score de 'AMD a CPUMark, a 2.29 GHz
on frole les 300 ! Et dire qu'il y a a peine
un an, on passait difficilement les 200 sur
ce bench.

En ce qui conceme I'overclocking, nous
avons été agréablement surpris par le com-
portement général du PC. Le BIOS possé-
de toutes les options nécessaires pour
stabiliser son systéme a haute fréquence
(Vcore, VDDr, chipset et AGP), et il est pos-
sible de régler son FSB par pas de 1 MHz.

Seule fonction manquante a I'appel,
la possibilité de régler les timings mé-
moire. Dommage ! Cela aurait permis
d’exploiter un peu mieux les barrettes de
Winbond BH5. Finalement nous avons
monté le 3200+ a 2290 MHz (10 X 229)
de facon stable a un Vcore de 1.65 V. Par
contre, le ventilateur souffle a haut débit
et le bruit engendré devient limite insup-
portable. Le meilleur compromis est donc
2250 MH, a 1,6 V. A cette fréquence, le
dissipateur heat-pipe suffit. Petit repro-
che, pour atteindre les 2290 MHz il faut
augmenter le FSB MHz par pas de 1 MHz
au-dessus de 225. En effet, le passage
direct de 200 a 229, empéche le Shutt-
le de booter. Seul remeéde : démonter la
carte graphique pour pouvoir faire un
clear cmos.

Satisfaction garantie

En conclusion, le Shuttle SN85G4 est
un bon concentré de PC. Son boitier noir
et gris lui donne un coté classe et trés
plaisant. Ses fonctionnalités lui permet-
tent de répondre a toutes les besoins

Sur les Shuttle
récents, le
refroidissement
est assuré par un
systéme |
heat-pipe. Son
ventilateur est
thermorégulé et
ne souffle fort
qu'en usage
intensif.

Banc Test

Fiche Technique  Shuttle SN85G4

Chipset | nVidia nForce 3150
Processeur | Athlon 64 3200+
FSB supportés | FSB400 avec
technologie HyperTransport
Mémoire supportée | DDR PC2100/2700/3200
Slots d’extension | 1 AGP 8X, 1 PC

Banques RAM | 2

IDE | 2 Ultra DMA100/133, 2 SATA
Son | Realtek ALC650
Réseau | Ethernet nVidia MAC
s | Realtek8201BL
USB | 4 USB 2.0
FireWire | 3 ports IEEE1394
Controleur VIAVT6307
Tensions | Vcore, VDDR, VAgp ajustables
i BIOS | Award
Prix | Non communiqué

d’un utilisateur classique et ses perfor-
mances permettent de venir a bout de tous
les programmes actuels. Et si cela ne vous
suffit pas, vous pouvez toujours grappiller
quelques MHz avec un petit overclocking.
On peut tout de méme lui reprocher le
manque d'accessibilité a I'intérieur du boi-

tier et I'obligation de devoir

tout démonter pour faire
un simple clear CMOS.
Mais c'est le prix a payer
pour un faible encombre-
ment ! Quant aux perfor-
mances de ['Athlon 64
3200+, le P-Rating em-
ployé par AMD est plus pro-
che de la réalité que celui

Le SN85G4 avec un Athlon 64 3200+

employé sur les anciens Athlon XP Toutefois
on peut étre dégu qu’'un processeur basé
sur une nouvelle architecture ne fasse guere
mieux qu'un P4 classique. Surtout quand
on sait que la montée en fréquence des
CPU d’AMD est techniquement difficile.

Les joueurs fortunés et passionnés dé-
sirant pouvoir transporter facilement de
LAN en LAN leur machine pourront aussi
choisir ce barebone, a condition toutefois,

d'investir dans une bonne carte graphique. }

Si vous désirez un PC performant avec un
minimum d’encombrement orientez-vous
vers le SN85G4. Satisfaction garantie !

NicoLas Autie

CPU/Fréquence Athlon 64 3200+ Athlon 64 3200+ P4C 3,2 GHz
@ 2 GHz @ 2,29 GHz
Mémoire DDR-400 (200 MHz) 229 MHz DDR-400 (200 MHz)
CPUMark 99 253 291 219
SuperPi 1M 44 s 38s 42s
Sandra Memory Int 2962 3407 5112
Sandra Memory Float 2959 3408 5096
Sandra CPU Alu 7859 8365 9938
Sandra CPU FPU 3030 3460 6226
Sandra CPU Multimedia Int 11230 12901 14898
Sandra CPU Multimedia Float 12340 14177 23565
PCMark 2002 CPU 6512 7428 8063
PCMark 2002 Mémoire 7707 8751 10263
3DMark 2001 SE 13398 14280 14196
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