1]

2S5 Lafamille Athlon 64

Enfin disponible, mais a un prix
toutefois élevé, ce processeur
replace AMD dans la course aux
performances face a son éternel
concurrent Intel.

PC PERFORMANCE

ttendu depuis maintenant plusieurs
Aannées, la releve du K7 est arrivée.

Maintes fois retardé, c'est finalement
le 23 septembre que I'Athlon 64 fut offi-
ciellement présenté. Fignolé depuis deux
ans par AMD, ce processeur a pour ambi-
tion de remplacer la gamme actuelle d'AMD
dans le haut de séries et surtout, de concur-
rencer le Pentium 4 d'Intel plus efficace-
ment que ne le faisait son prédécesseur,
I'Athlon XP

Athlon 64 3200+ : la reléve

Commencons donc par la plate-forme
Athlon 64. Pour le lancement, seul I'Ath-
lon 64 3200+, cadencé a 2,0 GHz est
proposé, suivi, quelques semaines plus
tard, par la version 3400+ cadencée a
2,2 GHz. Historiquement, les premiéres
roadmaps de |'Athlon faisaient état d'une
version 2800+ cadencée a 1,6 GHz,
d'une version 3100+ a 1,8 GHz et d'une
version 3400+ a 2,0 GHz. Au début de
I'année, la version 1,6 GHz fut annulée.
La cause ? Pas assez performant selon
nos sources. Nous partions donc sur une

Un Athlon 64
3200+. A l'ins-
tar du Pentium
4, le nouveau
CPU d'’AMD
dispose aussi
d'un heat
spreader pour
protéger son
core.
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Laverité surl’Athlon 64

version 3100+ et 3400+ dont les sam-
ples étaient déja distribués et que nous
avons eu entre les mains. Coup de théa-
tre, AMD décide, a quelques semaines du
lancement, d'annuler la version 3100+ et
renomme |'Athlon 64 cadencé a 2.0 GHz
de 3400+ a 3200+. Afin de mieux
respecter le P-Rating et coller aux perfor-
mances du Pentium 4. Ayant pu nous pro-
curer ce processeur, c'est donc un test de
la version finale de I'Athlon 64 3200+ sur
Socket 754 que nous vous proposons.

Nous nous sommes procuré une Asus
K8V en plus de la Gigabyte KBNNXP. Une
des premiéres cartes meéres Socket 754
disponibles, I'Asus K8V est basée sur le
chipset K8T800 de VIA. Equipée d'un
Southbridge VI8237, elle supporte toutes
les normes a la mode. Alimentée via un
connecteur ATX standard + ATX P4, cette
carte ne nous a pas posé le moindre pro-
bléme. Bien qu'elle ne supporte officiel-
lement la DDR400 que sur un seul slot
(le bleu), la K8V a fonctionné sans bron-
cher avec deux modules DDR400 Corsair.
Rien a dire donc de ce coté et nous re-
viendrons plus en détail sur cette carte
un peu plus loin. Passons maintenant a
la Gigabyte KBNNXP dotée du chipset
nForce3 150. Seul chipset « autorisé » au
lancement, le nForce3 150 est la décli-
naison Socket 754 du nForce3 Pro 150.
Les deux chipsets sont d'ailleurs stricte-
ment identiques. Les reproches seront
donc identiques a ceux que nous avons
exprimés a propos de I'Asus SK8N et
I'Opteron. Sauf que cette fois ci, nVidia
ne pourra plus se défausser en invoquant
I'éternelle réponse : « Oui, mais c'est un
chipset workstation. » Bref, un chipset
médiocre au niveau des fonctionnalités
qui contraste avec I'excellent nForce2.

Quid de la KBNNXP ?

Malheureusement, la carte de Giga-
byte a refusé de fonctionner de maniére
stable avec deux modules DDR-400. Le
seul moyen d'obtenir un systéme stable
était d'utiliser deux modules de DDR-333
ou un module de DDR-400. Sorti de ces
deux configurations, freeze et BSOD
étaient au rendez-vous. Nous n'avons donc
pu tester complétement cette carte et
nous nous sommes basés sur les résul-
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