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Le watercooling “pluq

Numéro 1de la
RAM haute
performance,
Corsair se lance
aujourd'hui dans
dans le monde
du watercooling.
L'Hydrocool 200
saura t'il charmer
les overclokers
aussi bien

que la RAM

« Made in
Corsair » ?

Les éléments
du Corsair

Hydrocool 200

A l'ouverture du gros carton estam-
pillé Corsair, on découvre :

® |'unité externe mesurant

35X16 X16 cm

® |e waterblock déja raccordé et
serti a la tuyauterie d'une longueur
de3m

® un bidon d'additif 3 base de
Glycol et d'agents anticorrosion

= une carte interface (montée sur
un connecteur « fond de panier »)
et son cable de liaison a I'unité ex-
terne

| |es fixations pour CPU AMD et Intel
® des embouts pour le raccorde-
ment des tuyaux a I'unité externe,
dotés de clapets anti-retour : idéal
pour le démontage/transport

| des colliers de serrage réutilisa-
ble (particulierement ingénieux)

= un tube de pate thermique, un
entonnoir et une rallonge Molex

® |3 documentation de montage
traduite dans toutes les langues
européennes.

une sobriété particuliére-
Dment appréciable, I'unité ex-

terne n'a clairement pas été
stylisée dans I'esprit tuning. Sa
coque en plexiglas fumé laisse a
peine entrevoir les éléments qui la
composent. De I'extérieur on re-
marque que le petit module per-
mettant de contrdler le débit de la
pompe (le flow-meter) est éclairé
par une petite ampoule : c'est la
seule touche excentrique de I'Hy-
drocool 200. De part sa concep-
tion, ce module ralentit un peu le
débit du liquide.

L'Hydrocool 200 est composé
d'un réservoir de 300 ml, d'une pe-
tite pompe, d'un radiateur surmonté
d'un ventilateur 92 mm et d'un affi-
chage LCD rouge du plus bel effet.
Ce panneau d'affichage permet de
controler la température prise par la
sonde collée au waterblock. Corsair
explique, dans le manuel d'utilisa-
tion, que cette température est celle
du liquide. Une sonde placée dans
le réservoir aurait néanmoins été
plus judicieuse.Le panneau d'affi-
chage permet également de régler
les différents niveaux d'alarme afin
d'ajuster a votre configuration le dé-
clenchement du mode « turbo »
(ventilateur a pleine vitesse) et I'ex-
tinction d'urgence du PC. Le mode
turbo peu également étre activé ma-
nuellement via un bouton en faga-
de du kit.

L'Hydrocool 200 est facilement
manipulable et transportable grace
a sa poignée et a ses embouts
male/femelle dotés d'une valve qui
bloque le liquide lorsque le couple
est dissocié. Il est également doté
d'un mode de contrdle (bouton set
en fagcade) qui permet d'effectuer
une série de tests internes afin de
vérifier le bon fonctionnement du
systeme. Ce mode est utile apres
une longue période d'inactivité.

Un waterblock efficace

Le waterblock n'est pas issu
des usines Corsair mais de celles

PC PERFORMANCE

Tout de noir vétue, notre configuration de test est parfaitement mise en
valeur par I'Hydrocool 200. C'est vraiment la grande classe !

de Delphi Thermal Solutions. Del-
phi est une des meilleures sociétés
spécialisées dans I'étude de solu-
tions de transfert thermique a haut
rendement. Ce waterblock, ou plu-
tot la technologie qu'il renferme, est
donc le fruit de plusieurs années de
recherches. Il est constitué de
microcanaux (Microchannel Surface
Technology) permettant d'accroitre
sensiblement la surface de contact
entre le métal et le liquide. Cette
technologie est, aujourd'hui, I'une
des plus efficaces et a I'avantage
de ne pas étre trop chére a mettre
en ceuvre.

Afin de ne pas provoquer d'oxy-
doréduction (réaction chimique
entre deux métaux pouvant entrai-
ner la destruction de I'un deux)
avec le radiateur en aluminium, le
waterblock en cuivre est plaqué au
nickel. Il est néanmoins obligatoire
de compléter les 150 ml d'additif
fournit par Corsair, avec de I'eau
distillée. En effet, le waterblock
étant soudé pour éviter tout pro-
bléme d'étanchéité et de manipu-
lation accidentelle, les
conséquences d'un dépét de cal-
caire ou le développement d'algues
serait catastrophiques. N'oubliez
surtout pas que ce waterblock est
indémontable et donc impossible
a nettoyer. Le moindre corps étran-
ger plus gros qu'un grain de sucre,
peu se coincer dans un des canaux
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du waterblock et le boucher... Pru-
dence donc! Corsair aurait
d'ailleurs da envisager un systéme
de filtre amovible pour protéger le
circuit.

Un jeu d'enfant

Concernant le montage, I'Hy-
drocool est partagé entre deux
aspects : les éléments bien pensés
et enfantins a assembler, et les élé-
ments qui auraient mérité plus de
réflexion lors de la conception.

Par exemple, les embouts anti-
retour facilitent vraiment la mani-
pulation, le remplissage est guidé
par un signal sonore et la fixation
du waterblock ne requiert pas un
démontage de la carte mére. Alors
que, une fois le montage effectué, il
faut purger tout le systéme et dé-
monter les embouts pour enlever le
waterblock de la tour. lls sont trop
gros pour passer dans les intersti-
ces dédiés aux cartes PCl de n'im-
porte quelle tour. Ce détail, plutot
génant, n'est pas clairement indi-
qué dans le manuel de montage. Il
ne faut donc surtout pas assembler
le kit avant l'intégration au boitier.
Sinon c'est I'impasse !

Ce détail mis a part, I'assem-
blage de I'Hydrocool 200 est du ni-
veau Lego (méme pas Lego
technique). Hormis le remplissage,



