12 Lafamille Athlon 64

> a |'Athlon 64. Bien sir, il est toujours in-
téressant de connaitre les performances
de l'ancienne génération face a la nou-
velle, c'est pourquoi nous avons inclus un
Athlon XP 3200+ (cadencé a 2,2 GHz).
Coté Athlon XP, le nForce2 regne sur les
cartes meres Socket A. Pour ce test, nous
avons utilisé la référence actuelle, I'Asus
A7N8X V2.0. Fonctionnant sans proble-
me a FSB400, I'A7N8X offre de trés bon-
nes performances tout ayant un niveau
d'équipement dans sa version Deluxe trés
intéressant. On remerciera ici le nForce2
Ultra 400 et son MCP-T en constatant le
gouffre qui sépare ce chipset du nForce3
150, pourtant son successeur.

Au P4C, la gamme grand public

Coté Intel, c'est bien entendu le Pen-
tium 4 ‘C’ FSB800 qui, depuis le prin-
temps, mene la danse. Cadencé 2a
3,2 GHz et basé sur le vieillissant core
Northwood, le Pentium 4 'C' dispose de
512 Ko de cache L2 et est gravé en
0.13 pm. Equipé d'un Socket 478, il ne
devrait plus tarder a laisser sa place au
Prescott, gravé en 90 pum et équipé de
1 Mo de L2. Nous avons utilisé un Pen-
tium 4 3,2 GHz dit Engineering Sample qui
est strictement identique au modele 3,2
GHz, sauf que le coefficient multiplicateur
n'est pas bloqué en descente.Pour la carte
mere, c'est un i875P que nous avons uti-
lisé en mode Dual-DDR 400. La carte

mere est une classique PAC800. Bien que | P 4 Extréme Edition 3.2 GHz, |
les performances de I'i875P soient ac- | | réponse d’Intel

tuellement strictement identiques a celle
de 'i865, ce chipset reste encore la réfé- Annoncé il y a moins d'une semaine,
rence dans le haut de gamme. le P4 3,2 GHz Extréme Edition a surpris
tout le monde. C'est le secret le mieux

gardé de I'année. Aucune source, ni cons-
tructeurs, ni méme les contacts officiels
| d'Intel ne semblaient étre au courant de
| I'annonce de ce processeur lors de I'IDF.

Quoi qu'il en soit, cette annonce jette un
| sérieux pavé dans la marre d'AMD et de
son Athlon 64 FX a la veille du lancement.
L'Athlon 64 FX présenté comme « sans
concurrent » sur le papier par AMD se
[ retrouve maintenant avec un prétendant

au titre de Processeur workstation grand
public. Trop tard pour modifier le lance-
ment, il faudra donc faire avec. Ceci dit, le
P4 EE, comme on I'appelle déja, est la
stricte réponse a I'Athlon FX. Disponible
a un prix qui sera tres probablement exor-
bitant et en quantité probablement trés
‘Athlon XP 3200+ | faible, le positionnement est identique
monté sur une servir de faire-valoir technologique. A
~ Asus ATN8X.Trés | deux jours du lancement de I'Athlon 64,
stable, cette carte | le coup de théatre est réussi.
meére est devenue
une plate-forme Basé sur le core du trés colteux Xeon
de référence pour | Gallatin, le P4 EE embarque 2 Mo de
la précédente cache L3 qui viennent en complément
génération des 512 Ko de cache (ce qui nous fait
de CPU AMD. 1,5 Mo de L3 effectif vu I'architecture in-
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