sont
kables

ait une trés forte demande sur un mode-
le bas de gamme et par conséquent une
demande faible sur le modele haut de
gamme.

Afin de satisfaire la demande, les fon-
deurs remarquent donc des modeles haut
de gamme en bas de gamme. Les exem-
ples les plus connus sont les Pentium Il
300 SL2W8, qui étaient, en fait, des Pen-
tium Il 450 remarqués, et plus récem-
ment, les Pentium4 2.4B SL6EF qui ont
I'aptitude des Pentium 4 3,06 GHz.

Les meilleurs CPU
overclockables actuels

Comme nous I'avons déja évoqué un
peu avant, tous les CPU ne sont pas
égaux devant I'overclocking et, surtout, il
arrive que les différences de prix soient
telles entre deux modeles - méme pro-
ches - que le moins cher peut étre tout
aussi intéressant ! Le prix entre un mo-
dele milieu de gamme et un modele haut
de gamme peut varier du simple au tri-
ple, alors que seulement 200 MHz les sé-
parent.

eurs

AMD ATHLON XP

Deux lignes ou plus sont gravées, mais
la majorité des informations le sont sur
la premiére, et de la maniére suivante:

1~ partie: architecture: A (Athlon XP) ou
AXD (Athlon XP avec
architecture Quantispeed).

utilisation: Aou C:

ordinateur de bureau,

X: hautes performances.

2¢ partie:

Lors du choix de son CPU, si I'on sou-
haite réaliser la meilleure affaire, plusieurs
parametres sont a prendre en compte. Par
ordre d'importance décroissante.

Le prix: au-dela de 200€ pour INTEL
et 100 € pour AMD, il ne s'agirait pas
d’une bonne affaire car le prix du CPU se-
rait exagéré par rapport a sa capacité d'o-
verclocking. Ces tarifs sont fixés par le jeu
de la concurrence entre les deux fon-
deurs, laquelle est trés agressive depuis
plusieurs années.

La finesse de gravure: la technologie
0,13 um est la plus mature a I'heure ac-
tuelle. La génération suivante (gravure en
0,09 um) devrait arriver en tout début
d’année 2004 chez Intel.

Les parameétres par défaut: le coefficient
multiplicateur étant bloqué chez Intel, il
faut donc agir sur la FSB (la fréquence
d’horloge interne du CPU) pour I'over-
clocking. Les hautes FSB nécessitant du
matériel de qualité supérieure (et donc
plus cher), sa valeur par défaut est im-
portante. Chez AMD, le coefficient multi-
plicateur est libre (sauf sur le nouvel
Athlon 64), il n'y a donc pas lieu de se
poser la question de la FSB.

La révision du CPU: souvent, les nou-
velles versions des CPU permettent une
meilleure montée en fréquence grace a
une optimisation de I'architecture. Il faut
donc prendre bien soin de se procurer les
plus récentes ! ;

Le numeéro de série: une fois que tous
les parametres précédents ont été choi-

AMD Athlion"
AXDA1700DUT 3C_F 408497260831

En dessous de ces
informations, vous
trouverez quatre
chiffres. Il s'aqgit de la

3¢ partie: modele du produit
(3200 pour le P-Rating 3200+).

date de fabrication, les
deux premiers
représentent I'année,

4° partie: type de boitier: D (OPGA).

les deux suivants la

5¢ partie: tension d'alimentation: L (1,5V), U
(1,6V), K (1,65V), M (1,75V).

semaine. Ainsi, 0321 si-
gnifie que le CPU a été

6° partie: température maxi: T (90°C), V (85°C).

fabriqué la 21¢ semaine

7¢ partie: quantité de cache L2:
3 (256 Ko), 4 (512 Ko).

de 2003.

8¢ partie: FSB: C (266 MHz), D (333 MHz),
E (400 MHz).

AXDA1700DUT 3C
JIUHB 0251MPMY

PC PERFORMANCE 9

Augmenter
latension:
danger!

Lorsqu‘on souhaite
effectuer un over-
clocking important
sur un CPU, on en
vient rapidement a
augmenter la ten-
sion d'alimentation
pour améliorer la
stabilité. La puissan-
ce produite par le
CPU évoluant avec
le carré de la ten-
sion, un refroidisse-
ment approprié est
nécessaire pour li-
miter I'échauffe-
ment.

Mais, depuis I'arri-
vée des derniers P4,
un bon systéme de
refroidissement ne
permet plus d'aug-
menter exagéré-
ment la tension
d'alimentation. En
effet, a cause de
phénomenes phy-
siques complexes
résultant de I'abais-
sement de la finesse
de gravure, les CPU
sont devenus plus
fragiles aux aug-
mentations extré-
mes de tension.
Conséquence d'un
exces prolongé: un
CPU aux performan-
ces réduites et donc
quasi inutilisable.

I convient donc de
respecter les tolé-
rances du construc-
teur a ce sujet.
Ainsi, pour les P4
gravés en 0.13 um
(1.6A, 1.8A, 2.0A et
supérieurs), INTEL
recommande de ne
pas dépasser 1,75 V
et, pour les Athlon
XP toutes séries
confondues, AMD
préconise de ne pas
augmenter de plus
de 0,5V la tension
nominale.

sis, il ne vous reste plus qu’'a vous ren-
seigner sur la meilleure série disponible
pour le CPU que vous avez choisi. Pour
cela, il faut se renseigner et obtenir les ré-
sultats d'overclocking d’autres personnes.

Le Pentium4 2,4 GHz d'Intel

Il existe en version FSB 133 (version
B, équivalent a 533 MHz Quad Pumped)
et en FSB 200 (version C, équivalent a
800MHz Quad Pumped). La version
FSB133 est donc un compromis pour
ceux qui ont une ancienne carte mere
équipée d’un chipset i845. Avec un bon
refroidissement ou parfois simplement le
ventilateur fourni dans les versions BOX, il
est possible de passer un P4 2.4 B en
FSB 166, le CPU tournera alors a 3 GHz.
Le prix du Pentium 4 2.4 B est, pour ne
rien gacher, maintenant inférieur a 180€ !
en version boite. Plus heureux sont les
possesseurs de cartes meres récentes
avec un chipset i865/i875. Sur ces car-
tes méres, un P4 2.4 C monte sans diffi-
culté a 3GHz.

Chez AMD

Les CPU 64 bits sont disponibles de-
puis peu, mais a un prix encore trop
élevé. De plus, une refonte importante de |
la plate-forme est nécessaire pour pou-
voir les utiliser. Les AthlonXP sont néan-
moins encore trés compétitifs et, malgré
une capacité d’overclocking inférieure a
celle des CPU Intel, on peut facilement
gagner quelques centaines de MHz sur les
modeles faiblement cadencés par rapport
aux capacités de la révision du CPU. La
derniére en date se prénomme Barton et,
avec un prix similaire mais un cache L2
doublé par rapport aux révisions précé-
dentes, elle représente un excellent rap-
port qualité/prix/overclocking.

Ainsi, I'Athlon XP Barton
2500+ (1833 MHz) proposé a un prix in-
férieur a 100 € représente une trés
bonne affaire. La révision portant le nu-
méro de série Axda semble étre tres pro-
pice a I'overclocking.

Les choix de la rédaction

Intel Pentium 4 2.4 B SL6EF
ou SL6RZ et tous les 2.4 C.

AMD Athlon XP Barton 2500+
Axda.

Bon overclocking !

FRANCK DEMOULIN
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