précieront. Petit reproche pour les lecteurs La facade Avant de mettre I'alimentation en
CD ou DVD, il aurait été judicieux de four- recouverte d'une | place, il vous faudra connecter deux der-
nir un ou deux habillages alu pour ces plaque | niers cables afin que I'afficheur fonction-
derniers, car un lecteur gris/beige au mi- d'aluminium et | ne correctement. Le premier s'intercale
lieu de la fagade bleue, altére I'esthé- | parée de plexiglas | entre la carte mére et le connecteur ATX
tisque générale de la tour. bleu. | de I'alimentation. Le second se branche

-3 e 2 .
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L'arriére de la tour et son afficheur en fagade. Multicolore, allant du bleu au rouge en passant par le vert
et le jaune, I'écran affiche I'heure ou la température a I'intérieur du boitier.
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sur la carte mere également mais sur les
broches HDD LED. Pour les branchements
en fagade, il suffit de passer les cables par
un petit trou prévu a cet effet a I'arriere de
la tour et de les connecter derriére la carte
meére. Pas besoin donc de sortir la notice
pour repérer les branchements. Lorsque
tout sera connecté, vous pourrez songer a
refermer la tour. Pour cela nous avons été
obligés de démonter la cheminée d’ex-
traction fixée sur le carter gauche. En effet
cette derniére percutait la RAM.

Une fois le PC en route, I'afficheur
vous en informe grace a un petit logo par-
ticulier. Les acceés aux disques sont aussi
signalés grace aux clignotements succes-
sifs de trois plateaux. Les ventilateurs
fournis tournent a vitesse lente et restent
silencieux. Lintérieur de la tour est bien
ventilé et la température du processeur
reste correcte méme avec un overclocking
important. Si cela vous parait tout de
méme trop élevé, vous pourrez rajouter un
autre ventilateur en facade.

Beau mais cher

En conclusion, le Global Win GATOO1
est un boitier séduisant mais qui aurait
da étre moins cher. En effet, pour 139 €
on trouve chez la concurrence des boitiers
dotés d'une alimentation et d'une
meilleure finition.

La qualité de I'ensemble est moyen-
ne : par exemple le clapet de fagade
semble plutot fragile et la fagade plas-
tique se détache du chassis dés que I'on
déplace la tour. Uintégration d’un afficheur
est une bonne initiative mais le peu de
fonction de celui-ci est plutét frustrant.
On aurait aimé avoir d’autres informations
telles I'affichage des tensions d’alimen-
tation ou la fréquence du processeur. Cer-
tes, cela aurait été beaucoup plus dur a
mettre en ceuvre mais tellement intéres-
sant. Il aurait été aussi judicieux d’avoir
la possibilité d’éteindre la lumiére de I'af-
fichage sans couper I'alimentation du PC.
Aussi, si votre PC est dans votre chamb-
re vous aurez du mal a fermer I'ceil. Bref,
ce boitier sera un achat plutot basé sur
le goUt du beau que sur la raison.

Nicoras AuTie
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