clavier USB devront le brancher ici, ce qui
entrainera des problémes de longueur de
cable et d’esthétique... De plus le plexi-
glas rend le branchement du clavier déli-
cat. Il y aurait eu suffisament de place de
mettre ces prises derriére en sacrifiant un
port série peu utile ! Limpression pre-
miére est donc mitigée : design réussi et
original, mais chipset ancien et erreurs de
conception...

Déception a l'intérieur

Le montage est détaillé dans le guide.
Les parois latérales se démontent sans ef-
fort et on découvre I'intérieur du boitier.
Hélas, 'intérieur du E-cube est moins bien
pensé que celui des Shuttle... Ainsi, le ven-
tilateur du processeur ne dispose pas de
I'astucieux systtme de heat-pipe bien
connu ; c'est au contraire un simple couple
radiateur (avec cceur en cuivre qui rappel-
le un peu I'AX7) et ventilateur de 80 mm
(pourvu d'une led bleue). Ce systeme ne
permettra par d'évacuer la chaleur du pro-
cesseur a |'extérieur du boitier... Génant
pour un si petit espace intérieur ! Le mon-
tage reste cependant tres facile : I'instal-
lation d'un Pentium 4 2.6C ne pose pas
de difficulté.

L'arriére du boitier est muni d’un cu-
rieux ventilateur qui est en fait un cylind-
re de 3 cm de diamétre et de 10 cm de
longueur. Ce cylindre est muni d’ailettes
et tourne sur lui-méme, extrayant ainsi I'air
du boitier. Lalimentation est de petite
taille et d’'une puissance de 220 W. Le
montage du disque dur est facilité par un
rack que I'on peut désolidariser du boi-
tier. Hélas encore, le déplacement de ce
dernier n’est pas des plus évident et il
faudra lutter avec le boitier pour installer
le disque (un maxtor 120 Go) ! La faca-
de 7,6 cm en aluminium, une fois enle-
vée pour faciliter la pose du disque dur,
a ensuite refusé de tenir en place... Les
nappes fournies sont de type nappes
rondes et leur branchement ne pose pas
de problemes particuliers, sauf si vous
avez d’énormes doigts boudinés !

La carte mere propose un port AGP et
un port PCI. Nous installons donc une Ra-
deon 9800 Pro dans le port AGP, avec

énormément de difficultés : il nous a fallu
démonter plusieurs petites piéces mobi-
les a I'arriere du boitier pour pouvoir I'in-
troduire ! Et une fois montée la carte frole
des éléments du boitier en aluminium,
donc conducteurs... voila qui n'est pas
vraiment rassurant.

Mise en route difficile !

A la mise en route, comme pour le
Shuttle, les turbines se mettent en route.
Hélas, il ne semble pas y avoir d’autoré-
gulation, puisque le bruit ne diminue
pas... Voila un barebone bien bruyant !
Le ventilateur du processeur tourne a
plein régime. Mais les problémes ne font
que commencer... En effet, le PC refuse
de booter ! Aprés plusieurs tests, nous
découvrons que la Radeon 9800 Pro est
incompatible avec ce barebone, et som-
mes obligé d'utiliser la sortie VGA inté-
grée. Aprés avoir fait quelques recherches
sur Internet, ce probléme ne semble pas
étre exceptionnel . Extrémement génant !

Le P4 2.6C (Bus 800 MHz) est re-
connu comme un 1,3 GHz... La faute au
chipset i845G, qui ne supporte officielle-
ment que le Bus 400 et 533 MHz | Le
FSB est ajustable jusque 160 MHz dans
le BIOS. Les tests m’ont permis de le
monter a 150 MHz... Lhyperthreading
n’est pas supporté non plus. Ce compor-
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Une face latérale
en plexiglas
translucide est
fournie avec le
boitier. De quoi
personnaliser son
mini-PC.

tement ne peut cependant pas étre re-
proché a I'E-cube ; il faut juste savoir que
ce modele n'est pas adapté au Pentium 4
en FSB 800 ! Un nouveau modele sup-
portant ce FSB est disponible depuis peu.

Bien qu’handicapé par un processeur
trop récent, le systéme tourne correcte-
ment. La température du processeur est
trés correcte, grace au ventilateur efficace.
Les benchmarks ne sont pas significatifs
a cause de la fréquence du P4 ; mais les
performances sont évidemment en retrait
par rapport a une carte mere en i865 et
Dual-DDR. Le P4 étant underclocké, il n'y
aura pas de test d'overclock du proces-
seur, mais le chipset s’est bien comporté
a 150 MHz.

Le look ne suffit pas

Limpression dégagée par le E-cube est
mitigée. |l est trés esthétique et affiche une
certaine originalité. Hélas, il souffre de
quelques erreurs de conception (prise cla-
vier en fagade, bruyant, incompatibilité
avec une Radeon 9800 Pro !), et surtout,
son chipset est trop ancien pour profiter
des processeurs Intel actuellement en
vente... Au vu de son prix trés élevé (450 €
environ), nous ne recommandons pas re-
commander ce produit !
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