5 mini-PC au banc d'essai

Ideal pour

Equipé d'un i865,
chipset de derniére
génération concu par
Intel, I'ldeQ 200T est
parfaitement adaptée
aux processeurs

de la marque.

pour ses cartes meres que pour ses

barebones... C'est donc avec curio-
sité que nous avons déballé le IdeQ 200T,
dernier modele de mini-PC pour Intel Pen-
tium 4 de la marque.

Le fabricant Biostar est plus connu

Petite facade coulissante

C'est en effet la fagade avant coulis-
sante du IdeQ 200T qui le distingue prin-
cipalement de ses concurrents. Le boitier
est majoritairement constitué d'aluminium
brossé ; les montants de la face avant
sont arrondis et recouverts de plexiglas,
tout comme la fagade elle-méme. Celle-ci
est munie d'un cache qui coulisse de
haut en bas ; permettant de recouvrir le
disgracieux lecteur de CD et le lecteur de
cartes mémoire fourni en standard ! Ce
sera pour certains, le petit plus qui fait la
différence ; pour d'autres, un gadget sans
intérét... Cela reste une bonne initiative !

Si le design global du IdeQ est, a
notre avis, moins réussi que celui des
Shuttle ou de I'E-cube, il reste agréable a
regarder, mais d’un aspect vraiment com-
mun; cela deviendra une qualité si I'on
cherche un barebone discret...

Nous I'avons dit plus haut, le IdeQ
200T est fourni avec un lecteur de cartes
mémoire parfaitement intégré au boitier :
il avalera donc avec bonheur les cartes
remplies de photos de votre APN favori.
Nous avons testé le lecteur avec une carte
Compact Flash de 256 Mo et tout a fonc-
tionné a merveille. Un petit plus bien ap-
préciable !

L'ldeQ est basé sur le chipset i865G+

un Pentium4

Le refroidissement
de I'ldeQ 200T est
un étonnant
mélange de
heat-pipe et de
ventirad
classique.

PC PERFORMANCE

ICH5 de Intel. Il doit donc supporter par-
faitement les derniers Pentium 4 Hyper-
threading FSB 800 ; et dispose d’'une
carte vidéo intégrée, qui suffira a des
fonctions bureautiques. De plus, on note
la présence de deux connecteurs SATA,
compatibles RAID O et 1.

Petit tour habituel des connections.
La face arriére regroupe :

m 3 connecteurs audio analogiques
(son 5.1)

m 1 sortie SPDIF

m deux prises PS/2 clavier et souris

® 1 port série

m 1 sortie VGA

m 1 sortie Firewire 1394

® 2 ports USB 2

= 1 port RJ45 10/100 mbps

Et la face avant :

® 1 port Firewire 1394A
= 1 entrée SPDIF
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m 1 entrée micro, 1 sortie son
= 2 ports USB 2.0
Cela devient une habitude, ce mini-

PC regorge, comme ses confréres, de
connections. On regrettera juste I'absen-
ce de sortie TV pour la carte vidéo inté-
grée. Mais le temps du montage est
arrivé !

Un systéme bien pensé

C'est parti pour le montage ! Les trois
faces du boitier s'otent trés aisément
grace a des vis a main. Et nous décou-
Vvrons encore un nouveau systéme de re-
froidissement ! Cette fois, Biostar a
concocté un étonnant mélange de heat-
pipe « a la Shuttle » et de refroidissement
classique. Le radiateur, qui utilise les fixa-
tions standard du P4, est en fait un cube
de cuivre parcouru par des caloducs en
L, et muni sur les deux tiers de sa partie
supérieure d'ailettes horizontales. Cela

NOVEMBRE - DECEMBRE 2003



