'Shuttle 586562 § B qu

Excellente finition,
bonne conception et
haute performance :

ce barebone

haut de gamme

pour Pentium 4

est presque

sans défaut apparent.

ous concluons cette série de com-
N paratifs avec la méme marque que

celle qui I'a débuté, Shuttle, et son
tout dernier barebone pour Intel Pentium
4C (FSB 800), le SB65G2. Ce modele est
en fait une évolution du SB61G2. Il est
basé sur le chipset Intel i865PE+ ICH5
destiné au tout dernier processeur Intel
mis sur le marché.

Noir c'est chic...

C'est, en effet, la couleur du SB65G2
testé qui le différencie de ses concur-
rents : le noir. La coque est certes en alu-
minium comme les autres barebones
récents, mais elle est d'un noir brossé
mat du plus bel effet. La fagade avant
n’est plus recouverte de plexiglas, mais
les différents boutons sont d’apparence
métal chromé. Voila a notre avis une belle
réussite esthétique ! Les dimensions et
la forme n'ont, quand a elles, pas changé
par rapport aux anciens modeles : format
boite a chaussures de rigueur ! Force est
de reconnaitre que posé sur un bureau,
avec un écran TFT et un systeme cla-
vier/souris sans fil, le Shuttle transforme
votre coin ordinateur en bureau de type
Wall Street...

Articulé autour du désormais célebre
i865PE d'Intel, secondé par le southbrid-
ge ICH5-R, pourvu de deux ports Serial
ATA supportant les modes RAID O et 1,
d'un port AGP, et muni d’'un systeme WIFI
802.11b, le SB65G2 posséde suffisa-
ment d’'atouts pour voir venir ! Il se posi-
tionne clairement dans la partie
supérieure de la gamme Shuttle.

5 mini-PC au banc d'essai

Faisons le tour du propriétaire avec
les différentes entrées/sorties présentes
sur ce modele, tout d’abord en fagade ar-
riere :

® 1 port série
= 1 port Firewire
m 4 (1) ports USB 2.0
= 1 port rj45 10/100
m 2 ports PS/2
® 3 ports audio analogiques (son 5.1)
m 1 entrée et 1 sortie SPDIF optique
® Le branchement pour I'antenne
du systeme WIFI

Et a l'avant :
® 3 ports audio analogiques
(casques, entrée ligne et micro)
= 2 ports USB 2.0
= 1 port mini-Firewire

Plus qu'il n’en faut donc pour I'utili-
sateur normal... C'est une constante dans
ce dossier, les barebones regorgent de
connections ! Lantenne WIFI s’adapte en
un tour de main.

Vraiment bluffant

Comme pour les trois autres barebo-
nes testés, la coque s'enléve trés facile-
ment grace aux trois vis a main a enlever.
Nous découvrons alors I'espace exigu qui
accueillera tous les composants... Nous
portons, bien sir, notre attention sur le
systeme de refroidissement « Made in
Shuttle » : le ICE (Integrated Cooling En-
gine, appréciez le jeu de mot !). Utilisant
les fixations standard du P4, il est quasi-
ment identique a celui du SN45G : un
systeme de heat-pipe permet de condui-
re la chaleur jusqu’au ventilateur plaqué
contre la paroi arriére. Le montage du pro-
cesseur est d’une facilité extréme !

Le montage du disque dur et du gra-
veur de DVD est aussi simple, méme si le
systéme de fixation par rack de I'ldeQ
nous semble mieux pensé. Ensuite vient
le jeu du passage des cables IDE, qui se
branchent a I'avant de la carte mere, par-
courent tout le boitier pour finalement ar-
river en face des lecteurs mais non pas en
face de vous ! Nous parlons des lecteurs
de données bien siir !). Méme remarque
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PC PERFORMANCE

Barebone haut de
gamme, le
SB65G2 accueille
sans difficulté une
carte vidéo
Hercules Radeon
9800 Pro.

-

C'est sans
surprise que le ’
SB65G2 utilise
comme systéme
de refroidissement
le heat-pipe qui a
fait ses preuves
sur les autres
modeles de
Shuttle.

alite selo

pour les deux emplacements mémoires
(dual-DDR oblige), moins accessibles que
sur le concurrent de chez Biostar.

Un petit coup d’ceil a I'alimentation :
220 W. Suffiront-ils a alimenter notre
configuration de test, a savoir P4 2.6C,
Radeon 9800 Pro, graveur Pioneer DVD-R
106 et disque dur Maxtor 120 Go ? Vous
vous en doutez, oui !

Avant de refermer le boitier, nous in-
stallons la belle Radeon 9800 Pro, ali-
mentée par son connecteur Molex. Tout
est calculé au millimeétre : I'installation
n'est pas aisée, mais la carte tient bien
en place et ne risque pas de toucher les
composants alentours.

Encore une fois, le tout monté, nous
prenons un peu de recul... Nous sommes
réellement étonnés de voir dans un si
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