@U][o[= 5 mini-PC au banc d'essai

emnsrss Vive le nForce

Intégrant un chipset nForce 2 pour
processeur Athlon XP, ce Shuttle
est une plate-forme multimédia idéale

pour les jeux vidéo

et pour le son et I'image.

Le block destiné au unités de
stockage (disque dur, disquette et
lecteur CD/DVD-rom) se souléve
pour faciliter le montage.

Le Shuttle assemblé avant la mise en place du carter. Les dimensions de
cette « boite a chaussure » sont de 300 X 200 X 185 mm.

huttle s'est, aujourd’hui, taillé
5une solide réputation dans le

monde en forte expansion
des barebones, c'est-a-dire des
minis PC. Si les premiers modeles
comportaient des erreurs de jeu-
nesse (pas de port AGP ; BIOS mi-
nimaliste), le constructeur a su tenir
compte des remarques des utilisa-
teurs pour affiner ses produits.
Nous testons, ici, la derniére évolu-
tion du modéle pour processeur
Athlon XP, le SN45G.

Un vrai PC dans une boite
a chaussures

Le SN45G s'articule autour de
la célébre plate-forme nForce2 de
Nvidia, dans sa déclinaison Ultra
400+ MCP-T, c’est-a-dire suppor-
tant le mode DDR-400, avec toutes
les fonctionnalités du nForce2 (dé-
taillées plus loin) mais hélas sans
sortie vidéo. Habitué des tours type
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serveur, et n'ayant jamais manipu-
Ié de barebone, nous avons été trés
surpris par les dimensions du
SN45G. Elles sont identiques aux
versions précédentes : un parallé-
Iépipede de 300 X 200 X 185 mm,
soit un peu plus qu’une boite a
chaussures !

La matiére utilisée pour la fa-
brication est I'aluminium. Cela
donne au Shuttle un aspect brossé
trés esthétique, et un poids mou-
che de 2,85 kg (a vide bien sdr, il
faudra ajouter principalement le
poids du disque dur et du lec-
teur/graveur de DVD). Difficile a
croire que cela cache un PC totale-
ment fonctionnel !

Grace aux spécificités du Chip-
set Nforce2, le Shuttle propose, sur
le panneau arriére :

m 2 ports PS/2

= 2 ports USB 2

m 1 port série

= 1 port réseau RJ45 10/100

® 2 ports Firewire 1394a

m 1 entrée/1 sortie optique

SPDIF

m 3 sorties audio (arriére,
avant, centrale/basse)

La face avant n’est pas non
plus négligée : elle est non seule-
ment recouverte d'un plexiglas du
plus bel effet, mais propose :

= 2 ports USB

m 1 entrée micro et 1 entrée

line-in

m 1 sortie casque

® 1 prise mini-firewire

® |es boutons et leds
d’activités standard

Rien que ¢a ! Tout est réuni
pour faire du Shuttle une véritable
plate-forme multimédia : branche-
ment a un ampli Dolby Digital par
la sortie optique (et tant pis pour
les fervents défenseurs des P4 d’In-
tel : seul le chipset nForce2 sur
AMD encode en Dolby Digital...) ;
possibilité de brancher occasion-
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nellement son Ipod en face avant
par le Firewire, ou son APN (photo
numérique) par I'USB ; prise réseau
intégrée pour les LAN...

Suivre les instructions

Aucune difficulté particuliére :
il faut juste bien suivre les instruc-
tions du manuel, sous peine d'ou-
blier un élément et d’avoir a tout
redémonter ! Par exemple, nous
avions oublié de rebrancher le ven-
tilateur du processeur et nous n’en
sommes apergu qu'au moment de
mettre en route... Ouf !

Le systeme de refroidissement
mis au point par Shuttle mérite d'é-
tre examiné. Du fait de I'encombre-
ment du boitier, il y a peu de place
pour un radiateur au-dessus du
processeur. Pour permettre, tout de
méme, une bonne dissipation de la
chaleur, les calories du processeur
sont acheminées par un systéme
de heat-pipe vers un radiateur sur-
monté d’un ventilateur Sunon de
80 mm, plaqué contre I'arriere du
boitier, qui expulse I'air vers I'exté-
rieur. En théorie, le meilleur refroi-
dissement est meilleur que celui
d’un simple ventirad situé au milieu
du boitier.

Les vis extérieures sont de
types vis @ main et peuvent étre
manipulées sans tournevis. L'as-
semblage est de bonne facture, et
s'il faut avoir des doigts de fée pour
certaines opérations, on ne risque-
ra pas de se couper car les arétes
du boitier ne sont pas a vif.

Le SN45G dispose d’'un port
AGP et d'un port PCI permettant
(c'est méme une obligation !) d'ins-
taller une carte graphique de son
choix, et d’obtenir donc des perfor-
mances correctes en 3 D. Il y a
assez de place pour installer une
carte de type Ati Radeon ou Nvidia
Geforce FX, a condition qu'elle ne
soit pas équipées de refroidisse-
ments de type heat pipe, trop volu-



