licone translucide, mais également cer-
tains types de colle a plastique ou Aral-
dite. Attention, toutefois. Comme la
silicone, les colles plastique feront fond-
re le plexi et fragiliseront I'ensemble au
niveau des jonctions. Avant le collage,
passez un petit coup de toile émeri grain
fin sur les surfaces a encoller afin d'en
augmenter I'adhérence.

Votre boitier est collé, vissé. Apres
toutes ces péripéties, le voici enfin posé
devant vous. Vous enlevez alors le film de
protection et vous constatez, malgré tou-
tes les précautions prises, la présence de

rayures. Pas de panique, vous avez deux |

Pour savoir
comment
construire, étape
par étape ce
watercase en
plexiglas, rendez-
vous dans notre
prochain numéro.

solutions pour rattraper les dégats éven-
tuels. La premiére consiste a polir la sur-
face avec un produit de nettoyage spécial
cuivre, qu’on trouve dans toutes les com-
modes de grand-mere. Si, toutefois, il
subsiste des rayures plus profondes, il ne
vous restera qu'a chauffer, selon le prin-
cipe décrit ci-dessus. Attention, cette fois,
a ne pas faire gondoler le plexi.

Un petit coup de peinture

Si vous souhaitez peindre certaines
parties de votre chef-d'ceuvre, poncez fi-
nement les surfaces a colorer avec un
grain fin (600). Utilisez un apprét spécial
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Exemple de
watercase réalisé
en plexiglas. La
preuve qu‘une
construction
maison peut
rivaliser avec un

produit industriel.

plastique et passez plusieurs couches
fines. Il se pourrait que le solvant présent
dans la peinture fasse « friser » la pein-
ture et le plexi. Sachez enfin qu'il est im-
possible (souligné trois fois) de nettoyer
le plexi (ou la peinture qui a coulé) a I'a-
cétone. Ce liquide produit, en effet, une
réaction impressionnante et ultrarapide jmm
sur le plexi, le déformant et le rendant ir-
rémédiablement opaque.

Dans le prochain numéro de PC Per- (8%
formance, vous trouverez la marche a sui- S8,
vre pour construire un magnifique
watercase en plexiglas.
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