mineux. Le port PCI vous permettra
d'installer, par exemple, une carte
SCSI pour un scanner. En ce qui
concerne les unités de stockage,
des emplacements sont prévus
pour un disque dur, un lecteur de
disquette, et un élément du type
graveur/lecteur de CD/DVD. Hélas,
aucun systeme de ventilation n'est
prévu pour le disque dur, ce qui
peut s'avérer génant en cas d'utili-
sation intensive... Lalimentation
est, elle aussi, lilliputienne : d’'une
puissance de 200 W, elle suffit pour
une utilisation courante.

Une fois le tout monté, il est
bluffant d'imaginer que cette boite
a chaussures renferme de quoi pul-
vériser bon nombre de PC de salon.
Par exemple, pour notre test, nous
avons un Barton 2500+; 512 Mo
de DDR PC 3500 OCZ EL, un gra-
veur de DVD Pioneer DVD-R106 ;
une carte graphique Radeon 9800
Pro...

Examens détaillés

A la mise en route, les turbines
se mettent en route et on se croit
sur une piste de décollage ! Heu-
reusement cela ne dure que 3 se-
condes, puis le systeme

d’autorégulation de la ventilation se
met en place et le ventilateur du

On dévisse le ventirad, on place le Barton 2500+ sur son socket, et on

revisse... Un jeu d'enfant.
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processeur redevient peu bruyant.
Hélas, cela recommence au moin-
dre démarrage! Ce systéme permet
de réguler la vitesse du ventilateur
principal en fonction de la tempé-
rature du processeur. Sur un syste-
me non overclocké, il tournera a
faible vitesse, méme en pleine
charge, et le bruit résultant sera
donc faible. Nous verrons plus loin
ce qu'il en est lorsque I'on monte
le voltage du processeur...

Windows XP s'installe sans pro-
bléme et on retrouve la stabilité
désormais Iégendaire du nForce2...
Rien a dire ! Aprés une heure de
jeu, le systeme est toujours peu
bruyant (plus bruyant qu’un PC wa-
tercoolé ; mais acceptable) et le
Barton 2500+, a fréquence d’origi-
ne, est environ a 50°C. Rien de
bien méchant ! Cependant au tou-
cher, mauvaise surprise : le boitier
chauffe ! Un démontage rapide
permet de constater que I'alimen-
tation ; le disque dur, la carte gra-
phique sont en effet trés chauds...
Difficile de dire si le disque dur, en
particulier, ne risque pas d'étre
endommagé !

Cependant, ayant appris que le
SN45G est le premier barebone per-
mettant de régler le coefficient mul-
tiplicateur du processeur (sur AMD
bien sir ; les Inteliens passeront leur
chemin) et le Vcore, nous ne résis-
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Joli design, bundle complet, le shuttle SN456 affiche une superbe robe en aluminium brossé. Il a sa place dans
le salon a c6té du téléviseur et de la chaine hi-fi.

tons pas longtemps avant de foui-
ner dans le BIOS. On retrouve mes
options favorites : réglages précis de
la RAM ; Vcore ; coefficient multipli-
cateur ; VDDR... N’écoutant que
notre courage, nous montons le
Vcore a 1,9 V et pousse le Barton a
2300 MHz. Windows boote et tout
se passe bien. Hélas aprés 5 minu-
tes de surf, le ventilateur commen-
ce a bourdonner pour finir par
émettre un vacarme insupportable.
Au toucher, le boitier est trés chaud.
A l'intérieur, les composants sont
tous briilants... Un barebone n’est
décidément pas fait pour overcloc-
ker. Et, c'est, somme toute, logique !

Une maitrise parfaite,
mais un peu chére

Shuttle maitrise parfaitement
son art des mini-PC. Le SN45G est
beau, bien fini, léger, pratique, re-
lativement silencieux, et trés fonc-
tionnel. Attention cependant :
malgré la présence des options
dans le BIOS, I'augmentation du
voltage du processeur et de sa fré-
quence se feront au détriment du
bruit, et de I'échauffement général
du boitier... Un excellent PC de
salon donc ! Reste qu'a 285 € TIC,
I'addition est salée, a comparer au
prix d'un boitier standard avec ali-
mentation et d’'une carte mere...

PIERRE NASDAQUE
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