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I ‘architecture d'une carte mére est dé-
rminge par ses CompoSaNts et es re-
Iations qu'is entretiennent.

Le northbridge est un circuit gérant linter-
connexion RAM/CPU/AGR également ap-
pelé MCH, pour memory controller hub.

Le soutibridge gbre toutes les enlrées/sor-
ties de la carte mére, comme les ports
PO, ATA, USB, auxquels sont reliés tous
les périphériques de votre PC. On 'appelle
aussi ICH (1/0 controller hub)

Seul e port AGP fait exception car i est
directement géré par e northbridge.
Compte tenu de la gourmandise orois-
sante des cartes graphigues en bande
passante, l éait devenu nécessaire d'a-
voir un bus dédié, trés proche du CPU,
pour éviter les goulets d'gtranglements.

Le northbridge et fe southbridge sont bien
entendi reliés entre eux par un bus. Il est
propriétaire et se nomme IHI (lnle\ hub
interface).

CPU/mémare/northbridge consitut o
ceeur de tout ordinateur. EX tous ces €lé-
ments sont montés sur la carte mére.

Larchitecture des cartes méres n'a pas
beaucoup changé ces derniéres années,

Arctitecture
d'une carte mére
basée sur

DDR266/333 L845PE.
Image extraite
d'un document
Intel.
Arcitecture
6 Channel
Audio
15 PCI

el

USB20
6 Ports

Flash BIOS.

0On note évidemment une montée en
puissance de l'alimentation (les proces
Seurs consommant & eux seuls jusqu'
BOA). Mais I'évolution la plus marquarnte.
tient & intégration de divers périph-
riques au sein méme de a carte mes

Auparavant, les cares son, réscau ot ga-
/e se placaient forcément sur des
périphériques externes sur bus ISA/PCI
ou AGP On peut a présent les trouver di-
rectement sur la carte mére, voire com-
plétement intégrés dans e northbride ou
le southbridge.

Ces changements permettent de I
des ports PCI, d’améliorer lintégration, et
de diminuer le colt d'assemblage d'un
PC. lls n'empéchent aucune évolution
puisqu'on peut désactiver un périphérique
intéggé pour e remplacer par un périphé-
rique externe. Ainsi, si la carte son de
votre carte mére vous semble insuffisan-
te, vous pouvez en acheter une autre, sur
bus PCI, et la monter sans souci,

Exemples de composants sur
une Asus PAPE

Meme siils sont en partie gérés par le
southbridge. tous les périphériques inté-
grbs nécessitent des composants addi- |
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Nous vous présentons
dans ces pages les
deux plates-formes
que nous utilisons a la
rédaction. Elles
intégrent des
composants de qualité
et offrent un rapport
performances/prix
imbattable.

Repére:
Les prix des processeurs.

Processeurs AMD

A Atlon XP 1800+
VD Atlon XP 2000+
AMD Athlon XP 2200+
D Ation XP 2400+
AMD Athlon XP 2500+

AMD Athlon XP 2800+ Barton 130€

GH
Celeron 2,4 GHz
Celeron 2,5 GHZ

n 2,
Pentium 4 1,84 Gz _ BA Gz
Pentium 4 2.4 B/C GHz_ 160,
Pentium 4 2,53 GHz
Pentium 4 2,6 B/C GHz
Pentium 4 2,8 GHz
Penhum 428 CGHz

Pevmum 430CGHz
Pentium 4 3,2 GHz

Comment fonctionne
une carte mere

tionnels. Il suffit donc d'observer la carle
méte, de détailler es composants soudés
pour connaitre les fonctionnalités offertes.

Prenons I'esemple d'une carte ASUS
PAPE dans sa version Iz plus compléte.
Le northbride se situe généralement au-
tour du triplet CPU/RAM/AGP. Compte
tenu des fréquences de bus de plus en
plus levées, il st généralement refoidi
par un radiateur, parfois additionné d'un
ventilateur. Quant au southbridee, il est
proche des ports PCI ct de tous fes com-
posants additionnels permettant de gérer
les périphériques externes.

Le jeu de composants | 84SPE dlntel per-
met de rl]u\ne) (um\emem fes foncti
nalités suivantes sur la

Carte réseau [’unm B
seay Broadco

Carte son (amut dun codeur/décodeur
‘sonore ADI)

Parts RAID/SATA (ajout d'un conisdleur

Promise}
Firewire IEEE1394 (ajout d'un conirdleur

Via)
Moniteur hardware (zjout d'un composant
spécifique Asus)

Lecteur de disquettes, Port paralléle, Part
série, Port Infrarauge (ajout d'un Super
1/01TE)

Le 8I0S est situé dans un composant
nommé EEPROM, qui est une mémoire
non-voletle. Les paramtres du BIOS sont
conservés en mémoire gréce & ne pile
| au Iithium, Vous trouvez normalement &
Bt de cette pile un cavalier aui permet
deffacer les paramétres du BIOS.

Asus a mis en place une technologie qui
permet a la carte mére de vous informer
des éventuels problemes de démarage, via
aut-patleurs du PC. Cete option sup-
posela présence t'un conidieur Winbond.

Enfin, on trouve sur une carte mére tou-
tes sortes de ports (AGR PCI, FDD, IDE,
SAT, RAID) et de connecteurs (alimenta-
tion, CPU, RAM).

Faasci
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2684 GT Edtian

P4 Titan™ series 200467 Edition

P4 Tlian
GA-81G1000 Pro

GA- 8IFE1 000L

gt
ey

ESB 800

Intol S65PEACHS Chipsatz

GA-BIPE1000 Pro 2 mer esscss chipset

758 800t avec s Tehncog H

St 2

Suppurte e procese P
o st i g

+ Supomte | martac AP 85
e Sl AT g

et
Bt AT 97 5 8 cons v Unersl Aud Jick

Tehlogis DO st it Gigaby:

el ATA) Il PRO) e€E1354 Uss 20) Ul Duslios

it ur | EasyTun 1G5 uliang 803 ) Q@-Hes?) (5%

Ao AC 57 5.1 6 anau e Uriversa o ck
+Technologi

0.l Chanoe DD3200.

- Suspte e AGP EX
inerce

ierace 1. EE1 204 mtcare

A inégree

Ehernerote

LRIBOS” e par Gigabyte

At Burn | Essylne” & T T

aigabty

st Chanve: DDRADD

« Conttlur o Etrmat 1l

Seris 278 it

.57 s § can v
Uniersl Aucio ack

7RO} U620 6 ore

Easptune™ 4

Lexique

FSB, Front Side Bus: fréquenceinterne
ouencore réguence de bus. Cestla
fréquence de fonctionnement de
Thorlogeinterne du processeur.

RAM, Random Aoces Mamory o

AN01LYYd

oici doux configurations que nous cation des différents P4, on trouve no- veesmnshmm ik
conseilons & ceux qui souaitent as- | tamment un tableau qui présente les der- i e processelr poury
samblereur PC. Lune est une plate- niers moddles. A I'exception du P4 EE & Hockr gy e dos o Exteen
forme Intel, Fautre une AMD. Grice & leur | 1100€ avec 2 Mo de cache L3, e sont T Lot Rnan
processeur oierlocks, s sont hormoge- tous sont des révisions des processeurs N,é,e,,‘mgn -Ram PLIO0, PC133: DOR.
les et beaucoup plus performantes  core MO. lis ont 'avantage de fonction- °€2700...; RDRam
que nimparte quel micro-ordinateur actuel ner a tension variable. Iis peuvent en effet ey oo
vendu a un prix équivalent... Nous les avons Le boftier Etre alimentés par des courants entre PCI, Peripheral Component
choisies pour leur rapport performances/ prix, 1,350V et 1,425V,
en tenant compte de a facité aveclaquel- | ook et e
Ie leur pIoceSSeUr peu 8UE pousss aU-0ld | e oo oty Nous savons de source siire (ce qui ‘quilaremplacé. i fonctionne, par
de la fréquence par défaut. 60%. nexclut pas un test dans le prochain nu- i LLE.
Pour 90€, de. méro), chers lecteurs et chéres lectrices, :EF,Accfloralcdaranhl-:Pn;t bus
INTEL superbes e que les Pentium 4 2,4GHz MO sont over- m’;ﬂgﬁag;ﬁ“”’”"'““" offrantun
Gailrp e iel mater p 3 clackables & 3,5 GHz avec le ventirad S iohclu par
(overclocké 33,6 GHz): 190€. foumi d'origine (le célebre Intel Box), et de!aul ESMHI
Ventirad Box (fourni avecle CPU) 0€. o 3,76Hz avec un bon systéme de wa- Tl req\auell!vananleduaRAM
Cartemére AsusPAPE00Delute: 1508, entium 4 core 3 tercooling, Actuellement, on s'arrache ces. leautempsConme, o erenple pour
o s OD AXe Pour acheter vos | Perles rares pour environ 190°. Par ‘;,;;Q“:‘“’ LAHTI
lleurs, nous n'avons encore aucune cer-
enDual DOR: 160€. x d P4 2 4 [ s Ratio: réglage pour défiir une.
R . un Xeon derriere un P e s o
SRkt b e aux s-Spec. Sur la | barte des 4Gz de fagon stable avec e Il Ui por el pout it
> botte du P4 | P4 2,8GHZMO. A suive... lebus PC| par défaut et
Eaﬂeuménﬁadeun?sﬂanZaMn‘ 140€. | T B PO e e Al Uit S rsedmsmuq-amawalmw
gréesondlax6l:  0€. | Affaire en vue I chaque série de processeurs cache de feife un tour & cette adresse: |  doftlire SL6Z3; |  Pourvous aider & repérer ces bijoux ool i alemunt iy
Lot chiaget T0€- | 13 Carte mére AS- 0n lot de peres. ly a eu le celeron ttp:/ wenwintel.com/ design/Pentiumd,/ sur celle du | de technologie, nous publions quelques e Lt
Lecteur DVD-ROM15KJas Rock K7S8X ne | 300, puis le P3 SO0E et plus récemment, ‘specupdt/. Lisez alors attentivement e fa- 2,86Hz M0, | photos.Vous pouvez y voir un 2,4 GHz MO defonctionnement est élevée, plus |
Fokstapies 30€. | ggpasse pas 40€ | e P4 1.8A. Ces diiférents modzles possé- meux intel Pentium 4 Processor - Speci- SL675. | & odté de la bate d'un autre P4 dont la chauffe.
Give e Lot aak /o | dans la configura- | daient dimpressionnantes capacités d'o- fication Updates, qui n'est rien d'autre zone & observer a 616 encadrée. Il faut en Chipset: long i
il pr
Raseau!cnmE\heme!m/!oom(éqré 0€. tion AMD. Nous | verclocking. Aujourd'hui, c'est au tour des. que la bible (au format pdf) des Pentium effet bien faire attention au S-Spec. On de données entreles i
) e o
Boitier Enermax C5-501300W: 60€. | vous donnerons | nouveau P4 2,4 Gliz ot 2,8GHz core MO 4.0n peut y trouver, entre autres, les cor- lira SL6Z3 pour e 2,4 GHz MO et SL6Z5 Aopélé également Northidge, lest
fotal : B4SETIC* des nouvelles | de prendre la reléve sur le podium des lau- respondances entre les pattes des diffé- pour e 2,8GHz MO. associé a un Southbridge qui,lui, gere les.
deses | réates de 'overclocking. Aprés les core C1, rents CPU, leurs dimensions ainsi que bon bus PCl, DE.
AMD performances | Intel sort secrétement ses Pentium 4 core nombre dinformations techniques. | Ne passez pas & coté de cette au- woumicron: finesse degravure d'une
AthlonXP 2500+ (overclocké 32200z, dans le prochain | MO. Ce core, également ulisé sur les PA baine ! Ces Pentium 4 risquent de ne ja- e Elecortespond [Sat et s
soitPéquivalentunAthon 3200%):  T0€. numéro de | EE, esttir des demiers modzles de Xeor. Dans une section dédiée & lidentifi- mals &tre produits en masse. i o
Ventirad Thermalright SLK-800+ PC Performance. fonci t garantie pour une
ventilstourPapst 80 50 mémclre,Onen dedut aréguencede
< o go ent ar iners
arte mére Gigabyt L d bl b h k mathématique de cette valeur Exemple:
ooz me. es indispensables ben chmarks ety
Mémaire2x256 CorsairPC 3200 I 1 raphiau Sanira 2003 uneutiisationduCPUGans | CPUMark99 Jtaxinze) sasople
enDual DDR: 160€. suivantes, disponibles entéléchargement sur e Net. | i andre ' &dia | Cebenchmark,
Disque dur SEAGATE 80Go 30Markz2001 capacités enpielshaders 4 SR ¢ Il parle produtdel e
DMA1007 200 tour (v futuremark.com).Cette | des cartes graphiques embarquéeurlacare | D e T o I lacarte mere (Fs8) n]i, cecaifiont
Cartevidéo! Raﬂeal\ sea0ProtZBNo: 140€. o Sirdesentiers Funitéarthmétique du multiplcateur. Ains, e fai
on processeur.CPUNark9 Multiper nfiesurl réqunce do
Puce audia il grée aforce2: Be vidéo. Le scorereprésentela | machine. Donc, endehors i Tl ™ ét le
Lecteur disquettes: 10€. i " 5 g sitede 'éditeur, tapez e
A Veore: clestlatension (enVolt)
Lactaur VD ROMIEX K s 8. Aujourd’hui | DirectXS, FiyBy qui prime. Le FyBy Sandrabemorydomeun | PeMark2oo2 recherche pour obtenirles. i enEakioh SRS
‘ nombreux liens de-
Graveur L652H/248/52K: e ey : teléchargement S e e Ml
; r Unreal! deFutureMark, 'éditeur i q
: 0€. (oref, e Superfi fonciannement Son augment
iti 3 i terviennent dans e score i fe 30mark 2003. Deux y 4
nmnev Enermax C5-501300W . :'nne' el com).Derter benchmark issu fes | TosdBtimales de Py, Utiisé en NETCIEEE,
) ‘mode 32M, c'est aussiun bon
'anauxuuel; iifautbien i ajouter souris, B ot its ""‘M({;"‘ D
clavieret écran. Dew éné i A
i zona Nl g et "WW Spepise: i pmm'zllmemutmn Idempour
bt 4 o/ Ie Veore pourle enterfe Vram
I besoindone, dacheter lejeu : i | ~kusutn/Pi/SUV'E“ Pl Stbilse lamémore verclockée
1A REBACTION résultatne dépend que des comparaison des cartes. complet. Sandra CPU Multimédiasimule | et de la mémoire vive. | english/s_pi-e.exe
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Gagnez sans effort

plusieurs centaines de MHz avec votre P4

Les capacités d'overclocking des
Pentium 4 ne sont plus &
démontrer. Chaque nouveau
modeéle montre une formidable
réserve pour monter en
fréquence. Le Northwood, version
gravée a 13u, ne fait pas
exception. Les 1.6A, 1.8A et 2.0A
passent facilement de la FSB100 a
la FSB133. Avec des fréquences
atteintes de 2,133 GHz, 2.4 GHz et
2.67 GHz.

usqua Farrivée de la révision C1
J qui a équiné les Pentium 4 jusau'a

3GHz, les modeles cadencés d'ori-
gine au-dela de 2GHz ¢l eu inté-
ressants. le Pentium4 2.4B et
particulidrement la série SLBET, soupgon-
née d'étre un nouveau marquage du
3.06GHz (qui se vendait beaucoup moins
parce que beauicoup plus cher),fait par-
tie de cette dernizre génération, celle qui
a bénéficié dz Ia révision. Il n'y a donc
avec ce processeur plus aucun problme
pour dépasser allégrement les 3 Ghz.

Le plus remarquable dans les tests
qui suivent est que nous avons pu les ef-
fecluer avec le ventilateur Intel fourni dans
Ia baite des Pentium 4. Autant dire que
cos overclockings trés importants sont ré-
alisables sans avoir & investir dans un
énorme ventilateur ou un systéme de re-
froidissement plus puissant.

Méthode pas a pas

Afin de réaliser foverclocking dans les
meilleures conditions, i faut s équiper du
matériel nécessaire. Chez les Pentium 4,
seule Ia FSB est modifiable. Le coefficient
multiplicateur de tous les CPU INTEL est
en effet bloqué. 'augmentation de Ia
FSB ne peut s faire qu'en présence

PC PERFORMANCE

Nouvelles armes
pour hardgamers

Le fabricant Terratec fance sur le
marché frangais deux nouveaux
produits pour les amoureux des
jeux vidéo sur

La Mystify Razer Boomslang 2100
estune sours & boule qui ne Iési-
ne pas sur la précision: 2 100 dp.
Mécanique, celte souris est fournie
avec untapis, le Mysify Speedpad,
tout spécialement congu pour op-
timiser ses déplacements. La Mys-
tify Razer Boomslang 2100 est
garantie deux ans el proposée &
79 euros TTC.

mille 'est pas préwe

puces basées s
NV4x (entrée, mi

veaux proces:

Le Mystify Claw ost un pad USB | jtg du processe
desting & remplacer e clavier dans
les Jeux. Dix boutons programma-
bles doivent y remplacer certaines
combinaisons de touches clavier.
Avecle logiciel de configuration ad
hoe, chaque bouton peut étre per-

etre u
cesseurs

sonnalisé et assumer jusqu'a 100
fonctions différentes. Le Mysify
Claw qui est garanii deus ans est

proposé au pri de 69 euros TTC.

PC PERFORMANCE.

NVidiaen2004
Selon le site Xbitslabs, générale-
‘ment bien informé, les puces vidéo
Nv4x de nVidia qui sant notam-
ment censées supporter des Pixels
et Vertex Shaders 3.0, comment
ront 3 étre produites au premier tri-
‘mestre 2004. Mais la production
de la plupart des puces de cette fa-

deuxizme trimestre 2004,
Clest donc seulement au cours du
troisieme trimestre qne toutes les

BT
gamme) seront produites en
masse. Le fabricant a précisé qu'l
ne lancerait pas moins de 10 nou-
raphiques au
cours de cetie année. La plupart
devraient supporter le nouveat bus
PCI-Express qui & terme, devrait
remplacer I'actuel bus AGP

Nouveau core
pour |‘Athlon 64

Toujours selon le site Xpitiabs, une
version améliorée du core de I'Ath-
on 64 pourrat voir le jour trs pro-
chainement. Cette nouvelle version
du core permettra de comiger des
bugs mineurs, d‘améliorer la S??hl'

utilisant trois barettes mémaire et
d'améliorer les performances du
contrdleur mémoire Intégré au pro-
cesseur. Ce nouveau core pourtait
é rapidement sur les pro-
Athion64 3100 et
3200+, tandis que le prochain Ath-
lon 64 3400+ sera logiquement
dots en standard de ce nouveau
core. Reste 2 savoir comment re-
connire un nouvel Athlon 64 'un
Athion doté dun ancien core.

dune carte mére de qualié (les marques.
Asus ou Abit équipées de chipsets Intel
ontune bonne réputation) et c'une RAM
suffisamment rapide pour la supporter.
FSB de votre CPU est de
100 WHz & l'origine (Pentium4 séie A),
prévoyez une RAM capable de tenir au mi-
nimum la FSB 133 (DDR2100). 51 fa FSB
133 MHz darigine (Pentium séric
B), prévoyez unc RAM capable de sup-
porter Ies FSB186 (DDR2700). Néan-
moins, pour étre tranguille, le mieux est
dopter pour une DDR3200 ou plus.Vous
ne serez ainsi pas limité par votre RAM.
Si vous tombez sur un CPU doté de va
pacités exceptionnelles d'overclocking,
vous aurez pas d'autre choix que de
changer de RAM. Mieux vaut done prévoir
large. Dans le cas du Pentium4 2.48
série SLGEF (FSB133 d'origine), beau-
coup ont Gté surprs de pouvair atteindre
FSB200. Rapidement, s ont été limi
par leur RAM PC2700 !

Si la

est

La base du ventilateur fourni par Intel
est dotée d'une matiere peu eficace pour
le transfert thermigue. Pensez par consé-
quent a vous munif d'un tube de graisse
thermique. Vous augmenterez nettement
vos chances d'overclocking important.

Les risques d"un overclocking

Les seuls risques de Faugmentation
de fréquence sont un échauffement ou
une sollcitation excessive du CPU, voire
de la carte mére ou de 'alimentation. A
I'heure actuelle, avec les protections dont
équipés les Pentium 4 et, sauf erreur de
manipulation de votre parl, vous n'avez
‘aucune chance de illervotre CPU. Un di
mensionnement carrect des autres élé-
ments (puissance  suffisante  de
I'alimentation notamment) vous assurera
contre la casse.

En cas d'overclocking excessif, votre

PC peut deveni instable. Pas dinquiétu-
de, ga n'est pas dangereux. Quand on
pousse |a FSB, on augmente également
la vitesse des changes entre les diffé-
rents composants (sur les bus PCI, ISA,

| AGRIDE...). Ceux-ci peuvent ne pas sup-
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ASRock K7S8X
(SIS T46FX):

avant le

autre quune div
bricant de cartes méres Asus |
oui, I'abit ne fait pas le moine,

rohitecture

seau 10/100, de I1DE 133 et sy
porte la  DDR40O.

d'Asus et quelles supportent
Prescott.

12
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L'alternative 240 €
Comme vous avez pu le constater,
Iz config AMD conseillée dans ce
numéro de PC Performance com-
porte une inconnue: la carte mere.
1 Abit NF7-S céde en effet sa place
2 'ASRock K7S8X. Et ASRock n'est
n du céiebre fa-

Cette carte mre représente une
sérieuse alternative au nForce 2
surtout lorsau'on regarde son prix,
‘rols fois mains cher | Elle compor-
te un chipset SIS 746FX, de IUSB
2.0, du son 5.1, un contrdleur ré-

Nous
analyserons cettc carte de plus
prés dans e prochain numéro.
Espérons qu'elle soit de la méme
trempe que les cartes mére issues

porter et provoquer des erreurs (probiz-
me d'affichage pour a carte graphidue et
plantages du systéme d'exploitation pour
Ia RAM o le disque dur)

Si le montage est bon, le seul élé-
‘mentt dont il faut tenir compte est fa ten-
sion alimentant le CPU_(VCore). Ne

ép 75V pour les Pen-
tium 4 Northwaorl (vir encart).

Montage

Pour ne prendre aucun fisque, e
montage des diéments est primordial. I
faut bien fixer e CPU sur son socle et
s'assurer que les quatre cotés sont bien
insérés. Recouvrez la surface du CPU
dune fine cauche de gaisse thermique.
Une quanité infime sufit. Le but nest pas
de faire un paté mais de combler les ir-
régularités microscopiques présentes a la
surface du métal.

Le ventilateur doit également étre
bien pose. Si vous avez de la praisse ther-
miue, Otez échangeur thermigue qui se
trouve & la base. Il peut s'agir d'une sorte
de chewing-gum rose ou d'une feuille de
‘métal peinte en noire. Supprimez toute
trace el appliquez un soupcon de gaisse
thermique.

Poseza base sur le CPU, faites-la Ié-
gerement pivoter pour étaler la graisse
thermique et établir un meilleur contact.
Fixez-1a fermement, mais sans jamais for-
cer sur le CPU ou sur |a carte mére.

Vérifiez bien votre montage. Si vous
‘avez tout bien fait, vous Waurez pas 4 re-
venir dessus ou & vous lamenter parce
que vous avez fat une betist

Préparation

L majorité des BIOS étant mainte-
nant « jumperless », e qui signifie que
Ies réglages de tension et de fréquence
peuent se faire par le clavier dans le
BIOS, inutile 'ouvir Ia tour de votre PC
et d'y bouger des cavaliers.

Nouveaux Opteron
AMD vient d'annoncer ses
Opteron 148, 248, et 848 pour les
stations de travail et serveur mono,
bi et octoprocesseur. Ces Opteron
X48 rejoignent I'Athlon 64 FX-51 en
terme de fréquence, puisqu'ils sont
cadencés a 2,2 GHz. lis supportent
désormais officiellement la SDRAM
DDR PC3200 Registered. L'Opte-
100248 est disponible au prix de
913 § l'unité par quantité de mille
Et | unités,

- | DDR550 par Corsair
Dual Channel ?

A peine remis des nouveaux mo-
dules de DDRE00 PRO (testés dans
ce numéro), nous avons e plaisir
P- | de vous annoncer la disponibilité
imminente des nouveaux modules
Corsair DDR 4400 certifiés pour
une fréquence de 275 MHz & des
imings de 3-4-4-8 | Ces modules,
dédiés aux plates-formes Canter-
le | wood, seront disponibles en version
CHX et TWINK.

Pour suivre I'évolution de la tempéra-
ture du CPU sous Windows, installez F'ou-
il de monitoring fourni avec votre carte
mére. S vous 'en aver pas, trouver un
logiciel équivalent comme Motherboard
monitor. Pour les tests de stabilté, instal-
lez un logiciel qui charge au maximum
vatre CPU, comme Prime!

Faites un essai  la frdquence d'ori-
gine et charger le CPU pendant dix bon-
nes minutes. Notez alors la température
du CPU. Elle ne doit pas avor dépassé
60 °C. Si vous atteighcz ceite tempéra-
ture sans overclocking, cela laisse peu de
marge pour la suite. Il faut donc revoir
votre montage ou Ia ventilation de votre
tour

Méme aprés overclocking, sachez
vous artéter lorsque vous atteignez une
tempéraure en charge supérieure 3
60 °C. La température maximale admis-
sible est bien supéricure (au-dessus de
75 °C) mais il faut toujours prévoir une
certaing marge (ne serait-ce que pour les
Jours de grosse chaleur).

Le ventilateur
Intel fourni par a
été suffisant pour
nos tests. Pensez
cependant & vous
munir d'un tube
de graisse ther-
mique. Vous aug-
menterez
nettement vos
chances de réus-
sirun overcloc-
King important.
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Des waterblocks de compétitions

chez AlphaCool

Décidément,nos  feement pomet: tous deuxsurla
voisins d'outre-Rhin  teurs. Les Nex¥os. technologie micro-
raffolent du water- SP et HR testé par channels, nous som-
ing, La Socé @

allemande web, semblent avoir  avoir le coeur net.

ph
sortrdewnomeaus  supéreures auMCL  rons pas de vous
waterblocio pattol  dMoicch, Basés e nfornés.

Roadmap AMD

Les Dlem\eles évolutions des
ro

ket 939, alors que I Odessa est

seurs actuels devraient | une déclinaison prévue pour les
artiver au plemwev semestre s,
2004, avec IAthlon | Cst. P
64 NewCastle qui comme nous | que AMD devrait lancer les

vous [indiquions ier, est une.
déclinaison dotée de 512 Ko
de cache L2 et quiest destinée
aux sockets 740 ot 939, Cest
&galement durant cetie période
que AMD lancera une version
de 'Athlon 64 basse consom-
mation destinée aux portables.
Larivée du 0,09 u est confir-
mée pour e second semesire
2004, alors qu'ele était aupa-
ravant annoncée pour le pre-
mier semestre. De nombreuses
appeliations différentes sont uti-
lisées par AMD, puisque pour
les Opteron on a droit & Athens
(Opteron Bx), Troy (Opteron
20 et Venus (Opteron 1xx)
C5té Athlon 64, les Sand Diego
et Winchester ~disposeront

celi des
placeront

013 p,ils

processeurs Paris et Dublin.
Respectivement destinés au
marché des PC de bureau et &

portables, is rem:
les Athlon XP sur

Ventrée de gamme. Gravés 3

ne disposeront que

de 256 Ko de cache L2 et ne
devraient pas supporter le jeu
d'instructions AMD&4.

Lors du premier semestie 2005,
AMID prévaitde lancer une nou-
velle éuolution de son proces-
seur Athlon 64 portable, le
Dakville. C'est au cours du se-
cond semestre 2005 que AMD
lancera une nouvelle gamme de
cunurs K8 (Egypt, aly, Denmatk,
Toedo, Plermo,Tridad) oui se-
fonttoujuts s 0,09

Premiers essais

tenps de trouver les

permet de déterminer qui, de la RAM ou
du CPU, limite overclocking;

Si votre CPU est I'élément limitant,
vous connaissez alors sa limite en fré-
querce & la tension d'origine.

Augmentation de la tension

1l est temps d'augmenter ra tensmn
pour stabiliser le GPU dans les

quences. Pour oe faire, mettez o ansion
VCore 3 la valeur maximale conseillée par
Intel, c'est-a-dire 1.75V pour les Pen-
tium 4 Northwiood. Refaites les essais pré-
cédents en montant la FSB réguligrerent.
Le CPU devrait 8te bien plus stable, mais
aussi bien plus chaud. Noubliez pas de
surveiller sa température.

Quand vous avez atteint une nouvelle
limite & Ia tension maximale, récuisez la
FSB par ntervalles de 1 MHz usqua rou-
verla demiére fréquence a laquelle le CPU
est stable. Faites alors un essai prolongs
en charge {une heure par exemple) en sur-
vellant Ia température. Si celle-ci ne dé-
passe pas 60 °C, si la RAM n'est pas
'glément limitant et i le CPU est 100 %
stable, vous connaissez maintenant la Ii-
imite de votre noueal processeur

Libre & vous de faire alors des essais
en réduisant a tension graduellement par
intervalles de 0,05V afin de savoir quel-
Ie sst la imite inférieure de la tension &
Iaquelle votre CPU reste stable. Il n'est ja-
mais trés bon de faire chauffer inutile-
ment le processeur et maintenant e

fal

\mules de votre CPU. Etant donné qu'un
overclocking de 15% est vraiment un mi-
nimum sur les Pentium 4, augmentez
donc Ia FSB de 15 % pour le premier
essai. Démarrez e PC et faites un test de
stabilité {au moins dix minutes de char-
g8 CPU), tout en vérifiant régulizrement la
tempéature. Vous ne deviiez rencontrer
aucun probleme de stabilité ou de tem-
pérature excessive.

Redémarre7 alors I'ordinateur et aug-
mentez la FSB par intervalles de 5 MHz
tout en reprenant & chague fois la méme.
manipulation {dix minutes de charge CPU
avec vérification de la température), Faites
cela jusqu'au premier plantage. Vous avez
alors atteint [a imite o'un composant. Vé-
rifiez que vous n'avez pas atteint celle de
1a RAM en terme de FSB. Dans ce cas i
faut penser & augmenter les.timings mé-
‘moire (options disponibles dans le BIOS
et nommées CAS/RAS).Les performances
| seront réduites mais cette manipulation
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pouvez trouver un bon compromis e
fréquence, tension et température.

Prenons Fexemple concret d'un Pen-
tium 4 2.4B série SLGEF de Ia rédaction.
st stable & la tens
3,24GHz. Au dela et jusqua 3,42 Ghz,
une tension de 165V suffit 2 le stabili-
ser. Enfin, jusqu'a 3,61 GHz, les 1,75V
maximum sont nécessatres. Il peut done
aisément toumer a 3 GHz (FSB166) ou &
3,24 GHz (FSB180) et quand I est né-
cessaire d'overclocker, une tension de
1,65V permet de passer a 3,42 Ghz
(FSB130).

Banne chance et bon overclacking |

Lariivée du Pentium 4 Prescott gravé
4 90nm devrait permetire de nouveaux
exploits dont nous reparlerons certaine-
ment ici |

Fancrrians

Bientdt disponibles ou encore  I'étude, tous les produits qui boostent les performances des micro-ordinateurs.

Compatibilité Prescott

Le fabricant Gigabyte offcialise la campaubmte de ses cartes méres avec le futur [
pracesscur Prescott d'intel. Voila la liste complet

ﬁnmpilih‘ ité Proscatt _ Versi

FsB
Il

IS

IPELO0 Pro 800

)

i

slpsmnw B

ST
SL03RFA

5
5655 s

G551 GsessiX Uit
TIBG0 GTE80 Uit
830 BBE0L B0

our

Roadmap cartes meres Intel

En 2004, lntel lancera 15 nouvelles car-
tes méres basées sur les chipsets Alder-
wood et Grantsdale. Une roadmap qui
illustre Ia volonté d'Intel de migrer rapi-
dement vers le socket T (LGA775) et [a
mémoire Dual Channel, ainsi que le PCI-
Express.

En haut de gamme, Intel ancera deux car-
tes mires utilisant Aldenvood. Portant les
nioms de code Culver Gy et Black Cayon
elles seront respectivement aux formats
ATX et Mioro-ATX. Eles supporteront jus-
qus 4Go de SDRAM DDRHI & 533 MHz
(PC2-4300), et disposeront d'un port PCI-
Express 16X. L'Aldenwood sera couplé au
southbridge 1CHE R offrant le support du
Serial-ATA en RAID et un controleur
IEEE1394 (Firevire). Le Grantsdale-P rem-
placera I1865P de milieu de gamme. Il
sera utilisé sur six cartes méres maison
portant les noms de code Glen Ridge,
Sharkey, Battle Lake, Powers Lake, Cherry

Mo et
512 Ko de cache L2. s seront
destinés 2 Ia plate-forme soc-

ces nou-

ve\les versions sont pour e mo-
ment inconnus.

PC PERFORMANCE.

3 Toutes ces car- |
tes disposeront de ports PCH-Express. Les |

cartes Povers Lake, Cherry Creek, et Co- |
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manche Creek supporteront fa DDR-. La
version intégrée du Grartsdale, e Graiits-
dale-G utlisera le core graphique Extreme
Graphics 3 qui intégre quelques fonction-
nalités Directx 9. Ce chipset donnera nais-
sance 3 5 cartes méres. Certains modeles
supporteront e DDR-Il, les autres se
contenteront de Ia DDR. La dernigre de
ces cartes méres, Marblehead arrivera sur
le marché au dewidme semestre 2004
Elle sera Iz premisre carte au format
UBTX, un nouveau format congu par Intel,

deux chipsets intégrés au deudiame se-
mestre 2004, le Grantsdale-GY et Grants-
dale-GL. Le premier Supportera les
Pentium 4 ct Celeron  FSB 800 et 533,
Ta DDR ainsi que la DDR Il en mode Dual
Channel. Le core graphicue sera I'ntel Ex
treme Graphics 3 etl nofffira pas de port
PCHExpress. Le second est un chipset in-
tégré bas de gamme qui, comme ¢ pre-
mier disposera du core graphique Extreme
Graphic 3. Il ne supportera que les Pen-
tium 4  FSB 533 sans Hyper-Threaing
et la mémoire DDR Dual Channel,

anolLvid




[o= AsusPC-DL et Bi Xeon

usecours!
Je vois double

Avec sa carte mére
PC-DL, Asus offre une
chance a tous les
aficionados des
processeurs Xeon qui
révaient de [es faire
travailler en duo sans
pouvoir se les offrir.

tous un jour lorgné sur une config

ration bi-Xeon. Mais le monlant de
Faddition, plutot salée, se chargeait vite
de les dissuader, Au prix des cartes
méres, et en dépit de Ia baisse des pro-
cesseurs Intel au cours de €16 2003, une
telle configuration restait diffcilement
abordable. C'est fini | Grace & Asus, le
SMP (symetric: multiprocessor) est
jourd'hui & Ia portée de tous, Le cons-
tructeur vient en effet de lancer la PC-DL,
une carte mére dédiée aux processeurs
Xeon, 3 un prix proche de celui d'une
carte mére haut de gamme pour Pen-
tium 4. Pour concevoir ce produit, Asus est
parti du PCB de la PACBOOE et de son
chipset 75 Il ' modifié pour rendre Ia
carte compatibie avec les deux proces-

Les fans de belles configurations ont

comme les PCI 64 Bits. Mais la pos
1 de mettre deux processeurs sur catie
carte mére en reste pas moins grisante |

Les Xeon se suivent
mais ne se ressemblent pas

Il exste plusieurs types de Xeon. La
PC-DL est fite pour recewor s plus olas-
siques. Ceu de I famille Xeon DP (Dual
Pracessar) qui s¢ ddclinent en version
603 pins (Xen FSB 400) ou 604 pins
(¥eon FSB 533). Ces Xeon, qui disposent
de 512 Ko de cache 12 ou T Mo pour les
plus récents (3.06 ou 3.2GHz), s'appa-
rentent & des Pentium 4 i dea tech-
nologie HyperThreading, sur lesquels on
aurait activé le support dut mpmcesseur.

|

seurs Xeon. U processeur Ie VRM de cette carte mére ne peut pas | Les deux VDDR non plus. La seule option préwue & | vides. Les plus méticuleu utiseront des
Xeon 2.46Hz. La dépasser 1,6V de Veore. Lalimentation | ventilateurs cetefft dans ¢ BIOS estla possibité de | adaptateurs ATK 1o EATX qui restent assez

Bien entendu, pour garder des cols | partie centrale ne serait donc pas correcte pour les Xeon | Noiseblocker S2, | régler la FSB. Mais pour y accéder, il faut

| de fabrication corrects, Asus  d sacr- ressemble gravés 3 0,18 y, qui toument | de 80 mm chacun, | désactver e conatleur SATA de MICHE-R |

fier quelques composants sur sa PC-DL, | énormément 3 | 1,75V Aucun regret ! Ces vieux proces- | rentrent juste sur | dans un autre menu. Ft les plages auto-

| de ceur que 'on trouve habituellement | celle d'un | seurs ne vous auraient de toute fagon pas | a carte mére, risées restent stctes: de 100 & 132 pour
sur les cartes méres orientées serveur, Pentiumd | donné satisfaction. lis ne sont équipés | Mais le gain les Xeon FSB400, et de 133 & 165 pour | http://wwvi.mycableshop.com. A notre

de silence 'est
pas négligeable.

que de 256 Ko de cache L2 et fonclion-
nent a des fréquences comprises entre
1,4GHz et 2Glz.

les Xeon 533. Pas de quoi sauter au pla-
fond ! Espérons qu'en des temps pro-
chains, un nouveau BIOS permette
draméliorer ces défauts. Car méme s'il

connaissance, ce sont les seuls qui liv-
rent en France pour un tarif raisonnable.

iche Technique ASUSPC-DL

Le reste de la carte mére est pour le

| quavec les Xeon grvés 8 0.13). En effet, Veore, pas de PCIFix, ot pas de régage du PG-DL, malgré quelques emplacements | donc biervenue.

P perrormance 14 JANVIER FEVRIER 2004 bc perrormance 15 JANVIER FEVRIER 2004

Chigset _______ISTEP/ICHER e Petite particularité (rare chez Intef), te des softs permeteant o e ! o i
Processeurs supportés | Socket 478, Hypor-Threading, Prescatt Cest dailleurs ce que suggdre lassem- es auenma'if\;,:ﬁi‘;nc;lﬁé es o ;;:szidu;; Iapfs;aﬂier::g"c:! ] = it =
_FsBsupportées _|800/533/400 Quad Pumped blage, orsqu'on regarde un Xeon pour la sont débloqués en descente, Cette ca- ites, tal Pexcellent ClockGen, la démar- o
Mémoire supportée DDR PC2100/2700 Db Diapnatance:ta Hcessel raciéristique se révle rés utile pour o~ che se réuéle vite assassine pour les | ICHS-R. Autre point, il st pas né
Slots d'extension 1 AGP Pro/8X, 5 PCI 'est autre quun Pentium 4 complet, aue + verclocking, Nous y reviendrons plus tard. disques durs en I'absence de PCIFix. \ saire d'avoir un module terminateur pour
Banquos RAM 2%2 s \'on! au‘;an soudé sur un PCB pour lui ra- ot faire fonctionner qu'un seul proces-
jouter des pins. 4 a
[ 2l DATO0, 2 STh ot T ot s cespeon p (- Rarentpare cu o s ol G i 60 | oG o oo ghraions 1
| un contrdleur Promise PDC20378 prossu) ot Go 603t & 4 ez ASUS G pm«essmneues seront pouttre | ou Pl Sot 1. La cart PC-DL supparte
| 2 SATA RAID 0, RAID 1 13 de 2 Mo, Mais ceuxa sont - Penchons-nous a présent sur la carte surpris. Car la ispose d'un | bien la sofitude du processeur.
| Son Controleur audio AD1985 AC'S7 codes servés aux serveurs haut de gamme et mére | Comme nous Favons dej signals, connecteur E-ATX & 7 pins, quand les
| et el CSA G\ng UN aux entreprises. lls sont trés. Ehm‘ne:& elle est équipée du demier chipset cartes bureauliques de méme marque Pour le montage de la PC-DL, mieux
b= T passent pas 2 GHz et se montent sur des Intel1875. e qui doft en fai salver plus men ont que 20, ot d'un deuime | vaut prévoir une tour assez vaste. Nous
0% 2 M L cartes méres quadriprocesseur ou plus. dun & Fidée de posséder un systeme bi- connecteur & 8 pins - contre 4 sur les car- | avons fait I'exy une installation
FireWire 2 ports IEEE1394 Xeon avec une FSBBOO. Hélas, et contral- tes Pentium 4. Si vous n'avez pas d'ali- | dans un mndeler\awuuen le lecteur de
Tensions Pas de réglage possible Attention! Si vous récupérez de vieux rement & ses habitudes, Asus a négligé les mentation, choisissez-en donc une de ce | CD-ROM s'est retrouvé percutant la RAM.
“BI0S BI0S Award & Xeon, achetés d'occasion ou pris sur d'an- perspectives d overclocking pour la PC-DL. type. Sinon, sachez qu'une afimentation | Il faut dire que deux processeurs, ga rem-
e 12806 e 1 1a PC-DL n'est compatible. 1wy a pas de possibilité d'augmenter le classique s'installc sans probleme surla | plit une carte mére | Une maxi-tour est

-

ATusage la lateforme bikeon estun |
6gal. On peut faire un grand nombre d
taches simulanées avant d'ateindre les
fimites du systéme. Clst sans doute fa- |
vantage de disposer de quatre proces-
seurs, deux éals et deus viruels (merci |
Vami Hyper-Threading!). Pensez toutfois
a piévoi assez do RAM. Sinon a salura-
tion vous guete. Windows (XP ou 2003)

Refroidir deux processeurs dans une

commander. On les trouve entre autres
sur le site: hitp://wawsidewindercom-
puters.com.

Si tout s'est bien Dasse, vos Xeon
tourneront &  16X133MHz,  soit
2133 MHz, lorsque vous raHumerez votre.
systeme. Il e vous reste alors qu'a aller
dans le BIOS pour choisir un coefficient
plus approprié. Les furieux qui voudraient.
passer directement a une FSB de 166 ou
200 MHz, apprendront que la carte mére.
PC-DL ne reconnait pas ces combinal-
sons. Le systéme refusera donc de dé-
marer.

qer quelques précieux mégahertz,
OR mal i

1 une tension an-
noncée de 15 V. Pour pousser e
ore, i out procédercomme e

musmmes combinaisons possibles.
s avons volontairement fimité la
piiq! de1,425V 31,6 V. Baisser e

ment le Veo
plus mtamamque la PC-DL mini-
tage:

les
ket 370, cm-a dire rlier des pins.

passer 16V empécherait | carte

Processor pms

Cestlacombinaiss

ondiss dts deS = VIDuul définitle

Bi-Xeon pour faire la différence

Pour que son it passe 0, nous devons donc refier

IepinE3 (VID1) aupin F3(VID0).

ghe cfficacement a répartton des tiches VID4 (B3)  VID3 (€3) VII12 _VID2(D3)  VID1(E3)
sur cette plate-forme. Vous pourrez le Quid des performances? 1 [} 0
constater en langant une application dé- 1 0 0
veloppée pour un SMRVous n'allez pas en Pourvous donner un apergude ceque | i 1
| troire vos yeux. Par ailleurs, fa carte mére wous attendiez tous, a savoir les perfor- i 1 3
| PCDL est dune stabilité exemplaire. mances, nous avons comparé un P4C 2 o U
| Meme eny metiant tout notre coeur, nous 3.26Hz & dew Xeon2.4B et deux 9 1 4 Q 1,525V
| navons pas réussi 3 Ia faire planter. Xeon 2.4A overclachés & 3.2GHz. Les deus 0 1 1 0 1,550V
| systemes toumaient sous Windows P avec 0 1 0 1 1575V
| idis 3 512 Mo de RAM (2x258 Mo). Laffichage v
pEr e, e i 0 T 1600¥
Hercules avec les Catalyst 3.9. Chague pinaun état |

mame tour est pas chose aisée. Heu- Sion ne re 'a fié- o
reusement les radiateurs foumis avec les quence égale, on remarque que le PAC |  uni,conduitlelapassera0. s 0
Xeon sont remarquablement efiicact s'impose sur les benchs utilisant un seul Vousne suivez plus ? Passons  une application 5
Méme si leur bruit devient vite insuppor- processeur et de la bande t i
table, malgré le systeme Qfan de la PC- de trés peu. Sur les benchs explmullt le | nominaldel,5V.D'aprésle tableau, it

| DL Pour les acheteurs plus fortunés, il SMP en revanche, le PAC se fait mé- | lacombinaisoncorrespondaneestO-1110. 43
e d'autres radiateurs pour Xeon, les chamment distancer, Bonne surpise, doté "u?:';";"h‘:";:':::“‘;’r‘;‘ﬁmfgv : 0 il A

| MCXB03-V. Malheureusement nous n'a- dune carte graphique performante, un | | 2GTRERERRETEE TR 2 i
| vons pu nous les procrer & temps pour le systéme bi-Xeon constitue une intéres- | st viny mmmw“mmmw“w e
| test. Il est cependant possible de les sante plate-forme de jeu. e e £ |
i

Pour limiter le volume sonore en utl-
lisation courante, nous avons o notre
ur e

On peut se demander si une configu-
ration PC-DL bi-Xeon a sa place chez un

Lameilleure solution pour efectuer cette opération

Xeon.

Le point rouge représente le pin a isoler pour

part adapt on trouve cet intéressant tableau Une maxi-tour est | tion consiste & metire de I colle ou du particule,Enee ne configraton 3 base | socketetdemonterleprocesseur par-dessus.Sitowta L& POt rau ik avand
radiateurs d'origines. La «empevam-e des. BSEL1 BSELO Bus Elnck Frequency | ncessaire pour | blanc sur cette patte pour I'isoler. Per- de P4C 3.2GHz avec une carte mére | bienfonctionné,aupremier boot ous devriez ransformer le processet f (eon A en Yeon B, Les
| processeurs a augments de 5 °C, mais L Mz recevoir laPC-DL | sonnellement, fai procédé de Ia fagon i875P haut de_gamme et une PC-DL 155 e
e bruit est resté tras supportable. Linuse ) 103 i et les deux Xeon. | suivante: i retté la partie supérieure du munie de deu Xeon 2.4GHs, éart est R ALV ol ess St
{ H L Reserved Avec un modéle socket en passant un réglet aux quatre d’environ 150€. La solution Xeon inté-
ing 3 H H Reserved classique, vous coins (attention, ¢'est une structure trés. ressera donc en priorité les passionnés,
Overclucking 3 asuces \squeqz deren- | fragile!), et en tiant I'ensemble 3 la ver- ceux qui veulent sortirdu fot. Dautantque | 55 ) (R (34 8
| Comme nous pouvons le voir, la dif-  contrer quelques | ticale. Une fois le socket dénudé, jai en- Ies applications tirant parti du SMP sont o
férence entre un Xeon FSB 400 et un  spucis au man- foncé un bout de Scotch isalant dans le encore rares ou festent cantonnées & des Carte mére 1c1 PC-DL PC-DL
pour Xeon, sssentiellement destinées & | Yeon FSB 533 se situe au niveau du pin | tage. rou correspondant au pin et remonté le domaines comme Ia création graphique Fréquence CPU/FSB en Mz | 3208/200 2400/133 3200/133
un usage professionnel, proposent peu | BSELO. Les deux autres combinaisons | tout. Linconvénient d'un biprocesseur ou le montage vidéo. Mais comme les Mémoire DDRA0O DDR333 DDR333
doptions pour Foverclocking. |l edste ce- | possibles pour BSELO et BSEL1 sont pro- | cest quil faut dépéter cette manipulation systémes d'exploitation utlisent intelli- OFUGE 6 i
pendant quelques combines pou pous- | bablement réservées pour les futurs Xeon deux fois. Le pin isolé, il ne vous reste gemment les bi-Xeon, on
S6r QUEIQUE Peu Ges PrOCeSSeurs. 667 ¢t 800. Dans les datashests, on peul plus qu'a melire les processeurs en attend avec impatience I'arivée des jou Sandra Memory Int 3007 3003
également i la positon des pins BSELO place. optiisés Hyper-Threading. Sandra Memory Float 2997 299%
Passage dun Xeond00 au Xean533. o BSEL1 sur le processeur: AA3 pour Sandra CPU Alu 14388 19582
Cette transformation est d'autant plus in-  BSELO et AB3 pour BSEL 1 Sur la carte mére, forcez alors 1a FSB & 13 S0 g el oo Sandra CPU FRU 5083 8103
téressante que les Xeon ont des coeffi- 100 MHz pour un premier boot. Le PC dé- le port PCI 64 bits sur la PC-DL, génante Pt Multiadta bt |
lons multplcatours cescendant ires,  Pour passer 1 FSB de 100 & maré, rendez vous dans le BIOS et sé- pour ceux qui voudrient sjauter & cette | ——Sandra CPU Multimédia lnt do31B | do14
Il est par exemple possible dutiliser un 133 MHz, il sufit donc de changer I'état lectionnez le plus petit coefficient carte mre un contraleur SCS! Ultra 160, Sandra CPU Multimédia Float 51509 69095
coefficient compris entre 16 et 24, pour  de BSELO. Ce qui signifie simplement disponible (généralement 16). Enregist- du type que 'on trouve généralement dans i PCMark 2002 CPU 5960 7914
un processeur 2.4 GHz FSB400. En pas-  couperle contact entre la carte mére et rez los paramtes et redémartez Une fois les serveurs. On pardonnera en revanche PCMark 2002 Mémolre 7268 8095
sant la FSB & 133 MHz et le coefficient 2 ce pin. Plusieurs possibilités s'offrent & I'ordinateur reparti & 1600 MHz assez facilement les faiblesses de cette 3Dmark2001 SE 14821 17074 vl
18, vous obtiendrez donc un Xeon 2.4B | vous. Le plus simple est d'arracher le pin, (16x100 MHz), vous pouvez repasser la plate-forme bi-Xean pour 'overclocking. o
(Xeon 533). | mais vous pouves alors aublier un quel- FSB surla carte mére & 133 MHz ou sur 3Dmark2003 patch 340 5519 I 5692
En examinant les datasheets du Xeon | conque recours au SAY. Une autre solu- Autodetect. Meouss Avre SuperPi 43s 61s | 49
PC PERFORMANCE 16 JANVIER FEVRIER 2004 PC PERFORMANCE 17 JANVIER FEVRIER 2004




'ﬁ@-ﬁ Abit AI7

L'efficacité joue
- lacarte

- delasimplici

Petite sceur de I'IC7, la

carte mére Abit AI7

| narien a envier a son ainée.
A performances équivalentes, elle se distingue

Plate-formie de test

Processeur: P4 2.4C (3.2 6Hz)
Mémoire: Winbond BHS 2 x 256 Mo
Cartevidéo: Hercules Radeon 9800 Pro
Systeme: Windans

Drivers norce22.03

Disguedur: Maxtor 30 Go, 7200 tr/mn
Allmentatlon: Antec 330V
Refraidissement: SL-900U

Procossers supportds|
FSB supportés|
Mémoire supportée

par la présence d'un logiciel astucieux,
pour overclocker en toute simplicité.

ressemblent pas chez Abit. Dans le
iprécédent numéro de PC Perfor-
mance, nous nous disions décus par

| I e carles méres se suivent ctne se

santes innovations

pour loverciocking.
Comme Iz possibilté de pousser 12 VDDR
(voltage mémoire) jusqu'a 3.2V - & vos

visques et péils | -, mais surtout dutiiser
un étonnant systéme logiciel baptisé
WGUIU (prononcez microguru) pour over-
| clocker directement sous Windows.

Coté design, AT est dotée d'un PCB
orange/rouge qui rappelle celui des NFT
(nForce 2). La position du processeur,
elle, est intrigante. I se trouve en effet in-
cliné & 45° par rapport & son emplace-
ment classique sur les cartes meres. A

acket 478, Hyper Threading, Prescott
800/533/400 Quad Pumped

DR PC2100/2700/3200
1AGP 8X, 5 PCI

La boite & outils
uGuru:

de gache &
draite et

de haut en bas,
le systéme de
monitoring
AbitEQ,

242

Flash Menu pour

fa mise & jour
du BIOS,

Son|
Réseau| Realtek 10/100 LAN

FanEQ pour le

USB| 8 USB 2.0

contrdle des

Yopposé, an trou-
Ve un peit aff
cheur qui  peut
s'avérer pratique en
cas de probléme. Coté
éauipement, IAI7 offi e

strict. minimum. Il n'y a

donc pas d'autre controleur
RAID que celui de I'CHS-R.

i le montage i1 msxauamn

| 1t posé problem:
Stvous aivor e AT, penser e
tefois & préparer une disquette conte-
nant les drivers de I1CHS-R. Car sans
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les pilotes, Windows ne peut s'installer
complétement sur e disque dur SATA. La
disposition du connecteur du lecteur de
disquette pourra poser quelques problé-
mes si vous disposez de nappes tiop
courtes.

Pour Gualter les performances de
I'AI7, nous Favons tesiée avec une Ra-
deon 9800 Pro de marque Heroules el
deux modules mémoire Winbond BHS.
Lensemble pour un total de 512 Mo avec:
un processeur PAC 2, 4 GHz de référen-
ce, alimenté par

FireWire| 3 ports IEEE1394

Te logiciel

Tensions| Vcore, VDDR, VAGP ajustables

doverclocking
0CGu

mosx Avard/Softiteny 1/ yGury
150€

PG PERFORMANCE

| A premiére vue, les nouveaux
Duron1400 et 1600 n'ont pas
grand d‘intérét: faible fréquence
de fonctionnement, FSB de

133 MHz et cache L2 de 64 Ko

seulement.

Pourtant, si I'on s'attarde un peu

sur

leur cas, ils

peuvent devenir de vrais bolides
pour une somme dérisoire

te ne se jete pas sur le premier
Duron venu (Dudu pour les intimes).
Demblée, f sait qu'l existe beaucoup de
 SHEPPINgS » POUI CES ProGesSeurs cons-
truits par AMD, et que 'overclocking entre
les différentes séries peut varier de
500 MHz. Celles qui S¢ terminent par A,
comme MIUGA ou MIRGA par exemple,
sont 3 éuiter doffce. | S'agit en effet de
versions équipécs du premier core 0. 13p.
Ces processeurs ont don peu de chance
de dépasser 2 GHz en fréquence stable ot
chauffent plus que s atres. 1l convient
donc de préférer les séres finissant par
un B. Et pami eles, il semblerait que les
meilleures sofent les MIUHB et les MIXIB
puisqua 1.8V, on pourait es overcloa-
er jusqua 2400 MHz et plus.
Attention! AMD semble par ailleurs
avoir fait marche arriére dans la liberté
quil laissait jusgue-fa aux utisateurs. On
trouve aujourdhui de plus en plus de
e avec un coffent muliplcateur -
qué. Pensez donc & vérifer [état es ponts
L, ' sont coupés au non. Si vous voyez
quare pelits trous noirs entre fes ponts,
cela signifie que le coefficient n'est pas
maifiable dans le BIOS.

Tuut bon overclockeur qui se respec-

Un Duron transformé
en Athlon XP, c'est possible!

vous n'étes pas satisfait des per-
formances de vore processeur Duron
ainsi overciocks, sachez qul est possible
de le transformer en Athlon XP La ma-
neeuvre est relativement simple. Mas il
semblerait quelle ne marche pas & lous
les coups. Le taux de réussite serait de
50 %. Mais nous avons €€ particulidre-

Pour relier vos
ponts, utlisez

du Circuit+, Un
produit

que (on trouve
dans tous les bons
centres
automabiles

pour enyiron 10€

e s de Duron

Nous avons alors comparé 'AI7 & sa
grande sceur IC7, histoire de voir en quoi
clle la dépassat. Le temps de mettre le
BIOS & jour et nous pouvions passer aux
choses sérieuses.
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Processeur Duron transformé en XP

2,4 GHz pour 40 euros

ment chanceus, pui

sont

En fait la seule s entre un
Duron et un Athlon XP est la quantité de.
cache L2. Elle est de 64 Ko pour le pre-
mier et de 256 Ko pour le second, Les
Duron ayant exactement le méme core
que les Atnlon, il sufft donc d'activer es
192 Ko de cache manquant pour passer
de Fun & l'autre. Voici le détail de la mé-
thode:

Localisez les ponts L2 de vatre proces-
seur. Si vous positionnez le CPU devant.
vous (étiquelle noire du stepping en bas,
dans le sens de la iecture), ils sont en
haut & droite. Regardez attentivement.
Vous constaterez que Sur le demier des
quatre ponts est coupé. Il faut le relier
pour réussir la transformation du Duron
n Athlon. L2 manipulation est un peu
plus délicats pour les Duron dotés d'un
nouveau PCB (celu dont es pistes autour
du core sont visibles). Mais avec un peu
de soin, il 0y a aucune raison de rater
celle opération.

X le CPU surla carte mére,
i 1l faut grat-

ter légérement le pont coupé avant de le
| relie. En regardant de prés votre Duron,
Vous verrez deus peits points noirs en
haut et bas du dernier pont L2. Ces deux
paints doivent étre grattés & laide dune
aiguille ou d'un cutter jusau's ce quils
soient brillants. Allez-y doucement, ce
st que du plastique ! Cette opération
finie, la modification peut s'effectuer
| comme sil s'agissait dun ancien PCB.

Sille systéme se révle alors instable,
il st tout a fait possible de faire marche
amire. Il suffit d'utiiser un peu de dis-
solvant pour effacer toute modification,

Transformé en Athlon MP et
passé en biprocesseur

Les Duron 1400 et 1600 peuent éga-
lement &t transformes en processeur MR
La procédure estla méme que pour e pas-
sage E e EER

'acivation du cache
<o fait rapidement. On protége lous les.
ponts a Texception du dernier avec un bout
de Scotch, Puis, on met un point de Cir-
cuit+ ou dencre conductrice sur le pont
coupé en nloubliant pas de recouvri les
deux points dorés de chaque cote. On lais-
s sécher. On décolie e Scoteh. Il ne. reste

auilny a dans ce casla Jama\s u’echec,

En conclusion, e Duron pe se trans-
former en processeur haute performance
pour un tarif imbattable. Il se révéle donc
un trs bon choix pour les petits budgets.

Nicowss Aume

Performances au rendez-vous

Suprise! Les scores défient la lo-
gique. Equipée du chipset 8758 11C7 au-
it di se montrer plus performante que
TAI7 et son iBBSPE. || en a rien été. Dans
presque fous les tests, FAI7 S'est impo-
sée. Mame i Iécart est souvent faible.

En fait, PAI7 doit ses remarquables
performances au PAT, a technologie Intel

Sur
IAI7,
deux éléments.

attirent d'emblée

le regard:

Ia position
inclinée du pro-
cesseur et,

aTopposé

afficheur utile en

cas de souci.

qui améliore la

bande passante mém
Offcielloment, efle m'est im-
plémentée que sur 11875P Mais Abit a
véussi le tour de force de la garder acti-
vée & une FSB de 200 MHz aves 11865,

Ce n'est pas le seul sujet d'étonne-
ment que procure cette nouvelle carte
mére. Dans PAI7, e Veore max (volage du
processeur) peut atteindre 1,9V ou
1,925V selon le processeur, le VDR (vol-
tage mémoire) supporte '8tre poussé
jusqu'a 3,2V et le VAGP (voltage AGP) jus-
qua 1,65V. La FSB maximale sélection-
nable dans le BIOS est de 412 MHz. Il y
a donc de quol bien overclocker son Pen-
tium4-

La stabilité de 'AI7 sest révéice, elle
aussi, trés correcte. A 3268 MHz et au
Vcore d'origine, notre P4 C na en effet
manifesté aucun signe dinstabilité. Avec
unVDDR de 3,2V et une barrette de Cor-

Ungourou pour
overclocker
sous Windows

Sous e nom évacateur de uGuru s cache
une panopiie dtitaires sympathiques et
efficaces. Une fos e ogicielinstallé,un
nouel icone apparat dars a barre des
taches  coté de Mhorloge. Sivous fltes un
clcdroi dessus, pluseurs choixsoffrent
avous:

At E0:1 it d'unsoft de manitoring
au design assez semnsant. AbitEQ affiche
toutes es dom ts pour

e i
conditons.

B0C Guru: comme es deuklettres OC e
suggerent,cet utitaire perme
doverclocker otre PC sous Windows. Une
fois OC Guru ancé, vous avez lechoix entre
deux onglets:Turbo Mode et Fi Mode. Le
premier-né permet que de modifie a FSB.
Plus complet, e second autorse également
des modifcations du eore, du YDDR et cu
VAGP.

Tout fonctionne bien dans 0C ar
regretterajuste estyl classique de ce s
aquiun peu lus dagressivté et
salutaire Et aussi dene pouvoir réler fes
CAS mémoires. A noter qu'l est nécessaire
avoir un BIOS jour pour profterdes
fonctions 0 Guru.

B Flagh Menu: ce oftci sert  metire -
BI0Sajour,l propose deus modes
dintervention, Dansle premier cas, fe
logiciel occupe de tout. i e vous demande

Banc Test  Abit A7 contre 1C7 RS Nt T st s
2 teincre une FSB hallucinante de 280 MHz o0 cro e ond
Cartemére | A7 | 167 | onmode synchro (ratio FSB/Ram égal 3 caq vouspouvezinferférerdans es choixet
Fréquence CPU_| 2406 MHz | 2406 MHz _ | 1/1). Gardez cependant a Fespritaue 12 focer intallaton fun B0S bt isponile
Mémoire | DDR400 | DDR400 _ | PAT ne reste pas activée duand on dé-  surle FIPousurvotredisque .
U Tt 166 passe 200 MHz de FSB!
B Fan EQ: e logciel Fan EQ permet de
Sandra Memory Int | 5032 4963 En conclusion, AUt nous e aues TAI7 e avitesse des ventiateurs deotre
Sandra Memory Float | 4971 4952 mres pour Pen- Tatiabit
Sandra CPUAI_| 7256 7234 '.mm4 u momen. Pour quelgue 150€,  ceypede ot avouer gue
__ SandraCPUFpu 3017 3023 £h i
" Sandra CPU Multimédia | 18456 18455 ‘n“,_{“‘,“ el offe pourleur it @0 o g0: o ererutitarepermet de
T Sanra PU Multinédla | 26051 | 26006 | g caletesputomances Ao, § <0
PCMark 2002 CPU 6034 6010 le Pére Nogl ne vous a pas suffisamment i
__PCMark 2002 Mémoire | 9368 | 9236 86, 10us PONSE 0 CONSCGE G OUS e enend, s oo s 1163l
3DMark2001 SE 16661 16572 Jetant sur cefte carte mére. lly @ fort 8 pa-  tentation d'installer uGuru surla carte mére:
" 3DMark2003 pateh 340 | 15626 TBETZ ol e (ELEMCE =
R e e P e E R v ‘Menu fonctionnait dans ces conditions.
‘Superpi 1M_| 54 secondes | 55 secondes Neos AT

Le Duron équipé dunouveau PCB

AMD Dur,
DIE00OVIC
Eieterivnt o

pcpearornance 19

o saarzaery

999 AD.
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Ontrouve pratiquement dans toutes
fes boutiques ce Duron ave nouveal PCB,
Sur ce processeur,
Vactivation du cache nécessite un travalpropre
et soigneux puisquil faut Iégérement gatter e
pont coupé avant de pouoir e rler.
Regarde? attentivement !
En haut et enbas du dermer ezt
rouvent deux pfits
o e e grattez-es
jusqu'a e quiis soent rilants. Jusqu'ace que
Te cuire apparaisse.
Mettez un point de Circuit + ou dencre
conductrice. Soyez minutieus, b motification
vous fra perdre toute os
de recours auSAV,

Lorsde fachat, assurez-vous que s ponts L1
nrlis, Dans l cas contraire, votre
imité.

e, les ponts L5 ont également été el pour
une utiisation en biprocesseur.

Plus facile 3 modifer ue e Duron équipé du
eau PCB,

ce processeur devient dificle  trouver.
Uactivaton du cachese fat rapdement, Il sufit
rotéger les ponts L2

avec unbout de Scotchet e mettre

i puint de Circuit+ ou dencre
conductrice sur e dernier, g st coupé.

Ve et ks s e ke
oté de ce dernier pont dofvent e

itrement recowerts.

iJamais e processeur

nécessie un retour en SAY tlisez
sl pow s eClakeLs
modification sra alors nvsile.

Surce s s pons Lot e el
pour transformer e Duron en Athlon P,

o o
o
bl
B2
SlE
8z 8

L

ML

47758 “

AWV ¥N3sS3048d




Le quide vidéo

voiciun récapitulatf des diffécents VPU
(videoProcessing Unit)du constructeur ATI
et des GPU (Graphics Processing Unit) du
constructeurnVidia:

4MX440SE
(SE plus
ertormant)
i adoss
4460

Liste des VPU ATI
issant

GeForced Ti:
4Tid
4Ti4200-8¢
4Tid400
4714800 SE
(5E =moins
performant)
4714600
4714800

GeForceFX:
200
FX5200 Ultra
FX5600XT
FX5600

Radean 9800 XT

Listedes

GPUNIDIABE (oo
ordrecroissantde  performant)
FX5800Ultra

FX5900 Uttra
50Ultra

commerce'ajoutent es différentes
dénominations données aux cartes
raphiques par leurs fabricants respectif.
Doliune certaine confusion

Certains fabricants proposent des cartes
graphiques abase de puce GeForce FX
'5900SE, et s'arrangent pour lacer e mot
ultradans enomdu produit. Lo terme 5900
SEn'apparaissant pas explicitement surla
ot it

Pourvousaider  dentifier votre carte vidéo,

Acette multitude de puces disponibles dansle

ENGIUETE Les cartes de gamers

Une carte vidéo idéale en 2004 ?

Ludiques, les jeux vidéo comptent
parmi les applications qui exigent
le plus de ressources. La fluidité

5700 Ultra/5950.

uelle est la machine idéale pour

ouer? Un PC doté d'un proces-

seur de type Intel Celeron ou AND
Athlon XP cadencé & 2000 Mz consti-
tue une bonne affaie. Les plus fortunés
pourront se rahattre vers des unités de
type Intel Pentium 4 & 3 GHz. Premiére
igle & retenir: plus la fréquence de fonc-
tionnement du processer est élevée, plus
Vordinateur est rapide et e joueur satisfait
de 1a fuidité des images du jeu. Surlout
orsquil S'agit dun jeu se déroulant dans
un environnement en 3D

Grand consommateur de ressources,
Ie jeu exige aussi beaucoup de mémoire
vive. Une capacité de 512 Mo est chau-
dement Voire plus, pour des

est essentielle. Difficile de faire
I'économie d'un processeur
puissant. Et, surtout, d’
vidéo récente telle la Radeon
9600XT/9800XT ou la GeForceFX

une carte

res bien humains via une conneron  haut
débit (ADSL). Pour caricaturer la situation,
vous titez et olre ackersaie appue sur la
détente cn méme temps. Alors que volre
carte vidéo peine & aficher image du mis-
sile sortant du tube de votre arme, ¢ mis-
sile tié par votre acversaire vous a déja
touché. Pourquoi? Taut simplement parce
que sa carte vidéo est plus rapide que la
vitre ! Lafichage des images, qui se me-
sure en FPS (frame per second) est e saint.
Graal des joueurs. Avec ping, le temps de
fatence du réseau que connaissent les
adeptes du jeu en ligne.

Brel L macnme de jeu, le pre-
est Ia carte vidéo. Si
es de jeux en 3D (simu-

enne, course de voltures, eux
action et d'aventure), ne négligez sur-
tout pas la carte vido. Aujourd hui, deux
fabricants, ATI et nVidia se disputent le
marché avec leurs unités de calouls dé-
dides aux jeux vidéo. Comme pour les
processeurs, les puces vidéo se deédlinent
en plusieurs gammes. Si vous adorez
Jouer & des jeu d'aventure avec un emi-
ronnement complexe en 3D du genre Un-
real Tournament 2003 ou Batilefield
1942, sans oublier Doom 3 et Half Life 2
qui débarquent en 2004, optez tout e
suite pour une carte vidéo équipée d'une
puce GeForce FX 5700 Ultra (nVidia) ou
Racleon 9600XT (ATI). La premiere rem-
place la FX 5600 Ulira et la seconde la

jeux comme Operation Aashpoint ou Batt-
lefieid 1842 qui ont besoin beaucoup de
mémaite vive PO Stocker leurs texlurcs.
Un joueur passionné peut installer plu-
sieurs dizaines de jeux sur son PC. Le
disue dur doit done pouvoir accueil tous
ces ltres. En moyenne, Un jeu ocoupe
600 Mo a 1Go despace sur e disque dur.
Prévoez donc une unité de stockage suf-
fisante, d'une capacité de 80 ou 120Go.

Mais I'élément vital d'un PG de jeu
reste bien entendu la carte vidéo. Car
cest elle qui caloule les algorithmes des
images en 3D, pour les afficher ensuite
sur Pécran. La rapidité et [a fiidit du jeu
reposent donc sur |a vitesse et fa puis-
sance de traitement de |a carte vidco. Si

alorsque apuce 5900 SE et peineplus
performante quune 5700 U, Attention

elle st pas e jeu fonc-
tionne au falentl s désagréable | D'au-
tant plus el la fluidité du jeu est

produitaachat.

Bien décidé

a concurrencer nVidia
sur tous les fronts,

ATi arrive en force sur
le marché des
chipsets graphiques
intégrés avec son
Radeon

9100 IGP.

prés le coup d'essai des IGP320
Aet I1GP340, ATI revient sur le mar-
ché des chipsets intégrés aver une
gamme précédemment connug sous le
nom de code RS300. Les Radeon 9100
IGP (comme il faut dorénavant les appe-
ler) sont une solution graphique intégrée
dont les performances seraient, aux dires

du constructeur canadien, les meilleures
quon aitjameais vues pour e type de pro-
duit.

Congu essentiellement pour les ma-

Benchmark |

3DMark 2001

Intel i865G

ur ceux qui jouent en
ligne, s e et
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chines d'entrée de gamme et les OEM, le

Radeon 9100 IGP pourrait trouver d'aut-

tes débouchds, y compris sur le marché
! etai, vu son trés faible prix. Positionné.
en face de 118656 d'Intel, le Radeon i
reste pour le moment destiné aux plates-
formes Intel. Annoncé dés le mois de
juillet 2003, il commence seulement
faire son apparition. Pour le moment, seu-
les les cartes pATX ont v le jour, I faudra
attendre encore quelques semaines pour
que les cartes Full ATX soient disponibles.

Paur le lancement de cette nouvelle

taient quasiment présents que sur les
cartes du peu connu Sapphire, on trou-
vera les Radeon 9100 IGP sur des cartes
sus, Gigabyte et MSI. Supportant IHy-
perThreading, le bus FSB 800 QDR, I'AGP
8%, la DDR-400 n Dual Channel, ainsi
que le futur Prescott, il ne mangue pas
grand-chose au northbridge Radeon
9100 1GP par rapport aux ténors du mar-
ché comme I18B5PE. Pour la pariie gra-
phique intégrée, ATl a choisi un core R200

3DMark 2003 | RTCW/1024x768 | @
69,1
495
56,7

Processeur:
Pentium42.4¢
23,36Hz

émoire:

Corsair 2x 51240

PC3200

Disque dur:

Maxtor Diamond 40
0Plus9.

Alimenation:
e

sXPetles

vr dow
drivers disponibles

lami-décembre.

S Chipset intégré ATI Radeon 9100 IGP

Radeon alacarte

Particulizrement &
Taise dans un en-
vironnement res-
reint, le Radeon
9100 iP
a été immédiate-
ment adopté par
Shuttle pour sa
el gamme
barebones
e STetca, L dga
disponible.

Plates-formes|
detest

temére:
Asus P4PBOD Delure.

Radleon 9600 Pro.

Etsi pour vous, la passion du jeu 'a
pas de prix, vous pouvez trés bien inves-
tir dans une carte vidéo véloce équipée
d'une puce GeForce FX5950 ou Radeon
9B0OXT. La FX 5950 remplace Iz FX5900
dans e haut de gamme chez nVidia. La
Radeon 9800 KT elle, est la petite seur
de Ta 9800 Pro dans le haut de gamme
chez ATI. Pour connaiire leurs spécifica-
tions techniques et lewrs fréquences, re
portez-vous au précédent numéro de PC
Performance.

Les cartes vidéo équipées de pums
ATI ot nVidia sont

d'une marque & une autre. Dans notre
comparatif, seulles les Asus 9600XT et
9BOOXT se démarquent des cartes géné-
rques, Le fobricant ayant jout des fonc-
tions de caplure vidéo (VIVO) &
produits. Cest indiscutablement utle pour
ceix qui font du montage. Mais aux yeux
de la plus grande partie des joueurs, g
n'en a pas besoin, cela condluit simple-
ment & alourdir e prix.

8ref, e choix Pune carts viddo dé-
pend de votre budget. Le bundle (les lo-
giciels et e cablage fournis avec la bote)
pourra cependant vous orienter vers un
Drodut plutdt qu'un autre. Asus, par
exemple, fournit les applications Media
ShowSE 2.0, Ulead Cool 3DSE 3.0, Ulead
Photo Express SE 4.0, AsusDVD et Power-
director ME 2.55. Et également les jeux
Gun Metal, Battle Engine et un bon pour
téiécharer gratuitement Half Life 2 & sa
sortie en 2004, Bien entendu, il y a tout
e cablage pour la VIVO, C'est un bundle
s complet, masle prx des cartes Asus
reste plus éleveé que celui de ses concur-
rentes. A linverse, GeXcube a choisi de
faire simple. On ne trouve dans la boite
que e cablage nécessaire et le jou La
chute du Faucon Noir. C'est peut-&tre ce

Banc test Enconfiguration normale.

La Leadtel
5700 ultra sur le
9 cartes en test

pas chez
PC Performance.

de test.

qui explique que les produits GeXcube
soent pami les plus compétitifs.

Dans ce comparati, nous alignons les
nouvells puces ATl face & celles de nVi-
dia. Nous avons aussi ajouté les ancien-
nes puces nVidia Ti4200 et Ti4600 pour
vous donner une échelle dans la pro-
gression de la puissance des cartes
vidéo. A la lecture des résultats des
benchmarks, on constate que les cartes
en milieu de gamme, les GeForce FX
5700 Ultra et les Radeon 9600XT
conviennent parfaitement aix jeux ac-
tuels. Elles pourront également séduire
les joueurs avisés avec des prix aborda-
bles, de 200 & 250 euras. Une fois over-
clockées, elles  affichent  des
performances proches d'une 9800 nor-

‘male, Pancienne haut de gamme. Noter|
quil nous a ét3 impossible doverclouker
les 9600XT avec Futltaire Rad Clocker

Alors que nous bouclions iméra de
PC Performance, naus n'avions pas en-
core drexplication. Lhypothse a plus pro-

bable étant que leur BIOS soit bridé pour’
empécher tout overclocking. C'tait déja |
Ie ¢as sur certaines Radeon 9600.

Quant au cartes haut de gamme, les
Radleon 9800XT et GeForce Fx 5950/5950
U, sles cotent entre 500 et 600 euros
et elles se valent, Ce sont toutes des car-
tes tis rapides, les plus rapides du mo-
ment. Elles vous permetiront de jouer &
HalfLife 2 ave fluidité & hauts résolution.

Jeaie Mas Poure

Hercules  Chaintech _ Sparkle Leadtek Leadtek  GeForce 4
9800 Pro__ 5700 Ultra 5700 Uitra 5700 Ultra 5950 Ultra
3DMark 2003 5764 4128 4271 4034 6587
3DMark 2001 18285 15401 16303 15333 1
Unreal Tournament 2003 Flyby 232,79 173,06 179,51 168,96 249,
Unreal Tournament 2003 Botmatch 78,13 80,96 71,85 80,74 80,34
UT 2003 AA 4X + Anisio 8X Botmatch 133,69 826 86,35 8541 140,48 3395
UT 2003 AA 4X + Anislo 8X Botmatch 74,51 59,31 61,25 60,02 71,34 20,68

e A o el Lotk
Asustek, Sapphire, GeXcube, etc. La gran-
de majorité des cartes est fabriquée &
partir d'un modgle générique fourni par
ATl ou nVidia, Cest pourquo, & premiere
vue, il Ty a pas de grande difiérence
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aa norme DirectX8.1 alors que tous ses
concurtents en sont encore au Directk 7.0
(que ce soit e nForce 21GP ou I8656).
Certes, on auralt préféré du Direct 9, mais
en attendant et pour 100€, on se contan-
| tera du 8.1. Cté southbridge, c'est la
gamme IXP qu'on retrouve dans le Ra-
deon 9100, Ayant visiblement posé plus
de problimes que le northbridge, les XP
arivent enfin en version finale. Basiques
‘pour le moment (pas de support SATA),
ils remplissent toutefols leur 10le pour les
nfigurations auxquelles ils sont desti-
nés.

Le chipset en détail

Le Radeon 9100 IGP est un compo-
sant gravé & 0,15 ym. Comme nous
avons pu le constater il chaufe relative-
ment pew. Cest un chipset qui ntégre un
contrdleur de bus pour le processeur, un
controleur AGR un contrdleur mémolre et
un contrdleur graphique. Nous ne nous
attarderons pas sur e contrleur AGP 8¢
qui est standard, ni sur le contrdleur inter-
bridge A-Link qui offie un débit de
266Mo/s, cest- re identique & ceux
du premier V-Link et du Hub-Link d'nel.

Au départ, le Radeon 9100 n'était
censé supporter que les bus & 100 et
133 Mhz (400 et 533 QDR). Mais au prix
de quelques tractations avec Intel, il a ob-
tenu Ia licence FSBBOO. Il est donc ca-
pable de supporter les nouveaux
Pentium 4 C. Sur tous les processeurs qui
en sont dotés, I'Hyper-Threading ne pose
pas non plus de probléme. En plus des
processeurs de bureau, le Radeon 9100
supporte également ceux des ordinateurs
mobiles comme les Pentium 4-M ou les
Celeron Mobile. Plus intéressant, i est
compatible avec le Pentium M (Ex-Banias)
et pourrait senvir & démocratiser cet ex-
cellent pracesseur mobile grce & un prix
global moins élcvé. Ajoutons également
que le Radeon 9100 supportera aussi
sans probleme e Prescott (Pentium 4
gravé & 90 nm).

Parlons maintenant du confrdleur mé-
moire intégré au Radeon 9100 IGR
Comme on le saft il est de type DDR-
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SDRAM et nal pour
offirplus de bande passante. Technique-
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Banc test et aprésioverclocking
GeXcube 9800XT GeXcuhe 9800 Chalntech 5700 Ultra Sparkle 5700 Ultra
Puce vidéo/Mémoire Gos a: 20/410 350/320 550/500 580/50!
3DMark 2003
3DMark 2001
Unreal Tournament 2003 Fiyby 254,21 234,34 102,45
Unreal Tournament 2003 Botmatch 81,74 81,88 78,04 ]
UT 2003 AA 4x + Anisio 8X Fiyhy 189,79 128,05 9201
UT 2003 A 4x + Anisio 8X Botmatch 80,74 74,5 64,99
rcpsmrommanc: 23 Jawien - Feveien 2004

ment, il est cependant différent de ce
quon connait déja. Prenant en charge un
‘maimum de 4Go de mémoire le contro-
four mémoire du Radeon 9100 supporte
tous les types de DDR unbuffered, de I
DDR-200 & la DDR-400, sur un seul ou
deux canaux. Enire 16 Mo et 128 Mo
sont exiails de cette mémoire pour Blie
utilisés par le core graphigue iniégé, La
gestion de la mémoire graphique est in-
téressante: la bande passante disponi-
ble est continuellement divisse en deu.
Une partie est réservée & la mémoire pin-
cipal, 'autre au sous-systéme graphiue.
Une solution qui offe de s bannes per-
formances graphiaues (elle revient A of-
fiir de |a mémoire dédiée) au détriment
dune mémoire centrale rapide.

Une partie graphique soignée

Directement héité de la famille Ra-
deon 9200 d'ATI le contrdleur graphique
intégré au Radeon 9100 est I1GP le plus
performant du moment, toutes plates-for-
mes confondues. Cadencé a 300 MHz et
&quipé d'un Ramdac & 400 MHz, il puise
sa mémaire dans la mémire centrale.
Ses deux principaux concurrents sont le
nforce 2IGP et 11865G. Malheureusement
pour ces derniers, le Radeon 9100 IGP
dispose d'un atout de taille: Ie support
de DirectX8.1 en lieu et place de Di-
rectX 7.

Parlons maintenant de la partie 3D!
Exploitant toutes fes fonctionnalités de Di-
reciX 8.1 et compatible avec Direatk 9, le
Radeon 9100 IGP supporte les Vertex
Shaders 1.1 et surtout les Pixel Sha-
ders 1.4. Equipé de la méme technologie
Hyper Z I que les Radeon normau, i
prend également en charge le FSAA4x et
I'nisotropic 16x. Le Radeon 9100 IGP
posséde un core cadencé & 300 MHz
contre 320 Mz pour 865G, Mais 12 ol
le chipset d'intel est limité & 4 textu-
res/passe (2 pipelines de rendu), le Ra-
deon 9100 peut en appliquer 6. Ce qui
Iui donne un avantage certain en terme
de performances.

Laissons parler les chiffres!

Performances du chipset. Bien que le
Radeon 9100 IGP soit Dual Channel, ses
performances mémaire en débit pur sont
proches de celles d'un controleur simple
canal, si on omet la partie 1GP qui
consomme beaicoup de ressources. Par
rapport & 118656, la bande passante mé-
mate disponible pour e processewr est
moindre. Nous verrons par la suite que

Premire carte
mére ATX sur le
marché, Msus
PARBOO-VM dispo-
se d'un southbrid-
ge

XP200. Disponi-
ble depuis
quelques semai-
nes & environ
100€, ellerem-
placer
avantageusement
e gra-

phique d'entrée
de gamme.
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cecl a pour but de favoriser la parte gra-
phique. En simple canal, les deux chip-
sets obtiennent des résuliats assez
faibles. Ce quiindique qu'on ne peut clai-
rement tirer parti du Radeon 9100 avec
une seule barrette de mémolre.

Plus intéressant, on constate que
ans une utiisation normale que les deux
chipsets intégyés font eu égal. Contraire
ment a ce quon aurait pu craindre, le Ra-
deon9100 ne met donc pas de coté les
performances bureautiques. || conviendra
parftement aux applications classigues,
voire & celles de création de conten, plus
‘gourmandes que les classiques Word et
Excel. Ceci dit, le Radeon 9100 a ten-
dance a étre légerement en dessous de

pour faire tourner ces applications.

Au final

Inutile de tourner autour du pot, le
Radeon 9100 IGP est une réussite. Sur
un marci doming depuis des lustres par
Intel, AT| parvient & ouvrir une bréche. Son
Radeon 9100, proposé au méme prix que
118656, est aussi efficace pour s appli-
cations bursautiques similaires et sim-
pase pour les applications graphiques.
Certes, pour un ! que & mé-
maire partagée, il n'offre pas les perfor-
mances d'un i865PE, mais le public visé
n'est pas forcément le méme.

Bref, le Radson 9100 offre des per-
formances bureauiques sffsanies poue

on

118656 en simple canal. o
el
rendu 31

Avec un

peut dunc dire que le Radeon 8100 et
865G sont sur un pied d'égalité 2 ce ni-
veau. L'arme du chipset d'ATI tient au
olet graphique robleme

score équivalcnt 3 6000 sur 3DMark
2001, le Radcon 9100 est dew fois plus
performant qu'un 18856 et surpasse
méme les chipsets entrée de gamme de
nVidia ! Des performances  faire palir
tous les concurrents zctuels. Sous Return
1o castle Wolfenstein, e Radeon 9100 1GP
est quasiment rois fois plus performant
(que I1865G. Il peut ainsi étre intégré dans
une machine ludique dotée d'un écran 15"
AT Lne bele proliesse pour un chipset
gaphiaue intégt. Elle améne  se poser
des questions sur Tintérét de cartes telles
que s Racieon 9200SE ou les FY5200.

La notion de DX9 st en effet purement
marketing pui PU supportent
effectivement DX, s sonl. bien trop lents
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avec une carte dlentrée de gamme
comme e GeForce FX 5200 ou le Radeon
9200SE, le Radeon 9100 IGP offre des
performances qui ne trouvent pas d'é-
quivalent actuellement chez les autres
chipsets graphiques intégrés. Développé
en outre pour les plates-formes Intel, et
avec I suppart des trois plus gos fabil-
cants de cartes mres (Asus, MSI ou Gi-
gabyte), le Radeon 9100 semble bien
promis & un bel avenir chez les intégra-
teurs. Voire chez tous les utilisateurs sou-
cieux d monter pour un prixplancher une
machin aux performances graphiques
convenables.

‘SHNUEL DEMEVLEEUESTER




Le mini-PC a le vent
en poupe. Abit a donc

%ﬁ Abit Digidice

GHzdans u
c'est possi

ne face en pl i
gosse molette et un affcheur biew.

Extérieurement, o DigiDice, mini-

Le DigiDice cache
ses lecteurs der-
idre une porte.

lastique gis avec une.

décidé de s'y mettre.
Son DigiDice,

plutdt innovant mais
complexe a monter,
est équipé du Chipset | &
Intel 865G pour
Pentium 4 et Celeron.

(U= Corsair XMS

PG concu par Abit, ne laisse rien paraitre.
Apeine plus gros que son cousin congu
par Shuttle, f cache bien ses ressources.
Pour accéder aux lecteurs, i faut ouvrir
une peite porte. L3, aure les CD, on pour-
a insérer des cartes mémoire. Un équi-

pement bienvenu pour les utlisateurs
drappareil phota numérique.

Le package livié par Abit est assez
complet. 01 trouve avec le bareone une
télécommande, une sacoche et une bat-
tee de logiciels pour e es CD, DVD ou
autres fichiers DivX. Mais a l'ntérieur, le
DigiDice ne contient que Ia carte mére et
le ventilateur du processeur. Pour com-
pléter la configuration, l faut donc fou-
vit.Et malheureusement, i st nécessaire
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Pro Series

Au premier re-
gard, on ne voit
que sa fagade
grise, sa grosse e
molette et son af- %
ficheur bleu.

de désosser toute [ béte pour procéder
& ces ajouts. D'abord on refire le capot en
aluminium. Jusque-I3, aucun tournevis.
Nest encore nécessaie. Les écrous sont
moletés, et se dévissent donc facilement.

Mais une fois les entrailes miscs &
nu, les choses se compliquent. Pour ac-
céder aus slots mémolres i faut dter les
emplacements de CD et différents
disques durs. Une fois opération effec-
tuée, on accéde totalement a la carte
mre. Aprés avoir mis les barrettes et le

i faut malheureu-
sement tout dé-

configuration du
Digidice

Chlnaeﬁ \B'ISP/\CHJR
Processeurs supportés |Socket 478, Hyper Threading,

__ FsB supportés |800/533/400 Quad Pumped
" Mémoire supportée |DDR PC2100/2700/3200
Slots d'extension |1 AGP 8X, 1 PCI
Bangues RAM

Ultra DMA100, 2 SATA

Realtek 6 channels

Réseau [Realtek 10/100 LAN
USB [2 USB 2.0

ire |1 port IEEE1394

Son

rel
Tensions.

5

Veore, VDDR, VAGP ajustables

BIOS | Avard/Softhenu IIl
Prix |350€
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rencontre sur i Pen-

CD ou DVD et les di !

tium 4, Abit a opté dans le DigiDice pour
une fixation directe au bofter. | st pas
possible d'utiiser lembase sur laquelle
s « clipse » généralement le dissipateur
dorigine. Une fois tout cela correctement
serrs, il faut encore penser 3 racmmer
ensemble

raccorder & la carte mére. Lammage du
DigiDice par rapport au Shuttle est de
pouvair monter sans encombre.deux
disques durs et deu lecteurs 5 pouces.

Le montage terminé, évaluation du
et des perf dela

Pratique pour les
Joueurs habitués
des LAN et ceux
qui veulent un se-
cond PC sans s'en-
er,le
Digibice offre une

carte mére. Si vous en oubliez, vous serez
obliggs de tout redémontrer. Ces ventilo-
teurs se fixent grace a de petits clips,

i vous désire utiliser une autre carte
gaphique que celle qui est intégrée & la
carte mre, Cest aussi le moment de [in-
sérer dans le ot prévu  cet effet. Aten-
tion | Nous n'avons pas réussi & monter
une GF4 Ti4200. Eile était trop longue.
Tenez compte de I'étroitesse de 'empla-
cement lors de vos achats! Il ne vous
reste ensuite qu'a monter les lecteurs de

Efficaces, les ven-

tilateurs fournis
avec la carte.

mére sont assez,
bruyants /

Mémoire jet-set

<,

; ‘ )Gﬂ‘-lx
FCORSAIR

x’ Ll . =]

-‘.‘.'
- e % e -

Plateriarme

Pentium 42,66hz
0/c3, mlzmv

e
Asus maun £
Mémoire:

512 Mo Corsair PC

1000 Pro.

Adaptec 29160
Cartevide
Radeon 9700 Pro

Disque dur:
spteive

\SBUDIr/mm

Fort de son excellente réputation
dans le domaine de la mémoire
vive, Corsair profite d'une période
sans innovation pour proposer

ses meilleurs produits
en version grand luxe .

 croyait le monde de la mémoire
vae endormi. Attendant la sortie de

la DDR-II, comme la Belle au bois
dormant le baiser du Prince Charmant,
pour sortir de sa torpeur. On Densall e
tous les constructeurs concent
efforts sur des modules util |s:.ml neue
nouvelle technologie. On n'imaginait pas
que 'un d'entre eux, Corsair, avait décidé
dofir a vie de chateau 2 ses dlients en
leur proposant une version luxe de ses
meilleurs modules Xreme Memory Speed
(XMS), les XMS Pro.

Le résultat, ce sont les XMS Pro Se-
ties, des versions gonflées des moddles
3200C2, 3200LL et 4000 (en version
CMX et TWINX). Comme votre serviteur,

Audigy lui, ne s'endort pas sur ces lauriers, il s'est
Nimayttion procurt des kits TWINK 1024 3200LL Pro
Zalman 400 W et TWINX 1024 4000 Pro, et s'estmis a la
Windows XP Pro tache pour vous donner un apergu de ces
SEL mémores qui font a flerté de Corsair.
Refroldissement:

Moae | TWINX: dual DDR garanti

AThere ol le dual DDR n'est plus
un luxe mais un minimum syndical sur un
chipset haut de gamme, les constructeurs.
de mémire vive qui font prewe d'un peu
de sérleux proposent les modules par
paire. Si on est toujours sir des timings
dune barrette de RAM pour une fréquen-
ce donnée (voir encacé), on ne sait pas

forcément comment la méme barrette se
comportera aves sa jumelle en mode dual
DDR Cette bizarrerie s'explique simple-
‘ment: sur une carte mére, les pistes élec-
riques qui oignent les sots de RAM au
northibridgs sont de longueurs inégales.
Ce qui & haute fréquence provoque des
décalages de signaux, Altérant le fonc-
tionnement des composants Siugs Surfes
modules de RAM. En d'autres termes,
deux modules certifiés DDR-400 utiisés
en dual DDR ne sont pas forcément ca-
pables de soutenir une fréquence de
200 MHz avec les timings d'origine. Ce.
petit détail technique est un viai proble-
me marksting puisqu'un utiisateur lamb-
da qui se lance dans lassemblage d'une
machine, peut insi s¢ retouer dans une
impasse. | monte sa carte mére avec ses
deux barrettes certifiées (indépendam-
ment) DDRA0O. Mais & 200 Miiz le PC
refusera & coup siir de booter. Lutilisateur
sera sirement obligé de désynchroniser
Ia fréquence mémaire du FSB. Quel est
alors l'intérét d'acheter des modules
DDRAQO si 'on ne peut pas les faire fonc-
tionner a la fréquence indiquée?

Crest pour éuiter ce genre de dés-
agréments que Corsair, parmi d'autres,
garantit au travers de son package TWINX,
une paire de modules certifiés et testés
en dual DDR! A San Francisco, dans ses.
locaux, lentreprise dit assembler, tester
et stresser les modules qu'elle commer-
cialise. Corsair achéte & des fabricants
ses chips mémoire, les monte sur des
PCB de fabrication maison et les soumet
3 une battere d'examens avant de los cx-
pédier dans les réseaux de distribution.
Les modules sont ainsi testés par paire
sur des cartes méres dual DDR disponi-
bles sur le marché (nForce 2, Springdale
et Canterwood). lls doivent également
faire preuve de leur bon fonctionnerment &
des températures proches de 50 °C. si-
mulant un boitier mal ventilé. Les chocs.

PC PERFORMANGE

KingmaxDDRAOD  166MHz 2225  356BMbjs  3083Mb/s  96ms
Kingmax DDR40D 200MHz__ 25337 _ 3730Mp/s  A2TMys  84ns__
Corsalr 3200LL Pro 200 MHz 4625 Mb/s__ A4742Mbjs  Bdns
Corsair 320011 Pro 235 Mz 433Mb/s __ 4B4GMbs  Bins
Corsair 4000 Pro 250 MHz 4799Mb/s _ 5303Mb/s  Tlns
Corsair 4000 Pro 272 Wiz 4085Mb/s _ 5574Mb/s 751
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thermiques et de multple tests software
font également partie de ce parcours du
combattant

Cette démarche quallté vise a offir
au dlient final la garantie que les modules
TWINK fonetionnent parfaitement a a fré-
quence et aux timings indiqués en dual
DDR. Malheureusement cette procédure
& un prix. Sils sont garantis  vie, les mo-
dules Corsair comptent aussi parmi les
plus chers du marché

XMS PRO for Xtreme Gamers

Dans leur version Pro, les modules Xi-
reme Memory Speed sont, selon Carsair,
destings 2 répondre aux besoins de Ia ca-
tégorie la plus exigeante de joueurs. Ceux
quon appelle « Xireme gamers » ou
« hardcare gamers ». En porpétule quéte
de la configuration la plus performante,
ces utilisateurs sont attentifs au moindre
détail de leur machine. Comme la stabi-
Iité de cette fameuse machine repose en
grande parte sur la qualité des modules
de RAM, Corsair ouvre ave les XMS Pro
un nouveau créneau sur le marché des
composants « performance et tunning ».
Ces modules Pro sont en effet équipés de
LED qui permettent de suivre en perma-
nence I'actits des chips mémoire (voir

o comsat

hconsin

AAARARARR AR AN AR R AR AAAAR)
it

photo). Par souci de clarté, ces 18 LED
{8 par bank) sont divisés en trois catégo-
Ties de couleurs (vert, ambré et rouge). A
Vinstar d'un vumetre d'amli hi-fi, par
exemple. Ainsi, plus les accés (lecture ou
écriture) au module seront fréquents et
plus I'activité du vumtre sera importan-
te. EN toute honnéteté, cette fonctionna-
1ité n'est pas des plus mmsnensames

Mais ceux qui trouvent les ventilateurs lu-
mineux trop voyants et apprécient. b
ches tuning plus discrétes, trouveront leur
compte avec ces modules.

Autre argument en faveur des modu-
Tes XMS Pro, le radiateur est bien plus im-
posant que sur les XMS standard : pas
moins de 95 % de surface supplémen-
taire. Toujours dans l'optique de satisfai-
e les joueurs, qui sont souvent les
premiers overclockers, Corsair a choisi de
doter les XMS Pro d'un meilleur systéme
de refroidissement. Ce qui offre une plus
grande marge de manceuvre pour lover-
clocking, Et souci du détail les radiateurs
sont collés aux chips mémolre  une pate
thermique qui permet d'accrcire e trans-
fert de chaleur.

Memory with Muscle

Revenons 3 nos deu kits| Votre ser-
viteur a testé les modules TWINX 1024
3200LL Pro et TWINX 1024 4000 Pro en
Dual DDR sur e plate-forme i875 et les
a comparés & des modules Kingmax. Le
peileofienc 2 iz i
bande passante mémoire et late
féoni héquances, Les rutats ot 46

machine peut commencer. Il sufit sim-
plement d'appuyer sur la grosse molette
et la horde des ventilateurs se met en
route. Enfin si tout se passe bien! L3,
vous constaterez que le DigiDice n'est pas
trés silencieux.

Performant mais bruyant

Trés complet, le BIOS permet d'over-
clocker ce mini-PC comme un grand. Tous
les réglages sont possibles, du Veore, au
VDDR en passant par e VAGR Aprés une
\égere optimisation du BIOS et Finstalla-
tion de Windows, vous pouvez passer aux
benchmarks. Rapidement, vous constate-
rez que les performances sont correctes.
Normal, la carte mére a tout d'une IS7
amputée de quelques siots PCI ! Le score
 3DMark2001 montre bien [a limite du
chip graphique intégré. On réservera done
son utilisation 2 des activités de bureau-
tique ou de |a lecture de DVD et fichiers
DI, Le processeur, luj reste & des tem-
pératures corectes. Méme lorsqu'il a 66
overclocké & 3GHz. Le contraire eut 6t6
choquant, avec tous ces venilateurs !

Overcluckez sans passer
pa

Revenons aux équipements particu-
tiers du DigiDice ! Une fois les softs in-

ratures (boitier et CPU), la fréquence du
processeur et Ia vitesse de rotation des
ventilateurs, et plus classiquement I'heu-
fe.0n regretiera juste de ne pouvoir gérer
cet affichage. Pour regarder un DVD, pas
de problame ! il suffit d'appuyer sur la

27

PC PERFORMANCE.

3l
Threading
- e
- s

CECETEE L
FRAAARRAR AR ARARAARRA AR AR A AR
CCLCLTEETETETT

W

Alinstar d'un vu-

tion pour quelque
350€.

on trouve aussi
dans e package
du Digidice un
flacon de liquide
parfuméala
Tavande. Un petit
réservoir peut
tre nstallé sur
Tes alettes du
radiateur du

processeur.
Lodeur 'est pas
des plus.
agréables.

o
gies h

et les fréquences maximales qui ont pu

es différents modules,

métresurune | éire atteinies avec

chalne hi, les

XMS Pro disposent | Frgquence ou latence
de diodes pour

consignés pour les fréquences d'origine

suivre en temps.
réel 'activité de

oire.

Le centre de
test ol sont

testées

les barettes
Corsair
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On comprend aisément, 3 Ia lecture
s résultats obtenus, guTl faut choisir entre
fréquence et latence. Quel que Soitle mo-
dule de mémaire, Un exploittout de méme

Autre particularité, la possibilité d'o-
| verclocker votre processeur sans passer
par e BIOS. Pour ce faire, il sufit de tour-
ner la molette, systéme éteint (mais pas
débranché). Une valeur comprise entre O
et 5 s'affche. Ce dispositf permet d'aug-
menter la fréquence du FSB de 25 %.
Pratique | Mais pas autant qu'un over-
clocking sous Windows.

‘ télécommande et le player se lance.

|

En conclusion le DigiDice est un pro-
duit & mi-chemin entre [a platine Divk et
Ie PC. Pour environ 350€, il permet de sz
monter une petite configuration a tarf rai-
sonnable. Ses performances, trés correc-
tes, ne lui feront pas craindre de
S'attaquer & de grosses applications bien
lourdes. On regrettera juste que son mon-
tage soit aussi complexe et que ses fini-
tions sofent i peu soignées.

Le DigiDice n'en est pas moins un
mini-PC plutdt innovant, On le conseillera
en priorit aux habitués des LAN (3 condi-
ion de rajouter une carte graphiaue) ou
aux personnes désirant un second PC peu
encombrant.

Necus e
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Sandra Memory Float 4790
—_ SandraCPUAI 7491
Sandra CPU Fpu 3017

Sandra CPU Multimédia 18396

Sandra CPU Multimédia 26634

___PCMark 2002 CPU_5958

PCMark 2002 Mémoire 8222

3DMark2001 SE 3438
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Une mémlre stne matrice. st donc
logiquement nécesszire de connatre 2
colonne et [a igne
auguel on veut accéder,lorsqu'on veut
lire ou écrire dans ks mémoire. Les lignes
Sont les rows et les colomnes st les
columns.

nent le bit

Lorsqe e processeur a besoin
daccéder 3 une donnée, il va d'abord
adresser une requéte & ses diférents
caches (U1, L2 et L3 sur ce
comme le Xeon, e Pentium 4 EE et
itanium). Si1a donnée requise n'est
présente dans aucun de ces caches, ce
sera au tour du northbridge d'étre
interrogé. Cest aumoment o i effectue
s famémoire v
quintervient a notion de « timings ».

Afin d'accéder 3 un bit de la bangue:
mémaire, le northbridge effectue en
effet trols actions successives: un RAS
précharge, préalable mmsusnsable ums
un RAS (row access strobe), gt
tictome e i e
(column access strobe), p
sectionnes e Fo chace
de ces actions, des temps peuvent étre
définis, que fon appelle communément
timings.

norable 272 MHz (DDR 544) 3 2,85 V. Ce
qui est largement au-dessus des perfor-
mances annoncées par Corsair. Un bon
poit.

Pourtant, les XMS Pro sont plus un -
ting des XVIS standard qu'une réelle avan-
cée dans le domaine de la mémoire.
Méme sile radiateur, particuliérement ef-
ficace a haute fréquence, est un plus.

Pour les acqu, il vous faudra débour-
ser quelque 50€ de plus que pour les
XMS standard. Les TWINX 3200LL Pro et
et 4000 Pro sont disponibles pour envi-
ron 390€ et S80€.
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carrespond au temps minimum pour
passer auRAS.

BERAS, pour fa durée du RAS.

BURCD (RAS to CAS), temps de latence
entre un cycle RAS et un cycle CAS.
BUCAS, temps nécessalre a a sélection
dune colorne.

Chacun de ces temps est exprimé en
nombre de cycles. Et sa valeur varie en
fonction de a fréquence. Par exemple,
CAS3 carrespond 3 un tCAS de
T5nanosecondes pour une mémoire
certifiée 3200 MHz (3/200000000). Et
le méme tCAS est égal a CAS 2.5 pour
une fréquence de 166 MHz
(2,5/166000000).

Une mémalre spécifiée 3 200 Mz en
CAS 3 fonctionnera donc sans probléme
3166 MHz en CAS 25, 0u3 133 Mz en
cas2.

Mais ce quiest vrai pour les CAS
decwvssunts ne st pas pour fes CAS
ants. En effet, une barrette DDR-
266 033 6 3 ne it ps
forcément [e DDR- EEmkigsy
oule DDR-400 (200 M) CAS 3.

pour a simple et i quela lréquen:e
agit sur tous les timings.

4




as de doute le micro-ordinateur est

devenu un ot de création multi-

média. Chasun peut aujourd’hui
créer des fichiers numériques audio et
vidéo. A condition de disposer du maté-
fiel adéquat, 4 savoir une bonne carle
i et une carte vidéo dotée de fonc-
ns de capture d'images, |a technique
n'est pas trés compliquée.

Les: PC récents intggent sur leur carte
mére une puce audio qui, avec une bonne |
paire dfenceintes, suffit amplement & Fécoute. |
de CD audio et de fichiers MP3, Mais si vous |
&tes audiophile et avez loreille fine, vous en- |
tendrez peut-Glee les sons parasites produits.
par les autres composants du PC. Optez
done pour une aie carts audio au format

Il n'y a plus de freina la
démocratisation des graveurs DVD.

(U[o= Cartes son Terratec

La cartea musique

Difficile de se contenter de la puce de la carte
mere quand on utilise son PC pour écouter de
la musique et regarder des DVD. Pourquoi ne
pas investir dans une vraie carte audio ?

PCI, qui n'est pas soudée directement a [
‘carte mére et qui s'installe dans le PC via un
slot PCL Une carte audio PCI haut de
‘gamme, telle une SoundBlaster o une Ter-
ratec, dispose de connecteurs (mini-jacks
parfois paqueés or 1) et de composants bien
isoiés, rcuisant considérablement es pera-
sites. Lambiance sonore sera proche de
celle d'une chaine hi-f. De plus, Une carte
audio récente supporte la norme Home
Theater 5.1 des films sur DVD, voire méme:
les versions 6.1 et 7.1.

Mais toutes les cartes audios PCI ne
snt pas égales. Voic les tests de quatre
procuits de Ia famile Teratec.

Enc TETARD
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Carte audio PCI | AUREON 5.1 FUN

Aureon 5. Fun.
Produt entrée de
gamme de Terra-
tec, elle présente
Fintérét d'étre
bon marché.

actuellement sur e marché. Il s'agit
dun cdté des DVD+R/DVD+RW, de

Plextor PX-708A et Pioneer DVR-A06/106

La gravure pour

Deux gands formats de DVD sont

Avec des produits fiables
disponibles pour 150, les prix ne
sont plus rédhibitoires.

Surtout, les nouveaux graveurs
lisent et écrivent aux différents
formats de DVD.

Tautre des DVD-R/DVD-RW. Leur Goexis-
tence tient au fait qu'ils sont soutenus
par des consoriums qui 'ont jamais ré-
ussi & se mettre d'accord. Chacun des
formats ayant, il est vral, des avantages
et des inconvénients. Ansi, s DVD-R est
généralement moins cher et plus com-
patiole, quand e DVD+RW, est aujourd'-
hui le seul & autoriser I'éciiture
incrémentale. Ce qui permet d'accéder
Pplus vite aux données gravées.

Clest bien Ia raison pour laquelle tous
les constructeurs, méme ardents défen-
‘seurs d'un seul et unique format, ont fi-

Le DVR-A06

Lecture:

Son agressif,sale, criard avec des aigus

plts. Uensemble mangue de graves, et
4-60 dB il 'y a plus rien, Le son est

moche, granufeus. Le piano semble félé

et le bruit de fond se fait tras présent.

Enregistrement:
Viles résultats de la partie lecture, je
n'a pas prs la peine de tester 'enregis-
trement avec cette carte.

e qu'il faut retenir:

Le résultat est trés moyen, méme pas
auniveau d'un convertisseur de lecteur
de CD portable & 50 euros, Cette carte
peut convenir aux trés petites configu-
ations et aux gens qui n'écoutent pas
ou peu de musigue (ou dans de trés
mauvaises conditions).

Les possibilités de [Aureon 5.1 Fun sont
limitées. Pas hi-fi du tout, pas fun du
tout! A environ 40 euros elle présente
juste intérét tre bon marché.

Pour limiter les
bruits parasites
qénérés par les
autres compo-
sants du PC,
isolez votre cable
autio av

du papier-alu.

JANVIER - FEVRIER 2004

tous!

Plextor aurait néanmoins la particularits
de savoir gaver les DVD+R 4 de bonne
qualité & une vitesse de 8X |

(Goté prix, "avantage va au Pioneer. Et
plus de 100 € séparent les deux pro-
duits. Plextor 2 toujours Gté plus cher que
ses concurrents. Mas il faut savoir que e
constructeur offre des garanties plus im-
portantes (deux ans sur site). Plextor bé-
néficie également d'une réputation quasi
1égendaire de fiabiité et de compatibili-
1, due 3 une mise & jour réguliere des
firmwares de ses produts.

Premiers tours de piste!

A o s £ s i
star

de Pioneer | 4o o ot o

DVD sont des
dards. Ni les vecmlr

propose des
services plus
que corrects
pour 150 €

Parmi eux, Plextor et Pioneer ont récem-
ment mis sur e marché leurs premiers gra-
veurs muliformats: les PX-708A et
DVR-AOG (version OEM: DVR-106D).

naissance par e systéme ne posent donc
probizme au moment du moniage.

Pour faire fonctionner le graveur, il vous
faudra ensuite trouver un logiciel de gra-

L éles choisis pour le test
«qui suit sont trés proches : multiformats,
dotés d'une interface IDE et d'un cache
de 2 Mo. s different essentiellement par
leur vitesse de gravure, e type des sup-
ports quils sont capables de graver et le
prix. Ainsi, le Pioneer grave les CD & une
vitesse de 16X, contre 40X pour e Plextor
Mais pour les DVD, c'est le statu quo. Le

ons. Média Plextor Pioneer
Gravure DVD_| DVD-R Verbatim 2,4X - 4377 Mo 29min 30s 28min 505
DVD-R Noname - 4434 Mo 14min 585 14min 465
DVD-RTDK 4X - 4467 Mo 15 min 14min 405
DVDR Plextor 4X - 4467 Mo 8min 105 -
Gravure €D | 16K - Fujfim 48X - 650 Mo 5min 30 5min 285
= 40X - Melody 90 min - 813 Mo 3min 15 s
QOverhuraing Melody 90 min 92min 11s Echec
Lecture CD CD grave 32K 25X
Lecture DVD VD grave 6K 47X
| Temps d'accds | CD original 86 ms 125 ms
Dgae | 89 ms 122 ms
VD grave 90 ms 133 ms
Extraction audio CD original 26X [
i Extraction vidéo DVD grave 2X (6.3 débridg) | X (bridé)
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avec I modele que vous
aurez choisi. Pour ce comparalf, nous
avans utisé Nero5.5.10.54, bon marché
et souvent fouri avec le graveur, C'est un
logicielsimple d'utlisation, qui permet def-
fectuer toutes sortes de gravures,

Grawure. La vitesse maximale de gra-
vure sur CD-R est de 40X pour le Plextor,
contre 16X pour le Pioneer. Pour ce para-
métre, le Plextor I'emporte donc facile-
ment. Il peut graver 813 Mo sur un CD en
seulement 3min1s! Mais & vitesse
égale, soit 16X, les deux graveurs sont
aussi performants. I leur faut tous deux
5min 30s pour un CD complet.

Toutes flammes dehors

En mode overbuming, le Plexor a ré-
ussi a graver jusqu'a 92min 11 secondes
sur un CD d'une capacité de 90 min. Le
systéme nest donc plus fimité comme sur
les anciens modzics. Avec des médias
compatibles, il peut méme atteindre
99 min. En dépit de ce qu'affirmait son
constructer, le Pioneer, il a catégori-
quement refusé toute gravure en overbur-
ning. Un prochain firmware ou une future
version de Nero corrgeront cert
ce probleme.

AUREON 5.1 USB

Lecture:

Son un peu plat, souifle trés important,
aigus peu nuancés et agressifs qui en
font trop. Graves et médiums moyens.
A-60 dB, e piano est recouvert par le
souffl. Rien 3 entendre.

Enregistrement:

Un rapport signal/bruit égale 3-50 0B,
c'est peu. Méme I'analogique fat beau-
coup mieux. Le souffle est omniprésent
et a fidélité trés moyenne.

TERRATIC

eni
Cette carte convient parfaitement aux
petites configurations, 3 ceux qui man-
quent de place ou qui sont peu exi-
geants. Le concept des prises
entrées/sorties est bien w, Faites at-
tention cependant au cable d faison
entre le botier et fe PC, qui nest pas
fixé & intérleur. La moindre torsion
suffit  déconnecter [a prise interne.
Sans compter es risques d'arrachage
du cable. Seuls avantages par rapport
aux cartes PCI: pas de parasites d'ali-
‘mentation ou de périphérique (mais un
souffle permanent surprenant), gain de
place et facilté d'installation. Le prix de
cette carte, autour de 120 euros tout de
méme, laisse réfiéchir au peu d'avan-
tages qu'ele offre.

Le Plextor est e seul des deux gra-
veurs testés qui supporte Ia technologie
Mount Rainier permettant I'écriture incré-
mentale. En d'autres termes, cela signifie
qulune fois le support formate, votre gra-
veur se comporte comme un lecteur de
disquettes.

Coté DD, les deux graveurs ont at-
teint pour tous les tests les vitesses maxi-
males permises par les supports. Le
Pioneer grave cependant un plus rapide-
ment que e Plextor, n écart de quelques
dizaines de secondes, sauf pour le DVD
+R. Le point fort du Pletor reste donc la
possibilté de graver  une vitesse de 8K
en DVD+R. Ce quii fait, comme nous I'a-
vons déja signalé, en utlisant des DVD+R
4X, pulsque les supports 8X ne sont pas
encore disponibles.

Lors de nos essais, nous avons ce-
pendant pu constater que la vitesse de
gravure dans cette procédure n'était pas.
constante, Les faiblesses des médias 4X
sont prabablement  Forgine de ce pro-
bizme. Nous avans bien réussi & graver
4.5Go en un peu plus de 8 minutes, mais.
Ia gravure a d étre trop rapide sur la fin,
car la demibre section du DVD+R s'est
avérée,

Fécheus, car cest & cet endrolt qu'il
est important que la vitesse soit linéaire,
et donc réduite. Plextor est un peu opti-
miste pour la gravure dos DVD*R 4X en
8X.

Ne tentez pas le diable!

Nous vous conseillons donc de ne
pas tenter e diable. En gardant une vi-
tesse de gravure de 4X, vous ne perdrez
que quelques minutes. De futurs firmva-
tes amélioreront sans doute ce point. £n
attendant la disponibilité de DVD+R cer-
tifiés 8X Lesture: Concernant les temps.
dacces, e Plextor [emporto dans tous les.
cas de figure avec des temps systémati-
‘quement nférieurs d'environ 30 %.

Pour Fextraction de DVD vidéo, les
‘gaveurs DVD sont limics & 2X (offcille-
ment pour des raisons de vibrations).
Mais, sur le Plextor, il existe une méthode
pour supprimer cette limite. Appuyez trois
secondes sur Ia touche Eject. Quand la
LED clignote, mettez votre DVD vidéo. On
atteint alors des vitesses d'exractions su-
périeures & 6X !Enfin, les extractions de
€D audio se font & une moyenne de 26X
surle Plextor, contre 21X s e Pioneer:

Placée en milieu
de gamme par son
prix, MAurean 5.1
Sky est notre
carte audio préfé-
rée parmi les pro-
duits de a gamme
Terratec. Elle offre
un son fin et équi-
Tibré, trés agréa-
ble 3 I'écoute.

iy
o | PR TS

Aureon 5.1 USB.
Comme son nom
I'indique, ce pro-
duit Terratec est
une carte audio
externe qui se
branche au PC via
une interface USB.

PC PERFORMANCE.

Bien quiencadrée
par une norme, la

AUREON 5.1 SKY

ture:
Equilibré et fin, le son est trés agréable,
presque au niveau des meilleurs conver-
tisseurs du marché. De nombreux dé-

Bles :umnnsams informatiques sunt tres
lachaleur et aux
St statique. Sivous ' e Ws
rompus a art de la soudure, mieux vaut
ne pas entreprendre de madification.
Surtout s vous voulez continuer &
bénéficier de la garantie. Nous déclinons

acculés, (el es ambiances ﬂe saues de

destruction de tout ou partie de votre

concert, es b
ments, la respiration du pi mste« g
g fue o paasites s fssent
entendre des que (on bouge fa souris.
ou quele disque dur travaille. Un pro-
biéme d'alimentation? A-60 dB, le
piano est trés propre, presque impecca-
ble. Le quatuor & cordes idem.

Enregistrement:
Beaucoup de sons parasites. On les en-
tend et on les enregistre. Impossible de
les enlever aprés. Dépend peut-étre de
la configuration. Rapport signal/bruit
de-68 dB, ga ne correspond pas aux
données du constructeur. Dommage, on
retrouve les mémes bruits qu'en lecture

Ce qu'il faut refenir:
Eniin une trés bonne carte son' Elle en
ravira plus d'un pour environ 142 euros.
Les concepteurs de cette carte ont
choisi des convertisseurs dernier cri qui
passent le 192 kiHz 24 bits (seule res-
triction: avoir installé un Service pack1
Windows XP). Ca se sent méme avec du
44 1 kHz 16 bits. Le son est ample, délié,
| fin'et agréable, tout en gardant une ca-
pacité dynamique sur tous types de mu-
sique qui ferait réver plus d'un ecteur
CD. De plus, le 51 est amplement suff-
sant dans le cadre d'une installation
ome cinéma moyenne. Mais aprés tou-

| tes ces louanges, voici e temps des re-
grets. Cette carte gagnerait encore en
quaité et en finesse en échangeant ces
affreux microcondensateurs chimiques
bbon marché par des modéles un peu
plus sophistiqués (audiophiles). Un rem-
placement qui ne doit pas étre dificile &
faire et qui apporterait beaucoup.

A propos des parasites, et toujours en
fonction des configurations, on peut en-
tendre trés clairement le disque dur et
1a souris des lors que ceux-ci sont soll-
cités. Il faudrait revoir e cablage des
masses et le découplage d'alimentation.
Mission Impossiblel Et c'est dommage
car cette carte pourrat dtre celle dont
tout audiophile réve, surtout & ce prix.
Mais J'avais oublié, nous sommes dans
Ie monde du PC ef non de fa haute-fidé-
1ité. A bon bricoleur, salut |
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‘manipulation.

Pour améliorer la qualité de votre carte

audio, vous pouvez également la « mot-
| der », en enlevant des composants d'o-
rigine de piétre qualité, pour les
remplacer par des composants de haute |
qualté, Matrise de la soudure obliga-
toire

AUREON 7.1 SPACE

Lecture et enregistrement :

Mémes remarques que pour les cartes
51 chip Codec, mémes

pnssvmmes, e Home Theater 7.1 en plus.

Ce qu'il faut retenir:

Y actil tant de films en 7, tant de gens

disposant d'un espace réservé au home

cinéma pour justifier ce grand nombre

de canaux? Noublions pas que

12 grande majorité des gens regarde ses

DVD dans le salon sur des systémes
| plus ou moins optimisés, avec des

| tailles ¢'écrans ne dépassant pas7zcm

| (souvent méme pas 16/9) et

| le son des haut- narleurs du téléviseur !

Bientdt dans votre cuisine, e 12.21

Restons sérieux,celui qui 3

ne regarde pas ses DVD sur son micro

avec des haut-parleurs anémiques ef un
écran ridicule. Excellente carte son tout
de méme! Et pour un prix qui n'est
supéieur que de quelques centimes
euros & celui de a 5 SKY, vous avez
droit au 1.

JANVIER - FEVRIER 2004

Bruit: Les graveurs ne sont générale-
ment pas bruyants, sauf quand ils gravent
& haute vitesse, comme en DVD 8X ou en
CD 40X, Dans tous les autres cas, les
deux graveurs savent s¢ faire oublier

Compatilt Los deu gavurs ontsu

concurent, qu'il est compatible avec des
technologies comme Mount Rainier dont|
le Pioneer est dénué, Mais toutes ces
considérations ne justifient pas forcément
Ia différence de pri.

La majoric des utlisateus n'atend

vierges varie en
fonction du
fabricant. ce
dernier peut
rajouter quelques
pistes, augmentant
ainsila capacité de

&

Par ailleurs, les CD
gravés enmode
DAD (Disk at once)
disposent d'une
zone de fin (Lead
out), constituée de
15 Mo de données
30.0npeut
aisément se passer
de cette zone sur
les lecteurs CD
actuels. Cequi
permet dela
remplacer par des
données.
Avec cette
technique
(supportée par
Nero par exemple),
on peut gagner de
35% de
capaclté, et ceci,
Surtous les médias
existants.

LATIPest une
information codée
surle CD vierge,

valeur wévue pour
des capacités.
supérieures 8
80min.

Tous les CD de plus
de 80 min doivent
obligatairement
etre overburnés
Fon veut pouoir
fes graver Jusau'a
Teur capacité

maximale.

PC PERFORMANGE.

pami diférentes marques: TOK, Pmlps o
batm, Melocy, Fujfim... Pas de probleme
non plus avee les DVD sans marque. Mais
on s gardera do généraliser

En conclusion, on note certes que le
Plextor it et extrait plus vite que son

Le DVD Plextor
dans toute

5a splendeur:
performant, effi-
cace mais cher
@509

Les plus/les moins
PLEXTOR PX-708A
Qualité Plextor
Vitesses de lecture
Support de toutes
les technologies de gravure
Garantie sur site de 2 ans

Points forts

dun graveur quune

fecte dans untemps non-isuas Et de oo
COté-, le graveur proposé par Ploneer rem-
it partaitement son rie. Ceux qui veulent
‘acquérirle meilleur graveur disponible en
‘payeront simplement e prix chez Plextor,

Franck DUMOULIN

Pioneer DVR-A06/106D
Rapport qualité/prix
Universalité

Points faibles Prix en rapport Vitesses
avec ses prestations de lecture
Gravure 8X non-fiable
avec médias 4X
Prix approximatif 20€ 150€
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Un PC bien construit,
avec du matériel de
choix ? Suivez les
conseils de la
rédaction de PC
Performance qui a
choisi un

boitier Antec, une
carte mére Asus et
un Pentium 4.

tlers AMG, le fabricant Antec propo-

se Ggalement deux boftiers de
moyen format: le Sonata et le Lanboy Af-
fichant une superbe robe noire laquée et
bénéficiant d'un intérieur tis ergono-
migue, le Sonata trouve sans probleme
sa piace dans un salon. Le Lanboy, i, est
en alu. Ultraléger, il se transporte facle-
ment pour les soirées de jeu en réseau.
Antec fournit dailleurs une sangle en
nylon pour facilter son déplacement.

sunmlt connu pour ses grands bof-

La différence entre ces deux batiers?
Le Sonata est sofde, lourd, mais i dispo-
se de guatre bales internes pour les
disques durs et de quatre bales exteres
pour des lecteurs ou graveurs de CD-Rom
(ou DVD-Rom). Son ergonormie intérieu-
te, aves ses emplacements de disques
durs 2 rails, farlite d'autant plus son as-
semblage. Il est silencieu, avec un ven-
tilateur de 120 mm fourni et un
emplacement pour un deuxiéme ventila-
teur.en option. On 'adrire, on F'adore, on
'adopte tout de suite | Le Lanboy, i, est
congu avant tout pour les fans de tuning
et de LAN (jeu en réseau). Il posséde une:
fagade latérale en Plexiglas aui permet

voir Vintérieur du PC. A vous d'en pro-
fiter en ajoutant, pourquo pas, tube de
néon et ventilateurs lumineus.

U= Boitier ANTEC

1. Vérification du matériel

Avant de commencer I'assemblage
proprement, vériiez que vous disposez de
tous les éléments. Vous devez tout d'a-
bord avoir un processeur et un ventirad
pour e refoidir {radiateur et ventilateur),
une carte mére, des modules de mémoi-
e vive, un disque dur, un lecteur de dis-
quettes, un lectevr de CD-Rom, un éoran,
et bien sir, un clavier et une sours. Vous
aurez ensiite besoin d'une carte gra-
phicue. Sauf si vous utilisez celle qui est
intégrée 3 la carte mere. Enfin, il vous
ysteme dexploitation tel que
Windows ou Linux pour faire fonctionner
fout ce matériel. Le tournevis est par
ailleurs le seul outil dont vous devriez
auoir besoin.

2. Installatlon du processeur
ommencez par poser & plat votre
cane mére sur une surface souplc comme
une boite en carton ou un tapis assez
épais. Prenons ici 'exemple d'un Pen-
tium4 sur une canz meére Asus P4PS00.
Repérez le socket du processeur, c'est-3-

dire son emmacemem Soulevez douce-

Mettez une goutte
de pate thermique

sur fe processeur
et étalez bien. Pas

pression du venti-
rad éliminera les
poches d'air

ment le levier de sécurit et placez le pro-
Gesseur sur son socket, Pour ce faire, fe-
péez le triangle dor au bord du P4 (le
détrompeur) et placez:le du oOté du le-
vier de sécurits. Le P4 s'ajustera parfai-
tement dans les trous sil est
correctement positionné. Ne forcez ja-
mafs. Cela pourrail cndommager es bro-
ches qui sont s fines. Quand le P4 est
correctement embaite, vous pouvez p-
puyer doucement sur I lvier de sécurts
pourle bloguer surle rocket

3. Mise en place du ventirad
Appliquez enstite une oute de péte
thermique sur e processeur o ételeza. Fa-
tes de méme sir fa base du ventiad, un Za-
man7000 sur nos photos, La pate
thermique sert 3 conduie la chaleur entre
le processeur et le radiateur. Placez douce-
nt le venlirad sur le processeur. Il se fixe
& laide de deux vis. N'oubliez pas de bran-
cher le connecteur du ventilateur sur la carte.
mre. Pus, installez la mémolre vive. L
aussi, impossible de se tromper. Chaque
module estmuni 'un dérompeur pour er-
péuher de linsérer dans lo mauvais sens.

4. Carte mére en place

Avant de commencer Finstallation de
In carte mére dans le baitier Lanboy, pre-
nez le temps de a regarder et didentifier
les différents composants ot branche-
ments. Couchez le boftier ct enlevez le
capot. A lntérieur, chaque chasss dispo-
se & Farire d'un panneau métallique
dlentrée/sortic pour les branchements
(1/0). Enlexez e panncau /0 standard du
Lanboy et mettez 2 la place celui fourni
avec la carte mére. Insérez mairtenant la
carte mere dans le chassis en faisant at-
tention aux connecteurs arizre qui s'en-
clenchent dans le panneau 1/0. Poussez
doucement pour fxera carte mére au pan-
neau 1/0. Vissez ensuite solidement cetie
dernizre au bofter Toute carte mére dispo-
s de rous  Femplacement des points de
fixation en cuivre du chassis. Noubliez pas
ajouter des rondelles (petis cercles rou-
) sur les vis pour empécher e courts-
circuits qui pourraient giler la carte mere.

Ne pas négligor Palimentation! Ualimen-
tation est un clément important du boi-
tier. Les composants d'un PC sont
devenus de gros consommateurs d'éner-
gie. En dehors de la certe mére et du pro-
cesseu, la carte graphiaue Sest ele aussi
transformée en monstre de consomma-
teur d'énergie. En outee, si vous utisez un
graveur de CD ou DV, la demande en
courant électrique sera accrue. i Iali-
mentation est insuffisante, le systame
peut tomber en panne de fagon aléatore

Branchement des nappes. L qualité d'une
bonne alimentation est donc un élé-
ment i e [t rassen-
blage d'un PC. Heureusement, e bofter
Lanboy Sl avec une alimentation
Antec SmartPawer de 350 W, C'est une
alimentation fiable et relativement silen-
cieuse. Ses 350 W sont largement sufi-
sants pour un PC bien rempl. £ si vous

aptez pour le Sonata, Cest une Antec
TrusPoner 380 W qui est foumie. Et la
gamme TruePower est encore plus silen-
cieuse que Ia SmartPower,

Cordon ATX. Branchez le cordon d'ali-
mentation ATX & 20 broches sur Ia carte
mere, Un P4 nécessite o'atre alimenté di-
rectement et non via e socket de la carte
mére. Pensez donc 4 branchez également
Ie cordon ATK & 4 broches dédié au Pa.

Cartes d'extensions. I est temos mai
tenant dinstaller les cartes des exten-
sions de votre PC. A commencer par
carte graphique. Actuellement, les cartes
graphiques utiisent le siot AGP (Accele-
rated Graphic Pors). Les autres cartes tel-
les que les cartes audio et réseau
sinstallent sans leur slot PCI (Peripheral
Gomponent Interconnect). La carte gra-
phique estindispensable | Sans elle, 14~
cran est noir ¢

Carte vidéo AGP. Repérez le slot AGP
surla carte mére et enlevez 2 plague mé-
tallique protectice & I'anidre du chassis.
Insérez la carte graphique sur la carte
mere, dans I ewu\dL!menl AGR Fixez-la &
I allatio tres
cartes PCI snm s\m\lmres. Mais avec la
carte mere Asus PAP800, vous n'aurez
pas besoin d'en ajouter. Cette carte mére
intégre tout le nécessaire: contrdleur
audio, frewire, réseau. Les controleurs
sont soudés  la carte mére et pour ex
ploiter leurs fonctionnalités, il suffit de
brancher les cartes filles fournies avec a
carte mére. Une carle fille s'installe exac-
tement comme une carle AGP ou une
carte PCI.

Urits de stockage. C'est maintenant
quintenvient lnstallation des unités de
stockage: disque dur, lecteur de disquet
tes et lecteur de CD-Rom (ou DVD-Rom).
Surle Lanboy comme sur le Sonata, c'et |
un bloc métaligue qui abrite e lecteur de
disquett. I Senléve 'un clic du chassis.
La mise en place d lecteur est ainsi rds
facile. La fixation se fait une fois de plus
avec des vis. Attention! 1l existe une gran-
de variété de lecteurs de disquettes! Cer-
tains ont des nappes avec des grands et
des peits connecteurs. |l convient donc
de se souvenir quun lecteur de disquet
tes doit toujours &tre raccordé au premier
connecteur, e plus petit sur a nappe qui
ansfire les données.

JUVMAUVH

5. Montage du disque dur
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[o[= Boitier ANTEC

Sur e boitier Lanboy, Femplacement
des disques durs cst également situé
dans un bloc qui se démonte facilement.
Le Sonata, lui, dispose d'emplacements
perpendiculaires. Les disques durs sins-
tallent ou S'enlevent en une seconde
gréce & un systéme de rails. En tout cas,
Vériiez avant le montage des disques durs
Ia position de leur jumper, un peti cava-
lir en plastique stué & Fariére. Avec un
seul disque dur,réglez le cavalier sur la

P HarDlare

o Lornateur sans Concassion

ssemblage de PC sur mesure

sl s Vente en ligne de pidces détachées toutes marques |
position maite. Si vous st y et montage dé configurations sur mesure, \
teuxizme disque dur ou un lecteur de g
CO-Rom sur la méme nappe, régez a po- | Disponiblité, compétitivits et qualité du service. 7

N'hésitez plus, pensez top-hardware.fr |

sition de son cavalier sur esclave.

Interface PATA ou SATA. Aujourc/hu, les
distyues durs font appel a deux interfaces:
le Paralléle-ATA qui utiise |a nappe clas-
sique comme cable de transfert des don-
nées, et le Serial-ATA qui utilise un petit
cable. Le P-ATA offre un débit de bande
passante théorique de 133 Mo/s, le -
ATA de 150 Mo/s. Le SATA est donc en
principe plus rapide. Les cartes mées ré-
centes, comme Asus PAPSOD, disposent
des deux interfaces. Vous pouvez donc
choisir votre disque dur uniquement en
fonction de votre budget.

Nos processeurs du moment :
Pentium IV 2.4 C core m0 et Athlon XP 2500+ Barton

DISPOS DES MAINTENANT !

‘Antec fournt une sangle en nylon pour
transporter facilement le boftier
Lanboy, en aluminium ultraléger.

o t0p-hardwiare.fr c'ost aussi : |

wtophardware.fc
Comact ¢
nfomtop-hardyare. i

un service aux professionnels |
Hainiennce Informatiaue en région parisienne. Notre équipe |
l3pa5t Ges compbiences oLessdaes pou depieyer ot syteme fnformstaue, |
femant développement de sites internct , publicité, logos

|

Branchoment des cales d'allmentation. |
Une fois les nappes respectives raccor- |
dées aux disques durs, lecteur de dis-

fe i
Eontati mous :

7. Lecteur de CD-Rom

ou DVD-Rom

Les lecteurs au graveurs de CD-Rom
ou de DVD-Rom s'installent dans une
baie 5"1/4. Tout comme le Sonata, le
Lanboy, dispose de 4 baies De quoi met-
e en place & 1a fos un lecteur et un gra-
veur. Les baies sont protégées par des
plaques métalliques quon enlte & Ia
main en faisant des mouvements de va-
etuvint pour les tordre jusqu'3 ce u'lies
se détachent. Les deux boitiers integrent.
un systéme de rails dans leurs baies
5°1/4. Ce qui permet de retirer les lec-
teurs en quelques secondes. Trés pra-
tique!

un salon.
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quettes et lecteur de CD-Rom/DvD-Rom,
pensez aux cables d'alimentation. Le
disque dur et e lecteur de CD-Rom/DVD-
Rom utilisent un cable dit Molex, & 4 bro-
ches. Le lecteur de disquette Iui aussi
utilise un cable & 4 broches, mais beau-
coup plus petit. impossible donc de les
confondre et de s tromper dans le ca-
blage |

Branchemernt des houtons do fagade, Der-
nire étape: le branchement des voyants
fumineux sur la fagade du botier, & savoir
s LED du disque dur et de 'alimenta-
tion, ainsi que les boutons de démarrage
(power) et de redémarrage (reset) cu PC.
Consultez le manuel de la carte mére
pour identifier correctement les emplace-
ments de chague cable. Si un LED ne
Sallume pas, clest simplement parce que
vous avez confondu e pole positf et la

s, Inversez le branchement du cable:
en question!

8. C'est fi

Voila | Vous n'avez plus qu'a fermer
le boitier en remontant sa fagade latéra-
le. Branchez alors le PC et appuye surle
bouton de démarrage. Glissez le CD-Rom
de Windows pour installer le systeme
dexploilation. Cette étape terminée, volre:
PC est opérationnel.

JesMas Pouay
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Profitez pleinement de nos offres,
pour les fétes de fin d'année !

En effet, pour tout achat d'un lecteur MP3 d'une valeur
supérieure a 100€, vous hénéficiez d'une réduction immé-
diate en caisse, d'un montant de 5€.

13D au Mercredi 24
eles Creative, Iriver et ISM.

Ordinatech
185 rue de Charenton,
75012 Paris

Ulira Medi@
184, Rue de Charenton,
75012 Paris

iforstop-harduware.r

RSl www . pc-look.com




@Iz Bricolage

Le plexi, c'est classe! Lasuite...

Dans le précédent numéro
de PC Performance, nous
vous avons donné les
rudiments pour travailler
ce joli matériau qu'est le
Plexiglas. Passons aux
travaux pratiques!
Sébastien Rodriguez vous
explique comment
construire une watercase
transparente.

Mise en place du couvercle

pour radiateur

La mise en place d'un couvercle pour e radia-
teur, qui fera office de jupe, est I'étape suivan-
te. Uair venant des ventilateurs sera stoppé. I
ne pourra pas passer par-dessus le radiateur,
qui sera ainsi mieux refroidi.

Ne pas oublier cependant de percer des trous
dans ce couvercle pour laisser passer [es fils
des ventilateurs. On le ixera ensuite 3 Iaide
des vis a tole .

Mise en place des ventilateurs
Pour découper ces fameux cercles,jai recou
vert fa plague de cette bande adhdsive qu'uti
sent les peintres. Trés légére, elle se décolle
facilement et sans laisser de traces. Une pré-
cation qui permet de ne pas abimer la plague
avec la scie.
A aide d'un compas, i alors tracé un cercle
ﬂe 120 mm. J'ai fait un trou inital de diamatre
lus petit, ¢'ol Je suis parti avec la scie pour
rawe Te cercle fina. A noter que Fai mis une
serviette de toilette pour éviter que la plague
ne se raye pendant le travail.

Construction de la boite de base
Vous disposez de toutes vos plagues de Plexi-
glass. Commencez par coller les deux petits
cBités de [a watercase sur la base. Ceci peut se
faire soit avec du chioroforme, mas il est plu-
ot diffcile de s'en procurer,soit plus simple-
ment avec différents types de colle. Je
déconseille fortement celle qui se dit spéciale-
ment étudiée pour le Plexiglass, car elle n'est
finalement pas trés efficace. J'en ai fait I'expé-
rience!

Placez ensuite les grands cotés contre fa base.
Collez-es et vissez-les. Faites attention a bien

Mise en place du radiateur

On installe e radiateur au centre de [a boite
contre un des petits cotés. Puis on fixe avec de
la colle |a plague qui va le séparer du réservoir.
Pour ma part, 'ai choisi de mettre le radiateur
du Gt droit. Mals il 'y a aucune contrainte.
Faites comme bon vous semble ! vous pouvez le
mettre de l'autre coté s cela vous tente.
Positionnez ensuite les ventilateurs, pour voir
ol f convient de les mettre. Et od il faudra dé-
couper des cercles pour leur permettre d'éva-
cuer Vai vers l'extérieur,

Mise en place du réservoir
contenant la pompe

On s'attaque a présent au réservoir. Et on com-
mence par faire quelques trous dans son cou-
vercle. Deux trous gros trous permettront aux
tuyaux de Ia pompe de passer. Un autre est
prévu pour le il dalimentation lectrique. Un
dernier pour le bouchon, par lequel on pourra
remplir le réservoir.

On assurera I'étanchéité du réservoir avec du
joint de silicone dans fes angles droits . Ensuite
il faut placer a pompe dans le réservorr, et rac-
corder les tuyaux. En clair, un tuyau qui va de

s:r:ﬁ:me memacp,mg 5018 cm pour percer. Si les trous ne sont pas centrés, la 1l faut ensauite percer les trous qui permettront la pompe au radiateur, un autre gui va du radia-
base. plague de la base risque d'étre abimee. de fixer les ventilateurs gréce a des vis. teur vers I'extérieur, et un dernier qui vient de
Iextérieur dans le réservoir.

2 plagues 50x25 cm (grands cBtés).
2 plagues 24419 cm (petis coteés).
=1 plague 50520 cm pour le couvercle.
structure intérieure:
B plague de méthacrylate 29.5K18 cm
(3 posersur leradiateu)
&1 plaque de méthacrylate 17x18 cm
(séparation réservor e radiateur)
1 plague de méthacrylate 18617 cm
(couvercle réservoir)
=1 plague de méthacrylate 9x23 cm
(oson nstallera les interrupteurs)
Autres fourt
2 charniéres en métal pour e couvercle
82 poignées métalliues pour le transport
«une pour chague cdt€)
2 oguets pour fermer fe couvercle
1 Des vis (et des écrous)
vis atdle

JUYMaUVH

Installation cdté ordinateur

Pour permettre aux tuyaux de rentrer, il faut
percer deux trous derriére l'ordinateur. On in-
stalle ensite le waterblock. Généralement
cette opération nécessite un démontage de la
carte mere. Puis, on s'occupe des raccords. Ils
doivent étre simples pour séparer rapidement
ordinateur et watercase. Ceux que fai trouvés
sont de la récup, issus du monde de 'automo-
bile, comme le potentiometre. Il ne restait plus
qu'a les fixer a 'aide de colliers de serrage et
e tour était jous!

Mise en place du transformateur

11 ne manguait plus qu'un transformateur pour
que tout fonctionne. Pour fixer ce dernier dans
1a baite, ai choisi de la coller au support de fa
pompe. l dispose en effet de ventouses. Voil3!
Le circuit électrique était complet.

Mise en place des interrupteurs
Pour ma watercase, j'a choisi d'utiiser nms
interrupteurs & deux positions, on/off. L'

dentre eux a une double fonction: la i s
tension de Iensemble du systéme électrique et
Ia mise en marche de la pompe. Un deuiéme
interrupteur sert a mettre en marche le venti-
lateur en insertion. Le dernier permet d'activer
Ie second ventilateur. En fonction de la tempé-
rature et de la nuisance sonore, on peut donc
décider du nombre de ventilateurs 3 mettre en
marche.

Mise en place du couvercle

de la watercase

La plus grande plaque (50x22 cm) est celle qui
sert & fermer [a watercase. Avant d'installer ce
couvercle, il faut fxer e poignées  les fer-
moirs & aide de vis. J'ai en plus ajouté des pe-
tites pastiles transparentes & chaque coin. En
| reposant sur ells, le cowsercl lisse la cha-

| leur dégage par e transformateur se dissiper.

Mise en place d'un potentiométre
Comme les deux ventilateurs restaient bruyant,
Jai cherché une solution. L'idée était d'installer
un dispositif de contrle proche de celui des
rhéobus que ['on trouve dans le commerce. Fi-
nalement, c'est mon pére qui a trowé! Il ma
proposé un potentiométre qui, dans une voitu-
re, permettait de contraler la puissance lumi-
neuse du tableau de bord.

Jai fait un trou dans la plaque et I
‘mon circuit électrique.

=3 interrupteurs 3 deux positons.
BUn transformateur

BUn rhéosta

B UnMaze 4

| mUnradiateur derécup en cuivre

B2 yentiateurs 120 o Sunon

B Une pompe nonaine 600 1/h d'aquarium
B3 metres de tube

= Des callers de srrage.
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@% NPH-1contre Kamakaze “Alpha killer”

La magie du SuperTube

i 32000 fols upders 3 ol ce
I'argent, déja considéré comme un

bes, reposent sur une nouvelle technolo-

: L ¢
N'en déplaise aux partisans du ie de transfert thermique (Minorganic

watercooling, le petit monde du
refroidissement a air est encore
dans [a course. Et c'est peu dire!
Si I'on en juge par ce que la
société Taiwanaise TTIC est

capable de concevoir.

ns le numé-

lots que rious édigio 6
Plate-forme Am 2ds PC Performance (que vous
detest avez tous déja lu au moins trois

fois1), nous pensions que les produits

heat transfert technology) qui consiste &
injecter dans un cylindre étanche une
substance inorganique. Le tube peut &tre
constitu de divers matériaux: a
minium, cuivre, verte, porcelaine ou céra-
mique.

alu-

Aps lnjection, tois ines couches -
environ 0,01 mm chacune se forment &
Vintérieur du wbe. Cette succession de
couches présente pour premier inérét de
retarder la corrosion et I'oxydation du
tube. Mais surlout, elle sert & évacuer la
chaleur: Lorsque la substance inorganique:
est chaufiés, les atomes des seconde et

Lz société TTIC (Thermal transtech
international corporation) située & Taipei,
est spécialisée dans la conception de
heat-pipes et de heat columns. Ces der-
nibres, communément appelées supertu-

PC PERFORMANGE

Les capacités thermiques du super-
tube ont été certifises par le SRI, labora-
toire de llinstitut de_recherche de
Stanford, en Californie. Selon ce labora-
toire, il posséde une conductivité ther-

Le Kamakaze a
été sunommé
Alpha Killer par la
presse en ligne.
Des fests en
condiions réelles
(méme ventilateur
et méme plate-
forme) ne ui ont
pas permis das-

S AR S R
vre. Les supertubes peuvent fonctionner
& des températures allant de -30 °C &
1100 “C, pendant plus de 110000 heu-
tes, soit 12 ans. Le médium inorganique
quiils contiennent n'est ni toxique, ni
radioactir. Ce qui en fat des systémes de
refroidissement sOrs et s performants.

Givre en quelques secondes

Nous avons pu nous procurer un
échantilon de supertube auprés de TTIC -
un grand merci & Gary Chang! - et nous
liver & quelques expériences. Nous vou-

moins de deux minutes, il 'y avait plus
de glagon. Magique ! Aucun doute, le
supertube était bien le meilleur conduc-
teur que nous ayons jamas . Si fon y
ajoutait que la répartition de la chaleur
était uniforme et que ce dispositf ne re-
quérait aucun entretien, on pouvait
resque penser que le supertube était e
systéme de aircooling parait.
réalit, I ne I'est pas tout & fait.
Son handicap est Ia surface de contact.
Car méme avec un wbe haut de 100 mm
(taille des plus grands supertubes propo-
s6s par TIIC), Ia surface ne dépasse pas
5,4 cin’. La SOCiEt taiwanaise [a cons-
taté st s'est chargée d'apporter ne so-

Un produit presque parfait

Le NPH-1 (disponible en version AMD
sous e nom de NPH-2) se présente sous
1a forme d'un radiateur assez volumineux

Garte mére: Asus
M[unn T Thermalright étaient 'arme ultime du re- | troisiéme couches se mettent & osciller. | lions constater de nos propres yeux les
e Tt ol g e s e S0 g TR o) RS annoncées parle SRI. Dans
owrsrss ére place vientde | ron 20 de fois par se- | un premier temps, Nous avans disposé un Un couple du tonnerre:
3340Hz leur étre ravie pav e NPH-1 de mc conde) s transfarent ainsi la chaleur de | glagon sur la base du supertube. En le NPH-1 équipé du ventilateur
;ﬂi«uﬁ:: e Ia zone la plus chaude 2 Ia zone la plus | quelques secondes, le tube a givié et le Kot M 519" Va:‘,:f‘»
0de i oide. a éa roite, un échantillon
cosi dooop | Une surprise de taille % S o encton o e, £ o supertue.

De toute fagon, le ventilateur fourni
avec le NPH-1, avec son débit d'air de 30
CFM, offre déja le meilleur rapport per-
formance/bruit que nous ayons jamals
rencontré dans le domaine du aircooling.
Pour ¥OUS €N comvaincre, nous avons
compare cette brute aux géants du sec-
teur que sont Alpha, Thermalright et Scy-
the.

Un combat de titans

Pour cette compéition, nous nous
Sommes procué e tout nouveau Kama-

« microfargé » avec une base en cuivre.
Nous avons parlé de cette technique dans.
len® 2 de PC Performance. Il s'agit d'ap-
pliquer une violente pression & un mor-
ceau daluminium ramolli pour lui faire
prendre les formes d'un moule, miroir du
radiateur & prodLiie. La seule difiérence
entre les produits Alpha et Scythe tien-
drait donc dans Ia forme des ailettes,
hexagonale pour les Alpha, ovale pour le
Kamakaze. Ce qui, au dires de Scythe,
changerait tout!

Nous avons alors comparé s radia-

Le NPH- impres-
sionne autant par
sa grande taile
que par ses per-
formances. Mais
avec son poids
plume (450 g), il

décibels pour un debit d'air qui ne dé-
passe pas 34 CFM. Quant au NPH-1,
nous I'avons testé avec son ventilateur
dorigine, puis en ajoutant un TOM Vantec
déeoifant (35,5 CFM).

Trois heures plus tard, on

sumer cette répu- | lution & ce probleme. Elle a pris Ia forme kaze Scythe. Surnommeé Alpha Killer, ce | teurs Alpha PALB942 et Thermalright ne fait courir | Que le NPH-1 est un ventirad par
fation... | Cailettes sur un cylindre installé autour ventirad est en fait une copie améliorée | SLKI0OU associés au ventilateur vié | aucun risque & la | rement performant. Avec 48 °C en plei-

du supertube. Ainsi est né le NPH-LL des produits phares de la sociéts Alpha | ave 2 Kamakaze, Un ventiateur particu- carte mére, | e charge muni d'un seul ventiateur qui

Novatech. C'est-a-dire un radiateur | lizrement bruyant, puisqu'il monte & 37 se fait discret (31 dB), il aive nettement!

premier. On attend donc avec impatience
de pouvir trouver le NPH-1 en Europe.
D'autant que TIIC a laissé entendre que
s0n prix serait lrés atracti. Autre point,
on constate a travers ce test que le Ka-

- Ventirad  Taurepos T pleine charge Vol

(100x80x90 mm) doté d'un petit venti- s = - & = ;;'“‘” ‘malkaze ne tient pas ses promesses. Les
lateur de 70 mm. La fixation d'un autre = = = performances ne sont pas au rendez-
ventilateur est prévue. Mais vous peine- Alpha 40 °C 54 °C 37.dB VOUS.
tez peut-Bire 3 en trouver un, car ce ne K90 3°C 49°C 3708 L si Ia technologe des supsriubes
sont pas des produits rés courants. On NPHL  35°C [ BT était Paveni du refricissement & air, et
peut ependant cicr le TDM de Vantet, NPRATEION q TH qui sait, du watercooling?
disporible 3 ladiesse suvante: i S

D om Les é on été mesurées dans une pigce & 20 °C Reoriset. Scanz

40 sawwien - reveien 2008 roremromuance 41 sawien - reveiER 2004




m Zalman ZM-WB2, Colt, Nitro Refresh, Atotech MC1

Waterblocks : la loi du plus f

Tout est dans la
forme et le chemin
parcouru. Telle est

la lecon de la
compétition a
laguelle nous
avons soumis
quatre |
waterblocks, dont
une star et un
prototype.

Plate-forme de test

Processeur: Pentium 4 2,6 GHz
0/C366Hz 317V

Carte mére: Gigabyte SKNXP Ultra
Mémm- 512 Mo Corsair PC

4000Pro
Carte SCSSI: Adaptec 29160
c-rtevueo Radeon 9700 Pro

Carte Son: Auti
Disque dur eaqamsn 1860,
15000tr/min
Alimentation: zaiman 400 W
Systéme: Windows XP Pro SPT

Finie ['épogue ot il
fallait courir les

€ cuivre et 'eau ne suffissnt
pas. En matiére de refioidis-
sement liquide, ce sont la
forme de Iéchangeur (communé-
ment appelé vaterb
cours du fluide qui
rence. Plus la surface de contact et
e débit sont grands, pius le syste-
me est efficace. Malheureusement
Ges deux parameires varient a Iin-
. Laugmentation de la surface
d'échange passe par la conception
d'un chemin plus long. Donc plus
&troit pour tenir dans un méme vo-
qui conduit a ralentir le
fluide. Inversement, augmenter le
débit revient & réduire a surface de
contact. Tout waterblock est donc
un compromis. D'o Intérét de
comparer les systmes disponibles
surle marché. Nous avons ajouts &
cete sélection une confection mai-
son et le plus célebre des water-
blocks, le MC1 d"Atotech,

Le Zalman ZM-WB2

Premier waterblock pmnm( par
la société coréenne
ZM-WB2 est un L')lmdve de cuivre
recouvert dun capuchon d'alumi-
im. Le liquide y circule en demi-
cercle dans des rainures horizontales
dessinées sur toute Ia hauteur du
cylindre, Le couverdle se visse et
Vétancheité est assurée par un joint
torique & Ia base du bloc de cuive. A
Le ZM-WB2 et v avec tros paires
d'embouts pour le faccorder & des
tuyau de différents diamétres, s ont
dlexcellentss idées chez Zalman !

de refroidissement.

assez misérables. La branche

ter le

systeme. trop
souvent,

Les outls de fixation permet-
ef I ce water-
ook sl i o8 s
disponibles sur le marché: Pen-
tium, Athlon et Athon 64. Le 21
WB2 & donc été particuliéement |
bien pensé. Le bloc de cuivre est
méme poli. Petite information pour
ceux qui auralem décidé de suivre

, sep- | Icile Nitro Refresh
tembre-octabre 2003). En revan- | ouvert. Notez les
che, Le bébé de Zalman reste assez | raccords usinés dans
lourd: 450 g. Sa finition est | la masse.

moyenne, Et ses systémes de fixa

CPU (PC

a2

PC PERFORMANCE

uel est le sujet qui laisse froid I'u- |
tisateur lambda mais échaufie les

neurones de tous les lecteurs de

o, bien que polyvalents sont

fournisseurs et
s'arracher les cheveux
avec les raccords. Les
systemes de
watercooling
s'achétent en kit. Et
c'est trop cool !

Plate-forme de test

Processear: Pentium 4.3 2,6 GHz

0/C33,6GH2 17V

Carte mére: ASUS PACB00-E Deluse
oire: 512 Mo Carsair PC 4000 Pro et

512 Mo PC3500 0CZ

Carte Vidéo: nwma GF4TI4200

Carte S

Disque dur Nostor 60607200 rin

Allmentation: Ante True Power 430

Systime: Windows XP Pro SP1

PC PERFORMANCE.

PC Performance? Le refroidissement du
processeur, bien sir! Les solutions mar-
ginales mises de cot&, qu'elles solent per-
formantes, comme un compresseur de
frigo, ou totalement inefficaces 3 linstar
des récents systemes de cellule Pelter re-
froidi par air (moins performants qu'un
simple ventirad), il ne reste que deux al-
tematives. Celle du systéme de refroidis-
sement 2 air classique, Constitué du
couple rediateur et ventilateur, ou celle cu
watercooling, C'est & cette seconde tech-
nique que nous nous intéressons dans les
tests qui suivent. Nous avons en effet is-
SEqUE les deux kits de watercooling fabri-
qués par Aqua-computer et Asetek.

Briques de base

Un systérme de watercooling cormp-
end différents éléments. Le plus simple
d'entre eux contiendra forcément

®Un waterblock. C'est un premier échan-
geur qui se fixe sur e processeur. Leau
circule @ travers ce waterblock et em-
magasine de la chaleur. Le processeur
est refroidi car les calories qu'l dégage
peuvent ainsi se dissiper. Ne compor-
tant au début qu'un simple trajet en U,
les waterblocks se complexifient au fil

Tous deux composeés de cuiure et de Pleiglas, e Cat (en n.mn etle
Nitro Refresh (en bas) different par la forme et la densité de leur circuit

chain produit. Le ZM-WB2 es
disponible pour endron 40€

Tout
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waterblock. Ce qui permetira malheu-
reusement a la température du proces-
seur daugmenteral L encore, cest le
constructeur Black Ice qui tre son épin-
e du jeu. Efficaces, ses radiateurs ont
dautres points forts. s compacts, ceux
de fa série Xtreme peuvent par exemple
&tre sintéger facilement dans une tour.

=Une pompe. Cousine de celles utilisées
en aquariophilie, la pompe fait circulor
Ieau dans 'ensemble du systéme, du
waterblock au radiateur. Les modéles de
qualité sont trés silencieux, en particu-
lier les pompes Eneim (modéles 1046
€t1048).

‘=Un réservoi. Parfols remplacé par ce que
'on appelle un air-trap (1a méme chose
en modée réduit), le réservoir assure
un bon remplissage du systeme de wa-
tercooling et aide 2 la disparition des
bulles dans le circuit.

mDes tuyaw, Indispensables pour relier les
différents éléments du systeme entre
‘eus, les tuyaux sont bien adaptés quand
ils sont souples ! Le Tygoon tubing est
ce qui se fait de mieux dans ce registe.

Plan de montage

Lordre dans lequel sont montés ces
différents éléments n'a pas grande im-

du temps. On en avec
des parcours en labyrinthe, en spirele, |
avec forte ou faible perte de charge...
Pour I'heure, le meilleur waterblock du
marché semble étre 'Atotech de Ice-
Bear Systems.

Un radiatenr, Second échangeur du sys-
teme, le radiateur travaille & linverse du
waterblock Il dissipe la chaleur de I'eau
dans [air ambiant. Le radiater dispose
d'une grande surface d'échange. Il est
d'autant plus efficace quon ui ajoute
quelques ventilateurs de 120 mm. Sile |
radiateur n'est pas bien congu, ou pas
assez ventilé, Ieau ne sera pas suffi-
samment refroidie, et son action de-
viendra moindre au  niveau du
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portance. pendant
e et pompe, waterblock, ra-
diatour et réservoir.

‘Surout, on atitera votre attention sur
Vavantage des kits de watercooling. Il y a
peu de temps encore, concevoir un sys-
téme de reffoidissement & eau deman-
dait temps et patience. || muam tout
dabord réuni des élém s
chez des fournisseurs di
débrouiller pour faire tout coincider. Les
embouts n'étant pas toujours de méme
diamétre, Solutions clés en main, les kit
vous débarrassent des problémes de
compatibilé. Tiéve de bavardage, c'est
parti pour les tesis|

P Moo

Zalman aura intérét 3 travailler sé-
qui | iousement sur ce sujet pour e pro-
maintient le waterblock contre le
CPU par exemple, est beaucoup
o fine et se tord rop facilement.
Mieux vaut donc éviter de démon-

en

subtilité, e Colt

roid

Congu et produit par un petit
atelie suisse, e Colt st une véri-
table piéce dorfévrerie. Dans ce
waterblock en effet, le circuit de

Ieau est partioulizrement élabore.
Un premier chemin la fait couler en
hélice autour d'un cylindre de cuiv-
e. Un autre, & Fintérieur, utiise un

ensemble de fins canaux (3 mm)
percés dans Ia longueur du cylind-
re. Les canaux externes rejoignent
les canaux internes & la base du
bloc de cuivre. Ainsi, le fluide par-
cours simultanément [ntérieur et
Fextérieur du waterblock.
Te

& accucillr des embouts de type
«plug n'cool . Le couvercle se fixe
au bloc par deux vis et, comble du
détai, les trous filetés comportent
un minuscule joint torique pour évi-
ter que e liquide moxyde le cuivre.
Ce qui pourrait nuire au serrage. Le
Colt est poli 4 la base comme la
plupart des waterblocks haut de
gamme.

Le systeme de fixation sur la
carte mére est simple mais fequiert
un démontage complet. Le Colt est
fivé avec embouts et fixations pour

COMEARYATF Kit Aqua-Computer High End 240 contre Kit Asetek KT03-L20

Les kits de Watercooling
ca coule de source!

Les températures on

Pentium 4 ou AMD. On I trouve sur
Ie site wunoiseloss-pe.ch pour
environ 60€. Il sera, nous I'espé-
ons, bientdt disponible dans les
magasins frangais.

Nitro Refresh:

wre. Il présente Iavantage d'étre
entiérement usiné dans la masse.
Ce qui lui 3
parflte. Son cicut est un serper-
i qui parcourt e bloc rectangulai-
e d'un bout  I'autre. Une solution
quiralentit moins le
que des canaux, tout en gardant
une surface de contact corrects.

Plexiglas est assurée par un joint
plat en Néoprene. Le systéme de

Waterblock T au repos T pleine charge T eau en charge
Zalman-WB2 33°C 43 2°C
Nitro Refresh 32°C 39 °C
Colt 31°c 37°C
Atotech MC1 af=e 36°C

le prototype

© PR product
De conception maison, ce wa-

terblock est également tout en cul- | | @ chy

ure une étan

pet
M:

ébit du fluide

L'stanchéité du couvercle en

mesurées dans une pisce 3 20 °C

fixation, congu pour les Pentium 4,
impose un démontage complet de
Ia carte mére mas reste simple &
mettre en place. Le Nitro Refresh
n'est encore qu'un profotype. Ger-
tains points de sa conception doi-
vent élre revus pour diminuer son
coit de fabrication et evisager une

tion en série.

ampion Atotech

Nous avons déja parlé de ce
bijou dans PC Performance.
s un bref rappel sfimpose pour
les nouveaux. Le MC1 est un wa-
terblock composé de microstructu-
res de cuivre qui permettent une
étonnante dissipation de la chaleur
compte tenu de Ia taille de Ia struc-
ture mesure: 3 peine 4 cm? sur

5 mm de haut.

Le MC1 se monte trés fac
‘ment - sans démontage - ot ses fixa-
tions sont dispanibles pour tous les
sotkets du marché, meme les Xeon,
En clair on ne peut ien lu reprocher
dautre que son pix, aussi élevé que
sa quaité. Le MC1 est disponible sur
le site wnwicebearsystems pour en-
viron 90€.

En place pour le warm-up

La plate-forme sur laquelle

dissement, Iui, étail basé sur une

pompe Eheim 1048 et un radiateur

Black Ice Pro surmonté d'un Papst
mm.

Pas de bla-bla,
des résultats

Les résultats parlent deux-
mémes. Le Zalman, qui accuse I
température & pleine charge la plus
élexée souffe certainement d'une
surtace de contact trop faible par,
rapport & son volume. La tempéra-
ture de I'eau reste en effet la plus
basse de celles des quatre systé-
mes mesurés. Peu cher, le ZV-WB2
est donc pas tiés efficace non

le-

us

Le Nito Refresh, I, semble ne
pas gérer cortectement a concen-
tration sur une petite surface de la
chaleur du processeur. I serait plus
el i i Al

Letout.

a3

PC PERFORMANCE

waterblocks était constituée d'une
carte mére BKNXP Gigabyte équi-
pée de Corsair 4000 Pro sur laquel-
le nous avons poussé un Pentium 4
2,6GHz & 3,6GHz (Voore & 1,7V)

a & installé dans une pi

20 °Cetles températures ont 6
riiées & lide d'un thermométie
infrarouge. Le systeme de refio-
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Peltier (voir

Quant au waterblock Cott, i se -
vile particuliérement bien congu et
compétit face & un Atotech resté
invaincu & Ia rédaction de PC Per-
formance.

02
Ripwet Sourz

Kit Aqua-Computer High End 240:

Ordre, luxe et calme pour votre processeur !

qua-Computer fai partie des

entreprises nouvelle vague du
refraidissement liquide. Celles qui n'ont
pas oublié d'aller e design &
T'eficacite. La société allemande
propose donc des systémes
relativement esthétiques. Parmi eux,
nous avons déballé et testé un modzle
haut de gamme: le kit High End 240,
modéle 12 V. Et ce, avec autant de joie
quun passionné dautornobile & qui on

Fessayer la demidre i)

Comme dans un écrin

Soucieuse dharmone jusque dans le
‘moindre détail, Aqua-computer a soigné
e packaging. Chaque composant du kit
de viatercooling est précieusement em-
ballé dans un narmu aux couleurs de

mais ga ne change pas le contenu. A
Tinterieur, i oy a ien de trés original:
une pompe, un waterblock, un radiateur
etun résenvor...

Le waterblock, d'ailleurs, m'est autre
qu'un modéle classique, le Cuplex

Ev01.1, dont seul le design a 616 revu.
Dans le kit High End 240, ce waterblock
ressemble un peu & celui de Zalman
(voir comparati p 42-43). I est
constitué d'un cylindre de cuive stié de
rainures horizontales sur toute sa
hauteur, et recouvert d’une cloche en
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Test du it de wa-
tercooling Aqua-
computer High
End 240. La
plate-forme com-
prend une carte
mére Asus
PACBO0-E cov-
plée aun P4
26C.

Un cylindre de
cuivre rainuré sur
toute sa hauteur.
Le waterblock du
kit High End 240
nest autre que le
classique Cuplex
Evol] dont les-
thetique a été
améliorée.
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Plexiglas. Ses embouts sont « plugn
cool » C'est-a-dire congus avec un
systéme Ingénieux qui permet de fxer
ou d'dter par simple pression le tuyau
de lembout. Un vrai plaisir quand on a
peiné aveq les colliers métalliques de
serage !

Dans son ensemble, ce waterblok
respire donc [a qualié. Seul petit défaut
relevé: Ia base 'est pas bien polie. I
Nen reste pas moins un des plus
élégants du marché !

Qui dit « kit haut de gamme », it
« pompe Eheim ». Et ¢est bien un

modéle 1046 qui équipe le High

End 240, Cerise sur le gateau, elle a 6té
‘modifiée pour accepter une

alimentation de 12 V. Ce qui fait

qu'aucun cable véhiculant du 220V ne

se trouvera dans votre boftier. Un détail
appréciable si, comme nous 3 PC
Performance, vous passez la moitié de

voire temps les mains dans le boitier;-) B




P Encare plus fort, Aqua-Computer fournit
une pidce qui loge dans un
emplacement 3 pouces et larrizre de
Iaquelle se branchent la pompe et une
prise Molex pour falimentation
électiique. En fagade, deus diodes
indiquent en temps réel Iétat de Ia
pompe (« OK », ou bien « error »). E¢ i
st méme prévu une prise
« tachymétre » pour connecter la pompe
4 la carte mére. Un dispositf
sécurisant: quand la pompe se met en
marche, elle envoie des signaux 3 la
carte mre qui peut donc étre
paramétiée pour saréler en cas de
mawais fonctionnement. Ajoutons.
encore que la fagade de cette unité de
contrdle est en aluminium brossé (du
plus bel effet!) et que la pompe est
unie dembouis « plug'n-cool »

Un réservoir de bonnes idées.

Une bofte étanche ave deus trous pour
les tuyaus... Il 'y a rien de plus banal
quun résenvoir. ELbien, Aqua-Computer
a quand méme réussi a en concevoir un
qui sorte du Jot. Réalisé en aluminium
anodisé bleu, il est absolument
rmagnifique. Surtout, avec ses trois.
entrées/sortes que I'on peut obturer ou
munir d'embouts « plugn cool » - tout
est founi -, il autorise toutes les
fantaisies dans le moniage du

Kit Asetek KT03-L20

une solution de reiridissement ex-
tréme & base de compresseur, |a socié-
1 danoise Asetek a entrepris de
diversifier ses produis. Elle propose au-
Jourd'hui des systémes de watercooling,
eten partculer des kits. Celui que nous

tek propose un bloc original, spéciale-
ment congu pour le Kit. Il 'en est pas
révolutionnaire pour autant. I se con-
pose d'une base en cuivre dans
laquelle est usinée une simple cavité.
Un couvercle de Plexiglas ferme cette
demitre ot supporte deux embouts

« plugn cool » qui sont simplement
vissés. Afin do perturber un peu le par-
cours de I'eau dans le bloc, une paroi
est érigée au miliew de la cavité. On
aurait pu sattendre & plus original,
mais le bloc est de bonne qualité et
sa base, bien polie.

La pompe. De marque Hydor, la pompe
débite 700 |/h (valeur fournie par le
constructeur). Elle est munie d'em-
bouts « plug cool ». Et si sa quali
ne semble pas égaler celle dune
Eneim, c'est un modéle suffisamment
courant en watercooling pour qu'on Iui
fasse confiance. Quatre petites ventou-
ses permettent de fixer cette pompe
au fond du boter, et 3 absorber les
vibrations quelle émetira. La pompe
Hydor demande du 220V, mais Asetek
 pensé & fournir un « botier relais »
sur lequel elle se branche, Le botier
est lui-méme relié 3 une prise 220V,
fixée & une équerte PCI, que 'on visse
& Vartiare de la tour. I sufft alors de

circuit.

Le résenvoir du kit High End 240
dispose également c'un couvercle en
Plexiglas. |l est fourni avec une fagade
amovible en aluminium brossé. Ce qui
permet de le fixer sur une paroi du
boticr, iacalement en hat de la tour!

Sur ce kit congu par Aqua-Computer,
radiateur nest pas en reste. Il Sagit
d'un modéle de 240 mm, enliérement
en cubwe, capable de supporter deux
ventilateurs, et répondant au doux nom
de Airplex Evo 240, Lui aussi est bien
entendu muni de sa paire d'embouts

« plugn cool ». Les multiples alettes et
e chemin sinueus emprunté par ['eau
semblent étre les garanis d'une bonne
dissipation de la chaleur, encore acerue
Dar s deux ventilateurs Papst fournis
Avec un volume sonore annonce de

26 dB, ces dermiers dewaient se
‘montrer disoets. Enfin, pour continuer
dans la débauche d'accessoires
luxueux, I'ensemble radiateur et
ventilateurs est surmonté d'une belle
gille en aluminium brussé, qui collera
partaitement & I découpe que vous
aurez amoureusement tallée dans votre
bolter ! Les tuyaux du
translucides, et avec tros matres, vous
devriez vous en sorii

En bref, du beau matériel | Un kit qui
alle les marques prestgieuses
(Eneim, Papss) & la qualité
i3
. Le réservoir de Aqua-
Computer, réalisé en alu-
minium anodisé bleu.
Superbe!
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Ci-contre, le kit
Asetek KT03-L20

en posil
test. Aprés deux
heures de
«burn , les tem-

= —
placer le cable fou

Le réservoir Petit cylindre de Plexiglas,

Cirdessous, les
ventilateurs Papst
qui accompagnent
e radiateur du kit

‘Aqua-Computer.

Hls sont recou-

verts d'une jolie

des acoessoires. Il e restait qu'a poser
une question essentielle: Maitre Aqua-
Computer, votre langage est- 3 la
hauteur de votre plumage?

De quoi faire un fromage ?

Kit Aqua-Computer High End 240 contre Kit AseteltKT03-L20

watercooling, est composée d'une carte
mére Asus PACBOO-E couplée

aun P4 2.6C. Pour ce test nous i
avons ajouté une barotte

de Corsair PC3200LL Pro.

Le montage du waterblack ne pose

pas de probleme. Mais la carte mére
doit Btre entierement démontée.

poser le waterblock que on
attache a aide de ressorts et de

boulons & m férents

éléments du Kit sont facilement reliés

entre eux gréce aux

embouts « plugn cool ».

Le cordon d'alimentation de la pompe

se branche sur la peite unité de

Le waterblock
Aqua-Computer se
fixe aisément a la
carte mére. Méme
s'il faut cepen-
dant démonter
cette derniére du
boitier.

standard. On monte ensuite les deux
ventilateurs st le radiateur,

Puis, on ajoute fa gile et on fixe le tout
4 aide des longues vis foumies.

Un jeu denfant ! 1l est ensuite temps de
s'adonner aux joies du remplissage...
Pour constater qu'une fois encore,
Aqua Cumpulera pensé a toutl

Un met de metire yslwm. de
watemuulmg en marche sans

raccorder  la carte mére. Mreux Tunité
de contrdle de Ia pom

dispose d'une forction « \empﬁssage »
(il sufit 'enlever un cavalie),

impulsions, le circuit va se
remplir plus vite et les bules,
disparaitre. Evidemment, vous n'étes
pas dispensés de secouer

un peu le radiateur pour accélérer le
processus. Une fois le circuit

rempli, on peut brancher la carte mére
et tout mettre en route!

Quel bonheur! La pompe est
silencieuse et les Papst réellement
discrets. Du watercooling
wraiment cool, quo ! Nous montons le
P4 3 3.6GHz avec un volay
de 1.7V et e laissons chauffer
pendant deux heures
avec le logjciel de test BUnPe,
La température du processeur alteint
alors 39 °C et celle de I'eau

tabilise & 26 °C,
Le Conclusion: le waterblock
du kit High End, tout hautt de gamme et

esign quil est, n'a rien

dlexceptionnel. La différence de
température entre le processeur
et eau est comparable &
ce que T'on trouve pour le blac de

el Lo Quatre entretoises sy fwent avant de | contole, aimentée par une pise Molex Asctek, testé 3 la sute. Le radiatour
| niumbrossé. | méme pour tous 4 du High End est cependant
Ci-contre, la bien plus cfficace, tout en affrant un
pompe ENeim | grand confort & nos oreilles.
1046 et son unité
de controle. Dans | |4 pjog mis & part, notre impression
le kit High End de départ se confirme donc.
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Le watercooling qui vient du Nord

Cm\nue pour son fameux Vapochill, ‘

i avec la pompe

entre Néquerre et une seconde prise
dlectrique. Pratique et sir!

En bas, 3 gauche,

pompe et réser-

voir de Asetek,

Plastique mais

fonctionnel! A

droite, e warter-
bloc

le réservoir remplit bien son role. Il est
Iui aussi équipé d’embouts « plugn
ool ». Il peut étre fixé juste 3 Ientrée
de la pompe.

Le radiateur. Les connaisseurs reconnal
tront d’emblée un Black Ice Pro. Ase-
teky a juste ajouté des embouts. ls

sont,je vous le donne en mille, « plu-

£n cool » Le radiateur du KT3-120
présente ['avantage d'étre extreme-
ment logeable. Il trouve toujours sa
place dans ne tour classique. En
revanche, il st plus de premiére jeu-
nesse el on peut s'interroger sur son
efficacilé face & un processeur récent

Le ventilateur. Lc modéle fourni est un
impressionnant Sunon de 120 m. I
se fixe sans effort sur e radiateur.

Les tuyaux. Dans le knAsetek nous
trouvons 2,56 m de tu translucide
de marque Legris (mmncm) Leur
diamétre extérieur est de 10 mm pour
7 mm de diamtre inteme. Trés rigides,
ces tuyau ont Iavantage de ne pas se
pler. Aucun risque donc de couper lo
uit d'eau. Mais revers de cette
médaill, is se courbent difficilement
aussi.

| Les mains dans le cambouis

Passons au montage du systeme! La

COIVEARATF Kit Aqua-Computer High End 240 contre Kit Asetel KT03-L20

Deluxe et d'un Pentium4 2.6C. On
commence par le waterblock. Son
montage est aisé, mais comme pour
celui de I'Aqua-Computer, il nécessite
d'dter la carte mére du boitier. I fat
alors monter quatre entretoises sur les
trous de fixation de la carte mére,
installer le Waterblock, puis tenir le
tout avec quatre ressorts et quatre
boulons & main. Une manipulation

Ie ventilateur au radiateur. Quatre vis
sont prévues & cet effet. Le ventilateur
est alimenté par le petit boftier de
contrdle de la pompe, qui permet de
choisir entre des tensions de 12V ou
7. La pompe et le réservoir peuvent
alors tre fixés I'un & lautre grace &
une petite plaque de plastique. Ensui-
te, il faut couper le tuyau pour relier
les différents éléments. Faites atten-
tion 3 bien calculer les longueurs dont
vous avez besoin |

Bulles et ronronnements

Il est temps de passer au remplissage
du systeme. On débrarche la carte
mére et on alimente la pompe en
mode manuel pour la faire démarrer
Un shunt, c'est-3-dire un petit fil élec-
trique, est fourni & cet effet. On ajoute

soit rempli. Un exercice périlleux car il

En bref ; simplicité et homogénéité

Al lumigre du test des deux kits
Aqua-Computer et Asetek, il apparait
de plus en plus aisé de monter

un spstame de vatercolngperfor-
mant. Le (bon vieux ?) temy

des collers et autres raccurds entre
différents embouts semb

révolu ! Second Enseu]ne ment, ur
systéme de watercaoling se doit d‘tre
homogéne. Ainsi les performances

Waterblock

T au repos.

a7

PC PERFORMANCE.

20, elle a été
modifiée pour ac-
cepter une ali-
mentation de 12
V. Pratique pour
ceux qui passent
Teur temps les
mains dans fe boi-
tier!
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Le kit High End compte pami les
meilleurs systémes actuels de
watercooling, Atiention, toutefois |

i vous souhaitez intégrer

ce Kit dans votre tour, il vous faudra
jouer de Ia soie sauteuse pour

fixer le grand radiateur, et
accessoirement e réservoir, On n'a rien
sans rien | Enfin, la qualité

du High End 240 2 un prix, et e des
moindres. Ce kit est dis 4334€
Sur v aqUa- cnmmllev'sy.s(em e.de.

¥ A toujours des bulles récalcitrantes !
Aprés unc demi-heure de combat,
nous avons réussi a en chasser la
totalité. Et la pompe a baissé d'un
ton, émettant juste un Léger ronronne-
ment (hélas supérieur & celui d'u
Eheirm 1046.. it
le shunt et rétablir e courant sur la
carte mére

ion 12V, ses viombissements sont
insupportables. A une tension de 7V, i
se fait plus discret, mais pas aussi
silencieux qu'un ventirad standard, Un
peu génant pour un systéme de water-
cooling qui est censé utiiser 'eau
pour refroldir le processeur! Malheu-
reusement, le kit Asetek ne peut se
passer d'un ventilateur puissant. Le
radiateur Black Ice Pro st pas trés
performam‘ et sans un important flux

dair, il peine & dissiper la chaleur. On
espére donc qu'une prochaine version
du systéme proposera e Black lce
Xtreme, deux fois plus performant pour
un méme encombrement.

Quoi quil en soit,le P4 2.6C se porte
comme un charme. La FSB peut étre
poussée & 277 MHz, pour une fré-
quence de 3.6GHz, & 1.7 V. Alors

| quavec un air-cooling performant, il

| refusait de dépasser 3.4 GHz ! Le gain
| est donc réel. Et aprés deux heures de

du kit Asetek sont-elles entachées
par un radiateur sous-dimensionné,

et donc un niveau sonore élevé...

Le kit Aqua-Computer, en revanche,

est dénué de défaut pour

qui manie ave brio la scie sauteuse,

oum mmspensable pnur reallser

ouyertures nécessai
byt iGgrationdece it dars e tor,

et son imposant

‘avons eu entre les mains porte le tizs ret de assez simple. Bien que fervent défen- | Ventilateur supersonique entteur

postique nom de KT03-L20. Voici de I'eau se sont seur 'AMD, je dois reconnaitre que la Suno

quoi il est composé: respectivement solidité de la « capsule » des Pentium | Aprés Ia mise en route, le décollage! | (Ci s k&
stabilisées & 4 est un atout.. Le ventilateur Sunon de 120 mmse | €quipent le kit

Le waterblock. Dans le KT03-L20, Ase- 42°Cet 28°C. Cette premiére étape achevée, on fixe | révéle exugmement bruyant. En posi- | de watercooling

Asetek. Un syste-
me un peu trop
bruyant.

o bun » (avec e logiciel BurmPG), les
températures du processeur et de
I'eau se sont respectivement stabili-

sées & 42 °C et 28 °C pour une tem-
pérature ambiante de 20 °C. Le
waterblock se camporte donc éton-
namment bien vu sa conception
archalque. Et méme si l'eau reste
assez chaude faute d'un ventilateur
efficace  un niveau sonore raisonna-
ble.

En conclusion Asetek propose un kit
de watercooling efficace et bien
pensé, facilement intégrable dans une
tour, Linstallation et Ia connefion des
différents éléments sont plutdt ai
Les composants, sans &tre ce quil y a
de mieux présentent I'avantage d'étre
homogénes. Seul bémol, un radiateur
sous-dimensionné. On trouve ce kit &

5.

240€ sur www.docmicro-ir.com.

T ambiante

T pleine charge

T eau en charge

it Asetek
Kit Aqua-Computer

30°C
| 30°C |

| EESEse |

configuration utilisée est composée
d'une carte mére Asus PACB00-E

39°C | 26 °C

as
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LE PHENOMENE TRACKMANIA EST EN ROUTE !

"Pour ne pas aimer TrackMania, il faut ne pas  "TrackMania est tout simplement le titre le plus
aimer les jeux video, voir les jeux tout court"  fun de I'année ! Et terriblement addictif méme !
GAMELIVE 9,5/10 . GEN 4 89 %

"TrackMania peut devenir un titre "Nadeo a trouvé la bonne formule pour nous
de légende " rendre complétement accro a son titre"
TOTAL JEUX PC 17/20 JEUXVIDEO.COM 15/20

"|.es affrontements multijeueurs sont les plus

R "TrackMania tient de la drogue dure !"
funs depuis bien longtemps !"
CLUBIC, MENTION "TRES BON" LE MENSUEL DU JEU VIDEO 18/20

"Pour noél je veux un circuit de voitures !" "Terriblement accrocheur”
PLAYGUIDE 17/20 HIT GAMING 8/10

L

A BLOC, A BLOG, ABLOC'!

TrackMania est bien plus qu'un simple jeu de voitures, clest un veritable jeu
vidéo. A la conduite pure et au fun prociiré par des circuits parcourus.a toute
vitesse, au gré de blocs insensés et de sauts gigantesques, s'ajoute le plaisir
de réaliser ses propres circuits,de maniere simple et intuitive, de les tester
en temps réel et de les modifiet bloc aprés bloe, pour toujours plus de
sensations, de technique et de spectaculaire. Mades solo passionnants,
modes multi redoutables, devenezitrackmaniac !

—— ET TELLEMENT. PLUS ENCORE SUR : PC @
NADFO R0 WWW.TRAGKMANIA-LEJEU.COM ch i




