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Au revoir PC Performance, honjour PC-Perf !

« Performance » appartient 3 quelqu'un ? Oui, 3
en crolre une sotidlé qui nous demarde de re-
noncer a ce mot. Pour éviter un long et coliteux
procs, nous préférans changer le ttre de votre
magazine préféré. Ce numéro de PC Performance
est le demier, le prochain s'appellera PC-Perf. Il
sera en kiosque début mai 2004.

e changement de tie ne nous empéche pas de
poursuivre le développement du joumal. Ceux
dentre vous qui ont récemment visié note forum

Tont remarqué, l site est enfin en ligne : wwipo-
performance. . Son objectif est de vous offir une.
information toujours plus compléte et surtout en
temps récl,

Vous disposez donc aujourdui de deux sources
dlinformation complémentaires. Dans le journal
tous les deuk mois, vous trouserez les articles de
 lés imiques d'overclocking, les tests
de matériel et les comparatifs. Sur le site, vous
caéderez aux anciens articles (une option fort

 cisponlbiits, iz ez nos ofres sur wwrosbilcam

(€)1 0825 146,555

utle s Fon considére les nombreuses demandes
danciens numéros, malheureusement épuiscs),
& des bréves d'actual s articles exclusits et
bien d'autres informations. Notre sounait est de
vous apporter toutes les informatiors utles pour|
assowir votre passion ludo-informatiae.

Rendez-vous dans deux mois avec PC-Perf |
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epuis quelques années, on
Dtmuvp de 4.1 6 ports PCI sur

les cartes meres. On pen
pouvoir indifféremment brancher
ses périphériques PCI sur impor-
e quel port et dans nimporte quel
ordre. On monte alors toutes les
cartes PCI dans le PG au hasard,
et méme des fois pour fare de 'es-
thétique, on monte les pius gran
des cartes en bas et les plus
petites en haut, les cas de figures
sont nombreux, Au final, le PC se
montre instable. Pourquoi ?

Les interruptions (plus cou-
ramment appelées « IRQ » pour
 interrupt request ») pemettent
aux périphériques du systeme d'in-
terrompre le travail du processeur
pour lui signifier qu'elles ont une
tache & lui vansmete. O, le nom-
bre ¢1RQ est imité & 16 et comp-
te tenu du nombre de plus en plus.
important de périphériques dans

eite carte mére, basée
' :s\lr le KTI33A de VIA, est

welque peu défaillante

Exemple:['ASUS ATV133

en comptant le numéro 1 en

haut et fe 5 en bas. En lsant
e manuel, on obtlent fes in-
formations sulvantes :

un ordinateur (carte  réseau,
modem, carte SCSI, cate d'acqui-

tion vidéo...), l a fallu recourir 3
un partage des IRQ entre plusieurs
périphériques.

Ce partage n'est possible que
si le driver a été correctement écrit
Pl el
contraire, on conflts
entre pér pthun: r[\n peuvent
causer de multiples probleme
comme la désactivation du pé
phérique, voire Iinstabilté du sys-
teme. Quand les périphériques
réclament beaucoup de bande
passante, ils peuvent en monapo-
liser au détriment de ceux avec qui
IIRQ est partagé.

Parmi les modeles réputés pour
leur difficulté au partage d'RQ, on
trouve beaucoup de périphériques
bon marché (cartes réseau ou carte
son sans marque), les Soundblas-

imposé

mettre n'

oule 11).

Teur RAID (désactivez-le alors
dans le BIOS et dans Windows),
c'est tout bon, vous pouvez

Comment installer
les cartes PCI

Vous pensez que tous les slots PCI sur une carte mére sont
identiques ? Détrompez-vous, ils ne se valent pas tous.

ter Live, les cartes TV Pinnacle et
bien d'autres. Il est préférable de
metire les périphériques les plus ré-
cents et de marques connues dans
des ports parag

les périphériques supportant peu le
partage d1RQ dans des ports peu
ou pas partagés.

La gestion des IRQ par
Windows XP/2000/2003

Afin de résoudre ces problemes
de limitation du nombre d'IRQ
disponibies sur un ordinateur, la
nomme « ACPI » & 616 mise en place
il y a quelques années. Cette nou-
velle norme permet de positionner
tous les périphériques PCI sur le
méme IRQ (généralementle 5, e 9

jcrosoft fa
dans Windows.
2000 (et avjourdhui Windaws XP
et 2003), peu de périphériques
supportaient pleinement  cette

Ma

doffice

Dorts PCI, Il est impératif de se
soucer de ce probleme de po-

B Le port PCI T est partagé.
avec le port AGP, donc avec la

o e o contrlor
ce slot doit accueillr une carte:

iques PCI pour i o
Stabilit de la machine. Les in-

marque Creative sont bien
connues et sans un positionne-
ment dans un part particulier,
vousrisquez fort de devoir
subir des craguements dans
les haut-pareurs ou pire, un
blocage complet du systéme.
Les 5 ports PCI de cette
carte mére sont numérotés

e cpsomers e
coup de bande passante,

pore ol dophfence rester
fibre. De plus, ¢t pratiaue, s
vous mettez une carte PCI
dans le port 1, a carte gra-
phique st mal refroide car n'a
plus despace ibre dessos.
L port PCI n° 2 est partagé
avec le controleur Promise
UDMAIOO de fa carte mére. 5
vous mutilsez pas ce contra-

e.Les cartes
bande passante.
avec le port AR. Ce port

meilleur port pour accueil
une carte n'acceptant peu

les Soundblaster Live par
exemple.

PC PERFORMANCE 6

partage
1RO et consommant peu de

B Le port PCI ° 3 ost partagé

étant trés peu utllsé, il estfe

pase partage RO, comme

ir
ou

MaRs - AvRIL 2004

e laisser

contoleur U, Euiez donc
dutilise ces 2 ports simulta-
nément, surtout s vous util-
sez les ports USB, sauf avec
des cartes acceptant bien le
partage d'IR0.

Partant de ces constatations,
volfa un résumé des ports PCI
utiisables sur FASUS
BlesportsPCindetnes  A7VI33:

sont partagés entre eux etle = port 1: Compte tenu de son

norme ! Résultat : un partage dRQ
imposé & des périphériques qui ne
\?  gralent pas. Du coup, | &t par-

ssaie e désactiver [ACPI
en sélectionnant option * PC Stan-
dard " pendant installation ou plus
tard dans le gestionnaire de pé
phériques.

nombre de ports PCI étant
variable suivant les modéles de
carte mére, consuitez le mode

nérale, e port AGP partage son IRQ
avec celui du port PCI n° 1 (Ie plus
proche du port AGP). Le port le
moins féquemment partagé esL le
0° 3. C'est sur celui-ci que vous
pouvez brancher vos périphérigues
PCl les moins tolérants en partage
d'RO.

Afin d'économiser que\que:

Iele, ports COM, périphériques in-
tégrés 3 la carte mére (carte son,
carte réseau, etc.) ports PCI, ports
IDE, tout peut ére désactivé dans
Ie BIOS mais faites attention  ne
pas désactiver un controleur utile !
Vous réduirez d'autant le nombre

de cortfits possibles et/
tant de ressources !

Fassicn Mivin

partage avec le port AGP. 3
lasser e si possible

Port 2: Peut contenir n'im-
porte quel périphérique sile
contrdleur PROMISE est désac-
tivé.
mPort 3: Peut contenir 'im-
porte quel périphérique sile
port AMR est désactive.
= Port 4: Peut contenir un pé-
fiphérique pouvant partager
des ressources avec le port
usp.

BPort 5:Si e port 4 est utili-
56,3 lasser libre, sauf en met-
tant un périph
Consommant peu de bande
passante ou acceptant bien le
partage ' IROVBO

Nous vous présentons
iciles plates-formes
que nous utili ISOI'IS ‘avoir un P sur mesure pour un budgst dé-
actl tala

oici quatre configurations que nous
conseilons & ceux ui souhaitent as-
sembler leur PC ou lout smplement

fini. Grace & leu processeur overlocké
elles sont pit

rédaction. Elles
integrent des

quel micro-ordinateur de marque vendu &
un prix équivalent. Elles sont e plus homo-
genes et stables. Nous avons sélectionné

CONFIGURATIONS, nos choix
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enRaido. s0€
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\ e B Sas

ité leur rapport perfor-
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performance/prix | e e a éence parséaut.
imbattable. La performance a petit hudqet
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om LG 161/48X 30¢€
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oW o€
on -
AMD Athlon XP 2200+ Le lnEltlleIlI' r?ppnrt
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AMD Athlon XP 2600+ 100 € | soit/'équivalentd'unAthlon3200+):  70€
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AN RGO Bl tona 806 et ANTnforce? Utra:_BOE
AMD Athlon XP 3200+ Barton 230 € | wémaire2 x 256 Corsar PC3200
AMD Athlon6d 3000+ 0 Rt H0€
isque dur Naxlor 12060
Ao Y SiThcache Bilo: e
AMD Athlong4 3400+ Cartevidéo GeXcube
Radeon 9600XT 128 Mo 180€
Drocesseds | eommoltieniorer;
e Tog | ot o€
Sleron ——=_ | Lecteur DVD -Rom
Celeron 2,5 GHz 80€ | ToshibaSD-MIBO216X48: a0e
™ 90 | Graveur DVD-FomPioncer
e —“=—==_ | Réseaunforce2 Ethernctintégré 0€.
Celeron 2,8 GHz 120 € | poitie Antec Sonata
Pentium 4 2,4GHz B/C_ 160/180 € W oe
4 : 0e T020€
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Pentium 4 2,86Hz B/C/E 200 € | Processeur Pentium4C2,6Cn0
{overclocké 33,56Hz): 240€
gt mre |, e
iz Ven\\\ammnm
Pentiom 43,2 Gz C/E_ 290€ em
Pontium 4 3,4 GHz 450€ |
PR e R R kiR
Prixindicatif, fin février 2004.
P perommance 8

12 par
Antec en France,
le boitier Sonatra

est a la fois pra-
e ot este.
tique,

1107100 ntégr

Boitier Antec Sonata

‘avec alimentation TruePower 380W:  120€
ToTAL s30€
Le PC sans concession
ProcesseurPentim 4 2,8Cn0

overclockéa356H):
Raditeur Thermalrght 573
Ventilateur Papst 80 mm: 20:
Carte mére Gigabyte GA-BKNXP.

Mémoire 2 5\2 CorsairPC3200Cas2

300€
Disques durs Zx Raptor 3660 SATA
10,000 tfminen Raid 0. o€
Carte vidéo Gelcube
Ratieon 9800KT 256 Ho: ane
Contréleuraudio®ntéyr o€
Lecteur disquete: e
Lecteur DVD-ROM Tashita
SD-MIS02 16148 a0e
Graveur DVD-Rom Plextor
PATOMBXOUDARIOY dtf2X; ___220€.

Réseau IntelEthernet GigaBitintégr
Boiter Textorm 6906 wnﬁ
Alimentation Fortron Aurara 400W: Tt

2 o€

Prixauxquels i faut bien sir ajouter, souris,
clavier, écran et enceintes.

Incompatibilité du matériel,

Vous achetez une piéce, elle se
révéle incompatible avec votre PC,
vous vous étes trompé ou

le vendeur s'est trompé.

Quels sont vos recours ?

algré tous les standards existants |
M (AGRPCI, USB, pour ne citer qu'et),

Finformatique est un domaine bien |
complexe et y & toujours des risques d'in-
‘compatibiités entre matérils pourtant pré-
s po fonctionner ensemble. Le manque
de collaboration entre les fabricants, Ia vi-
msse alaquele évolue Finformatique & Iz
le baisser les colts de reviert en
il principales causes.

Les incompatibilités que I'on peut
rencontrer se présentent de différentes
manitres, plus ou moins génanes : sim-
ple bip de temps en temps, comporte-
ment suspect du systeme d'exploitation,
plantages aléatoires, impossibilté totale
de démarrer le PC. Tout est possiole et le
plus difcile est de détecter |a source du
problame. L&s cartes mares sont souvent

ur des problemes dincompatibili-
16 quand elles sont associées 3 0'autres
composants sensibles comme la carte
graphique, 2 RAM ou Ia carte son. On ne
voit par contre quasiment jamais une
carte graphique directement incompati
ble avec un lecteur CD |

Lincompatibilité peut se situer & plu-
sieurs niveaus : soit directement au niveau
des composants (comme un chipset gra-
phique incompatible ave n chipset de
gestion de la carte mée), soit au niveau
des marques (comme un madele spéci-
fique de carte graphique incompatible
avec un modele de carle mére) soit car-
rément au niveau physique (comme un ra-
diateur ou une carte graphique qui ne
S'insérent pas sur une carte mere 3 cause
de condensateurs trop proches). Pour évi-
ter de tomber dans des cas connus din-
compatibilits,  renseignezvous et
demandez au vendeur de vous assurer
(ue vous n'aurez pas de probizmes, en lui
détailant au maximurn votre configuration.

ociations de com
posants de marques identiques et
connues, vous diminuerez ainsi les
risques. Evitez absolument les compo-
sants de provenance inconnue (les mo-
dules mémoire « Noname » par exemple).

Privilégiez les as

Pour distinguer une incompatibilité
dlune panne, il suffit de faire des essais
avec une aulre piéce dy méme modée.
Si le probieme a disparu, votre pidce
devra passer au SAV pour réparation. Si
existe toujours, il Sagit d'une
incompatibiits et e SAY e la soluton-
nera pas.

Un exemple
typique

ans le cas
d'une incompatibilité ..

11 va falloir demander un échange
mais le vendeur peut parfois demander a
e que vous lul prouviez le probléme. Pour
cela, il faudra lui amener votre PC com
plet et démontrer que lncompatibil est
& Forigine de votre probléme, en montzant

Vincompatibilité
entre un modem
ADSL USB et une
carte mére KT133
estun cas d'école.
Sur la majorité
des cartes méres

que sans vatre nouvelle pizce, le prablé- | équipées du
me ne se produit pas. Ce n'est bien sar | chipset VIA K133,
par toujours évident en cas de probleme les ports USB

aléatoire mais si le vendeur est un mini-
mum commergant, il saura aisément re-

ont pas assez de
puissance pour

connaltre le probléme et effectuera un alimenter un
échange. Iln modem ADSL USB.
bourser, sauf Conséguence :

de sa part En efe,
mauvaise information, ceci s'apparente &
un vice caché (qui est défini par la loi de
la manire suivante : * Si vous aviez su
que ca n'stait pas compatible avec votie
PC, vous auriez pas acheté ce produit
"), vous pouvez donc demander un rem-
boursement ou un échange immédiat
contre un produit similaire.

La majorité des boutiques permettant
de toute fagan Iéchange du matériel neuf
sous 8 & 15 jours, vous ne deviiez de
toute fagon par avoir de problzmes pour
obtenir ce que vous souhaitez. Dans tous

les cas, mettez toutes les chances de
woire GOt en ramenant le produit trés fa-
pidement, lidéal étant de e faire dans la
meme journée.

plantages répétés
du PC pendant les
comexions.

Dans le cas de la VPC, il faut retour-
et la pizce fautive - toujours 3 vos frais
- et espérer que la boutique saura repro-
duire le défaut. Soyez tiés rapide car le
code de la consommation permet un
délai de septjours pour exercer vobe droil
& l'annulation de la vente. Dans cc cas,

beperrorMANcE T MARS - AVRIL 2004

ATlen 2004

Voici la roadmap de lancement des puces graphiques d'ATI,
publiées sur le Net par le site Anandtech.

RA20/RA23 :
le haut de gamme
Prévues pour e deuxiéme tr-
mestre 2004, les puces R420 et
R423 seront les prochaines
puces vido haut de gamme AT.
La diférence entre les deu puces
se limitera & Iinterface em-
ployée : le R420 pour FAGP Bx, le
R423 pour le PCI Express. Voici
leurs spécifications :
Gravure 0,13 micron low-k
=160 milions de transistors
& Fréquence de la puce & envi-
Ton 500 MHz
= Design basé sur 8 pipelincs
=6 Vertex Engines
= Amélioration générale en 30
(Shaders, AntiAliasing, Aniso-
)

256 Mo de mémoire GDDR3
256-bits cadencé 3 1 GHz

Les R420 et R423 devraient
offrir un firate doublé par rapport
a actuel Radeon 9800XT. Plu-
sieurs versions pourraient dtre
proposées, les différences se si-

de la mémoire et de la fréquen-
ce des mémoires DDR, GDDR-I,
GDDR-

Les |nd|spensables ben chmarks

RV380:
le milieu de gamme

Pour le marché du milieu de
gamme, ATl proposera la puce
RV380, une Solution PCI-Express.
AT Elle devrait étre disponible.
pendant le deuxieme trimestre
2004,
par Anandtech, la RV380 sera
disponible avant la R423 (mais.
tropic) pus_ nécessairement avant la
RA420). Attention, la RV380 ne.
sera pas disponible en version | quATl
AGR Ses spécifications :

 Gravure 0,13 micron low-k
 Fréquence du core d'environ
00 MHz

Architecture basée sur 4 pi- surla
weront principalement au niveau | - pelines

2 Vertex Engines
8 Amdlioration générale en 3D née au milieu
(Shaders, AntiAliasing, Aniso-

tropic)
= Wémoire 128/256 Mo
128 bits cadencée &
600-800 MHz

B PCl-Express

RV370 :
I'entrée de gamme

Pour e marché de Fentrée de
‘gamme, ATI proposera la RV370,
prévu pour le premier semestre
2004. Cette puce sera gravée en
0,11 micron. Dotée de 4 pipeli-
nes et de 2 Vertex Engines, elle
sera bien moins complexe que
les R420 et RV380, et sera sans
aucun doute bien moins chére &
produire.

Selon la roadmap publiée

Pour finir sachez également

nos conseils

méme pas besoin de vous Justfier, vous
devez vous faire rembourser sans proble-
me. Bien évidemment, i faut que I'sm-
ballage et le produit sofent en pariait &tat.
Pensez 4 'envol recommandé pour prou-
ver la date denvoi si jamais la boutique
fait des difficulés,

Au-dela des 7 jours, il vous faudra
o T o commercial de la
boutique, sauf si vous parvenez a prouver
& distance a péaence dun vice cabd

ui °est jamais évident. Essayez donc
détre suffisamment rapide.

Dans le cas
d'une erreur de référence ...

Pour une boutique, il faut se référer
aux conditions de vente inscrites dans les

Iocaux ou st la faclure pour connitre le |

délai déchange (8 jours, parfois plus). L3
encore, plus vous réagissez rapidement,
plus vous aurez des chances d'obtenir
gain de cause. Néanmoins, S'il s'agit
dlune erreur (volontaire ou pas) du ven-
deur vous ne devriez pas avoir de pro-
un dohange mals il peut
dmquue Ta maugaise foi l'emporte, i
vaut mieux vous assurer di modéle que
vous avez entre les mains AVANT
payer ! Soyez toujours viglant afin d'éviter
les mauvaises surpises,

Dans le cas de a VPC, cest un de ses
g0s avantages, 1 'y a aucun souci, vous
n'ouvrez pas I'emballage (ou vous vous
débrouillez pour que ga ne s voie pas)
tvous fevoyez Ie colis intact dans les 7
jours,

Dans tous les cas, quel que soit e Ii-
‘e, restez diplomates. Il ne sert a rien
dinsulter ceux qui sont en face de vous.
Si vous étes certains de votre bonne foi,
allez au bout des choses en insistant u
qu'a abtenir satisfaction. S'l 'y a rien &
faire, vous pouvez recommencer la dis-
cussion un jour oi le magasin est rempli
de clients et si fien ne permet d'aboutir,
rapprochez-vous d'une association de
consommateurs, il vous faudra alors mon-
trer toutes les preuves de vos dires

Feanck M

Lexique

FSB, Fron St Bus s écienceemne
ouencore fréguence de bus. C'e
réquence delonctiomement e
Ihorloge nterne du processeur.
RAM, Random Acos Memory -1
constamment
Sl parleproceseurpoury
stockerouy edes domées Exseen
plusiewrs formts - SO-RAH, D
FDRa (o Rambu ke
o ampcion Pl ook
IGO0 AT o
PCBOD, PCI066..).
PCl, Peripheral Component
Intrcomnect s e comerionpo
lescatesderandon o
s supéicuraubus A
auilaemplac.l onciome, par

Acp, Acr.elannd Graphic Part :bus.
dest te graphique,offrant un
memeuruewque lePCI1Go/s

héoriueendGP) onciome ar

TIMINGS :réglage devariable dela RAM
1iautemps.Comme, par exempe, pour
lsfempsdcatsolestemps
aéerit
RATIO rgqraqepwmm.m

ne fréquence
ms,unurhmllur
bt po bl e
B 1932 arice unraioV.

CORE (ouie (tralementle

Cestle

pendan
deuxieme semestre 2004 Une ver-
sion amélorée des RAZD/RAB

oyt ransstorsecalel. Flussa
Iréyenced onctomenent et
élevse,plusilchau

e "
échanges de donndes entre esdiffrents
composants P doneprocesew
Anp nlfcqa\vmumnmnhndqe st

msnmume en version AGR

associéa
du R420). Et contrairement & la busPC,IDE.
Rva&o a RV410, toujours desti- inesse de gravure d'un
e anie, seia el Enecwaspun«avmnemmes
ransistors.

NS acccums ki
fonctionnement garantie;
mémolre.Onendéduta muencede
fonctionnement par i
matnénatiquede et lea:
xemple : pour une ménoire de 415,
formule est /(4x10"-9)= 250 MHz.

avec ces Sandra2003 e tilsationduCPUdans | CPUMark 99
18 i ; : COEFFICIENT e
30Mark2001 0 et i HATECTTE ) b
i compltssurlesystéme | ntege.représenteletravall | Sesrésulas. esieles facarte mire () parce coefcint
4 é surdesentiers,
, e kol e e | e R
ALk p s diponiblesurlesitede VCORE : st atension en'olt
recti7et . torbieuppests | pciianiznez Védieus tapez CPUNark99 A
Aujourd'hui, a cartevidéo | compatibles DirectX 9, ce graphiques,c'estleFlyBy.Le | ol | > .
pourobteniesr augmentation e chaleur disspée. Hais
limitant, et 1aFS8, e CMarkeat e : ’
processeur (bref,loutela | ynreat cartesd | ot st fonctiomenent. Sonauanentatoneut
L necsamagealorsuele corresponda destests sur les s calcyler focké
lescorefinal. | corespiad oot | e G
b et sk ipOuher) | ot Culousinbor v on Wi s estamis
: | o= 4 | Pt vanpoae SN Tl O
d ; i o inrégulateur spéciue
RIS poc BT e 1y e Diree XU Dee Rordatolek (12007 FPU=Flatingaintnt, | Oénérlesduprocesseur i Sty es«u«msepnur\-anme"manun idem ot
. Pk 5 o justnet.ne le Vore pour fe CPU ; augmenter le Vram
ettt démoestest ashesuin | propricaiesdupentium ), | lesperomances duchipset | “yusuto/pSUPER pi stailse amémora overdodkée
é dachetericjeucomplet, | SandraCPU Multimédiasimule | et delamémoire vive | Jengis
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Thermaltake S

5

Extreme 500Go
LaCie,spécialts des pérhéiaues
de stackage, annonce le Big Disk
Extreme 500 Go - Dual Firewire, le
premier disque dur externe d'une
capacité de 500 Go doté de la
nouvelie interface Firevire 800 per-
mettant d'atteindre le débit de

Mémoire Samsu
Samsung vient d'annancer des nau-
veaux produits, qui von: verir éloffer
sa gamme et principalement le mar-
ché trés haut de gamme sur PC et la
plate-forme serveur Intel Xeon. Coté
puce, ¢'est un modele de 32 Mo qui
vient se joindre aux 8 et 16 Mo déja
isant, el ul supporscomm ses
prédécesseurs les fréquences de
400, 533 et 667 MHz. L'entreprise

Bientdt disponibles ou encore

trois mois, Samsung a auss! déclaré
il it étendre ses actvités dans
les domaines des cartes graphigues
et des périphériques nomades, PDA
principalement,

Ventirad pour Athlon 64

A'heure ou Informalique tente de
suivre I'évolution des processeurs.
64 bits, on ne parle que trop peu
des solutions de refroidissement
paur cette nouvelle génération de

nVidia : puce nv4Q nVidia aurait égslement  Ef nouveautés AT|  vee sucoés. I est pos-
M a I'horizon annoncé for- sible que les premicres
emonre nances 4 fofssupéries-  Apts Vi et e G cares auipées o co

serie ilmatee

al'étude, voici des produits qui influeront sur les performances des micro-ordinateurs.

Chipsvidéos:

Des détails font enfin
leur apparition sur le
nouveau chip graphigue:
nVidia, le V4O, D'a-
prés le fabricant, ce

resel 7

migres c:

congu sur les shaders  nouvelle technologle  surles spécifications du L course entre les deux
3.0 etauralt riplé ses  deviaientvoir e jour ce  Pixel shader 3.0 et il géants de la carte vidéo
performances gobales  mois ci landis que les  sera la GDDR2 dans un  semble loin el finie

2 la FX5950 fespective-
ment sur les jeux Doom
3 et Haltlife 2. Les pre-

tes autour de cette

fois supérieures

artes construi-

VA0, clest au tour
AT de laisser fitrer
des détalls concernant  mars proct
le chipy R420. Comn
san hormologue nVidia,
Ia plate-forme est basée

me  tendu, comptez sur la

nouveal chip soent dé-

présence de nVidia et
son NV40 également

parrapport au NV38 de  premibres disponibles & premier temps , bien et promet d'ére encore

gravera ces puces dans son usi

ine

Iactuelle FX5950 . A

Ia vente le seront cou-

Thermaltake proposera d'ci peu
leur nouveau contrdleur mult-fan

I Hardcano 12. De format 5°1/4,
ce théobus dispose d'un large
panel de controle permettant de
contidler 4 ventiateurs et autant de
sondes de température, Il est &
noter que le Hardoano 12 dispose-
ra d'un mode « auto » luf permet-
tant d'interagir ave la vitesse de
tous les ventilateurs connectés en
fonction des températures mesu-
rées. Par ailleurs, il dispose d'un
systeme de seulls dalarmes de
températures  régler selon ses dé-
sis. Le look percutant de sa fagade
couplé au superbe rétro-clairage
bleu fait de ce rhéobus une bien
belle nouveaut.

88 Mo/s en transfert soutenu (en
plus de la classique interface Fire-
vire 400). L& dit disque dur toume
2 7 200 t/min et posséde 8 Mo
de cache. Il ne nécessite aucun dri-

| ver sous Windows XP et Mac 0S

X.Le prix annoncs de cette béte de
course est de 599€ HT, soit un pe
plus de 716 € TTC. Des versions
320 Go et 400 Go sont également
annonedes,

Rhéohus LCD Enermax
Enermax a dans son catalogue un
joli théobus LCD capable de piloter
4 ventilateurs pour un prix trés rai-
sonnable (40 $). En plus de son
look ravageur le UC-ABFATR4 est
capabie de monitorer 4 températu-
res et de déclencher des alarmes
en cas de surchauffe.

sud-cordenne de Hwasung, avec une
fingsse de 0,10 micron et des wafers
de 300 mm. Coté barettes, des mo-
dies de 1 Go standard et de 2 Go

| Registered, tous deux basés sur les

puces de 16 Mo de la firme, sont
préseniés pour les marchés sereur
et station de travail qui devrait &tre
boosté par I'apparition de nouveaux
chipsets développés par Intel. Tous
ces produits sont actuellement a un
stade d'essai, el leur production en
‘masse devrait démarrer dans deux &

processeurs. Nombreuses sont les
marques qui commencent 3

poser des ventirads dans cette
gamme. Taisol en occurrence, qui
vient de dévoiler son CEKBOG181.
D'apparence asse anodine, sur
prenant par la petite taile de son
ventilateur (70x70x20), le Taisol
GEKSOG181 annonce des lempé
ratures respectables selon les pre-
miers tesls malgré son rad en
aluminium et son ventilateur d'or-
gine assez bruyant (40,4 dB).

HAR

Thermaltake
Aquarius I

Dans la lignée des « tout intégré
externes, Thermaltake proposa I'A-
quarius Il un systéme de watercoo-
fing CPU externe. Inspiré des tours
Xaser, Thennaltake conserve e de-
sign agressif et particuler qui le ca-
vactéise. D'apies s tests sur le Nel,
FAquarius IIl semble tre de bonne
facture, assez silencieux. En revan-
che ses performances n'en font pas
un aricle destiné aux overclockers.
Autre restriction, son pix de vente
fixé 2 environ 250 §, Soit presquc
autant d'euros.

Au revoirATX,
honjour BTX

L'évolution des standards, avec ap-
parition du PGHExpress, du SATA el
de nouveaux sockets, et l'augmen-
tation nécessaire du refoicissement
des nouveal processeurs pousse
les fabricants & étudier des hoitiers
plus adaptés aux besoins actuels et
futurs. Intel prévoit ainsi de créer un
format appelé BTX pour venir rem-

Global Win SilentStream

Global¥in commer-
cialise un "mini" kit

Datacooler de Titan.
ut-intégré
réduisant les com-
posants au mini-
mum, Compte tenu
de sa petite taille,
ce kit semble se dé-
fendre honorable-
ent, avec

des performances
correctes.

Zal

man

Zalman, fabricant noire, ces fournir du 5 volts & vos
coréen bien conny alimentations ventilateurs, et avec
pourses produils axés  supportentle standard  des bandes velcros.
silence, sort deux X136t pour ranger les cables
nouvelles. disposent done de. Equipées d'un seul
alimentations, les dewx porls ventilateur de 80 mm,
ZM3008-APS et dialimentation SATA. elles sonttrés
ZM400B-APS.D'une Bonus intéressant, silencieuses.

puissance de 300 et
400 W et de couleur
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La plus grande salle de jeux
d’Europe est a Paris

Hardcore gamers parisiens, vous etes gates | Gate 104, la plus grande
salle de jeux en réseau d'Eurgpe s'est ouvert au public depuis le 30 jan-
vier, 500 postes sur 1 200 m€ installés dans une ambiance futuriste,
Gate 104 se compose de plusieurs zones lides a un univers particulier :

jeux vidéo, consoles, Internet et détente.
Gate 104, 104 Boulevard Saint-Germain, 75006 Paris.

Le DVD évolue

placer I'actuel ATX, qui se déclinera
en trois tailles normalisées appe-
Iées picoBTX, microBTX et BTX. Le
BTX verra I'avenement d'un systéme
de refroidissement du processeur
qui aspitera it en fagade etse po-
sitionnera au-dessus du socket, dé-
plac & cet effet. Les ports sére et
paralléle, peut-étre méme les PS2,
vont disparaitre au profit e [USB,
du Wif et des technalogies  venir
A noter que la carte mére se fixera
& gauche du bolter, et au'une évo-
lution du format des alimentations.
esta prévoir

12
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lomega et Pioneer
ont dévoilé leurs
noUveAUX graveurrs
de DVD multiformats
aujourdhui. Le lo-
mega Super DVD
QuikTouch Video
Bumer est un gra-
veur exteme autono-
me qui peut étre
connects & un ca-
méscope ou 3 un
magnétoscope pour
enregistrer de la
vidéo directement
sur un DD & l'aide

placse sur it Ce ~ au form:
graveur conpatible
DVD+R(W) et DVD-
R(W) est prévi pour
d8but décembre au
prix de 399 § soit
environ 345 euros
H. Chez Pioneer, le
fameux DVR-AOT est
enfin arivé, ce gra-
veur est capable d'é-
crire & la vitesse de.
8¢ la fos sur les

MARS - AVRIL 2004

elles sont foumies avec.
un adaptateur pour

DVD-R et les DVD+R
La gravure 4x est
également assurée
pour les DVD-RW et
DVD+RW. Le prix de
ce nouveau modéie
n'a pas encore ét6
communiqué.
Aliaide d'un prototy-
pe, Philips a pu faire
la démonstration
d'un premier graver
DVD capable d'écrire
des données  la vi-
tesse record de 16
Ce prototype qui est
bien entendu limité
ial DVD+R,
permel de produire
un DVD complet de
4.7 Go en mains de
6 minutes. Selon
Philips, la mise au
point de cette tech-
nologie a demandé
des efforts considé-
rables. Il faut dire.
que la maitrise d'un
Iaser sur un média
qui tourne 3 une vi-

Testa venir dans le
prochain numéro !

Mémoire Corsair
DDR 550 disponible !

nouvelle venue dans la série

o e Memory Speed :la XMS-
4400, comprenez la PCA400 (DDR
550). Cette peite nouvelle disponi-
ble en package de 2x512 Mo place
Ia barre s haute tant en terme de
perfomance que de prix. Disponible
au prix approximatif de 400 § US,
ce produll it des ravages dans les
benchmarks courants: 5 913 points
sur PCMark04 contre 4 188 pour sa
peite sceur la PC3200 de méme
Série. Testé en usine 2,7 volts &
une fréquence de 275 MHz (don-
nées Corsai) il semblerail en revan-
che quill ait tendance 3 beaucoup
chauffe. Les cartes méres a
une telle RAM étant imitées, 2 fé-
server donc aux plus... fanas d'ent-

nt

tessa de 180 rola-
tions/seconde (soit
environ 200 kin/h)
pour écire des don-
nées sur une srface
de 0.05 nm ne doit
effectivement pas
étre une chose
aisée. Toujours estl
que le grand public
devrat profiter de
cefte vitesse de gra-
vure vers a fin de
I'année 2004. D'a-
prés les dires de
Philips, l sera théori-
quement dificile de
proposer des gra-
veurs DVD affichant
une vitesse de g
vure supérieure 3
16x. La plupart des
fabricants vont en-
suite se tourner prin-
cipalement vers la
production de gra-
veurs DVD double
couches pius vélo-
ces et éventuelle-
ment vers e Blu-Ray:

0CZ vient d'annoncer la sortie
d'une nouvelle série limitée : PC-
3200 Platinur Limited Edition EL
DDR . Ges modules, basds sur les
Winbond BH-G ICs ont 16 testés
sur plate-forme Asus et acceptent
des limings 2-2-2-7 & 2.7V . 0CZ
ayant que peu de recul quant a
cette nouvelle sortie, le fabricant
updatera sa page officiell de com-

titre de comparaison,

« mobiles ». Preuve en est la sortie
du nouveau MR700 (soit Mobile
Radon 9700).

Néanmoins ne vous réjouissez pas
trop vite. Le nom évocateur de
9700 poura faire penser 3 un chip
ivé du céltbre RIOO des cartes.
gaphiques AT, mais i n'en est ien.

rant du mois d'Avril

Thermaltake se lance
dans I'alimentation

Les alimentations sont & la féte ces
derniers jouss. Aprés Coolermaster,
Powertight, Aerocool, etc., c'est au
“our de Thermaltake de commer-
cialiser une nouvelle alimentation :

Ile semble capable

de gérer la GODR 3

plen de suspense et de
nouveautés.

Ll

patibilis carte mére au fur et 3 me-
sure des tests.

ChupsetATl mobile

Que les possesseurs de PC porta-
bles solent rassurés. ATl semble
enin attacher un peu plus dim-
portance a ses chips graphiques

Intel :
Pentium 4 3.4C

Alors que le monde
entier se toure vers la
nouvelle architecture du
Prescot, Intel va com-

Le RM9700 reste une évolution de
rancien MRISOO. Ce chip reste
danc dans la génération des pro-
cesseurs n'utiisant que 2 pipel
Une bonne avancée néanmoins
puisque ce chip offira une bande
passante effective de 54,4 Go/s
contre 22,6 pour e modée précé-
dent.

Iz PurPower 480 W Buterly PSU.
La PurePower reprend le principe
ces TruePower Antec, avec des cir-
cuits d'alimentation séparés par
‘ensions, afin de garantir une
meilleur stabilité de tensions dé-
firées. Dans un Bofter en acierfor-
tement imposant , la PurePower
480 W propose dans un bundle un

imposant ventiater dextraction de
type turbine & placer sous le vent-
te de la béte. En outre, idélc au de-
sign agressif Thermaltake, le bundle
comporte un théobus de fagade
(5'1/4) afin de conidler les deux
ventilateurs de 'slimentation. Prévu
également dans e faisceau, une
alimentation réservée au SATA

Iiaxtor améliore le SATA
Agere Systems et le fabricant de
e disques durs Maxtor ot codéve-
eur sarte, s Serant. Ioppé un nouvezy contrleur Serial-
cadencés 3 2,53 GHz, ATA tout en un qui devrait étre
2,66 GHz et 2,8 GHz, intégré sur la prochaine génération

Ia production série sera
disponible & partir du
7 mai.

L2 (contre respective-
ment 800 MHz et 1 Mo

Nouveau core
pour le Prescott
Intel vient de confirmer

son intention de refaire  Trofs pouveaux
Ie core des Pentum ‘' Calaron

mercialiser un Prescott gravés en Leur prix annoncé est de disques MaXLine et Diamond-
Pentium 4 3,4 GHz 90 nm. Les nouveaux Intel sortira au cours de  respectivement de Max. Il remplacera avantageuse-
basé surle socket 478,  Prescott porteront e second trimestre 2004 795, 89 § et 117 §. ment le pont « parallel to

décling en deuk ver-
sions: le P4 3,4 E ct P1
3.4 EE. L'un basé sur le
core du Prescott, le
second (Extrem Edition)
sur la (chere) platefor-
me Gallatin.

stepping DO et pourront
monter plus haut en
fréquence, ce qui est
aujourdhu eur point
fable, Les premiers
samples seront liviés a
partir du 27 févier, et

ois nouveaux Celeron
gravés en 0,09 1 et
basés sur le core du
Prescott. Leur FSB sera
de 533 Wiz et s
seront dotés de seule-
ment 256 Ko de cache

Par ailleurs, le fondeur
a également annoncé
deux nouveaux chipset
pour la méme période :
le 910GL et le 915GV
destinés respectivement
au socket 478 et 775.

serial-ATA » utiisé par la plupart
des disques durs Serial-ATA ac-
tuels. Ce nouveau controleur devrat
permettre de profiter de meilleures
periormantes, d'une meilleure in-
tégration, dfune réduction des cots
et de Ia consommation dlectrique.
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Routeur sans fil haut debit

_GN-B49G

« Compatible norme IEEE 802.11g et WIFI

= supporte Super G
jusquia 108 Mbps

= 4ports LAN et 1 port WAN

* Supporte Smart Setup 2 (distributionau

mode, taux de transfert

atiaue
diadresse [P pour éviter s conflits entre ordinateurs)

+ Supporte Smart DHCP (sélection automatique:

«Supporte UPOP IGD 1.0, MSN Messenger et la
plupart des applications internet

» Sécurisation du réseau WEP 64/128/152-bit,
WPA et 802.1x

« Supporte e controle parental

= Supporte Windows 2000/ XP.

GIGABYTE

TECHNOLOGY

www.gigabyte.fr




(é% Epox 4PCA3+2.0

La belle Epox!

Epox nous offre une belle alternative aux marques plus
connues. Performante, stable, la 4PCA3+ intégre quelques
fonctions intéressantes et des voltages élevés : de quoi
plaire aux overclockers extrémes.

o & faccouturce, el coni- |
e le marcié des chipset destinés
' ses processeurs Pentium 4 North- |
wood (et prochainement Prescott...). |
Avant la sortie des chipset Grandstale et
Alderviood (respectivement 1915 el 1925),
les déclinaisons IB65PE et [875P sont de
igueur (respectivement Springdale, et
Canterwood),

Les différences entre I8G5PE et i875P
sont minimes : [1875P gére la PAT (amé-
Toration de fa bande passante mémaire),
etla mémoire ECC. C'est tout ! La PAT est
une technologie développée par Intel qui

permet d'améliorer les performances mé-
e g ordr e ualalcs pou st

res sur 18757 ; d'autre part, cenains
constructeurs (dont Asus) ont réussi &
activer la PAT sur du i86PE ! En pra-
tique, une carte mére basée surle Can-
terwood sera environ S0€ plus chére
que son équivalent en Springdale. Fai-
tes votre choix !

Le haut de gamme chez Epox

Cette petite mise au point faite,
nous pouvons naus intéresser a la carte
mée en test : IEpox 4PCAZ* rey 2.0.

X est une société néerlandaise
créée en 1995. La sociélé propose de-

Pour mémoire,
tive qu'3 FSB 200 et est donc desam\ee
au boot (sauf tveaks) aux FSB supérieu-

puis
overclocking ; mais elle produit depuis
peu un barebone (Ie joli Mini-Me que

Carte mére :
Epox 4PCA3+
Rev 2.0

rocesseur :
Pentium 42.6C

Mémaire :

24512 Mo Corsair
Tink PC4000 Pro
Carte vidéo :

ATI 9800 Pro
Alimentation

120 6o dms

La 4PcA3+
en situation dans
un boitier Antec

Fiche Technique.

~ Banques RAM | 4 DDR PC 3200 (+support du ECC) =

-2 * UDMA 100 en natif
2.+ SATA 150 en natif

IDE

Son | CMI9T39A AC'ST

| 6 canaux
3 sorties analogiques
SPDIF sur carte mére

Firelire | Non 9

Valtages | Vcore de 145V 2 1.85 Y
VDDR de 25V 333V
VAGP de 1.5V a 2.2V

£C PERFORMANCE

4 * UDMA 133 par controleur Highpoint HPT374

S Award - Affichours de débogage

nous testerons prochainement) el e

lance désormais dans la fabrication de
| cartes graphiques basées sur les puces

Nvidia. hiais revenons & nos moutons |

LEpox 4PCA3+ est une carte mére
pour Pertium 4 (socket 478). Elle est
b Te chipsel i875P, haut de
‘gamme de chez Intel. Nous testans la ré-
vision 2.0 de Ia carte, qui comporie
quelques améliorations par rapport a la
premiére monture.

Des fonctions originales

1a carte offre donc e panel de fonc-
tions du i875P : 8 USB 2.0, LAN Gigabit.
Une mention spéciale pour les vollages
| proposés : 3,3 volts pour le VDDR, c'est
énorme | Cela permettra de hauts over
clockings de la mémoire. Mais attention,
en utilisation normale, nous ne recom-
mandons pas e dépasser 2.9 volts | De
méme, avec 2.2 valis pour le VAGP et
donc pour le voltage du chipset, il y a vrai-
ment de la marge ! Le voltage du pro-
cesseur reste plus classigue puisquil
monte jusqu'a 1,85 volts.

Comme sur toutes les versions
« luxe » des Epox, on retrouve Fafficheur
LED du post-code, qui affice un code,
erreur lors d'un probleme matériel au
s pratique pour déceler [élément
éficent | Enin, la carte dispose de detx

[OMEFARVAIIF Chipsets SiS 655TX et Via PT880

Afin de détroner les chipsets Intel i865/875P,
SiS lance le SiS 655TX. VIA, de son c6té,
aligne le PT880. Ces challengers, destinés
aux cartes meres d'entrée et
milieu de gamme, sont-ils a la hauteur ?

a technologie Dual-DDR 400, in-
L:ﬂsuensable pour la bande passan-
g .

incontournable. SIS et VIA ont décidé de.

VIA reconnait [a Dual-DDR

Avec la Dual-DDR 400 qui est sup-
portée poura premiére

Plate-forme
detest

Carte mére
Asus PAPBO0,
Gigabyte
GA-85655TX Ultra
et Via PTBO
rocesseur :
Pentium 43,2 GHz
Mémoire

fois par un chip-

e pas rester  écart et proposen, aver
respectivement le Sis 6557 et e Via
PT880, une altemnative aux chipsets Intel
qui équipent actuelment la majorité des
cartes méres pour PA.

Gigabyte GA;8S655TX Ultre

Northbridge : SIS 651X

intégrée Realtck Gigabit

vent en adequzmun avec le marché, le

‘Southbridge : SiS 964 MuTIOL® Media 1/0

set Via pour P4, la solution northbridge
PTBRO/southbridge VT8237 remplace
descm\als \s msm} peu performant. Le
prix des solutions de VIA étant trés sou-

Disque dur :
80 Go Maxtor SATA

La carte mére générique VIA PT880 qui a servi au test.

ViaPT880

Northbridge : PT880
Southbridge : V8

HMAC

380
PR

intégrée VT6120 Gigabit

Carte audio
Contrdleurs

| ITE GigaRAD_
Mémoires

T Ports [ 2 Serial ATA

1USB20/1.1
1 pour manette de jeux
1AGP 3.0 4x/8x, 15V
5PCI23

1 parallele

| 1 port série

Entrée / Sortie S/P DIF

[intégrée Realtek ALCE58 CODEC
|EFE 1394 Texas Instrument

4 Slots DIMM Dual Channel
| DDR 400/333/266 jusat

2 Firewire ou IEEE 1394
4 UDMA ATA 133/100/66

a4 Go
4 Serial ATA

4UsB20/1.1

3P0123
1 paraliéle
1 port série
2ps/2
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2 UDMAATA 133/100/66

1AGP 3.0 4¢/8x 15V

Entrée / Sortie S/P DIF

intégrée Envy 24PT

| Siots DIMM Dual Channel
DDR 400/333/266 jusqu'a 4 Go
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Nouvelles plates-formes pour le P4

chipset de Via est disponible & un tarif at-
trayant. Les cartes meres qui en sont
équipées sont des produts d'entrée ou
milieu de gamme vendus au alentours
de 80 euros. Pour notre comparati, nous
utilsons une carte mére générique four-
nie par le fabricant.

Avec 8 ports USB 2.0, [Utra ATA 133,
Ic RAID Serial ATA (0, 1, et 0+1), et Iau-
dio 7.1 (Ie Envy 24PT et le VT1616), VIA
utiise le bus Ultra V-link avec
1,086 Mo/s de bande passante donc
comme SiS. Sur e coup, Intel est & la ri-
ne avec son HUB 533 Mo/s. Mais Intel
utiise le CSA (Communication Streaming
Architecture, qui st un canal direct entre
le nortbridge et le contrdleur dédie), qui
éconamise de 1a bande passante entre
northbridge et southbridge.

Coté contraleur, VA ne propuse pas
le Gigabit en natif pour le réseau. Le fa-
bricant intégfe loutefois sur sa carte mére
sa propre solution Gigabit additionnelle,
avec son conirdleur VTB120. Pour a ges-
tion des disques durs SATA, e contrileur
Silicon Image vient épauler le VI8237.
Clest au niveau audio que VIA innove : sa
puce Envy 24PT constitue une solution
haut de gamme disposant de & canaux,
avec un taux déchantilonnage de 96 kiiz
et une résolution de 24 bits comme son
nom Findigue. Cette solution nommée
Vinyl Gold Audio supporte le décadage
Dolby Digital et AC3 digital, et offe fa ges-
tion des entrées et sorties S/PDIE

SiS peaufine son chipset

Apr2s le B55FX, clest le TX que SIS
présente. La nuance cst subtle, mais im-
poriante : si le 655X supportait bien la
DualDDR 400, les performances n'étaient
pas al rendez-vous et ce chipsetn'a pas

les P4 2.4C 5L673
et 2.

8C SL675 au

tester le potentiel
doverclocking des
cartes méres.

ports IDE PATA et dex ports IDE SATA di-
rectement gérés par e chipset, mais aussi
de quatre ports PATA supplémentaires
6rés par un controleur HPT-374, Le choix
du PATA est hélas peut-étre disoutable &
I'heure ol le Serial ATA commence &
prendre le dessus ! Au chapitre des reg-
rets, il West pas prévy de pors Firewire...

Autre fonctionnalité Epox, le EZ Boot :
Au baot de la machine, il sufi. ¢ appuyer
‘sur Esc pour faire apparaitre un menu qui
propose de choisir le périohérique de dé-
marrage. Pratique !

Un bundle correct

Le bundle est correct sans ére proli
fique : dans la bote {superbe au demeu-
rant 1), on retrouve la carte, le manuel
dutilisation, deux jolies nappes rondes
violettes, une nappe et un connecteur d'a-
limentation SATA, une nappe de lecteur
de disquette, le pannea & placer au fond
du bolier et une équerre pour e port jeu.
Par contre, pas d'équerte USB2, ni SPDIF

Aprés avoir flashé avec le deier Bios

provoqué d'engouement du public. SIS a
donc revu sa Gople et propose une version
améliorée du contrileur mémoire, SIS ac-
compagne son nouveau northbridge du
southbridge 964, qui permet le support
de 8 ports USB 2.0, deux canaux IDE Ullia
ATA 133 (4 périphériques) et 2 Serial ATA,
le réseau Gigabit et enfin laudio sur 6 ca-
naux. Le Mutiol 16, implémenté sur celte
solution 655TX/964, permet a SIS de pro-
poser un canal central avec une bande
passante de 1 066 Mo/s, exactement
comme le PT880 de VIA.

Disponible en France, la Gigabyte GA-
8S6551X Ultra se présente sous un
aspect asse colore qui permel de repé-
ter facilement les différents éléments,
Comme souvent chez Gigabyte, cette
carte mére intégre le *Dual Bios . Tou-
Jours utle, Ie " Dual Bios " signifie, en ail,
qu'un Bios de secours est toujours prét &
remplacer e BIOS principal en cas de
coupure de courant lors du flashage.

Une vraie concurrence
pour Intel

Passons maintenant au banc d'essai.
Pour connaitre les performances de ces
deux challengers, nous les alignons face
aui865 d'intel. Les cartes méres Gigaby-

en date, linstallation du systéme d'ex-
ploitation ne pose pas de problémes. Uu-
tilisation de I'vtilitaire Clockgen qui est
compatible avec la 4PCA3+ permet de
faire varier la FSB & loisir. Avec un voltage
de 1,7V, le processeur monte &
3,65 GHez, soit 280 de FSB, sans proble-
‘me. Outre le fait que nous possédons un
pracesseur trés overclockable, cela prou-
ve que la carte mére tient bien les hauts
FSB : c'est trigs important car le cosfficient
des P4 C étant bloqué, foverclock par la
FSB est le seul moyen de morter en fré-
quence ! Pour donner cependant une
idée des performances que I'on obtient
avec un processeur plus classique, les
benchs ont té réalisés 3 250 de FSB so

La carte mére
ala loupe :
radiateur de
chipset passif,
6 PATA, 2 SATA,

POST CODE.

Banc Test

43,25 GHz, avec la mémoire syncllmm |

sée 3 250 MHz.

nt donc dans la

Conclusion : que du bon !

Pour fni, la 4PCA3+ offre une belle
altemative aux marques plus conues.
performante, stable, elle offie quelques
fonctions intéressantes (LED de déboga-
ge. EZ boot) et des valiages élevés. Si
vous n'avez pas besoin du Firewire et que |
vous ne voulez pas faire comme tout le
monde, foncez |

| Pusiwe asoague

 Fréquence CPU
Fréquence Ram
CPUMark

3250 MHz
1250 MKz
220

maycnnc des cartes I875P (et don ex-
cellentes dans 'absolu, regardez ia bande
passante énorme 1), Mals gatdez a Fesprit
ue les voltages proposés vous permet-
tront peus le monter un peu plus
haut en vcauence que sur une carte
« stancard
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Sandra Memory Int |5 880

andra Memory Float |
Sandra CPU Arithmétique

[5B23
19821 MIPS

Sandra CPU Multimédia Integer/Float_24361/36 000
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La Gigabyte GA- | te GA-
$8655TX, recon- | com|
naissable  son

aspect coloré.

montrent plus ou moins performants les. mp
Banc Test
Processeur P4 3.2C | Gigabyte GA-S8655TX VIA PT8BO Asus P4P800
3DMark 2001 | 16287 17122 17409
UT2003 Fiyby 1024x768 | 205 229 223
Sandra CPU Alu 7765 9207 9008
3351 3889 3797
5898 6823 6683
___ Sandra Memory Int/Float | 4229/4228 5012/5 003 4953/4924
Sandra Multimedia Int/Float 20 617/28 921 23 381/32 540 22 974/30 997

S6551X Ultra et VIA PTBSO sont
pas & I'Asus P4PBOO. Nous utili-
sons un Pentium 4 3,2 GHz Nous n'avons
pas tenté d'overclocker le processeur pour
e pas désavantager la Via PT880 qui est
une carte mére générique avec un Bios
basique. Pour votre information, nous
avans Lesté un P4 2.1C de sére SL6Z3
doté d'un core mO sur la Gigabyte GA-
BS655TX Ultra et I'Asus PAP80O0. Aucun.
probleme & signaler, le P4 2.4C tient &
3,3 Gz (FSB 275) & un Voore de 1,65V,
que ce soit sur la Gigabyte ou I'Asus.

Comme vous pouver le constater
dans notre tableau des benchmarks,
selon les applications, les chipsets se

Superpl 1 Mo 43 secondes

3Dmark 03 340 6307

uns par rappart aux autres. Le SIS 6557
estau méme niveau que 18658 peut &tre
un peu moins performant dans les jeus.
Le VIA PTBB0 se place au méme niveau
que I865PE. N'empéche, longtemps
‘aprés son lancement, e (865 dintel dont
est équipée I'sus PAPBOD tient toujours
1a roue. Difficile de ne pas saluer une
telleréussite. Quoi quil en soit, la conour-
rence a enfin pu mettre des produits sé-
tieux face & l'offie d'ntel. Pour vous,
Putlisateur final,le prix des cartes méres
sera un facteur important, puisque les
&arts de performances entre les chip-
sets, méme sfils cxistent, tiennent dans
un mouchoir de poche.

PC PERFORMANCE
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QDI Superh 4FX et Biostar U8668-D
Deux cartes méres P4 a 60 euros

Vous venez de changer votre
Pentium 4 sur votre PC. Pourquoi
ne pas donner une nouvelle vie a

I'ancien processeur en montant merequﬂ faut pour monter Fancien pro-
une deuxiéme machine avec une
carte mére a petit budget ?  mere estvsse surun chipset siseasex,

19,5 cm dellarge; 22,8.cm
de long: [a Biostar
UB668:D estunecarte.
mre au format micros
HTX destinéa
enprioritéalx boitiers
de type desktopes

Fiche Technigue.

QDI Superb 4FX

menalll que vous avez un Pen-

m 4C avec une FSB 200 (ou

FSB 800 QDR), vous ne savez pas
e 418A3FSB
100 7 La QDI Superb 4FX est Ja carte

cesseur sur une deuxiéme machine. Ven-
due entre 60 et 70 euros, cetie carte

déclinaison supportant la FSB 800 QDR

du SiS648. Il est donc également com-
patible avec les Pentium 4 C et gére donc
I*Hyperthreading ainsi que Ia DDR-400,
malheureusement sur un seul canal.
Contrairement aux_récents chipseis,
comme les SISB3BTX o Intel 865/875
qui accepte I technologie Dual-DDR of-
frant une meilieure bande passante mé-
moite.

La QDI Supsrb 4FX représente une
su\uuun efficave pour un petit budget,
des possibiltés d'évolution. A sa sor-
e famée derniere, le chipset SIS648FX
était un des meilleurs chipsets Single-
DDR qu'on trouvait sur le marché. Ses
performances sont trés comparables &
celles de 1845PE/GE d'Intel.

Le southbridge SIS963 compléte donc:
le SISGABPX sur cette carte mere. Il gére
bien entendu I nouveau bus MUTIOL 1G:
qui offfe une hande passante de
1,066 Mo/s. Au programme, on trouvera
principalement le support de 'USB 2.0 et
TAGP 8X, Le 5iS963 offre tout c2 qu'on
peut attendre & heure actuelle, excepté
Ie SATA et le Firewire, Mais on ne peut pas
trop demander 3 une carte mére pelit
budget : ces deu technologies n'ont pas
‘encore leur place dans un produit écono-
mique constitué en grande parte de tech-
nologie éprouvée: (mais pas obsolete).

Overclocking limité

Ne comptez donc utiiser fa QDI
Superb 4FX pour overclocker un récent
Pentium 2. les options du Bios sont mini-
malistes. Trois FSB sont toutefois dispo-
nibles : 100, 133, 166 et 200 Milz
Possédant un ancien P4 18A &
FSB 100, nous Favons poussé & 2,4 GHz
en réglant sa FSB 3 133 MHz. Nous y
avons ajoutd une carte vidéo Hercules

Format AT niero-ATX 4500108 18

Chipset _Si5 648FX + 963 ou 963L VIR PAM266A 18235 ‘ etun dlisque dur Quantum 20 Go.Du ma-
FSB_| 400/533/800 QDR 400/533 QDR triel datant il y a dew ans pour respec-
I Mémoire | 3 DIMM DDR-333/400 | 2 DIMM DDR-200/266 ~ter le principe dune machine
e s économique. La plate-farme s'est mon-
lusau'a 3 Go jusqua 260 trée trés steble. Aucun plantage pendant
Slots d’extension | 1AGP 8X + 5 PCI 1AGP 4% + 3 PCI des heures de jeux 3 Counter-Srike et
T Vidéo | non s | Puce Savage 4 intégrée UT2003. La lecture de DVD est fiuide et
IDE_| 2 IDEATA 100/133 2 IDE ATA 100/133 I'encodage de Divx ne pose aucun pro-
Son_| Audio 5.1 T Audio 5.1 bieme partiulier. Bref, voila une carte
Réseau_| non disponible | 1 port réscau LAN 10/100 :s:: L sk ’;“"52‘:5’9:“ d;: %

USB_| 6 ports USB 2.0 | 4 ports usB 2.0 i oA
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55" Athlon64 3000+

Athlon 64 3000+,
un vrai concurent au P4 3GHz

Peu de temps aprés la sortie de
I'Athlon64 3200+, AMD rajoute un
nouveau processeur 64 bits a son

catalogue, le 3000+.
tons de ce processeur pour tester
deux cartes meres socket 754
haut de gamme équipées du der-
nier chipset VIA K8T800, I'Abit
KV8-MAX3 et la Gigabyte K8VNXP.

Nous profi-

Uhthloné 3000+
met [a technolo-
gie 64 bits 3 la
portée de presque
es les

bourses : e pro-
cesseur est vendu
2240 euros.

ou de temps aprs la sortie de
P\'Ammnea 3200+, AMD rajoute
un nouveal processeur 64 bits &
son catalogue, le 3000+ Nous profi-
tons de ce processeur pour tester deux

cartes méres socket 754 haut de
gamme €quipées du derier chipset VIA
KBTBOD, I'Abit KV8-MAX3 et la Gigaby-

te KBVNXR

Tout d'abord nous allons détailler
sommairement les caractérstiques de
2 noUveal DroCeSSeur, puis nous nous
attarderons sur ces deux cartes méres
et enfin nous comparerons les perfor-
‘mances de 'AMD  son concurrent di-
rect le PAC 3 GHz.

Socket 754

Dot6 des deridres technologies
‘apparues sur A4 32004, ce proces-
seur a pour rdle d'attircr de nouveaux
clients gréce son prix intéressant et &
sa technologic 64 bits. En effel, a
quelques curos piés, on trouve un PAC
3 GHz et 'Athlon XP 3200+,

LABA est en tout point semblable
& son supérieur si ce n'est quil dispo-
Se d'un cache L2 de » seulement »
512 Ko (1 024 Ko pourle 3200+). La
fréquence reste de 2 GHz & un FSB de

200 MHz et d'un coefficient multiplica-
teur de

Ce processeu permet au fondeur d'6-
couler les CPU de la gamme supérisure
ayant une partie de leur core ” défectueux
., c'ast pour cela quil est i ressemblant
au 3200+, La méme chose est pratiquée
n ce moment avec les Durons 1.4, 1.6
et 1.8GHz et les Athlon X Le principal
souci avec ce processeur est la pérenni-
16 de la plate-forme sockel 754, 'appa-
fition dans deux mois du sacket 939
réduira tout espoir d'upggace. LAthlon 64
estdonc destiné & des personnes voulant
inveslir dans une configuration neuve et
désirant la garder telle quelle pendant
quelque temps.

Abit contre Gigabyte

Pour évaluer les performances de ce
progesseur, nous avons deux cartes méres.
basges surle récent chipsot VIA KSTB00 :
IAbit KV8-MAX3 et a Gigabyte KBVNXR

L KVB MAX3, qui comme toute carte
e 1a série MAX qui se respecte, est équi-
pée de tous les dermiers gadgets dc chez
Abit : pGuru permettant d'overclocker
sous Windows {voir Fartcle sur PAI7 dans
notre précédent numéro), systéme OTES,

Fiche technique Abit KV8-MAX3
Chipset | VIA K8T800 + V8237

Processeurs supportés | AMD_Athion 64 en Socket 754

FSB supportés 800 MHz

Mémoire supportée DOR 2100/2700/3200

Slot d'extension

| 1 AGP 478X, 5 PCI

Bangues RAM | 3 DIMM

1DE |

g

2 SATA (Contréleur VIA),
4 SATA (Contrdleur Sillicon), 2 IDE
Realtek ALC658 AC97 6 Channel

VIA 10/100/1000 Mbps.

USB | 8 USB 2.0

Firewire

3 ports EEE 1394

Veor

Tensions DI

Hyper Transport, AGP

Bios | Award, Softhlenu l/uGuru

 Pprix | 180€
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Pour assembler une DivX-Box

Biostar, de son edté, propose une so-
Iution économigue pour Pentium avee sa
carte mére U8668-D au format micro-
ATX. Format idéal pour monter la carte
mére dans un botier desktop et d'en faie
une Div-Box, D'autant plus que son chip-
set, le Via PAMGGA integre une puce
vidéo S3 Savaged. Le northbride
PANI266A assure donc la gestion de Ia
‘mémoire vive, qui peut élre de type DDR
SDRAM PC1600 (DDR-200) ou PC2100
(DDR-266), clu bus AGR, qui est.de type
AGP 4x avec Fast Wites, ot du bus pro-
cesseur. En sus d'une FSB 100 MHz, le
PAM266 supporte officiellement une fré-
quence de bus inteme & 133 MHz La
carte mére de Biostar est donc compati-
ble avec un Pentium 4 A (FSB 100) ou B
(FSB 133), mais ne poura pas accepter
un Pentium 4 C (FSB 200). Aucune évo-
lution n'est possible.

Sur la Biostar USGG8-D, e chipset
PAMGOA est relié & son soutbridge
VI8235 via un bus\-Link a 533 Mo /5. Ce:
southbrige supporte jusqu’a 6 ports USB
1.1 (seuls 4 ports sont disponibles sur la
Garte mée de Binstar),Ulra-ATA 133 pour
les disques durs, le PCI 2.2, [AC7 2.2 &t
Yémulation modem NC'97. Un contrdleur
Via VT8103 10/100Mbps prend en char-

6 ports SATA et BIOS complet permettant
de sélectionner des tensions et des FSB
inavouables

La Gigabye, elle, est plus classique
‘mais dispose d'un intéressant panel d'op-
tions, que certaines personnes apprécie-
font : Dual LAN dont un 3COM Gigabit,
Dual BIOS (rassurant pour les personnes
hésitant & flasher), double étage 'ali-
mentation, 4 ports PATA.

La QDI Superb 4FX
sent bon la
fiabilité.

Elle est trés.
stable et ne pose
aucun probléme
de compatibilité.

Plate-forme
detest

0DI Superb 4FX et
Biostar uB668-D
Processeur :
Pertium 432 GHz

Hercules.

Alimentation
Antec 430 W

Disgue dur :
80 Go Maxtor SATA

PC pERFORMANCE

La KVB-HAXS est
énuipée du uGury,
une technologie
propre a Abit qui
permet dover-
clocker facilement
sous Windows.

P perrormance 21

ge e réseau LAN. Sur le papier et aussi |
dans les benchmarks, Ia Biostar UB6E8-D | un ancien Pentium 4 & recaser, achetez un
est dépassse en terme de performance.
Mals ce n'est pas 3 une carte mére vendue

sant le moins possible. Etsi vous 'avez pas

Celeron 2,2 GHz (80 euros) : cest arge-
‘ment suffisant pour monter une DivK-Box

‘monter une deusiéme machine en dépen-
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Le montage des carles méres n'a pas
causé de probleme une fois que 'on a
saisi la méthode d'assemblage du dissi-
pateur Tiés ingéneux il permet un mon-
tage facile et sans aucun outil Sur la
KVB-MAX3 le systeme OTES géne Iégbre-
ment mais en étant minutieus, on S'en
sort sans encombre. Aftention 4 la pose

MARS - AVRIL 2004

méres
de nouvelle génération qui coftent pus de
100 euros. San rle, et c'est aussi l'objec- | audio 5.
1 de cet artile, est de vous pemetre de

mere au farmat micro-ATX
quiintbgre une puce vidéo et un contrdleur
g

P

du processeur | Aueo ses nombreuses

convenablement le CPU par rapport au
sockel n'est plus au méme. endvmt que
surles Athlon XP AMD cherct

clients a les broer au montage
Si physiquement les cartes se res-

fe complatement. On voit tout de suite
que TAbit est orients « power user » grce

bonne intiative du fabi
16 de régler la vitesse des ventilateurs
disposes sur a carte mére (OTES,
chipset et connesteurs auiliai-
Tes). Croyez-nous, vos oreiles
apprécieront.

La concurrente posséde,
elle, un BIOS wraiment plus soft ol
peu de réglages sont possibles. Niveau
SIS el s i s dégus,
impossible e dépasser 2.7V pour fa ram
(o que TADILv s 30) 11V
pour e Veore, les autres tensions ne sant
mémes pas modifiables el les timings

ANV ¥N3ss3004d



B mémoies fitéralement absents du BIOS
Ce mangue est impardornable sur une
carte mée de ce niveau ! Espérons quun
prochain BIOS corige ce souci

Les bench

Une fois le systeme d'exploitation
prét, il faut un petit moment pour instal-
ler tous les diivers. | faut die qu'il en exis-
te avec Loutes les options de deux cartes.
Une fois le BIOS des deux cartes mis &
jour (¢'était dans ce cas plus que néces-
saire...) nous avons pu nous lancer dans
notre sport favar : Ie bench du PC. Atter-
tion petit carton rouge & Abit qui tente de
fausser les résultats en mettant un FSB
de 204 MHz par défaut. Toutefois, i reste
possible de ui forcer la main & 200 MHz
dans le BIOS et nous I'avons fixé a 200
pour équilibrer le compara

Nos deu cartes méres étaient 6qui-

Configuration

Fréquenco CPU

et AMD 3000+

| _
=S Athlon64 3000+

pées dn 3000+ (ogiue),do 512 o |
de DDR3200 (2x256 Mo), d'unc Raceon
9800, ot d'un disque dur de 40 Go. Pour |
se positioner vis-3-vis de fa concurten- |
ce nous avons rajouté un PAC 3.06H
monté surune IC7. Histoire de e ps a-
voriser |'Abit, nous avons volontairement
laissé les timings mémoires en SPD.

Les performances entre les cartes
méres sont trés proches, mais une sim-
ple optimisation des timings mémoires de
TADIL permetira & cetie demide de pren-
dre le dessus sur tous les benchs. Nous
pouvons noter que le « Performance Ka-
ting » est ici bien adapté car le PAC et
TAMID font des scores trés proches
lorsque I'Hyperthreading n'entre pas en
compte dans e résultat. Comme o e sa-
valt déja, fe 3000+ se comporie tés bien
dans les jeux, 3 30mark2001, i séme e
P4 de 700 points, ce qui n'est pas négli-
geable

Gigahyte KVNXP

2010

La Gigabyte
KBYNXP possede
un double étalage
dalimentation
quirenforce sa
stabifté.

Abit KV8-MAX3

et AMD 3000+

2004

Coté overclocking, e KBTBOO de VA
‘empéchant toute possibilité de régler la
réquence ce PAGP et du PO, nous avans
s vie ateint les imites cu matericl
Comme le BIOS de la Gigabyte le laissait
entrevoir, cette carle mére n'est pas des-

| tinée & overclocking, nous navons éus-

Abit IC7
et Intel PAC 3GHz
3007

201 (DDR3200)

200.4 (DDR3200)
226

2005 (0DRE200)
203

~_ Sandra Memory Int

Sandra Memory Fioat

Sandra CPU Alu
Sandra CPU FPU

Sandra CPU Multimedia Float
PCMark 2004

3DMark 2001 SE
3DMark 2003
~ 3DMark2003CPU

SuperPi (en s) B

=S pilotes ATI
Drivers Catalyst officiels,

Comme tout bon
fournisseur de puces
grap ATl met
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ou Omega et DNA ?

ais bien sowvent, on peut se
questionner sur lintérét de mett-

re & jour ses drivers, surtout
lorsque I'on ne se heurte 3 aucun pro-
e 2 d

régulierement a la
disposition de ses
clients de nouvelles
versions de drivers
pour sa gamme la plus
récente, la gamme
Radeon. Quels drivers
utiliser pour votre ATI
Radeon ? Réponse
dans ['article.

Une ATI radeon 9800XT, le fleuron
du fabricant. Clest dommage de
ne pas avair les bons pilotes pour
exploiter une carte vidéo qui
coite plus de 400 euras.

pechant la 3
Ia carte graphique concernée. Pourtant,
certaines nouvelles versions de ces di-

Plate=forme
detest

Les drlvers officiels
ATI Catalysf

Reégulirement, A1l met & jour ses dri-

Carte mére
‘abitic? | vers Catalyst pour la famille de chipsets
Processeur : | E@Phiques Radeon et vous pouvez vous
picziseasth | 05 procutr sur sa page olfcielle
arte vidéo :

vers offrent de meilleures
que cela soit dans les benchmarks,
comme les celzbres 3DMark 2001 el
2003, (en faisant abstraction du toute.
optimisation possible) soi dans vos jeux
préiérds ! De plus, s demibres versions
permettent souvent de régler divers pro-
blémes avec un certain nombre de jeux.

e choix ne se i-

Mémoi

Hercules9700pro
24256 o de DDR-
SOR(Corsair PC3500
Cas2)

Maxtor 6060 Plus9
0s:

el s
vous pour leur téiéchargement : ous 1616-
chargez soit e package complet cui pése
dans les 25 Mo environ, soit les pilotes
et le panneau de controle qui sont
respectivement d'emviron 8 et 12 ho.
Dans le cas du package complet, vous
naez qu'a lancer linstallation et tout se
fait automatiquement. Sinon, vous devez

mite pas  la version du driver ! En effet,
comme vous Ie savez probablement, i
existe des drivers modifiés par des fon-
dus d'optimisation qu'ils mettent & la
disposition du grand public sur leur web
site et qui sont mis & jour en fonction des
dernivres versions du driver officiel ATI
nommeé Catalyst.Les plus connus sont les
drivers Omega et DNA. Ces drivers sont
normalement optimisés pour le jeu, les
benchmarks n'étant que peu importanis
pour leurs développeurs.
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d'abord installer les pilotes puis le pan-
neau de contrdle

AT a sort pour a nouvelle année une
nouvelle version de ses drivers, les Cata-
yst 4.1, qui succédent aux Catalyst 3.10.
Nous avans également retenu la version
3.9 de ces drivers pour nos tests. D'un
point de vue interface, fien ne les diffé-

si & monter notre processeur qua
2 244 MHz parfaitement stable au Vcore
dorigine (1,5 V) mais pas 1 Wiz de plus.
Laugmentation des tensions N'a rien
chang. LAbI, sle, nous a permis d'at-
teindre dans ces mémes conditions
2 330 MHz par augmentation du FSB.

Dommage car le 3000+ posséde un
potentiel d'overclocking intéressant, les
personnes désirant 'exploiter s'oriente-
ont vers une carte mée en chipset NFor-
ce 3, ces dernidres permetent de fser le
PCI et de désynchroniser fa fréquence de
fa mémoire cu FSB. Indispensable pour
pousser le CPU dans ces deiers relran-
chements.

L'Athlon64 3000+
vaut-il le coup ?

C6té processeur, 'Aihlon 64 3000+
est un trs bon processeur pour un prix
modéré, Famputation de la moité de son
cache L2 n'a pas réduit énormément ses.
performances. Pour ne fien gacher, il per-
met de réaliser de bons overclockings et
se comporte tiés bien dans les jeux. Les
gamers s'orienteront siirement vers un
processeur de ce type car trop peu de.

rencie, si ce est la réunion des onglets
Direct3D et OpenGL en un seul et méme
onglet nommé 3.

Les drivers non officiels
0Oméga et DNA

Comme dit plus haut, les deux diivers
alternatis les plus connus et reconnus
sont les drivers Omega et DNA, Ceux-ci
sont mis & jour au meme rythme que les
Catalyst, puisquiis restent tout de méme
basés sur ces derniers et sont téléchar-

cables  fespectivement  sur
h(tp.//www.omee,acmner com
htipr//ww dna-drivers. ol s pesent tous
es deux 16 Mo.

Les drivers DNA different uniquement
des Catalyst au niveau de certaines opti-
misations pourles jeux ol il est possible:
de gagner quelques FPS. Linterface est
strictement dertique a celle des Catalyst.
Il st important de noter que ces drivers
nécessitent une manipulation spécifique
précisée lors de I'nstallation s
lisez une Softhod (9500 en 9700P par
exemple).

Par cantre,los drivers Orega sont four-
nis avec trois utitaires en plus des di-
vers : Artifact Tesier, qui comme son nom
indique permet de tester voire carte ga-
phique pour véifier si des artefacts ap-
paraissent suite & un overclocking de
celle-ci, MultRes, qui est un utiitaire de
gestion de résolutions et de fiéquences
de raitaichissement, et 3D Profiler qui
vous permet de réalser des profls en
fonction de vos jeux préférés ainsi que
d'oeerclocker vlre carte graphiaue, méme
Sl existe mioux dans ce domaine.
Comme pour les DNA, Finterface e dif-
fere pas de celle des Catalyst

Nous avons choisi deux purs bench-
marks, 3DMark 2001 et 2003, et deux
benghmarks basés sur des jeux, Aqua-
Mark 3 et UT2k3 Bench, afin de compa-
er les performances de ces différents
drivers Los tests ont €16 réalisés sur une
machine basée autour d'une Abit IC7,

3DMark 2001 |
3DMark 2003 |
_ AquaMark 3
Ur24a Bench

he technigue Gigabyte KBVNXP:

Chipset | VIA K8T800 + V78237
Processeurs supportés | AMD Athlon 64 en Socket 754
FSB supportds | 800 MHZ 5
__ Mémoire supportée__ DDR2100/2700/3200
Slot d'extension | 1 AGP 4/8K, 5 PCI
" Banques RAM | 3 DINM
DE | 2 5418 (Contleur VIA),
2 IDE, 2 IDE RAID (Conirbleur GigaRaid)
Son | Realtek ALCB58 AC97 6 Charinel
Réseau | 3Com 10/100/1000Mops
VA10/100/1000Mbps
USB | 8USB 20 7 s
__ FireWire [ 3IFFE1394 =L
Tensions | Vcore et VODR oA
I BIOS | Avard
E Prix | 180€

jeux utilisent 'Hyperthreading du P4.

GBté carle mire le bilan est plus mi-
igé, In Gigabyte est une carte compléte
qui sent bon a fiabilits, s stable et sans
histoire. Elle se destine plutdt 2 des per-
sonnes pour qui avoir un PC opérationnel
n'a pas de prix, quitte & ne pas awir les
meilleures performances. A, quand
elle, nous a laissé sur notre faim, trés
complete en overclocking, on sé retrouve
vite bloqué par le chipset, chose assez
frustrante. C'est un peu comme d'avoir

La carte mére Gigabyte est
trés compléte au niveau des
contréleurs : Raid, LAN, Fire-
wire, audio

une Ferrai dai

ilse
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Le milieu de

gamme ¢'ATI: la |

radeon 9600XT. A
qauche, Isus ; 3
droite, la Gelcu-

e.

Catalyst 3.9 | Catalyst 3 10 Bahlyst 4.1 Omega 2.5.14 DNA 2.0.4.1

Voiciic le nouveau radiateur fourni
avec le processeur AMD 64 3000+,

n remarque son nouveau
systéme de fixation. Assez efficace

les embouteiliages.

révele plutdt bruyant.

23

| dun PAC 2,6 Gz verciocks 3 3,5 GHz
et d'une carte Hercules 9700Pro 3 fré-
quences dorigine.

| Tout cPabord voyons voir s utiiser fa
demire version des Catalysta un réel in-
térét. Pour 3DMark 2001, la version 3.10
de ces drivers sort gagnante mais seule-
ment avec 0,9 % de performances en
plus. Dans 1a version 2003 de ce céléb-
e benchmark, 2 3.9 s'avere légérement
moins performante que les deux autres.
versions qui I sont postérieures. A Aqua-
Wiark 3, les résultas sont équialents, an-
dis que sous UT2k3, |a 3.9 est moins
performante de 4,8 %. Au final, les Cata-
lyst 3.10 sont tout 2 fait justifiés face aux
3.9, mais passer a la version 4.1 'a que
peu dintérét, sauf s vous rencontrez des
problEmes dans les jeux avec la version
antérieure.

PC PERFORMANCE
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Meais comme nous lavons dit pré
demment, e principal point noir de ces
configurations est le peu d'upgrade qu'el
les proposent. Le socket 754 est déja
dans ces derniers jours et [zpparition de
processeurs & ce format va se faie aux
comptes gouttes. Si vous optez tout ce
méme pour une plateforme de ce type,
vous ni e regetierez pas, mais il ne fau-
dra pas oublier qu'a la prochaine mise 2
niveau de votre configuration, il faudra
changer beaucoup de choses. A vous de
voir si le jeu en vaut la chandelle..

Weous durz

Des drivers optimisés
pour les jeux 3D

Passons maintenant & a comparaison
entre les Catalyst 4.1 et les difvers Omega
et DNA basés sur ce méme driver. A
3DMark 2001, less DNA sortent a peine du
Iot, s ceci st pas vaiment significat,
tandis que les Catalyst restent en tte s0us
la version 2003 du benchmerk. Sous Aqua-
Mark 3, les Catalyst et Omega font exacte- |
‘ment le mEme Score alors que fes DNA sort.
un peu en retrait. Enin, sous UT2K3, les
Omega sont en téte, mais de trs peu. | e
faut pas oublier que les Omea et les DNA
‘sont avant tout optimisés pour les jeux, et
ce genre de tests met difficlement en va-
leur leur gain de performance sous ces der-
niers, mais s sont bien rels. Done sivous
étes Joueurs, choisissez (un des deux en
fonction de vos besoins au niveau des uti-
ltiresfournis et de vos fu En bref Sivous
voulez allier performances maximales en
benchmark et bonnes conditions de jeu,
les Catalyst sont tout 2 fit adaptés & vos
besoins. Par contre, i vous tes avant ot
un joueur de e en quéte de la moind-
e image gagnée par seconde, les drvers
alternatifs comme les Omega et les DNA
‘sont faits pour vous !

Henie Spr,

ANY ¥N3SSII0dd




En proposant deux
puces performantes
aux alentours de

200 euros, nVidia
occupe le seqment
des cartes vidéo en
milieu de gamme. Mais
laguelle choisir ?

Equipé d'une alimentation sans
ventilateur, ce tout nouveau barebone,

onscient des lacunes de la GeFor-
ce FX 5600, largement dépassée

par s cartes vido du concurrent

ATl en milieu de gamme, Vidia a réagi |

rapidement en langant la GeForce FX
5700, dont Iz puce graphique porte le
nom de code NV36. La version FX 5700
Ulra, aux fréquences plus élevées que
celles de la FX 5700 normale, tient tte,
en terme de performance, face aux Ra-
deon 9600 &'ATL. Non content d'avor une
puce peformante dans le milieu de
gamme, nVidia bride sa puce haut de
gamme, [a FX 5900, en baissant ses fré-
quences puce/mémoire. Ce qui donne la
FX 5900 XT. A ne pas confondre avec la
(5900 1 Si les FX 5900 et 5900 Uitia
festent encore chées, la version bridée
XI st proposée aux alentours ce
220 euros par s fabricants. Enire une
carte milleu de gamme aux fréquences
élevées, overclockies difons nous, et une
carte haut de gamme au fréquences bri-
ées d'un méme fondeur, quel est le bon
choix ? Pour vous donner I bonne r6-
ponse, nous testons ici une Chaintech
Apogee GeForce FX 5700 Ullia 128 Mo
contre _une Chaintech GeForce FX
5900 XT 128 Mo.

pc pERFORMANCE 26

C@&HQDE Mini-PC Shuttle ST62K

Mini-PC et
MaXi-Si

‘EETJ" GeForce FX 5700 Ultra / FX 5900XT

Le dilemme nVidia:
5700 Ultra ou 5900XT ?

Plats
detest
Cartemere :
AsusP4PA0D
sseur :
Pentium43.2 GHz

forme

t6o:
Chaintech GeForce.
FX5T00 Ultraet
FX5900XT

Mémoire
24512 A-Data PC3200
isque dur :
80GoMaxtor SATA
Alimentation:
Antec430W

RS - AVRIL 2004

en... Méditation... Tranquillts... Si-
lence... Le domaine des mini-PC
éwlue doucement vers plus de si-

Le haut de gamme bridé

La GeForce FX 5O00XT intégre des
fonctionnalités identiques et communes
2ux 5900 et 5950. Seules les fréquences
de fonctionnement changent c'une ver-
sion & lautre, Gravée en 0,13 | et se pré-
‘sentant au format flip chip, la GeForce FX.
5900 XT dispose d'un bus mémoire de
256 bits. Son architecture demeure
conforme & celle du NV35 de la FX 5900
avec 4 pixel-pipelines comportant chacun
2TMUS (Teture mapping unit). La version
XT voit sa puce GPU (Graphic Proccessing
Uni) cadencée & 380 MHz et sa mémoi-
re embarquée 4 350 MHz.

La GeForce FX 5900 XT est st sur
un PCB (cirouit imprime) huit couches, ce
qui permet de réduire sor codit de fabri-
cation. Les GeForce FX 5900 et 5950 uti-
fisent un PCB dix couches. Comme ses
grands fréres, la GeForce PX 5900 X7 bé-
néficie d'une interface mémoire en 256
bits et d'une bande passante mémoire de
22,4 Go par seconde. Face 2 elle, la Ge-
Farce FX 5700 Ultra affiche seulement
14,4 Go par seconde.

Le milieu de gamme performant

Remplagant Iz X 5300, la GeForce FX
5700 Ulra apports son lot dc nouveavtés.
Elle exploite Iarchitecture introduite avec
a puce NV35 et intégge le moteur CinefX
20.Cela pevmel selon nvidia, de déliver
trois fois la puissance de la GeFoice FX
5600 e o lmcﬁgramm durités shaders
pleinement fonctionneles. Contraiiement
aux GeForce FX 5900/5950 qui dispasent
de Tt pisei-pipelines mais n'en mettent
& dispositon des jeus que huit ou quaire
selon les cas, 1a GeForoe FX 5700 Uitra
dispose de quatre viais pipelines opéra-
tiornels et e dars tous les cas de figure.
A cela sajoutent deuxTMU.

En plus, la FX 5700 Ulra fait awe\ 3
de la mémoire de type DDR-2, &n théa

baptisé Zen par son fabricant,
offre une nuisance sonore minimale.
Idéal pour monter une DivX-Box.

fence. Alors que de plus en plus d'ama-
tewrs de  maiériel informatique
sintéressent & ces peiits PC, faciles 3
transporter ou 3 intégrer dans le décor
d'un appartement, Shutle propose enfin
une évolution majeure e leur conception
qui va permettre de réduire fortement le
bruit de fonctionnement.

Tout dernier barebone de la famille
XPC Shuttl, le STE2K se distingue sur-
tout par son alimentation externe qui lui
permet de se passer d'une alimentation
interne classique équipée d'un ventila-
teur. Du coup,  lintérieur du barebone,
seul un ventilateur tourne : celui qui sert
a refroidir le systéme de refroidissement
heat pipe du processeur.

pius performente que la DDR TomE.
Autre nouveauts, la FX 5700 Ultra est la
toute premisre puce nvidia 3 étre fabri-
quée par IBM avec une finesse de gravu-
e en 0,13 1 (82 millions de transistors).

ilence

L'alimentation externe
la bonne idée !

Concrétement, e Shuttle Zen XPC est
un Mini-PC pour P4, intégrant un chipset
vidéo ATI RS300 embarquant Ia solution
gaphique 9100 1GP -l n'y a pas de port
HGP - et disposant d'un bioc d'alimenta-
tion exteme refroidil passivement. Ne le
confondez pas avec e STE1G4 qui est
proposé également aves le chipset AT
mais est doté dune alimentation interne:
et d'un part AGR, ainsi qu'un lecteur de
carte mémoire intégré.

Alusage, Le Shuttle Zen atteint bien
Vobjecti fixé: un niveau sonore argement
inférieur  celui de ses concurrents et des
précédents Shutle. On notera auss d'in-
téressantes possibiités de sous-voltage,
puisqui est possible de descendre jus-
qu'a 0,825V (1). De quoi satisfaire es
amateurs de DivX-Box, qui s'empresse-
ront de lunderclocker pour réduire la dis-
sipation thermique et les besoins en
refrodissement.

Quant & son esthétique, dont sa fa-
| cade blanche créme, regardez les photos
que nous publions dans ces pages. A vous

S les GeForce FX haut de gamme béné-
fiient d'une interlace mémoire sur 256
bits, la GeForce FX 5700 doit se conten-
ter de 128 bits. Conséquence logiaue, la
bande passante mémoire n'est que de
14,4 Go par seconde malgré [ulisation
de mémoire DDR-2. Du coté des fré-
quences de fonctionnement, la puce
fonctionne & 475 MHz, contre 450 MHz
pour Ia mémoire DDR-2 (soit 900 MHz
théoriques). Pour 1a 20 la puce intégre
deux Ramdac de 400 MHz ainsi qu'un
décodeur matérel MPEG 2.

Surle papier donc, fien ne tranche en
faveur de la FX 5900 Utira ou la FX
5900 XT,I'une et (autre ayant chacune ses

La Chaintech Apo-
gee GeForce
FX5700 Ultra
intégre un venti
rad & double-ven-
tilateur et diodes,

| quiplaira aux

avantages. Dans les tests DircctX 8, &
3Dmark 2001 et UT2003, si la FX
5900 XT est légérement plus performan-
e, la difiérence tient dans un mouchoir de
‘poche. Clest seulement avec DirectX 9, aux
résultats de 3DMark 2003, que la
5900 FX prend réellement le dessus. On

amateurs de tu- | trouve actuellement dans le commerce

e

des GeForce FX 5700 Ultra 128 Mo &
190 euros Tunité, el des GeForce FX
5900 XT 2 220 euros. Pour une. vmgtnme
d'euros de plus,

AttentionalaRAM

Les processeurs équipant lescartes
araphiques ontun besoin gargantuesque de
‘mémirevive, Lors dutravall surles textures,
ilfautlesstocke. Plus cestestures sont
détaillées et iportantes, plus llespremnent
de place. La bande passante supparteée parfa
RAM équipant es cartes graphiques ot donc
atretrésimportante.

Ainsi, deux types de mémoire équipent la
majorité des cartes graphiques DR et DOR.
LaSORest plutdt réservée au marché bas de
jamme, sabande passante étant bien
inférieure 3 cele dela

Néanmoi,d autres ééments e, coame
lalargeur du bus, a fréquence
fonctionnement oues Ummns mém

Les fabricantsjovent daileurs avec fes mots
etlestermes vendeursen

vantant a présence de DDR sur wne carte.
graphique. Maissila largeur de
busde a DDR est de moitié égale a cele e
largeur de bus e la SOR,lesperformances
neserontpas forcément avantageuses |
Onapuvoir des cartes abase de SR

bus 128bits quf sontplus performantes
quelesmémescaries3 base de DR
&bus64bits.Méfiance donc |

Mais des cas inverses se sant produts.
Exemple,lors delasortie de saWinfast A250TD
LE (abase de GeForce 4114200),
Leadtekafournia apresse ot aux premiers.
achateurs ine carte graphique basce sur

dela RAM de marque HYNIX et pouvant
facilement dépasser es 600 MHz. Avec une
telle fréquence,lesperformances étaient
detoutpremier plan et videmment,

les ventes ont suiv

Hors, I s'avéraquefors te asecondesérie
de et carte, s acheteurs se sont retrouvés,
sansentreinformés, avec de

1 RAM de marque Etrontech, dépassant
apeine les 570 Mz defréquence nterne.
Evidemment,tout e monde crie auscandale.

el e La Geforoe rxsgnu XTvous
donnera di c

gagner
unpeuplus d'argent en mettant de.
2

les nouveaux jeux vidéo Dumx 9.

Tronss T

Chalntech GeForce FX 5900XT l.‘hallllm:h Anugu GeForce FX 5700 Ultra

00 Mz

3DMark 2001 :
3DMark 2003
UT2003 Fiyhy 1024176

UT2003 Fiyhy 1600x1200

Outre I'absence d'alimentation, I'n-
térieur de ce mini-PC d'une nouvele gé-
nération affiche quelques innovations. Le
disque dur est maintenant installé dans

Fréquence : 390 M/
15265

PC PERFORNANCE

Comme ses ainés.

chez Shuttle, le
spose, &

I'intérieur du bof-

Cétaitsens compter les autres paramétres qui
caractérisent une RAM et notamment es
timings mémoire. Ces ernierscondiionnent
ioctmenttesed s ucontes

Et finalement,

1aRAM de marque Etrontech, lesperformances
delaseconde série de cartes Winfast A250TD

75 Mz/300 Wz LEsontsupérieures aclles d aprer
14140 série,alorsque f RAN tourne bien mainsit.
385 : e el e
B 158 rapt e plusimportant,
e Densezannserver e s aantde
27 wars - avmL 2004

B Support des Pentium 4 FSB
/533/800

‘= Northbridge ATI RS300.
‘@ Southbridge AT IXPI50
‘=2 DIMM Dual DOR400
@ 2IDEATA 100
Chipset graphique
ATIRadeon 9100 16
m1port PCI

|
B e

JUVYMAUVH

|
|
den juger... N'empeche, nous naimons un Lo facile & démonter. De méme, le  tier, dun efficace ‘= Alimentation 180 W externe
pas. Non que la couleur blanche créme confort de fixation du lecteur de CD-ROM  systéme de refroi- m1seul ventilateur de 8 cm: [
suit moche, bien au contraire, mais parce a 16 grandement amélioré puisque le  dissement heat- Bl SDAloSERNTSIZHM [
quil esttrs diffclc do trouver le moind- "casier* est maintenant solidement fixé | pipe refroidi par SDineior [
e lecteur CD-Rom ou DVD-Rom assorti ! dans la machine. Dans I'ensemble, le | un unique ventils- X Ba2E0 NN gt 21Ky [
Les chosas eion i cliosaci nouvel agencement des composants | teur qui tourne Pl e [
fagades noires, mais ut simple- améliore le montage du Zen. bas régime, of- e I
ment impossible. Pourquoi Shume Winge- frant un niveau (lentrée ligne +1 casque
gre-til pas de caches sur ce modéle ? Ce mini-PC embarque une carte mére | sonore presque +1micro)
FT62, irés semblable des autres modéles | inaudible. m2ports USB 2.0 |
de la marque. Pour ce qui conceme les
performances, nous vous indtons a lire Face arre

D'une couleur blanche créme, le Shuttle Zen
est livré avec une alimentation externe  re-
froidissement passif. Lensemble reste trs

notre test du chipset ATI RS300 paru
dans le précédent numéro de PC Perfor-
mance. Mais qui se préoccupe des per-

2 ports USB 2.0
ports Firewire 400 (6 broches)
=3 prises audio 5

compact et facilement transportable. formances, alors que ce mini-PC, par son =E/SSPDIF
silence exempva.m est desting avant tout 1 port LAN 10/100
2 une utilisation bureautique ou 3 Ia lec- Lok O
ture de V\den m2ports PS/2
‘mBouton Reset du Clear CMOS
m1sortie VGA et 1sortie TV

e mBranchement alimentation
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=57 Tagan TG380-U01

Puis:

Inconnues en France il
y a encore quelques

47 2 commence comme une histaire
U "~ diole : ce sont tols ingénieurs, un

Allemand, un Japonis, et un Amé-

ilence

| nados d'AMD ne sont pas en reste,
puisque g +5 V est donné pour 37 A, et
| que Ia plupart des cartes méres pour Ath

Mois, les | i au se fencontent au salon i | lon XP dérivent le Veore du =5 V. Mais
s i Computex. La suite de [histoire est plus | S(K3 puissance est pas incompatible aveo
alimentations Tagan | serieuse. Constatant quiis sont tous tos | Jentateurréduta | faibles nuisances sonores, o Falimenta-

arrivent sur notre
territoire. Elles
séduisent un nombre

0 que Ton peut espérer trower dans untel | KT | ne justiie pas une augmentation de la
Croissant | produi. Ainsi est née rertreprise Tagan ;m';;j‘"-“"‘ﬂ" | ventiation.
PR limentation Tagan TG380-UD1 que =
d'utilisateurs par eur | o.qicuons st o une aimentaton | B8 s cometouns sontnombreus, it |
silence de | assezonéreuse, mais qui ré @ | guipsdunpapst | Molex quatre broches el deux SATA en
; hier des charges particulizrement exi- | gz1onGHL plus des habituels connecteurs floppy et
fonctionnement, et | .., Sinengeary | coe mer. s caies sont ez ongs,
leurs tensions Disuedur: jusqu'a 60 om pour es Molex quate bro-
s Finition impeccable SeagiteBamacuda | Ghes. Un connecteur do masse estprés
irréprochables. Ui AAV60G) pour eler Falimentation au cf oy |
La TG380-U01 est dotée de deux | Cartevidéo: le but d'augmenter la stat
ventilateurs, un classique 80xB0x25mm | Radeon 9800 | il |
en exraction, el plus original, un | Kuipeed A | g qapit deaie | 5V
80x80x15mm pmm en aspiration air | COUMEYGASIencer | g eiran e royal I
du cote oppm au précédent. Celui-ci ne f':“““es“e""'eq“"' —
fonciionne qu'en cas do forto charge, et L Ho LaTG380-U01 est pas congue pour 33V | |
1 Jamal it st s e La etre utiisée comme seule source de ver- T
finiion est rés soignée, avec des connec- tilation dans un boitier, son silence étant 0% 2% 4% 6%

=L
>
| O
des possesseurs de Pentium 4, les caries de forte charge. enregistré une variation proche de 5 % | permettent un re- | ront ravis : elle sait se !ama msnme tout =
méres pour P4 alimentent le vcore du Nous avons comparé I'alimentation surle +5 V. froidissement efﬁ- | en acceptant des configurations perfor- i E
processeur & partir du +12 V. Les aficio- Tagan & la Fortion FSP300-60PN (PF), mantes. En efe, los radiateurs imposants =
mocéle bien connu de ceu qui cherchent Vraiment séduisante alimentation, | civitent asurer un fonciomnement s- =
Avec sa peinture de faibles nuisances sonores & moindre sans exiger un | lencieux sur une large plage de puissan-
noire, la 76380- . S Ia Fortron offre un refoidissement Afichéa & 75€, 1aT6380-U01 sepo-  flux d'air i e 25 Enfin, Tagan a trouvé un argument [

Ui présente un

aspect sobre et
élégant. Domma-
ge pour ceux qui
wont pas de vitre

décus par Ia qualité ds alimentations
disponibles sur le marché, ils décident
den concevoir une nouvelle, offrant toutes
les qualités et toutes les fonctionnalités

teurs plaqués or pour éviter la corrosion
&t un bouton de mise sous tensi
vert d'un caoutchouc étanche Ie proté-
geant de la poussidre.

savitesseminimale
parun Zalman
Fanmate.
Cartemiere:Abit

tion est dotée d'un circuit de régulation
| de la vitesse des ventilateurs, qui va les
fairs touner  la vitesse |a plus basse
| possible tant que la température interne

assuré par le faible débit de ses ventia-
teurs. Pour dissiper la chaleur produite
avec peu de refroidissement, il 'y a pas
de secret, il faut de gros radiateurs. Ceux

nitor enegistrer les tensions minimales &t
maximales. Avec a Tagan, nous 'avons
tré de variations d tension

Le circuit imprimé

bleu, en haut 3
gauche, réqule la
vitesse des venti-

destings aux overclockers : celui de limi-
ter le bruit. Cle intéressera tout de méme
les férus d'overclocking par sa puissan-
ce, Ia qualité de sa conception et a sta-

Les variations de tension permettent
d'évaluer la stabilité de 'alimentation.
Des valeurs faibles sont préférables.

de 2 TG380-UO1 son: partic que fon peut attendre dune alimentation | lateurs en fonc- |- bilté de ses tensions, mis i regretieront

Tagan a pensé aux overclockers. La imposants, occupant tout Fespace liore & plutt cotteuse. La Fortron, produit plus tion de la | sa faible capasité de rafroidissement, qui
puissance maximale annoncée pour le I'intérieur de I'alimentation, et assurant €économigue, montre clairement sa fai- | température, Les vera gasnewue\w< ﬂegrﬂ a Ieur nmr i
un fonctionnement fiable méme en cas. blesse dans ce test puisque nous avons, diate |

+12 V estde 22 A, ce qui fera le bonheur

5V 2374 (544)

important grice & son ventilateur
120 mim, la Tagan s'avére bien plus si-
lencieuse. Dans notre configuration de
Lest, oplimisco pour e silence, on entend
& peine un léger grésillement provenant

sitionne par son prix sur le créneau des
alimentations Enermax et Antec. hlais par

sa conception, elle répond a un objectf
tout & fat différent de ces produts plutat |

pour aider les indéis :Ia garentie est de

Do Gusiune

plexi. 112V EZA(ZSN semble-til ¢'un des composants de Ia z
(] 09N | Ta380-U0L, tandis que le ventilateur de 0| ;:;:::::;3:;2.5 o
e e el A Togan TG3B0-UOL Fortron FSPSOD-60PN_  franais
G 25ARTH s . TG380-UOL el il tout 3 ait Niveau de pression sonore 3 12,5 cm (1) 37 dB (a) 44 dB (a) Ayis o0
+5V & + 3,3V combinés : 220 W salisfaisante, Durant 24 heures, nous ‘Température boitier 34°C 31°C Ging bandes Velcro destinées comme les
Ventilateurs : Un Tagan PC802512H de 80x80x25mm avons fait fortement varier les conditions. Température processeur 52°C 9 °C serre-fils 3 mettre de lordre dansles

Rendement : De 70 & 73 % (pleine charge)

PFC: actif

dutilisation de notre machine de test

— | (benchmarks, aucune activité, jeux vi-

déos..) tout en laissant Motherboard Mo-

pcperrormAnce 30

(U= Boftier Antec P160

La performance en alu

Finition soignée et

aménagement tement 51,5 om en hauteur, | romie de ce boftier est tout sim-

o 3 20,3 cm de largeur et 50 cm de plement excellente : il posséde
mter,"e trés profandeur. Elle est plus grande que otamment un systéme d'ouvertu-
ergonomique, le | Ia Sonata ou la SLK3700 Ao, fe facile pour e panneau atéral, s
i N'empéche, elle ne pese que éléments 5"1/4 sont montés sur|
boitier P160 en alu ol bt U otacton e 3

affiche un design
résolument tuning
qui tranche avec le

sentant de la nouvelle génération
look sobre des | &'y haut o gamme Antes, tant pus le montage des disques
autres tours Antec. | i Peromance one P160 - cestsa durs qui sont montés sur plateaux

Le PI60 intgre des caches
pour es lecteurs de CD
et DVD. Une premiére

L

6,5 kg, grace  sa fabiication entiz-
e en aluminium anodisé (a ek
ception de quelques parties de la
fagade). Ensute, elle se fai remar-
quer par son design. Premier repré-

référence exacte | - hénéf
nombreuses innovations.
L'extérieur

Premier changement évident : sa
fagade, s fuluriste e s diodes

afficheur de température. Sans ou-
bler d'auttcs imovations camime les
detx caches 5'1/4 inéges pourdis-
simulervobe ecteur DVD etvole ga-
veur par exemple. Enfin, cest un
boitier robuste : son chassis est en
aluminium anodisé de 1,2 mm d'é-
paisseur, alors que la majorilé des
boitiers en alu vendus dans le com-

a tour P60 se falt remarcuer
parsa taille. Elle mesure exac-

Revenons au
contrdle, le nouveau dispositi le
plus évident. Situé tout en haut de
Ta fagade, il pivote 3 45° pour que
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merce a seulement 1 mm.

panneau

Trés pratiques, les baies de disques durs sont perpendiculaires au boi-
tier, ce qui facilite le montage des unités de stockage.

les boutons et les différents ports
sient e plus accessibles. Il com-
parte, de gauche 3 droite, un port
Firewire, deux porls USB 1.1/2.0,
un bouton de redémartage, un af-
fichage de température, les clas
siques entrées audio, deux diodes,
Pune_pour 'alimentation, Fautre
pour e disque du, et enfin un bou-
ton de démarrage. Laffichage de

i de

_ Dimensions (Hx L xP)

Type | Super Mid Tower ; L
Mlﬁ?re Alu‘:mnium anodisé. température est relié a deux son- Enfin, e P160 dispose d'un filtre &
e o des thermiques & Fintérieur du bo poussiére lavable en fagade.
Poids | 6,5 kg ‘assez longues Bon, quels sont ses défauts ? |

51,5 cm % 20,3 om x 50,0 cm

Puuv les placer n'importe o, sur la

Ports

2 Ports USB en face avant
1 Port Firewire HIER en face avant
2 Ports Jack Audio en face avant

puce graphidue, sur le processeur
‘ou encore sur un disque dur. Laf-
chage de température clignote tou-
tes les trois secondes, passant

Atention, ces mesures ont été réalisées 3 12,5 cm, et ne sont pas directement comparables
aux chiffres donngs par les fabricants, généralement mesurés & un métre.

PC PERFORMANCE.
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cables.

a de quoi voir venir | Enfin 'ergo-

éléments 3'1/2 sont montés dans
des cages extractibles Les baies
destinges aux périphériques 3°1/2
internes sont placées perpendicu-
lairement au bofter, facilitant d'au-

détachables et munis de rondelles
diamortissement en caoutchout
pour éviter les vibrations générées
Ia rotation raide des plateaux.

La ventilation inteme a été par-
tiouliérement bien étucie : Ic P160
n'integre certes que 2 emplace-
ments ventilateur, mais il accepte
des ventilateurs de 120 mm de
diamétre, qui permettent d'assurer
un flux d'ai trés important & finté-
ir du boitier alors méme qu'ils
fonctionnent a une vitesse de fota-
tion bien moindre que les ventila-
‘teurs de 80 mm. Ainsi, la ventilation
‘est améliorée tout en diminuant le
niveau sonore ! Antec fournit un |
ventiateur 120 mm & fable vitesse:
de rotation placé & lariére en ex-
traction. Le deuxizme, destiné 2
I'aspiration, est donc en option.

JUVYMAUVYH

Le ventilateur de 120 mm fourni |
avec le boitier n'sst pas bruyant,

mais il nest pas silencieux non
plus. Pour améliorer le niveau so-
nore du P160, rous vous
conseillons ['utilisation c'un régu-

Afcheur digitalde température orentable | crune température c'une sonde 3
(2 sondes fournies) en haut de face avanl | l'autre. lateur de vitesse ou de le rempla-

cer par un ventilateur Papst plus

Espace pour Périphériques | 10 silencieux. Et surtout, et cest pour
Périphélquos Extomes | 4 x5'1/4 ot 213'1/2 Lintérieur nous e défautle olus importar, &
Périphériques Internes | 4 x 3'1/2 Quant & Paménagement inter- P160 est ivré sans alimentation.

Pour 140 euros le boftier seul ai-
quel il faut ajouter une alimentation
de 350/400 W, le P160 mest pas
donné |

Slots |

b 7 pour carles additionnelles
Refroldissement Silencleux |

2 espaces pour ventilateurs 120 mm

1 x Arriere (ventilateur silencieux fourn,
avec 4 fixations caouichouc)

1 xAvant (ventilateur non foumi)

e, le P160, comme tous les bo-
tiers haut de gamme Antec, ofre de
nombreuses possibilités d'exten-
sion. En effet, avec scsAPmp\ace-
ents  §'1/4 et ses
emplacements 3'1/2 a total, .ry

I tsng Pose
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GUE

Comment relier
plusieurs PC dans
votre maison tout en
évitant de percer les
murs et les sacs de
neeuds que sont les
cables ? Deux
solutions : le Wifi et le
réseau électrique.

Enhaut, le point d'accés Wil de Bewan.
lest connecté & un modem ADSL via un
cable réseau RJ-45. En bas, la carte PCI
Bewan pour le poste clent.

e ey
aapeatset S e

Wifi et réseau électrique

Montez

brés achat c'un nouveau PC, on
[
coin de Ia maison en se disant
quil pourra toujours servir un four. Puis
un matin on se réveille en se disanl qu'on
pounait mettre les kPO o s

ord,

comneon far classique peu onéreuse
mais les lravaux nécessaires pour Iz mise
en place stoppent souvent notre élan. Il
estvrai que percer les murs et rajouter
des gaines et des prises n'est pas parti-
culiérement esthétique.

Heureusement pour nous il existe
deux autres technologics permettant de
remédier 3 ces soucis esthétigues : e Wif
{Réseau sans fl) et e réseau par prises
électiques (PCL).

Le Wifi est arrivé en France assez ré-

Rombreuses campagngs de. publieté |

‘sponsorisées par les géants de Minforma
tique et a mise & disposition d'acces &
Internet dans les aéroports et auties en-
drois tés fréguentss.

Le Wifi,
itable réseau sans fil
La (echnn\ng\e Wifi atteint & I'heure
actuelle une portée réelle de 100 métres
dans des conditions optimums et de
30 métres s'il doit traverser plusieurs obs-
tacles.
Deux rormes cohabitent le 802.11b.
,11g. La premiére
dispose d'un débit théo-
rigue de 11Mbps (Mo/s)
et est s répandue,
elle convient parfai-
tement dans le

=
&

M
Corsair 2 % 512 Mo
PC3200

Carte vidéo :
eXcube.

radeon 9800
Disques durs :
tor

120 6o P-ATA,

2% Maxtor

120 Go SATA

et 2% Raptor

36 60 SATA

Promise Fasttrack
100 F

Aliment:

e

zn W

windnws xP etles
drivers disponibles
ala mi-décembre.

| cadre dun partage de connexion Intemet

| mais mortre vite ses limites quand on

| veut transférer de gos. fichiers. La
deuxiéme, qui sera probablement e no
veau standard dlici peu de temps, enti
fement compatible avec la premiste,
permet datteindre des  débits de
54 Mbps, taux appréciable quand on
commence & manipuler des fichiers
conséquents.

Il existe deux modes de fonctionne-
ment en Wi
1 Lo mode point-d-point ou Ad hoc il per-
met de mettr jusqu'a 3 postes en ré-
‘ils appartiennent
tous a ce méme réseau et quils soient
dans la zone de réception. Une carte
PCIWifl ou une clé USB Wif sur chaque
poste sufft a relier les PC
' Le mode infrastructure : l est consttué
lun point d'accés par lequel passeront
tous les postes Wifi pour contacter e
reste du réseau. Il suffi simplement de
raccorder ce point & un hub du réseau
et e tour est jous. Méme sl est possi-
ble théoriguement de connecter 100

reseau sanscable !

= Certans murs trop pats ou un environ- |
nement trop parasité peuvent géner for-
tement le fonctionnement correct de
votre réseau Wif. Cela peut vite devenir
un viai cassetéte.

Le réseau électrique

Le réseau par prises électriques n'a
jamais vraiment &t mis en place. Pour-
tant il existe bel et bien des solutions |
opérationnelles utiisant cette technolo-
ge. Elles permetient d'éviter les prob
‘mes que Ion peut rencontrer avec le Wi
et surtout, de taverser la maison sans
trop de souci. Pour peu que 'on prenne
quelques dispositions. Le dabil thorique
est de 14 Mbps et Ja mise en place est
tres simple. I suffit dinstaller un « pont »
entre le reste du réseau et une prise de
courant et c'équiper chaque poste d'
‘module permetant de décoder e signal.

Niveau sécurité, pas de souci, votre
réseau ne dépassera pas le compieur
électrique. Attention toutefois, il faut évi-
terles rallonges et multiprises qui dégra-

ignal et rédusent ainsi

p 3
il st diffcile de dépasser la trentaine.

Sur e papier, e Wif a tout pour plai-

re, hélas, malgré ces nombreux avantages

il posside de tis gros inconvéients :
1 La sécurité du réseau est quasi inexis-
tante, en effet vous ne controlez pas la
portée de volre réseau et vﬂ]sm mal
intentionné  pourrait votre
connexion pour commettre des actes
fraudulew ou tout simplement fouiller
le contenu de vos disques durs, Le
protocole WEP qui crypte a clé de votre
réseau west pas éellement effcace. De
plus, il ralentit fortement les transmis-
sions. Lapparition du WPA, remplagant

Temps de transfert

du WEP dewrail corriger en partie ce dé-
faut

Taux de transfert
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Kt Powerline sur prise simple
_ Condition optimum _
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= Disques durs Maxtor et Raptor

Le choix d'un disque dur

Sans un disque dur,
vous ne pouvez
utiliser votre PC.
Comme les systémes
d'exploitation sont
maintenant installés
sur le disque dur, vous
devez en avoir un ety
installer Windows ou
Linux. Le disque dur,
comme 'écran, fait
partie des
composants que
I'utilisateur garde
longtemps. Le premier
critére d'achat d'un
disque dur est donc sa
pérennité selon vos
besoins.

capacité de stockage, de la vitesse

de rotation des plateaux contenant
les données, du mode de transfert ATA
(Parallée ATA ou Seril ATA) o de la aile
du cache selon la tendance actuclle
(2 Mo ou 8 Mo). Bien qu'i ne soit pas en-
core nécessaire d'avoir une capacits de
120 Go, vous e pouve? pas savoit a
place qu'occupera & ['aver
me d'exploitation et autres applications.

Fam wotre choix en fonction de la

i vous sauvegardez un grand nomb-
re de fichiers audio et vidéo, un disque
dur de 40 Go sera vite saturé. Soyez pré-
voyan et optez pour une capacitd de 80
Go. Les disques durs (P-ATA et SATA) ac-
tuellement disponibles offrent des vites-
ses de 5 400 tr/min, 7 200 tr/min et
10 000 tr/min (les disques durs SCSI ré-
Servés & un usage en enlreprise vont jus-
qu'a 15 000 t/min). La majorts tourne 3
7200 tr/min. Les 5 400 tr/min, lents et
dépassés, tendent & disparaitre. Quant
auxnouveaux 10 000 t/min,is sont en-
core chers.

Jusquiici les unités de stockage font
appel & lnterface P-ATA qui offre un taux
maximal de transfert de données de

36
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120 60 SATA
et 2x Raptor

36 Go SATA
Contréleurs Raid :
Intel ICHS-R ot

s 1453 Ko/s
8525 70 Ko/s
1085  552Kofs

133 Mo/s. Mals ce taux nest plus suffi-
sant aujourd'hui avec la montée en puis-
sance des autres composants du PC,
processeurs et mémoire vive. Face a ce
goulot d'étranglement du mode P-ATA,les
fabricants proposent des disques durs
SATA, une nouvell interface qui améliore
Ie taux maximal de transfert des données
Jusqua 150 Mo/s pour la version actuel-
lement, et jusqu'a 300 Moy/s pour s fu-
tures versions.

Reste le cache qu'il faut aussi tenir
compte. Concrétement, c'est une mémoi-
te tiés rapide qui stocke les données a
transférer. Plus sa taile est grande, plus
le disque dur fonctionne rapidement. La
taille classique d'un cache est de 2 Mo,
certains modéles de faute capacits
contiennent 8 Mo.

Bon, quel disque dur acheter ? Sa-
es disques d

Antec 7\‘ueP0wer
oy

st
Vindous 4P e s

chez que

marques mais d'une méme génération of-
frent des performances semblables. Si les
benchmarks favorisent certains modéles 3
dautres, vous ne verrez aucune différen-
o2 & sageIMB/Htach a s répuaton

alami-décembre.

La configuration
idéale :2x120Go
Maxton SATA'8 Mo
e cache en raid 0}
ipour [e stockage
defichiers etz x
36,60 Rapton po
feisysteme diex=
ploitation:
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de proposer
mais certaines séries dans. IE passé s
sont montrées pau fiables. Moins rapides,
Ies produits Seagate sont éputés pour
eur silence et leur fiabilité. EL les Maxtor
également pour leur fiabilts, Aujourdhui,
le disque dur idéal doit offir une capaci-
16 de stockage de 80 Go, une vit

7.200 t/min ct un cache de 8 Mo. Quant
& son interface, c'est selon les possibiltés
de votre carte mére.

le débit.

Nos tests

Afin d'éveluer les performances réel-
Ies des dewx technologies nous avons eu
& notre disposition deu kits
B un Kt Wifi Bewan 54 Mbps composé
dun point d'accés et c'une carte PC.
& un Kt Powerline composé d'un pont et
d'un adaptateur USB.

La mise en place

Uinstallation d'un réseau par prises dlec-
trinues est d'une simplicité infantil, il suf-
fit de raccorder le pont au reste du réseau
el dinstaller ladaptateur USB sur e poste
éloigné. Méme si cela peut paraftre cho-
uant de brancher IUSE ditectement sur
le 220, l'adaptateur est directement
tecté par Windows XP et les diivers s'ins-
tallent automatiquement. C'est fout, le
réseau est opsrationnel. i vous le dési-
ez, vous poiver changer Iz nom du
seau pour empécher d‘autres personnes
davoir accds & vos donnses.

Le pont dispose d'un interrupteur per-

seul disque dur logique afin d'améliorer
leur taux de transfert de données. Pour
connaitre les différentes normes de Raid
(raid 0, raid 1, raid 0+1, elc.), reportez-
vous au numéro 4 de PC Performance.

Le Raid, inutile pour les
joueurs !

Lors de nos précédents tests, les
benchmarks de mesure de débit mont-
rent. qu'effectivement le Raid double
presque le taux de transfert des disques
durs. Mais il s'agissait de benchmarks.
Quien estil de Ia pratique, avec des ap-
phcnuuns teles que Jes jeux ? Nous s

integrent &
la fois Ia gestion du P-ATA et celle du
‘SATA. Une carte mére dotée d'un chipset
Intel i865/1875 pour Pentium 4 gére le
‘SATA nativement via son soulhbridge. Une
carte mere nForce2 pour Athlon XP intég-
te souvent un contrdleur SATA permttant

Tinstallation de disques durs a cette
norme.

En outre, et cest vraiment la mode
en ce moment, ces nouvelles cartes
méres offrent aussi le mode Raid aux
disques durs. Késako ? Il s'agit d'une
technologle qui réunit deu disques durs

(voire trois ou quare) physiques en un

systémes Raid avec des
Jeus et ds benchmarks, Grande surpise
et aussi grande déception, le Raid n'a-
méliore en rien la vilesse d'affichage des

= 3DMark 2003
 3DMark2001
 Sandra File Benchmark

Maxtor 12¢

le matériel du ré-

seau quiutilse les
prises électriques.

Enhaut,
ladeptateur USB
quirelie le poste
client au réseau
électrique ; en

bas, le pont, en

quelque sorte un

routeur du réseau.

Jr——-;
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jewx vidéo. Consultez les scores du banc
tessai, Unreal Tournament 2003 ainsi
que les benchmarks 3DMark 2003 et
3Dmart 2001 n'affche aucune amélio-
ration en passant d'un simple disque dur
Maxtor 120 Go SATA & un systeme Raid 0
avec 2 x Maxtor 120 Go P-ATA sur contrd-
leur Promise ou 2 x 120 Go SATA sur

2 x Maxtor 120 Go
P-ATA/Raid Promise
51125/

meftant d éviter ['usage d'un cable croisé
lorsqu'on le relie directement 3 une carte
réseau. Un utilitaire est tout de méme
foumi et vous permet d'évaluer la qualité
du réseau, i celle-ci ne vous satisfail pas,

essayer de supprimer les mulipises ol de

connecter le matériel ailleurs.

La mise en place du Kit Bewan est un
peu plus délicate puisqu'slle nécessite
Tusage d'un tourneyis et Pouverture du
PC. Une fois le point d'acces connects il
faut le configurer au travers d'un brovi-
ser. Ladresse IP et les login et mot de
passe sont fournis dans la nolice.

Sitout s passe bien, une fois les o
vers installés sur la carte Wifi,
détecter votre réseau et vous demandez |
votre mot de passe WEP si vous en avez
mis un.

Les performances

Alin d'évaluer les performances des
deux teshnologies nous avons comparé
le temps de transfert dun fichier de
58,2 Mo en ATP d'un C & un autre. Les
deu postes étant espacés de B métres
avec deu cloisons & traverser.

Le Wifi 802.11g avec scs 54 Wbps est
donc e plus performant en débi, toutefois
le Powerline se défend bien avec un taux
moyen de 552 Ko/s, bien supérieur au
802.11b et ses 11 Mbps. Son utilisation
ne posera pas de problzme pour un par-
tage de connexion et un transfert de peits
fichiers Remarque impact de futisation
d'une muttiprise sur le dgbit. Il faut dire que
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2x120 Go Maxtor
P-ATA en raid O se
montrent tout

aussi véloces que

SATA. A quo sert
{a nouvelle inter-
face SAT, soit
disant plus
rapide ?

2 x Maxtor 120 Go
‘SATA/Raid ICH5-R
5126

17140

La disponibilté du Wif ou du réseat par
prises électriques ne signife pas a fin de
ce bon et vieux réscau filare. Au
contrare,les cables ant de beaux jours.
e G e s
entreprises oi travailent pusie
centaines de personnes sur e méme
eau. Le Wifi ou e réseau par prises

électriques estloin d'ffrir une bande
passante suffisante. A Mheure actuelle e
filaire Gigabit Ethernet, st une bande
s thérique de 000 Mbps,

ommence & s'imposer, remplagant les
i nesmes s 10700 T ce.
Pourinf e Gigabit
Ethernet fabriquée par Intel 3 destination
des serveurs : a carte réseau Ouad Part
Intel PRO/1000 MT qui dispose de quatre.
connexions Gigabit possibles. Compatible
10/100/1000, 14 carte détecte
automatiquement les seqments du
éseau qui supportent une vitesse plus
importante et sy adapte. Une telle carte
st hors de prix pour un particulier. Mais
énéralisation du Gigabit Ethernet
entrainera bientt une baisse du prix des
produits, les cartes PCl aussi bien que fes:
switch, les rendant accessibles au grand
public. Patience donc.

sur cette multprise beaucoup d'éléments
parasitant étaent raccordés.

A chacun sa solution

3
g
o

é du Wif), investissement dans un équi-
pement PLC n'est peul-&ire pas des plus
judicieu. Par contre, la technologe PLC
pourra se manirer eficace dans un local
de plusieurs tages avea beacoup de pa-
rois & traverser. Evidemment, les plus for-
Lunés pourront méme conjuguer les delx
technologies afin de pouvoir accéder au
Net dans toute fa maisan.

Hicouts Aune

contrdleur ICH5-R. Méme les deux Rap-
tar 36 Go (disque SATA le plus rapide du
moment avec 10 000 tr/min) en Raid 0

| ne font aucune difiérence.
2120 Go Maxtor |

En fait, un systéme Raid réduit 16ge-
rement le temps d'accas awk données, ce
qui réduit donc 'accés aux peites textu- |
res quaffichent les jeux. C'est pourquoi
un Raid nest aucune utilité pour un |
joueur, En revanche, son haut débit per-
‘met de transférer rapidement de gros fi-
chiers, utile:donc pour ceux qui font de
'encodage et du montage vidéo avec des
DivX & 600 Mo, En canclusion, & chaque
PC comrespond un usage. Fyalue? toujours
vos besoins avant de vous équiper.

Joesac Poueny

2 x Raptor 36 Go
SATA/Raid ICHS-R
5108

65564

69568

Unreal Tournament 2003

T o

PC PERFORMANCE.

22204/81.64

22191/81.74

6
219.86/79.64
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Montage de disques durs

Disques durs
etsﬂence

Nous sommes nombreux a vouloir
réduire le bruit de nos PC, et les
disques durs sont une source de |

bruit qui n'est pas a négliger. Suivez
le guide, pour une présentation de |
différentes solutions. Il y en a pour
tous les budgets !

En évitant la transmission des vibrations du disque dur au boi-
tier, une suspension par élastiques rédut Feffet de résonance
et diminue fortement le bruit.

e

B

commenicd 1)
e delued wlue. Use arrou he 1o select)

7200 t¢/min et pls, peuvent e

s bruyants. Vibrant,
tant, on croit Souvent -  tort - g
impossible de les faire taire. Des e
| existent pourtant, qu'i sagisse de régla-
s mgmms ou de bricolages plus ardus
& mettre en place, et a réserver aux bri-
S panel de quelques
astuces qui ont fait leurs preuves.

‘ I es disques durs modermes, tournant

e oo

Réduire les bruits
de lecture/écriture.

Pergus comme un grattement sourd,
qui résonne dans le bofier et e fait vib-
ter, les bruits peuvent étre asser dés-
agréables. La pluparl des disques durs
madernes supportent une fonction appe
16¢ AAN (Automatic Acoustic Manage
ment), qui permet de réduie le bruit de

i
o
25 751
8 ure.
L0 R vascel ey

Gréce 3 AAM, un simple réglage logiciel permet de diminuer
e bruit des tétes de lecture.

PC PERFORMANCE

en optimisant et ralentis-
sant le positionnement des 6tes de lec-
| ture. La plupart des construcieurs de
| disques durs proposent un outl permet-
tant de I'activer, mais le plus util
Hitachi Feature Tool - il fonctionne sur de
nombreux disques, méme dautres
marques que Hitachi. Démarez ['orcina-
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Montage de disques durs

Disques durs

Nous sommes nombreux a vouloir
réduire le bruit de nos PC, et les
disques durs sont une source de

bruit qui n'est pas a négliger. Suivez
le guide, pour une présentation de
différentes solutions. Il y en a pour
tous les budgets !

En évitant la transmission des vibrations du disque dur au boi-
tier, une suspension par élastiques réduit I'effet de résonance
et diminue fortement le bruit.

L) isable
L3 comentet v
T INE Ghc g ot s s e o st

etsil

isuues durs modemnes, tournant
La 7200 tr/min et plus, peuent &tre
trés bruyants. Vibrant, siflant et grat-
tant, on croft souvent - & tort - quiil est
impossible de \es e taire. Des solutions
existent pourtant, qui e de régla-
ges logiciels ou e bicolages plus ardus
a meme en place, ot & rserver aux bri-
coleurs avertis. Petit pane! de quelques
e uul ont fait leurs preues.

Réduire les bruits
de lecture/écriture.

Pergus comme un grattement sourd,
qui résonne dans e hoitier et le fait vib-
ver, les brlits peuvent étre assez dés-
agrdables. La plupart des disques durs
modernes supportent une fonction appe-
16 AAM (Automatie Acoustic Manage
o el pemel 8 réduire le bruit de

o -
] )

Gréice 3 [AAM, un simple réglage logiciel permet de diminuer
e bruit des tétes de lecture.

PC PERFORMANCE

n optimisant et ralentis-
santle pus«iunnement des tates de lec-
ture. La plupart des constructeurs de
disques durs proposent un outl permet-
tant de Vactiver, mais le plus utilisé est
Hitachi FeamreTnnl - il fonctionne sur de
lmmbmux disques dautres

arques que bt Denmrrellurdma—
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teur avec Ia disquette créée par
Feature Tool (voir encadré Logjci
pour 'adresse de téléchargement), et une.
fois Fouil ancé, sélectionnez le disque
dur sur lequel vous désirez activer ['AAM,
puis allez dens le men « features » (Alt-
F). Sile disque st compatible, [option
« Change Acoustic Level » apparaitra, et
vous permettra de régler la valeur de
I'AAM : une valeur élevée améliore les
performances en réduisant les lemps
d'acces, une valeur faible permet de ci-
minuer le bruit,

Pour parfaire le résultat, on peut dé-
coupler le disque du bofter, cest-3-dire
faire en sorte qu'll ' ait pas de contact
rigide entre ces deux éléments. En
conjonetion avec Iactivation de I'AAM,
cela permet souvent de rendre les accés
disques inaudibles. I existe plusieurs pro-
duits commerciaux pour découpler le
| disque du boiticr, qui utiisent des cous-
| sins en caoutchouc ou des élastiques, tel
Ie Sunbeam Hard Disk Silencer. Viais on
peut facilement mmqm un tel dispositf
avec des élastiques de couture, gu'on
trous au rayon i e ot b b
supermarches, et qui résisteront micux a
I chaleur que les élastiques traditionnels.
Idéalement, le disque devra étre placé le
plus bas possible dans le botier, les em-
placements 5'1/4 étant dans une zone
e stagnation de Fair, pas trés propice &
un reftoidissement efficace. Notez que le
contact entre le disque et le bolier est
utile & son refroidisserment, ce qui signifie
quen découplant un disque vous aug:
mentez géndralerent s température de
fonctionnement.

Mettre fin aux sifflements

Lorsqu'un ordinateur st allumé,
méme si le disque dur n'est pas utlisé,
on peut entendre le bruit des plateaux qui
tournent. Ce brut, en général aigy. est
sowent percu comme trés désagréable,

particuliérement avec les disques durs
7200 t/min et plus. La solution Ia plus
simple & ce probleme est d'wtiliser un bo'-
tier datténuation acoustique pour disaue

ence

teur ave la disquette créce par Hitachi
Feature Tool (voir encadré Logiciels utiles
pour l'adresse de téléchargement), et une
fois Foutil lanc, sélectionnez le discue
dur sur lequel vous désirez activer 'AAM,
s allez dans e men « features » (Alt-
Si le disque est compatible, \nplmn
« Change Acoustic Level » apparaitra

vous permettra de régler la valeur e
TAAM : une valeur élevée améliore les
performances en réduisant les temps
d'accés, une valeur faible permet de di-
minuer le bruit,

Pour parfaire e résullal, on peut dé-
coupler le disque du boiler, cest-3-dire
faire en sorte qu'il ny ait pas de contact
figide entre ces deux éiéments. En
conjonction avec Pactivation de I'AAM,
cela permet souvent de rendre s acces
es maummes 1l existe plusieurs pro-
commerciaux pour découpler le
@ s bt i ulisen e cous.
sins en canuitchouc ou des élastiques, tel
le Sunbeam Hard Disk Silencer. Mais on
peut facilement fabriquer un tel dispositf
avec des élastiques de couture, gu'on
trouve au rayon mercerie de tous les bons
supermarchés, et qui résisteront mieux &
Ia chaleur que es lastiques traditionnels.
Idgalement, le disque devra étre placé le

s bas possi e boier, les em-

dur. Le Silentdrive 2st un produit congu
pour les disques durs 5 400 tr/min. Si
vous souhaitez 'utliser avee un disque
dur 7200 t/min, surveillez vos tempéra-
tures avec un utiitaire tel DTemp (55 °C
estle maximum généralement préconisé
parles constructeurs). Silentmast propo-
se depuis peu un produit équivalent, le
HD-D&mmung, mas dont les performan-
ces en termes de reffoidissement sont su-
périeures, il peut donc recevoir sans
crainte un disque dur modeme.

Avec Ia plupart des disques durs e it
flement provient principalement de a face
inférieur, celle ol se trou le circuit im-
primé. On peut done réduire fortement e
siflement pour un budget minime, en pla-
gant le disque au fond du boitier, installé
sur de la mousse ; cest le momen de re-
cycler | mousse d'emballage qui s¢ trou-
vait dans Ia bofte de votre carte mére. L
auss, atiention & surveilera température
du disque avec un utlltaire approprié, car
Ia température augmentera lggérement.

Enfin, les kits dinsonorisation pour |

dur. Le Silentdrive est un produit congu
pour les d'\squ!:d 400 tr/min. §i
vous souhaite I'viliser avec un disque
dur 7 200 tr/min, surveillez vos tempéra-
tures avec un utiltire tel DTemp (55 °C
estle maximum généralement préconisé

o

placements 5*1/4 étant dans une zone
de stagnation de I'ar, pas trés propice &
un refioidissement effcace. Notez que le
contact entre le disque et le boiter est
utle & son refoicissement, ce qu signifie
quen découplant un disque vous aug-
mentez généralement sa température de
fonctionnement.

Mettre fin aux sifflements

Lorsqu'un ordinateur cst allumé,
méme si le disque dur n'est pas utlisé,
onpeut entedrele bl des plfeau au
tournent. Ce bruit, en général a
SouveNt percu comme tiés ﬂesagreable‘
particulizrement avec les disques durs
7200 t/min et plus. La solution Ia plus
simple & oe probleme est d'uiliser un boi

ier d'afténuation acoustique pour disque

par Silentmax propo-
se depuis peu un produit équivalent, le
HD-Dammung, mais dont les performar
ces en termes de refroidissement sont s
pérteures, il peut donc recevoir sans |
crainte un disque dur modee.

e la plupart des disues durs,lesif-
flement provient principalement de la face
inférieure, celle ol s¢ trouve le circuit im-
primé. On peut dong réduire fortement le
siflement pour un budget mirime, en pla-
cant e disque au fond du beities, installé
sur de Ja mousse ; cest le moment de re-
cycler |a mousse d'emballage qui 52 rou-
vait dans Ia bofte de votre carte mére. L3
aussi,attention a surveiller la temoérature
du disque avec un utiitaire aporoprié, car
Ia température augmentera légarement.

Enfin, fes kits d'insonorisation pour

Placer le disgue
sur de la mousse
réduit les siffle-
ments, qui pro-
viennent souvent
du dessous du

dis

FC PERFORMANCE

Placer le disque
sur de la mousse
réduit les siffle-

ments, qui pro- |

viennent souvent
du dessous du
disque.

PC PERFORMANCE.

PC, composés de mousse isolante & col-
fer'aux parois, absorbent géndralement
assez bien les bruits aigus. STis ne sont
pes toujours trs eficaces pour rédue 2

Logiciels utiles:
—

ruit des ventilateurs, ils peuvent avoir un
effct important sur les sifflements des
disques durs, 3 condition de choisir un kit
permettant de couir une sirface impor-
tante car le bruit profite de toutes les
Zones rion couvertes pour s'échapper.

Et pour finir...

En particulier dans les configurations
disques d

http:/Jprivate.peterinkru/tochinoy.
Utiltaire de controle de température du
disque dur.

MBMS

(température disque dur et systéme)

mpJIm»m Jivewiredev.com

Ce freeware permet oe vérifer les

températures des disques durs, mais aussi

celles du chipset, du prm:essenr sous
indows

, ot certains

e sont :
ser 3 utiser Iz fonction de mise en veile
chne " gos-

/e Windows. Acce

Tool

tion de I'alimentati

(activatic

cunrgurannn elle permet de déterminer
un tem t
disques s st i, £ s .
caces que soient nos astuces, i faut bien
reconnaitre gl 'y a pas plus siencieux
quun disque qui nsst pas allume ¢

D Gunzane
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PC, composés de mousse isulanie & col-
ler aux parois, absorbent génralement
assez bien les bruits aigus. STils ne sont
pas toujours es efficaces pour rédute e

http:/fwwwgst.com/hdd/
support/donnloadhtm

Celagiciel permet de réduire e bruit de
lecture/écriture en optimisant et
ralentissant le posiionnement des tétes
de lecture. Il fonctionne sur de nombreux
disques, méme autres que Hitachi.

Logiciels utiles:
[t e

. ils peuvent avoir un

eﬂe( important sur les sifflements des

rs, a candition e choisir un kit

penm:nam e couvri une surface impor-

tante car le bruit profite de toutes les.
‘écha

http://private.peterlink.ru/tochinov
Utiitire de contrdle de température du
disque dur.

MBMS.

zones non apper.

Et pour finir...

En pamcuher dans les mm(guranans

utilisar =1

v
http://mbm.livewiredev.com

Ce freenare permet de vrifer es
températures des disques durs, mais aussi
celles du chipset, du progesser...sous

Windows.

or 3 e foncion do e o vlle
e Windows, Accessible par licone " ges-
tion de Ialimentation * du panneau de
mnﬁgurevmv elie permet de déterminer

n temps d'inactivté aprés lequel les
msques durs seront éteins. Et aussi eff-
caces que solent nos asluces, i faut bien
reconnaitre quil ny a pas plus suenaeux
quun disque qui n'est pas allums

Dain GuiLe
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Hitachi Feature Tool
jation AAM et diagnostic disque dur)
ttp://wwsehgst.com/ndd/
support/download.htm
Ce logiciel permet de réduire e bruit de
lecture/eécriture en optimisant et
ralentissant le positionnement des tétes
de lecture, I fonctionne sur de nombreux
disques, méme autres que Hitachi.




12T Kit FSP Silent-Solution

Solution " tout en
un " comprenant a
la fois une
alimentation, un

efet. s accessois dits «si-
lenciew » Sont de plus en plus nom-
bre et Fon voit sur les vitines de
nos boutigues informatiques ou sur
s pubs des joumaux : "alimentation
silencieuse, ventilateur silencieus...",
Atel point que on oublie méme les
qualtés premires c'un produ, ses
performances, au détiment e sa
qualté sonore. Heureusement pour
ious, FSP vient de sorir une gamme
de kit permettant de faire taire votre
PC pour votre plus grand confort.
Destings & tous s processeurs ac-
tuels aussi AMD qu'intel, ces kits
exisent en plusieurs versions etvous
devrez choisir celui qui comespond le
mieu 3 vore usage.

e silence est

Do

éléments lvés dans ne belle
et solde boite en carton bleue :

' Une alimentation 300 W

= Un dissipateur pour P4

B Un ventilateur de 92 mm

Vous trouverez également une

notice de montage détaillant préci-
sément toutes les caractéristiques
du kit

Nous allons maintenant
détailler tous ces élé-
ments.

Lalimentation : elle est pas in-
connue, il sagit en fait de Ia For-
tron 300 W ATX FSP300-GOPN. Ici
habillge d'une superbe robe bleve,
elle est compatible avec les cartes
méres Intel et AMD. Sa connectique
est des plus compléte et Fon retro-

tour et de reffoidir les composants
électriques tout en étant plus si-
lencieux et efficace qu'un ventila-
teur de 80 mm. Afin d'évacuer
carrectement, la face anre de 'a-
limentation est en nit-d'abeilles.

Ualimentation dispose égale-
ment sur sa face artiére d'un po-
tentiométre permettant de régler la
vitesse de rotation du ventlateur. A
plein débit, le bruit est supportable
mais ne vous permetra pas de dor-
mir & coté de votre PC si vous avez
un sommeil 1éger. Par conlre, avec
un débit minimum, le silence de Ta-
limentation est remarquable. Du
coup, on est presque abligé de se
penchier pour savoir i le ventiateur
toure. Pour les septiques nous
auons laissé le PC allumé plusieurs

d n

en cuivre et de nombreuses aleties
fnement espacées. Il est sumnonts
dun ventilateur de 70 mm qui se
régule automatiquement en foro-
tion de la température du CPU. Sa
vitesse de rotation varie enlre 2 250
€£:3200 tr/min pour un débit alant
de 26,8 3 29.8 CFH. La mise en
place d'un 80 mm aurait été plus
judicieuse, moins rapide  (donc
moins bruyant) pour & méme débit.
Toutefois en « dle », le 70 mm dis
it reste s silenciew, et com-
mence seulement a se faire enten-

& moins de sortr le dremel ou la
perceuse, il nes pas possible de
le mettre en place dans a majorté
des boiliers dans des conditions
optimums. Si vous envisagez Fachat
d'un de ces kits FSP, optez plutot
pour un kit disposant d'un 80 mim,

Lalimentation nous a posé
quelques soucis, la présence de la
grile en dessous empéche la
bonne mise en place puisqu'clie
suréleve le tout. Pour Vinstallation
nous avons donc di retirer cette

vent
de I'alimentation Fortron.

aaugments de 4° mais pendant e
test nous avons laissé la vitesse du
120 mm au minimum afin d'éva-
luer le silence en fonctionnement.
Lo kit FSP nous offre de tizs bons
résultats puisquil est plus perfor-
mant et plus silencieux que nofre
solution maison.

Au final, ce kit offre une solu-
tion « tout en un » intéressante. Il
permet de s'équiper d'une bonne
alimentation et d'un dissipateur|
correct d'un seul coup et de faire
taire son PC. If permellra méme

dre lorsque le CPU se met a | gile, attention a ce que les filsne | 330 W et d'un ventilateur Intel Box
chauffer, Mais rassurez cela reste | se prennent pas dans les pales. Si | sur lequel nous avons rajoutd un | d'overclocker légérement son pro-
discret et tés supportable. vous possédez une tour dans la- | potentiométre afin de limiter le | cesseur.

Le radiateur est livé avec lout
e nécessaire de montage, c'est-3-
dire deux clips, une embase, un

support qui se met sous la carte
mére, de la pate thermique blanche
et toute a vissere. |l est certfié pour
les P4 allant jusqua 3.06Gtz

de 92 mm, taille assez batarde
pour I'utilisation dans un boftier. Sa

dissipateur efun | | 5, N Ll oo | Samm e | e e i o | [
ventilateur de en poupe. En " st composé de ces 3 | diévacuer 3 la fois la chaleur de la température, il peut donc brasser n?

boitier, ce kit FSP
Silent-Solution,
comme son nom
I'indique, alterne
performance et
silence.

entre 17.1 et 21.4 CFM dans un si-
lence royal.

Montage et utilisation

Le montage du dissipateur ne
nous a pas posé de probleme,
méme siil est ivré avec un kit de
fxation complet, celui-ci se monte
sans souci sur les ftions fouries
avec votre carle mére PA. | ne vous
est donc pas nécessaire de sortrla
carte mére du bofter

Pour le ventilateur de 92 mm,

quelle Falimentation repose sur un
support horizontal vous rencontre-
ez le méme souci.

Aiin d'évaluer les performances
u systeme, nous avons comparé
les températures d'un P4C 3GHz
monté sur une carte mere DFI
PS83L dans un botier classique
bien fermé. Noure configuration est
équipée d'unc alimentation Antec

Le kit tout

b,

Relevé effcctué avec Mother-
Board Monitor 5 aprés 8 heures
dutiisation a pleine charge

Les tensions délivrées par ali-
mentation sant trés correctes ot va-

Altention toutefois, avant I'a-
chat, vérifiez que |a gille de Fali-
mentation ne génera pas au
montage et choisissez un kit dispo-
sant d'un ventilateur s'adaptant
dans votre tour. Une fois ces pré-
cautions prises, vous ne regretierez

rient La temporai
processeur a chuté de 3° en

moyenne. La température du botier

pas votre

Micowss Aume

..

Valeur Ja plis falble

Kit FsP
Moyenne
39

Valeu Ia pls hauto._|

uve méme un connecteur SATA, les. ren-
propriétaires de ce type de disque | conlrer aucun souci. Bien évidem- B
apprécieront. Les molex sont de | ment la Fortron est protégée contre — 2 - 5
type « smart housing », trés pra- | fous les risques possibles de court- ___ Voore 152 15 L4
iques pour brancher et débrancher | circuit et de surtension +3.3V . 3.26 325
vos disques durs ou CD-ROM, 5V 2.92 5.03 297
| Lo dislgateuw Pa: Passons main- +1y 1180 1188 1198 [ 11.73
+5Vsh 0.0A 100 208 Loriginalité de cette alimenta-  tenant au dissipateur, Lui aussi de. P — - P - - - . =
Ton rlasa i i ks rm ¥ tr/mi
12 puissance cumulée du 3.3V ot du 5V ne peut pas dépasser 200 W, | tion estla présence dun ventlateur  couleur bleuc, i posséde une base Ventiateur CPU | 1885 ly/min__|1912ty/min | 1928tymin | 2463 1/min 2729 tfmin | 3 ty/min
ecpmromunce 40 WaRS - AveIL 2004 ecrmmromance 41 wARS - avaiL 2004

GO FARATT Thermaltake Silent Boost

Proposer un radiateur tout cuivre équipé
d'un ventilateur silencieux a un prix
attractif est une gageure, et
Thermaltake a relevé ce défi avec le
Silent Boost. Qu'en est-il du résultat ?
Présentation et test.

Matrox | Un produit abouti
Hillenium Il (re-
roidissement
passif)
Alimentation
Seasonic SS-300FS
Disque dur :

Le radiateur satiache a soc-
ket par un systeme de fisation clas-
sique, appliquant une pression
correcte sur le processeur. I utiise
les tols points de fialion du socket
Seagate Barracuda | de chaque cté, et devrait don

ATAV60Godans | étre correctement maintenu. Lins-
oftier | tallation est facile, une encoche est

La base est polie, mais n'a pas.
un fini « mirait » comme certains
produits haut de gamme. En pas-

i

Economique et efficace

e

I

WL

'inspirant de la conception

Plate-forme Sdes radiateurs Thermalright,

detest Ie Sient Boos st un veni-

re: | 1ad pour socket A, composé de

Abit KX7 + Zalman quarante et une ailettes de cuivre,

NB32) | soudées & une base elle aussi en

cesseur: | cuivre. I st surmonts d'un ventita-

Athion XP1800+ teur 80 mm, équipé d'un connec-

(Thoroughbred) | teur trois broches & connecter sur
Mémoire: | 13 carte mére, et supportant le mo- {
snnAaz z“‘, DDR- | nitoring de Ia vitesse de rotation. Lo A

r‘gg";;“‘:* La surface n'est pas particulizrement réfléchissante, mais elle est plate

et ne présente pas d'aspérités ou de traces d'usinage trop marquées.

sant ongle sur sa suriace, on e
sent pas dinégularits. La finition
est bonne, et le ventirad semble so-
lide, sans &tre excessivement lourd.

Nous avons confronté le Silent
Boost a deux ventirads, Un Ther-
maltake Silent Viking, composé

nier est un produit haut de gamme,
qui estinclus ici  fitre de référence
mais ne se touve pas vraiment
dans la méme gamme de prix.
Comme le radateur Thermalrght est
fourni sans ventilateur, nous lui
avons adjoint celui du Slient Boost
Deuk tests ont 616 réalisés, I'un 4 la
fréquence d'origine de notre Athlon
XP 1800+ (1 533 MHz), et Iautrs
avec un overclocking a 2500+

he technigue

(2075 Mz, vore & 1,75 V). Notre
banc dlessai a été placé & Iair libre,
la température de la piéce étant de
24°C.

Performances
trés honorables...

résultats trés satisfaisans. Le Silent
Boost distanice largement Iz Silent
Viking, produit un peu anclen. Sans
overclocking, le Silent Boost fait
presque jeu égal ave le radiateur
Thermalright, et ce nest quen pas
santle processeur 2 2500+ que la
supérioits du SLK94TU devient évi-
dente. On peut donc dire que 12 lo
Silent Boost est un raiateur perfor-
mant, méme i es tempéralures de-

dorigine e souffle en effet pas trés
fort, c'est le prix & payer pour des.
nuissances sonores réduies.

-.. et silence relatif

pé dun ventilateur Panaflo. Ces

teur dorigine du Sient Viking, ou

la qua-
it sonore et 2 fabilté de leurs rou-

quun Noiseblocker 52 par exemple.

lements a palir
en anglais). s sont maiheureusement.
difficiles & trouver en France, mais

r o
comme silencieu, notre configura-
ion de test est justement prévie
pour juger de cet aspect.Le ventila-
teur de Falimentation a é1é remplacé
parun Ltoumant

icile dés-
agtment dawoir 2 trverser [Atan-
tique pour en dénicher un. Le
FBLOBAT2M qui équipe le Silent
Boost n'est hélas pas le plus sien-
i mis auec.

configy n op-
timisée pour le silence, le ventila-
teur du Silent Boost sera sans
aucun doute inaudible. Les plus
exigeants, cisposant c'une configu-
ration optimisée pour le silence,
voudront réduire sa vitesse, par
exemple avec un téobus. Ses per-
formances de refroi étant

Le systéme

de fixation est
simple & mettre
en ceuvre.

Silentmaxe | prévue surle levier pour passer un | d'ure base cuivre et dailettes en Les relevés de température, ef- viennent un peu dlevdes en over- nimale, et ¢ disque | Ses 2500 t/min il este plus discret | tout & fait honorables, cela ne po-
Pte thermiaue : {0, meyis plat et positionner le mé- | aluminium, et un Thermalright SLK- | fectués sous CPUBuM avec Mother- ‘clocking, considérant que notre test Ires batier din- | que la moyenne. Malgré tout, i estlé- | - sera pas de probléme pourles pro-
ArcticSier3 | canisme de fixation surle socket. | 947U, radiateur tout cuive. Ce der- | board  Monitor, montrent des est réalisé a lai libre. Le ventilateur | sonorisation. Le Silnt Baost est 6qui- | gérement plus bruyant que le ventila- | cesseurs de puissance modeste.

Un bon ventirad,
pour certains usages

Equipé d'un ventiateur relative-
ment discret, et oté dune biase tout
cuivre aux performances trés salis-
faisantes, Ie Silent Boost n'est pas
destiné a @tre uilsé avec des pro-
cesseurs s puissants ou 3 réaliser
de gros overclockings. Son ntérét 1é-
side plutgt dans Mexcellent compro-
s bruit/refoldissement/ prx quil
off, et qui en fait un remplagant de
choix pour un ventirad bas de

Thermaltake Silent Boost
Dimensions ventiateur |80:8025mm = Banc Test
820x49mm

gamme, trop bruyant ou aux perfor
Dimensions radiateur mances limitées. On le trouve gér
Vitesss de rotation ventilateur |2 450 tr/min (~ - 10 %) i SilentViking _Silent Boost SLK-947U ralement au prix e 30€, un tarif
e Déhit d'air | 27,5 CFM (46, mﬂ/h) TET i XP 1800+ @ 43°C 38°C | e raisonnable pour un produit effica-
Connectique _ Trois broches (connexion sur carte mere) X500 @2 075 Mz 550 SlEd | D | el e b sty
Z s Compatibilité |Socket A. Athlon XP jusqu'au 3400+ Les températures ont été prises dans une pice & 24 °C David GuieLaue
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En refroidissement, performance rime
rarement avec silence. N'avez-vous jamais
révé d'un systeéme de refroidissement
totalement silencieux et tout aussi
performant ? Ce systéme existe, et nous
I'avons testé pour vous : voici le Xice

wants : voild pourguoi

Téquipe de PC Performance recherche.
constamment les innovations technolo-
gques. Dans le domaine du watercooling,
elles sont légion | Cependant, la plupart
des constructeurs avent leur recherche sur
a performance et donc un refoidisse-
ment optimum ; s bien que watercooling
ne fime pas toujours avee silence |

I Test toujours trés intéressant de tester

Un peu de physique

Le principe du watercooling vous a
déja ét6 expliqué dans les anciens nu-
méros de votre magazine préfére : faire
transiter les calories évacuées par le pro-
cesseur par le liquide caloporteur (Ieau)
jusquau radiateur, qui par ventilation éva-
cue celte chaleur dans Fair ambiant. Si e
mouvement de eau dans e circuit n'est

s générateur de nuisances sonores
(avec une pompe de qualité bien i), i
n'en est pas de méme pour la ventilation
du radiateur : avec un processeur over-
clocks, et pour éviter une température
trop haite de I'eau, il faudra créer un flux
dairimportant et donc... du brit !

La comvection est le phénoméne phy-
sique comespandant au transfert de cha-
four entre deux milieux ; ce 1ransfen
S'effectue du milien + chaud »
o foid ». Lorsqu'un au les deux ke
sont en mouvement, on parle de convec-

tion forcée. Ainsi dans le watercooling |

classique, il y a convection foruée entre
Feau en mowement et I radiateur ; puis
de nouveau convection forcée entre le ra-
diateur et I'air en mouvement. C'est la
deux\eme convection forcée qui est gé—

e nuisances sonore:
faut éliminer | Mais com-

Wis & part Ia comvection, il existe un
autre phénomne physique de transiert
de chaleur : la radiation. Ce phénoméne

Externacool 900

‘ ne dePud pah d(- Ia vitesse de déplace-
, mais uniquement de
\eurs pmpmétés phﬁ\ques (pouvoir d'é-
mission) et de leur température. Hélas,
les transferts par rayonnement sont bien
moins efficaces que par convection for
| cée... Notons quen réalité, ces deur
types de transferts ont lieu en méme
temps, mais que la radiation est souvent
négligée par rapport & la convection for-
e.

Vous Iaurez deviné, le but du produit
que nous allons tester ici, e Xice Exter-
naool 900 (EC900), est de remplacer le
transfert de chaleur par convection forcée
par un transfert par radiation totalement
silencieux |

Un pi

cipe original

LEC9OO se présente sous la forme

d'un mystériew paralidigpipede de 30 em

| x30 cm x 10 em, duquel s'échappent

deux tuyaux noirs et un fl dalimentation.

Une sorte de wateruase en fait, mais quel-

Ie watercase | Réalisé en métal peint en

noir ou brossé, il est d'une qualité biuf-

fante. Posé sur ses quatre pieds, i est

bien stable et trouvera place & cOLE de
votre tour.

| Lekitque nous avons testé était four-
ni avec un waterblock pour Pentium 4. En-
tiérement en cuivre, il contient un maze
| original. Le systéme de fxation, rés pra-

uuup, utilise la fixation standard pour Pen-
: pas besoin de démonter la carte

mere |

Le montage

La watercase se trouvant & coté du
PC, il faut faire entrer les tuyaux dans le
boitier. Pour cela est fournie une équerre
PCl qui pemet de faire passer et de tenir
les deux tuyaux. Sur cette équere se trou-

Le Waterblock
Xice monté sur la
carte mére avec
son systéme de
fixation utiisant
les supports du
radiateur

du Pentium 4.

le circuit interne
du waterblock en
cuivre : original |

Plate-forme
deitest

Carte mére
Epox 4PCA3+

racesseur
P426 @ z 25 GHx
512 Mu Corsi

Carte vidéo :
(refraidissement

isque dur :
Maxtor 120 6o dm 9
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SR eUE Ventilation d’un boitier

omment bienv

A I'heure oll les processeurs se
font de plus en plus puissants, la
chaleur monte inexorablement
dans nos chers boitiers. Petit
guide dans le monde du air-cooling
et des flux dair.

Un bon boitier dispose 3 [arriére d'un
nid-d'abeilles, Il améfiore I'évacuation
de I'air aspiré par le ventilater et est
maintenu 3 la paroi par des fixations en
plastique qui absorbent s vibrations.

[l Plate-forme
detest

Baitier : Matrix
CF-2023 (deux em-
placements

80 mm a farrere,
un 120 mn  la-

2030t five,
264CFH,23 08
Un120mm
Enermax 3 vitesse
ajustable : de
15005

2300 trfmn (envi-

et de 24,60 B3

301008
Ventilateur du pro-
cosseur: Tt Volca-
011350 % de sa.

‘overclocking faisant partic inté-

grante de bien des PC actuels, la

température y est d'autant plus im-
portante. Bien souvent, pour remédier &
cela, on cherche & ajouter des ventila-
teurs, 2 ol on a de Iz place, pour tenter
d'évacuer I chaud.

Mais comme tout principe, les réac-
tions de 'air sont régies par de simples
régles dont il faut tenir compte. I est donc
de riguetir e réfléchir un minimum pour
Te placement de ses ventlateurs, afin de
Sassurer que ceux-oi peuvent étre utiles.

Commengons par le plus simple,
mais peLit &t le moins évident : Ien-
combrement de la tour. Nous ne parlons
pas ici e la place quelle prend mais de
son aménagement intérieur. Avant de vou-
loir créer un flux d'ai effcace, i faut s'as-
surer que Iair pourta circuler librement
enire las difiérents éléments. Commen-
cez donc par faire une petite séance de

Une solution
alternative:

I'aéroduc

Laéroduc peutétre une solution
intéressante etrégler bien des
problémes. Laméthode consiste arelier
parun tuyau souple de sectionassez
importante (un diamétre égal ou

Ve aussi une prise jack reliée a une prise
molex: cela permet d'alimenter la water-
case directement par fe PG |
Linstallation est donc des plus sim-
ple il faut
& Relier les deux tuyaux aux sorties e
IEC900
& Monter [‘équerre PCI dans le botier
8 Faire passer les deux tuyau par cette

équerre
8 Relier les deux tuyaux au waterblock
| = Montere waterblock sur e processeur
= Brancher une prise molex sur équer-
te PO et I il de TECI00 de Fautre Cité.
= Démarer [¢ PC, el rempii a watetca
se progressivement jusqu'a dispaition
des bulles,
Notons que pour remplir la waterca-
e, faut dévisser un bouchon qui estlui
aussi en métal. A lallumage du systéme,
TECI00 émet une belle lueur bleue...
Wais surtout, aprs remplissage du sys-
teme, il n'émeL... AUCLIN brut

Mais comment fonctionne donc e
systéme ? Nous n'avons pas résisté
Tenvie de démonter la watercase ! Fta
Tintérieur, nous 'y avons rouve qu'un en-
roulement de tuyau noir, une pompe bien
protégée des vibrations par de la mousse,
et un petit réscrvoir. Pas de radiateur |
Apl{:ﬁd\ﬁrussmnsa ec les ingéniours de

ce, nous avons percé. s mystére du
mncmnnemem de 'EC900 : Ia chaleur
est conventionnellement transférée du
processeur a I'sau grace au waterblock.
Cette chalewr est transmise au tuyau nioir
par convection forcée. Loriginalité vient
ensiite : 13 chaleur s'évacue du fuyau noir
par deux moyens
2. fait de I grande surface du wyau

méniage et écartez tous les cables et nap-
pes parasites. Les nappes rondes, sont
dars ce cas & préférer.

Limportance
des ventilateurs

Une fos le rangement terminé, nous
allons nous intéresser aux types de ven-
tilateurs 3 ajouter. Pour commencer, il est
de mise de vérifier les emplacements
disponibles dans votre tou, et leur taille.
Rares sont les tours actuelles qui accep-
tent encore les ventilateurs de 60 mm.
Bien souvent vous disposez de plusieurs
emplacements de 80 mim, voire 120 mm
pour des modéles de tours de plus haut
de gamme. Par défnition, les ventilateurs
de 60 mm sont & prosciire. Leur petite
taille ne leur permet pas de déplacer un
volume d'ai suffisant méme avec un ré-
gime de rotation élevée. Dans la gamme
des ventitateurs de 80, 97 ou 120 e
plusieurs marques bien connues soi

felever : Papst, Noise Blocker, Enelmax
Bien s, nous ne cilons ici que quelques
marques sur les nombreuses existantes.
Ce sont les principales plébiscitées par
les " connaisseurs "

Le choix doit, en dehors du prix, étre

| motivé par trois parametres importans :
son déhit d'air, sa vitesse de rotation, et

| son bruic. L débit c'air est exprimé gé-
| néralement en CFM. Le CFM est lindice
de mesure gnglais, conespondart a en-

de mner ﬂlmctemen! Ie ventilateur du

soit enwiron
3000 trfmin pour
M

Super Flower
SF 42075 (420 ¥,

aunentlateurdubefter.Deux soltions
sont possibles, selon e résultat escompté
relir e tuyau au ventilateur daspiration
enface avant du botter,afin ' apporter
auprocesseur de airfras eton déja
réchauffé par Fenyironnement du bitier.
Laseconde solution consiste  elier
directementle processeur3un
ventilateur d'extraction sur e panneau
arribre du boticr. De cefait 'ar chaud
dégagé par e ventiradsera
immédiatement éjecté sans envahir le
reste du boltier Sachez qu'vl exlsle des

80 mm céglés sur
“mini*)
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| viron 1,6 m3/h (m par heure).
La vitesse de rotation est exprimée en
RPM. équivalent de &/ min (tours par mi-
nute), et son bruit exprimé en d8 (déci-
bels). La vitesse de rotation ¢'un
ventilateur de 8D mm se situe aux alen-
| tours de 3 000 t/min. Quant au brit, i
est variable selon les modgles. Sachez
simplement quiun vertiteur est corsi-
e e e T
230

Bien entendu le potentiométre de ré-
glage se démocratise et nombreux sont
les ventilateurs fournis d'origine avec ce

systéme, vous permettant d'influer sur 2
vitesse de otation de ce dernier. Atten-
tion toutefois, en baissant Iz vitesse de B

et sa couleur noire les transferts par ra-
diation ne sont plus négligeables | Fn
effet, le watcrcase ne contient pas
moins de 9 métres de tuyaux Soit
80,000 mm? de surface d'échange |

1 Par enroulement du tuyau en forme
de cheminée, l'eau chaude artvant en
bas du systeme réchaufte I'air qui va
alors monter Ie long de Venroulement,
ce qui crée un effet de cheminée, et
donc une (faible) convection forcée.

Etvolla | Leffet de chemine estvé-
rifiable : aprés plusieurs heures de fonc-
tionnement, on peut sentir un Iéger flux
d'air chaud émanent du haut de FEC900.

Et ca marche !

Nous avons été litiéralement esto-
magués par le silence du systéme.
limentation Zalman étant trés siencieuse,

APC Perf, on
allumé ou éteint... Seuls les disques durs | teste vraiment
etles de botier sont audi- | le matériel,
bles ! Drdle d'impression, & laquelle on | la preuve
s'habitue vte ! enimage !

Les enuames ﬂu

on mstmque men
Tenroulement de
uyaux,

et la pompe
emmitoufiée dans
samousse protec-
trice

Mais qu'en esl-l des températures ?
Aallumage du systeme, Icau étant en-

2 fiide, elles sont s bonnes. Le wa-
terblock remplit donc bien son role. S'il
n'est pas au niveau d'un Atotech, ses per-
formances sont supérieures au Cuplex
Evo d'Aquacomputer et le placent dono
dans la moyenne supérieure. Cependant,
du fait de Ia conception du systeme, il est
nécessaire de laisser le systeme en plei-
ne charge plusieurs heures afin de e tes-
ter plcinement | Nous avons donc
‘monitoré Ia température du processewr,
mais aussi celle de eau du systeme,
avec notre P4 & 3,25 Gz et 1,6 Volts, o2
qui représente déja un overclocking
conséquent

Aprés deux heures de Bump6,
prime95 et autres réjouissances, la tem-
pérature de F'eau Sest siabilisée 2 36 de-
e, et celle du processeur a 54 degrés
*voila des performances 3 peu prés équi-
valentes  un air-cooling tres perfarmant
du type Thermalright SLK, le bruit en
moins ! Par contre, il est lair qu'en terme
de performances, on n'est pas au niveau
d'un watercooling ventilé. Cependant, en
utilisation courante, la température de
I'eau augmente beaucoup moins &t le
processeur se stabilise 44 degés.

Deux ADa 80 mm, un
Enermax 120 mm et un
ventirad Volcano T, le
nécessaire pour re-
iroidir son boitier et
s0n processeur.
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Mission accomplie !

Les buts de fa conception de IEC900
sont don totalement atteints :
8 un systéme totzlement silencieu.
8 un montage aisé, sans aucune modi-
figation du boftier
8 une non-dépendance de la plate-
forme : I sufit de changer a fiation du
watetblock pour changer de processeur |

Jy aouterais un design tizs réussi et
une impression de qualité impressionnan-
te ! Notors que ce sysiéme nest claiement
pas desting aut énormes overclockings, car
un processeur trop overclocké feralt trop
monter a tempéature de leau.

Lo prix de [Extemacool 900, avec le
waterblock et es tuyaux est de 339 €.
Le prixde nnoation et de [a qualité. No-
tons cependant que Xice propose IExter-
nacool 600, qui offe les mémes
performances mais utilise une pompe
alimentée en 220 volts, 4 250 €. Merci
a Jens pour le prét du produit e les ex-
plications physiques ! Les produits Xice
sont disponibles sur wwwxice.de et dans
auelques magasins en ligne frangais.

Preaie Nasosour

tilisation du sous-voltage

Ne pas pouvoir faire varierla

vitesse d'un ventilateur est

comprenant néanmains deux
piéges  éviter: La uissance

tensiona0V. Ce qui veut dire

résistance doit atre calculée

qu'en dernier recours. Par

unprobléme. Pour palierace

Solutions: Le théobus duventilateurafaire varier. Ellecoupera  peugriller et entrai
" sans sparé: lesTrue
é Poverde Antec par exemple.
Paur tous ceux quiiront fesmagasins d'¢lectranique  grave. Avec une alimentation
préfeé i ier. Les valeurs iqué Brancher | en7  Asavoir
Yolts, di
3w

‘modifiant
I

& etsy,
deleurs mains, et dans
Fabsolu ayant un minimum

pourtous les ventilateurs du
‘marché jusgu'a 220 mm. Le

Electricité, Le

majorité le cadre dela
«bidouille» :

ventilateur entre es fils
jaunes et rouges du
connecteur. L

environ. Inutile donc de
vouloir trop réduire, sans.

TVolts.
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Ho

B~ otation vous baisserez parallélement son
bruit mais également son débit d'air

Les flux d'air

Les fux dair dans une tour sont trés
simples & anticiper : I'ai chaud monte,
Vair froid descend. Lair chaud brassé
dans la tour par le ventlateur du proces-
seurva suive e mouvement d'air créé par
un ou plusieurs ventilateurs d'extraction.
Clest ce courant d'air que nous allons
tenter de géndrer et e, de fagon opti-
mum. Le but est d'gtre efficace. Un maxi-
mum dair chaud doit étre évacué, et
Vidéal est que air enouvelé passe & pro-
Ximité de composants dégageant de la
chaleur.

Dans un boter, diffcile de disposer
dremplacements spéciaux pour les venti-
lateurs. Bien entendu, les aceros au Drs-
mel vont pouoir mettre un extracteur sur
I haut du hofter, avec une ou deux aspi-
rations au plus bas de (3 tour. Cette so-
lution, bien qu'optimum pour le
processeur, reste impossible 3 mefire en
ceuvre pour la majorité des utilisateurs
disposant dune tour* normale ", ou sans
envie de Ia modifier

Un boitier dit classique, dispose d'un
emplacement de 80 ou 120 mm sur la
face avant, et d'un ou deux emplace-
ments 80 ou 120 mm sur le panneau ar-
riére, & hauteur des connectiques de la
carte mére, Généralement, un boltier est
dans un coin, sous le bureau, dans un
angle ou un meuble, Mais 'arire de la
tour ne dispose que s peu dair frais.
Nous allons done considérer pour les
tests qui vont suivre que les ventilateurs
placés a Faritre e sefont en extraction, et
ceux placés & 'avant du boitier en tant
quiaspiration. Nous pouvons d'ores et
ja considérer que le flux d'air que nous.

R Ventilation d’

Un ventilateur
Antec 120 mm
placé en extrac-

allons tenter d'obtenir de fagon optimum
va partir de la face avant de la tour pour
etre évacué & larbre de la tour, Ce Sché-
ma est classique et usé chez tout le
monde. Mais & défaut d'emplacement
pour ventiateur sur e haut de 12 tour vous
allez comprendre qu'avec ce simple
schéma i existe des solutions plus per-
formantes que d'autres.

d'un boitier.

Voici une des princi ane

e de a tour : mettse en place un seul des
ventilateurs et laisser I second empla-

libre, Toutes les tempéatures sont prises
depuis e BIOS, en full load apres une
heure de Loast et benchs divers afin de
faire chauffer lous les léments.

On peut clairement constater la diffé-
rence entre une tour aver, et sans ventia-
teurs. La meilleure température CPU est
obtenue dés Iadjoncion du ventiateur en
face avant. Uinjection d'air frais est bé-
néfique A toutes les températures, F re-
vanche. on peut constater que fajout d'un
second ventilateur 'extraction & larfiere
ne change fien. On voit qu'en taue ogigue:

é Jes meill

Les décibels et

le seuil dusu

linéaire. En ffet, unventilateur
20dBsera considéré comme
Jlencieux. Enrevang

Sl
serez ite amené avouloir
élire cette valeur,

deuxfoisplus bruyantmaisbien
plus.Lecalcul sefaitd'aprés une

indicatif, voiciuntableau
comparatifduniveaude

neciterons pasici.Pour
e, sachez que

décibels
situent entre 0d (seuil
i L

il

ventilateur de 40 4B sera 20 ois.

douleur pournos arefles s

deux ventilateurs opposés, car Ia circula-
tion d'air se fait de meilleure fagon. Clest
e meilleur compromis entre la temy
ture a fintérieur du boitier et la tempéra-
ture du processeur. Lécart entre les
températures d'un boitier non ventilé et

Bruit et vibrations

de 5 °C pour le processeur et 8 °C pour
Vintérieur du boltier ce qui est loin d'étre
négdigeable | Le fait d'obstruer le second
logerent inocoupé 4 Farriere de fa tour
stabilise le flux dair et améliore la tem-
pérature denviron 1 °C

Hicous Fioo

seul do douleur 12048
1108 i
bruit dangereuc we |18
9 Ventiler, oui, mais a guel prix ?
7 R ?Non, bien
et i entendu LPour éviterfebrutetles
7 7 | | Vel el :
bruit genant 6 e isagit
d'étudier les caractéristiques des
‘ventilateurs qui vous canviennent selon
ambiance calme .
dévitctai, et
B ‘sonbruit (RPM, CFM et dB), afin de
seuil d'audibilte d trouver

bleau des dissipations

‘parametres. Par illeurs, nombreux sont
les ventilateurs de marque qui sont
livrés avecun potentiométre
permettant de faire varier savitesse.
Ainsivous pourrez trouver vous-méme

i de
deux emplacements d'extraction & Farrie-

cement vide. Une parti de [ai aspirée Modéle | Fréquence Tension | Conso typlque Conso maxi
par Textrateur proviendra de cet empla- ‘Athlon XP 1700+ | 1467 iz 15V oW AW ess et
cement vide, Tair chaud 1 2 3
stagnant a l'arriére du boitier. De méme 1801 1533 MHz -5V ,3 W e.mrcher vos oreilles.
&3ees des ot FCI ides non 0+ | 1600 MHz ] W
remises en place. Athlon XP 2000+ | 1667 MHz ] W ventilateursinclus avec votre bitier 3
Athlon XP 2100+ | 1733 MHz BV 56,4 W Vachatmais ne disposantpasde
Mais trop de théorie tue la théorie, " Athlon XP 2 200+ | 1800 MHz 165V BLIW systéme deréglage, sachez quil existe:
; : A 22005 i ooy, L. Bl pour
e folt Athlon XP 2600+ 62W fair
e mesure, tous los composants & l'sir Athlon XP 2800+ 64w Jeur tension, donc leur vitesse de
! i ~ Athlon XP 2500+ otation (voir notre encadré

itier

Mesure sans hoitier : T ambiante : 20 °C, T processeur : 44 °C
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Ventilo arriere 1 Ventilo arriére 2 Ventilo Avant
Tibre ~ e
libre Ventilo diam. 80
libre Ventilo diam. 80 i
Iibre libre
bouché Ventilo diam. 80 e g s
bouché Ventilo diam. 80 Ventilo diam.. 120 33°C GG i
Ventilo dian. 80 Ventilo diam. 80 iibre i 3267 | 1457001
Ventilo diam. 80 Ventilo diam. 80 Ventilo diam.. 120 28°¢ 5 °C

Athlon XP 3000+
Athlon XP 3200+
Pentium IV 2.0 GHz
Pentium IV 2.2 GHz

Lutilisation du sous-voitage).

boitier, il existe différents systémes. On

 Pentium IV 2.8 GHz |
Pentium IV 3.06 GHz

efficacement loventilateur et
absorbant toutes les vibrations

_ Pentium IV 2.4 GHz
)| boitie une petite randelle caoutchouc
[2800 Mz 1,525 ou plastigue quijouerale méme rdle.
= % Pefiteastuce: Paures vis e faille
bl VL00z) 13 000 Mz Lo raisonnable, il uffit dutiiser desjoints
_ Pentium IV3.2GHz | 3200 MKz 155V | i Ceci

Nota : Un pelit outil bien sympathique a été développG par la pesilent crew permettant dévaluer la

Duissance en watis de son processeur overclocké : «CPUPower » en

Wi pesilencieux.com

peuts'appliquer également aux
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leurs vibrations.
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Untlrage au sort désignerale gagnant parmi les abonnés reasoue: 480 Watt ;
engagent = « Compatible avec version 1.3 Intel ATX 12V et version inférieure Y
Hesultat du tirage du numéro 5 : = Compatible avec CPU Intel Pentium 4 & AMD. &
BELLOCO Alexandre, 63 avenue du 1 Novembre, 33230 BLANQUEFORT, gagne le Taisol CMP433151 pour P4 = Multi-périphériques support 12V/28A | adapteur £}

1 « Double ventilateur avec TSCT (Tagan Silence Control Technologie)
pour un fonctionment silencieux 22-24 dBA & 50% de. i

A B enirns il chaleur lé o
1 an, six numéros; 15 euros au li j.%’em‘m Jomer T Seraisn o
X « Interrupteur recouvert dune protection « y
Nom : Prénom : Hlastique trensparente v

« Radiateur de refroidissement aluminium

Adresse : « PFC Actif (PF valeur jusqu'au 0,99) (
Ville : + 95-250VA universel | |
Code postal . Pays : Autre modéle |
i TG350-U01 380 Watt
E-mail : TG330-UD. 330 Watt
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a renvoyer avec ce coupon a Poly Publishing House 21 rue de Fécamp, 75012 Paris.
Pour toute information concernant votre ab t@pcperfor fro2 n
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CoNTACr: Tel:0145 1528188  Fax: 0146705227
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Tarif Dom-Tom et étranger : nous consulter (abonnement@pcperformance.fr)
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+ Onboard 4 Phase Power

- The GigaSystem: Overclock FSB800 fo 1000+ FSB
+ Suppoarts Intel Hyper-Threading Technology and PAT
+ 4 X Serial ATA 150 RAID, AGP8X PRO

+ 4 Dual DDR400, 8 X USB 2.0, 3 X |[EEE 1384

- Intel CSA Gigabit LAN; ABIT's FanEQ

-:Onboard 6-Ch Audio and 24-bit S/RDIF In/Out

+ Supports ABIT MediaXP/Pro and Serillel 2

BH7

* Onboard 4 Phase Power

+ Overclock to FSB800+/ DDR400

- Supporis 800/533/400 MHz Intel Pentium 4 CPUs
* SupportsIntel Hyper-Threading Technology

+ Supports Serial ATA 150

- Onboard USB 2.0 / LAN / 6-Channe! Audio

:.echniqugs‘ et liste de revendeuirs disponible sur notre i

CARTE MERE

e o= —i

I NF7 Series
+ NF7-8,NFT, NF7-M
+ Supports Athlon XP/Athlon/Duron processors
+ Socket A, 200/266/333 MHz FSB
- 3:DIMMs suppoiting DUAL DDR 400/333
- nVIDIA Dolby Soundstorm Technology (NF7-S)
- ABIT Serillel™/. Firewire (1394)/ Media XP. (NF7-S)
+ USB'2.0/ LAN /.6-ch sound/ AGP 8X
+ ABIT Engineereq Features on board
+ ABIT Softmenu™ Techno loay

WWW.ITO _x:t_ech.{:om
i Info@morextech.com
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