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Ah ma pub !

La publicité est un élément quasi indissociable des
magazines. Informatives, égaillant un magazine par leurs
couleurs et leurs messages tentateurs, elles sont aussi la
source de bien des mots, voire de maux si on la gére mal.

Soupgons des lecteurs, pression
de certains annonceurs, la
publicité préte parfois au doute
semble-t-il. Alors, comment ¢ca
marche vraiment la pub, du
moins quand on veut en rester ..
indépendant comme dans votre Spécial
magazine préféré ? Athion 64
Indépendant ? Mais comment » Lecomparatif
. . des cartes mére
se fait il alors que I'on retrouve RAthloni6d
(=
souvent des annonceurs dont B taran e
k de PAthlon 64 face
les produits sont dans nos ala concurrence :
. 4/ Athlon XP,
comparatifs et en bonne place /" Pentium 4
en plus. Voila un joli serpent qui
se mort a la queue. Quelques
semaines avant la sortie du
magazine sont déterminés les
sujets du mag, et notamment T o
. e —m les meilleurs
ceux qui vont a priori faire la | L. 17et18
couverture. Est alors a I'aff(t le il T
A__Iabureauhque...
commercial qui veut tout savoir.
Pourquoi ? Tout simplement
parce qu’il va proposer en priorité aux annonceurs
concernés par les sujets principaux ses services. lis ont en
effet plus de chance de toucher leur public puisque
beaucoup parmi vous achetez les magazines selon les
themes de leur couverture. Et plouf, on se retrouve avec
une pub pour I’écran qui gagne ce comparatif. Ca fait
louche, on vous comprend, mais on n’y peut rien. Et promis,
ils n’avaient aucune idée qu'’ils allaient gagner (et nous non
plus) quand ils ont signés.
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MiniPC
Shuttle et
Biostar
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Rédacteur en chef adjoint :

Un autre exemple ? Allons y. Nous recevons une jolie
alimentation aux reflets bleutés qui nous tape dans I'ceil.
Mettons la dans les news donc, elle le mérite. Le jour du
bouclage, nous recevons une pub du constructeur de cette
alimentation. Ah, pas de chance, il communique justement
sur ce produit. Certains vont bien croire que nous avons
fait la news pour faire plaisir. Et bien non, méme pas !

Ces cas de figure sont les plus typiques mais il y en a bien
d’autres pour semer le doute la ou
il N’y a aucune anguille qui traine.
Cet édito n’est pas la pour dire que
la triche n’existe pas. Si cela se fait
ailleurs, cela ne nous regarde pas.
Et d’ailleurs, nous pouvons parfois

Sécurisez céder nous méme a la tentation de
votre PC mettre un peu plus en valeur les

Attaques pirates, virus :
les vrais

Se protéger simplement
et a moindre cout

Optimisez
Windows

(G Nos astuces pour un Windows
plus rapide et plus co

constructeurs qui nous aident, par
des préts de matériel ou... des
pubs. Mais ce sera alors quand il
s’agira de choisir une photo

nfortable
e purement illustrative dans un
Booster un dossier pratique par exemple.
vieux PC )
Athlon, Duron, Pil Pill, Jamais dans un test ou un
redonner un peu de
‘souffle 2 un vieux processeur

comparatif !

Les contre exemples existent. Le
mois dernier dans Hardware Mag
arrive une pub d’un nouveau site
de vente micro, 1000ordis, que
nous ne connaissions pas.
Alléchés par la pub vraiment
sympa, son message totalement décalé par rapport a
beaucoup qui correspond tout a fait a notre état d’esprit,
nous épluchons le site. Eh bien ! Ce n’est pas tous les jours
qu’on voit un site web sur lequel des produits top qualité
figurent en bonne place en homepage, Asetek et
Thermalright en téte ; une adresse a connaitre. Si bien que
nous aurions du vous annoncer ce nouveau venu avec ou
sans pub. Fis, I'info, nous est parvenue trop tard pour figurer
dans les news. Au moins la pub était la pour vous en
informer ! Vous voyez que ¢ga sert ces pagesla!;) CM

les pieges
: du haut de
gamme »s
Un comparatif surprenant !

Divx, mp3

“et internet de
~ votre PC a votre
TV sans fils ! r.1ze [f8

L'emvol de tout texte, photo ou vidéo implique 1’acceptation par
1’'auteur de leur libre publication dans le jourmal. Les documents
ne sont pas retournés. ILa loi du 11 mars 1957 n’autorisant aux
termes des alinéas 2 et 3 de 1’article 41 d’une part que « des
copies ou reproductions strictement réservées a 1’usage du
oopiste et non destinées & une utilisation collective» et d’autre
part que les analyses et courtes citations dans un but d’exemple

Jérémy Panzetta et d'illustration, « toute représentation cu reproducticon, intégrale

ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses
ayants droit ou ayants cause, est illicite » (alinea premier de
1'article 40) . Cette représentation ou reproduction, par quelques
procédé que ce soit, constituerait donc une contrefagon
sanctiommée par les articles 425 et suivants de 1’ancien code
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SECURITE

Sécurisez
votre PC

Attaques pirates, virus :
les vrais dangers

Se protéger simplement
et a moindre cout

Le meilleur du hardware 6
Les nouveautés dignes d’intérét, les tendances du marché : I'essentiel de la micro !

Le meilleur du jeu 12
Les jeux les plus attendus et notre sélection des meilleurs parmis les derniers sortis !

Reportage : Computex 03 16

Le Computex est le plus grand salon informatique de la micro d’Asie. L'occasion de
plonger dans les arcanes de la micro, quasiment a sa source, observer les nouvelles
tendances et ce que nous concoctent les constructeurs pour les mois a venir !

Special Athlon 64

Les meilleures cartes mere pour Athlon 64 au banc d’essai. Nous avons décorti-
qué les bundles, les fonctions intégrées et les performances pour y trouver la
perle rare !

Voici un test approfondi de I’Athlon 64 face a ses concurrents apres le premier
round du mois dernier. 'A64 confirme son potentiel mais il a bien entendu a faire
face a une tres sérieuse concurrence. Les chipsets qui accompagneront ce pro-
cesseur sont eux aussi décortiqués. Compagnons indissociables, ils ne doivent
surtout pas étre négligés.

Les deux premiéres marques a proposer des MiniPC A64 sont celles qui avaient
sorti les meilleurs produits Athlon XP et P4, ¢a tombe plutét bien non ? Reste a
voir qui de Biostar ou Shuttle a su le mieux évoluer.

Cartes 3D : les pieéges du haut de gamme

Dans le trés mouvementé marché des cartes 3D haut de gamme, les pieges ne
manquent pas pour vous faire dépenser inutilement beaucoup d’argent. A contra-
rio, certaines perles rares pas forcément mises en avant dans les magasins
valent vraiment le détour. Alors SE, value, Pro, XT, Ultra, que choisir ?

Sécurisez votre PC

Le theme du hacking et des virus est souvent sujet au sensationnalisme. Nous
avons voulu aller a contre courant avec un dossier exposant les véritables dan-
gers réels certes mais qui ne doivent pas non plus faire tomber dans la paranoia.
Et vous donner bien sir des solutions simples et pragmatiques pour les éviter.
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Il'y a plein de méthodes pour booster un vieux PC et nous en avons déja abordé
beaucoup. Pourtant, I'une des plus efficace peut rebuter au premier abord et est
fort peu documentée : I'overclocking. Cette technique n’est pas I'apanage des
derniers P4, elle a toujours été possible. Replongeons donc dans le passé pour
Voir ce que vous pouvez obtenir de votre vieux micro !

Il existe des multitudes d’astuces ou de petits programmes pour augmenter les
performances de Windows, améliorer son ergonomie, le rendre plus convivial ou
plus efficace. Nous avons sélectionné les idées les plus pertinentes pour amélio-
rer votre quotidien sous Windows.

Windows XP, pour robuste qu'il soit, finit souvent par devenir une usine a gaz
assez poussive. Dans ce cas, rien ne vaut une bonne réinstallation ou un net-
toyage en profondeur. Comment le faire rapidement, et sans perdre ses données,
ses mots de passe ou ses préférences ? En suivant ce guide !

Comparatif

16 écrans TFT 17’ et 18’ 108

Vous nous I'avez beaucoup réclamé et nous nous sommes arrachés les cheveux
pour le réaliser. Voici le comparatif des principaux écrans TFT 17’ du marché avec
une sélection de 18’ en complément. Absence de rémanence pour les jeux ou la
vidéo, confort pour Internet et la bureautique, ergonomie des réglages, respect et
nuance des couleurs pour la photo, luminosité et contraste, tous les critéres ont
été passés au crible pour enfin trouver I'écran idéal !
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Athion 6

Le comparatif des cartes mére Athlon 64

Les performances de PAthlon 64 face
a la concurrence : Athlon XP, Pentium 4

Les premiers MiniPC Shuttle 64 et Biostar

Les ventilateurs 120mm ont beaucoup d’avantages sur les 80mm. Plus silencieux
et plus performants, ils font une percée significative sur les boitiers récents et peu-
vent meéme étre utilisés a d’autres fins. L'occasion d’un comparatif et de sugges-
tions d’usages futées.

Pour relier un PC a un téléviseur, on disposait jusqu’a présent de sortie TV sur les car-
tes vidéo ou de transmetteurs sans fil. Le Virtuoso inaugure un nouveau principe. Il
reprend I'électronique d’une platine DIVX mais va chercher les données, DVD, vidéos
DivX, fichiers MP3 ou images, sur votre PC avec une connexion réseau Ethernet ou
WIFI. Il se transforme méme en navigateur Internet ou radio numérique. Grace a lui,
votre PC devient une centrale multimédia, méme s'il est a I'opposé de votre TV !

ECS et PC Chips sont spécialisés dans des cartes mere a trés bas prix. Vous étiez
nombreux a nous demander ce que valaient ces cartes, voila la réponse !

La bataille entre ATI et nVidia ne se cantonne pas aux cartes 3D pures et dures.
Les fonctions vidéo et TV les intéressent aussi beaucoup et tous deux proposent
de magnifiques solutions. Quelle est la meilleure pour transformer votre PC en
téléviseur, studio de montage vidéo et magnétoscope numérique ?

1000 Mbps dans une carte réseau, est ce que ¢a apporte vraiment quelque chose
et comment I'exploiter ? Alors que beaucoup de cartes mére commencent a inté-
grer des ports Gigabit, nous avons voulu mesurer son intérét, en profitant pour
faire le point sur le matériel nécessaire.



Il Jeu concours Corsair
Voici les heureux gagnants du concours de
Hardware Magazine / Corsair. Bravo a eux !
Premier prix : Chrsitophe Wyffels

Second prix : Alain Barriére

Troisiéme prix : Valerie Laroque
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AMD ou Intel ? Quel est le meilleur : vgn\'\rad'& (]
rapport prix/puissance ? Quelles sont vos : / ,euq\c_\:‘\;s:;l;‘;:;‘;; prix:
capacités d’'upgrade ? Quel est le meilleur v:oﬂ‘e ey

CPU pour I'overclocking ? Faut il craquer
pour I’Athlon 64 ou FX, attendre le
nouveau Intel « Presscot ». Notre labo a
effectué des centaines de mesures et vous

en livre I’'analyse pour choisir les meilleurs ——

rapports qualité/prix ou les top perfs du
moment.

Special DIVX

e Créer un DIVX de A a Z, a partir d’'un DVD,
d’une vidéo DV, d’un enregistrement AVI.
Insérez des sous titres, recadrez ou
redimensionnez vos vidéos.

e | a comparaison des meilleurs codecs : taille,
temps de compression.

e Platines DIVX : comparatif des lecteurs DVD
de salon qui relisent vos vidéos DIVX !

Et aussi:

e Mémoire : la bonne quantité

e Disques durs : les clés d’un choix réussi

¢ | es meilleurs ventirads P4

e Le fonctionnement d’un processeur ou d’une
carte graphique §5

e Résolution, pixels : 2, 3, 4 ou 5 Megapixels ?

e Et les tests des meilleurs produits du moment
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En complément du test des modeles ECS et PC
Chips de ce numéro, sachez qu’ECS va sortir
bient6t une carte a base de nForce2 pour
Athlon. Elle sera sans doute assez dépouillée
(son 5.1 présent, 4 ports USB2 seulement et
réseau en option) mais permettra de tirer un
meilleur parti des processeurs avec un prix qui
sera sans doute comme toujours chez ECS le
meilleur du marché. Une opportunité a saisir
pour qui veut monter un PC performant mais le
moins cher possible. Les amateurs
d’overclocking devront toutefois vérifier les
capacités du bios, sachant qu’avec une carte
un peu plus chere, on peut économiser
beaucoup sur le processeur, méme chez AMD.
Notez que ECS annonce méme une carte pour
Athlon 64 mais les acheteurs d’un processeur
aussi cher seront sans doute attirés par des
cartes mére plus haut de gamme.

M Abit et UAthlon 64

Une seule grande marque manque a notre
dossier cartes mere pour Athlon 64, Abit.
Celui-ci ne sera pas pour autant absent de ce
marché bien s(r. ellel a juste pris le temps de
sortir son produit (il n’y a pas urgence il est
vrai). Abit a choisi de commencer avec son
haut de gamme en série max3, ici la KV8-
Max3, choix logique puisque I’A64 est plutot
élitiste pour I'instant. Basé sur le chipset VIA
K8T800, il offre donc beaucoup de fonctions
en standard : contréleurs Serial-ATA et RAID,
port Ethernet 1 Gbit, son AC'97 7.1, FireWire
et 6 ports USB 2.0. Méme si I’A64 ne
s’overclocke pas
N beaucoup pour
. i I'instant, la carte
dispose de
’OTES qui
refroidit les
composants
essentiels de la
carte mere et du
SoftMenu qui a tant
participé a I'image
d’Abit. Il'y a peu de

cette carte vienne
rejoindre les
meilleures de notre
comparatif, aucune ne
déméritant de toute
fagon.



B Athlon 64 : derniére minute

L'info est arrivée trop tard pour étre intégrée
a notre dossier Athlon 64 et méme si elle

ne change pas fondamentalement la

donne, elle mérite d’étre signalée. La
rumeur, appelons la ainsi, veut

qu’AMD prépare une version 32 bits

de I’Athlon 64 ! Un gag ? Non, tout
simplement, I’opportunité pour un
fabriquant décidemment en
peine pour lutter contre Intel
d’élargir I'offre de son nouveau
socket 754, qui a bien des
avantages sur celui des

Athlon XP. Ce processeur
proposerait les
caractéristiques d’un Thoroughbreg
avec une mémoire cache de 256 Ko et des P-
rating aux alentours du 3000+ mais avec le code des Athlon
64 (sauf la partie 64 bits donc). Face un Athlon XP, 'avantage pour
I'utilisateur sera d’acheter une machine aux capacités d’upgrade supérieures,
avec un CPU moins fragile et plus facile a fixer, en admettant que ce nouveau
venu soit au méme prix. Ce ne sera de toute fagon pas avant le printemps ou
I’été prochain ou il répondra alors a la principale lacune des Athlon XP. Celui-
ci va en effet poser probléme a ceux qui comptent upgrader d’ici 12 a 16
mois. La régle d’or veut qu’on n’achéte jamais le dernier processeur sorti
dont le rapport qualité/prix est toujours mauvais mais plutoét un milieu ou
entrée de gamme. Dans ce cadre, I’Athlon 64 n’est pas intéressant pour
I'instant alors que le Barton 2500+ est sans conteste la meilleure affaire du
marché. Mais son upgrade se limitera au 3200+, un maigre gain (sans
compter qu’on 'overclocke a 3000+ couramment). On sera donc obligé de
changer de carte mere le moment venu, ce qui ne sera plus le cas avec
I’Athlon XP en socket 754. Le calcul final est néanmoins simple pour qui veut
acheter tout de suite. Barton 2500+ et carte meére nforce2 = 180 €. Athlon 64
et carte mére VIA K8 = 500 €. Pour 320 € d’ici 16 mois, vous aurez sans
doute de quoi vous acheter un Athlon FX 3600+ et une belle carte mére ! Et si
I'idée de changer une carte mére un jour vous fatigue déja, vous n’avez plus
qu’a attendre cet « Athlon XP socket 754 » !

\DVD+R |

DVD double

couche 8.5Go !

Si les DVDR de 4 Go ne vous
suffisent pas pour stocker vos
données, c’est sans doute que vous
rippez des DVD vidéo. Cela ne nous
regarde pas mais vous serez alors
heureux d’apprendre que les DVDR
double couche de 8.5Go arrivent.
Annoncés par Philips suivi peu aprés
par Pioneer (ben oui, pourquoi
arréter la guéguerre DVD-R et
DVD+R en si bon chemin n’est ce
pas), ces nouveaux medias
nécessiteront bien entendu de
nouveaux graveurs. Sachant qu’ils
ne seront disponibles qu’au
printemps a des prix « spécial
nouveau produit a la mode » comme
d’habitude prohibitifs, que cela ne
vous fasse pas trop hésiter a
craquer un graveur DVD simple
couche bien plus abordable et
suffisant pour la plupart des besoins.
L'arrivée des modeles 8x (et méme
12 et 16x I"'année prochaine dont
des modéles en Serial ATA) ne
devrait en plus qu’accentuer les
baisses de prix déja sympathiques
que I’'on observe sur ce
périphérique. Moins de 150 €
aujourd’hui, moins de 130 sans
doute pour les fétes, cela devrait
faire craquer n’importe quel amateur
de vidéo !

M 256 Mo pour une carte video ?

La tendance actuelle en matiére de carte graphique semble vouloir s’orienter vers du haut de gamme
en 256 Mo de mémoire. Si vous comptez acheter une carte graphique bien costaude (CF notre dossier
de ce moais), vous pourriez donc étre tenté par ce choix que nous n’avons toutefois pas retenu.

Sachez en effet qu’aucun jeu ou presque n’exploite cette quantité de mémoire. On est méme déja bien
content quand ils se servent des 128 Mo dont beaucoup d’entre nous commencent a disposer !

En revanche, cette quantité de mémoire supérieure se fait souvent au détriment des timings des
puces, voire de leur fréquence. Doubler la quantité de mémoire ne changera rien a la qualité graphique
des jeux avant longtemps, perdre 100 Mhz de fréquence ou du temps d’acces est tres dommageable
pour les performances. Alors avant d’acheter une carte, notamment de constructeur exotique, vérifiez
bien gu’elle respecte les spécifications nvidia ou ATl (méme si ces derniers poussent aussi hélas vers le
256 Mo dans le tres haut de gamme). Notre tableau des chipsets de carte graphique dans Hardware
Mag peut vous y aider, le dossier de ce numéro aussi ainsi que les sites officiels des 2 fondeurs précités.

PG UPDATE - NOVEMBRE/DECEMBRE 2003 <I>
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I Windows 64 : Uarlésienne

Quick Launch

La date de sortie de Windows version 64 bits change
un peu pres tous les 2 jours en fonction de la rumeur
a la mode. Selon les plus pessimistes, il ne verrait le
jour qu’en 2006 alors qu’il était annoncé pour début
2004. Cette date qui est sans doute aussi politique
que technique changera encore sans doute de
nombreuses fois,
sans doute tant
qu’lntel ne jugera
pas opportun de
lancer son
processeur 64
bits grand public.
Mais ces
atermoiements montrent une nouvelle fois qu’il
ne sert pas a grand-chose de baver sur le 64
bits. L’Athlon 64 a de beaux arguments a faire
valoir d’ici quelques mois quand ses prix seront
abordables (CF notre dossier) mais hélas pas
celui qu’il met le plus en avant.

w»

Longhorn M4 Build

I Alimentations Globalwin

Elles sont tres belles, mais surtout elles sont vraiment trés silencieuses.
Les nouvelles alimentations Globalwin nous ont tapé dans I'ceil.
Nous attendrons un futur comparatif pour juger de leurs
performances en usage extréme. Mais en attendant, pour la
plupart d’entre nous qui nous contentons d’un overclocking
normal (voire pas d’OC du tout), la comptabilité Serial ATA (plus
besoin d’adaptateurs), le look sympa avec les faces transparentes
agrémentées de led bleues et surtout le silence annoncé (et
respecté) de 19db ainsi que la possibilité de réguler
automatiquement les ventilateurs du PC sont déja bien tentants. Le
produit reste élitiste puisque le modele 420 codte 129 € mais un
boitier tuning a dominance bleue le vaut bien n’est ce pas ? ;)
Plus accessible, la gamme SAF commence en 320 watts, ce qui
suffit normalement a un PC standard. Proposée dans une
jolie couleur argent poli, ces alimentations offrent elles
aussi le Serial ATA, et un silence lui aussi trés
honorable de 22db alors que
I’autorégulation des ventilateurs est
remplacée par une molette a 3
positions. Le modéle 320 watts
est bien plus accessible a
55 € mais le

modele 420
watts ne vaut
que 11 € de
moins que la
Saphire a 118 €.

<8> PG UPDATE - NOVEMBRE/DECEMBRE 2003
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L'élégance

Fourbissant ses armes pour les
fétes, Logitech enrichit sa gamme
de claviers/souris de quelques
nouveautés. C’est le diNovo Media
Desktop qui nous a tapé dans I'ceil.
Tout d’abord par son design high
tech du plus bel effet mais aussi par
sa conception originale et sa
technologie sans fils Bluetooth.
L'appareil est divisé en quatre : le
clavier lui-méme, le pavé numérique
ou MediaPad, la souris wireless
MX900, et la base de recharge
faisant aussi office de borne
BlueTooth. Si le clavier offre des
fonctions classiques, ce n’est pas le
cas du MediaPad qui présente
quelques fonctionnalités tres
intéressantes. Celui- intégre en effet
un petit écran a cristaux liquides
indiquant toutes sortes
d’informations provenant de votre
messagerie ou des médias en cours
de lecture (vidéos, musiques...). |l
peut également faire office de
calculatrice « intelligente » en
s’intégrant facilement dans les
logiciels de traitement de texte par
exemple, ou se transformer en
télécommande afin de diriger les
applications multimédias. Un atout
non négligeable donc sans compter
que ce pad s’associe a la
technologie Bluetooth assurant une
portée maximum de 10 metres. La
base Bluetooth servira par ailleurs a
synchroniser les données de la
messagerie ou du carnet d’adresse
entre le PC et un téléphone portable
(ou agenda électronique). Elle
pourra aussi accueillir un maximum
de sept périphériques Bluetooth
(imprimante, appareil photo
numérique...). Et grace au logiciel
Mobile Phone de Logitech, méme
les SMS et autres messages regus
sur votre portable s’afficheront sur
le MediaPad. Disponible fin
novembre, le diNovo Media Desktop
sera vendu au prix élevé de 299 €.
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Bl Asus chez ATI

La guéguerre que se livre actuellement ATI et nVidia
confine parfois au ridicule absolu. Vous livrer ici toutes
les rumeurs absurdes qui peuvent circuler en ce
moment serait dérisoire mais il est vrai que
nVidia s’en prend vraiment plein les dents
depuis quelques temps. Les performances
des cartes FX avec les futurs jeux Direct X9
sont de plus en plus remises en question,
de méme que la fagon dont nVidia joue
avec les spécifications DirectX dans
ses drivers. Bien difficile de juger
pourtant a I’heure d’aujourd’hui
(notez a ce sujet I'arrivée d’un
bench testant spécifiquement les
Pixel Shader, Shadermark,
disponible sur
www.shadermark.de (site en
anglais) ; L'interface est un peu
rugueuse mais les effets sont
intéressants).

En revanche, la décision d’Asus, un des plus
beaux constructeurs de I’escarcelle nVidia, de ne
plus placer tous ses ceufs dans le méme panier en
complétant sa gamme nVidia par des cartes ATl est un

sacré paveé dans la marre, au moins dans le segment retail (les
ventes en magasin par opposition aux ventes en gros aupres des
fabricants de PC). Asus commencera avec les 9200SE, Radeon
9600SE, Radeon 9600XT et Radeon 9800XT réalisées avec un
design spécifique comme a I’habitude chez ce fabricant de renom.
Pour se consoler, nVidia poura compter sur Gigabyte qui fait le
chemin inverse en complémant sa gamme ATI par du nVidia.Cela
ne change bien sir rien de fondamental pour le consommateur si
ce n’est une offre de bundles plus variée. Mais il serait intéressant
de voir plus de constructeurs travailler des deux cotés de la
barriére car la concurrence n’en serait que plus saine !

B Enfin le réseau par les prises électriques !
Si le haut débit a la campagne via le réseau EDF
ne semble pas étre pour demain, I'utilisation des
prises électriques d’une maison pour en faire un
réseau Ethernet est pour aujourd’hui. Le WIFI
peinant en effet a traverser certains murs et la
plupart d’entre nous ne se résignant pas a
|ézarder leur parquet de cables réseau, quoi de
mieux que les prises électriques présentes dans
chaque piece. Si la plupart des grands noms des
périphériques réseau préparent leurs produits, ce
sont les petits frangais de Celektron qui montrent
les appareils les premiers ! Ceux-ci sont
désarmants de simplicité. On les utilise
forcément par paire évidemment (2 adaptateurs
ou un adaptateur plus un routeur), on les branche
sur une prise électrique (et méme une multiprise)
et aux PC et voila vos 2 PC en réseau en 14
Mbps !

Deux adaptateurs sont disponibles, I'un se branchant vers une carte réseau RJ45
traditionnelle, I'autre sur un port USB avec un driver spécifique puisque Windows ne gere pas
directement les connexions réseau USB. Tous deux seront vendues 119 € mais la version
RJ45 a notre préférence a I’heure ou toutes les cartes mére ou presque disposent du réseau
intégré. Est méme disponible un point d’acces WIFI et un modem/routeur (209 et 239 €). Leur
alimentation... électrique sert aussi de prise WAN, c’est a dire de connexion au réseau.
Perturbant mais génial si nos tests que vous retrouverez le mois prochain sont a la hauteur !
Tous ces produits seront vendus avant Noél d’aprés le constructeur, ils nous ont d’ailleurs été
livrés dans un packaging commercial. La réalité du réseau local via la prise électrique est donc
bel et bien palpable désormais.
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‘| Le meilleur du jeu,

‘" tout frais sorti
ou a venir

lis sont sortis,
nous les avons aimés (ou pas du tout)

Neverwinter Night : Shadow
of Undrentide (Infogrames)

Les joueurs ayant retrouvés le
plaisir d’un Baldur'S Gate avec
Neverwinter Night et ses modules
online vont pouvoir s’en donner a
coeur joie avec la premiére exten-
sion officielle, Shadow of
Undrentide. Une campagne solo
d’une quarantaine d’heures, des
nouveaux sorts, monstres, armes
et compétences, ainsi que des
outils de conceptions de niveaux
supplémentaires sont au pro-
gramme. Rien de tel pour que
votre personnage soit encore
plus « billesque ». Notez par
ailleurs qu’une deuxiéme exten-
sion baptisée Hordes of the
Underdark est prévue pour cette
fin d’année 2003.

Star Wars Jedi Knight : Jedi
Academy (Lucas Arts)

Basé sur le principe de Jedi
Knight 2, dans Jedi Academy

<12>

vous entrez dans la peau d’un
jeune Jedi qu’il faudra faire évo-
luer. Parmi les points forts du jeu,
on notera la possibilité de cons-
truire et de définir la couleur des
ses sabres lasers (simple ou dou-
ble), de faire évoluer son person-

nage comme bon vous semble et
méme du coté obscur, et de choi-
sir des missions selon votre profil.
Malgré un scénario un peu plat,
un moteur graphique vieillissant
et des missions assez linéaires ce
titre reste tout de méme assez
prenant et contentera les ama-
teurs de Jedi Outcast.

®Medal of Honor
Débarquement Allié :
L'Offensive (EA)

Cette nouvelle et deuxiéme
extension de Medal of Honor
peut laisser un avis mitigé mais
elle a le mérite de rafraichir ce
titre qui n’avait pas été gaté par
son premier Add on. C6té game-
play aucune modification n’a été
effectuée si ce n’est quelques
situations de combat apportées
par les nouvelles maps, et cété
équipement de nouvelles armes
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sont présentes ainsi qu’un plus
grand nombre de véhicules.
Quant aux missions, la encore on
retrouve ce qui a fait le succes
des versions précédentes. On
aurait pu s’attendre a plus de
nouveautés et de surprises donc
mais les adeptes trouveront dans
cette extension ce qu’il faut pour
passer encore des heures et des
heures de jeu sur ce titre.

B@Sim City 4 : Rush Hour EA)
Moins d’un an aprés le premier
opus, voici le premier add on
pour Sim City 4. Parmi les nou-
veautés on retiendra I'ajout de
nombreuses fonctions touchant a
la circulation routiere, de nou-
veaux terrains et nouvelles « cata-
strophes », le fait de pouvoir ajou-
ter des liaisons maritimes entre
ses régions, de pouvoir conduire
toute sorte de véhicule méme si
cela reste trés simpliste, ou de
pouvoir baptiser soit méme
chaque route ou béatiment. En
bref, une extension réussie et
indispensable pour tous les
joueurs forcenés de Sim City 4.

®Homeworld 2

(Vivendi Universal Games)

Suite du jeu de stratégie en
temps réel du méme nom,
Homeworld 2 était attendu
depuis longtemps. Le principe est
le méme, il s’agit de récolter des
ressources afin de produire ses
vaisseaux, de lancer ses recher-
ches, de se défendre ou de
conquérir de nouveaux systemes.
Le scénario sait tenir en haleine




malgré une durée de vie assez
courte, le moteur graphique est
gourmand mais réussi, le game-
play est toujours aussi apprécia-
ble mais le jeu demande un
bonne prise en main. Les
connaisseurs de Homeworld
Cataclysm regretteront qu’il n’y
ait pas plus de nouveautés, ceux
qui n’aimait pas n’apprécieront
toujours pas et les autres trouve-
ront dans ce titre ce qui se fait de
mieux dans sa catégorie avec
Haegemonia.

Star Wars Galaxies (LucasArts)
Cay est, SWG est enfin dispo en
France, le 7 novembre pour étre
précis. Méme si comme tout jeu
de réle massivement online, SWG
souffre de bugs de jeunesse, on a
vu bien pire par le passé. Mieux,
le jeu est vraiment bien pensé
avec un développement de perso
tres ouvert, un PVP optionnel a
plusieurs niveaux, et un gameplay
certes perfectible mais déja pre-
nant. Les MMO sont des jeux a
part et ne peuvent séduire tout le
monde. Mais si vous avez assez
de temps a lui consacrer, celui-ci
est assurément le meilleur du
moment.

Chrome (Take Two Interactive)
Si le moteur graphique de

Chrome est réussi, ce n’est pas le
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cas du jeu et du gameplay en
général qui nous ont degus. Il
n’est pas facile pour un FPS de
se faire une place sur le marché
vu le nombre de titres dévelop-
pées mais Chrome n’offre pas
d’éléments déterminants qui peu-
vent faire la différence. Trés pro-
che d’un Halo avec ses véhicules,
Chrome tente de se distinguer
par I'ajout d’un systéme de nano-
technologie mais celui-ci ne
donne malheureusement pas I'effet
escompté.

O UFO Aftermath (SG Diffusion)
Certains I'auront devinés, UFO
Aftermath s’inspire de la série X-
Com. Le scénario n’a donc pas
changé ou peu, vous devrez éra-
diquer la menace alien venant
d’envahir la Terre via votre com-
mando de soldats et un systeme
de stratégie tour par tour (fonc-
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tion pause). Le jeu offre beaucoup
de possibilités mais peu paraitre
long et fastidieux aux premiers
abords a cause de sa relative
complexité. Si la bande son est
réussie ce n’est pas le cas des
graphismes mais la fidélité du
titre aux versions précédentes et
le riche gameplay devraient suffi-
re aux fans.

®Halo (Microsoft)

Enorme succés sur XBox, Halo
débarque enfin sur PC. On aurait
pu s’attendre a de meilleurs gra-
phismes pour ce changement de
plateforme mais les rendus res-
tent trés corrects. Le scénario est
en tout point identique, I'lA est
toujours aussi bonne et le jeu
s’enrichi de quelques nouveaux
véhicules et armes par rapport a
la version console. La force de
cet opus PC vient de ses multi-
ples modes multi joueurs entiere-
ment paramétrables et qui assu-
reront de trés longues nuits de
Lan party. Il est cela dit trés dom-
mage que le mode coopérative si
appréciable sur la version conso-
le, et permettant de faire la cam-
pagne solo a plusieurs, ait dispa-
ru. Halo est sans conteste un trés
bon titre mais il va certainement
souffrir d’une sévere concurrence
avec Half Life 2 ou Breed.
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On les attend
de pied ferme

Lock On Modern Air
Combat (Ubi Soft)

On a peine a respirer quand on
voit la beauté des screenshots de
ce simulateur. Si vous avez une
solide connexion internet, régalez
vous : http://www.lo-mac.com/
screenshots.php. Que dire sinon
que ce jeu s’annonce proche de
la perfection et que I'on aimerait
juste avoir un plus d’avions pilo-
tables dans la longue liste de
ceux présents dans le jeu. Ma
radeon 9700 Pro n’attends plus
que lui pour exploser !

Breed (CDV Software)

Breed est I'un des jeux qui devrait
vraiment montrer ce que donne
une Radeon 9700 ou une Ge
Force FX. Rien que pour ¢a, il est
intéressant, mais en plus, il sem-
ble que cela soit un trés bon jeu
d’action. Halo et Chrome étant
mitigé, c’est le meilleur espoir des
fan de RTS en attendant les poids
lourds Doom 3 et Halflife 2.

Half Life 2

(Vivendi Universal Games)

Qui n’a jamais joué Half Life ou un
de ses multiples Add-on? Pas
grand monde. Ce jeu a en effet
marqué son temps et aprés plu-
sieurs années d’attente, la suite
est sur le point d’arriver dans les
rayons. Les vidéos diffusées sur
le site officiel sont tout simple-
ment magnifiques, reste a espé-
rer que ce nouveau volet offrira
un scénario, une mise en scéne et
un gameplay aussi réussis que la
premiére version.

®Age of Mythologie :

The titan (Microsoft)

Microsoft proposera bientét une
extension pour Age of Mythology,
un titre pourtant bien complet par
défaut. Au programme, nouveaux
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héros et scénarios, plus de pou-
voirs et d’unités ainsi qu’une race
supplémentaire, les Atlantes. Cet
add on qui enrichi considérable-
ment les possibilités du RTS est
déja sorti aux US et a ravi les
amateurs, il en sera certainement
de méme chez nous.

@Deus Ex : Invisible War 2
(Eidos Intercative)

Prévu pour le mois de décembre,
on sait peu de chose pour le
moment a propos du FPS Deus
Ex Invible War. Le principe de jeu
restera le méme que sur le ver-
sion précédent mais on comptera
naturellement bien plus d’interac-
tions avec I’environnement ou les
NPC. Les screenshots et le trailer
vidéo disponibles sur le site offi-
ciel mettent facilement I'eau a la
bouche, verdict définitif a noél.
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®Etherlord 2 (strategy First)

Inspiré par le principe du jeu de
cartes Magic I’Assemblée,
Etherlord revient sur PC au mois de
novembre. Le jeu mélange les pha-
ses de stratégie a la Age of Wonder
ou Heroes of Might & Magic et les
phases de combat tour par tour
basées sur les regles de bataille de
Magic avec ses manas, ses créatu-
res, ses enchantements, ses sortile-
ges et ses éphéméres. On notera

également la présence d’un mode
multi joueur permettant d’opposer
jusqu’a huit sorciers en 1 Vs 1 ou
en équipe. A conseiller uniquement
aux amateurs du célébre jeu de
cartes.

©Call of Duty (Activision)

Call of Duty est I'un des titres FPS
que nous attendons avec le plus
d’impatience. Il nous a en effet
bluffé tant par son ambiance

sonore et visuelle que par son
gameplay soutenu et prenant.
Proche d’un Medal of Honor ou
d’un Battlefield 1942, Call of Duty
prend place pendant la seconde
guerre mondiale et repose globa-
lement sur le méme principe de
jeu. Nous ne pouvons que vous
conseiller de télécharger la demo
simple joueur sur le site officiel,
vous ne serez pas dessus
(www.callofdutygame.com).

PG UPDATE - NOVEMBRE/DECEMBRE 2003




€TTC
1 29 420W (prix public conseillé)

€TIC
1 89 520W (prix public conseillé)

Extrémement silencieux : 19dB,
double ventilateurs,
4 LEDs bleus.

®

Global WIN

Technologic

'

Y
A :
W W
o

|

Global WIN SAS : Le Parc des Anoues

86, rue Berthie Albrecht 94400 Vitry sur Seine ¢ France
Tel.: +33 145732 806/ +33 145 731 139

Fax: +33 145730905  E-mail : info@globalwin.com.fr

(uE



OMPUTEX
2003

incéressant de sonden

e Computex prend place
au coeur de la capitale de

Taiwan : Taipei. Taipei est une
ville fascinante sous pas mal
d'aspects. Elle est notamment
trées contrastée avec ses quar-
tiers plus anciens ou on peut
reconnaitre la couleur locale
sans peine et les quartiers
modernes bordés d'immenses
building dont le fameux Taipei
101. Taipei c'est aussi un
concentré de haute technologie
puisque beaucoup de grandes
sociétés y sont basées ou y ont
des postes importants. Et enfin,
Nnous nNe pouvons pas Vous par-
ler de Taipei sans aborder ce
point : les marchés informa-
tiques. Inconnus en Europe,
ceux-ci ont beaucoup de suc-
ces la-bas. On n’y voit pas sép-
cialement plus de nouveautés
qu'ici mais les prix y sont tres
intéressants. Un des gros
avantages de ces mar-
chés reste une ouverture
trés tardive !
Remplacer son lecteur
DVD a 23h est donc
tout a fait fai-
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sable, tout comme acheter un
cable réseau bleu avec les fiches
vertes dans une boutique qui ne
vend que du cable réseau !

Les chipsets de
carte meére

Le chipset est un élément
important mais il ne passionne
pas autant que le processeur ou
la carte graphique. Qu'il fonc-
tionne correctement et qu'il gere
une connectique compléte sem-
ble étre le plus mis en avant.
Pourtant, la différence de perfor-
mance induite par un chipset est
importante quand il offre le dual
band par exemple. En revanche,
elle est effectivement négligea-
ble entre 2 chipsets concurrents
offrant les mémes caractéris-
tiques. C’est alors le prix et les
fonctions périphériques qui peu-
vent faire la différence et ces
dernieres sont de plus en plus
nombreuses.

Mais quelle qu’en puisse étre la
perception, les chipsets évo-
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Comme chaque année, lile de Taiwan accueille le salon Computex. Il
avait cependant une allure particuliere cette Fois puisqu'il prenait
place Rin septembre au lieu de début juin. C'est donc avec plus de 3
mois de retard que se tient le Computex qui, rappelons-le est un des
3 plus grands salons mondiaux dédiés a linformatique. Plus que les
produits qui dans l'univers effréné de la micro nattendent pas les
salons pour sortin, cest latmosphéere et les tendances quiil é6ait

luent continuellement. Les 2
réelles nouveautés en ce qui
concerne les chipsets sont le
PT880 de VIA pour les Pentium
4 et le nForce 3 250Gb de NVI-
DIA pour les Athlon 64. Le pre-
mier s'aligne enfin sur les chip-
sets Intel et supporte le Dual
Channel. Une premiére pour
VIA. Le second corrige quelques
défauts du nForce 3 Pro 150.
Celui-ci avait quelques lacunes
au niveau des technologies sup-
portées. La version 250Gb
apporte le support du Serial ATA
et du réseau gigabit. La fameu-
se APU (audio processing unit)
qui a fait le succes des nForce 2
n'y fait cependant toujours pas
son apparition. Pour compenser
ce manque, NVIDIA devrait pro-
poser trés bientdét une puce
dédiée a I'APU que les fabri-
cants de cartes mere pourront
intégrer s'ils le désirent. Depuis
un moment déja, NVIDIA met
l'accent sur la qualité de ses
drivers et de sa suite logicielle
qui accompagne ses produits.
Ce sera encore plus le cas a
I'avenir étant donné que NVI-



DIA vient de transposer sa
suite logicielle en un produit
nommé Forceware. Forceware
contient tout ce qui est logiciel
chez NVIDIA : drivers, utilitaires,
lecteur multimédia... Outre ce
nouveau nom, il y aura de légers
changements comme une inter-
face revue pour le panneau de
contréle de I'APU, un utilitaire
pour vérifier I'état du systeme et
|'overclocker, un utilitaire avancé
pour gérer le RAID et une nou-
velle version du nView.

Le Computex était pour ATl I'oc-
casion de réaffirmer sa satisfac-
tion face au comportement de
son nouveau chipset baptisé
Radeon IGP 9100. S'il ne dispo-
se pas de performances brutes
équivalentes aux derniers chip-
sets Intel, surtout dans le
domaine des transferts mémoi-
re, il integre un core graphique
trés évolué qui devrait faire le
bonheur des fabricants de PC.
Peu colteuse et suffisamment
performante, cette solution
devrait se retrouver dans pas
mal de PC d'entrée de gamme
de Noél. Qui plus est, le core
intégré supporte les Pixel
Shader ! Une premiére. En pra-
tique, il correspond a un demi
Radeon 9200. Les Vertex
Shader, eux, ne sont pas gérés
en hardware mais pris en charge
par le CPU. Ceci ne devrait
cependant pas poser de grand
probléme étant donné que I'lGP
9100 sera intégré avant tout
dans les PC de grande surface
dont les CPU sont souvent
disproportionnés par rapport au
reste de la machine. Mais globa-
lement, ce chipset fera plus le
bonheur des PC multimédia que
des PC ludiques !

Ca bouge dans
le monde des
GPU'!

NVIDIA et ATI n'ont rien annoncé
lors du Computex et se sont
contentés de faire des démons-
trations privées a la presse du
Radeon 9800XT et du GeForce
FX 5950, déja annoncés il y a
quelques semaines (CF

Hardware Mag 7) mais qui ne
seront sans doute gueére disponi-
bles a Noél (et encore, la FX 5950
qui n’a parait il pas la faveur des
fabricants ne le sera peut étre
pas du tout). Mais d'autres leur
ont emboités le pas en la person-
ne de S3 et XGl, bien décidé a
revenir sur ce marché.

ATl était certes présent sur le
Computex au travers de ses dif-
férents partenaires mais inutile
de chercher le stand ATI, il n'y
en avait pas. ATl a préféré l'inti-
mité des suites de I'hétel situé
juste a c6té. En ce qui concerne
les GPU, nous avons pu voir
tourner le Radeon 9800XT et le
Radeon 9600XT ainsi qu'un
autre GPU encore en dévelop-
pement qui supporte le PCI-
Express. Il est malheureusement
encore trop t6t pour vous en dire
plus a son sujet. Vous noterez
malgré tout qu'ATl est déja bien
avancé sur cette nouvelle inter-
face. Tout se passe donc tres
bien pour ATl au niveau des
GPU et ¢a se sent au travers de
I'ambiance positive qui émane
de ses employés. La suprématie
des Radeon lorsqu'il s'agit de
traiter des Pixel Shader ne doit
pas y étre étrangére...

Tout comme ATI, NVIDIA n'a pas
annoncé de nouveau GPU et ne
disposait pas de stand sur le
salon.

NVIDIA s'est contenté de don-
ner une conférence afin de pré-
senter ses nouveautés. Le cons-

L'AN51R DE SHUTTLE EST UNE DES PREMIERES CARTES-MERE BATIE AUTOUR
DU NFORCE 3 250GB. NVIDIA N'AYANT PAS INTEGRE SON CONTROLEUR AUDIO

EVOLUE DANS CE CHIPSET, SHUTTLE UTILISE UNE PUCE VIA POUR L'AUDIO.

GIGABYTE

LES BOITIERS ET LES ECRANS GIGABYTE DISPOSENT D'UN DESIGN TRES
TRAVAILLE. PROBABLEMENT LE PLUS BEL ENSEMBLE DU SALON !

Media Center déchaine les foules

Il'y avait beaucoup d'enthousiasme autour de ce nouvel OS de Microsoft
orienté multimédia et trés grand public. Aprés quelques essais, force est
de constater qu'il est trés convivial et que sa prise en main ne pose aucun
probléme. Un fabricant de composants destinés au Media Center nous a
cependant confié qu'il espérait que la régionalisation serait faite correcte-
ment, notamment pour les fonctions TV d’enregistrement de programmes
récupéres sur le net sans quoi cette convivialité pourrait ne pas se retro-
uver sur toutes les versions.

Tant ATI que NVIDIA proposent des solutions adaptées a Windows MCE
dont I'ergonomie et la facilité d'utilisation risquent de faire merveille.
Cependant, NVIDIA a actuellement bien plus avancé sur ce terrain
étant donné qu'il dispose d'une solution compléte a destination des
fabricants de PC alors qu'ATI ne dispose pas encore de tuner TV cer-
tifié par Microsoft. Ce n’est pourtant pas une question de qualité :
Microsoft demande pour 'instant a ce que la carte TV soit séparé de
la carte graphique, ce qui disqualifie d’office I'All in Wonder et le
Personal Cinema 2 ! Stupide non ?
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Cartes meére :
toujours plus ?

WS

Les fabricants de cartes meére
essayent tous de se démarquer les
uns des autres. Dans la pratique,
les performances ne permettent
guére de le faire d’ou le festival de
fonctions spécifiques sur les cartes
mere haut de gamme (CF notre
comparatif A64). Au salon, nous
avons remarqué une idée de DFI
simple et pratique au sein du bios :
des profils pour mémoriser plu-
sieurs variantes de réglages. Si la
démonstration était limitée a des
profils "overclocking", les possibili-
tés sont bien plus nombreuses. Le
systtme n'en étant qu'a ses
débuts, il est probable que DFI le
fasse évoluer. Pourquoi pas avec
un systéme externe au boitier des-
tiné a sélectionner le profil ? Profils
qui pourraient représenter des
configurations multi-boot... Les
plus linuxiens d'entre vous s’imagi-
nent déja pouvoir choisir de démar-
rer Linux ou Windows a partir d'un
bouton extérieur. Ou pourquoi pas
un mode jeu overclocké et un mode
cinéma déclocké et silencieux...

d \\
tructeur a malgré tout annoncé un pro-
duit graphique totalement nouveau et
dédié au marché des PDA et des GSM :
le GoForce 2150. Cette puce est le pre-
mier pas de NVIDIA vers le monde des
PDA et des GSM. |l est en partie le fruit
de l'acquisition récente de MediaQ
spécialisé dans ce domaine. Le
GoForce 2150 prend en charge ['affi-
chage 2D, aide lors de la lecture de
vidéo et consomme trés peu ! C'est
d'ailleurs I'un de ses principaux avan-
tages. Peut-étre y a-t-il la-dedans des
idées a puiser pour éviter les refroidis-

sements impressionnants sur les
GeForce FX ?

UNE DES PREMIERES GEFORCE FX SIGNEES
GigABYTE ! UN couP DUR POUR ATI qui
PERD UN PARTENAIRE EXCLUSIF. NOTEZ QUE
POUR COMPENSER, ATI RECUPERE AsUS,
EX-PARTENAIRE EXCLUSIF DE NVIDIA.

PC UPDATE - NOVEMBRE/DECEMBRE 2003

MSI PRESENTAIT DES GEFORCE FX 5600
EQUIPEES D'UN SYSTEME DE
REFROIDISSEMENT DEPOURVU DE
VENTILATEUR. LE SYSTEME DE MSI EST
ETUDIE POUR TRANSFERER TRES
RAPIDEMENT LA CHALEUR.

Nous avons pu voir tourner les fameux
Volari de XGI qui pourrait devenir le troi-
sieme larron de la 3D ! Notre avis sur ces
GPU est assez mitigé. Nous avons pu
constater qu'ils fonctionnaient mais
aussi qu'ils avaient des difficultés dans
DirectX 9 et quelques "problemes de
qualité". Bien entendu, les drivers utili-
sés étaient trés jeunes et ils devraient
s'améliorer fortement. Nous espérons
bien entendu que XGl évitera de tomber
dans les travers de la triche a tout va
avec les spécifications DirectX. Les
Volari se déclinent en plusieurs versions
destinées a couvrir tous les segments
du marché, une solution utilisant 2 GPU
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Véritables professionnels de P'affichage, avec iiyama
vous bénéficiez de tout le savoir faire d’'une grande
marque. Et en tant que vrais spécialistes, nous pouvons
vous offrir le meilleur rapport qualité prix du marché.
Avec iiyama, faites grandir votre entreprise, votre retour
sur investissement est plus qu’assureé.

Vous pouvez voir grand ...

... chez liyama, les prix sont petits.

ifvama

Chaque détail compte

Pour connaitre la liste
des partenaires IIYAMA et
avoir plus d'informations :

TélL: 0149414330

Fax: 01 49 41 00 82




LEs cARTES 3D ANNONCEES PAR XGI EXISTENT EN VERSION BI-GPU ! NOTEZ LA
PRESENCE DE 2 CONNECTEURS D'ALIMENTATIONS ! ESPERONS QUE XGIl CORRIGE CE
POINT SUR LES CARTES FINALES.

et disposant de 16 pipelines (dont 8
compatibles DirectX9) s'occupant du
haut de gamme. Les performances de
cette solution dans 3Dmark03 semblent
bonnes de prime abord, mais quand on
y regarde de plus pres, on peut voir un
manque de performances dans Mother
Nature et de trés bonnes performances
dans Battle of Proxycon qui compen-
sent. Nous avons cependant pu remar-
quer que la qualité dans les deux tests
de classe DirectX 8 n'était pas parfai-
te... XGl nous a clairement indiqué vou-
loir se battre contre NVIDIA et ATl sur le
haut de gamme. Est-ce vraiment réalis-
te ? Si sur le milieu et l'entrée de
gamme il est toujours possible de se

A
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LE VOLARI-DUO AFFICHE UN SCORE GLOBAL

HONORABLE, MAIS SON SCORE DANS LE TEST

DIRECTX 9 EST BIEN MOINS BON QUE CELUI
DES SOLUTIONS D'ATI ET DE NVIDIA.

trouver une petite place, il est tres facile
de se casser les dents sur le haut de
gamme. Nous avons de sérieux doutes
quand aux capacités de XGI a pouvoir
concurrencer ATl et NVIDIA dans cette
niche. Qui plus est, leur solution bi-GPU
risque de codter cher et n'offre qu'un
support tres moyen du FSAA... limité au
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Tuning : une
nouvelle voie ?

Les fabricants de matériel PC en
général et de boitiers en particulier
ont maintenant compris qu'ils
devaient prendre soin de I'aspect
de leurs produits. Les boitiers doi-
vent ainsi pouvoir s'intégrer dans
une chambre ou dans un salon
sans briser I'harmonie de la piéce.
lis doivent étre jolis mais discrets.
Qui voudrait encore du boitier
gris/beige qui équipaient tous les
PC il y a encore quelques années ?
Cette amélioration de I'aspect des
produits PC est cependant un pro-
bléme pour les fabricants de maté-
riel de tuning puisqu'elle les prive
d'une partie du marché. Entre les
tuners purs et durs qui préféerent
tout fabriquer par eux-mémes (ou
presque) et les utilisateurs de boi-
tiers déja trés travaillés et bien
équipés, ce marché doit trouver sa
voie. Le tuning était ainsi bien
moins visible ou Computex qu'au
Cebit de mars. Toutefois, les acces-
soires de plus en plus soignés que
proposent Enermax, Coolermaster,
Antec et d’autres ainsi que tous les
spécialistes du silence montrent
que le tuning a largement sa place
quand il associe a I'esthétique une
utilité plus pragmatique.

Nous AVONS PU VOIR TOURNER UNE
SOLUTION A BASE DE 2 GPU VoLARI ! TouT
SEMBLE DONC FONCTIONNEL.




NVIDIA ATI XGl Volari S3
GeForce FX 5950 Radeon 9800 XT V8 Ultra Duo DeltaChrome F1
Fréquence GPU 475 MHz 412 MHz 350 MHz 350 MHz

Fréquence mémoire DDR 475 MHz 365 MHz 375 MHz 350 MHz
(+ support de la
DDR-Il 500 MHz)

Pipelines 4 8 16 8

Unités géomeétriques 3 4 4 4

Largeur du bus 256 bits 256 bits 256 bits 128 bits ?
Bande passante 28,3 Go/s 21,8 Go/s 22,4 Go/s 10,4 Go/s ?
Fillrate MAX 1,9 Gpixels/s 3,3 Gpixels/s 5,6 Gpixels/s 2,8 Gpixels/s

Opérations ALU 7,6 Gops/s 9,9 Gops/s 8,4 Gops/s ? 5,6 Gops/s
+ textures DX9 MAX

Opérations ALU DX9 MAX 5,7 Gops/s 6,6 Gops/s 2,8 Gops/s 2,8 Gops/s

trées peu performant supersampling (cet
antialiasing crée un effet de flou sur les tex-
tures peu agréable)...

Cela fait déja quelques temps que S3 a
annoncé le DeltaChrome. Il est malheureu-
sement toujours aux abonnés absents
mais cela devrait bient6ét changer selon S3.
Enfin, espérons-le pour eux ! Pour rappel,
le DeltaChrome est semblable au Radeon
9700/9800 dans les grandes lignes mais ne
dispose pas de touts les petits plus des
Radeon 9700/9800, ce qui devrait le rend-
re moins efficace en pratique. Il est égale-
ment trés limité au niveau du FSAA. Nous
avons pu avoir une discussion trés intéres-
sante avec S3. Pour S3, les 2 reproches
formulés ci-dessus ne sont pas vraiment
un probléme étant donné qu'ils ne visent
pas le haut de gamme. S3 nourrit des
objectifs bien plus réalistes que XGI a ce
sujet. Lorsque nous sommes arrivés au
point qui fache, les optimisations, nous
avons été agréablement surpris par la
réponse de S3 qui a une vision des choses
des plus respectables : les optimisations
dans les jeux, c'est trés bien, mais les com-
promis qui réduisent la qualité, méme lége-
rement, doivent étre optionnels. Bref, une
bonne mentalité. Reste a voir ce que don-
nera réellement le DeltaChrome en pratique
| S3 a par ailleurs fortement insisté sur la
faible consommation et le faible dégage-
ment thermique de ses DeltaChrome.
Comme le rappelle S3, le besoin d'un ven-
tilateur ou de plusieurs ventilateurs fait aug-
menter les colts de plusieurs manieres : il
faut payer le ou les ventilateurs, il faut payer
le systéeme d'alimentation qui leur est dédié
sur la carte graphique et cela fait augmen-
ter les colts du support, le ventilateur étant
un élément en plus qui peut tomber en
panne (et qui tombe régulierement en
panne). Une fois de plus, force est de cons-
tater que le discours de S3 est tres réaliste.
Reste a voir si leurs produits correspon-
dront bien a toutes ces belles paroles.
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Quelle mémoire
pour le futur ?

La mémoire vive des PC fait I'objet
d’intenses enjeux et parier sur le futur
standard détermine I'avenir de nom-
breuses sociétés. Les représentants
de Hynix, Elpida, Infineon, Kentron et
Micron ont accepté de s'asseoir a
une méme table et de répondre aux
questions de la presse. Nous y avons
principalement appris que pour tous
les acteurs du marché de la mémoi-
re, I'année 2004 sera l'année de la
DDR-Il, qu'ils sont presque préts et
qu'ils miseront tout sur cette mémoi-
re. Au cours de la discussion, nous
avons cependant pu remarquer des
divergences entre les fabricants sur
des détails qui pourraient s'avérer
trées importants (par exemple, cer-
tains comptent miser la majorité de
leur production sur de la DDR-2 400
alors que d'autres estiment qu'il est
plus sOr de viser la DDR-Il 533).
Micron a par ailleurs confirmé que I'é-
volution des mémoires pour carte
graphique ne va pas vraiment ralentir
avec la GDDRS3 tres bientot et la
GDDR4 dans 2 ans.

De son cété, VIA réaffirme son atta-

chements a la mémoire QBM (ou
QDR). Pour rappel, la QBM se base
sur de la DDR et permet d'augmen-
ter le débit sans trop toucher aux
codts, ce qui permet aussi de rédui-
re les colts a débit égal. La QBM I
se basera quant a elle sur la DDR-II
avec les mémes bénéfices. Les bar-
rettes QBM se logeront dans des
slots DDR classiques. Il faut simple-
ment que le bios et le chipset la sup-
portent. Aujourd’hui, seuls les nou-
veaux chipsets VIA comme le PT880
sont préts pour cette mémoire qui
n'est toujours pas apparue (depuis
le temps qu'on en parle...) et on
peut se demander si elle le fera un
jour puisque ni Intel, ni nVidia ne s’y
intéressent.

Et Intel ?

Intel n’était pas le plus visible au
Computex. Il est vrai que le géant
avait son propre salon la semaine
d’avant, I'IDF, et qu’il y avait bien
sar montré en priorité ses nouveau-
tés. Pas vraiment au sujet des pro-
cesseurs d’ailleurs. Puisque le
Pentium 4 E (on passe directement
du C au E), alias Presscott semble
un petit peu en retard. Encore plus
que I'ensemble du Computex, Intel
a insisté sur ses innovations dans
le domaine des portables et de la
mobilité. On constate ainsi que les
portables vont profiter trés vite des
innovations de nos PC avec le chip-
set Sonata, successeur du
Centrino, y compris le PCI Express,
la DDR2, le son 7.1, le Serial ATA,
voire le FSB800 ! La connectivité
était aussi a I’lhonneur. Intel imagine
déja le moment ou tous les appa-
reils électroniques du téléphone au
portable en passant par les PDA
communiqueront entre eux via le
net et quel que soit leur mode de
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communication, GSM, bluetouth,
wifi, etc. Ce sont effectivement des
perspectives a long terme mais
elles montrent bien vers quoi lor-
gnent les grands constructeurs
aujourd’hui. Quel symbole de cons-
tater que le processeur Intel le plus
nouveau du salon était le Xscale,
destiné aux PDA, et qui permet une
lecture parfaite des vidéos, voire
d’animer des jeux en 3D. On imagi-
ne facilement les constructeurs
réver a tous ce public pas trés
ouvert au PC mais qui se verrait
bien doter d’un téléphone portable
PDA chargeant automatiquement le
journal du matin ou un jeu dans le
métro. Quel énorme marché !

Intel a également introduit un for-
mat de boitier censé remplacer ou
compléter notre bon vieux ATX.
Evidemment, sa principale caracté-
ristique est d’étre beaucoup plus
petite. Via et son Epia risque de
trouve la un sacré concurrent.




VTF 2003

IA organisait en marge

du Computex le VTF, un
forum technologique sembla-
ble a I'IDF, témoin de I'envie de
VIA de se positionner de plus
en plus comme un fournisseur
de technologie. Il s'agit a la fois
d'un choix et d'une nécessité
pour VIA qui, dépourvu de pro-
duction, doit avant tout se
concentrer sur des concepts et
sur l'aspect technologique qui
les accompagnent, et vivre
face a Intel. Une bonne partie
des informations des pages
précédentes sont d’ailleurs
tirées des conférences du VTF
auquel participaient de nomb-
reux fabricants autant que du
salon lui-méme.
VIA a al’évidence une vision du
PC, et montre une vraie logique
dans le développement de ses
technologies, notamment
quand il s’agit de pousser le
PC dans les foyers, en modi-
fiant sa forme, sa taille, et en
élargissant son usage. C’est
grace a ce genre d’initiative
que le PC envahira la TV, les
téléphones, et tout ce qui est
électronique en général et non
pas une xboxstation 10 fermée
a toute personnalisation. Mais
VIA pourra t il placer quelques
billes face a 'ogre Intel ? Rien
n’est moins évident.

C'est le Président de VIA,
Wenchi Chen, qui a ouvert le
VTF en présentant, notam-
ment, dans les grandes lignes
les nouveautés technolo-
giques de VIA. Celles-ci se
résument en 2 points. Le pre-
mier est la confirmation que
VIA est bien avancé sur les
futures normes que sont la
DDR-Il et le PCI-Express.
Mais le cceur du sujet n’était
pas la : le VTF2003 avait ainsi

un titre trés évocateur de la
tendance actuelle "Total
Connectivity — The Revolution".

Mobilité et
miniaturisation :
toujours plus

Vous avez pu le constater
dans les pages précédentes,
le monde mobile continue de
prendre de |'importance. Tous
les fabricants veulent avoir
des produits "mobilité" a leur
catalogue, quels qu'ils soient.
Personne ne peut plus se per-
mettre d'ignorer ce marché
aux marges beaucoup plus
juteuses et a la croissance
plus forte. Nous avons ainsi
vu des portables de tout type,
de toute qualité et de toute
taille | Entre le mastodonte de
17" (7 Kg) d'Acer et les ultra-
portables de 12" pesant a
peine 1 Kg, il y a un monde de
différence tout comme il peut
y en avoir entre les perfor-
mances d'un Pentium 4 EE
d'Intel et d'un C3 de VIA !
D’apres les constructeurs, les
performances vont perdre
petit a petit de l'importance
face a la mobilité tout simple-
ment parce que le marché des
PC de bureau va devoir faire
face a un surplus de puissan-
ce inutilisé par la majorité des
utilisateurs. Ce n’est évidem-
ment pas notre point de vue,
et si un tablet PC est en effet
un bel objet, utile qui plus est,
rien ne remplacera le plaisir
d’une belle tour, que I'on peut
upgrader, modifier, optimiser,
relooker, etc, etc... et ce sur-
croit de puissance, nous som-
mes nombreux a savoir quoi
en faire n'est ce pas ? ;)

LE LOOK DE CE BOITIER EXPOSE PAR VIA NE LAISSE PAS INDIFFERENT ! SA
CONFIGURATION ENCORE MOINS : BI-OPTERON, RADEON 9800 PRo 256
Mo, 2 Go pe DDR ET DISQUES DURS EN RAID !

Gageons plutét que les pas-
sionnés que nous sommes
préférerons leurs tours, voire
disposerons des 2 systemes,
quoi que les écrans sans fils
qui finiront bien par étre
accessibles nous en dispen-
sent ! La vision de VIA est en
ce sens un juste milieu. La
compagnie exploite des tech-
nologies PC relativement
ouvertes et les transforme
pour insérer des petits bouts
de PC dans les objets électro-
niques de la vie courante ou
transforme un PC pour qu’il
remplace ces objets. Prenons
un exemple concret. Préférez
vous un magnétoscope
numeérique exploitant un for-
mat propriétaire protége et
sans communication avec
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votre PC ou une DivX box
communicant avec votre PC
principal ? Pour notre part, le
choix est vite fait !

Pour arriver a ces fins, La minia-
turisation continue son chemin.
Les boitiers compacts se géné-
ralisent et certains prototypes
ressemblent plus a des objets
de décoration qu'a des ordina-
teurs ! VIA continue ainsi de
miser sur les systemes mini-for-
mats. Si, lors de leur lancement,
les mini-plateformes de VIA
nous paraissaient étre avant
tout un refuge pour expliquer les
performances décevantes du
C3, force est de constater que
la plateforme EPIA mini-ITX
prend de plus en plus d'intérét.
Sa petite taille lui permet de
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s'intégrer facilement dans des PC au
design original ou dans des éléments de
type HiFi. VIA vient qui plus est de dévoi-
ler une version Pentium 4 de ses cartes
mini-ITX. Ces systémes restent malheu-
reusement toujours tres limités en 3D. A
quand une carte mini-ITX a base d'IGP
9100 ?

Nano-ITX,
la révolution

Mais au-dela du mini-itx, le nano-ITX
et est la grande nouveauté présentée
par VIA. Le nano-ITX est une version
réduite du mini-ITX utilisé dans les
plates-formes EPIA. Sa petite taille
laisse envisager énormément d'utili-
sations potentielles. C'est clairement
|'aboutissement des travaux de VIA
dans la miniaturisation de la platefor-
me. Seul le chipset semble encore
nécessiter une adaptation. Il est en
effet étrange de le voir occuper tant
de place alors que le format du CPU a
été réduit au strict minimum.

Grace a la miniaturisation, VIA compte
essayer de s'installer un petit peu par-
tout pour augmenter les possibilités du
matériel HiFi, domestique etc... Le but
est bien entendu en partie de finir par
les relier entre eux. Le futur format
réduit (nano) du processeur Eden ainsi
que le chipset CN400 vont clairement
dans ce sens. D'ici 2005, VIA compte
lancer une plateforme destinée a étre
intégrée dans un téléviseur et basée
sur un processeur Eden de type nano.

e
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LA PETITE TAILLE DES CARTES MERE MINI-
ITX PERMET LA CREATION DE BOITIERS TRES
ORIGINAUX !

Le challenge pour VIA est énorme.
Car ce n’est plus seulement Intel qu’il
va retrouver en face de lui. Sur ce
marché qui définira la forme de quasi-
ment tous les appareils électriques
dans le futur, des monstres comme
Sony, Thomson ou Matsushita comp-
tent eux aussi imposer leur vision.
Espérons de notre point de vue que
¢a soit un acteur du monde PC qui
gagne !

waﬂﬂ'ﬂ"“ the Footprint

gk ad

VIA A DEVOILE LE FORMAT NANO-ITX LORS
DU COMPUTEX. IL CORRESPOND A UNE
AVANCEE VERS LA MINIATURISATION D'UN
SYSTEME INFORMATIQUE.
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VIA FAISAIT LA DEMONSTRATION D'UN PC
BATI AUTOUR DE LEUR PLATEFORME EPIA ET
PRENANT PLACE DANS UN BLOC DE TYPE HiFi.

1 millions
de wafers !

Le Dr Morris Chang, Chairman de
TSMC, fondeur de puces pour les
compagnies n’ayant pas leurs
propres usines, est venu remettre
le millionieme wafer commandé
par VIA ! Les CPU de VIA sont
fabriqués en 0.13u chez TSMC
depuis quelques temps déja, et
bien avant les GeForce FX, preuve
supplémentaire, au passage, que
les probléemes qu'a rencontrés
NVIDIA avec le 0.13u de TSMC ne
viennent pas que de TSMC... Pour
rappel, NVIDIA n'a pas hésité a
mettre le retard de la gamme
GeForce FX sur le dos de TSMC et
de son procédé 0.13u qui, selon
NVIDIA, ne fonctionnait pas. Ce
millionieme wafer est un bon indi-
cateur des bonnes relations entre
VIA et TSMC. Celui-ci est un par-
tenaire primordial pour VIA qui
sans lui ne pourrait rien produire.
Autrement dit, il vaut mieux que
leurs relations restent bonnes !
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Athion

Par : M.Scott et Philippe Ramelet
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Ca yest | Les nouveautés ATI et nVidia sont enfin disponibles. Malgré
Eout, mis & part pour le haut de gamme les résultats restent dans
l'ensemble relativement décevants et les améliorations tiennent plus
aux nouvelles Fonctionnalicés quaux performances brutes. C'est
justement 'occasion de comparer ces nouveautés entre elles et de
voir dans quels cas une mise a jour simpose.

WinFast”

i it
P |

Athlon FX,
Athlon 64-51 :
combien
d’Athion ?

H istoire de nous compliquer
un peu les choses, AMD a
choisi de sortir non pas un mais
trois processeurs x86-64 ! Et le
clou du spectacle est qu’ils
fonctionneront tous sur un soc-

ket différent : socket 754, 940
et 939. Le premier est I’Athlon
64 (socket 754) qui est doté
d’un mégaoctet de cache L2 et
dispose d’un controéleur mémoi-

re simple canal utilisant de la
mémoire standard unbuffered.
Autre nouveauté, le SSE2 est
intégré et n’est donc plus réser-
vé au P4 d’Intel, et le contréleur
mémoire est aussi intégre, ce
qui permet de réduire les temps
de latence. Il y a dans un pre-
mier temps un Athlon 64 3200+
cadencé a 2 GHz mais aussi
dans un second temps une ver-
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sion 3400+ cadencée a 2.2
GHz. On voit donc déja que le
P-Rating n’a guére évolué par
rapport au Barton et que les
cadences n’augmentent que
grace a la future version 3400+.
La gestion d’un simple canal
mémoire est par contre un pas
en arriere par rapport a I’Athlon
XP. C’est d’ailleurs P’avantage
de notre second Athlon :
L’Athlon FX-51 (socket 940). Ce
dernier représente le haut de
gamme de la génération de
processeurs x86-94 et differe
largement de I'’Athlon 64. Il dis-
pose en effet d’un contréleur
mémoire Dual DDR400 registe-
red ECC alors que I'Athlon 64
se contente d’un simple canal.
Pour en profiter il faudra par
contre débourser une somme
puisque la DDR400 ECC regis-
tered devrait étre assez chere.
La seule différence entre
I’Athlon FX-51 avec I’Opteron
est l'intégration d’un seul canal
Hypertransport au lieu de trois.
Dans la pratique cela ne per-
mettra pas d’avoir un contr6-
leur PCI 64 bits par exemple, ce
qui n’est pas indispensable
pour le commun des mortels et
tous ceux qui d’'une maniere
générale ne font pas grand
usage d’un réseau fibre
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SSE2

m ne des nouveautés de
I’Athlon 64 est I'inclusion
de SSE2, comme le Pentium 4.
SSE2 est un jeu d’instructions,
comme x86 ou MMX. Un jeu
d’instructions permet aux pro-
grammeurs d’automatiser des
fonctions et ainsi d’optimiser
leurs programmes. Depuis I'ap-
parition du PC, les processeurs
sont basés sur I'ancestral jeu
de composants x86 puis x87
jusqu’au Pentium premier du
nom. lls permettent d’effectuer
toutes les opérations “de base”.
Depuis, trois jeux d’instructions
ont vu le jour, MMX, 3DNow!
puis SSE apportant de nom-
breuses fonctions dédiées au
multimédia. Les atouts de ces
jeux de composants ont été de
permettre la lecture des fichiers
modernes comme les MP3
sans utiliser trop de ressources
processeur, d’améliorer les per-
formances de calcul dans des
cas précis (virgule flottante par
exemple) puis plus récemment
de permettre la lecture des DVD
sans carte de décompression.
Avec le Pentium 4, SSE2 a vu le
jour, et c’est au tour d’AMD de
I'implémenter sur son nouvel
Athlon 64. SSE2 est encore plus
performant pour le multimédia,
permettant par exemple des
gains de temps importants lors
de la compression vidéo.

Gigabit. Il y aura enfin une
troisiéme version de I’Athlon
FX (sGrement appelée FX-53)
qui fonctionnera elle sur socket
939, qui devrait avoir les
mémes possibilités et perfor-
mances que I’Athlon FX-51
mais pourra fonctionner avec
de la mémoire unbuffered,
comme celle que nous utilisons
aujourd’hui et bien moins
chere. Ce dernier, le plus pro-
metteur de la bande et le plus a
méme d’inquiéter Intel ne
devrait pas étre disponible
avant le second trimestre 2004.

Un controleur
meémoire
intégré

Autre nouveauté, sur les nou-
veaux Athlon le contrbleur
mémoire est intégré au sein du
processeur. A titre de rappel,
jusqu’a présent ce dernier
était géré par la carte mére, ce
qui n’était pas d’ailleurs sans
provoquer quelques incompa-
tibilités  entres  certaines
mémoires et certains chipsets.
L'intérét de cette intégration
est de réduire les temps de
latence associés aux trans-
ferts entre Northbridge et pro-
cesseur et d’améliorer donc
les performances globales.
AMD a également intégré aux
Athlon x86-64 I’Hyper
Transport. Ce bus, qui fait déja
office de lien entre SPP/IGP et
MCP chez NVIDIA depuis le
premier nForce, offre tel quil
est implémenté sur les Athlon
64 une bande passante de 3.2

Go /s dans un sens comme
dans l'autre, pour un total qui
s’éleve donc a 6.4 Go /s vers
le chipset. Si les Athlon 64 se
contentent d’un lien
HyperTransport, ce nest pas
le cas des Opteron qui en ont
3. Ces derniers peuvent servir
de lien vers une puce I/O
(réseau par exemple) mais
sont aussi utilisés pour le lien
vers les autres processeurs
dans le cas d’un systéme mul-
tiprocesseurs. Le cache L2 a
pour sa part été revu a la
hausse. En effet si le cache L1
reste inchangé a 128 Ko
depuis les premiers Athlon, on
passe a 1024 Ko pour le cache
L2 sur les AMDG64, contre 512
Ko pour I'Athlon “Barton” et
256 Ko pour ses prédéces-
seurs. On notera que le cache
L2 est en grande partie a I'ori-
gine de l'augmentation de la
taille du core, puisqu’on passe
de 101mm? sur un Barton a
193mm? pour I'Opteron. Enfin,
les Athlon 64 supportent, en
plus du MMX, 3D Now! et
SSE1, le SSE2 et ses 144 ins-
tructions introduites avec le
Pentium 4. C’est un trés bon
point puisque ces instructions
sont utilisées dans un nombre
croissant d’applications.

Vous I'avez remarqué, dans «
Athlon 64 » il y a 64. Ce 64
signifie que le nouvel Athlon
est doté d’une extension 64
bits du jeu d’instruction x86,
soit celui que nous utilisons
aujourd’hui. Une architecture
64 bits signifie simplement
qu’elle est dotée de registres
capables d’adresser les don-
nées sur 64 bits. Un registre

est une petite zone de mémoi-
re du processeur qui est utili-
sée pour stocker temporaire-
ment les données. Mais est-ce
que cela va vraiment nous
changer la vie ? Peut étre pas,
les processeurs actuels qui uti-
lisent également les instruc-
tions SSE2 ou x87 utilisent
déja I'adressage des données
sur 64 bits pour le traitement
des nombres flottants ou des
entiers, mais jamais les deux a
la fois. Avec le x86-64, intro-
duit pas AMD, on va plus loin
puisque cette fois tout se fait
en 64 bits, que ce soit pour les
entiers ou I'adressage qui se
faisait jusqu’alors en 32 bits.
Ainsi, en mode x86, les AMD64
disposent de 8 registres x87
80 bits, de 8 registres géné-
raux 32 bits et de 8 registres
SSE/SSE2 128 bits. En mode
x86-64, les registres x87 ne
changent pas alors que les 8
registres généraux passent a
64 bits et sont doublés. AMD
va méme dans le sens d’Intel
en faisant passer les registres
SSE de 8 a 16. L'intérét du 64
bits est avant tout de pouvoir
adresser la mémoire sur 64
bits et jusqu’a 4 Go alors que
I'on est limité a 2 Go sur un
systeme 32 bits. Le second
intérét, non négligeable sur le
papier, est de pouvoir traiter
bien plus rapidement les cal-
culs sur les nombres entiers.
En effet, plus le processeur
peut coder un entier sur un
nombre restreint de registres,
moins il aura a doubler ces
registres et a effectuer des
cycles d’horloge. Cet avantage
devrait étre trés net mais ne
concernera que certains types
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d’applications comme le calcul
scientifique, I'encryptage ou la
compression de données.
L’avantage de la technologie
x86-64 présentée par AMD est
d’étre adaptable a toutes les
solutions présentes et futures.
Aujourd’hui, avec un systeme
d’exploitation comme Windows
XP et des applications 32 bits le
processeur fonctionnera en
mode dit « legacy ». Cela cor-
respond d’ailleurs au fonction-
nement d’un Barton classique et
explique pourquoi les résultats
obtenus lors des benchs ne
montrent pas un bond en avant
fulgurant par rapport a ce der-
nier. Lorsque Longhorn sera
disponible votre Athlon 64 pour-
ra alors fonctionner en « mode
étendu » et adresser la mémoi-
re sur 64 bits au lieu de 32 mais

o Vi B Bl s W onged ~ .

uniquement sous des applica-
tions 64 bits.

Lorsqu’une application 32 bits
sera utilisée le systeme fonc-
tionne alors en « mode com-
patibilité » dans lequel I'adres-
sage mémoire se fait en 32 bits
mais ou il sera malgré tout pos-
sible de dépasser la barre des 2
Go de mémoire vive utilisable.

Nouvelles
architecture =
nouvel
environnement
logiciel

Vous I'aurez compris, I'intérét
du 64 bits en lui-méme pour le
moment est donc nul, faute
d’avoir d’une part un systeme
d’exploitation 64 bits et
d’autres part des applications
développées pour le 64 bits.
Reste que [I'architecture

'
o o

o ATE A T

AMDG64 conserve tout de méme
les avantages de la génération
précédente au niveau des uni-
tés de calcul (3 ALU et 3 FPU)
qui ont fait le succés de I’Athlon
XP. En ce qui concerne le syste-
me d’exploitation, les prochains
opus de Windows devraient
étre dédiés au 64 bits, ce qui est
une bonne nouvelle pour AMD
et les futurs acheteur d’Athlon
64 et FX. Pour notre test nous
avons pu avoir une version béta
de Windows XP- 64 bits Edition
mais le manque cruel d’applica-
tion et également de drivers ne
nous a pas permis de vraiment
se rendre compte d’un éventuel
gain de performances dans des
application usuelles. Notons
que seul le nForce 3 dispose a
ce jour et a notre connaissance
de drivers 64 bits. AMD a tout
de méme fourni une suite de
tests applicatifs tournant en 32
et 64 bits qui donnent des
résultats variables.
L'encryptage AES-128 donne
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par exemple un gain de 68%
en version 64 bits par rapport a
la version 32 bits. La compres-
sion Minigzip résulte sur un
gain astronomique de 110% et
’encodage Divx 16%. Il faut
bien préciser que ces gains
sont certes appréciables mais
ils seront a vérifier dans les
futurs jeux et logiciels usuels.
Dans la réalité, il est probable
que I'on puisse compter sur un
gain variant entre 10 et 20% de
performances lorsque nous
aurons un environnement
100% 64 bits. Nous avons
également comparé les com-
portements de chaque logiciel
de test en 32 bits sous
Windows XP 32 bits et 64 bits.
La il n’y a aucune différence
vraiment notable qui dépasse
les 2% de performances en
plus ou en moins. Cela provient
peut étre du fait que le
Windows XP-64 bits Edition
n’en n'est qu’au stade de pré
version.
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LES CHIPSETS
DE LCATHLON 64

Il existe plusieurs chipsets actuellement

disponibles pour Athlon 64: le nForce 3

150 de nVidia, le KBT800 de VIA, le Sis 755

et le M1687 d’ALlL.

E tant donné qu’a I'heure ol
nous écrivons ces lignes,
seules des cartes meres basées sur
le nForce 3 150 de nVidia et le
K8T800 de VIA sont disponibles,
nous avons mis I'accent sur celles-
ci. Aucune carte mére n’est en effet
pour I'instant a I’lhorizon du coté du
Sis 755 ou du M1687 d’ALl.

Pour le nForce 3 150, nVidia a
adopté une solution originale
puisque ce chipset posséde la parti-
cularité d’avoir abandonné la notion
de Northbridge/southbridge pour
adopter une solution en un seul chip.
Cela améliore théoriquement les
temps de latence grace a la sup-
pression du temps de communica-
tion entre les deux entités. Les fonc-
tionnalités habituelles du
Northbridge sont donc également
intégrées. C’est le cas de 'AGP 8X
ainsi que le lien HyperTransport vers
le processeur. L’HyperTransport
désigne le bus de communication
qui permet aux différents ponts de la
carte meéere de communiquer
ensemble, et donc notamment le
chipset et le cpu. Ce dernier est
cadencé a 600 MHz et fonctionne en
16 bits dans le sens CPU vers
nForce3 et 8 bits dans l'autre sens,
pour une bande passante totale
cumulée de 3.6 Go /s inférieure au
chipset VIA mais qui devrait a priori
étre suffisante dans la majorité des

cas. Hormis peut-étre lors d’une uti-
lisation intensive de I’AGP, mais
seuls quelques benchmarks arrivent
a étrangler le bus AGP a I'heure
actuelle, ce qui n’est pas tres grave.
La version 1.0 du nForce 3 150 est
par contre assez pauvre du coté des
fonctionnalités que I'on retrouve
d’habitude sur le southbridge puis-
qu’elle n’integre pas de contrdleur
Raid ou réseau. Sur les premieres
cartes nForce 3 150 ces fonctions
seront donc gérées par des puces
externes. Mais chez nVidia le plus
intéressant proviendra srement du
nForce 3 250, bien mieux doté avec
notamment le support nVRaid et du
réseau 1 Gbits. Ce dernier devrait
étre disponible d'’ici la fin de I'année
2003.

VIA repart du bon
pied

Du coté de VIA c’est le K8T800 qui
va accompagner nos Athlon 64. Il est
plus complet que le nForce 150 et
utilise un design traditionnel north-
bridge-southbridge. Il offre un lien
HyperTransport 16 bits / 800 MHz bi-
directionnel, soit 6.4 Go /s, et un bus
AGP 8X. Le lien avec le southbridge
VT8237 s’effectue via un V-Link a
533 Mo/s. Sur le papier le K8T800
exploite donc I'HyperTransport de
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maniere totale. Un point théorique-
ment positif puisqu’il y a possibilité
de saturation en cas d'utilisation
simultanée au maximum de toutes
les fonctions du Southbridge, mais a
priori, cela n’arrive jamais. Le
Southbridge de ce chipset est égale-
ment trés intéressant puisqu’il
integre la gestion du SATA, le réseau
10/100, un contrdleur audio pouvant
gérer jusqu’a 8 canaux, 'USB 2.0 et
un contréleur raid. La différence de
performances entre ces chipsets est
pour le moment trés infime et c’est
surtout grace a leurs fonctionnalités
que le choix en faveur de I’'un ou de
I'autre se fera. En I'état actuel des
choses il est clair que le K8T800 est
sensiblement plus attrayant que le
nForce 3 150. Un point a surveiller a
I’achat d’une carte mére.




n OS 64 bits ainsi que les
mapplications qui vont avec
étant pour le moment hors de notre
portée, nous avons observé les
performances des deux derniers
processeurs d’AMD dans un envi-
ronnement 32 bits. Cela permet
d’une part de se rendre compte
d’un éventuel gain au niveau de
I’architecture par rapport a la géné-
ration précédente et d’autre part de
pouvoir dire clairement dans quel
cas une upgrade peut étre mise en
ceuvre vers I’Athlon 64 ou I’Athlon
FX-51. Précisons d’emblée que le
FX n’est qu’une démonstration
technologique qui a le mérite de
montrer ce qu’on peut espérer du
vrai FX de la mi 2004. C’est vrai
également pour I’anecdotique
Pentium 4 EE d’Intel, réponse du
berger a la bergere dans la course
au titre du CPU le plus puissant du
moment. Une politique marketing
que I'on peut comprendre pour soi-

Score Général 3D Mark2003 1024x768
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gner son image mais qui ne facilite
pas forcément le choix des
consommateurs.

Les processeurs que nous avons
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obtenus étaient respectivement un
Athlon 64 3200+ cadencé a 2 GHz
et un Athlon FX-51 cadencé a 2.2
GHz. Les tests ont été effectués sur
une SK8N d’AsusTEK pour I’Athlon
FX-51 et sur une GA-8KNNPX de
Gigabyte pour I’Athlon 64. Les
benchmarks que nous utilisons
habituellement pour les proces-
seurs comme Sisoft Sandra ou
CPUMark donnant des résultats
peu avantageux pour les nouveaux
processeurs AMD (et surtout qui ne
refletent pas les résultats des tests
pratiques) nous nous sommes
donc concentrés sur les applica-
tions les plus communes comme
les outils de compression audio et
vidéo ou encore les jeux. Mais pour
commencer, rien ne vaut un test de
calcul de rendu 3D sous Lightwave
7. La c’est le P4 3.0 GHz qui méne
la danse avec un temps de rendu
inférieur de 5% par rapport a
I’Athlon FX-51. L'Athlon 64 3200+
n‘est pas tres loin et I’Athlon XP
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Operation Flashpoint 1280x1024
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3200+ fini bon dernier. A ce
stade la donc, on ne peut pas
dire que les petits derniers
d’AMD fassent des miracles.
Mais si I'on se penche sur des
travaux de compression plus
usuels on voit que tout n’est
pas perdu, loin de la. En effet,
en compression Divx 5.02 c’est
I’Athlon FX-51 qui domine suivi
de I’Athlon 64 3200+ puis du
P4 3.0 GHz relativement loin
derriére. La encore I’Athlon XP
3200+ fini bon dernier ce qui
montre que les nouveaux pro-
cesseurs d’AMD ne bénéficient
pas que d’un éventuel mode 64
bits et qu’il permettent d’aug-
menter les performances. Cela
se confirme d’ailleurs en com-
pression MP3 avec Lame 3.92,
méme si le P4 3.0 GHz surpas-
se d’un cheveu I’Athlon FX-51.
Avec Winrar et une compres-

Compressions Divx 5.02 - Winrar - Lame

Compression Divx 5.02

sion de plusieurs fichiers c’est
L'Athlon FX-51 qui prend la téte
suivi de I’Athlon 64 3200+ et du
P4 3.0 Ghz ex equo. Dans
toutes ces applications on a
donc un léger avantage pour
I’Athlon FX-51 et des résultats
corrects pour I’Athlon 64 3200+
mais ce n’est tout de méme
pas flamboyant par rapport au
Pentium 4 3.0 GHz qui ne
constitue pas de son coté le fer
de lance d’Intel. Pour appro-
fondir la question nous avons
effectué plusieurs tests sous
3DMark 2003 et Aquamark afin
d’obtenir le fameux score
général qui tient compte non
seulement des performances
de la carte graphique mais
aussi de celles du processeur.
Sous 3DMark 2003 comme
sous Aquamark 3 c’est claire-
ment I’Athlon FX-51 qui obtient

~

Compression MP3

Winrar

mP43GHz

= Athlan XP
3200+
mAthion FX-51

3 Athlon 64 3200+ |

Athlon FX81

\J

P43GHz

)

le meilleur score avec 5802
points pour le premier et 38798
point pour le second. Le
Pentium 4 3.0 Ghz est donc
légérement a la traine aux
cotés de I’Athlon 64 3200+ et
I’Athlon XP 3200+ est dernier
avec des scores somme toute
tres honorable pour ce proces-
seur qui était il y a encore
quelques semaine le nec plus
ultra de chez AMD. Ces deux
benchmarks n’étant pas forcé-
ment les plus représentatifs de
la réalité des performances il
était nécessaire de vérifier ces
chiffres avec quelques jeux.
Sous Unreal Tournament 2003
les chiffres des benchmarks se
confirment largement avec 8%
d’images par seconde supplé-
mentaire pour I’Athlon FX-51
par rapport au P4 3.0 GHz.
L’Athlon 64 3200+ et ce dernier

Score général Aquamark 3

sont par contre au coude a
coude, ce qui n'est pas mal
pour un processeur censé
représenter la future entrée de
gamme d’AMD ! Wracraft Il
confirme également la supério-
rité de I’Athlon FX-51 et donne
aussi un score trés correct pour
I’Athlon FX 64 3200+. Tres
gourmand en ressources pro-
cesseur, Operation Flashpoint
: Resistance nous fait égale-
ment observer les mémes
résultats. Les nouveaux Athlon
64 et FX confirment donc la
propension des processeurs
AMD a offrir d’excellentes per-
formances dans les applica-
tions ludiques. Pour les travaux
un peu plus sérieux comme la
compression audio ou de
fichiers Intel devrait garder un
avantage certain.
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Athlon 64 et FX-51 : Overclocking

Loverclocking peut parfois permettre un gain de performances non
négligeable. Mais que valent les nouveaux processeurs dAMD & ce niveau ?

our ce premier test, nous
ﬂ nous sommes contenté d’un
ventirad standard livré avec les pro-
cesseurs. On notera lingénieux
systéme de fixation des nouveaux
Athlon 64 qui fonctionne avec deux
simples vis qui fixent le radiateur a
la carte mére sans aucun effort par-
ticulier. Que ce soit pour I'Athlon 64
3200+ ou P'Athlon FX-51, nous
n’avons pas pu atteindre des résul-
tats extrémement flamboyants en
terme de fréquences. L'Athlon 64
3200+ a tout de méme été a 2.2
GHz (10x220) ce qui le met a priori
au niveau du futur Athlon 64 3400+
Ce gain de fréquence de 10% pro-
voque un bond de 7% sous Unreal
Tournament 2003 par rapport a la
fréquence standard de 2 GHz. On

Fréquence

d’origine
Athlon 64 3200+ | 2.0 GHz
Athlon FX-51 2.2 GHz
Athlon XP 3200+ | 2.2 GHz

Teaneang

note un passage de 49 degrés a 56
degrés sur le processeur, ce qui
reste raisonnable. Du coté de
I'Athlon FX-51 nous avons réalisé le
méme « saut de puce » en le fai-
sant passer de 22 a 24 GHz
(11x218), soit un gain en fréquence
de 9%. La température monte plus
vite sur ce dernier puisqu’il est
passé de 50 a 58 degrés lors du
passage a 2.4 GHz. Malgré tout,
cela reste en deca des limites de
température admises et permet par
exemple un gain de 10%
d’'images/secondes sous UT2003.
De son cété, un P4 3Ghz monte
facilement a 3.4 ou 3.5 Ghz mais
c’est bien s(r la version 2.4 que 'on
passe a 3 ou 3.2 Ghz qui a toujours
notre faveur.

Fréquence Gainen %

atteinte
2.2 GHz
2.4 GHz
2.4 GHz

+10%
+9%
+9%

Afilon FX81Q2.4 GHz

Athion FX81

Athion 64 3200+Q2.2 GHz
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PEUT-ON OUI OU NON
FAIRE LE PAS VERS
LATHLON 64 ?

Avec la sortie d'une nouvelle génération de processeurs, la
question que tout le monde se pose est de savoir quel inGérét
on a ou non A upgrader sa configuration actuelle. ECablir des
vérités immuables a ce sujet serait prématureé, mais il est
toutefois possible dentrevoir certaines solutions.

C omme il est expliqué plus bas

dans la conclusion, nous ne par-
lerons pas de I’Athlon FX-51 en tant
que réelle solution d’upgrade. En
effet, ce processeur colte tres cher,
demande de la RAM également tres
chére et peu disponible et sera de
plus produit en tres petites quantités.
A linstar du Pentium 4 EE, il s’agit
plus d’une vitrine technologique
qu’autre chose pour le moment. C’est
donc I'’Athlon 64 et ses performances
honorables qui fait I'objet de toutes
nos attentions. La premiére question
que I'on doit se poser est de savoir a
partir de quel moment on peut obtenir
un gain de performance qui en vaille
la chandelle et qui soit satisfaisant au
vu de I'investissement a effectuer. Si
I’'on compare une configuration a
base de Radeon 9600 Pro couplée a
un Athlon XP2200+ puis a un Athlon
64 3200+, on observe un écart de
performances variant entre 15 et 38%
dans les jeux par exemple. Dans le
cas de travaux de compression, ce
gain varie de 17 a 40% selon le type
d’application utilisée. On a donc déja
dans ce cas un élément de réponse
par rapport a une configuration récen-
te de milieu de gamme. Pour aug-
menter les performances de votre PC
vous avez donc le choix (si I'on reste
du coté d’AMD) entre un Athlon XP
plus puissant comme le Barton 2600+
ou 3000+ par exemple ou passer
directement a I’Athlon 64 3200+. La,
si 'on adopte une logique purement
économique la réponse est claire : si
VOUS avez une carte mere qui suppor-
te le FSB333 et le Barton, mieux vaut

pour le moment rester sur les bons
vieux XP, qui demeurent dans leurs
derniéres versions trés attrayants.
Vous n’aurez donc a priori qu’a chan-
ger de processeur et éventuellement
de ventilateur et de RAM si ceux-ci ne
sont pas a la hauteur. On pourrait
rétorquer qu’un passage a I’Athlon 64
est toujours possible ou souhaitable
en raison des possibilités d’évolution
future mais a ce jour personne ne
peut dire si le socket 754 est destiné
a durer ou non. Mais dans le cas ou
votre matériel actuel demanderait un
changement de carte mére méme
pour passer sur un Barton 2600+, il
est clair que le passage a I’Athlon 64
devient un peu plus intéressant. En
effet, tant qu’a changer le trio

cpu/carte mere/RAM, autant le faire
avec les composants les plus récents.

UT2003 - 1280x1024

Warcraft lll - 1280x1024

Mais attention, au vu des prix des pre-
miers bundles carte mere+A64 3200+
qui se situent aux alentours de 700
euros chez MSI et Asustek, cela repré-
sente un investissement un peu plus
lourd que pour une configuration a
base de Barton. Sans oublier la RAM
en DDR400 qui plombe un peu plus
I’addition finale. Il faudra également
penser a I'acquisition d’un nouveau
ventilateur puisque seuls quelques
produits récents destinés au Pentium
4 sont compatibles avec le systeme
de I’Athlon 64, comme le Zalmann
CNPS-700A par exemple. Dans le cas
de l'acquisition d’une nouvelle machi-
ne par contre la solution de I’Athlon 64
est plus qu’envisageable. Car méme si
le socket 754 n’est pas forcément
destiné a perdurer, il ’est toujours plus
que le socket A.

Athlon XP2200+ & Athlon 64 3200+

|D Athlon XP 2200+ / 9800%

| Athlon 64 3200+ / 8600 Pro

k ] 10 20

30 40 50 60 70
FPS

a'y
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Jeu-concours gratuit sans obligation d'achat

gagnez les derniéres nouveautés

- VIA, Globalwin, Bacata et Hercules

Un Barebone Bleudour AS Une ABIT IC7-MAX 3 : la reine des cartes mére
avec carte meére VIA CL 10000 P4C FSB 800

3D GRAPHICS \&
i [[] Une Hercules Un boitier Un boitier
) d 9600 pro ngb;(;‘;V'" Morex Al-301BK
256 Mo

6 prix 7> prix il 2 8 prix | w{ %mau 13 prix
Boitier ' 1 Zalman f Thermalright | &1 *¢ | 5 ventilateurs :
Icaricio ZM80C-HP : N - ,{ SP 802512 L
IC-222 + ZM-OP1 WS 3

Deux facons simples de jouer

Par SMS depuis votre téléphone mobile Par téléphone
Compatible tous téléphones et tous types d’abonnements  Depuis n’importe quelle ligne fixe ou mobile:
et cartes.

1. Rédigez un nouveau message « JEU PCUS8 » 1. Appelez le 08 92 68 93 73*
et envoyez-le au 61076 2. Lorsqu’on vous le demande, tapez le code 55003 et #

- Vous recevez la premiere question par SMS 3. Répondez aux 5 questions en tapant 1, 2, ou 3.
. Envoyez la réponse (A, B, ou C) au 61076. Attention: Attention: chaque seconde compte!
chaque seconde compte!

. Répondez aux 4 questions suivantes
. Vous recevez votre score et votre classement.

4. On vous indique votre score et votre classement.

00070 |

0,35 € par envol + prix d'un SMS

*08 92 68 93 73: 0.34 €/mn. 61076: 0,35 € + prix du SMS par message envoyé. 8 SMS maximum par participation. Services fournis par Interactive Media Factory, RCS Paris B 443
374 012. Les numéros des participants seront inscrits dans notre base de donnes et sont susceptibles de recevoir des offres promotionnelles d'IMF et/ou ses partenaires. En
conformité avec la loi n° 78-17 du 6/1/1978, vous disposez d'un droit d'accés, rectificationou suppression des informations vous concernant en écrivant a : IMF Désinscription - 9
rue Lauriston - 75116 Paris. Extrait du réglement : Jeu-concours gratuit sans obligation d'achat du 01/11/03 au 01/12/03 ouvert aux personnes de 13 ans ou plus résidant en
France métropolitaine. Réglement complet déposé chez Me Odoux, huissier de justice a Bavay, et disponible gratuitement en écrivant a IMF - Reglement jeu PC PCU8 - 9 rue
Lauriston - 75116 Paris. Valeur estime des lots: 1 Barebone Bleudour AS avec carte mére VIA CL 10000 : 490 € ; ABIT IC7-MAX 3 : 267 € ; Hercules 9600 Pro 256Mo : 199 € ;
Boitier globalwin GAT001 : 149.50 € ; Morex Al-301BK : 137 € ; Boitier Icaricio IC-222 : 88 € ; Thermalright SP-94 : 77 € ; Zalman ZM80C-HP + ZM-OP1 : 38,5 € ; Global win ventilateur
SP 802512 L : 13 €. Photos non contractuelles. Remboursement des frais de participation(soit 4,41 € pour les SMS + envoi du courrier ou 1,60 € pour un appel Audiotel + envoi du
courrier) sur demande écrite a IMF - Jeu PC8 - 9 rue Lauriston - 75116 Paris accompagnée d'un RIB, des date, heure et mode de participation et du numéro de la ligne utilisée
pour appeler. Un seul remboursement par foyer (méme nom, méme adresse ou méme RIB ou méme numéro de téléphone).




PC Update

(J Oui je m'abonne a PC Update pour 6 numéros
au prix spécial de 33 €

(J Oui je m'abonne a PC Update pour 12 numéros
au prix spécial de 63 €

Hardware Mag

(1 Oui je m'abonne a Hardware Magazine pour 6 numéros
au prix spécial de 33 €

(1 Oui je m'abonne a Hardware Magazine pour 12 numéros
au prix spécial de 63 €

PC Update et Hardware Mag

(J Oui je m'abonne a Hardware Magazine pour 6 numéros
et PC Update pour 6 Numéros au prix spécial de 63 €

(J Oui je m'abonne a Hardware Magazine pour 12 numéros
et PC Update pour 12 Numéros au prix spécial de 120 €

(merci de remplir cette partie en lettres majuscules)

dMr [ Mme [ Melle

Nom :

Faut il craquer
pour les nouvelles .«

Cartes rfferes ; Prénom :
I865et |375'\ESB‘30 : .
g

AGERLS

Adresse :
Code Postal : Ville :

TECH

Pays :

TEST EXCLUSIF g

Téléphone :

der ot booster son PC !

Fax :

Email :

Ci-joint mon réglement de € par :

1 Chéque bancaire ou postal (a I'ordre de Tech-Age)
1 Mandat a 'ordre de Distri-abonnements

1 Carte bancaire CB- VISA - Eurocard
N° :

Expire fin :| | |

Date: ....../......[...... signature :

En cas de paiement par carte bancaire, vous pouvez aussi envoyer un fax
au 05 61 727 650

Bulletin d’abonnement a retourner a I’adresse suivante :

Tech.Age service abonnements

BP 1121 - 31036 Toulouse Cedex 01

Tarif valable pour la France métropolitaine uniquement. En application de la loi informatique et libertés
du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’acces et de rectification aux données vous concernant.

ABONNEZ-VYOUS
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u coté des processeurs, cette

rentrée aura plus été celle des

démonstrations technolo-
giques qu’autre chose. En effet, les
deux processeurs les plus puissants
a ce jour sont le Pentium 4 EE et
I’Athlon FX-51 d’AMD. Il s’agit de
deux processeurs qui sont certes
tres intéressants mais qui seront
produits en petites quantité, vendus
a un prix exorbitant et dont le seul
but est d’occuper la place de numé-
ro 1 des performances pour leur

Chipsets

Athlon 64 3200+

Athlon 64 3400+

’ ¥296¢0p00800 wy
. A1OVIN

L =

N CONCLUSION

constructeur. A coté de cela, I’Athlon
64 3200+ apparait somme toute
modeste mais bien plus réaliste que
ses confreres. C’est tout d’abord en
cela qu’il est attrayant mais il ne faut
pas oublier que ce dernier est censé
préfigurer I'entrée de gamme
d’AMD. Et on peut dire qu’un pro-
cesseur d’entrée de gamme du
niveau d’un Pentium 4 3.0 GHz lais-
se entrevoir de grandes possibilités
pour I'avenir | Mais pour le moment
I’Athlon 64 3200+ est une solution

Fréquence

VIA K8T800, nVidia nForce 3 150,

nVidia nForce 3 250, Sis 755,
ALI M1687

Athlon FX-51
Athlon FX-52

Athlon FX-53 ( ?)
Pentium 4 EE 3.2 GHz

Celeron P4

Cache L2
Cache L3

Fréquence
de bus

Support
Fréquences

Socket 478

Pentium 4 Pentium 4
Northwood Extreme

Socket 478

VIA K8T800, nForce 3 150 Pro

I865PE, i875

TBred
Edition

2 Mo

Socket 478
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Athlon XP

Socket 462

haut de gamme puisque ses perfor-
mances en ont voulu ainsi. En atten-
dant que son prix baisse il reste une
solution d’upgrade moyennement
intéressante mais représente surtout
un attrait pour un nouveau PC musclé.
La course aux performances menée
par AMD et Intel a donc bel et bien
changé le haut du tableau mais en ce
qui concerne les meilleurs rapports
qualité prix les palmes reviennent a
I’Athlon 2500+ et aux Pentium 4 « C »
2.4 et 2.6 GHz.

Type mémoire

DDRS33 unbuffered

DDR400 ECC
registered

DDR400 unbuffered

Athlon XP  Athlon 64
Barton

Socket 462 Socket 754

<31>
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LES CARTES MERE
POUR ATHLON 64

Vous vous étes décidé a acheter un Athlon 64 avant tout le
monde ? Si tel est votre souhait, vous devrez obligatoirement
passer par [étape carte mere. Voici un comparatif des
premiers modeles intéressants de ce nouveau marché,

quelques exceptions prét, la
majorité des grands construc-
teurs ont répondu présent au
moment de nous envoyer une carte
meére pour Athlon 64. Vous trouverez
dans les pages qui suivent une
sélection de cing cartes méres et de
deux barebones pour les nouveaux
processeurs AMD. Tous sont de
bons produits et comme vous pour-
rez vous en rendre compte, le choix
n’est pas toujours évident.

Chipset

Comme nous 'avons déja dit, quatre
chipsets existent pour les AMD
Athlon 64, mais pour le moment,
seuls deux sont réellement dispo-
nibles. Oublions temporairement les
SiS 755 et Ali M1687 pour nous
concentrer sur le VIA K8T800 et les
nVidia nFORCE3 PRO 150. Il sem-
blerait que, malgré les désavan-

de ce dernier, de nombreux
constructeurs aient opté pour le
chipset nVidia. Sans doute espérent-
ils tirer profit de la notoriété du
nForce2 pour les Athlon de la géné-
ration précédente. Toujours est-il
que nous avons testé les cartes avec
ces deux chipset sur un pied d’éga-
lité et que la différence est loin d’étre
importante. Nous y reviendrons.

Différences ?

Qu’y a-t-il de nouveau sur les cartes
meres Athlon 64 ? Pas grand-chose
finalement. Pour commencer, le sup-
port du processeur est nouveau, il
s’agit du Socket 754. La conception
a quelque peu évoluée puisque c’est
désormais le processeur qui s’occu-
pe de piloter la mémoire vive, et non
le Northbridge comme a I'accoutu-

mée. L'apparition de la technolo-
gie HyperTransport

PG UPDATE - NOVEMBRE/DECEMBRE 2003

apporte également sont lot de nou-
veautés. Rappelons que
I’'HyperTransport est le bus d’échan-
ge de données qui relie le proces-
seur au chipset. Ce dernier peut
fonctionner de plusieurs manieres
(par blocs de 8 ou 16 bits par
exemple) et a des fréquences diffé-
rentes. Ceci a entrainé I'apparition
de quelques nouveaux réglages
dans le BIOS, mais il n’y a pas de
quoi s’inquiéter. Par défaut, les para-
metres sont réglés au maximum de
ce dont est capable le chipset. Quel
intérét aurait-on a le baisser ? Peut
étre par soucis d’éventuelles incom-
patibilités, mais nous n’en avons pas
rencontré une seule durant les tests.
Autrement les cartes meéres ressem-
blent fortement aux générations pré-
cédentes, il n’y a aucune modifica-
tion fondamentale a relever sur le
plan technologique. Soulignons sim-
plement que les constructeurs sem-
blent vouloir se faire remarquer
a tout prix dans
les étalages tant
les boites de ces
nouvelles cartes
sont grosses et
voyantes ! Loin de
la boite classique,
certaines sont deux
a trois fois plus
volumineuses. Le
plus surprenant,
c’est que ce n’est
jamais du vent ! Entre
les nombreuses nappes,
les modes d’emplois de plus
en plus étoffés, les guides de
montages et autres acces-
soires, il ne reste jamais la
moindre place de libre.



FICHE
TECHNIQUE

points a surveiller

Le chipset P:-..

o AGP Width (Downstream)
. . s to AGP Lokar Frequency
Depuis toujours, nous n’avons nclock Hode

cesse de répéter que le choix du  ERSEEEREFRIT
chipset est de la premiére impor- SESSEIILE

. ‘AS Latency (CL)
tance. Pour le moment, rien de RCD
bien difficile puisque seuls deux &
modeles sont disponibles sur le
marché. Sur papier, mieux vaut choi-
sir le chipset VIA K8T800. Il est plus
complet et plus proche des spécifications
AMD que son concurrent direct le nForce3 Pro 150.
Cependant, les tests prouvent qu’ils offrent des perfor-
mances similaires. Puisque les constructeurs semblent
palier aux manques de fonctions avancées telles que le
Firewire par I'ajout de contrdleurs externes, le choix du
chipset passe pour une fois en arriére plan. En ce qui
concerne I’avenir, pas de gros changement. Nous atten-
dons simplement le nForce3 Pro 250 destiné a tenir téte
efficacement au VIA K8T800. Tous ces chipsets suppor-
tent d’emblée des Athlon 64 3200+ et 3400+ ainsi que
les futurs modéles.

J

Comment choisir une carte mére pour Athlon 64
? N'ayez crainte, c’est trés Facile. Finalement, les
points essentiels restent les mémes quavant, et
les nouveautés ne sont pas indomptables. Voici les

Les connectiques

Les connectiques, de part leur type et leur nombre sont un
moyen de choisir une carte mére pour Athlon 64. Par
exemple, si vous souhaitez brancher quatre disques durs
IDE ainsi qu’un lecteur DVD et un graveur CD dans votre
nouveau PC, vous serez ravi de pouvoir le faire grace aux
cartes qui proposent de gérer six appareils IDE ou plus. De
méme, si vous souhaitez encore relier un vieux modem
ainsi qu’une des premiéres télécommandes pour PC, il
vous faudra des ports série. Certaines cartes meres tes-
tées n’en offre plus qu’un. Pour 'USB, c’est moins impor-
tant. Bien que nous en ayons tous besoin les cartes meres
ne sont pas avars a ce sujet puisqu’elles propo-
sent toutes au minimum quatre ports. Si
vous faites de I'acquisition vidéo numé-
rique, pensez a vérifier la présence
d’un port Firewire pour vous épar-
gner l'achat d’une carte supplé-
mentaire. Enfin, pour un branche-
ment a votre Home Cinéma, pen-
sez a vérifier la présence d’une
sorti audio numérique optique ou
coaxiale, a choisir en fonction de
votre ampli.
J

Les fonctions "plus"

A la lecture des deux pavés précédents, vous pouvez vous rendre compte qu’il n’y a plus trop de moyens de choisir
une carte mere si ce n’est son prix ou une marque fétiche. En effet, des chipsets semblables, le méme nombre d’em-
placements mémoire, le méme nombre de slots AGP et PCI... rien ne permet de dire qu’une carte est meilleure qu’une
autre. Le moyen d’y parvenir est de donner du regard du c6té des goodies. Chaque constructeur y va de ses propres
extras, a vous de choisir ! Leadtek propose de protéger vos données confidentielles, MSI d’overclocker de fagon dyna-
mique, Asus de spécifier les erreurs de démarrage par un texte vocal, j'en passe et des meilleurs. Nous parlerons de
ces extras carte mére par carte mere.

J
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Wi-FieHOME

fin de simplifier au

maximum le réseau
domestique, Asus propose
Wi-Fi@HOME. Reposant
sur la norme |EEE 802.11b,
il s’agit d’une solution sans
fil capable de communiquer
jusqu'a 11 Mbits par secon-
de. Grace au logiciel AP
fourni (Windows XP unique-
ment), vous pourrez trans-
former I'un des PC de la
maison en point d’acces et
tout configurer sans avoir
de connaissances particu-
liecres en réseau. Echange
de fichiers, partages d’im-
primante ou de connexion
Internet, tout est prévu !
Co6té matériel, vous devez
disposer d’une carte mere
avec le slot Wi-Fi comme la
K8V Deluxe et acheter la
carte Asus WiFi-b pour
chacun des ordinateurs a
relier. Les cartes meres des
séries P4P et P4C sont
également munies du port
Wi-Fi. Hélas, nous n’avons
pas eu le temps de tester si
des PC avec une carte
réseau sans-fil de marque
différente  pouvait se
connecter au PC "principal"
exécutant le programme
AP. Reposant sur le stan-
dard 802.11b, nous
sommes en droit de penser
que cela est possible, mais
c’est a vérifier.

dossier

ASUS K8V DELUXE

Nous attaquons le comparatif avec 'un des leaders du
marché de la carte mere, Asus. Que vaut la K8V Deluxe Face a
la concurrence, 'une des cartes d embarquer un chipset VIA ?

L es fidéles de la rue
Montgallet a Paris ont eu
du mal a en croire leurs yeux
lorsque ils ont vu les tous pre-
miers kits Athlon 64 en vente il y
a un mois ! Affichés a plus de
600 euros dans quelques bou-
tiques, ils tronaient fierement en
vitrine. A I'intérieur du package, il
y a une carte mere Asus K8V
Deluxe que nous avons décidé
de tester pour ce premier com-
paratif.

VIA K8T800

Pour son premier essai concer-
nant I’Athlon 64, Asus a opté pour
le Chipset K8T800. C’est un bon
choix puisque ce dernier s’avere
plus complet que le nForce3 150
sans oublier qu’il exploite mieux
le nouveau bus AMD
HyperTransport. La carte reprend
donc une architecture classique
avec un Northbridge et un
Southbridge dont les roles ne
sont plus a définir. Vous dispose-
rez d’'un port AGP 8X et de 5
ports PCIl. Notons également la
présence d’un port spécifique
destiné a accueillir une carte
réseau sans-fil vendue en option
(cf. encadré ci-contre). Le pan-
neau arriere est assez classique,
avec du PS/2, du parallele, du
série, de 'USB 2.0, du Firewire,
du réseau et le son. Linstallation
du processeur se fait sans
encombre, et le nouveau stan-
dard de fixation des Athlon 64 est
bien respecté. Dés le premier
boot la carte est utilisable, recon-
naissant bien un Athlon 64
3200+. Windows XP s’installe
sans probleme et les perfor-
mances sont belles et bien au
rendez-vous ! Les différences de
performance vis-a-vis des cartes
nForce3 sont finalement minimes,
mais a I'avantage du K8T800.

Goodies

Comme vous pour-
rez vous en rendre
compte tout au long
de ce dossier, les
cartes meéres se
ressemblent beau-
coup. Mémes per-
formances, mémes
options principales.
C’est donc au
niveau des petits
plus que chaque
constructeur tente
de se démarquer de
la concurrence.
Chez Asus, nous
retrouvons les

désormais traditionnels fonc-
tions Al ainsi que quelques nou-
veautés. Al Net permet de dia-
gnostiquer la performance et
d’éventuelles pannes sur le
réseau. Al BIOS offre tout ce
qu’il faut pour prévenir et régler
les ennuis de BIOS. Par

exemple, CrashFree 2 apporte le
confort de booter depuis le CD
et de restaurer le BIOS en cas de
panne. Co6té multimédia, vous
pourrez profiter d’Instant Music
qui offre la possibilité d’écouter
vos CD sans démarrer Windows
| Pratique pour s’endormir.

ASUS K8V DELUXE

Prix : 185€ sans Poption réseau Wi-Fi Web : www.asus.com

Caractéristiques

Processeur : Athlon 64 3200+ et au-dela, Socket 754
Chipset : VIA K8T800 (K8T800 + VT8237)

Mémoire : DDR simple canal, 3 ports
AGP/PCl:1(8x)/5

IDE / SATA : 6 disques IDE avec RAID pour 2 d’entre eux + 4 disques
SATA avec RAID

Divers : Son ADI AD1980 5.1 avec sortie audio numérique coaxiale,
réseau 3COM 3C940 Gigabit + réseau sans fil en option, 8x USB 2.0
(dont 4 utilisables uniquement en ajoutant des bracelets
supplémentaires ou des prises en fagade), Firewire x2

Bundle : deux nappes IDE, une nappe disquette, carte Wi-Fi + antenne
(option présente sur notre version de test), bracelet avec second port
série, stickers a coller sur le clavier pour Instant Music

@ e Qualité Asus
¢ Option WiFi intéressante

e Bundle ?
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dossier

Le plein
d’accessoires

‘est désormais avec

les accessoires que
les constructeurs de cartes
meres peuvent faire la dif-
férence. La ZNF3-150 pro-
pose, pour commencer, le
systeme Radex. Il s’agit
d’un refroidissement actif
pour les composants d’ali-
mentation du processeur.
Peu bruyant, il n’est utile
qu’aux overclockers
extrémes, et donc sans
grand intérét pour I’Athlon
64. Le rack CBOX3 vient
prendre place en fagade de
votre PC. C’est un lecteur
de cartes 6 en 1 avec des
prises USB et audio. Un
petit afficheur indique en
temps réel la température
du processeur. Chaintech
n’oublie pas le tuning car
toutes les nappes sont
rondes et de couleur oran-
gée. L'offre logicielle n’est
pas en reste avec le
célebre Norton AntiVirus
de Symantec ainsi que des
outils pour faire une image
de votre disque dur ou
dépanner le systéeme.

CHAINTECH

ZENITH ZNF3-150

Chaintech reste Fidele & sa production de cartes mére

visuellement agressives. Outre
'une des plus grosses boites du
comparatif et des dorures ici et -
|&, cette carte est-elle a la

hauteur de ses concurrentes ?

a Zenith ZNF3-150 est la

premiere carte mere Athlon
64 de Chaintech. Cette derniere
est congue autour du chipset
nForce3 150 du constructeur
nVidia. Comme nous I'avons déja
dit, ce dernier n’offre pas beau-
coup de fonctionnalités, et c’est
en utilisant des contréleurs
externes que les fabricants de
cartes meres peuvent compléter
les possibilités de leurs produits.
Nous allons y revenir.

nForce3 PRO 150

Comme la plupart des plate-
formes de ce dossier, la ZNF3-
150 repose sur le chipset
nForce3. Sur le papier, ce chipset
est moins intéressant que le VIA
K8T800 pour deux raisons. Il offre
beaucoup moins de fonctionnali-
tés (pas de SATA ni de réseau
Gigabyte par exemple) et la prise
en charge du bus de communica-
tion HyperTransport est en des-
sous des spécifications d’AMD,
offrant une bande passante de 3.6
Go/s contre 6.4 pour le modele VIA.
En attendant I'arrivée imminente du
nForce3 250, le chipset VIA semble
donc étre le meilleur. Mais en pra-
tique, I'écart se réduit fortement.
Pour parler de performances pures,
le surplus de bande passante offert
par le VIA n’est pas encore néces-
saire et vous ne serez pas bridé par
le nForce3. Sous SiSoft Sandra, les
résultats parlent d’eux-mémes !
Pour le benchmark Mermory
Integer, I'’Asus K8T800 atteint 3052,
seulement 9 points devant la
Chaintech nForce3 avec 3043.

Méme chose pour le
benchmark Memory
Floating Point ou
I’écart n’est plus que
de 5 points (3045 pour
VIA, 3040 pour
nVidia). Les bench-
marks  processeur
indiquent la méme
tendance, et nous
trouvons méme un
léger avantage pour
la  solution nVidia  sous
3DMark2003. Bref, les chipsets
VIA K8T800 et nVidia nForce3 150
sont aussi performants I'un que
I'autre pour I'instant. Pour ce qui
est des fonctionnalités man-
quantes, les constructeurs de
cartes meres n’hésitent plus a
implémenter des controleurs addi-

tionnels. Ainsi, la carte Chaintech
adopte une puce Sli3114 pour le
Serial-ATA avec RAID, 2 compo-
sants VIA (ironie symbolique)
pour le Firewire, le son 7.1 et un
contréleur réseau Gigabit estam-
pillé Broadcom. Que lui manque-
il?

Prix : 229€

Caractéristiques

Chipset : nVidia nFORCE 3 150

AGP/PCI : 1 (8x)/5

cartes multiformat et USB 2.0

CHAINTECH ZENITH ZNF3-150

Web : www.chaintech.com.tw

Processeur : Athlon 64 3200+ et au-dela, Socket 754
Mémoire : DDR simple canal, 3 ports

IDE / SATA : 6 disques IDE + 4 disques SATA avec RAID

Divers : Son Via 7.1 avec sortie audio numérique optique, réseau
Gigabit, 4x USB 2.0 (dont deux en fagade), Firewire x2

Bundle : trois nappes IDE, quatre nappes SATA, quatre adaptateurs
électriques SATA, une carte fille audio + Firewire, un rack 3.5" lecteur de

e Look ?

@ e Bundle complet

¢ Refroidissement du bloc d’alimentation électrique

¢ Rack multifonctions en facade
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Gigabyte et
I’Athlon 64

C hez Gigabyte, sept

cartes meéres pour
Athlon 64 sont déja au
catalogue ! Selon vos
besoins, vous préférerez
peut étre un modele diffé-
rent que notre GA-K8NNXP
de test. Voici I'essentiel.

e GA-K8VT800M : pATX,
VIA K8T800,

* GA-K8VT800 Pro : ATX,
VIA K8T800, SATA, Firwire

e GA-K8VT800 : ATX, VIA
K8T800, SATA

e GA-K8VNXP : ATX, VIA
K8T800, SATA (interne +
externe)

e GA-K8N : ATX, nVidia
NFORCES 150

e GA-K8N Pro : ATX, nVidia
NFORCES 150, SATA,
Firewire

o GA-K8NNXP : ATX, nVidia
NFORCES 150, SATA
(interne + externe),
Firewire 2

GIGABYTE

TRITON KS8NNXP

Gigabyte na pas chdmé & lannonce de [Athlon 64. Plusieurs
modeéles sont déjd au catalogue dont la superbe GA-KBNNXP
que nous avons testé. Cest la seconde carte du comparatif
a base de nForce3 150, quels sont ses atouts ?

Vidia, VIA... Gigabyte pro-

pose une carte mere a base
de chacun des deux chipsets les
plus célébres pour Athlon 64.
Nous avons testé la GA-K8NNXP
avec son nForce3 150 puisqu’il
s’agit de la premiere trouvable en
France. A premiére vue, rien ne la
distingue vraiment de Ia
Chaintech qui propose le méme
chipset. Nous serions méme ten-
tés de préférer sa concurrente
rien que le rack multifonction livré
en standard. Mais la carte
Gigabyte ne nous a pas encore
tout dévoilé !

Dual tout!

Chez Gigabyte, on aime bien
doubler un peu tout ce qui peut
I’étre sur les cartes meéres. Nous
retrouvons pour commencer I'ex-
cellent Dual BIOS qui permet de
conserver une copie de sauve-
garde d’un BIOS valide dans une
seconde puce en cas de plantage
du BIOS principal. La K8NNXP
introduit également le Dual Power
System K8. Il s’agit d’'une carte
fille qui intégre un second jeu de
composants pour alimenter le
processeur. Cette solution trés
appréciée des overclockers
depuis longtemps ne semble pas
vraiment utile pour le moment. En
effet, une bonne partie de nos
tests ont été effectués sans la
carte fille du DPS L8 en place. Le
PC n’a pas planté pour autant ! Et
comme [I’Athlon XP 3200+ ne
semble pas une béte d’overcloc-

king, ce systéme n’est pas prét
d’étre indispensable. Plus inté-
ressant, la KBNNXP propose éga-
lement le Dual LAN. La carte offre
deux cartes réseaux intégrées,
une en 100 Mbps et l'autre en
1000 Mbps (Gigabyte). Méme si
tout le monde n’a pas besoin
d’une seconde carte réseau,
c’est bien pratique pour partager
une connexion Internet (avec un
modem Ethernet) ou se connec-
ter a deux réseaux physiquement
séparés. Enfin, Gigabyte est le
premier a doubler le taux de
transfert maximal du Firewire
puisqu’un  contréleur Texas
Instrument IEEE 1394b est soudé
sur la carte. Les atouts de la carte
Gigabyte ne s’arrétent pas la. En
effet, si vous souhaitez brancher
de nombreux disques et périphé-
riques IDE dans votre PC, vous
pouvez compter sur les quatre

ports IDE (8 disques) et les deux
ports SATA. En parlant de SATA,
notons la bonne idée de Gigabyte
qui propose une petite carte a
visser a I'arriére du boitier et per-
mettant de brancher facilement
un disque dur SATA sans ouvrir le
PC ni disposer d’'un rack. Le
SATA étant connectable a chaud,
c’est trés pratique pour échanger
des données sans s’ennuyer.
Enfin, notons une fonction inté-
grée au BIOS permettant de faire
une sauvegarde de son systeme
sous forme d’image. Bien que
cette derniére fonctionne trés
bien, elle ne va pas jusqu’au bout.
Il faut obligatoirement utiliser un
disque en maitre primaire et si
vous décidez de supprimer I'ima-
ge, la place occupée sur le
disque reste vacante (il faut
recréer une partition dans I'espa-
ce vierge).

Prix : 240€

Caractéristiques

Chipset : nVidia nFORCE3 150

AGP/PCI : 1 (8%)/5

USB 2.0 et un bracelet USB 2.0

GIGABYTE TRITON K8S8NNXP

Web : www.gigabyte.com

Processeur : Athlon 64 3200+ et au-dela, Socket 754
Mémoire : DDR simple canal, 3 ports

IDE / SATA : 8 disques IDE + 2 disques SATA

Divers : Son ALC658 5.1 avec sorties audio numériques optique et
coaxiale, réseau 100 Mbps + réseau Gigabit, 6x USB 2.0 (dont quatre
sur un bracelet), Firewire (1394b) x2 (sur bracelet)

Bundle : trois nappes IDE, deux nappes SATA, un adaptateur électrique
SATA, une nappe disquette, un bracelet audio, un bracelet Firewire +

e Trés compléte
@ ¢ Firewire 2

du systeme

¢ Disques durs SATA en externe
@ e Manque d’utilité de la fonction de sauvegarde
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LEADTEK
WINFAST K8N PRO

Le spécialiste de la carte graphique nous revient avec lune
des premieres cartes Athlon 64 du marché. La série K8N
repose elle aussi sur le chipset nVidia nForce3. Nous avons
testé la version Pro, place au verdict.

Athlon 64 et
meémoire vive u risque de nous répéter, X-wall

les cartes meéres haut de
. ’Athlon 64 a été congu gamme se ressemblent de plus  La premiére fois que nous avons
pour fonctionner avec en plus, et c’est encore plus vrai  vu un systéme de cryptage des
seulement deux barrettes aujourd’hui avec les nouveautés  données livré avec une carte
de mémoire. Pour satisfaire pour Athlon 64. Si vous avez fait meére remonte au milieu de I'été.
les utilisateurs que nous un peu attention, nous ne par-  Abit proposait une petite carte
sommes, bien des lons plus vraiment de qualité de  électronique baptisée Secure
constructeurs ajoutent un fabrication, ni méme pour I'ins- IDE avec la carte mere IC7-
troisieme emplacement tant de réglages de BIOS. Et  MAXS3. Reprenant le méme prin-
pour mémoire DDR. Hélas, pour cause ! Tous les construc-  cipe, Leadtek offre X-Wall. Vous
la compatibilité des bar- teurs se sont plus ou moins ali-  pouvez brancher un disque dur
rettes devient compliquée, gnés les uns faces aux autres.  sur un troisieme connecteur IDE
voici un tableau pour mieux Parmi les sept marques présen-  pour bénéficier d’'un encodage
comprendre. L’Athlon 64 tées dans ce comparatif, il N’y en  hardware des données quivonty  lecture des données en installant
fonctionne avec de Ia a aucune qui se démarque parti-  transiter. Pour fonctionner, le  votre disque dur sur un autre PC.
mémoire DDR unbuffered culierement pour une finition  systeme s’appui sur une clé  Nous sommes en droit de nous
(la plus courante). Il peut y vraiment accrue face aux autres,  contenant le code unique pour demander siil y a un intérét réel
avoir 8 ou 16 puces sur ou pour des réglages dans le votre machine qu’il faut brancher  pour ce type d’options dans nos
chaque face de la barrette. BIOS, concernant notamment a un port de type Firewire. Tant  ordinateurs mais quoi qu’il en
Notez I'importance d’une I’overclocking, au dessus du lot.  que la clé est présente, vous soit, le systeme fonctionne
barrette avec des compo- La WinFast K8N Pro ne déroge  pouvez utiliser votre PC de fagon  bien... a condition de ne pas
sants sur une seule face ou pas a laregle et ressemble beau-  transparente. En vous absen-  égarer la clé ! Le reste de cette
sur deux faces. Dans tous coup aux modeles testés précé-  tant, il suffit d’emporter la clé  carte mére est tout ce qu’ily ade
les cas, vous ne pourrez pas demment. Au menu donc, du avec vous pour rendre impos-  plus classique, il suffit de lire la
utiliser de la DDR400 sur Serial-ATA, du Firewire, du sible tout utilisation non souhai-  fiche technique ci-contre pour
plus de deux slots. réseau Gigabit... cela devient tée de la machine, ainsi qu’'une  s’en assurer.
d’un commun ! La seule distinc-

tion de la carte Leadtek provient
de son systéme do séourisation LEADTEK WINFAST K8N PRO
des données. Prix : nc Web : www.leadtek.com.tw
Caractéristiques
Slot 1 Slot 2 Slot 3 Vitesse maxi .
Processeur : Athlon 64 3200+ et au-dela, Socket 754
x8 simple x8 simple x8 simple DDR333 : A
face ou x16 face ou x16 face ou x16 Chllpset  nVidia nFORCES 150
p— 8 simol 8 double DDR200 Mémoire : DDR simple canal, 3 ports
Xo simple Xo simple X ouble Tace .
face ou x16 face ou x16 AGP/PCI : 1 (8x)/ 5
x8 simple x8 double face  x8 simple DDR200 ID_E / SATA : 6 disques IDE (2 sur Ie., conn.ecteur ’S(.acurlty) + 4 SATé
face ou x16 face ou x16 Divers : Son ALC658 5.1 avec sortie audio numérique coaxiale, réseau
) 100 Mbps + réseau Gigabit, 6x USB 2.0 (dont deux pour un bracelet a
;‘;302";‘5?1 . x8 double face  x8 double face DDR200 acheter séparément ou des prises en fagade), Firewire x3
Bundle : ,unb let 3 ports Firwire, 2 clés X-Wall
x8 double face x8 simple x8 simple DDR333 undie : Nappes, Un bracelet avec S ports Firwire, & cles a
face ou x16 face ou x16
x8 double face x8 simple x8 double face DDR200 ° Systéme de sécurité X-Wall
face ou x16
x8 double face x8 double face  x8 simple DDR200
e 6 T « Difficile a trouver en magasin
x8 double face x8 double face  x8 double face DDR200
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CoreCell et
Dynamic
Overclocking
Technologie

S| deviendrait il une

référence pour I'over-

clocking ? C’est en
tout cas ce qu’ils souhaitent
en proposant leurs technolo-
gies CoreCell puis, plus
récemment, DOT. CoreCell
est une puce supplémentaire
sur la carte mére qui permet
de gérer le refroidissement et
la consomation électrique de
nombreux composants dans
le PC en fonction de I'utilisa-
tion demandée. S’il n’y a pas
besoin de refroidir de trop, le
PC passe alors en mode
silence pour notre plus grand
bonheur. En revanche, des
que vous jouez ou overcloc-
kez votre PC, CoreCell modi-
fie la stratégie pour refroidir
au mieux la machine. En ce
qui concerne I'overclocking
pur et dur, MSI propose a
présent DOT, pour Dynamic
Overclocking Technologie.
Cette nouvelle fonction
implémentée dans la puce
CoreCell permet de changer
automatiquement la fréquen-
ce de fonctionnement de
votre processeur selon que
vous avez besoin de puis-
sance ou non. De plus, il n’y
a plus besoin de mettre les
mains dans de nombreux
parameétres du BIOS pour
réussir un overclocking.
Hélas, nos tests n’ont pas
été trés concluants et le PC a
rapidement planté avec DOT
réglé sur le paramétre
“Captain”. Nous pouvons
mettre cela sur le dos de
I’Athlon 64 qui n’est pas pour
Iinstant une référence en la
matiére. Heureusement, MSI
a laissé les options permet-
tant de réaliser un overcloc-
king “manuel”.

MSI K8T Neo
MS-6702

MSI Put 'un des premiers & proposer une carte mere
Athlon 64, sa position de poids lourd du marché
lavantageant clairement en ce domaine. La K8T Neo est la
seconde carte du comparatif a incégrer un chipset VIA,

voyons si le choix était judicieux.

S| a la réputation de

construire des cartes
meres a bon prix et globalement
bien concues. Sans que cet
adage soit remis en cause, la
série Neo lorgne néanmoins vers
le haut de gamme, et des fonc-
tions avancées sont apparues
peu a peu, avec en prime une
qualité de fabrication au top.

Apercu rapide

A I'exception de son chipset, la
K8T Neo offre les mémes carac-
téristiques principales que ses
concurrentes. Au menu, 1 port
AGP 8x, 5 ports PCI, 3 ports de
DDR et de quoi brancher un bon
nombre de disques durs en IDE
et/ou en Serial-ATA. Ajoutez a
cela un peu d’'USB 2.0, de
Firewire et une pointe de réseau
Gigabyte pour obtenir une excel-
lente base pour Athlon 64. Au
sujet du stockage, sachez que
les 4 disques durs IDE gérés par
le VIA K8T800 ne sont pas confi-
gurable en RAID comme on peut
le faire pour les disques SATA.
Cependant, cette carte integre
un controleur supplémentaire
pour deux disques IDE et deux
disques SATA pour lesquels il est
possible de créer un volume
RAID (IDE + IDE, SATA + SATA et
méme IDE + SATA).

Pratique

A [l'utilisation, la MSI s’avere
simple et pratique. En chargeant
les parameétres par défaut du
BIOS, il n’y a déja presque plus
rien a faire pour avoir un PC opé-

rationnel. En ce qui
concerne les branche-
ments, c’est pareil. Alors
que la majorité des
constructeurs réduisent le
nombre de sorties audio,
MSI a choisi de laisser les
entrées ligne et micro en
sus des sorties son
arrieres et centrale/cais-
son de basse. C'est a la
fois plus simple et utile si
vous souhaitez brancher
un micro sans défaire le kit
d’enceinte a chaque fois !
Du cé6té des utilitaires, nous
retrouvons les derniéres mou-
tures des spécialités MSI. Ainsi,
Live Update 3 vous permet d’étre
informé automatiquement des
mises a jours de BIOS et de
pilotes et peut les upgrader sans
avoir a passer par une disquette

de boot DOS ! Core Center vous
permet de piloter les vitesses du
processeur et de la mémoire
directement sous Windows !
Vous pouvez également vérifier
les températures et les tensions
électriques.

MSI K8T NEO

Caractéristiques

AGP/PCI:1(8%)/5

en fagcade)

bracelet D-Bracket 2 (2x USB 2.0)

Prix : 185/600 (bundle) € Web : www.msi.com.tw

Processeur : Athlon 64 3200+ et au-dela, Socket 754
Chipset : VIA K8T800 (K8T800 + VT8237)
Mémoire : DDR simple canal, 3 ports

IDE / SATA : 6 disques IDE avec RAID + 4 disques SATA avec RAID

Divers : Son ALC655 5.1 avec sortie audio numérique coaxiale, réseau
Gigabit, 8x USB 2.0 (dont 2 sur un bracelet et 2 pour un raccordement

Bundle : une nappe IDE ronde, deux nappes SATA, deux adaptateurs
électriques SATA, une nappe disquette, un bracelet Firewire et un

® Prix

O®

e Chipset VIA K8T800
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IDEQ 200P

Encore récent dans l'univers Florissant des barebones,
Biostar ne cesse de nous impressionnen Evolution de la série
des iDEQ 200, la version P est & base d'une carte mére

G ncore frais du voyage en
avion pour la France, c’est

avec justesse que I'DEQ 200P
est arrivé en nos locaux pour les
tests | Dés le déballage, c’est
avec plaisir que nous retrouvons
I’'un des plus beaux barebones du
marché. Trés compact, c’est le
plus petit qui soit avec les nou-
veaux Shuttle et les MSI.
Esthétiquement parlant, il res-
semble comme deux gouttes
d’eau au iDEQ 200N que nous
avions testé (notre référence en
miniPC Athlon XP et P4), sauf que
sa robe est passée de I'argent au
noir. Nous constatons que le
récepteur IR pour la télécomman-
de en option n’est plus présent
sur le nouveau iDEQ, en revanche,
un lecteur de cartes multiformat a
prix place en fagade a I’emplace-
ment du lecteur de disquettes.
C’est une bonne chose.

La gamme
Biostar iDEQ

¢ iDEQ 200S : Pentium 4 sur
chipset SiS 651 + 962

¢ iDEQ 200V : Athlon sur
chipset VIA KM400 +
V18235

¢ iDEQ 200T : Pentium 4 sur
Chipset i865G + ICH5

¢ iDEQ 200N : Athlon sur
chipset nVidia nFORCE2
+ MCP-T

¢ iDEQ 200P : Athlon 64 sur

chipset nVidia nFORCE3
PRO 150

nForce3 Pro 150 pour Athlon 64.

BIOSTAR IDEQ 200P

Prix : 349€ Web : www.biostar.com.tw

Caractéristiques

Dimensions (L,l,H) : 32.3x21x18.7

Processeur : Athlon 64 3200+ et au-dela, Socket 754
Chipset : nVidia nFORCE3 Pro 150

Mémoire : DDR simple canal, 2 ports

AGP/PCI : 1 (8x) /1

IDE / SATA : 4 disques IDE + 2 disques SATA avec RAID (seulement
2 emplacements internes au boitier !)

Divers : Son ALC650 5.1 avec entrée et sortie audio numérique
optique, réseau Gigabit, réseau sans-fil en option, 4x USB 2.0,
Firewire x2, boitier barebone avec 1 emplacement 5.25" externe, 1
emplacement 3.5" externe occupé par un lecteur de cartes
multiformats et 2 emplacements 3.5" internes.

Bundle : deux nappes IDE préinstallées, une nappe SATA, un
adaptateur électriqgue SATA, un cordon d’alimentation, un ventilrad
pour Athlon 64 et le logiciel OS StudioFun.

@ e Look
e Conception interne, silence

@ * Moins d’accessoires optionnels
que chez Shuttle

<46>

Installation

Comme tout barebone, la place
est comptée dans le iDEQ 200P.
Malgré tout, c’est un bonheur de
monter ce dernier tant tout a été
bien pensé. Par exemple, les
disques durs sont disposés en
latéral afin que le branchement
des nappes soit plus aisé. Par
ailleurs, toutes les nappes et
connecteurs d’alimentation sont
pré positionné. Notons que le
radiateur proposé n’adopte pas
la fixation des Athlon 64 que
nous avons utilisé avec les cing
cartes testées précédemment.
Cela ressemble plutét a une fixa-
tion pour Pentium 4. De toute
maniére, il y a peu de chances
que vous changiez
de radiateur dans
un boitier ou peu de
gros modeles tien-
nent. La ventilation
est aidée par un
cache en plastique
qui vient guider Iair
chaud extrait du
processeur directe-
ment vers larriere
du iDEQ.

, [}
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Tout d’un grand

Le fonctionnement du iDEQ 200P
est globalement silencieux, méme
si nous pourrions encore réver de
mieux. En ce qui concerne les
options, il a tout. Serial ATA,
Firewire, sorties audio numé-
riques, réseau en Gigabit Ethernet
rien lui manque, si ce n’est une
carte graphique embarquée. A ce
sujet, notons un bug sur la face
arriere du iDEQ. En effet notre
exemplaire de test arborait le
méme autocollant autour des dif-
férentes prises que ses prédéces-
seurs, indiquant une double sortie
de carte graphique alors qu’il
s’agit de deux ports série. Rien de
bien important, donc.

RN RS




Installer
Windows sur
un disque SATA

uestion a dix points :
ﬂ comment installer
Windows XP sur un disque
dur serial ATA ? La réponse
est simple et la méthode

s’applique pour tout Ile
monde. Il faut démarrer

depuis le lecteur CD Rom
puis, lorsque Windows pro-
pose d’appuyer sur F6 pour
charger un pilote supplémen-

taire, s’exécuter. Apres
quelques instants, Windows
vous propose d’insérer une
disquette contenant un pilo-
te. Il faut a ce moment mettre
la disquette contenant le
pilote du contréleur de votre
carte mére. Une fois le pilote
chargé, l'installation reprend
et cette fois ci, le programme
d’installation doit bien voir
votre disque dur. Le proble-
me vient des machines
modernes dans lesquelles on
ne met plus de lecteur de
disquette. Dites vous en
achetant par exemple le der-
nier barebone Shuttle que
vous ne pourrez installer un
disque Serial ATA qu’en
branchant un lecteur de dis-
quette en externe (heureuse-
ment qu’il y a un connecteur
sur la carte mere) et ayant
pris le soin, depuis un autre
PC, de copier le pilote SATA
du CD sur une disquette.
Compliqué non ?

SHUTTLE SN85G4

Chaque sortie d’'un nouveau miniPC Shuttle est un
événement en soit. Leader du marché des barebones, tout
le monde attends de savoir ce que va proposer ce
constructeur avant de Finaliser sa décision d'achat.
Voyons le nouveau modéle pour Athlon 64.

L e Shuttle nouveau change

|égerement de look. Fini
I’emplacement 3.5" pour un
éventuel lecteur de disquette, si
rarement utilisé, et place a un
lecteur de carte 6 en 1 (Compact
Flash I et Il, Smart Media, Secure
Digital, Multimedia Card et
Memory Stick).

Petit

Avec seulement 20 cm de large
et 18 cm de haut, le SN85G4 est
actuellement I'un des barebone
les plus compacts. Ceci est du,
en partie, a I'abandon de I'em-
placement 3.5"du lecteur de dis-
quette. Hélas, il n’'y a qu’un seul
emplacement 3.5" interne pour
disque dur. Si vous souhaitez
mettre deux disques, mieux vaut
se tourner vers le iDEQ 200P. La
conception interne du nouveau
Shuttle n’a pas tellement évo-
luée, et l'installation n’est pas
plus simple qu’autrefois, méme
si nous avons vu pire. Le refroi-
dissement a changé quelque
peu, notamment le refroidisse-
ment de I’alimentation, beau-
coup plus silencieux désormais.
A propos de silence, le BIOS
permet de jouer sur plusieurs
profils en fonction de la tempéra-
ture. Puisque le bruit change en
temps réel depuis le BIOS, vous
pourrez facilement vous rendre
compte de la différence. Notons
tout de méme que la températu-
re de lalimentation est assez
élevée en utilisation normale du
barebone. Rien d’inquiétant
puisque "c’ prévu pour"

c’est
cependant. Le refroidissement
du processeur est toujours assu-
ré par un radiateur a heatpipe qui
vient transmettre la chaleur a
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Shuttle X

I’arriere du boitier, expulsée par
un ventilateur de 80 mm. Ce der-
nier pourra toujours étre changé

pour un plus puissant ou un plus
silencieux selon vos besoins.

SHUTTLE SN85G4

Prix : 418€ Web : www.shuttle.com

Caractéristiques

Dimensions (L,l,H) : 29.5 x 20 x 18 cm, 2.85 Kg a vide
Processeur : Athlon 64 3200+ et au-dela, Socket 754
Chipset : nVidia nFORCE 3 150

Mémoire : DDR simple canal, 2 ports

AGP/PCI : 1 (8x) /1

IDE / SATA : 4 disques IDE + 2 disques SATA avec RAID (seulement 2
emplacements internes !)

Divers : Son ALC650 5.1 avec entrée et sortie audio numérique optique,
réseau Gigabit, 4x USB 2.0, Firewire x2, boitier barebone avec 1
emplacement 5.25" externe, 1 emplacement 3.5" externe occupé par
un lecteur de cartes multiformats et 1 emplacements 3.5" interne,
alimentation 240 W

Bundle : deux nappes IDE (une courte pour disque dur, une longue pour
lecteur CD), une nappe SATA, un adaptateur électrique SATA intégré a
I’alimentation, un cordon d’alimentation et un ventilrad pour Athlon 64.

@ e Look
e Silence
@ ¢ 1 seul emplacement 3.5"
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Les pages de tests qui ont précédé vous ont présenté les produits, mais
le moment de trancher est venu. Voici notre avis sur la question.

as évident de trancher entre
p ces différentes cartes meres
tant elles sont semblables.

Aucune d’entre elle ne domine vrai-

ment en matiére de performance ou
d’overclocking et leurs fonctions de
bases sont identiques. Il faut aller
chercher dans les petits plus pour
les départager. Bien sur, le prix sera

Biostar iDEQ 200P

la pour vous aider en cas de doute.
Et si vous ne parvenez toujours pas
a vous décider, pensez a regarder la
couleur de la carte mére pour I'ac-
corder avec votre PC !
Concretement, si nous ne devions
en garder qu’une, ce serait la MSI
K8T Neo. Nous avons également un
petit coup de coeur pour Gigabyte

Shuttle SN85G4

GA-K8NNXP qui est la plus comple-
te mais son prix de vente est un peu
trop élevé. Du cété des barebones,
le choix est moins difficile. Notre
préférence s’oriente vers le modéle
Biostar qui offre une meilleure
conception interne, le montage de
ce dernier est plus aisé. Il est égale-
ment moins cher.

Dimensions (L, I, H)  32.3x21x18.7 29.5 x 20 x 18 cm, 2.85 Kg a vide

Athlon 64 3200+ et au-dela, Socket 754
nVidia nFORCE3 PRO 150
DDR simple canal, 2 ports

Processeurs
Chipset
Mémoire
AGP / PCI
IDE / SATA

1(8x) /1

4 disques IDE + 2 disques SATA avec RAID (seulement 2

emplacements 3.5" internes au boitier !)

Son ALC650 5.1 avec entrée et sortie audio numérique optique,
réseau Gigabit, réseau sans-fil en option, 4x USB 2.0, Firewire
x2, boitier barebone avec 1 emplacement 5.25" externe,

1 emplacement 3.5" externe occupé par un lecteur de cartes

Athlon 64 3200+ et au-dela, Socket 754
nVidia NnFORCE3 PRO 150
DDR simple canal, 2 ports

1(8x) /1

4 disques IDE + 2 disques SATA avec RAID (seulement 1

emplacement 3.5" interne !)

Son ALC650 5.1 avec entrée et sortie audio numérique optique,
réseau Gigabit, 4x USB 2.0, Firewire x2, boitier barebone avec 1
emplacement 5.25" externe, 1 emplacement 3.5" externe occupé
par un lecteur de cartes multiformats et 1 emplacements 3.5"

Bundle

Web

Processeurs

multiformats et 2 emplacements 3.5" internes

deux nappes IDE préinstallées, une nappe SATA,
un adaptateur électrique SATA, un cordon d’alimentation,
un ventilrad pour Athlon 64, visserie compléte

et le logiciel OS StudioFun

Asus K8V
Deluxe

Athlon 64 3200+
et au-dela,
Socket 754

Chaintech
ZNF3-150

Athlon 64 3200+
et au-dela,
Socket 754

interne, alimentation 240 W

deux nappes IDE (une courte pour disque dur, une longue pour
lecteur CD), une nappe SATA, un adaptateur électrique SATA
intégré a I'alimentation, un cordon d’alimentation, un ventilrad

pour Athlon 64 et visserie compléte

Prix 349 € 318 €

www.biostar.com.tw

www.shuttle.com

Chipset
Mémoire

AGP / PCI
IDE / SATA

VIA K8T800
(K8T800 + \T8237)

DDR simple canal,
3 ports

108x)/5

6 disques IDE avec
RAID pour 2 d’entre
eux + 4 disques

nVidia NFORCE3
PRO 150

DDR simple canal,
3 ports

108x/5

6 disques IDE avec
RAID + 4 disques
SATA avec RAID

Gi%b*te Triton Leadtek MSI K8T Neo
K8NNXP WinFast K8N Pro MS-6702

Athlon 64 3200+ Athlon 64 3200+ Athlon 64 3200+
et au-dela, et au-dela, et au-dela,

Socket 754 Socket 754 Socket 754

nVidia NFORCES3 nVidia NFORCE3 VIA K8T800

PRO 150 PRO 150 (K8T800 + VT8237)
DDR simple canal, DDR simple canal, DDR simple canal,
3 ports 3 ports 3 ports

108x)/5 108x)/5 108x)/5

8 disques IDE +
2 disques SATA
avec RAID

6 disques IDE (2 sur
le connecteur Security)
+ 4 SATA avec RAID

6 disques IDE avec
RAID pour 2 d’entre
eux + 4 disques

Divers

Bundle

Prix

SATA avec RAID

Son ADI AD1980 5.1
avec sortie audio
numérique coaxiale,
réseau 3COM 3C940
Gigabit + réseau sans
fil en option, 8x USB
2.0 (dont 4 utilisables
uniguement en ajoutant
des bracelets
supplémentaires ou
des prises en fagade),
Firewire x2

deux nappes IDE,

une nappe disquette,
carte Wi-Fi + antenne
(option présente sur notre
version de test), bracelet
avec second port série,
stickers a coller sur le
clavier pour Instant Music

188/30 €

www.asus.com

Son Via 7.1 avec sortie
audio numérique
optique, réseau Gigabit,
4x USB 2.0 (dont deux
en facade), Firewire x2

trois nappes IDE, quatre
nappes SATA, quatre
adaptateurs électriques

Son ALC658 5.1 avec
sorties audio numeériques
optique et coaxiale, réseau
100 Mbps + réseau Gigabit,
6x USB 2.0 (dont quatre sur
un bracelet), Firewire (1394b)
X2 (sur bracelet)

trois nappes IDE, deux
nappes SATA, un adaptateur
électrique SATA, une nappe

SATA, une carte fille audio disquette, un bracelet audio,

+ Firewire, un rack 3.5"
lecteur de cartes
multiformat et USB 2.0

229 €

www.chaintech.com.tw

un bracelet Firewire + USB
2.0, un bracelet USB 2.0,
une carte pour brancher des
disques SATA en externe

240 €

www.gigabyte.com

Son ALC658 5.1 avec
sortie audio numérique
coaxiale, réseau 100 Mbps  coaxiale, réseau
+ réseau Gigabit, 6x USB
2.0 (dont deux pour un
bracelet a acheter
séparément ou des
prises en facade),
Firewire x3

nappes, un bracelet
avec 3 ports Firwire,
2 clés X-Wall

XXXXXX €

www.leadtek.com.tw

SATA avec RAID

Son ALC655 5.1 avec
sortie audio numérique

Gigabit, 8x USB 2.0
(dont 2 sur un bracelet
et 2 pour un
raccordement

en facade)

une nappe IDE ronde,
deux nappes SATA,
deux adaptateurs
électriques SATA, une
nappe disquette, un
bracelet Firewire et un
bracelet D-Bracket 2
(2x USB 2.0)

185/600 (bundle) €

www.msi.com.tw
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Connecting Technologies

Supports Intel 400/533/800 MHz FSB Pentium 4/Celeron processors
Hyper Threading support

Dual- channel DDR 400 memory (2GB max) support

Integrated Intel Extreme Graphics 2, six-channel audio

Advanced 1/0- Firewire 400, USB2.0, 10/100 LAN

Integrated Cooling Engine (ICE) technology

PRODUITS DISTRIBUES PAR

Eninformatique aussi, ce n' est pas la taille qui compte.

Le Shuttle Xpc est doux, puissant et sexy. Plus grand ne veut pas dire plus puissant.
Ne soyez pas dupe. Puissance et flexibilité sont possible dans un boitier trois fois plus petit.

Shuttle pionnier dans le domaine du mini pc n' a pas oublié vos besoins en performances
lors de la conception de ce Xpc, véritable concentré de technologie.

Compact, pratique et efficace.

Comment résister au désir de le posséder.

M 49, Route Principale du Port Tél. : 01 41 47 67 67 www.morextech.com
92631 Gennevilliers cedex

Fax : 01 47 94 34 70 E-mail : info@morextech.com

Informations détaillées, caractéristiques techniques et liste de revendeurs disponible sur notre site.
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GETORCE FX 5900,
5900 SE '

RADEON 9800 -
LA 3D HAUT DE GA
SANS SE RUINER

Par : Philippe Ramelet

Le Ge Force FX 5900 Ultra et le Radeon 9800 Pro se di
le titre de roi des performances mais ces cartes reste
abordables pour le commun des mortels. Qui veut Ie f.

perfs a donc néanmoins inEérét a se pencher sur le
leurs petites sceurs r*especbwes comme le Ge For‘c F’"X 5900
le Radeon 9800 et surtOUE le Ge Force FX 5900 E'

| est toujours agréable de

« baver » un peu sur les
tous derniers chipsets 3D haut de
gamme comme le Radeon 9800
Pro ou le Ge Force FX 5900 Ultra.
Mais aller jusqu’a dépenser plus
de 500 euros pour s’offrir leurs
précieux services n’est pas tou-
jours raisonnable. On pourrait
méme aller jusqu’a dire que c’est
jeter de l'argent par les fenétres
lorsque I'on regarde de plus prés
ce gu'ont a nous proposer les
cartes situées sur les marches
inférieures du podium. En effet,
que ce soit du coté d’ATl avec le
Radeon 9800 ou du coté de
nVidia avec les Ge Force FX 5900
et 5900 SE on s’apercoit que ces
cartes au prix inférieur a 400
euros offrent des performances
trés proches du FX 5900 Ultra et
du Radeon 9800 Pro. Sans

compter que leurs composants,
mémoire et core, sont souvent les
mémes sur les différentes ver-
sions et que les possibilités
d’overclocking sont treés intéres-
santes. Le Radeon 9800 integre
ainsi les mémes fonctionnalites
que la version Pro, soit I'Hyper
Zlll+, le SmartShader 2.1 et un
bus mémoire 256 bits. La seule
difference tient donc aux fre-
quences de fonctionnement qui
passent de 380/340 pour la Pro a
325 /290 Mhz pour la 9800 « tout
court ». Méme chose pour les Ge
Force FX 5900 et 5900 SE qui
bénéficient du Cine FX 2.0, de
I'Ultrashadow, de [IIntellisample
HCT ainsi que d’'un bus mémoire
256 bits. On a donc des fré-
quences sensiblement moindres
par rapport au 5900 Ultra avec
respectivement 400/425 MHz et

400/350 MHz pour les versions
5900 et 5900 SE. Nous avons
testé plusieurs cartes basées sur
ces trois chipsets ainsi qu’une
Radeon 9700 Pro d’Hercules et
deux Ge Force FX 5900 Ultra de
MSI et AsusTEK. Les tests ont été
effectués sur un PC a base
d’Athlon XP 2800+ avec 512 Mo
de DDRPC3500 OCZ. Nous
avons utilisés les drivers Catalyst
3.7 pour les cartes ATl et les
Detonator 45.23 pour les cartes
nVidia. Pour les tests sous
Agquamark 3 ce sont les
Detonator 51.75 qui ont été utili-
sés afin de ne pas désavantager
nVidia, la version 45.23 posant
quelques problemes sous ce
nouveau benchmark. On notera
toutefois que quelques tres légers
problemes d’affichage des tex-
tures font encore défaut avec les
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51.75 mais que cela reste tres
minime.

Lors de la sortie du Radeon 9800
Pro, les possesseurs de 9700 Pro
les plus avides de performances
ont pu hésiter a faire le pas.
D’autres, plus raisonnables, peu-
vent également se demander si il
existe un intérét a passer au
Radeon 9800. Petit rappel tech-
nique, la principale différence
entre le Radeon 9800 Pro et le
9700 Pro tient tout d’abord aux
fréguences de la mémoire et du
core. Ce dernier passe de 325



MHz a 380 MHz alors que la DDR
256 bits passe de 310 MHz a 340
MHz. Mais le Radeon 9800 Pro
n‘est pas une « Radeon 9700
Ultra » et les améliorations ne
s’arrétent pas la. Le Radeon 9800
Pro compte en effet pas moins
117 millions de transistors, soit 10
millions de plus que son grand
frere. Cette augmentation est due
al'ajout et a 'amélioration de cer-
taines fonctionnalités. A com-
mencer par le SmartShader 2.1. Il
s’agit d’'une intégration de la tech-
nologie F-Buffer, développée par
I'université de Stanford. Celle-ci
utilise une zone mémoire tampon
qui permet une exécution plus
rapide de shaders complexes qui
nécessitent plusieurs passes. Le
Radeon 9800 bénéficie de toutes
ces améliorations mais n’est
cadencé « qu’a » 325 Mhz pour le
core et 290 Mhz pour la mémoire.
On le voit dans tous les tests, il
n’y a quasiment aucune différen-
ce de performances entre un
Radeon 9800 et un Radeon 9700
Pro. Dans la plupart des applica-
tions, le 9700 Pro devance le
9800 d’une trés courte téte et
dans certaines autres, c’est le
9800 qui devance son ainé du fait
d’une gestion plus performante
des stencils buffers grace a son
architecture. Coté chiffres, la dif-
férence de performances est
d’environ 12% entre une 9800 et
une 9800 Pro, pour un prix infé-
rieur d’environ 25% pour le
Radeon 9800. En overclockant
notre 3D Prophet 9800 a 360 Mhz
/ 335 Mhz on arrive a réduire
I’écart de performances a 5% par
rapport a une 9800 Pro non over-
clockée. Il n'a pas été possible
d’obtenir un overclocking plus
important sans apparition d’arte-
facts avec la 3D Prophet 9800.
Nous avons également poussé
notre 9700 Pro a 350 Mhz et 330
Mhz pour un résultat similaire. Le
9700 Pro est en fin de vie mais il
s’agit encore aujourd’hui d’un
chipset haut de gamme qui tient
largement la route, surtout si on
'aide un peu grace a un petit
overclocking. A un détail pres : le
prix du 9800 étant généralement
inférieur, celui-ci est donc le chip-
set de choix pour ceux qui exi-
gent des bonnes performances
sans se ruiner.

Du coté de nVidia, nous avons
affaire non pas a un mais a deux
chipsets récents sur lesquels il
était indispensable de se pencher
: le Ge Force FX 5900 ainsi que sa
version dite « SE ». On notera
bien les guillemets car a I'heure
ou nous écrivons ces lignes, cette
version n’est pas encore officielle-
ment annoncée. Nous avons tout
de méme pu nous procurer une
version « LX » de la Winfast A350
TDH de Leadtek basée sur ce
chipset. Les fréquences de ces
chipsets sont respectivement de
400 MHz / 425 Mhz et 400 MHz /
350 MHz pour le Ge Force FX
5900 et 5900 SE. A titre de rappel,
le Ge Force FX 5900 Ultra est
cadencé a 450 Mhz et 425 MHz.
Sous 3DMark 2003, la FX 5900
Ultra obtient le plus gros score
général avec 5470 points, la 5900
suit avec 5051 points et la 5900
SE 4779 points, ce qui reste tout
de méme au dessus de la
Radeon 9800. Mais c’est au
niveau de la différence de prix
que I'on a le plus de surprises. En
effet, une carte comme la
VTD256 de MSI basée sur le 5900
Ultra colte 579 euros, sa version
« normale » VTF128 colte 379
euros et une version « SE » envi-
ron 350 euros ! Coté perfor-
mances, il est clair que la 5900
Ultra reste la meilleure carte mais
le rapport qualité prix est extré-
mement plus avantageux pour la
5900 et la 5900 SE. D’autant plus
qu’avec un trés léger overcloc-
king il est possible de monter les

fréquences d’une version

SE pour atteindre celle d’une
5900 normale. Sur la Winfast
A350 TDH LX de Leadtek nous
avons pu atteindre 470 MHz pour
le core et 450 MHz pour la
mémoire ! Cela donne dans les
jeux des résultats sensiblement
supérieurs a une 5900 Ultra non
overclockée pour la modique
somme de 350 euros...pas mal
pour une petite !
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On le voit, a moins d’étre vraiment
fortuné, mieux vaut opter pour les
versions normales des gros gpu
plutét que pour les versions Pro
ou Ultra. Elles n’apportent en
général qu’un gain de perfor-
mances variant entre 5 et 15%
pour un prix supérieur d’environ
40%. Cette équation étant don-
née, reste encore a savoir si aux
fréguences d’origine il vaut mieux

opter pour une

a1
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Radeon 9800 (environ 360 euros
TTC), une Ge Force FX 5900
(environ 380 euros) ou une Ge
Force FX 5900 SE (environ 350
euros) ? Afin de se donner une
idée des performances de
chaque solution nous avons
effectué plusieurs benchmarks, a
commencer par 3DMark 2003.
Sur le score général en
1024x768, la Ge Force FX 5900
domine largement les autres solu-
tions avec 5051 points. Sa ver-
sion SE suit avec 4779 points et
le Radeon 9800 n’est pas tres loin

derriere avec 4762 points. Ces
résultats somme tout tres
proches se confirment dans le
détail des chiffres obtenus dans
les scéne de jeux de 3DMark
2008. La sortie d’Aquanox 2 ainsi
que d’Aquamark 3 a été I'occa-
sion de mettre nos cartes gra-
phiques en ceuvre dans ce
benchmark 100% DirectX 9. La
encore les Ge Force FX ont une
petite  longueur  d’avance.
Aquamark 3 fournit comme
3Dmark 2003 un score général
qui prend en compte a la fois les

Radeon 5600

Radeon 8700 Pro

FX 5800 LX

FX 5800 Uitra

Aquamark 3 - 1280x1024

W Moyenne 1280x1024

@ Moyenne 12801024 FSAA 4X|
ANISO 8%

Radeon 9200

Tomb Raider Angel of Darkness

B 1024768 FSAA 4X + ANISO 8X
@ 1024x768
[

Radeon 8700 Pro

FX 5900 LX

FX 5900

performances de la carte gra-
phique et celles du processeur.
Le Radeon 9800, le FX 5900 et le
FX 5900 SE obtiennent respecti-
vement 36 372, 34 891 et 30567
points a ce test. Cela s’explique
notamment par le fait que les Ge
Force FX obtiennent de trés bons
résultats dans les scénes de
rendu volumeétrique de brouillard
et de Vertex et Pixel lighting. Cela
provient en partie du fait que
Aquamark 3 tire parti de I'architec-
ture de nVidia qui peut gérer les
shaders avec différentes préci-

Aquamark 1280x1024 FSAA 4X ANISO 8X

M Radeon 9800
@ FX 5900 LX
I FX 5900

Massive Overdraw

Complex Multimaterial Shader

3D Volumetric Fog

Vertex & Pixel Lighting

Large Scale Vegetation
Rendering

High Particle Count

0 10 15 20 25 a0 35 40
FPS
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sions. Dans les autres tests le
Radeon 9800 tire par contre bien
mieux son épingle du jeu et pre-
sente des résultats homogenes.
En 1280x1024 les résultats sont
comparables mais I'avantage du
FX 5900 sur le Radeon 9800 est
nul dés que I'on active le FSAA
et le filtrage anisotrope. On note-
ra également que sous
Agquamark 3 comme avec les
jeux, la différence de perfor-
mances entre une FX 5900 et
une FX 5900 Ultra n’est pas
énorme. Sous 3DMark 2003 et
Aquamark 3 donc nous avons un
avantage assez net pour les
cartes basées sur le Ge Force FX
5900 et 5900 LX.

Mais un benchmark ne corres-
pond pas forcément a la réalité,
c’est ce que nous avons voulu
vérifier avec le seul et unique jeu
DirectX 9 disponible et faisant
appel aux Pixels Shader 2.0 :
Tomb Raider Angel of Darkness.
Nous tenons a préciser que
nous n’avons pas utilisé le
module de benchmark de ce jeu
mais plutét une scene réelle du
jeu afin d’avoir une idée la plus
précise possible des conditions




de jeu avec chacune des cartes.
Et la, curieusement, il s’avere
que sous le premier jeu DirectX
9 disponible, les cartes basées
sur le Radeon d’ATI devancent
des tres loin les Ge Force FX. En
effet, on a en 1024x768 une dif-
férence d’environ 25% entre une
Radeon 9800 et une FX 5900 ! II
reste encore a vérifier si cet état
de fait se répéte sur une majori-
té de jeux DirectX 9 mais cela
n’est en tout cas pas de trés bon
augure pour nVidia. D’ailleurs les
résultats du tres attendu Half
Life 2 publiés sur certains sites
américains montrent également
un net avantage a ATI. Cela pro-
vient a priori du fait que les pre-
miers jeux DirectX 9 utilisent des
shaders avec une précision 24
bits conformes aux spécifica-
tions de DirectX, ce qui est favo-
rable aux cartes ATI. nVidia utili-
se de son coté une précision
variable en FP16 ou FP32 et doit
donc effectuer des opérations
de conversions. Le sort de
nVidia est donc entre les mains
des développeurs qui s’en tien-
dront aux strictes spécifications
de DirectX9 ou qui adopteront
leur jeu aux différentes architec-
tures. Les jeux DirectX 9 n’étant
pour le moment pas légion,
nous avons bien entendu testé
les cartes avec plusieurs jeux
DirectX 8.1 Operation
Flashpoint : Resistance, Unreal
Tournament 2003 et Warcraft Ill.

Sous Unreal Tournament 2003
une légere domination des Ge
Force FX se fait sentir du moment
que I'on n'active pas le FSAA ou
le filtrage anisotrope.

Curieusement le Radeon 9800
affiche des résultats supérieurs
au FX 5900 en 1024x768 mais se
fait rattraper dans les résolutions
supérieures. Avec FSAA et filtrage
anisotrope activé, la tendance est
inversée et c’est les Radeon 9800

s

N e e b

GT4

GT3

GT12

GT1

32Dmark 2003 1024x768 Games Tests

® Radeon 9800

m Radeon 9700 Pro
mFX 5300 LX

@ FX 5900

mFX 5900 Ultra

160

et 9700 Pro dominent leur suijet.
Une Radeon 9800 arrive méme
au niveau d’'une Ge Force FX
5900 Ultra. De son coté, Warcraft
Il démontre un net avantage pour
les cartes basées sur les chipset
ATI. Que ce soit en 1280x1024 ou
en 1600x1200 le jeu tourne 10%
plus rapidement sur une Radeon
9800 que sur une GeForce FX
5900 ou 5900SE. Le Radeon

9800 se paye méme le luxe d’of-
frir des performances supérieures
au FX 5900 Ultra ! Nous n’avons
pas effectué de test avec FSAA
ou filtrage anisotrope sous
Warcraft Il car ces fonctionnalités
ne sont pas vraiment utiles dans
ce jeu en particulier. Nous avons
intégré Operation Flashpoint :
Resistance dans notre batterie de
tests car il a la particularité de ne

pas faire appel aux fonctionnali-
tés avancées des cartes gra-
phiques mais il utilise des textures
de grande taille et certaines
scenes integrent de trés nom-
breux objets détaillés en mouve-
ment, ce qui est le cas dans la
SCene que Nous avons créé pour
notre benchmark. Il faut donc un
maximum de performances
brutes, ce que les Ge Force FX

Unreal Tournament 2003

Radeon 8800

Radeon 8700 Pro

FX 5800 LX

FX 5900

FX 5900 Ultra

o

W 1600x1200

[ 1280x1024 FSAA 4X ANISO 8X
[31280x1024

W 1024x768 FSAA 4X ANISO 8X
@ 1024x768
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Overclocking des cartes graphiques 3DMark 2003 1024x788

Pour nos tests d’overclocking nous avons choisi la simplicité et

nous nous sommes contenté des systéemes de refroidissement
intégrés aux cartes. |l est possible d’obtenir des fréquences plus p—
élevées que celles que nous proposons en utilisant un systeme
de refroidissement du type watercooling, Peltier ou méme des :
bricolages a base de ventilateur 80mm. Pour les cartes basées Badeen M Ere A !
sur le Radeon 9700 Pro et 9800 nous avons utilisé Radclocker et | |
pour les cartes basées sur le Ge Force FX, Coolbits. FX 5900 LX | _
Radclocker : http://www.voodoofiles.com/9742 |
\Coolbits: http://www.overclockers.com.au/techstuff/a_coolbits/ y FX.3000 |
|
FX 5300 Ultra. | :
sont les plus a méme de fournir. ~ santes d’un point de vue acquisi- : : <' !
Effectivement, les cartes basées  tion vidéo et constituent de ? e " e
sur les chipsets nVidia dominent  réelles alternatives simplifiées
largement leurs concurrentes aux Radeon All In Wonder car
e B Aquamark 3 1024x768
avec en moyenne 35% de perfor-  plus économiques. Encore, une
mances supplémentaires. fois, la sagesse est donc plutot
de se tourner vers la solution Rl I
offerte par ATl avec le Radeon
9800 comme celle d’Hercules, S—
Le constat général est donc trés  qui fait d’ailleurs partie des rares
partagé. Nous avons d’un coté  constructeurs a avoir adopté ce
une carte tres intéressante chipset. Non pas que le Radeon FX 5900 LX
comme le Ge Force FX 5900 SE 9800 soit plus performant dans
qui est économique et peut faci-  I'absolu, on a vu que ce n’est pas
lement  s’overclocker pour  toujours le cas et que 'avantage Ex
atteindre le niveau de performan-  est souvent donné au FX 5900
ce des versions supérieures. dans les jeux DirectX 8.1, mais G
Mais d’un autre coté les résultats  plutot au vu des derniéres évolu- [
que nous avons obtenus avec les  tions dues aux sorties des tous i S N V. T A PR, E—

benchmarks DirectX 9 et les jeux
sont assez contradictoires. Le Ge
Force 5900 s’en sort effective-
ment trés bien sous Aquamark 3
et 3DMark 2003 par rapport au
Radeon 9800 mais cela ne se
vérifie pas dans les jeux. Pire, les
résultats avec Tomb Raider Angel
of Darkness sont extrémement
décevants et on espére qu’il n’en
sera pas de méme pour les
autres jeux. Cela est également
dommage pour les versions FX
5900 Vivo qui sont tres intéres-

premiers jeux DirectX 9. Nous ne
manquerons toutefois pas de
vous informer des évolutions du
marché et des performances des
différentes solutions au fur et a
mesure des sorties de jeux utili-
sant DirectX 9. Dans tous les cas,
ces tests ont montré que le
Radeon 9800 Pro et le Ge Force
FX 5900 Ultra restent des bétes
de course mais qu’ils ne consti-
tuent pas un passage obligé si
'on exige des performances
musclées.

1800x1200

1280x1024

Warcraft Il

W Radeon 8800
B Radeon 8700 Pro
WFX 5800 LX

Operation Flashpoint - Demo Full Battle 1280x1024

m Radeon 9800
@ Radeon 9700
@ FX 5900 LX
@ FX 5900

m FX 5900 Ultra

Pro

1280x1024

12

54
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SPARKLE SP8835-PT

Prix : 389 Euros
Caractéristiques

Chipset : Ge Force FX 5900

Logiciels : Power DVD XP, Morrowind, Ghost Recon, Duke Nukem
Manhattan Project

Mémoire : 128 Mo Hynix 2.2 ns
Fréquence de base : 400 MHz / 425 MHz
Overclocking : 490 MHz / 450 MHz

'MSI VTD256 A

Prix : 579 Euros
Caractéristiques

Chipset : Ge Force FX 5900 Ultra

Logiciels : Media Center, WinDVD 5.1, Restorelt Professional,
Morrowind, Ghost Recon, Duke Nukem Manhattan Project

Mémoire : 256 Mo Hynix 2.2 ns
Fréquence de base : 450 MHz / 425 MHz
Overclocking : 495 MHz / 460 MHz

MSI VTD128 h

Prix : 379 Euros
Caractéristiques
Chipset : Ge Force FX 5900

Logiciels : Media Center, WinDVD 5.1, Restorelt Professional,
Morrowind, Ghost Recon, Duke Nukem Manhattan Project

Mémoire : 128 Mo Hynix 2.2 ns
Fréquence de base : 400 MHz / 425 MHz
Overclocking : 480 MHz / 460 MHz

=7
€
L AVIDIA

ASUS V9950

Prix : 400 Euros

Caractéristiques

Chipset : Ge Force FX 5900

Logiciels : Gun Metal, Battle Engin Aquila, Black Hawk Down, Asus
DVD XP.

Mémoire : 128 Mo Hyundai 2.2 ns
Fréquence de base : 400 MHz / 425 MHz
Overclocking : 490 MHz / 500 MHz
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ASUS V9950 ULTRA

HERCULES 3DPROPHET 9800

Caractéristiques

Chipset : Ge Force FX 5900 Ultra

Logiciels : Gun Metal, Battle Engin Aquila, Black Hawk Down, Asus
DVD XP.

Mémoire : 256 Mo Hyundai 2.2 ns
Fréquence de base : 450 MHz / 425 MHz
Overclocking : 500 MHz / 500 MHz

Caractéristiques

Chipset : Radeon 9800

Logiciels : Vietcong, Power DVD XP
Mémoire : 128 Mo

Fréquence de base : 325 MHz / 290 MHz
Overclocking : 360 MHz / 335 MHz

HERCULES 3DPROPHET |

9700 PRO

Chipset : Radeon 9700 Pro

Logiciels : Power DVD XP, Morrowind
Mémoire : 128

Fréquence de base : 325 MHz / 310 MHz
Overclocking : 350MHz / 330 MHz

LEADTEK WINFAST A350 |

TDH LX
Caractéristiques

Chipset : Ge Force FX 5900 SE

Logiciels : Big Mutha Trucker, Gun Metal
Mémoire : 128 Mo Hynix 2.2 ns
Fréquence de base : 400 MHz / 350 MHz
Overclocking : 470 MHz / 450 MHz
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L’OVERCLOCKING
DES CPU GENERATION

400-1500 MHZ

Par: M.Scott

Quelle meilleure cure de jouvence pour un PC un peu dépassé
qu’un brin doverclocking ? Cette pratique, qui ne demande
qu’un peu de prudence et de chance en plus d’'un matériel
adapté, permet de s'offrir d moindre colt une machine plus
performante. Elle exige néanmoins de respecter quelques
régles de base, nous vous proposons donc de les passer en

revue ensemble.

LE CELERON A TOUJOURS DISPOSE
D’UN TRES BON POTENTIEL
D’OVERCLOCKING

ar overclocker un proces-
seur, on entend modifier sa
fréquence pour qu’elle dépasse
celle a laquelle il est initiale-
ment censé fonctionner. La
plupart des processeurs
peuvent étre overcloc-
kés, mais tous ne peu-
vent pas I'étre de la
méme maniere...
ni dans les
mémes propor-
tions. Il faut
d’abord
savoir, et
ceci est vrai quel-
le que soit la génération
de processeur considérée, que
dans une gamme de proces-
seur ce sont bien souvent les
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processeurs de bas et de milieu
de gamme qui s’overclockent le
mieux. La raison en est simple:
les processeurs haut de gamme
atteignent généralement les
limites de fréquence de la révi-
sion de core utilisée. Prenons
par exemple les Athlons
Thunderbird. La version la plus
haute en fréquence de ce type
de core était la version 1.4 GHz,
qui dégageait une quantité de
chaleur tres importante et qui
présentait peu de propensions
a l'overclocking. Parallélement
les versions 1 ou 1.2 GHz
offraient plus de marge pour un
prix inférieur.

En outre, un autre point impor-
tant est intéressant a connaitre:
certaines séries de processeurs
sont en effet particulierement
douées pour [I’overclocking.
Nous pouvons citer I'exemple
récent des Athlons XP 1700+




en 0.13 microns (série JIUHB),
ou encore les Barton 2500+, qui
s’overclockent a des fré-
quences nettement supérieures
a celles d’origine, mais
I’exemple qui est souvent dans
la téte des « vieux » overcloc-
kers est celui des Celeron 300A
dont le potentiel d’overclocking
approchait les 100% de hertz
en plus.

Ce type de « record » s’ex-
plique en grande partie par la
fagon dont sont gérées les
chaines de production chez les
fondeurs. En fait, une gamme
de processeur est générale-
ment produite sur la méme

chaine, et un processeur n’est
pas réellement produit pour
fonctionner a une fréquence
particuliere. Ce sont en reéalité
les tests en sortie de produc-
tion qui déterminent la fréquen-
ce a laquelle fonctionnera telle
ou telle série, en fonction des
tests de stabilité réalisés par les
constructeurs, le tout avec une
marge de sécurité... qui corres-
pond en réalité a peu prét a la
marge de montée en fréquence
du processeur lorsqu’on I'over-
clocke. Ces tests permettront
donc au final au constructeur
de fixer le coefficient multiplica-
teur du processeur. En résumé,
si on prend pour exemple un

processeur testé avec succes a
une fréquence de 2 GHz, celui-
ci sera vendu pour fonctionner
a 1.7 ou 1.8 GHz et s’overcloc-
kera donc assez aisément a
cette fréquence de 2 GHz.

Il faut cependant ajouter a ceci
certains impératifs liés aux
besoins du marché. En effet,
alors que la qualité des chaines
de production est généralement
croissante, les fondeurs ont
toujours la nécessité de couvrir
la totalité du marché. Certains
processeurs tenant des fré-
quences élevées lors des tests
de stabilité seront donc malgré
tout destinés au marché d’en-
trée de gamme, et ce sont ces
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mémes processeurs qui feront
ensuite la joie des overclockers
en acceptant des overclocking
tres élevés.

Dernier point influant assez
notablement sur les propen-
sions a I'overclocking d’une
gamme de processeur, la
mémoire cache intégrée. En
effet, il est généralement
constaté que plus la quantité
de mémoire cache est impor-
tante, moins le processeur sup-
portera I’overclocking. C’est
d’ailleurs ce qui concourt a la
bonne réputation des Celeron
dans ce domaine, ceux-ci étant
amputés d’une quantité notable
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de mémoire cache par rapport
a leurs homologues de gamme
supérieure dotés du méme type
de core (Pentium Il, lll ou 4 sui-
vant la génération considérée).
Leur capacité a monter en fré-
quence leur permet ainsi de
compenser leurs performances
plus faibles dues a ce manque
de mémoire cache.

Pour résumer, voila en quoi
intervient la chance dans
I’'achat d’un processeur : a
moins de bien connaitre son
revendeur, on ne peut pas réel-
lement savoir de quelle série
sera issu le processeur qu’on
obtiendra. Pour maximiser ses
chances lors de l'achat, on
prendra donc soin de ne pas
choisir un processeur haut de
gamme qui présentera peu de
marge pour |'overclocking. Pour
les processeurs plus anciens, il
n’est pas forcément évident de
savoir dans quelle mesure on
peut espérer une montée en
fréquence importante. Nous
avons donc répertorié par
gamme de processeur les
points a prendre en considéra-
tion pour estimer dans quelle
mesure votre configuration
pourra supporter une montée
en fréquence.

LES CHIPSETS 1815 D’INTEL
PERMETTENT D’EXCELLENTES MONTEES

EN FREQUENCE

Quel que soit le processeur
considéré et quelle que soit sa
génération, I’élément majeur
permettant a ['utilisateur de
I'overclocker est la possibilité
ou non d’augmenter le voltage
qui lui est délivrée. En effet, en
augmentant le voltage du pro-
cesseur on augmente le rapport
signal/bruit, ce qui a pour effet
de le stabiliser lors d’un over-
clocking. Ce critere dépend
toutefois de la carte mere et
donc de la bonne volonté du
constructeur. Précisons égale-
ment qu’il existe une limite a
cette augmentation de voltage,
car un processeur ne supporte-
ra pas forcément une tension
trop élevée et risque a ce titre
de rendre I'ame, a fortiori si la
solution de refroidissement
n’est pas adaptée. Ceci est le
deuxieme critere important
pour réussir a overclocker
convenablement : si le proces-
seur n’est pas suffisamment
refroidi, il risquera de manquer
de stabilité. Ce n’est pas pour
rien que les overclockings «
extrémes » sont obtenus avec
des solutions de type water-
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cooling ou plaques
a effet Peltier :
leur capacité de
refroidissement
est bien supérieure
a celles des solu-
tions de type air-
cooling classiques.
Bref, inutile d’espé-
rer des miracles avec
un ventirad d’origine
peu performant.
Pour finir sur le maté-
riel quasi indispen-
sable, nous pouvons
citer la mémoire qui est
également un élément
important pour autoriser une
montée en fréquence du syste-
me. |l serait effectivement dom-
mage de perdre les bénéfices
d’un processeur qui s’overcloc-
ke aisément par la faute d’une
mémoire ne supportant que des
fréquences faibles. Sur les
générations de processeurs
que nous citerons, on pourra
rencontrer de la PC66 (mémoire
SDRAM fonctionnant a une fré-
quence de 66 MHz), de la
PC100 et PC133 (identiques a
la précédente mais a une fré-
quence respective de 100 et
133 MHz) ainsi que les plus
récentes Rambus et DDR.

Si vous ne disposez plus du
manuel de votre carte mere,
qu’il est introuvable sur le site
web du fabricant ou que tout
simplement vous ne connaissez
ni la marque ni le modéle, nous
vous conseillons de vous munir
d’un petit utilitaire fort pratique :
Aida32. Disponible gratuite-
ment en version francaise sur le
site  web de I’éditeur
(www.aida32.hu), ce logiciel
vous permettra d’identifier sim-
plement votre chipset, mais
également la fréquence de
votre processeur et ses caraté-
ristiques (voltage, FSB), voire
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LA BH6 D’ABIT A FAIT LA
JOIE DE NOMBREUX
OVERCLOCKERS

62

dans certains cas la fréquence
de votre mémoire. Bref, un utili-
taire indispensable pour qui ne
connait que peu les caractéris-
tiques de son matériel.

Les générations de Celeron se
suivent et se ressemblent.
Leurs points communs ? Des
performances médiocres par
rapport a leurs ainés plus riche-
ment dotés en mémoire cache,
mais surtout une bonne volonté
remarquable quand il s’agit
d’overclocking.

Commencons par les Celeron
les plus anciens, a savoir les
Slot 1. Gravés en 0.25 microns,
leur gamme de fréquence
s’échelonnait entre 266 et 433
MHz, avec dans tous les cas un
FSB de 66 MHz. Ce dernier
point concourt a leur bonne
capacité d’overclocking,
puisque c’est le seul critere
modifiable pour overclocker un
processeur Intel (leur coefficient
multiplicateur est bloqué). Hors,

avec les cartes meres
de cette génération
il était tout a fait
envisageable
d’augmenter ce
FSB a 100, voir
133. Les deux
chipsets que
I’on trouvait
le plus fré-
quem -
ment sur
) cC e s
cartes
meres était
le i440BX d’Intel et
I’Appolo Pro 133 de VIA,
I'un comme l'autre permettant
un overclocking assez intéres-
sant. Précisons que ces mémes
chipsets se retrouvaient égale-
ment sur les cartes méres des-
tinées a la déclinaison socket
370 (PPGA) des processeurs
Intel, et que pour identifier votre
chipset la meilleure solution
reste de consulter le manuel de
votre carte ou d’utiliser Aida32.
Dans cette variation

socket 370, les
Celeron voyaient
leurs  fréquences

s’échelonner de
300 a 533 MHz,
toujours avec un
FSB de 66 MHz

et une gravure

en 0.25
microns.

Tous ces
Celeron,
qu’ils soient
en Slot 1 ou
Socket
370, ont

un poten-

t i e |
d’overclocking
oscillant entre 20 et 100%.
Reste qu’il est nécessaire
d’avoir le matériel adapté pour
ceci. Hors, les chipsets préci-
tés (i440Bx et Appolo Pro 133)
ne font pas tout : les fonction-
nalités de la carte meére sur
laquelle ils seront installés
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conditionneront en grande par-
tie la possibilité ou non de mon-
ter en fréquence. Premiere
chose, la gestion du voltage du
processeur. En effet, comme
nous I'avons déja précisé, il est
préférable de disposer d’une
carte meéere qui autorisera une
augmentation de la tension du
processeur afin de stabiliser
I'overclocking. Sur les cartes
Socket 7, cette fonctionnalité
était accessible via des jumpers
pour la simple raison qu’elle
était obligatoire. En effet, il était
nécessaire de régler manuelle-
ment le voltage du processeur
qu’on installait, puisque la carte
mere ne le faisait pas automati-
quement. Avec les générations
plus récentes, I'automatisation
de cette tache s’est accompa-
gnée dans certains cas de I'im-
possibilité de modifier le volta-
ge du processeur, et a limité par
la méme occasion les perfor-
mances en overclocking. Une
des cartes méres qui a su faire
ses preuves sur cette généra-




tion de processeurs Intel — et
qui a aidé a faire la réputation
de son constructeur dans le
domaine de I'overclocking — est
I’Abit BH6. Basée sur le chipset
Intel i440Bx, elle était dotée de
toutes les fonctionnalités per-
mettant un bon overclocking. Si
vous étes le possesseur d’'une
de ces cartes, c’est dans le
CPU Soft Menu Il (spécialité
d’Abit) que vous pourrez régler
fréquence et voltage du CPU.

Alors un Celeron, ¢ca s’overcloc-
ke comment ? Inutile de pen-
ser modifier le coefficient multi-
plicateur, il est bloqué. C’est
donc le FSB qu’il faudra aug-
menter petit a petit. L’'idéal est
bien sOr d’avoir une carte mere
autorisant un réglage MHz par

LE CHIPSET 1845
PERMET
L’EMPLOI DE
SDRAM sur
LES PENTIUM 4

MHz. Malheureusement, celles-
ci ne sont pas monnaie couran-
te et ce sont plus fréquemment
seulement quelques valeurs qui
sont disponibles. On trouvera
ainsi assez souvent 66 MHz
(FSB d’origine), 75 MHz, 83
MHz et 100 MHz, voire 112,
124 et 133 MHz. Pour détermi-
ner les limites de I'overclocking
il est préférable de commencer
au plus bas (75 MHz) puis de
tester la stabilité tout en aug-
mentant progressivement la
fréquence. La méthode est
identique avec une carte meére
permettant un réglage par pas
de 1 MHz, avec plus de préci-
sion dans [|augmentation.
Précisons que cette méthode «
pas a pas » s’applique pour
tous les types de processeur
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SUR CERTAINES CARTES MERES SPEEDFAN PERMET D’OVERCLOCKER
DIRECTEMENT SOUS WINDOWS DANS L’ONGLET CLOCK.

afin de définir les valeurs
limites. Dans la grande majorité
des cas, ces réglages sont
situés dans la partie du bios
intitulée  Frequency/Voltage
Control (on I'on peut également
régler les voltages). Pour rap-
pel, I'acces au bios se fait
généralement par un appui sur
la touche Suppr lors du démar-
rage du PC, parfois F1. Lorsque
la stabilité devient aléatoire on
peut alors tenter de régler le
voltage dans le bios pour I'amé-
liorer. Dans ces versions 0.25
microns (ce qui correspond aux
core Covington et Mendocino),
le voltage de base est de 2V.
Avec une solution de refroidis-
sement correcte, on peut envi-
sager une augmentation de ce
voltage jusqu’a 2.3V. Précisons
que si on trouve maintenant dif-
ficlement un systéme de refroi-
dissement récent pour les ver-
sions Slot 1, les versions
Socket 370 sont mieux lotis
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puisqu’on peut leur adapter la
majorité des ventirads prévus
pour Socket A (c’est-a-dire le
socket des Athlon et Duron
actuels). On pourra donc trou-
ver a moindre co(t un systeme
qui s’avérera tres performant
étant donné la faible dissipation
thermique des Celeron. Citons
par exemple I’Aerocool
ARSKO0160 que I'on peut trouver
pour une vingtaine d’euros, et
qui vous permettra d’augmenter
sereinement le voltage de votre
Celeron.

N’oublions pas que la mémoire
peut étre un facteur limitant de
I’overclocking si vous ne dispo-
sez que de PC66, néanmoins
avant de voir s’il est judicieux
d’investir dans une mémoire
plus rapide il est préférable de
tenter de désynchroniser les
fréquences mémoire et proces-
seur, ce que beaucoup de
cartes meres permettent. En




pratique

faisant fonctionner la mémoire
moins rapidement, on pourra
ainsi voir si le processeur a de
la marge ou non en overcloc-
king. Quoi qu’il en soit, seules
certaines séries permettront un
overclocking réellement impor-
tant, a I'image des Celeron
300A ou dans une moindre
mesure 333 et 366. Sous réser-
ve de réglages de voltage
appropriés, il n’est pas rare que
ces processeurs atteignent un
FSB de 100 MHz. Certains
300A permettent méme d’at-
teindre un FSB de 133 MHz,

DANS UN BIOS DE TYPE PHOENIX, LE REGLAGE DE FREQUENCE S’EFFECTUE
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soit une fréquence de fonction-
nement tout simplement dou-
blée. Pour les autres proces-
seurs, les limites se situent plus
généralement vers un FSB de
90 MHz. Pour les possesseurs
de PC66, de telles augmenta-
tions de fréquence pourront
donc s’accompagner de I'achat
de PC133. Celle-ci est plus
intéressante  financierement
que la PC100, quasiment plus
produite.

N’oubliez toutefois pas que la
limite de fréquence de ces
Celeron 0.25 microns est
proche de 600-633 MHz, y
compris pour les versions les
plus hautes : a vous donc de
voir si linvestissement de
mémoire vaut la montée en fré-
quence que vous pourrez obte-
nir pour une configuration qui
fera difficilement tourner les
logiciels les plus récents.

Du coté des Celeron 2, gravés
en 0.18 microns, la gamme est
scindée en deux parties : les
versions FSB 66 MHz et les ver-
sions FSB 100 MHz, échelon-
nées de 500 MHz a 1.1 GHz.
Grace a leur FSB plus faible, les
premiers ont une marge supé-
rieure pour I'overclocking et sont
donc généralement plus perfor-
mants dans ce domaine. Le pas-
sage a une gravure a 0.18
microns a également permis
d’abaisser le voltage de cette
gamme a 1.5V, ce qui implique
un voltage possible en overcloc-
king aux alentours de 1.8V pour
rester dans les limites du raison-
nable. Un des processeurs les
plus intéressants de cette
gamme est le Celeron 600, qui
pouvait approcher dans les
meilleures séries une fréquence
de 1.1 GHz... ce qui correspond
précisément a la limite haute du
core Coppermine. La fagcon de
procéder pour monter la fré-
quence de votre processeur sera
identique a celle des versions
0.25 microns, hormis le voltage
qui est légerement plus faible ici.
Notons que les Celeron gravés
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en 0.13 microns (dont la plage
de fréquence va de 1 a 1.4 GHz)
ont un comportement en over-
clocking similaire a celui des
Celeron 0.18 microns utilisant le
méme FSB, a savoir 100 MHz. lIs
ne pourront donc pas profiter de
la méme montée en fréquence
que leurs homologues FSB 66
MHz. Il faut également savoir
que le principe du choix du
milieu de gamme plutét que le
haut de gamme se justifie enco-
re avec les Celeron 0.13
microns, puisque la version 1.4
GHz s’overclocke a peine plus
haut gu’une version 1.2 GHz.
Ajoutons également que ces ver-
sions disposaient de chipsets un
peu plus performants que les
i440Bx et VIA Appolo Pro 133
avec les Intel i815P/i815PE et
VIA Appolo Pro 133A et Appolo
Pro 266, toujours équipés de
SDRAM. Avec ces chipsets le
FSB pouvait étre monté plus
haut que 133, et la majorité des
cartes meres équipées de ceux-
ci permettaient de modifier le
voltage du processeur, ce qui
offrait au final une capacité
d’overclocking supérieure.

Nous vous avons beaucoup
parlé du Celeron, mais qui de ses
deux grands freres, les Pentium Il
et Il ? La réponse est assez
simple : ce que nous avons dit
sur chaque catégorie de Celeron
se veérifie avec leur équivalent en
gravure et fréquence pour les
Pentium Il et Ill, a ceci prét que la
marge en overclocking de ceux-
ci est généralement plus limitée.
Le responsable est en partie la
mémoire cache plus importante,
qui a notamment pour effet
d’augmenter la chaleur a dissiper
du fait d’'un nombre de transis-
tors plus important. Ces proces-
seurs utilisaient également au
minimum un FSB de 100 MHz
(133 MHz pour certaines ver-
sions) depuis le Pentium Il 350
MHz, ce qui implique la nécessi-
té de disposer d’un chipset per-
formant pour pouvoir les over-
clocker, sans parler de la mémoi-
re : PC133 de rigueur, voire



LeEs PONTS L1 DES PROCESSEURS
AMD SONT SOIT COUPES (EN HAUT)
SOIT RELIES (EN BAS). POUR
DEBLOQUER LE COEFFICIENT
MULTIPLICATEUR UN TRAIT DE
CRAYON A PAPIER SUFFIRA.

PC150 (décli-
naison overclocking de
la SDRAM, difficilement trou-
vable a I'’heure actuelle). Pour le
reste, la fagon de procéder est
semblable, avec un coefficient
multiplicateur bloqué qui néces-
site de passer par le FSB et une
augmentation de voltage qui ne
devra pas dépasser 2.3V pour les
P-Il et P-lll 0.25 microns, 2.9V
pour les P-I1 0,35 microns et 1.9V
pour les P-Ill 0.18 microns.
Notons toutefois que certains
Pentium Il disposaient d’un coef-
ficient multiplicateur débloqué,
qu’il était possible d’exploiter
avec une Abit BH6 et qui amélio-
rait notablement leurs capacités
d’overclocking.

Terminons pour Intel avec les dif-
férents processeurs de type P4.
Les premiers processeurs de ce
type ayant été disponibles ont
été les Pentium 4 socket 423
(FSB400). Initialement unique-
ment disponibles sur plate-
formes Rambus avec chipset
Intel i850, ces processeurs gra-
vés en 0.18 microns étaient tres
largement handicapés par leur
colt cumulé a celui de la carte
mere. Le potentiel d’overcloc-
king de ces processeurs est
néanmoins assez correct grace a
une fréquence de bus systeme
d’origine de 100 MHz qui offre
une certaine marge d’augmenta-

tion : entre 25 et 35%. Ces pos-
sibilités d’overclocking sont
|égerement plus élevées (25 a
45%) avec les Pentium 4 0.18
microns en version socket
478 qui a succédé au soc-
ket 423, leur apparition
concordant avec celle
des chipsets
SDRAM pour ce
type de proces-
seur. Hors
I’overcloc-
king présen-
te un réel
intérét avec
ces plateformes
SDRAM catastro-
phigues en termes de perfor-
mance. Extrémement répandues
dans les PC équipés de Pentium
4 vendus notamment en grande
surface, ces plateformes basées
pour la plupart sur le chipset Intel
i845 présentaient en effet des
performances trés faibles a
cause de la bande passante
mémoire trop limitée pour les
besoins du processeur.

Les Pentium 4 véritablement
doués pour I'overclocking ne
sont néanmoins apparus que
lors du passage a une finesse de
gravure de 0.13 microns, tou-
jours en socket 478 et FSB400.
Ces processeurs ont en outre eu
I'avantage d’étre disponible en
méme temps que les premieres
plateformes DDR-SDRAM pour
Pentium 4. Hors, contrairement
a la SDRAM limitée a la PC150,
la DDR-SDRAM PC2700 (fré-
quence de 166 MHz) est actuel-
lement accessible financiére-
ment dans n’importe quelle
boutique, et permet de ne pas
étre limité dans I'overclocking
du processeur. Les deux
exemples notables dans cette
génération sont les versions 1.6
et 1.8 GHz, estampillés de la
mention « A » pour les distin-
guer des versions 0.18 microns.
Sur ces deux processeurs le
passage d’un bus systéme de
100 a 133 MHz est quasiment
assuré (soit 33% d’augmenta-
tion), et sur certaines séries (et
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avec des cartes méres équipées
pour 'overclocking) c’est méme
166 MHz que I'on peut espérer
atteindre. Avec un voltage réduit
par rapport aux versions 0.18
microns, ces Pentium 4 0.13
microns ne chauffent pourtant
pas beaucoup moins que ceux-
ci du fait de I'ajout de 256 Ko de
mémoire cache. Notons que du
cété des Celeron, le passage du
core Willamette (0.18 microns)
au core Northwood (0.13
microns) n’a pas eu les mémes
effets puisque la quantité de
cache est restée a 128 Ko.
Quant a leur capacité d’over-
clocking, elle est globalement
identique a celle de leurs homo-
logues a finesse de gravure res-
pective identique.

Pour résumer, pour un bon over-
clocking sur ces processeurs il
faudra donc dans tous les cas
prévoir un systeme de refroidis-
sement correct (bien que moins
contraignant en terme de dissi-
pation que chez le concurrent
AMD) pour limiter I'effet des
0.2V qu’on pourra ajouter sans
risque au voltage initial du pro-
cesseur. Bien que bruyants, il
faut savoir que la plupart des
ventirads fournis par Intel sont
suffisamment performants pour
s’acquitter de cette tache.
Rappelons également que
comme pour tout processeur
Intel qui se respecte, le FSB est
le seul critére modifiable pour
augmenter la fréquence de ces
processeurs puisque leur coeffi-
cient multiplicateur est bloqué.
Du cété des chipsets, les plus
performants en overclocking
sont sans conteste les chipsets
Intel i850, i845 et plus récem-
ment i845PE, capables d’at-
teindre des fréquences de bus
relativement élevées. Avantage
non négligeable, la frequence de
bus s’augmente fréquemment
par pas de 1 MHz sur les cartes
mere basées sur ce chipset :
les constructeurs facilitent en
effet I'overclocking de cette
maniére pour promouvoir leurs
produits.
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Sortis pour contrer les Pentium
Il d’Intel, les K6-2 et K6-IIl pré-
sentaient I’avantage de pouvoir
envisager une upgrade a
moindre colt puisqu’ils pou-
vaient s’installer sur les cartes
meéres super socket 7.

Malheureusement, ceci
constituait également un
frein a I'overclocking de
Ces processeurs puisque
les cartes meres de ce
type, trés largement
équipées de chipset
ALl Aladin 5, pou-
vaient difficilement
dépasser 110a 115
MHz en bus syste-
me et n’autorisaient un
réglage de voltage qu’assez
peu précis. Malgré un coeffi-
cient multiplicateur modifiable,

LE VIA

KT133A SERT LA
CAUSE DES ATHLONS ET ces processeurs ne sont donc
DuRoNs pas trés doués en overclocking,

avec un gain n’excédant que
trés rarement 25% avec une
augmentation de voltage rai-
sonnable (+0.3V maximum). Il
faudra en outre que vous dispo-
siez du manuel de la carte mére
(ou gu’au pire vous le trouviez
dans les archives du site web
du fabricants) pour trouver
les réglages ad hoc des
jumpers de voltage et de
fréquence : en effet, ces
réglages ne sont quasi-
ment jamais acces-
sibles dans le bios.
Seul avantage, la
PC133 sera ample-
ment  suffisante
pour envisager
I’overclocking
de tels proces-
seurs. Nous
tenons toute-
fois a vous
mettre en garde :
I’achat d’une telle
mémoire ne se justifiera pas
réellement compte tenu du
faible gain de performances
que cela pourra apporter.

AVEC LE KT266 LES
PROCESSEURS AMD
PROFITENT DE LA DDR
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Avec son architecture K7,
I’Athlon a définitivement entéri-
né la dissociation Intel et AMD
au niveau des cartes meres :
plus de compatibilité entre les
processeurs des deux fabri-
cants. Initialement disponible
au format slot A, les Athlons
étaient gravés en 0.25 microns,
et leur fréquence allait de 500 a
700 MHz. Avec une carte mére
équipée d’un chipset AMD 750
(le plus répandu) ou d’un VIA
KX133, les possibilités d’over-
clocking sont donc correctes,
comme par exemple avec I’Abit
KA7-100. Malheureusement, le
coefficient multiplicateur est
bloqué, et les seuls moyens
pour le modifier sont une modi-
fication hardware via des sou-
dures (manipulation risquée
pour le processeur) ou une
carte d’overclocking venant se
ficher sur la carte processeur.
Cette derniére, permettant de
modifier a la fois le voltage et le
coefficient multiplicateur, ne se
trouve maintenant que tres
rarement en boutique, et il fau-
dra donc se tourner vers le
marché de I'occasion pour en
trouver une. Sur les proces-
seurs d’entrée et de milieu de
gamme le gain envisageable
approchait alors 40 a 50% de
fréquence en plus de maniere
aisée, sans nécessité d’une
mémoire tres performante
puisque la fréquence de bus ne
pouvait qu’assez peu augmen-
ter. Le voltage maximum
conseillé était de 1.9V.

Le format Slot A a ensuite
connu une évolution avec le
passage a 0.18 microns de la
finesse de gravure, ce qui lui a
permis d’atteindre le gigahertz,
et a également permis a AMD
de proposer une version Socket
A en sus du Slot A dans un pre-
mier temps. Premiére différence
entre ces deux formats, la




mémoire cache qui sur le pre-
mier fonctionne a la méme fré-
quence de bus que le proces-
seur, alors que sur le second
elle est amputée du fait d’'un
ratio. Seconde différence, et
non des moindres, le coefficient
multiplicateur du processeur
est modifiable si les ponts L1
du processeur Socket A sont
reliés. Si ils ne sont pas reliés
d’origine, un simple coup de
crayon a papier permet de
remédier a cela pour que toute
carte mére supportant la ges-
tion de ce coefficient permette
de le choisir. En outre, I’Athlon
Socket A permet plus de latitu-
de sur la fagon de monter en

fréquence, a fortiori avec les
générations de cartes mere a
chipset VIA KT133A ou KT266
permettant une fréquence de
bus de 133 MHz, voire Iégere-
ment plus pour les cartes mére

taillées pour [I'overclocking.
Avec ces chipsets, I'usage res-
pectif de PC133 et DDR 2100
ou 2700 est conseillé pour pro-
fiter pleinement des possibilités
d’overclocking du processeur.
Alors que les Athlons Slot A
0.18 microns voient leurs
limites d’overclocking atteintes
vers 1050 MHz en raison de la
technologie employée, cette
limite monte pour les socket A
de type Thunderbird jusqu’a
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plus de 1500 MHz. Les der-
nieres séries d’Athlon basées
sur ce core pouvaient méme
atteindre plus de 1.8 GHz, mais
au prix d’une dissipation ther-
mique qui peut étre jugée
excessive.

Sur les deux types de proces-
seurs il n’est nullement
conseillé d’excéder les 1.9V en
voltage (1.75V d’origine), et
nous vous recommandons de
prévoir une solution de refroi-
dissement a la hauteur de vos
ambitions d’overclockeur, en
particulier sur les modeles
Socket A. Ceux-ci ont en effet
une surface d’échange limitée,
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et les meilleures solutions que
I'on peut trouver actuellement
pour les processeurs Athlons
telles que le Thermalright
SLK800 pourront ne pas étre
superflues, bien que colteuses.
Parmi les Thunderbird, nous
pouvons citer la série AXIA (ce
terme représente les quatre
premieres lettres du modéle de
processeur, gravé sur le core) :
cette série a fait la joie des
overclockers, avec notamment
la version 1 GHz qui s’overcloc-
kait sans difficultés a 1.4 GHz.
Précisons également que les
Thunderbird ont été disponibles
en deux versions : la premiere
en FSB 100 MHz, comme les
Athlons Slot A, et la seconde en
FSB 133 MHz. La premiere est
préférable a la seconde pour
les réfractaires au bricolage,
d’autant plus que les cartes
meres capables de monter tres
hauts en fréquence de bus sys-
téme n’étaient pas légion.
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AMD Duron
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LE DURON EST LA REPONSE D’AMD Au CELERON. NOTEZ QUE SUR LA PHOTO
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LES PONTS L1 SONT RELIES, CE QUI SIGNIFIE QUE LE COEFFICIENT

MULTIPLICATEUR EST LIBRE.

Avec sa déclinaison low cost de
I’Athlon, AMD souhaitait
conquérir le marché bas de
gamme majoritairement occupé
par le Celeron. Le Duron a donc
fait suite a la sortie de I’Athlon
socket A, et se distingue de
celui-ci d’un cache de second
niveau de seulement 64 Ko
(contre 256 Ko pour le
Thunderbird). Pénalisant en per-
formances, ce cache réduit a
I'avantage de limiter les besoins
en voltage du processeur,
puisque la tension d’origine est
de 1.5V. Doté d’un FSB de seu-
lement 100 MHz, le Duron pré-
sente un potentiel en overcloc-
king fort intéressant, sous réser-
ve de disposer d’un chipset au
moins aussi récent que le VIA
KT133A et de mémoire vive de
type PC133 (ou DDR2100 pour
les chipsets la gérant). Du cété
du coefficient multiplicateur, il
peut la aussi étre nécessaire de
relier les ponts L1 du processeur
pour en activer la modification,
cependant la carte mere devra
elle aussi étre capable de le
gérer. Dans tous les cas, comme
pour les Athlons a coefficient
débloqué, il sera fortement pré-
férable d’augmenter le FSB au
maximum des possibilités de la
carte meére, quitte a diminuer
légérement le coefficient pour
atteindre la fréquence la plus
stable : le gain de performance
n’en sera que meilleur. Comme
pour tous les processeurs, ce
sont les versions milieu et bas
de gamme qui présentent les
meilleures dispositions. Citons
par exemple I'excellent Duron
600, capable dans de nombreux
cas de dépasser le gigahertz.
Les versions 1 GHz voient
quand a elles leurs limites
atteintes aux alentours de 1.4
GHz. Dans tous les cas, I'over-
clocking est assez aisé a réaliser
et permet une nette augmenta-
tion de performances.
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Si vous avez quelques appré-
hensions quand il est question
d’aller dans le bios, il vous est
tout a fait possible d’essayer
de télécharger [I'utilitaire
Speedfan (www.almico.com/
speedfan.php) qui permet de
modifier le FSB du processeur
directement sous Windows.
Néanmoins le nombre de
cartes meres compatibles est
assez limité, et ceci ne vous
permettra pas de changer le
coefficient multiplicateur. En
outre si votre carte mére doit se
configurer par jumpers
Speedfan sera inutile, et il ne
sera dans tous les cas pas
possible de modifier le voltage
du processeur. Bref, Speedfan
ne sera utile que pour de petits
overclockings et dans le cas ou
votre carte mére est existante
dans sa base de données. A
défaut il vous permettra au
moins de vous fournir un moni-
toring assez simple a visualiser
pour voir les effets de votre
overclocking réalisé de maniere
plus usuel dans le bios.

Comme nous l'avons vu, bien
qu’important, un bon proces-
seur ne fait pas tout dans un
overclocking. Le modele du
chipset de votre carte mére
sera un élément majeur dans
la capacité a monter en fré-
quence. Entre la possibilité de
monter le voltage du proces-
seur et le FSB qu’il sera
capable de fournir, il sera en
effet un facteur déterminant.
Ajoutons a ceci la mémoire,
dont la fréquence de fonction-
nement devra de préférence
étre égale a la valeur du FSB
auquel vous souhaiterez faire
fonctionner votre processeur,
et vous avez la tous les ingré-
dients pour réussir un over-
clocking correct.



Modéle Gravure Fréquence
de base (MHz)

Slot 1/ socket 370  0.25 microns 266
300

300 (version A)

333
366
400
433
466
500
533

Socket 370 0.18 microns

Socket 370 0.13 microns 1000

Celeron 1 et 2

Fréquence
possible

333 (4*83)
333 (4.5°75)
450 (4.5*100)
375 (575)
412.5 (5.5*75)
450 (6*75)
4875 (6.5*75)
525 (7*75)
562.5 (7.5*75)
600 (8*75)

622.5 (7.5*83)
664 (883)
637.5 (8.5"75)
675 (9*75)
712.5 (9.5*75)
750 (10*75)
787.5 (10.5*75)
825 (11*75)
862.5 (11.5*75)
920 (8*115)
952 (8.5*112)
1035 (9*115)
1064 (9.5*112)
1120 (10*112)
1232 (11*112)

1250 (10*125)

Augmentation
de voltage max.

+0.3V

+0.3V

Chipsets
courants

Intel i440BX
et VIA Appolo Pro 133

Intel i440BX
et VIA Appolo Pro 133

Intel i815E/EP /

1100 1375 (11*125) VIA Appolo Pro 133
1200 1440 (12*120)
1300 1560 (13*120)
1400 1610 (14*115)

Pentium 2

Slot 1 0.35 microns (coeff. débloqué) 233 291.5 (3.5*83) +0.2V Intel i440BX et

266 291.5 (3.5*83) VIA Appolo Pro 133
300 336 (3*112)

0.25 microns

300 (4*75)
337.5 (4.5*75)
375 (5*75)
392 (3.5"112)
448 (4*112)
504 (4.5*112)

Intel i440BX
et VIA Appolo Pro 133

Pentium 3
Slot 1 0.25 microns 450 504 (4.5*112) +0.2V Intel i440BX
500 560 (5*112) et VIA Appolo Pro 133
533 (B) 552 (4*137)
550 588.5 (5.5*107)
600 630 (6*105)
600 (B) 621 (4.5*138)
Slot 1/ Socket 370 0.18 microns 533 (EB) 600 (4*150) Intel i815E/EP /
e .. 550 (E) 682 (5.5*124) VIA Appolo Pro 133
600 (E) 672 (6*112)
600 (EB) 630 (4.5*140)
650 728 (6.5*112)
666 700 (5*140)
700 784 (7*112)
733 770 (5.5*140)
750 840 (7.5*112)
800 (E) 840 (8*105)
800 (EB) 840 (6*140)
850 892 (8.5*105)
866 910 (6.5*140)
933 980 (7*140)
1000 1050 (7.5*140)
1100 1155 (11*105)
Socket 370 0.13 microns 1000 1050 (7.5*140) +0.2V Intel i815E/EP /
1133 1190 (8.5*140) VIA Appolo Pro 133
1200 1260 (9*140)
1333 1380 (10*138)

- NOVEMBRE/DECEMBRE 2003



pratique

Processeurs AMD

K6-2 et K6-I1I

Modéle Gravure Fréquence

Fréquence

Augmentation

Chipsets
courants

de base (MHz)

possible

de voltage max.

Socket 7 0.25 microns 266 300 (3*100) +0.3V ALl Aladdin 5
300 336 (3*112) et VIA Apollo MVP3
333 350 (3.5*100)

350 400 (4*100)
366 400 (4*100)
380 400 (4*100)
400 450 (4.5*100)
450 475 (4.5%95)
400 (K6-I11) 450 (4.5*100)
450 (K6-I11) 475 (5*95)
475 500 (5*100)
500 522.5 (5.5"95)
533 550 (5.5*100)
550 570 (6*95)
Athlon

Slot A 0.25 microns 500 600 (6*100) +0.2V VIA KX133 et AMD750
550 700 (7*100)

600 750 (7.5*100)
650 850 (8.5*100)
700 900 (9*100)
750 1000 (10*100)

0.18 microns

0.18 microns 700

750 (7.5*100)
800 (8*100)
850 (8.5*100)
900 (9*100)
950 (9.5*100)

950 (9.5*100)
950 (9.5*100)
1000 (10*100)
1050 (10.5*100)
1100 (11*100)

900 (9*100)

VIA KX133 et AMD750

VIA KT133 /

750 950 (9.5*100) KT133A / KT266

800 950 (9.5*100)
850 950 (9.5*100)
900 1000 (10*100)
950 1050 (10.5*100)
1000 1100 (11*100)

1000 (bus 133) 1200 (9*133)
1100 1200 (9*133)
1133 1263.5 (9.5*133)
1200 1333 (10*133)

1200 (bus 133) 1333 (10*133)
1300 1400 (10.5*133)
1333 1400 (10.5*133)
1400 1533 (11.5*133)

1400 (bus 133) 1533 (11.5*133)

Duron
Socket A 0.18 microns 600 850 (8.5*100) +0.3V VIA KT133 /

650 900 (9*100) KT133A / KT266
700 900 (9*100)
750 900 (9*100)
800 950 (9.5*100)
850 950 (9.5*100)
900 1000 (10*100)
950 1050 (10.5*100)
1000 1100 (11*100)
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TWEAKER
WINDOWS

XP

Windows “normal’, c’est bien. Windows “Cweake”, c'est mieux !
Saviez-vous qu'il existe de trés nombreuses astuces visant &

rendre l'utilisation de Windows XP bien plus performante et
agréable ? Cest justement ce que nous allons voir ensemble.,

algré de nombreuses cri-

tiques, il faut bien admettre
que Windows XP est globalement
un bon systeme d’exploitation.
Nous n’avions jamais si peu plan-
té et réussi a bien exploiter notre
matériel avec les précédentes
versions de I'OS Microsoft.
Cependant, sachez qu’il existe de
trés nombreuses astuces et
autres bidouilles, un “tweak” en
anglais, qui pourront peut étre

 Tweak Ul

About

General

Mause

=] Explorer

- Shorteut
Colors
Thurnbrails
Command Keys

- Camman Dialogs

Taskbar

Deskkop

My Computer

- Cantrol Panel

- Templates

Intermet Explorer

- Cammand Prompt

Logon

L Repair

Shorkcut overlay
Before After

®arrow

Arrow: =
(O Light arrow
OMone
O Custom | Change
Description

The "Shorbcut overlay” section customizes the overlay used
b Explorer to indicate that an icon represents a shorkcut,
Choose one of the predefined overlays, or "Custom”,

The shortout overlay effect is a system-wide setting,

[ QK ][ Caniel ][

apply |

SUPPRIMEZ LES FLECHE DES ICONES DE RACCOURCI AVEC TWEAK Ul

12

vous changer la vie, en améliorant
des petits morceaux de Windows
ou en vous faisant gagner du
temps. Que ce soit pour person-
naliser linterface en supprimant
par exemple les fleches des rac-
courcis, que ce soit pour amélio-
rer votre bande passante réseau
ou que ce soit pour activer auto-
matiquement le verrouillage
numérique au démarrage, il existe
des centaines de “tweaks”. Nous
allons découvrir les plus pratiques
et utiles au sein d’un dossier spé-
cialisé dans le perfectionnement
de Windows XP.

La majorité des tweaks sont
des modifications de la base de
registre. Kesako ? La base de
registre renferme I'infinie quan-
tité des parametres qui définis-
sent Windows. Il est possible
d’en modifier certains méme si
I'interface graphique ne le pro-
pose pas de base. C’est juste-
ment ce que nous allons voir
tout au long de ces pages. Mais
sachez aussi qu’il existe de
nombreux logiciels destinés a
personnaliser Windows XP qui
sont capables de mettre en
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place ces tweaks de fagon
simple et rapide. Nous avons
effectué une sélection des
meilleurs d’entre eux, afin que
vous puissiez profiter de cer-
taines astuces sans vous atta-
quer au registre de Windows.
Mais nous le verrons, ce sont
parfois des choses toutes bétes
comme des raccourcis claviers
peu documentés qui peuvent
nous aider. Nous essaierons de
faire le tour de toutes ces
fagons d’améliorer votre confort
d’utilisation de Windows XP.

Notez tout de méme que ce
dossier n’a pas pour vocation
de vous apprendre a modifier et
personnaliser completement le
coté graphique de Windows, le
look and feel. Nous avons déja
réalisé un premier dossier pré-
sentant les meilleurs logiciels
de personnalisation tels que
StyleXP, Talisman, DesktopX et
tous les autres. Ici, méme si
certaines astuces concernent
I’'aspect de votre environne-
ment, la majorité d’entre elles
ne se voient pas directement.
Souvent, c’est en comptant les
secondes gagnées que vous
pourrez mesurer les gains !



La base de registre est une base
de donnée utilisée par Windows
pour y stocker I'ensemble des
paramétres nécessaire a son
bon (ou mauvais) fonctionne-
ment. Outre Windows lui-méme,
tous les programmes se servent
de la base de registre. Par
exemple, en installant un jeu, il
va spécifier a la base de registre
son existence (nécessaire pour
la désinstallation), spécifier le
chemin d’installation, la langue
utilisée, la lettre du lecteur CD-
ROM et ainsi de suite. En effec-
tuant des modifications directe-
ment dans cette base, il est pos-
sible de jouer sur des fonctions
que l'interface graphique n’offre
pas, c’est la base méme du
tweaking moderne. Pour par-

courir et modifier la base de
registre, il suffit d’utiliser un petit
bout de logiciel livré en standard,
I’éditeur du registre. Pour le lan-
cer, cliquez sur le bouton
Démarrer puis sur Exécuter.
Tapez “regedit” et validez.
Prenez le temps de parcourir un
peu la base pour vous familiari-
ser avec sa structure. Vous pou-
vez d’emblée voir cing branches
principales, mais il y a de nom-
breux sous répertoires. Vu I'im-
portance du registre, nous vous
conseillons fortement d’effectuer
une sauvegarde au cas ou I'une
de vos manipulations ne se pas-
sait pas comme prévu. |l suffit de
cliquer sur le menu Fichier et de
choisir Exporter pour générer un
backup. Sur un PC fraichement
installé avec quelques logiciels,
la base de donnée pése déja plus
de 30 Mo ! Vous étes préts ?
Passons aux choses sérieuses.

Exporter un fichier du Registre

Erregistrer dans : | (5} Mes dacuments !:| €] b
LY ﬂ Ma rnusique
! ‘3 iﬁMes images
Mes documents | [C)Rédaction
récents
(0
Eureau
‘ Mes documents |
— |
9
Poste de travail
‘;,} MNom du fichier : ESauvegarde |Vi [ Enregistrer ]
N =
Favoris réseau | Type: | Fichiers d'srregistrament [ reg) |vz [ Annuler ]
Etendue de I'exportation
@ Tk
() Branche sélectionnés
HEEY_CURRENT_LISER

COMMENCEZ PAR SAUVEGARDER VOTRE BASE DE REGISTRE

Optimiser la mémoire vive

Pour &étre sur de Faire ce que lon veut,
et uniquement ce que lon veug, rien ne
vaut la modification manuelle de la
base de registre. Voici donc des dizaines
dastuces et leur mode demploi. Si vous
prérérez laisser agir un logiciel, vous
naurez qud lire nos minis tests.

Vous savez désormais modifier
la base de registre, c’est donc
le moment d’y aller ! Voici une
sélection des meilleurs tweaks
pour Windows XP, classés par
themes selon ce gu’ils viennent
modifier. Vous trouverez pour
commencer les astuces qui
visent a modifier I'interface utili-
sateur ou directement I'utilisa-
tion de Windows, puis des
méthodes pour améliorer la
performance de votre machine,
des tips concernant les réseaux
et enfin tout ce qui concerne le
matériel et les logiciels. De
temps en temps, des astuces
font appel a d’autres utilitaires
systéme que regedit. Vous
aurez alors toutes les informa-
tions nécessaires.

Associer une icone
avec un lecteur.

Lancez regedit et rendez-vous
dans HKEY_LOCAL_MACHI-
NE\SOFTWARE\Microsoft\Win

—
|2 Pambisant 10 = E
Sstien | Bigtugas | Parimdtins | Mesmapors | Proceisns | & proged e

LT tstorgun de Mutdiation da systime
)

B R

dows\CurrentVersion\Explorer.
Si ce n’est déja fait, créez une
clé Drivelcons. Sous cette clé,
créez en une nouvelle avec la
lettre de votre lecteur (C par
exemple). Enfin, dans la clé de
votre lecteur, créez une clé
Defaultlcon. Vous n’avez plus
qu’a modifier cette derniere
pour indiquer le chemin de
votre icobne a la place de
Default.

Désactiver la lecture
automatique des CD et
des médias amovibles.
Cliquez sur Démarrer puis sur
Exécuter et tapez gpedit.msc.
Rendez-vous dans Configuration
de l'ordinateur\Modeles d’ad-
ministration\Systéme et double
cliquez sur Désactiver le lecteur
automatique. Choisissez Activer
et quittez.

Ecran de login comme
Windows 2000.

Pour revenir a un écran de login
“classique”, lancez Comptes
d’utilisateurs dans le panneau
de configuration puis cliquez sur
Modifier la maniére dont les utili-
sateurs ouvrent et ferment une
session. Dans le nouvel écran,
décochez Utiliser I'écran d’ac-
cueil. Vous retrouverez alors
I’écran d’accueil ou il faut taper
Alt+Ctrl+Del pour s’identifier.

Bap e 110 M 295 s

Depuis les débuts du PC, des logiciels spécialisés dans la gestion de la
mémoire sont présents sur le marché. Nous en avons testé quelque uns,
voici les deux meilleurs. Le plus performant répond au nom de Power o
Memory (v. 3.0). Partant de 118 Mo de libre, nous sommes arrivés a 135 !': - =
Mo de libre apres I'optimisation. Cependant, il arrive que la mémoire vive e
disponible chute completement pendant quelques secondes alors que le programme s’occupe de la défrag-
menter. Ce n’est pas le cas de Ramboost XP qui offre en plus une interface graphique de toute beauté. Avec
ce dernier, nous sommes parvenus a avoir 124 Mo de libres au lieu des 118 sans optimisation. Trés simple
d’emploi, ces deux logiciels sont parfaits pour les frileux de la base de registre, mais si vous vous en sentez
le courage, mieux vaut appliquer les astuces mémoire distillées dans ce dossier. Ainsi, vous éviterez de
perdre un peu de temps processeur, utilisé par un logiciel de gestion de mémoire. Ces deux programmes
\sont distribués gratuitement (freeware) et en Frangais sur www.purple-logistic.ch et magic56.free.fr. Yy,
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Modifier la taille
maximale des icones.
Lancez regedit et rendez-vous
dans HKEY_CURRENT_USER\
Control Panel\Desktop\Windows
Metrics et modifiez la clé Shell
Icon Size. Entrez 128 et redé-
marrez.
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Propriétés de Désactiver le lecteur automatique

O]

Paramnétre |-E_:-:pE|u;

Dézactiver e lecteur automatique

() Mon configuré
() Activé
() Désactivé

Désactiver la lecture automatiqus das

| Lectews de CD-ROM

Priz &n charge sur

Au minimum Microzoft Windows 2000

Paramétie précédent] [ Paramate zuivant ]

[

(]4 ]’ Annuler ]’ Appliguer ]

n

Ne plus utiliser la cor-
beille, de facon per-
manente.

Pour supprimer directement les
fichiers sans utiliser la cor-
beille, faites un clic droit sur
cette derniere et choisissez
Propriétés. Cochez la case Ne
pas déplacer les fichiers vers la
corbeille. Il suffit bien sur de la
décocher si vous souhaitez
revenir au mode de fonctionne-
ment standard.

Supprimer la prévisua-
lisation automatique
des images

Lancez regedit et supprimez la
clé HKEY_CLASSES_ROOT\
SystemFileAssociations\image\
ShellEx\ContextMenuHandlers\
ShelllmagePreview.

Supprimer Ma

musique et tous les
dossier spéciaux de
Mes documents.

Cliquez sur Démarrer puis sur
Exécuter et tapez “regswr32 /u
mydocs.dll”. Apres validation, vous

n‘avez plus qu’'a les supprimer
manuellement de Mes documents.

Utiliser la résolution
de votre choix.

Lancez regedit et rendez-vous
dans HKEY_CURRENT_CONFIG\
System\CurrentControlSet\Con
trol\VIDEO\{adresse de la carte
vidéo}\0000. Modifiez les clés
DefaultSettings.XResolution et
DefaultSettings.YResolution
pour entrer les valeurs que vous
désirez (exemple, 720 dans le
premier et 576 dans le second).
Cette astuce ne fonctionne pas
avec toutes les cartes gra-
phiques, du moins avec tous
les pilotes graphiques.

Verrouillage numérique

activé deés le démarrage.
Il est facile d’activer le ver-
rouillage du pavé numérique
des le démarrage de Windows.
Lancez regedit et rendez-vous
dans HKEY_USERS\.DEFAULT\
Control Panel\Keyboard. Modifiez
InitialKeyboardindicators de 0 a 2.

Voisinage réseau
comme sous Windows
98.

Si les favoris réseau vous exas-
pere, et que vous souhaitez
retrouver un voisinage réseau
comme par le passé, rien de
plus simple. Il suffit de parcou-
rir les favoris réseau jusqu’a
trouvé le groupe de travail
auquel vous appartenez et en
faire un raccourci sur le bureau.
Renommez ce raccourci
Voisinage réseau et supprimer
I’affichage des favoris réseau
dans les propriétés d’affichage.

Accélérer P’affichage
du poste de travail.

Par défaut, Windows XP
cherche les dossiers et les
imprimantes  partagés du

réseau a chaque ouverture du
poste de travail. Pour ne plus le
faire, et ainsi gagner de pré-
cieuses secondes, cliquez sur

=g |

L gy

Tweaker, encore et toujours
Tweak-XP Pro est LE logiciel de tweak par excellence. Si vous n’avez

pas envie de mettre les mains dans la base de registre, ce programme
est fait pour vous. La majeure partie des astuces de ce dossier et de
nombreuses autres sont accessibles en I'espace de quelques clics de
souris. Les tips sont répartis en plusieurs catégories (Performances
Systeme, Astuces + réglages, Utilitaires et Réglages Internet). Ses fonctions ne s’arrétent pas a modifier le
registre a votre place. Vous pourrez utiliser I'un des nombreux utilitaires comme Renommer des fichiers, le
générateur de mot de passe, le réglage de I’heure via une horloge atomique, paramétrer un arrét automa-
tique ou tant d’autres bonnes choses. Cerise sur le gateau, Tweak-XP Pro est disponible en Francais ! La
version d’évaluation permet de s’en servir 30 jours, aprés quoi vous devrez débourser 30 € pour continuer
\a I'utiliser. Web : http://www.totalidea.com.

J
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Tous indispensable

Voici une liste assez
complete des pro-
grammes et autres
fichiers indispen-
sables sous WinXP.
Ce sont ceux que
nous nous empres-
sons d’installer juste
apres Windows et les
pilotes de matériel.
Nous ne parlons ici
que des utilitaires et
non des applications

Audio : Winamp 2.91

Monitor, 3DMark
@ntivirus : AVP

de “création” (bureautique, graphique, audio ou vidéo).

Gestion de fichiers compressés : Winrar 3.20, Winzip 8.1
Gestion des images de CD : Alcohol 120% ou Deamon Tools
Gravure de CD : Nero Burning Rom 6

Visualisation de fichiers PDF : Adobe Reader 6

Vidéo : Pack de codecs ACE Mega Codecs, Media Player 9, WinDVD
Jeux : DirectX 9 (9.0b aujourd’hui)

Téléchargement FTP : LeechFTP 1.3 ou FlashFXP
Téléchargement newsgroup binaire : Grablt 1.4.7
Communication en direct : MSM, ICQ

Benchmark, infos systéeme : Sandra 2003 Standard, Motherboard

T F T T — -

et b
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le menu Outils puis sur Options
des dossiers. Sélectionnez I'on-
glet Affichage et décochez la
case Rechercher automatique-
ment des dossiers et impri-
mantes partagés.

Booter plus rapide-
ment avec moins de
polices.

En général, le chargement des
polices de caractere ralenti le
temps de chargement de
Windows. Vous pouvez essayer
de déplacer dans un autre dos-
sier les polices dont vous ne
faites jamais usage. Les polices
sont accessibles depuis le rac-
courci Polices du panneau de
configuration.

Conserver le noyau de
Windows en mémoire
vive.

Si vous avez plus de 128 Mo de
mémoire, ce qui est fort pro-
bable, vous aurez alors intérét a
garder le noyau de Windows XP
(fonctionne aussi pour
Windows 2000) chargé en

mémoire vive. Pour ce faire,
lancez regedit et rendez-vous
dans HKEY_LOCAL_MACHINE\
SYSTEM\CurrentControlSet\Co
ntrol\Session Manager\Memory
Management. Changez la
valeur du Dword DisablePaging
Executive de 0 a 1.

Désactiver la mise a
jour automatique de
Windows.

Pour économiser de la mémoi-
re, du processeur et de la
bande passante Internet, vous
pouvez désactiver les mises a

des bonnes boutiques.

jour automatiques. Ouvrez le
panneau de configuration sys-
téme et sélectionnez I'onglet
“Mises a jour automatiques”. Il
n'y a plus qu’a décocher la
case Maintenir a jour mon ordi-
nateur a jour.

Désactiver les mes-
sages informant du
manque de place sur
disque dur.

Si vous ne supportez
plus de subir les

rﬁ Motton Disk Doctor - Test du disque O

petites bulles de

Norton System Works 2\
Pour optimiser votre PC, vous pouvez aussi opter pour un g -&__,i

vrai “bulldozer”, la suite System Works de Norton.
Plusieurs outils trés performants sont proposés, dont le
célebre Norton Anti-Virus. Ici, c’est Norton Utilities qui nous
intéresse le plus puisque ce logiciel est dédié a I'optimisa-
tion du systéeme. Outre des fonctions de contréle et de résolution de probléeme, Norton Utilities propose
un module de défragmentation trés efficace. 10 fois plus rapide qu’une défragmentation avec I’utilitaire
intégré a Windows, les performances sont également meilleures. Mais Norton System Works ne s’arréte
pas la ! Vous pourrez également utiliser le Password Manager pour conserver I’'ensemble de vos mots de
passe, CleenSweep pour nettoyer vos disques de tous fichiers inutiles ou encore GoBack pour restaurer
votre systéme au cas ou une installation tournerait mal. Norton System Works est entierement traduit en
Frangais et tres simple a utiliser pour tout le monde. Son prix de vente est conséquent : 110 € dans toutes

NorTON Disk Dt_)cfor
F = P =

S Examen du disque C:

W Conhile de I tabie de parition:

T Conliile des structurss d iches
Conirdhe 48t index
Conitdln des doscripteon de stouid
Conitdln des donnéns do fichise

Conlible de Mevpace iie

J
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Folder Styl

Customzsn How | Help & Abous |

._“3!. ) EMDocrmmnts et Salbrgs\lobvast,  Folder F,

Personnaliser les dossiers QT

0 Pk o— Heemim
Ces deux programmes ont pour vocation d’attribuer des icones person- e e ~
nalisées a vos dossiers. A la fois esthétique et pratique pour s’y retrou- . . )
Ver, vous pouvez parcourir tous les icones installés sur votre disque dur ig_ 2] ;'IK.J
avec Change Folder Icons et pourquoi pas parcourir la base d’icénes - e e
fpurnies da_lns Folder Style. Ch‘ange Fo!der Icons bénéficie d’une traduc- A &) =
tion francais, assez peu complete, tandis que Folder Style reste 100 % en koieo  meleo  codkn
Anglais pour le moment. Les versions d’évaluations s’échangeront contre - 3 - -

des versions complétes pour un peu moins de 20 $ chacune. Web :
http://www.nesoft.org et http://www.6bytes.com. Notre préférence va
finalement vers un troisieme logiciel, Folderlcon XP, un freeware encore
plus performant que les deux premiers programmes ! Vous n’aurez qu’a
faire un clic droit sur I'icGne a personnaliser, ouvrir un sous menu pour choisir un icon via une liste déroulante.
kOn ne peut faire plus simple. Pour le trouver, il faudra se rendre sur le site Russe www.gribuser.ru.

€0 [ Copy icon to make the cuitomzation dstibuteble.

e ECE PR

%]

) Awancé |

Windows prévenant que I'un de Propristés systeme
vos disques durs est plein,
alors que vous le savez parfaite-
ment, lancez regedit et rendez-
vous dans HKEY_CURRENT
_USER\Software\Microsoft\Win
dows\CurrentVersion\Policies\
Explorer. Ajoutez un DWord bap-
tisé NoLowDiskSpace Checks et
changez la valeur a 1. Il n’y a
plus qu’a redémarrer.

| Geénéral | Momdelodinatew | Mateiel

| Restauration du systéme Mises & jour automatiques | Utilization & distance |

WWindaws peut rechercher les mizes & jour dont wous avez
bezoin et les telécharger directement sur votre ordinatewur.

[1tanterir mon ardinateur & jour. Avec ce parametre achve, il s peut :
ique le logiciel Windows Update soit automatiquement mis & jour avant |
T'application de toute autre mise & jour,

Et zavoir plus sur les mizes & jour sutomatioues

- Paramétres

Gagner autant d’espa-
ce disque que de
mémoire installée sur
le PC.

Vous aurez sans doute remar-
qué qu’un fichier nommé hiber- Tz le jour 2
fil.sys se trouve a la racine de
votre disque systéme Windows
XP ou 2000. Il est aussi volumi-

En zavorr plus sur les installations planifiees

-@ Tweak-XP - L'utilitaire de cuﬁgﬁm’ﬁdﬁ ot d'optir;i's;tiuﬁ pour Windows XP -
& propiss de Tesak-0F ..

=l <

[ Ok H Annuler ” Lppliquer ]

e | |0

& Optimisation Mémoire

@ Optimisation Cache

€ Fichier(s) déchangs

& Fichiers Inutiies

§y Informations Systéme

¥ Optimisations Matériels

& Restauration Systeme

g Disgus Virtusl (RAM DiscDrive)

Bidke
f _Xp..}
AL e

Optimiser la gestion
de la RAM.

Sous XP, il est possible d’amé-
liorer la gestion de la mémoire

neux que la quantité de RAM de
I'ordinateur, et il est impossible
de le supprimer. Il est pourtant
simple d’y parvenir. Rendez-

Optimisation du matériel ...

Tuesk-KP offre des réalages spéciaLix pour augmenter
les performances de votre processeur. Choisissez votre
matériel et optimisez-le! Rappelez vous quil vous
Faudra redémarrer Windows pour que les changements
- Optimisation Carte Graphique: — | prennent effet,

Avec cette option de Tweak-XP

&  sstuces + Réglages

B itares ¥
@ Feolages intermet o
€ e+ Préférences ¥

wous pouvez Facilement optimiser
wotre carte graphique. Chaisissez
I8 votrs dans I liste ci-dessous
puis cliquez sur le boukan
‘Optimiser!', 5i votre puce n'est

~Optimisation du processeur:

Tweak-XP peut optimiser des réglages du cache selon
le processeur, Cheisissez le votre ci-dessous et
cliquez sur le bouton 'Optimiser le Processeur!',

pas listée i, aucune optimisation 'ﬁﬁ P
et disporible pour sls. © () |Pentium I EB =
—_—
O AMDI | i ¥
Cholsissez votre C.G. ... = @ =
0 optimisert Optimiser le Processeur! | | Annuler [Optimisation!
(2 Opimisationss CT) | DD

¥ Modz UDMAER | Chipszts Intel

Curorie Phssistant doptinisation!

—Assistant Optimisation: 7‘

Registered bo: MOT REGISTERED |11

For evaluation orly ||

|Intemet: et byszaleap.com

| 114 ME libres Charge CPU: 5% 14:18:30

vous dans les propriétés d’affi-
chage du panneau de configu-
ration, puis cliquez sur I'onglet
Ecran de veille et sur Gestion de
I’alimentation. Dans la nouvelle
fenétre qui apparait, allez dans
I’onglet Mise en veille prolongée
et désactivez la. Le fichier hiber-
fil.sys disparaitra automatique-
ment libérant ainsi de précieux
Mo sur votre disque dur.

en fonction de la quantité dont
on dispose. Ouvrez regedit et
rendez-vous dans :

HKEY_LOCAL_MACHINE\
SYSTEM\CurrentControlSet\Co
ntrol\Session Manager\Memory
Management. Créez un Dword
baptisé loPagelLockLimit et
entrez I'une des valeurs sui-
vantes (hexa), selon votre RAM.
4000 pour 128 Mo, 8000 pour
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160 Mo, 10000 pour 256 Mo,
20000 pour 512 Mo et enfin
40000 pour 1 Go.

Paramétrer le cache
de niveau 2.

Windows est optimisé pour les
machines disposant de 256 ko
de mémoire cache de second
niveau. Cependant, beaucoup
d’ordinateurs ont plus de cache
L2 de nos jours. Par exemple,

Download facile
Si vous téléchargez souvent sur Internet, vous devez slrement

utiliser un gestionnaire de téléchargements. Si ce n’est pas le
cas, ou que vous n’en n’étes pas satisfait, voici les meilleurs dis-
ponibles. Le célebre Go!Zilla reste au top aprés des années de
fideles et loyaux services. Il permet de créer une liste de fichiers
a télécharger afin de ne pas rester derriére le PC a attendre la fin
d’'un download pour lancer le suivant. Sa force réside dans la
possibilité de reprendre les téléchargements la ou ils se sont arrétés précédemment. Plus besoin de res-
ter connecté en permanence ! Go!Zilla 4.11 est trouvable sur www.gozilla.com en version d’évaluation.
Vendu 30 $. Encore plus performant, ReGet Junior 2.2 reprend I'essentiel des fonctions de Go!Zilla, mais
propose en plus d’améliorer le temps de transfert. En effet, en fractionnant le download en plusieurs mor-
ceaux téléchargés simultanément, vous étes certains d’exploiter au maximum votre connexion Internet.

tc?us les Pentium 4 Northwpod ReGet Junior est en Frangais et ne colite que 15 $. junior.reget.com.
dispose de 512 ko. Pour mieux o

J

les exploiter, ouvrez regedit et
rendez-vous dans HKEY_
LOCAL_MACHINE\SYSTEM\
CurrentControlSet\Control\
Session Manager\Memory
Management. Ouvrez ou créez
le Dword SecondLevelData
Cache et entrez le valeur de
votre mémoire cache (en déci-
male). Vous devriez sentir de ¥’y

=L
petites améliorations ici et |a. Windows

Pout commencer, cliquez sur votre
rom dutlisateur

Pilotes ASPI.

Si vous en avez marre des len-
teurs de PowerDVD, Audio
Grabber ou de tout autre pro-
gramme utilisant le lecteur
CD/DVD, vous devez installer la
bonne version des pilotes ASPI
d’Adaptec. ls sont en télécharge-
ment sur le site Web d’Adaptec
(www.adaptec.com) : cliquez sur
Support\Downloads\Microsoft
Windows XP. Sur la page vous
proposant un choix, téléchargez
et installez les pilotes ASPI
(aujourd’hui version 4.71.2).

Stopper les pop-up !
Rien de plus ennuyeux que de subir les éternelles et

nombreuses pop up de publicité en surfant sur Internet.
Pour ne plus s’ennuyer avec ¢a, il existe plusieurs logi-
ciels anti-pop-up. Mais plutét que d’installer un énieme
programme, il se trouve que le plus simple est d’utiliser la
nouvelle barre Google. Cette derniére, permet de faire

W] Désactiver Thomas Clvaus (s-Vectra)

Qs + O 8] @ () it St e @ (35 WD

[Ty T

Google

f
z
[
i

trés facilement des recherches sur Internet en utilisant la
puissance du moteur de recherche de Google. La nouvelle mouture ajoute un module qui bloc les pop-
up, pour notre plus grand confort. Cerise sur le gateau, si le site que vous parcourez requiere I'affi-
chage de fenétre pop-up pour fonctionner (banque en ligne par exemple) il suffit de cliquer sur le bou-
ton de blocage pour revenir en fonctionnement normal. Grace a cette fonctionnalité, votre navigateur
passe du mode normal au mode filtrage en I'espace d’une seconde. Si en plus je vous dis qu’elle est

@ratuite, qu’attendez-vous ? L’adresse peut étre, on ne peut plus simple. www.google.fr. y
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Réduire le temps d’at-
tente en cas de plan-
tage d’une application.
Lorsqu’un logiciel plante,
Windows attend 5000 ms pour
voir s’il se débloque de lui-
méme. Vous pouvez réduire (ou
augmenter) cette durée dans la
base de registre. Lancez rege-
dit et rendez-vous dans
HKEY_CURRENT_USER\
Control Panel\Desktop. Double
cliquez sur HungAppTimeout
et modifiez la valeur selon votre
désire.

Vider le dossier Prefetch.
En vidant le dossier Prefetch
régulierement, vous maintien-
drez une vitesse d’exécution
rapide de Windows XP. Ce dos-
sier se trouve dans le répertoire
de Windows (C:\Windows le plus
souvent). Attention, n’effacez
surtout pas le fichier layout.ini.
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Pare-feu de connexion Intemet
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i i i i-ma - 4 s [Z]ing on acknmaticaly 2 syem Eamp
En savoir plus sur le Pare-feu de connesion Intemet. MICFO_SOﬂ: lui-méme pro vy i T i
posait des programmes i Eoplrer pemsn: | LA 1A
de tweak et d’optimisa- | . e )
tion sur son site 2 | i, bssatin :
L, nntrod Panel Chemck the Loy on sdomaticaly ot sytem startup” box bo
Regroupés dans la Sl ypeas the el loon delog o by g e ks
collection PowerToys, | = ie . Sk, bkl the it
. start .
certains ont retenu notre | =, E
attention. C’est notam- ik
ment le cas de Tweak
Ul, déja présent sur les
précédentes versions
de Windows. Ce petit - s o

programme, moche et
en Anglais, propose de nombreux réglages comme la possibilit¢ de
cacher des fonctions du panneau de configuration, de paramétrer la
Sivous ne saver pas comment définir ces . console de commande ou encore de reconstruire les icones si votre
propriétés, utiizez plutdt ' zzistant Canfiguration personnalisation a tout détruit. D’autres logiciels PowerToys comme

Webcam Timershot pour programmer [utilisation d’une Webcam ou

Power Calculator, une calculatrice graphique. Tous sont téléchargeables
@mtuitement sur le site de Microsoft, www.microsoft.com/france. )

[ Ok H Annuler ]

que si vous étes en mode pas-

sif. Pour y parvenir depuis

Internet Explorer, cliquez sur le
Activer le mode passif menu Outils et cliquez sur
pour télécharger en Options Internet... Dans I'on-
FTP avec IE. glet Avancé, cochez la case
Sur certains serveurs FTP, le  Utiliser le mode FTP passif.
téléchargement n’est possible

<] Activer le processeur

Tl de votre carte réseau.
; ' De nombreuses cartes réseau

~PopUp crogués L .
http:ffads.wanadooregie, comfhtml.ng/sn=voila, viglpn=accueil_popup, visz=1x12vip=(none&ord=471097 mtegl’e un petlt processeur. I est

http:jiads. wanadooregie, comshkml. ng/sn=vaila. vigpn=accuei_popup. v&sz=1x1&vip={none &ord=5987657 pOSSIble de I’activer pOUr soulager

quelque peu le processeur central
du PC. Lancez regedit et rendez-
vous dans HKEY_LOCAL_MACHI-
NE\SYSTEM\CurrentControlSet\S
ervices\Tcpip\Parameters. Si ce
n'est déja fait, créez un Dword
DisableTaskOffload et mettez le a 0
pour utiliser le processeur de votre
carte réseau.

~Poplp autorisés

Augmenter le nombre
de téléchargements

Options

Autoriser Réduire Quitter I Simultanés SOuUs IEG-
e Par défaut, il n’est pas possible
. Croc PoPuP sur Internet z2n.z
I Lancer au dématrage de télécharger plus de deux

Tester Croc PoPuP sur Internet

fichiers d’'un coup. Voici com-
ment monter jusqu'a 10.

& Propos de Croc PoPuP
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Lancez regedit et rendez-vous
dans :
HKEY_CURRENT_USER\
Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\InternetSetting
s. Ajoutez un Dword Max
ConnectionsPer1_0Server
(Dword:0000000a) et un
second :

Dword MaxConnections
PerServer (Dword:0000000a).

Gagner 20% de bande
passant réseau.

Le service QoS (Quality of
Service) intégré a Windows XP
permet de réserver 20% de la
bande passante réseau (et
donc Internet) a un programme
classé prioritaire tel un flux
vidéo par exemple. En princi-
pe, ces 20% sont laissés libres
s’ils ne sont pas nécessaires,

Démarrer puis sur Exécuter et
taper gpedit.msc. Parcourez
jusqu’a Configuration d’ordina-
teur\ Modéles d’administra-
tion\Réseau\ Planificateur de
paquets QoS et double cliquez
sur limiter la bande passante
réservable. Activez la et entrez
0% ou toute autre valeur de
votre choix.

Ne pas apparaitre
dans les favoris
réseau.

Pour que votre machine n’ap-
paraisse pas dans les favoris
réseau des autres PC, lancez
regedit et rendez-vous dans
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYS
TEM\CurrentControlSet\Servic
es\LanmanServer\Parameters.
Ajoutez un Dword nommé

p rtii)l'?élglde Canal IDE principal

| Géngral | Parameties avances |F'i|0te | Ressources |

Périphérique 0
Tvpe de pénphérique :

Mode de transfert :

DMA si dispionible =

tode de hansfert achf : IUItra Cibdey bode 4

Périphérigque 1
Type de périphérigue : |Auto-détecti0n iv
Mode de transfert | DA si disponible |1]

tMode de transfert actif : INon applicable

ak. ] [ Annler

Voir la liste des ports
TCP en cours d’utili-
sation et les applica-
tions associées.

> CMD) et d’y taper “netstat -
0”. Une liste des ports utilisés
apparait, associés a un PID.

mais cela ne se passe pas tou- Hidden et entrez la valeur 1.  Pour savoir quel port TCP une  Ensuite, en tapant Alt+

jours ainsi. Pour annuler ou Bien qu’invisible, I'ordinateur  application Internet utilise, il  Ctrl+Suppr, vous pourrez

modifier cette réservation de reste accessible en entrant son  vous suffit de lancer une retrouver le logiciel en fonction
bande passante, cliquez sur nom ou son adresse IP. console (Démarrer > Exécuter  de son PID.

— T — — — — — — — — e N
ﬁ Editeur du Registre g@
Fichier Edition Affichage Faworis ¢
= E} Poste de travai Mo Type Données

i (L HKEY_CLASSES_ROOT (par défaut) REG_S5Z {waleur non définie)
(2 HKEY_CURRENT_USER B8] attach. ToDesktop REG_DWORD 0x00000001 (1)
g % :EE—EC;E:IS'—MACHINE DeFauItSettings.BitsPerPeI REG_DWORD 0x00000020 (32)
E-I‘ = HKEY_CURRENT CONFIG Eﬂ_{]DeFauItSettings.FixedOutput REG_DWORD 000000000 §0)
& S;Ftware ] DefauItSettings.FIags REG_DWhORD 000000000 (00
- Svstem DeFauItSettings.Orientatiun REG_DWhORD 00000000 {0)
= [ CurrentControlset DeFauItSettings.'\fRefresh REG_DWORD 000000055 (55)
= 23 Control DeFauItSettings.XPanning REG_DWORD 000000000 {0)
- Class DefauItSettings.XResnIution REG_DWORD 000000320 (300}
- Print DefaultSettings.‘r’Panning REG_DWhORD 000000000 {0)
=-(Z] YIDED DeFauItSettings.YResnlutiDn REG_DWORD 0x00000258 {£00)
=] {B23218BE-2F 74-4233-805F-BEC
A
-1 Enum
(3 services

2 — T — )} I e —— 2/

Paste de travaillHKEY_CURREMT _COMFIGSystemiCurrentContralSet|Cantr o\ VIDEO {E2321 8BE-2F74-4233-805F-BBECOAESS77 1D H0000 I
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Proprietes de Corbeille

GEnéral

01 - Syskem (C:)

() Configurer les lecteurs indépendamment

(&) Utiliser un paramétre pour kous les leckeurs

[“]#e pas deplacer les fichiers vers la Corbeill

Supprimer les Fichiers directement lorsqu'ils

sont effacés

Afficher la demande de confirmation de suppression

(8]4

l[ Annuler H Appliquer

80

Activer le firewall inté-
gré a Windows XP.

Pour plus de sécurité sur Internet,
Vous pouvez metire en route le
firewall intégré a Windows XP.
Cliquez sur Démarrer, Parametres,

Connexions réseau et d’ouvrir
votre connexion Internet. Une
fenétre s’ouvre, cliquez sur
Propriétés puis sur Parameétres
avanceés. Cochez la case Protéger
mon ordinateur...

Interdire I’édition de la
base de registre a dis-
tance.

Il est possible de modifier la
base de registre de Windows a
distance grace a un service
spécial. Pour remédier a ce trou
de sécurité, rendez-vous dans
le panneau de configuration et
ouvrez Outils d’administra-
tions\Services. Cherchez le ser-
vice Accées a distance au
Registre et désactivez son
démarrage automatique.

Ne plus lancer les
pages HTML avec des
scripts sous Windows
Media Player.

Si vous redoutez une éventuelle

attaque par script, vous aurez
intérét a modifier le mode de
fonctionnement du Media
Player. Lancez regedit et ren-
dez-vous dans HKEY_CUR-
RENT_USER\Software\Microso
ft\MediaPlayer\Preferences.
Créez un nouveau Dword,
appelez le PlayerScript
CommandsEnabled et entrez 0
comme valeur.

Supprimer Phistorique
des documents
récents.

Si vous ne souhaitez pas que les
autres utilisateurs du PC puisse
savoir quels fichiers vous avez
ouvert, cliquez sur Démarrer puis
sur et Exécuter et tapez gpe-
dit.msc. Dans la fenétre qui
s’ouvre, allez jusqu’a
Configuration utilisateur\Modeles
d’administration\Menu Démarrer
et barre des taches. Cherchez et
activez I'option Ne pas conserver
I’historique des documents
récemment ouverts.

B C:AWINDOWS\System32\emd.exe

icrosoft Windows XP [version 5.1.26801
CC> Copyright 1985-2801 Microsoft Corp.

IC:\Documents and Settings“tolivaux*netstat —o

onnexions actives

Proto Adresse locale

TCP infonum—evectra:18308
ICP infonum—evectra:i658

Adresse distante
285.188.9.74:5198
64.236.34.161:http

:sDocuments and Settingsstolivaux?_

LER

Etat
ESTABLISHED
ESTABLISHED
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ﬂ Editeur du Registre

ME)

Fichier Edition Affichage Fawvoris 7

- Schedule+
& Scrunch
- Search Assistant
(23 shared
& (] Shared Tools
D Speech
[ SystemCertificates
D Telnet
- vBa
-] Visual Basic
(-] Web Service Providers
=3 Windows
=-[2 CurrentYersion
I+ D Applets
{3 Control Panel
{2 Contrals Folder
[+ a Explorer
I:I Extensions
(21 Group Policy
-1 GrpConv
[:I Inkernet
(] Inkernet Settings
{1 LocalstatusRs23z
{1 Policies
D Run
D Runonce
-] Settings
(-] Shell Extensions
5] CI SYncmar
-0 Telephony
(L] ThemeManagsr
5] D Themes
-0 Webcheck
-] WinTrust
(7 shel

[ ": Nam

(par défaut)
C\EanShutdnwn
EnableAutDTray
FauItCDunt
FauItTime
FiIeFindBandHook
&H]Fs

’I_anl_lnderline

IQD lleFolderConnection
28] shelstats

WebFlndBandHook

Iv:l f(] —— e

Type
REG_5Z
REG_D'WORD
REG_DWORD
REG_DWORD
REG_DWORD
REG_SZ
REG_DWiORD
REG_NOME
REG_5Z
REG_DWORD
REG_BINARY
REG_5Z

Données

{valeur non définie)
00000000 {07
000000000 {0}
000000000 {0}
000000000 {0}
{FFACTA18-EDFI-40de-
000009407 (37395)
03 00 00 00

tolivaux

000000000 {0}
240000 00 35 28 00 0C
{68F2D3FC-8366-4a46-

Poste de travailiHKEY _CURRENT _USERSoftwareiMicrosaftiwindows Currentiersion|Explarer

Activer PPonglet d’over-
clocking du pilote des

cartes nVidia.

Pour overclocker une carte gra-
phique nVidia, rien de plus
simple. Cette astuce permet
d’afficher un onglet d’overcloc-
king (hommé hardware) dans le
panneau de configuration du
pilote. Lancez regedit et ren-
dez-vous dans HKEY_LOCAL
_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA
Corporation\Global\NVTweak.
Vous devez ajouter trois
Dwords. Coolbits (Dword:ffffffff),
NvCplEnableHardwarePage
(Dword:00000001) et NvCpl
EnableAGPSettingsPage
(Dword:00000001). Cette astu-
ce est faites pour les pilotes
Detonator 40.41 et plus récents.

Activer I’UltraDMA.

Si vous souffrez de sacades
durant la lecture de DVD Vidéo
ou pour étre certains d’exploiter

le meilleur de votre

lecteur

CD/DVD, il faut étre sur d’avoir

bien activé le

mode Ultra DMA.

Dans le panneau de configura-
tion, ouvrez Systeme et cliquez

Les raccourcis claviers

Dans notre utilisation quotidienne de Windows, les raccourcis cla- )
viers permettent des gains de temps significatifs. Si presque tout le
monde connait les raccourcis copier/couper/coller ou encore F1 pour
I’aide, voici une sélection moins célébre mais tout aussi pratique.

“Win” + “Pause” : “Propriétés systeme”

: ouvre un explorateur de fichier

: ouvre la fonction recherche de fichiers de Windows
: permet de verrouiller I'ordinateur en cas d’absence
: “Exécuter”
: gjuste automatiquement la largeur des colonnes dans un

“Win” + “E”
“Win” + “F”
“Win” + “L”
“Win” + “R”
“Ctrl” + “+”

explorateur

“Ctrl” + “Echap” : menu démarrer

“Ctrl” + “A” :
“Ctrl” + “F” :
“Ctrl” + “P” :
“Ctrl” + “2” .

“Retour chariot” : dossier parent dans un explorateur de fichier ou le

U

tout sélectionner

rechercher, dans de nombreuses applications

imprimer

annule la derniére action

“Maj” + “Suppr” : supprime un fichier dans I'explorateur sans I'envoyer
dans la corbeille

“Maj” + clic sur un lien : ouvre un lien sur Internet dans une nouvelle

fenétre

poste de travail

sur I'onglet Matériel. Ouvrez le
Gestionnaire de périphériques
et développez la branche
Controleurs ATA/ATAPI IDE. Sur
tous les canaux, ouvrez la
fenétre de propriétés, et vérifiez
que le Mode de transfert :
DMA si disponible est bien
sélectionné dans l'onglet
Parametres avancés.

Désactiver la mise en
garde pour les pilotes
non signés.

De nombreux pilotes, récents,
ne sont pas signés par
Microsoft mais fonctionnent a
merveille. Pour ne plus étre
embété par la mise en garde de
Windows, cliquez sur Démarrer
puis Exécuter et tapez sec-
pol.msc. Parcourez jusqu’a
Stratégies locales\Options de
sécurité et double cliquez sur
Périphériques : comportement
d’installation d’un pilote non
signé. Modifier par Réussite
silencieuse.

J
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Désactiver le redémar-
rage automatique en
cas de plantage.
Souvent, en cas de plantage,
nous avons le droit a un écran
bleu décrivant plus ou moins
I’origine du probléme.
Malheureusement, Windows
reboot si vite que nous ne pou-
vons pas le lire. Pour y remé-
diez, ouvrer le panneau de
configuration systeme puis cli-
quez sur I'onglet Avancé et le
bouton Parametres de
Démarrage et récupération. |l
suffit de décocher Redémarrer
automatiquement.

Graveur reconnu en
tant que lecteur CD.

Il arrive, rarement, que Windows
reconnaisse un graveur comme
un simple lecteur CD. Pour corri-
ger ce probleme, lancez regedit
et rendez-vous dans :
HKEY_CURRENT _USER\
Software\Microsoft\Windows\Cu
rrentVersion\Explorer\CDBurning
\Drives. Ici, pour chaque lecteur,
contrélez et/ou modifiez le Dword
Drive Type. 1 = lecteur, 2 = graveur
et 3 = désactiver I'écriture.

Réinstaller Outlook
Express 6.

Bien gu’il soit présent d’origine
dans Windows XP, vous pouvez
réinstaller Outlook Express 6
comme une autre application
en cas de probléeme. Avec les
droits d’administrateur, cliquez
sur Démarrer puis sur Exécuter
et tapez %systemroot%\inf.
Dans la fenétre qui apparait,
recherchez MSOE50.inf. Faites
un clic droit sur ce dernier et
choisissez Installer. Le pro-
gramme va vous demander
d’insérer le CD Rom de
Windows XP.

Supprimer Windows
Messenger.

Si vous ne supportez pas que
Microsoft nous impose son logi-
ciel de messagerie, vous serez
content d’apprendre qu’il est
possible de le désinstaller !
Cliquez sur Démarrer puis
Exécuter et tapez RunDII32 adv-
pack.dll,LaunchINFSection
%windir%\infmsmsgs.inf,BLC.R
emove. Apres avoir validé et redé-
marré, vous rencontrerez peut étre
des ralentissements a I'ouverture de
Outlook Express. Pour y remédier,
lancez regedit et rendez-vous dans :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Softwa
re\Microsoft\Outlook Express.
Créez un Dword nommé Hide
Messenger et entrez Iui 2 comme
valeur.
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Comme vous aurez pu le
constater, il y a de quoi faire
pour optimiser et exploiter au
mieux son PC ! Pour mettre en
pratique tous nos conseils,
vous devez d’abord déterminer
si vous étes préts ou non a
mettre le nez dans la base de
registre et les autres logiciels
plus ou moins compliqués. Si
c’est le cas, allez-y sans plus
tarder ! Autrement, vous pouvez
vous rabattre sans crainte sur
des logiciels spécialisés tel
Tweak-XP Pro qui est capable
de tout faire en quelques clics
de souris. Les deux solutions
fonctionnent aussi bien. La pre-
miére est un peu plus ennuyeu-
se a mettre en pratique, mais
présente |'avantage d’étre
entierement gratuite. Si vous
étes connectés a Internet, n’hé-
sitez pas a vous procurer les
petits logiciels dont nous fai-
sons les éloges. Certains sont
gratuits, d’autres payants, mais
tous vous apporteront du
confort ! Enfin, n’oubliez pas
que I'optimisation d’un ordina-
teur commence par I'utilisation
que I'on en fait au quotidien. En
prenant I'habitude de ne pas
installer n’importe quel logiciel,
de défragmenter une fois par
mois, de lancer un test anti-
virus chaque semaine par
exemple. Sur ce, il ne nous
reste plus qu’a vous souhaiter
une bonne bidouille !
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Sécurisez
votre PC

Par : Laurent Dilain

Méme si la sécurité PC est trop souvent sujet
au sensationnel, il convient néanmoins de ne pas
tomber dans lextréme inverse, l'indifFérence. Ce
dossier ne se veut ni paranoiaque, ni réducteur
mais répond a des questions simples. Quavez-
vous vraiment a craindre sur le net entre

pirates et virus et comment y remédier

simplement ?

[Execute: mou ax, FE03 ~ int Z21. Key to go on!

elcome to T.TEQUILA’s latest production.

TEQUILLA EST UN VIEUX VIRUS CELEBRE QUI ATTAQUAIT LE SECTEUR
D’AMORGAGE DES DISQUES DURS

ers, dénis de service, défagage, intrusion...
de nombreux termes deviennent malheu-
reusement de plus en plus a la mode avec la
démocratisation d’Internet. En effet, le réseau
des réseaux, malgré les grandes avancées tech-
nologiques, n’est pas totalement infaillible et ne
le serra probablement jamais. Avec d’une part
les virus, qui frappent a I'aveugle les systemes
non protégeés, et une moindre part les pirates
informatiques appelés plus communément hac-
kers, l'utilisateur d’un PC connecté a Internet
n’est pas a I’abri d’ennuis qui pourraient survenir
lors d’'une attaque malveillante. Il est vrai que la
majorité d’entre nous ne possede pas de don-
nées ultra confidentielles sur ses disques durs,
mais il est tres désagréable de s’apercevoir
qu’un virus a détruit tout le systéme de fichier
provoquant la nécessité d’un reformatage et
réinstallation compléete de la machine.
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Des virus qui vous colite-
ront chers

Certains virus vont jusqu’a atteindre la partie
matérielle d’'un PC ! Le virus nommé CIH fait par-
tie de cette catégorie et s’attaque au BIOS de la
carte mere, rendant le PC completement inutilisa-
ble. Pour certaines cartes le retour au SAV est
alors nécessaire. Des virus comme le récent
MSBLast peuvent complétement bloquer votre
systeme : Ce dernier, dés que vous serrez
connecté a Internet, vous ferra automatiquement
redémarrer Windows au bout de quelques minu-
tes ! Pour résoudre ce probléme, il existe plusieurs
solutions trop complexes pour un utilisateur novi-
ce, et méme un reformatage et une réinstallation
compléte seront inopérants ! Ce virus tire partie
d’un bug de la gestion du réseau des dernieres
versions de Windows et se propage a une vitesse
impressionnante : Une fois un ordinateur contami-
né et I'ordinateur connecté a internet, le virus lais-
sera la connexion active quelques minutes le
temps d’essayer de scanner et de contaminer des
ordinateurs proches de vous, notamment ceux
des clients de votre fournisseur d’acces Internet.

Angelina Jolie dans mon
ordinateur !

Les virus ne sont pas les seuls responsables des
maux qui peuvent étre occasionné lorsque I'on
surfe sur Internet. Du film « Wargames » a «
Hackers » avec la délicieuse Angelina Jolie, les
hackers du cinéma sont trés souvent risibles,
mais il faut savoir que derriére ces caricatures se
cachent de réelles personnes disposant d’un
véritable savoir faire qui leur permet d’accéder a
des systémes informatiques privés comme votre
ordinateur personnel ! Par diverses méthodes
comme la découverte de vos mots de passe ou
un bug dans un de vos logiciels, un pirate pourra
subtiliser par exemple vos fichiers de gestion de
vos comptes bancaires.

(LT
e un

Un peu d’histoire

Mais d’ou viennent ces satanés petits program-
mes et dans quels intéréts sont-ils écrits ? Au
début des années 80 apparait le premier virus,
tout du moins le premier référencé, sur les ordi-
nateurs de type Apple Il. Il infectait les copies
pirates des disquettes d’Apple DOS, et faisait
planter certaines applications.

Aujourd’hui, on compte plusieurs dizaines de milliers de
virus, dont le célebre et récent MSBlast, qui aurait pu
faire beaucoup plus de dégats a linstar de
SQLSlammer qui, attaquant le logiciel de base de don-
nées MS SQLServer, avait causé pendant plusieurs
jours d’énormes ralentissements sur le réseau mondial
et avait touché plus particulierement le continent asia-
tique qui était resté inaccessible pendant tout un.week:
end. En ce qui concerne les hackers, le plus célebre es@
sans nul doute le fameux Kevin Mitnick, qui fut empri-
sonné pendant cing années aux états-unis d’Ameérique
pour avoir piraté les ordinateurs de Tsutomu
Shimomura basé au San Diego Supercomputer Center
en 1994. Cette affaire fut largement médiatisée, mais il
faut savoir que tous les jours ce genre d’histoires se
répete, que se soit sur 'ordinateur d’un particulier ou sur
un site web connu. Dans ce dernier cas, on parle alors
de défagage : c’est I'action de remplacer la page d’ac-
cueil originale d’'un site par une autre.
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Des hackers
activistes

Quel est donc le but de ces
hackers ou développeurs de
virus ? Qui est a l'origine de
ces programmes nuisibles ?
Certains sont écrits pour qu’ils
se propagent le plus possible,
flattant ainsi I’ego du concep-
teur, mais d’autres permettent
de dénoncer une situation, ou
d’exprimer une opinion afin de
sensibiliser I'opinion publique
sur un probleme qui soit ou
non de type informatique. Une
des particularités du virus
MSBlast cité précédemment
est d’envoyer un message sur
un des sites de Microsoft
demandant a la firme de déve-
lopper des applications plus
sUres et mieux développées. I
y a quelques années un grou-
pe de pirates informatique
avait créé un ver qui se propa-
geait sur les serveurs web,
remplacant la page d’accuell
du site par une page contenant

1/ /[

La veille
technologique
est impérative pour
lutter contre les
nouvelles attaques

la phrase « Fuck USA
Government ». Dernierement,
c’est la page d’accueil du site
web du fameux constructeur
coréen Zalman qui a été rem-
placée par un texte en anglais
et en espagnol.

Le site du
constructeur
Zalman piraté

Ce genre d’action plus ciblée
est le résultat d’'un ou plusieurs

Qutils

T%

4o Précédente » = - (@) (7] 4} | QRechercher  GeFavois imeda (3 EN- S - H 0 @®

FUNCTIONS

STATEMENT

INSTRUCTIONS

IMPORTANT
BROWSER

SETTINGS

Adresse [£] € flaodnetipaps, himl =] ok |uiens
Google - [ B R|A
Virtual Sit-in ECD Action
YIRTUAL
SIEI Welcome! Please join us in this electronic civil disobedience action by using the automated

features in this Vidual Sit-in webpage.

The Virtual Sit-in automated features are simply used to reload a targeted webhpage several times per minute.

The website of an institution or symbal nec-liberalism is targeted for a particular day. A link to the Virtual Sit-in website is then
posted in a public call for participation in the tactical strike. Netsurfers follow links, ultimately arriving at this website. Then
simply leaving your browser open will automatically reload the target webpage every few seconds. The intent is to disrupt access
to the targeted website by flooding the host server with requests for that website. In doing so, attention is drawn o a paricular
palitical issue without hacking the website

This Virtual Sit-in website does not cause computers to crash.

Gee "INSTRUCTIONS™ for how to’ details

Is this Virtual Sit-in website working?

See for yourself. Look for visual confirmation in the bottom frames

The Yirtual Sit-in's Java applet automatically reloads the target webpage several times per minute, you should see the top of the
target page in the 3 bottom frames. The target page flashes when it reloads

Preside

Presif
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hackers. Ces personnes, sou-
vent regroupées en bande, ont
aussi différents buts. Souvent,
le simple fait de se retrouver
devant le challenge d’accéder a
un réseau privé et sécurisé leur
suffit comme  motivation.
D’autres utilisent leur compé-
tence de hacking pour faire
véhiculer un message, comme
promouvoir le mouvement sud
américain zapatiste en saturant
des sites webs de requéte.
Imaginez un instant ce que fer-
rait un systeme qui simulerait un
million d’utilisateurs demandant
de visualiser en méme temps la
méme page d’un site web ?
Cette attaque est quasiment
imparable, et mémes les plus
gros sites comme yahoo n’y ont
pas résisté, restant inaccessi-
bles pendant plusieurs heures.

Ce vandalisme peut sembler
alarmant, néanmoins un sim-
ple utilisateur a trés peu de
chance d’étre touché par ce
genre d’action. Pour minimiser
les risques, il suffit de prendre
quelques bonnes habitudes et

L’ INTERFACE DE
FONCTIONNEMENT DU
PROJET FLOODNET :
SATURER LE SITE DU
PRESIDENT DES
ETATS-UNIS
D’AMERIQUE
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d’utiliser éventuellement des
logiciels de protection comme
des anti-virus ou des firewalls.

Causes et
conséquences
d’une intrusion

Pour combattre les fléaux que
sont les virus et autres attaques
malveillantes, il est nécessaire de
bien connaitre son ennemi. En
effet, si les conséquences peu-
vent étre généralement désas-
treuses, les causes sont multiples
du fait que les créateurs de virus
et les hackers sont trés inventifs.
Pour commencer il existe plu-

= Created with HyperSnap-0X &

To awoid thisstamp, buy a license at |5 ¢

sieurs types de virus au niveau
de leur mode de propagation,
mais ceux-ci fonctionnent de la
méme maniere : un virus est un
programme qui est exécuté sur
un ordinateur, qui s’installe et
prend les ressources nécessai-
res pour sa propagation et pour
son but final. Plusieurs méthodes
sont employées pour que le virus
soit lancé a l'insu de I'utilisateur
sur son pc. Le courrier électro-
nique est un trés bon moyen de
propagation sur les réseaux. En
effet, il suffit qu’un utilisateur peu
attentif recoive un mail avec un
fichier joint, et qu’il 'exécute. A
ce moment, on pourrait penser
afficher un fichier image conte-

e: Yendor - Microsoft Internet Explorer

nant la derniere blague prove-
nant d’Internet ou un fichier
Word contenant un nom assez
évocateur pour retenir I'attention.
Malheureusement, c’est en fait
un virus déguisé qui recueillera
les adresses emails de vos cor-
respondants et se dupliquera en
leur envoyant un faux message
de votre part contenant sa copie.

Les macro virus

Certains virus peuvent aussi
s’insérer dans les documents
Microsoft Office. De simples
fichiers contenant du texte sim-
ple sont inoffensifs, mais les
applications de la gamme Office

pos-
sedent

une partie per-

mettant de faire des
macros. Ce sont des

petits scripts qui exécu-
tent des taches simples
comme exécuter et traiter
une formule mathéma-
tique lorsque I'on appuie
sur un bouton dans une
feuille Excel. Ici, les macro
virus peuvent chercher a
I’aide de fonctions syste-
mes tous les fichiers
Office sur votre disque
dur, et les infecter sans
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que I'on s’en rende compte sim-
plement en ouvrant un fichier
déja contaminé.

Des

intrusions

de plus en plus
perfectionnées

On peut voir que les créateurs de
virus ont énormément d’imagina-
tion et tirent parti au maximum
des possibilités qui s’offrent a
eux. Les premiéres générations
de virus étaient de simples exé-
cutables, qui s’inséraient dans
des programmes saints. La pro-
cédure est simple : le virus englo-
be I'exécutable originel pour faire
en sorte que lorsque I'on lance le
logiciel, c’est le virus qui s’exécu-
te avant le programme d’origine
de fagon totalement transparente
pour ['utilisateur.

Dans tous les cas évoqués, I'ins-
tallation du virus se fait par la voie
de l'utilisateur. Mais une nouvelle
génération de virus a vu le jour il y
a quelgues années. Dans certai-

nes applications, notamment cel-
les qui utilisent ou peuvent étre
connectées par réseau comme le
systeme d’exploitation Windows
ou le systeme de message instan-
tanés ICQ, les virus peuvent pren-
dre partie de bug existant dans les
programmes. En exploitant ces
failles de sécurité, les virus peu-
vent s’introduire et s’exécuter sur
un systeme distant. Le cas le plus
récent et le plus spectaculaire est
sans nul doute le virus MSBlast,
ou autrement appelé Lovesan, qui
tire partie d’'une défaillance dans
la gestion des réseaux locaux
Microsoft. C’est aussi en utilisant
ce systeme d’intrusion que les
hackers pénéetrent dans des sys-
témes privés.

Certains sites web référencent
toutes les vulnérabilités des logi-
ciels lorsqu’elles sont découver-
tes. Ainsi, les hackers en herbes,
appelés Script Kiddies, sont a
I’afflit des toutes derniéres failles
afin d’en profiter le plus vite pos-
sible avant que les utilisateurs ne
fassent les mises a jour des logi-
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ciels incriminés. Certes, il n’exis-
te pas tant que ca de logiciels
vulnérables, et si I'on fait atten-
tion a avoir la toute derniére ver-
sion des applications et si I'on
applique les derniers patchs
fournis par Microsoft, on peut se
dire qu’in n’y a pas grand risque.
Malheureusement, les hackers
ont d’autres moyens de pénétrer
un ordinateur, particulierement si
les mots de passe que I'on utili-
se sont trés facile a découvrir
voire inexistant. Vous pensez
sans doute étre a I’abri en proté-
geant votre accés mail par le
prénom de votre petite amie ?

Un hacker, en utilisant un diction-
naire de mots de passe les plus
usités et disposant d’'une bonne
connexion Internet n’aura aucun
mal a accéder a votre compte de
messagerie. A noter que chaque
nouvelle technologie apporte sou-
vent sa faille de sécurité : pour les
réseaux sans fils a la norme WiFi,
une personne dans la rue pourra
facilement attraper vos paquets
réseaux et les décrypter. Ainsi, votre
mail, les sites web que vous visitez,
bref tout ce qui transite sur votre
réseau n'aura plus de secret pour lui.
Le cryptage WEP associé a la
norme WiFi est méme facilement
crackable avec un bon logiciel et un
peu de patience.

Des
conséquences
tragiques

La prise de contrdle de votre ordina-
teur peut étre dramatique : Non seu-
lement le hacker pour voler toutes
les informations contenus sur votre
disque dur (Documents person-
nels, mot de passe de votre site web
personnel), ou pourra s’amuser a
effacer toutes vos précieuses données.
Pire encore, il pourra se servir de
votre pc comme d’un relais sur
Internet, se faisant passer pour vous
pour commettre d’autres méfaits.



4 regles a respec-

ter sans logiciels
additionnels

Se protéger ne
passe pas
Forcément par
lajout de
logiciels de
sécurite. Voici 4
bons conseils
pour lutter
contre les virus
et autres
hackers.

Des mots
de passe
efficaces

Il est important de mettre des
mots de passe qui seront difficile
a trouver intuitivement ou facile-
ment découvert par un systeme
de dictionnaire. Un bon mot de
passe comporte des lettres en
majuscule et minuscule, des chif-
fres, et surtout des caracteres
spéciaux comme un ‘%’. Le mot
de passe ne doit rien signifier
pour personne a part pour vous
afin vous en souvenir. Par exem-
ple, prenez votre prénom et I'an-
née de votre naissance et ajouter
lui un caractere particulier. Cela
pourrait donner Lau1975rent#.

Evitez de mettre partout le méme

L et s paiepat seecrd swdies Tt ks prricrnes o it (ol crdetms

i nk de pies dorai

mot de passe : Si quelgu’un
découvre votre unique mot de
passe, il aura acces a tout ce que
vous protéger.

Enfin, ne divulguez pas vos mots
de passe a quiconque, et ne les
notez pas quelque part dans un
endroit évident.

Mettre a

jour régu-

lierement
son systéme
d’exploitation et
ses logiciels

gera automatiquement
les mises a jour et vous
préviendra par une icone
de la barre de tache a
coté de I'heure lorsqu’il
faudra les installer.

5
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Bureau WVIDIA N fdministration

=

Mises & jour  Nero Image
automatiques

Java Plug-in

= il

o i £
\.@ [“ @ Mises a jour automatiques

Windaws peut rechercher es mises & jour dant vous avez besoin
et lex téléchage diieclement sur volre oidinateur

Mainterit mon ordinatedr & jour. Avee ce paramétie activé, I se peut
¥ que e lngiciel Windows Update sot automatiquement mis & jour
avant application de toute aure mise & jour.

En savoir plus sur la mise & jour automatiqus

Systéme H

alx|

& &y
Options de Options des  Options Int

modems. .. dossiers
RealFlayer  Scanneurs et Sons e
appareils photo mulimee

= 9

Utilisateurs et
mots de passe

Taches
planifiées

1 objet(s) sélectionné(s)

~ Me préveni avant de télécharger des mises & jour et me prévenir &
rouveau avant de les installer sur mon ordinateur

(& Téléchaiger automatiquement les rises & jour et miavert
lorsquielles sont prtes a glre installéss

¢~ Téléchager aulomaliquement les mises 3 jour, et les installer an
fanetion de la plarification que je spécifie

Tous fes jours & [03.00 ¥,

En savoir phus sur linstallation planifiée

Avec les dernieres version de
Windows, Microsoft a mis en
place un systeme de mise a jour
en ligne nommé Windows
Update. A 'aide du lien présent
dans le menu Démarrer, vérifiez
régulierement que votre syste-

me est a jour. Mieux : utilisez
outii de mise a jour
Automatique situé dans le pan-
neau de configuration de
Windows. En activant ce modu-
le et en choisissant le 2eme
parametre, Windows téléchar-
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|

Appliguer |

Désactiver

le service

de gestion
du client pour
réseau Microsoft

Lorsque Windows XP est installé
par défaut, le service de gestion
du réseau local est actif. Celui-ci
permet par exemple de partager
des documents, gérer les comp-
tes utilisateurs et utiliser une
imprimante qui serait connecté
sur le réseau local. On pourrait
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Adresse |Iﬂ Connexions réseau et accés a distance j -’?OK
Mom 4 | Type I Ekat

Eﬂ Etablir une nouvelle connexion

b Connexion au réseau lacal 2 Réseau local Active
<wanadoo Réseau privé virtuel (WPH)  Connecté

Type de servewr VPN appels :

Général | Options | Sécuité  Gestion de ezeau IPartagel

lAutomatique

!1 objetis) sélectionnéis)

Les composants sélectionnés sont wtiisés par cette connesion :

|
Parametres |

T Protocole Internet [TCRAR)
B E Partage de fichie
O Elie%pour les rézeaux Microzoft

Installer. . Désinstaller

g et dimprimantes pour les

Bropretes

Description

Permet aus autres ordinateurs utilizant un réseau Microsaoft
d'acceder aus ressounces de volre ordinateur.

penser que ces outils ne sont pas
utilisables depuis Internet, mais
malheureusement, ces ressour-
ces sont accessibles par Internet.
Si vous n’avez pas mis de mot de
passe pour le compte

= Report

Message [Plain Text)

o1

Annuler |

Administrateur parce que vous
étes la seule personne a vous ser-
vir de votre ordinateur, sachez
qu’un internaute pourra se
connecter librement sur votre PC,
explorer vos fichiers, voire installer

Fil= Edit Yiew Insert Format Tools Actions Help

€9 Reply | €5 Reply to Al | 4 Forward | =] | ¥ ||B x | b i, sl A=|@|

From: Arnold J Rimmer [rimmer@smeg.com]
To: David Lister
(eg

Subject:  Repork

Sent: Tue 24007001 11:48

Hi! How are wyou?

See wou later. Thanks

I send you this file in order to hawve your advice

[ |
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et exécuter des programmes a
distance ! Il est donc trés forte-
ment conseillé de désactiver ce
service : Pour ce faire, aller dans
les connexions réseaux par le
panneau de configuration. Ici,
VOUs aurez une icone correspon-
dant a votre connexion Internet.
Accedez aux proriétés avec le
bouton droit de la souris, et déco-
chez Client pour réseau Microsoft
et Partage de fichiers et d’impri-

mantes pour les réseaux
Microsoft.
Repérer
les pro-
grammes

douteux et les
emails suspects

Il faut prendre garde aux élé-
ments que vous pouvez trouver
sur Internet. En effet, certains
sites proposent des program-
mes alléchants a télécharger,
mais derriere ces offres peuvent
parfois se cacher un virus. Il est
donc préférable de télécharger
les sharewares ou autre sur les
sites officiels ou de renommeées
respectables tel que
www.download.com. L’autre
grand moyen de pénétrer votre
ordinateur serra votre boite de
réception de courrier électro-
nique : Ne jamais ouvrir une
piece jointe dont on ne connais
pas I’expéditeur ! Il faut aussi se
meéfier des mails suspicieux que
vous recevez de vos amis. Si
votre expéditeur vous envoie un
mail en anglais avec une piece
jointe, il y a de forte chance
pour que cela soit un virus qui ai
envoyé un message a sa place.



Les Anti Virus

Avec les milliers
de virus
existang, il est
aujourd’hui
impensable de
ne pas avoir

un anti-virus
installé sur son
ordinateun
Comment ce
type de logiciel
Ponctionne-t-il ?
Comment
Grouver le bon
anti-virus ?

McAfee SecurityCenter

M Une mise a jour critique du
logiciel est disponible

Une rmise & jour critique de la
securité de VirusScan est
maintenant disponible. Pour faire en
sore gue votre ordinateur soit
protégé des virus connus, vous
devez vous enregistrer auprés de
McAfes, afin d'obtenir les mises &
jour antivirus les plus récentes.

Sinzctire maintenant |
Poursuivre man travail en cours.

out anti-virus qui se

respecte a pour objectif
de détecter les fichiers infec-
tés présents sur votre disque
dur ou en mémoire, et d’es-
sayer de les réparer ou de les
éradiquer. Pour ce faire, il
dispose d’une base de signa-
tures qui permet d’identifier si
un fichier est corrompu. Ces
données ne sont pas les virus
proprement dit, mais simple-
ment des bouts de program-
me qui leur sont propres.
Lorsqu’un un anti-virus analy-
se un fichier, il le compare
avec sa base de définition et
peu ainsi déterminer si il est
infecté. Cette base est tres
importante, et elle doit étre
mise a jour fréquemment,
voire tous les jours, afin que
I’anti-virus puisse reconnaitre
les derniers virus sortis.

A partir de ces définitions,
I’anti-virus pourra, suivant
diverses combinaisons,
déjouer les intrusions des
virus polymorphes, ou de
nouveaux Virus non connus.
En effet, par le biais d’une
analyse heuristique et intelli-
gente, un bon anti-virus peut
détecter des virus encore non
référencés en se rapprochant
de sources déja connues.

Deux modules
disponibles
pour détecter
les virus

Il existe deux types d’action
pour un logiciel anti-virus. Il
peut scanner tous vos
fichiers présents sur votre
disque dur d’une seule traite,

Une base de
signature des virus
récente est un
élément nécessaire
pour une bonne
protection

ou bien fonctionner comme
un observateur : Résidant en
mémoire en permanence
depuis le démarrage de
Windows, il inspectera tous
les fichiers avant qu’ils soient
ouverts en mémoire et blo-
quera leur exécution en cas
de danger.

Que se passe-t-il quand un
virus est détecté ? Le pro-
gramme essayera tout d’a-
bord de réparer le fichier
incriminé en supprimant le
virus inséré. Parfois, pour
diverses raisons, la désinfec-
tion s’avere impossible. Le

fichier est alors mis en
quarantaine et I'utilisa-
teur pourra choisir dans
la plupart des cas de
supprimer le fichier.

Pour que I'action d’un
anti-virus soit efficace, il
est conseillé de faire au
moins une analyse com-
plete de vos fichiers par
semaine. En effet, on ne
peut pas parfois tenir
compte de sa partie rési-
dante en mémoire : un
nouveau virus né le jour
méme pourrait tres bien
affecter votre systeme

! Options Norton AntiVirus

Esystd

_. |-Auto-Protect

B e de script
¥ Analyse manuelle

Internet

» Messagerie
Messagerie {Hstantanée:
Livelpdate |

Autres

b Catégories de menaces)
Divers
Oulils avancés

| Comment rester protége ?
¥ Activer Auto-Protect (recommandé)
W Lancer Auto-Protect au démarrage de Windows (recommandé)

¥ Afficher licine Auto-Protect dans [a barre d'état systéme

Que faire siun virus est détecté ?

@ Réparer automatiquement le fichier infacté (recammandé)
" Tenter de réparer et mettre en quarantaine en cas d'échec
" Refuser l'accés au fichier infecté

Types de fichiers a analyser
| @ Analysecompléte des fichiers (recommandé)
& Analyser les fichiers avec SmantScan

W Analyser les fichiers compresseés

\aleurs par dafaut \ oK

‘ | Annuler | ‘Omions par défaut‘

UNE OPTION DE MISE A JOUR EST OBLIGATOIRE POUR TOUS BON ANTI-VIRUS
ET UN BON PARAMETRAGE EST NECESSAIRE POUR SON BON
FONCTIONNEMENT
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Ne pas négliger la
protection des emails
et des fichiers
bureautiques

alors que le moniteur, ne dispo-
sant pas de sa signature, ne
détectera rien.

Un bon anti-virus doit aussi
comporter un module permet-
tant de détecter les problemes
qui pourraient étre causé par
une propagation par un email,
avec une protection contre les
documents infectés de type
MS Office (Word, Excel...).

genre de cas, I'anti-virus peut
devenir trés génant, bloquant
les actions inoffensives de I'uti-
lisateur effectuant des taches
courantes. De méme, lorsque
le moniteur scanne en perma-
nence les fichiers, il peut ralen-
tir considérablement les temps
d’acces en lecture et écriture
sur le disque dur, notamment
pendant la copie de nombreux
petits fichiers comme pour
Iinstallation d’un jeu.

Comparatif des
anti-virus

Quel est le meilleur logiciel
anti-virus ? Chaque personne
préche pour son favori, et il est
souvent difficile d’avoir un avis

. . . . - objectif sur la question. Pour
Parfois, une machine est infectée car I'utilisateur n’a X
pas eu le temps d’installer un anti-virus. Dans le pire Le revers de la deE)artager les leaders du’ mar-
des cas, l'infection bloque méme complétement le meédaille D LTS eI eﬁeCtL,'e une
fonctionnement de I'ordinateur, empéchant alors SEIENE G i [EeUl el
d’accéder a de précieuses données. Que faire dans ner les performances et la fia-
cette situation ? Plusieurs solutions sont disponi- Ainsi, on peut choisir un anti-  bilité de chacun.
bles. Certains anti-virus possédent un CD qui per- virus par sa rapidité d’analyse, Il existe plusieurs dizaines
mettra de démarrer le pc et de tenter un scan et une son efficacité a trouver le plus d’anti-virus, et certains sont
récupération des fichiers. Une autre solution est de grand nombre de virus, mais méme gratuits. Pour le compa-
débrancher le disque dur et de I'installer en secon- aussi par la qualité de son ratif, nous avons écartés ces
daire sur une autre machine comportant un logiciel monitoring : certains anti-virus derniers car ils sont réputés
anti-virus mis a jour. La procédure est simple : Il suf- prennent beaucoup de res-  pour avoir une trés faible fiabi-
fit de lancer une analyse complete du disque dur en sources systémes et provo- lité, et nous avons gardés les
prenant bien garde de n’ouvrir aucun fichier en sa quent de nombreuses fausses  principaux leaders du marché.
provenance. Une fois le disque dur nettoyé, on peut alertes par un mauvais com-
le remettre a sa place d’origine et installer en pre- = m
mier lieu un anti-virus. . p?nement de .Iel.Jr module de La détection

détection heuristique. Dans ce

des virus
F-Prot F-Secure Kaspersky McAfee Norton
Antivirus Izk&t)iévirus AntiVirus VirusScan 8 AntiVirus Pour tester la fiabilité des logi-

Personal Pro _ Pro 2004 ciels, nous avons injecté une

cinquantaine de virus différents
sur un disque dur que nous
avons analysé avec un systeme
sous Windows XP SP1. Apres
un examen complet de tout le
disque avec les options de
sécurités et de détections heu-

=AntiVirus—

65 euros 79.95 euros 39.95 euros 79 euros L . .
pour la premiére ristiques au maximum, il s’est
année et ensuite avéré que tous les anti-virus ont
29.95 euros par an détectés la globalité les fichiers
En anglais En francais En francais En francais En francais contaminés. A noter que

Kaspersky Anti-Virus Personal

www.f-prot.com www.f-secure.com ’ . )
Pro a trouvé plusieurs versions

www.kaspersky.com fr.mcafee.com www.symantec.fr/
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Temps d’analyse d’un Disque dur de 3,9 Go contenant une cinquantaine de virus"

F-Prot Antivirus

Norton AntiVirus Pro 2004

F-Secure Anti-virus 2003

McAfee VirusScan 8

de virus dans plusieurs mémes
fichiers, ce qui le met en téte du
classement en ce qui concerne
la fiabilité de détection

La rapidité
d’analyse

Lors du précédent test, nous
avons chronométré le temps
que chaque anti-virus prenait
pour analyser le disque dur
contaminé. Les différences de
résultats sont trés impression-
nantes : F-Prot se revéle étre
approximativement six fois
plus rapide que Virusscan de
McAfee !

Et le monitoring ?

Il semble que beaucoup négli-
ge l'influence du moteur d’ana-
lyse en temps réél des anti-
virus sur les performances de
lecture et d’écriture des
fichiers. En effet, a chaque fois
que le systeme d’exploitation
accede a des données
disques, celles-ci sont analy-
sées au préalable par le moni-
teur de I'anti-virus. Pour ce
test, nous avons chronométré
le temps que prend la copie
d’un CD (celui de linstallation

Sans anti-virus
F-Secure Anti-virus 2003
F-Prot Antivirus

Kaspersky AntiVirus Personal Pro

4 minutes 29 secondes |
7 minutes 40 secondes

15 minutes 14 secondes

15 minutes 25 secondes

29 minutes 54 secondes

d’Office XP) sans et avec
chaque anti-virus actif.

Comme on peut le voir, I'in-
fluence sur les performances
est flagrante, et serra plus
grande lors de linstallation
d’un jeu ou d’une application
qui nécessite de trés nombreux
fichiers. C’est pour cette raison
que certaines applications
demandent de désactiver les
anti-virus avant leur installa-
tion. A noter que Norton Anti-
Virus ouvre une petite fenétre
lorsque I'analyse d’un fichier
volumineux est tres longue.
Cette option est certes convi-
vial, mais peut ralentir le fonc-
tionnement du systéme.

En outre, aprés quelques heu-
res d’utilisations, il s’avere que
certains anti-virus prennent
énormément de ressources
mémoire et processeur avec
notamment AVP qui peut pren-
dre jusqu’a 100% du CPU.

Conclusion

On peut juger un anti-virus sur
sa fiabilité de détection, sa
rapidité d’exécution, et sa
capacité a ne pas dégrader les
performances globales du sys-

teme. Mais la convivialité,
I'interactivité et la simplici-
té des interfaces gra-
phiques est un élément
tres important ! Dans cette
catégorie, Norton
AntiVirus Pro 2004 et
McAfee VirusScan 8 sor-
tent du lot avec des inter-
faces trés claires et en
francais. Si vous disposez
d’une grosse configura-
tion et peu de résidents
déja présents en mémoire,
vous pourrez étre tenté
par Kaspersky AVP Pro
qui dispose d’un trés bon
moteur de détection. Enfin
pour les possesseurs de
petites machines ou les
amoureux des produits
|égers mais tres performant,
Ianti-virus F-Prot peut étre
un trés bon choix !

Nous vous conseillons
enfin de télécharger et de
tester I'utilisation de ces
différents produits lorsqu’ils
sont disponibles en version
d’évaluation. Il n’existe pas
d’anti-virus parfait dans
I’'absolu, tout dépend de
vos besoins et de votre
confort d’utilisation.

Temps d’installation d’Office XP a partir du Cd-Rom avec et sans protection antivirus

24 secondes
30 secondes
39 secondes

McAfee VirusScan 8

Norton AntiVirus Pro 2004

Kaspersky AntiVirus Personal Pro

48 secondes

49 secondes

1 minute 29 secondes
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Les parefeux

Les pare-Feux, appelés Firewalls en anglais, sont des

logiciels complémentaires aux anti-virus pour protéger un
ordinateur lls sont chargés d'analyser et
déventuellement bloquer ce qui est véhiculé par la couche
réseau d'un ordinateun Ces programmes permettent de
contrdler les données qui rentrent et sortent d'un pc via
InEernet. Avec un systéme de régles, toute tentative de
connexion entrante ou sortante serra automatiquement

LE PARE-FEU INTEGRE
AVEC WiNDOWS XP
PROFESSIONNEL N’EST PAS
COMPLET : IL N’OFFRE
QU’UNE PROTECTION
EXTERIEURE ET
INTERIEURE SOMMAIRE EN
NE CONTROLANT PAS LES
LOGICIELS.

bloquée ou autorisée.

m ous nous concentrons ici
sur les solutions logiciel-
les. Si vous possédez un rou-
teur, il y a de grandes chances
qu’il integre déja un firewall.
Vous n’avez donc pas besoin
des logiciels cités ci-dessous.
Si vous avez plusieurs PC, un

routeur constitue une solution
intéressante pour leur partager
une connexion internet et peu-
vent donc vous intéresser tout
en répondant a vos besoins de
sécurité. Toutefois, les routeurs
méritent un dossier a part entie-
re en matiere d’usage et d’effi-

<L Propriétés de Connexion au reéseau local 2

Pare-feu de connesion Intemet

Général | Authentification | Faramétres avancés

En savair plus surle P

[#]Proteger mon ordinateur et le rézeau en imitant ou |
interdizant l'acces & cet ordinatewr & partir dintemet

are-feu de connesion Internet.

Fartage de connesion Internet

propriétés, utilizez plutdt I'4:

Autoriser d'autres utiizateurs du réseau & se connecter via
la connegion Intermet de cet ordinateur

[ Autariser d'autres utilizateurs du réseau & contrdler ou
dézactiver la connerion Intermet partagée

5i wous ne savez pas comment définir ces
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cacité, d’autant qu’ils integrent
bien d’autres fonctions. lls ne
seront donc pas abordés ici
mais sachez tout de méme que
les conseils valables pour les
firewalls software le sont aussi
pour les firewalls hardware !

Il existe plusieurs types de
contréle sur un parefeu. On
peut décider dans un premier
temps de définir les applica-
tions qui ont le droit d’accéder a
Internet. Par exemple, il faudrait
accepter qu’lnternet Explorer
puisse pouvoir faire des requé-
tes sur des sites extérieurs,
mais pas Microsoft Word qui
n’a aucune raison d’aller sur
Internet. Ainsi, si le firewall
demande si un programme
suspicieux ou inconnu peut
accéder a Internet, il est préfé-
rable de lui interdire I'acces. En
cas de doute sur la nature du
programme et de disfonction-
nement, il suffira d’annuler la
restriction. On peut aussi limiter
I'accés Internet d’un program-
me a un seul site en particulier.
Par exemple, si on utilise



Outlook Express pour gérer
son courrier électronique
avec Wanadoo, on peut par
mesure de sécurité limiter
son acces au nom de domai-
ne mail.wanadoo.fr. Mieux, en

X

Génélall Serveursl I:Dnner:ionl Sécuité  Avance |

Bar defaut |

[T Ce serveur nécessite une connexion zécunsée [S5L)

Courrier entrant [POP3] : |1 10

[~ Ce serveur nécessite une connexion sécurnizée (S51)

MHuméros de ports des serveurs

Courrier sortant [SMTF]: |25

D1élaiz d'ewpiration du serveur

Cout =F———— Long

1 minte

Ervvoi

[ Scinder les messages supénewrs & |60 > Ka

Remize

[ Conserver une copie des messages surle serveur

7| Slippimer du serveur apres I" 5‘

[ Supprimer du serveun apres supprezsion dans Eléments supprimes!

jour(z]

0k | Annuler | Appliquer |

Propriétés de wanadoo 1

Général Serveurs | Cnnne:-tionl Sécuritél .t’-‘-.vancél

e 3

Informations sur le serveur

Man zerveur de messagene pour courmer entrant ezt un serveur

Caurrier entrant [POF3] : Ipop.wanadoo.fr

Courrier sortant [SKTP] - Imail.wanadoo.fr

Serveur de meszagerie pour courier entrant

Mo du conmpte : Ilaurent.dilain

Ixxxxxxx

Mok de paszse :
v Mémorizer le mat de pasze

[ Connexion utiisant lauthentification par mot de passe sécurisé

Serveur de messagene pour courmier sortant

Parametres

[~ Mon serveur requiert une authentification

Annuler

o

Appligquer

POUR TROUVER LES PARAMETRES DES SERVEURS DE VOS APPLICATIONS, IL
FAUT SOUVENT ALLER DANS LES OPTIONS DU LOGICIEL

sachant que le port de com-
munication du mail est le
numéro 110, on peut appli-
quer une regle encore plus
stricte  en limitant a
mail.wanadoo.fr:110. Ainsi,
un pare-feu peut vous proté-
ger de l'intérieur mais surtout
de I'extérieur.

I1’é-
chan-

ge, si
les ports
utilisés  par
I’application

sont

bloqués, le logiciel risque de
mal fonctionner, voir de refu-
ser de se connecter a un

serveur.

La configuration d’un
pare-feu peut s’avérer
souvent difficile

Bloquer les
tentatives
d’acceés
provenant de
Pextérieur
Aujourd’hui, avec les nombreux
virus et autres hackers en herbe
n’importe quel pc connecté
directement a Internet peut
recevoir en moyenne 50 ten-
tatives d’intrusion par heure !
Pour une utilisation normale
d’'un pc sous Windows XP
régulierement mis a jour, ces
attaques sont inoffensives.
En effet, si I'ordinateur ne
possede pas d’applications
de type serveur comme un
serveur http ou ftp, ces
attaques échoueront avec ou
sans firewall, car le port cor-
respondant a I'application ne
serra pas ouvert. On pour-
rait penser qu’il faudrait par
défaut tout bloquer pour I'u-
tilisation standard d’un PC
comme le font la plupart des
par-feux. Mais certains ports
doivent étre ouvert si I'on
veut se servir d’applications
spécifiques, comme les logi-
ciels Peer 2 Peer tels que
Kazaa. En effet, avec ce
mode basé sur le principe de
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On peut donc dire que la
mise en marche d’un firewall
peut s’avérer complexe, de
part I'identification et la déefi-
nition des logiciels qui pour-
ront accéder a Internet sous
certaines conditions. |l est
nécessaire d’avoir une
bonne connaissance des
mécanismes de fonctionne-
ment du protocole TCP/IP et
des logiciels réseaux pour
optimiser au maximum I’effi-
cacité d’un logiciel pare-feu.
Il faut aussi savoir que cer-
taines applications comme le
fameux logiciel de vidéocon-
férence NetMeeting nécessi-
tera de désactiver le firewall
pendant son utilisation : Il est
impossible de définir les
ports de fonctionnement de
ce programme, car il les utili-
se de fagon aléatoire. Enfin,
un logiciel par-feu peut
ralentir le fonctionnement de
I’ordinateur pour les plus
vieilles configurations : le
programme résidant en
mémoire analyse tout ce qui
entre et sort du pc, ce qui
peut prendre pas mal de
ressources CPU et mémoi-
re.
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Une adresse IP :

TCP/IP le protocole de
communication réseau
d’Internet. C’est un moyen
de communiquer entre deux
ordinateurs. L’adresse IP est
I'identifiant de cet ordinateur
sur le réseau, et lui permet
de savoir ou il se trouve
pour communiquer avec lui
comme un numéro de télé-
phone. L’adresse IP est de
la forme AAA.AAA.AAA.AAA
ou AAA est un numéro

Nom de domaine :

C’est la transcription d’une
adresse IP en texte simple.
Si cette équivalence n’exis-
tait pas, pour aller sur le site
de PC Update il faudrait
taper quelque chose
comme http://213.186.33.5 !
Chagque nom de domaine a
une correspondance en
adresse IP, mais pas le
contraire. Il est donc parfois
difficile de mettre un nom
sur une adresse IP.

Numéro de port :

On les retrouve souvent
pour se connecter a une
application serveur, comme
un site web (port 80), ftp
(port 21) ou un serveur en
ligne de Quake 3 (Port
27960). Ce numéro peut
étre compris entre 1 et
65535, et défini la porte
d’entrée pour se connecter
a une machine suivant son
adresse IP. On pourrait ainsi

compris entre 0 et 255
comme par exemple
192.168.4.34.

Comparatif

définir le protocole TCP/IP
comme un grand tunnel &
plusieurs voies, le port étant
le numéro de chaque voie.

es parefeux

Comme les anti-virus, les Firewalls sont légions.
Voici un test des principaux pare-Feux les plus
usités. Pour le comparatif, nous avons choisi
quatre logiciels de pare-Feux dont celui intégré a
Windows XP édition professionnel.

Pare-Feu intégré a Windows XP Pro

Licence : Gratuit

Langue : frangaise

On ne peut pas dire que le firewall inclus avec la version de Windows XP
professionnel soit le meilleur du marché. Le module est dépourvu de sys-
téme de monitoring qui permet a I'utilisateur de savoir en temps réel si il
subit des attaques. Pire, le pare-feu se contente simplement de bloquer
les intrusions provenant de I'extérieur ! Si jamais un programme indésirable
lancé depuis la machine protégée se connecte a un site ou chez un hacker,
Windows ne le bloquera pas ! Les options sont quasiment inexistantes : En
cliquant sur paramétres, I'utilisateur pourra exclure de la zone de protec-
tion les services qu’ils désirent si il possede des applications serveurs sur
sa machine (voir photo). Ce pare-feu peut-étre pratique si vous venez de
réinstaller Windows et que vous n’avez pas encore eu le temps d’installer
un firewall digne de ce nom. Pour I'activer, il suffit d’aller dans les pro-
priétés de votre connexion réseau dans I'onglet Paramétres avancés et
cocher la premiére case.

/Pnramétres avances

| Services |
Sélectionnez les services activés sur volre réseau auxquels les
utilizateurs Internet peuvent accéder,

Semvices

|M mzmegs 3520 UDP [l
| memsgs 9671 TCP T
| msmsgs 9735 TCF

| memsgs 9819 TCF

|l msmsgs 9856 UDP

|F msmsgs 9931 UDP

:|:| Pratocol MAPS [Internet Mail Access Protocol)

|:| Frotocole [MAPS [Internet Mail Access Protocol]

Frotocole POP3 [Post-Office Protocol]

Serveur de meszagerie Intemet [SMTP)

|# Serveur FTP

NG Toaluab | vV
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(Tin Personal Firewall

Caractéristiques

Licence : 49 euros Langue : anglaise

Tiny Personal Firewall est réservé aux personnes expertes et trés soucieuses de la
sécurité. Avec ce logiciel, on peut savoir exactement tout ce qui se passe sur son
ordinateur : Des tentatives d'intrusions au fonctionnement des logiciels qu'ils soient
des applications réseaux ou non, Tiny Personal Firewall bloque & votre demande
n’importe quel événements suspects. Ce systéme de protection est a double tran-
chant : Il est trés horripilant d’avoir des fenétres d’alertes a la moindre application
lancée. Heureusement, il est possible de classer les applications et autres événe-
ments par groupe de sécurité, ce qui permettra a moyens termes un fonctionne-
ment discret du firewall. En anglais, ce pare-feu séduira les experts et les para-
noiaques de la sécurité malgré sans doute une interface peu conviviale.

\_

(= N

[ . sy [ cornentinn |

Lount | pction Fepkestad Actess Ot
£ Mortoend System Netweork I ( Codel ] -3 66,61 52. 160
)1 Svuenrlonaton srkeeoace  Frooss sated | Preg am e It Explio | [EX0 OB, EXE
. 33 Monkored IDPLORE DY Delete registry value MU SOF TWAREIMICROSOF T\ Windows | CLRRENTVERSIONRUN|G.
1 Mordtoeed System Network e ( Codel] -3 117.235.92.111
Vi Moneoed IEMOREEE  Cutbourd TCF acoms 1138 -3 208259, 599.99:1 (hitp)
PL o Monkoed IDPLOREEE  Cutbound TP access  Li40-3 216.235.59.9%:80 (hitp)

)| Syseneformston  TEPLOREEXE  Frocess ernd
B1 pormoeed Systee tantvmri. i Codal" +> 194279, 7. 342

1 Monkored IDPLORE.BE  Outbound TP access  L141 - 2041, 226,226 (gre.com441 {hitps)

5§ Monkored IBPLOREEE  Outourd ToP aceess 11423 226,228 (gre. com)s50 (k)

St Prevented Systenn Ik LD e 330, 28 {shumicngs.gre  com 137 (restbaos.
(@1 Frevented Syster Inbound [CMF access Ping Request () {APlessis-ouchard-§ L1-1-26-26...
D1 Modorsd Srdems Motwork ptreion rrort *1CMP PING Cyberk 2.7 #8248, 19.26

U1 Moo Sytnes [E “ic okl < 62.151.62.13
01 Monkored Systen Metwork: "1 habse {Linck odel]+> 217,230 53 62
D1 Modored Srde Mkvirt. I " - B0.180,97,68
1 Motosd Fystms Bt “Ic -

51 Mokored Srsten Hetwork e b {Linck

1 Mokoed Siriters Mkt I

01 Mortosd Systmis Bt “Ie i

1 Monkored Systen. Hetwork =g bl dh

1 Markoed Sistre Bietvrork 1z

01 Momored Syste Bstrerk, I {

1 Monkored System Haetmork "I bl {Line

&t Moo Srstnn Mkvor: 1o

( ZoneAlarm Basic
Caractéristiques

Licence : gratuit  Langue : anglaise

Petit frére gratuit de ZoneAlarm Pro de la société ZonelLabs, I'utilisation de
ce pare-feu est simple sans bloquer I'utilisateur expérimenté. Disposant
d’une interface agréable et intuitive ZoneAlarm Basic guidera ['utilisateur
a partir de tutoriaux simples et vous alertera si vous le désirez a chaque
tentative d’intrusion. Le logiciel analyse chaque application de votre sys-
téme qui tenta de se connecter a Internet. Libre a vous alors de refuser ou
d’accepter cette connexion, voire d’attribuer une liberté totale au logiciel.
Enfin, contrairement a ses concurrents Norton Personal Firewall 2003 et
Tiny Personal Firewall, ZoneAlarm Basic n’est pas du tout gourmand en
ressources : vous surferez sans vous apercevoir qu’un logiciel analyse
toutes les données réseaux qui passent par votre ordinateur.

\_

Cvarview

Fitawall
Pragram
Contiol

Alaris &
Logs

E-mall
Pratection

Overview Statirs Productlnfs Preforemces,
Wekcome Dleckod Imrusions
——
Flrtnzmen ovem brews el s st
oure protectea by Dol hoss have b i Tutorial
o pr o s b e b =yt

M fusther sedsi
Pescastary - Loraalm

et s o e 10

o ey mastnets |

The feeweall has blocked § accer v
Sew berwr Zorwdlarm by shtempls
rotecling vou by viewng

the securty sintistics 10 the ¥ Click bere
o 10 programis) secuesd for Intemet accers sl
SECURITY

of Zomadlarm Pra.

' Maksale i cunendly seive
0 suspect emal aitachments quarantined

(" ToneLats
[eiprise Solstsn)

(Norton Personal Firewall 2003
Caractéristiques

Licence : 59 euros Langue : frangaise

Avec Norton Personal Firewall 2003, Symantec ne déroge pas a sa régle
qui est de proposer des logiciels pour les utilisateurs novices ou qui ne
veulent pas s’ennuyer a passer du temps sur une configuration fasti-
dieuse. En effet, L'interface est claire et concise, voire méme un peut-étre
un peu trop simple. L'utilisateur qui voudra sortir des sentiers battus en
voulant configurer une application réseau spécifique s’arrachera certai-
nement les cheveux et en viendra méme malheureusement a désactiver
le pare-feu. Intégré dans le package Norton Security 2004 avec Norton
AntiVirus 2004, le néophyte comme I’expérimenté pourra trouver son
compte en possédant une solution simple et homogéne a un co(t réduit
\(99 euros la licence).

“ZMorton Personal Firewall

[ Securit Maniar & slock Trafic ((E?)Lmeupuaze | /) aptions
il] System Status: OK &
Slatus & Seltings 4 | @s | s 1
ecurity On Personal Firewall |
Alering L I : i
ting Leyel i ar al |
S @ Personal Firewall On mmxw
ST @ Intrusion Detection On ; m,‘h:h';:n |
acoess |
Subscription Services
(@ Privacy Control On
(@) AdBlocking On
| confgus
Norton™ H 200
(9 symantec. Personal Firewall

v,
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| n’est pas nécessaire de 'xecute: mou ax, FEO3 , int 21. Key to go ont
tomber dans la paranoia Jelcome to T.TEQUILA’s latest production.
- B ‘ontact T.TEQUILA-P.o.Box 543-6312 St’'hausen-Suitzerland.
lorsque I'on possede de bons ouing thoughts to L.I.N.D.A

réflexes et quelques protec-
tions. La premiere défense est
la sécurité humaine : Mettre a
jour régulierement ses applica-
tions, ne pas divulguer ses
mots de passe, et faire des
sauvegardes de ses données
personnelles sont les bases
principales de la lutte contre le
piratage. En ce qui concerne
les virus, il faut étre attentif a ce
que l'on ouvre ou exécute
comme fichier. Couplé a un
bon anti-virus, vous n’aurez
aucune crainte a avoir d’une
éventuelle contamination. Un
logiciel pare-feu peut étre com-
plémentaire mais pas néces-
saire : |l est surtout destiné aux
accros de Internet qui dispo-
sent d’une connexion perma-
nente, et aux curieux qui dési-
rent savoir ce qui se cache der-
riere tous les logiciels qui font
appels au réseau.

e ¥ - —
- Ble Edt Vew Go Goclmubs Toos Window Heb
.00 0 Q Errmwey e

Innocent Boys owns your security box...
sorry admin spiderkid has here

spiderkio@linuxmail .org

parabensssss Cahhhhhhh, grande bjo e akele abraco

CONTINUE SENDO ASSIM, QUE TA OTIMO, ADORO SEU JEITO DE SER spiderkid...
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REINSTALLER
WINDOWS
SANS PERDRE
DE DONNEES

Méme avec un processeur récent, une bonne quantiteé de
memoire et un disque dur rapide il arrive que I'on soit en
présence d'un PC & 'apparence poussive. Dans ce cas 1a, un
ménage de printemps au niveau de Windows s'impose.
Nettoyage ou réinstallation sans perdre ses mots de passe, ses
données et le reste, voici les clés pour que tout se passe bien.

vec le temps, Windows,

quelque soit sa version,
finit toujours par donner ['im-
pression d'étre une énorme
usine a gaz, il prend de plus en
plus de place, tant sur le disque
dur qu'en mémoire, il demande
toujours plus de temps pour se
lancer et au final un ordinateur
récent devient extrémement
lent.
Dans ces cas |3, pas la peine de
courir chez son revendeur, pas
la peine non plus d'angoisser
pour son processeur tout neuf,
la cause est ailleurs, et il faut
chercher du cété de l'installa-

tion de Windows elle méme. A
force d'accumuler des fichiers
temporaires, des centaines
d'applications, dont certaines
qui sont lancées au démarrage,
votre installation devient tou-
jours plus lente et toujours
moins stable.

Arrivé a ce point il n'y a alors
plus guére de solutions, il faut
prendre le probleme a la racine
et envisager de tout réinstaller.
Trop souvent, le réflexe est ainsi
de tout formater et de réinstaller
les divers logiciels un par un,
pourtant il existe des moyens
simples pour faire en sorte que
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cette procédure ne soit pas si
contraignante et surtout nette-
ment plus rapide. Certes, dans
certains cas il faudra tout refor-
mater et repartir de zéro, mais la
plupart du temps il est possible
de faire autrement et ce sans
perdre ses configurations per-
sonnalisées. Les procédures qui
suivent peuvent vous paraitre
assez lourdes a la lecture.
Sachez qu’en étant méthodique,
elles ne prennent pas plus d’une
heure tout compris. Pour ne pas
perdre vos préférences, vos
mots de passe et le reste, cela
vaut plutét le coup non ?



TR
Fichier Options Affichage  Arrdter 7
Applications  Processus |Perf0rmances I Mise en réseau | Utilisakeurs I
Mom de image | Mom de ['utilisateur | Pt | LItil, mém. , . I ﬂ
System SYSTEM ] 43 Ko
SMSS EXE SY3TEM oo 56 Ko
nvsve3z.exe SVSTEM uls} 208 Ko
rundll3z. exe arf oo 216 ko
sychost, exe SERVICE RESEAU ula} 224 Ko
ckfmon,exe arf 0o 332 Ko
winlogon,exe SYSTEM Ju]u] 350 Kn
MSMsgs. exe arf o0 428 Ko
mspaint.exe arf oo 496 Ko
svchost. exe SERVICE LOCAL i} 616 Ko
spoolsy.exe SYSTEM oo 304 Ko
wiuaudltexe arf 0o 844 ko
C5FSS, BN SVSTEM juls} 1036 Ko
svchost,exe SYSTEM oo 1 288 Ko
rundl32. exe arf 0o 1352 Ko
services, exe SWSTEM i} 1396 Ko
|sass exe SW3TEM oo 1412 Ko
swichost,exe SYSTEM oo 2356 Ko
taskmgr.exe arf oo 3584 Ko
syrhost, exe SYSTEM 0o
= e
-
I &fficher les processus de tous les utiisateurs Terminer le processus |
|

||Pr0cessus 122 |UC utilisée : 0%

Charge dédidge : 117 Mo |
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AU FIL DU TEMPS WINDOWS CONSOMME TOUJOURS PLUS DE PLACE TANT
SUR LE DISQUE DUR QU’EN MEMOIRE, IL ARRIVE UN MOMENT OU IL VAUT MIEUX
TOUT REINSTALLER.

Avant tout il est bon de se pré-
parer a de telles opérations,
particulierement au cas ou |l
faudrait reformater un jour.
Prendre quelques précautions
et s'organiser un minimum per-
met alors de gagner énormeé-
ment de temps. Si vous étes en
train d'installer une nouvelle
machine pensez donc qu'un
jour ou l'autre vous aurez a la
réinstaller complétement. Dans
le domaine la premiére des cho-
ses a faire est de partitionner
son disque dur, ou, mieux enco-
re, de disposer de deux disques
durs. Il sera ainsi possible de
conserver une unité relative-
ment intacte et qui ne sera pas
affectée par un éventuel refor-
matage. On n'y a pas forcement
pensé la premiere fois, mais
quitte a repartir de zéro autant le
faire & ce moment la.

La seconde partition servira
alors a stocker certains fichiers
importants ainsi que certains

logiciels, la premiere partition
sera la pour accueillir Windows
et la plupart des programmes
qui vont avec. Une telle structu-
re permettra ainsi de gagner
beaucoup de temps a la pro-
chaine installation, vos don-
nées importantes ne risquant
rien en cas de formatage de la
partition contenant Windows.

Formater son disque dur revient
a effacer tout ce qui s'y trouve.
C'est donc la garantie de repar-
tir sur des bases saines, il s'agit
pourtant d'une solution extré-
me qui entrainera alors la perte
de tous les fichiers présents sur
le disque en question et qui
demandera en outre beaucoup
de temps.

A |'opposé, réinstaller " par
dessus " est une opération sim-
ple et rapide en apparence,
mais qui ne corrigera pas tout.
Ainsi la réinstallation pure et
dure se doit d'étre accompa-

8] Fohie dction  ffichage  Fecdine 3
s | OE R XS

Gaction de Pordruter (low) Wohare [ oogestien [ 1ye |

= il Outls eyting =7 Partbon  Debaom FATI
1 [ Crervateue dévimesserts | SE Puthen  Debas NTFS

4 gl Do partogts Pt w1 | (0] Pwiten  Deboie CDFR
i1 M s ot g bt

Gestionnaine ge plrphingue

Tstos [ Coports [ Espacetn [ Lires | I
San{hcf) 150760 94200 Bk b

San{Sytbne) STMGn MJEG BN Men

s [T 0% ben

i tectaoe
“ Stoxhagm sexvbie
g Délragrmnieu de dgue
Gestion des dsgues.
51 {8 Servoes of apehcanons
o
[ base
.m0
e
1
Ce bave T
19,08 6o 15,00 Ga FATEY
S )
e Flach vt 1 (1)
£3M0 0 Ma COFS
Connectd

BIEN QUE L'ON NE FORMATE PAS SON DISQUE DUR DANS LE CAS
PRESENT, PREVOIR DEUX PARTITION LORS DE L'INSTALLATION DE WINDOWS
OFFRE UNE PLUS GRANDE SECURITE POUR CE GENRE D’OPERATION, AINSI EN
CAS DE FORMATAGE LA SECONDE PARTITION NE SERAIT PAS AFFECTEE.

gnée d'un certain nombre d'o-
pérations importantes et qui au
final peuvent prendre du temps.
En effet se contenter d'installer
une nouvelle version " propre "
de Windows sans nettoyer
I'installation précédente ne cor-
rigera pas la plupart des causes
de lenteurs excessives. Et c'est
a ce niveau la que les choses
deviennent nettement plus
complexes. Ainsi, dans le cadre
d'une reinstallation " par des-
sus ", il vous faudra maitriser la
base de registre de Windows,
source principale de ces pro-
blemes, afin de la nettoyer a la
main, hors il ne s'agit pas la
d'une tache aisée et il restera
toujours des trace de logiciels
inutilisés pouvant ralentir votre
machine. Outre la base de
registre les fichiers .ini que I'on
trouve dans le répertoire
Windows ont eux aussi beau-
coup d'importance et une fois
encore un nettoyage manuel
n'est franchement pas évident
et demande une bonne dose de
connaissances en la matiere.
Cette opération sera en outre
tres longue et particulierement
hasardeuse, bref nettement
moins intéressante qu'une sim-
ple formatage au vu du résultat
et du temps nécessaires.

Il existe pourtant une solution
intermédiaire nettement plus
séduisante qui consiste a sau-
vegarder un certain nombre de
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répertoires vitaux puis d'effacer
Windows et de le réinstaller. On
n'a plus en suite qu'a replacer
les fichiers précédemment sau-
vegardés aux bons endroits et
le tour est joué. Bien que cette
opération soit tout de méme
délicate il s'agit de la maniere la
plus efficace de procéder. Elle
prend malgré tout un certain
temps mais reste plus rapide
qu'un formatage complet et
offre en outre la possibilité de
conserver bon nombre de ses
parametres personnalisés. Il est
cependant nécessaire de réin-
staller la plupart des applica-
tions utilisées, en effet plusieurs

O wi - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage 2

; Tor 1le-bit app support
[fonts]

[extensions]

[mci extensions]
[files]

[Mail]

mMAPT=1

[MCI Extensions. BAK]
aif=mMPEGViden
ajfc=MPESViden
aiff=mpecvideo
asf=MPEGViden2
asx=MPEGVideo2
au=MPEGVideao
Jvf=mrEGVidenz
mlv=MPEGYideo
m3u=MPESVdeoZ
mpz=mMPEGVideo

mp2w =MPEGY I deo

OUTRE LA BASE DE REGISTRE IL
EXISTE UN CERTAIN NOMBRE DE
FICHIERS PLUS OU MOINS IMPORTANT
EN FONCTION DE LA VERSION DE
WINDOWS TEL QUE LE WIN.INI, CES
FICHIERS RENDENT LA TACHE
ENCORE PLUS COMPLEXE DANS LA
CADRE D’UN NETTOYAGE MANUEL.
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d'entre elles ne fonctionneront
plus sans passer par cette
étape, et ce, notamment, suite
a la disparition de votre ancien-
ne base de registre ainsi que de
certains fichiers que ces appli-
cations ont le défaut d'installer
n'importe ou dans le répertoire
Windows.

Cette solution vous permettra
de repartir avec une base de
registre saine, ce qui n'aurait
pas été le cas en réinstallant
simplement Windows par des-
sus une version précédente. Le
seul point noire qui subsistera
alors se situera au niveau du
menu démarrer, celui-ci sera en
effet sauvé tel qu'il est, hors
bon nombre d'applications ont
la mauvaise habitude de vouloir
se lancer au démarrage de
Windows.

Pour commencer vous pouvez
donc créer un nouveau réper-
toire dans ce menu, par exem-
ple " démarrage tmp ". Suite a
cela coupez et collez le contenu
de votre répertoire " démarrage
" actuel (juste le menu démarra-
ge et non le contenu du menu "
démarrer "). Pour se faire, cli-
quez sur le bouton démarrer,
puis allez dans " Programmes ",
la cliquez avec le bouton droit
sur " programmes " et choisis-
sez |'option " Explorer ", une

nouvelle fenétre s'ouvrira alors

Fichier Edion  Affichage  Favors Outls 2

CAWINDUWS \system32

@ Masquer le contenu de ce

activeds th
amcompat th

dossier

i Aiouter ou supprimer des
plogrammes maaal 0Ll

2 Recheicher des fichiers ou des a2
dossiers gea
madatsie.th
mshiml th
= nscompat s
simpdatats
[ stdole2 b
stdole32th
Détails S CONFIG. TMP
= wdlim
[0 mmtask tsk
= hazzsp
hidohane.lsp
B ipcant.tsp
[ kmddsp tsp
= ndptsp tsp
= remotesp.tsp
@ unirndmn. tsp
=) bopomato.uce
gh2312.uce
| ideograf uce
kanii_1.uce
[ kanii_2.uce
= koreanuce
[ shittis uce:
subrange.uce
S

A v e ST

Gestion des fichiers ¥

Autres emplacements ¥

system32

Dassier de fichiers

Date de modfication: jeudi 7
novembre 2002, 04:25

() Preosdonte = ()~ F | ) Reshorcher | Dessis | [773]-
Adiesse [ CAWINDOWS \system32
Hom | Taile | Type « | Date de moditication
Gestion du systéme T iz 175K Fichies spstéme 07/10/2001 18:00
noize.tha 1Ko Fichisr THA 07,/10/2001 18:00

103ko  Fichier TLB
17 Ko Fichier TLE
3EKo  Fichier TLE
84Ko  Fichier TLE
B0Ko  Fichier TLE
12Ko  Fichier TLE
319Ko  Fichier TLE
23Ko  Fichier TLE
16Ko  Fichier TLE
18Ko  Fichier TLE
TKo Fichier TLE
3Ko  Fichier TMP
4 Ko Fichier TRM
2Ko  Fichier TSK.
248Ko  Fichier TSP
28Ko  Fichier TSP
1EKo  Fichier TSP
32Ko  Fichier TSP
52Ko  Fichier TSP
71 Ko Fichier TSP
185Ko  Fichier TSP
23Ko  Fichier UCE
24Ko  Fichier UCE
EOKo  Fichier UCE
TKo  Fichier UCE
9Ko  Fichizr UCE
13Ko  Fichier UCE
17 Ko Fichier UCE
92Ko  Fichier ICE
1Ko Informations de conf.

07/10/2001 17.53
0E/11/2002 21:47
07/10/2001 18:00
07/10/2001 18:00
07/10/2001 18:00
07/10/2001 18:00
07/10/2001 18:00
08/11/2002 21:47
07/10/2001 18:00
07/10/2001 18:00
07/10/2001 18:00
07/10/2001 18:59
07/10/2001 18:00
07/10/2001 18:00
07/10/2001 17:53
07/10/2001 17:59
07/10/2001 17:59
07/10/2001 17:53
07/10/2001 18:00
0741042001 18:00
07/10/2001 18:00
07/10/2001 18:59
07/10/2001 18:53
07/10/2001 18:59
07/10/2001 18:59
07/10/20071 18:59
07/10/2001 18:53
07/10/2001 15:00
0741042001 15:00
08/11/2002 21:51

1 959 objet(s)

1287 M

L’UN DES REPERTOIRE LES PLUS IMPRESSIONNANT EST BIEN SOUVENT
LE SYSTEM32. HORS IL EST BIEN DIFFICILE D’Y FAIRE LE TRIE ENTRE LES
FICHIER UTILES ET LES AUTRES.

avec son contenu. Créez votre
répertoire TMP, et coupez le
contenu du répertoire
Démarrage afin de le coller
dans le répertoire nouvellement
creé.

Vous conserverez ainsi une
trace de toutes les applications
qui se lancaient au démarrage
et vous pourrez les replacer

dans le bon répertoire si néces-
saire, par contre toutes les
applications inutiles dans le
domaine seront supprimées, en
outre vous pourrez tout de
méme accéder a ces raccourcis
via le menu démarrer, ceux-ci
apparaissant alors dans un
nouveau groupe de program-
mes portant le nom de votre
répertoire nouvellement crée.

Une fois cette opération effec-
tuée il est alors bon de prendre
certaines précautions avant de
modifier quoi que se soit. Ainsi
la premiere des choses est de
sauvegarder ce que l'on veut
absolument garder et en pre-
mier lieu tous les fichiers de
configuration personnalisés tels
que les raccourcis ou encore le
bureau de chaque utilisateur.
En fonction de la version de
Windows utilisée tout ne se
trouvera pas au méme endroit,
comme nous le verrons un peu
plus loin. Outre ces répertoires
" classiques " dont nous parle-
rons plus tard il est également
bon de penser a sauvegarder
tous ses répertoires personnels
que I'on veut garder et que I'ont
peut avoir créé a des endroits
différents sur le disque dur prin-
cipal. En effet, méme si il n'est
pas question de formater son
disque dur un accident est vite
arrivé, il vaut mieux donc se
préparer a toute éventualité.

Pour sauvegarder tous vos
fichiers importants, le plus sim-
ple est d'utiliser une seconde
partition. Si vous n'en disposez
pas certains logiciels comme
Partition Magic pourront la
créer sans tout effacer. Et il est
également possible de passer
par un CD ou tout autre support
amovible. Pour cela il vous suf-
fit de créer un répertoire tempo-
raire sur votre disque dur princi-

1 E:\De ts and Settings’arfiMenu D& AP o =] 3 [ i » .
e Th e e G _|'_,L_' 2 i pale et d'y copier tous les
ir_edon_ifehoge_Fovors o 7 o i . el . .
Qs - ©) + (3 [ Oimin: [ mosvmes | - [ énarrace o METEE E gRekn vels s
Adresse [[@) £+ Documents and SettingslarfiMenu DémarrerProgrammes = Box | ) Jeu 7 plus qu'a graver ce répertoire.
Nem - | Talle | Type | Date de madification i
Gestion des fichiers 2 hiccessares | Dossier de fichiers  30f11/2002 03:35 ) Macra Express ¥ lnasz,
29 Créer un nouveau dossier jgﬁfujf”ﬂge e e ) Microsoft Games ’
€ Publir ce dossier sur e Wb IEwinRAR Dossier de fichiers ~ 01/12/2002 09:55 IFTY) SeaStorm 3D Screensaver 2
= Partager ce dossier Assistance 4 distance 2Ko Raccourd 30§11/2002 03:21 i :
?‘:lntemet Explorer 1 Ko Raccourd 30§112002 03:35 I@ WANIRAR. ¥
B &)Letteur windows Media 1Ko Raccourd 3001120027 03:35 e Assistance 3 distance
L T A [E)outiookExpress 1Ko Raccourd 3001112002 03135 d e
) Menu Démarrer f, Codecreatures Benchrmark Pro Sachant que |'Oﬂ compte effa—
() mes documents &) Internet Explorer q A
o . : cer Windows pour repartir sur
= 1 B : & &) Lecteur Windows Media d b | ) i +
' Poste de traval
| S o es bases plus saines, il es
() Outlook Express bon de prévoir la réinstallation
’NEﬂOYER LE REPERTOIRE “DEMARRAGE” F= Test a8 2002 demo a l'avance. L'occasion sera
PERMETTRA D’EVITER QUE DES APPLICATIONS SE LANCENT SEUL ET AINSI == e alors idéale pour mettre a
CONSOMMENT DE LA MEMOIRE. IR
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jours tous les drivers néces-
saires et de les placer au
méme endroit. Certes une
grande partie d'entre eux sont
fournis sur les CD de vos com-
posants, mais tant qu'a faire,
autant en profiter pour installer
les versions les plus récentes,
et donc aller les prendre sur
les site des constructeurs.
Pensez donc a faire un petit
tour sur le site du fabriquant
de votre carte mere, carte gra-
phique, carte son, carte
réseau et modem afin de voir
si il y a d'éventuelles mises a
jour. Il est en effet toujours
plus intéressant d'installer un
driver récent sur un Windows
tout neuf que " par dessus
une version précédente.
Comme pour les fichiers le
plus simple sera alors de stoc-
ker ces drivers sur un second
disque dur ou sur un CD.
N'oubliez pas de décompres-
ser toute archive éventuelle
afin de pouvoir installer les dri-
vers directement, ainsi ne les

B Panneau de configuration

Favoris  Qutils 7

conservez pas sous la forme
d'un fichier exécutable ou
d'une archive mais bien sous
la forme d'un ensemble de
petits fichiers contenus dans
un répertoire donné, Windows
pourra alors les utiliser direc-
tement.

Enfin profitez en pour regrou-
per toutes les versions d'ins-
tallations des utilitaires que
vous auriez pu télécharger et
stockez les avec les drivers
afin de pouvoir les réinstaller
plus facilement par la suite et
notamment votre anti-virus.

Une fois vos données person-
nelles importantes et vos dri-
vers stockés viens le moment
de sauvegarder les fichiers et
répertoires classiques de
Windows. La tout dépend de
la version que vous utilisez, en
effet le Bureau ou encore le
menu démarrer ne sont pas
stockés au méme endroit sous
Windows ME que sous
Windows XP. Commencez

Fichier  Edition AFF\\:hage
)~ % | ) Rechercher || Dossiers ‘El-

Adresse [ Pannesu de configuration

Un mot sur Windows 2000

Les choses différent Iégérement entre XP et 2000. Ainsi une
fois Windows réinstallé vous vous retrouverez connecté sous
le nom d'utilisateur temporaire précédemment choisi,
déconnectez vous alors pour vous reconnecter en tant
qu'administrateur, déconnectez vous a nouveau et revenez
sous le nom temporaire. Allez alors dans le répertoire
" Documents and Settings ", la vous trouverez un sous
répertoire " Administrateur " et un autre sous répertoire
" Administrateurnom_de_l'ordinateur " (ou tout autre répertoire
commengcant par " Administrateur.quelque_chose "). Copiez
alors le contenu du répertoire Administrateur dans le répertoire
Administrateur.nom_de_I'ordinateur, lorsque la question vous
sera posée demandez a écraser les fichiers présents. Une fois
cette étape terminée, finissez votre installation de la méme

maniére que sous Windows XP.

donc par créer un autre réper-
toire temporaire, par exemple
" sav_win_tmp " en vu d'ac-
cueillir I'arborescence com-
plete des dossiers important
de votre version de Windows.
Tous comme pour vos fichier
personnels ou encore vos dri-
vers |'idée sera, pour une plus
grande sécurité, de stocker ce
répertoire sur une autre parti-
tion ou de le sauvegardé, une
fois complété, sur un CD.

Sous Windows 98/ME, par
défaut les fichiers de travalil
sont stockés dans le répertoire
" All Users ", celui-ci se trou-
vant alors a la racine de
Windows. Outre " All Users ",
pensez également a copier les
répertoires " application data ",
" bureau " (" Desktop "), " favo-
s " (" Favorites "), " local set-
tings ", " Profiles ", " SendTo "
et " Menu Démarrer " (" start

[ Basculer vers laffichage des
catégories

Mom =~
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BIEN QUE CELA NE SOIT PAS TRES PRATIQUE, PASSER EN MODE Ms-Dos

POUR AVOIR ACCES AU MENU DE CREATION DE COMPTES IL SUFFIT
DE PASSER PAR LE PANNEAU DE CONFIGURATION, ET CE, QUE L’ON SOIT SOUS
Winpbows XP ou 98.
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POUR COPIER CERTAINS FICHIERS IMPORTANT SERA INDISPENSABLE, ET CE
NOTAMMENT POUR EVITER LES SOUCIS DE FICHIERS PROTEGES EN ECRITURE
CAR UTILISES PAR WINDOWS.
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menu ") que vous trouverez
également dans le répertoire "
Windows ", un dernier répertoi-
re nommé " Mes Documents " a
lui aussi son importance, mais il
sera sauvegardé en méme
temps que le répertoire "
bureau ", il n'est donc pas
nécessaire de s'en soucier.

Il est possible que vous ne
puissiez pas voir ces répertoi-
res par défaut, pour cela allez
dans les options des dossiers
et cliquez sur la rubrique " affi-
cher tous les fichiers et dos-
siers ". Une fois ces fichiers et
répertoires apparents il ne vous
reste plus qu'a les copier dans
un répertoire de sauvegarde
comme nous en parlions plus
haut, le plus simple étant évide-
ment de tous les stocker au
méme endroit.

Aprés avoir sauvegardé tous
ces fichiers, redémarrez votre
machine a l'aide d'un CD de
Windows ou d'une disquette de
démarrage, a l'invite de com-
mande en mode MS-DOS,
tapez alors la commande sui-
vante : " c:\windows\comman-
de\deltree /y c:\windows "
Ainsi vous effacerez la totalité
de votre répertoire Windows et
son contenu sans pour autant
formater votre disque dur.

Une fois I|'opération effectué
(cela peut prendre du temps),
passez sur votre CD de
Windows et lancez le Setup,
vous pourrez alors le réinstaller
a nouveau dans un répertoire
nommeé c:\windows.

L'étape suivante consiste a
réinstaller tous vos drivers, allez
donc les chercher dans le
répertoire créé précédemment,
vous disposerez ainsi des pilo-
tes les plus récents pour cha-
cun de composants de votre
PC. Comme pour une nouvelle
installation il sera intéressant de
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commencer par les drivers de
la carte mere, puis ceux de la
carte graphique et enfin le
reste.

Suite a cette installation il ne
vous restera plus qu'a recréer
les divers utilisateurs qui exis-
taient précédemment. Pour
cela allez dans le panneau de
configuration, rubrique utilisa-
teurs et recréez les tous un par
un. Utilisez alors les mémes
noms que ceux que vous trou-
verez dans le répertoire profile
sauvegardé de votre installation
précédente, a chaque nom cor-
respond un sous répertoire.
Afin que tout marche comme

LI Gestion de I'ordinateur

:& Comptes d teurs 3 =

(D preciene () 88 oo

Aide sur

i
|2) Comptes dutiisateurs

[3) Types de comptes
dutilisateurs

[2) changer dutiisateur

=@ Comptes d'utilisateurs
.

Choisissez une tache...

®  Madifier un compte
®  (Créerunnouvesy compts

*  Modifier |a manigre dont les utilisateurs ouvrent et ferment une session

ou choisissez un compte a modifier

arf
Administrateur de [ordinateur

- Invité

@ Le compte Tnvits sst

désactive,

LORSQUE L’ON RECREE
LES COMPTES UTILISATEURS IL FAUT BIEN FAIRE ATTENTION A RESPECTER
L’ORTHOGRAPHE DES REPERTOIRES CORRESPONDANTS.

Fichier  Action  Affichage  Fenétre
& = | | % @
Ig Gestion de ['ordinateur {ocal) N Mom complet | Description
Elﬁ Dutils systeme &3 Administrateur Compte dutilisateur d'administration

[_ﬂ] Observateur d'événements

4] Ukilizateurs
[:l Groupes

Journauy et alertes de perfo
g Gestionnaire de périphérique
@ Stackage
v gy Stockage amovible
Défragmenteur da disque

Gestion des disques

@ Services et applications

Dossiers partages QHelp.ﬁ.ssistant
- Ukilisateurs et groupes locau; glnvité

R SUPPORT_38... Ch=Microsaft Carparation...

Compke Assistant de ['aide...

Compte d'assistance 3 distance
Compte d'utilisateur invité
Ceci est le compte d'un fournisseur pour les service

avant il est important de
respecter |'orthographe de ces
répertoires, au cours de cette
étape ne vous occupez pas des
mots de passes éventuels. Une
fois tous les utilisateurs crées,
redémarrez votre machine,
contournez alors le menu de

connexion en cliquant sur
annuler ", et passez sous
Windows. Passez alors en
mode MS-DOS pour recopier le
contenu de votre répertoire "
sav_win_tmp " (celui contenant
les fichiers et répertoire de
configuration de Windows).
Pour ce faire utilisez la com-
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mande:

" Xcopy x:\sav_win_tmp\*.*
c:\windows /Shrc", une fois
lancé Xcopy vous demandera si
il doit écraser un fichier,
appuyez alors sur A pour qu’il
ne vous repose plus la ques-
tion. Cette opération vous per-
mettra alors de recréer |'arbo-



rescence qui existait sous
votre ancien Windows avec
notamment toutes les confi-
gurations personnalisées de
vos divers utilisateurs, leurs
raccourcis, leurs favoris
Internet etc...

Une fois la copie terminée il
ne vous restera plus qu'a
redémarrer votre machine.
Pour vous assurez que tout
s'est bien passé. Connecté
vous alors en temps qu'un
des utilisateur de I'ordinateur
et vérifiez que tout est en
place. Pour éviter tout soucis
éventuels conservez alors
votre répertoire de sauvegar-
de quelques jours afin de
recopier un fichier en cas de
soucis.

Sous Windows XP les choses
sont quand méme plus sim-
ples. Ainsi le répertoire le plus
important a mettre de coté se
trouve a la racine de votre
disque dur et se nome "
documents and settings
Effacer Windows ne |'affecte-
ra donc nullement.
Cependant pour plus de
sécurité n'hésitez pas a le
sauvegarder sur une autre
partition ou un autre disque
dur. Attention, si vous sauve-
gardez beaucoup de données
ce répertoire sera de taille
conséquente.

Redémarrez alors votre ordi-
nateur en boutant sur le CD
de Windows XP. Vous arrive-
rez alors sur le menu de
Setup de Windows, Le pro-
gramme d'installation devrait
alors détecter qu'une version
de Windows est déja en place
choisissez alors |'option
installation compléte afin de

remplacer la version actuelle-
ment en place, demandez a
ce que votre nouveau
Windows soit installé sur le
méme disque dur et dans le
méme répertoire a la place de
|'ancienne version, choisissez
alors |'option " pas de chan-
gement " au sujet du systeme
de fichiers quant on vous le
proposera puis confirmez |'ef-
facement du répertoire
Windows. Une nouvelle
installation se lancera alors.

Au cours de l'installation il
vous sera demandé de rentrer
un nom d'utilisateur, n'utilisez
pas votre nom habituel tel
qu'il était défini avant mais
choisissez un nom temporai-
re.

Une fois l'installation termi-
née si vous étes sous
Windows 2000 passez a |'éta-
pe en encadré, sinon passez
directement a la suite.

Allez alors dans le répertoire "
Documents and Settings ", ou
vous devriez trouver un cer-
tain nombre de sous répertoi-
res portants les noms de vos
utilisateurs ainsi qu'un sous
répertoire avec le nom de
votre utilisateur temporaire.
Sélectionnez les répertoires
relatifs a vos utilisateurs et
déplacez les sur un autre
disque dur ou dans un réper-
toire temporaire (il est impor-
tant de les déplacer et non de
simplement les copier), le
seul utilisateur que vous lais-
serez en place étant celui
créé lors de votre nouvelle
installation.

Une fois les répertoires dépla-
cés, allez dans le panneau de
configuration et recréez de
nouveau comptes utilisateurs
a la main. Respectez alors
I'orthographe exacte des

répertoires que vous venez de
déplacer (a chaque répertoire
correspond un utilisateur) et
n'‘oubliez pas de donner les
droits d'administration a I'un
de ces utilisateurs ainsi
recréés. Aprés cette opéra-
tion déconnectez vous et
reconnectez  vous  avec
chaque compte utilisateur un
par un, enfin reconnectez
vous avec le compte tempo-
raire. Depuis ce compte ouv-
rez |'explorateur afin de reco-
pier le contenu original du
répertoire " document and
settings précédemment
sauvegardé dans le répertoire
" document and settings
final, lorsque Windows vous
posera la question écrasez
les fichiers présents.

Pour achever l'installation,
reconnectez vous a nouveau
avec chaque compte utilisa-
teur afin de vérifier que tout

est bien en place. Pour finir il
ne vous restera plus qu'a
vous reconnecter avec le
compte administrateur et
effacer le compte temporaire.

Une fois Windows remis en
place tout n'est pourtant pas
terminé. La premiére des cho-
ses que vous devrez faire
sera, ainsi, d'installer les dri-
vers de vos divers périphé-
riques si ils n'ont pas eté
détectés par  Windows.
Ensuite viendra le tour des
logiciels que vous utilisez
couramment comme le Pack
Office par exemple.

En effet, et méme si vous n'a-
vez pas formaté votre disque
dur, il vous faudra tout de
méme en réinstaller la plu-
part. Nombres d'entre eux ont

Options des dossiers i 2 x
Géneral  Affichage I Types de fichiers I Fizhiers hors connexion I
—Affichage des dossiers
< Vous pouvez appliquer 'apparence [telle cells utiizée pour les
détailz ou les titres] que wous utilizez pour ce doszier & tous vos
dossiers,
|Appliquer &tous les dossiersl Fiéinitializer taus les dossiersl
Parameétres avances
Afficher le chemin complet dans la bame de titre ;I

[ Fichiers et dossiers cachés

Afficher le contenu des dossiers spstéme

afficher le Panneau de configuration dans le Poste de travail

Afficher les dossiers et les fichiers NTFS cryptés ou comprezsés en couler
afficher lex informations concernant la taille des fichiers dans les info-bulle
Afficher une vue simple des dosgiers dans |a liste des dossiers de [Explors

&) Afficher les fichiers et dossiers cachés
O Me pas afficher les fichiers et dossiers cachés
[ tasquer les extensions des fichiers dont le tupe est connu
Mazquer les fichiers protégés du systéme d'exploitation [lelcommandé]_lll
3

Paramétres par défaut |

Ok | Annuler | Lapliguer |

PAR DEFAUT CERTAINS FICHIERS SONT CACHES, EN PASSANT
DANS LES OPTIONS D’AFFICHAGE IL EST POSSIBLE DE CHANGER CELA.
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e T en effet pour habitude de

Fichier  Edition  Affichage  Favoris  Outils 7 | stocker divers Informatlons
=S 51D _ dans la base de registre de
@ Précedente = (=P Ball¥ | P Rechercher i|-" Dossiers | Windows, en effagant
Adresse [ Ex\ x| EJd Windows vous avez donc
= 3 | Taille | Type |Date de modification | perdu cette base de registre,
Gestion du systéme Dossier de fichiers 09082002 00:01 et il faut que ces informations
7 |y Program Files Dossier de fichiers 01/08/2003 16:25 : Y : :

i soient a nouveau inscrites.

] it lentenie i [ WINDOWS Dossier de fichiers ~ 05{08(2003 11:14 c ) | d
| WUTemp Dossier de fichiers 01012003 05:01 ertes ce n'est pas le cas de

;:_", Ajouter ou supprimer des

e tous les logiciels, mais pour
- Rechercher des fichiers ou plus de sécurité autant les

fesddssiers réinstaller quand méme.
Une fois la réinstallation com-
pléte effectuée, pensez a utili-
ser votre Anti-virus afin de
tout contréler. Enfin pour finir
il ne vous restera plus qu'a
_ lancer un scandisk et une
@Précédente “lied ? ‘ j'l.l Rechercher |[  Dossiers |v défragmentatign de votre

~ disque dur. Bien évidement
j b ces deux derniéres étapes ne

Gestion des fichiers

& E:'.Documents and Settings'arf

Fichier Edition  Affichage Favaoris  OQutils 7 |

Adresse I:,__] E:\Documents and Settings)arf

& | Bam -~ | Taille | Type | Date de modific: sont pas indispensables
Gestion des fichiers ® . E!‘"F'P.l.i.'rf?FiQDP?F?..E Diossier de Fichiers 02/06/2003 16:8 mais autant repartir sur uné
J S Bt S :,;]Bureéu DDSSfEr de F?ch?ers 09/10/2003 14i‘ base vraiment saine.
) Cookies Dossier de fichiers 19/09/2003 15:( a . a
&8 Fublier ce dossier sur le Web % Favaris Dossier ds fichiers ~ 21/04/2003 212 MERTRInS 8 el £
k7 Partager ce dossier Lacal Settings Dossier de fichiers 09/08/2002 02:1 tion reste quand n?eme forte-
[T Menu Démarrer Diossier de Fichiers 09082002 02:1 ment recomman_dee’ en effet
|53 Mes documents Dossier de fichiers 04/10/2003 12:0 a effacer et copier de nomb-
Autres emplacements 7 “\Mes documents récents Dossier de fichiers 09/10/2003 14:< reux fichiers comme vous
B3 Ditinsntsand Settngs Modéles Dussier de fichisrs 30/11/2002 03 vi.endrez de_ le faire, votre
B e imerts SendTo Dossier de fichiers a0/11f2002 03 dlsqqe dur’rllsque de ressem-
e ; Yoisinage dimpressian Dissier de Fichiers 09/08/2002 0211 bler a un véritable gruyere, ce
[ Documents partagés | Yoisinage réseau Dossier de fichiers 14/08/2003 11: qui aura pour effet de le ralen-
'y Poste de travail [ WINDOWS Dissier de fichiers 30{11/2002 04:5 tir considérablement.
h.g Favoris réseau T NTUSER.DAT 3072 Ko  Fichier DAT 09/10/2003 04
ntuser.dat,LOG 36 Ko  Document texte 09/10/2003 142 Aprés ces divers opérations,

n'effacez pas tout de suite
vos répertoire de sauvegar-
. des, conservez les plutot
A Pavenir quelques jours, voir quelques
semaines le temps d'étre sur
que tout fonctionne correcte-
ment, vous serez peut étre
amené a copier un ou plu-
sieurs fichiers de ces réper-
toires a la main en divers
endroit si Windows ne les
trouve pas. Mais la vous
serez alors en présence
d'une installation propre et
donc nettement plus rapide.

M|

Lo

ctail

Une fois votre PC réinstallé une solution vous permettra d'envisager I'avenir de maniére plus
sereine. |l est en effet possible d'éviter toutes ces réinstallations successives. Pour cela il faut
créer une image de son installation a un instant donné. Il existe de nombreux logiciels permettant
de le faire, I'un des plus connu étant Ghost de Symantec (http://www.symantec.coml), I'un des
principaux intéréts de ce produit reste d'étre proposé en bundle avec certaines cartes mere. Il vous
permettra alors de faire une image de votre disque dur a un instant donné et de la sauvegarder.
Le plus simple sera donc de prendre une image de votre installation une fois tous vos logiciels
et drivers en place. Vous pourrez ainsi vous en servir a I'avenir et gagner énormément de temps.
Le but est évidement de prendre une image de son installation alors qu'elle est encore " propre ",
c'est a dire juste aprés une nouvelle installation en partant de zéro, ou a la limite juste aprés une
premiéere réinstallation, et aprés avoir installé tous les utilitaires et drivers dont vous pouvez avoir
besoin.

Une solution intéressante est alors de combiner cette image avec la procédure de réinstallation que
nous venons de voir. Ainsi, au lieu de réinstaller Windows a partir des CD originaux il vous suffira de
sauvegarder vos fichier de donnés puis de restaurer I'images que vous aurez obtenus avec Ghost, il
ne vous restera plus alors qu'a recopier vos fichiers et configurations personnels pour disposer d'un
PC tout neuf avec vos parameétres, vos mots de passe internet et vos données en place, prét a I'emploi
en moins d'une heure.

106 PC - NOVEMBRE/DECEMBRE 2003



Euréka !

Apreés tant de recherches et de comparaisons, notre panda
peut enfin dormir tranquille sans qu’aucne nuisance sonore
ne vienne perturber son sommeil.

Au réveil, il s’adonnera passionnément a ses jeux favoris
sans étre dérangé ni par le bruit ni par la chaleur ... que
du plaisir.

iDEQ 200P

=% Carte mére nVIDIA nForce 3 150
Pour AMD Athlon 64 sur Soket 754
Dual DDR400, ATA-133, Serial-ATA

AGP8X, USB2.0 x 4, S/PDIF, IEEE1394, LAN
Chassis et fagade noirs

7 4 iDEQ 200T
=4)1  Carte mére Intel 865G + ICH5R

4 Pour Intel Celeron/Pentium 4 sur Socket 478
FSB800, Dual DDR400, ATA-100, Serial-ATA
AGP8X, USB2.0 x 4, S/PDIF, IEEE1394, LAN
VGA Intel Extreme graphics 2, 16Mo
Lecteur de cartes mémoire 6 en 1 pré-installé

P iDEQ 200N
nvipia . Carte mére Nvidia Crush 18G + MCP-T
w Pour AMD Duron/Athlon XP sur Soket A
FSB333, Dual DDR400, ATA-133, Serial-ATA
AGP8X, USB2.0 x 4, S/PDIF, IEEE1394, LAN
VGA GeForce4 MX intégré, 128Mo de mémoire partagée

dala;

a0y

Qualité/prix l

/A BIOSTAR  inwss

1 PELd

PLAY HARD! WORK SMART!

i
LLLERLI

-
> B
<2 '
BE, == com '

\Rj (Y

SUZN

’
rmance

DISTRIBUTEUR OFFICIEL:

Perio
SUZA INTERNATIONAL FRANCE S.A

Tél: 01.55.81.08.08 Fax: 01.55.81.08.09
E-mail: info@suza-fr.com http://www.suza-fr.com



> [ Ccomparer g-chitaia)

Quel

écran TFT
pour noél?

Par : Jérémy PANZETTA

Si vous navez pas encore terminé votre n ourguol changer son écran GRT pour un

LCD ? Le premier avantage vient natu-

rellement du gain de place sur le bureau.
La profondeur n’étant plus associée a la taille
du tube cathodique, les écrans LCD n’ont que
quelques centimetres d’épaisseur. Le second
point fort de ces périphériques profitera a vos
yeux. Contrairement aux écrans CRT et leur
rayonnement d’électrons, les modéles LCD fati-

lisce de cadeaux de noél, le moment est
peut étre venu d'y ajouter un écran plat.
Les prix sont aujourd’hui raisonnables
surtout en 17’, et certains modéles sont guent moins et sont peu néfastes a long terme
aptes & supporter nimporte quelle Fiis ion & erier A tubee cathodiquos, ¥

compris pour le jeu, la photo ou la vidéo. Enfin,

OCUiViL—’é bur‘eGUUique ou mU|U|méd|G SUiL—’e il ne faut pas oublier le design des écrans plats,

qui donne une touche High Tech appréciable,

OUX br‘adibionne"es nouvecubés de Cebbe qu’i| soit p|acé dans un bureaU, un Sa|on, ou

dans un coin d’une bibliothéque. Choisir un

rentree 2003 et a de nombpeuses LCD n’est pas une tache facile et pour ne pas
se tromper mieux vaut le voir en action aupara-

demandes de Iecl:eur‘s, NOUS VOUS vant. Pour cela, il y a notre comparatif qui nous
. , a donné bien des difficultés d’appréciation !

proposons un comparatif de 16 écrans Mais tout le monde ne distingue pas les cou-

. i . leurs de la méme fagon, et les golts de chacun
LCD 17 et 18 pouces, ainsi que Nos conseils  en terme de définition d'image rentrent aussi en
. . i compte. Le test d’'un écran LCD est donc assez
pour investir a bon escient. subjectif mais il est possible de juger un mini-
mum I’intérét d’un écran gréace a certaines de

ses caractéristiques techniques.
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Les critéres
de choix d’un
écran LCD

1/La dalle

Il existe actuellement trois
types de dalle TFT : le
TN+Film, le MVA et I'IPS. La
premiere est la plus répandue
et la plus économique. A la
base destinée aux écrans
d’entrée de gamme, les pro-
grés obtenus lui permettent
d’étre a I'aise quels que soient
les usages et de concurrencer
efficacement le MVA et I'IPS.
Le TN+Film peut cela dit avoir
un angle de vision horizontale
ou verticale plus limité et
donne des pixels morts de
couleur blanche ce qui peut
géner I'utilisation. Le MVA et

I'IPS ont I'avantage d’afficher
des noirs plus profonds et
leurs transistors grillés (le pixel
mort) restent sombres ce qui
se remarque moins. Certains
peuvent également donner une
meilleure définition d’image et
un angle de vision plus confor-
table mais dans ’ensemble ils
se montrent peu adaptés aux
jeux. lls sont donc théorique-
ment fait pour des activités
bureautiques parmi lesquels
les applications graphiques.

2/Les spécifications
techniques

A « taille » égale, les écrans
LCD ont une surface d’afficha-
ge supérieure aux CRT. Un
écran plat 17 pouces possede
en effet une diagonale de
43.18 cm alors que celle d’un

17 pouces a tube est de 40.31
cm. Un modele LCD 18
pouces fait quant a lui 45.97
cm a comparer aux 45.49 cm
d’un 19 pouces CRT.

Une des caractéristiques
mises en avant par les
constructeurs est le temps de
réponse des écrans. Il s’expri-
me en millisecondes et corres-
pond au temps moyen néces-
saire pour qu’une cellule de
cristaux liquides d’un pixel
s’éteigne et se rallume. Plus il
sera faible, meilleur sera la
réactivité de I’écran. Un mode-
le avec un temps de réponse
faible est surtout adapté a des
applications qui demandent un
grand nombre d’image par
seconde comme les jeux
vidéo. Si I’écran est trop lent
vous verrez un effet de dédou-
blement et de flou de I'image

aussi appelé rémanence. Le
taux de contraste et la lumino-
sité sont deux autres caracté-
ristiques essentielles d’un
écran plat. Le premier corres-
pond aux niveaux de gris et
aux nuances qu’il est capable
d’afficher, le deuxiéme déter-
mine la clarté et la brillance
des couleurs. Théoriquement
ils doivent étre le plus élevés
possible. Un taux de contraste
de 350 : 1 et une luminosité de
200 cd/m2 semblent étre un
minimum. C’est la que les diffi-
cultés commencent.

Un écran peut étre trop lumi-
neux et donner une impression
de voile blanc, avec des noirs
gris, des couleurs fades ou au
contraire hyper saturées. |l
peut offrir des couleurs flat-
teuses pour les jeux, les films
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ou la bureautique mais pécher
dans les blancs ou les noirs.
Les nuances tres subtiles dont
on peut avoir besoin en
retouche photo ou dans des
films a I'atmosphére sombre
sont alors invisibles. Dés lors,
les avis divergent selon les
personnes et notre comparatif

PHILIPS

a été dans ce domaine un vrai
casse téte. Un écran qui offre
de belles couleurs et une belle
rémanence mais transforme
une veste faites de nuances de
gris sombre en veste noire est
il un bon écran ? Pour un
joueur de Quake ou un accro
de Word, sans doute, pour un
amateur de photo, beaucoup
moins. Et pour un
DVDvore, les films
seront trés flatteurs
mais il ratera sans
doute des détails dans
les scénes sombres.
Trés peu parmi les 16
écrans testés semblent
exempts du moindre
défaut technique. Si
leur look vous déplait, il
vous faudra définir vos
priorités  parmi les
autres !

L’angle de vision des
écrans plats est une
caractéristique a ne pas
négliger mais leurs pro-
grés dans ce domaine
sont satisfaisants. Mis
a part quelques rares
modéles, tous les
écrans récents pourront
étre utiliser pour visionner des

films a plusieurs, ou pour des

présentations en tout genre.

Le menu de configuration de
I’écran, ’OSD, et les fonctions
d’affichage qui lui sont inté-
grées sont aussi des éléments
a observer. Certains se démar-
quent en effet a ce niveau en
proposant quelques options
qui peuvent étre tres pratiques.
Nous reviendrons sur ce point
par la suite.

Faites également attention aux
résolutions d’affichage des
écrans plats. Tous les LCD
possedent une résolution gra-
phique optimale variant sui-
vant la taille de leur dalle.
Celle-ci est de 1280x1024
pour les modeles 17 et 18
pouces. Si vous utilisez une
résolution différente, la qualité
d’image sera fortement dégra-
dée, principalement en mode
bureautique. L’affichage
devient alors assez imprécis,
voire baveux. Toutes les cartes
graphiques actuelles ou datant
de quelques générations n’ont
pas de probléme pour
atteindre le 1280x1024. Ce
n’est donc pas un probleme
lorsqu’il s’agit d’un usage
bureautique mais selon la
puissance 3D de la carte, vous
pourriez avoir des soucis dans
les jeux. Puisque cette résolu-
tion optimale s’applique aussi
a ce genre d’activités, la carte

<10>
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graphique doit étre suffisam-
ment performante, comme le
reste du PC d’ailleurs, si vous
ne voulez pas que le jeu rame
ou si vous souhaitez pousser
un peu les détails, I'antialiasing
ou l'anisotropique. La baisse
de qualité d’affichage lors du
changement de résolution
dans un jeu peut cela dit étre
beaucoup moins perceptible
qu’en bureautique et dépend
des titres utilisés (invisible
dans FPS, parfois génant dans
un RTS). Avant d’acheter un
écran vérifier donc les capaci-
tés de votre carte graphique.

3/0ptions diverses

Pour attirer le consommateur
et essayer d’amortir leur inves-
tissement, les constructeurs
ajoutent quelques options inté-
ressantes sur leurs produits.

De nombreux modeéles suppor-
tent par exemple deux entrées
pour cartes graphiques, le plus
souvent une VGA (D-Sub) et
une DVI. Si vous possédez
deux machines a domicile
proche l'une de l'autre que
nous n’utilisez pas simultané-
ment, un tel écran suffira pour
les deux PC. Le basculement
de I'affichage s’effectuera via
un simple bouton. Une autre

catégorie d’écrans dite multi-
média supporte plusieurs
entrées vidéo de type
Composite, S-Video ou Scart
et la plupart possédent égale-
ment un Tuner TV. lIs sont donc
fait pour remplacer une télévi-
sion et peuvent trés bien
accueillir un magnétoscope,
une platine DVD de salon, un
caméscope ou une console de
jeux. Le surco(t occasionné
peut en revanche étre rédhibi-
toire. Notez que le comparatif
présent dans ce dossier
ne comprend pas
de modele de ce
genre déja abor-
dés et sur les-
quels nous revien-
drons dans un
futur dossier.

Les enceintes
stéréo sont un
autre élément
souvent ajouté
aux écrans LCD.
Ces derniers
possedent donc
une entrée audio
de type mini jack
qu’il faut relier a

LA

la carte son de I'unité centrale

et supportent généralement
une sortie audio supplé-
mentaire pour bran-
cher un casque. Cela

dit, bien les enceintes inté-
grées soient pratiques, leur
qualité a rien a voir avec un kit
2.1 d’entrée de gamme ou des
enceintes stéréo correctes.
Sauf quelques rares modeéles
équipés d’enceintes surround,
les hauts parleurs intégrés
seront souvent insuffisants
pour écouter de la musique et
serviront surtout a entendre les
alertes Windows.
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Comment
les avons
nous testés ?

Tous les écrans présentés dans
ce dossier ont été testés sur une
GeForceFX 5600 a connectique
VGA et DVI. Pour les comparer
nous avons principalement utilisé
des applications faisant appel a
des appréciations subjectives.
Leur qualité d’affichage a été testée
a partir de plusieurs photos faites
et scannées par un professionnel.
Ceci nous a permis de juger la
fidélité des couleurs, la qualité
des blancs, le contraste ou enco-
re le respect des détails de I'ima-
ge. La lecture de vidéos DivX et
DVD ont également été faite a
partir de films classiques ou d’ani-
mation. Plusieurs jeux ont aussi
été lancés comme Quake 3 qui
nous a surtout servi a déterminer
la rémanence des écrans. Avec
les cartes graphique actuels, ce
jeu tourne en effet a moyenne éle-
vée d’image par second, ce qui
est trés exigeant pour les écrans
devant alors étre trés réactifs
sous peine d’obtenir une image
floue. D’autres titres tels que Call
of Duty, UT2003 ou Eve-online ont
d’autre part été utilisés pour
conforter cet avis et tester au
passage le rendu des écrans sur
la plus large gamme de couleurs
et de détails possibles.

Nous nous sommes également
reposés sur un utilitaire (gratuit
mais russe) nhommé TFT Test.
Celui-ci est trés parlant lorsqu’il
faut juger la rémanence, les
dégradés de couleur ou le scin-
tillement des écrans.

Enfin, pour les modéles ou il était
difficile d’avoir un avis tranché,
nous sommes passés par le bi
écran de la FX5600 et son mode
clone pour comparer les écrans
deux a deux.

LE TRES EFFICACE LOGICIEL TFTTEST FUT L'UN DES PROGRAMMES UTILISE POUR TESTER LES ECRANS DE CE DOSSIER.

Tomas u
Bark Times Bobd teat sie 16

ek Thmes Bobd vext size 18
Black Times Bold text skee 20

La présence d’un hub USB
au pied de I'appareil peut
également rendre service.
Entre les webcams, les scan-
ners, les imprimantes, les cla-

viers, les souris ou
encore les boitiers
d’acquisition vidéo,
les deux ou quatre
ports de la carte
meére sont vite
occupés. Ceux
de I’écran
peuvent
alors  étre
précieux.

L=FT 22

320x200 8bit 70hz

320x240 Bhit 72hz
3201240 Bhit 76hz
400x300 8bit E0hz
4002300 Bhit 70hz

ARN43FN Rhit ANk

Pour l’instant, ces derniers
sont tous en USB 1.1.
Viennent enfin le design et la
qualité de finition du produit,
ainsi que d’autres petits
détails comme la présence
d’une alimentation externe
dont on peut se passer, les
différences astuces des
constructeurs pour camoufler
les cables connectés a
I’écran, et ses différents axes
pivotants.

4/Prix, garantie

Avec des tarifs variant entre
350 et 900 € pour les écrans
17 pouces et bien plus pour
les 18 pouces, le prix rentre
naturellement en ligne de
compte. Et vu la différence de
taille et de prix entre les 18 et
17 pouces il est peut étre
plus intéressant d’opter pour

BEi o geFoe 5600

@ Ecran Plug-and-Play
| | REES T

; Micrasaft \Windaws %P Professional
' Service Pack 1 Build 2600

- .
HE =T
Left, Rigth - 29977 777777777

Up. Down - 2777772777 20700077

Grey-. Grey + - 299777777 2290972
| Esc -77777

un 17 pouces. Les construc-
teurs commercialisent qui
plus est de moins en moins
de 18 pouces pour se
concentrer sur les 19 pouces
d’une diagonale de 48.26 cm.

Par ailleurs, un écart de prix
important entre deux écrans
de gammes différentes ne
veut pas forcément dire que le
modeéle plus cher est plus per-
formant. Selon votre usage,
un écran d’entrée de gamme
polyvalent sera dans bien des
cas plus approprié qu’un
modeéle onéreux fait pour le
graphisme ou la bureautique.
Il est donc possible de trouver
de bonnes affaires. Evitez cela
dit les écrans de marques
inconnues. Nous avons eu
I’occasion d’en tester
quelques uns, rares sont les
bonnes surprises.

<12>

PC UPDATE - NOVEMBRE/DECEMBRE 2003



En ce qui concerne la garantie, il
existe bien une norme ISO offi-
cielle mais les constructeurs
jouent sur sa complexité pour
donner des politiques diffé-
rentes. Le point sensible vient
évidemment des pixels morts.
D’autre part, méme si la position
zéro pixel défectueux de cer-
tains constructeurs est déja un
progres, il s’agit des pixels lumi-
neux et non des pixels éteints.
Une demande de renseigne-
ment sur les conditions de
garantie exactes d’un modele
auprés du constructeur est donc
fortement recommandée avant
I’'achat. Elles dépendent du
type,, de la couleur, de la posi-
tion et du nombre de pixel morts
mais aussi de la catégorie de
I’écran LCD et de sa taille.

Configurer son
écran LCD

Au méme titre que les écrans
CRT, les LCD possedent un
OSD donnant acceés aux para-
metres d’affichage de I'appa-
reil. Contraste, luminosité, net-
teté, couleurs, taille et position

horizontales et verticales de
I'image, trapeze, parallélisme,
tilt, position et temps d’afficha-
ge des menus a I’écran, tout y
est pour la plupart des
modeéles. Mais les écrans LCD
ont un avantage certain car ils
sont tous capables de régler
automatiquement les couleurs,
la taille, 'alignement et la net-
teté de I'image ainsi que la
luminosité et le contraste dans
certains cas. Vous n’avez donc
plus besoin de calibrer les
principaux parametres d’affi-
chage. Néanmoins, sur la ving-
taine d’écran que nous avons
testé, quelques ajustements
nous ont permis d’optimiser
les rendus sur presque tous les
modéles, notamment lors-
qu’on passe d’'un usage
bureautique a un usage multi-
média. Les parametres des
écrans suffisent en général
mais il est parfois plus efficace
de passer par les options d’af-
fichage proposées dans les
drivers de la carte graphique.
Pour vous aidez a obtenir la
meilleure qualité d’image dans
toutes les circonstances, cer-
tains écrans ont la capacité

R
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d’ajuster la luminosité ou le
gamma de I'image en fonction
de I’éclairage de la piece dans
laquelle il se trouve, d’autres
proposent des configuration
prédéfinis pour la photo, le
jeux ou le DVD et des profils
pour une utilisation de jour ou
de nuit. Ces modes se sont
montrés tres utiles au sein des
jeux ou pour la vidéo.

De nombreux freeware et sha-
reware sont disponibles sur le
net pour configurer son écran.
lls s’appuient sur des d’images
et des animations précises qui
vous permettront d’ajuster le
contraste, la luminosité, les
couleurs ou le scintillement.
Parmi eux on peut citer CRT
Alignement Tools que vous
trouverez sur notre site
Internet et tous les utilitaires
des constructeurs tels que
Philips Test Pattern Generator,

[ Tl
L EEBEOH o0z

AL rasED

Nec Monitor Test ou liyama
Monitor Test. Notez par ailleurs
que les packaging des écrans
peuvent contenir des utilitaires
de configuration de ce type ou
des drivers. Malgré l'installa-
tion de ces derniers, nous
n’avons vue aucune différence
sensible de qualité par rapport
aux drivers Plug & Play de
Windows. lls peuvent en
revanche donner accés a
quelques fonctions supplé-
mentaires dans les parameétres
d’affichage. Quant a la diffé-
rence observée entre des
écrans a connectiques analo-
giques VGA et numériques
DVI, la encore elle se montre
minime. Dans de rares cas le
DVI offre une meilleure défini-
tion d’image mais elle sera
plus appréciable sur un vidéo
projecteur ou sur un écran de
grande taille que sur un LCD
17/18 pouces.
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LG L1720B

Prix public : 549 €
Prix moyen constaté : 540 €

Caractéristiques |

Taille : 17 pouces
Garantie : 3ans
Luminosité : le bon équilibre
Constraste : trés bien
Photo : nuance, précis

Temps de réponse : le mieux du moment

Couleurs : bien
Netteté/précision : bien
Ergonomie : assez bien
Usages : bureautique, jeux, DVD, photo

Le LG1720B est un écran polyvalent et tres performant qui a en plus
le mérite d’avoir le plus beau design de ce comparatif. Il devient
notre référence dans cette catégorie 17°. On notera la présence
astucieuse d’un cache derriére I’écran pour camoufler les cables. La
rémanence est quasi inexistante, au mieux du moment mais c’est le
cas de plusieurs écrans comme vous pourrez le voir dans leurs
appréciations.

SAMSUNG
SYNC
MASTER
173B

Prix public : 499 €

Prix moyen constaté : - €

Caractéristiques |

Taille : 17 pouces
Garantie : 3ans
Luminosité : le bon équilibre
Constraste : bien sauf nuances sombres
Photo : pas assez nuancé
Temps de réponse : trés peu visible
Couleurs : bien
Netteté/précision : trés bien
Ergonomie : bien
Usages : bureautique, jeux, DVD

Le 173B s’en sort trés bien dans tous les types d’applications et
présente, comme le modéle Philips, des noirs vraiment noirs.
L’appareil integre en plus des enceintes correctes et le mode pivot
paysage. C’est donc une trés bonne affaire pour 499 €. Cet écran
se partage la palme avec le modéle LG.

HYUNDAY Q17

Prix public : 565 €
Prix moyen constaté : 480 €

Caractéristiques L

Taille : 17 pouces
Garantie : 3ans
Luminosité : trop forte, voile blanc
Constraste : assez bien
Photo : trop pale mais nuancé
Temps de réponse : le mieux du moment
Couleurs : moyen (couleurs ternes)
Netteté/précision : bien
Ergonomie : bien
Usages : bureautique, jeux, DVD

Le Q17 présente quelques atouts comme ses deux entrées VGA et
DVI et son Hub USB intégré. Il est également performant mais pré-
sente une telle luminosité qu’elle peut devenir pénalisante dans cer-
taines applications et dénaturer les couleurs.

PHILIPS
170B4

Prix public : 550 €

Prix moyen constaté : =€

Caractéristiques |

Taille : 17 pouces
Garantie : 3ans
Luminosité : le bon équilibre
Constraste : bien sauf nuances sombres
Photo : pas assez nuancé
Temps de réponse : trés peu visible
Couleurs : bien
Netteté/précision : trés bien
Ergonomie : moyen
Usages : bureautique, jeux, DVD

Le 170B4 fait parti des 17 pouces les plus performants de ce com-
paratif et donne des noirs plus profonds que les modeles Belinea,
Hyundai ou liyama. Il souffre cela dit d’un prix assez élevé, d’un
calibrage qui doit souvent étre modifié selon les applications, d’au-
cune option supplémentaire, d’un design trés classique et d’une
concurrence sévere.
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IIYAMA
PROLITE
E430S

Prix public : 526 €
Prix moyen constaté : 470 €

Caractéristiques |

Taille : 17 pouces
Garantie : 3ans
Luminosité : moyen
Constraste : bien
Photo : couleurs trop vives
Temps de réponse : trés peu visible
Couleurs : trop saturées
Netteté/précision : bien
Ergonomie : moyen
Usages: bureautique

NEC
LCD1701BK

Prix public : 455 €
Prix moyen constaté : 450 €

Caractéristiques |

Taille : 1 7 pouces
Garantie : 3ans
Luminosité : bien
Constraste : assez bien
Photo : exploitable
Temps de réponse : le mieux du moment
Couleurs : bien
Netteté/précision : bien
Ergonomie : assez bien
Usages : bureautique, jeux, DVD

Les écrans liyama que nous avons eu en test nous ont un peu dégus.
Non pas qu’ils soient mauvais, mais ils n’arrivent pas a la hauteur
des meilleurs produits du marché soit par un prix trop élevé, soit par
de moins bonnes performances a I'image de ce Prolite E430S affi-
chant peu de rémanence et une bonne finesse d’'image mais qui
péche notamment par des couleurs saturées.

NEC
LCD1760NX

Prix public : 495 €
Prix moyen constaté : 500 €

Caractéristiques |

Taille : 17 pouces
Garantie : 3ans
Luminosité : bien
Constraste : bien
Photo : exploitable
Temps de réponse : le mieux du moment
Couleurs : bien
Netteté/précision : bien
Ergonomie : assez bien
Usages : bureautique, jeux, DVD

Le LCD1701BK est un bon écran d’entrée de gamme apte a tout
faire. Nous avons néanmoins remarqué sur les deux 17 pouces Nec
de ce comparatif, qu’une sorte de grille était présente sur I'image en
permanence. De fines lignes claires horizontales sont visibles sur
toute la surface d’affichage lorsqu’on se tient proche de I’écran.
Apres de multiples tests et demandes de renseignements, nous
n’avons pas pu savoir si il s’agissait d’un défaut de notre configura-
tion, d’écrans défectueux ou tout simplement d’une mauvaise
conception.

BELINEA
10 17 15

Prix public : 403 €
Prix moyen constaté : 400 €

Caractéristiques |

Taille : 1 7 pouces
Garantie : 3ans
Luminosité : bien mais un peu terne
Constraste : bien
Photo : nuancé mais terne
Temps de réponse : bien
Couleurs : assez bien
Netteté/précision : bien
Ergonomie : moyen
Usages : bureautique, jeux, DVD

Le LCD1760NX est meilleur que le LCD1701BK, notamment au
niveau des contrastes et des nuances de gris. Pour seulement 50 €
mieux vaut donc opter pour celui-ci si il fallait choisir chez Nec, d’au-
tant plus qu’il supporte une connectique DVI. La « grille » mentionnée
dans I'encadré du LCD1701BK est néanmoins trés génante a I'usage.

Les écrans Belinea sont la bonne surprise de ce comparatif. lls sont a
I’aise aussi bien sur un traitement texte que sur n’importe quelle
application ludique et multimédia. Ce 10 17 15 a tendance a effacer
un peu les couleurs mais ses 400 € lui donne le meilleur rapport qua-
lité/prix de ce dossier.
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BELINEA
10 17 30

Prix public : 409 €
Prix moyen constaté : 450 €

Caractéristiques ||

Taille : 17 pouces
Garantie : 3ans
Luminosité : trés bien
Constraste : bien
Photo : bien
Temps de réponse : bien
Couleurs : bien
Netteté/précision : bien
Ergonomie : moyen
Usages : bureautique, jeux, DVD, photo

Tout comme le 10 17 15, le 10 17 30 est trés lumineux mais il resti-
tue des couleurs plus fidéles. Pour 50 € de plus, le prix est donc
toujours aussi intéressant et vous disposerez d’une connectique
DVI. Le design et I’ergonomie de ces deux écrans Belinea ne sont
en revanche pas leurs points forts.

HERCULES
PROPHET
VIEW 920
PRO

Prix public : 499 €
Prix moyen constaté : 470 €

Caractéristiques | o ——

Taille : 17 pouces
Garantie : 3ans
Luminosité : bien mais voile gris
Constraste : bien
Photo : nuancé mais terne
Temps de réponse : bien
Couleurs : assez bien
Netteté/précision : bien
Ergonomie : moyen
Usages : bureautique, jeux, DVD

Les plus grands atouts du ProphetView 920 sont son design et ses
coques en métal, son trés bon temps de réponse qui lu permet d’étre utili-
sé dans les jeux, et un prix raisonnable qui peut approcher celui du 10 17
30 de Belinea selon les magasins. Avec un meilleur respect des couleurs
et un meilleur contraste, le ProphetView 920 Pro aurait pu étre parfait.

Ecran Entrées Enceintes Hub USB
Vidéos
LGL1720B 1VGA Non Non

Philips 170B4 1VGA, 1 DVI Non Non
Samsung

SyncMaster 173B 1 VGA Oui + sortie casque Non
liyama Prolite 1VGA Oui + sortie casque Non
E430S

Nec LCD1701BK 1 VGA Non Non
Nec LCD1760NX 1 VGA, 1 DVI Non Non
Belinea 10 1715 1 VGA Oui Non
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VIEWSONIC
L1720B

Prix public : 618 €
Prix moyen constaté : 615 €

Caractéristiques

Taille : 17 pouces
Garantie : 3 ans
Luminosité : assez bien
Constraste : bien
Photo : couleurs saturées et pas assez nuancées
Temps de réponse : bien
Couleurs : trop saturées
Netteté/précision : treés bien
Ergonomie : bien
Usages : bureautique, jeux, DVD

Le VP171b est vendu aussi bien pour les graphistes professionnel, que
pour les entreprises ou les adeptes de jeux vidéo. Son bon temps de
réponse lui permet en effet d’étre polyvalent mais il sature beaucoup les
couleurs méme aprés réglage bien que sa précision soit excellente. Ces
performances mitigées et son prix élevé 'empéchent d’étre compétitif.

SONY
SDM-X73

Prix public : 715 €
Prix moyen constaté : 690 €

Caractéristiques

Taille : 17 pouces
Garantie : 3ans
Luminosité : bien
Constraste : trés bien
Photo : exploitable
Temps de réponse : le mieux du moment
Couleurs : bien
Netteté/précision : bien
Ergonomie : trés bien
Usages : bureautique, jeux, DVD

Il n’y a pas grand-chose a reprocher au SDM-X73 si ce n’est son
prix. Celui-ci est bien trop élevé comparé a la concurrence méme si
I’écran posséde des enceintes stéréo SRS, trois entrées vidéo, une
face arriere coulissante pour faciliter la connexion des cables et les
camoufler, et une excellente ergonomie. .

Arriére Haut/Bas Horizontal Paysage

[o]1]]

Oui

Oui
(o]1]}

Oui
[o]T]]
Oui

Non Non Non Interne

Hyundai Q17 1VGA, 1 DVI Non Oui Oui Oui Non Non Interne

Non Non Non Interne

Oui Non Oui Interne
Non Non Non Externe

Non Oui Non Interne
[o]T]] Non Non Interne
Non Non Non Interne




LG L1811S

Prix public : 549 €
Prix moyen constaté : 560 €

Caractéristiques |

IIYAMA

AS4612UT

Prix public : 747 €

Prix moyen constaté :

Caractéristiques |

730 €

Taille : 18 pouces Taille : 18 pouces
Garantie : 3ans Garantie : 3ans
Luminosité : bien Luminosité : bien
Constraste : bien Constraste : bien
Photo : peu nuancé Photo : peu nuancé
Temps de réponse : peu visible Temps de réponse : visible, génant dans les jeux
Couleurs : assez bien Couleurs : bien
Netteté/précision : bien Netteté/précision : trés bien
Ergonomie : assez bien Ergonomie : trés bien
Usages: bureautique, jeux, DVD Usages: bureautique, DVD, photo

Le L1811S est le meilleur 18 pouces des quatre modeéles présentés
ici. Il offre de bons rendus quelque soit la situation, son temps de
réponse acceptable pourra convenir aux joueurs peu exigeants et
son prix reste abordable.

L’AS4612UT fera un trés bon écran pour les applications bureautiques,
graphique et vidéo. Vous apprécierez sa finesse d’affichage, ses quatre
axes pivotant et ses deux entrées vidéo mais peut étre pas son prix qui
atteint celui des écrans LCD 19 pouces d’entrée de gamme.

VIEWSONIC
VG800B

Prix public : 649 €
Prix moyen constaté : 630 €

Caractéristiques |

NEC
LCD1860NX

Prix public : 610 €
Prix moyen constaté : 620 €

Caractéristiques |

Taille : 18 pouces Taille : 18 pouces
Garantie : 3ans Garantie : 3ans
Luminosité : bien Luminosité : bien
Constraste : bien Constraste : bien
Photo : peu nuancé Photo : peu nuancé
Temps de réponse : peu visible Temps de réponse : visible, génant dans les jeux
Couleurs : bien Couleurs : trop saturées
Netteté/précision : trés bien Netteté/précision : bien
Ergonomie : assez bien Ergonomie : moyen
Usages : bureautique, jeux, DVD Usages : bureautique

Le LCD1860NX et le L1811S se valent aussi bien en bureautique
que pour que la photo ou les DVD. Ce modele Nec offre donc de
bonnes performances globales et montre suffisamment peu de
rémanence pour étre exploitable dans les jeux. Le prix du L1811S

reste cale dit plus intéressant.

Entrées
Vidéos
Belinea10 17 30 1VGA, 1 DVI
Viewsonic VP171b 2 VGA, 1 DVI
HerculesProphet 1 VGA

View 920 Pro

Sony SDM-X73 2 VGA, 1 DVI
LGL1811S 1VGA
liyama AS4612UT 1 VGA, 1 DVI
Nec 1860NX 1VGA, 1 DVI
Viewsonic 1VGA
VG800B

Ecran

Enceintes Hub USB

Oui + sortie casque Non
Non Non
Non Non

Oui + sortie casque Non
Non Non
(o]

Non

Oui + sortie casque Non

Pivot Avant/
Arriére

[o]1]}
Oui
(o]1]}

Oui

Le VG800b peine a se distinguer du lot malgré des capacités cor-
rectes dans I'ensemble. L’écran a par contre du mal sur les larges
palettes de couleurs et présente un cache amovible au dos de I'ap-
pareil plus génant que pratique.

Pivot
Haut/Bas

Non
Oui
Non

Oui
Non
Oui

Pivot
Horizontal

Non
Non
Non

Oui
Non
Oui

Rotation mode
Paysage
Non

Oui
Non

Non
Non
Oui

Alimentation

Interne
Interne
Externe

Interne
Interne

Interne
Interne
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Le choix

de la rédaction

our ce qui est des 17
pouces, si il fallait n’en
choisir qu’un, ce serait

le LG 1720B. Il est performant
dans tous les domaines et pré-
sentent d’autres atouts comme
un design magnifique, une
fagcade arriere amovible pour
connecter et cacher les cables,
et un OSD intégrant des profils
d’affichage prédéfinis tres utiles
selon les situations. Il nous a
toutefois été tres difficile de
trancher avec le modele
Samsung, un peu moins cher et
presque aussi efficace. Notre
préférence vient des contrastes
mieux respectés dans les jeux
sur le L1720B. Si les jeux ne
vous intéressent pas et que

vous trouvez le modele
Samsung a un meilleur prix
n’hésitez donc pas a I’'acheter.
Mais pour économiser encore
plus, le meilleur rapport qualité
prix de ce dossier revient a
Belinea avec le 10 17 15 et le
10 17 30.

Pour les 18 pouces, nous
n’avons curieusement pas
réussi a trouver le méme niveau
de qualité qu’en 17’, ce qui
n’est pas tres motivant compte
tenu du surco(t ! Si néanmoins,
vous tenez a ce petit espace
supplémentaire, notre choix se
dirige la encore chez LG pour le
meilleur rapport qualité prix,
chez Nec si vous avez un peu

plus de moyen, et vers liyama si
vous étes un adepte des appli-
cations bureautique et photo.
Notez que nous n’avons pas
intégré les écrans 17 Nec dans
ce résumé en raison du défaut
observé sur ces modeles qui
reste sans explication.

Enfin, sachez que contraire-
ment a la légende, les meilleurs
écrans de ce comparatif valent
largement, voire dépassent les
écrans CRT (a tube cathodique)
pour la photo, le jeu ou la vidéo,
et ce avec un confort visuel
bien supérieur sans parler de
I’encombrement. Ces derniers
n’ont plus aujourd’hui que I'ar-
gument prix a faire valoir.

Dalle

LG L1720B 17 pouces

TN+Film

17 pouces
Prolite F430
Nec LCD1701BK 17 pouces

Nec LCD1760NX 17 pouces

Belinea 10 17 15 17 pouces

Belinea 10 17 30 17 pouces

Viewsonic VP171b 17 pouces

HerculesProphet
View 920 Pro

Sony SDM-X73

17 pouces
17 pouces
LG L1811S 18 pouces IPS
liyama AS4612UT 18 pouces IPS

Nec 1860NX 18 pouces IPS

Viewsonic VG800B 18 pouces \AYaN
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TN+Film

TN+Film

TN+Film

TN+Film

TN+Film

TN+Film

TN+Film

TN+Film

TN+Film

Résolution Tps
de réponse

1280x1024 16 ms

1280x1024

1280x1024 16 ms

1280x1024 20 ms
1280x1024 20 ms
1280x1024 16 ms
1280x1024 20 ms
1280x1024 16 ms
1280x1024 30 ms
1280x1024 30 ms
1280x1024 30 ms

1280x1024 25 ms

Contraste Luminosité  Angle

Cd/cm2

250 160 ° Horizontale

t
125 ° Verticale
160 ° Horizontale

140 ° Horizol

o

0
160 °H
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de vision

[l d
orizontale
140 ° Verticale

160 ° Horizontale
140 ° Verticale

150 ° Horizontale
125° Verticale

140 ° Horizontale
120 ° Verticale

140 ° Horizontale
140 ° Verticale
170 ° Horizontale
150 ° Verticale
160 ° Horizontale
140 ° Verticale

160 ° Horizontale
160 ° Verticale
160 ° Horizontale
160 ° Verticale
160 ° Horizontale
160 ° Verticale

170 ° Horizontale
170 ° Verticale

Prix Prix
public moyen
constaté

549 € 540 €

526 €
455 €

495 €
403€

409 €
618 €
499 €
715 €
549 €
T47 €
610 €

618 €




PRIX DE FOLIES !

Sur fous Nos disques durs externes USB 2

PRIX BASE GARANTIS

RueDuCommerce vous

REMBOURSE

LA DIFFERENCE* !

(30Go 7200tr/min ~ 99€95
(60Go 5400tr/min - 129€ 95
(180Go 7200tr/min 259€ 95

Tarifs du 13/10/2003 susceptibles d'étre modifiés a tout moment. Photos non contractuelles. Offres valables dans la limite des stocks disponibles.

*RueDuCommerce vous rembourse la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Voir conditions sur le site.

www.rueducommerce.com

La Charte de I'’Achat Net : - Des prix compétitifs

- Débit de la carte bancaire a I'expédition du colis - Respect des délais de livraison
- Contrat Or : un produit neuf en cas de panne (en option) - 15 jours "satisfait ou remboursé" !

0891 56 20 20 o0 rrcmin
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VENTILATEURS

Ventilateurs 120mm
La nouvelle tendance
du refroidissement

Bien qu'ils soient toujours d'actualité,
les ventilateurs de 8 centimétres
commencent a perdre du terrain par
rapport aux 12 centimeétres. En effet, on
voit de plus en plus de boitiers
prévoyant des emplacements
destinés a accueillir des ventilateurs
de 120 millimétres 1a ou il y a quelques
années, on ne parlait que de 80
millimetres. A cété de cela, il existe
des adaptateurs permettant de
surmonter son radiateur de
processeur d'un ventilateur de 120
millimétres. Mais dans quel but ?

n nutile de répéter que la
montée en puissance des
composants informatiques tels
que les processeurs, les cartes
graphiques ou encore les
disques durs ont entrainé une
quantité de chaleur dégagée
bien plus importante que par le
passé et c’est loin d’étre fini. Il
en résulte que n’importe quelle
configuration moderne se doit
d’étre refroidie en conséquence.
Cependant la multiplication des
ventilateurs va de pair avec une
recrudescence des nuisances
sonores. Et c’est ici qu’intervient
le ventilateur de 120 millimétres.
En effet, ce dernier va permettre
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de conserver un refroidissement
correct mais avec un niveau
sonore raisonnable.

De par sa taille, a rotations par
minute égale, un 120mm offrira
une plus grande capacité de
refroidissement qu’un 80mm.
Si I'on suit le raisonnement, un
120mm devra tourner moins
vite qu’un 80mm pour offrir une
méme capacité de refroidisse-
ment que ce dernier. Lorsque
I’on sait que le niveau de bruit
est corrélé au nombre de rota-
tions par minute, on comprend
alors tout I'intérét d’un ventila-
teur de grande dimension. Un



ANTEC TRILIGHT

Caractérisques

e Tours/minute : 2200

e CFM : 70,6

e dB/A: 36

e Prix : 20 €

e Température 12V : 47°C

e Température 5V : 60°C

+ Performance, Néons, Prix
= Connectique

Caractérisques

e Tours/minute : 1950

e CFM : 67,1

e dB/A: 32

e Prix: 18 €

® Température 12V : 50°C
e Température 5V : 67°C
+ Qualité de fabrication,

Rapport Performances /
bruit, Prix

EVERCOOL AL12025

Caractérisques

® Tours/minute : 1800

e CFM: 71,9

° dB/A : N/A

e Prix: 15 €

e Température 12V : 51°C
® Température 5V : 65°C

+ Look, Prix, Performances
= Poids

120mm peut donc offrir la
méme capacité de refroidisse-
ment qu’un 80mm mais a un
niveau sonore bien moindre.

Le probléme d’'un 120mm par
contre est qu’il générera assez
de nuisances sonores lorqu’il est
alimenté en 12 V. Le ventilateur 12
centimétres le moins puissant de
notre échantillon de test tourne a
1500 tours/minute et a cette
vitesse, il est audible. Si vous
possédiez un systeme de ventila-
tion basé sur des 80 millimétres
tournant a 1500 tours/minute et
que vous les remplacez par des
120 millimetres tournant a la

vitesse,

méme
gagnant au niveau du refroidisse-
ment mais pas au niveau du bruit.
C’est ici gu’interviennent les sys-
temes régulant la tension délivrée
au ventilateur comme les poten-
tiometres ou encore les rhéobus.

Vous serez

Face a la multiplication des
ventilateurs 120mm envahis-
sant nos boutiques préférées, il
devient difficile de savoir lequel
choisir. Pour vous aider, nous
avons testé les ventilateurs les
plus répandus sur le marché a
I’heure actuelle...

EriForgeron

GLOBALWIN CAF12

Caractérisques

e Tours/minute : 2500

e CFM : 63,5

e dB/A : 46

e Prix : 20 €

e Température 12V : 46°C
e Température 5V : 57°C

+ Performances, Package
complet, Prix

= Bruit,Pas de monitoring
des tours/minute

PAPST F/2GL

Caractérisques

e Tours/minute : 1600

e CFM: 55,3

° dB/A: 26

e Prix: 18 €

* Température 12V : 52°C
e Température 5V : 70°C

+ Qualité de fabrication,
Silence, Prix

= Performances

ENERMAX UC-12FAB

Caractérisques

© Tours/minute : 1800-2300
e CFM : 63,05-94,92

e dB/A : 24,6-30,1

e Prix: 19 €

e Température 12V : 50°C

e Température 5V : 63°C

+ Performances, Variateur de
vitesse incorporé, Look, Prix

= Nuis_ances sonores au
maximum

NOISEBLOCKER SX2 PRO

Caractérisques

e Tours/minute : 1850

e CFM : 74,1

e dB/A: 34

® Prix : 23 €

e Température 12V : 50°C
e Température 5V : 64°C
+ Performance

= Bruyant au niveau du
moteur
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ﬂour tester la capacité de
refroidissement de ces ven-

tilateurs de 12 centimétres, nous
les avons utilisés pour refroidir un
processeur Intel Pentium 4 3.0
GHz doté de la technologie
Hyper-Threading. Le radiateur
choisi est I'Alpha Pal 8942 sur
lequel nous avons placé un
adaptateur 80->120 millimetres.
Le protocole de test a consisté a
exécuter CPUBuUrn et de relever
la température aprés une heure.
Chaque ventilateur a été testé a
sa tension d’origine et sous-volté
en 5V afin de juger de sa perfor-
mance lorsqu’il est quasi inaudi-
ble. Précisons d’emblée que les
tests jugent ces ventilateurs pour
refroidir des processeurs. Ceci
est important car les températu-
res relevées en 5V peuvent parai-
tre élevées et il est vrai qu’avec
une telle tension, il est décon-
seillé de les utiliser pour refroidir
votre Pentium 4 ou votre Athlon.
Par contre, en 5V, ils sont parfai-
tement envisageables en tant
que ventilateur de boitier.

<1ez>

Comme d’habitude, le plus
performant du panel est celui
qui propose le plus grand nom-
bre de tours/minute. C’est
donc sans surprise que Global
Win monte sur la plus haute
marche du podium des
performances.
Malheureusement a
2500 tours/minute, il
est trés bruyant.
En contrepartie,
il est le seul a
rester sous la
barre des
60°C en 5V, ten-
sion a laquelle il est
quasi inaudible comme
tous les ventilateurs testés.
Livré avec deux grilles de pro-
tection et un bracket qui va per-
mettre de le fixer a un emplace-
ment PCI afin de refroidir les
cartes PCl et la carte gra-
phique, il constitue un excellent
choix.

Si vous ne voulez
pas jouer avec la ten-
sion délivrée, celui présentant
le meilleur rapport performan-
ce/bruit est le Papst 4412
F/2GML tandis que le Papst
4412 F/2GL est le plus silen-
cieux mais le moins perfor-
mant (en 5V, il tourne sous les
600 tours/minute, ceci expli-
quant les piétres perfor-
mances).

L'Enermax est égale-
ment intéressant car il
est proposé d’origine
avec un variateur de
vitesse. Dommage
qu’un bruit persis-
tant subsiste
méme a sa vites-
se de rotation
minimum.
L’Evercool
n‘a comme
attrait que
son prix et
son look.
Par contre, |l
est extrémement lourd a
cause de sa composition en alu-
minium qui n’apporte rien au
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niveau
des perfor-
mances.
Nous vous
déconseillons égale-

ment le Noiseblocker qui est
cher et dont le moteur fait un
bruit nasillard assez audible sur-
tout quand la tension qui lui est
délivrée est 5V. Enfin, n’oublions
pas I’Antec qui affiche de bon-
nes performances pour un
niveau sonore acceptable mais
surtout qui se dote de néons, ce
qui ravira les amateurs de tuning.

Peu importe 'usage que vous
en ferez, vous trouverez tou-
jours des avantages a utiliser
un ventilateur de 12 centimet-
res. Excellentes performances
pour refroidir un processeur,
méme overclocké, refroidisse-
ment honnéte dans un silence
quasi parfait en tant que venti-
lateur de boitier si vous le
sous-voltez en 5V et enfin
excellent compromis perfor-
mances/bruit sur un proces-
seur non overclocké en lui déli-
vrant une tension entre 7 et 9V
via un potentiometre... |



CARTE GRAPHIQUE

Jeux 3D * Multimedia -+ Divertissement

100% SOLUTIONS ATI

GC-AIW 9000 PRO

* Equipé du GPU RADEON™ 9000 PRO

* 64 Mo de mémoire DDR

 Tuner TV stéréo avec 125 chaines

* TV-ON-DEMAND™ enregistre les programmes sur disque dur
» Supporte AGP 8X/4X/2X

CGE/ CUBE V¥

§
www.gecube.com.tw

GC-R9800PRO-C3

e Equipé du GPU RADEON™ 9800 PRO

* 128 Mo de mémoire DDR

¢ 8 pipelines de rendu en parallele

» Compatible AGP 8X double bande-passante

* Compatible DirectX® 9.0 et OpenGL® dernier cri

A Lo S CER

GC-R9200LSE-C3

e Equipé du GPU RADEON™ 9200SE

* 128 Mo de mémoire DDR

» Compatible AGP 8X double bande-passante

* Compatible DirectX® 9.0 et OpenGL® dernier cri

GRaPHICS BY

/T

PRODUITS DISTRIBUES PAR

M 49, Route Principale du Port  Tél.: 01 41 47 67 67  Www.morextech.com RESERVEES

92631 Gennevilliers cedex Fax: 0147 943470  E-mail : info@morextech.com m{‘,ﬂ"m

Informations détaillées, caractéristiques techniques et liste de revendeurs disponible sur notre site.
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Neuston

+ Performances,
+ Ergonomie,
+ Connexion Wi-Fi

- Navigation internet

Caractérisques

e Type : transmetteur
audio/vidéo Ethernet/Wi-Fi

e Sorties Vidéo : Scart,
Composite : Pal/Ntsc

e Sorties Audio : 2xRCA ,
Coaxial, Optique

e Autres : port 10/100 Mbps
RJ45, Slot PCMCIA pour
carte Wi-Fi 802.11b, port
USB pour lecteur carte
mémoire flash

e Codecs vidéo supportés :
DivX 4 et 5, XviD, RMP4,
Mpeg-1/2, 3ivx

e Codecs audio supportés :
MP3, Ogg, Mpeg-1/2 audio
layer, AC3, AAC, PCM Wav

e Format photo supportés :
Jpeg, Gif, Animated Gif,
BMP, Tiff
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MC-500

Neuston profite du développement rapide du DivX et entre sur le marché francais avec deux
produits vidéo compatibles avec ce codec. La DVX-1201 tout d'abord, une platine DVD/DivX de
salon, puis le MC-500, un boitier de transmission vidéo qui a la particularité de s'utiliser aussi
bien en connexion réseau Ethernet qu’en Wi-Fi. Les fiches techniques de ces deux produits sont
alléchantes, voyons ce qu'il en est en pratique.

Prix:236 €

Web : www.neuston.com

e MC-500 est un périphé-
.rique audio/vidéo dont le
concept n’est pas simple a sai-
sir tant que I'on ne l'a pas vu
fonctionner mais qui nous a
agréablement surpris.
L'appareil a pour finalité de
transmettre sur une télévision,
les films, photos ou morceaux
de musique contenus sur une
machine d’un réseau local. Il se
présente sous la forme d’un
boitier de connectique externe
sur lequel on trouve des sorties
vidéo Scart, Composite, S-
Video, DVI et des sorties audio
2xRCA, Coaxial et Optique. Le
MC-500 n’a rien a voir avec un
simple transmetteur
audio/vidéo sans fils car il pos-
sede sa propre puissance de
calcul. Il est équipé de la fameu-
se puce de Sigma Design et est

donc capable de décoder des
flux DivX 4 et 5 (sans QPel),
Xvid, 3ivx (Mov), AC-3, MPS3,
Ogg, AAC, WMA et plus encore.
Le MC-500 ne se sert pas de la
sortie TV des cartes graphiques
mais uniquement du port réseau
Ethernet ou de la connexion Wi-
Fi des machines sur lesquelles il
est connecté. Pour cela, il est
équipé d’un port RJ45 10/100
Mbps et d’un slot PCMCIA dans
lequel une carte wireless a la
norme 802.11b peut prendre
place. Le MC-500 est livré avec
une télécommande et toutes les
connectiques nécessaires sauf
les cables optique et DVI. Il est
officiellement annoncé a 236 €
et sera disponible dans le cou-
rant du mois de novembre.
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Une excellente
alternative aux
sorties TV

Pour ce test, nous avons connec-
tés le MC-500 a notre réseau
local a partir de sa connexion
RJ45 (relié a un hub de notre
réseau local) et d’une carte
PCMCIA D-Link 802.11b que
nous avons inséré dans I'appareil
(relié a un point d’acces de notre
réseau local). Le boitier a ensuite
été relié a la télévision. Au démar-
rage du MC-500, le menu princi-
pal Neuston apparait a I'écran. La
premiére chose a faire est de
configurer son IP, la passerelle et
les DNS du réseau dont il fait parti
via la télécommande et de faire
de méme avec les propriétés du
réseau sans fils (SSID, Wep...).
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Aprés avoir installé le logiciel Media Centre
de Neuston sur la ou les machines qui com-
muniqueront avec le MC-500, il faut entrer
I'IP des PC sur lesquels I'appareil va se
connecter. Dans notre cas, nous avons créé
une premiere liaison sur un PC en 802.11b et
une deuxiéme sur une machine en Ethernet.
Notez que le port RJ45 et le Wi-Fi marchent
trés bien en liaison direct avec un micro, soit
par un cable croisé pour I'Ethernet, soit par
le mode Ad-hoc du Wi-Fi. A l'aide du ges-
tionnaire Neuston installé sur les PC il faut
ensuite définir les répertoires dans lesquels
les films, photos et musiques sont stockés.
lls apparaitront dans les menus TV appro-
priés du MC-500.

Une fois cette configuration achevée et qui
demande tout de méme quelques connais-
sances en matiére de réseau, le boitier est
enfin exploitable. Le premier menu du MC-
500 affiche les connexions PC que vous avez
créé a travers le réseau. |l suffit de sélection-
ner 'une d’entre elles puis de naviguer dans
les menus suivants pour lire les fichiers
contenus sur cette machine. Le MC-500
s’est parfaitement comporté lors de nos tests
et a reconnus tous les codecs audio et vidéo
qu’il est censé supporter. En mode Wi-Fi la
puissance du signal sans fils, et donc la flui-
dité de la vidéo ou du morceau de musique,
dépend naturellement de la distance de
fonctionnement, des murs et obstacles pla-
cés entre les deux éléments et de bien d’au-
tres facteurs mais dans I'ensemble la liaison

réseau wireless 802.11b a trés bien marché
(pas de saccade ou d’image figée). Mais les
fonctionnalités du MC-500 ne s’arrétent pas
la car il est capable de tirer profit de la
connexion Internet des PC. Ainsi, vous pou-
vez écouter la radio (stations prédéfinis) ou
surfer sur le Web grace au browser intégré.
Le MC-500 reconnait méme les Favoris enre-
gistrés dans I'Internet Explorer de la machi-
ne. Cela dit, la navigation n’est pas encore au
point. Il est fastidieux d’utiliser les 10 touches
de chiffres de la télécommande pour saisir
du texte ou I'url d’un site. D’autre part bien
que le boitier supporte une résolution de sor-
tie vidéo allant jusqu’a 1024x768, le change-
ment de résolution ne fonctionnait pas cor-
rectement. sur notre préversion. On ne peut
voir qu’une petite partie des pages Web a
I'écran.
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Conclusion

Performant et complet, le MC-500 appor-
te un confort trés appréciable pour ceux
qui souhaitent visionner sur leur TV ou leur
vidéo projecteur, les films, des photos et
musiques contenues sur leur PC sans
avoir a le déplacer. Il suffira de tirer un
céble Ethernet dans votre salon ou d’utili-
ser une connexion sans fils Wi-Fi. Cela dit,
si le MC-500 seul est parfait pour tout ce
qui touche au son stéréo que la télévision
sait gérer, il faudra s’arranger autrement
pour le son 5.1. Pour profiter de I’AC-3
d’un DVD ou d’un DivX, un kit d’enceinte
Dolby Digital ou un ampli Home Cinema
devra étre placé pres de la télévision et
connecté au MC-500. L'appareil souffre
encore de quelques défauts mais puisqu’il
peut étre mis a jour par firmware ils seront
corrigés prochainement. Le support du
DivX 3.11 devrait étre ajouté par la méme
occasion. Le MC-500 est une excellente
alternative aux sorties TV des cartes gra-
phiques. Plus la peine d’utiliser le mode bi
écrans de la carte ou de sacrifier I'image
du moniteur pour celle de la télé. De plus,
le MC-500 ne sollicite que les ressources
systéme réseau de la machine sur laquel-
le il est connecté ce qui est presque
transparent pour la lecture de films ou de
musique. Vous pourrez donc continuer a
jouer ou a travailler tranquillement. Notez
enfin qu’un petit clavier sera bientot pro-
posé en option et que le MC-500 dispose
d’un port USB sur lequel vient se connec-
ter un lecteur de cartes mémoire flash lui
aussi vendu en option. Ce dernier ne fonc-
tionnait pas encore.

PIGITAL viDEG ouT
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Prix: 220 €

Web : www.neuston.com

DVX-1201

C omme toutes les platines

DVD/DivX disponibles
actuellement sur le marché, la
DVX-1201 est construite autour
de la puce de compression/
décompression EM8500 de
Sigma Designs. Elle a donc de
nombreux points communs avec
ses concurrents en ce qui
concerne sa compatibilité audio
et vidéo. On retrouve le support
du DivX 3.11, du DivX 4 et 5 (sans

AVIS

+ Playlist MP3
+ Ogg
+ Sous titres

- Navigation dans la
bibliotheque audio

- DivX 3 inutilisables

Caractérisques

e Type : Platine DivX

e Sorties Vidéo : Scart,
Composite, S-Vidéo,
: PAL/NTSC

e Sorties Audio : 2xRCA ,
Coaxial, Optique

e Codecs vidéo supportés :
DivX 3 (sans QPel), DivX 4 et
5, XviD, RMP4, Mpeg-1/2

e Codecs audio supporteés :
MP3, Ogg, Mpeg-1/2 audio
layer, AC3, PCM Wav

e Format photo supportés :
Jpeg,
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QPel), du XviD (sans QPel), du
MP3 et de I'Ogg. Le panneau de
connectiques arriere de la platine
se compose de  sorties
Composite, S-Video et Scart coté
video et de sorties Optique,
Coaxial et de deux 2xRCA coté
audio. La fonction progressive
Scan, utile sur les télévisons plas-
ma ou les vidéo projecteurs, est
supportée en PAL comme en
NTSC. Le design reste classique
mais efficace et quelques bou-
tons ont été placés en fagade au
cas ou les piles de la télécom-
mande ne vous fassent défaut.
Disponible fin octobre sur le mar-
ché, le prix officiel annoncé est de
220 € avec un packaging se
composant de toutes les connec-
tiques nécessaires et de la télé-
commande.

Pas encore de
DivX 3.11

Les tests ont montré que la com-
patibilité avec le DivX 3.11 n’est
pas encore au point comme sur
bon nombre de modéles.
Lorsque le bitrate de la vidéo
devient trop important, 'image se
fige et le son est parfois désyn-
chronisé. De futures mises a jour
de firmware viendront s(rement
corriger ce défaut mais en atten-

dant il est tres pénalisant puisque
le DivX 3.11 a beaucoup été utili-
sé et I'est encore. En revanche, la
platine a parfaitement supporté
les autres codecs vidéo ainsi que
le format audio Ogg (en fichier
audio, pas dans un film), les
fichiers sous titres srt et ssa, les
BivX, les deux formats de DVD
enregistrables DVD+R/RW et
DVD-R/RW, et les médias hybri-
des. La qualité de I'image obser-
vée est sensiblement identique
aux autres platines du genre et la
télécommande, bien que laide et
un peu juste en portée, remplie
bien son office. La DVX-1201
offre par ailleurs les mémes fonc-
tions qu’une platine DVD tradi-
tionnelle et en ajoute quelques
unes comme la navigation au sein
des DivX par une saisie de temps
ou un saut de 10 secs, et la créa-
tion de playlist MP3.

Conclusion et
mise au point sur
les platines DivX

La DVX-1201 se démarque de
nombreux concurrents par le
support du format audio Ogg et
la gestion des sous titres. Si elle
avait du étre intégrée au compa-
ratif paru dans le dernier
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Hardware Magazine elle se serait
placée devant les platines Akai,
Tokai, Sigmatek, et Tendance. La
LVD-2001 de Liteon et la DP-450
de Kiss sont cela dit toujours plus
intéressantes, la premiére grace a
son port PCMCIA, une télécom-
mande efficace et un faible prix, la
seconde par une récente mise a
jour de firmware la rendant plus
compatible avec le DivX 3.11 et
les médias hybride, un design
soigné et un OS plus pratique a
I'usage. La DP-500 de Kiss reste
quant a elle notre référence.
Quitte a investir un peu plus notre
conseil est donc d’acheter ce
modele qui a I'’énorme avantage
de posséder un port Ethernet.
Mais pour faire plus économique,
si vous tenez absolument au DivX
3.11 optez pour la DP-450, autre-
ment pour le modele Liteon.
Notez par ailleurs que d’ici noél
de nouvelles platines seront com-
mercialisées par Kiss, elles pour-
ront intégrer un disque dur et/ou
un tuner TV et certaines auront un
format slim. CyberHome, JVC et
Philips sont également sur les
rangs mais avec une puce d’ESS
nommeée Vibratto. Leurs platines
sont donc attendues avec impa-
tience.

Jérémy PANZETTAm



Le meilleur de Y Albai:=::
’'imagerie numérique

-_—
Lorsque des cadres et ingénieurs issus des meilleurs fabricants informatiques décident de s'associer pour créer une marque capable
q g q p q p

de rivaliser avec les plus grands noms du marché, cela donne... Albatron !
En quelques mois seulement, Albatron a réussi le tour de force de s'imposer comme une référence incontournable du monde de

I'image avec ses écrans plasma, ses moniteurs LCD et ses cartes graphiques puce GeForce FX |

Mgy

* Reésolution de 1280 x 1024 e Systéeme sonore SRS * Résolution de 1280 x 1024

* Luminosité de 500 cd/m* * Entrés DVI * Luminosite de 250 cd/m*

e Contrats de 500:1 en option * Contrats de 500:1

¢ Angle de vue de 170/170° * Entrées vidéo * Angle de vue de 170/170°

® Temps de réponse de 16ms e Entrée TV * Temps de réponse de 15+10ms

* Haut-parleurs 2 x 5 watts * Télécommande * Haut-parleurs 2 x 2 watts intégrés
intégrés

A Le FX pour
++ tout le monde !

* GeForce FX 5200
cadencéa 260 MHz

Le haut du panier! Le bon compromis !

* GeForce FX 5600
cadencé a 325 MHz
128 Mo de mémoire DDR

* GeForce FX 5900
Ultra cadencé a 450 MHz

* 256 Mo de mémoire DDR .

* |nterface mémoire 256 bits * |nterface mémoire 128 bits * 198 Mo de mémaire DDR
* RAMDAC de 400 MHz * RAMDAC de 400 MHz e |nterface mémoire 64 bits
* AGP 8X * AGP 8X * RAMDAC de 400 MHz

e DVl et VIVO * DV et sortie TV § * AGP 8X

* * DVl et sortie TV

systéme exclusif de triple
ventilation intelligente
“wise fan"

ULV Ll ASIALAND : ZI Gustave Eiffel - 7, av. Gutenberg - Bussy St Georges - BP 30 - 77607 Marne La Vallée Cdx 03
!! Tél: 01 64 76 28 88 = Fax : 01 64 76 28 99 * contact@asialand.fr  http://asialand.fr

\/ Asualand distribue ses produits auprés des revendeurs et nbleurs professionnels. Les caracténistiques techniques des produits présentés sont
A s l A L A N D peuvent chaj 8 Pour plus d'informations, contactez un revendeur prés de chez vous. Les revendeurs informatiques
sont des professionnels, vous 2 leur métier. Toutes les marques citées sont la propriété de leurs auteurs respectifs. @@
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P4

| Enriching Your PC Experience

CARTES MERE

Que vaut

une carte mere a 35 € ?

Il'y a deux numéros de cela, nous vous
présentions un comparatif de cartes meres a
moins de 100 euros dans lequel nous vous
mettions en garde contre les cartes a prix
plancher. Vous vouliez en savoir plus, aussi les
voila. Faut-il les fuir ou les acheter ?

Prix:35€ et50€

es cartes mére de ce test
.oscillent entre 30 et 50
euros. C’est a peine croyable,
n'est-ce pas ? Et pourtant,
depuis des années des
marques comme PC Chips se
spécialisent dans la vente de
cartes meres a petits prix,
rejointes depuis déja quelques
temps par ECS, le nouveau
nom des cartes meres Elite.
Pour préciser, c’est méme la
société ECS qui s’occupe de
distribuer en France les cartes
des constructeurs PC Chips,
Syntax (sous le label PC Chips)
et ECS. Nous avons testé une
carte pour Pentium 4 et deux
pour Athlon, les moins cheres.
La question que tout le monde
se pose, peut-on prendre une
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“Bundlie ?

carte mere si peu chére, trouve-
ra sa réponse au cours des
paragraphes qui suivent.

En retard

Si ces cartes méres ne sont pas
chéres, il faut bien réaliser des
économies quelque part. Le pre-
mier point touché est bien sur le
chipset. Sur ces trois cartes, le jeu
de composants a au moins deux
générations de retard. Par exem-
ple, la carte Pentium 4 est équipée
d’un VIA P4X333 qui ne supporte
pas I'HyperThreading, et encore
moins les Pentium 4 a 800 MHz
de bus. Dans le méme genre, les

cartes Athlon d’ECS et Syntax
sont munies respectivement d’un
SiS 735 et d’un VIA KT266A. Ces
chipset ne supportant pas les fré-
quences de bus a 333 MHz, vous
ne pourrez donc pas installer cer-
tains modeles d’Athlon XP TBred
et aucun Athlon XP Barton bien

Ou ca ?”

que le prix de ces derniers puisse
étre intéressants. Pour savoir
quels processeurs sont compati-
bles, lisez attentivement les fiches
techniques de ces cartes. Les
connectiques sont également
revues a la baisse. De part le prix
de fabrication et I'age des chipset,
vous ne trouverez point de
Firewire, de réseau Gigabit ni
méme d’USB 2.0 (sauf sur la carte
P4). Du c6té de la carte son inté-
gré, pas de 5.1 et donc de sortie
audio numérique (SPDIF). En ce
qui concerne le stockage, toutes
ont un contréleur Ultra DMA 100
ou 133, mais vous ne trouverez
pas de Serial ATA. La mémoire
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FICHE
ECS P4VXASD2+

Caractérisques
e Constructeur : ECS

o Modele : P4AVXASD2+

e Processeur : Tous
processeurs Celeron 4,
processeurs Pentium 4 de
1.3 a 3.06 GHz (modeles
FSBB800 exclu), Socket 478.
Note : nous n’avons testé
que jusqu'a au P4 2.4B
faute de processeur plus
rapide a 533 MHz de bus

o Chipset : VIA Appolo P4X333
(P4X333 + VT8235)

o Mémoire : DDR simple
canal (supporte, mais
n’exploite pas au-dela de
DDR266), 2 ports ou SDR,
2 ports

o AGP /PCl: 1 (4x)/ 4
o IDE / SATA : 4 disques IDE

e Divers : Son VIA VT1612A,
réseau 100 Mbps, USB
2.0 x6 (dont quatre pour
brancher en fagade)

e Bundle : une nappe IDE,
une nappe disquette

e Prix : environ 50 €
e Site Web : www.ecs.com.tw

vive est une curiosité sur ces trois
cartes, car elles sont toutes équi-
pées de deux emplacements
DDR et deux SDR. Notez cepen-
dant que vous ne pourrez pas
cumuler de la mémoire DDR et
SDR, c’est I'un ou I'autre. Le BIOS
des cartes est assez basique, ne
comptez pas sur lui pour over-
clocker votre processeur. En
revanche, des progrés ont été fait



FICHE

ECS K7S5A

Caractérisques
e Constructeur : ECS
o Modele : K7S5A

e Processeur : Tous
processeurs Duron
(nouveaux modeéles 1.6
GHz non testé), tous
processeurs Athlon et
processeurs Athlon XP
de 1400+ a 2600+
(modéles FSB333
exclu), Socket A (462)

o Chipset : SiS 735

o Mémoire : DDR simple
canal (supporte, mais
n’exploite pas au-dela
de DDR266), 2 ports ou
SDR, 2 ports

o AGP/PCl:1(4x)/5
o IDE / SATA : 4 disques IDE

e Divers : Son C-Media
CMI9738 4 canaux,
réseau 100 Mbps, USB
x4 (dont deux pour
brancher en fagade)

e Bundle : une nappe IDE,
une nappe disquette

e Prix : environ 35 €
o Site Web :
www.ecs.com.tw

pour la mise a jour de ce dernier.
Le site Internet d’ECS
(www.ecs.com.tw) propose de
télécharger des mises a jours,
mais puisqu’il s’agit de cartes
congues ily alongtemps, les der-
nieres versions en ligne datent de
fin 2002. Vous risquez déja d’a-
voir la derniere version du BIOS
sur la carte achetée de nos jours.
En ce qui concerne la PC Chips
SV266A, il est plus difficile de
trouver un BIOS.

PC LE MOINS CHER

Avec des composants comme ces cartes meéres, il est possible d’établir des records de PC pas chers !
Prenez par exemple I'une de nos cartes a 35 £, ajoutez un Athlon XP 1800+ a 65 € en boite avec son
radiateur, 256 Mo de mémoire DDR 2100 a 40 €, une carte graphique type GeForce FX 5200 a 70 €,

un graveur CD Lite-On a 45 € et enfin un boitier a 25 € et vous obtenez une tour compléte qui permet
déja de tout faire y compris de jouer a de nombreux jeux pour seulement 280 € !! Un écran 17" sans
marque accompagné d’un clavier et d’'une souris vous permet d’acheter un ordinateur complet pour
moins de 400 £€. Inoui. Mais pour ce prix, point d’évolutivité possible, et surtout il manque de nombreu-

ses nouveautés tel le 5.1, le dual band, voire 'usb2. A vous de choisir !

N’étant pas référencée sur le site
de PC Chips (www.pcchips.com)
il faut se tourner du coété de
Syntax (www.syntax-board.com).

Outre un retard technologique,
ces cartes d’entrées de
gamme sont trés pauvres en
équipement. Le bundle, si I'on
peut I'appeler ainsi, se limite a
une nappe IDE, une nappe dis-
quette et une tout petite notice
d’utilisation. Pas de logiciels a
foison, de nappes en extra, de
rack en fagade, rien. Mais pour
ce prix, il ne faut pas trop en
demander non plus !

Du bon
malgré tout

Mais au-dela des critiques que
nous venons de mentionner, il
faut reconnaitre qu’il y a du
bon avec ces cartes. Outre
leur prix ridiculement bas, la
présence de ports de mémoire
SDR est un atout pour les per-

sonnes souhaitant
\ évoluer en douceur.
" Certes, les proces-

seurs récents
»  voient leurs
performances
chuter sans
DDR,

pourrez
au moins faire
une étape d’un mois
avant de dépenser pour
des nouvelles barrettes de

mémoire. Et le point essentiel,
c’est que ces trois cartes
fonctionnent bien !
L’installation sous
Windows n’a posé
probléeme pour
aucune d’ent-
re elles, seu-
les les per-
formances sont
en retrait par rapport
aux meilleurs cartes
meéres de I'époque et sur-
tout comparées aux dernieres
sorties. Pour parler en chiffre,
un Athlon XP 2000+ avec 256
Mo de SDR PC133 fonctionne
environ 35% moins vite sur
une moyenne de benchmarks
que ce méme processeur avec
256 Mo de DDR400 sur une
plateforme nForce2. Ca prou-
ve bien que le processeur ne
fait pas tout dans un PC ! Le
Pentium 4 s’effondre encore
plus que I’Athlon avec la Ram
SDR, mais le niveau en DDR
reste correct, proche d’un
chipset i845E.

Bref, ces cartes ne sont sire-
ment pas "pourries". Il faut
simplement avoir a I'esprit en
les achetant que I'on ne béné-
ficiera pas des dernieres nou-
veautés, tant au niveau pro-
cesseur que des connec-
tiques, et que l'overclocking
est interdit. Si vous ne parve-
nez pas a choisir entre les
deux cartes AMD au méme
prix, la Syntax est un peu plus
véloce grace a son chipset
VIA. Mais le site Web du cons-
tructeur est incompréhensible
si vous cherchez de I'aide...

M.Scott
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FICHE

SYNTAX SV266A

Caractérisques

e Constructeur : Syntax
(label PC Chips en
France)

e Modéle : SV266A

e Processeur : Tous
processeurs Duron
(nouveaux modeéles 1.6
GHz non testé), tous
processeurs Athlon et
processeurs Athlon XP
de 1400+ a 2600+
(modéles FSB333
exclu), Socket A (462)

e Chipset : VIA KT266A
(KT266A + V/T8235)

o Mémoire : DDR simple
canal (supporte, mais
n’exploite pas au-dela
de DDR266), 2 ports ou
SDR, 2 ports

e AGP /PCl:1(4x)/ 5

o IDE / SATA : 4 disques IDE

e Divers : Son comptatible
AC97, réseau 100 Mbps,
USB 2.0 x6 (dont deux
pour brancher en facade)

e Bundle : une nappe IDE,
une nappe disquette

e Prix : environ 35 €
o Web : wwwisyntax-board.com
(ni Francais, ni Anglais)
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Montrez nous vos delires avec Jade !

gagnent un lecteur MP3 et I'honneur d'étre publiées sur le site !

*Reglement disponible sur le site

http://www.rue-hardware.com
Cliquez, comparez, achetez.

Comparez les prix du matériel
informatique vendu sur Internet.

‘ Rue H;rdwa;?




Montrez nous vos delires ave Jade !

Jeux concours *: Les trois photos les plus insolites
gagnent un lecteur MP3 et I'honneur d'étre publiées sur le site !

*Reéglement disponible sur le site
Lot numéro 1 Lecteur MP3 Apple IPOD 10GO valeur 349 euros
Lot numéro 2 Lecteur MP3 ISM Technologie 256 MO valeur 188 euros
Lot numéro 3 Lecteur MP3 ISM Technologie 256 MO valeur 188 euros

http://www.rue-hardware.com
Cliquez, comparez, achetez.

Comparez les prix du matériel
informatique vendu sur Internet.

‘ Rue H;rdwa;?
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Personal

Cinema 2

,,,,,,

; ﬁ

Versus All In Wonder

Chaque nouvelle génération de carte
graphique est suivie par des versions
multimédia chez nVidia comme chez ATI. Pour
comparer leur solution Personal Cinema et All
In Wonder nous nous sommes dirigés vers
Chaintech et Saphhire avec la FX-5600 A-
FMG6P et la AIW 9700 Pro, le but étant de
confronter leurs capacités TV, audio et vidéo.

.ommengons par une pré-
sentation des cartes. L'A-

FM6P de Chaintech est basée
sur une GeForce FX 5600 a 128
Mo de mémoire DDR. La carte
offre une sortie DVI, un Tuner
TV analogique (Antenne, cable)
et un petit boitier de connec-
tiques externe a relier a un port
propriétaire de la carte
(Pal/Secam/Ntsc). Celui-ci sup-
porte en entrée comme en sor-
tie un port S-Vidéo et
Composite et une entrée stéréo
RCA. On y trouve également
une entrée VGA. L’AIW de
Sapphire est quant a elle cons-
truite autour d’une Radeon
9700 Pro 128 Mo DDR propo-
sant a peu de chose prés les
méme connectiques. On notera
juste I'absence d’un deuxieme
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port VGA/DVI et I'ajout d’une
sortie audio Spdif. Elle aussi est
livrée avec un boitier de
connectiques  externe  sur
lequel on trouve les entrées.
Les sorties sont placées sur
une rallonge a connecter a un
autre port propriétaire de la
carte. Ces deux produits sont
livrés avec une télécommande
communiquant avec un récep-
teur radio a relier au port USB
de la machine. En ce qui
concerne les bundles,
Chaintech fournit le logiciel
WinDVR pour les fonctions TV,
le studio de montage Ulead
VideoStudio 6.0 SE, le pro-
gramme  d’Authoring DVD
Ulead DVD Movie Factory 2.0
SE, NVDVD 2.0 ainsi que cinqg
jeux (Rally Trophy, Max Payne,

Serious Sam 2, Tropico et Age
of Wonder 2), un petit tourne-
vis/brosse anti statique et le Q-
ball pour nettoyer les écrans.
Chez ATl on trouve Studio 8
pour le montage et I’Authoring
DVD, Power DVD, Redline de
Sapphire pour I'overclocking,
Soldier of Fortune 2 et Return
to Castle Wolfenstein. Les deux
packs sont livrés avec les
connectiques S-Video,
Composite et audio nécessai-
res et un adaptateur VGA/DVI.
La A-FM6P est vendue au prix
de 269 € et la AIW a 499 €.

Fonctions TV

L'exploitation du Tuner TV se
fait a travers WinDVR pour la
GeForce et Multimedia Center
pour ATI. Au premier démarrage
des programmes, une recher-
che automatique vous est pro-
posée. Celle-ci s’est montrée
particulierement longue sur
WinDVR mais trés efficace.
Grace a son tuner analogique
associé a des composants
numériques, la qualité de
réception TV est a I'avantage
du modéle Chaintech. Les chai-
nes ont toutes été captées pro-
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+ Qualité de réception TV
+ EPG
+ Bundle

- Fonctions TV plus limitées

- Télécommande non
paramétrable

- Scintillement des entrées
vidéo dans WinDVR

Caractérisques
e Nom : A-FM6P (FX 5600)
e Constructeur : Chaintech

e Entrées vidéo : Composite,
S-Vidéo, Tuner TV
Pal/Secam

e Entrées audio : 2x RCA

e Sorties vidéo : DVI, VGA,
Composite, S-Vidéo

e Sorties audio : 2x RCA
e Prix : 269 €

e Site Web : www.chaintech-
france.com

prement et le rendu est méme
meilleur que tout ce qu’on nous
avons pu observé sur les cartes
TV PCI analogiques classiques
tels que la WinFastTV de
Leadtek ou les PCTV de
Pinnacle. La qualité de récep-
tion du modele ATl se montre
quant a elle tres correcte et
s’approche des meilleurs
modeles PCI.

Si Pinterface du Multimedia
Center d’ATl n’est pas un
modeéle d’esthétisme, le logiciel
offre en revanche un plus large



+ Télécommande
paramétrable,

+ Fonctions TV,

+ Qualité de décompression
MPEG

- Pas de bi écran PC
(uniquement, vga + TV)

- interface ATl multimédia
Center au look peu flatteur

Caractérisques
o Nom : All In Wonder 9700 Pro
e Constructeur : Sapphire

e Entrées vidéo : Composite,
S-Vidéo, Tuner TV
Pal/Secam

e Entrées audio : 2x RCA

e Sorties vidéo : DVI,
Composite, S-Vidéo

o Sorties audio : mini jack
stéréo, Spdif

e Prix : 499 €

e Site Web : www.ati.com

panel d’options TV que
WinDVR. Les
paramétres d’ac- -
quisition de la AIW

peuvent par exemple uti-
liser n’importe quel codec
vidéo et audio (MPEG-
1/2, DivX, Xvid, MP3,
0Ogg...) si celui-ci est
installé sur la machine. ATI
propose également son
propre format d’acquisition
nommé ATl VCR. Les cap-
tures faites avec ce codec
donnent de trés bons résul-
tats mais vous ne pourrez
relire ces séquences que
sur un PC équipée d’une
carte graphique similaire ou
du codec VCR adéquate.
Bien qu’il soit possible de
régler le bitrate et la résolution
de lacquisition, le Personal
Cinema se limite quant a lui au
MPEG-1 et 2. Au final, les ren-
dus d’acquisition sont trés
satisfaisants et proches entre
les deux cartes mais nous
avons une légére préférence
pour ceux du modele ATI.

Le Multimedia Center propose
d’autre part des modes d’affi-
chage TV trés pratiques qui ne
sont pas présents chez nVidia.
Il est ainsi possible de mettre la
fenétre de visualisation TV en
fond d’écran de Windows ou

T¥ Channels Initialization Wizard e ES
Thiz zection helps you conhect vour T ta your cable ar
antenta.
~Step 1
Select the proper cable IFrance j
or antenna fior your
region. @ Cable € Antenna
—Step
Press &dutozcan. This searches through the range of
chanrnels for available channels, The process takes
about 5 minutes.
|i Stop Scan |
0 channels found, 2% complete...
< Erepedent | Suivatts | Al er |

de la rendre transpa-
rente pour que vous
puissiez voir I'’émis-
sion méme si plu-
} sieurs fenétres de
navigation ou de pro-
grammes sont ouvertes a I'é-
cran. L’application de cette
transparence peut d’ailleurs
étre ajustée.

Parmi les fonctions communes
des deux produits on peut citer
le support du TimeShiting.

rappel, ce
mode permet de
mettre une émission TV en
pause, pour répondre au télé-
phone ou autre besoin person-
nel, et la reprendre ensuite la
ou vous l'aviez arrétée. Au sein
de cette émission différée vous
pouvez alors naviguer en
avance ou retour rapide et
rejoindre le Live en cours sans
perdre une seule seconde du
programme, en évitant au pas-
sage les coupures publicitai-
res. Le télétexte est d’autre
part supporté par les deux car-
tes ainsi que la capture d’ima-
ge et la programmation d’enre-
gistrement. Un guide des

TV Setup

1} PersonalVideo Recorder | [ Stils Gallery | @) Schedus |

[0 Display |

[ video | ZF TV Tuner

B Closed Caption

- Placement

¥ Video Window

£+ Solid Backaround
" Shaded Background

™ ExtemalWindow _ Font.
Font.

- Hatwords
[ Enable

Hotwiords Setup

i~ TV Magazine
v Enable

TV Magazine Setup

¥ Closed Caption On Muts:

™ Show Altemate Text If Fresent

o]

e | tide

LE MuLTIMEDIA CENTER N’EST PAS UN EXEMPLE D’ESTHETISME MAIS EST AUSSI COMPLET QU’EFFICACE
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émissions TV (EPG) avec
lequel vous pourrez lancer des
programmations rapidement
est disponible sur I’A-FM6P.

Entrées et
sorties
audio/vidéo

Pour tester les entrées vidéo
des deux cartes nous avons
connecté une platine DVD et
une console de jeu PS2. Mais
vous pouvez brancher n’impor-
te quelle source analogique
Pal/Secam/Ntsc. La lecture et
la capture de sources externes
se fait au travers du logiciel
d’exploitation TV, du studio de
montage ou de n’importe quel
logiciel d’édition vidéo grace
aux drivers WDM des deux pro-
duits. La qualité des entrées
Composite ou S-Vidéo est
bonne et sensiblement équiva-

COMME vous
POUVEZ LE
CONSTATER LES
TELECOMMANDES DES
DEUX PRODUITS SE
RESSEMBLENT COMME
DEUX GOUTTES D’EAU
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i ATI Remote Wonder .X
Frogramme | Modes devtension | Souis | Dptians |
Boutans p
€ Un paramétrage paur toutes les fanctions:
& Spécifique de la fonction actuellement active
Lorsque | Windows ¥ | estactive
@) [Deémans un programme de windows... =l
B) [N faitrien. |
& [Metatrien =l
© [Me faitren =
() [Ne fait rien. =
() [N faitrien. |
0K | Aender | A |

SEULE LA TELECOMMANDE ATI EST
ENTIERMENT PARAMETRABLE

lente sur les deux modeles. Un
scintillement reste présent a la
visualisation de la source dans
WinDVR mais il disparait sur les
vidéos capturées.

En ce qui concerne les capaci-
tés des logiciels Ulead et

Pinnacle, notre préférence va a

Sudio 8. Il regroupe en effet a
lui seul le studio de montage
vidéo et d’Authoring DVD et se
montre plus complet que les
deux programmes Ulead
réunis. Tous ces logiciels sont
en revanche trés simples a
prendre en main et convien-
dront a tous les novices ou aux
utilisateurs avertis.

Nous avons également compa-
ré les sorties vidéos des deux
cartes en les connectant a un
téléviseur. La encore, le rendu

v

est trés proche d’'un modéle a
I’autre et il faudra jouer avec les
propriétés  d’affichage de
Windows et de la carte gra-
phique pour obtenir les
meilleurs couleurs, contraste et
luminosité possibles. A travers
I’Hydravision ou le nView de
multiples options bi écrans sont
ensuite proposés afin de régler
le type d’affichage ou la lecture
plein écran des vidéos selon
vos besoins.

— Syntoniseur
Entige: " Anterine Pays ou région :
¢ Cable IFrance j
- Son du mode Audio — Sous-titres
auto detection j| NICAM I=fSausticfiicE
I™ | Gesactiver lanopie
Diffusion stéré
L I Téléterte
€ Wone £ Steren
i~ Temporisateur d'anét automatique
Dual Language i
I Fermner Iapplication
& Duals
" DualB " Mong 17:30:00 j +15imit I

- - 3

tout e rests niast qus télévision

v v, fr NOUVELLES FICHES CONSEIL

CONMMENT CHOISIR SES ENCEINTES
INTEGRER LE HOME-CINEMA A VOTRE INTERIEUR

SonVid

DO6000 OICO000 DOC600

ME NLI

Films
H Séries
B tventure

B Action
Ehiedical

B Coméxlie

B Adutte a8

& Chaines principales [ Divertissement & Infos/Sport [ Films/Série

Pl Entrées correspondant au critére Série: 126

Mar 23. Septembre 2003

17.30 B  smallville |

HFamilal 17.40 Les ailes du destin
W Horreur

BEntartsieunesse 1750 6 | Stargate SG-1

W CrimeSuspenss 17.55 = Le rebelle

W husigue -

mScii Ligende, Wystzry | | 18.00 @ Angela, 15 ans

Rechercher 18.00 7 a la maison
18.05 7707 Division d'élite

Aecherche Pro oK

18.10 ¥ERTE Fortier
18.10 %  Happbv Davs

H Liste des tiches

LE PERSONAL CINEMA DE CHAINTECH DONNE UNE EXCELLENTE QUALITE DE
RECEPTION TV. SES PARAMETRES DE CAPTURES VIDEO SE LIMITENT CELA
DIT AU MPEG1 ET 2.
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LE BUNDLE CHAINTECH EST TRES BIEN FOURNI. EN PLUS DES LOGICIELS
D’EDITION ET DE MONTAGE VIDEO ET DES CINQ JEUX, LE CONSTRUCTEUR
LIVRE LE Q-BALL POUR NETTOYER LES ECRANS ET UN TOURNEVIS FAISANT

AUSSI OFFICE DE BROSSE ANTI STATIQUE.

Les
télécommandes

Les télécommande ATI et nVidia
se ressemblent fortement. Mis a
part quelques boutons en plus
ou en moins, elles ont le méme
design et proposent les mémes
fonctions. On trouve tout abord
un bouton rond en haut de la
télécommande faisant office de
souris. La vitesse et I'accéléra-
tion de celle-ci sont ajustables.
Deux touches remplagant les
clicks droit et gauche sont
disposés a coté de ce bouton.
Sont présents également toutes
les fonctions basiques de navi-
gation au sein des DVD (angle,
sous titres, chapitre suivant et
précédent, menu principal..) ou
en mode TV (changement de
chaines, channel surf,
Timeshifting, enregistrement...).
D’autres boutons servent au
lancement d’applications TV,
DVD, Web ou audio. En bref,
tout y est et rien ne manque.
Cela dit, seul la télécommande
ATl est entierement paramétra-
ble. C'est-a-dire que vous allez
pouvoir configurer chacune de
ses touches selon vos préféren-
ces si les réglages par défaut ne
vous conviennent pas. Vous
pourrez leur attribuer des tou-
ches ou combinaison de tou-
ches du clavier, ou le lancement
de n’importe quelle application
installée sur la machine. Tout ce

ceci se fait trés simplement a
travers le gestionnaire de la
télécommande.

Conclusion

Si vous recherchez la meilleure
qualité de réception TV possible,
vous pouvez optez pour le
modeéle Personal Cinema de
Chaintech. Lautre force de I'A-
FMBGP vient de sa large offre logi-
cielle et des petits éléments addi-
tionnels appréciables tels que le
Q-ball, le tournevis et les cing
jeux. Cependant, si vous étes
prét a sacrifier un peu la qualité
de réception TV, 'AIW d’ATl sem-
ble étre un choix plus judicieux.
Le logiciel Studio 8 offre en effet
plus de possibilités, les fonctions
TV de la carte sont bien plus
complétes, la télécommande est
entierement paramétrables, et le
gestionnaire ATI transforme véri-
tablement le PC en centre multi-
média. Dommage cela dit que

AIW Sapphire

n’importe quel codec + ATl VCR
n’importe quel codec

Capture vidéo
Capture audio

i écran TV oui
Bi écran CRT/DVI non
Télécommande oui
programmable
Vidéo en fond oui
d’écran Windows

Logiciels

Soldier of fortune 2
Sam 2, Tropico et Age of Wonder 2

PowerDVD, Studio 8, Redline,
Return to Castle Wolfenstein,

I'interface du Multimedia Center
ne soit pas plus esthétique et
que le bi-écran CRT/DVI soit lais-
sé de coOté sur ce modéle
Sapphire. Les cartes ATl sont
d’autre part toujours aussi répu-
tées pour leur qualité de décom-
pression MPEG. La différence
avec les GeForce est faible mais
elle se verra sur un téléviseur
plasma ou un vidéo projecteur
par exemple.

Cet article n’avait pas pour but
de tester les performances 3D
des deux cartes. Elles ne com-
battent pas dans la méme caté-
gorie mais notez tout de méme
que la 5600 comme la 9700 Pro
sont aptes a faire tourner n’im-
porte quel jeu récent dans des
résolutions confortables, I'ATI
permettant en prime d’activer
confortablement les paramétres
antialiasing et anisotropique. Le
choix d’un Personal Cinema ou
d’une All In Wonder se fait égale-
ment en fonction de la puissance
3D. Pour le moment, vous avez le
choix entre la 5200 et la 5600 du
coté de chez nVidia, et entre la
9700 Pro, 9600 ou 9800 chez
ATI. Mais naturellement, plus la
carte sera puissante et plus le
prix sera élevé a limage de ce
modele Sapphire vendu pas
moins de 500 €. A vous donc de
voir ce que votre porte feuille
peut supporter. Notez par ailleurs
que ces deux cartes sont équi-
pées d’un ventilateur. En vue
d’un PC Home Cinema il est peut
étre plus intéressant de tabler sur
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un produit utilisant uniquement
un dissipateur pour réduire les
nuisances sonores. Néanmoins,
ce type de carte est représenté
par des modeles d’entrée de
gamme (FX 5200 par exemple)
qui seront vite limités dans les
jeux.

Futures All In
Wonder

Le modeéle AIW 9700 Pro présenté
ici devrait bient6t disparaitre pour
laisser la place aux versions AIW
9600 et 9800 que nous testerons
prochainement. Quelques modifi-
cations seront apportées a ces
modeéles. Le bi-écran sera de nou-
veau au programme selon les
constructeurs par I'ajout d’une
connectique DVI ou VGA. Un tuner
radio FM leur sera également ajou-
té avec les fonctions d’enregistre-
ment associées, ainsi que la fonc-
tion Picture In Picture autorisant
lincrustation d’image dans le logi-
ciel de lecture TV. Enfin, ces cartes
seront compatibles avec le dernier
systeme d’exploitation Windows
Media Center. Ce dernier point n’a
pas vraiment d’intérét pour les par-
ticuliers (@ part bidouilleur) puisque
cet OS ne sera pas vendu dans le
commerce, mais les constructeurs
auront la possibilité d'intégrer des
AW dans leur PC Media Center ce
qui n’est pas négligeable.
Jérémy PANZETTA
|

Personal Cinema Chaintech

Mpeg-1, Mpeg-2
Mpeg Layer 2

Ulead VideoStudio 6.0 SE, Ulead
DVD Movie Factory 2.0 SE, NVDVD,
Rally Trophy, Max Payne, Serious
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tests

Le réseau Gigabit,

quel intérét ?

Le réseau Gigabit semble sétendre progressivement au marché grand
public par lintermédiaire des cartes méres intégrant un port Ethernet
1000 Mbits/s. Pour évaluer l'intérét de cette interface, nous avons voulu
savoir quel matériel et quel investissement était nécessaire pour
s'équiper, sans oublier de tester les performances d’une telle

configuration.

L a grande majorité d’entre
.nous qui possédons un
petit réseau a domicile, ne
serait-ce que deux PC, som-
mes équipés de composants
Ethernet 10/100 Mbits/s. Que
ce soit pour le partage de
connexion Internet, la lecture
de films et de musique a tra-
vers le réseau, ou des transfert
de données, ils sont satisfai-
sants. Le passage au 1 Gbits/s
peut donc sembler étre un luxe
mais son débit réel de 400
Mbps est un atout indiscutable
qui devrait en convaincre
quelques uns. |l faudra en
revanche pouvoir mettre la
main au portefeuille.

Quel
équipement ?

Pour gu’une machine bénéficie
d’une connexion et d’une
bande passante Gigabit, elle
doit posséder un port Ethernet
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1000 Mbits/s via une carte PCI
ou une carte mére, mais il faut
également qu’elle soit connec-
tée a une autre machine équi-
pée de cette interface dans le
cas ou elles communiquent
directement, ou qu’elle soit
connectée a un switch 1
Gbits/s si elle fait partie d’un
réseau local. Pour rappel, un
switch est un boitier pouvant
connecter plusieurs PC au sein
d’un LAN (Local Area Network).
Contrairement aux hubs, ils
sont dits « intelligents ». Les
hubs, lorsqu’ils regoivent des
informations d’un de leur port,
transmettent I'information a
tous les autres. Cela pose un
souci de sécurité puisqu’il
devient facile d’écouter (snifer)
ce qui se passe sur le réseau a
partir de n’importe quel poste
connecté au hub. Le switch va
au contraire transmettre les
données uniquement sur le port
du destinataire. Les performan-
ces en sont améliorées au pas-

sage. Compte tenu du cout
d’un switch, il n'a en général
d’intérét que dans une entrepri-
se, mais hélas on ne trouve en
gigabit que des switchs.
L'équipement demandé pour un
réseau Gigabits est donc elitis-
te et couteuse méme si I'upgra-
de est en soit identique a une
configuration qui passerait du
10 Mbits/s au 100 Mbits/s.

Quelles
performances ?

Pour tester les performances
du réseau Gigabit, nous avons
utilisé cing machines reliées a
un switch 1 Gbit/s a 8 ports.
Deux d’entre elles étaient en 1
Gbits/s, les trois autres en 100
Mbits/s. Un transfert de fichiers
entre les deux PC Gigabits a
donné un débit oscillant entre
22 et 36 Mo par secondes.
Comparé au 7-9 Mo/s d’une
connexion 100 Mbits/s, la diffé-
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Le GS108 bE NETGEAR EST UN DES

SWITCHS GIGABITS LES PLUS

INTERESSANTS FINANCIEREMENT AVEC

SES 8 PORTS ET SES 300 €

rence est donc énorme. Mais
ce transfert peut monter théori-
quement jusqu’a 50 Mo/sec.
Cette différence s’explique par
le fait que les meilleurs disques
durs IDE ou Serial-ATA n’arri-
vent pas a soutenir ces débits
en écriture (!!). A cette cadence,
I’occupation processeur de la
premiére machine en PIV 3.2
GHz variait entre 15 et 25 %, et
entre 20% et 45% sur la
deuxieme en Athlon XP 1500+.
Celle-ci est alors devenu trés
lente a I'usage de part son
manque de ressource proces-
seur et la charge du disque dur.
La premiére restait exploitable
mais possédait un disque plus
récent.

En langant un transfert de deux
PC en 100 Mbits/s sur le
Pentium en 1 Gbits/s, le débit
de réception se situait aux alen-
tours des 14-18 Mo/s. Un résul-
tat logique puisque les deux
machines envoyaient des don-
nées a 7-9 Mo/s chacune. En
ajoutant un transfert d’un poste
supplémentaire en 100 Mbits/s,
les débits ont oscillé entre 22 et



27 Mo/s et sont
redevenus variables et saturés
entre 22 et 36 Mo/s en ajou-
tant le dernier PC en 1 Gbits/s.
Avec un tel réseau, et dans le
cas ou ce ne sont pas plu-
sieurs disques durs du serveur
qui écrivent ou distribuent des
données, ce n’est donc plus
I'interface qui limite les trans-
ferts mais les débits de I'unité
de stockage. Pour en terminer
avec les performances, notez
qu’en branchant une machine
en 1 Gbit/s sur un hub ou un
switch 100 Mbits/s, la
connexion passe a 100
Mbits/s avec les débits maxi-
mums associés. Il est donc
indispensable que le ou les PC
en 1 Gbits/s soient connectés
a un équipement lui aussi en 1
Gbits/s.

Pour

quels usages
? -
Le réseau Gigabit

est clairement destiné
aux serveurs de fichiers
ou aux réseaux dont les
machines ont besoin de s’é-
changer de grande quantité
de données fréquemment. Et
pour des performances opti-
males, mieux vaut que les PC
soit équipés de disques durs
haute performance et/ou en
RAID. Méme si vous possédez
un serveur personnel conte-
nant des DivX,des MP3, des
images de sauvegarde de jeux
ou de DVD, une connexion 100
Mbits/sec est donc suffisante
d’autant plus qu’il faudra

Le DES-1009G pE D-LINK PROPOSE AUX

investir une

grosse somme
si vous avez besoin d’un
switch 1 Gbits/s. Leurs prix
débutent en effet aux alen-
tours de 300 €. Ceux des car-

LA PLUPART DES CARTES MERE POSSEDANT UN PORT GIGABITS SUPPORTE AUSSI UN DEUXIEME PORT ETHERNET EN

10/100 Msit/s

PG UPDATE - NOVEMBRE/DECEMBRE 2003

ALENTOURS DE 320 € OFFRE 1 PORT 1 GBITS/S
POUR LE SERVEUR ET 8 PORTS 10/100 MBiTs/s

POUR LES CLIENTS DU RESEAU LOCAL.

tes réseaux

PCI d’environ 50 € restent en
revanche abordables. Notez
qu’il existe trois types de carte
PCI Gigabit, celles qui nous
intéressent ici sont les ver-
sions 32 bits a port RJ45.

Rien ne vous empéche cela dit
de prévoir une future upgrade.
Lorsque vous déciderez de
changer de carte mére vous
pourrez par exemple opter
pour un modele équipé d’un
port Gigabit. Le surcolt est
faible, et la plupart d’entre eux
possedent un port 10/100
Mits/s supplémentaire. Le PC
qui recevra cette carte mere
sera donc parfaitement équipé
pour faire office de serveur de
fichier ou de routeur/firewall.
Le port 10/100 Mbits/s sera

connecté au modem
Cable/ADSL et le port Gigabits
au switch. |

Jérémy PANZETTA
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Que demander de plus ?

dans la limite des stocks disponibles .

ielles . Offres valabl

- Boitier tour 300 Watts avec ventilation optimisée
- Processeur XP2400 +

- Ventilateur silencieux

- Carte mére ELITE K7S5A PRO avec USB 2.0

- Mémoire 512 Mo DDR 2100 Configuration modifiable

- Disque dur 80 Go et sur mesure qui évoluera

- Carte graphique Radeon 9200 en 128 Mo avec VOSD‘.’ESI""SF?::"OS t
envies . Lautres son

- Graveur CDRW 48/16/48x avec NERO également 3 votre

- Lecteur de DVD 16/48x disposition sur notre site

- Lecteur de disquette 1.44 www.e-soph.com

- Clavier Multimédia Easy
- Souris Optique 4 boutons
- Haut parleur + caisson 520 Watts

Nos prix sont modifiables sans préavis et sous réserve d'erreurs typographigues, toutes les marques sont déposées par leurs propriétaires . Photos non

OPTIONS
- Moniteur iiYAMA 19" LS902UTG : 185€
- Moniteur AOC 17 " TFT Multimedia 1389 €
- Moniteur Vision Magic 19 " TFT Multimedia : 599 €
- Imprimante CANON i250 : 52 €
MAGASIN : 149 rue de Charenton 75012 Paris www.e-soph.com

Tél : 01.53.33.89.90 Fax:01.43.41.83.77



“Juste une derniére partie et j'arrive, chérie !” C'est ca. Comme si elle allait vous croire... Elle sait bien que
vous étes ubilé par votre nouveau boitier, le P160 : son corps sensuel en aluminium texturé, son plateau

de carte mere extractible, son panneau de controle orientable, ses baies de disques durs insonorisées... Allez,

on vous comprend. Mais votre copine, elle, il se pourrait que non... Pour découvrir comment Antec peut vous

aider a construire la machine de vos réves, visitez www.antec-inc.com

MAntec

The Power of You




