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Norton Utilities

Norton Utilities 4.0 pour Windows est un

ensemble de programmes et d'utilitaires qui
permet de garder son PC en bonne santé.
Figure de proue dans ce domaine,
Norton Utilities deviendra tres vite

t de maintenance préféré.

uel que soit votre niveau en
micro-informatique,  Norton
tilities constitue un compagnon
de travail idéal. Omniprésent mais discret,
peu gourmand en ressources mémoire,
remarquable quant a ses performances,
Norton Utilities rendra votre ordinateur plus
fiable, plus convivial et plus rapide.

Le role majeur de Norton Utilities est de
surveiller votre ordinateur ainsi que les péri-
phériques qui s’y attachent, le tout en temps
réel. Il va vous permettre de repérer et de
régler les petits problémes rencontrés au
quotidien avant qu'ils ne dégénérent et ne
se transforment en véritables catastrophes.
C’est bien connu, mieux vaut prévenir que
guérir. Norton Utilities applique ce principe
a la lettre puisqu'il surveille en permanence
tous les paramétres de votre PC. De la satu-

Installation

1. Insérer le CD-ROM de Norton
Utilities dans le lecteur.

Le programme d’installation
démarre automatiquement.

2. Si tel n"est pas le cas, effectuer
un double clic sur le Poste de
travail puis sur I'icone du lecteur
de CD-ROM.

3. Effectuer un double clic sur
le fichier PCAFOND1.EXE.

4. Cliquez sur Norton Utilities
depuis la page d’accueil pour
installer le programme.

ration du
disque a sa frag- ,
mentation, de
|’archivage
des données
critiques a la
maintenance des
informations liées
au systeme, tous les faits et gestes de votre
ordinateur sont contrdlés par Norton, sans
méme que vous le sachiez. Vous pouvez,
bien entendu, agir sur le comportement de
votre compagnon, en optimisant les nom-
breux parameétres entrant en ligne de
compte dans le fonctionnement de la
machine afin d‘atteindre une efficacité et
une sécurité optimale.
Norton Utilities Integrator (voir page sui-
vante) constitue le point de départ de
tous les programmes de Norton Utilities.
Cette interface permet, par exemple, de
démarrer une procédure de vérification
manuelle ou d’archivage de données.
Sachez cependant qu’au moment d’ins-
taller Norton sur votre PC, celui-ci prévoit
le démarrage automatique de certains
programmes, comme Norton System
Doctor. Ce dernier s’ouvre des l'initialisa-
tion de Windows. Il effectue une série de
tests qui peuvent étre personnalisés
comme vous le constaterez plus tard.
Grace a Norton Utilities, vous profitez de
ce qui se fait de mieux dans le domaine de
la maintenance d’un PC. Ce CD-ROM vous
épargnera bien des soucis !

Peter Norton
Expert en utilitaires

Important

Avant l'installation
Vérifiez que

votre configuration
systeme est adéquate.
Désinstallez de votre
systéme toute version
antérieure de Norton
Utilities. Procurez-vous
également quelques
disquettes afin

de générer un jeu

de sauvegarde Norton
Rescue.
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entretenir

votre ordinateur

nécessite de distin-
guer deux aspects fonda-
mentaux de votre confi-
guration I"aspect
matériel et |'aspect logi-
ciel. Mis a part les pro-
blémes mécaniques ou les
pannes matérielles, c’est
le contréle logique de la
partie logiciel qui s'avere
difficile et important en
raison de nombreuses
menaces dont il faut pro-
téger votre PC afin d’assu-
rer son bon fonctionne-
ment.

ien

Premiers contacts avec Utilities

Norton Utilities Integrator permet
d’accéder a toutes les fonctions
du logiciel. Le volet gauche de la
fenétre présente les quatre principaux
axes du programme : Réparer
les problemes, Améliorer
les performances, Maintenance
préventive et Dépannage.
Chaque bouton comporte une série
de fonctions.
v

NORTON Utilities

Réparer les problémes

Réparer les
problémes

%

HMaintenance

k. préventive

Améliorer les
performances

v e

_ Dépannage
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Par défaut, Norton Utilities

s’ouvre sur la fonction Réparer

les problemes. Ce n’est d'ailleurs
pas un hasard, car celle-ci contient
le programme Norton System Check
qui constitue une excellente entrée en
matiére lorsque I'on souhaite connaitre
I'état général de son ordinateur. Norton
WinDoctor se focalise sur le systeme
d’exploitation et repére les problemes
communs de votre systeme. |l constitue,
de ce fait, un outil fort intéressant destiné
a un usage quotidien.

Vous étes certainement en quéte
permanente d’une amélioration
des performances de votre
machine. Norton répond encore une fois a
vos besoins en mettant a votre disposition
une série de trois outils qui visent
a accroitre les performances du PC. Il s’agit
de Speed Disk qui optimise I'acces
aux disques, de Norton Optimization
Wizard qui accélere le chargement de
vos programmes et enfin de Space Wizard
qui s’occupe de gérer I'espace disque.

v

Norton Utilities : Integrator

Un bon logiciel de controle et de protection du systéme vous permet
de mieux appréhender les probléemes que peut rencontrer votre PC.
Norton Utilities est la référence en la matiere. Il détecte et corrige

les anomalies qui alterent le bon fonctionnement de votre ordinateur.

¢ _,;., Réparer les
7 }l proplémes

“
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Speed l)isk

Gptigsse un RGN

Horton Optimization Wizard

éli Fernmd s OO RTAY S phiss ¢ e st dions
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performances
Space Wizard
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HMaintenance
gréventive

C’est bien connu : mieux

vaut prévenir que guérir.

C’est pourquoi Norton Utilities
propose des outils permettant d’éviter
des catastrophes tant au niveau matériel,
qu’au niveau du systéme ou des fichiers.
Si, malgré ces précautions, votre PC
a des « ratés », Norton Utilities tentera
de les résoudre grace aux outils recensés
dans la rublique Dépannage.

v
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race a Norton Uti-
lities, vous pour-
rez non seule-
ment configurer et gérer les
différents éléments de votre

PC, mais vous pourrez en
plus contréler son compor-
tement. Si un probleme lié a
un composant altére le
fonctionnement de votre
ordinateur, vous en serez
averti et pourrez réagir en
conséquence.

L'ordinateur contient diffé-
rents  sous-

Logicie@

Connaitre son PC

Norton Utilities : System Information

Les caractéristiques exactes d’un systeme constituent une information
déterminante pour la résolution de nombreux problémes.

Ces renseignements vous permettront ensuite d’avoir recours

a un service technique par téléphone.

En cliquant sur la fonction
System Information, dans
la section Dépannage de la barre
de fonctions latérale, vous obtenez
des informations concernant
les composants du PC : la carte mére,
les unités de disque, etc.

v

systemes qui
peuvent affec-
ter  directe-

NorTON Utilities

ment le fonc-
tionnement
général  de
votre équipe-
ment.

Le BIOS per-
met d’initiali-
ser le PC en fournissant un
ensemble d’instructions
qui varient en fonction de
différents parametres, afin
d’ajuster la configuration
de chaque ordinateur. Les
parametres du BIOS affec-
tent le fonctionnement du
PC puisqu’ils définissent,
par exemple, la vitesse a
laquelle les données sont
transférées en
mémoire, ou
encore |'état
de la mémoire
associée  au
microproces-
seur.

P:\\(‘\’ Réparer les
/7 problémes

é" i Améliorer les

System Information
Fournit des informations utiles sur v

L
8

Norton Registry Editor

Perrrit de modifier (e registre de Wi

La boite de dialogue est

composée de neuf onglets

correspondant aux différentes
parties de la machine : systéme,
affichage, imprimante, mémoire, réseau,
etc. Par défaut, I'onglet Systeme est
sélectionné. Il s’agit de la carte d’identité
de votre machine. Vous disposez
ainsi d’informations succintes, mais
suffisamment développées pour connaitre
les éléments constitutifs de votre PC.

') System Information - Systéme

Norton Utilities vous propose
également de résumer
les performances générales de
votre machine sous la forme
d’un graphique. Celui-ci vous permet
de comparer les performances théoriques
d’une machine ayant le méme profil que
la votre avec celles de votre PC. Ainsi,
d’un simple coup d’ceil, vous pouvez vous
apercevoir que quelque chose ne va pas.
Pour accéder a cette fonction, cliquez sur le
bouton Performances dans I'onglet
Systeme.

Pertum-186  Pertum23)  Pertm 450 Ve systéme

Si les informations présentées

sous I'onglet Systeme ne

vous suffisent pas, vous pouvez
obtenir davantage d‘informations
en cliquant sur le bouton Détails.
Vous choisirez alors d’obtenir
des informations concernant I'OS,
le CPU ou les ports du PC.
Pour terminer, vous pouvez imprimer
I'ensemble des informations systeme utiles
pour faire appel a un service technique.
Cliquez pour cela sur le bouton Rapports.

h 4
Rapports FE:
Typ' de 1APPOR
 Onglet actuel P
€ Iypique "———J
€ Support technique
€ Petsonnalisé saml




Des informations essentielles

o i Norton Utilities : System Information

un ordinateur, les | | o programme System Information est une source de renseignements

informations d i z
' Informations dont | 4zq10 sur les caractéristiques de son PC.
on dispose sont souvent

succintes. Rien de tel
qu’un utilitaire comme

Affichage -

System Information pour i e e La carte graphique est souvent a la source
dresser la fiche d‘identité , de conflits ou de dysfonctionnements.
trés précise de la configu- ] Si Information System ne résoud pas

ration de votre machine.
Vous avez découvert, a la

ces problémes, il vous indique

les caractéristiques de votre carte et

page précédente, les du pilote qui I'accompagne. C'est par
grands axes de ce pro- ce biais que vous apprendrez, par exemple,
gramme. Nous allons main- 50 R Potay que votre pilote est dépassé et bon a
tenant approfondir quelque changer. Windows ainsi que d’autres

peu les informations récu- applications utilisent ces informations
pérées par son intermédiai- - pour positionner les boites de dialogue

re, ainsi que le niveau de | Disque — ou définir la taille des polices de caractere.
détails auquel on peut | L'onglet Affichage présente I'arborescence

prosi] _cie | B | pee | s |

accéder d'un simple clic | précise de vos disques. Vous accédez ainsi I —_ - ’! —
de souris. aux dossiers qu'ils contiennent. D’un simple ‘ :
Lorsque vous rencontrez | coup d’ceil, vous visualisez la place e

un probleme avec votre | qu'ils occupent sur le disque, grace * D et ronkoe

PC et que vous contactez | au graphique ou la tranche rouge correspond | Qe

un service technique, | au dossier sélectionné. Grace au test de . : 32“‘
n‘hésitez pas a préciser | performances, vous savez si le fonctionnement | guiee £ e e

que vous disposez de Nor- | de votre disque dur est optimal. C’est un bon it -

ton Utilities 4.0. Le techni- | moyen d’appréhender la santé de vos disques

cien vous demandera cer- | avant de les traiter si besoin est.

tainement de lui
communiquer les
informations systeme
de votre machine.

Meémoire -
La mémoire est I'une des
caractéristiques essentielles de votre PC.
Selon la quantité de mémoire dont vous disposez,
~ . (anscheaie s Go0ko vous pourrez ou non exécuter des applications
- ] ‘ Hoton System Doctor . - 2 . -
e Ji oot sl < ou faire fonctionner convenablement votre systeme.

@) Mémoie fxe allouée : 166 Ko (170376 octets) = & Norton Uties Integra.

e S e = | |1 Norton pousse a I'extréme les informations
ey o == | | proposées, jusqu’a préciser la quantité de mémoire
S Jrevey consommeée par chaque fichier en cours de
fonctionnement. Si vous manquez de mémoire
physique, vous pouvez toujours avoir recours a
cette fonction afin de désactiver les composants

qui en consomment inutilement.

UnErase Process
TASKMON.EXE App32bts  280Ko
CGMENU EXE AppR2bts  299Ke

SE— Internet —
| e | o ] Grace aux informations fournies par I'onglet, vous allez pouvoir identifier
== il les problémes de connexion lorsqu'‘ils surviennent. Vous pouvez également

"“t:: g obtenir des renseignements sur la bibliotheque WINSOCK.DLL, pivot

e e (- des connexions Internet sous Windows, et qui est souvent a la source
des dysfonctionnements communément rencontrés.
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Verifier votre systeme

Norton Utilities : System Check

orton Utilities ré- | Apres avoir défini le profil exact de votre machine a l'aide de
pare les problemes | la fonction System Information, il convient de vérifier que tout

dedisque, tentede | fonctionne correctement. C'est la mission de Norton System Check.
résoudre les blocages d’ap-

plications, essaie d’enrayer Afin de contréler le bon La procédure de vérification peut
les problémes relatifs au sys- fonctionnement de prendre un certain temps. System
teme d’exploitation et de votre systéme, cliquez sur Check vous informe cependant
récupérer les fichiers écra- | le bouton Réparer les problemes de sa progression en indiquant I'élément
sés accidentellement. dans le volet situé a gauche de la en cours de vérification. N'interrompez
Lors du précédent exerci- | fenétre principale, puis choisissez pas son travail, car une analyse bien

ce, vous avez pris connais- | Norton System Check dans le volet menée est indispensable a la maintenance
sance du profil de votre or- | de droite. e de votre PC. Une fois cette procédure

achevée, I'Assistant indique les erreurs

7 3 rencontrées.

Réparer les problémes ) 4

dinateur grace a
la fonction Sys-

tem Information. NORTON Utll'tles

Celle-ci a analy-
, . Réparer les
sé tous les com- w problémes

posants de votre

Narton WinDoctor
PC pour Vous rap_ ;?i Ambliorer Ios Vérifier (o8 probl e Winaows & ' 47 el i slguied o
. pedormances E

8
porter un état % Norton Disk Doctar
%

Norton System Check Nb}i&}(éyﬁénﬁ Check Wizard
Un boutondé cnm@n) pour votre systéme

St Cok & e o Voo o s ot gt

Diagnastique et répare os problies du diequs
aussi clair qu’ex-

haustif.

Analyser est une
chose, réparer en
est une autre. Le

Maintenance

préventive Nortan Connéction Doctar h Pour alfichet les problemes, appuyez sut T erminer.

vérifie &i dss prafilimes lids su meder exlstert

UnErase Wizard
Réeupdra

pire les fiohisrs supprimés

=) Dépannage

fait est qu’avant

de réparer, il convient de mE .
localiser le probléme. Ain- Un Assistant apparait, <Brécedons [Tomner | _ Awider | aide _i
si, vous disposez de la fonc- et vous guidera dans la T
tion System Check dont la procédure de vérification de

mission est de passer au | votre PC. Tout ce que vous avez a A présent, il ne reste plus

crible tous les éléments fon- | faire est de cliquer sur des cases a qu’a résoudre les problémes dont
damentaux de la machi- | cocher et sur le bouton Suivant de le niveau de gravité vous

ne. System Check propo- | chacune des pages de I’Assistant. est précisé. Un double clic sur I'énoncé

se un contréleimmédiat ou | L'Assistant s’occupe du reste. du probleme suffit pour que le programme
planifié du systeme. g active automatiquement la fonction

Il répare les pro- de réparation adaptée.

blémes liés aux
disques et amélio-
re les perfor-
mances globales

de la machine. » b v pgu e s s s
Vous pouvez faire | { :
appel a ses ser-
vices lorsque vous
le souhaitez. fiecs P e oot syt 8l iodart

Norton System Check .
wm nbu‘sk Mum-bcw&mm

Elevée

[Problbmes : 2lgnores 0




i la fonction System
Doctor est chargée
de détecter les pro-

blemes potentiels de
disques et de systeme, Nor-
ton WinDoctor s’intéresse
exclusivement a Windows,
c’est-a-dire au systeme
d’exploitation.

WinDoctor effectue une sé-
rie de tests permettant de
diagnostiquer et de
réparer la plupart des

Comment va Windows ?

Norton Utilities : WinDoctor

Norton WinDoctor est aussi performant et aussi simple d’utilisation que
Norton System Doctor. A la différence de ce dernier, il se consacre
exclusivement a I'analyse et a la réparation des probléemes d'OS.

Cliquez sur le bouton Réparer

les problemes situé dans le volet

gauche de la fenétre de Norton
Utilities et choisissez Norton WinDoctor
dans le volet droit afin de démarrer
I'application. L'Assistant s’ouvre.

v

problemes liés a Win-
dows 95/98. Il peut

Réparer les problémes

s’agir, par exemple,
d’erreurs logicielles, 3\9
de problémes &

de configura-
tions maté-
rielles, d’erreurs
rencontrées
dans le registre,
de désinstalla-
tions de pro-
grammes qui
se sont mal
passées, etc.

Norton Win-

NORTON Utilities —>

Améliorer les

Norton WinDoctor Wizard

Norton System Check

Réparer les
U, bouton 46 oririie pour woire syftime

problémes

%

FF

Norton WinDoctor

Vérifier les pra{bijnes Windows

performances

Pou commenicer le diagnastic, sélectionnez Exécuter tous les tests WinDoctor'
cidessous el appuyez su Suvant’

e tous les tests Norton'

€ Choisi les lests & evbeuter,

" ifiches Mhistoriue de iéparations et éventuellement anruler les modiications.

Doctor vous
permet de ré-

soudre auto-

matiquement tous ces pro-
blemes et bien d’autres en-
core, d’un simple clic de
souris. Dés l'instant ou cet-
te fonction fait partie inté-
grante de Norton Utilities,

Commencez par procéder

a I'analyse complete du systeme

d’exploitation. Celle-ci peut
prendre un certain temps, mais elle est
indispensable a |'élaboration

Au terme de I'analyse, WinDoctor
met en évidence les problemes
rencontrés. Il leur associe
également un niveau de gravité.
Depuis cette fenétre, vous pouvez
résoudre ces probléemes. Pour se faire,
un double clic sur son énoncé suffit.

roblémes douverture des documents ou des pannes dordinateur

Deux possibilités s'offrent

a vous : laisser le programme

se charger de la réparation,
ou choisir une méthode personnelle.
En général, il est préférable d’opter pour
la premiére solution, bien plus simple.
WinDoctor tente alors de résoudre
les problémes. Le résultat de |'opération
est alors indiqué dans la fenétre
principale du programme.

WinDoctor travaille de | d’un diagnostic des problémes potentiels.
concert v

avec Nor-

ton System | eDocr st e s e e

Doctor que - -

vous allez Kipmsnrpoas s S

découvrir e et i

dans les el

pages qUI V' Détecter les répertoires ayant été déplacés

suivent. WinDoctor a terminé la vésification du systéme et a trouvé des

Il y a8 problémes dans 2 catégories de problémes.

Les sections ActiveX/COM du registre Windows contiennent une ou plusieurs entrées inconectes. Cels pe




évenir les pro-

blémes, et surtout les

détecter avant qu'’ils
ne surviennent, voila la
fonction premiere des ou-
tils de maintenance pré-
ventive de Norton Utilities.
Parmi ces outils, System
Doctor s’intéresse en par-
ticulier aux problémes po-
tentiels de disque et de sys-
téme. Suivez conscien-
cieusement ses indications
et tout ira bien !
System Doctor contrdle en
permanence les signes pré-
curseurs d'un éven-

g
|
|
|
|
|
i
|
1
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Soigner votre systeme

Norton Utilities : System Doctor

Norton Utilities grace a fonction System Doctor fait un énorme travail
de prévention des pannes potentielles de I'ensemble du systeme.

Pour démarrer System Doctor,
cliquez sur Maintenance
préventive dans le volet situé
a gauche de la fenétre Norton Utilities.
Le volet de droite fait apparaitre
les outils de maintenance préventive.
Cliquez sur Norton System Doctor.
Il se peut que cette fonction soit activée
automatiquement au démarrage
de Windows, si vous 'avez définie ainsi
lors de I'installation du programme.

v

Effectuez un double clic

sur l'icone Santé disque.

La fenétre correspondante
apparait. Elle vous indique la fonction
de ce détecteur et vous permet d'accéder
a d’autres fonctions de Norton Utilities
en rapport avec le composant concerné.
Dans le cas présent, vous pouvez accéder
a Norton Disk Doctor ainsi qu‘a
la fonction Image. Le bouton Propriétés
vous permet, quant a lui, de paramétrer
les fonctions du détecteur.

v

tuel probleme, tant | mEemmm- EMR
au niveau des |NORTON Utilities —>—— e -ori
d!sques que de l'uni- AL Reparertes u Norton System Doctor am
te Centrale, ou en- /@ problémes 5“"’"”{‘;"""‘"""“"“’““”‘"w*’"“
P i &
core de l'accés a In 7 ooy P | L2/
ternet, par exemple. G e e
. S Norton Wipelnfo Q
La seule tache qui B o e
i Mai
vous Incombe eSt de g E(aé:;za::ce ‘ lrglrtr"’ﬂwu"du-rm‘mmwxuwd'nmuulwu Q
définir la fréquence ; .
et la méthode d'in- @B, MNortonRegisty Tracker = = a
. M
tervention de Nor-
ton System Doctor.
Lorsqu’un détecteur infor- La fenétre du System Doctor
me System Doctor de I'ar- apparait. Elle comporte les
Yy
rivée potentielle d’'un pro- icones des fonctions vitales

bléme ou d’une panne, une
alerte tente d’identifier sa
source. System Doctor fait
encore plus, il vous propo-
se deux alternatives : Iui lais-
ser gérer le probléme ou
vous en charger.

System Doctor est un com-
pagnon discret, mais d’une
efficacité redoutable. Faites
lui confiance et travaillez en
toute sérénité !

Ce détecteur surveille 'état de santé des disques durs locaux. Il
contrble notamment lintégrité du systéme de fichiers, les
informations image du disque et 'état du disque SMART. Il vous
prévient des problémes et exécute le programme NU approprié pour
corriger automatiguement le probléme.

Un seul détecteur peut surveiller tous les disques durs locaux
simuttanément. Dés qu'un probléme est trouvé sur 'un des disques
cortrblés, vous en étes averti.

Cliguez sur Propriétés pour examiner ou personnaliser la
configuration de ce détecteur.

@ Afficher alarme

Norton System Doctor

Santé disque

JPropriétés @Plus d'infos

gérées par défaut. Le contenu de cette
liste n’est pas immuable et vous
pouvez la modifier a votre convenance en
intégrant des fonctions qui vous paraissent
importantes. Vous constaterez également
que certaines icones contiennent un feu
tricolore. Lorsque le feu est au vert, tout
va bien. S'il passe au rouge, vous étes
averti d’'un danger imminent.

Pour ajouter d’autres détecteurs,
cliquez sur le menu Détecteurs
et choisissez celui que
vous souhaitez activer.
Dans notre exemple, nous avons ajouté
le détecteur de débit du disque dur et
I'icdne correspondante est donc ajoutée
a la liste.
b4

Norton System Doctor

Norton System Doctor

Fichier Edtion Affichage | Détectews Ltitaies 2

Dkt disque
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‘idée maitresse de Re-
scue Disk est simple :
arer a toute éven-
tualité et notamment a cel-
le qui se produira tot ou
tard, a savoir un PC qui ne
démarre plus. Rescue Disk
crée un double des fichiers
systéme de démarrage, des
données de la mémoire
CMOS, des informations de
partitionnement des
disques et de tous les fi-
chiers dits critiques sous
Windows.
Les disquettes de sauvetage
vous permettront de faire
face sereinement a tous les
scénarios catastrophes. Vous
n’'étes pas obligé d’utiliser
des disquettes, et leur pré-
férer les cartouches Zip dont
la capacité est nettement su-
périeure. Dans ce cas, vous
disposerez d’un disque Zip
et d’une disquette systeme
grace auxquels vous pour-
rez lancer Windows 98 puis
Norton Utilities afin de ré-
gler les problemes qui vous
empéchent
de travailler
normale-
ment.
Si vous pré-
férez stocker
ces données critiques sur dis-
quettes, vous devrez dispo-
ser d’'un jeu de disquettes
sain et sans défaut. De
méme, Norton vous propo-
sera régulierement de mettre
a jour leur contenu suivant
I'évolution de votre systéme.

Insérer dlsque

Parer au pire

Norton Utilities : Rescue Disk

Qui n’a jamais rencontré un PC qui ne veut plus démarrer ?
La seule solution envisageable consiste a utiliser une disquette
de démarrage. Pour cela, Norton vous propose un programme

baptisé Rescue Disk.

Pour créer votre jeu de sauvetage,
cliquez sur Rescue Disk dans

la section Maintenance
Préventive. v

Rescug Disk
Sauveg les donngées de configuration:

Prévoyez généralement

trois disquettes, la premiere

contenant les fichiers
nécessaires au démarrage et les
deux autres contenant les utilitaires

de secours qui, une fois sous DOS,
vous permettront de réparer
les erreurs relevées.

b 4

Liste du disque de sauvetage standard

Pour créer un jou de standad, slez s 3
e comme ko

1B isquette de demavrag‘?u jeu de sauvetage = slandaid
Dlsqua ulitaire DGE da sauvataa- 1

Optez pour l'option Standard si
vous ne disposez pas d’un lecteur
Zip. Cette option vous permettra

de redémarrer sous DOS et d'exécuter
une série de tests et de procédures de
réparation. Cliquez sur le bouton Créer.

() Rescue Disk

o _bew |

Em\lm sy: de sguvelage
AUTOEMEC BAT de sauvetage
CONFIG.SYS du systéme
AUTDEXEC BAT du systéme
System MSDOS.§YS
AUTOEXEC.DOS
CONFIG.DOS

sf] Infarmatiens zene amerce
Infermatiens partitien
Sauvegarde du registre

In| Infermations CMOS

Rescue exe

Rescued hip
/| CHOICE COM
CPUID EXE
HIMEM.5YS

Au fur et a mesure de |'opération,
vous pouvez étre tenu informé
des fichiers en cours de copie. Pour

cela, il suffit de cliquer sur le bouton Détails.

Au terme de la procédure,
le programme vous demandera
de redémarrer votre PC
en insérant la premiére disquette
de maniere a en tester le contenu.
Si tout se passe bien, rangez en lieu
sar votre jeu de disquettes et procédez
4 régulierement a sa mise a jour. Vous
pouvez également sélectionner les
fichiers présents sur les disquettes de
sauvetage, en ajoutant par exemple un
anti-virus ou tout autre type d’utilitaire.




'ordinateur personnel

En 1981, IBM lance le PC sur le marché. Il s’agit du premier ordinateur
personnel jamais introduit. Le sigle PC signifie Personal Computer,
que I'on traduit par ordinateur personnel. Le PC est rapidement
devenu un standard informatique, qui jouit encore aujourd’hui

d’'une immense notoriété malgré ses 20 ans d'age.

Grace a son architecture ouverte, le PC a évolué @
a un rythme vertigineux qui ne cesse

de s’accroitre. A ses débuts, rares sont ceux

qui auraient parié que le PC serait le modele
d’'ordinateur qui nous accompagnerait jusqu’au

XX| ieme sjecle... Et pourtant !

a suprématie des PC dans la plupart
des activités relatives a I'informatique
st telle qu’aujourd’hui le terme « or-
dinateur » est la plupart du temps syno-
nyme de PC.
Tous les PC ne sont pas le fruit de la so-
ciété IBM, loin s’en faut, la majeure par-
tie du marché étant occupée par des
clones.
D’autres types de micro-ordinateurs a usage
personnel sont présents sur le marché, com-
me I’Apple Macintosh. Ces machines sont ce-
pendant bien moins diffusées et répondent
essentiellement aux besoins de certains sec-
teurs professionnels tres spécialisés, comme
le dessin et la microédition.
Le succes du PC tient essentiellement a
son architecture ouverte.

était son architecture modulable. L'ordina-
teur était constitué d’un ensemble de com-
posants électroniques connectés de facon
afaciliter a la fois la maintenance, mais aus-
si la possibilité de faire évoluer la machine
et d’en améliorer les performances. A I'in-
térieur de la carcasse métallique qui rem-
plissait les fonctions d’armature et de struc-
ture, se trouvaient la source d’alimentation,
les périphériques de stockage ainsi qu’une
carte mére. Cette derniére présentait un en-
semble de circuits imprimés sur lesquels se
connectaient les composants essentiels du
PC : la mémoire, le microprocesseur et les
cartes d’extension.

Bien que les PC modernes soient congus
sur la méme structure que le modéle initial
d’IBM, le concept original évolue peu a peu
du fait de I'amélioration des performances
des composants (microprocesseurs, mé-
moires, etc.), et de |'intégration de nouvelles
technologies qui relevaient de la science-fic-
tion a I'époque du premier PC.

Il suffit, pour s’en convaincre, d’utiliser
les dernieres productions multimedia qui
exploitent parfaitement les performances
du PC.

(Personal Computer -

ordinateur personnel)
Modele d’IBM cloné
par d’autres sociétés,
puis adopté

comme standard en

micro-informatique.

IBM

(International

Business Machines)

L'un des constructeurs
informatiques les plus
prestigieux et les plus
novateurs. Ce dinosaure
de l'informatique

est a l'origine du disque
magnétique,

du langage de
programmation Fortran
ou encore des bases de
données relationnelles.
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Compatibles et clones
Plusieurs constructeurs prestigieux
tels que Compag, Hewlett Pac-
kard, Bull ou encore Tandon, ont
développé leurs micro-ordina-
teurs selon les principes mis en
place par IBM. lls s’appuyaient
ainsi sur la méme architecture et
sur la méme conception. On vit
alors apparaitre les premiers
compatibles IBM PC.

Puis les constructeurs de com-
patibles virent arriver sur le mar-
ché d’autres types d’ordinateurs

personnels, les clones. A la dif-
- - férence  des
ERX:Q%" PR = compa-
s ' tibles
o PC, ces
clones sont montés par des sociétés
de petite taille qui sélectionnent et ache-
tent a tres bas prix les composants per-
mettant d’assembler |'ordinateur.
Actuellement, il existe peu de différences
entre les ordinateurs d’entrée de gamme
de ceux produits par des constructeurs pres-
tigieux comme Compag, IBM ou Hewlett
Packard.

Le CPU ou
Unité centrale

SCHEMA BASIQUE DU FONCTIONNEMENT D'UN PC

A

Mémoire

A

Microprocesseur

\ \

Ports d’entrée Ports de sortie

; | | \/ \/ Y
Clavier CD-ROM  Souris Moniteur Imprimante ~ Haut-
parleurs

C’est principalement la garantie et le ser-
vice apres-vente proposés par les fabricants
de qualité qui expliquent la différence de
prix constatée entre un clone et un PC de
marque.

Fonctionnement interne

oir un ordinateur fonctionner fait

partie du quotidien. Travailler avec

un traitement de texte, faire ses
comptes sur son PC ou naviguer sur Inter-
net sont des taches désormais familieres
qui ne demandent pratiquement aucune
connaissance technique quant au fonc-
tionnement de I'ordinateur.
Dans la plupart des cas, le PC est un outil
si familier que I’on arrive a oublier la com-
plexité des technologies qui permettent de
le faire fonctionner.
Pour démarrer un PC, il suffit d’appuyer
sur un bouton. Ce n’est pas plus compli-
qué que d’allumer un téléviseur. Vu de I'in-
térieur, c’est tout de méme plus complexe
et 'ensemble ne se résume pas a un simple
circuit électrique qui alimente tous les com-
posants. Le coeur du PC est fait de dizaines
de composants qui ont tous leur impor-
tance.

Interaction entre les composants
Chaque composant d’un ordinateur est
chargé d’exécuter certaines taches qui lui
sont assignées. L'interaction entre les dif-
férents composants est essentielle pour me-
ner a bien ces taches qui se résument au
traitement des informations recues.

Le fonctionnement d’un PC est essentiel-
lement divisé en quatre grands groupes de
taches.

Le CPU traite les informations qu’il recoit, la
mémoire stocke les informations a traiter
et celles qui le sont déja, les ports d’entrée
recoivent l'information a traiter ou a stoc-
ker et les ports de sortie présentent ou affi-
chent les informations apres leur traitement.
Pour que cette structure fonctionne, tous
les éléments qui composent un ordinateur
doivent communiquer, de fagon a ce que
I'information puisse circuler librement.

Le bus systéme s’occupe de cette com-
munication interne en interconnectant les
composants basiques du PC.
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Détails du fonctionnement

ette bréve explication peut vous
éclairer sur le principe de fonc-
tionnement d’un ordinateur, mais
que se passe-t-il réellement dans la pra-
tique ?
Le microprocesseur est I'élément qui s’oc-
cupe de gérer I'information qui circule dans
I'ordinateur et de contrdler la majorité des
taches restantes menées a bien par d’autres
composants.
L'importance de son travail étant capitale,
on compare souvent le microprocesseur
au cerveau de la machine, bien que, com-
me le cerveau humain, il ne puisse pas com-
mander les fonctions de |'organisme sans
I'aide des autres organes.
Le fonctionnement du PC se base sur I'exé-
cution de programmes, ce qui signifie qu'il
s’appuie sur I'interprétation de séries d'ins-
tructions recues par le microprocesseur.
La transmission des données entre la mé-
moire et le microprocesseur s’effectue par

I'intermédiaire des bus de données, sorte

‘de réseau d’autoroutes et de routes qui re-

lie les différents composants du PC.

Le coeur de la machine
Physiquement, le processeur et la mémoi-
re se connectent a la carte meére, un circuit
imprimé de grande taille qui constitue la
clé de volte du PC.

La carte meére recoit I'énergie électrique
nécessaire pour activer tous les compo-
sants qui lui sont connectés (les mémoires,
le microprocesseur, etc.), et intégre les cir-
cuits qui les interconnectent et qui consti-
tuent le bus systéme.

Les premiers PC disposaient d’un bus qui
interconnectait tous les composants du PC
d’égal a égal.

Au fil du temps, cette structure démontra
gu’elle nétait pas capable de gérer les dé-
bits de données importants sollicités par
I'ensemble des composants de la machine.
C’est ainsi que |’'on décida de répartir les
taches sur plusieurs bus de données.

STRUCTURE DES BUS (PC BASE SUR UN PROCESSEUR PENTIUM)

Mémoire cache L2

Microprocesseur

Bus systeme (66 MHz)

Chipset

Bus PCI (33 MHz)

Mémoire

Périphériques ISA

Carte graphique

Scanner
Disque dur

Périphériques PCI

s

lmportan_tr

MEMOIRE CACHE L2
(second niveau)

Elle stocke les données
récemment transférées
entre la mémoire

RAM et le processeur.
Ainsi, si le
microprocesseur

a besoin de ces
informations, il accede
directement a

la mémoire cache

sans recourir a la RAM,
ce qui représente

un gain de temps

non négligeable.

Lexique

BIOS
Basic Input/Output System
Ensemble de routines

et de programmes
basiques qui controlent
les périphériques du PC
et qui lui permettent,
entre autres,
de démarrer.

stocké dans

e de transporter les

entre le micro-
eur et les élé-

e base du PC.
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Certains assimilent
a tort le CPU
(I"unité centrale)

au microprocesseur.
En réalité, le CPU
définit I'ensemble
des éléments qui
traitent I'information
dans un PC;

le microprocesseur
seul n'est

qu’un composant
du CPU,

au méme titre que
la mémoire ou

les ports d’entrée
et de sortie.

Ainsi, dans un PC,
le terme CPU

est applicable

a I'ensemble

des composants
qui sont intégrés

au boitier ou a la tour.

STRUCTURE DES BUS (PC BASE SUR UN PROCESSEUR PENTIUM )]

PENTIUM lI

MicfOprocesseur

Mémoire cache L2

Bu

Carte son odem
Périphériques ISA ————

Bus systeme (66/100 MHz)

ey Bus AGP (66/100 MHz) i

Carte graphique

°1 (33 MH2)

> Scanner
Disque dur

Périphériques PClI

Lo -

Pentium et chipset
Les performances d’'un micro-ordinateur
s’évaluent en fonction du microprocesseur
et du chipset qu’il contient. Le chipset n’est
autre qu’un ensemble de puces chargées
d’interconnecter les différents bus de
données résidents sur la carte mére et de
traiter les informations qui y circulent.
Les PC qui possedent un microprocesseur
de la famille Pentium disposent d’un bus
systeme qui connecte la RAM, le micro-
processeur et la mémoire cache de deuxié-
me niveau a une fréquence de 66 MHz,
bien que certaines cartes meres de la der-
niére génération atteignent les 100 MHz.
Cette fréquence indique la vitesse en
nombre de cycles par seconde a la-
quelle le bus peut communiquer,
envoyant ou recevant une donnée
par cycle.

Selon la largeur du bus, les données
peuvent étre constituées de 8, 16, 32
ou 64 bits.

Le volume d’informations que peut trans-
mettre un bus se calcule en fonction de la

quantité de données envoyées. Pour que
le bus systeme puisse communiquer avec le
reste des périphériques du PC, le chipset le
met en relation avec le bus PCI (Peripheral
Component Interconnect).

Compatibilité des cartes

Pour relier les périphériques au PC, le bus
PCl présente des connecteurs d’extension
sur la carte mére sur lesquels on « branche »
les périphériques au bus.

La connexion de cartes au bus PCl s’effectue
lorsque le PC est éteint, de sorte qu’aucune
information ne circule a ce moment-la.

Afin de maintenir la compatibilité avec les
cartes d’extension ISA (Industrial Standard Ar-
chitecture), les chipsets définissent une pas-
serelle entre le bus PCl et le bus ISA. On trou-
ve fréquemment, aupres des connecteurs
d’extension PCl, des connecteurs ISA qui per-
mettent de connecter des périphériques dont
les besoins en termes de volume d’informa-
tions transmises sont nettement moins im-
portants. C'est le cas du modem ou de la car-
te son par exemple.
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Pentium Ii

Les microprocesseurs Pentium Il présentent
certaines différences dans la structure des
bus de données, comparés aux PC équipés
d’un Pentium de premiere génération. Le
microprocesseur Pentium Il se présente de
maniére tout a fait différente de son prédé-
cesseur. Le microprocesseur, comme la mé-
moire cache, sont contenus dans une car-
touche plastique ; cette disposition leur per-
met de communiquer par l'intermédiaire
d’un bus interne dont la fréquence est infé-
rieure de moitié a celle du processeur. Une
autre amélioration introduite dans les mi-
croprocesseurs Pentium Il et fonctionnant a
plus de 350 MHz tient a la fréquence du bus
systéme qui passe de 66 a 100 MHz, aug-
mentant de fagcon notable sa capacité de
transfert et, de ce fait, les performances gé-
nérales du PC. Les processeurs Pentium Il in-
tegrent également le nouveau bus AGP (Ac-
celarated Graphics Port).

Ce bus est connecté au chipset a une fré-
quence de 66 MHz. Grace au bus AGP, la car-
te graphique est désormais directement
connectée au bus systéme, ce qui a pour ef-
fet d’augmenter radicalement les perfor-
mances en termes de traitement graphique.
Cette amélioration permet aux ordinateurs
qui en sont équipés, d’optimiser le traitement
desimages en 3D et d’exploiter au mieux les
technologies multimédia.

La mémoire

De méme qu'il existe différents types de
bus, il existe également de nombreuses ca-
tégories de mémoire. Fondamentalement,
la mémoire peut se diviser en deux caté-
gories : la RAM (Random Access Memory)
et la ROM (Read Only Memory).

Ces deux catégories stockent les données
sous forme d’instructions que le micro-
processeur peut exécuter, ou alors sous for-
me de données qui composent I'informa-
tion que le processeur devra utiliser pen-
dant I'exécution du programme.

La grande différence entre la mémoire RAM
et la mémoire ROM tient au mode de stoc-
kage de I'information. Le microprocesseur
peut stocker et récupérer les données dans
la mémoire RAM de facon simple et rapide,
mais celles-ci seront irrémédiablement per-
dues lorsque vous éteindrez la machine.

On parle donc de mémoire volatile.
Dans le cas de la mémoire ROM, le proces-
seur ne peut y stocker des informations, et
se contente d’en lire uniquement le conte-
nu. Contrairement a la mémoire RAM, le
contenu de la mémoire ROM ne se perd pas
lorsqu’on éteint I'ordinateur.

On stocke ainsi dans la mémoire ROM les
programmes qui permettent au micro-
processeur de fonctionner lors de l'initia-
lisation de |'ordinateur.

Les ordinateurs modernes n’utilisent plus
de puces de mémoire ROM. Ces derniéres
ont été remplacées par des mémoires EE-
PROM (Electrically Programable ROM) qui
non seulement conservent leur contenu,
mais peuvent en plus étre reprogrammeées
si besoin est.

On trouve ainsi dans chaque machine une
mémoire EEPROM ou ROM qui contient
les instructions que le microprocesseur exé-
cute au démarrage.

Les instructions relatives au démarrage font
partie intégrante du BIOS. Outre le pro-
gramme qui permet d’initialiser |I'ordina-
teur, le BIOS comporte une série de pro-
cédures qui permettent au PC de recon-
naitre tous les périphériques qui lui sont
attachés.

Il constitue une interface entre le matériel
et le systeme d’exploitation.

CAPACITE DE TRANSFERT DES BUS

Pour calculer la quantité
réelle d’'informations qui
transite par un bus, on
peut appliquer la formule
présentée dans le tableau
ci-dessous. Il est
nécessaire pour cela de
connaitre

la nature des données
transportées ainsi que
leur fréquence.

Fréquence Conversion
du bus des unités

Megacycle 1 octet
seconde ‘ 8bits

Exemple PCI
1 octet

Megacyete

~Seconde =
Bus Fréquence Largeur Capacité de
du bus transfert
ISA 8 MHz 16 bits 16 Mo/s
PCI 33 MHz 32 bits 132 Mo/s
AGP x1 66 MHz 32 bits 264 Mo/s
Systéeme 66 MHz 66 MHz 64 bits 528 Mo/s
Systéme 100 MHz 100 MHz 64 bits 800 Mo/s
Cache L2 Pll 300 MHz 150 MHz 64 bits 1.200 Mo/s
Cache L2 PIl 400 MHz 200 MHz 64 bits 1.600 Mo/s




Lexique

POST

Power On Self Test
Vérification
automatique

au démarrage.

PnP

Plug & Play
Détection Plug and
Play et configuration
automatique

des périphériques
de l'ordinateur.

mment demarre un PC ?

Entre le moment ou I'on presse I'interrupteur de I'ordinateur et
celui a partir duquel on est en mesure de travailler, le PC s’occu-
pe de mener a bien un certain nombre de taches. L'aspect ma-
tériel (hardware) de la machine est le premier a s’activer. Une fois

le traitement achevé, c’est au tour du systéeme d’exploitation (OS)

de démarrer.

Létincelle

En appuyant sur l'interrupteur

du PC, le courant électrique

arrive jusqu’a la carte mere, puis
a I'alimentation du CPU. Parallélement,
I'électricité atteint les unités de stockage
de maniere a les initialiser. Le moteur
des disques est activé pour les rendre
opérationnels lorsque le systéme
souhaitera faire appel aux disques
pendant la phase d'initialisation.

Démarrage du processeur
Le microprocesseur s’active
en recevant le premier signal
électrique ; il réinitialise tous
ses enregistrements et ses compteurs
afin d’éviter le stockage de données
résiduelles des sessions de travail
antérieures.
Une fois la phase d’initialisation
achevée, le microprocesseur est
prét a exécuter le BIOS.

Connecteur par 'entrée du courant jusqu’a la source
d’alimentation.

Le microprocesseur Pentium I inséré sur la carte
mere.




POST

Aprés avoir initialisé

le programme de démarrage

qui contient le BIOS,
le microprocesseur effectue une série
de vérifications du systeme connue
sous le nom de POST.

PR

Aspect de la puce qui contient le BIOS.

Plug and Play

Le microprocesseur envoie

des signaux de démarrage

par le bus systéme pour détecter la
présence et le fonctionnement correct des
périphériques connectés au PC.
Les périphériques Plug and Play (Pnp)
s'activent et demandent au processeur
de fournir ce dont ils ont besoin pour
fonctionner ; celui-ci compile toutes
les requétes de fagon a ce que I'OS,
au démarrage, puisse mettre en ceuvre les
périphériques. La carte graphique
s'initialise et affiche les premiéres données.

Slots d’extension pour les périphériques et carte
graphique connectée.

Contréle de la RAM
Le POST exécute une série
de vérifications de la mémoire
RAM qui consiste a stocker et a
récupérer des données pour vérifier son
bon fonctionnement.
Au cours de cette procédure,
un compteur apparait faisant défiler
la quantité de mémoire installée
sur la machine.

e e

Module de mémoire dans son emplacement
sur la carte mére, prés du processeur.

Contrdle du clavier

Une des derniéres procédures

que réalise le POST au cours

du démarrage consiste a vérifier
le bon fonctionnement du clavier.
Cette vérification effectuée, I'utilisateur
peut interrompre la procédure pour
modifier certains parametres du BIOS.

pentum

Détail des connecteurs situés sur la partie postérieure
de la carte mére ; on voit notamment celul du clavier.

Contrdle des disques

Une fois toutes les vérifications

effectuées, le programme de

démarrage stocké dans le BIOS
vérifie les unités de stockage disponibles
pour connaitre le lecteur d’initialisation.
C’est la que I'on trouvera le secteur
d’amorcage avec le programme
de mise en route de I'OS. Celui-ci est
conservé en mémoire et exécuté afin
de pouvoir lui céder le contrdle du PC.

Important

Lorsque le PC ne
démarre pas, connaitre
la procédure
d’initialisation peut
permettre de localiser
le probléme.

Par exemple, si

en l'allumant, rien
n‘apparait a I'écran

et que le haut-parleur
n’émet aucun bip,

il est fort probable

que les différents
programmes du BIOS
ne soient pas
initialisés, dont ceux
qui integrent le POST.
Le probleme vient
probablement

du microprocesseur
ou de la carte mére.
Si, au contraire,
I'image n’apparait pas,
mais que I’'on entend
une série de petits
sifflements, cela
signifie que le POST

a détecté une erreur
avant d'initialiser

la carte graphique (voir
I'étape 4 de

la procédure présentée
ci-contre). Celle-ci
peut étre mal insérée
ou tout simplement
endommagée.

Connecteurs pour les périphériques de stockage
comme le disque dur et la disquette.

15




Atelier du PC

D

Ouvrir I'ordinateur

Attention

Avant de commencer
a manipuler I'intérieur
d‘un PC, il est trés
important de s'assurer
que le cable

d‘alimentation
électrique est
débranché. Il ne suffit
pas d’éteindre

la machine.

nlever le couvercle

d’'un PC pour

accéder a ses
composants est une
opération aussi déli-
cate que de soulever
le capot d’une voitu-
re.
Il n‘est pas nécessaire de
connaitre en détail le fonc-
tionnement de chaque
piece qui constitue un PC
pour pouvoir le modifier ou
changer un composant,
mais il faut comprendre
leurs fonctions et leurs
caractéristiques basiques.
Il n‘est pas nécessaire non
plus d’étre mécanicien pour
changer la roue d’une voi-
ture ; tout utilisateur peut
donc ajouter de la mémoire
a son PC, changer le disque
dur ou réinstaller le systeme
sans étre un technicien en

La crainte de perdre la garantie de I'ordinateur ou de provoquer
une panne réduit considérablement le nombre des utilisateurs
qui se lancent a la découverte des entrailles de leur PC.

Pour surmonter vos craintes, armez-vous d’un tournevis et suivez
les étapes présentées ci-dessous.

Précautions
Avant d’ouvrir le PC, il est préférable
de retirer le cable d'alimentation.
Eteindre I'ordinateur ne suffit pas. ci-contre.
Il faut savoir que méme lorsqu’il n'est pas  Pour retirer la partie supérieure du boitier,
activé, un courant de faible intensité circule il faut nécessairement oter les vis
a l'intérieur de |'ordinateur puisque le cable qui la fixent au chassis.
est toujours connecté au réseau électrique. Faites trés attention a ne pas
retirer des vis dont la fonction
est non pas de fixer la carcasse,
mais de maintenir des éléments
internes a |'unité centrale.

v

Oter les vis
La plupart des unités centrales

ressemblent a celle photographiée

v

Oter le capot
Une fois les vis retirées, on peut
pousser le boitier vers |arriére.
Lorsque celui-ci est déplacé de
quelques centimetres, on peut le retirer
complétement en le tirant vers l'arriere.
Faites attention a vos doigts car
les bords sont trés coupants. g

Electricité statique

Dans n‘importe quel manuel

technique, on peut trouver

des avertissements parfois
alarmistes concernant I'électricité
statique. Heureusement, il existe des objets
qui permettent de décharger notre corps
de ce courant parasitaire avant de toucher
les composants du PC. Cette méthode est
efficace dans les endroits a forte charge
statique (dans une piece dont le sol est
recouvert de moquette, de plastique, etc.).
Pour se protéger, il suffit donc de toucher
un radiateur, une tuyauterie ou une
étagere métallique avant de manipuler
les organes vitaux de |'ordinateur, comme
la mémoire ou le processeur.
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Localiser les éléments
Sur certains ordinateurs,

la carcasse n’est pas fixée

sur 'unité centrale a I'aide
de vis. Sur ces modeles, afin de retirer
la carcasse, il faut localiser les éléments
mobiles qui, étant retirés ou déplacés,
la liberent de son emprise.

Extraction des pans

Normalement, certaines parties

du couvercle qui composent

le capot peuvent se déplacer
soit en exercant une pression sur l'une
d’elles, soit a I'aide d’un pivot quelconque
qui facilite son extraction. v

Pieces a retirer
Une fois le capot retiré, on peut

oter le reste du boitier

de protection de |'ordinateur.
Généralement, sur ce type de capot,
il n‘est pas nécessaire de retirer
toutes les pieces afin d’accéder
aux composants du PC ; il suffit d’6ter
le panneau latéral qui facilite I'acces
tant a la carte meére qu’aux connexions
d’extension.

Soyez ordonné !
Au cours de l'installation

de nouveaux périphériques

ou de nouvelles extensions,
on se retrouve avec un amas de vis
et autres petites piéces en tous genres.
En conséquence, lorsqu’on décide
d’ouvrir un ordinateur, il est préférable
de se munir d’une petite boite ou
d’un sachet destiné a contenir les pieces
supplémentaires.

v

informatique ; il suffira pour
cela de suivre des instruc-
tions bien précises.

Une fois le PC ouvert, il
faut faire trés attention en
manipulant les pieces les
plus délicates.

N’importe quelle inter-
vention sur le CPU
implique nécessairement
de retirer son capot.
Cette opération de base
devient rapidement un
réflexe. Lorsque |'on
ouvre un PC, il est impor-
tant de disposer d'un
espace suffisant pour tra-
vailler en étant a son aise.
Un tournevis cruciforme
permet d’ouvrir la plupart
des PC. Cependant, cer-
tains modeles sont com-
posés d’éléments assem-
blés comportant des
glissieres ou des ferme-
tures a pression.

Il est essentiel que le PC
soit éteint et débranché,
tout comme les périphé-
riques. Travailler sur un
ordinateur connecté ou
relié a un certain nombre
de périphériques en
fonction peut provoquer
des dommages impor-
tants sur le matériel, et
constitue un risque non
négligeable d’électrocu-
tion.

Une fois le CPU isolé du
este de I'ordinateur, on
eut commencer a tra-

n cernier conseil : il ne
faut jamais manger ou
boire a c6té d’un PC, la
probabilité d’endomma-
ger un composant avec
une miette de pain ou
une goutte de liquide
étant importante.
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Les outils

n peut démon-

ter la plupart

des ordinateurs
en utilisant un simple
tournevis.
Toutes les pieces conte-
nues dans un PC sont de
tailles standards, ce qui
facilite considérablement
leur maniement.
Parfois, la volonté du
constructeur  est, au
contraire, d’éviter que |'uti-
lisateur puisse intervenir
sur le PC ; dans ce cas, cer-
tains constructeurs d’ordi-
nateurs utilisent des vis spé-
ciales pour empécher leurs
clients d’accéder facile-
ment a
I“intérieur
des PC.
Lorsqu’on
ne dispose
pas  des
outils spéci-
fiques pour ce
type de vis, il est
con-seillé de ne
pas les manipuler
car on finit tou-
jours  par les
endommager avec

Pour ouvrir un PC et manipuler ses composants, il n'est pas utile
de se munir d'un marteau ou d’'un outil de précision.
Vous trouverez facilement les outils nécessaires dans n’importe

quel commerce.

Tournevis cruciforme

Il ne fait aucun doute pour

les techniciens informatiques

que le tournevis cruciforme,
connu sous le nom de tournevis Philips,
est |'outil de base qui permet d’ouvrir
et de manipuler l'intérieur d’un PC.
Ce tournevis est fabriqué en différentes
tailles, mais un tournevis de taille
moyenne permet de manier la plupart
des vis d’un PC. Il convient d’éviter
d’utiliser ce tournevis sur des vis Torx,
avec des tétes en forme d’étoile
a 6 pointes, celui-ci les abimant et

les rendant inutilisables lorsque la téte
est trop usée.

v

un tournevis clas-
sique.

Tourneyvis en étoile
La plupart des vis

en plus d’entailles dans
lesquelles s’adapte un tournevis
en étoile, une téte a 6 cotés
qui permet d’utiliser des tournevis
a téte hexagonale.
En utilisant ce type de tournevis,
qui s'adapte beaucoup mieux a la téte
de la vis, on peut exercer une pression
plus forte en le tournant ; c’est donc
un outil particuliérement bien adapté
a la manipulation des vis
résistantes.

d’un ordinateur comportent,

o

Pince

Aussi fins que soient les doigts

de la personne qui va manipuler

le PC, il existe toujours un recoin
inaccessible. Dans ce cas, et méme
si elles ne sont pas aussi vitales
que le tournevis en étoile, les pinces
deviennent un élément indispensable
pour de nombreux montages.

o

Vis Torx
En régle générale, on découvre

I’existence de vis Torx

dans certains composants
de l'ordinateur au moment le moins
opportun. Ces vis sont treés peu utilisées,
sauf dans les ordinateurs Compaq
et Apple ; habituellement, on les place
aux endroits dont I'acces est interdit.
Bien qu’on ne les utilise pas de fagon
systématique, il est bien pratique
de posséder un tournevis de ce type.
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Pince extractice
Récupérer une vis
lorsqu’elle
est tombée entre
les éléments de la carte
mere est périlleux.
Utiliser des tournevis
aimantés pres
des éléments principaux
du CPU n’est pas
la solution idéale ;
la pince extractrice -
est bien mieux adaptée ;
il faudra donc penser
a l'ajouter a la liste.

Tournevis plat
Comme son nom

I'indique, et bien
que cela soit un
lieu commun, la fonction
premiere d’un tournevis
est de visser et
de dévisser les vis.
Les utilisations
d’un tournevis plat dans
un PC sont néanmoins
bien plus variées.
Le tournevis est utilisé
pour toutes les actions
ou presque et
c’est notamment un outil
trés utile pour extraire
les puces de leurs socles
et pour servir de levier.

Pinces spéciales

Certaines pinces
terminées
en pointe
ont différentes utilités
pour la manipulation
des composants
de l'ordinateur.
Par exemple, elles peuvent
remplacer les pinces
de montage au cours
d’opérations effectuées sur
des pieces de petite taille,
comme ces petites
pyramides de plastique
qui fixent la carte mére
a quelques millimétres
du chassis de I'ordinateur.
Leur extraction est
d‘ailleurs extrémement
délicate.

Tournevis test
Pour s’assurer que
le courant
électrique passe
bien lorque
I'on presse
I'interrupteur
général de
la machine, on
peut se munir
d’un tournevis
aimanté, dont la
téte s’allume lorsqu’il
entre en contact avec des
éléments conducteurs. Par
ce biais, on peut se rendre
compte du courant qui
passe dans I'élément
pointé. Cela évite de le
tester avec les doigts !

En régle générale, tous les
éléments qui composent
|'ordinateur doivent étre
manipulés avec les outils
appropriés. Si I'on ne res-
pecte pas cette regle, et
si, de surcroit, l'on tra-
vaille vite, sans prendre
soin des composants de
la machine, on finit tou-
jours par en payer les
conséquences.

Une simple vis tordue ou
une vis dont la téte est
usée peut se transformer

en un véritable
casse-téte chi-
nois  pour

Iutilisateur

qui tente

de l'enle-
ver ou de
la remettre.

P
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Les composants PC-ATX

‘adaptation de la

norme ATX comme

tandard pour les
ordinateurs qui integrent
des microprocesseurs
Pentium Il a favorisé leur
rapide introduction sur le
marché. Analysée d’un
point de vue technique,
cette norme n’apporte pas
de progrés révolutionnaire
en ce qui concerne les pres-
tations des PC, mais amé-
liore certains probléemes de
conception rencontrés sur
les derniers modeles d’ordi-
nateurs dont la carte était
de type AT.
Ces probléemes sont inhé-
rents a I'évolution méme du
PC. La distribution des com-
posants dans un ordinateur
avec une carte ATX variait
en fonction des améliora-
tions de certains aspects
comme la ventilation inter-
ne, l'accessibilité ou I'em-
placement de cartes d'ex-
tension de grande taille.
Matériellement, le stan-
dard ATX apporte des
changements a la carte
mere et au boitier de I'uni-
té centrale, ainsi qu’a la
source d'alimentation.
En plus d’apporter une
organisation plus homoge-
ne des composants sur la
superficie de la carte mere,
la norme a réussi a standar-
diser les connecteurs situés
a larriere de |'ordinateur.
Elle augmente et standar-
dise également les ports
de communication qui
sont déja intégrés dans les
cartes de type PC-AT, et
ajoute des connecteurs
pour les ports USB

Apres presque vintg ans de régne dans 'univers des cartes meres
(depuis la naissance du PC en 1981), la norme ATX a réussi a
s'imposer aupres des constructeurs, engendrant I'apparition

d’une nouvelle organisation dans ce domaine.

Boitier ATX
Sans qu'il soit
nécessaire de
retirer un cable,
la réorganisation
des éléments dans la carte
meére qui a fait apparaitre
la norme ATX, a supposé
que l'intérieur d'un PC
congu sur ce modeéle soit
plus propre et beaucoup
plus ordonné que celui
d’un ordinateur construit
selon la norme AT.

4

Acces facilité
Quand on enléve
la source

d’alimentation et

les cables, I'intérieur d’un PC

de type ATX parait presque
nu. On accede a la carte
meére sans difficulté.

Sur la photo du PC utilisé
lors de I'étape précédente,
une fois les cables et

la source d’alimentation
retirés, on peut voir
nettement l'intérieur.

Ordre et rigueur

L'emplacement
des composants sur
les cartes ATX et
des périphériques dans
le CPU n’est pas laissé
au hasard. Par exemple,
I'emplacement du

connecteur du disque dur et

du lecteur de disquettes est

prévu a quelques centimetres

de l'unité de traitement,
afin de réduire la longueur
des cables et d’éviter le
désordre dans les PC ATX.

Mémoire
Toutes les cartes
meres qui suivent
le modele ATX

sont uniquement et

exclusivement constituées

de slots de mémoire DIMM.

1 Emplacement mémoire
DIMM.

2 Processeur.

3 Connecteur -

d’alimentation

de la carte mere.

B
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Connecteurs
Avec |'apparition
des processeurs
Pentium I,
on a introduit le bus AGP
(Accelerated Graphics
Port), un sous-systéme
destiné aux cartes
graphiques a rendement
élevé.
1 Connecteur d’extension
AGP.
2 Connecteur d’extension
PCI.
3 Connecteur d’extension
ISA.

Port USB

Contrairement

a ce qui s'est

produit avec
les cartes congues a partir
du standard AT,
la nouvelle norme ATX
oblige les cartes meéres,
a intégrer en méme
temps les ports séries
et les ports paralléles.
Ajoutons que le nouveau
standard peut posséder
des ports USB ou
des connecteurs audio
sur la méme carte.

SRRELLIEIE  LRREEEEEAE
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Alimentation

La source
d’alimentation est
I’élément qui a subi

le plus de modifications avec

I'introduction du standard
ATX, qui assume un role

primordial dans la gestion de

la consommation d’énergie
du PC. Quand l'ordinateur

est éteint, les sources ATX ’ :

maintiennent une partie
de son activité afin que

le PC puisse redémarrer
automatiquement a

une heure programmée.

Il peut également étre
programmé pour démarrer
sur un simple appel
téléphonique.

4

y

Nappes

Comme pour
les PC de type AT,
les nappes
présentent plusieurs
cables disposés
parallelement qui relient
la carte mere a certains
éléments du PC.
Pour indiquer la direction
du connecteur, la
premiére broche de
chaque ruban est
marquée d’une couleur.
Dans les périphériques
de stockage comme les
disques durs ou les
lecteurs
de CD-ROM,
le coté coloré
se situera le plus
prés possible du
connecteur
d’alimentation de
la carte mére et 'autre
extrémité atteindra
le connecteur de la carte
mere. Le c6té coloré doit
étre situé le plus pres
possible du connecteur du
clavier.

(Universal Serial Bus), en
plus des deux connecteurs
bus PS/2 pour le clavier et
la souris.

Une autre caractéristique des
systémes ATX est la capacité
de gestion de la consomma-
tion électrique. Les nouveaux
standards de controle
d’énergie qui possedent
cette architecture se basent
sur les sources dalimentation
qui peuvent étre controlées
directement depuis le syste-
me d’exploitation.

Grace a ces systemes favo-
risant les  économies
d’énergie, les PC peuvent
entrer en mode « d'hiber-
nation » et baisser leur
consommation en période
d’inactivité. On peut égale-
ment utiliser une ligne télé-
phonique, par le biais d'un
modem, pour activer auto-
matiquement 'ordinateur.

A
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La configuration

‘information concer- | |l est parfois nécessaire de vérifier la configuration matérielle
nant la configuration | d’un PC, mais il est souvent contraignant de I'ouvrir pour procéder
atérielle d'un PC | 3 yne vérification visuelle. Les étapes suivantes vous faciliteront

‘obtient I'int édiai- L ~
sobtient par lintermedial- |- 0o gjdérablement la tache.
re du systeme d’exploita-

tion ou des différents mes-

sages émis par le BIOS,  Pour connaitre le type Le Gestionnaire de

permettant ainsi de détec- de processeur et la quantité périphériques propose |'option
ter d'éventuelles erreurs de de mémoire RAM installée sur Afficher les périphériques
montage ou d'installation. votre ordinateur, il suffit d’effectuer un clic par connexion, permettant de repérer
Manipuler un ordinateur droit sur l'icone Poste de travail du bureau les périphériques connectés au PC selon
nécessite quelques connais- et de sélectionner |'option Propriétés. le type de connexion du bus systeme.

sances concernant le pro-

cesseur utilisé,

sa fréquence,

la  mémoire g
ou le nombre | . Quvri
. ‘ . Ezplorer

de disques | . : . , ,

L e ‘ Rechercher...

v v

Propriétés Systéme ; & : i
e e Ee—
” Afﬁcmacmww@m G Afficher les périphérioues par g

"BI08 Plug-andlay

: A ﬂ Bus PCI
dU rs |nSta"eS. Swtﬂm ’rﬁo’m&ﬁﬂﬂ g Carte SCS| PCI BE00SP Symbios Logic; Périphérique 53
Vous pou rrez : g @ Contrélewr d'héte ouvert PCl vers USB ALi
j , , e - - = Contiélew IDE PCI Bus Master ALi M5229
en p rofiter , e B Créer un:ramd Diamond Monster 3D Il Accelerator
Z . - ! , - - Pont ALi M1533 PCI vers ISA
pour régler les ' ‘ Pont CPU hite standsrd PC]

parametres
réels de votre
matériel, faci-
litant ainsi la détection des

= Pont F'El vers PCl standard PCI

problémes dus a un oubli Dans la méme fenétre Une méthode, plus rudimentaire
pendant la manipulation de de Propriétés Systeme, mais tout aussi efficace, qui permet
I'ordinateur ; par exemple, vous pouvez sélectionner I'onglet de vérifier chaque caractéristique
vous pouvez oublier de Gestionnaire de périphériques. de la configuration d’un ordinateur consiste
connecter les périphériques En effectuant un double clic sur a analyser les informations lors
d‘alimentation ou de confi- Périphériques systéme vous pouvez du démarrage de la machine.

gurer correctement la fré- vérifier la configuration de I'ordinateur. Afin de lire correctement les différents
quence du microproces- - messages, VOus pouvez appuyer sur

seur lors de la substitution.
L'outil Informations syste-
me de Microsoft permet,
entre autres, d’optimiser

la touche Pause. Pour poursuivre le processus
de démarrage, il suffit d’appuyer
sur n‘importe quelle touche.

v

Pwpneles Systeme
Gensd Gm&n&ﬁﬁmn}?mmlmi
f‘Aﬂkap&m C Afiicher les périphriques par connesion

I'utilisation de Windows et
d’obtenir des renseigne-
i) fuard Yoduler BIOS »4.5106, fn Esergy Ster filly

ments concernant des pro- g Contidleur de bus USB 1 Copyright (C) 1984-99, Mward Software, lIac.

s i 3 #6453 Conttieus ds dsque du ASUS P28 ACP1 BIOS Bevision 1855
blemes relatifs a votre 425 Contileurs de disquelle ision

2 13 s * Contrélewrs SCSI P—
matériel ainsi que des solu- & G Contitleuts son, vidéo et jeu Tuitialics Play axd Play Corter o
s 2 & Ecrans Card-81: Creative SI Bold
tions adaptees. 4@ Lacteurs de disque PP Init Conpleted
Cette fonction permet (et & g Pbhisi s Trend Chiphoaitirus(®) On Suard
c’est 1a sa grande qualité) j%;ﬁ'f,j”“’“”” gﬁizﬁim?ﬁf
A ’. tecting HED Secondary Mast
- - - = Betecting HED S

de reconnaitre l'informa wisis | ol ol " ing HEB Secondary Slave .

tion de configuration du

Press BiL 1o enter SETUP
B7/28/98- 14488~ PZE 08




Windows 9§!

Le tableau présenté ci-contre
apparait toujours au démarrage
d’un PC, mais les écrans successifs
de Windows 98 le masquent. Il indique
le type de processeur installé, sa fréquence,
la mémoire installée, sa configuration ainsi
que d’autres données importantes.
Afin de les consulter, pressez la touche
Echap lorsque le logo de Windows 98
apparait et suspendez rapidement
le démarrage a l'aide de la touche Pause.

4

Windows 98 propose une fonction

nommeée Informations systéme,

qui permet de consulter chaque
aspect de la configuration de l'ordinateur.
Pour y accéder, il suffit de sélectionner
successivement Programmes, Accessoires,
Outils systeme et Informations systeme
dans le menu Programmes. L'écran initial
fait apparaitre les données de base comme
le type de microprocesseur et la mémoire
installés, la version de Windows 98
ou la taille des disques durs. Vous pouvez
également obtenir des informations
concernant le temps écoulé depuis
le démarrage de I'ordinateur.

v

Informations systeme:
© Fiessouces malénebes
#: Composaris
% Erwionnement logciel
& Apphestions

Mictosolt Windovss 98 4101996

Hourvelle instalstion utiissrt CO OEM complet /T.C:\WIKINGT0 400 /SreDir=.
1E 5 5.00 23141003
D 505

G “MARSON" eri tard que "MARSON"

BMNM Pertimis) | Processor Intel MMX(TH) Techrology
64 Mo Fi

5% acs ressounces systéne i

Fichwer d bchange standaid su le bolm € (3290 Mo Wores

Espace duporible sur le lectswr C : 3290 Mo sur 8175Mu|FAT32|

Les trois options qui apparaissent

sur la gauche peuvent étre

développées en cliquant
sur le signe + qui les précede, chaque
option contenant plus de détails et
d’‘informations. Par exemple, en ouvrant
les options de I'Environnement
logiciel, vous pouvez sélectionner
Exécution de taches et obtenir la liste
de tous les programmes de Windows.

4

Pentiun 11 488MHz Processor
Installed Base Memory
512K

Lv Processor
Cache Hemory

Piskette Drive A : 1.44M, 3.5 in. bl&pl.\y Tqye
Diskette Drive B : None Serial Port(s)
Pri. Mester Disk : LBA ,Mode 4, 4324MB Parallel Portls)
Pri. Slave Disk : None DRAN Type

Sec. Master Disk : CDROM,Mode 4 SPD On Module(s)
Sec. Slave Disk : CDROM, Mode 3 Data Integrity

PL1 device listing.,..
Bus No. ﬂwu.v Mo FuuL Mo, Vendor 1B

Deviw ]

7111
1z
5988
888z
7888

Si vous ouvrez le dossier nommé
Composants, vous pouvez
vérifier la configuration
de chaque périphérique et
des composants installés. Pour modifier
I'information proposée, il suffit
de sélectionner Informations
sommaires ou Informations détaillées,
situées dans la partie supérieure,
a droite.

Extended Me mun; :

lliﬁlby

EGR/VGR

3F8 ZF8
378

: SDRAN
4 [
: Non-ECC

llevllz Llu“

ll)! Controller

Serial bus controller
Network controller
Multinedia device
Display controller

oller

b 4
*7 Informations systéme Microsoft
E«chsv Edim mmga Quils 2
Irdomstm systéme 21| Affichage
% Ressources matérielles O tilsiatons . @ Ink détailées € Histord
= Composarts
4 Multimédis
Infratouge
Entrée 3? 3D RAGE PRO (Frangais) (Directx]
ISPLA!
a’;;‘m 6 do gt HKEY_LOCAL_MACHINE '
Ressources Alloc © Configuration logique 0
4 Réseau Etendus £/5 : Début=+03B0 Fin=x0388 M
Ports Début=u03C0 FineuO3DF M
I S — T e FF M

*7 Informations systéme Microsoft
Eichwer Ediion Affichage Quils 2
o &)t
e e e
Infotrmations systame P i F. i
& Fessouices matérieles Ker 4101938 Micrasolt Corporation ofmposant Kernel
# Composants MSGSRVB? EXE 4101998 Microsoft Corporation Serveur de messag]
=1 Erwitormemen logiciel Mpreve.exe 4101938 Miciosolt Corporation WIN3Z Network Irif
% Plotes Mstask.exe 47119591 Microsoft Corporstior: Motewr du Planificas)
Modudes 16 bis er mér Mprotect exe 12.00.0.40 Symartec Corporation Norton Protection &
MMTASK.TSK 4031998 Microsoft Corporation Multimedia backgrc!
Modues 32 bits en mé Esplorer ene 47231101 Mictosoft Corporation Explorateur Windo
Exécution Pstores eve 5.0016877.3 Microsoft Corporation Protected storage ¢
Prograrmmes de démarr | Taskmon, exe 4101938 Microsolt Corporation Task Moritor
Poirits de raccordemer | Systiay exe 4101998 Microsoft Corporation Apphication de ls b
% Inscription au Registre | Alitask.exe 4102280 ATI Technologies, Inc ATI Task Applicatic
3 ications Alicwd32.eve 410.2294 ATI Technologies Inc AT| Common Windd
Em_svec.exe 8.03555 Logitech Inc. Control Canter
Fleslplay. eve 6.0.3.209 AealNetworks, Inc FealPlayer
Comenu. exe 990204.1528...  Symantec Corporation Norton CrashGuard]
Tafcorn32.ene 7.01 Sup Info TarifCom3z, Compt
Mtisched eve anoz AT1 Technologies Ine, ATI Scheduler
Imgicon, exe
Sysdoc32.eve 12.00.0.40 Symartec Corporation Notton System Doc|
CGIBEH.EXE 990204,1526... Symantec Corporation Norton CrashGuard]
Msinfo32 exe 4101938 Mictosoft Corporation MSinfe32
< | Al : | 2
Pour obter de faids, sppuyez sur F1 Informations systéme actuelles =

systtme et
donc de la
faciliter.  En
effet, si vous
avez besoin
d’'une assis-
tance tech-
nique, le vo-

cabulaire
employé afin
de spécifier les
données rend
I'information
parfaitement
compréhen-
sible par tous.

Par exemple, lorsque vous
prenez contact avec le ser-
vice technique de Micro-
soft afin de résoudre un
probléme concernant un
des produits de la gamme
Office, les techniciens peu-
vent consulter les informa-
tions proposées par I'outil
Informations systéme et

obtenir direc-
tement un
ensemble de
parametres
relatifs a la
configuration
de votre équi-
pement, et
ainsi repérer
les pro-
blémes, sans
méme que
vous ayez a
entrer dans le
détail.
De nom-
breuses
applications
utilisent cet
outil afin de
connaitre
certaines
informations
a propos du
matériel
utilisé.




La revolution en marche

Lere de l'information est déja une réalité qui a fait d’Internet un de ses
promoteurs. Dans le futur, 'augmentation de la bande passante dans les
communications, comme la

globalisation des services,
permettront la création de
nouvelles technologies, plus

efficaces et bien moins coliteuses.

nternet est un uni-

vers en pleine ex-

pansion. Siles en-
treprises ont été les
premiéres a ressentir
les secousses de ce vé-
ritable séisme numé-
rique, les foyers sont
aujourd’hui en pre-
miere ligne des pro-
moteurs du Web. Plus
qu’un simple outil informatique, I'Inter-
net constitue un trait d’union entre les in-
dividus, dont la richesse de contenu et la
vitesse d’évolution en font la source d'in-
formations majeure de cette fin de millé-
naire.
Il est aujourd’hui inconcevable d’étre en
marge des autoroutes de |'information com-
me on aime a les appeler. Le seul moyen
d’éviter cette situation consiste avant tou-
te chose a devenir un spectacteur averti,
au fait des technologies dont I'évolution
est incessante. Il convient de s’armer de
tous les instruments permettant de com-
prendre, de suivre et surtout d’exploiter le
Net et toutes les applications qui y sont
- attachées.

Devenir acteur

Grace a cette collection, vous allez décou-
vrir les technologies majeures de I'Internet.
Pour bien utiliser ce média, il convient de
maitriser les outils logiciel mis a disposition,

a commencer par le navigateur. Qu'il soit
Microsoft Internet Explorer ou Netscape
Communicator, ce navigateur recele des
fonctions cachées qui permettent d'aller
au-dela du simple surf sur le Web. L'idée
est ici d’optimiser le potentiel de ces logi-
ciels. C’est le moyen utilisé pour aller jus-
qu’a I'information ou qu’elle soit. Quand
on connait la richesse de contenu du Web,
I'opération est loin d’étre évidente.

Pour y arriver, il est important de com-
prendre |'organisation globale du réseau
des réseaux et de maitriser les technolo-
gies mises en ceuvre dans ce cadre, le tout
en économisant du temps et de I'argent.
Dans ce méme ordre idée, devenir un uti-
lisateur averti est une étape qui peut me-
ner, un jour ou l'autre, au statut de four-
nisseur de contenu et d’acteur de cette
révolution en marche. La clé de vo(te de
cette collection est simple : vous parer de
I'indispensable pour que vous puissiez pro-
fiter pleinement de la richesse inépuisable
de l'Internet.




Choisir sa connexion

Les possibilités de connexion pour l'utilisateur sont tres variées ;
c’est pourquoi il vaut mieux savoir quelles options sont disponibles
et quelles sont celles qui sont le mieux adaptées a vos besoins.

La facon la plus

simple d’accéder au ,
Web est d’utiliser un mo-

dem. Le modem est I'acronyme de deux
termes qui définissent son fonctionne-
ment : il MODule et DEModule I'infor-
mation pour que les données numériques
soient transmises de facon analogique, par
le réseau téléphonique conventionnel.

Standards

Le standard de communica-
tion V90 permet de commu-
niquer avec un modem dont
la vitesse est de 56 Kbps, ce
qui fait de lui un trés bon
choix de départ.

Le réseau numérique a inté-
gration de services (RNIS)
offre deux canaux numériques avec une
capacité de transmission a la vitesse de 64
Kbps. Le dispositif de connexion peut étre
une carte RNIS, un modem externe ou
un téléphone numérique connecté a
un PC.

La structure qui supporte le fonctionne-
ment du modem cable est basée sur des
réseaux terrestres de cables en fibre op-
tique, capables de transmettre un volume
d’informations supérieur au réseau conven-
tionnel. La connexion téléphonique est
restreinte aux zones ou il existe des infra-
structures et des services de ce type.

Technologie ADSL

La technologie ADSL (Asymmetric Digital
Subscriber Line) utilise des lignes télépho-
niques conventionnelles pour transmettre
des données a une vitesse élevée (jusqu’a
8 Mo/s). La vitesse de réception des don-
nées est plus importante que celle de |’en-
voi, ce qui permet de rece-
voir plus d’informations que
I'on peut en envoyer.

Un modem ADSL, comme
un mo-
d e m
conven-
tionnel,
peut étre
externe
ou sous forme de car-
te d’extension interne.

Conseil

Internet

Lorsque vous choisissez une méthode de connexion, il est
important de savoir quel usage vous souhaitez en faire. Si

I’on veut manipuler un volume d’informations

considérable, il est conseillé de choisir une méthode plus

puissante, car I'économie que suppose une connexion plus
lente pourra se traduire par de longues heures d’attente
devant l'ordinateur et augmentera de ce fait la
consommation téléphonique.




Internet

Acces direct au Web

Lintégration de Microsoft Internet Explorer a l'interface

de Windows 98 facilite considérablement I'acces au Web

et son exploration. Voici comment faire de Windows une fenétre
ouvrant sur le Net.

L'intégration
d’Internet Explorer

Active Desktop est I'une

a l'explorateur des fonctions majeures de
B ool Doomert 3 ot o 4 de Windows simplifie Windows 98. Elle a pour mission
— 5 5 ) considérablement la mise d’intégrer Internet a votre environnement
il o Vockee, | WO RN en ceuvre de la navigation sur de travail quotidien. Vous pouvez,
= 88 ) 2 le Web. Par défaut, entre autres, disposer en permanence
A Ay s i i les fenétres de dossier d’une barre d'adresse positionnée sur
e ; @rwswa 4§ présentent une barre le Bureau a I'emplacement de votre choix.

Conseil

Rendez-vous
régulierement

sur le site Web

de Microsoft afin de
télécharger les mises
a jour fréquentes
d’Internet Explorer
ou de Windows.

La fonction Mettre
a jour maintenant
d’Active Desktop
effectue I'opération
a votre place, sans
que vous ayez a
vous en soucier.
Pour y accéder,
effectuez un clic
droit sur un espace
vierge du Bureau.

Exécuter

d’adresse. Si vous étes en
local, c’est-a-dire sur un dossier résidant
sur un disque de votre machine, la barre
d’adresse indique le chemin d’acces au
dossier ou au fichier concerné. Cependant,
a la place de ce
chemin, vous pouvez v
tout a fait saisir 'URL
d’un site Web,
et Windows
vous y menera
automatiquement.

Le menu Démarrer, accessible

depuis la Barre des taches

de Windows, présente la fonction
Exécuter qui sert généralement a
démarrer un programme « exécutable ».
La boite Exécuter permet également
d’initier instantanément une session
Internet Il suffit pour cela de saisir I'URL
du site sur lequel vous souhaitez
vous rendre dans la zone Ouvrir,
puis d’appuyer sur la touche Entrée
ou de cliquer sur le bouton OK.

~ Quwrir: ‘lhttp:/lwww.yahoo.h

Pour I'activer, il suffit d’effectuer un clic
droit sur un espace vide de la Barre des
taches, de choisir 'option Barre d’outils
dans le menu qui apparait, puis de cliquer
sur Adresses.

La nouvelle barre d'adresse

apparait directement dans

la Barre des taches. Afin
d’éviter d’encombrer cette derniére,
habituellement occupée par les icones
de dossiers et de programmes actifs,
vous pouvez glisser la barre d’adresse
a un autre emplacement du Bureau,
dans la partie supérieure, par exemple.
Vous pouvez aussi faire en sorte
qu’elle disparaisse automatiquement
lorsque vous ne I'utilisez plus. Pour
cela, il suffit de faire un clic droit sur
la barre d’adresse et de choisir I'option
Masquer automatiquement dans
le menu contextuel.
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