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orton Utilities s'attaque à tous les

paramètres vitaux de votre ordina-
teur. ll recherche les problèmes de

configuration et de fonctionnement de vos

périphériques et les répare avant que la

situation ne s'aggrave.
Cette surveillance permanente est la clé
d'un PC en bonne santé. Les disques durs
sont parmi les éléments fondamentaux
de votre machine. Sans un disque en par-
fait état de marche, il n'est point de sécu-
rité. La configuration que vous avez peau-
finée de longues heures durant, vos
fichiers de travail et vos archives peuvent
être perdus à tout jamais si vous ne pre-
nez pas le plus grand soin de vos disques,
toujours perfectibles puisqu'ils sont des

éléments mécaniques de votre machine.
Pour éviter les ennuis, la première opéra-
tion réflexe consiste en une sauvegarde

régulière de vos travaux. Si vous disposez

d'un graveur de CD, réalisez à

intervalles réguliers des
archives de vos documents,
rangez-les dans un endroit
sûr, à l'abri de la poussière et
des " incidents» ménagers.
Parallèlement à cette mesure
essentielle, servez-vous de
Norton Utilities pour entrete-
nir vos disques. Vous verrez
plus loin comment exploiter "_*-au mieux le programme Nor-
ton Disk Doctor qui se charge de la main-
tenance et de l'optimisation des disques.
Pensez également à utiliser Speed Disk
qui analyse vos unités de disque dur en
recherchant les informations fragmentées
qui, de ce fait, ralentissent l'accès aux
programmes et aux documents. Après

avoir procédé à cette évaluation, Norton
Utilities met à votre disposition Norton
Optimization Wizard qui vérifie votre
fichier d'échange et propose des solu-

tions pour l'optimiser.
Comme vous pouvez le constater, Norton
Utilities est loin d'être superficiel dans sa

démarche protectrice. ll découvre où le

danger se terre et fait preuve d'une préci-

sion quasi chirurgicale lorsqu'il s'agit

d'éradiquer les problèmes.

t t t

Vous sav€z maintenant combien les outils de Norton
Utilities pew€nt vous &re nécessaires, voire
indispensâble§. Nous allons cûntinuer
à explorer Ia richesse de sÊs
fonctionnalités pour que vous puissiez
profit€r pleinement de ces ag€nts
invisibles qui occupent désormais
voüe disguq et dont l'action est sans
relâche et toujours salvatrice.
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Réparer les problèmes
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ans le fascicule pré-

cédent, vous avez
découvert des ou-

tils de diagnostic fort pra-
tiques. La liste serait in-
complète si nous n'évo-
quions le Norton Disk
Doctor, un module fonda-
mental de Norton Utilities.
Comme son nom l'indique,
cet outil s'attaque à l'un
des pivots de votre PC : le
disque dur.
L'intégrité de votre disque
dur est vitale. Pour que ce
dernier fonctionne de ma-
nière optimale, il est es-

sentiel que les informa-
tions qu'il abrite soient 

I

correctementstockées. 
I

Aussi, Norton Disk Doc- 
I

tor commence par tes- 
i

ter la structure logique 
]

des disques : les enre- 
]

gistrements du secteur 
l

d'amorçage, les tables
d'allocation des fichiers
(FAT) et la constitution des

dossiers. ll effectue une sé-

rie de tests qui permettront
de vérifier que votre disque
est en parfait état de fonc-
tionnement. C'est en effet
un aspect vital de l'utilisa-
tion de votre PC.

Disk Doctor ne se contente
pas d'analyser. ll peut si tel
est votre souhait, corriger
les erreurs rencontrées. Si

son fonctionnement et son
rôle s'apparentent à ceux de
Scandisk (l'utilitaire disque
de Windows), vous consta-
terez qu'il va plus loin et qu'il
est surtout beaucoup plus
performant.

D
Pour démarrer Norton Disk
Doctor, cliquez sur le bouton
Réparer les prob!èmes situé dans

L'analyse du disque dur est
une opération relativement
longue, surtout si votre disque

est volumineux. C'est de loin le test
de surface qui prend le plus de temps.
Au cours de cette opération, Disk Doctor
vérifie chaque secteur et chaque cluster
du disque. Au terme de l'analyse, Norton
Disk Doctor établit un rapport
que vous pourrez ensuite imprimer.

\7

Une vérification régulière de l'organisation de vos disques durs
est vitale au bon fonctionnement de votre PC. N'hésitez donc pas
à utiliser fréquemment Disk Doctor qui se chargera de les optimiser.

1
le volet gauche de la fenêtre principale.

Cliquez ensuite sur le bouton NoÊon Disk
Doctor situé dans le volet droit.v

3

4
fll'Rrristant démarre et

'f 
,ou, propose o eraDrrr o emoree

aun diagnostic du ou des disques
de votre PC. Cette analyse peut aussi

bien porter sur les disques durs que
sur les disquettes ou sur n'importe
quel autre support de stockage,
comme une cartouche Zip par exemple
Si vous souhaitez que le programme
corrige automatiquement les erreurs
rencontrées, cliquez sur la case
Corriger les erreurs.v

En cliquant sur le bouton
Optlons de la fenêtre de
ce module, vous accédez aux

paramètres du diagnostic. Vous pouvez
ainsi affiner la procédure. Vous pouvez
également lui associer une petite
musique de fond qui vous aidera
à patienter. V
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Répa rer les catastrophes
a

ensuite sur le bouton UnErase Wizard
situé dans le volet droit de la même
fenêtre. Vous pouvez également activer
cette fonction en effectuant un clic droit
sur la Corbeille, depuis le bureau
de Windows, et en choisissant Norton

Vous pouvez également choisir
d'en visualiser le contenu (si cela reste
possible) avant de le récupérer. Le fichier
récupéré est restauré à l'endroit où
il se trouvait lors de la suppression.

V

Ne vous est-iljamais anivé de supprimer des fichiers par inadvertance ?

Combien de fois avez-vous perdu des documents importants
en pensant supprimer un brouillon ? Grâce à la fonction UnErase
Mzard, cela ne peut plus arrwer

1 3

UnErase.

Dans le volet gauche de la fenêtre
principale, cliquez sur le bouton
Réparer les problèmes. Cliquez

Pour récupérer un fichier dans
la liste, sélectionnez-le et cliquez
sur le bouton Récupérer.
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en premier. Choisissez l'option Fichiers
récemment effacés et cliquez
sur Suivant. L'Assistant effectue
alors une recherche de tous les fichiers
que vous avez supprimés. Cette analyse

est très rapide.

v

I trte tichier que vous cherchez

La récupérer n'apparaît pas dans

I la liste, UnErase Wlzard
vous propose d'en préciser
les caractéristiques telles que son nom,
son type ou encore son contenu.

v

2 Dès l'ouverture de l'Assistant,
ce dernier vous demande ce
que vous souhaitez rechercher

nErase Wizard est
un outil miracu-
leux. Sa mission

première est de réparer vos
maladresses. En effet, nous

sommes tous à la merci
d'une suppression acci-
dentelle d'un fichier de tra-
vail important. lusqu'alors,
il n'y avait pas de solution
salvatrice. Désormais, grâ-
ce à UnErase Wizard, vous
pourrez récupérer les do-
cuments que vous avez non
seulement jetés à la Cor-
beille, mais dont vous avez
en plus confirmé la sup-
pression.
Lorsque l'on installe Nor-
ton Utilities, celui-ci acti-
ve automatiquement la
protection permanente
de la Corbeille. Vous avez

certainement remarqué
la présence du bouclier
marqué d'un N, collé sur
la Corbeille. Ce bouclier
signifie que la fonction
UnErase est activée.
Lorsque l'on supprime un fi-
chier puis que l'on travaille
sur de nouveaux docu-
ments, ces derniers viennent
prendre la place, des docu-
ments supprimés. UnErase

Wizard peut également ré-

cupérer les fichiers écrasés,

remplacés par un autre fi-
chier portant le même nom.

À l'instar des autres fonc-
tions de Norton Utilities,
UnErase Wizard est très

simple d'utilisation.
Quelques clics et quelques

réponses aux questions Po-
sées par l'Assistant suffisent

à récupérer vos documents.

Cet outil va raPidement
vous être indisPensable.

U

r
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commettez une erreur en
supprimant malencontreu-
sement un fichier impor-
tant. Comme vous l'avez
vu, cet Assistant vous per-
met de corriger ce type
d'erreurs. Mais que faire si

vous travaillez sur des do-
cuments confidentiels et
que vous ne souhaitez pas

voir le premier venu ré-

cupérer des fichiers vo-
lontairement écrasés ?

Pour éviter cette situa-
tion ou pour nettoyer dé-

finitivement les disques
devotre PC, Norton Uti-
lities met à votre dispo-
sition un outil aux effets

destructeurs : Norton \M-
pelnfo.
Cet outil efface toutes
les traces de fichiers ou de
dossiers sélectionnés de
votre disque dur, ll travaille
en profondeur et ne laisse

aucune chance d6 « r€-
tour » aux documents qu'il
traite. De ce fait, ce module
constitue un outil idéal pour
nettoyer l'espace disponible
de votre disque. Vous pou-
vez mettre en æuvre un
nettoyage rapide ou bien
la norme de nettoyage qui
compte sept passes répon-
dant à la méthode spéci-
fiée dans le document mi-
litaire 5220-22 M. Atten-
tion, ça ne rigole pas !

Démarrez Norton Wlpelnfo
en commençant par cliquer
sur le bouton Malntenance

Spécifiez maintenant le nom
des fichiers que vous souhaitez
supprimer définitivement.

Cliquez sur le bouton Alouter à la llste
puis sélectionnez les fichiers à supprimer.
Cliquez ensuite sur Sulvant.Spécifiez
l'option de nettoyage. La première, dite
rapide, remplace l'espace laissé vacant
par des zéros ou par le caractère de
votre choix. La deuxième option répond
à une spécification de l'armée
américaine dont on imagine aisément
la rigueur et
l'efficacité.

Comme vous l'avez vu à la page précédente, Norton Utilities
vous permet de récupérer des documents écrasés. Mais comment
faire pour détruire définitivement des fichiers ? Rien de plus simple I

faites appel à Norton Wipelnfo.

1
préventlve puis en cliquant sur
le bouton correspondant à la fonction,
situé dans le volet droit de la fenêtre
principale.

v

3

L'Assistant s'ouvre et
vous propose trois axes de travail
différents : les fichiers, les dossiers

v

2
ou l'espace libre. Commencez par
la première option puis cliquez
sur le bouton §ulvant.

V
L'Assistant vous informe ensuite de
l'opération que vous êtes sur le
point d'effectuer. Cliquez sur4

Sulvant en toute âme et conscience.
Et voilà, vous venez de désintégrer vos
documents... V
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Pour lutter contre la diminution des performances de vos disques
durs causée par leur fragmentation, Norton Utilities vous propose
d'utiliser régulièrement la fonction Speed Disk. Simple et sans risquq
elle maintiendra en bonne santé vos unités de stokage.

1 3
la section Améllorer les
performances.

V

Pour démarrer la défragmentation
du disque dur, il suffit de cliquer
sur le bouton Speed Disk, dans

L'une des particularités majeures
de Speed Disk réside dans la
possibilité que vous avez d'en

personnaliser le fonctionnement. En

cliquant sur le bouton Optlons, vous
pouvez choisir une optimisation complète,
une défragmentation des fichiers seuls ou

V bien une
consolidation
de l'espace
libre. Vous

pouvez même
intervenir sur
l'organisation
du disque dur.
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du disque en cours d'analyse et de
défragmentation. Chaque bloc d'informations
est matérialisé par une couleur spécifique qui
précise sa nature ou son état. L'opération peut
prendre un certain temps, surtout si votre disque
présente une capacité importante et s'il est
particulièrement encombré.
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L'écran de Nolton Speed
Disk est composé, dans sa

plus grande partie, d'un plan

connaître non seulement la nature,

mais surtout le fichier auquel il

appartient. C'est un excellent moyen

de repérer un bloc défectueux dans un

fichier qui présente des erreurs et des

dysfonctionnements.
V

En cours de défragmentation,
vous pouvez cliquer sur un bloc
dans le plan du disque pour en

I orsoue votre ordina-
I teur tonctronne de
Lrrçon op.mare, vous

vous en accomodez par-
faitement. Cette situation
idéale, rare, est possible en
particulier lorsque l'on vient
de déballer son nouvel or-
dinateur et que l'on pres-

se son interrupteur. Win-
dows apparaît plus vite que
l'éclair, ainsi que les pre-
mières applications que
l'on est tenté de démar-
rer.

Malheureusement, cet
état n'est que passager

et l'on s'aperçoit
qu'après quelques jours,

voire quelques semaines
d'utilisation, l'ordinateur
est plus lent qu'aux pre-
miers jours. Si cette consta-
tation est une source de
contrariété, elle peut aussi

annoncer des problèmes
plus graves.

Le disque dur stocke tous
vos fichiers, toutes vos ap-
plications ainsi que le sys-

tème d'exploitation. À for-
ce d'utilisation, les bits d'in-
formation qui composent
vos fichiers s'étendent sur

toute la surface du disque
dur. Ce phénomène est ap-
pelé f ragmentation et
constitue une façon fort
peu efficace de stocker et

d'extraire des informations

sur un disque dur. Plus vous

utilisez votre ordinateur,
plus ce phénomène s'ac-

centue. C'est alors tout le

fonctionnement de votre

ordinateur qui s'en trouve
pénalisé. ll est donc Arand
temps de réagir !

Utilities I Speed
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Améliorer les performances
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ertains types de
fragmentation re-
quièrent une atten-

tion toute particulière.
Lorsque vous utilisez Win-
dows 98, celui-ci crée, sans

même que vous le sachiez,
un fichier d'un genre un
peu particulier qu'il place
sur votre disque dur. Ce fi-
chier est appelé fichier
d'échonge.ll sert à créer de
la mémoire additionnel-
le de sorte que les pro-
grames Windows puis-
sent exploiter au mieux
les ressources système de
la machine. Ce fichier
d'échange présente éga-
lement la caractéristique
de voir sa taille changer
en fonction des besoins
en termes d'espace mé-
moire. Du fait des modifi-
cations dynamiques de sa

taille, le fichier d'échange
se trouve lui aussi frag-
menté, ce qui aboutit in-
évitablement à une réduc-
tion significative des per-
formances générales de
l'ordinateur.
Dans le même ordre d'idée,
le registre de Windows af-
fecte également les per-
formances. En effet, sa

structure interne étant
amenée à évoluer, cela
conduit à sa désorganisa-
tion et donc à une affecta-
tion des performances.
Voici donc les deux champs
de bataille de l'outil Nor-
ton Optimization Wizard.
Celui-civa définir une taille
minimale du fichier
d'échange et réorganiser
ainsi le contenu du registre.

c Comme son nom I'indique, Norton Optimization tù(/izard est un
assistant (Wizard, en anglais). Cela signifie que vous n'ayez quasiment
rien à laire et que le programme se charge de procéder à l'opération
à votre place.

3En cliquant sur la fonction
Norton Optlmlzatlon Wlzard,
dans la section Améllorer les

Les deux écrans suivants précisent

davantage les opérations quivont
être appliquées au fichier

d'échange ainsiqu'à la base de registre.
Là encore, contentez-vous de lire ces

informations et de cliquer sur le bouton
Sulvant. V

1
performance§, vous démarrez l'assistant
d'optimisation.

\t7

2yi,*,,ff:ff::ïï?,:î;î,
constatez que l'assistant va commencer
par travailler sur le calcul d'une taille
minimale et optimale pour le fichier
d'échange, puis va s'attaquer à la base de
registre afin de réorganiser les

informations qu'elle contient. Tout ce que
vous avez à faire, c'est de cliquer sur le
bouton §ulvant.

V 4Vous êtes ensuite invité à

réinitialiser le système de sorte
que les modifications puissent

être mises en æuvre. Après le
redémarrage de \Mndows, la fonction
§peed DIsk se mettra en marche afin
de procéder à l'optimisation.

V

I

Norton Utilities I Optimization Wiærd
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Faire de la p lace

S'il est un problème que nous rencontrons tous un jour ou l'autre,
c'est bien celui de I'espace disque. Ce problème se transforme en
véritable casse-tête chinois si l'on dispose d'un disque de petite
capacité. Dans tous les cas, Space ïÿizard est là pour vous servir.

Pour activer la fonction de gestion
de l'espace disque, il suffit de
cliquer sur Space lÂllzard dans la

L'analyse débute. Si l'assistant
rencontre des erreurs sur le disque
concerné, il vous suggèrera

d'utiliser Norton Disk Doctor pour les

réparer, sans quoi la gestion de
l'espace ne pourra s'effectuer.

Analyse dr dnqx C:

ffi
l! Amub il

rubrique Améllorer les performances.
V

1

2

4

5(assistant vous
propose de choisir l'un des deux
modes de gestion. Si vous n'êtes

pas sûr de vous, préférez l'option Raplde.
17

L'assistant propose de purger la

Corbeille de son contenu. Vous
pouvez la vider maintenant ou le

faire plus tard. V

Vous êtes ensuite invité à

sélectionner le disque concerné
par l'opération.

v

Ër c:

@A:
,Ë

L'assistant présente la liste des

fichiers pouvant être compressés,
supprimés ou déplacés. Faites

votre sélection sans crainte puisqu'il ne

s'agit que de fichiers temporaires dont la

présence n'a normalement aucune

incidence sur le fonctionnement du
système. V

6

3

Améllor.r l.r pêromânccr
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rive toujours un moment
où se pose le problème de
l'espace restant. On a tou-
jours besoin de plus de pla-

ce que ce dont on dispo-
se. ll est toujours possible

d'ajouter un deuxième
disque de plus grande ca-
pacité, mais cette solution
reste relativement onéreu-
se.

Norton Utilities vous pro-
pose une option plus éco-
nomique et plus rapide.
Space Wizard, l'assistant de
Norton spécialisé dans la

gestion de l'espace disque,
identifie les fichiers super-
flus susceptibles d'être sup-
primés, déplacés ou com-
pressés.

Space Wizard exploite une
méthode de recherche dite
rapide afin de trouver les

fichiers temporaires et les

fichiers stockés dans les

dossiers temporaires.
ll existe un autre mode de
recherche appelé complet
qui permet de spécifier des

critères afin de rechercher
les fichiers que vous consi-

dérez superflus. Cette der-
nière méthode est plus ris-

quée que la première car
vous pouvez supprimer des

fichiers nécessaires au sys-

tème pour fonctionner. Pré-

férez donc la méthode com-
plète si vous êtes sûr de vous

et ne supprimez pas des fi-
chiers dont vous ne connais-

sez pas la fonction.

isque dur, il ar-

uelle que soit la

capacité d'un
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I es technologies liées

I à l'informatioue sont
L"n perpetuere evo-

lution. En règle générale,
les logiciels connaissent des

mises à jour plusieurs fois
par an. Norton Utilities ne
fait pas exception à la règle,

d'autant que ses fonction-
nalités sont en adéquation
avec l'évolution du maté-
riel à proprement parler.

Pour éviter que vous ne
soyez perdus dans l'évolu-
tion des versions, Norton
Utilities met à votre dispo-
sition une fonction bapti-
sée LiveUpdate.
La technologie LiveUpda-
te de Symantec permet de
maintenir facilement à jour
Norton Utilities. LiveUpda-
te utilise la connexion ln-
ternet (si vous avez sous-
crit un abonnement auprès
d'un fournisseur d'accès ln-
ternet) ou modem de votre
ordinateur, pour téléchar-
ger les mises à lour direc-
tement depuis
les serveurs de
Symantec.
Nous vous
conseillons
d'exécuter Li-

veUpdate une
fois par mois,
pour savoir si

éventuelle-
ment des
mises à jour
sont dispo-
nibles pour
Norton Utili-
ties.

Vous trouverez dans la partie
inférieure de la fenêtre de NoÉon
Utllltles lntegrator, un bouton

a) Une fois la connexion établie,

{ r'u"rpoare commence par

J rechercher les rnïormatrons retatrves

à Norton Utilities afin de les comparer avec
votre version.

Pour éüter de courir sans cesse après les mises à jour de Norton
Uülities, ce demaer vous propose un service remarquable accessible sur
le Web ou par liaison modem. Sa mise en euwe est particulièrement
simple pour un résultat optimal.

baptisé LlveUpdate. Pour démarrer
la mise à jour, il suffit de cliquer dessusv

1

2Pour effectuer la mise à jour,
LiveUpdate a besoin de savoir si

vous souhaitez vous connecter par
modem au serveur parisien de Symantec,
ou bien si vous préférez utiliser le site Web
de l'éditeur. Dans ce dernier cas, vous
devez disposer d'une connexion lnternet.

V 4Si LiveUpdate constate des

différences entre votre version
installée et la dernière mise à jour,

l'assistant se charge de récupérer les

informations et de les installer sur votre
ordinateur. lJopération est généralement
assez rapide.

v
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moourar-

I re du PC partent de la carte mère,
Ipièce clé du hardware à laquelle se

connectent tous les composants et les pé-

riphériques de l'ordinateur.
L'importance de la carte mère réside dans
le fait qu'il s'agit de l'élément qui déter-
mine l'architecture interne de l'ordinateur,
c'est-à-dire la façon dont vont communi-
quer tous les composants.
La carte mère est une plaque de circuits
imprimés composée de plusieurs couches
en bakélite ou en résine, entre lesquelles

s'intercalent les différents circuits élec-
triques qui forment les lignes de connexion

permettant la communication entre les

composants.
Cénéralement, ces « lignes " de commu-
nication intègrent les bus de données.
La carte mère n'est pas seulement une car-
te de circuit imprimé. Sur sa surface sont
regroupés différents éléments qui gèrent et
déterminent le fonctionnement de la ma-
chine, à l'image du support recevant le

microprocesseur, des connecteurs destinés
aux barettes de mémoire, du chipset ou
encore des connecteurs d'extension.

de cartes mères
es composants intégrés à une carte
mère déterminent ses prestations.

exemple, les cartes mères qui dis-

posent d'un support de type 7 peuvent
exclusivement utiliser des microproces-
seurs prévus pour ce type de connecteur,
ce qui implique l'utilisation de processeurs

Pentium ll, qui nécessitent l'usage de socles

de type Slotl.
Le chipset détermine les autres prestations

basiques de la carte mère et, par voie de

conséquence, celles du PC, comme le ty-
pe de mémoire à utiliser, la fréquence du

Lexique
stoT 1

Socle de connexion
pour les processeurs

Pentium ll. Toutes
les cartes mères ayant ce

type de socle se basent
sur le standard ATX.

CHIPSET
Circuit
microprogrammé
Ensemble de puces

et de circuits intégrés
sur la carte mère
qui permettent
la communication entre
les différents composants
et les bus de données
du PC. Le chipset d'une
carte mère détermine
les caractéristiques
principales, comme
la fréquence du bus

système.

pril

Ü

La structure physiqu e et logique du PC repose

rien à l'affirmation selon laquelle l'élément
central sur lequel est basé toute
l'architecture d'un PC est indiscutablement

-"è

ft

quepourindissociablessoient
l'ensemble celâfonctionne,

sur la carte mère, élément qui
a perdu de l'importance face à

la carte mère.

ffir*
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Comment ça marcn. ,g

La disposition
des jumpers
détermine la
fréquence du
microprocesseur.

bus système ou
le nombre et le
type de connec-
teurs d'exten-
sion.
Ajoutons que
certains modèles
de carte mère in-
tégraient dans
leur structure des

périph ériq ues,
comme des
cartes vidéo ou
des cartes son

habituellement ajoutées par le biais de
cartes d'extension.

Évolutivité réduite
Uobjectif des constructeurs était donc de
réduire le coût global de l'ordinateur.
L'utilisateur bénéficiait alors d'une machi-
ne à moindre coût, mais il n'avait pas la

possibilité d'extraire les cartes pour les

étendre à sa convenance.
Vous pouvez facilement vérifier si la car-
te mère d'une machine est basée ou non
sur ce principe. En effet, les constructeurs
font généralement apparaître sur l'em-
ballage une mention du type : « Carte vi-
déo intégrée à la carte mère ". Un conseil :

évitez-les !

Fréquence et multiplicateur

I norroge qur marque ra Trequence

I de travail du microprocesseur est
L"gu,"renr s*uee sur ra carre mere.

C'est pour cette raison qu'il sera néces-

saire de reconfigurer la fréquence de tra-
vail de la carte mère si vous installez un
nouveau processeur.

Si le microprocesseur peut dépasser les

300 mégahertz, le bus système travaille
avec une fréquence maximale de 66 MHz.
Pour atteindre la fréquence du micropro-
cesseur, la carte mère utilise un facteur
de multiplication (4,5) appliquée à la fré-
quence du bus.
Les microprocesseurs Pentium ll, dotés
d'une fréquence de 350 MHz ou plus, in-
tègrent un bus système de 100 MHz, ce
qui améliore considérablement les pres-

tations générales de la machine.
Une augmentation de fréquence du proces-

seur augmente sa vitesse de traitement bien
que la communication avec le reste des com-
posants s'effectue à la même vitesse. À l'in-
verse, une augmentation de fréquence du
bus système augmente la capacité de trans-
fert avec la mémoire, le bus PCI et le bus ACP.

Certaines cartes mères Pentium ll équipées

d'un bus cadencé à 66 MHz, permettent
de travailler avec des fréquences de bus

Ce tableau permet de déterminer la fréquence du microprocesseur en fonction du multi-
plicateur appliqué au bus système. Les valeurs notées en caractères rouges correspondent
à des fréquences de bus standards.

x4
x4,5

x4
x4,5

x4
x4,5
x3,5
x4
x4,5

Fréquence du bus Fréquence du CPU

x5

300

66MHz

100 MHz

66 MHz

100 MHz

75 MHz

100 MHz

66MHz

100 MHz

83 MHz
75 MHz

266 MHz
300 MHz

333 MHz
MHz

350 MHz

500 MHz

400 MHz
450 MHz

OBTENTION DE tA TNÉQUENCE DU MICROPBOGESSEUR

Lexique
MEGAHERTZ (MHz)
Unité de fréquence
équivalente à un million
de cycles par seconde.
Le hertz est une unité
permettant de mesurer
la fréquence. On doit
son nom au scientifique
allenrand Heinriclr
Hertz.

s3
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Multiplicateur

337 Ml
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supérieures à 66 MHz.ll est donc possible
de " forcer " la fréquence de travail d'un
processeur au-delà de celle que le construc-
teur lui a conférée en usine. On obtient ain-
si une augmentation sensible des presta-

tions de l'ordinateur.
Cette technique, connue sous le nom
d'overclokage, sera développée plus loin,

Pas de manipulation hasardeuse
La configuration de la fréquence du bus sys-

tème et du multiplicateur peut se faire grâ-
ce à deux groupes de jumpers sur la car-
te mère, situés à proximité du micropro-
cesseur.

L'un d'eux permet de spécifier la vitesse

du bus, et l'autre le multiplicateur. Atten-
tion : une erreur d'ajustement de la fré-
quence et du multiplicateur peut sérieu-
sement endommager le microprocesseur.

Con necteurs d'extension

I 'une des fonctions les plus impor-

I tantes de la carte mère est celle qui
fpermet la connexion de nouveaux

périphériques à l'ordinateur.
Par le biais des connecteurs d'extension,
on peut connecter une carte directement
à un bus de données. Chacun de ces bus
présente un type de connecteur spécifique
qui permet d'éviter les erreurs de connexion.
N'importe quel PC de type Pentium ou
Pentium ll dispose des modèles de connec-
teurs d'extension ISA et PCl.

l5A vs PCI
Les connecteurs ISA assurent la compati-
bilité avec d'anciennes cartes, mais cer-
taines cartes actuelles utilisent toujours ce

bus de faible capacité, leur débit de don-
nées n'étant pas très important elles évi-

tent ainsi d'occuper inutilement un
connecteur PCl.

Le bus ISA présente une capacité de

transfert maximale de 16 Méga-
octets par seconde, très inférieu-
re aux 1 32 Mo du bus PCl, utilisé
par la plupart des cartes d'exten-
sion à taux de transfert élevé.

Actuellement, les cartes ISA

connaissent une nette régres-

sion, ce qui laisse présager

leur totale disparition dans quelques
années.

Autres connecteurs
I I er. si certains types de bus d'ex-

It l rensron ne sonr prus urrses au-

I f ljouro'nui, il convient tout de me-
me de les évoquer.
Le premier IBM PC intégrait un bus l5A
de 8 bits, qui est ensuite passé à 16 bits,
donnant ainsi le bus ISA que l'on trouve
encore aujourd'hui dans la plupart des PC.

Lorsque ce bus commença à montrer des

signes de faiblesse face à la quantité d'in-
formations que devait gérer le PC, on a

imaginé différentes possibilités. La propo-
sition d'lBM (quireçu le nom de MCA, Mi
cro Chonnel Architecture) offrait un bus de
32 bits, mais avait un usage exclusif sur
des PC IBM et une totale incompatibilité
avec les bus ISA existants. D'un autre cô-
té, le bus EISA (Extended ISA) permettait
d'utiliser sur le même connecteur n'im-
porte quel type de carte lSA. ll permettrait
aux données de circuler sur 32 bits. Ce-
pendant, son coût élevé a rendu son im-
plantation difficile.

P(l vs Vera Local Bus
Plus récemment, deux bus 32 bits, le Veso

local bus et le PCl, se sont concurrencés du-
rant une courte période. Le peu d'amélio-
rations qu'apportait l'installation du Vesa

Local Bus a finalement favorisé le décolla-
ge du bus PCl, aussi devenu un standard.

(*rtain*s eartes intàErent
des périphêriques
(()mme une carte §c§l.

,UMPER
Petite pièce en forme
de U qui sert à établir
un contact entre deux
circuits sur la carte.

MEGAOCTET (Mo)
Unité d'information
équivalente à

un million d'octets
(chaque octet est
composé
d'un ensemble
de 8 bits).

I

?
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La nécessité d'augmenter
la capacité de transfert
entre l'ordinateur et ses

périphériques a entraîné
une évolution constante
des bus de données
du PC. Le bus AGP est le
plus novateur de tous,
alors que le PCI s'ouvre
au marché et que les jours
du bus ISA sont comptés.

Rien que pour l'image passe outre le bus PCl, et se connecte di-
rectement au chipset pour accéder plus
rapidement tant au processeur qu'à la mé-
moire RAM.
Ce port dédié augmente la vitesse des
opérations graphiques et réduit donc le

débit d'informations qui circulent jus-
qu'au bus PCl. Son utilisation est re-
commandée sur un PC dont l'utilisateur
souhaite privilègier les performances
graphiques.

La source d'alimentation
est une pièce maîtresse
du standard ATX.

I es environnements graphiques et te

I développement des téchnologies mul-
bt,.n"o,u onr enrrarne ,n" urgr"nar-
tion constante du volume de prestations

des micros. L'une des dernières
innovations du

tj constructeur lntel
dans ce domaine
est apparue en
même temps que
le processeur Pen-

tium ll. Cette inno-
vation consiste en
l'intégration sur les

Le standard ATX

cartes mères d'un
bus deÿpeACP(Ac-
celeroted Crophiques
Port). La carte gra-

fe standard constrtua un nouveau

L :::[f s:i:]:i :ï :iff iï: : ::
composants, comme le boîtier du CPU ou
la source d'alimentation. Par rapport à la

structure PC-AI, la norme ATX est une amé-

Connecteur pour ISA 'l 6 bits

Connecteur pour MCA 32 bits

Connecteur pour EISA 32 bits Connecteur pour AGP 32 bits

Connecteur pour bus
local PCI 32 bits

Connecteur pour bus local
VESA 32 bits

phique qui utilise ce bus

Comment ça marche ?
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lioration dans son domaine, à commencer
par la distribution des composants sur la

surface de la carte.
La position du microprocesseur sur les

cartes mères ATX offre davantage d'es-
pace aux cartes d'extension.

Une architecture ingénieuse
La source d'alimentation du modèle ATX
est également positionnée différemment.
Elle se situe au-dessus du microprocesseur
de sorte que son ventilateur favorise le re-
froidissement du Pentium ll. De même, les

emplacements de la mémoire se trouvent
dans la zone la moins chargée en connec-
teurs et en câbles, de façon à pouvoir les

manipuler aisément.
Une autre caractéristique de la disposition
des composants sur la carte ATX tient à la
position des connecteurs des périphériques
de traitement qui se trouvent plus près des

périphériques physiques, de façon à ce que
les câbles de connexion soient plus courts.
Cela a un effet non négligeable sur l'or-
ganisation interne du CPU.

Autres améliorations
Le standard ATX a introduit des améliora-
tions sur bien des aspects. ll a notamment
appliqué le concept d'économie d'énergie
en améliorant la consommation électrique
de la machine et en facilitant ainsi sa ges-

tion. Avec la mise en place du standard
ACPI (Advonced Control Power lnterfoce), un
ordinateur peut démarrer et s'éteindre au-
tomatiquement par le biais d'un télépho-
ne ou depuis un autre ordinateur. Cela est
désormais posslble grâce aux ordinateurs
ATX qui ne s'éteignent pas complètement.
En effet, en éteignant un PC de ce type,
la source d'alimentation fournit toujours
une petite tension électrique à la carte mè-
re qui lui permet de s'activer si nécessai-
re. Bien que ces nouveautés supposent des

améliorations pour les utilisateurs fami-
liaux, un certain nombre de grandes en-
treprises s'opposent encore à I'installa-
tion d'ordinateur de type ATX et de sys-

tèmes de gestion d'énergie.
En effet, doter tous les PC d'une entrepri-
se d'un standard ACPI supposerait qu'ils
continuent à consommer de l'énergie en

ATX et AGP ont été les compagnons de voyage du Pentium ll.
lls ont ainsi participé à l'avènement de ce microprocesseur
dans l'univers de la micro.

dehors des heures de travail, augmentant
ainsi, sans que ce soit nécessaire, leur
consommation électrique.

Péri ri ues i
n autre avantage de la norme ATX

est l'intégration de composants forts
pratiques dans la carte mère qu'il

fallait ajouter sur les cartes AT.

Par exemple, nombre de cartes AT n'intè-
grent pas les connexions nécessaires aux
périphériques de stockage, aux ports de
communication ou aux imprimantes. Pour

exploiter l'un de ces périphériques, il

convient d'installer une carte d'extension.
Dans la partie arrière des cartes mères ATX

sont regroupés tous les connecteurs ex-
ternes des périphériques intégrés : les ports

du clavier et de la souris de type PS/2, deux
ports série et un port parallèle pour I'im-
primante.

Nouvelles technologies
En option, les cartes ATX peuvent intégrer
deux connecteurs USB (Universol Seriol
8us), un nouveau standard promis à un bel

avenir, des connecteurs d'entrée et de sor-
tie son, et également un connecteur de
réseau local (LAN).
Pour que tous les connecteurs coincident
avec l'ouverture arrière des boîtiers, chaque

carte ATX est accompagnée d'une plaque
en aluminium qui s'emboîte dans l'espa-
ce prévu des boîtiers correspondants.

Lexique
USB
(Universol Seriol Bus -

Bus serie universal)
Bus série de la dernière
génération qui permet
de connecter jusqu'à

127 périphériques

en chaîne en obtenant
une vitesse iusqu'à
'100 fois supérieure
à celle offerte par un bus

série conventionnel.
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Arc h itect ur e d' une cô rte nèr e PC'AT

EMPLACEMENT vÉvotRE BUS tDE

ALIMENTATION

Le courant électrique arrive
jusqu'au connecteur par
la source d'alimentation.

Le clavier se

connecte à
la carte AT grâce à

un connecteur DIN
à 5 broches.

PORTS DE

COMMUNICATION

Pour utiliser
les ports
de communication
intégrés,
il faut placer
un connecteur
sur la partie arrière
du boîtier, avec
un câble qui
va jusqu'au port
de la carte mère.

CONNECTEURS
D'EXTENSION PCI

Rares sont les cartes
mères PC-AT
qui autorisent
l'usage de cartes
d'extension PCI

entières.

C'est ici que viennent
s'enficher les barettes
de mémoire de la machine.
Celles-ci doivent comporter
72 broches.

Connecteurs pour bus de type
IDE destinés aux disques durs
et au lecteur de CD-ROM.

MÉMOIRE CACHE SUR CARTE

Mémoire intermédiaire entre
le microprocesseur
et la mémoire RAM.

CHIPSET

lement
appelé circuit
microprogrammé.
ll gère et relie
les différents bus
système.

CONNECTEURS
DU PANNEAU

CENTRAL

lls connectent
les interrupteurs
et les LED du
panneau frontal
à la carte mère.

CONNECTEURS
D'EXTENSION ISA

Du fait
de l'emplacement
du microprocesseur
et du ventilateur, seule
une des deux cartes
ISA peut être entière.

BIOS PILE DU SYSTÈME

Mémoire Elle maintient I'heure
permanente et certaines
qui contient des caractéristiques
les procédures de configuration
d'initialisation et du BIOS lorsque l'on
de test du PC. éteint l'ordinateur.

EMPLACEMENT DU

MICROPROCESSEUR

Les microprocesseurs
Pentium utilisent
un support de type 7
pour leur connexion
à la carte mère.

I
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Arc h itect ured' u n e carle, nère PC-ATX

Deux connecteurs de type
PS/2 permettent
de connecter le clavier
et la souris à la carte
mère ATX.

PORTS USB

La plupart des cartes
mères ATX intègrent,
sur la partie arrière
du CPU, deux
connecteurs USB.

ponrs sÉarr
er pRRettÈtr

En règle générale,

les cartes mères ATX ont
deux connecteurs série

et un parallèle situés

à l'arrière de I'unité
centrale.

ALIMENTATION

Le courant électrique
arrive au connecteur par
la source d'alimentation.

PLACEMENT DU M

Les microprocesseurs Pentium ll utilisent
un support SLOT 1 pour leur connexion
à la carte mère. Sur les cartes ATX,

la mémoire cache va s'intégrer
sur le module du processeur.

CONNECTEURS
D'EXTENSION ISA

La disposition de type ATX
permet également d'insérer
des cartes ISA de grand
format.

EMPLACEMENT
DE LA MÉMOIRE

C'est ici que viennent
s'enficher les barettes
de mémoire de
la machine. Celles-ci
doivent comporter
1 68 broches.

BUS IDE

Les connecteurs pour
la connexion des disques
durs et des lecteurs
CD-ROM de type IDE

se trouvent plus près

de ces périphériques afin
de réduire la longueur
des câbles utilisés pour
les relier.

PILE SYSTÈME

Maintient I'heure et
certai nes ca ractéristiq ues

de configuration du BIOS

lorsqu'on éteint le PC.

CHIPSET

ll gère et relie les bus
système.

Btos

Mémoire permanente qui
contient les procédures
d'initialisation du PC.

CONNECTEURS
DU PANNEAU CENTRAL

lls connectent les différents
interrupteurs et les diodes du
panneau frontal à la carte mère

CONNECTEURS
D'EXTENSION PCI

Toutes les cartes d'extension
PCI peuvent être entières.
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Extrairela orte PC-ÆX

I e format ATX
I améliore la dis-
btribution desélé-

ments à l'intérieur de
l'ordinateur et offre des

avantages considé-
rables comparé à la

norme AT. Les modifi-
cations les plus fla-
grantes tiennent à la
source d'alimentation
qui possède un nou-
veau connecteur pour
la carte mère et à une
nouvelle distribution
des composants à l'in-
térieur du CPU.

Dans la plupart des PC

de type ATX, la sour-
ce d'alimentation se

situe au-dessus du micro-
processeur et comporte un
ventilateur générant un
courant d'air et refroidis-
sant l'ensemble.
Comme dans un ordina-
teur de type Al, la procé-
dure à suivre pour retirer
la carte mère comporte dif-
férentes étapes.

Attention
d'alimentation AIX
n'ont pas

d'interrupteur d'arrêt
total. Ainsi,
en touchant l'un
des composants
métalliques du PC

connecté, vous pouvez
le démarrer
par inadvertance.
ll est donc essentiel
de débrancher la prise

de courant avant de
le manipuler.

sources

Alimentation
Du fait de sa nouvelle disposition
sur les cartes ATX, la source

â Déconnexion des câbles
{ tt turt ensuite dêconnecter

tJ,om les càbles qui arimentent
les composants internes du CPU. Suivez
chaque câble depuis la source
d'alimentation et déconnectez-les un
à un. Pour extraire les connecteurs,
ne tirez pas sur le câble ; ôtez
directement le connecteur en plastique,
afin de ne pas arracher le câble
accidentellement.

v

Si les ordinateurs de type ATX sont plus récents que la plupart des PC

de type AT, le changement de la carte mère est toutefois possible afin
d'en augmenter les prestations.

1
d'alimentation rend plus difficile l'accès
à l'intérieur du PC. Après avoir ôté
le boîtier de l'unité centrale, la première
opération consiste à retirer la source
d'alimentation. Cénéralement, il suffit
simplement de retirer les quatre vis
qui la fixent et
qui sont situées
à l'arrière du PC.

fl Extraction du connecteur
ÿ Une fois que la source
Id'alimentation est extraite
du CPU, on peut déconnecter tous
les câbles qui alimentent les différents
périphériques internes. La carte mère
présente un connecteur équipé
d'une languette de sécurité. ll suffit
de tirer sur cette languette pour extraire
le connecteur.

-!

I
I
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I Ouverture de
l'unité centrale
(cPU).
I Retrait de la

source d'ali-
mentation.
I Déconnexion
des câbles d'ali-
mentation.
I Déconnexion
et retrait des
nappes.
I Extraction des

cartes d'exten-
sion.
I Déconnexion
des câbles du

panneau frontal.
I Séparation de la carte
mère du CPU.

Rappelons qu'il faut manier
la carte mère avec beau-
coup de soin, car le retrait
des composants comme
leur déconnexion sont au-

tant de manipulations qui
peuvent générer de graves

dommages si l'on ne pro-
cède pas avec le plus grand
soin. Restez encore une fois

calme et concentré !

4Câbles
Déconnectez
les nappes de la carte

2 Extraction des vis
Aon oeut alors
llJextriire les vis
qui fixent la carte mère
à la structure métallique
de l'unité centrale (CPU).

-f ÿz<çcrnnnexion
f vo* ne oourrez

I purextrarre ra carte
mère de l'intérieur du CPU

sans avoir auparavant
déconnecté tous les câbles
du panneau frontal.

v

mère et des périphériques
de stockage. On trouve
fréquemment un câble
qui relie la carte mère
au lecteur de disquette,
un autre reliant la carte
mère au disque dur, ou
encore un troisième qui
relie la carte mère
au lecteur
de CD-ROM.

V

8
Extraction
de la cârte mère
Une fois la procédure

achevée, et si vous êtes prêt
à extraire

complètement
la carte mère
du CPU, bougez
légèrement
la carte afin de
la dégager de

la partie arrière
de l'unité centrale

Évitez que
les connecteurs de la carte
mère ne s'accrochent
au boîtier de l'unité centrale

5
Précautions
Ôtez la vis qui fixe
la carte

d'extension au châssis de
l'unité centrale. Pour

l'extraire de son

connecteur, prenez-la
entre vos doigts en

faisant toujours très
attention aux
com posants électriques,
qui sont les plus fragiles.
Tirez-la fermement, mais

en prenant toujours
soin de ne pas forcer.

iil§
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lnserer la carte PC-ATX

I 'installation d'une car-

I re mere aT,r est ract-
Eiruee par ragence-
ment des composants à

l'intérieur du CPU. ll est plus

fréquent de changer une
carte mère ATX qu'une
carte de ÿpeAl, car
les utilisateurs

machine. De leur
côté, les possesseurs

de systèmes Pentium ll
avec une architecture ATX,

peuvent changer leur car-
te mère avec un bus systè-

me de 66 MHz, pour un
autre fréquencé à 100 MHz.
Cette transformation im-
plique donc le changement

du microprocesseur. Après
avoir acheté ou monté un
nouveau PC équipé d'un
microprocesseur Pentium ll
avec un bus à 66 MHz, il

est conseillé d'acquérir une
carte à 100 MHz, qui peut
s'adapter aux 66 MHz du
microprocesseur. ll suffira
alors d'installer cette carte
afin d'améliorer sensible-
ment les performances gé-
nérales de votre machine.

d'ordinateurs
de type PC-AT

en prof itent
souvent pour
rajeunir toute la

Le socle
Les cartes ATX disposent
d'un socle qui relie tous
les connecteurs et qui est situé à

l'arrière du CPU

v

tr\ Les séoarateurs
[,,f rn" ïors ra cane orsposee sur
L," pan rarerar ou oorrer, verTrez
que les trous coincident. Dans certains
de ces trous, il sera nécessaire de placer
des séparateurs équipés de pas de vis

métalliques qui seront utilisés par
la suite pour fixer la carte. Vous pourrez
également utiliser des séparateurs
en plastique pour d'autres opérations.

â Visser la carte mère
{ etu.", la carte mère à l'intérieur

tJ Ou ooitier et vissez-la au chàssis

du CPU. Commencez par encastrer
tous les connecteurs de la partie arrière
du PC et disposez ensuite la carte
correctement, en la fixant à l'aide
des vis prévues à cet effet.

v

Nous allons maintenant procéder en huit étapes, à l'installation
d'une carte mère de type ATX.

1

4Connecter la nappe
ll faut maintenant relier la nappe
destinée à connecter le lecteur

de disquette à la carte mère.
Pour que le côté rouge ou noir de
la nappe soit bien orienté, il faut
le placer à proximité de I'entrée
d'alimentation de I'unité. L'autre

( extrémité de la nappe doit être insérée
dans le seul connecteur de la carte mère
qui permette son branchement,
en plaçant la fiche le plus près possible
de I'entrée d'alimentation de la carte
mère. N'oubliez pas non plus
de brancher le câble d'alimentation
du lecteur de disquette.

Ii
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Lecteur de CD*ROM
Les lecteurs de CD-ROM
et les disques durs partagent

rl(snnexion des câbles
f f-"t câbles du panneau frontal
, seront ensuite connectés à la carte

mère. Ces câbles doivent être clairement
identifiés. On trouve le commutateur
Reset, !a diode llDD, la diode
d'alimentation et le haut-parleur.

V

ll peut arriver que l'on ou-
blie de cônnecter le venti-
lateur de refroidissement
du Pentium ll à la carte mè-
re. Crâce au contrôle de
température réalisé par la

plupart des cartes ATX, le

système s'arrêtera et aver-
tira l'utilisateur avant que
ne se produisent des dom-
mages irrémédiables.
Contrairement au standard
PC-AI les boîtiers des uni-
tés centrales ATX se pré-
sentent souvent sous la for-
me d'une tour de taille
moyenne, dont la capaci-
té d'extension est légère-
ment supérieure, et qui,
grâce à l'espace libre dont
elle dispose, facilite les ma-
nipulations au cæur de la
machine.
La répartition des éléments
à l'intérieur des PC-ATX, et
en particulier l'emplace-
ment de la source d'ali-
mentation, implique un
boîtier plus large de
quelques centimètres com-
paré aux modèles PC-AT.

le même bus et donc le même câble
de connexion à la carte mère. Ce câble
doit avoir la même orientation que
la nappe du lecteur de disquette,
avec l'extrémité colorée proche de
l'entrée d'alimentation. ll suffit de placer
le disque dur sur le bon connecteur
de la carte mère, nommé lDEl .

Le lecteur de CD-ROM pourra être
connecté vro la même nappe que
le disque dur ou par le biais d'une autre
nappe qui devra être connectée
sur le socle nommé lDE2.

v

J Cartes d'extension
Élon peur arors proceoer a ra mrse

Yen place des cartes d'extension.
On place généralement en premier
les cartes lS§ puis les cartes PCI et
enfin la carte graphique ACP. N'oubliez
pas de les visser fermement.

V

Alimentation
Pour terminer, connectez le câble
'd'alimentation de la carte mère

et les différents câbles qui alimentent
chaque périphérique. Disposez ensuite
la source d'alimentation et vissez-la

au CPU.

v
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lnstaller un Pentium ll
lacer et extraire le

microprocesseur
sont des tâches dé-

licates bien qu'élémentaires.

ll arrive fréquemment que
ces opérations soient bâ-
clées, les utilisateurs esti-
mant qu'elles ne présentent
aucune difficulté.
Si vous venez d'acquérir
votre ordinateur, jetez donc
un coup d'æil à l'installa-
tion du microprocesseur. ll

arrive parfois que le venti-
lateur se désolidarise de son

socle pendant le transport.
En effet, si l'on considère le

poids du microprocesseur
et celui du ventilateur, cet-
te situation paraît tout à fait
envisageable.
Au moment d'extraire le
processeur, n'oubliez jamais

qu'il s'agit d'un composant
électronique aussi com-
plexe que fragile.
Bien que les Pentium ll pos-
sèdent leurs propres boîtiers
de protection, leur confè-
rant une meilleure résis-
tance, ceux-ci sont égale-

P

1
Matériel
La première étape
consiste à identifier
et à vérifier

le matériel que l'on va

installer ou actualiser.
D'un côté, on dispose
d'un processeur Pentium ll
(celui que nous utilisons ici
est qualifié de " ln a Box ,
car il est livré dans
un boîtier comportant
un ventilateur intégré,
et son un logo métallique
avec l'inscription Pentium ll
lnside certifie son origine).
La photographie
représente un processeur

Pentium ll acquis
indépendamment. Si le

PC intègre un Pentium ll
de série, il peut posséder
un ventilateur et un type
de support différent
de ceux présentés ici.

V

Monter le
Pour monter
le support
du processeur,

il faut commencer
par placer les deux pièces )
sur la partie inférieure
de la carte mère.
Les fixations de chaque
pièce viennent s'encastrer
dans les trous prévus
à cet effet au niveau
du socle du processeur,

orientées comme indiqué
sur la photographie
de droite.

(

Fixer le support
Après avoir
disposé les pièces,
placez le support

Yentilateur
Ces deux petites
pièces cylindriques
servent au support

Installer un Pentium !l ne se résume pas à fixer une cartouche noire
sur un socle. En effet, d'autres manipulations sont nécessaires
à son intégration pour permettre son bon fonctionnement.

2

3

4
du ventilateur. Bien que
ces pièces paraissent

identiques,
elles possèdent un calibre
différent. Les trous
destinés à les loger sont
à proximité
des extrémités du socle
du processeur, à l'opposé
du connecteur
d'alimentation de la carte
mère. Pour placer
les deux pièces, exercez
une certaine pression sur
les trous correspondants.

du processeur au-dessus
du socle, en prenant
garde à la glissière
en plastique qui se trouve
sur la partie inférieure.
Lorsque le support
du processeur est
correctement placé,
vissez les quatre vis

métalliques.

ë
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ment délicats,
mais ces proces-
seurs sont prévus
pour des socles
de type 7.

Cet exercice vous

modification de la fré-
quence de travail du mi-
croprocesseur, il faut confi-
gurer les jumpers relatifs à
la fréquence du bus systè-
me ainsi que le multiplica-
teur, en fonction du pro-
cesseur installé et des
options de la carte mère.
En outre, il est recomman-
dé d'extraire le processeur
environ deux fois par an

afin de nettoyer le ventila-
teur.
Les processeurs Pentium ll

chauffant très vite, un ven-
tilateur en bon état garan-
tie la sécurité et le bon
fonctionnement du micro-
processeur.

indique la dé-
marche à

suivre pour
installer un
processeur
sur la carte
mère. Si cet-
te transfor-
mation im-
plique une

Processeur
Les deux pièces en plastique
qui constituent les axes d'appui
du ventilateur doivent être

glissées par les extrémités du boîtier
du ventilateur afin qu'elles s'ajustent
sur les connecteurs qui les stabiliseront.
Les trous permettant la fixation sur les

appuis en plastique doivent rester
découverts jusqu'à I'installation du
microprocesseur sur son socle. ll ne faut
pas installer le processeur
sans ses pattes d'appui, la stabilité de
l'ensemble en dépendant directement.

5

6

7

de type 7, il suffit d'orienter
correctement le processeur et
le ventilateur en direction des socles

de mémoire DIMM.

V

Fixer !e processeur
Une fois le processeur installé
sur le socle, il convient de
le fixer. On utilise pour cela

des pastilles en plastique situées sur

les côtés supérieurs du processeur, juste

au-dessus du support de la carte mère.
En tirant ces pattes jusqu'aux extrémités
extérieures, le microprocesseur est fixé.
Avant d'extraire un Pentium ll, il faut
vérifier que ces pattes soient bien
retirées.

8fir,**i*i:'i'iü.
mère. Vous trouverez sur la carte
plusieurs connecteurs du même type
qui permettent d'installer plusieurs
ventilateurs, bien qu'un seul soit
généralement suffisant,

V

Disposer le processeur
La mise en place du processeur
ne pose aucun problème.
Contrairement à l'ancien socle
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Le démarragQ,
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Am**3î,?ia
un ordinateur et qu'il
accède à l'écran de Win-
dows 98, il s'écoule un
certain temps qui varie en
fonction de la configura-
tion matérielle et logiciel-
le du PC.

Lors de ce bref instant, le

BIOS prend le contrôle de
l'ordinateur, s'occupant
d'exécuter une série de
vérifications (POST). ll lit
le secteur
d'in itia lis a -

tion de l'uni-
té de démar-
rage du
disque dur et
enfin l'exécu-
te en démar-
rant le pro-
ceSsus
d'in itia lis a -

tion de l'OS.
Le démarra-
ge de Win-
dows 98
n'est pas un
processus
clos qui s'ef-
fectue tou-
jours sous la même forme.
Pour que les caractéris-
tiques de Plug & Play
(PnP) de Windows soient
opérationnelles, le systè-
me d'exploitation (OS),
comme le BIOS, doit véri-
fier tous les périphériques
qui, au moment du
démarrage, sont connec-
tés à l'ordinateur. Ainsi, si

certains périphériques ne
sont pas connectés au
moment du démarrage

Lorsque vous démarrez \Mndows 98,
celui-ci effectue un bilan de l'état
des connexions des périphériques

En Mode sans échec, \Mndows
utilise la configuration de base
(écran VGA, sans réseau, contrôle

de la souris de Microsoft et les contrôles
des périphériques nécessaires au

démarrage de l'OS). En revanche, vous
ne pourrez pas accéder aux unités
de CD-ROM ou à d'autres périphériques.

v

Les diflérences entre le processus de démarrage d'un PC utilisant
l'ancien MS-DOS et celui qui utilise Windows 98 tiennent à une série
de grands changements qui ne se limitent pas uniquement à l'ajout
d'une interface graphique en succédant à Tÿindows 3.x.

1 3

4

connectés au PC afin d'en conserver un
contrôle efficace. En plus de détecter et
de configurer les périphériques Pnfl
l'OS détecte des périphériques qui ne

disposent pas de cette caractéristique.

I fiÏ : 
gî:::i:rï,i:r;,iH' o"

.Jmaintenir appuyée la touche CTRL
lors du démarrage de l'OS. Ce menu
est similaire à celui qui apparaît si

un problème est détecté lors

du démarrage de Windows 98 et
qui propose automatiquement un essai

en Mode sans échec. Le même menu
permet également d'accéder au reste
des modes d'initialisation de \Mndows 98.

Afin de réduire le risque d'erreurs
impromptues, Windows 98 effectue
une vérification du disque dur au

démarrage et détecte ainsi les erreurs qui
pourraient se produire lors de la dernière
session de travail. En cas de problème
lors d'un arrêt brutal de l'ordinateur,
Windows 98 tente de limiter la perte
des données issues de fichiers en cours
d'utilisation, permettant ainsi
de restructurer le disque dur.
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du PC, le BIOS comme
\Mndows sont en mesure
de les détecter et d'ajuster
la configuration de façon à

ce qu'ils puissent fonction-
ner correctement.
Lors du processus de
démarrage, Windows 98,
en plus de détecter et de
configurer les périphé-
riques Plug & Play, réalise

d'autres actions, comme
par exemple vérifier
qu'aucune erreur ne s'est
produite lors du dernier
démarrage de l'ordinateur.
Si le processus de démar-
rage de l'OS s'est mal
passé lors de la dernière
tentative d'initialisation,
Windows 98 propose un
mode de démarrage dif-
férent, nommé Mode
sans échec qui, grâce à
un simple contrôle des
périphériques, lance une
version allégée de l'OS de
façon à résoudre le pro-
blème.
Une autre caractéristique
du démarrage de Win-
dows 98 consiste à déter-
miner si la dernière ses-

sion de travail s'est
achevée de façon correc-
te où si une erreur s'est
produite au cours de
cette opération. En effet,
une mauvaise procédure
de fermeture de l'OS
peut provoquer la perte
de fichiers en cours d'uti-
lisation. Afin de minimiser
ce risque, Windows 98
vérifie systématiquement
la structure des fichiers
présents sur le disque
dur, permettant ainsi de
récupérer la plupart des

informations altérées par
l'erreur générée.

ÿ
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I e réseau téléoho-

kh,l.[lii:
façon quasi exclusive à

La récente libéralisation
du marché
des télécommunications
en Europe
a considérablement
amplifié l'offre
de services adaptés
à chaque usage du Web.
Cependant, alors que
les possibilités
se multiplient, le type
de connexion le plus
intéressant pour
un utilisateur, d'un point
de vue financier, reste
encore le tarif appliqué
par France Telecom ou
par les autres opérateurs
nationaux.

l'échange de données vo-
cales, permet à présent de

transmettre des informations
plus diverses, notamment grâ-

ce à lnternet, Bien que chaque ÿ-
pe de transmission possède ses

propres caractéristiques, en utilisant
le même réseau, les opérateurs proposent
des tarifs variant en fonction des services

proposés. L'internaute doit choisir le com-
promis idéal entre les services proposés

et leurs prix. Un appel vocal est généra-

lement plus bref qu'une connexion sur
le Web. C'est pourquoi sur le réseau té-
léphonique, conçu pour véhiculer des
commu nications relativement courtes,
celles-ci ne le saturent pas outre mesure.
Une entreprise ou un particulier qui sou-
haite se connecter toute la journée au
Web devra payer ce temps de connexion
lui permettant d'occuper la ligne. Ainsi,
la première chose à faire, pour tout uti-
lisateur qui souhaite faire des économies
sur sa facture téléphonique, est de défi-
nir l'usage principal de sa ligne et de
connaître l'offre de services des presta-
taires présents dans sa zone
géographique. Les opérateurs
de télécommunications dispo-
sent d'une grande variété de
services, orientés vers les en-
treprises ou les particuliers.
Dans le cas d'un particulier qui

ne se connecte que pendant la nuit, le

tarif réservé aux communications noc-
turnes est très intéressant. En revanche,
pour une entreprise, cela ne présente au-
cun intérêt. Aussi, certains opérateurs
proposent donc aujourd'hui des tarifs
préférentiels pour les utilisateurs fré-
quents.

Revendications d'internaute
Le tarif unique est une des plus anciennes
revendications des internautes. ll semble
en effet plus adapté puisqu'il serait établi
indépendamment du temps de commu-
nication. Ce service est d'ailleurs
déjà proposé par les cablopérateurs qui ne

transmettent plus les données au moyen
de lignes téléphoniques traditionnelles. ll

est possible que le tarif des communica-
tions soit bientôt fixé en fonction du vo-
lume de données transmises... Pour le plus

grand bonheur des internautes.

Contrôlerses dépenses
Uutilisation d'lnternqt nécessite un modem et une ligne téléphonique
conventionnelle. Les dépenses ne s'anàtent pas là, il faut y ajouter le
coût de la consommation téléphonique. Cependant, le tarif des

communications étant sowent variablq
l'utilisateur doit veiller à bien contrôler ses

temps de connexion.
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A l'écote, la révolution
internet est en marche
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Commen t réduire Iæ coûts ?

La constante évolution
du marché
des télécommunications
laisse penser que
Ie meilleur moyen
de réduire Ie coût
des échanges
d'informations,
est de bien connaître
l'offre des services
proposés. Renseignez-
vous auprès
des fournisseurs d'accès
et en fonction
de vos besoins et optez
pour Ia solution
la mieux adaptée.

Vous pouvez réduire les coûts de vos communications en suivant
ces quelques conseils et en choisissant Ie type de sewice le mieux
adapté à vos besoins.

f ravairler nors connexion esr un moyen
I efficace de réduire considérablement

vos coûts de communication. Ainsi, il est
préférable d'écrire ou de lire votre courrier
électronique avant ou après vous être
connecté.
Une fois que vous avez récupéré votre cour-
rier ou que vous avez saisi vos messages,

il suffit de relancer la connexion de façon
à rester en ligne le moins de temps pos-
sible.

ll existe des programmes qui permettent
de capturer le contenu des pages Web
lorsque vous êtes connecté afin de les li-
re une fois que la connexion est rom-
pue.
Pour les obtenir, il n'est pas nécessaire
de se procurer un logiciel spécifique. ln-
ternet Explorer dispose en effet d'une
fonction d'abonnement qui facilite la

lecture hors ligne des pages Web.
Contrôler le temps de communication

permet d'agir
directement sur
le montant de
votre facture.
Ce type de
contrôle peut
s'effectuer à l'ai-
de de programmes qui permettent de di-
minuer le coût de la communication en
fonction de tarifs adaptés à l'utilisation du
Web.
De plus, il présente l'avantage de comp-
tabiliser le temps de communication en
temps réel. Vous verrez plus loin quelques-
uns des programmes les plus utilisés. L'avan-

tage est qu'ils peuvent être téléchargés sur
lnternet et qu'ils sont soit sous forme de
shareware, soit sous forme de freeware.
Vous pouvez également ouvrir la boîte
Connexion à distance, située dans la
Barre des tâches. Le temps de connexion
est indiqué, ce qui vous permet d'évaluer
le coût total de la communication.
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Conseil
Une seconde ligne téléphonique est souhaitable pour naviguer sur lnternet.
La connexion vis RN15, par exemple, propose une option permettant d'utiliser
un de ses deux canaux de 64 Kbps pour les communications vocales et l'autre
pour une connexion dédiée à lnternet. €ependant, l'utilisation d'une ligne
Numéris implique une augmentation du coût puisque deux lignes sont mises
à votre disposition. En contrepartie, vous réaliserez des économies sur les

temps de connexion plus courts en moyenne, le débit étant plus important.
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nternet

Si contrôler rigoureusement sa consommation téléphonique est
essentiel pour maftriser ses dépenses, il n'en reste pas moins que
I'opération est délicate. Fort heureusemenÇ on trouve sur
le ïÿeb une profusion de logiciels dédiés au contrôle de
Ia consommation téléphonique. Voici quelques exemples
significatifs de sharewares que l'on peut aisément télécharger.

BILLPHONE
Christian lstâ's Softs

Billphone est un utilitai-
re qui permet de
contrôler aisément les

connexions lnternet.
On remarque immé-

diatement l'originalité de
l'interface qui permet

d'accéder à toutes les fonc-
tions et options de paramé-

. trage du logiciel. Billphone
présente également l'in-
térêt d'être utilisable en

France, mais aussi en Bel-

gique et au Luxembourg.
D'autres pays viendront

s'ajouter à la liste. Billphone
gère la tarification à la seconde

près et tient compte des caractéristiques
de votre abonnement téléphonique. ll sau-

vegarde une liste de vos connexions et vous
pouvez paramétrer des alarmes. Billphone
vous permet également de démarrer et de
modifier les options de votre accès réseau

à distance si vous en avez configuré un
pour vous connecter à lnternet.

Sélectionné sur le site www.yaskifo.com

COMPTINE PLUS
Alexandre Montaron
Comptine Plus

présente un
aspect plus
conventionnel
que Billphone.
Cependant il
chronomètre
aussi vos ap-
pels lnternet. ll

s'occupe de dé-
tecter automati-
quement la

con nexion et
affiche le prix et la
durée en temps réel.
Vous pouvez paramétrer
les plages horaires de
votre opérateur télépho-
nique, comme les jours fériés le type
d'abonnement auquel vous avez souscrit
(Primaliste, Temporalis, etc.).
Lorsque vous démarrez Comptine Plus, ce-

lui-ci s'installe sous la forme d'une icône
dans la Barre des tâches de Windows. Vous
pouvez parfaitement ajouter ce program-
me au menu Démarrage de sorte qu'il s'ac-
tive dès l'ouverture du système. Cette re-
marque est d'ailleurs valable pour les autres
compteurs téléphoniques.

Sélectionné sur le site www.yaskifo.com

TARIFCOM
Philippe Supéra
Les fonctions de ce petit utilitaire sont en
tous points comparables aux deux précé-
dents. llfonctionne uniquement sur un sys-

tème 32 bits (Windows 95l98/NT4) et gè-
re les coûts spécifiques de 16 pays différents.

Sélectionné sur le site www.yaskifo.com
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§hareware
Les sharewares sont
des logiciels distribués
gratuitement le plus
souvent vio le Web.
Au-delà d'une période
déterminée,
l'utilisateur doit
acheter sa licence
d'exploitation auprès
de l'éditeur, pour
continuer à employer
le logiciel.
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