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NOUVEAUX ARTICLES

AU CHOIX !!?
1.000 Frs LE LOT

THT 43 ou 54 cm.

Antenne télesc. U.S.A.

Casque HS 30.

HP aimant perm. 12 ou 17 cm.
Lampes Dynamo Philips.

CV Emission Ondes Courtes monté
sur stéatite.

Ampéremeétre 0-15 amp.

3 relais pour télécommande.
3 micro-rupteurs U.S.A.
Compteur d’impulsions.

Petit moteur 24 volts continu.
Transfo 150 millis Philips
ampli.

2 transfos 65 millis Philips.
Disjoncteur Siemens 3 amp.
Disjoncteur Siemens 0 amp. 4.
Redresseur 24 volts 1 amp.
MANUEL TECHNIQUE SYLVANIA :

*

# ok % % %

IR

pour

LR

Documentation indispensable pour
les Cadres Techniques de votre
entreprise.

Disjoncteur 140 amp, 40 V.

5 selfs de filtrage diverses.
Bandes magnétiques 800 m occ.
HP 17 cm. Excitation avec transfo.
10 potentiométres graphite.

5 potentiométres bobinés.

Cadre antiparasite OC - PO - GO.
Commutatrice 24 V 250 V 60 maA.
5 transfos modulation pour ECLS80,
3Q4, 354, etc.

15 supports stéatite,
Rimlock, miniature.
50 supports de lampes, Transco,
Octal, Noval, Rimlock, miniature.
70 condensateurs mica divers.

100 résistances diverses.
Voltmétres continus double sensi-
bilité : 3 V et 150 V (idéal p. essai
de piles).

Fer & souder Caloria de fab. belge;
branchement possible 110/220 volts.
HP 12X17 cm, excitation, T.C.,
avec transio de modulation.

2 redresseurs pour télé (ou radio)
250 volts 300 mA.

3 redresseurs selenofer
120 mA (importation).

4 condensateurs papier pour ampli
4 mF 2000 V essai.

10 tubes EF50 (= EF80 ou 6ACT).
3 jeux MF 472 kcs.

Bloc 4 gammes plus 2 MF pour
6BE6 - 6BAT, etc.

¢ 2 fiches completes mailes et femelles
radio Air 7 conducteurs (récupéra-
tion).

Un casque 2 écouteurs U.S.A. 2 000
ohms.

5 diodes au germanium.

12 potentiométres graphite sans in-
terrupteur (valeurs diverses).

10 potentiométres graphite avec
interrupteur (valeurs diverses).

Ok R E R ¥ E ® H
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Octal, Noval,
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*

*

150 V

* *
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*

» *

*

*

40 condens. de polar. 25 - 50 -
100 mF.
Bras 78 tours TEPPAZ complet

avec fixation.

Environ 200 métres fil de cablage
5 auto-transfos 0 - 2,5 - 4 - 5 -

6,3 V (trés pratique pour subst. de

lampe).

10 supports Octal stéatite AMPHE-
NOL.

* # *

*

*

Rouleau de 12 meétres coaxial.

3 bandes magnétiques KRAFT de
360 métres sans bobines.

Quartz U.S.A., les 3 assortis, fré-
quences autres que 6 000-8 000 kcs
Le jeu de 2 capsules téléphoniques.
50 cond. céramiques, valeurs div.
Platine HF pour télé sans lampes
a reconditionner.

2 laryngos U.S.A. ou allem. (So-
nitus).

Casques de pilotage SIEMENS dou-
blé fourrure. Complet avec 2 écou-
teurs.

12 ajustables & air stéatite valeur

* * % #* *

*

*

div.

* 10 t d’import. VR54 (= 6H6 —
diodes). -

* 10 tubes d’importation VT501

(émission) — pentodes UHF.

10 t. d’imp. VT52 (= EL32) — B.F.
10 tubes d’importation VR 92 (=
EA50) — diodes submin.

*

MM SANS PRECEDENT | MWWy

LA PLUS BELLE OFFRE EN TELEVISION QUE « RADIO-TUBES »
EST HEUREUX DE FAIRE A SES CLIENTS !

300 TELEVISEURS 43 cm MULTICANAUX DERNIER MODELE, fabriqués

par une des plus importantes usines radio-électriques, MIS EN VENTE

DES PRIX SANS PRECEDENT — NE TENANT AUCUN COMPTE

DE LEUR PRIX REEL. — Deux modéles disponibles, qui vous drnneront

le maximum de satisfaction quelque soit

) A. Modéle « Urbain »
* Grand écran de 43 cm aluminisé.

*# Multicanal, rotacteur 12 canaux.
* 15 lampes + germanium -+ re-
dresseur.

Sensibilité : vision 100 a 150 MV,
son 35 a 40 MV.

H.P. elliptique central.
* THT blindée.
* Cadrage mécanique.

* Fonctionne sur alternatif 110/130,
220/240 V, 160 W.

Chéne naturel ou acajou verni.

Prix net

Tube
sous garantie d’usine.

En parfait état de marche.
et lampes

AAAAAAAAAPAAAAAPAPANAANPPAPNAPANNPPIAAANAAAAARN

AU CHOIX 1.000 fr. le lot (suite)

* 30 résistances bobinées valeurs et
puissances diverses.

* Bloc bobinages SECURIT + 2 MF
472 kcs sans schéma.

* 50 charbons de moteurs assortis.

* 2 jeux de MF miniature 480 kcs.

* 40 boutons de postes assortis, pe-
tits et gros modéles.

* Cadre antenne télé
de cable coaxial.

* 10 tubes VR65.

Pile 75 volts 25 maA,

7 piles 1,5 V 700 mA.

* Transfo 90-120 mA ancienne pré-
sentation.

* 4 tubes 6AKS5

* 4 tubes

* 4 tubes

* 2 tubes

* 2 tubes 3B4

* 10 redres.
relais.

* 10 selfs de filtrage 3H5 40 mA.

* Boussole de précision (trés utile
p. inst. d’ant. télé) diam. 105 mm.

* 3 disjoncteurs 6 ampéres 24 volts
(sécurité pour chargeurs).

*3 CV 2 X 490 cm.

* Ampéremétres pour chargeurs 0- 60
Amp. cadran carré 70 mm.

| * 2 lampes torches des surplus sans
piles,

*# 1 Pile U.S.A. 75 V grosse capacité.

avec 2 metres

24 volts 70 mA pour

* Une cellule: photo-électrique sub-
miniature.

* 4 3D6 U.S.A

# 4 3BT U.S.A

# 3 ILN5 U.S.A.

* 4 3A4 1T choix.

# 2 5U4 1er choix.

* 2 PE06/40 + sup. = 807.

#* 2 1625 = 807 en 12 volts.

* 3 6E5 U.S.A.

* 4 ]2N8.

* 10 cond. filtrage assortis.

#* 1 bloc & clavier miniature 7 touches
OPTALIX PO-GO-OC-BE-PU -
grave - aigu.

#* 4 transfos 110 V/6 V/17 V.

* 1 bobine de déflexion pour tube 700

* 5 TRS mod. impédances diverses.

MICROAMPEREMETRE 0-150, fabri-
cation U.S.A. d’origine. Diamétre ext.

70 mm ; lecture 50 mm. Echelle Ili-
néaire, convient parfaitement pour
voltmétre a lampes ........ 900

I’endroit de

B. Modele « Longue distance »

® Grand écran 43 cm aluminisé.

* Multicanal, rotacteur 12 canaux.

# 22 lampes + germanium.:

* Sensibilité vision 10 MV,
MV.

* 2 HP sortie 4 watts.

* THT blindée.

Cadrage mécanique réglable.

Fonctionne sur alternatif 110/130,

220/240 V, 200 W.

* Comparateur de phases commu-

table.

* Prise casque mettant hors

cuit les H.P.

Prise de télécommande amovible

pour réglage a distance.

* Palissandre.
Prix net, 105 000

En parfait état de marche. Tube et
lampes sous garantie d’usine

la reception.

son

cir-

®

BANDES MAGNETIQUES SONOCO-

LOR-WESTINGHOUSE Longueur,
360 m environ s...........
Les 5 bobines ............ 4.000

BANDES MAGNETIQUES TOLANA

NEUVES, longueur 800 m.
La bande de 800 métres.... 1.800
Les 3 bandes .vsisawswnssss 00!
Les 6 bandes .............. .50
TRANSISTORS
gg;(ll %230 2N139 . 1.900
0C72. | 1300 | oy }'?3?,
0c73. . 1.5 '
ocss. . 1.900 | TINZ . 1.500
0C45. . 1.900 | CK759. 1.900
2N111 . 1.900 CK760A. 1.900
2N112 . . 1.900 CK766 . 1.900
CK766A 1.900
Jeu complet comprenant :
0C44 0OC45 2X0OC71 OC72  7.500
0C44 2X0C45 2XOC71
2XOCT2 iiiiiiiiiniean 10.000

TUBES CATHODIQUES
MADE IN U.S.A.
CONTRASTE ET LUMINOSITE

) INCOMPARABLES !

‘Garantie : 6 mois - MADE IN U.S.A.
43 cm, 17BP4 B .. 13.800 et 10.000
54 c¢cm, 21ZP4 B .. 18.000 et 15.000
54 cm, 21AMP4, court magnét. 18.000
54 cm, 21ATP4, court statique 21.000
70 cm, magnétique 47.00

20 autres types en stock
Expédition a réception de mandat

Exceptionnel : Tubes 54 c¢m, made in
})JS A, Statiques 70 degrés 21YP4
FIR s § o weemes 3 8 swwsp 8 v 94

15.
Livraison en emballage individuel

Convertisseur Rotatif « Pullman »,
entrée 6 volts, sortie 300 V, 100 mA
@ Filtré, antiparasité, blindé en cof-
fret métal @ Absolument neui @
Dim. 17 X 15 X 9. Prix R.T. 9,500

‘CONVERTISSEUR U.S.A.
Entrée 12 volts continus.
Sortie 110 volts alternatif 125 watts.
Survolteur dévolteur incorporé.
Appareil antiparasité et filtré permet-
tant de faire fonctionner rasoir,
radio, éclairage, moulin a café, etc.,
a bord d’une voiture ou d’un bateau.
Descript. détaillée dans le n° 986 du
H.P. PRIX SENSATIONNEL 15.000

RADIO

40, Bd du Temple, PARIS-11°

Facilité de parking

MINIMUM D’EXPEDITION : 8.000 — Mandat 4 la commande
Magasin ouvert de 9 h. a 12 h. et de 14 h. a4 19 h. méme le lundi

TUBES

56-45
C.C.P 3919-86

!
* Piles U.S.A. spéciales pour transis-|
tors. Durée d’utilisation sans pré-|
cédent, éléments étanches impré-
£gneés, 17X10><35, Exclusivité R.T.
P smnen o v o i g« ssmmpemns 350

ASSORTIMENT CONDENSATEURS
DE FILTRAGE

Colis comprenant 25 condensateurs

de filtrage type alu ou carton, ca-|

pacité et isolement divers. Le tout

entiérement neuf, soldé 2.000

RELAIS MINIATURE
TRES SENSIBLES
POUR TELECOMMANDE
(poids : 10 grammes)

Résistance : 4 000 ohms, Courant dc‘
fonctionnement : 2 millis. Dimen-
sions trés réduites : 20 X 17 X 15
millimeétres. Prix ..... oo 2.900
SURVOLTEURS - DEVOLTEURS AU-
TOMATIQUES & fer saturé grande
marque, indispensable pour protéger
votre téléviseur contre toutes les va- |
riations de secteur. Régule un secteur
variant de 95 a 145 V. Sortie cons-

tante en 115 V.
Puissance 180 watts 12.500
Puissance 250 watts 4.800 |
Modele entrée 110 et 220 volts, sor-|
tie 115 volts. Disponible en stock. |
PREAMPLIS DE TELE \
PATHE-MARCONI .
Montage 2 tubes 12AT7, 1 tube ‘l

AZ41. Alim. incorporée indépendante
du poste. Se branche directement sur

le secteur. Cible coaxial avec fiches
male et fem, Valeur 15.000 |
Vendu par Radio-Tubes 7.500 |

EXCLUSIVITE RADIO-TUBES :
Superbe petit poste superhétérodyne
alternatif, élégante présentation en
coffret moulé @ 4 gammes dont 1 BE
@ Cadre ferroxcube incorporé @
5 lampes novales ECH81 - EBF80 -
EBFS0 - EL84 - EZ80 i@ Dimensions |
29 X 14 X 20 @ Prise PU. Livré en |
boite individuelle. Prix R.T. 12.500 |
Dans votre intérét, n’oubliez pas que
Radio-Tubes est un des plus grands
spécialistes de la lampe et que dans
ses vastes rayons vous trouverez
TOUTES les lampes dont vous pou-
vez avoir besoin 4 des prix sans con-
currence. Actuellement I'importance
de notre stock nous permet encore
de faire bénéficier notre clientéle de
Pancien tarif. Un exemple
1IR5 - 1T4 - 1S5 - 384 ......
DK96 - DF96 - DAF96 - DL96 2. 000
ECH42 - EF41 - EBC41 - EL41

(67275 SN 1.800
UCH42 - UF41 - UBC41 -
UL4l - UY4l .ouivavneenss 1.800
6BE6 - 6BA6 - 6AT6 - 6AQS ‘
[, ¢ 1.600
12BE6 - 12BA6 - 12AT6 -
50B5 - 35W4 ............ .800
ECHS81 - EF85 - EBF80 - EL84
.................... 1.800
SERIE SPECIALE TELEVISION
12AT7 .. 450 | PL83 390
12AU7 .. 450 | EL81 . 690
12AX7 .. 475( PL8IF .. 750
ECC84. . 590| EBFS0 .. 350
EF80 .... 350 | EY81 ... 450
EF85 310 ECF82 .. 550:
EL83 490 G6AT7 ... 650
Gzsy ... 60| BAIA 475 |
pccsa’) . A5 - 1.150
6CD6 . 350
PCF80 .. 450 5Au6 . 350
ECL80 .. 350 | gaLs 260
ECL82 .. 750
6J6 .. 330
PYS81 ... 450 | 6BM5 350
PY82 300) 9BM5 ... 350
PL82 .. 4001 807 ..... 1.000
Minimum d’expédition pour bénéfi- |

cmr de ces prix : (10 lampes dans |
n’importe quel type).

Nouvel arrivage en poste voiture a la |
demande générale de notre clientéle.

Poste voiture trés grande marque,‘
matériel sortant de l'usine la plus
moderne d’Europe ........ .

(au lieu de 32.000)

Complet avec alimentation incor-
porée, haut-parleur, cordon de bran-
chement, antenne chromée, livré en
boite individuelle, Quantité limitée. |
Pour toute commande, précisez le |
type de votre voiture. Expedxtmn par
retour du courrier. Mandat A la
commande.
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MODELES DE RECEPTEURS

comportant le systéme de loupe OC permettant I'étalement
de toutes les bandes OC

Plus un ensemble de récepteurs AM, du CALYPSO au SAMBA

(nouveau petit combiné) et une gamme de TV dont un modéle
quadri-définition.

Tous les TV équipés d'un tube a grand angle 90°

 a

RAPY

Ly

‘* COMPAGNON"

Récepteur a 7 transistors dont

\ 2 l?ush Pull, 3 gammes OC-PO-GO

§ ggtsnem:?atﬁg?: arﬁ:rt\%e R:::O'touches

\ de clavier. Prise PU. \

§ gag:ﬁgfe;rite 200 mm. ifcorporé dans §§

\ nee. ) \ %
&\\N\\\\W\\\\\\\\\\\\\m\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\?&\ Societé Anonyme au Capital de 100.000.000 de Frs.

12, Rue Louis-Bertrand - IVRY (Seine) Tél. ITA.43-87 +
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Ingénieurs,
Techniciens,
Professionnels!

Amateurs,

Avant tout achat, consultez...

MODULATION DE FREQUENCE: W-7 - 3D

GAMMES P.0., G.0., 0.C., B.E. — SELECTION PAR CLAVIER 6 TOUCHES
CADRE ANTIPARASITE GRAND MODELE, INCORPORE — ETAGE H.F. ACCORDE, A
GRAND GAIN, SUR TOUTES GAMMES — DETECTIONS A.M. et F.M. PAR CRISTAUX
DE GERMANIUM — 2 CANAUX B.F. BASSES ET AIGUES, ENTIEREMENT SEPARES —
3 TUBES DE PUISSANCE DONT 2 en PUSH-PULL — 10 TUBES — 3 GERMANIUMS —
3 DIFFUSEURS HAUTE FIDELITE — DEVIS SUR DEMANDE.

W-8 — Nouvelle réalisation AM-FM

RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE
Description dans le « Haut-Parleur » du 15 octobre 1958.

PREAMPLIFICATEUR-CORRECTEUR BF.W. 11

Description dans le « Haut-Parleur » du 15 septembre 1957.
Coffret tdle, émail au four, martelé, avec cadran spécialement imprimé - Préamplificateur
- correcteur pour lecteurs de disques magnétiques ou a cristal, microphone, lecteur de
bandes magnétiques, radio, etc. - 3 entrées sur un contacteur a 3 circuits - 4 positions
permettant de multiples possibilités d’adaptation et de pré-correction avant attaque d’une
12 AU 7 montée en cascode a faible souffle que suit un systéme correcteur graves-aigués -
Deuxiéme amplificatrice pour compenser les pertes dues & la correction et permettre

Pattaque d’un amplificateur ou de la prise P.U. d’un récepteur 12 AU7 - Devis sur
demande.

AMPLIFICATEUR HAUTE FIDELITE

Réalisation congue sur le principe de la BF du W-7 - 3 D. Devis et documentation sur
demande.

PRE'AMPLI D'ANTENNE d:crit dans le N° d'Octobre 1958

De dimensions réduites 65 X 36 X 36 mm, ce pré-ampli peut étre qualifié de miniature.
Fixation sur chéssis & 1’aide d’une prise octale male lui servant d’embase et d’alimenta-
tion. Cascode classique. Stabilité extraordinaire. Devis et documentation sur demande.

TELEVIS'ON . " TELENOR " W.E. 77 Description dans ''Radio-Constructeur”” d'octobre 1957

% Transistors-Voiture. Poste spécial voiture 8 tfransistors - 4 gammes
d'ondes - Prise d'antenne voiture - Antenne télescopique - Suppres-

_ sion compléte d'effet directif (cadre court-
circuité pour le fonctionnement en voiture).

En ordre de marche, piles com-
PrISES v vttt 32.300
% Mini-Transistors. Poste 6 transistors P.P.

miniture : 200 X 125 X 75 mm.
En ordre de marche, piles com-

PriSES vt ittt 25.000
* Appareils de mesure

— Contréleur Centrad 715 .... 14.000
— Mire Electronique 783 ...... 56.930
En stock appareils RADIO - CONTROLE,
METRIX.

* Transistors :

Poste 5 transistors + diode. A touches. Réalisation et maté-
riel S.F.B. Complet en piéces détachées avec les transis-

BOPS ettt et et 19.000
— Poste 6 transistors ......iiiiiiiiiiiii i 21.900
— Poste 7 transistors. — Nous consulter.

* Antennes : Grossistes OPTEX et PORTENSEIGNE.
* Bras de P.U. Professionnel ORTOFON RF 309 avec iéte élec-

trodynamique basse impédance & saphir ou diamant. Documenta-
tion et prix sur demande.

% Platines Tourne-Disques :

— Radiohm vttt e 7.350
— Pathé-Marconi ... e 8.050
— Ducretet T 64 avec le jeu de suspension ............ 10.900
— Changeurs Pathé-Marconi, B.S.R. Nous consulter.

% Chargeurs d'accus 6 et 12 V ... ... ... ... ....... 4,995

* Matériel Bouyer : Stock permanent. A
* Téleries préfabriquées COFFRETS METALLIQUES, RACKS,
etc... Documentation sur demande.

* Pendules Electriques TROPHY.

Fontionnent sans interruption avec une sim-

ple pile torche de 1,5 V pendant plus d'un

an.

Modeéle Jupiter .................. 5.360
— Cendrillon ...... ........ 5.900

Pour les remises nous consulter!

* Haut-parleurs : Stentorian, General Electric.

Métal céne 30 & 20.000 ¢/s - 12 W, & 21 cm.

LAMPES DE TOUT PREMIER CHOIX — FORTE REMISE

PARINOR - PIECES

GUIDE GENERAL TECHNICO-COMMERCIAL contre 150 francs

104, RUE DE MAUBEUGE — PARIS (10¢ __ TRU. 55-%!
Entre les métro; BARBES et GARE -

NORD

RAPY

en timbres — SERVICE SPECIAL D'EXPEDITIONS PROVINCE



APPAREILS DE MESURE

« CENTRAD »

Contréleur 715
10 000 Q/V.

35 sensibilités

Décibels-
20 + 39
14.000

Housse de transport ...... 1.070

Hétér. « VOC » Centrad 3 g. (15 a
2000 m) + 1 g. MF 400 kHz. Atté-
nuateur gradué. Sorties HF et BF.

Prix ..

Livrée avec notice et cordons.
Prix .ooviiiiiiiiiiininns 11.240
Adaptateur pour 220 V 450

OSCILLOSCOPE TELEVISION 673.
Tube DG7/6 (3 6AU6, 2 6B X 4).
(Notice sur demande) . 62.680

GENERATEUR DE MIRE 682 pour

819 et 625 lignes, 13 1ampes (No-
tice sur demande) ........ 3.220
Bloc son pour canau supplcmen-
taires. ....ooeii.aaan, ... 11.380
Quartz d’intervalle ........ 3.960
Mallette transport mire 11.120
Contréleur 460 « Métrix ». 10 000
Q/V. Continu et alternatif. 3 V a

750 V. 150 - 0,15 mA a 1,5 A. Ohm-
meétre 0 a 2 Meg (140 X
40 11.500

100 X
Etui en cuir pour 460. Net 1.530

SUPER RADIO SERVICE
« CHAUVIN »

1000 Q/V. 28 calibres. 3 V a 750 V
0,15 a4 1,5 A 2 ohms a 2 Megh. -

ohmmeétre, Boitier métal 140 X 90
X 30. Complet avec cordons et no-
HHCE vvviiin it iiiiianinann 12.280
Gaine cuir antichoc ...... 2.715
« CARTEX »
LAMPEMETRE T65 ...... 27.625
GENERATEUR G60 ...... 23.950

VOLTMETRE a LAMPE V30 29.350
CONTROLEUR univers. M50 19.950
(Notice appareils Cartex sur
demande)

TRANSFORMATEURS HI-FI

C.S.F. GP300. Plaque a plaque
8 000 ohms. Sorties 2,5 W et 19 W.
Self de fuite 30 mhys. Self pri-
maire : 200 Hys a 50 Hz. Bande
passante de l'ampli 0 = dB - 15
- 40 000 Hz. Puissance modulée
max. 12 watts. Prix ...... 4.
(Notice et courbe de réponse
sur demande)
C.0.P.R.I.M. P.C.1001. Platine am-
plificateur a circuits imprimés pour
réalisation d’amplis de quallte
Prix ..ooiiiiiiiiiiiiniann.
(Voir Toute la Radio n°® 215 et 220)
(Notice sur demande)

« ALTER »

C.S.4. P.P. 8000 et 10 000. (2X6A6
- 2X6V6). Secondaires : 3 - 5 - 8 -
16 - 50 - 200 - 500 ohms., Sous

capot blindé étanche, reprod. 1 db
de 75 a4 7000 per. Net .... 4.000
HI/FI - 284 B P.P. EL84. Pnse
écran. Secondaires 2,5 - 5

15 ohms. 15 watts. Sortie a cosses.
Net coviiiiiiiiiiiiinnnnns 4.700
HI/FI 284 C. Mémes caractéristi-
ques, mais en cuve étanche.
Net vviivieniiiiinenn ceeee 8.450

ANTIPARASITES AUTO

Faisceau allumage « RETEM »
a haute impédance, conforme aux
impératifs techniques de Parrété
ministériel, particuliérement dans
la gamme cdes 200 méga. Livrés
complets avec embouts plastique
pose en quelques minutes sur tous

moteurs, Moto-Scooter (4 spéci-
fier) coeieneniiinnn 400 et 500
2 CV CITROEN :

— AM. bobine métal .... 900

— NM. bobine caout. .... 900
DYNA 56 Panhard ........ 1.300
DYNA JUNIOR ......... ... 1.300
4 CV/DAUPHINE .......... 1.800
VOLKSWAGEN NM ........ 1.800
ARONDE SIMCA .......... 800
TA 11 CV CITROEN
203-403 PEUGEOT ........
FREGATE RENAULT .
RENAULT 75/85 ...... .
ID 19 CITROEN 11D .
ID 19 luxe ......... .
DS 19 ....coiiiiinninnnnns .
VEDETTE/VERSAILLES 2.800

(spécifier le modéle).

(Notice sur demande et conditions
professionnelles)
CONDENSATEUR ANTIPARASITE
BLINDE pour bobine ou dynamo.
Type Ac de 50 MFD. 240

PLATINES
ET CHANGEURS
“GARRARD?”
(Importation anglaise)

4SPA.

Platine
4 vit. Moteur asynchrone équili-
bré 110 & 220 V. Plateau diam.
23. Arrét autom. P.U. a pres-

tourne-disques

sion réglable. H. totale 120, L.
305, P. 240 mm. Avec téte crys-
tal G.C.2, Net 14.500
RC121D. Platine chang. autom.
4 vit. pour 10 disques de 17 -
25 ou 30 cm. Plateau diam. 25.
Utilisable en T.D. a commande
manuelle. Moteur alter. 110 a
220 V. H. 189, L. 328, P. 273.
Avec téte crystal Garrard GC2.

25.350

RCSS Changeur autom. 4 vit.
pour 8 disques avec levier sé-
lecteur. Plateau diam. 25. Uti-
lisable en T.D. a commande
manuelle. Moteur alter. 110 a
220 V. H. 247, L. 394, P. 337
mm. Avec téte crystal GC2.
Net ..oiviiiiinnennnnn 29.850
RC98L, méme mode]e que RCS88,
mais réglage vitesse 4 = 2,5 %
120 V seulement. Net .. 33.700
Cylindre changeur 45 TM pour
changeurs ci-dessus. Net  2.150
Toutes les platines ci-dessus
peuvent étre équipées de téte
magnétique « Goldring », blin-
dée, type 500 M. Suppliément.
Net .....covviiinnnnn. 2.500
ou « Goldring », type 600, dia-
mant Saphir. Supp Net 12 300
ou magnétic « Elac ». Supplé-
ment. Net 4.075
Platine 301 pour studio i 3 vit.
Plateau lourd de 3 kg, strobos-

copique, diam. 30 cm et équili-
bré. Vitesses réglables. Livré
sans bras (410 X 350). Poids

toatl : 8 kg. Net ...... 51.000

AUTO-TRANSFORMATEURS

Réversibles 110/220 - 220/110
Puissance d’utilisation

55 VA 1.375| 550 VA 4.650
110 VA  1.595 1100 VA  9.015
220 VA 2.235 | 1650 VA 12.090
330 VA 3.00D 2200 VA 14.605
SURVOLTEURS-
DEVOLTEURS

Modéle « LEL ». Cadran lumineux
Commande manuelle
Boitier plastique couleur ivoire

Net
SDL 110/2,5 A .....ovvnnnn 3.450
SDL 110/220/2,5 A réversible 3.600
3.600

SDL 220/220/2,5 A
SDL 110/3,5 A

SDL 110/220/3,5 A
SDL 220/220/3,5 A .
SDL 110/5,5 A ........ ... 6.900
SDL 110/220/5,5 A rév. .. 7.120
SDL 220/220/5,5 A ........ 7.120
Série cinéma de 5 & 20 Amp., nous
consulter.

REGULATEURS

AUTOMATIQUES

A FER SATURE
RAT 180 110/220 - 180 VA 12.000
RAT 250 110/220 - 250 VA 13.850

SABIRMATIC. Régulateur automa-
tique 110 et 220 volts. 250 VA.
Plage de régulation 50 volts sur
110 ou 220 V. Présentation luxueuse
Ecusson témoin éclairé. Net 13.850

CHARGEUR AUTO

TYPE 612 K. Tension secteur 110
et 220 volts-protégée par fusible,
charge 6 et 12 volts sous 2 A.

Livré complet. Net ...... 7.100
TRANSFORMATEURS
UNIVERSELS
D’ALIMENTATION
HT 300 et 350 V, chauf. valve 5
et 6,3 V. chauf. lampes 6,3 V.
U6l 65 mA. Net .......... 1.405
U75 75 mA, Net .......... 1.715
U100 100 mA. Net. ........ 2.100

(En stock transfo « Vedovelli »)

Bras PU professionnel équilibré

Equilibré de maniére & pouvoir mo-
difier la pression du saphir de 4 a
12 g. Pivotage sur roulement &
billes. Axe de pivot fraisé permet-
tant adaptation d’un arrét automa-
tique. Long. bras totale 280 mm.
Distance axe a pointe lecture 242.
Livré avec support. Se fait pour
téte GE ou Goldring ou céramique.
(A spécifier). Net 3.000

DIODES GERMANIUM

IN34 Net 560 | OA74 Net 400
0A61 Net 240 | OA79 Net 400
OA70 Net 240 | OA85 Net 400
OA71 Net 400
TRANSISTORS

OC 16 ...oovvvvnnnn. sur demande
0C44 - CK766A - 2N484 - 37T1
Net oottt 1.990

0C45 - CK760 - 2N483 - 2N308 -

2N309 - 35T1 - 36T1. Net 1.790
OC70 - CK722, Net ........ 1.195
OC71 - CK725 - R109. Net 1.350
0C72 - 2N185 - 987T1 - 988TI.
Net ..oovvinnnn Cheeeeeaaa 1.470

Ces transistors sont livrés suivant
approvisionnement, en fabrication
francaise ou d’importation. Qua-
lité garantie.

LA PERFECTION
DANS LES POSTES
A TRANSISTORS

“ TRANSISTAD ”

6 transistors + diode germa-
nium - Cadre ferrite incorporé
de 200 mm - Haut-parleur spé-
cial 127 mm haute fidélité -
Changement d’ondes par com-
mutateur & clavier - Transistors
interchangeables montés sur
supports - Pile 9 volts trés lon-
gue durée - Luxueux coffret po-
lystyréne avec poignée plasti-
que et cadran molette circulaire
a grande visibilité décoré or.
Dimensions H. 180, L. 285, P.
110.

Type 5816T. Gammes PO-GO.
Complet avec pile 28.500 + TL

Type 581 TT. Gammes OC-PO-
GO, avec antenne télescopique
incorporée a 5 tirages. Complet

avec pile .... 35.000 + T.L.
Supplément p. prise d’antenne
voiture ........ 1.000 + T.L.

Antenne auto (L), fouet fixat.
s. glace compléte. 3.500 + T.L.

Antenne auto (S), fouet fixation
gouttiére, compl. 2.400 + T.L.
Antenne auto (L1), fouet téles-
copique, fixation sur glace,
compléte 4.500 + T.L.
Housse plastique pour « Transi-
stad » 1.950 + T.L.
etc.

(Revendeurs, demandez

conditions)

nos

RADIO-CHAMPERRET

12, Place Porte-Champerret, PARIS-17°

Téléphone : GAL. 60-41
Ouvert de 8 a 12 h.

Pour toute demande de

15 et de 14 a 19 h. 30.
et lundi matin.
renseignements,

Métro : Champerret

Fermé dimanche

joindre 40 F en timbres.

Tous les prix indiqués sont NETS POUR PATENTES et sont donnés 2a

titre indicatif,

ceux-ci étant sujets a variations.

(TAXE LOCALE le cas échéant et PORT EN SUS).

IMPORTANT : Etant producteurs,

nous pouvons

indiquer le montant

de la T.V.A.
Expéditions rapides France et Colonies, Paiements moitié 4 la commande,

solde contre remboursement.

C.C.P. Paris 1568-33

Magasin d’exposition et station auto-radio « TELEFEL »,

25, boulevard de la Somme, Paris (17¢).

ﬁ
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PNAS - SPECIALISTE DE LA HI-FI

RMPLI et PRE-AMPLI TRES HAUTE FIDELITE 1959

* Décrit dans le numéro de Septembre 58 +

AMPLL + Tl s oot of sl GENERAL @D ELECTRIC

Qrave i e 4.250

Transfo alimenfaf’iqn et self fiH‘re. -ooo 3280 | platine P.U, Semi-Professionnelle 4 vitesses,
Condensateurs, résistances, potentiome- téte & reluctance variable G.E. VR2 .... 18.500
tres, contacteur-support et matériels . .
dIVErs v 4.600 — l.a méme, avec téte Sonotone .......... 16.500
L flocti , PO Platine Dual 4 vitesses avec téte Piezo .... 12.500
aln';rpesh sélectionnées et équilibrées 3.730 Platines Lenco Avialex « MYSTERE »
choix ... .
Transfo de sortie 10 W ultralinéaire ..  5.500 LIVRABLE AVEC TETE STEREO
Dossier technique complet ........... 200 “wR -
HAUT-PARLEUR “VERIT ”
21.530 E 1959
CARTON STANDARD avec l'‘ensemble de ces pieces ............... 20.950 31 cm Bi-céne 20 watts 30 & 18.000 ps &
Complet en ordre de marche GARANTI | an ....... ... ... . ... .. ... ......... 27.800 suspension libre en mousse de plastique

Supplément pour Transfo sortie 15 W MILLERIOUX FH 28 B trés haute fidélite .................. 24.000

PRE-AMPLI Correcteur, I'ensemble complet des pigces .......................... 6.500 E N c E IN T E s A c 0 " s T 10 " E s

En ordre de marche garanti un an

DEMONSTRATIONS TOUS LES JOURS (SAUF DIMANCHE et LUNDI) DANS NOTRE NOUVEAU STUDIO
Venez avec vos disques, seul moyen d'un jugement impartial
DEMONSTRATIONS DE SON-STEREO — MAGNETOPHONE — DISQUES

Magnetophone “FIDELITE 58", SYPER TUNER FM.1939..

magique électronique, sor-

tie haute fidélité & cou-

plage cathodique. Com-

plet avec antenne FM

(garantie totale | an).
27.5

Décrit
dans le numéro
de JUIN 1958

CARTON STANDARD
(complet en pieces dé-
tachées) ...... 2

COMPLET EN ORDRE
DE MARCHE:

88.500

ELECTROPHONE PORTATIF
Chaine Haute Fidélité décrit en mars 1957. En pidces détach. 49.000

En ordre de marche ........oiviiiiiiiiii i 55.450
* ENSEMBLE CC 200
— EN PIECES Alternatif 6 lamp. Noval-4 gam. plus Europe n° | et Radio-Lux. préréqlés.
DETACHEES : Caf:lr_e Fe_rroxcukze_incorporé. Ensemble constructeur comprenant :
1) MECANIQUE 3 MOTEURS ..o 38.000 E[&;e;msgeoerr‘j, Chassis, Cadran, CV, Glace, Grille, Boutons dou- 8215
2) AMPLI HAUTE FIDELITE avec iramsio sorte Resies os pivees complémentaiis 1 e
multi-impédance & grains orientés en double C et 21 800 Complet, en piéces détachées............................... 20.000
Haut-Parleur ... . EN ORDRE DE MARCHE . ........ ... ... ... . ... ......... 21.500

LIVRABLE AVEC TETE STEREO . * ENSEMBLE AM-FM 547 décrit en juin 1957. Complet en pié-
: _ ces détachées avec
= HP et ébénisterie.. 26.500
Monté, cablé, réqlé
et ébénisterie .... 31.400
* RECEPTEUR AM-FM 58
décrit en janvier 1958
En piéces détachées. 37.000
Complet en ordre
de marche ....... 41.500
LE MEME SANS FM
complet en piéces
détachées avec ébé-
nisterie .......... 27.000

— Bandes magnétiques Scotch - Irish - Audiotape - Suncraft Hi Fi
— Nouvelles Bandes Pyral support Milar et Vynan
— Bandes enreqistrées Hi Fi U.S.A.

RADIGE&

ARChives : 10-74 — C.C.P. PARIS 1875-41 — Métro : Temple ou République En ordre de marche. 29.900
175, RUE DU TEMPLE — PARIS-3e — 2 COUR A DROITE '
RAPY ——— CATALOGUE GENERAL contre 160 francs pour frais — Fermé le lundi — Ouvert le Samedi toute la journée

Vil
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CLAVIER SELECTEUR DE TIMBRE

e Amplificateur Push-Pull ultra liné- e 3 haut-parleurs : | elliptique bi-
aire 68 Watts en boitier ventilé, coéne et 2 tweeters dynamiques
nettement séparé du bloc électro- orientés, montés dans le cou-
mécanique. vercle-Boffle orientable.

o Clavier sélecteur de timbre. ® 4 vitesses 16 - 33 - 45 -78 tours.

e Réglage de la tonalité dans cha- Moteur & Hytérésis.
cun des timbres : e Téte de lecture de moins de
“TONE"” = Dosage des aigus 5 grammes.

“BASS” = Amplitude des graves.

o Prise de micro et micro-mixage. Valise portable gainée 2 tons

Dimensions: 5Ix3Ix22 - Poids: || Kgs
Prix : 59870 s + T.L

T ‘4% Sy

.,,,,,,/,// /// ///}2/////////////////%/////////@,

Le Clavier Sélecteurde Timbre

Le Systéme SELECTRO-PHONE se présente sous Ce modéle plus simple pos-
la forme d’un clavier & 5 touches, une rouge s_edg le mf,"‘e l%gle(!eur de
pour l'arrét (stop) et 4 touches noires : fimbre™. L'amplificateur est

" " . - d’un montage électronique
o La touche “SOLO* ossure la plus grande perfection du détail. différent relié a un seul

Audition ample et brillante du violon, du violoncelle ou du piano, haut-parleur.

et de quelques soli de sopruno. ' ) Dimensions + 47x28x19
o La touche ““JAZZ* valorise lo brillance et I'éclat en accentuant Poids : 7 Kgs

les graves et les aigus. .

. Prix: 34.9SSF. +1.L.

@ Lla touche “TUTTI est réservée a la reproduction de la musique

d’ambiance des grands orchestres. Elle détermine une ampleur et

un volume sonore remarquables avec un son doux et enveloppé.
© La touche ““VOIX* destinée aux pieces de thédtre, a la parole

ou @ certains soli de chant, ““coupe’” volontairement une partie

des syllabes sifflantes et des sons trop graves.

HAVAS

e eed ¥ ./A....-.no.o.---.oo-o--co....

Gratuitement

Contre I'envoi de ce bon découpé vous
— recevrez la Brochure de 40 pages:

“’Comment Choisir et utiliser un électrophone

par P. HEMARDINQUER

ainsi que le. dépliant “dffichette” en couleurs

Selectro-phone. o2

NOM

ADRESSE

sececencrne

ZLAUDE PAZ sVISSEAUX

10, RUE COGNACQ-JAY - PARIS Vili° - INV. 96-10

“eed0 00000000000 0D R0

.
-
-
-
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"TRANSECO" Nouveautés 1959 TELEV -90°
= RCR 859 HF AM[/FM SEUR CRX57-90

Décrit dans ce numéro.

Récepteur de luxe avec HF accordée fonction-
nant sur cadre et antenne. 8 lampes Noval :
ECC85 - EF89 - ECH8! - EF89 - EABCS80 -
EL84 - EM85 - EZ80. Bloc a clavier « ALVAR »
6 touches : arrét - PU - OC - PO - GO - FM
(de 101 a 86,5 Mc/s). Contrdle de tonalité pro-
gressif. 2 haut-parleurs. 1 X TI16 - 24 PA 12
et 1 X Tweeter TW9 a aimant Ferrite Audax
assurant un tres bon relief musical. Ebénisterie
grand luxe, noyer, palissandre ou acajou. L’en-
semble de piéces détachées, net .... 39.600

Décrit dans « Radio-Constructeur » n° 140

Récepteur portatif a 5 transistors, idéal pour les
vacances et le camping. 500 heures d’écoute
avec une pile 9 volts. Sensible - Musical - Sé-
lectif - Coffret gainé plast. 245 X 170 X 70 mm
Clavier 3 touches (arrét - PO - GO). H.P. de
127 mm. Cadre incorporé, fonctionne partout
sans antenne, sans terre. Poids 1700 g.

L’ensemble en piéces détachées avec plan de

Téléviseur de qualité utilisant la derniére nou-
veauté : le TUBE de 54 cm. — ANGLE de 90°
a4 CONCENTRATION ELECTROSTATIQUE et

montage. Net ..........coveiiiiinn.nn 10.400 donnant une ima
k ge particuliérement stable et
Jeu de 5 tfaHS‘StOYSd net he 2%283 fine de construction facile. 17 lampes, platine
Transéco en ordre de marche ........ g HF et base de temps OREGA. Multicanaux par
Y rotacteur 6 positions (1 canal équipé).

Télébloc du type moyenne distance (3 étages

a 81 PP - Super portatif a4 6 transistors oc ype 1
bigpearalty Pores MF vision précablée et préréglée).

de conception et de présentation identique au \ b : r i
« Transee:o » mais pavec sortie Push-pull. * L’ensemble en piéces détachées (sans ébéniste-
L’ensemble en piéces détachées, net 11.000 rie), met ... il i, 85.500

Jeu de 6 transistors, net e oo 10.950 ,

Partie additive HF apériodique pour F—

antenne voiture. L’ensemble en piéces ELECTROPHONE CR5'59 Hl'Fl HAUT:- PARLEURS

détachées, net ..........cc.iiiiiiiinn 2.150 3 lampes Noval : ECC82 - EL84 - EZ80. Alimen-
tation 110/220 volts sur secteur alternatif. Cor- STTFIT(;ORIAN - HF 812 - HF 1012 - Tweeter
rection des graves et des aigus. 2 haut-par- .

' PLATINES ' leurs dont I HP 21 cm TWS inversé et un | AUDAX - Toute la gamme HI/FI - PA 12,

PWS8. Tweeter 4 aimant Ferrite Audax. Coffret | GEGO - Sér. « Soucoupe » « Super-Soucoupe ».

2 tons coloris modernes, dimensions 410 X 350 | RADEX.
g‘%ﬁﬁg’f;;}z%g“ gggg X 200 mm. Platine 4 vitesses T64 Ducretet. | BAFFLES - AVIALEX - MERLAUD.

DUCRETET - T 64. Net .ovvovvvvnns 10.850 L’ensemble complet, en piéces détachées,
LENCO GE et AVIALEX GOLDRING 27.700 AMPLILS !
AVIALEX « mystére » .

En piéces détachées :
5 watts, Net .....oovvininnn... 9.!
TRANSISTORS | 10 watts. Net .................... 18,383
En 5ordre de marche. Grande marque :
s de T ist watts ... iiii i 16.500
G“‘“"p}?f’;ﬁf‘ ete N.gpls stors 10 watts, HI/FI .................. 50.000
Tous nos Transistors sont essayés
Postes en piéces détachées : L A MPE S
| transistor sans écouteur 2.830
” H
2 transistors avec H.L. 15598 Comme habitude toutes les lampes Radio et
3 transistors, amplification directe .. 15.250 Télévision en bOItCegndci:taicJ:jestees aux meilleures
. Tous courants = RCR 54. Net ........ 18.%
(éontr@l]eur Igre]tnx. 46% S %%ggg Alternatif 4 lampes RCR 151. Net .... 15.988
ot rolonr CARTEX Mg oervice - 20200 Alternatif 6 lampes RCR 164. Net .... 27.8
Controleur Centrad 715 .......oooo ﬁ:gzg Alternatif 10 lampes RC 56 HF. Net .. 37.500
HETER Voc ..., . p =~
Voltmétre électronique avec sonde, a LIBRAIRIE  SPECIALISEE
;(qutjr de ..... R TR R R R %5.338 .
O’:gi‘i{:éi:;)hiunég;tr(aﬁd g3<l7rgmes) 43:(7540 Etant producteurs,l ntous établis;ocsA sur demande
MIRE Centrad 783 ........covvvinnnn 58.540 Réalisations surveillées par nos soins nos factures avec T.V.A.
MAGNETOPHONES X ; ) CATALOGUE
Modéles amateur et professionnel, piéces etoeon- TOUTE I-A pIECE DETACHEE RADIO' —
tretien assurés. A partir de ........ 62.000 FI E ¢ 4 s
Grand choix de banges « Kodavox » et « Sono- TELEVISION et MAGNETOPHONE %goc;’ralogue 1969 va paraitre, envoi contre
color ».

CENTRAL-RADIO

Remise habituelle aux professionnels ® Expéditions province a lettre lue

35, rue de Rome, PARIS-8° — C. C.P. Paris 728-45 — Téléphone : LABorde 12-00 - 12-01

Ouvert tous les jours sauf le Dim. et le Lundi matin de 9 h. 23 12 h. 15 et de 13 h. 30 3 19 h. NAAAAAAAAAA RAPY AAAAN
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212mm X322 mm TYPE T21-32 PAI2

SPECIAL POUR RECEPTEURS DE LUXE

4

S.A. AU CAP, DE 150.000.000 DE FRS
45, AV. PASTEUR* MONTREUIL (sSeINE) AVR.50-90

Dép. Exportation:
S/IEMAR, 62, RUE DE ROME *RAR/IS-8€ LAB. 0076

X
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MODELES 1998-1959 aifiution des pioces cétachoos de 60 epsombles avee o1 sams HF. avec ou sams. EM.

avec un ou plusieurs haut-parleurs. Catalogue SC. 58-59, 250 F en timbres.

SAISON HI-FI
Création d'un Département " High-Fidelity ”
* Ensemble haute fidélité, référence G.V.D.1

1. - Préamplificateur - Correcteur

. )
2 parties 2. - Amplificateur et son alimentation

(DEVIS SUR DEMANDE)

1) PARTIE PREAMPLI: présentée dans un joli coffret bois noyer, ou tout autre placage bois
sur demande; s’harmonise & tous les ameublements.
Dimensions : longueur: 35 cm; hauteur: 18 cm; profondeur: 15 cm.

Caractéristiques : 3 entrées PU-FM - Radio. Sortiz en basse impédance pour l'attaque de 1'ampli-
ficateur final. Sur la face avant se trouvent les commandes suivantes: correcteur de gravures
six positions; correction de fréquences graves; correction de fréquences aigués; filtre anti-
« Rumblé » et puissance.

Caractéristiques techniques : sensibilité 5 mV entrée, sortie 2 V eff.; linéarité &= 1 dB de 30 Hz
& 20 kHz. Rapport signal-bruit 75 dB. Commande des graves == 16 dB & 30 Hz. Commands
des aiguds = 18 dB & 20 kHz.

2) PARTIE AMPLIFICATEUR ET ALIMENTATION: Présentation dans un coffret métallique givré, comprenant un déphaseur de Shmidt
et un push-pull ultra-linéaire.

Caractéristiques techniques: Puissance 10 W. Distorsion harmonique & 1000 Hz 0,17 %. Facteur d'amortissement 42 & 1000 Hz pour 10 'W.
3) ENCEINTE ACOUSTIQUE: Spécialement étudiée pour un spectre de fréquences élevées. Plusieurs autres versions de baffles, en parti-
culier enceinte acoustique sous forme de valise, tres joli gainage coloris assortis.

% LE CAPRICORNE « ELECTROPHONE DE HAUTE FIDELITE ». — Etudié spécialement pour permettre une reproducticn parfaite et de
haute qualité des disques 16, 33, 45 et 78 tours.
Présentation : trés belle mallette, gainage soigné et grand choix d=z coloris: beige, gris, gris et vert, brun et beige, beige et pécari.

Dimensions : longueur: 39,5 cm; largeur: 26 cm; hauteur: 19 cm.

Caractéristiques : couvercle détachable de l'appareil et servant de baffle. Deux haut-parleurs. Un H.P. « Audax » 2! cm & aimant inversé
« Reproduction des graves ». Une cellule statique «Lorentz» 6 cm « Reproduction des aigués ». Amplificateur pouvani délivrer une
puissance de 3 watts et muni d'un dispositif correcteur de tonalité & double commande (graves et aigués) ce qui permet d'adapter
la reproduction aux caractéristiques particulidéres d'un enregistrement.

Prix complet en piéces détachées: 23.420 F. T.L. en sus.

* LE CAPRICORNE JUNIOR. — Méme présentation extérieure. Un haut-parleur « Audax» 17 cm & aimant inversé. L'électrophone
des jeunes techniciens, réalisation simple et sans aucune difficulté gréce & un schéma trés détaillé.
Prix complet en piéces détachées: 19.832 F. T.L. en sus.

+« OUVERTURE D'UN RAYON LIBRAIRIE TECHNIQUE — DOCUMENTATION ET PRIX SUR DEMANDE x

ETHERLUX-RADIOQ 5. Boulevard ROCHECHOUART, Paris-9- T, ™. ev2s

Autobus : 54, 85, 30, 56, 31 - Métro : Anvers ou Barbés-Rochechouart - A 5 minutes des Gares de I’Est et du Nord.

Envois contre remboursement. Expédition dans les 48 h franco port et emballage pour commande égale ou supérieure i 30.000 F (Métropole).
RAPY

Xl



ONCEPTION
PERFORMANCES ;
UALITE
CONTROLES

9 MODELES de 8 a 17 LAMPES

METEOR FM 89 livrés: en piéces délachées—en
METEOR FM 108 chassis avec ou sons BF - com-

plets en coffrets avec ou sans
METEOR FM 1438 PU ou magnétophone - ou en

METEOR FM 158
TUNER FM 58: 8 lampes + 2 germaniums bande passante
300

meubles (5 essences au choix)

Kcs
®

Ampli METEOR 12 Wavec prise statique - en piéces détachées
ou complet en ordre de marche

Ld ra 3

3 CHAINES de VRAIE HAUTE FIDELITE
% chaine METEOR 12 W - Platine Lenco téte GE - Ampli Météor 12W-
enceinte 3 HP dont | x 25 cm. En 0/ de marche a partir de 102.740 F.
* chaine EUROPE 20 W-Platine lenco téte GE-préampli a sélecteur
Ampli 20 W avec canal statique séparé - Transfo double C - enceinte
3 HP dont | x 28 cm, en o/ de marche & partir de 170.400 F.
* chaine HIMALAYA 30W - Platine Clément (diamant) - Préampli a
sélecteur et filtres, alimentation stabilisée - Ampli 30 W avec canal
statique séparé -Transfo double C - enceinte 5 HP dont | x35 cm -
en o/ de marche & partir de 359.820 F.

ELECTROPHONES

MICRO SELECT 4 vitesses - pointe diamant sur demande -

4 réglages, micro, PU, grave, aigu - 2 haut-parleurs 210 et 130 mm -

Puissance 5 Watts - Casier a disques incorporé - Mallette grand luxe -
en piéces détachées ou en ordre de marche

SUPER MICRO SELECT 4 vitesses - Platine lenco téte GE -
équipé avec ampli Météor 12 W - 3 haut-parleurs ou enceinte
acoustique

MAGNETOPHONES o

MAGNETO SELECT 2 vitesses 9,5 et I9 cm - grandes bobines -
compteur équipé avec I'ampli Météor |2 watts - 3 haut-parleurs ou
enceinte acoustique

6 modeles TELE-METEOR 43 - 54 et 70 cm -
tubes 90°, concentration statique - chassis + platine
+ caisson support de tube - bande 10 Mcs (mire 8£0)
nombreux perfectionnements inédits - Trés grande
sensibilité sur type longue distance
Livrés: en piéces détachées-avec platine cablée et
réglée et plan de cdablage en chassis ou complets
en o/ de marche

RAPY

: > Platines PU - Magnétophones - Mallettes - Transistors - Chdssis sans BF, etc.

CTaillard =
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2l rue Charles-Lecocq PARIS XV* - Tél. VAUgirard 41-29 Démonstrations tous les jours sauf dimanche et fétes de 8 & 19 h.
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La question de [|'enseignement de la
radio continue & agiter nos lecteurs dont
vous lirez, dans ce méme numéro, quel-
ques lettres particuliérement intéres-
santes. Cette réaction, parfois trés vive,
nous plait infiniment, car elle montre I'in-
térét que des spécialistes indiscutables
portent & l'avenir du métier qu'ils aiment,
et nous permet, & la lumiére de rensei-
gnements puisés & la bonne source, de
modifier notre propre fagon de voir et
de juger certains problémes.

Cependant, il est des positions que
nous estimons devoir défendre et c'est
le cas, en l'occurrence, de ce que nous
pensons au sujet de plusieurs C.A.P. spé-
cialisés, fels que nous avons essayé de les
définir dans notre éditorial du n° 140 de
« Radio-Constructeur ».

Nous admettons volontiers que I'utilité
immédiate de cette spécialisation soit
discutable, mais nous sommes intimement
persuadé que cette utilité deviendra une
nécessité dans un avenir trés certaine-
ment pas trop éloigné. Et puisqu'il fau-
dra y arriver 16t ou tard (et plus sire-
ment 13t que tard), pourquoi ne pas
commencer dés maintenant 2 On peut
méme supposer, il nous semble, que le
bouleversement des programmes serait
moindre maintenant que s'il était fait
dans 10 ans, par exemple.

Nous avons plus d'une fois exprimé
nos idées sur la spécialisation & outrance
et précisé que sentimentalement nous la
réprouvions. Malheureusement, il faut se
rendre & ['évidence que si la technique
continue & progresser suivant une courbe
exponentielle (et il n'y a strictement au-
cune raison pour que cette progression
se ralentisse), le programme du C.A.P. de
1968 exigera 5 ou 6 années d'études pour

étre assimilé (programme mis & jour,
s'entend), si l'on continue & vouloir for-
mer & tout prix des techniciens poly-
valents (ne pas confondre!). On peut
penser, par analogie, qu'un technicien
pourrait alors terminer ses études vers
I'age de 22-23 ans, et un ingénieur vers
la trentaine.

Il ne faut pas oublier que les méfaits
des programmes trop chargés se font
sentir déjd maintenant. Assez souvent des
industriels, des ingénieurs ont déploré
devant nous l'insuffisance de la prépara-
tion scolaire des jeunes techniciens aux-
quels ils ont affaire: beaucoup de notions
sur tout, mais rien de solide. Ce n'est pas
encore trés grave, mais c'est quand
méme une sonnette d'alarme.

Et malgré tout, un technicien vraiment
polyvalent, qui non seulement sait beau-
coup de choses, mais qui a également
une vaste expérience, est ‘un personnage
recherché et, dans certains cas, irrempla-
gable. Songeons, en effet, & la somme
de connaissances et au « métier » que
doit posséder le chef dépanneur d'un
important revendeur, par exemple. Il doit
pouvoir dépanner « vite et bien » n'im-
porte quel récepteur radio, téléviseur,
amplificateur ou magnétophone. C'est
tout, mais c'est énorme si l'on pense
qu'un débutant en est absolument inca-
pable et qu'un technicien confirmé de-
vient presqu'automatiquement un spécia-
liste, donc inutilisable dans ce cas précis.

Nous ajouterons méme qu'un tel tech-
nicien, s'il est vraiment capable, gagne
actuellement beaucoup plus qu'un ingé-
nieur de classification moyenne dans une
grosse entreprise.

W.S.
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AUTOUR DU C. A P. RADIO

I

Nos lecteurs se souviennent bien de I'éditorial que nous avons
consacré a l'enseignement de la radio et des idées exposées
par un de nos lecteurs, touchant la méme question (R.C. n° 140,
pages 163 et 164). Nous avons regu, a la suite de cette publica-
tion, quelques letires trés intéressantes dont nous croyons utile
de donner de larges extraits ci-dessous.

L-A. VALLET

Ingénieur - docteur )
Conseiller de [I'Enseignement techmq.ue
a I'lnspection Départementale de la Seine

Je crois nécessaire de faire un certain nom-
bre de remarques, & propos de tout ce qui a
été dit dans le n° 140 de « Radio-Construc-
teur » (pages 163 et 164).

1. - Un travail déja important avait été
effectué en 1938-39 et n’avait pu étre offi-
ciellement consacré en raison des événements,
car entre 1940 et 1944 I’enseignement de la
radio-électricité ne fut pas autorisé en France.

2. - La 12° sous-commission (radio-électri-
cité) comportait, au 15 mai 1951

4 représentants des employés (industrie pri-
vée) ;

4 représentants des
privée) ;

4 représentants des pouvoirs publics.

Elle était présidée par un représentant des
employeurs, un ingénieur, actuellement délé-
gué général adjoint du S.N.LLR., devenu
F.N.L.LE.

Les deux tiers de la 12¢ sous-commission (la
majorité absolue) étaient donc des représen-
tants, trés avertis, de lindustrie.

3. - 11 en résulte que la Direction de U'En-
seignement Technique (D.E.T.) n’a rigoureu-
sement aucune responsabilité technique dans
les deux C.A.P. et le B.P.

4. - La C.N.P.C.M. (programmes) est éga-
lement composée, en majorité absolue, de re-
présentants, trés compétents, de 1industrie
(voir « Revue des Ingénieurs » n° 72, page
19).

5. - La 12¢ sous-commission a été aidée par
des groupes de travail, & caractere tripartite,
comportant, en outre, des membres de l’en-
seignement  privé O.R.T., E.C.T.SF.E,
A.E.C.C.P.

6. - Les jurys de C.A.P. et B.P. ont une
composition aussi éclectique.

7. - Sans entrer dans le détail des « mé-
tiers de base », la correspondance approchée
peut &tre établie comme suit

employeurs (industrie

a. - C.A.P. monteur-cdbleur = ouvrier qua-
lifié¢ ;

b. - C.A.P. radio-électricien = ouvrier qua-
lifié, en principe supérieur a a ;

¢c. - B.P. radio-électricien = agent techni-
que ;

d. - B. de radiotechnicien = agent techni-

que de qualification supérieure a e.

8. - Dans tous les établissements, le recru-
tement de personnel enseignant trés qualifié
est assez difficile dans la conjoncture écono-
mique actuelle. Aussi ne faut-il pas étre sur-
pris d’exposés ou de dissertations et de con-
clusions inexactes apportant des confusions
aux lecteurs inexpérimentés ou (et) non-aver-
tis.

9. - Des fonctionnaires du ministére de
I’E.N., relevant de l’autorité de la D.E.T., ne
peuvent publier de semblables études, en rai-
son des informations techniques mises a leur
disposition et de leur compétence profession-
nelle remarquable. L’article de la page 164
fait apparaitre, pour nous, une méconnais-
sance relative du dispositif formateur, qui y
est étudié, et comporte des confusions entre
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les quatre examens conduisant aux qualifica-
tions sommairement définies (7).

10. - En ce qui concerne les cinq proposi-
tions (a & e, page 163 de R.C. n° 140), j’ai
déja eu loccasion de les présenter plusieurs
fois, & la 12¢ sous-commission qui, & la quasi-
unanimité, les a provisoirement écartées en
raison de linconvénient di & la spécialisa-
tion.

11. - Le tableau indiqué page 164 comporte :

a. - Une erreur : deux fois « calcul », avec
les deux mémes coefficients au lieu d’un
seul commun aux §§ a et b de 'AM. du
13-11-1951

b. - Deux omissions T.P., cité dans le
texte, et les épreuves orales.

H. SCHREIBER

Chef de travaux pratiques
a l'Institut Supérieur Electronique
de Paris

Avant de préparer un programme de for-
mation professionnelle, il semble logique que
on réfléchisse aux travaux et fonctions que
le métier préparé exige. D’autre part, si on
regarde les programmes de certaines écoles
professionnelles, on a T'impression qu’ils sont
du moins en ce qui concerne la premiére
année, principalement inspirés par le fait que
les radio-électriciens font partie du groupe-
ment des industries métallurgiques. C’est ainsi
que l'on enseigne aux éléves le point de fu-
sion, le poids spécifique et les propriétés
mécaniques de tous les métaux et alliages,
tandis que le dessin industriel est essentiel-
lement orienté vers les machines, et que les
travaux pratiques consistent surtout a faire
limer a I’éléve un morceau de fer jusqu’a
I’épuisement physique et moral dudit éléve.
Notons, en passant, que le métier de radio-
électricien est souvent conseillé, par les
offices d’orientation professionnelle, aux en-
fants intelligents, mais de constitution peu
robuste.

Les éléves ayant résisté, sans trop se dé-
courager, aux travaux de cette premiére
année apprennent bien, par la suite, un peu
de radio, mais la technologie garde toujours
une place importante. L’esprit dans lequel
ce programme de technologie est congu s’ins-
pire bien des questions concernant le couple
‘nécessaire pour faire tourner un C.V., qui
avaient été mentionnées par notre collégue.
Par contre, on n’apprend pas aux éléves
qu’il faut, pour percer un morceau de plexi-
glas, un foret d’un angle de coupe diffé-
rent de celui utilisé pour le fer. Car cela
pourrait leur servir & quelque chose.

En ce qui concerne le programme d’ajus-
tage et de technologie, nous sommes donc
parfaitement d’accord avec notre collégue
on enseigne beaucoup trop de choses parfai-
tement inutiles.

On est alors tenté d’alléger le programme
en préchant la spécialisation la mécanique
aux mécaniciens, le dessin aux dessinateurs,
le cablage aux cableurs (ou aux « impri-
meurs »), etc., de sorte qu’il reste finale-
ment, aux radio-électriciens, la conception du
montage, les mesures et la mise au point.
De tels essais de spécialisation ont été faits,
et voici le récit d’un jeune ingénieur qui les
a subi :

« Récemment entré dans une entreprise assez
importante, je me suis vu confier la réalisa-
tion d’un pré-amplificateur et correcteur pour
pick-up. La question m’étant familiére, j’avais
réussi a terminer mes calculs, mon schéma
provisoire et mon croquis de todlerie en une
journée tout au plus. On me signifia alors que
j¢ devais porter mon croquis au service de
dessin. Comme ce service n’attendait pas pré-
cisément aprés moi, j’ai dé patienter trois
jours avant d’avoir mon dessin de tdlerie.
Aprés deux jours nécessaires pour faire rec-
tifier les erreurs de ce dessin, je me rendis,
muni du dessin et d’un bon de travail, chez
le contremaitre de l’atelier de tdlerie. Cette
fois-ci, il y en a eu pour huit jours, mais
j’avais en mains un chassis du type profes-
sionnel, impeccablement plié¢ et percé. Le
service de montage me signifia, trois jours
plus tard, que le fournisseur de condensa-
teurs chimiques avait, depuis peu, adopté un
diameétre de la partie filetée de 16 au lieu
de 12, et qu’il fallait faire agrandir le trou
correspondant. Je me rendis donc chez le
contremaitre-tdlier, qui m’expliqua qu’il [ui
fallait un dessin rectifi¢ et un nouveau bon
de travail. Avec tout cela, il a fallu plus
d’une journée pour faire agrandir ce trou. A
ce moment, la direction me signifia qu’il
fallait ne plus utiliser des tubes Rimlock, mais
des « miniatures » et que je devais faire
confectionner un autre chassis. Sur quoi, j’ai
donné ma démission ».

Ce qui explique parfaitement qu’un ingeé-
nieur peut &tre trés content d’avoir, directe-
ment sous ses ordres, quelqu’un sachant plier
correctement un chassis et faire un dessin de
tolerie, connaissant les outils nécessaires pour
percer tel ou tel matériau, et ayant une
grande habitude de la soudure.

Donc, nous ne pensons pas que la spécia-
lisation & outrance soit une bonne formule,
mais ol est la limite ? A notre avis, elle est
exactement 1a ot un ingénieur électronicien
a besoin de la collaboration d’un ingénieur
mécanicien, pour la réalisation pratique d’une
recherche automatique de stations par moteur,
par exemple.

Il n’est pas certain non plus qu’il faille
réduire ’importance de la soudure et du ca-
blage du fait qu’il existe des montages appli-
qués et des cableuses. Il est toujours néces-
saire de réaliser plusieurs maquettes avant
d’entreprendre une fabrication, et dans un
appareil qu’on doit monter pour essai sur un
avion, par exemple, la bonne tenue d’une
soudure peut avoir une importance vitale.

Dans une entreprise occupant des ingé-
nieurs, des agents techniques et des radio-
électriciens, les connaissances théoriques ne
nous semblent importantes que pour les deux
premiéres catégories. Cela ne veut pas dire
que le programme théorique actuel nous sem-
ble parfait en ce qui concerne les radio-élec-
triciens. Apparemment, on recherche beaucoup
trop un effet de prestige pour pouvoir dire :
nos éléves ont vu le Q-métre, le pont en dou-
ble T, les mesures de sensibilité sur un ré-
cepteur, etc. Il vaudrait peut-étre mieux insis-
ter un peu plus sur les bases, la loi d’Ohm
(mais oui !), le circuit oscillant, le tube élec-
tronique, etc.

On s’apergoit jusqu’a quel point manquent,
méme aux ingénieurs, ces connaissances de
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Les faibles dimensions des récepteurs
actuels équipés de transistors ont permis la
réalisation de cet original poste de radio
qui se présente sous la forme d’un tableau.
Sur un cadre tout a fait classique est ten-
due une toile qui, selon les goiits de l'au-
diteur, pourra étre un trés classique Van
Dyck ou Rembrandt ou bien un impression-
niste Manet, ou bien une folie non figura-
tive de quelque Kandinsky.

Derriére cette ccuvre picturale et sur une
profondeur n’excédant pas 65 mm sont dis-
posés le haut-parleur, le classique chassis a
transistors, ainsi que les piles de lampe de
poche assurant l’alimentation.

Quant aux organes de réglage, ils se trou-
vent sur le coté.

Si vous avez envie d’avoir un tableau qui
fait de la musique et qui parle, rien ne
vous empéche de vous inspirer de cette idée.
Et avec un peu d’imagination, vous pour-
rez méme le rendre lumineux en éclairant
la toile latéralement. Mais alors faites cet
éclairage sur le secteur pour ne pas déchar-

base, lorsqu’une nouveauté apparait, comme
par exemple, le transistor. Pour quelqu’un qui
comprend clairement ce que représente I’am-
plification en tension, en courant et en puis-
sance, les résistances ou puissances d’entrée
et de sortie, et la contre-réaction éventuelle-
ment, 1’étude des transistors ne présente au-
cune difficulté.

Il ne nous semble pas possible de vaincre
I'inertie qui empéche l’enseignement de suivre
pas a pas le progrés. Mais nous noterons que
si, actuellement, un spécialiste des applica-
tions des transistors cherchait une place dans
I’enseignement, il n’en trouverait pas, car
cette matiére n’est pas prévue dans les pro-
grammes. D’ailleurs, il n’est peut-é&tre méme
pas utile d’inclure dans ces programmes tou-
tes les nouveautés sans tarder. Pensez aux
transistors a pointes.

Par contre, il est nécessaire de mettre les
éleves en état de comprendre et d’assimiler
les nouveautés méme lorsque leurs études sont
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UNE IDEE...

Voici comment se pré-
sente ce récepteur
accroché au mur, et
voici, en bas, comment
se présente le cablage.

terminées. Et pour cela, il faut un enseigne-
ment de base orienté avant tout vers les
applications pratiques, ce qui veut dire qu’on
ne doit pas, comme on le fait dans certaines
grandes écoles, considérer I’amplificateur ca-
thodique comme un cas particulier de la con-
tre-réaction, la triode comme un cas particu-
lier du quadripdle actif, et le transformateur
comme un cas particulier des circuits couplés.

Mais il existe un aspect du probléeme, en-
core plus important que ceux de l’enseigne-
ment théorique ou pratique. Et si notre col-
legue n’en a pas parlé dans son article, c’est
qu’il a su, nous le savons, lui apporter une
solution dans le cadre de son cours, moyen-
nant peut-étre une légére désobéissance au
« plan». 11 s’agit de donner aux éléves, deés
le départ, le gofit du métier auquel ils se
préparent, de leur inoculer, comme on dit, le
microbe de la radio. Et cela est si facile avec
des gargons de quinze ans, qui sont avides
de connaitre, pour lesquels un simple mon-

RECEPTEUR-TABLEAU

*

ger rapidement les piles alimentant les tran-
sistors.

Nos lecteurs ont certainement d’autres
idées originales pour la réalisation des ré-
cepteurs sous des formes peu classiques.
Nous serons toujours heureux de publier
dans ces pages I'exposé de ces idées ainsi
que les photographies des réalisations qui
en résultent.

tage en série et en paralléle de quelques am-
poules sur une pile constitue une révélation,
qui sont capables d’oublier leurs distractions
habituelles pour achever un montage qui com-
mence a fonctionner. Et lorsque cet intérét
est bien éveillé, on peut leur faire confiance
qu’ils assimileront d’eux-mémes les nouveau-
tés qu’ils auront I’occasion de rencontrer plus
tard, et qu’ils iront méme jusqu’d demander
a un ingénieur, quand ils en sentiront le be-
soin, de leur expliquer le calcul des imagi-
naires.

Mais ces garcons sont aussi suffisamment
intelligents pour comprendre qu’il ne leur ser-
vira jamais a rien de savoir limer un cube
parfait, de connaitre le point de fusion du cui-
vre ou le couple nécessaire pour faire tourner
un C.V. Et ils risquent d’en concevoir un dé-
goat de leur futur métier, dégoat qui les
accompagnera pendant toute leur vie et qui
les rendra esclaves de leur « boulot ».

(Voir la suite page 237)
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Voici comment se présente le chassis
du préamplificateur. Le tube de gauche
est le stabilisateur OA 2.

Le cablage définitif de Pensemble que
nous décrivons ci-aprés a été retardé a
cause de la période de vacances et de I'im-
possibilité ot l'on s’est trouvé de {faire
exécuter des chdissis spécialement prévus
aussi bien pour le préamplificateur que
pour l’amplificateur. Néanmoins, la mise
au point de l’ensemble a été faite sur
des chéssis de fortune que l'on peut voir
sur nos différentes photographies et nous
avons estimé qu’il n’y avait aucune raison
de retarder, & cause de cela, la description

Jde cette « chaine Hi-Fi », dont le fonc-
tionnement est tout a fait remarquable.
Lorsque le préamplificateur et P’amplifi-
cateur auront été remontés sur des chassis
définitifs, nous ne manquerons pas de les

photographier 4 nouveau et de signaler,
éventuellement. des modifications apportées
au cablage.

Conception générale de I'ensemble

Composé d’un préamplificateur-correcteur,
d’un amplificateur de puissance et d’une
enceinte acoustique, cet ensemble est congu
pour assurer une reproduction musicale de

CHAINE HAUT

PREAMPLIFICATEUR

Sensibilité : 5 mV entrée
pour 2 V sortie.

Rapport signal/bruit :
75 dB.

Linéarité : = 1 dB de
30 Hz a 20 kHz.

trés haute qualité aussi bien d’une récep-
tion radio, que d’un disque. En d’autres
termes, le préamplificateur sera attaqué
soit par un pick-up, soit par la partie H.F.
(et détection) d’un récepteur, soit, enfin, par
un « tuner » FM.

Le préamplificateur-correcteur, compléte-
ment séparé, est alimenté a 'aide d’un bou-
chon a partir de 'amplificateur. En prin-
cipe, le préamplificateur sera disposé dans
le voisinage immédiat du pick-up ou du
« tuner », tandis que I’amplificateur de
puissance peut se placer beaucoup plus
loin, la liaison entre les deux chissis se fai-
sant & impédance assez basse.
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FIDELITE GV D-1

AMPLIFICATEUR
Puissance : 10 W.

Distorsion harmonique :
017 % a 1000 Hz.

Facteur damortissement :
42 a 1000 Hz pour 10 W.

Préamplificateur-correcteur

Nous savons qu’un préamplificateur-cor-
recteur doit pouvoir adapter la courbe d’en-
registrement de n’importe quel disque aux
caractéristiques de l’amplificateur, et qu’il
doit assurer également la possibilité de re-
lever ou d’atténuer le niveau des graves et
des aigués séparément.

Dans notre cas, ce que l'on pourrait ap-
peler I’adaptation de gravure s’effectue dans
le premier étage et la liaison entre le pre-
mier et le deuxiéme. Ces deux étages sont
constitués par une double triode 12AU 7/
ECC 82 travaillant avec des tensions d’anode
trés faibles et une polarisation obtenue uni-
quement griace au courant inverse de grille
traversant des résistances de valeur élevée
(R3 et R16).

Une premiére correction est apportée par
la contre-réaction a taux variable agissant
sur la premiére triode. Le circuit de contre-
réaction comprend R 10 et C2 (éléments
fixes), ainsi que C3, C4, R4, R5 R6 et
R7, éléments commutables a 1’aide d’un
contacteur, ce qui modifie, on le congoit
bien, le taux de contre-réaction. Les élé-
ments C1, R2 et R1 interviennent égale-
ment dans I’évaluation du taux de contre-
réaction.

Il est facile de voir, par exemple, que
sur la position introduisant C3, la capa-
cité totale en série avec R 10 est de 3 nF,
ce qui détermine un taux un peu plus élevé
aux fréquences élevées, car la capacitance
d’'un 3 nF est de 530 kQ a peu prés a
100 Hz et de 53 kQ seulement a
10 kHz. Par conséquent, les aigués sont
affaiblies pour cette position. Sur la posi-
tion suivante du méme contacteur c’est la
résistance R 4 qui se met en shunt sur C2.
Si I'on effectue un calcul approximatif, on
trouve que 'impédance du circuit paralléle
C2-R4 est de quelque 870 kQ a 100 Hz
et de 11 kQ environ a 10 kHz. Il en résulte
que, par rapport a la premiére position, le
taux de contre-réaction est un peu plus fai-
ble aux fréquences basses, ce qui entraine
un léger relévement de ces derniéres. Aux
fréquences élevées il n’y a pratiquement au-
cun changement.
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On analysera de la méme facon le com-
portement du circuit de contre-réaction pour
les autres positions du contacteur.

L’effet de la contre-réaction « sélective »
ci-dessus est complété dans le sens conve-
nable par un filtre & constante de temps va-
riable que lon introduit dans la liaison en-
tre les deux triodes a l'aide de la seconde
section du contacteur d’adaptation de gra-
vure. L’élément « capacité » (C8) de ce
filtre reste fixe et I'on modifie uniquement
la branche « résistance ». La capacitance
du condensateur C8 étant de lordre de
800 kQ a 100 Hz et 8 kQ a 10 kHz, on voit
que les différentes combinaisons de ce fil-
tre ne peuvent avoir d’action notable que sur
des fréquences relativement élevées, puisque
c’est 1a seulement que la capacitance de
C 8 devient du méme ordre de grandeur que
les résistances introduites dans le circuit.
L’affaiblissement des aigués est évidemment
d’autant plus sensible que la valeur de la
résistance est plus élevée par rapport a la
capacitance de C8.

La premiére 12 AU 7 du préamplificateur
est suivie d’'une double triode identique dont
lc premier élément regoit les tensions B.F.
en provenance de la deuxiéme triode de la
premiére 12 AU 7 i travers un systéme clas-
sique correcteur de tonalité, a dosage pro-
gressif et séparé des graves et des aigués.

Ce systéme comprend deux circuits con-
nectés en paralléle et comportant, chacun,
un potentiométre de 1 MQ : R 19 pour le
dosage des graves et R22 pour celui d’ai-
gués. L’action des deux potentiométres est
trés énergique et permet une variation du
niveau des graves, 4 30 Hz, de = 16 dB,
et de celui des aigués, a 20 kHz, de
=+ 18 dB.

La triode qui suit le systéme correcteur
de tonalité est polarisée a ’aide d’une 1ésis-

On voit ici le chassis de I'ampli-
ficateur de puissance, avec son
transformateur de sortie (devant)-

Enceinte acoustique complétant
I’ensemble et prévue pour un ou
plusieurs haut-parleurs.
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Schéma général de I’amplificateur de puissance et de

tance (R 23), mais I'absence de toute capa-
cité shuntant cette résistance introduit une
certaine contre-réaction en intensité, qui
contribue a améliorer les performances du
préamplificateur.

Enfin, nous avons la deuxiéme triode de
la derniére 12 AU 7, qui est montée en « ca-
thode follower », c’est-a-dire a sortie catho-
dique, afin de pouvoir effectuer une liai-
son a impédance relativement hasse avec
I'amplificateur de puissance, comme nous
’avons déja dit. Afin de limiter le courant
anodique ef, en méme temps, contre-réac-
tionner énergiquement 1’étage de sortie, la
résistance totale du circuit de cathode est
rendue trés élevée (R26 4 R 27), la résis-
tance R 27 déterminant la polarisation du
tube.

La derniére triode est précédée d’un po-
tentiométre (R 54), régulateur de puissance.
La liaison avec la triode précédente com-
porte deux capacités en série (C 15 et C 16)
dont une (10 nF) peut étre court-circuitée
ou introduite dans la liaison a l’aide d’un
interrupteur, ce qui permet d’agir, dans une
certaine mesure, sur le niveau des graves
(atténuées lorsque C 16 est en circuit).

La sensibilité du préamplificateur est
telle qu’il suffit d’une tension de 5 mV a
I’entrée pour obtenir 2 V efficaces a la sor-
tie.
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Amplificateur final

Son étage d’entrée est équipé d’une pen-
thode EF 86, connue pour son gain élevé
et son bruit de fond particuliérement faible.
Une contre-réaction, trés légérement « sélec-
tive » du coté des aigués (3 cause des élé-
ments C20 et C25), englobe la totalité de
I’amplificateur, puisqu’elle réinjecte dans le
circuit cathodique de la EF 86 la tension
prélevée au secondaire du transformateur
de sortie.

La EF 86 est suivie par 1’étage inverseur
de phase monté en déphaseur dit de
Schmidt, qui est une variante de déphaseur
a couplage cathodique. Ce montage est ca-
ractérisé par une tension relativement éle-
vée sur la cathode et I'obligation ou 1'on
se trouve, par conséquent, de prévoir une
tension également positive, mais un peu
moins élevée, sur les grilles. On l'obtient
trés simplement en effectuant une liaison
directe entre la plaque du tube précédent
et la grille « active » du tube déphaseur.
Il est a remarquer qu’il existe visiblement
une anomalie dans les valeurs de résistances
et les tensions indiquées par le construc-
teur pour cet étage. Si nous calculons la
chute de tension le long de R34 et R 37,
nous voyons que la somme des courants
traversant ces deux résistances ne se re-
trouve pas dans R 55. De plus, et sauf avis

la partie alimentation.

contraire, les résistances R34 et R37 de-
vraient avoir la méme valeur. Nous préci-
serons ce point aussitét que nous aurons
requ les éclaircissements nécessaires de la
part du constructeur.

L’étage déphaseur attaque d’une fagon
parfaitement classique un étage final push-
pull constitué par deux EL 84 en classe AB
et en montage dit ultra-linéaire, c’est-a-dire
a transformateur de sortie comportant des
prises intermédiaires pour les écrans. Ce
méme transformateur est prévu pour rece-
voir au secondaire des charges de 3, 5 ou
15 ohms, ce qui permet de faire face a peu
prés a toutes les combinaisons de branche-
ment de H.P. en série ou en paralléle.

Le circuit de polarisation des deux lam-
pes du push-pull comporte un potentiométre
ajustable (R 48) qui permet d’équilibrer au
mieux I’étage final.

L’ensemble d’alimentation se trouve sur
le chéssis de ’amplificateur de puissance et
comprend un transformateur d’alimentation
associé a une valve de redressement GZ 32,
dont chaque plaque est protégée par une ré-
sistance de 100 Q (R52 et R53). La haute
tension redressée est, tout d’abord, filtrée a
I'aide d’une inductance (S.F.) suivie d’un
condensateur de 50 uF, un autre condensa-
teur de méme valeur étant disposé a len-
trée du filtre (C30).
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Le cablage du préamplificateur est,
comme on le voit, trés simple, le
support pour le bouchon de bran-
cthement étant disposé a Parriére.

La tension ainsi filtrée est appliquée
uniquement a ’étage final, mais subit un fil-
trage supplémentaire pour tous les autres
circuits, y compris la dérivation prévue pour
I'alimentation du préamplificateur (par le
bouchon). Le filtrage supplémentaire com-
prend une premiére cellule a résistance-ca-
pacité (R 39-C29), aprés laquelle est pré-
levée la H.T. pour le préamplificateur, puis
une seconde cellule (R 38-C22), aprés la-
quelle sont alimentées les plaques des tubes
EF86 et 12 AX 7.

Un dispositif anti-ronflement est prévu,
qui consiste a appliquer une tension posi-
tive de quelque 30 V au point milieu du
circuit de chauffage, point milieu ajustable
a l'aide de R42. Quant a la tension posi-
tive, elle est obtenue par le diviseur de
tension R 40-R 41. Signalons, pour finir, que
la résistance de I'inductance de filtrage S.F.
est de 150 ohms.

J.B. CLEMENT.

On voit ici le cablage de I’ampli-
ficateur de puissance oui, lui aussi,
est trés clair.
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N'importe quel
qualité peut convenir pour I’en-
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UN MONTAGE OUBLIE

LA DETECTRICE
A REACTION

Les numéros d'avant guerre de « Radio
Constructeur » contenaient assez souvent
des articles consacrés a des récepteurs
simples : détectrice a réaction et ampli-
fication H.F. : le « Mono-Secteur »; le
« Bi-Secteur »; H.F. 23; « Bi-Pentho-
de »; « Orthodyne ». Actuellement ces
descriptions se font beaucoup plus rares.
Est-ce que les jeunes techniciens se dé-
sintéresseraient de ce genre d'appareils?
Certes, la prolifération actuelle des émet-
teurs oblige, si I'on veut recevoir de nom-
breuses stations sans trop de brouillage,
a utiliser des montages a changement de
fréquence dont la sélectivité est beaucoup
plus grande. Cependant, de nombreux
usagers bornent leurs ambitions, dans la
région parisienne par exemple, & recevoir
les quatre émetteurs régionaux, ainsi que
Luxembourg et Europe I en G.O. Est-il
besoin d'un super pour cela? Dans la
plupart des cas, non. Mais les récepteurs
a amplification directe ne sont en géné-
ral pas considérés comme commerciaux
par les fabricants pour diverses raisons
plus ou moins discutables, ce qui ne veut
pas dire qu'ils ne valent rien, loin de la.
Nous plagant sur le terrain strictement
technique, nous désirons rappeler ce que
I'on peut faire, avec les moyens de 1958,
en matiére de récepteurs sans changement
de fréquence.

Détectrices & réaction

En 1938-39, la majorité des détectrices
a réaction utilisaient des bobinages a air,
en fil simple sur mandrin en carton, mais
en 1957-58 cette ére est a peu prés révo~

lue et l'on emploie presque exclusive-
ment des bobinages en fil divisé sur petits
mandrins en trolitul munis d'un noyau
magnétique. Il existe dans le commerce
des blocs P.O.-G.O., ou méme des blocs
avec O.C.,, pour détectrices a réaction.
Les bobinages actuels améliorent trés net-
tement les performances d'une détectrice
a réaction. D'autre part, on sait que la
réaction compense en partie les pertes
H.F. dans le circuit d'accord : pertes
entrainant un amortissement du circuit
oscillant et diminuant la sélectivité et la
sensibilité. Ces pertes, rappelons-le, sont
constituées par l'amortissement dia a l'an-
tenne, par les pertes dans la matiére du
mandrin supportant le bobinage, et par
celles causées par l'emploi, fréquent dans
les petits appareils, de condensateurs
d’'accord a diélectrique en papier bakélisé.

A tous les jeunes techniciens qui dési-
rent construire un récepteur simple, soit
une détectrice seule pour écoute au cas-
que, soit une détectrice suivie d'étage
basse fréquence, nous conseillons tout par-
ticulierement d'adopter un bloc moderne
de bobinages, c'est-a-dire dont les bobi-
nes sont en fil divisé (fil dit de « Litz »)
sur mandrins a faibles pertes (trolitul ou
autre isolant spécial) avec noyau en fer
divisé. Pour ceux qui veulent réaliser
leurs bobinages eux-mémes, nous indi-
quons (fig. 1) la facon de confectionner
un excellent ensemble d'accord P.O. et
G.O., avec bobine de réaction. Ce bobi-
nage a été étudié plus particuliérement
pour l'emploi avec lampes batteries
détectrice penthode 1 L 4 (ou 1 T 4),
mais convient également pour lampes sec-

teur a chauffage indirect. Si l'on constate

-
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Fig. 1. — Mandrin préparé pour 4 est un peu trop éne

gique il suffit d'enlever un certain nom-
bre de spires a la bobine de réaction. Il
est difficile de dire combien a l'avance,
car cela dépend, en grande partie, de la
pente du tube employé. Par exemple, une
12AU6 (ou 6 AU6) accroche plus éner-
giquement qu'une UF 41 (ou EF4l1).
Quoi qu'il en soit, nous donnons (fig 2),
le schéma d'utilisation de ce bobinage
dans le cas d'une lampe batteries. Pour
une lampe secteur il n'y a aucune dif-
férence, a part, bien entendu, le circuit
d'alimentation, et il suffira simplement de
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mettre la cathode du tube a la masse
(chassis).

Mais il ne suffit pas d'avoir un bon
bobinage pour obtenir un excellent ren-
dement. Les condensateurs variables a di-
électrique solide, tel que papier bakélisé,
employés trés souvent pour leur faible
encombrement et leur prix réduit, sont
une cause de perte de sélectivité et de
sensibilité. Depuis longtemps déja, certains
fabricants, ]J.D. en particulier, ont mis en
vente de petits condensateurs variables a
air a une cage (490 pF) qui, sans étre
aussi réduits que des modeles a diélectri-
que solide, peuvent cependant convenir
pour la réalisation de petits récepteurs,
portatifs ou non. Avec un C.V. a air, de
bons bobinages modernes et un peu de
pratique dans le maniement de la réac-
tion, on tire d'une lampe unique la quin-
tessence de ce qu'elle peut donner. Je rap-
pelle, a toutes fins utiles, qu'une penthode
est nettement plus sensible qu'une simple
triode, cela pour expliquer le ,choix des
lampes qui va suivre.

Lampes multiples

en détectrice & réaction
Nous venons de parler de tirer la quin-
tessence d'une lampe unique. Si cette
lampe unique contient, en réalité, deux
tubes, dans une méme ampoule, on peut,
évidemment, obtenir des résultats remar-
quables, car un des éléments peut étre
utilisé en amplificateur. Il existe de nom-
breux types de lampes doubles disponibles
dans les types récents Rimlock ou Noval,
mais la plupart (ECC40, ECC8I, etc.,
12AT7, 12AU7, etc.) sont des doubles

triodes et, malgré l'inclinaison de leur

ECH81

Fig. 3. — Disposition des broches sur
les tubes ECH 81 et UCH 81.

caractéristique donnant une pente attei-
gnant 5,5 mA/V pour la 12AT7, il est
préférable de choisir un tube dont I'un des
deux éléments est une penthode. Nous
avons eu d'excellents résultats avec une
ECH 81, le schéma utilisé étant celui de
la figure 4. On remarquera que la triode
amplifie en B.F. dans notre cas.

Notons rapidement les petites particu-
larités du schéma sans trop nous éten-
dre. Le chauffage est obtenu a l'aide d'un
petit transformateut de sonnerie que nous
possédions (anciens Ferrix), a secondaire
donnant 3, 5 et 8 V. La forte résistance
de son secondaire faisait que nous avions
6,2 V avec un débit de 0,3 A aux prises
8 V. Il est a prévoir que tous les petits
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transformateurs de sonnerie doivent don-
ner le méme résultat. En tout cas, la solu-
tion du transformateur nous évite de dissi-
per plus de 34 W (0,3 A sous 114 V) dans
une résistance série. La tension anodique
est fournie par un redresseur sec du plus
petit modéle (Y 8 Westinghouse). La
triode, dont la pente atteint 3,8 mA/V,
donne un gain important. Ainsi, avec une
seule et unique lampe, on obtient deux
étages d'amplification, et la sensibilité est
excellente, car la penthode détectrice a
une pente de 2,2 mA/V et est totalement
indépendante, a part la cathode, de la
triode.

Nous aurions di signaler en premier
une particularité assez importante du
schéma : le montage en « ECO » (elec-
ron-coupled), ou réaction par couplage
cathodique, de la partie détectrice. Ce
montage a pour avantage la souplesse du
réglage de la réaction et la suppression
du bobinage correspondant. Il exige, par

Penthode de puissance
1
1
] !
Transf BF 3
st (rapport |/3)
salonf
— Transf
de sortie
g
s2 5 L "
2] 2¢ M
32 H.P
<$- dynamique
Fig. 5. — Etage de puissance a ajou-
ter au schéma de la figure 4. La
lampe de puissance peut étre une

PL 82 avec une ECH 81 ou une UL 41
(ou UL 84) avec une UCH 81.
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tube ECH 81 peut &tre remplacé par une UCH 81 qui sera chauffée sans transformateur
a laide d’une résistance série de 1000 Q (10 W, bobinée), de fagcon a avoir une
chute de tension de 100 V avec un débit de 0,1 A.

La grille G 3 de I’heptode sera réunie extérieurement a la cathode. Le potentiomeétre de

commande de volume peut avoir un valeur de 0,5 4 2 MQ. Sa présence permet de faire

fonctionner la partie heptode toujours a la limite d’accrochage, assurant ainsi le maxi-
mum de sélectivité quelle que soit la puissance de sortie.

contre, une prise a environ 1/4 a partir
de la masse sur le bobinage d'accord P.O.
(pour G.O. la prise sera a l'extrémité du
bobinage P.0O.), et une commutation un
peu moins simple. Rien n'empéche, bien
entendu, d'utiliser, comme dans le montage
précédent, la réaction par couplage ano-
dique.

Le chauffage direct sur secteur, sans
transformateur, avec résistance chutrice
en série, peut présenter un intérét. Avec
une UCHS81 (19AJ8) chauffée sous
19 V-0,1 A, c'est parfait. Il est égale-
ment possible d'utiliser une UCH 42, mais
la grille de la triode étant reliée intérieu-
rement a la grille d'injection, le rende-
ment sera moins satisfaisant (quoique
intéressant). En chauffage 6,3 V il pour-

rait étre intéressant d'essayer la ECL 80.

Ce montage a détectrice penthode
+ basse fréquence triode en une seule
lampe n'est pas facilement réalisable avec
un tube a chauffage direct, pour postes a
piles. Il existe bien des triodes-hexodes
(genre ECH 42), des DCH 11, DCH 21,
DCH 22, mais ces tubes se trouvent assez
difficilement en France, leurs caractéristi-
ques ne sont pas trés intéressantes et,
enfin, leur prix atteint ou dépasse celui
de deux penthodes miniatures 1L 4. A
part cela, il n’existe, en lampes batteries
récentes, que des doubles triodes, par
exemple la 3 A5 miniature, mais sa con-
sommation est prohibitive : 0,22 A. On a
encore la 3C6 « lock-in », de plus faible
consommation, mais peu courante et dont
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le prix est trées élevé. Il y aura donc
intérét, a tous les points de vue, a utili-
ser deux penthodes miniatures séparees.

Deux lampes — trois étages
d'amplification

En ajoutant un étage basse fréquence
de puissance (fig. 5) au montage de la
figure 4, on aura réellement trois étages
d'amplification. Voyons quelle lampe fi-
nale adopter. Ces petits récepteurs ne sont
intéressants, au point de vue prix de re-
vient, que si l'on élimine l'emploi d'un
transformateur d'alimentation classique a
primaire et trois secondaires séparés. Avec
une ECH 81 on peut utiliser toute lampe
finale consommant 0,3 A, en adoptant le
chauffage des filaments en série. Si vous
possédez une 25 L 6 utilisez-la, conjointe-
ment ou non avec une valve 25Z6. Si-
non, il sera plus rationnel et moins coii-
teux d'adopter un équipement entiérement
« noval » : finale PL 82 et valve PY 82.
Avec ces trois lampes chauffées en série,
il n'y aura plus que 78,2 V a « chuter »,
soit a dissiper environ 23.5 W, ce qui est
encore beaucoup, mais tout de méme
acceptable.

On aura un meilleur rendement électri-
que en utilisant un petit auto-transforma-
teur dont la totalité de l'enroulement sera
prévue pour 245 V avec prises a 220 (ou
sera reliée l'anode de la PY 82), 130,
120, 110 et 41,8 V (fig. 6). Des prises
peuvent étre prévues aussi pour les lam-
pes de cadran. Mais cela rend le récep-
teur utilisable seulement sur alternatif.
Sans auto - transformateur, il vaudrait
mieux donner la préférence a 'équipement
UCH 81 + UL41 4+ UY 41, ou il ne
restera a « chuter » que 24 V (secteur
120 V) sous 0.1 A, soit 2,4 W (dix fois
moins que précédemment). On y parvien-
dra avec une petite résistance bobinée de
240 Q (a la rigueur 250, valeur courante).

Avec les lampes batteries (rappelons
que nous conseillons deux penthodes a
pente fixe 1L 4) on pourra utiliser, en
tant que « finale », soit une 3 Q4, soit
une 3S4. La 3A4, plus puissante, est
trop gourmande, particuliéerement en
chauffage.

Liaison entre étages

Tout naturellement la liaison entre la
partie détectrice et la partie amplificatrice
B.F. de la lampe double se fera par résis-
tances et condensateur, ainsi que le mon-
tre la figure 4. On peut faire la méme
chose entre la triode B.F. et la lampe
finale de puissance, en utilisant dans
I'anode une résistance de 50 a 100 000 Q,
un condensateur de liaison de 20 a
50000 pF et une résistance de fuite de
grille de 500000 Q. Mais il peut étre
préférable, ainsi que nous l'indiquons dans
la figure 5, d'effectuer cette deuxiéme
liaison par transformateur. Un petit trans-
formateur que l'on peut trouver chez cer-
tains revendeurs (Radio-Prim. Radio M.].,
par exemple). des marques Philips, FAR,
Bardon, Brunet, etc., convient parfaite-
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Anode valve PY82

245V

220V

AUTO-TRANSFORM
130V

120V
1av

41,8V_0,3A
Lampe cadran

Chauffage 418v

=

Fig. 6. — Systéme d’alimentation pour
la combinaison des schémas des
figures 4 et 5.

pour ECH81-PLB2 et PYB2
chauffés en serie

ment, mais a défaut tout transformateur
de bonne qualité, de rapport entre 1/2 et
1/3 peut convenir. Toutefois, cette solu-
tion n'est valable « financiérement », que
pour des transformateurs soldés (en bon
état), provenant d'anciennes fabrications,
car le prix d'un transformateur neuf se-
rait prohibitif et il vaudrait mieux, dans
ce cas, se contenter d'une liaison résis-
tances-capacité. Techniquement parlant,
la liaison par transformateur est défen-
dable du fait de la résistance interne re-
lativement faible de la triode des tubes
tels que ECH 81, UCH 81 (ou a défaut
UCH 42).

Dans le montage & lampes batteries, la
lampe B.F. est une penthode 1L 4. Il est
a peu prés impossible de trouver des
transformateurs de liaison B.F. dont le
primaire ait la trés grande impédance né-
cessaire, de sorte que l'on adoptera la
liaison classique a résistances et conden-
sateur. Disons toutefois, pour mémoire,
qu'il est possible d'utiliser un transforma-
teur courant en montant la 1L4 en
triode grille-écran réunie a la plaque.
La résistance interne est alors de l'ordre
de 15000 Q.

Deux lampes =— quatre étages

Avec trées peu de modifications on
transformera les montages précédents en
« reflex » possédant, en plus, une am-
plification H.F. apériodique. Que ce mot
de « reflex » ne vous effraie pas, car
celui que nous proposons est un des rares
qui soit de fonctionnement sir et régu-
lier, et qui apporte un gain important sans
complications.

Grace aux capacités internes relative-
ment faibles des lampes de puissance mo-
dernes, soit dans notre cas la PL 82 ou
la UL 41, ces derniéres peuvent étre uti-
lisées en amplificatrices H.F. apériodiques.
Il suffit de déconnecter l'antenne du bobi-
nage d'accord et de la relier a la grille
de commande de la penthode finale, en
prévoyant une résistance ou une bobine
d'arrét, afin d'éviter le retour de la H.F.
vers la lampe précédente. On recueillera

la haute fréquence trés nettement ampli-
fiée, grace a la grande pente de la lam-
pe, sur la plaque. Une bobine d'arrét (et
non une résistance) évitera a la H.F.
d'aller se perdre vers la masse et dans le
transformateur de sortie. Sa résistance
ohmique devra étre assez faible afin de
ne pas provoquer une chute de tension
sensible. L'anode sera reliée a la bobine
d'accord par un condensateur de liaison.

Au risque de nous répéter, nous dirons
que ce montage permet de tirer la quin-
tessence de deux lampes, puisque avec
une ECH 81 et une PL 82 on obtient qua-
tre étages d'amplification : amplification
H.F. par la penthode PL 82; détection
a réaction par la partie heptode de la
ECH 81 ; amplification B.F. par la triode
de la ECH 81, lampe finale B.F., pen-
thode PL 82.

Ce montage (fig. 7) a été réalisé a plu-
sieurs exemplaires et a toujours donné
satisfaction, car sa sensibilité est nette-
ment plus élevée que celle d'une détec-
trice a réaction sans H.F. Le gain est
particuliérement important en grandes on-
des. De plus, l'antenne se trouve connec-
tée a un circuit apériodique et sa capa-
cité propre n'a plus aucune action sur le
circuit d’accord.

En lampes batteries, il faut trois lampes
pour obtenir quatre étages, et le gain,
bien que trés sensible, est un peu moins
important, car la 3Q4 (préférable) ou la
3S4 n'ont pas une pente aussi impor-
tante que les penthodes finales a chauf-
fage indirect.

Pour l'écoute au casque, un petit ré-
cepteur portatif, basé sur le méme prin-
cipe de « reflex », est réalisé en série
par un constructeur spécialiste. Il s'agit
d'un « 2 lampes » : détectrice a réaction
1 L4; amplificatrice B.F. 1L 4, cette der-
niére étant montée en amplificatrice H.F.
apériodique suivant le principe adopté
dans le montage de la figure 7. Signa-
lons que la réception de Luxembourg est
parfait¢ sur petite antenne intérieure dans
un local ot une détectrice a réaction sui-
vie d'un étage B.F. (non « reflex ») ne
donne qu'une réception trés faible. La
sélectivité est également excellente, ce qui
s'explique par le fait que la bobine d'ac-
cord n'est pas amortie par l'antenne.

Conclusion

Tous les montages que nous venons de
décrire briévement sont la providence des
jeunes et des débutants de tous ages.
car leur construction est trés simple et
leur mise au point absolument inexistante.
Il n'y a aucun alignement, donc pas d'ap-
pareils de laboratoire cofiteux pour les
réglages. Ces récepteurs ne se fabriquent
plus couramment parce qu'ils ne pour-
raient pas se vendre assez cher pour assu-
rer une marge de bénéfice normale pour
une entreprise commerciale. Par contre,
ce prix de revient trés bas n'est qu'un
avantage pour un jeune technicien a la
bourse modeste.

Cependant, la sélectivité des détectri-
ces a réaction, méme améliorée par les
progrés de la technique actuelle, peut se
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Fig. 7. -— Récepteur reflex tous courants comportant un étage d’amplification H.F., une détectrice a réaction, et deux étages

B.F. On peut utiliser également le jeu ECH 81-PL 82-PY 82, avec une résistance série de 260 2, 25 W. On peut également rem-
placer le transformateur B.F. par une liaison classique résistances-capacité.

révéler insuffisante dans les lieux proches
de plusieurs stations d’'émission puissan-
tes et de longueurs d'onde peu différen-
tes. On pourrait I'améliorer en intercalant
dans le ¢ircuit d'antenne un « piége a on-
des » constitué par une bobine a faibles
pertes accordable par un condensateur
variable a air. ce qui entraine la néces-
sité d'un réglage supplémentaire et n'ap-
porte aucun gain. Il vaut mieux placer
un circuit oscillant supplémentaire dans
l'anode d'une lampe amplificatrice et
i'accorder, en méme temps que le circuit
d'accord, par un condensateur variable a
deux cages. Cette amplificatrice haute

AUTOUR DU C.A.P. RADIO

(SUITE DE LA PAGE 229)

J. F. DUSAILLY

Ingénieur & la Compagnie des Lampes (Mazda)

Je me permets de vous donner ci-aprés mon
avis au sujet de P'article intitulé : « Quelques
critiques concernant le programme du C.A.P.
de radio-¢lectricien » paru dans votre numéro
de juillet-aodt.

La lecture de cet article m’a laissé absolu-
ment pantois. En effet, son auteur confond la

formation des ouvriers radio-électriciens et
celle des radiotechniciens et ne semble pas
connaitre I'existence du Brevet de Radiotech-

nicien délivré par I’Enseignement Technique.

Le C.A.P. est la sanction normale de la
formation des ouvriers radio-électriciens, ca-
bleurs ou monteurs.

Le Brevet de radiotechnicien (brevet d’Etat,
connu dans la profession sous le nom de
B.R.) est tout a fait autre chose.

A études différentes, sanctions différentes.
C’est donc une erreur que de vouloir donner
aux ouvriers la formation qui doit étre celle
des techniciens et il est inconcevable qu’un
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fréquence accordée améliore nettement la
sélectivité du récepteur et amplifie beau-
coup plus qu'un étage apériodigue. On
peut toujours améliorer la sensibilité en
utilisant la lampe finale B.F. en amplifi-
catrice H.F. apériodique « reflex », et la
sélectivité dans certains cas particuliers,
par un piége a ondes, utilisable acces-
soirement.

Dans les montages utilisant la lampe
finale B.F. comme amplificatrice H.F. en
« reflex », on constatera qu'on ne peut
demander une trés grande puissance so-
nore sans provoquer un accrochage, ce
qui provient de ce qu'une amplitude trop

élevée appliquée a la grille de la lampe
finale la fait travailler dans des régions
courbes de sa caractéristique, modifiant
ainsi sa pente et par suite son amplifica-
tion en H.F. Il se produit une réaction
qui sans étre atomique... est en chaine.
Le-seul remede efficace, si 'on veut obte-
nir une puissance sonore assez grande,
est d'utiliser une tension anodique assez
forte : une UL 41 ou PL 82 sous 100 V
a lanode peut donner, théoriquement,
1.3 W environ, avec une distorsion de
10 9%, tandis que sous 180 V la puissance
est portée a environ 4 W.

Roger-Ch. CUIN

membre de l'enseignement technique puisse
commettre une telle erreur.

Le Brevet de radiotechnicien (B.R.) exige
3 années d’études pour les jeunes gens du
niveau de la 1re partie du baccalauréat, ou
2 ans pour ceux du niveau math’élem.

Dans lindustrie radio-électrique les posses-
seurs du C.A.P. de radio-électriciens sont gé-
néralement classés comme ouvriers profession-
nels P1, P2 ou P3 et payés a I’heure, tandis
que les possesseurs du B.R. sont embauchés
comme agents techniques ATI1, AT2 ou ATS3,
fent partie de la catégorie « collaborateurs »
prévue aux Conventions Collectives et sont
payés au mois.

Il existe donc une différence officielle im-
portante entre les ouvriers radio-électriciens
et les radiotechniciens, et il est stupéfiant
qu’un membre de [I'enseignement technique
puisse l’ignorer.

Le programme du C.A.P. a peut-étre besoin
d’étre modifié¢, mais il doit rester le certifi-
cat d’aptitude des ouvriers radio-électriciens
monteurs et cableurs dont I’industrie a besoin.

Le probléme de la formation des radiotech-
niciens est un probléme tout a fait différent.
Il est du domaine de commissions officielles
groupant des représentants de l’enseignement
technique et des représentants de l'industrie.

Il me parait d’ailleurs qu’actuellement le pro-
bleme de la formation des techniciens est
plutét une question de recrutement qu’une
question de programme.

J. SPELZ

Professeur au Collége moderne et technique
Chevrollier (Angers)

. Ne confondez-vous pas les différents
examens Radio C.A.P. radio, B.E.I. radio,
Brevet de radiotechnicien ?

Pensez-vous que le titulaire d’un C.A.P. ra-
dio puisse étre « un intermédiaire entre l'in-

génieur et louvrier », ou encore « le bras
droit de Vlingénieur » (je cite Particle du
n° 140).

Le C.A.P. radio, c’est le premier des ordres
mineurs, conférés aux radiotechniciens, c’est
I’examen de base.. et bien peu entrent dans
la confrérie !

Vous critiquez amérement I’épreuve prati-
que, Je vous joins, a titre documentaire, le
texte de lépreuve pratique posé a Angers.
A partir de ce schéma (que nous avons re-
produit dans notre dernier numéro, p. 197 -
N.d.L.r.), les candidats ont da fournir I'am-
plificateur tout monté. Vous représentez-vous

(Voir la fin page 254)
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UN PREAMPLIFICATEUR

Réalisation PARINOR

Nos lecteurs connaissent tous la structure
classique d'un amplificateur H.F. cascode
et savent que ce montage permet, aux fré-
quences élevées et particuliérement en télé-
vision, des gains trés intéressants avec un
rapport signal/bruit particuliérement favo-
rable. Les moyens mis en oceuvre sont trés
réduits et on aboutit facilement & un en-
semble trés peu encombrant, que l'on ali-
mente & partir du téléviseur auquel un tel
préamplificateur se trouve associé.

Il nous semble, cependant, que dans cet
ordre d'idées il est difficile de faire mieux
et plus réduit que l'appareil que nous décri-
vons ci-aprés. En effet, comme les différentes
photographies le montrent, le montage tout
entier tient dans un blindage pour trans-
formateur M.F. (62 X 35 X 35 mm) que sur-
monte le blindage protégeant la double
triode.

A l'autre extrémité du blindage enfermant
les bobinages, les résistances et les conden-

trouve un solide bouchon du
type octal, qui s'adaptera sur un support
du méme type que l'on montera sur le chds-
sis méme du téléviseur et qui assurera, en
méme temps, la fixation du préamplifica-
teur et son branchement aux circuits d'ali-
mentation : 4+ H.T., 6,3 V et masse.

sateurs se

Le cible de descente d'antenne aboutira
& une prise coaxiale femelle solidaire d'un
morceau de coaxial, lui-méme fixé au mon-
tage. Le cable d'entrée du téléviseur s'adap-
tera & une prise coaxiale mdale fixée sur
l'une des faces du blindage.

Bien qu'il soit toujours préférable de
pousser le gain du cbté de l'antenne, car
cela donne un bien meilleur rapport signal-
bruit & l'entrée du récepteur, il est des cas
ol nos possibilités de ce cbté se  trouvent
limitées : impossibilité d‘installer une an-
tenne bien dégagée, sensibilité insuffisante
méme avec une antenne développée, etc.
On peut avoir a faire également, par suite

Tableau indiquant le nombre de spires des bobines

Nombre de spires des bobines:

Canaux
L1 L2 13 L4 L5
5etb 8, avec prise & 3 12 9 6,5 2
7, 8 et 8A 6,5, avec prise & 2,5 9 7 5 1,5
9 et 10 5,5, avec prise & 2,5 8 6 4,5 1
11 et 12 4, avec prise a 2 7 5 4 1
238
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des conditions « locales » particuliéres, un
cable de liaison d‘antenne trés long (20 &
30 m, par exemple), auquel ccs l'affaiblis-
sement di au cdble n'est plus négligeable
et demande & étre compensé & l'aide d'un
amplificateur supplémentaire tel que calui
décrit ci-aprés.

Le schéma lui-méme, comme nous le
voyons ci-contre, est trés simple. L'entrée
se fait & l'aide d'un auto-transformateur
(L1), ce qui est une wexcellente solution per-
mettant de parfaire trés facilement l'adap-
tation de l'impédance du cable & celle
d'entrée du cascode, par simple déplace-
ment de la prise d'attaque. Polarisée par
le moyen classique d'une résistance dans
le circuit de cathode, la premiére triode est
neutrodynée par inductance (L2), le conden-
sateur C3 étant destiné uniquement & isoler
la grille de la haute tension appliquée &
l'anode.

La liaison entre les deux triodes se fait
par une troisiéme bobine (L3), tandis que
la grille de ce tube est mise & la masse
par le condensateur C4, du type «by-
pass » et de 820 pF de capacité. Comme la
cathode de la deuxiéme triode se trouve &
un potentiel positif assez élevé, il importe
d'assurer & la grille un potentiel également
positif, mais légérement moindre (afin de
polariser normalement la lampe), ce qui se
fait & l'aide d'un diviseur de tension R2-R3.

L'élément de sortie est constitué par un
transformateur L4-L5, qui permet de réaliser
la liaison & basse impédance vers 1'étage
d’'entrée du téléviseur.

Radio-Constructeur



BA. — 25 spires en 12/100, bobinées,
en rangé, sur une résistance miniature
0.5 watt. :

En ce qui concerne le gain dun tel
amplificateur, nous pouvons compter sur
environ 15 avec une 6BQ7 A et prés de
20 avec une ECC 88.

Tous les bobinages, dont le nombre de
spires est indiqué par le tableau pour tous
les canaux francais, sont réalisés sur des
mandrins Lipa type 4 MB60, munis d'une
vis en ferrite. La longueur de chaque bo-
bine est, uniformément, de 8 mm.

Le fil utilisé est en cuivre étamé, de
50/100 pour L1, L2, L3 et L4, tandis que
pour L5 on utilisera du 30/100 deux couches
soie. L'enroulement L5 sera bobiné au mi-
lieu du L4, entre les spires de ce dernier.

Pour les bobines d'arrét, on procédera de
la fagon suivante :

BAF. — 20 spires en 20/100 émail bobi-
nées, en rangé, sur une résistance minia-
ture 1 watt;

Ci-contre, & gauche. — Aspect du pré-
amplificateur complet, dans son blin-
dage : blindage du tube (1) ; prise
coaxiale a réunir a Dentrée du télé-
viseur (2) ; prise coaxiale a réunir a
I’antenne (3).
Ci-contre, & droite. — Schéma général
du préamplificateur.

Ci-dessous. — Cablage vu du c6té des
" bobines L1 et L2.
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174 186

Ci-dessus. — Cablage vu du
cOté des bobines L 3 et L 4-L 5.

Ci-contre. — Allure que doit
avoir la courbe de réponse pour
le canal 8 A.

192

La mise au point de l'ensemble peut se
faire soit sur une émission, soit & l'aide
d'un traceur de courbes.

Réglage sur émission. — Brancher le
préamplificateur et régler les noyaux pour
le maximum de contraste et le maximum de
finesse sur la mire de la R.T.F. Retoucher
ensuite le noyau de L2 pour le minimum
ds bruit de fond, et ajuster, enfin, les autres
noyaux.

Réglage au traceur de courbes. — La
partie HF. du téléviseur devra avoir été
préalablement réglée. Lorsque la courbe
H.F. se trouve reproduite sur l'écran, on
réglera les noyaux de la fagon suivante :

240

L4 cqu maximum d'amplitude ;

L3 sur la porteuse supérieure du canal ;

L2 sur la fréquence centrale du canal ;

Ll au maximum d'amplitude en compen-
sant le manque de symétrie de la courbe.

11 faut noter que la manceuvre de L2
fait « basculer » la courbe. Dans le tableau
donnant le ncmbre de spires, la prise sur
L1 est comptée & partir de la masse.

La courbe que l'on voit ci-dessus corres-
pond & ce que l'on trouve dans le cas des
canaux 7, 8 ou 8 A. On s'en inspirera pour
« placer » les fréquences de tout autre
canal.

Ajoutons, enfin, que le terme « faire

basculer » la courbe signifie que la ma-
nceuvre d'un noyau fait prendre une ampli-

tude exagérée tantét & l'une, tantdt &
l'autre bosse. Le fait se produit lors du
réglage d'un circuit normalement accordé
sur la fréquence centrale du canal utilisé,
le réglage correct correspondant & une
bonne symétrie des deux bosses, avec un
léger creux au milieu.

A. FAVIN.

Ré-émetteurs TV

A la date du 20 mai dernier, quatre ré-émet-
teurs avaient été acceptés par le contrdle
technique de la R.T.F. et intégrés officielle-
ment au réseau. Leurs caractéristiques sont
les suivantes :

Annecy. — Polarisation horizontale, image
186,55 MHz, son 175,40 MHz, émetteur pilote
Mont-Pilat ;

La Bourboule. — Polarisation horizontale,
image 190,30 MHz, son 201,45 MHz, émetteur
pilote Bourges ;

Mégéve. — Polarisation verticale, image
177,15 MHz, son 188,30 MHz, émetteur pilote
Mont-Pilat ;

Saint-Gervais. — Polarisation horizontale,
image 190,30 MHz, son 201,45 MHz, émetteur
pilote Mont-Pilat.

Radio-Constructeur



CE QUI SE FAIT A L'ETRANGER

UN RECEPTEUR A TRANSISTORS

MADE

Fabriqué, en Angleterre, par Roberts’
Radio, ce récepteur s'apparente en tant que
siructure générale, de ce qui se fait en
France et que nous avons, plus d'une fois,
décrit dans cas pages. Cependant, il com-
porte un certain nombre de particularités
de détail qu'il est bon, & notre avis, de
signaler, afin de donner une idée & nos
lecteurs sur ce qui se fait & l'étranger.

Le récepteur est prévu pour recevoir deux
gammes : P.C. (1620 & 525 kHz) et G.O.
(273 & 136 kHz). Le collecteur d'ondes est
constitué par une antenne-cadre & bdtonnet
de ferrite. L'alimentation se fait & l'aide
d'une pile de 6 V. Tout le montage est fait
sur une plaquette a cdblage imprimé.

Dans 1'étage changeur de fréquence,
l'oscillation locale est obtenue par le mon-

Ci-contre : disposition des piéces sur
ia plaquette imprimée du récepteur
ci-dessous.

Ci-dessous schéma général du ré-
cepteur Roberts’ type RT.1, avec
l'indication des différentes tensions.

IN ENGLAND

tage tres souvent utilisé dit & réaction
d'émetteur. Le bobinage oscillateur comporte
trois enroulements dont deux d'entretien.
Celui intercalé dans le circuit de collecteur
est placé ici avant le primaire du transfor-
mateur M.F., et non aprés comme on le
voit le plus souvent. La commutation en
G.O. se réduit, pour l'oscillateur, & shunter
le bobinage accordé par les capacités C 9
et C10.

L'amplificateur M.F. comporte deux éta-
ges, dont lsz premier subit l'action d’'une
C.A.V. Pour le deuxieme étage, le diviseur
de tension R8-R9, ainsi que la résistance
R10 placée dans le circuit d'émetteur fixent
le courant de l'étage et procurent une com-
pensation de température lorsque cette der-
niere s'éleve. L'ensemble R7-Cl4, et le

condensateur C18 assurent le neuirodynace
des deux étages M.F.

La détection se fait a l'aide d'une dicde
cristal OA 70 qui est suivie d'un étage pré-
amplificateur B.F. (OC 71), puis d'un étage
final push-pull classe B, utilisant deux
OC 72 et délivrant une puissance de 1l'ordre
de 250 mW.

Le courant total de collecteur de 1'étage
final sera ajusté par R19, sans signal et
& la température ambiante de 20°, de fagon
& étre de 4 mA.

La consommation du récepteur est de
20 mA en moyennz et la notice du cons-
tructeur affirme que la durée de la pile
est de 800 heures environ. Au maximum
de puissance de sortie la consommation est
de quelque 90 mA.

Les transformateurs M.F. sont accordés
sur 470 kHz et pour les accorder on doit
connecter le générateur H.F. entre le point
commun CS5 -contacteur S3 et la masse.
Lors de toutes les opérations d'alignement
il est recommandé de ne pas dépasser
50 mW en tant que puissance de sortie,
ce qui correspond & une tension de 0,38 V
environ aux bornes de la bobine mobile.

VOLUME

ACCORD
(R11) 01-68)

ARRET-MARCHE ET
COMMUTATION RO ~65.0.

c18

R7

® - v
M.F= 970 kHz
Tous fes contscts somt
dans la pnsttion Pl
T7
i
I
ln
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$2 ¢ R20 2
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3
T @ +5 Vv
Octobre 1958 241



deux transformateurs M.F. du type « bi-
fréquence », la lampe étant encore une
EF 89 (2). Vient ensuite la triple diode-

Constitution générale

La formule du: récepteur que nous décri- triode bien connue, EABC 80, montée en
vons aujourd‘hui est désormais classique, et détsctayr ordingits pour AM, en dbtecs
les différentes réalisations commerciales ne taur e Fapport meur EM e o Brbamsli-
se distinguent entre elles que par la qua- ficateur B.F. pour les deux. Le systéme cor-
lité du matériel enjployé et par la S,Oh“‘ion re.'eur de tonalité, sur lequel nous: revien-
spiérite: au probléme de la correction de drons plus loin, est disposé dans la liaison
tonalité. entre la détection et la grille triode de la

Aprés un étage H.F. accordé, équipé EABC 80. )
d'une penthode EF89 (I). nous avons une Un indicateur d'accord type EM 85 com-
changeuse de fréquence tfout & fait normale pleéte ces étages. |l fonctionne aussi bien

(ECH 8_I.). qui devient am/pl)lflcafrlce M.F., on AN wquen FM. Lalimeniation est ris
an ,p°5'+'°n_ FM.’par o0 élément hepfode, goureusement normale, le filtrage de la to-
I'élément triode étant mis hors circuit. talité de haute tension redressée étant
La ECH 81 est suivie d'un étage amplifi- assuré & l'aide d'une inductance et de deux
cateur M.F. mixte et, par conséquent, de condensateurs électrochimiques de 50 wuF.
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Correction de tonalité

Cette correction, avons-nous dit, se trouve
placée entre la détection et la grille de a
EABC 80, ou plus exactement entre le pe-
tentiométre régulateur de puissance R21 et
la grille en question. Le circuit correctecr
ne contient qu'un seul potentiométre (R 27),
mais si nous regardons attentivement <a
structure nous nous apercevons qu'il s'ag't
d'un montage classique de dosage séparé
de graves et d'aigués ol l'on a fixé une
fois pour .toutes le niveau des aigués.

Autrement dit, dans un montage norma!
nous avons un pctentiométre de méme ve-
leur que R27 & la place des résistances
R 30-R 31, de sorte que nous avons un maxi-
mum d'aigués en déplagant le curseur vers
C32 et le minimum en effectuant ce dé-
placement vers C33. On voit qu'ici tout e
passe comme si le curseur de ce potentic-
métre était dans sa position moyenne, pc-
sition qui a été jugée satisfaisante lors de
la mise au point du récepteur.

Bien entendu, si pour telle ou telle raison
nous trouvons le niveau des aigués insuffi-
sant, nous pouvons modifier le rappor?
R 30-R 31 en conséquence : diminuer R 3C
et augmenter R 31, de facon que leur som-
me reste de 500 kQ, & peu prés. On pect
prendre, par exemple, R30 = 100 kQ et
R 31 =390 ou 470 kQ.

On peut également recréer la possibiiité
de doser les aigués, en remplagant R30 et
R 31 par un potentiometre de 500 kQ que
I'on disposera sur le cété de |'ébénisterie,
dans le voisinage des potentiométres R 21 et
R 27. Les trois connexions allant vers ce
potentiométre seront obligatoirement biin-
dées.

Réalisation

Nous pensons que les deux croquis de
biocs (AM et FM), le croquis montrant
la disposition des pigéces a l'intérieur du
chéssis, la photographie représentant le cé-
blage et les différentes autres photographies
donnent toutes les indications nécessaires
au montage et ne laissent aucun point dars
I'ombre.

Les différents numéros dans les cercles

" du schéma général correspondent aux numé-

ros des cosses du bloc AM. Le céble co-
axial de sortie du bloc FM aboutit & ‘a
cosse 12. Les connexions marquées 10 et 11
sur le croquis du bloc AM correspondent
& des fils souples que l'on branchera sui-
vant l'indication des numéros.

Le condensateur électrochimique C 31
(liaison vers le H.P. aigués) est un 25 uF-
30 V (type « polarisation »).

Toutes les fréquences d'alignement sont
marquées & cbté des éléments ajustables
correspondants, aussi bien pour le bloc AM
que pour le bloc FM. En ce qui concerne
les circuits M.F., le réglage sur 455 kHz
s'effectue & I'aide des noyaux situés sur ie
dessus des blindages, tandis que les noyaux
& régler sur 10,7 MHz sont disposés sur ‘=
cété (vers l'arrigre).

R. L.
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POUR EQUIPER VOTRE

STATION-SERVICE

BL.OC D'ALIMENTATION 6-12 V

- ET

BANC D'ESSAI DE VIBREURS

L'appareil que nous décrivons ci-aprés
est destiné & faciliter le travail du dépan-
neur de postes autoradios. Quoi de plus
désagréable dans un atelier radio, que cette

grosse batterie d'accumulateurs, suintant
l'acide, et toujours déchargée lorsqu’on en
a besoin, et aussi quoi de plus mystérieux
que ce vibreur douteux dont on n'a pas le

TR.1
A
12v R 104 FUS 4+
secteur o ' () =@
+ u
o Y l
> 9 15v
10000 PF_‘ZV
( l @
200 nF,
+ =
7
A Vers
_}'__\o..-_ l'oscilloscope
H ®
)
[} >
1 we 2
- ' T R i:s v
+ \ s T 0V
\\ 8
1
—m— —T—E---- @
-—Q—.
4 Vibreur

(2

-®

Vers

WY

Oscilloscope

ANAMAA
WYy

remplacant sous la main... ?

Voici donc, dans un méme appareil de
dimensions acceptables, la source de cou-
rant continu et le banc d'essai des vibreurs.

Fig. 1. — Schéma de principe de la
partie alimentation en courant continu
6 et 12 V.

Source de courant continu

Schématisée par la figure 1, elle permet
une intensité maximum de 10 ampéres sous
une tension de 6 ou 12 volts, & volonté. La
tension de sortie, controlée en permanence
par un voltmeétre, est réglable dans de trés
larges limites par le jeu combiné du
cavalier fusible Fus. 1 et du commutateur

S1, agissant tous deux sur le primaire du
transformateur Tr. 1.

Fig. 2. — Schéma d’essai des vibreurs
simples.

Le secondaire de Tr.1 est prévu pour

donner 13 volts, avec une prise & 7 volis.

Un inverseur commute le redresseur sur

l'une ou l'autre prise, selon la tension de
sortie désirée. Le redresseur est un élément
en pont, Westinghouse type 25R-14 H-411.
Un filtrage sommaire mais suffisant est
assuré par deux condensateurs de 5000 pF
chacun (cing mille microfarads) mis en pa-

ralléle. Ces condensateurs sont de la marque
Novéa.

Un fusible 10 ampéres (Fus. 2) en série
dans la sortie protége 1'ensemble contre un
court-circuit accidentel. Un ampéremeétre de
10 ampeéres égclement, en série avec luti-
lisation, indique lintensité absorbée par
l'appareil en réparation.

Fig. 3. — Schéma d’essai des vibreurs
synchrones.
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Une lampe témoin de 12 V-0,3 A, montée
dans un voyant, est branchée entre deux
plots du commutateur Sl.

Essai de vibreurs

Cette opération est effectuée comme in-
digué dans la figure 2 pcur les vibreurs
simples c'est-&-dire ne comportant pas de
contacts synchrenisés pour ls redressement
de la haute tension.

Le vibreur essayé travaille dans des
conditions normales et alimente le primaire
du transformateur Tr. 2. Le secondaire de
Tr. 2 débite en permanence dans une résis-
tance R. Egalement aux bornes du secon-
daire, un condensateur C absorbe les
pointes d'extra-courant. Un voltmétre in-
dique la tension aux bornes du secondaire
du Tr. 2. D'autre part, par le jeu du com-
mutateur Sv. 2, en position 1, I'ampéremétre
indique le débit total (pour cet essai aucun
appareil ne doit éire relié a la sortie
« Continu »). En positions 3 et 5, l'‘ampe-
remétre indique, respectivement, l'intensité
moyenne dans chacun des contacts du
vibreur. 11 est évident que cette intensité
doit étre de méme valeur dans chacun des
deux contacts. L'ensemble des cing circuits
de Sv.2 assure la commutation de l'ampeé-
remeétre. Les positions 2 et 4 de ce contac-

teur ne servent qu'a éviter l'arrét de l'en-
semble lors de la commutation. Du reste,
ces positions ne se verrouillent pas, ainsi
que nous l'expliquons plus loin.

Deux résistances de 220 ohms shuntent
les contacts du vibreur. L'essai des vibreurs
« synchrones » se fait comme l'indique la
figure 3. En plus des essais précédents, le
commutateur 82 permet d'intercaler, en
série dans le circuit secondaire de Tr.2,
successivement 1'un ou l'autre contact haute
tension du vibreur. Le voltmeétre de sortie
doit indiquer une symétrie parfaite.

Deux douilles de 4 mm permettent d’exa-
miner & l'oscilloscope la forme de la tension
aqux bornes de la résistance de charge,
essai particuliérement instructif (nous sup-
poserons un instant qu'il n'existe plus de
station-service sans oscilloscope).

Schéma général

11 se trouve relativement compliqué du
fait des commutations nécessaires, mais le
céblage de l'appareil est assez simple pour
étre mené a bien sans difficulté, Les divers
supports de vibreur, au nombre de sept,
sont reliés comme l'indique la figure 4. Les
points de repére montrent comment se fait
le branchement au schéma général.

La bobine d'excitation des vibreurs n'a
pas été représentée sur chaque schéma.

Cette bobine est reliée différemment selon
les vibreurs et la figure 4 en tient compte.

L'ensemble des circuits n‘est pas relié &
la masse du chéssis. Seule la sortie
« moins » est découplée vers le chéssis
par un condensateur au papier de 0,2 uF.

Détails pratiques
de réalisation

Transformateur Tr. 1. — Sur une car-
cassz de 12 cm’® de section on bobinera
1200 spires en fil de 8/10 mm, en ména-
geant des prises & 40, 80, 120, 160 et
200 spires, pour le branchement de S1, et &
560, 740, 880 et 1040 spires, pour le bran-
chement du sélecteur de tensions Fus. 1.

Le secondaire comportera 52 spires avec
prise & 28 spires pour la prise 7 volts. Le
fil sera du 16/10 mm, au moins.

Le redresseur utilisé est prévu pour
5 amperes, par le fabricant, mais en service
continu. Cette intensité n'est jamais atteinte
en 12 volts. En 6 volts, une intensité de
6 & 8 et méme 10 ampéres en pointe a été
fréquemment demandée sans aucun dom-
mage. 11 est vrai que le dépannage peut
étre considéré comme un usage intermittent,
et, de plus, la tension appliquée est trés
basse. Ce redresseur est volumineux, et un
aqutre type de méme caractéristiques, mais
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Fig. 4. — Brochage de quelques vibreurs courants sur le marché et ciblage de leurs supports.
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de dimensions plus réduites serait plus
facile & loger.

Pour des raisons de facilité, le transfor-
mateur Tr. 2 a été bobiné spécialement.
Sur une carcasse de 4 cm® de section on
bobinera, pour le primaire, 96 spires, avec
prises toutes les 24 spires, en fil de 8/10
ou 10/10 mm. Le secondaire comporte
500 spires en fil de 30/100 mm.

Dans ces conditions, le voltmétre de
150 volts indique 75 volts pour un vibreur
en bon état.

Il semblerait avantageux de porter & 800
le nombre de spires au secondaire afin
d'augmenter l'indication du voltmeétre. En

250 R1 Comment se présente le chassis de
I’appareil oit ’on voit : transformateur
d’alimentation TR2 (1) ; résistance R
(2) ; condensateurs électrochimiques
R 5 000 uF (3) ; transformateur TR1 (4);
Fus 2 redresseur (5).

W + Fig. 5. -— Schéma général de !’appa-
~ - \ - reil combiné : alimentation et banc
A soRTIE d’essai.

15V T

J_ méme temps, 1. conviendrait de faire

;200 nF R = 1500 ohms pour ne pas trop augmenter
%

122V

»

ECTEUR

o
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| 1000 pF

lg puissance demandée.

Ce transformateur peut étre du type
N utilisé dans les convertisseurs & vibreur
6/110 et 12/110 volts, genre « Autc-Raz »
ou « Accu-Secteur ».
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Un transformateur normal de poste autc
ne semble pas & conseiller, les tensions se-
jz condaires étant trés élevées.
| Les appareils de mesure, au nombre
> q‘ de trois, sont du type électromagnétique
R )
> 150V
— Commutateurs

(Radio-Contrdle), de prix réduit et d'une pré-
cision suffisante pour cet usage.

i 500 nF
——o
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o

VERS OSCILLOSCOPE

Sauf S2, qui est un modéle & 1 circuit,
3 positions normal, les commutateurs sont
tous montés sur des encliquetages 60 degrés
(Jeanrenaud, type E60). Les sections (ga-
lettes) sont du modéle habituel pour encli-
quetage 30 degrés. De cette fagon, le
curseur ne s'arréte que tous les deux
contacts.

Pour Sv.1, les contacts intermédiaires
sont laissés libres.

Pour Sv.2, ils sont utilisés pour éviter

les coupures lors de la commutation.
Pour S1, ils sont laissés libres, mais
on pourrait les relier aux contacts voisins

par des résistances de 5 ohms, évitant tout
a la fois les coupures et les courts-circuits.

MWW
|
|
J

| SRS

Sv. 1l comporte uma section & 4 circuits
et 3 positions. Un circuit étant disponible,
3 on pourra le relier en paralléle sur le
circuit Sv.1la.

Sv.2 comporte 3 sections & 2 circuits
@ D et 6 positions chacune. On pourrait fort
bien utiliser 5 sections & un seul circuit
et le cablage en serait méme facilité.

VWV
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Cablage des supports

11 est représenté dans la figure 4, vu
-oté cablage. On remarquera que pour le
support 7 la griffe de retenue est obli-
gatoire, cette griffe assurant un contact par
i'intermédiaire du boitier du vibreur. Pour

ia méme raison, cette griffe sera isolée du — Sortie =
panneau avant, si ce dernier est métallique.

Au sujet du support 5 broches (3), bien
que ce type de vibreur existe, il n'a’ pas été Vers

possible d'en découvrir le brochage. Peut- [Gscilloscope
etre un lecteur pourrait-il combler cette la-
cune. Il sera sage, malgré tout, de prévoir

ce support.

[3 FACE AVANT

Fig. 6. — Disposition des éléments sur
la face avant.
Fig. 7. — Disposition<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>