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DANS CE NUMERO

LA DETECTION PAR DOUBLE DIODE
ET AMPLIFICATION BF EN PUSH-PULL

Montages simples de contre-réaction

TECHNIQUE DES HYPERFREQUENCES
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DE NOMBREUX ARTICLES PRATIQUES

et

LES PLANS DETAILLES DE CE POSTE MINIATURE
QUATRE LAMPES ROUGES TOUS COURANTS
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TOUS LES OUVRAGES DE RADIO ACTUELLEMENT DISPONIBLES EN

MATHEMATIQUES SIMPLIFIEES POUR
ABORDER L’ETUDE DE L’ELECTRICITE ET
DE LA RADIOQ. Cet ouvrage est la reproduction du
cours, qu aprés de nombreuses anndes consacrées &
la préparation des candidats aux services technigues
des P.T.T. l'auteur a mis au point et dont il a pu
apprécier la grande efficacité. Elle a I'avantage de pré-
senter d une facon compréhensible & tous les notions
élémentaires d'arithmétigue, dalgébre et de trigono-
métrie que doivent sassimiler tous ceux qui veulent
entreprendre séricusement 'étude théorique de 1'élec-

roattetdala radio. . cvovimmasessais se s 165
RADIO-FORMULAIRE. Le plus complet et le plus

moderne. Tous les.symboles utilisés en Radio, les lois
fondamentales de ['électricité, notions essentielles sur
courants continu et u!turnatif. Tésistnnc&s, conden-
sateurs, etc. Lonrueurs d'ondes et fréquenceﬂ. circui ks
oscillants, bobines d'inductance, changements de fré:
quence, caractéristigues et fonctions des lampes,
ﬁltres, transfurmaleurs, m‘.l:'-usl‘ique. efc. Tableau'.-: de
renseignements divers. Alphabet Morse, rappels de
notions de mathématiques, vocabulaire technigue
anglais, e, €10, cuueunrnennonsnannnmenns 150

EMETTEURS DE PETITE PUISSANCE SUR
ONDES COURTES, par Edouard Cliquet (F8ZD),
Tome [ : Théorie élémentaire et montages pratigques.
Les circuits oscillants. Les lampes. Les montages
auto-oscillateurs. Les montages oscillateurs. Les mon-
tages oscillateurs & guartz. Les étages amplificateurs
haute fréquence de puissance. 300 pages, 225 schémas.

| o TP SN IOE. | R0« e 330

L'AMPLIFICATION B.F. A LA PORTEE DE
TOUS. 6 schémas différents damplis. Schéma de
polarisation fixe. Contre-réaction ordinaire et contre-
réaction sélective., Commande de timbre. Expansion
zonore. Wontage de plusieurs H.P. Un préamplifica-

teur simple et utile. Culots de quelgues tubes peu
connus 125

COMMENT INSTALLER LA T.S.F. DANS LES
AUTOMOBILES. Généralités, les parasites. Le récep-

----------------------------------

teur. Connexions de chauffage. Quelques détails du |

schéma. Régles générales concernant |'installation. 99

LABORATOIRE RADIO. Le laboratoire dans son
ensemble. Sources de tension. Instruments de mesure.
Voltmétres électroniques. Oscillographe cathodique.
Etalons d'impédance. Tous les appareils déerits ont
été réalisés et utilisés par 'auteur..........

TOUS LES MONTAGES DE T.S.F. Tome | :
E::;.sc'nérnas d amplis et préamplis de 2 a 100 watts mo-
diilés, comportant les tout derniers perfectionnements
de la technique moderne et utilizant les lampes euro-
péennes et américaines du marché actuel. lf'rix“ . 96

RECUEILS DE SCHEMAS DE MONTAGE.
Douze schémas de récepteurs et d'amplis classiques,
d'un fonctionnement éprouvé. Avec nomenclature des
piéces nécessaires A leur montage. Prix, .. ... 135

SCHEMAS D’AMPLIFICATEURS B.F., montages
pratiques o amplificateurs pour radio, microphones
et pick-up utilisés dans les installations de sonorisa-
tion, public adress et cinéma. Puissances de 2 & 120 w.

150

RESISTANCES, CONDENSATEURS, INDUC-
TANCES, TRANSFORMATEURS. Ouvrage es-
s&nlie]]ement pratique,, 25 tableaux numériquus. Codes
des couleurs. Données numeriques. Caleuls. Vérifica-
tions. Réalisations. Réparations, ete......... 150

LA RADIO, MAIS C’EST TRES SIMPLE! Tous
les « pourquol * et ¢ parce gque * de la Radie. Le meil-
leur ouvrage de vulgarisation. .....oo.on.. 200

MANUEL TECHNIQUE DE LA RADIO. Formu-

laire, abaques, calcul des récepteurs, précis de dépan-
nage, caractéristigues des lampes.......... 150

MANUEL DE CONSTRUCTION RADIO. Tout
le montage expliqué de A & 7, Soudure, rivetage,
sclage, etc., ete 100

REALISATION ET EMPLOI DE L'OMNI-
METRE. Contréleur universel pour la Radio et
|':E_Fn.r;ctricité ................................ 75

-----------------------------------

--------------------------

LE MULTISCOPE. C:Ji‘.'l._;‘i'[.:uctil}]'l par tous d'un |-mnt ;

de mesure & indicateur cathedique

75
DEUX HETERODYNES MODULEES DE SER-
VICE. Construction, ciblage et étalonnage d'un géné-
rateur portatif et d'un générateur d'atelier. ..., 75

VOLTMETRES A LAMPES. Réalisations de volt-

meitres de laboratoire et de service 60

i..ES GENERATEU&EQ_E;F; P_rinc'i.ucs et :::}m-:e;-}tinns,

Réalisations de plusieurs modéles. .. ... . ... 100

DE L'ELECTRICITE A LA RADIO. Premitres

notiens techniques indispensables pour la formation
des radioélectriciens.

Tome | : Electricité,

lllllllllll
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LIBRAIRIE

P .ocian 100
Teme Il : Radio,
Prix....... 200
archives B.BRAUN PORT ET EMBALLAGE :
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LA RECEPTION

ET SES APPLICATIONS

TECHNIQUE DE LA RECEPTION PANORAMIQUE ET DE CONSTRUIRE VOUS-
MEME, SELOMN LES DOMNNEES DE L’AUTEUR, UN RECEPTEUR A TUBE CATHO-
DIQUE DONT VYOUS TIREREZ UN PROFIT IMMEDIAT ET CERTAIN. LA
RECEPTIQN PANORAMIQUE OFFRE EN EFFET DE

MULTIPLES APPLICATIONS

parmi lesquelles :

@ Possibilité de « voir » toutes les émissions fonctionnant dans une gamme
donnée, y compris les signaux trés faibles a4 partir d’'un microvolt.

@ Réglage de la modulation d'un émetteur O.C. en amplitude ou en fréquence
sans appareil de mesure.

@ Réglage des antennes.
@ Ectude de la propagation.

@ Répartition des fréauences pour l'utilisation rationnelle d'une gamme de trafic.
@ Vérification avant I'emploi des émetteurs et récepteurs sur O.C,
@ !’'analyse cinématique, qui est une application de la réception panoramique qui

Ty

@ Toutes les mesures de fréquences.
@ Alignement des récepteurs,

| & Le récepteur panoramique peut servir comme voltmétre i courant continu.

tous les domaines.

@ Un grand nombre d'apnlications industrielles
systéme, altimétre, etc...

N’IMPORTE QUEL RECEPTEUR O.C. PEUT ETRE TRANSFORME EN RECEP-
TEUR PANORAMIQUE EN LE CONNECTANT AVEC UN ANALYSEUR

150
NOTRE CATALOGUE N’ I7

est adressé sur simple demande (joindre 15 francs en timbres). Vous
y trouverez dans ses 80 pages les sommaires de plus de 1.000 ouvrages
techniques, de vilgarisation scientifique et dutilité pratique et

parmi eux JOUS LES OUVRAGES MODERNES DE RADIO,

actuellement disponibles.

SCIENCES & LOISIR

CINEMATIQUE (montage décrit dans I'ouvrage).

Un ouvrage de |00 pages, format 135 x210. Préface de E. AlS-
BERG, directeur de « Toute la Radic », comportant de nom-
breuses illustrations, couverture deux couleurs. Prix

30 %

CET OUVYRAGE "u;DUS PERMETTRA DE YOUS FAMILIARISER AVEC LA |

est a la base du dépannage moderne (station-service modéle décrit dans l'ouvrage).

@ Moyen de contréle pour la mise au point d'une hétéradyne ou d’un générateur. |

17, avenue de la République, PARIS-XIe, :—: Téléphone OBErkampf 07-41.
jusqua 10O francs (avec minimum de 25 francs): 25 % de 100 3 200 ; 20% de 200 3 400

15 % de 400 & 1.000 10 % de 1.000 a 3.000 et au-dessus de 3.000 francs, prix uniforme de 300 francs.
Métro République. —  EXPEDITIONS IMMEDIATES CONTRE MANDAT -

| couleurs, ete

- {Lr_ﬂ;iparasitage a la réception. Législation. ...

NOUS AVONS EN STOCK

FRANCE

LA PRATIQUE RADIOELECTRIQUE. 1° par-

tie : La conception. Cheix du mode d'alimentation
dﬁqubesﬁ Détermination des éléments, ... 120
2¢ partie : La réalisation..,.......... 120

"ELECTROACOUSTIQUE. Tableau mural. Acogs.

tigue des salles. Conversion des décibels. Calcul des
I A S 50
SCHEMAS DE RADIORECEPTEURS. 15 sche.

maﬁ_ﬂelmuntage de récepteurs de 1 & B lampeés, en
alternatif et tous courants 3 120

DEPANNAGE PROFESSIONNEL RADIO. Ou-
t's_llagé. " Dépannage rapide. Procédés emplovés., Le
signal tracing. Les pannes spéciales 100

iiiiiiiiiiiiiii

--------

++METHODE DYNAMIQUE DE DEPANNAGE ET

DE MISE AU POINT. Mesure des principales
caractéristiques des récepteurs, relevé des courbes
relatives et applications & la mise au point, au contréle
Eli: fabrication et an dépannage 150

AMELIORATION ET MODERNISATION DES
RECEPTEURS. Alimentation sur sectEur des postes

llllllllllll

batteries. Amélioration de la sélectivité. de la sensibi-

lité ot d? Iar Edf&lité de reproduction. Adjonction des
0. C., d'antifading. etc., etc 75

L’ALIGNEMENT DES RECEPTEURS. Tout le
probléme de | ﬂIign{:__r!"mnl: ala portée detous... T5

SCHEMATHEQUE 1940 (142 schémas commerciaux
E‘_l_i_us;!m_a_ r_ies_ffé_p_a_n_neurs} 200

SCHEMATHEQUE DE TOUTE LA RADIO (suite
de l'ouvrage précédent), 18 recueils différents, con-
tenant chacun une vingtaine de schémas, de récep-
teurs commerciaux, avec tous les renseignements
indispensables, en vue de leur dépannage.

Prix du fascicule 60
(La hste des récepteurs décrits se trouve dans notre
-u.?_at_aluguc, , aucun renseignement & ce sujet par lettre.)

TOUTES LES LAMPES. Culots et équivalences.

]Pndisg}tnaabie a tous constructeurs et dépanneurs.
f1%

LEXIQUE OFFICIEL DES LAMPES RADIO
Ca:mc_téristiqurzs de service. Culots et équivalences des
principales lampes de réception européennes et amé-
ricaines 120
VADE-MECUM DES LAMPES DE T. S. F.
Caractéristiques, culots, éguivalences et types de
remplacement de TOUTES LES LAMPES, vy
compris tubes russes, anglais, américains, allemands

et i_talicns 390

CARACTERISTIQUES OFFICIELLES DES
LAMPES RADIO. Tous les renseignements tech-

niques indispensables.

llllllllllllllll

-----------------

lllllllllllllllllllllllll
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""""""""""""""""""""""""""

..............................

[ome 1 : Lampes curcpéennes, série standard.

e e e s e e 120
Tome II ;: Lampes américaines, série octale.

| 57 £, e A S 120

THEORIE ET PRATIQUE DES LAMPES DE
T.5.F. Tome | : Etude des lampes et de leurs élec-
trodes. Le fonctionnement des organes. Les différents
mud-’:!ﬁg_ de ]umnqs; l_:";iy: i 240
LES LAMPEMETRES. Réalisation d'un lampe-
métre de service et d'un lampemétre de laboratoire.

Prix.. .. 73
FORMULES ET VALEURS. Tableau de service :
tormules nouvelles. Longueurs d'ondes. Code des

50

LA MODULATION DE FREQUENCE ET SES
APPLICATIONS. Généralités. Etudes. Le contré-

leur des gammes. Radiogoniométrie, ete 120

— e

PRINCIPES DE 1’OSCILLOGRAPHE CATHO.

iiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

llllllllllllllllllllllllllll
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i d . p ) | I!IQUE- Tqut ce qu il faut saveir des principes et des
@ Observation de la fréquence d'un signal ou de son amplitude et ceci dans | gi?craes utilisations de |'oscillographe cathodique.
| rx

: goniométrie, balisage, bloc- |

120
LES ANTENNES DE RECEPTION. Généralités

sur antennes ot prises de terre. Les différentes antennes.

Prix 100

e

--------------------------------

llllllllllllllllllllllllllllllllll

| LA GUERHE AUEE-PARASITEE. Antiparasitage

des moteurs, machines et installations industrielles.

ion.... 100

LES BOBINAGES RADIO. Calcul, réalisation et
étalonnage de tous les bobinages H. F. et M. F.
150

Prix

llllllllllllllllllllllllllllllllll

. RADIO-DEPANNAGE ET MISE AU POINT.

Constructicn des appareils de mesures. Vérification
des éléments du poste. Tahleau innal:rtiqUE pour la
recherche des pannes. Cas particuliers de dépannage.
Prix 150
CONSTRUCTION DES APPAREILS DE ME-
SURE DU RADIOTECHNICIEN. Tous les
renseignements utiles pour la  construction et
la mise au point dun Générateur H. F.
Atténuateur H. F. Boite d'affaiblissements pour
mesures en B. F.

lllllllllllllllllllllllllllllllllll

| Voltmétre  électro-
nique. Dynatron.
S TEGHNIQUE Oscillographes, etc.,

etec, Prx... 320

C.C.P. Paris 3.793 - 13 l
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appareils de mesures et de sonorisation.

2% Tous les prix correspondants pour l'achat en gros et la vente au
détail ains: que tous les autres prix indispensables concernant :

dépannage, location d'amplis, etc..., etc.

3* Des schémas de montage : 5 !am]pes alternatit, 6 lampes alternatif

et 8§ lampes alternatif. Push-pul

4 Une documentation technique compléte sur toutes les lampes y

compris les nouveaux types américains

C'EST EN RESUME

ENVOIFRANCO contre
mandat ou viremeant & notre
. C.F. PARIS |1534-99 de

- ‘i ﬁ ﬂ francs.

Cet ouvrage, qui sera pour vous un véritable
outi] de travail, contient :

* L'énumérat.on compléte de toutes les picces détachées, accessoires,

£ L'OFFICIEL DE LA RADIO

qui, en plus d’'une documentation. technique tris importante,
vous fera connaitre tous les PRIX OFFICIELS
DES TRANSACTIONS DANS LE COMMERCE DE LA RADIO

LE MATERIEL SIMPLEX

, RUE DE LA BOURSE A PARIS-2¢ -- Tél. : RIChelieu 62-60

TOUTES ONDES
ALTERNATIF

| Un potte pour datisfite toutot oy domandls,
| PriX DE DETAIL: 7.9007

DEMANDEZ NOS CATALOGUES ET CONDITIONS

~EtABLISSEMENTS RADIO-L.G.

45 RUE DE MALTE -PARIS {KIE} _
. ' TEL: GBERHAHPF 13-32 5

i, RABY

SOUS 48 HEURES...

VOUS RECEVREZ VOTRE COMMANDE

CADRANS

CADRAN « Wireless # forme I'E-CthEUIEEII'E trés belle pre-
sentation, entrainement par friction indéréglable. Trés jolie
glace en noma de statmns emplacement il magique. Indi-
cateur d'ondes. Dim. : 170 85 mm. Ensemble comprenant

cadran et CV 2x [I.-!-ﬁ 535

Cadran ﬂf:uI

--------------------------

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

CADRAN =« ercltu P mamature, cumprcnant cadran et
C.V. entrainement par friction, modele standard, trés robuste,

glace en noms de stations, Dimensions : 120:< 185, Ensemble
cadran et CV. Prix. . oov.iieiiie®iiiiincnnncaus 490

O T L T Sy

CADRAN Efﬂ.nc}c margue 3 FAmImes. Contacteur P.U. et
indicateur de puissance et de gamime. hmplactmtnt ceil
mauique. Commande centrale. Aiguﬂie A &éplacement hori-

:-::_n'r.al, Trés jolie glace en noms de stations.
ENmensions 22D P0. v ni i e st 350

MICROPHONE PIEZO-ELECTRIQUE convenanmt pour dan-
f:.':ngs quues Public-adress, etg... etc. Sensibilité poussée,
reproduction intégrale, tras rﬂbuste, :nttércment démontable et
réparable, Présentation impececable. -

MiCro ORIVE. o v evs i cssarscarsonrsnnnssrnsssnsns 1.740
CETCI'E- d.E Euspﬂnﬁiﬂn ........... A S T gy 3&0
Pied detable antirésonmant, . ... ...ovvuivinresnneas 1.470
Le méme microphone avec manche pour public-adress ou
B s e L s R e R R S

1. EBG

MICRDPHGHE STANI]ARD i gf:naﬂlc: trés senslhie, EeIle
reproduction, montage facile sur poste et amplis, boitier en laiton
chromé, diamétre 60 mm . ovevresrnsscssscsonsssann 375

Trzu sf0 POUr C& MICTO. . .. is v rronrrranssonsnnsnss

e s ————

MICROPHONE & grenaille trés sensible, patte de fixation.
Boitier cutvre chromsé, utilisation rnpid:. Livré avec schéma d'em-
plei. Diamétre du micro 80 mm. Prox....... B 425
Tranafﬂ apén:ial Dour ce miCl"D .............. s S

CIRQUE =~

Mzisen fondée sn 1920. Une des plus visilles maisons de France. Fournisseur de la Marine 5. N. C. F., P. T. T. Radicdiffusion, Métre, Air-France, Faculté des Sciences, de toutes les Administrations

ot des grandes Firmes :

*; ar::hwes E EEHUH

FAITES -HDUS CDHFIANCE ! I.. mﬁtabtht: &cs prix actuels ne nous permet pas de
faire paraitre un grand nombre d'articles dans notre publicité, NEANMOINS, nous pouvons
vous livrer TOUTES LES PIECES DETACHEES, des plus anciennes aux plui modernes.
MATERIEL NEUF, ENTIEREMENT GARANTI,

DE PREMIERE QUALITE,
AUX MEILLEURES CONDITIONS.

'UN SUCCES SANS PRECEDENT !...

ENSEMBLE TOURNE-DISQUES de conception moderne,
nouveau systéme francais de classe INTERNATIONALE,
absolument SILENCIEUX et indéréglable. Peut tourner SANS
ARRET PENDANT 24 HEURES sans risques d ECHAUF-
FEMENT. Toutes les pleces sont mterthanftabl:! F onctionne
sur |10 et 220 volts alternatif. Synchrone composé d'un bras
dePICK-UP F]EEU-ELECTRIQUE hollandais (RHONETTE),
ultra léger, durn:: musicalité et puizsance lncumnarablcs BVEC
arret nutnmathue mdcrég]ahit Pour nlﬂrmlie o 3aph|r

Prixdellensemble::o i iavaiiiiaissiiiuaisisns 4,980
Lt (T o o T g T T 3-3[}'53
Prixdelarrét automatique. . oveevnsersnnsonncasses 500
Prix du bras de pick-up Piézo. .. oo ovviiiiinennnn. 1.400

s, ol

e em———

FAITES ‘W}TRE CHARG‘EUR VDLS ME‘VIE !

' REDRESSEUR OXYMETAL « WESTINGHOUSE » 6 volts

i 5 amperes inclaguable. Transfo spécial pour ce redrasseur en fil

de cuivre. Prix del'ensemble. . . ... ..., 2.100
Lo radresseur seul. . civciivivisinssivivassinanas 850
I T T e R e A DO 1.350
CGNDENSATEURS ELEETRGEHIHHQUES fabrication
francmﬂe Série 500-600 wolts.

8MF alu........... 105 | B8 MF carton........ 95
12 MF alu.......... 120 | e MF alu........... 125
3B aby. i 150 | Z2x12alu.....ccvuess 200

2x16alvu...... 240

TOUS LES TYPES DE LAMPES EN STOCK
AUX PRIX DE LA TAXE

vivaiaviviiavwae ITIMMTPORTANT Aviavavaaananaanay

Pour éviter ERREURS ET RETARD, indiquez vos NOM ET
ADRESEE EN L.ETL RE.S CfiF[TALES

RADIO

¢ Sadir C&rpenti:r ﬂ,Rﬂdiﬂt:chniqu:,

CES PRIX S'ENTENDENT NETS DE TOUTE

Sy

= ey

[]

BOBINAGE MINIATURE « S.F.B. » a grand rendement.
nouveau modéle, Le PLUS PETIT existant sur le marché, monté
aur contacteur 2 grains ARGENT MASSIF évitant TOUS CRA-
CHEMENTS, 6 circuits réglables par noyaux pfﬂngcant! Trim-
Mers dappﬂ-lrﬂ.l sur les i, 3 gammes, 4 pﬂﬁltmﬂﬁ 2 M.F.
472 kes en FIL DE LITZ réﬂ]aHt par fer. Dimensions du blee,
60« 45 30 =,

Petites M.F., 35} D e BN s s e 1.095
AVEC GHGSSES M.F. MEM"- PRIX l[.ﬁh SF‘ECEFIER]

IEU DE M.F. « LILLIPUT », l:ﬂ ﬂlus petites existant sur le
marché, montées sur fil de Litz, réglables par novaux de fer 472 kes
Ditmensions & 20X 20000 v v es i ama vinm v wonens 295

T R A R e R S T P Ve i B o Sl P e T L - LA i
VIBREURS 6 volts pour poste auto. 1rés silencieux, facilité

de montage. Encombrement ultra-réduit, indéréglable.

Diamatre 35%. Hauteur 9[!,.5

Convient pour poste 546 |zlmpl:s .............. 1 DEG
TRANSFO SPECIAL pour vibreur 6 volts, "E}g{;,“'}_;
DR e A S o e e b R ¥

CADRAN WIRELESS pour poste aut.l:r, medeéle réduit,
forme rectangulsire, 3 gammes en noms de atahuns‘. systéme
4 engrenages de précision. Indicateur d'ondes. Dimensions

B O o s i i N A e b =525
CM. omimiature 2R AR, .on o oo v iaicnie v 280
L'ENSEMBLE COMPLET : VIBREUR . TRANSFO -
CADRAN -C.V. Lesd pidces. . covnrncnnnrnns 2.585

POTENTIOMETRES BOBINES toutes valeurs avec et sans
interrupteurs. Prix variant de 150 a 250 francs.

POTENTIOMETRES AU GRAPHITE avec interrupteurs,

toutesvaleira oo s R R 100
AT TTIL R TN OAIT e as i i 20
Pot double, 50000050000, ... iiinr i i iinnnnnes 200

ATTENTION ! LA PLUPART DE CES ARTICLES N'ONT
'PAS SUBI DE HAUSSE.

o,

24, huulevarﬂ &aa Flﬂes—rﬂunﬂalvalre, PARIS KI‘

Téléphone : ROQuette 61-08, — C, C. P. PARIS 445-66,_

ou comire mandal & a commarde.

BAISSE

Métro Filles-du-Calvaire et Oberkampf.

A 15 minutes des gares Austerlitz, Lyon, Saint-Lazare, du Nord et de 'Est,

etc,, etc.
. Teus ces prix s’ eniendent port et emballage en plus. Expédition immédiate contre remboursement

I ———— . = TOUS




DYNATRA

4|, rue des Bois, PARIS 19¢ - Tél. : NORD 32-48

SURVDLTEURS DEVDLTEUHS

1, 2, 3 et 5 amperes

Comme en 937

q Hseule L’ECOLE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE
® LAMPEMETRES ANALYSEURS TYPE 205 AVEC fournit gratu;tement 3 tous ses éléves le matériel complet pour la

ﬁ%%%%%lﬁ%uglggé%‘%RSEL ET CAPACIMETRE construct’on d’'un SUPERHETERODYNE MODERNE, avec LhMFEE
- R

® LAMPEMETRES 205 bis ET 206 (SUPERLABO) B BBU PERARLED

® TRANSFOS D’ALIMENTATION

® AMPLIS VALISE 9 watts CE POSTE, TERMINE, RESTERA VOTRE PROPRIETE
® AMPLIFICATEURS 15, 20 et 35 watts
® HAUT-PARLEURS A EXCITATIONZ21,24 et 28 cm. LES COURS TECHNIQUES ET PRATIQUES PAR CORRESPONDANCE

SONT DIRIGES PAR GEO-MOUSSERON

Ces articles sont en vente chez tous les grossistes
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LA RADIO PERFECTIONNEE

DETECTION PAR DOUEBLE DIODE

ET AMPLIFICATION BF

Difiérents montages trés intéressants et
relativement peu connus peuvent étre ¢éta-
blis avec des lampes doubles diodes, celles-ci
montees de maniere a4 pouvoir attaquer un
étage push-pull. En tout premier lieu, il
convient de considérer les duo-diodes auto-
~ nomes : 6HG6 américaine et EB4 européenne.

Suivant le mode de montage adopté
Pattaque de 1’étage push-pull peut étre
fait directement ou A travers une lampe
de déphasage.

L’emploi d’une telle:lampe est nécessaire,
en particulier quand on préleve sur la
détection 1a tension de régulation automa-
tique. Comme un’importe quelle valve hi-
plaque, étant donné que le pnnmp{: est le
meéme, une duo-diode peut étre montée en
munﬂpiaque les deux anodes étant réu-
nies, en doubleuse d’intensité, en faisant
une détection push-pull (ou biphasée) et
en doubleuse de tension.

La figure 1 montre le cas d’une détection
doubleuse de tension établie avec une
double diode américaine 6H6, Le dessin
joint & la figure 1 montre la présentation
matérielle d’'une 6HO6 et la disposition des
‘broches sur le culot. A {itre indicatif, la
tension de chauffage est de 6,3 volts sous
0,3 ampére Cette méme valve peut recevoir
jusqu’a 100 volts sur ses plaques et débiter
un courant redressé de 2 millis. Le montage
a établir, indiqué par la figure 1, est trés
simple et de fonctionnement sir. Les
signaux 3 détecter sont pris sur les bornes
du secondaire S’ d'un transformateur 2
moyenne fréquence noté MF. En effet, pour
obtenir une bonne détecltion par diode ou
par duo-diode il faut disposer de signaux
forts, ce qui s’explique bien quand on
regarde la courbe caractéristique anode-
cathode des lampes considérées.

L.e sommet du secondaire S’ aboutit a4 un
point x, milieu entre deux condensateurs
de 150 centimeétres. Les électrodes A;-A, et
C;-C, de la valve 6H6 sont montées symé-
triquement comme 1’indique le dessin. Le
fonctionnement est celui indiqué par Lafour
pour son doubleur de tension.

Nous donnons cette indication pour ceux
qui désirent ¢tudier 1a théorie du montage.

Sans enirer dans 'examen de celle-ci,
nous dirons que les tensions détectées qui
apparaissent sur les bornes A et B d’utili-
sation sont déphasées de 180 degrés, ce qui
est la condition nécessaire pour obtenir le
fonctionnement en push-pull. II suffit de
metire 4 la masse m le point milieu x’ des
deux résistances de charge, les grilles des
deux lampes push-pull V et V! aux points
A et B atravers des liaisons par capacités
et résistances. On rejoint ici les dispositions
classiques, ce qui nous dispense de plus
longues explications. Un doublage des ten-
sions détectées obtenu au moyven d’une
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pour la déteclion ;- emploi de l'autre élé-
ment diode A,-C, pour la production de la
tension de régulation RA et déphasage par
une lampe séparée. La figure 2 monire le
schéma a utiliser. La tension a détecter est
prise sur les*bornes du secondaire S du
transformateur ME et appliquée sur I’élé-
- ment dicde A,-C,. La résistance de charge
ou d’utilisation est formee par la chaine de
résistances : 50.000-+-100.0004+50.000 ohms,
le circuit de la cathode C; étant fermé.sur
la masse m au moyen d’une autre résistance
de 100.000 ohms.

I.a chaine de résistances sus-indiqueée est
shuntée par une capacité de 150 centi-
metres, cette capacité étant destinée au
passage de la composante HF non détecteée.

La basse fréquence, a amplifier, est prise
sur le curseur d’un potentiometre de
200.000 ohms monté en dérivation, avec un
condensateur de 0,1 microfarad en série,
sur la résistance médiane de 100.000 ohms
de la chaine de résistances. Le curseur du
potentiometre sus-indigqueé est relié direc-
tement a la grille d’une lampe déphasecuse
notée D,

L’extrémité du potentiometre allant a
I'entrée de la résistance de 100.000 ohms
mise a la masse est reliée par une liaison :
capacité et résistance a la grille de la
premiere lampe V de I’étage push-pull.

BF5 6L6

.

Fig.&

La production de la tension de régulation
automatique RA est oblenue au moyen
d’une détection obtenue entre l'anode A,
et la cathode C,, plus un fiitrage par reésis-
tance et capacite.

La tension de signal destinée a faire
apparaitre la tension de RA est prise sur
le sommet du primaire P du transforma-
teur MF, ceci en passant a travers une
capacité de 150 centimetres.

La figure 2 sus-mentionnée montre le
détail des circuits avec l'indication de
toutes les valeurs a utiliser.

Equipement de ’étage push-pull.

Le schéma a utiliser est indiqué par la
figure 3. La lampe déphaseuse D e¢st une
6Fb triode. Sa grille est reliée au curseur
du potentiometre de 500.000 ohms d’utili-
sation (voir fig. 2).

Les deux lampes de puissance de l’étage
push-pull sont deux tubes a faisceaux 6L6
ou des tubes de puissance analogue La
grille de la premiere lampe G6L6 notée V
aboutit a {ravers un condensateur de
0,1 microfarad (voir fig. 2) au point de
jonction des deux résistances de 100.000 et
50.000 ohms de la chaine de charge. La
grille de cette lampe V est mise 3 Ia masse m
a ftravers une résistance de fuite de
500.000 ohms.

La grille de la deuxieme lampe 616 (ou
de puissance analogue) est reliée a la plaque
de la lampe déphaseuse D a travers un
systeme de liaison résistance et capacité.

6
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Les grilles écrans des deux lampes 6.0
sont réunies et reliées au -+ HT.

Les deux plaques des deux lampes de
l’etﬂge push-pull débitent finalement sur le
primaire P du transformateur TR de cou-
plage du haut-parleur HP.

Le primaire sus-indiqué porte une prise
meédiane reliee au -+ HT, chaque demi-pri-
maire étant shunté par une capacité de
4.000 ou 6.000 centimetres. .

Nous donnons, pour finir, figure 4, les
brochages des lampes triode 6F5 et a
faisceaux 6L6.

Les lettres m correspondent a I'enveloppe
de métal, celle-ci devant étre mise a la
masse du chassis.

Enfin, toutes les lampes nuhquées fone-
tionnent sous 6,3 volts et 0,3 ampere au
filament, exceptinn faite des 6L6 qui
absorbent 0,9 ampeére.

&

LES MONTAGES SIMPLES DEFGONTRE-REAGTION

La majorité des récepteurs de construc-
tion récente eomportent des dispositifs de
contre-réaction ayant la mission de réduire
les distorsions et d’accroiire ainsi leur fidé-
lité. La contre-réaction s’applique aux
etagea amplificateurs basse fréquence lors-
qu’ils utilisent des pentodes de puissance et
plus particulierement des tubes a4 concen-
tration électronique (616, 251.6, etc.).

Tous ' les amateurs ayant réalisé de
petits postes a réaction savent que cet effet
résuite d’un accouplement entre deux cir-
cuits parcourus par un courant alternatif.
Lorsque ces deux courants sont en phase
on obtient une augmentatmn de I'amplitude
du courant d’entreée et s’ils sont en opposi-
tion on constate I’efiet contraire : une dimi-

nution de 'amplitude, ¢’est cette forme de

réaction, dite négative, qui constitue la
contre-réaction.

Pour appliquer la contre- rear:tmn a un
¢tage basse fréquence il faut ramener sur la
grille de commande de la lampe amplifica-
trice une parue de la tension de sortie, mais
de facon qu’elle se trouve en sens inverse
de la tension d’attaque ; en d’autres termes,
lorsque cette derniére est positive, la tension
injectée doit étre dans le méme instant
négative. En mettant ces deux tensions en
opposition on provoque une diminution
géneérale de ’amplification, mais plus parti-
culierement des harmoniques qui déforment
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les sons. Celle diminulion de amplificalion
explique pourquoi la contre-réaction ne
peut éire appliquée sans discernement a
tous les reécepteurs, mais seulement 4 ceux
qui possedent une tension d’attaque et une
puissance importante.

Il est facile de prélever la tension de
contre-réaction dans le circuit anodique de
I’étage final. Il suffit, comme l’'indique la

figure 1, de réunir par une résistance la’

plaque de la derniére lampe avec celle du
tube précédent. Ainsi branchée, cette résis-
tance se trouve en série avec ’impédance
de‘'charge du tube préamplificateur, ce qui
constitue un diviseur de temsion. Pour un
taux de contre-réaction donné, la résis-
tance de contre-réaction Rc varie donc
proportionnellement a la résistance plaque
Rp. Si 'on désire un taux de contre-réac-
tion de 10 9, valeur généralement admise,
il faut que Rc soit environ neuf fois plus
élevé que Rp. Pour une résistance plaque
de 250.000 ohms, il nous faudrait adopter
pour la contre-réaction 2,25 mégohms.

Ce dispositif est suffisant pour obtenir
un taux de réaction modéré ; il peut cepen-
dant étre amélioré en remplacant la résis-
tance par un condensateur de treés petite
capacité : 50 a 100 pwF. La résistance des
condensateurs augmentant avec la fré-
quence, on obtient par ce procédé un effet
de contre-réaction d’autant plus éleveé que
la fréquence est haute, de ce fait, se mani-
feste plus fortement sur les harmoniques
provoquant la distorsion. Certains récep-
teurs comportent 4 la fois une résistance
et un condensateur de contre-réaction en
serie, ainsi que I’illustre la figure 2. Avec
une résistance plaque de 150.000 ohms, par
exemple, on peut adopter une résistance

fig.4

d’un mégohm et un condensateur de 0,002
a 0,005 pF. L’emploi d’'un condensateur
procure également un relévement des basses
fréquences; plus sa capacité est faible, plus
cet efiet se fait sentir.

Afin de corriger également la distorsion

provoquée par le transformateur de sortie,

la tension de contre-réaction peut étre

COMMENT REPARER UNE LAMPE
DONT LA CORNE EST DESSOUDEE

Il arrive fréquemment que la corne d’une
lampe soit desceliée et que le fil qui relie
I’électrode a cette corne soit coupé au ras
du verre. La lampe est-elle définitivement
hors d’usage pour cela 7 Avec un peu de
precaution on peutl facilement la réparer.
Nous allons vous donner la maniere de
mener 4 bien ce travail.

Tout d’abord, si vous examinez une telle
lampe, vous pouvez consiater que le fil
traverse l'ampoule par une goutte de
verre. Il faut donc dégager ce fil de la
goutte de quelques millimetres (un a deux
pas plus) de maniére a4 pouvoir effectuer
la soudure. Pour cela on prend une lime
fine (un tiers-point convient parfaitement)
et on lime doucement le haut de la goutte
tout autour du fil en ayvant bien soin de
ne pas attaquer celui-ci. Il faut aussi
prendre de grandes précautions pour ne pas
casser I'ampoule, car alors la lampe serait
irrémédiablement perdue.

Lorsque le fil est suffisamment dégagé
on 'étame avec un fer & souder et de la
soudure a la résine. Apres quoi, avec le fer,
on fait couler de la soudure dans la corne
métallique qu’on a préalablement débar-
rassée du ciment de scellement. Lorsqu’on
juge que cette corne contient suffisamment
de soudure liquide pour enrober le fil et
une partie de la goutte de verre on prend
la lampe de maniére que ses broches
soient dirigées vers le haut et on trempe
vivement le fil et la goutte de verre dans
la corne. Cette derniere se trouve ainsi
remise a sa place sur ’ampoule. Il ne reste
plus qu’a attendre un temps suffisant pour
que la soudure se solidifie complétement.
L.a corne est alors soudée sur le fil et main-

tenue solidement sur la lampe. Il est évi-
dent que le fil doit étre introduit dans la
corne lorsgue la soudure est parfaitement
liquide. Pour la maintenir dans cet état,
on laisse tremper dedans la pane du fer
que 1'on retire seulement au moment du
scellement.

DEPANNAGE
D’UN HAUT-PARLEUR

I1 peut ariver qu’un haut-parleurr ayant
donné toute satisfaction perde sa qualité,
alors que le récepteur et le transformateur
de liaison sont en pariait état.Il s’agit
généralement d’une poussiére métallique
qui, attirée par l’aimant, est venue se
loger dans l’entrefer et géner le déplacement
de la bobine mobile. Ce défaut se manifestie
surtout avec les haut-parleurs a aimant
permanent lorsqu’ils ne possédent pas une
enveloppe de protection.

Ces poussiéres disparaissent sans trop de
difficultés en utilisant un aspirateur rever-
sible muni d’une position de soufflage, en
faisant toutefois attention de mne pas
envoyer un jet d’air trop brutal contre
la membrane afin de ne pas la détériorer.

Ce nettoyage doit étre effectué lorsque
le récepteur est a I’arrét, surtout s’il s’agit
d’un dynamique a bobine d’excitation, car
I’absence d’excitation facilite l’opération.
Néanmoins, il est bon de faire avancer ou
reculer la bobine mobile &4 la main, ce
qui aide au décollage de la poussiere.

prise au secondaire de ce Liufuiﬁf La Leu-
sion aux extrémités de 'enroulement secon-
daire normal est bien {rop élevée, il con-
vient donc qu’il soit muni d’une prise ou
que 'soit prévu un deuxiéme enroulement
secondaire pour fournir la faible tension
voulue. A défaut, il estpossible, comme le
représente la figure 3, de prévoir un divi- °

Fig h

k2

seur de tension et, par son intermediaire,
d’appliquer directement a la cathode du
tube une tension de sens convenable pour
obtenir 'effet de contre-réaction.

Les dispositifs. de contre-réaction que
nous venons de décrire se rapportent aux
montages dit « de tension »; ceux-ci pré-
sentent tous 1’avantage de réduire la résis-
tance interne de la lampe finale et, en con-
séquence, ’amortissement des résonances
du haut-parleur. Nous pouvons tout aussi
bien obtenir une contre-réaction propor-
tionnelle au courant modulé d’anode en
insérant une résistance en série. dans le
circuit anodique. Cette forme de contre-
réaction est dite d’intensité ; eile agit sur
les distorsions tout aussi bien que la pre-
miere, mais elle présente l'inconvénient
d’augmenter-la résistance des tubes aux-
quels elle est appligquée. LElle ne doit donc
pas étre appliquée a 1’étage final, car & une
augmentation de la résistance interne cor-
respond une réduction de 'amortissement
des résonances meécaniques du haut-par-
leur dont les défauts se trouvent aggravés.
Pour obtenir une conire-réaction d’inten-
sité il suffit de supprimer le condensateur
qui, normalement, shunte la résistance de
polarisation.

La contre-réaction-peut aussi éire appli-
quée a une lampe finale attaquée par un
transformateur. Pour cela on adopte géné-
ralement le schéma de la figure 4, ou la:
tension de contre-réaction, prise sur un
diviseur constitué des résistances R1 et R2,
est injectée & une extrémité du secondaire
du transformateur; le condensateur de
I’ordre de 0,1 wF est indispensable pour
éviter le passage du courant continu du
circuit plaque sur le circuit grille. Il con-
vient de noter que la contre-réaction, dans
ces conditions, ne peut fournir de bons
résultats que si le transformateur de liaison
est d’excellente qualité.

Lorsqu’il s’agit d’un étage amplificateur
avec deux tubes en opposition (push-pull)
avec transformateur, la contre-réaction peut
étre appliquée en réalisant le montage de
la figure 5 par l'intermédiaire des résis-
tances R1 de 5.000 ohims, R2 de 50.000 ohms
et du condensateur C1 de 0,1 microfarad.
Pour que ce dispositif puisse étre adopte il
est indispensable que le secondaire du
transformateur de liaison ne soit pas sim-
plement avec prise médiane, mais séparé
en deux enroulements identiques, 1isolés
X ¥
I'un de 'autre. M. A D.
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L’avenement du tube « tout-métal »
suscita, a4 1’époque, beaucoup d’intérét, et
de nombreux amateurs, constructeurs et
dépanneurs se trouverent tres embarrassés
en présence d’'un manque d’information
quant 24 ce nouveau progres.

Depuis, le « tout-métal » a fait son che-
min et 'on posséde, de ’amateur au tech-
nicien, les caractéristiques, courbes et ren-
seignements techniques sur tous ces tubes,
mais parfois ceux-ci sont insuffisants pour
permettre la réalisation pratique d’un bon
ensemble récepteur.

Nous donnons aujourd’hui, pour cette
raison, les détails de c¢onstruction d’un
« 2 tubes » toutes ondes. Cet appareil se
compose de deux tubes tout-metal et
prouve qu’on peub obtenir le maximum
de rendement d’'un circuit a réaction,
simple mais puissant, Ce n’est pas seule-
ment la simplicité du schéma, mais Ia

réalisation toute entiére du récepteur, qui -

le met a4 la portée de tout débutant. En
outre, la réception est vraiment satisfai-
sante et permet une écoute trés réguliere
de nombreuses stations étrangeres.

On remarquera, 4 la simple lecture du
schéma, que cet appareil differe assez
grandement, en apparence, d'un récepteur
ordinaire, Cela vient de ce qu'on a omis
de faire figurer tout ce qui n’est pas indis-
pensable au fonctionnement parfait de
P’appareil, en tenant compte des prix
élevés du matériel, de facon & ne faire
qu'une dépense minime.

- Le « 2 tubes » ne peut étre utilis¢ que
pour 'écoute au casque et il est cependant
nossible d’actionner un petit haut-parleur
pour I’écoute de stations particulierement
puissantes. Jl utilise des bobinages inter-
changeables de facon a couvrir les ondes
comprises entre 10 et 550 metres. Les bobi-
nages interchangeables ne sont peut-éire
pas aussl pratiques qu’un bloc & commu-
tation, mais ils ont du moins l’'avantage
de couter beaucoup moins cher, et de présen-
ter le minimum de perties pour un rendement

maximum,. Il est possible, également, de

recevoir les grandes ondes a ’aide d’un
enroulement spécial a grand nombre de spires
et en shuntant le condensateur variable par
une ou plusieurs capacités au mica, d’une
valeur de 100 pF environ chacune,

Les bobinages seront du type a 4 broches
de facon a pouveir étre placées sur un
support de lampe du meéme genre. Deux
de ces broches sont réunies a ’enroulement
le plus important qui détermine la bande de
fréquences a couvrir. Les deux autres broches
sont connectées a 1’enroulement réactif,

Avant de parler des tubes et de leur
fonctionnement dans ce montage, il serait
bon d’examiner celui-ci. Le schéma repré-
sente un circuit standard a réaction, utili-
sant un fube séparé comme valve de telle
sorte que l’alimentation soit partie inté-
grante de l’ensemble. C’est un montage
tous-courants, ce qui rend ce petit appareil
fres pratique puisqu’il fonctionne aussi

- bien sur un secteur alternatif de 105 A

- d’intercaler une résistance spéciale,

120 volts (sans distinction de fréquence :
25 ou 50), que sur secteur continu. Bien
que concu pour fonctionner normalement
sur secteur de 105 &4 120 v., on peut aussi
Putiliser sur 220 v.; il suffit pour cela
dite

~« ballast » entre le secteur et 1’appareil.

Le fait que !’appareil soit un tous-
courants permet déja de réaliser une appré-
ciable économie en supprimant les trans-
formateurs d’alimentation haute et basse

- tension. Une autre simplification consiste

dans la suppression pure et simple de Ia
~ self de filtrage habituelle, remplacée ici

.F

p}lar une quelconque résistance de 10.000
ohms au carbone. Le filtrage est complété
par des condensateurs électrolytiques de

- valeur suffisante pour faire disparaitre les

dernieres traces de ronflement (de telle
sorte qu’il ne subsiste aucune composante

8
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alternative), méme si l'on emploie des
écouteurs trés sensibles.

Afin d’économiser la place, les conden-
sateurs électrolytiques sont du modele sec,
en boitier carton.

La résistance — limiteur de tension —
insérée dans le circuit filament, peut étre
contenue dans le cordon (cordon chaufiant).
Ceci fait également gagner un peu de place
et évite d’avoir une température élevée
a proximité des électrolytiques et autres
éléments fragiles,

e trimmer d’antenne, C1, monté en
série avec I’antenne, et le plus important
bobinage, est d’une utilité non négligeable.
C’est lui qui, variant de 2 4 50 pF, permet
d’employer une grande antenne. Il est
non moins appréciable pour [accord sur
stations faibles, distantes, &4 ondes courtes.
Employé avec les bobinages PP.0O., il permet
de séparer plus facilement les émissions
qui chevaucheraient. En d’autres termes,
ce trimmer procure au récepteur un certain
degré de sélectivite. .

Avec des enroulements pour O. C., le
trimmer d’antenne a une autre fonction,
car avec ces bobinages, son reéglage sup-
prime les « frous » ou « points morts »;
de telle sorte que le circuit oscille et s’ac-
corde sur les stations de n’importe quelle
fréquence comprise dans la bande prévue.

Le condensateur d’accord (recherche des
stations) est un wvariable de 140 pF, en
paralléle sur ’enroulement La. On a choisi
cette wvaleur de 140 pF parce que c’est
celle qui permet le mieux de capter les émis-
sions de 10 4 550 meéires et méme au dela,

Ainsi que nous [’avons dit plus haut,
le plus petit bobinage sert a la réaction.
I1 est branché dans le circuit anodique
du tube pentode 6J7 (détectrice & réaction)
et procure une réaction trés efficace avec
un accrochage suffisant qui permet de
séparer les stations méme dans une localité
ou fonctionnent simultanément plusieurs
émetteurs., Cet enroulement est shunté
par un potentiometre de 75.000 ohms qui
permet de doser D'effet de réaction. Le
curseur en est relié a un condensateur au
mica de 500 pF dont D'autre extrémité
va a la masse (neutre). Cet¥efiet de réaction
efficacement contrélé est nettement supé-
rieur au systéme de réaction dans la grille-
écran. Partant, I'accord sur O. C. est beau-
coup plus doux. On utilise la détection
grille, par résistance de 2 mégohms, shuntée
par une capacité de 100 pF au mica.

A remarquer que la tension d’écran est
découplée par un condensateur de 0,1 mF
(tubulaire).

Détail de réalisation.

Clouer ensemble un support de bois sur
une planchette assez mince. Percer deux
trous pourla fixation du CV gquiseramaintenu
aumoyen de deux écrous. Deux équerressont
ensuite disposées a l’avant, a droite et a
gauche, au moyen de petites vis 4 bois. Le
trimmer d’antenne sera placé sur celle de

Inferrunt
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gauche et on montera & droite I’interrup-
teur-potentiometre-contréle de réaction.

Les supports de lampe sont vissés sur
Ia plaque de base. Une douille, sur le cdté
droit, servira 4 recevoir la fiche d’antenne
et deux autres, sur le c6té gauche, per-
mettront de brancher les écouteurs on
le casque. Le condensateur de 500 pF est
soudé directement sur le stator du CV.

L.e cédblage de l'appareil n’offre aucune
difficulté. Il est préférable de commencer
par le circuit filament, puis la plaque,
la grille et la cathode, le filtrage, les con-
densateurs électrolytiques et enfin le cordon
d’alimentation.

En suivant scrupuleusement le schéma,
il n'y aura aucun risque d’erreur.

Materiel.

Un trimmer d’antenne, 70 pF ; (C1).
Un CV d’accord, 140 pF ; (C2).
Un condensateur mica, 500 pF ; (C5).
_ 100 pF ; (G3).
Un condensateur triple : 8 mf (200 v.) -
4 mf (200 v.) - 5 mf (35 v.) (C4).
Un jeu de 5 bobinages couvrant Iles
bandes de 10 4 550 meétres.
Une résistance de 1 meégohm (R1).
Un potentiometre avec interrupteur
75.000 ohms (R2).
Une résistance de 25.000 ohms (1 /4 w.) -
R3).
( Une résistance de 10.000 ohms (R4).
Un cordon d’alimentation avec résis-
tance de 350 ohms (R3). -
Un support 4 4 broches pour bobinages.
Deux supports « Octal » pour tubes.
Un clip de grille pour 6J7.
Un tube 6J7 tout-métal.
Un tube 6C5 tout-métal.
Bois, équerres, vis, écrous,
dure, ete...

fil, sou-
E. H.
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d’abord par raison d’économie. En effet, un
poste tous courants du type fygmée est
d’un prix de revient moins ¢élevé qu’un
poste alternatif car il y entre moins de
matériel. En particulier le transformateur
qui est une piece assez chere, est exclu d’un
tel montage. Le poste que nous nous pro-
posons de décrire est particulierement éco-
nomique car griace a |'emploi de lampes
4 fonction double que nous ofire la série
transcontinentale leur nombre est réduit
4 quatre y compris la valve. D’autre part,
il peut étre utilisé sur les secteurs continus
qui, s’ils sont de moins en moins nombreux,
existent encore.

Vous voyez donc que le poste miniature
présente de nombreux avantages ; en contre-
partie on peut dire qu’il est moins musical
“que le poste alternatif, mais la difiérence
n'est guére sensible que pour une oreille
trés exercée et si le haut-parleur est de
bonne qualité, comme c’est le cas de notre
magquette, les résultats sont excellents,

. La sélectivité est trés bonne sur ce genre
de récepteur. |
-Quant & la sensibilité, les lampes mo-
dernes dont nous disposons actuellement
permettent de recevoir sur ces posies de
nombreuses émissions.

Nous avons donc pensé que la description
d’un tel appareil répondrait aux désirs de
beaucoup de nos lecteurs et nous ne dou-
tons pas que le succés de cette réalisation
vienne confirmer nos prévisions.

Examinons le schéma.

Les figures 1 et 2 donnent le schéma du
poste que nous vous proposons.

Leur examen vous montre que les lampes
sont : une ECH3, une ECP1, une GBL6 et
une CY2. -

La ECH3 est utilisée en changeuse de
fréquence. Son montage est classique, elle

~ est équipée avec un bloc accord oscillateur
& trois gammes (P.0.-G.0.-0.C.).

100 centimetres.

““ Imslﬂ Ant ECH3
minfature |
_ ~ ’ Self
_. " de :
. A choc =
' 100|cm -t 50cm -J_ﬂau 1E
T Tooem s T 18 -
| chd g 1 Tr. [MF. ® 2¢Tr. |MF - HD
g £ : ,
D 3 q 2 . d -
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Accord. i E *-::- ]
F_ 1 Osciflotevr !E é ;-Eﬂ.nﬂﬂcm E; i
v 9.l %18 1 1 . -
Dans les numéros précédents de Radio-  Comme particula-

Plans nous avons déerit un certain nombre rité de montage, vous
de récepteurs alimentés en alternatif. Ces pouvez remarquer le 300
postes, d’assez grandes dimensions, équipés circuit d’antenne = —— AWMV
_d’*tém haut-parleur d’au moins 211 écenti- apériodique formé
metres, avaient de grandes qualités, et ar une résistance de
.entre autres, une excellente musicalité. Mais 30.000 ohms et un ECF1 ECH3 CBLE (YC
certains préférent les postes plus réduits, condensateur de

Remarquez aussi
que la cathode est 24

la masse ; la polari-

sation n’est pas obte-

nue par le classique ensemble résistance-con-
densateur entre cathode et masse, mais par
I’antifading, ce qui procure un accroissement
de la sensibilité en O. T. La tension d’anti-
fading n’est pas appliquée a la base du
bobinage accord mais directement a Ila
grille par ’'intermédiaire d’une résistance
de 1 mégohm, la grille étant reliée au som-
met de ’enroulement accord par une capa-
cité de 200 centimetres.

Enfin la tension d’alimentation
plaque oscillatrice est appliquée a cette
électrode A travers une self de choc ce qui
procure un meilleur arrét de la H. F. sans
diminuer la tension, comme le fait une
résistance. . 3

La ECF1 est une lampe double compre-
nant un élément pentode A pente variable
et un élément triode. La partie pentode est
utilisée comme amplificatrice MF. La
cathode est 4 la masse et la polarisation
de la grille de commande de la lampe MF
cest fournie par ’antifading tout comme
pour la changeuse de fréquence.

Le signal amplificateur en MF est deé-
tecté par les diodes de 1a CBL6 qui est aussi
une lampe multiple (double diode-pentode
finale). Le signal BF recueilli aprés détec-
tion est amplifié par la partie triode de la
ECF1.

La polarisation de la grille de commande
de cette triode, ainsi d’ailleurs que celle de
la grille de commande de la CBLG6, est
obtenue a 1’aide d’un diviseur de tension
formé d’une résistance de 30 ohms et une
de 80 ohms placées dans le retour de la
haute tension (entre la masse et l'inter-
rupteur). Le tout "est découplé par un
condensateur de 20 MF.

Le haut-parleur est un 12 centimetres
A aimant permanent. La solution apportée

par l'aimant permanent pour l’excitation

de la

du dynamique a pour avantage de moins
fatiguer la valve puisque cette derniére n’a
pas a débiter le courant nécessaire a cette
excitation.

Le filtrage du courant d’alimentation est -
obtenu a I’aide d’une résistance de 500 ohms
et deux condensateurs de 50 MF. Ce pro-
cédé est économique, car une self de filtre
coite plus cher qu'une résistance et, en
pratique, on ne constate pas plus de ronfle-
ment dans un cas que dans ’autre. L

Terminons cet examen en faisant remar-
quer que la lampe d’éclairage du cadran
est alimentée en paralléle sur une partie de
la résistance chutrice du circuit filament
des lampes.

Mise en place des piaces.

Comme toujours, le travail commence
par la mise en place des principales pieces
sur le chissis en téle. En vous reportant

» au plan de cablage (fig. 3) et a la vue de

dessus du chéissis (fig. 4), vous VerTez
I’emplacement des organes dont nous allons
parler. : :

Tout d’abord on fixe & 1’aide de boulons
et d’écrous les supports de lampes. Ces
supports sont disposés & Dintérieur du
chissis sur les trous destinés 3 les recevolr
de maniére A ce qu’on puisse, une fois le
poste terminé, y introduire les lampes sur
le dessus du chéassis. Respectez bien pour ce
travail orientation- indiquée sur le plan,
de maniére A ce que la position des cosses
soit celle représentée. Vous pouvez constater
qu’'un fil de masse est placé entre une des
vis de fixation des supports des lampes
ECH3, ECF1, CBL6. Il faut donc placer
sous 1’écrou de ces vis une cosse qui recevra
le fil de masse. En outre, sur la vis de fixa-
tion du support ECF1 est fixé un relais a
quatre cosses.

archives B. BRAUN 9



IEnsuile on fixe sur le dessus du chassis
les deux transformateurs MFE. Ces piéces
doivent étre disposées de maniére que les
noyaux des enroulements apparaissent &
I’arriere du poste. Sur une des vis de fixa-
tion du second transformateur doit étre
disposée une cosse.

- Apres cela on met en place le condensa-
teur variable et son cadran.

La glace de ce dernier ne sera montée
qu'une fois le récepteur terminé afin de ne
pas risquer de la détériorer au cours du
montage. .

LL.e GV étant fixé, on monte le haut-par-
leur. -

Pres du support de la ECH3 et sur le
dessus du chassis on boulonne une barrette
relais 4 4 cosses.

On peut alors monter la résistance chu-
‘trice du circuit filament sur.;le dessus du
chissis. Elle est tenue par une tige filetée
qui passe par le trou du mandrin et par
- deux écrous serrés a4 chaque extréemité de
la tige. |

Le potentiometre interrupteur est placé
sur la face avant du chéssis et sur la face
arriere on fixe la borne antenne.

Il ne reste plus qu’a monter le bloc
d’accord, mais auparavant il est a con-
seiller de réunir la fourchette du conden-
sateur variable a la cosse que porte la vis
de fixation du support de la ECH3 (ce fil
doit évidemment étre soudé) et de souder
sur les cosses inférieures des deux cages du
CV des brins de fil de cdblage de 15 centi-
métres environ, car ces points ne pourront
plus étre atteints lorsque le bloc d’accord
sera en place. Les cosses inférieures seront
recouvertes par un morceau de souplisso
pour qu’elles ne viennent pas en contact
¢lectrique avec le chassis.

Cablage.

Le fer 4 souder en main il faut mainte-
~nant procéder 4 la pose des connexions,

ECHS

=\ Ant

des résistances el des condensaleurs. Nous
allons detailler ce travall afin qu’il soit a la
portée du moins averti. Le plan de cidblage
de la figure 3 est déja par lui-méme trés
explicite, - -

Pour commencer on pose les fils de

masse dont un, vous vous en souvenez, a

déja été mis en place. Un de ces fils part
de la cosse 7 du support de la ECH3, est
soudé sur les cosses des vis de fixation des
supports ECH3, ECF1 et CBL6. Les
cosses 2 et 7 du support ECH3 sont aussi
réunies par un fil de masse, de méme pour
les cosses 2 et 7 du support ECF1. Un fil
relie une des cosses du potentiomeétre (celle
la plus eloignée du fond du chéssis) a la
cosse placée sur la vis de fixation du second
transformateur MF. Ce fil est soudé égale-
ment sur celui qui réunit les vis de fixation
des supports de lampes. Il est aussi soudé
sur le boitier métallique du potentiomeétre.
Ce boitier est réuni par un fil de masse au
support métallique du bloc d’accord. Sur
le fil de masse venant & la cosse du poten-
tiometre on soude un relais & quatre cosses

dans la position indiquée sur le plan de

ciblage. .

LLa cosse 7-du support CBL6 est réunie
a la cosse de la vis de fixation du transfor-
mateur. La cosse 7 est aussi réunie a la
¢osse 2 du méme support.

Ce travail terminé on passe au céblage
du circuit filament et de ’alimentation.

Par un fil de cablage on réunit les cosses 2,
7 et 5 du support de la CYZ2. Toujours avec
un fil de ciblage on relie les cosses 3 et 6
de ce méme support. De la cosse 3 part
un fil que 1’on protégera avec du souplisso.
Ce fil passe par le trou T du chissis et
aboutit a la cosse inférieure de la résistance
chutrice filament. Sur la cosse supérieure
de cette résistance on soude un fil de
connexion. On fait passer ce fil par le

méme trou du chéssis et on le soude sur la
cosse 1 du support CY2,

Ce fil aura Interét a étre protége a son
passage a travers le chéssis par un sou-

plisso. 1.a cosse 8 du supporl CY2 est relice
par une connexion a la cosse 1 du supporl
GBL6. La cosse 8 de ce support est réunie
a la cosse 1 du support ECH3. La cosse 8
de ce support est connectée & la cosse 1 du
support ECF1 dont la cosse § est reliée
a une des cosses de 'inferrupteur.

De ia cosse ¢ du premier transformateur
MF part un fll nu qui aboutit 4 la cosse 4
du support de la CBL6 et est soudé sur la
cosse 4 du support de la ECF1.

Ce fil constitue la ligne haute tension du
poste. Sur ce fil, vers la cosse ¢ du trans-
formateur MFE est soudé le pdle -+ d’un
condensateur de filtrage de 50 MF. Le pdle —
est soudé surle fil de masse quireliele boitier
du potentiometre A celui du bloc d’accord.
Entre la cosse 7 du support de la CY2 et la
cosse 4 du support de la CBL6 est soudée
une résistance de 500 chms destinée au
filtrage du courant haute tension. Sur la
cosse’ O du support CY2 qui a été reliée
précédemment a la cosse 7 de ce méme
support est connecté le péle + d’un autre
condensateur de filtrage. Le pble — de ce
condensateur est soudé sur la cosse 8 du
support de la ECF1. Entre la cosse 3. du
support de la CY2 et la cosse 7 du support
de la CBL6 est placé un condensateur de
50.000 centimetres.

On soude ensuite un fil de connexion sur
la cosse 3 du support de la CBL6. Ce fil
passe par le trou T, et aboutit 4 une des
cosses primaires du transformateur d’adap-
tation du haut-parleur. L’autre cosse de
cet enroulement est reliée & la cosse 7 du
support de la CY2 par un fil qui traverse le
chéssis par le trou T,. Ces deux fils devront
étre protégés par une gaine de souplisso.
Entre la cosse 3 et la cosse 7 du sup-
port CBL6 on soude un condensateur de
0,0015 MF. |

Les cosses 5 et 6 du support de la CBL6
sont réunies entre elles et reliées 4 la cosse ¢
du deuxiéme transformateur MF. La cosse f
de cet organe est réunie a la ligne HT. Sur
la cosse é sont soudés une résistance de
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St a0 ohins e un condensaleur de LW cen- 100 centimelres a son aulre il soudé sur  une résislance de 200,000 ohms qui esl

Limetres., La résistance de 50,000 olins a  la cosse 7 du support de la CBLG. : soudée par son autre fil a la cosse & du
son autre {il soudé sur la cosse h du relais De la cosse I part un fil qui va a la cosse  relais,
placé pres de la ECF1. Le condensateur de  exiréme du potenfiomeétre encore libre et Iza cosse d du deuxiéme transformateur
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MF est réunie a la cosse 3 du suppori de
la ECF1.

Sur la cosse du curseur du potentiometre
est soudé le fil d’un condensateur -de
20.000 centimetres. L’autre fil de cette
capacité va a la cosse 5 du support de la
ECF1. Sur cette cosse 5 est .soudée une
résistance de 2 mégohms dont 1'auire fil
est connecté a la cosse [ du relais soudé sur
le fil de masse.

Sur cette cosse [ sont aussi soudées une
résistance de 80 ohms, dont 'autre extré-
mité est soudée sur la cosse de 'interrup-
teur ayant déja été reliée a la cosse 8 du
support ECF1, et une résistance de 30 ohms
dont 'autre fil est relié au fil de masse. Sur
Ta cosse de 'interrupteur dont nous venons
de parler est aussi soudée une résistance
de 200.000 ochms qui aboutit a la cosse m
du relais. Sur celte cosse m est encore soudé
un fil qui passe par le trou T,. Ce fil sera
suffisamment long pour atteindre le som-
mel de la CBLS6 el portera un collier de
grille qui viendra s’adapter sur la cosse de
cette lampe. Toujours sur la cosse m on
soude un condensateur de 20.000 centi-
meétres dont 1’autre fil sera connecté 3 la
- cosse 6 du support de la ECF1.

Sur cette cosse 6 sont soudés une résis-
tance de 50.000 ohms dont 'autre fil est
relié a 1a cosse 4 du méme support et un
condensateur de 500 centimeétres dont
"autre armature est connectée au. fil de
masse.

Entre la cosse 8 du support ECF1 et la
cosse 2 du support ECH3 est soudé un
condensateur de 20 MF, le pble | de cette
capacité étant relié 3 la cosse 2 du support
ECH3.

Sur la cosse du dessus du premier trans-
formateur MF est soudé un fil de connexion.
A Dextrémité de ce fil est soudé un collier
de grille qui viendra s’adapter sur la corne
de 12 ECF1.

Sur la cosse k du relais placé preés du
support ECI'1 on soude un condensateur
de 20.000 centimetres dont ’autre armature
est reliée 4 la masse sur la cosse n du relais
fixé sur le fil de masse et une connexion
qul va 3 la cosse b du premier transforma-
teur MF.

La cosse a du premier transformateur
MF est réunie par une connexion 3 la
cosse 3 du support de la ECH3.

Sur la cosse 4 du support de la ECHS3
est soudée une résistance de 20.000 ohms
~ dont I'autre fil est relié 34 la ligne HT, et un

condensateur de 50.000 centimétres ayant
son autre armafure soudée sur le fil de
masse.

Entre la cosse 2 et la cosse 5 du sup-
port ECHS3 est .-placée une résistance de
00.000 ohms. Sur la cosse s est soudée une
capacité au mica de 50 centimeétres dont
I'autre armature est connectée 4 la cosse
GrO du bloc d’accord. Sur cette cosse GrO
on soude le fil qu’au début on a placé sur
la cosse de la cage du CV la plus pres du
cadran.

Sur la- cosse 6 du support de la ECH3
sont alors soudés : une petite self de choc
et un condensateur de 500 centimétres.
L’autre extrémité de la self de choc est
reliée a la ligne HT et l'autre armature de
la capacité a la cosse P1.O du bloc d’accord,

De la cosse b du premier transformateur
MF part un fil qui passe par le trou T, et
aboutit & la cosse p du relais placé prés du
support ECH3 sur le dessus du chaéssis.
Entre ceite cosse p et la cosse r du méme
relais est soudée unerésistance de 1 mégohm.
Sur cette cosse r sont aussi soudés un fil
dont lautre extrémité est munie d’un
collier de grille qui se montera sur la corne
de la ECH3 et un condensateur de 200 cen-
timetres au mica dont ’autre fil est réuni
a la cosse ¢ du relais, De la cosse g par un fil
qui passe par le trou T, et vient se souder
sur la cosse GrM du bloc. Sur cette cosse
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GrM vient aussi se souder le fil que nous
avons déja placé sur la cosse de la cage du
CV la plus ¢loignée du cadran.

Sur la borne antenne on soude une résis-
tance de 30.000 ohms et un condensateur
de 100 centimetres au mica. l.a résistance
3 son autre extrémité soudée sur la cosse 2
du support ECHS et ’autre armature de la
c?pacité est connectée & la cosse Ant. du
bloc.

Pour que Dintérieur du chéssis soit
completement ciblé il reste 3 introduire le
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cordon secteur dans le trou de la face
arriere de la téle, qui est destiné & son
passage et & souder ses deux brins : ’un
sur la cosse Testée libre de ’interrupteur,
I’autre sur la cosse 6 du support de la CY2.
Le cAblage sera entiérement terminé
lorsqu’on aura réuni les deux cosses du
support de la lampe cadran par des fils,
I'un allant A la cosse supérieure de la résis-
tance de chaufifage et I’autre au collier que
porte cette résistance. Pour donner plus de
rigidité a cette ligne on pourra torsader
les deux fils ensemble. Enfin, pour éviter
tout risque de court-circuit, on protégera
les cosses du support de la lampe cadran
par des gaines de souplisso. Il ne reste plus
qu’a mettre la glace du cadran en place.

Vérification et mise au point.

Avant de brancher le poste, il est prudent
de wérifier soigneusement le ciblage en
suivant point par point le plan de ciablage
de la figure 3. Lorsqu’on est absolument
sir de ne pas avoir fait d’erreur, on place
les lampes dans leurs supports respectifs.
La lampe cadran est aussi montée sur son
support. Il faut encore ramener le collier
de la résistance de chauffage contre la prise
supérieure. Aprés cela on met le poste sous
tension. Au bout de quelques instants les
filaments ont pris leur température nor-
male, on régle alors la position du collier
de la résistance chauffante de maniére 2
obtenir une luminosité normale de Ila
lampe de cadran. A ce momeni on éteint
le poste et laisse refroidir les cathodes.

- Ensuite on rallume et on vérifie qu’a I’allu-

mage la luminosité de la lampe cadran
n’est pas trop grande. Si cela est, on réduit
l1égerement la distance entre le collier et le
sommet de la résistance.

On passe alors a l’alignement du poste.
Tout d’abord en frottant les grilles des
différentes lampes avec un objet métallique,
par exemple, un tournevis; on essaie si
tous les étages répondent bien : cette opé-
ration doit occasionner des crachements
dans le haut-parleur.

Si tout semble normal on passe & la mise
au point des transformateurs MF. Bien
souvent, il ne s’agit 14 que d’une simple
retouche car les enroulements ont bien
souvent déja été réglés par le constructeur
et le désaccord qui existe est dit aux capa-
cités parasites introduites par les lampes
et le cdblage. Cet accord, pour étre réalisé
rationnellement, nécessite 'utilisation d’un
générateur ou hétérodyne.



On branch Itmétre de sorti -
burnis tliiﬂfi};, lr.‘.];: ;Ee;le sIEr 1:, gsgililéed?ll}; U N P R EA M P L'

ECH3 un signal & 472 kels fourni par le _
générateur et on regle les difiérents noyaux POU R MICROPHON E DY NAM IQU E
des transformateurs jusqu’a obtenir le maxi-
mum de déviation du voltmeétre de sortie.
Pour agir tout a fait dans les régles on
supprime quelquefois [’oscillation locale
fournie par la lampe changeuse de fré-
quence en court-circuitant avec un fil le
condensateur oscillateur,

Si, comme c¢’'est souvent le cas pour un
amateur, on ne posséde pas d’hétérodyne,
" on opére d’une .maniére un peu moins
orthodoxe en accordant le récepteur muni
d’une antenne sur une station et en réglant
les noyaux de maniére a obtenir le maxi-
mum d’audition. Comme nous 'avons dit, }
il s’agit d’une simple retouche, ce procédé .
donne des résultats tout a fait acceptables. "

Seiai
La deuxiéme phase de I’alignement con- | ==
siste & régler les trimmers et les’noyaux du
- bloc de maniére & faire coincider les récep-
tions avec les noms des stations.
Professionnellement, ce réglage se fait
encore avec le concours de ’hétérodyne.

On commence par la gamme P.0O. On
couple 1’hétérodyne avec l'antenne du
poste. On régle le poste et I’hétérodyne sur
1.350 kecls et on ajuste les trimmers de
maniere a4 obtenir le maximum sur le
voltmetre de sortie,

On accorde ensuite le poste et le généra-
teur sur 594 kecls et on regle les noyaux
A.PO et O.PO.

On passe ensuite en GO. On regle le poste
‘et le générateur sur 165 kels et on régle les
paddings A.GO et O.GO.

On passe enfin sur OC. On régle le poste
et le générateur aux environs de 6 méga-
cycles et on ajuste les noyaux 0.0C et

Entree Sortie

A.OC. ne =
Les lecteurs qui n’ont pas d’hétérodyne i 2
a leur disposition feront le réglage 4 I’oreille. | S
Ils accorderont Ie poste sur une émission d B
vers Radio-Lyon et ils retoucheront les O |
trimmers. Ils passeront ensuite sur Paris-
Inter et régleront les noyaux P.O. Les ~
paddings G.O. seront réglés sur Luxem- 0 © =
bourg ou Droitwich. Enfin, en O.C. ils o—‘T||-+«L b O |
régleront les noyaux sur un poste des envi- Dile 1.5 90 B
rons de 6 Mecls. e 1,2 v. . — I\ o |
A. BaRrar. et
archives B.BERAUN
) - Si le microphone dynamique est capable
z de donner une gualité de reproduction aussi
LISTE DU MATERIEL parfaite que 1’on désire, 1l est cependant
indispensable de Ie doter d’un amplificateur
qui fasse tendre sa qualité vers le maxi-
: mun.
1 chassis tole. B Résistances . : En raison du niveau de sortie trés réduite
1 HP 12 cenlimetres, aimant perma- 1 2 mégohms du microphone, 'amplificateur doit pre-
nent, impédance 2.000 ohms. 1 1 mégohm . senter un gain de I’ordre de + 85 dB, en
1 jeu de bobinages avee MF & 472 kcls. 5 200.000 ﬂhﬁms méme temps qu’étre, autant que possible,
1 condensateur variable 2 X 0,46 /1.000 4 50'000 ey .exempt de bruits et de soufiles. La courbe
avec son cadran. L L de réponse, également, devra éire aussi
: U5 o - 1 30.000 ohms. linéaire que possible.
1 potentiometre interrupteur cing cent 1 20.000 ohms :
mille ohms. + . Ean fte  De plus, ce qui n'est pas de moindre
1 résistance chauffante et sa tige filetée Sl : importance, le prix de revient doit &tre
de fixation 1 80 ohms. modeste.
2 condensateurs de filtrage 50 ML, k1 Lianlog Ces conditions réunies, avec la linéarite
{ 200 wvolts. r _ de fréquence, nous interdisent 1’emploi de
4 supports de lampes transcontinen- Condepsilongy : | | transformateurs de ligison entire flages, car
tales. 1 électrochimique 20 MF, 50 v. le prix d’un seul, de la qualité necessaire,
1 jeu de lampes ECH3, ECF1, CBL6 2 50.000 cm. ’. _ vaut celui de l’amplificateur complet.
CY2. " | 3 20.000.cm. | C’est pour ces raisons que nous adoptons
4 barrettes relais. 1 1.500 cm. : le couplage par résistance et capacite.
1 self de choe. 9 500 em. F _ Maintenanti,, afin de 1*é-:1uii£e le E}ﬁus t;_:u&..
1 prise , ' 4 sible le bruit causé par 1"amplification,
1 passﬂ_ffﬁtimne é %gg EE I’amplificateur doit posséder le minimum
1 {Plﬂr{lnn éecteur 1 50 cm' d’é?g% Eit le premieir, en particulier, doit
| : ; pduire 1’ampli n maximum.
1 lampe cadran 6 v. 3, 0,1 A. Vis, écrou, cosses. PTUE t:i: dm’;l;ih?:&;;m L
3 colliers de grille. Fil de masse, fil de ciblage, sj:tup_lls_aﬂ. besoin aussi bien que Veffet microphonique

des tubes pour batteries, nous conseillons
| 18
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vivemenl Pemploi de tubes & chaulfage [~ =
indirect. C’est ainsi que nous avons choisi e TP 14 LA TECHNIQUE
dans la série’américaine tout-métal : le tube | ber SfE = R BRR
pentode 6J7 (pour HE) et le triode 6C5. !--L’ 1 i ;g—a :
Nous admettons volontiers que ces deux ! P %if.ﬁ A 15 ST DES
tubes présentent I’inconvénient d’avoir une | #=7%— | " . ) 4
forte consommation filament; mais le | | Ll PERFRE UENCES
résultat final justifie grandement la dépense. | @By
L’amplificateur se compose de trois | LGN 2 1Tf-;,_i,,,\i,'* -
étages : deux 6J7 et une 6CH, ainsi que | 22 : i
I’indique la figure 1. 4 \—r ! " e
Dans un but de simplicité, nous avons | L 1 II : Fr - o ol |
jugé plus commode de polariser la 6J7 a e T ey - il [ a
I’aide d’une pile de 1,5 volt. Nous .avons | R. TABARD |
utilisé a cet effet également, mais avant la | «— : \ L )
guerre, des cellules électrolytiques Mallory, |BT § }: E—}— : Secrétaire Général du Radio-Club |
de bheaucoup préférables a la résistance SENCL A de France. " i
shuntée de cathode, mais nous n’avons pu | [0 |
en retrouver sur le marché. ; R ooe LE = — '
On remarque l’absence totale de décou- L !
plages des ecircuits d’anodes et de grilles- 3 i) obtient finalement dans le circuit plaque :
ecran. L’alimené:atiﬂn des anodes se fait i 1° une composanle continue, et 2° unedﬂscii-
par batterie de 90 wvolts, qu’il n’est pas né- lation du courant plaque autour de sa
cessaire de découpler, l’ﬂg}.pliﬁﬂﬂ.teug etant | valeur moyenne. Cette oscillation autour
parfaitement stable. C = Lp : d’une valeur moyenne cnrr_espund a la
Le transformateur de sortie est le seul ! composante alternative. La fréquence de ce
élément un peu cotteux, mais nous recom- _ = o 3 ,
mandons vivement au lecteur d’en faire la Fig.3 courant alternatif est I' = &= /LC) c'est-

dépense, car il est vraiment téméraire d’en
vouloir entreprendre la construction.

a-dire égale A la fréquence de résonance

du CO : Lp. C. On vérifie que les oscilla-
tions s’entretiennent dans le CO pour un
sens de couplage convenable des bobines
Lg et Lp. La figure 2, en a et b, monire
les deux cas qui peuvent se présenter

a) Les enroulements des deux bobines
Lg et Lp tournent dans le méme sens,
branchement comme [’indique la figure-

b) Les enroulements des deux bobines
tournent en sens inverse, branchement
inverse de celul vu pour a.

Deux vwvaleurs du coefficient d’induction
mutuelle entre Lg et Lp sont & considérer :
une valeur inférieure, pour laquelle les
oscillations prennent naissance, et une
valeur supeérieure, pour laquelle des froubles
de fonclionnement apparaissent : allonge-
ment de la période, abaissement de 1’am-
plitude et production d’harmoniques.

L’évolution de la Radio dans le sens des
{res haules [réquences et hyperfréquences
a conduit a I’établissement de nouvelles
lampes et de nouveaux circuits.

De 14, toute une technique dont on ne
peut encore prévoir toutes les applications.

Pour I'instant, nous nous proposons
dans cet article de montrer les grandes
lignes de la question.

Notons d’abord que le point de départ
est l'oscillateur classique a lampe 1riode,.

Rappelons rapidement le fonctionnement
de cet oscillateur.

On dispose essenticllement d’une lampe
triode montée comme ’indique la fig. 1.

Quand on ferme le circuit de chaufiage
(interrupteur I), le courant plaque Ip
s’établit, le circuit oscillant LpC est excité

L’amplificateur monté suivant les don-
nées exactes du schéma, en respectant les
valeurs donnees, est d’un excellent rende-
~ment. Son gain est de + 88 dB approxima-
- tivement. Sa courbe de réponse est remar-
quable.

I1 convient de faire une remarque a ce
sujet. On observe gu’elle tombe 4 3 dB a
10.000 et 50 p/s. Dans le premier cas, il v a
compensation, par la ecréte du transforma-
teur de microphone a cette fréquence. Dans
le second, le transim*mateur de microphone
tombe a 6 dB a 50 p. p. s. Afin de remédier
a cet ‘Inconvénient, ::rn pcut introduire un
systeme de compensation a ’amplificateur
pour renforcer les basses.

A part cela, la qualité auditive demeure
irréprochable ct sans égale.

I.. H. par chee et enire en oscillation, ceci a la
condition que l'on ait R?® {'%‘? Transformations schématiques,

Reportons-nous au schéma de la figure 2
en a. On voit qu’il est possible de réunir
les deux selfs Lg et Lp en une seule bobine,
cas dans lequel on obtient le schéma de la
figure 3. Ce couplage entre Lg et Lp est-
magnétique.

On peut lui adjoindre un couplage sta-
tique en ajoutant un condensateur v en
dérivation sur l’ensemble Lg + Lp, c¢’est-
a-dire. en fait, entre grille et plaque.

Le couplage ainsi obtenu est mixte, a la

archives B.BRAUN

LLe courant wvariable qui circule dans
Lp induit un courant de méme forme
dans la bobine Lg, ce qui a pour eflet de
commander le potentiel de grille Vg.

Analogiquement, la grille joue le rdle
de l'échappement dans un mouvement
d’horlogerie, cas dans lequel la balterie
plaque figure le ressort,” et le circuit oscil-
lant, le pendule,

St on prend soin de se placer sur la
partie droite de la caractéristique, on

En écrivant aux annonceurs
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fois magnétique par couplage de Lg— Lp
et statique par intervention de la capacité -.
Le montage peut étre simplifi¢é en suppri-
mant v et en branchant le condensateur C
en dérivation sur ’ensemble Lg + Lp.
La figure 4 donne le schema résultant,

qui n’est autre que celui du montage
- Hartley.

Pour qu’il y ait entretien des oscilla-
tions. il faut que le coefficient d’induction
mutuelle soit convenable a la fois en
signe (— M) et en grandeur.

On montre que la condition a satisfaire
est KM = L +} (CRe). avec K : coefficient
d’amplification de la lampe, M mutuelle, L :
self du CO (Lp sur la fig. 3), C = la capa-
citée d’accord de L, R : la résistance totale
chimique du circuit accordé, et e la résis-
tance interne de la lampe.

D’une fagon plus générale, la condition
d’accrochage est satisfaite quand le pro-
‘duit Ke est plus grand que 1, relation
dans laquelle y est le coefficient d’ampli-
fication de la lampe en absence de cou-

plage, et C la fraction d’énergie renvoyée
sur l'entrée de la lampe.

Dans le cas particulier d’un couplage
par capacité — v sur la figure 3 — on
vérifie que Ila capacité de couplage doit
€tre irés inférieure a celle qui donnerait
I’accord sur la fréquence de trawvail, donc
de la capacité accordée Lp.

Les montages a couplage plaque-grille
par capacité ne sont pas tres stables, les
meilleurs résultats étant obtenus avee le
couplage mixte indiqué par la figure 4.

Production des trés hautes fréquences.

La fréquence des oscillations données
par un oscillateur a lampe est sensiblement

L 1

 @2ny LO)

Par suite, pour faire croitre F, il faut
diminuer le produit LC.

Un premier moyen consiste-a réduire la
self d’accord a4 une seule spire. La figure 5
montre le schéma A utiliser. .

Le montage est en diartley, avec alimen-
tateur shunt.

Un curseur a peut se dépiacer sur la
boucle de fil qui constitue la spire, sa posi-

Lyg

e —

Lp

tion déterminant le rapport

Emploi d’un montage symeétrique.

La figure 6 montre le schéma d’un oscil-
lateur MEesNY.

Un tel montage présente le grand avan-
tage de localiser la HF dans les circuits
oscillants. Ce qui évite I'emploi de selfs
de choc. |

Malgré tout, il convenait de noter que
I’établissement de selfs de choc efficaces
sur les THF. (et quand on travaille sur

une seule fréquence) est beaucoup plus
facile qu’en ondes moyennes ou longues,

archives B. BRAUN

quelques spires de fil faites sur un crayon
étant en général suffisantes.

On peut d’ailleurs porter Uefficacité de la
bobine de choc¢ a son maximum en s’arran-
geant pour que l’ensemble spires et capa-
cité repartie forme un circuit oscillant

o accordé sur la fréquence de travail (c¢’est-
d a4-dire forme « bouchon

» sur cette fré-
quence).

A titre documentaire nous donnons
figure 7 un schéma complet d’émetteur
utilisant deux lampes montées symétri-

f quement.

Dans le cas de lampes non speciales, il

B ost possible de descendre au meire de lon-

gueur d’onde.

Des difficultés apparaissent dés que Uon
cherche a obtenir des 1 inférieurs a un
meélre.

Ces difficultés tiennent :

1 A Vimpédance des connexions ; il
y a lieu de tenir compte aussi du cou-
plage entre connexions. Adinsi, dans le mon-
tage de la figure 5,1l y a lieu de rechercher
la meilleure position du fil joignant le cur-
seur a a la cathode de la lampe.

2¢ Et surtout au flemps de {(ransit des
¢lectrons a travers la lampe.

On appelle ftemps de fransit le temps pris
par les électrons pour passer de la grille a
la plaque. Ce temps est tres court, étant
donné la vitesse élevée des électrons, de
I’ordre de 10.000 kilometres par seconde.

Ce temps a considérer par rapport a la
durée de la période commence a interve-
nir pour les ondes inférieures 4 10 metres,
mais sans former cependant un obstacle
absolu au fonctionnement. L’effet du
temps de transit est de provoquer un

- retard du courant sur la tension, c¢’est-a-

dire un déphasage qui diminue la wvaleur
de la composante waltée du circuit plaque.

Pour un dephasage de m, la puissance
s’annule, mais c’est 1a un cas hypothétlique.

- A titre indicatif, pour un intervalle
grille-anode — 50 mm., une vitesse de
déplacement des électrons = 2 10.000 km /s.,
le temps de transit correspond a un quart
de période de A = 60 cm.

Le résultat général est facile a prévoir :
plus on augmente la fréquence, plus la puis-
sance qui peuf élre mise en jeu est pefife.

Une ameélioration du fonctionnement
peut étre obtenue en accélérant le mouve-
ment des électrons, c¢’est-a-dire en augmen-
tant la tension plaque.

L’oscillateur de Barkhausen.

Cet oscillateur correspond a un mode
de production des oscillations radicale-
ment différent de celui mis en ceuvre dans
les générateurs a circuits” grﬂle et plaque
couplés.

La figure 8 montre le schéma corres-
pondant..

La grille est portée 4 un potentiel forte-

ment positif, alors que la plaque est a |

potentiel voisin ou méme inférieur a celui

de la cathode. Deux cas de fonctionne- @

ment sont a considérer.
a) En régime stafiqgue.

En élevant assez la tension positive de
grille, on obtient dans le circuit grille un |

couranl! de saturation indiqué par le milli

milli de

Par contre l’aiguille du
plaque Ma 2 reste au zéro.

b) En régime dynamiqgue.
On vérifie, pour des longueurs conve-

Ma 1.

nables des connexions de grllle et de
plaque, que le systeme entre en oscilla-
tion. Le fait est mis en évidence par une
déviation du milli de plaque Ma 2.

L’existence d’un courant dans le cir-
cuit de plaque montre bien qu’il y a une
différence de potentiel entre la grille et la
plaque autre que celle fixée par les batte-
ries ; donc oscillation du systéme.

L’exphcatmn la plus simple du fonc-
tionnement dynamique est la suivante :

Les électrons émis par la cathode sont
fortement attirés par le . fort potentiel
positif de la grille.

Certains de ces électrons sont captés par
la grille, les autres se trouvent lancés dans
I’intervalle grille-anode, mais 1a le champ
est inverse; accélérés dans Ll'intervalle
cathode- gnlle ils sont au contraire freinés
dans 1’espace grille-anode. 11 y a alors arrét
des électrons et retour vers la grille qui
les attire par sa charge positive. Si le
temps de transit est égal & une demi-
période, la grille a un potentiel minimum
au moment ol les électrons ’atteignent
dans- leur mouvement de retour.

Certains de ces électrons sont captés par
la. grille, les autres continuent leur course
dans le sens grille vers cathode. Mais, a ce
moment, le potentiel positif de grille croit
et tend wvers sa
valeur maximum.
Les éiectrons sont
donec rappelés par
la grille, et ainsi
de suite. Ainsi
une seule émission
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Expéditions immédiates contre mandat & la commande
ou contre rembuursement-

Expéditions France et Colonies.

TOUS CES PRIX SENTENDENT NETS DE TOUTE BAISSE
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¢lectronique va donner lieu a une oscilla-
tion amortie.
Mais comme 1’émission électronique est

continue, c’est finalement une oscillation
entretenue que ’on obtiendra.

En régime dynamique producteur d’os- .

cillations, les potentiels de grille et de plaque
varient en sens inverse, et ceci 4 une fré-
quence telle que la période de P’oscillation
est égale au femps de parcours des électrons
entre grille et plaque. G ol

La fréquence des oscillations produites
dépend de la longueur des connexions
de l’intervalle entre la grille et l1a plaque
et des tensions de grille et de plaque.

Le circuit oscillant est constitué par les
connexions de grille et de plaque, qui fone-
tionnent ici comme un oscillafeur linéaire,
ou ligne résonanfte.

La figure 9 montre le schéma pratique
d’un oscillateur de Barkhausen a ligne
résonante.

Les bobines L;-L,” et L,-L, sont des
bobines de choc.

L, L,, des longueurs de lignes résonantes
de longueurs déterminées par la position
des curseurs C et C’.

La figure 10 monire un systeme a double
ligne résonante : _

L,-I.,’ d’une part,
L '

L,-Lg d’autre part.

En particulier, on vérifie dans la plage ot
le fonctionnement dynamique a lieu, I’exis-
fence d’un produit A* X ddp entre grille
et plaque pratiquement constant.

Enfin "amplitude des oscillations dimi-
nue au fur et a mesure que la fréquence
augmente.

En pratique, un oscillateur de Barkhau-
sen donne des oscillations dans la bande
40 3 60 centimeétres.

Pour obtenir des oscillations de méme
fréquence avec un oscillateur Hartley ou
dérivé, il faut utiliser des lampes spéciales
a trées court intervalle grille-plaque. Mais
l1a une autre difficulté apparait : la capacité
grille-plaque. Il reste cependant la ressource
de diminuer la surface des électrodes grille
et plaque, chose qui est faite dans les lampes
miniature et subminiature.

5

Emploi d’une ligne monofilaire.

La figure 10 déja vue montre le cas d’em-
ploi d’une ligne bifilaire, de longueur réglée
par les contacts glissants a et b. Il est pos-
sible d’utiliser une ligne monofilaire.

La figure 11, en aet b, montre la disposi-
tion de principe utilisée.

On a (figure 11) en a : un générateur HF :
G agit au centre d’un doublet AA’. Le
réglage de la longueur d’onde se fait en
agissant sur la longueur des brins A et A’.

Une autre solution, indiquée par Pierret,
consiste 3 faire coulisser sur les brins A et A’
deux disques réflecteurs D et D’.

Il reste 4 prévoir le générateur G.

Celui-ci sera une triode montée comme
I'indique la figure 12.

Le couplage entre les deux brins oscil-
lants A et A’ se fait 4 travers la capacité
inferne de la lampe.

Dgu}: modes de fonctionnement sont a
considérer :

a) Fonctionnement en oscillateur de Bark-
hausen, obtenu normalement. Ce régime
est celul de la danse des électrons, suivant
le mécanisme expliqué plus haut.

b) Point remarquable et mis en évidence
par Pierret : Si on fait croitre notablement
les tensions. appliquées 4 la lampe, on ob-
serve un nouveau mode de fonctionnement
qui permet d’obtenir des oscillations i
fréequence deux fois plus élevées que la plus
haute fréquence obtenue en régime de Bark-
hausen. Un déplacement du disque ré-
flecteur D n’influe pas sur la 4, mais seule-
ment sur ’infensifé des oscillations.

Ainsi la 1 produite dépend seulement
de la lampe. La fréquence correspondante a
cette 4 a sa plus grande amplitude pour des
valeurs données, a déterminer, des tensions
appliquées.

L’expérience a montré que le brin A’

-pnuvait étre supprimé.

La figure 13 montre le schéma A utiliser.

La plaque est alors alimentée i travers
une self de choc (Ch) qui empéche le retour
des oscillations sur les- sources d’alimenta-
tion. Comme la 1 produite dépend des
parametres de la lampe, on est conduit 3
penser que celle-ci contient un wvéritable
circuit oscillant de self L, égale a la self
de la grille et de capacité égale & la capacité
grille-plaque.

Le tube Rhumbatron, modulateur
de vitesse.

Il nous faut revenir iei au principe de
la danse des électrons, que nous avons étudiée
en examinant le fonctionnement du tube
oscillateur travaillant en régime de Bark-
hausen. Le mot Rhumbairon est tiré de
Rhumba, ou danse. La figure 14 montre la
disposition de principe du tube utilisé.

Le tube, outre la cathode et I’anode,

comporte deux
\ grilles g, et g, &

tenant entre

potentiel positit
élevé,
Ces grilles ¢, et

g, jouent le rble
d’accélératrice des
électrons €émis par
le filament F ou
cathode.

Appligquonsmain-
les
deux grilles g, et
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une tension alternative a fréqu
élevée et de faible amplitude.

Considérons le cas ot la tension HF sur

Ia grille g, est nulle. Les électrons traversent

Ence

celle-ci avec leur vitesse propre. Mais
pendant le temps de parcours entre g, et
g3, e potentiel alternatif HF de g, a eu le
temps de changer de signe. Ainsi la vitesse
des ¢€lectrons est en fonction de leur vitesse
et de la tension qui existe sur g; ou accélérée
ou retardée (suivant le signe du champ
électrique qui existe entre g, et g;). La
source de courant alternatif A — voir figure
14 — deétermine donc entre g, et g, une
modulaiion de vitesse des électrons,

Les électrons, a la sortie de g,, sont donc
animés de vitesses différentes, mais les
plus lents sont les plus accélérés et les plus
rapides les plus retardés, de sorte qu’ils
tendent, 4 se rejoindre.

Et ils se rejoignent en effet pour des ré-
glages aipgrupriés de toutes les tensions et
de- la fréquence du générateur. A (voir
fig. 14). '

Pour ces réglages appropriés, le point de
rencontre des électrons est 1’anode A de la
lampe.

Le tube Klystron.

C’est le tube le plus perfectionné du
genre. Créé en 1939 par les fréres Variau de

la Handard Universify et le docteur Hau-

sEN, de la firme américaine Klysiron (d’ou
le nom du tube), il groupe un génerateur
d’électron dérivé du {ube cathodique et
des deux Rhumbatrons, dont 1'un modu-
lateur et 1’autre final.

L.a figure 15 montre le schéma corres-
pondant.

Une cathode ¢, chauffée par un filament F,
émet des électrons, le faisceau électronique
émis: est diaphragmé par une électrode de
Wehnelt W, polarisée négativement.

A la suite, on ftrouve une électrode
d’accélération A. :

Le flux électronique ainsi creéé et con-
trolé, 4 la fois par W et par A, subit une
premiere. modulation de pDifesse au moyen
du. Rhumbatron R,.

A la suite, on trouve le Rhumbatron
final R, qui attagque 1’antenne A et une
anﬂde finale A, qui sert 3 former le cir-
cuit.

Le tube Klystron permet de descendre
aux A centimétriques.. La puissance utile
géﬂr?iit en méme ftemps que longueur

’onde. T

Ainsi on obtient 300 w. de PU sur

A =20 cm. Cette puissance tombe &
25 watts pour A = 5 cm.

La réception.

Nous donnons figure 16 le schéma d’un
récepteur Pierret.

De nombreux schémas d’utilisation
existent ; ils sont tous dérivés de ceux, fon-
damentauz, que nous venons d’examiner,

Les montages classiques peuvent aussi
&tre utilisés sous la seule réserve de don-
ner aux éléments L et C des valeurs conve-

nables.

Les lampes & utiliser- doivent étre a
court trajet électronique.

La figure 17 donne le schéma de mon-
tage d'un Reinariz pour ondes ultra-
courtes. :

La figure 18 montre, d’aprés Gathode Ray,
dans le Wireless World, le schéma d'un
récepteur 3 super-réaction pour ondes extra-
courtes. %

Le montage est fait en Colpits. Les
valeurs sont : A; A’ antenne en doublet;
Primaire P : une ou deux spires; CV,: con-
densateur d’accord de C =20p.p F; C =
condensateur de liaison de 25 pF; r =
résistance de fuite de grille de r = 8 me-
gohms; Ch: bobine de choc = 70 tours
de fil 12 /10¢ bobinés sur mandrin de 6 mm.
de diameétre. Conirdle d’accrochage par
le milli Ma de 0 & 0,6 Ma, ri: 30 ohms.
'P50t K Potentio = 50 K, R. résistance de
2 . : L

Selfs : primaire P == 1 ou 2 spires; secon-
daire S.

‘ %.5 ; cvfweamﬂ
T N
Fig 17 +HT

!

De 37 a4 57 MG, 9 tours, D =2 cm,,
l= 3,5 om. _

I De 65 & 100 MC; 4 tours, D = 1,7 cm.,
== 2.3

De 90 & 140 MG, 1 tour, D = 4 cm.

De 110 a4 170 MC, un fil en court-circuit.

La lampe & utiliser est une {riode
gland.

Pour terminer, rappelons que les récep-
teurs pour ondes extira-courtes peuvent éire
établis avec une quantité de malériel insi-
gnifiante, ce qui, pour l’amateur, repre-
sente un intérét certain.

R. "L,

-

ON PEUT QUELQUEFOIS REGENERER
UNE LAMPE _
DONT LE FILAMENT SEMBLE COUPE

Lorsque sur un poste en panne vous
constatez qu’'une des lampes n’a plus son
filament incandescent, vous concluez que
cette lampe a son filament rompu. En
effet, il suffit de la remplacer par une
de méme type pour que le récepteur fonc-
tionne & nouveau. Il est possible, bien
souvent, que le diagnostic soit absolument
exact et que la lampe soit définitivement
hors d’usage. Pourtant il ‘ne faut pas trop
se hiter de rendre le jugement, car il
arrive qu’une simple soudure redonne au
tube toutes ses qualités. Donc avant de
I’envoyer rejoindre le lot des lampes
mortes, il est prudent de faire subir a la

défaillante quelques essais. Tout d’abord,

il faut avec une « sonnette », appareil qui,
vous lesavez, est constitué par un voltmetre
en série avec une pile, vérifier sile filament

est bien coupé. Souvent on est alors surpris .

de constater que le courant traverse le
filament. Comment se fait-il que sur le
poste le courant de chauffage ne traverse
pas le filament, alors que celui de la
sonnette n’éprouve aucune difficulté a
v circuler ? Pourtant, on peut constater
que les contacts sont parfaits entre les
broches du culot et le support du poste
et que les fils du circuit de chauffage sont
bien soudés sur le support. On peut facile-
ment découvrir la cause de cette anomalie en
examinant les broches filament du culot
de la lampe. Les extrémités du filament,
comme d’ailleurs toutes les électrodes, sont
reliées aux broches du culot par des fils
qui traversent 1’ampoule et qui, normale-
ment, sont soudés au centre de chaque
broche. Si la soudure est mal faite, ce qui
arrive assez fréquemment, elle entoure le
fil sans y adhérer. Lorsque la lampe

est neuve, cela suffit 4 assurer un contact
qui permet 2 lalampe de fonctionner comme
si rien n’était. Mais, avec le temps, le fil
se recouvre d’une couche d’oxyde qui
crée un mauvais contact. Ce mauvais
contact laisse néanmoins passer le faible
courant de la sonnette, mais s’oppose au
fort courant de chauffage de ’ordre de quel-
que dixieéme d’ampére, qui doit porter la
cathode a l’incandescence. Voild tout le
mystére. Parfois le mauvais contact est si
important, que méme lec courant de la
sonnette ne peut passer el, dans ce cas,
I’essai avec cet appareil semble confirmer
Ia rupture du filament. :

Souvent l’examen a [’eil ne permet
pas de déceler le mauvais contact. On peut
alors le mettre en évidence de la facon
suivante : presque toujours on voit dans
la soudure I’extrémité du fil. En appuyant
dessus avec la pointe d’une épingle, on
constate que ce fil s’enfonce dans la soudure.
On peut alors étre str qu’il y a mauvais
contact.

Le remede ? 11 est bien simple, il suffit
de chauffer la broche avec un fer a souder
bien chaud et faire couler de la soudure a
la résine dans le trou de la broche. Si
on posséde de la pate décapante, on peut,
avant de souder, en faire couler dans la
broche avec le fer ; de cette facon, le fil sera
bien nettoyé et la soudure aura toutes les
chances d’étre parfaite.

Peut-étre pensez-vous que celte panne
est peu courante? Eh bien! detrompez-
vous, elle est au contraire tres frequente
et, pour notre part, nousl’avons rencontrée
de nombreuses fois, ¢’est pour cette raison

que nous tenons 4 la signaler 4 nos tecteurs.
A. BARAT.

e
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COURRIER de RADIO-PLANS

Nous répondons a toutes les questions
posées par lesabonnés et lecteurs de « Radio-
Plans », par la voie du Journal : dans le
numéro suivant, lorsque la question nous
parvient avant le [T de chaaue mois; par
letcre dans les six jours, aux conditions
suivantes :

1 loindre a la demande un bon-réponse
ou une bande d’'abonnement;

20 Joindre, pour les réponses par lettre,
une enveloppe affranchie ou un coupon-ré-
ponse international.

3° Chaque lettre ne devracontenir qu une
question et &tre accompagné de 50 francs.

@ A. M. a Orléans.

Le fait 4’ appi.quer antifading a la « suppres-
seuse » de la 6K7 n'est pas a pmpmment parler
une particularité, car ce procédé s’emploie actuel-
1ement assez fréquemment. Il a pour résultat de
rendre la régulation « antifading » beaucoup plus
énergique et ne peut amener de déformation
comime vous le craignez car la grille suppresscuse
se trouve malgré la tension « antifading » a un
potentiel relativement pres de celui de la massue
et empéche le retour des élecirons vers la grilie

écran »,

@® A J. 4 Quimper,

Pour vérifier si un condensateur électrolytique
n'est pas claqué, I'appareil nécessaire est une son-
nette constituée par une pile de 4 Vi et un voit-
métre en série. :

il e

Angle de la rue ‘
’ de Stnckhulm

APPAREILS DE MESURE
de toutes marques aux meilleurs prix pour
ELECTRICITE et RADIO

AMPLIS - POSTES
ET... TOUTES LES PIECES
DETACHEES DE T. S. F.

IMPORTANT RAYON D'OUVRAGES DE. RADIOD

CATALCGUE avec PRIX
gratuitement sur demande

—

Seul agent dépositaire pour Parls et §a S:ine de

RADIQ-CONTROLE(™simicimas)

e A e

QARO3 oETAIL

Cenliiabise loute & Radio
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W—W‘-‘a’!

Si le condensateur est bon, on voit, lorsque
on branche la sonnette sur le condensateur,
aiguille du voltmeétre dévier brusquement et
revenir a4 zéro, ou presque. L’écart qui existe
entre 1’aiguille et le zéro donne une appreoxima-
tion sur le courant de fuite, donc sur la qualité
de cet organe.

Si le condensateur est claqué, 1’aiguille du volt-
metre dévie a fond et reste a cette position.

Mais un troisiéme cas peul se présenter
‘aiguille ne bouge pas. On peut en conclure gque
le condensateur est sec et ne posséde plus qu’une
i:‘:ﬁ;:rai*.iié insignifiante.

Cet appareil vous permettrait également de
vérifier 1a continuité des circuits. Au cas oil vous
voudriez essaver les condensateurs a leur ten-
sion de fonctionnement, ce qui pratiquement
n‘est guere necessaire, il vous faudrait monter
un redresseur dont la tension serait régiable. Le
consensateur serait monté avec les polarités aux
bornes de ce redresseur ; dans le circnit, un mil-
liampéremetre serait prévu pour vérifier le cou-
rant de fuite. Enfin, un fusible serait également
préva de maniere a protéger 'appareil en cas
de claquage du condensateur.

De toutes facons, il est prudent de faire an
préalable une wérification a la sonnette pour
s'assurer si le condensateur n'est pas claqué.

® J. P., a Lagnvy-sur-Marne.

En ce qui concerne le circuit de contre-réaction,
il v a lieu de respecter un sens de branchement
sur les bobinages mobiles du haut-parieur. Ce sens
peut élre l:lEtElmi‘ﬂL alsément aux essais @ c'est

ceiui qul ne procure pas de hurlement dans le
haut-parleur.

® M. P., a Marmande.

La 6F3 n’a pas une amplification suffisante
pour étre utilisee comme « préamplificatrice » et
nous lui préférons la 6J7.

D’autre part, les deux 6C5S ne sont pas suffi-
santes pour attaquer 4 fond les deux GL6H el il
faudrailt prévoir un €étage driveur composé, par
exemple, de deux 6V6.

@ . M., a Villeneuve-I’Archevéque.

I.a tension et l'intensité a appliquer aux ftila-
ments de lampes Telefunken sont

Tension Intensite

g s B 133 S e o e . 20 V. 0,1 amp.

A o T B i U 20N 0,1 amp.

30 B.F.2516. . . : 25 ¥ 0,3 amp.
® 1> L, Haubourdin.

Il n’est pas étonnant que volre poste « 2 galéncs
ne vous permette la réceptlion que du peste loeal.
En effet, un tel appareil ne posséde aucune ampli-
.1catmn, ce qui est la cause de son mangue de
sensibilite. *

Si vous voulez recevoir d’autres émissions, il
vous faudrait réaliser un poste 4 deux lampes que
vous pourriez alimenter sur le secteur.

& R. M., 4 Montpellier.

Un cirtuit oscillant comprenant une self de
177,5 Mnc et un condensateur variable résiduel
de o0 mmf et une capacilée maximum de 500 mmt
couvre une plage allant de 1.680 kilocycles a
538 kiloe. Pour trouver cette solution, il suffit
d’appliquer dans les deux cas la formule:

¢ 159.000

.G
I. étant en microhenrys
C en microfarads.

® L., a Pantin.

Voire demande peut étre interprétée de deux
facons différentes : ou bien vous deésirez, partant
d’une batterie 12 V. , alimenter un poste destiné
a fonctionner sur 110 V., ou bien vous désirez
i.eilaexlrfnnchmmer le vibreur sur un secteur continu

Dans les deux cas, ia chose est possible.

Dans le premier, il vous suffit d’utiliser I’appareil
tel qu’il a été décrit par 'auteur.

Dans le second, il vous faut modifier le trans-
formateur suivant les données fournies par M. Bou-
vier dans son article.

BON-REPONSE de Radio-Plans.

NDS REALISATIONS

1948 - |

! ENSEMELE PRET A CABLER 8 LAMPES |

 Référence E333. P.P. et contre réaction B.F., grand cadran B
¢quipé d'un mouvement gyroscopigue, bobinages « Henard 402 » B

| ou ¢ Sécurit 520 », Haut-parleur * Audax »! nouvelle suspension. #
Dimensions : longueur, 60 cm. ; hauteur, 40 cm. ; profondeur, §
23 em. 4
Sans lampes. ... 9.785 Avec lampes. ... 12.5&

E LE POSTE MONTE, COMPLET E"H "ETAT DF Q&
MARCHE ................................ i ?1 15’3 3

! ENSEMBLE PHET A CABLER 6 LANPES }

bk |

Ty :.
! Référence E638. Appareil & contre réaction B.F. Bobinages :
§ 1 Renard 412 » ou 1 Sécurit 520 ». Haut-parleur 2lem., fAudax:,
i excitation. Dimensions : longueur, 54 ¢m. ; hauteur, 33 em.; §

profondeur, 27 cm. :
B8.615 Avee lampes.... 10.725 ¢

Sans lampes.... 2
LE POSTE MONTE, COMPLET EN ETAT DE &
18.2050

MARCHE. . ... ¢t enossnsesidnosat il ity 2
ENSEMBLE PRET A CABLER 5 LAMPES |

- Référence E538. R-eceptcur de 1u:|:r_~ contre réaction B.F. Bobi- .

nages © Renard 411 ® ou microbloc ¢ Brunet », Haut-parleur

17 cm. & grosse culasse. Dimensions : longueur, 45 cm. ; hau- §

teur, 30 cm. ; profondeur, 23 em. Sans lampes. . . .. 7.320 |

| Avec lampes. .cicvicsatvannessianans iereensns. 2.030 }
LE POSTE MONTE, COMPLET EN ETAT DE

l MARCHE . ...iisiveenins SR So s e 15.750 B

s e

TOUS CES MGDELEE EUHT ﬂU TYPE ALTERNATIF §
110-220 volts, 50 périodes. Ils ne sont pas indivisibles et vous E
pouvez commander |'ébénisterie, le cadran ou tout autre pidce §

| de votre choix. UN SCHEMA DETAILLE EST JOINT A §
| CHAQUE ENSEMBLE. L’adaptation des pigces sur les toles

1 est automatique. Aucun trou n'est A percer.

ATTENTION! CONSTRUCTEURS - REVENDEURS, &
ARTISANS PATENTES, DEMANDEZ-NOUS NOS CON- &
‘DITIONS DE REMISES SPECIALES ;

Demandez notre NOUVEAU CATALOGUE général aben- §

damment illustré avec priz, contre 20 francs en timbres,

Envois contre remboursement.
Tous ces prix s'entendent port en plus.

Expéditiens FRANCE METROPOLITAINE

Erneriux-Baniol

i 9, boul. PARIS-IXe §

# Mdtro: Barbas-Rochechouart) A 5 min. dela GARE DU NORD §
: Teléiphone : TRUdaine 91-23 3

; PUBL. BONNANGE s &

Hochiechouart,



QUELQUES NOUVEAUTES...

« L’ELECTROTEST », le vérificateur universel : permet 29 possi-
bilités d utilisation. Vérification du
secteur 110-220-380 volts en courant
continu et alternatif. Recherche des
péles positifs, Fréquences. Essais des
isolements, essais des bougies. Vérification des postes radio et
plusieurs autres mesures. Prix. .....ovoiieiiiii, 700

Notice confre 10 francs en fimbres.

GRAND CHOIX DE HAUT-PARLEURS

MUSICALITE INCOMPARABLE,
TRES GRANDE FIDELITE

Excitation : Aimant permanent :
1Z2em.... 730 12 em., .. 685
7em.... 810 | 17 cm. .. 730
2l em.... 945 2l em. ... 945
4em.... 1.450 24em.... 1.290
MemPP. 1.420 28em.... 3.600
WBemPP. 4.260 30em.... 5.45!3

RBORIVAGES

BLOC A. D. 47 pour poste & amplification directe, monté
sur contacteur.

Noyau réglable P.O., GO, iiiiiiiirinnnennrans 370
POUR MONOLAMPE tous courants P.0O.-(G.0, a réaction,

nar potentiométre. Montage facile, livré avec schéma complet
de montage. ...coveeaeaas P T L L 20

BOBINAGE i galéne, novau de fer magnétigue monté sur

plaguette. Montagefacile. . cvvvvervvnrnrncnnnarannn. 57

BOBINAGE POUR DETECTRICE A REACTION,

monté sur contact 4 novau de fer. Permet p]usieurs montages
monolampe, poste & galéne, 2 et 3 lampes avec P.O.-G.O,

Dt R A s b AR Y A B s A 390

NOTRE FAMEUX BOBINAGE BT.H. 3 gammes.
472 kes réglables par novaux. Fil de Litz 6 inductances.
Livré avec M.F. Prix sensationnel. . .......... . 1.085

BOBINAGE pour poste miniature super P.0.-G.0.-0.C.
encombrement réduit, comprenant 6 circuits réglables par
novaux de fer. Livré aveec 2 MLF. petit modéle de 35 mm. pot
fermé d'une conception nouvelle et rationnelle.

Livré avec schéma de branchement. . .......... 1.025
BOBINAGE BRUNET 4 gamr;1&5 dont 2 O.C,, 1 P.O. et
s A s T TR e R e S T e B e o 1.715

BOBINAGE 6 gammes B.E., comprenant 1 P.O., 1 G.O. et
4 gammes O.C., grande facilité de réglage, repérage précis et

alsé,
Gammes couvertes : O.C. | de 37 & 51 m., O.C. 2 de 29 3
37 m.,0C.3de22229m., O.C. 4de 1] & 22 mitres. Livré

avec 2 M.F., & novaux de fer réglables et schéma de branche-
ment bien explicatifs. L'ensemble. .. covuvenn... 1.925

BLOC GAMMA. Modile spécial 9 gammes, dont 6 étalées,
avec position P.U, Ce hloc dispose des gammes suivantes :
6 gammes étalées : 16-19-25, 31-41-49 métres. | gamme O.C.
normale de 18 & 50 métres, | gamme P.O. normale de 187 &
576, | gamme G.0Q. normale de 967 & 2.000 métres. Ce bloc
est livré avec son C.V. spécial, sen cadran avec glace 9 gammes.
L'ensemble avec schéma expffnatif de montage.. . 4.600

— CONDENSATEURS —————

TRANSFOS ADAPTATEURS permettant le remplacement
d'une ou deux lampes anciennes (2V5-4V) par une ou deux lampes

DRI O o o i i R e b s ek R 165

TRANSFORMATEUR D’ALIMENTATION
enroulements fl de cuivre. Matériel de premier
choix.

50 périodes 6V3, 80 millis...... & 827
Le méme : 50 périodes, 6V3,
i, | 1.250

LES COUPURES DE COURANT VAINCUES par l'ap-

pareil & souder a4 basse tension. Outil perfectionné fonction-
nant sur 6 voltz. Bobine soudure intéricure interchangeable.
Utile et pratique. Livré avec notice d'emploi. Prix de lance-

1.980

" Galvanomeétre

' et d'intensité. Calvanométre

CONDENSATEURS FIXES

Jusqu'a 5.000 em. 9 Jusqu'a 10.000 em. i3
— 20000em. 13.50 — 50.000 cm, 15

0.IMF....oocvnn. 20 0.25MF.......... 28

06MF....ovevuns 43 I MF . iecvennnss 59

CONDENSATEURS MICA :

0 em...cnvs.. Z7.70 301 a 500.... 11.30

100 & 200 cm.... 8.70 501 a 1.000.... 13.90

201 &4 300....... .00 2.000.....:.... 20

L F L | RN P eneT 25 LA i 35

CONDENSATEURS ALU :

| fois B mids 600 volts.....oviviiiinsnannniss 90

== 16— B0 ¥ e s 165

I — 25 — 200 o .uivsvevsosnrenssrnsns 85

I — 5} = W % i rnstnenn s 90

2 X 50 — 200 » L. iiieiaaaa 205 | |

LAMWMPES
TYPES LES PLUS COURANTS :

oy i L 2V R | 0 R 214
80 -506 -5Y3GB -~ 1883.......0000 00 ceiinnnnnaa... 264
e L e o T o 287
OAFT - OKT ~ 007 - 6V0. o oo cvviiiciiiiiiiiiiniens 329
DOER o 0 = X 05 i s e e A 357
6F5 - 6F6 - 6HB - 6]7 - 2506 - 42 -EZ4, .. .......... 386
GAT = GAB ~ BEB « 43 AT . o vvivsivsviime s s 415
2A6 - 6C5 - 6C6 - 6D6 - 25725 - 55 - 57 - 58 - 75 -

T == B e winncnre monesmcms mopm monmon e monssncncy incain 443
e T T S S 472
s R R S L e e P 529
Fa i ]t vl 1 E R e R e Tl B e e 558
BB it R R A M A e 60 1
T 1 659

Série rouge européenne, PRIX SUR DEMANDE
PRIX SPECIAUX PAR 25 - 50 - 100 LAMPES

Toutes nos lampes sont garanties 3 mois.

SUPPORTS POUR LAMPES

contacts laiton argenté.

4 broches pour lampes américaimes. . .. .o vooe st nrvrennns 15
5 - b e S b= ]
6 - e 15
R P R S S 11
8 —  transcontinmental ...........iiiiiliiine ceeas 17

CONTROLEUR UNIVERSEL

ﬁpparcfl pour la radio et I'in&uslrie,
offrant les puaaihﬂités sulvantes :
Sensibilités, wvolts : 3-15 wv. Circuit
basse tension, contrile des batteries
d'accus. Tension de polarisation et
d'électrolyse. 150 mA-300 v, Con-
trile des tensions de réseanx. Forces
i électromotrices des générateurs et
gt alternateurs 750 v. Tensions ane-
% diques et tensions de claguage.
by Ampéres 3-15-150-600 mA. Cou-
rants :gTIHea- et pfﬂques d'enclenche-
ment des relais, circuits télépho-
niques, ete. L5 - 7 SA. Mesures

industrielles. Principales caractéris-

tiques des moteurs. Précision : courant continu 1.5 % G 594
.

du maximum de l'échelle ; courant alternatif 2 a 4 9.

POLYMETRE Type 24

Appareil de mesure com-
portant deux galvanométres.
de gauche
pour la mesure de tensions

de droite pour les mesures
de résistance et de capa-
cités, Fonctionne sur cou-
rant alternatif et continu.
Protection des galvanométres
par volets métalliques.

14.584

PaE: oo
AMPLIFICATEURS
Spécial t destinés aux salles de bal, dancing, etc...
s iy 8 watts. 9.500

12 watts. 15.900
24 watts avec préam-
pliﬁcateur.

Prix.... 26.900
40 watts pour pfein

49.000

HAUT -PARLEURS
SPECIAUX POUR
NO5 AMPLIS

BLOC
« CONTRE-REACTION »

Ce bloc réunit tous les éléments susceptibles

d'améliorer sensiblement la  aalité de repro-
duction musicale de vos récepteurs. Volume
peu encombrant, s adaptant aux chéssis stan-
dards dans un seul blindage. Le bloc est hivré

470

REDRESSEURS X-15 pour récepteur T. 5. F. TOUS COU-
RANTS, remplace les valves 2526-2575-CY1-CY2, 150 milliam-
péres. Robustesse dtoute épreuve. s cven s ronsssnnssna 405

REDRESSEUR Y-15 pour petits postes récepteurs tous courants.
Prévu pour un débit ne devant pas dépasser 50 milliampéres.

2 L. . L . 390
EXCEPTIONNEL —

PILE HAUTE TENSION 103 volts, 10 millis. Longueur, 29 cm- ;

(faculté de séparation des éléments pour réduire cette longueur)
largeur au carré. 3 em. Prixspéaial .. oo veniiiiiinnnn 150

—— ATTENTION! AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

LA :
Lampemetre analyseur « MB »
A 1 Lampe vérifiée
dans son fonctionne-
ment normal: 2% Con-
trol-s séparés du dé-
bit plague et au débit
grille-écran ; 3° L'in-
verseur permet le
contréle des lampes
multiples : 4 Con-
tréle des lampes et
valves modernes
LOCTAL, séries eu-
ropéennes et ameéri-
caines ; 5% La mesure
des tensions en cou-
rant continu de- 0 & 1.000 volts : 6° La mesure des courante de
fuite des condensateurs chimiques ; 7° Vérification des résistances,
etc., et d autres vérifications énumérées dans notre brochure tech-

nique adressée contre 10 francs en timbres. Présenté 13 690
.

dans un coffret gainé & couvercle démontable ...
SURVOLTEUR DEVOLTEUR
LE REGULATEUR DES TENSIONS
En coffret métallique avec voltmitre et ten-
sion réglable jusqu’a | ampére.
Modele 110 volts........ooneunnn 1.650
Modele 220 volts. ..o vvenenn. 1.775

Port et emballage en sus.

COFFRET CONTENANT TOUTES LES PIECES DETA-
CHEES POUR CONSTRUIRE UN POSTE A GALENE.

Réalisation trés simple. Fixation par vis. Livré avee un écouteur

et plan de ciblage...... T . 635

DETECTEUR A GALENE SOUS
104

CASQUE DEUX ECOU-
TEURS . Livré
2.000 ohms.

Léger et sensible.

ayYeo EGTdUI":.

550

----------------

ECOUTEUR DE GRANDE QUALITE POUR POSTE A

GALENE. 500 0hms.. . .o oo eete s eeeineeien s 225
BOUCHONS DEVOLTEURS, qualité su périeure, pour
L P P Ly I ) PN e S 140

MICROPHONE d'une grande sensibilité, mo-
dele 60 %, Protége-membrane nickelé.

Prix..... A S o s 425

25

CLES A TUBES. Jeu de 4 clefs avec manche. Robustesse & toute
PR b e o e ] B AR AR R e S B i T e 335

PERFORATEUR. Outil indispensable aux radio-techniciens.
Permet de découper des trous de 20-30-38 %% de diamétre dans de
la téle d'acier ou d'aluminium. D'une conception mécanique

parfaite.

Modele 4 choe, complet. .. coveoeiveniiinnnnns 870

Modéle 3 vis, complet. .. oo riirserrenrcacsrsnn 1.080
AFFAIRE EXCEPTIONNELLE —

QUANTITE LIMITEE

COMPTEUR ELECTRIQUE provenant de récupération.
Complet avec coffret. | ampére. 220 volts........ . 200

MANIPULATEUR BUZER, combiné sur boitier, fabrication

trés soignée, fonctionne avec piledepoche. . ... ..oovvvts e40

FIL AMERICAIN DE CABLAGE étamé, trés bon isolement.

Cuivra B TID, Lambbre . oo voisiissinsasissionssisssissass ﬁ
FIL PGUR H. P. CUIVRE. 3 conducteurs. Le metre. « .« . 22
4 conducteurs. Le métre. .o ye e vnrrcnnnnas - 28
FIL POUR SONNERIE aluminium. Par 100 métres.
Le métre..ovvvvanne A TR R e R 0.50
FIL DEUX CONDUCTEURS sous ravonne :
7110, par 50 métres. Le métre..coveivescsrssensanass 11
9710, par 25 meétres. Le metre...ccvvrvevrevavonvsonns 14
12710, par 50 métres, Le metre.. ovvveennesnnnanenrns 16
CORDON CHAUFFANT 241, Lemétre...cvveasennss 32
NOTA : Aucun envol centre remboursement. PORT,

'EMBALLAGE, ASSURANCE ET TAXE LOCALE DE
2 9% EN SUS. —P@UR EVITER TOUT RETARD DANS
'LES EXPEDITIONS, priére d'indiquer la gare desservant

votre localité.

' ~ archives B.BRAUN

» ~ . COMPTOIR M.B. RADIOPHONIQUE. Voir suite de nos articles page suivante (4¢ couverture.)—
R B s o P e R B e e B B B S e R
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AVIS IMPORTANT

LES CIRCONSTANCES ACTUELLES ET LINSTABILITE DES PRIX NE NOUS PERMETTENT PAS L'EDITION DE NOTRE TARIF COMPLET. AU CAS OU SUR NOTRE PUBLI-

CITE, VOUS NE TROUVERIEZ PAS L'ARTICLE DESIRE, FAITES-NOUS PART DE VOS DESIRS, ET NOUS VOUS DONNERONS SATISFACTION, AU MEILLEUR PRIX, PAR
RETOUR.

TOUTES CES MARCHANDISES SONT NEUVES ET ABSOLUMENT GARANTIES, avec facilité d'échange en cas de non convenance. Nous disposons DE TOUTES LES PIECES
NECESSAIRES, POUR TOUTES LES REALISATIONS, ANCIENNES OU MODERNES. De plis, NOS SERVICES TECHNIQUES SONT A VOTRE ENTIERE DISPOSITION, pour tous

renseignements ou conseils que vous voudrez bien leur soumettre, Nous serions heureux de faire naitre entre nous un désir d'assistance réciprogue, ET NOUS EXCUSONS AUPRES DE NOS CLIENTS
DES RETARDS OCCASIONNES CES DERNIERS TEMPS PAR L'AFFLUX DE COMMANDES |

NOTRE NOUVELLE ORGANISATION NOUS PERMET, A L'HEURE ACTUELLE, DE VOUS DONNER SATISFACTION PAR RETOUR DU COURRIER.

CADRANS C. V. LE GRAND SUCCES DE L’ANNEE : prrreee ~BHASSIS ey
CADRAN pour poste uxe, entrainement par engrenage. Glace T MINIATURE T. ampes.
comportant PO.-GO., 2 gammes OC. Visibilité 300> 190 avec Réalisation du HAUT-PARLEUR, RADIO-PLANS, SCHE~ | 23x12x5........... Y b st 1 '25
C. V. 2x0,46. Indicateur P.-0.-G.0.-O.C. indicateur tonalité. | MAS, _ ete... CHASSIS CADMIES 5 trous 23x12X5 pour plusieurs
K 0. Vo 7% 086 ab Fivnie LsriseBle . owsns 800 | CONSTRUISEZ VOUS-MEMES CE POSTE DE GRAND | montages. Exceptionmed. .o vnnnenerrirenesrarnnnn s .. 865
: hgﬁ%hf;lgﬂl IJI;'. TGES LES DI].E'%HE‘RS PEﬁFECHSaH- CHASSIS STANDARD ALTERNATIF 5 LAMPES. 310x
ADRAN DEMULTIPLICATEUR. Tv- : ; sans risque d erreurs, a X alde de notre plan de céblage | 205x 70. Recommandé ......ovvrvriiiirnirannennnns 190
EB PYGMEE. Aiguille rotative, commande Yﬁ détaillé. CHASSIS PAN COUPE ALTERNATIF 6-7 lampes 400x
gauche. 3 gammes P.O.-G.0.-0.C. monté E o) i e A T o i e 225'
avee C. V. 2 cases 2% 0,46, Visibilité 85x CHASSIS 5 lampes ALTERNATIF avec ouverture pour bobi-
I 385 mage 10% 204XB0. ... oo . 118

CADRAN POUR POSTE MOYEN, aiguille o S el b e M e L

OCCASION UNIQUE
CHASSIS POUR PETITS MONTAGES 1-2-3 lampes llg ;

4 déplacement vertical, monté avee C. V.
2% 0,46, Visbilité 110x140. Prix de l'en-

N 450 E i i LT L1 Ty | PR e e e T R LR S, oy
CADRAN A AIGUILLE DEPLACEMENT EBENISTERIES

VERTICAL. Avec ouverture wil magique visibalité 150200 — EBENISTERIE MATIERE MOU-
AR Y eeeasasieseieraisaiaeaes _;'325 3¢l LEE, trés helle qualité 245x 180
CADRAN 200 150, impression moderne, aiguille & déplacement = é‘;g g;" r;nm Pﬁn;verture du r;djmﬁ
horizontal (sans C.V.) e er e it ie i enmens 450 -.':. E—BEHISTERE lil:: '_' i 7

ntal {sans L.V.). c b : X
CADRAN A AIGUILLE ROTATIVE, commande centrale BER TEO N0 e caihe dofé Gt Casis.
; Igﬂx |9ﬂ_ [53.“5 {:-Vi] ------------------------------- 45G ﬂl.l‘il'Eftur'E du mdra“ - ?5‘{ {ﬂ?.
CADRAN POUR POSTE MOYEN. Aiguille rotative avec ou- Prig...ovnenvnsennnsese., 715
verture pouf Eil_:}}agiﬂue, Visibilité 130 180 (sans C.V.). 3_35 EBENISTERIE POUR POSTE . =

T ;,'_'ql"—:“-—.'

MOYEN, légérement incliné.
Dimensions extérieures : 515 %
;:E su?erhétémdyne est l:l'une f:ﬂncep]tiun nouvelle gvm tous | 260% 265 mm. Prix.... 9350
es per ectionnements tec niqueu actuels comportant Fammes
O.C. & bandes étalées, d'une musicalité parfaite. H.P. de 24 em.,, E?{E‘lﬂl'{'s]imﬁ SFAH‘?ARD
contre réaction B.F., montage général de |'sppareil effectué en fl | g, o “E“tm'% "i‘g][f“‘
de cuivre, transfos, bobinages. Comprend 7 lampes dont un il cable. Dimensions : 5 5:’{3 53
magique. Ebénisterie de luxe. Encombrement 62x34x36 cm. 305 mm............ 1.
DEVIS ET SCHEMAS ADRESSES CONTRE 15 FRANCS, =

Toutes les pitdces peuvent étre fournies séparément.

CADRAN, BELLE PRESEN-
TATION, 190x240 mm. Ai-
guille & déplacement latéral,
Glace avec 6 gammes : PO,
GO.. 2 gammes OC. (Nous avons
le bobinage conforme).

Livré avec CV. 2x0,46. Prix
Prix de l'ensemble..... 700

i
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BELLES EBENISTE-
RIES en noyer vernies
au tampon. Fabrication
soignée. Panneaa avant
non percé afin den
permettre I'atilisation
dans tous les mon-
tages. Modile luxe. Di-
mensions 440 x 275x 325,

it
T
L)

L e P

ENSEMBLE TOURNE-~
DISQUES sur platine avec
4 arrét automatigue.

Bras de pick-up haute
fidélité. 110-220 volts. Prix
de l'ensemble... 5.750

CADRAN « PUPITRE

3 gammes, commande
droite, aiguille & déplace-
ment horizontal, Visibilité
66 200 mm.

Sans C.V......... 463 i

CADRAN « PUPITRE », 3 gammes, commande & droite, aiguille | ENSEMBLE TOURNE-DISQUES sur platine nickelée avec

Pl S o3 2.80

4 déplacement horizontal. Visibilité 90 220, (Sans C.V.). 556 | bras de pick-up Piezo. Modéle trés léger. Moteur blindé. Fabn- > 800

CA]:;I-IEH « PUPITRE H" e TERblE sonz el and e cation qualité inégalable. .. ... cvvviiiinenennn., 6.960 | EBENISTERIE grand luxe, nover verni foncé. Dimensions :

avec butée d'arrét & fond de course. Visibilité 280% 110. Peut : longueur 60 ¢m., hauteur 35 cm., profondeur 30 cm... 1.500
étre livré avec glaces 3 gammes ou 4 gammes dont 2 O.C. (Sens MOTEUR TOURNE-DISQUES type professionnel mono-
"o TR R DR - i 625 | phasé 5]3' p?rmd&_s 110 220 v, alternatif. f:ﬂm;u et réalisé pour
un service intensif et de lungue durée. Bubtnages cuivre de pre-
ADOPTEZ NOS CADRANS AUTOMATIQUES ! mitrequalité, Avecplateau. ... ... ooiiiiiinnannns 3.370

Réglage des stations préférées effectué sur le cadran par vous- - —

méme. MOTEUR TOURNE-DISQUES alternatif 110-220 volts,

aved ]]]El['EE.l.l. SIHEI!'I.{‘.EEUK. .......................... 3.45n |.

TETE PICK-UP s'adaptant sur votre phonographe sans aucune |
transformation, et remplacement du diaphragme....... 990

el

BERAS DE PICK-UP magnétique
bakélite haute hdélité. Art. recom-

Bu. v s masnas i 1.055

Type TELEPHONIQUE Type JUNIOR  Luxe. | BRAS DE PICK-UP, matitre moulée, Piezo-Cristal, Tris

Pirea: commands: & Jieise Commande & droite 195 | léger. Qualité supérieure.....c.cvvveevenersasnnnsns 1.460
195 mm.x234 mm. mm. ¥ 234 mm.
Pr........ b i 275 | Prix............... 257 | GRANDE NOUVEAUTE POUR LES USAGERS DU DIS- | COFFRET A GLISSIERE

T T QUE, AIGUILLE & pcﬁnte sap'h;r naturel pour disques & aiﬂ‘ui]l&ﬁ POUR MONTAGE d"
CONDENSATEURS VARIABLES GRANDES MARQUES | .: jour pick-up. Cette aiguille est en anti-corodal et permet 2.000 iy .

| case0,50. .. eoon..... . 185 2cases2x0,46... 240 : " ; ‘sque. La pisce, 330 | ensemble  moteur  tourne-
pes o aadauendie RO G ;3 __________ : = 4 3.000 auditions avec usure infime du disque. La pitce i disques, pick-up 490X 360
, P iiesiieg va 2.750
CACHES-DECORS POUR VOS SONORISATIONS, ADOP.- &
CACHE POUR POSTE MINIATURE (cadran H.P.), trés | TEZ NOTRE MICROPHONE A RUBAN
belle présentation 210105, ..o ivimnninininnnnnn 175 D'UNE QUﬁLITE INCOMPARARBLE e MALLETTE TOURNE-
CACHE POUR POSTE MOYEN 39 = 140.......... 190 FPon DISQUES AVEC AMPLI
= ETD'UNE HAUTE FIDELITE. 3.935 (portatif) 7 ;&;;524”3-
CACHES POUR POSTE STANDARD. : 2 = 220 volts avec H.P. cm -
Berettes mobies 420 150, ., . . cos i venniain o, : 595 Fiti, SRocHal OUE B8 MMER: 0 s 1BH0 aimant perman&n‘ft pPIacé
—.  Tixes 20X VD v socnmas i ve s B a 2 90 dans le couvercle. Prise
ol = e ' 395 | —— UNE REVOLUTION DANS — de ‘tnicro  contressbaction;
— e £ 11 17 L) 290 L'UTILISATION DE LA RADIO ;Hﬂenaigni 420> 380 250,
1 i 0
CACHES INCLINES GRAND LUXE. ““ MINUVOX ” LE REVEIL MUSICAL peut s'adapter T “  19.400
Basrertes Axes 207 1700« ccvinviissvmevvvonsns vasiss 375 sur votre récepteur pour vetre réveil le matin : coupera et
— — B0 D0 e 315 rétablira automatiquement |'émission de wvotre récenteur, AUCUN ENVOQOI CONTRE REMBOURSEMENT
N T e : 3 pour multiples usages commerciaux, ménagers. 1
MICROPHONE PIEZO-CRISTAL B.-110., forme ogive, qualité MEsavis il sl i Rt il e , -990 Taxes locales, 2 %, port e* emballage en sus. Tous ces prix, étant
L T O S 1.880 donné l'instabilité des cours, sont sujets & variations.

ATTENTION! AUCUN FNVOI CONTRE REMBOURSEMENT

" COMPTOIR MB RADIOPHONIQUE

160, Rue MONTMARTRE-PARIS ouvERT TOUS LES JOURS, SAUF DIMANCHE, DE 8 H. 30 3 12 H. ET DE 14 H. 3 18 H. 30

L,

Expéditiops immeédiates contre mandat a la Commande . C.C.P. Paris 443.39

P. C. A. 7.655. — H. N° 13-290. — Le Directeur-Gérant : R. Suﬁm.rr. 22.811. — Imprimerie de Sceaux — 1-48.
archives B.BRAUN



