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GENERAL RADIO

|, Boulevard de Sébastopol, PARIS-I"
GUT. 03-07

PROFESSIONNELS RADIO

Votre intérét est de centraliser tous vos
achats de 4

PIECES DETACHEES

TRANSFOS., H.P., CV., CADRANS, CHIMIQUES
CHASSIS, LAMPES, etc.

APPAREILS DE MESURES |

POLYMETRES, CONTROLEURS, LAMPEMETRES,
GENERATEURS HF, OSCILLOGRAPHES, etc.

AMPLIS ET POSTES I

NOTICE AVEC PRIX SUR DEMANDE

chez un GROSSISTE
sérieux I

compétent
et ¢ bien placé®’.

GENERAL RADIO

|, Boulevard de Sébastopol, PARIS-I*
GUT. 03-07

archives B.BRAUN 45, AY. PASTEUR-MONTREUIL (SEINE)
TEL. AVRON 20-I13 B 20-14

le 2oritia % garatifte pour
ZoUTes Vos Transaclions //

L’édition 1948 de cet ouvrage, considérable-
ment augmentée, qui vient de paraitre sera pour
vous un véritable outil de travail, car il contient:

o LENUMERATION COMPLETE DE TOUTES
LES PIECES DETACHEES, ACCESSOIRES, APPA-
REILS DE MESURES ET DE SONORISATION.

20 TOUS LES PRIX CORRESPONDANTS POUR

: L’ACHAT EN GROS ET LA VENTE AU DETAIL

| AINSI QUE TOUS LES AUTRES PRIX INDIS-
PENSABLES CONCERNANT : DEPANNAGE,
LOCATION D’AMPLIS, etc., etc.

30 DES SCHEMAS DE MONTAGE AVEC PLANS
DE CABLAGE DE RECEPTEURS ET AMPLIS.

4o UN SCHEMA AVEC PLAN DE CABLAGE
D’UN RECEPTEUR DE TELEVISION
«BRUNET” UTILISANT AU CHOIX LES
TUBES DE 22 et 31 CENTIMETRES.

50 UNE DOCUMENTATION TECHNIQUE COM-
PLETE SUR TOUTES LES LAMPES, Y COMPRIS
LES NOUVEAUX TYPES AMERICAINS.

C’EST EN RESUME
L’OFFICIEL
] DE LA RADIO

Qu}, EN PLUS D'UNE DOCUMENTATION TECHNIQUE

TRES IMPORTANTE, VOUS FERA CONNAITRE TOUS

LES PRIX OFFICIELS DES TRANSACTIONS DANS
- LE COMMERCE DE LA RADID

ENYOI FRANCO contre mandat ou
virement 3 notre C.C.P. PARIS 1534-99

de 200 FRANCS

LE MATERIEL
21 MP LEAX

4, RUE DE LA BOURSE, PARIS (29
N J' Téléphone : RIChelieu 62-60
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. BONNANGE

==%{ CRAND CHOIX D'QUVRAGES

b TECHNIQUES DE VULGA-
PR RISATION SCIENTIFIQUE
psker ET D'UTILITE PRATIQUE.

CATALOGUE N° 17 CONTE-
NANT SOMMAIRES DE [0GD
OUVRAGES,FRANCO CONTRE

§ 10 FRANCS EN TIMBRES.

: EXPEDITIONS IMMEDIATES
3 FRANCE ET COLONIES.

17, AV. de la REPUBLIQUE
PARIS (XI*) matro: République

..g/édé' e pﬂé/‘?’

.....

APPAREILS DE MESURE
de toutes marques aux meilleurs prix pour

ELECTRICITE et RADIO

AMPLIS - POSTES
ET... TOUTES LES PIECES
DETACHEES DE T.S.F.

INPORTANT RAYON D'OUYRAGES DE RADIO

CATALOGUE avez PRIX
CONTRE |5 FRANCS EN TIMBRES

Seul agent dépositaire pour Paris et la 3eine de

| RADIO-CONTROLE(Eioman™)

GROS DETAIL

- Cenltrabese ot G Radio

SCIENCES & VOYAGES

LA GRANDE REVUE
DE VULGARISATION

EN VENTE PARTOUT :
25 francs le numéro.

COURRIER de

T

Nous répondons i toutes les questions posées
par les abonnées et les lecteurs de « Radio-Plans », par
la voie du journal : dans le numéro suivant, lorsquae
la questlon nous parvient avant le [®¢ de chaque
mois; par lettre dans les six jours, aux conditions
suivantes :

I1° Joindre a la demande un bon-réponse ou une
bande d’abonnement;

29 Joindre, pour les réponses par lettres, une
envellope affranchie ou un coupon-réponse inter-
national.

3% Chaque lettre ne devra contenir qu'une ques-
tion et &tre accompagnée de 50 francs.

@& M. G. M., a Sedan,

MNous vous informons que pour remplacer le haut-
parleur & aimant permanent de la réalisation du mois
de mai, par un haut-parleur 4 excitation, il suffit de

brancher 1'excitation entre la ecathode de la 2576
el la masse.

Le transiormateur d'adaptation doit &tre monté
comimne dans le cas d'un haut-parleur 4 aimant perma-

nent, c¢'est-a-dire comme il est indiqué dans 1'article.

@ M. H., a Bondy, peut-on remplacer un haul-parleur

par un électro-dynamique ?

Vous pouvez remplacer le haut-parleur 4 aimant
permanent, de la realisation du numéro de Radio-
Plans de janvier, par un haut-parlear électro-dvna-
mique. Dans ce cas, vous ulilisez 'excitation comme
self de filtrage. Néanmeoins, il faut, pour gue ce mon-
tage soil possible ou tout au moins donne d’excellents
résultats, employer un transformateur d’alimentation
dont I'enrouiement haute tension fournisse deux fois
350 volts.

@ M. G., a Joinville-le-Pont.

Pour avoir un bon rendement en pick-up, sans
utiliser le mentage push-pull, nous vous conseillons,
pour obtenir la puissance que vous désirez en pick-up,
d'utiliser en pré-amplificateur, B, une pentode 6.J7
a la place de la 6F5, cela permettra en outre d’utiliser
le correcteur BF1 Oméga.

De toutes facons, nous ne vous conseillons pas Ia
construction d'un tel dispositif, car pour gu'il soit
véritablement eflicace, il doit étre 'objet d’une mise
au point trés seignde, nécessitant des appareils de
laboratoire que ne posséde généralement pas un ama-
teur.

® M. B.. 4 Vienne, nous demande des précisions pour
le régagle du standard 6 ES qu’il vient de monter.

Pour que nous ayons pu vous donner des rensei-
gnements vraiment précis pour le réglage de votre
poste, il aurait fallu que wvous nous indiguiez la
inargque du bloe d’accord, ce qui nous aurait permis
de repérer les différents réglages qu’il posséde.

Voici comment vous devez procéder.

Vous réglex votre poste sur une station de la gamme
P. O., vous réglez alors les condensateurs de trans-
formateur M. F., en commencant par celui le plus
proche de la 6E8 de maniére & obtenir le maximum
de la fermeture de 'indieateur d’accord.

Lorsque ce résultat est obtenu, 'amplificateur 3M. F.
es5t réglé. Vous accordez le poste sur une station, tou-
jours aux pelites ondes, aux environs de 1.400 kel.
A ce moment, vous réglez les condensateurs 5EG6 du
condensateur variable, toujours de maniére a obtenir
le maximum de fermeture de Pindicateur. Vous passez
ensuite sur I'émission de Paris-Inter, et vous réglez
les novaux P. 0. du bhloe. Vous passez alors sur la
samme G. 0. et sur Luxembourg, vous accordez les
novaux (. 0. Vous émettez enlin sur la gamme O.C,
et sur une station de cette gamme wvous régler les
noyvaux 0. G. D’allleurs, ces noyaux, bien souvent,
ont peu d’'inlluence.

@ M. M. C., a Lapoubeiile, nous demande de le
conseiller pour réparer son poste (réalisafion du qua-
frieme cahier de Radio-Plans, octobre 1946). :

Nous wvous informons que le défaut gue vous nous
signalez sur votre poste peut étre di, soit a la
lampe 6 K7, qui se détériore, soit & une défectuosité des
éléments constituant le pont d’alimentation de I'écran
de cette lampe.

Nous wvous conseillons done d’essayer une autre
Iampe et de vérifier les résistances de 10.000 ohms et
de 5.000 ohms, le potentiomdétre de 500.000 ohms et
le condensateur de 1 microfarad constiluant le pont.

Vous pourrez, par exemple, substituer i ces éléments,
d’autres éléments neufs de méme wvaleur.

@ M. E. P., a4 Saint-Romain-de-Benét, recherche la
cause des anomalies de son 7 lampes oclal.

Nous vous informons que le défaut que vous nous
signalez sur votre posie provient, vraisemblablement,
d’un mauvais réglage des bobinages.

Nous vous conseillons donc de revoir I'alignement
du poste.

D’autre part, le défaut que vous nous signalez sur

~da gamme O, C.1 est certainement provequé par un
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accrochage. Veillez & ce que les connexions des parties
changeuse fréquence et moyenne fréquence soient
aussl courtes que possible et certainement le défaut
doit disparaitre.

@ M. R L., & Parls, nous demande de le conseiller
sur le transformateur & utiliser sur son récepteur 8 lampes
(3Y3, 6K7, 6V6, 6HS8, 8IE8, 6C5, 6AF7 ef push pull).

Le transformateur débitant 120 milliampéres doit
pouvoir convenir pour voire poste. Néanmoins, rien
ne s oppose a ce que vous utilisiez un transformateur
de 140 mA.

L’échauffement que vous constatez de cette piéce
et de In self de filtre est di, &4 notre avis, 4 ce que la
haute tension est trop importante. I1 vous faut. avee un
haut-parleur 4 aimant permanent, utiliser un trans-
formateur donnant Ia haute tension, deux fois 250 volts.

@ M. G. B., a Aldi, nous demande des précisions sur
les calculs des transfo.

La formule donnant Ie nombre de spires des transio
i E x 10 puissance 8,

4,4 x B x s. f,

Vous devez tenir compte des chutes de tension, si
vous désirez obtenir le meilleur rendement des enrou-
lements.

Les pertes totales dont il faut {enir compte, sont de
I'ordre de 6 &4 109%.

Le diameétre du fil 2 employer dépend de I"intensité
appliquée au circuit, en basse tension de l'ordre de
3 a 5 ampéres au millimétre carré.

Les dimensions des toles limitent, évidemment,
P'encombrement des enroulements ; elles sont calculées
en partant du velume total du fer du circuit magné-
tique, qui, lui-méme, dépend de la puissance maxima
du transfo.

Largeur de la saction dua novau = a.

La hauteur de bobine sera prise d’environ trois fois
Ia largeur de section du noyau = a x 3.

La largeur des ouvertures sera également de =a
pour un transfo cuirassé.

Celle des bandes latérales de fermefure du eir-

3 -I'I-
=i
cul 5

Hauteur totale du cireuit :

4 = a pour un transfo cuirassé.

5 ¥ a pour un Lransio simple.

La longueur de l'ensemble du circuit aura pour
valeur : 1lda.

Le volume du fer est égal a : la section du noyau

3V
“ L LTl ¥ 3-— s
a}r:lfia"‘%’dnuaﬁﬁ et a 11

V dépend de la puissance du transfo.
A noter que les tables donnent directement la valeur

de a® pour la puissance choisie jusqu’a 500 w.

@ M. RV, & Toulon, nous demande s'il est possible
de monfer un poste-baflerie de une ou deux lampes, avec
haut-parleur pouvant s'adapter sur une moto agant une
batterie 6 v. 14 a.

Le poste que vous désirez monter sera nécessairement
du type délecirice & réaction, suivi d'un étage basse
fréquence, il pourra actionner un haut-parleur, mais
nécessitera 'emploi d’'une antenne assez développée et
d’'une bonne prise de terre.

Pour alimenter ce poste, & partir d'une batterie
d’accumulateurs de 6 wvolts, il faudra employer un
converlisseur a4 vibreur, de sorte gue l'ensemble sera
assez volumineux et ne pourra guére s’adapter pra-
tiquement sur une moto.

M. P. L., a Aboure, nous demande des renseignements
sur les RV2P800.

Nous wvous informons que les lampes que vous
possédez, les RV2P300, sont des lampes pentodes
amplificatrices, haute {régquence.

Tension de chauflage......... 1 volt 9
Courant de chauflage......... 0 amp. 18
Tension plagque..coavvesarans 120 volts
Tension GCTAN. i iciasacrsionse 30 volts

Etant donné gue vous ne possédez pas de lampes
détectrices et B. I., équipées avec ces tubes, il ne vous
est gutre possible de réaliser un bon posie radio avec
elles.

@ M. M. L., a Paris, voudrait supprimer le sifflement
de son posie.

Nous vous informons gue vous pourriez trés cer-
tainement supprimer le sililement que vous constatez
sur votre poste, en augmentant la valeur du conden-
sateur ¢ui shunte le haut-parleur.

Placez également un condensateur au mica de
200 cm. entre le curseur du potentiomeétre et la masse.

@ M. L. B., au Ilavre, voudrail amnéliorer son 6 lanpes
fransconlineniales (schéma paru en aofif 1947 ).

L’acerochage que wvous constatez est provequé par
la ligne anti-fading, il faudrait donc contréler les élé-
ments de cette ligne. :

Voyez également si en éloignant les connexions les
unes des autres, vous ne supprimeriez pas ces siflle-
ments.

Yous pouvez aussi essayver une aulre lampe.

archives B.BRAUN

BON-REPONSE DE Radio-Plans.

3



MANUELS DE VULGARISATION
ET D’INITIATION

ApaMm. Cours élémentaire de radio-technicue,

p 249 pagesi...oneesnss e.s 350 3

ApeLINE. Manuel 4’ E!ecfrrctfé lfu mr.im-!ﬂégrﬂ-

8 phiste, 429 pages, 379 hgures.... 260 »

Aisgera. La rodio, mais c'est frés simple.
13° éditien. Crimment sont congus ef commen! §

J'crm‘:rimmﬂnt les récepteurs actuels de T. 5. F.

152 pages, 147 fgures et dessins de

H. Guilac 200 o

BeavsoLeiL. T.S.F. Description el montage des

postes récepteurs. 64 pages, 167 fig. 50 »

Curétien. Le T. 5. F. sans mathématiques.

Initiation aux phénoménes radio-électriques.

I pages:. iiiviiisatiie senas £ @

CreseiN, Ménento Tung.smm, volumes 1 et 1
réunis. 547 pages, nombreuses fgures et
t"a-b.tﬂ-'*-l'i"“l‘*l“‘**"“.‘ 335 ‘

— Valume 111, 406 pages. 2B0 »

Decorx. Cours élémentaire de T.S.F. 1 : Elec-
tricité, 19] pages, 145 figures... 150 = [

Denis. Prédcis de T.S5.F. a la portée de tous,
224 pages 502 figures 90

— [La T.5.F. & la poride de tous :

|. Le mystére des ondes. 240 p, 286hg. 105

2, Les meilleurs postes. 238 p.. 189 fig. 105

3, Récepleurs modernes, 224p.. 1436ig. 105 » §

Gintaux. Caurs complet pour la formation tech-
nigue des radios militaires et civils. 504 pages,
328 hgures... veer X0 =

— Cours d’ éfecfncr!é génffuff f extrail du pré-
cédent) 165 »

Gurron, | Télégraphie et téléphonie sans fil.

19] p., 89 Gg.( Collection Colin) 120 »

e, P e —"

Hiémaroinguer. La T.S.F. en trente legons -
\. Electrotechmique ef radiotechnique wgéné-
rales, 199 pages, 97 figures.... 220 »

2. Principes essenliels de la radictechmique. §
202 pages, 102 figures 240 -

3. Principes ef fonctionnement des appareils
rudio-électriques, 336 p., 202 fhig. 380: »

A chacun de ces trois tomes l:nrrespﬂnd un
volume de Problemes de radioéleciricité, avec
solutions 3
. 112 pages, 43 figures

2. 160 pages, 32 hgures. ...
3. 112 pages, 26 figures
— Ce qu'il faut saveir en radie. 311 pages.
134 figures 380 -
Lamerey. Traité pratigue de radioélectricité.
Le poste réceplteur moderne, 304 p. 175 »
Lavicwe. De ["électricité a la radio :
1. Léleciricité. 111 pages, 96 Gg. 100 =
2.La radio. 219 pages. 220 figures 200 -
Moons., La radie de débutant, 180 pages,

L3

TRAITES PLUS AVANCES

BercHE. Pratique ef théorie de la T.S.F. 1.120 pages,
1.06d figures. Relié. . ...cocvve.... - 1000 o

— Compléments, par L.Bof. 119 p.93 fig. 150

Bouasse. Ondzs herfziennes, 347 pages, 184 fizures.
Broché....... 460 -» Relié....... 650 »

CHrETIEN. Théorie et pratique de la radioélectricité.
1.478 pages. Relié....vuuunnn.... 1.200 =

Divoire. Précis de radioélectricité. 222 pages,

T Ly RS 430 »
Durrwang, Technique de la radio. 190 pages,
2 0 T W e e e o e 480 o
FortraT. Legons de radio-électricité, 448 p. 750 »
Lamerey. Radiofechnique générale, 2 wvolumes.
607 pages, 424 fgures, . oo vnnnnn.. 1.600
MariN. Cours de technologie radioélectrigue. 312 pa-
ges, #12 Ggures, 32 planches. .. ... .. 1,000 =

Meswy., Radio-électricité génsrale ;
. Etude des circuils ef de la propegation. 376 pa-

BN R R e R 480 =

2. Fonctionnement des lampes, émission ef récep-

tion, 450 pages. . oo v ceninnnns. 500 »

Moons, La radic de Tamateur 311 pumEs.
I?? EE’HI‘H e R AT E EEE R B Sm

Pramis-Py. Et‘udf.s radiolechniques. 2 tomes de
3 fascicules chacun, trés nombreuses figures,
chnquetame ...................... 450 »

Enwﬂ lranco de port et d'emballage :

LIBRAIRIE PARISIENNE

43, Rue de Dunkerque, PARIS-Xe

posséde Passcrtiment le plus complet de France
en ouvrages sur la radio. En voici un apercu :

Ricar er Davin. Cours de radiotechnique générale.
1. Circuits fermds, rayonnements, circuits ouverfs.

376 pages, 120 Agures. .........covuue 505 »

2. Les lampes amplificatrices. 206 p., Gg.. ... 420 »
VEaux, Cours de radicdlectricité générale (radie
de bord). 310 pages. 320 figures........ 1.200 »
— Recueil de problémes de T.5.F. avec solufions.
165 pages et figures...vvveverenrrnneons 210 s

WiesemanNN. Traité de radio-pratigue. 529 pages,

L e AR . P D - S 580 =
Pavmans.,  Pidzo-dlectricité, théorie ef  prafigue.
161 pages, 160 figures.....ovvvvenennns ., 295 »

CONSTRUCTION DES RADIO-RECEPTEURS

Dourtav. Apprenez la radis en réalisant des réceptenrs.
96 pages, 112 figures...... et Sraimn s 150 =
AscHeN. Calculs ef schémas des radio-réceptevrs. 96 »
— Les réceptenrs professionnels. 100 p., 55 hg. 140 »
Crair. La pratigue radicélectrique:
. La conception. 96 pages, 97 figures.....
2. La réalisation. 99 pages, 115 hgures.... 120

GaupiLLat. Schémas de radiorécepteurs, fascicule 1.
36 DAPCE i s s R e 120 =

MousseroN. Radio-montages. 16 pages, 11 schémas,
Ermdtu:r dlEx,éﬂutiﬂn' ] I. = 5 B FFFE SR e Ew W 3m 2

Rapio-Prans, Le meilleur recueil de schémas pour le
praticien. . Actuellement disponibles :

Documents de Radio-Pians. ,
Cahiers 5 et 6, chacun.....ccovveuue. 19 @

Cahiers 244, chacun....cvveeeronnss 2 26 »
Rodio-Plans, nouvelle série, 11 numéros, cha-
CLENR S 5 i e TR e e e RN e 25 »

POSTES A GALENE

BoursiN. Quinze postes modernes & galéme & construire
soi-méme. 3| pages, 34 figures. ....... gl ¥

GIiniauX. Les postes 4 galéne ef récepleurs & cristaux
modernes. Premiers par du sans-filiste. 93 pages,
59ﬁwﬂ'l"l*i-"l“l!"-‘IIlI‘II!IIII I]I '

MONTAGES SPECIAUX
Aiseerc. La modulation de fréguence ef ses applications,

144 pages, 85 figures. . ... PRI e N S | T
BessoN. La modulation de fréguence. o ..o .. .., 240
AscHEN. La réception panoramique. 89 pages, noms-

breuses figures. . ...vvvvrierinnnninnnns |50
BerTiLLOT. Les superhétérodynes modernes. 108 pa-

Gy L e N A S e 280 »

ANTENNES, BOBINACGES,
TRANSFORMATEURS, ETC.
Carmaz. Les anfenmes de réception. 64 pages, 80 =

UL B o it s i o B R 100 »
Girroux. Les bn&mages radio. 128 pages, 98 fig. 150 »

Douvriav. La construction des petifs frensfo. m ileurs.

139 rages, 85 figures, 19 tablesux,....,.. 180 »
Cueutre. Comment conctruire soi-méme wn redresscur
de cotrant,

S e, W e e, S 3% B
LAMPES

Apam. La lampe de radio. 438 pages, 279 fiures,
35 tableaux et schémas 500 o

Ascuen. L'emploi des tubes électrigues » :

. Généralités. circuits, tubes, pmccdéa de modu- §
fation. 120 pages 165 =
2. Circuits H.F., filtres el circuits accordés

: 168 pages 282 » 1}
Brans. Vade-mecum 1948, 2 vol. in-4°, 198 et
72p 10000 lampes décritesl.... 1.050 »
CARACTERISTIQUES OFFICIELLES DFs LaMPES Rabpio:

|. Lampes européennes, série standard. 120 » §

2. Lampes américaines, série octale. ... 120 » §
CuréTiEN. Théorie el pratiqgue des lampes de
T.S.F., \. Etude des lampes et de leurs dlec-
trodes. 224 pages, 153 figures...... 270 »
Fink. Théorie et application des tubes dlectro-

i 1.160 » B

Lexique officiel des lampes radio. §
120 -

Jamain., Touwtes les lampes, tableau format §
65 % 50 centimétres 50 o
— Les lampemétres. 56 pages i »

Mavvezin. Les applications de I'électrenique, apnli- §

| cafions protigues et industrielles des cellules B

photo-dlectriques el lampes radio. 199 pages, @
nombreuses figures 200 »

§ Prants-Py ET GELv. Fiches techniques des tubes 8

1 400 » §
— Contrble pratiqgue des lainpes, lampeméires et

mesares, 126 pages, 31 figures, 2 schéma= |
dépliants hors texte........o.vuu.. 420 2

(GAUDILLAT.

FORMULAIRES ET DICTIONNAIRES

Formules ¢f valeurs. Tableau de service... 50 »

Douriav. Radio-fermulaire, 128 p., 68 fig. 150 »

Hémanpinguer. Aide-mémoire Dunod, radioélec-
fricité. 2B8-XLVI p. et fig. Cartonné,, 290 =
Asseerc, GiLLoux & Soreau. Manuel technigue
de la radio. 245 pages, Agures........ 150 =

Brancarp. Aide-mémoire du sans-filiste ef des
professionnels de le radio. XVI-230 pages,
2R hares . s e 440 =

Apam. Encyclopédie de la radioélectricité ¢ diction-
naire e! formulaire de la radio. XV1-622 p. grand
in4° 5.740 articles, 2.539 fg. 375 sabacues,

748 schémas, 153 tabl, Relié toile., 1.360 »

GavoiLLat. Dictionnaire radiotechnigue anglais-
francais. B3 pages. . coveuivnininuns 120 =

Boitarn. Dictionnaire technigue de la radio anglais«
francais, B4 pages.. v..virinnnnnann 150 »

Fraxgots. Dictionnaire allemand-francais et fran-
cais-allemand, électricité ef radio. 71 p. 75

PerreTTE. Les uniids ef leur emploi en radio. 46 pa-
| =1, = AP, R R T e :Inﬂ 2

MESURES ET APPAREILS DE MESURES

ABADIE. Les mesures en radio-électricité, impé-
dances, intensilés, tensions, 98 pages. .. 90 »
AsCHEM. Schémas el calculs des appareils de me-
me R F TR RFEE &R RS E ARy R ﬁ. l
Cameione. Construction des npparmfs d: mesure du
radio-technicien. 178 pages, 111 fpures. 320 »
CHrerien. L'art de la oérification des vécepteurs
et des mesures pratigues en T.5.F. IBB pages,
TR RROIEY: it ci ey b e 240
Frevrox. Contrile el mesure des radio-fréguences.
48 pages, 2] figures........c00nnn.. 110 =

. Fromy. Mesures en radiotechnique. 667 pages,

A5 Bgures . . occvrvcncroncennnnns 2280 »
Haas. Laborafoire-radio. 178 pages, nombreuses
e IRk s Y S .. 300 »
Moons. Eléments de mesures électriques 3 I'usage
du radistechnicien. 267 p., 163 hg..... 390 »
Pranis-Py & GeELy. Mesures pratigues des résis-
tances, capacilds ef inductances. 286 pages,
18] figures, 8 planches plies et 5 photos
Boiy BRete . Gy st e e 1.2B0 »
Haaz. Les ge'né'rﬂrmnBF 63 p.,. MEGg.. WO »
Prants-Py & GéELy. Hétérodynes, générateurs H.F.
ef standards de fréguence. 177 pages, 67 fgures,
8 planches pliées et 5 photos hors-texte, 420 =
Carmaz Decx hétérodgnes modulées de service.
4B pages, 2/ hgures. .. .covvveinnnas iH s
Dumonr. Le multiscope, pont de mesare & indica-
teur cathodigue. 52 pages, |7 figures... 75 »
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CONSTRUISEZ VOUS-MEME VOTRE BLOC HF
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Nous donnons aujourd’hui la description
complete d’un bloc HF avec tous les détails
nécessaires a sa fabrication ainsi que le
- schéma d’ensemble avee son commutateur.
~ Ce bloc destiné a équiper un super (alter-
natif) peut, grice aux multiples combinai-
- sons qu'il permet de réaliser, servir au
- montage de nombreux récepteurs de carac-
 téristiques diverses.

Bobinages . O. et G. O.

Le schéma de la figure 1 montre la facon
dont est constituée la bobine d’antenne
représentée par l’ensemble des bobinages
P. O. et G, O. servant a I’attaque d’un tube
HF du type 6K7 ou 6M7 ou similaire. La
 bobine O. C. est enroulée sur une carcasse
indépendante disposée a proximité du
commutateur,

On voil qu’il s’agit d’un bourne avec
primaire commun en P. O. et en G. O. et
couplage capacitif pour augmenter la sensi-
bilit¢ en bas de gamme. Les deux bobines
secondaires sont montées en série et une
partie de 'enroulement est utilisée dans
la position P. O.

Une prise est prévue sur Penroulement
i secondaire pour le branchement du trim-
mer. Gette disposition a pour but de per-
mettre 'emploi des ajustables de 50 centi-
melres que 'on trouve couramment dans
le commerce et dont la capacité est sensi-
blement plus grande que celle qui est néces-
~ saire pour donner la valeur voulue de la
~ capacité de départ.

Le bobinage est réalisé sur tube de carton
bakélisé de 27 millimetres et les sorties de
fil sont soudées, comme 1’indique la figure 2,
a des cosses disposées sur les deux extré-
mités du tube.

Voici les caractéristiques des bobines :

Primaire : 75 spires de fil 15/100,
deux couches soie, bobinées en une galette
nid d’abeilles de 3 mm. 5 d’épaisseur.

Secondaire P. O. 133 spires de fil

30 /100, deux couches soie, a spires join-
tives, en laissant une dizaine de spires de
réglage a une extrémité.

Secondaire G. O. : Deux galettes en nid
d’abeilles de 3 mm. 5 d’épaisseur et de
116 spires chacune en fil de 25 /100°¢ deux
couches soie.

Les distances entre enroulements sont
indiquées sur la figure 3.

Bobinages O. C.

I’enroulement est réalisé sur tube de
carton bakélisé de 277 millimetres de dia-
metre de la facon suivante :

Primaire : 2 spires de fil 8 /10¢ enroulées
entre les premiéres spires secondaires (co6té
masse).

Secondaire : 8 spires de fil 8/10¢ avec
un écartement de 3 millimetres entre
spires. Cet enroulement doit étre bobiné
le premier.

Transformateur HF.

La disposition des divers enroulements
du transformateur HF servant a la liaison
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L’utilisation pratique des cellules au

de la lampe amplificatrice HF et de la
changeuse de fréquence est la méme que
celle du circuit d’accord que nous venons
de décrire. Les caractéristiques de bobinage
des enroulements secondaires sont égale-
ment les meémes ; seuls, les nombres de
spires des bobines primaires ont été sensi-
blement augmentés pour donner a ces
bobines un coefficient de self en rapport
avec la forte résistance interne des tubes
a la suite desquels le transformateur est
appelé a fonctionner.

Bobinages P. O. et G. O. (fig. 3).

Bobinage sur tube de carton bakélisé
de 27 millimétres de diameétre :

Primaire : 250 spires de fil 15 /100¢e, deux
couches soie, en nid d’abeilles de 3 mm. 5
d’épaisseur.

Secondaire P. O. 133 spires de fil
30 /100¢, deux couches soie (& spires join-
tives).

Secondaire G. 0. : Deux galettes nid
d’abeilles de 3 mm. 5 d’épaisseur de chacune
116 spires de fil 25 /100e, 2 couches soie.

Bobinage 0. C. : Réalisé également sur
tube de carton bakélisé de 27 millimetres
de diametre (fig. 4).

Primaire : 10 spires de fil 8 /10¢ avec un
écartement de 3 millimeétres entre spires.

Secondaire : 8 spires de fil 8 /10¢ enrou-
lees entre les spires du primaire.

Oscillatrice.

La figure 5 ci-aprés montre la disposi-
tion des divers enroulements de grille et
de plaque de ’enroulement oscillateur.

L’amortissement joue un réle peu impor-
tant dans ce genre de bobinage, aussi les
enroulements O. C. peuvent étre disposés

sur la méme carcasse que ceux de P. O.
et de G. O.
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Les trois jeux de
bobinage sont entie-
rement indépendants
les uns des autres,
le changement de
gamme se faisant par
commutation.

L.a carcasse est,
comme pourles aulres
enroulements, du tu-
be de carton bakélisé
de 27 millimetres de
diameétre. L'extrémite
sur laquelle est en-
roulée la bobine O. C.
_est filetée au pas de
Jd millimeétres pour
assurer une plus
grande régularité de
bobinage.

Voici les caractéris-
tiques des divers en-
roulements :

BOBINAGESO.C.
— Secondaire (grille) :
1 spires de fil 10 /10¢
émaillé avec écarte-
ment de 3 millimeétres entre spires.

Primaire (plaque) : 4 spires de fil 15 /100¢,
2 couches soie, bobinées entre les premiéres
spires secondaires (c6té masse) .

BOBINAGES P.0O.— Secondaire (grille):
70 spires de fil 30 /100¢e, 2 couches soie, a
spires jointives avec une dizaine de spires
pour réglage.

Primaire (plaque) : 20 spires jointives
de fil 15/100c 2 couches soie, bobinées
sur le secondaire avec isolement par une
feuille de celluloid (ou matiére analogue)
de 5/10¢ de mm. d’épaisseur.

BOBINAGES G.0.— Secondaire (grille):
60 spires de fil 25 /100e, 2 couches soie, en
nid d’abeilles de 3 mm. 5 d’épaisseur.

Primaire (plaque) : 35 spires de fil
25 /100e, 2 couches soie, en nid d’abeilles
de 3 mm. 5 d’épaisseur.

Les distances 4 prévoir entre les divers
enroulements sont indiquées sur la figure 6.

Blindage.

L’enroulement d’antenne, le transforma-

teur HF et la bobine oscillatrice
étre placés dans un boitier en aluminium.
On aura intérét, dans ce cas, a utiliser des
blindages carrés de 56 millimeétres de c6té,

de hauteur 110 millimetres et de 5 /10¢
d’épaisseur. Cette mesure n’est touteiois
pas indispensable,

Condensateurs ajusiables, — Tous les

condensateurs ajustables utilisés comme -

frimmers ont une valeur de 50 pF. Les

paddings P. O. et G. O. ont pour valeur
300 et 600 pF. :

Condensaleurs variables d’accord. — Les
trois condensateurs wvariables utilisés pour
1’accord des trois circuits sont du type a
frois cages et d’une valeur nominale maxi-
mum de 460 pI (résiduelle 15 pF maximum).

La figure 7 représente le détail des con-
nexions du bloc chaque section du commu-
tateur correspondant a un étage déterminé.

L. H.
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Le poste que nous proposons aujourd’hui
a4 nos fideles leécteurs est remarquable
4 bien des points dé wue. Il posseéde les
perfectionnements dont maintenant sont
munis tous les récepteurs. Mais la particu-
larité qui le distingue réside dans le bloc
d’accord qui I’équipe. En efiet, ce bloc
est con¢cu de maniere a perm.ettre en plus
des gammes habituelles P.O. et G.O.
réception de la bande ondes courtes répartie

en 4 gammes. On sait que sur les récepteurs -

ne possédant qu’une gamme O.C. 1’accord
sur une station de cette bande est fres
pointu. I1 faut donc pour accrocher une
station émettant sur ces fréquences élevées
manceuvrer lentement le condensateur va-
riable et, de ce fait, la manipulation du
réeepteer est assez délicate et nécessite un
certain doigte. En répartissant les ondes
courtes en 4 gammes, dites gammes étalées,
chaque émetteur est recu sur une plage du
cadran plus grande et la manceuvre est
singulierement simplifiée. On peut de la
sorte capter des émissions qu’on ne soup-
conne meéme pas avec un poste ordinaire.
Les gammes ondes courtes du récepteur que
nous allons décrire sont les suivantes : 17 2
22 metres, 21 4 30 metres, 29 4 37 meétres,
36 & 51 metres. Ces gammes se recouvrent,
ainsi que vous pouvez le constater, ce qui
permet une réception sans .irou de toute
la bande des O.C.

Comme toutes nos réalisations, ce poste
a eté eétudié eelgneueement pour presenter
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Récepteur 7 lampes, 6 sammes
dont 4 d'ondes courtes
possédant un indicateur d'accord
el un circuit de contre-réaction
d résfase progressi.

toutes les qualités d’un récepteur de grande
classe. Les explications- qui suivent et les
dessins qui les accompagnent permetitront
aux moins avertis d’exécuter le montage
avec la certitude d’un plein succeés final,

 Etudions le schéma.

LLe schéma de ce poste est donné sous
deux formes difiérentes aux figures 1 et 2.
- Il s’agit, bien entendu, d’un changeur de
fréequence. Le changement de fréquence est
opéré par une triode hexode ECH3 dont les
qualités en ondes courtes sont connues de

tous. Cet étage est classique. On notera
comme particularité la faible valeur de la
résistance de fuite de la grille oscillatrice
(15.000 ohms). On évite ainsi les blocages
en ondes courtes. L’¢tage changeur de
fréquence est suivi d’un étage amplifica-
teur moyenne freqeenee, équipé par une
6K7. Cet étage n’ofire pas de particularité.
Vous pourrez remarquer que la base du
primaire des’ transformateurs M.F. n’est
pas réunie directement a la ligne haute
tension, comme cela se fait le plus souvent,
mais qu’une cellule de découplage, formée
d’une résistance de 2.500 ohms et d'un
condensateur de 0,1 MF a été prévue. Ces
cellules de .découplage donnent une plus
grande stabilité et permettent d’éviter les
accrochages moyenne fréquence. Toujours
pour accroitre la stabilité, les écrans des
lampes changeuses de fréquence et moyenne
fréquence sont alimentés séparément. Cela
montre clairement que rien n’a été néglige
pour pousser au maximum le rendement de
ce poste.

Aprés I’étage moyenne fréquence nous
trouvons 1’étage détecteur et préamplifi-
cateur B.F. La lampe de celt étage est une
double diode pentode 6HS. Un élément
diode sert a la détection, ’autre entre dans
la composition de l'antifading. Cet anti-
fading est du type différé, il n’agit que pour
les stations suffisamment puissantes et
ainsi ne géne pas la réception des émetteurs
faibles ou lointains. La tension d’antifading
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est appliquée a la partie modulatrice dejla
lampe changeuse de fréquence et a 1a 6K7
moyenne fréquence, Cette tension com-
mande également P’indicateur d’accord
cathodique. L’indicateur est constitué par
un tube A deux sensibilités EM4,

Nous avons déja dit au début de cet
article qu’un circuit de contre-réaction
avait été prévu. On sait que la contre-
réaction, si elle augmente la fidélité d’un
poste, réduit la puissance délivrée par
I’étage final. Pour obvier a cela un second
étage amplificateur B.F, existe avant la
lampe finale. Cet étage est équipé avec une
triode 6C5. Si 'amplification de cet étage
a été poussée au maximum on risquerait
de saturer I’étage final, ce qui se traduirait
par une distorsion. Si on obtenait un tel
résultat, cela n’aurait vraiment pas éte la
peine de prévoir un circuit- de contre-
réaction destiné a réduire la distorsion. Cet
étage supplémentaire a donc été étudié
pour que le gain qu’il procure compense
simplement la perte de puissance et c’est
pour cette raison que la résistance de fuite
de grille est de faible valeur, 70.000 ohms,
ainsi que la résistance de ‘charge plaque
(50.000 ohms).

I.’étage final est équipé avec une 6L6.
Ce tube & faisceaux dirigés procure une
grande puissance avee une faible distorsion
Entre la plaque et la base de la résistance
de fuite de grille est inséré le circuit de
contre-réaction constitué par un conden-

" sateur de 20.000 centimétres et un potentio-

meétre de 500.000 ohms dont le curseur est
3 la masse. La mancuvre de ce potentio-
metre permet de doser le taux de contre-
réaction. La lampe finale attaque un haut-
parleur 4 membrane de 24 centimétres.
Ce haut-parleur e:t du type & aimant per-.
manent. La plaque de la 6.6 est alimentee
avant filtrage de maniére a obtenir les 350 v.
nécessaires au bon fonctionnement de cette
lampe. Cette facon d’agir n’apporte pas de
ronflement, comme on serait tenté de le
croire. -

Une prise pick-up et une prise pour un
haut-parleur supplémentaireont éte prévues.

I.’alimentation est classique, la haute
tension et les tensions de chauffage sont
fournies par un ftransformateur pouvant
débiter 120 millis en haute tension. Le
redressement est obtenu par une valve
biplaque 5Y3. Quant au filtrage il est
assuré d’une facon énergique par une
cellule formée d’une self de 1.800 ohms de
résistance et deux condensateurs de 16 M.F.

Un des pbles du primaire du transfor-
mateur d’alimentation est reli¢ a la masse

~ par un condensateur de 20.000 centimétres,

Ce condensateur est souvent utile pour sup-
primer des ronflements et parasites.

Equipement du chéssis.

Avant de commencer le ciblage il con-
vient de fixer sur le chissis les piéces prin-
cipales du poste.

La premiére opération consiste a mettre
en place les supports de lampes et les pla-
quettes « Antenne-Terre » « P.U. » et
« HPS » Les plaquettes sont fixées sur la
face arriére du chéassis. Sur une des vis de
fixation de la plaquette « Antenne-Terre »
on dispose un relais. Pour les supports de
lampes vous aurez soin de respecter le sens
d’orientation qui est représenté sur le plan
de-ciblage de la figure 3. Les vis de fixation
des supports de la 6L6 et de la 6HS8 portent
chacune une cosse. Sur les supports de la
6C5H, de la 5Y3 et de la 6K7 une vis en est
pourvue, _

On boulonne ensuite le transformateur
d’alimentation sur le trou du chéissis destiné
a le recevoir. Pour cette piéce il faut encore
se référer au plan de ciblage de maniére
que la position des cosses soit bien celle
indiquée. De cette fagon on aura des con-
nexions courtes et un céblage rationnel.



.~ On pourra alors fixer les deux condensa- R ( : e e e
~teurs de filtrage sur leurs trous respectifs. | L )= l ]
~ Le condensateur wvariable est fixé sur le -

chéssis par l’intermédiaire de tampons de = SRS | s s s e
caoutchouc destinés a éviter que les vibra- e e s P
- tions du haut-parleur lui soient transmises, i archives B.BRAUN
ces vibrations pouvant . provoquer l'effet - e T ,
-de Larsen bien ¢éonnu des sans-fllistes, A 55 SNt &
- Les transfos moyenne Iréquence sont i -
aussi disposés sur les trous prévus entre le § —Tr (% | & . Y '
support de la ECH3 et celui de la 6K7 et : ' | -
~ entre ce dernier support et celui de la 6HS8., ¢ 4-] :
Le transfo possédant une cosse au sommet
du blindage est fixé sur le premier trou.- ¢§ i 2} G
Pour ces piécesil faut aussi observer le sens | : A
qui est indiqué sur le plan de céblage. hiiiiieass R e T PR
Il fﬂ.ut ]Jl*é'\?'ﬂil‘ une cosse sur Ilune dEE Vis < - : e S gt f 5 : ; e L R .‘
de fixation. 3 ) : e
A Pintérieur du chéssis on dispose encore | T 7 ® i
la self de filtrage. Sur la face avant on  [Eisiins : e O -
monte les deux -potentiometres et le bloc ¢ B eSS , ®
d’accord. Prés du support de la ECHS3, & S Gy & 7 -
- peu prés a la hauteur du support de la
- 6K7, on fixe un relais. Un autre relais doit i SN
étre placé sur la vis de fixation du deuxiéme "r.rv.‘.klr.r."%x“"
Erﬁrglsfn MF la plus proche du support de la
Au cas ol les lampes utilisées ne seraient ' .
pas blindées, on place, sur le dessus du support de la 6L6 un fil nu semblable & corne de la 6K7 ; & son extrémité on place
chéssis et sur les supports des lampes 6 K7, celui utilisé pour la masse. Ce fil est coudé un clips de grille,
6HS8-et 6C5 des embases de blindage. de maniére 4 se trouver a environ 3 centi- La cosse 8 et la cosse 5 du support de la
Lorsque ces piéces sont en place, que les meétres du fond du chéssis; son autre extré- 6K7sont réunies ensemble, et, entre 1a cosse8
écrous sont serrés énergiquement, on peut mité est soudée sur la cosse 6 du support® et la masse, on soude un condensateur
commencer le ciblage. de la 6KY7. : By de 0,1 M.F. et une résistance de 600 ohms.
: La cosse « antenne » du bloc d’accord est Entre ]la cosse 4 de ce support et la ligne
Cablage. reliée A la cosse b du relajs fixé prés de la haute tension, on soude une résistance de-
| plaquette « antenne-terre » par un fil blindé. 70.000 chms, et, entre cette cosse et la masse,
On commence le ciblage par la pose dela La gaine métallique de cette connexion un condensateur de 0,1 M.F. La cosse 3
ligne de masse. Cette ligne est réalisée en est soudée sur une cosse masse du bloc est réunie par une connexion a la cosse f
' fil nu étamé d’assez grosse section. La cosse d’accord. Entre la cosse a et la cosse b du du second transformateur M.F., La cosse
~ médiane du secondaire haute tension du relais on soude un-condensateur de 100 cen- & de cet organe est reliée a la ligne haute
transfo d’alimentation est réunie par du fil timeétres. La cosse a est réunie i la cosser tension par une résistance de 2.500 ohms
- de cette sorte & une des cosses du secondaire antenne. Entre la cosse antenne et 1a cosse et 4 la masse par un condensateur de
~ chauffage lampes. Un fil nu est soudé terreonsoudeunerésistance de15.000 ohms. 0,1 M.F. :
dessus. Il est disposé paraliélement a la Les -cosses relatives aux lames fixes des - La cosse 8 du support de la 6H8 recoit
face arriere du chéassis et aboutit aux deux cages du condensateur variable sont alors le poéle positii d’un condensateur
~cosses 2 et 8 du support de la ECH3. I reliées 'une 4 la cosse CV mod. et I’autre & électrochimique de filtrage de 20 M.F. et

- est soude sur une des cosses des vis de fixa- la cosse CV osc. du bloc d’accord. un des fils d’une résistance de 3.000 ohms.

tion des supports 5Y3, 6L6, 6HS8, 6K7 et Sur la cosse Gr. mod. du bloc d’accord - Le pdle négatif du condensateur et I’autre

" “sur la cosse de la vis de fixation du premier on soude un fil de connexion. Ce fil passe  fil de la résistance sont soudés sur la ligne

- transformateur M.F. : _ par le trou TI de maniére a atteindre la de masse. |

~Les cosses 1 et 2 des supports de corne de la ECH3. A Pextrémité de cette La cosse i du second transformateur M.F.
_lampe, sauf pour la 5Y3, sont reliées a4 cette connexion on soude un clips de grille. Entre est reliée & la cosse 5 du support de la 6HS.
~ ligne. Le fil qui réunit les cosses 1 et 2 du la cosse 7 du support de la ECH3 et la Entre la cosse g du transformateur M.F.
support 6K7 A la masse est soudé sur la masse on soude une résistance de 200 ohms et la cosse restée libre de la plaquetteP.U.,
cosse de la vis de fixation du second transfo et un condensateur de 0,1 M.F. Entre cette on soude une résistance de 15.000 ohms.

- M.F. ; cosse 7 et 1a cosse 5 on soude une résistance Entre cette cosse g et la masse, on dispose
Un fil nu relie une des cosses de la pla- de 15.000 ohms. Entre la cosse 5 et lacosse un condensateur au mica de 200 centi-
quette H.P.S. & la cosse terre de la pla- Gr osc. du bloc d’accord on soude un con- métres. La cosse de la plaquette P.U., qui

- quette A. T. Ce fil est soudé également sur densateur au mica de 50 centimétres. vient de recevoir I'un des fils de la résis-

- une- des cosses de la plaquette P. U. 1l Entre la cosse 6 du méme support et la tance de 15.000 ohms, est reliée a la masse
~est-isolé par un souplisso & I’endroit de son ligne H.T. on soude une résistance de par un autre condensateur au mica de

- passage sur la seconde cosse de la plaquette 20.000 ohms. Entre cette cosse et la cosse 200 centimétres. Entre cette cosse et la

-~ P.U. Ce fil est relié & la premitre ligne de Pl osc. du bloe d’accord on soude un con- cosse 8 du support de la 6HS8. on soude une

masse sur la cosse 1 du support de la 6K7. densateur de 500 centimétres. résistance de 1 mégohm et, toujours entre

- Sur la premicére ligne de masse et perpendi- Sur la cosse 4 du support de la ECH3 on = cette cosse et la cosse 1 du relais S. on soude

- culairement & elle on soude un fil nu qui:« soude une résistance de 70.000 ohms dont un condensateur de 20.000 centimétres. Sur

_ aboutit 4 une des cosses du potentiomeétre 1’autre fil est relié a la ligne haute tension. la cosse 1, on soude I’extrémité d'un fi

~ interrupteur. Cette cosse est reliée par un Entre cette cosse 4 et la ligne de masse blindé: ’autre extrémité de ce fll est reli¢
. fil nu & la cosse du curseur du second poten- on place un condensateur de 0,1 M.F. & la cosse extréme restée libre du potentio-

- tiométre. Enfin la cosse masse du bloc La cosse 3 du support de la ECH3 est meétre interrupteur. Sur la cosse relative

d’accord et la fourchette du condensateur réunie 4 la cosse ¢ du premier transforma- au curseur de ce potentiometre, on soude un
~ variable sont reliées au fil de masse, teur M.F. Entre la cosse e de cet organe et autre fil blindé que I’on dispose le long du

- La seconde opération du ciblage con- = la ligne haute tension on soude une résis- premier et qui passe par le trou T4. de

- siste dans l’établissement de la ligne de tance de 2.500 ohms. Sur cetie cosse e on maniére a4 atteindre la corne de la 6HS. A

- chauffage des filaments. Pour réaliser cette soude également un condensateur de 0,1 M. Il’extrémité qui émerge sur le dessus du
. ligne on réunit la cosse restée libre du secon- F. dont Pautre fil est relié a la masse. chissis, on soude un clips de grille. Il est
~daire de chauffage filament du transfo La cosse d du transformateur M.F. est évident qu’aux extrémités de ces fils les
- d’alimentation 4 la cosse 7 du support de reliée par une connexion i la cosse k du gaines métalliques doivent étre supprimées
~1a 6L.6 par un fil de connexion. Cette cosse 7 relais R. Entre cette cosse et la masse on sur une certaine longueur (1 4 2 centime-

. est relice a la cosse 7 du support dela 6HS8, soude un condensateur de 20.000 centi- tres) de maniere & ne pas venir en contact

~ laquelle est reliée par une connexion 4 la métres et entre cette cosse et la cosse j - avec le fil conducteur, Les gaines métalli-
~cosse 7 du support de la 6C5 et par une on place une résistance de 150.000 ohms. ques sont soudées entre elles et sur le fil de -

- autre connexion 2 la cosse 7 du support La cosse j est reliée a-la cosse AVC du masse en plusieurs points.

raLEL
-----

de la 6K7. La cosse 7 de ce dernier support bloc d’accord. Sur cette cosse on soude un La cosse 5 du support de la 6HS8 est reliée
~~est réunie 4 la cosse 1 du support de la condensateur de 0,1 M.F, dont l’autre fil 4 la cosse 4 du meéme support par un con-
ECH3. | ki - est réuni 4 la masse. - densateur au mica de 50 centimetres. Entre
On réalise ensuite la ligne haute tension. - Sur la cosse supérieure du premier trans- la cosse 4 et la masse, on soude une résis-

~ Pour cela on soude sur la cosse positive du formateur M.F., on soude un- fil suffisam- tance de 2 mégohms, et, entre cette cosse et
cgnden_sateur de ﬁltl‘ﬂ'sﬁ"'lﬁ plus proche du ment long pour qu’il puisse atteindre la la cosse m du relais S, une résistance de

£l
e g
-
i - r. = =
- = - -

-



0,3 mégohm. La cosse m est réunde par une con-
nexlon & Ia cosse & du relais R

sur la cosse § «dn slly]mrt e la GELR, on sowde une
reslstanee de 1 mégohm et wun condensateur de
0.1 M.F. Lfautre fil de la résiztanee ost relié 4 la
ligne haule tension tandis gque Vawetre £l de [a
c-nﬁuil-i csk soudd sur ia Hgne de myasse,

wiire la cosse 3 du support de la 6HSE et ]a cosse
G duo support de la 605, on sonde une résislance de
150000 olung, Cette cosse G est relide & la ligne haute
fension par une résistance de TO.000 olpns el 4 la
masse par un condensabeur de 0,253 MLF. Enbre la cosse
3 el la masse on sowde une réslstance de FO000 52,

Sur la cosse 3 du support de la GHS, on soude 'un
deg [ls d'un comdensatour de 200000 cenbimlres ol
'un des fils d'un condensalenr au mica de 400
cenlimetres. Liaulre extrémité dw condensateur «de
20.000 centimiétres st souddée sur In cosse 5 du support
i i GLE landizs que Maubre 0 do condensateur de
400 centimétres ozl relid & la nmuasse. Sur Ia cosse 8 du
suppoert e la 605, on seude le pdle positil d*on con-
densateur électrochtmbgue de flirage de 20 M.F, ct
unme résistance de 10000 ohms, Liawire 6l e ces
denx organes est souwdd sur In ligne de masse.

Entre I cosse 6 el la cosse 3 de ce supporl,
on seude une résistance de 000 ohms. La cosse
3 recoit également un des s d'wn condensateur
de 20,0068 centimétres, L'antre fil de ceble capacité
o5l Soudé sur la coesse 6 du support de o GLG, Enbre
cetbe cosse G et la cosse 5. on Pluu-;: une résistance
de 15000 ohms, La cosse & reeoll dégalement un des
flls dune résistance de 230,000 ohms. Liantre 6 de
celte résislance ¢st réuni par une connexion & une
des extrémités du potentiomélre de conlre-réaction,

Sur la cosse 8 du support de la GLG. on soude le
pole positil o we condensaleur de pelarisadion de 200015,
£l 1'un des fils d*une résistance de 170 ohms. Le pile
négatif du condensateur el Vaulre fil de la résistance
sonl souddés sur la ligne de masse, Entre [0 cosse 4 dn
suppart de la GLG el Ia ligne haule tensien, on soude
nne resistance de 2500 ohms": entre cetle cosse 4 el
la masze, on soude un condensabenr de 0,1 MIF.

Sur Lo cosse 3 du support de la GLE, on soude un
fil d'un condensatenr de 200000 ecenbimélres. Ltantro
fil de celle pitee est relié & la cosse restée [ibre de
la plaquette HL.P.5. Celte cosse ¢s1 réunie 3 la cosse
coglpcumge  reside libre odu polentiométre de” conbre=
réaction par um 0 blindé, La gaine métallique de
celte connexion est souddée & Ia masse. Entre la cosse
3 snLFI]p-:lrt CLE et Ia ligne HT on place un condensa-
tear de 5,000 e,

LISTE DU MATERIEL

nécessaire & ln construction de co réceptenr.

1 jew ode lampes ECHS, GIS7, GHE, GC5,
BLG, BYd, EMd4.

chilssis OV, 2 capges.

cnsemble (eadean avee glace, bloc de
bobinages 6 gnmmes et X M),
tranfo d'alimentation 120 millis,
condensateurs 16 M.OI5
potentEométre SO0.000 ahms avves inber,
prolentiomatre S00.000 ohms sans inter,
SLUppeels Lranscontinentas,

supporls eclanx.

hlindages de |ampes avee enibage,
Plapuettes AT, PUL el LI

passe-iil.

cordon sccleur.

relais 4 cosses, .
relais 3 eosses,

self de Olteage 1,500 ohims,

m. fil 4 couleurs.

m. il amérieain.

. fil e mnsse,

0 . 50 [ Blineddé.

26 wls 3 mnn, 25 éerous 3 omum.

10 vis 4 nun., 10 ferous 4 mun,

2 tiges filebées pour indicatenr d’accord,
clips de grille transcontinentaus.,
clips de grille smndéricains.

m, de soudure.

supparts ampedles codemn.

ampaules cadran.

dynamigue 24 ¢, abnanl permanent,
boutons, grand. modéle.
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Sur la ligne haute tension, on soude un
des fils de la self de filtrage. Les cosses 2 et
8 du support de la 5Y3 sont reliées par des
connexions aux cosses du secondaire chauf-
fage valve du transformateur d’alimenta-
tion. La cosse 8 est réunie au pdéle positif
du condensateur de filtrage non encore
utilisé. Sur la cosse du secondaire chauffage
valve du transformateur, qui a €té reliée a
la cosse 8 du support de la 5Y3, on soude le
second fil de la self de filtrage. Les cosses
4 et 6 du support de la 5Y3 sont réunies
par des connexions, chacune a une des
cosses extrémes du secondaire haute tension
du transformateur d’alimentation.

On passe le cordon secteur par le trou T5,
préalablement muni d’un passe-fil en caout-
chouc. A Pintérieur du chéssis, on fait un
nceceud avec ce cordon de maniére 4 ne pas
risquer, lorsqu’on tire sur lui, d’arracher
les cosses du transformateur sur lesquelles
il va étre soudé. Un des brins de ce cordon
est soudeé sur une des cosses du primaire du
transformateur. L’autre brin est soudé sur
la cosse libre qui se trouve entre les extré-
milés du primaire et celles du secondaire
de chauffage des lampes. Sur cette cosse
Iibre et sur celle non encore utilisée du
primaire, on soude les deux brins d’une
torsade constituée par du fil de cablage.
A P’autre extrémité de la torsade, les brins
sont soudés chacun sur une des cosses de
I'interrupteur du potentiometre de puis-
sance. Entre la cosse du primaire du trans-
formateur qui a recu un fil de la torsade
et la masse, on soude un condensateur de
20.000 centimetres.

Lorsque toute cette partie du cablage est
terminée. on met en place le cadran du
condensateur wvariable. Sur ce cadran, on
fixe les tiges destinées a4 supporter I’indi-
cateur cathodigue d’accord, et, sur ces figes

DEViS DES PIECES DETACHEES

nécessaires a la construction du

6 GAMMES M 48

1 Jeu de lampes ECH3, GI{;, 6HS, 6C5,
LG, SYL-BEMA. . s e,
Chassis C. N enles . oo iiiiwa v
Ensemble (cadran avec glace)......
“— (bloc de bobinages et 2 M.F

3.867
610
1.126

. sk

-EMG gammes). c cvcveeernrunressa 2.015
1 Transfo d’alimentation 120 millis. .. 1.450
2 Cond. 16 M.F.ou2 x 16 M.F...... 280 |
1 Potentiom. 500.000 ohms avec
IDRer: v e v S R e 104 3
1 Potentiom. 500.000 nhms $ans
1 ) =) R R M T i 90
2 Supports transcnntinentaux ........ 56
5 _— ", LT p ST M SN R B 55
3 Blindages de lampes avec embases. . 66
3 Plaquettes A.T., P.1J., H.PS...... 21
1 Passe-fil, 1 cordon secteur........ 77 B
2 Relals & cO8868. 2 ;iuavsash s 12 §
1 Self de filirage 1.800 Ghms. R 550
1 Métre fil 4 couleuTs. oo e e e srreesns 24
A = hHlamericaim...srvessensassa 30
1 e ﬁldﬁmaﬁs’e-t--tlttttr nnnnn 4
0 m. 50 fil blindé........... S 20
25 Vis3 mm. 25, écrous 3 Mitee cs v vns 45
10 Vis 4 mm. 1{), écrous 4 mm..... i 40
2 Tiges filetéespour ceil. ............ 8
1 El:ps de grille transeontinental. . ... 2
2 de grille américains. . ... CEa -
2 Métrm de soudure........c... Fwi i 40
2 Supports ampoules cadran........ . 24 |
2 Ampoules cadran....cccveevscenas 30
1 Dyvnamique 24 em, aimant perman. 1.690
4 - Boukons G M. .o i isa coivieaiiiy, 88
1 Ebénisterie &4 colonnes.......c.... ; 3.000
1 Batlle et TESIE . oo e ifuesdm mmin e i 85
1 {:Elﬂhﬁ ------------------- o E A E 5“‘?
1 Jeu de résistances., . . ..o v v vnvnnnn. 286
1 Jeu de condensateursS. e v ereesses . 513
4y | PR e 2o 16.828
Taxe locale de 2 9%...... 336
Port et emballage....... G40
Total net........... 17.804

Toutes ces piéces peuvent éfre vendues séparément.
Envoi contre mandat & la commande 3 notre

C.C.P. 44-339 A Paris.
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160, Rue Montmartre, PARIS (2¢)
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on place le support du tube indicateur.
Cet indicateur est relié au reste du montage
par un cordon torsadé a 4 brins. Le brin
chiné bleu est soudé sur la cosse 1 du sup-
port ; le chiné rouge sur la cosse 4; le
chiné vert sur la cosse 5 et Ie chiné jaune
sur la cosse 7. Les cosses 7 et 8 de ce sup-
port sont reliées ensemble. Sur la cosse 4,
on soude deux résistances de 1 mégohm ;
I’autre fil d’une de ces résistances est soudé
sur la cosse 3 du support tandis que I'autre
fil de la seconde résistance est soudé sur
la cosse 6.

Le cordon torsadé est ensuite passé par
le trou T6. de maniere a atteindre l’inté-
rieur du chissis. Le fil chiné bleu est soudé
sur la cosse 1 du support de la ECH3;
le chiné rouge sur la ligne haute tension ;
le chiné jaune est relié a la ligne de masse
et le chiné vert soudé sur la cosse k du
relais R.

Cablons maintenant la ligne d’alimenta-
tion de la rampe d’éclairage du cadran,
Cette rampe comporte deux ampoules.
De manieéere a étre a la masse, une des cosses
des supports de ces ampoules est soudée
sur le dispositif de fixation. Les autres
cosses sont reliées entre elles par un fil
de connexion ; enfin une de ces cosses est
reliée a la cosse 1 du suppurt de l'indica-
teur d’accord.

Pour terminer le cdblage, il ne reste plus
qu’a brancher le haunt-parleur. Pour cela
on soude un des fils d’'un cordon torsadé
sur la cosse 8 du support dela5Y3 et I’autre
fil de ce cordon sur la cosse 3 du support
de la OL6. Ce cordon est d’autre part soude
sur les cosses « primaire » du transforma-
teur du haut-parleur.

Pour terminer ce montage, il suffit de
monter la commande de Pindicateur de
gamme du cadran. Le tambour de cet indi-
cateur de gamme est commandé par un
petit cédble d’acier qui vient s’enrouler sur
une sorte de poulie fixée par une vis de
serrage sur I'axe du bloc d’accord. Le sens
d’enroulement de ce fil d’acier sur la poulie
doit étre tel que lorsque le commutateur
du bloc est tourné a fond a gauche, en regar-
dant le chissis de face, ’indication OC4
du tambour apparaisse a la fenétre du

cadran; la rectation vers la droite du contac-
teur doit faire apparaitre successivement
%s&ndicatiuns 0C3, 0C2, OC1, P.O., G.O,,
Lorsque toutes les opérations que nous
venons de décrire sont faites. il faut vérifier
soigneusement le cdblage en le comparant
avec le plan de la figure 3. On veillera i ce
qu’aucun brin de fil ou grain de soudure ne
reste a I'intérieur du chéssis, afin d’éviter
tout risque de couri-circuit. On regardera
encore si toutes les soudures sont bonnes,
apres quoi, il ne reste plus qu’a mettre les
lampes sur leur support, a mettre le fusible
du transformateur dans la position corres-
pondant & la tension du secteur. & munir
de boutons les axes des potentiometres du
cadran du C.V. et du bloc d’accord, et le
récepteur est prét pour les essais.

Essais et mise au point.

LLa mise au point de cet appareil n’est pas
plus compliquée que celle d’un récepteur
classique. Aprés la mise sous tension lorsque
les cathodes sont chaudes, on vérifie si les
différents étages répondent en touchant les
grills des lampes, en commencant par la
finale et en remontant progressivement
jusqu’a la changeuse, avec une pi¢ce métal-
lique, par exemple la lame d’un tournevis,
Cette opération doit donner des crache-
ments de plus en plus fort dans le haut-
parleur. Lorsque tous les étages semblent
fonctionner normalement, on peut brancher
une antenne et essayer de recevoir une

station locale de la gamme P.O. Si on

obtient cette réception, le montage a toutes
les chances d’étre correct. On procéde alors
4 T'alignement des circuits accordés. On
commence par les transformateurs M.F.,
puis on régle les circuits de chaque gamme
du bloe d’accord. Cette opération est main-
tenant mfﬁsamment familiére & nos lecteurs
pour que nous n’ayons pas 2 insister.
Lorsque la mise au point est terminée
vous étes en possession d’'un excellent
poste vous permettant. outre la réception
trés musicale des stations communément
écoutées, de capter aisément de nombreuses

émissions mondiales en ondes courtes.
A. BararT.
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Comment effectuer un contrdle de tonalité.

Habituellement, le contréle de tonalité,
dans sa forme la plus simple, s’exécute en
placant entre anode de la iampe finale et
ferre un condensateur en série avec une
résistance variabie, ainsi que !’indique la
figure 1. Suivant la portion de résistance
en circuit, les fréquences élevées, par ’inter-

mediaire du condensateur, sont plus ou
moins écoulées & la terre. Plus le conden-
Sateur a une valeur élevée, plus les hautes
fréquences sont coupées et, ¢galement, I’ef-
fet du contréle de tonalité est d’autant plus
grand que la partie de résistance insérée
est petite.

Cependant, il est possible de placer ce
contrdle de tonalité avant le tube amplifi-

cateur final : cette disposition, illustrée
par la figure 2, se trouve sur certains récep-
teurs américains. On peul remarquer sur
cette figure que la résistance de grille Rg
est ulilisée a deux f{ins, car elle sert en
méme temps de potentiometre de contréle
de tonalité par l'intermédiaire du conden-
sateur C relié au curseur. Le contrbéle de
tonalité varie en foncltion du déplacement
du curseur sur la résistance. Lorsque le
condensateur se trouve réuni du coté de la.
grille son effet est nul: au contraire, ce der-
nier atteint son maximum lorsque le con-
densateur est relié a la terre. Cette dispo-
sition offre comme avantage I’économie
d’une résistance,



UN PONT DE MESURES POUR :

a) RESISTANCES DE 10 OHMS A 10 MEGOHMS
b) CONDENSATEURS DE 10 pF A 10 pF.

C'est trés fréquemment que se pose la
question de pouvoir déterminer la valeur
d'une résistance d’utilisation, que ce soit
en basse ou haute tension, voire en haute
frequence. On peut avoir également besoin
de connaitre la valeur d’une capacité de
découplage, par exemple, ou celle d’un
condensateur anti-parasite sur

- force, etce...

Dans les lignes qui suivent, ’auteur ne
prétend pas décrire un appareil de haute
precision, identique a ceux des grands
laboratoires, mais bien plutét une « boite
de mesures » simple, économique, permet-
tant de travailler avec suffisamment d’exac-
titude et capable de rendre de grands ser-
vices au petit artisan comme a ’amateur.

Jchéma de principe
du pont.
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Schéma —
technique
du pont.

La figure 1 représente le principe du
« pont de mesures » Remarquons en pas-
sant que ce « pont » au lien d’utiliser un
galvanomeétre ou un ceil magique, se con-
tente d’un simple écouteur téléphonique,
d’ou grosse économie. L’alimentation est
fournie par un transformateur pour son-
nerie dont le secondaire peut donner
10 wolts.

Mesures de résistances.

Le pont est équilibré de fagon 4 pouvoir
vérifier I’équation :
R,

B = ReR,
Dans laquelle on a :
Rx, résistance 4 mesurer
Ré, résistance étalon ;
R, R,, résistances variables d’équilibre.
Ainsi que l'indique la figure 2, les résis-

courant

tances R; et R; sont groupées dans le
potentiomeétre P,. (Il est possible de prévoir
le potentiometre P, avec interrupteur, ce
qui permettrait de supprimer le contact k.)

Si la résistance a4 mesurer Rx est de
grande valeur, il faut, en général, disposer
d’une tension assez élevée, qui pourra étre
appliquée aux bornes de P,, aux lieu et
place de la tension fournie par le transfo.

La figure B représente les graduations
du cadran du potentiomeétre P, qui sera
du type bobiné (1.000 ohms).

Le plan de cdblage, trés simple, est donné
figure 4. Nous recommandons de veiller &
éloigner les différentes connexions des
condensateurs afin d’éviter toute induction
et capacité parasite.

Mesures de capacités.

Ce qui a été dit pour le contréle des
résistances convient encore ici. Il importe
simplement de faire attention que les con-
densateurs soient en bon état.

Les graduations de 1’échelle de 1a figure 3
sont valables pour les capacités comme pour
les résistances,

Fonctionnement.

On remarque sur la figure 2, également
sur la figure 4, deux bornes qui sont mar-
quées Reé, Cé. Ces bornes (qui peuvent,
éventuellement, étre prévues a I’extérieur
de I’appareil) servent au branchement de
résistances ou condensateurs qui seront

utilisés comme étalons. L’échelle repré- =

sentée & la figure 3 est divisée en un certain
nombre de degrés et c’est le point 1 qui
sert de base a 'estimation de wvaleur.

Si une résistance de 100 ohms, 10.000
ohms ou 1 meégohm est placée en RX, on
doit obtenir, selon la relation donnée plus
haut, une zone de silence dans I’écouteur
pour la position du potentiométre corres-
pondant au point 1 du cadran. Ceci n’est
valable, bien entendu, que si Ré et Rx sont
de méme valeur. Il convient, 4 I’aide d’une
série de mesures, d’évaluer le pourcentage

d’écart de valeur correspondant aux diffé-

rentes divisions. Avec un peu d’habitude,

......
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Fig.S.Cadran de comparaisor
du potentiomeétre P2

on appréciera de facon suffisamment pré-
cise les valeurs intermédiaires. .

Voici comment réaliser un cadran de
lecture facile et de bonne présentation :

Sur une feuille de papier a dessin assez
fort, tracer les points de comparaison, 2
I’encre de Chine. Lors de la mise en place,
le protéger a 1’aide d’une mince feuille de
celluloid (ou matériau similaire). On peut
se servir directement de ’échelle figure 3,
ou en faire une exacte copie.

| MATERIEL NECESSAIRE |

transfo de sonnerie 110 v. /10 v.

écouteur de casque (éventuellement :
un ampli BF).

commutateur a 6 ou 7 directions.

bornes.

platine bakélite d’environ 140 x 200 mm;

résistance 100 ohms (R,) ;

résistance 10.000 ohms (R,) ;

résistance 1 meégohm (Ry),

permettant de faire toutes mesures
de comparaison de 10 2 a 10 M;

potentiometre (P,) de 20-50 ohms.

potentiometre (P;) de 600-1.000 ohms
a variation linéaire.

condensateur 100 pF (C,) ;

condensateur 10.000 pF (C,);

condensateur 1 uF (C;),

permettant de faire toutes mesures
de comparaison de 10 pF & 10 uF.

bk ok k0L fk ek e
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REMPLACEZ LES

CULOTS ABIMES

DE VOS LAMPES RADIO
et elles pouriant sewin encoxe.

Bien des lampes radio sont mises au
' rebut a Ia suite de broches cassées. Ceci est
vrai pour tous types de lampe, sauf les
derniers américains qui n’ont pas de culots
rapportes; ou bien c¢’est le cas pourles « culots
octals » par suite de cassure du plot centiral
rendant difficile la mise en place de la
lampe. '

Il est possible, avec un peu de dextérité,
de remplacer le culot malade, et 'enléve-
ment de ce dernier et 1a pose du nouveau
se font sans intervalle de temps. Le travail
sera relativement aisé en prenant certaines
precautions.

19 Préparer un culot intact récupéré sur
une lampe cassée du méme type, ce culot
sera nettoyé du ciment de scellement et les
broches privées des fils de connexion et de

archives B.BRAUN
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LE CuULOT

SUHLDT A
REMPLACER

C) ARBACHER
LE CuLoT

b}c HALIFFER
LES BROCHES
SUR UN BEC
DE GaZ

E}EancEn LUMNE LEGERE
TORSIOM POUR DECOLLER \

TUBE AYANT
SERVI. A VIDE

FAMPOULE

I’étain de soudure. On chauffe les broches
de I’extérieur au fer ou a ’extrémité d’une
ilamme de gaz jusqu’a ce que ’étain coule;
on secoue vigoureusement et arrache a la
pince plate le trongon de fil de connexion
engagé dans la broche qui est ainsi dé-
boucheée.

2° Démonter le culot accidenté de la
lampe, le desceller d’'un léger mouvement
de torsion s’il s’agit d’une lampe wverre
ordinaire ou relever les crans de sertissage
s’il s’agit d’'une lampe métal ou métalglass.
Chauffer les broches « toutes ensemble »
a une flamme de gaz, et exercer une traction
sur le culot par une de ces broches., On
aura préalablement tracé un repére sur
la lampe et le culot permettant d’éviter
les erreurs de connexions au remon-

tage (fig. 1).

T N

d)raoLonGER LES FILS
S5AMNS LES INTERVERTIR
EN SoupANT AU POINTX
DES CALLONGES PORTANT
DES REPERES INDIQUANT

LES DIFFERENTE. M
ELE iﬁﬂ/c:rp,e i
ETIQUETTE

REPERANT LE
FIL DE
CONMNEXIOMN S

E':J{'.Uum:ca rc
ET SQupER
LA RALLONGE

RALLONGE

I.r’."-.lx b o LONGUELIZ

£ 1, "\m MISE EN PLACE OU 20 a 8D T4

\:"5.'. "’ﬁﬁ}f? ‘ NOUWEAL CLILOT AHESE

. \ R % ~EFAREE
Sl S 3 BANDE

1
F) courERr ic:

ET SOUDER
EMN BOULT DE
LA BROCHE
AFPRES MISE
EN QLACE DEF1I- Y
MITIVE DU il

LRk L e e WP ol

ADHESIVE (ALBU-

~PLAST) SERREE
FORTEMENT

PRENDRE SOIN
DE mNE SAaIsi@
LA LAMPE QuE
PARQ SOMCULOT

3° Préparer des rallonges en fils de cuivre
de méme section, ces fils sont soudés aux
fils existants de maniére que la soudure
se frouve en dehors de la broche. On la
recouvre ensuite d’un petit morceau de
gaine souplisso et on attache une éti-
quette (fig. 2) sur laquelle sera marquée
la nature de 1’électrode correspondante,
De cette facon le montage du nouveau
culot sera un jeu d’enfant. On prendra la
précaution d’engager les fils dans les broches

en les recourbant aux extrémités en dehors
de ces broches.

La longueur de ces fils doit permettre
de les engager l'un apreés 1’'autre; éviter
autant que possible les croisements. Tous
les fils étant passés dans les broches, faire
glisser le culot sur ces fils en tirant légére-
ment sur ceux-ci. 31 tout est normal, ce
culot doit prendrée sa place sans efforts
exagérés (fig. 3). Dans le cas contraire,
éviter de forcer, car un mauvais croisement
des fils de connexion les coincerait peut-
étre avec le tube de vidage en verre del’am-
poule. Insister serait dangereux en raison des
risques de rupture de ce tube qui mettrait
infailliblement la lampe hors d’usage.

Il est donc préférable de dégager a nou-
veau le culot plutét que de courir ce risque
par excés d’impatience,

40 Scellement.,

Le scellement a lieu 4 la mise en place,
On peut employer une colle cellulosique
assez resistante, ou un ciment wuniversel
quelconque a condition qu’il résiste a la
chaleur deégagée par la lampe; a défaut,
une bande adhésive (albuplast) passée
extérieurement (fig. 4) sera suffisante, Bien
entendu, les lampes métal ou métalglass
auront leur culot immobilisé par les guatre
crans de sertissage refermés par une pres-
sion exercée a 1’aide d’un outil quelconque.
Apres une telle réparation Ia lampe doit
eétre manipulée avec des précautions par-
ticulicres, on évitera de la saisir autrement
que par le culot pour la dégager du sup-
port.

Pour terminer, on effectue le raccorde-
ment des fils de connexion d’électrodes aux
broches en les coupant au ras de celles-ci
et en faisant couler un peu de soudure 4 la
résine. Le fer, bien propre, étant appliqué
sur la broche, attendre un petit instant que
la température ait atteint le point de fusion
de la soudure : 4 ce moment celle-ci pénétre
dans la broche qui se trouve soudée solide-
ment au fil de connexion. A noter qu’aprés
soudure, 'extrémité de la broche doit pré-
senter une surface convexe. Il convient
d’éviter que de la soudure en excés ne
vienne en coulant augmenter le diamétre

extérieur de la broche, empéchant la lampe
de s’adapier sur son support.

A, GRIMBERT.
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L’UTILISATION PRATIQUE

DES CELLULES AU QUARTZ

Par R. TABARD,
Secrétaire général du Rad:’a-Cf&b de France.

Le quartz utilisé primitivement pour le
pilotage des émetteurs et I’établissement des
sondeurs ultra-sonores, sans oublier, dans
- une aufre direction, la fabrication des
pick-up et microphones piézo-électriques,

trouve aujourd’hui de nouvelles appli-
cations. ‘

Celles-ci se rapportent a la réception et
a la pratique des mesures, -

Du co6té reception, nous citerons la
possibilité de construire des récepteurs
automatiques stables et des appareils pro-
fessionnels a haute sélectivité.

Du coté mesure, on sait qu'une cellule au
quartz peut étre considérée comme un
diapason ou encore comme un éfalon de
fréquence,

En ce qui a trait aux mesures, il s’agit,
en résumé, de la mise en ceuvre d’un
principe connu.

Neéanmoins, il est possible d’étudier des
circuits d’utilisation assez -divers.

Le principe utilisé,

Rappelons les propriétés d’une cellule au
quartz. Une lame de quartz Q — figure 1
en a — convenablement taillée, est placée
entre deux armatures de condensateur
A et B. On vérifie que I’ensemble se com-
porte comme wun circuif oscillant série
— figure 1 en b — d’amortissement extré-
mement faible.

Numériquemenit, D’acuité de résonance
est environ égale a dix fois celle du meilleur
circuit meétallique.

L’impédance caractéristique au zéro
Zo = yL [c d’une cellule au quartz est trés

élevée. Tout se passe comme si on avait
une self L. (voir fig. 1 en b) de ’ordre de

I’henry et une capacité C trés petite.

La représentation de la figure 1 en @ et b
reste, malgré tout, rudimentaire, car il
n’existe pas de circuit électrique qui ne
puisse é€tre complété par une resisfance
série et par une capacité shuntf. Tenant
compte de ce fait, on obtient la repré-

- sentation équivalente de la figure 2 en a et b.

Sur cette figure, R représente la résistance
de la cellule en série avec les éléments L G
SUppos¢s purs.

La capacité, c¢’est celle qui existe inévi-

a
>
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tablement en dérivation sur la cellule
(capacités parasites diverses).

La courbe de réponse d’une cellule aun
quartz est indiquée par la figure 3.

Par suite, V'acuile de résonance est irés
élevée et la bande passanie du circuit fres
éiroite.

Matériellement, une cellule au quartz se
présente comme l'indique la figure 4.

Une cuvette en cuivre C contient une
plaguette de quartz Q, immobilisée par des
cales isolantes a et b.

La cuvette C est fermée par une plaquette
isolante P, laquelle laisse passer une arma-
ture A en cuivre, dont la surface se trouve
en regard de la surface du quartz Q (S de 1
a 2' ecm?).

La position de 'armature A, par rapport
au quartz (), est réglée par action sur une

partie filetée v. Un infervalle d’air existe
donc entre 'armature A et le quartz Q,
ce qui fait, en définitive, que tout se passe
comme si on avait un condensateur 2
di¢lectrique air en -série avec la cellule.
L’intervalle d’air doit étre réglé convena-
blement, une valeur non appropriée pouvant

~entrainer la paralysie du cristal.

La fréquence de résonance du cristal,
convenablement taillé, dépend de son
epaisseur e¢. Si on connait la fréquence a

obtenir, 'épaisseur de la lame est déter-
minée a l’aide de la relation simple suivante:

Dans cette relation, e est en millimetres
et F en mégacycles.

L'utilisation en émission.

Nous donnons figure 5 le schéma d’un
oscillateur piloté par quarlz.

I’étage représenté peut étre pilofe d’un
emetteur ou, au choix, représenter une
hétérodyne stabilisée par quartz.

V

| Y 4
bl L
7:&:_
R ms &T
C
1 4 Fig_5
M 2777 VHT
5 | 3 :

Une telle héterodyne peut étre de mesure
ou de ballement dans un étage changeur de
fréquence.

Comme on le voit, il n'y a rien d’absolu
et les applications sont affaire de réflexion
et d’imagination. Notons seulement
— figure 5 — la nécessité de mettre la grille
de la lampe V a la masse, a travers une
résistance r.

En effet, comme déja vu, la cellule au
quartz QQ doit étre considérée comme mise
en série avec une capacité a air, ce qui fait
que, sans résistance de fuite, la grille de V
est en l'air et se bloque progressivement,

L'utilisation en réception.

I.es deux principales applications sont
I’établissement : a) de récepleurs profes-
sionnels avec une position séleclivité pour
la réception de la {télégraphie et b) de
récepteurs d’amateur avec accord par
points fires. Au demeurant, rien ne s’oppose
a la combinaison des deux procédés.

Le cas des récepteurs
professionneis ou de trafic.

IL.e prototype du récepteur ulfra-séleclif
est le sténode radiostat de Robinson.

La figure 6 monire le schéma corres-
pondant.

La lampe V est une amplificatrice H.F.
ou M.F. avec transfo de couplage T. H.F.

archives B.BRAUN
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a4 noyau ferreux pour obtenir un premier
accroissement de tension aux bornes du
secondaire S. La capacité G, représentée
en pointillé aux bornes de S, est celle
répartie de S.

La tension disponible aux bornes de S
est appliquée sur la diagonale d’un pont,
ia tension utilisable est prise sur la diago-
nale opposée.

Ce pont comporte trois condensateurs et
une cellule au quartz, le tout monté comme
I'indique la figure 6 dé¢ja citée.

A cause du gros coefficient de surilension
du quartz, la tension u disponible entre a’
et b’ est beaucoup plus grande que celle
qui apparait entre a et b.

On obtient donc une grosse amplification
sur la fréquence du quartz, alors que les
autres fréquences restent pratiquement
inaudibles.

Par ailleurs, la bande passante étfroite
d’'un quartz est trés loin d’étre encadrée
dans une courbe rectangulaire (voir courbe
de la figure 3, qui montre une chute brusque
a 'intérieur de la bande passante).

Schémas divers,

Nous nous proposons de donner ci-dessus
les différenis montages de cellules au quariz
qui peuvent étre utilisés en vue d’obtenir
des sélectivités élevées,

La figure 7 montre un montage en pont
simplifié, obtenu avec une prise meédiane
sur le secondalre.

Le montage est analogue a celui de la
figure 6, sauf que deux branches du pont
sont selfiques : Branches selfiques A et B
et prise médiane z.

LLa tension utilisable apparait entre Cet D
ou deuxieme diagonale du pont, I'utilisation
étant en la circonstance une résistance R.

Au lieu d’une résistance morte R, on peut
utiliser en charge une résistance réactive,
laquelle, dans le cas le plus simple, peut étre
un circuit anii-résonant.

La figure 8 montre le schéma corres-
pondant. |

Les figures 7 et 8 correspondent a des
montages en pont. (Cette queslion sera vue
plus loin.)

13 archives B.BRAUN

Quand le pont est équilibré, c¢’est-a-dire
quand G égale la capacité du quartz Q, on
obtient une courbe de résonance extra-
pointue.

La figure 9 montre 1’allure d’une telle
courbe.

a) La capacité C (d’équilibre du pont)
est plus grande que celle du quartz, cas

dans lequel on obtient la courbe de réponse

indiquée par la figure 10.

b) La capacité C (d’équilibre du pont)
est plus petite que celle du quartz, cas
dans lequel on obtient une courbe inverse
de celle Indiquée par la figure 10.

La figure 11 montre cette courbe inverse,
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Il est facile de voir que c’est 1a réciproque
de la courbe de la figure 10.

Pont 2 double quartz.

La capacité C des figures 7 et 8 peut étre
remplacée par un second quartz, ce qul

donne le schéma de la figure 12.

Il est facile, en partant du schéma de
la figure 8, de tracer le poni équivalent.
Celui-ci est indiqué par la figure 13.

Le primaire P de Tr, parcouru par un
courant (voir fig. 8), fait apparaitre aux
bornes a b du secondaire S une tension
induite, ce qui réalise bien une atfaque du
pont sur une de ses diagonales.

La tension de sortie ou d’utilisation est
prise sur la diagonale opposée x x’. L’utili-
sation est un circuit bouchon L CV’,
employé en auto-transformateur.

Cet aunto-transio est abaisseur, cecl en vue
de diminuer son amoriissemeni par l'utili-
sation qui suit.

Le rapporl de transformation (fig. 12 et 13),
peut étre, par exemple, de 1/4 ou 1 /2.
Suivant les cas — essais a faire, avec justi-
fication par le calcul par la suite, gquand
les résultats se montrent concluants, on
peut utiliser un rapport 1 /1 ou plus grand
que 1. La figure 14 en a et b montre les
schémas correspondants.

Liaison de sortie,

Trois cas sont a4 considérer :

10 Le quartz est utilisé seul, sortie sur
résistance, cas dans lequel il faut faire une
liaison par résistance-capacité.



7 Fig.17 -
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La figure 15 montre pour mémoire le
schéma a utiliser.

Nous profitons de cette figure pour indi- "

quer la possibilité qui existe de faire une
réaction sur un pon! équilibré au quartz.

La réaction R représentée est éleciro-
magnelique, il reste intéressant de faire une
réaction électrostaiigue.

Un conirdle de la capacité du quartz
peut étre fait & 1’aide d’un compensateur
monté comme l’'indique la figure 16.

20 Sortie sur circuil anlirésonnant.

Le circuit & utiliser est indiqué par la
figure 16, circuit de sortie accordé : L CV.

3o Il est possible de faire une sortie sur
transformateur, cas dans lequel on obtient
le schéma de la figure 17.

La prise faite électriqguement en x (fig. 16)
est transformée (fig. 17) en prise électro-
stalique faite entre deux condensateurs C

et C’, ce qui revient (C et ¢’ variant’en sens
inverse) a disposer d’un curseur mobile sur
la bobine S.

Le quartiz

Q peut’ étre mis hors circuit

par fermeture de l'interrupteur I.

Utilisé seul — sur résistance de sortie —
un quartz présente une courbe de résonance

Bande passante d’un quartz.

frées aigué, d’ou bande passante {rés étroite.
La figure 18 montre cette courbe, dérivée
de la figure 9.
Si le quartz est shunté par une capacité,
on obtient une courbe de réponse de la
forme indiquée par la figure 19.

Fi

LLe creux ou « crevasse de résonance »,
est comblé s1 la charge est un circuit accor-
déon anti-résonnant. On obtient alors Ila
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Bande pessante

courbe de la figure 20.

La courbe de transmission axée sur la
fréquence fondamentale fo a

les fréquences fronliéres f1 et f2.

La courbe est élevée en amplitude et
éfroite quant aux fréquences passantes. Une
telle courbe convient bien a la réception

de la (élégraphie.
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Récepteurs a points fixes.

I1 s’agit des récepteurs a boufons-poussoirs,

Ces appareils laissent a désirer aussi
longtemps que ’on se contente de mettre
en circuit des capacités fixes qui, en fait,
varient avec le temps.

LLa bonne solution consiste a utiliser un
controle de [réquence par quartz.

La figure 21 montre ’application de ce
contréle 4 une lampe changeuse de f{ré-
quence.

Region
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Applications aux mesures.

Rappelons pour mémoire (fig. 22;
comment on peut coupler des étages
lampes entre eux, a4 l’aide de cellules au
quartz, en vue d’obtenir des oscillations
entretenues. C’est ]la une extension du
systeme oscillateur monolampe, indiqué par
la ﬁgur{: d.

D'une facon générale, on peut obtenir des
oscillationls entretenues en couplant Ia
plaque et la grille d’une lampe ou en
couplant grille et plaque d’'un amplificateur
a lampes, la grille recevant le _couplage
« en retour » pouvant étre la premiére grille
et la plague rétroactive celle d’une lampe de
rang appropriée pour que le couplage se
fasse dans le sens convenable.

La figure 22 déja citée montre le détail
des circuits.

Il est bon a I'occasion, de rappeler les
principes de la piézo-électricité, lesquels se
trouvent ici mis 4 partie intégralement.

a) En comprimant une lame de quartz
entre deux lames conductrices, on fait
apparaitre sur les faces opposées du cristal
deux tensions en sens inverse. (Effef Curie.)

b) Réciproquement, en appliquant une
tension sur les faces opposées d’un cristal,
au moyen de deux lames conductrices, on
provoque une dilatation dua cristal. (Effef
Lippmann.)

En fermant les circuits des lampes V1,
V2 et V3 du montage de la figure 4, on
obtient automatiquement entre les arma-
tures 1’ et 2’ une différence de potentiel qui
provoque une dilatation du cristal.

"Hétérodyne H et oscillatrice O,

Il en résulte une différence de potentiel
entre 1 et 2, différence qui se trouve appli-
quee entre grille et masse de la lampe V1.

Le cﬂupfage en retour se trouve ainsi
réalisé et I’ensemble oscille & une fréquence
qui dépend de 1’épaisseur e de la lame de

quartz Q.

Hétérodyne stabilisée par quartz,

La figure 23 montre le 1ﬁnntage utilisé :

controlée
par quartz.

Ondemeétre au quartz.

Le quartz, convenablement utilis¢, est
un ¢talon de frequence, ce qui revient a
dire qu’il peut étre employé pour la mesure
des longueurs d’onde et rempruquement

Dans la solution trés Drlglnala indiquée
(Scheibe), le cristal est taillé de maniére a
vibrer en longueur et non en épaisseur.

Le cristal taillé comme sus-indiqué est
placé dans une ampoule contenant du néon.

Un contact est établi sur une face du
cristal, au moyen d’une lame d’étain, ’autre
contact (virtuel) étant fait a I’aide d’une
pointe placée en regard de la lame de
quartz.

La figure 24 montre la disposition utilisée.

Une des électrodes de contact est une
lame d’étain placée sous le quartz Q.
L’autre électrode sans confact est une pointe
conductrice P, placée au-dessus du cristal.

Uiilisston |
PV

Quand on applique entre a et b des oscilla-
tions électriques, le cristal entre en vibra-
tion. Il se forme a sa surface des nceuds
et des ventres de vibration.

Les wventres de vibration provoquent la
Iuminescence du néon, d’ou, connaissant la
Iréquence fondamentale du cristal, la possi-
hmté de repérer les harmoniques successifs.

H.-T.
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TRES IMPORTANT

CADRANS C. V.

CADRAN pour poste Iu.'-:c, entrainement par engrenage. Gl&ce .

comportant PO-CO, 2 gammes OC. Visibilité 300 x 190, avec
C. V. 2 = 046. Indicateur PO-GO-0OC, indicateur tnnalité,
Aver C. "'f" E * ﬂ-iﬁ et chissis. Lensemble. ... .. .. . 1.200

e e TR e i

CADRAN DEMUL'I'I?LICATEUR. Type
PY GMEE Alg'mﬂﬂ rotative, commande &
gauche, 3 gammes PO-GO-OC, monté avec
C. V. 2 cases 2Hﬂ4ﬁ "h"lf.:blhté 533‘"5 115,52 5

CADRﬁN PGUR PDSTE MOYEN, aiguille
3 déplacement wvertical, monté avec C. V.

2 % 0,46, Visibilité 110 % 140. Prix de l'en-

Eﬂ-mhll. ---------------------------- ?EE

CADRAN A AIGUILLE DEPLAEEMEHT
L VERTICAL. Avec ouverture o1l magique
visthilité 150 X 200{sans C. V). oo v v i s ia P 585
CADRAN 180 x 140, aiguille & déplacement horizontal sans
Cq 1||" ------------------------------------------ TEE 635
CADRAN A A.{GUH..LE RGTAW commande centrale
FODEs I M) hsans il Mo b s s i R e 535

......... iy

CADRAN PﬂU-R PD‘STE MOYEN. ﬁuguﬂle rotative avec ou-
verture pour el maglque Visibalité 130 x 180 {sans G V. 585

CADRAN, BELLE PRESEN-
TATION, 190x240 mm. Ai-
guille & déplacement latéral,
GIHEE aves 'El gammes = Pﬂ*’
GO, 4 gammes OC. (MNous

AVONS I-E; bﬂbli’lﬂgﬂ EDH[G]’]’I’.I.E‘.]

PI‘EH ................ 1. 1 25‘

CADRAN « PUPITRE »
3 gammes, commande &
droite, aiguille a4 déplace-

ment horizontal. WVisibilité
66 % 200 mm.
Sans C. V. .euneen 525

CADRAN « PUPITRE », 3 gammes, commande & droite, ai guille
& déplacement horizontal. Visibilité 90 % 220. (Sans C. V,). 630

CADRAN « PUPITRE » inclinable pour poste grand luxe, avec
biitée d'arrét a fond de course. Visibilité 290 110. Peut étre liveé
avec gla-:es 3 gammes ou 4 gammes dﬂtlt 20C.(Sans C. V.). B25

CONDENSATEURS VARI AELE S,

GRANDES MARQUES, | case0,50. 190
B 2 casms P0G i s e neey s 320
2 cases 2% 0,46. En réclame......... 95

archives B.BRALN
T i T R o e L A R Tl 5 BT L e R S

EBENISTERIES

EBENISTERIE MATIERE MOU-
LEE, trés belle qualité 245 x 180
% 140 mm. Ouverture du cadran

6795 mm. Prix..oesec.. 850

' EBENISTEHIE " pinde

d Vs

720

DROITE. Fabrication jmp&:ﬁ:a
ble. Dimen. : 5535260 305.
PIEK ............... 1 » EGD

BELLES EBENISTE-
RIES en nover wvernies
au  tampon. Fabrication
soignée. Panneau avant
non percé afin  d'en
permettre I'utilisation
dans tous les mon-
tages. Modele luxe. Di-
mensions 440X 275 325,
Fri?{ ---------- i 3 . n n D

P m

MEILLEURE QUALITE... MEILLEURS PRIX...

[

Nous vous conseillons de grouper vos commandes. car, étant donné ’importdnce des frais
entrainés (port, emballage, manutention, correspondance, etc...) il nous est plus possible

d’expédier de commandes en province INFERIEURES A 500 francs.

A+PAREILS DE MESURES...

HETERODYNE T. S. 48

Petit générateur H.F. et B.F.
spécialement étudié et réalisé
pour le serviceman, le dépan-
neur, le petit
5 gammes dondes H.F. de
10 a B.000 métres. | gamme
movenne fréquence étalée

420 a 520 kes 2 fréquences de
modulation B.F. 400 et
1.000 périodes : prises pour
modulation extérieure, repéres
fixes pour EIIEI]EI’I‘EEI‘II standard.
Double atténuation, sortie H.F.
pure ou H F. modulée. Sorties B.F. Présenté dans un coffret
métal givré au four. Platine avant dural épais supportant toutes
les commandes. Cadran gravé de grand diamétre avec répartition

judicieuse des gammes. 1 1 . 050

Notice trés détaillée livrée avec Vapparell. . ... ...,
BLOC MULTIMETRE M 30

S'adapte sur un microampére-
métre quelconque de 500 LA et le [j
transforme en un contrdleur uni- g
versel de précision & 4) sensibi- Bk
lités, permettant les mesures [
suivantes : Tensions continues et §g
alternatives de 0 & 750 wolts.
Intensités continues et alterna-
tives de-0 a 3 amp.
Résistances : 0 & 2 megohms.
Capacités : 0 a 20 pF,
MNiveaux : Etendue absolue 60DB.
Livié avec cadran standard &
6 échelles en 2 couleurs pour microampéremétres de B80-100-
120 ou 150 mm., au choix. Prix...ccvececnecanene c.240

Notice frés explicative compléte conire 20 Frs.

\

RECLAME DU MOIS
POLYMETRE Type 24

Appareill de mesure com-
portant deux gﬂlv&numﬁtrﬂ'&.
Galvanométre de gauche
pour la mesure de tensions
et d'intensité. Galvanométre
de dmue pour les mesures

= mtés Functmnne sur cou-
rant alternatif et continu
Protection des galvannmatrm

par volets métalliques.
Prig. ... 13.850

DEUX NOUVEAUTES !...

_ L’OMNITEST Type T5
CONTROLEUR UNIVERSEL MODERNE.

Tensions continues :

Déviation totale pour 6-18-60-180-600-
1.800 velts.

Intensités continues : .
Déviation totale pour 200 microampéres,

600 micro., [,8-6-18-60-180-600 Ma :
1.B amp.
Ohmmeétre : Deux gammes de 50 ohms

a | mépohm.

Précision de lecture : 2 0/0 ou mieux.
Microampéremétre incorporé : du tvpe a cadn: mobile, équipé
d'une aiguille, couteau antiparallaxe. Verre incassable. Remise & 0,

Sensibalité ; 5.000 OHMS PAR VOLT.

L'APPAREIL COMPLET EN ORDRE DE MARCHE BOIl-
TIER NOIR GIVRE AVEC PDIGhEE Dim. : 125 180 90,
5,190

LE PLUS SIMPLE ET LE PLUS

PRATIQUE DES HETERODYNES
LE GEMECA G A

Caractéristiques :

constructeur .

s AT S R~ - e e e e e i L S Rl R R R e p——..
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BOBINAGES
BOBINAGE arnphﬁ.catmn dlmcte "'ID}"ILI"-.' magnehqu-ﬁ Prix. 3ﬂn

BOBINAGE A GA.LEHE, nu‘;au dL h.::' magnetinque m«untf: S1IT
plaquctte. Montage facile . ..vvvrrnrinienienrnnrnns 65

BOBINAGE POUR DETECTRICE A REACTION,

monté sur contact & novau de fer. Permet plusieurs montages
monolampe, poste & galéne, 2 et-3 lampes avec P.O.-G.0.-0.C,
Pa S v s i e S e R S T e e e 500

BOBINAGE pour poste mi-
niature. Super P.0.-G.0.-0.C,
encombrement rédult, compre-
nant 6 circuits réglables par
noyaux de fer. Livré avec 2 M.F.
pﬂtlt meodéle de 35 mm. . pot fermé
d’ une cuncﬂphﬂn nouvelle et
rationnelle, Livré avee schéma

de branchement.. . 1.350

BOBINAGE BRUNET 4 gammes
dont 20.C., 1 P.O. et G.O. 1_.950

BOBINAGE 6 gammes B.E., compre-
nant | P.O., 1 G.O. et 4 gammes, O.C.
grande facilité de réglage, repérage
précis et aisé., Gammes couvertes :

0C. 1 de37a5]l m.,0.C.2de29 a4
37m.,0C.3de22329m., 0.C. 4 de
11 & 22 métres. Livré avec 2 M.F. &
noyaux de fer réglables et schéma de branchement bien explicatif

Lnsemiblic; St i s s vt s b e 2015
BLOC GAMMA. Modile specnai 9 gammes dont 6 étalées avec

position P.U. Ce bloc dispose des gammes suivantes ;: 6 gammes
étalées = 16-19-29, 31-41-49 métres, | gamme O.C, nurmale de
18 & 50 métres, | gammeP Q. normale de 187 4 576, | gamme G.O.
normale de 967 & 2.000 matres. Ce bloc est livré avec son C.V.
spécial, son cadran avec glace 9 gammes. L'ensemble avec schéma

explicatif de montage. ....covcvivnrrsrassnnsnnns 5.970

BOBINAGE type AD47 pour amplification directe monté sur
contacteur P.0O.-G.O. HégIag'E par noyaux magnétiqu&s. Encom-

brement réduit : 65 X 55 X 30. ... v rvrecinnannns 4_4':'
BOBINAGE SUPRA-MINIATURE pour postes batteries
voiture, portatif, ete... comprenant 2 MF. 25 %X 25, 1 bobinage
B0 oscillateur, 1 cadre B0 oscillateur, . vvvrsasecnes 1.040

MOYENNES FREQUENCES pour postes batteries. Réglage

par novaux, magnétigues a pots ft:'l_’més, Beobine fil de Litz, Impé-
dance 450.000 ohms par circuit. Fréquence d'utilisation 472 kes
avec marge ,_“_ 10 Kes. Lejeude 2 M. o iiineaenias 620

GRANDE NOUVEAUTE

BOBINAGE POUR TELEVISION comprenant un bloc 4 gammes
dont | position pour TELEVISION sur 472 MHZ, 13 circuits
accordés avec 2 MF & gros coefficient damphﬁ-:atmn Réglage
par novaux de fer. Pots fermés. Rendement incomparable, Prix

delensemble, . o0 cieiieseinansnessorncssansssss 1895

MOTEUR TOURNE-DISQUES type
professionnel monophasé 50 périodes,
110 x 220 . ﬂh:.rnatlf Concu et réalisé

l |
pour un service intensif et de Iungue %

durée. Bobinages cuivre de premiére qualité. Avee plateau.

P s T e e e e R TR e A W 4.760
MUTEUR TOURNE-DISQUES alternatif 110 et 220 volts.
SYNCHRONE. Qualité supérieure.......co0vuunnn 3.100
ENSEMELES TOURNE-DISQUES

SUR PLATINE avec

arrét automatique. Bras de
pick-up magnétique, re-
versible, silencieux.

5.750

BRAS DE PICK-UP magnétique, - {;

matidre moulée. Sensibilité remar-

T Ly | O S Y 1.400
BRAS DE PICEK -
UP Fiézo - Cristal.
Prix.. 1.785

ARRETS AUTOMATIQUES pour moteur tourne-disques.

= Atténuateur gradué (tension de sortie 417
EBENISTERIE grand luxe, noyer verni foncé. Dimensions : tante) 7 points h HF. U Modéle mécmque """"""""""""""""""""
longueur 60 cm., hauteur 35 em., profondeur 30 cm.... 1.800 Z:Eis?:ne?ﬂf. ﬁlrénguah?:.ﬂ Un-&iémit: Mﬂfjée S Comact-ai merc?ff Emnde nnuvea.uté .?]:tilﬂe 'Ecaﬂa

: = sion en * Multivibrateur », c'est-a-dire gkt el et .
EXCEPTIONNEL !.“" couvrant sans trous toutes les fré- MGU[LLE PERMANENTE pour pick-up américain d ori-
A CHOISIR SUR PLACE | guepoes: dopuis los G.O e | ingo i 280
A uites inhmes imentation
COFFRET A CLISSIERE tncl}rpm’ea. BOITE AIGUILLES pour phone et pick-up. Qualité extra.
pour ‘montage d'un ensemble UTILISATIONS. Depimnage et mise au point dynamigue en La boite de 200 ....vvivessssssuanssnns o 207
moteur tuurne-dis&que—pickuup. i F. et B.F. Hcalignemﬂnt apres transport. Etude des sensihilités,
DIFFERENTS MODELES - Alignement complet, ete. i E DE 10
EN STOCK. Valeur 2.500 Présenté dans un coffret métal gIvré noir avec couvercle. Pﬂig_néc SUI? %%%gﬂﬁggﬂ ;’g%ﬁcl.‘%? E?E‘REW;EURS
Soldés.uenirnnnn. ... 995 i‘:::mlli.‘t.l.u:l' Dim. : 125x 195 90.. Poids 1 kg. maenﬁvgg EDHSTRUCTEURS'DEPM
iy L S R e e e e e e .
COMPTOIR M.B. RADIOPHONIQUE. VYoir suite de nos articles e suivante (4° couverture.) >
pag _

CATALOGUE GENERAL DE NOS ARTICLES EN STOCK R.P. 848. CONTRE 25 FRANCS EN TIMBRES



LES MEILLEURES REALISATIONS DE L’ANNEE

D'UNE CONSTRUCTION FACILE, D’'UNE QUALITE INCOMPARABLE ET SURTOUT D’UN PRIX ABORDABLE

ALA VILLE, A LA CAMPAGNE, A LA PLAGE, EN VOITURE... LER.C. 5T.C.

'NOS DEUX DERNIERS GRANDS SUCCES!...

PRESENTATION AMERICAINE - MODELE REDUIT

L’ELAN J. L. 47.

déerit dans Radio-Plans de novembre-décembre.

SUPERHETERODYNE d'une conception nou-
velle, muni des derniers perfectionnements. 2
gammes O.C.-H.P. 24 c¢m. aimant permanent.
Montage spécial effectué en fils de cuivre. 7 lampes
plus @il magique Dimensions 62% 34 36 em.

CET ENSEMBLE PEUT ETRE FOURNL
EN COMBINE RADIO-PHONO (ébénisterie

avec dessous s ouvrant).

NOTRE NOUVEAU MODELE
Le J. L. 48

71 de grande classe, équipé avec
Recepteur | e RIE. EUROPEENNE. Mémes

caractéristigue et présentation que I'Elan J. L 47.
Description technique dans Radio-Plans de juillet. |

' LA REALISATION D’UN POSTE VOITURE

Description compléte dans la revue Radio-
| ; A L

Constructeur du mois de juillet. Vendu en pidces
détachées v compriz coffret et cadran d'une
conception nouvelle,

Description fechnique et réalisation dans Radio-
Constructeur, numéro de mai.

| Récepteur grand super, tous courants, trois
lampes, plus la valve régulatrice, contre-réaction.
Lampes utilisées : ECH3-ECFI-CBL6-CY?2,

Présentation luxueuse,

LE Hi Fi ?

Description technique ef réalisation dans Radio-Plans
de mai. ;

i |
Petit poste économique 4 lampes. Tous courants
(I H.F., 1 détectrice B.F. et la valve). Ce récep
teur, d'urle conception rationnelle et d'un prix
| & la portée de toutes les bourses, procure une
musicalité incomparable et des réceptions trés
pures, d une qualité bien supérieure a celle des

LE SUPER MINIATU REM. B.
décrit dans Radio-Plans de février.

SUPER TOUS COURANTS, quatre lampes
rouges (ECH3-ECF1-CBL6-CY2). H.P. |+2‘cfrn.
AP. 3 gammes dondes. Excellente sensibilité.

D'UN POSTE BATTERIE PORTATIF

Récepteur équipé avec des lampes ¢ Subminia-
i tures », Dimensions : long. : 24 cm. ; largeur :

11 em. ; hauteur ;: 8 em. 5 ; Description compléte
dans Radio-Plans du mois d aoiit,

petits super tous courants.

DEMANDEZ SANS TARDER DEVIS-SCHEMAS, PLANS DE CABLAGE ABSOLUMENT COMPLETS VOUS PERMETTANT LA CONSTRUCTION FACILE DE CES MODELES

AVEC UNE FACILITE QUI VOUS ETONNERA. SUCCES GARANTL TOUTES LES PIECES DETACHEES EQUIPANT NOS POSTES SONT DE GRANDES MARQUES ET DE

PREMIERE . QUALITE. DE PLUS CES ENSEMBLES SONT DIVISIBLES, AVANTAGE VOUS PERMETTANT D'UTILISER DES PIECES DEJA EN VOTRE POSSESSION
= D'0OU UNE ECONOMIE APPRECIABLE _

i—

Envoi de chague PLAN-DEVIS contre 25 francs en timbres.

LE COIN DES BONNES
~ OCGCASIONS

POSTE MTURE, provenant d'une grande marque, 5 lampes
TOUS COURANTS, LAQUE BLANC, sonorité excellente.

Trés belle présentation.
EIEJ E'-ETAF[' I:&IE MARCHE. Prixspécial .. ....cvvennn 7.500

UN CHASSIS CABLE en cours de fabrication comprenant :
| chissis, 5 supports octaux, | jeu de bobinages avec M.F. grande
marque, | condensateur 2 8, 1 cadran 3 gammes, 1 CV. 2 cases
0.46/1000, 1 Potentiométre avec interrupteur, 3 plaquettes AT-
PU.HPS. Condensateurs fixes et résistances. L'ensemble céblé
AU PRI SENSATIONNEL DE . ..ovvrecnrans .. 2.900

MEUBLE RADIO-PHONO

Superbe meuble en nover verni avec portes 4 glissiéres. Hauteur
g'Ep:mi Larg. : 87 cm. Prof. : 42 em. Comportant UN POSTE
6 LAMPES avec 2 gammes P. 0., 2 gammes O. C,, | gamme
G. O. avec H. P. Ensemble tnurne:disques grande marque.

Pris en magasin. Prix...ccsvesssnadnansvssvnena 35.000

UNE SUPERBE OCCASION !
CHASSIS TELEVISION

Un chissis monté, cablé, réglé, absolument en ordre de marche

avec son tube de 1B mm. .. .vvvinnnn A profiter. 22.500

CHANGEUR DE DISQUES, éricain  d'origine, margue
«COLLARO>. LA PLUS GRANDE RENOMMEE MONDIALE
En parfait état. Valeur..... R R PR 40.000
PRIX SENSATIONNEL, >0, Ut 24,000

MEUBLE RAﬁID-PHGHU » t ~di s ¢« STAR ».
J 1@ avec tourne~disgue 15.500

VALISE PORTABLE, gainée noire, comportant POSTE
RECEPTEUR T. C. 5 lampes, TOURNE-DISQUES avec BRAS
de P. U. haute fidélité. Complet en ordre de marche. 12.100

MALLETTE TOURNE-DISQUES, moteur alternatif 110/220 ~.
avec bras réversible. Le tout dans une superbe mallette avec
fermeture et poignées cuir. Dimensions 41x33x17. 7.150

MAGNIFIQUE CHASSIS CABLE ET REGLE 8 lampes P. P.
comprenant | chiizsis 550x 245> 100%, 1 cadran pupitre Star &
vis sant fin, visibilité 33040, glace avec 4 gammes dont 2 O.C,
et une position P. U. SELF DE FILTRAGE grand modéle. BO-
BINAGE « SECURIT » 4 gammes. SUPPORTS DE LAMPES
¢ METOX » Occasion exceptionnelle: Quantité limitée. Sans
lampes..... e B L A

5.800

ATTENTION | PAS D’EXPEDITIONS EN PROVINCE
DE COMMANDE INFERIEURE A 500 FRANCS.

Taman

B A e

UN ENSEMBLE D’UNE PRESENTATION ELEGANTE

ET NOUVELLE POUR NOUVELLES LAMPES DE LA
SERIE « RIMLOCK »

2 Comprenant : ;
UNE EBENISTERIE bakélite miniature, Encombrement :
220 % 105 135. UN CHASSIS préva pour 5 lampes. UN CADRAN
(dimensions 60 60). UN C.V, miniature. L'ENSEMBLE.1.950

Se fait en 5 couleurs : marron, clair et foncé: rouge, clair et foncé

et blanc,

LE COLONIAL HERALD C. M. 4
Récepteur TROPICALISE de grande classe.

e

o

PRESENTATION. Coffret métallique traité et laqué, d'une grande |

robustesse, muni d'ouvertures d'aération grillagées. Pourvu de
poignées en permettant un transport facile.

MONTAGE. Superhétérodyne 4 LAMPES AMERICAINES
(6EB-6M7-6HB-6V6) montées sur supports stéatite. Bobinages
IMPREGNES. Tous les condensateurs sont du type BLINDE-
TROPICALISE. Les circuits sont imprégnés cde vernis, .

LONGUEURS D'ONDES. | gamme O.C.-5wl, 24 a 14,6 Mcs.

| gamme O.C. Sw2, 14,5 & 5,8 mégacycles. :
| gamme ONDES MOYENNES BROAD 530 & 1.600 Kes.

. ENCOMBREMENT du récepteur : 452324 cm.

Poids total : 15 kilogs.

NOUS POUVONS VOUS FOURNIR L'UN DES DEUX
MODELES

Réf. CVIB4S : sur courant altern. du secteur 110/240 v. 32.500

Reaf. CMB4B : sur batterie d'accumulat »3rs 6 volts 4 'aide d'un

convertisseur silencieux monté & intéricar du récepteur.

2 A e Tl 42.900

y DEMANDEZ NOS BULLETINS DE COMMANDES
.. ET NOUS VOUS ETABLIRONS VOS DEVIS
POUR ACTIVER L'ENVOI DE VOS ORDRES

NOUS SOMMES A MEME DE VOUS FOURNIR
TOUTES LES PIECES DETACHEES

CATALOGUE GENERAL R. P. 948 contre 25 fr. en ffmﬁrﬂ;1

ATTENTION | AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

TOUTES LES LAMPES
Qualité et prix imbattables,
HAS..... 425 25A6.... 550 1853.... 290
Y3 245 25l6.... 420 A7Zl..... 230
i YA T 540 2576..., 390 CY2.... 280
6AT.. ... 485 2575.... 615 EBF2... 320
G6BY, .. 595 15l...., 290 EBLIi.,. 440
[ B SRR, TS 57 o0, 500 ECFI... 450
6D6...., TS 78...... 520 ECH3... 440
6ESB..... - 340 506..... 295 EF9..... 310
o1 T A 420 47...... 435 EL3..... 360
6F7..... 490 o6Hob..... 450 EM4.... 3860
80.... 290 6HS..... 445 (CBL6..., 450
6]5...... 450 +6)7...,. 450 CBLI... 450
3 360 6l6..... 450 6M7.... 310
[ 360 6V6..... 360
Garanties 3 mois.
NOUVEAUTES

Tubes DARIO, Série « RIMLOCK » T. C
LB 2 1 R e i S50 L4 . .. 525
By o § Rt e e 3885 UY4l........ 480
LIAES b dun s animas S50 UY42........ 485

SERIE MINIATURE
IR5, 1T4, 155, 354. Lejeude 4,....0..... 2.600
HOUS POUVONS FOURMIR TOUS LES TYPLS CE LAMPES
f NOUS CON ULTER

—- OUTILLAGE
Pre miére qualité.

FER A S OUDER, modéle professionnel avec repose-fer. 130 watts,

B T Bl i A e N OO S0 S S S 2715
Fo-wmates: 100 o 20 0lke. 00, 0 o oo 290
FER A SOUDER, modéle rebuste 120 watts, 110 ou 220 v. S00
72 wartts 110 wal¥5, . onamiinie i e e R SR 425
TOURNEVIS PADDING, manche1solé, . ...ooononin. a5

CLE:.IE_A. 'IIJFEE, jeu ddn 4_-:51-5:5, qualité I.:'Féﬁ robuste, manche
.I::ﬂ‘iﬂ |||||||| thttdttt---f.l-;_!_q..-'h ||||||||||||||| b Rl E Du
CLES DE REGLA GE ISOLANTES. Jeu de clés comprenant *

1 elé 6 pans 55-{ 5 et tournevis large isolant. | clé triangle de 3,5
de coté et petit tournevis métalliqgue 3 mm. Longueur de chaque

clé : 135 mm, Le jeu.... s o i e TR
PINCES COUPANTES [ choix, acier poli, 16 mm.. 640

0 g PERFORATEURS

QOutil indispensable aux radio-techniciens, Permet
de découper des trous de 20-30-38 mm.

i ciy; de diamétre dans de la téle d'acier ou d'alu-
— minium. D'une conception mécanique parfaite,
U MD&&IE é Ehl:k.‘., CQMPIEI'. PR E e RGeS o 1 .EEu
Modele & vis, complet 1.670
LE FILTRE SECTEUR « ELAN »

Interdit aux parasites venant du réseau la route de votre

§ récepteur. Vous procurera ainsi des auditions claires et puis-

santes, Encombrement réduit (7555 40) avec pattes de

L 7] P N S ST T e 10
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