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RECEPTEUR
VOITURE-SECTEUR
EQUIPE DE LAMPES RIMLOCK



| SOUS 48 HEURES...

SERIE UNIQUE DE C.V.
ONDES COURTES U.S.A.

Type MIDGET 2 trés faible
RESIDUELLE, monté sur STEATITE
VITRIFIE. Trés faibles PERTES HF.
Lames argentées en emballage d'ori-
gine. o
10 BE: BB o v e s s O e
g0 pF. A vis do blocage. .cvveesecieniannnnnas
B BTN B e s et e e B i
100 pE.R vis e BlOCaUE. v oue e s
3 % 15 pF. Monté sur roulements & hilles.........

POUR VOUS EVITER DES ENNUIS

Employez les fameux CONDENSATEURS ONTARIO
qui sont utilisés par toutes les grandes admi-
nistrations.

CONDENSATEURS, TOUT METAL, CLIMATISES
ETANCHEITE ABSOLUE. Modéles & cosses. Type
SUPER-MINIATURE

RED-SERIES SMALLEST CONDENSER

pratiquement inclaquables SORTIES PAR COSSES
Exclus'vité « CIRQUE-RADIO » CONSTRUCTEURS
DEPANNEURS - REVENDEURS N’HESITEZ PAS!...

SERIE POLARISATION

10 MFED, B0 VDG, . cuivesss 42
25 MFD, 8D VDC. ..o i 43
S50 MED, 80 VDC, .o vvienis &0
100 MFD, 25 VDC.....vovn e &0
__ SERIE TOUS COURANTS
50 MFD, 185 VDO, cartouche.. 128
80 MFD, 165 VDC. tube alu... 14%

2 x 50 MFD, 165 VDC, tubealu 230
SERIE COURANT ALTERNATIF

8 mifd. 500-600 VDC. Cartouche 128
12 mfd. 500-600 VDC. Cartouche 145
16 mid. 500-600 VDC. Cartouche 1B5S
8 mid. 500-600 VDC. Tube alu 130
12 mifd. 500-600 VDC. Tube alu 160
16 mifd. 500-600 VDC., Tube alu 185
32 mid. 500-600 VDC. Tube alu 28BS

2x 8 mifd, 500-600 VDC. Tube alu.. 190
2 x 12 mfd. 500-600 VDC. Tube zalu. 250
2 x 16 mfd. 500-600 VDC. Tube alu. 300

MILLIAMPEREMETRE - VOLTMETRE
o= COMBINE A CADRE MOBILE
o Type a encastrer. Boitier chromé avec

collerette de fixation, par 3 viz, 3 échelles

de lecture en VOLTMETRE,

le=de 0a 5V,

20 =de 0 & 150 V.

3o =de 0 & 300 V.

i S sos ] || Commandées par boutons poussoirs
qru,_‘f:fr,ﬁ MILLIAMPEREMETRE gradué pde ) a

10 millis. Cet appareil est COMPLETE-

MENT BLINDE. Diamétre du cadran : 55 %, Dimensions

LT S L R R o 1.200

REDRESSEUR OXYMETAL MINIATURE AU SELE-

;IIUM S5.AF. 1 alternance pour appareils de mesures,
s e i e R e e e e e e

OXYMETAL « TELEFUNKEN ». Re-
dresseur au selenium pour APPAREILS
DE MESURES et autres usages. Ce
redresseur est DOUBLE et peut é&tre [
utilisé en redresseur 50 V 30 millis pour
polarisation. Pour appareils de mesures
de 100 microampeéres 4 30 millis. Livré

AVeC SCHEMA . .o vttt et e it iieemeeas 650
REDRESSEUR OXYMETAL « WESTINGHOUSE » M5
pour appareils de mesures. 2 alternances..... 1.145
POINTE DE TOUCHE ISOLEE. Longueur 200 %.

R o T o e Do A Sl -l e 250
TOURNEVIS PADDING isolé. Long. : 250 %., 145
TOURNEVIS PADDING isclé. Long. : 120 %.. 120
BAMPOULE NEON 110 V.......o.o0venono o 225

RESISTANCES et SHUNTS étalonnés a 0,5 9.
SUR COMMANDE, de 0 & T ampéres.
FRIX : 120. Délai de livraison : 8 jours. Paiement : la
moltié a la commande.

MATERIEL PROFESSIONNEL
AJUSTABLES de précision sur STEATITE tvpe

Miniature @

25 cm... 40 35 cm 40
40 cm 40 50 em &0
F 0,5 T oy AT P s L et s 70

AJUSTABLE TELEFUNKEN & vis micrométrique
de super-précision, variable de 0 4 75 pF. Résiduelle
prafeerrent mulle. . vk ciiviwn v s 200

"CIRQUE-RADIO

24, boulevard des Filles-du-Calvaire, Paris (XI¢)
Métro : Filles-du-Calvaire, Oberkampf — C.C.P. Paris 44588

Telephone :

I UNIQUE EN FRANCE |

TUBES CATHODIQUES

POUR TELEVISION ET OSCILLOGRAPHES
Importation Cirgue-Radio (Prof. remise 10%,)

0 6P

(M. in U.S.A.) Diam. : 130 . Couleur : vert clair. Réma-
nence et persistance @ moyennes. Application : télévision
grande luminosité, oscillographe a forte accélération.

Deéflection : staticque. 5 500

Avec notice technigque et EUPPQRT
(Made in U.S.A.). Diametre ; 127 % . Couleur :

EFP vart jauns. Rémanence et persistance : lon-

gues. Déflection : magnétiqus. Application
speciale : photographie des images Trés grande lumino-
gsité. Complet avec notice technique et 5 guu

SUPPORT .....c.ccitnusnnnscrssiiasa e

ACR 8 comtm=m

(ou équiv. : CV 1381). (Made in England). Diameétre :
140 %, Couleur : vert clair. Deéflection : statique.Réma-
nence et persistance : trés grandes. Applications oscillo-
graphes et enregistreurs. Observations de phénomeénes
lents Complet avec notice technique et 4 800

SUBPFQORT & o v unimias 5,5

(ou équival. CV 1138). (Made in England). Dia-
metre @ 80 %, Couleur : vert. Rémanence et persistance !
longues. Application : oscillographe seulement. Déflec-
tion : statique. Complet avec notice tech. 3 9[]0

nigqoe @t SUPPORT ... ... usosnsiamab

(ou équival. CV 1097, ECR60). (Made in England.) Diam.
160 2. Couleur : vert clair jade. Rémanence et persis-
tance ; trés courtes. Application : oscillographe rapide,
special télévision. Déflection : statique. 5 ﬂu
Complet avec notice technique et SUPPORT -5
TOUS CES PRIX S'ENTENDENT
FRANCO EN EMBALLAGE D'ORIGINE

PROFESSIONNELS ..
Sur tous ces articles ] l] o

REMISE SPECIALE...
POUR LA DEFENSE DU FRANC

ET POUR TOUS NOS CLIENTS 0
5 /0

ROULEMENTS A BILLES
SBIK N° 13.301 oscillan' 4 double rangée. Diam. total :
19 %, Epaisseur : 5 %. Diam. du trou : 6 %, Valeur 400.
Prix 100
SKF N° 396-M. Bague de garde en bronze., Diam. total :
20 %, Epaisseur : 4 %. Diam. du trou : 11 %, Valeur 450.
PIIE oo gormsiehaeasas st e om: e mm St s R 70

TELECOMMANDE

BUTOSYNE SIEMENS précision angulaire 1 degré,
alimentation 30 V 50 PPS alternatif 4 couple trés important,
Peut actionner tout dispositif de contréle électrique 2
toutes distances. Exemple : deux ou plusieurs dizaines
d'autosynes jumelés électriquement 3 des distances
variables, répétent automatiquement sur la totalité des
appareils en service le mouvement de l'un d'eux.

Malanr: 2 BB, PYIN. oo e i seainm mee mainn i e 1.800

REMI S E
SUPPLEMENTAIRE

-----------------------------------------

ATTENTIOVY P27 LES COLONIES : PAIEMENT 1/2 A LA COMMANDE et 1/2 CONTRE REMBOURSEMENT

‘ VOLiaire 22-16 et 22-17
A 15 minutes des gares d'Austerlitz, Lyon, Saint-Lazare, Nord et Est

MAGASINS OUVERTS TOUS LES JOURS Y COMPRIS SAMEDI ET LUNDI, FERMES DIMANCHE ET JOURS DE FETES

VOUS RECEVREZ
VOTRE COMMANDE...

AFFAIRE UNIQUE :
JEU DE BOBINAGES DUCRETET-THOMSON

3 gammes : PO, GO, OC, 472 Kcs. Monté sur contac-
teur a noyaux reglables. Magnifique rendement.
Ondes courtes ultra-sensibles. Entidrement régle,
& MF 472 Kes, fil de Litz, & prise médiane de détection.,
Type N° 1. Le jeu complet avec schéma. Emballage
d'origine 900
Type N° 2. Méme marque, mémes caractéristiques.

MF sans prise mediane. Le jeu complet avec schéma,
emballage d'origine 850

----------------------------------

------------------------

SERIE DE BOBINAGES

BOBINAGE A GALENE PO-GO, type
GS52. Sur noyau réglable Dimensions :
25 x 15 3. Fourni avec schéma de poste.

130

Prix

BLOC PO-GO, type DC-52,
submiiniature i réaction pouvant
employer les lampes Cacahuéte,
Rimlock, etc., etc. Monté sur i
contacteur, mnoyaux reglables. SN
Dim. : 35x35x20 2,

Prix avec schéma de poste. 425

BLOC 3 GAMMES, type DC-53 i réaction pouvant
employer les lampes Cacahuéte, Rimlock, etc., ete. Monté
sur contacteur, noyaux reéglables. Dim. : 40x32x25 %.
Prix avec schéma de poste......oveeevvionnnnas 550

BLOC EAD-47 pour postes a amplification directe, sur
contacteur PO-GO, 4 noyaux réglables. Grand rendement.
Dim. : 60x 55 x 30 %. Prix avec schéma de poste. 635

2 BOBINES sc¢parées & amplification directe. Noyaux
réglables, fi] de Litz, Trés sélectif. Mandrin matiére moulée.
Dimensions de chaque bobine : 30x 18 %,

Prix avec schéma...ooocevecieces, S

------------------------

DISJONCTEUR AUTOMATIQUE DE SURCHARGE
(Allen Bradley & Ce°, USA ). A réablissement auto-
matique du ecircuit, avec retard réglable par une
pompe 3 huile. Intensité de coupur=s reglables entre
6 et 18 A, Appareil de haute précision evitant tout
accident d'appareils é&leciriques et d'installaticn
fonctionnant sans surveillance

Valeur 5.000. Prix.......... 1.200

FABRIQUEZ
VOTRE PILE 67 VOLTS
POUR 250 FRANCS
avec nos éléments BA380, 33 V 5§, 8 millis.
Lea 2 éléments. ... ............ 250
Dimensions de chague élément
BO x 32 x 32 %,

A PROFITER JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK
300 CHARGEURS D'ACCUS 6 V, 2,5 H,
fonctionnant sur 110-125 V alternatif avec
ampéremetra de controle. Le tout
incorporé dans un coffret portable avec grillage
d'aération, Dimensions : 320 x 230 x 125, Valeur : 5.000.
BN e e R R R T P e e

NOTRE PRISE COAXIALE et
pour tous fils, male et femelle,
a verrcuiliage. Article recom-
mandé. L'ensemble..... 105

COLLIER de serrage de céble
pour fiche ci-dessus, Entiérement
réglable. La pidce.c.cvvvvenn. 35

PEUX CABLES RECOMMANDES
IMPORTES D’ANGLETERRE
CABLE COAXIAL 75 (} diam :6mm.Lem. 175

CABLE DESCENTE ANTENNE, impédance 300 ohms
TWIN-LEAD, 2 conducteurs. La métre.......

DEUX ELECTROVALVES A GRANDE PUISSANCE
Type N¢ 1 : Electrovalve Siemens, fonctionne de
24 V & 80 V. Service intermittent. Puissance fantas-
tique, 5 kg-cm. Haute précision. Valeur 6.000.
Prix. .. 1200
Type N° 2 : Electrovalve Siemens, fonctionne de
6 a 60 V. Service intermitient. Spécial t1élécommandse
et autres applications. Trés grande precision
Valeur 5000 Prix.......... i AR e 1.000

RADIO HOTEL-DE-VILLE

13, rue du Temple, Paris (IV¢©)

Meétro : Hbtel-de-Villa — C.C.P. Pans 4538-58

Telephone TURbigo 889-87

A 50 métres du Bazar de 1'Hétel-de-Ville

Trds important : dans tm:t’s les prix énumérés dans notre publicité, ne sont pas compris les frais de port, d’emballage, et la taxe de transaction gqui varient suivant
Vimportance de la commande - Liste de nos articles, dont un grand nombre d'INEDITS, contre 15 fr. en timbre




L

Montage d'un super-hétérodyne com-

sans quitter vos occu-
pations actuelles vous
apprendrez

LA TELEVISION
L’ELECTRONIQUE

Grce 4 l'enselgnement! théorigqne et
pratique d’une grande école spécialisée
et agréée par le Ministére
de VYEducaton Nationale.

ZOE PILE IV

plet en cours d'études

o Ods - Linecviption Chéssis en piéces détach 5 460
s 5 ach.
Cours de =!«E:=H'I*Enn-m.rmm- HP 10/14 Tic. AUDAX..... 1.740
EBEEGNEUH- Mallette simili luxe........ 2.990
F MONTEUR-DE- 4 tubes batterie....... veee 2.870
PANNEUR ALIGNEUR. o i R 920
EGENT TECHNIQUE , : : e
RECEPTION. Prix exceptionnel ensemble 13.780

SOUS-INGENIEUR EMIS-
SION ET RECEPTION.

Présentation an C.A P de Radio élea-
triclen. — Dipldmes d'études.

VOUS ASSURE LES
PLUS BEAUX WEEK-END

3¢ ANNEE DE SUCCES TRIOMPHAL

Supplément pour mallette peau véritable
(Schémas, devis sur demande, 30 fr.en timbres-poste.)
FACULTATIF : POUR CHAQUE MONTAGE, LA BARRETTE PRECABLEE 300
EN ORDRE DE MARCHE :

R

ZOF MIXTE V

3 GAMMES - PUISSANT - MUSICAL - 3 GAMMES

Chassis en piéces détach. 6.730
HP 10/14 Tic. AUDAX.... 1.740
Mallette simili luxe........ 2.990
4 tubes batterie. ...over s . =2.870
Jeu de piles...ciceevnviaa 920
Prix exceptionnel ensemble 14.990
.......................... 2.000

SUPPLEMENT 3.000

Barvice de placement

AMPLI VIRTUOSE 1V
4,5 W chéassis compl. p. dét 5.680

AMPLI VIRTUOSE VI P. P.

B8 W P. P. chissis compl p.'dét. 6.940

DOCUMENTATION. Contre 45 [rancs en timbres, vous recevrez 15 schémas

et tous courants, ainsi que la decumen-

\ de montage de 5 &4 8 lampes alternatifs
59 \X | tation sur la BARRETTE PRECABLEE et les images des postes.

14, Cité Bergére

a PARIS-IXe,

Société RECTA 37, av. Ledru-Rollin, Paris-12°

S.A.R.L. AU CAPITAL DE UN MILLION. Fourmisseur des P.T.T., de la S.N.C.F.
et du MINISTERE D'OUTRE-MER

COMMUNICATIONS TRES FACILES
DIDerot 84-14 METRO : Gare de Lyon, Bastille, Quai de la Rapée C.C.P. 6963-99
AUTOBUS, de Montparnasse : 91; de St-Lazare: 23 ; des gares du Nord etde|'Est: 65,

= | ES PLUS BEAUX ENSEMBLES e LES MOINS CHERS e LA MEILLEURE QUALITE

| TOUTES LES LAMPES ET TOUTES LES PIECES DETACHEES ‘

PLATINES TOURNE-DISQUES

8 TOURS
Moteur 4 pb-
les 110-220V
extra-plat.
Brag magna-
tique léger.
Arrét et
; départ auto-
REUes: i s e 5.200
MODELE DE LUXE D'IMPORTATION.
Moteur a régulateur de vitesse pour tous
secteurs alternatils 8.700

Pour tous secteurs alternatif et continu
et 25 periodes 10500
MODELE DE LUXE 3 VITESSES. Moteur
robuste 110-220 wvolts. Pick-up léger &
deux saphirs 33 /45 et 78 tours reversibles.

rrrrrrrrrrr

S e Dy ) 16.500
MODELE A 2 VITESSES (33 et 78 tours).
17 o A P R T 13.500
CHANGEURS DE DISQUES
3 VITESSES

Moteur 110/

220. Bras a

2  saphirs

pour les dis- 8

gquas de 25 4

et 30 cm

melanges. W

Position spé- @

ciale pour

disgues de

18 cm.

Rejet des disques (Dim. 34 x30x 15 cm).
B R T 27.000
CHANGEUR DE DISQUES T8 tours.
Trés grande margque..... 12.700
MALLETTE GAINEE pour platine
tourna-disques tous modéles.. 2.560

MALLETTE GRAND MODELE pour
tourne-disques. Petit ampli et haut
parleur dans le couvercle..... 4.300

EXPEDITIONS FRANCE
et UNION FRANGRISE
C.C.Postal : 6129-57 PARIS

AMPLIFICATEUR tvre prorFessioNNEL 10 WATTS
HAUTE FIDELITE

TECHNIQUE ULTRA-MODERNE, 7 lampes. Entrées PICK-UP @ MICRO @ Sorties
muliiples de bebines mobiles ‘IB BUU
PRESENTE EN COFFRET METALLIQUE. Complet.en pidces détachées. o

AMPLIFICATEUR SALON

mémes caractéristiques que ci-dessus, mais
spécialement prévu pour electrophone de

L'ELECTROPHONE DE SALON, complet, en piéces détachées......... 12.800
EBENISTERIE SPECIALE, NOYOr VEITH.....ececietcctssasasssassnncnnsan 7.530
POUR VOS VACANCES :

UN POSTE A PILES
VRATMENT MERVEILLEUX !

« C.R. 51 PILES »

PILES-SECTEUR
alternatif 110-120 volts.

SUFPER 4 LAMPES, QC, PO, GO sur cadre.

L]

4 lampes 4 redresseur, 3 gammes.
Facilité de regénérer la pile de 90 volts,
Fonctionnement sur secteur alt. par
transfo. Dimn. 20 x 23 x 10 cm. Poids 3 k 200.
EN ORDRE DE MARCHE... 22.000

Dimensions : 24 ecmx18 ecmx9 cm.

L'ENSENMEBLE chassiz CV, cadran
el-maalatte. | i i 3.200

LE RECEPTEUR COMPLET, en pidces
détachées avec lampes HP et piles (v r

compris l'ensemble ci-dessus). 12.200

PP AP PP P L LSS E oD
MEUBLE DISCOTHEQUE a portes
pour tourne-disques de changeur. Nover
verni au tampon. Longueur 60 cm.
Profondeur 40 cm. Hauteur 50 cm.

Remplace le dia-

phragme de n'im-
porte quel phonogra-
phe et se Branche & la
prise PU de tout ampli-
ficateur ou récepteur.
P oo i 1.450

15.900
1 et 3, rue de REUILLY

CiIBOT-RADIO PARIS-XIIe Tél : DID. 66-90

OUVERT TOUS LES JOURS de 9 & 12 heures et de 14 a 19 heures.

THAUT-PARLEUR haute fidélité

exponentiel 24 cm typa XF51.
Sans transfo

2l em type XFS50, Sans transfo.

PIED DE TABLE pour micro....

type

6.500
4.800

COFFRET METALLIQUE insonorisé
pour haut-parleur 24 ou 28 cm. 2.500

Pour haut-parleur 17 ou 21 cm. 1.500

T N N e el i Nl el el P N PPl

MICROPHONE PIEZO ELEC-
TRIQUE, fabrication impecca- §
ble sensibilité de 20 mA. Peut |

etre utilisé dans les stations W
d'émissions, reproduction d'or-
chastre, etCi...ci.is 1.600

MICROPHONE

« AEQUATON »
Piezo électrique de haute cqua-
lité, compose de 4 cellules &
haute fidélité. Ceonvient pour
retransmissions d'orchestres.

3.900

400
MANCHE BLINDE micro......

RACCORD MICRO

***********

_SURVOLTEUR-DEVOLTEUR

STABILISE LES SECTEURS
IRREGULIERS

MODELE 110 V. 100 V.A.
plage deréglage 904 150V,
5 va R S, 1 1.824
MODELE 220 V. 100 V.A.

plage de reéglage de 180
a 250 wvolts.... 1.824

MODELE REVERSIBLE 110/220 volts.
PR - iC Tt 8 e HNGEe 2976

TOUS LES SCHEMAS - DEVIS DE
PIECES DETACHEES - DE NOM-
BREUX ET PARFAITS ENSEMBLES
dans le CATALOGUE 1552
ENVQ] FRANCO SUE DEMANDE




NOS ENSEMBLES A GRAND SUCCES

Notre derniére création
le CONCERTO-NOVAL

Super-alternatif 5 lampes, 4 gammes dont | BE

Equipé des tubes NOVAL
EBF 80 - ECL 80

Souffle et bruit de fond éliminés,
H.P. ticonal 165 . - Cache inédit - Cadran ARENA
Ensemble complet (avec ébénisterie) sans lampes 1 2.000

AVEE TamPes. ..o oeiiisveaisi sisie s eivi v 14.500
EAnanaaamans [Notice sur demande.

LE CONSTELLATION

décrit dans Radio-Constructeur n® Mai 1952

RECEPTEUR
PORTABLE
PILES SECTEUR

8 lampes @ 3 gammes PO-CO-
OC @ Cadre et antenne OC
@ Double changeur HF com-
mande unique @ Tous secteurs
110 a 220 V @ Régénération
des piles @ Position spéciale
faible consommation @ Grande
pensibilité, parfaite musicalité
@ Facilit¢ de montage iden-
tique & un poste tous courants,

En pidces détachées, -.;I 1\

sans lampes. ... |47|]0 Q" ‘hL"'
§ -

-1
==
e

e,
i
| [

2 B -. Aveo lampes . 19.500 /X/’ Z Z .
| UNE REALISATION - S'"'I'UT EI_ECTRO-RADIO

DE CLASSE
@ | | [N® = 6 cve de Téhéran - PARIS (8 -

SCHEMA et PLAN RN || = IR R O T
trés détaillés contre 100 frs

en timbres.

LE PRELUDE

RECEPTEUR 6 LAMPES « RIMLOCK » ALTERNATIF : .
4 gammes GO-FO-OC-BE @ Cadran JD DL 518 @ Visibilité 320 x 60 mm @ HP
165 mm excitation

Ebénisterie 450 x 230
¥ 215 mm.

il || | ENFIN PARU!
sans lampes, I 1.700 ¢

5~ 1450 § | | Radio Schémas 1952

Notice, Schéma, plan
contre 60 fr. en timbres,

DOCUMENTATION UNIQUE
sur la radio.

* NOMBREUX SCHEMAS
de récepteurs, amplis,
hétérodynes, chargeurs.

* COURS ACTUELS du matériel
radio, télévision, émission,
enregistrement, postes.

Complet
en piéces détachées

4.500

Documentation sur demande,

Tous nos prix s'entendent port el emballage en sus. | : Format - francs 160
Toute la piéce détachée Radio et Télévision 160 x 105 130 franco  pages
— Dépositaire * MINIWATT-TRANSCO " — |
TOUT LE MATERIEL ELECTRIQUE “

RADIO-VOLTAIRE

155, av. Ledru-Rollin, PARIS-X]® - [¢: : ROQ. 98-64

C.C.P. 5608-7 | Paris
PUBL. RAFY

RADIO —M..J

d 19. RUE CLAUDE-BERNARD - PARIS-5*
§ TELeGOBe4769 95 14 — CCPePARIS 1532 67

TELeGUT 003 OF = CCPLPARIS 743 742
1. BOULEVARD SEBASTOPOL .- PARIS-1*




(A LIBRAIRIE <= PARISIENNE

43, rue de Dunkerque, PARIS-X°

posséde Passortiment le plus complet de France en ouvrages sur la radio. En voici un apercu.
La LIBRAIRIE PARISIENNE informe son aimable clientdle que ses magasins sont fermés le Lundi et ouverts le Samedi.

= e g T el el B - N ] Py -:'..1. J-. - _-!'_:_.-.. g g e -y rad g r Ealpn agF g L - =
i i 2 e R T T e =B

1A LIBRAIRIE PARISIENNE

g myea Ay T R LY | e
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PARISIE

est une librairie de détail
QUI NE VEND PAS AUX LIBRAIRES

Les prix sont susceptibles de variations

NISATION
5 DE VULGA ,
MANUELS Do rTIATION - DE RASTRUCTION

o technigtes “RECEPTE URS
s, Cours glémentaire de fﬂd“:‘ Ei:lul gﬂrﬂ.l,ﬂ-?, Eigin uberhétérod
DRNEy Jies e me s el B . galégra= N
249 peERR- " I dlectricité du radio “ "*365 Bot. Dipoles et quadripoles. E!‘u::le des circuils : ”RC*‘EE- Les Montages ,q J"i':_:" Modernes, 470
ADELINE Manu <5, 370 fgures- - 7 "15¢ édi- dlectriques ef radioélectriques s'adressant tout 1. = Pratigye rﬂdiﬁfﬂtrﬂ':"--i 680
phiste. ff:;ﬁ] nais ¢ est [es ’;rmfa;n:!iﬂ“"‘"i particulierement aux ingénieurs, el éléves Iirjf';a D'f Ies s;.:;-:ﬁ:{m' gg Pages, 97 fioyr :
BERG. : ngus : T P Pt SR : ton, ' es.. 18D
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SLAM 46-1

4 gammes : PO - GO - OC - BE
6 lampes : EBAG6, G6BE6, 6ATS
BAQS, BAFT, 6X4.
Haut-parleur de 17 cm & excitation.
— 15.500 —

(Non cablé : 14.200)

4 gammes : PO - GO - OC - BE e :

8 lampes Push-Pull /SBES, BBAS, | 5o | BR __._ e AL
2 BAVS, 2 SAQ5, 6AFT7, SY3CB). | e e e
HP 21 cm. Grand zadran, 4 glaces, N o e

— 22. 100 —
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20.600)

4 gammes : PO - =y, Fa i f L
GO - OC - BE, i BB e o 1= L
6 lampes : CBAS -
6BEES - BATE - 6A0S
BAFT - BX4.

Haut-parleur 20 cm
a excilation.

— 16.500 —
(Non cablé : 15.200
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| (OURRIER DE RADIO-PLANS

répondons par fa voie du
suivant a toutes

et dans

journal
les questions
nous parvenant avant le 5 de chaque mois et dans

Nous
fe numeéro du mois

fes dix jours aux gquestions posées par lettre par
les lecteurs et les abonnés de RADIO-PLANS,
aux conditions suivantes :

1o Chaque lettre ne devra contenir qu'une ques-
tion.

20 S5i la question consiste simplement en une
demande d'adresse de fournisseur quelconque, d'un
numero du iournal ayvant contenu un article déter-
miné ou d'un ouvrage de Ilibrairie, joindre simple-
ment a la demande une enveloppe timbrée a wvotre
adresse, ecrite lisiblement, un bon réponse, une
bande d'abonnement, ou un coupon réponse pour
les lecteurs habitant I'étranger.

30 5§'il s'agit d'une question d’ordre
joindre en plus un mandat de 100 franes.

technique,

@ M. B. B..., Annecy-le-Vieux, a réalisé le poste aulo
de nofre numérn de juin 1951, ce posle a une trés grande
sensibilité, mais il esl (rop sensible aux parasiles.

En ce qui concerne les parasiles extéricurs, ceux
des bougies de voilures et de vélomoleurs; il n'v a
. malheureusement peu de remédes, car vous savez
que le parasile doit étre altagué directement a la
source de production. Pourtant, il nous semble que la
distance que vous nous indigquez nous parait un peu
grande (50 m). En général, au-dela de 10 m, le parasite
n'esl plus giénant. Il n'en est pas de méme pour ceux
provenant de volre moleur,

Tout d'abord, nous vous conszillons d'éloigner le
plus possilde Talimenlation du moteur; celle-ci en
aucun cas ne doit élre placée sous 12 capot du moteur.
Une place possible est sous le s.éze du passager.

Les suppressors doivent é&ire d'exeellenle quualité
et avoir une wvaleur de 15.000 ohms. Une résistance
de 5.000 ohms dnit étre placée en s'rie entre le delco
el Ia bobine d'allumage. e toute facon, il est toujours
trés difficile d*anliparasiler un poste voiture, car méme
les fils étanl blindés, une simple bobine peut parfois
recevoir les parasiles,

Pour des raisons similaires, il ne nous est pas pos-
sible de vous fournir les valeurs exactes d'un [iltrage
pour la commulalrice ; en effet, les éléments de ce
dispositii sont fonction des caracléristiques de la
commuialrice el nous pensons que la meilleure solu-
tion est de s'adresser au conslructeur méme de cet
apparcil.

De toute facon, ainsi que nous vous 'avons déja
dit wvous obliendrez trés cerlainement d’excellents
résullats en cloignanl le plus possible volre boite
d’alimentation de la source des parasites, c’est-a-dire
du moteur.

® M. J. V..., Monirouge. Possédan!{ un pick-up en
mauvais élal, voudrail connailre un ouvrage concernant
les réparalinns.

Il n'v a pas, a notre connaissance, d’ouvrage praticque
concernant la réparation des pelits moteurs a indoe-
tion. Nous pensons en ellfel qu’il s’agit de ce tyvpe de
moteur qui équipe aujourd'hui la presque totalité
~des tourne-disques: les lourne-disques 4 moleur uni-
versel sont a4 peu prés disparus, nous en dirons tout
de méme quelques noles @

Si In panne est électrique : Vérifier 1"état du collec-
teur,de nellover au papier de verre tr2s in ou au
papier & polir, les micas ne doivent pas dépasser enlre
les lames du collecteur. Véritier que les balais portent
bien, que les connexions sonl bien établies. Si le défaut
est plus grave (bobinage grillé) le porter chez un spé-
cialiste,

Puanne méenanique par grippage : Le moteur s’arrdte
de tourner. Démonter toutes les picces, les graisser
et les roder & 1a main jusqu' ce que Ia rolalion rede-
vienne normiule. Veiller 4 I'avenir a lubrifier en temps
gpportun.

IYar usure des paliers, les axes pourront avoir pris
un jeu exagéré, Deux défauls peuvent alors apparaitre :
le rotor du moleur n'est plus centré ei porie sur le
stalor ;: remplacer la picce usée, L'execenlrage, en écar-
tant la vis de commande de 'axe du plaleau, a creusé
I"'extrémité des dents ; essaver de resserrer la vis sur
le pignon et au besoin, tenter de retailler plus profon-
démebt les dents a la scie. De loules [acons, [laire
disparaitre la cause initiale de la panne : le jeu.

Puanne élecirique des medeurs a induction @ Ces pelits
moteurs onl un rotor & cage d'écurenil exempl de
panne électrique. Le stator par conlre, comporte
deux ou quaire bobines qui peuvenl é&tre coupdées
ou briilées. lielever leurs caractéristiques et les refaire.

Allention ! au sens d’enroulement et de branche-
ment., Les svstémes d'arrél aulomatique sont mul-
tiples, La aussi, une panne peut provenir du grippage,
de T'usure ou d'un axe pivot desserti. Démonter, et

vérifier soigneusement élément par élément ; cette véri-
ficalion étant souvent suffisante a dépanner le sys-
teme délectueux.

@ M. L..., Jeumoni (Nord).

Pour raccorder le probe a I'amplificateur, il suffit
de brancher le blindage du fil du probe au point B
de l'entrée de l'amplificateur. Le [il venant de la
résistance de 5 4 6 méghoms doit étre branché au
point A de l'amplificateur.

Quant au il F de Tl'alimentation des filaments,
il doit étre relié au point F de I'amplificaleur. Ce
point [ est relie a 'enroulement filamenl d'une ali-
mentalion normale ; 'autre coté de cet enroulement
filamenl étant Iui-méme mis &4 la masse,

Ce radio-contrdleur est un appareil commercial
dont nous donnons les caractérisligues parce qu'il
esl inléressanl, mais comme lel nous n'avons pu en
donner le schéma qui est la propriété du conslructeur,

@ M. R. G..., Talence, posséde un posie ECH3, ECF1,
EBIL1, EM4, 1883.

Il est possible que la déformation que vous constatez
50it due a4 une mauvaise polarisation de la lampe
finale ou de la lampe préamplificatrice BF, celle-ci
étant vraisemblablement constituée par la parlie
triode de la LECFKF1.

Nous vous conseillons done de vérifier ces polari-
salions qui doivent étre :

EBI.L1 =6 V.

ECF1 =2V,

@ M. F. G..., Monllucon, dont le posfe acfuel dafe
de 1936 el esl équipd de lampes anciennes, voudrait le
modifier avec lampes ECH42, EIF41, 60Q7, 6 V6 el M4,

Vous pouvez parfaitement meodifier volre poste
dans le sens cque vous nous indiquez et conserver
la AZ1 comme valve.

En ce qui concerne le nombre de spires &4 ajouter
aun cireuit de chauffage du transformateur d'alimen-
tation, lout dépend de la constitution de ce trans-
l'ﬂrlmatﬂur, c’esl-a-dire de son nombre de tours par
volt.

Néanmoins, il vous sera facile de déterminer ce
nombre de tours de la fagcon suivanle :

Comptez le nombre de spires de 'enroulement
chaulfage actuel, Divisez ce nombre par 4 et multipliez
par 6,3. Vous obliendrez ainsi la solution cherchée,

@ M. A. R..., Thionville-Guentrange. Quel conden-
satenr doif-on wliliser pour un poste délectrice a réaction ?

lLLe condensateur variable a utiliser sur cet appareil
quelque soil le cadran doil Taire 0,49,

IPanlre part, c’est le cadran qui doit étre prévu
pour le condensaleur variable et non le condensateur
variable pour le cadran.

Sur le plan de cablage, il a été indigué comment
brancher le condensaleur variable sur ce poste et il
n'y a aucune modilicalion & apporter quelque soit
le ivpe du condensateur que vous voulez uliliser.

@ M. J. C..., Villeneuve-la-Riviére, a effectué le mon-
ligge 383 NATC, il fonctionne trés bien, mais frop faible-
ment.

Il s'agit vraisemblablement d'un mauvais réglage
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des bobinages. Nous vous conseillons donc de revoir
I’accord de ces derniers.

Avec une anitenne d’'une dizaine de mélres, vous
devez pouvoir recevoir les stations locales avec sufli=
samment de force, si le réglage que nous vous indi-
quons est fait soigneusement.

& M. H. P..., Air-en-Provence.
Voici les caractéristiques du tube 807 que wvous
nous avez demandcdes :
Tube 807 : ChaullTage : 6 V 3 /0,9 A.
Tension plagque : 750 V.
Tension écran : 250 V.
Courant plaque : 100 maA.
Courant écran : 6 V.
Polarisation : — 45 V,

@ M. A, D.., Nanies. Caraclérisfiques des piéces
nécessaires a la consiruction du radio pick-up publié
dans le numéro 31 de mai 1950,

I.e transformateur Tr est généralement associé au
pick-up. Plus l'impédance du pick-up est basse, plus
le rapport de lransformation doit élre ¢levé.

Les construeteurs, saufl exeception, livrent en méme
temps pick-up et transformaleur de couplage.

Condensalenr C[ : Valeur habituelle = 8 plF du type
électrochimique.

Self de choe BF : Un bobinage quelconque sans fer.
un ancien bobinage d’accord convienl.

Self de choe BF Un enroulement de transfor-
mateur Bl convient.

C2 : 100 em.

1 : Bobinages d’oscillation. Lg, = 130 tours, fil
4 /10. Isolé sur tube. Isolant de 25 em de diamétre,
Lp = 30 Llours environ. Essaver le.sens de connexion
d'une des bobhines Lg-Lp par rapport & Taulre.

C3 = 100 em. C4 = 250 em. C5 = 100 cm.

Si on veut faire wvarier la f{réquence hétérodyne,
il faut remplacer le C. fixe C4 par un condensateur
variable.
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REGLAGE DE LA PUISSANCE
dans les installations sonores

La sonorisation des lieux publics, des
- classes, ou l’écoute, par l'intermédiaire de
plusieurs hauts-parleurs, des programmes
radiodiffusés captés par un unique récep-
teur — soit dans les hépitaux, soit méme
dans les appartements particuliers, on
Pemploi de hauts-parleurs supplémentaires
est nécessaire pour permettre I’audition
simultanée dans différentes pi¢tces — im-
plique la possibilité de pouvoir régler indi-
viduellement le volume sonore de chaque
haut-parleur. Mais ceci demande quelques
précautions. En effet, si I'on ne veut pas
avoir de variations de la puissance sonore
des hauts-parleurs en fonctionnement
lorsqu’on réduit celle d’'un ou de plusieurs
d'entre eux, il convient gque [I’énergie
absorbée par chacun ne varie pas. D’autre
part, il faut prévoir, -afin que la qualité
musicale n’en soufire pas, un atténuateur
a impedance constante. Il suffit pour arriver
a ces resultats, d’introduire dans le circuit,
lorsqu'on désire réduire le volume sonore,
une reésistance paralléle et une résistance
série de wvaleurs appropriées, branchées
suivant les indications de la figure 1.

L'effet de cet atténuateur est facile A
comprendre, en voici ’explication : Si nous
n’avions branché que la résistance R1
en parallele, que nous supposons de valeur
du méme ordre de grandeur que l'impé-
dance de la bobine mobile du haut-parleur,
celle-ci dissiperait en chaleur une partie
de la puissance modulée, destinée a étre
transformée en sons par le haut-parleur;
d’apres la loi des courants dérivés, la
puissance modulée, qui dans ce cas est
reduite de moitié, diminue d’autant plus
que la valeur de R2 est faible.

Cependant, en agissant ainsi, I'impé-
dance de charge se trouve modifiée; il en
résulte une mauvaise adaptalion avec
I'étage final et une augmentation de la
distorsion. IlI est donc indispensable de
rétablir I’équilibre. C’est pourquoi il faut
insérer en série une résistance déterminée
pour que I’'ensemble, bobine et résistances,
ait une valeur résultante égale a I'impé-
dance de la bobine lorsqu’elle est seule en
circuit.

Un exemple permettra de mieux com-
Erendre. Supposons que I'impédance de la

obine mobile soit de 2 @ et que la résis-
tance R2 soit aussi €gale a 2 2; comme elles
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sont en garalléle, leur impédance totale est
2 X ; s ;
de 513~ 1 2, soit 1a moitié de ce qu’elle

devrait étre et ’on obtiendrait une repro-
duction exagérée des fréquences élevées,
aux deépens des autres. Mais si on branche
en série la résistance R1 et que cette
derniere soit de 1 2, I’équilibre sera rétabli,
puisque 1l’ensemble des deux résistances
et de la bobine est égal a 2 Q, ce qui cor-
respond a la charge normale pour laquelle
le transformateur du haut-parleur a été
prévu.

Nous avons pris un exemple ol la puis-
sance modulée était réduite de moitié, mais
la réduction, a condition d’utiliser des
résistances appropriées, peut étre plus ou
moins importante. Si I’on ne voulait qu’une
réduction du quart de la puissance modulée,
il faudrait que la bobine et la résistance R2
en parallele offrent une impédance de
1,5 2. En prenant pour R2 une résistance
de- 4 £2, on arrivera sensiblement a cette
valeur. D’autre part, pour rétablir I'impé-
dance a 2 £, il faudra que R1, la résistance
série, soit de 0,5 Q.

Il est possible sur ce principe de prévoir
un commutateur & plusieurs positions,
commandant la mise en circuit de diffé-
rents jeux de résistances, de facon a dis-
poser, si on le désire, de plusieurs réglages.

Ces résistances sont, bien entendu, des-

résistances bobinées, mais il importe qu’elles
ne soient pas inductives. Nous rappelons
que, pour arriver a ce résultat, il existe
difiérents procédés de bobinage.

En bobinant normalement, on peut déja
réduire I'inductance en utilisant simplement
un support tres plat — une feuille de mica,
par exemple. Elle peut I’étre davantage en
taillant des encoches dans le support et
en effectuant le bobinage suivant les indi-
cations de la figure 2, ol I'on peut voir
que la presque totalité du fil se trouve
sur une seule face du support.

Les deux procédés les plus employés
sont cependant les suivants : soit de faire
un enroulement bifilaire, comme le repré-
sente la figure 3, soit de bobiner avec un
seul fil, celui-ci étant divisé en deux
parties égales, chacune étant enroulée en
sens inverse de l'autre (fig. 4).
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Ce qu’il faut savoir

Le mot découplage revient fréquemment
en radio. Il faut d’ailleurs convenir qu’il
est souvent utilisé a tort. Nous nous pro-
posons donc de donner quelques preécisions
a ce sujet et fournir a nos lecteurs quelques
données pratiques.

Tout d’abord, qu’est-ce qu’un deécou-
plage ? Le nom lui-méme est une réponse :
c’est un circuit destiné a supprimer tout
couplage de quelque sorte qu’il soit entre
deux circuits.

Quelquefois, le découplage est constitué

- par un simple condensateur. Ainsi, lorsqu’on

- arrive quelquefois

insére une résistance dans un circuit par-
couru par un courant continu et un courant
alternatif (HF ou BF), de maniere a pro-
voquer une chute de tension du courant
continu, seul, on place en deérivation sur la
résistance, un condensateur dit de décou-
plage. Le condensateur, si sa valeur est
bien adaptée, présente au courant alternatif
une résistance neégligeable, de sorte que
ce courant passe par lui et non par la
résistance et de ce fait ne se trouve pas
affecté par elle. On rencontre ce cas pour
les résistances de polarisation placées entre
la cathode d’une lampe et la masse, figure 1,
‘pour les résistances placées entre la ligne
haute tension et la grille écran d’une lampe
et destinées a réduire a la wvaleur voulue
la tension d’alimentation de cette élec-
trode, figure 2. Dans le premier cas (pola-
risation)-le condensateur est nécessaire pour
dériver la composante alternative des
courants plaque, écran et en général de
toutes les électrodes dont le circuit se
boucle par la cathode pour revenir a la

masse. Deux cas sont a envisager, suivant
qu’il s’agit d'un étage haute ou moyenne
iréquence ou d’un étage basse frequence.
~En effet, on sait qu’un condensateur preé-
sente au courant alternatif une impedance
(ce qui est le nom de la résistance en cou-
rant alternatif) d’autant moins grande que
la capacité est forte et la fréquence du
courant, élevée. Pour les étages haute fré-
quence et moyenne fréquence, ou le courant
alternatif a une grande fréquence, on
utilise généralement des condensateurs de
découplage de 0,1 uF, parfois méme on
descend a 50.000 ecm, mais au-dessous on

risque de ne pas avoir un découplage

suffisant. Pour les étages basse fréquence,
ou le courant n’a jamais une fréquence
supérieure a 20.000 périodes, on prend des
condensateurs de forte capacite : 25 et
méme 50 uF. Pour obtenir d’aussi fortes
capacités sous un faible volume, on emploie
des condensaleurs électrochimiques. Il
gu'une lampe ait a
amplifier des courants HF et BF. Dans
ce cas, le condensateur de découplage doit
avoir une grande capacité pour deériver les
courants BF et on prend encore un conden-
sateur électrochimique de 20, 25 ou 50 uF.
Mais un tel condensateur, en raison de sa

circuit I’'alimentation

DES DECOUPLAGES

constitution, n’a pas une action eflicace
en haute fréquence, aussi on le double
par un condensateur de 0,1 uF, c’est-a-dire
gu’on monte en paralléle avec lui un
condensateur de cette wvaleur.

Ce que nous venons de dire, pour le
condensateur de découplage de la résistance
de polarisation, s’applique aussi pour le
condensateur de découplage de la résistance
écran de la figure 2. Pourtant, dans le
circuit-écran, la proportion de la compo-
sante alternative, par rapport 4 la compo-
sante continue, est faible et, en basse fré-
quence aussi bien qu’en haute fréquence,
on utilise généralement un condensateur
de 0,1 uF. '

Pour les récepteurs d’ondes trés courtes
et en particulier sur les appareils de télé-
vision ou les courants sont de fréquence
trés élevée, on prend des condensateurs de
plus faibles wvaleurs : 10.000, 5.000 ou
méme 2.000 cm. Mais, dans ce cas, un
autre facteur entre en jeu. Il faut que le
condensateur présente le moins de pertes
possibles; on abandonne alors, comme
dielectrique, le papier qui est utilisé dans
les condensateurs de 0,1 puI et on le rem-
place par du mica dont les qualités isolantes
en HF sont bien meilleures. On utilise
aussi avec succés les condensateurs 2
dielectrique en céramique.

Un autre cas de découplage par simple
condensateur est celui de la plaque de la
détectrice (dans le cas d’une détection
grille ou plaque) ou de la préamplifi-
catrice BF (poste moderne). Aprés détection
il reste toujours une certaine composante
haute fréquence dans le circuit plaque de
la lampe que nous venons de mentionner,
Si cette composante traverse la résistance
ou I'impédance de charge, elle sera frans-
mise a I'amplificateur BF tout entier et
occasionnera des accrochages (sifflements,
hurlements). Pour éviter cela, on la deérive
immédiatement a4 la masse par un conden-
sateur placé entre la plaque de la lampe
et la masse. Ce condensateur doit avoir
une valeur suffisante pour offrir un passage
facile au courant HF, pourtant cette valeur
ne doit pas étre trop forte, sinon elle aurait
pour effet de dériver les courants BF de
fréquences ¢élevées et correspondant aux
notes aigués et, précisément, de supprimer
ces notes aigués, ce qui nuirait a la fidelité
de reproduction. On prend donc généra-
lement 100 ou 200 cm et en cas d’absolue
nécessité, si on constate un accrochage
impossible 4 juguler autrement, 500 cm.
Mais cette derniere valeur est une extréme
limite et nous déconseillons de la dépasser.

Le condensateur que l'on place, soit
entre la plaque de la lampe finale et la
masse, soit aux bornes du haut-parleur,
a une fonction similaire et sa wvaleur est
comprise entre 1.000 et 5.000 cm. Une
valeur supérieure aurait encore pour efiet
de supprimer trop de fréquence aigué et
dénaturerait la reproduction. En passant,
donnons un petit conseil au sujet de ce
condensateur. Il est préférable de le placer
aux bornes du haut-parleur plutét qu’entre
la plaque de la lampe de puissance et la
masse. En effet; dans le second cas il est
soumis a une tension égale a la haute
tension du poste, c’est-a-dire, le plus sou-
vent : 250 V. Bien qu’il soit prévua lar-
gement pour supporter une telle tension,
cela lui occasionne une fatigue inutile et,
de plus, en cas de claquage, il met en court-
du poste a travers
le primaire du transformateur d’adaptation
du haut-parleur, ce qui risque de détériorer
ce primaire, la valve et méme, en cas de

fonctionnement, prolonger dans cet état, le
transformateur d’alimentation. Au con-.
traire, lorsque le condensateur est placé
aux bornes du haut-parleur, il n’est soumis-
qu’a une faible tension continue, d’ou risque
moins grand de clagquage. Et si malgre tout,.
cela se produit, il ne court-circuite que le
transformateur d’adaptation, ce qui ne
présente aucun danger. (Fig. 3 a. Fig. 3 b.):

L’alimentation, d’'un poste récepteur ou
d’un amplificateur, est commune & tous les:
étages. Cette alimentation a une certaine
résistance et une certaine capacité. Cette
resistance et cette capacité qui, nous le
répétons, est commune a tous les étages,
créent entre eux un couplage. Ce couplage
n’est pas critique dans le cas des récepteurs
classiques a 4 lampes maximum, ou dans
les petits amplificateurs, mais, dés que le
nombre d’étages et par conséquent I'ampli-
fication de I'ensemble s’aceroit, il n’en est
plus de méme et des accrochages peuvent
prendre naissance. Ce fait peut se produire
dans les récepteurs changeurs de fréquences,
comprenant un étage haute fréquence ou
deux étages moyenne fréquence, dans les
amplificateurs de grosse puissance, ceux
possédant un étage préamplificateur pour
microphone ou pour cellule photoélectrique,
comme c’est le cas des amplificateurs de
cinéma. Il faut alors réduire le plus pos-
sible le couplage créé par ’alimentation,.
et pour cela on met entre la ligne haute
tension et I'impédance de charge de chaque
étage (résistance, transformateur HF

ou MF, etc...) une cellule de découplage
formée d’une résistance et d’'un conden-
sateur, disposée comme il est indiqué sur
les figures 4a et 40b. _

L.a résistance forme « choc » et s’oppose
au passage du courant alternatif HF ou BF
suivant le cas, et le condensateur dérive
ce courant a4 la masse, évitant qu’il passe
par l'alimentation et, de la sorte, soit
transmis aux autres étages. La wvaleur du
condensateur dépend évidemment de la
fréquence du courant. Lorsque le décou-
glage est relatif 4 un étage HF ou MF

‘un récepteur normal, on prend géné-
ralement 50.000 ou 0,1 uF. Dans les postes
4 ondes courtes et treés courtes (télévision),
on utilise des condensateurs dont la valeur
est comprise entre 1.000 et 10.000 cm.
Comme nous ’avons déja signalé plus haut,
on a intérét a employer dans ce cas des
condensateurs a dielectrique mica ou céra-
mique.

Pour les étages BF on utilise des conden-
sateurs de 0,1 pF, 0,25 uF ou 0,5 uF,
suivant le degré de découplage que l'on
désire. Il est évident qu’un condensateur
de 0,25 uF sera plus efficace qu’'un conden-

- sateur de 0,1 pF et un de 0,5 uF plus

efficace qu’un de 0,25 pgF. Néanmoins, si
un condensateur de 0,1 puF est suffisant et
donne le résultat cherché, il est inutile de
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prendre une wvaleur plus élevée, car le
condensateur sera plus encombrant et coili-
tera plus cher. Lorsqu’il est nécessaire
d’obtenir un découplage encore plus soigné,
on grend un condensateur électrochimique
de 8, 16 ou méme 32 uF, qu’il faut évi-
demment brancher en respectant les pola-
rités. On procéde ainsi dans les gros
. amplificateurs, dans les amplificateurs
d’enregistreurs magnétiques, etc... Parfois
aussi on monte en parallele, sur le conden-
sateur électrochimique, un condensateur au
Eapier de 0,1 uF, car si le condensateur
lectrochimique est efficace pour les fré-
quences basses, il risque de ne pas avoir
une action suffisante sur les fréquences
aigués. Disons que cette disposition est
tout de méme exceptionnelle et n’est
adoptée que lorsqu’un découplage extré-
mement rigoureux est nécessaire.

Voyons maintenant la valeur de la résis-
~ tance. Si on ne considére que le point de
vue efficacité, il tombe sous le sens qu’on
a intérét a prendre une valeur aussi élevée
que possible. Mais il ne faut pas oublier
que le courant continu d’alimentation de
la lampe traverse cette résistance et
provoque une chute de tension d’autant

lus grande que la résistance est élevée.

r, cette chute réduit la tension appliquée
4 la plaque du tube amplificateur et si elle
est trop importante, risque de donner une
tension plaque insuffisante, qui placera la
lampe dans de mauvaises conditions de
fonctionnement. Comme c’est souvent le
cas, il faut la encore prendre un compromis.
On utilisera une résistance suffisamment
élevée pour qu’elle bloque efficacement les
courants variables, mais pas trop, pour ne
pas diminuer dans des proportions inadmis-
sibles la tension continue d’alimentation.

On peut considérer deux cas : 1° La

charge plaque est une résistance de valeur
élevée (0,1 ou 0,25 M) qui, elle-meme,
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provoque une grande chute de tension
continue. 20 La charge est une self HF
ou BF, dans laquelle la chute en courant
continu est pratiquement négligeable.

Dans le premier cas, on peut utiliser une
résistance de découplage de valeur rela-
tivement forte, mais trés inférieure a la
résistance de charge et on adopte géné-
ralement une wvaleur comprise entre 20 et
50.000 Q2. De cette facon, la chute de
tension supplémentaire n’est pas trés impor-
tante par rapport a celle qui est provoquée
par la résistance de charge, d’autant plus
que le courant anodique de la lampe est
faible en raison de la grande valeur de la
résistance de charge ; on sait en effet — la
loi d’Ohm nous ’apprend — que le courant
dans un circuit est inversement propor-
tionnel a la résistance de ce circuit.

Dans le second cas, le courant anodique
de la lampe est plus important et il ne faut
pas utiliser une résistance d’aussi forte
valeur, 4 moins que cela ne soit absolument
nécessaire pour obtenir 1’effet de décou-
plage désiré et alors on adopte généra-
lement une valeur de résistance comprise
entre 1.000 et 10.000 Q.

Quelquefois, et c’est le cas en particulier
des préamplificateurs de micro ou de
cellule, on alimente la grille écran de la
lampe apres la cellule de découplage, comme
le montre la figure 5. De cette facon, le
découplage agit aussi pour ce circuil et le
risque d’accrochage est encore diminué.

Pour terminer, examinons encore une
autre catégorie de circuits de découplage.
Dans un poste récepteur, la détection a

pour but de faire apparaitre l1a modulation
du courant HF re¢ue par P'antenne et
amplifiée par les étages précédents et qui
peut se représenter par la courbe de la
figure 6a. Pour obtenir ce résultat, la détec-
tion supprime les alternances, disons néga-
tives, du courant HF et il reste la courbe
de la figure 6b, qui peut se décomposer
en un courant ondulé BF, qui est la modu-
lation (A) et un courant HF (B). Seul, le
courant BF est intéressant et doit étre
transmis aux étages suivants, en vue d’étre
amplifié. Au contraire, le courant HF est
nuisible et son passage dans les étages
amplificateurs BF provoquerait des accro-
chages. Il faut donc l'éliminer et pour ce
faire, on place, entre le détecteur et I'étage
préamplificateur BF, une cellule de décou-
plage qui est encore formée d’une résistance
et d’un condensateur (fig. 7). Les wvaleurs
généralement adoptées pour ces éléments
sont comprises entre 20.000 et 50.000 @
pour la résistance et 100 et 250 em pour
le condensateur.

Cet exposé wvous aura, croyons-nous,
montré l'importance et la nécessité des
découplages dans les amplificateurs, quels
qu’ils soient. Vous avez vu que leur emploi
est extrémement vaste. Les indication pra-
tiques concernant les wvaleurs des consti-
tuants et l'emplacement de ces cellules
serviront a tous ceux qui, voulant sortir
du travail intéressant, certes, mais un peu
servile, qui consiste a copier un montage
déja existant, chercheront a établir eux-
meémes le schéma de 'appareil qu’ils désirent
réaliser.
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UN REGEPTEUR VOITURE-SECTEUR -

Tous les amateurs de radio possesseurs
d’une voiture automobile révent d’équiper
celle-ci d’un récepteur. En effet, il est trés
agréable de parcourir un beau payvsage,
mais il faul avouer que ce plaisir est décuplé
81 un fond musical accompagne le charme
des yeux. Cela est tellement vrai que. dans
un ordre d’idée trés wvoisin, cette nécessilé
s’est imposée ; nous voulons parler dua
cinéma. Certains vont peut-étre sourire et
pourtant, la comparaison est des plus
logiques. On ne concoit pas de film sans
un accompagnement musical, en 1’absence
de dialogue, car les plus belles imades
deviendraient vite monotones sans le sou-
tien d’'un motif harmonique. Eh bien! une
excursion en voiture n’est-elle pas le plus
beau film documentaire qu’on puisse ima-
~giner 7 Vous voyez qu’il n’est nullement
déraisonnable de vouloir pousser plus loin
la similitude et désirer compléter le plaisir
- visuel par le plaisir auditif.

Nous pourrions citer de nombreux
exemples de I'intérét que présente le poste
voiture. A celui que nous venons de donner,
nous n'en ajouterons qu'un : le cas du
campeur. Bien que le camping soit un
retour a la nature, a4 la vie primitive qui
constitue pour 'homme moderne une éva-
sion salutaire. ce dernier ne peut compleéte-
ment s'affranchir du besoin de confort
qu’il a contracté. Nous n’en donnerons
pour preuve que les nombreux accessoires
plus ingénieux les uns que les autres qui
forment l'équipement du nomade occa-
sionnel (matelas pneumatiques, tables et
sieges pliants, butagaz portatif, etc...). 11
est donc normal que eeclui qui va vivre
plusieurs semaines en pleine nature veuille
conserver un lien avec le monde civilisé
et ce lien est tout naturellement la radio.
I v a bien les postes & piles que nous
n’avons pas lintention de critiquer ici,
car ce serait nous contredire puisque nous
avons vanté leurs meérites dans d’autres
articles, mais il faut convenir que, pour
celui qui possede une automobile, I’alimen-
tation a partir de la batterie dont la capa-
cité est plus grande que celle des piles

seches et qui, de plus, présente I'avantage
de se recharger au cours des randonneées,
est beaucoup plus intéressante.

L’intérét du récepteur auto étant admis
certains nous répliqueront que nous avons
déja donné de semblables descriptions et
qu’en somme nous nous répétons. Erreur,
car le présent montage différe, en de nom-
breux points, des réalisations que nous
avons publiées. Tout d’abord. le montage
est différent ; il utilise des piéces nouvelles
telles que, notamment, le bloc de bobinages
et par conséquent peut mieux répondre
aux désirs de certains de nos lecteurs. Mais
ce qui en fait un appareil particulier, c’est
la possibilité de le faire fonctionner aussi
bien 4 partir de la batterie d’allumage
d’unte automobile par l'intermédiaire d’un
convertisseur qu’a partir du secteur 110 V.
Voila donc un poste qui peut aussi bien éire
utilisé sur une voiture que dans un appar-
tement. Avouons que c’est un sérieux
avantage car, tout compte fait, un poste
exclusivement voiture n’est utilisable que
pendant des périodes relativement courtes,
alors (ue celui-la peut servir constamment.
Est-on chez soi 7 Tl fait fonction de poste
fixe. Désire-t-on partir en automobile ? En
un tour de main, il est placé sur le tableau
de bord et prét a nous accompagner.

Examen du schéma.,

Le moment est venu de voir comment
est constitué ce récepteur et pour cela,
nous allons étudier ensemble son schéma
qui est représenté a la figure 1. Un récepteur
voiture, étant donné les conditions parti-
culiéres d’utilisation, doit posséder une
grande sensibilité. En effet, pour un tel
appareil, on ne dispose généralement que
d’une petite antenne ; chose plus grave,
il se trouve, sur I'auto, & proximité d’une

importante masse métallique qui, forcé-

ment, provoque une grande absorplion et
réduit considérablement la valeur du signal
d’entrée. Enfin, il faut augmenter le plus
possible, ce qu’en terme technique on
appelle le rapport signal-bruit, c’est-a-dire

Equipé de lampes

|

qu’il faut que P'audition soit nettement
supérieure A I’'ensemble des bruils consti-
tués par le souffle et les parasites, de ma-
niére 4 ne pas étre pénible. Seule, une
grande sensibilité peut permettre de remplir
ces conditions. Et pour lobtenir, il est
indispensable de prévoir un étage haute
fréquence. Notre récepteur comprend done
les étages suivants : un étage haute fre-
quence équipé d’une pentode a grande
pente UF42. (On sait que plus la pente
d’une lampe est grande, plus le gain de
I’étage est™important.)

Un étage changeur de fréquence dont 1z
lampe est une UCH42, un étage moyenne
fréquence équipé aussi d’une UF42 (tou-
jours en vue d’une grande sensibilité), un
étage détecteur préamplificateur BF équipé
d’'une UAF42 et un étage final dont la
lampe est une UL41.

En ondes courtes, la sensibilité est suffi-
sante sans étage HF; ce dernier est done
supprimé sur cette gamme. Le circuit
d’entrée ne comporte donc que les enroule-
ments PO et GO qui sont sélectionnés par
le commutateur du bloe d’accord. Le pri-
maire de ce circuit d’entrée est attaqué
par Pantenne a travers un condensateur
de 200 em. Le secondaire, qui est. accordé
par un condensateur variable, transmet le
signal 4 la grille de commande de Ila
lampe HF par un condensateur de 200 em.
L.a tension antifading est appliquée 2 cette
électrode par une résistance de 1 MQ. La
cathode de cette lampe ainsi que celle de
foutes les autres, a 'exception de la UL41,
est reliée directement 4 la masse ; la pola-
risation est assurée par la tension movenne
d’antifading. L’écran de la UF42 HF est
alimeni¢e conjointement avéc celle de.
la UCH42. La tension requise est obtenue
par une résistance de 10.000 2, découplée
par un condensateur de 0,1 uF. Dans le
circuit plaque de la lampe HF se trouve
le primaire d’un transformateur HF 3
secondaire accordé. Ce transformateur est
normalement contenu dans le bloc de bobi-
nage alors que le circuit d’entrée est, lui,
indépendant. Le signal, amplifié par la
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- lampe, est transmis au primaire par un
condensateur dont nous n’avons pas indiqué
.la valeur sur le schéma car il est incorporé
au bloc de bobinages. La plaque est ali-
mentée en courant continu par une résis-
tance de 10.000 2. Le secondaire attaque,
dans la position PO et GO, la grille modu-
latrice de la UCH42 par un condensateur
de 200-cm. En position OC, la commutation
branche I'antenne directement a ce secon-
daire, ce qui, nous I’avons signalé, supprime
I'étage HF. _

La tension d’antifading est appliquée 2
la grille modulatrice par une résistance
de 1 M{). Remarquons en passant que ce
récepteur possede deux lignes antifading
distinctes : une pour I’étage HF dans la-
quelle nous voyons, en plus de la résistance
de 1 MQ?2 déja mentionnée, une cellule de
constante de temps formée d’une résistance
de 1 MQ et un condensateur de 0,1 uF,
Pautre pour I’étage changeur de fréquence
et pour I’étage amplificateur MF. Dans
cette seconde ligne, nous voyons aussi une
cellule de constante de temps formée d’une
resistance de 1 MQ et un condensateur
de 0,1 uF. Cette facon d’agir donne un dé-
couplage rigoureux des circuits de grille et
supprime les risques d’accrochage. Reve-
nons a I’étage changeur de fréquence.

L4 partie oscillatrice est montée suivant
le procédé classique. Signalons toutefois que
la plaque de la partie triode de la UCH42
est alimentée en courant continu 4 travers
. Penroulement d’entretien de loscillateur.

Les trois condensateurs wvariables sont
évidemment montés sur le méme axe ; leur
valeur est 340 pF ce qui permet de donner &
Iensemble un encombrement {rés réduit.
La liaison entre l’étage changeur de fré-
quence et l'étage moyenne fréquence se
fait par un transformateur accordé sur
455 Kels.

Il y a peu de choses 4 mentionner con-
cernant I’étage moyenne fréquence dont la
grille écran de la lampe est alimentée direc-
tement & partir de la haute tension.

La liaison avec I'étage détecteur qui uti-
lise la partie diode de la UAF42 se fait
encore par un transformateur accorde
sur - 455 Kels. Dans le circuit détecteur,
‘nous remarquons une résistance de 30.000 Q
destinée a4 bloquer les courants HF. Le
signal détecté apparait aux bornes de l'en-
semble formé d’un potentiometre de 0,5 MQ
et d’'un condensateur de 200 cm. Il est trans-
mis a la grille de commande de la section
pentode de la lampe par un condensateur
de 5.000 em. La résistance de fuite fait
10 M2, de maniére a provoquer la pola-
risation négative de la grille de commande.
La tension d’antifading est prise au sommet
du potentiometre.

L’écran de cette lampe est alimenté par
qune résistance de 1 MQ découplée par un
condensateur de 50.000 em. La résistance
de charge plaque est de 0,1 ML, elle est
découplée en HF par un condensateur
de 200 cm. La liaison avec ’étage final se
fait par un condensateur de 5.000 cm. La
résistance de fuite est de 0,25 MQ. La
lampe UL41 est polarisée par une résistance
de cathode de 150 £ découplée par un
condensateur de 50 pF. Dans le circuit
plagque se trouvent normalement le haut-
parleur 4 aimant permanent de 7 cm- de
membrane et son transformateur d’adap-
tation qui doit présenter une impédance
moyenne de 3.000 2. Ce circuit est découple
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chéssis selon figures 2 et 3.
condensateur ~wvariable miniature
3 X340 pF avec son cadran,

bloc de bobinage 3 gammes Poussy
P8.

bloc d’accord PO-GO.
transformateurs MF
455 Kcls.

haut-parleur aimant permanant 7 cm.
transformateur de  haut-parleur
impédance 3.000 Q.

condensateur é€lectrochimique 2 X
20 uF.

redresseur. ,
potentiometre 0,5 MQ avec interrup-
teur. ;

supports de lampes Rimlock.

jeu de lampes Rimlock comprenant
2UF42,1 UCH42,1 UAF42, 1 ULA41.
douilles isolées.

cordon secfeur.

relais 4 cosses isolées.

relais 3 cosses isolées.

relais 1 cosse isolée.

Vis, écrous, tige filetée.

Fil de cablage, fil de masse, fil blindé,
tresse meétallique soudure.

miniature

e e I T B S T = o T 1 S N e

Résistances :

10 M2 1 /4 W.
1 MQ21/4

W

W

W.
0,25 MQ 1 /4 W.
0,1 MQ1/4W.
30.000 2 1 /4 W.
10.000 2 1 /4 W.
2.000 2 1 'W.

150 Q 1 /4 W.

200 2 bobinée.

Condensafeurs :
50 uF, 50 V.
0,1 uF.
50.000 cm,
5.000 cem.
200 cm mica.
50 cm mica.

Pt b ek DO DN b ek G ek

P, PO DD QO b

par un condensateur de 5.000 cm. Aux
bornes de la bobine mobile du HP, on a
prévu une prise de haut-parleur supplé-
mentaire qui, surtout en appartement. per-
mettra D'utilisation d’un haut-parleur de
plus grand diametre. Le filtrage du courant
d’alimentation HT se fait par une cellule
formée d'une résistance de 2.000 Q et deux
condensateurs de 50 uF. L’alimentation de
la plaque de la lampe finale se fait avant
filtrage pour éviter un fort courant et par
conséquent, une grande chute de tension
dans la résistance de filirage. Le courant
d’alimentation qui, normalement doit étre
alternatif, bien que l'alimentation en con-

~tinu soit possible, est redressé par un

redresseur sec. Pour éviter les ronflements
de modulation, ce redresseur est shunté
par un condensateur de 50.000 cm.

Les filaments des lampes sont alimentés
en série, L’excédent de tension est absorbé
par une résistance de 200 0.

En poste fixe, I’alimentation se fait par
le secteur de distribution électrique et le
cordon d’alimentation se branche sur une
prise de courant de 'appartement. En poste
voiture, il faut un convertisseur qui, par-

tant de la tension continue de la batterie

d’accumulateur 6 ou 12 V, donne 110 V
alternatif. Ce convertisseur peut étre rotatif
(commutatrice) ou a vibreur. Ces deux
dispositifs se partagent la faveur des usagers

en raison de leurs avantages respectifs et
nous laissons a nos lecteurs le soin d’adopter
le systeme qu’ils préferent. Dans ce cas,
le cordon d’alimentation se branche natu-
rellement sur la prise HT du convertisseur,

Nota. — Avant de passer a la description
pratique du montage, signalons que ce
récepteur peut se monter tres facilement
sur le tableau de bord des voitures sui-
vantes griace a des plaques d’adaptation
prévues pour chacun des cas ; 4 CV Renault,
Citroén, Ford Vedette.

Préparation du chassis.

Un poste de voiture, en raison du peu
de place dont on dispose pour le loger, doit
étre d’encombrement aussi réduit que pos-
sible. Etant donn¢ qu’il est le plus souvent
fixe sur le tableau de bord a la place du
vide-poche, il doit surtout avoir une trés
faible hauteur. La largeur également est
une dimension critique, moins cependant
que la hauteur. Par contre, on dispose géne-
ralement d’un assez grand espace en pro-
fondeur. On met donc cette possibilité 3
profit et ainsi un poste auto est étroit,

eu haut mais assez profond. De maniére

réduire autant que possible la hauteur
de ’appareil que nous décrivons ici, on a été
amené a étudier un chassis de forme assez
spéciale. Bien que pris dans une seule
feuille de tble, on peut considérer deux
parties. La partie avant, qui contiendra
notamment le bloc d’accord et le potentio-
metre de puissance doit, pour permettre
le logement de ces organes, avoir une hau-
teur minimum de 3,5 cm. Par contre, pour
la partie arriere, les organes volumineux
tels que transformateurs MF, haut-parleur,
lampe finale seront placés sur le dessus
tandis qu’a Vintérieur il n’y aura que des
piéces peu encombrantes comme des résis-
tances et des condensateurs fixes. On a donc,
pour cette partie, réduit la hauteur du
chassis 4 2 em par une pliure transversale
effectuée 4 7 cm de la face avant. On obtient
donc pour ce chassis, le profil indiqué 4
la figure 2. En dehors de sa forme parti-
culiére, ce chissis est semblable a4 tous les
autres, ¢’est-a-dire qu’il comporte les trous
de fixation des différentes piéces, les trous
de passage pour certains fils et les ouver-
tures nécessaires pour que les cosses de
branchement des organes fixés sur le dessus
soient accessibles de l'intérieur.

Sur le dessus du chassis, on commence '
par fixer les supports-de lampes sur les
trous circulaires destinés a les recevoir.
Le plan de cédblage de la figure 3 montre
I’emplacement et l’orientation de ces sup-
ports. L’orientation est indiquée par un
petit trait gravé dans la bakélite sous les
supports, trait que nous avons fait figurer
sur notre dessin. Si on veut réaliser un
ciblage conforme A celui que nous avons
représenté et que nous allons décrire dans
un instant, et pour que ce cablage soit cohé-
rent, c’est-a-dire corresponde a des circuits
corrects, il est évident qu’il est essentiel
de respecter ’orientation des supports ainsi
d’ailleurs que de toutes les pieces que nous
allons fixer. Aprés les supports de lampes,
on peut mettre en place les petites equerres
destinées a supporter les prises antenne
et HPS. Ces prises sont conslituées par des
douilles isolées que l'on monte sur les
équerres. -

~Entre le support de la UCH42 et celui de
la UF42 MF, on monte le premier transfor-
mateur MF appelé aussi « tesla », Ce transfor-
mateur peut facilement éire repére par la
lettre T que porte son blindage. Ce trans-
formateur est correctement orienté si ces
noyaux de réglage sont accessibles par le
c6té du récepteur. Le second transfor-
mateur MF est fixé entre le support de
la UF42 MF et celui de la UAF42. Ces
noyaux de réglage doivent étre accessibles
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de I’arriéere du poste. Sur I'une des pattes
de fixation, a l'intérieur du chassis, on
met le relais & une cosse isolée B. Toujours
sur le dessus du chéassis, on monte la resis-
tance bobince de 200 2, le redresseur sec,
le condensateur électrochimique de fil-
trage 2 x 50 uF, le transformateur du haut-
parleur, le haut-parleur et le bobinage-
accord PO, GO qui est contenu dans un
‘blindage semblable & celui des transfor-
mateurs MF. Prés de la prise antenne,
~on boulonne le relais D. La résistance
bobinée de 200 2 est fixée entre les supports
de UAF42 et UL41 par une tige filetée.
Le haut-parleur est monté a l'aide d’é-
querres sur le cété du chésssis opposé a
celui des transformateurs MF. Pour les
autres organes (ue nous avons énumeéres,
la pose ne souffre aucune difficulté et la
position est facilement repérable sur la
figure 4.

A Tintérieur du chéssis, on fixe sur la
face avant le bloc d’accord et le potentio-
meétre de puissance. Il faut aussi metire
en place les relais A et C. Le premier est
pris sur une vis de fixation du support
de 1a UF42 HF. Le second est fixé en deux
Enints en raison de sa longueur, tout

*abord par une des vis de fixation du trans-
formateur de haut-parleur et ensuite par
un boulon indépendant.

Nous reviendrons enfin au-dessus du
chissis pour monter le condensateur va-
riable et son cadran qui sont solidaires

I’'un de Pautre. La fixation s’opére par deux
boulons sur la face avant du chéssis.

i Cablage.

Comme nous avons I’habitude de le faire,
nous allons commencer le cablage par les
lignes de masse. Le bloc d’accord comporte
quatre cosses de masses dont une sur le
blindage du contacteur. On réunit ensemble
ces cosses par du fil nu puis avec de la
tresse métallique qui passe par le trou T1,
on relie ces cosses au boitier du conden-
sateur variable. A ’'aide de fil nu, on relie
ensemble les blindages centraux des sup-
ports UCH42, UF42 MF, UAF42. A cette
ligne, on relie la cosse 7 du support de
la UCH42, les cosses 4 et 7 du support
de 1a UF42 MF, et les cosses 7 et 8 du sup-
port de la UAF 42, La cosse 7 et le blindage
central de la UF42 HF sont reliés a 1a masse
sur la cosse de fixation du relais A.

Passons maintenant a I’alimentation des
filaments. La cosse 1 du support de la
UAF42 est reliée par du fil de céablage
isolé a la cosse 1 du support de la UF42 MF.
L.a cosse 8 de ce support est reliée a la
cosse 8 du support de la UCH42, dont la
cosse 1 est réunie de la méme facon a la
cosse 1 du support de la UF42 HF. La
cosse 8 de ce support est connectée a la
cosse 1 du support de la UL41. La cosse 8
du support de la UL41 est réunie a la cosse

inférieure de la résistance bobinée de
200 ©Q par un fil qui passe par le trou IS.
La cosse supérieure de cette résistance
est reliée a la cosse o du relais C par un
fil qui passe aussi par le trou TS&.

Parmi les connexions que nous pouvons
qualifier de fondamentales se trouvent les
lignes HT. Elles sont aussi constituées
comme les lignes de masse par du fil nu.
Une premiére ligne HT relie la cosse H'T
du premier transformateur MF a la cosse HT
du second. Cette ligne est coudée a ces
deux extrémités de maniére a ce que sa
plus grande longueur soit parallele a 1,5 cm
du fond du chissis. Perpendiculairement a
cette ligne, on en soude une seconde qui la
relie 4 la cosse p du relais C. Sur cette
seconde ligne HT, on en soude une troi-
siéme qui, aprés avoir été coudée convena-
blement, est soudée A son autre extrémité
sur la cosse HT du bloc d’accord.

On peut aussi, dés maintenant. mettre en
place les fils blindés. Avec un fil recouvert
d’une gaine métallique, on relie une des
cosses extrémes du potentiometre a la
cosse n du relais B. Avec un autre fil blindé,
on réunit 1a cosse I du relais A A la cosse 6
du support de la UAF42. Enfin, par un
troisieme fil blindé, on relie la cosse 2 du
support de la UCH42 a la cosse Pl du pre-
mier transformateur MF. Tous ces fils
doivent avoir leur ga‘ne de blindage sup-
primée A chaque extrémité sur une lon-
gueur suffisante pour ne pas risquer de

'l.
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" provoquer de courts-circuits avec le conduc-

teur. Les gaines de blindages doivent. étre
~ soudées a la masse et entre elles en plusieurs
points.

Entre la douille antenne et la cosse r
du relais D, on soude un condensateur au
mica de 200 cm. La cosse r du relais D est
relice a la cosse Ant. du bloc d’accord par
une connexion qui passe par le trou T5.
La cosse a du contacteur du bloc d’accord
est reliée a la cosse Gr. mod. du bloc par un
fil qui passe par un trou pratiqué dans le
blindage. Les cosses b et ¢ du contacteur
sont relices ensemble et, par un fil de ciblage,
a la cosse j du bobinage d’accord. La cosse f
de ce bobinage est reliée a la masse sur la
cosse de fixation du relais A. La cosse g
est réunie a4 la cosse d du contacteur du
bloc d’accord ‘et la cosse h 4 la cosse e
du contacteur. La cosse Gr. HF du bloc
d’accord est reliée d’une part, a la cosse
de la cage CV1 du condensateur wvariable

par un fil qui passe par le trou T1 et d’autre

~ part, alacosse 6 du support de la UF42 HF
~ par l'intermédiaire d’un condensateur au
mica de 200 cm. Entre la cosse 6 du support
de lampe et 1a cosse k du relais A, on soude
une résistance de 1 M. Entre cette cosse k
et la cosse extréme du potentiométre, ou
nous avons de¢ja soudé un fil blindé, on
soude une autre résistance de 1 MQ. Enfin,
entre la cosse k et la masse, on dispose
_un condensateur de 0,1 uF. |

La cosse 5 du support de la UF42 HF
est reliée a la cosse de méme chiffre du
support de la UCH42. Entre la cosse 5
.-du support de la UF42 et la ligne HT, on

soude une résistance de 10.000 Q. Entre.

eette cosse et la masse, on soude aussi
.un condensateur de 0,1 uF. La cosse 2 du
support de la UF42 HF est reliée a la
eosse Pl HF du bloc d’accord. Entre cette
eosse Pl HF et la ligne HT, on soude une
rcsistance de 10.000 Q.
- La cosse Gr. mod. du bloc d’accord est
réunie & la cosse de la cage CV3 du conden-
sateur variable par un fil qui passe par le
trou T3. Cette cosse Gr. mod. est aussi
relice a la cosse 6 du support de la UCH42
ar un condensateur au mica de 200 cm.
nire cette cosse 6 et la cosse M du premier
transformateur MF, on soude une résis-
- tance de 1 MQ. Entre cette cosse M et la
masse, on soude un condensateur de 0,1 uF.
Entre la cosse M du premier transformateur
MF et la cosse M du second, on soude une
autre résistance de 1 M. La cosse Pl. osc. du
bloc d’accord est reliée a la cosse 3 du sup-
port de la UCHA42. Entre la cosse Gr. osc. du

bloc d’accord et la cosse 4 du support
de la UCH42, on soude un condensateur
au mica de 50 em. La cosse Gr. osc, est
aussi reliée a la cosse de la cage CV2 du
condensateur wvariable. Ce fil passe par

le trou T2. Entre la cosse 4 du support .

de lampe et la masse, on dispose une résis-
tance de 30.000 Q.

Le fil Gr. du premier transformateur MF
est soudé sur la cosse 6 du support de
la UF42 MF. La cosse 5 de ce support de
lampe est reliée a la ligne HT. La cosse 2
du support de lampe est réunie 4 la cosse Pl
du second transformateur MF. Le fil Gr.
de cet organe, apreés avoir été coupé a la
longueur voulue, est soudé sur la cosse 3
du support de la UAF42. Entre 1a cosse M
du second transformateur MF et ]la cosse n
du relais B, on soude une résistance de
30.0002. Entre la cosse n et la masse,
on dispose un condensateur au mica de
200 cm. La seconde cosse extréme du poten-
tiometre de puissance est soudée a la
masse sur le boitier de cet organe. Entre
la cosse du curseur et la cosse L. du relais A,
on soude un condensateur de 5.000 cm.
Entre la cosse 6 du support de la UAF42
et la masse, on soude une résistance
de 10 MQ, La cosse 5 du support de
la UAF42 est reliée a la ligne HT par une
résistance de 1 MQ2., Entre cette cosse 5

et la masse, on soude un condensateur
de 50.000 cm.

Entre la cosse 2 du support de 1a UAF42
et 1a ligne HT, on dispose une résistance
de 100.000 £2. Entre cette cosse 2 et la
masse, on soude un condensateur au mica
de 200 em. On relie ensuite cette cosse 2
a la cosse 6 du support de la UL41 par un
condensateur de 5.000 cm. Entre cette
cosse 6 et la masse, on soude une résis-
tance de 250.000 £2. Les cosses 3 et 7 du
support de la UL41 sont réunies au blin-
dage central. Sur ce blindage ceniral, on
soude une résistance de 150 2 et le pdle

ositif d’'un condensateur de 50 uF 50 V.

’autre fil de la résistance et le pdle négatif
du condensateur sont soudés a la masse.
L.a cosse- 5 du support de UL41 est réunie

a la ligne HT. Sur cette ligne HT, on soude -

I'un des pdles positifs du condensateur élec-
trochimique de filtrage 2 x50 uF., L’autre
pdle positif de ce condensateur est relié

a la cosse ¢ du relais C. Entre cette cosse ¢ -

et la ligne HT, on soude une resistance
de 2.000 2. La cosse de contact avec le
boitier du condensateur de filtrage, qui
constitue le pdle négatif de cet organe,
apparait par le trou T4, elle doit étre reliée
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‘en raison des

a la masse. La cosse g du relais C est réunis
par une connexion qui passe par le trou T7
au pdle positif du redresseur sec, Le pdle
négatif de cet organe est relié par un
fil qui passe par le méme trou 3 la
cosse o du relais C. Entre les cosses O et g

du relais, on soude un condensateur de
50.000 ecm.

Un des fils du primaire du transformateur
de haut-parleur (fil souple) est soudé sur
la cosse 2 du support de la UL41. L’autre
fil de ce primaire est soudé sur la cosse ¢
du relais C. Ces deux fils passent par le
trou T6. Entre la cosse 2 du support de
la UL41 et la masse, on soude un conden-
sateur de 5.000 cm. Les fils secondaires
du transformateur de haut-parleur sont
faciles a repérer : Ils sont de forte section
et généralement émaillés. Apreés les avoir
coupés a la longueur voulue et dénudés
a leur extrémité, il faut les souder chacun
sur une des cosses de la bobine mobile
du haut-parleur. Chaque cosse de la bobine
mobile du haut-parleur est reliée a une
des douilles HPS par un brin d’une torsade
exécutée avec du fil de cablage.

Le cordon secteur muni de sa fiche 4 son
autre extrémité a un de ses brins soudé
sur la cosse o du relais C et son autre brin
sur une des cosses de l'interrupteur du
potentiometre. L’autre cosse de cet inter-
rupteur est soudée a la masse sur le boitier
de cet organe. Aprés cela notre montage
est terminé. Vous avez pu vous rendre
comptie que cela ne représente pas un tra-
vail bien compliqué. II faut maintenant
procéder a la vérification du céablage.
Comme il s’agit d’'un montage assez tassé
utilisant des organes miniatures, on appor-
tera a cette opération un soin particulier.
Cette vérification portera d’abord sur
Pexactitude des connexions mais aussi sur
les courts-circuits possibles, surtout entre
les cosses des supports de lampes. En effet,
imensions des supports,
les cosses sont assez rapprochées et elles
peuvent facilement &tre mises en court-
circuit par des débris de fils des grains
de soudure ou méme des soudiwres trop
grosses.

Pour les soudures sur les cosses des sup-
poris de lampes, il ne nous parait pas inutile
de donner un conseil. On sait que pour
faire une bonne soudure, il faut bien faire
fondre celle-ci avec le fer. Pourtant il ne
faut pas utiliser un fer qui chauffe trop
et laissre ce dernier trop longtemps en
contact avec la cosse sinon on risque de
voir la soudure couler le long de la cosse
el venir obstruer le trou de passage de la
broche de lampe et rendre impossible
I'encliquetage de cette lampe sur le support.
Lorsqu’un tel accident g est produit, il est
tres difficile de retirer la soudure et comme
il est préférable de prévenir que de guérir,
:g vaut mieux éviter la couleée de la sou-

ure.

Sile mﬂntage se révéle correct, on met
les lampes sur leur support et on passe

immeédiatement aux essais.



Essais et mise au point.

Pour les essais, nous allons mettre a profit
la possibilité de faire fonctionner cet appa-
reil sur le secteur. Cela évitera une installa-
fion compliquée comprenant un accumu-
lateur et le convertisseur,

Donc, le poste étant muni d’une antenne
normale, on branche le cordon secteur sur
une prise de courant. On allume le poste
par la manceuvre de I'interrupteur. Lorsque
les lampes sont chaudes, on essaie de capter
des eémissions. Si ce résultat est obtenu,
ce qui normalement doit étre si on a utilisé
du mateériel neuf et si le montage est en
tous points conforme & notre description,
on obtient la confirmation que tout est
correct. On passe alors & l’'alignement.

Cet appareil s’aligne exactement de la
meéme facon qu’un poste d’appartement
ordinaire. On commence par régler les trans-
formateurs MF sur 455 Kecls. Comme ce
poste ne posséde pas d’indicateur catho-
dique d’accord, ce qui, a notre avis, serait
une complication inutile sur ce type de
réecepteur, on pourra juger de I’accord &
Ioreille. Cependant, c’est 14 un procédé
peu précis qui n’est guére acceptable sur-
tout si on utilise un générateur HF. On
pourra donc placer, entre la plaque de la
lampe finale UL41 (cosse 2) et la masse,
un voltmetre de sortie constitué par un
voltmetre alternatif (contréleur universel)
en série avec un condensateur de 0,1 uF.

On passe ensuife au réglage des circuits
accord, liaison HF et oscillateur. On com-
mence par la gamme PO et on régle les
trimmers du condensateur wvariable sur
1.100 Kecls; on commence par le trimmer
du condensateur d’oscillateur CV2 dont le
reglage est plus pointu, puis on poursuit
par CV3 et CV1.

On régle les noyaux PO sur 650 Kecls,
en commencant encore par le noyau oscilla-
- teur, puis le noyau accord PO du bloc et
enfin le noyau PO du bobinage accord.
Ce noyau est accessible par l'intérieur du
chéssis. En GO, le réglage des noyaux se
fait sur 200 Kcls. Pour le bobinage accord,
le noyau GO est celui qui apparait au som-
met du blindage.

En OC le réglage des noyaux se fait
sur 6,5 Mcl. Pour cette gamme, le construc-
feur du bobinage attire I'attention sur le
point suivant : La wvariation du noyau
peut atteindre facilement 455 Kcls et plus;
il est donc possible de régler les accords
sur la fréquence locale (celle de ’oscillateur)
el on constate alors une absorption et un
accrochage de l'oscillateur précédés d’une
grande instabilité. Il est recommandé lors
du réglage de sortir les noyaux accord
et HF OC.

La figure 5 montre la disposition des
noyaux sur le bloc d’accord.

Lorsque le réglage est terminé, il ne reste
plus qu’a placer le récepteur dans un boitier
metallique approprié qui le protégera méca-
niquement et en méme temps le blindera
de maniere & le soustraire a P’action des
parasites. Apres quoi, il pourra étre utilisé,

soit en appartement, soit sur la voiture.
| A. BARAT.

Le matériel nécessaire au montage de ce poste
revient, complel en piéeces délachées sans alimen-
tation aux environs de 15.000 franes.

Nos lecleurs qui désirent le réaliser, obiiendront
tous les renseignements complémentaires en nous
adressant une enveloppe timbrée.

ANTENNES ET PRISES DE TERRE

Antenne mise & la terre par ses deux
extrémites.

Une antenne A peut étre mise a la terre T
par son extrémité libre. Soient P1 et P2, les
deux prises de terre. On montre que tout
se passe comme sl on disposait d’un cadre
a une seule spire de grande dimension.
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Une bonne prise de terre.

Une des meilleures prises de terre qui
solent est constituée par un grillage G,
immergé dans un cours d’eau, qui peut étre
un ruisseau.

s La figure ci-dessus illustre ce cas.

Réception sans antenne.

La réception sans antenne avec un poste

secteur n’est pas une preuve de « grande
sensibilité », c¢’est méme la marque d’un
defaut. Quand le fait se produit, les signaux
passent par capaciié entre le secteur — qui
joue le réle d’antenne — et l’entrée du
récepteur. En bonne technique, le secfeur
doit fournir le courant d’alimentation et
Uantenne les signaux a rendre audibles.

Prise de terre.

Une treés bonne, prise de terre est consti-
tuée par un fil F enterré exactement sous
I’antenne et de longueur un peu plus
grande que celle-ci. On montre en efiet

Antenne

I, A s
T )

qu’il existe un champ éleciriqgue entre
I’antenne et la terre et que les lignes de
force de ce champ s’épanouissent a I’extré-
mité de Pantenne.

Cas analogue a Ueffet de bord dans les
armatures de condensateur.

POUR TOUTES VOS REALISATIONS

Demandez, sans engagement pour vous, un DEVIS GRATUIT des pidces détachées
AU GRAND SPECIALISTE
COMPTOIR MB RA DIO, 160, rue Montmartre, PARIS-2¢

Prise de terre dans le cas d’un terrain rocheux.

\ Al \
E} ]
R . :::i:: C

P4 A2

Soit Al I’antenne du récepteur R. Si on
ne peut établir une bonne prise de terre,
il suffit de tendre sous I’antenne Al un
second fil A2 de méme longueur. La capa-
cité antenne-terre est remplacée par la capa-
cité entre Al et A2. Pointillé sur la figure.
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ETABLISSEMENTS OUVERTS LE SAMEDI TOU't LA JOURNEE

CINEMA AMATEUR SONORE

Renseignez-vous chez votre fournisseur ou & défaut A NOTRE SERVICE

DEPARTEMENT :
CATALOGUE et DOCUMENTATION contre 2 timbres,

ENREGISTREMENT DOUBLES PISTES SUR GRANDES

BOBINES DE 380 meétres
Possibilité de supprimer exactement la partie désirée.

3 EFFACEMENT PAR COURANT HF
ET A LA CONCEPTION DE L’APPAREIL

Longue curé d’enregistrement (2 heures).
2 EFFACEMENT PISTE PAR PISTE

Absence totale de souffle.
4 FRAIS D'UTILISATION REDUITS AU MINIMUM

5 HAUTE FIDELITE DE REPRODUCTION GRACE AU FINI DES « TETES »

¢ 5 POINTS DE SUPERIORITE

SUCCES ASSURE DANS LA CONSTRUCTION D’UN ENREGISTREUR
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AMPLIFICATEUR 10 WATTS
A HAUTE FIDELITE

peuvant eite wéalisé sous fa

ou sous la forme

d’AMPLIFICATEUR
d’ELECTROPHONE

Parmi le courrier que mous . oressent
nos  lecleurs, nous avons:  sonvenl e
demandes concernant des amplificalenrs,
MNous avons déjn donné la réalisation d'un
glectrophone d'appartement,  Aujourd'hual,
mous préscntons un appareil de pulissance
plus gramde, pouvant scorvier & la somori-
sation d'une salle (concert, hal, réunlon
publique, et Il s*agit donc d'un appareil
peofesstonnel qol pent rendee de tombrens
gervices o qui le posstdern, Une Tois lerming,
il s8¢ présenie sous la forme d'un coffret
mitallique gris gived, muni d'un pupitre
sur lequel se trowvent les boutons de
comimande. I permet "emplol d'un pick-up
ou d'un microphone. Une ecommande de
puissance agissant séparément sur Mamplis
fication micro ou sur I'amplification PU
permet emploi sépart ouw simultané de
ces deux moedes de reproduction avee tous
les mixages et fondus qu'on désire réaliser,
Adnsl on pewt  reproduire un morceau
musteal avee ecommentaice parlé par e
truchement du micro ou encore accoms
pagner une reproduction parlée d'un fond
prsical, Un svsltme de dosage sépard
des %rnm et des aigus donme la possibilitd
de cholsir la tonalité la plus adaptéc. En
samme, W s"agit b d"un appareil teds mo-
derne et ne le cédant en rien aux meillenrs
amplificatenrs commercine. On penl, Sang
exagération, le elasser dans lo caldégorie des
apnplificnbeurs & havle fdélité, en raison
du soin qui o ¢LE apporté dans 'étude de
ses cdreuils,

Bien 1un: cet apparcil soit surtoat préva
pour la forme professionnelle, Il pent cons-
thtuer le mellenr amplificatenr d'Glectro-
ghnm qu'il sk, Dans oo cas, de manibre

powveir le loger dans un menbie, il swilit
de h.':ﬂ{llﬂ-cr:r e chiissis qui est représentd
gur le plan de cablage par eclui gue monire
Ia fgure 1. 8i la dispesition des pitees ost
différente, le montage reste absolument le
miéme. El nous sommes qmun:l& Qe cEuy
de nos lecteurs qi voudrent réaliser cetbe
seconde version, n"éprouveront aucune dif-
ficulté @ effecluer ce montnge daprés le
plan de clbloge que nows donmons et qui
a trait & Ia version professionnmelle,

Le schéma.

Le schéma de cet appareil est donné
ala figure 2. 5 nouns examinons ce sehéma
¢n partant de Ventede, nous voyons un
ﬁla%e préamplificatenr  pour  milcrophomne
Equipé avee une GAUG. En paralléle sur
In prise « micro » s¢ lrouve une résistance
de 1 ME, Celle valeur convient parti-
culigrement  pour wn microphone pifzo-
ectrique. La GATG o5t une lampe de la
siric miniature ; elle est polarisée par une
résistance de eathode de 1,500 2, shunlée

ar un eondenaatewr de 50 pF. Lo lension

cean est oblenue par oo résistance de
1 M2, découplée par un condensateur de
01 plf, La résistanec de charge plagque
fail 250,000 £ Cot étage est rendu ndeces-
saire par la faiblesse du signal déliveé par
un micrephone, Lo laison avee 1'élage
sulvant gul est aussi équipd par une BALUE,
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¢ fait par un condensatewr de
1 xF. Un potentiomiire de
05 }pf_f} sert & doser la pulssance
en position « micro s En série enlre
le curseur du potentiombélee et Lo
grille de commande de la lampe
on a plactunerésistance ded,25 M0,
Un seceond potentiométre montd
de la méme fagon attague anssi
In grille de In GALUG. A ses bornes
est plncte o prise PU, On peut
pingi  doser séparément o puis-
samee dans "un ou I"autre des cas,
Les mésistances de 2500000 £ gep-
venl & évilor Ta, répction d'un
réglage sur “auire ]

seconde GAUG cst polarisée —. -
par une résistance de de de u L
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1.000 Q, shuntée par un condensateur de
50uF. Cette lampe est montée en triode,
c’est-a-dire que la grille-écran est reliée ala
plaque. La résistance de charge plaque fait
200.000 Q. Cette lampe attaque la grille
de commande d’une 6BA6 par l’inter-
médiaire d’un condensateur de liaison de
0,1 uF et le dispositif de dosage des graves
et des aigus. Ce dispositif est composé de
deux branches comprenant chacune un
potentiometre de 0,5 MQ dont le curseur
est relié 4 la grille de commande de la
lampe. Une premiére branche est formée,
outre son potentiometre, d’une résistance
de 0,1 M2, d’une autre de 20.000 £2 en série
avec le potentiomeétre. En shunte sur le
potentiometre, nous avons un conden-
sateur de 10.000 em. Cette branche sert
au dosage des fréquences graves. L’autre
branche comprend en série avec son poten-
tiomeétre, un condensateur de 200 cm et
un autre de 10.000 em. Vous comprenez
aisément que le condensateur de 200 cm
ne laisse passer que les fréquences aigués
et permet ainsi le contrdle de D'amplifi-
cation de ces fréquences. La 6BAG6 est
aussi montée en triode (écran relié a la
plaque). Cette lampe sert au déphasage.
Entre sa cathode et 1a masse, nous voyons
une reésistance de 2.500 2. La résistance
plaque fait 100.000 £.

La lampe suivante est une 6J6 double
triode, qui équipe 1’étage driver, c’est-a-
dire d’attaque de 1’étage final. La grille
de commande d’un des éléments triode est
. attaqué par la cathode de la déphaseuse
a travers un condensateur de 0,1 uF. La
resistance de fuite de grille est de 250.000 2.
La grille de commande de Iautre élément
triode de la 6J6 se fait par la plaque de
la 6BA6 par lintermédiaire d’un conden-
sateur de 0,1 wxF. La encore, la résistance
de fuite est de 250.000 £2. Les deux parties
de la 6J6 ont une cathode commune et la
polarisation se fait par une résistance de
2.000 2. Cette résistance n’a pas lieu d’étre
shuntée par un condensateur, car les cou-
rants BE la parcourent en opposition de
phase et de ce fait, s’annulent. La résis-
tance de charge-plaque de chaque élément
triode est de 22.000 2. Un élément attaque
la grille de commande d’une 6V6 de I’'étage
final par un condensateur de liaison de
0,1 uF et une résistance de fuite de
250.000 2. En série dans le circuit-grille
de la 6V6 se trouve une résistance de
10.000 2, en wvue de prévenir les accro-
chages éventuels. L’autre élément triode
attaque la grille de commande de la seconde
6V6, I'étage final étant du type push-pul,
classe AB. Les deux 6V6 ont une résistance
de polarisation commune de 200 2. Pour
la méme raison que nous avons exposée
pour l'étage driver, cette résistance n’a
pas besoin d’étre shuntée. Dans le circuit-
Flaque de cet étage, nous trouvons le trans-
ormateur d’adaptation du haut-parleur
qui doit présenter une impédance de
10.000 2. De maniére & pouvoir adapter
des hauts-parleurs de différentes impé-
dances de bobine mobile ou des couplages
de plusieurs hauts-parleurs, ce transfor-
mateur comporte différentes prises au
secondaire.

L’alimentation comprend un transfor-

ALIMENTATION |

SELF DE FILTRE

CONTROLE

2| GRAVE _AIGUE
“APAR POTENTIOMETRE
] DOUBLE

mateur donnant 2 x 300 V sous 120 mA
a la haute tension. Cette haute tension
est redressée par une valve biplague GZ32
et filtrée par deux cellules : une comprenant
une self de 500 2, un condensateur d’entrée
de 16 uFF et un condensateur de sortie
de 32 uF et la seconde par une résistance
de 2.200 2 et un condensateur de 32 uF.
La tension plaque des deux 6V6 est prise
avant cette deuxiéme cellule de filtrage.
Outre les deux cellules de filtrage, nous
voyons dans la ligne haute tension une
cellule de découplage qui est relative aux
deux premiers étages amplificateurs. Elle
est formée d’une résistance de 20.000 Q
et un condensateur de 8 uF.

Comme wvous pouvez vous en rendre
compte, le montage de cet amplificateur
n’est pas difficile, il suffira de prendre
certaines précautions en wvue d’éviter les
accrochages et les ronflements. Nous indi-
querons d’ailleurs ces précautions au cours
de I'explication de la réalisation pratique
qui suit immédiatement.

Préparation du chissis.

Le chassis meétallique qui sert de support
au montage, posséde une face inclinée sur
laquelle seront placés les potentiomeétres de
commande. Cette forme pupitre rend plus
facile la manceuvre des boutons de réglage.
On peut voir sur les figures 3 et 4, la dis-
position des différents organes sur ce
chissis.

On commence par mettre en place les
supports de lampes, avec 'orientation que
nous avons indiquée sur les plans. Pour les
supports de GZ32 et de 6V6, qui sont du
type octal, il n’y a rien de particulier a
signaler, si ce n’est qu’une des vis de
fixation du support de la derniére 6V6 (la
plus proche de la valve est munie a I'inté-
rieur du chéssis d’une cosse a souder). Pour
les supports de 6J6, de 6BA6, de 6AU6

LES PLUS BEAUX ENSEMBLES - LA MEILLEURE QUALITE

TOUTES LES LAMPES ET TOUTES LES PIECES DETACHEES

POUR TOUTES VOS REALISATIONS, CONSULTEZ

I et 3, rue de REUILLY
PARIS Xlie

CIBOT-RADIO

Il et 3, ruede REUILLY
PARIS Xlle

POSTES - AMPLIFICATEURS - PIECES DETACHEES - Devis détaillé sur simple demande
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préampli de pick-up, les supports qui sont
du type miniature sont placés sur des
trous du chéassis de 35 millimétres de dia-
metre, il faut donc monter sur ces trous
des plaquettes d’adaptation. Sur une des
vis des plaquettes d’adaptation des sup-
ports 6J6 et 6AU6 pick-up, on met 2
I'intérieur du chassis une cosse a souder.
Ces supports, comme du reste tous les
autres, sont montés a I'intérieur du chéssis.
Les lampes doivent étre blindées et il faut
sur le dessus du chéssis mettre sur chacun
de ces supports une embase de blindage.
Cette embase est fixée par les mémes bou-
lons que les supports. Pour éviter les effets
microphoniques, -le support de la 6AUG6
préamplificatrice micro est monté en sup-
port anti-vibratoire, c’est-a-dire qu’il est
monté avec une suspension élastique, Cette
suspension est réalisée trés simplement de
la fagon suivante : La plaquette d’adapta-
tion n’est pas serrée directement sur le
chassis, mais elle est prise entre des tampons
de caoutchouc. Sur chaque boulon de
fixation on enfile d’abord une rondelle de
bakélite, puis une rondelle de caoutchouc,
puis la plaquette d’adaptation et encore
une rondelle de caoutchoue, c’est cet
ensemble qui est fixé sur le chéssis. A
I'intérieur du chéssis, sous un des écrous de
serrage, on met une cosse a souder. Le
support est naturellement boulonné sur la
plaquette d’adaptation avec l'orientation
convenable. Il doit étre muni d’une embase
de blindage.

Sur la face latérale du chéssis, cbté du
transformateur d’alimentation, on monte
une plaquette A fiches méles . de bran-
chement du secteur. Sur D'autre face
latérale, on fixe la plaquette PU. Sur la
face arriére, on dispose la plaquette micro,
la plagquette sélecteur d’impédance et un
support octal servant au branchement du
haut-parleur.

Sur la face interne du chissis, on fixe
le potentiometre bobiné de 200 2, la self
de filtrage et le relais A 4 3 cosses isolées,

Sur la face avant inclinée et al'intérieur
du chassis, on monte le voyant lumineux,
le potentiomeéetre de conirbdle de puis-
sance PU, qui doit étre a interrupteur, le
potentiomeétre de contrdle de puissance
micro, le potentiométre de dosage des
graves et le potentiometre de dosage des
aigus. Tous ces potentiométres font 0,5 MQ.
Sur chaque axe de potentiometre, on placera
une plague cadran portant, suivant le cas,
I’'indication pick-up, micro, grave, aigu.

Sur le dessus du chéssis, on monte le
transformateur d’alimentation, le trans-



~ formateur d’adaptation du haut-parleur et
quatre condensateurs ¢€lectrochimiques,
- deux de 32 uF, un de 16 uF et un de 8 uF.

Cablage.

Le céblage d’un amplificateur se fait

dans le méme ordre que celui d’un poste
radio. Nous allons donc commencer par
les lignes de masse. Ces lignes, vous le
- savez, sont faites en fil nu étamé de forte
section. Ici, il n’y en a qu’une. Elle part
de la cosse du point milieu de I’enroulement
haute tension du transformateur d’ali-
- mentation, elle est soudée sur les cosses,
que nous avons placées sur les wvis de
fixation des supports de lampes et des
Flaquettes d’adaptation des supports de
lampes miniatures et aboutit & une des
- ferrures de la plaquette PU.
Nous passons ensuite aux principales
“connexions blindées. Avec du fil blindé,
on relie une des cosses extrémes du poten-
tiométre de puissance PU a la seconde
_ferrure de la plaquette PU. Comme vous
~ pouvez le voir sur le plan de céblage, ce
fil court le long de la face avant, puis le
- long de la face latérale du chéassis. Un
- autre fil blindé est soudé sur une des cosses
extrémes du potentiométre de puissance
- emicro », Ce fil est placé contre le premier.
A son autre extrémité, on soude un conden-
~ sateur de 0,1 wuF, dont le second fil sera
soudé sur la cosse 5 du support de la 6AU6
« micro », Mais, auparavant, il faut blinder
ce condensateur. Pour cela, on enroule
autour, a spires jointives, de la {tresse
- /métallique. Les spires de cette tresse sont
soudées ensemble et I'extrémité est soudée
sur la gaine de blindage du fil. Sur la cosse
- du point milieu du potentiométre de PU,
on soude une résistance de 250.000 21 /4 W.
Entre I'autre extrémite de cette résistance
et la cosse du curseur du potentiometre de
puissance « micro », on soude une autre
résistance de 250.000 2 1/4 W. Au point
de jonction de ces deux resistances, on
soude un fil blindé, qui suit le méme
parcourt que les deux premiers. A son
autre extrémité, ce fil est soudé sur la
cosse 1 du support de 6AU6 PU.

Sur la cosse du curseur du potentiométre
« aigu » on soude encore un fil blindé dont

I'autre extrémité est soudée sur la cosse 1
du support de la 6BAG. Une des ferrures de
la plaquette micro est reliée & la cosse 1
du support de la 6 AU6 « micro ». L’autre
ferrure de cette plaquette est reliée a la
masse sur la gaine de blindage de ce fil. Les
cosses extrémes des potentiomeétres de puis-
sance restées libres sont reliées ensemble
par du fil de masse, ce fil est soudé a la
masse sur la gaine de blindage du fil qui
est relié a la cosse du curseur du poten-
tiométre de puissance « micro ». Les gaines
des différents fils blindés sont soudées
ensemble et reliées 4 la ligne de masse.
Sur la cosse 4 du support de  -la pre-
miére 6V6, on soude un fil nu semblable
au fil de masse. Ce fil est préalablement
coudé a angle droit, de maniére a se trouver

a environ 3,5 ¢cm du fond du chéssis. I1.

doit étre suffisamment long pour wvenir
au-dessus du support de la 6BA6. Ce fil
est relié par un morceau de fil de méme
nature a la cosse 4 du support de la
seconde 6V6. Sa rigidité sera assurée par
les résistances qu’on y soudera plus tard,
il constitue la ligne haute tension.
L’alimentation des filaments des lampes
se fait avec des torsades exécutées avec
du fil de cablage. On prend une telle tor-
sade dont on soude les brins & une extré-
mité sur les cosses « chauffage lampes » du
transformateur d’alimentation. A l'autre
extrémité, les brins de cette torsade sont
soudés, I'un sur la cosse 2, 'autre sur la
cosse 7 du support de la 6V6 la plus proche.
Toujours avec de la torsade de fil de
cablage, on relie les cosses 2 et 7 de ce
support de lampes aux cosses 2 et 7 du
support de la seconde 6V6. Ces cosses 2et 7
sont reliées de la méme facon aux cosses 3
et 4 du support de la 6J6. Ces cosses 3 et 4
sont réunies par de la torsade aux cosses
de mémes chiffres du support de la 6BAG.
Les cosses 3 et 4 de ce support sont réunies
toujours de la méme facon aux cosses de
mémes chiffres du support de la 6AUb
« pick-up », lesquelles sont connectées pa-
reillement aux cosses 3 et 4 du support
de 1la 6AU6 micro. La cosse du curseur du
potentiomeétre bobiné de 200 2 est soudee
a la masse. Une des cosses extrémes de ce
potentiométre est reliée a la cosse 2 du
support de la premiére 6V6 et I'autre cosse

extréme a la cosse 7 du support de cette
lampe. Encore avec de la torsade de fil
de cédblage, on relie les cosses du support
de 'ampoule du voyant aux cosses chaui-
fage lampes du transformateur d’alimen-
tation. :

A Textrémité de la ligne HT, on soude
une résistance de 20.000 2 2 W. Entre
autre extrémité de cetite résistance et
la cosse 5 du support de la 6AUG « microys,
on soude une résistance de 250.000 21 /4 W.
Entre l'extrémité de cette résistance de
20.000 Q et la cosse 6 du support de la
6AU6 micro, on soude encore une résistance
de 1 MQ, A Pextrémité de la résistance
de 20.000 2 2 W, on soude encore une
résistance 200.000 2, dont l'autre fil est
soudé sur les cosses 5 et 6 du support de
la 6AU6 pick-up. Au point de jonction de
toutes ces résistances on soude le fil positif
du condensateur électrochimique de 8 uF.
Le fil négatif de ce condensateur est soude
a la masse.

Les cosses 2 et 7 et le blindage central
du support de 1a 6 AU6 sont reliés ensemble.
Sur la cosse 2, on soude une résistance de
1.500 2 1/4 W et le pdle positif d'un
condensateur de 50 uxF 50 V. L’autre fil
de la résistance et le pdle négatif du conden-
sateur sont soudés a la masse. De maniére
4 réunir le blindage de cette lampe a la
masse sans supprimer I’élasticité de la
suspension, on soude entre la plaquette
d’adaptation du support et le chéssis, un
morceau de tresse meétallique. Entre la
cosse 6 de ce support et la masse on disp0se
un condensateur de 0,1 gF.

Les cosses 2 et 7 du support de 6AUG6
pick-up et son blindage central sont réunis
ensemble, sur la cosse 2, on soude une
résistance de 1.000 Q 1/4 W et le pble
positif d’un condensateur de 50 uF 50 V.
L’autre fil de la résistance et le pble négatif
du condensateur sont soudés a la masse.
LLa cosse du curseur du potentiomeétre
« aigu » est reliée a la cosse du curseur du
potentiométre « grave ». Entre les deux
cosses extrémes du potentiométre « grave »’
on soude un condensateur de 10.000 cm.
Sur une des cosses extrémes de ce poten-
tiomeétre on soude une résistance de
100.000 2. Sur P'autre cosse extréme de
cet organe, on soude une résistance de
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20.000.271 /4 W. Entre I’'autre
fildela résistance de 100.000 Q
et une des cosses extrémes du
- potentiomeétre « tegu », on dis-
pose un condensateur de
200 cm au mica. Sur P’autre

du support de GZ32. Une
des cosses extrémes de 'en-

cosse extréme de cet organe,

on soude uu condensateur de

10.000 em. Au point de jone- TR
tion de la résistance de . [ - L o 10
220 §s 125

100.000 2 et du condensateur

de 200 cm, on soude un fil

blindé, On fait suivre a ce

fil, le méme chemin que les
fils blindés précédents. A son
autre extrémité, on soude un
condensateur de 0,1 uF.
L’autre fil de ce condensateur
est soudé sur la cosse 5 du
support de la 6AU6 pick-up.
La gaine du fil blindé est sou-
dée a la masse. Le second fil
de la résistance de 20.000 Q

et le second fil du condensa-

feur de 10.000 em sont mis
a4 la masse par soudure sur la

roulement HT du transfor-
mateur est réunie a la cosse 4
du support de GZ32 et I’autre
cosse extréme de P’enroule-
ment HT est reliée & la cosse 6
du méme support. La cosse 8
du support de GZ32 est con=
nectée au podle positif dua
condensateur électrochimique
de 16 puF. A ce podle positif
on réunit aussi une des cosses
de la self de filtrage. L’autre
cosse de cet organe est reliée
au pole positif du condensa-
teur électrochimique de 32 uF
le plus proche. Ce pble positif
est aussi connecté a la cosse b
du relais A. Entre ce pbdle
positif et le pble positif du
second condensateur de 32 uF
on soude une résistance bo-

_gaine de blindage du fil.

binée de 2.200 2 10 W. Le
poéle positif de ce second
condensateur de 32 uF est

Le blindage central du sup-
port de 6BA6 est relié a la
masse. Les cosses 2 et 7 de ce support
sont réunies ensemble. Entre la cosse 2
et la masse, on soude une résistance de
2,000 Q. Les cosses 5 et 6 de ce support
sont ¢galement réunies ensemble; entre
la cosse 6 et la ligne HT on soude une
résistance de 100.000 Q 1/2 W. Entre la
cosse 2 du support de 6BA6 et la cosse 6
du support de 6J6, on soude un conden-
~sateur de 0,1 uF. Entre la cosse 6 et la
masse on dispose une résistance de
250.000 @ 1/4 W. Entre la cosse.5 du
support de 6BAG6 et la cosse 5 du support
de la 6J6, on soude un condensateur de
0,1 uF ; la cosse 5 de ce support est réunie
a4 la masse par une Trésistance de
- 250.000 Q 1/4 W.

Le blindage central du support de 6J6
est réuni 4 la masse. Entre la cosse 7 et
la masse on soude une résistance de
2000 2 1/2 W. Entre la cosse 1 et la
ligne HT on soude une résistance de
22.000 £ 1/2 W. Une résistance de méme
valeur est placée entre la cosse 2 de ce
support et la ligne HT. La cosse 2 est aussi
relice a4 la cosse 6 du support de la pre-
miére 6V6 par un condensateur de 0,1 pF.
Entre cette cosse 6 et 1a masse, on soude
une résistance de 250.000 2. Entre cette
cosse 6 et la cosse 5 du méme support on
soude une résistance de 10.000 Q.

La cosse 1 du support de 6J6 est réunie
a la cosse 6 du support de la seconde 6V6
par un condensateur de 0,1 uF. Entre
cette cosse 6 et la masse on place une
résistance de 250.000 2 1/4 W. Entre les
cosses 6 et 5 de ce support on soude une
résistance de 10.000 2 1/4 W.

Les cosses 8 des deux supports de 6V6
sont connectées ensemble. Entre 1a cosse 8
d’un de ces supports et la masse on soude
une resistance de 200 Q 2 'W. La cosse 3
d’'un des supports de 6V6 est reliée a la
cosse a du relais A et 1a cosse 3 de I’autre
sulppnrt de 6V6 est réunie a la cosse ¢ du
relais. Sur la cosse a de ce relais on soude
un des fils plaque du transformateur de
, haut-parleur, I'autre fil-plaque de ce trans-
: formateur est soudé sur la cosse ¢ du relais.
Le fil HT du transformateur de HP est
soudé¢ a la cosse b du relais. Du trans-
formateur d’adaptation du haut-parleur
sortent encore cinq fils qui sont annotés :
0, 3, 8, 16, 40. Ces fils correspondent a des
prises du secondaire donnant avec le pri-
maire des rapports de transformation per-
mettant d’adapter 4 cet amplificateur des

hauts-parleurs, dont la bobine mobile aurait

une impédance de 3, 8, 16, 40 Q. Le fil 0 est
soudé a la masse. Le fil 3 est soudé sur la

ferrure 3 Q du répartiteur d’impédance,
5 20 .

Ie fil 8 est soudé sur la ferrure 8 2 de ce
repartifeur, le fil 16 sur la ferrure 16 Q
et le fil 40 sur la ferrure 40 Q. La ferrure
centrale de ce répartiteur est reliée 4 la
cosse 7 du support de bouchon de haut-

parleur, La cosse 2 de ce support est
connectée 4 la masse,

Une des cosses chauffage-valve du trans-
formateur d’alimentation est reliée a la

cosse 2 du support de GZ32. L’autre cosse
chaufiage-valve est connectée i la cosse 8

relié par du fil nu de forte
section a la ligne HT.

Une des broches de la
plaquette secteur est reliée 4 une des
cosses de D’enroulément secteur du trans-
formateur d’alimentation. L’autre broche
de cette plaquette est réunie a une
des cosses de l'interrupteur du potentio-
metre. L’autre cosse de cet interrupteur
est connectée a la seconde cosse sec-
feur du transformateur. Entre chaque
cosse secteur du transformateur et la

masse on soude un condensateur de
10.000 cm

LISTE DU

MATERIEL

1 cofiret givré gris avec chéssis pupitre
et dessus amovible.
ou :

cofiret avec couvercle ouvrant, pou-
vant recevoir un tourne-disques.

transformateur  d’alimentation

2 x 300 V 120 mA.

self de filtrage 500 £.
transformateur de  haut-parleur
type 15 W, pour push-pull 6V8,
avec Impédance secondaire mul-
tiple. %
potentiometres 0,5 M2 avec inter-
rupteur..

potentiometre 0,5 MQ avec inter-
ruptleur.

potentiometre bobiné 200 Q.
supports de lampes octal.

supports de lampes miniatures.

blindages de lampes miniatures avec
leur embase.

plaquettes d’adaptation pour sup-
ports miniatures.

plaquette PU.

plagquette micro.

répartiteur pour bobine mobile avee
son cavalier.

bouchon octal avec son support.
voyant lumineux.

plaquettes cadran gravées « micro »
« pick-up », « graves », « aigus ».
boutons fleches. '
cavalier fusible pour transformateur.

jeu de lampes comprenant 2 6V6,
1 6J6, 1 6BA6, 2 6AU6, 1 GZ32.
ampoule 6,3 V 0,1 A,
condensateurs électrochimiques
32 puF 500 V.

condensateur électrochimique
16 uF 500 V.

_
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1 condensateur électrochimique
3 plF 500 V.

Fil de cablage, fil de masse, fil blindé,
tresse metallique souplisso.

Résistances.

1/4 watt :
1.000 Q.
1.500 Q.
2.500 Q.

10.000 L.
20.000 Q.

100.000 f.

200.000 L.

250.000 .

1 M.

1/2 watt :
2.000 Q.
22.000 Q.
100.000 L.

1 watt :

200 Q.
20.000 £.

Bobinee 10 watts :

- 2.200 £2.

Condensaleurs.

2 . 00 uF 50 V.
7 0,1 uF papier.
4 10.000 cm papier.
1 200 cm mica.

Nota. — Pour la version ¢lectro-
phone, le matériel est le méme, seul
le cofiret est remplacé par un chassis
selon la figure.

e RN NSl R

Le matériel nécessaire au monfage de ce
poste revient, complet en piéces délachées Iype
professionnel, a environ 19.000 francs.

Electrophone de salon 13.000 francs.

Nos lecteurs qui désirent le réaliser, oblien-
droni fous renseignements complémeniaires en
nous adressani une enveloppe limbrée.




Aprés cela, le cablage de I'amplificateur
est terminé et on procéde a la vérification
traditionnelle. Si tout est correct, on peut
passer aux essais. Auparavant, nous allons
dire quelques mots sur le branchement
du haut-parleur. Ce branchement est tres
simple. A I'aide d’une ligne a deux con-
ducteurs on reéunit une des cosses de la
bobine mobile du HP a la cosse 2 d’un
bouchon octal. L’autre cosse de la bobine
mobile est reliée par le second conducteur
a4 la cosse 7 du bouchon. Ce bouchon est
protégé par un capot en aluminium qu’on
aura soin d’enfiler sur la ligne avant de
procéder a sa soudure sur Tes cosses
bouchon. Afin d’éviter I'arrachement des
cosses de la bobine mobile par une traction
violente sur la ligne, ce qui peut toujours
se produire au cuurs de la mise en place,
nous vous conseillons de fixer solidement
Iextrémité de la ligne sur le haut-parleur,
par exemple a I'aide d’un_pont metallique
qui sera boulonné sur le haut-parleur. La
ligne elle-méme aura la longueur que l'on
désire. Nous vous engageons P prévoir cette
longueur suffisamment grande pour per-
mettre n’importe quelle installation. Il ne
faut pas oublier que pour la sonorisation
de certaines salles, il faut placer le haut-

parleur Imn de l’ampllﬁcateur Il n’est pas

rare qu'une ligne de plusieurs dizaines de
metres soit necessaire.

Essais et mise au point.

Les axes des potentiomeétres étant coupés
4 la longueur voulue, o fixe dessus des
boutons fléches. On met les lampes ¥y
compris celle du voyant lumineux, sur leurs
supports, on blinde celle qu’il faut,on branche
le haut-parleur. On place le répartiteur
d’impédance dans la position correspondant
4 I'impédance de la bobine mobije du haut-
parleur

On pourra commencer les essais en
pick-up et pour cela, on branche ce dernier
sur la prise correspondante de 1’ampli-
ficateur. L’amplificateur est alors mis sous
tension. Si tout a éte fait selon nos indi-
cations, le fonctionnement doit étre impec-
cable immédiatement. On peut alors passer
aux essais en micro. Certaines précautions
seront 4 prendre pour éviter l'effet de
Larsen, dii 4 la reaction qui se produit
entre le haut-parleur et le microphone,
surtout si on procéde aux essais dans une
pi¢ce relativement petite. II faut, évi-
demment, éloigner le plus possible ces deux
organes et chercher une orientation conve-
nable. Une bonne solution est, si on en a la
possibilité, de placer le haut- p*"ﬁ'leur dans
une autre piece; une personne parlera
dans le micmphﬂne et une autre écoutera
de maniere a juger de la qualité. Il ne faut
pas s’inquiéter de l'effet de Larsen, car
celui-ci ne se manifestera pas en plem air
ou dans une grande salle, 2 la condition,
bien entendu, de pI‘é"i.T{}iI‘ une disposition
judicieuse du haut-parleur et du micro
I'un par rapport & l'autre. En l'absence
de reproduction, on réglera le poten-
tiomeétre de 20C 2 bobiné de manicre a
réduire ou méme a supprimer les ronfle-
ments. Ceux-ci doivent, en raison des pré-
cautions prises, étre trés faibles et imper-
ceptibles a4 une certaine distance du haut-
parleur. On vérifiera V'efficacité des poten-

tiomeétres de volume sonore et de dosage

des graves et des aigus. On vérifiera égale-
ment que ces potentiometres ne crachent
Eas, ce qui doit étre s’ils sont neufs et de
- bonne qualite.

Si ces GQSHIS sont concluants, on glisse
le fond du hasms dans les rainures prévues
A cet affet¥et on place sur T'amplificateur

le capot ghi se fixe par quatre vis. Notre
appareil ¢it maintenant prét a antrer en
service.
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el vision. La position sur le pont doif élre

expérimenitée. A la rigueur, monler un
commultaieur.

Au cours d’une récente tournée il nous a
¢té donné de nous livrer a une e¢tude
compléte de I'état actuel de la télévision
en Belgique.

Ne tournez pas la page, amis lecteurs, en
affirmant wvotre indifférence a4 I’égard de
nos voisins. Leur expérience est d’une
valeur certaine pour quiconque s’intéresse
a la télévision. D’on1 les figures d’antenne
ci-contre qui, vous en conviendrez, peuvent
‘parfaitement s’adapter a la France.

Car 12 est le miracle ; par sa seule exis-
tence, la télévision a obtenu ce dont de
vaines parlotes a la S.D.N., O.N.U. ou
autres, s’éloignent de plus en plus : la

BELGIQUE ou

o

suppression des frontiéres. Nos programmes
francais intéressent, passionnent la Belgique
el 'on imagine ce que représente pour les
habitants d’une lointaine bourgade wal-
lonne, la transmission en direct de la finale
de la Coupe de I‘rance ou un programme
de cabaret parisien. De son cdté, Télé-Lille
consacre une émission spéciale a ses télé-
spectateurs belges — la Cour flamande — qui
rencontre un enthousiasme sans bornes.
Un mot d’¢loge en passant pour ce Télé-
Lille en général, dont les programmes régio-
naux sont vraiment excellents; car pour
le reste, maintenant trois ]nurs sur 511{
le relais de Paris est assuré.

Nous tremblons d’impatience A la pensée
de ce que serait la télévision en France
si d’'un coup, la paperasse disparaissait pour
la laisser enfin s’épanouir. Paris partout
présent, en province comme a l'étranger,
Car n’en déplaise a4 nos politiciens touche-
a-tout, la preuve est faite que notre 819
s'impose de Iui-méme par l'intérét que
suscite la France partout ou il sera possible
de capter ces images.

Et le but de ces lignes est précisément
de montrer que I’on peut capter ces images
bien plus loin que pensé initialement.

On dirait bien que cette portée de 185 Mc
de la haute définition est supérieure aux
conditions que nous rencontrons dans la
région parisienne. La principale raison
pour les performances obtenues, réside
a notre avis, dans la recherche systéma-
tique a laquelle se sont livrés de modestes
techniciens belges. En France, devant les
controverses 450 ou 819 on a vite fait de
renoncer a tout® essai et la réception 3
80 km est considérée comme une haute
performance. |

En Belgique, il n’y a pas le choix : 819
ou pas de télévision du tout ; d’ou 1a nais-
sance de collecteurs d’ondes les plus bizar-
res, de véritables constructions a la Eiffel,
mais auxquelles on ne peut dénier une effi-
cacité absolue. Avec un simple récepteur
de série nous avons re¢cu de fagon parfaite,
et sans préampli, 4 plus de 100 km du
Befifroi en utilisant notre antenne de la
fisure 5. Qui aurait commercialement entre-
pris des essais a cette distance dans la
région parisienne ? Or, il ne s’agit pas de
résultats isolés, puisque ces essais ont été
poussés plus loin encore, aux alentours
de 120 km. La cependant 'adjonction d'un
préampli a sensiblement amélior¢ le signal
tout en éliminant le souflle.

Signalons d’ailleurs que nous nous étions
munis d’un modele particulierement pra-
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a des wécepteurs prodigiens...
Le « PROVENCE 520 »

Superhétérodyne 4 lampes
sur BOUCLE réglable (mi
antenne ni cadre) 3 gamunes
(OC-PO-CGO). Fonctionne sur
piles incorporées. Ecoute sur
HAUT-PARLEUR TICONAL.
membrane NYLON,
Cadran grande lisibi-
lité en noms de sta-
ticns. 3 couleurs au
=m choix (pied-de-poule
=ik -articulidgrement  re-
&l -ommandé bordeaux

2 =t vert). Courroie et
f poutons assortis,

; Dim.: 145 x 220 x 115%,
COMPLET, en Pltk.r3 DETACHEES... 10.940

MONTE, en ORDRE DE MARCHE....... 13.800
Le SAVOIE 525 naxTE PILES-SECTEUR

Peut rivaliser avec le meilleur poste TOUS COU-
RANTS. Alimentation « SECTEUR » monobloc,
d'une réalisaticn f{acile et d'une sécurité garantie.
Super 4 lampes sur bouc le. HAUT-PARLEUR ellip-
ticue. 34 gammes onde?® =
(OC-PO-GO).

COMPLET, en PIECES
DETACBEES. 13.760
MONTE, en ORDERE DE
MARCHE...... 17.600

Le SAVOIE 520

Méme montage qgu le
“ PROVENCE 520 ** mais
HAUT-PARLEUR ellipti-
que dans la presentation
ci-contre.

Dim. :245 x 135 %185 2.

COMPLET, en PIECES DETACHEES.. 11.845
MONTE, en ORDRE DE MARCHE....... 15.200

SPECIALEMENT POUR LES COLONIES
SSAVCIZ 522" 5 lampes dont 2 pour le change-
“ SAVOIE 521" ment de fréquence. 2 gammes OC

(15-35 et 30-80 m.). 1 garnme PO. Sensibilité hors-
pair. Congsommation trés réduite.

Le « PITCHOUNET 520 »

18 soudures, 2 lampes. Ecoute sur casque. Dimen-
sions : 155 x 115 x 50 % . Fonctionne avec piles de
30 V et une de 4.5 V du commerce.
COMPLET, en piéces détachées.

1 o S . 3.620
Le CasqUe. .. covvnssnnrenna 720

Le « PITCHOUNE 520 »

3 lampes (1T4-155-354). Montage sensi-
blement identique au précédent mais
écoute SUR HAUT-PARLEUR. Extré-
mement sensible. Comporte main-
tenant la gamme GO. Fonctionne sur antenne et prise
de terre, ldéal pour camping. Dimens. : 145 x 220
¥ 50 % . COMPLET, en piéces détachées. &.130
NOUVELLE DOCUMENTATION. Tous nos récep-

teurs miniature avec SCHEMAS, DEVIS ot PIECES
DETACHEES contre 4 timbres piour frais

RADIO-TO COUR *s . amcue

PARIS (18¢)
ACENT GENERAIL SMC.
Métro : Marcadet-Poissonnierss. Tél. MON 37-58.
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tique qui se branchait directement dans la
prise d'antenne (fig. 2). Nous avons pu
ainsi constaler, sans doute possible, ’'amé-
lioration qu’apportait ce préampli pour les
contrastes et la stabilité de: I'image, tout
en diminuant le souffle. "Un avantage
appréciable de ce systéme est 'existence
d’'une masse parfaite puisque c’est celle
méme de la prise coaxiale (/fig. 6).

Nous sommes venus a bout des parasites
dans une mesure acceptable par le montage
de la figure 1.

Les techniciens belges évoquent facile-
ment leur antenne par le nombre effectif
d’éléments, ¢ quia pour effet comique d’en-
tendre parler d’antenne de 15, 20, 25 élé-
ments. En revanche ils apportent a leur
extcution tout le soin nécessaire.

Nous avons en particulier rencontré” teurs absolument tout, sans lobliger a fion bY-fonne généralement moin
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prés de Charleroi (95 km) un chef-d’ceuvre
du genre, exécuté d’ailleurs par un amateur,
M. Galoppin-Hecq, dont nous citons volon-
tiers le nom ici; il s’est, dans la recherche
de cette antenne, préoccupé de la longueur
des brins au millimetre preés. Le tout en
tube de culvre électrolytique soigneusement
soudé au point de jonction et recouvert
d’un isolant contre les intempéries. Dégagée
a 18 m au-dessus du toit, ce collecteur se
composait en realité ded c¢tages de 5 ¢lé-
ments chacun (fig. 3), les trombones étaient
reliés suivant le schéma diment expéri-
mente de la figure 4. Moyennant cette ins-
tallation nous avons pu assister a une
réception absolument parfaite en stabilit¢
et en contraste. De plus, la forte directivité
de cette antenne avait réduit le niveau des
parasites de facon fort acceptable.

Or, cette installation se trouwvait au bord
d’une route nationale, dans une auberge.
En arrivant nous n’en croyions pas nos
yeux : des dizaines de wvoitures station-
naient aux alentours, venues spécialement
assister a cetie démonstration de télévision.

La salle contenait facilement 200 personnes,
toutes assoifiées, puis affamées, comme bien
vous pensez, et nous ne croyons pas que le
propriétaire ait eu a regretter son acquisi-
tion car il en est ainsi tous les soirs.

Cet exemple salutaire a meéditer aux
aubergistes francais montre entre autres,
I’engouement de la Belgique pour la télé-
vision francaise : occasion de « rayonnement
de la France » ? Certes. Mais quel placement
pour le propriétaire d’un tel récepteur.

Sauf deux marques francaises trés bien
introduites de par la qualité de leur matériel
et la wvariété de leur production, il n’y a
guere de production de piéces détachées
télévision. Ce qui est le plus prisé, ce sont
les ensembles qui procurent aux réalisa-

e

\ o

Vers recepleur

FIG.4

rechercher des pi¢ces plus ou moins adap-
tées les unes aux autres.

Il existe bien en Belgique une production
de récepteurs de télévision complets, mais
produits par de grosses usines faisant partie
de ces quelques trusts mondiaux de I’élec-
tronique, ils atieignent des prix bien trop
elevés. La, échappant a la multiplication
des intermédiaires — ou quand ceux-ci
existent, ils se contentent de remises
raisonnables — Jla production francaise

|
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Figure »~. — Anlenne double. Ld" commula-
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est apte a se défendre quant aux prix.
Ce qui est tout a fail remarquable, c’est
que les premieres maquettes de télévision
ont eté créeées par les techniciens belges
avec les moyens de fortune, et les résultats
obtenus sont tout a leur honneur.

Nous avons rencontré des appareils
montes par de simples dépanneurs a qui il
ne fallait pas expliquer la constitution
intime de l'onde de télévision mais qui
avaient réussi fort honorablement. Aujour-
d’hui déja la clientéle devient difficile
et l'industrie belge demande un matériel
experimenté et parfait : pour cela elle se
tourne Instinctivement wvers l'expérience
francaise.

A Bruxelles méme, la réception est confor-
table dans une grande partie de la ville.

Déja les journaux contiennent des annon-
ces dans ce sens. Dans le reste de la ville,
une étude sur place permet de venir & bout
des interceptions et réflexions dues aux
nombreuses collines. Nous avons méme

!

essayé de dresser une petite table qui au
lieu d’aligner des microvolts, résume les
conditions par lesquelles nous avons obtenu
des images belles, contrastées et un son
avec peu de fading. Ce tableau est court,
comme l’était notre voyage. Il ne touche,
en particulier pas la partie flamande du
pays, irradiée plutdét par la télévision
hollandaise sur 625 lignes. Les problémes
de ces standards s’apparentent en grande
partie 4 notre moyenne définition, mais
comme notre intention est de nous livrer,
la aussi, a des essais concluants, nous
comptions bien pouvoir en parler, treés
bienti6t.

Ce bref exposé rassurera, nous l’espérons,
nos amis belges qui hésiteraient encore,
mais nous croyons aussi que des résultats
satisfaisants satisfairont de nombreux réali-
sateurs francais et les pousseront a entre-

prendre les montages publiés, en leur temps,
par noire revue. '
B L.

Voici les cotes d’un tube cathodique
pour télévision a écran rectangulaire
plat.

x = fi7 de
z an_gf# ge &°

Les nouveaux tubes cathodiques ont
une forme tres ramassée et un écran plat
rectangulaire. (Visseaux-Radio. )

Un modéle perfectionné
de condensateurs ajustables.

Modeéles a 2, 3, 4 et 7 lames mobiles.
L’ensemble stator-rolor est isolé a I’aide
de flasques en stéatite. Les lames sont

soudées sur 1’axe. La commande se fait
par tournevis ou clé. Les lames sont en
laiton argenté. L’ensemble répond aux
conditions de tropicalisation. (Aréna.)

Pour revnidre des écrous indesserrables.

Soient T la tige filetée, E 1'écrou et
M le metal sur lequel I'écrou doit prendre
appui. Serrer I’écrou avec interposition d’un
peu de soudure que ’on écrase en serrant.
En méme temps, chauffer ’écrou E a l'aide
d’'un fer, ce qui fait fondre la soudure.
L’ensemble écrou-métal se trouve ainsi
soudé.

Un procédé plus simple consiste & éiamer
préalablement l'écrou E et le métal M.

Mettre I'écrou en place, serrer fortement
et chaufler. ;

Pour enlever l’écrou : opérer en sens

inverse, chaufier 1’écrou et desserrer. La
soudure fond et l’écrou s’enleve facile-
ment.

E E i
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LA MINE D’OR
=== BLOCS

BOBINAGES

Grandes {455 Kc, | Piéce
marqueas, 472 Kc. | 595

JEUX MF

455 ou 472 Ke. 355

CADRES

Grand luxe... 925
2450

GRANDE RECLAME :

JEUX DE LAMPES GARANTIES 6 MOIS

CRDE.E.U | @ HP 12-17 ou 21 cm comp. exc
@ TRANSFOS 75 millis stand,
Par jeux ou @ JEUX de bobinages grandes

par 10 lampes marques.

2.500fr. le JEU de 5 LAMPES

Soit : 1¢ 6E8, 6MT, 6Q7. 6V6 5YJ.

ou : 2°¢ ECH3, EF9. EBF2, EL3, 1883.

ou : 3¢ ECH42, EF4l, EAF42, EL41, GZ40.
ou : 4* UCH42, UF4l, UBC4l, UL41, UY4l.

(EIL MAGIQUE 6AF7

LAMPES GARANTIES 6 MOIS

VALVES : svs. 50, 1883, 6z40, uv41. 300
AMERICAINES : oz, oas

BAT, 6AFI, 6F6, BHY, 6Q7 6MT, 6V6, 25L6. 400
EUROPEENNES |ES E2r2 Ll

EF41 ECH4Z EAF4Z,
et RIMLOCKS/ EL41. EAF42, UCH42,

UL41, UBCA4l

POSTES PIGMET T.C. 5 lampes 9.800

- PETIT V Alter 5 lampes 12.200

COMPLETS ) [UNIOR Alter 6 lampes 13.800

ETAT DE ﬁDETTE: ad luxe ,ﬂutarm -
AIMDES . & o e wiea i Ea -

MARCHE ( COMBINE r. phono. ... 23.500

Tous ces postes sont en montage RIMLOCKS

CADRAM miroir en longueur avec BE

MATERIEL DE HAUTE QUALITE
CES ENSEMBLES PEUVENT ETRE

VENDUS EN PIECE3 DETACHEES
HP. ( EXCIT AVEC
12, 17, 21 em. 3 TRANSFOS .. 6 9 5
TRANSFOS 65millis2x350-83V.5V 650
CUIVRE ' 75millia2x350-63V,5V 750
GARANTIE , 100 millis 2x350-83V.5V 850

1 AN 120 millis 2x350-63V, 5V 990
PAR 10 PIECES REMISE SUPPLEMENTAIRE de 5 9%,.

MOTEURS DE PICK-UP. Alternatif 50 per. Régu-

lateur de vitesse avec bras magnétiquea.
GRANDE MAROIIE .. « "uericnine it ses =an 4.500

REGLETTES FLUORESCENTES

“ REVOLUTION *
Avectube de 060 m....ccvcveieneeannns 2.500

Se pose comme uvne ampoule ORDINAIRE
La réglette comporte une douille baionnette.

REPARATIONS et ECHANGES
STANDARD

Tous HP et TRANSFOS. TRANSFOS sSUR SCHEMA.
DELAI de réparation : IMMEDIAT ou 8 JOURS

POSTES PILES gde marque 12.600

POSTES MIXTES gd luxe ..17.600

Ces post s sont cd@ lés, réglés en o dre
de ma che.

RENOY
RAD.LO

Mécro : Simplon

14, rue CHAMPIONNET

PARIS-I8

Expéditions Paris Province contre remboursement ou
mandat a la commande.
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UN RECEPTEUR ULTRA-MODERNE CINQ LAMPES

Le récepteur que nous allons examiner
comporte cing lampes de réception, plus
un indicateur visuel d’accord et une valve,
ce qui porte a sept le nombre de tubes
utilisés.

Comme indiqué dans le titre le montage

est foufes ondes et prévu pour fonctionner
sur secfeur alfernatif.

Analyse du schéma.

La figure 1 montre le schéma utilisé.
Comme il est facile de le voir, le montage
comprend essentiellement :

1° Une lampe HF : EF41.

20 Une lampe changeuse de fréquence
iriode hexode : ECH41.

3° Une lampe MF : EF41.

40 Une duo diode triode : EBC11 don-
nant la détection, un V.C.A. instantané,
un V.C.A. différé et une préamplifica-

tion BF.

5° Une lampe finale de puissance : EL41.

6° Un indicateur d’accord cathodique :
EM4 et complémentairement une valve de
lension-plaque : 5Y3.

Le mode de montage de la valve, d’ailleurs
classique, sera vu plus loin,

Etages utilisés.

A premiere vue, le montage peut paraitre
compliqué, en fait, il n’en est rien.

Pour s’en convaincre, il suffit d’examiner
les différenls élages utilisés en allant de
I'antenne wvers le haul-parleur, c’est-a-dire
sur le schéma de la gauche vers la droite.

Pour la commodité de la lecture, nous
allons numeéroter les étages. ;

1° Elage HPF. A pentode EF41.
Signaux CGIlE{ lés par I'antenne Ani. appli-
qués sur la grille d’entrée a travers le
transformateur A accordé par le conden-
sateur CV1. Le circuit de grille est coupé
par un condensaleur, ce qui permet d’appli-
quer sur la grille, & travers une résistance
de 100.000 Q, la tension de V.C.A. différé :
resistance de grille reliée a la ligne de
V.C.A. différé sur la figure 1. Le V.C.A.
différé ne fonctionne que sur des émissions
d'une certaine puissance, de sorte que le
récepteur posséde sa plus grande sensibilité
pour les émissions faibles ou lointaines.

Rien de difficile dans cet étage :

—1
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‘Coutes, ondes plus valve et indicateur cathiodique

Polarisalion grille par résistance shuntée
dans la cathode.

Polarisalion d’écran par résistance entre
écran et ligne - HT, découplée par un -
condensateur sur la cathode.

Sortie de 1’étage sur un transforma-
teur HIF noté T, accordé par le conden-
sateur CV2.

Le circuit-plaque de la lampe HF est
découplé par une résistance et une capacité
(voir fig. 1).

20 Etage changeur de fréquence. — 'Trés
habituel : entrée A travers le transfor-
mateur T. La lampe est triode-hexode.
Elément triode monté en oscillateur, ali-
mentation plaque en dérivation. C’est la
self de plaque Lp qui est accordée, ce qui
présente cet avantage : le circuit-plaque
est shunté par la capacité cathode-plaque.
Cette capacité est plus faible que la capacité
cathode-grille qui interviendrait dans le
cas d’accord de la self grille Lg.

L’alignement est obtenu par les conden-
sateurs ajustables : trimmer f en dérivation
sur le condensateur wvariable CV3 et pad-
ding p en série avec la self de plaque Lp.

Ecran polarisé a travers une résistance
sur le 4+ HT et capacité entre écran et
cathode.

Sortie de 1’étage sur le premier trans-
formateur MF noté T1. Le circuit-plaque
hexode est découplé par résistance et capa-
cité, ce qui est classique,

3ﬂ Etage MF. — C’est le montage habi-
tuel d’une pentode amplificatrice HF,
Entrée a travers T1 et sortie a travers T2,
qui est le second transformateur MF,

4o Etage déleclion, V.C.A. el indicalion
visuelle de Uaccord el préamplificalion BF.,
— Toutes ces fonctions sont assurées par
une duo-diode-triode EBCI11.

ILa liaison entre la MF : EFF41 et ’EBC11
est assurée comme déja vu a travers le
transformateur T2.

Nous allons examiner ici séparément les
différentes fonctions assurées.

a) Délection., — Les signaux amplifiés
en MF apparaissent aux bornes du secon-
daire S de T2 et sont appliqués a ’élément
diode al C.

La lension deétectée apparait aux bornes
de la résistance de charge de 0,5 M2 shuntée
par 100 cm,

b) Tension de V.C.A. instanfanée.
Celle-ci apparait au point x, c’est-a-dire,

du point de wvue composante conlinue 2
I'extrémité négalive de la résistance de

charge. Le méme point x est relié a la
ligne de V.C.A. inslantané, laquelle est
relieée :

1° A la grille de contréle de ’indicateur
cathodique d’accord EM4.

20 A la grille de commande de la chan-
geuse de fréquence ECHA41.

¢) Tension de V.C.A. différée. — La MF
est appliquée sur I’élément diode a2 C 2
partir de la plaque de la lampe MF : EF41,
cecl a travers un condensateur G = 50 ou
100 cm.

En d’autres termes, la tension a détecter
est prise en dérivalion sur le primaire du
transformateur T2.

L’élément diode g2 C élant alimenté en
shunt, la tension détectée apparait aux
bornes de la résistance de 100.000 £2 placée
entre I’'anode a2 el la masse.

La tension négative apparait au point
marqué x’ qui doil élre relié a la ligne de
V.C.A. différé. Cette ligne communique
avec la grille d’entrée de la pentode HF :
EF41 a travers sa résistance de grille de
100.000 £.

d) Indicateur visuel d’accord. — Question
déja vue : Emploi d’un indicateur catho-
dique EM4 a double sensibilité.

e) Préamplificalion BF. — Le produit
de la détection donné par le premier élé-
ment diode al C est appliqué a4 un poten-
tiometre : Pot = 0,5 M2, aprés passage 3
travers une cellule filtranle : R = 350 K
et C = 50 ou 100 cm et un condensateur
de passage de C = 20.000 cm.

Une prise de pick-up est montée en déri-
vation sur le polentiometre indiqué. Le
curseur de ce potentiometre est relié a la
grille de 1’élément triode de la ECHIL.

5¢ Amplificalion BF finale. — La ten-
sion BF préamplifiée est prise aux bornes
de la résistance de 200 K chargeant la
plague de l'élément triode de la ECHII.

Cette résistance est découplée par 50 K
et 0,5 pF.

I.a liaison plaque-triode ECH11 et grille
d’entrée de la EL41 finale se fait par
résistance-capacité. La résistance de grille
EL41 est divisée en deux éléments R et R’,
ce qui perme l’applicatiton d’une contre-
réaction.

Le montage de la EL41 pentode finale
est normal et n’appelle aucun commentaire,
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Rappelons cependant que la grille d’entrée _ e
est attaquée comme déja vu, que la grille-
ccran est reliée au 4 HT et que la plaque 130 §7 Cﬁaﬂf"&f‘-’ L

débite sur le primaire P du {ransformaleur e=————== +iT

de couplage Tr, —e- 00000 ¥V —@

L.e secondaire S de ce transformateur 5Y3
| C1

débite A4 son tour et finalement sur la 110 52
bobine mobile du haut-parleur HP. p =
6° Contre-réaction. — La tension de '

contre-réaction est prise en dérivation sur _

le secondaire S du transformateur Tr de : “HT

couplage du HP, Il y a un sens de bran- J3 O

chement 4 observer, un branchement en e I :
Flg. 3

sens inverse fait « hurler » la BF. Le taux o TI‘
de contre-réaclion dépend enfin du rapport ' —
des résistances R /R’.

L’effet de contre-réaction est d’autant | _ —
plus faible que R’ esf{ petit devant R, Brochage et caractéristique des lampes uti

. ; 1° Lampe EF41. — Lainpe pentode uni- 20 Lampe ECH41. — Changeuse de fré-
Montage pr;t;qua de | f"?e'“b'“ accord, verselle, Ii}eut étre utilisée en particulier quence triode-hexode.
et oscillation. en HF et en BF. Lampe @ pente variable, Chauffage : 6,3 V et 0,2 A.
Il est fait usage d’un bloc Llel quele F.H.F. dont les caractéristiques sont ; Tension plaque : Jusqu’a 250 V.

qui donne d’excellents résultats. La figure 2 Chauffage : 6,3 Vet 0,2 A, La figure 5 montre le brochage du tube,
monire le branchement de ce bloc.

Fig. 4

S Espnid Tension plaque : Jusqu’'a 250 V. Dans 3 EBC11. — Mé&mes caracléristiques

% CELFE ﬂgure, novd ﬂ?ﬂlllﬂ EEpI 51.?11 le montage décrit, la lﬂmpﬂ EF41 est utilisée d’alimentation que les [ampﬂg préﬁédﬁﬂtﬁs.

e eoniacts latéraux, de, droite «sortiss, o ampicatrice HF ot MF s i & b
Le bloc comporte Lrois « cages » corres- La figure 4 montre le brochage du tube. pondant. (Suile page 28.)

: gﬂndant respectivement a l’accord (Acc.)
la HF correspondant au transformateur T
(fig. 1), & Poscillalion : Oscill. correspondant

s P
aux enroulements hélérodyne H (fig. 1). I' :At 5!*1“ |

L’alimentation.

La figure 3 montre le schéma & utiliser. A E CH ll-l
On trouve : Tr = transformateur général |
d’alimentation :

Primaire P 4 110 ou 130 V. Prévoir FF
pratiquement un réparliteur fusible. I |

Les secondaires sont : |

S1 : Chauffage des lampes sous 6,3 V.

S2 : Chauffage valve 5Y3 sous 5 V et 2 A.

53 : Tension 4 redresser : 2 X 350 V.

L : Self de filtrage.

(1l =C2 =8 uIF chimiques, 600 V.

Rappelons que la valve 5Y3 peul débiter
jusqu’a 125 mA. C’est 1a le chiffre dont il
faut tenir compte pour le choix du trans-
formateur d’alimentation et de la self de
~ filtrage.

Signalons aussi la possibilité d’emploi de
la valve 5Y3 GB a chauffage indirect.

Cetle derni¢re valve donne une tension
« plus continue », donc écartant les risques
de ronflement.

25



UN FILTRE PASSE- BAS

l CONTRE LES PARASITES

Convenant anx paﬂ‘es ous conrants

L’élimination des parasites est un des

gros problemes de la radio. Parmi les
moyens proposeés, le fillre passe-bas est
scduisant par sa simplicité. Malheureu-
sement, si, bien rcalisé, il ¢élimine les para-
siles transmis par lignes du secleur, il est
sans effet sur ceux qui sont ravonnés,
souvenl les plus importants. Cependant,
¢tant donné sa simplicilé, méme si son
eflicacité est réduite, il est toujours bon
de l'adjoindre a4 un récepteur et en parti-
culier s’il s'agit d’'un poste tous courants
sans prise de terre.

On sait c¢n effet qu’il n'est pas recom-
mandé de metire un poste tous courants
directement & la terre, ceci pouvant dans
certains cas melire le réseau en court-
circuit. Les postes tous courants qui
comportent une prise de terre ont, pour
cette raison, toujours en série avec elle,
un condensateur. Ceci explique pourquoi
ces appareils sont souvent livrés sans prise

de terre et 'intérét d’'un filtre secteur avec

60+20+20
®
ok
- O
== 0,005 uF - —©
!é.
R e
L \ e
S <
O
® ® | | *
60+20+20 Fig' ] th' Z

prise de terre pour I’écoulement des courants
haute fréquence, sources de parasites.
Nous donnons ci-aprés les caracléris-
tiques d'un filtre convenant particuliére-
ment pour un poste Lous courants. Le
montlage que représente la figure 1 est
classique, ce sont seulement les waleurs
des cléments qui présentent quelques parti-
cularilés. Les deux condensateurs doivent
avolr une capacite de 0,005 puF et élre
isolés pour 1.500 V, ils sont reliés ensemble
el leur armature commune doit ¢éire réunie
a une bonne terre. Quant aux deux bobines,
elles sont constitucées 100 tours, avec
prises de rcéglage aprés le 60 et 80 tours.
I faut uliliser pour leur confection un
fil de cuivre isolé de 74 8 /10, que I'on bobine
en une seule couche comme le représente
la figure 2, sur un mandrin de 15 mm de
diametre, en ayant soin de laisser un espace
de quelques dixiemes de millimetres entre

spires.
M. A, D.

CALCUL RAPIDE DES

On peut admettre que la tension d’é-
cran g2 sur la figure est égale a la moilié
de la tension pldque dont on dispose.

Soit une pentode — wvoir figure
tionnant sous 250 V plaque, la {ension
d'écran ¢2 sera de 125 V. Admettons que
le courant-écran soit de 2 millis ou 0,002 A.
La reésistance R a placer dans le circuit
d’écran sera :

U—1u
PO om
I
avec U = tension dont on dispose, u =
fension a4 obtenir et I = courant a laisser

passer,
Dans notre cas nous aurons :

200 — 125 125
2 & 2
0,002 0,002 = 10250024

Comme il s’agit d’une résistance d’écran
la dissipatlion devra étre de 1/2 W.

En serrant la question, il faut prendre
pour U la tension eﬁecﬂuement appliquée
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RESISTANCES D’ECRAN

sur la plaque. Pratiquement, comme c’est
le cas ici, il s’agit d’obtenir un ordre de
grandeur.

Dans I’exemple donné, on pourra prendre
60.000 2 sans mmlwcmeﬂt

Nous sommes en mesure de livrer le fameux

WEEK -END 52

MIXTE PILES-SECTEUR
LE MEILLEUR POSTE PORTATIF SUR L.LE MEARCHE
LA PRESENTATION LA PLUS RECHERCHEE

Descripticn parue dans le « Haut-Parleur », n° 925

Dimensions : 28x20=x 12 cm.
6 lampes (1T4 - 1RS - 1T4 - 155 354 - 117Z23).
Sup. stéatite eévitant toute perte en HF. HF accordée.
Cadre incorpore. Cadran en noms de stations grande
lisibilitd¢ Grande puissance. Musicalité remaraguable,
L'ENSEMBLE c~firel. chassis, cadran CV.. 5.66%5
BOBINAGE SPECIAL HF - MF et cadre .. 2.690
LES PIECES DETACHEES complémentaires 2.498
LE |IEU DE LAMPES GARANTI UN AN .. 4.140
HAUT-PARLEUR almam inverse T12 PVO. 1.960

12, rue des FOSSES-SAINT-MARCEL. PARIS-Ve
Tél. : POR. 03-80. Métro : GOBELINS

DOCUMENTATION 1952
Vous sera adressée ¢. 75 [. pour participation auyx {rais.

LE TROUBADOUR !..

LE MEILLEUR RECEPTEUR PORTATIF
L'ENCOMEBREMENT LE PLUS REDUIT

AU CHOIX : PILES ou PILES-SECTEUR

Dimensions :
2d » 10 x 16 om.

3 gammes d'ondes OC-PO-GO, 5 lampes miniatures,
HP 10 x 12 ticonal, membrane interphone. Fonctionne
sur cadre incorporé. Eliminauon lotale des paras'tes.
L'ENSEMBLE coffret, chassis, cadran, CV 4.400
LE RECEPTEUR COMPLET, en piéces délachdes,
vy compris l'ensemble ci- dessus cieeee 12.905
MODELE MIXTE « PILES-SECTEUR ».

Supplément de Irancs. . ......cvvinecnenns 1.300

REMISE aux lecteurs de RADIO-PLANS
wrew w~ AFFAIRE EXCEPTIONNELLE

) ENSEMBLE COMPRENANT : Cofirel bakélite,
! dimensions 480 » 280 » 240 %. . Chaszis 6 lam-
§ pes alternatif. @ Cadran. ® CV. Prix. 3.500 :

£
f
f
f
) Avec cet ensemble : §
‘E HAUT-PARLEUR Zl om excitation...... 950 a

PILES AMERICAINES
Caranties et conirélées en débil avanl expéditions.
67 V. B .mA pu portalil . .os e ievaspiios 490
B0 VEmA p. portatif.. v covsssacasanonngs 590
1108, BT - T L U 650
B O v S 30
103 V BmA aBA-3B 9 ..o civesiiie gt 400

— PRIX SPECIAUX PAR QUANTITES —

[E:-:pédni-:ms 1 /8 a la commande. Solde ¢. rembours.)

T g B
Y

Ces prix s’entendent embﬂifnge, pur# ef taxes en sus.

RADIO-ROBUR “:35ma

E. G. T. S F.

84, Boulevard Beaumarchais, PARIS-XIe.
Téléphone : ROQ. 71-31.




CE QU’IL FAUT SAVOIR DE LA MODULATION DE FREQUENCE

En France nous n’avons actuellement
quun émelteur de radiodiffusion a faible
puissance, qui travaille & Paris en modula-
tion de fréquence (en abrégé IFM). Mais sa
puissance sera bienldt poriée a4 5 ou 6 KW.
D’autre part, sans parler de I’Amérique,
on s'inléresse en Europe de plus en plus
a ce mode d’émission pour la radiodiffusion.
C'est surtout en Allemagne que le nombre
des stalions ulilisant la modulation de
fréquence est important, 91 stations sont
en service ou cn construction, de ce fait
a Strasbourg et dans les pays voisins de
la fronti¢re on peut recevoir 5 a 6 de ces
slalions.

Cette extension de 1a modulation de fré-
quence doit relenir attention des radio-
techniciens et ¢’est pourquoi nous en rap-
pelons son principe et ses avantages.

Généralités sur la modulation.

Nul n’ignore que pour véhiculer les ondes
sonores lransformées en courant 4 basse
frequence par les microphones des studios
d'enregistrement, on utilise des ondes por-
teuses 4 haute fréquence. I1 est possible
de modifier, soit I'amplitude, soit la fré-
quence, soil la phase de cette onde por-
teuse, au rylhme de la modulation basse
frequence. Dans le premier cas, illuslré
par la figure 1, l'onde est modulée en
amplitude, c’est sur ce principe que sont
réalisées toutes les grandes stations émet-
trices francaises. Dans le deuxieme cas,
comme le monlre la figure 2, 'onde cst
modulce en fréquence, en d’autres termes
sa [requence varie périodiquenment suivant
les impulsions du courant basse fréquence,
I'écarl de fréquence est d'aulant plus grand
que la modulation est profonde. Mais con-
trairement 4 ce qui se passe dans la modu-
lation d'amplitude, la bande occupée est
ideépendante de la fréquence de modula-
tion et ne dépend que de l'amplitude du
courant basse fréquence.

La largeur de |la bande.

On sait que pour les stations de radio-
diffusion a4 modulation d’amplitude un
€¢cart de [réquence entre elles de 10 ke /s
a ¢t¢ adopté. ce qui conduit a avoir au
maximum une bande latérale de 5 ke/s
et signifie que la fréquence modulée ne
peut dépasser 5.000 ¢ /s, car Vemploi d'une
modulation a fréquence plus ¢levée pro-
voquerail des inlerférences entre stations
voisines.

La bande occupée par les émetteurs
travaillant en modulation de fréquence
doil élre I}L“'H.ILDI.I!J plus grande si 'on veut
hénéficier d'un de ces Urnmh avanlages
I'¢limination des [)Eil’l‘-:llLS Cette bande est
de 150 a 200 ke/s, c'est-a-dire 2 x75 ou
2x100 ke/s, ¢élant donné sa grande lar-
geur, toul comme les bandes destinées 2
la L¢lévision, elle ne pouvait étre prise
-dans les gammes normales de radiodiffu-
sion deja lres encombrées, on a donc été

SES CARACTERISTIQUES, SES AVANTAGES, SES RECEPTEURS

trés courtes
pour la modulation de fréquence et c’est
pourquoi le développement de cette tech-
nique a suivi celui des transmissions par
ondes tres courtes.

obligé d’utiliser les ondes

De ce qui précéde nous trouvons égale-
ment P'explication de la faible porlée des
émetteurs en modulation de fréquence. En
effet les ondes de 3 a 4 m de longueur
ulilisées ne se propagent thcnnquement
qu’en ligne direcle (portée optique), cepen-
dant dans la pratique des portées de 100 km
et méme plus sont souvent atleinies., La
radiodiffusion en modulation de fréquence
nécessite donc la construction de nom-
breuses stations de faible puissance pour
couvrir un territoire étendu.

Notons que ces granaes bandes offrent
d’autre parl I'avantage d’une reproduction
beaucoup plus ¢élendue dans la gamme
des fréquences élevées et en conséquence
la fidélité se trouve accrue.

L’absence de parasites.

On peut se demander pour quelles raisons
les parasites ne troublent pas les émissions
modulées en fréquence. Pour wvoir d’ou
provient cet avantage, il convient de consi-
dérer les deux sorles de parasites qui affec-
tent les émissions modulées en amplitude :
parasiles atmosphériques et indusiriels.

Les parasites atmosphériques sont auto-
matiquement limités du fait de 'emploi
des haules [réquences. En effet, aux fré-
quences normales de radiodiffusion, les
parasites, méme engendrée a grande dis-
tance du réceepteur, sont captés en méme
temps que le signal et se superposent a lui.
Au contraire avec les fréquences élevées,
dont comme nous l'avons dit, la propaga-
tion est réduite a la portée oplique, les
parasites atmosphériques susceptibles d’ap-
porter des troubles se trouvent limités a
une zone peu ¢ltendue.

Pour les parasites industriels, de méme
que pour les bruits de fond, leur ¢limination
s’effectue facilement du fait que leur action
s¢ manifeste par une modulation en phase
ct en amplitude de 'onde porteuse. Il suffit
d’'ajouler aux mceptvurs un ¢tage écriteur
ou limitateur el d’utiliser un détecteur
insensible a la modulation d’amplilude
pour éviter les perturbations modulant la

\V4

Ampli HF  Convertissenr  Ampli MF

prefssnE - -

Ampli HF  Convertisseur

porteuse dans ce sens. Quant aux parasites
modulant la porteuse en phase, la grande
largeur de bande autour de la fréquence
moyenne les rend peu genants,

Cette absence de parasites permet d’avoir
une bonne audition avec un champ d’une
intensité environ dix fois plus faible qu’avee
la modulation d’amplitude.

Le récepteur pour la modulation de fréquence.

Avec le schéma synoptique de 1a figure 3
nous illustrons les différences essenticlles
existant entre un récepteur a modulation
d’amplitude (3A) et un récepteur a modu-
lation de fréquence (3DB).

La premiére différence réside dans I’an-
fenne. Celle que nécessite un récepleur a
modulation de fréquence esl plus critique
tant au point de vue gain qu’au sujel perles
dans Jes conducleurs de la descente. Le
probleme est sensiblement le méme qu’en
L¢lévision, ce sont aussi des antennes di-
poles que P'on adoptle généralement pour
recevoir les ondes modulées en fréquence.

Une autre caractéristique présenice par
la majorité des récepteurs & modulalion de
fréquence est I'étage d’entrée amplificateur
haute fréquence. Il a pour but d’augmenter
la sensibilité et d’éviler le rayonnement cdes
oscillations produites dans le récepteur
lui-méme.

L’¢tage convertisseur fonctionne comme
dans Ir.,f; récepteurs 5L1perhc*lmnrhnﬁ nor-
maux. Il convertit le signal d’enlrée qui
varie autour d'une Trequvnce centrale de
I'ordre de 100 Mes a une fréquence de 10,7 Mces
(valeur de la movenne fréquence qui est
adoptée en général par les constructeurs
francais et élrangers).

Apres les étages amplificateurs moyenne
fréquence (deux en général) nous trouvons
le limilateur. Voici son but : quand un
signal modulé est caplé et amplifié, on
remarque souvent des variations d’ampli-
tude provenant de parasites qui lui don-
nent 'allure de Ja figure 4 A. [l importe
donc d'empdécher que 'amplitude du signal
ne dépasse certaines limites déterminées.
Celte opération se traduit par la figure 403,
c’est-a-dire par une réduction sensible des
parasiles sans nuire a la bonne réceplion
des émissions.

Ampli, MF

Derecteur Amply BF
Limitsteur  Discriminetevr  Fiftre  Ampli 8F

o)

-

g = H H - H

Fig.3

 H R H
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L’eétage limitateur franchi, le signal doit
étre envoyé a un dispositif qui change les
variations de fréquence en variations d’am-
plitude pour reconstruire le courant basse
tension de modulation original. Pour arriver
a ce résultat, on utilise difiérents types de
circuits : discriminateur, détecteur & super-
réaclion, etc... Quelques-uns de ces circuits
font en méme temps office de limitateur,
ce qui permet de supprimer 1I’étage précé-
dent qui normalement assure cette fonction,

Du discriminateur qui remplace le détec-
teur des récepteurs normaux, le courant
basse fréquence passe a travers un filtrr
passe-bas et atteint I’étage amplificateue
basse fréquence. Celui-ci, de méme que le
haut-parleur, doit pouvoir restituer Iles
fréquences e€levées, sans cela, la grande
fidélité résultant de la modulation de fré-
quence serait perdue,

Pour la construction d’un récepteur
mixte pour les deux genres de modulations,
certaines lampes peuvent é&tre utilisées
dans les deux cas : la premiére amplifi-
catrice moyenne fréquence et les amplifi-
catrices de tension et de puissance.

Lorsque la partie basse fréquence d’'un
récepteur normal 4 modulation d’amplitude
est de qualité suffisante on peut lui adjoin-
dre un adaptateur pour la modulation de
fréquence, soit du type superhétérodyne
comme le récepteur que nous avons décrit,
soit d’un modele plus simple 4 un ou deux
tubes. Certains de ces derniers comportent

Fig.4 B

un étage amplificateur haute fréquence et
un démodulateur que Yon branche 2 1’en-
trée de la partie basse fréquence du récep-
teur ; I'alimentation est prise sur ce der-
111Eer.

Cette introduction 4 la technique de la
réception de la modulation de fréquence fera
voir, que malgré sa complexité plus grande
par rapport a la modulation d’amplitude,
elle n’aura rien qui puisse effrayer un radio-
technicien lorsque les stations se dévelop-
peront en France.

M. A. D.

UN RECEPTEUR 5 LAMPES

(Suite de la page 27,)

40 Pentode finale ELA1.

Chauffage : 6,3 V et 0,65 A.

Tension plagque : Jusqu’a 250 V.

La figure 6 montre le brochage de ce tube.

Le réle d’un condensateur
en dérivation sur un écouteur.

Sur un écouteur placé & la suite d’un
systéme détecteur — wvoir figure — il est
habituel de placer un condensateur en déri-
vation. Le réle de ce condensateur est
d’écouler vers la masse les composantes HF
ayant échappé a la détection.

En fait, avec ou sans condensateur, les
résultats sont prafiguemeni les meémes.

Fig.8

Fig.9

5¢ Indicateur visuel EMA4.
Chauffage : 6,3 V et 0,2 A.

Anodes sur le + HT a travers 2 M£Q.

La figure 7 montre le brochage du tube.
6° Valve 5Y3.

Chauffage : sous 5 V et 2 A,

La figure 8 montre le brochage de cette
valve.

A titre indicatif, nous donnons, figure 9,
le brochage de la valve 5Y3 GB a chauffage
indirect.

(Cette valve fonctionne également sous
5, Vet 2 Al

~Pour terminer, nous restons a la dispo-
sition de nos lecteurs pour tous rensei-
- gnements complémentaires éventuels,

R. TABARD,

Secrélaire général du Rapi1o-CLUB.

DE FRANCE,
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Raison : Les bobines de I’'écouteur Télé

-~ possédent une capacité répartie entre spires
qui suffit a I’écoulement de la HF résiduelle.
Néanmoins, il est plus correct — au moins
aux yeux de la théorie — d’utiliser un
tel condensateur. Valeur classique : 2.000 cm
Cette wvaleur peut étre trés sensiblement
augmentée.

Du point de vue théorique, on admet
— ce qui est d’ailleurs vrai — que le con-
densateur shunt (cond. sur la figure) se
charge sous l'influence des aliernances dé-
tectées et se décharge d’une fagon relali-
vement lenle A travers I’écouteur.

Dans le cas d’un condensateur en shunt
sur un hauf-parleur, ce condensateur modi-
fie la courbe de réponse du HP : les graves
sont favorisées.

En écrivant aux annonceurs recommandez-

vous de
RADIO-PLANS

LES PELLICULES

SONT CHERES'!
NE LES GASPILLEZ PAS !

Evitez les échecs et la médioerité en lisant

~{LA PIOTOGRAPHIE

A LA

PORTEE DE TOUS

(Nouvelle édition.)

Par Pierre DAHAN

Ua volume entiérement remis A jour
de 144 pages et 80 illustrations.
@

Grice a4 sa documentation compléte sur
les appareils, les prises de vues, les temps
de pose, l'installation du laboratoire, les
accessoires, les agrandissements, les for-
mules des différents types de reévélateurs,
fixateurs, renforcgateurs, etc.., etc... cet
ouvrage sera voitre guide indispensable pour
obtenir des résultats impeccables.
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Vous vous en convaincrez
en lisant notre nouvel album

POUR GONSTRUIRE
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® Un projecteur cinéma double griffe
9 mm. 5.

® Ensemble montage et visionneuse pour
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@ Un écran portatif 4 pieds.

® Comment transformer un projecteur
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Par A. GRIMBERT
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28 dessins cotés.

PRIX : 100 francs.
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COURS .. oun = LAMPES

PRIX PRATIQUES DANS LES ETs RADIO-M.]. ET GENERAL-RADIO

Lampes Taxe Hc::] T;ﬁ:es Réclame Lampes Taxe Ni; T;ﬁz ®*| Réclame Lampes Taxe Hc;f_l %Eizes Réclame Lampes Taxe H‘:i nﬁﬁ:“ Réclame
1X3.-.. 810 567 375 6SAT7...| 1.390 073 950 954..... 4.060 2.842 900 EBC3..| 1.180 B12 650
18Z. ... 2.100 770 375 6SHT . 1.160 812 550 955..... 2.900 2.030 9500 EBCA41. 640 448
1G6....| 2.130 1.490 650 6SJ7. . 1.180 812 750 1561....] 1.045 728 650
1716.. ... 1.100 770 375 6SK7. . 1.160 a12 550 1603.... 330 657 550 EBF2...| 1.100 770 375
1L4. 810 567 375 6SLT. 1.160 812 750 1613.. .. 830 657 550 EBF11..| 1.2390 973
1LNS. . 900 630 375 6SNT. .. 1.160 812 750 1619....| 1.800 550 EBF32..| 1.180 812 375
INS....| 1.740 1.218 6S07...| 1.180 812 750 1624, ... 830 657 550 EBF80.. 695 483
1R4.... 850 655 375 6557....] 1.180 812 750 1626.. .. 830 657 550
iRS.... 870 609 488 1629. ... 830 657 550 EBL1...| 1.100 770 650
1S5. ... 810 867 488 EVE.... a8s 686 375 1801.... 755 525 250 EBL21..| 1.100 770 725
174. ... 810 567 488 1805. . .. 755 525 375
6X4.... 465 322 250 1817.... 580 408 250 EC41...| 2.320 1.624
283.. 2.130 1.491 950 6X5....| 1.275 890 50 1875....| 1.180 805 EC50...| 1.180 812
255 .. 1.275 890 . | 187s.... 580 408 ECC40.| 1.100 770 750
2K6.. 1.275 830 965 ol 1:18D 812 1877....| 1.380 973 ECF1...| 1.160 B12 375
2R7T.. 1.275 890 1883.... 640 448 375 ECH3..! 1.100 770 375
) {( P 830 651 2050....| 1.740 1.218 2900 ECH21.| 1.180 812
2BT. 1.510 1.057 750 4357.... 580 408 ECH41. 830 651 375
2D21. . 1.740 1.215 12ATS, . 640 448 4646....| 1.045 728 700 ECH42 . 755 525 375
2X2.. 1.180 g12 12ATS6.. 685 483 4654, . .. 1.510 1.057 9S00 ECL11. a.320 1.625
12AVSE. . 640 448 4671....| 2.8900 2.030
SA4 .. .. 870 609 375 4672, .. 4.080 2.842 EES0...| 1.510 1.057 950
3D6.... 810 567 375 12BAS. . 580 408 350 4673....| 1.935 1.351 650
304.... 870 609 488 12BES. . 810 567 375 4682....| 1.275 890 EF6. . 1.045 7128 375
484 ... 870 608 488 4686.. . . 830 657 550 EF8....| 1.275 880 750
12E8...| 1.275 890 750 4687.. .. 580 406 EF9.. 810 56T 375
4Y25...| 1.920 1.340 4699....| 1.510 1.057 EF13...| 1.390 873 950
12]5....] 1.180 812 375 7475. . 830 657 EF14...| 1.390 873 950
504....| 1.320 970 850 13202%. 465 322 150 EF40... 810 567
§X4....| 1.510 1.057 850 12K8...| 1.160 812 550 EF41.. . 580 408 400
5Y3.... 580 408 340 A242 . 810 567 150 EF42... a70 809 600
5Y3GB. 640 448 375 12M7T... 885 686 640 K409, .. 810 567 150 EF50...| 1.180 B12 750
SW4....| 1.3%0 8973 750 B410... 810 567 150 EF80.. . 695 483
5Z3. 1.380 873 850 1207...| 1.100 170 675 H415. .. 810 567 150 _
B425. .. 810 567 150 EL2....| 1.275 830 375
6A3. 2.130 1.491 1. 100 125A7..| 1.025 714 B442...| 1.510 1.057 450 EL3.... 085 686 375
6AT.. 1.160 812 700 12SG1..| 1.025 714 AC50.. 1.160 812 375 EL12...| 1.100 770
6AS8 . 1.180 812 475 125877...| 1.160 a12 550 EL38 ..| 1.825 1.134
6ACT.. 1.350 845 850 12SK7..| 1.180 a12 550 AF3....| 1.2715 890 800 EL39...| 2.320 1.624 1.100
6AF6...| 1.400 975 128N7..| 1.160 812 550 AF1T,.. 1.275 890 550 EL41,.. 640 448
6AFT... 540 448 350 125Q7..| 1.160 B12 550 AK2....| 1.510 1.057 1.000 EL42. .. 585 886
6AKS...| 2.320 1.624 1.050 125R7..| 1.160 812 550 AL4....| 1.275 890 700
6AKS6...| 1.275 830 RZ1.... 580 408 350 EM4. .. 755 625 350
6ALS. .. 640 448 28 vevent 1875 890 750 BZ41... 405 287
6AQS5. . B840 448 290 EM34 . . 640 448
BATS.. . 640 448 290 2586...| 1.275 890 850 B403... 810 567 150
6AUS. . . 695 483 290 B405. .. 810 567 150 EYS51. .. 755 525
GAVS.. . 640 448 290 25L6...| 1.160 812 600 EZ4....| 1.100 770 750
. B406 ... 810 BBT 150 EZ40. .. 640 448
6BHE. . . 580 408 290 25T3G..| 1.045 728 B409. .. 810 567 150
6BES. . 520 364 290 2525...] 1.275 230 775 B442...| .1.510 1.087 450 Fl10... 1.510 1.057 150
6BE6N . 755 528 25Z6...| 1.045 728 680 i _— F410.. 3.480 2.438 37g
S 1 i 5 F443. .. ; §
6C5....| 1.275 560 375 —_ 55 - R C405 810 4.080 2,842 37
ggg.ﬁ. e .ggg Bﬁg 750 1 i 930 651 375 CBL1..| 1.100 770 750 GZ32...| 1.045 828 690
bes 48 35, oo iﬂs g?g ggg CBL6..| 1.160 812 750 GZ4l... 485 322
35L6. .. .160
6D§....| 1.218 830 750 " e ccz...| 1.215 890 650 ggm 1.275 890 ;Eg
6ES.... : 35W4... 1.510 1.057
1.100 10 375 _ CcY2...| 1.045 728 700 | KI4...| 1.275 890 950
4 3 985 &89 500 35Z5...| 1.160 812
6F6....0 1.100 770 375 oL 930 651 550 D410...| 1.510 1.087 150 0OZ4.... 800 630
6F7....| 1.825 1.134 200 " - 1.100 770 375
L 1.160 812 - 750 E3F....| 1.180 812 550 PHEO0. . . 930 651 375
6G5....] 1.390 73 650 46...... 1.275 8290 375. E406...| 2.610 1.827 750 PL81...| 1.275 890
AT e 1.160 g12 375 E409...| 1.180 812 150 PL82... 695 483
6HG.... 985 686 375 aB.. .. 1.275 890 375 E415...| 1.180 812 150 PL83... 8170 609
6HB....| 1.100 710 590 Ed424. .. 975 680 550 PY30.. . 580 408
50BS. .. 695 483 E435. ., 075 680 550 PY82. .. 520 364
6J5..... 885 686 375 50L6. .. 695 890 850 E438. .. 975 680 550
6]6....- 1.180 812 800 [ - 1.275 723 500 E441...| 1.825 1.134 950 RM6...| 1.740 1.218 375
61T.... 885 686 375 BT vy 1.275 890 750 E442...| 1.180 812 RPS6. . 1.510 1.057 950
BR. o 1.275 830 750 F443H,.| 1.160 812 750 RTC1. 450 315 250
6KT.... 930 651 375 ¥ - A = 830 375 E443N..| 2.900 2.030 550 R207. 830 651 375
; { - 1.045 728 750 E4445..| 1.275 890 800 R219...| 4.640 3.0248 950
6L6. . 1.510 1.057 550 80...... 755 528 450 E446...| 1.510 1.057 950 R236...| 1.740 1.218 250
6LT.. 1.740 1.218 275 By 1.510 1.057 275 E447. .. 1.510 1.087 950
. 1.510 1.057 850 E452T..| 1.510 1.057 950 UAF42. 640 448 375
6MS.. . . 885 656 375 89...... 1.625 1.134 375 E453...| 1.510 1.057 950 UBC41. 640 448 375
6MT.... 810 56T 375 1773 .. 695 483 E703...|. 1.510 1.057 375 UCH41 . 985 689 375
150C1.| 1.160 812 UCHA42, 810 58T 375
BNT....| 1.935 1.351 800 505..... 810 567 250 EASO. . . 885 686 550 UF11...| 1.390 973 375
EAF42 . 640 448 375 UF41. .. 580 408 375
6P9. ... 640 448 506..... 755 525 500 g UF42. .. o985 686 400
807..... 1.920 1.344 900 EB4.... 085 686 600 ULA4l. .. 685 483
EBI1... 350 UY4l.. . 405 287 290

EB41. .. 695 483 UY42... 460 322 360

TEL-UT-OS O7 =—— CCPoPARIS 743 742
1, BOULEVARD SEBASTOPOL  PARIS-1*

19, RUE CLAUDE- BERNARD PARIS - i

TELeGOBe4769 95 14 — CCPePARIS 1532 67 | GE ERAL—RADIO

Maison fondée en 192S. Maison fondée en 1920.




VOTRE INTERET

BOITES CACHETEES
PRIX D’USINE

une GARANTIE CERTAINE,

TOUTES LES LAMPES ANCIENNES ET MODERNES

est de vous adresser 3 une maison STABLE et SEFRIEUSE vous offrant

MEFIEZ-VOUS par contre des offres
sensationnelles faites par des maisons peu scrupuleuses et que vous

risquez de voir disparaitre avant la fin de la garantie.

Iyn

BOITES CACHETEES

PRIX D’USINE

Prix boites

Types Prix taxés cachotban Prix reéclame
SERIE MINIATURE
..I-Lq TR R . Elﬂ _— EE“
+ - 870 — 550
188 . cincnaaas 810 —_— 550
| 5 o ST 810 — 550
r T R, ¥ 870 — 550
3Q04......... 8710 — 630
I o 870 — 630
SERIE OCTALE ET A BROCHES
ﬂa e 2.13[:] — BEU
RS i o 1 275 — 850
BAB L s 1.275 — 950
1 Y (. 1.278 — 950
eBY. .iccnnas 1.510 — 8950
b g R —_— — 750
- b DR — — 950
L S 1.390 — 850
. o TR 1.510 — 950
BY3 . uuivass 580 — 340
BY3GB...... 640 480 380
543 .... 1.380 — 850
v . G40 — 500
1L - 1.160 870 715
GAB. .. ...... 1.160 870 475
BAET. .. oises 640 480 475
1 b R 1.510 —_ T25
EEE LR 151{) e 93‘:
6C5..... 1.278 — 500
BB . uvvinas 1 275 — 750
] 1.275 — 750
6EB......... 1.100 825 625
1 [ i 885 740 500
EP8. ..o 1 100 —_ 450
1 gy (SRR 1.825 —_— 900
E'GE- R I.EBU —— EEQ
11 |- RN a85 140 4795
BHB......... 1.100 825 590
1 | AR aas 140 550
<] | AeN— B85 — 600
BKS......... 890 —_— 600
EEE‘ ----- 'R E EQD —_— 75“
6KI..... 230 695 450
BK8.....50.. 880 — 475
B 1.510 —_ 550
ELT. wow - 1-?4:} _ E‘Eﬂ'
GM6......... 885 — 425
11, | G 810 610 425
1, 7 e 1.9835 —_ 950
6Q7...... ol 830 695 540
BTHR . . ..-nins — - 900
BYG. ..iiians 85 140 S00
6X5 . 2 1.275 —_— 825
liKT ..... & w o —— . Eun
1 3,4 — - 700
12E8. . ovuis 1.278 — 800
1M .o 885 — 640
L B N e 1.100 —_ e7s
19 (1]6)...... —_ — 800
. [ e 1.275 — 750
ESHEE ..... S 1.275 — 675
88SL6........ 1 180 870 600
ot A EE 1.275 960 775
2526..... 1.045 185 680
s (R 1.045 —_ 775
L L 1 275 — 775
J5L6 ....... 1 160 — 720
1 1.100 825 675
- PR 1.160 870 750
, § AR 1 160 BI0 650
B8y 1 275 —_— 750
L] 1 045 — 750
SII9B. . svusn 1 275 _— 750
{1 T 1. 275 860 750
i | S i 1 045 — 750
: it { R 1.275 — 750
/| - T 1.275 — 750
80..... o 195 — 450

FEES AP W

lllllllllll

Consultez nos séries de jeux complets & des prix avantageux.

BBEG 6BA6 - 6AVE-BAQS5 -B6X4..viuanns
IR5 - 1T4 - 185 - 304
ECH3 EF9-EBF2-EL3-1883........... '
ECH3 - EF9 - EBF2 - CBL6 - CY2
*J ECH3 -ECFl - EBL] - 1883 ........ .
ECH42 - EF4l - EAF48 - EL4] - GZ40..,.

UCH41 - UF4] - UAF42 - UL41 - UY4]
BAB - BMT - 6QT (ou 6HB) - BF8 (ou BVE) - 5Y3CB. o0 vvevanvnns
BA8 - BMT - 8Q7 (ou 6HB) - 25A8 (ou 35L8) - 25Z8
BEB 6K7 - 8Q7 - 6M6 (ou BF8) - SY3CGB......
BEB  8KT7 (ou 8MT) - 8Q7 (ou 6HS) - 25L6 - 25Z8.....
ECH3 - ECF1 - CBLG - CY2

iiiiiiiiiiiii

"EEEEEEE LU R R R B

R R T T

llllll LI -

lllllllllll

LR B B B BB N BN BN N W

lllllll

Types Prix taxés r;:;;:hg?;:;s Prix réclame Types Prix taxés Prix réclame
SERIE TRANSCONTINENTALE ET EUROPEENNE SERIE « MINIATURE »
A409 {A410... 830 — 300 6BE6........ 755 380
5414]!1‘ ...... 1.920 — 800 6BAG........ 580 S350
A415 e B30 — 400 6RAVG........ 640 450
Addl ..,..... 1.100 825 #ﬂﬂ g;?ﬁu.u-.. ﬁ;g ggg
BBB . - o isuean 1.180 — S0 e
ADY. oaivi 2.320 — 'I.;ﬂﬂ gzﬂﬂﬂ’gﬁ A g?g ggg
BB s 1.045 — 00 || 12BEs.......
AF3 /AFT.... 1.275 1.055 800 12ZBAG....... 580 450
AER. . .oiaiss 1.510 1.140 1.000 12A06....... 685 S00
L H R 1.275 1.055 750 12ZAVS....... 840 a7s
ﬂzl - e 'E‘ED = 35'“ EHBE ----- e aw EEE ggg
B4a0G ....... 830 — 350 SOW4E...000.0 405
B424 38 ... B30 —_ 350
Eznqﬁ ..... 2.070 — 900 SERIE TELEFUNKEN
B2043...... S 2.070 — 900 EBC11....... 1.025 850
B2052. ....... 2.070 — 900 ECHLY....... % : ggg 'l.ggg
CBLL........ 1.100 825 750 EFYL. ... :
CBLGE........ 1.160 810 750 1 5 1.365 1.150
CBl1/CB2.... —_ —_ 750 EFEE. . ooy 1.365 850
CF3....cccae 1.380 — 750 EBF11....... 1.225 1.035
| B 1 G 1.745 — 750 ELLE: .ovavin 1.830 1.4 15_
CL6......... 1.745 w— 1.200 UBF11....... 1.365 1. 150
[543 SR SR 1.045 185 700 RV12 P2000. . — ggg
E‘H.E, - T — Esn H-EI --------- ———
Ed424........ 1.275 — 550
Ed43. ....... 1.160 — =250 LAMPES U.S.A.
E445m441 .= I-E]-D — 95’“ ﬂlltiliilﬂJi — TEU
E458. . ....00. 1.510 — 950 IV . i — 800
EB4 ........ 885 —_ 600 22:28/21..... — 700
EBC3........ 1.180 — 650 = {1 P T — 700
EBEL. i —_— — 700 . b S — 750
EBFS.......- 1.100 B25 475 -. = {A—— — 750
EBLI -------- l.lm 'Bas E-En' 34---:1-!111! * _ Tsn
EBL21....... 1.100 -— 725 b e - SR g —_— 700
ECFEL. .visia 1.180 870 600 39.40........ —_ 790
ECHI. ....... 1.100 825 575 B i — 790
ECH33....... 1.275 —_— 900 1, — 825
EFE ...:e4 - 1;15& e Tﬂﬂ 454- T T TR — TE“
EFE- R 1+'D45 i&s ETE ED ----------- o 15“‘“
B e i EID = 4““ E‘a'-i---t--i-p- o Lﬂﬂn
EEE-ttld----- I-EED — Bﬂn 55_.‘..,...... e — BEE
EK—E-- R A 1 .EED Lo 1-25n 55 s o EEww www —— Eﬁ-n
EKE --------- E- 1E‘D — ‘laﬁn TI ! Ia‘ RN — Bsn
| P R . 1.215 —_— 650 ¢ |2 PR e A —_— 850
) 7 TR R 885 740 490 B s i — 850
ELS TP 1.680 _ 250 11" I _— 850
ELE - - E-E'D'D T— 11- 1““‘ BB T e ?D’ﬂ
EL3........ 1.625 — 1. 185 1 SRS g, — 700
EL39..... 2.320 — 1.099 [ 1§ PR RCRaN —_ J00
EM34........ 155 — &80 o —_— 950
EML. ...uine 755 510 450 6B4.....000¢ — 750
| oy 4 L 1.100 825 750 GAG......... —_ 1.000
BB . vvaanas 155 —_— 500 BRT. s — 800
1882..... P EB{GJ Ian ﬁ;g Egg ......... — ggg
] RO B 4 ......... [ .
Mis ; BT osinmana —— ggg
D8 ... anenn —
BET:ssviies — 800
TY P ES L R.IMLOCK » T N - ggg
EHE--t'tuwt- ——
EARF42....... 540 — 450 BNG......... —_— 800
E-chl NN E4D — 4Eu EPE ----- - = — Buﬂ
ECHA4l..... 153 — 525 i o AR —_ 800
ECH42....... 755 . — 525 6RCS...... — 800
EFdl....... Y 580 —_— 400 %, iy SO T — 700
EF';EF R B.ID — Eﬂn Ezs ---------- — Tgn
ELdL . ... 640 —_— 450 BLT . o caiiaies -— 1.950
GZ40..... 465 —_ 340 v §- 1 L —_— 850
UAF41....... 640 e 450 TBEB . .uiviiains —_ 850
UEF"—EE TR E"q'ﬂ — 45” mﬂ --------- S B'Eﬂ
UBC4l....... 640 — 425 | i L S o 800
UCHBAL....... 810 — 550 12C8. . ...... — 950
UCH4Z....... 810 —_ 550 | || (R —— —_— 850
oFal........ 580 —_ 400 6ACT..... e — 950
ﬁrqa e rm EE‘E — 43‘: E-HDE - p— Bﬂﬂ
(| 1 (RS 6o5 — 500 GADG........ — 800
UY4L . ...caaa 405 — 290 1} 7 S R — 750
UY42 S 580 _— 360 65HZ........ — 225
N‘ NNEL ' Série de lampes ahsqlumant neuves et
SE SHTIO m de l®f choix garantie de trois mqés.
: L&ger défaut d'aspect, le support de la pastille « GETTER » destinée 4 faire le vide
Lejeu. 1.450 EGI?’IIDIE!.’ s trnuvi détache a l'intérieur, ce qui ne géne en aucune maniére le
— g?gg ' parfait fonctionnement de la lampe.
— 2.700 Prix nets, Prix nets. Prix nets.
— 2. 100
T 2- I En EEHE ------ 3?5 E..I.ELCT rEwE R 3?5 EIT |||||||| 3?5
—_ 2.250 EBE&. . visin 375 ECEY: cwese 3795 i1 SRR 375
— 2400 o~ T 375 BFG . vouvivi - 375 BB e 375
—_ 2.700 ELd: vwaann 375 6MB. ...... a7s 1 L A K 375
— 2.300 [+ 151 o 375 6BAG. . cov.. 375 CY2. 375
— 2.600 UCH41... 375 BAVE... 375 GHG  ~waans 375
— 2.600 3¢ ERET 375 GROB . ooin, 375 GAUB. ... 375

COMPTOIR M.B. RADIOPHONIQUE, 160, rue Montmartre, PARIS-2¢, Métro : BOURSE (Suite page ci-contre.) —>

C. C.P. Paris 443-39
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TOUTE UNE GAMME D’APPAREILS DE MESURES

d'une conception nouvelle, dotés des derniers perfectionnements de la technique moderne

HETEROBLOC BH S8

Permet la réalisation facile d'une
Hétérodyne HF modulée per-
mettant de couvrir de 100 Kc /s a
38 Mc/s (3.000 a 935 m.) @
4 echelles correspondant aux
4 gammes normales de la Radio-
diffugion OC, PO, GO et MF
étalée. Permet en outre la me-
sure precise des capacités et
comprend, groupés sur une pla-
tine avec plague gravee : le bloc
oscillateur, le CV avec cadran
gtalonné a 6 échelles, les com-
mutateurs de fonctions et de

S adapte sur

transforme

suivantes

tensités continues

20 MF. @ Niveaux

MULTIBLOC B M 30

un micro-ampe-
remetre de 500 micro A et le
en un Contréleur
Umversel de précision a 40 sen-
sibilites permettant les mesures
Tensions continues
et alternatives : 04 750 V. @ [n-
alterna-
tives : 032 3 A. @ Reésistances 0 4
2 M. ohms. @ Capacités 0 a
: etendue
absolue de 60 db. Livré avec
cadran standard 4 6 échelles

|- il T =

BLOCS ETALONNES POUR APPAREILS DE MESURES

10 M ohm. @ Mesure des capa-
cités en 8 gammes de 1 pF a
100 MF. @ Mesures des self-
inductions en 8 gammes da
10 micro H a 1.000 H, @ Com-
paraisons en 9% par rapport a
des étalons extérieurs des ré-
sistances, capacites et self-induc-

OSCILLOBLOC BB 6

Constitue un generateur BF

ponible est de 10 V sur un
atténuateur
Outre sa fonction de Généra-
teur BF indépendant,
bloc est tout indigque pour ah-
menter le Pontobloc et moduler
1I'H&terohblot: « cis s

MULTIBLOC C 12
S'adapte sur un milliampé-
remétre quelconque de 0 a
1l mA et le transforme en un
Contréleur Universel de pré-
cision a 12 sensibilités per-
mettant les mesures sulvantes !
Tensions continues : 0 & 1.000 V.

PONTOBLOC P M 18 de grande qualite, permet- Intensités continues : 0 2

tant d'obtenir sans  distor- 5 A. @ Résist. : 0 & 500.000 ohms.

Permet de réaliser un pont de sion et avec precision, les | pp. i - 2.860

mesures aux possibilités sui- fréquences fixes suivanteg @ | TR s : -

vantes : Mesure des résistances 80 - 150 - 400 - 1.000 - 2.500 ALIGNEUR
en 8 gammes, de 0,1 ohm & | et 5.000 pfs. La tension BF dis- M.F. BH1

Oscillateur &
lampe alimenté
sur secteur, dé-
livre la MF stan-
dard de 472 ou
55 EKc/s, mo-
dulé 4 50 pfs.

gradus en volts.

1'oscillo-

2.480

tions. @ Appréciation de la

Permet l'aligne-

gammes et latténuateur. Livré | on 2 couleurs pour micro de 80, | qualité des condensateurs et | TYPE BBl. Délivie une seule | ment précis des récepteurs.
entierement  étalonneé. 100, 120 ou 150 mm au choix. | des bobines de self-induction | fréquence de 1.000 p/s. Livré étalonné avec
OIRES i o 8.960 BUEAREL cuvimniiiin it i e B8.960 (angle de perte)...... 8960 IR oo o v i s 3.640 Je N, s et 2.860

LAMPEMETRE AUTOMATIQUE
K 12

”‘-I}::“.Iﬁ-l'“;. -""hll;“;_n:;fk‘%-..=“‘rl
Y v -

90200

o ——
—

Vérification de toutes les lampes, simples ou multiples,
anciennes, modernes &t méme [utures : pour secteur
ou batteries, européennes, américaines, anglaises et
allemandes. Vérification des cond. électrolytiques. La
rotation d'un seul bouton soumet la lampe, successivement,
a tous les essais et mesures par indications : « bonne »,
« douteuse » ou « mauvaise », Présenté dans une valise
gainde de 38 x32x 15 M. . .o, iirieinnninna. 20.800

ADAPTATEUR A 4

Permet la wveérificarion des lampes Rimlock Miniatures
et Noval sur les lampemetres A 12 et A 24. Convient aussi
pour ceux qui possédent déja ces lampemétres. 2.860

Notre nouveauté exceptionnelle

VOQM]:: TRE A LAMPE
ELECTRONIQUE

Volimétre a Leupe o neule unpedance d'entrée (11 még-
chms). Frégquences d'utihsation de 10 p/fs & 100 méga-
cycles. Six echelles de mesures : 1° Tension de EF et HF
de 0,1 a 300 V. 2° Tensions = de 0,5 4 400 V ; 3° Tensions
alt. avec courant continu superposé ; 4° Résistances
de 1.000 ohms & 1 M. ohms ; 5¢ Résistances élevées et
1solement de 1 a 500 meégohms ; 6° Courants d'oscilla-
tions danz les osallateurs HF.

Descripticn plus détaillée sur demande, en y joignant
UEGEEBER  oain i e S i ek e i 11.200

-r'

LE

NOUVEAU CONTROLEUR
« PRATIC-METER »

LE MEILLEUR
LE MOINS CHER

Contréleur universel a
cadre de grande précision.
1.000 chms par volt en continu
et altermatif jusgun'a 750 V.
Milliamperemeétre jusqu'a
150 mA, ohmmeétre par pile
incorporeée, capacimétre par
secteur altermatif 110 V 50 p.
Monté dans un cofiret métal-
ligue avec poignée. Cadran
de 75 2. Encombrement :
160 2 X 100 & X 130 3.

8.500

GENERATEUR « A 5 de SERVICE »

Générateur HF, mo-

dule de grande classe,
technique nouvelle a
boutons-poussoirs
Présenté en
métallique muni d'une
poignée.
tiqques

evitant
circuit de charge sur
1'oscillateur.

@ Freéequences
vaertes de 100 kecfs a
30 Mc s en 5 gammes

coffret

Caractéris-
principales
Oscillateur ECO
la réaction du

cou-

Sans trous. .
@ MF éizlée par bobinage sépare de 420 a 300 kec/s,
Alimentation par transfo, secteur alternatif 110-250 V.

Prix

14.200

CONTROLEUR MINIATURE
« VOC »

Contréleur miniature, 186 sensibilités
avec une résistance de 40 ohms par
volt, permet de muliiples usages. Radio
et electricité en géneéral. Volts con-
tinus 0-30-60-150-300-600. — Volts
alternatifs  0-30-60-130-300-600. —

Millis continus : 0 a 30, 300 mA. —
Millis altermatifs : 0 a 30. 300 mA.
Condensateurs : 500.000 cm a 5 MF.
Modele 110-130 V.......... 3.900

LAMPEMETRE-MULTIMETRE
AUTOMATIQUE A 24

Appareil muni d'un microampéremeétre & cadre mobile
de haute précision.

Partie lampemeétre : Identique au type A 12,

Partie multimeétre : Contréleur universel, 4 26 sensi-
bilités, permettant les mesures suivantes :

Tensions continues et al'ernatives de 0 a 750 V,
Intensités continues et alternatives de 0 & 3 A.
Résistances de 0 a 2 M. chm.

Capacités de 0 a 10 MF.

Présenté en valise gainée avec casier a outils.. 33.800

GENERATEUR H. F. MODULE
PORTATIF A POINTS FIXES

Geénératawr  spécizlement congu pour les dépannages
et alignements, équipe dun attenuateur double trés
efficace, permet d'effectuer tous les réglages d'appareils
récepteurs de radio (PO, GO, chalutier OC, OTC et MF
455 et 472 Kc /s). D'une stabilité parfaite. Précision supé-
rieure a 1 %. Ce générateur est equipé de deux tubes
Rimlock, couvrant 160 Kefs & 1853.2 Mc fs. Trés pratique.

1 R R 10.300

COMPTOIR MB RADIOPHONIQUE, 160, rue Montmartre, PARIS

(Suite au verso.) —-

C.C.P. Paris 443-38
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GRACIEUSEMENT SUR SIMPLE DEMANDE |

PLANS GRANDEUR NATURE, DEVIS, SCHEMAS, ETC.
Nous sommes entiéerement & votre disposition pour tous les renseignements gque vous jugerez utile de nous
demander. Notre nounveau service de réalisation sous la conduite d'ingénieunrs spécialisés est a votre dispo-
gition. Tous les ensembles gue nous présentons sont divisibles, avantage appréciable qui wvous permet
d'utiliser des piéces déja en votre possession, d'ot une économie certaine.

REALISATION A

SUPER- 1 Ensemble ébénis-

- MINIATURE terie, chassis, CV,
: 4 LAMPES cadran et baffle in-
ROUGES divisible.. 3.450
1 jeu de lampes
UCH42, UF41 UBC41,
e ot UL41, UY4l 2.325
Ebénistaria chissig Ng-u 1 bloc et 2 MF
grille.. ..... 2390 : - SRR 1.770
4 lps ECH3,ECF1,CBLG 1 HP 10 cm avec
CY2 (indivis.) 3.190 ” transfo... 1.900
1 -BIoe 8t 2 F . s i i 1.640 Pidces détachées.
1 Ensemble, CV cadran. ... iccciavessanvess 790 Gl PriX. ssds4 'LE_EI@
1 HP 12 cm, aimant permanent 2.000 chms..... 1.250 11.390 ||
Pidces détachées diverses....veececsssrananes 1.365 | Taxes 2,82 9. Emballage et port métropole.... 872
10.625 T 12.262
Taxes 2,82 95, emballage et port métropole... E§B
11.483 |

| REALISATION RPL 192

e Coffret et chéssis,
Ensemble boite chés- Prix.... 2.500 |
sis, CV cadran RECEPTEUR 1 jeu bobinage P8
PIYE.. i v 2.200 ] 6 LAMPES avec & MF et self A
Bloc ADAT 650 g O =S e e 2l RIMLOCE + Prix, ... =2.700
Jeu de lampes UF41, UF41, UL41, UY4l...... 1.900 PN [ (EIL MAGIQUE | ] cadran et CV 3
HP 8 o avec Tansll . ..o ciesinsnessssins 1.9200 L e AR e — | % 360... 1.690
ACCOBEOITEOR CAVETE . vucssossssssssssssssnsss 1.602 1 HP 8 cm avec

8253 transfo.. 1.900
Tayxes 282 W ..sesnssasiens s 233 1 cellule redres-
Port, .emb. métropole......ouuee 600 fe;-’-;f“ -lmpgfﬂf
9.085 2 UF42, 1 UCH42,

1 UAF42, 1 UL4l.

Prix.... 3.700
1 jeu condensa-

teurs.... 720

EEALISATIUN Ebénisterie, chissis,
RPL 191 décor ..... 6.800

Jeu de lampes ECHSZ,

2 EAF42, EF4l, EL41, | T
Gz40, EM4. 3.200 Pidces détachées
Ensemble cadran avec CV..ccvueciveeaasana . 2.350 | giverses. 720
HE-Z21 omy BE- i isiiiiinsaniisnia sans i e 1.450 —‘—afg ﬁ
Pigces détachdes diverses.........cvovcruun-n 6.0 10 14.95
F Taxes 2,82 % 422
Total en pidces détachCes. . .mvennanernensaa 19.8 10 | Emballage et port
' Taxes 2,82 %, emballage et port métropole... 1.560 métropole. 700
Rfsggggf 21370 15_55?5 :
D'UN PRIX DE Convertisseur 8 /110 V....oeeneesranesnnnns 14.485
REVIENT = Supplément décor pour E@de}_te ............. X ggg
VRAIMENT PL Euppiément décor pour Cltroén. . cavessssene .
(JRAIMENT REALISATION RPL 147
Ebénisterie gainée avec baffle et tissu cache.... 1750 H 2
1 chéassis avec 4 intermédiairTes. .. .ovvenu.n... 300 MINIATURE 5
] HP 12 cravec mandlo: . oovvcvabdnsasin 1.250 4 LAMPES RERLISH'TION RPL 182
1 jeu de lampes UF41, UAF42, UL4l1, UY4l1l.... 2.090 RIMLOCK
Pidres détachées. . vvnnrernnnnerinnrrrennenns 2.845 ALTERNATIF COFFRET
2 “8.235 ¢ GAMMES " Gatns décor.
B }fw Prix. .. 2.200
—— ISt | T Chassis. 1.050
CV cadran.
Prix.... 950
Bloc et MF. Cadre.
Prix.... 2.400
1 jeu lampes 1RS5,
ik & 1T4, 1S5, 354, J
Do 11723.. 3.200 hes;

Ebénisterie wvemnie. 1 HP 10 em avec

P, o aiia 1.850 | transfo miniat

Décor, tissus, baf- Prix. ... 1.200

13- - 425 1 jeu de piles BT V

Chéassis, cadran, CV, et 4V5 . 1.2 14

Prix...... 1.2 10 1 jeu de condensa-

HP avec transfo. teurs ... 665

Prix. :.uas 1.250 1 jeu de résistances

Transfo avec fusi- | Prix.... 195

< s Blg aesss 990 | Piédces détachées

5. & .._sf;.-_*r-.na:;.':;;_-;-_lﬁz.r_.ﬂ:; 1 jeu bobinages avec 2 MF...evcveiceneniens 1.790 diverses 1.665

i ’1:-"3,_ ‘““,mﬂmg:ﬁ 1 jeu de lampes ECH42, EAF42, EL41, GZ40... 2.000 15.439
- AT AN AT AN L Pidces détachées diverses. c.cvveivencnsassanas A R R T ) 435
MALLETTE EMPLI-RECEPTEUR, TOURNE-DISQUES 11. 734 | Emballage. .. . o iiiveovessioyivivesidisio 250
3 VITESSES. Nouveaulé sensationnelle. (Devis 311? de- | Taxe 2,82 %, emballage et port métropele... 1.006 | Portmetropole ..........oooiiiiiiiins, 370
mande). g 12.740 16.494
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