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RECEPTEUR CHANGEUR

DE FREQUENCE
| 3 LAMPES PLUS LA VYALVE
ik , ET L'INDICATEUR D’ACCORD




— GIRQUE-RADIC

e QUALITE
¢ LAMPES de PREMIER CHOIX
e GARANTIE d’UN AN

1 1305, Couleur : vert clair. Réma—
: moyennes. Application : telévision
cscillographe a forte acceélération.

5.500

(M. in U.S.A.) Diam.
nence et persistance
grande luminosits,

Déflection : statique.
Rvec notice technique et SUPPORT

VLR 97 &

(ou équival. CV 1097. ECR60). (Mace in England). Diam
160 % . Couleur : vert clair jade. Rémanence et persis-
tance : tres courtes. Application : oscillographe rapide,
spécial télévision. Déflection : staticrue.

Complet avec notice technique et SUPPORT 5-5["]
YOus

NOTRE POSSIBLE

DEMANDEZ-NOUS LA LAMPE QUI
MANQUE. NOUS FERONS

POUR VOUS DONNER SATISFACTION

LAMPES

R.C. A. SYLVANIA -
Série STANDARD

] I 2.6 10 2875 . .. 1275
BHEET:: i 1.160 | 25Z6CT........ 1.045
BEBNE:« ovnseas 1:160 | 35LECT.. ... 1. 160
BESM 1.5 10 5 SEPACT. 1. 160
5CEM. . v e, 1275 | BRSO, cooiin 1. 160
T 12TE. | S0LBCT . .cnwiis 1.275
R v e o O98S | 117Z6GT....... 1.275
T 1.100 | 283 . ........... 2.130
BEE 1.27% | 235 ...... 1.275
s 985 | 2A6........... 1.275
T I ——— QRS | 2B i 1.275
BIBEF seovensss O88 | 2BT......0v.ui 1.5 10
. O8% | 2X2. ..o 1. 160
BTN - eoeennmimins 985 | SU4. . ......... 1.390
BK6GT. .. v oun.. 1.275 | swa........... 640
BETET - o o vmsaas = c {0 i 1.5 10
BT o o i 930 | 5Z3............ 1.290
PR o LRE | BEE e 750
BhEM:. 7B 0 | 2. e 1.275
ST $.980 | 35 cciorimiin 1.275
T 5o Lol L SO — 1. 160
5417 1 1.935 R A 1.275
A L A 930 | 46............. 1275
gUS-6ES5........ 1.275 e, o S s 1.275
BURET . s 985 | 58............. 1.275
Azl SR {29y | .o T 1.045
3] - R TR 1.275 Lre R e B, 1.390
oi o 1. 160

e i SRRt s Pt e Far S o Ry ot R S e S S e N e R T

STABILOVYOLTS
Anglais - Allemands - Frangais
280 %80 . 8.000 | 75%30......... 2.000
280 x40. 7.000 ] P - 1.800
LAMPES TYPES AMERICAINS
BAT. . 1. 160 6LT... 1.740 47.... 1.160
BES... ' 1.100 | 8MS&.. 985 | 55.... 1.275
6BT... 1510 | 6BMT.. 810 | 56.... 1.045
6B8... 1.510 6NT... 1935 57.... 1275
6C5... 1.275 BT .. 930 58.... 1.275
6C6... 1275 | 6VS... o98s | 715.... 1275
6DE... 1.275 | 25A6.. 1275 | 76.... 1.045
BF5. .. 985 Z5L6.. 1.160 i7.... 1275
6F6... 1.100 | 25Z5.. 1.27% | 78.... 1275
6F7... 1.380 2526.. 1.045 80... 755
BHS. . . 985 i - P 580 83.... 1.390
6H8... 1.100 | 5Y3CB 640 | 245... 1.275
65, .. 985 | 5U4... 1.390 | 2A6... 1275
BT 985 | 42.... 1.100 | 2A7... 1275
6K7T. . . 930 | 43.... 1.160 | 2B7... 1510
6I6... 1510 | 46.... 1275
SERIE SUBMINIATURE
6-12- 35 volts

8BES. . 755 | 8AKS6. 1.275 | 12BES. 8 10
BRAS.. 580 | GAKS. 2.250 12BAS. 580
BATS. 640 | 6AC5. 1.160 | 12ATS 640
BA0S5. &40 BAUG . &e90 12AU8. 695
6X4. . 465 | 6]4... 8.050 | 50BS.. G695
6ALS. . 640 6]6. . 1. 160 35W4. 405

P TR T P e
[
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RAYTHEON -

MAISON
FONDEE
EN [920

UN CONSEIL !
Achetez des lampes impeccables. Vous
gagnerez de |‘argent et du temps.

TUBES CATHODIQUES

POUR TELEVISION et OSCILLOGRAPHES

REMISE AUX 0/,
PROFESSIONNELS ........... 20 Aj
{(Made in UI.5.A.), Diameétre : 127%. Couleur :

5FP vert jaune. Eémanence et persistance : lon-

gues, Deéflection @ magnetique. Apt:hcatmn
speciale :

sité. Cnmplet avec notice technigque et
SIBERIET S e nlnrn ol s 20 Locasn s

photographie des images. Trés grande lumino-

59!][]

UNE
AFFAIRE
UNIQUE

TUBE DE TELEVISION i fond plat MAZDA, emballage
d'origine, type 26 M.G.4. Diam. d'écran 26 cm, structure
tétrode avec piége a ions éliminant les risques de taches
ioniques. Ecran blanc. Deéfinition maximum 850 lignes.
Le tube av. plege a ions et schéema, 9 gﬂ D

valeur 16.650..... L T
10.000

TUBE TELEVISION 31 cmm PHILIPS, en
emballage d'origine. .. ... .o iiinn.

IMPORTATION

HYTRON - TUNG-SOL -

REMISE

AUX PROFESSIONNELS
ET POUR LES AMATEURS

SERIE LOCKTAL

20% 10%

1LCE... 930 | 3BT..... 930 7B4..... 930

1LH4.... 930 | 3D6..... 920 {1 S30

ILNS.... 930 g Al 930 g (e 930

1R4..... 930 THT. .... 930

SERIE OCTAL G.T. IV5S

{1 ] L : 1.275 IS . i 1.275

][ ET 1 L R pe 600 % Lod i L — 1.275

TR v . 2T S ST v iwcitinis 1.275

oL i 1.275

SERIE MINIATURE Cacahuéte IV5

[ - 805 [l [T 805 JA4..... 860

| Ff YL SO 805 | oL T — 805 o P 860

IRG..... 860 Kl 805 Aol ii e 860
V4. .. .. 860

FABRICATION FRANGAISE
REMISE ~~

AUX PROFESSIONNELS
30 DA} ET POUR LES AMATEURS IODA)

TRANSCONTINENTALE Série Européenne

ECH3. 1.100 | EBC3. 1160 | CC2.. 1.035
ECF] . 1. 160 ELZ, 1.275 CF3... 1.1850
EBFZ.. 1.100 o 985 CF7... 1.495
EELl.. 1.100 ELE... 1.920 CYz.. 1045
EFs... 1.045 EB4... 930 AF3... 1.275
EFé... 1.045 EZ4... 1.100 AF1... 1.275
EFe... 1275 EM4.. 755 AKZ... 1.510
EFS... 8 10 1882. . 580 Ald... 1.275
EHZ... 1.380 1883.. 640 AZl... 580
EKZ... 1.090 CELL.. 1.100 ACZ.. 860

CBL&.. 1.1680 ADl.. 1920

SERIE A BROCHES — Types anciens

A408. . 100 B2047 . 600 E441N. 600
Adl0., 200 BZ2048. 600 E443H. 1.160
A4dl5.. 300 B2049. 600 E445.. 800
A4E5. . 300 B2055. 600 E446.. 1.495
AFZ... 1495 443, . 860 E447.. 1.495
Ad41N 400 D404. . 400 | E448.. 800
Ad42.. 1.510 D410, . 400 E448. . 800
B405. . 300 E406. . 750 E452T. 1.495
B406. . 300 | E408.. 1.600 | E453.. 1510
B424. . 600 E409. . 600 E455. . 800
B443. , 860 E415. . 500 8506. .. 630
B2040. e 00 Ed424.. 1.035 1801.. 500
B2041. 600 E435. . 500 1561 . . 860
B20445 600 :

CIRQUE-RADIO ET RADIO HOTEL-DE-VILLE

CIRQUE-RADIO

BRIMAR

VOUS PRESENTE —

QUELQUES SERIES DE LAMPES PARMI LES 1.500 TYPES EN STOCK

o CHOIX FANTASTIQUE .

® AUCUNE LAMPE de 2°ou 3° CHOIX
NI DE RECUPERATION

AGRE

(ou équiv. : CV 1381). (Made in England). Diameétre :
140 %, Couleur : wvert clair. Déflection : statique. Eéma-
nence et persistance : trés grandes. Applications oscillo-

graphes et enregistreurs. Observations de phénoménes

4.800

lents, Complet avec notice technique et
L L F T L L ol NN AP i S i

VGR 138A

{ou équival, : CV 1138). (Made in Erlglanci]. Diametre :
890 %.. Couleur : vert. Rémanence et persistance : longues.
Application : oscillographe seulement. Déflection : sta-
tique, Complet avec notice technique et 3 900

SUPPORT

NOS TUBES CATHODIQUES SONT LIVRES AVEC
SCHEMA

LEUR PRIX S'ENTEND FRANCO

(d’origine)

-------------------------------

D’EMBALLAGE

= TRONIX - EYMAC - etc

2 AUTRES SERIES AMERICAINES
6 et 12 volts

6ACT. 1.160 65Q7.. 1.160 125A7. 1.160
65AT.. 1.180 6SR7.. 1.160 125C7. 1.160
63C7.. 1.160 6537.. 1.160 123G7. 1.160
65G7.. 1.160 0Z4... 1.160 125H7. 1.160
65H7.. 1.160 12A6.. 1.160 125]7.. 1.160
65]7... 1.160 12C8.. 1.160 128K7. 1.1680
68K7.. 1.160 12H6.. 1.160 125L7. 1.160
65LT.. 1.160 1Z2]5... 1.160 1258N7. 1.160
65NT.. 1.160 12ZE8.. 1.160 125Q7. 1.160
125R7. 1.160
SERIE ONDES COURTES
Emission-Réception
YOO i s ©.000 L T T 1.275
BEE s e 5.000 L S e 1275
BOT s snmnsess 1.750 1519 /1623, ..... 1.800
21— 8.500 1624, .......... 1.800
BB s g &6.000 EBED: e v gmns 1.750
BEGI . iy 12.000 B e, | S &.500
<12 - M 5.500 | 9002/9006...... 1.275
832. .. 8.500 | EAS0 av supp.. 600
BBOL s v s 5000 | PHED........... 600
Y 1.750 MRS v i 1.400
e e e Pl 1 G
CRISTAUX GERMANIUM
Anglais — Américains — Frangais
1N34 Tous usages radic et électronicue .... 1.150
IN23.B Spécial détection VHF et télévision .. 1.150
G.1. Westinghouse., Pour tous appareils de
mesures trés sensibles..................... 1. 100

REGULATRICES
A3S5N. 390 A40N. 390 R3ION. 390 45Al2. 390

LAMPES SERIE RIMLOCK

EAF42 630 | UAF4l 630 | AZ4l.. 400
EF40. . 805 TAF42 630 EBC4l 630
EF4l.. 575 UEC41 630 ECC40 1.090
EF42. . 860 TJCH21 975 EZ40. . 630
ECHA4l 745 UCH41 805 ECS50.. o975
ECH42 745 UCH42 805 EYalk.. 745
EL4l.. 630 TJF41.. 575 EFS0. . 975
EL42. . o975 UF42. . 975 EF5l.. 2.110
GZ41. . 460 UL4i.. &90 EFZ2. . 690
GZ40. . 460 UY4l.. 400 ECHZ21 975
GZ32.. 1.035 TUY4s2 . 460 EBLZ1. 920
QUELQUES LAMPES ALLEMANDES
EE 3 e 1.275 RE2ATPL: i ¢ 250
BRG] e 1.275 RETEELD. .. s 400
RV12FP2000. .. 750 RULIZE35. o« vus 1.500
RV12P2001.. .. 150 RGIN354 (506). 225
RV12P4000. . .. 750 | 7 (RN i 400
RV24PT700.. ... 225 MNE S e 325
RVZPBOO..... 300
SU‘PPDRTS SPECIAUX (nous consulter ou voir
notre publicité).

(Suite page ci-contre.)




DES PRIX JAMAIS VUS... CONSTATEZ!

MAGNIFIQUE COMMUTATRICE
AMERICAINE

Type DM 33A (colonial Radio corp.)

Entiérement blindee. Fonctionne sur 12 et 28 V. Sortie
sous 12 V : 280 V, 80 MA, Sortie sous 28 V : 575 V, 150 MA.
Commutatrice pour service permanent, montée sur socle.
Dim. 190 x 80%. Poids 3 kg 500, Valeur 25.000. 3.500

UNE AUTRE COMMUTATRICE DE CLASSE

Margue THE ROBBINS & MYERS C¢° LTD
BRANDFORD (CANADA)

______

Betl2V, Sortiesous 6 V : 550 V, 100 MA. Sortie sous 12V :
1.100 V, T3 MA. Haute temsion avec mégatif isolé de la
masse. Montée sur socle. Dim. : 210 x 125%. Poids 5 kg 500.

1515 s oy e N e ey 4.900

COMMUTATRICE « POWER-UNIT »

Type AVIATION. Rigoursusement NEUVE
ENTIEREMENT BLINDEE

SURPLUS ANGLAIS

Entrée 24 volts, 3 am-
péres. Sorties 200 volis
continu 50 millis, 13
- volts continu, 1A8. La
o2 sortie 13 wvolts' peut
 zarvir d'entrée,
SORTIE HT comman-
dée par RELAIS IN-
CORPORE devient
AL 150 volts, 580 millis.
SELF DE BLOCAGE HF sur enirée et sortie. La sortie
HT est régulée par LAMPE AU NEON.
Entrées et sorties HT et BT enlierement filtrées par selfs
de chocg, selis de filtre et condensateurs.
ATTENTION !...FPeut fonctionner sur 12 volte en n'utilisant
que la SORTIE HAUTE TENSION (220 wvolts continu).
Dimensions 29 x18x 13 cm. Poids 7 kilos.
N lek ] S B R I o s i S

: 2.800
COMMUTATRICE RADIO-ENERGIE

Entrée 24 V, 20 ampeéres. Continu. Sortie 660 V, continu,
130 millis, Sortie 330V, 150 millis. Sortie 8 V, 9,5 amp. Vites.
6.000 tours avec filtrage, relais de commutation HT,
Boadss- o 11 er S B . s s e s 2.100

COMMUTATRICE SIEMENS
Petit modéle.

Filtrée par condensateur et selfs tropicalisées, complé-
tement antiparasités. Ventilateur de refroidissement.
Fonctionne sur 12 et 24 V :

12 V Sorties 250 V, 200 V, 50 V, continu 100 millis.

24 V Sorties 500 V, 400 V, 100 V, continu, 50 millis.
Encombrement : 240x190x140 %. Poids : 6 kg 900.
Valeur 20.000. Prix..... e A e e 3.900

N LS R s s i ST S s e e S

g Frevu

ym=mm BOBINAGES ULTRA MODERNES

«« SECURIT »

Une AFFAIRE SENSATIONNELLE et sans PRECEDENT §

BOBINAGE TYPE 410 B.E.R.

Bloc 4 G, 455 Ke : OC, PO, GO,
BE, PU pour CV 2 x 480 pF avec
trimmers. Convient pour lampes
ECH42, 6E8, ECH3. Bobinages
d'accord & gain éleva.

Bande étalée de 5,85 a 6,52 Mc.
Cosses de sortie pour AVC série.

Cosses de masse séparées pour accord et oscillateur.
Branchement PU par court-circuit.

Courbes de [régquences normalisées dans les 4 gammes,
Dimensions : 85 x 67 x40%. 2 MF universelles.

1.300
BOBINAGE |[TYPE 410 B.E. M. Mémes caractéristiques
fue le précédent, mais pour lampes 6BEG..... 1.300

BQBINH.F;E TYPE 422, 3 gammes, 455 Kc, entiérement
blindé, OC, PO, GO et une position PU, Novaux réglables
pour CV 2x480, convient pour lampes GBES,
BSAT, etc. Dim. 80 x 70 x 25% . 2 MF universelles.

990

Le jeu
BOBINAGE TYPE 426 3 gammes, entidérement blindé,

----------------------------------------

455 K¢, 1 OC, 1 PO, 1 GO. Noyaux réglables. Prévu pour §

lampes batterie, cadre monospire de 30 4 50 cm. Dirmnens.
80 xT0x25%. 2 MF universelles. Le jeu 1. 100

BOBINAGE TYPE 454-R, 4 gammes, 455 Kc pour CV
2%x490. Prévu pour lampes 6EB, ECH3, ECH42, 1 OC,
1PO, 1 GO, 1 bande étalée de 5,85 4 6,52 Mc et une position

PU. Reglage par noyaux. Dim. BOxT0x40%. 2 MF
universelles, Le jeu 1.200

BOBINAGE TYPE 454-M 4 gammes. Prévu pour lampe
EE-EE_S. Mémes caractéristiques que le type précédent.
B B R e R R e e

BOBINAGE TYPE 522, 455 Kcs pour CV 2x 490,
entiérement blindé, prévu pour éviter au maximum les
couplages magnétiques. Convient pour tous types de

--------------------------

lampes. 1 PO; 1 OC, 1 GO. Entiérement réglable par |

noyaux., Dim. : 100 x 80 x45%;. 2 MF universelles.
Lia Jol.eciaen aua 1.400

BOBINAGE TYPE 523, 455 Kc, entiérement blindég, tous
types de lampes. Haute qualiteé. CV 2x480, 3 gammes
d'ondes : 2 OC étalées, 1 PO, OC 1 étalée couvrant la
garnme de 8,8 a 24 Mc, OC 2 étalée de 2,88 4 8 Mc. Totale-
ment reglable, Dim. 90 x80x46%, 2 MF universelles.

T T T L = It Lo 1.200

BOBINAGE TYPE 526, 5 gammes. Bande étalée 1 (9.4
a 13 Mc). Bande étaléa 2 (5,85 4 6,52 Mc). 1 gamme PO, 1 GO,
commutation PU., Encombrement : 90 x 80 x 40. CV 2 x 490.
MF umverselles. Le jeu............coiivu... . 1.550

llllllllll T

BOBINAGE TYPE 616, 455 Kc. Tous types de lampes.

Fonctionne avec CV fractionné 2 x 130+4-2 x 360, 4 gammes
2 OC, 1 PO, 1 GO, commutation PU, OC 1 étalée 12,85 &
24 Mc, OC 2. : 5,75 & 14,25 Mc. Entiérement réglable,
Dim. : 110x110x85%. & MF universelles.

i 1.600

Tous ces bobinages sont livrés avec 2 MF universelles
reglables, jonctionnant a4 480 et 472 Kcs, et pour 455 Kcs
avec adjonction de 4 condensateurs de 20 a 25 PF, livrés
gratuitement avec chague jeu.

@ Malcré nos PRIX.TRES BAS, tous ces bobinages sont
absolument NEUFS, en EMBALLAGE D'ORIGINE.

@ [ls sont GARANTIS, comme tout notre matériel.
@ Ils scnt LIVRES AVEC SCHEMA..

JEU DE BOBINAGES DUCRETET-THOMSON
4 gammes : PO, GO, OC, 472 Kc. Monté sur contacteur

a noyaux reglables, Magnifique rendement. Ondes
courtes ultra-sensibles. Entiérement réglé, 2 MF
472 Ko, Bl de LifE. v caisaaiv e s si 9S00

LA PLUPART DE NOS ARTICLES
NE PEUVENT SUBIR AUCUNE COMPARAISON
BEEAUCOUP NE S5E TROUVENT QUE CHEZ

CIRQUE-RADIO
ET
RADIO HOTEL-DE-VILLE

DES AFFAIRES

PINCE CROCODILE 50 ampéres,
pour accus de volture ou ciable. Res-
sort tres puissant, machoires & pointes.
La PIGEEs i i e s e woctabiare el
Par 25, 18 Plage. s dved i dvaing

FICHE JACK MALE ET FEMELLE.
MADE IN ENGLAND

benRErnble s s s e s R e e e T e

230

1.200 f§

3y teléecommande.

AMATEURS U.H.F. - RECEPTEUR RCA-USA
TRAFIC-MARINE - TYPE C.C.T. 43. A.A.Y.

Cet appareil com-
porte 10 lampes dont

- 2 triodes U.HF Type
7193 =HY.75, 2 6H6 métal, 6 SHI
metal, £ relais de commande HT,
1 relais blindé a trés haute intensité,
1 commutatrice blindée avec venti-
lateur de refroidissement pour HT, filtrée et antiparasitée,
comportant un reducteur de vitesse pour balayage de
bande en plus ou en meins de la fréquence. Tension de
la commutatrice, entrée : 18 volts, sortie 450 veolts, 100 mill,
Balavage de plus ou moins 150 Mc, Entiérement ciablé
en 2 chassis superposés. Quantité d'autres piéces Le
matériel é&quipant cet appareil est extraordinaire et
tropicalisé. Dimensions : 32x29 x2]1 cm. Poids : 13 kg.
Valeur : 150.000, PRIX INCROYARBIE........ . 9.9500

MAGNIFIQUE
DYNAMOTOR
UNIT PE-94-B

Type aviation en-
tigrement blindee,
coffret tole givrée
a4 systeme de re-
froidissernent par
aspiration et re-
foulement monte
sur amortisseurs,
Entrée 28 volts, 10,5 amp. ; 2 sorties HT ; 1° sortie 300
volta continu 260 MA ; 2° sortie 150 volis continu 10 MA
une sortie BT 14,5 wolts continu 5 amp. ; vitesse 4.700
TM. Cette dynamotor psut assurer un service permanent,
Filtrage et antiparasitage. Relais de démarrage blinde
a trés forte intensité, Poids : 16 kgs. Dim. : 32 x 21 x 17 cm.
Velaur - BOENNEFL g st s s v aie . 5000

EXTRAORDI-
NAEIRE
RECEPTEUR
BENDIX
RADIO-AVIATION
BALTIMORE
U.5.A.
TYPE NM.N.26
RADIO COMPASS

Bandes de fré-
gquences  150-1.500
Ecs, soit 2,000 3
200 m. Ecuipé de
12 lampes métal-
liques U.5.A., soit
S 6K1I £ 6N1T,
2 6J5 1 6LI, 1
6F6, 1 6BB. b etages d'entrée : 1° 1 étage Gonig. 2°
1 &tage antenne, 3° 2 étages HF. 4° 1 &tage oscillateur.
En outre, 2 étages MF, plus 1 étage préampli BF et
sorties de puissance. Dynamotor 24 V commande par
un servo-moteur, CV 5 cages avec dispositif de
Le tout dans un coffiret. Et tout un
appareillage formidable impossible a décrire.

Dim. : 400 x 300 x 170%;. Poids : 17 kg, Valeur : 200.000.
Complet en emballage d'origine........... 15.000

INDICATEUR VISUEL DE RADAR

Applications
multiples. Cet
appareil com-
prend
1 tube cathodi-
gque VCRST sur
écran gradue,

Equipe de 10
lampes : 6 VRG5
(Bécquiv. a BACT N\
americaimes ou W
1854), 3 VRS54
(equiv. a 6HE),
1 VR92 (équiv.
a EASQ0) 11 po-
tentiometres
bobinés. 3 po=-

tentiometres
graphite et un
nombre incroya=
ble de matériel
selecticnne de haute classe impossible a décrire. Dim. :
470 x 230 x 200 Poids 10 kg. Complet dans son cofiret.
Valeur ZEOND. . v oie sraifirsie i« o 8wl a e .. 15.000

"
AL

I

e e ———




APPAREILS DE

N MESURES SERIE

APPAREILS DE MESURES DE CLASSE INTER-
NATIONALE, A AIMANT TICONAL S.G.M.N.
Boitier rond bakélite 4 collerette de fixation. Dia-
metre total : 115 7. Diamétre de lecture : 90 .
17® série : Appareils montés avec i

le nouvel aimant ticonal, per-

metiant un amortissement presgue
instantane. Siabilité  impeccable
accentuée,

@ Précision USE. @ Equipage sur
rubis.

@ Aiguille couteau @ Trés robuste,

@ Cadre mobile, remise a zéro.

@ Deux lectures CC et CA de 0 4 100 en 50 divisions.

® Chague appareil livré est rigoursusement éta-
lonné avec son redresseur.

MILLI DE 0 A 1. Résistance 100 ohms. . ... i

MICROAMPEREMETRE : LSRG
0 a 500. Résistance 100 ohms.......... 3.950
0 & 200. Résistance 1.000 chms.......... 4.370
0 & 100. Résistance 1.000 ohms. ... ...... 4.620

E_E ?éﬂe : Mémes caractéristiques que les appareils
ci-dessus. Aimant ticonal, double puissance, pré-
cision aksolue. Etalonnage avec miroir pour paral-
laxe de l'ziguille permettant une précision de lecture
absolue, Toujours livrés avec redresseurs.

MILLI DE 0 A 1. Résistance 100 chms. . ... :

MICROAMPEREMETRE : v
0 & 500. Résistance 100 ohms.......... 4.950
0 & 200. Résistance 1.000 ohms.......... 5.320
0 & 100. Résistance 1.000 ohms 5525

3¢ série : MODELES ETANCHES-
type colonie. Boitier bakélite carré.
T;es :haute qualité. Type 3 encastrer.
Fixation par bride étrier arriére.
Aiguille couteau. Parallaxe miroir.

- permettant  des lectures mnettes.

~ Appareil pour CC une lecture.

= % ' M:FLLI DE 0 A 1. Résistance 100 ohms

- 25 i T Pl S S e 4.840
MICROEMPEREMETRE -

0 & 500. Reésiatance 100 chms.,........... 5.300

0 & 200. Reésistance 900 chms............ 5.475
0 a 100. Résistance 900 chms. 5.750
VOLTMETRE 0 a 150 V, 1.000 ohms par V. 4.950
VOLTMETRE 0 a 250 V, 1.000 ohms par V.~ 4.950

RESISTANCES ET SHUNTS stalonnés a 0,5 9
sur commande, delal de livraison 8 jours. (Paiement
moitie a la commande, le soclde ¢ jrembour.) 120

MATERIEL POUR. APPAREILS

DE MESURES
REDRESSEUR OXYMETAL MINIATURE AU SELE-
NIUM 5.A.F. 1 aliernance pour appareils de mesures.

b . T ) 250

OXYMETAL « TELEFUNKEN ». Re-
dresseur au selenium pour APPA-
REILS DE MESURES et autres usages.
Ce redresseur est DOUBLE et peut
étre utilisé en redresseur 50 V 30
millis pour polarisaticn. Pour appa-
reils de mesures de 100 microam-
peres a 30 millis. Livré avec schéma.... 650
REDRESSEUR OXYMETAL « WESTINGHOTUSE »MS5
pour appareils de mesures. 2 alternances.. 1.145
POINTE DE TOUCHE ISOLEE. Longueur 200 7.
Les 2 piéces 250
TOURNEVIS PADDING isolé. Long. : 250 % 145
TOURNEVIS PADDING isclé. Long. 120
| AMPOULE NEON 110 V.....oovvnnnnn. 225

PILE BA-30, 1 VS ronde pour la radio et lampes

torche. Dimensions : 55x 34%. La pidce.... 24
Par 25. La piéce...... oy R N S R e 20
Par . MO0 L PIReE. o, s s e e T e 17
Par LOBEL: La DIBEe: . . ve ot et aniaaiees 15

TUMELER UNIPOLAIRE
FUNEKEN » 2 contact instantané
par ressort. Mat. moulée. 55

¥4 TUMBLER inverseur 3 amp. L=
- Anglais, en matiére moulée. §
B s e s 95 B

LABO -

SERIE UNIQUE
DE RELAIS

REL.E;[S SIEMENS type A, 50 ohms, 12 V, 4 contacts
separes repos-travail, plus 1 contact sur stéatite. Contacts
a grain d'or 1.500

llllllllllllllllllllllllllllllll

R;LH.IS ANGLAIS type B, 150 ohms, 24 V, 3 contacts
separés repos-travail. Contacts platine....... 1.500

RELAIS ANGLAIS type C, 1.000 ohms, 110 V, 2 contacts
travail, platine 1.000

lllllllllllllllllllllllllllll

RFLEIS SIEMENS type D, blindés, comprenant 3 relais
separes : | relais de 300 ohms (1 contact repos-travail,
1 contact repcs, 1 contact travail), fonctionne de 18 & 30 V.
1 relais 600 chms (1 contact repocs, 1 contact travail et
1 contact repos), fonctionne de 24 3 40 V, 1 relais 600 ohms
(¢ contacts repos-travail), fonctionne de 24 a 40 V.

L'ensemble des 3 relais 2.200

lllllllllllllllllllll

RELAIS LR type E, 300 ohms, comprenant 2 contacts
repos-travail, de grande puissance, 10 A. Fonctionne
e Ao AN e i e L ST i e s 600

RELAIS LTT type F, 30.000 ohms, comprenant 1 contact
travail, 2 contacts repos. Fonctionne de 150 a 300 V.

P s s o i 5 St e e g i i 800

RELAIS SIEMENS type G, en boite de protection,
3.900 ohins, 3 contacts travail, Fonctionne de 110 & 220 V.
Prix 1.500

llllllllllllllllllllllllllllllllllll

RELAIS SIEMENS type H, en boite de protection,
a6 ohms, 2 contacts travail, 1 contact repos, grande puis-
sance, 10 A, Fonctionne de 280430 V.......... 950

RELAIS SIEMENS type I, subminiature, 40 chms, 1 con-
tact travail sur stéatite, Contact 3 grain d’or. Fonctionne
de 3 4 12 V. Recomm. pour téléccmmande. ., 750

RELAIS type ], 300 chms, 1 contact travail « sans pas-
tille ». Fonctionne de 15 a4 30 V. Modéle télécommande.

B o e A g S e et e T 400

RELAIS type K, modele manipulation, 100 ohms, 2 contacts
travail, 5 A. Fonctionne de 123 20 V... venn 500

RELAIS type L, anglais, 40 ohms, 2 contacts travail,
10 A. Fonctionne de 12 a 24 V. Modéle manipulation.,

|2 L ) S S e e L e e AT 775

RELAIS type M, anglais, 30 chms, 1 contact travail,
20 A. Fonctionne de 12 & 24 V. Modéle manipulation.

PN 0 e b R i s e T R e R A 1.250

RELAIS type N, 300 ohms, 1 contact travail, 5§ A. Fonc-
tionne de 12 & 30 V. Modele manipulation...... 700

RELAIS type O, anglais, 400 ohms, 1 contact repos,
type émission, manipulation. Fonctionne de 15 a 40 V.

PRI b crie® cen e i s B s s e T S R 800

RELAIS type P, américain, 150 ohms, 1 contact repos,
1 contact travail. Type émission manipulation. Fonctionne
de 6320V, Trés recommandeé. .. ... vrrrnss 1.350

RELAIS ANGLAIS, type Q, avec support, 40 chms.
1 contact repos, type emission, manipulation automaticue,
Fonchisnne - de B & LdI Vi s van cites i v wiease 1.325

RELAIS ANGLAIS, type R, avec support. 180 ohms,
1 contact travail, type émission manipulation automaticque,
Eonetionne e ld 8 B0 WL o e sois s 1.200

RELAIS DOUBLE ENGLAIS, type S, comprenant :
1 relais 30 ohms, 1 contact repos et 1 contact travail. 10 A,
type &mission manipulation automatique, fonctionne de
6 al5 V.

1 relais d’appel 100 chms: 1 contact repos, travail, fonc-

"mErtropyne ONTARIO

HETERODYNE MODULEE, 4 gammes, alternatif 110,
220 wvolts, 3 lampes, haute
qualita.

@ 1 G GO de 100 a 264 Kc

@ 1 G, MF, trés étalée de
400 & 500 Ke.

@ 1 GPO de 50021800 KEe.
® 1 G OC. de 5al8 Mc

@ Cadran étalonné en
kilohertz.

@ Sortie modulée ou non.

@ Sortie BF. 1.000 périodes
Coffret givrée noir avec

@ Atténuateur trés efficace.
poignée portable.

Cette heterodyne est équipée avec du matériel sélectionne
et de haute qualité. Dim. 2285 x 150 x 130.Poids 4 kg. 9.875

RESISTANCES STANDARD

Grandes marcques.

OHMIC - RADIOHM - SIEMENS - DRALOWID -
KARBOVILD, etc...

1Y A i vt 10 ) I | e 12

L ANET. i 16 Dwatts. s nsle 24

MAGNIFIQUE MANI-
PULATEUR RAF pour
table de lecture. Ten-
sion et contact régla-
bles. Buzzer incorporé
et prises de casque. Le
tout monté sur plan;
chette vernie, avec

prises de fxation de
PSS L0y e

890

MANIPULATEUR DE TRA-
FIC Made in England. en
emballage d'origine DOUBLE
CONTACT REGLABLE TUNG-
STENE. Pris....oaw-. 375

MANIPULATEUR « SIEMENS » de trés faible encom-
brement. Modéle REGLABLE permettant l'utilisation
dans plusieurs POSITIONS. Contacts ARGENT MASSIF,

réglage des contacts par 2 vis de blocage. Dimen-
sions B5X2B ... iciiciiniviiiniianiranns 375

LECTURE AU SON

BUZZER ANGLAIS en matiére moulée. Fixation par
3 wis. Fonctionne avec une PILE DE POCHE 4VS.
Contacts au TUNGSTENE, réglage du SON a wvolonté,
Dimnensions : B0xB0 X80 & . . .. oveiviiinenn 490

DES AFFAIRES POUR LES AMATEURS

RECEPTEUR i frégquence moyenne, licence SARAM,
procédés LOTH. Sélectivité wariable. Etage détecteur,
étage BF & transformateur de sortie. Comprenant transfo,

relais, CV stéatite, démultl, condensat., eic. Dimensions :
230023003 140, Bold&. i i viiiss sy e rasis Lo 990

RECEPTEUR DE TRAFIC Bronzavia, type 310, licence
SARAM, 6 gammes, de 150 Ke & 15 Me, sans trou. Démul-
tiplicateur a 2 aiguilles dont 1 trotteuse au 1 /1000¢,
1 étage HF, 1 étage changeur, 2 étages MF, 4 lampes
(3 8KT, 1 6AB). Prix incroyable, avec lampes.... 4.400

POUR TOUTES REALISATIONS
CONSULTEZ-NOUS
DES MILLIERS D’ARTICLES

EN STOCK

PASTILLE MICROPHONIQUE miniature Siemens,
pour guitare, violon et tous instruments de rmusique.
Ultra-sensible, reproduit le moindre bruit. Diam. : 30 %.

- tionne:che 38-a530 Vi oo avae avnmeiin sivia L8500 | Epainseur 100 o e anl 600
PGTENTE;GDI[EESRES GRAPHITES Fonctionne avec transfo rapp. 1 f30........... ... 300
: 7 RAN] MARQUES RELAIS ENGLAIS type T, 4.000 chms, 1 contact travail, | EtPIE 4,5 V. ieiinrrererrasroninennnes 50

outes valeurs i interrupteur....... 150 5 A. Télécommande. Fonctionne de 1003 300 V. 1.200
Toutes valeurs sans interrupteur.... 130

Double S50.000 4+ S00.000.:........
Double 500.000 4+ 500.000
Double 500.000 4+ 1 Mg
Double: 80000 1 WG ovvivnfiin b o orss i
Double intéerrupteur 1 Mg....

RELAIS DISJONCTEUR ANGLAIS, type U, 2 contacts UN ENSEMBLE 3 VITESSES
travail. 10 A. Fonctionne de 123 24 V.......... 700 1° BRAS DE PICK-UP MINIWEIGHT RONETTE

i extra-sensible. Super re-

---------------------

.......................

RELAIS D'ANTENNE ANGLAIS, type V. 100 ohms, production.  Fonctionne

................

Bolble INterrupteus 08, I . i s e contacts montés sur stdatite, 1 contact fermeture, isolement sans aucune modification
e sur colonnes, tout l'ensemble isclé. Fonctionne de 12 ar r.:hsqlues 33-45-78 tours,

POTENTIOMETRES BOBINES | 230 V.o.oooviimeiisin i iineennnn, 1.800 e muni d'un saphir specia-
STMHR.D i:'IEmE‘ﬂt Egldlé. d'ﬂlh.'ﬂ.-lég&l’. Polds mﬂr{;-fabéﬂ' sur

iscue r, donc usure Iinsignifiante du disque.

@ Valeur 1.000 ohms & 50.000 ohms & inter, | ENSEMBLE ENGLAIS type W, comprenant & lames G:::I{':;I'Lplet avuie Yo oy o MR S Gl 4.250

Prix : 380 & 495 suivant valeur. contact, 2 repogy- L avEil v s vidve se bt st 200 2¢ MOTEUR TOURNE-DISQUES U.S.A. « Ceneral

T.Fa_leur 25 ohms & 50.000 ohms sans inter.
Prix : 225 a 360 suivant valeur.

POTENTIOMETRES BOBINES
130 ohms 10 W.. 975 110 ohms 10 W...

Electric Corp », 3 vitesses 33-45-78 tours 110-125 V,
Alternatif 50 Ps, Faible encombrement. Trés silen-
cieux, excessivement robuste. Modele recommande.
2] g AT P e S RSN, o O S 5.800

RELAIS SELECTEUR ANGLAIS type X, double bobine,
20.000 ohms. Sélecteur 1 contact travail, 1 contact fin de

course, 1 contact de renvoi. Monté sur platine. Fonctionne
de, IO AN L sl e e Tt e 1.900

975

(Suite page ci-contre.)

CIRQUE-RADIO ET RADIO HOTEL-DE-VILLE
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LA PLUS FORMIDABLE
SERIE DE CONDENSATEURS

SUPER QUALITE

PRATIQUEMENT INCLAQUABLES
CONDENSATEURS TROPICALISES « ESCHO »
Isolemment 1.500 V. Type Super-miniature, stabilité

absolue par tous changements de température,
1 pF, 8,5pF, 3.5 pF, 5 pF. 6 pF, T pF, 8 pF, 15 pF. 16 pF,

MATERIEL PROFESSIONNEL

Fourni par CIRQUE-RADIO aux Administrations telles

que : Energie atomique, Laboratoires des Recherches

électroniques, Présidence du Comnseil, EDF, Cenire

d'essais en vol, SN CF, France d'Cutre-Mer, et tous les
Ministéres.

SELFS DE CHOC TROPICALISEES

Type n® 1, Made in England
miniature, haut isclement, re-

TELECOMMANDE

AUTOSYNE SIEMENS précision angulaire 1 degré,
alimentation 30 V 50 PPS alternatif & couple trés im-
portant. Peut actionner tout dispositif de contréle elec-
trique a toutes distances. Exemple : deux ou plusieurs
dizaines d'zutosynes jumelés électriquement a des
distances wvariables, répétent antomatigquement sur
la totalité des appareils en service le mouvement
de l'un d'eux.

Valaur @ 8.000; PriE. i ousmessuses iias 1.800

I8 BE, 20 Fhe o8 FEsasasinarnsons o pocs. B9 sistance 10.53 ohms. Induc- DEUX ELECTROVALVES A GRANDE PUISSANCE
??Sprp'lj‘?’? IPBE 4§FPF. 50 pF, 60 pF, 63 pffggglmﬁ% tance 1,5 mil:.lihenr'jrﬂ. Fre- Type N° 1 : Flectrovalve S_iemerxs, Lfﬂnctiﬂnne de |
1.000 p'F‘ 2.000 pF. 3.500 DF. La Didce......... 50 gquence 1,5 Mc a 60 Me. 225 24 V A B0 V. Service intermittent. Puissance fantas-

tique, 5 kg-cm. Haute précision. Valeur 6 000.
L L T T O L L 1.200
Type N° 2 : Electrovalve Siemens, fonctionne de
6 & 60 V. Service intermittent, Spécial télécommande
et autres applications. Trés grande précision.

CONDENSATEURS BLINDES ALLEMANDS, type
mimiature, sorties perle de verre, tube métal, isole-
ment 2.500 V, marque FRAKO.

1000pF. 45 25.000pF 60
2.500 pF. S50 S50.000 pF 100

Type n® 2, Made in England, résis-
tance 60 ohms. Inductance 13 milli-

henrys. Fréquence 150 Kc et 24 Me.

0.1 pF.. 125

a s P 215 Valeur 5.000. Prix..... B i e e g 1.000
CONDENSATEURS STEATITE SIEMENS, tropica- PRIX SPECIAUX -
lisés. Isolement 1.500 V, coefficient 5. PAR QUENTITES SERIE FORMIDEDLE DE QUARTEZ USA.
R 2 Sat a= ioholn #o Brochage Standard. QUALITE et STABILITE
' : : : ) unigues.
b1 PE. 40 AJUSTABLES de précision sur STEATITE type Frécuences Prix Fréquences Prix Fréquences Prix
CONDENSATEURS ALLEMANDS P.EK.A. et SIE- miniature. 3010Kc. 200 | 4280 Kc. 200 |5485Kc. 200
MENS, tropicalisés, sorties perle de verre, tube oW oy s DR ST AR A58 s 40 3245Kc. 200 | 4450 Kc. 2200 | 5500 Kc. 200 |
métal, 1.500 V, coefficient 5. Etalonneés -+ et — 19%,. F T BT A © o N - 10 B o o o e L e &0 3468 Ke. 200 | 4780 Ke. 200 | 5760 Kc. 200
1.000pF. 60 10.000pF. 80 25.000pF. 95 11070 [« (AR o s s pnase s a it s 70 3825 Kc. 200 | 4845 Ke. %gg gggg Ec. ggg I
jcalisas, : Un ajustable a vis micrométrique de super-precision 3985 Ke. 200 | 5233 Ke. c.
e e s, e, et variant de 0 & 75 pF résiduelle infinie........ 200 4110 Kc. 200 | 5300Kc. 200 |6335Kc. 200
—05%, 1.500 V. g 4180 Kc. 200 | 5305Kc. 200
10.000 pF. 20.000 pF 110  30.000 pF 120 3525 Kc. 600 | 3700 Ke. 600
i A= L & 3655 Kc. 600 | 3735 Ke. 600 |

CONDENSATEURS STEATITE SIEMENS tropicalisés,

tube 1.500 V.
50.000 pF. 80  25.000 FF, ételonné+et—1%. 90

CONDENSATEURS POLARISATION et BT ALLE- e L e
MANDS ELYT, tropicalisés, sorties perle de verre, g—— 7
coefficient 5.

QUARTZ TELEFUNEEN
@ Haute gualité : Fréquence 1000,9 Ke.
@ Stabilité : 10-5, |
@ Convient pour : 1° Etalon primaire de 1.000 Kc.
2° Multiplicateur de fréquence. 3° Etalemn pour

: . : fréquencemétre, 4° Synchronisation de multi-
Type MIDGET 2 trés faible RESIDUELLE monté sur _ : : :
lgggﬁ'g;‘arﬁ“ Bs Sinhe.” ino STEATITE VITRIFIE. Trés faibles PERTES HF. vibrateur; 57 Sélecteny d'lanmonique, Sic. - B0
: ' = : T Lames argentées en emballage d'origine. rf NMERE
CONDENSATEURS BOITIER METEL, pattes de 2% 75 pF. Monté sur roulements a billes. ...... 725 SISTANCES AGGLO ES GROS
ﬁ}:a;i__?q. 2 sorties perle de verre 4 masse, tropicalisés, 10 pF. Axe & ;Sc;.ug;l;n _____________________ ggg WATTAGE
GOBLICISIN s . 20 pF. A vis de DloCag@..eererucarareess RESISTANCES bobinées 0,26 ohms, .50 W, stéatite,
le? E ; ggg :.; Dim. gg iigigg ---------- :3123 50 pF. Axe a boulon........ccvevvaneees igg montées sur pattes de Axation.......cccvievcios 250
y 4 s S5 AR A O b wisini 100 pF. A vis de blocage................. RESISTANCES bokinées stéatite 0,1 ohm, 25 W.. 150
1 ME, 1000V, — S9K43X 15..0uvvnna 120 50 pF. Papillon sur roulements........... 450 | | RESISTANCES 500 ohms 20 W, agglomérées.. 70
ﬂ-E" II'"'[FF EGD V., — 3{} * Eﬂ}{ 15 """""" IE'D 12{} pF; Eimple ........................ TEomow 4&“ R E}G{}D i E‘D W: EE g Eu
Tx02MF, 1500 V. — 45x35%x30.......4. . 190 IR PF. AZG S DOULONL. o.s s 550 msswis e vares 375 55 6000 — 20W. i o Q0
CONDENSATEURS BOITIER METAL, sorties stéa- %gg g;‘. ixxmi Eé; l.?ﬁ;.‘i‘;‘;: i e ggg = 40000 — 10W " " B0
T e e 100 pF. Papillon............-... sos-oooe 3251 | RESISTANCES BOBINEES PHILIPS
0,5 MF. Dimensions 30 x25%10...cuveeeunnns 100 %5‘:‘ 13'3 pF. Variable papillon aj"‘e‘“_ : tnmm _rf;_a éﬂ-ﬂ OHMIC RADIOHM etc...
1 MF. — 4Bk g o R S 120 BhL e s miasec sislmnnceil i ok v e y 140 3 W 50
L CRIE ¢ = ol s 1 A 140 Tohms S W...... 30 ohms Ly
2 MF. —  30%X25X20.ccesseoneanes 160 15 — 23W...... 20 | 140 — ... 65
IME. . o B ATNEl e S e 210 ' 0 — 2N ig ) = Silen gg
et e s PROFESSIONNELS/!.. 0 — 1w 56l 40 — 1wl as
. 2= v EIARANA T Jis s s e rrr s e e em : ™ 41:} — EW ----- 3'& ‘45[} = EW--tnt EE‘
CONDENSATEURS AU MICA, métallisés, tropicalisés, SI_[r to Uus ces artICIes 0O A == B o 40 | 1.000 — 2W.... BO
enrobés stéatite, extra-plat, 1.500 V. r : 40 — 10W...... 60 | 1000 — S5W.... 75
500 pF. Dimensions 4020 10......c..utn. 50 REMISE SPEGALE o B v BN 30 | 1150 — 2W.... 40
550 pF. = TRl L o 50 ; Lo Bt BV Gus 50 | 1200 — 2W.... 40
1.000 pF. — B 8 1T | o NP &0 95 — SW . ciwea 35 1.418 — 5 W.. G0
2.000 pF. — 1 ) B § DR S 65 100 — S5W...oww 60 | 1.800 — 2 W.. S0
5.000pF. —  40x20x10............. 70 3 CASQUES PROFESSIONNELS - I - - S 40 | 2000 — 2W.. gn
CONDENSATEURS BOITIER METAL, sorties porce- | | ificle unique, formidable! CASQUE et MICRO a |115 — 3 W...--- 88 | 5000 — E Wueyr B8
lafaﬂﬁtptm%%a%ﬁfﬁm 90 % 60 45 80 interruptenr R.A.F., super qualite. . e o2 B e B &5
0.1 MF. 2500V, — 85x50%20......emnr. D0 | | LoD erern T o DiorTUDICUT ITHA-SSASDTE: | par 100 pidces de chaque type, ou assorties, REMISE
%;g 1ggg 3 = gg “jg xgg ---------- gg 20 Casque 2 écouteurs, qui sont de véritables haut- SUPPLEMENTAIRE 20%.
. —— o » R 5 2 15=- :
: i parleurs. Aimant permanent 15.000 gauss, D'une puis
§MF. 750 V. — 100x60x45........... 200 cance o1 d'une netteté incroyables, 50 ohms. RESISTAN CES VITRIFIEES SFERNICE 3
ig g %ggg E = %ggﬁ;:gg ----------- ggg Valeur 20000, PHX .« « oo sie 5 ne st cosssyes 3.000 Egg E}}Lﬂ: }g & ............................ s O3
| ¥ = & — S A L AU s v s v s mnsn CMQ'{]—E DE P]l.ﬂTE LUPTWEFFEI 3 écquteurﬂ. ]:'IEI,HE - . P ..q.r..a-.: ................ ;‘F;r-:-‘::-:
' fidelitéd, 200 ohms, dispositif contre les bruits extﬁrﬁg{sj 8.000 chms avec prise & 2.000 ohms, S0 150
WESTECTOR « SIEMENS » alenr B.OM0PTIR. o5 i cos ma i wns wiaiey v aeas e i e :
bermol ko srempincoment 9o CASQUE DE PILOTE LUFTWAFFE combiné, haute B ok R
rﬁﬁgce a;rantac;feulseﬁe;t IE; fidelite, E écouteurs, 500 ohms. % FocKOn larmg%pémsnua male et femellefjé verrm.:.illage:
galéne, en permettant un réglage A point fixe d'une ultra-sensibles. Valeur 10.000. Prix............ . Arriels. reRsPamARdS,
PTECISION TIgOUraUSe & & v v i it vt s ernnrensnrans 225 | Fabriquez un ELECTRO-AIMANT & votre convenance L'ensermble. cooeeeoseses 105
o — avec notre bobine électro-aimant Siemens, resistance
==1i | WESTECTOR ENGLAIS totale : 250 ohms, r.:r::rmpc:rt%ni gg% gD de Ffl énd'xmit de
10/100. Dimensions totales ; 40 X . Diamétre du trou
: ) « Mﬂlﬂ-purpu!!ﬂ‘ WXE » central : 8 & R e A R 140 COLLIFR d cabl
: G e . de serrage de e
}"'{ﬂdéle 48 PASTILLES, Remplace INTEGMLEE}H'IEE;‘IPIEEE pour fiche cil-dessus. Entierement
ampes EB4 6H6 et TOUTES LES DIODES D - aglable, L T T (SO SO 35
DOUBLES Recommandé pour poste & galéne assurant TELEVISIUH: APPAREILS de IUIESURES, ol bl R

un point fixe inderéglable. ... .ccvevevncssanns 225

RECEPTEURS PROFESSIONNELS
DEUX CBABLES RECOMMANDES

NOTRE MATERIEL EST GARANTI

Un article non conforme ou défectueux est
ECHANGE IMMEDIATEMENT

" CIRQUE-RADIO

24, boulevard des Filles-du-Calvaire, Paris(XI°)
Métro : Filles-du-Calvaire, Oberkampf — C.C.P. Paris 443566
Téléphone : VOLtaire 22-76 et 22-77
A 15 minuies des gares d'Austerlitz, Lyon, Saint-Lazare, Nord et Est.

IMPORTES D'ANGLETERRE
CABLE COAXIAL 75 ohms diam. : 6%.Lem. 175
CABLE DESCENTE ENTENNE, impédance 300 chms
TWIN-LEAD. 2 conducteurs. Le métre........ 90

ATTENTION POUR LES COLONIES : PAIEMENT 1/2 A LA COMMANDE ET 1/2 CONTRE REMBOURSEMENT

MAGASINS OUVERTS TOUS LES JOURS Y COMPRIS SAMEDI ET LUNDI, FERMES DIMANCHE ET JOURS DE FETES

LISTES 1952-1953
Comportant des milliers d'articles dont un grand
nombre introuvables ailleurs.
Gratuiternent sur demande,

'RADIO HOTEL-DE-VILLE

13, rue du Temple, Paris (IV®)
Métro : Hotel-de-Ville — C.C.P. Paris 4338-58
Télephone : TURbigo 89-87
A 50 métres du Bazar de ['Hotel-de-Ville

Trés important : dans tous les prix énumérés dans notre publicité, ne sont pas compris les frais de port, d’emballage et la taxe de transaction, qui varient suivant

ssssesssssssssssssss,  1'importance de la commande - Liste de nos articles, dont un grand mombre d’

INEDITS, gratuitermment sur demande.



RADIO SCHEMAS 1952

Tarf du matériel radio, télévision.
Documentation unique sur la radio.
Conseils utiles sur le dépannage, la construction.

ochémas de réalisations (postes, amplis,
hétérodynes),
Envoi contre 130 fr. en timbres,
160 PAGES

ANTENNES TELESCOPIQUES

L L N, I . T 250
SRSl L T o e P e 950
E I L e L 5 o e 950
_—Eﬂm’_— ___a
: e,
ANTIPARASITES pour appareils é&lectro-ménagers
ftype PAL). cvcvnvvincnues R Y i R 45
ALTERNATEURS donnant 24 V A 3.000 t/m ou 12 V
B L BRI i S i b e e i i 500
GRATUITEMENT!...

n LES PETITS POSTES MODERNES ». Quvrage de

64 pages, 71 schémas, 24 montages modernes
a tout acheteur...
du BLOC « LITZ TOTAL ». Le meilleur bloe du monde
pour detectrice a réaction, le plus sensible, le plus sélectif,

| b 560
BOBINAGES MF 2.100 K¢ (le jeW).vuuernrrvsas 200
BOUTONS VARIES pour dépanneurs. Pochette de
I < T T R S ey B e T 100

BUZZERS anglais réglables, note puissance, Matériel a
=) gl 7L 1= e S 350

CASQUE 3 deux écouteurs, grande marque, 600 chms,
matériol de premier choiX. . vovveeeiviiaanns 1.200

CHARGEUR D’ACCUS pour secteur 110 V 50, p /s, charge
45 V 1 A avec ampéremétre et rhéostat.
Dimensions : 205 X 145 X 145 & . .. .ovvenrns 2.500

COMMUTATRICES ANGLAISES filtrées, matériel de
haute qualité, en coffret : Primaire 24 V, 8 A. Secon-

daire6V,5A-150V, 10mA - 300V, 240 mA 7.000
Les mémes en 12V, 16 A..cvviveceronenns 10.000
CONDENSATEURS CERAMIQUES :

Type cylindrique de 2 A 5680 pF.veeenncnnn.. 36
Type bouton, étalonné 4 5 5 %, de 82 48.700 pF 30
CONDENSATEURS ELECTROCHIMIQUES :

gl E= B0 L B A e e el 50
S DS BOD N alvt, s 50
S MIAS 150 W aITon « . cvvviive die sh s s S50
CONDENSATEURS VARIABLES :

Lot LBE BB i e e e S R e 100
2 % 0,49 modéle standard, grande marque... 450
2 X 0,49 miniature avec poulie d'entrainement. 500
2 % 0,49 grande marque, type miniature...... 350
CONDENSATEURS AJUSTABLES :

Au mica sur bakélite 3—65 pF....vvvvnnn.n. 10
A air sur bakélite 20 pF. ...t inrnnenas S0

Pochettes de 10 ajustables divers pour dépanneurs 75

e

19, RUE CLAUDE-BERNARD - PARIS-5¢°
TELeGOBe47 69 95 14 == CC PePARIS 1532 47

MHAISON FONDE .. en

D29

CONDENSATEURS VARIABLES OC :

3 % 30 pF, 4 x 30 pF blindés, isolem. stéatite, pour
Taceptalrs da tale, i iicisivavibsnnessabnsne 250
SO pE igolam, .« SO, aue s v am s R— 600
T8 pF faolem, L0, ..o eiasieacasma s aess s 750
150" pFigndam. SLE00 Wi o imie oe s aitin sinsniis 1. 100
CONDENSATEURS MICA. Pochettes de 25 :

B S L 1 O i D R e 100
De 101 & 500 pF...... it v T e 150
s M2 B i1 B o R O NPT S 250
CONDENSATEURS PAPIER DIVERS.

Pochette de 20. ... iiiirenivniocracnnonnns 100
CLIPS DE GRILLE pour lampes transco.

Le sachet de 100 pDidCES. oo v veesivinisniois 100
COSSES A SOUDER ET A RIVER. Mélange varié,

Les I00 oramities. c.ovi e diies i tre s iness 100
DECOLLETAGE EN VRAC. Mélange varié.

La sachet de S00 grammes. .. cvvveiernnnnn.., 110

ENSEMBLE :

Chissis S lampes. .. ..o einemennnnenns
Bloc 3 gammes 472 Kc+jeu de MF.....

B (o= v M 2 ry 71 § O e e e 300
BlE68 (ECBIrE]) unsisveaiotesy i s nvgies 100
THLS I OOES, s s it 50 s e b B Rom i 4 aa 350

FIL. DE CABLAGE 7/10° étamé sous caoutchouc.

BT et B o (o) o o= M N e N e e 125

FLECTORS métalliques pour axes de 8 i
Las¥0 pifdgn: ol o T T et T

-------

INTERRUPTEURS 5 A, modéle 3 bas-
cule : Unipolaires...........
1250 30 ] £ 00 21 G e SN

ISOLATEURS :

Tibia verre avec cloche anti-pluie............ 150
Tibia porcelaine (long. : 35 cm).esvveven. ... 150
Maillon vedovelli 50 x 60 mm............... 100
JACONAS (largeur 1 cm). Les 100 métres. .. 250
MANDRINS TROLITUL 4 embase octale, diam. 25 mm.

R o Bt s . Wi f s 75
MANTPULATEURS anglais, contacts robustes, course
BEERAblE . o e i i S et e 495

MICROPHONES MINIATURES graphite, 28 mm, épais-
seur 15 mm, poids 28 gr 295
(Selon le transfo employé, ce modéle peut servir en
micro ou en I_arz.rng::u.]

TRANSFOS DE MICROS 200

MICROPHONES U.S. A. modile rond avec inter, a

poussoir. Matériel de haute qualité, Graphite haute =en
sibilité, Sacrifiés 795

P.U. bras seul 33-45-78 t.

Avec pastille reversible.

o b — 3.900
PICE-UP type électromagnéticue, bras mould,
FLPEOIIOR. L e e e e e

Electromagnétique, grande marque..........

------------------

-------------------

lllllllllllllllllllllllllll

PROFITEZ D'UN PRIX DE LANCEMENT!
@ ENSEMBLE BRAS DE P.U. électromagnétique,
haute qualite, avec FILTRE D'AIGUILLES, pour le prix
imbattable g ideiiiaiiii i i . 1.200

MOTEURS U. 5. A. avec plateau, 3 vitesses, 115 V,
390 périodes. Prix exceptionnel.......... 5.400

MOTEURS P.U. avec plateau, type universel 7.000

OXYMETAUX 6 V 0,5 A pour chargeurs....
50 V 50 mA en pont pour polarisation.......

oJ

500
150

SERVICE PROVINCE RAPIDE (RADIO M. J. seulement) FRAIS D’ENVOI en SUS

TELeGUT ¢ O3 O7 =——— CCPoPARIS 743 742
1. BOULEVARD SEBASTOPOL

MAISON FOANDEE en 1920

PAVILLONS BI-DIRECTIONNELS, étanches, grande

marque, tdle épaisse pour HP de 21 & 325 cm, avec grille
de protection et pattes de suspension. Stock limité,

B I i o s b e e A R e o o e L T 2.500

PILES 60 V, double capacité (modéle recom-

670
920

mandé) 33 x 68 x 100 mm

80 V, double capacité 100 x 100 x 35 mm
80 V, AMERICAINES 52 x 60 % 80 mm .. 350
ELEMENTS 22,5 V U. S. A. 23 x 32 x 60 mm, pour
construction de piles 67,5 V. Les 3t.... 210

POTENTIOMETRES bobinés 120 ohms (type loto). 100
L2 o] 7 T R SR R SO SR ST L i 70
Gy = o a b L L e 80
PINCES CROCODILES, bec plat, type & douille.

I B R e S e S 500
PONTETS assortis. Le sachet de 25.......... 50

PLAQUES MATIERE ISOLANTE 40 x 40 cm pour rem-
placer l'ébonite, la bakélite, etc 200

15.000 RELAIS U.S.A., FRANCAIS, ALLE-
MANDS, EN STOCK. CHOIX UNIQUE.
Type téléecommande 6 et 24 V,

rrrrrrrrrrrrrr

TREDIIE o s i G s 500
Type téléphone 24 V (1 bobine) 500
Type télephone 24 V (2 bobines) 600
Type télégraphe. Depuis,....... 1.000
Type forte intensité (4 2 80 A)... 500
Type 4 impulsions. . . oo cvneenns 500
Type 110 V, forte intensité. . .... 450

Tous les samedis, un SPECIALISTE TECHNICIEN EN

RELAIS est & la disposition de notre clientéle pour tous
renseignements, \

RELAIS 2 COSSES sur bakélite, fixation par tige filetée.
Les 100 200

RESISTANCES variées, La pochette de 50 pidces 250
RESISTANCES THERMIQUES, 1.000 ohms, § W.

------------------------------------

T NPT PRy LN,y PR I 15
SOUPLISSO SYNTHETIQUE :

LS mm. Les: 35 raltres . oo nive g 75
3,594 mm. Leg 25 Mmdtres. ..o eeososnnnns 125
4.5-6-T min. Les 25 métres. . o v v convvmrsesnsas 150
SOUPLISSO BLINDE. 1,5 mim. Lea 10 méatres 150
&5, Min. Lea 10 metres. . oo v rerinorem e 250
SELFS DE CHOC toutes ondes, grand modéle pour
ONBTEIENTS . s T e e e 2 95
SOUDURE décapante, prix a profiter. Le métre 20

TRANSFOS DALIMENTATION : Pri-
maire 110-125, 145-220, 245 V. Secon-
daire 2 x 280 V, 6,3 V, chauffage lampe,
9 V pour valve 80, 5Y3, 1883, 4 profiter,

| 5o 6 o s P Ty ) 650

Lles mémes en 25 pfs......... 895

TRANSFOS DE SONNERIE. Primaire 220 V — Secon-
[« 5 g =T L Y e S S T, e 200
TRANSFOS DE HP :

Sans fer, grand modéle 2.000 et 5.000 ohms.. 80
Sans fer, petit modele 2.000 chms. .c.vvvve... 50
TRANSFOS BF L.LE. blindés, rapport 1/1,3.... 270
Rapport 1 J1 pour posStes. . icciveressensnssss 315
"Rapport 13 Dour PoStas . + vuesesenorrosssses 400
TRANSFOS DE VIBREURS 24 Vou 6 Vou 12 V (& spé-
TN Y e v R e e e N 1.360

TENDEURS REGLABLES :

MM :Long. vissé 37 cm 1.050 Ore. v s oo vernsn 400
GM : Long. vissé 39 cm 2,320 Q.. veenenaeass 500
VIBREURS 6 V, contacts robustes, culot 4 broches amér.
B e i e R s e b i e iy pr e S E_Eﬂ

VALISES pour électrophones, gainées péga, pour ampli
et P.U. (long. : 52 cm, larg. : 35 cm, haut. : 39 cm), matériel
de premier choix vendu au prix d'usine. ..... 4.000

VALISES gainées péga, formées de 2 baffles déboitables
a systeme coulissant, permettant le montage de 2 HP,
de 21 a 24 cm. Dimensions : 62 x 60 x 30 om.

BCPTODINET G o raie s o o A I & e e R RN S 2.500

PARIS-1¢
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 BON GRATUIT - I1-12

ENVOYEZ-MOI D’URGENCE
YOTRE NOUVYEAU CATALOGUE

| AVANT D’ACHETER DEMANDEZ L’ENVOI GRATUIT
DE NOTRE NOUVEAU CATALOGUE s

Les PLUS BEAUX ENSEMBLES, les MOINS CHERS, la MEILLEURE QUALITE

H-H-IH!-I-I-Il-l-ﬂ-rlﬂﬂﬂ-lljlﬂ-qqa

PLUS DE VINGT ENSEMBLES * o ;

DU PLUS PETIT AU PLUS LUXUEUX - AMPLIFICATEURS - PILES - PILES SECTEUR - TELEVISION | ADRESSE froormn
Les schémas, plans de cdblage, liste des prixz des piéces détachées, gravure des ébénisteries CIBOT-RADIO, I, rue de REUILLY, PARIS-XII®,
sont joinfs a chaque envoi. e A DECOUPER -+-srsemsssenmansss sssssad

¢

« I’IDEAL 512 »

PRESENTATION NoI1

DEVIS DES PIECES DETACHEES
1 CHASSIS cadmié (3B0x 1T0x 75%). 420

36 cm « NEO TELE 819 1L »

ND T Y 1 CADRAN DR 486 (145 x 145 %) inclins,
FO PLA UN APPAREIL glace mircir et CV 2 x 0,49.. 1.260
PROTFESSIONNEL 1 TRANSFORMATEUR 75 mA 1. 160

Bl = A LA E 1 JEU DE BOBINAGE (OC-PO-GO +BE +
AN E PORTEE DE TOUS Comm. PU) et MF 455 Ke préréglés. 1.579
alithi - 2 POTENTIOMETRES (0,5 AI+-0,58) 267
il - AUSSI FACILE
Hi e A MONTER
E QU'UN POSTE
, DE RADIO .
3

SUPPORTS de lampes, fils, dicollet. 7 14

RESISTANCES ET CONDENS. 841
1 JEU DE LAMPES 1°7 choix (ECH42-
EF41-EBC41-EL41- GZ40-EM4 - 2 ampoules
de cadran)...... R Loty JEe 2.986
1 H-P 17 cm, grande marque. . 1.280
LE CHASSIS « IDEAL 512» COMPLET,
en piéces détac. avec lampes et HP 10.400
LE CHASSIS « IDEAL 512», CABLE
REGLE, en crdre de marche 12.900
Pour HAUT-PARLEUR & aimant permanent,

BLOC H. F. com-

prenant : 1 HF -
3 MF -1 détectrice

Ronce de noyer verni au tampon. Com-

- 2 videno. pléte avec décor, baffle et tissu posés et

LE CHASSIS NU, le DEVIATEUR CONCENTRATION. la THT, TRANSFO IMAGE.
BLOKING IMAGE, BLOKING LIGNES, SUPPORT du TUBE et SUFPORT de DEVIA-

S e L R W R 5T 16.5 10
Toutes les piéces detachées de complément. . .....ocoveerinevnsness 11.820

LE CHASSIS COMPLET, en piéces détachées, avec bloc HF cablé et réglé.
GRS LEMPES . .o St st s s s e e T S S e

AVEC LEMPES et TUBE 36 cm. FOND PLAT
EBENISTERIE de table avec décor posé
MEUBLE CONSOLE aveC AECOT POS . . uiuieerieanecaansanasoness

SUR DEMANDE, PEUT ETRE FOURNI EN ORDRE DE MARCHE

I COMPLET, sans supplément de............... 500 4 boutons miroir. Dim. : 455 x 285 x 255%,
Wil -_ lampes. (Ce bloc (Pour 25 péricdes, supplément de T80 frs.) L'ébénisterie compléte...... . 3.260
I =2 est complétement cablé et parfai-

tement réglé)........ 11200

PRESENTATION Ne¢ 2 bis. PRESENTATION No 4

39.500
63.000

12.900
27.400

--------------------

..........................

S T |
e 3
i

L2

e g
-

PLATINES TOURNE-DISQUES ule T

18 TOURS. Moteur quatre péles 110 /220 volts extra-plat.
Bras magneéticque léger. Arrét et départ automatiques.

1537 T T TR, Lt ST AP, 5.700
MODELE DE LUXE D'IMPORTATION. Moteur a régu-

=}
el 111 -"—i \t-llljljltif:"}f Wialign 3
'L'_'h l.-l‘i1|:|‘| :i‘ﬁll’&lﬁ\hlﬂli‘: Rc;nce. d.e I].'C'-'?EI' verni aun ta_mpc,ﬂ.
e Telteldill] MODELE LUXE. Complate avec

fond, 4 boutons, baffle et tissu

Ronce de noyer verni au tampon, compléts

lateur de vitesse pour tous secteurs alt?.-malifs. 8.700 aeab st fand. Fafly st tiimi poscn a4 B posés, Dimensions 500 x 240
Eou tons sectenss atersat o1 continn o 26 piticacs, | S0 G “Dnonsions | S S0XiDE,  XP0 %. Lébéniserie complite
MODELE DE LUXE 3 VITESSES. Moteur robuste 110- L'ébénisterie compléte. .....vcvun.. 3.650 | 7 o b, a e R e . 4.310
220 "ﬂg{ﬂ. Pick-up léger & deux saphirs 33 /45 et 78 tours reversibles........ 14.000
MODELE K 2 VITESSES (33 2t TB tOUTS).. . s i vrieiinnninsananassssssnsa 12.500 -
~ « L’IDEAL 522 »
CONTROLEUR, TYPE 612 HETERODYNE MODULEE

PRESENTATION N° 2

268 sensibilités. TYPE 722 DEVIS DES PIECES DETACHEES
@ Volts  conti- 1 CHASSIS cadmié (400x 170X 15 % 420
nus et alter- 1 CADRAN DL 519 (350x60 %) avec glace et
natifs  (4.000 BN SR iy was e e 1.650
ohms par V). 1 TRANSFORMATEUR 75 mA..... 1. 160
10-50-250- 500 1 JEU DE BOBINAGES 3 gammes-<+BE+4PU et
1.000 V, £, T L o R 1.579
Intensités 2 POTENTIOMETRES (50 K AI+500KSI). 267
continues (,5- SUPPORTS de lampes, fils et décollet. 7 14
5-80 et S00 RESISTANCES ET CONDENSATEURS 841
rillis. 1 JEU DE LAEAMPES l°r choix (ECH42-EF4l-
@ Cutputmétre EBC41-EL41-GZ40-EM4 + 2 amp. cadran). 2.986
5 gammes. 1 H-P 17 cm, grande marque........ ; 1.280

@ Ohmmétreen

I. | CHASSIS « IDEAL 522» COMPLET, en
2 gammes a

pidces détachées avec lampes et HP. 10.800 L’EBENISTERIE COMPLETE. Di-

tarage unique LE CHASSIS « IDEAL 522 » COMPLET, cablé, mensions 500 x 260 x 280 %, avec
de 5 ragMan MF étalée de 420 a 520 KHz @ Mod, BF régle, en ordre de marche........ 13.300 décor, fond et boutons... 4.300
@ Décibelmeétre en 3 gammes de — 14 2 400 p.p.s. @ Prof. de mod, 40 %, @ Ten- Pour H-P & aim. perman. supplément de S00 L’EBENISTERIE NUE.... 3.360

a + 34 décibels. § Verrcuillage automa-
tique @ Cofiret matiére moulée, dim. :
207 x152=106% . Pouds 1 kg 750 21.000

CONTROLEUR DE POCHE
450 “ METRIX *

2.000 ohms par V. 12 sensibilités. Continu
gt alter, Ohmmeétre incorporé,. 10.700

MICROPHONE
PIEZO-ELECTRIQUE

Fabrication impeccable, sen-
sibilite de 20 mA. D'une qua-
litt remarguable, peut étre
utilisé dans les stations d'émis-
sion, reproduction d'orchestre,
enregistrement, etc. 1.600

JEUX DE CLES et OUTILS

Qutillage sur
socle bois et
comprenant:
1@ Une clé
mere cali-
brée de 17
sur plat pou-
1 = vant rece-
voir :

1 clés calibrées pour écrous 6 pans
de 4-5-6-8-10 et 12 sur plat.
@® Une clé spéeiale pour é::r}:sus fendus.
@ 2 tournevis, Prix....... ST e 4 ).

@ 5 gam. HF de 80 KHz 4 26 MHz @ 1 gam.

sion HF de sortie variable par pot. @
1 douille pour sortie HF de 0 4 0,1 V
@ ! douille pour sortie HF de 0 a 1 milli-
volt @ 1 douille pour sortie BF 10 V
@ Aliment. TC : 110, 130, 220, 240 V.
Cofiret, cadrans et circuits de sortie
isclés du secteur. Coflret givré noir.
Panneau noir et rouge. Poignée en cuir.
Dim. : 280 x200x 130, Prix.. 19.700

MICROPHONE

« EQUATON »
Piezo-électrique de haute qua-
lité, composé de 4 cellules &
haute fidalité.
Convient pour retransmissions
d'orchestre........ 3.900

Tous ACCESSOIRES MICRO sur demande.

(Pour 25 péricdes, supplément de 750 francs.)

LE DECOR, cétés lumineux 750

ouvrant
et tissu

PRESENTATION COMBINE RADIO-PHONO
Fonce de nover verni au tampon avec dessus
. Compléte avec décor,

340 % 390 Z. L'ébenisterie complétse. ..

cache, bafile
posés, 4 boutons miroir. Dim. : 510X
8.000

CIBOT-RADIO

1 et 3, rue de REUILLY, PARIS XIIe.

Tel, : DID, 66-90.

- Expéditions immeédiates FRANCE et UNION FRANCAISE,
Palement comptant : escompte 2% (contre remboursement

Les SCHEMAS, PLANS de CABLAGE, LISTE des PRIX des piéces détachées,
GRAVURES DES EBENISTERIES, SONT JOINTS A CHAQUE ENVOI .

Métro : FAIDHERBE-CHALICNTY.

C.C.P. Paris 6129-5I°

. PRIX NETS).

QO0<g: IHHMT

indispensable
radio-electriciens.

CONTROLEUR
V. 0. C,
a 106 sensibilités.
3.900

Notice spéciale
sur demandea.

Appareil
F= R

It T
............




Retenez la référence

GENERATEUR « ALFAR 648 »

UN GENERATEUR H.F. et T. H. T. spécialement écquipé d'une SORTIE BLINDEE é&vitant tous
rayonnements parasites.

@ SORTIE BLINDEE par . @ Camme MF étalée
prise COAXIALE. I T 400 a 500 Kec.

et
" pﬁ,ﬂ MO.AE
h] *"f"-; LOQETIE

™ E}

@® FREQUENCES FON-
DAMENTALES de
100 Kc & 33 Mc (3 000m
a 8,1 métres),

@ FREQUENCES TELE.-
VISION.

@ BF 400 pps.

@® Profondeur de modula-
tionn 30 %.

@ Atténuateur a réglage
progressif, nous

@ Plage de fréquences @ Présentation cofiret gi-

divisée en 6 gammes.

Eﬁ' dim. : 280 %220 % visite... S
il Le meilleur 15'3?3-;42-43-;?49
3 : - - &/-/4 et B5.
MODELE 648 A | W e | MODELE 648 B accueil vous est réservé !
L]
ALTERNATIF 110-125-145-220-240 V. 14.950 | TOUS COURANTS 1103 130 V...... 12.820 48, Yue La.fﬁtte, 48, PARIS 9
En piéces détachées., COMPLET... 12.550 En pieces détachées, COMPLET.. 11.240 S
SCHEMAS et toutes indications techniques SUR DEMANDE (Téléphone : TRU. 44-12.)
| &
L’ARC-EN-CIEL LE BIMILLENAIRE
( I ’ DESCRIPTION TECHNIQUE PARUE dans « RADIO-PLANS » Ne¢ 51 de
2 HAUT-PARLEURS - 2 CANAUX INDEPENDANTS - 3 MF e Y/ JANVIER 52

DOCUMENTATION
1953

Toute notre gamme de RE-
CEPTEURS, AMPLIS et

APPAREILS de mesures
vous sera adressée contre

9 timbres pour frais.

b

SUPER ALTERNATIF, 10 lampes « Rimlocks » dont une DOUBLE TRIODE. Musicalité LE RECEPTEUR LE PLUS SELECTIF DU MARCHE | ' 4
et relief sonore liés & une sensibilité exceptionnelle et 4 une courbe de sélectivita idéala, Super ALTERNATIF avec H.F. ACCORDEE monté avec un bloc de BOBINAGES d'une
EBENISTERIE ci-dessus, dimensions 63 x 35 %32 cm. NOUVELLE CONCEPTION. :
LE CHASSIS COMPLET, prét & cAbler . .uvvviviscivecesssssesisnioness 13.086 T lampes « Rimlock », ABSENCE TOTALE de SOUFFLE et de SIFFLEMENTS. Musicalité
LE JEU DE LAMPES E“Eaﬂédmaire‘ Variation du spectre sonore illimitanjéfe. 55
(ECH42-3 EF41-EB41-ECC40-EL41-6M6-5Y3GB-6AFT) ... cvvuenn.... o g : BENISTERIE gravure ci-dessus, dimensions : 80 x 37 x 28 cm.
T eOmbRe 1D Smbotles 85, cal. ) ©.170 | MALGRE SES HAUTES QUALITES TECHNIQUES, UN MONTAGE PARTICULIEREMENT
y : ' SIMPLE

L’EBENISTERIE COMPLETE avec baffle spécial ............. reevesseces. B5.620 | 1 chissis complet, prét & cabler........ G R N e R 12.027
Ryl BAUT-PERLETRE oo = nma . son ol s se o ifo Somnaa o oo o Sy L%j? ::IiseTjampeE (EF41-EF41-ECH42-EBC41-EL41-CZ40-EM34) +9amp. de cadran, 3-92;
GRILLE ET CACHE LUXE, fond, boutons et tiss .....cecvvevnverannnensn.. 1. L'EBENISTERIE compléte avec baffle spécial.......coouiviinnns. R

BoRe : L899 HAUT-PARLEUR 21 c¢m « Ticonal » Véga......... T e L et e, o 2

GRILLE et CACHE LUXE, fond, boutons, tastsS. . cesveecssssessssssscssnsesss LBE2
&
« L’ARONDE VI » « REFERENCE B5 »

DESCRIPTION TECHNIQUE PARUE DANS « LE HAUT-PARLEUR » Ne 930 SUPER ALTERNATIF 5 LAMPES « RIM-
LOCK ». Sensibilité surprenante. CONTRE-
REACTION agissant sur la bobine mobile

du hautr-parleur et englobant les 2 étages
BF. HAUT-PARLEUR 17 c¢m « TICONAL »

Véga. COFFRET BAKELITE, dimensiong :
330 x 180 x 230 .

LE CHASSIS COMPLET, prét i cabler.
P s e PP R T 7 - 1
LE JEU DE LAMPES

(ECH42-EF41-EAF42-EL41-GZ40), 2.643

LE EOFERET: .. ciiivivianasnd: 211D
3 FONDS, 4 BOUTONS ET TOILE. 340
LE HAUT-PARLEUR 17 cm Ticonal ¢ Véga ».

PRI v 0s e vbin ood wmin i crasaanas. 1.585
L 2
LE PRINTANIER
UN RECEPTEUR ALTERNATIF, %lampgs « Him’laEr:k » qui se distingue 4 gammes
articuliérement par sa SENSIBILITE, sa SELECTIVITE et ses remarquables
E‘ualftés musicales. PRESENTATION GRAND LUXE, dim. : 56 x34 x27 cm. . SUPER TOUS COURANTS 5§ LAMPES « RIM-
Le chizsis complet. prét & cabler......i.vvecncniieronrsnnnnns 8.9 12 Ln?’f} i ICGEI"JEHE'REQET[DN H'Els él‘iuzdlée
_ ; E R ; i englopant les tages Haut-parleur cm
Le jeu de 6 lampes (ECH42-EF41-EBC41-EL41-GZ40 EM34+ampm§e§ 1dBE « Ticonal » Véua. Cofiret bakéhte. Dimen-
cadran) . ...c.ceiinainriaaans ey e e sions : 255x 170~ 180 %,. Couleur au choix,
LE HAUT-PARLEUR 21 cm, aimant ticonal ...... PN PR 1.7 10 LE CHASSIS COMPLET, PRET A CABLER,
L'EBENISTERIE avec DECOR spécial, grille, fond et boutons . 5.880 = el N e e e R
" LE JEU DE LAMPES (UCH42, UAF42, UAF42,
= LAY, ERYASY e v g T [ )

FOURNISSEUR DES GRANDES ECOLES ; =
: LE COFFRET complet............ 1.569
DE FRANCE et de L ﬁTRAN GER LE HAUT-PARLEUR 13 cm Ticonal « Vega ».
Prisg2i5 e R R L e S BT T o )

CES PRIX S'ENTENDENT TAXES 2.83 %, EMBALLAGE et PORT en plus
OUVERT TOUS LES JOURS sauf LE DIMANCHE de 9 & 19 h. 30.




|y 750 | 65L7T..... 650
| [ e 850 | 65NT. .. 750
TR 900 | 8307. 750
| ], S 550 | 6THS. 1.050
ING. . ... 650 [6VE..... S00
o1 550 | 6%4..... 200
IS, o0 550 | 6X5..... 750
IT4...... 550 | 128ATS. . 445
b 1 A 950 | 12ATY 750
2A5. 890 | 12AUG 480
o 890 | 12AU7 780
T e B90 | 12AVE 445
281 . 950 | 12AXT 780
a2l 1.2 15 | 1ZBAS 250
o4 ¥ 800 | 12BES.... 375
3A4..... 550 | 12E8..... 850
385, .... 900 | 12M7 680
354, . ... 5850 | 1207T.... 770
S04, .... 550 | 24....... 7150
L ] S BS0 | 24AT. ... 750
1 R 850 | 24B7T..... 750
BY8 .. .. 370 | 2415 750
5Y3 CB A20 | 24/77.... 750
5Y35 1.500 | 24 /78.... 750
B3, . 850 | 2546.. .. 850
574 .. 420 | 25L6..... 600
BAR3 ... 1. 100 | 25L6GT. . 650
BAS . . 1. 100 | 2575..... 775
GAB: aa Q00 | 257336, .. 725
BAT. 700 | 25Z6..... 680
BAB..... A47585135....... 750
BAFT. 250 | 35L6..... 810
BAKS. 1.050 | 35W4.. .. 250
GALS. A48 | 3574, . ... 8 10
6AQS. 280 | 3575, . ... 8 10
BATE . BEO |30 750
BAUS 480 |42....... 675
BAVE 380 | 435....... 780
6RT. 725 145 . ... 900
BER ..... 590 | 46....... 700
BBAS . B50 | 4T7....... 650
6BES. 250 |50....... 1.500
BES. S00 | 50Bs..... 485
BEE., . e 7850 |55....... 950
5] B A 750 |56....... S00
GES, 625 | 57....... 750
GF5. B75 |58.. ... 750
121 ; T 50 I8 o0 750
6F171.. 900 |76....... 725
BER es50 |11....... 750
65 .o 650 |75....... 750
6HS. 475 179....... 1510
6HE... .. 590 [80....... 450
BI85 .. v 500 |80s8...... 650
3] [ P 800 |8l....... i.800
Bl e 600'182....... S00
BEG . v 750 1483....... 950
+1 G A AS50 | B84....... 850
BEA e e 600 |85....... 750
oy (A 590 | 117Z3.... 485
BME . A28 [ 807...... 1.344
GMT, A25 [ 884...... S00
6INT. 850 | 254...... 900
BOT o 550  =35...... 900
65]7 . 750 | 1851.. ... 1. 100
GeKT.. ... 550 | 2050.. ... 900

COMPTEUR A IMPULSIONS

Permet d'enregistrer jus-
qu‘a 400 contacts a la mi-
nute. Prévu pour fonc-
tionner sous 24 volis
120 mA ou sous n'im-
porte quel voltage en
ajoutant une résistance.
Présente sous capot me-
tallique avec voyant.

Dimen. . : B0 x35x35%.

Valeur :'3.600. SACRIFIE..... 1.200

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE

TRANSFO, type pro-
fessionnel, sorties sous
porcelaine. Primaire
115 volts. Secondaires :
2500 V 15 mA, 63 V
et 2,5 V. Convient par-

faitement pour oscil-
‘lographe et télevision. J§

B i 3.200
TRANSFORMATEUR
EMISSION
Matériel U.5.A. de premier ordre. Arma-
ture exterieure etanche meétallique.
Sorties soug porcelaine, Primaire

115 volts. Secondaire : 3.200 volts, 400 mA.
Poids : 16 kilos. Recommande pour poste
de soudure HF pour matiéres plastiques.

SENGATIONMEL.. ... i cau. i 5.900

IMPORTANT :

Notre organisation actuelle nous permet
de fournir dans un délai d'un mois,
les tubes spéciaux émission et réception.

|

gratuitement.

TUBES CATHODIQUES

Valaur B0i000 BOEDE: \ v b sie st

-----------------------------

TUBE STATIQUE 160 7/
uf
VCRBI Bm.ballgg'e cﬁ'ﬁrigin&.

y Magnifique fluorescence vert-jaune.
# Remanence nulle. Brochage par
12 contacts latéraux, tension de
chauffage 4 wvelts, Sensibilité pour
2.500 wvolts &4 l'ancde : 140 wvolts

pointe a pointe pour tout 1'écran. Vendu avec garantie. Support et notice livrés

5.500

707 « LBL » TELEFUNKEN
m Vert idéal pour l'oscilloaraphe. W 1
3.500 ’r_ _".

BRRE . s st o i it s s S s
SUR DEMANDE : Nous pouvons fournir le
schéma complet d'un cscillographe équipe
de ce tuk=
135m « 5BP1 » Sylvania

m pour oscillographe et té-
11 P e PR e i 0 T 7.500 | quantité
EN STOCK :

310“1’ « MW3l » Blanc
m Pour télévision seulement,
Brmitde. i e 11.500

20 AUTRES TYPES DE TUBES CATHODIQUES

CHANGEUR DE DISQUES

« LA VOIX DE SON MAITRE »
Peut é&tre utilisé :

1° En TOURNE-DISQUES simple T8tours.

29 En CHANGEUR permettant 'audition
succassive de 10 disques mélangés
(25 ou 30 cm). Eguipé d'un moteur
synchrone a auto-démarrage, ce qui
supprime tout dispositif de réglage deas
vitesses. Fonctionne sur tous secteurs
alternatifs 50 périodes de 100 & 250 volts.
Abscolument NEUF, equipé d'un SAPHIR.

aleur réelle ; 18.500. VENDU. 11.500

TOURNE-DISQUES

PLATINE I8 YOURS, marcue « MILLS »
départ et arrét automaticques, Excellente

reproduction, Modéle couramment ems-
ploye par les constructeurs. NEUF.
OIS e e 5.000

MEME MODFLE « Microsillons » 33
A8 et T IMITE. . oite sms e e s 2.500

JEUX COMPLETS

IRS, 1T4, 188, 354..0umennmens 2.200
6A8, 6M1, 6Q7, 6MG, 5Y3..... 2.245
6E8, €M1, 6Q7, 25L6, 2526.... 2.880
ECH3, EFS, EBF2, CBLE, CY2.. 2.875
ECH2, ECF1, EBL1, 1883...... 2.245

ECH42, EAF42, EAT42, EL41, GZ412. 180

6BES, 6BAS, BATS, BAQS, 6X4. 1.760
6ES, 6M7, 6Q7, 6V6, SY3CB... 2.520
12BES, 12BA6. 12ATS, S0BS, 35W4 1.905
ECH3, EFS, EBF2, EL3, 1883... 2.285
ECH3, ECF1, CBL8, CY2..... 2.575
UCH42, UAF42, UAF42, UL41, UY412.200

A TOUT ACHETEUR D'UN JEU COMPLET, supplément pour (EIL MAGIQUE.. 350
(Légére modification possible dans les jeux au gré du client).

ANTENNE TELEVISION
« La voix de son Maitre »

Type DIPOLE Ne¢ AS46. Ensemble se
composan! de deux barres et d'une boite
de joncticn-embase, se fixe soit le long
d'une cheminée ou d'un mur, soit a l'extré-
mité d'un poteau en bois. Ensemble spé-
cialemment traité pour résister a toute
érosion atmosphérique. Quantité limi-
ée. Valeur 7.000, soldé...... 3.500

AFFAIRE UNIQUE

TELEVISEUR TL 057 « Ducretet-
Thomson » 441 lignes. Diametre
22 cm. 18 lampes. Trés grande
finesse. Neuf,en emballage d'origine,
Valeur 80.000., Vendu.. 45.000

10 %, de remise aux professionnels.

A L'OCCASION DE I’OUVERTURE DE NOS MAGASINS
TOUT ACHAT DE 3.000 francs DE LAMPES

PRINE

donne droit GRATUITEMENT a un

HAUT-PARLEUR
17 cm excitation

PROFITEZ-EN ...

RADIO-TUBE

40, boulevard du Temple 40, PARIS XI¢’

Téelephone : ROQuette 56-45.

Métro : République.

OUWVERT TOUS LES JOURS. y compris SAMED]I et LUNDIde 8 h. 30 a 12 h et de 14 & 18h.30
(fermé mmanches et jours de fétes).

EN STOCK : TOUTES LES LAMPES U.S. A. D’ORIGINE

Une lampe que vous ne trouvez pas chez Radio-Tubes...
inutile de chercher ailleurs.

N ROPEENNES |

B441N. .. 300 | EFl4..... 250
Ad4dD. . . 450 | EF22..... 560
BRI i 1. 160 | EF40..... 560
ABCI1 1.275 | EF4l..... 400
PN s 1.045 | EF42..... 600
ACH]1 1.740 | EF50..... 750
P 1 A 1.400 | EF5l.. 1.500
AFZ..... 950 | EFMIL... 1.740
AF3..... 800 | EH2..... 900
BT 800 |EK2..... 900
AH1 [EH2 900 | EK3..... 1.250
BED - 1.000 | ELZ...... 600
71 £ s 950 | EL3...... 440
AL i s 850 | ELS...... 1. 100
AL2 4 700 | ELI11 1.275
ARP12 450 | EL12..... 1.4 15
AXS50 850 | EL32..... 750
Y, ) 350 | EL33 750
BZd . e 650 | EL38..... 1.135
AZ11 860 | EL4l..... 445
AZ1Z2 1.045 | EL42..... 685
AZ41 285 | EM4..... 450
B443..... 750 | EM34. ... 445
B4438, 750 | EYSl.... 500
E2052T 9850 | EZ4..... 750
CBL1 . 750 | EZ11 1.390
CELB 750 | EZ40..... 450
i o 650 | F410..... 750
& o JR 650 | F443N ... 2.800
(] ot SRR 650 | GZ32.... 690
EETuus 650 | GZ41.... 320
e o L 700 |KCl..... 750
DACZ21 1.045 | ¥DD1.... 1.800
DAF11 1.275 | KF5...... 950
DCH11 1.390 | KF4..... 950
DCH2R 1.100 | KH1..... 1.450
DDD25 850 |KLI...., S50
DF25. o950 | KL2..... o950
DL11 1.390 | KL4...... S50
E406N 750 | LSs0..... 1.500
E4089. 7850 | OAZ..... 1200
E415..... 550 | PL28.. 1.250
E4241 550 RL12P35. . 1.300
E438. 550 | RL12T15. 900
Ed4l..... 650 | RTClL.... 250
E4428 950 | R219..... 1. 100
E443H 750 | RVZ,4PT00 150
E443N 750 | RV2 P00 400
E446.. ... 950 | EVIZ2F2000 550
o F by 950 | STV280 /40 4.200
E452T 950 | T100C.. 1.400
E400..... 550 UAF42. .. 445
EASQ 550 | UBC4l1... 445
EAF42 445 | UBF11.. 1.390
EB4...... 600 | UCHI1L... 1.625
EB4l..... 445 | UCH41... 650
EBC41 445 | UCH42. .. 550
EBFZ. A50 | UCL1l... 1.625
EBF11 1.390 | UF11.. 1.390
EBL1. 690 | UF4l..... 400
ECS0.. 850 | Ur42 400
ECC40. 750 | UL41 480
ECC8L1. 750 | UM4..... 475
ECF1.. 550 | UYIN 770
ECHS. 575 | UY4l 280
ECHI11 1.6825 | VY2..... 8 10
ECH33 850 | W6..... 500
ECH42 525 | 506...... 500
ECL11 1.625 | 87%...... 800
EES0 1.050 | 1561..... 650
EF6...... 690 | 1815..... 650
EF8..... 750 | 1805..... 500
EF9...... 400 | 1883..... 420
§ =g =l & P 1.390 | 4654..... 900
EF12..... 1.2390 | 4873..... 650
EF13..... 950 | 4687..... 400

ESSAI GRATUIT

DE TOUTES LAMPES STR
PENTEMETRE U. S. A,

TUBES FLUORESCENTS

Bloc réglette comprenant :

@ Transfo incorporé @ Starter @ Tube.
Ensemble prét & poser, comme uns
simple ampoule,

Loggueur 1m20. oo cevusiveges 3.075
Lonqueur0mB0....co0veenees 2.200
Longuenr 0m 3T . . vesvins v as 1.700

DERNIERE NOUVEAUTE
« FLUOFIX »

Eloc réglette de 0 m 60 muni d'une
douille, permettant de la SUBSTITUER
IMMEDIATEMENT & n'importe quelle
lampe d'éclairage.

Cet ensemble comprend :

@ Douille @ Reéglette @ Starter @ Tube.
S 5 A e L PR Y oy 2.500

SERVICE EXPEDITION

- Vous recevrez votre commande par

RETOUR DU COURRIER SI :

1o VOUS JOIGNEZ un MANDAT CORRES-
PONDANT au MONTANT de votre ordre,
majoré de 2,839 (taxes) ou virement a
notre C.C. Postal 3919.86 PARIS.

20 VOUS AJOUTEZ 109% au montant de
votre commande pour frais de port et
d'emballage.

(Pas d'expéditions inférieures-a 1.000 fr.)
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INTEGRITE DES

"HARMONIQUES
RICHESSE
DU TIMBRE
MUSICAL

45,AV. PASTEUR* MONTREUIL (seINe) AVR, 20-13, 14515

_ = J?ép. Exportation:
62, RUE DE ROME -+ PARIS-8¢ LAB.OO

-76

o
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SEULE EN FRANCE

I’Ecole Professionnelle Supérieure
DONNE A SES ELEVES UN

VERITABLE LABORATOIRE
RADIO-ELECTRIQUE

DES LE DEBUT DE VOS ETUDES, VOUS POURREZ

ENTREPRENDRE MONTAGE, DEPANNAGE ET MISE
AU POINT DE N'IMPORTE QUEL POSTE RADIO

Quelle que soit votre résidence :
France, Colonies, Etranger, demandez
aujourd’hui méme et sans engagement pour vous
la documentation gratuite accompagnée d’un échan-
tillon de matériel qui vous permettradeconnaitre
les résistances américaines utilisées dans tous les
postes modernes.

Préparation radio : Monteur-Dépanneur, Chef
Monteur-Dépanneur, Sous-Ingénieur et Ingénieur
radio-électricien, Opérateur radio-télégraphiste.
Autres préparations : Automobile, Aviation,

Dessin Industriel, Comptabilité.

PROFESSIONNELLE

SUPERIEURE

21, RUE DE CONSTANTINE, PARIS VII*
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APPAREILS DE MESURES
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HETERODYNE

RC,
(OC, PO, MO, OC), alternateur, Cadran
gradué en Khz. Livrée compléte au

110 WV alter.

prix except. d8....c00veean. 7.500

|25 e 12T o' SRR RPN L S 7.900
HETER. « VOC» CENTRAD 3 .

(15 a 2.000 m) <+ 1 g. MF 400 a S00 Khe=.
Atténuateur gradue. Sorties HF et EF.
Livrée avec notice et cordons 10.400
CONTROLEUR « VOC » 16 sens. altern.
et continu, ohmmeétre, capacimeétre,
témoin neéon. Notice sur demande.

TN i s i A 3.900
CONTROLEUR UNIVERSEL 6-60
Sigogne. Exceptionnel...... 20.000
CONTRQLEUR 450 « METRIX »
21 S O I AU SO 10.570
LAMPEMETRE 361 « METRIX»
Exceptionnel. . .........c.... 29.000
WATTMETRE 455 « METRIX »
Exceptionnel. . .. .cccuivvesa 10.000
VOLT. A FOURCHE « CHAUVIN »
pr. vérification accus. Exc... 3.750

NEO-VOCG, tournevis néo en plastique
pour recherches phase, neutre polar.

fréquence, iscolement, etc. Notice sur
demanda. ... e.veesnenes A 690
ANTIPARASITES

FILTROR pour postes et télév., radio
| B 625 Tél.3A 800
CE pour tubes fluorescents.... 95
Moteur collecteur 100 B....... 360
BOITES « ARELCO » (bougies et
delco)

] S 485 6 cyl... 1.120
4cyl...... 800 8cyl... 1440
BOUCHON PARACIDE, é&vite éva-
poraticn pour tous accus voiture,

|4 =T e S SO e e e 60
COSSE BORNE ANTISULFATE,

(évite sels grimpants). Le jeu + et —

BB e sl vt e B e 10
ANTENNES
TELEVISION 819 LIGNES, 185 Mc.
IRARIOIAEE v wie s Sivia T 2.6835
BRIGERY . 4o e i s v aass 4.050
4 lEments. ... v varrcnenn 3.550
Longue distance. .. ........ 10.050
ISOLATEUR PYREX type I 145
ANTENNE VOITURE tous modéles.

' BOBINAGES

Important ! A la commande, spécifier le
type de lampe utilisé en oscillatrice.
BLOC AD41 PO-GO. Ampl. directe

PO e oy Senti sbnintai seinre 540

sans concurrence

RECORD 6005 super s lampes, tous courants, 120 V, 4 gammes BE + PU. Ebénisterie bakélite marron marbré
(245 x 180 x 170), AP12 cm. Ticcnal. Cadran « Star » V 120, bobinages BTH, grille CD, absclument complet avec fil, sou-

dure, eic..., en piéces détachées. Net
Jeu de 5 lampes miniatures pour cet ensemble. Net .

RECORD 6005 NU Ebénisterie, chassis, ensemble * Stare ™ 20.120, grille * CD. "* Net

----------------------------------------------------------------

....................................................

7.950
2.345
3195

------------------

Prix speciaux a partir de 5 ensembles. Le RECORD 6005 peut étre livré ciblé et réglé.

BLOC DCS52 FPO-GO, Détect. réact,
PN i v st i e s i - 0 390
BLOC DC53 OC-PO-GO. Détect. réact.
1 510
JEU C533 g. superet 2ZMF 455Ke 1. 125
LITZ TOTAL PO-GO tous montages
1 & 3 lampes, noyau fer compensateur,
couplage wvariable. Livré avec « les
Petits Postes modernes »........ 560

Livre « Les Petits Postes modernes »,
par Sorckine, ©4 pages, 71 schémas,
24 Montafed . s uvsiascaiannnssns 150
OPTALIX Bloc 118 (3 g.£+BE4+PU)
6 réglages et 2 MF 455 Ke.

{71 = i T e S 1.200
Supplém. éclairage cadran. .. 50

Bloc Invar (3 gammes + PU) 472 Ke.
Pl S e R 700
BTH. Bloc Record 6005 (3 g. + BE + PU)
(40 x 45 x 30) 6 régl, 455 Ke... 835

JEU 2 MF Varifer 455 Ke...... . B55
BLOC 4835 /4935 (3 g. 4+ BE) 472 Kec.
(10 x 80 x 30) (4 noy. 3 trim.).. 900
FERROSTAT. Blac 451 /52 (3 g.+BE4+PU)
6 reg. et 2 MF 455 Kc. Le jeu 1.400

BLOC 601 /602 (3 g. + BE 4+ PU & cou-
pure franche) 12 réglages.

75 o] oo N S SR 1. 175
JEU 2 MF 35 x 35 455 Ke.

L5 |- R S e g S e e 535
A.C.R. Bloc 3 g. blindé 472 Kc 825
Bloc et 2 MF 472 Ke.o v v v v v 1.275

C.V. et CADRANS

ARENK. Ens. ZV pour pigmy. glace
123 x 87, 3 g. CV 2 x 480... 1.150

Ens. Mire 183 G incling, glace 203 x 138,
3 ou 4 gammes BE, CV 2 x 490 1375

Ens. Bire 183 G incliné, glace 221 x 170,
3 ou 4 gammes BE CV 2 x 490 1.650

Ens., D163 pupitre glace 295 x 122 3 ou
" BT o P O e R L2 | O ) 2.300

Cadran 1051 spécial pour meuble,
gyroscopique, glace 397 x 193, 4 ou
TR - a vlag (- SO R D 1.995

Autres modeéles en stock, nous consulter.
STAR. Ens. CG4 droit, glace 121 x 85
avec V-2 3 d00. . ciaic s 1. 140

Ens. X1 pour Baldon Cadet, glace 227 x 51
3 ou 4 gammes BE, CV 2x4230 1.335

Ens. X2 pour Haas 154....... 1.335

Ens. V120 pour Haags Vedette, glace
165 % 48, 3 cu 4 gammmes CV 2 % 480.

| A 1.240
Ens., DB4 cadran, 4 gl., long. 468, méca-
nisme et CV 2 x 490........ 2.500

WELCOME. Ens. HS2, 4 gl. BE 410 x 75,
démult. sur Iscrel servant baffle HP
V2 30D s s s 1.765

Ens. Fl1 incliné, gl. mircir 220 % 175
3ou4dg BECV 2 »x 490..... 1.250

R.C. CV mica 0,5/1.000 pour galéne
DL DRAETIOL o oubiicin s i s s winvis 160

CONDENSATEURS FIXES

ALU ALU
SMF S50V 130 SOMF 350V 2858585
] L R 165 100 MF 350
bl s 185 | volts...... 365
L AT 265 204+ 20... 230

8-+ 8 190 50 MF 165

12 + 12 245 | volts...... 155
16 + 8 245 | 50 +50... 225
16 4+ 186 295 100 MF.. 220

CARTON T (7 225
8 MF 550
wodbe: oL 110 | POLAR &« CE »n
50 MF 165. 1I0MF 40V 35
voltg. . ... e 1 5l P R T 38
B0 + 50 188 i ciivieig 45
CONDENSATEUR PAPIER 1.500V.
0as8000pF 19 01 ME. ... 25
10,000 pF... 20 | 0,25 MF... 45
20000 pF... 21 |05 MF.... 60O
50000 pF... 22 L BE s 125
MICA
20 PE. =, 19 280 pF.... 23
100 BF: <uwaq 20 500 pF.... 2%
200 pF...... 22 | 1.000 pF.... 30
CERHIH*IIQUE
10 et 22 pF. 22 J 470 5P ... 27
4T et 100 pF. 21 1.500 pF... 51
CAPATROP
01 MF.... 225 | 0,05 MF... 140

FERS A SOUDER

« SEM » résist. mica, panne cuivre
rouge,

20 W LD Meseseadananiiis 805
80 W liQou 220...c.cccvw.. 905
100°W 110 ou 280, & svoviisns 1.030
150 W 110 ol 820, . cocwaiinn 1.275

ELIC, fer A souder 175 W 110V 1.000

SOUDURE Anisa 409 anticorrosive,
3 canaux. Boite 500 grie. v vvvvss S50
La aatre Ko i s e e 40
HAUT-PARLEURS

AP 12 nu B65 | Av.transf. 1.110

17 875 — 1. 190

21 1.175 | — 1.545

25 1.390 —_ 1.760
HP 12 2945 — 1. 190

1% 1.025 —— 1.2 15

21 1.178 — 1.550
VARSON AP117 ticonal, avec transfo 5 ou
D 0| g s [ e e SN 1. 100

AUDAX
TRBE TG 2 i o e nn e o 1.340
BABE AW s e e S 1.240
o b L8 D b e e e PR e 1.350
TIOERE Y o s mess e 1.015
| i S o o 1.280
TAYIE Bt fransl. . .0 coseva s 1.505
TI12PAS et transf. . . c cvavesvns 1.3 10
TIZ2PV8 et transf. .. .......... 1.555
e L T T Lo e SO Sy 1.600
g I B = e R e S S 1.630
TIERIEER. . i s 1.750
ALIE g ks R e e M 1.980
TEAPBE cw s s e e ey 2.420
L Bk s e e A e R =2.745
EBENISTERIES

650 N noyer verni a col. (600 x 350 x 300)
pour 6 lampes. Excepi...... 2.000
VALISE tcurne-disques gainée 2.520
« REVIGOR », véritable verni tampon.
Fépare invisiblement tout accident. Livré
avec mode emploi, Flacon échantillon.

B e e e St bt S 350
Grand flacon profes..scveuensa 1.250
LAMPES RADIO et TELE
Fevendeurs, constructeurs, demandez

nos conditions. Prix spéciaux par jeux.

En stock, tubes « Sylvania » rectangu-
laire 14CP4, 14EP4, 17BP4 : 20CP4 avec
lampes d'accompagnement, Mous consult.

MEMENTO TUNGSRANM.

G ot - ] B R N R 480
DI W oaca o wioy i e a e e i A on 790
OUTILLAGE
PINCE COUPANTE n°® 3 inclinde,
{5 R W - v 670
PINCE TELEPHONE n° 7, 14 om.
BRI e e el e —.. 465
PINCE A DENUDER n° 110.... 990

JEU 10 CLES ET TOURNEVIS sur socle

BB . s st mdie cong s ceee 120
POTENTIOMETRES

« DL» AU GRAPHITE, =érie 4.000,

T TG 15 S T S U 130

B L im v e S s gy 150

Poriiale Tuovnse s e s s it . 175

serie 8.000 miniature, diam. 27 -

L N o vemrann me i amoraionE st e 117
. 91 A P — AT 137
RESISTANCES

OHMIC zgglomérsd :

LW B L W e 15
LW 10 12w, 21
Minjature 1 /2 W, Piéce.......... 11

Par beoite 100 piéces de méme wvaleur,

B BB e b e e e 950
TRANSFORMATEURS

R.C. Exc. 350 V. Per. 300 V.

57 mA.. 1040 | ........ 1.020
B mb.. LIBE | ciieiceea 1. 105
75 mA.. 1.245 1. 125

ALTER
oL | o 1.050
FROET A vt o n it s 1.050
TR ER AR e 1. 165
PRS I8 mik. e 1.440
PEBE 07 A - o e oo o in o 1.290
BBE 50 P v 1.340
R A N e U e 1.400
B 1.040
T, 7 AR A 1.130
G e 1.165
SELFS FILTRAGE

FM EBO mA.....oevveceeannees 240
O (- R O 320
CE I Gl i = 635

SURVOLTEURS DEVOLTEURS
SITAR mixtes 220 /110, sortie 110 V avec

voltmetre @
09 A ... 1.BS0 2A.... 3.48B0
2.100 3A.... 45285

1.8 W,
TOURNE-DISQUES

Importation LESHA, platine 3 vitesses,
TvnE BIRD . s it vmsindints 15.925
DUAL changeur, 3 vit...... 24.950
En stock « Supertone », « Perfectone »,
« Garard ».

BUTO RAZ, permet le fonctionnement

de tout appareil 110 V 30 W sur batterie
accus 6 ou 12 V (rasoir, poste radio, etc.).
1] 2 ) T PR s o o P ST T 5400
BOITIER LAMPES DE POCHE, complet
avec piles 4,5 V et ampoule. Net 200

RADI0-CHAMPERRET

12, place Porte-Champerret, PARIS (17¢)

Téléphone : GAL. 60-41

Tous les prix indiqués sont nets pour patentés. Par quantités, prix spéciaux.

Indiquer numéro Registre du Commerce ou des Métiers.

Port et taxes 2,759 en sus.

Métro : CHAMPERRET

Expéditions rapides France et colonies.
MAGASIN OUVERT DU LUNDI

14 HEURES

C.C.P. PARIS 1568.33.
AU SAMEDI 19 HEURES

2
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abonnés de

x condifions suivantes :

1o Chaque lettre ne devra contenir gu’'une ques-
tion.

20 81 la question consiste simplement en une
demande d’adresse de fournisseur guelcongue, d’'un
numero du journal ayant contenu un article déter-
miné ou d'un ouvrage de librairie, joindre simple-
ment a la demande une enveloppe timbrée a votre
adresse, ¢ecrite lisiblement, un bon réponse, une
bande d'abonnement, ou un coupon réponse pour
les lecteurs habitant 'etranger.

3o §'il s'agit d'une question d'ordre technique,
joindre en plus un mandat de 100 francs.

les lecteurs et les RADIO-PLANS,

% @ M. . L..., Paris-8e.

Nous wvous communiguons ci-dessous les rensci-
gnements que vous avez bien voulu nous demander
au sujet du cadre anliparasites de notre n® 58 :

Les radiogoniometres utilisent des cadres monospires
avant peu de capacités parasités et, par conséquent,
dounant une bonne extinetion de 'émission,

Mais un cadre seul donne un doute de 1800, ¢’est-a-
dire que si I'extinction a lieu pour une certaine position
ddu ecadre, elle a lien également en faisant pivoler
celui-ci de 1809, si bien gqu'on ne sait si I’'émetieur est
dans une direction ou a 'opposé.

Sur les radiogoniomeétres, on supprime cette incer-
titude par 'emploi conjugué d’une petite antenne
de forme symétrique et placée dans 'axe de symétrie
dua cadre.

ILle cadre el l'antenne sonit couplés au’ récepteur.
11 faut, pour obtenir une bonne extinction, que le signal
recu par le cadre soit égal 4 celui recu par 'antenne
et vous concevez que cela présente de sérieuses dilli-
cultés de mise au point.

Quoi qu’il en soit, vous pouvez utiliser le cadre
décrit par M. R. L. Henri pour constituer un radio-
goniomdétre de fortune. Vous pouvez parfaitement
diminuer les dimensions de la spire pour 'adapler
4 vos besoins.

@ M. D, L..., Courbevoie.

L’essentiel de la mise Au point est donné dans
1’article : « Essais et mise au point. » De préférence,
il fant utiliser une hétérodyne.

Vous appliquez le signal hétérodyne entre la grille
modulatrice de la lampe changeuse de ifréquence IRS
et la masse, ¢’est-a-dire sur la broche 6 du support
de lampe ; vous accordez I’hétérodyne sur 455 Kec et
puis vous réglez les noyaux des transformateurs MF,
en commencant par le premier, de maniére 4 obtenir
le maximum d’audition du signal.

Lorsque les transformateurs MF sont accordés, vous
branchez I'hétérodyne entre la prise antenne PPO-GO
et 1a masse ; vous accordez 'hétérodvne sur 1.100 Ke,
vous amenez ['aiguille du poste sur cette déviation,
vous agissez sur le condensateur ajustable du conden-
sateur variable, en commencant par celui de ’oscilla-
teur, de maniére a4 obtenir le maximum d’audition
du signal. Vous réglez ensuite 1’hétérodvne et le poste
sur 630 Ke, puis vous agissez sur les novaux PO du
bloe, de la méme facon, Vous passez ensuite sur la
gamme GO. Vous accordez le poste et I’hétérodyne
sur 200 Kec et vous agissez sur les nmoyaux du bloc.
Vous branchez ensuite le générateur (hétérodyne)
entre I'antenne OC et la masse. Vous accordez le
poste et 1'hétérodyne sur 6,5 Mc et vous agissez sur
les novaux OC.

Pour obtenir le maximum de fidélité de puissance,
il faut utiliser un transformateur de sortie de
10.000 ohms d'impédance. _

Une résistance de 2,200 ohms /10 watts conviendrait
parfaitement pour une ampoule de 10 wvolts (50 mA.

Si wvous utilisez une ampoule de (0,1 A, modele plus
courant, il vous faudrait une résistance de 1.100 ohms.

@ Sergent H. L..., Salon.

Un récepteur auto doit avoir une grande sensi-
hilité, de maniére & compenser 'absorption due a la
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présence de la masse métallique de la voiture. D’autre
part, une grande sensibilité permet de fonctionner
avee une tension antifading assez importante sur les
stations, ce qui réduit assez considérablement les
parasites, qui, malheureusement, sont nombreux avee
ce mode de réception. C’est pour cetle raison que tous
les postes voilure ont un ¢étage -haute iréquence et,
de ce fait, sont équipés d’au moins 5 lampes.
En conséquence, 'apparcil que vous désirez réaliser
ne peut convenir, car il ne vous donnera pas de bons
résultats en raison du peu de sensibililé qu’il aura,

& M. R D..., Nevers.

Voici le brochage du tube O.E - 70 /35 que vous nous
demandez.
IEn voici les caractéristiques :
Chauffage : 4 V 0,75 A.
Tension Wehnelt : — 20 V,
Tension anode 1 : 90 V.,
ension anode 2 : 1.000 V.,
Sensibilité plaque verticale : 0,12 mm par V.
Sensibilité plaque horizontale : 0,18 mm par V.

® M. R.R..., La Houline. Quelle est la raison pour
laguelle on trouve sur un récepleur de la lension avani
le filirage el non aprés ?

Dans ce cas on peut en conclure que la self de filtrage
est coupée ou bien que l’ﬂeﬂm—c}nnuque,dﬂ sortie
du filtre est en court-circuit ou encore qu'un court-
circuit quelconque provogué par le claquage des
condensateurs, par exemple, se produit enire la masse
et ]la ligne haute tension. .

Quant 4 votre deuxitme question, nous pensons
qu’elle est la swivante :

Vous trouvez une tension sur la plaque de la lampe
finale, mais en mesurant la tension aux bornes de k
self de filtrage, vous ne trouverez aucune chute ou une
faible ehute. C'est done que la consommation du poste
est trés faible ou 4 peu prés nulle, il faut en conclure
a peu prés 4 coup sfr que la lampe finale est épuisce

® M. R. F..., Carpeniras.

Vous pouvez parfaitement ramener & 110 volts la
tension délivrée par votre commutatrice. Il faut pour
cela mettre en série une résistance que le calculindique
comme devant étre de 1.600 ohms. Néanmoins, nous
vous conseillons d'utiliser une résistance . bobinée de
valeur plus forte : 2.000 ohms, par exemple, et d’ajuster
sa valeur de maniére a4 obtenir les 110 volts désirés
aux bornes d’alimentation du poste. La vérification
de la tension se fera a l'aide d’un voltmétre.

@ M. P. B..., Roubaizx,

Il est toujours possible sur un poste radio possédant
un cadran a graduation de remplacer celui-cl par um
cadran portant le nom des stations, mais étant donné
que les. valeurs des condensateurs variables et des
bobinages sont différentes de celles des condensateurs
et des bobinages modernes, il est possible que le cadrage
des stations avec les noms de la glace ne soit pas tres
rigoureux. _

Pour obtenir une concordance, il faudrait changer
bobinages et condensateurs variables en méme temps
que le cadran.

Il est possible de réparer une lampe dont la corne
est cassée. 11 faut dégager le fil de la goutte de verre
sur une longueur suflisante pour pouvoir ¥ souder un
autre morceau de fil. Pour obtenir ce dégagement, il
faut limer avec soin la goutte de verre, mais en faisant
trés attention de ne pas la briser ou de ne pas lll.';l'lt::l‘
trop loin, ce qui aurait pour effet d'introduire de I'air
dans I'ampoule et rendrait la lampe définitivement
hors d’usage. Lorsque le fil est suffisamment dégageé et
qu'on v a soudé une prolongation, on perce un trou
dans le sommet du téton métallique, on passe le fH
dans ce trou el on effectue la soudure. 11 ne reste plus
qu’a coller le téton sur.l’ampoule a laide de cole

cellulosique.
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2> 1° SALON DU BRICOLAGE

ET DES TRAVAUX D’AMATEURS

Vows vewtez

1|00 REALISATIONS D’AMATEURS:

du petit outillage, des bobineuses,
des machines-outils, un grognard,
des appareils ménagers, des maqueties,
une pendule en bois, un motoculteur,
un propulseur de bateau, des jouets, eic.

el aussi

UNE VERITABLE AUTOMOBILE
A DEUX PLACES

En autie -

LES GRANDES MARQUES
de MACHINES OUTILS pour AMATEURS
et les principales firmes intéressant les bricoleurs
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Renseignements détaillés dans le No d'Octobre de ¢ TOUT LE
SYSTEME D — En vente partout

A RE R R RN A a e e e e e e e e e et R R S R

™ ™™ ™ ™ e -.-.-.-.-.-.*s.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.'c

™

— T

COURS DU JOUR
COURS DU SOIR

RAREZ AL

(EXTERNAT INTERNAT)
COURS SPECIAUX

PAR CORRESPONDANCE
AVEC TRAVAUX PRATIQUES
Guf::le des :urri;!'efgr:{;:iii N° m
ECOLE CE_H'I'HAI.E_ DE TSF
' ET D’ELECTRONIQUE

. - 12, RUE DE LA LUNE, PARIS-2° - CEN 78-87

i

Réference 680, Dimensions 530 x 300 % 280

S, B
—
=

ENSEMBLE A (voir composition cl-dessous). . .. .cv.ierineenncnans &.000

— P — B s 12.6 15

m— S — el T e S e 15.920
Emballage : France : 200. Union Francaise ' 400

o i
e S
e L A

o
S

ST
e

ek e

L,
o

Référence 518. Dimensions 510 x 285 x 280%

ENSEMEBLE A (voir composition cl-dess0uUs) v v v v v v v venenecoaeesnas 5.975%
. - P = =2 puacens e e S 12.590
el g St b B et e T 1i5.895

......

'''''

Reférence 280-52. Dimensions 5390 x 350 x 270%

ENSEMBLE B (voir composition ¢i-dessous). .. cvurvnvenrennennnnn. 7.-500
g P <) — i A R R A 14.685
it g R = S 17.290

Emballage : France : 250. Union Francaise : 500.
Remise a Messieurs les professionnels.

COMPOSITION DES ENSEMBLES

CADRAN, Star. Radio JD. Aréna. BOBINAGE, Oméga, SFB. POTENTIOMETRE,
Alter, Sidé. HAUT-PARLEUR, Véga, Musicalpha. TRANSFORMATEUR, Deéri,
Sitar, Sahir, etc...

ENSEMELE A - Comprend : L'ébénisterie vernie avec cache et décor posé, baffle
beis ou isorel pour HP 17-19 cm.

Le CV et cadran 4 GBE.
Le chassi= alt. entierement percé pour 5-7 lampes Rimlocks ou miniatures et
eveniuellement Ameéricaines et Européennes. Le dos carion et les boutons.

ENSEMBLE B - Est similaire & l'ensemble A, mais avec baffle bois ou isorel pour
HP 21 em et un chassis alt. 6-8 lampes.

ENSEMBLE P - Comprend . L'ensemble A su B avec absclument toutes les pidéces
pour un monfage en etat de marche, d'un poste 6 lampes alternatif Rimlocks
ou miniatures, sans les lampes.

ENSEMELE § - Comprend : L'ensemble P avec un jeu de 6 lampes alt. Rimlocks
ou miniatures, boites cachetées d'origine premier choix avec garantie d'usine.

(Tous nos ensembles sont composés de piéces de grandes margues, garanties neuves.)
Toutles ces piéces peuvent étre vendues séparément.

TOUT POUR LA RADIO

86-88, Cours Lafayette, LYON

Envoi catalogue conire 45 fr. en timbres

= 9s4e__  Port di contre mandat C.C.P. 2507-00 LYON. dans toute la France
Expemhon. et Union Frangaise.

ﬁi

1I




Un probléme

tougours
d’actualité

Un probléme souvent traité et toujours
d’actualité est bien celui de I’élimination
des parasites industriels qui troublent les
émissions de radio. Mais étant donné la
mise en vigueur de I’arrété pris voici un an,
concernant le « degre » de graviié que ne
doivent pas excéder les perturbations

radioélectriques susceptibles d’étre pro-
“ duites par les appareils et installations
électriques, il est intéressant de revenir »
sur cette question. '

Ces perturbations ont généralement pour
origine des interruptions répétées du cou-
rant ou de rapides variations de son inten-
sité ou de sa tension. Les interrupteurs
manuels ou automatiques, les appareils a
lames vibrantes, les appareils domestiques
ou industriels utilisant des moteurs a col-
lecteur, les tubes luminescents ou fluores-
cents, les appareils de rayons X et de dia-
thermie, les redresseurs a atmospheére
gazeuse sont les principales sources de

arasites. Cependant tous les appareils
¢lectriques ayant des contacts imparfaits
peuvent engendrer des perturbations, c’est
pourquoi, avant d’appliquer les filtres
antiparasites, il faut s’assurer que Iles
perturbations ne viennent pas d’un défaut
de l'appareil, ou d’un autre du voisinage,
qui, en principe, ne devrait produire aucun
parasile s’il était en bon éiat.

Suivant I'appareil perturbateur les dis-
positifs antiparasites wvarient; nous allons
examiner quelques-uns de ceux-ci. Aupara-
vant notons que tous ulilisent la propriété
des condensateurs branchés en paralltie
qui meltent en couri-circuit les tensions
haute fréquence perturbatrices, ou celle
des bobines d’induciance qui, branchées en
série, évitent la propagation de ces ten-
sions par les conducleurs.

'Les interrupteurs.

En général les interrupteurs domestiques
étant utilisés a longs intervalles de temps,

"antiparasitage n’est pas nécessaire, il nen

est pas de méme pour les interrupteurs
industriels avec relais fréquemment en
action. On considére que si un contact
d’interrupteur entre en fonction plus d’une
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fois en cing minutes, il faut adopter le
disposilif antiparasite de la figure 1 ou
la résistance R doit étre comprise entre
o0 et 200 £Q et le condensaleur C entre
0,1 et 0,5 uF.

Les sonnettes électriques.

Les parasites provoqués par la rupture
du courant dans les sonnettes électriques

sont éliminés en placant aux bornes un
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FIG.5

e

E:Pnd_ensateur C de 0,1 a 0.5 uF .cumme
I'indique la figure 2. Celte disposition

convient pour tous les appareils, autres -

que les sonnettes, qui utilisent un vibreur
¢lectromagnétique.

Moteurs de petite puissance.

Pour éliminer les parasites d’un moteur a

- collecteur omr utilise souvent le schéma de

la figure 3, mais il fail courir si, les conden-
saleurs ont un courani de fuite. un risque
aux personnes qui enlrent en contact avec
la masse el un fil du secteur mis a la terre,
c’est pourquoi le schéma de la figure 4
avec condensateur de protection esl bien
préférable, i1 convient lorsque l'inducteur
n'est pas isolé de la masse. S’il s’agit d’un
appareil sans prise de lerre, isolé de la
carcasse exlerieure, il faut adopter le filtre
de la figure 5.. -

Les redresseurs 2 atmosphére gazeuse.

Les tubes redresseurs & atmosphere
gazeuse et les thyratrons peuvent étre la
source d’oscillations engendrant des para-
sites. Pour éviter leur propagation il est
bon d’enfermer les alimentations utilisant
ces tubes dans un coffret metallique for-
mant blindage et, d’autre part, de bloquer
les courants haute fréquence en placant
des condensateurs de 0,001 xF sur le pri-
maire de leur transformateur et a la sortie
du courant redressé (fig. 6).

Les lampes fluorescentes.

Les lampes fluorescentes ne donnent pas
toutes des parasites et ceux-ci sont géne-
ralement assez faibles pour n’étre plus
sensibles lorsque le récepteur est éloigne
de quelques metres et que la descente
d’antenne n’est pas paralléle 4 la lampe.
Cependant, dans quelques cas, I'adjonction
d’'un filtre est nécessaire. Celui-ci doit étre
branché¢ aussi prés que possible de la lampe
et peut étre constitué de deux condensa-
teurs de 0,3 a 0,5 pF réunis en série, dont
I'armature commune est reliece a la terre
4 un point différent de celui o1 est raccordée
la prise de terre du récepteur. Cependant
le filire de la figure 7, avec trois condensa-
teurs, est préférable.

Appareils médicaux.

Les apparcils de diathermie doivent étre
enfermés dans un blindage et avoir, en
paralléle sur les bornes d’entrée du courant,
un condensateur de 2 a 4 uF. ;

Quant aux appareils de massage électrique
on peut adopter le filtre illustré par la
figure - 8. Les bobines d’inductance qui
doivent éire de 100 a4 500 xH ne sont
pas nécessaires dans tous les cas. -

(Sﬁitf page 38).
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LE MERCURY VI

ﬂecepm 4 lampes Rimlbock - la valve et Cindicateur d’accend
- pouvant €tre réalisé rapidement par I'emploi d’une platine
et d'un bloc de contréle de tonalité précablés.

Les nouveautés en 'matiére de construc-
tion radio sont rares et, pour cette raison,
nous pensons que l'appareil que nous pré-
- sentons ici comporte d’heureuses innova-
tions. Comme nous le verrons par l'étude
du schéma, il s’agit d’un récepteur assez
classique en ce qui concerne les circuits ;
son originalité réside dans sa L':ﬂ'ﬂ(:E:ptlDl‘l
pratique. En effet, 1a majeure partie des
circuits sont réalisés sur une platine ¢om-
prenant les supports de lampes, les frans-
formateurs MF, les condensateurs de fil-
- trages. L’utilisation de cette platine facilite
considérablement le céblage. En cas de
dépannage elle peut facilement étre retirée
du chissis sur lequel elle est fixée par quatre
boulons (II suffit de souder quelques
cnnnexinns% et remplacée par une autre,
tandis que la platine défectueuse est montée
sur un banc d’essais ou la détermination
de la panne est plus aisée, Il y a plus inté-
ressant encore ; en effet, cette platine peut
étre acquise complétement cablée el reglée
ainsi d’ailleurs que le systéme de contréle
de tonalité qui équipe ce poste, de sorte que
I’amateur ou le professionnel qui désire
realiser un poste rapidement n’a plus qu’a
~ brancher le transformateur d’alimentation,
~le bloc d’accord, le potentiometre et le
“controle de tonalité. En une heure 'appa-
reil peut étre terminé. Signalons que les
condensateurs electrochimiques utilisés sont
monteés sur des supports filetés a contacts
- elastiques permettant un montage et un
- démontage rapide. Il y a la un avantage
- certain si on songe que les condensateurs
sont, au méme titre que les lampes, des
pleces qui s’usent et sont souvent la cause
de la panne d’un récepteur. -
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Ce récepteur est prévue pour la réception
des trois gammes d’ondes normales, plus
une gamme d’ondes courtes étalée,

Examen du schéma,

Le schéma de cet appareil est donné 4 la
figure 1. Il s’agit d’un poste fonctionnant
sur le secteur alternatif. Si nous partons
de I’antenne, nous voyons d’abord I’étage
changeur de fréquence équipé avec une
ECH42. Le circuit antenne est apériodique
et comprend une résistance de 25.000 £.
La liaison avec I’enroulement antenne ou
bloec de bobinages se fait par un condensateur
de 250 cm. Le circuit secondaire de la
partie accord du bloc est accordé par un
condensateur de 490 pF. Il attaque la
grille modulatrice de I’hexode par un con-
densateur de 250 cm. La tension antifading
est menée A .cette électrode par une résis-
tance de 1 MQ. Cette section hexode est
gnlarisée par une résistance de cathode

e 200 Q deécouplée par un condensateur
de 50.000 cm. L’écran est alimenté par un
yont formé de deux résistances de 33.000 £.

e condensateur de découplage de cette
électrode fait 50.000 cm. La partie triode
de la ECH42 est montée en oscillatrice
locale suivant le schéma habituel : résis-
tance de fuite de grille de 20.000 £2, conden-
sateur de grille de 50 cm, condensateur de
plaque de 500 cm et resistance d’alimenta-
tion plaque de 33.000 Q. C’est le circuit
grille qui est accordé par le condensateur

~variable de 490 pF.

L’c¢tage suivant est I'amplificateur MF
équipé par une pentode EF41. La liaison
se fait par un transformateur accordé sur

455 Kc. (Cet etage ne comporte rien de
particulier. Nous voyons que la polarisation
est obtenue par une résistance de cathode
de 300 2 decouplee par un condensateur
de 50.000 em, la tension écran est fixéee
par une résistance de 100.000 2 deécouplée
par une condensateur de 50.000 cm. La
tension de régulation antifading est appli-
quée a la base du secondaire du transfor-
mateur MF qui la transmet & la grille de
commande. La cellule de constante de
temps est formée d’une résistance de 1MQ
et d'un condensateur de 0,1 uF.

A la suite, nous avons I’étage détecteur
et préamplificateur BF. La liaison se fait
encore par un transformateur accordé sur
455 Kc. Le signal amplifié par 'étage MF
est appliqué a la diode de la EAF42 qui
équipe cet étage. Le signal BF est recueilli
aux bornes de l'ensemble : résistance de
250.000 2, condensateur de 100 cm. Il est
appliqué a la grille de commande de la
partie pentode de la lampe par un conden-
sateur de liaison de 20.000 cm et un poten-
tiomeétre de 0,5 M.

Cette lampe est polarisée par une résis-
tance de 1.500 2 shuntée par un condensa-
teur de 25 uF. La tension écran est assuree
par une résistance de 0,47 MQ découplée
par un condensateur de 50.000 cm. La
résistance de charge plaque fait 100.000 2.
Entre cette résistance-et la haute tension,
on a prévu une cellule de découplage formge
d’une résistance de 47.000 2 et un conden
teur de 0,1 pF. En outre, la plaque de la
preampllﬂcatrlce BF est décuup]ee par
une capacité de 100 cm.

Laliaisonentrel’étage préeamplificateur BE
et I’étage final est complexe. Elle comprend
un commutateur a deux sections quatre
positions qui met en service quatre circuits
différents ayant pour effet de favoriser
certaines bandes de frequences par rapport
a d'autres. On obtient ainsi quatre tonalités
différentes. Dans la position 1, la liaison
est directe, aucune correction n est apportée -
a la hande de fréquences transmises. Dans
la position 2, un condensateur de 5.000 cm
est mis en déri?atinn. Ce condensateur a
pour effet de réduire les fréquences aigueés,



¢’est la position « grave » Dans la position
3, un filtre formé de deux condensateurs
de 3.000 cm, un de 1.000 cm et une résis-
tance de 250.000 @ a pour effet de favo-
riser les fréquences du médium par rapport
aux aiguées et aux graves. Cette bande
correspond au registre de la voix humaine,
c’est la position « parole ». Dans la position 4,
un filtre en T ponté favorise au contraire
les aiguées et les graves par rapport au
médium, c’est 1a position « musique ».

L’étage final comprend une lampe EL41,
polarisée par une résistance de cathode
de 150 £2 découplée par un condensateur de
29 pF. Le haut-parleur choisi est un 17 ecm
a excitation 1.800 £2. L’impédance primaire
du transformateur d’adaptation est de
1.000 Q.

L’alimentation comprend un transfor-
mateur de 65 mA, une valve de redresse-
ment GZ41 et une cellule de filtrage formée
par la bobine d’excitation du haut-parleur
et deux condensateurs de 8 wuF.

L’indicateur d’accord est un EM34 a
double sensibilité. Ce récepteur comprend
en outre une prise de haut-parleur supplé-
mentaire et une prise pick-up qui peut étre
mise en service par la manceuvre du commu-
tateur du bloc d’accord.

Les parties entourées de pointillés sont
celles qui sont reéalisées sur la platine et
dans le bloc de contrdle de tonalité. On
voit ainsi que, pour quiconque utilisera
ces parties précablées, le travail se résumera
a bien peu de chose.

La réalisation pratique.

Le montage de cet appareil va se faire
en trois opérations distinctes :

1o Cablage du contrdle de tonalité.

2¢ Equipement et cablage de la platine.

3° Equipement du chéssis et raccorde-
ment avec la platine.

Nous allons immédiatement passer a la
description de ce travail. Rappelons que le
contrdole de tonalité et la platine peuvent
étre acquis précablés et, dans ce cas, le
montage se trouve reéduit a la trui;siéme
~ partie de I'exposé qui va suivre.

o Cablage du contrble de tonalité.

. Le cablage de ce bloc est représenté a la
figure 2.

On prend un commutateur deux sections
quatre positions et une barrette a huit
cosses,

On commence par réunir ensemble avec
du fil de cédblage les paillettes 2 et 7 du
commutateur. On fait de méme pour les
paillettes 5 et 10. Sur la barrette, on soude
entre les cosses h et j une résistance de
200.000 £2 1 /4 de watt et entre les cosses h
et m un condensateur de 5.000 cm. On fixe
la barrette derriere le contacteur a environ
2 cm par deux morceaux de fil nu, de forte
section soudé 'un entre la paillette 1 du
contacteur et la cosse n de la barrette et
’autre entre la paillette 6 du contacteur et
la cosse [ de la barrette. Entre la paillette
3 du contacteur et la cosse m de la barrette,
on soude une résistance de 100.000
1/4 W. Entre cette paillette 3 et les cosses k
et ! de la barrette, on met une résistance
de 50.000 2 1 /4 W. Entre la paillette 4 et
la cosse j on dispose un condensateur de
1.000 cm. Entre la paillette 8 du commuta-
teur et la cosse m de la barrette, on soude
une résistance de 100.000 Q et entre cette
- paillette 8 et 1a cosse [ on met un condensa-
- teur de 500 cm. Entre la paillette 9 et la

-cosse | de la barrette, on soude un conden-
sateur de 5.000 cm. Entre cette paillette 9
et 1a cosse o de la barrette, on met un con-
densateur de 3.000 cm. Entre 1a paillette 10
- et la cosse o de la barrette, on soude un

~ condensateur de 3.000 cm.

20 Equipement et cablage de Ia platine.

Ce cablage est représenté a la figure 3.
Il faut tout d’abord fixer sur la plaque
meétallique, qui sert de support 4 cette partie
du montage, les organes principaux. On
commence par les supports de lampe aux-
quels on donne l'orientation indiquée sur
le plan de cablage. Entre le support de
ECH42 et celui de EF41, on monte le pre-
mier {transformateur MF, celui marqué
tesla. Le second transformateur MF, celui
marque diode, est monté entre le support
de EF41 et celui de EAF42, On met aussi
en place les deux condensateurs électro-
chimiques de filtrage de 8 uF. Ces conden-
sateurs sont maintenus par un support
fileté placé sous la platine. Pour la fixation,
il suffit de visser les condensateurs sur ces
supports. L’équipement de la platine se
termine en soudant dessus les relais A, B, C
et D, aux emplacements indiqués sur la
figure 3. On peut immeédiatement passer
au cablage.

Les .cosses 1 des supports de ECH42,
EAF42, EL41 sont reliées a la masse direc-
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tement sur la platine. Pour le support de
la EF41, la cosse [ et le blindage central
sont reunis a la masse.

La cosse 8 du support de EL41 est réunie
par du fil isolé & la cosse 8 du support de
EAF42, cette cosse 8 est réunie de 1la méme
facon a la cosse 8 du support de 1a EF41,
laquelle est connectée a la cosse 8 du sup-
port de ECH42,

Entre les cosses 4 et 7 du support de
ECHA42, on soude une résistance de 20.000 £.
Entre la cosse 7 et la masse, on soude une
résistance de 200 @ et un condensateur de
50.000 cm. La cosse 6 du support de lampe
est reliée a4 la cosse a du relais A par un
condensateur de 250 em au mica et a la
cosse M du premier transformateur MF,
par une résistance de 1MQ.

Entre la cosse 5 et la masse, on dispose
une résistance de 33.000 £ et un condensa-
teur de 50.000 em. Entre cette cosse 5 et
la cosse HT du premier transformateur MF,
on soude une résistance de 33.000 2. Entre
la cosse 3 du support de ECH42 et 1a cosse
HT du premier transformateur MF, on
soude une reésistance de 33.000 2. Cette

masse masie

cosse 3 est réeunie a la cosse b du relais A

par un condensateur de 500 cm. Entre la
cosse 4 du support de ECH42 et la cosse ¢

du relais A, on soude un condensateur au
mica de 50 cm. La cosse 2 du support de
ECHA42 est connectée a la cosse P du pre-
mier transformateur MF.

Entre la cosse M du premier transforma-
teur MF et la masse, on soude un conden-
sateur de 0,1 uF. Cette cosse M est reliée
a la cosse M du second transformateur MF
par une reésistance de 1 M. Entre la cosse
5 du support de EF41 et 1a cosse HT du
premier transformateur MF, on soude une-
résistance de 100.000 2. Entre cette cosse 5
et la masse, on place un condensateur de
50.000 cm. Cette cosse HT est reliée a la
cosse HT du second transformateur MF.
Entre la cosse 7 du support de EF41 et la
masse, on soude une résistance de 300 2 et
un condensateur de 50.000 ecm. La cosse G
du premier transformateur MI est réunie
a la cosse 6 du support de EF41. La cosse 2
de ce support est connectée a la cosse P du
second transformateur MFE., La cosse G de
cet organe est réunie a la cosse 3 du support
de EATF42,

Les cosses 4 et 7 de ce support sont reliées
ensemble. Entre la cosse 7 et la cosse M du
second transformateur MFEF on soude une
résistance de 250.000 £ et un condensateur
au mica de 100 cm. La cosse M de ce trans-
formateur MF est réunie a la cosse d du
relais B par une résistance de 1 MQ. Entre
cette cosse d et la masse, on soude un
condensateur de 50.000 e¢m. Sur la cosse 7
du support de la EAF42, on soude une
résistance de 1.500 Q et le pdle positif
d’un condensateur de 25 uF. L’autre fil de
cette résistance et le péle négatif du conden-
sateur sont soudés a la masse. Entre la
cosse M du second transformateur MF et la
cosse [ du relais (G, on soude un condensa-
teur de 20.000 em. La cosse e de ce relais
est reliée a la cosse 6 du support de EAF42.
La cosse HT du second transformateur MF
est reliée a la cosse 5 du support de EL41.
Entre cette cosse H'T et la cosse o du support
de EAF42, on soude une résistance de
470.000 Q. Cette cosse 5 est réunie i la
masse par un condensateur de 50.000 em.

La cosse 5 du support de EL41 est reliée
a-la cosse -+ du support du condensateur
électrochimique (1). Sur cette cosse 4+ on
soude une reésistance de 47.000 Q. A 'autre
extrémité de cette résistance, on-soude une
résistance de 100.000 Q2 dont le second fil
est soudé sur la cosse 2 du support de
EAF42. Entre le point de jonction de ces
deux résistances et la masse, on met un
condensateur de 0,1 gxF. La cosse 2 du sup-
port de EAF42 est réunie a la masse par un
condensateur au mica de 100 cm. Entre
cette cosse 2 et la cosse g du relais D, on
soude un condensateur de 20.000 cm.

Sur la cosse 7 du support de EL41, on
soude une résistance de 150 2 et le poéle
positif d’'un condensateur de 25 uk. L’autre

"fil de la résistance et le pdle négatif du

condensateur sont soudés a la masse. Entre
la cosse 6 du support de EL41 et la masse,
on soude une résistance de 470.000 £ et
entre la cosse 2 de ce support et la masse,
un condensateur de 5.000 cm. La cosse 6
est réunie au blindage eentral du support.
L.a cosse + du support d’électrochimique
(2) est connectée 4 la cosse 7 du support
de GZ41. Lorsque toutes ces connexions
sont établies, la platine est terminée et on
peut passer a la troisiéme opération.

3o Equipement du chissis
et raccordement avec la platine.

Ce poste utilise un grand cadran compre-
nant le baffle du haut-parleur. Cette partie
forme l'avant du poste et du chéssis; on
doit donc y fixer certains organes, qui sont
le haut-parleur, le bloc de controle de
tonalité, le potentiométre de puissance et
le bloc d’accord. e S

Voyons maintenant le chissis. Sur la
face arriére et & lintérieur, on fixe les
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plaquettes A-T, PU et HPS. Sur le dessus
du chassis, on monte le condensateur
variable. Sa fixation se fait en deux points.
La suspension est rendue élastique grice
a des rondelles de caoutchouc placées entre
les tiges de fixation et le chéssis. Toujours
sur le dessus du chassis, on monte le trans-
formateur d’alimentation. Apres cela, on
réunit le cadran au chéssis par quatre
boulons. Pour terminer cet équipement, il
ne reste plus qu’a monter la platine. Celle-ci
se place sous le chéissis de manieéere a ce que
les transformateurs MF et les supports de
lampes émergent aun-dessus par 'ouverture
pratiquée a cet effet dans le chéssis. Sa
fixation s’opére par quatre boulons."

Avec de la tresse métallique on réunit
les fourchettes et la cosse de l'axe du
condensateur variable. Cette ligne est reliée
a la masse sous le chéassis par un fil '
passe par le trou T2. La cage CV2 du
condensateur wvariable est connectée a la
cosse CV mod du bloc de bobinade. La
cosse CV1 du condensateur wvariable est
reliéce & la cosse CV osc du bloc de bobi-
nages. Ces deux fils passent par le trou T1.
Les cosses masse du bloc de bobinages
sont reliés 4 la masse au méme point que
les fourchettes du condensateur wariable.

La ferrure Terre de la plaquetie A-T est
reliée a4 la masse. Entre la ferrure Ant et
la cosse Ant du bloc de bobinages on soude
un condensaleur de 250 em au mica. La
ferrure Ant est réunie a la ferrure terre par
une résistance de 25.000 0. L.a cosse Gr mod
du bloc est reliée a la cosse a du relais A,
La cosse P1 osc de ce bloe est réunie a la
cosse & du relais et la cosse Gr osc a la
cosse ¢ du relais.

A T'aide d’un fil blindé on relie 1a cosse
PU1 du bloc de bobinages a une des cosses
extrémes du potentiometre de puissance.
La cosse PU2 de ce bloc est reliée par une
connexion blindée a une des ferrures de la
plaquette PU. L’autre ferrure .de cette
plagquette est mise a la masse. L’autre cosse
extréme du potentiometre de puissance
est soudée a la masse. La cosse extréme
qui vient de recevoir un fil blindé est reliée
par un autre fil blindé a la cosse f du
relais G, La cosse ¢ de ce relais est réunie
par un fil blindé a la cosse du curseur du
potentiomeétre. La cosse i du controle de
tonalité est connectée par un fil blindé
a la cosse g du relais D. La cosse n de ce
contréle de tonalité est réunie par un fil
blindé au blindage central du support de
EL 41. Pour éviter les courts-circuits, 'extre-

‘mitédece fil du cété du support doit étre pro-

tégée par un snupiissn Toutes les gaines des
fils blindés doivent étre saudues a ]a masse
sur le chassis.

Les cosses h et o du controle de tonalité
sont reliées a la masse sur le chéssis,

La cosse | du support de la GZ41 est
connectée a une des cosses chauffage valve
du transformateur d’alimentation. L’autre
cosse de cet enroulement est réunie a la
cosse 8 du support de GZ41. Une des
cosses de l'enroulement chauffage lampe de
ce transformateur et la cosse du point
milieu de l'enroulement HT sont réunies
a la masse. Une des cosses exirémes de
I’enroulement HT est reliéce a la cosse 2
du support de GZ41 et ’'autre cosse extréme
de I'enroulement HT est reliée a la cosse 6
de ce support.

On passe le cordon secteur par le trou
T4 sur lequel on aura soin de metire un
passe-fil en caoutchouc. Un des brins du
cordon est soudé sur une cosse secteur du
transformateur, 'autre brin est soudé sur
la cosse libre. Cette cosse libre est aussi
connectée a4 une des cosses de l'interrup-
teur du potentiometre. La seconde cosse
secteur du transformateur d’alimentation
est réunie a la seconde cosse de l'interrup-
teur. Entre la premiere cosse secteur du
transformateur d’alimentation et la masse,
on soude un condensateur de 50.000 cm.
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Une des cosses de ’enroulement chauf-
- fage lampe est encore inutilisée. On la
relie 4 la cosse 8 du support de la ELA41
et 4 une cosse du contact latéral d’un des
supports d’ampoule de cadran. Cette cosse
du contact latéral est réunie a4 la cosse du
contact latéral du second support d’am-
poule de cadran. La seconde cosse de ces
deux supports est reliée 4 la masse.

Une des ferrures de la plaquette HPS
est réunie a la cosse 2 du support de EL41
- par un condensateur de 50.000 cm. L’autre
ferrure de cette plaquette est mise a la
IRasse.

Le haut-parleur est relié au montage
par un cordon a 3 fils. Le fil rouge réunit
une cosse excitation et une cosse modu-
lation & la cosse -+ du condensateur électro-
chimique (1). Le fil blanc réunit I’autre
cosse excitation a la cosse + du condensa-
teur électrochimique (2) et le fil bleu relie

EAF4

EL

la seconde cosse modulation a la cosse 2
du support de la EL41,

- L’indicateur d’accord est un "EM34.
Son sggpurt est du type octal. On grend
donc tel support. Entre les cosses 3 et 5
on soude une résistance de 1 MQ. On

soude une résistance de méme valeur entre:

les cosses 5 et 6. Ce support est relié au
reste du montage par un cordon a 4 con-
ducteurs. Sur le support on soude le fil
blaric sur la cosse 2, le fil marron sur la
cosse 4, le fil rouge sur la cosse 5, et le fil

bleu sur les cosses 7 et 8. On passe le cordon,

par le trou T3. A I'intérieur du chéissis le
fil blanc est soudé sur la cosse 8 du support
de la EF41, le fil rouge sur la cosse HT du
premier transformateur MF, le fil marron
sur la cosse d du relais B et le fil bleu a la
masse. : ¢
A ce moment le montage est fermine,
il ne reste plus qu’a effectuer la vérifica-
tion de maniere a s’assurer que ‘tout est

LISTE DU MATERIEL

1 chéssis.
condensateur variable 2 x 490 uF.,
cadran pour condensateur avec baffle
pour HP. _ .
transformateurd’alimentation 65 mA.
bloc de bobinages 4 gammes.
transformateurs MF 455 Ke.
potentiometre -0,5 M interrupteur.
haut-parleur 17 cm excitation 1800 2
impédance 7.000 2.
commutateur 2 sections, 4 positions.
supports de lampes Rimlock.
support de lampe octal.
jeu de lampes ECH42, EF41, EAF42,
EL41, GZ41, EM34.
platine en téle cadmie.
condensateurs électrochimiques 8 uF
500 V.
supports de condensateurs électro-
chimiques.
plaquette A-T.
plaquette PU.
plaquette HPS.
barrette 8 cosses.
relais 3 cosses isolées.
relais 2 cosses isolees.
relais 1 cosse isolée.

4 boutons.

2 ampoules cadran 6,3 V 0,1 A.

1 fusible pour transformateur,

1 passe-fil caoutchouec. - 1

1 cordon secteur avec fiche.
 Vis, écrous, rondelles.

Fil de cablage, fil de masse, tresse
métallique, fil blindé cordon 3 conduc-
teurs, cordon 4 conducteurs, soudure.

]
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Résistances:

Sur la platine :

31MQ1/4W.
2 470.000 2 1 /4 W,
1 250.000 2 1/4 W.
2 100.000 Q 1 /4 W.
1 47.000 2 1/4 W.
3 33.000 2 1/2 W.
1 20.000 Q1/4 W.
1 1.50021/2 W. -
1 300 2 1/2 W.
1 200 2 1 /4 W.
1 150 2 1/2 W.

Sur le bloc de contrdle de tonalité :

1 250.000 2 1 /4 W.
2 100.000 2 1 /4 W.
1 50.000 2 1/4 W.

Sur le chéassis :
1 25.000 2 1/4 W.

2 1 MQ1/4 W.

Condensateurs :

Sur la platine: 1 5.000 cm.

2 25 uF 50 V, 1 500 c¢m mica.

2 0,1 uF. 1 250 cm mica.

6 50.000 cm. 2 100 cm mica.

2 20.000 cm. 1 50 em mica.

Sur le bloc de tonalité :

2 5.000cm. = 1.1.000 cm. |

2 3.000 em. 1 500 cm. "'f
~ Sur le chéssis :

2 50.000 cm. 1 250 cm mica.

S

conforme aux plans de cablage des figures
2, 3, 4 et 5 et 4 mettre les lampes sur
leurs supports et le cavalier fusible du
transformateur dans la position - correspon-
dant 4 la tension du réseau. Le poste est prét
pour les essais.

Essais et mise au point.

On met le poste sous tension. Puis, ’ayant
raccordé a une antenne, on cherche a rece-
voir des stations., Si ce résultat est obtenu,
ce qui normalement doit étre, on a la cer-
titude que tout est correct. Il suffit de
parfaire l’accord des circuits accordés de
maniére a avoir le maximum de sensibilité.
Nous avons déja décrit cette operation un
grand nombre de fois, aussl nous ne vou-
lons pas nous étendre outre mesure a ce
sujet. On commence par accorder les trans-
formateurs sur 455 Kec. Ce réglage n'est
d’ailleurs pas a faire par ceux qui auront
utilisé une platine précablée puisque ces
transformateurs ont déja été accordés par
le fabricant. _

Il reste alors a régler le bloc de bobinage
et les trimmers du condensateur variable,

Les trimmers sont régles sur la gamme PO
sur 1.400 Kec. Les noyaux PO du bloe
sont accordés sur 574 Kc, les noyaux GO
sur 160 Kc et les noyaux OC sur 6 Mec.
Lorsque la gamme OC est accordée, la
gamme ¢talée I’est automatiquement puis-
que les bobinages sont les mémes pour les
deux gammes. D’ailleurs, il est préféerable
de {faire le réglage sur 6 Mc en bande
étalée ou la précision est plus grande.

Cette étude détaillée du cablage vous a
certainement moniré que nous n'avons
nullement. exagéré en signalant l'extréme
simplicité de ce montage, surtout si on
utilise une platine et un bloc de contrdle
de tonalité précéblés. Nous pensons que
cette solution séduira de nombreux lec-
teurs qui désirent obtenir rapidement un
excellent poste récepteur.

Pour construire _I
soi-méme

UNE DYNAMO
100 3 120 W

et un

MOTEUR
ELECTRIQUE

UNIVERSEL
Puissance 1/3 a 1/2 CV

Un album format 24X 32, illustré de |
30 dessins cotés, qui vous donnera tous
les détails pour la construction de l'in-
duit, de I'inducteur des flasques, palier,
porte-balai, les bobinages, etc.

125 francs.
&

Aucun envoi contre remboursement Ajoutez
30 francs pour frais d’envoi et adressez com-
mande & « Tout-le Systéme D », 43, rue de
Dunkerque, Paris-Xe, par versement i notre
C. C. P. Paris 259-10, ou demandez-le i votre
libraire qui vous le procurera. -

(Exclusivité Hachette.)
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Quelgues conseils sux

I’alimentation par vibreur

L’alimentation des récepteurs sur bat-
terie 6 ou 12 V pose le probleme de la
haute tension qui, dans la presque totalité
des cas, est résolu par I'utilisation de deux
accessoires, au choix :

10 La commutatrice, qui comporte, dans
le méme bati, et souvent avec un enrou-
lement commun : un petit moteur électrique
fonctionnant sous 6 ou 12 V continus et,
sur le méme rotor, une dynamo donnant
directement la HT, soit de 150 a 300 V,
sous 40 a 100 mA, suivant les modéles.
On filtre le courant issu de’la dynamo et
on dispose ainsi directement du courant
continu necessaire a l'alimentation d’'un
récepteur.

Il existe, dans le commerce, des petites
commutatrices de ce type, dont le fonc-
tionnement est parfait et pratiquement
exempt de pannes, si I’on ne demande pas a

'appareil plus de courant qu’il n’en peut

fournir.
L’antiparasitage des collecteurs se fait
assez simplement a ’aide de condensateurs

. fixes et, d’ailleurs, I’ensemble commuta-

trice, filtre et antiparasite, est souvent
compris dans un boitier métallique formant
blindage.

Le seul inconvénient de la commutatrice
est sa consommation en courant basse
tension. En effet, le rendement d’'un tel
appareil n’est pas extraordinaire, ce qui
s’explique en particulier par les frottements
mécaniques de I’axe du rotor sur ses paliers,
frottements qui, pour une petite puissance,
prennent une importance particuliere, alors
qu’ils sont presque négligeables sur un gros
moteur.

Nous avons personnellement observé, sur
une petite commutatrice d’excellente fabri-
cation, une consommation de 7 A sous 6 V,
soit : 42 W, alors que nous ne demandions
en haute tension que 60 millis sous 300 V,
soit 18 W, ce qui représente un rendement
de 43 YL,

Pour cette raison, et aussi pour son prix
plus €levé, on préfére souvent, &4 la commu-
tatrice, le deuxiéme accessoire :

20 Le vibreur. |

Techniquement, il s’agit d’un appareil
irés peu orthodoxe, dont le fonctionnement
est, en principe, des plus simples.

On prend une lame vibrante dont la
longueur est calculée pour qu’elle vibre a
une fréquence déterminée (par exemple :
o0 periodes), Un systéme de rupteur et

~ d’¢lectro-aimant  assure ’entretien des vi-

brations.

D’autre part, on munit la lame de contacts
lateraux, de facon qu’a chaque extrémité
de sa vibration elle puisse établir et rompre
un contact. De cette facon on « hache » le

- courant continu issu de la batterie et on
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le fait passer dans le primaire d’un transfor-
mateur suivant le schéma de nos figures 1a
ou 1b.

Dans la premiere, 1a vibration de 1a lame
est -entretenue par un électro-aimant,
branché a chaque période par un contact
sur la lame.

Dans la seconde, I’électro-aimant est
alimente directement par un des deux
contacts-rupteurs, ce qui déséquilibre une
des moitiés du primaire du transfo. Pour
rétablir I’équilibre, on shunte I’autre rupteur
par une resistance équivalente a celle de
I’électro. Ce systéme permet [’économie
d’'un contact spécial pour I’électro.

Done, toutes les deux alternances, chaque

Tension . :
Jenston vidreur

% z.{_‘

moitié du primaire du transformateur sera
parcourue par une bréeve impulsion de cou-

rant continu, toujours du méme sens pour

chaque moitieé de l'enroulement, mais de
sens opposés I'un par rapport a ’autre. Et,
vu du secondaire, cela aura une allure de
courant alternatif, plus exactement d'un
courant théoriquement identique a celui
de la figure 2, ot nous avons superposé la
sinusoide auquel il est censé correspondre.
Encore faut-il tenir compte, en pratique,
des effets de self-induction dus a la pré- .
sence du primaire du transfo dans le circuit,
et qui se traduisent par des courants de
pointe extrémement wviolents, venant dé-
former encore notre pseudo-sinusoide. Sans
entrer dans des considérations théoriques
trop poussées, le résultat, au secondaire du
transformateur, est un courant de la fré-

‘quence de la lame wvibrante, auquel est

superposé une infinité d’harmoniques dont
il faudra a tout prix se débarrasser, ce qui
exigera un systeme de filtrage et d’anti-
parasitage trés complexe.

On distingue deux types de vibreurs :

Yibreur simple.

On appelle ainsi un vibreur destiné uni-
quement a « hacher » le courant de la bat-
terie sans dispositif de redressement auto-
matique. Ce type est également appelé
« vibreur asynchrone » d’une facon tout a
fait impropre d’ailleurs, mais par opposi-
tion au second type qui est dit « synchrone »,

Son principe est celui de notre figure 1.
Le secondaire du transformateur-élévateur
donne (avec point milieu) deux fois la
tension désirée 2 x100 V a 2x 300 V que
I'on redresse généralement avec une valve
biplaque classique (4 chauffage 6 V indi-
rect pour utiliser la batterie), ou bien un
¢lement de redresseur sec (cuivre-oxyde
ou sélénium).

I1 y a lieu de prévoir, naturellement, le
systéeme de filtrage classique, agrémenté
de selfs d’arrét HEF et de systémes a résis-
tances-capacités pour amortir les étincelles
aux contacts. _

Notre figure 3 donne le montage complet
d’une telle alimentation avec la valeur des
accessoires. -

La résistance R1, compensant I’électro-
aimant, sur l'autre branche du transfo,
doit avoir une valeur équivalente i celle
de I'électro, variable suivant les marques
de vibreurs.

I’ensemble R2-C1 est destiné 4 absorber,
par l'intermédiaire du transfo, les étin-
celles de contact. La wvaleur de C1 est trés
critique et doit étre déterminée aux essais ;
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elle se situe entre 0,005 et 0,03 MF; C1

doit étre d’excellente qualité et isolé i
2.000 V.

R2 doit étre de 5.000 Q sans que cette
valeur soit eritique ; mais il est préférable
de ne pas la prendre inféricure a 5.000 £,
R2 servant également & la protection du
secondaire du transfo en cas de clagquage
du condensateur C1.

Les selfs de choc devront tenir compte
de l'intensité qui les traverse :

Choc HF1 doit laisser passer 8 A sans
chute de tension appréciable, elle peut étre
constituée d’une cinquantaine de spires en
fil sous coton 20/10® bobinées en vrac
dans un mandrin a gorge de 20 mm de
diameétre.

Choc HF2 doit laisser passer le courant
de chauffage wvalve, soit environ 2 A.
On pourra utiliser une bobine en nid d’abeille

“I’OSCAR 53”7

& LE CHASSIS ALIMENTATION, BASES de TEMPS
et SON, comprenant tous les transfes, supports.
redresseurs, potentiometres, condenssateurs, résis-
tances, fils, supports; etc., ete..,........ 15.755
@® LE BLOC DE DEFLEXION........... B8.750
@ LE TRANSFO-LIGNES & récupération

(T.L.R.) avec lampe EYS1 (14.000 V)... 5.175
@ Les lampes équipant le chassis. . ....... 4.920
@ LE TELEBLOC 819 LIGNES (Pidéces

T e i s A 5.300
® Leslampes dutalébloc. . ...vvvnvnnnnn 5.200
@ LE TUBE CATHODIQUE 36 cm en dia-

gotale, fond Plate. o on oo e s teaiai 13.800 |}

LE TELEVISEUR COMPLET, en pid-

ces detachées ’ 53-90[}
Nota. — Les téleblocs peuvent éire livrés CABLES
et REGLES. RECEPTION ASSUREE A LA MISE EN

ROUTE

Toutes les piéces peuvent étre acquises sépardes.

kL’DSCﬂ_R 53 est également disponible en 42 et 50 cmn
{ : ~~ ATTENTION ! ~~r~ (
{LA GQNGEPTICJN DE NOS TELEBLOCS 818 LIGNES;
PERMET LA TRANSFORMATION AISEE DE N'IM-(

PORTE QUEL TELEVISEUR 441 LIGNES EN 8191

LIGNE .n.mn,\}

PARMI NOTRE GAMME D’ENSEMBLES
PRETS A CHABLER
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ALTERN. 6 lampes Rimlocks, 4 gam. HP 21 c¢m, A, P.
Dimensions : 51 x 34 x 25 om.

L’ENSEMBLE : chassis, cadran, CV.

EDRMISETIE: - o o i bt Mt wimia B 7.990

TOUTES LES PIECES DETACHEES...... =010

ol T g oo P M ot S, 2.980
REMISE 109, aux lectsurs de RADIO-PLANS

CONDITIONS SPECIALES AUX PROFESSIONNELS
Catalogue contre 4 timbres pour frais.

84, bd B hais.
RADIO-ROBUR i noaroras

R. BAUDOIN. Ex. Profes. E.C.T.S.F.
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d’environ 200 spires en 5 /10¢ sous coton.
Diameétre de la bobine : 20 mm.

Choe HF3 ne laisse passer gue le cou-
rant HT, soit au maximum 100 millis. On
aura intérét a utiliser une bobine de choc
classique, a enroulements espacés pour
améliorer le blocage en OC.

Les condensateurs de découplage de ces
selfs seront de 0,5 MIF au papier, tension
d’isolement quelconque, puisqu’ils fone-
tionnent sous 6 ou 12 V.

Les deux élecirolytiques de filtrage sont
de valeur élevée et, en principe, on adopte
16 MF a l'entrée du filtre et 32 MF a la
sortie, isolement 500 V.

La self de filtrage doit avoir une valeur
d’au moins 10 henrys. Le filtrage rigou-
reux est indispensable sur vibreur,

VYibreur synchrone.

Ce second type de vibreur effectue lui-
méme le redressement de la tension au
secondaire du transfo. Cette opération
est théoriquement simple, puisqu’il suffit
de munir la lJame de deux contacts supplé-
mentaires. La tension au secondaire du
fransfo étant évidemment synchronisée
avec la tension au primaire, la fréquence
dépendant de la seule lame vibrante.

Ce vibreur évite Pemploi d’une valve de
redressement, donc réduit le poids et 'en-
combrement de P'appareil. Par contre, le
rendement est bien moins bon et les pos-
sibilités d’utilisation limitées. En effet,
on ne peut guére dépasser une tension de
100 V avec un débit réduit sur les rupteurs,
sous peine d’avoir des étincelles prohibi-
tives et inabsorbables ; enfin, les contacts
s'usent beaucoup plus vite et courent le
risque de se souder, mettant ainsi directe-
ment la batterie sur le primaire du transfo
qui, évidemment, n’y résisie pas.

Notre figure 4 donne le schéma d’un tel
vibreur, les valeurs des accessoires restant
identiques a celles adoptlées pour le schéma
de la figure 3. '

Remarques et conseils.

Les alimentations a vibreur vendues dans
le commerce sont pour la plupart d’excel-
lente qualité, ainsi qu’en témoigne le bon
fonctionnement de postes récepteurs sur
voiture, en particulier. C’est que ’ensemble :
vibreur, transformateur, redresseur, filtre,
a été étudié soigneusement et convenable-
ment réalisé.

Il en va généralement tout autrement
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lorsque. I'on se procure un vibreur séparé
el qu'on effectue soi-méme le montage de
Palimentation avec des éléements plus ou
moins disparates.

Il y a d’abord le cas du vibreur. Il n’est
pas du tout difficile d’en trouver dans le
commerce : outre une bonne demi-douzaine
de fabricanls francais, on peut trouver
des vibreurs de toutes les nationalités dans
les « surplus militaires », a4 croire que cet
appareil est aussi courant dans les diffé-
rentes armdées que les balles de mitrail-
lettes. Ou cela devient difficile, ¢’est lors-
qu’'on desire un « bon » vibreur et surtout
un vibreur de caractéristiques déterminées
pour une ulilisation également déterminée.
Aussi bien convient-il de consciller a I'ama-
teur la plus grande prudence dans cet
achat. Nous avons eu entre les mains des
vibreurs qui étaient de petites merveilles
de précision et d’autres dont il vaut mieux
ne pas parler. :

I1 v a aussi le réglage du vibreur. L’écar-
tement entre les difiérents plots de tungs-
téne, montés sur les lamelles-ressorts, est
exlr. mement crilique, tout dacréglage pou-
vant causer les pires perturbatlions (baisse
de tension, etincelage, changement de fre-
quence) dans le fonctionnement de l'ap-
pareil. Il est donc recommandé de ne jamais
toucher a I'écartement des contacts, tout
nettoyage devant éire effectué « avec des
mains d’horloger ».

Ensuite, il a la difficile question de

Tantiparasitage. Un excellent vibreur, bien

monté, donnant une tension bien fixe apres
redressement et filtrage, peut étre la cause
de ronflements intenses el de parasites qui
s’entendront. en particulier sur les OG
(mais également en PO ou GO). C’est que
I'antiparasitage ne sera pas au point : il
faut revoir la wvaleur des capacités d’ab-
sorption (C1 en particulier), et puis, et sur-
tout, il. faut soigner ies blindages. Le
vibreur lui-méme est toujours dans un
cylindre métallique, mais cela ne suffit pas
et il v a lieu d’enfermer dans un premier
boitier en téle (fer ou acier, et non cuivre
ou aluminium) le transformateur et, dans
un second, I'ensemble des cellules de décou-
plage et de filtrage. De plus le cible allant
a4 la batterie doit étre sous gaine blindée
mise a la masse, un autre cable partant des
bornes mémes de la batterie pour l'alimen-
tation 6 V des filaments de lampes du
récepteur.

A Fintérieur du blindage de Palimenta-
tion-vibreur, les « masses » doivent étre



soignées au maximum, tout ce qu’il est
possible de mettre a4 la masse : blindage
du vibreur, circuit magnétique du transto
devant I'étre par une soudure. Les
connexions doivent étre ires courtes, cer-
taines d’entre elles pouvant avantageu-
sement étre sous gaine blindée (le +HT
aprés filtrage, par exemple, pour qu’il ne
récolte pas de parasite avant sa sortie du
boitier).

Enfin, derniére précaution, le boitier lui-
méme doit étre réuni a la masse du récep-
teur et 'emplacement de cette masse sur
le chassis n'est pas toujours indifférent.

C'est donc au prix de beaucoup de soins
et de tatonnements que l'amateur pourra
monter une alimentation-vibreur suscep-
tible d’assurer un service correct.

P. GARRIC.

... et une nouvelle
production,

LA PLATINE
“ OLIVER BABY ”

DIMENSIONS : Au format du papier a lettre ; 81 x 27.
Haut, : 10 cm.

PIECES détachées PERMETTANT
LE MONTAGE de la PLATINE
‘“OLIVER BABY”

TOUTES CES PIECES peuvent étre acquises
SEPAREMENT

AXE DERITEUR AVEC PALIER ... onvnn.t. 800
AXE RECEPTEUR avec PALIER . ........... . 400
VOLANT AVEC AXE ENTRAINEMENT -+
BB R s dee o o 5.000
MOTEUR ASYNCHRONE. . o oo e e cee e e vnns 6.600
POULIE POUR MOTEUR ASYNCHRONE.... 440
TETE ENTEGISTR, /LECTURE ... ...o..... . B5.000
TETE EERACEMENT. oo ovitiaiastan . 4.500
PLOT DE GUIDAIEE 7. 2.0 i st o e somotss 75
BEIRROIE ML o 5 it st s v i
i . (S i 220
PRESSEUR COMPLET AVEC PALIER...... 800
PLATINE PEINTE. Percée. .o 750
PR st R s e 24.585

Catal. et docum. détail. ¢ /3 timbres

Ets ouv. le Samedi toute la journée

E* OLIVERES

5, Avenue de
la République
PARIS-XIc®

Téléphone :

OBErkampf 44-35
Métro : République

UN CHANGEUR DE FREQUENCE TROIS LAMPES

COMMANDE BLOC

COMMANDE Cy O

(Lire le début surla
planche dépliable.)

VOLUME ET INTERR. TONALITE

Sur cette cosse de la self, on soude le fil
positif d’un des condensateurs électrochimi-
ques. La seconde cosse de la self de filtrage
est relice a4 la cosse 7 du support de la GZ41.
Sur cette cosse de la self de filtrage on

soude le fil positif du second condensateur
électrochimique de 16 upF.

LLa cosse 1 du support de GZ41 est

connectée a une des cosses de l'enrou-
lement chauffage valve du transformateur
d’alimentation. La cosse 8 de ce support
est reliée a 'autre cosse de 'enroulement
chauffage wvalve du transformateur. La
cosse 2 de ce support est réunie a une des
cosses extrémes de l'enroulement HT du
transformateur et la cosse 6 a I’'autre cosse
extréme de I'enroulement HT. On passe le
cordon secteur par le trou T6 qu'on aura
soin de munir d’un passe-fil en caoutchouc.
Un des brins de ce cordon est soudé sur
une cosse secteur du transformateur d’ali-
mentation, I'autre brin sur la cosse libre.
Cette cosse libre et l'autre cosse secteur
sont réunies aux cosses de linterrupteur
du potentiometre par une torsade de fil

de cablage. Entre une des cosses secleur ou

place un condensateur de 50.000 cm.
Une des cosses primaires du trans-

formateur d’adaptation du haut-parleur est.

relice a la cosse 6 du support de ECLSO0,
tandis que 'autre cosse de ce primaire est
réunie a la cosse 8 du méme support. Ces
deux fils passent par le trou T7. Chaque
fil du secondaire du transformateur d’adap-
tation du haut-parleur est soudé sur une
cosse de la bobine mobile du haut-parleur.

L’indicateur d’accord est un EM34 : c’est
donc un tube a culot octal. On prend un
support de ce type. Entre les cosses 3 et 5
on soude une résistance de 1 M2. On soude
aussi une résistance de méme valeur entre
les cosses 5 et 6. Ce support est relié an
reste du montage par un cordon a 4 con-

Le maiériel nécessaire au monlage de ce posle
revienl complel en'piéces délachées aux environs
de 16.000 francs.

Nos lecteurs qui désirent le réaliser obfiendront
tous les renseignements complémentaires en nous
adressanl une enveloppe limbrée.

ducteurs. Sur le support le fil jaune du
cordon est soudé sur la cosse 2, le f{il blanc
sur la cosse 4, le fil vert sur la cosse 5 et le
fil noir sur les cosses 7 et 8. On passe le
cordon par le frou T4. A l'intérieur du
chéssis, le fil jaune est soudé sur la cosse 4
du support de EBFS80, le .fil blanc sur la
cosse ¢ du relais A, le fil vert sur la cosse HT
du second transformateur MF et le fil noir
a la masse.

Il ne reste plus gu’a établir 'alimen-
tation des lampes de cadran pour que le
montage soit terminé. Pour cela, on soude
a la masse une des cosses de chaque support
d’ampoule. Les cosses restant sont relices
ensemble et a la ligne d’alimentation des
filaments des lampes.

Nous ne manquerons pas de signaler
la neécesSite de verifier soigneusement le
ciblage avanl de procéder aux essais.

Essais et mise au point.

Si aucune anomalie ne s’est révelée au
cours de la vérification, on met les lampes
sur leur support, on branche une antenne
et le fusible du transformateur d’alimen-
tation étant dans la position convenable,
on met le poste sous tension. Norma-
lement, on doit immédiatement recevoir
des émissions. Le contraire ne pouvant
étre di qu’a la défectuosité d’une piéce,
ce qui n’est guere possible si le matériel
utilisé est absolument neuf.

Si les premiers résultats sont probants,
nous devons passer immédiatement a I’'ali-
gnement des circuits. D’abord, on regle les
transformateurs MF sur 455 Kec. Puis les
trimmers du condensateur wvariable en
position PO sur 1.400 Kec. Ensuite les
noyaux PO sur 574 Kec. En position GO,
on accorde les noyaux sur 160 Ke. Enfin,
en OC le réglage des noyaux doit se faire

‘sur 6 Mc. On effectuera d’ailleurs ce dernier

réglage de préférence en gamme BE ou la
précision sera plus grande,

Ceux qui ne possédent pas d’hétérodyne
auront toujours la possibilité de trouver
des émetteurs travaillant sur des fréquences
voisines de celles que nous venons d’indi-
quer. A. BARAT.

’mm\mmmmmmmmm

POUR TOUTES LES PIECES DETACHEES NECESSAIRES A VOS MONTAGES
LA MEILLEURE QUALITE ET LES PRIX LES PLUS BAS

VOUS SONT ASSURES EN VOUS ADRESSANT CHEZ

RADIO M.]. ==ovmmm GENERAL-RADIO

19, rue Claude-Bernard, PARIS (5°¢)

Tél. : GOB. 47-69, 95-14. Mécro : CENSIER-DAUBENTON
DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE warvanmanrmrnrmamananand

I, boulevard Sébastopol, PARIS (1¢7)
Tél : GUT. 03-07. Mécro : CHATELET
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POUR LES AMATEURS DE BELLE MUSIQUE

Les disques 2 haute fidélité, que 'on
trouve actuellement, ne présentent de I’inté-
rét pour les mélomanes que s’ils disposent
d’'un pick-up, d’un amplificateur et d’un
haut-parleur susceptibles de rendre inté-
gralement la bande des fréquences enregis-
trées. C’est pourquoi nous donnons ci-aprés
la description d’un amplificateur de haute
qualité, qui, relié &2 un bon pick-up a cristal,
est capable de satisfaire aux conditions
requises pour la haute fidélité. Il convient
aussi trés bien comme amplificateur basse
fréquence, pour un récepteur radio et méme
sl s’agit d’un récepteur pour la modula-
tion de fréquence, il devient indispensable
si 'on veut amplifier convenablement la
large bande qui est transmise dans ce cas.

LE POSTE FRANGAIS
DE QUALITE SUISSE

(utisans... dépanneuss...

Profitez des maintenant de la qualité exceptionnells
et des prix que nous vous ofirons :

DEUX ENSEMBLES PRETS A CABLER

RADIO-PHONO RP52

~ Super 6 lampes Rimlock, 4 gammes + BE. L'ensem-
ble complet, prét & cébler avec lampes : devis sur
demande.

e

RECEPTEUR RP52

Super § lampes Rimlock 4 gammes -+ BE, L'ensemble
complel prét a cabler, avec lampes : devis sur
demande,

POSSIBILITE D’ACQUISITION PIECE PAR PIECE
TOUT NOTRE MATERIEL EST DE 1¢r CHOIX
et garanti 1 AN. Lampes 6 MOIS

Documentation détaillée sur demande,
PLAN DE CABLAGE DETAILLE
REMIS GRATUITEMENT A LA COMMANDE

SI VOUS N°’AVEZ PAS LE TEMPS

de cdbler, demandez documentation et prix de nos
récepteurs complétement tefminés :
JUVAS - ALLEGRO 6 - PERFO 653

POSTES et REDIO-PHONOS SPECIAUX pour les
Colonies fonctionnant sur secteur ou accus aut
Postes a piles (200 heures d'écoute). .

ATELIERS WELPA (fabricants)

5, Passage Touzelin (PARIS 17¢)
Porte d'Asniéres.  Té&l Gal 82-66.  C.C.P. 1379-31

Outre le tube redresseur 5Y3, cet ampli-
ficateur ne comporte qu'un tube double
triode 6SL7 et deux tubes amplificateurs
de puissance 6V6. Un élément du tube
6SL.7 assure l'amplification de tension, et
Pautre le déphasage pour Palimentation
correcte du push-pull des deux tubes 6V6
montés en triode, ce qui contribue a la
musicalitée de cet amplificateur., La puis-
sance sonore que 'on peut obtenir est de
I'ordre de 3 W modulés avec T 9 seulement
de distorsion. Cetle puissance est celle qui
convient pour un appartement. 1l faut noter
que le courant anodique absorbé n’est ainsi
que de 50 mA sous 300 V, ceci permet
d’utiliser un transformateur d’alimenta-
tion normal, la tension de 300 V pouvant
élre prise aux bornes du premier conden-
sateur de filtrage (voir fig. 1).

Il faut remarquer que le premier élément
triode est polaris¢ par une résistance dans
le circuit cathodique i laquelle est reliée
la ligne de contre-réaction. La forte résis-
tance insérée dans le circuit anodique de
cet élément permet le couplage direct avec
le second élément triode servant au dépha-
sage. La résistance de 2,2 MQ sur la grille
du second ¢élément est nécessaire seulement
lorsque le tube redresseur est a chauffage
direct.

Pour obtenir la puissance indigquée il
importe que la tension d’entrée ne soit pas
inférieure a 1 V, valeur généralement four-
nie par les pick-up a cristal. Pour une
tension d’entrée moindre il faudra réduire
Peflet de contre-réaction, ou mieux ajouter
un ¢étage préamplificaleur.

Comme dans tous les amplificateurs
basse fréquence, la qualité du transforma-
teur de sortie joue un réle important., Il
ne faut pas chercher a en trop réduire le
volume et nous conseillons d’adopter pour
sa réalisation un circuit magnétique dont
le noyau central aurait de 6 a 6,5 em2 de
section; on peut, par exemple, adopter des
toles de 25 mm de largeur du noyau,
empilées sur 25 mm de hauteur.

Avec un tel circuit magnétique chaque
demi-enroulement primaire devra compor-
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ter 2.000 tours de fil de cuivre émaillé
15 /100.

Le nombre de tours de l'enroulement
secondaire dépend, bien entendu, de I'impé-
dance de la bobine mobile du haut-parleur
adopté. Si elle est de 3 @Q il faut exécuter le
secondaire avec 60 tours de fil de cuivre
¢maillé 7 /10. Clest de cet enroulement
que part le circuit de contre-réaction.

Pour que ce transformateur fournisse
de bons résultats il faudra utiliser pour sa
fabrication des tdles au silicium de premiére
qualité. D’autre part, le bobinage devra
étre exéeuté de préférence avec le secondaire
placé entre les deux parties de 1’enroule-
ment primaire comme le représente la
figure 2. On commencera donc par bobiner
sur un mandrin de carton isolant corres-
pondant aux dimensions du noyau, les
2.000 tours de la premiere partie du pri-
maire, puis on intercalera 3 a 4 papiers
paraflinés et I’on bobinera les 60 tours cons-
tituant le secondaire que 1'on isolera A
nouveau par 3 a 4 papiers paraffinés; enfin
on bobinera les 2.000 tours de la seconde
moitié du primaire. Les enroulements étant
tous bobinés dans le méme sens, on réunira
I’entrée de la deuxiéme partie du primaire
a la premicre pour former la prise médiane
Pm, les deux sorties Pa allant respective-
Iﬁr{?gt a chacune des plaques des tubes
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Cet amplificateur de réalisation simple
est capable de donner toute satisfaction an
point de vue musicalité. Notons que si on
le désire on peut parfaitement lui adjoindre
un contrdle de tonalité plus ou moins

compliqueé. N AT



COMMENT ADAPTER

UNE GAMME D’ONDES C
| S

OURTES ETALEE

UR

UN RECEPTEUR CLASSIQUE

Le récepteur classique comportant trois
gammes d’ondes OC, PO et GO tend de plus
en plus a éire remplacé par le récepteur
a quatre gammes dont une d’ondes courtes
étalée. Pratiquement tous les postes mo-
dernes sont ainsi équipés. Est-ce 1a uni-
quement une question de modé ou bien un
perfectionnement évident 2 Sans hésita-
. tion nous pouvons répondre que la gamme
. d’ondes courtes étalée présente un intérét

véritable.

Déja l'adjonction de la gamme OC sur
les postes d’appartement était un grand
progres. En effet le nombre de stations
pouvant étre recues sur cette gamme est
considérable et, en raison de la portée des
emetteurs sur ces fréquences, un récepteur
méme modeste permet la réception d’émis-
sions venant des antipodes. En somme les
ondes courtes mettent le monde entier a la
portée de n'importe quel auditeur. Mais la
gamme d’ondes courles normale couvre une
grande plage de fréquences puisqu’elle
s'étend de 19 a 50 m., soit approximative-
ment en fréquence de 18.000 a 6.000 Ke,
ce qui fait pour une rotation compléte
du condensateur variable une plage cou-
verte de 12.000 Kec. Si comme comparaison
nous prenons la gamme PO nous constatons
que cette gamme s’étend de 1.600 a 520 Ke,
soit une plage de seulement 1.080 Kec.
La rotation du condensateur wvariable se
fait sur 180°. Donc pour une rotation de
1°, la bande de fréquences couverte en PO
est de 6 Kc alors qu’en OC elle est de 66 Kec.
D’apres cela on congoit facilement qu’en PO
une méme station, surtout si elle est puis-
sante, soit recue sur une étendue de plusieurs

- degrés alors qu’en OC, pour une rotation
de 1° on trouve plusieurs stations. Dans ces
conditions, alors qu’en PO 1le réglage
sur I’émission désirée est trés facile, en OC,

il est assez difficile, méme si le condensateur
~variable est muni d’une grande démulti-

plication. De plus, le moindre choe, la

plus petite trépidation, risquent de décaler
le condensateur variable et faire disparaitre

I'émission. Un essai avec un récepteur
- démontre immédiatement la wvéracité de

ce que nous venons d’écrire. Cet état de

chose faisait que ¢ette gamme, par ailleurs
fort intéressante, était peu utilisée par les

-auditeurs.

I1 fallait. donc rendre son utilisation
aussi aisée que celle de la gamme PO ou
la gamme GO. -

Four cela, une seule solution : trouver
le moyen pour que la rotation compléte

~ du condensateur variable donne une plage

de fréquence d’accord du méme ordre de

grandeur que pour la gamme PO. Tous ceux

_ qui soccupent de radio savent que I’accord

- sur une fréquence déterminée se fait grace

a un circuit oscillant constitué par une self

el un condensateur. En rendant un de ces
~ €léments variable on a le moyen de changer

cette Ifrequence entre certaines limites.

D’'une fagon a peu prés générale, c’est le
- condensateur qui est variable. Les raisons
~de ce choix sont qu’il est plus facile d’ob-
- tenir la variation d'un condensateur que
d’'une self et surtout que cette variation
|'. peut étre obtenue dans de plus grandes
- limites sans. complication.

La fréquence d’accord d’un circuit peut
étre facilement calculée par l’application

1 -
ZR\/E

Les condensateurs wvariables les plus
- courants ont été normalisés de maniére

. dela formule de Thomson : F —

a avoir une capacité wvariable utile de
490 pF et une capacité minimum de
12 a 15 pF. Sur ces condensateurs on pré-
voit en paralléle un condensateur ajustable
d’appoint appelé trimmer dont la wvaleur
moyenne est de 10 pF. Lorsque ce conden-
sateur variable est incorporé a un récepteur
il faut ajouter les capacités parasites qui
sont nombreuses : capacité répartie du
bobinage, qui peut wvarier de 3 a 20 pF
suivant 'importance de la self, la capacité
d’entrée de la lampe de I'ordre de 6 pF
et la capacité du céblage qui, pour un
montage correct, se situe aux environs de
18 a 20 pF. C’est avec un tel condensateur
que I'on équipe les récepteurs classiques a
J gammes d’ondes. Et dans ce cas la gamme
OC s’¢tend, comme nous I’avons dit, de
19 a 50 meétres et comporte les difficultés
de réglage que nous avons exposées.

Si on utilise un condensateur wvariable
de plus faible capacité variable utile, il est
evident qu’on réduit la plage de fréquences
couverte. On a done 1a un premier moyen
de rendre plus facile le réglage en ondes
courtes. On a pendant un temps essayé
d’utiliser des condensateurs d’aceord de
130 pF de capacité variable utile. Si on se
livre a des calculs, que nous nevoulons pas
développer dans cet article que nous tenons
a rendre compréhensible de tous, on s’aper-
¢oit qu'avec une seule valeur de self on ne
peut plus couvrir la bande OC de 19 3
50 m, mais que deux valeurs différentes
de selfs sont nécessaires. Avec une premiére
self on couvre de 16 4 29,4 m et avec une
seconde de 27,8 a 50,8 m. On a done deux
gammes d’ondes courtes. Chaque gamme
étant couverte pour une rotation de 180°
du condensateur wvariable, on voit qu’une
rotation de 1° donne pour la premiére
gamme une variation de fréquence de
47,5 Kc et pour la seconde une variation
de fréequence de 27 Ke. On .obtient donc
une nette ameélioration en ce qui concerne
la facilité de réglage. On a en somme
divisé la bande des ondes courtes en deux
parties. Pourtant ‘cette solution présente
des inconvénients. Tout d’abord, pour les
gammes PO et GO, I’emploi d’un condensa-
teur variable de faible capacité utile apporte
une réduction de la bande de fréquences
couverte. En grandes ondes cela n’a pas
d’importance puisque. cette gamme est
peu étendue, ce qui, avec un CV, normal
oblige a4 shunter le bobinage par un trim-
mer fixe d’assez forte. valeur. Pour la
bande petites ondes, on. est obligé, pour
la couvrir complétement, de prévoir des
blocs de bobinages a4 deux gammes PO.
D’autre part, il faut, dans un circuit oscillant,
pour avoir un bon rendement, qu’il existe
un certain rapport entre la valeur de la
self et celle du condensateur. Or si un
condensateur de faible wvaleur est préfé-
rable en OC, il n’en est pas de méme pour
les autres gammes. Pour ces raisons cette
solution est pratiquement abandonnée.
Comme un condensateur de 130 pF convient
tres bien pour les ondes courtes et qu’un
de 490 est préférable pourles autres gammes,
les constructeurs de GV ont pensé qu’il
serait logique de réaliser des condensateurs
fractionnés, * composés d’une section de
130 pF de capacité utile, et qui serait
utilisée pour la réception des ondes courtes,
et d'une section de 360 pF de capacité
utile qui s’ajouterait 4 la précédente pour
obtenir une capacité utile totale de 490 pF
convenant a la réception des PO et des GO.
Ces deux sections sont accouplées ou sépa-
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—F9EH - F9EH - F9EH - F9EH—
MATERIEL GARANTI ler CHOIX |-

APPAREILS de MESURES “ CENTRAD ”

R LAL il s
| @ Faible encombre-
ment.

@ Etalonnage précis

=== ulagaial | R Aliment. TC.
e @ Sortie BF.

4 g. OC-PO-GO,
| gamme BE,
450-540 Kes
150-400 Kes
500-1.500 Kes

i3 6 4 20 Mégacycles
#&n Compléte avec notice

vy d emploi, cordons et

21.000
19.700

lllllllllllllllllllllllllll

T GAMMES OC de (03 50,5 m sans trou. | PO-1 GO
commut. PU, 6 positions de tonalité par sélectivité
variable et correction BFE. Entiérement ciblé, réglé
blindé. Ce BLOC comporte | ETAGE HF, | ETAGE
CHANGEMENT DE FREQUENCE, | ETAGE MF
ET | DETECTRICE PREAMPLI BF prévue pour &tre
équipée en * Rimlock ™ ou en * Miniatures ”..

Prix sans lampes 32.125
BLOC ATLAS type EXPORT de 50 3 I35 m avec
| g. OC supplémentaire (en remplacement GO) 32.125

AMPLIFICATEUR « OMEGA » sortie PUSH-PULL
+ ALIMENTATION spécialement étudié pour é&tre
monté avec le BLOC « ATLAS ».

lllllllllllllllllllllllllll

Complet, ‘sans lampes. . oo s iiinee it e 15.000
HP « SEM » exponentiel %T gﬁ‘ """"" ;‘ggg

BLOC « OMEGA » pour construction d'un CADRE
AMNTIPARASITES A LAMPE QC. PO, GO+self de choc.

L B T 709

MICRO CRISTAL RONETTE prévu pour &tre branché
sur la prise PU d'un poste de radio........... 1.860

BAKELITE HF ordinaire. Tube carton bakeélisé. Yernis -
isolant HF. Toile huilée. Soie huilée.

FIL DE CABLAGE allemand, cuivre étamé,

)| Ty e N E e e . e U ST 8

CONDENSATEURS AU PAPIER premidres

marques, imprégnation semi-fluide, bornes soudées,

boitier étanche, du 0,05 MF au 25 MF de 175 V
a 3,000 V service,

IME. 508 S 1500V i i 315
2 MF 1.0003 3.000 V.oormunroonon, 600
&MF . FE0 A 2RO M 780
5ME 25008 7500V . . .0 2.000 |
6MF 3503 1.OOOV....couuunnnonn. 680

10 MF 3503 L.O0OV........... vee.. lLoOO
18 PIE 50073 EB00 V:uiivem oo oo 1.500

20F 25030 780 v, .. .- T 1.100

Liste sur demande.

MANDRIN STEATITE fileté diam. 40 mm, long. 80 mm
= b e T ATt oty S ey sl vesh e iy 100

BARRETTE STEATITE avec |3 cosses relais 100 i
CONDENSATEURS VARIABLES STEATITE
FSpE R OO0 N eamay s e 1.000

TUBES EMISSION 813 Neuf fab. francaise.. 4.000

W » 8l4 » » » .. 2,000

¥ » 211 » b » 2% :ﬂﬂ'ﬂ'
RESISTANCES 50.000 E

BOBINEES E 100.000 ¢ 140 Wates .... 300
ALLEMANDES ) 150.000 1)

EXPEDITIONS contre remboursement ou virement postal
a la commande,

REMISE aux professionnels, artisans,éléves des écoles radio
ET TOUT LE MATERIEL OC SUR STEATITE,
CV, ISOLATEURS, etc.

F9EH se tient 2 votre disposition pour tous renseignements

RAD:Q-BEAUMARGHAIS

85, Bd Beaumarchais, PARIS - 3¢,
C.C.P. 3140-92. Téléphone : ARChives 52-56
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D’OR
BLOCS
BOBINAGES

Grandes ﬁ 455 Ke. | 650
marques. | 472 Ke. (| 5285
E avecBE S 850

JEUX MF

LA MINE
.

CADRES

CRANDE RECLAME :

JEUX DE LAMPES GARANTIES 6 MOIS

cADEAU! TRANSFO

Par jeux om EE millis
par 6 lampes Jeu de bobinage

Soit : 1° BE8, 6M7, 6QT, 6V6, 5Y3,
2 500 ou : 2° ECH3, EF9. EBF2, EL3, 1883.
. ou : 3° ECH42, EF4l, EAF42, EL41, GZ41.
francs [ oy : 4° UCH42, UF4l, UBC41, UL41 UY4].

LAMPES GARANTIES 6 MOIS

VALVES : 3356 00, 2" 359
EMERICAINES : &2 8,928 % 500

BF6 6HE8. 6BOT. 6MT, E"JET 2516, GKT, 42, 43, ..
EUROPEENNES RIMLOCKS

ECH3, EBF2, EBL]1, ECF1, EL3, EM4, CBLS... 500

ECH42, EAF42, EF41, EF42, EBC4l,
UCH42, UF41, UBC41, UAF41, UL4l

POST PIGMET T.C. 5 lampes. 10.200
OSTES JUNIOR Alter 5 lampes. 13.800
COMPLETS \ VEDETTE grand luxe
Alter 6 lampes........ 14.500
ETAT DE SEGNIOR spécial haut
. uxe & lampes.....vu.- .
MARCHE COMBINE radio-phono. 24.500

Tous ces postes sont en montage RIMLOCKS
CADRAN miroir en longusur avec B -

MATERIEL DE HAUTE QUALITE

CES ENSEMBLES PEUVENT ETRE
VENDUS EN FIECES DETACHEES

HP. 12, 17 cm. EXCIT AVEC TRENSFO.. 695
21 em. EXCIT AVEC TRANSFO., 795

TRANSFOS CUIVRE GARANTIE 1 AN
Modéles LABEL ou STANDARD

85 millis 3x350-6.3 V, 5 V.. .iviinaiinnnnn,
80 millis 3% 350-8.3 V. 5 V.u.vuiiiaicnnnnns
100 millis 2x350-8,3 ¥ BV.ceeississionenss 990
120 millis 2x380-63 V, 5 V.uvuiininannnnn

REMISE : par 5 piéces 5%. Par 10 pidces 109%,.

MOTEURS DE PICE-UP. Alternatif asynchrone. Réqgu-
lateur de vitesse avec bras magnétique trés robuste,
GRANDE MARQUE........ooivienennnnes 5.800

REGLETTES FLUORESCENTES

“ REVOLUTION *

Avoc tibe da 0.60 M. . cvvcvecsncnnessnons 2.650
Se pose comme une ampoule ORDINAIRE
La réqglette comporte une douille baionnette.

REPARATIONS et FCHANGES
STANDARD

Tous HP et TRANSFOS, TRANSFOS SUR SCHEMA.
DELAI de réparation : IMMEDIAT ou 8 JOURS.

NOMBREUSES
AFFAIRES..

Une visite s’impose.

34

RENOY
RADIO

Métro : Simplon

14, rue (HAMPIONNET

PARIS-18°

Expéditions Pariz Province contre remboursement ou
mandat a la commande,

\/p " . 1% MF de

Fig. |

—

52031520 Kes

- 1* Etage
17520 Modulateur

2% Etage
Modulateur

MF fixe
455 Kcs

. a
5520Kcs

oscillateurlocal est 2 fréquence
variable de maniére a4 obtenir
une moyenne fréquence fixe
de la valeur standard : 455 Ke,

1% Oscillateur
- fixe

2% Oscillateur
variable

Le second changement de fré-
quence est utilisé seul pour les
gammes PO et GO. Le premier
- changement de fréquence n’est
mis en service que pour les

de 5000 a 12 000 Kes

rées par un systéme de commutation prévu
sur le commutateur du bloec de bobinages.
Les bobiniers ont pu ainsi mettre sur le
marcheé des blocs possédant deux gammes
d’ondes courtes déja suffisamment étalées,
une gamme petites ondes et une gamme
grandes ondes normales. Il est évident
que ce proceédé complique la commutation
du bloc et nécessite un condensateur varia-
ble assez compliqué, d’une construction plus
délicate, et, par conséquent, d’un prix de
revient plus élevé. |

Avant d’étudier d’autres systémes d’éta-
lement de bande, signalons pour mémoire
le condensateur vernier. En paralléle sur
le condensateur principal, on montait, au
moment deésiré, par le jeu d’une commuta-
tion, un pelit condensateur variable. Avee
le condensateur principal on s’accordait
approximativement sur la partie de la
bande ou on désirait faire I’écoute et par
la manceuvre du condensateur vernier on
explorait cette partie. On comprend aisé-
ment que ce procédé qui multiplie les bou-
tons de reglage est incompatible avec la
commande unique qui, depuis déja fort
longtemps, est adoptée sur tous les récep-
teurs, ;

Une autre solution consiste A faire un
doublée changement de fréquence suivant
le schéma de la figure 1. Pour bien com-
prendre le processus de ce systéme, sup-
posons que nous nous proposions de rece-
voir la gamme OC s’étendant de 17.520 2
2.520 Kec, svit une plage de 12.000 Kc a
couvrir ; “divisons cette bande en douze
sous-gammes de 1.000 Kc chacune, ce qui
nous donne un excellent étalement. Nous
prévoyons un premier changement de fré-
quence dont le circuit d’accord de la modu-
latrice peut éire accordé sur ces dix sous-
gammes, dont la premiére s’étend de
5.020 Kc a 6.520 Ke:; la seconde de :
6.520 Ke a 7.520 Kec; la troisiéme de
7.520 Kc a 8.520 Ke, etc.

L'oscillateur local est accordé sur une
fréquence fixe pour chaque sous-gamme :
2.000 Kc pour la premiére ; 6.000 Kc pour
l% seconde ; 7.000 Kc¢ pour la troisiéme,
eie.

La formule du changement de fréquence :
F moyenne = F incidente — F locale,
nous donne pour la premiére sous-gamme
F moyenne = 5.520 — 5.000 = 5720 Ke
el F moyenne = 6.520 — 5.000 = 1.520 Ke,
soil une gamme de moyenne fréquence de
020 a 1.520 Kec, Le calcul effeciué pour
toutes les aulres sous-gamines nous montre
que la moyenne [réquence est toujours
comprise entre ces limites. On peut prévoir
la gamme PO du posle s’étendant entre ces
valeurs.

Remarquons tout de suite que cette
bande correspond ala gamme PO. Le second
changement de fréquence, qui est celui d’un
récepteur normal, recoit cette bande de
fréquence sur la partie modulatrice. Son

OC et permet de les étaler
en dix sous-gammes tirés
étalées.

11 est évident que des précautions doivent
étre prises pour éviter la réception de sta-
tions PO sur le second changement de fré-
quence lors de I'écoute en OC, ce qui provo-
querait des interférences génantes. Mais
cette condition peut facilement étre réalisée
L’inconvénient majeur de ce systéme con-
siste dans sa complexité, qui accroit nota-
blement le prix de revient du récepteur.
Aussi a-t-on cherché wun “procédé plus
simple et c’est 1A que nous arrivons aux
procédeés actuels d’étalement de fréquence
qui utilisent un CV normal de 490 pF
et sont contenus tout entiers dans, le bloc
de bobinages.

On sait que si on monte deux condensa-
teurs en série, la capacité résultant est
donnée par la formule I1/C = T/C1 + I/C2
et est plus faible que la plus petite des
capacités. Done si on monte un condensateur
fixe d'une certaine valeur avec un conden-
sateur variable de 490 pF (fig. 2), on réduit
la wvaleur de ce dernier et, en particulier,
sa valeur maximum. De cette facon on
réduit la capacité utile. Par exemple, si on
met en série avec un condensateur variable
de 490 pF un condensateur fixe de 200 pF,
on obtient une capacité wvariable utile de
130 pF et on peut, de cette facon, obtenir
le méme étalement que celui que nous
avons vu avec un condensateur wvariable
de 130 pF. Pour une self déterminée ce

il
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procédé réduit la plage de fréquences
couverte dans le bas, c’est-a-dire du c6té
des fréquences basses.

Si on place un condensateur fixe en
parallele sur le condensateur wvariable
(fig. 3) leurs capacités s’ajoulent. Le calcul
et I'expérience montrent qu’on réduit aussi
la plage de fréquences couverte, mais, cette
fois, dans le haut de la gamme, c’est-a-dire
du coté des fréquences élevées, Dans les

b

_ deux cas on obtient un étalement de la

bande considérée.

(Lirela fin dz celte élud> dans le prochain NO°.)

En écrivant aux annonceurs recom-
mandez-vous de
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Pour les dépanneurs

UNE PANNE DUE A L'INDICATEUR D’ACCORD

I1 arrive quelquefois qu’on se trouve
devant un récepteur manquant étrangement
de sensibilité. Ce peu de sensibilité se mani-
feste notammeni en ondes courtes. Evi-
demment un commence par revoir [’ali-
gnement des circuits moyenne fréquence,
accord et oscillateur. On vérifie les diverses
tensions appliquées aux lampes et notam-
ment les tensions de polarisation et on
change les lampes amplificatrices. Pourtant
rien ne parait anormal et malgré tout la
panne reste réfractaire devant le dépanneur
de plus en plus perplexe. Si, 4 bout de res-
sources, et griace a4 une de ces intuitions
qui, il faut bien P'avouer, constituent un
atout majeur pour le technicien, il retire
I'indicateur d’accord, tout rentre immeédia-
tement dans l'ordre. Voila done le respon-
sable! Mais que se passe-t-il done ?2 Un
phénomene bien simple. L'indicateur d’ac-
cord en question présente un courant de
grille. Ce courant traverse la résistance, la
résistance ou se développe la tension anti-
fading qui commande aussi l'indicateur
d’accord. Ce courant crée dans la résis-
tance une chute de tension dont les
polarités sont celles indiquées sur le schéma
de la figure 1. Cette chute de tension a
pour effet de polariser 4 une trés forte
valeur les grilles de commandes des tubes

MESURE D’'UNE TENSION
BASSE FREQUENCE

Pour contréler avec une approximation
suffisante pour la pralique une tension
alternative basse fréquence, par exemple
une tension de sortie, aveec un voltmeétre
a courant continu, ceci est trées simple
lorsque l'on possede une vieille lampe
ayant sa partic double diode encore en
bon état pour redresser le courant.

La tension a mesurer est appliquée par
I'intermédiaire de deux condensaleurs de
0,5 uF sur une résistance de 5.000 £ 2
prise médiane, ou, si I'on préfere, sur deux
résistances de 5.000 £ en série, avec une
sortie entre elles. Le nmntage sexccute
suivant les indications de la figure ci-aprés.
Le chauffage du filament se fait au moyen
d’un pelit “transformateur dont le secon-
daire fournit une tension appropriée aux
caractéristiques de la lampe. Aux bornes

T 0spf 1

C,SpF

A et B on peut brancher soit un voltmétre
en rapport avee la tension a4 mesurer (0 a
100 V pour la mesure d'une tension de
sortie) soit un milliampéremetre avec
résistance convenable en série.

M. A. D.

[ S |

asservis par 'antifading (HF, modulatrice,
MF). Cette polarisation agissant sur des
lampes a pente variable réduit la senaihiﬁté
du récepteur. Il ne faut pas oublier qu’un
indicateur d’accord est constitué par un
élement triode et qu’une telle lampe peut,
meéme avec une certaine tension de pola-
risalion negative sur la grille, presenter
un phénomene d’émission secondaire qui
donne lieu au courant de grille.

TR. MF

% FIG. 2

Le reméde consiste donc a polariser la
grille a une valeur plus grande que celle
procurée par la tension antifading qui peut
étre insuffisante pour supprimer le courant
de grille. Généralement la cathode de l'in-
dicaleur est relice a4 la masse et c’est

le cas si la panne que nous signalons se

manifeste. Pour obtenir la polarisation qui

permetlra un fonctionnement correct du
poste il suffit d’intercaler une résistance
enire la cathode et la masse (fig. 2). La

valeur de celte résistance sera comprise
entre 500 et 2.000 2. Une bonne valeur est
1.500 Q.

Comme la triode de lindicateur n’a a
amplifier que du courant continu, il n’y
a pas lien de shunter celte résistance par
un condensateur de découplage.

Une fois cette modification apportée, on
pourra constater que le secteur d’ombre se
ferme moins qu'auparavant. Cela tient
a ce que la polarisation a diminué la sensi-
bilité de l'indicateur. Mais ce n’est pas un
inconvénient sérieux, puisqu’on peut tou-
jours observer le passage du secteur d’ombre
par un minimum qui indique ''accord exact.
D ailleurs on pourra toujours choisir, dans
les limites que nous venons de d{}nner la
valeur de résislance miniimum qui rend au
récepleur toute sa sensibilité en réduisant
le Iz;uins possible celle de l'indicateur d’ac-
cord. |
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UN RECEPTEUR DE TELEVISION [

vtilisant le VCR 97

(Voir le début de cette étude sur la planche dépliable.)

Sile votre est d’'un rapport 1 /1, iln’y a pas
péril, car dans notre transfo d’alimentation
nous trouvons un enroulement de 5 WV,
destiné en principe a la wvalve (fig. 5). 1l
continuera bien a chauffer cette wvalve,
mais en dérivation nous placons notre CD®6.
Certes, notre tube sera alors chauffé sous
un peu moins de 5 V (le secondaire de ce
transfo avait initialement été prévu pour
un débit de 800 millis, le complément de
consommation du VCRY97 introduira une
chute de tension supplémentaire et... salu-
taire). Le tube n’y succombera pas précisé-
ment, mais sa vie sera légerement abrégée.
L’isolement de ce CDB6, de I'ordre de 500 V
autorise pleinement un tel emploi.

L’alimentation trés haute tension.

Si nous faisons I'inventaire des électrodes
nécessaires au fonctionnement de notre
televiseur (fig. 1) nous nous apercevons que
le brochage en comporte en surnombre.
Ici aussi, le nombre de ces électrodes varie
avec la marque de tubes employés. Mais,
pour couper court i toutes ces wvariantes,

nous relions tout simplement ensemble

toutes les électrodes qui n’ont pas directe-
ment une fonction dans notre montage.
C’est ce qui explique que les points X, Y
et A2 se trouvent pratiquement portés au
méme potentiel. Ainsi, nous aurons :

Les connexions de filaments (dont une
extrémite peut étre reliée a la cathode,
comme le montre le pointillé, puisque nous
employons mnotre transfo de chauffage
speécial). -

La cathode, organe de modulation de
- notre récepteur, le Wehnelt qui assure la
bonne distribution de la luminosité.

Puis A1, électrode chargée plus parti-
culierement de la concentration du spot
(en réalité, cette fonction dépend quelque
peu du travail du Wehnelt).

‘A2 ou la tension la plus forte formera
le pOle d’attraction.

Et enfin, les deux groupes de plaques
déflectrices qui répartiront convenable-
ment l'image sur la surface du tube,

La petite astuce qui permettra d’agrandir
ces dimensions trouve sa place ici. Nous
savons qu’un téléviseur actionné par une
tres haute tension insuffisante agrandit

CD4 l

5,3V

01 |
i
.
" kT 50000 10 000 50 000
- (6RAPHITE) 7
FIG. 4 '
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immédiatement son image. Ici, bien en-
tendu, nous ne prendrons pas une THT
msuflfisante, mais nous 1’abaisserons pour
parvenir a ce méme résultat., L’endroit
le plus commode est la résistance de fil-
trage de la THT (100.000 2 sur notre
figure 2, 500.000 sur notre figure 6, et qui
peut méme atteindre 1 ML, si vous le
voulez). Peut-étre perdrons-nous ainsi un
peu en luminosité. Mais celle qui nous
reste est largement suflisante; nous pou-
vons faire ce petit sacrifice, car méme
cette luminosité « réduite », sera encore
hors de proportion avec la modulation et
la qualité de I'image (fig. 6).

Notre plan général montre le ‘schéma
qui permet une distribution convenable
des tensions a toutes les électrodes dont
Ious nous Servons.

C’est D’explication de toutes ces résis-
tances d’ailleurs en surnombre, mais leur
présence permet de « jouer » plus facile-
ment, au cas ou une des électrodes se
trouverait alimentée de facon, disons irré-
guliere : il suffira alors, soit de supprimer
une de ces resistances, soit de 'augmenter,
suivant les besoins.

Dans ce pont, nous insérons également
le systéme de cadrage, plus important ici
encore que dans les déviations magnétiques.
Suivant la tension appliquée, suivant la
luminosité demandée, un léger déséquilibre
se produira fatalement dans cette chaine
de résistances, déséquilibre dont le prin-
cipal effet sera le décadrage de I'image.
Les deux résistances de 150.000 £ déter-
minent le point de controle théorique de A2,
les deux potentiomeétres de 500.000 £,
places a leurs bornes, le point pratique
qu’ils .permettent de wvarier 4 souhait. Ils
sont d’ailleurs montés sur un méme axe
(voir plan de céablage) pour de simples
raisons de commodité. Par contre, nous
devons insister sur la plaquette isolante
qui leur sert de fixation : n’oublions pas
que ces potentiometres sont portés aun
potentiel de treés haute tension, ce qui
meérite tout de méme quelques ménage-
ments.

Les deux autres plaques de déviation
sont tout simplement -chargées par des
résistances fort élevées, dont une extré-
mité va a A2. Ces résistances... nous pré-
férerions ne pas les voir du type « minia-
ture », car les fabricants, eux-mémes,
indiquent que si l'on wveut obtenir les
caracteristiques précises de ces résistances,
il valait mieux ne pas appliquer de tensions
trop fortes, serait-ce méme A une des
extrémités. ". :

Ce dispositif de THT ressemble quelque
peu a celui que nous avions déja déerit
pour notre TV830. Nous avions expliqué
alors qu’en portant, contre toute ortho-
doxie, la plaque de la valve au potentiel
de la masse, nous agissions tout simplement
dans un but de sécurité, puisque cette plaque
placée sur le sommet de la lampe est faci-
lement accessible. Cette fagon de procéder,
dont le résultat pratique équivaut aux
montages classiques, simplifie également la
construction du transfo de THT dont le
secondaire peut alors étre relié en série
avec la tension de chauffage. Il pourrait
sembler bizarre que ce TH2 ne comportat
pas toutes les prises au primaire, comme
son collegue le transfo d’alimentation
général. |

Pourtant en examinant le plan de ciblage,
Pon s’apercoit que 'un des deux trawvaille

.
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en auto-transfo, pour toutes les tensions
qui dépasseraient 130 V. Ainsi vous pouvez
en toute tranquillité wutiliser I’ensemble
de ce téléviseur sur tous les secteurs de
o0 périodes allant de 110 a 240 V.

Il ne nous appartient pas ici de wvous
expliquer la fabrication du transfo THT;
indiquons seulement que pour éviter tout
amorcage, ou meéme tout effet coronaire ce
transfo est imprégné sous vide aprés son
bobinage, dans wune huile spéciale qui, .
pratiquement, ne séche jamais.

Les bases de temps.

Ne vous étonnez pas de voir sur notre
plan un chéssis tellement grand pour trois
lampes seulement. Nous aurions, en effet,
pu prévoir 'emplacement de' ces trois

‘lampes sur une variante du chéssis d’ali-

mentation, alors agrandi. Mais, nous vous
rappelons un des points de notre introduc-
tion qui, parmi les avantages de notre
montage, citait son extensibilité. Pour les
récepteurs de diameétres supérieurs, ce
chéassis pourra donc étre employé avec un
minimum de modifications : ainsi il trouve
sa place dans l'esprit de cette description.

Une seule lampe, mais lampe spéciale,
il est wvrai, assure toute la fonction de la
déviation-lignes. Cette lampe, une ECLS0,
se compose, en réalité, de deux parties
trés distinctes, une triode et une penthode
dite de puissance. Ici, pour comble de
mauvaise utilisation, non seulement nous
demandons a cette penthode de nous four-
nir a la sortie de la tension, beaucoup de
tension, mais encore nous dénaturons
sa constitution méme de penthode et en
reliant tout ce qui n’est pas grille de com-
mande, nous la transformons en une wvul-
gaire triode. L’expérience — et I'existence
de ce récepteur — prouve que notre lampe
est parfaitement apte 4 un tel travail, n’en
déplaise aux puristes. Nous ne vous dirons
pas que la mise sur pied de ce schéma a été
tres simple, mais nous ne voulions pas
capituler. C’est que le travail de notre
ECLS80-lignes, ne se borne pas a la produc-
tion d’une dent de scie ou a l'obtention
d’une tension déphasée; nous wvoulions
encore que cette dent de scie soit de taille
convenable et que le résultat final fournisse
un balayage rigoureusement linéaire.

Pour les deux, nous avons pleinement
réussi et, contrairement 4 ce qui se dit
dans la matiére, nous pouvons considérer
les valeurs de notre schéma comme défini-
tives, 4 la seule condition que les tensions
d’'alimentation correspondent rigoureuse-
ment aux notres : c’est le cas, si vous em-
Ployez le. méme matériel que nous.

Sous cette réserve, la constitution de
notre blocking reste dans les traditions ;
méme ’application du top de synchro.2 la
plaque et non a la grille finit par étre
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doptée par tout le monde. En 819 lignes,

le probléme du temps de retour est ardu ;
le mot d’ordre est : le moins de capacité
répartie possible. Pourtant, nous n’avons
pas hésité a employer ici des 0,1 — de fort
isolement — pour la liaison vers les plaques
déflectrices. Nous ne dirons pas que tout
soit dans les regles de 'art; mais pratique-
‘ment, avec les dimensions d’écran de notre
tube, le résultat est satisfaisant. Une pré-
caution utile dans cet ordre consiste dans
le choix des points de départ de ces conden-
sateurs de liaison. En placant 'un d’eux
directement a4 la plaque de la triode-
blocking, le temps de retour est augmenté
' a un point tel que nous perdons presque
le quart de I'image ; ceci ne serait rien si,
en méme temps, nous ne retrouvions le
" quart en question inversé sur toute la
surface restante de lI'image. Le deuxiéme
condensateur de liaison prend son départ
au point habituel.

Avant de terminer aveec cette partie,
attirons votre attention sur deux points :
) il faut respecter le sens du branchement
du blocking : comme dans tous les oscillateurs
I'entrée d’un enroulement doit se trouver a
la grille si la sortie de l'autre va a la
plaque ; b) les broches des lampes sont
tres rapprochées, d’olt danger de court-
hi{}cuit; cablez alors le plus proprement pos-
sible.

o ¥

La base de temps image.

Quel qu’ait été notre souci de faire appel
ici également a4 la ECL80, nous devons
reconnaitre humblement que nous avons di
capituler. Pourquoi ? Nous n’en savons
rien, car, logiquement, le balayage-lignes
demande une tension plus forte que le
balayage-image. Mais ne pleurons pas sur
notre sort, nous avons trouvé une autre
- friode du nom de EBC41 ; quant a la dépha-
seuse, la série Rimlock nous a donné la
EF41 qui, chose bizarre, doit étre employée
effectivement en penthode si nous voulons
couvrir correctement la surface de notre
écran. Probablement, les sensibilités des
plagques de déviation sont beaucoup plus

différentes que ne ’avouent les fabricants
des tubes. |

Aux valeurs pres, le principe de fonction-
nement du blocking-image correspond
point par point a celui des lignes. Le top
de synchro est injecié ici aussi 4 la plaque,
mais malgré la vigueur de la séparation, la
résistance de blocage de 10.000 £2 en série
avec notre condensateur de 5.000 s’est
révélée indispensable pour une bonne syn-
chronisation : elle empéche des résidus de
tops-lignes de venir se perdre par ici.

C’est également a la grille de la dépha-
seuse que prend départ notre condensateur
de liaison vers la premiere plaque de dévia-
tion image. Ce condensateur est de méme
valeur (0,1) et de méme isolement (10.000 V)
que ses confréres du cdoté lignes. Alors
qu’aucune polarisation n’existait pour 1’élé-
ment -déphaseur du balayage lignes, nous
avons dg employer ici 5.000 dans la
cathode, mais sans les découpler, pour
obtenir un efiet de contre-réaction. Nous
ne cherchons d’ailleurs pas a expliquer
toutes les autres wvaleurs, relativement
bizarres, que vous trouverez dans ces
circuits, mais, sous réserve de la tension
d’alimentation, nous pouvons également
affirmer que la linéarite est ici resolue favo-
rablement.

La video.

Avant de parler de la séparatrice, nous
préférons intercaler cette partie dont un
mot a déja été touché dans ’introduction.

Comme nous [’avons laissé entendre, il
ne semble nullement nécessaire pour modu-
ler le VCR 97 d’utiliser deux étages vidéo.
Un seul aurait peut-étre suffi, méme si la
qualité d’image avait dit en soufirir. Nous
ne parlons pas précisément de la bande
passante théorique, car un tube de 18 cm
se montire assez peu gourmand de ce coté-la,
mais d'une surcharge éventuelle du circuit
d’entrée. En utilisant donc ici deux étages,
en les contre-réactionnant frés fortement
par une résistance de charge anodique com-
‘mune, nous ouvrons directement le chemin
vers des montages plus perfectionnés ou

la modulation par la cathode du tube
cathodique est pour ainsi dire une obliga-
tion. Obligation, si I'on wveut éviter des
montages compliqués pour la restitution
de la teinte de fond (qui ne nous préoccupe
nullement ici) et si 'on veut disposer d’un
systéme de séparation simple et efficace ap-
portant le sens convenable aux relaxateurs.

Obligation aussi, en utilisant les éléments
préfabriqués qui serviront par la suite et
auxquels nous avons préféré faire appel
dés maintenant. Les valeurs — et le sens —
de la détection sont en rapport direct avec
les tensions de modulation qui doivent
parvenir au tube; le potentiel effectif de
la cathode est étroitement lie¢ a la lumino-
sité, mais wvalable uniquement en respec-
tant les deux étages vidéo et les valeurs qui
s’y trouvent..

Car, pratiquement, la EF42 a sa cathode
a la masse ; la liaison s’effectue directement
de la plaque 6AL5 a sa grille, et, inverse-
ment, la EL41 est surpolarisée et son ampli-
fication réelle réduite & peu de chose. Nous
éprouvons le besoin dans le circuit de
découplage de ces deux lampes de prevoir
encore des condensateurs de valeurs rela-
tivement faibles (1.500 pF), car la détection
ne présente pas assez d’énergie pour éli-
miner rigoureusement toute trace de haute
frequence.

L’emploi de ces deux étages nous a
finalement fourni trop de tension de modu-
lation : & peine poussions-nous la sensibilité
que le tube se trouvait saturé, produisant
la modulation négative bien connue. Par
contre, nous n’avions guere trop de tops
de synchro. Il fallait donc sacrifier un peu
de modulation, mais maintenir intégra-
lement la synchro. Le condensateur de
liaison vers la cathode laisse passer toute
la tension alternative : jouer donc sur les
deux résistances de 47.000 £ était lutter
contre les moulins & vent. D’ou, I'idée de
fractionner la résistance de charge initia-
lement prévue de 3.000 £, de fractionner en
méme temps la tension de modulation
et de n’apporter au tube pratiquement
que la moitié de cette tension.

Les tops de synchro, eux, viennent
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directement de la plaque EL41, et... tout
est parfait. Aucun entrainement lignes,
modulation convenable, et immeédiatement
un registre de fréquences bien plus étendu.
Seul I'emploi d’une résistance de blocage
dans la grille de la EF42 s’est révélé néces-
saire pour parfaire ce résultat.

La séparatrice.

Pourquoi déplacer des montages compli-

ques comportant plusieurs lampes, dont

le premier travail consiste a4 déformer le
signal, quand la seule EF42, montée suivant
le schéma, est non seulement suffisante,
mais absolument parfaite ?

Ici encore nous avons, aprés nos essais,
abouti a une astuce ; la séparation entre les
deux genres de tops ne se fait plus comme
avant dans la plaque par deux résistances
en serie, mais l'un, celui des lignes, part
directement de cette plaque, alors, gque
Iautre est prélevé dans I’tcran. Les deux
électrodes possédent toujours des tensions
de méme signe, mais le top-image est forte-
ment reduit, ce qui, 6 paradoxe ! ne fait que
contribuer a la stabilité et a 1’entrelacé.

L’alimentation générale.

Si vous y jetez un coup d’ceil approfondi
vous verrez immédiatement qu’elle est en
tous points semblable a celles qui, habituel-
lement, desservent nos récepteurs radio.
N’en parlons donc point, si ce n’est pour
signaler que le transfo d’alimentation doit
pouvoir assurer un debit de 140 a 150 millis
et fournir 4 la sortie de la cellule de filtrage

une tension utilisable de 270 V. La self

de filtrage doit, bien entendu, supporter ce
débit, ce qui fait une résistance ohmique
d’environ 200 Q. Le filtrage est rigoureu-
sement complété par deux Ilytiques de
32 wF chacun; 32 uF (ou simplement
2x16 dont les podles positifs sont reliés
ensemble).

Réglages.

Dans un téléviseur, habituellement, il v
a deux sortes de réglages : d’abord le
réglage de la partie haute fréquence qui
donne au récepteur une préférence marquée
pour leémission de télévision qui nous
intéresse : ce réglage est assuré entiérement
par les qualités de * préfabriqué ’’ de I’en-
semble utilisé ici : donc aucun travail a
fournir de ce coté-la.

Vient ensuite le réglage qui doit former
I'image une fois que nous sommes entrés
en possession de l'onde de l'émetteur :
pour cela nous avons prévu deux potentio-
metres dans chaque balayage, I’'un assurant
la fréquence, I’'autre les dimensions. Comme
notre synchro est ici absolument automa-
tique, vous devez automatiquement arriver
au principe suivant : si I'image est recue
elle doit €étre unique. Seule la manceuvre
conjuguée de chaque groupe de potentio-
metres vous y fera parvenir, et les cing
minutes que vous passerez devant votre
téléviseur vous seront plus profitables que
la lecture des colonnes nécessaires a une
telle description.

D’ailleurs, si votre travail est terminé,
vous aurez hite de le soumettre a I’examen
pratique, et vous ne nous liriez méme plus.
Eh bien ! alors, télévisez bien.

.. LAFFET.

L’ELIMINATION DES PARASITES

(Suite de la page 15.)

'Moteurs de grande puissance.

Dans les machines asynchrones fonction-
nant a basse tension, I’antiparasitage est
généralement réalisé en utilisant des con-
densateurs de capacité comprise entre
1 et 4 uF et placés d’une part entre la
ligne d’alimentation et la carcasse et d’autre
part entre les balais et la carcasse. Pour

£ ' o

les machines synchrones on utilise des
condensateurs de 1 4 2 uF, branchés entre
le stator et la carcasse, ainsi qu’entre cette
derni¢re et les balais.

A noter que lorsqu’on doit antiparasiter
une commutatrice, il ne faut pas oublier
qu’elle est I'assemblage de deux machines
a munir de filtres.

L’élimination des parasites engendrés

ar les moteurs d’ascenseurs est particu-
ierement difficile car les conducteurs ver-
ticaux forment des antennes qui rayonnent
autour d’elles. En général on utilise dans
ce cas un filtre classique de deux conden-
sateurs de 2 a 4 uF placé le plus pres pos-
sible du contacteur et deux bobines d’in-
ductance de 100 a 150 xH en série sur 1’ar-
rivée du secteur.

En appliquant les différentes mesures
que nous venons d’indiquer, on doit arriver
a4 ne pas dépasser le degré de gravité prévu
par 'arrété ministériel. D’aprés 1'article 3
le degré de gravité des perturbations est
déterminé en substituant aux perturbations
a mesurer la tension produite par un géné-
rateur d’impulsions étalonné, connecté 2
I’entrée du récepteur et réglé de fagon a
produire sur ce récepteur le méme efiet
que l'ensemble des influences perturba-
trices auxquelles il est soumis de la part
de I'appareil ou de I'installation wvisée.

On retiendra comme mesure de la per-
turbation la valeur de la tension fournie
par le générateur ainsi réglé. '

Cette wvaleur doit rester inférieure aux
limites suivantes, pour la réception des
emissions de radiodifiusion sonore &4 modu-
lation d’amplitude :

— 40 pV pour Ia gamme des fréquences
comprises entre 150 et 285 Kc/s (ondes
longues) ;

— 30 uV pour la gamme des fréquences
comprises entre 350 et 1.605 Kc /s (ondes
moyennes) ; i

— 20 uV pour la gamme des fréquences
comprises entre 6 et 30 Mc /s (ondes courtes).

M. A. D.
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@ Montage tout a fait
original. Rendement
surprenant.
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250 V.

@ ECH42 - EAF42 -
ECL30 - 5X4,

@ 4 gammes d'ondes,

@ H.-P. 17 cm.

@ Ebénisterie novyer.
Encadrement assor-
t1 beige ou werl.
(Zlace décalée,

« NET » 1 1-540
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Dimensions

: 39x3Tx20 em.
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TOURNE-DISQUES 78
le tourne-disques. ... vvvececvsasas « NET » 26.460

Le récepteur complet
TOURNE-DISQUES 3 wvitesses (33, 45et78t.) 22.600
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TOURS............
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SENSATIONNEL I
UN TUBE <«“VCR97”
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Aucune difficulté de reglage.
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SEPAREMENT MAIS
A TOUT ACHETEUR DE L’ENSEMBLE COMPLET
des pieces détachées au CHOIX,
e B GEﬂTU‘[T e e i
QUALITE DE RECEPTION EXTRAORDINAIRE
CE MONTAGE_VOUS PERMET
@ DE PASSER aux DIAMETRES SUPERIEURS
@ AVEC LE RESTE, de construire un OSCILLOGRAPHE
dont nous wvous fournissons schémas et plans.
RENSEIGNEZ-VOUS ..
(Documentation 97 contre 3 timbres).
ﬂﬁﬁﬂ?ﬁi‘:’; DIFFUNOR, 26, rue Victor-Hugo, & Lens,
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(3 /4 des pigces récupérables).
@ Variante pour grande distance 450 lignes.
TOUT CE MX- ) MIRES, 215, rue Rogier, & Bruxelles.
RADIO-TOUCOUR
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150 MoNTAGES

Radio

dez-nous
cet album
illustré qui
contient le
programme
de nos cours
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de |4 amplificateurs BF, 6 émetteurs,
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Vous terminez vos études avec un super-
hétérodyne push-pull @ 7 lampes, qui
sera votre récepteur familial.
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| RADIO-MANUFACTURE

Toutes nos marchandises sont neuves et garanties. A toute demande de
renseignements, veuillez joindre une enveloppe timbrée,

QUALITE

104, AVENUE DU GENERAL-LECLERC, PARIS (XIVe¢)
Téléphone : VAUGIRARD 55-10

Métro : ALESIA

‘ RAPIDITE

ENVOI CONTRE MANDAT A LA COMMANDE, OU VIREMENT POSTAL — FRAIS D'EMBALLAGE ET PORT EN SUS (C.C.P. PARIS 6037-64.)

LAMPES AUX PRIX DE GRO5S

Vérification de chaque lampe avant expéedition. Lampes neuves et de
premier choix garanties 3 mois.
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RECOMMANDES
! SURVOLTEUR Condensateur variable
EXCEPTIONNEL ! i DEVOLTEUR AVEC STAR 2x0,46. 250
Transfos 2x350 chauffage wvalve § V, chauffage VOLTMETRE CADRAN STAR type
larmpes 6 V. CD7 Prix avec CV2x
BEAIIEE L e s e R e 850 110 wolts...... . 1.650 [ [ 725
Wi OF R R R R R R 990 280 voltg.. ..o 1.700
R e e e o 1.050
Garantis tout cuivre, qualité irréprochable. TOUS LES FILS
gcmr le cablage 810, les IO métres, v vvweninnnas 90
TRENSFORMATEURS garantis fout cuivre | SOU° 010" paraffine 8/10, les 25 métres......... o
EXC. A P SELFS DE FILTRAGE Elinda_é cuivTr_E. 1 cond., le métre..... AR S 7 40
65 millis. 1.350 1.250 | 250 ohms....... B2 e T e a0
75 millis. 1.420 1.350 | 400 — ...... 315 | __ 2 cond. torsadé 8/10, 1o MEre. . .vvnunennnnn. 25
ED II'EI].L’S- 1-55“ 1'525 5{}0 - o Y 35“ — 2 cond., Eéparatex I'D';flﬂ' lE mE‘T.I"E" ........... 4{1
128 millis. 1.750 1.750 | 1500 — ...... 630 | Cordon complet pour poste. .......000vnvnnn... 90
Transfo adaptateur pour lampes 2VS, 4V et 6V3. 200 — DO ST s o s sk e et 190
Filldemasse étame, le meéire. . v oo erierenrnnnnas 10
soudure décapante, le métre. .. oo oo ceenncnn- 25
FERS
A SOUDER POTENTIOMETRES
MICAFER GRAPHITE BOBINES
70 et 100 watts 115 ou 130 VOltS. ...uvrennnnnn. 1.160 | 5000 2 1 mégohm Al..... 165 Al SL
70-et 100 watts 220 ou 240 volts. ......vanuunns 1.160 | 50.000 et 500.000 SI...... 145 | 50.000. 520 425
FER type stylo pour petites soudures 35 watts, Potent, miniat, avec double 25.000, 520 400
140 o L 30 wodta . v v e i s e s 1.160 | interrupteur 500.000 et 20.000. 480 390
MODELES STANDARD > DRl A e s 260 | 15300, 480 390
Potentiométre dcuble sur ‘AN
75 watts, 110 ou 130 VOIS 1 eunerneneanns veeer 850 | 2 axes 2x500.000 et 1.000. 480 390
75 Watts, 280 VOMS. +uven.nesss o, 1.050 | 2 axes 0,5x0,05.......... 30| °%- 480 390
EXCEPTIONNEL! RESISTANCES
. 1/4 watt.. 10 1 watt..... 15

3 i 4

Platine Moteur et Pick-up. rabnication frangaise. Montage en série et
soigne, deépart et arrét automatiques. Courant 110 /220 volts. Marchandise

neuve et garantie d'usine d'un an,

1/2 watt.. 11 2 watts.... 20

RESISTEANCES A COLLIER

165 ohms. 48 500 ohms. 8595
180 chms. 48 1.000 ohms. 60

350 ohms, 48 2.000 chms. 65
S EORYRR. . o cov s wmm e 65
Collier supplémentaire....... . 10
ABAISSEUR DE COURANT
130/110 - 180 - 220/110..... 250
CONTACTEURS
1 galette, 2 circuits 3 pos.... a0
1 » 1 » 6oul2p 90
1 o . T 2 pos.... 128
1 » 3 » 4dpos.... 230
L % 4 » J3pos.... 230
2 » 3 » 4pos.... 190
3 » 1 » l12pos.... 150

' TOUS SPEAKERS
__AVEC SUPER-MICRO

iL.e seul microphone a cristal fonc-
tionnant sans ampli special, par
simple branchement sur la prise PU
de Vvolré pPost@......c... 1.990

Appareil indispen-
sable aux radio-
electriciens.

a 16 sensibilités.
Notice spéciale sur
dermande,

prix... 3-900

HETER’VOC

Hétérodyne miniature. Ali-
mentation tous courants
110-130 V (220-240 s. dem.)
Simple, sire, pratiqus et
particuliérement precise.
Un appareil sérieux

a la portée 10400

de tous......

HETERODYNE
CENTRAD Type 722

Cet appareil fonctionne sur
110 & 230 volts. Specialement
congu pour laboratoire, pou-
vant avoir un fonctionnement
prolongé, ayant une ventila-
tion intérieure par canalisa-
tion d'air. Notice sur de- %
12.700 =

CONTROLEUR 612

A 26 SENSIBILITES
Emplei simple et résultats précis,
Notice spéciale sur simple demande.
R = 4 el . 2 1.000

LAMPEMETREDESERVICE
CENTRAD TYPE 751

Ce lampemetre est le seul sur le
marché permettant la vérification et
le contréle de tous les tubes en ser-
vice. Notice s /demande. 33.000

BLOC BABYTAX

P.M. 4 Gammes Type ECO

PO, GO et 2 OC, dont 1 BE.
Pour CV 2 x0,49. Neuf, 750
absolument garanti,

Prix spéciaux par quantités,

BOBINAGES

MPC1. Pour récepteur & galéne.

55 3 b AR 170

MPC2, Monoclampe €économi-

B que. PriX..cavansis vee 170

BLOC DC 52, Bi-lampe PO-CO ... ovvueeivieinanna 450

BLOC DC 53. Bi-lampe bat. ou sec. PO-GO-CC. 525

AD-47. Bloc amplification directe. .......vcvvaana 595

JEU DE BOBINAGES PO-GO-OC PERFECT 53. Complet

BITEIE  IVEE i i s o T 0 WL B TR 1.425

ARTEX
Bloc 315.... 1250 EBloc315P.U.......... 1.380
Bloc 315 PU. BE...... 1450 M. F...... 950
S. F. B.

Bloc « POQUSSY » PO-GO-0OC, type miniature pour mon-
tages sur piles ou piles et secteur.

Typa Pl ol B2, PIS0R . «.o s s swimisaie s s s 1. 100

Type PLot BB PiBoe . . . uh s ciiwisna i sesii 1. 100

Twpe PRiot PR PIG0S .« ot s w s vninis s e slaiis mnisias 1.050

M F mniature. . . .oesssarescasa R e nhab e, 850

Ces blocs fonctionnent sur cadre, boucle ou antenne et
suivant le type avec CV 2x0.34 ou 2x0,48,

TOURNE-DISQUES MICROSILLON

ENSEMBLE PATHE-MARCONI platine moteur et bras
pick-Up 3 VIIESE08 . coviy drnn i et e 22.000
ENSEMBLE TOURNE-DISQUES 3 vitesses, 33-45-78 tours,
cellule Piezo a saphir, arrét automatique, 110 /220 V,
PR Cased, artns conam [N, citon, oo Sofun Latin st D 13.900
ENSEMBLE STAR & 3 vitesses 33-45-T8 tours, bras pick-up
a 2 saphirs, modéle zoigné, 110 /220 voltz.... 13.500
BRAS PICK-UP microsillon avec 2 saphirs pour 33 et
T8 tours, arrét automatique..ccicsasasicsseaa 3.900

BRAS PICK-UP magnétiqus, en matiére moulée, pour
o e b e L P e T 900

T Maison ouverte tous les jours de 9 h. 30 2 12 h. 30 et de 14 h. a 19 h. 30 sanf dimanches et fétes. R S N T



LA LIBRAIRIE

43, rue de Dunkerque, PARIS-Xe®

posséde l'assortiment le plus complet de France en ouvrages sur la radio. En voici un apercgu.
La LIBRAIRIE PARISIENNE informe son aimable clientéle que ses magasins sont ouverts le Samedi et fermés le Lundi.
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est une librairie de détail
QUI NE VEND PAS AUX LIBRAIRES

Les prix sont susceptibles de variations
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CONDITIONS D’ENVOI

& L] - & & ™ . a = - - ®
Frais de port et d'emballage : France et colonies ajouter 15 9% sux prix indigués, avec minimum de 45 francs nar envoi. Etranger. 20 % avec minimum de 60 rancs par envoi,

Aucun envoi contre remho .rsement : paiement & la commande par mandat, chéque ou chdque postal (Paris 4949-29). En raison des circonstances actuelles, la fourniture des ouvrages annoncés n'est pas

garantie ; ils seront fourris jusqu'd épuisement. Indiquer si pessible quelques titres de remplacement,
T:;u':a nos envois ovagent aux risques et péri's du destinataire. Frais de recommandation : 25 francs en plus par envoi.
Visitez notre librairie ouverte tous les jours sauf le Lundi, de 9 & 12 heures et de 13 h. 30 & I8 h. 30 vous ¥ trouverez l"assortiment. e plus complet de Paris .dans tous les domaines.
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sans quitter vos occw
pations actuelles vous

o by

LA TELEVISION
L’ELECTRONIQUE

P Grice A l'enseignement théorique et
pratique d'une grande école gpécialisée
et agréée par le Ministére
de 1'Education Nationale.

Montage d'un super-hétérodyne com-
plet en cours d'études
ou dés I'inscription.

Cours de : MONTEUR -DEPANNEUR -

ALIGNEUR.

e CHEF MONTEUR-DEPAN-
NEUR-ALIGNEUR.

i AGENT TECHNIQUE
RECEPTION.

i SOUS-INGENIEUR EMIS-
SION ET RECEPTION.

Présentation au C.A.P. de Radio élec-
tricien, — Dipldmes d'études. Service
de placement.

b@ e a > ?%\

INSTITUT PROFESSIONNEL POLYTECHNIQUE

14, Cité Bergére a PARIS-IXe.

__ RECORDS BATTUS !...

LE TOUR DU MONDE en 30 SECONDES

SEUL en FRANCE, notre poste peut réaliser cet exploit grice au BLOC 8§20
équipé de 2 HAUTES FREQUENCES
et couvrant en 9 GAMMES la bande de

10 METRES a 582 METRES SANS TROU -+ G.O.

]
el

LE PUSH-PULL

SURCLASSE“- par notre montage basse fréquence breveté

permettant pour la PREMIERE FOIS de sortir sur UN SEUL HAUT-
PARLEUR UN DOUBLE CANAL “ GRAVE »” ¢ AIGU ”»
COMMANDE SEPAREMENT

FIDELITE DE REPR0.UCTION JAMAIS ENCCR APPR’CHEE

Démonstrations TOUS LES JOU ‘S de 9 & 19 heures.

@® Documentation contre 30 frs en timbres. @

s o c 143, av. de Versailles, PARIS-XVIe
Téléphone : JASMIN 52-56.
B & B Métro : EXELMANS ou MIRABEAU :

A deux pmdeﬂa(}aw

PARINOR

veus présente  Le PN 552

(Décrit dans RADIO-CONSTRUCTEUR n° 72)

Chissis complet en piéces détachées avec 5 lampes miniatures ALTERMATIF, boite
en noyer verni, dimensions extérieures : L. 370. L. 200. H. 240, bloc 4 gammes.

11.875

Le chissis complet en piéces détachées avec lampes et ébénisterie.. ..

Le PNX 2

Chissis complet en piéces deéta-
chées avec 5 lampes miniatures ou
Rimleck, tous courants boite bake-
lite (indiguer couleur a la com-
mande), 3 gammes d'ondes.

Le chissis complet en piéces déta

chées avec lampes et
ébénisterie........ 9.375

le' PN 652 ALC

Décrit dans RADIO-CONSTRUCTEUR de février 1952
RECEPTEUR MODERNE DE TRES GRAND LUXE

Ebénisterie noyer verni au tampon. & lampes alternatif. HP |9 cm donnant une parfaite
musicalité. 4 gammes d'ondes dont | OC étalée (bande de 49 m).

Complet en piéces détachées (chissis, lampes, ébénisterie)............. 14'900

le PN S 178 RC

Chissis complet en pidces détachées avec 5 lampes Rimlock, ébénisterie noyer verni.
Décor ceinture serpent, latinep ivoire, motif acétate. HAUT-PAR-LEUR TICONAL
ELLIPTIQUE de 160X 240 mm, bloc 4 gammes dont une BE.

Le chissis complet en pidces détachées avec lampes et ébénisterie.
(Supplément pour ceil magique et accessoires 625 francs)...........

le PN G 280 EP

Chissis complet avec 6 lampes miniatures ou Rimlock, ébénisterie noyer verni L. 510,
1. 250, h. 300, décor ivoire dégradé or, motif acétate, HP 21 cm. Excit. bobinages 4 gammes

dont une BE.
16.590

CONDITIONS SPECIALES A TOUT ACHETEUR
DE PLUSIEURS ENSEMBLES

Le chissis complet en piéces détachées avec. lampes et ébénisterie....

Schémas et documentationde nos différents ensembles surdemande

PIECES DETACHEES RADIO-TELEVION

PROFESSIONNELS, DEMANDEZ NOTRE CARTE D'ACHETEUR

Des conditions intéressantes vous seront faites,

104, rue de Maubeuge, PARIS-X¢ — TRU_.ss.ss

Entre les métros Barbés et Gare du Nord 4 20 métres du Boulevard Magenta.

PUBL. RAPY D



s el ol ol — NOS ENSEMBLES A GRAND SUCCES =

G“oup e z "\ Notre derniére création ;: PRESTIG E
b ek, {[a—

sar. Facade facon cuivre
rouge et créme, boutons
translucides avec cache
culvre, Haut - parleur
19 cmn. Présentation sobre
et luxueuse, 4 gammes
d'ondes CO-PC-0OC et
bande é&talée 46 a 50 m,
contre-réaction a4 musi-
calité amélioréa. Cou-
rant alter. 50 p (ou 25 sur
demande), 110 & 250 V,
prise PU et ceil magique.
Haut. 285, long. 460, larg.
230. Ensemble complet

sans lampes. 12.700
Avec lampes 15,500

ous de noyer et filets macas-

L'INCOMPARABLE
SERIE DES CHASSIS

LE PRELUDE

RECEPTEUR 6 LAMPES « RIMLOCK » ALTERNATIF

SLAM 46-1

4 gammes : PO - GO - OC - BE
6 lampes : GBAS, GBES, BATE
BAQS, BAFI, 6X4.
Haut-parleur de 17 cm & excitation. e
- 15.500 — E e T ——
(Non cablé : 14.200) " o

SLAM 48-G

4 gammes : PO - GO - QC - BE
B lampes Push-Pull (6BES. 6BAS,
2 BAVE, 2 BAQS, BAFT, 5Y3ICB).
HP 21 cm. Grand cadran, 4 glaces.

—_— 22.100 —
(Non cablé : 20.600)

SLAM
46-F

4 gammes : PO .
GO - QC - BE.
6 lampes : EBAS -
BBEG - BATS - BAQS
6AFT - 6X4.
Haut-parleur 20 cm
a excitation,

— 16.500 — ' 5
(Non cablé : 15.200

4 gammes GO-PO-OC-BE.
Cadran JD DL 519 @ Visi-
bilité - 320 x 80 mm
HP 185 mm excit.
Ebénist, 450 x 230 x 275 mm.

En pidoces détachées,

Avec lampes. . 14-50‘0

Le CONCERTO-NOVAL

: décrit dans Radio-Constructeur n° Septembre 52

Super-alternatif
5 lampes, 4 gammes
, dont I BE
Equipé des
tubes NOVAL
EBF 80 - ECL 80

Souffle et bruit de fond
éliminés. HP ticonal 185
mm. Cache inédit, Cadran
ARENA. Ensemble com-
plet (avec ébénisterie)

sans lampes. . 12 -000
Avec lampes. 1 4-50 0

Remise habituelle
a Messienrs
les Rewvendeurs.

Ne sont utilisées dans la
construction de ces chassis
que des piéces délachées
de premiéres marques

L

ALVAR - VEDOVELLI -

LE CADRE

REGUL - RADIOHM, etc.. cud
5 A LAMPES
= Amplificateur et nfiparasites
5 d alimentation incorporée
Z Complet
= en piéces détachées
4.500

Pcur to .t montage. consultsz-nous : un devis ne vous engagera a rien

DOCUMENTATION COMPLETE de nos EMSEMBLES sur demande. 1

Toute la piéce détachée Radio et Télévision
— Dépositaire “ MINIWATT-TRANSCO” —

TOUT LE MATERIEL ELECTRIQUE

Tous nos prix s’eniendent port ef emballage en sus.

RADIO=-VOLTAIRE
155, av. Ledru-Rollin, PARIS-X]I* - [¢: : ROQ. 9&-44
e —— N FUBL. RAPY

LA BOURSE
RIC. 62-60




En plus de ses performances accrues

LE POLYGAMME 10I10

PUSH-PULL A 10 GAMMES ET 10 TUBES

| (décrit dans le numéro d’Octobre)

avee la nouvelle présentation du jour répond également aux
régles de Ueslhélique mederne. C’esl la réalisation clé pour
la nouvelle saison, livrable des maintenant.

Le « Polygemme 1010 » esl vendu a la demande,
soil en piéces déluchées, soil complel en ordre de marche.

Devis sans engagement pour vous sur simple demande (joindre fimbre)

[ RADIO-SOURCE

82, av. Parmentier, PARIS (XI¢).

Métro : Parmentier.

® UNE DOCUMENTATION
UNIQUE SUR LA RADIO 2

@ LE TARIF ACTUEL DU
MATERIELRADIO, TELEVISION,
ENREGISTREMENT, etc... etc?

@ UNE MULTITUDE DE

RENSEIGNEMENTS UTILES sur
V'alignement des récepteurs,
code Q, contre-reaction,
émission lampes militaires,
redresseurs, relais, intensité
admissible dans les fils de
cuivre, etc ?

______

® PLUSIEURS SCHEMAS
DETAILLES DE REALISATION
(du poste é galéne au 8 lampes,
amplis, etc..)? -

VOUS TROUVEREZ TOUT
DANS

Radio-Schémas

160 PAGES - FORMAT 12 x 1|7 I952
130°
EN TIMBRES

RADIO - MJ GENERAL-RADIO

1%, RUE CLAUDE-BERMARD - PARIS 5° I, BOUL SEBASTOPOL - PARIS I-
TEL GOB 47 &% 9504 CCP PARIS 153247 TEL Gut 0347 - CC.P PARIS 743742

il
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TCEM

\GE, APPAREILS DEMESURE
S CES POSTES !

ATERIEL...

lj I

SOIT PLUS DE 400 PIECES... PLUS DE 500 PAGES DE COURS !...

Voila ce que vous recevrez GRATUITE-

MENT en suivant nos cours par correspon-

dance pour apprendre DMONTAGE et

DEPANNAGE RADIO (Certificat de fin
d'études).

Ces postes, construits de vos propres mains
sous la direction de Geéo-Mousseron, reste-
ront votre proprisaté.

INSTITUT SUPERIEUR DE RADIQ-ELECTRICITE

31, BOULEVARD MAGENTA - PARIS (X°)

Examinez le matériel qui vous est ainsi
offer et vous comprendrez les raisons pour
lesquelles I'Institu! que vous choisirez sera
touiours |’
INSTITUT SUPERIEUR
DE RADIO-ELECTRICITE

Documentation illustrée gratuite sur de-
mande.




== TOUTES LES LAMPES ANCIENNES ET MODERNES |
J 5
e

/n

T - ¢ Prix boite Prix y : Prix boit i 1
Y= LR e cachetée réclame Types Prix taxes cache%;‘ récP:Efne Types Prix taxés : él:; lr:na
I
SERIE MINIATURE I | SERIE TRANCONT. ET EUROP. I | SERIE LAMPES U. S. A. I
4 . AR —
SR i S{,E = ggg A409 [A410. .. 830 - 300 7 . 1.275 750
L 810 i 550 HA4l4K. ...... 1.820 o 600 JES. . iau v — 750
5 810 ot 550 F 3 L — 830 = 400 LT o s aims — 750
ARA a70 s 550 B441........ 1.100 825 A00 1B uiiaais — 750
| o7 (R 870 — 630 AB2......... 1.160 — 750 1IE4......... e 750
L L e a10 - 630 AD1......... 2.320 - 1.400 e R — 750
gggﬁﬂi _____ 1.045 e “00 i;‘;‘éﬁ o s 2.130 ggg
z 1.275 1.055 800 || 1I5.......... i
- |SERIE OCTALE ET A BROCHES RK2......... 1,510 1.140 1000 L T 950 650
i;; ......... 1.275 1.055 50 :Eﬁ ......... 1.740 Egg
*t o 2.130 . e . T e ——— 580 -— az0o (| 1V.......... —
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S. F. B.

BLOCS * POUSSY
SERIE DE BLOCS ETUDIES
SPECIALEMENT POUR LE
POSTE MINIATURE TANT SUR
PILE (OU MIXTE) QUE SUR

SECTEUR

DIMENSIONS HQORE TOUT
Largeur : 5 cm 3. Profondeur :
3 cm 9. Epaisseur : 2 cm 2.

P ,1 COLLECTEUR D’ONDES antenne 3 gammes :
. PO-GO-OC avec oscillateurs pour 1R5, miniature
1.050

secleur et Rimlock. Le bloc. . o v v e i iveenns o

P 2 COLLECTEUR D’ONDES :
. cadre & basse impéedance
(boucle), 3 gammes PO -GO-0C,
Avec oscillateurs pour 1RS5, miniature
secteur et Rimlock.

L e e e

P 3 COLLECTEUR D’ON-
. DES : cadre a haute
impedance (PO-GO). Oscilla-
teur pour lRS, miniature sec-
teur et Rimlock.Le bloc. 990

LES BLOCS P1-P2-P3 sont
prévus pour CV 2x490 PF.

P 4 MEME MODELE que le bloc P. 1, mais prévu
; pour CV Z2x340 pF. Le bloc........ 1.030

P BLOC H.F. ECCOR-
3 DEE prévu pour CV
3x340 pF. 3 gammes d'ondes
PO-GO-OC. Dimensions hors

tout. Larg. 5 cm3. Proiond.
> cm B, Epais. 2 cm 2,
| 2Ty ST LS Do 1.385

P 66 COLLECTEUR
: BE D'ONDES : Ca-
dre a haute impédance PO-GO. An-
tenne pour BE, Oscillateurs 1RS5,
miniature OC. Secteur et Rimlock,
pour CV 2x 340 pF. Dimensions :
Longueur 5 cm 3. Profondeur
S cm 5. Epaisseur 2 cm 5.

HELOE 2 s o S i

1.522

BLOC AFT 47

BLOC DE BOBINAGE irés
faible encoembrement 3 gammes
d'ondes OC-PO-GO, grande sta-
bilité de réglage par 6 noyaux
magnétiques pour CV 2 x 460 pF
avec trimmers. Alimentation paralléle. Le bloc. ..

BLOC AF 48

MEME MODELE QUE AF47, mais fonctionne avec
CV 2x490 pF, Le bloc
Dimensions :
seur 32 3.

_ 215
Largeur 65 2. Profondsur 47 %. Epais-

.......................

SERIE ENTIEREMENT FERMEE

BLOC 455. 3 gammes normalisées
OC-PO-GO (sans trimmers) CV 2x490 pF
- 4 réglages par gamme : selfs et trim-
mers FPossibilité de V.C.A. série ou
paralléle. Le bloc 1.2 10

BLOC 456 3 gammes normalisées et la bande étalée
dite des 45 M. Mémes autres caractéristiques gque le bloc
455. Le bloc 1.5 15
BLOC 461 3 gammes normalisées et gamme chalutier
100-200 meétres, fonctionne avec HF. semi-apériodigue
trés grand gain sur la gamme chalutier. Le bloc. 1.970

MOYENNES FREQUENCES

M.F.en boitier de 44,
MFS. & pots f{ermés,
reglage par vis freinée.
Le jeu de 2 MF.. 820
M.F. en boitier de 35.

Modele & pots f[ermés.
Le jeu de 2 MF.. 820

M. F. en boitier de 24,
secteur & pots fermés.
L e R .

-----------

--------------------------------

Je : 790
Speciales pour postes piles trés grand gain., Le jeu

I i B e e R g e B i i S o i 845

. BOBINAGE
HETERODYNE FLAN 51

Bobinage special « Eco » com-
portant 6 gammes de 100 Kc a
30 Me, réglage par novaux
ploengeurs et condensateurs ajus-
tables tubulaires indéréglables.

4, 1.800 a 4.500 Kc.
5. 4.500 a 14 Me,
6. 10 Mc a 30 Mec.

2.200

»>

1. 100 Kc a 300 Ky.
2. 400 Kc a 500 Kgs.
3. 500 Kc a 1.500 K.

BOBINAGES

SUPERSONIC

Bloc « PRETTY % 3 gammes OC-
PO-GO. 6 inductances réglables.
Entierement blindé. Encombrement
65 x60x30. Le bloc...... 1.0 10
BLOC PFPretty BE méme modéle que
cl-dessus, mais avec 1 BE en plus.
Encombrement : 85 x 60 x50,

1.350

-------------------------------------

BLOC compétition « F ». 4 gammes
OC1-0OC2-PO-CGO, 16 réglages pour CV.
(2 % 130+ 360). Encombrement 1203 100
+60. Lebloe. < ouviviis v 1.955

BLOC compeétition
«F.HF. » méme type que ||
le bloc compétition « F », (il
mais posséde les enrou-
lements pour un étage
d’amplification HF, plus un changement
de fréquence. 4 gammes, avec 24 régla-
ges, pour CV. 3x130+360 pF. Encom-
brement 190 » 100 x 80. Le bloc. 2.925

BLOC COLONIAL « 63 », 6 gammes dont
5 OC et 1 PO, Etudié pour un maximum
de sensibilité avec parfait recouvrement en
OC de 30 & 3.20 Mc /s, 36 réglages par noyaux
ajustables. Encombrement 225> 115 x 60.

73 i 21 V[ TS R . S S — 3.420

TRANSFORMATEUR « MF »

TRANSFORMATEUR IS, fréquence
=.. 155 Kc, cotes 44 X 44 < 180 % & noyaux
magneétiques pourvus d'un frein.
Impédance 350.000. Branchement 5.
Plagque 8 HT. 4 grilles. 1 VCA. Le
je datd ME. oo Beat s 865

——

TRANSFORMATEUR M. M. Fréquence 455 Kc, cotes
21 x 21 x 110 a noyaux magnétiques. Impédance 340.000.
Branc_hEmeut P. Flaque + HT. G. Grille. VCA. Le jeu
a0 M Ll T S PV S S s 720

BOBINAGES E.B.
BLOC BAD 47

Bloc de bobinages PO-GO pour
montage a amplification directe.
Monté sur carter blindé. Réglages
par noyaux magnéetiques. Cotes
d'encombrement prof. 65, larg. 55,

haut, 28 . Le bloc...... 650
BLOC DC 52
Bobinages datectrice & réaction,
monié sur contacteur. 2 gammes
PO-GO, Réglage par noyaux magné-
tigues, Encombrement larg. 40,
11y 1701 et P S o s O 2 o B R S 450

BLOC DC 53

Pour détectrice & réaction supra
miniature, comportant 3 gammes
d'ondes. Pour montages a 2 oul
lampes miniature « Rimlock ».
sensibilité et selectivité incompa-
rables, Recommandé pour postes
batteries portatifs. Encombrement :
03580 T i tau v . B525..

UNE VERITAELE
PETITE

BLOC C 53

Elocs de bobinages pour changeur de fréguence 3 haut
rendement OC-PO-GO. Pour condensateur wariable
2 x 480 pF et moyenne fréquence 455 Kec. Encombrement
reéduit. Branchement facile grice a toutes les sorties vers
'arriere. Translormateurs MF a pots fermés, donc i grand
coefficient de surtensicn accordés sur 455 Kc. Boitier
rond de 28 ] de diameétre et 72 % de hauteur. Le jeu.

125 o b YA . A | e Lo 1.580

Nous vous conseillons de grouper vos commandes,
car étant donné l'importance des frais entrainés
(port, emballage, manutention, correspondance,
etc...) il ne nous est plus possible d'expédier en
Province des commandes INFERIEURES a
1.000 franecs.

REMISES HABITUELLES AUX PROFESSIONNELS

AJOUTER A LA COMMANDE

PORT - EMBALLAGE -} TAXES 2,82 %

‘“« ALVAR ”
ARTEX

BLOCS SERIE 350

BLOC 350. Trois gammes OC-PO-GO. PROTEGE PAR

UN CAPOT EN PLASTIQUE AVEC GRAVURE du schéma
de branchement. Fonctionne avec CV 2 x490.
1.080

BLOC 351. Meémes caractéristiques gue le bloc 380,

mais prévu pour montage en ECO (6BEG). Le bloc. 1.080
Dimensionis de ces blocs :

Haut, : 35 %, Prof. : 55 %. Larg. : 65 &,
Recommandés pour l'égquipement du poste « Petit super »,

BLOCS SERIE 315

Bloc du type a berceau.
Encliquetage et galettes réduits

en hauteur, prévu pour CV 2x
490 pF.

Types : 315 OC-PO-GO.. 1.138B

315 PU-OC-PO-GO + 1 galette PU,

: 1 A T 1.220

315 BE-PU-OC-PO-GO-BE (45 a 52 m)ovvvn... 1.400

Dimensions de ces blocs
Larg. 10 2.

—

Haut. 32 %, Prol. 73 %.

BLOCS SERIE 430

BLOC 1430. 4 gammes, 1 écran
pour les 4 circuts accord. 1 écran
pour les 4 circuits oscillateurs.
Réglage par noyvau magnétique soli-
daire d'une vis bakélite, Chaque
circult est également muni d'un
ajustable. Avec 16 réglages B6V2
(130+360 pF) OCl-OC2-PO-GO-
PU avec HF. Le bloc...... 2.670

BLOC 432 COLONIAL
Avec 3 OC (13 4 27 m, 24 a2 46 m
et 41 4 80 m) et PO CV2 (130-360 pF).
| ] L e 2.225

BLOC 433 CHALUTIER
ECO. OC (16 4 51 m) gamme cha-
lutier (41 a4 275 m) PO et GO CV
(2 %490 pF). Le bloc..... 2.050

Dimensions de ces blocs : Haut, 55 2. FProf. 85 7. Larg.
106 e

BLOC SERIE 1520
Bloc a écrans § gammes avec etage
HF, une position PU et polarisation
automatique sur une galette sup-
plémentaire. Chacue bobinage
accordé et réglable par noyau
magnetique. Chagque circuit - est
muni d'un ajustable. 30 reglages :
QC1-QC2-POL1-PO2-CGO-PU (CV 3 %130 pF).
Dimensions de ce bloc :
Haut. 65 2. Prof. 140 2. Larg. 125 2.
T o e e e B R R T TR R

NOUVELLE CREATION
BLOC .SERIE 354

Bloc miniature 3 gammes standard QC-
PO-GO pouvant recevelr l'adjonction d'une
ou de deux bandes étalées, Comporte B ré-

glages. _
BLOC 354 OC-PO-GO-1 BE. Le jeu avec
g | e L e R T 1.870

TRANSFORMATEURS « MF »

TYPE MF 12. Construction tres
robuste. Pots et vis de 12 grammes.
Blindage : 27 %27 %60 . Fréquence
d'accord : 455 Kc, Le jeu de & MF.
2l b S T SR — 780

TYPE MF 7. Transformateur &
noyaux et vis bakélite. Cotes :
42 %42 =100 %. Fréquenge. 455 Kc

i F - B ) ) O N BB L e i Tt WG D R .

“« CORALY *

Bloc DR 52
Bloc miniature pour détecirice 3 réaction
3 gammes, pour 1T4 ou UF4l. Eendement
incomparable. Réglage par noyau magné-
tique. Encombrement : Larg. 60 7. Haut.
A= Bref, 38 0% . Laiblao. . iuveiis 525

BLOC 4G BEM

Bloc 4 gammes OC-PO-
(46251 m). UTILISEUN CV
2 % 490 pF et posséde une commuta-
tion PU. Réglage par 6 inductances
variables. Encomb. : Larg. 70 X
Brof. 559 - Haut, 28 3. Le DBloc coun i saas

BLOC BE&GG
BLOC 8 gammes PO-GO et
4 OC réparties :
OCl : 36 m a 51 m,.
QC2 ; 26 a 37 m:
OC3 : 19 m a 27 m.
OC4 ;: 13 mS a 20 m.
Fonctionne avec CV 2 x 480 pF.
Comporte 18 réglages. Encom-
brement : Larg. 120 %. Hazut.
120 2. Prof. 80 %. Le blog.

P e X 2.200

COMPTOIR M.B. RADIOPHONIQUE, 160, rue Montmartre, PARIS-2¢. (Métro BOURSE) C.C.P. Paris 443-39. (Suite page ci-contre. nmmmm'



TYPE MINIATURE

agréme_mées_ de flets donnant un aspect agréable.
Dimensicns intérieures : 280x 150 170.
Prix

---------------------------------------

EBENISTERIE luxe noyer verni, nouvelle présentation.
Permet la construction de tous les modéles de récepteurs,
Dimensions intérieures : 58 x 23 % 32.

Dimensions extérieures : 60 x 27 x 38.
TN ke A i e R o ot el b e

WS

= b

EBENISTERIE COMBINE READIO-PHONO noyer verni,
i}ﬁ}éri&ur ivoirine, agrémentée de filets et motif= grand
effet.

Dimensions radio intérieures : 57 x 33 % 28.

Dimensions phono intérieures @ 53 x 31 x 1.

Dimensions totales : 64 x 38 x 42,
Prix

.......................................

COFFRET TIROIR & glissiére, noyer verni enjolivé de
filets plastiques ivoire le long de chagque applique. Bouton
décoratif. Trés belle présentation.

Dimensions intérieures phono 465 x 340.

Dimensions totales extérieures : 520 x 380.

Prix

--------------------------------------

1.800

EBENISTERIE miniature, noyer verni avec colonnes |

COFFRETS — EBENISTERIES — COMBINES RADIO-PHONO — TIROIR

PORTATIF 182

efiet. ‘Polgnée matiére plastique. Teintes variées,
Dimensions intérieures : 175 x 190 » 88,
Dimensions extérieures @ 180% 200 =110
L e T

ration marqueterie avec filelts d'un grand effet.
Dimensions intérieures : 430 x 220 x 245,
B e e o e sy g ) Rintd Ty s s At e

Superbe COFFRET pour poste portatif, bols gainé avec
ouverture pour le cadran, motif nickelé et or d'un grand

Trés belle EBENISTERIE moyenne, noyer verni, déco-

CONSOLE COMBINEE

T,

MEUBLE COMBINE RADIO-PHONO et discothéque.
Modele grand luxe noyer verni ou palissandre. La disco-
theque est placée a l'intérieur du meuble. Cette conscle
est montée sur roulettes cacutchoutées permettant son

déplgcﬂment avec facilité. Motif décoration vieil or trés
artistigue.

Dimensions extérieures : 84 x 60 x 35.
Dimensions intérieures radio : 57 % 32 = 28.

Dimensions intérieures phono : 403x 31 x 8,
TS5 AR NG e I TR SN ot A7

Grand choix de Meubles
BAR-TELEVISION COMBINES

A DES PRIX TRES INTERESSANTS
— Nous consulter —

PYGCMEE « DROIT »

Petite EBENISTERIE noyer verni pour confectionner le
poste miniature. Belle présentation. Pied arrondi.
Dimensions intérieures : 26 » 15 x 16.

Dimensions exterieures : 28 x 18 x 22.

PRI, oo b s o e B A i A L M A

EEEHISTERIE grand luxe, noyer verni avec filets mar-
gqueterie et motif metal doré d'un grand effet. Cotes exté-
rieures : 640 x 300 x 3580. Cotes intérieures : 620 x 255 » 290.

LI ol gt o s o g S T o b s o o 4.500

T

fI

EBENISTERIE COMBINE RADIO-PHONO, Présentation
grand luxe fagon macassar. Vernie au pistolet, agrémsntée
d'un filet plastique iveire le leng de chaque applique.
Dimensicns radio intérieures : 430 x 320 x 230.

Dimensions phono intérieures : 430 x 318 x 70.
Fncombrement total : 530 x 360 x 350.

I o o i b e i oo Kb i

COFFRET a glissiere, ébénisterie de luxe en noyer verni.
Forme moderne. Dimensions : 520 x 385 X 2505, Panneau

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

4.500

COMPTOIR M. B. RADIOPHONIQUE, 160, rue Montmartre, PARIS-2¢.

C.C.P. Paris 443-39,

(Métro : BOURSE)
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REALISATION
RPL 211

Ebénisterie CR et chAssis . ivve s iionnrnreeens 7.980
BT by B T [ ot o - NS U ST S e FO 3.400
LA BT TRRIE, . . o aeis o mmnnhe o et o emsat mcn 2.600
Blac gt ZilP BE § 0 s ais bvcie i e wie eracninins 2.220
HP 2]l cm AP avec transfo . .. iveinvrcns- 1.650
bojeu lampes PrixX net. . oo i e s eenn 4.185
Pidces détachées diverses. ..o ive e rnnnns 3.229
Platine tourne-disaues . o .o e n s bie e e ee s 5.500

30.764
Taxe 2,82%, emballage st port métropole.. 1.767

32.531

DEMANDEZ

-VOUS-

L
o] e SR
= e

SANS AU{:_:@NE DIFFICULTE AVEC L’AIDE DE NOS PLANS REALISEZ
VOS POSTES AVEC LA CERTITUDE DU SUCCES

| nﬁ:uﬁsﬁ"rmn RPL, 221 |

E

________________________

A s i

i

i) e
Ebénisterie, grille, ¢hassis..........c.... .. B3.550
Ensemible cadran- - ebCV . ..o ivurnnnnianss 2.200
Bobinage avee MF.vi..\..... A S L o 2.100
Haut-Parleur. 21 'cin ex€it.. ivon...... ceniny. 1480
Transformateur 75 millis. ............ o 1. 100
1 jeu de lamipes 6BE6-6BAG-BAVE-6AQ5-6X4- i
7. Sy oy SR S IS e B 2.200
Pidces détachées diverses. e BT L 2.376

- e . 14.976

Taxe 2,82% Port emballage métropole...... 1172

-, 16.148

| REALISATION RPL 124

——r T i _—'.e--'_ﬁl
T T o o e T &
! ¥
: =
- .

Ebénisterie, ch&sslis.
décor...... &.800

Jeu de lampes ECH2,

2 EAF42, EF4l, EL4l,

GZ40, EM4.. 3.200 By .
Ensemble cadran avec .CV....... b SO M 2.350
HE Bk B TP bnin s s i iiboos, sl gt S 1.450
Pieces détachées diverses.......1d. , 3l.,. 6.0 10
Total en piéces détachées....... e . . 19.810
Taxes 2,829, emball. et port métropole..... 1.560

< 21370

REALISATION
’r-#-‘inplg 191

e e

T
o
e ot 1 3 |.---"£t ?‘.‘}t:‘ j-'.f..,
oot Ry e

e e A

S§ENS' TARDER DEVIS, SCEEMAS, PLANS DE CABLAGE ABSOLUMENT COMPLETS VOUS
PERMETTANT LA CONSTRUCTION DE CES MCDELES AVEC UNE FACILITE QUI VOUS ETONNERA. SUCCES
GARANTI. TOUTES LES PIECES DETACHEES EQUIPANT NOS POSTES SONT DE GRANDES MARQUES ET DE

PREMIERE QUALITE. DE_ PLUS CES ENSIMBLES SONT
D'UTILISER DES PIECES DEJA EN VOTRE POSSESSION, D'OU UNE ECONOMIE APPRECIABLE

Ebénisterie chéssis

T T 2.390

4 lampes ECH3, ECFl, CBLG, CYZ (indivis.) 2.190

ERlae B i D R R R 1.640

1 eénagmble, OV CAOTAN. reemcvmsenn s sssss 790

1 HP 12 cm, aimant permanent 2.000 ohms.. 1.250

Pidces détachées diverses........cocuuuuan 1.365
10.625

Taxes 2,82%, emball. et port métropole..... 858
11483

| REALISATION RPL 172
: ; .'-,l,l'll!'h_.. ;
L :_I"," | .I-l

1 ensemble ébénisterie, chassis, CV, cadran ;

ot Balller - s Sl Gl e S e e T 32.450

1 jeu de lampes UCH42-UF41-UBC41-UL41- ;

% e e e D e O ... 2.325
Lebloe et 2 WIE P ve o oo b sty 1.770
I HP 10 em-avee tradfo. .. v ael Seermvinis - 1900
Pidres détach@es. , .o . il v ot cim s s - 1.945
_ n 11.390
Taxes 2,829, emball. et port métropole..... 872
12.262

DIVISIELES AVENTACE VCUS FEFMETTANT |

REALISATION
RPL 128

SUPER-MINIATURE
LAMPES ROUGES

| REALISATION RPL 201 |

A L'AVANT-GARDE DU PR{'J'GRﬁS
MALLETTE AMPLI-RADIO
TOURNE-DISQUES 3 VITESSES

Ebéniﬂte_zrie moderne et grille. .. ...cccvvuan 5250 RESONANCE
L EARRISS o L B et Sl B ey 750 4 LAMPES ,1 valise gainde avec décors........ovnuu.. 4.€00
Ensemble cadran et CV....5. . veeto.win.-. 2.350 D'UN PRIX DE =2 Lo 1= T e T R 590
Jeu bobinage avecBE. .. ... .uoiainrioen. 2.140 REVIENT 1 jen bobinage avee MF. . ..c.......... o 2.095
Transformateur 75 millis avec fusible....... 1. 100 VRAIMENT 1 jeu de lampes 12BFG, 12BA6, 12AV6, 50BS,.
Self de filtrage 500 chmS......ocvvvnernass 850 | ECONOMIQUE . oy e T R e Nl .800
HP 21 o AP . o vy st Seiven vn snn e 1.650 Ebénisterie gainée avec baffle et tissu cache 1.750 | 1 HP avec transfo. .......cevuvveennunn. 570
l jeun de lampes ECH42-EF41-EAF42-EL41- 1* chassis avec 4 intermédiaires.........: ivs . 300 1 CV 2X340 .. vav s e e S s 750
GZ40-EM34. Net....cvoiieinnnniiinanaiinn.. 3.075 1 HE TZcn avec tranafo. . . i.iveei 805 ai.. . 1.250 | Pidces déthAchébs diverses................. 2.651
Piéces détachées diverses................. 2.632 d jeu de'lampes UF4l, UAF423, UL4l, UY4l > . 2.090 ; 16.056
19.797 Pigces détachdas, .« ot viaieesinassssnssaa . 2.845 gt AP L Sty it 452
Taxea 2,82% Emballage, v ... v eveee resas BOR: o Patal s . ol a e e m b 8.235 | Emballage,.psft métropole........ RN Y ; BG5S
Port pour la métropole . c. .. cibiseadosseeaas ' 345 | Taxes 2,82%, emball, et port métropole.. ... 913 |- - ‘ 17.173
20.950 ' 9.148 | Platine 3 uitﬁsggs. Prix nous consulter. _
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