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T achymètre-Dwellmètre 
numérique 
pour automobile 

Moniteur SSTV 

(Voir sommaire détaillé page 27 ) 

Suisse : 3 F - Canada : 0,90 Dollar - Algérie : 4,5 Dinars - Tunisie : 450 Mils - Espagne : 45 Pesetas 



.. . LES EFFETS SPECIAUX 
ECHO-PHASING · STEREO 

CT 5 S 
Equalizer 

Contrôleur 
de tonalité 

Stéréo 5 voies 
avec préamplis 

RIAA linéaires 394 F -----• MC 350. Chambre d'écho 
4 réglag . Utilise une cartouche à bande 
sans fin. 3 rég lages 
Prise pour télécommande à pied 683 F 

• LM 200. GRADATEUR/PHASING 
Peut, sans modifications, s'adjoindre à 
toutes sonorisations 
2 positions (normal. phasing) 788 F 

• MM 20 ------
Etudié • MIXERS • 

pour mixer 
8 sources 

Potentiomètres 
à glissières 

Alimentation 

.,/ .,.-. -,,; .i 

2 piles 9 V ou bloc secteur 220/ 9 volts 
PRIX 436 F 

• MM 8. Mono/ stéréo 342 F 
• MM 10. Sono discothèque 
Mono/ stéréo 383 F 
• MM 50. Avec réverbération 350 F 

• CASQUES Hl-FI • 

SH 871. Double pose-tête 
réglable 
lmpéd. 4/16 n 50 F 

SH 30. ~réa par 
commutateur 
4/16 n . . . . . . . . . . 73 F 
TVC POT. Casque mono 

avec potentiomètres de réglage 43 F 
SH 810 E. Mono/stéréo. Réglage de vol. 
par potentiomètres l inéaires 105 F 
SH 70. Professionnel 
Réglage de volume . . . . . . .... . .. 178 F 
DD 45 E. Casque stéréo électrostat ique 
ultraléger. Oreillettes rég lables 281 F 

e HAUT-PARLEURS • 

Type 0 Réponse PRIX 
MC104 100 mm 250 Hz à 7 kHz 69 F 
TMC134 130 mm 50 Hz à 5 kHz 95 F 
TMC174 175mm 40 Hz à 3 kHz 92 F 
TC204 205 mm 25à3500Hz 120 F 

TC244 250 mm 
(40/50 watts) 
20à2500Hz 
(50/70 watts) 211 F 

TC304 304 mm 20 à 1 500 Hz 
(80/ 100 watts) 271 F 

KC 25 - Tweeter à dôme 
Réponse . 1 600 à 2 500 Hz 64 F 
KMC 38 • Tweeter à dôme médium 
Réponse : 700 à 10 000 Hz . . . . . . 95 F 
PCH 714 - Tweeter à cône el liptique 
(70X100J 1 600 Hz à 20 kHz ... ... 51 F 
HN 642 - 2 voies - 30 watts - Fréquence 
de raccordement 2 500 Hz/8 n . . . 81 F 
HN 643 - 3 voies - 50 watts - Fréquence 
de raccord. 700 et 2 500 Hz/ 8 n .. 142 F 
HN 644 - 4 voies - 100 W - Fréquence de 
raccord . 450. 1 000 , 4 000/ 4 à 8 n 216 F 

lmp . 8 n PHILIPS-RTC lmp. 8 n 

Type 0 Puiss . Réponse PRIX --AD 0160T 24 20/ 1 000/ 
40 W 25000 Hz 51 F 

MEDIUM 500/ 
AD 5060 129 40 W 20000 Hz 71 F 
so 8 
WOOFER 
AD 5060W8 129 10 W 49 F 
AD 7065W8 166 20 W 70 F 
AD 8866W8 205 20 W 79 F 
AD 1010W8 261 40 W 187 F 
AD 1200W8 315 80 W 200 F 
Filtres 
ADF1600/ 8 2 V. 30 W 33 F 
ADF500/ 4500 3 V. 60 W 56 F 
~ 

SUPPORT MURAL UNIVERSEL 
POUR ENCEINTES ACOUSTIQUES 

Fixation facile de 
vos ence intes sur 
une cloison, per• 
mettant une arien• 
tation idéale pour 
la stéréo 

• BEK 100 
lnclin. vertic . 150° 
l ncl in. hor iz. 0,42° 
Blocage 8 posit. 
Charge maxi 25 kg 

--LJ■1 I 1 ■ ■ 79,Boulevard Diderot 
1--èt::::::- --"V' 75012PARIS compo,ant, METRO: REUILLY-DIDEROT 

A LA SORTIE du métro Reuilly-Diderot . Téléphone 628-70- 17 

OUVERT TOUS LES JOURS de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h. sauf le lundi matin 

EXPEDITION PARIS-PROVINCE comptant à la commande 
ou contre remboursement (joindre 30 % du montant de celle.ci) 

N.B. - Pour éviter les frais de contre•remboursement, nous vous conseillons de 
régler le montant à la commande (ajouter fra is de port forfait 15 F par expédition) 

Un APERÇU de nos COMPOSANTS en STOCK ! .. -----~ 
• CONNECTEURS 

• Slitl• 111b-minlot11t• J•cke 0 2.~ mm 

CS M 5. PrlH chiu\1 femelle m61alllque 
0 2.5 mm. n&e u,11pu,e O.'!O F 

Capot plHtlQue O.!lllF 

CSM 1. FlcM mile O 2.S mm LUXf 
C1po! bakélite. "°"e dble 1.50 F 

CM 9. P,lsechi11lo lemellc m,halliQ"e 
0 3.5. nec coupure 1.00 F 

CM10fl<:M~ 
Capo! plasl,que 

CM 11. Fiche ml le ~\ l.5 mm LUX[ 
C1P11t ml!1alloque. se,reclble 0,'!0f 

CM 12 Fiche 1•-11" 0 l.S mm LUXE 
h><ol~teut) Capotmtl1II,_ 2.00F 

ftfi~1) .c~~emile 0 l.S mm 2.fO F 

CSM 1. Fiche te .... 11, 0 2.5 mm LUXE CM u f iche te-lie ~ 3.5 mrn 
(p10!0ng1!0..rl Cll)Ct b~k~llle t .SG F (p,olOfl!,llle"'J Mclll ehrom, 2.40 F 

--------
• CONNECTEURS PROFESSIONNELS 

CP olO. f kM mile POUi cible 10 mm lsol1<11 Hf 
P!equéa,genlContai;lccnt,alpla,quèor 9,7(1 f 
CP , 1, Réducteur de~bll!limm 2,il0 F e ADA PTATEURS e 

CP•2. Prist l•melle~cn•~•nts9.70 fCP60 : 8NCUHF 

~r::-~:~·~·Q~1~:t::!~·:::::.)pat 1 .. ,cff,i:t: ~~~ g::~::1.t 
CP~. Adapta1ou , co~CP40CP42128,00f PR IX 211,00F 

;:.!~bl!~\~;~~ /;9,~/•/lemelle lpeunet o.,1:,°i!:eF CP 61 

;:~ottp1~f."; :: .~,1~ d!1
:iu!,~~~'~toJ:roAs·~ ~~ 6:!~ :~;;:;i•J 

SCOPESI •6 ,00F PRIX 28.00F 

• CONNECTEURS RCA . CIN CH . 

79. BOULEVARD DIDEROT 
7501 2 PARIS 

A LA SORTIE du métro Reu llly-Olde ,o t 
TELEPHONE 

• COMMUTATEURS 

Type ln tet·lneeneu,sb!pol•lru•2Posi 
tlon11enueo 
CS M 20. Type. yll11l.,e , submlnl1111rc 
llg,e.pl••ll-(lso"el l .:IOF 

CSM 21. Type~mlnlatu,e 
f)'llllenplHIIQ11e(l1oi.\ l.liOf 

CSM 22.T\'?I~ 
r1.11>1u,eb<11SQ1H1 5,IOF 

f,~~-~~reTTn,~:~•~ ~'~ V 6 A !AC) 

eom ...... meut Il r,..Pture br11M1ut 8 A a 
1"26 Y 0 do perçage 7 mm 
CMSll :IO 2 plols . J pOS!U...,, 
Contac11enu.unlp0!1lrt,INT[R 7.70f 

CMSBU l ploll. 2 pasitlono 
c .... 11e11enu unlPOl•lrc 
!NTEAINYlRSF.UR Ullf 

CMSBl2 $ plot1. 2 p0olllc,n1 
c .... 1..:11cnu bipolaire 
INIERINY(RSEUR 11 .00f 

lluu1on 16x.!_9 mm ___ , ._se f CMS83J s ploto . l p05!1lon1 

CSM2• Ty~llllptbn,s Conl0<:l lenu,b1pal1lre 

QIJe 0 <le p,.,ç1ge 13_= ___ •·•-'--"'-"-"-"-'"-' _ ll .20 f 

• POUSSOIRS 
,n. Submlnl1111,e Con1•e1 non to,,... Boulon pln1!Q110 rOIJ9"l 

Dlameue de pe,çage 7.5 mn, 1.90 F 

CMSOJ) 

• CONNECTEURS JACKS 0 6,35 mm MOr+o-STlREO 
JACKS O &.l5 mm • MONO JACKS 0 US mm 

Pour ciblu blindé• , 2 conu,ct~ dnn• Utilisés pour cnquu STEREO 3 con 
la masse ... chissll (MICRO. AMPLI. 10<:ts donl la mHH au chiult 
M[SURE l CJSU. Ficha mile. cabochoo bak<ili1C 

~:,::·c.i~j~h• mi le. cabochon b•~~~teF ~~•~~
1

1:he~nga,eu~·~: 
bochan métal. setfec6ble t .to f 

CJ3t f iche !emelle lp,olonp1eu,) , Cl CJSlf. flc~dble cobo 
bochon baUllte • . .a F chon met,I chromé &.'JO f 

CJ32 . ficha mi le, cebccl>on m<11,1 chro CJS•O. "'l•~•i•. don1 un 
mll. scrr•·•ible t.30 f ~o~ct ou ch~nl1 0 de porç;~::i f 

CJJJ Fiche t•melle tp,ol""!lltf!Uf). c• 
bo<;hon m,111 ehrom, 4,20 F 

CJ J$. Pr ise chllssls feme lle . mo"l)bloc 
corpiplas tl- J ,75F 

CJ K Fiche mi le cou<IH. flenvot du 
eible à 90'. corps m~talll<n,c poh t,00 F 

CJS•I . P•lse~tmonot>loc: 
co,pspl111i- J .711F 

CJS •2 . P•l1~l1 1vec dou 
ble cou1111•e el double lnve,si°" par 
inlroducU..., de la liche mlle 9 plots 
dont1auch1ssl1 i.to F 

CJSO. ld1n~maiscorp1 
:!~;s:::ue. mo"l>bloc ~, plu! ""' la f.~1; 
CJSU.. f lc~(90').cabo 
Cho• métalllQIJe t .00 F 

• PIECES DIVERSES PORTE-FUS IIILES . PINCES CROCOS POINTE OE TOUCHE ,, 
PFl/ 

Pf1 Typa chlnlo 1 ... i. pou, Clrlouche 
s .. 20 mm. O de pe,c•ou 13 mm J .75 F 

PfJ . IJPIIChiH io looli pour eotlouchc 
6l<J2 mm (' de pe,ç1g1 13 mm ),50 f 

PFJ . JypeAuto-Radlo 
IHplacecnll•é1l,1 A soude,) 
pou, cartouche 6-"32 rnm 

POINTE DE TOUCHE 
Ces cotdans .on, 11-.,, pa, i>alre , un 
rOUge,unnol,asec. d'..,.c011.des 

~
1~J"k1

i~!!.·~t~
1i'1~!.}:'!~T~H 

PT.: f lchuban1ne1 0 •mm f.OO F 

,, 
PC20 

PC 1. l$11lé1p1 asllquesouple RouN 
Cosses 1J ooude, 32 mm o.s~ F 

PC 1 1 lsolée.pl11•IQ11esaup!eRouH 
Co•~• a SOU<ler •smm O.TOF 

PC1C. ltolée. plHUQuesoup!eRouN 
Cos~• a -,de, SS mm a,10 f 

PC 16. 1,ol~o. platt lQUe Rou N 
Cossesa...,..der 
Adaptabla pWr p0in111 de IDUCho 11,!lll f 

PC20 !1<>lée.plHUq11eAouN 
co,se~ à ,ouder Ad~p1ab1 e pou, pointes 
<1etouc:huban1neo 0 ,90f 

• AMPLIS-PREAMPLIS BF • •MODULES• COMMUTATEURS 
POUSSOIRS 

Livrés précâblés et réglés 
MA 1 MA 2 S 

• PREAMPLIS 

PAS. Pour cel lule PU magné!. avec correct . RIAA. Hl -FI 
Entrée 3 mV / 50 kn. Sortie 180 mV / 50 kn 30 F 

PBS. Linéaire pour micros ou tête de lecture 
Entrée 2 mV / 50 kn. Sortie 180 mV / 50 kn 
Pour table de mixage, Mon itor ing ou micro 

magnét. 

30 F 

MICRO
INTERRUPTEUR 

Unipo lai re 
PRIX 9 F 

Bipolaire 
PRIX 10 F 

LEDS 
COULEURS 

jaune 
ou rouge 

PRIX 2,20 F 
Par 10 2,00 F 

~~;~~.MA 33 S • AMPLIFICATEURS AV . CORRECT. VERT 

MA 1. MONO. 2 watts crête 
50 Hz/ 30 kHz ± 3 dB 
Impact entr. 500 kn. Sort. 8/ 16 n 
Sensib. 500 mV. Alim. 11 V (200 mA) 
Réglage vo lume. tonalité 
Dim. 80 X 40 X 40 mm 31 F 

MA 2 S. Comme ci-dessus mais STEREO 
Régi. vol. gauche et dro ite. Dim . 150 x 68 x 38 cm 50 F 

MA 15 S, MA 33 S, MA 50 S. Caractér istiques communes 
STEREO 8/ 16 n. Sens. 180 mV/50 kn - 30 Hz/ 18 kHz 
Rég lages volume gauche et droite, basses•aiguës 
Dim. 185X 140 X 60 mm 
MA 12 S. 2 X 15 W 129 F • MA 335. 2 X 22 W 160 F 

MA 50 S. 2 x 25 W 208 F 

• TRANSFORMATEURS d'alimentation pour ci-dessus 

20 F 

PRIX 
Par 10 

TA 2. So rt ie 11 vo lts (pour MA 1-MA 2 SJ 
TA 15. Sortie 2X 20 volts (pour MA 255) 
TA 33. Sortie 2 X 28 vo lts (pour MA 33 SJ 
TA 50. Sortie 2 x 38 vo lts (pour MA 50 SJ 

27 F 130 X 60 x 130 mm 
36 F 180 x 6o x 130 mm 
48 F 240x90 x 210 mm 

2,90 F 
2,50 F 

15 F 
18 F 
24 F 

0@!".:,'l[:Jî'j POUR LE DESS IN 

DES CIRCUITS IMPRI MES 

: :::TBIOL~:: -o 
DIVERS • • 0 = : •• 

• RUBANS • • •• •• -= : · ... 
• PASTILLES, tous formats 

La carte de 112 (même format) 5,65 F 
• RUBANS. Rouleau de 16,5 m 
Largeurs : 
· de 0,38 mm à 1.78 10,90 F 
· de 2,03 mm à 2,54 13,00 F 
· de 3.17 mm à 7.12 . . . . . . 16,00 F 

Disponibles en toutes largeurs 

• VIS ET ECROUS PLASTIQUE • 

é[.J,. Tf Vis à tête cyl indrique 

. lJ Vis à tête hexagonale 
(à préci ser SVP) 

Ulr 4x6 . 2,50 5x16 . 
4x8 . 2,50 5x20 . 
4x10 2,50 5x24 . 
4x15 . 3 F 6x5 .. 
4x18 . 3 F 6x10 . 
4x25 . 3 F 6x15 . 
5x8 . 3 F 6x20 . 
5x10 . 3 F 6x25 . 

3 F 6x30 . 
4 F 6x40 . 
4 F 8x8 . 
4 F 8x10 . 
4 F 8x15 . 
4 F 8x20 . 
5 F 8x25 . 
5 F 8x30 . 

6 F 
6 F 
7 F 
7 F 
8 F 
8 F 
9 F 
9 F 

1:,-;,,,,.,1:,"""'""'::::'!) VIS A TETE FRAISEE PLATE 
i:,-.--,, . 5x10, 5x12, 5x15 . .. .. 3 F 

8x20 , 8x30 . . . 4 F 
TETE FRAISEE BOMBEE F :'.::;: ; ;;_<l\ 
4x8. 4x22. 4x30. 5x10 4 "Ji 
5x12. 5x15. 5x20. 6x15 5 F 
6x30 .. . . 6Fe8x30 7F 
ECROU HEXAGONAL 
4 3Fe5 ... .. 4Fe6 . . 5F 
8 8 F (prix par 10 pièces) 

• QUARTZ EMISSION-RECEPTION • 

26530 26795 27085 •27290 
26550 26300 27120 27320 
26610 26820 27125 27330 
26630 ·26835 27155 27340 
26665 26865 27175 "27350 
26670 26875 27185 •27350 
26700 26885 27195 "27370 
26720 • 26895 27200 27380 
26730 •25905 27205 27390 
26740 ·26915 27215 26945 
267 45 26925 27225 • 26955 
26750 26935 27235 "26975 
26760 26985 27250 27 400 
26770 27005 27255 • 27 410 
26780 27065 27275 •27430 

Nouvelles fréquences de QUARTZ dispo
nibles (autorisées en professionne l) 

PRIX. Le quartz . . . . 12 F 

• ENCEINTES ACOUSTIQUES "BST » • 
MC 1000. 2 voies, 25 watts. La pce 181 F 
XL 300. 3 voies. 30 watts. La pce 316 F 
XC 2500. 3 voies . 40 watts. La pce 289 F 

"KIT» AMPLI 
KA 36 

STEREO 2x 17 W 
avec 

mélangeurs micros 
Réponse 20 Hz à 19 kHz 
Impédance 4, 8. 16 n 

COMPLET, avec 
coffret et prises ........ . 595 F 

EN PROMO ! APPAREILS DE MESURE 

-
FERRO-MAGNETIQUES 

52 x 52 mm 

Voltmètre I Ampèremèt. 
15 V, 30 V , 1 A . 3 A, 
60 V , 300 V 5 A , 10 A 

PRIX 22 F 

LE COIN 
DES AFFAIRES 

UN KILOMETRE, 
de fil de câblage 
souple • 
Coloris divers : 
rouge, gris, marron 

LE ROULEAU 90 F 
La bobine 
de 100 m 12 F 

4 rouleaux de 100 m chacun 
(en 4 color is différents) 30 F 

VENTILATEUR ~s 

multip les . Ex. : refroi· o· .. ·· dissement de circuits 
électriques - · 
110 ou 220 vo lts \ 
(à préc iser SVP) 
Dim. : 12X 12 cm 

f:'1E1}J:J~iT~~N 30 F 
~ 



DES APPAREILS 

A LA MESURE DE 

L'ELECTRONIQUE MODERNE 

• CONTROLEURS UNIVERSELS • 

• US 6 A • 
20 000 n / par volt 

Tensions continues 
et alternatives 

Intensités continues 
Mesure des résistances 

et capacités 

Res 1:-, ta11ce inte rne 4 000 volts 

• UNIMER 3 • 
20 ooo n / volt 

Classe précis. 2,5 
7 GAMMES 
de MESURE 
33 calibres 

Miroir 
antiparallaxe 

PRIX 257 F 

PRIX 176 F 

• UNIMER 1 • 
20 ooo n / volt 
Amplificateur 

incorporé 
Précision classe 2,5 

6 GAMMES 
de MESURE 
38 calibres 

PRIX 370 F 

MINITESTER ~ 
Volts en alternatif ... · de o à 270 vo lts .. 
Ampères en alter - 1• I' ,.,,,;:: 
natif de O à 7 A • //" 
Ohms : mesure de ~ 
continuité ~ ....... »---

TOUTE LA GAMME 
DES APPAREILS 

60 F 

(( voc » 

• voc 10 • 
10 ooo n;v en conti . 
2 000 fi/V en altern, 
18 gammes 
Antichocs 
Cadran 
grande lisibilité 
Complet, avec étui 
et cordons . . . 159 F 

•VOC 20• «VOC 40• 
20 000 n/V en conti. 40 000 n;v en cont, 
5 000 fl/V en altern. 5 000 n;v en alter. 

43 gammes 
43 ~ammes Mégohmmètre 
Ant1su~charges . Capacimètre 
O~mmetre : Cap~c•• Output . Décibels 
metre • Déc1belmetre Fréquencemètre 
Avec étui Avec étui 
et cordons 179 F et cordons 199 F 

ALIMENTATIONS STABILISEES 
Lecture tension et courant s/ galvanom . 

• VOC AL 3 
Tension de sortie 

D rég lable de 2 à 15 V 
continu • 2 A 
Dim . 80x180x160 mm 
PRIX ..... ... 342 F 

• VOC AL 4 e VOC AL 5 
Tension de sortie Tens ion de sortie 
1 ,5 A de 4 à 40 V 
de 3 à 30 V continu Limitat . de courant 
Dim. 80x180x160 mm de O à 2 A réglable 
PRIX 442 F D. 100x180x160 mm 

PRIX 542 F 

• BANC DE DEPANNAGE • 

'~a 
/"""'- <':/ . ~ -

,.,, CJ . 7 
Comprenant ::ZS. 
• 1 PLAN DE TRAVAIL avec éclairage 
• 1 GENERATEUR BF à points fixes 
• 1 HAUT-PARLEUR d'entrée 1 watt/ 4 n 
• 1 ALIMENTATION stabilisée 
Fonctionne sur secteur 220 vo lts 

voc 1 
Générateur BF : 200. 400, 800, 1 600 Hz 
Tensions de sortie réglables 
Aliment. stabilisée de 3 à 15 V • 2,5 A 
Lecture sur 2 galvanomètres séparés 
Dimensions 590 X 510 x 140 mm 

PRIX 594 F 

VOC2 
Générateur BF 
Aliment. stabilisée de 3 à 30 V . 1,5 A 
Lecture sur un ga lvanomètre commutable 
(tensio:, et . courant) 
SIGNAL TRACER sensibilité réglable 
Dimensions : 700 x 550 x 145 mm 
PRIX 1140 F 

PRIX 
TYPE EN •KIT• MONTE 

CdA 102 187 F 230 F 
CdA 20 178 F 235 F 
CdA 21 201 F 286 F 
CdA 25 259 F 378 F 

• ETUI rigide • CdA • 47 F 

CENTRAD 
CONTROLEUR 819 

20 ooo n ; v 

80 gammes u· ,.,,.. "'-
'i8nt':'ci~i::r; · 'f<' • -- -

Antimagnétique 
Anti surcharges 

Cadran panoramique 
Livré avec étui fonctionnel , 
béquille, rangement. Protection 298 F 

• CENTRAD 312 » 
MICRO-CONTROLEUR UNIVERSEL 

• CENTRAD 312 » 

20 000 n / V en cont . 
4 000 n / V en altern . 

36 gammes 
de mesures 
Antichocs 

Antisurcharges 
Dim. : 90 X 70 X 18 

" CENTRAD 310 »120000 !l/ V en con!. 
1 4 000 n / V en altern. 

48 gammes de mesure 
Résistance à couche méta li ique 0,5 % 
Antichocs, antisurcharges, antimagnétiq . 

Avec étui 264 F 

~2 
Protection électroniqu~ 
du galvanomètre 
Fusible renouvelable 
sur ca l ibre 
Ohmmètre x1 et x 10 
Miroir antipara l laxe 
Classe 1,5 CC et 2,5 CA 

• TS 141 • 1 • TS 161 • 
20 000 li/ volt 40 000 n / volt 
10 gammes 10 gammes 
71 calibres 69 calibres 

PRIX 239 F PRIX ... 265 F 

• EUROTEST • TS 10 » • 
20 000 n / volt. 8 gammes 
89 calibres 195 F 

VOYANTS LUMINEUX 

lll l 
Type Couleur 0 --A El06 Rouge 6,1 

B El09 Rouge 9 
C EL 10 Rouge 10,2 

EL 10 Jaune 10,2 
EL 10 Vert 10,2 
TE 10 Rouge 10,2 

D TE 10 Jaune 10,2 
TE 10 Vert 10,2 

FICHES • OIN • 
mâ les ou femel les 

PRISES châssis. etc . 
UN PRIX UNIQUE 
La pièce 1,50 F 

Tens. Prix 

220 V 5,30 
220 V 4,20 
220 V 5,50 
220 V 5,50 
220 V 6,70 

6V 7,60 
et 7.50 
12 V 7.50 

• COFFRET (KIT CIRCUIT) « KF » 

Contient : 
1 PERCEUSE ELECTR IQUE + 5 outils 
1 boîte de détersif • 3 plaques cuivrées 
XXXP · 3 feui l lets de bandes 
1 stylo , Marker • • 1 sachet de per
chlorure - 1 coffret bac à graver 
1 atomiseur de vernis 

TRANSFOS 
D'ALIMENTATION 

«TORIQUES" 
non rayonnants 
Livrés complets 

avec 
coupalle de fixation 

Tension 
Type Prim . Secon . Puiss. PRI X --- --- --- ---
6020 220 V 2x 15 V 15 VA 95,90 F 
6021 30 VA 120,00 F 
6022 50 VA 128,40 F 
6023 2 x 2ov 50VA 128,40F 
6024 2x 22 V 80 VA 134,40 F 
6026 2 X 22 V 120 VA 164,40 F 
6047 2 x 18 V JO VA 120,00 F 
6048 2 x 18 V 80 VA 134,40 F 
6038 2 X 12 V 15 VA 108,00 F 
6005 24V 50VA 107,30F 
6008 24 V 80 VA 107.60 F 

6009 K 35 V 80 VA 144,00 F 
6090 2x 26,5 120 VA 124,00 F 
7000 2 x 26 V 30 VA 169,00 F * Le type K est sous boit. MACROLON 

DEPOSITAIRE R. C.A. 
SEMI-CONDUCTEURS 1" CHOIX 

• TRANSISTORS DE PUISSANCE 

2 N 3053 7,00 F 12 N 6292 
2 N 3054 14,00 F 2 N 6107 
2 N 3055 18,00 F 2 N 4037 
2 N 5294 9,00 F 2 N 4036 
2 N 5494 11,50 F 2 N 2102 

10,50 F 
11,00 F 
10,00 F 
12,00 F 
16,00 F 

• CIRCUITS INTEGRES LINEAIRES 
CA 3089 A 52 FI CA 1310 40 F 
CA 810 OM 40 F CA 3052 26 F 
CA 3401 12 F 

• TRANSISTORS • FAIBLES SIGNAUX » 

AC 125 4,30 F BC 149 2,35 F 
AC 126 4,30 F BC 157 2,45 F 
AC 127 3,55 F BC 158 2,30 F 
AC 128 3,90 F BC 159 2,45 F 
AC 187-01 4,70 F BC 178 3.40 F 
AC 188-01 4,90 F BC 179 3,ôl F 
AD 149 12,80 F BC 407 A 1,55 F 
AD 161 7,40 F BC 408 1,40 F 
AD 162 6,90 F BC 409 B 1,65 F 
AF 126 4,90 F BC 417 1,65 F 
AF 127 4,90 F BC 418 1,60 F 
AF 139 8,10 F BC 419 1,80 F :i ~i~ t~~ ~ DIODES 
BC 108 3,00 F Zener 4,7, 6,2, 6,8, 
BC 109 3.40 F 7,5, 8,2, 9,1 
BC 147 2.10 F 400 mW 
BC 148 1,95 F 12 volts 2,50 F 

• POTENTIOMETRES • 
e Type P 20 
sans interrupteur 
Axe diamètre 6 mm 

Linéaire ou logarithmique 
TOUTES VALEURS . 2,60 F 

• Type P 20. Avec interrupteur 4,50 F 
• DOUBLE, sans interrupteur 
2x 1 kn à 2 x 1 Mn 
Linéaire ou logarithmique 8,50 F 

e POTENTIOMETRES pour circuits impr. 
Sans interrupteur 3,80 F 
Doubles, sans interrupteur 9,00 F 

POTENTIOMETRES A GLISSIERES 

• Type P - Toutes valeurs 
linéaires et logarithmiques 7,50 F 
• Type P-GP 40 • Course 40 mm 7 ,00 F 
• Type PG/ ST • Linéaire ou logarithm. 
Mono de 1 kn à 1 Mn 7,50 F 
Stéréo de 1 kn à 1 Mn ... 9,90 F 

A LA SORTIE du métro Reuilly-Diderot · Té léphone 

TOUS LES JOURS de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, sauf le lundi 

POUR REALISER, sans soudures, VOS 
MONTAGES EXPERIMENTAUX : 

PLAQUES DE CONNEXIONS 

• voc. 
VOC 3A 

Contacts par pinces à ressort 
Résistance de contact comprise entre 
0,3 et 0,6 mn 
0 du conducteur admissible de 0,25 
à 0,8 mm 
Epaisseur de la plaque 9 mm 
PLAC'VOC 1. 118 rangées de 5 contacts 
Dim . : 165 x 34 mm 130 F 
PLAC'VOC 1A. 2 rangées de 50 contacts 
Dim . 165 X 9 mm 25 F 
PLAC'VOC 2. 16 rangées de 5 contacts 
Dim . 35 x 34 mm 33 F 
PLAC'VOC 3. 70 rangées de contacts 
Dim. 104 X 34 mm 90 F 
PLAC'VOC 3A. 2 rangées de 30 contacts 
Dim. 104 x 9 mm 22 F 

PROTO VOC 1 
Permet d'effec
tuer des mon
tages complets 
utilisant jusqu'à 
8 circuits inté• 
grés DUALIN 

LIN . de 14 sorties 
140 rangées de 5 contacts 
+ 2 rangées de 30 contacts 
Dim . 153 x 115 mm 

BOITE 
DE 

CIRCUIT 
CONNEXION 

840 contacts 
Pas 2,54 

Contacts 
par pince en nickel 725 
Résistance électrique 15,6 µ[!/ cm' 
(pinces de 9,5 mm de longueur) 

200 F 

Boîte en nylon chargé de fibre de verre 
Capacité : < 0,6 pF . Isolation 10 Mn 

PRIX 155 F 

• FERS A SOUDER • 

• PHILIPS. Type stylo 
2 puissances de chauffe 
(25 et 50 watts) 220 V 70,50 F 

• ANTEX. Fer de précision pour 
micro-soudure, circ. imprim., etc . 
Type G. 18 watts, 220 V 53 F 
Type X. 25 watts, 220 V 45 F 

• THUILLIER. Micro-soudeur 
62 watts, 110 ou 220 volts, avec 
2 pannes de rechange 29 F 
Bi-tension (110-220 V) 40 F 

EXCEPTIONNEL " ..;; 

SOUDEUR 
85 watts l 
PISTOLET 

~ 
PERCEUSE DE PRECISION 

Puissante et robuste 
( + de 9 000 tr/ mn) 

Alimentation par piles 
(12 volts) ou par al im. 
stabilisée 110/ 220 V 
Permet de scier , couper, 
meuler, brosser, polir .. . 
livrée avec : , 
3 mandrins - 1 démonte
mandrin - 1 polissoir 
feutré - 1 meule conique 
ou cylindrique - 1 mêche 
0 courant - 2 fraises 

PRIX 89 F 
• Type MINI. Long 76 mm ~ 
0 34 mm . Mandrin jusqu'à ù 
2,5 mm 89 F 

et Type MAXI. Long 114 mm. 0 41 mm 
Mandrin jusqu'à 3 mm 149 F 
Parti support 42 F • Flexible . 36 F • VOIR NOS CONDITIONS DE VENTE sur page ci-contre _____________________ _. 
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MJ KIT 
MJ1 MODULATEUR 1 VOIE . ...... (800 W) 
MJ2 MODULATEUR 2 VOIES .. (2 X 800 W) 
MJ3 GRADUATEUR ..... ...... ... .. 700 W 

38 F 
58 F 
34 F 

MJ4 STROBOSCOPE 40 JOULES . . ...... . . . 
MJ5 MODULATEUR 3 VOIES .. (3 X 800 W) 
MJ6 CRETEMETRE A LED (12) . .. ......... . 

118 F 
98 F 

126 F 
MJ7 horloge 4 « digit » complète 

(réveil) heure - minute - seconde 

149,00 F 
Coffret métal 29,00 F 
L: 13,5 - 1 : 9,5 - H : 5 
En noir-bleu-or. Livré avec Rhodoïd et vis. 

EXCEPÏIONNEL 
PLATINE MAGNETOPHONE A BANDE 

" Grande marque ,, - quantité limitée livrée jusqu'â épuisement 

Pil es et secteur 2 vitesses 4,75 et 9,5 cm/s 
Dimensions : 230 x 200 x 70 - Livré avec électronique 

·• .. 
1 

~- --.~-.. ~ '. 
i ~ -, '\ :, 

h ~ ~· ,. ~s~ :-:, 
149,00 F 

ACCESSOIRES 
Livrés jusqu'à épuisement du stock. 
B. Coffret plastique . . . . . . . . . 16,00 F 
C. Grille/enjoliveur . . . . . . . . . . 9,00 F 
O. Support de bobine . . . . . . . 23,00 F 
E. Couv. protège-bobines . . . 12,50 F 

~ k 

b 

g 

F. Boîtiar à pi les pour 8 piles .. . ...... . ................. . .......... . 
G. Couvercle de boîtier à piles .... .............. . ..... . .. . ... .. ... .. 
H. Bouton pour sélection de vitesse 4, 75 ou 9,5 cm /s ... .... ...... . . . 
1. Bouton de volume marche-arrêt ................................. . 
J. La touche . .... .. ......... . . . ............ ..... . ... ...... . .. . .... . 
K. Haut-parleur ... ... . . . .. ......... ....... .... ......... ... .... ..... . 
L Cordon alimentation secteur , ................................... . 
M. Sacoche luxe, long. 255, larg . 90 et haut. 270 .... .. . . .... .. . .... . . 
N. Bobine vide, diam. 11 cm ............ ..... ...... .. .... . .. ....... . 
O. Bobine pleine Remco, long. 175 m ............... ... . ......... .. . 
P. Répartiteur de tension ...................................... . .... . 
Q. Décor côté. La paire ............................. .. ............. . 

Autres pièces dlsponlbles sur demande (décors) 

8,00 F 
5,20 F 
4,00 F 
4,00F 
4,00 f 

15,00 F-
25,00 F 
15,00 F 

2,15 F 
22,00 F 

3,00F 
4,00F 

Alimentation 

1206 - 6 V. 150 mA. 

' 

110/220 V. 34.00 
, . 1207 · 7.5 V. 150 

mA 

~G;JW W'· :; ' -~"'::":,~~ C 
• .,-.. • - -' ' 

_ · - · • • - t-,. 

PS241 - 110 ou 220 V - 0 -12, 
12 -2 4 V - 1,5 A régulé 110/220 V. 34.00 

1208 - 9 V. 150 mA. 
110/220 V. 34.00 Prix 312,00 

R 11S-110- 220V - 6-7-5 - 9 - 12V, 
1 A régulé. 170,00 

DT124D - 110-220 V · 4 ,5 - 6 - 9 V - 400 ma . . . . 57,00 
SE256D - 110-220 V - 3-4,5-6-7,5-5-9-12 V - 500 mA. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64,00 
SE256DR - 110-220 V - 3-4,5-6-7,5-9-12 V. 500 mA pola 
ritA reversible . . . . . . . . . . . . . . 70,00 
SE256DRD - 110-220 V - 3-4,5-6-7,5-9 - 12 V. 500 mA po
larité rAvArsible avec OIN 5 broches. 79,00 

PROMOTION -
LION 
LP724 ~ . ·:--~ .. 

INTERPHONE secteur 11 (}-220V avec appel 
sonore, 4 transistors 3 touches, appel, 
conversation , blocage . 189,00 

DIODE LED 
Tension typ ique i ,8 V 
Consommation 15 mA 
ROUGE 0 5 mm 2,50 
VERTE 0 5 mrn 2,50 
JAUNE 0 5 mm . 2,50 
ROUGE 0 3 mm 2,80 
VERTE 0 3 mm 2,80 
JAUNE 0 3 mm . 2,80 
Barreau 10 LED 0 3 mm 35,00 
ROUGE Pas. 2,54 mm. 

AFFICHEUR NUMERIQUE 

1 
ROUGE ANODE COMMUNE 
Chiffre 8 mm ............ 12,00 F 
Chi ffre 13 mm . 15,00 F 
ROUGE CATHODE COMMUNE 
Chiffre 8 mm .......... 21,00 F 
Ch iffre 13 mm 4 « DIGIT» . 40,00 F 
(voir publicité kit MJ7) 

VERT ANODE COMMUNE 
Chiffre 8 mm .............. 16,00 F 

SUPPORT INTEGRE OIL 
Type professionnel 

8 broches 
14 broches 
16 broches 
18 broches 
24 broches 
28 broches 
40 broches 

2,80 
3,00 
3,50 
4,50 
8.50 
8,50 

18,00 

DERNIERE MINUTE 
Ci rcuit intégré d'Horloge TMS 3874 Heure
Minute-Seconde-Réveil. 
Livré avec schéma (voir kit MJ7) ...... 40,00 
Potentiomètre 10 tours 100 kil . 9,00 
Relais REED TTL 5 V .......... 23,00 
Roue codeuse . . 23,00 
Compteur horaire. 68,50 

' 

En direct des U.S.A. 
Triac 6A 400 V 6,00 F 
Triac 15A 400 V 
Boîtier plastique 18,00 F 
Refroidisseur " U S A ,, 
Spec1al Triac 1,80 F 

CONTACTEUR RôTATIF 
à la dimension 
d'un potentiomètre 
1 Gal., 1 Circ., 2 à 12 pos. 
1 gal. , 2 circ. , 2 à 6 pos. 
1 gal., 3 circ., 2 à 4 pos. 
1 gal. , 4 c irc., 2 à 3 pos. 

PRIX .............. .... 860 F 

TWEETER TROMPETTE 

8 l1 30 W grande marque 
Prix incroyable ..... .. ... . ... 79,00 F 

BOITES DE CIRCUIT 
CONNEXION 

SANS SOUDURE 
PAS 2,54mm 

NOUVEAU 

BIMBOARD 517 contacts . 
Pour prototypes, maquettes, etc . Livré 
avec support pour potentiomètre, inter, 
fusib le, etc . 

Prix sans précédent 102,00 F 
ftlll fJ!li I'"'-

N DeC 840 contacts 
Même modèle en kit 
N DeC 840 con tacts 
N DeC 360 contacts 

KIT 2!lJ[f) 

155,00 F 
125,00 F 
125,00 F 

75,00 F 

KN1 Ant ivo l électronique . . . . . . . 56,00 
KN2 Interphone à circuit intégré 64,00 
KN3 Amplificateur téléphonique à circuit 

intégré . .. . . .. . . . . . . . 64,00 
KN4 Détecteur de métaux . . . . . . . 30,00 
KN5 Si~nal injecteur . . . . . . . . . . . 34,00 
K,N6 Detecteur photo-électrique 88,00 
KN7 Clig noteur électronique . . . 44,00 
KN9 Convertisseur de fréquences AM/VHF 

(118/130 MHz) ' ............... 36,00 
KN10 Convertisseur de fréquences FM/VHF 

(150 MHz) .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 38,00 
KN11 Modulateur de lumière psychédélique 

(3 canaux) .. .. . .. .. .. .. .. .. . 149,00 
Accessoires . . . . . . . . 75,00 
Coffret l>ois . .. . . . .. . . . . . . . 74,00 

KN12 Module amplificateur 4,5 W . . . 53,00 
KN13 Préamplificateur pour cellule magnéti-

que .. .. .. .. 38,00 
KN14 Correcteur de tonalité . 39,50 
KN15 Temporisa teur 88,00 
KN1 6 Métronome . . . . . . . . . . 39,00• 
KN17 Oscillateur Morse . . . 38,00 
KN18 Instrument de musique . 59,00 
KN19 Si rène élec tronique 55,00 

KN20 - Convertisseur 27 MHz 53,00 
KN21 - Cl ignoteur secteur régi. 75,00 

.SIRENE ELECTRONIQUE 
TEMPORISEE EN KIT 

Module élect. 80,00 F 
Sirène . 120,00 F 
Coffret 80,00 F 
Coupleur de piles 40,00 F 
Montée . . .................... 380,00 F 

ETAMAGE A FROID 
ETAMEZ vos circu its imprimés en 
30 secondes, comme les profession
nels, évite l'oxydation, pour de mei l
leures soudures : 
1 flacon, 1 gomme 25,00 F 

Nouveau 
Dénudant pour fi l émai llé. 
Le flacon . . . .... : . . . . . . 19,50 

Service expédition RAPIDE 
Minimum d'envoi 50 F + port et emballage 

Contre-remboursement joindre 20 % d'arrhes 
Pour règlement à la commande: 

Ouvert du lundi au samedi .-------~ _/'achète tout chez 

Port et emballage jusqu'à 1 kg : 10 F 
1 à 3 kg : 15 F 

Au-delà : Tarif SNCF 

C.C.P. PARIS N° 1532-67 

de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 19 h 
(sauf dimanche) 

Documentation sur 

simple demande 11· D I o contre 2 timb res à 0,80 F 

c'est un libre-serr,ice 



DÉPOSITAIRE SEMI-CONDUCTEURS 

TEXAS ~ INSTRUMENTS 

CIRCUIT INTEGRE T~ OPTOELECTRONIQUE 

~ DÉPOSITAIRE SEMI-CONDUCTEURS 
MOTOROLA 

MC 1310 P Décodeur FM stéréo 32,10 
MC 1312 P Décodeur quadri .. . 30,00 

TIL 220 LED 0 5 mm rouge .... • • • • • • 2,50 MC 3301 p 4 amplis op ......... 12,25 
TIL 222 LED 0 5 mm vert · · · · · · · · · · · · 2,50 MC 3302 P 4 comparateurs .... 14,00 
i:t ~~~ t~g ~ ~ ~~ :~~r .•.........• ~:=~ MD 8001 Dual Transistor .... . .. 22,00 
TIL370 affi 4 DIGIT - Cathode comm une MD 8002 Dual Transistor...... 24,00 
~,t~~~ 1J4~0m ~o~i~5-· ~- 7447 1_ affic4i~~~ MD 8003 Dual Transistor ...... . 25,50 

SN7447 décodeur 7 sg t . . . . . . . . 16,00 
SN 7132 N 4 trigger à 2 entrées 11,25 
SN 7414 2N 7490 + 7475 t- 7441 28,60 
SN 74143N 7490 + 7475 t- 7447. . 30,00 
SN 74190 N compteur-décompteur 16,15 
SN 74193 N compteur-decompteur 17,20 

TOUT LE TTL EN STOCK 

MC 7824 cp Régulateur 24 V .. . 20,00 
MM 3007 NPN 100 V ........... 23,00 
MM 4007 PNP 100 V . .. .. . .. ... 27,00 
MM 4037 PNP 20 V . .. .. . .. .. . . 12,00 

111,50- MJ 802 NPN 90 V-200 W ___ . .. _ 49,50 
t------------------------------1 MJ 901 PNP 80 V-90 W Darling. 24,00 

MJ 1001 NPN 80 V-90 W Darling 20,00 
MJ 2500 PNP 60 V-150 W Darling 20,00 
MJ2501 PNP80V-150WDarling 27,00 

MPS 6571 NPN Faible bruit . . . . 2,40 
MPSA 05 NPN 60 V . . . . . . . . . . . . 3,50 
MPSA 06 NPN 80 V . . . . . . . . . . . . 3,50 
MPSA 13 NPN 30 V . . . . • . . . . . . . 4,30 
MPSA 20 NPN 40 V . . . . . . . . • . . . 2,40 
MPSA 55 PNP 60 V . . . . • . • . . . . . 3,50 
MPSA 56 PNP 80 V . . . . . . . . . . . . 3,70 
MPSA 70 PNP 40 V . . . . . . . . . . . . 2,40 
MPSL 01 NPN 100 V . . . . . . . . . . . 3,30 
MPSL 51 PNP 100 V . . . . . . . . . . . 3,30 
MPSU 01 NPN 30 V-10 W . . . . . . 5,00 
MPSU 05 NPN 60 V Driver . . . . . 5,50 
MPSU 06 NPN 80 V Driver . . . . . 5,50 
MPSU 10 NPN 300 V. ..... .. . . . 9,70 

SEMI-CONDUCTEURS GRANDES MARQUES 

SN7400 2.80 
SN7402 2.80 
SN7404 3,15 
SN7408 4.50 
SN7410 2.80 
SN7413 6.25 
SN7420 2,80 
SN7430 2,85 
SN7440 10,00 
SN74141 14.50 
SN7446 32,00 
SN7447 16.00 
SN7472 7,50 
SN7473 5,50 
SN7474 5.50 

SN7 475 10,50 
SN7482 12.50 
SN7483 27,50 
SN7486 4.30 
SN7490 7,90 
SN7492 16,00 
SN7493 7,90 
SN7495 7,90 
SN74121 6,00 
SN74145 12,50 
2N918 5.40 
2N930 4.80 
2N 1613 3.60 
2N1711 3,60 
2N1889 4.00 

CONDENSATEURS CHIMIQUES 

2N1890 
2N2218 

19 

2N2906 
2N3053 
2N3055 

AC125 
AC126 
AC127 
AC128 
AC132 

10 V 25 V 
10 mF 1.30 2.2 mF 1,80' 
47 mF 1.30 4.7 mF 1.80 
100 mF 1.50 10 mF 1.50 
220 mF 1,80 47 mF 1,80 
470 mF 2.50 100 mF 2.10 
1000 mF 2.75 470 mF 4.50 
2200 mF 3,50 1000 mF 4.50 
4700 mF 8.50 4700 mF 16.00 

50 V ou plus 
1 mF 1.80 
10 mF 2.30 
47 mF 1.40 
100 mF 3.50 
220 mF 4.00 
1000 mF 11.00 
2200 mF 12.00 
4700 mF 24.50 

RESISTANCES : toutes les valeurs 
de 1 0 à 22 MO 

• 1/4W 5% 0,30 • 1/2W 10% 0,20 
• 1/4 W 10% 0,20 • 1 W 5% 0,40 
• 1 /2 W 5 % 0,30 • 2 W 5 % 0,50 

POTENTIOMETRE rectiligne 
LIN et LOG course 58 mm - 1 kO - 2,2 kO -
4,7k0 - 10k0 - 22 k0 - 47k0 - 100k0 -
220 kO - 470 kO 
1 MO 7,50 Boutons 1,80 et 2,10 

4,00 
4.50 
3.70 
2.20 
3,60 
3,60 
4,20 
3,90 
9.00 

4,20 
4,25 
3,20 
3,15 
4.05 

AC187K 
AC188K 
A-0161 
A0162 
AF124 
AF125 
AF127 
AF239 
8C107 
8C108 
8C109 
8C141 
8C142 
8C143 
8C1778 

4,80 8C178 
4,85 8C179 
6,00 801 35 

l:~ &8m 
5.00 80138 
4,90 80139 
7.40 80140 
2,50 TIP31 
2.70 TIP32 
2,90 8F179 
6,25 8F194 
5,80 8F233 
5.75 8F258 
3,35 8F259 

CONDENSATEURS 
film plastique (plaquette mylar) 

3.50 
3.75 
5,15 
5.30 
5,70 
5,90 
6,00 
6.10 
6,75 
7.30 
7,25 
2.50 
4,25 
3,80 
4.00 

1 NF-400 V 
4.7 NF-400 V 
10 NF-400 V 
22 NF-400 V 
33 NF-250 V 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,30 

47 NF-400 V 1,60 
0, 1 MF-400 V 2,00 
0,22 MF-250 V 1,60 
0,68 MF-250 V 3,00 
1 MF-400 V 4,50 
2.2 MF-250 V 6,00 

POTENTIOMETRE 
à piste moulée sans inter 

Linéaire : 470 0 - 1 k0 -2,2 k0-4,7 kO- 10 kO 
- 22k0 - 47k0 - 100k0 - 220k0 - 470k0 
............ . ................... . .. . 12,50 
Logarithmétique : 10k0 - 22k0 - 100k0 

POTENTIOMETRES 
- 47 0 à 2.2 MO 
Linéaire ou logarithmique 
• Simp le sans inter 
• Double sans inter .......... . . 
• Simp le avec inter . . . . . . . 
• Double avec in ter . . . . . • . . . . 

18,00 

2,90 
8,00 
4,50 
9,00 

QUARTZ EN STOCK * A FILS 10,00 F HC 18 ou HC 25 A BROCHES 15,00 F 
20.625 26.570 26.770 27.015 27.235 27.860 
20.755 26.580 26.775 27.025 27.245 .. 40 F 31.350 
20.775 26.590 26.780 27.035 21.250• 31.485 
20.020 · 26.600 26.790 27.045 27.255 31.495 
20.830· 26.610' 26.795· 27.055 .. 40 F 27.265 31.575 
20.840· 26.615 26.800 27.065 27.275 31.590 
20.880· 26.620 26.810 27.070 27.280 31.620 
20.890 26.630 26.820 27.075 27.290 31.630 
20.900· 26.640 26.825 27.085 27.300 31.640 
21.320· 26.650 26.835 27.095 27.320' 31.650 
21.330• 26.660 26.845 27 .105 . . 40 F 27.330· 31.660 
21.340' 26.665· 26.865· 27.115 27.340' 31.670 
21.380· 26.670 

26.875' 27.120 27.350 31.680 
21.390• 26.885· 27.125 27.365 31.690 
21.400• 

26.680 .. 40 F 26.895 27.140 27.370 31.700 

23.200 26.685 26.905 27.145 27.375 31.710 
26.000 .. 40 F 

26.690 26.915 21.155• 27.300· 31.720 
26.495 26.700· 26.925· 27.165 27.385 31.730 
26.510 26.710 26.935· 27.170 27.390 31.770 
26.520 26.715 26.945' 27.175 27.400· 31.820 
26.530 26.720 26.955 27.185 27.405 31.845 
26.535 26.730 26.965 27.195 27.410 31.870 
26.540 26.740 26.975 27.200' 27.430 32.200 
26.545 25.745• 26.985 27.205 27.580 32.250 
26.550 26.750 26.995 27.215 27.820 32.300 
26.560 26.760 27.000 .. 40 F 27.220 27.830 32.350 
26.565 26.765 27.005 27.225 27.840 

38.666 MHz boitier HC 25 ...... 36,00 F 31 MHz . . ............. 18,00 
72.000 MHz boitier HG 25 HG 6 44,00 F 32. 768 kHz Quartz Horl oge ...... . ... 65,00 

BOITIER HC 6 27.120 kHz .... 18.00 F 472 kHz .. ..... 40,00 F 
445 kHz .. . . . 95,00 F 480 kHz . 40,00 F 

26.666 MHz .... 18.00 F 455 kHz . ... 95.00 F 1 MHz .. 95.00 F 
27.000 MHz . . . 18,00 F 100 kHz ..... . . 85.00 F 10MHz 75,00 F 

SUPPORTS DE QUARTZ 
HG 25 ... . ...... 3,20 F HC 6 Stéalite . 1.50 F fT 243 Bakélile 2.50 F 
HG 6 . ... . . .. 0,85 F FT 243 0,85 F FT 241 Etam é 1.00 F 

MJ 2841 NPN 80 V-150 W .. . __ . 25,00 
MJ 2941 PNP 80 V-150 W ...... 46,00 
MJ 2955 PNP 60 V-117 W ...... 15,00 
MJ 3000 NPN 60 V-150 W Darl ing 18,00 
MJ3001 NPN80V-150WDarling 23,00 
-MJ 4502 PNP 90 V-200 W ...... 55,00 
MJE 340 NPN 300 V-20 W ...... 10,45 
MJE 370 PNP 25 V-25 W .. . . . .. 11,40 
MJE 520 NPN 30 V-25 W _...... 9,50 
MJE 1090 PNP 60 V-70 W Darling 32,00 
MJE1100NPN60V-70WDarling 22,00 
MJE 2801 NPN 60 V-90 W ... ... 14,50 
MJE 2955 PNP 60 V-90 W ...... 24,30 
MJE 3055 NPN 60 V-90 W ...... 17,00 
MC 7805 cp Régu lateur 5 V .... 20,00 
MC 7812 cp Régulateur 12 V ... 20,00 
MC 7815 cp Régulateur 15 V ... 20,00 

MPSU 31 - 3 W - 27 MHz , ...... 13,00 
MPSU 51 PNP 30 V-10 W . . . . . . 5,50 
MPSU 55 PNP 60 V Driver . . . . . 5,50 
MPSU 55 PNP 60 V Driver . . . . . 5,50 
MPSU 56 NPN 80 V Driver . . . . • 7,60 
MSS 1000 ... :. . . . . . . . . . . . . . . . . 2,80 
MZ 2361 Zener . . . . . . . . . . . . . . . . 6,40 
2 N 3055 NPN 60 V-115 W .. . ... 9,00 

1 
Catalogue MOTOROLA 175 pages 1 

16,00 F + 3,00 F en timbres 

DEPOSITAIRE SEMI-CONDUCTEURS 

_ GD~A~U~~B~ L • E LED~!~ 1 C 
ST 2 diac · · · · · · · · · · · · · · · .- · · · · · · · · 3,4o F 1 N 4003 (200 V 1 A) 1,00 F 
2 N 2646 UJT . 7,00 F - · · · · · · · · · · · · · · 
D 13 T1 (2N 6027) 4 40 F 1 N 4004 (400 V-1 A) . . . . . . . . . . . . 1,30 F 

. . . . . . . . . . . . . . . ' 1 N 4005 (600 V-1 A) . . . . . . . . . . . . . . 1,50 F 
2 N 4991 SBS · 5,00 F 1 N 4007 (1 000 V-1 A) . . . . .. . 1,90 F 
11 A 2 photo coupleur ............. 15,00 F 1 N 5060 1400 v-2 5 A) 3,00 F 

THYRISTORS A 14 P (1 ooo V-Ù A).. . ........ 3,80 F 
C 103 YY (60 V-0,8 A) . 3,90 F 1 N 5625 (400 V-5 A) . . . . . 6,70 F 
C 103 B (100 V-0,8 A) . 4,50 F 
C 106 D (400 V-4 A) . . . . . . . . . . . . . 7,50 F 
C 122 B (200 V-8 A) . . . . . . • . . 9,50 F 
C 122 D (400 V-8 A) 9,50 F 
2 N 6138 (400 V-25 A) 50,00 F 

TRANSISTORS (Plastiques) 
GET 2222.............. . . . . . . . . . . 1,70 F 
GET 2907 . 1,90 F 
2N2924 ........ . .... .. . 2,10F 

TRIACS (400 V) 
se 136 o 3 A . a,oo 
SC 141 0 6 A . . 9.00 
SC 142 0 ISOié BA 12,00 
SC 146 0 10 A .. 13,00 
SC 250 0 15 A .. 23,20 
SC 260 0 25 A .. 51,00 

PONTS 
VM 48 1 A-400 V 4,80 

VS 448 2 A-400 V 12,00 

VH248 6 A-200 V 16,00 

VJ248 10 A-200 V 21,00 

2 N 2925 . 2, 75 F TRANSISTORS DE PUISSANCE SILICIUM 
2 N 2926 . 3,20 F (boîtiers plastique) 
Catalogue G.E. 80 pages 5,00 F + 1,60 en NPN 

I 
PNP 

timbres D40D8 60 V 6 W 8,75 D41 DB 60 V 6 W 9,80 
Notes d'appli cati ons Général Electric et D42 CB 60 V 12 W 10,00 D43 CB 60 V 12 W 11 ,25 
schémas Thyristors-Triacs-Diacs (en anglais) D44 CB 60 V 30 W 10,75 D45 CB 60 V 30 W 11,75 
513 pages + 6 timbres à 0,80 ......... 24,00 D44 H7 60 V 50 W 15,00 D45 H7 60 V 50 W 18,50 
Catalogue transistors de puissance G.E. 
Caractéristiques et courbes, 120 pages ....... . .. .. . 4,00 F + 1,60 en timbres 

DEPOSITAIRE SEMI-CONDUCTEURS RCII 
CIRCUIT INTEGRE 
CA 555 
CA 723 ce 
CA 723 et 
CA 741 ce 
CA 741 et 
CA 3052 
CA 3131 
CIRCUIT C/MOS 

timer 9,00 
régulateur 10,00 

13,20 
ampli op 7,00 

8,50 
préampli bf 28,20 

5 W bf 30,30 

CD 4001 4 portes nor 2 entrées . 3,00 
CD 4002 2 portes nor 2 entrées . 3,00 
CD 4010 6 inverseu rs . 9,20 
CD 40 11 4 portes nand 2 entrées . 3,00 
CD 4013 2 bascules . . . . . 9,20 
CD 40 17 compteur ................. 24,70 
CD 4023 3 portes nand . . . • • • • . 3,00 
CD 4024 7 div. binaires ....... . . .... 12,75 
CD 4047 multivib. . ..... ... ..... 15,00 
CD 4070 4 portes or ex. . . . . . . • . • . 9,20 
CD 4510 compteur bcd ....... . ... 20,70 
CD 45 11 décodeur 7 sgt . ..... • ..... 24,00 

TRANSISTORS (silicium)" 
2N3053 npn 60 V 5 W . . . . . . . . . . . . . . . . 4,20 
2N3054 npn 90 V 25 W . . . . . . . . • .. . . 9,70 
2N3055 npn 100 V 115 W. . .••..... 10,00 
2N3553 npn 40 V 7 W ...... . ........ . 22,00 
2N4037 pnp 60 V 7 W . . . . . . . . . . . . . . 9,30 
2N5955 pnp 70 V 25 W ............ . . 16,75 
2N6246 pnp 90 V 125 W....... .. .. . 20,00 
2N3772 npn 100 V 150 W .......... . . . 33,25 
40409 npn 90 V 3 W . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 
40410 pnp 90 V 3 W . . . . 9,25 
40411 npn 90 V 150 W ............... 35,90 
40601 n mos ............. . . . ........ 13,75 
40673 n mos . . . . . . . . ..... 11,75 

LIBRAIRIE 
Catalogue transistors de puissance 
692 p. + 3,00 F en timbres . . . 34,00 
HOBBY CIRCU~TS (TTL, BF, HF, etc.), notes 
d'appli cation RCA, 399 p. . ....... 25,00 

+ 3,00 F en tI mbres 

■.J. 
19, rue Claude-Bernard, 75005 Paris 

Métro : Censier-Daubenton ou Gobelins 

Tél. 336.01.40 + 
je gagne du te,nps 
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PENTRSONIC 
DÉPOSITAIRE 
OFFICIEL SESCOSEM 

EXTRAIT DE NOS TYPES EN STOCK 

SESCOSEM SFC TEXAS 

T.T.L. 

Les références SFC 400 équivalent 
aux références SN 7400 

TYPE PRIX TYPE PRIX - -- - --
400 2,40 492 6,40 
401 2,40 493 6,40 
402 2,40 494 8,90 
403 2,40 495 6,40 
404 2,50 496 10,30 
405 2,50 4100 15,60 
406 3,80 4107 4,40 
407 3,80 4109 6,20 
408 2,50 4121 4,80 
409 2,50 4122 5,40 
410 2,40 4123 8,70 
411 2,40 4125 5,70 
413 5,00 4126 5,70 
414 6,40 4128 6,40 
416 3,30 4132 6,80 
417 3,30 4141 10,80 
420 2,40 4145 10,80 
425 2,70 4147 8,70 
427 3,70 4148 12,70 
428 3,30 4150 19,70 
430 2,40 4151 6,60 
437 3,50 4153 6,40 
438 3,50 4154 19,70 
439 3,50 4155 8,70 
440 2,40 4156 8,70 
442 8,60 4157 8,10 
443 8,60 4160 13,00 
444 8,60 4161 13,00 
445 13,80 4162 13,00 
446 15,40 4163 13,00 
447 13,60 4164 13,00 
448 13,60 4165 15,70 
450 2,40 4166 15,70 
451 2,40 4170 23,40 
453 2,40 4172 63,90 
454 2,40 4173 18,60 
460 2,40 4174 14,80 
470 4,50 4175 8,40 
472 3,20 4180 6,40 
473 4,50 4181 29,50 
474 4,50 4182 8,70 
475 1,10 4190 13,00 
476 4,40 4191 11,80 
480 5,90 4192 13,80 
481 10,80 4193 13,80 
483 10,80 4194 15,90 
485 13,10 4195 11,10 
486 3,60 4198 29,50 
489 36,80 4199 29,50 
490 6,40 4200 118,00 
491 8,90 

~ CONTROLEURS 
UNIVERSELS 

US6A 
20 000 0/V en continu 
4 000 0/V en alternatif 

Tensions continues 
et alternatives 

Résistances - Capacités 
Fréquences 

Dlm. : 126x85x28 cm .. . ... 

UNIMER 3 

175 F 

4 000 0/V en alternatif 
Tensions contln . et alternat . 
Intensités contln. et altern. 
Résistances • Capacités 
Déclbelmètre 

; 

20 000 0/V en continu 

Précision : classe 2,5 
Dlm. : 165X100X50 mm 

, ,. PRIX ................ 245 F 

PENTRS□NIC 
Ouvert tous les jours (sauf dimanche) 
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30 

SESCOSEM SFF TEXAS 

C.MOS 

Les références SFF 4000 équivalent 
aux références CD 4000 

TYPE PRIX TYPE PRIX 

24000 ~ 2403513,10 
24001 2,50 24036 33,60 
24002 2,50 24042 11,40 
24007 2,50 24047 16,60 
24008 14,30 24049 5,30 
24011 2,50 24050 5,30 
24012 2,50 24051 14,00 
24013 5,20 24052 14,00 
24015 13,10 24053 14,00 
24016 5,50 24068 14,00 
24017 13,10 24069 2,90 
24018 13,10 24071 2,90 
24019 5,80 24072 2,90 
24023 2,50 24073 2,90 
24024 9,80 24075 2,90 
24025 2,50 24078 2,90 
24027 6,30 24081 2,90 
24029 14,00 24082 2,90 
24030 4,90 24085 11,90 

• CIRCUITS INTEGRES • 

LM 301 
LM 304 
LM 305 
LM 308 
LM 309 
LM 310 
LM 311 
LM 318 
LM 324 
LM 340 
LM 341 
LM 380 

... 8,40 F 

.. . 36,40 F 

... 24,40 F 

... 13,40 F 

. . . 31,50 F 

... 28,40 F 

. . . 21,60 F 

. .. 29,40 F 

.. . 26,00 F 

. .. 18,00 F 
16,00 F 
21,60 F 

LM 381 . . . 23,40 F 
LM 382 ... 21,80 F 
LM 555 11,00 F 
LM 723 .. . 11,00 F 
LM 747 . . . 15,80 F 
LM 748 . . . 9,80 F 
LM 3900 . . 12,20 F 
720 µA . . . 19,20 F 
753 µA ... 21,20 F 
758 µA . . . 35,20 F 
CA 3075 . . 29,50 F 

SUPPORTS 
8 broches . 2,20 F 116 broches . 4,00 F 

14 broches . 3,80 F 40 broches 10,00 F 

• DOCUMENTATION TECHNIQUE • 

C-MOS, procédés, application, etc. 
. PRIX ..... . 35 F 

~2 
Protection 61ectronlque 
du galvanomètre 
Fusible renouvelable 
sur calibre 

•• Ohmmètre x1 et X10 
uu:;....,..,...-- Miroir antlparallaxe 

Antlmagn6tlque, antichoc• 
Classe 1,5 CC • 2,5 CA 

• MODELE • TS 141 • 
20 000 Il/volt - 10 gammes 
71 calibres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 F 

• MODELE • TS 61 • 
40 000 !l/volt • 10 gammes 
69 cal ibres ................... . .. 265 F 

• EUROTEST 210 • 20 000 !l/volt 
8 gammes • 39 calibres . . . . . . . . . 195 F 

AffENTION I Notre catalogue étant en 
cours d'édition, veuillez vous reporter 
à nos publicités antérieures pour les 
articles ne figurant pas sur cette liste 

5, RUE MAURICE-BOURDET 
sur le pont de Grenelle 

(ex-chaussée du Pont-de-Grenelle) 

75016 PARIS • Tél. : 524-23-16 
AUTOBUS : 70-72 (arrêt : MAISON DE L'O.R.T.F.). METRO : Charles-Michels 

• VENTE PAR CORRESPONDANCE : AJoutar frais de port et d'emballage . . . . 5 F 
Contre-remboursement . . . . . . . . . . . . 13 F 

MATERIEL DISPONIBLE 
380 types de transistors 

150 types de circuits lnt6grés linéaires 
Condensateurs chimiques, tantale, céramique, polyester, mylar 
Prises OIN • Jacks • Cinch ... 
Plac' VOC • Veraboard • Circuits Alfac 
Galvanomètres • Perceu- KF • Fers à souder instantanés 

etc... etc... etc ... 

TOUTE LA GAMME • 

• OFFICE DU KIT•~ 

• OK 112, STROBOSCOPE 

TOUTE LA GAMME 

• JOSTY-KIT " Il 
e AF 310. AMPLIFICATEUR Hl-FI 

15 W/8 !l 
9 transistors au si I icium 
Permet d'obtenir une puissance de sor
tie maximum pour toute alimentation 
standard sans ajuster le circuit 
Tension d'utilisation : 9-36 Vcc 
Bande de fréquence DI N : 20-20 000 Hz 

,.._ ___ ...., ____ ,w,,._,,,... ..... -., Impédance d'entrée: 12 k!l 
Impédance de haut-parleur : 4-8 !l 

LE •KIT• 

GAMME ~ 
S«KITS» O 

• UK 540 C. TUNER PO-GO-FM 
Alimentation secteur 110/220 volts 
Gammes couvertes : 

- GO : 150-260 kHz 
- PO : 520-1 640 kHz 
- FM : 87-104 MHz 
Le • KIT • complet .. . . 

• UK 220. Injecteur de signal 
Indispensable aux techniciens pour 
la réparation des récepteurs radio 
et des amplis BF 
Fréquence : 500 Hz 
Harmonique jusqu'à 30 MHz 
Tension de sortie 1 V cal. 

Le •KIT• . ....... 49 F 
(Catal. AMTRON c/envelop. timbrée) 

EN STOCK : 
RESISTANCES à couche 
métallique 1 % . ....... . 

CONNECTEURS FEMELLES 
pour C .1. 6 broches 

10 broches 
15 broches 
22 broches 

1,00 F 

4,20 F 
4,90 F 
6,20 F 

10,50 F 

SERVICE 

COMPLET .. ....... 94 F 

• GP 310·2. PLATINE DE BASE 
POUR AMPLI STEREO 2 X 20 W 

Avec alimentation secteur 220/24U volts, 
potentlom. de contrôle et commutateurs 
Comporte, en outre, toutes les prises 
de raccordement et les connecteurs né
cessaires aux 2 AF 310 par exemple 

le• KIT• 
COMPLET 393 F 

• HF 5. EMmEUR FM 
Bande Amateur des 2 mètres (144 MHz) 
ou générateur de signaux HF 
Attention I Son emploi en tant qu'émet
teur doit être soumis à l'autorisation 
des P. et T. 

Le • KIT • complet 

INTERRUPTEURS : 

- miniature simple ......... 5,00 F 
- miniature Inverseur . ..... . . . . . 6,00 F 
- miniature double Inverseur . , .. 8,00 F 

L E D • MONSAUTO • 

S Livrés avec su ? 5 mm. Couleur rouge 

EXPRESS 
DE VENTE PAR CORRESPONDANCE 

Passez vos commandes par téléphone : 524-23·16 
• avant 11 heures : DEPART 12 heures • avant 17 heures : DEPART 18 heures 

O.R.T.F. 

Envoi contre-remboursement urgent 

AVENUE 
PRESIDENT 
KENNEDY 

PONT DE GRENELLE 

c;.. PENTASONIC 

AVENUE DE 
VERSAILLES 

• SI VOUS NOUS RENDEZ VISITE... RECLAMEZ VOTRE • POSTER • SESCOSEM ... 

.,; 
ù 
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·électronicien infra, technicien ''sans œillères'' 
vous ne pouvez 

MARCHÉ ·DE 
connaitre, à l'avance votre spécialisation : 

LE L'EMPLOI DÉCIDERA. 
Fabrication Tubes et S mi.Conducteurs - Fobrication Composants Electroniqu s • J'.9-brlcation Circuits Intégrés - Construction MQt rie ~Jill Public - Construction 
Matériel Professionnel .. }lônstru ', Matériel Industriel +: Radioréception / 1!,odiodiff'\slo'I - Télévision Diffusée - Amplification pl S.onorisatipn •(·Rodio, T.V., Cinéma) 
- Enregistrement des ·Sons (Radio ., Cinéma) - Enregistrement des lmag.- i( Téléco~unications Terrestres - Télécommunicoti6ns Maritim~s .. Télécommunica-
tions Aériennes - Télicommuni . ns Spatiales +: Signalisation - Radlo•Phares - 'Tours de contrôle - Radio-Guidage - bdio-Navigotlon' - Radiogoniométrie 
+: Câbles Hertziens - Faisceaux Hé'rtziens - Hyperfréquences - Radar +: Rodio-Té!Jicol!'imonde - Téléphotographie - Piézo-Electricité - Phôto Electricité - Thermo
couples - Electroluminescence - Applications des Ultra-Sons - Chauffage à Haute Fréq1u1,11~e - Optique Electronique - Métrologie - Télévisio.'n J dustrielle, Régulation, 
Servo-Mécanismes, Robots Electr9niques, Automation - Electronique quantique (M,4$e?Y - Electronique quantique (Lasers) - Micro-min'lot.uflsotion +: Techniques 
Analogiques - Techniquesi Digitales - Cybernétique - Traitement de l'lnformotlpn (Calculateurs et Ordinateurs) +: Physique Elactionlque et Nucléaire - Chimie 
- Géophysique - Cosmobiol~giè +: Electronique Médicale - Radio Météorologie -. l!:adio Astronautique +: Electronique et Défense Nation~le - Electronique et Energie 
Atomique • Electronique et...Conquête de l'Espace +: Dessin Industriel en Electto.\. ique +: Elecfronique et Administration : O.R.T.F. ,. t.D.F. - S.N.C.F. - P. et T • • 
C.N.E.T. - C.N.E.S. - CJN.Jl,·S.. - O.N.E.R.A. - C.E.A. - Météologie Nationale - Eu·,otom. • « POUR REUSSIR VOTRE VIE, IL FAUT, SOYEZ-EN CERTAIN, UNE LARGE FORMATION PROFESSIONNELLE, AFIN 
QUE VOUS PUISSIEZ ACCEDER A N'IMPORTE LAQUELLE DES NOMBREUSES SPECIALISATIONS DU METIER 
CHOISI. UNE SOLIDE FORMATION VOUS PERMETTRA DE VOUS ADAPTER ET DE POUVOIR TOUJOURS 
" FAIRE FACE" » 

cours progressifs par correspondance 
COURS POUR TOUS NIVEAUX D'INSTRUCTION 

ltUMENTAIRE, MOYEN, SUPltRIEUR 
Formation, Perfectionnement, Spécia

lisation . Préparation théorique aux diplô
mes d'Etat : CAP - BP - BTS, etc . 
Orientation Professionnelle - Placement. 

TRAVAUX PRATIQUES (facultatifs) 

PROGRAMMES 

* TECHNICIEN 
Radio E lectron icien et T.l'. 

Monteur, Chef .. Monteur, dépanneur-oli
gneur, metteur au point. 
Préparation théorique au C.A.P. 

Sur matériel d'études professionnel ultra- * TECHNICIEN SUPERIEUR 
moderne à transistors. Radio Electronicien el T .V. 
METHODE PEDAGOGIQUE INEDITE c Ra- Agent Technique Principal et 

Le directeur fondateur d'INFRA 

RADIO-TV-ELECTRONIQUE 

i .. f_..CII 
INSTITUT FRANCE ÉLECTRONIQUE 

24, RUE JEAN-MERMOZ • PARIS 8• • Tél. : 225.74-65 
Métro : Saint-Philippe du Roule et F. O. Roosevelt. Champs-Elysees 

dio - TV - Service » : Technique soudure Sous-Ingénieur. - - - - - - - - - - - -
- Technique montage - câblage - cons- ::é::ra::;~s.théorique au B.P. 

tructian - Technique vérification - essai t-----------------1 BON Veulllez m'adresser sons engo9em~" • 1 
- dépannage - alignement - mise au point. . d ·co e la documentation gratuite 'l .P. ~ 
N * l "'"'GENIEUR a oeu •~!Pr (ci-joint 4 timbres pou, frois d'envod. 

ombreux montages à construire. Circuits "" 1 1 
imprimés. Plans de montage et schémas Radio Electronicien el T .V. recopier in •a 

~tt~~tl~~é~È ~t1:i~ composants, outil- !cc:fér:r~~i/C.:-r:1;:.!io~:e1r~us élevés de 1 =~= c.h~'.si . . . ·.· .·.·.·.· .·.·.·.· .·.·.·.·.·.·.· .·.·.· .·.·.·.· .· .· ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. •~•o.~s-~~-~uj(s 1 
loge et appareils de mesure, trousse de 
base du Radia-Electronicien sur demande. • COURS SUIVIS PAR CADRES E.D.F., 1 ADRESSE · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Autres sections d'enseignement: dessin industriel, aviation, automobile. ---~--~- -~--~- ·~ --~--~--~-~-~-~

-----------ENSEIGNEMENT PRIVÉ A DISTANCE-----------
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Haut-parleur sphérique à pied magné· 
tique orientable. Utilisations multiples: 

posé, accroché ou suspendu. Pour 
petites chaines, magnétophones, 
sonorisation d'ambiance. source 

sonore additionnelle pour TV, ampli. .. 
130 à 16.000 Hz.10watts maxi. 

4·5ohms. 0,700kg. 
noir, coq-de-roche. 

blanc, chromé. 

Même modèle que ci-contre 
mais avec socle plastique, 
orientable et non séparable. 
Conseillé pour voiture, 
camping, marine, etc. 

SPR16 
Modèle d'une présentation 

et d'une finition luxueuse 
Cette sonosphère 
est munie du nouveau 
haut-parleur HD·11•P25 
à suspension extra-souple, 
large bobine et circuit magnétique 
sur·dimensionné. 
Utilisation; stéréo, ambiance 

musicale, extension 
d'installations Hi·Fi, etc. 

100 à 16.000 Hz. 15 watts maxi. 
4·5ohms.1,200kg. 

Cordon à fiche OIN de 2,50 m. 
Finition : noir, coq•de·roche, blanc, chromé. 

S12S 
Haut-parleur 

sphérique particulièrement 
destiné à être encastré dans un 

plafond ou une paroi; grande facilité d'orientation 
par rotule ; projection de l'onde sonore dans la direction 
désirée. A utiliser pour toute installation de sonorisation 
nécessitant une présentation impeccable. 

10 watts maxi. 4-5 ohms. 0,700 kg. 
Finition: chromé. 

Haut-parleur semi-sphérique, 
à fixer dans l'orientation voulue sur toute paroi 

ne permettant pas d'encastrement. 
Facilité d'installalion. Présentation très soignée. 
Pour voiture. ambiance. appels sonores. 
6 watts maxi. 4-5 ohms. 0,500 kg. 

AJIJD~ 
• SOCIETE AUDAX - 45 Av Pasteu, 93106 MONTREUIL 

Tél 287 50 90 Télelt AUDAX 22.387 F 
Adr Télég OPARLAUDAX PARIS 

• SON AUOAX LOUOSPEAKERS LTO 

• AUOAX LAUTSPRECHER GmbH 

• POL YOAX - SPEAKER CORP 

Fin ition : noir (Epoxy). 
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NOVOKIT composants 
électroniques 

ENFIN! 
le coffret 

pour notre 
module 

2 X 13 W 

Coffret nu et percé, face avant imprimée, peinture au 
four . . 58,00 F 
Kit accessoires (boutons, commutateur, in ter, prises, 
etc.).. 55,00 F 

NOTRE NOUVEAUTÉ 
MODULE AMPLIFICATEUR 2 x 20 W MUSIQUE 
Présentation identique au module 2 x 13 W en kit. 
Monté, câblé et' rég lé 

115,00 F 
155,00 F 
34,00 F Transformateur pour le module .. 

MODULE AMPLIFICATEUR 
décrit Electronique Pratique 1515 

Module amplificateur stéréophonique avec correcteur de tona
lité graves, aigues séparés, volume et balance. Puissance 2 x 
13 w musique sous 16,5 V de tensio n. Sortie HP 4 à 5 1t Entrée 
piezo/tuner 300 mV/150 k.1.t Utili sation en 12 V bat auto puis
sance 2 x 10 W musique. 

en kit 
90,00 

câblé rég lé 
130,00 
transfo 

d 'al iment. 
24,00 

EN KIT: AMPLIS TSM 10 transistors. Entrée 800 mV - 15 Hz à 
100 kHz. Puissance en W musique. Sortie 4 à 8 1!. Câbles 
+ 20 %. 

Module 

50W 100,00 
70W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139,00 
90W. 185,00 

120W . 225,00 
Préampli RIAA pour les kits . 

MODULE 90W 
Préampli correcteur stéréo pour TSM 
en kit . 
câblé 

Transfo 
alim. 
36,00 
68,00 
78 ,00 

102,00 
40,00 

90,00 
108,00 

VOTRE CHAINE EN KIT AMPLIFICATEUR 

PLATINES 
GLENBURN (B.S.R.) 
avec cellule magnétique Shure M18, 
socle, capot, noyer d'Amérique, 
lève-bras changeur, tout disque, 
contre-poids réglable. 
Prix . 440 F 

GARRARD 6400 
- Cellule magnét ique Shure M75 
- Socle alu brossé 
- Capot alu brossé 
- Capot plexi 
- Changeur tous disques 
- Lève-bras 
- Ant iskating 
- Moteurs 4 pôles 570,00 F 

TUNER 
Dimensions: 400 x 205 x 100 mm -
Coffret noyer d'Amérique-Alimenta
tion 1101220 V - 4 gammes d'ondes 
OC/PO/GO et FM - Stéréo sensib il ité 
2 µV - Niveau de sortie 500 mV - CAF 
CAG - Cadre ferrite orientabl e - Vu
mètre indicateur d'accord. - Voyant 
lumineux indiquant émissions stéréo 
Poids 3 kg. 
EN OR DRE DE MARCHE 
Prix. 

ENCEINTES 
EN KIT 

653,00 F 

Prix à l 'unité . 197,00 F 
440 x 260 x 180 mm 
De nombreux autres modèles. 

Dimensions: 400 x205 x 100 mm-Coffret noyer d 'Amérique-Alimentation 110/220 V -Prises 
OIN, Magnéto, Tuner, PU magnétique - Prises casque 8 U- Contrôles vo lume, graves, aiguës, 
séparés. 
Distorsion ➔ 0,2 % - Bande passante 50 à 18 000 Hz ±. 3 dB - Deux Vu-mètres de puissance 
de sort ie. 
EXISTE EN 2 VERSIONS: 2 x 7 W musiaue ~ 384 F - 2 x 25 W musiaue 495 F 

ACCESSUIRéS D'HABILLAGE : Cadran 28,00 F} 
Boutons rn,oo t 11 s,oo F 
Col! ret 69,00, 

MODULATEURS DE LUMIERE 
Transfos DYNATRA intensité par enroulements 

Transfo modulateur 
2x6V0,15A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 de lumière . 9,00 

En kit Câblé 
sans avec 

coffret coffret 

1 canal 1 000 w 40,00 65,00 
2 canaux 2 000 W 90,00 145,00 

avec ampli transistors 
3 canaux 3 000 W 

avec ampli transistors 120,00 195,00 
Coffret métal . 28,00 
Sensibilité 300 mW 
Lampes colorées 7,50, par 10 : 7,00 
Rampes, 3 couleu rs av. lampes ..... 78,00 
Pince nue. 21,00 

12V0,7A. 
2 X 12 V 0,075 A 
2 X 6 V 0,3 A 
2 X 12V 0,15A 
1 x 9 V 0,9 A 
2x12V0,5A. 
2 X 12 V 0,75 A . 
2x24V 1 A. 
2 x 31 V 1 A ....... .. ... . 
2x24V1,4A 
2 x 48 V 1 A ........ ... . . . . . . . 
1 x 48 V 2,2 A 
1x12V0,15A 
1x12V0,35A. 
1 X 9 V 1,4 A 

Appareils carrés à encastrer 

-
Dimensions 48 x 4B - 80 x 80 

32,00 0 à 15 V .. 
28,00 0 à 30 V .. 
2B,00 0 à 50 V .. 
2B,00 0 à 60 V . 

16,00 F.I. les 3 . 7,50 
22,00 THT 3016-3085 45,00 
20,00 Bobinage P.O. 4,50 22,00 G.O. 4,50 16,00 Ferrite 0 10 x 220 . 6,00 24,00 Quartz 27 MHz 12,00 

. .. 30,00 
56,00 1 nter simple . 4,00 
68,00 double. 4,50 
68,00 Miniature simple 6,00 
87,00 double 8,50 
90,00 
15,00 Commutateur rotatif 
15,00 2C - 6P. 8,00 
18,00 2C - 3P. ........ . . ... . 5,50 

ferromagnétique 

29,00 
29,00 
29,00 
29,00 

Graduation en DB 
Sensibilité 400 µA 850 .!2 
U60 dim. ext. 68 x 48 
U60R 64 x 46 . . .. 
U36 40 x 40 
U40 18 x 37 

.... 31,00 
31,00 
28,00 
28,00 

TRANSFORMATEURS 
D'ALIMENTATION 
pour ces modules 

.CX2 - CX6 - CX7 - Transformateur 
1 10/220. 13 V référence 227. 
Prix . 18,00 F 

CX2 - Amplificateur 3 W Musique. Entrée 
200 mV. Cellule piézo. Sortie 4 -8 .!2. Alimen
ta t ion 12- 18 V. Correction de tonalité. 
Redresseurs et filtrage inclus. 
Prix en kit. . 38,00 F 

CX6 - Amplificateur 5 W musique. Entrée 
200 mV. Cellule piézo. Sortie 4-8 Jl. Alimen
tation 12- 18 V. Double correction de tonalité. 
Fusible de protection. Redresseurs et filtrage 
inclus. 

CX7 - Amplificateur 7 W Musique. Entrée 
200 mV. Cellu le piêzo. Sortie 4-8 Jl. Alimen
tation 12- 18 V. Double correction de tonalité. 
Montage Baxandall. Fusible de protection. 
Redresseurs et fi ltrage inclus. 
Prix en kit. . . . . . . . . . . 56,00 F 

Pour 2 CX6 ou 2 CX7 (stéréo) transformateur 
1 10/220. 13 V référence 337. 
Prix 

Pot. sans inter .... .... . 

30,00 F 

2,00 F 
0,25 F Prix câblé. 49,00 F En ordre de marche . . 59,00 F Prix câblé. 69,00 F Résistances 1 / 2 W ... .. ... . 

TOUS COMPOSANTS PASSIFS 

Résistances - Circu its intégrés 
Condensateurs - Diodes 

- Transistors 

Conditions de vente. Tous nos prix sont TTC minimum d'envoi 40 F. Contre remboursement joindre 
20 % d'arrhes, ou règlement à la commande port et emballage jusqu'à 3 k.g 1 OF, 3-5 kg 15 F, au-delà 
tarif SNCF. Pour tous renseignements joindre un t imbre. NOVIMPEX, 19 bis, rue de la Cour-des
Noues, 75020 Paris. Tél.: 636.29.89, Métro Gambetta. Heures d'ouvertures : mardi au vendredi 
de 10hà 13h, 15hà 19h,lesamedi9à 13het l4h à 19h. 
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un hobby 
passionnant : 

'é ec roni ue 
sans connaissances théoriques préalables; 
sans expérience antérieure, sans "maths" 

Après avoir construit votre 
oscilloscope ... 

... et faites plus 
de40 

expériences 
t 
<( 
a: 

Après vous être familiarisé 
avec les schémas ... 

Devenez l'homme qui dépanne 
l'homme qui recherche ... 

Avec votre oscilloscope, vous vérifierez le fonctionnement de plus de 
40 circuits : 
action du courant dans les circuits, effets magnétiques, redressement, 
transistors, semi-conducteurs, amplificateurs, oscillateur, calculateur 
simple, circuit photo-électrique, récepteur radio, émetteur simple, 
circuit retardateur, commutateur transistor, etc. 
Après ces nombreuses manipulations et expériences, il vous sera 
possible de remettre en fonction la plupart des appareils 
électroniques: récepteurs radio et télévision, commandes à distance, 
machines programmées, etc. --------(fB/) not,e méthode 

~ foire & voir 
l.a•r•1•1-f•• 

GRATUIT 
Pour recevoir sans engage-
ment notre brochure cou-

. leurs 32 pages, remplissez 

1 (ou recopiez) ce bon et 
envoyez-le à LECTRONI-TEC, 35801 DINARD (FRANCE) 

1 
NOM (majuscules SVP) 

ADRESSE ________________ _ 

~ GRATUIT un cadeau spécial ô tous nos étudiants ~--------Enseignement privê par correspondance 

REND VIVANTE L'ÉLECTRONIQUE 

JJ ,, 
"' <O 



PROMOTION DU MOIS 
Soucieux de la montée des prix 

B.H. ELECTRONIQUE 
vous propose chaque mois 

des composants en promotion 
livrables 

jusqu'à épuisement du stock 

10 supports Cl 14 . . . . . . . 25 F 
10 TBA 790 LA 2 W / 12 V 89 F 
1 0 AC 187 K . . . . . . . . . . . 35 F 
1 0 AC 188 K . . . . . . . . . . . 30 F 
10 2 N 2222 . . . . . . . . . . . 25 F 
1 0 2 N 2907 A . . . . . . . . . 30 F 

PSYCHÉDÉLIQUES 
NOUVEAUTÉS 

Psychédéliques à micro incorporé 
2 vo ies + 1 N 4 500 W . . 1 99 F 
3 voies + 1 N 6 000 W . . 235 F 
Ces modulateurs fonctionnent au 
son de la musique sans branche 
ment à la sort ie des H.P, 

a) modu le BHE psy 
220 V 

voie 1 500 W / 
58,00 F 

b) modu le BHE psy 1 voie + 1 voie 
négat,ive 3 000 W / 220 V . . . 78,00 F 

c) module BHE psy 2 voies 3 ·ooo W / 
220 V 85,00 F 

d) module BHE psy 2 voies + 1 voie 
négative 4 500 W /220 V . . 135,00 F 

e) module BHE psy 3 voies + 1 voie 
négative 6 000 W/ 220 V 178,00 F 

TOUT CES MODULES SONT VENDUS 
EN KIT 
Stroboscope professionnel réglé de 
O Hz à 50 Hz, voire publicité précé-
dente ______ 178,00 F 

3, 6 

CLAVIERS POUR AMPLI 

mu n n ft n n 
avec boutons en aluminium brossé. 

4 touches+ 1 touche / inter .. 

2 touches indépendantes. 

5 touches indépendantes 
boutons carrés ... 

18.50 F 

10.50 F 

16,50 

FIL TRES ceRAMIOUES 

460 kHz 

468 kHz 
6,SOF ~ ~· 
6,50 F 

j 

par quantité par 10 pièces 6,00 F 

CELLULES ==$ « LDR » 

i2l 7 mm, 150 V/ 70 mA 8.50 F 

i2l 25 mm, 500 V /800 mA 15,50 F 

HORLOGE DIGITALE 

HORLOGE DIGITALE 6 chiffres : heure, 
minutes, secondes, ci rcuit MOS~LSI MM5314, 
se compose de 2 ci rcuits imprimés, alimenta
tion directe sur secteur san stransfo,et se loge 
très facilement dans .un boîtier. 
EN KIT COMPLET 249,00 F 

MM 5314 . . . . . . . ..... 59,00 F 
MM 5316 Réveil 89,00 F 
DG 12 . 2ij,00 F 
Kit Horloge Alarme avec 4 Dg 12 . 299,00 F 
Le c11 c..:uH imprimé alarme t- shéma . 35,00 F 

AMPLI BF 5 W 

TRIACS 
6 N40 0 V. 10,00 F 
8N400 V. 12,00 F 
10 N400 V. 12,50 F 
6Apar10 . 75,00 F 
8 A par 10 . . ... ... 85,00 F 
10 Apar1 0. 90,00 F 

DIACS 
ST2 30 V . 4,00 F 
ST2 30 V par 10 ...... 30,00 F 

THYRISTORS 

4 A/ 400 V 
6 A/ 400 V 

DIODES 

9,30 F 
12,50 F 

10 diodes 3 N400 V ... 30,00 F 
20 1 N4004/B Y 126 . . . . 25,00 F 
15 1 N4007/BY 158 ..... 25,00 F ' 
30 OA90, OA85 ....... 25,00 F 
15 BAY74. BAY72. 25 F 
30 1N914, 1N4148 ..... 25,00 F 
4 ponts 1 A/400 V ..... 25,00 F 
2 po nts 5 N80 V . . .... 30,00 F 
2 ponts 10 N lOO V .... 45,00 F 

TRANSFORMATEUR 
d'impulsion pour st robosco pe 

18,00 F 
TU BE 40 J ...... ...... 27,00 F 

à circuit intégré TBA800, en module tout ~ ~g ~: · · · · · · .. · · · · · · · · 49 ,oo F 
monté, alimentation à partir de 12 V, 79,00 F 
sensibilité 100 mV 58,50 F 

AMPLI TELEPHONIQUE 

• 14 

L'appareil permet de parler et d 'écou ter la 
conversat ion télépt·10n1que avec les moi ns li
bres, idéal pour les conversati ons commercia
les et tam1 ilales. Le Kit co mprenant un c1rcu1t 
mtégré + un transistor. 
Le Kit avec son capteur sans te HP . 64,00 F 
Le HP . ______ 9,50 F 

KIT ALARME 
Ne vous alarmez plus, KIT-ALARME vei lle sur 
vou s, co ntre le vol. Effi cace pour appartement, 
pav illon, bureau ... 
- Sirène à 2 tons, livré avec HP remplaçable 
par un relais - Système exclusif de protect ion 
de la po rte d'entrée pe rmettant de sorti r sans 
préc ipi tation . 

~~%"~~~h:n ~~~~~- .. . . . .. 5 5 2 F T. T. C. 

TRANSFORMATEURS 
POUR PSYCHEDELIQUE 

pouvant accepter jusqu 'à 100 W. Déc len
chement ~ _partir de 100 mW 12,00 F 
Résistance bob inée pour voie neg. 5 W 
27 k !l ....... 3,00 F 

REALISATION DE 
CIRCUITS IMPRIMES 

Epoxy 

Mini 150 X 200 
Mini 150 X 300 
Stylos marqueurs 

pour C.I. 

15,00 F 
20,00 F 

18,00 F 

PILES CADNIUM NICKEL 
Série standard ronde 

- Petite ronde 
(modèle M P6). . ..... 19,00 F 
- Moyenne ronde 
(modèle M P14) ....... . 29,00 F 
- Grande ronde 
(modèleM P20). . 31 .00 F 

10 rouge. 
10 miniature. 
Affi cheur 7 segments 
les 2. 
Décodeur SN7447. 
1 décodeur + 
1 afficheur . 

20,00 F 
20,00 F 
18,00 F 
35,00 F 
18,00 F 

35,00 F 

CO. URS 
Modèles professionnels aveL 
voyant l um ineux incor poré, 
250 V/10 A 5,50 F 

MOYENNES 
455 kHz 

lejeuToko . . .... . 15,00F 
les10 jeuxToko ...... 120,00F 
le jeu RTC . . ...... 12,00 F 
les 10 jeux RTC ... 100,00 F 

RfSISTANCES 
Le sachet de 100 pièces par 10 
de mêmes va leurs en 
1/ 4ou1 / 2W. 25.00 F 
à couche 5 % de 10J2 à 2.2 MJI. 

CONDENSATEURS 
Pl ace, drapeau : 

1 nF à 27 nF 
33 nF à 0 , 1 µF 
0, 15 l<F à 0,80 µF . 
1 µF 
2,2 µF 

Capacité 
1 µF 

2,2 µF 
4,7 µF 
10 µF 
22 µF 
47 µF 

100 µF 
220 µF 
470 µF 

1 000 µF 
2 200 µF 
4 700 µF 

25 V 

1,50 
1,80 F 
1,80 F 
1,80 F 
2,00 F 
2,20 F 
2,50 F 
3,00 F 
3,80 F 
4,50 F 
7,50 F 

15,50 F 

0,80 F 
1,00 F 
2,00 F 
3,50 F. 
5,50 F 

63 V 

1,80 F 
2,00 F 
2,00 F 
2,00 F 
2,20 F 
2,50 F 
3,50 F 
4,80 F 
5,50 F 
8,90 F 

12,80 F 
19,80 F 

POTENTIOMETRES 
Rotatifs: 
- Simples S.I.. ..... . 
- Simples Al. 
- Doubles S.I. 
- Doubles Al. 
Ajustables. 

A glissières : 

3,00 F 
4,50 F 
6,00 F 

, 7,50 F 
1,20 F 

- Type« S ».. 5,00 F 
- Type « P »....... 7 ,50 F 
- Boutons pour potentiomètre à 

glissières 1,20 F 

Si ~rnens · 

- 2Rt 6 V/ 12 V 22,00 F 
- 4RT 6 V/ 12 V . 25,00 F 
Support pour relais . . 4,00 F 

"" TÉLÉCOMMANDE 
RELAIS 

MINIATURES 
ÉTANCHES 

lRT et 2RT , 12. 24 V 
4 A / 30 V . ........ 15,00 F 

lRT 2 A /30 V 
Prix . 10,00 F 

(Par quant ité, 
nous consulter) 

TRANSISTORS 

(1"' choix) 

AC125 4,60 F 
AC126 4,60 F 
AC127 4,00 F 
AC 132 . . . . . . . . • • . 4,00 F 
AC128 4,20 F 
AC 181 K · 6,80 F 
AC 180K 5,80 F 
AC 182 4,60 F 
AD161 8,00 F 
AD162 7,50 F 
BC107 2,40 F 
BC108 2,50 F 
BC109 . . . . • • • • . . . 2,60 F 
BCl 13 2,50 F 
BC142 5,40 ~ 
BC143 . . . .. . . . . . . 6,00 F 
BC177 3,10 F 
BC178 3,20 F 
BC179 3,30 F 
ADl 42 22,00 F 
AD143 20,50 F 
AF 109,Ar 106 6,30 F 
AF1391AF239. ij,00 F 
AU l 10 . .. ........ 20,00 F 
ASZ 15 . . 24,00 F 
BD106A 15,00 F 
BD1 35 5,ijO F 
BD1 36 6,00 F 
BD235 7,50 F 
BD236 ij ,50 F 
BC429,430 . 12,00 F 
BU108 RTC. . . •16,20 F 
BU126RTC . .... 31,50 F 
BU104 - ESM191 . 33,50 F 
BZX55C 2,4 V à 30 V. 2,50 F 
TAA611A. 23,50 F 
TAA611C. 29,50 F 
TAA621A. 24,00 F 
TAA621AII. 29,50 F 
TAA621 B 24,50 F 
TBA641 A 25 ,80 F 
TBA641B 29 ,00 F 
TBA800 28,50 F 
L129, L310, L131 

(régulateurs) 33,50 F 
2N706 3,50 F 
2N914 3,50 F 
2N1711 4.50 F 
2N22-19 4,50 F 
2N2222 . 3,50 F 
2N2646 10,0.0 F 
2N2905 4,50 F 
2N2907 4,00 F 
2N2926 2,50 F 
2N3053 5 ,00 F 
2N3055100V/15A 9.80F 
2N3819 . . . . 4,00 F 
4601 FET HF 2 portes .. 8,50 F 
SAJ11 0 . .. 38,00F 
TCA430 ....... 86,40 F 
TAA435 18,90 F 
TBA651 25,20 F 
2N3553. 26,80 F 
2N3375.. 89,80 F 
M C130 3 27.50F 
MC 13 10 . 37.50 F 
MJ90 1 . 33.50 F 
MJ1 00 1 . 29.50 F 
MLM309K. 33.00 F 
MPF1 0 1, 102. 7,80 F 
MPFl 11 , 11 2 4,90 F 
2N5457 ............. . . 6,90 F 
BF245 6,50 F 
MPSA. MPSU, MD8002. 8003, 
H 11-MCT 2 Photocouleur 18,00 F 

CONDITIONS DE VENTE 

Minimum d'envoi 30 F - Frais d'envoi : 10 F jusqu'à 3 kg: 
15 F de 3 à 5 kg - Tarif S.N.C.F., au-delà. Pour envoi contre
remboursement, joindre 20 % d'arrhes. 

DEPOSITAIRE DES GRANDES MARQUES 

BST - FAIRCHILD - IMD - ITT - JOSTY - KIT - K.F. 
MECANORMA - N.F. - SESCO - TEKO - R.T.C. - etc .. 

PRIX DE GROS POUR PROFESSIONNELS. NOUS 
CONSULTER. 

11 
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En suivant les cours de 
L'INSTITUT ELECTRORADIO 
vous exercez déjà votre métier!.,. 
puisque vous travaillez avec les composants industriels modernes~
pas de transition entre vos Etudes et la vie professionnelle. 
Vous effectuez Montages et Mesures comme en Laboratoire, car 
CE LABORATOIRE EST CHEZ VOUS 
(il est offert avec nos cours.) 

EN ELECTRONIQUE ON CONSTATE UN BESOIN DE 
PLUS EN PLUS CROISSANT DE BONS SPÉCIALISTES 
ET UNE SITUATION LUCRATIVE S'OFFRE POUR TOUS 
CEUX: 
- qui doivent assurer la relève 
- qui doivent se recycler 
- que réclament les nouvelles applications 
PROFITEZ DONC DE L'EXPÉRIENCE DE NOS INGÉ
NIEURS INSTRUCTEURS QUI, DEPUIS DES ANNÉES, 
ONT SUIVI, PAS A PAS, LES PROGRÈS DE LA TECH
NIQUE. 

Nos cours permettent de découvrir, d'une façon attrayante, les 
Lois de !'Electronique et ils sont tellement passionnants, avec les 
travaux pratiques qui les complètent, que s'instruire avec eux 
constitue le passe-temps le plus agréable. 

Nous vous offrons : 

7 FORMATIONS PAR CORRESPONDANCE A TOUS LES NIVEAUX 
QUI PRÉPARENT AUX CARRIÈRES LES PLUS PASSIONNANTES 
ET LES MIEUX PAVÉES 

• BECTIIONIQUE &ENERAlE 
• MICRO UECTRONIQUE 
• SONORISlTION

HI-R-STEREOPIIONIE 

• TUEYISION N el B 
• TUEVISION COUlEUR 
• IIIORMATIQUE 
• BECTROTECHNIQUE 

Pour tous renseignements, veuillez compléter et nous adresser le BON ci-dessous : 
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A NICE 
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spécialisé depuis 20 ans en 

KITS, 
Hl-FI, 

COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES 
s.a.r.l. Jeamco - 180, boulevard de la Madeleine 

Tél. : (93) 87.35.45 

Jeerless 
e:J 

SUPRAVOH 
Qj) ■ 

SIA1 et: 
AUDAX 

Il~ 1 
POLY-PLANAR - RTC - TEKO 
WIGO - O.K. - R.D. - IMD ... 

EXTRAIT DU SOMMAIRE : 

Ce livre est le complément du 
précédent ouvrage du même au
teur:« La mécanique des magné-

' tophones actuels ». On y trouvera 
tout ce qu'il faut savoir sur les 
montages à semi-conduteurs qui 
sont utilisés dans tous les magné
tophones, y compris les casset
tes, ainsi que tous les détails 
concernant : les têtes et les ban
des magnétiques. 

Têtes - Polarisation - Bandes magnétiques - Services - Multica
naux - Stéréophonie - Sonorisation - Limitation et modulation 
automatiques - Réducteur de bruit - Appareils DOLBY - La qua
driphonie - Magnétophones commerciaux - Vocabulaire des 
magnétophones. 
Un livre de 272 pages. 
Format 15 x 21, broché, sous couverture pelliculée 
Prix: 48 F. 

ÉMISSION 
RECEPTION 

RTTY 
(TÉLÉIMPRIMEURS) 

J.-C. PIAT 
Il existe un certain nombre d'ouvra
ges destinés aux professionnels qui 
utilisent couramment les téléimpri
meurs dans toutes leurs applica
tions, mais c'est la première fois que 
l'on propose un livre qui traite à la 
base, des communications par voie 
hertzienne à l'aide des téléi~pri
meurs. 
Les lecteurs trouveront dans ce livre le reflet d'une expérience person
nelle et ils pourront obtenir dans la progression de leurs réalisations les 
mêmes satisfactions que celles de l'auteur qui remercie la société SA
GEM d'avoir bien voulu l'autoriser à reproduire une partie de la documen
tation d'un de ses équipements. 

EXTRAIT DE LA TABLE DES MATIERES 
Qu'est-ce que la RTTY - Etapes - Techniques - Convertisseurs 
pour la réception des signaux RTTY - Discriminateur - Compara
teur - Commande de l'électro-aimant - Alimentation - Mise au 
point - Convertisseur RTTY ST 6 - Autostart - Antispace - Stanby 
Mise en service du convertisseur - Convertisseur RTTY PL2 -
Indicateur d'accord : à œil magique, à tube cathodique - Emis
sion RTTY - Les téléimprimeurs - Emission lettres/chiffres -
Avancement et retour automatique du ruban, du chariot- Interli
gne. 
Un ouvrage de 96 pages. 
Format 15 x 21, broché, sous couverture pelliculée Prix: 22 F. 

En vente chez votre libraire habituel ou 
A LA LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque - 75010 PARIS 

Aucun envoi contre remboursement - Ai outer 10 % pour frais d'en
voi à la commande - (En port recommandé + 2.40 F) 
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SPECIALISTE DU KIT 

ET DE LA PIECE DETACHEE D'ELECTRONIQUE 

NOUVEAUTE 

Le TRANSISTORMETRE « TM 9 » 
[Décrit dans • ELECTRON IQUE PRATIQUE•. n° 1554 de juin 1976) 

LE TRANSISTORMETRE TM 9 FAIT PARTIE DE CETTE 
FAMILLE D'APPAREILS DE MESURE A LA FOIS SIM
PLES ET ECONOMIQUES QUI RENDENT CEPENDANT 
DE NOMBREUX SERVICES A L'ELECTRONICIEN AMA
TEUR OU NON. 
Il permet : 

- vérification des diodes : 
- vérification de tous /es transistors, PNP ou NPN ; 

Germanium ou silicium, quelle que soit la forme du 
boîtier. 

- mesure du gain de tous /es transistors, sauf transistors 
de puissance. 

Lecture sur VU-METRE. Présentation agréable en coffret-pupitre. 
Réalisation très simple, à la portée de /'amateur débutant. 

LE TRANSISTORMETRE EST FOURNI EN « KIT » ABSO
LUMENT COMPLET, qui comprend tou·s les éléments 
nécessaires à sa réalisation, y compris coffret fourni 
percé et sérigraphié. 

COMPLET EN KIT 90 f (franco : 97,50 F) 

• Accessoirement : 3 mini-grip-fils . . . . . . . . . . 21 F 

EXPEDITION A LETTRE LUE 
Contre chèque ou mandat joint à la commande 

Contre remboursement pour la métropole seulement 
(frais supplémentaires : 7 F) 

ET TOUJOURS A VOTRE DISPOSITION : 
• Plus de 250 « Kits » dans les domaines les plus divers 

• Tous les composants, pièces détachées, fournitures et outil
lages nécessaires à la réalisation de vos montages 

• Un service librairie d'ouvrages d'électronique sélectionnés 

Pour votre documentation, nous vous proposons : 

NOTRE BROCHURE B 225. El le contient : 

• Code des couleurs app l icab le aux résistances et condensateurs 
• Brochage. boîtier de près de 700 types de transistors, diodes, thyristors, 

triacs, diacs, sé lectionnés parmi les types les plus couramment utilisés 
Envoi par retour contre 9 F franco en timbres, chèque ou mandat 

NOTRE DOCUMENTATION GENERALE 

qui regroupe nos différents catalogues (pièces détachées, kits, radio commande, 
appareils de mesure, librairie, etc.) 
Envoi par retour contre 9 F franco en timbres. chèque ou mandat 

PERLOR•RIIOIO 
Direction: L. PER.JCONE 

- 25, RUE HEROLD, 75001 PARIS -
M" Louvre, Les Halles et Sentier • Tél. : 236-65·50 • 
C.C.P. PARIS 5050-96 • Expéditions toutes directions 
CONTRE CHEQUE ou MANDAT JOINTS A LA COMMANDE 
CONTRE REMBOURSEMENT : METROPOLE SEULEMENl 

(frais supplémenta ires: 7 F) 

Ouutrl tou.r le.r jours (.rauf dimanche) 
d• 9 h â 12 h ,1 de 13 h 30 â 19 h 

paftll!I 
des amis 

vous 
attendent! 

devenez 
radio-amateur 
>a. 
< cc: 

pour occuper vos loisirs tout en 
vous instruisant. 
Notre cours fera de vous un 
EMETTEUR RADIO passionné et 
qualifié. 
Préparation à l'examen des P.T.T. 
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902 F franco 
TUNER FM STÉRÉO: réf. AJ-1214 
AM. FM. Sensibilité 2 µV. Sé lecti vi té 60 dB de 88 à 
108 MHz plus ou moins 1 dB de 20 à 15.000 Hz. 
Cadre en ferr ite pour PO . Filtre céramique. Tête 
H.F. préréglée . 

635 F franco 
RÉCEPTEUR OC : réf. SW-717 
550 KHz à 30 MHz en 4 bandes. AM - CW - BLU. 
Loupe.S-Mètre. HP incorporé. Alim . 110/220 V. Le 
monde à votre portée. 

1350 F franco 
OSCILLOSCOPE TRANSISTORISE : réf. 10-4540 
DC-5 MHz. 20 mV/cm. Tube 13 cm. Balayage 
déclanché : CC/CA/TV. POST ACCEL 1,5 KV. Haute 
stabilité de la trace. Al i m. 11 0/240 V. 

394 F franco 
HORLOGE ÉLECTRONIQUE : réf. GC-1005 
Précise . Affichage 6 chiffres . Pas de pièces en 
mouve ment. Alim. 110/220 V. Cycle 12 ou 24 h. 
Alarme réglable 24 h à l'avance. 

585 F franco 
ENCEINTE Hi Fi: 20 watts eff.: réf. AS-95520 
2 voies HP KEF, B 200. Tweeter KEF T 15 à Dôme. 
35 à 20.000 Hz. 35 litres. Ebénisterie finement pla
quée (fournie) . 

196 F franco 
ANTIVOL VO ITURE : réf. GD-1157 
Protège tou te la vo itu re . coffre, mo teur, habitac le. 

_Alim. 12 V. Alarm e par klaxon vo iture . 

338 F franco 
GRID-D IP : réf. HD-1250 
Transistor F.E.T. Indispensable pour régler an ten
nes, récepteurs, émetteurs, c ircuits osc illants. Bobi
nage très précis de fa ible ta ille. Portatif. Al im. par 
pile 9 V 

700 F franco 
CHRONOMÉTRE ÉLECTRONIQUE : réf. GB-1201 
Une grande prem ière mondiale. Double affichage 
électronique. 7 programmes. Télécommand ab le. 
Batt . CAO incorp. Livré avec chargeur 220 V. Pré
cision plus ou moins 0,006% . 

802 F franco 
AMPLI Hi Fi : 2 x 15 watts eff. : réf. AA-1214 
Sélect ion par poussoi rs. (pu . magn . Tuner. TapE 
Monitoring . 110/220 V. Séparat ion PU 55 dl 
lmp. 4 à 16 Q 

1 
/, 

• 577 F franco. 
DÉTECTEUR DE MÉTAUX : réf. GD-48 
Chasse au trésor. Métaux ferreux et non ferre u: 
Or, Argent, Minerais, etc. Détecte jusqu 'à 1,80 n 
Au tonom ie par pile 9 V: 80 heures. 

398 F franco 
GÉNÉRATEUR H.F.: réf. IG-102 
100 KHz à 220 MHz en 6 bandes. Précision : 2' 
Tension de sortie : 100 mV/50 O. Mod ulation : E 
400 Hz incorporée, extern e 3 V/50 KQ. 

398 F franco 
ALARME ANTIVOL : réf. GD-39 
Pour votre résidence principale ou secondairi 
Halte au cambriolage . Détecteur à ultra-son 
2 circuits commandés par relais : lumière, sirèn, 
Présentation camouflée en forme de livre. Ali n 
110/220 V. 



le Kit ... une certaine appréhension 
• 

QUI s'efface avec << HEATHKIT >> 

Entreprendre un Kit élaboré suscite souvent quelque inquiétude. 

Faites connaissance avec HEATHKIT, vous serez pleinement rassuré. 

■HEATHKIT c'est avant tout un choix, celui de la 
qualité, du fini, de la technologie de pointe. 
Heath kit a la réputation d'être cher, voire plus cher que la 
concurrence. Or, 75 % des clients Heath kit recommandent 
régulièrement du matériel; c'est la preuve évidente de leur 
satisfaction. 

■ HEATH KIT c'est la puissance, la méthode, l'orga
nisation à l'américaine. 
Depuis 30 ans, notre maison mère la "Heath Compagny" 
fabrique des kits électroniques. Ses laboratoires et ses 120 
ingénieurs ont conçu des appareils d'une fiabilité excep
tionnelle. Ils s'attachent à l'amélioration constante des 
techniques et à la création de produit nouveaux. Ce travail 
fantastique, vous le retrouvez dans le matériel qui vous est 
proposé, et dans les manuels d'assemblage qui les accom
pagnent. 

■ HEATHKIT c'est une gamme de 150 produits, du 
plus simple au plus sophistiqué. 
Oui, NOTRE CATALOGUE contient 150 KITS, allant du 
système d'alarme le moins cher, au goniomètre digital 
ultra-perfectionné, en passant par l'oscilloscope, l'émet
teur ondes courtes, ou la chaîne haute fidélité. Ces kits y 
sont décrits dans le détail, et leurs caractéristiques déve
loppées au maximum - Page ci-contre : 12 appareils 
extraits de notre catalogue. 

■ HEATHKIT c'est la possibilité pratique à tout ama
teur ou néophite de monter lui-même ses appareils. 
Chaque kit contient un manuel d'assemblage très complet 
(croquis, dessins éclatés, description des circuits, mon
tage pièce par pièce). Ce manuel, conçu selon une 
méthode "pas à pas" est écrit dans un language simple, à 
la portée d'un non-professionnel. Et si par hasard vous 
butiez, le service HEATHKIT-ASSISTANCE serait là, prêt 
à vous renseigner, même par téléphone. 

■ HEATH KIT c'est une garantie, avec la certitude 
absolue d'aboutir. 
Nous Heath kit, nous savons que vous allez réussir; nous 
vous donnons néanmoins, pour tout achat d'un kit, la 
garantie "KIT-ASSISTANCE" . Cette garantie, développée 
dans notre catalogue, vous assure coûte que coûte un 
appareil qùi marche. 

et si vous êtes encore hésitant 
Venez nous rendre visite au Club Heathkit, vous pourrez 
toucher, apprécier le matériel, compulser les manuels 
d'assemblage, poser toute question à un ami technicien -
A bientôt. 

J 

Magasin de Démonstration et de Vente 
Service Heathkit assistance: 
84, boulevard Saint-Michel (angle rue Michelet - Métro Port Royal/ 
75006 Paris. Tél. 326.18.91 . 

\ A 

OUVERTURE! 
le 15 Septembre 1976 

d'un nouveau magasin Heathkit 
"vente et démonstration" 

à LYON (3°) 
204, rue Vendôme, TéL (78) 62.03.13 

Bon à découper, à adresser à : ~ 
FRANCE: 

1 Heatkit - 47. rue de la Colonie 75013 Paris. Tél. 588.25.81 . 
1 BELGIQUE : 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

Heath kit- 16-18, avenue du Globe 11 .90 Bruxelles. Tél. 344.2 7.32. 

Cocher d'une croix la case appropriée à votre demande. 

□ Je désire recevoir le catalogue" Automne 1976" 
Joindre 2 timbres à 1,00 F pour participation aux frais . Il 

b D Je vous commande le Kit (ou les) ci-après : 

Kit réf. _______ Prix: F ______ _ 
Kit réf. _______ Prix: F ______ _ 
Nom ______________ ___ _ 

Prénom ________________ _ 

N° __ Rue _ ______________ _ 

Code postal _ ____ Ville _________ _ 

Je vous règle le prix indiqué, par D chèque D C.C.P. 

Signature : 

Pour commande d'un des 12 kits ci-contre, vous 
recevrez un FER A SOUDER « SEM » 30 watts. 

<D ..... 
'-. 
cr, 

a: 
ri 

1 
1 
1 



TRES IMPORTANT: vous ÊTES CONCERNÉ 
Vous connaissez certainement, ou avez entendu parler des kits d'enseigne
ment de l'électronique, commercialisés par la SAGA. 
Des milliers ont été déjà distribués. Nos clients sont unanimes: il s'agit d'un 
moyen exceptionnel d'apprendre, de se perfectionner, de se recycler en élec
tronique. 
Un moyen unique : 

d'économie : un prix imbattable. 
- d'efficacité: des méthodes révolutionnaires (tests à réponses multiples, 

enseignement programmé). 
- d'actualité : les techniques les plus modernes sont abordées, même celles 

de demain encore au laboratoire aujourd'hui. 

Nous som.mes persuadés que vous Jugerez de l'intérêt considérable de notre 
formule, tant pour le professionnel que pour l'amateur ou le débutant. N'hésitez 
pas. Nous ne doutons pas un instant de votre satisfaction totale. 

POUR RECEVOIR UN RECUEIL DE MONTAGES : 
Lecteur de revues techniques, 
Nous aimerions mieux vous connaître, ainsi que vos goûts et vos souhaits, ceci 
nous permettra de mieux y répondre. 
Afin de vous remercier d'avoir répondu et expédié ce questionnaire d'enquête : 
NOUS VOUS FERONS PARVENIR UN RECUEIL DE MONTAGES AMUSANTS, 
PARFOIS UTILES, TOUJOURS PASSIONNANTS : gradateurs, psychédéli
ques, chenil lards, appareils de mesure simples, des jeux de hasard, d'adresse, 
de réflexe, amplis BF, etc. 

Joignez simplement à votre réponse 4 F en timbres-poste pour frais d'envoi. 
DE PLUS, SI VOUS JOIGNEZ UNE COMMANDE A CETTE REPONSE, DEDUI
SEZ DU BON Cl-CONTRE : 
- 20 F POUR UNE COMMANDE DE 1 KIT (270 AU LIEU DE 290 F) 
- 40 F POUR UNE COMMANDE DE 2 KITS (490 AU LIEU DE 530 F) 
- 60 F POUR UNE COMMANDE DE 3 KITS (730 AU LIEU DE 790 F) 

HATEZ-VOUS, OFFRE TRES LIMITEE DANS LE TEMPS. x ---- --- -------NOM . ... . ................................. PRENOM ................................ . 
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ADRESSE ... . ............................. ..... . ................................... . 

Etes-vous déjà client ? 
OUI □ NON □ 

Etes-vous? 
Amateur □ 
Professionnel □ 
Débutant □ 
Etud iant □ 
Enseignant □ 

Votre niveau d'études ? 
CAP □ 
BEPC □ 
BAC □ 
Supérieur □ 

Voulez-vous faire de l'électronique 
votre métier ? 
OUI □ NON □ 

Qu~ préférez-vous en électronique ? 
Radio D 
BF et HIFI □ 
Petits montages □ 
Emission □ 
Autres . . . .........•.•. •.• .• . 

De quand datent vos études en électronique 
(s'il y a lieu) ? 

Quels autres kits d'enseignement 
souhaiteriez-vous nous voir développer ? 

Circuits de calcul □ 

Mnu= □ 
TV □ 
Oscilloscope (et exp.) □ 
HIFI □ 
Autres ............ ... .. . . 

Souhaiteriez-vous une variante plus simple 
destinée aux enfants ? 

OU I □ NON □ 

Ou plus compliquée et destinée aux techni
ciens (et de niveau final BTS) 

OU I □ NON □ 

Combien de temps consacrez-vous en 
moyenne à l'électronique par mois ? 

- de 10 h 
- de 10 à 30 h 
- de 30 à 50 h 
+ de 50 h 

□ 
□ 
□ 
□ 

Avez-vous des suggestions à formuler? 

A EXPÉDIER A SAGA BESSEGES - Voir ci-contre 



AVIS ... aux amateurs ... et professionnels! 
Découvrez, Apprenez, perfectionnez-vous .. . en vous régalant 

L.EXTR AORD INAIR E SUCCES DE nos kits d' initiation à l'électronique et vos suggestions nous ont permis d'augmenter CO NSIDERABLEMENT leu r 
in térêt, tant pédagog ique qu'ut i litaire, tout en main tenan t des PR IX INCROYABLEMENT BAS. 
Ils représen tent désormais. sans doute la formu le la plus ECO NOMIQUE, et la plus PASS IONNANTE pour comprendre parfai temen t l'électronique, 
même en pa rtant d'un niveau zéro, et ce sans effo rt et en pra tiquant intensément votre passe-temps favori. 
Chaque kit vous permet d'effectuer plus de 300 EXPER IENCES. qui vous amèneront à la maîtrise théorique et pratique des circuits. 
Seu ls la quantité, l'approv isionnement et la vente directs, nous permettent de tenir ces prix, alors, N'ATTENDEZ PAS, nous serons obl igés de réper
cuter toute hausse. 

Une formule économique, passionnante et .. .infaillible ... . .. de l'in itiation au recyclage 
Les manuels vous enseignent tou te la tech nique correspondant au kit, de man ière CLAIRE ET DETA ILLEE, à son NI VEAU LE PLUS RECENT, et en 
pa rtant de zéro, et vous guident pou r réa liser d'i nnombrables expériences, montages et appareils, amusants, souven t ut i les, toujours démonstratifs 
et passionnants. 
UN LABORATOIRE CHEZ VO US: mini, ce rtes, mais sérieux et de grande technicité : alimentations stabi li sées, vo ltmètres numériq ues, témoin s log i
ques. Sur des plaques ve rre époxy, nous avons câb lé et protégé lorsque nécessai re: alimen tat ion secteur, appare il s de mesures et composants fra
giles, le reste des plaques est constitué de pastilles, sur lesquelles, vous câblez les montages en ut il isan t les nomb reux composants fo urni s. 
Vous êtes ce rtain de TOUT CO MPRENDR E ET REUSS IR, d'ailleurs si un point vous demeurait obscur, nos ingén ieurs répondraient à tou tes vos 
questi ons, jo ignez seul ement une enveloppe à votre nom pour la réponse . 

K1 Tubes électroniques 
Les connai ssances de base de physique, de maths (accessibles 
à tous) et d 'électr ic ité. La découverte de tout ce qu'on sait faire 
avec les tubes. 
Leurs principes sont appliqués à de nombreux composants 
modernes - tubes cathodiques par exemple - et ils sont très 
d émonstratifs. Un élec tron ic ien ne peut se concevoir sans leur 
maitrise. 
Le k it vous apportera non seu lement cette maîtrise mais aussi 
celle des thyratrons, diodes à gaz, rég ulateurs de tension, etc. 

Le matériel 
- 2 plaq ues à expériences en ve rre époxy 
- 1 vo ltm ètre numérique 2 digi ts3gammes à affichage 7 seg-

ments en LED (1 /3 de pouce). 
- 1 alim entat io n secteur perfect ionnée. 

• Basse tensio n rég ulée stabil isée à lim itation d'intensité 
et disjonc t io n. 

• Haute tensio n red ressée filtrée. 
• 6,3 V chauffage. 

- 1 Am plifi cateur BF fonct ion signal tracer. 
- 4 témoins log iques à diodes LED très g rande impédance 

d 'entrée. 
ET OUTRE CES APPAREILS: 
1 haut-parleur, 8 tubes (penthodes HF et de puissance, triodes, 
diodes, thyrat ron et d iode à gaz) et pl us de 100 autres compo
sants divers. résistances, condensateu rs, bobinages, etc., 
même fi l soud ure q ui vous permettront d'effectuer les expé
riences. 

Les manuels 
Qu elques-uns des 11 7 chapitres: 
Constitution de la mati ère - Un m inimum de maths - physique 
d e base - courant électrique - effets - lois d'Ohm - élect rostati 
que - condensateur - technologie des composants - courant 
alternatif - groupem ents de condensateurs et résistances- cal
c ul des c ircuits - émission thermo-élec tronique - émission 
secondai re - décha rge dans les gaz - d iode - t riode- penthode
redressement - montage des tubes - po larisat ion - paramèt res -
liaiso ns - déphasage - push pul l - osci l lateurs BF - réaction 
posit ive et négat ive - impulsions - muti vlb rateurs - monosta
bles - bistab les - triggers - HF - circu its osci llants - ondes -
émission - modulation - réception - changement de fréquence
détection - FM - c ircu its spéciaux- c irc uits industrie ls- diode à 
g az - thyratron s - rég ul ateurs de tension - redressement com
mand é - temporisateurs - automat ismes, etc. 
305 expériences décrites. 

El le livre d'appl ications 
Des générateurs: HF, BF, de sign aux. 

- Po nts de mesures. 
- Oisto rsio mètre. 
- Em etteu rs. 
- Récepteurs AM, FM, de trafic. 
- Al imentation stabi lisée haute tension. 
- etc. 
C HACUN DE CES APPAREILS VAUT HAB ITUELLEMENT LE 
PRIX DU KIT ... ET VO US POUVEZ EN REALI SER AU MOINS 2 
SIMULTANEMENT. 

290 f 

K2 Semiconducteurs 
Y compris les tech niques les plus avancées. 
Le ki t const itue aussi une excellente base, même pour préparer 
les examens d'état. Et tout ce qu'il faut savoir pour aborder une 
spécialisa t ion dans les meilleures condit ions. 
Tout ce qu'i l faut savoir - tant en théorie qu'en pratique -
(d' innombrables expériences) sur. diodes, trans istors, Zener, 
p~oto transistors, unijonctions, FET, MOS, thyristors, triacs, 
d1acs, etc., pour les ut i liser rationnellement, concevoir des 
montages, et maîtriser la technique des semiconducteu rs 
nécessaire au dépannage de n'importe quel appareil. 
D'énormes précautions ont été prises pour protéger les élé
ments frag i les. 

Le matériel 
- 2 plaques à expériences en verre époxy. 
- 1 voltmètre numérique 2 digits 2 gammes à affichage 7 seg-

ments en LED (1 /3 de pouce) . 
- 1 alimentation secteu r perfectionnée: 12 V 0,5A régulée, 

stabi lisée, à l imitation d'intensité et disjonction pour CC ou 
dépassement thermique. 

- 4 témoins log iques grande impédance d'entrée à diodes 
LED. 

Outre ces appareils, de nombreux composants destinés à 
effectuer montages et expériences. 
Haut-parleurs, 12 trans istors dont 2 de puissance, diodes, UJT, 
MOS, FET, Zener, photo t ransistor, thyristor. diac, tri ac et plus 
de 100 autres composants divers résistances, condensateurs, 
bobinages, etc., et même fils, soudu re ... 

Les manuels 
Quelques-uns des 95 chapitres : 
Physique d u solide - semiconducteurs- jonction - effet t ransis
tor - saturation - amplification en courant- polarisation - stabi
lisation thermique - montages EC - SC - CC - liaison RC- liai
son NPN/PNP - contre réact ion - montages symétriques- Hl FI 
- commutation - portes logiques - multivibrateurs - monosta
bles - bistables - applications - oscil lateurs - haute fréq uence
émission - modu lat ion - réception modulation de fréquence -
complexes de semiconducteurs - diodes spéciales - transistor 
un ijonction - redresseurs commandés - thyristors - triacs - pro
cédés de commande optoélectronique - effet de champ - les 
MOS - la C MOS - premiers pas vers les circuits intégrés. 
soit en tout 410 expériences décrites. 

Et le livre d'applications 
- Générateur de signaux : sinus, rectangle, triangle. 
- Générateur d'impulsions. 
- Distorsiomètre. 
- Emetteurs expér imentaux. 
- Récep teurs AM, FM, de trafic. 
- Ensemble de télécommande. 
- D'innombrables jeux. 
- Psychédélique, gradateurs, chen1llard . 
- etc. 
RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES PRIX DE CES APPAREILS .. . 
. .. ET COMPAREZ 

290f 

K3 circuits intégrés 
Tant l inéaires que logiques, vous découvri rez tout ce qui les 
concerne, comment les employer, concevoir des montages. 
Nous avons largement fait appel aux plus récents . les C MOS, 
les au tres fami l les sont naturellement aussi étudiées. 
Un maximum de précautions ont été prises, il vous es t prat i
quement impossible de les gri ller par fausse manœuvre. 

Le matériel 
- 2 plaques à expér iences en verre époxy. 
- 1 al imentation secteur perfect ionnée: régulée et stab il isée, 

entièrement protégée par limitation d'intensité et su rcharge 
thermique. 

- 4 témoins logiques à diodes LED; très haute impédance 
d'entrée. 

- 2 afficheurs 7 segments en LED (1/3 de pouce) et un 
dépassemen t de gamme (3 digi ts). 

- 23 boîtiers ci rcui t intégrés: soit 4 amplis opérat ionnels et 
compara teurs, 44 portes NAND et NOR et des bascul es JK 
et D, des compteurs, commu tateurs analog iques, rég ul a
teu r de tension. 

Ainsi que des transistors et de nombreux autres co mposants : 
diodes, résistances condensateurs, fils potentiomètres, sou
dure .. 

Les manuels 
Quelques-uns des 120 chapitres : 
Code bi nai re - algèbre de Boole - tables de vérité - fami lles 
log iques - paramètres porte NOR, NAND - fonctions OU ET 
OU exclusif inverseu r - combinaisons complexes - bistab les -
astab les - synchro - monostab les - t riggers - modulation d'im
pulsions - lignes - basculeurs RS D JK - compteurs-décades -
regist res - mémoires vives ad ressage - mémoi res mo rtes - c ir
cuits de calcul - codes - additionneur - compara ison des nom
bres - obtention des ca rrés - décodage 7 segments - mu lti
plexage - démultiplexage - transcodage- des dizaines de jeux -
commutateur analogique - ci rcuits linéaires - ampli opératio n
nel - ca lcul analog ique - différentiation - intégrateu rs - généra
teurs sinus, rec tangle den t de scie - com parateurs - rampes -
conversions analogique digi tal, etc. 
En tou t 340 expérîences décri tes. 

Et le livre d'applications 
Comment avec le ki t réali ser: 
- 1 mu lt imètre numérique. 
- 1 compteur f réq uencemètre numérique. 
- 1 générateu r d'impulsions perfectionné. 
- 1 générateur de fonctions et « Tone Bu rst "· 
- 1 standard de fréq uences. 
- Une invraisemblable quanti té de jeux et de ci rcui ts d'auto-
matisme. 
- Un mini ordinateur. 
- De nombreux ci rcuits de calcul. 
LE KIT VOUS PERMET DE REALISER TOUT CES APPA
REI LS, 
PLUSIEURS D'ENTRE EUX SIMULTANEMENT. 
ALORS, RENSEIGNEZ-VOUS SUR LEURS PR IX ... 
. .. ET N'HESITEZ PLUS 

ATTENTION 
ÉCONOMIES 

• 50 F pour 2 KITS, soit 530 Fau lieu de 580 F 

• 80 F pour 3 KITS, soit 790 F au lieu de 870 F 
PROFITEZ-EN 

SAGA BP 8 , 30160 BESSEGES 
NOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRÉNOM . . . .. . . ..... . . . . . .. . . .. . 
ADRESSE ... . . .. . .. . ... .. . . .. .. .. ... . . ....... . . .... .. . .. . ... . .. . .. . , , 

1 Kl 1 1 K2 1 K3 

POUR LA RÉUNION FOTELEC l.T., rue Ml-Leclerc, SAINT-DENIS CHÈQUE JOINT □ MANDAT □ 
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"ET SOUDAID .•• C'EST LE TROU" 
LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque - 75010 PARIS - Tél 878-09-94/95 CCP 4949-29 PARIS 

BLAISE - Construction des appareils électro
niques du débutant - Ouvrage broché, 
174 pages-format 15 x 21 - Prix .......... 35 F 
BLAISE G. et LEONARD - Les premiers 
appareils de mesure de l'amateur électronicien. 
Volume broché, 115 pages, schémas, format 
15x21 -Prix .................. ....... .. 25 F 
BRAULT - Comment construire un système 
d'allumage électronique - Un volume broché, 
75 pages, nombreux schémas, format 15 x 21 -
Prix ........... .. ..................... 17 F 
BRAULT - Electricité - Electronique• Schémas 
format 21 x 27. Nor.-.breux schémas. Tome 1. 
160 pages - Tome 2. 160 pages -
Tome 3. 215 pages - Tome 4. 160 pages -
Chaque vo lume .. 34 F 
Les 4 volumes ........................ 130 F 
BRAULT - Comment construire baffles et 
enceintes acoustiques - Un vo lume broché. 
102 pages, schémas, format 15 x 21 -
Prix . . .. . . . . . . . . . . . . . . 23F 
R. BRAULT et J.-P. BRAULT - Amplificateurs 
Hl-FI à transistors - Ouvrage broché, format 
15 x 21, 324 pages, nombreux schémas -
Prix .................................. 42 F 
BRAULT - Electronique pour électro
techniciens - Un vo lume broché, 238 pages, 
nombreux schémas, format 21 x 27 - Prix .. 40 F 
CHABANNE - Les Triacs - Ouvrage broché, 
112pages,format15x21-Prix ........... 23F 
COR - Electricité et acoustique pour 
électroniciens amateurs - Un volume broché, 
304 pages, format 15 x 21 - Prix . .. . .. . . 39 F 
CRESPIN - Mathématiques express - 8 tomes 
au format 13,5 x 21, sous couverture 4 couleurs, 
laquée. 4 tomes: 42 F (n~ 1, 2, 3 et 4 ou 5. 6. 7 
et 8) - L'ensemble (8 tomes) : 80 F -
Prixâl'unité ........................... 12F 
CRESPIN - L'étectrlcile à la portée de tous - Un 
volume broché 136 pages, nombreuses figures, 
format 15 x 21 -Prix ..................... 19 F 
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262 pages. format 15 x 21 - Prix ........... 40 F 
DAVID - Informatique - Ouvrage broché. 
format 15 x 21,336 pages, nombreuses 
ill ustrations- Prix ... , ................... 65 F 
DOURIAU et JUSTER - La construction des 

~~~lt; ~r=~~g~:~~~~rf~;~a~ ~~l~~i b~~i~ht3 F 
DUGEHAULT - L'amplificateur opérationnel 
Cours pratique d'utlllsatlon -Un volume broché 
104 pages, nombreux schémas, format 14,5 x 21 
Prix . . .. . . . . . . . .. . . . 23F 
OUGEHAUL T - Applications pratiques de 
l'amplificateur opérationnel - Un ouvrage 
broché, 132 pages, nombreux schémas, 
format 15 x 21 cm - Prix . . . . . . . . . . . . 37 F 

OURANTON - Walkies-Talkies Un volume 
broché, 208 pa9es. format 15 x 21 cm- Prix 31 F 
DURANTON (F3R7AM) - Emission d'amateur 
en mobile - Un vo lume broché de 324 pages. 
format 14,5 x 21, sous couverture laquée en 
couleur- Pnx ......................... 42 F 
OURANTON - Construisez vous-même votre 
récepteur de trafic - Un volume broché, 88 p 
nombreuses figures. format 15 x 21 - Prix 18 F 
FERRETTI • Les lasers - Un volume broché , 
144 pages, format 15 x 21. 75 schémas, 
figures et tableaux - Prix . . . 25 F 
FERRETI - Logique Informatique - Un volume 
broché, format 15 x 21, 160 pages, schémas, 
dessins et tableaux - Prix ................ 25 F 

1 FEVROT -Les capteurs - volume broché, 
112 pages. format 15 x 21, 57 figures - Prix . 28 F 
FEVROT - Lea par11ileI radioélectriques - Ur, 
ouvrage broché, 94 pages, format 15 x 21 • 
~X ................................... nF 
FEVROT el LEROUX - La mé"orologle - Un 
volume broché, format 15 x 21, 96 pages, 
52 cartes et dessins- Prix ................ 23 F 
FIGHIERA - Les modules d'initiation 
électronlque1 - Broché, 15 x 21, 140 figures 
(dont47 photos) - Prix ................... 37 F 
FIGHIERA • Apprenez la radio en réalisant des 
récepteurs simples (4•édition) -Volume broché 
format 15 x 21, 112 pages sous couverture 
4 couleu rs, pelliculée- Prix .............. 21 F 
FIGHIERA - D'autre, montage, 1lmple1 .. . 
d'initiation- Volume broché. 15 x 21. 134 pages. 
128 figures/32 photos, plaquette M Board B 19 
gratuite et encartée-Prix ............... , 29 F 
FIGHIERA - Effets 1onore1 et vl1uels pour 
guitares électrlque1 - Un vo lume broché, 
96 pages, format 15 x 21 cm - Prix ...... 17F 
FIGHIERA - Pour I'iniller • l'électronique -
Un ouvrage broché, 112 pages, format 15 x 21 -
Prix ....... . ............. . ............. 23F 
FIGHIERA - Les gadgets électroniques et leur 
ré1llsatlon • Un ouvrage broché de 157 pages 
nombreux schémas, couverture 4 couleurs, 
laquée-Prix ............................ 26F 
HEMARDINOUER - Maintenance et service 
Hl-FI - Entretien, mise au point, lnat1llatlon, 
dépannage des appareils haute-fidélité -
Un volume broché. format 15 x 21.·384 pages, 
dessins, schémas et tableaux- Prix ....... 50 F 
HEMARDINOUER - Les enceintes acoustiques 
(Hifi-Stéréo) - Un volume broché, 176 pages, 
format15x21-Schémas-Prix ........... 37F 
HEMARDINOUER - La mécanique des 
magn6tophone1 actuel• - Volume broché, 
168 pages. schéma, format 15 x 21 - Prix ... 34 F 
HILLEBRAND et HEIERLING - LES TRAN
SISTORS • effet de champ dans les circuits 

Conditions de vente par correspondance : 
Jusqu'à 100 F: 

10 % de la commande+ 2,40 F Adé facultatif 
au-dessus de 100 F : 

taxe fixe : 12,40 F Adé obligatoire. 

Magasin ouvert : 
le lundi : de 10 h.30 à 19 h. 
du mardi au samedi inclus : de 9 h. à 19 h. sans interruption. 
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analogiques et numenquets - volume broche, 
format15x21.214pages-Prix ........... 42F 
HURE - Appareils moaernea ae mesure en 
ba11e fréquence, radio, télévision - Ouvrage 
broché. format 15 x 21, 144 pages, nombreux 
schémas- Prix . . .. 28 F 
HURE • Dépannage, mise au point des radio
récepteur, à tran1l1tor1 - Ouvrage broché. 
215 pages, schémas, format 15 x 21-Prix .. 35 F 
HURE • Circuits électronique, pour votre 
automobile - Un ouvrage broché, 174 pages. 
schémas,format15x21-Prix ............ 37F 
HURE • Montages simples è tran1l1tor1 -
Volume de 175 pages, 98 schémas, format 
14,5x21 -Prix ... 35F 
HURE (F3RH) - Les transistors (technique et 
pratique des radiorécepteurs el amplificateurs 
B.F.) - Un volume broché. 200 pages. 
nombreux schémas, format 14,5 x 21 - Prix 34 F 
HURE (F3RH) - Initiation t 1•é1ectrlcité el à 
l'électronique (A la découverte de l'élec
tronique). Un volume broché, 152 pages, 
nombreux schémas, format 15 x 21,5- Pri x 28 F 
HURE ET PIAT - 200 montages ondes courtes à 
lran1lstor1 (7' édition) - Ouvrage broché, 
493 pages, schémas, format 15 x 21 - Prix .. 68 F 
JOUANNEAU - Pratique de la règle à calcul -
Un volume broché, 237 pages, format 15 x 21 -
Prix .... 12 F 
JUSTER • Orgues électroniques ultra
modernes - Volume broché, format 15 x 20, 
270 pages - Prix . . ........ 48 F 
JUSTER - Petits Instruments électronlques de 
musique et leur réalisation - Un ouvrage broché 
135 pages, format 15 x 21, schémas - Prix .. 23 F 
JUSTER - Cours rapide de RADIO ELEC
TRONIQUE simplifiée - Volume broché. format 
15x21.208pages-Prix . . ........ 38F 
JUSTER - Amplificateurs el préamplificateurs 
B.F. Hl-FI Stéréo• circuits Intégrés- Un volume 
broché, 232 pages, format 15 x 21 - Prix ... 42 F 
JUSTER - Réallsalion et lnItallalion des 
antennes de télévlIlon - 2.906 pages, 
format 15 x 21 - Prix ..................... 39 F 

~~FS~~~a~~l~~~:'."~t~ti\:~~~~sv8o':'u"~~t~~cu;; 
196 pages, nombreux schémas pratiques , 
tormat15x21-Prix . .................... 42F 
LEFUMEUX - Équivalences des transistors -
Ouvrage de 184 pages, format 11 x 15,5-
Prix ................................... 23 F 
MELUSSON - Traité théorique et pratique de le 
réception TV - Tome 1 : circuits intégrés, 
128 pages. 21 x 27 -Prix .............. 49,50 F 
PERICONE - Initiation t la radiocommande des 
modèles réduits - Un volume broché, 78 pages, 
nombreux schémas, format 15 x 21- Prix .. 16 F 
PIAT - VHF - Émission, réception à transistors 

Pour le Canada : 
MAISON DE L'ÉDUCATION 

(4' édition) - Volume broché, 390 pages, 
schémas, 15 x 21 - Prix .................. 51 F 

PORTERIE - Steam Vapeur Dampf. - Format 
14 x 21, couverture couleur, pelliculée, 
Prix ................. ......... . , ....... 40 F 
RAFFIN - Électronique et aviation - Radio
communication et radionavigation - Volume 
broché, format 15 x 21, 152 pages. Prix . . . 31 F 
RAFFIN - Cours élémentaire de radio~ 
tecnnique - Ouvrage broché, 307 pages, 
schémas,15x21-Prix ........... 41F 
RAFFIN - Cours moyen de radiotechnique -
Ouvrage broché, 368 pages. schémas, 
format15x21-Prix ... 57F 
RAFFIN - Technique nouvelle du dépannage 
des radiorécepteurs - Un ouvrage broché, 
252 pages, nombreux schémas, format 15 x 21 -
~X ...... ········· ........ ~F 
RAFFIN ~ Dépannage, mise au point, 
am.élioration des téléviseurs noir et blanc et 
télévisions couleur - Un volume broché, 
565 pages, format 15 x 21. Nombreux schémas. 
~X ················ · ······ ···········~F 
RAFFIN - L'émission et la réception d'amateur
Ouvrage relié . 838 pages, ncmbreux schémas. 
format 16 x 24- Prix . . . . . . . . .. . . . ...... 115 F 
RENUCCI - Les thyristors et les triacs -Un 
ouvrage broché, 128 pages, schémas, 
format15x21-Prix ... .. 23F 
ROUSSEZ J.C. • Construisez vos alimentations 
Ouvrage broché, 112 pages, 15 x 21 - schémas-
Prix ..................... .............. 25 F 
SCHAFF - Pratique de réception U.H.F. 
2e chaine - Un volume broché, 128 pages, 
140 schémas, format 14,5 x 21 - Prix ....... 26 F 
SIGRANO - Bases d'électricité et de radio
électricité pour le radio-amateur • Un ouvrage 
broché, 112 pages, schémas, format 15,5 x 21 -
p~ . . .................. .......... . .... ~F 
SI GRAND - Cours d'anglais à 1·usage des radio
amateurs - Un volume broché, 125 pages, 
format14,5x21-Prix ................... 17F 
Compléments au cours d'anglais pour le radio-
amateur• Prix ........................... 6 F 
Minicassettes - Prix ................ 18 et 23 F 
SI GRAND - Les OSO visu (Français - Anglais) 
pour le radlo•amateur - Fascicule broché, 
40 pages. format 15 x21- Prix ......... . 9,50 F 
SIGRANO - Pratique du code morse • broche, 
64pages.15x21-Prix .................. 12 F 
SUTANER - Générateurs, fréquencemètres, 
multivibrateurs - broché, 15 x 21, 123 pages, 
schémas et tableaux-Prix .. 30 F 
VASSEUR - De la T.S.F. à l'électronique 
(Histoire des techniques radio-électriques) -
328 pages, 116 illustrations-Prix ......... 47 F 
WORLD RADIO TV • HANDBOOK 1976 -
broché, 15 x 23,500 pages - Prix ..... . 

10485 boulevard Saint-Laurent- Montréal 357e QUÉBEC 

Pour le Bénélux : 
SOCIÉTÉ BELGE D'ÉDITIONS PROFESSIONNELLES 
127, avenue Dailly - Bruxelles 1030 - C.C.P. 670-07 
Vente en Suisse : 
J. MUHLETHALER - 5, rue du Simplon - 1211 Genève 6 



OFFICE OU KIT 
un passe-temps passionnant ... 
le << kit électronique >> 
faites confiance au plus grand 
fabricant francais 

ALARME 

OK73- Antivol électronique simp le 
par co ntac t - Li vré avec 
alarm e sonore . . . . . . . . . . . 65 F 

OK75 - Antivol électronique avec 
alarme tempo ri sée - 1 entrée 
in stantanée - So rti e su r re lais 
4RT .. .. .. .. .. .. .. . 95 F 

OK78 - Antivol électronique avec 
alarme temporisée - 1 ci rcuit 
instantané i 1 circuit tempo-
ri sé - So rti e sur relais 4RT 115 F 

OK80 - Antivol électronique pour 
automob il e - Alarme tempori
sée à 20 secondes. So rt ie sur 
re lais 4RT 89 F 

OK92 - Alarme antivol pour automo
bile. Déc lenc hement retardé. 
Al arme tempo ri sée. So rti e su r 
relais 4 RT ...... . ........ . . 105 F 

MUSIQUE 

OK12 - Métronome électronique -
Grande plage de rég lage -
Avec haut-parleur . . . . . . . . . . 59 F 

OK82 - Mini-orgue électronique 
monod iq ue - Avec po inte de 
touche et H. P. . . . . . . . . . . . . . 65 F 

OK88 - Trémolo électronique pour 
instruments . . . 99 F 

PHOTOGRAPHIE 

OK91 - Déclencheur optique pour 
fl ash électroniq ue . . . . . . . . . . 75 F 

OK96 - Commande de passe-vues 
automatique pour d iaposi-
t ives . . . . . . . . . . . . . . . . 95 F 

OK98 - Synchronisateur de disposi-
tives déclenché par le so n . 119 F 

• 

JEUX DE LUMIERE 

OK21 - Modulateur de lumière 
3 canaux à triacs - 3 >< 
1300W ................... . "115 F 

OK24 - Chenillard 3 voies à circuits 
intégrés et tr iacs - 3 X 1 300 W 
. .. .. ............. . .... . . . . . 199 F 

OK25 - Gradateur de lumière à triac -
1 300 W- Avec antiparasitage 65 F 

OK26 - Modulateur de lumière 1 voie 
-1 300W . .. . .. .. .. . .. .. .. .. 49 F 

OK36 - Modulateur 1 voie ou grada-
teur - 1 300 W (2 rég lages) 95 F 

OK37 - Modulateur 1 voie + 
1 inverse - 2 X 1 300 W . . . . 79 F 

OK38- Modulateur 2 voies + 
1 inverse - 3 X 1 300 W . . . . . 129 F 

OK56 - Modulateur de lumière - 1 voie 
déc lenché par le son, avec son 
micro magnétique 155 F 

OK59 - Clignoteur 1 voie de 1 300 W -
Réglab le 125 F 

OK60 - Clignoteur 2 voies de 1 300 W. 
Rég lab le 159 F 

OK112- Stroboscope 40 joules avec 
son tube à éc lats . . . . . . . 159 F 

AUTOMATISME 

OK62 - Vox-Contrai ou command e 
sonore pour magn étophon e 
ou émetteur- récepteur - Sor-
ti e sur relai s 95 F 

INITIATION 

OK58 - Manipulateur électronique 
pour apprendre le code morse 
- Complet avec manipulateur 
et code alphabet morse . . . . 89 F 

MESURES 

OK 8 - Alimentation stabilisée 20 V -
1A pour modul es amplifica-
teurs - Livrée avec transfo . 109 F 

OK14 - Sonde millivoltmètre B.F. -
2sensib ilités (10et 100 mV)-
S'adapte su r votre contrô leur 55 F 

OK18- Unité de comptage 1 chiffre à 
c ircu its intégrés - Affichage 
par 7 segments .. .. .. .. .. .. 85 F 

OK39 - Convertisseur 12 V = ou ~ en 
4. 5: 6 ; 7,5 ou 9 V /300 mA 69 F 

OK40 - Générateur de signaux carrés 
à 1 kHz pou r tests et dépan-
nages (rég lab le en tension) 39 F 

OK41 - Unité de comptage 2 chiffres 
à c ircu its intég rés - Aff ichage 
par 2 X ?segments ........ 125 F 

OK45 - Alimentation réglable de 3 à 
24 V /1 A avec transformateur 155 F 

OK47 - Disjoncteur électronique 
pour alimentat ion (rég lable 
de50mAà 1 A) ....... . ... 95F 

OK51 - Alimentation stabilisée 9 V -
100 mA avec transfo 69 F 

OK57 - Testeur de semi-conducteurs 
- Indicat io ns par 2 L.E. D. 55 F 

OK67 - Alimentalion stabilisée 5 V --
0,5 A pour montages à c ir
cui ts logiques - Livrée avec 
transfo . . . . . . . . . . . 89 F 

OK69- Module alimentation stabi l i
sée protégée élect ron ique-
ment - Rég lab le de 48 à 60 V- f 
2A . ....................... 149 

OK86 - Mini-Fréquencemètre digital -
3 digi t s - 0 à 1 M Hz -
4 gam;nes com muta bl es -
Aff ichage par 3 X 7 seg ments 
- Précis ion 1 % - Affi c hage du 
dépassement par L.E.D .. . .. 249 F 

OK107 - Commande automatique de 
charge pour chargeur de 
batter ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 F 
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B.F. - Hl-FI 

OK 2- Filtre BF 2 voies pour 
enceinte acoustique puis
sance 25 W - Fréquence de 
coupure : 3,5 KHz - Bande 
passante 20 Hz à ·20 KHz 

OK 4- Filtre BF 3 voies pour 
enceinte acoustique pu is
sance 40 W - Fréquences de 
coupure: 1,5 KHz et 4 KHz. 
Bande passante 20 Hz à 
20 KHz .............. . .... . 

OK 7 - Indicateur d'accord pour Tu
ner F.M. Affichage par 2 L. E. D. 

OK27 - Préampli-correcteur Baxan
· dall mono à circuit intégré . 

OK28 - Préampli-correcteur Baxan
dall stéréo à circuit intégré . 

OK30- Amplificateur 4,5 Weff. à cir• 
cuit intégré .... . ... .. ... , . . 

OK31-Amplificateur 10 Weff à cir-
cu it intégré . . . .. . .. ..... . . . 

65 F 

89 F 

65 F 

59 F 

105 F 

65 F 

99F 

OK32 - Amplificateur 30 Weff. sur 
dissipateur . . .... .. . .. ..... 129 F 

OK34 - Indicateur de surcharge pour 
enceintes acoustiques ou 
ampli (stéréo) .. .. .. .. .. . . . 89 F 

OK42 - Décodeur quadriphonique 
S.Q. à circuit intégré . . . .. . . 129 F 

OK44 - Décodeur stéréo FM à circuit 
intégré - Avec l.E.D .... .... 119 F 

OK49 - Préampli pour table de 
mixage - 12 entrées (6 X RIAA 
+ 6 X AU X) à c ircuit intégré 99 F 

OK50 - Préamplificateur stéréo pour 
cellu le magnétique (RIAA) à 
circuit intégré) . .. .. .. .. . .. . 55 F 

OK70- Vu-métre électronfque et 
décibelmétre + 10,0, -- 1 o et 
-- 20 dB. Affichag e par 4 
L.E. D. de différentes co uleurs 59 F 

OK72- Amplificateur 1,5 W à cir-
cuit intégré avec co rrecteu r 
de tona lité . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 F 

OK76 - Table de mixage stéréo 
8 entrées (4 x RIAA ! 4 • 
AUX) avec vo lume général -
Livrée avec potentiomètres à 
g liss ière et prises OIN . . . 245 F 

OK79 - Amplificateur 2 X 4,5 W eff 
stéréo avec correc teur de 
tonalité 119 F 

OK99- Préamplificateur à c ircuit 
intégré pour micro magnéti
qùe. Entrée 3 mV-47 kO . .. . 39 F 

OK109- Filtre actif BF rég lab le ; 
scratch, rumble . .. .. .. . . . . 69 F 

OK111 - Filtre actif BF stéréo rég la-
ble; scratch , rumble . . .... 129 F 

OK114- Indicateur de balance pour 
amp li stéréo ........... -. . . 69 F 
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CONFORT 

OK 1 - Minuterie électronique régla-
ble - Puissance 1600 W . . . . 85 F 

OK 3- Touch-control à c ircuit inté-
gré - so rti e su r relais 4RT . . 79 F 

OK 5 - Interrupteur arrêt/marche à 
Touch-control. Pu issa nce 
1600W ...... .. .... .... . . .. 85 F 

OK17 - Horloge à circuits intégrés -
6 afficheurs 7 seg ments -
Avec son alimentation 220 V 249 F 

OK23 - Antimoustique électronique à 
ultrasons - Fonctionne sur 
pi le .. .. .. .. .. .. ... . ... .. .. 89 F 

OK33 - Horloge-réveil électronique -
4 afficheurs tubes 7 segments 
- Avec son alimentation 220 V 
- Remplit les fonctions hor-
loge, réveil par alarme; minu-
teur et chronomètre . .... . . 319 F 

OK64 - Thermomètre digital de p à 
99 "C - Précision 1 % - Affi
chage par 2 , 7 segments de 
11 mm de hauteur ... . . ... . 195 F 

OK65 - Horloge électronique avec 
remise à l 'heure - Affichage 
par 4 -,, 7 segments - Hauteur 
11 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 F 

OK84 - Interphone à fil - 2 postes -
Appel dans les 2 sens - Avec 
2 H.P. . . . . . . . . . . .. . 95 F 

OK95 - Serrure électronique, codée 
par un numéro à 1 O chiffres -
Système temporisé - Sortie 
su r relais 4 RT .. .. ......... 125 F 

OK104 - Thermostat électronique o à 
100 "C. 3 gammes - Puis-
sance commandée : 1 600 W 115 F 

OK110 - Détecteur de métaux. Sortie 
sur haut-parl eur . ... . . . .. . 159 F 

OK115 - Amplificateur de téléphone 
complet avec capteur et 
haut-parl eur . . . . . . . . . . . . . . 85 F 

JEUX 

OK10- Dé électronique à circui ts 
int ég rés - Affichage par 
7 L.E.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 F 

OK11 - Pile ou face à c ircui ts intégrés 
- Affi chage par 2 L. E. D. . . . . . 39 F 

OK16- 421 électronique - Affichage 
par 3 X 7 segments - 12 c ir-
cuits intégrés .. .. .. .. . . . .. . 175 F 

OK22 - Labyrinthe électronique 
Affichag e pnr 7 segments -
3 c irc uit s intégrés (j e u 
d'adresse) . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 F 

OK48 - 421 électronique - Affichage 
par 3 X 7 L. E. D. rappelant la 
configuration de dés classi-
ques . .... ......... .... ... . 175 F 

OK9 - Roulette électronique à c ir-
cuits intégrés - Affichage par 
16 L. E. D. rouges et vertes .. 129 F 

AUTOMOBILE 

OK 6 - Allumage électronique Livré 
comp let avec boîtier ... . ... 175 F 

OK19- Avertisseur de dépassement 
de vitesse sonore et visuel - 5 
vitesses présélectionnées de 
60 à 120 km /h - Sorti e rég la
b le jusqu'à 140 km/h - Avec 
boîtier et cap teur magnétique 
évita nt la coupure d u câb le de 
compteur . . .... . . .. . ... . .. . 

OK20 - Détecteur de réserve d'es-
sence - Alarme visuelle par 
L. E.D. - Rég lable .. ........ 

OK29 - Compte-tours électronique à 
transistors - Livré sans indi -
cateu r (galva) .. . . .... .. .. . 

OK35 - Détecteur de verglas à tran
sistors - Alarme à L.E. D. . .. 

OK46 - Cadenceur pour essuie
glaces rég lable par potentio-
mètre ... . ...... . . .. . . .. . . . 

OK68 - Commande automatique de 
feux de position Alim. 6 ou 
12 V 

OK71 - Indicateur de charge pour 
batteri e - Affichage par 2 

149 F 

55 F 

55 F 

69 F 

75 F 

65 F 

L.E.D. 65 F 
OK90 - Avertisseur sonore d'anoma-

1 ies de fonctionnement - Livré 
avec H.P. 89 F 

OK113 - Compte-tours électronique 
digital. Affichage par 2 x 7 
seg ments de o à 9 900 
tours/mn . Précision 1 % -
S'utilise sur tous types de 
moteurs - Alimentation 6 ou 
12 V . .. ..... . . . . ........ .. 195 F 

RADIOCOMMANDE 

OK83 - Emetteur 1 canal 27 MHz en 
tout ou rien . . . . . . . . . . . . . . . 65 F 

OK85 - Emetteur 2 à 4 canaux 
27 MHz en tout ou ri en -
Piloté par quartz ... . ..... . . 119 F 

OK87 - Module de commande pro
portionnelle pour émetteur 
1 canal - Livré avec son lev ier 
de commande . . . . . . . . . . . . 79 F 

OK89 - Récepteur 1 canal - 27 MHz 89 F 

OK94 - Décodeur digital 6 voies 
miniature - 1 c ircuit intég ré 
C.MOS. Livré avec connec-
teurs pour servos et batterie 145 F 

OK102 - Récepteur 27 MHz super 
hétérodyne - Livré avec son 
quartz ..... .. . . . . .... . .. . 125 F 

OK106 - Emetteur à ultra-sons com-
p let avec transducteur . . . . 85 F 

OK108 - Récepteur à ultra-sons com-
plet avec tran sducteur et 
rela is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 F 



RECEPTION 
OK74 - Récepteur à diode PO - GO -

Livré avec son écouteur -
Fonctionne sans alimentation 49 F 

OK81 - Récepteur PO-GO à 2 transis-
tors - Livré avec son écouteur 59 F 

OK93 - Préampli d'antenne pour 
auto-radio . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 F 

OK97 - Convertisseur de fréquence -
Bande 27 MHz. Pi loté par 
quartz. Sortie sur radio en 
gamme P.0 .. . ...... .... . .. 119 F 

OK100- VFO permettant d'étaler la 
bande 27 MHz. Se branche à 
la p lace du quartz du récep-
teur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 F 

OK101 - Mini récepteur OC à 2 tran-
sistors - Sortie sur écouteur 59 F 

OK103 - Mini convertisseur VHF uti-
l isé sur gamme PO . . . . . . . 79 F 

OK105- Mini-récepteur FM sort ie sur 
écouteur . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 F 

GADGETS 

OK13 - Détecteur d'arrosage pour 
plantes - Alarme par L. E. D. -
Alim. 4,5 V . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 F 

OK15 - Agaceur électroacoustique à 
transistors - Produ it des son-
rites exaspérantes - Avec H. P. 125 F 

OK43 - Déclencheur photoélectrique 
à circu it intégré avec relais 
4 RT - Rég lage de sensibi li té 95 F 

OK54 - Clignotant électronique avec 
re lais 4 RT - Réglage de la 
vitesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 F 

OK55 - Temporisateur électronique 
avec relais 4 RT - Rég lable de 
20 s à 2 mn . . . . . . . . . . . . . . . . 85 F 

OK66 - Buzzer électronique pour 
sonneries. Livré avec H. P. . . 59 F 

MODELISME 

OK52- Siff let automatique pour trains 
électriques . . . . . . . . . . . . . . . . 75 F 

OK53- Sifflet à vapeur pour locomo-
t ives modèles rédu its . . . . . . 125 F 

OK63 - .Sirène électronique, sty le 
police américaine, l ivrée avec 
HP ..... .... . . .... ...... . . 85 F 

OK77 - Bloc-système pour trains 
électriques - Affichag e par 
2 L.E.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 F 

Chaque kit 
est accompagné 

d'une notice détaillée 
et d'un bon 

de contrôle de 
fabrication et de garantie 

Les « kits composants » • 

des sachets judicieusement 
composés en valeurs et en 
quantités qui vous permettent de gagner 
du temps dans vos approvisionnements. 

Résistances 

OKS00 - 100 résistances à couche 
1 /2 W miniatures 5 % de 1 o n 
à 1 kO - 10 éléments par 
valeur 10, 27, 47, 68, 100, 
220, 330, 470, 680 et 1 ooo n 25 F 

OK501 - 100 résistances à couche 1 /2 
W miniature 5 % de 1 kO à 
10 k O - 10 éléments par 
valeur : 1, 1,5, 2,2, 2.7, 3.9, 
4, 7. 5,6, 6,8, 8,2 et 10 kO . . 25 F 

OK502 - 100 résistances à couche 
1 /2 W miniatures 5 % de 
10 kO à 2,2 M0-10 éléments 
par valeur : 10, 22, 33, 47, 68, 
100, 270, 470k0 - 1 et 
2,2 MO . ........ .. ... . . .. . 25 f 

OKS00A- Même composition que 
OK500 en résistances 
1 /4 W, 5 % miniatures . . . . 20 F 

OK501A- Même composition que 
OK501 en résistances 
1 /4 W, 5 % miniatures . . . . 20 F 

OK502A- Même composition que 
OK502 en résistances 
1 /4 W, 5 % miniatures . . . . 20 F 

OK503-12 résistances de puissance 
3 W - 10 % - 3 éléments par 
vateur : 0,33; 1 ; 1,5 et 3,3, n 40 F 

OK509 - 100 résistances à couche 
1 /2 W - 5 % miniatures de 
1 MO à 5, 1 Mn- 1 O éléments 
par valeur . 1 : 1,2 : 1,5 ; 1,8; 
2.2 : 3.3: 3,9 ; 4.7 et 5,1 MO 25 f 

OK800- 7 000 résistances à couche 
1/2 W miniature 5 % de 10 n 
à 5, 1 MO - 70 valeurs de la 
série E1 2 - 100 de chaque 
valeur 

Circuits intégrés linéaires 

OK550 - 3 régulateurs de tension 
intègres - 1 ampère - 1 règu
lateu r par type : SV ; 12V: 
24 V (LM340K) . . .... ...... . 

OK551 - 10 amplificateurs opération
nels intégrés : 5 >< 709 : 5 
X 741 (OIL) ... . . .. ... .. .. . 

OK760 - 2 circuits intégrés BF de 
puissance: 
• 1 TCA830 S (4,5 W). 
• 1 TCA940 (10 W) avec 
noti ce 

720F 

60F 

60 F 

55 F 

Electromécanique 

OK&OO - Kit « commutation » compre
nant: 4 boutons poussoir 
(rouge et noir) : 4 inverseurs 
à glissières et 2 inverseurs à 

. bascule miniatures . . . . . . . . 35 F 

OK601 - Kit « signalisation » compre
nant: 10voyants : 3de 6 V; 3 
de 12 V ; 3 de 24 V ; 1 néon 
220V .. ...... . .. . . . . . . .... 30F 

OK602 - Kit « fusibles ., comprenant : 
5 porte-fusibles pour cir-
cuits imprimés : 2 porte-fusi-
bles tubulaires pour châssis : 
8 fusibles sous verre 2 par 
valeur : 0,5: 1 : 2 et 3 A . . . 20 F 

OK603- Kit «manip., comprenant: 
8 douilles à encastrer 
0 4mm (4rouges et 
4bleues): 
8 fiches bananes 0 4 mm 
(4 rouges et 4 bleues) ; 
8 pinces crocodiles isolées 
(4 rouges et 4 bleues) . . . . . 30 F 

OK610- Kit «prises B.F. » compre
nant : 3 prises OIN 5 broches 
mâles (45") ; 3 embases 
femelles pour châssis: 
2 prises t 2 embases de sor
tie H . P . : 2 fiches + 
2 embases jack miniatures 25 F 

OK615 - Kit " supports de circuits 
intégrés OIL professionnels 
comprenant : 8 supports 
14 broches; 2 supports 
16 broches . . . . . . . . . .. . . . . 40 F 

OK658 - Kit " bornes relais ., : 
• 10 barrettes à cosses de 
10 cm 1 5 plaquettes " dou-
bles cosses ., : L 10cm: 1 
Sem .. . .. .... .. . ... .... . . 

OK670 - Kit • relais miniatures ., com
prenant 3 relais 12 V - 4 RT 
Thomson-CSF avec leurs 
supports pou r circuit 
imprimé . .. . .. .. .. . .... .. . 

OK680 - 3 haut-parleurs en 0 50 mm 

OK684 - 6 douilles à fixer pour spots 
ou floods (E27) .... . .. .. . . 

Eléments non linéaires 

OK750 - 4 cellules photorésistantes 
LDR05; 0 8 mm .. . ... . . . . 

30 F 

60F 

22 F 

30 F 

30 F 
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Kits « composants électroniques » de l'office du kit {suite) 

Transistors 
Redresseurs commandés 

OK528- 3 triacs d e . pui ssance 
10A/400V . .. . :. : . . . . . . . . . 30 F 

OK530-10 transistors spéciaux cou
ramment utilisés - 5 UJT réf. 
2N2646 + 5 FET réf. 2N3819 75 F 

OK531 - 20 transistors NPN couram
ment utilisés - 5 de chaque 
référence : 2N706, 2N2222, 
BC318, BC109B . . . . . . . . . . 60 F 

OK532- 15 transistors PNP couram-
ment utilisés - 5 de chaque 
référence: 2N2907, 
BSW22A, AC188K . . . . . . . . 60 F 

OK533- 20 transistors NPN plastique 
référence BC317 utilisés 
pour commutation ou préam-
pl i .. . . . . .. . . ... . ... . . . ... 39 F 

OK534-100 transistors NPN plasti-
, que, référence BC318A (Vce 

= 30V min. - Gain - 125 à 
260 - boitier T092) . . . . . . . 100 F 

OK535-10 transistors de puissance: 
4 X 2N3055: 3 X B0137; 3 X 
B0138 (complém.) . . . . . . . . 80 F 

OK536- 9 transistors moyenne puis-
sance : 3 X 2N1711 ; 3 Y 

2N2905 ; 3 x 2N3053 . . . . . 45 F 
OK537 - 10 transistors HF - FW5263. 

0,3 W; 30 V ; 300 MHz . . . . . 35 F 

OK538- Kit « triac-diac » compor
tant : 3 triacs 6 A/400 V iso
lés (plastique) et 3 diacs 
32V . . .......... . .. . ... . .. 35F 

OK539- 6 thyristors courants : 3 de 
60 V/0,6 A et 3 de 400 V/4 A 59 F 

OK765 - 5 transistors de puissance 
2N3055 - 60V . . . . . . . . . . . . 45 F 

O K766 - 8 transistors 2 N2219 
(moyenne puissance et H.F.) 30 F 

Bobinages 

OK685- Kit «bobinages H.F.» de 
qualité professionnelle com
prenant: 
-3 mandrins 04,5mm 
avec noyau; 
- 3 mandrins 0 6 mm avec 
noyau; 
- 3 selfs de choc minia
tures. 
Modèles pour circuit 
imprimé . . . . • . . . . . . . . . . . . . 25 F 

OK687 - kit « fils de bobinages ,. 
• 1 0 mètres en vl 20/1 00 
émaillé 
• 10 mètres en Vi 40/ 100 
émai ll é 
• 10 mètres en 0 60/100 
émaill é 
• 10 mètres en 0 80/100 
émaillé 
• 10 mètres en 0 10/10 étamé 50 F 

OK689 - Kit « transformateur MF » 2 
jeux de 3 transfos 455 kHz 
(7X7mm) ......... . .... . 25F 
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Potentiomètres 

OK504- 14 résistances ajustables 
grand modèle pour circuits 
imprimés de 100 O à 10 kO -
2 par va leur : 100; 220; 
4700 ;1;2,2; 4,7 et10k0 20F 

OK505- 14 résistances ajustables 
grand modèle pour circuits 
imprimés de 1 O kO à 1 MO -
2 par valeur : 10: 22 : 47 : 
100 ; 220 ; 470 kO et 1 MO 20 F 

OK506 - 1 o potentiomètres linéaires 
(A) - axe 0 6 - 1 /2 W de 4 70 O 
à 22 kO- 2 par va leur : 470 0; 
1 ; 4,7 ; 10et22k0 . ..... . 25F 

OK507 -10 potentiomètres linéaires 
(A) - axe 0 6-1 /2Wde47k0 
à 1 MO - 2 par va leur 47 ; 100 ; 
220 ; 470k0 et 1 MO . . . . . . 25 F 

OK508 - 10 potentiomètres log. - axe 
0 6 - 1 /2 W de 10 kO à 220 kO 
- 2 par valeur : 10; 22 ; 47 ; 
100 et 220k0 .. .. .. . ...... 25 F 

OK516 -14 résistances ajustables 
miniature.s pour c i rcuit 
imprimé de 100 0 à 10 kO 2 
par valeur : 100 ; 200 ; 470 0; 
1 ;2,2 ; 4,7et10k0 . . .. ... 20F 

OK517 - 14 résistances ajustables 
miniatures pour c i rcuit 
imprimé de 10 kO à 1 MO- 2 
par valeur : 1 O; 22; 47; 100 ; 
220 ; 470k0 et 1 MO . . .... 20 F 

OK751 -10 potentiomètres à glissière 
pour montages BF - Course 
65 mm: 5 X 470k0A ! 5 X470 
kOB 40 F 

OK752 - 5 potentiomètres à glissière 
pour jeux de lumi ère -
Co u rse 65 mm d e 1 kO 
linéa ire 20 F 

Diodes - Diodes zener 

OK520 - 25 diodes zener 0,4 W /10 % -
5 de chaque valeur : 5, 1, 6,2. 
10, 12 et 24 V . . . . . . . . . . . . . 50 F 

OK521 - 20 diodes - redressement + 
commutation - 1 O diodes 
1N4004 (400 V - 1 A) + 
10diodes 1N914 .. . .. ... . . 

OK522 - 30 diodes de commutation 
1N4148 ..... . ..... . ..... . . 

OK523 - 15 diodes zener 1 W - 5 par 
valeur : 4,7 ; 5,1 et 7,5 V .. . 

OK524 - 15 diodes zener 1 W - 5 par 
va leur : 9,1 ; 12 et 24 V .... 

OK525 - 15 diodes zener 0,5 W - 5 par 
val eur : 4, 7 ; 7,5 et 9, 1 V .. . 

DK526 - 4 ponts redresseurs - 1 
A/400 V pour circuits impri
més 

OK527 - 25 diodes de détect ion ger
manium type OA95 

OK529 - 15 diodes de redressement 1 
A'1000 V (1 N4007) 

25 F 

25 F 

50 F 

50F 

30F 

25 F 

20 F 

25 F 

Condensateurs 

OK510 - 60 condensateurs « céramis 
que » - 50 V de 220 p F à 
10nF - 10éléments par 
valeur: 220, 470pF, 1, 2,2, 
4, 7 et 1 0 n F . . . . . . . .. . . . . . 25 F 

OK511 - 30 condensateurs « mylar » -

250V/10%de22nFà 1µF-
5 éléments par valeur : 22, 
47,100,220, 470nFet 1µF 50 F 

OK512- 25 condensateurs électro
chimiques - 25 V sortie 
axiale - de 2,2 à 47 µF- 5 élé
ments par valeur : 2,2. 4,7. 10, 
22 et 47 µF . . . . . . .. . . .. .. . 25 F 

OK513 - 20 condensateurs électro
chimiques - 25 V sortie 
axiale de 100 à 1 OOOµF -
5 éléments par valeur : 100. 
220, 470. et 1 000 µF . .. . . . 45 F 

OK514- 10 condensateurs électro
chimiques - 63 V sortie 
axiale de 100 à 330µF - o :>-: 
100µF ; 3 X 220µF; 2 X 
330µF .. . . . . . . . . .. .. . .. . . . 45 F 

OK515- 5 condensateurs électrochi
miques - 63 V sortie axiale 
de 1 000 à 4 700µF - 2 X 
1 OOOµF ; 2 X 2200µF ; 1 X 
4 700µF . . . . . . . . . . .. . . . . . . 50 F 

OK518- 60 condensateurs «cérami
que » de 1 à 10pF- 10 par 
va leur : 1; 2,2 ; 3,3; 4,7 ; 6,8 
et 10pF . . .. . . . . . .. . . . . . . . 25 F 

OK519 - 60 condensateurs « cérami
que » de 10 à 100pF- 10 par 
valeuï: 10 ; 22 ; 33 ; 47 ; 68 et 
100pF . . .. . . . .. . . . . . . . . . . 25 F 

OK686 - 8 condensateurs ajustables 
miniatures pou r circuit 
imprimé - 2 par valeur : 2 à 
6 pF ; 4 à 20 pF ; 10 à 40 p F; 
1 o à 60 p F . . . . . . . . . . . . . . . . 25 F 

OK688 - 3 condensaleurs variables 
490 pF mica pour radio-
récepteu rs . .. .. . . . . . . 25 F 

Circuits imprimés 
OK564 - 2 sachets de perchlorure en 

poudre permettant d'obtenir 1 
litre de mélange .. . . . . . . . . . 26 F 

OK565 - Kit « circuits imprimés » 

comprenant : 1 boute il le 
;'.!,.0 ; d 'un demi- litre de concentré 
par de perchlorure ; 1 stylo mar
poole queur ; 2 p laques de XXXP; 

2 plaques de papier époxy 45 F 
OK566 - Kit « dessin circuits impri

més »: 
• 1 rou leau de 16,5 m de 
bande adh ésive largeur 
0.6mm . 
• 1 rou leau en largeur 1 mm. 
• 1 feui lle de 112 past illes 0 
ext. 2,54mm. 
• 1 feu ille en 0 ext. 3,18mm , 
• 1 feu il le de 20 adhésifs de 
boîtiers D.1.L. 16 broches, 
• 2 feuilles de my1ar 21 X 
29,7, 
• 1 feu ille de papier quadril lé 
21 X 29. 7 au pas de 2,54 mm 75 F 



Kits « composants électroniques » de l'office du kit (fin) 

Logique C. MOS 

CIC<"S6- 12 circuits intégrés logiques 
C.MOS (portes) 3 de chaque 
référence équivalents de 
7400, 7402, 7404 et 7410 55 F 

OK557 - 6 circuits intégrés logiques 
C.MOS (bascules) 2 de cha
que référence équivalents de 
7473, 7490 et 7493 . . . . . . . . 100 F 

Composants mécaniques 

OK650 - Kit " visserie 0 3 " acier cad
mié tête plate comprenant 
minimum : 
- 50 vis 3 X10 ; 
- 50 vis 3 X 20; 
- 100 écrous ; 
- 100 rondelles éventail 20 F 

OK651 - Kit "visserie 0 3 " acier cad-
mié tête fraisée - même 
composition que OK650 . . 20 F 

OK652 - Kit " visserie 0 4 » acier cad
mié tête plate comprenant 
minimum: 
- 50 vis 4 X 1 O ; 
- 50 vis 4 X 20 ; 
- 100 écrous ; 
- 100 rondelles éventail 25 F 

Logique TTL - Opto-électronique 

OK540 - 12 circuits intégrés logiques 
(portes) - 3 de chaque réfé
rence : 7400, 7402, 7404, 
7410 .................... . 

OK541 - 6 circuits intégrés logiques 
(bascules) - 2 de chaque 
référence : 7473, 7490, 7493 

OK542 - Kit affichage numérique 
c omprenant : 1 afficheur 
7 segments + 1 décodeur 
7447 .... . ..... . .... .. .. . . 

45 F 

55 F 

40 F 
OK543- Kit décodage - affichage 

numérique, comp renant : 
1 afficheur 7 segments + 
1 décodeur 7447 + 1 comp-
teur 7490 . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 F 

OK544 - 1 O diodes électrolumines-
centes rouge 0 4,5 mm . . . . 22 F 

OK:,4:, - 4 afficheurs numériques -
7 segments - hauteur du chif
fre: 8 mm ; point décimal ; 
avec brochage . . . . . . . . . . . . 75 F 

OK546-100 diodes électrolumines
centes, couleur rouge 
(0 4,5 mm) . . ... .. ... . .... 195 F 

Psychédélique 

OK683 - Kit " transfos psyché ,- com
prenant 3 transformateurs 
pour modulateurs d e 
lumière, sensibilité 200mW, 
s'adaptant sur ampli jusqu'à 
50 W - Modèle pour circuit 
imprimé à picots (20 Y 
18mm) . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 28 F 

OK653 - Kit " visserie 0 4 » acier cad-
mié tête fraisée - même 
composition que OK652 . . 25 F 

OK654 - Kit "visserie nylon " 0 3 et 4 
tête plate comprenant : 
- 50 vis 3 X 15 ; 
- 50 v,:, 4 X 15 ; 
- 50 écrous 0 3; 
- 50 écrous 04 . . . . . . . . . . 25 F 

OK675 - Kit "dissipateurs » corn pre
nant : 
2 pour T03 (carré) ; 
2 pour 2 X T03 (rectang .); 
2 pour T05 (rond) 
à ailettes . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 F 

OK655 - Kit « vis auto-taraudeuses ,, : 
• 50 vis parker pour trou v'l 3, 
• 50 vis parker pour trou 0 4 20 F 

OK547-10 diodes électrolumines
centes, cou leur verte ..... 

OK548-10 diodes électrolumines
centes, couleur jaune . .. . . 

OK549 - 1 O diodes électrolumines
centes orange, 0 4,5 mm . . 

OK552 - Kit affichage numérique 
comprenant : 1 afficheur de 
polarités (+, -, 1) + 1 déco
deur 7447 + 1 compteur 7490 

OK553 - 3 circuits intégrés pour affi
chage : 1 compteur 7490 t-
1 mémoire 7475 + 1 déco-

39 F 

39 F 

45F 

50 F 

deur 7447 . . . . . . . . . . . . . . . . 45 F 
OK554 - Kit affichage complet com

prenant : 1 afficheur 7 seg
ments + 1 compteur 7490 t-
1 mémoire 7475 + 1 déco-
deur 7447 . . . . . . . . . . . . . . . . 60 F 

OK555- Kit opto-isolateurs à circuit 
intéq ré, boîtier OIL compre
nant 1 opta-iso lateur simple 
et 1 doub l e ( i so l ement 
1 500 V) . . . . . . . . . . . . . . . 50 F 

Câblage 

OK560 - Kit câblage comprenant : 
100 g rammes de soudure 
60 % 1 40 mètres de câble 
souple (10 mètres ><- 4 cou-
leurs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 F 

OK656 - Kit "entretoises ,, : 
• 1 O tiges filetées l'> 3 ; L ·.= 

10 cm, 
• 10 tig~s filetées t...'> 4; L = 
10 cm. 
• 10 entretoises laiton 0 3 ; L 
= 10 cm 
• 1 O entretoises laiton 0 4 ; L 
::c 10 cm ...... 25 F 

OK657 - Kit « caoutchouc ,, : 
• 20 passe-fils 06,5 mm int., 
• 20 passe-fils 0 8 mm int.. 
• 20 pieds de meubles noirs. 
• 20 pieds de coffrets noirs 20 F 

OK770- 10 boutons chromés pour 
potentiomètres; axe 0 6; 0 
ext. 22 mm ; blocage par vis; 25 F 
avec repère ...... ..... .. . . 

OK558 - 12 circuits intégrés logiques 
(portes) - 4 de chaque réfé
rence: 7408; 7420; 7430 .. 

OK559 - 6 circuits intégrés logiques -
3 X 7 413 (double trigger) + 3 
X 74121 (monostable) .... 

OK755 - 4 tubes fluorescents 7 seg
ments verts DG12A (H = 
12 mm) .. .... ... .. ...... .. 

OK756 - Dito OK543 avec affi cheur 
hauteur 11 mm (et noti ce) 

48 F 

58 F 

90 F 

60 F 

OK757 - Dito OK554 avec affi cheur 
hauteur 11 mm (et notice) . 70 f 

OK758 - Dito OK545 avec afficheurs 
hauteur 11 mm (et bro-
chage) .. .. . .. . . .. .. . 95 F 

OK759 - Kit « matriçage " : 
• 1 afficheur rouge 8 mm 
matrice 4 X 7 avec déco
deur, mémoire et driver 
incorporés - 5 V - Filtre de 
contraste incorporé, 
• 1 compteur 7490, 
• 1 notice détai ll ée . .. . , . . 78 F 

25 
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02 - P. Pecheux, 47, ru e Kennedy, 02100 SAINT-QUENTIN 
03 - Central Télé Radio, 24, rue Stéphane-Servant, 03100 MONTLUÇON 
04- HIFI Club Manosque, 1, place de !'Hôtel-de- Ville, 04100 MANOSQUE 
06 - HIFI Couderc, 85, boulevard de la Madeleine, 06000 NICE 
07 - Sotelec, ru e du Docteur Bouvat, 07500 GRANGES-LES-VALENCE 
10-Aubélectronic, 5, rue Vi ardin , 10000 TROYES 
13- Bricol Azur, 55, rue de la Répub lique, 13002 MARSEILLE 

- Au miroir des ondes, 11, cours Lieutaud , 13006 MARSEILLE 
- Electronique Loisir, 546 G avenue Mireille- Lauze, 1301 O MARSEILLE 

14 - Leman, 58-60, quai Vendœuvre, 14000 CAEN 
- Sonodis, 21, ru e E:cuyére, 14000 CAEN 

16- Mulli-magasm Prévost, 15, rue de Périgueux, 16000 ANGOULEME 
17 - Pilote Océan, 6, ru e Chef-de-Ville, 17000 LA ROCHELLE 

- Bouchet, 38, Cours National, 17100 SAINTES 
18- CAD Electronique, 8, rue Edouard-Vai ll ant, 18000 BOURGES 
21 - Electrotechnic, 23, ru e du Petit-Polet, 21000 DIJON 
22- Buissoniére, 15 bis, ru e des Chapeliers, 22300 LANN ION 
24 - Pommare/, 14, place Doublet, 24100 BERGERAC 
25 - Rebou/, 34, ru e d'Arénes, 25000 BESANÇON 
26 - Eca Electronique, 22, quai Thannaron , 26500 BOURG- LES-VALENCE 
28 - Boucault- Photo, 5, rue Vill ette-gâté, 28400 NOGENT-LE- ROTROU 
29 - Loisir Scientific, Coat Menguy, 29210 MORLAIX 

- Marzin, 4, route àe Brest, 29000 QUIMPER 
31 - Cibot Electronique, 25, rue de Bayard , 31000 TOULOUSE 

- Comptoir du Languedoc, 26 à 30, ru e du Lang uedoc , 31000 TOULO USE 

33- Electrome, 46, rue David-Johnson . 33000 BORDEAUX 
34 - Kit Acoustic, 9, ru e Méditerranée, 34000 MONTPELLIER. 
35 - Radio Pièces, 23, ru e de Châteaudun , 35000 RENNES 
37 - Electronic Shop, 10, boulevard Tonnelé, 37000 TOURS 
38 - Electron Bayard, 18, ru e BavRrd , 38000 GRENOBLE 
40- Ets Vives, 177, avenue Saint- Vincent-de-Paul , 40990 DAX 
42- Radio Sim, 29, rue Paul- Bert , 42000 SAINT- ETIENNE 

4!'. - Composelec, 188, rue de Bourgogne, 45000 ORLÉANS 
49- Musi-radio, ~1 . rue de la Chalouère. 49100 ANGERS 
50 - Ambroise, 46, rue Franço is- la- Vieille, 501 00 CHERBOUR G 
51 - Radio Champagne, 29, ru e d 'Orfeuil , 51000 CHALONS-SUR- MARNE 
54 - Aux Fabricants Réunis, 41, avenue de la Garenne. 54000 NANCY 

- Comelec, 66, rue de Metz, 54400 LONGWY 
- Télé Service Raimond, 48, rue Charles-Ill , 54000 NANCY 

57 - Fachnt Electronique, 5, boulevard Robert-Serot. 57000 METZ 
Thionville Electronique, 3, ru e du Géneral- Castelnau , 
57100 THI ONVILLE 

59 - AZ Electronique, ~. place du Marché, 59300 VA LENCIENNES 
- Decock, 4, ru e Colbert , 59000 LILLE 
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64 - Barnetche, 22, ru e Pontrique, 641 00 BAYONNE 
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- Electronique Service. 29. rue Marechal- Foch. 67390 MARCKOLSHEIM 

68 - Aux Composants électroniques, 16, place De Lattre, 68000 COLMAR 
- Hentz. 21. ru e Pasteur. 68100 MULHOUSE 

69- Corama, 51, Cours Vitton, 69006 LYON 
- Tout pour la radio, 66, cours Lafayette, 69003 LYON 
- LDRT, 45, quai Pierre-Se ize, 69005 LYON 

72 - Pilon, 78. avenue du Général- Lec lerc, 72000 LE MANS 

74 - Electronique Service, 3, rue de Narvik , 74000 ANNECY 

75 - OK boutique, 4, ru e Manuel 75009 PARIS 
- Cibot Electronique, 1, rue de Reuilly , 7501 2 PAR IS 
- RAM, 131, boul evard Diderot, 7501 2 PARIS 
- Pentasonic, 5, ru e Maurice-Bourdet, 75016 PARIS 
- Radio MJ, 19, ru e Claude- Bernard , 75005 PAR IS 
- Saint-Quentin Radio, 6, rue de St-Quentin , 7501 0 PARIS 
-ACER, 48, ru e de Chabrol, 75010 PARI S 
- Radio Lorraine, 120, ru e Legendre, 75017 PARI S 
- Au pigeon voyageur, 252, bou levard Saint- Germain , 75007 PARIS 
- Omni-tech Boutique, 82, ru e de Clichy, 75009 PAR I::; 

76 - Sonodis, 76, avenue Victor-Hu go, 76600 LE HAVRE 
- Radio Comptoir, 61, rue Gauterie, 76000 ROUEN 
- Sonodis, 98, rue Gauterie, 76000 ROUEN 

80 - Eurêka électronique (Ets Duburcq), 7, ru e du . Général-Lec lerc, 
80000 AMIENS 

81 - Electroniaue Service, 5, ru e de la Madeleine, 81000 ALBI 

83 - Dub-Co Electroniaue, 6, boulevard Frédéric-Passy, 83100 TOULON 
- Arlaud, 8, ru e de la Fraternité, 83100 TOULON 

85 - Hl-FI 85, 43 boulevard Louis-Blanc , 85000 LA ROCHE-S UR-YON 
86 - Radio Télé Poitou, 15, boulevard de la Digue, 86000 POITIERS 
87- Distra-Shop, 49, rue des Combes, 87 100 LIMOGES 
88 - Aux composants électroniques, 12, ru e de l 'Abbé- Friesenh auser, 

88000 EPINAL 
90 - Composelec, 1 0 , rue d'Evette, 90000 BELFORT 
91 - Guirao, Centre commercial régional d'Evry 2, 91000 EVRY 
92 - Radio Télévision, 48, boulevard de la République, 92250 LA 

GARENNE-COLOMBES 
- Hobby-Tronic, 4, rue Raspail , 92270 BOIS-COLOMBES 
- J.C.S. Composants, 2 , boulevard du Sud-Est , 92000 NANTERRE 

93-DIP, Centre commercial Parin or, Le Haut du Gaby, 93606 AULNAY-
SOUS- BOI S 

97 - Fotelec, 134, rue Maréchal- Lec lerc, 97400 SA INT- DENI S LA REUNI ON 
NOUVELLE-CALEDONIE : Stopanne, 8, rue du Dr-Lescour, NOUMEA 
BELGIQUE : Télévisionic, 127, avenue Da illy- laan, BRU XELLES 3 
SUI SSE : Zet lmpex, case postale 2170, 1233 BERNEX-GENEVE 
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A notre époque d'augmentation de la criminalité, aucune résidence secondaire, même la mieux entourée, ne 
peut être considérée comme à l'abri d'une « visite surprise ». L'installation d'un système antivol efficace, muni 
d'un avertisseur sonore puissant, est de loin la meilleure protection que l'on puisse trouver. 

En outre, les prilJles d'assurance-vol sont généralement moins lourdes lorsque la propriété à garantir est 
munie d'un dispositif d'alarme. 

Nous allons décrire dans ces lignes un système simple à réaliser à peu de frais, dérivé du classique antivol à 
rupture de circuit, mais pratiquement inviolable grâce à l'emploi d'un codage analogique de tous les contacts. 
Ainsi, toute tentative de neutralisation de l'appareil se traduira par un déclenchement immédiat de l'alarme. 
L'alimentation s'effectue de façon totalement autonome sur batterie 12 volts se rechargeant automatiquement 
dès que le secteur EDF ~st disponible (présence des occupants, entraînant par ailleurs le désarmement du sys
tème). 

Principe de fonctionnement 

Toutes les fermetures (portes, fenêtres, 
soupiraux, etc.). même celles jugées les 
plus inaccessibles (car l'expérience mon
tre qu'il suffit d'un accès non protégé pour 
que le cambrioleur décide justement d'em
prunter ce chemin) sont munies d'un 
contact de bonne qual ité (et pas seule
ment de deux punaises) normalement 
fermé, et s'ouvrant dès que le battant est 
entrebaillé de 2 ou 3 cm. On veillera à ce 
que les vibrations dues au vent ne puissent 
pas ouvrir le contact intempestivement. 

Les contacts de toutes les fermetures 
seront montés en série, mais on insèrera 
au niveau de chacun d'entre eux une résis
tance (1/8 W bien dissimulée) de valeur 
telle que la résistance totale de la boucle 
soit de 100 kO (on pourra prévoir à un 
endroit une résistance ajustable pour ter
miner le réglage) . Cette résistance de bou
cle forme avec une résistance fixe de 
100 kO un pont diviseur qui, lorsque tous 
les accès sont fermés, délivre une tension 
égale à VREF/2. 

En càs d'ouverture d'un contact quelcon
que ou de rupture du fil de liaison (tenta
tive de sabotage), le bras inférieur du pont 

Un exemple de contact de porte. 

Un exemple de contact de fenêtre. 

devi en t un c ircu it ouvert, et la tension 
devient VREF 

Au cas où un cambrio leur astuc ieux tente
rait de dénuder sans le couper le f il abou
ti ssant à un contact et d'en cou rt-circuiter 
les deux conducteurs, la rés istance de 
boucle tomberait en dessous de 100 kO et 
la tension dev iendrait < V RE F /2. 

La figure 1 montre com ment les variations 
de cette tension sont mises à profit pour 
générer l'ordre de déc lenchement de 
l'alarme : la tension de boucle est appli
qu ée aux broches 6 et 7 (entrées) d'un 
comparateur à fenêtre TCA 965 (Siemens). 
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TCA 
965 

R1 

-"f#NI,-----~ 
R1+ ...... •Rn 
• 100k0. 

l
..,,,,,.,.,.,_ __ _ 

Rn n < 10 

pour n >10, rédu ire la valeur de la 10k!l 

, Figure 1 : schéma de principe du système 
de protection des fermetures. 

+ 12 V I batterie) 

TCA 

965 

boucle de détection 
-wMf,------~~ 

circuit détecteur d éffraction 

(

•12V 

3 
R 

sirène 

var iante pour sirène à courant 
cent inu 12V 

Figure 3 : le schéma de principe complet. 

100kU 

HP 

•12V 

+ 100pF 

I 2N1711 

temporisateur 20secondes 

olim 12V 

2N2904 

commanda 

0122 pF 

Figure 2 : commande de l'avertisseur. 

R3 1 relais exterieur) 

1 accessoires[ 

HP 

ci rcuit d' alarme 

circuit de décodage de la clé I serrure électron ique) 



boucle {---- détecteur i-.-----itemporisateur 

de l d 'éffroctions 20sec 
--, 

le système. Cependant, tant que le secteur 
EDF n'aura pas été branché (mise en 
recharge de la batterie) le haut-parleur 
intérieur se fera entendre aussi longtemps 
que la porte d'entrée restera ouverte (test 
de bon fonctionnement automatique) 
même si la clé est en place. 

détection - - - ._ __ ___. 

clé 
codée [ 

serrure 

électronique 
o--,.....__,___ 

Figure 4 : synoptique récapitulatif. 

Sur la broche 8 (consigne), nous trouvons 
une tension fixe égale à VRE F/2, et sur la 
broche 9, une autre tension fixe détermi
nant les seuils supérieur et inférieur autour 
de V RE F/2 au-delà desquels le circuit fera 
passer à zéro le niveau logique présent sur 
la broche3. ·On comprend ainsi que la 
seule possibilité pour que l'alarme ne se 
déclenche pas est que la résistance de 
boucle mesure 100 kO à une faible tolé
rance près. Cette tolérance pourrait être 
rendue moins stricte en diminuant la 
valeur de la résistance de 1 MO (entre les 
broches 9 et 10), si des déclenchements 
parasites venaient à se produire. 

L'ordre de déclenchement de l'alarme 
vient autocoller un relais, ce qui signifie 
que, même si la fermeture est prompte
ment refermée, le cycle d'alerte se réalise 
quand même entièrement : dans un pre
mier temps, un haut-parleur disposé à l'in
térieur de la maison fera entendre une 
tonalité aiguë (durée 20 secondes) , ceci 
pour permettre un désarmement rapide 
dans le cas d'une fausse manœuvre du 
propriétaire, sans pour autant ameuter le 
voisinage. Ce laps de temps écoulé, la 
sirène extérieure vient prendre le relais, et 
ne pourra être arrêtée qu'au moyen de la 
clé spéciale dont nous allons parler main
tenant, ou en débranchant la batterie, à 
condition de connaître son emplacement. 

L'accès du maître des lieux doit être possi
ble sans déclencher la sirène, ainsi que 
l'arrêt par ses soins (ou par un voisin) de 
l'alarme consécutive à une tentative de 
cambriolage. A cet effet, il a été prévu un 
système de serrure électronique, basé sur 
le même principe que le détecteur d'effrac
tion, et utilisant donc un second TCA 965. 
La clé est réalisée au moyen d'une fiche à 
2 broches pour haut-parleur (ou d'une 
fiche à 5 broches si l'on désire compliquer 
le codage) munie d'une résistance (R clé) . 

c ircuit 

d'a larme 

rem ise 

à zéro 

1 
1 
1 

1 

i~ 
haut-parleur 

Seule l'introduction dans l'embase prévue 
près de l'accès principal (à l'extérieur) 
d'une fiche correctement codée (munie de 
la résistance correcte) pourra désamorcer 

La figure 2 montre le circuit utilisé pour 
commander le haut-parleur et la sirène 
pour courant alternatif (6 V). Il s'agit d'un 
multivilisateur dont la fréquence peut être 
réglée au voisinage de la résonance méca
nique de la sirène, de façon à produire un 
son maximum. Un transistor de puissance 
2N 3055 fournit le courant nécessaire (plu
sieurs ampères pour une sirène puis
sante) . 

La figure 3 donne le schéma de principe 
complet, sur lequel on retrouve tous les 
circuits précédemment passés en revue, 
regroupés par ailleurs à la figure 4 dans un 
synoptique général. 

Un échantillonnage des différents types de 
contacts utilisables. 

Une fiche pour haut-parleur munie d'une 
résistance constitue la clé codée indispen
sable pour la porte sans déclencher 
la sirène. 
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Le circuit imprimé câblé et équipé du 
relais auxiliaire R3. 

Réalisation pratique 

Le circuit imprimé de la figure 5 regroupe 
tous les composants électroniques suivant 
le plan de câblage de la figure 6. Il sera dis
simulé dans un endroit « insolite» mais 
facile d'accès pour les initiés, avec une 
batterie de voiture 12 V /40 Ah avec char
geur, modifié suivant la figure 7 (adjonc
tion d'un relais débranchant l'antivol lors
que le 220 V est présent) . Le travail le plus 
important consiste à faire courir un fil dans 
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R 
!suivant relait) 

Figure 7 : schéma d'installation. 

toute la maison, pour relier entre eux les 
d ifférents contacts. Dans le cas d'une 
construction neuve, il paraît judicieux de 
faire poser par l'électrici en des tubes 
encastrés débouchant à chaque fermeture 
et rejoignant les conduits déjà posés pour 
le tél éphone, l'antenne TV, etc. 

La pose des fil s sera ainsi facilitée, et 
s'opérera avec le maximum de discrétion. 
Une autre solution est l'emploi systémati
que de plinthes porte-fils dans lesque lles il 
est facile d'ajouter un co rdon. 

Œ::ï] 
circuit 

d'ant ivol 

batterie de 
voiture 12V 
40Ah ou plus R1 

K1 
R2 

Rn 

Un avertisseur de scooter utilisé en sirène 
pour courant alternatif. 

Possibilités supplémentaires 

L'apparei l se prête très bien, par son prin
cipe, à une extension de ses possibilités : 
deux électrodes fixées à 1 ou 2 cm du so l 
et écartées de 1 ou 2 mm, re liées en para l
lèle sur l'entrée « boucle » peuvent déclen
cher l'alarme en cas d' innondation (rup
ture de canalisat ions sous l'effet du gel). 

Une ou plu sieurs résistances CTN judi
c ieusem ent choisies branchées en parai-

j mbas@ à 2 broches 
dicpo,ito près de la 
iQrrur lit . 

Ulf iche à 2 broc~es 
iervant de c le 

K2 R clé 
R1+R2+ ..... •Rn • 100kfl 
K1 .K2 .. .. Kn contact< fermés au ropos s'ouvrant 

quand la porte ou la fenêtre est ouverte. 
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SIRENE-9:r 

+12V 
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Figure 8 pian de c:Ablage du c:lrcuit Imprimé. 
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Figure 5 : le c:lrcuit lmprlm•. 
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lèle sur les résistances de contacts peu
vent constituer une alarme incendie 
eff icace. 

De plus, une sortie «accessoires » est pré
v"ue, capable de commander un relais 
déclenchant les dispositifs annexes les 
p lus divers en même temps que la pre
mière alarme: éclairage de secours sur la 
batterie, magnétophone enregistrant les 
voix des int rus, clôture électrique, etc. , et 
d'autres en interposant un contact « tra
vail» du relais R, après la sortie « acces
soires»: appareils photo à déclenchement 
par électro-aimant, fusées d'artifice, 
ouvertu re d'une porte de chenil, etc. 

Nous faisons conf iance à l'imagination de 
nos lecteurs pour trouver de nombreux 
addit ifs originaux capab les de dissuader à 
tout jamais les indésirables d'une nouvelle 
visite. 

Nous espérons que ces pages pourront 
a id er nos lecteurs à protéger leur rési
dence principale ou seconda ire pendant 
leur absence, et dissuaderont les cambrio
leurs qui pourraient les lire de tenter leur 
chance sur une habitation portant un 
panonceau « Attention, propriété protégée 
par ant ivol Radio-Plans ». 

■ 

Nomenclature 

Semiconducteurs : 
- 2 x TCA 965 Siemens 
-- 1 x BC 177 B 
- 1 x 2N 3055 
-- 1x2N1711 
- 2 x 2N 2904 
- 2 x 2N 1420 
- 1 x 2N 2646 

Relais: 
- 2 re lais REED 12 V - 1 contact à ferme
ture (genre 104 R12 101 B Orega) 
- 1 relais 12 V/300 0 - 1 inverseur (genre 
V23154 D.719 F104 Siemens) 

Condensateurs : 
- 1 x 1 00 µ F 1 5 V 
- 2 X 0,22 µF 

Résistances 1 /4 W 5 % : 
- 1 X 27 Q, 2 X 270 0, 2 X 820 Q, 1 X 1 00 0, 
3 x 10 kO, 1 x 33 kO, 5 x 100 kO, 2 x 1 MO, 2 
x Rclé (10 kO à 470 kO, au choix). 
- 1 x R.HP-1 watt (au choix). 
- 1 x 100 kO ajustab le 

Divers 
Circuit imprimé, sirène, H.-P .. matériel 
d'installation de la figure 7. 

Un chargeur de batterie 
équipé du relais de 
mise hors-circuit de 
l'anttvol vlslble à droite 
à ml-hauteur. 

Notices d'utilisation à l'intentlon des usager 

1) Avant l'ouverture de la porte d'entrée, 
introduire la fiche codée servant de clé 
dans son support (respecter le sens) . 

2) Ouvrir la porte, un sifflement doit se 
faire entendre à l'intérieur de la maison, et 
doit cesser quelques secondes après fer
meture de la porte. Même si la porte reste 
ouverte longtemps, la sirène extérieure ne 
se déclenchera pas si la clé est laissée sur 
son support. 

3) Mettre en service le disjoncteur EDF, ce 
qui est met totalement hors service le sys
tème et recharge la batterie. 

5 heures tous les 15 jours, ou 2 heures par 
semaine suffisent à l'entretien de la batte
rie, qui est ainsi capable d'alimenter le sys
tème pendant 6 mois sans recharge. 

4) Pendant cette période de désarme
ment, la clé peut, au choix, être laissée sur 
son support ou rangée dans un endroit 
quelconque. 

5) Avant le départ, mettre la clé dans son 
support, mettre hors service le disjoncteur 
EDF, ce qui doit déclencher le sifflement 
intérieur. Vérifier que celui-ci cesse au 
bout de 1 O à 20 secondes si toutes les fer
metures sont closes (y compris la porte 
d'entrée). 

6) Sortir, fermer la porte et retirer la clé; le 
sifflement, qui s'était à nouveau déclenché 
à l'ouverture de la porte cesse et ne se 
reproduira qu'à la prochaine visite ou en 
cas d'effraction. 

En cas d'effraction 

La clé n'étant pas sur son support, toute 
ouverture même très brève d'un des accès 
déclenche le sifflement intérieur et, 
20 secondes plus tard la sirène extérieure, 
sauf si la clé est mise dans son support ou 
si le disjoncteur EDF est mis en service. 
Seule une personne possédant la clé 
appropriée pourra arrêter la sirène en la 
plaçant dans son support. 

En cas de mauvais fonctionnement 

Mettre la clé dans son support, fermer 
portes et fenêtres, puis exécuter dans l'or
dre les paragraphes 1, 2, 3. Si le fonction
nement n'est pas conforme, débrancher 
dans l'ordre la prise 220 volts du chargeur, 
puis le fusible de batterie. 

Patrick GUEULLE 
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réglages pour moteurs , 
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TACHYMETRE 
' DWELLMETRE 

I 

NUMERIQUE 

1_11~-1I=-- / - / 

\ 

l 
~__,--.... 

- -

Après avoir donné au lecteur les moyens de contrôler le réglage correct de la carburation de sa voiture et de 
mettre en évidence les défauts éventuellement ~tés par le système d'allumage, nous allons ici décrire la 
réalisation d'un appareil permettant un réglage précis du ralenti et de l'allumeur (vérification de l'angle de 
came ou du po11_rcentage de Dwell!i). Ce ·réglage peut ainsi s'effectuer avec une précision bien meilleure que 
ne le permet l'utilisation d'une.cale calibrée pour dégrossir l'ajustement de l'écartement des contacts du rup
teur (vis platinées). 

Conlnürement aux réalisations professionnelles qui font appel à des indicateurs à a~ équipés de circuits 
analogiques nécessitant un étalonnage en usine ou à l'aide d'un appareillage spéciâlisé, ce montage utilise la 
technique numérique dont le principe même garantit une grande précision, ainsi qu'une réduction à un strict 
minimum des opérations de calibrage. · · · \ 
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Caractéristiques du signal 
de rupteur 

Rappelons que les contacts du mpteur (vis 
platinées) sont montés en sériedan:s le cir
cuit primaire de la bobi'ne d'afüimage, et 
qu'à leur ouverture correspond la produc
tion d'une étincel11e sm la bougie sél:ec
tionnée par I.e dis.tributem. Pendant leur 
fermeture, on assiste à la recharge du 
noyau de l•a bobine en énergie magnéti
que. On comprend aisément que le 
réglage correct de ces co111tacts est déter
minant pour l'e tom::tionn:ement op,timal du 
moteur. Dans le cas d'un motellllr à 4 cylin
dres, ce cycle d'ouvertu1re~ermeture se 
répète 4 fois par tour de l'arbre de l"allu
meur. Gest ce qui explique, la forme 
vag.uement carrée de la came que 1'011 
aperçoit sur notre plhoto. Si l'on connecte 
un oscilloscope à la bome du rnpteur, on 
observera un signal très ri:clh:e en oscilla
tions « parasites » de grande amplitude. 
Ces oscillations sont d'ailllems à la base de 
la production de haute tension par la 
bobine. Après mise en forrme corrrect.e,. ce 
signal apparaît comme une succession de 
crénaux rectangulaires de rapport cycli
que bien déterminé (fiigu:re 11). Si nous 
appelons T1 le temps d'ou,vertme des 
contacts et T2 r,eur temps de fermeture, 
nous définirons, le pourcentage de Dwells 
comme: 

D = 100 Tu+Tz 

Dans le cas d"tm, moteur 4 cylindres 
(exemple de la fig,ure 1}, ce pou1rcentage 
correspond à un angle de came de: 

90~ 
Tn+Ti 

exprimé en degrés. 

Avec un moteur6cy,lindres., il conviendrait 
de remplacer 90 par 60, et ainsi de Sil.lite 
pour d'autres configurations. 

Principe de la mesure 
numérique du pourcentage 
de Dwells 

Comme nous chercherons, dans un but 
d'économie, à utiliser les mêmes «mille
pattes » pour les fonctions Dwellmètre et 
Tachymètre, i.l faut mettre sm pied une 
méthode de mesure basée sur le comptage 
d'impulsions. Le pri:nc·ipe retenu, montré à 
la Figure 2, consiste à comp,te.r pendant le 
temps T 1 des impulsions répétées à une 
fréquence tel'le que leur comprage pen
dant le temps T1 + Tz donne pour résultat 
100 ou 90 selon que t'on désire mesurer les 
Dwells ou l'angle de came. Il suffit donc, 
lors de la mesure, de décl,encher le comp
tage (RAZ des décades) sur le front mon
tant du signal d'entrée, et de ['arrêter (prise 
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• nombre de Dwells (pourcentage): 
D=100. T2 

T1+ T2 
(temps de fermeture exprimé en %) 

. s;,,, .. , rroveno.nl: Ju 
rq/-1:~ur .,.,,,..~s Pi/t:r•3• 
et ,.,,.,. .,. /!orme 

/ 

• angle de came : 
a=90. Tz 

T1+T2 
(temps de fermeture ramené à un angle en 
prenant T1 + T2 équivalent à 90") 

Figure 1 : Définition des paramètres du rupteur. 

Définition de l'angle de came. 
La flèche indique la borne où doit se brancher l'entrée du montage. 

en mémoire du résultat) sur le front des
cendant. Lors du calibrage, on opèrera la 
RAZ sur un front montant, et la mémorisa
tion sur le front montant suivant. Il faut 
remarquer, en effet, que cette mesure 
(effectuée au ralenti) exige que le moteur 
tourne à vitesse constante, faute de quoi la 
mesure serait totalement fausse. Avant 
chaque mesure, il faut agir sur le potentio
mètre de calibrage pour faire apparaître 
100 ou 90. C'est précisement cette opéra-

tion de calibrage qui nécessite la possibi
lité de pouvoir discriminer deux fronts 
montants successifs. A cet effet, un bista
ble «x » fournit un signal rectangulaire à 
une fréquence moitié de celle du signal 
d'entrée, dont les fronts sont décalés d'un 
temps ô grâce à un monostable.-Ce signal 
attaque donc une porte «robinet» qui ne 
laisse passer qu'un front sur deux. Une 
seconde porte est chargée d'isoler l'autre 
moitié des fronts. 
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Figure 2 : Principe de la mesure numérique du pourcentage de Dwells. 
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Rgure 3 : Principe de la mesure numérique de la vitesse. 

Principe de la mesure 
numérique de régime 

On retrouve dans cette partie le principe 
classique des fréquencemètres numéri
ques, comme on peut le voir à la figure 3. 

Les impulsions d'entrée (mises en forme) 
sont appliquées à l'entrée d'un compteur 
dont le contenu est mémorisé à intervalles 
de temps réguliers fixés par une horloge 
qui, pour des raisons de simplicité de réali
sation, est constituée d'un transistor uni
jonction. De ce fait, il sera nécessaire de 
vérifier avant chaque mesure l'étalonnage 
de l'appareil, par comparaison avec le 
50 Hz du secteur. Trés peu de temps après 
la mémorisation, le compteur est remis à 
zéro afin d'amorcer un nouveau cycle de 
mesure. 

tOOK.O. .4-cf• 

_[ .r.~WJ .. 
+HT ., .... NÏICÏE , • 0 4 ~ ♦ • 7 3 

SN7♦l'tlAN 

,,c 
SN7♦7S 

RAZ .2 

RAZ .. l 

Figure 4 : Schéma de principe d'un étage 
de la carte « comptage, mémorisation et 
affichage ». 
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Agu~ 5 : Schéma de principe de la carte « unité de calcul "'· 
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Figure 12: Le circuit «comptage, mémorisation, affichage », dans le 
cas d'une version à tubes Nlxie. 

La carte «comptage, mémorisation et affichage » en fonctionnement. 
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Figure 13: Câblage de l'autre face de ce circuit. On remarquera en 
pointillé des strappes à faire du côté cuivre. 

La carte « comptage, mémorisation et affichage » câblée. 
<CL_ ______________________________________________________________ _. 



La carte « comptage, 
mémorisation et affichage » 

Ce sous-ensemble est commun aux deux 
types de mesures. Deux digits d'affichage 
sont nécessaires pour la mesure du pour
centage de Dwells, ou même trois si l'on 
veut faire apparaître 100 lors du calibrage. 

~ur la mesure du régime, 4 digits sem
blent nécessaires, mais l'expérience mon
tre qu'une résolution de + 10t/mn suffit 
amplement. 

C'est pourquoi la carte regroupe un comp
teur à 3 étages semblables à celui repré
senté figure 4, mais 4 éléments afficheurs, 
celui des unités étant connecté de façon à 
afficher zéro en permanence. Lors d'une 
mesure de régime, on lira les 4 digits, et 
lors d'une mesure de Dwell ou d'angle de 
came, les deux digits du milieu. 

La carte « unité de calcul » 

Cette carte regroupe les circuits de mise 
en forme (filtrage, trigger de Schmidt) du 
signal rupteur, l'horloge à UJT, et tous les 
circuits logiques élaborant les signaux 
destinés à l'entrée du compteur, à sa 
remise à zéro et à la commande de mémo
risation. 

L'entrée de la porte 1 est reliée au rupteur 
par des résistances dont la somme est 
égale à 370 0, maximum tolérable pour 
garantir un niveau zéro lorsque le contact 
est fermé. Quand le rupteur est ouvert, la 
diode 1 N648 évite que le + 12 V présent 
sur l'entrée du montage ne crée une ten
sion supérieure à 6 V sur l'entrée de la 
porte, ce qui la mettrait en danger. Le trig
ger réalisé au moyen des portes 1 et 2 réa- . 
lise une excellente mise en forme des cré
neaux en conservant leur rapport cyclique. 
C'est à ce niveau que sont prélevés les -
signaux utilisés pour la mesure de vitesse 
(point 2). Les 2 condensateurs de 4, 7 n F, 
reliés aux 2 sorties complémentaires du 
trigger fournissent par différentiation des 
signaux synchronisés avec les fronts avant 
et arrière du signal rupteur. L'unè de ces 
impulsions déclenche le monostable bâti 
autour des portes 3 et 4 dont le flanc 
arrière du créneau de sortie fait basculer le 
bistable composé des portes 6 et 7. Les 
signaux x et x ainsi obtenus commandent 
les portes 10 et 11, qui laissent passer cha
cune un front sur deux. (Voir principe 
exposé plus haut). 

Les portes 13, 14, 15, associées à deux 
condensateurs de 4,7 nF servent à fournir, 
à partir d'une impulsion en forme de pic 
provenant de l'UJT deux impulsions déca
lées appliquées aux commandes du comp
teur (mémoire et RAZ). 
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Figure 15 : Le circuit « unité de calcul ». 
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Figure 16 : Câblage de la carte « unité de calcul ». Là encore, quelques strappes 
sont à faire côté cuivre (en pointillé). 

La carte « unité de calcul » ciblée. 
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Figure 6 : Les commutations. 

Les commutations 

La Ugure 5 laisse apparaître de nom
breuses commutations sélectionnant les 2 
modes de fonctionnement principaux 
(Dwellmètre et Tachymètre) et autorisant 

Portes Boîtier 

1 SN7420 N (1) 
2 

3 SN7420N (2) 
4 

5 
6 SN7410 N 
7 

8 
9 SN7400N 

10 
11 

12 
13 SN7404N 14 
15 

A Mesure vitesse 

B Calibril!P! vitesse 

C CalibragedweH 

D Mes ure dwel 

R Repos 

T Trav•il 

221 

S ecteur 
11 

16,,311 -5'8Hz 1Ni41 

1.l v I A 
358V 

aliment a t ion 
gé.rlé ra le 
5;6V 

,w 

Figure 7 : L'alimentation. 

les opérations de calibrage à l'aide des 2 
potentiomètres prévus à cet effet. 

La figure 6 donne un exemple de réalisa
tion pratique de ces commutations au 
moyen de relais et d'un commutateur à 4 
positions. Il est toutefois bien évident que 
toute autre configuration faisant appel à 
un clavier à touches, un sélecteur rotatif, 
etc., conviendra tout aussi bien, selon les 
possibilités de chacun. 

Fonctions 

2 X NAND à 4 entrées 
1 
2 

2 X NAND à 4 entrées 3 
4 

5 
3 X NAND à 3 entrées 

6 
7 

8 
4 X NAND à 2 entrées 9 

10 
11 
12 

6 X inverseur 13 
14 
15 

L'alimentation 

On peut vo'ir son schéma à la figure 7. 

Ce module est prévu pour l'alimentation 
des cartes « unité de calcul » et « comp
tage, mémorisation, affichage» en + 5 V, 

Portes Fonctions 

tr'igger de Schmidt 

monostable « ô " 

inverseur 

bistable «x » 

inverseur 
inverseur 
ET :_l". 'X · 
ET:f.x 
inverseur 
inverseur 
inverseur 
inverseur 

Figure 8 : Répartition des portes logiques dans les boîtiers. Figure 9 : Fonction de chaque porte. 
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d'éventuels relais de commutation en 
+ 9 V, et des tubes Nixie en haute tension. 
N'importe quel dispositif d'affichage peut 
être retenu, à condition de monter derrière 
les mémoires « Latch » SN7475 N les déco
deurs-drivers appropriés. La solution la 
plus simple et la plus économique semble 
être l'utilisation d'éléments 7 segments à 
LED. Dans ce cas, on pourra supprimer le 
transfo d'alimentation HT et ses compo
sants associés. 

Le montage « HT » pourra néanmoins ren
dre service à ceux qui ont la possibilité de 
récupérer des tubes « Nixie » ou des affi
cheurs 7 segments néon du genre 
« Sperry », « Beckman » ou « Panaplex ». 

Réalisation pratique 

On gravera les circuits imprimés présentés 
sur les figures 10, 12 et 15, que l'on câblera 
d'après les figures 11, 13 et 16. On notera, 
sur les figures 13 et 16 que des strappes 
d'alimentation sont à souder côté cuivre 
entre les différents boîtiers, de même que 
pour relier les afficheurs aux décodeurs, 
suivant le type utilisé par chacun. Cette 
façon de procéder évite le recours à la 
technique du circuit imprimé double face 
qui, bien qu'à la portée de nos lecteurs, 
pose quand même quelques problèmes. 

Dans le cas de l'utilisation d'afficheurs 7 
segments, ces derniers seront soudés sur 
une petite carte fixée perpendiculairement 
à la carte de décodage. Des résistances de 
560 0 relieront directement chaque seg
ment aux sorties des décodeurs, dont les 
entrées seront reliées aux sorties des 
mémoires par des strappes. Là encore, le 
circuit double face peut ainsi être évité. La 
figure 14 donne quelques indications sur 
cette utilisation en 7 segments. 

L'interconnexion entre les cartes se fera, 
en plus des raccordements d'alimentation, 
suivant le schéma de la figure 6, selon le 
dispositif de commutation choisi. Un cof
fret standard ou non pourra alimenter la 
totalité du montage sans problème de dis
position relative des différentes cartes. 

Mise en service 

On commencera par vérifier le bon fonc
tionnement du - système, car, grâce à la 
technique digitale, aucun réglage n'est à 
effectuer, si ce n'est le •calibrage avant 
chaque mesure. 

On s'assurera de la présence du + 5 V qui 
peut, à la rigueur, atteindre +5,5 à +6 V. 

On connectera l'entrée «rupteur » à la 
borne «chaude» du transfo 6,3 V. En effet, 
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Figure 1 O : Le circuit d'alimentation. 
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Figure 11 : Câblage du circuit alimentation. 

La carte « alimentation » câblée. 



r- --
1 
1 

+Sv 

4 

f 

e 

CL ,~, b 

,~, # 
C 

d. 

SN 71t76 N 

+av 

---, 
1 
1 

Afficheurs câblés sur une 
carte auxiliaire, perpendi-
culaire à la carte principale 
sur le 4' afficheur, les sor-
lies a, b, c, d, e, f, seront 
court-circuitées et reliées 
à la masse à travers une 
résistance commune de 
100 n. 

Résistances câblées en 
chaque afficheur et son 
décodeur, placé sur la 
carte principale. 

4 strappes par décodeur. 

Figure 14: Utilisation d'afficheurs 7 segments à la place de tubes. 

le redressement simple alternance permet 
de disposer de cette tension de calibrage 
avec une borne à la masse, ce qui ne serait 
pas le cas avec un pont double alternance. 

En position « Dwellmètre » comme en posi
tion « Tachymètre ·», l'action sur les poten
tiomètres de calibrage doit faire varier for
tement l'indication numérique. De plus, en 
posi tion Dwellmètre, la lecture doit être 
plus forte sur la position «-calibrage». 

Ce fonctionnement doit être immédiat dès 
la mise sous tension. Comme, toutefois, · 
on n'est jamais à l'abri d'une erreur de 
câblage ou d'un composant défectueux, 
nous donnons aux figures 8 et 9 toutes les 
ind ications nécessaires à l'identification 
des différentes portes NAND, en vue d'un 
éventuel dépannage. 

L'appareil ainsi vérifié pourra être 
connecté à la borne du rupteur et à la 
masse de la voiture au moyen d'un câble 

. coaxial pour TV, muni de deux pinces cro
codile. Les mesures s'effectueront au 
ralenti (,;;;; 800 t/m n) moteur chaud. Les 
mesures ·de régime ne posent pas de pro
blème : on pourra vérifier le bon fonction
nement par comparaison à n'importe quel 
compte-tours. 

Pour les mesures de Owell, on calibrera 
l'appareil avant chaque mesure en ne 
tenant pas compte du digit le moins signi
ficatif (2c afficheur en partant de la droite). 
A l'aide du potentiomètre de calibrage, on 
fera apparaître 10 X O ou 09 X O ou encore 
06 X 0, suivant la mesure que l'on désire 
effectuer (Owell ou angle de came), et le 
nombre de cylindres du moteur. X repré
sente un digit indifférent. 

Cet étalonnage terminé, on passera en 
position « mesure », et on comparera la 
valeur trouvée aui,c spécifications du 
constructeur, e_n tenant compte de la tolé
rance d'usure. On pourra recommencer la 
mesure après réglage des contacts. A titre 
d'exemple, la valeur nominale pour une 
Renault 8 est 57° ou 63.% Owells. L'usure 
de l'allumeur a pour conséquence une 
diminution de ces chiffres assez sensible 
(sur notre exemple jusqu'à 55 % à la limite 
d'usure tolérable). 

Cet appareil devrait donc permettre à son 
possesseur de vérifier régulièrement le 
bon état et le réglage correct de l'allumeur 
de son véhicule. 

•• 

Nomenclature 

• Carte « alimentation » 

- 2 diodes 1 N648 ou équivalent 
- 1 diode zéner 5,6 V/1 W 
- 1 résistance 10 0-0,5 W 
- 1 résistance 15 0-0,5 W 
- 1 condensateur 2 200µF/15 V 
- 1 condensateur 8µF/350 V 
- 2transformateurs 110/220 - 6,3 V/1 A 
ou 1 transfo 110/220 - 6,3 V /1 A + 220 V 
isolé 

• Carte « comptage, 
mémorisation et affichage ,, : 

- 4 résistances 100 k0-0,25 W 
- circuits logiques série TTL 74: 3 pièces 
de chacun des types suivants: SN 7490 N 
(SFC 490 E), SN 7475 N (SFC 475 E), 
SN 74141 N (SFG441 E) ou décodeur 
approprié à l'afficheur utilisé. 
- 4 tubes « Nixie » de type quelconque. 

ou 4 afficheurs d'un autre type '(7 seg
ments) 

• Carte « unité de calcul » : 

- résistances 5 %-0,25 W 
2X50O, 3X270O, 1 X27O, 1 X 2,2kO, 
2X2,7kO, 1 X820O. 
- ·condensateurs céramique ou plasti
que: 
6X4,7nF, 1 X33nF, 2X1µF 
- condens~teurs chimiques 6;3 V ou 
15V : 
1 X220µF, 1 X 100µF, 1 X2µF 
- transistors : 1 X 2N2646, 1 X BSW43 ou 
équivalent approximatif NPN. 
- circuits logiques série TTL 74: 
2 X SN7420N (SFC420E) 
1 X SN7410N (SFC410E) 
1 X SN7400N (SFC400E) 
1 X SN7404N (SFC404E) 

• Matériel.de commutation: suivant possi-: 
bilités (clavier à touches, sélecteur rotatif, 
relais, etc.) . · 

OFFRE D'EMPLOI 

RECHERCHONS VENDEUR 
pour composants électroniques 
·Solide expérience nécessaire 

Aucun diplôme exigé · 

S'adresser à : 

OMNI-TECH, 82, rue de Clichy 
75009 PARIS - Tél. 280-05-15 
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110 CARRIERES 

INDUSTRIELLES 

D ELECTROIIIOIE D MonteuT dépame..- ,_ D Monbu 
dépanneur T.V. □MonteuT dépame..- ,_ TV. □Manier 
cableur en électronique D CAP élecbu1ocie,1 d'êquipement 
0 DessinateuT en conslruction ~ □T
radio T.V. □ Tecmicien élec1ronicien □Teclriaen en aulo
mation O BP. électronicien D Sous Ogéf,ieur élecboiaen 
D B.TS. électronicien D Ingénieur élecbu1ocie,1 e1c_ 

0 BUREAU D'ETUDES D Oessolaœurcalque..-0 Oessma1ew 
en conslruction mécanique□ CAP. dessînall!u' en comuc
tion mécanique□ DessinateuT en chaudronnerie el~ 
industrielle O CAP. dessinat8UT inooslriel en cons1rucion 
métallique O BP. -.ateuT en construction mécanilp, 
D Esthéticien industriel etc_ 
D AUTOMOBI..E D Mécanicien -□CAP mëcanî-
cien réparateur cf automobiles D CAP. mécanicien rëparalela
cfautomobiles avec mention coq,lë,,o_e nipalateur 
cféquipement ~ moleuTs à ir.,ction □RP mècaniaen 
réparateur<fautomobilesOTecmiciend"-demécanilp, 
automçbile D Sous ingénie,.- en rnécanicp, --
□ ELECTRICITE □ Electricien cfëqiipement □T
électricien D CAP. de félectrotec:mi<J D RP. de rêlectro
technique D DessinaleuT électricien O ~ électricien 
etc_ 
DMETIIODE ET ORDONNANCEIEIIT□Agent de planning 
D Chronométreur D Analyste du travai D Chef du senôce 
d'ordonnancement etc_ 
D aECTROIECANIQUE D Mécanicien êleciriciellO lliésê
liste □ Technicien électromécanicien □Tedricien en 
moteurs □ Sous ingénieur électromécanicien □ Ingénieur 
~tromëcanicien etc_. 

ÀJ PERSONNEL ET SECURIŒ D ~ □Agent de 
1 sécurité du travail□ Chef du pe,sonnel □Complable de nà1 

d'œuvre et de paie □ Conseiller social d"entreprise e1c_ 

□MECANIOUEO Traceurenc:llaumlmerie□CAP. mëcanî-
cien en mécanique générale D Chef d"atelle.-de cons1rucion 
mécanique□ Technicien des fabrications mécanÏIJIE!SO Sous 
ingénieur mécanicien D B.T.S. des fabrications mêca1iilp,s_ 
□ MAGASINS MANUTION ~ 
D Magasinier industriel D Chef magasner □ Chef d"achats et 
d·approvîsionnements etc_ 
□ FROID CHAUFFAGE CON11l0lE THEMalllE □Mon
teur frigoriste □ Technicien f,igoriste □Techlicien en chauf
fage DT echnicien thennicien D Sous ~ frigoriste 
D Dessinateur en chauffage central etc_ 
D HYDRAULIQUE D Tecmicien hydraulicien D Mécanicien 
hydraulicien etc ... 
D AVIATION□ CAP. mécaniciendell'IDIIUsd"avionsOOes
sinateur en construction aéronautique□Opérateur.-etc... 
0-.uMERIE □ Photograve..- offset □CAP. concu:teu
offset D Imprimeur offset D lmprimelA' typo D ~ séri-
graphe etc_ 
D AUTOMATIQUE PIIBMATIQUE □Monteu- pnamaticïen 
DT echnicien pneumaticien D Ingénieur pne,maticïen etc... 
D CHIMIE INDUS11IELlE D Aide - D Conductel.
d'appareils en industrie clwriique D laboranlin inwstrie1 
D B.T.S. chimiste etc_ 
□ ETUDES SUPERIEURES TEClellCO ~ 
D Ingénieur directeur technico conme,cial spéciaisatio,, 
électricité D Ell!cironique OB. T.S. des professions 1ec1rico 
commerciales option génie mécanQ1e etc.. 
D MICROMECANIQUE D Tecmicien en rnicromêcanque_ 

ES 

110 CARRIERES 
COMMERCIALES 
E ..,.. .:....J ' .' 1 .. ~ ,S~~:.. T l '.' :"S 

DCCM>l'-.nE□~=P d'-œnp- □Coq,lable commen:ial-tndu Complable de .-...rœuwe el dit.-, □RP. de □BTS de 
.... ,,plàJilllé el geAl)II d'enepnse~-co,qJlable 
□Teclnaenen~□Chef de • □Conln'lleu 

de geAl)II --DIE L SEiuA11ml □ Rep,ësailaiil...,,.,.. □Agent 

teclnco--conwne Onspecteu- des - □ nspecteu
leclnco--conwne □-médical□~ en aulo-
mobies D B'f de la Repësa_, □Chef de - etc._ 
□ AD•IISl'R(l"IF □ BEP Age,.t admiuiisltalif O <:apacœ 
en -□Econome□C.AP d'employé de Eùeau □~ 
à la lln!cllor, ..... ..--□Chef de - □Din!c
- .... ,■it111DIOBEP.Agenladi11Ïimalif□Seaèlaire)W
diiJ,e□~ iôilÏl&alif,,tCOlqllalJle□ Docunen
- commen:ial O Dinlclet,, ai11■it111atil etc.. 
□(CALSŒLES -.ESJ UINGIIES □B.T.S. Traducleur com-
men:ial □ eo., __ iCïei c:.immen:ral en anglais - en ale--

mand□ Anglais conmen:ïal D Anglais usuel accëlëtë □ Alle
mmd commen:ia1 □Alemand usuel accélëtë Ol'n!p â 
Olambre de Commen:efranco-brilatri□Trawcleur)ln

diiJ,e el écottomi,p, --
0 EIUIJIES CCI FFCJMES SIFBIIEUIIES □ lngénoeo-
diœdiu' commen:,al □~ commen:,al □lngë-
-en .-.S tunames□~~de geAl)II 
Olngé,iio,urœmar-.g□lngénea"œoga,-.□lngë-
-leclnco-com!en: etc_ 
OIPIB.ICll'E □~ ~ □l'llologtape 
~ □B.T.S. de ~ OOirecll!ur dagence (ou 
.,.._) ..-.. □Adleleu"d'espace □Chef de -
cation en pilllicilë □---P,-.. etc_ 
□ VBIŒ .1111 IIETM. □Chef de rayon □Gëtanl de sucwr
sale □Cotnn-.;ant □Chef d'exploilabon etc_ 
DIELA'IIOIISPlalQIESOAlpilenrela!ïœsptÜqlleS 

□- de presse □-□eo.- ou Chef des 
.-.S fldllQtes □ lleporler phokigiape□Seaèlaire de 
presse etc._ 
OCCI ŒTŒ EXTEldEl2I □Tedncien du commen:e 
exlérieur□ B.TS. duCommen:e -□~ des 
Douanes el nnspotls etc_ 
D TIIUISSIE □ Agent de 1e1.seig,e1eits touristiqœs 
ORéœpmi■iiiile OTechriciien du tourisme OBT.S. du tou
risme □Gëtanl .,_ ORêœplïo,■iiiile □Animateur de 
cliDS et œmes bsislilp,s etc_ 
□SECIET-T □Seaèlaire COlqllalJle - con■nen:1a! 
□Seaèlaire de diection □BTS..., seaëlariat□Opëra'leur 
de lëlex etc... 
DASSIRAIICES □CAP. d'employé d'ass,nnœs D Agent 
d'ass,nnœs □ nspecteu- d'assuranees D Cuiner etc_ 
[1--EP□CAP deccxnnsd'adi1■üâ!urde'-'5 
□BP des....-,. Ïi•■•-eS □Agent...,_. 
□ Gëtanl o.......- etc... 
□- - BOIRIE □CAP d'employé de banque 
□CAP d'employé de_,.., □Tedncien du aëdil OBP 
employé de banque D RP employé de boine elc. 
□AalATS ET .APPIIOIIISIOIS ...ys □Magas,ner
OChef n__,,-OAdleleu" etc 
DIELA'IIOIIS ..-S OSeaêlaàe SOClldl □Chef du 
per.;orw,el etc. 
□IIAldŒTIIIG□ Promolleu' des-.tes Ollîœclieurdu ma<
lœling □Chef de prowit etc 

■ VOTRE AVENIR RESIDE PEUT-ETRE DANS L'ESSAI GRATIJIT QUE 
NOUS VOUS PROPOSONS. 

Si vous désirez vraiment acquérir un métier pour assurer- votre avenir et donner un sens 
nouveau à votre vie, vous devez vous y préparer sérieusement 

■ EN QUOI CET ESSAI CONSISTE-T-IL? 
Pendant ce vérîtable essaî lfun mois, votre Professela' Principal correspondra persomel
lement avec vous afin de mîeux vous connaitre et If adapter le plan de formation à votre 
personnalité et à vos objectifs. Vous sentirez tout de suile combien il est indispen
sable d'être bien conduit et épallé par un prvtnse• déc:idé à YOUS aider. 
De plus. durant ce mois If essai gratuit, vous recevrez les dé1ails complets sur la carrière 
ou le secteur qui vous intéresse {détail des matières. démition du métier, débouchés 
offerts, plan d"étude. durée et tarif de nos préparations. etc_) 
Vous recevrez également les premiers éléments de votre étude ainsi que les brocht.s'es 
nécessaires au fonctionnement de votre préparation. 
Vous pourrez les examiner chez vous. à votre aîse. et vous rendre COfll)te de la bonne 
tenue de nos cours. 
Voilà pourquoi oous vous proposons de ra.e lmmecülerwat un essai gratuit pen
dant un mois, sans aucun etagagemenl de votre pat. 
C'est seulement' après ce mois d'essai que VOUS déciderez: en toute COIIIIIIÎSSallCe 

de cause si vous désirez vous inscrire am de poursuivie vos é1udes. Alors.. ne laissez 
pas -passer cette chance. renvoyez de suite la Carte «ESSAI GRATUIT• ci-contre 

200 CARRIERES 
FEMININES 

□ SECIETARIAT □ Sténodactylographe D Dactyto-factu
riêre D ~ aux écritures D Secréta.-e D SecretaJCe 
~ D Secrétaire commerciale D Secrétaire b1hngue 
D SecrélMe de d■ection D Secrélalre Juridique □ B T S 
secrétariat □CAP sténodactylographe □Employée des 
douanes et lranspui1s etc... 
□CCM>l'Aq!UŒ□Caissiêre□Alde comptable□ Compta
blecormeaale□ Comptable industnelle D Chef de compta
biilê D CAP et BP. comptable D BTS de comptabtltté el 
gestion d'enlreprise etc.. 
D IIECAIIOGIIAPIE □ Perforeuse-vérifieuse D AKle méca
nographe con.,iat,le D Mécanographe comptable D Pro-
_,.,.. e11;_ 

0 PAfl4"IIEIIICAlE □ Assistante secrétaire de médecin 
□-- □laborantine mèdlcale □ Assistante dentaire 
D ™-•"' D Assistante man,pulatrice de rad10log1e 
□ Pllêparalriée en pharmacie D B.T S. dîététoque D Masseuse 
kinësilhérapwte □ Hôtesse de c..-e D B T.S en analyses bto
log,ques D Déléguêe médicale D SecrétaJCe de laboratoores 
d'analyses médicales □ Sage-lemme D Pédicure. etc 
□EDUCATION□ AuxilîalredeJardins d"enfants□ Aide mater
œle□-..depuéricuitureO lnsbtutnce□ Nurse□ Edu
catriœ pour jets,es enfants DB E P des carrières sanitaires et 
sociales etc.... 
DESl1EDOIUE ET COFAJRE DEstllétioenne □Tecm,
aeme du ma.JàlageO Manucure□ Vendeuse cooseillère en 
pam■nerie □ CAP et BP. coiffure pour dames etc 
CARI' ET DECORATION □Décoratnce ensemblier □ Aide 
ëlalagîsle D Etalagiste D Chef étalagiste D Dessinatrice pay
sagisle □ Fleuriste D Antiquaîre etc.. 
□ TIIUISSIE ET HOTELLERIE D Réceptionnaire D Agent 
de 11,11se9,e,.,en1s touristiques D Guide courrier mr guKle 
bslStique OTecmicieme du tounsme □ Employée cfllôtel 
□ Géranle dhôtel D B.T.S. du tourisme etc_ 
D IEI..ATIONS PlllllJQUES D Hôtesse cf accueil D Hôtesse 
secrélaire□Attachéede presse□ Adjointe en relal!oos pto!Jl1-
Q.ll!S D Conseilêœ ou cf,ef des relations publiques D Chef 
h!ilesseetc_ 
□CMIIJERES · DES LANGUES D Secrétaire bilingue en, 
anglais D Secrétaire bM,gue en allemand O B.T.S. traducteur 
con■nen:al D Secrétaire trimgue D CorresponcfaAc,ère 
commerciale en langue étrangère DT raductrice juridique 
ëcononwJ,e □ T raduclnce technique etc 
OC:0-..:EETREPRESENTATION □Vendeuse □ Ffeu
ris!e D Lilraite D llisquaire D Gérante de succmsale D Chef 
de rayon D Représentante de commerce D Commerçante 
□ CAP el BP vendeuse O B T. de la représentation etc 
DIIOIIE ET COU11IAE □Couturière □ Dessmatrice de 
mode D Patronnlére gradueuse coupeuse □ Modéliste 
□ Rédactrice de mode □ Slytoste mode-habillement □Ven
deuse man,-■, D Vendeuse retoucheuse etc_ 
D PIB.JCITE D Enquêtrice D Secrétaire adjointe en publ1c1té 
D Oes,;inatrice publicitaire D Rédactrice pubhcitaore 
D Conseilêœ ou chef de pubhctté D BTS. publicité etc 
□CONCOURS ~TFS □ Adjoint admmistrattf 
□Contrôleur du trésor □Agent cfexpk>itatoon des PTT 
□Secrétaire ~ à la banque de France □ Adjoont de 
dlœction à la banque de France D Adjoint des cadres hosp!
-.S □Secrétaire aœninistrabve d'administration centrale 
□ Secrétaire üadmnstration et dintendance umvers1ta1re 
□Capac,té en droll etc. · 

BON DE GARANTIE , 

NOLLOMONT Ed. 
Directeur Général du Groupe 

UN/ECO. 
Je vous garantis que. pendant ce mois 

dESSAI vous n"êtes engagé à nen C"est 
seulement après ce mois cf essai gratuit que 
vous déciderez de votre mscnplioo à nos 
cours par correspondance personnahsés 
Si vous ne vous inscrivez pas. vous ne 
devrez absolument rîen payer 

~ 
NOLLOMONT Ed. 

Directeur Général du Groupe UNIECO 
Conservez avec soin chez vous 

ce bon de garantie. 



30 
METIERS FEMININS 
ACCESSIBLES 
EN QUELQUES MOIS 

□ Téléxiste standardiste D Dactylo standardiste 
□ Dactylo corLespondancière D Secrétaire dactylo
graphe D Sténodactylographe □ Perforatrice □ Codi
ficatrice D Facturière dactylographe □ Calculatrice 
□ Caissière guichetière □ Aide comptable 
□ Employée aux écritures□ Employée au classement 
□ Aide archiviste D Hôtesse dactylographe 
□ Hôtesse commerciale □ Hôtesse du tourisme 
□ Réceptionniste hôtelière D Vendeuse étalagiste 
D Aide étalagiste □ Vendeuse - Conseillère -
Démonstratrice D Vendeuse essayeuse retoucheuse 
D Caissière vendeuse □ Technicienne du maquillage 
D Manucure □ Enquêtrice D Magasinière □ Assis-
tante de dessinateur D Aide de laboratoire etc _ 

80 
CARRIERES 
SERVICES & 
LOISIRS 

0 RESTAURATION ET HOTELLERIE D CAP de Cuisinier 
D Gérant de restaurant-dnôtel D Econome etc_ 
SURVEILLANCE ET RENSEIGNEMENTS D Détective. 
0 SPORTS D Photographe D Chroniqueur sportif D Mo -
niteur sportif (équitation - skî - voile - natation) etc 
D CINEMA-TELEVISION D Opérateur prise de son · D Opé
rateur pnse de vues □ Monteur (de films) □ Assistant-metteur 
en scène etc 
D PHOTOGRAPHIE D CAP. de Photographe D Retoucheur 
(photo) D Reporter-photographe etc_ 
D TOURISME D Guide-touristique D Animateur de clubs (et 
centres touristiques) □ BT.S. Tourisme etc_ 
D DECORATION D Décorateur-ensemblier D Décorateur de 
magasins et de stands etc_. 
SPECTACLES D Secrétaire artistique D Animateur de jeux 
etc. 

110 CARRIERES 
BATIMENT & T.P 

D MAITRISE D Chef de chantier bâtiment D Chef de chantier 
T P D Conducteur de travaux bâtiment D Conducteur de tra
vaux T P D Surveillant de travaux etc 
D BUREAU D'ETUDES□ Dessinateur en bâtiment□ Dessina
teur calqueur D Dessînateur en menuiserie D Opérateur topo
graphe O T echrncien géomètre etc . 
D METRE D Maçonnerie D Peinture D Menuiserie 
D GROS ŒUVRE D Chef d'équipe D Sous ingénieur du bâti
ment D Maçon etc. 
D TRAVAUX PUBLICS D Chef d'équipe D Sous ingénieur des 
T P D Conducteur d'engins etc. 
D BETON ARME D Projeteur calculateur D Coffreur etc. 
D EQUIPEMENT ,INTERIEUR D T echrncien en chauffage 
D Monteur êlectricien D Plombier D Menuîsier D Peintra 
□ SECRETARIAT ET GESTION □ Technicien du bâtiment 
D Corvmis d'architecte etc . 

80 CARRIERES 
SCIENTIFIQUES 

D PARAMEDICALE ET BIOLOGIE DCA P aide preparateur 
en phannacie D BP. préparateur en phannac,e D Aide de 
laborat01re médical D laborantin D B T.S. diététicien etc 
D C- D Aide chimiste DB T.S chimiste O Chmtste 
DT echn pétrochimie O T echn. mabères plastiques etc_ 
D TOPOGRAPHE-ŒOLOGE D CAP. opérateur géométre 
D T Oj)OQf8jlhe D Géologue-prospecteur etc_ 
DECOLOGE-METEOAOL.OGE □ Techn. traitement des 
eaux DT echn. environnement D Ingénieur écologiste 
D Assist météorologiste D Météorologiste etc _ 
0 PHOTOGRAPHE ET PROJETS SCENTIFIQUESO Dessi
nateur D Maquettiste D Photographe etc _ 
D PHYSIQUE D Aide physicien D BTS. physicien O Electro
technicien D B.T.S. Electrotechn. D Electronicien 
□ ORGANISATION SCIENTFIQUE □ Analyste du trava~ 
D Agent des mé-. etc 

60 CARRIERES 
AGRICOLES 

D AGRICULTURE GENERALE O Garde chasse□ Sous ingé
nieur agncole DT echnicien agricole D lngéflieur écologiste 
D Chef de cultures D Cultivateur D Directeur d"exploitatîon 
agricole etc. 
DA~ TROPICALE□ Sous ingénieur en agronomie 
tropicale DT echnicien en agronomie tropicale etc 
D FLEURS ET JARDINS D Dessinateur paysagiste D Entre-
preneur de jardins paysagiste D Jardinier mosaïste etc __ _ 
D CUL TURES SPECIALES D Horticulteur D Sylviculteur 
D Viticulteur etc __ 
D ELEVAGES SPECIAUX D Aviculteur D Eleveur D Eleveur 
de chevaux D Apiculteur D Aide vétérinaire etc_ 
D GENE RURAL D Mécanicien de machines agricoles etc 
D ECONOIE AGRICOLE D Journaliste agricole 
D ALIMENTS POUR ANNAUX O Technicien en alimentation 
animale etc 

40 CARRIERES 
FONCT. PUBLIQUE 

D EXAMENS (GENERAUX} D B.EP. Agent Admfflistrabl 
D Capactté en Droit etc_ 
0 IIITEREUR O Gardien de la Paix D Enquêteur de la Police 
Nallonale D Inspecteur de Police D Officier de paix etc. 
D P.T.T.□ Préposé des P.T.T.□ Agent d'exploitation□ Techni
cien des installations de Télécommunications D Contrôleur 
(des PTT.) D Inspecteur élève des services techniques. des 
services commerciaux etc_ 
D ECONOIE ET FINANCES O Agent de constatation des 
douanes (Brigades et Bureaux) D Agent de constatabon des 
Impôts D Agent de recouvrement du Trésor□ Contrôleur des 
Douanes, des Impôts D Contrôleur du Trésor D Contrôleur du 
commerce intérïet.- et des prix etc . 
D SANTE PUBLIQUE D Adjoint des cadres hospitaliers etc. 
D CONCOURS IIITE..-.sTERELS□ Commis Admin1stra
fif D Adjoint Administratif D Secrétaire Administratif etc 

60 CARRIERES 
ARTISTIQUES 

D JOURNALISME Reporter-photographe D Journaliste 
D Chroniqueur sportH D Secrétaire de rédaction etc 
D DESSIN-I.LUSTRATION D Dessinateur illustrateur D Des
sinateur de bandes dessillées-humoristique etc __ 
D DECORATION D Décorateur-ensemblier D Tapissier
décorateur □ Décorateur de magasins et de stands. 
D PUBLICITE D Dessinate..- publicitaire D Maquettiste 
D Photographe publtcitaîre etc_ 
ART LITTERAIRE D Romancier D Critique littéraire etc • 
0 PHOTOGRAPHE O CAP. Photographe D Retoucheur 
D Photographe artistique - de mode etc _ 
D ART DES JARDINS D Dessinateur paysagiste D Décora
teur floral D Entrepreneur de jardins paysagistes etc __ 
D CIIEIIA-TELEVISION □Opérateur prise de vues D Opé-
rateur pose de son D Monteur de films D Scénariste etc __ _ 
D PEINTURE D Artiste peintre D Lettreur etc,. 

30 CARRIERES 
INFORMATIQUES 

D SAISIE DE L 'N'OAIIATIQUE D Codilieur D Perforeuse
vérifieuse □ Opératrice D Monitrice ou chef opératrice etc 
D ~TION D Programmeur D Programmeur sys
tème D Programmeur scientifique D Chef programmeur. 
D EXPLOITATION D CAP. aux fonctions de 11nfonnatique 
D Opérateur sur ordinateurs O Pupitreur D Chef d'exploitation 
□ENVIRONNEMENT DE L'ORDINATEUR □ Préparateur 
controleur de travaux infonnatiques D Ingénieur technico
commercial en informatique etc .• 
D CONCEPTION D Analyste organique D Analyste fonction
nel O Concepteur chef de projet D Ingénieur en organisation 
et înfonnatique D Directeur de rinformatique etc. 
□FORMATIONS AUX APPLICATIONS DE L'INFORMATI
QUE D En médecine D A la gestion commerciale. 
□SPECIJWSATIONS EN LANGAGES DE PROGRA-A
TION D Cobol O Assembleur D Fortran IV D Basic D PU1. 

90 PREPARATIONS AUX 
EXAMENS OFFICIELS 

Nous préparons à tous tes examens officiels (CAP. - 8 P - B T 
- B.T.S.) correspondant aux carrières énumérées. 

UNIECO (Union Internationale d'Ecoles par 
Correspondance), ORGANISME PRIVE 
SOUMIS AU CONTROLE PEDAGOGIQUE 
DE L'ETAT. 

Votre AVENIR réside peut-être dans cet 
ESSAI GRATUIT d'un mois --------------BON POUR UN ESSAI GRATUIT D1UN MOIS 

Je désire faire un essai gratuit d"un mois durant lequel je pourrai correspondre personnellement avec mon Professeur
Conseiller et recevoir les premiers éléments de mes cours. Ceci, sans aucun engagement de ma part 

NOM _________________ _ Prénom ________________ _ 

ADRESSE _____________________________ _ 

--------------------------------- code postal __ _ 

Indiquez ci-dessous la carrière ou le secteur que vous avez choisi 

Date 
Signature : 

UNIECO 5653, rue de Neufchâtel- 76041 ROUEN Cedex 
Pour la Belgique: 21-26, quai de Longdoz 4020 Liège 

> _ · .- · ?;;rt+: 
<.. .: _•·'':· ~- , ... ~ / .. •-:.' ' 
~ 'i . . . . ·' 

,_- .. .,• 
- . - . -



r lyo■-rho■e alpes ... 111e111e prix qu1à parisl ~ 
TOUT POUR LA RADIO 

46 

exposition 
permanente 

de kits 

66 COURS LAFAYETTE-LYON 69003 PARKING TEL.60.26.23 

Les livres pratiques... Ça ne 
court pas les rues ! Alors •.. 

CONSTRUISEZ VOS ALIMENTATIONS 
(2" édition) 

Un ouvrage 

• Simple 

• Clair 

• Pratique 

qui vous permettra 

de réaliser toutes les 

alimentations dont un 

amateur a besoin. 

112 pages pleines 

d'intérêt . . . . . . 25 F 

EN VENTE A LA 

par J.-C. ROUSSEZ 

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque, 75010 PARIS 

Tél. : 878-09-94/95 - C.C.P. 4949.29 Paris 
(Aucun envoi contre remboursement - Ajouter 10 % pour frais 

d'envoi à la commande - En port recommandé + 2,40 F). 

COLLECTION c H I R o N TECHNIQUE 

1 
LES CAHIERS 1 

DE L'AGENT TECHNIQUE RADIO ET TV 

1 
;;;;;~;._;~;;i;;;.~i~~-~-~~-~·-~~·-~:~~~i~.t~~·-5::F 1 
QUINET J.-C..VII. Le calcul des imaginaires et ses applications à l'électricité 
et à la radio. 32 P~ 46 fig. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 F 

1 

~=-R-~~-~-~.:~~-~•-~'.~~~-~-~~-~-f-~~~~~-~~-~-~--~~-P155: 1 
CHRETIEN L, ASCHEN R. - C.lU. Pratique des téléviseurs muHicanaux et 
multistandanls 16 p~ 60 fig ••••••••••••••••••••• ••••.••.•..•.••••.•••••• 12 F 

CHRETIEN L - C.XII. Télévision. L"amplificateur à vidéo-fréquence. 40 p., 54 
fig. • ...••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.•.•.•. 15 F 

1 

HOUZE R.C.• c.xm. Les régulateurs ferro-magnétiques.184 p., 233 fig. 27 F 1 
CHRETIEN L. C.XIV. Les cireuits de balayage en TV. 64 p., 94 fig •... 18 F 

&SCHEN IL - C.XV. J'ai compris les transistors (circuits mesurest, 24 p., 49 
fig. •••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12 F 

ASCHEN R. - C.XVI. L'art de Falignement des circuits en TV et en FM. 72 p., 
145 fig. •••••••• • •••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 18 F 

ROUSSEAU J. • C.XVII. Pour bien utiliser les circuits électroniques [ampl. en 
tension et puiss.J, 88 p~ 110 fig • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 21 F 

VILLE J. · C.XVIII. Le bnlit dans les amplificateurs, 48 p., 44 fig •••••. 15 F 

En vente à la 
LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque - 75010 Paris _ 
A:.JC..Jn en ,c· cor-t--e re~oc.., rseriient - A;oJter 10 -:::o pour frais d en-
, 0 , a ,a commande• (En port •ecommande -.2 40 F) • 



Prén:arez votre avenir, ,, .... t ., reass1ssez vo re carr1ere 
clans l~lectroniqae 

avec Earelec. 

D'abord. Eurelec vous informe sur l'électronique et ses 
débouchés. Complètement. clairement. Pour que vous dis
posiez de tous les éléments d'une bonne décision. 
Puis Eurelec prend en main votre formation de base. 

Les Centres Régionaux Eurelec sont à votre service : 
exposition des matériels de travaux pratiques. des appareils 
construits pendant les cours. information. documentation. 
orientation. conseils. assistance technique. etc. 

si vous débutez. ou votre perfectionnement ou encore votre 
spécialisation. Cela en électronique. éleètronique industrielle · 
ou électrotechnique. Vous travaillez chez vous. à votre rythme. 
sans quitter votre emploi actuel. Suivi. conseillé. épaulé par 
un même professeur. du début à la fin de votre cours. 
Eurelec. c'est un enseignement vivant, basé sur la pra
tique. Les cours sont facilemént assimilables. adaptés. pro
gressifs. Quel que soit au départ votre niveau de connaissance. • 
vous êtes assuré de grimper aisément les échelons. Un par 
un. Aussi haut que vous le souhaitez. 
Très important : avec les cours. vous recevez chez vous 
tout le matériel nécessaire aux travaux pratiques. Votre cours 
achevé. le matériel et les appareils construits restent votre 
propriété et constituent un véritable laboratoire de techni
cien. 
Stage de fin d'études : à la fin du cours. vous pouvez 
effectuer un stag_e de perfectionnement gratuit dans les 
l aboratoires d'Eurelec. à Dijon. 

Si vous habitez à proximité d'un Centre 
Régional. notre Conseiller se tient à votre 
disposition. Téléphonez-lui. écrivez-lui. 
Ou mieux. venez le voir. Sinon. il vous 
suffit de renvoyer le bon à découper 
ci-contre et vous recevrez gratuitement 
notre brochure illustrée. 

institut privé 
denseignement 
àdistance 
21000DUON 

0 
0 ... 

.-------------r-----------------~ 
CENTRES REGIONAUX Envoyez-moi. gratuitement et sans engagement de ma part. I 
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Rue Fernand-Holweck 78/80. rue Léon-Gambetta 23. rue lbomassin 1 
Tél.: 30-12-00 Tél.: 57-09-68 Tél: 37-03-13 □ Electronique et T.V. couleurs D Introduction à l"électronique m~ :u:-r.J~ Timbaud 1~~~~1a Corderie = ~=: □ Electronique industrielle O Electrotechnique 1 
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BIBLIOGRAPHIE 
World Radio '."' TV 
Handbook 1976 

Cette édition 1976 consacre le trentième 
anniversaire de ce dictionnaire de la radio 
et de la télévision internationale et com
porte 560 pages. 
Le but de cet ouvrage est d'aider les 
passionnés de la réception internationale 
à obtenir le maximum de leurs récepteurs. 
La première partie est consacrée aux 
émetteurs et donne des informations sur 
les organismes de radio et de télévision 
du monde entier. 
La majeure partie de l'ouvrage contient 
des informations très détaillées sur les 
stations de radiodiffusion avec leurs noms, 
leurs adresses, leurs fréquences, leurs 
puissances, etc. 
On trouvera également des informations 
sur la nature des programmes, les heures 
de diffusion et les régions desservies. 
L'écoute des stations PO - GO et OC 
en fonction des longueurs d'ondes, est 
classée par continents pour en faciliter 
l'identification. 
La partie de l'ouvrage consacrée aux 
émetteurs de télévision contient les noms 
et adresses des compagnies émettrices. 
On trouvera également la puissance de la 
station, ainsi que le système utilisé et le 
canal de diffusion employé. 

Librairie Parisienne de la Radio. 

Audio Handbook 
National Semiconductor 

La firme National Semiconductor vient 
d'éditer un . nouveau manuel d'applica
tion : I' Audio Handbook. 
Comme le manuel précédent (Voltage 
Regulator Hanbook), ce manuel étudie 
très en détail un sujet particulier, à savoir 
l'amplification basse-fréquence et la dé
tection radiophonique. 
Quatre parties distinctes sont à noter : 

la préamplification et les différentes 
corrections, 
la détection AM - FM, 
l'amplification de puissance et les pro
blèmes de dissipation, 
des sujets divers ; filtres actifs, effets 
spéciaux {réverbération, trémolo, etc.), 
l'alimentation des circuits et les pro
blèmes de bruit. 

Cette édition, en langue américaine, est 
un document de travail qui intéressera 
autant les professionnels que les ama
teurs désirant approfondir les problèmes 
posés parla BF. 
National Semiconductor France, 
28, rue de la Redoute, 
92260 Fontenay-aux-Roses; 

Annuaire OGM 1976 
Cet annuaire dresse une liste complète 
des organismes et des commerces atta
chés à la radio, la télévision, l'électro
nique, l'électro-acoustique et la musique. 

Cette édition comprend cinq parties dis
tinctes: 

les renseignements corporatifs don
nant les noms et adresses des associa
tions, fédérations et syndicats, ainsi 
que de leurs dirigeants ; 
la liste (noms, adresses, téléphones) 
des fabricants, importateurs et gros
sistes en radio-télévision et électro~ 
nique, avec un classement par spécia
lité et produits vendus ; 
la liste des éditeurs, facteurs, artisans 
et grossistes en musique, classés de 
la même manière ; 
la liste, par ordre alphabétique, des 
marques de fabrique ; 
la liste des revendeurs de matériel 
radio - TV, des disquaires et des dé
taillants en matériel musical. 

Editions Louis Johanet 
68, rue Boursault - 75017 Paris. 

Type Silicium utilisé aux USA pour satellites 
NASA. Haute fiabilité; mini-dimensions et 
maxi-puissance. Dix fois plus puissant que 
Cadmium. L'électricité gratuite pour vos cir
cuits. Parfait avec CM OS et Norton Q uads. 
Voir notre cota logue pour des schémas. 

r1 TYPE 
M-11 
M-21 

Volts/ma 
0 ,5/10 
0,5/50 

Dimensions mm Prix 
9,65x9,65 4 = 99 F 
20xl0 2 = 99 F 

Cut-away drawing showing equipment & 
SOLAR CELLS carried by TELSTAR ..• 

M-22 
M-55 

0,5/100 
0,5/500 

20x20 99 F 
63 ,5 dia. 399 F 

48 

Monter en séries ou parallèles pour plus de tension ou courant. 

ATTENTION: Cette offre est valable jusqu'à l'épuisement des stocks seule
ment. Pas de commande minimum. Frais de port 4 F. Chèque ou mandat à la 
commande. Catalogue contre 4 F timbres (Fibres de verre géants, Oscillateurs, 
Cl, mémoires, Microprocesseurs, etc. Avec spécification et schémas). 

- ------ - ------------- 1 
Nom ....... . .. .. .. . .... . ...... ... . . ......... .. .... 1 

Prénom . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

N° . . . . . Rue . . ........... . ................... . 

Code postal . . . . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Vente uniquement 
par correspondance 

LAREINE 
53, RUE NOTRE DAME DE NAZARETH 

75003 PARIS / FRANCE 



CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIVALENC"E:S DES 1 

• Pc = Puissance ~!lecteur mu. • Be = lierlllaai■■ 
• le = Courant collecteur mu. 
• vce max = Tension collecteur émetteur ■u. 

• Si = Silici■■ TRANSISTORS 
• Fmax = Fréquence mu. 

p 
N 0 Vce F Gain Jype iquivalences 
a 1 
t a Pc le 

TYPE u r max. max. de 
r 1 CWJ (A] la plus 
e t CVJ CMHzl min. max. boîtier Approximative 

6 
appnlch6e 

2 N 2386 A Si p 0,500 12 (Vds) 1 (Gfs) 105 2 N 2386 2 N 4267 

2 N 2387 Si NPN 0,300 0,030 45 30 60 U25 BFV 85 D 2 N 2388 

2 N 2388 Si NPN 0,300 0,030 45 30 150 U25 BE.V 85 E 2 N 2387 

2 N 2389 Si NPN 0,450 0,500 50 60 35 U25 2 N 2390 

2 N 239{) Si NPN 0,450 0,500 50 70 70 U25 2 N 2389 

2 N 2393 Si PNP 0,450 0,300 35 50 15 U25 2 N 2394 BFV 86 B 

2 N 2394 Si PNP 0,450 0,300 35 60 25 U25 BFV 86 B BFV 86 

2 N 2395 Si NPN 0,450 0,300 40 40 20 U25 BFV 88 A BFV 88 

2 N 2396 Si NPN 0,450 0,300 40 50 40 U25 BFV 88 8 BFV 88 
~ 

2 N 2397 Si NPN 0,300 0,200 15 300 80 U26 BFV 83 BFV 83 A 

2 N 2398 Ge PNP 0,060 0,050 20 1,6 GHl 33 1012 2 N 2360 à 2 N 2362 --
2 ;N 2399 Ge PNP . 0,060 0,050 20 1,6 GHi 33 T012 2N2360à 2 N 2362 

2 N 2400 Ge PNP 0,150 0,100 7 150 30 T018 2 N 967 2 N 963 

2 N 2401 Ge PNP 0,150 0,100 10 200 50 T018 2 N 3371 2N828A 

2 N 2402 Ge PNP 0,150 0,100 12 250 60 1018 2 N 2048 2 N 2635 

2.N 2403 Si NPN 8 60 150 40 T011 2 N 2404 BD 137 . 
2 N 2404 Si NPN 8 60 150 80 T011 BD 137 2 N 2403 -
2 N 2405 Si NPN 1 1 90 60 200 T05 2 N 2990 2 N 2988 

2 N2410 Si NPN 0,800 0,800 30 200 30 T05 2 N 2218 2 N 2217 

2 N 2411 Si PNP 0,300 0,100 20 200 35 T018 BSY 40 BC 260 A 

2 N 2412 Si PNP 0,300 0,100 20 200 55 T018 BSY 41 BC 205 V 

2 N 2413 Si NPN 0,300 0,200 18 400 4 T05 2 N 706 2 N 706 B 

2 N 2414 1i Si NPN 0,500 0,500 28 50 50 250 F100 2 N 2480 2 N 2480 A 

21,12415 Ge PNP 0,075 0,020 10 560 45 T072 2 N 2416 2 N 2999 

i, 2 .N 2416 Ge PNP 0,075 0,020 10 500 30 1072 2 N 2415 2 N 2999 

2 'N 2417 2) Si p 0,300 6,8 K.Q (RBB) 12 µA (lp) 22 mA (182) R 149 2 N 2419 2 N 491 

2 fi 2417 A Si p 0,300 6,8 kQ (RBB) 5 V (VEB1) 8 mA (lv) R149 2 N 2419 A 2 N 489 

2 N 2417 8 Si p 0,300 6,8 kQ(RBB) 6 uA (lp) 3V (V081) 8149 2 N 2419 B 2 N 489 B 

2 N 2418 Si p 0,300 9, 1 k.Q (RBB) 12 µA {lp) 22 mA (182) R149 2 N 2420 2 N 490 

2 fi 2418 A Si p 0,300 9, 1 kQ (RBB) 5V (VEB1) 8 mA (lv) R149 ,; 2 N 2420 A 2 N 1671 

2 N 2418 B Si p 0,300 9, 1 k.Q (RBB) 6 uA (lp) 3V (VOB1) R149 2 N 2420 8 2 N 2646 

2 N 2419 . Si p 0,300 6,8 kD (RBB) 12 µA (lp) 22 mA (182) R149 2 N 2417 2 N 491 

2 N 2419 A Si p 0,300 6,8 kQ(RBB) 5V (VEB1) 8 mA (lv) R149 2 N 2417 A 2 N 489, 

l) transistor double. 2) de 2 N 2417 à 2 N 2422 a: lr.msïlm1s U::ÏÏ{llldÎ!lil. 



CARACTÉRISTIQUES ET ËQülVALENCES oEsl 

• Pc = Puissance çollecteur max. • Ge = Germanium 
• le = Courant collecteur max. 
• Vce max = Tension collecteur émetteur max. 

• Si = Silicium TRANSISTORS 
• Fmax = Fréquence max. 

p 
N 0 Vce F &!lin Type iqulvalencn 
a 1 
t a Pc le 

·. TYPE u r max. max. de 
r 1 CWJ CAJ La plus 
e . t CVl CMHzl min. max. boitier Appraxlmatlve 

6 approch6e 

2 N 2419 B Si p 0,300 6,8 kQ (RBB) 6 µ A (lp) 3V (VOB1) R149 2 N 2417 B 2 N 489 B 

2 H 2421) Si p 0,300 9, 1 kQ (RBB) 12 µA (lp) 22 mA (182) R149 . 2 N 2418 2 N 490 

2 N 2420 A Si p 0,300 9,1 kQ(RBB) 5V (VEB1) 8 mA (lv) R149 2 N 2418 A 2 N 1671 

2 N 2420 B Si p 0,300 9, 1 kQ (RBB) ~ µA (lp) 3V (VOB1) R149 2 N 2418 B 2 N 2646 ---
·2 N 2421 Si p 0,300 6,8 kQ (RBB) 12 µA (lp) 22 mA (182) R149 2 N 2419 2 "491 

2 N 2421 A Si p 0,300 6,8 kQ(RBB) 5V (VEB1) 8 mA (lv) R149 -2 N 2419 A 2 N 489 

2 N 2421 B Si p 0,300 6,8 kQ(RBB) 6µA (lp) 3V (VOB1) R149 2 N 2419 B 2 N 489 B . 
2 N 2422 Si p 0,300 9,1 kQ(RBB) 12 µA (lp) 22 mA (1B2) R149 2 N 2420 2 N 490 

2 N 2422 A Si p 0,300 9, 1 kQ (RBB) 5V-(VEB1) 8 mA (lv) R149 2 N 2420 A 2 N 1671 

2 N 2422 B 2) Si p 0,300 9,1 kQ(RBB) 6 µ A (lp) 3V (VOB1) R149 2 N 2420 B 2 N 2646 

2 N 2423 Ge PNP 5 80 BF 20 100 T03 2 N 1537 A 2 N 1532 A 

2 N 2424 Si PNP 0,375 0,050 5 15 30 T05 2 N 4006 2N865A 

2 N 2425 Si PNP 0,375 0,050 . 10 10 25 T05 2 N 3059 2 N 2944. A 

2 N 2427 Si NPN 0,500 0,050 40 (Vcb) 50 20 T018 2 N 706 C 2 N 1140 

2 N 2428 Ge PNP 0,165 0;030 32 1,2 120 T01 2 N 361 . 2 N 360 

2 N 2429 Ge PNP 0,165 0,100 30 2,3 40 T01 2 N 363 2 N 838 

2 N 2430 Ge NPN 0,280 0,500 32 2,5 105 T01 AC 181 AC 176 

2 N 2431 Ge PNP 0,225 1 32 1,5 90 T01 AC 138 AC 139 
-

2 N 2431 MP Ge PNP par paire avec 2 N 2431 3 W classe B T01 (hFE1/hFE2 = 1,25 max) 

2 N 2432 Si NPN 0,300 0,100 30 20 50 T018 2 N 4138 2 N 3566 

2 N 2432 A Si NPN 0,300 0,100 45 20 50 T018 MPS 3693 BC 385 A 

2 N 2433 Si NPN 0,500 1 45 80 35 T046 2 N 2434 2 N 2900 

2 N 2434 Si NPN 0,500 1 45 90 70 T046 TN 54 2 N 2433 

2 N 2435 Si NPN 0,500 0,500 80 80 45 T046 2 N 2436 2 N 1893/46 

2 N 2436 Si NPN 0,500 0,500 80 90 70 T046 2 N 2435 2 N 1893/46 

2 N 2437 Si NPN 0,500 0,500 75 70 20 T046 2 N 2438 2 N 2439 

2 N 2438 Si NPN 0,500 _ 0,500 75 80 40 T046 2 N 2439 2 N 2437 

2 N 2439 Si NPN 0,500 0,500 75 90 80 T046 2 N 2438 2 N 2437 

2·N 2440 Si NPN 0,800 0,500 80 90 70 T05 BSY 55 2 SC 309 

2 N 2443 Si NPN 0,800 100 50 30 T05 2 SC 310 BFR 78 

2 N 2444 Ge PNP 85 10 80 4,5 90 120 T03 2 N 2526 _ 2 N 2289 

2 N 2445 Ge PNP 90 20 50 BF 20 60 T041 2 SB 205 

2 N 2451 Ge PNP 0,025 0,050 6 80 25 T024 2 N 837 · 2 N 1427 

2) de 2 N 2417 à 2 N 2422 B . transistors unijonction. 



cARACTËRISTIQUEs ET ËQUIVALENcEs oEsl 

• Pc = Puissance çollecteur max. • Ge = Germanium 
• le = Courant collecteur max. 
• Vce max = Tension c·onecteur émetteur max. 

• Si = Silicium TRANSISTORS 
• Fmax = Fréquence max. 

p 
N 0 Vce F Gain Type iquivalenc1s 
a 1 
t a Pc le 

TYPE u r max. max. de 
r 1 CWJ CA] La plus 

• t CVJ CMHzJ min. max. boitier Approximative 

• approchée 

2 N 2452 3l Si N 0,500 100 (Vi:b) X8 2 N 986 

2 N 2453 11 Si NPN 0,200 0,050 30 60 150 600 F100 2 N 2903 2N2903A 

2 N 2453 A 11 Si NPN 0,200 0,050 50 60 150 600 F100 2 N 2914 2 N 2916 

2 N 2455 Ge PNP 0,150 0,200 15 820 52 T05 2 N 4313 2 N 5055 
silicium silicium 

2 N 2456 Ge PNP 0,150 0,200 15 1000 52 T018 ME 0493 2 N 4080 
siliciu .. silicium 

2 N 2459 Si NPN 0,400 60 150 40 T046 2 N 2463 2 N 871 

2 N 2460 Si NPN 0,400 60 150 70 T046 2 N 2464 JAN 2 N 910 

2 N 2461 Si NPN 0,400 60 150 120 T046 2 N 2465 2 N 910 

2 N 2462 Si NPN 0,400 60 150 170 T046 2 N 2466 2 N 2461 

2 N 2463 Si NPN 0,500 60 150 40 T018 2 N 2459 2 N 871 

2 N 2464 Si NPN 0,500 60 150 70 T018 2 N 2460 JAN 2 N 910 

2 N 2465 Si NPN 0,500 60 150 120 T018 2 N 2461 2 N 910 

2 N 2466 Si NPN 0,500 60 150 170 T018 2 N 2462 2 N 2465 

2 N 2467 Ge PNP 5 3 60 BF 30 90 R50 2 N 2283 2 N 2282 

2 N 2468 Ge PNP 5 3 100 BF 30 90 R50 2 N 1041 2 N 2284 

2 N 2469 Ge PNP 5 3 200 BF 30 90 R50 2 N 3730 40440 

2 N 2474 4J Si p 0,250 15 15 T05 2 N 1641 2 N 1642 

2 N 2475 Si NPN 0,300 2,5 6 800 50 R64 2 N 709 2 N 709 A 

2 N 2475/46 Si NPN 0,300 6 1000 90 T046 2 N 2784/46 2 N 709/46 

2 N 2475/51 Si NPN 0,300 6 1000 90 T051 2 N 2784/51 

2 N 2476 Si NPN 0,600 20 250 20 T05 ZT 2476 2 N 2958 

2 N 2477 · Si NPN 0,600 20 250 40 T05 2 N 2958 2 N 2959 

2 N 2478 Si NPN 0,600 0,500 40 200 30 T05 2 N 5793 2 N 5794 

2 N 2479 Si NPN 0,600 0,500 40 150 30 T05 BSW84 2 N 2380 

2 N 2480 11 Si NPN 0,600 (Pt) 40 50 20 F100 2 N 2480 A 2 N 997 
sescosem 

2 N 2480 1J Si NPN 0,300 0,500 40 50 30 F100 2 N 2480 A 2 N 997 

2 N 2480 A 11 Si NPN 0,300 0,500 40 50 50 F100 2 N 2480 2 N 997 

2 N 2481 Si NPN 0,360 15 300 40 T018 2 N 3210 2 N 914 

2 N 2482 Si NPN 0,150 0,100 12 10 T011 BSY 95 2 N 5651 

2 N 2483 Si NPN 0,360 0,050 60 BF 80 T018 MM 2483 2 N 2484 

2 N 2484 Si NPN 0,360 0,050 60 BF 150 T018 BFR 16 GET 2484 

2 N 2484 A Si NPN 0,360 o·,050 60 BF 150 T018 MM 2484 BFR 16 

2 N 2487 Ge PNP 0,060 0,100 10 360 20 T018 2 N 2488 2 N 984 

1) transistors doubies. 3) photo-transistor. 4) transistor hi-directionnel. 



CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIVALENCES DESj 

• Pc = Puissance i:ollecteur max. • Ge = Germaninm 
• le = Courant collecteur max. 
• Vce max = Tension collecteur émetteur 111ax. 

• Si = Silicium TRANSISTORS 
• Fmax = Fréquence mu. 

p 
N 0 Vce F Bain Type lquivalences 
a 1 Pc le 

TYPE t a max. max. de u r CWJ CAJ La plus r i 
t CVJ CMHzl min. mu. boitier Approximative . e app111ch6e • 

2 N 2488 Ge PNP 0,060 0.100 10 360 20 T018 2 N 2487 2 N 984 

2 N 2489 Ge PNP 0,060 0,100 15 360 20 T018 2 N 983 2 N 9.82 

2 N 2490 Ge PNP 170 15 50 0.010 20 40 T036 2 N 1982 2 N 2491 

2 N 2491 Ge PNP 170 15 40 0,010 35 70 T036 2 N 1981 2 N 2490 

'2 N 2492 Ge PNP 170 15 65 0,010 25 50 T036 2 N 2075 2 N 3146 

2 N 2493 Ge PNP 170 15 75 0,010 25 50 T036 2 N 3147 2 N 3146 

2 N 2494 Ge PNP 0,120 0,010 .40 BF 25 T07 2 H 2495 2 N 2084 

2 N 2495 Ge PNP 0,120 . 0.010 40 BF 25 T012 2 N 2494 2 N 2084 

2 N 2496 Ge PNP 0,100 u.010 40 BF 25 1072 2 N 987 2 N 1395 
;ls (mhos) 

2 N 2497 s Si cal p 0,5DO 15 (dsJ 1 2 T05 JAN 2 N .2497 2 N 3820 

2 N 2498 Si cal p 0,500 15 (dsJ 1,5 3 T05 JAN 2 N 2498 2 N 4267 

2 N 2499 Si cal p 0,500 15 (dsj 2 4 T05 JAN 2 N 2499 2 N 2386 

2 N 2500 Si cal p 0,500 15 (ds1 1 2,2 T05 JAN 2 N 2500 2 N 4268 

2 N 2501 Si NPN 0,360 20 350 150 1018 2 N 3227 BSV 41 

2 N 2509 ' Si NPN 0,350 1 80 8D 25 T018 2 N 3057 2N3057A 

2 N 2510 Si NPN 0,350 . 65 80 150 500 T018 2 N 3117 2 N 3056 

2 N 2511 Si NPN 0,359 58 80 240 750 T018 2 N 5249 2 N 5249 A 
2 N 2512 Ge PNP 0,150 0,:831 70 140 40 T012 AF 118 2 N 1678 

2 N 2514 Si NPN 0,400 0,100 6D 30 15 T046 ME 8002 

2 N 2515 Si NPN 0,400 0,100 60 60 30 T046 ME 8003 

2 N 2516 Si NPN 0,400 0,100 60 100 60 T046 ME 8003 

2 N 2517 Si NPN 0,400 0,050 80 30 20 T046 2 N 719 2 N 2364 A 
2 N 2518 Si NPN 0,400 80 100 40 T046 2 N 720 2 N 2364 

2 N 2519 Si NPN 0,400 80 100 80 T046 2 N 231fi 

2 N 2520 Si NPN 0,400 60 50 18 T046 2 N 2521 2 N 2312 

2 N 2521 Si NPN 0,400 160 50 36 T046 2 N 2516 2 N 2312 

2 N 2522 Si NPN 0,400 fiO 50 76 T046 2 N ?'.-112 ? N ?AM . 
2 N 2523 Si NPN 0,400 45 100 60 T114fi 2 N 2524 

2 N 2524 Si NPN 0,400 45 100 150 T046 1 HEP 736 RT 

2 N 2525 Si NPN 16 1 80 10 MT 31 ZT 2887 2 SC 523 R 

2 N 2526 Ge PNP 85 10 80 Bf 20 50 MOI. 2 N ??RQ ? N 1.01.A 

2 N 2527 Ge PNP 85 10 12D BF 20 50 MD6 " 2 N 2290 2 N 6065 

2 N 2528 Ge PNP 85 10 16D BF 20 50 MD6 B 1178 2 N ti066 

5) de 2 N 2497 à 2 N 2500: !ransislors F.E.T. 
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ORLEANS BELFORT 
2 points de vente de composants électroniques de 
kits et d'appareillage viennent d'ouvrir leurs portes. 

Ce sont des magasins composelec 
• Dépositaires Sescosem et SGS • Modules hybrides BF ILP 
• Distributeurs officiels de !'.Office du Kit • Tous les produits pour circuits imprimés 
• Contrôleurs universels ISKRA • Outillage 
• Coffrets TEKO • Tous les jeux de lumière 
• Haut-parleurs et kits d'enceintes ITT • Tous les composants dont vous avez besoin 
• Transformateurs basse-tension et psyché • Librairie technique 

Des exemples . ............. . • • • • • • • • ■ • • • • • ■ ■ • • • • • • • . .. Des prix 
Transistors Circuits intégrés linéaires Kits OK 

Triacs 8 A/400 V .... . .. • .... 8,00 F 
AC188K · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4,50 F par 3 ...................•... 7,50 F AY5/ 1224 {horloge) ........... 60 F OK21 - Modulateur de lumière 3 canaux 
AF

1 25 · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · 4,5o F par 1 O ...................... 6,50 F LM341 .... .. ................. 25 F de 1300 W .............. · · .. 115 F 
AF1 27 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4,50 F ' l M380 ............ .. ..... . .... 25 F OK49 - Prèampli 12 entrée·s pour table 
BC109 .. .. .... .. . . . . .. ... . . 2,50 F Triac 10 A/400 V .. ... ....... . . 10 F lM?09 .... . . . . . .... . . . .. ..... 7 F de mixage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 F 
BC31 7 · · · · . · · · · · · · . · · · · · · · · 2,00 F Diac ST2·30 V . . .. .... . . .... . 3,50 F .LM? 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 F OK78 - Antivol à alarme tempori-
BC318 ................ . .... 1,50F Thyristor60V/0 ,8A ..... . ... 4,00F LM?23 .. . ... . .......... . .•. .. 13F sée ..................... . ... 115F 
BD137 .. . .. · ·. · · · ..... · · · · · 6,00 F Thyristor 400 V/3 A .. . ....... 7,50 F LM3900 ..... . . . ... . .. . . ...... 11 F OK86 - Fréquencemètre digital 3 digits 
BD1 38 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 6,00 F . MC131 OP . . . .. . . . ............ 35 F O à 1 MHz . . . . . . . . .......... 249 F 
BDY81 . . ... • •. • .... ... • • • .. 7,50 F Circuits intégrés TTL MC1312P ... . . ... ..... . . .... . 30 F OK106 - Emetteur à ultra·sons. . 85 F 
BSW22 · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · 4,00 F 7 400 .................. . . .. . 2,80 F MM5314 (horloge) .... . ........ 60 F OK108 - Récepteur à ultra-sons, sortie 
BU 1 08. · · · · · · · • · · · · · · · · · · · 32,00 F 7 402 ... .. .. . . . . ... . . . . .• . . . 2,80 F MM53 t 6 (horloge) . ........ . ... 90 F sur relais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 F 
2 N?OB · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3,00 F 7 404 .................. . ... . 3,00 F TBA830S (BF-5 W) .... . . ...... 25 F OK110 - Détecteur de métaux complet 
2N1? 11 ···········•········ 3,00F 7410 ....................... 2,80F TBA940(BF-10W) ..... . . . .... 30F avecH.P ............ . ........ 159F 
2N2219 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2,50 F 7413 ..... • .............. . .. 6,50 F _____________ ..., OK112-Stroboscope ......... 159 F 
2N2222 • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • 4,00 F 7 420 ....................... 2,80 F OK113 Compte·tours digital pour 
2N2646 {UJT) ...... . . .. . . ... 7,00 F 7430 . . . .... .. . ............. 2,80 F , Opta-électronique automobile. . ........ . ..... 195 F 
2N2905 .... • • • • • • • • • • • • • • • • 3,50 F 7 442 .... . .. ... . ... .. . . . .... 8,50 F , Afficheur 7 segments 8 mm ..... 15 F 
2N2907 .... • • • • • . . . ... • • ... 3,00 F 7 44 7 . . .. . . . .. . ....... . .... 15,00 F Alticheur 7 segments 11 mm . ... 20 F l-------------
2N3053 • • • • · · · · · · • · • • • · • · · · 4,00 F 7 4 73 .... . ................ . . 5,50 F Afficheur avec mémoire et décodeur Stylomarqueur. . . . . . . . . . . . . . . . 15 F 
2N3055 · · · · · · · · · · · · · · · · · , · · 8,00 F 7 4 7 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,50 F incorporés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 F Bandes et pastilles pour circuits 
2N3819 {FET) · · · · · · · · · · · · · · · 4,00 F 7 490 ... .. •................. 7,50 F LED rouge ,0 5 mm ..... . ..... 2,50 F Plaques de verre epoxy et de XXXP 
2N1671 B {UJT) · · · · · · · · · · · · 25,00 F 7 493 ...........•.......... . 8,00 F · lED jaune ,0 5 mm .. . .. . · •.... 3,50 F Perchlorure liquide et en grain 
Diodes 7 41 2 1 ....... .. ............ 7,00 F ' LED verte R5 5 mm ..... • •.... 3,50 F Fer à souder 60 w. . . . . . . . . . . 30 F 
OA95 1 00 F 7 4 1 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 F LED orange J2!' 5 mm . . . . . . . . . . 5,00 F Sirène antivol . . . . . . . . . . . . . . . . 120 F 

1N914· : ::: : : : :: : ::: : ::: :: :: Ùo F 1-C-ir_c_u-it-s-in_t_é_g_ré_s_C ___ M_O_S ___ -+-R-é-s-is_t_a_n_c_e_s_à_co_u_c_h_e_s_S_'¾_o--; Antivol automobile en °rdre de 
1 N4004 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 F 

I 
marche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 F 

1 N4007 1 50 F 4001 ....................... 2,80 F , \},5 W (lOil à 5 ,.1 Mil) ....... 0,30 F 
··········•···· • ·· ·· ' 4011 ..... .. .. . ........ . ... . 2,80F , 0,25W(l0Qà2,2Mil) ..... 0,40Fr-------------1N4148 .... . . .. ....... . , ... 0,70F 

4015 .... . . ... ... .. . .•. . ... 15,00 F -------------1 
Diodes zener 4016 . .... ...... . . . . . .. . ... 10,ooF Potentiomètres 
0,5 W-3,6 à 24 V ..... . ..... 2,50 F 4023 .... . . ................. 2,80F 
1 W · 4,7 à 24 V ... · ...... . .. . 3,00 F 4027 ......... .. ........ . . . . 6,50 F 
1 W-150V ............. . .. . 5,00F 4029 . .... . ...... . ... .. ... . 15,00F 
---------------1 4049 ....................... 6,00 F 

, Résistances ajustables 
Condensateurs céramiques 
Condensateurs mylar 
Condensateurs chimiques 

Diode Varicap 881 42 ........ 5,00 F 1----------------t Tubes électroniques 

Supports Microphones 
Pont redresseur 1 A/400 V ... 6,00 F pour circuit intégré casques 

Régulateur intégré LM340 - 1 A en 5, ) 4 broches . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50 F Transfos pour alimentation 

EN PROMOTION 
Horloge 4 digits h/mn 

avec remise à l'heure et 
à zéro en kit . . 119 F 

Modulateur de lumière 
1 2 ou 24 V .. ... ........... . .. 20 F 16 broches . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 F Transfos psyché ............... 10 F 
--------------1 ·40 broches ................ 15,00 F , Lampes psyché 
Relais 1 2 V · 4 RT · 325 ohms . . 20 F pour relais 4RT ... ..... ... .. 7,00 F Jeux de lumières - Rampes 

3 voies en ordre de marche 
coffret luxe . 169 F 

Composelec ORLEANS 
1 88, rue de Bourgogne, 45000 Orléans {face à la préfecture) 
Tél.: (38) 87-75-17. 

Composelec BELFORT 
' 10, rue d'Evette, 90000 Belfort 

Vente par correspondance: commande minimale de 50.F -Ajouter 8 F pour le port et l'emballage 
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Eurelec 
lance 60nouveaux kits 

Ultra-modernes, ces nouveaux kits comble
ront tous les amateurs et les professionnels. Ils 
concernent : L'EQUIPEMENT AUTOMOBILE, LES 
MODULES ET SOUS-ENSEMBLES, la Hl-FI, la 
RADIO, la TELEVISION, les APPAREILS DE ME
SURE, les APPL/CA T/ONS INDUSTRIELLES et 
DOMESTIQUES. 

Rappelez-vous! Nul besoin d'être un technicien expérimenté 
pour réussir ces kits. Il suffit de suivre le guide de montage joint à 
chaque kit. Ses explications claires et détaillées, rédigées par des 
spécialistes, sont complétées par de nombreux schémas et illustra
tions. Et, pour ceux qui le préfèrent, certains de ces ensembles existent 
maintenant tout montés. 

Nous vous présentons dans ces 2 pages, les nouveaux kits : 
Modules et sous-ensembles, Equipement de l'automobile, Applica
tions domestiques et industriel/es. Les autres Kits : Hi-Fi, Radio, 
Télévision et Appareils de Mesure vous seront présentés dans le 
prochain numéro. Et bien sûr tous nos précédents kits. 

Hl-FI RADIO 
TELEVISION 
amplificateur 
2 x4 W eff. - Bande passante - 3 dB - 20 Hz à 
20 kHz - Distorsion inf. à 1 % à 3,5 W - Entrée 
260 mV - Impédance de sortie 8 n. 
Kit : Réf. 1404799 - Prix : 490 F TTC. 
Frais de port 20 F. 

enceinte (lcoustique 
Equipée d'un HP de 4 W à double cône à rende
ment Hl-FI élevé. 
Kit: Réf. 1404734 - Prix: 145 F TTC. 
Frais de port 20 F. 

platine tourne-disques 
stéréophonique 
A moteur asynchrone 3 vitesses (33-45 et 78 
tr/mn) - Dimensions : 36 x 12,5 x 26 cm. 
Réf. 1204808 - Prix : 199 F TTC. 
Frais de port 25 F. 

chaine HI-FJ stéréo 
Amplificateur 2 x 4 W eff. - Bande passante -
3 dB - 20 Hz à 20 kHz - Distorsion inf. à 1 % à 
3,5 W - Entrée 260 mV - Impédance de sortie 80-
2 enceintes de 4 W - HP Hl-FI double cône -
Platine tourne-disques stéréophonique tête piezo -
33-45 et 78 tr/mn. 
Kit : Réf. 1401970 - Prix : 725 F TTC. 
Frais de port 25 F. 
Cette chaîne est composée des Réf. 1404799 -
1404734-1204808. 

ensemble Hl-FI 
Deux enceintes acoustiques. Chaque enceinte 
est équipée d'un HP de 4 W à double cône, à 
rendement Hl-FI élevé - platine tourne-disques 
stéréophonique à moteur asynchrone 3 vitesses 
(33-45 et 78 tr/mn) - Dimensions : 36 x 12,5 x 
26cm. 
Kit : Réf. 1404404 - Prix : 469 F TTC. 

_ Frais de port-25 F. 
Cet ensemble est composé des Réf. 1404734 -
1204808. 

amplificateur 
Ampli-tuner 2 x40 W eff. - Impédance 8 n 
4 entrées: 3.5 mV - 130 mV - 30 mVet 4 mV 
Bande passante : - 3 dB - 10 Hz à 50 kHz 
Tuner FM stéréo : 87 à 105 MHz - 4 stations 
préréglées. 
Kit: Réf. 1404414 - Prix: 1 676 F TTC. 
F t.11s d,~ iitirt 30 F. 
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Enceinte acoustique 
Puissance 40/60 W 
3 voies et 3 haut-oarleurs : 26 cm 0 - 1 3 cm 0 -
Tweeter à Dôme ~ Impédance 8 n 
Volume 351 
Dimensions : 385 x 537 x 220 mm 
Gamme de fréquences : 27 à 20.000 Hz 
Kit : Réf. 1404790 - Prix : 576 F l'unité 
Frais de port 35 F 

Chaine Hl-FI Stéréo 
Ampli-tuner,2 x 40 W / 60 W. 
Impédance 8 n 
4 entrées: 3,5 mV - 130 mV - 30 mV et 4 mV 
Bande oassante : 3 dB - 10 Hz à 50 kHz - tuner 
FM stéréo: 87 à 105 MHz - 4 stations préréglables. 
2enceintes 3voiesavecfiltrepuissance 40W/ 60W. 
Platine Hi-Fi DUAL à cellule magnétique 
Kit : Réf. 1404814 - Prix : 3.740 F TTC 
Frais de port 50 F 

Cette chaîne est composée des Réf. 1404414 -
1 204800 - 1404 790 

ampli-tuner stéréo AM/FM 
2 x30 W - 1 adaptateur AM/FM - 1 décodeur 
stéréophonique - 1 amplificateur. BF 2 x 20 W eff. 
groupés dans 1 seul boîtier. 
Kit : Réf. 1404786 - Prix : 1 449 F TTC. 
Frais de port 25 F. 

tuner AM/FM à transistors 
AM ·: 4 gammes d'ondes - FM : 3 stations préré
glées - Convient à tous les amplificateurs moder
nes dont nos modèles Réf. 1404788 et 1404789. 
Kit : Réf. 1404787 - Prix : 1 087 F TTC. 
Frais de port 20 F. 

ampli BF st~réophonique 
Tout silicium 2 x 20 W eff. avec 2 vu-mètres. face 
alu. satiné. 
Kit: Réf. 1404788 - Prix : 840 F TTC. 
Frais de port 20 F. 

ampli BF stéréophonique 
Tout silicium 20 W eff. face avant noire. sans vu
mètre. 
Kit : Réf. 1404789 - Prix : 765 F TTC. 
Frais de port 20 F. 
Les kits f404788 ou 1404789 et 1404187 per
mettent la réalisation d'un Ampli-Tuner Stéréo 
AM/FM. 

enceinte acoustique 
3 HP + filtre 3 voies - Z = 8 n - Puissance 40 W 
eff. - Volume 35 L - Dimensions : 537 x 388 x 218 
- Gamme de fréquence : 27 Hz à 20 000 Hz. 
Kit : Réf. 1404790 - Prix : 576 F TTC. 
Frais de port 35 F. 

enceinte acoustique 
2 HP + filtre à 2 voies - Z = 8 n - Puissl)nce 20 W 
eff. - Volume 12 L - Dimensions : 250 x 380 x 215 
- Gamme de fréquence : 40 Hz à 20 000 Hz. 
Kit : Réf. 1404791 - Prix : 290 F TTC. 
Frais de port 25 F. 

enceinte acoustique 
HP double cône - Z = 8 n - Puissance 10 W eff. -
Volume 3 L - Dimensions : 160 x 280 x 185 -
Gamme de fréquence : 70 Hz à 20 000 Hz. 
Kit: Réf. 1404792 - Prix: 163 F TTC. 
Frais de port 20 F. · 

enceinte acoustique 
5 HP + filtre à 3 voies - Z = 8 n - Puissance 40 W 
eff. - volume 64 L - Dimensions : 760 x440 x250 
- Gamme de fréquence : 22 Hz à 20 000 Hz. 
Kit : Réf. 1404793 - Prix : 774 F TTC. 
Frais de port 35 F. 

enceinte acoustique 
2 HP + filtre 2 voies - Z = 8 1. - Puissance 20 W 
eff. - Volume 12 L - Dimensions : 250 x 380 x 215 
- Gamme de:fréquence : 40 Hz à 20 000 Hz. 
Kit : Réf. 1404794 - Prix : 239 F TTC. 
.Frais de port 25 F. 



Platine tourne-disques 
Hl-FI Dual 1226 
Table de lecture à 2 vitesses. 
Cellule magnétique shure M 75 type D 
Lève-bras hydraulique. 
Tête de lecture pouvant recevoir toutes les cellules 
ayant une fixation de 1 /2 sec. etun poids de 2 à 10g. 
Tension secteur : 110 -130- 220- 240V. Fréquence 
secteur : 50 ou 60 Hz. 
Réf. 1204800 - Prix : 990 F TTC 
Frais de port 25 F 

APPAREILS 
DE MESURES 
contrôleur universel 
Mesure tension continue 1 V à 1 000 V - Sensi
bilité 10 000 njV - Tension alternative 3 V à 
1 000 V - Sensibilité 3 160 njV courant continu 
100 µA à 1 A - Résistance O à 2 Mn en 2 gammes. 
Kit : Réf. 1401809 - Prix : 136 F TTC. 
Assemblé : Réf. 1804648 - Prix : 180 F TTC. 
Frais de port 10 F. 

générateur HF module 
(Alignement des récepteurs Radio) - GO : 165 à 
500 kHz - PO : 525 à 1 800 kHz - OC : 5.7 à 12 
MHz - FM : 88 à 108 MHz - Modulation BF : 
800 Hz - Tension de sortie ajustable par atténua
teur continu - Impédance de sortie 50 n - 300 n 
avec adaptateur. 
Kit : Réf. 1401810 - Prix : 244 F TTC. 
Assemblé : Réf. 1 804646 - Prix : 402 F TTC. 
Frais de port 10 F. 

générateur basse fréquence 
(Gammes 10 Hz à 1 MHz) - Signaux rectangu
laires et sinusoïdaux, impédance de sortie 60 n. 
niveau de sortie visualité par vu-mètre. 
Kit : Réf. 1404774 - Prix: &63 F TTC. 
Frais de port 20 F. 

voltmètre électronique 
lmpédance·d'entrée 12 Mn - Tension continue 
1,5 à 1 500 V - Tension alternative 1,5 à 500 V -
Mesure de résistance O. 1 n à 1 000 Mo - Mesure 
de capacité 10 pF à 2 000 µF. 
Kit : Réf. 1404406 - Prix : 535 F TTC. 
Assemblé : Réf. 1804647 - Prix : 762 F TTC. 
Frais de port 10 F. 

transistormètre 
Possibilité de contrôle des transistors P.N.P. et 
N.P.N. et des diodes - Mesures du coefficient Ben 
2 portées : 250 à 500 fe - Mesure du courant rési
duel ICBO - Mesure du courant direct et indirect 
d'une diode. 
Kit: Réf. 1404407 - Prix: 189 F TTC. 
Assemblé : Réf. 1 804549 - Prix : 289 F TTC. 
Frais de port 10 F. 

oscilloscope professionnel 
A transistors. mono courbe 10 MHz - Ecran e 
90 mm. 
Kit : Réf. 1404775 - Prix : 1 706 F TTC. 
Frais de port 30 F. 

extension double trace 
(Boitier adaptable à l'oscill. réf. 1404775) 
L' extension double trace livrable séparément per
met de visualiser simultanément 2 phénomènes sur 
l'écran de l'oscill. 1404775. 
Kit : Réf. 1404776 - Prix : 354 F TTC. 
Frais de port 15 F. 

r---------------, 
1 Eurotechnique 9Seurelec 1 
1 Composants et sous-ensembles 21000 DIJON 1 
1 Bon de commande 1 .
1 

□ Je. soussigné : 1 
NOM _________ _ PRÉNQM _ _ _____ _ 

1 
ADRESSE : Rue _ ______ ________ N°----- 1 
Code Postal _ ______ Ville ______________ _ 

1 □ 1) Désire recevoir le (ou les) Kit (s) suivant (s} : 1 
Désignation _ _______ Réf. _______ Prix _______ _ 

1 Désignation _______ Réf.------- Prix ------- 1 
Désignation _ _______ Réf. _ _ ______ Prix ___ ____ _ 

1 □ 2) Désire recevoir votre documentation N° F 303 sur vos kits. 1 
1 

Pour les territoires hors métropole. joindre un coupon-réponse international 1 
de 3 francs. 

L Bon à adresser à Eurotechnique - 21000 Dijon ..,. 1 --------~----~ .... 

multimètre électronique 
Voltmètre continu, alternatif (0.3 V à 1 000 V) -
Impédance d'entrée 17 Mn - Ampèremètre 
continu alternatif (0.3 MA à 1 A) - Ohmmètre 1 O n 
à 10 Mn - dB mètre. 
Kit : Réf. 1404778 - Prix : 645 F TTC. 
Frais de port 20 F. 

sonde HF 
100 kHz à 200 MHz (pour multimètre réf. 
1404778). 

Kit: Réf. 1404779 - Prix: 58F TTC. 
Frais de port 10 F. 

sondeTHT 
30 kV (pour multimètre 1404778). 

Kit : Réf. 1404780 - Prix : 108 F TTC. 
Frais de port 10 F. 

Pour de plus amples 
renseignements, 
demandez vite 
la nouvelle brochure 
qui vient de paraitre 
sur ces nouveaux kits : 
Soit en venant nous voir dans un des maga
sins de vente EUROTECHNIQUE dont vous 
trouverez la liste ci-dessous. Vous pourrez 
alors examiner tranquillement tous ces appa
reils et les acheter à votre convenance. 
Soit en remplissant le bon à découper 
ci-dessous et en le retournant à EURO
TECHNIQUE. 21000 DIJON. 

MAGASINS DE VENTE : 
21000 DIJON (Siège Social) 
Rue Fernand Holweck - Tél: 30.12.00 

75011 PARIS 
116. rue J.P. Timbaud 
Tél. : 355.28.30/31 

59000 LILLE 
78/80. rue Léon Gambetta 
Tél. : 57.09.68 
13007 MARSEILLE 
104. bd de la Corderie - Tél: 54.38.07 

69002 LYON 
23. rue Thomassin - Tél. : 37.03.13 

68000 MULHOUSE 
10. rue du Couvent - Tél. : 45.10.04 

BENELUX 
230. rue de Brabant 
1030 BRUXELLES 
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- réalisation 
d'un 
moniteur 
SSTV 
(Suite; voir le précédent numéro) 



Nous avons débuté dans notre .dernier article ta description d'un moniteur S.S.T.V.: 

Nous avons tout d'abord défini le cahier des charges à respecter puis analysé ies solutions utilisées pour les cir
cuits de décodage et d'amplification du signal vidéo, les circuits de synchronisation et de balayage, les alimen
tations et les circuits du tube cathodique. 

Notre étude détaillée a débuté par la description des alimentations et des circuits du tube cathodique, partie par 
laquelle ramateur doit commencer la réalisation de son ensemble. 

Nous détaillons aujourd'hui les circuits de balayage et de synchronisation. (Contrairement à ce qui a été affirmé 
par erreur au début du paragraphe « description détaillée » dans l'article précédent). 

Le lecteur aura tout intérêt à se remettre en 
mémoire notre premier article et en parti
culier les figures 1 et 2 montrant l'organisa
tion du moniteur 

Les circuits de balayage 
et de synchronisation 

A. Description des circuits 
de balayage : 

Les circuits de balayage ligne et de ba
layag·e image sont totalement semblables 
dans leur principe. Nous n'analyserons 
donc que le fonctionnement des circuits de 
balayage horizontal et indiquerons les 
changements de valeurs de certains com
posants afin d'adapter le circuit au béi:
layage vertical (voir figure 13 et figure 14). 

a. Génération de la dent de scie : 
(voir figure 13) : 

Cl,s, amplificateur opérationnel de type ... 
741 est monté en intégrateur (contre réac
tion négative par le condensateur C,). 

La tension continue négative attaquant cet 
intégrateur est ajustée par les potentiomè
tres P13 ou P, •• commutés par le commuta
teur 13A assurant la sélection du standard 
(Pn agit en 50 Hz, P,. en 60 Hz). 

Ces réglages agissent donc sur la pente de 
la dent de scie disponible en sortie de Cln~-

Le transistor T m se sature lors des tops de 
synchronisation ligne, fournis par des cir
cuits que nous détaillerons par la suite, et 
assure la remise à zéro de l'intégrateur en 
déchargeant la capacité C, à travers la ré
sistance r destinée à limiter le courant de 
décharge. Ce type de fonctionnement est 
illustré par la figure 15. 

Nous avons vu que, malheureusement, les 
tops de synchronisation n'étaient pas tou
jours parfaits et que, parfois même ils pou
vaient être absents. Cl,. intervient alors et 
assure la régénération du top absent {voir 
figure 16 l'illustration du fonctionnement) : 
l'entrée trigger de Cl•• {monostable de type 
7 4121} est attaquée avec une amplitude ré
glable par P15 par la dent de scie prélevée en 
sortie de Cl, •. Dès que le seuil de Git.est at
teint, ce dernier produit une impulsion de 
1,5 ms qui commande par le " OU » o.-Ds le 
transistor T,n et assure la remise à zéro de 
l'intégrateur ci. •. P,s qui agit sur l'ampli
tude du signal d'attaque de Git. permet de 
positionner l'impulsion générée de façon à 
ce qu'elle se termine au même instant que 
le top ligne s'il était présent. 

Le dispositif de régénération des tops peut 
être déconnecté par ltA pour les raisons 
évoquées dans notre précédent article. 

hA assure la « mise à zéro » de la base de 
temps (mise à zéro manuelle par action, sur 
un bouton poussoir). 

b. Amplification des tension de balayage : 
(voir schéma figure 17) 

La dent de scie est prélevée en sortie de 
Cl,.-Cb , est monté en " suiveur » de façon 
à isoler l'amplificateur de sortie de l'inté
grateur. L'amplificateur de sortie est du 
type « différentiel » et permet une attaque 
symétrique des plaques de déviation du 
tube cathodique, toujours souhaitable afin 
d'éviter diverses distorsions géométriques 
de l'image obtenue. Sa configuration est 
cependant un peu particulière : 

Le balayage du tube utilisé demande envi
ron 45 V/cm soit 450 V pour obtenir une 
image de 10 X 10cm. Puisque le balayage 
est symétrique, il faut fournir aux plaques 
de déviation des signaux de 225 V crête à 
crête, en opposition de phase, ce qui est 
très possible en employant un ampl ifica
teur différentie! équipé de deux transistors 
haute tension et alimenté par une haute 
tension de 320 V environ {voir figure 18) . 
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Entrée 
top image 

C1 15 F 

----741 

220kll 

- 12V 

D22 
5,1V 

Figure 13 

P18 P17 P16 
7,2s/SOHz 8s/50Hz 8s/60Hz 

Entrée 
top l igne 

t----C-f1 0,1pF 

220kU 

- 12V 

D21 
5,1V 

Figure 14 
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P13 · P14 

[5GHz) [60Hz) 

Sortie vers 
ampl'ificateur d' éftocement 

vers D10 

----741 

•5V 

Sortie vers 
amplificateur d'éffacement 

vers D9 

+<J 

- " 

il. · .,, 12v 

.47pF/1 5Vs. 

J_ co-12V 

~47pF/1 5Vs. 

+5V<co>---i-,---J..,--<1co+5V 

.47nF .47pF/15Vs. 

6 Vers ompl i. de 
>'-T---l>balayage 

---- 121 

CI 18,CI 20: . . . .. 741 
CI 22 . . . .121 
D6, D7 : 1N4148 
DZ 2 :BZX46C-5,11 
T11 :BSX5fA 

- " 

J_ o+12V 

. • 47pF/15Vs. 

l "-12v 

:;i;47pF/15Vs. 

•5 V <<1>---1-.---;J_~-<1" +5V 

, ----741 ~ .47nF .47pFi15Vs 

6 Vers ampl i. 
>-r--<>de balayage 

horizontal 

CI18,CI20 : ... . 741 
CI 19 
D4, D5 
DZ 1 
T 10 

: . . ... 121 
: 1 N4148 
:BZX46C_5,1V 
:BSX51A 

Malheureusement, de tels transistors sont 
plus difficiles à se procurer et sont encore 
chers et fragiles. D'autre part, leur gain en 
courant est faible et la linéarité du mon
tage, comme l'ont montré les premiers es
sais de l'auteur, souffrait de cette défi
cience. Nous avons donc tourné le 
prob lème en utilisant non plus 2 mais 4 
transistors montés en série 2 par 2 comme 
le montre la figure 17. Notez la contre ré1;1c
tion collecteur/base par une prise sur la ré
sistance de charge. 

A part cela, le schéma est classique et ne 
demande pas de commentaires particu
liers. La liaison aux plaques de déviation 
est directe. P 20 règle donc le centrage de la 
trace. 

Le gain différentiel de cet étage est de l'or
dre de 200environ. · 

TsA, TsB, T6A, T68, dissipant plus de 
350 mW, sont équipés d 'un petit radiateur 
(vo ir la photographie figure 19) . De même, 
les résistances de 22 KO dans les collec
teurs devront pouvoir dissiper au moins 
1 /2 W (donc choisir d.es résistances 1 /2 W 
et les monter "dégagées "du circuit pour 
assurer leur ventilation) . 

La figure 17 bis montre l'amplificateur des
t iné au balayage image. Ce dernier pré
sente une très légère différence avec l'am
plificateur ligne : dans l'amplificateur ligne, 
la base de T•A , où est appliquée par P 20 la 
tension ·continue de centrage, est décou
plée à la masse, pour la fréquence de tra
vail, so it 16,66 Hz, par 100µF. Ce décou
plage serait totalement inopérant sur TsA , 
en base image à 1/8 Hz. Il faudrait un 
condensateur de plus de 13 000 µF ... ! lm
pensab le ! Tsc , morité en suiveur, inter
vient alors et fournit la tension de centrage 
sous très basse impédance, ·et tout rentre 
dans l'ordre. Dans ces conditions, la linéa
rité de l'amplificateur image est parfaite. 

B. Réalisation et réglage des circuits 
de balayage : 

Le réalisateur devra avant tout éviter les 
"variantes "; tes schémas qui vous sont 
proposés sont parfaitement au point et sont 
les résultats de nombreuses expérimenta
tions, 

Les composants utilisés devront être de 
premier choix, tout particul ièrementles po
tentiomètres ajustables qui peuvent, s'ils 
sont mal choisis, être la cause d'instabilités 
du montage au fil du temps. 

L'auteur a réalisé 2 circuits imprimes sem
blab les, pour le balayage vertical et le ba
layage horizontal (voir la photographie fi
gure 19). 

Rappelons que les différences. entre les 2 
circuits de balayage figurent dans le ta
bleau de la figure 13 B. 

Nous détaillerons donc la mise au point des 
circu its de balayage horizontal seulement. 
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La mise au point de_s c ircuits de balayage 
vertical est semblable en tenànt simple
ment compte des renseignements fournis 
par la figure 13 B. 

a. On câblera donc tout d'abord seulement 
les circuit de Clis (y compris b). Cl,. , Cho. 
On alimentera l'ensemble en ± 12 V et en 
+ 5 V. On préréglera Pu et P,4 de façon à lire 
- 1,2 V sur leur curseur. P,5 sera préréglé 
au milieu de sa course à partir de la masse. 
L'entrée « Tops ligne » sera mise à la • Figure 18 
masse. 
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Un oscilloscope connecté en smtëe die Cb, 
permettra de vérifier qu'on ob1tüe111t lbiien 
alors de jolies dents de scies. qU1e ro1111 soüt 
en « 50 Hz » en « 60 Hz "', (voir ligure 20 A), 
et que les impulsions en sortie 6 die c1, ... m11t 
la durée souhaitée (voir ligure 20 B). 

NB: le même processus sera valable pour 
la mise en service de la base image (voir 
figure 20). P,., P ,1, Pir., étant préréglés 
comme Pn et P., ci-dessus et P,., comme 
P,,. 

b . Cela étant obtenu, on pourra câbler 
l'amplificateur de sortie et y connecter le 
+ 320 V issu du convertisseur statique dléjà 
décrit. Dès la mise sous tension, on s"assu
rera de la présence des signaux de ba
layage sur les collecteurs de T5B e1t T,.B. Si 
tout est correct, on pourra cormecter les 
plaques de déviation du tube cathodique, 
débarrassées bien entendu du résea1U1 de 
résistances utilisé pour la mise au point des 
circuits du tube cathodique, aux sorll:Ïles de 
l'amplificateur. Il faudra vraisemlbtiab!e-
ment retoucher les réglages d"astïgma
tisme et de focalisation afin d"obtenir ia 
trace la plus fine possible. {voir article 
précédent : P,2. P21, P,~)-

Figure 19 
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La mise au point de cet amplificateur est 
inexistante. Cependant, si le réalisateur uti
lise un tube cathodique « paresseux » de
mandant des tensions de balayage impor
tantes, il cherchera bien entendu à 
« pousser» l'amplificateuràson maximum. 
Dans ce cas, et en fonction de la valeur 
exacte de la haute tension, il sera peut-être 
nécessaire de retoucher la résistance com,.. 
mune d'émetteur (910 0) de l'amplificateur 
différentiel de façon à parfaitement posi
tionner le point de fonctionnement au mi
lieu de la droite de charge et à obtenir, à la 
limite, un ecrétage symétrique en «haut» 
et en « bas » du signal. Dans ces condi
tions, pour une haute tension de 320 V, un 
courant total consommé par l'amplificateur 
de 13 mA, ce dernier délivre plus de 530 V 
cac entre collecteurs (soit 1,65 fois la haute 
tension !) pour une tension d'attaque de 
2,4 V crête à crête (sortie de Cho ou de ChJ) 
c"est-à-dire que cet amplificateur présente, 
avec une excellente linéarité, un gain de 
220. 

(NB : à titre indicatif : Cbo fournit 2,4 V cac 
avec une période de 60 ms, en mode relaxé 
{régénérations tops en circuit) pour: 

• TensionfournieparP,. ouP1~acI ,. :1 V; 
• Réglagede P" :7/10desacourseàpartir 
de la masse). 

c. Réglage final de Pu, P, •• P,5, P20 : 

Rappelons que ces réglages agissent 
sur les caractéristiques du balayage ho
rizontal. 

On se fixera tout d'abord le format défi
nitif de l'image que l'on matérialisera sur 
le tube cathodique à l'aide par exemple 
d'un ruban adhésif du type de celui em
ployé pour le dessin des circuits impri
més. 

- On mettra le curseur de P,5 à zéro 
(côté masse). 
- On mettra h sur une des positions 
50Hz. 
- On appliquera sur l'entrée « Tops 
ligne » que l'on aura au préalable dé
branchée de la masse, des signaux rec
tangulaires positifs de durée 5 ms, de 
hauteur minimum 4 Vetdefréquencede 
récurrence 16,66 Hz (période 60ms) 
fournis par exemple par la sortie« tops 
ligne »delamireS.S.T. V. déjà décrite ou 
par un quelconque générateur correcte
ment calé. On agira alors sur Pu (qui agit 
alors sur l'amplitude) et sur P20 (cen
trage) pour obtenir la déviation souhai
tée (voir figure 21 A). 

- On vérifiera alors qu'en supprimant 
le signal sur l'entrée « Tops ligne », le 
spot disparait à droite de l'écran. Si tel 
n'était pas le cas, on inverserait les pla
ques de déviation. 

- On pourra alors bloquer les réglages 
de Pn et P,n. 

- On basculera alors h sur fa position 
60 Hz et l'on réglera P., pour obtenir, 
toujours avec ie même signal appliqué 
sur l'entrée "tops ligne », une déviation 
qui soit les 9/10 de la déviation précé
demment obtenue, ceci sans modifier le 
réglage de P,n. 

Cette déviation sera donc décentrée : 
elfe débutera à gauche au même endroit 
que pour le réglage 50 Hz et se terminera 
plutôt à droite (voir figure 21 B). 

- On pourra alors bloquer te régtag.e de 
p.,_ 

Ces réglages accomplis, le réalisateur sera 
certain que l'image fournie par son moni
teur aura la même largeur en réception 
d'une image 50 ou 60 Hz et que son partait 
centrage sera conservé. 

- li reste à régler P" : 

On s'assurera d'abord que I,A est fermé (ré
génération des tops en circuit}. On suppri
mera ensuite !e signal à 16,66 Hz appliqué 
sur l'entrée "tops ,,_ Le balayage doit si.
multanément disparaitre {le spot disparaît 
par la droite de l'écran). On tournera alors 
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P,5 de façon à faire apparaître un balayage 
partant de la gauche de l'écran, d'abord 
très court, et de plus en plus ample au furet 
à mesure que le curseur de P,, approche la 
sortie de Cl ,._ On réglera P, 5 pour que lapé
riode du signal obtenu (mesurée par exem
ple avec un périodemètre numérique sur la 
sortie 6 de Cl ,.,) soit de 60 ms en standard 
50 Hz et de 66,6 ms en standard 60 Hz. 

L'amplitude du balayage sera alors environ 
1,06 fois l'amplitude souhaitée (si l'image 
normale fait 10 cm, il y aura à droite 6 mm 
d'excédent). En effet, le top « régénéré » 

est plus court que le top normal, et seuls 
leur fronts négatifs coïncident (voir figure 
16 B). 

Cette opération termine le réglage de la 
base de temps de ligne. 

d. Réglage f inal de P,o, P,1, P,x, P,9, P11 : 

La base de temps image aura été réali
sée selon le même schéma que la base 
de temps ligne en tenant compte des 
modifications ind iquées par la 
figure 13 B. On déconnectera provisoi
rement les plaques de déviation X, et X2 

de l'amplificateur horizontal et on les re
branchera à nouveau sur le réseau de ré
sistances destiné à la m ise au point. L'o
pération inverse sera réalisée pour les 
plaques de déviation verticales. Les ré
glages. de la base de temps image sui
vent la même procédure que ceux de la 
base de temps ligne. 

On mettra le curseur de P,,, à zéro (cur
seur côté masse). 
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On mettra 13 sur la position 8 s/60 Hz. 

On appliquera sur l'entrée « Tops 
image » un signal rectangulaire positif 
dehauteur4 Vminimum,dedurée30ms 
et de période 8 s. 

On jouera alors sur P,6, qui agit alors sur 
l'amplitude, et sur P2,. quiagitsurlecen
trage de la trace, afin d'obtenir le ba
layage souhaité. 

On vérifiera alors qu'en supprimant le si
gnal sur l'entrée « top », le spot disparaît 
en bas de l'écran. Si tel n'était pas le cas, 
il faudrait inverser les plaques de dévia
tion Y. 

On bloquera le réglage de P21-

On mettra ensuite h sur la position 
7,980 s/50 Hz tout en conservant le 
même signal sur l'entrée « tops ». 

On jouera alors sur P17 pour obtenir une 
trace qui soit sensiblement la même que 
précédemment. 

On mettra b sur la position 7 ,2 s/50 Hz 
en conservant encore le même signal 
sur l'entrée « tops ». 

On réglera P,.pourobtenirunetracequi 
ait 1, 11 fois la hauteur de la trace précé
dente (11 mm d'excédent pour une 
image normale de 10X10cm). Notons 
que cet excédent doit apparaître par le 
bas de la trace, le haut devant toujours 
démarrer au même point. 

Il reste à régler P,. : 
On s'assurera d'abord que 1 1 Best fer
mé (régénération des tops en circuit). 
On supprimera le signal sur l'entrée 
«tops». Le balayage devra disparaître 
(le spot disparaît par le bas de l'écran). 
On règlera alors P,. de façon à faire ap
paraître un balayage partant du haut de 
l'écran, d'abord très court et de plus en 
plus ample au fur et à mesure que le cur
seur de P,. approche la sortie de Cl 21. 
On réglera P" pour que la période du si
gnal en 6 de Cl 22 soit de 8 000 ms. sur 
la position 60 Hz/8 s., de 7 200 ms sur la 
position 50 Hzn.2 s .• de 7 980 ms sur la 
position 50 Hz/8 s. Une très légère re
touche à P,, sera peut être nécessaire 
pour obtenir 7 980 ms simultanément 
aux autres valeurs. 
On pourra alors procéder au blocage de 
tous ces potentiomètres. 
On remarquera que contrairement au 
cas de la base de temps ligne, les diffé
rences entre les tops réels et les tops ré
générés n'influent pas de façon visible 
sur les dimensions de la trace. On consta
tera seulement ultérieurement lors de 
l'apparition des «tops régénérés» le 
« démarrage » , en bas à gauche, d'une 
ligne supplémentaire d'environ 25 mm. 
En effet le top I igne est régénéré avant le 
top image : ceci ne cause aucune gêne. 

e. On pourra alors connecter simultané
ment les 4 plaques de déviation. Sans si
gnaux d'aucune sorte sur les entrées tops, 
l'inverseur 1, étant fermé (régénération des 
tops en service), on doit obtenir un lignage 
uniforme débutant en haut à gauche de l'é
cran. Quel que soit le standard, sa hauteur· 
et sa largeur ne doivent pas varier. 

La hauteur de l'image doit être correcte, sa 
largeur excédentaire à droite d'environ 6 %. 

On pourra parfaire les réglages du tube ca
thodique de façon à ce que la focalisation 
du spot soit valable sur toute la surface de 
l'écran (par Pn, P2.1, P2.). 

En supprimant la régénération (11 ouvert), 
le spot doit disparaître en bas à droite de 
l'écran. 

En appuyant alors sur 1 2 (R.A.Z. base 
image et base ligne), l'image doit se réduire 
à un point, en haut, à gauche, de l'écran. 

L'image doit se rebatir à partir du haut de 
l'écran dès que l'on relache 1 2. 

Les retours des balayages X et Y sont visi
bles sur l'image, si l'on pousse la lumière, 
puisqu'à ce stade de notre réalisation, les 
circuits d'effacement ne sont pas en ser
vice. 
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C) Description des circuits de 
synchronisation 

Le but de ces circuits est d'assurer l'extr~c
tion de l'information synchronisation 
contenue dans le signal vidéo composite 
reçu, le triage des tops de synchronisation 
ligne et image et leur mise en forme. 

a) Séparation vidéo/synchronisation : 
(voir fig. 21 bis). 
Cette tache est confiée à Cl13, amplificateur 
opérationnel monté en comparateur dont 
le seuil est ajustable par P. approximative
ment au milieude la hauteur du top de syn
chronisation (voir figure 22 A). Les tops 
ligne et image sont disponibles en sortie de 
Cl 13 puis sont conformés aux niveaux 
T. T. L. par On et mis en forme par une porte 
NAND à entrée trigger. Cl 1/ monostable de 
période 5 ms environ (réglable par P10) as
sure aux tops lignes qui doivent être appli
qués à la base de temps ligne une durée 
constante (voir figure 22 8). 

On remarquera que la séparation vidé
o/synchro par Cl 13 retarde très légèrement 
(500 µs. environ) le top ligne (voir fig. 15). 
Ceci n'a aucune importance. D'autre part, 
le top ligne en sortie de Clt6 est visualisé par 
une L.E.D. (L.E.D.,) située sur le panneau 
avant. 

b) Triage de la synchronisation image: 
Le signal « synchronisation ligne + syn
chronisation image » est inversé par une 
deuxième porte NAN D puis appliqué à une 
cellule d'intégration suivie d'un compara
teur (Cl,s). La durée des tops ligne est in
suffisante (voir figure 22 C) pour que la 
tension en sortie de la cellule d'intégration 
atteigne le seuil de Clis (réglable par P9) . Il 
n 'en est pas de même pour les tops images 
qui sont ainsi extraits de la synchronisation 
complète. Ce circuit présente l'inconvé
nient cependant de retarder le top image 
(voir fig. 22C). Ceci n'a aucune importance 
car les signaux d'effacement, prélevés 
quant à eux avant le trieur, ne sont pas re
tardés. Ce retard étant d'autre part 
constant (8 ms environ) il est facile de ré
gler P11 pour que la durée du top image ap
pliqué à la base image soit de 22 ms envi
ron de façon à ce que les fronts arrière du 
top réel et du top fourni par Cl 17 coïncident 
et que l'image commence dont à l'instant 
correct (voir figure 22 D). 

Le top image en sortie de Cl11 est visualisé 
par une L.E.D. sur le panneau avant 
(L.E.D. 2). 

·c) L'amplificateur d'effacement: 
Nous avons vu dans l'article précédent que 
les signaux d'effacement des retours des 
balayages ligne et image étaient appliqués 
à la cathode du tube cathodique sous forme 
d ' impulsions positives. 

Le signal d'effacement est le signal de syn
chronisation « ligne + image» (en effet rap
pelions qu'en S.S.T.V. il n'y a pas de 
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" blanking ») prélevé en sortie de Cl ,,, 
inversé et mis en forme par une des portes 
de Cl,, (voir fig. 22 A'). 
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que 
Cl,., et Cl22 peuvent être amenés à régénérer 
des tops absents. Un «OU,, logique entre 
les sorties Q de Cl, ... Cl22 et la synchronisa
tion « ligne + image,, est donc nécessaire 
pour bénéficier de l'effacement dans tous 
les cas. Ce "OU,, est réalisé par les diodes 
D,. □ •. Dw. 

T 9 A inverse le signal résultant. T 9B et 
T 9C sont montés en amp lificateur haute 
tension (on retrouve la conf iguration déjà 
rencontrée dans les amplificateurs de ba
layage). 

Le signal d'effacement est appliqué à la ca
thode du tube cathodique par une liaison 
capacitive de constante de temps adéquate. 
(attention à l'isolement du condensateur de 
liaison qui « supporte ,, p lus de 1 000 V). 

d) Réalisation et réglages des circuits de 
synchronisation 
La réalisation de cette partie ne pose aucun 
problème. L'auteur a réalisé un circuit 
imprimé de mêmes dimensions que ceux 
des bases de temps. Avant mise sous 
tension (+ 5, =i= 12 V, + 320 V). on vérifiera 
le cablâge. Comme précédemment, la 
possession de la mire déjà décrite 
apportera une aide précieuse. Le réglage 
sera bien sûr possible autrement mais sera 
dans ce cas plus complexe. 

a) Réglages avec la mire : 
- On appliquera le signal vidéo fourni par 
la mire sur l'entrée vidéo du séparateur. 
L'extrémité M de P 8 sera provisoirement 
réunie à la masse (court-circuit de la 
résistance de 1 KO). de façon à adapter le 
séparateur au niveau de sortie de la mire. 
On fera "sortir ,, à la mire une image 
complexe, par exemple une échelle de gris 
à laquelle seront ajoutées des barres 
verticales noires et des barres horizontales 
blanches. 
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270mV 

-
- 30ms 

Fi 1gure 23 
8s -

- On branchera alors l'oscilloscope sur la 
sortie 6 de Cl " et on règlera P$ pour y 
obtenir des signaux de synchronisation 
conformes quant à leurs durées, à ceux de 
la figure 22 A mais inversés. On se 
positionnera au milieu de la p lage de 
réglage valable. Le curseur de P. sera alors 
très prés de la masse ; on devra mesurer 
environ 130/140 mV sur son curseur. 
Px sera bien sûr à rerégler correctement 
plus tard lors du couplage avec la platine 
vidéo. 

- On règlera alors Pm pour obtenir en sor
tie Q de Cl ,. un signal conforme à celui de 
la figure 22 B. On s'attachera surtout à 
obtenir la coïncidence dès fronts arrière du 
signal en sortie Q de Cl ,. et du top ligne 
réel. 

_ - On règlera ensuite P,, de façon à ce que 
les tops lignes disparaissent de la sortie 6 

t 

-t 

de Cl " . On prendra juste un peu de marge, 
du côté de l'absence des tops ligne, sur le 
réglage de P •. a ,. ne fournit plus alors que 
les tops image inversés. On pourra vérifier à 
ce moment qu'il existe bien un retard de 7 à 
8 ms entre le front avant du signal en sortie 
de Gl us et le front avant du top image réel. 

- On . règlera enfin P., de façon à 
obtenirsurlasortie de Cl 11 lesignalmon
tré sur la figure 22 D. On veillera encore une 
fois à obtenir la simultanéité des fronts 
arrière du top image réel et du top extrait et 
mis en forme disponible en Q de Cl17. 

Un enregistreur graphique ou un 
oscilloscope à mémoire seront bien 
entendu les bienvenus et faci literont ces 
réglages sur des signaux lents. 

PAIEMENT : à ta commande_ par chèqueff m a ndat ou C.C.P- Envoï min imai 30 F. 
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- On pourra alors bloquer les réglages de 
P9, P11i, P]]. 
- Dans les mêmes conditions, on vérifiera 
la pr-ésence des signaux d'effacement 
i11versés sur le collecteur de T9A (voir figure 
22 E) et des signaux d 'effacement à fort 
niveau (voirfigure22 F) sur le collecteur de 
T9B. (La liaison à la cathode du T.C. n'étant 
pas •encore faite). 

Il sera peut-être nécessaire de modifier la 
valeur de 1a résistance de contreréaction 
collecteur/base de T9B (100 KO) si, en 
particulier, la haute-version a une valeur 
sensiblement différente de celle utilisée par 
l'auteur. 

Le réglage est alors terminé. On pourra 
alors réaliser les interconnections avec les 
bases de temps déjà réalisées et réglées 
(entrées tops et sorties des impulsions 
d'effacement) et avec le tube cathodique 
{effacement par la cathode). On pourr~ 
vérifier le fonctionnement global : 

Le si gnal de la mire étant toujours appliqué 
au séparateur vidéo/synchro., la 
régénération tops étant hors circuit, si l'on 
positionne le commutateur de standard sur 
la position 50 Hz/8 s, on devra obtenir une 
image carrée. 

Sur la position 60 Hz/8 s, l'image doit 
diminuer de largeur par la droite (9/1 0). 

Sur la position 50 Hzfl,2 s, l'image doit 
augmenter de hauteur, par le bas (x 1, 1 
environ). 

b} Réglages sans la mire : 

Conclusions 

Dans notre prochain article, nous décrirons 
la partie vitale de notre moniteur : le déco
deur vidéo. Nous avons dans cette descrip
tion respecté un ordre qui à première vue 
peut paraître illogique ; en fait, ce faisant 
nous avons voulu calmer les impatients et 
éviter au lecteur réalisateur la tentation de 
" mettre la charrue avant les bœufs » en l'o
bl igeant à mettre au point correctement 
chaque partie, avec des signaux test, avant 
de passer à la réalisation du module sui
vant. 

Il faut impérativement procéder de la sorte 
pour parvenir au succès. Par ailleurs. les 
schémas qui vous sont proposés sont le 
fruit d 'une longue mise au point: la gestation 
du prototype a été difficile ! Ne les modifiez 
donc pas à la légère et n'utilisez que des 
composants dont vous êtes sûr de la ·quali
té, afin d 'éviter des problèmes à la mise au 
point. 

L'auteur de cet article se tient à votre dispo
sition pour répondre à vos éventuelles 
questions. 

HEYDEN Daniel FSHH 

- On appliquera sur l'entrée vidéo du 
séparateur un signal rectangulaire 
périodique de hauteur 270 m V, conforme à _ 
la figure 23 A. Le point M de P8 sera comme 
précédemment réuni à la masse. Abonnez-vous 

à Radio-Plans 
On règlera P8 oour faire apparaître en 6 
de Cl 13 le signal de synchronisation que l'on 
simule. Comme précédemment, on se 
positionnera au milieu de la plage de 
réglage valable. 

On réglera Pm comme précédemment. 

On réglera ensuite P., de façon à juste 
faire d isparaître le signal en sortie de Ch,, 
comme nous venons de le voir lors du 
réglage avec la mire. 

- On modifiera alors le signal d'attaque du 
séparateu r pour le rendre conforme au 
signal représenté par la figure 23 B (ce 
signal simulera alors les tops image). On 
vérifiera que ce signal apparaît bien alors en 
sortie de Ch 

....______ 011 r,èglera alo rs Pu pour que le signal en 
sortie Q de Ci" ait uneduréede22 ms (voir 
figure 22 D). 

- On bloquera alors les réglages de P. , P, ... 
Pn. Le réglage est alors terminé. 

• Vous ne payez que dix numé
ros sur les douze qui vous 
sont envoyés 

• Vous recevez chez vous, lors 
de chaque parution, l'exem
pl~ire de votre revue sans . 
vous déplacer. 

Tarif: 
1 an (12 numéros) 

Fr.-.ce 111•• ····· ......... 45F 
Etransler. . . . . . . . . . . . . . . 60 F 

Ënvoyez pour chaque demande vos 
nom, prénoms et adresse ainsi qu'un 
chèque libellé à l'ordre de Radio Plans 

Note relative à l'article précédent : (numéro 
d 'août) 

Des radiioamateurs nous ont questionné sur 
l'opporll.mité d'un convertisseur statique à 
fréquence élevée pour l'obtention des di
ve:rses !hautes tensions nécessaires au 
fom:tiormement des circuits. Leurs objec
tions prim:ïpales concernaient, b ien enten
du, le rayonnement important possible de 
fréquences hannoniques (impaires princi
palement) de la fréquence d'oscillation, 
causant des parasites gênant la réception. 
Cet inconvénient a bien entendu été pris en 
compte par l"auteur lqrs de l'établissement 
du cahier des charges du moniteur et n'a 
pas pesé lourd devant les avantages 
érlonnes apportés par le convertisseur sta
tique et cités dans le texte. Ces considéra
tions expliquent : 
- les précautions de blindage du conver
tissoor statique. 
- l'empUoi de t ransistors peu rapides 
{:2N3055) ce qui ralentit les temps de com
mutatïollll, donc réduit le spectre du signal, 
a.11.1 prix bien sûr d'une chute du rendement, 
sans ïmportance dans notre utilisation (ali
memation secteur). 
- le c!iloix d'une fréquence de commuta
tïo1111 m:lativement faible (12 Kcp) de façon à 
minimïser, là aussi, l'étendue du spectre du 
signa! parasite. L'auteur " n'entend » son 
coriwertis:seur statique que sur la bande 
1,8 Mcp (qui n'est pas en France une bande 
amateur} à condition de supprimer les blin
dages métalliques du coffret du moniteur 
S.TS.T.V. et de« laisser courir» sur le mo
niteur tLUil fil branché dans la prise antenne 
du récepteur. 

LES SURPLUS 

•.• enoore quelquefois du matériel U.S. de 
transmissions, datant de 1939145, toujours 
uitïle, et de quelle qualité !... 
!En 1976, œ sont plus souvent des équipe
menls Radio-Bectriques, Emetteurs, Ré
icepteurs, Appareils de mesure et de tabora
toû-e, Composants Electroniques Profes
sionnels modernes, provenant de regrou
pements d'usines, de liquidations, d 'excé
denlsdestocksadministratifs, qu'il aurait été 
impossible pour des particuliers d'acquérir 
au prix catalogue. 
Je propose actuellement des stocks considé
rables, plusieurs centaines de tonnes, à des 
prix pouvant aller jusqu'au 1/100 du coût 
d'origine. -

VENEZ A LYON 
ïf 0111s Ues Uwn.rlis et tous les samedis 

Vente ,,,; l'unité et par lots 

Albert HERENSTEIN F9 FA 
91, quai Pierre-Seize - (angle rue St-Paul) 

Tél. : (78) 28.65.43 & (78} 47.83.31 
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Techniques étrangères 

Convertisseur V/F à 555 

Ce montage étudié par Andreew Mc Leon 
de la Case Western Reserve University a été 
publié dans« Electronics » du 10 juin 1976. 

Le circuit intégré 555 utilisé comme 
convertisseur de tension en fréquence, est 
monté en oscillateur, il est nécessaire dans 
de nombreuses applications de faire varier 
la fréquence de signal engendré en faisant 
varier une tension appliquée au montage. 

La tension variable peut être obtenue sur 
. le curseur d'un potentiomètre qui sera 
réglé par l'utilisateur. 

Dans le montage habituel du 555 en multi
vibrateur astable, c'est-à-dire .oscillant 
librement, la-capacité'de temporisation se 
charge et se décharge dans une ou deux 
résistances. 

La fréquence est alors en rapport inverse 
avec la constante de temps RC, donc 
inverse avec la variation d'une résistance 
ou d'une capacité du produit RC. Elle sera 
aussi en rapport inverse avec la tension de 
commande. 

Re 
IIK.o. 

Figure 1 
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Un montage invers~ avec la tension de 
commande. 

Un montage où la fréquence variera direc
tement et linéairement avec la fréquence, 
est représenté par le schéma de la figure 1. 

On y utilise un 555, un transistor double 
PNP AD 821, un circuit intégré µA 741 
(amplificateur opérationnel et deux tran
sistors, un PNP, o •. 2N 2907 et NPN, Q ,, 
2N3707. Par ailleurs, grâce au Cl, l'appa
reil est d'Ùne grande simplicité car on n'y 
trouve que deux résistances et d~ux capa
cités. 

L'alimentation est de 15V et celle de com
mande doit varier de O à 10 V. Etant posi
tive, elle peut être prélevée sur la tension 
d'alimentation à l'aide d'un dispositif 
potentiométrique. 

Il est utile que les deux tensions soient sta
bilisées si l'on veut que la fréquence du 
signal de sortie, Vout, soit elle-même, sta
ble. 

Ce signal est à impulsions négatives. La 
période partielle la plus courte, de 
décharge, dure to secondes et la plus lon
gue de charge, dure te. On a évidemment: 

+15V 

• 
Cl 

555 

7 

V 

f ~ 1 
'f 

et T = to -1 te 

La forme du signal à impulsions est don
née à la figure 2. Si t0 ~ te; on aura : 

f = 1 
te 

approximativement. 

Fonctionnement 

Pendant la période de charge, la tension 
sur la capacité C est : 

Ve = Vee/3 + 1 tic 

où Vee = + 15 V = tension d'alimentation, 
C = 20 nF (au polystyrène), t = temps et 1 
est le courant de charge fourni par a. 
(Unités : farad, ampère, volt). La charge 
continue jusqu'à ce que Veatteigne 2 \(:c/3 
de sorte que la durée de la charge soit 
égale à Vee C/3 1. 

to ... .. :j ,,..,. __ t~c__. • ..,: 

1 1 
t5V -• -

T:tc+to 

t • .__ __ ..._ ___ _._L._ _____ __ 

Figure 2 



Ensuite, la capacité se décharge rapide
ment et la tension descend jusqu'à Vcd3. 
Le temps de décharge est égal à 0,69 RcE 
C, ou ACE est une résistance intérieure du 
555. On a établi le montage de manière à 
ce que to ?,, te 

ce qui permettra d'écrire: 

f = 31 /(VccC) 

Avec le circuit intégré 741 et le transistor 
Q3, on a réalisé un amplificateur dont le 
courant de sortie dépend de la tension de 
commaride V,0 appliquée à l'entrée non 
inverseuse (marquée +). 

Ce courant est égal à : 

1, = (VE/RE) 
[J3i/(/33 + 1 )] 

Ce qui est égal approximativement à : 

où RE est constante et égale à 10 kO dans 
le montage analysé ici, tandis que J3 i est le 
rapport de transfert direct du transistor 
Q3. 
L'amplificateur opérationnel permet de 
réduire dans une grande mesure la dérive 
due à la variation de VsE dans le transistor 
Q3. 

Afin que la tension d'entrée et de com
mande, V,n soit comptée à partir du poten
tiel de la ligne de masse (- alimentation), 
on a établi un montage miroir de courants 
avec Q,, 0 2 et Q4. 

De cette manière 1 = 1, et la capacité C est 
chargée par li. La fonction de Q4 est d'aug
menter l'impédance de sortie de la source 
de courant et d'augmenter l'alignement des 
courants I et 1,. 

En remplaçant V;n/REpar 1, l'expression de 
la fréquence devient: 

qui est la fo rme 1 /RC 

A noter toutefois que R.CVcc étant une 
constante, f est directement. proportion
nelle à V;n. 

Comme RE = 10 kO, C = 2 nFet Vcc= 15 V, 
le dénominateur est égal à 3/1000 et de ce 
fait, on a pratiquement : 

f = 1000 V;, 

formule valable avec f en hertz et Vi, en 
volts et avec les valeurs des éléments indi
quées plus haut. Le courant de charge 
peut varier de 10 µA à 1 mA. 

Si Vin ·,;, 0, on a f = 0 et si V; , = 10 V on 
trouve f = 10 kHz. On voit que le domaine 
de la BF est couvert d'une manière très 
satisfaisante. 

A la figure 3 on donne les résultats des 
mesures effectuées sur un appareil réalisé 
selon le schéma proposé par A. Mc Leon. 

La courbe F représente la fréquence f (en 
kHz et en ordonnées à gauche) en fonc
tion de la tension V,n (en volts et en abs
cisses). 

10 ,-----....----....-----3 

0,01 L_ ___ L____; __ ...._,L.. _ __J 0 

0,01 0,1 1 10 
Tension Ve volts 

Figure 3 
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Figure 4 

On peut voir que la fréquence f peut des
cendre à des valeurs inférieures à 50 Hz et 
monter jusqu'à 10 kHz. L'erreur est repré
sentée en pourcentage (en ordonnées à 
droite par la courbe E. 
L'erreur est négative, autrement dit la fré
quence est inférieure à la valeur calculée. 
Ainsi à V,n = 0, 1 V, f peut présenter une 
erreur de - 2 % au maximum, autrement 
dit au lieu de 200 Hz, on aurait 196 Hz. 

Remarquons qüe vers Vi = 1, l'erreur est 
nulle ou proche de zéro et à Vi = 10 V, l'er
reur est de l'ordre de - 0,7 %. 

On pourra compenser l'erreur aux fré
quences basses en ajustant l'offset du 741 
de manière à ce que l'on ait VE = V; , + 
1,5 mV. L'erreur à 100 Hz ne serait alors 
que de 0,4 % au maximum. 

Le montage a été prévu pour la gamme BF 
avec f montant jusqu 'à 1 O kHz (0, 1 à 
10kHz). 

En donnant à C une valeur plus faible que 
20 n F on pourra atteind re des fréquences 
plus élevées. Par exemple si C = 2 nF, la 
valeur maximum de f sera de l'ordre de 
100 kHz. Il n'est pas recommandé de dimi
nuer RE car elle modifierait le rapport trJtc 
et des erreurs importantes se manifeste
ra ient aux fréquences les plus élevées de 
la gamme couverte par cet oscillateur 
commandé par une tension. 
Il est évident que la gamme BF 0, 1 à 
10 kHz, pourra être augmentée si on le 

.désire en conservant au montage toutes 
ses qualités. 

Par exemple, si C = 10 n F, la gamme sera 
0,2 à 20 kHz. Il n'y aura d'ailleurs, aucun 
invénient à ce que C soit remplacé par un 
commutateur et plusieurs capacités C de 
valeurs différentes par exemple 50 nF, 
20 n F, 10 n F, 5 n-F, 2 n F. ·Cette variante est 
représentée à la figure 4. Toutes autres 
valeurs pourront être choisies. 

Le Cl 555 ex iste actuellement chez de 
nombreux fabricants, son créateur étant 
SIGNETICS (voir RTC - LA RADIOTECH0 

NIQUE) . 

Le 2N 2907 ex iste chez Fairchild, Motorola 
et Texas. Son équivalent Siemens est 
BCW 76 - 16. 
Le 2N 3707 est fabriqué par Texas. Son 
équ ivalent Siemens est BC 167 A. 
Nous n'avons pas, pour le moment d'indi
cations sur le transistor AD 821. 
Le circuit intégré µA 741 est fabriqué par 
Fairchild, et aussi par d'autres construc
teurs comme deuxième source. 

Ce circuit existe en plusieurs présenta
tions, par exemple celle en boîtier cylindri
que à 8 fils (voir figure 5). 

Figure 5 vu de dessus 

Figure 6 
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Le brochage est avec ce boîtier (vu de des
sus suc la figu I le sul,aot • 

7 = + alimentatI:o~n (Vcc ou V+) ; 
6 = sortie; 
5 = zéro offset; 
4 = - alimentati n ; 
3 = entrée non inverseuse (marquée +) ; 
2 = entrée inverseuse (marquée -) ; 
1 = zéro offset ; 
8 = non connecté (correspond à l'ergot) . 

Le fil 4 est connecté au boîtier métallique. 

On réglera l'offset en montant un potentio
mètre de 1 O kO entre les fils 1 et 5 et 
connectant le curseur au - alimentation. 
Cela est indiqué à la figure 6. 

Barrière lumineuse 
pour opto•lndlcateur d'angle 
et compte-tours 

L'appareil proposé par Siemens, peut être 
réalisé en construction miniature. Il utilise 
un photocoupleur à éléments émetteur et 
récepteur distincts. L'émetteur de lumière 
est une diode LED, LO 261 et le récepteur 
de lumière est un phototransistor BPX 81 . 
Cet ensemble est idéa pour l'application 
proposée et d'autres applications analo
gues. Les deux composants ont le même 
type de boîtier en matière plastique avec 
2,2 mm de longueur d'arête. 

La LED émet des rayons infrarouges dont 
la longueur d'onde est de 950 nanomètres 
environ donc hors du domaine de la lu
mièr_e (visible). 

R1 R3 
1101\ 390 

Kn 

a, 

IU 
UKn 

Figure 7 . 

68 

Figure 8 

On a adopté le principe suivant : le par
cours du rayon infrarouge est interrompu 
par les " rayons » opaques tracés sur un 
disque tournant. 

Le montage transforme le nombre des in
terruptions en impul sions électriques, pou
vant être comptées. 

Le schéma 

A la figure 7 on donne le schéma de l'appa
reil. On y trouve un condensateur, 
9 résistances, un potentiomètre, une diode 
LED LO 261 - 111, le phototransistor BPX 81, 
un circuit intégré amplificateur opération
nel TAA 861, trois éléments NAND faisant 
partie d'un circuit intégré logique FLH 101 
qui en c.ontient quatre, tous à deux entrées 
de commande. 

L'entrée est constituée par le transducteur 
optoélectronique composé de D1 et 01 et le 
disque tournant dont l'aspect est donné à la 
figure 8 (A), tandis que la fenêtre de la 
diode est munie d'une grille à traits écartés 
selon un pas de 0,25 mm comme celui du 
disque (figure 8 (8)). 

Re 
2,2Kn 

"' 17Kn 

.1 

14mm 

(B) 

On a adopté une alimentation de 5 V, per
mettant un fonct ionnement normal des 
composants et en part icu lier des NANDS 
qui sont de la fam ill e TTL. 

Dans ces condit ions le courant de la diode 
est de 20 mA et cel ui de col lecteurs du pho
totransistor varie entre 3µA (minimum) et 
12µA (maximum), suivant la position du 
disque. Le phototransistor est monté en 
collecteur commu n, cette électrode étan t 
reliée directement à l igne positive de 5 V 
par rapport à la masse. 

On obtient le signal de sortie sur l'émetteur, 
relié directement à l'entrée non inverseuse 
du Cl - 1, TAA 861. 

La polarisation de l'émetteur de 01 et de 
l'entrée + du Cl - 1 est assurée par R2- R3• 

Cel le de l'entrée inverseuse est rég lable 
grâce au potentiomètre P1 de 10 kO, 
constituant avec R4 un diviseur de tension . 

On trouve sur le TAA 861, cinq broches 
montées de la manière suivante : 1 au 
+alimentation; 2, entrée non inverseuse, 
3, entrée inverseuse, 4, à la ligne négative 
de masse 5, sortie du signal ampli f ié (figure 
9 (1). 

+SV 

C l 1 

l' LH 101 
Sortie 

_Il 
Impulsion 

• 



F L H101 

Vus de dessus 

(A) (B) 

Figure 9 

La résistance R5 effectue la réaction entre 
la sortie et l'entrée non inverseuse, point 2. 

La sortie point 5, est polarisée et chargée 
par R6-Rr Rs. En raison de la réaction effec
tuée par Rs et des valeurs des éléments, Cl-
1 est monté en trigger de Schmitt. 

Ensuite, les NAND 1 et 2 constituent un 
montage monostable, le NAND 3 étant dis
posé à la sortie et utilisé comme un inver
seur. 

De ce fait, les impulsions d 'entrée, créées 
par le disque et le coupleur optoélectroni
que, donnent des impulsions négatives à la 
sortie. Plus précisément, pour chaque trait 
du disque, on obtient une impulsion de 
forme rectangulaire et de polarité négative. 

La durée de l'impu lsion est de 10µs envi
ron . 

Cet appareil peut fonctionner jusqu'à une 
fréquence de défilement des traits opaques 
du disque de 40 kHz au moins. 

Comme il y a 600 traits opaques (séparés 
par 600 espaces transparents), la vitesse 
angulaire est 40 000/600 = 66,66 ... tours 
par seconde ou 4 000 tours par minute. 

Cette vitesse angulaire est d'une valeur 
normale. L'appareil complet consomme 
env iron 35 mA sous 5 V, ce qui correspond 
à une puissance alimentation de 175 mW. 

La construction 

Il n'y aura aucune difficulté pour réaliser le 
montage de fa partie électronique repré
sentée par le schéma de la figure 7. Indi
quons toutefois que le boîtier du Cl -
TAA 861 est à six broches comme 
représenté à la figure 9 (A). 

!Cl 

Figure 10 

En (B) de la même figure, on donne le bro
chage du quadruple NAND FLH 101 (équi
valent au 7400). Il est monté en boîtier à 
14 broches. L'alimentation se branche 
avec le + à la broche 14 et le -à la broche 7 
(non représentée sur le schéma de la figure 
7). 

En (C) figure 9 on a représenté un élément 
NAND. Les entrées sont désignées par Aet 
B (permutables) et la sortie par Y. Ainsi, 
l'élement 1 du schéma pourrait être celui à 
entrées 1 A et 1 B et la sortie 1 Y, ou tout 
autre parmi les autres éléments NAND dis
ponibles. 

La partie «mécanique » nécessite une 
bonne précision à sa réalisation. A la figure 
10, on donne la coupe de la «monture» 
d'assemblage du photocoupleur. Les deux 
éléments D1 et 01 doivent être distants de 3 
à 5 mm. On les introduit dans le cylindre de 
3 mm de diamètre, terminé par une feriêtre 
de 1,4 mm de diamètre environ . 

Le disque, en matière plastique, tourne 
avec l'axe dont on désire connaître le ré
gime ou la position angulaire. 

Sur la figure 8, on a représenté une partie 
du disque et, pour simplifier, on n'a dessiné 
que 60 traits alors que le nombre réel est de 
600. 

Ce disque a un diamètre de 50 mm. 

Lorsque la grille du disque se trouve exac
tement en face de la grille de la LED, le ré
cepteur 01 reçoit le maximum d'énergie. 
Par contre, si les deux grilles sont décalées 
d'un demi pas, le phototransistor reçoit le 
minimum d'énergie à rayons infrarouges. 

Il est possible d'ajuster la position de l'é
metteur D1 en faisant coulisser le cylindre 
de la LED dans son logement. 

')t.,l.--'-',,.,..,-,,~,....,..,.,...,..,..,..,..i 

ajustage 

(◄ ► 

Le rendement optimum sera recherché en 
ajustant la distance entre la LED et le dis
que et la position angulaire de la grille de 
cette même diode. 

Les impulsions de sortie ont une amplitude 
de 4 V. Elles sont positives comme on peut 
le voir sur le schéma de la figure 7. 

■ 

LIVRES TECHNIQUES 
en anglais 

WIRE 
ANTENNAS 

35 F 

40 F 

19 F 

ct:G 
BEAM 
ANTENNA 
HANDBQOK 

,IF-'Zl.=~--
WllL!A .. 1. 0Rll,WO$AI 

35 F 

cuiiiiéAL 
QUAD 

WllLIA U I. 0R R, W,OI 

30 F 

= 
28 F 

23 F 

Frais d'envoi : 6,00 F pour 1 
8,00 F pour 2 et 

10,00 F à partir de 3 
(pas d'envoi contre remboursement) 
Recommandation : + 4 F 

S.M. ELECTRONIC, 20, av. des Clairions, 
89000 AUXERRE - C.C.P. DIJON 2910-18M. 
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Optoélectronique 

Les cristaux liquides ■ 

■ 

caractéristiques - fonctionnement - applications 

1 

Caractéristiques générales 
et fonctionnement 

Principe 

Les cristaux liquides sont des composants 
qui ont dans leur phase liquide, deux états 
distincts : état anisotrope et état isotrope. 

La phase anisotrope apparaît immédiate
ment après la fusion dans le sens des tem
pératures croissantes. Le liquide possède 
alors, des propriétés comme la double ré
fraction, propriété n'appartenant qu'aux 
cristaux. 

Avec une température qui continue à croî
tre, le cristal liquide entre dans la phase iso
trope après avo.ir dépassé un point limite. 

Il ne possède plus dans cette phase aucune 
\ propriété optique ou mécanique. 

\ Cela est montré au tableau Ici-après. 

., Parmi les trois catégories fondamentales 
des cristaux liquides existants et qui diffè
rent par leur structure moléculaire, on no-

\ 

tera les cristaux liquides nématiques em
ployés pour l'affichage. 

\ 

\construction 

A la figure 1 on indique la constitution d'un 
cristal liquide. 

Entre deux plaques de verre parallèles, on 
dépose une fine pellicule de cristal liquide 
nématique. 

Conducteurs 

Entretoise 
en hostophan 

Figure 1 

Ce cristal peut passer de l'état transparent 
a· l'état opaque sous l'influence d'un champ 
électrique. 

Ce champ peut être créé de la manière sui
vante: on applique-une tension entre les 
zones conductrices transparentes des 
deux plaques de verre dont la distance est 
de 10 µm. 

Le champ doit être de 0,5 V/µm pour que 
l'effet se déclenche. Plus le champ est in
tense, plus l'opacité augmente et la satura
tion est atteinte par une intensité de champ 
de 3 à 5 V/µm . 

Il est nécessaire de disposer d'une puis
sance électrique égale au plus à 
100 µW/cm2, valeur relativement faible. 

On retiendra le fait que les cristaux liquides 
sont des éléments passifs. Ils ne peuvent 
fonctionner qu'en présence d'une source 
extérieure de lumière obtenue, soit à partir 
de la lumière du jour, soit à partir d 'une 
source de lumière artificielle. 

La version proposée par SIEMENS utilise la 
réflexion ou la transmission, selon la nature 
de la source d'éclairage dont on dispose. 

TABLEAU 1 

Phase solide Phase liquide 

Etat solide Etat liquide Etat liqu ide 
anisotrope~ 

cristall in (mésophase) , isotrope 
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Electrodes en 
oxyde de zinc 

Verre 

/ 

Applications 

Crista l 
l iquide 

Les cristaux liquides, grâce à leur· faible 
consommation, offrent des possibilités 
d'affichage dans de nombreux domaines 
(en particu l ier dans les apparei ls à fonc
tionnement sur batterie), où les compo
sants connus tels que les tubes d'affi
chages à décharge dans un gaz, diodes 
LED, et les tubes à incandescence, etc., ne 
peuvent convenir. Une basse tension et un 
faible courant permettent une commande 
d irecte par module Mos. 

Les cristaux liquides offrent en outre l'a
vantage de pouvoir être fabriq ués à la de
mande de l'utilisateur avec une structure 
particu lière. 

Domaines d'applications : 

Industrie de l'appareillage électronique. 
Industrie de la radio et de la télévision pour 
l'indication des programmes. 
Industrie horlogère par exempie: chrono
mètres, horloges, montres, etc. 
Caisses enregistreuses. 
Apparei ls avec affichages de prix et de 
quantités, par exemple : balances, pompes 
à essence, etc. 
Tables de calcul électronique. 
Distributeurs automatiques de tickets de 
transport, changeurs et compteurs de 
monnaie. 
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Figure 3 

Tableaux indicateurs des cours en Bourse. 
Installations d'appels lumineux. 
Industrie publicitaire pour affichages de 
grandes dimensions, enseignes lumi
neuses, etc. 

Les cristaux liquides qui figurent ci-après, 
possèdent une électrode commune sur la 
face arrière et ne sont donc pas appropriés 
au multiplexage. Des versions conçues 
pour le multiplexage seront étudiées par la 
suite. 

)QQ'!.!._ - -- - -

fü) 'i_ ____ B 

0 

40 50 60V 

Caractéristiques techniques 

Il est nécessaire de connaître les caracté
ristiques suivantes: contraste, éclairage, 
tracé systématique des opérations d'ouver
ture et de fermeture. 

A la figure 2, on donne la variation du 
contraste en fonction de l'angle d'inci
dence p?? A la figure 3, même variation en 
fonction de la tension de service Ub. 

1QO!_ 

fil)'&__ 

Retard 
à I' ouv,nure_ 

~ /, __ 

R1tard Temps de month 
à la fermeture 

i--- Temps de fermeture 

Fermeture 
Figure 5 Figure 6 

Q9 Source lumineu11 B Crl111I llquld1 LC 

' ' ' ............... 

' 

Angle d'incidence cp 

' ' ' 

© source lumineuse A 

Sens d'observation 

On définit le contraste comme le rapport 
entre l'état d,e marche et celui de repos, 
pour un même éclairage. Sur la figure 2, ce 
rapport varie de O à 65 fois, lorsque l'angle 
p passe de 7° à 66° environ. 

Sur la figure 3, on voit que le rapport varie 
de 10 à 33 fois environ, lorsque la tension 
Ub passe de 10 V à 52 V environ. 

Considérohs maintenant l'éclairage. 

1 

Dans le c~s d'un cristal liquide réflectif, la 
luminosité

1 
est due à la présence de la lu

mière amqiante, tandis que si le cristal li
quide est transmissif, la lumière sera dispo
sée à l'arrière. Cela se voit sur la figure 4. Il 
faut qu'il y ait un angle d'incidence p 
choisi selon les indications des figures 
précédentes. 

Voici maintenant aux figures 5 et 6 les 
courbes indiquant le tracé des opérations 
de fermeture et d'ouverture. 

Q_ ____ _ 

Temps de retombée 

Temps d'ouverture 

Ouverture 

71 



Caractéristiques 

Comme il existe de nombreux types de 
cristaux liquides, nous ne pouvons pas 
donner ic i leurs caractéristiques. Nous ne 
les donnerons que pour quelques-uns, afin 
de fami liariser le lecteur avec leurs ordres 
de grandeur. Soit par exemple le cristal 
liquide AN 41310. 

A la figure 7, on donne l'aspect, les dimen
sions et le brochage de ce composant. 

Ce cristal convient pour l'affichage numéri
que à 7 segments, 4 digits, avec virgule à 
gauche, hauteur de caractère 13 mm, ver
sion par transmission (lumière placée der
rière le cristal). Le tableau Il en donne les 
caractéristiques. 

Il existe aussi des cristaux liquides à effet 
de champ. 

A titre d'exemple, voici les caractéristiques 
du type FAN 4054 R, élément pour montre
bracelet. 

Voici les remarques concernant ce cristal 
(renvois du tableau Ill). 

1) Tension alternative sinusoïdale ou res
tangulaire, valeur efficace. 

2) La chute de tension entre un segment et 
son point de connexion augmente avec la 
fréquence. 

3) Le courant est défini par la charge capa
citive. La consommation est pratiquement 
indépendante de la fréquence de fonction
nement. 

4) 8 V tension alternative sinusoïdale 
50 Hz. 

5) En fonctionnement dans les gammes de 
fréquences et de tensions données. 

6) Courant par segment. 

Caractéristiques 

Tension de ioncti onnement 
Fréquence 
Température 
Courant (par chiffre) 
Capac ité (par segment) 
Courant total (tous les segments) 
Capacité totale 
Temps de montée 
Retard à la fermeture 
Temps de retombée 

LJ B 1) 

f 
T 
ls 
Cs 
ltot 
Ctot 
lm 
lm ret 
t, 

Cristal liquide AN 41310 

82 ------------
75 ------------

Faca apparente 
3.5 i----------

s:+:o.4 

Sl 

Surface de contact 
lfm 1rri•re1 

6.8 - ---- ---

Accessoires connecteur LZ 101 /4 
Les broches du connecteur LZ 101 /4 sont branchées 
comme l'indique le schéma suivant : 

Face apparente Connexion 
commune R u2~ fd~~ J '?~~ fdg71 

. ,l·i~-~~z- --i~~~.-z- --i~-~~z- --i~~~.1.1. 
Connexion h e C b h e C b h e C b h e C b 
commune A 

Figure 7 

TABLEAU Il 

min. nom. max. 

13 25 50 V {Tension crête - crête < 100 V) 
20 50 150 Hz 
0 25 60 "C 

30 µA (Partie active) 
15 pF 
60 110 µA (Partie act ive) 

450 750 pF 
25 40 ms 

} 25 40 ms Voir commentaires techniques 
80 150 ms 

Contraste Krp = 30° 30 : 1 
Température de stockage lstock -20 80 "C 
Pression atmosphérique 100 3100 mbar 

(1) Tensio~ alternative symétrique (valeur efficace). Les valeurs nominales sont valables pour tension altern ative «carrée ,, 50 Hz. 
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1.3 

Caractérist iques SIEMENS 

Tension de fonc ti onnement Us~) 

Fréquence f 

Température T 

Courant 3/4) 
(par segment) ls 

Capacité 5) 
(par segment) Cs 

Co urant total 3/4) 
(tous les segments) Iges 

Capacité totale Cges5) 

Temps de montée tAn 

Retard à la fermeture IAnvertz 

Temps de retombée !Ab 

Co ntraste K 

Températu re de stockage ILag 

Press ion atmosphériqu e 

Tension de seuil Us 

t--------18,8-------...i 
i------------21--------

Echelle 1: 1 

Figure 8 

TABLEAU Ill 

min. 

-

-.,2 
i 

<D 
00 

1 
1 
1 

1 i 

4 

25 

0 

15 

100 

---, l t---

D 

FAN 4054 R 

nom . 

8 

32 

50 

25 

8 

0,4 
0,6 

180 

100 

50 

250 

50:1 

Q 

3 

max. 

15 V 

1 kHz 

Hz 

50 oc 
0,2/32 Hz µA 
0,3/50 Hz µA 

12 pF 

0,6/32 Hz µA 
0,9/50 Hz µA 

280 pF 

120 ms 

80 ms 

350 ms 

60 oc 
3100 mbar 

V 

A la figure 8, on donne l'aspect, les dimen
sions (en mm) et la grandeur nature de ce 
cristal. 

Remarquons que le choix de ce modèle ne 
permettra que la lecture des heures et des 
minutes. 

Applications et commande 

Il est possible de composer à l'aide des cris
taux liquides, des motifs apparaissant inté
gralement ou des motifs fractionnés en plu
sieurs parties apparaissant selon une 
commande déterminée. 

Ainsi, si l'on se reporte à la figure 7, on peut 
voir que le choix judicieux des segments a, 
b, c, d, e, f, g eth permettra de composer un 
chiffre, de 0 à 9 et de faire apparaître si né
cessaire, un point à gauche du chiffre. Ain
si, pour constituer un 3, par exemple, on 
n'excitera que les segments a, b, c, d et g. 
Un zéro sera obtenu avec tous les seg
ments, sauf g. 

Ce mode de composition peut être appli
qué également pour créer certaines lettres. 

Les dimensions des éléments des cristaux 
peuvent varier selon leur type, entre quel
ques millimètres et quelques dizaines de 
centimètres. 
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Figure 9 

Voici à la figure 9, quelques exemples de 
motifs lumineux réalisables, parmi de nom
breux autres existants ou à réaliser. 

En figure 9: en (A) étiquette standard nu
mérique hauteur de 5 à 40 mm. 

En (B) étiquettes spéciales alphanuméri
ques avec échelle linéaire utilisable, par 
exemple pour contrôleur. 

En (C) échelle linéaire remplaçant un gal
vanomètre. 

En (D) surface uniforme pour motifs libres 
ou alphanumériques de grandes dimen
sions. 

En (E) matrice alphanumérique, dimen
sions supérieures à 50 mm. 

En (F) graphismes spéciaux selon les de
mandes des utilisateurs. 

Enfin en (G) figure 9 on donne l'aspect 
d'une étiquette alphanumérique de 
grandes dimensions: 40 à 400 mm. 

Nomencla1 re des cristaux liquides 

Voici à la figure 10, en ce qui concerne les 
produits SIEMENS, la manière d'interpré
ter la nomenclature des cristaux liquides 
produits par cette société. 

Ces composants peuvent être accompa
gnés de soc les ou connecteurs ou sup
ports, tels que LZ 101/1, LZ 101/2, etc., où 
le dernier 1 (ou 2 ou 3) indique le nombre 
des dig it s. 

Ainsi le modèle de la figure 7, comporte 
quatre digits (c'est-à-dire quatre éléments 
permettant de constituer un nombre et de 
ce fait, son connecteur porte la nomencla
ture LZ 101/4. 

Comm nde des cris aux liqui s 

. La tension de commande des cristaux li 
quides peut être continue ou alternative, 
mais on préfère actuellement la commande 
par tension alternative qui leur permet une 
durée de vie plus longue. 

Dans le cas d'une commande par une ten
sion qui comporte une composante alter
native et une composante continue, on 
supprimera cette dernière à l'aide d'une ca
pacité mais on devra s'assurer que cel le-ci 
ne provoquera pas des surtensions et des 
surcourants qui pourraient détériorer le 
composant. 

On fera attention à ce sujet, plus particuliè
rement dans les montages utilisant des cir
cuits intégrés MOS. 

La fréquence sera généralement comprise 
entre 30 Hz et 150 Hz et une bonne valeur 
est 50 Hz. 

FAN 51820 R 
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avec F 

sans F 

à effet de 
champ 
à diffusion 
dynamique 

Elément d'affichage 

numèrique ______ _ 

Nombre de digit ou ----------de symbôles 

Figure 10 ' 

1Réflexif 

Transmissif 

avec R 

sans R 

______ Sans support 

_______ Numèro de série 

_ ________ Hauteur du digit ou du 
symbôle (en mm) 



Ceractérl1Uque1 des tensions de 
commande 

La forme des tensions de commande peut 
être quelconque : sinusoïdale, trapézoï
dale, rectangulaire. Il est toutefois impor
tant que la valeur moyenne, dans ce temps 
de la tension de commande soit tel le que le 
contraste soit le meilleur. Cela s'obtient 
avec des tensions de forme rectangulaire. 
En effet, la tension de crête est alors mini
mum . De plus, les signaux rectangulaires 
sont facilement traités en électronique 
digitale à circuits logiques. 

L'amplitude de la tension de commande est 
de 60 V crête à crête pour les cristaux 
liquides à diffusion dynamique et de 24 V 
crête à crête pour ceux à effet de champ. 

Branchement de l'électrode 
·commune 

On a pu voir précédemment que l'excita
tion des segments dépendait d'un point de 
contact, a, b, c ... h. Il faut évidemment un 
deuxième point pour appliquer une tension 
sur le segment choisi. 

Pratiquement, les « 2' points» sont réunis 
et constituent l'électrode commune. Celle
ci peut être connectée à la masse ou au po
tentiel de commande. 

Figure 11 

.......... -=--+-t_l 
o----+-~ - 1 

Figure 12 

On montre aux figures 11 et 12, les sorties 
de connexions. A titre d'exemple, on a 
montré la mise en service de deux seg
ments, dont un seul est mis en circuit par un 
interrupteur S. En réalité, S sera un inter
rupteur électronique: diodes transistor, 
tr iac, de préférence à un interrupteur mé
canique ou à un relais. 

En figure 11, la source de tension alterna
tive d'amplitude 2 Us est appliquée entre 
l'électrode commune de l'étiquette et la 
masse. Les résistances élevées R' sont 
alors montées en parallèle sur chaque seg
ment. 

Ces résistances sont nécessaires lorsque 
l'interrupteur présente un courant résiduel 
ce qui peut é\tre le cas si cet interrupteur est 
un transistor. 

A la figure 12, l'électrode commune est à la 
masse et les résistances R sont en série 
avec l'alimentation . 

Voici également un troisième montage de 
commande. 

Figure 13 

Figure 14 

Signal en. r7 rï-u, 
oppositiol}J LJ Lo 
de phase 

Signal en 7 r7 ru, 
phase· LJ LLo 

Signal de7 r7 ru• 
référence LJ L..l._o 

Porte OU 
exclusive 

Commande par uut de phase 

Ce procédé existe en deux variantes dont la 
caractéristique commune est d'appliquer 
deux tensions rectangu laires alternatives 
de même amplitude et de même fréquence, 
aussi bien à chaque segment qu'à l'élec
trode commune de l'étiquette. Lorsque la 
tension appliquée à un segment est en 
phase avec celle appliquée à l'électrode 
commune, le segment est invisible, c'est-à
dire non utilisé. 

Lorsque les deux tensions sont déphasées 
de 180° (saut de phase) le segment est visi
ble et utilisé. L'amplitude de chacune des 
tensions est de Us (voir figure 13) . Le seg
ment visible est bien soumis à une tension 
d'amplitude 2 Us par rapport à l'électrode 
commune. Le segment invisible est au po
tentiel de l'électrode commune. 

Cette méthode par saut de phase permet 
l'emploi d'un élément de commutat ion de 
tension limite infér ieure à 30 V, comme 
c'est le cas des semi-conducteurs : transis
tors, circuits intégrés et certains MOS. 

on 

off - électrode 

corranune 

sortie 

entrées + 
+ .... 
A 1 a 1 a 
L L l 
L H H 
H h H 
H 1 

électrode 
commune 

Table de 
vérité 

Figure 15 
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Voici à la figure 14, une variante du précé
dent. Le segment visible est placé sous ten
sion; le segment inutilisé est séparé de la 
source de tension par un interrupteur. La 
résistance R' est parfois nécessaire, 
comme on l'a dit précédemment, lorsque 
l'interrupteur présente un courant résiduel 
en position «non-conducteur» (ouvert). 

La première commande par saut de phase 
peut se faire à partir d'une tension de com
mande, la seconde tension ·s'obtenant par 
rotation de phase de 180° de la première. 
Ceci peut-être réalisé simplement à l'aide 
d'une porte OU exclusive. Le principe est il
lustré à la figure 15: si à l'entrée A de la 
porte on applique un potentiel logique bas 
L, le signal d'entrée don né en Best disponi
ble à la sortie Q. Si l'entrée A est au poten
tiel logique haut H, le signal à la sortie Q est 
déphasé de 180° par rapport au signal d'en
trée en B. Ainsi une tension alternative don
née en B est disponible au choix avec ou 
sans rotation de phase de 180°. Le tableau 
de la figure 15 rappelle le comportement lo
gique de la porte OU exclusive. 

Jusqu'ici on a indiqué les méthodes géné
rales de commande des cristaux liquides et 
à titre d'exemple, les caractéristiques de 
certains types. 

Les caractéristiques des autres types de 
cristaux liquides figurent dans les catalo
gues et notices des fabricants. 

Voici maintenant ces montages d'applica
tion des cristaux liquides. La première est 
la commande à partir d'un clavier, avec 
deux inverseursetalimentation de 220 Val 
ternatif du secteur. C'est un montage de 
démonstration. 

Applications des cristaux 
liquides 

EUquelle • crlatawc llquldea • 
7Ng1Mftts 

Réalisé à partir d'un clavier à neuf touches 
et deux inverseurs, tension 220 V alternatif, 
ce montage est représenté par le schéma 
~e la figure 16. Les touches sont en posi
tion convenant à l'obtention du chiffre o. Il 
est facile de vérifier que cette disposition 
oermet d'obtenir les résultats voulus. 

1 ° Le zéro correspond bien au schéma. En 
effet, on peut constater que tous les seg
ments sont alimentés sauf le g. 

2° Soit à obtenir le 3. Doivent subsister les 
segments a, b, c, d et g. 
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1 2 3 5 
-r T T ï 

Touches en 1 1 1 
1 1 1 

position 1 1 1 
pour le 1 1 1 

chiffre 0 

Figure 16 

Si l'on presse le bouton 3, on constatera 
que les contacts permettant l 'apparition 
des autres segments : f et e, sont coupés. 

Il sera facile de vérifier la création des 
autres chiffres. 

Le clavier est assez simple, chaque chiffre 
ne nécessitant au maximum que deux in 
verseurs. 

On pourra utiliser ce montage pour la véri
fication d'un certain nombre d'échantil Ions 
du même type. Apartirde ce schéma, il sera 
possible de concevoir des dispositifs à dé
codeurs, donc à commutation électroni
que. 

Les résistances de 180 kO et 27 kO, de 1 W, 
conviennent pour une étiquette à diffusion 
dynamique comme la AN 1301 . Si l'on veut 
utiliser une étiquette à effet de champ, rem
placer la résistance de 27 kO par une résis
tance de 10 kO seulement, celle de 180 kn 
restant valable. 

Commande par décodeur 

Le schéma de cette commande est donné 
aux figures 17 et 18. Il s'agit de remplacer 
un interrupteur bidirectionnel (conducteur 
pour les deux alternances du courant alter
natif) du type mécanique par un interrup
teur électronique. 

A la figure 17 on a employé deux transis
tors, l'un NPN et l'autre PNP, reliés par les 
émetteurs et chacun en série avec une 
diode BA 127. A la figure 18, l'interrupteur 
est remplacé par deux thyristors de petite 
puissance BRY 55 et une diode zener du 
type BZX83 C2VA. 

7 8 9 
"'ï -r -r 

1 1 1 • 
0 

b 

0 

11-lb 
f 9 lc 

27k 
1W 

T 

ZZOV-

AN1301 

Le décodeur est du type 7446 ou FLL 121 , 
de la série TTL pour le montage à thyristors 
et du type 7 448 ou FLH 551 pour le montage 
à transistors BC 167 (NPN) et BC 257 
(PNP). Le décodeur reçoit les informations 
codées aux entrées A, B, C, D. Les sorties a' 
b' c' .. . g' sont au niveau H (haut, ou 1) lors
que le segment désiré du chiffre doit être 
visible et , au niveau L (bas, ou zéro) dans le 
cas contraire. 

Soit le cas du montage de la figure 17, le 
cristal liquide étant un AN 1301 à diffusion 
dynamique. 

Le montage à deux transistors et deux 
diodes sera, évidemment répété sept fois et 
monté entre un point de sortie du décodeur 
et un point de contact du cristal liquide. 

Lorsque le niveau du pointe' par exemple 
est au niveau H, les deux transistors sont 
conducteurs et de ce fait, ils sont équiva
lents à un interrupteur bidirectionnel fer
mé, c'est-à-dire conducteur. Les diodes 
évitent les courants inverses. 

La tension de commande de 25 V alternatifs 
à 50 Hz peut-être prélevée au secondaire 
d'un petit transformateur branché sur le 
secteur, si les cristaux I iquides sont du type 
à diffusion dynamique. Pour des cristaux li
quides à effet de champ, on se contentera 
de 8 V alternatif. 

L'interface entre le décodeur et l'étiquette à 
7 segments peut être avantageusement 
réalisée par de petits thyristors (figure 18). 
Les circuits intégrés MOSde commande ne 
sont pas capables de délivrer des tensions 
supérieures à 25 V et un fort courant 
comme l'exigent les étiquettes de cristaux 
liquides de grande dimension (c 'est-à-dire 
de plusieurs cm de hauteur). Ce montage à 
thyristor est par contre indépendant de la 
tension appliquée à l'étiquette, il est aussi 
capable de débiter 1 mAparsegment. Cha
que segment visible reçoit la totalité de la 
tension du secondaire du transformateur. 
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Figure 17 

Celle-ci sera donc choisie selon le 
contraste désiré et le type de cristaux li 
quides retenu. 

Le décodeur FLL 121 ou 7446 reçoit les si
gnaux ABCD et donne des signaux H si les 
segments branchés ne sont pas utilisés et 
les signaux L dans le cas contraire. 

Les gâchettes des thyristors doivent être 
maintenues à une tension fixe de 2,4 V, ce 
qui est réalisé avec les sept diodes zener. 

A la borne du BRY 55, la chute de tension 
reste inférieure à 100 mV, même pour des 
courants de 1 mA comme l'ex igent les ét i
quettes de grandes dimensions. 

Emploi des CMOS 

Les circuits MOS permettent de réaliser 
aisément les interrupteurs bidirectionnels 
nécessaires à la commande en alternatifs 
des étiquettes de cristaux l iquides. 

Les interfaces decrites aux figures 17 et 18 
et placées entre le décodeur à 7 segments 
TTL et l'étiquette disparaissent donc avec 
l'emp loi de circuits MOS. 

•5V 

AH1301 

A 744 
8 ou 
C FLL 121 
D 

Figure 18 

Ces circuits sont réalisés le plus souvent en 
technologie C-MOS ou P-MOS. 

Les C-MOS se caractérisent par une faible 
consommation de puissance mais ne déli
vrent pour le moment que 15 V max. de ten
sion de commande à leurs sorties. Cette 
valeur va probablement être plus élevée 
pour les circuits futurs. 
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Technologie 

Bobinages électroniques 
(circuits en ferrite : guide d'emploi) 

Dans le premier article, paru dans Radio
Plans de juin 1976, on a étudié les caracté
ristiques générales des pots et noyaux en 
ferrite. Nous publions aujourd'hui leur 
mode d'emploi d'après des documents 
RTC. 

Réalisation d'une bobine de valeur L 

Grâce à la vis de réglage, il est possible 
d'obtenir la valeur exacte de L si la gamme 
de réglage est correctement déterminée. A 
chaque valeur de l'inductance spécifique 
AL, correspond une vis qui assure, complè
tement enfoncée, une augmentation rela
tive de L, comprise entre 8 % et 14 %. La 
plage de réglage peut donc être déterminée 
par le choix de la vis. 

La valeur recherchée pour la bobine sera 
Lo, un peu différente de L, valeur théorique 
de la bobine à utiliser. Pour calculer Lo, on 
se servira de la formule (1) que nous repro
duisons à nouveau ci-dessous: 

L =AL. N2
• 10-9 henrys (1) 

ou L = AL . N2 nanohenrys (2) 

Variation de AL en fonction 
du remplissage de la carcasse 

AL varie régulièrement avec le remp lissage 
de la carcasse avec des couches superpo
sées de spires rangées de fil. 

TABLEAU VI 

Type 14/8 18/11 

h/H 0,1 0,4 0,7 0,1 0,4 

63 6,4 4,7 2,6- - -
---

_100 3,lf 2,7 1,5 5,2 3,7 

160 2,5 1,7 0,9 3,4 2,4 

AL 250 1,4 1 0,5 2, 1 1,3 

400 - - - 1,3 0,8 

630 - - - - -

1000 - - - - -
1600 - - - - -
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Les bobinages étalons sont du type« ortho
cycliques ». Voici au tableau VI la diminu
tion relative de L pour trois valeurs de la 
hauteur de remp lissage. 

Pour d'autres hauteurs on extrapolera. 

Figure 4 

A la figure 4 on donne la coupe de la car
casse avec l'indication des hauteurs h et H 
intervenant dans le rapport h/H. (Les 3 pre
mières figures font partie de notre précé
dent article) . Voici un ~xemple de détermi-
nation de AL _____ ___..-

On désire utiliser un pot FP 23/13 dont AL 
pour le rapport h/H soit égal à 0,4 en valeur 
relative (40 %) . Sur le tableau VII, on voit 
que si le remplissage est complet, AL=250. 

22/13 26/16 

0,7 0,1 0,4 0,7 0, 1 0,4 0,7 0,1 

- - - - - - - -

2 2 4,4 2,5 - - - -

1,2 3,7 2,7 1,5 4,? 3,3 1,7 -

0,7 2,3 1,5 0,7 2,9 2 1, 1 3,5 

0,4 1,5 1 0,5 2 1,4 0,7 2,2 

- 1 0,6 0,3 1,2 0,7 0,4 1,4 

- - - - 0,7 0,5 0,2 0,9 

- - - - - - - 0,4 

Quelle sera la valeur de AL si le remplissage 
est de 0,4? Le tableau VI indique que la di
minution de l'inductance en fonction du 
remplissage de la carcasse représenté par 
le rapport h/H est toujours inférieur à 1, évi
demment. 

Figure 5 

On voit que pour le pot FP 23/13 avec h/H = 
0,4, on a une diminution de 1,5 %, c'est-à
dire de 0,015 fois. 

La nouvel le valeur de AL que nous désigne
rons par AL' sera calculée à l'aide de la for
mule: 

30/19 

0,4 

-

-

-

2,6 

1,6 

0,9 

0,6 

0,3 

1 5 
AL' = 250 - -'- . 250 = 246,25 

100 

36/22 42/29 

0,7 0, 1 0,4 0,7 0, 1 0,4 

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -

1,5 4, 1 3 1,7 4,4 3,2 

0,8 2,7 2 1,1 2,6 2 

0,5 1,8 1,2 0,6 1,8 1,3 

0,3 1, 1 0,7 0,4 1, 1 0,8 

0,1 0,7 0,4 0,2 0,6 0,5 

0,7 

-

-

-

1,7 

1,1 

0,7 

0,4 

0,2 



TABLEAU VII 

Type 14/8 18/11 22/13 26/16 30/19 36/22 42/29 

- h- 0,1-0,7-0,9 0, 1-0, 7-0,9 0,1 -0,7-0,9 0,1-0,7-0,9 0,1-0,7-0,9 0, 1-0,7-0,9 0, 1-0,7-0,9 
H 

- 5,5 
63 + 5,5 

+ 11,0 

- 3,4 -4,8 
100 + 3,5 + 5,0 

+ 6,8 + 9,5 

- 2,4 -3,0 
160 + 2,3 + 3,3 

+ 4,4 + 6,0 

- 1,2 -2,0 
250 + 1,2 + 2,0 

AL + 2,4 + 4,0 

-1,4 
400 + 1,3 

+ 2,4 

630 

1000 

1 
1600 

Variations de AL 
pour une rangée de spires 

Au tableau VII, on donne les variations rela
tives de l'inductance, L:.L/L en % d'une ran
gée de spires, pour trois valeurs de h/H. 

Exemple. On désire connaître l'induc
tance spécifique AL obtenue avec un bobi
nage de couplage ne comportant qu'une 
rangée de spires, comme indiqué à la fi
gure 5. 

Utilisons par exemple, un pot FP30/19 
dont AL = 400, lorsque le coefficient de 
remplissage est donc égal à 1. Supposons 
que la rangée se trouve à un niveau tel que 
h/H = 0,43. 

Le tableau VII montre que pour h/H =0,7 la 
variation est + 2. 

En extrapolant, on prendra également+ 2 
pour 0,43. 

La formule à uti l iser est alors : 
AL'= 400 [ 1 + 0,02] = 408, 

autrement dit, on a ajouté 2/100 de 400 à 
cette valeur de AL. 

- 5,4 
+ 5,5 
+ 10,6 

- 3,5 -4,2 
+ 3,5 + 4,4 
+ 6,7 + 8,0 

- 2,2 -3,0 
+ 2,3 + 2,8 
+ 4,2 + 5,2 

- 1,4 -1,8 
+ 1,4 + 1,7 
+ 2,7 + 3,2 

- 0,9 -1,2 
+ 0,8 + 1,2 
+ 1,4 + 2,0 

-0,6 
+ 0,6 
+ 1,2 

Stabilité 

La valeur de l'inductance spéc if ique AL 
d'un pot étalonné est calculable à l'aide de 
la relation : 

AL =µoµ , (3) 
II/S 

dans laquelleµ, = perméabilité efficace, 
valeur donnée aux tableaux Il et Ill (voir le 
précédent article) . 

D'autre part, si 1 = la longueur S = la section 
et E l'entrefer d'un circuit de perméabilité 
initialeµ, et, si l'on néglige E devant 1, on a : 

- µ; (4) 
µ , - 1 + (Eµ;/1) 

Des expressions (3) et (4), on tire la relation 
générale : 

d AL dµ, µ, dµ; 
--= -= -·-
AL µ, µ, µ; 

de laquelle on conclut que les variations re
latives de perméabilité du matériau sont, 
dans le cas d'un circuit étalonné, dimi
nuées dans le ra'pport µ;/µ ,. 

Pratiquement, on notera qu'une bobine de 
valeur stable peut être obtenue, dans la ma
jorité des cas en employant un circuit de 
faible perméabilité efficaceµ,. 

/ 

-3,0 - 4,0 - 3,5 
+ 3,4 + 4,0 + 4,3 
+_6,2 + 7,5 + 8,0 

-2,0 -2,2 -2,5 
+ 2,0 + 2,3 + 2,7 
+ 3,7 + 4,3 + 5,0 

-1,2 - 1,5 -1,6 
+ 1,2 + 1,5 + 1,5 
+ 2,2 + 2,7 + 2,7 

- 0,7 --1,0 -1,0 
+ 0,7 + 1,0 + 0,9 
+ 1,5 + 1,7 + 1,7 

- 0,4 -0,5 -0,4 
+ 0,4 + 0,5 + 0,4 
+ 0,7 + 1,0 + 0,9 

Cette stabilité est toutefois, atteinte au détri
ment d'autres caractéristiques. On les re
trouvera en augmentant les dimensions du 
circuit en choisissant le pot parm i les FPci
tés dans cette étude ou d'autres. 

En étudiant l'effet de la pression N sur la 
perméabilité µ, on a pu établir plusieurs 
courbes que l'on trouvera dans le docu
ment TRANSCO cité dans notre premier 
article. 

Assemblage standard 

Le pot, une fois rempli convenablement 
avec les couches de spires du fil choisi est 
monté dans un boîtier dont la coupe est in
diquée à la figure 6. Les données précé
dentes ont été utilisées lors du développe
ment des pièces d'assemblage des pots de 
façon à obtenir un montage donnant les 
meilleures garanties de stabilité et de re
productibilité. 

Le boîtier en laiton étamé a trois pattes 
pour le sertissage et suivant les dimensions 
une ou deux cosses de masse. L'enfonce-
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Flgure 6 

EnfoncPmPnt 
du boitiPr 

Surlpa1SSPUr 
•nnul•irP 

ment sur le côté guide les demi-pots au 
montage et évite la rotation d'un demi-pot 
par rapport à l'autre. Sans cet enfonce
ment, les demi-pots pourraient se déplacer 
sous l'effet des chocs et vibrations et de ce 
fait endommager les fils de sortie ; le dépla
cement des demi-pots modifierait égale
ment l'étalonnage. Cet enfoncement est 
utilisé dans l'appareil de sertissage auto
matique comme repère de positionnement. 
Une empreinte hexagonale existe dans le 
fond du boîtier; elle reçoit un guide fileté 
utilisé seulement dans les cas de fixation 
sur châssis. L'ouverture du fond du boîtier 
est également utilisée pour le passage de la 
vis de réglage. 

Fil pour bobinages 

On utilisera du fil en cuivre. Comme il s'agit 
de bobiner en couches superposées de 
rangs de spires jointives, le fil sera isolé. 

Considérons la figure 4 qui montre le pot 
contenant un certain nombre de spires, le 
remp lissant jusqu'à une hauteur h, fraction 
de la hauteur totale H. 

Ayant fait le choix du fi l, on devra connaî
tre: 

1° son diamètre (ou sa section) avec la 
couche isolante (émail, so ie, coton, plasti
que), 

2° son diamètre (ou sa section) sans 
couche isolante. 

Désignons comme suit : 

do= diamètre du fil nu 
d; = diamètre du fil avec isolation 

donc , évidemment, d; > do. 
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Les sections correspondantes sont : 
So = 1T d 2o/4 
S; = 7T d2/4 

qui peuvent s'écrire aussi : 
So = 0, 785 d 2

0 

S ; = 0,785 d2
; 

Si l'on connaît les sections on pourra déter
miner les diamètres correspondants à 
l'aide des relations : 

d 2o = 1,27 So 
d 2

; = 1,27 S; 

La racine carrée de 1,27 est 1,128. 

Connaissant d;, la -largeur du pot a, et la 
hauteur h, admise, on déterminera le nom
bre de spires : 

N = na. nb 
où na = nombre des spires par couche = 

a/d; 

Figure 7 

nb = nombre des couches = h/d; 
ce qui donne 

ah ----
1,27 S; 

On pourra alors, trouver la valeur de AL' à 
adopter en fonction de AL (valeur pour 
remplissage intégral : h = H) . 

Ainsi, d'après le tableau VII, si le rapport 
h/ H est 0,7 par exemple, le pot, du type 
22/13, avec AL = 250, la valeur de AL' sera 
0,7. 

Connaissant AL' et N, le nombre total des 
spires, on utilisera la formule (1), ou la for
mule (2), pour calculer L. 

D'autre part, connaissant le diamètre du fil 
nu, do et sa section So = 0, 785 d 2

0 , on pourra 
déterminer la résistance totale R du fil. 

Cette résistance se calcule aisément en 
fonction de la longueur totale du fil et de la 
résistivité du cu ivre R0 • 

Pour calculer la longueur totale du fil, on 
déterminera le diamètre moyen d'une spire. 
Ce diamètre est égal à la moyenne arithmé
tique entre le diamètre maximum et le dia
mètre minimum (figure 7) . 

La longu eur d'une spire de diamètre Dm se
ra évidemment : 

1 = Dm 
et la longueur totale du fil sera NI = N Dm, 

Si la fréquence est inférieure à 5 000 Hz, le 
coeffic ient de surtension Q sera tout sim
plement : 

2 rr fL 
Q =-

R 



.a d6uceommodatlon 

Jn désigne sous ce nom le phénomène de 
jiminution dans le temps de la perméabili
:é. 

)'après de longues études, on a constaté 
~ue la variation de perméabilité est une 
onction logarithmique du temps. On défi-
1it le facteur de désaccommodation par 
'expression : 

OF = µ1-µ2 
µ\ log (tz/t1) 

jans laquelle µ1 et µ2 sont la perméabilité 
rnx temps t1 et t2, respectivement 10 mn et 
100 mn après désaimantation, par rapport 
rn temps initial to. 

:)n effectue cette dernière par un procédé 
-nagnét ique ou par voie thermique, le 
jeuxième procédé étant moins facile à 
-nettre en œuvre. 

Lorsque le circuit est à entrefer, la désac
:ommodation pourra être négligée. 

Pour les variétés de Ferroxcube 3 87 et 
3 H1, le facteur OF mesuré sur anneau est 
~aranti inférieur à 5/106

• Pour le 3 D 3, la 
,aleur garantie est 15/166

• 

On notera également que la désaccommo
jation est aussi fonction d'un choc thermi
::iue et de l'induction alternative. 

Coefficient de température 

Celui-ci figure parm i les caractéristiques 
incluses dans le tableau I publié dans notre 
précédent article. Désignons-le par CT m• 

Connaissant ce coefficient, on pourra choi
sir le matériau en ferrite le mieux adapté à 
chaque application. 

La valeur du coefficient de température 
est: 

1 du 
CTm= 2 . -

µ dr 

Lorsqu ' il s'agit d'une bobine dont le circuit 
a une perméab il ité effectiveµ,, la valeur de 
CT m sera déduite de la relation: 

CT1 = µ , CTM + CTs 
dans laquelle CTM est donné par la relation 
précédente et CT8 est le coefficient de tem
pérature propre de la bobine. On peut éva
luer CT8 à 5/105 mais cette valeur peut être 
modifiée par l'imprégnation. 

Il existe une méthode de mesure qui permet 
de garantir à l'utilisateur le coefficient de 
température d'un pot normalement bobiné. 

La méthode utilise un montage du type So
telec dont l'élément principal est le ressort 
du type C.N.E.T. n° 1 dont le rapport flè
che/press ion est garanti invariable en fonc
tion de la température. 

La bobine de contrôle est la bobine C.C.T. 

..A.b.. 103 
L 

Figure 8 

Pot FP 18/11 - 3 Hl 

Ce pot peut bénéficier d 'une garantie prati
que de ses caractéristiques qui s'app lique 
au pot étalonné et placé dans son assem
blage standard. 

Le FP 18/11 - 3 Hl est garanti par chaque 
valeur de L (L = coefficient de self-induc
tion) spécifique dans les deux gammes: 
-10° à + 20° et + 20°à 85 °C, où +20 °Cest 
la température de référence. 

On exprime la garantie en variation relative 
de L : t.L 

T 
Pratiquement, son expression est repré
sentée. 

Ceux-ci ont un sommet commun au po int 
de référence (origine des deux axes de co
ordonnées). 

Les autres sommets sont AB et A'B' et ils se 
rappo rtent à + 85 °c et - 1 O 0c. 

Voici au tableau VIII la valeur de 
1 000 L/L pour le pot considéré pour dif
féren tes valeurs de AL et dans les deux 
9ammes de température. 

Le remplissag e de la bobine devra êt re su
péri eur à 0,3 et celle-ci sera bien fixée dans 
le pot. 

TABLEAU VIII 

FP 18/ 11 
3 H 1 - 10 °C à + 20 °C 

a' b' 

·c 

Noyaux X et diaphonie 

Pour éviter la diaphonie, on est obligé de 
prendre certaines précautions comme les 
suivantes, dans les montages de télécom
munication : séparation des voies émis
sion-réception, blindage des composants, 
raccourcissement des connexions. 

Le noyau X a été étudié pour la réalisation 
des transformateurs montés sur platines 
imprimées. Les fuites seront ainsi minima 
en utilisant le pot 3 H 1. L'ensemble de fixa
tion sur châssis sert éga lement de blindage 
et diminue les coup lages indésirables. 

Lorsqu'on place deux circu its côte à côte, 
ou l'un sur l'autre, des affaiblissements se 
produisent. 

Voici les valeurs de ces affaiblissements 
aux figures 9, 10 et 11. 

A la figure 9, on a considéré le cas de 
noyaux placés sur un même plan horizon
tal. On donne l'atténuation en décibels, de 
O à -140 (en ordonnées) en fonction de la 
f réquence, en hertz (en abscisses), d~puis 
1 000 Hz jusqu'à 40 000 Hz. Distance 
5,05 mm. 

A la figure 10 : même disposition, mêmes 
ordonnées. En abscisses, la distance éva
luée en pouces (1 pouce ou inch = 
2,54 cm). 

1000 t.L/L 

+ 20 °c à + 85 °c 
a b 

AL 100 - 4,6 - 1,7 1,8 4,9 
160 - 7,3 - 2,7 2,7 7,6 
250 - 11,3 -4,2 4 10,9 
400 -18 - 6,7 5,5 14,8 
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Figure 9 

Figure 10 

Figure 11 
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On y trouve deux courbes, l'une pour X 30 
et X 35 avec b lindage, l'autre pour les 
mêmes noyaux mais sans blindage. La fi
gure 11 donne l'atténuation en fonction de 
la distance dans le cas de deux noyaux su
perposés. 

Bibliographie 

Documents RTC- La Radiotech nique- Co
prim. 

électroniciens amateurs ... 

de 

de 

TROYES 
L'AUBE 

ou des départements voisins : 

achetez vos pièces détachées à 

AUBELECTRONIC 
5, rue Viardin, à TROYES 

(derrière la Caserne Beurnonville) 

Tél. : (25) 72-52-93 
DISTRIBUTEUR EXCLUSIF 

- OFFICE DU KIT 
ET - KIT AMTRON 

CHOIX IMPORTANT 
PRIX COMPÉTITIFS 

LA BANDE AVIATION 
... A PORTÉE DE LA MAIN 

/ ~ --

·v 
1 VT-01 : Tuner Varicap . . . . . . . . . 99,00 F 
+ 1 MF 107a, MF 10,7 MHz, AM .. 102,00 F 
+ 1 B F 2 W . . . . . . . .. . . . .. . . . . . 40,80 F 

= 1 récepteur 118/150 MHz 
Tout simple pour ...... : ... . .. .. . 241,80 F 

(+ 10 F de port) 

Documentation sur demande c/2 timbres à 

Ets Pierre MICHEL, P. 
Productions MICS-Radio, 
20 bis, av. des Clairions, 89000 AUXERRE 



boutique 
vous propose les produits suivants ... 

Toute la gamme de l'Office du Kit: 
114 "kits réalisations» abordant les sujets les plus divers : alarme, jeux, radiocommande, BF-HiFi, 
jeux de lumière, mesures, réception, confort, gadgets, musique, photographie, etc ... 
105 "Kits composants», sachets contenant des pièces détachées judicieusement choisies en 
valeurs et en quantité : résistances, potentiomètres, condensateurs , transistors, triacs, circuits 
intégrés, composants divers, mécanique, etc ... 

Contrôleurs 
universels 
ISKRA 
Modèle UNIMER 3 ----i► 

20 000 ohmsN en continu, 4000 ohmsN 
en alternatif - Classe 2,5 - 5 fonctions : 
- Tensions continues : 0 , 1 à 2000 V 
- Tensions alternatives : 2,5 à 1 000 V 
- Intensités continues: 50µ A à 5 A 
- Intensités alternatives : 250µ,A à 2 ,5 A 
- Résistances : 5 gammes 
- Capaci\és : 2 gammes 
- Décibelmètre : - 1 00 à + 22 dB 
- Dimensions : 165 x 1 00 x 50 mm 

Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 F 

Vu-mètres 
gradué de 0 à 1 0 . . . . . 30 F 

à zéro central . . . . . . . . . 30 F 

Antivol pour automobile 

Modèle US6A 
20000 ohms/V continu 
4 000 ohms/V-"\r · Tensions 
continues et alternatives; résis
tances; capacités; fréquences. 
Dim . : 126x85x28 mm 

Prix ..... . ..... 175 F 

« MOK alarme» à circuits C.MOS 
complet, prêt à installer. 

Boîtier métal noir - Sortie sur relais -

Avec notice . . ... . . . . ... . . . 252 F 

Sirène électromécanique pour sys
tèmes d'alarme - 12 V - homolo-
guée . . . ... ............. . ,.120 F 

Lampes psyché ( 1 5 couleurs disponibles) 
60 W. . . . . . . . 8,50 F 1 00 W . . . . . . 9,50 F 

Fer à souder 35 W - 220 V - Thuillier avec 
2 pannes de rechange. . . . . . . . . . . . . . . . . 30 F 
Dessoudeur SEM à pompe. . . . . . . . . . . . . 120 F 

Coffrets 
TEKO 

Exemples --~ 

Réf. 

Pl 
P2 
P3 
P4 

362 
363 
364 

Transformateurs 
à primaire 220 V 
9 V - 1 00 mA .... ... . 20 F 
9 V - 500 mA . . . . . . . . 28 F 
9 et 1 2 V - 300 mA . . . 30 F 
1 2 V - 500 mA . . . . . . . 30 F 
24 V - 1 A ... .... . .. . 45 F 

Dimensions Pri x 

80 X 50 X 30 7,00 
105 X 65 X 40 9,50 
15 5 X 9 0 X 50 13,70 
2 10 x 125x70 22,60 

160 X 95 X 6 0 X 40 15,50 
2 15 X 130 X 75 X 45 23,70 
3 2 0 X 170 X 8 5 X 50 46,30 

Transfo psyché miniature, 50 mW - Sorties à picots 
pour circui_t imprimé . ........... .. . .. ... . ... .... . 10 F 

Haut-parleurs et enceintes 
en kit ITT 
Exemples 
Tweeter à cône - 1 0 W - 8 ohms - Bande passante 
de 5 à 20 kHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 F 
Médium à cône - · 20 W - 8 ohms - Bande passante 
de 70 Hz à 15 kHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 F 
Boomer 25 W - 30 cm - 8 ohms - Bande passante de 
30 Hz à 7 kHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 F 
Enceintes 30 W - 2 voies avec fil tre . 
La paire d'enceintes en kit . ..... . . .. . . . . . .. . .... 407 F 
Enceintes 40 W - 3 voies avec filtre. 
La paire d'enceintes en kit. . . . . . ........ ..... . . . 410 F 

OK BOUTfOUE - 4, rue Manuel, 75009 PARIS 
(métro N.D. de Lorefle ou Anvers) tél. 526.71.73 
ouvert tous les Jours du mardi au samed i 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 

Par correspondance : commande minima le 50 francs. Ajou ter 8 francs de port 
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Prim. Second. Amp. 

TRANSFORMA1EURS 

PAIX 

TRANSFORMATEURS D'ALIMENTATION 

"TORIQUES" 
non rayonnants 

----- -- ---- Tension 
110/ 

220 V 

E 

6 V 
9 V 
6,3 V 
9 V 

12 V 
15 V 
24 V 
6 V 
9 V 

12 V 
15 V 
20 V 
24 V 
35 V 
45 V 
6 V 

12 V 
20 V 
24 V 
30 V 
35 V 
40 V 
45 V 
12 V 
24 V 
30 V 
35 V 
45 V 
35 V 

lb 

0,3 24,00 F Prim. Second. Puiss. Type PAIX 
25,00 F --- --- --- --- ---

0,5 28,80 F w 220 V 2X 15 V 15 VA 6020 95,90 F 
30,60 F ::; -30 V 15 VA 95,90 F 
30,80 F ::; 30 VA 6021 120,00 F 
30,80 F <( -30 V 50 VA 6022 128,40 F 
30,80 F (!) 

2X 20 V 6023 128,40 F 
30,80 F w 40 V 50 VA 128,40 F a: 
34,50 F 1- 2x 22 V 80 VA 6024 134,40 F 
34,50 F 0 44 V 80VA 134,40 F z 
58,20 F ., 2x 22 V 120 VA 6026 164,40 F 
59,00 F ,, 2x 35 V 140 VA 6037 168,00 F 

1,5 69,00 F ~ 2x 18 V 30 VA 6047 120,00 F 
70,50 F ~ 36 V 30 VA 120,00 F 
84,00 F 2X 18 V 80 VA 6048 134,40 F 

2 39,90 F 
., 

36 V 80 VA 134,40 F 
48,60 F C 2x12 V 15 VA 6038 108,00 F :, 
66,00 F ·:, 24 V 15 VA 108,00 F 
68,00 F cr 24 V 30 VA 169,00 F 
73,50 F ti 24 V 50 VA 6005 107,30 F 
78,00 F 

., 
24 V 80 VA 6008 107,60 F 

81,50 F 
·c 

35 V 80 VA 6009 K 144,00 F 
91,50 F ·;; 2X 26,5 120 VA 6090 124,00 F ., 

3 66,60 F ~ 110/220 2x 12 V 30 VA 7000 169,00 F 
87,00 F 

Tous ces transfos sont livrés 98,00 F 
108,00 F avec coupelle de fixation 
123,00 F La version K est sous boitier MACROLON 

4 168;00 F • Boitier MACROLON (10 x 10 x 4 cm) 18 F 

1 • TRANSFOS SPECIAUX A LA DEMANDE • 1 
POTENTIOMETRES 

POTENTIOMETRES A GLISSIERES 
A • Type PGP40. Course 40 mm linéaire et log. 

1 k!l à 2,2 Mn. Prix . . . . . . . . . . . . . . 5,00 F 
Par 5 de mêmes valeurs .. . ... . . . .. . .... . . . . 4,50 F 

B • Type PGP58. Course 58 mm linéaire et log. 
1 kn à 2,2 Mn. Prix 7,00 F 
Par 5 de mêmes valeurs 6,80 F 

POTENTIOMETRES A 1 AXE • 0 6 mm 
D - Type P20. Axe plastique 6 mm linéaire et log. 

47 n à 2,2 Mn. Prix . ... .. ... ...... .. .... . .. 3,00 F 
Par 5 de mêmes valeurs . . . . . 2,70 F 

E • Type P20 avec Inter linéaire et log. 
47 n à 2,2 Mn. Prix . . . . . . . . . . . . ... . 4,50 F 
Par 5 de mêmes valeurs . . . . . . . . 4,00 F 

F · Type P20. Circuit Imprimé, socle et canon , 
linéaire et log. 47 n à 2,2 Mn. Prix . . . . . . . 3,50 F 
Par 5 de mêmes valeurs . . . . . 3,20 F 

G · Type JP20C double linéaire et log. Prix . . 8,50 F 
Par 5 de mêmes valeurs . . . 7,80 F 

H · Type JP20C double avec Inter. Prix 9,50 F 
Par 5 de mêmes valeurs . . . . . . . . . 8,60 F 

•BOUTONS• 

1 • Pour potentiomètre P20, JP20. 0 ext. 20 mm 
Haut. 15 mm. Diam. axe de fixation 6 mm 2,20 F 

J - Diamètre extérieur 15 mm . Hauteur 15 mm 1,60 F 
K-L - Pour potentiomètres à glissière . . . . 1,20 F 
M - Pour potentiomètres P20 et JP20. Axe 0 6 mm 

Diamètre extérieur 20 mm. Hauteur 15 mm 2,20 F K. L N - Diamètre extérieur 20 mm . Hauteur 12 mm 2,20 F 
0 - Diamètre extérieur 23 mm . Hauteur 16 mm 

Ill Serrage à vis 3,60 F 

M · P - Diamètre extérieur 23 mm . Hauteur 12 mm 2,40 F 

"' 

O'· Diamètre extérieur 19 mm. Hauteur 16 mm 3,20 F 

P' - Diamètre extérieur 14 mm. Hauteur 18 mm 2,20 F 

~ ~ o·.___ __ 

Q 
p 

~ 
P' 

0 .... _ 

VENTE PAR CORRESPONDANCE 
Afin d 'éviter les frais de contre-remboursement, nous vous conseillons de régler le 
montant total de votre commande. Por1 gratuit pour un montant minimum de 50 F. 

Pour toute commande Inférieure, ajoutez 6 F de port en sus. 

LA MAISON DU TRANSFORMATEUR 
15, RUE DE ROCROV, 75010 PARIS · TEL.: 285-19-28 

C.C. Postal : 34.208-50 LA SOURCE 

OUVERT l':."~.~~~ ~~u~~ ie à
9

1~ ~ ~~ h et de 
1\M .. ~\~ DIMANCHE 

- Métro : GARE DU NORD - POISSONNIERE 
84 

A 

N2 

21 

DECOLLETAGE 

A - Connecteurs mâles 
(normes DIN) : 

go• 

0
. 
~ o 

3 pôl es 0 

60' 00 • 0 

5 pôles o o 

,s· ~ 
5 pâtes ~ 

60' 00 
• 0 

6 pôles o o 

3 broches , 90" . 2,, 1 5 broches. 6()o . 2, 
5 broches, 45° . 2,, . 6 broches~ 60<> . 2,: 

B • Connecteurs femelles: prolong . (nor. DIN) : 
3 broches, 90" 2, 1 5 broches, 6()o 
5 broches, 4SO 2,i 6 broches , 60<> 

C • Connecteurs femelles : châssis (nor. DINJ 
3 pôles, 90" ... 1,80 F 1 5 pôles, 600 
5 pôles , 45° . . . 1,80 F 6 pôles , 600 

D • Prise mâle : haut-parleur (normes DIN) 
Prise femelle : prolongateur . . . 

E • Prise femelle : haut-parleur (châssis) ... 
avec coupure 

F • Pince croco : isolée . . . . . . 
G • Por1e-fuslble, fixation : circuit imprimé . 

Por1e-fuslble, fixation : à visser ..... . 
H • Por1e-fuslble, fixation : châssis 
1 • Fiche mile : coaxiale américaine 
J • Répartiteurs de tension : 110/ 220 V .. . . 

Fiche femelle : coaxiale améric . (prolong.) 
K - Fiches jack mâles : stéréo 6,35 mm 

Fiches Jack mâles : mono 6,35 mm 
Mono 2,5 mm . . 1,60 F • Mono 3,5 mm 

L - Fiches jack femelles : stér. 6,35 mm (prol.) 
M - Prise jack lem. : stér . (dble coup.) 6,35 mm 

stéréo (sans coup.) . 
Prise jack lem. : mono 3,5 ou mono 2,5 mm 

N • Fiche coaxiale télé, mâle . . 
Fiche coaxiale télé, femelle 

N1 • Séparateur télé .. .. . . 
N2 • Boitier de raccordement. Entrée 1 prise 

femelle H.P. Sortie : 2 prises femelles H.P. 
Normes DIN . . .. 
Permet 2 enceintes sur 1 sortie H.P . 

1 casque + 1 enceinte sur sort. H.P. 
1 modul. + 1 enceinte sur sort. H.P. 

0 • Douille à encastrer isolée, 0 4 mm ..... 
O' - Douille à encastr. isolée minlat., 0 2,5 mm 
O" • Pralong. lem. fixation vis minlat., 0 2,5 mm 

P • Fiche banane, 0 4 mm, fixai. de fil p. vis 
P' - Fiche banane miniature mâle, 0 2,5 mm 
0 • Fiche antenne, FM . 
R • Dissipateur pour boitier T05 
S • Dissipateur pour boitier T018 
T • Passe-fil .. ... 
U • Pied de meuble, noir 
V • Commutateurs 2 plots, 2 positions , contact 

2, 
2; 

1,80 F 
1,80 F 
1,60 F 
1,60 F 
1,60 F 
1,60 F 
1,20 F 
1,70 F 
1,70 F 
3,80 F 
2,00 F 
1,80 F 
2,00 F 
5,00 F 
4,50 F 
1,60 F 
5,00 F 
7,50 F 
5,00 F 
1,80 F 
2,50 F 
2,50 F 
7,50 F 

6,80 F 

0,80 F 
0,70 F 
1,00 F 
1,50 F 
1,20 F 
t ,60 F 
1,60 F 
0,30 F 
0,10 F 
0,20 F 

tenu unipolaire, Inter 9,80 F 
Bipolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 F 
Commutateurs 6 plots, 3 positions, contact 
tenu bipolaire, inter inverseur 11,50 F 

Yt • Commutateurs 2 plots, 2 positions, contact 
tenu bipolaire, inter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,40 F 
Commutateurs 2 plots, 2 positions non tenu 
(fugitif), bipolaire . . . . . . . . . . . 11,50 F 

W • Commutateur, glissière, miniature 1,60 F 
Commutateur, glissière, subminiature . . . . . 1,30 F 

X • Poussoir type subminiature . . . . . 2,50 F 
Y • Fiche banane multiple mâle + 6 femelles de 

couleurs différentes . . . . . ...... . 7,80 F 
Z • Prise femelle pour circuits lmpr. (nor. DINJ, 

3 pôles, SO- . . . 2,30 F • 5 pôles, 45° . . . 2,30 F 
Prise haut-parleur 2,30 F • Av .· interrupteur 2,50 F 
(à l'enflchage le H.P. extérieur .est branché 
en coupant le H.P. intérieur) 
Prise H.P. avec Interrupteur et inverseur . . 2,50 F 
(les 2 positions d'enfichage de la prise 
mâle permettent de brancher au choix les 
H.P. intérieurs ou extérieurs) 

Z1 - Prolongateur H.P. fiche mâle/ femelle 
(Norme DIN) ....... . . 5,50 F 

A1 . Plaquettes châssis : 
A 2 prises coaxiales avec contre-plaque 1,80 F 
A 4 prises coaxiales avec contre-plaque 2,60 F 
Fusib. ss verre 5x 20 , 500 mA, 1, 2, 3, 4. 5 A 1,00 F 

Par 10 l'unité 0,80 F 

CONNECTEURS REFROIDISSEUR 
• BNC • ~ pour TO3 

NiH!½W 
6' D1m · 115 X SO X 26 mm 

S2 t~ S 1 

S 1. Fiche mâle ,•~....,,,,,, 
à baïonnette 10,50 F 
S 2 . Prise châssis à ergots 
Fixation par écrou central 
0 perçage 9,5 mm 10,50 F 

S J 

S 3. Adaptateurs 
(BNC mâle, 
UHF feme lle) 
S 4. Adaptateurs 
(UHF mâle 
BNC femelle) 

(~ 
~ 

S4 

BNC-UHF 

29,50 F 
UHF-BNC 

Anodisé. Dissipation 20 W 
PRI X unitaire 5,80 F 

Par 4, la pièce 5 F 

Dim.: 140 x 77 X 15 mm 
Diss ipation : 35/ 40 W 

PRI X unitaire 8,50 F 
Par 4, la pi èce 7 F 

A e ___ _.J 
C ---------....:;.,.. 
o-----
E 
F-----

A • Bifilaire 300 n 
Le mètre . 

B - Coaxial télé 75 n 
1,40 F 

Le mètre . 1,50 F 
C • Fil câbl. tors. 5/ 10 

Le m, 2 cond . . .. 0,50 F 
3 C. 0,80 F - 4 c. 1,20 F 

D - Fil dbl. souple 5/ 10 
Le mètre ..... .. . 0,25 F 

E - Mépla1 2 cond . 5/ 10 
Le mètre 1,00 F u 

F - Fil blindé 
Le m. 1 cond ..... 1,00 F 1 
2 c. 2,00 F - 4 c. 3,20 F 

1 · Fil blindé 2 cond .. méplat 
7/ 10. Le mètre .. 2,00 F 

VOIR SUITE DE NOTRE PUBLICITE PAGE Cl-CONTRE -



* MESURES* LA MAISON DU TRANSFORMATEUR * MESURES* 

VOC10 CONTROLEUR UNIVERSEL 
18 GAMMES · ANTICHOCS 

10 000 fl/ V en CONTINU 
2 000 fl/ V en ALTERNATIF 

Tensions continues : 6 gammes : 
10, 50, 100, 200, 500, 1 000 V. 
Tensions alternatives : 6 gammes : 
10, 50, 100 , 200, 500 , 1 000 V. 
Intensités continues : 4 gammes : 
100 µA. 10, 100, 500 mA. 
Résistances 2 gammes permettant les lectures 
précises de 1 n à 3 Mn. 
Cadran grande li sibili té. 
Précision de ± 1.5 % du max imum en cont inu 

et de ± 2,5 % en alternatif . 
Dimens ions: 160 X 110 X 42 mm. Poids : 400 g. 

Livré avec jeu ~e cordons 147 f 
et piles 
L'ETUI 12 F 

CENIRAD CONTROLEUR 
819 UNIVERSEL 

20 000 H/V en CONTI NU 
4 000 fl/V en ALTERNATIF 

80 GAMMES DE MESURES 
Cadran panoramique avec 
mi roir de para ll axe. 
Antichocs • Antisurcharges • 
Antimagnétique. 
Tensions continues: 13 gammes de 2 mV à 2 000 V. 
Tensions alternatives : 11 gammes de 40 mV à 2 500 V 
2 500 V. 
Outputmètre : 9 gammes de 200 mV à 2 500 V. 
Intensités continues : 12 gammes de 1 µA à 10 A . 
Intensités alternatives : 10 gammes de 5 µA à 5 A . 
Résistances : 6 gammes de 0,2 n à 1 000 Mn. 
Capacités : 6 gammes de 100 pF à 20 000 pF . 
Fréquences : 2 gammes de O à 5 000 Hz. 
Décibels : 10 gammes de - 24 à + 70 dB. 
Réactance : 1 gamme de O à 10 Mn. 
Dimens ions: 130 X 95x35 mm . Poids : 300 g. 

Livré avec jeu de cordons 286 f 
et piles 

Etui p lastique 12 F • Ou étui cuir véritab le 42 F 

1 c1a 
REPOND AUX BESO INS 

DE L'ELECTR ICITE 
ET DE L'ELECTRONI QUE 

CdA 20 CdA 21 

Continu : 
Tension 5 ca libres : 50 mV à 500 V 
Intensité 6 ca libres : 50 µA à 5 A 
Alternatif : 
Tension 3 ca libres 5 V à 500 V 
Intens ité 3 calibres 50 mA à 5 A 
Décibe ls : - 4 à + '16 dB (n iv . 0 : 
1 mV 600 fl) 
Ohmmètre: 
10 n à 1 Mn en 2 gammes 

PRIX PRIX 
en • KIT • 178 F en • KIT » 201 F 

En ordre En ordre 
de marche 235 F de marche 286 F 

CdA 25 
20 000 fl/volt 
en continu et en 
alternatif 
Précision 
- 1,5 % en cont inu 
- 2,5 % en altern. 
• Continu 
Tension : 10 cal ib. 
Intens ité : 6 calib. 
• A lternatif : 
Tension 7 calib. 
Intensité : 3 ca l ib. 
Décibels 
Ohmmètre 
En • KIT • 259 F 
En ordre 
de marche 378 F 

DES APPAREILS A LA MESURE 
DE L'ELECTRONIQUE MODERNE 

• CONTROLEURS UNIVERSELS e 

" US 6 A • 
20 000 ll / vo lt 

Tensions cont in . 
et al te rnat ives 

Tensions altern. 
5 ca l ibres 

Résistance : 
4 000 fl/vol ts 

Résistances et 
capacités. 176 F 

UNIMER 3 
20 000 fl/vo lt 

Classe préc is. : 2.5 

7 gam. de mes. 
33 ca libres 

Miroir antiparal. 
Tens. cont. -a ltern . 
ln tens. cont.-a lte rn . 

Rés istances 
Capa. dBmètre 
PRIX 257 F 

UNIMER 1 
20 000 fl/vo lt 

Ampli incorporé 
Préc is. · classe 2,5 

6 gam, de mesur, 
38 cal ibres 

M iro i r ant iparall. 
Tens. contin.-altern. 
lntens. contin .-a ltern . 
Résistances 
dBmètre 370 F 

VOC20 CONTROLEUR UNIVERSEL 
43 GAMMES • ANTICHOCS • 

ANTISURCHARGES 
20 000 fl / V en CONTINU 
5 000 fl / V en ALTERNATIF 

e CADRAN MIROIR e 
Tensions continues : 8 gammes : 
100 mV, 2,5 , 10, 50, 100, 250, 500, 
1 000 V. 
Tensions alternatives : 7 gammes : 
2,5, 10, 50 , 100, 250, 500, 1 000 V. 
Intensités continues : 4 gammes : 
50 µA, 500, 500 mA, 1 A . l!J

' 
-

. 

Intensités alternatives : 3 gammes : 
100, 500 mA, 5 A. 
Résistances : 4 gammes permettant des lectures 
préc ises de 1 n à 10 Mn. 
Capacimètre : 2 gammes : 50 000, 500 000 pF. 
Output • Décibels : 6 gammes - Fréquences : 2 gam. 

Dimensions: 190X90X34 mm . Po ids: 380 g. 
Livré avec jeu ~e cordons 167 f 

et piles ........ 
12 F • Ou étui cuir véritab le 

8 GAMMES · 39 CALIBRES 
Galvanomètre antichocs 

« TS 210 » 
20 000 fl/volt 

Protect ion contre les surcharges jus
qu'à 1 000 foi s le cali bre utili sé 
Protect ion des cali bres ohmmètre 
n x 1 et 11x 10 
M iroir antipara ll axe 
Echelle géante, développ. 110 mm PRIX 195 F 

NQV(J'iëst 2 
Protection é lectronique 
du galvanomètre 
Fusible renouve lab le sur cali bre 
Ohmmètre x 1 et x 10 
Miroir antipara ll axe 
Ant ichocs. Ant imagnét ique 
Classe 1,5 cC, 2,5 cA 

• TS 141 • 1 20 000 fl/ volt 
10 gammes - 71 ca li bres 

PRIX . . . . 239 F 

400 volts 
6/ 8 ampères 

Par 20 
5F 

4,50 F 

400 volts 
10 AMPERES ...... 11 f 

Par 5 9 F 
Par20 SF 

DIODES -1 A, 400 V 
1,5 A, 100 V 
3 A, 100 V 
6 A, 100 V 

1,20 F 
2,20 F 
3,50 F 
6,50 F 

• TS 161 • 
40 000 fl/volt 

10 gammes - 69 ca li bres 
PRIX 265 F 

POINTES DE TOUCHE 

noi re et rouge 
LA PAIRE 9,50 F 

GRIP-FIL 
rouge ou noir 

~ PRIX . .. 16 F 

POMPE A DESSOUDER 

av. embout en téf lon 80 F 

VOC40 CONTROLEUR UNIVERSEL 
43 GAMMES · ANTICHOCS -

ANTISURCHARGES 

~ ~ n1, oo eo"'"" i:I 5 000 fl/ V en ALTERNATIF L~.:. 
• CADRAN MIROIR e ' 

Tensions contin. : 8 gam. : 100 mV, 
2,5, 10, 50, 100, 250, 500, 1 000 V 
Tensions alternatives : 7 gammes : 
2,5, 10, 50, 100 , 250, 500 , 1 000 V 
Intensités continues : 4 gammes 
2,5 µA, 50, 500 mA, 1 A. 
Intensités alternatives : 3 gammes : 100, 500 mA, 5 A 
Résistances : 4 gammes (l ecture de 1 n à 10 Mn) . 
Megohmmètre 1 gamme • Capacimètre 2 gammes . 
Output : 6 gammes . - Décibels: 6 gammes. 

Dimens ions: 190 x 90 X34 mm . Po ids: 380 g. 
Livré avec jeu ~e cordons 18 7 f 

et piles .... . ... . 
Etui plastique 12 F • Ou étui cuir véritabl e 36 F 

CENIRAD 
• CONTROLEUR 312 • • CONTROLEUR 310 • 

20000fl/V ~ 
en continu i : 
4 000 n;v .n 

en alternatif ~. · · 
Gad ran J r · . ,.. . :.c~ 

panoramique 
avec mi ro ir de parall axe 

LE PLU S PETI T 
CONTROLEUR 

SUR LE MARCHE 

48 gammes de mesure 
Rés istances à couche : 5 % 
Antichocs, anti surcharges pr 
limiteur et fusible recharg. 
Antimagnétique 

20 000 !1/V en continu 
4 000 fl/V en alternatif 
36 gammes de mesure 
Tensions cont in. et alter . 
Intensités cont. et a lter. 
Résistances 

Tensions cont inues et al tern. 
Intensités contin . et altern . 
Résistances. Capacités 
Fréquences . Outputmètre 
Décibels 
Dim . : 105 X 84X32 mm Cadran panoramique av. 

mi ro i r de para ll axe 
Echelle de 90 mm 
Ave~ cordons 187 f 
et piles 

Avec cordons 
et piles 252 F 

Etui pl astique 11 F 

20 000 !!/volt 
en continu et en alternatif 

POUR L'ELECTRICITE 
L'ELECTRONIQUE 

ET L'ENSEI GNEMENT 

Etu i plast ique 
ou cuir vér itabl e 

102 

12 F 
35 F 

1 
Tension : 10 ca libres 50 mV à 1 600 V 

Continu Intensité : 6 ca libres 50 µA à 5 A 

1 
Tension : 7 ca libres 1,6 à 1 600 V 

Alternatif Intensité : 3 calibres 16 mA à 5 A 

Décibels : - 4 à + 16 dB (niv. 0 : 1 mW dans 600 'fl) 
Ohmmètre : 1 n à 2 Mfl en 4 gammes, pi le incorporée 
Calibre supp lémentaire 20 Mn av. pil e complémentaire 
PRIX , en •KIT• 187 f 
EN ORDRE DE MARCHE . . . . . . 230 F 

ALIMENTATIONS « VQC » STABILISEES 
Lecture tension et courants sur ga lvanomètres 

• VOC AL3 
Tension de sort ie rég lable de 
2 à 15 volts conti nu. 2 amp. 
Dim . : 160X80x80 mm 

PRIX 342 F 
• VOC AL4 

Tension de sort ie rég lable de 
3 à 30 volts. 1,5 amp . 
Dim . : 180x80x60 mm 

PRIX 442 F 
e VOC AL5 

Tens. de sort ie de 4 à 40 volts 
Limitateur de courant de O à 
2 amp. réglable 
Dim . : 180 x 100 x60 mm 

PRIX 542 F 
NOUVEAU! 
• VOC AL 6. o à 25 vo lts continu 

5 amp. réglable . . . 750 F 

• ,,wv tJ Ei 1 u■ 1111•:1,u,1111 ;J~ t, • 111 ;, 15, rue de ROCROY 
75010 PARIS 

Télép~ 285-1 9-28 

c.c~ 34.20850 
La Source 

.; 
u 

VENTE PAR CORRESPONDANCE. Pour év iter les frais de contre-remboursement, nous 
vous conse i I Ions de rég ler le montant total de vot re commande port gratuit pour un 
montant minimum de 50 F. Pour commande inférieure , ajouter 6 F de port. 

Métro : GARE DU NORD • POISSONNI ERE ------------------· 
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A LYON SARL RC 68 B 294 Code postal : 69 009 

Tél. : (78) 28.99.09 
L.D.R.T. RADIO 

COMPOSANTS 
45, quai Pierre-Seize 

VOUS TROUVEREZ CHEZ NOUS 

• Antennes réception et émission 
• Ampèremètres • Afficheurs 
• Accumulateurs Cadmium • Boî
tes Teko • Boîtes Arabel • Circuits 
intégrés • Cellules photosensibles 
• Condensateurs toutes catégories 
• Contrôleurs universels lskra
chinaglia • Casques TV• Casques 
Hifi-Power-Phonia • Câbles HF 
• Circuits imprimés • Cosses C.I. 
• Pastilles Cl-Brady - Mécanorama 
• Dispatching Reedson • Diodes 
Led • Diodes commutation • Dis
ques à huile • Enceintes acousti
ques en kit et montées • Polykit -
G.P. • Fil câblage • Fil émaillé 
• Ferrites pour transfo • Ferrites 
pour Self-de-choc H.F. et cadres 
postesradioe Feràsoudere Pisto
lets soudeurs • Flood couleurs 
• Générateurs effet Hall • Grid
dip. • Gradateurs lumière• H.P. -

~; 

l 

La gestion effic iente du per
sonnel - Logique et méthodo
logie - Organisation générale 
de l'entreprise - Le prix de 
revient - Marché Commun -
L'économie politique 
moderne Commandement 
et autorité, etc ... 

Organisation générale de 
!'Entrepri se - Les marchés et 
leurs structures - Les prix de 
revient - La gestion budgé
taire - Logique et méthodolo
gie - L'ordinateur et l'entre
prise - Les relations publiques, 
etc ... 

Hifi - Autos - Siare - Heco - Fal -
Wharfedale • Insolation - Cl (en
semble pour montage châssis de 
présensibilisation. • ILP amplis et 
alimentations • Lumière noire 
• Lumière psychédélique • Spots 
couleurs• Kits mesure - Josty- Po
lykit • Amtron • Manipulateurs 
Morse • Micros haute et basse im
pédance • Oscillateurs VFO-KIT 
• Outillage Safico (perceuses) 
• Platine tourne-disques • Photo
résistances • Photodiodes • Pro
jecteurs lumière • Perchlorure fer 
• Quartz • Transfos TV radio 
• Transfos modulateurs lumière 
• Tissus enceintes • Radiateurs 
• Résistances • Transfos univer
sels • Transfos amplis • Voltmè
tres ferromagnétiques et cadre mo
bile • Ventilateurs • Transfos bo
binés en primaire uniquement, se-

La Formation du Personnel -
Psychologie appliquée et 
Relations Humaines - La 
conduite du personnel - Les 
statistiques - L'organisation 
de l'entreprise - L'organisa
tion administrative - Les styles 
de Commandement. etc ... 

~ _j 
Organisation générale de la 
production - Les plannings -
Relations humaines et psy
chologie du travail - Le prix de 
revient . - Simplification et 
rationalisation des tâches -
Les postes de travail - Rôle de 
l'agent de maîtrise. etc 

condaire à bobiner • Ventilateurs 
• Amplis BF • Alimentations stabi
lisées• Boîtes répartitions 2-3-4 di
rections • Condensateurs au tan
tale • Cordons mesure • Coupe
circuits batterie• Fixations anten
nes • Cosses de câblage • Câbles 
blindés micro • Diodes redresse
ment. 

FERMETURE 
ANNUELLE 

du 20 juillet 
au 22 août 

OUVERTURE DU MARDI AU SAMEDI 
de 9 h à 12 h - de 14 h à 20 h 

Rôle. fonctions et responsabi 
lités du Chef d'Equ,pe - La 
Connaissance des travailleurs 
- L'organisation des ateliers : 
La s1mplif1cation du travail - La 
sécUrité et la prévention des 
accidents de travail. etc 

,.!/!!) , 
Facultés necessa1res pour 
assumer la fonction Presen 
tat1on des statistiques - Les 
plannings - Organisation des 
réunions. des voyages du 
directeur - Les relations publi 
ques - Elocution - Les rendez
vous. etc. 

Le CIFRA met à votre portée six préparations aux fonctions de cadres 
inédites et incomparables, adaptées aux principaux niveaux de responsabilités. 
Ces préparations (par correspondance) vous feront découvri, : l 'état d'esprit, 
les facu ltés psychologiques, le sens de la réussite, les techniques, les pr incipes, 
les out ils, les objectifs à définir, les méthodes, les moyens, bref, tout le poten
tiel humain nécessaire pour accéder avec succès aux fénctions de cadre ou 
de direction . Le CIFRA a sélectionné parmi toutes les techniques de com
mandement et de gestion celles qui ont le mieux prouvé, leur efficacité. 
Notre méthode de formation tient toujours compte de votre objectif et est 
bien adaptée aux souha its des personnes en/lagées dans la vie professionnelle . 
Ces préparations vous permettront d'acquerir rapidement les connaissances 
et des moyens pratiques directement exploitables pour assurer votre promotion. 

Vous avez peut-être, vous aussi, tout ce qu'il faut pour réussir. Ne gaspillez pas vos chances! 
Demandez de suite au CIFRA de vous expédier, par retour, gratuitement, et sans aucun 
engagement la documentation qui vous intéresse. 

r BON~to~~ ~u~~!!!!!~e~~!eu~~Ep~~~ald=n~ 
tion complète sur la préparation CIFRA qui m 'i ntéresse (faites une iii"î 1 
□ PREPARATION AUX FONCTIONS DE CADRE 1 

1 □ PREPARATION AUX FONCTIONS D'ATTACHE(E) DE DIRECTION , 
□ PREPARATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE BUREAU 
0 PREPARATION AUX FONCTIONS D'AGENT DE MAITRISE 

1 O PREPARATION AUX FONCTIONS DE CHEF D'EQUIPE 1 
.Il 

Le CIFRA est un organisme privé soumis au contrôle pédago-
gique de l'Etat, spécla ll sé dans la préparat ion aux fonct ions O PREPARATION AUX FONCTIONS DE COLLABORATRICE DE DIRECTION 
de cadre et de direction. Former des hommes et des femmes 
d'action volonta i res et constructifs, c'est notre mét ier. Aussi I NROUME. ~~)> 1 

-

GROUPE no.tre enseignement par .correspondance l_'Tloderne (avec corn- , .. .u 

UNIECO ~-'i~e~\~ s~;éc~~j!~~e;t 8c~ii~ ~;u'/5
;,,!i~!na~reioi:iuii~~~fJl 

~ L~(;~v~~;;~~~~~ d~ :li:~:- 75019 PARIS. Tél. : 202.58.52 1 Notre brochure contient. aussi les renseignements sur la gratuite 
possible de nos préparations (101 sur la Formation Continue 
du 16/7/71) 

, _________ .... 



TOUT pour réaliser les 
CIRCUITS IMPRIMES 

POUR LE DESSIN 
m@P'l'!l=JîaDES CIRCUITS-IMPRIMES 

: :::TBI:~:: -o= --_ 
DIVERS : : ••• • __ · ----e RUBANS : = ::.: , -_ 

e PASTILLES, tous formats 
La carte de 112 (même format) 5,65 F 

o RUBANS. Rouleau de 16,5 m 
Largeurs : 
de 0,38 mm à 1,78 
de 2,03 mm à 2,54 
de 3,17 mm à 7,12 

9,90 F 
11,70 F 
14,40 F 

Disponib les en toutes largeurs 

COFFRET 

(KIT 

CIRCUIT) 

K.F. 
Contient 
1 PERCEUSE électrique 
+ 5 outi ls - 1 boîte de 
détersif - 3 plaques cuivrées XXXP + 
3 feuil lets de bandes - 1 sty lo Marker -
1 sachet de perch lorure - 1 coffret bac 
à graver - 1 atomiseur de vern is -
1 notice expl icative . ......... . . . 175 F 

PLAQUES BAKELITE ET EPOXY CUIVREES 
Extrait de nos dim. en stock 

XXXP EPOXY 1 face 
250 x 65 mm 2,50 F 250 X 250 mm . 25 F 
350 x 70 mm 2,50 F Par 5 21 F 
350 x 80 mm 3,00 F 300 x 400 mm . 33 F 
345 X 90 mm 3,50 F EPOXY double face 
345 x 225 mm 6,00 F 135 x 210 mm. 15 F 

TRESSE A DESSOUDER 
Absorbe totalement la soudure 
et laisse le support intact tout 
en protégeant les éléments 

La pièc e 8,50 F 
PEiiciii:oRURE DE FER 

Prêt à l'emploi (36°) 
En bidon 1/2 1 . .. . 
(à prendre sur place) 

9 F 

EN SACHET de 125 g 
(à diluer dans 1/ 2 litre 
d'eau) 9,60 F 
(réservé expéditions) 

Graisse au silicone 
Spécia l pr dissipation 
therm ique des transis
tors de puissance 
Le tube 19,50 F 

"CYANO K.F. » 
Super-colle en tube. Robuste pour toute 
adhérence sur surfaces lisses . 
Le tube 12 F 

e MINI-PERCEUSE e 
Alimentation 9 volts (2 piles 4,5 V) 
(ou toute autre source 9 à 42 volts) 

• COFFRET N• 1 

• 1 perceuse sans 
support 

• 3 mandrins 
0 2,1 à 2,5 mm 

• 9 outils-accessoires 
pour percer, meuler 
découper ou polir 

• COFFRET N° 2 
Identique au coffret 

N° 1 + 30 outils-accessoires 144 F 
( + port 8 F) 

LE BATI-SUPPOR~rceuse (gravure 
c i -dessus) + port et emball , 6 f 41 F 

• PRIX ETABLIS AU 15-8-1976 

VU ... à notre rayon PIECES DETACHEES 
GARANTIES DE 1" CHOIX (NI SURPLUS .. . NI LOTS ... J 

Condensateurs « SIC-SAFCO » 

SERIE PME 
(fi lm plastique métallisé alu) 
En 250 V, de 10 nF à 2.2 µF 
En 400 V, de 10 nF à 1 µF 

/ En 630 V, de 4.7 nF à 0.47 µF 

4,7 nF 630 V 0,80 0,1 µF 250 V 1,10 
10 nF 250 V 0,70 0,22 µF 250 V 1,50 
22 nF 250 V 0,80 0.47 µF 250 V 2,20 
27 nF 250 V 0,80 1 11F 250 V 3,10 
33 nF 250 V 0,80 2,2 µF 250 V 4,80 
47 nF 250 V 0,90 

~IEMINISIC ---c=:=,- (pour liaison, découplag., 
filtrages, temporisation) 

Valeurs su iv. tension de 2,2 µF à 220 µF 
1 µF 16 V 1,4011 µF 63 V .. . 1,20 
2,2 µF 25 V 1,10 2,2 µF 63 V . 1,20 
M µF 25 V 1,20 4,7 µF 63 V . 1,30 
22 µF 25 V 1,30 10 µF 63 V .. 1,30 
47 µF 25 V 1,40 22 µF 63 V .. 1,40 

SERIE CMF (électrolytique aluminium) 
de10à500V 

Valeurs suivant tension de 470 µF à 
10 000 µF 

220 µF 25 V 1,70 220 µF 63 V 3,10 
470 µF 25 V 2,20 470 µF 63 V 4,30 
1 000 µF 25 V 3,50 1 000 µF 63 V 6,00 
2 200 µF 25 V 5,40 2 200 µF 63 V 8,40 

220 1,F40V 2,20 4 700 µF 63 V 15,40 
470 µF 40 V 3,00 
1 000 µF 40 V 4,60 
2 200 µF 40 V 6,90 
4 700 µF 10,00 

EXTRAIT DE 
NOS VALEURS 

EN STOCK 

RESISTANCES A COUCHE 5 % 
Valeurs normalisées de 4,7 n à 10 Mn 
1/4 et 1/ 2 watt La pièce 0,25 F 

A PARTIR DE 100 PIECES : 0,15 F 
Minimum par valeur : 10 pièces 

1 WATT et 2 WATTS • 5 % 
watt ... 0,40 F • 2 watts . 0,50 F 
Toutes va leurs normal lsées en stock 

~ RESISTANCES :.:i ~ A COUCHES METALLIQUES 
\ 1/2 WATT - 2 % 
~ TOUTES VALEURS NORMALISEES 
~ jusqu'à 1 Mn 
~ PRIX pièce . . .. 0,90 F -,vvv-.;,. 

RESISTANCES AJUSTABLES 
Valeurs normalisées de 470 n à 1 Mn 

PRIX 1,50 F 

e POTENTIOMETRES e 

~r 
P20. Sans inter. 0 6 mm. Linéaire et 
log. , toutes valeurs 3,00 F 
P20. Avec inter, linéaires et log., 
toutes valeurs . . . . . 4,50 F 
Double S.I , 2x.1 kn à 2x1 Mn 
En linéaire ou logarithmique 

POTENTIOMETREs;;;;;-circulta Imprimés 
Ss Inter 3,80 F • Double ss Inter 9,00 F 

POTENTIOMËiiÏEsA GLISSIERE 
Type P 

Toutes valeurs 
normalisées 

linéaires et logarith. 
PRIX . . . . . 7,50 F 
Mod. stéréo (dble piste l inéaire ou log .) 
2x 2.2 kn 
jusqu 'à 2 x 1 Mn 10,50 F ~ 
TypePG40 
Course 40 mm 7,00 F ,~peGP.w 

POTENTIOMETRES AJUSTABLES 
3 pattes au pas de 5,08 1,70 
3 pattes au pas de 2,54 2,10 
Ttes valeurs norma l is. en stock 

SUPPORTS 

• PHILIPS. 2 puissances de chauffe 
(25 et 50 watts). Type stylo 
Léger. robuste et sûr. 220 V 70,50 F 
• ANTEX ---
Type G. 18 watts. 220 volts 
Type X. 25 watts . 220 volts 45 F 
KIT « SK 2 » . 1 fer miniat . 15 watts, 
220 volts . 3 pannes. 1 bobine sou
dure. 1 dissipateur de chaleur 80 F 

EN STOCK! 

• TRANSISTORS • 
« M0TOR0LA •• « RTC •• • SESC0 •• • ATES • 

« M0TOROLA • 

AC 125 2,80 MPSA 05 3,50 2 N 3055 
,-ar 4 : l 

PROMO 

AC 126 2,80 MPSA 06 3,50 
la pièce 
3,80 F 
~ 

2 N 1711 2,00 
2 N 1893 2,00 
2 N 2219 2,00 
2 N 2222 2,00 
2 N 2904 2,00 
2 N 2905 2,00 
2 N 3053 2,80 
2 N 3055 4,00 

AC 127 2,40 MPSA 13 4,00 
AC 128 2,60 MPSA 55 3,55 
AC 132 2,50 MPSA 56 3,75 
AC 187 2,70 MPSU 01 5,00 
AC 188 2,80 MPSU 05 6,00 
AC 187 K 3,10 MPSU 51 6,00 
AC 188 K 3,20 MPSU 55 6,00 
AC 187 K 6,30 2 N 3906 4,00 
AD 149 6,50 2 N 5087 3,00 
AD 161 5,40 MJ 802 52,00 
AD 162 5,00 MJ 901 33,50 
AF 109 5,00 MJ 1001 29,00 .,._~...,..,..,..,,.. 
AF 124 3,30 MJ 3000 25,00 
AF 125 3,30 MJ 3001· 35,00 

itm::rn !El BC109abc 2,00 de 3 3 V 
BC 147 1,50 à 30 V 
BC 148 1,30 Pr ix 2 50 
BC 149 1,60 ~ ,,,...,...,..~~-• 

VOYANTS LUMINEUX 

lll l 
Type Cou leur 0 Tens. Prix 

A EL06 Rouge 6,1 220V 5,30 
B Rouge 9 220 V 4,20 
C Rouge 5,50 

Jaune 5,50 
Vert 6,70 

D 

1

1 

• ~ Dissipation 
~ 20Watts 

D1mens10ns 115X50 x 26 mm 

PRIX unit. : 5,80 F r:rp~ce ( 5 F 

··• 'a:111-

4 TOUCHES INTERDEPEND. 
Pour circuit imprimé 
2 inversions par touche 
Dim. : 40 x 40 mm 
Sortie par cosses 
3 inversions par touche 
Dim. : 60 X 80 mm 26 F 

4 TOUCHES INDEPEND. 
Dim. : 60x80 mm 
6 invers . par touche . 28 F 
5 TOUCHES INTERDEPEND. 
Pour circuit Imprimé 
2 inversions par touche 
(40X60 mm) 22 F 
4 inversions par touche • 
(60x60 mm) 26 F 
Sortie par cosses 
6 inversions par touche 
Dim. : 75 x 80 mm 32 F 

COMMUTATEURS ROTATIFS 
Nombreuses combinaisons possibles (pré-

ciser le nombre ~~;icuit. _et gal: ttes) 

·:'.1- . " 
Mécanisme ... : . . 10 F 
Galette à souder 9 F 
Modèle de ga lettes disponibles 
1 circ . 12 positions 1 3 circ. 4 positions 
2 circ. 6 positions 4 circ. 3 positions 

BOITE DE " CIRCUIT-CONNEXION ,, 

-- iiiiiiii" 

;l'.'':(; l 
l!tJ! -

·840 "contàcts - Pas 2,54 

Contacts par pinces en nickel 725 
(nouvel all iage conçu spécialement pour 
l'é lectronique) 
Résistance électrique 15,6 µn par cm' 
(pinces de 9,5 mm de longueur) 
Boîte en ny lon chargé de fibres de verre 
Capacité < 0,6 pF. Isolation 10 Mn 

PRIX 155 F 

Encartables pour Cl au pas de 3,96 
6 contacts 4,50 F 15 contacts 9,60 F 

10 contacts 6,60 F 18 contacts 10,60 F 
12 contacts 9,00 F 22 contacts 15,00 F 

Série Standard, pas de 5,08 
3 broches 1,45 F 9 broches 2,35 f 
5 broches 1,70 F 11 broches 2,60 F 
7 broches 2,00 F PRIX PAR PAIRE 

Sensibi I ité 400 µA 
1 mpédance 850 n 
Gradué en dB 
Dim. du cadre: 64 x 46 mm 
Possibilité d'éclairage 

PRIX 55 F 
8) Identique à ci-dessus 
mais dim. : 66 x 33 mm 
PRIX PROMOTION 50 F 
Modèle 40 x 40 mm 
PRIX PROMOTION 29 F 

8 

-

GALVANOMETRE 
DOUBLE 

Sensibi l ité : 400 µA 
Résist. interne · 850 n 
Graduations : 2 ·couleurs 
en DB 

Possibilité d'éc lairage (trans lucide) 
Dim. : 80 x 40 mm 
Ouverture : 36,5 X 45.5 mm 69 F 

APPAREILS 
DE MESURE 

• MAGNETO-ELECTRIQUES 
CLASSE 2,5 

Dimensions : 
55 x 45 mm 78 x 63 mm 105 x 79 mm 

50 µA 105 F 50 µA 105 F 50 µA 109 F 
100 µA 82 F 100 µA 85 F 100 µA 87 F 
500 µA 78 F 500 µA 80 F 500 µA 82 F 
1 mA . 74 F 1 mA 76 F 1 mA . 79 F 
6V 79F6V 81F6V 94F 
15 V . 79 F 15 V 81 F 15 V 94 F 
30V 79F 30V 81F 30V 94F 

APPAREILS DE MESURE 
FERROMAGNETIQUES 

TYPE A TYPE B 

Forme : carré 
Dim. : 48x48 mm 

Forme : carré 
Dim . 60 x 60 mm 

A B 
VOLTMETRES 
6 V - 10 V - 15 V - 30 V 30 F 
150 V 33 F 
AMPEREMETRES 
1A-3A-5ou6A-
10 A . . . . . . . . . . . . . . . 30 F 
Ml LLI AMPEREMETRES 
50, 100, 150 mA 33 F 
500 mA 30 F 

ACER 

30 F 
33 F 

30 F 

33 F 
30 F 

42 bis, rue de Chabrol 
PARIS (10') - Tél. 770-28-31 

C. C. Po~-42 Paris 
SUITE DE NOTRE PUBLICITE 

AU VERSO--+ 
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e CONNECTEURS e '5' ~ 
Connecteurs mâles (normes Dl N) 

90' 0 
3 pôles O 

0 
5 pôles V 

- 3 broches 90o 2,30 F 
A y 60' 00 - 5 broches 4So 2,30 F 60' 

0 0 
• 5 broches 60o 2,30 F S pôles 6 pôles o o 
- 6 broches 60o . . . . . . . . . 2 ,30 F 

Connecteurs femelles : prolongateur {norme OIN) 
3 pôles . 900 : 2,30 F - 5 pôles, 45'> : 2,30 F - 5 pôles, 60° : 2,30 F . 6 pôles, 600 . 2,30 F 

Fiches coaxiales télé 
Prise femelle : 
haut-parleur Ince croco 

isolée 
- mâle 1,75 F 

1,75 F 
7,50 F 

{châssis) 1,60 F 

- femelle · 1,20 F 

Séparateur télé Fiche mile 
coaxia le Fiches mâles Jack 

6.35 mm : CINCH 2,00 F 
e PORTE-FUSIBLES e 

Fixation : coax. 
Fiche femelle 

CINCH (prol.) 2,00 F Stéréo 5,00 F 
Mono 2,80 F 

Fixation 
châssis 

Circuit imp . 1,70 F 
A visser 1.70 F ... Répartiteur 

de tension 
110/ 220 V 1,80 F 

Fiche femelle Jack 

Stéréo 6,35 mm 
{prolongateur) 

3,80 F 

Prise mile : 
haut-parleur 
(normes OIN) 

PRIX 5,00 F 

'

PROLONGATEUR 
HAUT-PARLEUR 

• DIN • 
Fiche PRIX 1,60 F 

Prise femelle Jack , , 
Stéréo 
Double coupure 

6.35 mm 7,50 F ' Mâle, femelle 5,50 F Prise lam .. (prolan.) 1,60 F 

Fiche banane Fiche antenne 0 4 mm • Fixation 
du 111 par vis 1.50 F FM 1,60 F 

Poussoir • 
type submln . 2,50 F V =~~.: e, 

isolée 4 mm ■ 
0,70 F 

0 ::-
fils 0,10 F 

- ;;:::-meid>le noir . . . 0,20 F •, t- Répartiteur 
de 

Prises femelles pr circuits lmpr. (normes OIN) 

tension 
. ·· 110/ 127 /220 V 

PRIX ... 2,70 F 

3 pô les, 900: 2,30 F - 5 pôles. 45'>: 2,30 F. 
Prise HP : 2,30 F - Avec interrupteur : 2,50 F 
(à l'enfichage, le HP intérieur se trouve coupé) 
Prise HP avec interrupt. et Inverseur : 2,50 F 
(les 2 positions d'enfichage permettent le 
branchement des HP Intérieurs ou extérieurs) 

• MESURES • 
POINTES DE TOUCHE 

et rouge. La p■lre 9,50 F 

rouge ou noir 
PAI X 16 F 

• FILS ET CABLES • 

e FIL BLINDE 5/ 10 
1 conducteur, Le mètre 
2 conducteurs. Le mètre 
4 conducteurs. Le mètre 
• MEPLAT, 2 conducteurs 

séparément). Le mètre 

• FIL • EN NAPPE • 

1.25 F 
2,00 F 
3,40 F 

(blindés 
2,20 F 

5 conducteurs. Le mètre 1,75 F 
12 conducteurs. Le mètre 4,00 F 
16 conducteurs. Le mètre 5,20 F 
20 conducteurs. Le mètre 6,50 F 

• FIL DE CABLAGE souple 5/ 10 
Les 5 mètres . . . . . . . . . . . 1,40 F 

• TRESSE DE MASSE. Largeur 3 mm 
Le mètre ... '- . . . . . . . . . . . . . 1,20 F 

• FIL SECTEUR PVC méplat 2x 7/ 10 
Le mètre . . . . . . . . . . . . . . . 0,95 F 

e CORDON SECTEUR, 1,50 m avec fiche 
mâle moulée .... . . . ... .. .. ... 2,20 F 

POMPE 
A DES

SOUDER 

BLOC ALIMENTATION 

Entrée : 220 volts 
Sorties : 6, 7,5, 9 V 300 mA 
Redressées , stabi I isées 

PRIX 42 F 

avec embout en téflon 80 F 

FUSIBLES ~OUDURE 
SOUS VERRE Ame d·. é.cap . : 60 % 5 x 20 : 100, 125, 0 15/ 10 

250, 500, 800 mA. . --b 
1, 1,6, 2, 2,5, 3, 4. . La obine 
5 A PRIX 0,70 F ~ de 45 g 

Par 10 0,50 F f PRIX 5 F 

BOITIER DE RACCORDEMENT 

Entrée: prise H.P. mâle 
Sorties : 2 filtres H.P. femel l • 
Normes OIN ........ 6,811 F "- \ 

Permet : 
• 2 enceintes acoustiques s/ 1 sortie H.P. 
· 1 casque + 1 enceinte s/ 1 sortie 

ou 1 modu lateur + 1 enceinte 

OUTILLAGE 
ELECTRIQUE 

PROFESSIONNEL 
.taflco 

,n:A,~-&I 
PINCES po,;, 0

él~.' è1se°AÙXélectri cité 
troniciens. Polies, Radio, isolés 
anticorros. , isolées 305. L 130 mm 17 F 
201 . Coupante rase MIROIR de contrôle 
L 120 mm 45 F 503. 0 30 
203 . Plate L 220 mm . 20 F 
Becs 35 mm BRUCELLES 
L 130 mm 37 F 107. Antimagnétique 
204. 1/ 2 ronde L 110 mm 11 F 
Becs 35 mm Radio. Inox 
L 135 mm ... 39 F 101 . Droite 
PINCES pour radio• L 165 mm 11 F 
électricien. lsolan- 102. Coudée 45° 
tes (chromées) L 155 mm 11 F 
220. Coupante 103. Croisée 
L 140 mm 38 F Serrage autom 
221 . A dénuder L 155 mm 12 F 
0 0,3 à 40/ 10 DENUDEX . L 110 mm 
L 150 . mm 37 F 0 0.8 à 4 mm 6,70 
222. Plate TOURNEVIS radio 
Long bec 52 mm Lame isolée 
L 160 mm 34 F 402 . 
216. 1/ 2 ronde 01. 0 2,3 x 50 . 3,50 
L 1_80 mm 36 F 03 . 0 3,5x 150 4,40 
218. Coudée . Télé 06 . 0 4x 200 4,70 
L 200 mm 42 F 10. 0 6,5 x 100 7,90 
227. A dénuder 12 . 0 6,5 x 200 9,10 
Automatique pr fils Cruciformes 
0 1,1 à 3,5 N• O. L. 70 x 4 4,60 
L 180 mm 96 F N• 1. L. 75 X 6 9,60 
PINCES CIRCLIPS N• 2. L. 125 x 6 11,40 
chromées PVC TOURNEVIS horlog. 
259. 0 3 à 10 mm Standard 
Coudées à 90° Trousse de S outils 
L 125 mm . 35,90 F chromés 14 F 

DISTRIBUTEUR PDLIJHIT l(i HITMETEA 
OSCILLOSCOPE EN 
PROFESSIONNEL • KIT • BEM 016 
Amplificateur vertical : 
Sensibilité de 10 mV à 50 V par division 
± 3 % en 12 positions 
Bande passante de O à 10 MHz à - 3 dB 

Amplificateur horizontal : 
Sensibilité : 0,2 V par div . (en position x 5) 
Réglage du gain 

Bases de temps : 
19 positions étalonnées 
Temps de balayage 0,5 µs/div . à 0,5 s/ div . 

Synchronisation : 
Normale : balayage déclenché par le signal 

Automatique . Externe 

COMPLET, en • KIT • 1706 F 

-Alimentation 110 à 240 V 
Dimensions : 344 x 342 X 144 mm 
Diamètre de l'écran : 90 mm 

eCREDIT __,.,.._ 

l 
1" versement ....... . . 346,00 F 
+ 12 mensua l ités de .. 131 ,50 F 
ou 18 mensual ltés de . 92 ,00 F 
ou 21 mensualités de . 80,70 F 

L'extension • DOUBLE TRACE •• type BBT 016 livrable séparément, permet de 
visualiser simultanément deux phénomènes sur l'écran de l'oscilloscope 

Voie verticale B : • CREDIT ---
Identique à celle de la voie A 1" versement 420,00 F 
Possibilités supplémentaires : + 12 mensualités de .. 157,40 F 
1. Voie B seule ou 18 mensualités de 110 00 F 
2. Voies A et B par altern. des balayages ou 21 mensua l ités de 96'.50 F 
3. Voies A et B par découpage à 100 kHz 

L'ENSEMBLE BEM 016 + BBT 016 2 060 f Doc. • KIT METEA • 
COMPLET, en • KIT • contre 3 timbres pour frais 

NOUVEAU t OSCILLOSCOPE « VOC 4 » 

,.,. Tube rond, fond plat 0 75 mm 

•
'" i Bande passante : du ~ontinu à 7 MHz (- 3 dB) 

! Sensibilité : 10 mV/ d1v. , 
•·• 1 Atténuateur vertical : décodes 1, 1/ 10, 1/ 100, et 

variable de O à 22 dB 
Basç de temps : de 10 Hz à 100 kHz en 4 gammes 
Synchronisation : intérieure ou extérieure 
Ampli horizontal : bande pass. de 10 Hz à 100 kHz 
Alim . : 110/ 220 V PRIX 1 260 F 

SCOPEX 4 D-10 
GARANTIE TOTALE 2 ANS 

Tube cathodique 6 mois 

eCREDIT----

! 
1" VERSEMENT .. .... 595,00 F 
+ 12 mensualités de . 213,80 F 
ou 18 mensualités de . 149,30 F 
ou 21 mensualités de . 130,90 F 
Frais port et emb. - Forfait 45 F 

OSCILLOSCOPE 
DOUBLE TRACE 10 MHz 

PRIX 2485 F 

l-l~l"IEC:I 
• TYPE « HM 312 " 

• AMPLIFICATEUR VERTICAL 
Bande passante : 0-15 MHz - 3 dB 
Sensibilité maxi : 50 mVcc/ cm 
Temps de montée : env. 28 ns 
Commutable à 0-10 MHz - 3 dB 
Sensibilité maxi : 5 mVcc/ cm 
Impédance d'entrée : 1 Mrl/ 30 pF 
• BASES DE TEMPS 
Balayage déclenché 
Etalonnage temps 0,3 s. 0,3 µs / cm 
• AMPLIFICATEUR HORIZONTAL 
Bande passante . 0, 1 MHz - 3 dB 
Sensibilité maxi 0,1 Vcc/ cm 
lmpéd. d'entrée env . 1 Mrl/ 30 pF 
Dim . : 380 x 255 x 210 mm 

PRIX 2 230 F 

NOUVEAU! 
TYPE • HM 307 • 

• AMPLIFICATEUR VERTICAL 
Bande passante : 0-10 MHz 
Sensibilité maxi : 5 mVcc/ cm 
• AMPLIFICATEUR HORIZONTAL 
Temps de balayage 0,5 s, o, 1 µs 

PRIX 1 860 F 

ACCESSOIRES 
HZ 36. Commutateur él ectrique 2 
2 Hz/ 15 kHz 
HZ 25. Câble mes. 
HZ 30. Sonde 1 / 10 
HZ 40. Sonde 1/ 10 ... . ..... . 
HZ 31. Sonde démodulatrice 
HZ 33. Câble mes. 

cann . 
660 F 

42 F 
72 F 

216 F 
72 F 
42 F 

• TYPE « HM 207 • 
• AMPLIFICATEUR VERTICAL 
Bande passante : 0-8 MHz - 3 dB 
Sensibilité maxi : 50 mVcc/cm 
Temps de montée env . 30 ns 
Dépassement maxi : 2 % 
Atténuateur d'entrée à 12 positions 
Impédance d'entrée : 1 Mrl/ 30 pF 
• AMPLIFICATEUR HORIZONTAL 
Bande pass . : 3 Hz - 1 MHz - 3 dB 
Sensibilité maxi : 0,25 Vcc/ cm 
lmpéd. d'entrée : env . 10 Mrl/ 30 pF 
• BALAYAGE 
Fréquence de 10 Hz à 500 kHz en 
7 gammes 
Dlm . : 160 X 203 X 240 mm 

PRIX .. . 1 380 F 

CREDIT HM207 HM312 HM307 
--- --- ---

COMPTANT 280,00 450,00 380,00 
+ 12 mens. 107,40 170,30 151,80 

ou 18 mens. 75,20 119,00 106,10 

ou 21 mens. 66,10 104,40 93,10 

• PORT GRATUIT • 

ACER 
42 bis, rue de Chabrol 

PARIS (10') • Tél. : 770-28-31 

C; C. Postal : 658-42 Paris 

• SUITE DE NOTRE PUBLICITE PAGE Cl-CONTRE -
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~~~~~n:u::;n:rique: 75 ohms /~~ HORLOGE EN ► 95 C 
Gamme couverte : 87 à 108 MHz / _. ~ DIGITALE" KIT" . f"i ·. 
Sensibilité : 1,5 µV pour 26 dB de S/B · 
et ± 22,5 kHz d'excursion en fréquence (port gratuit) 
Rattrapage AFC : 50 kHz 
Fréquence intermédiaire : 10 ,7 MHz 
Réj ection AM : 50 dB 
Largeur de bande FI : 250 kHz 
Désaccentuation suivant forme 50 µs 
Bande passante BF : 20 Hz/15 kHz 
Décodeur stéréo à asservissement de 
phase 
Phase lock- loop 
Séparation des canaux : 40 dB de 100 Hz 
à 10 kHz 
Sorties pour indicateur d'accord 
Sortie pour indicateur de champ 
Touches : AFC - Mono - Si lence 
Indicateur stéréo 

Partie AM 
Gamme GO : 4 stations préréglées 
Sensibilité GO pour un S/B de 26 dB 
50 µV et 300 µV/m s/cadre 
Sensibilité FI à 19 kHz ;;, 30 dB 
Réjection fréquence image ;;, 40 dB 
~A~an ique_ CAG _;;, 50 dB 510 f 

( + port 18 F) 

LIVRE EN ORDRE DE MARCHE 
(CABLE et REGLE) 

Alimentation secteur 110/ 220 V incorporée 

« ORCHESTRAL 1500 » - AMPLIFICATEUR STEREO en «KIT» 

Puissance efficace : 2X 18 watts/ 4 D. 
Réponse : 30 Hz à 20 kHz à + 1 dB 
Rapport signal/bruit : < - 65 dB en PU 
Contrôle de tonalité - 2 VU-METRES 
ENTREES : MONITOR ING - Radio - PU 
magné!. - PU piezo - Aux i l iai re 

e PRIX en « KIT • 
• Précâblé 
EN OPTIONS : 
Le cof fret . .. 
La face avant . .. 
Yu-mètre. La pièce 
1 jeu de boutons 

490 F 
720 F 

68 F 
30 F 
30 F 
18 F 

I 

Circuit imprimé unique 

Dim. : 369x285X128 mm de prof . 

« K~~~ » « R.T .c. » CHEZ « ACER » 
PERFORMANCES SEMI-PROFESSIONNELLES 

• TABLE DE MIXAGE 
Ce nouveau « KIT)> composé, à la base 
d'un coffret support, permet de compo'. 
ser une TABLE DE MIXAGE adaptable à 
vos besoins 
Vous pouvez choisir entre 7 ensembles : 
• PREAMPLIFICATEUR STEREO 
pour m icrophone (réf. NL 7305) 134 F 

e PREAMPLIFICATEUR STEREO 
pour t uner , enreg istreu r , PU cr istal 
(réf. NL 7307) 119 F 

• PREAMPLIFICATEUR STEREO 
pour tourne-d isques Hl-FI à ce llule ma
gnétique 
(réf. NL 7306) 111 F 

• UNITE DE · MELANGE pour 6 canaux 
stéréophoniques ou 12 canaux monopho
niques (réf. NL 7309) 50 F 

• INDICATEUR DE NIVEAU à 2 vu-mètr. 
lum ineux (réf. NL 7314) 168 F 

• COMMANDE DE TONALITE 
(réf. 7311) 117 F 

LE COFFRET (forme pupitre) 
SUPPORT MODULES 
Dim. : 390X270X265 mm 220 F 

• AMPLIFICATEUR SUIVEUR STEREO
PHONIQUE pour la commande de l 'arri
pl ificateur de puissance avec commande 
de vol ume, potentiomètre de balance et 
commutateur MONO/STEREO 
(réf. NL 7412) 121 F 

MODULE « ALIMENTATION STABILISEE» 
pour cet ensemb le - 9/27 volts 
0,2 ampère 127 F --------

• DOCUMENTATION contre 3 t imbres à 0,80 F pour trais e 

MODULES ENFICHABLES « ACER » 
AMPLI 2 W 

Al iment. 9 à 14 V 
Puissance : 2 W/ 4 n 
B.P. · 50 Hz à 15 kHz 
Sensibil ité 150 mV 
Consomm. 400 mA 
EN KIT 52 F 
MONTE 60 F D. 62 X 95 X 30 mm 

D. 

- AMPLI 5 W 
Tension aliment 
de 9 à 14 V 

62 x 95 x 30 mm 

Puiss. · 5 W/4 D. 
B P 50 Hz à 15 kHz 
Sens1b1I. 150 mV 
EN KIT 60 F 

MONTE 75 F 

AMPLI 2x5 ~réophonique 

14 V - Z = 4 n · 
Sensib. d'entrée · · 

NOUVEAU! 

AMPLI 10 W/ 2 D. 
Aliment .. 14 à 18 V 
Sens ibil ité : 150 mV 
Protégé contre les 

courts-c i rcu its 

PRIX en KIT . 85 f • MONTE 99 F 
~ , 

avec Correcteur de tona l ité 
Filtre phys iologique 

2 x 5 WATTS 

Al imentation : 9 à • ·· 

150 V -
Bande passante Tension d'alîmentation nominale 
50 Hz à 15 kHz Résis tance de charge : 4 D. 
PRIX 150 F Sens ibi l ité à puissance maxi 250 mV 

Bande passante 50 à 20 000 Hz 
MODULEAMPLI18 W/4 n Rapport S/B 60 dB MONTE 195 f 

irr1~b~~=:~~~~~~~:é~ :à2gg :a~ Hz .. ,~ 

PRIX en Kit : 129 Fe Monté : 149 f 

• PRIX ETABLIS AU 15-8-1976 

Heures et minutes par 4 LEDS 7 segments 
Régulation par diodes Zener 

AFFICHAGE • MULTIPLEX • ! heures o à 24 , 
minutes O à 60 

La log ique complète est assurée par un cir-
cuit • MOS • (fourni avec support) 
• DISPLAYS • très lumineux. Dim . 10x20 mm 
• Synchronisé sur secteur 50 périodes 
Fonctionne en 110 et 220 volts (sans transformateur) 
• Consommation tota le : < 100 mA 
e Protection par fus ible. REM ISE A L'HEURE 

CdA 102 
20 000 D./V 

en continu et en alternatif 
POUR L'ELECTR ICITE 
L'ELECTRONIQUE 
ET L'ENSE IGNEMENT 

Continu 
Tens ion : 10 cal ibres 

50 mV à 1 600 V 
Intens ité: 6 cal ibres 

50µAà5A 
Alternatif 
Tension : 7 cal ibres 

1,6 à 1 600 V 
Intensité : 3 calibres. 16 mA à 5 A . 
Décibels : - 4 à + 16 dB (n iveau 0 
1 mV dans 600 D.). 
Ohmmètre : 1 D. à 2 Mn en 4 gammes. 
Pi le incorporée . 
PRIX, en « KIT» . . . . . . . 187 F 
EN ORDRE DE MARCHE 230 F 

CdA 20 1 CdA 21 1 CdA 25 
KIT . 178 F KIT . 201 F KIT . 250 F 
Ordre de Ordre de Ordre de 
marche 235 F marche 286 F marche 378 F 

TOUTE LA GAMME 
DES APPAREILS « voc » 

« voc 10 • 

. l!J
' 10 000 n/V en conti . 

2 000 D./V en altern . 
18 gammes 
Ant ichocs . Cadran 
grande li sibil ité 
Avec cordons 
et pile 147 F 

L'ETUI de protection 12 F 

« voc 20 » « voc 40 » 

20 000 D./V en conti. 40 000 D./V en cont. 
5 000 D./V en altern. 5 000 D./V en alter. 

43 gammes 
43 ~ammes Mégohmmètre 
Ant1SU(Charges . Capacimètre 
O~mmetrE; : Cap~c1- Output • Déc ibe ls 
metre · Dec1be lmetre Fréquencemètre 
Avec cordons Avec cordons 
et pile . . . . 167 F et pile . . . . 187 F 
ETU I plasti que 12 F ETU I plastique 12 F 
ou cu ir vér it. 36 F ou cu ir véri t . 36 F 

GENERATEUR HF « HETER VOC 3 » 

6 gam . de 100 kHz 
à 30 MHz 
Préc ision ± 1,5 % 
Tens ion de sort ie de 
quelq. µV à 100 mV 
réglable par doub le 
atténuateur 

PRIX 600 F 

SIGNAL-TRACER « SIGNAL VOC » 

Très simp le 
d 'emp loi 

1 ndispensable pou r 
le dépannage radio 
Positions HF et BF 
PRIX 340 F 

DOCUMENTATION «MODULES» 
contre 1,60 F en t imbres pour frais 

Venté par correspondance 
30 % A LA COMMANDE 

Le so lde contre remboursement 

CENTRAD 
CONTROLEUR 819 

:g ~~°,,,;;!.,~ 8" ,~' de mesure .. - . ok) ·. 

Antichocs · • ·• 
Antimagnét ique 
Antisurcharges 

Cadran panoramique 
COMPLET, avec_ cordons 286 f 

et pi le 
ETUI plastique 12 F 
ou cuir véritable 42 F 

• 
« CENTRAD 310 » al 

20 000 D./V en continu 
4 000 D./V en alternatif · -

48 gammes .t:• 4tf_ :.,.1 de mesure 

Résistances à couche métall ique 0,5 % 
Ant ichocs • Antisurcharges par limiteur 
et fusible rechargeable. Ant imagnéti que. 

COMPLET, avec_ cordons 252 f 
et pi le 

ETU I plastique 12 F 
ou cuir véri table 35 F 

• MICRO-CONTROLEUR UNIVERSEL 

« CENTRAD 312 » 0 20 000 D./ V en cont. 
4 000 !l/ V en alter. 

36 gammes ,,,,,..,,.-
de mesure "'.. 
Ant ichocs •. 

Ant isurcharges • 
Dim. : 90 X 70 X 18 

COMPLET, avec cordons 18 7 f 
et pi les .... . . .. . . . ...... . 

ETUI plast ique 11 F 

• BANC DE DEPANNAGE • 
Equ ipé avec 
· 1 PLAN DE TRAVAIL avec écla irage 
• 1 GENERATEUR BF à po ints f ixes 
· 1 ALIMENTATION STABILISEE 
Alimentation 220 vo lts 

voc 1 
Générateur BF : 200, 400, 800, 1 600 Hz 
Tens ions de sort ie réglables 
Aliment. stabilisée de 3 à 15 V, 2,5 A 
Lecture sur 2 ga lvanomètres séparés 
Dimensions 590 X 510X 140 mm 

PRIX 594 F 

t. i:on 

.,, 7 
~?n~ra~eur BF 4si 
Aliment. stabilisée de 4 à 25 V. 2 A 
Lecture su r un ga lvanomètre commutab le 
(tens ion et courant) 
SIGNAL TRACER sensibi l ité rég lab le 
Dimensions 700 X 550 x 145 mm 

PRIX 1140 f 

ACER 
42 bis, rue de Chabrol 

PARIS (10') • Tél. 770-28-31 
C. C. Postal : 658-42 Paris 

------ -----
Pour éviter les frais P ,~ vP"- de contre-remboursement, nous vous consei l lons de 
régler vos commandes intPq•,o,lement (y compris fra is de . port) sur les bases 
forfa itaires énoncéP~ ci -dessous. 
QUELQUES EXEMPLES de tra,s de port : de O à 1 kg 13 F : de 1 à 2 kg 15 F : 
de 2 a 3 kg 18 F : de 3 a 4 kg 22 F : de 4 à 5 kg 24 F. Contre-remb. : ... 5 F 
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... Vous assure Fred Klinger 

chef de travaux d'Electronique (C.F.P.A.) 
animateur de la Méthode E.T.N. d'initiation 
à la Radio-Electronique. 

Cette méthode est le moyen le plus direct pour vous préparer 
aux métiers de !'Electronique. 

Comptez ci nq à sept mois (une heure par jour environ). 

« En direct» avec un enseignant praticien, vous connaitrez les bases de la Radio. 
Mais surtout vous aurez appris les principes utiles pour entrer dans 
la profession ou vous spéc ialiser dans la Télévision. 

Dépense modérée plus notre fameuse DOUBLE GARANTIE 

Essai, chez vous, du cours complet pendant tout un mois, sans frais. Satis• 

faction finale garantie ou remboursement total immédiat. 

Postez auiourd'hui le coupon ci-dessous (ou sa copie) : dans quatre iours vous aurez 
tous les détails. 

Ecole des 
TECHNIQUES 
NOUVELLES 
ecole privee 
fondee en 1946 él .... 

20,rue de !'Espérance 75013 PARIS ~ -----------~-
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POUR VOUS 
OUI, renseignez-moi en m'envoyant, sans engagement (pas de visiteurà 

domicile, SVP), votre documentation complète n° 824 sur votre 

.MÉTHODE RAPIDE DU RADIO-ÉLECTRONICIEN 

Nom et adresse ____________________ _ 

(ci-ioint, deux timbres pour frais postaux) 

"',., 

NOUVEAUTÉ 
INITIATION PRATIQUE 
A L'EMPLOI DES 

CIRCUITS 
INTÉGRÉS 
DIGITAUX 

F. HURE 

Ce nouveau livre de M. HURE permettra aux amateurs 
qui ne sont pas encore au courant de l'emploi des cir
cuits intégrés logiques, de s'initier et se familiariser 
rapidement avec cette technique, qui peu à peu rem
place toutes les autres. Cet ouvrage est à la portée de 
tous. 
Extrait du sommaire : 
Généralités sur les circuits intégrés logiques. Manipula 
tions avec différents types de portes, matériel nécessaire. 
Les bascules. Comptage et affichage. 

Un ouvrage de 112 pages, format 15 x 21 - broché, sous 
couverture en couleur pelliculée. Prix 25 F. 

En vente chez votre libraire habituel ou 
A LA LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque• 75010 PARIS 
Aucun envoi contre remboursement -Ajouter 10 % pour frais d'en
voi à la commande - (En port recommandé + 2,40 F) . 

Le NOUVEAU 
JOURNAL des 
Pieds Nickelés 

et de Bibi 
FRICOTIN 

UN MENSUEL 
pour les JEUNES et les MOINS JEUNE~ 

Des rubriques sur les animaux, la ph.ilatéiie , ie 
sport, l'humour, le modélisme. Des jeux, un test , 
un poster.en couleur, des cartes postales de vedet
tes de la chanson et un concours permanent. 

MACCHUS 
le solitaire de · 1·ouest 



RENTRÉE 76 PROMOTION ... RENTRÉE 76 PROMOTION .... 
CdA 102 CdA 4000 '-"""""Il~,.........,. CdA 20 
en KIT 234 Fr 1 788 Fr 

monté 262 Fr 

monté 

KIT 

267 Fr 

237 Fr 

20.000 DIV ~~ CdA21 
CONTINU ~ monté 294 Fr 

TENSION: 
INTENSITE: 

10 ca libres 50 m V à 1600 V 
6 calibres 50 µ A à 5 A Multimètre autonome pi les et secteur AFF ICHA

GE NUMERIQUE 14 m 

KIT 264 Fr 

20.000 D/Volt 
ALTERNATIF 

TENSION: 7 calibres 1,6 V à 1600 V 
3 calibres 16 m A à 5 A 

Sur chaque Calibre O à 3999 réactualisation toutes 
les 2 secondes. Polarité et vi rgule automatique. 

en continu 

CONTINU 
INTENSITE: 

OHMMETRE 
CONTINU TENSION : · 5 _ca l ibres 50 m V à 500 Volts 

INTENSITE : 6 calibres 50 µ A à 5 A. 

1 à 2 m D: 4 calibres standard jusqu'à 20 [2 
TENSION: ± 100µVà ± 1500V:5cal ibres 

ALTERNATIF 

TENSIONS: 3 calibres 5 V à 500 V 
INTENSITE : 3 ca libres 50 m A à 5 A 
Sur Cd A 21 uniquement 

avec pi le complemtit 
INTENSITE:± 100mAà ± 2A : 5calibres 

DECIBELS - 4 +16 dB (niveau O = 1 m W) 
\ 

ALTERNATIF 
EXTENSIONS D'EMPLOI 

TENSION : 1 m V à 1500 V en 4 calibres Echel le d B - 4 à + 16 d B (niveau O = 1 m W) 
Sonde 5000 Volts - Sonde 35000 V 
Shunt 50 A. Cel lules photo électr. 

ACCESSOIRES: Gaine cuir 
Ceinture Anti-choc 

INTENSITE : 1 µ A à 2 A en 4 cal ibres 

OHMMETRE: 0,1 Dà 40 M f.26 ca libres OHMMETRE 
10 D à m D en gammes 49 ,80 Fr 

42,20 Fr UTILISATION SIMPLE et SURE Alimentation pi le de 1,5 V standard avec tarage . 

DANS LE PRIX DE CHAQUE CONTRÔLEUR 11NOUS OFFRONS" ... 
Un Commutateur automatique de feux de stationnement en Kit de chezTRANSCO 

ALIM . 6 et 12 Volts 1 • Appareil astucieux comportant une cellule photo résistante LOR 
courant consommé 10 m A qui allumera automatiquement vos feux de stationnement à la tombée 
Dimensions 92 x 16 x 10 mm du jour. 

TOUTE LA GAMME HAMEG 

HAMEG 512 doubletrace<,1cran8x10cm. 
312 simple trace ecran 8 x 10 cm. 

Adaptateur pour deux cannaux. HZ 56 maniement simple 2 Hz• 15 MHz 

HAMEG 207 
AMPLI Y 
e0à8MHZ-3dB 
•Sensibilité 50 mV/cm 
• Temps de montée :30 ns. 
• Dépassement max. 2 % 
• Atténuateur 12 positions 

0,05 à 30 vcc. 
• Impédance d'entrée 

• ~e~s~~m:o~~-P~ax admis. :, 
à l'entrée 500 V. • · • 

• Entrée commutable CA/CC ~~ 
• Haut. max. d'image vert. :4 

60 mm. re=c===~~~'-' 
VOTRE OSCILLOSCOPE PO 
tquipé de 21 transistors et 7 diodes 
Consommation réduite (18 V.A), construction 
solide et soignée. 
AMPLI X 3 HZ à 1 MHZ - 3 dB - Sensibilité 
max i 0,25 vcc. - Impédance d'entrée 10 M Ohm/30pF. 
Amplitude x 2 : 1 continuellement réglable. 
BA LA.Y AGE 10 HZ à 500 KHZ en 7 gammes
Réglage fin : env. 1 : 5 par gamme 
Gamme de synchro 10 HZ à 15 MHZ mode de synchro 
+ int. - i nt. et ext. 
Extinction de la trace de retour 
Non linéarité de base de temps < 5 % 

CATALOGUE HAMEG GENERAL contre 2,00 Fen timbres. 

ACCESSOIRES 

• Sonde Hte precision 

• Sonde atténuante 

• Sonde demodulatrice 

• Cable de mesure 

• Visière 

•sacoche 

• Préamplificateur 
pour courant alternatif 
2 Hz à 250 KHz 

Amplif ication 
40 dB ( 100 fois) 
20 dB (10 fo is) 
A lim.9V . 

CATALOGUES et TARIFS 230 KITS contre 6 

VENtE PAR CORRESPONDANCE : Expédition à récep
t ion de mandat, chèque bancaire ou postal joint à la commande. 
Minimu m d'-envoi : 30 F - Frais de port : 10 F jusqu' à 3 kg - 15 F 
de 3 à 5 kg - Au-de là, tarif S.N.C.F . 
Contre remboursement joindre 30 % du montant de la commande. 
Frais en sus. 

Sensibilité 400 µA - Résistance 850 [2 
Dimensions hors tout 64 x 70 mm 
Dimensions du cadran 64 x 46 mm 
Echel le en d.b. verte et rouge sur fond noir ■ Eclairage faci le par transparence. 
Réf U 65 .:... Prix 38 Franc~ · 

Sensibilité 400 µA résistance interne 850 S2 
Dimension hors tout 60 x 48. Cadran 60 x 22 
Echel le Vu b lanche et rouge en db sur fond noir 
Eclairage faci le par transparence. Réf . U60 prix 38,00 F. 

Sensibilité 400 µA - 850 D 
dim. ext. 64 x 46 j' 

t~ , . -, 
Cadran 60 x 28 -:~ 
Echelle en db :{, ou - verte et rouge 
sur fond noir, graduation O - 100 % 
Eclairage incorporé Réf U60 B -

' '\ '" . --
Prix 42,00 F 

■. Sensibilité 400 µA résistance interne 850 n 
. Dimension hors-tout 80 x 40 - cadran 45,5 x 36,5 

Echelle doub le vo ie gauche ( L) et droite ( R) 
b lanche et rouge sur fond noir 
écla irage facile par transparence. 

. Réf. M IN 320 Prix 55,00 F . 

VOLTMETRE AMPEREMETRE 
FERRO . MAGN. FERRO-MAGNET . 

CLASSE 2,5 CLASSE 2,5 . 

Forme carrée 
Dim. 48 x 48 
Tensions 6 V - 15 V 

J 30 V - 60 V 42 F 
150 V 46 F 
300 V 60 F 

Forme carrée 
Dim. 48 x 48 
Ca l ib. 100 mA 46 F 
300 - 500 MA 
1A -3 A - 5A 
10 A 45 F 

VENTE SUR PLACE 
10, rue des Filles-du-Calvaire 

-75003 PARIS 
Métro : Fi ll es-du-Calvaire 

Ouvert du lundi au samedi • TOUS NOS PRODUITS SONT TENUS EN STOCK 
ET GARANTIS PREMIER CHOIX. SYNONYME DE QUALITE de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 
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POUR 

les débuts 
le perfectionnement 

la formation 
professionnelle 

DU 

radioélectricien 

119 fascicules de 32 pages 
totalisant 3 808 pages de cours gradués 

et d'applications pratiques variées 

Radio, Télévision, oscillographie, antennes, etc .. . 

• Cours de Technique Radio : nos 1 à 52 90 F 
• Cours de Télévision : nos 53 à 78 50 F 
• Radio et TV - applications : nos 79 à 1 00 45 F 
• La pratique du Métier : nos 101 à 111 35 F 
• Électronique Applications : n°' 112 à 119 30 F 
L'ensemble des cinq collections au prix global de 200 F. 

Poids total de l'ensemble : 13,5 kg' 

POUR CLASSER LES DIFFÉRENTES COLLECTIONS 

• Reliure Cours de Technique Radio pour 26 num. 20 F 
/2 reliures pour la collection des N•• 1 à 52 ). 

• Reliure Cours Divers (Applications, Pratique 
du Métier, Oscillographie, etc.) - dispositif 
« grand serreur » - permet de classer par ma-
tière le contenu des numéros 79 à 11 9 15 F 

Ces prix s'entendent port et emballage compris. 
Si vous possédez certains fascicules, les collections vous 
seront fournies, déduction faite des exemplaires que 
vous possédez à raison de 1,20 F par fascicule en votre 
possession. 

Nous vous proposons d'autre part une série 
de livres de formation en télévision, radio, 
etc. Catalogue gratuit sur demande. 

CHIRON 
40, rue de Seine, 75006-PARIS 

Veuillez me faire parvenir la ou les collections suivantes 

.... ... . ............ . ....... .. ...... . ...... . . 

.............. .. .. . . . .... . ................... 

Nom •... .. ...• •. ....•. ..• .....••••.•.•. • ..... 

Adresse .. • ..•.... • •. • ..•... . ... . . • •. • • • • • • • • • • 

Date : Signature : 

Règlement : Virement C.C.P. Paris 53-35 □ 
Chèque bancaire ci-joint □ Mandat poste ci-joint □ 

UN OUVRAGE DE H. SCHREIBER-

MONTAGES 
ÉLECTRONIQUES AMUSANTS 

ET INSTRUCTIFS 
Ce livre, dû à un auteur de qualité, bien connu des lecteurs des meilleures revues 
techniques et dans le monde de l'enseignement supérieur, mérite bien son titre. 

MONTA 
fUCT 

Senslblllté: 5 mV 
par division 

Base de temps 
déclenchée 

des sec a 1 µS 

PRIX EN KIT : 

Ces mont~ges sont des applications pratiques 
de l'électronique dans les domaines les plus 
divers (voir sommaire ci-après}. L'auteur expli
que parfaitement leur principe et leur fonc
tionnement et donne, ensuite, des détails abon
dants sur leur construction par un amateur ou 
même un professionnel ou un étudiant. 

Extrait du sommaire : Allumage, Transistor
mètre à récepteur. Récepteur dans une boîte 
d'allumettes. Voltmètre électronique à mémoi
re. Orgue de barbarie à commande analogique. 
Musique électronique par procédés digitaux : 
orgue, boîte à musique. Générateur de formes 
d'onde. Action à distance par circuits intégrés. 

1488~tc 

~ Jr'1\ TELEPHONE DES MESURE 607.88.25 ~ 
~ DEPARTEMENTS: COMPOSANTS 607.83.21 ~ 
~-----BONA DECOUPER------. 

I Veuillez m'adresser votre documentation générale gratuite. RP5 ' 

1 NOM ' Prénoms ________ 1 
'ADRESSE ______ _________ , 

~-----------------' 



Omni-Tech BoutTque 
pour satisfaire 

votre passion de l'électronique 
{plus de 10.000 références en stock) 

82 RUE DE CLICHY - 75009 PARIS -TEL. 280.04.86 & 874.18.88 

To ute l a gamm e Kontact 
notice su r de ma nd e 
Kontact UO .. net 
Konta c t U1 

20.00 
18 .00 
14 .00 
20.00 
34.00 
20 . 00 

Kont~ct WL 
Tu ne r 600 
Positiv 20 
V i déo S pra y ..... 

Promot ion 2 N 3055 40 
P.U . .. . ..... .. . 
1 es 5 . .. . .. .... . 
1 es 10 .. .. ..... . 

RD 115 NPN P.U .. 
les S. 
1 es 10 . 

BD 136 PNP P.U .. 
l es S. 
1 es 1 O. 

Rela is D- 12-24 V. 
Miniature 2 RT . . 
Mini at ur e 4 RT .. 
S uppor t .... . .. . . 

V 
6 . 00 

24 . 00 
42.00 

4. uO 
20.00 
36.00 

4. 70 
21. 75 
38 .00 

18 . 40 
24 . 00 
4.00 

Commut. / code ur numé rique 
l og i c pos i t i ve négat i ve 
ty pe miniatur e . . 15. 00 

Contr . Ce ntr ad 312 
Contr . Centr ad 819 

Kit horloge OK 17. 
Kit détect .g az RP . 
Ki t se r rure é l ect. 
Stock Off ice du KIT. 

19~.oo 
298 . 00 

249.00 
160.00 
200.00 

Stock co ffr ets Atome l ec 
AB 1 12bx92x7D . . . 14.40 
AB2 156x1D2x97 .. 1D.20 
AB1 1 88 ■ 1 33 ■ 114 18 .90 

MI CRO Oynami que U0 . 130. 
Ca rdi oï de 200n/ 50K .. 134.00 

SOUDURE b0% ltain 
Fi I mu I t i c ana u x 
0 5/ 10 bobine 0 , 5 kg 
010/ 10 bobin e 0,5 kg 
0 15/ 10 bobine 0,5 kg 

Je u lumi è r e 3 vo ie s 
Je u lumi ère 2 voies 
Flood 100W coul e ur 
SPOT DOW tei ntes .. 
Pin ces s upport .... 

40. 80 
39.60 
38 . 40 

240.00 
210 . 00 

25.20 
8 . 85 

28 . 80 

Casque HI FI 50 à 
Trimmer Cermet .. 
Pot e nt.25-50- 100W. 
Support OIL 14 & 16. 
Su pport Nova i / Mini 

280.00 
12.00 
Stock 

4.00 
4.00 

4.00 
31. 20 
21. 00 

Diod e luminesce nte 
Tr a nsd ucteur JùKcs 
Affiche ur 7 segments 
Rég ul ateur 1 Ampère 
Tens i o n fixe à pr é c i se r 
5-6-8-12- 15 V ..... 16 . 00 

YL 10(,0 
YL 1370 
QQ E03-12 
To us t ubes Em i ss i on 

672 .00 
11 6.00 
72.00 

Co nd e nsate ur s C28 0 Cogéco 
Po I yester méta 1 1 i sé 
10µ f à 47µfd 250 V. 
0, 1µ fd 250 V ..... . 
0,22µ fd 250 V .. .. . 
0,47µfd 250 V ••••• 
1µfd 250 V 
Tens ion 400V.et D30V. 

1.00 
1. 20 
1. 85 
2.90 
4.20 

NC 

Co nd e ns. Fi tco (chi mique) 
1µf d 16 V .. .. .. .. • 1. 80 
2, 2µfd 25 V .. .. .. . 1. 80 
10~fd 25 V 1. 80 
22µfd 25 V • ••••••• 2.00 
47µfd 25 V.... .... 2 . 05 
1µfd t>3 V .. .. .. .. . 1. 90 
2, 2µfd o3 V .... ... 1. 90 
22µfd63V ........ 2 .10 
470µfd 25 V ....... 3 . 40 
2200µfd 25 V 7 . 20 
1000µfd o3 V 9.00 
2200µfd D3 V • • • ••• 14. 05 
4700µfd 63 V • •• ••• 25,50 

Résistance à c ou c he + 5% 
0, SW : 0,40 - 1W : 0~60 
Co uc he métal ± 1% . . 1.70 

Pot . Ohm ic 2 wat ts 0 20 
A : 16,35 - log. : 19.DO 

Sferni ce 0,5 W 0 16 mm. 
A : 12, 00 - Log. : 19 . DO 
Tou s trimmer s pr ofes sion. 
Stock bobin. 2 à 100 W. 

VU-M ETRE 0/ 2 Amp. 560 n 
Ec he ll e O à 10 ... . 36.00 
Ec he ll e O à 20 .. .. 36.00 

Coffrets TEKO .... . Sto ck 

AA 11 9 
AAZ 17 
AC125 
AC 126 
AC127 
AC128 
AC 132 
AC 187 
AC1 88 
AD 149 
AD 161 
AD162 
AF 124 
AF 125 
AF126 
AF1 27 
AF 139 
ASY26 
ASY27 
ASY28 
ASY29 
ASY74 
ASY 80 
ASZ 15 
ASZ 1D 
ASZ 17 
ASZ 18 
BA 100 
8A102 
8AWD2 
8AX 13 
8AX1 6 
88 105A .. . 
BC 107 
8C 10S 
8C109 
BC 147 
8C 149 
8C 156 
8C 157 
BC158 

0.65 
1. 35 
3.80 
3 . 80 
3 .10 
3,45 
3 .40 
3.oo 
3, 85 

11.20 
7 .00 
6.so 
4.30 
4. 30 
4. 30 
4 .30 
?.OS 
9.00 
9.60 
9 . 80 

10 .30 
13 . 70 
14.40 
26 .40 
26.40 
1 5. 15 
21. 20 

2.00 
2.1 5 
1. 00 
1. 00 
1. 20 

12 . 30 
3 . 00 
3.00 
3.00 
1. 80 
2.40 
3 , 75 
2.20 
2.20 
2.30 
3. 10 
3.10 
3.40 
3.90 
4.20 
9 . 80 

BC 159 
BC177 
8C178 
RC 179 
8CY57 
8CY72 
80115 
B0124 
8D135 
8D 136 
B0137 
8D 1.1 8 
8D 139 
80 140 
8DY 11 
8DY20 
BDY38 

.... . 18 . 80 
4.DO 
4. 70 
4. 80 
s.os 
5. 25 
5.40 

1b.OO 
12.50 
12.50 

BF177 
8F1 78 & 179 
BF1 80 ..... 
8F1 81 
BF1 82 
BF 183 
8F1 84 
BF1 8S 
BF194 
BF195 
8F 197 
BF200 
8FX89 
8FY90 
BR10 1 
BRY39 
BSX 19 
BSX2 1 
8U10 5 
BU108 
8U1 2D 
8Y12u 
8Y 127 
8Y164 
8Y179 
BYX10 
2N70D 
2N708 
2N91 4 
2N929 
2N930 
2N 17 11 
2N221 8 
2N22 19 
2N2222 
2N23b9 
2N2D4D 
2N2905 
2N290u 
2N3053 
2N3055 
ZENERS W. 
ZENERS ½ W. 
TR I ACS 
D Amp 400V. 
DI ACS 32 V. 

4.20 
4,DO 
s.os 
s. 10 
s. 10 
5 .10 
4.45 
4.45 
2.00 
2 .00 
2.40 
4.DO 

12.00 
18 .90 
s.2s 
5. 7 5 
3.30 
3.75 

24. 80 
45 .00 
30 .00 

2 .20 
2. 40 
s.so 
6 . 30 
2.50 
3 .00 
3.00 
3.00 
4.00 
4.00 
5 . 25 
s.oo 
D.00 
4.00 
4 . 00 

10.20 
s.oo 
4.00 
7 ,45 

10. 75 
4.00 
1.50 

12 .00 
4.00 

AJUSTABLES COG ECO 
CO 10 EA 5 PF.2.00 

10 PF. 2.20 
22 PF. 2. 40 
40 PF . 3 .10 
DS PF.3.40 

PLAQUES EPOXY 1 F 
9hx 75 .5 . 00 

1 55 ■ 9o 9 . 60 
1 95 ■ 1 55 .. 1~ .40 
310■ 1 95 .. 39 . 20 

MA GAS IN OUV ERT du Lundi au Ve ndred i de 8h1 5 à 12 h et de 14 h à 18h11 
- PAYEMENT à l a comma nde. Envo i minim a l 50 ,00 Frs. Forfait po r t et e mb a ll age 9 . 00 Fr s -

N7400A 
N7403A 
N7404A 
N7405 
N7408 
N74 10 
N74 12 
N74 13 
N7440 
N74478 
N74758 
N7490A 
N7493 
N7495 

N74 121 ... . 
N7415 18 . . . 
N74 1928 .. . 
N74 LSOO A 
N74 LS03A 
N74 LS0 4A 
N74LSOSA 
N74 LS08A 
N7 4LS10A 
N74LS 13A 
N74LS40A 
N7 4LS75 8 
N74LS95A 

1N~2S 1238 
N7 805CDA 
N780SC U 
N7 812C U 
N7 81SCU 
LM30 1AT 
LM 301AV 
LM 308T 
LM 308V 
LM 309 DA 
MC 1489A 

NE 53 D T 
NE 550 A 
NE 550 L 
NE 555 V 
NE 556 

µA 709 CA .. 
µA 709 CT .. 
µA 709 CV .. 
µA 710 CA . . 
µA 710 CT.. 
µA 723 CA .. 
µA 723 CL .. 
µA 74 1 CA . . 
µA 747 CK .. 
µA 748 CA . . 
µA 748 CT.. 
Support OIL 

3 . 00 
3,50 
3 . 50 
1.50 
3.50 
3.50 
4 .00 
5,75 
3,50 
7. 50 
5 .90 
s.so 
s.so 
7.50 

1 . 70 
7 .50 

10.,0 
1.60 
1.bO 
4.00 
4.00 
4.00 
3.60 
5. 40 
6.1 0 
7.50 
9.00 

25.50 
25.00 
15, 75 
15 . 75 
15.75 
0.50 
s. so 

17. 25 
10.00 
21.00 
12. IJO 

34. 50 
7. 80 
8 .40 
7.50 

12.50 

5. 15 
6.50 
5. 15 
s . 75 
7.00 
8 .00 
9.75 
5. 25 

15.75 
s . 85 
4. 75 
4.00 

__________________________________ __,J.5 
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\ 

l'Ecole qui construira 
votre avenir 

comme électronicien 
comme informaticien 
quel que soit votre niveau d'instruction générale 

(cette-École, qui depuis sa fondation en 
l 1919 a fourni le plus de Techniciens aux 

1 
Administrations et aux Firmes industrielles 
et qui a formé à ce jour plus de 

100.000 élèves 
est la PREMIÈRE DE FRANCE 

Les différentes préparations sont assu
rées dans nos salles de cours, laboratoires 
et ateliers. 
ÉLECTRONIQUE: enseignement à tous 
niveaux ( du dépanneur à l'ingénieur). 
CAP - BEP - BAC - BTS. 
Officier radio de la Marine Marchande. 
INFORMATIQUE: préparation au CAP
Fi - et BAC Informatique. Programmeur. 
Classes préparatoires avec travaux pra
tiques. 
(Admission de la 5e à la sortie de la 3e) 

BOURSES D'ÉTAT Pensions et Foyers 

RECYCLAGE et FORMATION PERMANENTE 
Bureau de placement contrôlé par le Ministère du Travail 

De nombreuses préparations - Electronique et 
Informatique - se font également par CORRES
PONDANCE ( enseignement à distance) avec 
travaux pratiques chez soi et stage à /'École. , 

~ 
ECOLE CENTRALE 

à découper ou à recopier 
Veuillez me documenter gratu, t1:111ent et me faire parvenir: 
Le guide des Carrières N"609 J PR(Enseignement sur place)* 
ou des Techniciens 

" DE L'ELECTRONIQUE 
Cours du jour reconnus P,ar l'État 

12, RUE DE LA LUNE, 75002 PARIS • TEL.: 236.78.87 + 
Établissement privé 

Le guide des Carrières N"609 c PR(Enscignement à distance)* 
(*rayer la mention inutile) 

(envoi également sur simple appel téléphonique) 

Nom ........ . 

Adresse ................................................... ..... .. ...... ..................................... . 
(Écrire en caractères d'imprimerie) 

Correspondant exclusif MAROC : IEA, 212 Bd Zerktouni • Casablanca 



HORLOGE DIGITALE A AFFICHAGE NUMERIQUE 

• HEURES ET MINUTES 

par LED 7 segments : haut . 12 mm 
Heures : 0 à 24 
Minutes : 0 à 60 
Secondes par décalage des heures 
Dispositif • ALARME • 
Consommation insignifiante 
Fonctionne sur secteur 220 V / 50 Hz 

* 
MULTIMETRE « MX 780 » 

nœJ:füx_ 
LE 
NUMERIQUE 
AU PRIX D'UN 
CONTROLEUR 
Affichage 
par diodes, 
haut. 8 mm 

TENSIONS CONTINUES ET ALTERNA
TIVES de 1 mV à 1 000 volts 
IMPEDANCE : 1 Mn 
Polarité automatique. Précision : < 1 % 
Résistances de 1 n à 10 Mn 
Consommation : < 1 watt 
Dimensions 100 x65x48 mm 
PRIX DE LANCEMENT 

PRIX 
PROMOTIONNEL FRANCO . . . .. 
Coffret • BIM • N° 3 pour cette horloge 
Transformateur . ... ... .. . . 
5 Poussoirs et 1. 1 nverseur 

100 F 
13,00 f 
36,00 f 
15,85 f 

e OSCILLOSCOPES e 
i1=l:◄ :::1 ■ ::::i3i r~P21:11:l•J.,-,1(3 

• TYPE 4 D 10 • 

• REMISE A ZERO 

Prise • RADIO • 
Par simple branchement sur votre 
transistor, vous réaliserez facilement 
un • RADIO-REVEIL • 

GRANDE FIABILITE 
COMPOSANT DE HAUTE QUALITE 

Circuit MM 5386 N 

* 
• HORLOGE DIGITALE • 

« DIGITRONIC » 

.. ,., 
.. ,, ... _, . 

'"\.,!.- · . . 

- Bande passante : DC 40 à 10 MHz [- 3 dB) 
AC 3 Hz à 10 MHz (- 3 dB) 

Affichage heures et minutes ~ar 4 LED 
Couleur rouge • Hauteur 8 mm ... - - Sensibilité : 10 mV à 50 V /cm en 12 calibres 

- Impédance d'entrée : 1 Mn avec 43 pF en 
parallèle 

- llOUTON pour RECHERCHE DE TRACE. 

(frais de 
port: 45 FJ PRIX 2 484 F 

Dim . : 172 x 63 x 35 mm 
Livrée avec transfo et coffret. 

EN •KIT• ..... .. . 
e EN ORDRE DE MARCHE 

( + Port : 5 FJ 

175 F 
290 F 

Complet, avec cordons, batterie 
au CdN rechargeable 714 F • A CREDIT e EN OPTION: 

AMPLI DE TELEPHONE 
avec HORLOGE DIGITALE 

et chargeur - FRANCO 

• CREDIT 
A LA COMMANDE 174,00 F 
+ 6 mensualités de 99,31 F 
ou 9 mensualités de 68,28 F 

• GENERATEUR HF• 
Type LSG 16 

- 100 KHz - 100 MHz 
- Précisîon : ± 1,5 % 
- Tension de sortie : 0.1 V eff . 
- Modulation AM 1 kHz int . 

50 Hz, 20 KHz ext . 
- Alimentation: 115/230 V 

PRIX 684 F 

En ville .. dans 

SOUDEZ SANS 

JI 
COMPLET, avec socle chargeur 
et batterie au Cadmium Nickel 

PRIX FRANCO 

DEPOSltAIRE DES • KITS• 
Documentation c/ env. timbrée 

T.H.T. 
TOUTES LES MARQUES EN STOCK 

Premier versement 504,00 F - SONDE passive X 10 140,40 f ~-~{ + 
ou 
ou 

12 mensualités 
18 mensualités 
21 mensualités 

-~ 
e , , -• 

J , • ;. 

~ ~- -~ 
• f, ~.,, ". ... : 

de 186,12 F 
de 130 ,07 F 
de 114.10 F 

- SONDE X 

- SONDE X 10 et X 

• TYPE 4 S 6 • 
SIMPLE TRACE · 6 MHz 10 mV 

- Bande passante: DC O à 6 MHz (- 3 dB) 
AC 3 Hz à 6 MHz (- 3 dB) 

115,20 f 

1 178,80 f 

- Sensibilité : 10 mV à 50 V /cm en 12 calibres 
- Impédance : 1 Mn + 35 pF 

• A CREDIT 
Premier versement 360,00 F Bouton pour 
+ 6 mensualités de 216,39 F recherche de trace 
ou 12 mensualités de 113,90 F 
ou 18 mensualités de 79,82 F ,_ __________ __, PRIX 1 560 F 

DISPONIBLE ! 

-, 
Horloge numérique incorporée, chiffres 
oranges - hauteur : 20 mm 
~AISES: magnétophone (pour enregistrer . 

vos communications] 
- Lampe ou machine à calculer. 
Système compresseur anti-larsen. 
Dim.: 300x215XSO mm . 

PRIX • CHOC • • FRANCO 604 F 

TOUTE LA GAMME DES 

190 F 

il 

4, rue Raspail, 92 - BOIS-COLOMBES 
Téléphone : 242-36-45 

Près du carrefour • BOURGUIGNONS• Face au • PRISUNIC • 
... ET PAR CORRESPONDANCE 

MINIMUM de commande : 30 f ( + frais de port . 12 F) 
Etablir vos règ lements (chèque bancaire ou postal) à \'ordre de 

• HOBBY TRONIC • · Merci ! 

LE SAMEDI de 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h 30 à 19 h 30 
NOTRE LABORATOIRE pour MISE AU POINT 

EST A VOTRE DISPOSITION 

SUR PLACE! ... 
VENTE DE CIRCUITS IMPRIMES 

Simple ou double face en VERRE EPOXY 
TOUTES DIMENSIONS 

LE KILO 

DISTRIBUTEUR 

OFFICE DU KIT 

95 



2 N 1613 
2 N 171 1 
2 N 1893 
2 N 2219 
2 N 2222 
2N2222A 

7400 N 1,70 F 
7401 N 1,70 F 
7402 N 1,70 F 
7403N 1,70 F 
7404 N 2,10 F 
7405 N 2,10 F 

à TOULOUSE 
1> 

Il 
COMPTOIR du LANGUEDOC s.a. 
COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

'::-.=:=---==== 26 à 30, rue du Languedoc 
31000 TOULOUSE 

Téléphone : (61) 52-06-21 
2 N 2646 UJT 
2N2904 .. 

2,00 F 
2,00 F 
2,00 F 
2,00 F 
2,00 F 
2,00 F 
6,00 F 
2,00 F 
2,00 F 
2,00 F 
2,00 C:: 
2,00 F 
2,80 F 
6,00 F 
4,00 F 
8,00 F 
9,00 F 
3,50 F 

7406 N · 3,95 F • LINEAIRES SGS • 
-.-c-o_N_D_EN_S_A_TE_U_R_S.:.-. 

• DECOLLETAGE • 

2 N 2905 
2N2905A 
2 N 2907 
2N2907A 
2N3053 .... . 
2 N 3054 

7407 N 3,95 F 
7408 N 2,10 F 
7409 N 2,10 F 
7410 N 1,70 F 
7412 N 1,70 F 
7413 N 3,50 F 
7414 N 9,00 F 
7416 N 2,95 F 

TAA611A12 . 15,00 F 
TAA611B12 17,00 F 
TAA611CX1 . 21 ,00 F 
TAA621AX1 . 23,00 F 
TAA621A12 . 21,00 F 
TBA641B1 1 . 24,00 F 
TBA641BX1 25,00 F 

Céramiques : Type disque 
De 1 PF à 10 NF .. 0,30 F 
Styroflex-,--
De 10 PF à 10 NF . 0,50 F 

Sort~ales 
Mylar Sic • Type Placo 

Socle DIN 5 broch. 
Socle DIN 3 broch. 
Socle HP .... .. . . 
Mâle 5 broches . . 
Mâle 3 broches .. 
MAie HP .. .. . . .. . 
Femelle 5 broches 
Femelle 3 broches 

2 N 3055 RTC . 
2 N 3055 RCA • 
2 N 3055 Texas 
2 N 3819 Fet .. 

7417 N 2,95 F 
7420 N 1,70 F • RADIATEURS • 

250 V 400 V 
~ - -- 0,40 Femelle HP . . . .. . 

Pince croco, à vis 
Pince croco Isolée 
Jack mâle 2,5 mm 
Jack mâle 3,2 mm 
Jack mâle 6,35 mo. 
Jack mâle 6,35 sté. 
Prol . femelle 2,5 . 
Prol. femelle 3,2 . 
Prol. femelle 6,35 . 
Prol. femelle stér. 

1,00 F 
1,00 F 
0,80 F 
2,00 F 
1,80 F 
1,00 F 
2,00 F 
1,80 F 
1,00 F 
0,80 F 
1,00 F 
1,00 F 
1,00 F 
1,50 F 
2,00 F 
1,00 F 
1,00 F 
1,50 F 
2,00 F 
1,00 F 
1,00 F 
1,50 F 
2,00 F 

AC 125 
AC 126 
AC 127 
AC 128 

2,80 F 
2,80 F 
2,40 F 
2,60 F 
2,50 F AC 132 

AC 187 
AC 188 
AC 187 K 

.. .. 2,70 F 

AC 188 K 
AC 187 /188 K . 
AD 149 
AD 161 . . . .. . 
AD 162 

2,80 F 
3,10 F 
3,20 F 
6,30 F 
6,50 F 
5,40 F 
5,00 F 

10,00 F 

7422 N 2,10 F 
7423 N 2,10 F 
7425 N 2,10 F 
7426 N 2,10 F 
7427 N 2,10 F 
7428 N 2,95 F 
7430 N 1,70 F 
7432 N 2,20 F 
7433 N 2,95 F 
7437 N 2,80 F 
7438 N 2,80 F 
7440 N 1,IIO F 
7442 N 7,40 F 
7443 N . . . . . 7,40 F 
7444 N 7,40 F 
7445 N 13,60 F 

Pour TO 5 à ail. 1 F 
Pour TO 3 
double U percé 4 F 
Pour TO 3 à ailette 
percé, 115x38 .. 8 F 
Pour 2 TO 3 à ailet. 
percé, 115x75 . 12 F 
Pour TO 3 à ai lette 
carré 47x47, 14 W 4 F 
carré 65x65, 23 W 5 F 
carré BOXBO, 28 W 6 F 
Pour boitier TO 126 
(genre Triac) .. 2 F 

• OUTILLAGE • 

2,2 NF 0,40 
3,3 NF 0,40 
4,7 NF 0,40 
5,6 NF 0,40 
6,8 NF 0,40 
8,2 NF 0,40 
10 NF 0,40 0,40 
15 NF 0,40 0,50 
22 NF 0,40 0,60 
33 NF 0,40 0,60 
47 NF 0,50 0,70 
56 NF 0,50 0,70 
68 NF 0,50 0,70 
0, 1 MF 0,60 0,80 
0,15 MF 0,70 1,30 

Socle 2,5 mm . . . . 
Socle 3,2 mm ... . 
Socle 6,35 mono . 
Socle 6,35 stéréo . 
Fiche mâle RCA 

AD 161/162 .. 
AF 124 
AF 125 

3,30 F 
3,30 F 
3,30 F 
3,30 F 

12,00 F 
11,50 F 
17,00 F 
20,50 F 

7 446 N 11,85 F Fer a\ souder SEM 
7447 N 9,60 F 

0,22 MF 0,90 1,30 
0,33 MF 1,10 2,00 

rouge ou noire . . . 1,50 F 
Douille 4 mm Isolée 
6 couleurs . . . . . . . 0,50 F 
Fiche mâle 4 mm . 1,00 F 
Fiche mâle FM . . 1,50 F 
Fiche mâle AM . . 1,50 F 
Fiche télé . . . . . . . 1 ,00 F 
Borne 15 A isolée 2,00 F 
Borne 25 A isolée 4,00 F 
Pointe de touche 

AF 126 
AF 127 
AU 107 
AU 108 
AU 110 
AU 112 
AU 113 
BC 107 abc 
BC 108 abc 
BC 109 abc 
BC 147 
BC 148 
BC 149 

18,00 F 
2,00 F 
2,00 F 
2,00 F 
1,50 F 

7448 N 13,60 F 
7450 N 1,70 F 
7451 N 1,70 F 
7453 N 1,70 F 
7454 N 1,70 f 
7460 N 1,70 F 
7470 N 3,40 F 
7472 N 2,20 F 
7473 N 3,55 F 
7474 N 3,10 F 
7475 N 5,10 F 
7476 N 3,80 F 
7480 N 4,50 F 

livré avec panne 

20 W, 220 V 
30 W, 220 V 
40 W, 220 V 
60 W, 220 V 
80 W, 220 V 
100 W. 220 V 

32 F 
30 F 
32 F 
33 F 
35 F 
37 F 

Pannes pour 20, 30, 
40 watts . . . . 2,50 F 
60 watts . . . . 3,00 F 
80, 100 watts 5,00 F 

0,47 MF 1,30 2,10 
0,68 MF 2,00 3,50 
1 MF 2,40 3,70 
1,5 MF 3,00 
2,2 MF 3,80 

4,7 MF, 250 V 5,00 F 
6,8 MF, 100 V . . . 7,00 F 
10 MF, 160 V . ... 10,00 F 

Chimiques Sic Safco 

25V 40V 63V 
1 MF 0,70 -- 0,10 

rouge ou noire . . . 5,00 F 
Grip-fil rouge 
ou noi r . . . . . . . . . • 9,00 F 

• FUSIBLES VERRE• 
ET SUPPORTS 

BC 547 
BC548 
BC 549 

1,30 F 
1,60 F 
1,00 F 
1,00 F 
1,15 F 
1,20 F 
1,20 F 
1,30 F 
3,00 F 

7481 N 8,30 F 
7485 N 10,95 F :1~:!:~uder _ 120 F 
7486 N 2,55 F 

2,2 MF 0,80 0,90 1,00 
4,7 MF 0,80 0,90 1,00 
10 MF 0,90 1,00 1,00 

Verre 5x20 rap. . . 0,50 F 
Verre 5x20 lent . . 0,70 F 
Verre 6,3x32 rap. . 1 ,00 F 
Verre 6,3x32 lent . 2,50 F 
Support pour circuit : 

BC 557 
BC558 
BC 559 
BF 167 
BF 173 
BF 194 
BF 195 
BF 197 
BF 224 
BU 104 
BU 105 
BU 108 
BU 109 
BU 112 
BU 126 

.. . 3,50 F 
1 80 F 
1,80 F 
2,00 F 
3,00 F 

18,00 F 
20,00 F 

. . . 37,00 F 
20,00 F 

. .. ... 38,00 F 

..... . 25,00 F 

7490 N 5,35 F 
7491 N 8,15 F 
7492 N 5,35 F 
7493 N 5,35 F 
7494 N 7,40 F 
7495 N 5,75 F 
7496 N 9,45 F 
7497 N 23,70 F 
74121 N 3,40 F 
74123 N 8,10 F 
74141 N 7,80 F 
74147 N 12,60 F 
74151 N 6,95 F 
74181 N 27,00 F 
74192 N 12,65 F-
74193 N 12,65 F 

e DIODES e 74194 N 9,00 F 
74195 N 7,00 F 

BY 127 2,00 F 74198 N 18,00 F 
OA 90 0,70 F e LINEAIRES 

Pompes à dessouder 
Type micro L= 16 65 F 
Type mini L= 22 72 F 
Type maxi L = 37 92 F 
Embout téflon 
de re~0,00 F 

Pistolet ENGEL 
livré avec panne 

30 W bitons . 73,50 F 
60 W bitens. 86,50 F 
100 W biten. 97,50 F 
PANNE 30 W . 8,00 F 
PANNE 60 W • 9,00 F 
PANNE 100 W 10,00 F 

Soudure 60 % 
Echev. 1,50 m 1,50 F 
Bobine 250 g. 16,00 F 
Bobine ~,00 F 

22 MF 1,00 1,00 1,00 
47 MF 1,00 1,00 1,20 
100 MF 1,20 1,30 1,50 
220 MF 1,30 1,70 2,00 
470 MF 1,70 2,40 3,30 
1 000 MF 2,70 3,20 5,00 
2 200 MF 3,90 5,00 7,50 
4 700 MF &,50 9,00 13,50 
1 000 M , 80/100 V . 8 F 
2 200 MF, 80/100 V. 13 F 

Tantale goutte 

6,3 V 16 V 

i"'"ûF 
1,30 

1,30 
1,30 
1,50 

35 V 

1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 

5x20 .. .... ..... . .. 1,00 F 
Distributeur tension : 
110/220 V ... . . ... 2,00 F 

•VOYANTS• 

Rouge ou vert 
avec ampoule 

Rond, perçage 1 O ,2 mm 
220 V néon sor. fils 5,00 F 
6 V 0,03 A cosses . 5,00 F 
12 V 0,03 A cosses 5,00 F 
24 V o ,03 A cosses 5,00 F 
L'ampoule seule .. 1,50 F 

e PLAQUES EPOXY e 
1 face cuivre 16/10 

OA 95 0,70 F TEXAS e 
1 N 914 0,30 F ---- Bombes pr nettoyer 

1,5 MF 
2,2 MF 
3,3 MF 
4, 7 MF 
10 MF 
22 MF 
33 MF 

1,20 
1,20 
1,20 
1,20 

Papier (couleur jaune) 
Dlm. : 300 x 200 16/10 5 F 
Verre (couleur verte) 1 N 4148 0,20 F 72709 L-TO 5 . 8,00 F les contacts : Chimiques non polarisés Dlm. : 15 x 10 . .. .. .. 3 F 700 V 1 A 0,50 F 72741 L-TO 5 . 9,00 F Type mini .. . 11 F 
Dim. : 20 X 15 ...... 5 F 

200 V 2 A 2,50 F • SUPPORTS Type ~ 15 F 
~Nrs 8 M~ÙLÊS 5,00 F A SOUDER • Graisse silicone : 

1 MF. 30 V . . . . . 1,00 F 
2,2 MF, 30 V 1,00 F 
4,7 MF. 30 V . . . . 1,00 F 

2 faces cuivre 16/ 10 

1 A 200 V 4,00 F 14 broches . 1,50 F le tube . . . 17,50 F 
3 A 200 V 6,50 F 16 broches . 1,50 F Tresse à dessoud. : 

Dlm. : 15x10 . . . ..... 4 F 
10 MF. 30 V 1,10 F Perchlorure en poudre : 

5 A 100 V 7,00 F 24 broches 5,50 F le rouleau .... 10 F 
22 MF, 30 V . . . . . 1,20 F le sachet - double embal-
47 MF. 30 V . . . . . 1,40 F lage, pour 1 litre .. 12 F 

LES PROMOTIONS ~ 

DIODES 100 V, 20 A, Press Feet ... . 
DIODES 200 V. 30 A. à visser .... . . 
BC 107, les 10 pièces . 
BC 108, les 10 pièces .. 
BC 171 A, les 10 pièces .... . ... . . . 
BC 236, les 10 pièces .. 
BC 208 C, les 10 pièces ... 
2 N 1613, les 10 pièces 
2 N 1711, les 10 pièces .............. . 
2 N 2222 ou 2 N 2222 A, les 10 pièces . 
2 N 2905 A , les 10 pièces . . ... ... ... . . 
2 N 2907 ou 2907 A. les 10 pièces 
2 N 2145 TO 3 Moto. PNP 100 V, 10 A 
SESCO ST 274 TO 3 NPN 100 V, 50A . 
2 N 3716 TO 3 Moto. NPN 100 V, 8 A . 
2 N 4049 TO 36 Moto. PNP 60 V, 15 A 
2 N 5155 TO 3 Moto. PNP 120 V, 8 A . . 
MOTOROLA MJ 900 TO 3 PNP 200 V, 5 A 
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STOCK dans les matériels 
• AMTRON •• • JOSTY-KIT •• 

• OFFICE DU KIT • 

LES • SUPER-AFFAIRES » 

e TRANSISTOR. 2 N 3055. Semelle épaisse , 100 V. 8 A 
Les 10 pièces 40 F 

• LED. Rouge, 0 2,5 mm ou 5 mm Les 10 pièces 10 F 
• PLAQUE EPOXY. 16/10. 1 face et 2 faces (à préciser) 

La coupe de 70 x 150 Les 10 coupes 10 F 
e CONDENSATEUR. Type sortie axiale TS 400 volts 

10 NF . . . 0,20 F e 47 NF . ... 0,20 F • 0, 1 NF ... . 0,20 F 
VENTE par 10 PIECES de chaque 

e REDRESSEUR. En pont 15 A, 200 V ..... . 
• FUSIBLE. Support panneau pour fusible verre 5x 20 

Les 10 pièces 15 F 
• BOUTON. Gris pour axe 6 mm, 0 15 et 25 Le bouton 1 F 

Serrage par vis, intérieur métal 

NOS PRIX s'entendent A L'UNITE (toutes taxes comprises) 

Nos envois sont faits en contre-remboursement (minimum d'expédition 30 FI 
ou contre paiement à la commande 

(prévoir 10,00 F pour frais de port et d'embai lage) 

• REMISES PAR QUANTITES · Sauf sur promotions et affaires • 

• PAS DE CATALOGUE • 

1/4 W 5 % : 
1 Il à 8,2 n . . . o,30 F 
10 Il à 2,2 Mil 0,15 F 
1/2 W 5 % : 
1 n à 8.2 n . . . o,35 F 
10 Il à 10 Mil . 0,20 F 
1 Watt 
10 n à 10 Mn. o,40 F 
2 Watts 
10 n à 10 Mil. 0,70 F 
3 W bobinées : 
0.1 n à 0,82 n . 2,50 F 
1 fi à 3,3 Kil . 2,00 F 
5 W bobinées : 
0.22 Il à o,82 n 2,10 F 
1 n à 15 Kil . 2,20 F 
10 W bobinées : 
1 n à 22 Kil . . 2,50 F 

• POTENTIOMETRES • 

AJus. pas 2,54 mm : 
100 Il à 2.2 Mn 1.00 F 
Sans inter linéaire : 
470 n à 1 Mil . 2,00 F 
Sans inter log. : 
4,7 Kn à 1 Mn 2,80 F 
Sans Inter double : 
4,7 K/1 Mn lin. 7,00 F 
4,7 K/1 Mil log. 8,00 F 
A glissière : 
4,7 K/1 Mn lin . 6,50 F 
4,7 K/1 Mil log. 7,50 F 
A glissière stéréo : 
4,7 K/1 Mil lin . 8,50 F 
4,7 K/1 Mn log. 9,00 F 
Avec Inter : 
4,7 Kn à 1 Mn 4,00 F 

•BOUTONS• 

Alu massif : 
0 20 et 25 mm 3,50 F 
Calotte alu : 
0 10, 15, 22, 
27 mm .. . ... . . 2,00 F 

• INTER A LEVIER • 

0 perçage : 12 mm 

fflglde 5/ 10, les 25 m 3,00 F 
fflglde 6/10, les 25 m 3,50 F 
ffiglde 7/10, les 25 m 4,50 F 
fflgide 8/10, lea 25 m 6,50 F 
Souple 0.2 mm2, 25 m 3,50 F 
Souple 0,4 mm2, 25 m 6,00 F 
Souple 0,6 mm>, 25 m 7,00 F 

FIL TORSADE SOUPLE 

2 cond. 0,2 mm2, le m 0,40 F 
3 cond. 0,2 mm2, le m 0,60 F 
4 cond. 0,2 mm2, le m 0,80 F 
5 cond . 0,2 mm2, le m 1,00 F 
6 cond. 0,2 mm>, le m 1,20 F 
1t cond . en nappe, le m 3,00 F 
Extra souple rouge 
ou noir, le m .. .... 1,50 F 
ffuban 300 n. le m . 0,75 F 

FILS BLI NOES 

1 cond. 0,2 mm2, le m 0,80 F 
1 cond. 0,4 mm2, le m 1,00 F 
2 cond . 0,2 mm' , le m 1,50 F 
3 cond. 0,2 mm2, le m 2,00 F 
4 cond. 0,2 mm>, le m 2,40 F 

CONTROLEUR 10 kil/ V 

provenance • Armée • 
partait état 

V continu 5, 15, 50, 150 , 
500, 1 500 V 

3A250V 
Inter simple . . 2,00 F V alternatif 1 ,5, 5, 15, 50 , 
lnvers. simple. 2,50 F 150, 5oo V 
lnvers. double . 3,50 F Ohmmètre x 1, x 10, 

6 A 250 V X 100, X I kil 
Inter simple . . 3,60 F LIVRE av. pile et cordons 
lnvers. simple . 4,80 F 
lnvers. doub\e. 8,00 F EXCEPTIONNEL 

FRANCO .. . . . . 100 F MINIATURE 3 A 250 V 
0 perçage 6,35 mm 
lnvers. unlpol. 6,00 F 
lnvers. blpol. . 9,00 F 
lnvers. trlpol. 13,50 F 

e MICROPHONES • 

lnv. tétrapol .. 17,00 F . Type Cristal : 
Poussoir : livré avec cordon et fiche 
Contact poussé 4,00 F Z = 500 k . . . . . . • 10,00 F 

• AFFICHEURS • 

TIL 312. H= 7,5 mm, rouge , 2 anodes 
TIL 321 . H= 12,5 mm. rouge, 2 anodes 

(livrés avec schéma) 

LES AFFAIRES 

TRIACS moulés TO 126 : 

15,00 F 
17,00 F 

6 A 400 V isolés . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 6,00 F 
Par 10 ... . . .. . ..• . . . .... 5,00 F 

8 A 400 V non Isolés . . . . . . . . 5,00 F 
Par 10 . . . . . . .. ........ . . 4,50 F 

DIAC · DA 3, 32 V 

Boutons professionnels , ELMA , 
Serrage sous capuchon pour axes de 6 mm 
Corps noir ou gris 
Disponibl es en 0 15 et 20 mm 
La pochette de 4 ~ - . . 

Transfo pour Jeux de lumière 
Circuit 37 X 44 (livré avec schéma) 

Plies alcalines • MALLORY • 
(durée 5 fois supérieure) t ype A 6 
147 X 50 , le sachat de 4 ...... . 

Cond. professionnels non polarisés , 
boitier métal pour filtres HP 

6,00 F 

0,47 MF, 500 V . . . . .. . . ... . . . ... .. .. 2,50 F 
1 MF, 200 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 F 
2 MF. 200 V . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50 F 

Cassettes Hl-FI LOW NOISE vissées , 
emballage individuel rlastique 
C 60 .... . . . .. 3,80 F C 120 .. . .. . . . 6,00 F 
C 90 . . . . . . . . . 4,80 F De nettoyage . 5,00 F 



Sans quitter vos occupations actuelles 
et en v consacrant 1 ou 2 heures par 
Jour, apprenez 

LA RADIO ET LA TELl;_VISION_ 
qui vous conduiront rapidement à une 
brillante situation . 
• vous apprendrez MONTAGE, CONSTRUC

TION ET OEPANNAGE de tous les postes. 
• vous recevrez un matériel de qualité Notre enseignement est à la portée de 

tous et notre méthode VOUS EMERVEIL· 
LERA. 

qui restera votre propriété. 
Pour que vous vous rendiez compte, 
vous aussi, de l'efficacité de notre mé
thode, demandez aujourd'hui méme, 
sans aucun engagement pour vous, la 

STAGES PRATIQUES 
SANS SUPPLEMENT 

" :Y-t!!. / I a ',_p(!1..!_ . 
/ieie(!!!!!:':f'---

DOCUMENTATION SEULE 
gratuitement sur demande 

DOCUMENTATION 
+ 1" LEÇON GRATUITE 

- contre 3 timbres à IF !France> 
SI vous êtes satisfait, vous ferez plus 
tard des versements minimes à la ca
dence que vous choisirez vous-même. 
A tout moment, vous pourrez arrêter 
vos études sans aucune formalité. 

- contre 4 coupons-réponse !Etranger>. 

INSTITUT SUPERIEUR 
DE RADIO-ELECTRICITE 

SI VOUS HABITEZ EN FRANCE, POSSIBILITE 
D'ETUDES GRATUITES AU TITRE DE LA 
FORMATION CONTINUE. 

ETABLISSEMENT PRIVE 

ENSEIGNEMENT A DISTANCE TOUS NIVEAUX 
!MEMBRE DU S.N.E.CJ 

V) 
a:: 
::::, 
L&J 
(.) 
z: 
0 
z: 
z: 
C 
en 
Cl,) 

-c::, 

L&J 
a:: -0 ..... 
a:: 
L&J 
a.. 
L&J 
a:: 

ACER 

27 bis, RUE DU LOUVRE, 75002 PARIS 
!Métro :Sentie ri 

TELEPHONE : 231.18.67 -

ACOUSMAT . . .... ..•. • .. . . . .. .. . . • . . ... . . ... 
87-88-89 

n 
82 AUBELECTRONIC . . . 

AUDAX ... . 
b-H ELECTRONIQUE 
CENTRAD 
EDITIONS CHIRON 

8 
11 
97 
92 

CIBOT RADIO . . 98 3° couv. et 4 • couv. 
CIFRA 86 
COMPOSE LEC 53 
COMPTOIR DU LANGUEDOC 96 
COUDERT . . 14 
D.E.P. . . . 91 
ECOLE CENTRALE D'ELECTRONIQUE . . . 94 
ECOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES 90 
EURELEC . . . . . 47. 54. 55 
HEATHKIT . 16-17 
HERENSTEIN 65 
HOBBYTRONIC 95 
INFRA 7 
INSTITUT ELECTRO-RADIO 12 
INSTITUT SUPERIEUR RADIO . . . . . • . .. . • . • . . . . . . 97 
INTER-ONDES 64 
I.T.E 15 
J .C.S. COMPOSANT . . . . .. . . • . . . . . . . . .. .. .. . . . .. . 64 
LAREINE 48 
LECTRONI -TEC 10 
L.D.R.T. 86 
LIBRAIRIE 14-20-90-92 
MABEL 92 
MAISON DU TRANSFORMATEUR 84-85 
MICHEL PIERRE 82 
NOVOKIT 9 
OFFICE DU KIT 21 à 26 
O.K. BOUTIQUE 83 
OMNI -TECK 93 
PENTASONIC ....... . . .. . ... .. . . . .... . . . . , . . . . . . 6 
PERLOR RADIO 15 
RADIO-M.J . 4 -5 
REUILLY COMPOSANTS .. . . .... , . . . . . . 2 " couv p. 3 
SAGA 18 19 
SICERONT 1 :1 
SM ELECTRONIC . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . 62 et 69 
TOUT POUR LA RADIO 46 
UNIECO 44et45 
TRIO 

59, avenue des Romains 
74000ANNECY-FRANCE 

TEL: (50) 57-29-86 

BUREAU DE PARIS : 57, rue Condorcet-PARIS 9' ~ 
TEL. 285-10-69 \ ' .-
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COMPOSANTS DE TOUT PREMIER CHOIX SN 74175 27,00 TBA 700 20,00 

LES MEILLEURES MARQUES 1 R.T.C. • SIEMENS • SESCOSEM SN 76003 NO 19,00 TBA 720 A 20,00 
TELEFUNKEN - RCA • SIGNETICS N/ S SN 72723 L 34,00 TBA 800 17,00 

BDX 64 23,00 BYX 36/600 4,00 2 N 735 9,00 2 N 3553 22,00 so 41 P 7,00 TBA 810 S 20,00 
so 42 P 7,00 TBA 810 AS 26,00 

1, rue de REUILLY • PARIS (12•) BDX 65 21,00 BYX 38/ 300 7,00 2 N 736 13,00 2 N 3702 4,00 
TAA 151 18,00 TBA 820 16,00 

A TOULOUSE : BDX 78 12,00 BYX 38/ 300 R 7,00 2 N 744 5,00 2 N 3704 2,00 
TAA 263 14,00 TBA 830 R 20,00 

BDY 10 17,00 BYX 38/600 8,00 2 N 929 4,00 2 N 3731 33,00 
25, rue Bayard. Tél. : (61) 62-02-21 

BDY 11 20,00 BYX 38/600 R 8,00 2 N 930 4,90 2 N 3766 10,00 TAA 293 17,00 TBA 850 0 28,00 

• SEMI-CONDUCTEURS • BDY 23 19,00 BYX 55/350 6,00 2 N 1100 39,00 2 N 3773 56,00 TAA 300 18,00 TBA 860 0 48,00 
BDY 24 24,00 BYX 55/ 600 7,00 2 N 1131 6,00 2 N 3819 5,00 TAA 310 12,00 TBA 920 38,00 

AA 119 1,00 BC 143 10,00 BDY 38 13,00 BZX 85 (Zener) 2,00 2 N 1302 8,00 2 N 3823 12,00 TAA 320 10,00 TBA 950 25,00 
AAZ15 2,00 BC 145 7,00 

BF 115 9,00 en 2,7, 3,3, 3,6, 3,9, 2 N 1304 8,00 2 N 3924 30,00 TAA 350 21,00 TCA 105 13,00 
AAZ17 1,00 BC 146 4,00 

BF 121 4,00 4,3, 4,7, 5,1, 5,6, 2 N 1305 8,00 2 N 4036 16,00 TAA 521 8,00 TCA 250 16,00 
AAZ18 2,00 BC 147 2,00 

BF 167 5,00 6,2, 6,8, 7,5, 8,2, 2 N 1307 7,00 2 N 4037 16,00 TAA 550 7,00 TCA 290 28,00 
AC 125 3,00 BC 147 A 2,00 

BF 173 5,00 9,1, 10, 12, 13, 15, 2 N 1308 9,00 2 N 4342 6,00 TAA 570 19,00 TCA 315 9,00 
AC 126 3,00 BC 147 B 2,00 

BF 174 8,00 18, 20, 22, 24 , 27 et 2 N 1309 9,00 2 N 4346 45,00 TAA 611 ex 1 22,00 TCA 345 9,00 
AC 127 2,50 BC 148 3,00 

BF 177 7,00 30 vo lts 2 N 1491 20,00 2 N 4401 4,00 TAA 611 B 12 20,00 TCA 420 A 22,00 
AC 127 / 01 3,00 BC 148 A 3,00 

BF 178 7,00 BZY 93 15,00 2 N 1595 7,00 2 N 4871 8,00 TAA 621 AX 1 25,00 TCA 430 N 42,00 
AC 127 / 128-01 6,00 BC 148 B 3,00 

BF 179 8,00 en 7,5, 8,2, 9,1, 10, 2 N 1597 33,00 2 N 5295 9,00 TAA 621 A 12 28,00 TCA 440 12,00 
AC127/ AC132 6,00 BC 148 C 3,g:: BF 180 8,00 11, 12, 13, 15, 16, 2 N 1613 5,00 2 N 5297 9,00 TAA 641 BX 1 27,00 TCA 511 44,00 
AC 128 3,00 BC 149 3; 

BF 181 7,00 18, 20 , 22 , 24, 27, 2 N 1671 A 26,00 2 N 5306 5,00 TAA 661 B 17,00 TCA 530 
AC 128/ 01 3,00 BC 149 B 3,00 

BF 182 8,00 30, 33, 36, 39, 43, 2 N 1671 B 24,00 2 N 5416 20,00 TAA 700 36,00 TCA 550 0 30,00 
2 XAC 128/ 01 6,00 BC 149 C 4,00 

BF 183 8,00 47, 51, 56, 62, 68 et 2 N 1711 2,00 2 N 5457 9,00 TAA 761 7,00 TCA 830 
AC 132 3,00 BC 153 6,00 

BF 184 5,00 75 volts 2 N 1771 31,00 2 N 5495 15,00 TAA 840 21,00 
TDA 0470 13,00 

AC 180 4,00 BC 154 7,00 
BF 185 5,00 ESM 23/400 24,00 2 N 1775 30,00 2 N 6101 8,00 TAA 861 7,00 

TDA 1037 10,00 
AC 180 K 4,00 BC 157 3,00 TAA 991 10,00 

BF 194 3,00 MJ 900 18,00 2 N 1776 40,00 3 N 128 18,00 TDA 1042 42,00 
AC 181 4,00 BC 158 3,00 

BF 195 3,00 MAC 10/6 25,00 2 N 1847 55,00 11 J 2 2,00 TBA 120 A 5,00 
TDA 1405 38,00 

AC 181 K 4,00 BC 158 B 3,00 
BF 196 4,00 MGR 106/6 15,00 2 N 1889 4,00 40 J 2 2,00 TBA 120 AS 6,00 

TDA 1412 38,00 
AC 180/ 181 8,00 BC 159 4,00 

BF 197 4,00 ESM 22/400 18,00 2 N 1893 5,00 22 R 2 15,00 TBA 221 A 8,00 
TDA 1415 38,00 

AC 180/ 181 K 8,00 BC 161 4,00 TBA 221 B 7,00 
BF 198 4,00 P 2010 R 20,00 2 N 1925 6,00 28 R 2 22,00 TDB 0555 11,00 

AC 182 4,00 BC 167 2,00 
BF 199 4,00 PBC 107 4,00 2 N 1990 3,00 42 R 2 9,00 TBA 231 22,00 

UAA 170 AC 184 3,00 BC 169 2,00 TBA 240 B 22,00 15,00 
BF 200 5,00 PBC 108 4,00 2 N 2102 13,00 44 R 2 11,00 UAA 180 15,00 AC 184 K 3,00 BC 177 4,00 
BF 233 4,00 4,00 2 N 2148 26,00 62 R 2 10,00 TBA 261 BX 2 25,00 

3,00 BC 178 4,00 PBC 109 TBA 281 34,00 µA 703 PC 9,00 AC 185 2,00 3,00 2 N 2218 7,00 41 R 6 13,00 
AC 187 3,00 BC 178 A 4,00 BF 234 PR 1 TBA 400 12,00 µA 706 52,00 

4,00 BC 179 5,00 BF 240 4,00 PR 2 3,00 2 N 2219 7,00 42 R 6 12,00 
TBA 400 D 12,00 µA 709 PC 6,00 AC 187 / 01 BF 241 4,00 3,00 2 N 2222 3,00 62 Z 6 16,00 

AC 188 3,00 BC 179 A 5,00 PR 3 TBA 440 C 14,00 µA 720 PC 12,00 
BF 254 3,00 3,00 2 N 2368 2,00 40 231 7,00 

AC 188/ 01 4,00 BC 179 B 5,00 PR 4 TBA 550 0 30,00 µA 723 PC 15,00 
BF 273 4,00 OA5 5,00 2 N 2369 3,00 40 233 7,00 

AC 187/ 188 6,00 BC 205 3,00 
BF 274 5,00 OA9 6,00 2 N 2484 3,00 40 311 8,00 TBA 570 21,00 µA 739 PC 15,00 

13,00 BC 206 3,00 TBA 641 B 11 24,00 µA 741 PC 8,00 AC 187/ 188-01 BF 291 6,00 OA 47 6,00 2 N 2646 11,00 40 312 12,00 
ACY 38 11,00 BC 207 2,00 

BF 315 7,00 OA90 1,00 2 N 2647 29,00 40 323 8,00 TBA 641 BX 1 22,00 µA 776 45,00 
AD 138 35,00 BC 208 2,00 

BF 317 9,00 OA91 1,00 2 N 2904 4,00 40 324 12,00 • TDA 1037. Circuit intégré 
AD 142 12,00 BC 209 2,00 

BF 336 8,00 OA 92 1,00 2 N 2905 7,00 40 326 6,00 Amplificateur de puissance 5 watts 
AD 149 10,00 BC 219 B 18,00 

BF 337 8,00 OA95 1,00 2 N 2907 4,00 40 406 8,00 Alimentation : 4 à 28 volts 
AD 161 6,00 BC 220 4,00 

BF 338 9,00 OA200 3,00 2 N 2924 3,00 40 407 6,00 Protection thermique incorporée 
AD 162 10,00 BC 221 5,00 

BF 364 3,00 OA 202 3,00 2 N 2925 3,00 40 408 13,00 Avec fiche technique . . 10 F 
Ab 161 / 162 20,00 BC 222 4,00 

BF 365 3,00 OAP 12 19,00 2 N 2926 3,00 40 409 9,00 
BC 225 6,00 TRANSMISSIONS PAR INFRAROUGE ADZ12/ 2N174 75,00 
BC 237 3,00 BF 458 7,00 oc 140 15,00 2 N 3053 3,00 40 410 9,00 

LD 241 T. Diodes LED émett. INFRA-AF 114 15,00 
BC 238 3,00 BFW 10 30,00 oc 141 16,00 2 N 3054 7,00 40 411 51,00 

ROUGE pour télécommande et trans-AF 124 6,00 
BC 239 3,00 BFW 16 A SFT 125 13,00 2 N 3055 RCA 9,00 40 430/ T 2700 28,00 

mission du son . ...... . ...... 5 F AF 125 6,00 
BC 308 1,00 BFW 17 24,00 SFT 213 30,00 2 N 3055 Siern. 6,00 40 432 35,00 

BPW 34. Photodiode au. silicium pour A F 126 6,00 
BC 327 3,00 BFW 30 32,00 SFT 306 3,00 2 N 3252 11,00 40 576/T 4700 44,00 

récepteur son ou télécommande par AF 127 6,00 
BC 328 3,00 BFW 92 SFT 308 3,00 2 N 3391 4,00 40 667 / J 2621 24,00 

infrarouge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 F AF 139 9,00 
BC 337 3,00 BFX 89 21,00 SFT 320 4,00 2 N 3393 2,00 40 842/T 2801 24,00 

Note d'application • SIEMENS » AF 178 23,00 
BC 338 3,00 BFY 44 45,00 SFT 322 3,00 2 N 3414 2,00 40 582 46,00 

c/ 5 F pour frais d 'envoi AF 239 10,00 BFY 55 7,00 SFT 323 3,00 2 N 3442 21,00 45411 / D 3202 1,00 
AF 279 S 8,00 BC 407 A 2,00 

BFY 90 32,00 SFT 352 3,00 KITS • RCA • KD 2117 BC 407 B 2,00 • CIRCUITS INTEGRES • AFY 19 60,00 
BC 408 2,00 BLY 89 A 154 F SFT 353 3,00 5 circuits intég. linéaires permettant 

AFZ 12 16,00 
BC 408 A 2,00 BLY 91 A 86 F SFT 354 5,00 CA 3005 36,00 SAA 1005 12 MONTAGES 

AL 102 16,00 
BC 409 2,00 BPX 25 30,00 SFT 357 6,00 CA 3012 17,00 SAA 1030 123 F Ampli de puissance . Oscillateurs-mé-

ASY 23 12,00 BC 417 2,00 BPX 63 15,00 SFT 358 6,00 CA 3014 28,00 SAH 190 langeurs. Flip-Flop. Préampl i-micro . 
ASY 26 12,00 BC 418 2,00 SPY 61 29,00 TIL 306 106,00 CA 3018 20,00 SAJ 110 18 F Ampli large bande. Alimentation sta-
ASY 27 12,00 BC 419 2,00 BPY 62 15,00 Tlp 31 A 8,00 CA 3035 28,00 SAS 560 10,00 bilisée . Oscillateur BF. Micro. Emet-
ASY 28 12,00 BC 547 2,00 SPY 64 29,00 Tip 32 A 9,00 CA 3048 52,00 SAS 570 10,00 teur . Convertisseur bande marine 
ASY 29 13,00 BC 548 2,00 BPW 34 16,00 Tlp 33 A 12,00 CA 3052 18,00 SAS 580 12,00 Le • KIT • avec schéma. NET . 57 F 
ASY 73 15,00 BC 549 2,00 BR 101 9,00 TV 18 S 11,00 CA 3075 26,00 SAS 590 12,00 CIRCUITS INTEGRES • C/ MOS • ASY 74 12,00 BC 557 2,00 BRY 39 5,00 V 413 3,00 CA 3085 23,00 SBF 3 B 21,00 CD4001AE. Ouadru- CD 4027 ...... 7 F ASY 75 18,00 BC 558 A 2,00 BSX 19 6,00 1 N 63 1,00 CA 3086 8,00 SBF 3 C 21,00 pie porte NOR CD 4021 AE. Double ASY 77 10,00 BC 559 3,00 BSX 20 6,00 1 N 64 1,00 CA 3130 13,00 SFC 400 E 5,00 2 entrées 3 F Flip-Flop, type UK, ASY 80 15,00 SCY 10 13,00 BSX 21 6,00 1 N 647 2,00 LM 380 N 15,00 SFC 420 E 6,00 

av. SET / RES .. 14 F ASZ 15 40,00 BCY 11 27,00 BSXX 46/ 16 9,00 1 N 914 1,00 LM 381 N 19,00 SFC 472 E 7,00 CD4011AE. Ouadru-
ASZ16 40,00 BCY 31 18,00 BSY 10 27,00 1 N 914A 2,00 LM 384 N 20,00 SFC 2709 9,00 pie porte NAND CD 4024 AE. Camp.! 
ASZ17 18,00 SCY 32 29,00 BSY 19 3,00 1 N 1115 9,00 LM 386 N 13,00 SFC 2741 7,00 2 entrées ... . 3 F linéa ire 7 étag. 9 F 
ASZ 18 30,00 BCY 33 12,00 BSY 79 3,00 1 N 1519 10,00 MC 1303 L 22,00 SFC 2761 11,00 CD 4013 AE. Double CD 4049 AE. Sextri-
AU 110 17,00 SCY 34 19,00 BT 100/300 R 12,00 1 N 1581 8,00 MC 1304 P 17,00 SFC 2861 C 11,00 FI ip-Flop type D pie butter 

Inverseur 7 F AU 112 20,00 BCY 37 20,00 BT 100/500 R 15,00 1 N 3754 MC 1305 P 17,00 SFC 4123 16,00 Av. SET/ RESET 7 F CD 4050 AE AV 102 15,00 SCY 38 23,00 BT 119 34,00 (D 1300 A ) 4,00 MC 1310 P 35,00 SL 415 59,00 CD 4016 E. Commu- Non inverseur . 7 F B 4 Y 2/ 280 M 23,00 BCY 56 5,00 BT 120 34,00 1 N 3755 4,00 MC 1312 P 22,00 SL 611 48,00 tateur 4 canaux CD 4051 AE . . 12 F BA 100 3,00 BCY 57 5,00 BTW 27/500 R 24,00 1 N 4001 MC 1315 P 25,00 SL 612 36,00 Bidirection 7 F CD 4511 BE BCD BA 102 3,00 BCY 70 4,00 BTW 27/600 R 32,00 (1 A, 50 V) 0,50 MC 1330 P 12,00 SL 620 C 60,00 CD 4020 E. Campi . pr 7 segments dé-BA 109 6,00 BCY71 10,00 BTY 87/400 R 39,00 1 N 4004 MC 1339 P 24,00 SL 630 C 46,00 linéaire 14 ét . 14 F codeur . Driver 19 F BA 110 6,00 BCY 72 6,00 BTY 87/700 R 48,00 (1 A, 400 VJ 0,50 MC 1350 P 9,00 SL 640 C 88,00 CD 4023 AE. Triple CD 4098 BE. Double BA 127 D 1,00 BCZ 10 22,00 BTY 91 / 400 R 59,00 1 N 4007 MC 1351 P 12,00 SL 641 C 60,00 porte NAND multivibrateur BA 130 2,00 BCZ 12 23,00 BU 100 12,00 (1 A, 1 000 V) 0,50 MC 1352 P 12,00 SN 7400 2,00 
3 entrées 3 F monostable 14 F BA 145 3,00 BD 111 16,00 BU 102 16,00 1 N 4148 MC 1355 P 11,00 SN 7401 3,00 

BA 148 3,00 BD 115 13,00 BU 104 13,00 (1 A, 600 V) 0,20 MC 1357 P 14,00 SN 7402 5,00 
BA 164 1,00 BD 116 24,00 BU 105 20,00 1 N 4385 2,00 MC 1358 P 17,00 SN 7403 3,00 
BA 182 2,00 BD 124 30,00 BU 108 32,00 1 N 4585 3,00 MC 1364 P 10,00 SN 7404 5,00 
BA 216 1,00 BD 135 7,00 BU 109 20,00 1 N 4742 A 3,00 MC 1370 P 15,00 SN 7407 7,00 
BAX13 1,00 BD 136 8,00 BU 11 2 38,00 1 N 4747 3,00 MC 1371 P 15,00 SN 7410 l,00 e HAUTE FIABILITE • 
BAX 16 2,00 BD 137 8,00 BU 113 42,00 1 N 4785 13,00 MC 1398 P 23,00 SN 7413 7,00 
BAW 62 1,00 BD 138 8,00 BU 126 25,00 1 N 5411 7,00 MC 1410 G 32,00 SN 7414 15,00 Q 4006 L 4. 400 V - 6 A 
BAY 38 2,00 BD 137/ 138 16,00 BU 202 35,00 1 N 5760 4,00 MC 1709 CL 6,00 SN 7420 3,00 Q 4010 L 4. 400 V - 10 A 
BB 105 6,00 BD 139 8,00 BU 204 26,00 2 N 174, MC 1709 CG 5,00 SN 7440 5,00 DIAC 40 v BB 105 G 5,00 BD 140 5,00 BU 205 29,00 ADZ12 75 ,00 MC 1709 CP 2 6,00 SN 7441 14,00 D 3202 U 
BB 113 24,00 BD 181 18,00 BU 207 36,00 2 N 377 7,00 MC 1741 CL 8,00 SN 7445 24,00 

• PROMOTION • BC 107 2,90 BD 182 19,00 BU 208 24,00 2 N 388 7,00 MC 1741 CG 6,00 SN 7447 N 9,00 
BC 107 A 2,90 BD 183 21,00 BY 118 23,00 2 N 396 5,00 MC 1741 CP 2 6,00 SN 7448 N 27,00 2 N 3055 ITT 
BC 107 B 3,00 BD 187 12,00 BY 126 3,00 2 N 525 5,00 MFC 4000 B 6,00 SN 7453 N 3,00 Par 10 
BC 108 2,90 BD 204 BY 127 3,00 2 N.526 5,00 MFC 4040 8,00 SN 7473 6,00 Par 100 
BC 108 A 3,00 BD 207 15,00 BY 140 18,00 2 N 527 7,00 MFC 6020 14,00 SN 7475 6,00 ;~ 

BC 108 B 3,00 BD 230 6,00 BY 164 5,00 2 N 686 56,00 MFC 6040 14,00 SN 7490 6,00 •LED• • MONSANTO » 
BC 108 C 3,10 BD 232 9,00 BY 176 18,00 2 N 696 6,00 MFC 6050 14,00 SN 7492 N 9,00 (diodes êlectolumin .) 0 5 mm 
BC 109 3,00 BD 233 BY 179 10,00 2 N 697 4,00 MFC 6060 12,00 SN 7496 11,00 0 3 mm • ITT • MV 5054 (rouge) 3 F 
BC 109 B 4,00 BD 235 7,00 BY 184 8,00 2 N 698 4,00 MFC 6080 16,00 SN 72710 N 11,00 COY 65 (rouge) 3 F MV 5054 (jaune) 8 F 
BC 109 C 5,00 BD 236 7,00 BY 188 4,00 2 N 699 5,00 MFC 8050 11,00 SN 72723 L 34,00 COY 66 (vert) 5 F MV 5054 (oran .) 8 F 
BC 11 3 2,00 BD 645 13,00 BY 214/ 200 20,00 2 N 706 3,00 MFC 9020 27,00 SN 741 21 4,00 COY 67 (jaune) 5 F COÜPLËURS BC 114 3,00 BD 646 13,00 BYX 10 3,00 2 N 708 4,00 NE 555 V 10,00 SN 74132 18,00 
BC 115 5,00 BDX14 11,00 BYX 30 48,00 2 N 711 3,00 NE 556 V 16,00 SN 74141 8,00 •SIEMENS» 0PTO-ELECTR0NIO. 
BC 116 6,00 BDX 16 19,00 BYX 36/ 300 3,00 2 N 734 7,00 SAA 1004 SN 74151 21,00 LO 57 A (vert) . 3 F MCT 2 .... . . . 10 F 
BC 138 5,00 BDX 18 23,00 PRIX « TOUTES TAXES COMPRISES ,,PAR 10 • REMISE 10 ¾ LO 30 A (roug .) 1,80 AFFÏCHËURS 
BC 139 9,00 BDX 62 B 19,00 

100 • REMISE 20 ¾ 
LD 37 COY21. Mini 21 F 

BC 142 7,00 BDX 63 16,00 . (PRIME DE GARANTIE 3 ¾ INCLUSES) PAR LD 471 MAN 3610 26 F 

• EXPEDITIONS PROVINCE ET ETRANGER e 
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• TUBES CATHODIQUES • • COFFRETS • CONVERTISSEUR C 1345 PLAQUES DE CONNEXION 

"voc" 
~ transformer le courant Pr réali ser , sans soudures 

PRIX NETS ~ "'1IIIIJ!-,Jlilf. Cet appareil permet de 

Tubes pour mesure 11 TEKO 11 • •. • · S continu d 'une batterie vos montaqes expériment. 
DG 7/32 266 F • Support 7 F •- 12 volts, en COURANT 
Blindage Mumetal 102 F ,,t''11 . ALTERNATIF 

Tubes pour TELEVISION ·- · 110 ou 220 volts 1 et 3, rue de REUILLY - 75012 PARIS 
M étro : Faidherbe-Chaligny 
Tél. 343-66-90 - 343-13-22 

307-23-07 - 346-63-76 

A 31 - 20 W 220 F A 47 · 26 W 253 F :cJ~~IE5J~~~o x 9o 19 F 1 50 périodes 
A 31 · 120 W 207 F AA 5

59
0 : 12

1
0
5 

WW ~~~ ~ BC 2. 120 X 120 X 90 24 F Ce courant , semblabl e à VOC 3 ~ 
A 31 - 410 W 191 F A 59 . 23 W 262 F BC 3. 160 x 120 X 90 28 F celui que vous util isez dans votre appar- " 

C.C. Posta l : 6616 .59 Paris 

e A TOULOUSE : 25, rue Bayard 
Tél. : (61 l 62-02-21 : :~ : 

1 ~~ : :!: : ~ ~; : 1 ~~ ~ ~~~ ~ g~ t ~~}~ ~~mi: !! ~ ~t~~~~l~tuc}E~~rt~·~~!:~:i~s:~le~1~~ 
Tubes COULEUR CH 3. 162 x 120 X 55 22 F ménagers ou autres auxquels vous êtes 

FP 30 L. 300 E 12 F A 56, 120 X 1173 F A 66, 140 X 1 440 F • SERIE ALUMINIUM D1m.: 125 X 125 x 145 mm. Prix 490 F 
MAGNETO-RESISTANCES A 49, 120 X 1 038 FI A 66, 120 X 1 872 F CH 4. 222 X 120 X 55 . 27 F habitués . Puissance maxi:. 120 Watts . 

FP 200 L . 100 40 F A 63 120 X 1 310 F 1 B. 37 X 72 X 44 . . . . . 7 F ---------------
FP 210 o. 250 67 F ·-----=-==-:-=-::-:=:-:-:-: 2 B. 57 x 72 x 44 8 F PISTOLET 
-------------- CONDENSATEURS AU TANTALE 3 8. 102 X 72 X 44 9 F SOUDEUR~ 

GENERATEURS à effet HALL 4 B. 140 x 72 x 44 10 F • 
SV 110 178 F • SV 210 174 F Miniature e SERIE PLASTIQUE ~ •.;__ 
SV 230 S 174 F 0,1 µF , 35 V 2 F 6,8 µF, 35 V 4 F p 1. 80 x 50 X 30 7 F 
_;_____;_____________ 0,15 µF, 35 V 2 F 10 µF , 35 V 4 f p 2. 105x 65 X 40 9 F 
_T_R_A_N_s_o_u_c_T_EU_R_3_6_kH_z _____ 5_2_F, 0,22 µF, 35 V 2 F 15 µF, 35 V 5 F p 3. 155 X 90 X 50 13 F « ENGEL-ECLAIR,. 

PONTS REDRESSEURS SILICIUM 
Moulés 

WO 01. 100 volts, 1 .5 amp. 
WO 02. 200 volts, 1,5 amp. 
WO 06. 600 vo lts, 1,5 amp. 
WO 08. 800 vo lts, 1,5 amp. 

KO 2. 200 vo lts, 25 amp. 
KO 4. 400 vo lts, 25 amp. 
KO 05. 50 volts , 25 amp. 

0,47 µF, 35 V 2 F 22 µF, 35 V 5 f p 4. 210X125X70 22 F 
0,68 µF, 35 V 2 F 2,2 µF, 16 V 3 F e SERIE PUPITRE (Importation allemande) 
1 µF, 35 V 3 F 3,3 µF, 16 V 3 F PLASTIQUE 4 F 2,2 µF, 35 V 3 F 10 µF, 16 V 3 f 362. 160 X 95 X 60 

~ ~ 4,7 µF, 35 V 3 F 22 µF, 16 V 3 f 363 . 215 X 130 x 75 
9 F CONDENSATEÜRS~IIINIATURES 364 . 320 x 170 x 85 

28 F cc LG » 

Nouv. modèle. En coffret. Chauffage ins-
15 F tantané . Eclairage automatique par deux 
23 F lampes-phares. 2 tensions 110/ 220 V. 
46 f Type N 60, 60 W . . . . . . . . . . 82,00 F 

Pane de rechange . 9,75 F 
Type N 100, 100 W 99,00 F 

30 F • 
20 F 

pour circuits imprimés 
PLATS. POLVCARBONATE 

Tension/servi ce 
0,330 MF 

100 volts 
Tôl e· d'acier cadmiée 

N° 110, pane de rechange 11,00 F 

Face avant alu brossé 
« ENGEL-MINITRENTE ,. T01 (B80 - C~ 

80 volts, 1,5 amp. 6,50 f 0,470 MF . . . 
1 MF ..... . 

2 F 
2 F 
3 F 

E 2. 72 X 144 x 144 44 F 
E3. 72 X 288 X 144 68 F 

TO 2 (B 80 - C 3200) 
80 volts, 3,2 amp .. ........... . 

FO 1 (B 80 - C ~ 
80 volts, 5 amp. . ... 
FO 05 (B 40 - C 5000) 
40 vo lts, 5 amp. 

TUBES D'EQUIPEMENT 

DY 51 17,00 EMM 801 
DY 802 11,00 EV 51 
EABC 80 15,00 EV 81/83 
EAF 801 22,00 EV 82 
EBC 81 13,00 EV 88 
EBF 80 12,00 EV 500 A 
EBF 89 12,00 EV 802 
EC 86 15,00 EZ 80 
EC 88 16,00 EZ 81 
EC 900 16,00 GY 501 
ECC81 12,00 GY 802 
ECC 82 10,00 GZ 34 
ECC 83 10,00 PABC 80 
ECC 84 12,00 PC 86 
ECC85 10,00 PC 88 
ECC 86 16,00 PC 900 
ECC 88 16,00 PCC 84 
ECC 189 16,00 PCC 85 
ECC 808 17,00 PCC 88 
ECF 80 12,00 PCC 189 
ECF 82 15,00 PCF 80 
ECF 86 15,00 PCF 82 
ECF 200 15,00 PCF 86 
ECF 201 15,00 PCF 200 
ECF 202 15,00 PCF 201 
ECF 801 16,00 PCF 801 
ECF 802 12,00 PCF 802 
ECH 81 14,00 PCH 200 
ECH 83 17,00 PCL 81 
ECH 84 18,00 PCL 82 
ECH 200 17,00 PCL 84 
ECL 80 12,00 PCL 86 
ECL 82 14,00 PCL 200 
ECL 84 14,00 PCL 805 
ECL 86 15,00 PD 500 
ECl 200 23,00 PF 86 
ECL 805 17,00 PFL 200 
ED 500 31,00 PL 36 
EF 80 10,00 PL 81 
EF 85 10,00 PL 82 
EF 86 17,00 PL 83 
EF 89 14,00 PL 84 
EF 183 11,00 PL 95 
EF 184 11,00 PL 300 
EFL 200 23,00 PL 504 

E 4. 72 x288 x 288 108 F 
9 F Tension/service : 250 volts E 6. 144 X 144 X 144 74 

F Pour tous travaux délicats de soudure . 
l ,OO F _E_7_·_1_4_4_X_2_8_8_X_2_8_8 __ 1_5_7_F Chauffe en 6 secondes. 30 Watts. Poids : 0,01 MF . 

11 F 0,015 MF 

F 
0,022 MF 

9 0,033 MF 
0,047 MF 

0,80 F 
0,80 F 
0,80 F 
0,80 F 
0,80 F 

0,056 MF 
0,068 MF 
0,1 MF 
0,15 MF 
0,22 MF 

1,00 F CIRCUITS ~~~ ~: avec housse 67,00 F 
: •: ~ " VERO-BOARDS » Type B.T. , 110/ 220 V 75,50 F 

2:00 F Plaquettes de stratifi é de Pane de rechange 7,00 f 
haute qua li té réalisées par

1 
_______________ _ 

gravure mécanique de cir
cu its conducteurs parai lè
les en cuivre. Coupure 

0,80 F des bandes conductrices à 
1,00 F l'aide d'un outi I spécial 
1,SO F Type Format Bende Prix 

« FLASH» · 
Permet la mise en ., 
route et la coupure - • 
automat . du cou- .. 
rant . Cadran gra- ::- ;. __ 
dué 24 heures 
110/ 220 V, 6 A 

SOUDEZ PARTOUT 
sans fi I sans courant 
avec le soudeur WAHL (U.S.A.) 

Léger. Rapide. Pratique. 
Maniable . 

Eclairage du point de 
soudure 

60 à 150 points 
de soudure sans recharge 
Longueur : 20 cm 
Poids: 50 g 
Température : 35()<> 
Puissance : 50 W 

FERS A SOUDER 

~Pl'"TI 9 

c, ANTEX » (importation anglaise) 
Miniature de précision pour circuits 
intégrés, micro-soudures . 

•-----------, Panne interchangeable de 1 à 4 mm 

TECHNOLOGIE 
ULTRA-MODERNE 

Tension à la demande : 24, 50, 110, 
220 V (à préciser). 

Fonctionne av . 2 pi les 
CN 15 W, longueur 16 cm, poids : 28 g, 
avec 1 panne . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 53 F 
X 25, à haut isolement, 25 W, 110 ou 

VOC 1 A 

voc 
VOC 
voc 
VOC 
voc 

1 
1 A 
2 
3 
3A 

VO_C _3 A 130 F 
25 F 
33 F 
90 F 
22 F 

PROTO • VOC 1 • 200 F 

BOITES 
DE CIRCUIT CONNEXION 

BB 051 n DEC --------

Insertion di~ecte dans des 
pinces en Niclal (Cu-N il 
de 9,5 mm de long 
Résistances - Capacités 
Trans istors diodes 0 maxi 
0,8 mm 
BB 051 n DEC 
840 contacts 
Pas de 2,54 
BB 052 n DEC 
360 contacts 
Pas de 5,08 
BB031uDEC•A» 
208 contacts 
Pas de 5,08 
BB 011 s DEC 
70 contacts 

155 F 

100 F 

135 F 

Pas de 5,08 84 F 

PASTILUSETRUBANS 
pour 

CIRCUITS IMPRIMES 

e PASTILLES en carte de 
112 (tous formats) 
LA CARTE 
(même format) 

• RUBANS 

7,50 F 

Long . du rouleau : 16,5 m 
En largeur de 
- 0,38à1,78mm 
. 2,03 à 2,54 mm 
- 3,17 à 7,12 mm 

9,90 F 
11,70 F 
14,40 F 

EL 34 22,00 PL 508 
EL 36 21,00 PL 509 

K Mercure,. 220 V (à préciser), panne longue durée Toutes largeurs 

EL 81 21,00 PL 519 
EL 82 10,00 PL 802 
EL 83 13,00 PV 81 
EL 84 13,00 py 82 
EL 86 17,00 py 88 
EL 95 13,00 PY 500 A 
EL 183 23,00 TVK 52 (tripl. 
EL 300 32,00 UBF 80 
EL 503 69,00 UBF 89 
EL 504 23,00 ucc 85 
EL 508 19,00 UCL 82 
EL 509 37,00 UF 80 
EL 519 40,00 UF 85 
EL 802 19,00 UF 89 
EL 806 27,00 UL 84 
EM 80 17,00 UM 80 
EM 84 18,00 UV 85 
EM 87 21,00 7189 

POUR TOUS AUTRES TYPES 
nous consu lter 

avec bec d'accrochage 46 F ___ .:.d_·,s.:.p_o_n_·,b_le_s __ _ 
Pannes de rechange : 

Pour CN 15 
Pour X 25 

9 F DESSOUDEUR 
11 F A DEPRESSION 

EXPEDITIONS 
PROVINCE 

et 
ETRANGER 



1: 1 B DTCENTRAD _ 
CDA 

TOUS LES APPAREILS DE MESURES 
EN EXPOSITION ET DEMONSTRATIONS voc 

-k- PIECES DETACHEES 
CHINAGLIA • ELC · HAMEG · ISKRA · METRIX • NOVOTEST. REDELEC. UNAOHM 

MESURES (NOUVEAUX PRIX « CIBOT ») MAGASINS : • PARIS : 3, rue de Reuilly , 75012 PARIS . Té l. : 346-63-76, poste 47 
o TOULOUSE : 25, rue Bayard, 31000 TOULOUSE. Tél. (61) 62-02-21 

CALCULEZ 
VITE 

grâce aux 
.merveill euses 

calculatrices 
ELECTRONIQUES 

Canon 

~· 
NOUVEAUTE! 

Le 81 
8 chiffres 
Facteur constant 
Prix 188 F 

" Palmtronic 
LE 80,, 

CALCULATRICES 
ELECTRONIQUES 

« ROCKWEL » International 
---

Modèle 8 R 
8 chiffres 

.:.. i!s 1.1 4 opérations 
Virgu le flottante 

Fonctionne s u r 
pi les (adaptateur 
secteur prévu) 

80 F 

Modèle 24 RD 
8 chiffres verts 

Virgule flottante 
Mémoire et pour
centage 
• rac . carr. de x 
Fonct ion . s/pi les 

• MAGNÉTOSCOPE • 

SE RVICE TECHN IQU E SP ECIALISE 

« AKAI • VT 100 S 
Modè le compact et léger 

MONITOR INCORPORE 
Entièrement automatique 

avec caméra VC 115 

;P 

~ ... , 
Portable. Accus incorporés 
Alim . 110/220 V. Chargeur 110/220 
L' ENSEMBLE : caméra-enregistreur 

PRIX EXCEPTIONNEL 7 290 f 
4 opérations 
Facteur constant 
Av . accus et bloc 
Secteur 

F Housses cuir . . . . . 710 F 155 Cordon de Monitoring 120 F 
Chargeur 

•SINCLAIR• 

SUPER 
PROMOTION 

(va lable jusqu'au 
15 juillet) 

CAMBRIDGE 
8 Digits et % 
4 opérations plus 
facteur constant 
Prix (99 F) 89 F 

MEMORY 
8 Digits 
4 opérations 
Facteur constant et 
mémoire 
Prix (129 F) 116 F 

OXFORD 300 
La moins chère des 
sc ientif iques 
4 opérations arith. 
Notations décimal. 
ou scientifiques 
Log ex . 
Sin et arc . sin., 
cos. et arc. cos .. 
Taugent et arteng. 
Racine carrée, 1/x 
Mémoire 
Prix (189 FJ 170 F 

• SCIENTIFIC » 

Caractér ist . iden
tiques au modè le 
• OXFORD 300 • 
Prix (169 FJ 152 F 

OXFORD 200 
8 Digits 
4 opérations 
Mémoire 
Pourcentage 
Prix (199 FJ 179 F 

OXFORD 100 
8 Digits 
Virgule flottante 
4 opérations 
Facteur constant 
Prix (1 29 FJ 116 F 

Toutes 
les fonctions 

~1t~rq0
~es 

inversées 
Logarithmes 
et 
logarithmes 
inversés 

Racines carrées. Puissances. Les 
inverses. Les carrés. Touche 11 
Conversion en degrés ou radians 
Mémoire + ou - rec . Fonc
tionne s / batteries rechargeables 
avec chargeur/ adaptateur 365 F 

Type 63 R · SÜPËR-sc:IENTIFIQUE 
Affichage v e r t 
(grands chiffres) 
Fonctionne sur 
batter. Cadmium 
Nickel avec bloc 
chargeur (fourni) 
Mémoire compl. 

._ __ ,_ ~~n!ta~~::~~~~~ 
Echange registre 
Changement de chiffres 
1 nverses . Sommes de carrés 
Rac ine carrée. X/1. Foncti ons 
logarithmiq . Fonctions trigono
métriques. Convers ions radians
degrés et degrés-radians 
Factionnelle X ! Ca lcu l à doubl e 
parenthèse (mixtes et en série) 
Notations scientifiques 1099 
PRIX 450 F 

CALClfuÜiiiCES 
ELECTRONIQUES IMPRIMANTES 

« ROCKWELL 415 P » 

-12 chiffres. Système Underflow 
Mémoire. Constante automatique 
Touche de %. Calculs en chaine 

PRIX 1 500 F 

420 P, avec mémoire dynamique 
PRIX ... . .. 1 800 F 

Trépied (pour caméra) 450 F 
Bande magnétique (20 mn) . 69 F 
C 3-5. Adaptateur HF multi -standard 
(pour adapter le · magnétoscope à 
n' importe quel téléviseur sans modi 
fications) 693 F 

MAGNETOSCOPE 
« AKAI » 

COMPLET avec 
caméra VC 115. 0bj . 
ZOOM rapport 8 foi s 

VT 120 

12600 F 
« PHILIPS • 

VIDEO-CASSETTE V.C. R. 

~g~;t~/0:~:t cassette 4 950 F 
Cassette 30 mn 189 F 
Casse tte 60 mn . 279 F 
Adaptateur · pour enregistrement et 

• lecture sur TV 990 F 

CAMERA LDH 8300. Légère av. obj . 
ZOOM à vis Rellex. Alimentation 
Modulateur. Micro 
L'ENSEMBLE en valise 2 950 F 

CAMERA. HF et vidéo. Complet av. 
objectif 3 450 F 
TREPIED profess ionnel 450 F 

CAMERA « NESS » 

Pour magnétoscope 
pour dispositif de 
surveillance 
Fonct ionne : , ,) , 
- soit en HF \ :.,;;,, 
· so it en li aison \,;;; i"/11" 

v1deo ~ •.JL-
SANS OBJECTIF " • 3 240 F 
Objectifs spéciaux, 
traités, F 1.4/25 . . 409 F 
Téléobjectif de 50 mm 695 F 
Zoom manuel 50 mm, 
1,5/ 22,5 .... .. 3 710 F 

DISPONIBLE : appareil s SANYO-BST 

MINI-MIRE « 382 » 
Stand à rd 625/ 819 CC IR 

sur c ircuit imprimé 
Aliment. 9 V 
sur P i I es 

Mire de con- ~ 
vergence 
Prix 1 380 F 

MX 202 . Contrôleur universe l ~ 
10 ooo .n ; v .... .. _ _ 52s F 
MX 220. 40 000 n;v 672 F ' ] 
MX 462 E. 20 000 n;v 384 F 'r-:- -. _-.-. - • 
MX 001. 20 000 n ; v ... _ . . _. 222 F ~ - ' 
MX 453 C. Contrôl. é lectri c . 354 F - .... ~ '. 
VX 213 . Mu ltimètre é lectron . 1 140 F - -- - · 1 
GX 956. Mire SECAM 5 940 F ~ 
OX 318 A. Oscilloscop~- · · · · · 
noir et blanc et cou leur . 4 350 F 
WOBULATEUR WX 601 B _ 5 760 F 

e GARANTIE 2 ANS e 

TOUS LES APea,f}f. lLS 
• MEiRi'X • 

aux prix d'usine 

du continu 
à 15 MHz 
Tube rec
tangulaire 
diagonale 

10 cm 

Alim . 110/220 V 
ou 22/ 36 V . Dim . 
34~x187x136 mm 
Po i da, 5y~, kg 
Prix 4 350 F 

CONTROLEURS UNIVERSELS 

voc 10 

voc 20 

VOC 40 

voc 10 : 10 ooo n ; v 159 F 

VOC 20 : 20 000 n ; v e 43 
gammes de mesure • Tension 
continue, alternative • Inten
si t é continue et ait ernati ve • 
Ohmmètre, capacimètre et dB 
• Avec étu i 179 F 

VOC 40 : 40000 n ; v • 43 
gammes de mesure • Tension 
cont inue, alternative • Inten
sité continue et alternative • 
Ohmmètre, capacimètre et dB 
Avec étui 199 F 

• VOC » VE 1 

Voltmètre électro- ~ 
~r~~e1 /mi~d'. dj';_· ~~ 
sure des tensions -
continues et alter . . _ 
en 7 gammes de 1~ .. -:, 

~:~c~etl~ 
2
-
00

R~st~ "b d> 
tances de 0,1 n à 
1 000 mn - Livré ,~ _ 
avec sonde ~ 
Prix . . . . . . . 490 F ~ · 

CONTROLEURS " CENTRAD " 

20•~~~
9
; /V .,,.. . "; "-

80 gammes , • .. .., 
de mesures 
Px 298 F 

"743 " · MILLIVOLTMETRE 
é lectron ique. adapt ab le 
au contrôleur 819 508 F 

(( 310 >> 
20 ooo n;v 
48 gammes 
de mesures 
Protect ion 

par fus ibl e 
PRIX 264 F 

« 312 >> 

20 ooo n;v 
36 gammes 
de mesure 

Avec 
étu i 198 F 

OSCILLOSCOPE " CENTRAD » 

'"' Type 272 

, 

. • Bande pas . ,: ( -■-- • Oà 10MHz t : ( + 3 dB) 
• • 10 mV par 

•• .,. .. --.• t' ' ~• di visi~n en 
. !! 1 12 cali bres 

Tube 0 10 cm 
Prix 2 700 F 

Millivoltmètre électronique Type 273 - OàSMHz 2 148 F 

" VOC'TRONIC » Type 170 P ~ ouble trace 
ENTREE 10 Mn Bande passante 0 à 12 MHz 
en cont . et 7 Mn 5 mV par divi s ion en 12 ca li b. 
en alternatif de Tube rectang. 104 X 84 5 700 F 
30 gammes 
mesures 
0,2 V à 2 000 V 
0.Q2 µA à 1 A 
Résistanc . : 10 n 
à 1 M!l 490 F 

Alimentations 
stabilisées « VOC » 
Lectu re tension et courant sur 
galvanomètre 

: àv~sc v~~ ~,j~~ ~:":JlJ 
Prix .. 342 F ~-=- · · · 
• VOCAL 4 

_ 3 à 30 V , 1 ,5 A 
e VOCAL 5 
4 à 40 V 

442 F . 

0 à 2 A rég labl es 542 F 
• VOC AL 6. O à 25 V contin. 
0 à 5 A régi. Sorti es flottant. 
Tens ion de bruit < 5 mV 
Régulation Amont 10 mV à 
pleine charge 750 F 

MIRE 
COULEUR 

"CENTRAD ,, 
Type 584 es 

La plus complète des mires 
cou leu r 

OSCILLO 
" VOC2 " 
Sensib ili té 
10 mV / div. 
Bande pas . 
du continu 
à 5 MHz 

( ± 3 dB) 

Base de temps relaxé~ 
de 10 Hz à 10 kHz 1 890 F 

APPAREILS 
DE TABLEAU 

A 
CADRE MOBILE 
« GALVA'VOC » 

e BM 55 TL · BO X 70 à 
• BM 70 TL . 80 x 90 spéc if. 
10 µA 149 F 
25 µA, 50 µA 99 F 
150 , 250, 500 µA 90 F 

1, 10, S0 , 100, 250 , 500 mA 88 F 

1, 2,5, 5, 10. 1;5, 25 , ·50 A s8 F 

15, 30, 60, 150, 300 , 500 V 88 F 
GALVA • VOC » FERR0MAGNETIC 

1, 2,5, 5, 10, 15, 25, 50 A 65 F 
15, 30, 60, 1S0, 300 , 500 V 69 F 

Tiro irs enf ichab les SECAM-PAL Indispensable 
Avec tiroir SECAM 5 982 F nage rad io 

NOUVEAU 1 OSCILLO " VOC 4 " 
Tube très lum ineux à 
fond plat de 75 mm 
Bande pas. du cont inu 
à 7 MHz (- 3 dB) 
Accès direct aux plaques 
vert icales. Sensibili t é 
10 mV / division . 1 260 F 

« DIP-VOC » 

Ondemètre . Générateur de mar• 
quage . Fréquencemètre . Mesureur 
de champ 

CI B Dt 1 à 3, rue de Reuilly - PARIS (12•) 
Métro : Faidherbe-Chaligny · 

T 343-66-90 · 343-13-22 · 307'23-07 - 346-63-76 
k EXPEDITIONS province/étranger 

Sonde réductricè ~1710 
bloc batterie A X 001 A 
Pri x . .... 

282 F 
avec chargeur 

De' 700 kHz à 250 MHz en 7 gam . 

) ~!g ~ PRIX 

'- ~ i . 
: 690 F ~~~~ ~ ~ 

• A TOULOUSE : 25, rue Bayard . Tél. : (61) 62-02-21 
Bloc accu 

OUVERT TOUS LES JOURS. sauf d imanche. de 9 h à 12 

GENERATEURS B.F . 
"voc. 

• MINI-VOC 3 
de 20 Hz à 200 kHz 
Signal : si nusoïda l et rec
tangulaire 
Tens . de sorti e maxi : 6 V 
sur 600 ll 750 F 

e MINI-VOC 4 
de 5 Hz à 500 kHz 
Signal : s inusoïdal et rec
tangu laire 
Tens . de sort ie : 10 V etf . 
en s inus 20 V c .c. en rec
tangulaire sur 600 n 

PRIX 1 194 F 

"CENTRAD .. 
Type 264 

de 10 Hz/ 1 MH z en 5 gam . 
Ondes si nusoïda les et rec
tangul . Tension de sorti e 
de 1 mV à 1 V - 50 n 
1 V à 10 V - 150 n 1 548 F 

GENERATEUR HF 
HETER VOC 3 

r-c,~ 
Transistori sé de 100 kHz à 
30 M Hz " sans trou ., en 
fondamental - 6 gammes 
Préc ision : 1,5 % • Tension 
de sortie : 100 mV à 99 µV 

PRIX 600 F 

ALIMENTAT . STABILISEE 
« CENTRAD " - Type 234 

de O à 30 V 
0à2A 1308F 

• MC 16 A - Mesureur de 
champ . Profess ion . 2 940 F 

• 923 -~rHFav . 
sondes 1 518 F 

Multimètre numérique 
« DIGIMER 1 » 

• 3d1gits 

JI~ ~r:I:'1~: 
de 

lecture : 
± 0 .5 % 

Tensions : en continu et 
alternatif jusqu'à 1 000 V 
Intensités : en cont inu et 
alternat. jusqu'à 1 A (10 A 
avec Shunt) · .,; 
Ohmmètre : jusq . 10 Mn ù 
Capacimètre , fréquence
mètre, sonde de tempéra
tures , transistormètre 
COMPLET, avec boites 
d'accesso i res 2 220 F 

14 h à 19 h 


