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499"
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790"
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METRIX
MX 522

MULTIMETRE
PERIFELEC

Affichage
digital

de 20 Hz
a 250 MHz o

1090"

0SCILLOSGOPES THANDAR

HAMEG TG 100. Générateur de fonctions ... 1675 F
HM 103. Nouveau 10 MHz avec testeur de

composants,.. 239 F  GENERATEUR BF en KIT

;Ial:: il]d 2 x?D MHz avec 1esteur de cumﬂu (monté & partic d'un XR 2206)

HM 204 N. Avec tube rémanent....... 5650 F LE KIT COMPLET

avec nofice

HM 605. 2 x B0 MHz ............. ..6T48 F

Coffret.....,
HM 605 N. Avec tube rémanent 720 F
HM 705. 2 x 70 MHz. Tube & x 10 cm7450 F FB”:? avant gra

HM 705 N. Avec tube rémanent....... 7860 F

BK 3010. Générateur de fonctions....2720 F
mﬂznn'_xmwm 2 %20 MHz....... 4390 DK 3020. Generateur de fonctions....4999 F
ACCESSOIRES mg#'ll;llh:ETRES
0SCILLOSCOPES MX 563. 2000 points 26 calibres .

HZ 30 Sonde directe X 1 --2000 F

HZ 32. Cable BNC-BAN..
HZ 34. Cable BNC-BNC .

HZ 35. Sonde Div. X 10 .. :
HZ 36. Sonde comhinée x 1 x 10......212 F
HZ 37. Sonde Div. x 100, F

GENERATEURS

LEADER

LSG 17. HF de 10 kHz & 390 MHz...
LAG 27. BF de 10 Hz &4 1 MHz,......
LAG 120 A. BF de 10 Hz 4 1 MHz...
MONACOR

AG 1000. BF de 10 Hz & 1 MHz.......1590 F

MX 522. 2000 points 21 calibres.

MX 575. 20.000 points...
MX 001. 20,000 (wV
MX 453. 20.000 {wV
MX 202C. 40.000 (¥
MX 462 G. 20.000 vV classe 1,5..... F
MX 430. Four électronicien 40.000 n“u'818 F
Bl AE 18] s ey
BECKMANN

T 90. 3 1/2 digits précision 0,8%

L TR e
T100. 3 1/2 digits. avec &tu
T 110. 3 1/2 digits. avec étui ..
TECH 300 A. 2000 points 29 calibres 1060 F

1399 F
A57T7 F
2750 F

ELC
791 8. BFde 1Hz 4 1 MHz............. 870 F

TECH 3020. 2000 uulnls

Précision 0,1% ....... .. 1789 F
ACCESSOIRES
MULTIMETRE
Blui pour T 100, T110......cocei el 7820 F

Etul Tech 300 ......

680 R. 20 k{wVice. B0 calibres. Avec cordons,
plesab ol 499 F
680 G. 20 kﬂ\u’cc 48 calibres, Avec cordons
plEsE e e s e e 420 F
ICE80. 20 k{¥Vee. 36 calibres. Avec cordons,

piles et étui...

Etui Tech 3020 .. TRANSISTORS
Diverses sondes tlc emp rature. TESTEURS
N OVOTEST

PANTEC
Ts 141, Contrdle en circuit sans démontage....329 F
TS 161.. ELC
CENTRAD TE 748. Vérification en et hors circuit 239 F
312. 20 kWVee. 30 calibres ... 347TF BK
819. 20 k{yVee. 80 calibres............469 F  BK 510, Trés grande précision. Contrﬁ!e en et
FLUKE TOrSTCIFCHitt. s E S e 639 F

8022 B. 6 fonctions. Double protection 1190 F
PANTEC

BANANA. Multimétre portatif 20 k(VV.299 F
MAJOR 20 K. Universel 20 k€¥V 39 cali-

BrEsiEr e n e e 399 F
MAJOR 50 K. 40 ki¥V. Ohmmétre
OO MR ol D e 499 F

PAN 3003. 59 calibres. Une seule échelle li-

néaire 1 MOV 9

PAN 2001. 3 1/2 digits multimétre + capau-
340

R SR e TR e B
PERIFELEC

PE20. 20 k{YVce. 43 calibres. Antichoc. Avec
cordon, piles et étui............ PROMOD 249 F

PE 40. 40 k(¥Vce. 43 calibres, antichoc, Avec
cordon, piles et étui............PROMD 299 F

F
CGP 570. Capacimétre.

CAPACIMETRES

22C

A cristaux liquides. Précision 0,5% ...942 F
K

BK 820. Affichage digital. Mesure de 0.1 pF 2 a

1:Ee 1999

PAN

Lecture analogi-
490 F

S U] e o PR e et s R

MILLIVOLTMETRE

LEADER
LMV 181 A. Fréguences de 100 j.c\" a
300 vV 0 F

MIRES
SADELTA

MC 11. NB et
SECAM
MC 11. Version PAL ..
MC 32 L. Labo SECAM.
MC 32 L. Version PAL

FREQUENCEMETRES
THANDAR

couleur  UHF/VHF

TF 200. Affichage cristaux I|qmdes
2OMHz: i e 0 F
PFM 200. 250 MHz ... ... 1l]9|l F
ALIMENTATIONS

STABILISEES

ELC

ALB11.3/45/6/75/9/12V, 1 A183F
Triple protection :
ALTB4. 125V-3A...,
AL 785, 12,5V - 5A,
ALB12.0a30V-2A
AL813.138V-10A
ALT4A5 AX, 2 315 V - :
ALTBY. 0430V -5A.... e
PERIFELEC

AS 12-1. Tens. sortie 12,
AS 14-4. Tens. sortie 13,
AS 12-8, Tens. sortie 13,

AS 12-12. Tens. sortie 13,6 ‘J ...... 818,50 F
AS 12-18. Tens. sortie 13.6 V. 1160 F
voc

PS1. 126V-2A 196 F

PSR AF BN

~ ASNIERES anmpusanis
~ 116-118, av. d’Argenteuil,
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JUNIOR MONITEUR COULEUR R.T.C.

COMPUTEB . Décmdaﬂiﬁadlu Plans n' .429
un ordinateur ‘&&=

adulte pour X

debutants!

Avec notice détaillée F
+ 2 livres de 200 pages (tomes 1 et 2) 960

 visu élek-terminal

Terminal de visualisation vidéo et sortie clavier ASCII pour systéme uP

» 1024 caractéres par page e Extension possible jusqu'a 16 pages par carte mémoire enfichable

» Vitesse de transmission de 75 & 1200 bauds 905 F
Avec notice complite

o carte 64 K de Ram ou d’Eprom  790*

: o TUBE A 37 590 Y ¢ CHASSIS VCC 90
. carte d’interface + élactronique et mécanique PRIX COMPLET : 2590 F

e Cassette e Imprimante e Extension mémoire e .ﬂ..vec natice compléte 1 150 F
« clavier ASCII 60 touches enki: 695 F SEIKOSHA
« carte d’extension 8 K RAM GP 100

Sans EPROM Le kit complet 595 E

1 9
» IEpEramIALiol GBIV sper | | e
. carte d’extension 16 K RAM 450°F okl
« interface parole

Pour faire parler votre ordinateur, le kit complet avec nofice gg F

L] prﬂmﬂtiﬂn Alimentation stabilisée PS3 126 V 4 A 241 F Mlcno ORDINATEUR ((omc 1))

BRADY CLAVIERS SOUPLES A MEMBRANES

NOUVEAUTE XYMOX : La fiabilité
[ | Plus de 5 millions de commutations

- 12 - 16 - 28 - 40 ou 58 touches.
o Livrés avec connecteur.
» Contacs argent.
« Faible encombrement

e e p g L'INFORMATIQUE POUR TOUS
o nomique, pratique. ORIC-1 48 K pour T.V. multistandard (PAL et RVB)
& « A matriciel ou & commun. Basic type Microsoft, graphique coulgur, sortie sonore 4 canaux, interface imprimante. Nombreux
o Touche éclairée possible. programmes sur cassette. Livié avec manuel en frangais 190 pages. 1 alimentation 220 volts-9 volts
pour I'unité centrale. 1 cassette de démonstration en francais. 2320F
DISPOMIBLE... S + port
-/\E_‘; 12 TOUCHES v modéle matriciel 120 F « Cordon F‘érltel ZSD F laptateur UKF N/B - 190 F
Eic"'k d'habillage avec connecteur modéle @ commun 136 F
ppmds__ 16 TOUCHES modéle matriciel 141 F
=" 56 TOUCHES modéle matriciel 390 F COMPOSANTS MICROPROCESSEURS
I D E ES MOTOROLA MM 2708 ....36,00 JROCKWELL
DES Clavier souple 4 touches ....... 45F mg gggg MM 2716 ........ 45.30 6502, 2 MHz _..132.::
Clavier souple 12 touches .. ..... 15 F Mok 0
Clavier souple 16 touches ....... 90 F MC 6810 .. 20,50 8259 106,85 | MM 2764 . 260,00 |seo. 96,00
| Fournis avec notice, schémas et mg gg% i
MEANORMA connecteurs. MC 6844, 146,00
MC 6845 00 76,80
CLAVIERS KIMBER-ALLEN 00
Les instruments de musigue électroniques exigent, pour un foncti ment sans défai des 0o DIVERS

claviers & contacts «plaqués OR», les Seuls garantissant une fiabilité a long terme. 00 SFF 364 130,60

LES CLAVIERS PROFESSIONNELS KIMBER-ALLEN VOUS APPORTENT CETTE Si0....... : (il1] T '

GENERAL INSTRUMENT | N8T 26 .

SECURITE ET SONT RECOMMANDES PAR ELEKTOR. AY 3-1270 ....120,00 | ngT 28 .

Ces claviers peuvent 8tre combinés pour augmenter le nombre d'octaves a volonté. MEMOIRE AY 3-1350 .......114,00 | N8BT 95.
CLAVIERS NUS BLOCS DE CONTACTS K.A. MM 2101, AY 5-1013.........69,00 | N8T 96..
3 octaves (37 noles) 480 F MM 2102 . AY 2518 127,00 | NBT 97..
4 octaves (49 notes). ...585 F 1 inverseur (piano) MM 2111 .
5 octaves (61 notes) ..735F 2 contacts «Travails ................... INTEL MM 2112
8080 MM 2114 . DRIVERS FLOPPY
REVENDEURS : Nous consulter 8085 MM 4044 WD 1601 ... .. 165,00
_ CLAVIERS COMPLETS AVEC LEUR JEU DE CONTACTS 8205. .. MM 4104 . WO 2143 ... .. 139,20
Clavier «FORMANT» 3 actaves _ FRANGO 1120 F 8212 MM 4116 TR 1602..........108,00
Clavier «PIAND» 5 OCtaves.................. _..FRANCO 1200 F 8216 m ;}S‘: : FD 1771..........391,00
8224 . FD 1791..........458,00
CLAVIER ASCH : 8228 MM 6116 .. FD 1795 ...398.00
Economique, tout monts, sorie sérle et paralléle en AZERTY 790 (TETE 44,60 | DM 8578 FD 1793....... 398,00
Ces prix sont donnés & titre indicatif et peuvent varier avec la parité des i gé ald 1&63
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CASIER DE RANGEMENT 33 TIROIRS (Dim. 420 x 300 x 140 mm)
. INDISPENSABLE A L'ELECTRONICIEN

omprenant :
* 100 résistances échelonnées 1/82 & 3 watts
® 15 résistances bobinées vitrifiées ou non échelonnées
* 100 condos échelonnés céram. polyester mica styro.
* 50 condensateurs chimiques échelonnés
* 25 potentiométres échelonnés en valeur et diamétres
* 25 potentiomeétres miniatures ou résistances ajustables
« 2 résistances variables par vis hélicoidale & curseur 600 £
¢ 3 répartiteurs de tension porte fusible
® 2 claviers 5 touches isostat
® 2 contacteurs & poussoir de 6 & 18 contacts
| * BO boutons divers * 3 tdtes magnéto.
® 2 bandes magnétiques 2 x 175 métres
* 1 disjoncteur thermigue &b
* 1 sélecteur d'impulsions téléphoniques

relais clare

_—
prix 199 F Port41 F

TORG_ LES TANKS RUSSES DE LA MESURE
Garantie 1 an piéce at main d'muvre S. A. V. sur place

%= 0SCILLO CI-94 du DC a 10 MHz avec 2 sondes : 1/1 et 1/10
Ecran 50 x 60 mm, calibrage : 8 x 10 divisions (1 div = 5 mm)
Déviation verticale : simple trace, temps de montée 35 nano-5, atténua-
teur 10 positions (10 mV/div. & & V/division) impéd. d'entrée directe
avec sonde 1/1 : 1 Megohm/40 pf. et 10 Megohms/25 pf.

Déviation horizontale : base de temps déclenchée ou relaxée, vitesse de
balayage 0,1 micro-S/div. 4 50 milli S/division en 9 positions, synchro
automatigue, inférieure ou extérieure (+ ou ).

pix 1295 F Portetemb. 40 F

OSCILLO CI-90 du DC & 1 MHZ avec 2 sondes : 1/1et 1/10
Ecran 40 x 60 mm, calibrage : 6 x 10 divisions (1 div = 5 mm}.
Déviation verticale : identique & CI-94 mais temps de montée 350 nano-S.
Présentation identique des deux modgles. Oscillos compacts, L 10, H 19, P 30 cm, Poids

3,5 kg. Avec 2 sondes : 1/1 et 1/10 i 90 F rtetemb, 40 F
Pour I'achat de I'un des 2 modjarg( P moteurs tourne broow.mgti?sm
PINCE AMPEREMETRIQUE 0 A 500 AMPERES
Mesures des intensités en 4 gammes : 0- 10-25-100- 500
ampéres. Mesures des tensions en 2 gammes : 0 - 300 - 600
volts. Appareils robustes, pratiques, bien en main, livrés en
&tui, avec cordons spéciaux avec pinces croco isolées.
prix 239 F + Port 20 F
Pour I'achat d'une pince : 1 moteur tourne broche g {
TORG les seuls contrbleurs universels au monde protégés par ung malette alu étanche

Ao toueh

de 2 mm d’ép. indéformable, livrés avec ot piles. Dimen-
sions identiques pour Jes 3 modéles 21 x 1T x 8 5cm

U-4315 Résistance interne : 20 000 ohms/volt courant continu. Pré-
: cision : + 2,56 % c. continu et = 4 % c. alternatif,
Nolts continu s mme 10mV & 1 000 V en 10 gammes.
Volts alternatif . .. .. ... 250mV a1 000V en9gammes
Ampérescontinu .. ........ M AA25Aend gammes
Ampéres alternatif . . ... ... 0,1mA 42,5 Aen7 gammes
Ohm-métre . ....... 1 chm & 10 Mégohms en 5 gammes
CARACIAS. i e e 100 PF& 1 MFen 2 gammes
Blécibelst e lri e, i -16 & + 2 dB échelle directe
Pix 195 F Port et embal. 26 F

Pour l'achat d'un 4315 : 1 t tourne b, gratuit

AVEC TRANSISTORMETRE INCORPORE
Résistance interne : 16 700 ohms par volt (courant continu).
Précision : + 2,5 % c. continu et + 4 % c. alternatif.
Moltscontinl . - wvie it 10mV a 900 Ven 7 gammes
Volts alternatif . .. .. .. ... 50 mV & 750 V en 6 gammes

Ampérescontinu .. ... ... 2 M A 4600mAen5gammes
Ampéres alternatif . 10 M A a 300 mA en 4 gammes
Ohm-maétre .. ...... 2 ohmns & 20 Mégohms en 5 gammes

TRANSISTORMETRE : Mesure ICR, IER, ICI, courants base,
collecteur, en PNP et NPN.
prix 195 F
Pour 'achat d'un 4341 : 1 tourne b
Avec DISJONCTEUR ELECTRONIQUE contre toute surcharge
Résistance interne : 20 000 ohms/volt courant continu. Préci-

Port 26 F

sion: + 15% c. continu et +* 256 % c. alternatif.
Voltconting .. ........ 10mV a 1000V en 10 gammes
Volts alternatif .. ....... 50 mv a1 000V en9 gammes
Amperescontinu .. ....... 50 A 45 amp. en 9 gammes
Ampéres alternatif . .. .. .. 251/ A 4 5amp. en 9 gammes
Ohm-matre .. ...... 1 ohm & 3 Mégohms en 5§ gammes
Décibels 7ot (o e -52a + 10 dB échelle directe
prix 299 F _ Port26 F
Pour I"achat d'un 4317 : 2 1 f b

Pour I'achat de 2 contréleurs différents ou du méme type, en plus des cadoaux sus dm:m-

cés : 1 CONTROLEUR GRATUIT NH55 décrit ci-dessous.

NH 55  Un vrai petit bijou 2000 ohms/V CC et CA. V de 0 4 1000V
en CC et CA en 4 gammes. Ampére 100 mA ohms de 0 4 1
mégohms en 2 gammes tarage par pot. Db - 10 4 + 22 Db.
Dim. 60 x 90 x 30. Poids 1560 g

prix 79 F

Port9 F

Sociéeté Parisienne d'Edition
Société anonyme au capital de 1 950 000 F. Siége social : 43,
rue de Dunkerque, 75010 Paris. Direction-Rédaction-
Administration-Ventes : 2 & 12, rue de Bellevue, 75940 Paris
Cedex 19 - Tél. : 200.33.05.
Président-Directeur Général
Directeur de la Publication
Jean-Pierre VENTILLARD

Rédacteur en chef Rédacteur en chef adjoint
Christian DUCHEMIN Claude DUCROS

Courrier des lecteurs
Paulette GROZA

Publicité : Société auxiliaire de publicité, 70, rue Compans,
75019 Paris. Tél.: 200.33.05 C.C.P. 3793 - 60 Paris.
Chef de publicité Mile A. DEVAUTOUR

Radio Plans décline toute responsabilité quant aux opinions
formulées dans les articles, celles-ci n‘engageant que leurs
auteurs. Les manuscrits publiés ou non ne sont pas retournés.

« La loi du 11 mars 1957 n'autorisant aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41,
d'une part, que = copies ou reproductions strictement réservées a l'usage prive du
copiste et non destinées & une utilisation collective » et, d'autre part, que les
analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, = toute
representation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sansle consentement de
I'auteur ou de ses ayants-droits ou ayants-causes, est illicite » (alinéa premier de
I'article 40). Cette représentation ou reproduction, par quelque procéde gue ce soit,
constituerait donc une contrefagon sanctionnée par les articles 425 et suivants du
Code Pénal. »

Abonnements: 2 a 12, rue de Bellevue, 75019 Paris.

France: 1 an 112 F - Etranger: 1 an 180 F (12 numéros).
Pour tout changement d’adresse, envoyer la derniére bande
accompagnée de 2 F en timbres.

IMPORTANT: ne pas mentionner notre numéro de compte
a 104 400 exemplaires

pour les paiements par chéque postal.

‘['“’.?u -.‘!‘]‘x
Copyright ©1983 1981
Dépdt legal octobre 1983 - Editeur 1155 - Mensuel paraissant
en fin de mois. Distribué par S.A.E.M. Transport-Presse. Com-

position COMPOGRAPHIA - Imprimeries SNIL Aulnay-sous-
Bois et REG Torcy.

Ce numéro a été tiré

BON DE COMMANDE
NOM ___ 43152 195F[] 431724299 F [
Prénoms = _criN e 4341 4195 F[J NH55a 79 F(J
Adresse les ités dans las cases

Votre cadeau 1 NH 55 pour 2 contréleurs TORG + moteurs seront joints automatiqguement suivant la
quantité commandée. Port pour les 3 contrdleurs : 41 F

PARIS 75010, 26 rue d'Hauteville tél. 824.67.30 ORGEVAL
78630 10ruede Vernouillet-Commandes Province 8 ORGEVAL
joindre le réglement pour plus de rapidité * en CR 50 % a la

LAG

commande. Magasin farmé dimanche at lundi.

COTATION DES MONTAGES

Les réalisations pratiques sent munies, en haut de la premigre page, d'un carteuche
donnant des rcn“clgncmcnls sur le monlage el dont voici le cede

Tesps @

moins de deux heures de cablage
entre deux et quatre heures de cablage
plus de quaire heures de cablage.

Cetemps pc:ssé ne tient & .rlder imen! pas comple de la parlie mécanique éventuslle ni
du raccordement du montage & sen envircnnement.

Montage & la portée d'un amatsur sans
expérience particuliére,

Difiete ¥

sk sk
Dépense *
*w
\. 8.8

Montage nécessitant des scins attentifs

Une excellente connaissance de l'électro-
nique est nécessaire (mesures, manipula-
tions).

Prix de revient inférieur & 200 francs.

Prix de revient compris entre 200 et 400
francs.

Prix supérieur & 400 francs.

Radio Plans - Electronique Loisirs N
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Wattmetre TOS-métre  cepe

g9

Carte ampeéremetre
pour voltmetre 3 digits
a CA 3162E

D,

Moniteur couleur

J8

Relais d'intensite
pour proteger
vos montages

~ )9

Booster 2 X 28 W

uINFORMATIQUE 8 ?

Temporisateur
pour carte a Z 80

33

Nouveautés Sinclair

37

Ce numéro comporte deux

Carte alimentation et
module de puissance
pour carte a Z 80

encarts :

1 « Fiches composants »
numérote 59, 60, 65, 66

1 EURELEC numércté 61,
B2 B3 Fd

Y1

Haute résolution
et couleur sur ORIC 1

el

. : TECHNIQUE
Mise au point el
des montages '

La télévision par
satellites

DIVERS _

Ont participé & ce numeéro :
M. Barthou, Cyrilla,

F. de Dieuleveult, A. Ginter,
P. Gueulle, ].M. Higel,

Page circuits
imprimés

M.A. de Jacquelot, A. Terbéche
F. Jongbloét, S. Nueffer,

P. Patenay, R. Rateau,
]. Sabourin, R. Schultz

Infos nouveautés
(p. 92, 104, 105)
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APRES INVENTAIRE, COUP DE BALAI CHEZ LAG DES PRIX FOUS

Quantité limitée en fonction des stocks existants

NN ANTENNES

S0 STOLLE
TELEVISION
* FL 3/3 - Bande 3. Canal 53 12,

Prix 113 F “PiixLAG 79 F
* FLA 10/3 - UHF Bande 3. Canal 54 12

Prix 119 F pixLAG 79 F

e LA 7/3 - Bande 3. Canal 9-10

Prix 59 F prix LAG 45 F

= VLA 10/3 - 10 éléments. Gain 11 dB.

1ere chaine. Canal 5&12

Prix 110 F Prix LAG 69 F
C. B.

*» DV 27 - 1056 - 27 MHz. Fouet 1,40 m

avec cordon 4 m.

B 48T PrixLAG 79 F
* MB 27S-1061- 27 MHz. Fouet 1,20 m
avec cordon et support spécial bateau,
traité anti-corrosion.

BLn399F Prix LAG 249 F
*DV27FL-1066-27 MHz. Fouet2,70m
Brin 2T F PrixLAG B9 F
AMPLI ET ALIMENTATION

* 3403 - Bloc d'alim. pour amplis transis-
torisés 110/220 V. Sortie 24 V

Prix 119 F Prix LAG 69 F
¢ 2109 - Filtre coupleur

Prix 49 F Prix LAG 29 F

RAD!O AMATEUR
* UY B2 - 11 éléments 430 440 MHz

Prix 299 F Prix LAG 239 F
o UY 75 - 23 éléments 430 440 MHz

Prix 429 F PrixLAG 339 F
* UY 04 - 2 = 9 éléments.

Bande 136/146 MHz.

Prix 820 F Prix LAG B599 F

* UY 12 - 10 éléments 144/146 MHz
Prix 330 F Prix LAG 259 F

CABLE COAXIAL
Thomson 75 Lem 1,
Par gquantitd, nous consulter

50 F

Pour toutes les antennes
et accessoires
Port d@ PTT ou SNCF,

Groupez vos commandes pour limiter
fes frais.

ANTENNES VIMER FIXES
A MONTER SUR MAT

BRINS ALU TRAITE ANTI-CORROSION
* PEGASO - Puis. 1 KW. 4 brins.
Gain + 6 Db. Imp. 50 Ohms. 27 MHz.
TOS inf. 3 1,2-1. Haut. 2730 mm.
Prix211 F
* BILANCIA - Antenne Mini GP. Puis. max.
100 W. 4 brins en fibre de verre avec self
incorporée. Gain + 3,5 Db. Imp. 50 Ohms
27MHZ.TOSinf.a1,1-1,2. Haut. 1 250 mm
de la base, Longueur des 4 brins 70 cm.
Prix 260 F PrixLAG 249 F

MOBILES
Pour ER 26.5 a 27 MHz. Imp. 50 Ohms.
Embase isolante & faible coeff. de perte..
Fixation sur carrosserie.

* VEGA - Puis, max. 65 W. Monobrin en
Laiton avec self au centre recouvert d'une
Gaine isolante. Gain + 3 Db, TOSinf. a 1-
1,1-1,2. Haut. 600 mm,

Bein 45 F PixLAG 129 F
« ACQUARIO - Puis. max. 100 W. Brin
avec self incorporée. Gain + 3,5 Db. TOS
inf. 4 1-1,2. Haut. 1250 mm. Montée sur

ressort inox.

Erin+85F PrixLAG 159 F
« CENTAURO - Puis. 100 W. Brin avec
self incorporée. Gain + 3,5 Db. TOS inf. &

1-1,2. Haut. 1250 mm. Montée sur res-
sOrt iNnox, -
Prix-188 F pix LAG 159 F

Fixation gouttiére

s ORIONE - Puis. 100 W. Brin avec self
incorporée. Gain + 3,5 Db. TOS inf. &
1,0-1,2. Haut. 1250 mm.

Brix 244 F prixLAG 179 F
¢ AURIGA - Antenne OM. puis. max.
500 W. Monobrin en acier plein. Bande de
fréquence 144 4 146 MHz. TOS inf, & 1-
1,1-1.2. Haut. 495 mm. Embase isolante
4 faible coefficient de perte. Montée sur
ressort inox. Fixation en acier inox.
Bris27F pixLAG 99 F

ANTENNES

POUR TRANSISTORS
s QOrientables & 7 mm. Long. dépliée 91

cm.

pix 12 F Port 9 F
* Fixes £78 mm. Long. déplige 1,10 m
prix. 10 F Port9 F

Par quantité, nous consulter

prixLAG 189 F .

PLATINES THOMSON
C 290

33/45tours 110/220V.
Changeur automatique
end5 T. Depart et retour
autormatique du bras.
Equipée d'une téte sté-
réo pointe diamant et
d'un axe changeur 45 T,

Dim. 297 » 228 » 99 mm
Prix 139 F_

Port 34 F
RC 230

33/45tours 110/220V.
Changeur automatique
33 et 45 T. Force
d'appul et autiskating
réglables départ et
retour automatique du
bras. Léve bras. Equipée d'une cellule ste
réo pointe diamant et axes changeur 33 et
45 T. Dim. 326 = 250 = 109 mm.
rix 159 F Port 34 F
Bras séparé pour platine RC 230 sans
cellule.

15 F

Prix Port 34 F

MICRO «ESPION» FM
vous permet d'écouter sans étre vu mame
a travers les murs sur un simple récepteur
radio ayant la bande FM.

PrixTTC 149 F Port 14 F

SUPER PROMOTION

Testeur sonore universel EEH 75 H pour

transistors, diodes, Cl, indispensable a

I"électronicien, etc...

Frix 49 F I'unité Sy

Port i3 F

Par 20 39 F
Affaires excep

0SCILLO TEKTRDNIX
double trace, complets avec tirolr.
En parfait état de ;
marche. Appareils m
de laboratoire _ g
ayant déja tourné. ?
Types 515 -531 -

533 - 535 - 545 ».a
prix 1700F 7 e
Types 581 - 685 ' 3

e 2800F 8 ?'"_

Types561(1GHz} »® 3 g7
prix 4 000 F ;

10 TRANSFOS
POUR LE PRIX
D’UN SEUL

Toujours utiles
pour maquettes et dépannages.
* FORMULE 1

2 transfos transistors / 2 transfos minia-

ture / 1 selt BF médium / 1 PRI 4000 V.
Sec 4,5V /1 PRI 110/220 V. Sec. 6 V
2ipDi w2200 BOD GMAL o T PRI

110/220 V. Sec. 200V 100 MA-2 =
BBV 2A-12V1A/1PRITTIORZ220 V.

Sec. 10V 0,5A /1 PRl 220 V. Sec
12V 1A

Lelotde 10 B9 F Port 32 F
* FORMULE 2

2 transfos transistors / 2 transfos miniatu

SUPER PROMOTION
Moteur pour toumnsbroche m
220 V - 2 tours minutes. Sortie en creux carrée
standard pour toutes sortes de broches.

pix 49 F Port 12F - Per 100 39 F
Par 1000, nous consulter

Minuteries synchrones
4 réarmement automatique
CROUZET

Modidle 88 220-8 Gammes de temporisation 5
s/20 /80 8/120 s. Alim. standard 127/220/380
V.Pouvoir de coupure B A ou 12 A suivant tempori-
sation, Endurance nﬂcanlque 5 millions de
mManceuvres. H

pix 199 F Port 20 F

¥y
ad
Moddle BBB48-4 Gammes de temporisations 0,1
8/0,2 &/6 s. Alim. standard 110V, 220v, 127 V.
Pouvoir de coupure 6 A. Endurance mécanique
300 millions de manceuvres.

Pix 199 F Port 20 F

£

CABLE SOUPLE 12/10¢

24 BRINS

Isolement polyuréthane 8 couleurs diffé
rentes : gris, ching jaune/blanc, beige,
jaune/vert, marron, rouge, jaune, violet,
8 couronnes de 25 m soit 200 m & cou-
leurs différentes.
Prix 30 Fles200m Port 26 F
8 couronnes de 100 m soit 800 m 8 cou-
leurs différentes
Prix 79 Fles800m Port 56 F

par kilométre, nous consulter
Demandez la liste détaillée avec échantil-
Jons de tous nos cables & des prix excep-
rionnels contre 2,50 F en timbres.

PHILIPS Prix 1 700 F
Port par oscillo 60 F

AVEC 2 COMBINES
TELEPHONIQUES
(& cordon extensible)
FAITES UN INTERPHONE

Alimentation 3 &4 12 wvolts - fonctionne
avec une pile classique de 4 V 5
Les 2 combinés livrés avec schéma
pix B9 FTTC Port 20 F

Alimentation secteur réglable de 3412 V

pix 45 F

LUMINAIRES applique ou
g plafonnier

Diffuseur thermoplastique. Etanches aux
poussieres, Complets avec tubel(s).
4 tubes 0,60 m instantané compense &

15 CORDONS DIVERS.
* FICHES - 4 RCA - 1 adaptateur Jack
6,35/3,5 - 1 adaptateur Jack 3,5/6,35 -2
Din HP femelle - 1Din male, 3 broches -5
adaptateurs Din 7 BR/6 BR. - 1 bouchon, 3
broches M et F - 2 Din, 6 broches fem. -1
fiche FM-MF - 1 prise pile - 1 coaxial male
chassis - 2 bouchons OCTALMF - 1 adap-

Plalesu électrique lour-
nanl. 220 V. charge sup-
poriable 2 kg 4 tours mi-
nute Rotation droite et

MOTEUR GEFEG

MACHINE A
DICTER ASSMAN

Lecteur enregistreur &  S®
disgque magnétique. Effa-

cement incorpore, Livrée wg ..

avec micro avec télé-

commande.

1 disque magnétique inépuisable (effaca-
ble & volonté), écoute sur micro ou H.P.
110/220 V. VALEUR 2 500 F

prixLAG 250 F Port 60 F
Lecteur de disgue seul sans micro
VALEUR 1 800 F

PrixLAG 100 F

Port 60 F

tateur 5 BR M. - 4 prises 110/220 avec
porte fusible - 3 bouchons porte fusible - 4
enfichables 3-4-6-7, broches M et F - 4
enfichables 4 et 8, broches F.

« CORDONS équipés

1 secteur pour fer a repasser 1,50 m - 1
secteur normal 1,50 m - 1 secteur +
femelle jap. 1,60 m - 1 Din, & broches, 3
conduct. + 1 blindé 1,20 m - 2 male
femelle coax. 76 BetV.- 1Din., 5 bro-
ches femelle et 5 broches males plates - 1
Jack 3.5, fiche Din blindé - 1 blindé. 1
conduct. din - 1 batterie RetN 2 m - 1/4
broche, 2 conduct. - 2 blindé 4 cosses
enfichables - 1/3 conduct. 3 cosses enfi-
chables - 1 adaptateur stéréo, 1 Din male,

BATTERIES A LIQUIDE

GELIFIEE SPECIALES ALARME.
2V, 4 A “Elpower USA"

5 broches, 2 Din fem. 5 B

prix 69 F Port 18 F

res / 1 self 150V / 1 PRI 110/220 V. encastrer 220 V 4 x 20 W,
Sec. 18 V 3 A/ 1 PRI 110/220 V. Sec. » \deur 0,10 1
BV 3 A/1PRI220 V. Sec. 18 V3 A1 du_hO.G?HxO.B?m,prOfOr(Lur : m
PRI 110/220 V. Sec. 2 x 14v0,8A/1 |Prix 180 F Port SNCF
Eﬂ 110/220 V. See. 6 V5 A-150 V 75 | plagannier & encastrer sans dalle plasti-
: que 4 tubes 1,20 m, 220 V/4 x 40 W
Lelotde 10 69 F Port 32 F | Dim. 0,60 m x 1,20 m, prof. 0,10 m
Les deux formules avec schémas prix 200 F Port di SNCF
pix 99 F Port 64 F : s
UNIQUE, introuvable ailleurs
INDISPENSABLE Réflecteur d'usine avec tubes
5 2 tubes 1,20 m, 220 V/2 x 40 W
pour cablage et dépannage. [ pim, 1,20 mx 0,20 mx 0,10 m
40 FICHES ET PRISES DIVERSES. b OB F Part SNCE

2 tubes 1,50 mcompensé astarter 220v/2
x 65 W. Dm 1,60 mx0,28mx0,10m

prix 140 F Port d( SNCF

Grand choix de luminaires et plafon-
niers divers en quantité limitée a voir
sur place uniguement.

200 DIODES, VARICAPS
ET PONTS REDRESSEURS

10BB 100 10BB 122 10BB 406
:099103 10 BB 204 10 BB 809
1088104 1088205 100C0 3
loBB10s. 1DBB 209  100P1

1088 127 1088405 1015 DP1

5 Redresseurs Soral 250 V 80 mA

5 Diodes THT K5

5 Diodes THT K6,5

5 Redresseurs 200 volts 100 mA

5 Redresseurs LMT triple quadruple ponts
15 Redresseurs Sub miniature LMT
Valeur 600 F
PrixLAG 99,00 F

Port 20,00 F

.- - gauche PAmS 76010, 26 rue d'Hauteville tél. 824.57.30 ORGEVAL
E;Er: \-'5213\30 trmn. puis- DJm 160 x 65 = 95 mm 78630 10 rueda Vernouillet-Commandes Province A ORGEVAL
ce Prix 49 F port 15 F | pri 1 F joindre le réglement pour plus de rapidité ® en CR 50 % a la
Prix 79 F port 25 F 103 Port 20F | ommande. Magasin fermé dimanche et lund.
6
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Un espace
unique

en France
entierement
consacré T
alahi-fi, lavidéo, I électronigue, :iewcrrcs 6
la sono et le light-show. irjAﬁEHA

* Un choix absolument fantastique en HIFI et en VIDEO :
environ 200 marques | * Tous les composants électroniques y
compris les plus rares : 20,000 références | » Des prix parmi
ies moins chers de Paris | * Des spécialistes qui ne vous
poussent jamais au-deld de votre budget. ® Trois auditoriums R
pour vivre une véritable aventure musicale... :

« CIBOT, Uin Ghiers = £ présélections
d'une autre dimension

* Aappart signal/bruit :§1 dB.: ?;inB
a découvrir d'urgence. CIBDT Tél. 346.63.76

136, boulevard Diderot 75580 Cedex PARIS XIl / 12, rue de Reuilly 75580 Cedex PARIS Xl
ouvert tous les jours, sauf dimanche, de9ha12h30etde14ha19h
A TOULOUSE : 25, rue Bayard, 31000 TOULOUSE - Tel. (61) 62.02.21
ouvert tous les jours, sauf dimanche et lundi matin, de9h 412h30etde 14h a19h

ELECTRO-KIT,

Clest:
—-Un stock important de Kits et de
composants électroniques
—Un parking assuré
—Un accueil sympa
—Une vente par correspondance sé-
rieuse et efficace
—La fabrication de vos circuits impri-
més: Prototype et série (étamage au
rouleau, percage sur commande nu-
merique).

SPECIALISTE DE LA VENTE PAR CORRESPONDANCE

®  DOCUMENTATION DETAILLEE

Nous vendons aux lycées - administrations - industriels - etc. Prix de gros aux revendeurs. Nous consulter.

I
.51‘3%\ | |
| |
Oe\'&?' ?\\\ | [1Dutillage et mesure 5F en timbres I
e | [ Alarme SF en timbres I
&.3"8‘ ‘\eﬂ‘(\ (‘G%. [ Kits 7F en timbres |
\"&<\0 *e [ Divers: 5F en timbres |
, L Catelogue Général (regroupant les rubnques ci-dessus) |
| 15F - port 9F |
(S \ | |
I Nom __ e B0 R
':fl : Prénom 1|
= | N Rue FRe |
949.30.34. " e
N = ® 1 Code postal I
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des produits pour

L’ELECTRONIQUE

En fabrication, en maintenance, en re-
cherche, les produits KF, en atomiseurs
ou en emballages conven-
tionnels, permettent de rea-
liser en toute sécurite et
efficacité la protection,
lisolation, Ie refroidis-
sement, I'évacuation
thermique, les net-
toyages specifiques,
la désoxydation, la
déshumidification, la
lubrification, le dessou-
dage, l'enrobage. elc..
KF, 300 produits de qualité.
LES. PLAQUES PRESENSIBI-
LISEES Positives et
Negatives KF BOARD,
pour la fabrication
des circuits imprimes,
assurent une trés
bonne définition.
Grand choix dimen-
sionnel en Epoxy ou
Bakélite, simple et
double face. Et pour
la reproduction directe,
les films positifs RDCI.

des matériels pour reullser
LES CIRCUITS IMPRIMES

Produits congus et fabriqués en France

SICERONT [KFs.

304, boulevard Charles de Gaulle - - Tel (1) 794.28.15
92393 Villeneuve la Garenne uejex T-,\ex SICKF 630984 F

KF expose : INSA, QUOJEM, COMPOSANTS, Salon Nautique.



mais oui,
VOUS
réussirez

...Vous assure Fred Klinger
responsable d'un centre de F.P.A.
animateur de la Méthode E.T.N. d’Initiation
a la Radio-Electronique.

Cette méthode est le moyen le plus direct pour vous préparer
aux métiers de I'Electronique.

Comptez cing a sept mois (une heure par jour environ).

-« En direct » avec un enseignant praticien, vous connaitrez les bases de la Radio.
Mais surtout vous aurez appris les principes utiles pour entrer dans
la profession ou vous spécialiser dans la Télévision.

Dépense modérée plus notre fameuse DOUBLE GARANTIE

. Essai, chez vous, du cours complet pendant tout un mois, sans frais. Satis-
t total immédiat.

faction finale garantie ou r

Pastez aujourd’hui le coupon ci-dessous (ou sa copie) ; dans quatre jours vous aurez
tous les détails.

Ecole des
TECHNIQUES
NOUVELLES

ecole privee

many
fondée en 1946

20,rue de I'Espérance 75013  PARIS

POUR VOUS

0UI, renseignez-moi en m'envoyant, sans engagement (pas de visiteura
domicile, SV P), votre documentation compléte n°® 824 sur votre

a
b

p 1.

@ METHODE RAPIDE DU RADIO-ELECTRONICIEN

Nometadresse— — — — 0 @ ——  ——————

(ci-joint, deux timbres pour frais postaux)

DISTRIBUTEUR

SIEMIENS

75012 PARIS

11 bis, rue Chaligny

Tél. 343.31.65 + Métro : Reuilly-Diderot - RER : Nation et Gare de Lyon

[ FORFAIT EXPEDITION PTT : 20,00 F |

(EXTRAIT) CIRCUITS CLASSIQUES : /
SAB 0529 Timer.....................33,80 F SO 42 P HF..........ccoooociiinnre,

S 5678 Gradateur ...

...33,00 F UAA 180 Bargraph...

TOAI0GHE & SRR TTDAOATIHE S A

LED 3 mm LED CARREE AFFICHEUR A LED
ROUGE ROUGE
cav1o......... 1,50 | COV16.........3,00 Pol Rouge Vert
*COV 31......3,70 | JAUNE 7 mm
JAUNE cQv 18.........3,00 | HD 1075 chiffre AC 13,50 15,50
GOV 135 1,80 VERTE HD 1076 signe AC 14,50 16,50
GOV 33...... 870 | COVIaL,.o 3,00 | HD 1077 chiffre | KC 13,50 15,50
VERTE LED  RECTANGU- HD 1078 signe KC 14,50 16,50
cav 1s.. LAIRE 10mm
60V HOME HD 1105 chiffre | AC 13,50 15,50
LED 5 ram CQV 36..... 270 | Hp 1106 signe | AC 14,50 16,50
HOUGE iIAIME HD 1107 chiffre | KC 13,50 15,50
covoo . 1,60 | COV3R.... 270 | ypii08signe | KC 1450 16,50
*CQV 51........4,40 | VERTE N
‘é‘g;',";s __ Egg Ti?l m‘ﬁ{,jl'gg HD 1131 chifire | AC 13,50 15,50
00V 53 ROUGE HD 1132 signe | AC 14,50 16,50
VERTE Qv 26300 | HO1133cnire | KC 13,50 15,50
cav 25.. JAUNE HD 1134 signe KC 14,50 16,50
LD 57C. COV26.....3,00 | 18 mm
*COV 55. VERTE HA 1181 chifre | AC 17,50 21,50
LED 1 mm cav2g......... 3,00 | HA 1182 signe AC 18,50 22,50
ROUGE HA 1183 chiffre | KC 17,50 21,50
{0 o R S 4,30 INFRAROUGE HA 1184 signe KC 18,50 22,50
JAUNE
LD 161.......4,30 | PHOTODIODE LED BICOLORE
VERTE ver..15,00 | ROUGE-VERTE
LO71..........4,30 15,00 26 mm PHOTOTRANSISTOR
LED CARREE SFH 205......11,00 EDA00: oz ivs 9,00 | miniature 2,54 mm
2,54 mm PHOTOTRANSIS- Rectangulaire BPX Bloiscciniinnens 1.20
ROUGE TOR LD E . 9,00 | SUPPORT LED
LD 461 .. BP 103.B....... 5,50 REFLECTEUR LED 2 5 mm Plast. .....0,70
JAUNE BRI 14,80 | @5mmee........ 1,50 | @5 mm Métal .....3,80
LD 481 . LED EMISSION IR Zi3mmB0°.._... 1,50 | &3 mm Plast. .....0,70
VERTE LD 2iii 3,30
LD AT vy LD 242........ 13,00 MKH

. LED 5 mm 140° PHOTOCOUPLEUR 250 v .. 1,20 | 330 uF ...2,60
Diffus. AN 25.........6,80 1,20 | 470........3,80
ROUGE CNY 17 ....... 12,10 | TaF...... 1,10 1,30 | 680........4,20
cax a3 LED IR Miniature 1,10 1,30
JAUNE carrée 2,54 mm 1,10 1,40 | B 32561
COX 23.. (Hp Bl e Ao o 9,00 1,10 A50 |1 g 4,60
VERTE 1,10 100V | B 32562
CoxX 13 1,10 1,90 |1,5....590

* Forte luminosité 1,10 | 220...... 2,20 122....7.80

MATERIEL UHF et TELEVISION

POUR
MONITEUR COULEUR RTC
SATBA e s s 278,80 TAA4TBIA.......ccccovviinren 19T0 F
SON2006T it R 70,30 TDA 2593 ... 34,40 F
SDA 2008 ...45,00 TDA 40508B... 28,70 F
SDA 2101...... .....28,00 TEA 5620..... ..56,00 F
SDA 2110-A1 .. ....106,50 TEA 5630..... ..56,00 F
SDA 2112... .....55,90 TUA 2000 . 40,40 F
SDA 2124... DT CRY 21 e e .360,50 F
DL 610 vevveeiiren 38,00 F QUARTZ3MHZ ........eeeeoee......25,00 F
uH ...3,50 F QUARTZ 10 MHz..... 25,00 F
oo d, 80 F QUARTZ 4,433618...................25,00 F
SOUS-ENSEMBLES : NOUS CONSULTER.

DATA OPTO ........... 66,00 F + PTT 13 F Brochages afficheurs..................5,00 F
DATA Transistor ... 66,00 F + PTT 18 F Technigue Opto.........25,00 F + PTT 7 F
: i AT

EXTRAIT DE TARIF ET LISTE DISTRIBUTION

TECHNIQUE SUR SIMPLE DEMANDE 20 F +prrasor

TOUT PRODUIT CLASSIQUE DISPONIBLE
Transistors, Diodes, Résistances, Selfs, Régulateurs.
Condensateurs, Transfos, Carte couleur pour ZX-81, Toko, etc.
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IllIBEIIlllllllll!llllllll!llllllllg st
TOUS LES MOIS PROMOTION Instruments de mesure
SUR COMPOSANTS et de controle,...

&\0‘&
SR ‘ D,10 = £
& : : ANALYSEUR LOGIQUE
N 2 AR
6‘:\& . .‘ = 30 :
uve
1 ] no 4
0 RO R ili VIER 85,00
\ 0 | 4.80
CES PRIX S'ENTENDENT TTC. FRAIS DE PORT EN SUS
MATERIEL DE PREMIER CHOIX
UN PROFESSIONNEL AU SERVICE DE
aala e PORTATIF, SIMPLE, ECONOMIQUE !
DISPONIBLE CATALOGUE 300 PAGES @ " . :
(composants, applications, brochages)

JOINDRE CHEQUE BANCAIRE 35 F

sreeers | [Timpulsion

Tel: 16.31 93.33.88

Un programme complet, logique, évolutif...

Une gamme d'instruments de test et de mesure pour la recherche, les
lahoratoires, bancs d'essais, I'enseignement et la formation, comme
pour la maintenance sur site et en atelier.

Nouveau catalogue et liste de

Pourquoi payer plus... revendeurs sur demande.
Joindre 5 F en timbres.

SALON DES COMPOSANTS — PAVILLON AMERICAIN

GErRarRD FILMONT
CAEN - Z. 1 de la SPHERE
= : 1251, rue Léon-Foucault B.P. 45
l rmpu,’sron 14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR

Tel: s m 893.33 88

GRADCO FRANCE 24 rue de Liége, 75008 PARIS
Teél.: 294.99.69

Teléph. 310 93 33-88 oo proupees

MEDELOR

CATALOGUE 83.84 - 48 PAGES
COMPOSANTS ET MONTAGES ELECTRONIQUES
CONTRE 10, F, REMlBOURSABLES AU PREMIER ACHAT

VENTE PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT

I
REVENDEURS ! NOUS LIVRONS SUR STOCK
CONSULTEZ-NOUS !

—

I Je désire recevoir votre nouveau catalogue 83.84

| contre 10 F remboursables au premier achat.
TARTARAS TR PréNOM. . ..o,
42800 RIVE DE GIER s O )
Teél: (77) 75.80.56 |

Coupon a retourner a:
MEDELOR TARTARAS 42800 RIVE DE GIER JJJ

l
| _______—J\
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UN HHIEII OU LES JEUNES SONT BIEN PAYES
ELECTRONIQUE “83”

UN NOUVEAU COURS DE TECHNICIEN
EN ELECTRONIQUE/MICRO-ELECTRONIQUE.

Ce nouveau cours par correspondance

encore plus technique, plus professionnel estrésolument tou-
mé vers la technologie actuelle de I'€électronique et de la
micro-électronique. Il est accompagné de plus de 100
expériences qui vous pemettront de metire en pratique
la théorie acquise et de vous lancer dés la 1° &étude dans
le monde passionnant de
I'€lectronique.

ON APPREND MIEUX
AVEC LA PRATIQUE.

Toutes les connaissances théoriques sont
appuyées par des expériences pratfiques.
Avec le nombreux matériel gue nous vous fournissons vous construirez
vous-méme de multiples circuits, et appareils Electroniques. Vous
expérimenterez également de nombreux circuits intégrés! Clest &
gue commence votreformation d lamicro-électronique. De plus vous
serez initié & la technigue desmicroprocesseurs.

e
UNE METHODE QUI FAIT AIMER LETUDE.

C'est avant fout une méthode vivante, fondée sur la pratique ef le
dialogue avec le professeur.
' Dé&s la premiére page, vous voild plongé dans [€lectronique.
— (C'est une méthode qui ne prend en compte que lessentiel
sans vous étourdir avec les notions superflues.
Seul Iutile est étudié et la théorie pour la théorie éliminée. Clest
aussi une méthode progressive avec laquelle vous ne serez jamdis
bloqué, la théorie et la pratique senchdinant avec logique pour mieux
vous préparer au chapitre suivant,

“80 000 EMPLOIS SERONT CREES D’ICI 5 ANS”.

Le gouvernement a créé en mai 82 Ia ‘mission filiere electronique” qui
a pour but damener lindustrie de Iélectronique frangaise au tout
| 1* rang. Un important budget
permettra de créer dici & ans
80 OO0 emplois de tous niveaux
dans ce secteur
En vous préparant aujourd’hui aux métiers
de lélectronigue, vous serez parmiles premiers
& bénéficier de cet effort et & entrer
dansun métierdavenirpas- - — e
sionnant e‘rtbien paye. ' BON
Pensez-y | c'est une chance : pour une

' g dexercerunmétierdansle | . f Heiharatat
®g monde qui vous passionne. 1 INTOrMation graiuiie

Envoyez-moi gratuitement et sans engagement

Avec tout le matériel fourni vous aurez chez T E e leile doctmeniation en. ciouler

vous le début dun véritable laboratoire

électronique. Q’O

INSTITUT PRIVE O‘b
D’INFORMATIQUE ET DE GESTION
7 RUE HEYNEN 92270 BOIS COLOMBES - TEL. : 24259 27 IPIG

|

|

[ : :
p noLsge sur votre cours délectronique avec expée-
| riences pratiqgues

| NOM (maj.)
| PRENOM
|
|
1
I
!

ADRESSE (code postal)

Si linformatique vous intéresse cochez la case
i ci-contre, O,
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HAUT-PARLEURS
L.

IE SON DE LA PUISSANCE

30 cm
100 W nominal
~ LPE330FS

LP‘KH St

Sl VOI.IS ACHE'I'EZ
UN BOOMER 30 cm
ET UN MEDIUM 14 cm

Gratuit : un TWEETER LPKH 91 pour I'achat d'un
BOOMER 330 FS plus un MEDIUM 140 C.

En promotion
chez tous les revendeurs

TTT =%

Une gamme complete hifi jusqu’a 150 W
efficaces! pour réaliser des enceintes
comme vous n’en avez jamais entendues.

Documentation gratuite sur demande a : Jelt
C’est une distribution

leﬁurwmcl I

157 rue de Verdun - 92150 SURESNES

Offre valable jusqu'au 31.12.83 dans la limite des stocks disponibles. Présentation noir ou alu.

ANTIVOLS AUTOS

PROTECTION TOTALE HABITACLE
MALLE ARRIERE - CAPOT MOTEUR

livré avec schéma

1 MM:H 24 - Alarme ultra-
sons pour la protection
TOTALE de I'habitacle
2 sondes seulement (1 sonde
émétrice et 1 sonde
réceptrice) analyse le
volume d'air. Une main
pénétrant par la glace
entrouverte déclenche
ouge | contacts I'alarme - 1er reglage : sur
e boitier. temporisation du

=C1 R B gamps ddaccés EiinsécTtunédﬂ

i o secondes) ¢ réglage de

me Wl pene e lo sensibilité des ultra-
y sons (en fonction du
véhicule. Déclanchement
avertisseur ou siréne

emetteur

Tl

pendant 20 secondes continu.
Durée du déclanchement de
I'alarme 20 secondes-
renouvelable. L'alarme

electrunluue max. 2A(=20W)= " *

3 - masse 6 - contact malle AR > ?

4 - baotterie caopot moteur est insensible au choe

5 - commande 7 - siréne spécicle avec normal. elle se déclenche
klaxsoal batterie autonome pour une onde de choc
ou siréne

installations, essais, démonstrations sur place
Garantie 1 an par échange

nouvelle dissuasion radicale!
gravure discréte

et indélébile du numero

o' immatriculation

sur toutes les glaces.

Mach 25 - Siréne électronique surpuissante, auto-alimentée 860 F ttc

ALARME A EMETTEUR CODE

{bib-bip) aute-moto, bateau

signale- toute effraction de votre véhicule.
Portée : 4 watts h.f. 27 MHz

de 1 a 5 km selon situation et antenne.
Se branche sur contacteur de porte,

de maile et de capot. 390 F tic.

Pour moto avec déclancheur Mach 4 =
= prix Mach 4 195 F ttec. =
[au]
Tous nos produits sont compatibles entre eux. E
TELECOMMANDE A DISTANCE CODEE E
DELTA ELECTRONICA et VEGLIA 2
de mise en route et d'arrét de toutes alarmes au choix. Q
Portée de 10620 métres. ‘
Se compose de 2 émetteurs
miniaturisés et d'un récepteur.
690 F ttc
RORADIO _ _ |
P*\" P\ i e T
“0\ N o
spécialiste autoradio R e RO
toutes marques o o o
aux meilleurs prix e
MONDIAL
AUTORADIO

178, av. Jean-Lolive
93500 PANTIN RN 3
métro Eglise de Pantin
Tél. 8458794

9, av. du Gal Gallieni
93600

ROSNY/S/BOIS
Tél. 528.89.63
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Esthétique et robuste, il met en valeur vos realisations.
Isolant, il évite court-circuit et risque electrique.

Pratique, tout est prévu pour fixer les C.l. et loger les piles.
Se perce et se découpe sans probléme... COFFRET M.M.P.
Nouveau : poignée orientable 220 PP ou PM/PG.

coffret m amplifie I'électronique!

SERIE «PUPICOFFRE= SERIE «PP.PM»
10 A, ouM, QU P...........85 X 60 x 40 110 PPouPM..............115 x 70 x 64
20 A, ou M, ou P.. 110 x 75 x 65 Ti5 i
0 A ouMouP 160 x 100 x 68  116.
* A (alu) - M (métallisé) - P {plastique) 1[3f7e
220 . ..220 x 140 x 64
221. ..220 x 140 x 84
2220 . ..220 x 140 x 114
220 PP ou PM/PG
* PP (plastique) - PM (métallisé)
SERIE «L»
173 LPA avec logement pile face alu
173 LPP avec logement pile face plas.. be
173 LSA sans logement face alu ... o
173 LSP sans logement face plast. ...

o Gamme standard de m 10, rue Jean-Pigeon
BOUTONS DE REGLAGE 94220 CHARENTON. Tél. 376.65.07

NOUVEAU GENERATEUR DE ET TOUJOURS :

FONCTION ECONOMIQUE - ALIMENTATION
368 - FREQUENCEMETRE
1Hz - 200 KHz b L™ WA - MIRE SECAM OU PAL
- MULTIMETRE

OSCILLOSCOPE

- PONT DE MESURE
- SONODMETRE
etc...

Dans la suite logique de notre programme de Fabrication, ce générateur économique prend sa place 3 c6té
du nouveau Fréguencemeétre 3486.

CEN I RAD 59, avenue des Romains - 74000 ANNECY - FRANCE - 7£L (50) 57-29-B6 4+ TELEX CENTRAD 385234 F

(documentation sur demande contre 5 Francs en timbres)
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CIRCUITS INTEGRES
TAA

2
241 . 25,00 b
310 22,00 B
5506 :.:g
5500 . . 2
E1IAT 7,00 %00
611812 9,00 “38.00
B110K1 18,00 .00
L1309 [Epetha 18,00 18,00
..19,00 ...35,00
6,00 _. 30,00
21,00 _.20,00
22,00 .. 21,00
25,00 30,00
64.00 230,00
25,00 28,00
22,00 30,00
31,00
4,00 00
4,00 ..13,00
1.00 24,00
28.00 .. 13,00
16,00 ..13,00
20.00 24.00
20,00 ..35,00
...... 21,00 25,00
160 2004 Fx]
..22,00 2010 .34,00
- sig 2020 ..g.gg
-16,00 2048 90,00
..50,00 2310 18,00
.. 46,00 3000 .35,00
3310 25,00
. 34,00 4050 . . 128,00
..34.00 42487 . J60.00°
. 45,00 4282 58,00
18,00 4431 128,00
21,00 5610-2 65,00
70,00 400 .. 2,00
...30,00 TDA 7000 ... ..42,00
..26,00
..15,00
“inog | 2B e 28,00
45,00
16.00 .130,00
15,00 . 50,00
15,00 ..55,00

TALEOO.  02-03-04-08

00
7418, 137-151.153-182-
195-240-242-243-249-
258-260-266

CIRCUITS INTEGRES 74 LS
TALS, 47-48-48-191-193

D8-10-11-15-21-22-30- -244-24%-273......13,00
51-54-55-133-191-244- | T4LS. 83-1?3—194
249-273..............4,00 | 393

TALSOS. 20-26-27-28- | TALS.
32-33-37-36-40-73 >

T4-T6-78-109....... 4,50 | TALS.

TALS0Y. 13-86-02-107-

T4L8.

4014,

CIRCUITS INTEGRES C-MOS
4000.  01-02-07- 23?5
1720
ant.
78

4008, 15-20-24-2%-40-
P | |

3,50
10—19??—
AT

2 49 .6,50
4016, 6313 . 7,00
13—28—44-52—5%

CLAVECIN ORGUE PIANO
5 OCTAVES «MF 50»

COMPLET, EN KIT : 3.500 F

o A
CIRCUITS INTEGRES TTL
7400, 01-02-03-50-

A,
052526 27-
40. .

7404,
30-32- .50
7408, 0-10-11-16-
17-51-53-54-72-73-74
-TE-66-86-121....4,00
TADB. 07-13-20-22-
5,00
-6,00

37-38-78-95 .

SEMI- COHDUCIELIRS

1511, DO 132 13,00
131°10.50 135° 4,00
3:532300 136" 4.50 | 263
681.11,00
5-IU1 5,00
441618,00
562966.00
563189,00

ge2
Spssuwauons
szsssssszss

505947,00
G658
MO5 65,00

2976 4,50
053

SUPPORTS C.1.
dbr1,90 |22 s 3,50
14 br 2.40
16 br 2,50
20 br 3,40

40 ln“ R
IFHCHEUM
78,00

HE 1 133
POT FERRITE

« SIEMENS
RELAISGY DU 12V

D.gm"a&iéé"[é& zu m

2RT ..40,00

TRANSFO «TOKO=
Flltres céramligues

QUARTZ (2n MHz)
0. A
80,00
80,00
-.120,00

C.l. SPECIAUX POUR
MONTAGES «RP»

SYNTHETISEUR
«FORMANT»

EN KIT : 3900F

ICL 7106. 300,00 | 5L 480...
ICL 7107 184,00
ICL 7109 320,00
ICL 7136 235,00
ICL 8073.. 87,00
ICM 7038 45,00
ICM 7209 55,00
ICM 7217 67,00
ICM 7219 50,00
e 15,00
ICC 8038 .59.00
ICL 8063 7.00
SAB 0,00
TMS 1000 00,00 | MG 145151.......153,
™S 1122 10.00 | MC 10131 140,00
TMS 7B47T 64,00 118,00
30,00 5,00
226,00 5.00
15,00 21,00
500 | K 50240.........180,00
,,,,, 6,00 [ MK 50398 250,00
2,00
19,00
80,00
72,00
89,00
18,00
0,00
98,00
5,00
7.00
135,00
76,00
18,00
20,00
20,00
..130,00
.130.00
503,00

Liste compiéte of taril des princlpaux transistors el
circults Intégrés disponibles contre 2 F én mbres.

MODULES SEPARES
Ensemble oscillateur/diviseur.
Alimentation 1A
Clavier 5 octaves, 2 contacts avac 31 pla-
quettes percuss., plang
Boite de timbres piano avec clés .
» Valize gainde 5 octaves

PIECES DETACHEES POUR ORGUES
Claviers Contacts

1 2 3
106 .. 160F 200F 330F 3%0F
2 pet 245F 3B0F 420F AS0F
38 F EISF B50F TBOF
480F BE0F B40F SIOF
GOF B20F 990F 1280F
960F 1520F 1760F
MODULES
Vibrato....130 Fe Repeat ..........
Percussion .....

Sustain avec clés
Boite de timbres arguo avec cle’

ation 4

PEDALIERS
1 cctave

112 octave . BOOF 2 oct 12 bois 27
Tirette d'harmonie nue

R

TRANSFO
TORIQUES
« METALIMPHY =
Qualité

professionnelle
Primaire : 2 x 110 ¥

5 VA, Sec. ?xQ 2x12
v

1
2

e

50 VA. See. 2x 12, 2 x 18,
2x22,2%27,2x 33V
220 VA, Sec, 2112, 2% 24,
2X00, 203N L
330 VA, Sec. 2 x 24, 2 x 33, 2143\:\
4TOVA. Sec. 2x 36, 2x43V ..
BBO VA Sec. 2x43, 2251V ..
NOUVEAUTE : Transfo Metalim|
150VA. Sec. 227V 300F »

(bas rayonnem
VA. Sec. 251V

RADIO-PLANS, KITS COMPLETS iwweets

o+ TUA 4 33,33% depuis le 17 mai 1983

LES CIRCUITS IMPRIMES PEUVENT ETRE LIVRES
SEPAREMENT.

== EL 401 D Booster 2 x 20 watts avec coftret 416,00
= EL 402 A Micro émetieur H.F. piloté

par quartz... .. 290,00
4 402 B Micro H.F. Hi-Fi 101,00
402 D Antivol - Platine centrale 275,00
402 E Antivol - Platine alarme ... 250,00

402 F Antivol - Platine alimental
Sans accus 145,00

402 H Ampli 2 x 30 watts. Sang coﬁret 650.00
330,00

EL 403 A et B The musical box
3 403 C et D Ampli TURBO complet
avec chissis

403 E Sonométre

404 E Thermostat lectronique .

404 F Capacimatre

404 H Répondeur télaphanique.

405 B Générateur 505

405 G Générateur de fonction ...600,
405 H Feux de bois éluclmmuues
avec f§ spots -.350,00
4: 406 B, C, D Egaliseur 10 miquenc% 1080,00
;406 E Analyseur de spectre ............ 1060,00

406 F Alimentation Citizen Band

406 H Nlmema'(lun double 2 x 50 volts Hﬂ 00
406 | Synthétiseur de fréguences universel
Nous.

(matériel vendu séparément).
consuiter.
407 C Stimulateur 40 volis.
407 D Stimulateur 60 volts
408 D Récepteur FM complet..........
EL 408 A, 409 B Volmélre digital

e

909 poi 214,00

409 C Sonde démodulalrice avec coffret 190,00

EL 410A & BSC Traceur oe caracténstiques 380,00

410 D Micro émetteur HF. ... 585,00

410 E Thermométre i
avee afficheur

410 F Klaxon 28 airs ave:

compression

411 D Récepleur 27 M-
EL 412 G et H Thermometre affichage
numérique .......

412 C, D, E Chronozoom
412 A et B Micro-ordinateur
domestigue. ..

412 F Alimentation C.

EL 413 © Modulateur ..

413 D et 413 E Supar manip
(boite connexions en sus)

414 B Préampli R.1LA A avec TDA 2310 l-l‘ DU

414 D Adaptateur avec TOA 2310

414 E Adaptateur avec uA 7
414 F Alimentation positive.
414 @ Alimentation négative.
414 H Générataur de fonction

{platine 8038)
414 1 Générateur :IE Fonction

s

*

¥

230,00

414 - Préamphi TURB: . modules qui-

pés du TDA 2310 avec chissis percés,
(gravé, boutons et visserie, etc.1350,00

.. 120,00
119,00
67,00

EL 415 A Capacimétre 3 digit :
415 B Correcteur uA 772 ou TL 072

EL 416 A Alimentation digitale. =
416 E Centrale d'alarme pour villa ou appl.
660,00

sk 416 TUNER 2 pmselemun et synthése de
fréquence. Décrit dans bes n® 413-416et
418. Plaguette H.F. du tuner du
(o T e ...1280,
Carte o' alimentat
programmation............
416 A, B, C, Affichage et
DEIECOMMANGE.......ccovieaiinns 1012,00

EL 417 A Tate préampli PG 50 pour

quitaristes

417 B Allumage électronique . .

417 C Break Beep

:EL 418 A, B, C, Affichage et

télécommande funer

418 D GF 2 Circuits vobulation et

marquage -

418 E Téte ampll pour guit
419 E Interphone mota (les 2) ..
419 F GF 2 Générateurs de salves 0,

419G GF 2 Fréquencemdires plus afficheur avee

les C.1. de la tace avant. . .NC

Pour cetle réalisation : Cofirel...300,00

Face avant gmvée sur scotch call1?0 W

419 H Récepteur F.M. .

100,00

420 D Speedoméira avec capteur ... 960, un
GF2 Générateur de foncthon complet avec chis-
si5 ¢t COMpOSants, prises, boutons,
- L AP

421 A et B Baby Sitter électronique ... 335,00
421 € et D Combiné Horlage
THErmOMAre ......oee.eec. 1100,00

422 F Cheniltard musical

TOUS LES APPAREILS INCLUS
DANS GETTE COLONNE
SONT DE FABRICATION FRANCAISE
CHAMBRE DE REVERBERATION
CAPTEUR =HAMMOND= 9 F, 3 ressorts

600 01 sym, 08 mV
Ligne : asym, 200 kil de 0.8 & 4 volts
Sortie : 250 mV - Présentation « Rack =
Indicateur de saturation & I'entrée du
ruunn - Ecoute réglable du « Direct »
Dim. : 480 x 250 x 50 mm
" EN KIT : 1068
*EN ETAT DE MARCHE 1360 F

Entrées - Micro :

NOUVELLE CHAMBRE DE REVERBERATION

« Alimentation par sacteur =

“EN KIT, COMPLET.....
*EN ORDRE DE MARCHE.

RESSORT DE REVERBERATION
« HAMMOND »
Modgle 4 F, 205 F « Modéle 9 F, 315 F

475,00
422 | Détecteur de présenced infra-rouge 110 00
422 § Serrure codiée avec clavier 00,00
Clavier nu pour serrure ci-dessus250,00
422 B Platine synthése ..... ...400,00
422 M La chasse au moustigue .

423 Tuner TV multistandard . NC
423 A et B Antivol ultra son .. .. 670,00
423 € Convertisseur 12 V220 volts... 1195,00
# 423 E Emetteur pour radio libre . 124,00
423 F Convertisseur oont,joont, 612 V 120,00
EL 424 @, D, E, F Progr. d' Eprnm 1800,00
EL 424 & Récepteur R.C. . . 00
EL 425 A-B Géndrateur de 5005 260,00
£ EL 425 C Récepteur F.M. 41 MHz ... 596,00
EL 425 D-E-F Réverbération CR B0 . ..1400,00
EL 426 A Carte !merm;.ann #0 sorfies . 225,00

426 B Synthétiseur H.F. .. . 5,

426 C & E Platine T.V |

sk 426 R Récepteur RIC
426 3 Sécurité batlerie .
EL 427 ACarte de !ranscodags Plalms TV190,00 F
427 U Ampli UHF ImW... ...530,00 F
4278, C, D Commutateur.
bande, sans coffret
427 R Relais vocal -
427 | Interphone, le poste ..
427 E Carte microprocesseur
427 T Thermostat propartionnel......
EL 428 A Plating décodeur PAUSI:CJIM
428 G Ampli 1&iéphanique .
428 T Carte Com. magnéium
428 D Extension EPROM ZX B1
428 R Sommateur Vidéo . ... ..
EL 428 A Carie de transcodage
429 B Bargraph 16 Led
429 M Générateur de mires .
429 N Détecteur de nivesu
EL 430 A. Ventilateur & thermostal (parlle éleciro-
nigue) .. 150 F
430 B, C, D. Emetteur radio comde.
430 M. Kit monit. coul, RTC..
430 T. Transmission en Hi-Fi
Récepteur + alim,
Emetteur seul .

TABLE DE MIXAGE « MF 5 »

POUR
DISCOTHEGUE

Dim, : 487328062 mm
@ 1 micro d'ordre du flexible.
@ Entrées prévues p. 1 micro de salle.
& 2 platines PU tdtes magnétiques.
» 1 platine de magnétophone stéréo
préécoute sur voles PU et magnétoph
{doc. spéciale sidemande contre 180 F)

ENTREES par commutation da :
PU magnét. stéréo 3 mV - 47 kn
PU cédram. stéréo 100 rllVVv 14;&[;“
magnétoph. stéréo 100 m'
tuners stéréo 100 mV - 47 kil
1 micro basse Imp. 1 mV - 50 & 600 11
@ 2 vumdtres gradués en dB
Préécoute |térén.rcu%u- de B & 20000
Rapport S/B > & 58 dB @ Sortle 500 mV
10 kil - Alim. secteur - Dim. 205-310-85

...1068 F
..1350 F

5
e 2
® 2
® 2 m
® 2 tu
®

* Prix en kit.......ocoocenaen
*En ordre de marche.....

SUPPORTS CI «AUGAT »
de 8 a 40 pattes

ATION DE TOUS
CIRCUITS IMPRIMES
SUR EPOXY D'APRES V0S
«MYLAR» OU DOCUMENTS
FOUNIS
simples et double faces
FACE AVANT GRAVEES
sur Scotch Call autocollants
D°aprés dessins ou «Mylar-
Nous consulter
Tarif contre enveloppe timbrée

CIRCUITS INTEGRES DIVERS
1 AM SAS

EQUALIZER PARAMETRIQUE

f an 4 g
40 & 3000 Hz - 2 fois 100 A 10000 Hz
200 420000 Hz - Prix : 1 540 F

MOTEURS POUR H.P. TOURNANTS

SPACE SOUND

Médium 50 W

2 vitesses .. BOO F

: 2 trompettes

. 100 W 1T700F
5 W 1500F

SPACE SOUND BASS -

zwolourl - 2l
tesses. Pour HP de 31 cm ... 800 F
Pour HP de 38 cm ...

1200 F

AMPLI STEREO 80.80 2 X 80 W

» Sansibilité d entrée - aoo my e Happ signal

w PRI‘X EN ORDRE DE MARCHE..........
AMPLI MONO 150 W
‘ampl

1 el-d

ml-
tic./4 {1 ® 100 W effic./8 {1
sensibllité 800 mV 2300 F

Méme
e 150 W o
® entrée :

I BON A DECOUPER POUR RECEVOIR
LE CATALOGUE GENERAL

ENVOI : Franco 35 F en T.P.
I Au magasin 25 F

l ADRESSE :

A PSRN T

Rad.

MAGNETIC- FRANCE

11, pl. de la Nation, 75011 Paris
ouvert de 9h 30 & 12hetde 14 ha 19 h
Tel. : 379.39.88
EXPEDITIONS : 20 ©

io Plans - Electronique Loisirs N° 431

4 la commande, le solde contre-remboursement.
PRIX AL 1-10-83 DONNES SOUS RESERVE

J ETT) 47,00
,00, 9,40
00 28,00
,00 35,00
»g 16,00
. 5,00
00 4,00
100 4,00
.00 ....18,00
00 | 391 N B0 - LM 310
00 22,00
.00 5,00
5,00
b i 3400
,g 12,00 A0
00 sgﬁ ~ 12,00
00 8,00 . 20,00 ....60,00
00 9,00 . 10,00 19,00
00 . 24,00 23,00
1,00 450 5,00 10,00
] 1400 50,00 1200
00 500 52.00 48100
.00 7.00 . 68,00 48,00
00 9,00 86,00 6,00
00 25,00 ...75,00 T
60 14,00 | SAD TES40PC3S,00 9,00
00 2600 | 1054 44,00 | TEP05.160,00 | MID: 77,00
'00 200 | 1024 zo0.00 | 78HE 104001 TOSE12 0 52,00
10 19,00
» 1% | PANNEAUX SOLAIRES
] 26.00 Tension 15 V
o 1 2'$ Iw 0F 2AW .. ATIOF
/S e EW ... 1710F 40W .. .6800F
WW . 2500 F
CREDIT

CARTE Nous consulter
BLEUE Métro : NATION R.E.R.
Sortie : Talllebourg

FERME LE LUNDI

REGUL. DE CHARGE de 33 10 W, 240 F
REGUL. DE CHARGE jusqu’a 40W 360 F
Doc. sur demande contre 4 F en timbra

POMPE A EAU SOLAIRE

Plusieurs modéles de 200/60 . a 600/200 1.
Document et prix sur demande.

MAGNETIC FRANCE «MF 12»

*PRIX : 5290 F

Option avec réverb, ressort HAMMOND

incorporé
*PRIX : 6000 F
DOCUMENTATION DETAILLEE

contrs enveloppe timbrée portant nom et adresse

AP 10-83
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SR 2 TOULOUSE e

TRANSI. RS

J BC (suite) BF (suite)
\ 185 2.50
am | 30 1| i 250
LN EtT 150 | 195..... 250
Y 150 | 196 2,50
400 | 50 120 | 197 . 250
400 | 554 150 | 198 2,00
3| 55 120 | 198 200
300 | 34 Ty | 255 3,00
a7 pes | 23 3,00
BOO | 4np ops | 336 3,00
500 | oo oss | 37 3.00
500 | op Too | 3 350
s ! 494 2,00
1,00 E:g ;: 495 2.00
30 | i gag | BUX37. 3500
300 | 557 oo | Budz 1500
3,00 5 Y
| e 0.80
&0 | 59 0,90 2.50
X BD 2,00
135...... 2,00 2,00
180 | 136. 3,00 2,00
18 b 137 3,00 2,00
o180 | 138 an 2,00
100 | 13%...... 3,00 2,00
100 | 140 3,00 . 200
100 | 235 300 2,00
o100 | 2% 3,00 1,80
170 | BDX15 . 18.00 1,80
1,80 BF 6.00
2,00 15 3.00 1,60
o200 | E7 3.0 200
200 | 173.. 3,00 . 180
150 | 177..0.... §00 3 2,50
2,00 179 4,00 3054 6,00
18 | 180...... 400 | J0SSRIC 4,00
180 181 400 3055 MOT 6,00
i s
1.00 e

BC11T les30  B,0O | BF 273 530 10,00
BC1TO 2530 8.00 | BF 337 les20 15,00
BC 143 esd0 10,00 | BF 422 les50 12,00
BC 207 es30 B, BF423 les50 12,00
BC212 2550 10.00 | BF 458 les10 10,00
B 238 es50 12,00 | BF 495 les. 15,00
BC2G2TO18 les30 1000 | TIP29 les10 10,00
BC2RATO 14 les30 10,00 | TIP3 sl 12,00
BC 316 les 30 8.00 | TP 108 = BC 108

BC 321 les 30 8,00 es40 1200
BC 337 les50 12,00 | 2N 1890 es10 12,00
B 557 las 50 12,00 | 2N 1B les10 12,00
B0 242 les10 12,00 | 2N2222  les10 10,00
BF1DGE1197 les2) 10,00 |2H2905  lesi0 12,00
F199 18550 1200 | 2N 2907 k10 10,00
BF 233 les40 10,00

BF 240 les 50 12,00

BFZ57T0S les10 10,00

BO253INPNTOITEXAS 63250V ......_.... lesd . 1500
BO 677 Darlington de purssance NPNBOV4 A . .. les10. 12,00
2 N3725 TEXAS identique 4 2 N 1711 ez 10- 1200
SPRAGUE T0 52 idenfique a BC107 ... . les50: 10,0
SPRAGLE CS 704 identique 2 BC 408 - ... les40: B0@
ITTFET-EC200TO18..................... ws10: 10,08
SIEMENS BD 429 TO 220 NPN, 32 V. 3 A 10W . les10: 10,00
BDO10TO 220 PNP. BOV. 154, ... ... flapiece: 4,00
B0 911 TO 220 NPN, B0V, 154, ., lapitce: 4,00
BD910 + BD 911 lapaire: 7.0

Pocheties de transistors UHF

15 : 2 N 3572 T0 18 1000 MgHz

5 x BF123 TO 123 350 Mgh: les 20 0,00

727 250 | N8 0.20
060 [200V3A 150
. 10,00 | 200VT A 3.00
6.00 | 100V 16 A dvis 250
L] 0.30 |100V40A S 5,00
1 N 4001 4
1 4 4007 0,50
BB 105 SIEMENS e B2 10.00
1 NG4S, 05 A, 220V les 30 500
1N 4001 ou équivalent les30 ... 5,00
3 A 200V les20 .. o 10,00
MOTOROLA-PRESS-FETT
204, 100 V pour chargeur lesd ... 7.00
GA 100V les 10 5,00
DIODES ZEMER 1,3 W A
2VTalgv 2,00 [47VEEEY 120
7avalsiv 2.0

———— | Zomurs i Promaton }

Pochette de 30 diodes Zener, tension de 3,6 V268V 15 vakeurs

La pochette de 30 . 12,00
Les 2 pocheties 20,00
PONTS DE DIODES

18200V 2,50 | SA200vV 5.00
IAZDDV e . 500 | W0A00V .. 10.00
4A200V 4.00 | Z5A00V 15.00
1A200Y Jes5 1000 | 42150V, es3 10,00
2R200V les4 10,00

#

—|_LEDS ET AFFICHEURS

Rouge 3 mm au 5 mm 0,90 |Rowge s mmplate . 1,50
2 3 mm ou § mm Verte § mm plate 200

ne 3 mm ou S mm 1,20 JJaune 5 mm plate 2,00
Bicolore 5 mm . .. 6,00

Houge 3mm ou 5 mm &n pocherte de 10 8,00
VertImmouSmm ... ... en pochette de 10 ... ... 9,00
Jaune 3mm ou 5 mm en pocherte de 10 9,00

Afficheurs 7,62 mm Afficheurs 12,7 mm
L312AC 1,00 | TILTOTAC ... . A1
IL313CC 1,00 | TILTO2CC.. . 1nw

TIL32T + 11,00

———————{ Amchewrs anprome | ————

Atheheurs 7,62 mm AC, la piéce
Afficheurs 7,62 mm CC, a pibce 2 4
Afficheurs 19,6 mm AC. |a pigce L

DIODES

TOS1.5A 400V S00F TQ220TAG00V ..... 7,00
2 N 5060 - TO G2, 30V, 0,6 A, les 10 pices 6,00
Plastique - 400V, 4 A les 3 pidces .. 15,00
SIEMENS - BTW 27/500 R, les 4 pigces 20,00

TRIACS

B A 400 Y isalés 5,00

My pari0 ...
84400V non isolés .. 400

par 10

DA3IZV. pigce .. ... .. 150 pars.. 6.00
TEXAS
SNT4
00 2,00
o0 .. .00
2 2,00 - 2
15} 2,00 |
04 2,20 . A
05 3,00 !
06 4,00 i
07 ... 400 g
08 3,00 :
n. . 3,00 . A 8
10 250 | &0 1200 | 163...... 950
) R 81 8,00 164 9,50
12 300 | 83 .. 950 | 173..... 1300
13 5,00 85 .. . 4m 174 10,00
14 8,00 BB 5,50 175 8,00
15 2,00 | 90 .. 5,50 180 -1
(el 350 | a1 580 | 182 8,50
17 .. 350 a2 550 190 ...... 9,50
20 250 | g3 850 | 101 10,00
7o) 300 | oW 800 | 192 10,00
i 300 | 95 850 | 193 10,00
27 .. 350 | 9 480 | g8 9,50
28 350 | 07 480 | 247 8,50
Sl 250 | 109 750 | 385 14,00
2 350 | 13 450 | 366 14,00
Ahds o 350 | 21 400 | 367 .. 14,00
36 4.00 122 6,50 368 11,00
:g " ;.’g 123 700 | 3% ..... 1500
o6 5,50 12,
AR :‘W 126 ... .. 600 o B
44 .50 | 128...... 700
5 N R [
45 16,00 136 5,00 &
47 e |38, ... 4,00
48 14,00 133 9,00
50 250 1141 . 8.00
4000 2,00 4024 6.50 A6 9.00
4001 20 4027 400 | 4083 5,00
4002 200 4028 5.90 4066 3,00
4007 240 4029 880 4068 4,00
4008 ... 650 | 4030 400 | 4068 ;.ﬁ
4009 330 | 4 . 4071 i
4010 4.00 433‘3 2.3 an72 2,50
401 200 | 404t 000 | 4073 3.00
4012 200 4042 5.00 4075 an
4013 300 | 4043 500 | 4077 4m
015 7.00 | 4044 750 | 4078 300
4016 380 | 4048 750 | 4081 100
ap1y 580 [ gga7 850 | 4082 3,00
4018 880 | apag a0 4093 5,00
409 450 | 4p5p oo | 4094 13,00
4020 7.50 4051 500 4098 7.00
T 5.00
4023 2.40 2t i
4501 ... 450 | 4512 7.50 4538 12,00
4507 450 | 4518 680 4519 27,00
4508 28,00 4520 7,50 4585 7.50
4511 850 | 2528 B.00
LINEAIRES SPECIAUX
SM1P ... 1550 | TAABS1B 900
SM42P 16,50 | TBA 120 5.00
L7 6,50 | TEA7I0KB 8,00
TLO72 1100 | TBAT90 LA 8.00
UA& 170 19,00 | TBAS10 . 8,00
UAA 150 1900 | TDA 2002 11,00
L120 15,00 | TOA 2003 10.00
LM 301 3,50 | TDA 2004 2000
LM 3N 6,70 | TDA 2020 . 2000
LM 380 11,50 | ¥R 2206 40.00
TAA 550 2.00
i |
1 En
7400 M, lesSp. . ..... 8,00 | 7486MN. lesEp 10,00
7413 K. les4p 10,00 | 7450N, les d p 15,00
T4TN lesdp . 20,00 | 555.8p. lesd 10,00
TATIN lesdp B.00 | 741 8p , less 10,00
7475 N, lesS p 10,00 | AY 38500, lapidce 30,00
CD 4011, 510 15.00
T0A3310 853 10,00
TBABID .. ... oliiviieeiiilo lesZ pibees 10,00
TRAROO=S: les 2 10.00
EM STOCK PERMANE
LES TUBES ELECTRO

BOUTONS

Aly massif Serrage vis @ 20 #125 mm 6,00
Calotte alu 2 10, 15, 22, 27 mm . 3,50
Bouton pour potentiométre & glissaé 1.50

BOUTONS en pochettes
0,

— Dittérents diamétres. La pochette de 20 2 :

— Calotte alu. diam. 28 mm.Jes10 ... ... ... .

— Superke bouton alu, présentaton professionnglle
fagade incurvée

@d0mm H20mm, lapidce. ............... 5.00
@ 20 mm, H 20 mm, Iz pigce T |
— Bauton noir argenté, stig, © 10 mm, jupe 12 mm, les 10 8,00

COMPTOIR du LANGUEDOC s.a.
COMPOSANTS ELECTRONIQUES
26 a 30, rue du Languedoc

31000 TOULOUSE
= (61) 52.06.21
REGU! URS DE TENSION
Positil 1.5 A4 MNegant 15 A

5-8-12-15-18-24V .. 7.00 | 5-812-15-18-24V 7.00
L 200 = TDA 0200 vanable - en Ll de 3V a 36V,

en | de 142 A boltier TO 220 protégé . 12,00
Note d'applhication Sur demande
——— | REGULATEUR PROMO_|——
LM34218V03 A les 5 10,00

RADIATEURS
Pour TO5 dailene ... 1,00 | cart 802B0-30W ... 900
Pour 10 220 (tnac) 3,00 | Grosse puissance 115 x 34
Pour T03 & ailetie - percés : 3TW1xT03 10,00
carré 46 x 46 - 15 W 500 | PouriTD3.
caréB5xB5-24W .. 7001 11 x 55 45w 15,00

Percé pour 1 x T0 3. anodisé, 20W . ..
Pereé paur 1 X T0 3, anadisé, 60 W
Pour 2x T0 220, non anodrsé, 30 W .
Percé pour 4 TO 3 anodise forme de U
longueur 0,35 m. 120 W, Ia piéce
Grosse puissance 100 W, 0.4 kg, 130 x 100 = 30
Matériel super : la peéce . 12,50

| FERS A SOUDER

Lvré avec almentation 220 V., panne et cordon secteur + lerre

30 W20V 44,00 | panne 30 W 500
40wz Y 4500 | Panne 40w 7.00
60 W 220V A7.00 | panne 60 W 7.00
Prstolgt 4 dessouder 220V 200,00
———{Powpesa SER |-
Muni. L 18 cm. Tout métal + 1 embout gratuit 70.00
Max-Mini. L = 22 mm + double piston 100,00
Maxi-Super L=37mm ... 145,00
Embout Teflon (préciser le modéle) 16,00
Embout maxi-super 20,00
| = AT |
1 B0 % 10010 I
aooine oe 230 q 40.00
Bubine de 500 4 75.00
Type Mini 27,00
Type Standard 22,00
Herloy magnet utte 11,00
Grarsse siicone, e tube 40,00
Pite d'évacuation thermique (blanche). La serngue 109 . 22,00
earaierel
e I
Mini perceuse 9-14 V lwrée sous blister. avec 3 mandnins
+ 14 outils divers
Super prix o : . 95,00
* Modéle de précision miniature »
Type P
Vitesse maxi 16 500 trfmn. Tension 12 3 18 V. Puiss. maxi B0 W
La perceuse . .. 190,00 Lesupport ... ... 180,00
Le transformateur-variateur : s 180,00
FETS o
Spécial Epoxy ©0.6.0.7.0.6.09.1. 1.1, 1.2 1.3 mm
La piece 3.50
—'48[”1 ES DE EXION
Pour montage 5ans SOGUTE MéSISLaNCES candensateurs,
transistors, diodes, elc.
LAB DEC 500 7500 LAB DEC 1000 145,00

Contacts de portes,

Amanls = Smm .. .. 2,0 lapare ... ....... 17.00
IS (seul) ........... 3,00 Transducteur 40 kHz
ILS bobine 12V 4,00 Emetteur + récepteur . 50,00

COFFRETS

Alu avec visserie
Réf.1aoulb

RélL2ao0u2b
Ref. 3aoudb
Réf 4aoudb

Plastigue gris forme pupitre
o s bk pzu.
REd. 363 .

Réf. 364 | S
Plastique rectangulaire
Rer.Pqi W z
Rél.P2 ..

3.0
27,00
Réf.D 14 39,00
Incassables, ralnurés, avec vissarle
BB 300 s 18,
Rt 115 2200 Seric pupicofin
B T ey el 10,00
Eg: Sg? z.g AL 20 A 14,00
R, 222 . e w
==l
REFEM 1405 ., 32,00 R EB1I-03FA ... 40,00
RELECIBOTFA ... 52,00 Ref ET 24-09 Lo 11500
Ref.EB16-05FA ... 4500 ReLET31-11 .. ... 148,00

SUPPORTS

4 souder
8 14 16 18 o1 22 24 28

0.BOF 1.00F 1.00F 150F 1.50F 1.50F 1,70F 2.00F

Support pour T8A B10 ou TBA 800 . 200
Supprot TOB6 ............... la poéce 1,00
Support TO3 ... . ., la peéce 150
Support & wrapper 14 paites 12 pigce 3,00

INTERS A LEVIER

Diam. percage 12 mm ll Miniature 3A 250V
IR0V

(Dham. percage 6,35 mm

Inter simple Invers, unigal 5,00

Invers simple 4,50 | Invers. bipal 4,00

Invers. double ... 5,00 | Invers. inpol. . 18,00
BAZ50Y Inv. tétrapal 19,00

Inter simple . oo RSl Poussoir menature

Invers. simple 6,50 | Contact poussé 6.00

Invers. doulie 9,50 | Contzct repos . 680

Inter ol Imvars. en Promation
Inverseur sumple & ghssidre ..., les 1) 4,00

Inverseur simple & glissitre. Miniature pas ?_54 mm les 5 500

Inverseur double rotatit ... ceeee. o520 D08
Inverseur double 3 positions .. les10 600
InverSeur miniature, a levier 3 palette,

simple ou double plusiewrs 10NCHONS.

marchandise professionnelle #s 5 6,00

|

Poussoirs en Promation

Poussairs professiannets miniature
34 contact poussé

2 & contact inverssur la pochette de 5 . ... 15,00

Poussow micro contact 16 A 250V, contact repas . lapitee  1.50

Paussorr micro contact 16 A 250 V contact poussé lapigce 150

... 300

00

Poussoir doudle snler 4 A 250V, les 5 avee Bouldn
Poust wr 2 10uches Souble iVerseur momentang
TELDUr du centre lapidee 2,
@ Inverseur miniature simple & levier, 3 A, 250V,
2 de pergage 6 mm._ ja pibee ... nen e i o O
® [nverseur mimature sim levier, fixabon circuit emprime,
|a pigce 2,00
| Poussoir submaniature fuation par écrou. la pice 2,00
COMMUTATEURS
8.00
800
3.0
4 anef -
2circ. 2 pos 1,00 | 4circ 2 pos 1,80
2o 3pos. ...l 150 | 4crc.3pos ... .. 2,50
4 circ. moment 100 | Goirc. 3 pos : 3,00
deire. 2 pas. mom 1,00 | Sgirc. 2 pos 1.50

-—-—-]ﬂnmnluleuls # touches aver bmmn:f—

Mimmum 2 inverseurs par louche
1 touche . 2, B 10uEhes 7.
2 touches T 350 | 12touches 12,00

0
FUS_FBLES EN VERRE

Toute ka gamme de 0,1 410 A

verre. 5 x 20 rapude B0 | Suppon pannedy pour

verre 5 x 20 lefit 1,20 | fusible bx 20 2,80
verre 6.3 x 32 rapide 1,80 | Suppor pannesu pou

Jerre 6,3 x 32 e 250 | tusibie 63732 450
Suppart gaur rcuit Distributewr tension

MEHmEe 5 x 21 1. 2o v .50

20
VOYANTS |

Fowge. vert bleu, ou orange av ampoule, rond
U carré per¢age 10.2 m

V néon st fils 8,00 | 12V10.03 A cosses .00
A cosses 7.08 | 240038 cosses 7.00
]I Vayants en "
220V.1es10 ... 10,00 12V.Les5.......... 10,00
Lampe néon haute luminazé, tension amorgage 65
les 10 2 5.00
Monobrin rigide Multibrin souple
Si0les25métres . 750 [ 0.2mm2les25m. . ... 10,50
6/10 bes 25 métres .. 1050 | 0. 4mm?les25m .. ... 15,50
7010 leg 25 métres . 1250 | 0,6 mm? les 25 m 2150
8/10 les2hidtres . 17,00
Fil lorsadd souple Fiis blindés
2¢ond. 0.2 mm?lem ... 1,00 | 1cond. 0,2 mm? e m 2,10
3cond. 0.2 mm2 le m 148 | 1cond 0.4 mm2lem .. 3,00
4cond D2mm2lem ... 1,75 | 2cond. 0.2mm2lem .. 3,30
Scond. 0.2mmilem ... 2,18 | 3cond. 0.2mmElem .. 4,90
Gcond 0,2mmzlem .. 2,50 | 4cond.0.2mmzlem .. 570
Fil en nappe 11 conducteurs oo lEmo 940
Extra souple pour mesure, rauge o em
Fil blindé 1 cond. 0.2 mme . les10m 7,00
Fil de cablage 1 cond. _— ]
Fil en nappe 2 cond, 2,00
Fil & nappe 3 cond 3.00
Filennappe 14 cond. lem ... ... .. ... 3,00
Fil ennappe 48 cond, le m 10,00
Cordon pour MESUrE [OUGE 0u NOIF XEra-Souple, surmoule
Male/Maie 4 mm repiquage
0.25m 1 . . 12,50
Y 1.50 m avec poinite
050 ke de touche 15,00

]

Coax. S0(LPM . lem 2,00 | Coax 7502TV. .. lem 1,50
Male BNG oo... 11,00 | Fiche TV. MouF , 1,70
SockeBNC........... 11,00 | Fil spécial péritéiévision
GRS e le cond, blindé, e m 15,00
CBH.........em &M ] Prise mile périfgsvision
PL 259 + réductaur 800 24contacts ... ... 18,00

En affaire : assortiment Ge liches 75 (1
Fiches M et F. Métal, socles M st F, adaptateurs.
Marchandise de haute qualite, la pochette de 10 ... ..

Fils o1 fiches pour H.P. | —————

Borne pour enceinte contact pression R et Nair 6,00
Fiche canon 3 contacts verrouiliage socle mile ..., 25,00
La fiche mdle ou lemalle £ o 2500
Fil spécaal haute d&hnition repérg,
faible perte 2 > 2carré . ... ... ... lem 14,00
Fil 2 = 0,75 mm? repéré ... lem 3,50

14




FICHES ET PRISES

Socle HP ! S 100 Ml § conlacts . a0
-5otle 3 contacts 1,50 Mile 7 contacts .. 33
Socie 4 contacts .. ... 160 Mile 8 contacts 380
Socle 5 contacts 1,60 FemeleHP, ... 120
Socle & contacts .. 1,70 Femelle 3 contacts ... 2,30
Socle 7 contacls 1,80  Femelled contacts ... 2.40
Socle B contacts .. 200 Femelle 5contacts ... 2,50
MaleHP _____. . 1,20 Femele §contacts .. ... 3.00
Male 3 contacts ... 2,20 Femelle 7 contacts .. ... 3,30
Mile 4 contacts 230 FemelleBeontacts ... 350
Mile 5 contacts 240 M3l AMou FM .25

Jack 8,35 mm mong métal 5,00
Jack 5,35 mm stéréo bock 2,50
Jack 6,35 mm stéréo mital 7,50
Fem, prol. 25mm .. ... 1,20
Fem. prol. 3,2 mm 1,20
Feem. pral. 6,35 mm mono 2,00
Fern, prol. B,35 mm stéréo 2,50
Jack male 3,2 mm sieréo :lm Male CINCHR. ou N . 1,40

Jack mile 6,35 mmmano 2,00 Fem CINCHR.ou N 140

Socle CINCH lix ECROU . 2,50

=

Fiche secteur male 250 Socle secteur male

Jack 2.5 mm . 120
Jack 3,2 mm 1.20
Jack 3.2 mm stéréo 2,50
Jack B35 mono

Socle Jack 6,35 siEréo
Jackmale2smm ...

Jack mdle 3,2 mm

Fighe secteur femedle 2,50 2 contacts 4 mm . 1,50
Fiche triphitte . . ... ..... 3,00  Socle secteur normes Europa
Socle secteur femelle isakd Jcontacts ... 8,00

10A 400V 2 contacts 4mm 2,50 Femelle cordon .. 15,00
—

Fiche male 4 mm isolée Fante touche R ouN. . 5,00

serrage vis 6 couleurs . 1,50 Grip il rouge ou noir . 15.00

Douille solée femelle 4 mm
1,00

Grig fil miniature R, ou N.13.00
Pinge croca d vis 50
Pince croc isolée

nodr ... 2,

A souder 6 couleurs ..
Unuulle isolée 15 Amp.

cl 5 mm Les 0
Sacle DIN & cts. Les 20
E:,IeHPDIh as]EI .

Sotle stén
» Socle secteur 220
fichealim. B.T. a co

CIRCUITS IMPRIMES
& PRODUITS

Bakéhte 15/10 1 face 35 micrans

80 > 150 mm les 10 plaques ... .. 7,00
200 = 300 mm, |z plague 400
Plague pno ier epoxy 16010 35 microns
face 70 = 150 |2 plague . 150
1 Ic\.E 100 = 300, kz plague 4.00
1 face 200 = 200, 2 plaque 5,00
1 face 200 = 300, lplaque ... ...l 8.0
Faanue verre éno 16/10. 35 microns
1 face 70 > 150, la plague 2.00
25 180 < 300, laplaque ... ... ... 10,00
00 x 300. Ia okapue 15,00
Plagues D’e:e'\s ADIISEES POSItIvES
Bakelite 200 = 300, 1 face 45,00
Type epoxy 200 = 300, 1 face S s
BRAQY pastilles en carte oe 112, en 0 191 mm, 2,36 mm,
2,54 mm, 3,18 mm, 3,96 mm. La carte
Rubans en rouleau de 16 mi
Largeur gisponible 0.72mm, 1,1 mm
1,27 mm, 1.57 mm. Le rouleau 17.00
2.03mm, 2.54 mm. LE roukeau 20,00
Feutres. Pour tracer les circuit 9,00
MOOEIE Pro awe 19,00
ELATEUR en poudre 2 litres . 5,00
50,00
'.'emls paur praléger Ies circuits, La bombe 13,00
Photosensible positiv 20, 3 bombe - S 24,00
Agsing photosensible pasitr - révélateyr 55,00

i pous netloyer e cirguil -
poudre, pour 1 fitre
iarure en mdan granulé pour 21,3 ulenﬂre SUr glace

LG4 12V.3A 190,00 | AL 785 12 V. 5 A 250,00
745 0-15V. 03 A 440,00 | ALE1Z 0-30V.0-24 560,00
HM 103 avec sonde 1110 23900
HM 203 4&‘frﬁ2§01d&3i 0 3 650,00
€2 sondes 1 5 250,00
_l"_
METRIX I

S0 onires 750,00 | Mx 562 1050,00

Nouvel oscillo 0X 710
2 w15 MHr avec 2 sondes 2 690,00

ICE PERIFELEC ———

Microtest 80 = B 330,00
CEEEDE 420,00
CEBBOR : 500,00
— EXCEPTIONNEL —

CONTROLEUR 100D §1/volt. Tension = ef -
Onmmétre 1 gamme
coatinu 0,1 A, 1 gamme

APPAREILS DE TABLEAU SERIE DYNAMIC l——

gr Lransparent. Partie inférieus ,nla1c1e
Xat0n par chps. Dimensions 45 =

4 Gammes

Amperer
1A-TA-BA Priz 42,00
EN PROMOTION e
Mcdsw 50. Dimensions 50 = 43 mm, 150V - 250V 12,00
melre 200 MICRQ. Tresbeau ... 0.00
LIJ métre 200 MICRQ + éclairage 12 V 12,00
VU-métre Ocentral ... i 15.00

VU -melre

12
GVougd Voudd Vv, 2RT
B oul2VouMd Voudd v 4 AT

12V,6AT .
MICR PHONE

10,00
8,00
10,00
12,00

12 pigce.
la piéce
1a piéce

RESISTANCES
14W5% 143100 .. 020 .
100222000 0,10 Bobinées
12'-'[.)‘.\‘-1!!3101' 025 aw 01233k 250
106310 MiT . 0,15 | 5W 111282k 3,50
]W1UEIA1EIM!] 040 [ 10W 1 0a18K0 450
WA iOMG .. 070
FRésistances 104 W 5 Ya de 10 13 2.2 Mit (50 valeurs)
La pochette de 225 piéces aanacnees oo 10,00
Les 2 pachettes . RN 1]
12 W, valeur de 10 £2 2 1 Mi1 \5Dva|eur5}
La pochetie oe 200 panachées ... ....... . 10,00
Les 2 pochettes ... . 18,00
1W el 2W, valer de 15 11 - B M1} (40 valeurs)
La pachetie de 100 panachéss 10,00
14 W - 12 W -1 W - 2'W (100 vakeurs)
La pochette de 400 15,00
Les 2 pachettes ... 25,00
3 W et 5 W, vitrifites e mentées, valeurde 2561
427 k(). 1a pochette de 30 panachées ........... 10,00
Resislances bobinges 10W 35 %
7,341, les 20 piéces 10,00
1 ki, les 20 pigces 10,00
Résistances ajustables an
Miniatures pas 2,54 mm ce 10114470 K
La pochette de 40 10,00
Petit e1grand modée de 10 (13 2.2 Mt
LapochEtiE 0BBE. L. . .. s bt Mama s S 13.00
Ajustabies, par 254 mm, pour C emprimé
verlicaus 1 horantaux
valeur de 100113 2.2 Mty 1.00
Type ssmple rotant axe 6 mm
Muodeéle Iindaire de 100 (1.4 1 Mip an
Modele log oe 4.7 kita 1 Mit 4,20
Tyoe double 1 seul axe
hngaire 247K 42 x 1M1 9,50
log2xd 7 KaZx1 Ml 10,50
Tyoe a ghssiere pour C déplacement du curseur B) mm
Maong linkaire de 4.7 K2 1 ML .00
Monc logde 4.7 K3 1M1 9.00
Slereq ingare de 4,7 Ka 1 Mt 10,50
Stereo log de 4,7 Ka 1 Mo2 125
“ntenhinmelre aves inter. @xe & mm
bog v aleunde 4 7 ka1 ML 6.50

Potentiométre 10 ir/s, pas 2,54 mm 89 P

waleur 1ML, Ja pebee
1F &N pochetie

Bobines de 27§13 3,3 kil

La pocnette oe 20 panachées 10,00
20 tours 2 2 kel, Lapochette de 10 . 10,00
HAotanhts avec et sans interrupteurs de 2?0 ll a 2 2 M!I

La pochette de 35 en 15 valeurs . ..o 12m
Rectiignes de 220 (13 1 MiL

La pochette de 30 en 10 valeurs ... 150

Putemlomém rmznrs & ane 10 K linéaire
10 o 10.00
= SFERNICE Pm‘?‘sslunnul FrIRAILCE, ODMUre reésime,
suppont stéatite, fixation par écrou. Livré avec bouton
gnis professionnel, index de repére, cache avant, sar-

rage au centre, valaur 4,7 kA, 3pu1s—3boutnns L. 1200
Aprst. 10 tours de 10 £22 10K, les 10 10,00
] F i bobings
&Ieﬁ’nm puissance 3W
P- 1001 - 47012 - 22040 -
10 ke i 18,00

Vis 3x 10, 1g 100 8,00 | Contact lyre en jailen
jis 3% 15 le 100 8,50 | encartable pas 3,96 mm
g0 | ©contacts 220
g.p0 | !0 conkacts . 280
cows 4 mm (100 10,00 | 13 Comads 2o
Cosse & souder COpachs :
: : Enfichabl pas 5,08 mm
Jimm.e-100 150 1 endu mile + femeile
4mm, Je 100 150! EHUtLE
&mm, ig 100 2,50 LD o
Lt Tiardic i 7 contacts 250
“nmple Ie-IIOU 150 | Frontacts 310
ctuble, ke 100 - UL s
Picot pour Gl
s ('R VENTILATEURS
500 | 220 V. 1800 U carcasse s
17 % 15 cm matériel neuf
La piéce |
# Mangrin avec noyau, islants, entretoises et
visserie plastique, ka pochette de 30 assaris ... 2.00
® Picots ronds, diamétre 2 mm, L. 19 mm
Lapochettede 300 ....... ¥ 3.00
® Cosses relais, barrettes & picots
La pochette de 20 coupes panachées ... 2,00
# CONNECTEURS plats & picats
La pochette de 30 en 5 modéles, 7 & 22 contacls BRHA
» Connecteurs plats pour simple ou double face,
11 contacts, les 10 5,00
® S0cles RCMcmch;asuuUer Ies‘ID 3,00

COMPTOIR du LANGUEDOC s.a.
COMPOSANTS ELECTRONIQUES
26 a 30, rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
= (61) 52.06.21

TRANSFOS D ALIMENTATION

Primaire 220 V 24V 054 6,00
6BV.05A 2000 V1A 130,00
20,00 2x6V.03A 3,00
26,00 2x12V.1A X 30,00
2100 2x15V. 1A 1 40,00
2300 Zx15V.ZA x 4700
i?VD.‘.\.ﬂ 2300 2x18V.1A x 4500
12V, 14 W00 2x24V 1A 47,00
12\1'.?& T 3000 2x12V.2A 1 41,00
18V, 054 2300 2x18V.2A x 60,00
1BY.14 27,00 2x24V.2A 1 76,00
Les transfos marqués d'wne croix ne sont vendus que Sur place
Transios en Super Promo
Primairas 220 voits
54:02r24'.'05.ﬂpn9e32x12 15,00
Sec. U12\f 025\1' 20VA 12,00
See. 2 124 12,00
Sec 20 \l' D 5 R 10,00
Ser. BY, 4,00
Sec 15V, D 2 A picats 7.00
Translos TORIQUES
Livrés ave accassoines
e e e S 55,00
40 WA, 22V, 30VA - 12U 10\-’} 100.00
Transtos pour Modulateurs
Minizture 8 pacots rapport 105 . ... ., 500
Subminature d picats imprégné 4
_fappont T e o e 4,00
PRanIFE 220V, secondaire 30V, 2 A 30,00
Port 15,00 par 1rersmrmmeur

Alimentation 110-2
115V, 5 Ma, excitant un relas qui peul ¢
mise en route ou 'amét d'un appargil

ranger 4 gistance |2

Livrée avec schéma e branchement . . . 10,00
Ampli monbé avee un TBA 500,
Puissance 4 watls sous 12 voils

Livé avec sthéma sans patentiometre 35.00
ﬁdcsplcur pelile ondes. Livre en Etat s5ans boitier ni piles
mais avec e haul-parleur, alim. 4.5V . 1500

——[POUR RECUPERATION DES COMPOSANTS |——

Module N° 1 : 4 circuits intégrés - 18 transistors
BC238- BC 173 - 20 cond. 4 diodes 1 A.

1 transfo 37,44 rapport 1/2, 1 relais 12V 4 AT

Contact 5 A - 50 résistances).

Composants neuts = .. Prix: 15,00

2 carcuits intégrés, B Lransistors B 23,

1 transto 3744 rapport 1/2, 10 condensateurs,

20 résistances. Composants neuls. Prix : §,00

Module N* 3 : 1 relais 12 V4 RT - 3dicdes S0V 3 A

Module N* 2

Prix: 5,00
EXCEPTIONNEL
TRANSISTORS GERMANIUM lous rélérences
t.gm:hertede?ﬂpn\ﬂvypes : A e | 1
Slliciums tous

Bailier métal TO 3_ La pochatte da 10 . 10,00
Baitier métal TO 18. La pachette de 50 en l0 lypes 10,80
Baoitier épaxy TO92. La pochette de 70 en 10 types 10,00
& Haul-parbeurs, emoaliage ndviduel

Tem B, .. 3 700 | 5cm, 2562 500
12 x 7cm, 441 - 5,00 | 9cm, 4100 . 8,00
10em AUDAX . .. 700 | 10x 14 SIBRE | 10,00
12 cm AUDAX . . ... 9,00 | 12 = 15 AUDAX 12,00
ficm 811, 13 pece . 00 | 17 cm AUDAX 12,00

TEXAS. C|rc:u|1 intégré baitier DUAL réf. 76023 Ampl BF. Alim de
428 V. Pussance de 3 W 4 8 W sous B (1. Livré avec
scnema et note d°applicaton

La pigce Les 2 pieces 9,00
Les § pidces 20,00 | Les10pigces ... 30,00
—_—

SERRURE livrés avec 2clafs .. ... 1,00
Lamp?s 40 5 + transfo 17,00

nne fekescopique 1.25 m 8,00

nne 1eléscopique anentable 7.00

Dominos bakglite 3 contacts. Les 20 .. 100
. S.lh du :hu: sur mandrin fesrite nluseurs mune 5

ot 4,00

L] 'I‘l)r.ﬂ’x? 10.7 MHz. Les 3 7.00

MICROPROCESSEURS

2804

ZEOARID ......
ZO0ACTC. ...
MM 2716 ...
MMZ732 ...
Quartz 4 MHz ..
Quartz 10 MHz
Microprocesseur 260 A - 26 K ram - 16 K rom - 6 K ram, ko
Péritel_Interfaze KT, 16 couleurs. Résolubon graphigue 256 = 192

E2=2RsDdE

s‘s‘s‘ss'ss

MMZ 102 .

P KRG S ns i e 2 350,00

Cordon Péritel .. 140,00 | Monitor B et N 31 cm ]

Cordon Audio . 80,00 | Monitor couleur 36 cm . 3 500,00
LOGICIELS : Lisis sur demande

CONDITIONS DE VENTE PAR CORRESPONDANCE

& Nos pnx s'entendent TTC @ Les marchandises sont payables & la commande {aucure commands par telephona)

. Fods.mpmetombanamasFowmdmlmmeMmﬁmlEmmmpwnmm
it SocHlds.

rrultiphes ou timores & Nous

des Ecoles

® Nous ' axpcions qus les arlicles dont nous faisons 1a publicits

pmmmn-mnmsmsu'm 1 colis de anpwwm MONRNE maxamum
pour 2

CONDITIONS

de "envol - 300 F (H.T.). Frais : port,
Pour dédouanement
technigues).

1 lacture sur le colis, 1 rscture axpadiéa au client (pas d anvixs de contrblews i ca ivias

» PAS DE CATALOGUE ® DETAXE A L'EXPORTATION ® OUVERT TOUS LES JOURS (sauf le dimanche et jours
férits)de9hai2hetde14ha19h-lesamedideBhai2hetde1ahaigh.

" CONDENSATEURS
] ceramaves ————
65 disque DU plaguante
detpFa10NE ... ... 0.30 47 NFou 0.1 MF 0.40
| ety |
Axzaux. Plagueth rties (50 valgurs)
L2 pochette o8 300 . 15,00
Les 2 pochettes .. 7. .. Coe.... 2500
swnors.zq-—i
Sciaux 63V - 125V oe 10 pfd 10 NF o 0.50
———[swwrm}———
Pochette, valeur de 100 pF 20,1 MF
(20 valeurs)
la pochette de 100 ... .. .. . 1500
les2pocheties ..o eoen n0
acasl
{MICAS
De 47 PF 4 2 000 PF. La pachette de 50 . 12,00
Les 2 pocheltes 0.0
» Con 15 BY-PASS 1000 PF 5,00
—-———_—"—_OULES MYLAR|
Sorties radiales
250V 400V 250V 400V
1KF 0,45 | S6NF 065
2.2NF 045 | GBNF 055
JINF 045 | 0,1 MF 065 0.90
4.7 NF 0,45 | 0.15MF 0.80
5.6 NF 0,50 | 0,22 MF 0.90 1.40
BB NE 0.50 | 0,33 MF 1.20 0
8.2 NF 0.50 | 047 MF 140 2.40
10 KF 045 050 | 0,68 MF 220
15 NF 045 1 MF 150 410
22N 045 055 | 22MF n
33 NF 0.50 4. TMF. 100V 5.00
47 NF 050 075 | 10MF 63V 8.00
Série 1000 V Service
1NF 1,00 [47NF 1,50 [4TNF 2,50 |a 1MF 360
10NF 1,80 [22NF 2,00 0,22 MF 7,00
| TR |
| Mylar en promotion
NF v MF v
1 200 les50 #450F| 0.15 230 Wws30 600F
a7 400 les20 3,00F| 022 250 les30 F00F
0 100 les35 S500F | 027 250 les20 5.00F
0 400 les20 400F | 047 160 les20 BOOF
22 250 les35 B00F | 047 250 les20 9.00F
47 100 les30 7.00F | 1 100 les20 B.00F
100 53 les30 90OF| 22 100 les10 B00F
01 MF 250V alt. 400 V continu w530 8,00F
Mylar en Super-Promo
de 1 NF a 1MF_ 180V, 250 V et 400 V (25 valéurs)
Lapochette de 100 condensateurs ... 15,00F
Les 2 pochettes .. . . 2500 F
—_— HIMIQUES
Chimigues AXIALX
wny /Y 40V B3V
0, 2OME 110 130 280
0,60 470MF 160 280 440
060 | 1000MF 350 440 7.0
060 065 | OOMF 560 730 1090
060 070 | 4700M¢ 9,00 1290 1870
070 030 000 MF 80/100 9.40
1,20 230 | 2200 MF_B0/DOV 17.00
Strie hie-lension axiaux .
T3 MF, 500 Y 5,30 | 47 MF_ 500V 8,10
JIMF 500V 7,60 | 100 ME 350V 9.40
47 MF 350V 5,60

[ Chimigues s Super Prome |———

Pochette N 1: 15 valeurs 06 4.7 MF a1 000 MF

BVetgv,
|a pochette ﬂe 50 6,00
les 2 pochettes ... .......... 10,00
Pochelts H°2 . !Svalems 1MF 21500 MF
Vet 25V,
la gocmme ....... 10,00
les 2 pochttes . . 15,00
= (Emies s promoio]—————
MF v MF v
1 16/20 les20 350
1 63 les20 400
22 25 les20 350
2.2 60 les20 400
4,7  16/25 les20 450
6.8 33 les20 500
8 asg s 6,00
10 25 les20 500
10 61 lesz0 6,00
15 53 les2) 700
22 16/25 les2n 6,00
33 100 les20 500
47 16/25 les20 6,00
100 40 les?n 800
220 25 les20 80D
470 16 ks20 800
100 + 100 MF 250 v i
ICOMF 385V ..., s i
400 MF 385 v AT :
——————[TanTaLe couriE —
B3V 16Y 25V |
100 [
ol ||
100 120
[TANTALES en promotion}—————————
10 MF. 16V les 10 10,00 10 MF, 25V les 10 12,00
Pachette par 0.t MF 233 MF

Tension les 30 pebces 20.00

—‘"10HIMIQU ES NON POLARISES [

MF 1,20 | 22 MF 1.8
4.7 MF 1,30 | 10MF 1.30
22 120 | 47 MF L

Non polarisés en proma e ————
2 MF 30 Volts, les 10 pieces 4,00
4 MF 50 Volts, les 10 pisces 4,50
10MF 0V les10 5,00

: :
VARIABLES et AJUSTABLES l—'-"—

Cond Mnilmu

2FF... 120 20PF .. 220 40PF.__ 350 GOFF. 2,70
Ajust, PROJBF, les30 . 9,00 | Ajust 40pF LES20. . 500
Ajust, PRO & F.les 10 4,00 | Vanable 300 pF. les4 .. 10,00
Variable 2 = 280 pf +2x120F . lapizce 5,00
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POUR VOUS, REVENDEURS ET DISTRIBUTEURS
LE HAUT DE GAMME

@
DES COFFRETS [(Jj

RECHERCHONS
REVENDEURS

Radio-Relais

A Oy 18. RUE CROZATIER - 75012 PARIS
AUX PROFESSIONNELS TEL. : (1) 344.44.50+. TELEX : 211632 F

DECOUVREZ
L’ELECTRONIQUE
par 1a PRATIQUE

Ce cours moderne donne & tous ceux qui le veulent une compré-
hension exacte de I'électronique en faisant «voir et pratiquers.
Sans aucune connaissance préliminaire, pas de mathématiques
et fort peu de théorie.

Vous vous familiarisez d'abord avec tous les composants élec-
troniques, puis vous apprenez par la pratique en étapes faciles
[ construction d'un oscilloscope et expériences) 2a assimiler
I'essentiel de I'électronique, que ce soit pour votre plaisir ou pour
préparer ou élargir une activité professionnelle. @ Vous pouvez
étudier tranquillement chez vous et & votre rythme. Un professeur

HUSSON PUG. (NP, DIMARD

est toujours & votre dispasition pour corriger vos devoirs et vous T T R T R Y T T T rnrTrrrrr Ty
prodiguer ses conseils. A la fin de ce cours vous aurez : v

@® L'oscilloscope construit par vous et qui sera votre propriété. GRATUIT' Pour recevoir sans engagement

@® Vous connaitrez les l:orcrllposzjnts é[ﬁctroniques, vous lirez, vous . * notre brochure couleur 32 pages I
tracerez et vous comprendrez les schémas. : . .

® Vous ferez plus de 40 expériences avec I'oscilloscope. I ELFCTRONIOUE,remphssez (ou recopiez)ce bon et envoye I
® Vous pourrez envisager le dépannage des appareils qui ne I le a: DINARD TECHNIQUE ELECTRONIQUE

vous seront plus mystérieux. l BP a2 35800 DINARD (France)

TRAVAIL ou DETENTE ||

C’est maintenant I'électronique §

16

Radio Plans - Electronique 1



* Mamoire vive, 16 Ko extensible & 48 Ko,
» Langage Basic T1 clavier type machine &
licrice. * 16 couleurs programmables. *
Haute résolution grophique (192 = 258}
s Gendrateur de sons trés complet.
» Nombreusas axtensions possibles,
i mémaoire ira, sortie
RS 232, drive diskets). » Nombreux logiciel
i x, logo. Pascal,
a5 semileur! t....1800F
Data complet T1 99 4A console ot périphé- 8
riqus 198,00 2 volumes,

DISKETTES 8"

Deuble face, double densitd, secteur soft @

Prix ; 49,00 F. par 10 : 45.00 F

Boite de rangement pour 40 diskettes avec
i : 245,00 F

mprimante graphique compacte -
nterface paralléle en standard - 80

fligne - 50 car./sec. - Impression an
mple ou double largeur - Entraine-

ne affaire : 2250 F

EFFACEUR 1 tube spécul
I 2 supports
1 wransfo d'dlimentaticn

1 starter avet wogn

Votre

>~ 7X80-7X8l
le module
en couleur pour 395
Se raccorde sans modification & la
sortie BUS et la fiche PERITEL du
TV. 8 couleurs de base s'obtien
nant par la fonction graphique et
les lettres de A & H.
Raccord prise PERITEL 130 F

"ANIMATION
LUMINEUSE

(ASER,

F

==

VERSION : MONTE
Laser 2 mw dans son

........ 2190 ,00 F
Animation pour Laser compre:
nant pupitre de commande <
coffret animation
14 motaurs .2198,00F
VERSION : KIT j
Tube 2 mw 1450 F
Transformateur. ... 178,00 F
Coffret laqué noir. . 107,00 F

Composants et
accessoires . ... ..287,00 F
Circuit imprimé. .. .43,00 F
Mirair traité

2,5 épaisseur #1,5. 19,00 F

Moteur

a vous de choisir

S.AM.

ETEEEERS
2 380F

Option 520 F'_

Heures d’ouverture du Lundi au Samedi de 9 H 30 By
412H30et 14 Ha 19 H fermé le Dimanche

Nouveau service MJ
entreagrééRadio-Téléphone

ELPHORA
Gagnez du temps
et de I’argent.
TRAITEZ VOS

AFFAIRES
EN VOITURE

Comme au bureau. Recevez
directemerit les communications
téléphoniques dans votre véhicule.
Dirigez vos camions, guidez vos

chauffeurs. Portée légale -

A
=rsa)

. A~
Démonstration et renseignements
sur place ou sur simple appel té1é-
phonique (poste 408).
Matériel professionnel
homologué PiT.T.

o B -

- = -
VRAIMENT DISPONIBLE

sircsi=ir 2x81

Version de base 1 Ko RAM 790F

Carte C'MOS. chargez vos pro-  Module de 2 K
grammes comme des disket- extensible jusqua
tes ; plus de K7, plus de cou- 32 K.

pure secteur gui efface tout, Le module 72,00
fonctionne sur piles 227,00 F

UNE_AFFAIR
moniteur

ZVM12IE

Ecran 31 cm Compatible
avec tous micros
ordinateurs 1 159,00

Maonochrome vart -
Dépositaire

)
g/
YAESU]

Toute la
gamme
disponible

«STAD1»

669 F
Livré avec cordon
fiches plaqué or
i

o=
MOTEUR MKL 15
179,00 F

Constna:

NOUVEAU KIT

o
Sensas. !
Fantas
Recevez la FM

an staréo sur
votre walkman

M 15

\ POUR TOUS VOS Pgoattmss
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220

. 21,00 Vert Ancds commune. ...
" 1500 Ven Cathods commune
800

AFFICHEUR 13 mm

... 68,00 Pouge Anede comemune. ...
.. 33,00 Rouge Cathode commne. ...
Y20 Vert Anode commund. .. ...
00 Vart Cathoda commen. .. ..

¥ CONTACTEZ-NOU

-

336-01-40 poste 402

0.60

AFFICHEUR 2 x 15 mm
Aowge Anode comming. ..
Afficheur cristaux liqude 18
3 digit U2 .. 128,00
20 Fouge Cathoda commune 36,00

- 0A 202
INaTa
I 4148
ESM
230390 900

SERVICE EXPEDITION RAPIDE

gt emballage Expeditinn

1,50
[VR-14]

080 :
BA 102
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75005 Paris Meétro
Censier- Daubenton
ou Gobelins

NOUS PRENONS LES COMMANDES TELEPHONIQUES Tél.(1) 336.01.40
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EXPEDITIONS RAPIDES (P et T) sous 2 jours ouvrables du matériel disponible en stock. Commande minimum : 40 F + port. Frais de port
et d'emballage : PTT ordinaire : 24 F. PTT URGENT : 30 F. Envoi en recommandé : 35 F pour toutes les commandes supérieures &
200 F. Contre-remboursement (France métropolitaine uniguement) : recommandé + taxe : 38 F. DOM-TOM et étranger : réglement
joint & la commande + port Rdé : (sauf en recommandé : les marchandises voyagent toujours & vos risques et périls).

ROCHE

200, avenue d’Argenteuil

92600 .ASHIERES Tél.: 799.35.25 Gemtiantes ERHI‘&EE”"IEB : 240 s U PER- LOTS

i au vendred SEREl 799.35.25 ou 798.94.13 QUALITE et PRIX IMBATTABLES. UN SUCCES CONSACRE
samadi sans interruption de Sh & 158 et gagnez du temps. Tous nos super-lots sont exposés en magasin pour votre controle de la qualité et des prix
FINI LES MONTAGES INACHEVES ET LES COURSES BREDOUILLES

SPECIALISTE DE LA UENTE PAR CORRESPONDANCE DEPUIS 8 ANS nesstavces 12 var. Toterane s %

les 20 principales valeurs vendues en magasin de 100241 MQ. N 451 : 2 coupleurs pour 2 pite:
par waleur. L 200 résistances 35,00 F (N 452 © 2 coupleurs pour 4 pile:

N 102: 100 NE 111 1K N° 120 100 K2 N° 453 : 2 fiches mdles allume-cigare .. .
EXPOSES EH MAGAS!N 103 220 N 112: 22K N121: 220K N° 454 : 4 pinces crocodiles isokées ]
¥ o33 N*113: 33K N°122: 330K N® 455 : 10 passe-fils en cagutchout — 4mm .............
ET GARANTIS 1 AN 105 . 470 N 11d: 47K fe 2 a0k N° 455 - 2 pinces batterie 15 ampéres .. ...
i 106 : 10082 N 115 10K N 124 829K
NOTICE DE MONTAGE DETAILLEE JOINTE (LC = avec boitier) | 220n 116 22 K Nid2s el
: ;3300 N 117 33K N126: 22 M POTENTIOMETRES AJUSTABLES AU PAS DE 2,54 mm
; 4?09 N 11g : '1; K N., :g; ‘11.?""“ N® BOD Ies 7 principales valeurs venduas en magasin e 4 par valeur
KITS « EMISSION-RECEPTION et CB = PL 59 Truquaur e voix rhglable .. ... L 8OF Lid ‘n' nlc ol I;S i) het‘]ﬂm T m i e 1»( 10-22 "g?ﬂﬁgmﬂn'f Les 28 90'_311011 .31,
PL 58 Chamare dé réverbération réglable 160 F o u ORER €8 o) TRSISIAMGES T2 WE . aeennee o N® B01 A ¥
Frevny O i o453 40V 51 5] 0143 Clnsmionc rythmes ofgle L =S R ISTANCES 114 de watl, Tolérance 5 % ::335 i N e D 801 2
HF 65, Emetteur FM de B0 & 145 MHz KITS « AMPLI-REAMPLI-CORRECTEURS = o N° 150 : les 16 principales valeurs vendues en magasin de 10281 M. In- 304 - 10K N BOB: 220K le sachet de 10
Forte § plusieurs rm. ;-Iemlénfle 353 oV ... "';E ; Plus 14, Préampil dantemms pour 27 Mikz i == 10 par valeur. Los 160 résistances .. ....... e ; 28,00 F
% 51, Emettaur e. Avec micro . . ! ] — 2152 4 N1B0: 1 %
EW, 3;‘ Emettzur FM. a e 58 5 108 MHe . A0 F | HF 3. Ampli TV. UHFVHF gain 12 3 21 48 . oeE s o0 K N° 169 sou‘runs POUR POTENTIOMETRES AXE (2 6 mm et CURSEURS
Micro pastille .. .- .26 F | HF 385, Ampll PO-GO-OC-FM, gain 5 & 30 dB S35 F — K N 170 N° 901 : 5 boutons noirs @ 21 mm, h: 15 mm. . 1
Mica tlectret ; ; .6 F | KN 13. Préamgli mono cellule magnétiqus .. .. 7 F TS K Ne AT N° 902 : 5 boutons nairs & 28 mm,
Anleane W¥lescopique pour emetteurs FM 26 F | KN 14. Correctsur de tonalités mone ... 52 F o K N 172 N° 903 ; 5 boutons nairs & 14 mm,
PL 50 Mini récepteur A + amplificateur . : 130 F | 2029, Correcteur, de tonalités stéréo 156 F [/ T K N 173 - N° 904 ¢ 5 bautons chromés & 14 mm, h - 20 mm
Kn 46. Mini récepteur FM sur acuursu oveieneneaoo. 09 F | 2022, Préampli stirdo 3 3 enlrées 275 F [T K Ne 174+ N* 505 : 3 boutons fieches & 18 mm + 35 mm .
JK 04. Tuner FM avec bol FEiEeE ;‘;'; ﬁ ﬁ?f{z F‘;"d“l “S;"f"“f‘f“"g 23"':‘“5 stbrdo "z,g; = @ 7K N 175 ; N° 906 ; 10 réducteurs d'axe 62 Amm ...........
apgs W . mpli ohams pr — ° N° 907 : 5 boutons curseurs noirs
420 TbeBlLs aro o1 iigg0 F | 2017 gt moro 3 wﬂmmng?_ st E £ 1622 175 . It sachet d 20 résistances /4 wal . 3,80 F
KN 9. Convertisseur AMIVHF, 116-130 MHz . A4F . Alimentation compite pour : ; = 2 =
KN 10. Convertisseur FMAVHF, 150-170 MHz . ATF | 0% 30 Ampli mono 45 W, 40 © .. 63,70 F . == ?EINDEHSMEURS GEMMiEIIIjE mle;nentiﬂ valts AR LEDS yj_s mam.‘l llUJ\I?Ia'El FALRP e
KN 20. Canvertisseur 27 MHz, récegtion CB .61 F | 0K 31 Ampli manp 10 W, 478 Q <. ITF S — 200 :les 10 principales valeurs vendues en magasin dg 10 p o No 11012 10 rouges + 10 vertes. Les 20 leds . ............ N
QK 122, Récepteur 50 & 200 MHz, 5 gammes _ 125 F | OK 32 Ampli mono 30 W, 478 2 12640 F w T 1 vzl=ur Les 100 ono'ldenssjeurs e ....40,00 F N. 1102 : 25 rouges ....37,50 F N° 1105 : 10 clips 5,00 F
%N 17, Dscllateur code mMOrSE ... 46 F | PL 16 Ampli mono 2 W, B 0 LB F I-.‘_ = N°205: 100 pF 1 209 - A0 pF Ne 1103 25 vertes ..... 38,80 F
KN 17, Bis. Manipulateur coge morse covo. 28 F | 2015, Ampli stéréo 2 x 50 W, 8 Q Bl <L = o : N° 206 : 220 pF : ?20 PF LEDS & 3 mm. 1™ QUALITE
OK 100, VFO pour 27 MHz ........onuis L., 33,10 F | 2016 Alimentation compldte pour 20 BLAS O = = [ WE 207 ;330 pF : 1nF N* 1110 : 10 rouges + 10 vertes. Les 20 leds ............ k!
QK 167, Récepteur 27 MHz, 4 canaux, LC . ........... 255 F | PL 52 Amgli stéréo 2 x 15 ou mono 30 120 F (L] Lo ﬂ;pF Nr"'eZ%ls:m«eU pF 51\6"?13 EQHFMEF N° 1111 25 rouges ... 37,50 FN® 1112 : 25 verles .
0K 159, Récepteur M.RHIN: FM 144 W"l LC . 2 = 7 y f° 2h1 213 . le sachet de 20 céramigues
OK 177, Récepteur bande Pofice, FM, LC . KITS « SECURITE-SIRENES by E g N® 211 : les 7 principales valeurs vendues en magasin de 1 nl nF.
0K 163. Récepteur AM, bande AVIATION, (1 el KN 40. Siréne américaing réglable 24 W . et 11 o [ 008 100 par valeur. Les 70 condensateurs. .. ........... TRIACS, DIACS, THYRISTORS, TRANSISTORS.
0K 161, Décodeur de BLU au CW : 2 Pius 10, Antival maison, ent.jsortie temporisées . 90 F R ° 214 ; 4,7 nF N° 216 22nF N 1401 = 5 triacs 64400 V 30,00 F N° 1403 : 5 diacs 10 A2 V13,00 F
OK 81, Récepteur PO-GD, sur icouleur . Fius 18. Détecteur universel, i\ne\: sondes .............75F (71 =l 215 : 10 0F N 217 33nF
0K 165. Recepteur bande CHALUTIERS. LC Fius 20. Serrure codés 3 4 eniffres 100 F R [ =l 0 1 214 2 218 - 1o sachel de 20 céramiques 50 V ~13,00 F |LES 25 TRANSISTORS LES PLUS VENDUS EN MAGASIN :
J¥ 105, Scanner pour 144-146 MHz . . JK 101, Antival sophistiqué enﬂee et sumz = E N 1410:5 = BC 107 ... 12,50 F N° 1422 : 10 x BC 5483 . 1650 F
JES. FM. Option FM 88-107 MHz pour JK temporisées, commulation 44, LG . L —~ O CONDENSATEURS MYLAR 250 volts N°1411:5 = BC 108 .. 12,50 F N° 1423 : 5 x BD 135 .. 20,00 F|
JKS 27. Option 27 MHz pour JK 105 ... OK T8, Antivol temporisé ... 70 F W C B e 550 - les 7 principsles valeurs vendues en magasin de 1 nF 40,1 uF [N° 141275 x BC 108 .. 12,50 F N° 142415 = BD 136 .. 20,00 F
Kn B4. Recepteur FM (TOA 7000 + ampl : 0K 80. Antivol, alarme temporisée 87,20 F [l Zc B 10 par valeur. Les 70 mylars ___________________ . 66,50 F[N° 1413 10 x BC 237 . 12,50 F N° 1425:5 % 2N 1711 ..20,00 F|
1 0K 140, Gentrale antival, 6 enlrée + ta 345 F R e g : 10de 1 nF, ©10'de 47 nF. .. 10,50 F|N° 1414 : 10 x BC 236 ..12,50 F N° 1426: 5 x 2N 2218 . 20,00 F
KIS n S LUMEERE > 0K 154. Antrvcl mata, ayec détectéur de th il Do = 10de2,2nF .. G50 F N° 227 - 10de DAmF .. 11,50 F|N° 1415710  BC 307 . 12,50 F N0 1427 : 5 2N 2219 | 20,00 F
Kn 35. Gradateur de lumiére 1200 W . .50 F | 0K 180, Antivol voiture & ultra-sans, LC . = = = 10 de 4.7 nf ¥ N° 226 - 5de 0,22 mF . 11,00 F|N® 1416+ 10 x BC 308 . 12.50 F N° 1428 : 5 = 2N 2222 . 15.00 F
Plus 15. Stroboscops 40 joules ... <100 F | PL 47 Antivol entrée et sortie temp, . Al W 2 S 10dz 10 0F. . N° 220 5 de 0,47 mF .. 12,00 F|N° 1417 10 x BC 309 . 12,50 F N° 1429 : 5 x 2N 2645 . 28,50 F
2013 Soboscape gl 300 s R4 E | P54 Temporisateus réplable, s0 e s bl o = S 10de 22 nF... 8, " SoeimE ... 17.90 F|N° 1418 10 x BC 327 | 16,50 F N 14301 5 x 2N 2004 20,00 F
2014. Stroboscape & bascule, 2 < 300 joules . 35 F | 51T 7,20F LS TAT: 13,80F  Contact de choc: 36 F [N X s T 2 it N° 1419 : 10 % BC 328 . 16,50 F N° 143 % 2N 2905 . 20.00 F
B e o ] B e et i g bl | CONDENSATEURS CHIMIQUES Isolement 25 volts N° 1420 10 % BC 337 . 16,50 F N° 1433 1 4 2N 305 _ 32,00 F
1 . n ur que . ... G 5 £ 44 5] = 3
¥t 30. Modulateur 3 voles 3 3 1200 W MICRG el e o r:n;zp:luvile:u: pPgSC|PSIecﬁI:1&IIqugwnduesen magasinde 1 WFa 100 o, (W 142110 x BG 547 . 16,80 F N° 143425 x 201 3619 . 26,00 F
Kn 33. Stroboscope réglable 40 joules . ; A 3 X 4 Attt L bR
Kn 32" Chenillard 4 voies réqiable 4 % 1200 W ... 132 F | pys 8. Alimentation 33 12 V00, 3 A& ... e W R DRt F o B E NN | 10 100 e T4, EIBSIPRTEURS PUOUR SEM- ':D:'“”UTE“F'S P
0 35 Bk 'u'g'efel‘tﬁﬂ W s SOE | 2033, Aimentation mﬂse 5V A s S04 }Eﬂiiiﬂﬁ ] 3 o470 mF - 13,00 F |1 130210 1O 15[12 17,50 F
Plus 13. Stroboscoge 20 poules - 2034, Alimentation protégée 5 Vi4,5 = : A - 13, . )
2013. Stroboscope remanle 300 joules .. ciiiee. o M5 F | 2056, Cuwemssgnrpdn 12 2 220 V25 W 199 F g =2 : 10 de 10 mF 5 2 ¢e 1000 mF . 10,40 F N: _1?03_ 4 % 70.220 (Trias .. BSOF
2014, Straboscone & bascule, 2 x 300 joules .. ......355 F | yx 220, Signal traceur complet LC ... . 10apBE == 240 de- 22 mF ... 1 2de 2200 mF ..16,00 F |N° 1504 : 2 x TO.3 (2N 305 16,40 F
Kn 49 Chenillard B voies réglable, § x 1200 W B4 F | K 562, f,qn[raiawﬂeuamxsmrseldluus Ll 29290 F el : 10 de 47 mF ..,
0K 126, Adaptateur micro jeus de lumidre . 40 F | U% 554, Sande logique compiéte, L 172,50 E L=< mrs mc.n ET wsssme
EL 11. Vaie négative pour jeux de lumidee ... ... 26 F | 0K 57. Testeur de sgm-ounmmwrs sk e el M [— 3 DIODES ET PONTS DE DIDDES les plus courants : X A s : T.20 F
EL 132. Filire anti-parasite pour frigcs . ................ 42 F | O 123 Gene BF 1 Mz 2 400 KMz, 3 Signaux .. ... . 273,40 F b 7= K—1 N° 301 : 20 diodes de commutation 1N 4148 (= 1N §14) ... . 10,00 F N 1506 3 kns O 2R i T.20F
Plus 37. Modulsteur 3 x 1200 W + chenillard 4 ¢ ... 160 F ug 127. Poat de mﬂes;mé R,cu;n & gammes L4 E [=¢] ?g dindes ga mgmssan‘,ant ‘é# ;ggt{an %33 v} ;:gg :
Wodl Moett 1 136,20 F w i : 10 dipdes de redressement A J ..... 4
KITS « TELECOMMANDE - EL 45, Alimentation r%g'amc 3224 VIS5 A ==\ 310 © 4 ponts de cioes universels 1A/50 V AT F nEGua.]athl‘Jns ”25}5“5'“;',”&"25%5 I?ugzng < SVHA — . 2108 F
K 06. Emetisur 1 voit, 27 MHz, 27 mW, LC _...... 137 F | EL 104. Capacimitra digital, 100 pF 3 10.000 o o N* 1302 1 2 % SWIIA + 2100 F REGULATEURS VARIABLES
JK 05 Récegtewr 1 vaie pour JK 06, LC . : EL 201. Friquencemstre UI%dal deoa 50 MH: o AR5 ZENERS MINIATURES 400 mW série BZX 46 C... N 13012 % BVITA + 2100 F N° 1307 2 % wh725 . 21,00 F
J# 16. Emetteur infrarouge, P56 m, LG . Plus 36. Voltemétre digital @ - N* 320 les § valeurs les plus vendues en magasm ded,TVAIZV. w1304 2 % 12UNA — 2100 F N° 1308 2 = Lm‘ e
115, Récegtews infrarouge, 5.3 mv. LE ou 238 < par valeur, Les 20 zeners 0,4 W ... ; 30,00 F & 1 i ) & :

Plyz &1. Capacimétre |anal de 1 DF E] 10 000 |.|.F

J¥ 17_ Emetteur 9 canaux en 27 MHz, LE . 0K 130 Modulateur UHI NE331: 4TV Na35: 91V N33 1BV

1% 1. Rbcegteur 9 canaux, pour JK 17, LG 183 F (=} E 3 i i
K Sarvo-rmoeue compe pour I 18 52 F | KITS « CONFORT et UTILITAIRE » I wn MY N0 ehy 0TS Bk ph T SRAME N 16025 x NE 885 2450 F
oK .30 F Kn2|mermun¢2msies(925mparhlj.. BF b N334: 75V N*338: 15V N° 1610 10 = 8 br 16,00 F N° 1612 : 10 x 16 br .. 0
58 Emetteur infrarouges, P6-8 m S | S Amelcakal tphont i A CIS BE [PTRN 0. 17 331 4340 - I sachel e 10 zeners 400 MW ... 15,00 F |N*1611: 10 x 14 br... 18,00 F N* 1813 10 x 18 br
S e e 81 G Giede e, B e wwarunes 1 ot s s,
i : i Iy, sans pele.de couple .. . = 50 5,1V W 353: 9,1V ACCASTILLAGE VISSERIE
Pus 12 Hnnoge numérique, h et mn, AL: 220 V 40 F - o o
5. o ot 3 10 160 ..., A | e Emme s an'e ... S 4 : s v o 0k 30 o 8 03 . oS0
OF 10. D6 Sittioniaon & LEDE a0 F | Ok 3 Winuterie égatie piodow. 220y | sasar | < e 3504258 I sachl o 5 zonrs, 130 N 1705 : 40 cosses 2.6 mm. 20 malies p. I + 20 femelias 7,00 F
0¥ 11 Pile ou face élsctronique 3 LEOS 20 F | OK 5. Inter & louche contral AM sur 220V ... 83,30 F
OK 16. 421 digital avec 3 afficheurs .. 50 F | OK 23 Anirmoustique dlectronique Pa-10m - a120F | <l FUS'B'-_“ VERRE S 20 mm et SUPPORTS REALISEZ VOS 1% CIRCUITS IMPRIMES
oK 22. Libynmm tiectronique digital - 20 F | 0K 2. Vox control, commande sonore . . 9310 F DD les 5 principales valeurs vendues en lnagasm et 10 par valeur © | N° 1850 ; 1 fer 2 souder 30 W + 3 m de soudure + 1 perceuse 14500 Tim
0 48_ 421 Slectranique & LEDS {7 x3) 50 F | OK 64, Thermométre digital de 0 & 59° . 91,10 F ._ =1 -2 ¢t 3R les 50 fusibles ... e A7.50 F | + 3 mandrins + 2 threts + 1 stylo marqueur + 3 plagues cuivres +
KITS « AUTOMOBILE e Eﬂm’iﬁ‘éﬁi’n‘i?ﬁ:“a‘: -.3329:20. et Nrr;gs ?o A Signas sl 41 sacnetde perchiy et (na guie sl I Dol
- » ) i pour 1 e S L
0K 171. Magnétiseur anti-souleurs . 125 F Lz sachet de 10 8,00 F
2009 Comple-tours auto-moto 8 12LEDS ... . 133 F | ypa Clap contr), AM Sonare .. A UTSF m 4 supports chisis 1
SRS B et s aecoange  B0F | Pl 16, Ditecteur unversel, aves sondes Sl S w WEa RERRST - i 1 sauvet .Z'La';ﬂﬂﬂﬁ'ﬁ_ lague pré
st R o e L T EL 142 Proram kit e s § ours, - PRISES ET COUPLEURS ALIMENTATION B.T. sachel révElateur plague + 1 [ampe UV + 1 Filior e
OK 46. Cadenceur pour gssuie-glace, réglable 73,50 F prog t L i N° 450 : 10 pressions pour pile 9 volts .. ................. détaillée, pas & pas. pour cébuter facilement
OK 162. Bacster 2 x 10 W, alim. 12 voit 25 EL 202, Thermostal digital 0 2 99° ..., 225 F
L 128 Hotogs dis, Heut minite AL T2V 112 | FlUS 2. Dilectut ge gaz .. 0
BL 11 Forloge dgitele, fevre &t mote, A, 12 | 40 £ | 1S 5 ) oty LIBRAIRIE TECHNIQUE NOTRE SELECTION
L 57 Antivol & ultra-sons pour voiture s MF
PL 32 Interphone mato & 2 postes g F | i Er"?,'::f,rf‘m'rﬁ"fggt; T e Igg: : Editions Radio - ETSF - TEXAS - DUNOD
OK 35 Détecteur de verglas . oo BLBOF ;:I-S g&]l Eraﬂahhuzra tuucrrl uéﬂtrnl 100 F 1 48 Pratique de la vidko (256 p) jog [ 93 Pralique de TAFPLE N ... ... WOF
- i 55 arillon 24 airs (TMS 1000} 40 F juf ! * ® 1001 Apprivoissr les composants . . ... ......ouiitian..
KITS « MIIGUE JK 10, Gompts pase 2 3 60 s, LG 135 F | 176 Pratiquez Iélectronique en 15 e i QO ERE L R0 Poorioleyt os oomposatis etk il
b 45?6 _I[nstrumenl de musique 7 nates ... ... B0F | 3039 Amplificateur t&iéghonique A : 1z F | 59 70 programmes ZX 81 et Spectrum (160 p.) . B8 F o100 Auto-mortace : T EE
AR ;”:?&?i‘?.“.?%“ﬂ'{““ e MO E | B 12 toroge duse h ot mm, o, 220 MO E | n° 82 Inkiation au Basic (176p.) . ............ CO0E 1003 Gonguert s logidue T5F
5 Brudeur Hlectionque réglable | 14 ot ;:;E‘:ﬂgt? g:s;'el?fl'glaécﬁ':ﬂensn-suem : <80 ) e 87 L'électranique, rien de plus simple (256 p.) VE 1008 Pour Iostor ot masurr. C9F
EL 143. Equalizer s1éré0 & voies 25 F 7} : n* 14 Le transistor, mais c'est trés simple (152 p.) BOF e Tmori
phchany o % Kn 23. Horloge digitale, het mn, 220V . L I65F tlect Ve n® 1007 Réussir ses circuits imprimés ...60F
tronome regian 40F | Kn 23 bis. Optian réveil , &5 F $ gg‘-"agw mﬂﬂmﬂ?mngg'%m :'TI"BS (Be4p)... -12 : n g E';es éga\;lscurs grapl L BF
SRR s R o n° fianos élect, et synthetiseurs (160 p ...32F
1 160 il
Le livre des gadgets électroniques + transfert (130 p.) ... ..« F 91100 { p) o n: P40 100 pannes TV N et B et couleurs (128 p. 32 F
EN MAGASIN NOS Les jeux de Elmﬁérﬁ et effels sonores guitare (128 P] 50 F $ gﬁME‘;r:f:gkﬁn;‘x‘:lﬁ:g:éIﬁgmdsmggg scmm?i‘ig? 7 1?8 ; I Detecters d6 tiesors & rallser (1449, . B2F
. ] \ : ' ntages
MARQUES : Interphones, téléphones et montages pénphénuues (180p) ... -S4 F n° 57 Equivalences clrcults Intdgrés (256 p.) . .. A0F }Eg mnlamn aﬁ??;?;‘*;’;‘;iﬁﬁ;‘;”f,ﬁgﬁz}” ) ;%% E
JOSTY-KIT - OK - PLUS | Initiation & ['électricité et & I'dlectronique. 200 manip. [WGD g 54 F n° 95 Guide mondial des semi-conducteurs (208 p. AIF g0 P2y Sheurité contre e vol (160 p.) ....... 33 F
-IMD - AMTRON - ELCOQ | Laboratoire photo et montages Electroniques (176 p.).. 59 F n" 10 Répert. mondial de transi 4 effets de chamgs 2 80 F 1o p20 20 montages 2 transistors [123 A 2 F
Tables et modules de mixage, étude et réalisations (‘ISD p ; 59 F n° 115 Répert. mondial des transistors + de 20 000 (288 p.) ... 110 F o pyg Canstruction des patits transfos {128 p. 2E
-JK - JBC - ESM - TEKO | coge au radio-amateur, Traffic et ré (240p.) . .89 F n° 2 Régert. mondial des ampli OP (160 p.) ....... 95F e 17 Rdalisez votre consom. d'électricté (144 p. aF
- MMP - ISKRA - | n° Pi5 L'électranique appliquée au cinéma et 3 la Dnuw {160'p) . .....32 F n° 13 Répert. mondial des mlcronwcesseurs (240 n] A20F v P38 Savoir mesurer et interpréter (112 p.) . 32F
LUMBERG - KF - ENGEL | n° P16 L'électronique dans les trains miniatures (104 p.) . .32 F n° 125 Guide pratique radio-électronique (240 -BOF 60 La pratique des zntennes (200 p.) .. BOF
~ELC - KOBALSSON n° P10 Enceintes acoustiques Hifi Stéréo, études et reallsatwn (152 p.)..32 F B4 L'oscilloscope au travail (224 9.) ... -0 F i 3 25 appareils de mesure 4 réaliser (192 p. B5F
y = | " P1 30 montages électroniques d'alarme (120 p.) . 32 F 1° 116 Guide pratique des radio libres (224 p.) . B0F 1 81 Cours ékmentaire d'électronique (260 p.) . T5F
CIF - THOMSON - | reps Montages électroniques divertissants et utiles (120 p.) . ..32F ; :g %?amucengg?:afdc;:}sn[rsaq:: simple » ... gg; n° }é?, i‘f?*_iq“e de “acies'l'“ QSFEI-% - -gg :
o ' ; -
TEXAS - SIGNETIC - | n° 12 La radio etla T.V. mais cest trés simple (260 p.) . - S5F Tl raliu de o, lammal TExas il n E3 ini B!wl’lfllﬂsr m_a PSE'L_i_ D) . E
M n° 30 B080-8085 F en langage {450 n spions électr. microminiatures (128 p.) 32F
ET[ETDRUM - RTC - | 1 590 applications opio-glectroniques (256 p.) . n* 65 Pratique de TRS 8 --80F  n? 106 50 montages & thyristors (176 p.) _....._..._.._. .85 F
. ° 43 Reégl leurs (1 B
n° 43 Reglages et dépannages oes TV couleurs (160p.) . Cette annonce annule et remplace les précédentes. Prix unitaire T.T.C. au 1/07/83.
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Réalisation

Realisez s
Deponse (P
2 appareils de mesure
indispensables en HF :
un
dipmetre
un
wattmetre

TOS-metre

Le domaine des hautes fréquences est « tabou » pour de nombreux amateurs car, 4 moins
de posseder un laboratoire de haut de gamme avec oscilloscope a trés large bande
passante, on travaille souvent en aveugle.

Par ailleurs les réalisations HF font appel a un composant que I’'amateur répugne souvent
a utiliser : |la self ou plus simplement le bobinage. Pourquoi cette répugnance envers ces
bobinages pourtant faciles a réaliser ? Tout simplement parce que les formules qui
permettent de calculer leurs caractéristiques sont approchées et que le résultat des essais
est souvent décevant.

Pour remédier a ces inconvénients, il est possible de réaliser un certain nombre
d'appareils de mesure, en général peu colteux mais aussi peu précis mais qui, aprés un
étalonnage sérieux, rendront les plus grands services. Nous citerons pour exemple la boucle
de Hertz, le dipmétre, le wattmétre, etc...

Dans les lignes qui suivent, nous allons décrire successivement un dipmétre et un
wattmetre/TOS-metre”.

*TOS : Taux d'Ondes Stationnaires.
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/ Réalisation [

Le dipmeétre

Qu'est-ce qu'un dipmeétre ? Ce
nom savant vient de l'anglais DIP qui
signifie pente ou plongeon associé
au mot metre qui rend compte de la
notion de mesure. Le dipmétre est
donc un appareil qui mesure les
pentes ou plus exactement les varia-
tions d'une grandeur qui est en gé-
néral un courant. D'un point de vue
purement technique, un dipmeétre
est un générateur HF (donc un os-
cillateur) associé & un galvanomeétre
destiné & mesurer l'un des courants
du composant actif utilisé pour pro-
duire les oscillations.

En général, lorsque le composant
actif utilisé est un transistor & effet de
champ, le galvanométre mesure la
tension de grille de ce dernier. En
I'absence de toute perturbation exté-
rieure, lindication du microampé-
remétre utilisé doit étre constante.
Par contre, si l'on approche un cir-
cuit accordé (L, C) au voisinage de
la bobine de notre dipmeétre, le gal-
vanometre accusera une baisse plus
ou moins prononcée suivant que la
fréquence d'accord du circuit L, C
étudié sera proche ou éloignée de
celle sur laquelle notre dipmeétre est
réglé. Ce phénomeéne correspond &
l'absorbtion d'énergie par le circuit
accordé & l'étude. Cette absorbtion
réduit la tension de grille du FET,
phénomeéne enregistré par le galva-
nometre (qui mesure la baisse de
courant correspendant).

Le dipmeétre permet donc de savoir
sl un circuit est accordé sur la fré-
quence pour laquelle il est destiné
mais il permet qussi de mesurer des
inductances si la valeur exacte du
condensateur qui leur est associé est
connue et ce par simple application
de la formule de Thompson :

1 1

E = UIVIT & orr & AEPEC

Schéma théorique du
dipmetre

On peut voir celui-ci sur la figu-
re 1. L'élément actif de ce généra-
teur est un transistor a effet de
champ de type 2N4416 dont le gain
en puissance & 400 MHz est encore
supérieur & 10 dB ce qui nous assure
d'obtenir un fonctionnement méme
en UHF. La mise en oscillation du
montage est obtenue grdace & la
réaction entre drain et grille du FET.

20

Il s'agit en effet d'un oscillateur Col-
pitts. Le circuit accordé est réalisé
avec la self L et quatre diodes vari-
cap D1 ¢ Da. En modifiant la valeur
de L, on pourra couvrir différentes
gammes de fréquence. De fagon &
éviter la recherche de condensa-
teurs variables, nous avons utilisé
des varicaps, composants trés cou-
rants et beaucoup moins encom-
brants que leur homologue mécani-
que.

La tension de polarisation des va-
ricaps est disponible sur le curseur
du potentioméire P alimenté entre la
masse et le + 9 V de l'alimentation.
La résistance Rz a été choisie de fa-
¢on & ne pas trop amortir le circuit
accordé qui l'estdéja par le circuit de
mesure de tension Ri, Galva. Les
condensateurs Cs et Cs isolent le cir-
cuit de réaction des potentiels conti-
nus des électrodes du FET. La
charge de drain du FET est consti-
tuée par 2 inductances Li et la.
L'une, Li est plus spécialement des-
tinée aux HF (f < 50 MHz), I'autre Lz
est réservée aux VHF et UHF (f >
50 MHz). La résistance Rz qui n'a au-
cun réle en HF puisqu'elle est dé-
couplée par Cs limite la valéur du
courant de drain. La grille du tran-
sistor & effet de champ est polarisée
par Ri en série avec la résistance du
galvanomeétre, celui-ci étant décou-
plé par Ci. La valeur de Ri influe sur
la valeur de la tension de grille.
D'autre part, pour une méme valeur
de Ri, la valeurdu courant grille dé-

pend de la fréquence doscillation.
Plus la fréquence cugmente, plus la
valeur du courant grille diminue.
Pour obtenir un courant grille & peu
prés constant, il faudrait pouvoir
faire varier Ri en fonction de la iré-
quence d'utilisation. L'utilisation
d'un potentiomeétre remplacant Ri
n'est cependant pas souhaitable car
les inévitables longueurs de fil le re-
liant au circuit imprimé risqueraient
de perturber le fonctionnement du
montage. Il faut done choisir pour Ri
une valeur qui donne une déviation
appréciable du galvanomeétre sur
toutes les gammes de fréquence en-
visagées. Nous avons été conduit &
utiliser une résistance de 15 kQ pour
des fréquences comprises entre
25 MHz et 220 MHz. Sil'appareil était
destiné & fonctionner uniquement
dans la bande des 144 MHz on pour-
rait prendre 4,7 kQ pour R, la dé-
viation du galvanomeétre étant dans
ce cas plus importante. Pour des fré-
quences plus basses que 25 MHz, on
peut prendre R1 = 18 ou 22 kQ.

Réalisation pratique

Comme tout amateur averti le sait,
il faut toujours avoir des liaisons trés
courtes en HF et qussi d'excellents
plans de masse. De plus, le circuit
imprimé sera impérativement réa-
lisé en époxy. C'est pour ces raisons
que les élements de notre montage
ont été rassemblés sur un circuit im-

AAAAAA
YYYYy
=
[~}
AAAAAA
YYYYY
=

o I
A AA A
¢ Wit

YYyyy

: L i

BEEBA.

Figure 1

- - Schéma théorique du dipmétre
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primé double face, 'une d'entre elles
servant de plan de masse, 'autre
servant & réaliser les liaisons entre
les composants.

Ce circuit imprimé est visible & la
figure 2. L'implantation des compo-
sants s'effectue du c6té composants,
le dessin aussi, procédé inhabituel.
Pour éviter les court-circuits avec le
plan de masse, il est nécessaire du
cHté ou le cuivre est laissé intact
d'aléser les trous avec un foretde 3,5
ou 4 mm sauf qux endroits marqués
d'un symbole de masse. Cette opé-
ration sera effectuée apres le per-
cage du circuit imprimé. L'implan-
tation des composants est donnée a
la figure 3. Les différents bobinages
qui sont amovibles sont fixés sur un
support qui n'est autre qu'une prise
antenne TV pour chéssis ; un modele
méle est fixé sur le circuit imprimé,
les bobinages étant pour leur part
fixés sur un modéle femelle de méme
type.

L'ensemble des éléments a été
monté dans un coffret de marque
RETEX dont les dimensions sont
110 x 55 x 35 mm. Il s'agitd’'un mo-
déle en plastique avec couvercle en
aluminium. La fixation du circuit im-
primé est facilitée puisque la prise
pour antenne TV (méle) posséde
2 trous permettant la fixation cu boi-
tier par 2 vis (voir photo). Une fenétre
aux dimensions du galvanometre
permettra & celui-ci d'apparditre en
facade de 'appareil. Dans le boftier,
le galvanomeétre vient s'insérer sous
le circuit imprimé. Le modéle de
galva a trés peu d'importance,
puisgu'il s'agit d'une indication rela-
tive et non absolue. Toujours sur la
facade du boitier, on réalisera un
trou de & 10 mm pour le potentio-
metre P. Le condensateur Cs sera
soudé directement sur les pattes de
P. Pour finir, linterrupteur K, qui
dans notre montage est un modéle &
glissiére (ce qui n'est pas impératif)
sera fixé sur la face opposée & celle
ol viennent s'insérer les bobinages.
La pile 9 V trouve sa place exacte
entre le galvanomeétre, le potentio-
metre et le couvercle du bofitier (voir
photo).

Réalisation des
bobinages

Pour notre usage personnel, nous
avons réalisé 4 bobinages qui per-
mettent de couvrir 4 bandes de fré-
quences différentes. En voici leurs
caractéristiques :
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Figure 2

— gamme 1 ; 26,8 & 28 MHz, 17 spi-
res de fil de @ 0,5 mm (jointives)
sur mandrin de 8 mm de diame-
tre avec noyau de ferrite (man-
drin LIPA avec noyau),

— gamme 2 : 40,6 & 45 MHz, 10 spi-
res de fil de & 0,5 mm (jointives)

Figure 3

sur mandrin de 8 mm de diameé-
tre sans noyau de ferrite (mandrin
LIPA),

— gamme 3 : 84,2 & 111 MHz, 4 spi

21




/ Réalisation ]

res de fil de section 1,5 mm? (non

jointives), espacement 1,5 mm

entre spires, & du bobinage :

11 mm, L bobinage : 18 mm,

— gamme 4 : 135 & 220 MHz, Uen fil
de cuivre de @ 1,5 mm?2 et de lon-
gueur 38 mm.

Bien entendu, il est possible de
réaliser d'autres bobinages cou-
vrant d'autres gammes de fréquen-
ces. Les valeurs données ne sont
gu'indicatives, seule l'expérimenta-
tion peut conduire aux résultats sou-
haités. Il {out noter en outre que plus
la fréquence diminue et plus la va-
riction de fréquence est faible, il est
donc inutile de souhaiter couvrir la
bande 20 & 30 MHz avec un seul bo-
binage.

Etalonnage de I'appareil

Le potentiométre P a été muni d'un
bouton gradué linéairement de 0 &
10. Il est & peu prés impossible de
faire figurer sur le cadran ainsi ob-
tenu plus de 2 graduations, c'est
pour cette raison que 'auteur a pré-
féré réaliser une table de correspon-
dance donnant pour chaque type de
bobinage utilisé, la valeur de la fré-
quence en fonction de l'indication
portée par le bouton associé au po-
tentiometre P. L'exemple d'une telle
table est donné sur la figure 4. De
facon & ne pas égarer celle-ci, il est
commode de la fixer sur le couvercle
du boftier.

Pour effectuer l'étalonnage, il suffit
de disposer d'un fréquencemétre
que l'on couple au bobinage du
dipmeétre par un autre bobinage
(couplage inductif). Un tel procédé
necessite, outre la possession ou
l'emprunt d'un fréquencemsétre, que
ce dernier ait une sensibilité d'envi-
ron 50 mV. Il permet de ne pas per-
turber l'oscillateur lui-méme, ce qui
ne mangquerait pas de se produire si
I'on se contentait de mesurer la fré-
quence des signaux développés aux
bornes de Li et L2. A noter que la
bobine | servant au couplage induc-
tif du fréquencemetre avec le dip-
metre comporte 7 ou 8 spires de fil
émaillé de section 1,5 mm? et de
diamétre intérieur 8 mm. Celle-ci
sera approchée de la bobine L du
dipmeétre suffisamment pour per-
mettre la mesure mais pas trop ce-
pendant pour ne pas modifier la fré-
quence propre du dipmétre. Une
distance d'environ 1 cm esten géné-

1 0 5 B 7 D
bObl{AH 26,8 26,9 26,04 27 27.01 27022704 27.1 27.2 -27.3 28
I%IH 40,5 40,55 40,6 40,7 40,80 40,86 41,6 42,9 43.8 448 456
SAH 84 845 B53 g8 916 053 - 99 102 105 109 Il
Z
4 138 189 153 166 176 184 191 198 206 213 290
MHz
Figure 4

Utilisation de I’appareil
apres étalonnage

Cet appareil a l'avantage, par
rapport & un inductancemetre, de
faire des mesures in vitro comme on
pourrait le dire en médecine. Cette
propriété permet de vérifier par
exemple gu'un circuit accordé est
bien réglé sur la fréquence pour la-
quelle il est destiné et, ce, en tenant
compte des capacités parasites du
montage dans lequel il est inséré.

Supposons pour fixer les idées
qu'on veuille régler un circuit sur la
fréquence 100 MHz, par exemple un
amplificateur. Pour éviter des taton-
nements inutiles, on se doit d'utiliser
le dipmetre. Pour cela, le montage &
régler est mis hors tension, le dip-
metre est réglé sur la fréquence
100 MHz. On note alors l'indication
du galvanométre. On approche
alors la bobine du dipmeétre prés de
celle qui doit étre réglée. Sile galva-
nometre accuse une baisse, le ré-
glage est correct sinen il faut alors
modifier la fréquence d'accord du
circuit étudié soit par action sur le
noyau de l'inductance ou encore sur
la valeur d'un condensateur ajusta-
ble faisant parti du montage et ce,
jusgu'a ce que le galvanomeétre ac-
cuse un DIP assez profond.

On notera au passage que le dip
est d'autant plus important que le
coetficient de qualité du circuit ac-
cordé est plus grand (voir articles
théoriques sur les circuits couplés).

Si qucun dip n'est obtenu, cela si-
gnifie que la fréquence d'accord du
circuit étudié (malgré les éléments
ajustables) ne peut étre obtenue
avec les composants utilisés.

L& encore le dipmeétre peut nous
renseigner pour savoir si la valeur
de l'inductance est trop grande ou
trop faible. Pour cela on medifie la
fréquence du dipmeétre de fagon &
obtenir un dip quand il est mis en
présence du circuit & l'étude. Si la
fréquence du dipmeire est supé-
rieure & 100 MHz pour reprendre
l'exemple numérique ci-dessus, il
faut alors rajouter des spires au bo-
binage pour augmenter son induc-
tance et ainsi diminuer sa fréquence
d'oscillation. Si par contre la fré-
quence du dipmeétre est inférieure &
100 MHz, il faudra enlever des spires
au bobinage étudié.

Pour mesurer avec précision une
inductance, il faut disposer d'un
condensateur de précision et réali-
ser avec ces 2 composants un circuit
oscillant. On détermine, en cher
chant & obtenir un dip profond, sur
qguelle fréquence le circuit oscillemt
résonne puis on applique la for-
mule : 1

4112f2C
ce qui donne la valeur de L.

Voila quelgques-unes des applica-
tions de cet appareil qui nous l'espé-
rons vous rendra de grands services.

Nous allons maintenant étudier le
2° appareil annoncé dans le titre de
cet article, c'est-a-dire le wattmétre/
TOS-metre.

@) B

n

Fréquencemétre

LS

ral satisfaisante.

Le montage & réaliser est visible Figure 5

figure 5.

couplage nductif
permettant la mesure de |a é

fréquence du dipmatre
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Le wattmetre/TOS-meétre

La mesure de puissance en HF ne
s'effectue pas comme on peut le faire
¢r 50 Hz par mesure simultanée d'un
courant et d'une tension. En général
en HF on ne mesure qu'une tension
et on applique la formule P = V2R
ou V est la valeur efficace de la ten-
sion aux bornes d'une charge qui
doit absolument étre résistive et uni-
quement résistive, ceci & une fré-
quenice de travail déterminége.
D'autre part, une mesure de tension
ne correspond & une seule puis-
sance que si la valeur de la résis-
tance R est parfaitement définie. En
HF, la liaison entre les émetteurs et
les antennes s'effectue par des cé-
bles dont les impédances caractéris-
tiquessontde 50 Qou 75 Q. De facon
& diminuer qu maximum les pertes
dues aux désadaptations, les émet-
teurs, les cébles de liaison et les an-
tennes doivent avoir la méme impé-
dance. En ce qui concerne la CB ou
encore le domaine des radio libres,
limpédance 50 Q est couramment
utilisée. Ce sont ces diverses raisons
qgui nous ont conduits & réaliser un
wattmétre prévu pour une impé-
dance de 50 Q. Dans ce cas, la me-
sure de toute tension aux bornes
d'une charge résistive de 50 Q nous
donnera la valeur de la puissance
en appliquant la relation: P =
0,02 V2 gvec Vvaleur efficace ou P =
0,01 V2 avec Vm valeur créte.

Pour éviter tout calcul, les indica-
tions du galvanométre utilisé seront
directement effectuées en watts, les
graduations ne seront pas linéaires
puisque P varie comme le carré de la
tension V.

Ce wattmetre ne devra étre utilisé
qu'avec des charges résistives de
valeur 50 Q comme nous l'avons
précisé plus avant. Ces indications
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n'auront cucun sens pour toute auire
valeur de résistance.

Passons maintenant a l'aspect
TOS-métre.

Quand on réalise un ensemble
d'émissions, il v a toujours en pré-
sence un émetteur (y compris les
amplificateurs), un céble de licison
avec l'antenne et cetie derniére. Si &
la fréquence d'émission l'antenne
présente une impeédance purement
résistive et égale & 50 Q, de méme
que le cdble de licison et l'amplifi-
cateur de sortie de 'émetteur, dans
ce cas la totalité de la puissance dé-
livrée par l'émetteur est rayonnée
par 'antenne. Si par contre & un en-
droit quelconque de la chaine il y a
désadaptation, il se produit alors sur
le céble de liaison un phénomeéne
d'ondes stationnaires dii au retour
d'une partiede l'onde incidente. Une
fraction plus ou moins grande de la
puissance fournie par 'émetteur re-
vient donc vers celui-ci. Si l'on note
Ea et Er les amplitudes des ondes di-
recte et réfléchie, on peut alors défi-
nir le coefficient de réflexion ou p=
E,“JIIE:I.

En particulier, si E- = 0, g est nul,
toute l'énergie incidente est émise
par l'antenne.

Si Er =Edet g = 1 ou 100 %, toute
I'énergie envoyée par l'émetteur &
I'antenne revient vers l'émetteur, ce
qui est trés dangereux pour ce der-
nier.

On peut définir partant du coeffi-
cient de réflexion le TOS qui est égal
par définition & :

Tog = Lt e

pour p=0TOS =1
p=100% =1 —-TOS = 00

Le tableau ci-aprés donne la cor-

o Hgs b G o TOS
0 1 Ud a3 .9 J)
0.1 12 =05 2 l 00
G215 0.6 .4
e sl He 7 -6
035 2 088
respondance entre ces 2 grandeurs.

A noter que Q que nous avons dé-
fini correspond cu rapport des am-
plitudes des ondes incidente et réflé-
chie. Donc pour p = 20 % soit 0,2, les
amplitudes des tensions incidente et
réfléchie sont dans le rapport 0,2.
Cela correspond & une puissance
réfléchie égale & 4 % de la puissance
incidente puisque la puissance varie
comme le carré de la tension (0,22 =
0,04 = 4 %).

Sur le plan pratique, il faut dimi-
nuer au maximum la valeur de la
puissance réfléchie qui risquerait
d'endommager l'émetteur. Pour
toute installation, il faut essayer de
travailler avec un TOS le plus proche
possible de 1 (cas idéal). Si un TOS
de 1,1 ou 1,2 est encore acceptable,
un TOS de 3 correspond & 25 % de
puissance réfléchie et est totalement
inacceptable. En général, les émet-
teurs de forte puissance sont proté-
gés de telle fagon que pour un TOS
supérieur & 2,5 ou 3, ils soient mis
hors tension.

Dans tous les cas, un TOS impor-
tant traduit une désadaptation de
l'un des éléments de la chaine :
émetteur, coaxial, antenne. UnTOS-
meétre peut donc servir & mettre au
point cette chaine. Il permet en parti-
culier d'adapter au mieux une an-
tenne d'émission en agissant soit sur
sa longueur ou toute qutre caracté
ristique géomeétrique de celle-ci.

De par la définition méme du TOS,

o\ o

g ggu
oG aa\ﬁ st

ok
1068 e, 9 -
g‘ “\e‘\\ “\ai\\ et \:“\ o5 cot¥

e 3
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il est nécessaire de disposer & la fois
des amplitudes des ondes incidente
et réfléchie. C'est pour cette raison
gque nous trouverons deux éléments
de lignes couplés & la fois capaciti-
vement et inductivement & la ligne
qui véhicule l'énergie depuis
I'émetteur wvers l'antenne. Clest
« l'orientation » de ces lignes qui
permet de sélectionner 'onde inci-
dente et l'onde réfléchie. Si les élé-
ments de lignes sont identiques et
que l'on s'arrange pour donner &
I'onde incidente une valeur unitaire,
la valeur de l'onde réfléchie nous
donnera directement p ou le TOS
suivant le mode de graduation
choisi.

Schéma théorique du
wattmetre- TOSmeétre

Nous trouvons celui-ci & la figu-
re 6. La partie wattmetre est consti-
tuée par la ligne AB qui assure sim-
plement la licison entre 1'émetteur et
l'antenne ou une charge fictive de
50 Q. Du cété antenne, un pont divi-
seur (capacitif) réalisé & 'aide de Ch
et Cz préléve la tension aux bornes
de la charge. Cette tension est en-
suite redressée par les diodes Diet Dz
(au germanium). La valeur des élé-
ments Cz et R1 est telle que Cs se
charge & la valeur maximale de la
tension disponible aux bornes de Ca.
Cette tension est ensuite appliquée &
I'une quelcongue des 4 branches de
résistances suivant la gamme de
puissance & mesurer. Le galvano-
meétre est mis en service par Ks. Voila
pour la partie wattmétre. Passons
maintenant & l'aspect TOS-métre.
Les 2 éléments de ligne ab et a'b’
captent les ondes incidente et réflé-
chie inductivement puisque ces 2 li-
gnes sont paralléles & la ligne prin-
cipale AB et qussi capacitivement de
par leur proximité. C'est la position
respective des groupes Rs, Ca4, Dz et
Rz, Cs, Da qui sélectionne les ondes
directe ou réfléchie. Les tensions di-
recte et réfléchie sont appliquées
successivement au potentiométre Pi
ainsi qu'au galvanométre et ce,
grace & Ki. Le commutateur Kz per-
met pour sa part d'ajouter en série
avec Pi des résistances de fagon ane
pas travailler sur une plage trop ré-
duite du potentiometre Pi.

Certains pourront étre étonnés de
trouver un diviseur capacitif dans la
configuration wattmeétre, ce qui mo-
difie 'impédance de la charge (elle
n'est plus strictement réelle donc ré-
sistive). Qu'ils soient rassurés, les
élements Ci et Cz sont de faible va-

diviseur par 3 et qui réalise une ca-
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leur : 4,7 et 10 pf ce qui donne un -

pacité équivalente d'environ 3,3 pf
en paralléle sur la charge, ce qui est
tout & fait négligeable.

Ce diviseur de tension est néces-
saire car pour une puissance de
200 W cela nous donnerait 141 V
créte aux bornes des diodes ce
gu'elles ne supporteraient pas puis-
que leur tension inverse n'est que
d'environ 80 volts.

Realisation pratique

Celle-ci est confiée & un seul cir-
cuit imprimé réalisé, ici encore, en
technique double face pour les mé-
mes raisons que précédemment.

Ce circuit imprimé et l'implanta-
tion des composants sont visibles sur
les figures 7 et 8. Il sera impérative-
ment réalisé en époxy : le matériau
et les dimensions des pistes influant
sur l'impédance caractéristique.

Comme pour le dipmétre, il
convient, du cé6té de la face qui
conserve tout son cuivre, d'aléser les
trous des composants qui ne sont pas
réunis & la masse pour éviter tout
court-circuit.

Il convient de remarquer que la
largeur de la piste centrale a été cal-
culée de fagon & ce que son impé-
dance caractéristique soitde 50 Q. II
convient donc de ne pas modifier
celle-ci. D'autre part, les 2 lignesa b
et a'b’ doivent étre rigocureusement
identiques (en longueur, largeur,
épaisseur et proximité par rapport &
la piste centrale) pour conserver &
cet appareil toutes ses qualités. 1l est

g$0
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donc vivement recommandé de réa-
liser ce circuit imprimé par la
méthode photographique.

Mise en coffret

Le coffret utilisé est un modéle en
aluminium de dimensions 122 x
74 X 45 mim, le détail de pergage de
la face avant de ce coffret est donné
& la figure 9. Les 2 prises pour chés-
sis (femelles) modéle SO239 seront
fixées sur les cotés du boltier coté
cadran du galvanomeétre. Le circuit
imprimé est fixé par soudure direc-
tement qux prises S0O239. De ce fait,
le circuit imprimé se trouve situé au-
dessus du galvanomeétre et assure
aingi sa fixation contre le boitier.

Réalisation du cadran du
galvanométre

Le modeéle utilisé est un vumeétre
dont le cadran a pour dimensions
60 X 46 mm ce qui ofire une lecture
aisée. Le vumétre utilisé dévie tota-
lement pour un courant de 400 pA et

sa graduation doit permettre de me-
surer d'une part une puissance et
d'autre part un ROS. La graduation
en puissance vade 0 & 10 W. Le ta-
bleau ci-dessous donne la valeur de
la puissance et du ROS en fonction
de la valeur du courant exprimé en

60

¥
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MAURICE OGIER

Créateur de
nouvelles Méthodes
® ' de Développement
Y de la Personnalité

- Conseil en
Perfectionnement
Relations Humaines
et expression orale

Sachez parler

avec aisance

ayez de bons contacts

et votre vie
en sera transformée

Les techniques de communication
a votre portée
Avec « Audace et Parole »

Vous vous exprimerez avec aisance, clairement ;
les mots viendront facilement. Vous apprendrez les
techniques de la parole 4 l'improviste et les
« trucs » des professionnels. Vous saurez convain-
cre et faire passer vos idées.

Cette nouvelle Méthode, trés concréte, permettant
a chacun de mettre en valeur ses capacités, bour-
rées de conseils personnels, vous débloquera. Elle
vous apprendra & développer sans cesse plus de
confiance en volls , 4 maitriser votre émotivité.

Avec « Contacts et Dialogue »

Vous apprendrez l'art des contacts faciles avec
tous et toutes ; & vous faire des amis, Vous assimi-
lerez les techniques des négociations, de la conver-
sation : comment la démarrer, I’entretenir, faire
face & tout entretien difficile.

Vous serez surpris de vos progrés en psychologie.
* Vous comprendrez mieux les réactions des autres
et saurez comment vous rendre encore plus sym-
pathique dans votre vie privée comme dans votre
vie professionnelle.

Votre Personnalité s’épanouira

Vous découvrirez les raisons de vos blocages, les
moyens pratiques de les éliminer et la certitude que
la parole ouvre la porte a la réussite.

On vous écoulera parce que vous saurez metire en
valeur vos qualités. Votre autorité croitra. Vos pro-
jets se réaliseront.

Epanoui, dynamique, réconcilié avec vous-méme
etavec la société, vous connaitrez enfin la vraie joie
de vivre au contact des autres.

Votre Vie sera ce que vous la ferez
Quels que soient votre dge, votre situation sociale,
volre instruction, en quelques semaines, tout peut
changer pour vous :

— soit & Paris : Maurice Ogier vous entrainera et
vous conseillera personnellement en petits stages
amicaux. i

— partout ailleurs : vous recevrez par poste, sous
pli personnel, ses Méthodes d Action et ses

Conseils.
MAURICE OGIER
Institut Francais de la Communication
6, rue de la Plaine 75020 PARIS

ks M°® NATION
BON POUR L’ENVOI DU LIVRE DE
MAURICE OGIER -« PARLER AVEC AISANCE
sans engagement d’aucune sorte — sous pli fermé
confidentiel — ainsi que ses références et les ren-
seignements concernant ses Méthodes d'Action.

Profession ............ S CTEL AN = 5.
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uh. Pour obtenir les graduations, il
suffit donec de faire traverser succes-
sivement le vumeétre par les diffé-
rents courants donnés dans le ta-
bleau ci-dessus.

Pour cela, on pourra se servir
d'une simple pile de 4,5 V montée en
série avec un potentiometre de
200 kQ, le vumetre et un microam-
péremétre témoin.

Réglage des ajustables

Il faut pour procéder & ces régla-
ges disposer d'un émetteur de puis-
sance variable d'une charge fictive
de 50 Q, d'un autre wattmeétre déja
étalonné que l'on monte en série
avec notre modéle, cu & défaut, d'un
voltmeétre électronique fonctionnant

en HF.

Sil'on dispose d'un wattmétre déjd
étalonné, il suffit pour chaque
gamme d'égaler les indications de
noire wattmétre avec l'étalon par
action sur les ajustables Pz, Ps, P1ou
Ps et pour différentes puissances de
sortie de 'émetteur. Si par contre on
ne dispose que d'un voltmeétre HF, il
faudra alors procéder par mesure de
la tension aux bornes de la charge
fictive puis de calculer la puissance
dissipée par celle-ci. On dgjustera
alors les indications de notre wat-
tmétre avec la valeur précédem-
ment calculée toujours par action sur
les ajustables P2 & Ps. Une mesure en
fin de gamme est suffisante pour
chaque calibre.

En ce qui concerne le TOS-métre,
iln'y a aucun réglage & effectuer. On
doit cependant s'assurer que les in-
dications du galvanomeétre sont
identiques lorsque l'émetteur et la
charge sont inversés (le commuta-
teur directe-réfléchie étant lui qussi
inversé lors de cette vérification). Si
tel n'était pas le cas, il conviendrait
de déplacer le point de jonction Rs ou
Rr avec ligneaboua'b' de fagon dce
que les indications soient identiques.

Utilisation

Sur la position wattmétre rien de
particulier & signaler si ce n'est tou-
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tefois que la charge doit impérati-
vement avoir une valeur de 30 Q et
que de toute fagon il est prétérable
de commencer par le calibre le plus
élevé.

Sur la position TOS-métre, posi-
tionner K1 ctté onde directe, ajuster
& 'aide de Pi la déviation du galva-
nomeétre pour que l'aiguille dévie &
fond d'échelle. Mettre ensuite K1 sur
la position onde réfléchie et lire la
valeur du ROS sur l'échelle infé-
rieure.

On retiendra que des ROS « nor-
maux » sont de l'ordre de 1,1 & 1,5
maximum, la valeur 1 étant l'idéal
(mais en général il est trés rare que
les antennes présentent une impé-
dance purement résistive donc la
valeur | est trés rarement obtenue). 11
convient done, lors de la mise au
point d'un ensemble d'émission, de
s'arranger pour obtenir un TOS voi-
sin de 1. Toute valeur dépassant 1,5
doit inciter 'amateur & améliorer son
antenne ou les liaisons.

Remarques

Notre appareil a été prévu pour
&tre utilisé dans la bande FM. Ce-
pendant, ces indications sont tout &
fait satisfaisantes dans la bande CB,
le TOS-métre étant un peu moins
sensible que dans la bande FM
puisque les lignes de couplage ont
une longueur constante et qu'en
27 MHz lalongueur d'onde estde 3 &
4 fois plus grande que dansla bande
FM. 1l est tout & fait possible d'utiliser
cet appareil dans toute autre gamme
de fréquence que celles envisagées
ci-dessus.

Les graduations de l'échelle
wattmeétre vont de 0 & 10, il suffit sur
le calibre 100 W de multiplier les in-
dications par 10 et respectivement
par 20 sur l'échelle 200 W.

L'ajustable Ps a été soudé directe-
ment sur le commutateur K: de
méme gue les résistances Rs et Rs.

Pour finir, précisons que le TOS est
parfois appelé ROS ou SWR, 1l'im-
portant reste en définitive de savoir
quelle grandeur est représentée.

F. JONGBLOET

Nomenclature dipmetre

Résistances Condensateurs
Rrda ke AN e @l o TnE
B 160Q 1AW (s Cs:68nF
Ra:820kQ, 1/4 W C4 Cs: 120 pf

Selfs
L: : choc 9 spires sur ferrite @ 5 mm
L2 : choc 50 spiressur ferrite @ 5 mm

Semi-conducteurs
Di & Da : varicap BB 105

T : FET 2N4416

Divers

Fiches TV pour chdéssis 1 mdale +
| femelle par bobinage

P : potentiometre 10 kQ lin

G : galvanométre (200 pd), cadran
15 X 35 mm

| interrupteur

l pile 9V

1 boftier RETEX (voir texte)

Nomenclature
wattmetre TOS-meétre

Résistances

Ri: 18kQ, 1/4 W
Rz: 3.8 kO, 14 W
R 15kQ, 114 W
Ri:47kQ, 1/4 W
B 475k 1/4 W
Re, Rz : 47 @, 1/4 W
Re: 10kQ, 1/4 W

Condensateurs

Ci: 4,7 pF, céramique
Cz: 10 pF, disque

@a: 15 nkE

Gy @ Il

Semi-conducteurs
Di, Dz, D3, Da : OA9S

Potentiomeétres

P1 : potentiometre 10 kQ, lin

P : atustable (H), 10 kQ, PIHER
Ps : gjustable (H), 47 kQ

Ps : gjustable (H), 100 kQ

Ps : gjustable (V), 100 kQ

Divers

2 inverseurs doubles (K1, Ks)

] commutateur 3c 4p (K2)

2 prises PL 50239 pour chdssis, fe-
melle diélectrique teflon

1 boitier (voir texte)

| galvanomeétre (vumeétre cadran de
B0 x 46 mm) (400 pA 800 Q)
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Comme tous

logiciels d’application.
Nous avons

bon nombre
contenteront
« standard ».

pas de

aussi

Bref retour sur la carte
microprocesseur :

La carte microprocesseur qui a été
décrite dans notre n® 427 est organi-
sée autour d'une unité centrale Z 80,
et comprend, dans sa version la plus
compléte, 2 K octets de ROM pro-
grammable par l'utilisateur,
1 K octets de RAM, 8 lignes d'entrée
et 8 lignes de sortie.

Selon les applications envisagées,
il est possible d'ometire certains cir-
cuits périphériques. :

L'architecture générale de la carte
a été étudiée afin de permettre, sous
certaines conditions, la compatibilité
de logiciels mis cgu point sur un
ZX 81.

Nous insisterons sur le fait que la
carte compléte doit revenir, cons-
truite par un amateur, nettement
moins cher gu'un ZX 81 en kit. Au-
trement, quel en serait l'intérét ?

Badic Plans - Electronique Loisirs N° 431

Micro Informatique |

Un temporisateur a 8 sorties
avec la carte
micro-processeur du n° 427

déja publié un
programme destiné a ce montage,
nous en publierons certainement
d’autres, mais la souplesse d’emploi
de la logigue programmee est telle que
d’'utilisateurs ne se
logiciels

Ecrire de toutes piéces un logiciel
pour microprocesseur n'est pas encore
un travail a la portée de tous nos lecteurs,
allons-nous montrer
exemple concret, comment il est possible
pour le microprocesseur Z 80, en fonction des desiderata de I'utilisateur !

les équipements micro-informatiques,

microprocesseur dont nous avons décrit la réalisation dans notre
N° 427 (avec erratum dans le n°®428), ne revét une
réelle utilité pratique que par le biais de

sur un

Deés lors, nous engageons nos
lecteurs & choisir soigneusement
leurs fournisseurs afin de conserver
cet avantage essentiel. Il ne suffit pas
d'incorporer le mot « microproces-
seur » dans le nom d'un montage
pour que le prix de ses composants
puisse étre doublé d'autorité par
certains revendeurs...

Nous rappellerons également &
nos lecteurs que des erreurs d'im-
pression bien involontaires se sont
glissées dans les plans de céblage
publiés : les corrections peuvent étre
trouvées dans le N° 428,

L'avantage essentiel de l'utilisa-
tion de microprocesseurs dans les
montages électroniques réside dans
l'extréme souplesse de conception :
un méme circuit matériel pourra
servir & une quasi infinité d'usages,
seul le logiciel qui v sera associé
venant déterminer le comportement
del'ensemble. Bien que le logiciel ne
soit, en réalité, que de la « matiére

la carte

de confier a un ZX-81 I'écriture de programmes

grise », sans existence physique, il
faut lui donner un support palpable
pour l'introduire dans un montage |

Le support universellement retenu
pour des applications dans des
montages électrongiues est la mé-
moire morte reprogrammable ou
EPROM.

Notre carte microprocesseur ac-
cepte des EPROM de type 2716, trés
facilement disponibles & peu de
frais, et susceptibles d'étre pro-
grammées par la plupart des équi-
pements existants. En particulier, le
programmateur décrit dans notre
n°® 424 se préte fort bien au « remplis-
sage » de 2716 & partir d'une liste sur
papier des octets composant n'im-
porte quel logiciel.

Il est souvent possible, par ail-
leurs, de confier ce travail & certains
revendeurs possédant l'équipement
nécessaire, ou de contacter d'autres
amateurs disposant d'un program-
mateur. Les clubs micro-informati-
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ques peuvent en particulier apporter
une aide inestimable & ce niveau.

Enfin, il existe de petits adapta-
teurs assez bon marché permettant
de transformer un micro-ordinateur
tel que le ZX 81 en un excellent pro-
grammateur d’ EPROM.

Toutefois, avant de songer & pro-
grammer une EPROV, il faut se pro-
curer un logiciel adapté & l'applica-
tion envisagée pour la carte micro-
processeur.

Il est certain que la simple recopie
de logiciels publiés dans la presse ne
peut répondre qu'a des bescins trés
généraux. L'aptitude des micropro-
cesseurs da résoudre facilement les
cas particuliers n'apparait que si
l'utilisateur est capable d'écrire le
logiciel dont il a bescin.

La programmation en langage
machine exige un long apprentis-
sage, qu'il ne saurait étre question
d'entreprendre dans le simple but
d'écrire un unigue programme !

Aussi avons nous imaginé d'étu-
dier un programme BASIC capable
d'écrire entierement un logiciel en
langage machine, aprés avoir inter-
rogé l'utilisateur sur le fonctionne-
ment qu'il attend de la carte micro-
processeur.

Un programme... qui
programme !

I est bien certain qu'un tel pro-
gramme ne se maintiendra dans des
limites acceptables de simplicité que
si son domaine d'intervention est
parfaitement délimité. Le pro-
gramme « miraculeux » n'existe
évidemment pas, et il faudrait dispo-
ser d'une série compléte de logiciels
de ce type pour étre en mesure de
résoudre tous les cas de figure. Ce-
pendant, pourquoi pas ?

Nous nous limiterons ici & la des-
cription d'un logiciel capable d'éla-
borer un programme permettant & la
carte microprocesseur d'imposer &
ses huit sortles un cycle prédéfini.
Bien str, toutes les combinaisons
marche-arrét des sorties seront quto-
risées, ce qui offre 256 possibilités
distinctes. Les changements d'état
des sorties seront séparés par des
temporisations programmeées dans
une fourchette s'étendant d'une se-
conde & 255 jours (& condition qu'au-
cune panne d'alimentation ne
vienne interrompre le cycle ).

La capacité de la mémoire 2716
permet d'enchainer une soixantaine
de séguences, ce qui conduit & une
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durée maximale du cycle completde
presde 42 ans... Sicela ne suffit pas,
le cycle peut reprendre au début
lorsqu'il est achevé | Bien siir, de
telles durées ne présentent aucun
intérét pour l'utilisateur amateur.
Cependant, la porte est ouverte &
des programmations & 1'échelle de la
saison, voire de I'année, de misesen
service d'équipements extrémement
divers.

On peut songer & |'automatisation
de chauffages de résidences secon-
daires, d'aquariums, de systémes
d'alarme ou de simulation depré-
sence, mais aussi de projecteurs de
diapositives, de magnétophones, ou
de jeux de lumiére pour les anima-
tions les plus diverses |

C'est en définitive l'imagination
du lecteur qui représente la seule li-
mite en matiére d'applications pos-
sibles...

La figure 1 reproduit la liste com-
pléte du programme BASIC, destiné
a fonctionner sur un ZX 81 équipé
d'au moins 16 K de RAM.

Le dialogue conversationnel qui
s'établit comporte deux phases prin-
cipales qui s'enchaineront sans re-
lache :

— acquisition des meodifications &
apporter aux états des sorties aprés
rappel de l'état présent.

— acquisition de la durée de la
temporisation & respecter avant la
prochaine action sur les sorties, cette
durée pouvant étre indiquée en se-
condes, minutes, heures ou jours.

La combinaison directe de ces
trois unités n'est pas possible, mais
rien n'‘empéche d'enchainer, sans
modification de l'état des sorties,
plusieurs temporisations utilisant
des unités différentes. Egalement,
chaque durée peut atteindre un
maximum de 255 unités, ce qui offre
d'intéressantes possibilités de re-
couvrement : 3 heures 6 minutes
pourra ainsi étre programmeé sous la
forme 186 minutes.

Toutes les durées sont dérivées
d'une « base de temps » interne
d'une seconde, obtenue ¢ partir de
la fréquence d’horloge. La précision
obtenue sera donc liée & celle du
quartz, et & celle de l'étalonnage
prévue dlafigure 2. Cesdeuxlignes
de programme permettent de « ré-
gler » le logiciel en fonction de la
fréquence exacte, en MHz, du quartz
utilisé.

A défaut de ces deux lignes, le lo-
giciel utilise d'office une valeur de
3,25 MHz, comme le ZX 81.

En fin de cycle, une derniére op-
tion est proposée :

— arrét définitif, auqusl cas le der-

nier état pris par les sorties subsis-
tera jusqu'a la mise hors tension de
la carte.

— Retour au début, ce qui fera bou-
cler le cycle sur lui-méme jusqu'a la
mise hors tension de la carte.

En cours de dialogue, et spécia-
lement & la fin, on remarquera des
périodes d'attente plus ou moins
longues : c’est pendant ces périodes
que le ZX 81 écrit le langage ma-
chine prenant en compte les dernié-
res informations acquises.

Nous ne fournirons aucune expli-
cation quant au fonctionnement de
ce programme : en effet, celles-ci fe-
raient perdre tout intérét & l'écriture
automatique de langage machine
puisqu’il suffirait d'appliquer & la
main les regles utilisées par ce logi-
ciel |

Nos lecteurs habitués & la pro-
grammation en assembleur noteront
sans doute d'affreuses redondances
dans le code écrit par la machine. En
fait, celles-ci ont été introduites
sclemment, afin de permetire de
laire l'économie de toute la RAM de
la carte, qui pourra étre carrément
supprimée. L'élimination de ces
lourdeurs passerait en effet par un
recours & des instructions CALL, qui
exigent un ee pile machine en RAM.

Transfert du logiciel sur
la carte
microprocesseur :

Au terme de l'écriture du code
machine par le ZX 81, les octets du
programme destiné & la carte sont
présents deux fois en machine : une
premiere fois dans une chaine A$, et
une seconde fois & partir de 'adresse
décimale 25000.

Cet apparent gaspillage d'espace
mémoire ne colte rien, mais amé-
liore l'efficacité du programme.

En effet, l'utilisateur dispose de
deux possibilités & la fin des opéra-
tiong, voire méme de trois.

La principale est l'édition sur
écran (ou sur imprimante, au moyen
d'une trés simple adaptation) d'une
liste binaire (poids faibles & droite)
du logiciel Z 80. Une telle liste per-
met un transfert manuel immeédiat
des octets sur le programmateur du
Ne 424, L'utilisateur devra presser
NEWLINE chaque fois qu'il voudra
faire avancer la liste d'un cran, ce
qui lui laisse tout le temps souhdaita-
ble pour manceuvrer 'appareil. Une
possibilité annexe consiste & lancer
le programme, pour essai, directe-
ment sur le ZX 81 équipé d'une carte
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193@ IF INKEYS$="N" THEN 30TQ 75

194@ IF INKEY®="0Q" THEN GOTD 106

=)

1950 GUTD 10308

i@e6@ CLS

1@7@ PRINT AT 18.@; "RETOGUR AU OE

SUT (R! _OU

3980 PRINT AT 12.0:"ARRET DEFINI
AT

lese IF INKEY &="R" TRHEMN GGTO 112

liee IF INKEYE="A" THEN GOTC 1E@

1119 GOTO_ 1030

1150 LET A$=A&+CHRE 135S ¢CRRE @+:C

HRg 32

1130 GOTO 1500

1208 LET RE=AS+CHRE 201

iZ@®@ CLS

13@5 PRINT AT_10.6; "HTTENDET..."”

151@ FOR F=1 TO LER &%

1320 POKE 24999+¢F . CODE RELFS

1330 NEXT F

1231 CUS

13533 BPRINT AT 10.0; "POUR LISTER

PRESSER K" 3

1335 PRINT AT 12.8; “POUR ESSAYER

SUR BES PRESSER R™

1337 IF INKEY&="K" THEN GOTD 13S

Ex

13539 IF INKEV&="R" THEN GOTO 134

1340 GOTSO 1557

1342 FAST

1544 RAND USR 25000

1345 SLOU

1346 GOTO_ 1331

1358 DIM E (8}

13855 CLS

12€8® LET L=1

1362 SCROLL :

1365 LET IN=CODE R&Lj

sS4
S8

ARTZ ~3.

LET W=1286

FOR G=1 TO S

LET E(9-0) =INT {IMN. W}

IF IN:=i) THEN LET INzIN-U
LET u=ur2

NEXT &

PRINT L.

FOR F=8 TO 1 STEP
PRINT E(F1;

NE X

LB =l t2

SCROLL

EIAEE T O

GOUTC 1365

REM COPYRIGHT 319835

=1

Figure 1 : le programme BASIC.

LET QUART
LET Csiia
=251

=
)} =

2.5
CHRZ INT ({255S:x@U

Figure 2 : Lignes a ajouter si la carte microproces-
seur est équipée d'un quartz de frequence autre que
3,25 MHz.
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d’entrée-sortie de type 8 ES. Deux
remarques simposent cependant :
— Cette possibilité ne doit pas étre
utilisée sur les programmes munis
d'un retour au début cutomatique,
car la machine ne pourrait plus re-
venir au BASIC et le programme se-
rait perdu.
— les durées des tempcrisations se-
ront faussées, lors de cet essai, dans
le rapport de 3,25 MHz & la fré-
quence du quartz équipant la carte,
si les deux lignes de la figure 2 ont
bien été prévues.

L'éventuelle troisiétme possibilité
concerne ceux de nos lecteurs qui

seraient munis d'un programmateur
d’EPROM adaptable au ZX 81 : le
logiciel de cet accesscire devrait
alors aller chercher les octets & pro-
grammer & partirde l'adresse 25000,

Conclusion :

Quel que soit le procédé de pro-
grammation utilisé, la carte micro-
processeur munie de cette EPROM
doit exécuter le cycle prévu, dés sa
mise sous tension. On notera qu'a
cucun moment il n'est fait usage des
circuits d'entrée, qui pourront étre
éliminés au méme titre que les deux
boitiers de RAM.

Le résultat de ces simplifications
matérielles est un circuit fort écono-
migue, dont le rapport possibilités/
prix peut rivaliser avec toute solution
autre que micro-informatique.

Faut-il préciser que le change-
ment complet du cycle n'entraine
aucune modification matérielle, au-
cun réglage de potentiométres ou de
roues codeuses, mais simplement un
quart d'heure d'effacement de
I'EPROM cqux ultra-violets, et une
nouvelle « conversation » avec le
ZX Bl...

Patrick GUEULLE

A propos du Géenerateur de sons complexes pour ZX 81

Beaucoup de lecteurs ont rencon-
tré des proklémes lors de la mise au
peint du générateur de sons pour
ZX 81 décrit dans le n° 425.

Nous avons donc revérifié l'en-
semble de ce montage et en arrivons
aux conclusions suivantes :

— aucune erreur n'est a signaler
dans les schémas et plans.

— la seule inexactitude dans les lis-
tings est le remplacement d'un 1 par
un 2 dans la premiére moitié de la
ligne 2 de la figure 17.

— le plan de cablage du connecteur
(figure B) n'est pas toujours trés bien

compris. Rappelons que lorsque le
ZX 81 est vu par derriére la + 5 V est
en-dessous et & droite. Le fait de
monter le connecteur & l'envers
n'entraine en général nullement la
destruction de I'AY-3-8910.
— Cette carte est normalement pré-
vue pour fonctionner sur un ZX-81
seul, ou équipé d'une extension
16 K. Compte tenu de l'extréme di-
versité des accessoires présents sur
le marché, certains peuvent pré-
senter des problémes de compatibi-
lité avec notre carte.

Le point le plus important est ce-

pendant la remarque selon lagquelle
certaines margues de circuits CMOS
refusent de fonctionner avecle AY-3-
8910 et le ZX-81, compte tenu de la
fréquence d'horloge relativement
glevée. Nous recommandons les
choix suivants :

— HCF 4027 BE (SGS Ates)

— CD 4011 CN (National Semicon-
ductor)

— 4011 BPC (Fairchild).

Nous espérons que ces quelques
précisions vous aideront & Iaire
fonctionner correctement ce mon-
tage.

RADIO PLANS A 50 ANS

C'est en effet cinquante annees d’électronique au service des amateurs que va féter en
novembre prochain votre journal et, & cette occasion, nous vous proposerons un numéro

anniversaire avec un nombre de pages confortablement augmenté.

Toutes les rubrigues que vous avez |'habitude de trouver dans la revue seront présentes, des
articles techniques, de la micro-informatique mais bien sir des réalisations, certaines simples,
d’autres plus complexes, par exemple le début d’une mini-chaine BF de haut de gamme (préampli
a télécommande infra-rouge, amplificateur 8 MOS FET, alimentation a découpage).

Nous proposerons également pour les nostalgiques du temps des tubes la réalisation d’un
amplificateur BF. Nous vous donnons dés aujourd’hui rendez-vous dans ce numéro de novembre.

Le colt de fabrication de ce numéro étant trés largement su
exceptionnellement a un prix de vente de 18 F, mais

habituel de 12 F.
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périeur & celui d'un numéro habituel, nous serons amenés a le proposer
que nos lecteurs se rassurent, ils retrouveront dés décembre leur mensuel au prix
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Technique

La mise au point des
montages :

Dans un article récent (R.-P.-E:L. N° 429), nous annaoncions notre intention d’aborder
fréquemment les problémes de mise au point et de dépannage des montages entrepris par

nos lecteurs.

L’une des causes de disfonctionnement, souvent ignorée ou mal comprise, vient des
alimentations. Celles-ci, soit en raison de leurs faiblesses intrinséques, soit a cause des
liaisons qui les éloignent des circuits d’utilisation, ne peuvent qu'imparfaitement s’assimiler
a4 des sources de tensions parfaites. Elles sont le siege de bruits, et offrent une impedance
interne, introduisant des couplages indésirables entre les divers sous-ensembles alimentés.

Ces phénoménes, généraux, prennent une importance particuliere dans les circuits de
logique, ou ils n’apparaissent que de fagon transitoire, donc difficilement visible. Nous nous
intéresserons donc particuliérement a ce cas, ce qui implique un examen préealable de la
structure et des caractéristiques des deux principales familles logiques actuellement

utilisées : TTL et C.MOS.

Lorsque, dans une réalisation donnée, on peut imputer des ennuis de fonctionnement aux
alimentations, le reméde est souvent simple, et'quelques condensateurs de découplage,
judicieusement placés, suffisent souvent a tout.faire rentrer dans I'ordre.Ces adjonctions
exigent, cependant, des modifications ou des ajouts dans le trace du circuit imprimé (pistes
ou pastilles). Nous verrons que les éléments EZ-Circuit, de Bishop, conviennent
particulierement bien a ce travail.

Les principaux
paramétres des circuits
intégrés logiques

Lors de la conception d'urm mon:
tage,\.ou d'une partie de montage,
destiné & aégdmplir un « travail »
logique donné, on s'occupe d'abord
de sa structure fonctionnelle, obte-
nue par l'assemblage de plusieurs
fonctions, donc de plusieurs) circuits
élémentaires : : inverseurs,  portes,
bascules de divers types, registres,
ete. Mdais, gprés ces parametres pu-
rementlogiques, et qui relévent des
mathématiques. (algébre de Boole)]
interviennent les caractéristiques
physiques des circuits, lides & leurs
technologies de fabrication. Ce somnt,
notamment : le témps de propaga-
tion, les facteursde charge (entrance
et'sortance), lo'puissance consom-
mée, et Timmunité au bruit.

Nous passerons successivement
en revue les plus importantes de ces
caractéristiques,. en insistant sur le
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probléme de l'immunité au bruit ;
celui-ci implique impérativerment le
respect dé certaines conditions
d'alimentation, dont la non observa-
tion entraine souvent les ennuis
&voqués dans notre introduction.

Niveaux logiques et
immunité au bruit

Enlogique positive (de loin la plus
répandue); au niveau logique 0 cor-
respond théoriguement, sur une ign-
trée comme sur une sortie, l'absence
de tension {potentiel-de la masse):
Inversement, on fait correspondre;
au niveau logique 1, la présence
d'une tension sur ces mémes bornes.

Un circuit” logique guelconque
étant alimenté sous la tension conti-
nue + E, il existe en pratique, pour
les entrées et pour les sorties, des
fourchettes de tensions que tous les
circuits. d'une méme iamille logique
voientgoit comme des niveaux 0, soit
comme des niveaux I. C'est ce que

précisela figure 1, sans présager;
pour l'instant, de la nature ou de la
technologie du circuit, non plus que
de la valeur numérique de + E. Les
diverses notations, traditionnelles et
utilisées dans, . tous  lesV« Data
books », découlent d'urie terminolo-
gie anglo-saxonne que mmous rap-
pellerons.

oV ([ =\input-L = low} désigne
la tension| maximeale gque chague
entrée pergoit comme un niveau
zéro. - Toute tension d'enitrée com-
prise entre 0 et Vi est donc, \aussi, un
niveau 0.

2k Figure 1
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e Vu (I = input, H = high), est la
tension minimale que doit recevoir
une entrée, pour se trouver slre-
ment au niveau logique 1. L& en-
core, toute tension comprise entre Viu
et +E est percue comme un ni-
veau L.

e VoL (O = output, L = low) dési-
gne la tension maximale que délivre
une sortie, lorsqu'elle se trouve au
niveau 0. Selon les échantillons
d'une méme famille, cette tension
pourra varier de 0 & Vo,

e Vou (O = output, H = high), est
la tension minimale disponible sur
une scrtie, dans l'état logique 1 de
celte derniere.

Dés qu'un montage dépasse la
complexité d'une ou quelques cel-
lules élémentaires, il comporte la
mise en cascade de plusieurs circuits
logiques de base, et les entrées des
uns sont alors commandées par les
sorties des autres. Ceci revient adire
gu'une entrée doit se voir imposer
I'un des niveaux 0 ou 1, dés que la
sortie qui la commande se trouve
elleméme & ce niveau. A l'éwi
dence, pour chaque tamille logique,
et toutes autres conditions fixées (+ E
notamment), cette condition impose
les inegalités :

Vo > Voo
et
viH < Von

Précisons ces quelques données
sur des valeurs numeériques sa rap-
portant & la logique TTL. Celle-ci
s'alimente sous une tension E nomi-
nale de 5 volts, avec une tolérance
de * 0,25 volt, et qu'on note Vee. Les
valeurs limites des niveaux logiques
sont alors indiquées dans le dia-
gramme de la figure 2.

On s'apergoit, a l'examen de ce
diagramme, qu'il suffirait d'une
surtension parasite de 0,4 volt, sur
une sortie supposée a l'état bas, pour
que celle-cl pénétre dans la plage
d'indétermination (entre 0,8 Vet2 V)
des entrées qu'elle commande.
Dans ce cas, il n'est plus possible de
prévoir 1'état du circuit suivant. De
méme, si accidentellement, Vou des-
cendait & 2 volts, ou en dessous
(sous-tension parasite de 0,4 volt),
l'entrée commandée se trouverait
dans un état indéterminable.

Ces écarts accidentels, dont nous
analyserons les origines possibles,
se présentent comie un bruit su-
perposé aux tensions logiques. On
voit que, dans le cas de la logique
TTL, on ne peut tolérer, sans risques
d'indétermination des états, une
amplitude de bruit supérieure &
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400 mV. Cette marge constitue 1'im-
munité au bruit de la logique TTL.
En fait, nous verrons plus loin que le
phénomeéne est encore plus com-
plexe et dépend de la durée relative
desimpulsions de bruitd'une part, et
du temps de propagation, d'autre
part.

Les mémes considérations, avec
des valeurs numériques différentes
résultant d'une technologie diffé-
rente aussi, s'appliquent & la logique
C.MOS, comme le montre le dia-
gramme de la figure 3.

JalBvolts

v,
Vi ——
ul 99.8%

0%

0%

02%

0 el

Figure 3

Ces valeurs montrent que l'immu-
nité au bruit des circuits C.MOS est
plus grande que celle des circuits
TTL, et qu'elle croit avec la tension
d'alimentation. Ainsi, on dispose
d'une immunité au bruit voisine de
1,5 volt pour Voo = 5V, et de 4,5
volts pour Voo = 15 volts. Comme
précédemment, notons cependant
que cette immunité dépend des du-
rées respectives des parasites, et du
temps de propagation.

Caractéristiques de
transfert

On peut, pour chaque échantillon
d'un circuit logique, établir graphi-
quement une correspondance entre
le potentiel Vi appliqué sur une en-
trée et le potentiel Vo recueilli en sor-
tie. La courbe ainsi obtenue, et dont
la figure 4 montre un exemple, s'ap-
pelle la caractéristique de transfert
(courbe en trait plein gras).

Cette caractéristique, & cause des
dispersions inévitables en fabrica-
tion, differe d'un échantillon & 1'au-
tre. Les constructeurs ne peuvent
donc gue garantir son inscription &
lintérieur d'un gabarit, dont les
frontieres apparaissent en trait plein
fin, dans la figure 4. On v retrouve
les définitions déj& données & l'occa-
sion des diagrammes des figures 2 et
3, ainsi que la matérialisation des
marges de bruit ML (& l'état bas) et Mu
(& l'état haut).

Pour les circuits C.MOS, on note
Vss le potentiel de référence (tension
nulle), et Voo la tension positive
d'alimentation. Cette derniére n'est
pas imposée comme en TTL. Elle
peut varier de 3 & 15 volts pour les
circuits C.MOS de la série A (main-
tenant abandonnés chez les cons-
tructeurs, mais toujours distribués
par nombre de revendeurs), etde 3¢
18 ou 20 volts pour ceux de la série B
(les lecteurs avertis et exigeants vé-
rifieront, lors de leurs achats, la pré-
sence de la lettre B & la fin de la
référence imprimée sur le boitier,
par exemple : 4011 BP pour une
quadruple porte NAND).

Dans ces conditions, les limites
extrémes des niveaux 0 et | ne sont
plus délfinies par leurs potentiels,
mais par un pourcentage de Vop. On
lit ainsi, sur le diagramme de la figu-
re 3:

e Vi =03 Voo e Vo= 0,002 Voo
e V=07 Voo e Vorn= 0,998 Voo

sortie

Vou

Voo

Figure 4 VL Vin

Puissance consommeée
par un circuit logique

De la puissance consommeée par
un équipement, dépendent sa pos-
sibilitt de miniaturisation, et son
cutonomie de fonctionnement sur
des sources d'énergie telles que pi-
les, batteries, etc. Si ce dernier point
devient crucial dans le cas des maté-
riels embarqués (avions, satellites),
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il intéresse aussi tous les utilisateurs
d'appareils portables, et se trouve &
l'origine de la naissance des logi-
ques & MOS complémentaires (ap-
pellation COSMOS, par RCA, en
1968, généralisée maintenant sous
la forme C.MOS).

La consommation d'un boitier
donné dépendant évidemment de
son contenu, on donne générale-
ment celle d'une porte, considérée
comme cellule élémentaire. Ainsi,
en TTL, on dispose de :

e la série normale 54/74, dont cha-
que porte consomme 10 mW,

e la série rapide 54 H/74 H, dont
chaque porte consomme 22 mW,

e la série & faible consommation
54 L/74 L : 1 mW par porte,

e la série Schottky, trés rapide, 54 S/
74 S, avec une consommation
d'environ 20 mW par porte.

La trés faible consommation au
repos (ou & fréquence faible) des
C.MOS, résulte de l'association,
dans une méme cellule élémentaire,
de transistors MOS & canal N et &
canal P. Nous en donnons, en figu-
re 5, l'exemple le plus simple,
puisqu'il s'agit de l'inverseur logi-
que. Un niveau logique 1 sur l'en-
trée (tension positive) rend conduc-
teur le MOS & canal N, et blogue
celui & canal P : la sortie se trouve
alors au niveau bas (Vss). Inverse-
ment, & un niveau 0 sur l'entrée (ten-
sicn nulle) correspond le blocage du
canal N et la conduction du canal P,
donc un niveau 1 sur la sortie.

A l'état conducteur, chaque tran-
sistor peut se réduire & sa résistance
Rops on, ce qui conduit & représenter
l'inverseur de la figure 5 par son
schéma équivalent de la figure 8, ot
les ordres de grandeur des Rps on
sont typiquement de 200 & 400 Q. En
régime statique, l'un ou l'autre des
interrupteurs Ki et Kz est toujours ou-
vert. Si le circuit n'alimente aqucune
charge résistive, sa consommation

oscilla
wvoie A

:EIM'—-—-—

o
(3v)

oscillo
r voie B

AAAAAA

]

Figure 7

se réduit aux tres faibles courants de
fuite, et la puissance consommée se
situe aux alentours de 3 nW (& titre
d'information, signalons qu'elle ne
dépasse pas 25 nW pour un flip-
flop).

Il n'en va plus de méme en régime
dynamique, et surtout pour les fré-
quences les plus élevées permises
(de l'ordre de 5 MHz). On observe
alors, en effet, deux phénomeénes
dont les effets s'ajoutent :

o Au moment de chaque commuta-
tion, pendant un temps trés court
mais non nul, on constate une
conduction simultanée des deux
transistors. Celarevient a dire que
les interrupteurs Ki et Kz du
schéma équivalent sont simulta-
nément fermés, et que lintensité
du courant traversant I'ensemble
n'est limitée que par la résistance
2 Roson. On peutfacilement mettre
en évidence ce phénomeéne gréce
au montage expérimental de la fi-
gure 7,utilisant en paralléle les
quatre portes NAND d'un circuit
4011. Les entrées sont commari-
dées par un signal rectangulaire,
et le courant total du 4011 traverse
la faible résistance r, insérée dans
la connexion de masse. Aux bor-
nes de cette derniére, l'oscillos-

+Vpp

-V
Figure 5 >

Vop

Rpson

P
3|
A n~[>o—i ' I_’ s
K2
N

Rpson

Vss Figure 6
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cope fait apparaltre des impul-
sions de tension, proportionnelles
aux impulsions de courant (oscil-
logramme).

e Au circuit équivalent de la figu-
re B, il convient d'gjouter, sur la
sortie, la capacité de structure de
dispositif, acugmentée des capa-
cités d'entrée des circuits com-
mandés, et des capacités de ca-
blage. Si C est la somme de toutes
ces composantes, f la fréquence
de travail, et Voo la tension d'ali-
mentation, il en résulte une dissi-
pation moyenne de puissance :

Re=:C  VRop-: §

proportionnelle & la fréquence.

Influence des délais de
propagation

Les transitions, sur les entrées ou
les sorties de circuits logiques, ne
peuvent s'assimiler & des échelons
unité parfaits. Elles présentent des
temps de montée et de descente,
dont on connait la définition, et dont
la valeur numérique dépend des
technologies considérées.

QOutre les temps de montée et de
descente, il convient aussi de consi-
dérer les temps de propageation,
c'est-¢-dire l'intervalle de temps qui
sépare l'application d'un ordre sur
une entrée, de 'apparition de l'effet
correspondant sur la sortie. On dis-
tingue, de l'entrée vers la sortie :

e Le temps de propagation de 'état
haut vers l'état bas, tem

e Le temps de propagation de l'état
bas vers |'état haut, tein.

Ces deux durées étant générale-
ment égales, on les désigne souvent
par la notation commune teo (propa-
gation delay). Le diagramme de la
figure 8 définit clairement ces diver-
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ses durées, dans le cas d'un inver-
seur. Le tableau de la figure 9 en
donne les valeurs typiques, pour
différentes familles TTL, et pour des
circuits C.MOS alimentés sous diffé-
rentes tensions.

L'influence d'impulsions parasites
sur les circuits logiques, donc la
marge d'immunité au bruit, dépend,
comme nous l'avons signalé, de la
durée respective des impulsions ap-
pliquées, et des délais de propaga-
tion. Dans le cas ou la durée des
parasites est grande vis-a-vis de tep,
on peut traiter le probléme sous
forme statique : les parasites n'ont
aucune influence tant que leur hau-
teur reste inférieure & la marge
d'immunité gu bruit. Si la durée des
parasites devient trés courte vis-&-
vis de tep, on comprend facilement
que leur influence s'en trouve mini-
misée, et qu'on puisse admettre une
hauteur d'impulsions supérieure & la
marge de bruit. Pour une logique of-
frant un délai de propagation de
35 ns (C.MOS alimentée sous
o volts), la figure 9 montre les varia-
tions relatives d'immunité au bruit

amplitude
relative

Figure 9

Mow &

PSS e R e P

Figure 10
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(amplitude maximale relative des
parasites), en fonction de la durée
des impulsions.

Couplages par
impédance commune de
source

Une source de tension parfaite
fournirait, & la charge qu'elle ali-
mente, une tension continue indé-
pendante du courant consommé
(donc de ses variations, lentes ou ra-
pides). Une telle source n'existe pas
dans la pratique. Le théoréme de
Thévenin montre qu'une alimenta-
tion réelle doit étre considérée
comme se ramenant & la mise en
série d'une force électromotrice
(f.e.m.) E, et d'une impédance in-
terne Z (figure 10). Exceptionnelle-
ment assimilable & une simple ré-
sistance, limpédance Z comporte,
en général, des composantes capa-
citives et selfiques, dont l'importance
croit avec la fréquence ou la bruta-
lité¢ des appels de courant.

Considérons alors le montage de
la figure 11, ol une alimentation
unique fournit en énergie tout un en-
semble de circuits logiques. Cette
alimentation, de force électromotrice
E, offre une impédance interne Z.

Pour les variations lentes de
consommation, par exemple entre
deux états stables successifs du
montage, caractérisés par des inten-
sités absorbées différentes, seule la
composante résistive R de Z doit &tre
prise en compte. Si on alimente, par
exemple, des circuits logiques TTL
sous la tension Vec, etsili et L sont les
intensités correspondant & deux
états distinets du systéme, la tension
réellement appliquée prendra les
valeurs :

Vecar = E — R
Vocz = R — Rz

Pour une logique TTL, on se préoc-
cupe de vérifier que, dans les situa-
tions extrémes, les différents Vec
restent & l'intérieur de la fourchette
permise, soit :

475V =Vece =505V

Le respect de cette condition conduit
& choisir, surtout pour des ensem-
bles importants, une alimentation
stabilisée, dont l'une des caractéris-
tigues réside justement dans la fai-
ble valeur de la résistance interne R,
donc dans la constance de la tension
distribuée sur les charges.

En régime dynamique, on est
conduit & s'intéresser aux variations
brusques de consommation, coinci-
dant avec les changements d'état
des circuits logiques. Supposons que
l'une de ces transitions, de durée dt,
entraine une variation dI de l'inten-
sité consommeée, avec une alimen-
tation offrant une résistance interne
R et une inductance interne L en sé-
rie. A cette transition, correspondre
une variation de la tension d'ali-
mentation

dl
dVv=RdI+L—
dt

Pour une valeur donnée de L, le
deuxiéme terme, évidemment pro-
portionnel & dI, est qussi inverse-
ment porportionnel & dt. Il en résulte
donc des wvariations de tension
d'autant plus grandes que les transi-
tions sont plus rapides, et qui peu-
vent dépasser les limites aqutorisées
par la marge d'immunité au bruit.
Certains circuits subiront alors des
basculements indésirables...

On oublie parfois, dans les cartes
imprimées de grandes dimensions,
lI'influence de la longueur des pistes
amenant les tensions d'alimenta-
tion. Vis-a-vis des circuits les plus
éloignés, ces fils font partie de I'ali-
mentation générale, & lagquelle ils
ajoutent leur résistance et leur in-
ductance propres. Pour éviter le
couplage de circuits, le reméde ha-
bituellement utilisé consiste & pré-
voir, sinon pour chaque circuit, du
moins pour chaque groupe de trois ¢
cing circuits, un condensateur de...
découplage, qui diminue locale-
ment l'impédance en HF (donc en
régime impulsionnel). On conseille
généralement des condensateurs
céramique, de l'ordre de 100 nF.

L'expérience nous a prouvé que les
condensateurs & film plastique (les
Siemens MKH que nous employons
souvent dans les montages de la re-
vue, par exemple), conviennent trés
bien.

Dans le cas de montages trés im-
portants, comportant plusieurs car-
tes de circuits imprimés, il devient
intéressant d'exploiter les régula-
teurs monolithiques, bon marché et
peu encombrants, pour installer une
alimentation stabilisée par carte. On
veillera aussi & réaliser des
connexions de masse de forte sec-
tion, donc de faible résistance (pistes
imprimées larges), et & ramener,
autant que possible, toutes les mas-
ses en un méme point.
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Alors, comment on fait ?

A toutes ces considérations essen-
tiellement théoriques, il nous faut,
maintenant, trouver une conclusion
pratique, directement exploitable.
Devant un montage souffrant d'un
mauvais fonctionnement, comment
établir un diagnostic, et quels remeé-
des administrer ?

Nous venons d'établir que, par
l'intermédiaire de bruits excédent
les marges d'immunité, les coupla-
ges entre circuits logiques, via l'ali-
mentation, constituaient une cause
trés fréquente d'ennuis. Lorsqu'on
soupconne un tel comportement, il
faudra done, & l'oscilloscope, tester,
sur chaque circuit intégré, l'éven-
tuelle présence, sur la borme d'ali-
mentation, dimpulsions d'ampli-
tude trop grande. Dans le cas ot on
les observerdait, il faudrait souder
proviscirement quelques conden-
sateurs de découplage, et contréler
leur action en cherchant les empla-
cements les plus judicleux. Reste
alors & procéder & une implantation
propre et durable de ces condensa-
teurs : nous y arrivons, en présen-
tant les produits EZ-Circuit.

EZ-Circuit : un produit
facilitant les
modifications

Sous 'appellation EZ-Circuit (pro-
noncer : easy circuit), c'est-a-dire
« circuit facile », la firme Bishop
propose une gamme de produits
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destinés & la fabrication de prototy-
pes de circuits imprimés, ainsi qu'a
la réparation ou & la modification de
circuits déj& construits par des
méthodes traditionnelles.

Le catalogue Bishop comporte une
grande diversité d'éléments, sus-
ceptibles de satisiaire tous les be-
soins : pastilles et rubans dans plu-
sieurs diamétres ou largeurs, grou-
pements de pastilles, ensembles
pour insertions de circuits intégrés,
etc. Tous ces produits comportent
une caractéristique commune : ils
sont recouverts d'un adhésif per-
mettant de les solidariser au support
isolant, par simple pression. Les
composants, une fois collés, résistent
aux différents agressions chimiques
possibles (eau, acides, bases, grais-
ses, etc.). lls peuvent supporter les
températures habituelles de sou-
dure.

Mieux que d'inutiles discours, la
photographie jointe montre com-
ment on peut réparer, modifier ou
compléter un circuit imprimé. On
remarquerd, en particulier, la pos-
sibilité de croisement de deux pistes,
par interposition d'un siclant.

Si les produits EZ-Circuit, en rai-
son notamment de leur colit, ne nous
paraissent guére adaptés a la fabri-
cation de cartes entiéres de circuits
imprimés, ils offrent par contre une
solution élégante et durable aux
problémes de modification locale.

R. RATEAU

DML

33, rue de la Colonie
75013 PARIS

580.10.21

TRANSISTORS
CIRCUITS INTEGRES

POTENTIOMETRES
PISTE CERMET

e

CONDENSATEURS
PROFESSIONNELS

RELAIS
NATIONAL

ADHESIVE
ano
GRAPHICE
EHERMIBTRY

=
O

METANORMA

MATERIEL DE DESSIN
POUR CIRCUITS IMPRIMES

TRANSFORMATEURS

POTENTIOMETRES RECTILIGNES
ACCESSOIRES DE CABLAGE

INTERRUPTEURS
REFROIDISSEURS

DEMANDE DE
CATALOGUE GRATUIT
ET TARIF

35



PEmA ™ 34, rue de Turin, 75008 PARIS - Tél. 293.41.33
w4 - Métro : Liege. St-Lazare, Place Clichy - Télex 614789

PENTA

pEHTA ‘3 10 bd Arago. 75013 PARIS - Tél. 336.26.05
; Ll - Métro : Gobelins (service correspondance et magasin)
HORAIRES : du lundi au samedi

pEmA !ls S rue Maurice Bourdet, 75016 PARIS 524.23.16 Bieiating |

(pont de Grenelle) - Metro Charles Michels - Bus 70/72 : Maison de 'ORTF
face trous me’r.allisés avec vernis

oy SPECIAL PROF 80 ==

SF-8D. Avec anneau de renforcement 22,50 i au prix de 647 F TTC et une fois monté,

Prix au 1.09.83 révisables en fonction des changements

Prof 80 est un circuit imprimé double

g: gg 1905 Tpgt vous donne accés i toute la bibliothéque
b de programmes du TRS 80%.
=501 Jdoet prog .
gf%‘f} i%iii’{' ]I;: Clame Tous les composants du PROF 80 sont
P disponibles chez PENTA &, 13 ou 16,
547 F A titre indicatif le BASIC 12 K est vendu
35T E.

o Interface floppy 5°' 40 ou 96 TPL 1 & 4 lecteurs.
o Compatible TRS DOS®, L DOS®, NEW DOS®,

SPECIAL TAVERNIER

0S5 808,
La majorité des composants sont disponibles immé- OPTIONS :
diatement chez Pentasonic, incluant les connecteurs et CARACTERISTIQUES : o Carte graphiqué 8 couleurs matrice 256 x 512 sortie
les conseils. (Ne sont pas compris les EPROMS et les o CPU Z80 4 MHz. Péritel 48 K RAM controleur 9366 Efcis. 456 F (le C1
CI propriétés de M. Tavernier). e 64 k RAM (dont 16 k Shadow pour CP/m). seul).
Quelques exemples e 12 K Basic LNW 808, o Carte CP/M 229 F (CI seul):
Im:;‘:::ﬁ B ;g E » Interface cassette slandargs"lgr? BOE.
e it kbl » Interface paralléle type E : 4R T B8 K
Connecteur EUrop male......o.....wuesiiowerions 23,75 F S It srie s e RADAIEA T A agjg;;hée;:qﬁ:dég;:ml’s:r;ﬁt Sovmralisren 5 o
Connecteur Europ femelle . 42,95 F » Clavier AZERTY ou QWERTY. syamnmmaleiATaREEEI &
Floppy* %I; - 2US K o Sortie vidéo et UHF (modulateur en option).

DF
* Voir avertissement dans pub floppy.

SOFTY PROGRAMMATEUR

CONNECTEURS E-PROM 2516 2716 28632 2732

A SERTIR Sortie vidéo — Sortic UHF 625 lignes - INTERFACE K7
- Alim. 220 V - Visualisation surl’écran de
JRESY TRy SR T Y A nen s o ; i I'image mémoire de 'EPROM. 48 fonc-
¢ £F connegtelrs. sontes utiliscs Pult J_‘l‘ pf“‘?‘”—f d‘f CENTRONIC tions directement commandées du clavier
micro-ordinateurs. PENTASONIC les sertit a la de- Grice 3 sa prise DIL 24 broches, SOFTY
mande et ¢’est GRATUIT. P13 T T AR e senannn 84,00 ¥ = B ¥y
dadu kb 3 ahla ; ! peut étre considéré comme une EPROM
f‘ T';‘lg;;:hi 12.50 Malf;iﬁblej sl s aaea aatans fa par votre ordinateur. Plus d’essais longs et
2 v 8 br mmaEris " FLOPPY deffacemeént encore plus longs. Faites
%iéfoh:;rﬁtlﬁzbggg zzgég HOPPY 5 oo 68,00 tourner votre programme sur SOFTY-
2 % 1% broches... 23.20 32.40 4 broches floppy....... 19,50 RAM. Quand tout est correst ; program-
2 Si23] ] ; g ity
2 x 17 broches....28.50 46,20 RESEAU 2250 F mez votre mémoire !
2 x 20 broches....33,70 49,50
2 x 25 broches....41,10 i __54 lﬂ_ DE _HESlSTANCES 1
I R e ; :
CONNECTEURS [ AW SEIKOSHA GP 100

Imprimante graphique compacte - Inter-
face paraltéle-en standard - 80 car./ligne -
S0 car./sec. - Impression en ~imple ou
double largeur - Papier normal - Entraine-
. ment par tracteurs ajustables - Interfaces
TRS 80%, PET, RS 232, APPLE Il dispo-

DIL A SERTIR -

] . i A PLAT 1,2, 7. 3.3, 47, 10 &t
Ces connecteurs sont triés pratiques et pcrmcucnl tous Skil... L LR
les types de haisons intercartes. Ils utihsent de simples Ly
supports de C.I. comme connecteurs femelles. Boites de circuits connexions « =

Sertissage sur demande GRATUIT! 330 contacts 62,00 sibles

14 broches ......... 12,00 24 broches......... 23,10 LAB-DEK 500 contacts 82,00 GPldCi Papier 107

16 broches ... 18,00 40 broches ........34,90 1000 contacts 159,00 *afsnsifnisisatans iz 2Rl

COMPOSANTS MICROPROCESSEURS DIVERS CONNE AMP
MOTOROLA MM 2764 ... 260,00 cEaEu HIlG c I Ems
MC 6800, 63 5141 ......... 55,30
MC 6802 ... : EHEE HHH
MC £809.. Embase (CI) Embase (cablé) Male (céblé)
MC 6810 7. 2 broches...4,80 1,95 1,95
t:g 23.510 ZILOG 80 4 MHz COM 8126.......140,00 4 broches...6,75 2,20 2,20
MG £844 EJD gug GENERAL INSTRUMENT 6 broches...8,40 2,40 2,28
ail AY 31270 ....120,00 £
MC 6845 . 4
CTC. ..58,00 AY 31350 .. ....114,00 i
MC 6850.......... £ : , TR CRn e T g
DMAC. 130,00 AY 51013....... 69,00 ek L AVERTISSEMENT :
mg gg?g anes [ [ilhas nomanye 160,00 AY 3-2513 ... 127,00 ADC 0804 4610 DHIVE FanpY Les lecteurs de disque nécessitent des réglages d'azi-
MC 14411 129,00 MEMDIRE DRIVERS FLOPPY B1LSS5 EEaaEuen 1B:EI[I mutage trés précis et, en conséquence, supportent tres
MC 14412 . 258,00 MM 2101 .. e 36,00 WO 1691 ... 165,00 81 LS 47 17,60 NGUVEAU mal les transports. Cest pourguoi les lecteurs achetés
EE gggg ----- 3;30 MM 2102 ;i.gg ‘TI\I;DEBIU"; 139,20 BR 1941 ... ... 188,00 chez Pentasonic seront testés devant vous au moment
""" 0 MM 2111 ... 34, <o 108,00 de votre achat el ce graluitement,

MR ki m ;Hi T ':::::gi'gg ;g oot '33;'33 : MOH!JARTz“ o HALF SIZE De plus pendant 43 jours ils pourront étre révisés et
it RS a LA B BRI e L e 45'00 régiés sur place r!’emu 16) éga]em_erll gratuitement.
8080°.... .. 60,90 MM 4104 30,00 FD 1793 -398.00 1.8432 MHz . .. 45,00 Lecteurs simple face double densité
8085 .......91,80 "h:hh:‘\ :}ég‘ s;gg gg)ol:zl(szLI‘.‘h i g.gggﬁmhp!”! ;;.ﬁ hauteur normale ou demi-hauteur.................. 2195 F
8205 AL 0 S8Eaaes] e, : L kT, Double face double densité
gg‘? EaEgEaE Eg;g m: g;?; i j TSH:,.I:"‘ZPW 5% :Egg Double face double densité 96 TPI Half Size...3795 F

FIRRAL HURRE R +ARSR RS EAY B rna AR SRR RS R piaR) SAAR i anmmmm—— i SRR O TGS AR g J Half Size sont chez Pentasonic et vendus
8224 L3485  DM8s78... .. BMHzZ......... 20 Les nouveaux
po7mnRRAREAGY b MM 2708 10 MHZ -------- 47,50 au méme prix que les nprm;(:ux.
8238 Lo 44,60 MM 2716 ‘iC MP 600 143,00 16 M ..45,00 Tavernier, Prof 80, TRS 80%, etc.
B25E ST MM 2532 .. INS 8154, ... 146,00 9 MH2 MP130 47,00 #lest possible de monterle 96 TPI sur un TRS 80% sur
8253 150,00 MM 2732 INS 8185 ... 76,80 27 MHz..... ... 38,50 un Tavernier et sur un PROF B80.




SONIC

de 9 heures a 19.30 sans interruption

qui ferme a 19 heures.
de parité des monnaies étrangeres

suppnnTs 16 broches. .. .. .2,30
18 broches
A SDUBEH 20 broches . -

SUPPORT

% AWRAPPER

24 broches .. 5
& broches. .0 1,50 28 broches. .. .. 4,20 & broches .. 0.0 3,10
14 broches . .. ... 2,100 40 broches . .- 6,50 14 broches ... 4,10
BK CAPACIMETRES
s BK 820 BK 830
TRANSISTOR 1899 F 2790 F
TEST BK 8§80

THANDAR

L. T PFM 200
W9F g
3090 F

METRE
22C¢
942 F

E I'B ALIMENTATIONS
TE 748 AL 811,
239 F Alimentation univer-
seller 34576, 7.5, 9,
12
k. Ersanass2adi i 183 F

Triple protection

AL 784

RAV 3A - 219F
AL 786
VAT IWT

ALIMENTATION A DECOUPAGE

S5V 3AelZV 2AW
VS e TS VO A

voc

ALIMENTATION

PENTA
LECTURE

CAPACI-

MONAGOR

AUDIO-GENE
AG 1000
1262 F

FLUKE

nl 2010 ...
020 B ...

ESCORT

UN NUMERIQUE POUR

16 broches. ..-....4,50
18 broches ... ... 530
20 broches.. ... 5,50
22 broches .. ... 6,20
24 broches . .....7,10
28 broches. ... 8,20

40 broches .. .. ..il.9l]

: NOUVEAU

DR FONGHION HM 605
B|§ 2.';0[1?0 2 X 60 MHz
BIK 3020 6748F
02 F

LE NOUVEAU

METRIX

T100
649 F

BECKMAN MULTIMETRES

HM 103. Simple trace 10 MHz, 5 mV & 20 Viem.
Base de temps 0,2 5. a (1,5 uS. Testeur de compo-
sants incorporeé.

HM 203/4. Double trace 20 MHz, 5 mV a 20 Vicm.
Montée 17,5 nS. BTXY :de 0.2 S.20,5 uS. L 285 x
H 145 x P 380.

NOUVEAU HM 204. Double trace 20 MHz, 5 mV &
20 ¥iem, Montée 17,5 nS. Retard balayage 100 nS a
1-8. BT 25 a 0,5 pS. Exp. x 10. Testeur de compo-
sants incorporé TV (voir offre spéciale).

HM 705. 2 x 70 MHz. 2 mV 4 20 Veo/em. Balayage
retardé 100 n8.41 8. BT : 1 5. 450 nS. Tube rectan-
gulaire 8 x 10 (Vacc 14 KV).

Fonctions Xy-

CENTRAD

MADE IN FRANC

2390F
3650F

9270F
7450 F

2 x 15 MHz. Sensibilité 5 mVa20 V.
Testeur de composants incorpore.

. JIS0F

SG 1000 ;i
GENE HF MX 522 312 NOVOTEST ALFA
1350 F 788 F MX 502 M7 F 410 F 292 F
FREQUENCEMETRE s E
MFC 500 MX 562
1149 ¥ 1060 F
MX 563
2000 F
MX 575 y s
2310 F

T110
790 F

TECH 300 A
160 F

CDA

POLYTRONIC

499F T

AL 812
0a3V.2ATI250F

AL 745 AX
215V 03A 414 F

AL 781

Ga30V, 5A130F
BF 791

De | Hzz | MHz. Sinus.
Sortie 3 V efficaces.

Prix T F

788 F

AL 5585V . 3 A2V 2 Ae— 2V, 054« 492 F

SELF-SERVICE!
CONSULTEZ OU ACHETEZ LES
OUVRAGES TECHNIQUES...

i

PERIFELEC

P20
29 F

P 40
299F

MICROTEST = SUPERTESTER
680 R
264 F 399 F

KING ELECTRONIC

GENE MF
RP 20 K RP 50 KN TK 95 AM-FM 30
350 F IWF 3% F 879 F

37



ENTA ngms
TR « O 2
Régrgfgux pruiessmnnels dﬁxia{ B
UN STOCK A DES PRIX SPECIA

Prix au 1.09.83 révisables en fonction des changements de parité des monnaies étrangeéres.

SANYO PHC 25 MICROPROCESSEUR Z 80 A ORIC MICROPROCESSEUR 6502

+ 28 K ROM o 22 K RAM o Interface K7 o e 48 K RAM o 16 K ROM e Clavier 57 touches ma_|uscu]es minuscules o Sortie
Interface PERITEL couleur matrice 256 x 192 PERITEL couleur (cble de liaison 99 F)

avec résolution graphique o Sortie imprimante o Lansage BASIC e Synthétisenr sonore
clavier 56 touches. gag

2350 F 3 canaux e Interface K7 e Interface // type Centronics.
Prix .5 i et s Avec manuel en frangais, cable et adaptateur secteur.
Cordon PERTFEBLE: Giths ot i o 140 F P e e 2 F |
4400.....340 125.... . .4,80 208B . 340 202..... 12,80 ‘1) 2500 .20,00
708..... 3,80 4402 350 126, . 470 208C . . 340 435 . 650 MJ2501.24,50 IIL SEHIE Ls
a7, 7,90 4416... 13,60 127 . ....4,80 209 ....2.80 436. ....650 MJ2950.21,50 7400 T4 7a27 - 320 T7474....4.20 74124 19,90 74164 .. 7.50 74240...14,10
918......5,65 4920... 13,50 200.... ..9,50 209B ....4,0 BF MJ 3000 18,00 7401 . ..2,70 7428, 3,60 74574 ... 580 745124 . 30,00 74165 ... 9,10 74241 ....8,00
930 .....3,90 4921 ... 7,50 BC 200C ... 410 105 psp MJ 30012310 7402 .. 3,00 7430 ... 7T475.....4,20 74125 . 480 74166 11,80 74242 ... 9,50
1307 ... .24,30 4923 935 107TA-Y.275 D11A...520 157 | g5 MJES20 6,50 7403 ... 2,50 7432, 7476 ... 420 74126 ... 4,90 74167 . 24,00 74243 ...10,50
3,05 : 350 473 . 3op MJEBOD 8,20 7404 1,40 74832 7480 .. 13,50 74128 .. 6,80 74170 . 14,40 74244 . 11,50
3,40 ...280 473 'sqp  MJE 109029,30 74004 . 350 7437 ... 7481 .. 14,80 74132 ... 620 74172. 7500 74245...13,50
380 180 4795 720 MJE 110020,10 74504 .. 4,20 7438 7483 .. 730 .74136 ... .4,10 74173 ... 10,50 74257 ... 9,90
.80 .80 457 7'gp  MJE 280174,50 7405 .. ...2.90 7440 7485 .. 950 74138 6,90 74174, . 6,20 74259 . 29,50
50 SRS 1] MJE 295514,00 7406 ... .. 3,90 7442 7486 ... 360 74139....8,50 T4175... 6,20 74260 ... 3,50
80 ....2,80 MJE 305512,00 7407 ... 425 7443 74141 11,50 745175..19,90 74266 ... 6,00
1 -...3.40 MPSA 05 3,20 T408....2.90 7444 . 74145 . 8,20 74176 ... 9,30 74295 . 24.30
140 MPSA 06 .3,20 7409 ... 2.00 7445 74147 . 17.50 74180 .. 7,50 74324 .. 14,50
6,80 MPSA 13 4,20 7410.....3,80 7446 ... .8, 74148 .. 15,75 74181 . 12,00 74373 .. 11,90
5,60 MPSA 55 3,20 7 1 Banne: 2,90 7447 ... 74150 ... 6,20 74182 ... 7,90 74374 ., 12,50
MPSA 56 3,20 TAI2.....2.80 7448 . 74151 6,50 74188 3350 74378 . 8,90
MPSA 70 3,90 7413 .. ...4,00 7450 .. 2,50 74153 6,50 74190 ... 9,80 74390 .. .13,00
MPSU 01 6,20 7414 4,80 7451 ... 2,80 74154 1510 74191 . 8,50 74393 8,50
MPSU 03 7,10 7416 .. ...3,00 7453 ... 2.80 74155 .. 5,00 74192 . 11,40 74541 . 18,80
MPSU 06 8,35 7417 .....3,20 7454 ... 2.40 74156 ... 6,80 74193 .. 8,10 74640 .. .14,40
MPSU 56 8,10 7420 .....2,70 7455 ... 4.50 74157 ....4,50 74194 ... 7,90 75138 ...30,25
3, .....A00 148548 .3, o MPS 404 3,10 G PF mam 5,00 7460 .... 2,50 74160 ... .7,50 74195 ... 6,90 75140 ...13,80
2906 .....4,70 126 ... 3,50 149.. .. ..1.80 BCW MPU 131 6,90 7423 5,00 7470 ... 370 74161 8,90 74196 9,20 75183 ... 4,50
2907 375 127.... 400 149B....220 HICA 7 . 41,00 7495 ..., 3,30 7472 .. 3,70 74162 ... 8,90 74198 ... 9,50 75451 ... .6,90
2926, 3.0 127K .. 7.70 149C1549C 2,20 90B.... 340 yepgy 19,80 7426280 7473 ... 390 74163 .. 7.90 74195 15,50 75452 ....8,50
3020 ....14,00 128 . . 400 153......51 938 . 340 pons 5ap ]
3053 .....4.90 128K . 520 1§7f55? 2.60 ggg ----- g:g £507 10,80
3054 .....9,60 132......3.80 158 .. 3 Ckunnga 40 yss 1000.2,90 1= 1] ¥ i
3055....7,10 142... 0540 171B. .. P83 09T 2 11880 EFFA ' n mm :]gtsl:;?aegraiual
3137 ....20.20 180 .. 400 172B.. .3, 978 ... 340 45172 17.60 i pf o .
3402 ... 510 181...... 450 177A ... DIVERS 1847 2. 27,00 EH K" m F ransfo d'alimentation
3441....38,40 183 ... 390 1778 BUX 25 223,40 3N 164 11.45 1 starter avec support
- BRI B Tea ‘740 Chsw el
3606 ... 3081187/ 10 1 3,20 LhpELE 5
1 ] 4 s OUTILS A WRAPPER WSU
3702 3,80 187K .. 420 178C TIP 31.. 6,00 VN 66 AF 14,80 ;
3704 3,60 188......3.20 182 TIP32. 7,00 VN B8 . .16.50 ggr'gmeoe“”“- wrappe, } - EHSEHBI‘E DE
3713 ... 34.00 188K . 420 184 TIP 34 A. 9,50 MCT 2. 12,50 = b i ‘
3741 ... .18,00 AD 204 TIP 34 8. .9,50 MCT6. 21,00 PrX s 108,50 A DEESUUDAGE
ié?g zg ég sgg ______ ggg gg:g guﬂ;gs&%ﬂgg 4N 33 .25.23 - Bobine fil 2 wiapper et
60 181 j 11,90 4N 36 11, i 254im et 145,00 5
3823 . 15,90 162 ... .. 6,10 207 JA75 . 9.80 ESM 114.29.20 M s s - avec pompe 4 vide
ggga 2‘53 dE AF ieii gg;é MJ 900 . 18,00 ESM 118.30,40 Prix 120,00 . g
4036 90109100 ; 7 BAL B Y BAH ESMITIE R0 T e
4093 18,80 114..10%0 208...... MJ 1000 17,00 ESM 137.11,60 Piree & anmire &= %) || /Pinces 3797F
4393 13,65 124, ... 9,70 208A. MJ 1001 17,50 ESM 160125,20 B T, e g '
Pistolet Plate.....71,10
GI lIHE AIRES nlvEHs 3 wrapper Effilée.... 90,00
MM 5314 .. .89,00

sP“rirxbamriea:vg F SEE 8' S 2232 - PEHGEUSE

BFQ 14 . 53,60 | M 3407241045 LM 723 750 XA 1489 . 1230 MM5316....8800 VW prg
SO 41 P 19.20 M348 ... 12,80 LM 725... 33,20 XR 1554 . 224,00 MM 5318 ... .85,00
SO42P.. 2060 |M349 . 14,00 TCA730 38,40 XR 1568 . 102,80 NE 5596 ... .. 8,40 MINI-PERCEUSE
T 0L 300 T LF 357 7,40 TCA 740 .. 28,80 mgﬁggg : ??:3 15&;?;10.3.8....1:;‘33 POMPE A DESSOUDER Shiile
LF 356 LM 741 N8 . 3,80 17331217 ... 48, . ! :
% gg; _5131540 Lrv1335§8_.. 1;23 4 sg LM 1800 2380 l'g;‘.‘ ?.‘,22:]69 = 67.00 avec embout en téflon 89,00 Alim. de9 312V,
. LM 360 ... 43,20 LM 748 . ..5.60 LM 1877 40,80 A 296,00 i
TLOB4. 19,50 \yiaen " 47’50 TcA7sD . .27.60 TDA 2002 . 15,60 ICM 7226 B 376,00 FEns A suunEn as F
Lizg - 1959 (M380.. 13,60 UA753 . .19.20 TDA2003 . 17,00 [CM 7217 . 168,00
L1271 Jo0p M3B1 1780 UA758 .., 19,60 ULN 2003 = 14,50 MC 7905.. 12,40 15 atts ..97,75  Elément & dessouder ..., 142,90
Ldd f LM 382 ... 16,90 TCA 760 . .20,80 TDA 2004 . 45,00 MQ 7912, 12,40 30W, 0 W. 85,95 Tresse & dessouder .......11,35
TCA 160 . .25,30 (M 386.. . 12,60 LM 761 .. 19,50 TDA 2020 . .26,20 MC7915.. 14,50 BEW..... irnre .. 85,45 svmm.Es
UAA 170 . 22,00 (M 387. . 11,90 TAA790 . 19,20 XR2206 .. 54,00 MO BOD2. 39,50 :
UAA 180 iggg [M3B9. 12,95 TRA790 . 18,20 XR 2208 .. 3960 tf; ;‘3‘3283 g gg.?g
SFC 200 .. 46,20 (M 391 ... 13,90 TBAB00 .. 12,00 Xi /240 . . 2750 38, : t
L200. ...  -26,40 TBA 400 .. 18,00 TBA 810 .. .12,00 SFC 2812 24,00 UA 9590 ... ..99.40 tinaes EEPCEES le“n'lbdsﬁ GHCTTT 430
06 201 64.20 TCA 420 2350 TBAB20 . .8.50 LM 2007 N 24,00 LM 13600 . .2500 SEFOLQ“S : il 2,90
LM 204 6140 TCA 440 2370 TCAB30S. 10,80 LM 2317 N 2450 AY-3-8500. . ..54,00 3 broches M ... . 2,80 w:: [ 855 aensanras 2,80
TBA 221 11,00 TL497.. .. 2640 TBAB6D .. 28,80 (M 3075 . 2230 AY-3-8600. 179,00 5 DrOches embase....... G HE SORES ol
ESM 231, 4500 [DC512 .. 91,20 TAABG1 .. 17,30 MC 3301 ... 850 /0477 ... . 3T,
184231 . 12,00 NE529 . 28,30 TCA940 .. 1580 MG 3302 . g.ap LM301 ... 8, HELAIS
TBA 240 . 23,80 NES544  26.60 TBA OS50 .. .22.50 TMS 3874. 4000 2N 414 ... .38.40

LM 305 11,30 TAAS50 . 5.0 TMS 1000 . 80,60 |a3900 .. .. 850 2N 425E8. 1uanu
LM 307 1070 |M555 . 380 TOA M0 . 15.90 M 3909, . 950 ADSSD ... ..

LM 308 13,00 NESS6 .. 11,50 SAD 1024 192,80 (#3315 . 37.20 LUAA 1003 . .150,50
(M309K 2040 LM561 . 5295 TDA1037  19.00 MC 4024 . 5550 CA3086 ..  6.90
LM 310 25,50 M 565 ... 14,50 TOA 1042 . 32,40 1C 4044 . 3500 TBPOS
TAA 310 19.80 (M 566 .. p4.4p TDA 1046 . 32,60 xR 4136 . 18,00 78HI2

..... 128,00

LM 3‘._]‘ 2 ..7.80 TBA 570 . 14,40 TAA 1054 15,50 TCA 4500 . 28,25 4N33..... 12,00 SPEBIAL Tv

LM377 1550 NEST0 . 52.80 SAA {058 6150 BY 227 GP1,70 BU 126, 18,00 BF2534P .. .. .. 1,50  TBA 920..13,80 TDA 10042850

[M317K 28,50 SAB OG0 36,00 SAA 1070 165.00 TUBES TV BU 104..18,90 BU 143, 2940 BF 250 550 BF 756.. 4,60  TCA 630..45.10 TDA 103528.60

m g;g“’ Eggg m g;} : :;g: %ﬂf 1121302 :zl:g BU 109...19,70 BU 208...18,75 BRY 55.5.30.................. .50  TCA 660..45,10 GTDA 11518,80
Fanal 1 L 1 30, : S0 + + 1 5

M 323 . 67,60 TBAG41 . 1440 MC 1310 24,00 DY 802...14,00 PCF 802..14,00 o %,03?53 221000: ?go -82:$52 ?_:}E: 20233;502 E;fgg

LM 324 ...7.20 TBAGS . 16,20 MC1312. 2450 ECC 82..10,00 PL 504 ...24.00 GTDA 2020 AC2. 30,00

(4339 ...7.20 TAAGBG! . 15,80 ESM 1350 22.4D ECL 86 ...13,00 PY 86.....11,00 22 MF 350v TDA 2030H...... 18,50

LM 34075 9,90 LM708... .7.40 MC 1408, 35,00 ECL 805..20,00 ST 500 : EY 47 MF 350v... TOA 94004850 TDA 351348 50

LM 340 T6 13:2 LM710.,. . 8,10 MC 1456 15,60 Eb ig*‘r""ggg EE0519;:gg 100 MF 350v.. TDA 254218.80 TEA 1020 31,50

LM 340T12 1045 TBA720 .~ 22,80 MG 1458 4,95 EV88... 3, 10, TAA 1205..7,80 TCA 900...6,50 : - ;

LM 340 T15 10,45 LM 720 .. 2440 XR 1488 .12.30 PGF 80 ...11.00 TDA 330069,50

TBA 1207..7.80 TDA 100216,80

a8



Reéalisation

o,
Adaptation de | ﬂggﬁ%

fonction ampéremetre au
voltmetre 3 digits a
CA 3162 E

Suite a la publication de décembre 1981, relative a un voltmeétre digital qui a rencontré un
vif succes auprées de nos lecteurs, un courrier important nous est parvenu demandant
I'application pratique de |'adaptation voltmeétre en ampéeremeétre, nous vous proposons
aujourd’hui cette transformation trés simple au demeurant.

L'ensemble, voltmetre et amperemetre, convient trés bien a une alimentation ou comme
appareil de mesure, ce pourquoi, comme lors de la publication de décembre, nous ne
présenterons pas de mise en boitier.

Radio Plens - Electronique Loisirs N° 431 39




/ Réalisation f

Caractéristiques et
schéma électrique

Le schéma théorique est visible &
la figure L

Tout de suite aprés son entrée, on
observe que le courant traverse une
résistance calibrée. Cette résis-
tance, dépend de la position du
commutateur de gamme, la tension
aux bornes de ces résistances varie
entre 10-4 Vet 0,0999 V. La figure 2
résume les tensions recueillies qux
bornes de ces résistances.

Prenons un exemple :
I =200 mA
R—1g
U = 200 mV On affiche 200

Mais voild que le probléme se
complique si on désire que la me-
sure soit précise, un maximum.
[=11 mA
R=] 0
U= 11 mV On affiche 011

Il faut cugmenter la sensibilité.
Si I =999 mA R=1¢@
U = 999 mV.

Mais, pour un circuit de mesure,
cette valeur est bien trop grande, ce
pourquoi on prendra pour :

I= 999 mA une résistance
R = 99,9 mV si on gjoute un amplifi-
cateur par 10, on affiche dans ce cas
999 mA. Ceci ne génera pas le
mentage dans lequel on mesure
l'intensité (figure 3).

Nous adopterons le montage né-
cessitant 'usage d'un amplificateur
par 10. (On pourrait envisager un
amplificateur par 100, on obtiendrait
de meilleurs résultats pour les inten-
sités, mais du point de vue technolo-
gique, cela poserait des problémes).

Avant l'amplificateur, on dispose
deux diodes montées téte-béche, qui
servent & protéger le circuit d'entrée
de IC: en cas de fausse manipulation
(voir la courbe de la figure 4).

L'amplificateur est constitué d'un
TLO81. La résistance ajustable Rs de
résistance 10 kQ permet de régler
l'offset, soit pour une intensité nulle &
I'entrée, une indication au niveau
des afficheurs égale ¢& 000.

La résistance agjustable Rs, montée
sur la patte 6 du circuit intégré, sert
au contraire & régler le gain de 'am-
plificateur, pour que la valeur lue
sur le display corresponde bien & la
valeur affichée. Ceux qui souhaite-
raient avoir un réglage plus souple
du gain pourraient monter un po-
tentiometre 10 tours pour Bs.
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+5V
Figure 1 A
R6 ﬂ"!“
c2 _
vers entrae
2 * yoltmatre
R8
ampéremétre 2;
R1 [R2 [R3 |R4
H (Q) Imini (AJ Imol (A) mei (V) Vmot (V)
100 10-6 0,999.103 104 0,0999 R4
10 105 9,99.102 104 0,0999 Rs
1 il 99,9.10:3 10-4 0,0999 R
0.1 10-3 999.10-3 104 0,0999 Ri

Figure 2 - Tableau de fa d.d.p. aux bornes de R1. 2. 3, 4 en fonction de I'intensité.

E K
—
o
f eR
E
E K = =
Eg—_/] R
R T
I —_ E =
[, resistance interne R+r

de ['ampéremetre

sir < 0,005 R, mesure bonne

Figure 3

]

tensions | limites

Figure 4

ic2 -T—. +5¢
2

220V J.
= c7
1c3 _L_‘—“
Figure 5
Alimentation on réalise le montage de la figure 5.

On observe sur la figure 1 que
l'amplificateur est alimenté par une
tension + 5 V, ce pourquoi, & l'aide
d'un transformateur & point milieu,

Les condensateurs servent ¢ filtrer la
tension qui est ensuite appliquée &
deux régulateurs 5 V, 7805 pour la
partie positive, 7905 pour la partie
négative.
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Réalisation

Reéalisation pratique

Le circuit imprimeé est visible figu-
re 6, de méme que celui de l'ali-
mentation stabilisée et filtrée. Pourle
montage, il ne reste plus qu'a souder
les divers composants, en prenant
bien garde aux polarités. Le circuit
intégré sera fixé sur support. Il ne
faudra pas oublier de laisser libre
l'accés aux résistances ajustables.
L'implantation des composants est
visible figure 7. Le montage du
commutateur de gammes est décrit
figure 8. La figure 9 donne le bro-
chage des divers circuits intégrés.

Figure 8
utilisation pour
le point décimal
Log Lol
Figure 9 EMS SME
7805 7905

a etalnnner { montage )

gammes

\

R1

R2

R4

=
=

-

?m
gjage

pA T4

4{EI—-- ----- *-M?\W-W—Jn—l—\

&

Figure 10

On fait varier R. et on ajuste /.
fe montage effectue.

+5V

/ /ENTHEE VERS VOLTMETRE

VERS COMMUTATELR DE GAMMES

drp e,

g+

Figure 6

@\v

.PO}NT MILIEU
DU TRANSFO

==5-
-

: @n

Figure 7
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Etalonnage

On vérifie dans un premier temps
le cablage. On court-circuite l'entrée
de l'ampéremeétre. Le display affiche
000. Sinon on joue sur le réglage de
l'offset. Puis, on effectue le montage
figure 10. On mesure lintensité a
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l'aide d'un ampéremetre digital
2 000 points ou plus, et on corrige la
valeur affichée par 'ampéremetre &
l'aide de la résistance ajustable de
4,7 kQ. On revérifie sur les différents
calibres, et on régle une nouvelle
fois l'offset si nécessaire... Le mon-
tage est prés & étre utilisé.

Conclusion

A l'aide de ce montage auxiliaire,
on approche d'un contréleur univer-
sel. Mais, cet appareil, avec un
voltmetre peut étre incorporé a un
tableau de mesure et servir dans les
alimentations de laboratoire, c'est &
notre avis l'une de ses meilleures
utilisations.

Jean-Marie HIGEL

Nomenclature

Circuits intégrées

ICi : pA741

ICs : 7805

ICs ; 7905 _
P : pont redresseur 110B0S

Condensateurs
@115 nE

G [5HE

Cs: 4,7 pF

Cs, Cs: 1 000 pF
Cs, C7: 100 uF

Diodes
Di, Dz : 1N4001

Résistances

R 0] &

R:1Q

Rs: 10 @

Rs: 100 @

Rs : 10 kQ, ajustable
Bs: 4,7 kQ, djustable
Rz : 6,8 kQ

Ra: 12kQ

Lumiére rouge économique

Siemens présente des afficheurs
LED ne consommant que 80 mW par
digit. Les composants (DL 330/340 M,
DL 430/440 M) ont deux, trois ou
quatre digits; la hauteur des sym-
boles est portée & 2,8 mm ou &
3,8 mm par une lentille en matiére
plastique placée sur le substrat
émettant dans le rouge.

La faible puissance dissipée de
80 mW par digit est essentiellement
due cu matériau semiconducteur
utilisé, le phosphure d'arséniure de
gallium. Avec un courant direct de
5 mA, lintensité lumineuse atteint
déja 1500 millicandelas. A 20 mA,
la tension directe maximale est de
20V.

Ces dafficheurs au GaAsP qui
conscmment peu de courant sont
proposés en boftiers en matiére
plastique & 12 ou & 14 broches. Leur
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température de fonctionnement
s'étend de —20°C & 70 °C. La lon-
gueurd'onde de la lumiere rouge est
donnée & 630 nm par la fiche techni-
que.

Tous les types d'afficheurs sortent
en cathode commune et sont capa-
bles de fonctionner sans probléme

en multiplex. Leur faible consom-
mation les prédestine aux appareils
alimentés par piles. Viennent immé-
diatement & l'esprit les multimetres
et les thermometres digitaux. Les af-
ficheurs rouges conviennent fort

bien aux composants MOS et aux
circuits CMOS.

Radio Plans
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Le «systeme ZX-81» avait été «enterré» un peu vite par certains observateurs convaincus
d’une rapide domination du marché par les machines de la «nouvelle génération » telles que
le SPECTRUM, I'ORIC, ou le DRAGON.

En fait, méme en Grande-Bretagne ou ces nouvelles machines sont depuis longtemps
parfaitement disponibles, I'intérét ne fléchit pas pour I'ordinateur qui a su faire naitre le

«phénomeéne SINCLAIR».

Mieux encore, le ZX-81 est parti a la conquéte de I’Amérique sous le nom de TIMEX 1000,
et rencontre la-bas un succés triomphal sur un marché pourtant difficile !

Il ne faut donc pas s'étonner de la sortie permanente de nouveautés tant matérielles que
logicielles destinées a hisser le ZX-81 au niveau de machines beaucoup plus complétes...

L’accessoire du mois est
francais ?

En France, 'accessoire du mois»
est sans aucun doute le trés écono-
mique systéme de poignées 8 axes
lancé par SIDENA (le créateur des
fameuses cartes 8ES et 8EA dont on
connait le succes).

Que lon parle de paddles, de
joysticks, de manches & balai, ou de
poignées de jeu, on imagine aussitbt
de coliteux systdmes associant une
meécanique complexe & une électro-
nique guére plus simple.

C'est encore une fois un construc-
teur francais qui a relevé le défi de
produire un matériel de qualité & un
prix compatible avec celui de l'ordi-
nateur: pour moins de 200F TTC,
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SIDENA (représenté par DIRECO)
offre une carte d'interface capable
d'accepter deux poignées, une cas-
sette abritant quatre excellents logi-
ciels (un utilitaire et trois jeux), une
notice qui ne cherche nullement &
cacher le principe fort astucieux du
systeme, et.. une premiére poi-
gnée!

Il s'agit d'un petit boitier noir dont
les dimensions permettent une
confortable prise en main, équipé
d'un robuste levier (un boulon de
6 mm en acler, élégamment camou-
flé), et d'un gros bouton rouge, dont
le réle est fixé par le logiciel utilisa-
teur (tir, début de partie, marquage
d'un point sur l'écran, etc.).

Le premier programme de la cas-
sette est un régal pour tout utilisateur
ayant I'habitude d'employer les tou-

ches fléchées du clavier pour dépla-
cer un mobile sur l'écran!

Ce logiciel de dessin permet de
déplacer sur l'écran un point mobile
en horizontal, en vertical, et en dia-
gonale (huit directions), et d'inscrire
ou non sa trace selon les ordres don-
neés grdce u poussoir rouge.

Le programme est congu de fagon
& simplifier au maximum 1'écriture
de logiciels personnels faisant appel
& la routine machine de gestion des
paddles. Gréce & cette routine livrée
«préte a l'emploi», la lecture de la
position du levier est aussi simple
que l'interrogation du clavier de la
machine, mais avec quel confort!

Il faut appliquer un effort non né-
gligeable au levier pour qu'un ordre
soit pris en compte, ce qui évite toute
action intempestive. Ainsi, on n'aura
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pas & redouter de confier ce matériel
& des enfants, méme peu soigneux.

L'achat dune poignée supplé-
mentaire (trés peu cofiteuse puisgque
toute l'électronique est regroupée
sur la carte d'interface) pourra ocuvrir
la porte & toutes sortes d'utilisations
collectives (jeux de tennis, courses
automobiles, ect.) dans les meilleu-
res conditions possibles.

Pas de panique!

Méme avec une seule poignée, il
est possible de metire sur pied des
jeux trés élaborés: ainsi, DIRECO
propose le logiciel « PANIQUE», lui
cussi développé en France (ERE In-
formatique) et compatible non seu-
lement avec les paddles, mais qussi
avec les cartes SON et CARACTE-
RES de QUICKGILVA.

La conception astucieuse du pro-
gramme permet d'utiliser tout ou
partie de ces accessoires, voire
méme de s'en passer complétement
(déplacements commandés au cla-
vier), mais on se prive alors d'une
benne partie du plaisir ludique !

La sonorisation est impression-
nante de vérité: grincements de
portes, claquements de trappes, et...
terrifiante cacophonie de l'affreux
petit monstre lorsqu'il vous dévore |

Nous n'apprécions guére, person-
nellement, les jeux vidéo, mais nous
devons avouer avoir pris du bon
temps & regarder, et surtout & écou-
ter cette belle mise en scéne...

Dans sa configuration compléte, le
systéme nécessaire est assez in-
quiétant, mécaniquement parlant:
carte sonore, carte génératrice de
caractéres, carte de gestion de pad-
dles, et extension 16 K| Vérification
faite, cependant, le tout se comporte
assez vaillamment, quitte & glisser
une petite cale en carton sous le mo-
dule mémoire (toujours avide d'in-
dépendancel).

Pas de probleme non plus sur le
plan électrique, malgré la suppres-
sion par QUICKSILV A de la coliteuse
carte-mére autrefois indispensable :
chaque carte posséde en propre un
régulateur 5V et des buffers de BUS,
&vitant toute surcharge du ZX-81, et
autorisant le raccordement simul-
tané d'autres accessoires. Les cartes
SON et CARACTERES de la nou-
velle génération sont présentées
dans un trés beau boitier plastique,
et sont apparemment construites en
Espagne, comme en témoigne le
manuel rédigé dans la langue de
Cervantés | Heureusement, une tra-
duction frangaise est aussi fournie...
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Regrettons seulement qu'un port
d'entrée-sortie soit annoncé dans la
notice de la carte SON alors qu'on le
cherchera en vain sur la nouvelle
version de cet accessoire. Qu'im-
porte, il n'était guére pratique & utili-
ser, comparé & une carte 8ES |
Que le meilleur gagne! La carte
« CARACTERES » permet d'accéder
& une forme simplifiée de haute ré-
solution graphique, puisque son
principe consiste & redéfinir tout ou
partie du jeu de caractéres d'origine
& l'intérieur méme de la grille de
8x8 points utilisée.

Le résultat obtenu est sensible-
ment le méme qu'avec le module
HIREZ (d'origine belge), que nous
avons présenté dans notre numeéro
428. Cependant, les deux approches
sont radicalement différentes, ce qui
ne simplifie pas le choix de l'utilisa-
teur | La supériorité de HIREZ appa-
raft sur deux points : un prix inférieur
d'un bon tiers (290 F contre 432 F), et
une commutation instantanée par
programme entre trois jeux de ca-
ractéres, dont celui d'origine, qui
reste intégralement disponible & tout
instant.

La carte QS CARACTERES exige
la manceuvre d'un interrupteur pour
changer de jeu de caracteres, et se
préte surtout & des modifications &
I'intérieur du jeu d'origine.

Elle présente par contre l'avan-
tage de s'enficher sur le connecteur
arriére, alors que HIREZ se monte &
l'intérieur méme de la machine, ce
qui peut sembler périlleux, mais di-
minue tout de méme les empilages
externes !

Les logiciels accompagnant les
deux produits sont de qualité simi-
ladre, mais leurs points forts (et fai-
bles!) sont tout & fait différents:

HIREZ est accompagné d'une dé-
monstration saisissante, mais peu
utile une fois l'émerveillement
passé. QS CARACTERES dispose &
la place d'un jeu complet de minus-
cules, et de routines rapides per-
mettant la copie sur imprimante de
I'écran haute résolution (HIREZ uti-
lise pour ce faire un trés lent pro-
gramme BASIC).

Par contre, HIREZ offre un confort
supérieur lors de la construction, sur
l'écran méme, des caracteres per-

sonnalisés. QS CARACTERES de-
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mande & l'utilisateur de déterminer
les octets hexadécimaux composant
chague caractére, ce qui est assez
cavalier |

En résumé, les logiciels de QS
CARACTERES sont plus complets,
mais plus délicats & utiliser que ceux
de HIREZ. Il nous semble cependant
que la n'est pas le critére essentiel de
choix entre les deux concurrents, car
bien souvent, 'utilisateur écrira lui-
méme les logiciels dont il aura be-
soin. Le choix se résume & la prise de
décision suivante : une économie de
142F (et d'une «couche» d'exten-
sions arriére) compense-t-elle le ris-
que (tout relatif!) d'une intervention
interne (sans soudure, mais assez
minutieuse)?

Seul l'utilisateur peut répondre &
cette question qui le concerne di-
rectement !

Impossible n’est pas
anglais!

Une croyance trés répandue est
gue la haute résolution sur écran
exige impérativement, avec le
ZX-81, le recours & un accessoire
matériel (tel que HIREZ ou QS CA-
RACTERES).

En réglité, rien n'estimpossible au
langage machine, et un courageux
sujet de sa Gracieuse Majesté s'est
attelé & la lourde té@che consistant &
écrire un logiciel permettant la
haute résclution sur écran sans au-
cun accessoire, et méme sans exten-
sion de RAM!

Paul MOODY a donc mis au point
une ligne REM de 523 octets de code
machine, intervenant dans la subs-
tance méme des routines d'interrup-
tion du Z80. Un véritable travail
d'artiste qui permet de créer un rec-
tangle haute résolution de 64 x 32
pixels, puis de le déplacer partout
sur 'écran. A lintérieur de ce rec-
tangle, des coordonnées X et Y ana-
logues & celles utilisées en mode
PLOT peuvent &tre spécifiées par de
simples POKE.

Lafigure 1 montre la simplicité des
programmes BASIC (1K) qui peu-
vent étre écrits pour utiliser la routine
« HRG». La cassette contenant cette
routine peut étre obtenue en faisant
parvenir un mandat de 4,508 &:

Paul MOODY

1 Benson Street
CAMBRIDGE CB4 3Q]
GRANDE-BRETAGNE

Bien sfir, ce logiciel pourrait étre
encore amélioré: utilisation directe
de toute la surface de l'écran, fonce-
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tionnement avec les extensions mé-
moire, mais 'amélioration est déja
considérable par rapport au premier
logiciel haute résolution que nous
avions découvert en Angleterre 'an
dernier, et qui ne pouvait que faire
apparaitre un unique motif prépro-
grammeé. Affaire & suivre donc...

Un accueil a
I’'américaine :

Ce n'est un secret pour personne
que le phénomeéne micro-informarti-
que « pris naissance aux Etats-Unis.
C’est donc une sorte de « retour cux
sources» que tente SINCLAIR en
diffusant l&-bas le ZX-81 sous l'ap-
pellation TIMEX 1000.

La machine est fabriquée direc-
tement aux Etats-Unis par le géant
TIMEX (dont la branche anglaise
travaillait déja beaucoup pour SIN-
CLAIR), et différe fort peu du ZX-81
européen: un boitier RAM de 2K-
octets est monté & la place du 1 K que
nous connaissons, la broche 22 de
IC 1 (le «chip SINCLAIR ») est reli¢e &
la masse pour sélectionner un ba-
layage TV de 525 lignes/60Hz, et le
modulateur posséde une commuta-
tion de bande.

Bref, une machine légérement
améliorée, qui se vend uniquement
en version assemblée aux environs
de 50 $ soit moins que le kit chez
nous...

A un tel prix, on trouve le T-1000
dans les grandes surfaces, chez les
revendeurs HIF], les photographes,
et (quand méme!) dans certaines
boutiques d'informatique.

Les Américains n'ont pas voulu de
limprimante & papier métallisé que
nous connaissons, mais les Cana-
diens semblent s'en contenter! Aux
Etats-Unis, on trouve pour moins de
90% une trés belle imprimante TI-
MEX-SINCLAIR utilisant un véritable
papier thermique (impression bleue
sur fond blanc) dont le prix est nette-
ment plus accessible (1,508 le rou-
leau).

Ce périphérique semble trés fiable
(pas d'encrassement, déroulement
trés régulier), mais posséde son pro-
pre bloc secteur «haute tension»
(25V dalternatif). Ce bloc fonctionne
bien slr uniquement sur 115V: avis
aux amateurs de souvenirs de va-
cances |

Les Américains ont fait au petit
SINCLAIR un accueil comme ils en
ont le secret: presque un tiers des

pages de publicité de certaines re-
vues, et de somptueux catalogues
rassemblant un choix considérable
d'accessoires et de logiciels.

Qu'on ne s'y trompe cependant
pas: les Américains regardent pour
la plupart d'un ceil amusé les pro-
grammes de jeux vidéo qui font fu-
reur chez nous. Pour la plupart, ils
sont en effet déja équipés d'ordina-
teurs de jeux autrement plus perfer-
mants |

On achéte un ZX-81 pour le faire
travailler, et sérieusermnent: équili-
brage de budget familial, aide & la
décision pour l'achat ou la location
d'un logement ou d'une voiture, op-
timisation des déductions fiscales et
méme... élaboration de menus trés
étudiés quant & leur valeur calori-
que (ce qui n'est certes pas un luxe
compte tenu du volume impression-
nant de certains citoyens améri-
cains, sans parler des Américai-
nes ). ;

L'utilisation de «l'outil informati-
que » devant éire instantanée (time is
money!), on préfére & la tradition-
nelle cassette, différentes formes de
cartouches embrochables (& base de
mémoires EPROM). Les program-
mes les plus populaires sont ainsi
vendus sous cette forme encore peu
connue chez nous, pour un cotit trés
voisin de celui de l'ordinateur lui-
méme. A ce prix, des outils trés per-
formants sont disponibles immédia-
tement apres la mise sous tension,
sans cucune attente, gu'il s'agisse
de BASIC ou de langage machine.

Cété périphériques, on trouve un
grand choix de cartes d'entrée-sortie
trés élaborées, car on confie volon-
tiers & l'ordinateur la régulation du
chauffage ou de l'air conditienné.

Egalement de «petits riens» des
plus astucieux, tels que ces planches
d'autocollants multicolores destinés
& étre collés sur les touches d'un cla-
vier « maison » réalisé par exemple &
partir de touches de récupération
(10%).

Le succés remporté outre-Atlanti-
que par le ZX-81, malgré la richesse
du marché américain en machines
plus sophistiquées & des prix tout &
fait abordables, confirme bien que
ce petit ordinateur peut encore pré-
tendre & une fort belle carriere. C'est
cependant essentiellement par le
bicis de nouveaux accessoires ou
logiciels que s'affirmera cette longé-
vité : de fort agréables surprises nous
attendent donc trés certainement
encore...

Patrick GUEULLE
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L'accessoire du mois : les poigneées de jeu 8 axes
ou « paddies » de SIDENA (distribué par
DIRECO).

: SR Ry Somirs  The Jesgiem coms O § SRR
e e B Pt T b o gy ot St B
e

n i by b T g
T ot T B L
. o rinr SRS procoess in pepete, B0 40881

Certains logiciels permettent d'élaborer des
menus diététigues.

Un catalogue & 'américaine pour des prix en
dollars canadiens.

Un nouveau logiciel de jeu... & grand spectacle !

La nouvelle carte génératrice de caracteres de
QUICKSILVA (distribuée par DIRECQO).

Une vitrine bien garnie de TIMEX-SINCLAIR &
deux pas de Broadway, au coeur de New-York.

Un assemblage impressionnant, mais qui permet
vraiment au £X-81 de « passer la vitesse
supéricure » !

La nouvelle carte sonore de QUICKSILVA
{distribuée par DIRECO).
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Le module générateur de caractéres HIREZ
(distribué par DIDECAR).
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Cette simple cassette suffit a doter le ZX-81 de la
haute résolution graphique ! (Paul MOODY,
CAMBRIDGE).

Une fort belle imprimante utilisant un véritable
papier thermique, agréable et peu colteux.

Le cousin américain du ZX-81 : 2 K octets de
RAM pour I'équivalent de 400 F tout monté...
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ELECTRA

(I’électricité et I’électronique
dans I’art au XX° siecle)
Décembre 1983 - Janvier
1984

Premiére annonce

Le MAM prépare une exposition
spectaculaire sur un des thémes les
plus importants de notre épogque :
I'électricité et l'électronique dans
I'art au XX® siécle. Congue en colla-
boration avec |'Université de Paris-
VIII, ELECTRA qui donnera & travers
ce thems-clé une lecture de l'art de
ce siecle, du Futurisme & l'image di-
gitale, coincide avec le congrésde la
Société des Electriciens et Electroni-
ciens (SEE) qui se tiendra & la porte
Maillot.

L'Electricité¢ est une « plerre de
touche » de la « modernité » du
XH{e siecle. D'abord maitrisée et utili-
sée en tant qu'énergie, elle est deve-
nue avec l'électronique la technigue
majeure de communication. Le ré-
seau électrique a pénétré de part en
part la vie culturelle, ou ses poten-
tialités sont sans précédent. L'élec-
tricité avait déja modifié la vision en
modifiant la lumiére ; la seconde ré-
volution électrique, celle de 1'élec-
tronique, a bouleversé le monde des
images. Transformant leur mode de
production et de diftusion, elle a mo-
difié la vie mentale de 'homme de la
rue comme celle des artistes, qu'elle
invite & une nouvelle fagen de voir,
modifiant par contrecoup les
conceptions esthétiques, philoso-
phiques et méme morales, dans la
crécation artistique.

L'exposition ne se veut pas ex-
haustive mais aborde les questions
que pose la mutation technologique
actuelle et qu'ont posé celles quil'ont
précédée depuis la connaissance et
la maitrise de 1'électricité, il v a un
sigcle. C'est pourguoi la formule re-
tenue n'est pas un parcours chrono-
logique mais un rapprochement de
« mémoires » et d'actuclité. Par
exemple, la salle vidéo et son dispo-
sitif de 25 moniteurs, créés par So-
phie HANDSHUTTER et Jean-Louis
LE TACON, aménagée dans le vaste
espace qui abrite la célébre Fée
Electricité, peinture de 600 m? réali-
sée par Raoul DUFY pour le Pavillon
de I'Electriciié ¢ l'occasion de 'Expo-
sition Internationale de 1937.

Electra est répartie selon deux
chapitres principaux : Electra-Me-
moire et Actuel Electra, le deuxiéme
comprenant Electra vidéo, Electra-
graphie et Electra numérique.

¥ EXPO »

ELECTRA MEMOIRES

Commence avec le Futurisme,
premiére avant-garde du siecle qui
fasse dans ses manifestes, ses ceu-
vres et ses architectures thédtrales,
une place prépondérante & l'électri-
cité (Balla, Sant'Elia, Depero...), re-
trace les recherches du Rayonnisme
(Gontcharova), de 'Orphisme (So-
nia Delaunay), situe les débuts du
cinétisme & travers le constructi-
visme (Gabo, Baranoff-Rossiné...) et
la démarche plus ambigué de Dada
(Duchamp) et de Calder, qui se
compléte dans une iconographie
ironique, fantasmatique. .. (Picabia),
le Surréalisme (Machine & coudre
électro-sexuelle de Dominguez...)
jusqu'cu Pop'Art. Ensuite s'inscri-
vent : le cinétisme, avec Nicolas
Schoffer auteur en 1956 de CYSP,
premiére sculpture cybernétique,
Malina, Boto Vardanega, le Parc et
les groupes GRAV, Zero, etc., les
premiers « néon » : celui de Kosice
(1946), l'exceptionnel plafond lumi-
neux de Fontana réalisé en 1951
pour la Triennale de Milan et moniré
pour la premiére fois en France ainsi
que leur prolongement dans les an-
nées 60 avec Kosuth et Flavin.

ACTUEL ELECTRA

Fait l'inventaire des diverses pos-
sibilités offertes d'abord par l'électri-
cité ensuite par l'électronique, &
l'activité artistique contemporaine
Actuel Electra comprend, pour une
part, des propositions nouvelles
choisies & la suite d'une prospection
tant en France qu'a l'étranger. Il
s'agit d'ceuvres récentes déja réali-
sées, mais dont certaines sont pré-
sentées pour la premiére fois & Paris
(Alice Aycock/U.S.A., Bill
Culbert/G.B., Liliane Lijn{G.B.,
Tsai/U.S.A., Wolf Vostell/ Allema-
gne...). Pour une autre part, des ar-
tistes internationcux réclisent des
projets spécialement congus pour
l'exposition (Takis, Kowalski, Tin-
guely, Sarkis, ...). Parmi les événe-
ments majeurs de cette manifesta-
tion, citons la participation d'artistes,
membres de la tres importante ins-
titution américaine : the Center for
Advanced Visual Studies du Massa-
chusetts Institute of Technology
(M.IT.) créé en 1967 par Gyorgy Ke-
pes, dirigé actuellement par Otto
Piene. Des créations aux néon et la-
ser animent & la fois la facade et le
toit du musée (Stephen Antona-

kos/U.S.A., Karavan/Israé&l,
MIT.JU.S.A.). Sont également in-
clus dans ce chapitre 1'Electragra-
phie (Sacs Colby, Terry Braunstein,
Paula Hocks, Tom Akerse) et les ho-
logrammes (Reuterswérd, Ghinéa).

Electra vidéo (cité plus haut) pro-
pose, dans l'espace de la Fée Elec-
tricité, une programmation de ban-
des créées tout particuliérement
pour Electra (Catherine Ikam, Nil
Yalter - Nicole Croiset, Dominique
Belloir, Marie-Jo Lafontaine, Michel
Jaffrenou, Robert Cahen...).

Enfin, ELECTRA numérique
consacré qux ceuvres réalisées par
ordinateur propose d'une part, un
grand choix d'images fixes et mobi-
les sur des supports conventionnels
(graphisme sur plexiglas et alumi-
nium de Boreham, posters sur textes
de Jablonka, tapisseries de Trucken-
brod...). D'autre part, des images en
train de se créer sont montrées sur
des tables tragantes, des écrans
couleur de consoles graphiques et
des écrans géants de vidéo-projec-
tion. On y voit des travaux de
Chambaret (France), de Witt
(U.S.A.), Véra Molnar (France), Hui-
tric, Bret et Couchot (France), etc...
L'espace est concu dans un esprit
interactif : participation du public
dans la production de l'image. Des
propositions d' Ascott, Bréval, Nelson
Max sur vidéotex et vidéo-disques
sont incluses dans ce chapitre : Ima-
ges en interactivité réelle.

Un espace réservé aux jeux élec-
tronigues vidéos est & la disposition
des visiteurs dans le prolongement
de la salle Electra numérique.

Le catalogue bilingue francais-
anglais comprend un texte de Frank
Popper, concepteur, un répertoire
d'artistes, des documents et articles
de spécialistes. Par ailleurs com-
pletement traité par informatique,
gréce & Rank Xerox, il constituera un
document exceptionnel.

Commissaires : ;

André BERNE-JOFFROY, Marie-
Qdile BRIOT, Sylvain LECOMBRE,
Conservateurs.

Presse/Relations Extérieures :
Dagmar FREGNAC.

Le musée est ouvert tous les jours
de 10 h & 17 h 30 sauf le lundi, noc-
turne le mercredi jusqu'a 20 h 30 -
Entrée 9 F - Etudiants etc. 1/2 tarif -
Gratuit le dimanche. (Les groupes
sont recus sur rendez-vous fixés par
t¢léphone - Une conférenciére peut
&tre mise & leur disposition).
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Technique J/

La radiodiffusion

Maguette du satellite frangais de télévision directe TDF 1 dont la mise en
orbite, par un lanceur Ariane, est prévue fin 1985 (photo CNES).

17 partie :

Rappelez-vousen 1962, danslanuitdu 10 au 11 juillet, pour la premiére fois nous assistionsala
retransmission d'images TV grace au satellite de télécommunication —TEL ST AR — qui
inaugurait la mondovision et de ce fait les débuts de la TV spatiale.

Malheureusement la retransmission entre les stations d’Andover (Etats-Unis) et Pleumeur-Bo-
dou (France) était limitée a une dizaine de minutes du fait de I'utilisation d’une orbite de
défilement qui nécessite la visibilité directe, entre le satellite et les stations.

Un grand pas est franchi en 1978, lorsque le satellite de radiocommunications — O TS —
(Orbital Test Satellite) de I'agence spatiale européenne est placé sur orbite geostationnaire a
36.000 km d’altitude paraissant immobile pour un observateur placé a un quelconque endroit sur

terre.

O T S retransmet notamment le programme — Antenne 2 — sur une bonne partie de I’'Europe
et de I'Afrique du Nord et prépare de ce fait |a future et toute proche radiodiffusion directe par

satellite dite — TV.DS —.

Le schéma général de la figure 1
nous montre l'infrastructure néces-
saire & la réception directe par satel-
lite.

Comme nous l'indique la figure 2,
les satellites de TVDS seront placés
sur une orbite gestationnaire située
dans le plan de I'Equateur &
35.780 km de la Terre.

Les signaux de 'engin spatial se-
ront transmis sur une Iréguence

Hadio Plans - Electronique Loisirs N* 431

comprise entre 11.7 et 12.5 GHZ
(SHE) et seront captés sur terre au
moyen de paraboloides ayant un
diameétre compris entre 0.70 m et
3.00 m.

Ces signaux nous parviendrons
cu-dessus de l'horizon avec un an-
gle d'élévation compris entre 28 et
37° comme le montre, la carte de la
figure n° 4.

Les paraboloides placés sur le sol
ou les toits, suivant le dégagement
seront pointés de facon précise en
direction d'un groupe de satellites,
ce qui permetira la réception d'une
multitude de chaines étrangeres au
moyen d'un équipement adéquat,
téléviseur Multistandard PALJSE-
CAM précédé d'un convertisseur
SHF/UHF et d'un démodulateur-sé-

lecteur.
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i Technique ’

Les inconveénients du
réseau terrestre par
rapport a la TVDS

Aujourd’hui, nous nous interro-
geons plus sur le principe de fonc-

tionnement de la télévision trans-
mise par les moyens actuels qui sont
d'ailleurs le plus souvent assez mal
connus de la plupart d'entre nous,
téléconsommateurs qui trouvons
tout & fait normal de recevoir sur
cette bizarre lucarne, des images qui
meublent nos longues soirées...

Figure 3

Il nous a donc paru souhaitable de
présenter en quelques lignes ce ré-
seau terrestre présentant de nom-
breux inconvénients par rapport & la
future et toute proche TV Spatiale qui
verra certainement le jour vers

1985/86.

6 500 points d’émission sur
I’'hexagone

Le réseau de TV francais a tou-
jours servi & la retransmission des
signaux hertziens fonctionnant dans
les bandes I et III VHF et [V-V UHF,
depuis la création de la télévision
gui remonte aux années cinquante.

Cette retransmission s'effectue qu
moyen d'une gquarantaine d'émet-
teurs principaux et prés de
6.300 émetteurs secondaires, ainsi
que par des faisceaqux hertziens qui
relient les différents points stratégi-
ques. Toute cette infrastructure est
disséminée sur l'ensemble de
l'hexagone et est en général instal-
lée sur des points hauts judicieuse-
ment choisis qui favorisent une por-
tée visuelle importante.

Bien souvent ces émetteurs sont
implantés sur des sites éloignés des
centres régionaux de TDF et peuvent
en plus présenter un acces difficile et
long. L'entretien permanent de ce

COUVERTURE FRANCAISE
CAMR-RS 1977

contours de I'antenne d'émission de TDF 1
niveau de flux jusqu’a :

- 103 dBW
(source : TDF)
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réseau est confié & des nombreux
techniciens qui travaillent parfois
dans des conditions pénibles (in-
tempéries) et exige qu'ils solentdotés
de matériel adapté & leur mission
(véhicule, appareils de mesure,

etc.).

500 000 télespectateurs
francais encore privés de
téle

Malgré l'installation d'émetteurs
disposant de grande puissance
(jusgqu'a 1 000 kW PAR" parfois) sur
des points minutieusement choisis et
qui de ce fait présentent un vaste

dégagement, la portée des ondes
hertziennes se trouve limitée du fait
méme de la rotondité de la Terre et
des différents accidents géologiques
qui ne permettent qu'une portée 1é-
gérement supérieure & celle de 'ho-
rizon visuel, favorisant le dévelop-
pement de nombreuses zones d'om-
bre qui privent encore en 1983 pres
d'un demi million de télespectateurs
en France.

Images fantémes

Qutre ces zones d'ombre surtout
remarquées en montagne, ces mas-
sifs sont qussi responsables d'échos,
c'est-a-dire de la réception de si-

Figure 4
r 3
/;{__EE 95 j“? e
Bt -
\ /78 \,59 ST
\ \__] 94l
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gnaux autres que ceux qui provien-
nent du parcours en vue directe
émetteur-récepteur, qui sur l'écran
du téléviseur se traduisent par des
images dédoublées ou déformées.
Notons qussi qu'en zone urbaine, le
phénomene d'écho est parfois qussi
rencontre.

La cinquiéme chaine viendra
du ciel

Notre réseau actuel, utilise les

bandes VHF-UHF qui sont en partie
réservées & la télévision. Ces deux
bandes télévision sont aujourd'hui
saturées.
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Cette saturation rend impossible
la création de plus de 4 chaines pour
la France, comme pour les aqutres
nations d'Europe. Dans les régions
frontaliéres, l'encombrement de
« L'éther » provoque de nombreux
brouillages. Dans la vallée du Rhin,
Alsace-Bade Wiirtenberg-Nord de la
Suisse il est impossible d'installer le
moindre petit réémetteur... Autre
cas connu, celui de la région Ré-
moise ou sur le canal 21, on regoit
trois chaines différentes: A 2 de
Lille, FR 3 de Troyes et RTL TV.

Notons qu'il n'y a pas que des
brouillages provenant de 'onde de
sol, mais cussi des interférences
produites par des signaux renvoyés
par la couche E sporadique qui per-
met aux émetteurs de la Bande I VHF
de franchir des distances pouvant
atteindre des milliers de kilométres.
Ces propagations accidentelles et
erratiques sont bien connues des
amateurs de DX TV.

A la lecture de ces quelques li-
gnes, nous nous apercevons bien
vite des problémes rencontrés avec
le résequ terrestre qui sera maintenu
en service jusqu'a l'an 2000... puis ce
réseau sera certainement affecté en
partie & d'autres applications.

Suite page 56

ZONE DE COUVERTURE
DU SATELLITE SUISSE
— 103/— 106/— 114 dBW/m?

selon définition de
—la CAMR 1977

possible avec une
| _parabole de 90 cm &
(gain Antenne 237 dB)

Réception collective
avec parabole de

180 ¢cm &
(gain Antenne 243 dB)

Document SSR

DVDS

Figure 5
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ZX Spectrum. Un incomparable outil informatique.

« CREATEURS CONSEILS

"I ’esprit Sinclair'est en lui

N MATIERE de micro-ordina-

teurs, tout le monde connait
Sinclair. Car Sinclair c’est déja la
découverte de l'informatique par 2
millions de passionnés dans le
monde, que I'on appelle déja les
Sinclairistes.
Sivous possédez un micro-ordina-
teur ZX Spectrum, vous possédez
en méme temps «I'esprit Sinclair» :
expérience, technique et assis-
tance. C'est incomparable.

£ == P!
Son etcouleurs pour vous détendreavec
les cassettes de jeux.

Force de 'esprit
Avec le ZX Spectrum, Sinclair s’est
surpassé.8couleurs,ungénérateur
de sonsetune hauterésolutiongra-
phigue pour programmer avec pré-
cision.
Un clavier a touches classiques
pour une frappe rapide, plaisante
et facile.
Uneinterface cassette trésévoluée
pour nejamais perdre vos program-
mes.
De plaisir en talent et de force en
simplicité, le Spectrum est un outil
s(r, largement éprouvé de par le
monde. Mais «'esprit» ne s'est pas
contenté d'étre puissant, il est aussi
splendide danssarobenoire griffée
du spectre.

Esprit de synthése

Le ZX Spectrum fonctionne en
Basic étendu (16 K ROM) et pos-
sede toutes les fonctions et opéra-
tions mathématiques intégrées.

Mais sa force se révéle encore plus
dans ses caracteristiques uniques:
visualisation des mots clefs pour
une programmation plus rapide,

controle de syntaxe et émission
d’'un code d’erreur.
Comme tant d’autres Sinclairistes,
aidés du seul manuel de program-
mation, vous apprendrez 'informa-
tique facilement, rapidement et
sans limites.

Largeur d’'esprit
Les meilleures mémoires sont les
plus grandes. Avec 48 K RAM de
memoire vive, le Spectrum est a la
hauteur. Il existe également une
version de base 16 K, extensible a
48 K.
Cette puissance est renforcée par
Futilisation possible d’autres langa-
ges : outre le Basic, vous pouvez
programmer en Pascal,en Langage
Machine et méme en Forth, grace
aux logiciels créés a cet effet.

Esprit d’équipe
Tout comme l'esprit Sinclair est
dans le Spectrum, vousle retrouve-
rez dans ses périphériques et ses
logiciels : 'imprimante ZX, les car-
tes entrées/sorties, I'interface Cen-
tronics RS 232, les manettes de
jeux et uneimportante série de pro-
grammes divers.
Vous décollerez avec le simulateur
de vol «Cobalt» ou frissonnerez
avec «Panique», vous mesurerez
vOs connaissances avec «Histoire »
ou «Mathématiques», vous suivrez
vos transactions bancaires avec
«Finance»...etbeaucoupd’autresa
découvrir.
Le ZX Spectrum n’est passeul. Tout
est prét autour de lui pour l'utiliser &
plein rendement.

Une haute résolution graphique pour des
applications pratiques.

e

Esprit pratique
Le ZX Spectrum, c'est la mise en
ceuvre facile et rapide d’'un micro-
ordinateur évolué. En découpant
simplement le bon de commande
ci-contre, vous recevrez votre ma-
chine accompagnee desonmanuel
de programmation en francais
Service aprés vente et conseils
d’utilisation vous seront proposés
sans limitation.
Demain 'informatique sera partout
indispensable. Le ZX Spectrum de
Sinclair et sa vaste gamme sont
bien les outils informatiques qui
conviennent a tous pour participer
a ce futur proche.

Nous sommes & votre disposition pour
toute information au 359.72.50.
Magasins d’exposition-vente : — Paris
- 11, rue Lincoln, 75008 (M° George V)
—-Lyon-10, quai Tilsitt, 89002 (M° Belle-
cour) — Marseille - 5, rue St-Saéns,
13001 (M° Vieux-Port).



| Attention : seul Direco International | demi-tons (10 octaves). Amplification ~ Sauvegg ¢ pages mémoire et
| est habilité a délivrer la garantie | Par prise micro. lablea es. Fonctions VERIFY et
Sinclair;exigez-laentoutescircons- |  Langage:
tanc Basic intégré, Pascal, Assembleur et  Ecranf 'H“‘\
R T TR O 5 ) ent sur prise antenne pour, Pr
’ ; " e

: Interface magnétophone IFPAL ou Drltse e / au nggg\

Vitesse de transmission : 1500 bauds. our recepteur .
|rroprocesseur Z80 A, 3,25 MHz. D dauos 5 St

! _ a
ROM 16 K. A retourner & Direco Intemational - 30, avenue de Messine, 75008 PARIS. ~

Fiche technique

i
40 touches avec repétition auto-
matique et témoin sonore. Systéme
d’entrée de toutes les fonctions par
mots clés.

Affichage

32 x 24 caractéres, majuscules ou
minuscules. Haute définition graphi-
gue 256 x 192 (49.152 points adres-
sables mdw;due!temenﬂ

Génerateur d >

ASCIl étendu (matrlce 8 x 8). 21 carac-
teres programmables. Possibilité de
redéfinition de 'ensemble des caracté-

(ui, je désire recevoir so emaines, avec le manuel gratuit de programmation et le bon de garantie Direco International, par
paguet poste recommande : o
I Sinclair ZX Spectrum v =
—1 16 K RAM PAL pour 490 FTTC [ adaptation PERITEL pour 360 F TTC )
48 K RAM PAL pour 1965 F TTC _ adaptation N et B pour 190 F TTC pour 690 FTTC

Je paie par CCP ou chéque bancaire établia I e Direco Interational, joint au présent bon de commande (aucun cheque
n'est encaissé avant I'expédition du mat ;

Nom Sl B Prénom__
Rue

NiGaticienat

Commure.— : Code postal |

Signature (pour les moins de 18 af
signature de I'un des parents}

Couleurs et sons

St vous retourner mon ZX Sp : s 15 jours. Vous me
8 couleurs. Haut-parleur integre 130

rembourserez alors ennered}é la micro-ordination
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Technique ,

Suite de la page 53

De puissants signaux
malgré la distance

Malgré la distance, environ 38 000
kilométres, séparant les antennes
d'émission du satellite aux parabo-
loides de réception, le champ élec-
tromagnétique capté sur l'antenne
terrestre sera uniforme et puissant,
cela sur l'ensemble d'un pays
concerné.

Pour la France nous notons une
Pire* maximale de 64 dBW dans
l'axe du faisceau qui sera produite
par TDF 1 (voir figure n°®3). Ce
méme satellite pourra étre capté
jusqu'é Alger, Tunis, etc, mais bien
entendu avec un paraboloide ayant
un gain nettement supérieur.
*P.I.LR.E. : Puissance Isotrope
Rayonnée Equivalente, c'est le pro-
duit de la puissance émise par le
gain de 'antenne, ce chiffre obtenu
est alors exprimé en décibels réfé-
rencés au Watt.

Si entre le point d'émission et le
point de réception, il n'existe pas
d'obstacles, les signaux descen-
dants recgus sur le paraboloide four-
nirons au téléviseur une image d'ex-
cellente qualité, exempte de souffle
et d'échos, ce qui n'est pas toujours
le cas avec le réseaqu terrestrs.

Des programmes de
diverses natures

Avec la TVDS, les programmes se-
ront de diverses natures. Qutre la
porteuse vidéo qui sera modulée en
FM, daons chaque canal pourront
étre diffusées plusieurs porteuses
son. Ces porteuses seront en stéréo-
phonie, pour la plus grande joie des
mélomanes, ou multilingues et ac-
tuellement font I'objet de travaux au
sein de I'UER (Union Européenne de
Radiodiffusion). Nous pensons, sans
vouloir préjuger des décisions prises
au sein de cette assemblée que cette
organisation décidera certainement
d'associer & chaque canal TV, 5
porteuses son de haute qudlité &
chaque porteuse vidéo. En plus des
porteuses son accompagnant cha-
que voie TV, il sera possible de
transmetire plusieurs programmes
radio, comme l'envisage la Républi-
que Fédérale d'Allemagne avec TV
SAT.

Quant & la France avec son satel-
lite TDF 1, elle propose de diffuser
des données dont 'affectation prin-
cipale est la réalisation de sous-ti-
trages.
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Les zones d’ombres
résiduelles effacées

Certains pays comme la France,
la Suisse ou 'Espagne par exemple
sont caractérisés par de nombreux
plissements et sont de ce fait trés af-
fectés par les zones d'ombre, malgré
le lourd investissement consacré.

Avec les faisceaux émis depuis les
satellites placés sur la position 19°
Quest, qui nous parviendrons sur la
France avec un angle d'élévation
moyen de 32° (28° au Nord de I'Al-
sace & pres de 37° & Biarritz), les zo-
nes d'ombre actuelles seront quasi-
ment effacées.

Cet angle compris entre 28 et 37°
semble é&tre assez ouvert pour per-
mettre aux faisceaqux d'éclairer le
fond des vallées en zone de monta-
gne, ou auires parties encaissées.

Méme constat dans les agglomé-
rations urbaines, denses, ou le si-
gnal devra parvenir sur les cons-
tructions les moins élevées par rap-
port & des édifices plus importants.

Horizon 1990 : vers une
dizaine de chaines
francaises ?

Comme nous le précisions précé-
demment, seules 4 chaines de télévi-
sion peuvent étre distribuées par le
réseau actuel vu l'encombrement du
spectre de fréquence.

Avec la TVDS, il sera possible
dans un premier temps de créer, ou
de diffuser 3 chaines TV. Ce nombre,
pourra étre porté & 5 qui correspond
au nombre de canaux attribués & la

Mire d’une télévision allemande qui deviendra sans doute connue des téléspectateurs frangais.
T .

EE=

France ou a d'autres pays de la zone
européenne, par la CAMR-RS
(Conférence Administrative Mon-
diale des Radiocommunications,
des Radiodiffuseurs par Satellite).

Notons qu'une fréquence allouée
qui a une largeur de bande de
27 Mhz, suffit pour retransmettre une
chaine, contrairement au réseau ter-
restre ou il nécessaire de disposer de
plusieurs fréquences différentes.

Autre avantage non négligeable,
tous les téléspectateurs seront des-
servis au méme moment et il n'y
aura plus comme dans le passé avec
I'ancien réseau des mises en service
étalées dans le temps région aprés
région.

Il n’y a plus de
frontieres :

La téle allemande, belge,
luxembourgeoise et suisse
jusqu’a Paris avec une seule
antenne !

Dans ses travaux qui se sont dé-
roulés & Genéve en 1977 la CAMR
RS a défini les zones de couverture
des différents satellites nationaux en
prenant comme référence l'ellipse
de base CAMR — 103 dBW/m?.

Cette orgaonisation a admis une
tolérance sur la largeur du faisceau
qui peut subir des modifications in-
dépendantes de la volonté du radio-
diffuseur.

En effet, il a fallu tenir compte des
modifications du diagramme de
rayonnement et du vieillissement de
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I'antenne sur orbite (défocalisation)
et des contraintes dues & ses
conception et réalisation.

Le satellite bien gu'embarquant
des antennes & grande directivité
ayant un angle d'ouverture
conforme cux stipulations de la
CAMR et concentrant le faisceau sur
un territoire défini, il ne permet pas
d'éviter de larges débordements sur
les pays voisins.

En effet, la technologie actuelle
n'cqutorise pas la réalisation de pa-
raboles dont le gain décroit trés ra-
pidement des que l'on s'écarte de
l'axe au-deld de l'ellipse de base.

Sur la carte figure N° 3 représen-
tant la couverture du satellite fran-
cais TDF 1, on remarque d'emblée
gue ce satellite éclairera théorique-
ment une trés grande partie de 'Eu-
rope, ce qui semble étre d( & la posi-
tion de la Corse, qui se trouve déta-
chée du continent, d'ou la nécessité
d'élargir l'ellipse de base
CAMR—-103 dBW/m2, afin d'englo-
ber I'lle de Beauté.

Comme nous le précise la figure
n°® 5 représentant la zone de cou-
verture du satellite suisse TELSAT,
on constate que ce dernier pourra
étre recu jusgu'a Bordeaux avec un
paraboloide de l'ordre de 1,80 m de
diametre, ce qui dépasse largement
les frontiéres de la Confédération
Helvétique.

Ce débordement quant é& lui est dii
au fait que le lanceur européen
ARIANE ne peut embarquer des
antennes de grandes dimensions
qui pourraient alors émettre un fais-
ceau plus étroit. C'est pourquei la
CAMR a admis une ouverture mini-
male angulaire de 0,6°, d'ou le
contour — 103 dBW/m?2 nettement au-
deld de Genéve...

Des contraintes

Des hommes et des
techniques

Sur un plan plus spécifique &
I'émission, la radiodiffusion directe
par satellite impose de nouvelles
coniraintes.

En effet bien que nécessitant peu
de moyen en personnel et en maté-
riel pour assurer la maintenance, les
équipements de haute technologie
installés au sol servant a la gestion et
& l'alimentation HF du satellite de-
vront étre dirigés par du personnel
trés qualifié.

Pannes interdites

La retransmission d'images de té-
lévision par satellite exige que les
nombreux équipements installés &
bord du vaisseau spatial secient
d'une trés haute fiabilité pendant
une durée de vie déterminée soit 7
années pour TDF 1 ou TV SAT.

Effectivement, il paralt inconce-
vable de se priver du service public
pour lequel il a été congu et dont le
colit immédiat s'¢léve & plusieurs
centaines de millions de francs et
d'aller réparer le satellite en panne &
36 000 km d'altitude. ..

Documentation :
TDF-SSR-SADITEL-CNES, que
nous remercions
(&1 suivre)

Serge NUEFFER

Lanceur ARIANE sur son pas de tir de Kourou
(photo CNES).




Une formation
pour un meétier

SUIVEZ UNE FORMATION A LA POINTE DE LA TECHNIQUE

Une vraie formation professionnelle est une formation réaliste qui associe des cours complets calqués aux réalités du monde du travail, & des matériels
d'application choisis parmi les plus récents.

C'est aussi la possibilité de confirmer ses compétences en suivant un stage pratique organisé par I'Ecole et animé par des formateurs dont I'objectif
est d2 faire de vous le technicien recherché par les chefs d’entreprises.

Cette formation est celle que nous assurons & nos étudiants.

QUELQUES-UNES NIVEAU POUR DUREE DE PRIS D'UNE MENSUALITE
DE NOS ENTREPRENDRE L’ETUDE (sur la base NOMBRE DE MENSUALITES
FORMATIONS LA FORMATION de 4 dev. par mois) ET PRIX TOTAL

Electronicien - S _ e | dsmos | P BTOF cizmois s 440 F
Installateur dépanneur en électroménager Accessible a tous 17 mois _ 351 Fx 9mois= 3159F
Technicien électronicien L gy 21 mois ~ 339 F x17mois= 5763F
BP.glectronicien ||  CAPJ/BEP. || 25mois(8dev) % 4144 F x 20 mois— 8280 F
B.T.S. électronicien  Baccalauréat 24 mois (8 dev.) 485 F x20mois— 9700F

chnicien en micro-électronique 2°/C.AP. 14 mois 380 F x 17 mois= 6.460 F

Monteur dépanneur Radio T.V. Accessible a tous 22 mois

Monteur dépanneur vidéo _Accessibleatous ||  18mos || 339 F x 10 mois~ 3390 F
_Technicien Radio T.V. HiFi _ _BEPCICAP. ||  25mois 348 F < 18mois- 6264F
Technicien en sonorisation  BEPC/CAP. _ 17mois ||  355F x14amois= 4970F
AUTOMATISME ET ROBOTIQUE lies

Technicien en micro-processeur C.AP. 4 mois 588 F < 7mois- 4.116F
Technicien en automatismes 2°/C.AP. . 22 mois 380 F x 17 mois = 6.460 F
Spécialisation en automatismes 2%/C.AP. 6 mois ' 329 F x 10 mois -

: z = ; " Prix valables au 15/06/83
Si vous étes salarié, votre étude peut étre prise en EEE ENE NN RN RN D RN DN BEN BN NN GRS BEE DS GEN BN G

charge par votre employeur (loi du 16.7.1971 sur la BO N 3
pour recevoir GRATUITEMENT

formation continue).
EDUCATEL - 1083, route de Neufchatel et sans aucun engagement une documentation compléte sur le secteur ou le métier
qui vous intéresse, sur les programmes d'études, les durées et les tarifs.

3000:X - 76025 ROUEN Cédex
M. O Mme I Mile [
NOMI e e et PREN N e o
ADRESSE: N° . .. RUE .. AT At e e P
CODE POSTAL | IO AT e e e

(Facultatifs)
Tol o TR e Age . ... .. Niveau d'études

Erofessian exercee . T il e ES :
ucm I J Précisez le métier ou le secteur professionnel qui vous intéresse :

G.I.E. Unieco Formation
Groupement d’écoles spécialisées.
Etablissement privé d'enseignement
par correspondance soumis au contréle
pedagogique de I'Etat.

3000 X - 76025 ROUEN CEDEX
Pour Canada, Suisse, Belgique : 49, rue des Augustins, 4000 Ligge
Pour TOM-DOM et Afrique : documentation spéciale par avion



Un module
alimentation -

O

0

v

Etages de puissance

pour la carte microprocesseur du N° 427

La carte microprocesseur dont nous avons décrit la réalisation dans notre N° 427
constitue le « tronc commun » de toutes les applications envisageables, puisque le simple
chargement d’un logiciel approprié suffit a déterminer entierement le comportement du

systéeme.

Autour de ce module de base peuvent venir se greffer divers circuits périphériques
pouvant étre rendus nécessaires par telle ou telle application particuliére.

Les deux principales extensions auxquelles il peut étre utile de recourir sont I'alimentation
secteur et les étages de sortie de puissance.

Un circuit d’alimentation
secteur secouru

Notre carte microprocesseur fonc-
tionne sous S volts et absorbe envi-
ron 300 mA. Cependant, un régu-
lateur de tension incorporé permet
l'usage de toute tension continue
comprise entre 6 et 15 volts environ.

Bien des scurces de tension ré-
pondent & ces caractéristiques, mais
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c'est bien souvent au secteur 220 V
que l'on souhaite confier I'alimentz
tion d'un montage pratique.

L'adaptation est extrémement
simple, puisqu'il n'y a pas lieu de
procéder & une stabilisation de ten-
sion : un redressement double alter-
nance et un filtrage sommaire suffi-
sent, comme en témoigne le schéma
de la figure 1.

Une petite particularité, cepen-
dant, trés utile lorsque le micropro-
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cesseur exécute des téches particu-
lierement importantes : une diode
supplémentaire est prévue, qui
permet de connecter une alimenta-
tion de secours dont la tension sera
comprise entre 6 et 9 volts. Ainsi, en
cas de défaillance du secteur, la
commutation instantonée par les
diodes évitera tout incident de fonce-
tionnement.

Lorsque l'alimentation principale
est présente, on mesure au moins
10 volts aux bornes du condensateur
de 2 200 pF, et la diode de secours
est donc absolument bloquée, iso-
lant la pile ou la batterie de secours.
II est important de ne pas dépasser
9 volts, car alors cette déconnexion
ne serait plus garantie. Une solution
luxueuse consiste & employer une
batterie au cadmium-nickel montée
en tampon aux bornes d'un char-
geur.

Le plus souvent, on peut cepen-
dant se contenter d'une de ces trés
grosses piles 6 volts qui équipent les
balises de chantier ou les lampes de
camping : de nombreuses heures
d'autonomie sont ainsi garanties.

Des étages de sortie a
hautes performances

Les circuits TTL dont sont équipées
les huit sorties de la carte micropro-
Cesseur peuvent commander direc-
tement un certain nombre de dispo-
sitifs externes, tels que des diodes
LED ou certains relais REED.

Lorsque des puissances plus no-
tables sont en jeu, il faut passer par
des étages de puissance capables
de commuter un courant non négli-
geable sous une tension nettement
superieure & 5 volts.

On pourrait songer & réaliser huit
circuits identiques au moyen de
composants discrets, mais les tran-
sistors, les résistances, et les diodes
de protection finiraient par tenir
beaucoup de place, et par cotter as-
sez cher.

Il est beaucoup plus élégant de
faire appel & 1'un de ces circuits inté-
grés spécialement étudiés pour sui-
vre les microprocesseurs, et incorpo-
rant huit étages Darlington protégés
dans un boftier & 18 broches.

Notre choix s'est porté sur le type le
plus répandu, et existant d’ailleurs
chez plusieurs fabricants. On pourra
ainsi utiliser tout & fait indifiérem.
ment le L 601 B de SGS-Atés ou le
ULN 2001 A de SPRACUE.

A partir de niveaux TTL transmis
par des résistances de protection,
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Le connecteur SOCAPEX est muni de deux crochets permettant Ia fixation. |ls n'apparaissent pas ici
pour des raisons technigues d'exploitation de la photo.

Cescircuits peuvent commander huit
charges quelconques, méme selfi-
Jques, consommant cu maximum
400 mA (600 en pointe) sous une ten-
sion pouvant atteindre 90 volts,

Le montage de la figure 2 étant
jumelé avec I'alimentation de lq fi-
gure 1, il est bien évident qu'il ne
pourra étre question de dépasser les
possibilités du transformateur utilisé
en commandant, par exemple, huit
ampoules de 400 mA. Toutefois, en
cas de nécessité, il sera extréme-
mentsimple de séparer les étages de
sortie de l'alimentation pour v subs-
ituer une source d'énergie exté-
rieure. On veillera alors & bien relier
la broche 10 du circuit intégré &
I'alimentation des charges, et pas &
une autre |

Réalisation pratique

Le circuit imprimé de la figure 3
est prévu pour recevoir tous les com-

posants du montage, y compris un
transformateur ESM de 2 fois 9 volts,
et de puissance 5 VA,

Cette puissance suffit pour subve-
nir qux besocins de la carte et de
quelques relais 12 volts.

Si des charges plus exigeantes
devaient étre commandées, on
pourrait sans précaution particuliére
adapter un transformateur de puis-
sance plus conséquente.

Limplantation d'un connecteur
identique & celui de la carte micro-
processeur (SOCAPEX 127-17 AF
1 YC) a été prévue en bord de carte,
avec exactement le méme bro-
chage.

Cela ajouté qu fait que la largeur
des deux cartes est la méme facili-
tera la réalisation d'un ensemble
homogéne dans un boitage appro-
prié¢ muni d'un « fond de panier ».

Figure 2 L
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400mA max
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ERRATUM - La nomenciature de l'article « Transmission BF sur le réseay » paru dans notre
numéro 430 de septembre 1983 comporte certains oublis et erreurs. Dans la partie récep-
tion, la résistance R1 doit avoir une valeur de 100 Qet non 100 kQ comme indiqué. Dans fa
partie émetteur, il a été omis le condensateur Ca qui a pour valeur 22 nF, il n'y a pas de
résistance Rsde 10 kQ mais par contre il en existe une Re de 2,2 kQ Dans le schéma de la
figure 9 on voit apparaitre un condensateur C1 aux bornes du transformateur, ce compo-
sant ne doit absolument pas y figurer car il court-circuiterait la HF. Indiquons également
que des ronflements peuvent se produire dans le récepteur, il sera nécessaire dans ce cas
de mettre & la masse la carcasse du transformateur d'alimentation.
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Le plan de cablage de la figure 4
ne nécessite pas de commentaire
particulier, en raison de la simplicité
des opérations d'assemblage.

Conclusion

Cette carte n'est bien évidemment
pas indispensable pour faire fonc-
tionner notre systéme & micropro-
cesseur, auquel cas ses circuits cqu-
raient été incorporés au module de
base. Elle facilite cependant gran-
dement la commande, dans les
meilleures conditions de sécurité et
de fiabilité, de toutes sortes de char-
ges appartenant & la famille des
« actionneurs » : relais, contacteurs,
petits moteurs, voyants, électro-ai-
mants. Le fait que huit circuits de
sortie solent offerts par un seul circuit
intégre peu coliteux évite la tentation
d'un céblage partiel et permet donc
& l'utilisateur de disposer & tout mo-
ment de toutes les possibilités du mi-
croprocesseur pour n'importe quelle
application, simple ou complexe.

Patrick GUEULLE

Nomenclature
Résistances
Ri:27kQ, 1/4W5%
Roe 277 k0, 114N 5.9,
Re o 200 i 14 Wis %
Re:2,7kQ, 1/4 W5 %
Rs:2,7kQ, 1/14 W 5 %
Re: 2.7 k@ 1/4W 5%
B2 FkQo 114 W-5.%
Re:2,7kQ, 114 W5 %
Condensateurs

C1:2200 uF, 16 V

Circuits intégrés

CL: Le0IB SGS ou ULN 2001 A
Sprague

Semi-conducteurs

Dy : 1N4004
D2 : 1N4004
Ds : 1N4004
Divers

TR : transfo ESM 220/2 x 9V, 5 VA

Connecteur SOCAPEX 127-17
AF 1 YC (facultatif)
Cordon secteur
Pile 6 V (en secours)
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Eurelec, c’est le premier centre d'en-
seignement de l'électronique par cor-
respondance en Europe.

Présentés de facon concrete, vivante
et fondée sur la pratique, ses cours
vous permettent dacquénr progressi-
vement sans bouger de chez vous et
au rythme que vous avez choisi, une
solide formation de technicien élec-
tronicien.

Des cours

concus par des ingénieurs
L'ensemble du programme a &té
concu et rédigé par des ingénieurs,

Clieg vous ef i vobe nytlue
UNE SOLIDE FORMATION
EN ELECTRONIQUE

Un abondant matériel

de travaux pratiques
Les cours Eurelec mapportent pas
seulement des connaissances théo-
riques. Ils donnent aussi les moyens
de devenir soi-méme un praticien,
Créace au matériel fourni avec chaque
groupe de cours, vous passerez pro-
gressivement des toutes premiéres
experimentations & la réalisation de
materiel électronique tel que :
voltmétre,
oscilloscope,
générateur HF,
ampli-tuner stéréo,
teléviseurs, etc..
Vous disposerez ainsi, en fin de pro-
gramme, dun vértable laboratoire
professionnel, réalisé par vous-méme.

des professeurs et des techniciens =

hautement qualifiés.

Un professeur vous suit, vous
conseille, vous épaule, du
debut & la fin de votre cours.
Vous pouvez bénéficier de
son aide sur simple appel
téléphonique,

Une solide formation d’électronicien

Tel est en effet le niveau que vous
aurez atteinten amrvanten fin de cours.
Pour vous perfectionner encore, un
stage gratuit d'une semaine vous est
offert par Eurelec dans ses labora-
toires. 2000 entreprises ont deja
confié la formation de leur personnel
a Eurelec : une preuve supplémen-
taire de la qualité de ses cours,

-

< eurelec
institut privé d'enseignement
a distance
21100 DIJON -FRANCE: Rue Fernand-Holweck - (80} 66.51.34
75012 PARIS : 5761, bd de Piepus - (1) 347.19.82

13007 MARSEILLE : 104, bd de |a Carderie
(91) 54.38.07
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Haute resolution
et couleur sur FORIC 1

Parmi les multiples possibilités de I'ORIC 1 figurent en bonne place de sérieuses aptitudes
artistiqgues : nous avons déja traité ici du synthétiseur sonore de cette machine, et notre
propos sera aujourd’hui de partir a la découverte de I'écran haute résolution couleur.

C’est bien d'une découverte qu’il s’agit, car le manuel reste trés avare de précisions

véritablement utilisables dans la pratique.
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Micro nformatique

facon similaire, & ceci pres qu'il est
fait appel au second jeu de caracte-
res, qui partage les mémes codes
ASCII avec le jeu standard.

Il s'agit des caractéres graphiques
normalisés du systéme de télétexte
anglais VIEWDATA, ce qui permet
aux utilisateurs britanniques de
I'ORIC de se connecter, par télé-
phone, & de nombreuses bases de
données grace & un modem relati-
vement bon marché.

« L'avance technologique» fran-
¢aise en matiére de télétexte se tra-
duit par une procédure beaucoup
plus complexe que celle utilisée ou-
tre-Manche, éliminant pratiquement
tout espoir de pouvoir utiliser 'ORIC
en tant que terminal t¢lématique de
facon raisonnablement simple...

Les deux jeux de caractéres étant
stockés en RAM, et donc entiérement
redéfinissables sans l'aide d'aucun
accessoire, il est facile d'accéder
ainsi & une forme simplifiée de haute
résolution graphique, trés suffisante
pour bien des applications dans le
domaine des jeux: il sera trés facile
de déplacer sur l'écran un «petit
monstre » construit & l'intérieur d'un
caractére (ou de plusieurs caracte-
res assemblés). Une animation
pourra méme étre obtenue en fai-
sant alterner plusieurs caractéres
légeérement différents (évolution de
la position de membres, par exem-
ple).

C'est cependant le mode HIRES
quinous intéresse plus spécialement
ici, mais commengons par égayer un
peu notre écran avec de la couleur !

La couleur sur I'ORIC 1 -

Il existe deux procédés permsttant
de colorier l'écran de 'ORIC 1, l'un
tres simple et 'autre trés complexe.
C'est bien str le second qui permet
les effets les plus recherchés! A g
mise sous tension, 'ORIC délivre
une image noir et blanc («papiers
blanc et «encre» noire). Les com-
mandes INK et PAPER permettent
trés aisément de modifier les cou-
leurs de l'encre, du papier, ou des
deux, selon le code de la figure 1.

Essayons INK 7 (puis RETURN):
I'écran devient entidrement blanc
quoi que nous tentions | Rien de plus
normal avec une encre blanche sur
du papier blanc... Langons un PA-
PER @, et nous obtenons une sorte de
«vidéo inversée» assez agréable.
Un résultat assez sanglant peut étre
obtenu par INK 1, en conservant
PAPER 0: intéressant pour les «pro-
grammes d'horreurs |
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Codes des couleurs INK et PAPER :

§ neir

1 rouge

2 vert

3 jaune

4 bleu

S magenta
6 cyan

7 blanc

Figure 1

Ce mode de coloration fort simple
peut étre utilisé sous les quatre mo-
des d'affichage, mais n'qutorise que
deux couleurs simultanées alors que
I'ORIC en posséde huit (ou seize
avec un regard d'agent de publi-
cité ).

Pour spécifier une couleur qutre
que celle d'INK ou de PAPER en un
point quelconque de 1'écran, il faut
utiliser la méthode des attributs sé-
rie,

Un attribut est un code précédant
un caractére, ou un groupe de ca-
ractéres, pour en préciserla couleur,
el certaines qutres caractéristiques
(clignotement, hauteur, etc.).

Seulement, ce code ne doit pas
étre reconnu et affiché comme un ca-
ractere normal

La distinction entre caractéres et
attributs _utilise un code spécial
nommé ESCAPE, et qui possede
d'ailleurs sa propre touche sur le
clavier (CHR$(27)).

Tout simplement, un code précédé
d'ESCAPE sera interprété non
comme un caractere, mais comme
un attribut, donc sans étre affiché. Le
procédé semble simple, mais sa
mise en ceuvre pratique estune toute
autre affaire!

Il faut utiliser des tableaux analo-
gues & celui de la figure 2 pour le
choix des attributs déterminant les
couleurs INK et PAPER, et & celui de
la figure 3 pour ce qui concerne les
autres caractéristiques des caracte-
res dépendant de ces attributs. On
peut utiliser un, deux, ou trois attri-
buts consécutifs (chacun précédé
d'un code ESCAPE, soit CHR$(27)),
mais il faut savoir que le choix notifia
en début cu en cours d'une ligne-
écran reste valable jusqu'a la fin de

Caractére Coda Couleur Couleur
ESC?PE (27) (Background) (Fareground)
64 mchangée noir
A 65 inchangée rouge
B 66 inchangée vert
= 67 inchangée jaune
D 68 inchangée bleu
E 69 inchangée magenta
E 70 inchangée cyan
G 71 inchangée blanc
E 80 noir inchangée
Q 81 rouge inchangée
R 82 vert inchangée
S 83 jaune inchangée
i 84 bleu inchangée
u 85 magenta inchangée
v 86 cyan inchangée
W 87 blanc inchangée
Figure 2 : liste des attributs «couleurs
Caractére
Code ; Jeu de
ESCQEE’%S - ASCI Hauteur Clignotant i e
H 72 simple non normal
I 73 simple non graphique
] 74 double non normal
K 75 double non graphique
E 76 simple oul normal
M 77 simple oui graphique
N 78 double oui normal
O 79 double oui graphique

Figure 3 : liste des attributs « mode»
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cette ligne ou jusqu'& un contre-or-
dre (de nouveaux attributs contraires
aux précédents).

Seule l'étude de quelgues exem-
ples peut rendre raisocnnablement
claire l'utilisation des attributs:

Sans quitter le mode commande,
frappons : esc RORIC.

Nous obtenons une ligne-écran
uniformément verte, et le texte ORIC
en noir. En effet, nous n’'avons spéci-
fi¢ quun seul attribut: R, qui com-
mande le vert de PAPER. Notons
bien que, contrairement & un ordre
PAPER qui affecte l'écran entier,
I'attribut cesse d'agir & la fin de la
ligne.

Bien sfir, si nous faisons RETURN,
nour obtenons une erreur de syntaxe
puisque ORIC n'a jamais été une
instruction BASIC |

Pour imprimer un texte muni d'at-
tributs en mode programme, il sem-
blerait logique de faire:

10 PRINT «esc RORIC
(puis RUN RETURN)
mais voild, nous n'obtenons gu'un
RORIC noir sur blanc...

Il est trés regrettable que le carac-
tére ESCAPE soit ainsi refusé lors-
qu’on cherche & l'introduire dans un
programme & partir du clavier! Le
manuel de la machine évite soi-
gneusement d’'aborder ce sujet, en
recommandant le libellé suivant:

10 PRINT CHR$(27); « ORIC
ou :
10 PRINT CHR$(27);
CHR$(82); « ORIC

Le défaut n'est pas trop génant
avec un seul attribut en début de li-
gne, mais se fait plus que pesant
avec trois attributs, ou méme da-
vantage lorsque 1'on souhaite modi-
fier un choix dans le courant d'une
ligne: rappelons que, contrairement
a ce qui se passe avec les machines
SINCLAIR, il faut orthographier let-
tre & lettre C,H,R,$, (2,7,); | Bon cou-
rage...

A titre d'essai, amis lecteurs,
convertissez donc en une ligne de
programme la séquence suivante,
qui fonctionne si bien en mode
commande:

esc R esc A esc LORIC
(lettres rouges clignotantes sur un
fond vert).

Pour limiter ce genre de corvée
lors des manipulations qui vont sui-
VIe, nous avons écrit un court pro-
gramme (figure 4), qui permet de
faire « comme si » la touche ESCAPE
fonctionnait comme il se doit.

Il devient dlors facile de frapper,
aprés RUN, les combinaisons sui-
vantes, séparées par RETURN, At-
tention, il n'est pas prévu de contréle
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Figure 4

> REM ESCAPE
1@ A$ =JFU
15 B$ = KEY$

17 IF B$ = CHR$ (13) THEN 50
20 IF B$ = " THEN 15

25 A$ = A$ + B$

4p GOTO 15

S50 PRINT A$

B0 GOTO 10

de la frappe sur l'écran, aussi le
bruitage du clavier s'avérera fort
utile.

esc R esc AORIC
procure un texte rouge fixe sur fond
vert.

Essayons maintenant :
esc R esc A esc LRADIO esc

WPLANS

Le mot PLANS apparait bien sur
un fond blanc (qui se continue d'ail-
leurs jusqu’au bout de la ligne), mais
ce texte est toujours rouge cligno-
tant, car nous n'avons émis de
contre-ordre que pour l'attribut PA-
PER.

De méme :
esc Resc A esc LRADIO esc HPLANS
perd seulement le clignotement
dans sa seconde partie, les couleurs
restant inchangées.

Rien n'empéche bien str de faire:
RADIO esc R esc A esc LPLANS
esc W
pour se contenter de metire en va-

leur le seul mot PLANS.

On remarquera alors, bien qu'au-
cun espace n'ait été frappé, un
«blanc» de largeur équivalente &
trois caractéres entre les deux mots.
1 s'agit tout simplement des trois at-
tributs R, A et L qui, grace & ES-
CAPE, ne sont pas affichés, mais
sont bien l& tout de méme|

En début de ligne, on dispose
d'une « franchise » de deux attributs,
mais un troisieme décalerait la ligne
de texte d'un cran vers la droite.

Nous n'insisterons pas davantage
sur l'utilisation de ces attributs, car
ce n'est qu'au cours de multiples es-
sais personnels que l'on finit par dé-
couvrir certains probléemes de pré-
séance (l'ordre des attributs n'est pas
toujours indifférent), et que l'on ar-
rive & utiliser I'innénarrable fonction
«double hauteur»: quelques bons
moments en perspective, entre les
lignes paires et impaires, la com-
mande CTRL D et I'attribut CHR$(4),
mais chutt! ne dévoilons pas le dé-
nouement... Il est par contre fonda-
mental de bien remarquer que seule
I'utilisation des attributs permet
d'obtenir plus de deux couleurs si-
multanées sur l'écran. En particu-
lier, et ceci est scigneusement passé

sous silence dans la publicité tant en
France qu'en Angleterre, LE MODE
HAUTE RESOLUTION N'ADMET
QUE DEUX COULEURS SIMULTA-
NEES !

La haute résolution
graphique :

Dés que l'ordre HIRES est exécuté
(par programme ou en mode com-
mande), l'écran devient tout noir, &
l'exception de trois lignes de texte en
bas.

On peut, gréce & des instructions
spécialisées, blanchir individuelle-
ment n'importe lequel des 240 x 200
points (ou «pixels») de 1'écran haute
résolution, ce qui permet d'obtenir
des graphismes trés détaillés.

Bien sfir, les commandes INK et
PAPER permettent de choisir les
deux couleurs qui seront mises en
présence. g

Dans presque toutes les instruc-
tions « HRG » (Haute Resolution Gra-
phique), il sera fait usage d'un « code
FB» (pour Foreground-Background).
La figure 5 donne la clé de ce code,
légérement différente que celle, er-
ronée, figurant dans le manuel. En
fait, le code FB sert uniquement &
décider si l'opération & effectuer doit
laisser une trace sur l'écran ou non
comme nous allons le découvrir:

Codes FB (Foreground
- Background) : Figure 5

@ couleur du fond (PAPER)
1 couleur du devant (INK)
2 couleur du devant (INK)
3 sans effet (aucune inscription)

Langons le programme de la figu-
re 6, qui n‘utilise que la fonction
CURSET (impression d'un pixel).

L'écran bleu va progressivement
sémailler de points jaunes placés
aléatoirement.

Statistiquement, il suffirait d'at-
tendre «suffisamment longtemps»
pour obtenir un écran uniformément
jaune.

Transformons la ligne 30 en:

30 CURSETX, Y, @

et l'écran demeurera imperturba-
blement bleu. Idée saugrenue? Pas
du tout, car les points placés par
CURSET servent souvent de référen-
ces & d'qutres ordres, sans pour au-
tant que l'on souhaite obligatoire-
Figure 6

o HIRES : PAPER 4 : INK 3

10 X = (RND(1) # 200) + 20
20 Y = (RND(1) # 180) + 20

3¢ CUBRSET X, Y, 1
5f GOTO 10
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ment les voir apparaitre & 1'écran
(centres de cercles par exemple).

Langons ainsi le programme de la
figure 7: de petits cercles (qui res-
semblent d'ailleurs plutét a des ellip-
ses...) vont progressivement couvrir
tout 'écran.

Meodifions la ligne 30 en:

30 CURSET X, Y, 1

et les centres des cercles seront ma-
térialisés, ce qui n'est pas forcément
conforme au but recherché.

L'utilisation du méme code FB

vﬁnanté: ajouter 25 H:= (RND(1) # 8)
=]
modifier 40 CIRCLE R, 1
option: ajouter 45 CIRCLE R, @

Aspect de l'écran a la mise sous tension.

Image formee par le programme de la figure 6.

Cercle de rayon aléatoire et de position de centre
aléatoire.
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dans une ligne supplémentaire :

45 CIRCLER, 0
permetira d'effacer les cercles sitét
traces, ce qui peut constituer un effet
intéressant.

Une petite variante permet aussi
d'obtenir des cercles de rayons
aleatoires, alors que le logiciel de la
figure 8 rappelle certaines démons-
trations souvent vues sur les salons |

La fonction CURMOV, pplr sa
part, permet de déplacer,” suivant
quatre axes, le point abandonné par
CURSET. Si le code FB est bien
choisi, une trace peut étre laissée
lors de tels déplacements, ce qui est

Commande directe de 'encre et du papier.

Modification de la ligne 30 du programme de la
figure 7.

Cercles concentrigues.

exploité par le programme de 1o fi-
gure 9, mettant & profit les touches
fléchées du bas du clavier. On
pourra utiliser avec profit la fonction
de répétition automatique pour tra-
cer des lignes assez longues.

Bien stir, cette ébauche de logiciel
pourrait facilement étre améliorée
afin de permettre des déplacements
en diagonale, ou des «levers de

Crayor ».

Utilisation du code ESCAPE

Cercle de centre aléatoire

Cercles concentriques (intervalle entre rayons
trés faible).
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Citons encore la fonction DRAW,
capable de tracer des droites entre
deux points quelconques de l'écran,
presque cussi simplement que des
cercles!

Conclusion:

Voici, & notre sens, les bases qu'il
est nécessaire de posséder pour tirer
parti des ressources graphiques de
I'ORIC 1. Nous n'avons bien évi-
demment pas épuisé le sujet, qui est
vaste, et qui devrait apporter bien

Figure 10

1p FOR F = 80 TO 87

2DFOR G =64 TO 71

40 PRINT CHRS$ (27); CHR$ (F); CHR$
(27); CHRS$ (G); CHR$ (27); CHR$
(76); « ORIC 1 EN COULEUR

60 NEXT G

NEXT F

des satisfactions & nos lecteurs. Ter-
minons avec le court programme de
la figure 10, qui peut servir & une
rapide mais impressionnante dé-
monstration |

Patrick GUEULLE

Ce montage photo montre les possibilités
couleur de 'ORIC. Lorsqu'une ligne est
manquante, c'est que la couleur de 'encre
correspond a celle des papiers.

Radio Plang - Electronique Loisirs Ne 431

Depuis que les ordinateurs existent, on cherche tous les
moyens pour leur faire accomplir les taches fastidieuses et
repétitives, méme si celles-ci ne sont guére compliquées. Le
tracé — point par point — d’une fonction est I'exemple
typique de ce que peut étre une tache fastidieuse. Nous
I'avons donc confiée & I'ORIC 1 qui nous a conquis par sa

simplicité d’utilisation.

Avant de donner quelques détails sur le programme et
son mode de fonctionnement, nous rappellerons briévement
la définition des coordonnées polaires, puis nous en
terminerons par quelques améliorations possibles et les
modifications extrémement simples transformant le
programme de tracé des courbes de fonctions exprimées en
coordonnées polaires en tracé de fonctions exprimées en
coordonnées rectangulaires ou méme paramétriques. Ces
modifications seront agrémentées de quelques exemples
que les lecteurs curieux pourront essayer.

Définition des
coordonnées polaires

Dans le repére rectangulaire 0, x,
y de la figure 1, la position du
point M est définie par son abcisse x
et son ordonnée y. On peut cussi
définir la position de M par la dis-
tance qui le sépare de l'origine que,
par habitude, on appelle : p (rau), et
par l'angle M0x = 8 (teta). Gréce &
des relations trigonométriques sim-
pleson a:

X = px cos 0
Y = ox sin 6.

Ces deux relations sont utilisées
dans le programme pour passer des
coordonnées polaires en coordon-
nées rectangulaires. De la méme
maniere, l'opération inverse : rec-
tangulaire — polaire s'exécute grace
aux relations :
0=Vx2 + y2
6 = Arctg y/x

Tous les lecteurs connaissent les
fonctions de la forme y = (x), une
polaire sera de la forme RAU =
HTETA). Dans le premier cas, x se
déplace sur I'horizontale et & chaque
x correspond un y. En reliant point
par point tous les points M obtenus
on dessine la courbe représentative
de f(x). En polaire le principe est
aussi simple : une droite issue du

Figure 1 - Définition des coordonnées polaires.

point fixe 0 tourne par exemple de
0=0 & 8= 2ITI (]l tour). Sur cette
droite, on place le point M distant de
l'origine 0 d'une quantité o : RAU.
En reliant point par point tous les
points M obtenus on dessine la
courbe représentative de {TETA).

Le programme

Ce programme, ne comportemt
que 42 lignes est extrémement sim
ple. Dés que l'on tape RUN Oric de-
mande la couleur du fond. Noir ou
bleu donnent les meilleurs résultats
et l'on rentrera donc 0 ou 4 en ta-
pant :

4
RETURN
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/ Micro Informatique ?

HIRES
PAPER C

CURSET 30, 10, 0

FILL O, 1,17

CURSET 36 + LEN (A$) * 7,
FILL 10, 1, C + 16

CURSET 36, 11, 0
FOR A = | TO LEN (AZ)

LI DD — 00 00 =1 N b Lo b —
DODQDDOODOC}DO

CURMOV 6, 0, 0
NEXT A

FORN = 0 TO 2

DRAW 239, 0, 1
NEXT N

FEORN = 0 7619

DRAW 0, 199, 1
NEXT N

CURSET 125, 0, 1
CHAR 121, 0, 1
CURSET 230, 190, 0
CHAR 120, 0, 1
CURSET 125, 102, 0
CHAR 48, 0, 1

D(DOCI“-JO?Q"&(ADL\)_DCDCD‘MJO)U‘I&-
DOQDQDDDQDQDQODDD

RAU = .5 + COS (TETA)

(AJLQWQJCOQJQJCAJNL\JMNMNMNMNJ—'H'—'—‘

fa =P 5 I =S e T
Lo B | B o L e e i

RECTANGULAIRES
Y = RAU * FE * SIN (TETA)

I.u.u:-htxww
b — O w0 o
Coooco

NEXT TETA

{a=]

Spirale d'archimade
Lemniscate de Bernouilli
Cardioide

Spirale logarithmique

UeRicNi) o]
S0l

oppaoo

end

Puis de la méme maniere pour le
facteur d'échelle qu'il est important
de ne pas choisir trop élevé pour ne
pas sortir de l'écran.

50
RETURN

Dans tous les exemples qui seront
donnés et illustrés par les photos on
peut prendre FE = 50. Lorsque l'on
ne conndait pas l'allure de la courbe,
on peut procéder par tdtonnements
en commencant par une faible va-
leur. 5, 10, ou 20.

LVintroduction du nom de la fone-
tion n'est pas aussi simple... Comme

'INPUT « COULEUR DU PAPER » ; C
INPUT « FACTEUR DECHELLE » ; FE
INPUT « FONCTION A TRACER » ; A%

vous le savez probablement déja,
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REM IMPRESSION DU BANDEAU

10, 0

REM INSCRIPTION DE LA FONCTION A TRACER

CHAR ASC (MIDg (A%, A, 1)), 0, 1

REM TRACE DES HORIZONTALES
CURSET 0, N * (100.5 — 0.5 * N), 1

REM TRACE DES VERTICALES
CURSET N * (117.5 — 0.5 *N) + 6, 0, 1

REM IMPRESSIONDE Y, X, O

REM CALCUL DE LA FONCTION
FOR TETA = 0 TO 2 * PI STEP PI/100

REM CONVERSION DES COORDONNEES POLAIRES EN
X = RAU * FE * COS (TETA)

REM TRACE DE LA COURBE
CURSET 123 + X, 100 - Y, 1

(cos 20) ‘/2
(1 + cosh)

I'ORIC présente quelques défauts de
jeunesse. Admettons que l'on veuille
écrire, tracer une cardioide on tape
donc :
RAU = 1 + cos (TETA)
RETURN
ORIC répond qussitét ILLEGAL
QUANTITY ERROR IN 140. La solu-
tion est simple : recommencer, au
deuxiéms essai
RAU = 1 + cos (TETA)
RETURN
est accepté sans histoires. Cette
double opération doit donc étre ef-
fectuée, malheureusement, & cha-
que nouveau chargement de pro-
gramme.

Deés la deuxiéme courbe tout fone-
tionne normalement. On se repor-
tera a l'organigramme et qu listing si
I'on tient & disséquer et & analyser le
programme dans ses moindres re-
coins.

L'ORIC, tout d'abord, passe en
mode graphique haute résolution :
ligne 40, puis imprime un bandeauy
rouge dans lequel il inscrit le nom de
la fonction & tracer CARDIOIDE ou
son  expression mathématique :
RAU = 1 + cos (TETA). 1l trace en-
suite le cadre et les axes abcisse et
ordonnée, il place l'origine O, puis x
et v et exécute enfin le tracé de la
fonction.

Dans la plupart des cas, une va-
riction d'un tour suffit. Si une varia-
tion plus importante est nécessaire
on changera la ligne 350 : pour
3 tours.

350 FORTETA =0TO6 x PI
STEP PI/100

A chaque nouvelle courbe la ligne
360 doit étre modifiée et représente
I'équation mathématique de la
courbe.

Exemples ;

Pour une cardioide :

J60 RAU = 1 + cos (TETA)
RUN
COULEUR DU PAPIER
P!

RETURN

FACTEUR D'ECHELLE

? 50

RETURN

FONCTION A TRACER
RAU = 1 + cos (TETA)

On pourra ensuite faire RAU =
0.2 + cos(TETA), RAU= 0.5 +
cos (TETA)etRAU =2 + cos (TETA).
Pour une spirale d’Archimede :

360 RAU = TETA

350 FOR TETA = ¢ TO 6 * PI STEP
PI/10
RUN
COULEUR DU PAPIER
? 0
RETURN
FACTEUR D'ECHELLE
? 4
RETURN
FONCTION A TRACER
SPIRALE
RETURN

Pour une spirale logarithmique de
laforme g = aenb. Cette spirale s'en-
roule autour de l'origine.

360 RAU = EXP (— TETA/5)
350 FOR TETA = @ TO 6 * PI STEP
PI/ 100

Suivi des mémes opérations que
précédemment avec un facteur
d'échelle de 50. On pourra essayer
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/M :
&uro Informatique l

Couleur du papier : C

Facteur d’échelle : FE

l

Titre de Ia fonction & tracer : AS

Constitution du bandeau

Ecriture du Aieme caractére de AS

Déplacement du curseur

|

A=A +1

NON |

NON

oul

N=10
Positionnement du curseur
Dessin de la verticale
N=N+1

NON

oul

Impression des axes Y, X
et de I'origine .

TETA =0

Calcul de RAU = fonction de TETA

|

Positionnement du curseur

Dessin de I'horizontale

T

N=N+1

Conversion des coordonnées polaires
en coordonnées rectangulaires

l

Tracé de la courbe

TETA = TETA + PI/100

TETA = 211 + PI/100 ?

FIN

ORGANIGRAMME DU PROGRAMME
DE TRACE DES POLAIRES
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les spirales logarithmiques de la
forme p = qené,
360 RAU = EXP (TETA/10)

Cette spirale se déroule, il est im-
portant de ne pas choisir FE trop
grand : on prendra FE = 15,

Les courbes les plus surprenantes
sont obtenues en tracant :

RAU = cos (3 * TETA/2)

RAU = cos (2 * TETA)

RAU = cos (5 * TETA/2)

RAU = cos (4 * TETA)

qui donnent une famille de trefles,
pour lesquels on prend FE = 50.

Modifications du
programme

Tracé des courbes en paramétri-
que. Suppression des lignes 360,
370, 380, 390. Introduction des équa-
tions de la courbe en 360 et 370.
Réintroduction du facteur d'échelle
en 380 et 390. D'une maniére géné-
rale, on a :

360 X = f(TETA)

STORRNE— (TE R A

380 - X =X * FE

290 =" * PE

Exemple pour une astroide ;
360 X = (COS (TETA)) 13
370 Y = (SIN (TETA)) 1 3

Courbe que nous vous laissons
découvrir en prenant FE = 60. Qu
encore pour une néphroide.
el = R * COS METR) —

COS (3 * TETA)

370 Y = 3 * SIN (TETA) —

SIN (3 * TETA)

Et finalement pour une cycloide :
360 X = TETA — SIN (TETA)

370 Y = 1 — cos (TETA)

Pour les courbes v = f(x), il n'y a
aucun probleme on supprime les li-
gnes 360 & 390. La ligne 360 n'est plus
utilisée et on écrit réécrit la ligne 350.
350 FORX=- ATO

X=+4+BSTEPC
370 Y —{y)
380 X=X *FE
390 =" £ FE

Ou A, B et C représentent des
nombres réels choisis par ['utilisa-
teur et f (X) la fonction que 1'on désire
tracer.

Nous espérons qu'au travers de
ces lignes vous serez conguis par
I'ORIC comme nous l'avons été. Bien
que ce programme soit trés utile
nous aborderons un probléme plus
concret : le tracé des courbes de ré-
ponse des filtres déms un prochain
Nnumero.

F. De DIEULEVEULT
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Festival International Son et
Image 1984

Paris - Palais du C.N.I.T. - La
Défense - 11 au 18 mars

Le FESTIVAL INTERNATIONAL
SON et IMAGE 1984 se tiendra, du 11
au 18 Mars, & Paris aqu Palais du
C.N.LT. - La Défense,

Exposition
L'exposition internctionale pré-

sentera l'ensemble des matériels,

systémes, programmes et services
de I'audiovisuel électronique :

— HAUTE-FIDELITE, électroacous-
tique professionnelle et grand
public ;

§ — Vidéo ;
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Voici un exemple de graphes obtenus avec I'ORIC 1,
ont été prises sur le moniteur couleur RTC VCC 90 d
qualité obtenue avec le tube haute résolution.

— Autoradio et équipements de
communication pour véhicules :

— Electronique individuelle, do-
mestique et de loisirs (ordinateurs
individuels, jeux électroniques,
musique électronique...).

Animation

Il est prévu une large participation
des sociétés de radiodiffusion et t&1&-
vision officielles et privées, de
T.D.F., de la D.G.T. ainsi quer des
principaux services publics ou col-
lectifs concernés.

Outre 'animation assurée par ces
différents organismes, le Festival
presentera des manifestations & ca-
ractere informatif, culturel ou dis-
tractif.

dans le cartouche rouge est indiqué Ia fonction tracée. Ces photographies
ecrit dans le numéro précédent et dans celui-ci . On peut apprécier Ia

Journées professionnelles :
Les 3 premiéres journées (11 - 12 - §
13 mars) seront exclusivement ré-
servees aux professionnels et cux
utilisateurs institutionnels.

Ouverture au public
Le Festival sera ouvert au public
du 14 qu 18 mars :
— Mercredi, Jeudi, Vendredide 12 h
el i L

— Samedi, Dimanche de 10h &
20 h.
Informations

Société pour la Diffusion des Scien- B
ces et des Arts (S.D.S.A.), 20, rue :
Hamelin, 75116 PARIS. Tél. : B
(1) 505.13.17 - Télex : 630 400 F.
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Réalisa’tion*

prochain numéro.

Le déviateur

Chaque déviation résulte de la
mise en série de deux bobines. Le
déviateur trame est bobiné en tore et
la bobine équivalente waut dalors
29,1 mH en série avec une résistance
de 11 Q. Les connexions du dévia-
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Systeme TV multistandard :

Le moniteur couleur RTC

teur trame sont accessibles aux bor-
nes 1 et 6 du bornier. Le déviateur
ligne est bobiné en selle. La charge
ainsi créée est alors équivalente &
une self de 1,78 mH en série avec
une résistance de 1,8 Q. Les extré-
mités du déviateur ligne sont alors
disponibles aux bornes 3 et 4 du

oww"'

Ce second article concernant la description du moniteur couleur RTC VCC 90 donne les
détails nécessaires a I'assemblage correct du kit. A ce propos, il nous semble essentiel de
préciser que vu I'importance de la réalisation et de son co(t, la manipulation délicate du
tube couleur, les dangers existant au niveau de la mise au point relatifs a la présence de
tensions de 7 a 25 kV a certains points de montage; il est fortement conseillé de posséder
une bonne pratique des montages complexes.

Pour ceux qui souhaiteraient utiliser ce moniteur couleur exclusivement comme maillon
d’une chaine vidéo, associe au récepteur multistandard, a un magnétoscope ou a des
consoles de jeux video, il sera possible d’équiper le systeme de base d’un tube de 51 cm,
moyennant une Iegere augmentation de prix, sans modification de la part:e électronique.
Une garantie de 6 mois est assurée sur le tube par RTC a la condition gu’un assemblage
parfait du kit ait été effectué. Enfin, le remplacement de I’alimentation a transformateur par
une alimentation a découpage (sous-ensemble RTC également) sera donné dans notre

connecteur qui regoit en outre un ré-
seau R, C de compensation.

Protection vis-a-vis des champs
magnétiques

Nous avons vu que les champs
magnétiques externes pouvaient in-
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fluencer la trajectoire des faisceaux,
ilest donc nécessaire de les protéger
de toute pollution magnétique par
un blindage.

Le blindage est assuré par le mas-
que du tube et par une piéce tronco-
nique placés & l'intérieur du tube. Ce
blindage n'est pas suffisant, on de-
vra effectuer une opération supplé-
mentaire : la désaimantation. La dé-
saimantation fait intervenir un
champ magnétique initialement in-
tense, puis graduellement décrois-
sant.

Le champ magnétique alternatif
de désaimantation est réalisé par
une ou deux bobines parcourues par
un courant alternatif décroissant. Le
schéma de la figure 14 rend compte
du circuit utilisé pour générer le cou-
rant représenté & la méme figure.
Nous verrons dans un prochain pa-
ragraphe 'aspect et la disposition de
la bobine ainsi que son montage
contre le tube,

Réalisation pratique

Les figures 15 & 22 donnent res-
pectivement le tracé des pistes et le
schéma d'implantation des compo-
sants pour les cartes numéro 1 & 4.
Ces implantations doivent étre par-
fuitement respectées : le bon compo-
sant étant & la bonne place.

On remarquera, dans la nomen-
clature des composants, que certai-
nes resistances doivent étre du type
agglomeéré et ne peuvent en aucun
cas étre remplacées par des résis-
tances & couche.

Pour une résistance & couche, la
couche est disposée en spirale qu-
tour du batonnet. Lorsque l'on ap-
plique, aux bornes de cet élément,
une importante différence de poten-
tiel, il peut se produire un phéno-
mene de claquage entre chaque
« spire », la résistance se trouve
alors en court-circuit. Ce phéno-
mene, qui n'existe pas avec les ré-
sistances agglomérées, peut avoir
des effets destructifs et I'on se gar-
dera d'effectuer des modifications.

De la méme maniére, on respec-
tera la tension de fonctionnement
des divers condensateurs et la puis-
sance de certains potentiomeétres.

Plusieurs transistors devront étre
refroidis énergiquement et, & cet ef-
fet, on devra prévoir un morceau
d'aluminium, ou de cuivre, en
contact thermique avec la masse,
mais électriquement isolés.

A la fin des opérations de mon-
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tage, on dispose donc d'un chdssis L’ouverture de carton
VCC 90. Comparons ce chdssis qux contenant le VCC 90 (Klt)

divers élements due nous trouvons
dans le carton comportant tous les Avant d'effectuer le montage, il est
cdbles de liaison et le chéssis. nécessaire de faire 'inventaire du kit
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VCC 90. Le carton comprend
10 éléments que l'on reconnditra ai-
sément..

— Le chéssis VCC 90, ensemble de

- 3 cartes ; une carte-mére et deux
cartes placées perpendiculaire-
ment & la carte-mére. On repé-
rera le potentiométre de concen-
tration (FOCUS) facilement repé-
rable gréce au paralléliépipéde
gris et l'axe noir le traversant. De
ce potentiometre est issu un fil
d'une vingtaine de centimétres,
muni & son extrémité d'une cosse.
Ce cable véhicule la tension de
concentration Vas et sera relié au
picot place sur la carte culot.

— Lacarte culot ; cette carte recoitle
support des broches du tube et
quelques composants. On notera
la présence des éclateurs : en-
droits dépourvus de vernis épar-

1_0-0

Figure 19

L4

Figure 20

gne et ouverture rectangulaire
dans le circuit. De la carte culot
sont issues deux masses de fils et
un fil noir qui sera relié & l'aqua-
dag du tube. La nappe grise est
soudée a la carte culot et com-
porte & son extrémité un connec-
teur & six bornes qui s'enfichera
dans la partie méle correspon-
dante, solidaire du VCC 90, Lq
deuxiéme nappe est constituée de
trois fils rouge, vert et bleu espacé
d'environ 1 cm. Cette nappe,
soudée & la carte culot, comporte
& son extrémité un connecteur &
3 bornes qui trouve son homologue
sur la carte vidéo — TDA 3501 —.

Ces trois cables véhiculent le si-
gnal appliqué aux cathodes. Le
céble spécial réduit la diaphotie

interférence entre les voies de

couleur.
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Figure 18
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— Le céable THT est facilement re-

connaissable puisque dénudé &
une extrémité et muni, & l'autre
extrémité, d'une capsule de pro-
tection. A quelgques centimétres
de l'extrémité dénudée, la tresse
de masse est apparente et cela est
tout & fait normal. En effet, la
tresse de masse devra étre en
contact avec le zéro électrique du
chésssis ou éventuellement en
contact de l'aquadag. Mais at-
tention, aucun élément : fil, tresse
de masse etc... ne devra étre
soudé & la tresse. En chauffant la
tresse, on risquerait de modifier
les caractéristiques de l'isolant et
particuliérement son épaisseur, il
s'ensuivrait alors d'inévitables
clagquages entre l'dme portée au
potentiel 25 kV et la tresse de
masse au zéro. La partie du fil
comportant la tresse apparente
sera soit glissée dans l'encoche
prévue sur la piéce d'aluminium
faisant office de dissipateur soit
glissée sous lu tresse de masse
venant au contact de 'aquadag
comme ncous le verrons par lo
suite.
L'extrémité dénudée du cable
THT viendra se loger dans le
« puits » du transformateur THT
repére par un clip rouge. Cette
opération est quasiment irréver-
sible et devra, par commodits,
étre effectuée & la fin du montage
du moniteur.

— La tresse de masse : la tresse me-
sure environ 45 cm et est pour-
vue, aux deux extrémités, d'une
boucle qui sera passée dans les
oreilles de fixation du tube.

— Le ressort : utilisé avec la tresse
de masse, il assure une bonne
tension et un bon contact électri-
que tresse-aquadag. Nous re-
viendrons sur ces deux éléments
dans le paragraphe consacré au
montage final.

— Le cordon d'alimentation du dé-
viateur est constitué d'une nappe
de quatre fils dénudée & une ex-
trémité et reliée de 'qutre coté &
un connecteur & 6 broches: Les
broches du milieu sont court-cir-
cuitdes et l'insertion du connec-
teur assure la liaison d'alimenta-
tion (135 V) entre 'alimentation &
découpage et l'amplificateur de
balayage lignes. Le chdssis
VCC 90 ne peut donce fonctionner
qu'en présence de ce connecteur.

Lorsque ce connecteur est en
place, les bobines du déviateur
deivent impérativement étre sou-
dées aux cables correspondants.
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Les cables extrémes de la nappe
de quatre fils correspondent au
déviateur ligne et les cables du
milieu au déviateur trame. Nous
reviendrons qussi sur ce point cu
cours du montage.

— Les connecteurs 3 et 5 bornes cor-
respondent aux entrées et sont
donc livrés sans cable. L'utilisa-
teur deit donce les équiper. Deux
fils soudés aux extrémités du
connecteur 3 broches pour l'ali-
mentation provenant du secon-
daire du transformateur 60 V-
70 VA. Cing fils pour le connec-
teur 5 broches destinés aux en-
trées R, V, B, synchro et masse.

— La bobine de démagnétisation
munie en son centre d'un
connecteur pour son alimenta-
tion.

— Le céble d'alimentation de la bo-
bine de démagnétisation. Ce cé-
ble est prévu pour alimenter une
ou deux bobines — selon la taille
du tube —.

Ayant effectué linventaire, on
peut alors passer & 'élément le plus
fragile : le tube.

Le carton contenant le tube

Vous venez de faire l'acquisition
du tube et vous étes certainement
impatient de voir ce qui se trouve
derriere cet écran que vous avez
I'habitude de regarder. Soyez
rieux, certes, mais prenez quelques
precautions élémentaires. Le tube
devra étre sorti du carton en le sai-
sissant par deux oreilles diagonale-
ment opposées. Il peut alors étre
posé sur une table, en intercalant
entre la table et I'écran une plaque
de mousse disponible dans ce méme
carton. Ce tube, avant de vous &tre
livré, a été soumis & divers contréles,
contréles visuels destinés & s'assurer
de la qualité de I'état de surface de Ia
dalle de verre.

Le tube ne peut donc étre rayé et
c'est pourquoi on prendra toutes ces
précautions en le posant sur un sup-
port souple. On trouve en outre sur
I'écran une feuille transparente as-
surant une légére protection. Cette
feuille doit rester en place jusgu'a la
phase finale et ne sera 6tée qu'au

~11
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dernier moment : lorsque tous les
réglages curont été effectués et que
le moniteur ne sera plus destiné qu's
son usage normal. Sachez en outre
que le col du tube est fragile et qu'il
ne faut, bien évidemment, ni forcer
ni donner de choc sur cette partie du
tube, gu'aucune modification ne
peut étre tolérée sur la ceinture mé-
tallique ceignant la dalle : pas de
soudure et pas d'opérations méca-
niques, que les creilles de fixation ne
devront ni &tre tordues ni étre sciées.
Ces impératifs ne visent que voire
sécuritée.

On remarquera le déviateur collé
sur le tube, faut-il préciser que sa
position ne doit pas étre modifiée ? Et
finalement : les électrodes du tube
sont protégées par un cabochon en
plastique qui restera en place
jusqu'au moment ol l'on placera la
carte culot.

La derniere recommandation est
d'ordre électrique. Nous avons vu
que le tube pouvait étre assimilé &
un condensateur entre 'agquadag et
le contact d'anode, ce tube ayant été
essayé, les condensateurs équiva-
lents peuvent étre chargés — méme
aprés plusieurs jours —, la premiére
opération consistera & décharger le
tube. Inutile de préciser que cette
décharge ne doit pas aveir lieu en
placant son doigt dans le contact
d'ancde... On se munit donc d'un
cdble avec deux fiches banane par
exemple et on assure la liaison entre
I'aquadag, revétement graphité ex-
terne du tube, et le contact d'anode
puis on répete cette opération entre
la ceinture métallique, en pingant le
fil sur une oreille, et le contact
d'anode. 5i le tube est chargé on
pourra observer une petite étincelle
au moment de la fermeture du cir-
cuit. Vous avez maintenant tous les
atouts pour réussir le montage de
votre moniteur que nous abordons
sans plus tarder.

Le montage du
moniteur : Tube, VCC 90,
piéces mécaniques

Les piéces mécaniques sont cu
nombre de cing : deux flasques laté-
rales, deux montants verticaux et un
chdssis constitué par une plagque de
PVC de dimensions: 240 x 330 x
o> mm. Le plan de percage de cette
plaque est donné & la figure 23. Des
efforts seront faits auprés des reven-
deurs pour que les quatre premiéres
pieces puissent étre fournies avec le
tube ou le chéssis VCC 90.
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La premiére opération consiste &
mettre en place la tresse de masse et
le ressort. On s'aidera pour cela des
schémasde lafigure 24. Latresse de
masse est accrochée & deux oreilles
de fixation diagonalement oppo-
sées, 5 et 6, au schéma de la figu-
re 24. Le ressort assure une tension
entre le milieu de la tresse et une
troisiéme oreille. 5i l'on imagine une
droite D passant par les points 5et 8,
on notera que la connexion d'anode
(THT) appartient ciu plan supérieur et
que le parcours de la tresse se situe
dans le plan inférieur. Cette disposi-
tion devra toujours éire respectée
ainsique l'orientation : anode vers le
haut. Sile chéssis VCC 90 a été réa-
lisé par vos soins, il est alors facile,
avant la mise en place du ressort de
glisser le cordon THT entre la tresse
de masse et l'aquadag, dans le cas

contraire le cordon peut étre coincé
dans l'encoche du dissipateur pré-
vue & cet effet.

La deuxiéme opération illustrée
par le schéma de la figure 25 est re-
lative & la mise en place de la bobine
de désaimantation. La bobine est
maintenue par des serre-cdbles
(Panduit par exemple) fixés aqux
quatre oreilles. Les cotes données &
la figure 25 sont suffisamment expli-
cites pour qu'il ne soit pas nécessaire
de s'étendre sur le sujet. On placera
le connecteur de la bobine de dé-
magnétisation juste en dessous du
déviateur. Le tube est alors équipé et
l'on peut procéder, avec la visserie
adéquate, au montage des flasques
et de la plague de PVC. On notera,
cu milieu de la tresse de masse, la
présence d'une cosse femelle qui re-
cevra le céble de masse en prove-
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nance de la carte culot. Sur le
schéma de la figure 23, plan de per-
cage de la plaque de PVC, les trojs
trous notés X font référence & la flas-
que gauche lorsque lon regarde
I'écran du moniteur et les trous notés
Y sont destinés au maintien de la
flasque droite. Les trous notés A, B,
C. D servent, au moyen d'écrous et
contre-écrous au maintien du chds-
sis VCC 90. La carte-meére du chdssis
VCC 90 n'est pas une carte tradi-
tionnellement en époxy mais en mat
de verre, ce matériau, moins cofi-
teux, est largement employé dans
l'industrie. Si l'on doit agrandir les
trous de fixation on agira avec
moultes précautions car le mat de
verre est fragile et facilement cas-
sant.

Les tensions présentes sur le chds.
sis : jusqu'a 7 KV pour la tension de
focalisation interdisant l'emploi de
bakélite, on s'orientera done vers un
support traditionnel : résine époxy.
A ce stade, toutes les opérations
d'assemblage mécanique sont ac-
complies et 'on peut passer aux rac-
cordements électriques.

Les liaisons électriques

On procédera par etapes en véri-
fiant toutes les liaisons avant de pas-
ser & la phase finale : la mise sous
tension.

En s'aidant du schéma de la figu-
re 28, on soudera les extrémités li-
bres du cordon déviateur au bornier
numéroté 1 & 6. Il est important de
suivre rigoureusement cette disposi-
tion pour éviter une inversion des

Ergot Ergot

ou

L e

=

- )

Vue du tube de |'arriére

~ Connexions

Tl

connectens  femelle
6 broches

du  déviateur

Figure 26

bobineslignes et trames. En principe
cette inversion a un effet destructif
sur les composants du balayage li-
gne et balayage trame. En fqit le cir-
cuit intégré TDA 2655 B est protégé
contre les surcharges et les court-cir-
cuits et une inversion aboutit & un
non fonctionnement total du moni-
teur : pas de balayage trame, ba-
layage ligne insuffisant se traduisant
par des tensions trop faibles sur tou-
tes les électrodes du tube. Quoi qu'il
en soit, le raccord déviateur-chéssis
sera soudé conformément qu
schéma de la figure 24 sans se sou-
cier de la position de l'ergot de repé-
rage sur le connecteur. La position
de lergot détermine le sens de
I'image Haut-Bas et nous verrons au
moment de la mise au point que le
connecteur peut étre placé dans un
des deux supports prévu sur le
VCC 90, le premier donnant la posi-
tion arbitraire Haut-Bas et le second
la position Bas-Haut. On placera le
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connecteur dans l'embase corres-
pondante : embase correspon-
dante : embase 3 position A ou B en
se référant au schéma de la tigu-
re 27 qui définit la position des six
embases.

On place dlors la carte culot, 11 n'y
a, gréce & un détrompeur, aqucune
erreur d'orientation possible et cette
operation sera faite sans forcer. Lo
nappe de fils gris rejoint 'embase 4,
la nappe des fils R, V, B I'embase B,
le fil noir muni d'une cosse se loge
dans la cosse femelle placée au
centre de la tresse de masse. Ce cé-
blage de la carte culot se termine par
la licison potentiomeétre de focus-pi-
cot de la carte culot.

On peut alors passer & l'étape sui-
vante : mise en place du cable de
licison de la bobine de démagnéti-
sation. I se peut que le cable livré
avec le chdssis soit prévu pour un
tube de plus grande dimension donc
équipé de deux bobines. Si tel est le
cas on réduira ce céble de maniére &
obtenir la configuration de la figu-
re 28. Les deux cosses libres rece-
vront un céble qui sera par la suite
relié au secteur 220 V : utilisez pour
ce cdble une couleur différente de
celle utilisée pour le cable de l'em-
base 5.

Le céble de ligison de la bobine de
démagnétisation sera alors placé
entre ladite bobine et 'embase n° 2.

On peut dlors terminer le mon-
tage, comme prévu, par la mise en
place du cordon THT. La partie dé-
nudée du cable THT s'enfonce de
cing & six centimétres dans le
«puits» rouge (le plus profond) du
transformateur. II ne reste alors
qu'un centimeétre de gaine blanche,
apparente au dessus du clip rouge.
La partie — &me dégagée — est pas-
sée sous la tresse de masse ou dans
l'ergot du dissipateur, puis on assure
le contact d'anode. Pour ce faire, on
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ar 5 broch

inverse la concavité de la tétine de
macmiére & dégager les contacts puis
I'on passe une par une les deux pié-
ces métalliques dans le contact
d'anode. Ces deux piéces fonction-
nent comme un ressort; il ne reste
alors qu'd redonner & la tétine sa
forme originale. Si la piéce est bien
en place elle peut pivoter mais ne
peut s'arracher. Le moniteur est
alors assemblé mais il lui mangue
deux cdbles qui le relie & l'environ-
nement extérieur: le cdable d'ali-
mentation 60 V, 70 VA et le cable
transportant les informations R, V, B,
masse, synchronisation.

La figure 28 rend compte de la
simplicité des derniéres opérations
de cdablage. Le connecteur & 3 bro-
ches recoit, sur les broches extré-
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mes, 2 fils de couleur D. La différen-
ciation des couleurs prend ici tout
son sens. En effet, les fils de couleur
D seront reliés au secondaire du
transformateur 60 V et les fils de
couleur C au primaire du transfor-
mateur. Ce méme primaire est ali-
menté par le secteur 220 V 50 Hz. Vé-
rifiez et revérifiez le cablage, une
inversion des couleurs C et D détrui-
rait inévitablement le moniteur. Le
connecteur 3 broches s'associe avec
l'embase 5 et le connecteur 5 bro-
ches, entrées R, V, B, masse et syn-
chronisation s'associe avec 'emba-
se l.

Avant la mise sous tension, véri-
fier une derniére fois votre travail,
assurez-vous qu'il n'y a pas d'oubli:

fil de masse, cable THT libre ¢ une

extrémité. Tout est correct? Alors
passons & la mise sous tension. Re-
lier le circuit primaire du transfor-
mateur: prise céble, interrupteur et
éloignez le transformateur d'ali-
mentation.

Mise sous tension

A la mise sous tension il ne doit
rien se passer, rien de plus que lors-
que vous mettrez en route le classi-
que téléviseur. Le balayage fonc-
tionne et on reconnait le sifflement
trés aigu qui est fonction de la posi-
tion du potentiometre réglant la fré-
quence centrale du TDA 2593, pro-
che de 15625 Hz. Au méme moment
les capacités anode-aquadag et
anode-ceinture se chargent et lg
charge se traduit par un léger cré-
pitement qui semble provenir de
toute la surface de l'écran. On peut
constater qu'une feuille de papier
suspendue & quelques centimétres
de I'écran est attirée et reste plaquée
sur l'écran.

Dans les instants qui suivent,
I'écran s'illumine et prend une cou-
leur quelcongue fonction de la posi-
tion des divers potentiométres de ré-
glage: cut-off, gain vert, gain bleu,
contraste, lumiére. Dans le cas d'un
réglage correct, la totalité ou une
partie de 'écran s'il n'y a pas de si-
gnal de synchronisation, devient
blane. Cette étape s'achéve en s'as-
surant qu'il n'y a ni consommation
excessive, ni dégagement de cha-
leur anormal. Si tel est le cas, nous
abordons la derniére étape: la mise
au point.

Mise au point et
reglages

Certains points sont portés & des
potentiels élevés: 7 KV pour la ten-
sion de concentration et 25 KV pour
la tension d'anode; au cours des
opérations de réglage on prendra
les précautions d'usage: ne jamais
entrer en contact avec les piéces
sous tension exceptés les curseurs
des potentiometres de réglage. Si
pour une raison quelconque le chés-
sis VCC 90 doit étre démonté — 4 vis
ABCD — on coupe l'alimentation cu
primaire du transformateur et on dé-
charge le tube. Pour décharger le
tube, prendre un cordon muni de
deux pinces crocodiles, la premiére
en contact avec la tresse de masse et
la deuxieme sur la partie métallique
d'un tournevis & manche isolant.
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Glisser la pointe du tournevis sous la
tétine — sans toucher celle-ci —
jusqu'au claquage annonciateur de
la décharge des capacités.

Four les réglages, tous les poten-
tiométres sont en position médiane.

Verification de la tension
d’alimentation

Comme nous l'avons dit precé-
demment, la tension d’alimentation
est déterminée par la position du
potentiometre P101. Ce potentiomé-
tre est immobilisé avec un vernis et
l'on se bornera & la vérification de la
valeur de la tensicn d'alimentation
en utilisant un voltmétre ayant une
resistance d'entrée supérieure &
S0KQ par volt. L'appareil étant
connecte sur le calibre 200 V, on de-
vra lire 135 Ven prélevant la tension
au point MP101. Si la tension est trés
diffférente, ne pas modifier la posi-
tion de P10l mais vérifier le circuit
d'alimentation: tension alternative
fournie au secondaire en charge,
puissance du transformateur et cd-
blage.

Le réglage des tensions de
«cut-off» des canons

Eteindre le moniteur et changer la
position du cavalier BR101. En pas-
sant de la position normale Br101 &
la position de réglage Brl0lA on
coupe limpulsion Sandecastle ot le
balayage vertical. Mettre les poten-

tiometres de lumiére et de contraste
au minimum — curseurs de P406 et
P407 vers le cavalier Br101 A. Mettre
le moniteur en route. Régler les po-
tentiomeétres P401, P402 et P403 pour
mesurer environ 170 V qux points
communs R452, R209 puis R453,
RZ210 et R454, R211. Ces points sont
facilement accessibles puisqu'ils re-
presentent les extrémités du cable R,
V, B, la mesure peut étre faite direc-
tement sur la carte culot. Une ligne
de couleur, horizontale, apparait
alors au milieu de l'écran. Avec les
potentiometres P 103, régler la ten-
sion de Gz pour qu'une seule couleur
primaire soit reconnaissable. Dimi-
nuer la tension de cut-off des deux
couleurs manquantes avec les po-
tentiometres correspondant P401. ..
P 403 jusqu'a ce que le trait soit par-
faitement blanc. Eteindre le moni-
teur et replacer le cavalier dans sa
position originale: Brl0l. Le ba-
layage vertical et I'impulsion Sand-
castle sont alors remis en service.

Ajustement du niveau du
blanc, de la lumiére et du
contraste

Cette opération sera menée de
préférence avec la mire décrite dans
lenuméro précédent. Les signaux de
sortie R, V, B, OV, synchronisation
de la mire seront connectés aux en-
{rées correspondantes du moniteur.,
Le potentiométre P406 permet de ré-
gler la luminosité de limage et le

P 403
cut off rouge

P 401
cut off bleu

P 402
cut off vert

Figure 29

potentiométre P407 le contraste.
On ajuste alors les potentiométres
P 404 et P405 pour fixer le niveau du
blanc, en utilisant la bande située &
'extréme gauche. Les opérations de
réglage sur les étages vidéo sont
terminées, il reste alors & régler la
concentration des faisceaux.

Réglage de Ia concentration

On utilise une image fortement
contrastée — mire de barres — et
l'on gjuste le potentiomstre P102
pour une conceniration et une défi-
nition optimale.

Les réglages concernant la
dimension et la stabilité de
I'image

Le potentiometre P302 agit sur la
fréquence de balayage horizontal.

chassis VCC 80 RTC

Réglage
de Us2

Focus (concentration)

Figure 28 Localisation des différents reglages du

Amplitude
horizontale

Linéarité horizontale

Frequence verticale

Réglage de I'alimentation
a 135 vDC

P 305 Amplitude verticale

=

P 301
Cadrage horizontal

P 407 Contraste
P 302 Fréquence horizontale

entrés R, V, B, synchro, o
P 303 Cadrage vertical

P 404 Gain vert
P 405 Gain bleu
P 406 Luminosite

MP 105
Br 101
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! Realisation

On court-circuite le pont Br30l, le
potentiomeétre P302 permet alors le
réglage de la fréquence centrale.
On cherche gréce & ce réglage &
obtenir une image aussi fixe que
possible. En {ait, on procéde en mi-
nimisant la fréquence de défilement.
Deés que l'on 6te le court-circuit, 'os-
cillateur horizontal est synchronisé
avec les impulsions de synchronisa-
tion horizontale contenues dans le
signal d'entrée synchro H+V.

On peut alors, en employant le
générateur de mire, régler le ca-
drage avec le potentiomeétre P301,
I'amplitude horizontale avec lin-
ductance L102 et la linéarité avec
l'inductance L101. En principe 1101
et L102 ne devront pas étre retou-
chées: le réglage étant déj& correct.

Le potentiométre P304 agit sur la
fréquence verticale. La linéarité
verticale est réglée de facon fixe et le
cadrage vertical est ajusté par le
potentiometre P303 et l'amplitude
par le potentiométre P305.

51 l'on ne dispose pas d'une mire
de barres, les réglages doivent pou-
voir étre effectués & l'aide d'un mi-
cro-ordinateur — chargé par un
programme de bandes verticales de
couleur —ou & 'aide d'un jeu vidéo.

Le moniteur est alors prét & l'em-
ploi. On peut par commedité rajou-
ter une embase Peritel femelle et
profiter de la carte décrite dans le
numéro 428 de Radio-Plans: carte
d'interfacage entre le moniteur cou-
leur et le décodeur PAL/SECAM ré-
férencée EL428B.

L’accés aux entrées
différence de couleur,
luminance et saturation

Dans la carte EL 428 B les entrées
R, V. Betsynchro traversent le circuit
qui ne joue alers qu'un réle de sup-
port mécanique. Les sorties R, V, B,
synchro et masse sont alors aiguil-
lées vers 'embase n°® 1 du moniteur.
Pourlescircuits Y, —(B-Y), —(R-Y), le
potentiometre de saturation et la
commutation rapide, il en est tout
autrement. Ces circuits, actifs, doi-
vent étre alimentés par une tension
continue 0, + 12 V qui sera prélevée
sur la carte vidéo (TDA3501).

Les modifications & effectuer sur la
carte vidéo sont claires en consultant
le schéma synoptique du TDA 3501 et
le schéma de principe du moniteur,
figure 3.

On remarque, sur le schéma de la
figure 3, que les entrées 15, 17 et 18
correspondant aux entrées Y, —(R-Y)
et —(B-Y) sont reliées & la masse par
l'intermédiaire des condensateurs
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Car7, Cais et Cuis. Ces condensateurs
seront dessoudés du cété réuni & la
masse et serviront alors de conden-
sateurs de liaisons entre les sorties
de la platine EL428B et le TDA 3501.

Les entrées 11 et 16 sont reliées
ensembles et portées & un potentiel
valant environ 1,5 V. On coupera la
piste liant la borne 11 & la borne 16.
Le point commun des résistances Ra»
et Rus toujours relié & la borne 11
constituera l'entrée commutation
rapide et la borne 16 1'entrée com-
mande de la saturation. A la bor-
ne 16, la tension de commande sera
compriseentre 2 Vet4 V. Gracediun
interrupteur DIL placé sur la carte
EL428B, la commutation rapide peut
étre actionnée sans signal extérieur
supplémentaire; si l'interrupteur est

ouvert la broche 11 est & un potentiel
d'environ 1,5V, les entrées R, V, B
sont en service. Si l'interrupteur est
fermé, les entrées R, V, B sont hors
service et les entrées VY, et différence
de couleurs fonctionnent.

A ce stade, il n'y a aucun pro-
bléme pour connecter le décodeur
PAL/SECAM et le récepteur & syn-
thése de fréquence.

Nous en terminons par la classi-
que et sempiternelle formule en re-
merciant les ingénieurs de la société
RTC, non seulement pour les efforts
aboutissant & la commercialisation
du chdassis VCC90 et du tube A37-
S90X/0620, mais cussi pour l'aide
technique qu'ils nous ont apportée.

Francois de DIEULEVEULT

Carte meére: carte n° 1

Résistances

Bioi: 10 kQ Rizi: 47 @

Riz: 027 Q4 W  Rize: 560 Q 4 W
Ris: 1,8 kQ Rizs: 560 Q@ 4 W
Rioa: 4,7 kQ Riga: 47

Rios: 12 kQ Rizs: 3,9kQ
Rios: 330 Q Rizs: 680 kQ
Rioz: 150 Q 4 W Rizz: 1,8 MQ
Rics: 150 kQ Rim: 22 Q4 W
Rige: 82 Q@ Riza: 353 kQ
Rin: 10 kQ Rim: 220 @
Ri: 4,7 kQ Ria: 220 Q
Ruz: 390 kQ Riz: 12 kQ
Riz: 6,8 kQ Riz: 220 @
Riie 12 k0 Rias: 1 kQ

Riis: 39 k@ Rizs: 0,22 Q
Riwe: 220 © Riss: 560 Q
Ritz: 220 @ Riz: 1.0 ©
Rius: 22kQ4W Ri:0220Q
Ris: 18 Q 10 W Riz: 1 kQ

Bun: 27 Q4 W Riw: 22 Q 4 W
Potentiométres

Pio1: 22 kO

Picz pisz: Potentiomeétres de concen-
tration 2,2 M@ 1 W

Semiconducteurs

Tioi: BU 806 Tie: BC 548
Tioz: BD 230 Tz BUX 86
Tioa: BC 558 Tioe: BU 508 A
Tiod: BC 558 Tioe: BC 548
Tios: BC 548

ICi02: Régulateur 7812

Dini: BYV 95C Dios: 1N 4150
Dioz: BYX 71 Dios: 1N 4150
Dioz: BZX 79 C8V2 Dior: BZX 79 5V1
Dios: 1N 4150 Dios: 1N 4148

Digs:
Di:
D

IN 4148
BY 228
BY 584

BYV 95C
BY 225
BYV 95C

Dis:
Dus:
Dizz:

Condensateurs

Ciun: 0,1 pF 250 V

Cioz: 470 uF 100 V chimique
Cies: 3,3 nF

Cioa: 100 pF 250 V chimique
Chos:
C]UG:
Cior:
Cioa:
C]as:
@ 2
Cu: 0,47 uF
Cnz: ln
Criz: 7.5
Chia; |

Cus: 0

Cuse: 22 uF /16 V
Cuz: 47 uF [ 250 V chimique
Cus: 10nF (1500 V

Ciis: non implanté

Ci20: non implanté

Ciai: 220 pyF 40 V

Cize: 10 pF 16 V

Ceaz 10 nF

Carte culot: carte n°2

Résistances

Rzo1: 100 kQ aglo. uniquement
Renz: 22 kQ aglo. uniquement
Ros: 12 kQ

Reoa: 220 kQ

Raos: 10 MQ

Raos: 100 Q
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Reos: 1 kQ aglo. uniquement
Rew: 1 kQ aglo. uniquement
Renn: 1 kQ aglo. uniguement

Semiconducteurs
Dzoi: BYV 95C

Condensateurs
Cui: 2,2 uF /250 V chimicue

Carte balayage trame et
synchro: carte n° 3

Circuits intégrés
ICs01: TDA 2593
ICs02: TDA 2655B

Résistances

Rani: 82 kQ Raiz: 270 k@
Ramz: 33 kQ Ras: 10 kQ
Rans: 12 Q Rag: 15 Q
Rane: 10 @ Ran: 6,8 Q
Raos: 33 kQ Rsz1: 560 Q@

Raos: 1,5 kQ Raz: 100 kQ
Rswr: 2,2 MQ Ras: 4,7 kQ

Raos: 1,8 MQ Raz4: 8,2 kQ
Raos: 3,3 kQ Rass: 6,8 kQ
Raio: 1,2 kQ Raz: 270 kQ
Raii: 82 kO Razr: 10 kQ
Raiz: 12 kQ Ras: 1,8 kQ
Raia: 120 kQ Ras: 5,6 Q
Raie: 68 kQ Raa: 330 @
Rais: 1,8 kQ Rai: 29 @

Ras: 4,3 MQ Raa: IE]U Q

Potentiomeétres Paa: 2,2 kQ

Pao: 10 kQ Pags: 47 kQ
Papz: 47 kQ Pas: 100 Q
Semiconducteurs

Dsoi: BAX 18

Dacz: 1N 4148
Dags; 1N 4148
Dapa: 1N 4148
Das: IN 4148

Condensateurs
Cso: 0,22 yl
Cam: 10 uF

Can: 6,8 nF

Caoe: 0,47 pF
Caos: 100 pF céramique
Caos: 0,47 uF
Csor: 0,1 uF
Cas: 0,88 pF
Caos: 4,7 uF 63 V
Csio: 10 nF

Caii: 4,7 nF

Caiz: 220 yF 25 V

Cas: 220 pF 25
Caia: 100 pF 25
Cais: 47 nF
Cais: 0,47 uF
Caiz: 10 nF
Caia: 0,22 uF

V'
Vv

Cartes préamplis et amplis
vidéo: carte n°4

Résistances

Ra0i: 560 @ Razs: 15 kQ
Raoz: 18 kQ Rag: 56 kQ
Raos: B8 kQ 2 W Rean: 100 kQ
Rans: 560 Q Rasi: 22 kQ
Raos: 1,8 kQ Razz: 56 kQ
Ras: 1,2 kQ Ras: 33 kQ
Rao7: 6,8 kQ Raa: 220 Q
Raos: 560 Q Ras: 12 kQ
Raos: 18 kQ Rase: 220 Q
Ruo: 68 kQ 2 W Raar; 220 Q
Rai: 560 Q Ram: 220 Q
Raz: 1,8 kQ Rass: 33 k
Ras: 1,2 kQ Raw: 12 k
Rai4: 6,8 kQ Raa: 220 Q
Rais: 560 @ Rasz: 220 Q
Rais: 18 kQ Raa: 220 ©
Ru7: 68 kQ 2 W Rays: 33 k
Rais: 560 © Rass: 12 k
Raa: 1,8 kQ Rae: 220 Q
Ran: 1,2 kQ Raay: 220 Q
Ra1: 6,8 kQ Russ:

Raz: 10 kQ Rus: 1 kQ
Razs: 1,5 kQ Raso: 1 kQ
Ruga: Rai: 1 kQ
Razs: 10 kQ Rasz2: 560 Q
Raw: 2.2 kQ Russ: 560 @
Razr: 180 kQ Resa: 560 Q
Potentiométres

Pawi: 10 kQ

Paz: 10 kQ

Paos: 10 kQ

Paos: 10 kQ

Pas: 10 k©Q

Paos: 10 kQ

Paz: 10 kQ

Semiconducteurs

Duor: 1N 4148

Duoz: 1N 4148
Daoa: 1N 4148
Dus: BZX 79 C7V5
Das: 1N 4148
Duas: 1N 4148
Dao7: BZX 79 C5V5

Circuits intégrés
ICi01: TDA 3501 RTC
Tao1: 2N 8735 ou BF469

Taoo: 2N 6735 ou BF469
Tavz: 2N 6735 ou BF469
Taoa: 2N 6735 ou BF469
Tas: 2N 6735 ou BF489
Taos: 2N 6735 ou BF469
Tap7: BC 548
Tas: BC 548
Tws: BC 548

Condensateurs

Cun: 10 nF

Caoz: 22 nF

Caps: 22 nF

Cuoa; 22 nF

Caps: 47 nF

Cuws: 0,1 pF

Car: 100 uF /16 V
Cag; 22 nF

Cuang: 22 nF

Cuao: 22 nF

Cai: 47 nF

Cuaiz; 47 nF

Cus: 47 nF

Cas: 0,1 pF

Cas: 22 nF

Cuais: 22 nF

Car: 22 nF

Cais: 4,7 uF / 16 V
Cus: 10 pF /
Caz: 10 pF |/
Ca1: 10 pF /
Cax: 27 pF

Cuzs: 27 pF

Cazi: 27 pF

Cuazs: 22 nF

Liste des composants
spéciaux

DRia: Self alimentation &
découpage 0,5 mH

DRiez: Self 7 yH TOKO 6,8 pH pas
de 5 mm

Lioi: Bobine de linéarité référence
RTC: AT 4042/02
Lioz: Bobine de correction

TRia: Transformateur de
commande étage lignes réf. RTC:
AT 4043/87

TRioz: Transformateur de balayage
ligne, réf. RTC: AT 2076/81

Double CTP: 2322 - 662 - 98009
Potentiomeétre de concentration :
2322 - 460 - 90029

Céble THT complet: 3122 - 137 -
62300

Sur les schémas théoriques, les références de com
Ainsi par exemple, Rsoi devient R de la carte n°
peut y avoir de confusion puisque les schémas

Posants sont tronquées pour une meilleure lisibilité.
4, Dao7: D7 de la carte n° 4, Dio7: D7 de la carte n° 1 ; il ne
théoriques correspondent a une partie de chaque carte.
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Oscilogramme 1

Echelle horizontale: 10 us/div.
Echelle verticale: 50 V/div.

Signal prélevé sur le collecteur de
T101

Source: générateur de mires

Oscillogramme 2

Echelle horizontale: 20 us/div,
Echelle verticale: 500 V/div. (sonde
o)

Impulsions sur le collecteur de T108
(BUS08 A) sans synchronisation.

Oscillogramme 3

Echelle horizontale: 20 us/div.
Echelle verticale: 50 V/div.
Tension de collecteur de T107
(BUX 86)

Oscillogramme 4

Echelle horizontale: Utilisation de la
double base de temps

Base A: 1 ms/div.

Base B: 20 us/div.

Echelle verticale: 5 V/div.

Impulsion « Sandcastle». Le mode
retardeé est utilisé pour ne pas
perturber la synchro par le troisiéme
niveau pendant I'impulsion trame.

Oscillogramme 5

Echelle horizontale: 5 ms/div.

Echelle verticale: 20 V/div.

Tension a la broche 9 du TOA 26558B.
Cette tension peut étre prélevée
directement sur le déviateur (broche 1
ou B6).

Oscillogramme 6

Echelle horizontale: mode double

base de temps.

Trace du haut: base A 5 ms/div.,
base B 2 ms/div..

Trace du bas: base A 5 ms/div..
base B 20 us/div.

Echelle verticale: 50 V/div.

oscillogramme 7

Echelle horizontale: 20 yus/div.
Echelle verticale: 20 V/div.

Signal sur cathode du canon vert,
méme source que 6.

Oscillogramme 8

Idem sur cathode du canon rouge.




Analyseur logique
portatif/simple /|économique

Un tout nouvel analyseur logique
portatif, utilisable sur le site comme
en laboratoire, pesant moins de
500 g, de l'encombrement d'un gros
livre de poche, simple d'utilisation,
économique, ...

Importé par GRADCO FRANCE,
I'analyseur logique, modéle LA-12,
de CONNECTICUT MICROCOMPU-
TER, analyse, enregistre et affiche
sous forme binaire, des séquences
de données numériques de niveau
TTL ot LSTTT:

Le LA-12 offre 12 voies d'acquisi-
tion, extensible ¢ 16, et une profon-
deur d'enregistrement de 16 mots.
Huit voies supplémentaires sont uti-
lisées pour les signaux d'horloge
synchrone, du continu a plus de
10 MHz, de déclenchement et leurs
qualificateurs respectifs, destinés &
réunir une condition unique de dé-
clenchement.

Un sélecteur situé en facade, per-
met le choix du mode de fonction-
nement : continu, déclenché, lec-
ture.

Les états des mots enregistrés
dansla RAM duLA-12, apparaissent
sur douze diodes témoin, que com-
plétent quatre diodes donnant la po-
sition du motdans le flot de données.

Fournis avec le LA-12, des sché-
mas d'enregistrement facilitent l'in-
terprétation des séquences affichées
en codes binaires, en décimal,
hexadécimal comme sous forme de
diagrammes de temps.

L'analyseur logique — LA-12 —
repond ainsi & des besoins simples
d'enregistrement de données au ni-
veaqu de microprocesseurs, BUS
d'adresses, données ASCI, inter-
face TEE-488, ...

Le LA-12 est fourni complet avec
adaptateur secteur et mode d'emploi
en francais.

Des liaisons céblées, Bloc d'ex-
pansion sur 16 bits, sonde de recon-
naissance de mots sur 18 bits, peu-
vent le compléter pour en étendre les
possibilités.

Son encombrement et son poids
sont de respectivement : 70 x 150 x
190 mm - 440 g.

Il est offert qu prix Hors TVA de
4 650 F.

Pour plus d'informations, veuillez
contacter :
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GRADCO FRANCE S.A.

Téel. : 294.99.69

Un gong anti-chocs

Lorsqu'un automobiliste sélec-
tionne un rapport inapproprié, c'est
en reléchant la pédale d'embrayage
qu'il constate son erreur. Si par mé-
garde, il enclenche la marche ar-
riere le wvéhicule peut démarrer
brutalement dans la mauvaise di-
rection et provoguer un accident.
Contre ce genre de mésaventure,
Siemens propose un dispositif
acoustique qui retentit dés que le
conducteur passe la marche arriére.
Le circuit est basé sur le gong & trois
tons SAB 0600, et commandé par le
contacteur des feux de recul.

Tous ceux qui passent fréquem-
ment d'un véhicule & l'autre se trou-
vent & chaque fois confrontés au
probléme de la marche arriére qu'il
faut localiser, afin d'éviter toute
lausse manceuvre. Suivant le mo-
dele du véhicule, I'emplacement de
la marche arriére est en effet diffé-
rent et susceptible de se situer & l'un
des quatre coins de la grille des vi-
tesses. Pour se tirer habilement
d'embarras, un conducteur averti
procede par tdtonnements en enga-
geant une vitesse et en embrayant
doucement,

Dans une telle situation, un signal
acoustique, de préférence & un si-
gnal lumineux, serait d'une grande

utilité pour marquer le passage de la
marche arriére. Les indications lu-
mineuses accumulées sur un ta-
bleau de bord perdent en efficacité
par leur trop grand nombre et dé-
routent le conducteur. Par contre, un
signal acoustique est percu sans
équivoque, et ce quelle que soit la
direction dans laquelle est tourné le
regard.

Le SAB 0600 produit un accord
harmoenieux composé de trois sons
(tierce, quinte) diffusé par un mini
haut-parleur compact. Une source
sonore de plus grande dimension est
superflue. Pourquoi trois notes ?
Parce qu'ainsi, le signal est parfai-
tement perceptible, méme en milieu
sonore.

Le schéma du montage proposé
pour l'automobile ne fait appel qu'd
un nombre limité de composants.
Outre le gong proprement dit, la liste
se limite a dix. Le circuit complet tient
dans un boftier aqux dimensions de
20 x 30 x 40 mm. Siemens va pro-
poser ce composant ¢ tous les fabri-
cants concernés.

Dans certains pays du Sud-est
asiatique, un tel accessoire est déja
obligatoire, & la différence pres que
le haut-parleur ne diffuse pas dans
I'habitacle, mais vers 'extérieur et &
l'arriere du véhicule, pour la sécurité
des piétons.
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Pour protéger vos circuits :
Un relais d’intensite

Un Relais, quoi de plus simple! et que de services rendus! Mais lorsqu’il s’agit de
contrdler, voire de mesurer un courant d’intensité déterminée, puis de commuter des
contacts en sortie, le probléme matériel se pose vite.

Certes, de tels relais existent, mais ils sont soit introuvables sur le marché grand public,
soit fort onéreux. L’étude que nous vous présentons dans cet article a été menée pour
satisfaire ce besoin.

De faibles dimensions, il est réalisé sous forme d’un petit boftier métallique embrochable
sur un support 5 broches. Une LED de signalisation permet de contrdler I'état du relais. Par
la modification d’une seule valeur de résistance sur le circuit imprimé, il peut coller pour
des intensités pouvant varier de 0,1A a 5,5 A. Mentionnons encore un fusible de protection
ainsi que la possibilité de sortir au choix, soit un contact travail, soit un contact repos.
Enfin, pour notre maquette nous avons opté pour une tension de 12V, mais il va de soi
qu’'en modifiant légérement la valeur de quelques composants, il peut fonctionner avec
d’autres tensions.
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Réalisation

Principe

Le synoptique en est donné & la
figure 1. Trés simple, il est constitué
de trois parties distinctes & savoir:
— la mesure de courant effectuée &
l'aide d'un transistor et d'une résis-
tance de mesure R.

— L'amplificateur & grand gain
réalisé par 2 transistors.

— Le relais de commutation pour
lequel en sortie, on pourra commu-
ter soit le contact travail, soit le
contact repos.

Le schéma complet de notre relais
d'intensité est donné & la figure 2.
Nous retrouvons les trois parties
énoncées précédemment et que
nous allons analyser séparément.
Commengons par la partie mesure.
Elle est confiée principalement & un
transistor et a une résistance de me-
sure. Comme nos lecteurs le savent,
pour saturer correctement un tran-
sistor qu silicium meonté en commu-
tation, il suffit d'une tension Vsed'en-
viron 0,7 V. Partant de 14, si l'on in-
tercale une résistance de mesure
entre base et émetteur de ce transis-
tor, et qu'on fait parcourir cette ré-
sistance par un certain courant, il
suffit d'appliquer la loi d'ochm pour
déterminer la valeur de ce courant.
La résistance de mesure R étant fixe
et de valeur connue, le courant &
mesurer qui la traverse va établir &
ses bornes une différence de poten-
tiel U = RIL

Lorsque cette d.d.p. sera supé-
rieure ou égale & 0,7 V, le transistor
va étre amené & saturation. Le
montage de base est visible & la fi-
gure 3. Il suffit & ce moment de re-
cueillir le signal 1 sur une résistance
de collecteur et d'attaquer un organe
de commande par lintermédiaire
d'un amplificateur. La commutation
s'effectue donc & l'intensité détermi-
née par la résistance R que l'on
choisira selon le besoin. Nous préci-
sons en outre & nos lecteurs que la
tension d'alimentation doit étre qussi
stable et précise que possible, ceci
pour éviter des commutations en
dega cu au-deld des intensités dé-
terminées.

Il va sans dire que si l'on désire
une bonne précision, il conviendra
«d'échantilleonner» wun transistor
ayant un Vee soit de valeur constante
et bien déterminée, ainsi qu'une ré-
sistance R de bonne quadlité et de
precision au moins égale & 5%. Pour
les forts couramts, 'utilisation d'une
résistance bobinée de faible valeur
est tout indiquée.

Dans le tableau ci-dessous sont
données quelques valeurs de résis-
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i Réalisation ?

tances normalisées correspondant
qux intensités limites acceptées par
nofre relais.

R mesure I relais
(Q) (&)
6,8 0,1
1,3 0,5
0,68 1
0,47 5
0,33 5
027 2,9
0,22 3
0,18 9
0,16 4
0,15 A
Hlied 5
0,12 S5

Nous laissons le soin & nos lecteurs
d'effectuer le calcul de la puissance
supportée par la résisiance de me-
sure en fonction du cas envisagé.

Mentionnons le réle joué par la ré-
sistance R: qui sert & limiter le cou-
rant de base du transistor de me-
sure. Quant & Bs, son réle est d'assu-
rer une charge correcte qu transistor
afin de recueillir & ses bornes le si-
gnal utile pour notre commutation.

Comme nous désirons coller un
relais de bobine 12V, en sortie, il ap-
parait nécessaire d'amplifier cor-
rectement le signal de sortie surRs. A
cet effet, nous avons utilisé un mon-
tage & grand gain appelé montage
Darlington.

Cette configuration confére au
systéme une grande souplesse d'uti-
lisation tout en diminuant dans une
proportion notable le courant de
base du transistor d'attaque. Rap-
pelons en briévement les avantages
et inconvénients.

Le schéma du Darlington est
donné & la figure 4. 11 comprend
deux transistors de méme type, en
l'occurrence deux NPN dont les col-
lecteurs sont communs, l'émetteur
du premier attaquant par licison di-
recte la base du second. L'ensemble
est équivalent & un seul transistor
«composite» dont on retrouve les
trois broches caractéristiques d'un
transistor unique.

Si on désigne par Bi et Bz les gains
en courant statique des deux tran-
sistors T1 et Tz, on a :

Icz = B2 Ime + Ieeos
Iceoz est le courant de fuite du tran-
sistor Tz (0 pour base en I'air).
Icz = B2 [(B1 + 1) It + Ieeon] + Icros

On peut négliger B: + B2 devant
Bi . B, de méme 1 devant B: d'ou la
relation simplifiée suivante :

Icz = Bi. Bz, Ist + Bz Icror + lceos
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fuite du premier par le gain du se-
cond.
On peut écrire :

ﬁrol = ﬁl BZ

On voit donc que l'amplification
en courant est trés importante, mais
le courant de fuite 'est malheureu-
sement qussi, il est donné par la re-
lation :

Iceor = Bz Iceor + Ickoz

Il y aura donc toujours intérét &
utiliser pour un tel montage des tran-
sistors qu silicium qui (voir les arti-
cles théoriques parus & ce propos)
présentent un courant intrinséque
plus {aible.

Il ne nous reste plus qu'a parler du
role dévolu aux résistances Rz et Ra.
Rz sert de limitation du courant de
base du premier transistor du mon-
tage Darlington, quant & Rs, s va-
leur de 1 kQ, relativement faible a
été déterminée pour que le montage
amplificateur n'accroche pas par
capacite parasite, effet de main,
proximité inductive ou cutre.

Rappelons & nos lecteurs que les
montages & trés grand gain ontde ce
fait une entrée trés sensible, et il suffit
de peu de chose sur cette électrode
pour le faire commuter. La résis-
tance Rs sert donc & fixer au repos le
potentiel de base ¢ un niveau proche
de OV, aucune interaction exté-
rieure ne pouvant venir modifier cet
état, seul un niveau haut avec un
courant suffisamment important
fourni par R pouvant le faire bascu-
ler.

—
© 64— ©
LED 1
—I— ‘
[ ]
L]
-
L ]
-
1
p ./,' O
L ]
Ry
Figure 5 \ Frap RIT
Le montage Darlington est équi-
valent & un seul transistor dont le
gain est égal au produit des gains
des deux transistors qui le compose /_i
et le courant de fuite est égal au cou- g AL
rant de fuite du second + courant de e e Mibe
1

Figure 6 3

Enfin, reprécisons le réle joué par
ladiode D: connectée qux bornes de
la bobine relais. Comme nos lec-
teurs le savent, la bobine d'un relais
est un élément selfique, et, comme
tout élément inductif, & 1'établisse-
ment comme & la disparition du cou-
rant, une surtension prend nais-
sance & ses bornes.

La partie négative de cette surten-
sion peut bien souvent dépasser la
tension inverse supportée par le
transistor ; Di la « rabote » & 0,7 V.

Nous avons choisi pour notre pro-
totype un relais Siemens 12 V/1 RT
se montant horizontalement, conve-
nant mieux aux dimensions de notre
boitier. Signalons & nos lecteurs que
les deux autres marques de relais
préconisées dans les fiches techni
ques conviennent qussi pariaite-
ment.

Pour des raisons évidentes de
commodité et d'approvisionnement,
il a été choisi comme bornier de sor-
tie relais une embase DIN male
9 broches 270°. Notre support relais
n'est donc rien d’autre que son alter
ego servant de sorties : une embase
DIN femelle de 5 broches (ou 6 bro-
ches) 270¢.

Realisation pratique

Le schémade réalisation du circuit
imprimé ainsi que ses cotes de dé-
tourage se trouvent & la figure 5.

Si I'on utilise bandes, pastilles ou
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feutre, nous signalons & nos lecteurs
de bien respecter certaines largeurs
de traces du CI, celles-ci pouvant
véhiculer lors de la mesure, des in-
tensités de 5,5 A. On n'oubliera pas
les quatre trous de fixation & chaque
coin du circuit.

Le schéma de la figure6 nous
donne l'implantation et le raccorde-
ment du circuit imprimé. Le cdblage
n'offre aucune difficulté particuliere,
On commencera par souder toutes
les résistances sauf R qui sera mon-
tée sur deux picots de fagon & pou-
voir permettre son remplacement
eventuel. On poursuivra par les trois
transistors. La LED de signalisation
et 'on terminera le cablage par le
porte-fusible et le relais carte.
Comme indiqué sur le schéma, on
n'‘oubliera pas le strap RIT permet-
tant de choisir si la commutation du
relais d'intensité doit étre & ouver-
ture ou & fermeture. Le raccorde-
ment du circuit imprimé sur l'em-
base DIN méle se fait trés facilement,
les sorties CI ayant été prévues en
regard de leurs homologues em-
base. La encore prévoir du fil de sec-
tion suffisante, afin de pouvoir véhi-
culer les intensités de mesure les
plus importantes et ainsi d'éviter les
pertes en ligne.

Pour cette réalisation, nous avons
utilisé un petit boitier métallique en
aluminium que l'on trouve trés faci-
lement dans le commerce spécialisé.
L'usinage de ce petit coffret est
donné & la figure 7. Tout d'abord
sur le dessus du coffret nous trouvons
le trou de passage pour le clipsdela
LED de signalisation. Ensuite seront
percés les quatre trous pour la fixa-
tion du circuit imprimé. On termi-
nera en usinant un percage de
14 mm et deux trous de 3,5mm sur le
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devant du coffret pour la mise en
place de l'embase DIN male 270°.
Cette derniére sera fixée, soit & 1'aide
de vis et écrous, soit par deux petits
rivets « POP »,

Essais

Il est bon tout d'abord de vérifier
«de visu» tout le cablage & seules
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/' Réalisation ,

fins de contréler la bonne valeur et la
bonne place de tous les éléments du
circuit imprimé. Suivant la valeur de
R céblée entre les deux picots etdonc
du courant & mesurer, on metira en
place sur le porte-fusible un fusible
verre 4 cartouche de dimension
o % 20 et d'une intensité trés légére-
ment supérieure au courant de me-
sure. On embrochera le relais sur
son support, le relais est maintenant
fin prét pour ce premier essai qui
s'avere rapide et facile. Pour cela,
faire le montage de la figure 8.

Sur notre prototype nous avons
déterminé une résistance Rde 6,8 Q
ayant choisi un courant de mesure
de 0,1A. La visualisation du bon
fonctionnement de l'ensemble se
fera- & laide d'un ohmmetre
connecté entre les bornes 2 et 3 du
support. Suivant la position du strap
RIT sur le circuit, on vérifiera l'en-
clenchement | déclenchement de
notre relais, la LED de signalisation
indiquant la méme opération. Il ne
reste plus qu'a prendre deux petites
ampoules 12V de valeur de courant
en decd et au-dela de la valeur choi-
sie de 0,1 A. Prenons par exemple
une ampoule 12V, S0 mA et une au-
tre de 12V, 250mA. Branchons-les
conformément au schéma de la figu-
re 8. Pour 'ampoule 12V, 50mA le
relais d'intensité ne colle pas puis-
que le courant est inférieur aux
100mA de la mesure. Par contre
pour celle de 250mA, le relais colle
franchement. Si maintenant nous
sectionnons & l'aide de l'interrupteur
Kl'alimentation de cette ampoule, le
relais décolle qussitét puisque, par
rupture du circuit, le courant tombe
a 0. L'essal de bon fonctionnement
est terminé.

Utilisations

Elles sont évidemment nombreu-
ses. Outre la possibilité de contréler
une valeur quelconque de courant
dans un montage et d'étre averti par
une signalisation sonore comme
nous l'avons représenté sur le
schéma donné figure 9, d'autres
utilisctions intéressantes nous sont
offertes. Citons le contréle de cou-
rant de charge des batteries, & cet
effet deux modules relais d'intensité
différente peuvent étre utilisés. Enfin
il est tout & fuit possible de remplacer
la résistance de mesure de courant
par un petit potentiometre bobiné ou
un ensemble commutateur-résistan-
ces aquguel cas notre carte relais de-
vient un disjoncteur continu réglable
de précision permettant 'essai (non
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destructif |) de bon nombre de réali-
sations en toute sécurité.

Conclusion

Par son originalité, nous ne dou-
tons pas que ce relais électronique
fort simple par dilleurs, apporte des
solutions intéressantes & bien des
problemes. Comme nous l'avons fait
remarquer précédemment, il peut
étre logé trés facilement, soit hori-
zontalement, soit verticalement dans
un montage quelconque ou un
contréle s'avére nécessaire. Bien
évidemmen:, nous laissons & cha-
cun la possibilité d'utiliser ce relais
pour n'importe quelles autres appli-
cations, dés lors que ses caractéristi-
ques d'emploi et d'utilisation se trou-
vent respectées.

CYRILLA

® NOMENCLATURE e
Semiconducteurs :
Tz: 2N 2227
T2: 2N 1711

Di: BAX13 ou IN 914
LED:: LED rouge = 3 mm

Résistances
Ri: 100 @
Rz :4.7kQ
Ra:: 1kQ
Ra: 560 @
Bs -1 O

R : suivant lintensité désirée (voir
tableau).

Divers :

1 porte-fusible pour CI 5 x 20

1 fusible-cartouche verre pour d°
(voir texte)

| embase DIN méle 5 broches 270°
1 embase DIN femelle 5 broches 270°
1 coffret Teko 2 A

1 clips pour LED = 3 mm

Cosses, visseries, entretoises,
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SERVICE
CIRCUITS IMPRIMES

Les circuits imprimés dont les références figurent
sur cette page correspondent & des réalisations
sélectionnées par la rédaction sujvant deux
criteres :

1) difficulté de reproduction, _

2) engouement présumé (d’aprés votre courrier et
les enquétes précédemment effectuées).

Nous sommes contraints d’effectuer un choix car
il est impossible d’assurer un stock sur toutes les
réalisations publiées. Par ailleurs, cette rubrique est
un service rendu aux lecteurs et non une contrainte
d'achat : les circuits seront toujours dessinés de

fagon a ce qu'ils soient aisément reproductibles
avec les moyens courants.

De méme, pour ne pas contraindre nos amis
revendeurs spécialisés a tenir en stock toutes les
références mentionnées, nous supprimons le réseau
de distribution.

Ces circuits sont disponibles auprés des
professionnels qui en font la demande et a notre
rédaction (par courrier uniquement).

Dans le deuxiéme cas, se conformer aux
indications portées sur la carte de commande
insérée dans I'encart « fiches ».

Circuits imprimés de ce numéro:

Certains circuits imprimés de réalisations antérieures
aux six derniers numéros sont encore disponibles en petite
quantité et peuvent étre commandés directement a notre

Références Article es;rl:\:ti ¢ rédaction.
EL 431 A Alimentation et interface pour carte 4
v ) I e S e 42 F i 5 Prix

EL431B Booster2 x 23 W ............... .. 44 F Rolcronces fiticle estimatif

Circuits imprimés des cing numéros précedents: EL 403 c Ampli 25 TR L ¢ 152 ||:
D
: Prix

Hofarencos Atlicle estimatif gl 409 A Voltmetre digital (affichage) ........ 10F
EL 409 B Voltmetre digital (convertisseur A/D) 10F
EL 430 A Ventilateur thermostatique........ .. 30F EL 411 A Minuterie pour télérupteur.......... 22F
EL430B Synthétiseur RC ............. ... ... 50 F ELM2F AlimentationCB. .................. 22F
EL430C Té&teHF72MHz................ ... 34F ELAa B o RIAA DI Osre: oy rmgr o oin s 00 28F
EL 430D HE 41 MHZ: ©oor b 34 F ELA15/C - InVerSetirqz2es: d i ot s oo 20F
EL 425 A Générateur de sons complexes .. ... 30F EL417 A Préampliguitare ................... 86 F
EL:425 B ‘Connocteur iowesicdin il 4, 16 F EL 417 B Allumage électronique ............. 68 F
EL425C Rx 41 MHz a synthése .............. 42 F EL 418 A Récepteur IR + affichage ....cocovas 80F
EL425D CR 80, platine principale (n° 424) ... 122F EL 418 B Emetteur I.R. pourtuner............ 20F
EL425E CR 80, carte vu-métre .............. 24 F EL 418 C Platine clavier pour I'émetteur |.R. .. 12F
EL425F CR 80, carte horloge ............... 50F EL 418 D Carte vobulation GF2 ...... .. ... ... 56 F
EL426 A Interface ZX81.... ... . ... .....% 48 F EL418E Carte ampli RPG50 ........... .. ! 46 F
EL426 B Synthé de fréquence ZX81 .......... 32F EL 419B Systéme d'appel secteur, émet. .. ... 20F
EL426 C Platine TV Siemens ................ 112F EL419C Systeme d'appel secteur, récept. .. .. 26 F
EL 426 D Clavier (Platine TV)................. 40F EL 419D Systéme d’appel secteur, répét. ..... 14 F
EL426 E Affichage (Platine IV e o A Lo A | 18 F EL419F GF2 générateur de salves. ... ...... 68 F
EL 427 A Carte de transc. (TV-SDA21 B Fee L0 60 F EL 420 A Petite bo'te rigolote ............ .. .. 28F
EL 427 B Commutateur bicourbe Plat. princ... 114F EL 420 C= Noltmétretautor: . oo ivisi o 10F
EL 427 C Commutateur bicourbe Alimentation 30F EL 421 A B. Sitter, platine de puissance .. .... 20F
EL 427D Commutateur bicourbe Ampli de EL 421 B B. Sitter, platine de commande .. ... 24 F
Syneh: ..ot il annn g L Sl F 16 F EL 422 E Alimentation, Platine TV ............ 64 F
ELA2TE Carfe 12800 i i st luslmn 68 F EL 422 G Platine synthése Em. RIC ........... 20F
EL 428 A Platine décodeur PAL-SECAM . ... .. 102 F EL423C Convertisseur 12/220V ........ ... .. 42 F
EL428 B 'Carte-Parite[ii 10 = | (g 48 F EL 424 A Cinémomeétre, carte principale ...... 130 F
EL428C SommateurRVB ................... 18 F EL424B Cinémomeétre, carte affichage....... 28 F
EL428 D Extension EPROM ZX81............ 18 F EL 424 C Programmation d’Eprom, carte 1 .. .. 150 F
EL428E Ampli téléphonique ................ 24F EL 424D Programmation d'Eprom, carte 2.... 140F
EL429 A Carte de transcodage ..........:oo.. 66 F EL424 E Programmation d’Eprom, carte alim. 72 F
EL429B Bargraph 16 LED ... .0 .. ... ... ... 66 F EL 424 F Programmation d’Eprom, carte affi. . 36 F
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Réalisation

Pour une ecoute confortable To? ®§¢3
en voittre ittt

Un booster
2 X23 W

L’amplificateur que nous vous proposons peut délivrer 2 x 23 W lorsqu’il est alimenté a partir
d’une batterie de voiture, soit environ 14,5 V sous une impédance de charge qui ne devra jamais
étre inférieure a 4 Q.

L’étude a été menée sur un circuit intégré de chez NEC : le uPC 1230H. Le coffret, fabriqué par
I'auteur (une fois n’est pas coutume dans cette revue !) est d’'une grande simplicité, et la
réalisation est a la portée de tout amateur.

Petite remarque sur les produits NEC : trés peu distribués jusqu’a ce jour dans le « Grand
Public ». Depuis peu, cette Société s’intéresse également au monde des amateurs et par la voix
de son ingénieur d’applications et des ventes, nous sommes assurés de |la parfaite distribution du
uPC 1230H lors de la parution de cet article.

Le uPC 1230H

Il se présente (figure 1) sous une
forme désormais trés connue : bol-
tier genre multi-watt avec 12 pattes
en ligne (trés commode). Spéciale-
ment et pratiquement étudié pour les
applications auto-radio, il est muni
de toutes les protections souhaita-
bles :

e Coupure de la charge (HP acci-
dentellement déconnecté).

e Court-circuit en sortie (HP a la
masse).

32 OMAX

Za0z:02

Figure 1
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Réalisation

¢ Protection thermique (température
ambiante jusqu'a 100°C ).
e Protection HP (23 W -4 Q- 14,4 V).
Son schéma électrique est simple
et clair. Vous remarquerez les pattes
7 et 12 qui sont respectivement les
masses d'entrée et de sortie: du
reste la figure 2 explique toutes les
fonctions des 12 pattes.

N° Fonctions
PIN

Sortie HP n° 2
Bootstrap 2

Sortie divisée AMPLI 1
Entrée 2
Contre-réaction

Entrée 1

Masse d’entrée 1

Filtre (bruit) découplage
+ Alim

Bootstrap 1

Sortie HP n° 1

Masse sorties 1 et 2

Figure 2

L
I'\J—A-C‘_')(DQD‘NJO)U‘IJSQJT\J—-*

Les réseaux de contre-réaction
sont internes, lors de la réalisation
seuls s'imposent donc les choix du
condensateur externe de la boucle
de contre-réaction et du résequ atté-
nuateur d'entrée suivant les sources
utilisées puisque le gain est fixe.

A cet égard deux cas se présentent
généralement ;

— On utilise le circuit en booster,
c'est-a-dire en post-amplification
apres un ampli de puissances et
les signaux disponibles le sont
sous faible impédance et avec
une grande dynamique (12 Ve e
maximum).

— Ou comme amplificateur & ad-
joindre & une chaine d'éléments
séparés telle qu'on en trouve
maintenant de plus en plus fré-
gquemment.

Dans ce cas, le niveau est d'envi-
ron 0 dBm sous une impédance d'un
& quelques kiloohms.

Etant donné que la sensibilité
d'entrée du pPC 12340 vqut environ
14 m Ve, on choisiradans le premier
cas pour l'ensemble Rs, R: une va-
leur assez faible pour que l'amplifi-
cateur débite un minimum, mais
suffisamment forte pour ne pas avoir
& utiliser des résistances de puis-
sance. Nous avons opté pour une
valeur de 47 Q qui représente envi-
ron 10 fois la charge normalement
connectée & l'amplificateur qui pré-
cede notre booster et ne requiert que
des résistances d'un demi-watt. Le
calcul nous donne, en prenant
12 Vee de tension de sortie, 46,85 Q
pour Rz et 0,15 Q pour Rs. Pour des
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™ Masse de sortie
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raisons d'approvisionnement, on
prendra 47 Q pour Rs et 0,22 Q pour
Rs, ce qui aura pour conséquence
d'obtenir un niveau d'entrée 1égé-
rement supérieur & celui admissible
par le booster mais que I'on pourra
facilement compenser par le réglage
de volume de 'ampli.

Dans le second cas, on se fixera
une valeur pour Rs, Rsenviron 10 fois
supérieure & l'impédance de sortie
du préamplificateur soit 10 kQ. En
prenant pour base 0 dBm de niveau
de sortie, nous trouvons pour Re: une
valeur de 180 Q et 9 800 Q pour Ra.

On conservera 180 Q pour Rs mais
on choisira 9,1 kQ dans la série E 24
comme valeur de Ra.

Reéalisation

Le schéma utilisé est celui de la
figure 3 (1 vole seulement). Il n'ap-
pelle pas de commentaires particu-
liers. Par contre, la réalisation du
circuit imprimé est trés critique
(I'auteur a eu les pires ennuis avec
un tracé différent). Done, pour ceux
qui réalisent leur circuit eux-mémes,
ne vous écartez pas de la figure 4:
deux tracés indépendants. La figu-
re 5 montre les plans de cablage et
d'implantation. Cz, C2' seront au
tantale et toutes les résistances &
couche métallique pas nécessaire-
ment de tolérance 1 %. 5 % feront
l'affaire. (L'auteur a remarqué une
finesse de la reproduction des ai-
glues assez remarqucable). Toutes les
prises d'entrées et sorties sont des
DIN (& verrcuillage de préférence
pour les entrées et 'alimentation).

e Arrivée + V et 0 électrique : DIN
verrouillable 3 broches.

e Arrivée modulation : DIN ver-

rouillable 5 broches.

e Sorties HP : DIN plastique.

Trés important : Toutes les entrées
et sorties doivent avoir leurs masses
isclées du chéssis (attention cux
boucles de masse!). Tous les
condensateurs, 16V, sont des mo-
deles & sorties radicles, sauf Cs, Co'
des 2 200 uF, 16 V sorties axiales ;
Cs, C¢ des céramiques multicou-
ches.

Pour tout autre explication, re-
portez-vous au plan de cdblage qui
est trés clair.
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Le coffret

e Deux morcequx longs de 130 mm
de radiateurs (genre TO220) de
29 mm de haut (qui est la hauteur
intérieure du coffret).

e Deux plaques d'alu d'épaisseur de
3 & S5mm, 130 mm de long,
124 mm de large.

e Deux petites plaques d'alu d’un
millimeétre d'épaisseur pour fermer
le coffret & I'avant comme & l'ar-
riere et qui supporteront les prises
d'entrées et de sorties.

Les plaques du dessus et dessous
seront percées et fraisées comme in-
diqué a la figure B, et les radiateurs
seront tarraudés pour de la visserie
de 3 mm & téte fraisée. En tout état de
cause, la largeur intérieure devra
étre de 100 mm qui est la largeur du
circuit imprimé.

Montage

En premier, réalisez le coffret en
fonction du circuit imprimé. Ensuite
le cablage du circuit imprimé. Ce-
lui-ci devra coulisser tres justement
dans le coffret ; placez les 2 exem-
plaires du pPC 1230H avec les pattes
pliées comme l'indique la figure 7.

R

Vis de fixation

Radiataur
s
A

rd

Y
"Circuit imprime

Figure 7

Prise DIN d’entree (5 braches).

Figure 6

8|1li mm
L§
largeur 124 mm ?
: vis téte fraisée 3 mm
et S = ‘pergage 2,25mm:
s _pergage 2.25mm;
= tarauder pour vis B 3mm
- : :
i~ 1
S 8 selon DIN-HP
.l Pl
H *
ESfiers Q =
2 ‘4 vis Parker 2mm ' pergage 15mm)
8 16mm

Soudez les pins 1 et 12, entrez le tout
dans le coffret, débarassé de ses
2 couvercles, repérez les points de
percage pour la fixation des 2 CI.

Percez, lixez par 2 vis de 3 mm cha-
que 1230 ; ainsi votre circuit im-
prime est pris dans un cadre et vous
pourrez continuer tout le cdblage de
votre ampli. Comme dans toute réa-
lisation, du soin, de la meéthode, et
cela marchera du premier coup.
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Prise DIN de sartie 3 broches et prises HP.
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Réaiisation

Quelques remarques, et
quelques précautions
d’emploi

Le booster que nous vous propo-
sons, est annoncé pour une puis-
sance de 23 watts par canal, per-
formance plus que suffisante pour
faire énormément de bruit dans une
voiture.

Nos lecteurs qui effectueraient
eux-mémes des mesures sur cet ap-
pareil, ne doivent pas oublier les
conditions optimales dans lesquelles
ces résultats sont obtenus. On sait
que, si V est la tension efficace (onde
sinusoidale) recueillie aux bornes
d'une charge R, la puissance P dis-
sipée dans cette derniére a pour ex-
pression :

Vo2

P=R

Dans un amplificateur, la tension
efficace V se trouve limitée par l'ex-
cursion maximale avant écrétage,
donc par la tension d'alimentation.
On n'obtiendra donc les 23 watts
cannoncés que sous une tension de
batterie de 14,5 volts (alternateur
tournant & son régime nominal), et
sur un haut-parleur ne dépassant
pas 4 Q.

Cette dissipation de puissance
entraine évidemment un échauffe-
ment des circuits intégrés, et des dis-
sipateurs thermiques associés.
Grace & leur protection interne, les
circuits pPC 1230H s'cutolimitent : la
tension de sortie diminue lorsque la
« puce » diteint une température
voisine de 150°C, ce qui interdit toute
destruction.

Toutefois, on pensera que l'appa-
reil, & pleine puissance, constitue un
radiateur de 50 watts environ. Il fau-
dra veiller & son aération, et ne pas
I'enfermer & l'intérieur d'un tableau
de bord.

Enfin, les fils de licison vers les
haut-parleurs sont traversés par des
intensités de 2& 3 ampéres : on choi-
sira leur section en conséquence...

Tout terminé, peint ou pas (les
golts et les couleurs... !) la petite
taille de cet ampli permet de le pla-
cer pratiquement n'importe ot dans
votre voiture.

A vos fers & souder

R. SCHULTZ
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Liste des composants
ICi, ICY' : uPC 1230H NEC

Condensateurs

Ci, Ci' : 100 pF, 16 V, sorties radicles

Cz, C2' : 100 uF, 6,3 V, tantale

Cs, Cq' : 100 pF, 16 V, sorties radiales

Ca, Ca' : 100 pF, 16 V, sorties radiales

Cs, Cs': 100 nF, MKH

Cs, C¢' : 100 nF, MKH

Cr, C7 : 47 yuF, sorties radiales

Cs, Cs¢ : 120 nF, multicouches céra-
mique

Caq, Co' : 2 200 pF, 16 V, sorties axia-

les

Resistances

Ri, Rz: 1 Q, 1/4 W, couches métalli-
ques

R, R:': 1 @, 1/4 W, couches méatal-
liques

B Bs
couches métalliques et va-
leurs selon niveau d'entrée

R4, Re'

Divers

vis de fixation
radiateur
circuit imprimé

Oscillogramme A :

L'ecrétage intervient de facon symélrique sur les
pointes positives et négatives. Fréquence : 1 kHz.
Sensibilité verticale : 5 Vidivision.

Oscillogramme B :

Réponse en signaux rectangulaires, a 1 kHz.
Sensibilité verticale : 5 Vidivision.

Oscillogramme C :

Réponse en signaux rectangulaires & 100 Hz. La
pente au toit correspond aux limitations de la
bande passante vers les basses fréquences.
Sensibilité verticale : 5 V/division.

Oscillogramme D :

Reépanse en rectangulaires & 10 kHz. La tendance
aux entrées en osciflation montre la difficufté
d'utilisation des amplis Hi-Fi en circuits intégrés.

Oscillogramme E :

Le temps de montée s'établit aux alentours de
3,5 us, ce qui est tout a fait convenable. Vitesse
de balayage : 2 us/division.
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Cassette autonettoyante
« ALLSOP 3 »

L'entretien des magnétophones —
en dehors des opérations de service
aprés-vente — se limite générale-
ment au nettoyage des tétes, cabes-
tan et chemin de défilement de la
bande magnétique. C'est un trerveil
non seulement utile mais également
nécessaire qui doit étre effectué ré-
guliérement (toutes les vingt & trente
heures) d'autant que les entrefers
des tétes magnétiques d'une part et
les largeurs des pistes d'autre part
sont plus étroits que ceux d'un ma-
gnétophone & bobines ouvertes ce
qui dégrade plus rapidement les
performances de l'appareil lors de
I'encrasement.

Mais il n'est pas toujours facile
d'accéder aux tétes magnétiques
pour procéder & leur nettoyage &
l'aide du classique coton-tige imbibé
d'alcool ; c'est pour cela qu'ont été
congues les cassettes aquto-net-
toyantes qui se présentent comme
une mini-cassette ordinaire, avec
toutefois cette différence que le ru-
ban magnétique y est remplacé par
une bande textile granuleuse qui
entrainera les poussiéres et particu-
les magnétiques qui adhérent sur le
chemin suivi habituellement par la
bande magnétique, chemin sur le-
quel se retrouvent en particulier les
tétes et le cabestan. Néanmoins, l'ef-
ficacité de telles cassettes auto-net-
toyantes peut se trouver limitée par
exemple si I'entretien a été négligé
pendant un certain temps, auquel
cas les encrassements, durcis, ne
sont pas toujours décollés par la
bande textile. Pour pallier ces diffi-
cultés, Allsop a mis au point un nou-
veau type de mini-cassette auto-
nettoyante d'un principe totalement
différent et qui utilise la conjonction
de patins de feutre et d'un liquide
spécifique & cet usage.

Dans ce dispositif original, les pa-
tins de feutre sont humidifiés au
préalable et viennent s'appliquer
contre le cabestan-galet presseur et
la téte d'enregistrement-lecture.
Pour cette derniére, un mécanisme
identique & celui de l'association
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bielle-manivelle, transformant ici un
mouvement circulaire — celui du
moteur du magnétophone — en un
mouvement alternatif, celui d'un
balai en feutre appliqué contre la
tetle d'enregistrement lecture. Par
ailleurs, lors de leur mouvement de
rotation, cabestan et galet presseur
frottent constamment contre le tam-
pon de feutre, qui les nettoie donc en
permanence.

Le processus de nettoyage hu-
mide, tel qu'il vient d’étre décrit, uti-
lisé par la mini-cassette « Allsop 3 »
serévele d'une rare efficacité et vient
a bout des revétements « parasites »
les plus tenaces. Cette cassetie est
distribuée en France par Audio-
Protec, qui importe la gamme com-
pléte des produits Allsop au nombre
desquels on retiendra également les
cassettes qutonettoyantes, & prin-
cipe humide, pour magnétoscope
(VHS, Beta, V 2000 et, depuis peu,
U-Matic).

ORIC France, le département

informatique de ASN

Diffusion présente
I'imprimante MCP 40
L'imprimante MCP 40 o é&té

congue pour étre connectée sur
I'ORIC, c’est un matériel entidrement

pensé et fabriqué par ORIC PRO-
DUCT INTERNATIONAL.

Cette imprimante/table tragante
4 couleurs posséde un jeu d'instruc-
tions étendu permettant de changer
de couleur, faire avancer ou reculer
la plume, le papier.
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Quelques caractéristiques techni-
ques :

4 couleurs : Noir, Bleu, Vert, Rouge
Papier : format standard

Largeur : 4,48" largeur

Impression : 1 & 80 caractéres par
ligne

Vitesse d'impression : 12 ¢cps

Mode texte : unidirectionnelle
Mode graphique : multidirection-
nelle

Alimentation intégrée

Sortie : Centronics paralléle
Manuel d'utilisation en francais avec
des exemples d'application.

Prix T.T:C:: 2250 F,

Exemple de graphe abtenu sur I'imprimante MCP 40 (la couleur n'a pas élé ici restituée).
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Nouveaux afficheurs LED :
lisibles a dix metres

20 mm, telle est la hauteur des
symboles des nouveaux cafficheurs
LED & sept segments de Siemens de
couleur rouge (DL 34...) ou orange
(DLO 39...). A dix métres de son télé-
viseur, le téléspectateur peut lire
I'heure ou le numéro de la chalne
qu'il regarde. Parallélement &
I'électronique grand public, cet affi-
cheur trouve des débouchés dans
toute une série de matériels indus-
triels comme les calculateurs, les
bascules ainsi que les appareils de
mesure,

Les alficheurs de 20 mm sont li-
vrables avec anode ou cathode
commune et résistent aux chocs
comme aux vibrations. Capables de
fonctionner en multiplex, ils ont une
longue durée de vie.

Les caractéristiques techniques
des diodes rouges et oranges en
bref : tension inverse 6/6 V, courant
direct 50/30 mA, puissance dissipée
100/85 mW, intensité lumineuse ty-
pigue 900/2 000 millicandelas &
20 mA, longueur d'onde 665/
645 nm, température de fonction-
nement — 20°C & + 80°C. Les di-
mensions des boitiers sont de
19,8 mm (largeur) et de 27,7 mm
(hauteur).

flH;L{;I;_!-1“&1_}]@i [y
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le kit au service de vos hobbies O IR

LT A

160 TABLE DE

LI GO F [ .7 20 5% 1§ T SR ¥

201 FHEOUENCFMFTHE DIGITAL 50 MH/
Fo ALFICHE LT, FARA 10 L6 142 BILOTE FAR QIARTS

h . 375.00 F

99 BLOC DI COMD 1 AGE
AL 5 ALK COMUTAGE S A LA 1M
BES AR LICHLLAZ. 1 8T 1 g

VAL ALt AL

TCA 1R

280.00F

LTIt it F

102 me :

I B R TR R

T
T8 VOIES RiLIL Tiey
P EAGT N g

104 CAPACIMET

T GMENE S DE

210.00F

106 GENERATEUR RYTIiMES
S INSTRUMENTS AVEC UN AMPLI COMTI L (1
DES RYTHMES PAR TOUCH CONTRO) [
REGLAGES TEMPO ET VOLUME *25500': 1
. tFFIC!\Cr"
R i
114 BASE DE TEMPS A QUARTZ 50H7
] ALIMENTATION 5 A 12V 78.00 |:

30 SIRENE ELECTF{ONIQUE MULTIPLE

i
40 STROBOSCOPE 150 JOULES

VITESSE DES ECLATS REGLABLE 1 TUBE A ECLA

207REVERBERATION  omis

o IMITE TOUTES LES SIRENES : SANS RESSORT. S'ADAPTE SUR MICR® 'CE MICRO
i o 5 ?q JOULES SIRENE INCENDIE POLICE AMERICAINE SPACIAL ECETC f NORMAL, VOLUME BEGLABL
VITESSE REGLABLE 2 TUBES A ECLATS F ALIMENTATION & & 12V 88.00F : RETARD REGLABLE DE 0.1 A 2 SECONDES
259 00) . i : : : *22000F-

IQUE
AVEC CORRECTEUR TONALITE BALAMN
PREAMPLI RIAA COMMUTATEUR P

NDES ENTREES }44000F

135 TRUCAGE ELEC |
4 PERMET D IMITER DES BRUITS DE SIRENE D EXPLOSION
DE DETOMATION, D'ACCELERATION MOTO, VOITURE ETCRY
230.00F

MICRO TIMER FrocraMMAR: £
A MICRO PROCESSEUR

91 FHEQUENCEMETRE DlGITALV)Hé A SMHZ
PERMET LA MESURE DE FREQUENGES COMPRISES
EMTRE 10HZ ET 5MHZ. AVEC LA PRECISION DU

-;4 L'AFFICHAGE EST REALISE A

ELBO 46 AUE DE LA REPUBLIQUE BOURG EN BRESSE
DIFFUSELEC 27 25 AUE DE LA GUISE ST QUENTIN
AVECO 33 BOULEVARD GAMBETTA TERGNER

fage sur i3 sorie | Mise en raute du
U matn arrdt 4 3 noramise an route &
" e cela lous les jours ouvrables de lg

el Re—

4 FICHEURS 7 SEGMENTS UN COMMU Au venared) lo samed et le dimanche, la HIFI DIFFUSION GEAMCO 19 RUE TONTUTTI DE LESCAREKKE NICE
TATEUR PERMET DE GHOISIA 3 GAMMES DE MESURES i matin, artbtA 2an T GONEMISE 9N fOute 8 COSI FRERES 8 AUE AIME DUMANE TOURNON
HZ <10 HZ =100 HZ x1000, Sursurtie 2 commarnde o Un buZzer pour i raveil du lund: REGIS ARNAUD LES FREAS VERNOSC ANNONAY . ’
245.00F au wandradid T h usqu &7 ho 10, pas de révail 16 sameds a1 9 ETS FONQUERMIE 11 ESPLANADE DE LA CONCORDE LAVELANET
-K 2 4 e 5-"‘;“"’-"-9 13 BRICOL AZUR 55 RUE DE LA REPUALIGUE MARSEILLE
_ (i = Sortie 3, commande de lafadio de T 0 20 48 h 20, dy lunds RADIO DISTRIBUTION ANSELME & RUE D' ITALIE MARSEILLE
93 PREAMPU ‘~"'1CRO \" *4000? S ;:f.‘:g::(d’lrn"mwuese lat catenare dlectrigue du fund: E BRIC ELEC 42 RUE AUGUSTE HOUTIN SALON DE DRO\EN{,E
i (@'«é auvendred: de 7 n 104 81 10 e samed, et le dimanche de : OMEGA ELECTROMIQUE 1 fue pres
: S '% 9h30aioniy - ALPHATROMIQUE 17 RuE BECATR
94 PREAMPU GUITARE voLUME REGLA 490 CTS AUE DES ABEILLES MARSE
- o E BLE, 00 F OM ELECTRONIQUE 25 RUE O 5Ly MARSEILLE
S i : i 2 16 ELECTRONIC LABO ai ROUTE DE Rovan
198 TUNER FI/ *250 00 F {4148 EQUALIZER STEREO _ SDELECTRONIOUE zs2mre
. PERMET DE RECEVOIR EN PLUS DE LA BANDE FM REGLAGE PAR POTENTIOMETRES RECTI| 10 & 1 Eg!'gf;s‘";ggﬁr?s'-’}'gw Al oD oo
E DE 5 (s}
/LA BANDE 80 MHZ RADIO. TELEPHONE POLICE ETG. ./ € VOIES M22500 F] 19 RADIO MODEL 37 mus ot L4 BARRIERE :
: S KCE a:1REDBMS BRc
e : u : ; Z2  CLAUDE TV & 80 DE SEviGNE ST BREUC

ELECTRONIQUE SEH\"ICE 11 RUE J D \::._,
ELECTRONIC 24 s
ETS REBOUL 24 Rus
ETS PRINTEMPS 80 Rus
ECELI 27 RuE oy
DECIBEL =2 JE D
CINI RADIO TELEC
ETS ROUX & &1
LUMISPOT = Ay
ELECTROME
ELECTROME 1
LE SELF 15 RUE DE MADA
TOUTE L ELECTRONIQUE '+
RER 30 RUE DES TRENTES  AEMES
HOUTIN 76 80 RoGHEBCMME 87 paLo)
ELECTROMICUE SYSTEME 165 Rue bE manTES
QUINCAILLERIE BODIN = PLACE D= La P E

ELECTRON BAYARD 1155 RUE CORNELE GEMOND GRENCSLE
VIDEQ 13 13 RUE DU COLLEGE VIENNE
ELECTROME 3 PLACE PaNC:
RADIO SIM 22 FUE Faul BEAT
STATION ELEC TRONIQUE o
SILLICONE VALLEE 57 QuUAI Df La FOSSE
ELECTROMICUE SERWCE "
PARADIS ELECTRONIQUE .
ELECTRON LOISRS 47 54 FUE CAMLLE CUMOULINS  AGEN
BGM 9 RE PNEAL  GHOLET
SILLICOME VALLEE 49 27 fue BOISNET  ancens
GOUTIER ELECTRO SERVICE 21 BIS AUE GAMBET
‘COMELEC ©F RUE DE MET?  LONGWY
CSE 5
TELE SERVICE =
ELECTRONIC CENTER
ETS FACHOT =80 A
CORATEL 12 HuE 8
ELECTRONIQUE DIFFUS[DN
STACHEL 21 avENUE i
ETS DECOCK - LBERT LILL

ELECTROME © 17.rue Fondaudege © 33000 BORDEAUX® Tal . (56) 52.14.18 @

SR A8 B U8 nR s SERNy

O Je désire recevoir documentation sur les 200 kits ELCO
Cr-joint3 F entimbres

O Jedesirecommanderle kit ELCO r°

Ci-joint K

8= B

NOM

O en cheque
O mandat
Oenc R
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N*ACHETEZ PLUS
SANS SAvOIR

RECUEIL @D 1a1s

Ay

LA QUALITE
PROFESSIONNELL
A DES PRIX

> GRAND PUBLIC <

RECEPTEUR CB SUPERHETERODYNE = -

DETECTELR D'APPROCHE 65.00 F it 6 5 tanaue CB

PREAMPLI MICRO POUR MODULATEUR aimentation 220 V. 50,00 F LR 120,00 F
AMPLI BF 2W MOMETRE DIGITAL =0 # 99 ;
INJECTEUR DE SIGNAL ¢ » allicheus 15 mm — 135.00 F

GENERATEUR 1H

ldéal pour le labo ou

EMETTEUR FM EXPERIMENTAL
OSCILLATEUR CODE MORSE

e SIS OO

VOLTMETRE DE CONTROLE POUR BATTERIE EMETTEUR 27MH 90.00 F
RECUEIL @ 18 a 33 Zin s eds 39.00 F AMPLI 35W 170,00 F*
COMPTE TOURS DIGITAL POUR VOITURE 100.00 F THERMOMETRE 16 LEDS
CARILLON 3 TONS DE PORTE 60.00 F VORI 125.00 F
RECUEIL @ 34 a4a9 INSTRUMENT DE MUSIQUE 60.00 F THERMOSTAT etdic 85.00 F
LABYRINTHE ELECTROMQUE 55.00 F VOLTMETRE DIGITAL 0 = 99V 135.00 F
e e i ALIMENTATION 1 2 12V 500mA swer son transfo 80.00 F b s e Sl St 8
SEADATEIM DEL : 35.00 F BLOC DE COMPTAGE DIGITAL afichase 15mm 100,00 F TUNER FM STEREQ 220.00 F*
STROBOSCOPE 60 JOULES ' 10000 F £ompte les objels de 7 & 3%qui passent devant la photorgsistance CARILLON 24 AIRS 3 micrapeo cezseur 145.00 F
CHENILLARD 3 Cabau = 100,00 F TN R DY e CARILLON REGLABLE 9 NOTES 85.00 F
=3 Praae noor [ chomican prsatslics —— il
ULATEUR 3 CANAUX + INVERSE NILLARD 8 VOIES PROGRAMMABLE jouies « boter — 180,
MODULATELR SICANAD 95.00 F b S Bl 140.00 F PREAMPLIFICATEUR ~ CORRECTELUR DE TONALITE . 180.00 F®

MODULATEUR 3 CANAUX DECLENCHE PAR MICRO
dalage s fourni

HORLOGE DIGITALE REVEIL

MODLLATELR S G JDECLENG o GENERATEUR A 6 TONS REGLABLES S Grod bloc: atficheurs Aliment . o
t =n Gl B Reveil par buz i .
= T 15 A .|
éﬂ%ioETF:W;V; iglézs\cssepgyn Arg Sg %': PREAMPLI STEREQ MINI K7 40,00 F*
CLAP CONTROL o - - PREAMPLI MICRO 4000 F*
i cian ement de main 2 umidre o CHENILLARD MODULATEUR A MICRO 4 CANAUX
5 matiqueément en chenillard dés qu'il n' v a olug

MIN| TUNER f“'i A VARICAP AVEC AMPLI LAt 182.00 F
DETECTEUR PHOTO ELEG AMPLIFICATEUR 3 W STEREO POUR WALKMAN
TEMPORISATEUR g apial e b i 72.00 F*
INTERPHONE 2 POSTES
AMPLI TELEPHONIQUE _ asec 6800 F* KD 62 i SIEREQ oo
AMPLI 10W 56.00 F* [ puissance 90.00 F*
AMPLI STEREQ 2 X 10W 110,00 F* PREAMPLIFICATEUR  mar celule mag 4300 F*
SIRENE DE POLICE 25W 12V 55.00 F BABBIERE A ULTRASQ,Nsu, CORRECTEUR DE TONALITE .

rtae tle___SHr_ re|a!§ S 2 convenan 1cun par 1 rectian 56,00 £°

DIGITRONIQUE 380 AUE ¢
ELECTRO SHOP &1 RUE TCx
LOISIR ET TECHNIQUES 19
RADIO 31 AN 31 L& FAIS
ORN ELECTROMIC <&
BILLY ELECTRONIQUE 124 RoU
C B TRONIC 72 FLE R.SALENGRD ERGUES
DISKIT 53 ALE OE LA GENDARMERE  HERSIN-COURIGHY
| ELECTRON 2 mue PaL

5T RESO 75 RUE CASTETHAU  PAU

CENTRE ELECTROMQUE DU ROUSSILLON 2 RLE LAFAYETTE  PERFIGNAN
! CBCENTER 11GRANIERLE  HAGUENEAU

BRICELECTRONIQUE 35 FAUBOLAG NATIONAL STRASBOUSG
| CORAMA 51 Rug wiTToN Lvan

ORMELEC 30 COLAS EMILE ZOLA  VILLEURBAMNE

ELECTRONIC SHOP 23 BUE ARMAUD VILLEFRANCHE/SAONE

TV ELECTRONIC 34 5US BAREES MONTGEAL LES MINES

CB SERVICE 23 GRANDE RUE 57 COSME  CHALONS/SACNE

DISTRELEC 47 oS FuE DR AEBULLARD  LE CRELSOT

CHB 20 Av. CHARLES DE GALLLE  AUTUN
| AUDIO ELECTRONIQUE 106 AIUE O ITALIE CHAMSERY

COMALEC 4 PLACE OE L EGUSE ALBERTVILLE

KIT COMPO 14 FUE LAMAATNE  AX-LES-BANS
- ELECTRONIQUE SERVICE 3 PoR DE L ALUE DE MAVICK ANNECY
1} BHV SERVICE 11 RUE DARIS 4

TERAL2E RUE TRAVE

NORD RADIO * WE LAFAY
MAGNETIC FRANCE 1 PAFIS 11
COMPOKIT 174 80 MONPARNASSE PamIS 14

ST NOUVELLE MABEL 35 RUE
ACER. = DE CHABACL Pal
LES CYCLADES
. RADIOPRIM s
1 SONODIS 7a Rul
HFI SERVICE 51
RADIC COMPTOIR

SACE PARIS 10

22 AV THIERS MELUN
| QUINCALLERE TURILLOM 1280 JEAN JAFES  HOULLES
I' RADIO TELEVISION ELEGTROMQUE 18 R.E ST NGOLAS  PERCNNE
ETS GACHES 26 B0 DE L amSenaL s
) TELE RADIO ARLAUD 55 RUE CE 1A
PRADET ELECTRONIQUE BELMON
SaRL LSTVP 39 FUE MARLIS GRay LA
508 ELECTRONIQUE 335 Av FRAMN

MLLET ST, AYGLLF
RADIELEC IMMEUBLE FRANCE NOGLES  TOULON
KIT SELECTION 20 RUE 57 ETIENNE  AMIGNDA

CARREFOUR ELECTRONIC 11 PLACE ST DIDIER
RC ELECTRONIC 53 RUE VICTOR HUGO GRANGE
) E85% smeEDueaA LAROCHEYON
i JoJ LECLERG 127 AUE DE CHATEAUNELF  CHATELLERAULT
DISTRATEL 12 RUE FRANGOIS CHEMIELIX LIMOGES
CENTRE ELECTRONIQUE DU LIMOUSIN ¢ SUE DE CHARSEIX  LaDEES
TELE LABO DE POTTER Gt AOUTE' 0" EPINAL GOLBEY
HOBYKITS 27 QUAILAPCOUE  EPMNAL
! LEMM 1 PLACE DE BELGIOUE GARENNES COLOMBES
ETS ROCHE 200 AV ARGENTEUL . ASNIERES
}  BHV SERVICE 1 CENTRE COMMERCIAL AOSNY 2
|  DBVMATELLE 160D DE STALINGRAD CHOSY LE Rov
I'  FOTELEC 134 AV DU MAL LECLERC ST DENIS DE LA REUNION
TAHITI TELECTRONIQUE CENTRE VAIMA PAPEETE

AVIGNCH
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145.00 F

=

AMPLIBOOSTER EQUALIZER 4=/

SOW AR s el

KP 64
SERRURE CODEE
A4 CHIFERES : sortie sur relais

... 150.00 F.

" ELEGTROME 17 RUE FONDAUDEGE
33000 BORDEAUX TEL 56. 52.14.18

Recueil 1

KITPACK N°[]

1R8Ok, dSpory) Prix +20F (port)
Recueil 2

18,00F + 6F (de port) NOM
Recueil 3 ADRESSE

"18.00F + 6F (de port)
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AT

VOTRE TELEVISEUR
TECHNICIEN CONFI

Réalisez vous-méme
votre récepteur couleurs
multisrangard entierement
transistorise.

Vous recevrez, chez vous,
tous les éléments nécessaires
a la réalisation de ce récepteur
PAL-SECAM de haute qualité,
muni des tous derniers perfec-
tionnements : structure modu-
laire, tube PIL au to-convergent,
contrdle automatique de
syntonisation, etc.

Grice aux indications détaillées
contenues dans les lecons
pratiques, vous ne rencontrerez
aucune difficulté, a conditior,
toutefois de posséder des
connaissances en €lectronique.

AVEC LE NOU
DE TELEVISI

Un stage d’une semaine
a la fin de votre cours.

En complément de votre cours,
EURELEC vous offre, sans
aucun supplément, un stage de

erfectionnement dans ses
Eihoratoires.

Vous pourrez com pléter les
connaissances acquises pendant
les cours en réalisant de nom-
breuses manipulations.

De plus, pour le contréle et la
mise au point de votre appareil
vous recevrez également un
oscilloscope et un voltmetre
élc‘ctronique.

Devenez un spécialiste
apprécié.

a télévision couleur est un
marché en plein expansion,
ou le technicien qualifié est tres
recherché et ou une formation
sérieuse, commecelled’ EURELEC,
est particulierement appréciée.

En quelques mois, chez vous,
vous pouvez accéder a cette
spécialisation. Or, vous le savez
bien, et ceci est vrai, dans toutes
les branches d’activités, les
spécialistes sont mieux payés.

Demandez sans attendre la
documentation que nous vous
avons réservée en retournant a
EURELEC le bon ci5joint gra-
tuitement et sans engagement
de votre part, nous vous dirons
tout ce que vous devez savoir
sur le contenu de ce cours, les
caractéristiques des appareils
réalisés et les différentes
facilités de reglement.

‘h fa\ EUNEIEC Rue F-Holweck 21000 DIJON-FRANCE
- o iNStitut prive d'enseignement & distarce
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VEAU COURS
ON COULEURS EUR

l BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE

Bon 4 retourner 2 EURELEC, institut

I o Adresse
wy

ONTANT VOUSMEME
COULEURS DEVENEZ UN

Un cours com plet
¢t progressif
qui constitue une
importante documentation
t(:CEﬂiq_tLe_.

Meéme st vous n’envisagez pas
d’en faire un métier, avec le cours
de télévision couleurs EURELEC,
vous approfondirez vos connais-
sances techniques, d’'une part
en réalisant votre téléviseur,
d’autre part grace 1 I'étude Systé-
matique et complete des circuits
qui le composent.

Vous aborderez ainsi la tech-
nique digitale, 2 I fois sur le plan
théorique et pratique, les
télécommandes 2 infra-
rouge ou a ultra-sons, etc.

rue Fernand-Holweck, 21000 DIJON.

Une méthode
d’enseignement €prouvée
et efficace.

EURELEC est le 1¢ centre
européen d’enseignement de
I'électronique par correspondance.
Ce succes, EURELEC le doit a
l'originalité de sa méthode, mise
au point par des pédagogues
spécialisés, qui ont judicieuse-
ment équilibré théorie et
prathuc,

Dans le domaine de la télé-
vision couleurs, cette association
théorie/pratique est la meilleure
garantie de réussite.

privé d'enseignement a distance,

Je demande a recevoir, gratuitement et sans engagement de ma pare,

Nom

I votre documentation illustrée sur votre nouveau cours de télévision couleur,

_ Prénom____

8 CENTRES REGIONAUX - 75012 PARIS : 57/61, Bd de Picpus - Tél.(1)347.19.82

13007 MARSEILLE : 104, Bd Corderie - Té1.(91 154.38.07

POUR LE BENELUX - EURELEC TECHNOTRONIC - Passage International n® 6 -
Boite 101- 1000 BRUXELLES - Té1.218.30.06
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7 QUAI DE L’OISE 75019 TEL. : 239.23.61

VOUS AVEZ UN PROBLEME 2...

Nous détenons peut-étre Ia solution...
Consultez-nous !

Ouvert du Lundi au Samedi
Lundide 14 h 3419 h

Du Mardi au Samedi de 9 h 30 4 19 h 30
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Des méthodes modernes permettent maintenant

d’acquérir trés vite une mémoire excellente.

7 Comment obtenir la

MEMOIRE ETONNANTE

dont vous avez besoin

hvez-vous remarqué que certains d'entre nous
semulent tout retenir avec facilité, alors que d'autres
oublient rapidement ce qu'ils ont lu, ce qu'ils
ont vu ou entendu? D'od cela vient-il 7

Les spécialistes des problémes de la mémoire sont
formels : cela vient du fait que les premiers
appliquent (consciemment ou non) une bonne
methode de mémorisation alors que les autres ne
savent pas comment procéder. Autrement dit,
une bonne mémoire, ce n'est pas une question de
don, ¢'est une question de méthode. Des milliers
d'expériences et de témoignages le prouvent, En
suivant la méthode que nous préconisons au
Centre o'Etudes, vous obtiendrez de votre mamoire
(quelle qu'elle soit actuellement) des performances
a premiére vus incroyables. Par exemple, vous
pourrez, aprés quelques jours d'entrainement
facile, retenir I'ordre des 52 cartes d'un jau que
I'on effeuille devant vous, ou encore rejouer de
mémaire une partie d'échecs. Vous retiendrez
aussi facilement la liste des 95 départements avec
leurs numéros-codes.

Mais, naturellement, e but essentiel dz la méthode
n'est pas de réaliser des prouesses de ce genre
mais de donner une mémoire parfaite dans fa vie
courante : ¢'est ainsi qu'elle vous permettra de

retenir instantanément les noms des gens avec les-
Quels vous enfrez en contact, les courses ou visites
Que vous avez a faire (sans agenda), |'endroit on
vous rangez vos affaires, les chiffres, les tarifs, etc
Les noms, les visages se fiseront plus facilement
dans votre memoire : 2 mois ou 20 ans aprés, vous
pourrez retrouver le nom d'une personne que vous
renconfrerez comme si vous I'aviez vue la veille.
Si vous n'y parvenez pas aujourd’hui, ¢'est que vous
vous ¥ prenez mal, car tout le monde peut arriver &
G résultat & condition d appliquer les hons principes.
La méme méthode donne des résultats peut-Etre
plus extraordinaires encore lorsqu'il s'agit de la
mémoire dans les études. En effet, elle permet de
retenir en un temps record des centaines de dates
de I'histoire, des milliers de notions de géographie
ou de science, I'orthographe, des langues étrangéres,
etc. Tous les etudiants devraient I'appliquer et il
faudrait |'enseigner dans les lycees : I'étude devient
alors tellement plus facile

Si vous voulez awoir plus de détails sur cette
remarquable méthode, vous avez certainement
intérét a demander lg livret gratuit proposé ci-
dessous, mais faites-le tout de suite car, actuel-
lement, vous pouvez profiter d'un avantage
exceptionnel,

GRATUIT 1 brochure +1test de votre mémoire

Découpez ce bon ou recopiez-le et adressez-le & Service
Mallarmé, 75017 PARIS

Code '
postal et i i Ville

! une mémoire prodigieuse’ et donner tous les
tour frais

devenez

delective

En 6 mois, 'TECOLE INTERNATIONALE DE
DETECTIVES-EXPERTS (organisme privé
d’enseignement & distance) vous prépare &
cette brillante carriére.

L'E.LLD.E. est la plus importante et la plus
ancienne école de détectives fondée en

1937.

Formation compléte pour détec-
tives privés. Certificat de scola-
rité en fin d’'études. Possibilités
de stages dans un bureau ou une
agence de détectives.

Gagnez largement votre vie par
une situation BIEN A VOUS.
N’HESITEZ PAS.

Demandez notre brochure gra-

tuiten®F22 a:
E..D.E, 11 Fbg Poissonniére
75009 Paris

BELGIQUE : 13, Bd Frére-Orban
4000 Lieége

BON pour recevoir
votre brochure gratuite :

ERENGN: .. L
ADRESSE ............
\ CODE POSTAL | I

II NOM
|

Centre d'Etudes, 1 avenue Stéphane-

EDITIONS TECHNIQUES &
SCIENTIFIQUES FRANCAISES
2 a 12, rue de Bellevue, 75019 Paris

374 Edition

Includes Annual Survey Bof Receiving Equipment

37° edition
« A I’écoute du monde »

Ce guide international de Ia radio et de la télévision
vous permet d’utiliser au mieux votre récepteur.

Il contient des informations détaillées, pays par pays,
sur les stations du monde entier : fréquences, puis-
sance, programmes dans les différentes langues,
horaires, etc.

Répertoire complet sur les ondes courtes, grandes
ondes, ondes moyennes et FM, il est actualisé en
tenant compte des plus récentes conférences inter-
nationales.

Un ouvrage de 608 pages, format 14,5 x 22,5 sous couverture quadri-
chromie, pelliculée.

Prix : 185 F

Prix franco recommandsé : 2 00 F

Commande et réglement 3 I'ordre de Ia
LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO

43, rue de Dunkerque, 75480 PARIS CEDEX 10
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applications diverses

B INTERPHONE TELEPHONE
MONTAGES PERIPHERIQUES

P. Gueulle

Cet ouvrage met a la portée de I'amateur des
montages souvent réservés aux spécialistes.
— Réseaux téléphoniques privés — Répondeurs
simplifiés ou homologables PTT — Surveillance a
distance par téléphone — Communications télé-
phoniques par infrarouges ou par les fils de
secteur electriques — Branchement d'un radioté-
Iéphone CiBi sur réseau téléphonique, etc.

160 pages. PRIX : 64 F port compris.

INTERPHONE
TELEPHONE

montages périphériques

Editigns Technigues et Scientifigues Frangaises

® PERFORMANCES AUTOMOBILES
F.Huré Technigue Poche n°22.

25 montages électroniques. Divers dispositifs
d'allumage électronique, transistorisés ou a dé-
charge capacitive — Compte-tours — Tachyme-
tres — Chargeurs — Montre a quariz — Starter
électronique...

128 pages. PRIX : 42 F port compris.

® SECURITE AUTOMOBILE
F.Huré Technique Poche n°21.

25 montages électroniques. Le tableau de bord
le plus complet que I'on puisse imaginer — Systé-
mes lumineux de sécurité — Antivols — Sécurités
sonores - Circuits pour garages...

120 pages. PRIX : 42 F port compris.

® MONTAGES ECONOMISEURS
D’ESSENCE

P. Gueulle Technique Poche n® 29.
Oscilloscope de garage — Analyseur de gaz
d’échappement — Contréleur universel — Stro-
boscope — Allumage électronique transistorisé —
Correcteur de carburation — Compte-tours &
affichage linéaire — Indicateur de consommation
instantanée.

152 pages. PRIX : 42 F port compris.

@® REDUISEZ VOTRE CONSOMMATION
D’ELECTRICITE

P. Gueulle Technique Poche n°27.

Montages pratiques. Variateurs de puissance —
Alarme progressive de température — Program-
mation du chauffage — Convertisseur pour cellu-
les solaires — Thermostat différentiel pour
chauffe-eau solaire — Systéme d’'étalement de la
consommation électrique.

144 pages. PRIX : 42 F port compris.

H LABO PHOTO
Montages électroniques

M. Archambault

Des montages électroniques destinés surtout a
la chambre noire, mais aussi au studio ou au
controle du matériel utilisé — Tuner — Poseme-
tres — Chronométre — Régulateurs de tempéra-
ture — Thermometre digital — Déclencheur de
flash — Sonoflash — Flashmeétre — Contréleur
d'obturateurs photographiques. Moniteur de
post-synchronisation cinéma.

176 pages. PRIX : 69 F port compris.

LABO
PHOTO

montages electroniques

Editions Technigues et Scientifiqgues Francaises

® L’ELECTRONIQUE APPLIQUEE
AUCINEMAET ALAPHOTO

M. Horst
Description des montages utilisés dans la photo
et le cinéma — Prise de vue : mesure de I'éclaire-

ment, flashes — Projection muette et sonore —
Laboratoire.

160 pages.

Technique Poche n® 15.

PRIX : 42 F port compris.

@® HORLOGES ET MONTRES
ELECTRONIQUES A QUARTZ

H. Pelka Technique Poche n® 13.

Initiation et montages — Diviseurs de fréquence —
Base temps et fréquence — Décodage et affi-
chage — Horloges chronométres, digitales, a
fonctions combinées — Affichage par effet de
champ & pouvoir rotatoire.

168 pages. PRIX : 42 F port compris.

B LA STIMULATION CARDIAQUE
J. Trémoliéres

Les affections cardiovasculaires — Notions de
physiologie — Les stimulateurs cardiaques - La
source d'énergie — L'implantation des stimula-
teurs — Le choix d’un stimulateur — Le prix de la
stimulation — Vivre avec un stimulateur - La
surveillance - L’association d'aide aux porteurs
de stimulateurs cardiaques — Les constructeurs.

104 pages. PRIX : 89 F port compris.

({Qpiﬁélectwn-iqué: | )

@ 20 MONTAGES EXPERIMENTAUX
OPTOELECTRONIQUES

G. Blaise Technique Poche n° 3.

Ce livre s'adresse & tous les techniciens ama-
teurs ou professionnels s'intéressant a I'optoé-
lectronique et & ses applications. Semi-conduc-
teurs optoélectroniques — Générateurs
d’impulsions — Discrimination des tensions, etc.

112 pages. PRIX : 42 F port compris.

® MONTAGES A CAPTEURS
PHOTOSENSIBLES

J.-P. Oehmichen Technique Poche n° 6.

Montages électroniques accessibles aux techni-
ciens et amateurs : réalisation de posemétres,
photométres, comptages d'objets, barrages,
commandes invisibles... Références pratiques et
adresses de fournisseurs.

120 pages. PRIX : 42 F port compris.

€

'*afﬁ_la!‘-m_?;-# sécurité

® 30 MONTAGES ELECTRONIQUES
D’ALARME

F. Juster Technique Poche n® 1.
Un ouvrage qui intéressera tous ceux qui veulent
se protéger contre vols, incendies, gaz et eau,
Alarmes optoélectroniques - De température —
A circuits logigues — A circuits intégrés — Sirénes
électroniques — Détecteurs de fumées et de gaz.

120 pages. PRIX : 42 F port compris.

® PRESENCE ELECTRONIQUE
CONTRELE VOL

H. Schreiber Technique Poche n° 24,
Montages simulant la présence d'un occupant
dans les locaux. Commandes de lumiére — Lu-
miéres programmables — Lumiére différée — Al-
lumage d'une bougie — Bruit suspect — Rideau
qui bouge — Réponse au bruit et & la lumigre, etc.

160 pages. PRIX : 42 F port compris.

Commande et reglement a I'ordre de la
LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO
43, rue de Dunkerque, 75480 Paris Cedex 10

PRIX PORT COMPRIS

Joindre un chéque bancaire ou postal a la commande.




A MICROPROCESSEUR
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MAITRISEZ
VOTRE ZX81
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Ses auteurs, deux professeurs électroniciens, ¥ proposent au tech-
§ nicien dec lindustrie, a I'étudiant ou & I'amateur intéressé, une

formation trés progressive au microprocesseur. Le lecteur est invité &
utiliser une magquette facile a réaliser qui le place immédiatement
sur le terrain expérimental. L'exposé est d’ailleurs toujours mélé
d'applications entiérement développées que 'on peut soi-méme éten-

dre

par A. VILLARD et M. MIAUX 360 p. Format 15x21

Collection Micro-Systémes n° I,

PRIX : 132 F port compris

Systémes & microprocesseur -
réalisation, programmation,

applications

En respectant constamment leur objectif de formation, les auteurs
présentent la conception et la réalisation d’un systéme original per-
mettant de mener & bien tout projet a microprocesseur. L utilisateur
peut Etudier et mettre au point en mémoire vive (RAM) les pro-
grammes de ses applications grice & un moniteur entiérement expli-

qué.

Un programmateur d’EPROM résident autorise leur transfert en

microprocesseur.

" mémoire morte et permet la réalisation de systémes autonomes i

par A. VILLARD et M. MIAUX 3;2 p. Format 15x2].

Collection Micro-Systémes n°2.

_ Maritrisez votre ZX 81

PRIX : 132 F port compris

Patrick Gueulle vous propose de découvrir la programmation 16 K

et la programmation en langage machine.

L'assembleur Z 80 permet, grice aux fonctions PEEK, POKE et
USR, d’écrire des programmes extrémement rapides et trés peu
encombrants. « Maitrisez votre ZX 81 » aborde en outre les problé-
mes des interfaces auxquelles un chapitre entier est consacré.

par P. GUEULLE

Collection Micro-Systémes n° 3.

Du Basic au Pascal :
introduction au Pascal

Le Pascal, par sa construction logique,

160 p. Format 15x21. §

PRIX : 80 F port compris.

offre au programmeur une

cerlaine facilité d’apprentissage et I'incite & écrire des programmes

clairs.

De trés nombreux amateurs et programmeurs utilisent jusqu’a
présent, comme seul langage de programmation, le Basic. Cet ou-
vrage s'efforce de faciliter la reconversion au Pascal, les premiers
programmes €tant accompagnés de leur équivalent en Basic, [’accés
au langage Pascal en est donc particulirement simplifié.

par E. FLOEGEL

Collection Micro-Systémes n° 4.

Vous avez dit Basic ?

128 p. Format 1521,

PRIX : 73 F port compris.

Initiation au plaisir informatique

Un livre réalisé par un journaliste de métier qui aborde de fagon
simple, claire et sur un ton nouveau, tous les aspects de la micro-
informatique et de Iinitiation au langage Basic.

L’auteur prouve ici qu'il n’est pas nécessaire de jongler avec les
mathématiques pour entrer dans le jardin secret du Basic, de méme

que pour tirer profit de son ouvrage, il n'est

posséder un ordinateur.

par P. COURBIER

Collection Micro-Systémes n° 5.

Vous avez dit Micro ?

pas nécessaire de

144 p. Format 1521 .
PRIX : 80 F port compris.

Les bases pour bien programmer

Martine Marchand vous apprend trés progressivement & compren-
dre le « raisonnement » des ordinateurs. Cette méthode vous permet-
tra de commencer & programmer si vous étes débutant ou de vous
perfectionner si vous étes informaticien amateur. Vous saurez analy-
ser un probléme, en élaborer I'organigramme, réaliser le programme
en Basic et le mettre au point. Cette initiation est complétée par de
nombreuses explications, trés complétes, sur la technologie et les
principes de fonctionnement des micro-ordinateurs,

par M. MARCHAND

Collection Micro-Systémes n° 6.

PARUTION OCTOBRE 83

224 p. Format 15x21 .

DU BASIC

AU PASCAL

UNE INTRODUCTION AU PASCAL

VOUS AVEZ DIT
BASIC?

INITIATION AU PLAISIR INFORMATIGUE

Commande et réglement
4 Pordre de Ia
LIBRAIRIE
PARISIENNE DE
LA RADIO,
43, rue de Dunkerque,
75480 Paris Cedex 10

PRIX
PORT
COMPRIS

Joindre un chéque
bancaire ou postal
a la commande
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Cinquante programmes pour ZX 81

Utiles ou divertissants, les programmes qui sont rassemblés dans
cet ouvrage sont originaux et utilisent au mieux toutes les fonctions
du ZX 81. Ils sont tous écrits pour la version de base de ce micro-
ordinateur avec mémoire RAM de | K. Loin d’étre limités, ils
constituent au contraire un exercice trés intéressant pour apprendre a
ne pas dépasser la place mémoire disponible.

Votre propre imagination et les idées développées dans cet ou-
vrage vous permettront de créer, trés rapidement, des programmes
personnels.

par G. ISABEL

Collection Poche informatique n° 1.

128 pages.
PRIX : 42 F port compris

Montages périphériques pour ZX 81

Dans cet ouvrage, Patrick Gueulle, auteur de nombreux livres sur
le ZX 81, vous propose de construire vous-méme des interfaces et
périphériques pour ce micro-ordinateur. Les périphériques retenus
ont €1€ sélectionnés pour leur utilité pratique. Ainsi I'auteur vous
propose de résoudre vos problémes d’enregistrement automatique, de
réaliser une horloge temps réel... et vous conseille pour I'assemblage
et le dépannage.

Il vous propose également une sélection de logiciels écrits en Basic
¢t en langage machine quil vous suffira de frapper au clavier pour
doter le ZX 81 de possibilités parfois insoupgonnées.
par P. GUEULLE

Collection Poche informatique n® 2.

128 pages.
PRIX : 42 F port compris.

Passeport pour Applesoft

Ce livre s’adresse aussi bien au débutant en informatique qu'au
programmeur expérimenté. C'est le manuel nécessaire a tout utilisa-
teur du « Basic étendu », car toutes les instructions, fonctions et
commandes y sont répertoriées dans I'ordre alphabétique.

Le débutant y apprendra le Basic en tapant les programmes el en
lisant I'explication qui est donnée pour chacun d'eux. Le program-
meur expérimenté pourra y retrouver instantanément une commande,
fonction ou instruction.

par C. GALAIS

Collection Poche informatigue n® 3.

160 pages
PRIX : 49 F port compris.

Passeport pour Basic

De ABS 4 XDRAW, cet ouvrage regroupe toutes les commandes.
fonctions et instructions des différents Basic.

Vous l'utiliserez soit comme un dictionnaire alphabétique pour
connaitre rapidement I'emploi d'un «mot » Basic particulier, soit
comme un guide de transcription de programmes, puisque les termes
propres & certaines machines sont repérés par des symboles graphi-
ques.

Un livre clair et pratique a garder & portée de la main.
par R. BUSCH

Collection Poche informatique n® 4.

128 pages.
PRIX : 42 F port compris.,

Mathématiques sur ZX 81 :
quatre-vingts programmes

Analyse, algébre linéaire, statistiques, probabilités... Une gamme
tres compléte de programmes bien congus pour le lycéen, 'étudiant
ou le mathématicien. Pour ceux qui ne possédent pas de ZX 81,
l'auteur explique la démarche qui leur permettra de programmer
leurs calculs sur d’autres matériels. L’auteur vous propose ainsi des
programmes sur le tirage au sort et les tris, les calculs avec les
entiers, les fonctions numériques, la réalisation d’une équation, I'in-
tégration, les vecteurs et matrices, les lois de probabilité discrétes et
continues...
par M. ROUSSELET

Collection Poche informatique n° 3.

128 pages.
PRIX : 42 F port compris.

R BUSCH

R

"PASSEPORT
POUR

BASIC

e s

POCHE informatique 4

M. ROUSSELET

MATHEMATIQUES
SUR

ZX 81

80 PROGRAMMES

POCHE - informatique 5

Commande et réglement
4 Pordre de Ia
LIBRAIRIE
PARISIENNE DE
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43, rue de Dunkerque,
75480 Paris Cedex 10 .

PRIX
PORT
COMPRIS

Joindre un chéque
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ABONNER?

Parce que s’abonner a
“RADIO PLANS”

C’est @ plus simple,

@ plus pratique,
@ plus économique.

C’est plus simple

@ un seul geste, en une

seule fois,

@ remplir soigneusement cette
Page pour vous assurer du service
régulier de RADIO PLANS

C’est plus pratique

@ chez vous!

dés sa parution, c’est la certitude
de lire réguliérement notre revue
@ sans risque de I’oublier, ou de
s’y prendre trop tard,

@ sans avoir besoin de se déplacer.

En détachant cette page,
apres ’avoir remplie,

@ ecn la retournant a:

RADIO PLANS

2 4 12, rue de Bellevue
75940 PARIS Cédex 19

@ ou en la remettant a votre
marchand de journaux habituel.
Mettre une X dans les cases
ci-dessous et ci-contre
correspondantes:

[ ]Je m’abonne pour la premiére
fois a partir du n° paraissant au
Toigde s R TR e

[]Je renouvelle mon abonnement
et je joins ma derniére étiquette
d’envoi.

Je joins a cette demande la
SOIINEde ... 0, RIS Bar
[Jchéque postal, sans n°de CCP
[Jchéque bancaire,
[(Jmandat-lettre

4 I’ordre de: RADIO PLANS

RADIO PLANS (12 numéros)

lan[J 112,00 F France
l an[] 180,00 F Etranger

(Tarifs des abonnements France: TVA récupé-
rable 4%, frais de port inclus. Tarifs des abonne-
ments Etranger: exonérés de taxe, frais de

port inclus).

ATTENTION! Pour les changements
d’adresse, joignez la derniére étiquette d’envoi,
ou 3 défaut, 'ancienne adresse accompagnée de
la somme de 2,00 F. en timbres-poste, et des
références complétes de votre nouvelle adresse.
Pour tous renseignements ou réclamations
concernant votre abonnement, joindre la
derniére étiquette d’envoi,

/Ecrire en MAJUSCULES, n’inscrire qu’une lettre par case. Laisser une case entre deux mots. Merci. \

WS el ) o o b e el

| taie | |

Nom, Prénom (attention: priére d’indiquer en prem

Lol | Abeifsptle ] i LSRR

ier lieu le nom suivi du prénom)

ST PR e

Complément d’adresse (Résidence, Chez M., Batiment, Escalier, ete...)

Y 1 ) A

sl [ | [ [ ] ][] ]]

N°et Rue ou Lieu-Dit

Code Postal

S

ool e
ille

[
—
(-5

Lol Sl [ R S S
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BOUTIQUE
ELECTRONIQUE

NOUVEAU
MICRO-INFORMATIQUE

MICRO-ORDINATEURS
o ORIC-1. . 48 K. Affichage 16 couleurs, gestion de
fichier et programmation spécifigue, gestion
stocks, traitement de textes, jeux. Clavier extra-
plat
= CORDON SPECIAL ORIC ...................
« LASER 200. 4-16-64 RG

o DRAGON 32 .._..........................2000 F TTC

32 K RAM Basic 16 K. 9 couleurs HRG (256 x 192)
s0n musique. Synthétiseur. Interface paralléle. Cla-

vier prof.
IMPRIMANTE
« SEIKOSHA GP100 A. 50 cps, graphique, interface
paralléle en standard, supression simple ou double
largeur, papier normal, interfaces TRS 80, PET
RS 232, APPLE I, Disponibles,
o SEIKOSHA GPT00A. Imprimante graphigue cou-
leur. Disponible.
Prix de lancement
CLAVIER COMPLET
» CHERRY Alphanumérique
TOUCHES CLAVIER
o SET COMPLET ou tauche par touche

La touche
DISQUETTES
3 M.5. Apple I
COMPOSANTS
MOTOROLA MC 6810 - MC 6321

ZILOG 280 A
MEMOIRES
RAM MM 2114 - MM 4116
ROCKWELL 6502 - 6522 - 6532.
CONNECTEURS A SERTIR
2 %17 - 2 x 20 broches.
EMBASES
2x17-2%20-2%25.
MONITOR VIDEO
12 pouces VERT .. ..oiiiiiiiiaiins -
» 12 pouces AMBRE .

CONVEHTISSEURS "
TESSIER

Sur votre bateau alimenter votre mini-chaine entrée
12 V sortie 220 ¥

CV 101 - 125 W .

CV 201 - 250 W

REALISATION RADIO-PLANS

SYSTEME TV MULTISTANDARD

MONITEUR COULEUR RTC
DISPONIBLE CHEZ TERAL

PRIX DE
LANCEMENT

LIGNES DE RETARD ~ PLATINES HIFI

DLS 330 - DL 711

ST 8302 - ST 8303

H)RL W

ELECTRONICS
DES MODULES D'AMPLI
QUI SORTENT DE L'ORDINAIRE
CIRCUITS HYBRIDES (puissance RMS)

HY3G. 15 Watts 141 F  HY120. 60 W.. . 297 F
HY60 30 Watts. 158 F HY200. 100 W .. 366 F
HY400. 240 Watts
NOUVEAU
Séparateur de phase.
FP480. permet de monter 2 modules en pont pou:
doubler leur puissance 92F
SENTINEL. Module de protection d'enceinte
jusqu'a 240 Watts . F

ALIMENTATION AVEC TRANSFO
PSU 36. pour HY30
PSU 50 pour 1 ou 2 HYBO . ..
P3U 60 pour 1 HY120
PSU 70 pour 2 HY120
PSU 90 pour 1 HY200 365 F
PSU 180 pour 2 HY200 ou 1HY400 _ATF

PREAMPLI
HY6 Mono . . 131 F o HYE6 Stéréo 245 F
AMPLI DE PUISSANCE MOS-FET
BP15 & 100.000 Hz

MOS 120. 60 W RMS

MOS 200. 120 W AMS .

MOS 400. 240 W RMS

ALIMENTATION AVEC TRANSFO TOHIQIJES

PSU 65 pour 1 MOS 120

PSU 75 pour 1 ou 2 MOS 120 .

PSU 95 pour 1 MOS 200

PSU185 pour 2 MOS 200 . ..

sAvec un ensembie, Teral fournit les potentiometres.
boutons, fiches entrées, fusibles, interrupleurs.
SANS SUPPLEMENT DE PRIX.

MODULES ILP. Série OR. (Numérotés, garantis

MODULES BF PRECABLES
MA 33 8. Ampli stéréo 2 x 15 W, 4 potent. 155 F
MA 50 S. Ampli stéréo 2 x 25 W, 4 potent. 199 F
PAS. Préampli stéréo pour PU magn. ... .. 33F
PBS. Préarnpli linéaire stéréo pour micra,
tuner-magnéto
TA 33. Transfo pour MA 338
TA 50. Transfo pour MA 508

ALIMENTATIONS BST

SP400. Bloc secteur
HP 104. 220 V112V, 1A ..
HPV 215. 220 W, 2 A
HPY 160. Alim. voiture . . ..
HP 812. 220 Vi12 V, 8 A .

CIRCUITS

TDA 7000
DISPONIBLES CHEZ TERAL

PROMO AMDEK
SEMI-KITS LIVREES AVEC COFFRET
e Pédale  Distorsion  DSK-
100...... 300 F
CMK-
30F

« Pédale Phaser PHK-100 330 F
« Pédale Chorus CHK-100 500 F

o Pedale Gompressor
100

o Ampli-accordeur TAK-100
340 F

« Mini-métronome EMK-100
340 F
480 F
... B90F
. TODF
950 F

P
« Synthé percussion PCK-100
« Boite & rythmes AMK-100..
» Egaliseur graphique GEK-100 .
o Mixer 6 canaux MXK-600...

LIGNES DE RETARD
Unité de reverbération
RE 4. Entrée 350 MA, 16 (Y10 k&, BP 100-

TERAL26

de 9 ha

El Jusqu'a 70 cm

RU

E TRAVERSIERE

PARIS 12°
'TEL. : 307.87.74 +

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
19 h 30 sans interruption

TERAL DEPARTEMENT KITS

NOUS NE POUVONS PAS PUBLIER LA LISTE DES KITS, CETTE
LISTE ETANT TROP LONGUE ET TROP DIVERSIFIEE.
ELCO ¢ KURIUSKIT o ASSO ¢ BST ¢« AMTRON o
ILP ¢« GOLDPOWER e KIT PACK e JOSTY KIT o

SANKEN VELLMAN

e OFFICE DU KIT

PROMO EXCEPTIONNELLE

SUR TOUS

NOS KITS

EXEMPLES

CIRCUIT ELECTRONIQUE POUR
DETECTEUR DE METAUX

170 F

TOUS LES COFFRETS

= SUPER PRIX TERAL
ECONOMISER VOTRE ESSENCE ALLUMAGE ELEC-
TRONIQUE & décharge capacitive. Alim. 915V,

EHKITZQO F -HONTEESGD F

TABLE DE MIXAGE STEREO. 2 PU, 2 MIC, 2
AUX. Préampli.
Faible bruit

Courant maxi absorbé 2.5 A

COFFRETS m
STANDARD

TOUTES LES NOUVEAUTES
SERIES KL ET AUS

PROMO CASQUES
KOSS - HVX
AKG K240 - K241
SENNHEISER HD 430

—— SYSTEME ﬁm—

« Claviers souples. 4 -12 -
 Planches Projet -
+ Décodeur/Encodeur
» Orgue électronique..... :
» Jaquettes et feuilles de film adhésif
couleur mat.

La feuille 11 F o Tapes .
PA

NORAA
Nouveautés MECANDRMA chez TERAL
16 touches
Kit Transier
V1T F

T F

GRAVURE DIRECTE
........ 12,50 F
STILLAGE - NORMAPAQUE
SYMBOLES - ALPHABETS —!|

TOUTE LA MESURE CHEZ TERAL
HAMEG DSCILLOSEUPES

HM103. Oscillo mong

HM203. Double trace 20 MHZ
S5mVa20vem ... ..
HM203/4. Double trace
2mVa, 20V NC

20 MHz -

H232 Cable BNC. Banane NC

H234. Cable BNC-BNC .. NC

NC H235. Sonde 111 . ... NG
:-Lzav Sonde atténuatrice

HM204. Double trace
20 MHz -2 mVa20V. NC

HM705. 2 x 70 MHz -

2mVa20V...

MTC

0w 100
DW 5000 . .
DW 102

NC
H230. Sonde atténuatrice

METRIX
MX 583

MX 202 .
MX 462 . LA MESURE
RESTE LE
POINT
FORT CHEZ
TERAL

0X710. Double trace
15 MHz 140 F
OX712D. Double trace

20MHz ......... 4890 F

PROMO CONTROLEURS UNIVERSELS

CV1,

Tension continue ;
2 ohms/volt,
Tension alternative : 0, 10, 50, 250, 500 volts, 2
ohmsivolt.

Décibels : de — 104 + 22 dB.

Courant continu ; 1-100 mA.

Ohmmétre : 0-10 kohms, 0-10 Mégohms
Tension d'alimentation : une cellule «AA» 1,5 volt
pour I'ohmmétre,

Taille : 3-5/8" X 2-3/8" X 1-1/8"

Poids : 113,40 g (y compris la pile).

0, 10, 50, 250, 1000 volts

H239. Sonde démodul. .
H245. Visigre

EL C GENERATEUR
BF

1 Hz & 1 MgHz#880 F
VU-Métre ferro ma-
gnéthue 100 Ma &
30A 4 F

EUROTEST
PROMOTION

CONTROLEURS
Modgle 819 ....469 F
Modgle 312 ... 345 F
0SCILLOSCOPE ICE
177. Double trace 680 ...
25 MHz 3490 F  6BOR .

S 264 F
........ 399 F

QUANTITE
LIMITEE
va.

C

Tension continue : 0, 0,25, 1, 2,5, 10, 25, 100,
250, 1000 volts, 20 ohms/volt.

Tension alternative : 0, 10, 25, 100, 250, 1000
volts. 10 ohms/volt

Décibels : de — 204 + 22 dB.
Courant continue : 0,50, 500 wA -
500 maA,

Ohmmeétre : 0,6 Megohms en 4 gammes.
Tension d’alimentation : une cellule «Af» 1 5V
pour |'ohmmétre.

Taille ; 514" X 3-1/2" X 1-1/2",

0,5, 50,

Punds 453 g \y compris la pllP]
69 F Prix..

. 439 F
FICHES
PERI/
TELEVISION

Mie .......18F
Chassis fem. 6 F
LED ; rouge ou verte
@3mm.._.140F

3 000 Hz, 2,55, 25/30 55 F
RE 6. Entrée 350 MA, 16 (¥10 k0, BP 100-
3000 Hz, 2,55, 25130 43F
RE21. Entrée 350 MA, 3 €3 k), BP 100-3 000 Fz
1,45, 15 ms 7F

ALIMENTATIONS
STABILISEES 3A
Réglage en intensité . 499 F
VOC AL5- 330V ....755F
VOC ALE - 025V .. B11F
ELC 785- 12V SA....250 F

PACK DE GAINES
THERMO RETRACTA-
BLES 43F

TELEGOMMANDE

A DISTANCE
ULTRA-SON

us 2. 120 F

TRANSFO TORIQUES «SUPRATOR»
Non rayonnants, Vendus avec coupefle de
Primairs 220 V
Secondalres: 2x6-2x10-2x15-2x18-2x20-2x
22-2x26-2x30-2x35

18 30 50 B0 120 160 220 330
VALEURS Priz 148 137 148 160186 217 265 326

NORMALISEES EN J| -tmm) 7181 93 106 106 125

10-16-25-63 V Epais 33 35 35 35 45 50

GRAVEZ VOUS-MEME
EN 5 MINUTES
VOS CI - SIMPLE ET
DOUBLE FACE

3 modéles :
GRAV'CI-1. 120 x 80 mm. 1|

GRAV'CI-2. 180 x 240 mm. 3 I.
GRAV'CI-3. 270 x 410 mm. 7 I

RESISTANCES
A COUCHES 5%
104 W-12 W-1 W-2 W
ET RESISTANCES
BOBINES VITRIFIEES

CONDENSATEURS

VA
MICRO EMETTEUR TOUTES LES

PORTEE aanI:d 150 F
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LA PORTEE DE TOUS ! !

ELECTRON SHOP

20, avenue de la République
100 CLERMONT-FERRAND
Tél.: (73)92.73.11

Electronique pour amateurs - Composants - Kits - Radio et C.5. -
Détecteurs de métaux - Appareils de mesures

FAIRE DE VOUS Rl
Ak SOCIETE DIXMA
UN VRAI RADIO- AMATEUR, . 94 47, boulevard Rabelais
VOICI UN COURS - 100 SAINT-MAUR - Tél. : 885.98.22

PAR CORRESPONDANCE ATTRAYANT II |  Tous les composants - Kits - C.B. - Coffrets - Micro-ordinateurs -

}< Mesures - Librairie

BON POUR DOCUMENTATION ET PROGRAMME ;s -
COMPLET DU COURS : (ci-joint 2 timbres) Disponibles COMPUKIT

sur stock Montparnasse
NI = o7t D it R e s . Garantis 1 an 174, bd du Montparnasse
. i 75014 Paris - Tél. : 326.61.41
Atresse = ST EEE s R e L L R | — BALADEUR CASSETTE VIDED 290 F FESTIVAL

Villez, sve st oy e e o e b S o e S .'_f:_ — MAGNETO CASSETTE 280 F DES pnlx ﬁ

Code Postal ....... Pl o A e, || — CASOUE MINIATURE STEREO 60 F  — 7X 81 SINCLAIR 580 F

Livraison immeédiate - Paiement par cheque + 35 F de port
TECHNIMETHODES B.P. 163 - 21005 DIJON CEDEX e

( ENSEMBLES DE R/C PCM - 1 A 14 CANAUX )
URE
LEXTRONIC propose une gamme étendue d'en bles E/R de radio de, utilisant du matériel de haute qualité, OUVERTA\{ON E
ces appareils sont étudiés afin de permettre la commande a distance de relais avec une grande sécurité de fonctionne- ‘UN R LAHM
ment, grace a un codage & I'émission et 4 la réception en PCM, pratiqguement imbrouillables par les CB, Talky-Walky, D A
radi ndes digit » €lc. Les portées de ces appareils sont données a titre indicatif, 4 vue et sans obstacle, pour
de plus amples rer ig its, itez notre catalogue,
o ENSEMBLE MONOCANAL 27 ou 72 MHz (portée supérizure 4 1 km) e ENSEMBLE 4 CANAUX 27 ou 72 MHz (portée 300 m). ENSEMBLE E/R A BARRIERE INFRAROUGE INVISI
Programmation au code 4 I'émission &t 3 la récaption par mini-interrup- EMETTEUR miniature 4 canaux, 350 mW, 9 V, complet avao LE (PORTEE MAXI 30 M). :
teurs. Puissance - 1 WHF, 12 v, . boitier (dim. : 90 x 57 x 22 mm) - EMETTEUR INFRAROUGE, piloté par quartz, alimentation
PLATINE SEULE (HF + codeur) dimensions - 110 x 25 x 16 mm. . Manches de commande : 12 V. livré avec boitier. Dim. 57 x 36 x 22 mm.
Complet en kit, sans quartz : 286,00 Monte : 434,40 o : Eniit....., ....108,00 Monté ....... .. 148,00
RECEPTEUR manacanal - livré avec boitier (dim, : 72 x 50 x 24 mm), » 910, sans quartz: ;
sortie sur relais Gtanches - 2RT &A. All ion : 4V8, ; : - RECEPTEUR INFRAROUGE, alimentation 12V, sortie sur
Camplet, en ki, sans quartz: 313 50 monté : 46200 ; enkit: 218,00 relais temporisé (90 s} 1 RT contact 10 A, livré avec battier.
Camplet, ; : s : ’ : Monté : 306,15 Dim. 70 x 50 x 23 mm.
e MBLE MONOCANAL MINIATURE 41 MHz Modéle de haute fia- RECEPTEUR 4 canaux, alim. 4,8 V. livré avec boitier (72x 50 | EMKIt---.oo0. 15,00 ottt co.m
bilité et de Irés belle présentation, pratiguement imbroulllable grice 2 X 24 mm), sortie sur relals IRT 2 A
son codage PCM avec programmation du code 2 I'émission &t 3 la Il : ; CENTRALE D'ALARME PROGRAMMABLE CAP 002
réception par mini-interrupteurs DIL (8192 combinaisons). Complet en kit, sans quartz : 345,40 Monté : 492,50 Paur Ia protection électronique d'appartement, pavillon, magasin, voi-
EMETTEUR 8192 livré en boitier luxe noir (92 x 57 x 22 mm), avec ; ture, moto, ete., déclenchement par boucle périphérigue ou radar;
logement pour pile 9V min_, puiss. HF 00MW 9 V. Cons. 120 mA * ENSEMBLE 14 CANAUX 27 ou 72 MHz - (portée supe- programmation des temporisations d'entrée, de sortie et durée
(uniguement sur orore), test pile par LED. Existe en 3 présentations : rieure a 1 km) & commandes momentanées ou avec me- d'alarme. Arrét ef remise 4 z6ro automatique évitant les déclenchements
1°) EMETTEUR 8192 AT équipé d'une anlenne téléscopique de 70 cm moires. intempestifs. Sortie sur relais IRT, contact 10 A Permet de déclencher
paur une portée supérieure 4 1 km. EMETTEUR 14 canaux, 1 WHF, 12 v, complet avec boitier una siréne intéricure ou extérisure, I'éclairage des lieux, un transmetteur
2°) EMETTEUR 8192 AC équipé d"une antenne souple type «caout- (dim. 128 x 93 x 35 mm). Antenne leléscopique, manches de teléphonique ou Iz transmission par radio. etc
cnouce de 15 cm pour une portée de I'ordre de 300 3 500 m commande, etc, Contrdle visuel par LED clignotant de la mise en service, de Farlarme. de
') EMETTEUR 8192 SA sans antenne exiérieure (incorporée 3 ['inié Sans quartz en kit : 526,35 - monte : 725,45 la mémorisation de I'alarme en vatre absence. Poussoir de test go Ia
rieur du boitier) pour une portée de I'ordre de 100 & 200 m. Option : Batterie 12 V. 500 mAH : 201,85 F. boucle ou radar. Alimentation 12 V.
EMETTEUR 8182 complet &n kit (spécier |a version, AT, AC, RECEPTEUR 14 canaux : sortie sur relais étanches 2RT 54 PLATINE CAP 002 seule (dim. 140x 65mm), sortie sur relais 1RT 10 A,
ou SA), IIvré avec son boitier luxe et quartz émission 41 MHz. 289 F Complet en version monosanal Bohpletetomiil;, . SdiET RRR e el gan
Méme EMETTEUR 8192 livré sous forme de platine compléte en kit, avec P ;: 6' 40 : 1 Plati AP 002 6 gqlé 398 F
quartz émission, mais sans inter., sans antenne o Sans quartz en kit : 360,40 - Monte : 461,40 atine CAP 002 montée et réglée
téléscopique ou caoutchouc, ni bltler.., Par canal supplémentaire, en kit : 70,40 - Monté : 81,40.
PLATINE SEULE 8192 en ordre de march. 2T F [ Eqalement disponible : ensembin 14 cx 1o mes, &b M. RADAR DE PROTECTION MINIATURE A I.R.
EMETTEUR 8192 (spécifier la version) en ordre (nous consulter). Insensible & la lumigre, aux bruits, chocs, etc. Détecte I déplacement du
de marche, sans pile....... . o oo .....399 F corps humailn. nezra\ferscaaslcsclmsnns gunéushn maximum. Livré
RECEFTEUR monocanal 8192 n boitier plastique (72 x 50 x en boitier plastique (72 x 50 x 24 mm). Relais 1 RT 3 A incorparé.
24 mm). Alimentation 8a 12 V. Trés grande sensibilité (<1uV) CAG gﬂd‘l‘iiHE DE;?.E?UMI’;;{;IE{E} PHUPUHTIDN;Q%\UZ 'ggl Eﬁ Temps sortle 10 sec. Temps alarme (redéclenchable) 1 minute, Controle
sur 4 élages, équipé de 9 transistors et 2 CI. Sortie sur relais 1 RT VEC poi ol A A 2 de fonctionnement par Led. Alimentation 12V (consom. en veille
10A. Cansomm. au repos de 15 mA. Réponse de I'ans. E/R 0.5 s eny MANCHE PROFESSIONNEL, LEXTRONIG 2 VOIES 3 mh)
RECEPTEUR 8192 complet en kit, avec quartz ... 349 F (utiliss sur X007)....... ..o i 150,00 120,00 Prix de lancement en kit - 209 F Monté : 399 F
RECEPTEUR 8192 en ordre de marche.......... ...459 F MANCHE A VOLANT 1 VOIE p. voiture RC 8%30 55,00 Documentation contre enveloppe timbrée
-——.——-—_-—_-—_—__——————_—

| . oeulliez m'adresser VOTRE DERNIER CATALOGUE -+ LES NOUVEAUTES | 33-39, avenue des Pinsons
l (ci-joint 30 F en chéque) ou seulement vos NOUVEAUTES (ci-joint 10 F en chéque) 3 l 93370 MUNTFEHMHL

| PIBNOM -t o | “] C.C.P. La Source 30.576.22 - Tél. 388.11.00 (lignes groupées)
Vit . ° | Ouvert du mardi au samedi de 9 2 12 h et de 13 h302a18h30
ik i E e R i Eeméclimaneis A lo-di
Lo, SOMBIE . n o nseonoa s R [ CREDIT CETELEM o EXPORTATION : DETAXE SUR LES PRIX INDIQUES
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RADIELEC

composants
Tél. : 94/91.47.62
Immeuble « Le France »
Avenue Général-Nogués
83200 TOULON

Composants électroniques - Kits - Mesures - Outillage -
Caoffrets - Librairie

Composants
électroniques

34, rue d’Aréne - 25000 BESANGON

2 (81) 81.02.19 et 81.20.22 - Télex 360593 Code 0542

Magasm industrie : 72, rue de Trépillot - Besangon
Tel. : 81/50.14.85

Votre pubhmte
=
200 33 05

Rens. .

A ROANNE

composants - Kits -
HP Hi-Fi et Sono -
matériel CB, etc...

8, rue Jean Puy - Tél. : (77) 68.58.75

CHELLES ELECTRONIQUES

19, av. du Maréchal Foch
500 Chelles - Tél. : 426.38.07

Composants électroniques - Kits - Mesures - Outillage -
Coffrets - Librairie - Jeux de lumiére - Circuits imprimés

ouvert du mardi au samedi etc..

VARLET ELECTRONIQUE

37, Les Prévostés - Le Boulay Morin (23 mn de Cap Caér...)
27930 EVREUX - Tél. - (32) 34.71.31

Kits - Composants - Mesures - Alarmes - Jeux de lumiére -
Fabrication de circuits imprimés

Radio Plans - Electronique Loisirs N° 431

C.F.L.

45, bd de la Gribelette
91390 MORSANG S/ORGE

Composants électroniques professionnels et grand public

Quvertle lundi de 10h 3 12h 30-14ha 19h
du mardi au samedide 9h 3 12h30-14h 3 19h

maman etcie

23, av. de Fontainebleau - 77310 Pringy-Ponthierry
Tél. : (6) 065.43.30

ELECTRONIQUE

pontoise bezons

SHOP-
TRONIC

kits et composants

nanterre

La Garenne Colombes
1 Place de Belgique
785.05.25

27, rue du Petit Change
28000 Charires
Tél. :

q.,\'\‘-' (52 8, rue du 93’-RI
85000 La Roche-sur-Yon

Tél. : 94/66.17.48 "\ ‘GROS & DETAIL
S ar| GEORGES DISTRIBUTION

Electronique - Electricité Solaire
B.P. 86 - 17, route de Toulon (Hopital) -
83403 HYERES Cedex
Composants - Kits
Distributeur : ASS0, METRIX, KF, WONDER, BOUYER, NATIONAL
ACHAT - VENTE - LOCATION - ECHANGE
IMPORT/EXPORT du lundi au samedi - Pas de catalogue

50, rue de la Marme
95460 Ezanville
Tél. : 935.00.69

Tous les composants électroniques et
micro-ordinateur
SINCLAIR ZX 81 - Mémoire RAM 16 K - Imprimante Sinclair

ouvert le lundi et le dimanche matin
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demande de renseignements inter-lecteurs.

Vds stock Diodes IN4004 les 50,
26,00 F+ port limité. Plaisance 67 av.
des Moines Stquentin Fallav. 38290
La Verpillidre.

Cherche convertisseur décamétrique
bandes amateurs lampes ou transis-
torisé sortie 1600-1610 KHz bon &tat +
schémas. Faire offre & L. Planaver-
gne Cuzorm 47500 Fumel, Merci
d'avance pour prix om.

Vends 1 oscilloscope Philips PM
3265E, 2 x 150 MHz : 14000 F. 1 &ta-
meuse circuit imprimé lg 200 mm :
2500 F. Tél. (86) 63.38.88.

Titulaire CAP électronicien d'équi-
pement cherche place vendeur com-
posants ou autre.

laillet, 27, boulevard Ayrault, 4900

Angers.

Cherche photocopie de notice d'utili
sation de 'Hemeg 20 MGHZ double
trace. Remboursement des frais.

Lassablidre. 22 rue Jules Ledin. 42000
St-Ftienne.

retourner a
SAP publicite
Radio-Plans
service P.A.
70, rue
Compans
75019 Paris

118

......oetites annonces

La rubrique petites annonces de Radios Plans est ouverte a tous nos lecteurs pour toute offre d’achat, de vente, d’échange de matériel ou

—

Ce service est offert gratuitement une fois par an a tous nos abonnés (joindre la derniére étiquette-adresse de la revue).
Les annonces doivent étre rédigées sur la grille-annonce insérée dans cette rubrique. Le texte doit nous parvenir avant le 30 du mois
précédant la parution, accompagné du paiement par CCP ou chéque bancaire.

Réalisens vos Cl sur VE : 17 F le dm?
en 5F et 24 Fle dm? en DF, & partirde
calques et de schémas de revues
(chéque & la commande + 7 F de
port) Balva rue de 'école 67290 Win-
gen S/M. Tél. (88} 89.70.68.

Devenez votre propre patron avee
une petite entreprise lucrative. Assu-
Tez voire indépendance gréce aux
centaines de rapports détaillés (chif-
fres, adresses, bénéfices, conseils...)
édités par une publication sans pré-
cédent. Demandez les Résumés
Gratuits & : Idées Lucratives (EL) 1,
place du Lycée, 68000 Colmar. Tal,
(89) 24.04.84,

Cherche achat location photocopie
Radic Plans NO 308 209 concernant
cindmomeétre. Haut-Parleur N° 1583
cuve & ultrasons Petit-Jean Robert
63330 Pionsat tél, (73) 85.66.01.

Bail & ceder, mercerie bonneterie.
Possibilités qutres + appartement 4
pieces tt confort. 53 rue des Batignol-
les, 75017 Paris. T&l. 627.38,43 (& partir
de 14 h) Emplacement 1* ordre. Prix
160.000 F (loyer 2500 F mens. appt, +
magasin).

Cause achat TV Pall Secam vends in-
terface PS 2000 Commeodore :
600 francs ainsl quun erdinateur
échecs Rexton Sensory Challenger :
700 franes.

S'adresser & Piarre-Yves Joubert 2 bis
rue H. Chevalier, 69300 Caluire t&l. (7)
829.19.81.

Boutique & louer, tout commerce
25 m? + arridre boutique 7 ne. Loyer
mensuel 3000 F. 95 rue du Chemin
Recherche tous travaux & domicile de Vert, 75011 Paris. Té&l. 806.33.12.
cablage, montage électronique, ou (septembre) - 307.23.20 (octobre).
dépannage (radio, Hi-Fi._.).
Charbonnier 11, vieille rue de Blois,
41900 Montrichards.

Vs Apple I plus 48 K-o (déc. 82)
7500 F + lecteur Disk 1+ contréleur+
moniteur Philips 12" + nombreux lo-
Cherche travaux de cablage sur ra- giciels. Le tout 11000 F. H. Coat, 8 rue
gion parisienne Rack CI, ete. Artisan C. Freinet 29200 Brest. Tel. (98)
M. Bimon, Tél. (23) 82.86.91. 46.32.54,

BON A DECOUPER ET A RETOURNER,
ACCOMPAGNE DE SON REGLEMENT A

RADIO PLANS SERVICE P.A. S.A.P.
70, RUE COMPANS, 75019 PARIS. TEL. : 200.33.05 *

NOM' ..... = s et e s PRENOM. ooy i e e
RDRESSE. (o0 o . as o e R, e s 4

TEXTE DE L'’ANNONCE QUE JE DESIRE INSERER DANS RADIO PLANS.

ECRIRE LISIBLEMENT EN CAPITALES ET EN LAISSANT UNE CASE BLANCHE

ENTRE CHAQUE MOT.

ATTENTION : le montant des petites annonces doit obligatoirement étre joint au texte.

TARIF : 12,80 F TTC, la ligne de 31 letires, signes ou espaces.
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DEVEN EZ VOTRE Soc. ch. bricoleur imaginatif pour

pregr. et monter & fagon é partir ap-

PR OP R E PATR ON pareils a définir un dispositif suscept.
avec un it srise lucrative. pouveir ¢ ler & heure dennée ur L
: A\”:C s G“ Dele . 7 ]_C argfe lisle (ielng:;FJthrmémorfsés; ]eu?edhé,;i orsq ue
{ i ports détaillés VTer Un message enregistrd; les bran-
. bénétices, cher ensuite sur une seconde ligne Vous Vous adressez

téléphonique. Eerire & Bourely S.A.
136 av. Versailles. Paris 75016.

a nos annonceurs,
recommandez-vous de

Formation Electro Microproe D.E 8
mois Niv Bac SC tech exp prof, 3

Cherche imprimante ZX 81 + papler

maxd 500 F. Tél. (79) 70.32.26, aprés oct. lycée B. Créteil 339.26.96. RAD'O_PLANS

18 h.

Tous les mois dans |a revue technique «LE MONITEUR DE L’ELECTRICITE»
2 2 12, rue de Bellevue 75019 Paris — Tél.: 200-33-05

ne manquez pas de consulter
la selection des
APPELS D’OFFRES
des marchés publics et privés
comportant un lot «électricité»

et le bareme actualisé des prix moyens
des travaux d’installations électriques courantes

Bon pour un exemplaire gratuit
a retourner a : PUBLICATIONS GEQORGES VENTILLARD
Service Diffusion Abonnement 2 & 12 rue de Bellevue 75940 Paris Cedex 19

Il est indispensable de nous indiquer 2 fois vos nom et adresse

LE MONITEUR PROFESSIONNEL DE L'ELECTRICITE
NOM winsicson v vl n g s [ Folpg stontn 5 DRl TS A TS . e
Pronom. oo s tatonen s i P renamEsiesi s TR et
) ) (YT Ol SIS MIRCTEC R | et Ll U U Nt
Code postal......... NEHERT Il S n e LIS Code postal ......... Ville

I‘_-"__""'"""_"'"__""___"__"_""'__""_""—_""_"—_""——'1
{ BON A DECOUPER POUR RECEVOIR }
| l
| LE CATALOGUE CIBOT 200 PAGES |
|

| |
: 11 USSR S NS i S A, ol O ST A 5 2 e S DAL |
| ACTBBSE: . ......ovmiiss vt A T S = = e, L i i vy :
TS RGN R | SR e S I
| PEEERTRS e v sl ot el s S SRR O A BT B s i |
I COUBDORNAL ciov ol b b i RS, . Lo BB . o v v Ao 0 |
I Joindre 20 F en.chéque bancaire, cheque postal ou mandat-lettre Voir également publicité :
etadresser le tout 4 CIBOT, 3, rue de Reuilly, 75580 PARIS Cedex XII en 4 page de couverture 4

Radio Plans - Electronique Loisirs No 431 119



]

®
$
.nm 000 o0 ese

tala

VENTE PAR CORRESPONDANCE : 11, RUE DE LA CLEF -

: Ajouter 20 F pour frais de port, et emballage. Franco & partir d
Magasin de vente, ouvert de 9h 304 12 h 30 et de 14 h 4 19 h, du mardi au samedi soir

;.oo :
H

59800 LILLE - Tél. (20) 55.98.98

e 500 F @ Contre-remboursement : Frais d'emballage et de port en sus
Le lundi aprés-midi de 15 h & 19 h, Tél. (20) 55.98.98. Télex 820939 F.

.L’OUVRAGE DE REFERENCE!

CATALOGUE =
GENERAL

NOTRE CATALOGUE 83-84 EST ENFIN PARU!

224 PAGES D'ELECTRONIQUE PURE ET DE
QUALITE!

Vous ne connaissez pas Selectronic?

Vous n'avez jamais essaye d'acheter par corres-
pondance ?

Alors retournez-nous vite le coupon ci-dessous et
Vous recevrez par retour notre célébre catalogue.
Vous constaterez alors que Selectronic connait
Vvos problémes et sait comment les résoudre!

LA VT PAR CORRISSOATANCE . 3000 ¢

Retournez le coupon ci-dessous a :

SELECTRONIC : 11, rue de la Clef, 59800 LILLE
Je désire recevoir le catalogue 83 SELECTRONIC. Ci-joint 10 F en timbres poste.

-——_—_——-—_—__————__——_——I

KIT GENERATEUR
DE FONCTIONS

Caractéristiques principales : o
—De 10 Hz & 220 kHz en 8 gammes. 2

— Signaux délivrés : sinus, carreé, triangle, dent de scie, impulsions.
— Tension disponible : de 0 4 1 V eff. en 3 gammes.

Notre kit est livré complet avec circuit imprimé sérigraphié, coffret
spécial peint, face avant percee et gravée, boutons notice et acces-
G U G e Tt T/

KIT D’ALLUMAGE ELECTRONIQUE
«MOTRON 1»

Une exclusivité Selectronic!

Nouvel allumage électronique «optimisé» uti
circuit intégré américain, véritable ordinateur contrélant les diffé-
rents paramétres du circuit d’allumage : régime moteur, angle de
Dwell, tension de batterie, courant primaire dans la bobine, etc.

lisant un tout nouveau

DISTRIBUTEUR
STOCKISTE
FRANCE SUD

Ce kit, proposé & un prix trés compétitif ne comporte que des com-
LR e S e 31 [ p PR S e A B I posants professfonne|5 «haute fiabilités.
e R e T Documentation détaillée sur simple demande.
""""""""""""""""""" I Le kit complet (avec coffret special et accessoires)
_____________________________________________________________________________ PRIX DE LANCEMENT,........,,,..,...,..,._.,,.....,,,,,,..,.......‘,,,_..._.249,50':
: I (Bientdt : version «Moto» & 1 ou 2 rupteurs et version capteur ma-
Code; postol ' e i S RS o Ml S e Vile.r  t oo il b I gnétique_)
5 X2 oo axD g : 5
\© 9%»(\@. > 8 Quelques extraits LYON
QOQ;’ N QO":' de notre gamme
00(0 b ’&0& 00<° e Potentiometres (ex. Matera)
Voo ae L Toustypes DistriBuTion ELECTRONIQUE
TR » Résistances carbone :
o° 0\)“ (@ e Résistances bobines ex. 3W a 7 W. MESURE
(06 (\b 0\3 e Condensateurs chimiques. 48 QUAI PIERRE SCIZE
o ot R\ e Condensateurs MKH Siemens. , 69009 LYON
5 ?° e Dissipateurs (grand choix).
o° e Relais série Européenne. TELEX ITALY 380157 FSARL AU CAPITAL
e Transformateurs standards toutes tensions de 2 VA - TEL. (7) 839.42.42 100 000 F
500 VA.

e Kit HE - Mecanorma e Pour en savoir plus, demandez notre e Alimentation APEL
catalogue.

e Matériel Circuits imprimés

e COFFRETS METAL ESM
e COFFRETS PLASTIQUE MMP
e TRANSFORMATEURS TORIQUES SUPRATOR

Pour tous renseignements - Demander M. MARTINOD ou M.

VETTESE

L.D.E.M. Cest aussi la mesure o Galvanomatres e Testers @ Sondes de mesure.
GA 24T

G 50 GA 60

50 x 45
Série Ferro et Magnétoélectrique

Testers

e Moni 6-3/20
e Moni 10/20 E
e Moni 3/50 E
e Moni 30/20 A.

Sélectionnés pour le meilleur rapport qualité/prix.
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ECOUTEZ
LE MONDE...

O r . f A R R R R R R R R R R R R B B R B |
d GRATUIT' Documentation sans engagement. Remplissez et envoyez ce bon
o 0 I a DINARDTECHNIQUE ELECTRONIQUE Enseignement privé par correspondance l
35801 DINARD B8P a2 .
Pd C E NOM (majuscules S.V.P.) ] |
B Aoresse B

REPERTOIRE DES ANNONCEURS

ACER COMPOSANTS..II et 3
ASNIERES

COMPOSANTS............ IMet3
BLUE SOUND i cniini 121
CENTRAD v s 12
CENTRE D’ETUDES....... 110
2 N 117
CIBOT -7, 119, 111 et IV
CHELLES
ELECTRONIQUE............117
COMPTOIR DU
LANGUEDOC...........14 et 15
COMPOKIT

COMPOSANTS 95 .

DINARD: oo,

DIXMA ...........

BEEEL.
EIDE....ousimvinn

ELECTRO KIT
ELECTROME ........ 106 et 107
ELECTRON SHOP ..........116
EREL BOUTIQUE.............. 8
REBOUL. (ETS) iz 117
L L e e 8
EDSE s T 11 112 e 113

EURELEC .....108, 70, 61 4 64
GEORGES

DISTRIBUTION .............. 17
GRADEO wommmnmnn 9
HBN v e 47
IMPULSION (L)oo, 9

INSTITUT FRANCAIS DE
LA COMMUNICATION.....25
INSTITUT PRIVE

D’ INFORMATIQUE........... 10

MMP oo s i, 12

MONITEUR DE
LELECTRICIT i 119
MONTPARNASSE
COMPOSANTS............ Ilet3
PANTEQ 50 o
PENTASONIC. 5.7
RADIFLEC oot s
RABICEMT i A

RADIO RELAIS
REUILLY

SALON DU MODELE
REDUIT S I e 122
SHOPE:TRONIC iocmimorens 117
T e 5

UNIECO.... ...
VARLET

dio Plans - E

tronique Loisirs N° 431

( KIT D’ENCEINTE 100Weff

Version 2 VOIES

1 boomer 32 cm 550F
1 tweeter piezo 8 ()

1 face avant pré-percée
HAUT RENDEMENT : 98 dB

Version 3 VOIES

1 boomer 32 cm 8 ()

1 compression médium
1 tweeter piezo

| 1 face avant pré-percée
1 filtre

F
HAUT RENDEMENT : 98 dB73 0

NOUVEAU : 200 watts eff. 8 )
2 voies : 101 dB, 1 watt/m
1 boomer 38 cm.

4 tweeters piezo

(Plans ébeénisterie fournis)

(N 140d NOILIOFAX3)

1350°

TABLE DE. MIXAGE
MONO-STEREOD

Micro avec
ECHO/REVERB

incorporé

@ 450"

Port 20 F

- 2 PU magnétiques céramiques commutables.

%“ - 1 micro haute et basse impédance,
Casque SH300 - 2 magnétos, 1 tuner, 8 entrées
Haute dynamigue 27 F - Pré-écoute sélective pour casque
contriles volume 5 - Réponse : 20-20 kHz.
Le plus vendu Port 13 F - Sortie - 300 mvi3 K.Ohm )
£ - Absence de souffle : DHT = 0,3 %.
ND » 63, rue Baudricourt, 75013 PARIS
Réglement a la commande
B Sy ; _ Tél.586.01.27
FERME EN AOUT
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C.N.LT. PARIS
du 31 Mars au 8 Avril 1984

Lundi 2 Avril : Journée Professionnelle

a° SALON INTERNATIONAL

o 11 MAQUETTE & ow MODELE REDUIT

Avions - Autos - Bateaux - Trains - Figurines - Loisirs élecironiques
Maquettes d"Architecture et d'Industrie - Produits - Matériaux - Outillages

128 392 VISITEURS EN 83

e Un salon en pleine expansion (+ 27 % par rapport a 82) qui révéle un loisir
d’adulte a part entiére et une activité professionnelle méconnue.

e Une journée professionnelle trés réussie : 571 professionnels
dont 413 provinciaux et 63 étrangers venant de 11 pays.

e Une information et une promotion nationale : toute la presse en parle.

FABRICANTS - ARTISANS - IMPORTATEURS

Ce salon est le votre
Ne vous cachez pas
Faites-vous mieux connaitre

"8‘ ..........................................................................

Coupon & retourner & Spodex, 2 place de la Bastille 75012 Paris, pour recevoir un dossier d’exposant.

SOCIE. gt S v D Tt DR A B Fabricant [ ] Importateur (]  Artisan []
Autre (& préciser)
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IBOT-CIBOT- CIBOT-CIBOT-CIBOT-CIBOT-CIBOT-CIBOT-CIBOT-CIBOT-CIBOT-
e e Y

1
INFORMATIQUE - JEUX ELECTRONIQUES - INFORMA

LA MESURE RENOMMEE

A VOTRE PORTEE !

MULTIMETRES les 4 Freéres "DIGITS
se ressemblent et sont différents

m Méme présentation fonctionnelle.

m Calibre 10 A.

m Test diode.

m Fusible HPC (sauf Mx 522).

m Protection électronique sur tous les
maodeles.

M Test continuité sonore (sauf MX 522 et 575).

LE 2000 POINTS ECONOMIQUE

6 fonctions. 25 calibres.
Test diode.

Le meilleur rapport QUALITE/PRIX
C: commodore

=20
MICRDPHUDESSEUR 6502 MOS TECHNOLDGY
ECRAN
— 506 caractéres en malrice 8 x 8

— 23 lignes de 22 caractéres - Editeur d'écran.
CLAVIER :
— B5 touches dont 4 programmables,
MEMOIRE :

~ 3,5 K oclets dans la version de base
— Extension possible jusqu'a 32 K octets.

ENTREES/SORTIES

— Port utilisateur - RS 232-C - Interface K7 - Sortie
Vidéo {couleur et son standard PAL-N/B SECAM) - E/S -
|eux (paddle, joystick, light pen...}

BASIC : Résident identique e compatible avec les
configurations COMMODORE CMB 4001.

GRAPHISMES, COULEURS ET SONS : (liaison & ung
TV standard PAL)

— 16 couleurs programmables

— Haute résolution graphique 152 = 160.

— Jgenerateurs sonores (3 octaves), 1 générateur de
bruits blancs (noise), 1 générateur de volume

VIC 20. Unite centrale avec sortie modulateur TV standard PAL,
sortie audio-video pour momiteur. Avec aimentation . . .

NOUVEAU : VIC 64,64k Ram, 20 KRom. 16 couleurs. 40 colonnes/25 lignes. Graphisme

300 % 200. 9 octaves. 3 voies. Le mini personnel et professionnel.
VIC 64. Unité centrale avec sortie modulateur TV standard PAL,

Précision 0,5 % 788 F sortie audio-vidéo pour moniteur. Avecalimentation . .. ............................ 22990
6 fonctions. 22 calibres.
Test diode. PERIPHERIQUES POUR VIC 20 ET VIC 64
a] VIC 1530. Lecteur-enregistreur de cassette muni d un compteur compatinle avec toutes les unités centrales
2 fele B ol =sorhal e i St AR 0 Tl I S S 290 F
I'E Zm PO‘NTS Dl,' TECHNICIEN — VIC 1541. Monodisque pour disquette simple face, simpledensité .. .............. ... .. 3380F
CHEVRONNE Précision 0,2 % 1 060 F — VIC 1525. Imprimante . .............. 2550 F — VIC 1526. Imprimante matricielle .. ... 3500F

LE 2000 POINTS EFFICACE VRAI

Précision 0,1 %. Mesure
de température. Mémoire créte.

2 000 -

9 fonctions. 32 calibres dont 1 en dB.

LE LABORATOIRE DE POCHE !

20.000 points efficace vrai.

: 40.0001}/V. Protection 818
électronique de haute sécurité F
classe 1,5 ohmétre linéaire.

MESUREUR DE CHAMP PROFESSIONNEL

TARIF COMPLET COMMODORE AVEC LISTE DES ACCESSOIRES,
JEUX, PROGRAMMES, ETC... GRATUIT !
standard PAL-SECAM
AVEC prise péritélévision
@ SANYO PCH-25
ORDINATEUR de la nouvelle génération, quipé du

R’ON TV COULEUR. Ecran de 36 cm
I 7736 o dcsstoms
microprocesseur 2 80 A. 22 K Ram, 28 K Rom. Inter-

ey i F face K7, Interface Pénitel. Interface imprimante. Basic
Précision 0,05 %. 2 205 évolué 24 KO. Mémoire utilisateur 16 KO. 4 modss
Fréquence métre 50 kHz. qraphiques dont haute résolution 256 x 192
Test diode. EEPCH 25 0 .o 80F
= » I CORDONS - MONITEURS - PERIPHERIQUES, POUR PCH-25
RES les 3 F reres AIGUILLES TRD 1000. Lecteur-enregistreur K7 ... ... ... 820 F
86 12. Moniteur vidéo 31 cm. Ambre .. ., 1750F X7 g 48F
3 i F P56 01. Synthétiseur musical 8 octaves, R/ programmes . ...l
SHAmperemdinee 520 3 canaux .W...I...u.r. u Lo 690 F
. NOMBREUX ACCESSOIRES DISPONIBLES. TARIF GRATUIT
- - >
20.000 (/V universel 590 F __5'__ I IEIEII ZX 81. Enordre de marche 580 F

ATARI

JEUX ELEC.
TRONIQUES

VICTOR LAMBDA

Se branche directement e
suf une téle couleur
SECAM, _

cassetle ncorporee.

VICTOR LAMBDA specml jeux (45 cassettes disponi-

: PROMOTION ! NOMBREUSES CASSETTES ATARI et [ bies) 16k . ... . . . 2950 F
Lecture directe de la fréquence de ACTIVISION vendues avec remise importante. Deman- VTS'J[QH LAMBDA 2 - 7 80 48 K avee manuel et
I"'emetteur sur cadran. Accord défini dez notre liste de prix canidentiels. IBIEHONS 2 oe ezt ool 5750 F
par galvanométre.
Fréquences . 48-108 MHz, 110-290 4 SHARP SCOTCH LES MEILLEURS
MHz, 470-860 MHz. 4 090 R e U Pt e Y OUVRAGES
mm Mesure du champ - 20 2 70 dBuV. MZ 80 MOB. Mastertﬁgéu'eﬁe 490 F e bits s

Impédance d'entrée : 75 (1.

Simple face, simple densité - Lexique international des micropro-

| - ) ; PC 1211. Ordinateur de poche 1 050 F CESSEUrs _.......... 3F

Dimensions : 300 = 100 x  H.-P. incorporé : puissance de sortie EE}%; :nter}ace F ....... 15!!; 2514° Programmation du 6502 ... .. 105 F
i 2 . Interface K7 +imp,  B40F |28 ... Applications du 6502 ., . 93F

150 mm. Poids - 3,5 kg. maximum . 200 mW. EEE?“ Ordinateur de poche 2 450 F | Simple face, dou Vg{)ré premier ordinateur ... 81F
. Mémoired K ... .. 515F u 14 Le Basic pour | entreprise ... &7 F

OSCILLOSCOPE PROFESSIONNEL CE 150. Interface K7 +imp. 1660F (28" ............... mngduc[?or, au B.agéD -

CE 155. Mémoire 8K . .. 990 F Dounle face, double densite Au ceeur des jeux en Basic .. .. 138 F

PC 1251. Mini-ordin. de poche livré AT 37F | programmation du Z 80 176 F

avec interface & micro K7 incorporé. | &0 . 42F | Gatalogue des ouvrages sur I'informa-

2 x 50 MHz. Ligne a retard 2 mV/
Division. Double base de temps, la
2° retardée. Post-accélération.

0x734 D 12 kV. Fonction X-Y. Hold-off.

L'ensemble . ... 3100F

tique ; gratuit

INITIATION A LA TECHNIQUE MICROPROCESSEUR :
Ouvrage de base : Le microprocesseur pas 4 pas, de A. VILLARD et M. MIAUX, 359 pages,

8 800 *

arnatdlod ] Sen et pr e R e e e 116 F
Nouveau | SYSTEMES A MICROPROCESSEUR, de A. VILLARD et M. MIAUX,
APARIS :3¢et 12, ruede Reuilly, A TOULOUSE - 31000. format 21 x 15, 312 pages . S i T 116 F
f rincipaux composanis (tous disponibles
75580 CEDEX PARIS (XIl) 25, rue Bayard RCA-CODP 1802 € - 164 F - COP 1802 CE . 104 F - CDP 1822 CF - 56 F- CDP 1823 CE - 114 F
Tél. 346.63.76 (lignes groupées) Tél. (61)62.02.21 GDP 1852 CE : 25 F Mémoires 2716 programmées.
Duverttous les jours de9n a12n30etde 14h a19h Ouverttous les jours de9 ha 12 h 30 etde 14 h ARSI LRI ERIRATR (- CTH .
{sauf dimanche et fétes) 419 h (saut dimancne, lundi matin el fétes) QUARTZ HC 6, fréquence 2 MMz, excell, précision avec supportstéatite ... ... ... .. 60 FJ




CIBOT-CIBOT- CIBOT-CIBOT-

ANTENNE TELE
INTERIEURE

Recep. tous canaux VHF et UHF,
ampli incorporé gain 10 d& en
VHF (50 & 250 MHz), et gain ré-
glable de 04 28 db en UHF (4704
900 MHz), possibilité d utiliser
I'ampli seul avec une autre an-

lenne extérieure, alim. 220 V,
consomm. 7 watts 385 F
_ AMPLI D’ANTENNE

tEI&/FM, gain élevé, large bande

Quand il vous est impossible
d'intervenir au niveau méme de
votre antenne (e au maximum
d'éléments ou inaccessible, trés
en hauteur) ou que I'antenne col-
lective de votre immeuble vous
fournit un signal bien trop faible
pour 1 ou 2 éléviseurs, cetampli
sinstalle prés du téleviseur,
s alimente en 220 V, gain 26 3 24
dB entre 40 et 890 MHz (tous
Canaux + FM), impéd, d'entrée
et sortie 75 ohms, niveau maxi.
100 dB/uV, Dim. 224 x 52 x

110 mm.
BAEDN L IB5F
ANTENNES
ELECTRONIQUES

25657, Amenne SJL‘LI’FOmQa\CtE
Carénée pour réception FM/BII

UHF. Carénage couleur blang
cassé. Etanche. Dipole télescopi-
que pour réception bandes 11/
FM. Amplificateur incorporé &
haut rendement. Gain 24 dB en
UHF. 17 dB en FM/B 111 Alimen-
tation par bloc AL 12. Secteur
220 V ou batteries 12 ou 24 Va
L'ensemble avec alimentation
AL12 . ... BIGF
25654. Antenne non carénée de
dimension trés réduite (longueur
50 cm) pour réception FM/B 111/
UHF {canaux 21 & 65) sensibilite
d'entrée 40 wV (amplificateur in-
corporé et alimentation identi-
ques @ 25657). L'ensemble avec
alimentation AL 12 .. BA1F
AL 12. Bloc d'alimentation de re
change 220 V12 Vi24V 173 F

ANTENNES
BANDES IVETV
A GRAND GAIN

XC 323 D. Antenne 23 éléments,
canaux 21 & 60, gain mayen
12 AR D 239F
XC 343D, A-ltenﬂe 43 éléments,
canaux 21 & 60, gain moyen
14 dB 309 F
XC 391 D, Antenne 91 dléments,
canaux 21 a 60, gain mayen
16 db 506 F

TOUS LES ACCESSOIRES :
CABLES - Mé;% - FIXATIONS

CoMoe

Interghone FM
ulilisant fes fils 4
setigur
3 canaux. .
Disposilif pour surveitiance, Audition
IFEs  pure et sans parasites Le
poste =315 F

BOUYER _
INTERPHONES DE PUISSANGE
PORTIERS

Tarifs spéciaux. Nous consulter.

CP 27 S - CLAVIER

A TOUCHES

Se pose a la place
de lancien. Fonc-
tionne aussi avec
un standard. Per-
met tous les appels
y compris la provicee el etranger. Met
&n mémaire le n° Gecupé,

C"mpler el ordre e marche, pret a
Eire installé 240 F
Couieurau choix
INDEE, GIES, Marron ou niew

CM 10. Clavier 10 memoires, mémes
caracteristigues. 1 mémoire en plus
des 9 numéros en mémoire perma-
nente, ceffe du dernier numéro com-
oose Encrdre de marche . 570F

.IEEEII

CONVIPHONE 318. Téléphone électro-
nigue. Capacite 22 chiffes. Touches
secrel. Rappel automatigue . 340 F

MODULOPHONE 2020. Téléphone cla-
vier homologué PTT. Mémoire, touche
répétition . _520F

MODULOPHONE zm T. Téléphone a
Clavier avec 10 numéros de 16 chiffres.
£n memoire. sonnene 3 tons téglable

Homologué PTT ..., . iy |BOF.

MODULOPHONE me S. Poste téle-
ohonigue secondaire sans clavier 210 F

REDIRECTEUR 823. En i isposant de

diriger les appels requs sur un numero
habitugl, sur un autre numéro pro-
grammable 1031 F

COMMANDE D’APPELS HT 100. Com-

magnetophone ... 160 F

ment numerg de téléphone mis en mé-
m re (30 numéres). \.-'Lsmllsauon du
“. Une seule touche o BMO0F

STOPTAX TELETAX TLX 501, Empé-
che les indéficats d'appeler la province
&l 'étranger pendant votre abserm
mais recoit tous lesappels - 230 F

esthethue

GOMFUPKGNE 3788

Poste teléphonique :

® Composeur mains fibres en d uplex
® Mémoire 64 numéros de 16 uh:ffres
® Affichage lumineux

* Rappel du dernier numérg
& Composition autornatuque
Prises d un numérg -

® FEic. etc.

Prbx o S 1750 F
TOUS LES ACCESSDIRES :

Fiches. prises. boites de raccordernent

___REPONDEURS |
CROUZET CR 6300. Répondeur télé-
phonique: avec interrogation 3 dis-
tance. Modgle a 2 cassettes. Fonction-
nement automatique en duplex. Code
confidentiel d'accés 4 16 combinai-
sons.

Prix de lancement 3150 F
10US accessoires (casseties, alimenta-
tion} dispanibles.

MEMORYPHONE. Répondeur dupier
avec inferrogation a distance. Uimsa
ton trés simplifise
TRANSFORMEZ VOTRE MGMET{]
PHONE EN REPONDEUR *

TCL 88. Module de commande avec
cassette 250F

atre

2 lignes téiéphoniques, pemet de faire

mande | enregistrement des appels sur

AUTO-PULSE. Compuse autgmatigue-

TA 38B6. Amplificateur tEléphanique §
sans fif. Alimentation par pile 9 V. Trés. e
L T80FY

: Sysneme d alarme sane ﬂi
| codage, -

FT 11 1 chaque

TALKIES-WALKIES
RADIO-TELEPHONES

ELPHORA EP 826
Station mobile
- exceptionnelie

20 transistors. 10 diodes. 1 thermst
1 eire, int. 5 watts. 6 canaux. Appel
- selectit intégré.

Prix avec 1 canal équipé .. 1990 F
ELPHORA-PACE EP 35 BI
-
i

Station de base « Number one » Utili-
sation professionnelie. 22tr¢nsrstors
16 diodes. 2 C.1. 5 W, 6 canaux, Avec
appel seéiectif intégré et alm, 220 V.

Prix avec 1 canal fquipé ... 2140F

Bl 155
5 W - b canaux

Antenne courte et flexi-
ble. Alim. 12 wolts par
hatteries rechargeables.
14 transistors, 5 diodes,
2 varistors.

La paire : avec batierie
cad/ni et chargeur et
1 canal équipé 2890 F

CEDEX 330

Emeneur-réceprew
FM. Trés longue
poriee.

Lapaire ... 1320F

FX120

- Emetteur FM-steréo miniature permet

Hi-Fi oy 1
Lmong ;o

io EM slérga ou TV en
: 320 F

rbler les entress ef sorties.

NOUVEAU
 PERIM-A- mnﬂ_

IKSTILHTIGN

- TRES SIMPLIFIEE
. smon de base : alimentation pars
pites alcalines. Reception des alarmes:
“gventuelies sgr 2 canaux. Clavier da

& Emetteurs - nhacun protége un en-
Aroit: choisi pnrie' fenétra coffre,

feur -

metteur suppbemen
: ; QZEF

Nous consulter.

S ELECTRG ';{ri?;snl.[.:{mw];;ig-

U105 contacts de parnes oLV
lesn394. 0 1523 F
® 7T 02. Permet de Droléger Zzanes
avet memorisation d alarme sur cha

CUne: ¢ :entr;ale LT
SEHlE - et
* (T04. f-‘ermet Olgger 4 zones

Avec mémarisation 3750 F|

® CT 05, Permat de. D'Tatege' Szones s
Aves mémonsation et programmatias . £

e chague zone sur face avant

& CT16. Permet depru(cger zo_nés_'

- NOUVEAU !
" RADAR HYPER
delres faiphe

| BE 120 Buzzer

. ~
Bruitde 70dB a0 20m
BE120.3V BV 12Vouzdy

12048

4fm:. 180F
5M 125

> 220V alt

3 (7 A 4BOF
- SE iu Siréne autuprmegee &t
auto-ahimentee. 120 oBA m.
SR [ e
laceu 12V

7 / chambre de
compression
el cHouil

1 madule:
i

2lectronigue
Alimert d2Mee
6. A Puissance exiraord:
Cnaire . Modulation iastppor-
i table. 130 dB & 1.m  5D0F
SE 12 SP. HP a chambre de
(.mnpr &Qﬁms ?SF

encombrement | Prix unitaire ... ... 10F
(0% 10 = 4.3j T T
sid usags e N3
2 untversel i . i
Alimeniation 12 V. Relais de com -Ef“il::t Bl
mutalion incorpore ; e e
Portge réglable. : 5
o de slreté o gggp| N 394 f‘{ .
Almentation sectal | — L §  Contact \
[ittere au plomb, regul SIRENES SM 122 extérieur.
courant 200 50 Hy - 12 p 12N tA L LLe jeu . -
CECUIts FEntiee - NSIaAKING + Heunt 108 aF : N0
noimnglement - Ferme ¢ aEi_rr; BOF :P?orgabme
lemponsations regla.':‘ SE 12 3
'ree emps: Sirene -moe reglable 23 1
MTEA
Yoabaie| . NOUVEAU!
170F | €C 2. Conlacts combinés. Boi
fier miniature g1 protege
?,‘}"J 25: " nantun contacl-choc tkes ser

ble et un ILS. Livré complr:
avec aimant . 451

ACCUMULATEURS
Battenies au plomb  liquide gél-
- :
6V 124 BTFI12V. 19A174F
12V 6A24TF 12V 24 A690F

EROS 20. Transmetteur
4 alarme par ligne 18léphon L‘JL
Possibiite o appe de2n 1
meme par is 16. 4 pro
possibles. Transmission dun
Message parie ou simplement
de Bip Alimentation 12y,
Prix de lancement ... 3 750F

: Modele 707,
TRANSMETTEUR FM
par-emetteur HF. Ematieur rans
mettant utt sighal dans un fayon
de3 M jUsgua 3002400 m
{Partée non garantie}. Micro-
INEorpare . 380 F

. ORIONE. 57 Mm'avec fixa:

~Gain, Fixe 8bring

| écoute de 1out Walkman sur chaine |

& POUR TOIT D'IMMEUBLE |

AN I'ENNESCEI
: POUR VOITURES

SB27.1mav self .. 164F
105 M. Antenne & fixation
‘magnet av.cable . 154F
DV 27-WRN 3. Anterine fibre dé
“werre 5/8 dlonde, Bande 26/
28 MHz. Puissance jusci a
100w ; 209F
EP 127 M. 1/4 donde a fixa-
hoin magnetique . S 31BE

N gouttiére S214F
PEGAZO. 27 MH 5.dB .
Gain_Fixe. 4 brins.

ANT&RES 27 MK

310F

BILANCIA. 27 MHz. 35 ¢8.
Pem modafa 4brm:,

lee-

AN ENNES

ET ST& HON DE BASE

| EP7. 1) 20nde Gain4 9B,
me | Longueportee BIF.
0 U clavier permettant I'arest 6t
13 temporisation. Gode secr
- tion

-EP 443 G. 40 MHz, base. =
s 530 F

. C1ssF |

CABLES 5011 POUR
_ ANT;: NES D'EMISSION

‘BB0F

KX4,2 10 mm.
- Lemeétre . o
Par touret de 110 métres

t.ernét 1

. 22F

: FILTRE TV
Siintercale dang e cordon d an-
1enne T‘u 8 eirmme lesinteriren-
ces OB 56 F

T JARTZ
rtombleuses 1raquences dtspo
mb!es :

 ASTONM22FM

CB 22 canaux FM 2 W, affich
‘digital. Livige avec antenng et
: Tos-metre.

ASTON INDY

CB 40 canaux, 4 WEM, 1 W AN,
Homologué ..~ . B0 F

NOUVEAU | « memcm B~

Modale 831, 40 canaux, 4 watis
FM, 1 watt AM 1170 F

- Incorparee

SUPER-SLIDE
Berceau antivol special pour CB
Prix de lancement 350 F

SEMI-CONDUCTELAS el
€.1. SPECIAUX pour €8

DEX

-environ £00/500 m
Commutation parole/scoute au-
: i

- Fonctionne avec: pie
V.

1a paire 950 F

B PROMOTION RTG 30

Antenne CB pour mobile 4 #i-
xation gouttiere.

Dsition visiteur permettsn:.qa"

' s

Prix e Le_n_ser_r’a!:ie.ind_w_rs]p]e .. 560F | Complete BOF
oupesmus Bl  JEUXDELUMIERE
Tous les circuits intégrés. 'I"u- = SGHQNSATIOH KITS

[ bes élecironiques et cathodi-
| ques. Semi-conducteurs. ATES -
C - RCA - SIGNETICS - ITT -
COSEM - SIEMENS - Opto-
tm:qn& Leds - Aﬂiclmrs ;

&l

CIBOT3,r

Snﬂclaﬁsﬁ n wmum BI Gl

CdA - CEN

ISKRA - NO

TELEGUIP!

POUR RECEVOIR NOTRE

CATALOGUE 200 PAGES

ainsi que nos tarifs pour matériel Hi- Fi, autoradio, etc., et
notre liste de kits. veuillez utiliser le bon a découper que
vous trouverez en page 119

UE DE REUILLY - 75580 PARIS CEDEX XII

LEADER -
Démonstration et Yente
par Tet..lmlc!onn ﬂuﬂ fiés

1 Pl ECES WAOHEES ._.plus de 20000 articles on stock

APPAREILS DE MESURE

Distri

uteur « METRIX »

RAD - ELC - HAMEG: -
OTEST - VOC - GSC -
ENT - BLANC MECA -
THANDAR SINCLAIR




