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BONNES RAISONS de

commander aujourd’hui méme
“Comment Réaliser et Réparer
tous les Montages Electroniques”

Premiére raison : c'est un ouvrage complet.

Il vous informe de facon claire et systématique sur tout
ce qui touche a votre "hobby”, de A comme amplificateur
a Z comme Zener.

Deuxiéme raison : c’est un ouvrage fiable.

Du gadget électronique de base aux réalisations les plus
sophistiquées, ¢ca marche, parce que tous les montages
sont testés avant parution. Les vrais amateurs savent

ce que cela veut dire!

Troisiéme raison : c’est un ouvrage évolutif.

Grace au service automatique de mise a jour, vous étes
toujours a la pointe de l'actualité dans tous les domaines
qui vous intéressent.

Quatriéme raison : c’est un ouvrage pratique.
Le systeme des feuillets mobiles facilite évidemment
la mise a jour.

Cinquiéme raison : c'est un ouvrage solide.

Présenté dans un épais classeur a couverture pelliculée,
votre ouvrage supporte sans faiblir toutes les
manipulations.

Sixiéme raison : c’est un ouvrage objectif.

Indépendant de tout fabricant, votre guide se distingue
par la qualité de ses sources d'informations et ses
nombreux tableaux d'équivalences et de caractéristiques.

Septieme raison : c'est un ouvrage économique.
Grace a notre offre spéciale de lancement, vous pouvez
acquerir aujourd’hui “Comment réaliser et réparer tous
les montages électroniques” a un prix exceptionnel.

Editions WEKA FRANCE : 12, cour Saint-Eloi. 75012 Paris. Tel. (1) 307.60.50
Editions WEKA SUISSE : Flielastrasse 47, Zirich. Tel. 01/493.13.66

* MONTAGES ELE4

Un ouvrage a feuillets mobiles
régulierement actualise. Plus de
300 pages format 21 x 29, 7cm .
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a renvoyer accompagné de votre réglement a :
FRANCE : Editions Weka, 12 cour Saint-Eloi, 75012 Paris
SUISSE : Editions Weka, Flielastrasse 47, Ziirich

[] OUl, je désire recevoir votre ouvrage a feuillets mobiles "Com-
ment realiser et reparer tous les montages €lectroniques” au prix
de lancement de 350 FF pour la France ou 92 sfr'pour la Suisse.

e Je joins mon reglement de _ EE ousfr

1
|

I

I

I

|

I

e J'ai bien noté que je recevrai automatiquement les mises a jour I
trimestrielles aux conditons suivantes : |

- pour la France : 150 FF'la mise a jour de 120 pages,

- pour la Suisse :—45 sfr’la page. 3 t
|
|
|
|
|
I
I

Je pourrai interrompre ce service par simple courrier.
NOM:

Adresse:

Prénom:

el

Date: Signature:

* Prix TTC au 15.11.84 susceptibles de modifications ultérieures.
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Parlons d'avenir

OUS ne reviendrons pas sur l'exercice de style qui a fait couler
beaucoup d’encre, et nous a cofité la saisie de notre numéro de

Nous profiterons, par contre, de ce que « l'affaire » est encore
dans toutes les mémoires pour vous exposer, brievement, amis lec-
teurs, nos projets en matiére de télévision si, toutefois. nul interdit ne
vient par la suite les contrarier.

C’est volontairement que nous nous sommes écartés des chemins de
l'électronique de l'inutile et du passé, pour suivre, entre autres, les
voies, oh combien plus passionnantes mais aussi plus complexes de
l'aventure des télécommunications.

Notre démarche, en vous proposant des articles tels que : laréalisation
d’un moniteur couleur, de récepteurs TV multistandard et autres déco-
deurs PAL/SECAM, était de vous donner la possibilité de constituer les
premiers maillons d'une chaine vidéo, permettant entre autres la ré-
ception des futures émissions TV par satellites.

Dans le méme esprit. a été publiée la liste des satellites géostationnai-
res actuels ou & venir, leur position orbitale, leur fréquence d'émission
et la fagon de les pointer.

Notre ambition, et nous comptons bien y parvenir, est de vous proposer
par la suite la réalisation de votre station de réception terrestre, an-
tenne et préamplificateur compris. Dans un premier temps en 4 GHz et
ensuite en 12 GHz.

Des problémes de disponibilité et de cotit de composants et matériaux
spéciaux vont bien sir se poser, mais nous avons bon espoir de voir des
revendeurs grand public nous suivre sur ce terrain a l'image de leurs
confréres américains qui distribuent déja ce type de produits.

L’ére de la télévision par satellites est proche, trés proche méme, et des
réceptions intéressantes sont déja possibles. Ce nouveau mode de
réception va connaitre dans les prochaines années un essor prodigieux
et nous voulons étre préts a vous en faire profiter si les grappes de
satellites suspendues au-dessus de nos tétes ne deviennent pas des
fruits défendus. :

Planter une parabole dans son jardin sera-t-il cutorisé ?

C. Duchemin

0
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|_FORFAIT EXPEDITION PTT : 20,00 F pour toute commande |
CONDENSATEURS POLYESTER METALLISES |MKH| PLASTIPUCES

B32560250V 3.3nF. 1,30 15nF . 71,40 68nF . 1,70 220 nF 2,10 1 uF . 4,20

1nF... 1,30 47 ... 1,30 22. ... 1,40 100... 1,90 330 nF 2,70 B 32562

1.5uF. 1,30 68 ... 1,30033.... 140 100V 470 .. 3,20 15... 5,20

22 ..1,30 10 ... 1,40 47 1,50 150 ... 1,90 680 .. 400 22 .. 6380

CONDENSATEURS CERAMIQUE PRO MULTICOUCHE | XTR| & mm 100V

220pF ... 1,50 1nF..... 1,50 68nF ... 1,50 33nF ... 1,60 -2.2nF .50V

330 pF 1,50 2.2 k=t 1,50 10nk ... 1,50 47nF.... 1,80

470 pF 1,50 33nF ... 1,50 15nF... 1,50 68nF... 2.20

680 pF 1,50 47nF ... 1,60 22nF. 1.50 100nF... 2.50

CERAMIQUE DISQUE TYPE Il (1 pF a4 4.7 nF. E 12) l'unite . . .. . 0,80
CERAMIQUE DECOUPLAGE INDUSTRIEL LSFBATlT ] 63 V. 5 mm

10nF 1,00 22nF 1,00 47 nF 1,00 100 nF 1,20

CONDENSATEURS POLYPROPYLENE DE PRECISION 2.5 %

IeAG S 33MF B, . S5 S0eks§ & s L85 by i o i by 2 S I'unité 2,50
E_M.-‘CRO SELFL_I: pour C.1. 10 % Format résistance. B78

3T L 0 T B e e e P e Nl i o b Bt F'unité 3,50

RESISTANCES 1/4W :0.30F /12W :030F/1W.0,70F/3W:8F

CIRCUITS INTEGRES

(E20650 et one 136,00 SDA2010-A1.... 710,00 TDA 1046/47 .... 30,00
M3 13,00 SDA2014 ...... 53,00 TDA1048....... 32,00
SHT6BIESRT 36,00 S0P L 16,00 TDA2593....... 22,00
SAB0529....... 3700 S042P ........ 78,00 TDA4050B ..... 30,00
SABOB00 ... .. .. 3400 TBA1205 ...... 13,00 TDA4292 ... .... 45,00
SAB3210....... 55005 SIBA231 & v 14,00 TDA4920....... 26,00
SAB4209....... 76,00 TCA205A ...... 3800 TDA7000........ ;
SElad s 51,00 TCA345A ... .. 19,00 TFAI001W ..... 38.00
SAS 231 W 53.00 TCA7BO........ 30,00 UAA1T0/MB0 .... 22,00
SAS 251 . 42005 TCAI6E i 25,00 g
SDA 2003 (pmmm 10000 TCA4500A .. ... 25,00
! phA 74 CP. .. 500 NE555CP ... .. 500 LM324N...... ..1200 \
REGUL. T0220 7805 4 7824 . 11,00 7905/6/8/12/15/18/24 . ... ..... .. 12,50
Nouveaux circuils télécommande infrarouge
Sorties directes 8 canaux SLB 38017 - Emetteur . 4000F
SLB 3802 - Récepteur . ............ BOOOF
IQPTQELECTHOHFOUE SIEMENS | Led5mm ... 1,70 led3mm ... 1.70

Led Rectanguiaire . ... ... 2 1.‘3
Led Bicolore R.V.
INFRAROUGE : LED LD 271

Led 2,54 mm. 2,90  Led 1x1.5mm 3,70
Led clignotante . .. 10,60

- 330 PHOTOTRANSISTOR BP 1038 ...... 5.00

Pal Rouge  Vert

Pol Rouge \ert
13 mm
HD 1131 chiffre AC 12,00 14,00

[ AFFICHEUR A LED | |4,

HD 1105 chiffre AC 13.50 15,50
HD 1106 signe  AC 15,50 17,50 |HD 1132 signe AC 14,50 16.50
T mm HD 1107 chiffre KC 13,50 15,50 |HD 1133 chiffre KC 12,00 74,00
HD 1075 chitire. AC 73,50 15,50 |HD 1108 signe  KC 75,50 17,50 |HD 1134 signe KC 14.50 16.50

Pol Rouge Vert

HD 1076 signe  AC 75,50 17.50 DL 3401 chiffre AC 28,20
HD 1077 chitfre KC 73.50 15.50 20mm DL 3403 chiffre KC 28,20
HD 1078 signe  KC 75,50 17.50 DL 3406 signe AC+KC 2920

CONDENSATEURS CHIMIQUES - TANTALES GOUTTE - TRANSISTORS - DIO-
DES - PONTS - CONNECTIQUE - COFFRETS - CIRCUIT IMPRIME - VOYANTS -
INTERRUPTEURS - SOUDURE - MESURE - ETC...

\ DEMANDEZ LEXTRAITDETARIF..................

1050 F en timbresJ

Publicité: Société auxiliaire de publicité, 70, rue Compans,
75019 Paris. Tél.: 200.33.05 C.C.P. 37-93-60 Paris.
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Radio Plans décline toute responsabilité quant aux opinions
formulées dans les articles, celles-ci n'engageant que leurs
auteurs. Les manuscrits publiés ou non ne sont pas retournes.

= La loi du 11 mars 1857 n'autorisant aux termes des alinéas 2 et 3 de 'article 41,
d'une part, que « copies ou reproductions strictement réservées a |'usage privé du
copiste et non destinées 4 une utilisation collective » et, d'autre part, que les
analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute
représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de
I'auteur ou de ses ayants-droits ou ayanis-causes, est illicite = (alinéa premier de
I'article 40). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit,
constituerait donc une contrefagon sanctionnée par les articles 425 et suivants du
Code Pénal. »

Abonnements : 2 & 12, rue de Bellevue, 75019 Paris.
France : 1 an 112 F - Etranger : 1 an 205 F (12 numéros).
Pour tout changement d'adresse, envoyer la derniére bande
accompagnee de 2 F en timbres.

IMPORTANT: ne pas memlonner notre numéro

Ce numero a été tiré

Copyright ®1985
a 93500 exemplaires .

Dépét légal janvier 1985 - Editeur 1253 - Mensuel paraissant en
fin de mois. Distribué par S.A.E.M. Transport-Presse. Composi-
tion COMPOGRAPHIA - imprimeries SNIL Aulnay-sous-Bois et
REG Torcy.

COTATION DES MONTAGES

Les réalisations pratiques sont munies, en haut de la premiere page, d'un cartcuche
donnant des renseignements sur le montage et dont veici le code :

tem}aj : )

XX

XXX

XXXX
ditpiculté:

ﬁ ¥

vy
vV
YV
dépense: B
]

IIII H . compris entre 400 F et 800 F

““““ Prix de revient supérieur & 800 F

Moins de 2 h de cablage
Entre 2 h ot 4 h de cablage
Entre 4 h et 8 h de cablage

Plus de 8h

Montage @ la portée d'un amateur sans
expérience particuliére

Mise au point nécessitant un matériel de
mesure minimum (alim., contréleur)

Montage nécessitant des soins attentifs et un
matériel de mesure minimum

Une excellente connaissance de l'électronique
est nécessaire ainsi qu'un matériel de mesure
évolué (scope, géné BF, contréleur, etc.)

Prix de revient inférieur a 200 F

Prix de revient compris entre 200 F et 400 F

4

Radio Plans - Elsctronique Loisirs N° 446



3 Editorial

Realisation

=
3 j Pluviometre

% Circuit de protection
d'enceintes

Radio Plans - Electronique Loisirs N° 445

Distorsiometre
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£ ¥ Une console de mixage
£ 2 « pro » : présentation
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Vu-crétemetre
; 7 Thermostat économique
Ont participé a ce numéro:
]. Alary, M. Barthou, C. Bergerot,
]. Ceccaldi, C. Couillec,
M. Ducamp, G. Ginter, P. Gueulle,
C. de Maury, X. Montagutelli,
M. Rateau, R. Rateau, ]. Sabourin,
R. Scherer.
Ce numéro comparte un encart UNIECO foliote
59, 60, 61, 62.

Hi

Technique

! N
i? Les capteurs (3 partie)

5 ? La distorsion

? | SGS: 160 W dans le

& creux de la main
10
HMicro-Informatique

35
67
77
79
94

Divers

E 5 Fiche de commande C.I.
33 En visite chez Roche

q 5 b 6 Infos

5& Page circuits imprimés

9 Sommaires de l'année
1984

Les H.P. : réponse
harmonique

Des listing‘s pour
Basicode

Moniteur
assembleur-désassembleur
ORIC (2¢ partie)

Basicode se rapproche

Toutes les couleurs sur
ORIC

Initiation au langage
machine
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ROCHE Wl v 140 SUPER-LOTS

|200, avenue d’Argenteui of gagnez. dii-temps. QUALITE et PRIX IMBATTABLES. UN SUCCES CONSACRE

‘92600 ASNIERES Tél: 799.35.25 0 super-lots sont exposés en ma pour votre contrdle de la qualité et des prix
SPECIALISTEE LA YENTE FINI LES MONTAGES INACHEVES ET LE

ik L
fMagasm ouvert du mardi au samedi inclus PAR CORRESPONDANCE 3 SOURSE: SUDOLNLER
b de 9h a 12h et de 14h15 4 19 h DEPUIS 9 ANS I e LEDE -3 mm. 1r< QUALITE
! o100 : les 20 principales valeurs veidues en magasin de 102 | Ne 4910 ¢ 10 rouges + 10 vertes. Lea 20 leés W00 F
VOTRE REGLEMENT N’EST ENCAISSE QU'APRES EXPEDITION DU MATERIEL a1 My 10 par valeur. Les 200 résistances 35,00 F | W 1111 : 25 ouges .. 3750 F | Ne 1412 25 vertes .. 38,80 F
EXPEDITIONS RAPIDES (P et T) sous 2 jours ouvrables du matériel en Stock. Commande MInimUM : | e 150 tss 16 sriscgses sl venuss oo mogssin de 0 | IECLLATEVRS OF TENSION sowvices tozm
40 F+port. Frais de port et d'embaliage : PTT ordinaire : 24 F. FTT URGENT : 30 F. Envoi en recom- 2 1 MO 10 par valewr. Les 160 resisiances . 2B00F | g gage D50 sy Ay 22,00 F REGULATEURS VARIADLES

mandé : 35 F pour toules les commandes supérieures a 200 F. Contre remboursement 6France métro- CONDENSATEURS CERAMIOUE isolement 50 valts Ne 1303 : 2BV 1AL 22,00 F| Ne 4307 : 2 x wAT23 22,00 F
politaine uniguement) : recommandé+taxe : 38 F DOM-TOM et étranger : réglement joint & la Ne 200 ¢ les 10 principales valears vendues en magatin de‘lcl pF | Mo 1308 2512V 1A— 22,00 F Ne 4308 2 2 3 L.200 . 32,00 F
= 5 4 820 pF. 10 par valeur. Les 100 condensateurs :
mmande +port recommandé. PAR AVION : port recommandé-+55 F. (sauf er recommandd : les mar- | NeEi1" ies 7 incipales valewrs vendoes en nagisin de 1 af | TAVACS: DIACS, THYRISIORS, TRANSISTORS
andises voyagent toujours & vos risques et périls). a 4T nF. 10 oor valewr. Les 70 condemsateurs . . 35,00 F | N° 1907: 5 mriacs GASA00V IS F Ne 1403 : 5 discs 10A/32V 15 F
CONDENSATEURS MYLAR 250 volts LES 25 TRANSISTORS LES PLUS VENDUS EN MAGASIN

| Ne 220 : les 7 principales valeurs wendues en ﬁhll]ﬂsﬂ :n: 1 nE- o 4440 : 5 »

& EXPOSES EN MAGASIN REEL b 0y i 10 gl eenE (e e WL ASSEEL o g ML SC e SR 1L
! L CONDENSATEURS -CHIMIOUES isolement 25 welts Ne 1812 : 5 > BC 10§ 12,50 F v 0 F
ue ET GARANTIS 1 AN == Ne 240 : les 7 principales valeurs vendues en mAngln de 1 mp | N 441310 ¢ BC 207 12,50 F x 0 F
¥ (=] EE a 100 mF_ 10 par valeur. Les 70 chimiques ... ... 10,00 F ":: :::; ' "ll.§ gg gg! ::'gg ; i’ g::

e i — = 7 12, i
NOTICE DE MONTAGE DETAILLEE JOINTE (LC=avec boitier) b= <C <0 | DIODES ET POINTS DE DIODES les plus courants : Ne 1446 : 10 8L 300 12,50 F % 3N 2022 16.50 F
| 2 e [T g | Ne301: 20 diodes de commutation tN 4188 (= 1N 914] 12,00 F :‘ ::‘l: : !3 b gg ggﬂ :sgg ; £ ?: 2646 36,50 :
7 : Ne 304 : 20 dindes de redressement 1N 4004 [1 A/300 V) 16,00 F - 110 x 7 18, » 2N 2504 20,00
KITS « JEUX DE LUMIERE = s EL 203 Thermnstat digital 0 ansfm mcf;nniw = gg;; E o 9 | He 305 : 10 diodes de redressement BY 253 (3 A /0D ‘.1' 24,00 F | M= 1419 : 10 x BC 328 18,00 F > 2N 2505 20,00 F
3 Modulateur 3 voles, 3 x 1200 W i :g; ;} gg I:,:";:’:ﬂ;;, dh"i'[{:Lu '{Eu‘s e e o @5 | Ne31:d gonts do diodes universels 1A/SOV ... 2000 F | Me 1420510 x BC 337 18,00 F| N 14335 4 ¢ 2N 3055 32,00 F
M ez, 3 + pr ] T t al o : iy . .
PL :g uﬁ:{:tsz:fu : 3 % :{ung i :.eam: w0E P L] ; od O | zeNERs MINIATURES 500 miW série 82X 45 C... e 1421 : 10 x BG 547 18,00 F | N* 1434 : 5 > 2N 3313 28,00 F
9 Modulatzur 3 voies. 3 = 1200 W & MIC| 120 F KITS = JEUX ELECTROMIOUES = 1] O == Ne320: les 5 valewrs les plus vendues en magasin de 4,7 2 CIRCUITS INTEGRES ET SUPPORTS
PL 37 Modulareur + Cheniiard 2 dolts & 1200 W BUF | OKs Rulete électonioue 3 16 LEDS PR E e i s co B W el S e, BO0F | Mo 60115 5 wA 741 20,00 F| Ne 1602 1 § x NE 555 24.80 F
0K 26 Modufateur 1 vole 1200 W . 48 F | OK 10 Dé électronigue & LEDS 57, - s 3 . . 5
ELA1 Vais - négatlve  pour: moiBlateNr: o 26 F | OK 11 Pile oo face électranigue 3 LEDS waf | @ ;E‘iﬁ"‘zﬁe!“;“”f‘; FUTM S RIRIIRLEE s T Bl b2 I R M
128 Adaptateur MICRO pour modulateur 71‘.52 E g: ;g i’; ol-li‘lhmelawe!c 1 afflghegml |;;.ggg g g S| Ry ‘Il “ﬂ_ et M ﬁl&lbl:}’?ask ag e = .|
PL 13 Chenillard 4 voies, 4 x 1200W ... . abyrinthe efectronique digita . 80 {05 ACCASTILLAGE V
PL 24 Chenillard 6 voies, & > 1200W MODULE ~ 60 £ | OK 48 421 dlectronique 3 LEDS (7 x3) .. 17150F | = S F W20 10 mpp. pour 146,90 F W= 724: 4 supp. chissiz 16,00 F EE s
o L] N= 1T01: 10 entretoises 4 mm 6,00 F N 1702: 10 de 10 mm 8,00 F

KN 49 Chenillard 6 voies, § > 1200 WSEQUENTIEL 245 F @ PRISES ET COUPLEURS ALIMENTATION B.T. = e

EL 42 Chenillard 10 voies, 10 x 1200W ........ 200 F KITS « TELECOMMANDE = [=] w NE SR+ 10 prassitios o plie 8:valie s Nc 1704 : 20 vis et Ecrous L 20 mm @ 3 mm p. entretaises 8,00 F
71 Chenillard 8 voies, 2048 programmes ... . -wg F PL 85 Téldcommande infra ruu;e' Emet. 4 rdtupt aq‘gg: (4] gg NedSi: 2 coupleurs pour 2 piles baton 1.I5 s s:na F N= 1705 : 40 cosges 32,8 mm. 20 males p. C1+20 femelles 7,00 F

L 15 Stroboscope 40 ;oulrs : 120 F 0K 106 Emetteur L||rﬂl‘ﬂllﬁ ?‘f? 83‘ oF Wn= N* 452 : 2 coupleurs pour 4 piles bdten 1,5 V 8,00 F | REALISEZ VOS 1" CIRCUITS IMPRIMES
KN 33 Stroboscope 60 joules —oooo BOF | OK 108 Receptear ultra-sons. Sortle, ‘;5 i = 2 Ne 454 : 4 pinces crocediles isolées oo TOOF | Neygsn:1 fer 3 souder I0W +3m de soudurc
Ki 33 b Deflecteur en mital cnur KN 3¥o...... | OK 168 [TELE‘H. |_||I‘_.| ouges, F.ﬁ-B m Haltat tﬁ Ne 455 ¢ 10 passe- -fils en caoutchoue & & mm .. 750 F s 1:1-'-|3(| Do mancrin: 3 Sl S0U |: C + rI per-
ZL :: %;r:laosnwe 230'! :1IUuD.‘I o5 alterné §;;; gﬁn‘?& ?’ETEE&:" ;::r:mwf"caﬁflmgﬁe'le \3récep :;nf €5 GIp | Nedss: 2 pinees banerie 15 ampis BS0F | queur 3 plaques cuivrées slgnla-z tra :;e?f 1 il;c‘;mm;g'
i} roboscope 2 x joules e { h 1 - 3 4
PL 41 Gradatewr de lumiare 1000 W .. WOF | PLG7 Télécom. 27 MHz, codée, portée 200 m 3 © | FPOTENTIOMETRES AJUSTABLES AU PAS DE 2,58 mm perchio el une notice L ETBloares pdtal e maslo e
KN 35 Gradateur de lumiere 1200 W : 50 F | L'émet. + récept. Sortie sur relafs, Al 8% . 320 F = 30 WeB0U : les 7 principales valeurs vengues en magasin et 4 par | 70 - e 229,00 F
PL 48 Gradateor 3 touch contral 1000 W 120 F | EL 142 Programmateur universel sur 8 jours o valeur: 1.2,2.4,7-10-22-47 et 100K, Les 28 potentiomstres 42,00 F
OX 5 |Inter 3 toech control 1200 W - B330F | 4 fonctions. Sortle sur relais 430 F P ey REALISEZ VOS5 CIRCUITS PAR « PHOTO =
PL 30 Clap-Interrupteur, sortie sur relals 90 F | EL 123 Sablier 3 temps réglabl 0 F MR T Ci o s GUALITE Ne 185131 film 4+ 1 sachel révilatewr film -+ 1 plagee
KP @ Clap-control, sortie sur relais ... 5 F “ +u_ N= 1401 = 10 rouges + 10 vertes. Les 20 leds . . .. 30,00 F | précensibilisé + 1 sachet révélatewr plague + 1 lampe UV
PL 36 Télérupteur f 9 F :"5 « MESURE ET ATELIER .,‘ j e J'::ﬂgg 25 rouges .. 37,50 F  Ne1105:10 clips . BSOF | 4 1 doville E 27 et une notice tris manllee pEs 3 pas.

| PLOE Alimen L3 av. transto 1103 : 25 vertes 38.80F powr débuter facilement ... .. : 129,00 F

KITS « AMPLI - FNERMPU - EQUALIZER = | ;IE ;:9 i e A sik[ [av [wan‘x;]rwui ;::;

PL 16 Amplt BF wie s0F | ime ation 4 av_ teansfo] .
2L 52 Amoll wirta "2 2 15 W ou mona 30 W 400 E | il "'ﬂ'“:‘.;'g'tf;:u“f["';,z‘l B ar + DE 200 TITRES

Ty ot | e SRt RAY ] ;]

g: ;? :::“ HSI! mﬁ W/ .‘ﬂ“ o JC00 sy | 2033 Alimeatation protégés S Vi1 A w2y translo ) 145 F ELECTRONIQUE et INFORMATIQUE
0K 32 Ampli BF 30 W/4E © .. 126,40 F 2034 Alimentation p naizgez i .l’.-l.b :'1}[3\' tramsfo) 263 F
PL 81 Ampll-préempll correcteur stéréo 2 x 30 W 330 F | PLAO Comertisseur de 2 en 220 VO Watts . 109 £
FL 93 Ampli-préampli correcteur stéréa 2 x 35 W 450 F L, a" ! ipapCE Il g i e i 45 F | LVTP 18 Les cellules solalres A s F
BL a7 Amplificateur HI-Fl 80 W efficaces .. ... 230 F | 0K 39 Com eur de 12 en 4,5-6.7.5.9 V/0.3 & 67,60 LV 87 .‘e.e..tlcnlﬂg.c_._ rien & plus slmple i e LUTF 15 1 S e a ghote 15 F
PL 99 Amplificateur guitare 80 W efficaces ... 390 F K$ 480 Chargeur batt. CANK 13 15V /max. 0,154 198,70 F LVE 32 Montages electroniques smusants 22 inatr L i he e, 35 F
i 13 Présmpll  MONO pour celluls magnétigue 47 F | KNS Mini lnjecteur de signal ...... F LV 100 Le dé V rien do plus simple . 50 VIP 46 Eleriranigee e i sl

A s Ay UK 220 Injectur g2 sigmal complet, LG 60 F LV 16 . mais t'est tris simple 8 F LVTP 47 Re L At =

KN 14 Correcteur de torallté manz ... ... ... S2F ' 5 crominiatures soonn BB
2022 Préampli correcieur stéréo VT gapp | LR 406 Signal-Tracer complet. LC mF LV 14 i F LyIP 18 Espion “""’::E:" "_'w” 35 F
0K 28 Correcteur de tomalité stéréo 102,90 F | UK 584 Somde fogique compléte. LC .. . 198,70 F LVE 32 W T L ;: : II:H: :? ino ; 3 trangis 5
i s e co TR | UK 382 Contrleur de transistors. complet. L€ 353,40 F LV 43 Héglage et dépsnnage des TV couleurs M ot i

g . 0K 57 Testeur de semi-conducteurs  LEDS .. 53,90 F LV 51 ﬁé;lay! Bl dépamnage des TV a transistors 100 F i

EL 148 Equalizer stéréo G voies £ 25 F 0K 127 P TR F 13520 F : W 65 F 35 F
2052 Equalizer stéréo 10 voles 585 F 'ont de mesare maxi et 1 uF 136,20 9 Circuits integrés 5 F
PLEZ Vimitie Srén 2 x § leds g F | 0K Fréquencemétre 04 MHz, 3 affichewrs .. 244 F Speration des récepteurs T F ¥
2041 Vu-mbtre mono 3 12 leds M0 E EL 201 Fréguencemétre D-50 MHz, 6 afficheurs .. 375 F LV 176 Peatiguez |'électronigus en con: i 85 F o
EL 65 Vu-mitre stéréo & siguilles 92f | FLEL Eﬁff:fﬁ':end.'r.".:ﬁa\lJ, 31 [L?."a’f a;ggf LYA01 Le deistoge dec pannes TV gar 3 mire et scilia ‘T:E E

stire digital de 0 & 593 e BF
OK 122 Géné BF 1 Hr . 400 KHz 3 signaux . 273,40 F "'n’t.ur, &l F .

KITS = EMISSION - RECEFTION » ELST Gané signanx carrés 1Hz & 2 MMz 80 F e TOF | LUTP35 Mini Sar
:-li ]SOBEH;W ;Mt_c-! aﬁﬂ & 1.-4|5 ”Hd! £ 3 40y stF | EL17 Traceur e courses pour cacilloscope ;ssF 0 F ﬁ';: 18 Si-nﬂ 3 F

e my. orteg £m. glim. de 4. W OK 117 Commutateur 2 woie: 101 cilloscope 155,80 F 55 F 40 10 ANNEs
OX &1 Emetteur FM réglable, avec micro 57.80 F PL 44 3?:;: Idna-u";\ 50 IH: : l;urlrul‘i!I 3 J_ .90 F 60 F i &k
Jus 35 Emettear FM, 3 W de 88 & 108 Mz .. 140 F 55 F s F

ro pastille ... 26 F Micra &lectret 16 F | KITS « MUSIDUE = 5 BF 3 transista &0 F - s F
Antenne télescopique pour émetteurs FM 26 F PL 0S Instrumest de musique 7 notes . L TE LV 117 Pelits montages d'électronigue pr 60 F pareils de mesure i 80 F
:- iﬂs ':.I”:I rleél::e::'e;‘:[ FF.:J :Jr il:g::llcat!ur =t 1:2? :IE 0z :em,_"me réglable 40-200 Top/m 50 F II:E ::: :hllmromr'arﬂdp pratique A i :g; L u:;s II;\ZI"H"L[Z:; :g:

H ! ur 49 Bruiteur électronigue réglable + ampli 220 F a_ pratique des tramsistors .. ... & § G € B3 el encei
0K 44 Décodewr stéréo & .1 . MEE0F | PL5E Chembre de réverbération 3 ressort ... 190 F LV 125 Guide pratiqes radioélectronigue &0 F e de prise de s0a . S9F
KN 8 Convertisseur AM/VHE, 118130 Mz 44 F PL 53 Traquewr de ¥ réglagle . . . 100 F LV 18 Basse Irdguence. calculs et schéma 100 F 2 portee de tous :5‘
:1 ;g E”""'t'”“' ;?” ;“-’“HF .‘50"'70 [!"5”1 ;:’ ; 0K 76 Tahle de le:gE stero 4 entrées . 280,10 F Techmologie des conposants Electran 10 F " .'l:ﬂ riceptewr de z.'z"h: : :2;
£ ATETUR ke S s A PR PL§8 Table de mixage stéréo ¥ entrées . 260 F t Tome 2 ........ 110F e des qadgets + transfer 7
0K 122 Réceptear 50 & 200 MHz, 5 gemmes .. 125 F | EL 118 Préécoute pour tadle de mnrsge 114 F LVE2 Les jeux de i ar 2 F
NN 17 Dscilizteur code morse . e . 46 F FL 31 Préampli pour guitare . = 50 F Circuits intégres, LVE 15 Réussir 25 mants 52F
KN 17 bls Manipulatesr code marse 28 F DK 88 Trémolo électronique réglable ......... 87F Technologie des circuits imprimés LVE 16 Sélect 56 F
IR 2T mni e e THIDE | K 143 Géndratew 5 rvihmes réglable 2wk | L Gons pratiuoe ¢ dlectraniase S

dcepteur 2, 4 canasx, e 15 Fiadin-tubes 5
OX 159 Récepteur MARINE, FM 184 Mlz, LC .. 255F | KITS « TRAINS ELECTRIQUES » LV 54 Tele-tubes ... S Rl qeE

DX 177 Récepteur bande Police, FM, LC ........ 255F 0K 52 Sifflet automstique pour train 13.50 F LVE 48 Construiser wos récepteurs toutes gammes 6 F SEF
DX 163 Réceptenr AM, bande AVIATION, LG . 255 F 0K 53 age et sifflst poar loce 3 vapewr 122,50 F LV 57 Equivalences clrcuits intégrés L) e e S FL B
0K 181 Décodeur de BLU ou GW . L 125 F 0K 77 Eloc systiéme Electronigue " 83,30 F LV 85 Guice mondial des semi-conductsurs S %3 bl acu I"2mateur . 56 F
OX Bf  Réceptenr PO-BO, sor écootewr ........ 65 F DK 155 Variatewr de vitesse automatique 125,00 F LV 10 Répertoire mondial des transletors FET . : | simples dlectroniques - .. B2F
OX 165 Récepteur hande CHALUTIERS, LC 255 F LV 115 Répertolre mondial des transistors (+ 20 ouo] 115 F LVE 137 Realisation et on ant 122 F
PL 79 Récepteur FM stéréo, BB & 104 MHz 260 F KITS « ALARME ET SECURITE » LV 2 Répertoire mondial des =m;| L]l’ e RBE A | 1Y 2 LVES Code du radio-ama . 2 E
0K 179 Réceptesr OC 1 MHz LE avec ampll BF 255 F PL 10 Antivol maison ent /soriie 1emporisées .. 100 F LV 13 Répertoire mondial des 125 F LVE 24 Dr;nrmc réglage TV N A2 F
0K 130 Modulateur UHF, son/image T4F OK 78 Antivol ent temp. €1 imsfeni. Sorl. tempo 160 F LV 55 Répertoire mondial des E 120 F I 52 F
PL 14 Pwmph d'antenne 27 MHz : TOF | PLT8 Antivol 1ent. tempo 52 Instant, Sort. tempy 140 F LV 88 Pratique de la vidéo AR N A F 59 F
:r f: ;re d' arl%.n::'e PO- "Dﬂgc M R T OK 80 Antivel simple softie temporise 87,20 F H é;! ﬁﬂi"?lﬂ‘i(gﬂ?; MCBESRUIRS, ke G50 105 F A 52 F

onvertisseur 27 MHz sur 90 F | OK 180 Antivel & ultra-sons svec coffret 255 F La pratique des antennes : 8 F : plaisance 52 F

PL 33 Giénérateur § tons pour appels (8 : 9 F PL 20 Serrure codie 4 chlﬂlcs Sfrelais ... 120 F LV 19 Théorie pratigue dls microaro »evls AT die code mc';e e g
PL 23 Emetteur 27 MHz em FM, 1 wall ... 100 F FL BD Sirene reglable 101 100 F LV 53 Interfaces pour micro-ord. et 100 F trection @ ensemble de rar.nﬂamwaﬂe 92 F
PL B2 Préampli TV. UHF/VHF, Gain 20 dB 110 F KN 40 Sirene réglable 15 W/ a Wian 17 F LV 71 Mempires pour micro-ard 75 F 53 F

: OK 140 Centrale antivl 6 entrées + tlempu -+ fests 345 F H ;g” :"'l'v’""" o ‘IE’HE 95 F 122.F
EITS « AUTO - MOTO » PL 54 Temporizatear réglable 10 & & 2 mn 100 F mitiation s lag E] e A BSEEUrS 122 F
2009 Comple-towrs auto-mata 3 12 LEDS ... CAME Chambre de l:nnp ession 15 w’s i Bt g 36 F LV 1 Initiation au Iém,:lqe assembleur 130 F 72 F
2057 Booster 2 » 30 W, alim. 12 wolts........ 230 F ~ILS 1T - 6,50 F - LS 1 RT: 14 F - AIMANT : 250 F LV 74 In 1 langage Paseal 90 F E5F
UK 877 Allumage Electranique § décharge capacitive. - IL§ MOULE (le JeL_] BF - I.nnract_4e chot : 36 F LV 35 50 ZX spectrum ... 5 BS F T2F
Camglet zvec boitler ... Je9 F | - Sirene MINITEX 12 V - 106 dB/1 mitre . B4.50F LV 116 Gulde pratigue ces radios libres .. BSF ... B2F
0K 46 Codencewr pour essuie-glace, régladle .. n 5“ Siréme Américaine 12 V - 108 dB/1 mbtre ... 2O F LUTP 1 30 montages électromiques d'alarme £ 35 F P Pt 65 F
PL 57 Antivel & ultra.sons pour vaiture PL2T Détecteur de gaz Sortie/relals ... . 10OF H{;g;‘ ?I‘llll";ﬂtlllznens quemne taun opto-elect 35F | LVMKT Casserte no 1 me du liure LVMS 7 .. B5F
PL 32 Interphone moto & 2 pustes SN |s|] [ nitlatio 4 micra-int ahql.r LI e 3 F LVMS 8 La micro BT son ABE ....... 110 F

irk el veralas p U s7gnF | KITS « CONFORT ET UTILITAIRE = ”};5 aes électraniques divertissants et utiles 35F | LUMS 61 Le basic d dinateurs 32 F
PL B3 Compte-tours digital poer auto 0.9900 T/m 150 § | PLOB_ Antl-maustique ‘purtée 5 m F | D8 Montdgee @ capteurs photosensih B/E W micioprocesseur en aclion 85 F
FL 78 Allymage électronigue a décharge capacitive 270 F OK 237 Anti-moustique portée 7-8 m 5 87,20 F IVIPT T R T 2 0 programmes e it A
0K 20 Détecteyr de réserve d'essence & led .. 53,90 F PL 75 Variateur de vitesse pour perceuse 230 v 100 F 8 oniques et syntheétisedrs .. i .\m. nes |:|_r|p||ef|q: g ,;3“. X .81 i 35 F
PL 60 Mudulstevr, 3 voies 4 leds pour voifre . dop f | 2033 Ampliticateur téléphonigue avec capteur .. 142 F LvTe g thes méthac, ! ¢ Applesoft Rt e IF
OK 154 Antivol mato svec détecteur de chocs 125 § | PL34 Répétiteur d'sppels téléphonique 100 F LVTP 10 Les on ird 2% CI T T o e e e T 35 F
FL 47 Antivol powr voiture temporisé .. ... 110 F | KN 3  Ampli tléphonique avec capteur .. B3 | .L‘\':I:” Siameine. g1 ‘°"“°""_""‘9"‘ de i'osc 2 ¢ SR [ F
;r 53: I.narmeuu e vitesse Jour gcrccuef 220 W ‘:;F LTP 13 Horloges et montres & quartz ... (v g Passeporl puur 2K 8 ... X 3F
¥ITS « TEMPS ET TEMPERATURE = neteuptent crépusculaire avkomatique . :
Pit varigi dimrals b i TR ;st II’fcc[reccl:[llélIJ['r "3!',“”5';"1 5E|g.,',],i;;,l_‘,r,rm_s_____‘ez 50? | NOUVEAU : REGIE LUMIERE ROCHE 007... NOUVEAU TOUT S_QUS L.A MAlN EN UN SEUL
PL 12 Horloge digitale, Reore ot minule a0 220 ¢ 160 F | 0k 171 wagiionn Sl APPAREIL EN KIT POUR ANIMER VOS SOIREES, Le kit comprend : 1 MODULATEUR 3 voies
128 Horloge gigitale, heure et minute en 12 v . 124 F AP : 3 2 A
0K 1t ot bt 0 s W o o orp | B4 Mink dteten ge o ‘;;F + inverse 4\‘1 200 W reglable + 1 CHENILLARD 4 voies 4 x 1200 W réglable + 4 GRADA-

e e HETR R AR Al T EURS 1200 W chacun. Chaque jeu fonctionne séparément ou en méme temps que les
5 ‘-E:m:ntm}n.}.ei.e'ég'-:;|'ﬁ"§i»""2 B Fordy pechaing jour 2 dispusitives . {80 F autres. Visualisation par leds de tous les jeux... Exceptionnel : 409 F. ROCHE 008 L'HABIL-

L igi 9 icheurs ‘ox Gontral. Gommande somore .. ... 9.1 = e ;
OK 84 Thermométre digital 0 - 999> 3 aMich. 199,00 F | 0K 96 Passevue sutamatique powr diapasitives 83,10 F L.AGE DE VOTRE REGIE LUMIERE : coffret + interrupteurs + voyants + douilles de sor-
PLE Thermostet régladle. 0.4 90 sfrelais .. QUF | 0K 116 Comple pose do 253 3 mm on 2 gammes 102,80 € tie + boutons : 209 F.

ermostat  digital, s/relais 1 166 Carillon 9 toms pour porte s 125 F g ; T : PR
EC 282 Thermoctar digiial, 0/195 2 mémalres . 206 F | PLST" Corilion 28 Aire i st en (TS 1o00) 160 ¢ | Gette annonce annule et remplace les précédentes. Prix unitaires toutes taxes comprises el indicatifs au 1/10/1984
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'DECOUVRELZ
’ELECTRONIQUE

par 1a PRATIQUE

Ce cours moderne donne & tous ceux qui le veulent une compré
hension exacte de l'électronique en faisant <voir et pratiquers.
Sans aucune connaissance préliminaire, pas de mathématiques
et fort peu de théorie.

Vous vous familiarisez d'abord avec tous les composants élec-
troniques, puis vous apprenez par la pratique en étapes faciles
( construction d'un oscilloscope et expériences) & assimiler
I'essentiel de |'électronique, que ce soit pour votre plaisir ou pour
préparer ou élargir une activité professionnelle. @ Vous pouvez
étudier tranquillement chez vous et & votre rythme. Un professeur
est toujours & votre disposition pour corriger vos devoirs et vous
prodiguer ses conseils. A la fin de ce cours vous aurez :

® L'oscilloscope construit par vous et qui sera votre propriété.
® Vous connaitrez les composants électroniques, vous lirez, vous
tracerez et vous comprendrez les schémas.

@ Vous ferez plus de 40 expériences avec l'oscilloscope.

® Vous pourrez envisager le dépannage des appareils qui ne
vous seront plus mystérieux.

TRAVAIL ou DETENTE !.
C est maintenant |'électronique

O S S B
i GRATU'T Pour recevoir sans engagement
notre brochure couleur 32 pages

B ELECTRONIQUE, remplissez(ou recopiez)ce bon et envoyez [

l le a: DINARD TECHNIQUE ELECTRONIQUE l
q 35800 DINARD (Francel 29
B NOM (majuscules S.V.P) S |

a8
B Apresse :

H------.-----------ﬂ

Enseignement privé par correspondance

devenez un
radio-amateur

et ecoutez vivre le monde

Notre cours fera de vous
un émetteur radio passionné et qualifié.
Préparation a l'examen des P.T.T.
- X I R 30 0 7T P 0L B T 1 0

GRATUIT' Pour recevoir sans engagement
| :

notre brochure RADIO-AMATEUR l
remplissez (ou recopiez) ce bon et

[ | envoyez-le a : @
[ | le a: DINARD TECHNIQUE ELECTRONIQUE i:' i
B BP a2 35800 DINARD (France) = i

B nom (majuscules S.V.P) |
B ADREssE ; N |
2] E

ukl

4=l

| 'LE DEFI BLOUDEX. |

1 zone temporisée N/F

CENTRALE — 1 zon mmedate /0
] - ne immediate
D4AZIE)ANRE%E - 1230:‘; auto;:l'rutection per-

manente (chargeur incor-
2690+

poré), etc.
\ — 2 SIRENES électronigue mo-

portée réglable 3 a 15 m +
réglage d’'intégration

— 1 RADAR hyperfréquence,
(envoi en port di SNCF) 1 -
dulée, autoprotégée

UNE GAMME — 1 BATTERIE 12 V, 6,5 A,
COMPLETE gtanche, rechargeable

DE MATERIEL —”020 metres de cdble 3 paires

DE SECURITE = — 4 détecteurs d'ouverture ILS

Documentation compléte contre 16 F en timbres

EQUIPEMENT DE PASTILLE EMETTRICE
TRANSMISSION biarichament un sppata Gl tlipns

nique et I'émetteur doit &tre |nwsmle.
S'installe sans branchement Sl 4
en cing secondes (il n'y a
qu'a changer la capsule).
Les conversations téléphoni-
ques des deux partenaires
sont transmises 2 100 m

en champ libre.

PRIX: nous consulter
Document. compléte contre 10 F en timbres
[Non homologué) Vente 4 I'exportation.

D’URGENCE ET 1

Le compagnon fidéle des personnes seules,
dgées, oun cessn t une aide médicale d'ur-
gence e

- 5

INTERRUPTEUR SANS FIL
portée 75 métres

Nombreuses applications

(porte de garage, éclairage jardin, etc.)
Alimentation - du _ré-
cepteur ; entrée 220V
sortie 220 V, 500 W
EMETTEUR alimenta-
tion pile 9V
AUTONOMIE 1 Ml

1) TRANSMISSION au voisinage ou au gar-
dien par EMETTEUR RADIO jusqu'a 3 km.
2) TRANSMETTEUR DE MESSAGE person-
nalisé & 4 numéros de téléphone différents ou
a une centrale de Telésurveillance.
Documentation compléte contre
16 F en timbres

450 Frais
d'envoi 25 F

POCKET CASSETTE VOICE CONTROL 1 1 BOF
MAGNETOPHONE & systéme de déclenchement par la voix port30F
LECTEUR ENREGISTREUR 3 heures par face d'une exceliente qualité de
reproduction - 2 vitesses de défilement - Réglage de sensibilité du contréle
vocal - Compte-tours - Touche pause - Micro incorporé - Sélecteur de vitesse-

Alimentation par 4 piles 1,5 V soit 6 V - Prise commande parmicro extérieur,

Photo non
contractuelle

DETECTEUR DE PRESENCE

Matériel professionnel - AUTOPROTECTION biocage d’émission RADAR
MW 25 IC. 9.9 GHz. Portée de 3 &
15 m. Réglable. Intégration 1 2 3 pas
réglable. Consommation 18 mA.
Contacts NF. Alimentation 12 V.
RADAR HYPERFREQUENCE

MW 21 IC. 9,9 GHz. Portée de 3 &
30 m. Réglable. Intégration 1 2 3 pas
réglable. Consommation 18 mA. Ali-
mentation 12 V.

Prix : NOUS CONSULTER

Documentation compléte sur toute la gamme contre 10 F en timbres.

RECEPTEUR MAGNETOPHONES

e — Enragistre les
MICRO EMETTEUR communications
depuis en votre absence.
AUTONOMIE :
2 F 4 heures d'écoute.
Frais port 25 F — Fonctionne avec nos micro-émetteurs.

Documentation compléte
contre 10 F en timbres

PRIX NOUS CONSULTER
Documentation compléte de toute la gamme
contre 15 F en timbres.

DETECTEUR INFRA-ROUGE PASSIF IR 15 LD

Portée 12 m. Consommation 15 mA. 14
. rayons de détection. Couverture : horizontale
3 110°, verticale 30°.

m oy o 950F

Frais de port 35 F

BLOUDEX ELECTRONIC’S

141, rue de Charonne, 75011 PARIS  Aucue  excsomon _ contee

commande par chéque ou mandat.

(1) 371.22.46 - Métro : CHARONNE

- OUVERT TOUS LESJOURSDE9h30a13h
etde 14 h 30 a 19 h 15 sauf DIMANCHE et LUNDI MATIN




4¢ ANNIVERSAIRE

q e ~\
|
| ELECTRONIQUE
— COMPOSANTS-MESURE
35-37, rue d’Alsace
] 75010 PARIS
Tel.: 607.88.25
~
(" SUPER PROMO
MESURES 1985
1 OSCILLOSCOPE EN ORDRE
DE MARCHE
THE BP DC 4 10 MHz
5 10 mV & 5 V(Division
: + 2 sondes
i ALARME 1 GENE BF en KIT
Signaux carré/sinus
APPARTEMENTS-VILLAS L e
EN ORDRE DE MARCHE 1 CONTROLEUR EN ORDRE
Entrée/sortie temporisée. Déclenchement instantane de VDf 5’5‘2%5'5\,
I'alarme. Durée 2 minutes environ. V- 152750V
REARMEMENT AUTOMATIQUE. F I = 0,06 & 600 mA
1 CADEAU  T10UT LE MATERIEL DALARME.......... 490 S
OFFERT A CHAQUE ILS - Détecteur de chocs - Clefs - Sirénes - Fils ; F
v IS I T E U R de liaisons - Kits alarme 1800
k DEPOSITAIRE SHERIF )
4 . ™
KITS - (C‘.ONSOLE DE
Kit Pl D MIXAGE
1 us u
JOSTY 28 déc. INKEL
OK KIT au MX 991
ot pes e
E::I(':I%CK 7IAV 4 VOIES STEREO
0
15% OU 8 VOIES MONO
AMTRON e RENEES MIXAGE de 2 platines
KURIUS SUR tourne-disque ou 2 platines
OK K7 et toute autre source
IMD 9'5 L.ll;g( REVERBE/ECHO REPERAGE
JOKIT DE LA PLAGE MUSICALE
POUR FONDU ENCHAINE.
5% jusquau
o jus ¥ erx ....2900)
\___ Sljanvier85 ) 4 yg) EVISEUR COULEUR PORTATIF \
DES PRIX DE CIRCONSTANCE
(" «ALIM 75 V. 300 mA ......28 F | ¢ Pointes de lecture diverses100 F | » HP large bande s VVU-métre gradué de 0 4 1020 F &)
* SPOT 6 couleurs ......... 8 F | * Mini-perceuse avec accés. 90 F | max. 20W .............. 50 F [# CEuf d'alarme .......... 190 F
\ * 10 SPOTS couleurs ...... 75 F | » Contréleur univers.. ..... 160 F | Casque Hi-Fi............ 55 F e MicroUD 130 .......... 125 F P,
( GRANDE TOMBOLA GRATUITE |
TlRA?”ER 85 Métro : Gares du Nord
N (Billets (1 par personne) distribués au magasin sans obligation d’achat) et de I’Est

OUVERT
de 9 a 19 h sans interruption
Fermé le dimanche

RP 1.85

2¢ PRIX : 1 TABLE DE MIXAGE STEREO

200 IOts 3¢ PRIX : 1 OSCILLO KE20X - 2 MHz

\.  Dernier délai de dépét des bulletins de participation le 2.1.85 & 12 heures. Réglement et liste des lots sur demande.

J
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" MABEL : DEUX POINTS FORTS
MESURE ET KITS

N

DIGECHO 64 K

Chambre d'écho entiérement

_ A PRIX «<DISCOUNT» |
[ )

digitale de trés haute qualité
une exclusivité JOKIT électro-
nique

gui ne décevra pas les amateurs
d’effets spéciaux.

PRIX : 730 F

Ce kit ne nécessite aucun
réglage, donc réalisable par
tout électronicien amateur
soigneux. Capacité mémoire :
64 Kb (4116) Dimensions :
210 x 160 x 50 mm.

Livrée compléte avec coffret
sérigraphie, boutons, fiches,
potentiométres etc.
Equipement : 19 circuits
intégrés (avec supports).

\,
f

J
«SUPER PROMO» \
0SCILLOSCOPE

KE 20 X

Decrit dans LED n° 8
Du continu a 2 MHz; BT relaxée de
10 Hz a 200 kHz.

EN

N

(_
LOTS SPECIAUX «MABEL»

N@ 100.1 pergeuse + 1 pince coupante

1 fer & souder
N® 101.Bac a graver + 1 transfert

universel + 3plaguesde Ci + 11

de perchlo + 1 feutre Ci 78 F
N*® 102, 300 composants assortis.

Resistances condensateurs

diodes

Résistances variables

Semi conducteurs, potent 95 F
N® 103. Contrdleur 20000 2V 189 F
N® 106. 100 condensateurs

HT divers spéciaux télé 95 F
N° 107.100 potentiométres et résistan-

ces gjustables divers . 120 F
N° 108. Antenne intérieure électronique

multividéo. UHFIVHF.

Commutation digitale

Gain global 30dB ... . 395 F
N° 109, Spécial mesure TV

1 testeur de THT : TH81

1 signal Tracer TV

1 contrdleur 20 KOV . 460 F
N° 110.1 fer & souder 30/40 W

1 pompe & dessouder . 108 F
N° 111, Super lot pour «professionnels

1000 composants divers : résis-

tances carbonnes et bobinées,

Condensateurs mylar cérami-

ques, chimigues, relais, connec-

teurs, contacteurs, diodes, trftn-

sistors, circuits intégrés,
potentiométres.
INCROYABLE .......3BO F

N® 112.1 alim. stabilisée en kit
{compléte avec boitier, galva de

\,

HIT PARADE DES KITS

FM 108. Tuner FM mono-siéréo
RUS 5M. Alarme ultra sons ... ..

......248 F

PL 82. Fréquencemétre 30 Hz & 59 MHz .450 F |

PL 61. Capacimétre digital, 1 pF 4999 xF .220 F
PL 66. Alim. stabilisée 3 3 24 V AF digital V280 F
PL 99. Amplificateur guitare 80 W
PL 68. Table de mixage B entrées sléréo 260 F
PL 09. Modulateur 3 voies micro ....... 120 F
PL 1. Gradateur 1200W ................40F

~

ELCO 159. Table de mixage 6 enlrées stéréo
avec talk over ..............29

KP 50. Horloge digital réveil ......

\_ EN STOCK 800 KITS /

PL 1. Chenillard mulliprogrammes i

WHBFOG ... . . eenecin . o OO |
PL 30. Clap interrupteur. . .......ccoovvvns S0F |
PL 56. Voltmetre digital .............. 180 F '
PL 100. Batterie électronique .......... 150 F
2042. Antivol appartement ............ 208 F
T5 35. Signal tracer HF-BF ............ 395F

... 135F |

>
GEN

SUPER
ERATEUR BF

<

SIGNAUX CARRE/SINUS
10 HZ a 500 kHz

COMPLET EN KIT

TUBE MONITEUR JAUNE 15 em
NEUF, INCROYABLE: 135 F

Noir et blanc 2° main
A partir de 250 F

04 24 VI2A AVEC BOITIER
1 contréleur 20 kW .396 F Ty » F
gl . Prix : 400 3
MONITEUR TV \ir

61 N B uniguemen
PEUVENT ETRE ACQUIS éébkﬁm'r e s e <
L = 4 TOUT LE MATERIEL ERREPI
o Boitier 165 F e Transfo . 160 F e Reticule . 10 F EROMOTION Contrleurs - Géné BFH.
o Visiére plastique 20 F o Circuit imprimé . 65 F OSCILLOSCOPE 10 MHz PRk et
NEUFS GARANTIS e Aine i s ot o
\_TUBES OSCILLO «TELEFUNKEN»> 06732  Prix: 3907 ) \ PR 1895 FA lommnde o e e

(" OSCILLOSCOPE «<HAMEG HM 203/5» )

20 MHZ

Caractéristiques techniques

Commutation des canaux : alt. et découpé (1 MHz).
Addition et différence : canal Il = canal |. (avec touche
d'inversion pour canal 1).

Fonction XY : mémes gammes de sensibilité.
Amplificateurs verticaux (Y)

Bande passante des deux canaux : 0-20 MHz (-3 dB),
montée : 17,5 ns.

Impédance d'entrée : 1 MQ 1l 30 pF.

Base de temps

Vitesse de balayage : 18 positions calibrées de
0,5 psicm 4 0,2 siem en séquence 1-2-5, variable 1 :
2.5 & au-moins 0,2 ps/cm.

Testeur de composants

Tension de test : 8,5 V¢ max. (sans charge).
Courant de test : 24 FﬂAe" max. (court-circuit). Y,

PRIX: 3590 F

\,

g
10 MHZ

Caractéristiques techniques

Amplificateur vertical (Y)
Bande passante : 0-10 MHz (-3 dB)
Impédance d’entrée : 1 M2 1l 28 pF.

Base de temps

Vitesse de balayage :
0.5 usicm & 0,2 sicm en séquence 1-2-5.
Seuil de décl. :
passante de décl. - 2 Hz 4 30 MHz min

Testeur de composants

18 positions calibrées de |

interne 5 mm, externe 0,4 V. Bande

Tension de test: 7,5 Vo max. (sans charge).
kﬁnuram de test : 23 MA g max. (court-circuit).

OSCILLOSCOPE «<HAMEG HM 103»

PRIX : 2350 F

\

RP 1.85

DEPARTEMENT SPECIALISE

Composants radio, télg, transistors, circuits intégrés frangais et japonais, THT, Tripleurs, Tuner, Adaptateurs CCIR, medule Pal/Secam,
Transfo, Ligne retard, Résistances, Focus, Antennes, Gourroies TD, Téles magnélophones, magnétoscopes, Antenne rotor,

35-37, rue d’Alsace N TN e TH =)
75010 PARIS EXPEDITIONS ) g
Métro : Gares du Nord (RER ligne B) EN ALGERIE TOUS TYPES
ELECTRONIQUE et de I’Est —_ lP:ﬂn;‘eésel ;_?n{role
DIVISIONS OUVERT de 9 h a 19 h sans interruption Envois c/remboursement SANS
MESURE et COMPOSANTS Fermé le dimanche MAXIMUM : 1400 DEMONTAGE
Expédition : FRANCO DE PORT METROPOLE par colis + TRANSPORT
k pour toute commande supérieure a 400 F sauf sur promo 2R e Prix ... ...21OJF
Radio Plans - Electronique Loisirs N* 446 1 1



initiation

FORMATION PRATIQUE
AL’ELECTRONIQUE MODERNE
M. Archambault

Peu de theorie et beaucoup de pratique : une
methode d'apprentissage que 'amateur appré-
ciera. L'auteur explique I'utilisation des compo-
sants modernes pour réaliser les montages. Des
conseils pratiques, des références, des formu-
les, des indications de brochage permettent de
concevoir ses propres schémas.

200 pages 82 F port compris

FORMATION PRATIQUE
a l'électronique
MODERNE

CONSTRUCTION DES APPAREILS
ELECTRONIQUES DUDEBUTANT
G. Blaise

Ouvrage d'initiation a la lecture des schémas et
a la realisation des montages suivant un pro-
gramme progressif et rationnel. — Qutils et com-
posants — Reéalisation des circuits imprimés —
Emploi des « Veroboard » — Circuits intégrés —
Montages pratiques d’applications - Conseils
pratiques aux débutants.

176 pages 66 F port compris

L'ELECTRICITE
ALAPORTEE DETOUS
R. Crespin

Expliquer I'électricité sans mathématiques, ¢'est
ce qu'a réussi I'auteur. Chaque chapitre est suivi
d’un guestionnaire de contréle des connaissan-
ces. Les compléments mathématiques se trou-
vent en fin d’ouvrage. — Electricité statique — En
mouvement — Magnetisme - Induction — Cou-
rant alternatif — De |'alternateur au compteur.

136 pages 56 F port compris

LES MODULES D’INITIATION
ELECTRONIQUE

B. Fighiera

Ouvrage d'initiation par la pratique, qui conduit
graduellement I'amateur a reconnaitre les com-
posants, lire un schéma, comparer les méthodes
de réalisation, et réaliser lui-méme les modules.
— Amplificateur BF - Indicateur de direction —
Petit émetteur AM — Grillon électronique — Ré-
cepteur OC, etc.

168 pages 66 F port compris

12

POUR S’INITIER

A L’ELECTRONIQUE
Quelques montages simples
B. Fighiera

Montages distrayants sur plaguettes « Vero-
board ». — Gadget automobile — Récepteur
d'électricité statique — Flash & cellule LDR —
Lumiére psychédélique pour autoradio — Oreille
electronique — Dispositif attire-poissons — Com-
mutateur marche/arrét & circuit intégre — Mini-
BF — Jeu d’adresse avec un 4011, etc.

144 pages 62 F port compris

D’AUTRES MONTAGES
SIMPLES D’INITIATION
B. Fighiera

Identification des composants, représentation
schématique, réalisation pratique. — Oiseau
€lectronique — Dispositif d’alarme — « Veilleur de
nuit » — Voltmeétre auto — Ampli « booster » auto
- Mégaphone — Ampli téléphone — Essuie-glace
cadencé — Déformateur pour guitare — Déclen-
cheur photo-électrique etc.

160 pages 66 F port compris

INITIATION A L’ELECTRICITE
ET AL’ELECTRONIQUE

200 manipulations simples
F.Huré

Toutes les manipulations peuvent étre réalisées
sans aucune difficulté avec un matériel ultra
réduit. — Electricité statique — Effets lumineux —
Résistance — Magnétisme — Electromagnétisme
— Courant alternatif — Impedances — Transfor-
mateur — Diodes — Transistors — LED — Bascules
— Oscillateurs — Amplificateurs — Thyristors —
Diacs et triacs...

160 pages 66 F port compris

INITIATION AUX INFRAROUGES
Expériences et montages
H. Schreiber

L’electronigue de l'infrarouge permet des expe-
riences passionnantes dans de nombreux do-
maines. Cet ouvrage rassemble une vingtaine
d’applications telles que barriéres invisibles, dé-
tecteurs d'approche, transmission d'informa-
tions, télécommande par infrarouge.

128 pages 62 F port compris

loisirs

LE LIVRE DES GADGETS
ELECTRONIQUES
B. Fighiera

Un livre pour les jeunes et les débutants qui
pourront réaliser, sans connaissances spéciales,
des montages «tremplins » grace au transfert
contenu dans I'ouvrage : siréne & effet spatial,
interphone, récepteur, amplificateur téléphoni-
que, détecteur de lumiére, de température,
d’humidité, orgue miniature, déclencheur photo-
électrique, faisceau infranchissable, jeu de ré-
flexes, etc.

130 pages 82 F port compris

LES GADGETS ELECTRONIQUES
et leur réalisation
B. Fighiera

Les notions techniques fondamentales et de
nombreux montages. — Dispositif pour tester la
nervosité — Récepteur fonctionnant avec de
I'eau salée — Dispositif anti-moustiques électro-
nique — Convertisseur pour bande aviation —
Métronome a deux transistors — Mini-radio —
Compas — Detecteurs de métaux — « Tueur » de
publicité pour autoradio.

160 pages 66 F port compris

DETECTEURS DE TRESORS
P. Gueulle Technigue Poche ne® 34

Présentation des détecteurs de métaux du com-
merce et montages électroniques pour en cons-
truire soi-méme. Systémes d'identification des
métaux ferreux et non ferreux. — Détecteurs &
effet Hall — Recherches par mesure de la résisti-
vité du sol — Sondeurs sous-marins — Explora-
tion des cavités souterraines par ultrasons.

144 pages 45 F port compris

MONTAGES ELECTRONIQUES
AMUSANTSET INSTRUCTIFS
H. Schreiber

Pour allumer, peignez-vous les cheveux — Pour
allumer, frappez sept fois — Transistormeétre &
radiorécepteur — Un récepteur dans une boite
d’allumettes — Orgue de barbarie électronique —
Musique électronique — Boite a musique électro-
nique — Generateur de formes d’onde a circuit
intégre — Action & distance par induction.

152 pages 66 F port compris

MONTAGES ELECTRONIQUES
DIVERTISSANTSET UTILES
H. Schreiber Technique Poche n® 5

Des applications plus ou moins inattendues,
étonnantes et spectaculaires de I'électronique.
Clignotant — Minuteries — Mini-émetteurs — Mul-
tivibrateur — Thermometre — Serrures sans trous
— Chenillards — Arbre de Noél — Tapis volant.

128 pages 45 F port compris

theorie

ELECTRONIQUE
POUR ELECTROTECHNICIENS
R. Brault

Cet ouvrage correspond aux programmes
d'électronique des classes d'électrotechniciens,
série F3. — Tubes électroniques — Semi-conduc-
teurs et transistors — Redressement du courant
alternatif — Regulation de tension — Production
de courants non sinusoidaux — Capteurs, etc.

416 pages 171 F port compris
COURS MODERNE
DE RADIOELECTRONIQUE

R. A. Raffin (F3AV)

Initiation & la radiotechnigue et 4 I'électronique —
Principes fondamentaux d’électricité — Résis-
tances, potentiométres — Accumulateurs, piles -
Magneétisme et électromagnétisme — Courant
alternatif — Condensateurs — Ondes sonores -
Emission-réception — Detection — Tube de radio
- Redressement du courant alternatif — Semi-
conducteurs, transistors, etc.

424 pages 171 F port compris

-Pa_i-ifsfén}:e'dela'}ﬁéﬂff_?_'

SR rue :de Dunkerque

- 75480 Paris Cedex 10

‘Joindre un chéque bancaire
- ou postal a lacommande

. Prix port compris .
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DISPONIBLES : « Circuits imprimés e TTL - CMOS - Transistors - Supparts Cl e A

CIRCUITS INTEGRES

-25,00 50,00
2.0 34,00
4,00 4.00
4,00 26,00
7,00 28,00
19,00 38,00
6,00 1,00
~a,m 26,00
2,00 8,00
5,00 .00
64.00 00
25,00 20
25,00 .l;i
14, ¥
i 0
] o0
28 ‘00
.. ,00
20 00
2 0
1 00
50,1 00
16, 00
00
- .00

&=

2310,
3001

e sais'

=|seeg 222282322 RERE RRERE22REEER

=
&

CIRCUITS INTEGRES TTL

745,124 oot
THLS, B0 2

LS. i>15213‘ 195}
HHEMIUG
256200261

B 1200
TALS. 47-48-48451-241
2 sy Y1

40
AN
AR
. 5
ms1 i
e
mm 2407 ........ 0
7480, 011-04-9061.86
07128 ...........500
1613 glmzuagm 4,50 SEII-I}GN%IJGTEURS
1;;&}55: £331£ 15°11,00 243 9,00
2218 3,50 | 3653 35,00 |131°19.80 244 11,00
2219 4,00 | 3n22 20,00 |135 500 282 9,50
222 3605400 5,00 |136" 5,00 678 10,00
2904 3,00| 5401 5.0 [137 700 132°13,00
2905 6,00 | 441618.00 [136° T00 185 5,00
2906 3,50 55,00 [139° 7.08 661 11,00
2307 3,00 | 5631 89,00 |140° T.00 g:g ::'nu
30551600 | 6029 74,00 [202° 11,00 [1em
3819 6.00 |6031130,00 zaa‘ﬂ.m 550" 18,
332318,00 | 605145,00 |204° 12,00 m?'g.m
2645 9,00 | s05252,00 [226, 7»‘3‘-‘; g‘sg_ a'g
2369 6,50 | 605947.00 2307 3 - 8,
2426 4,50 | 656 78,00 (2317 900 434" 9,00
053 4,501 12,00 4350 9,00
SUPPORTS C1 233t 7,00 ;gg: ;’ﬁ
sor1s |22 beas 4 T8 K
1400240 | 2400400 |ons 750 651 15,00
16 br 2,60 | 28 br 5,20 a7 a:ne 5o 1E:Iﬂ
20 br 3.40 40 br 850 |53z glog 5;;. g‘ﬁ
B, 679" 9,
AFFICHEURS  [op 850  680°10.50
3Uign1s V2. 12500 [241 8,00 158
20,00 |242 8,00 684" 19,00
HA 1131 DIGITAST
H"-M 3909, 4 dig Digitast.............. 14,00
200,00 | Digitast avec Led..20,00
mn B, .38,00 QUARTZ (en MHz)
A0 e 32,00
TRANSFO <TOKO- 10 20,00
Filves céremiaues | 40,8000 s 3..120.00

4pBCceaD M’llﬂl runso COMpieL
avec chassi

EL 409 A, mnvmueu itel
998 points

414 B Préampli R.1LAA. avec TDA 2310 162 W
414 D Adaptateur avec TDA 2310

414 E Adaptateur avec uk 772.

414 1 Génrateur 3¢ fonction
(alimentation
414 - Préamph TUR

complet, moduies équl
pés du TOA 2310 avec chissis percés,
qravé, boutons el visserie, BiC.ye00 0

EL 415 A Capacimétre 3 digi.
415 B Correcteur uA 772 ou
416 C Inverseur ..
415 D Ampll ge sor

EL 420 A Petite boite rigofote 333,00
423 C Convartisseur 12 V220 volts . 132800
423F Comverlisseur conticonl B2V , .. 133,00

EL 424 G, D, E F, Proge. d'Eprom 2000,00
EL 425 A-B Généraleur de sons . -.31,00

EI.IZ&I}EFMM&HHMCRBU . 1556,00

EL 426 A Carfe Interfagage 20 sories. 250,00
426 B Synthétiseur H.F. . T39.00

EL 427 ACarte de transcodage Hanm: T\c' 21,00

427 B, C, D Commutateur ilecvmmque Iarge
bande, sans cofiret 1433,0

B
21,
80,
30,
26,
18,
16,
5, TEA 1010 .
5. 304002 .
5. g
5, 5630 .
CIRCUITS INTEGRES 74 LS
TALS00, 0310 TALS. BHTHMIEE
1-15-21-22.51:64; 2507476 i
5133 500 | Tol5 T
7418, 20262728 J4LIBAATS,
TELS. BE-WT-25
78 coasn | EY e
m.sm 3&9205 TS, B4
Bl Tl B TR
T4, BREMIBHT0

CIRCUITS INT!
nuou 024072325

az ...
AQIT. 47-35-04-106 . . 14,
4008, 46........

-ﬂl]lﬂ 19 50-1‘0-?1
70 | aod4i. 24 .

nm.uso coo.. 500 | 4098, 2122
M2 0973 .. 650 | 4038 .

4016, &1 00 | 40103
dﬂh'l 16272844 A
526568 200
4008, 13406040

66 93

00
407, 1540515390 12,00

CLAVECIN ORGUE PIANO
5 OCTAVES «MF 50~

C.l. SPECIAUX POUR
MONTAGES «RP»

80,5
BD\"EJB EGE

rEEne

EEESEBEEEEEEEEEEERERER

imabdEnneznaerEazae
BEER

BLEE38zgEe
SSS2EEEEBEE

MODULES SEPARES
Ensemble oscillateur/diviseur.
Alimentation 1 A 1100 F
Clavier § octaves. 2 contacts avec B1 pla-
quelles percuss., piang ... . 2200 F
Boite de timbres planc auwec
» Valise gainée S octaves ......

427 | Iinterphone, |8 poste n,m
427 E Carte microprocesseut 280 .. 911,00
42T T Thermostat proportionnel. ... 117,00
EL 428 C Ampli téléphonique ..., 211,00
428 T Carte Com, magnétophons 145,00
428 D Extension EPROM ZX 81 . 267

428 R Sommatzur Vidéo ...
429 M Genérateur de mires
EL 430 T Transmission en Hi-Fi

Récapteur + alim 478,00
Emerteur seul....... 278,00
EL 431. Adapiateur anwér!me"e o vu\lmelre 5

pighe s S e L T 1
431 A Module aliment. 133,00

EL 432 A, B, C. Centrale me Er.lmnﬁle
pour batterie 12V ................. .. 118,00
D, F. Séquenceur pour caméra. ... 522,00
432 F. Milli-chmmitre . 50,00
432 G. Capacimire 940,00
437 M. Alim. simple négatv . 76,00
432 P. Alim. simole posiive 2.0
TABLE DE MIXABE =MXMAX=

EL 432. Carle principa... .00
433 Aument 0

i Table de mixage alim
Télécommande A77.

=¥

A42BA et B. Décodeur PalfSecam
A29A. Dématricags RVE
MONITEUR
EL 430M. Kit VGO0 RTC avec transto 70 \M Sﬂ v

LE KIT COMPLET SANS TEI.ECOHWDE TB‘&I.W
OPTION TELECOMMANDE
42 F ... 428,00

Burs couche métal 1% 17 choix « Pigces pour orgues « Transto toriques, etc. » PLUS DE 10.000 COMPOSANTS EN STOCK.

RADIO-PLANS, KITS COMPLETS
Le kit comprend le matériel indiqué dans la liste publiée en fin darticle de la revue
y compris les circuits imprimés.
LES CIRCUITS IMPRIMES PEUVENT ETRE LIVRES SEPAREMENT.

TOUS LES APPAREILS INCLUS
DANS CETTE COLONNE
SONT DE FABRICATION FRANCAISE

CHAMBRE DE REVERBERATION
CAPTEUR «HAMMOHND- 9 F, 3 ressorts

- Miero : 600 01 s 08 m'
Lugnc : aaym 200 kil de us ] -lvulra
Sortie : 250 mV - Présanntlon « Rack »
. Indicateur de du

ressort - Ecoute réglabla du = Direct =
® Dim. : 480 x 250 x 50 mm
*EN KIT

*EN ETAT DE MARCHE : 1380 F

NOUVELLE MBRE DE REVERBERATION

961,00
EL 434A. Préamgli allm. ....... . 161,00 | "EN KIT, COMPLET ...
A34B_ Préamph commutation . - Inm *EN ORDRE DE MARCI
434C. Priampli correcieur de lonalité .. 111,00
434D, Préampli réception lindaire 483,
A34E, Synthéfiseur rél : UCA ADSR. .. 567,00
434F. Synthédseur rél. . LFO. . 186

4345, Mini chaing 2 x 35 W .
434H. Chargeur automatique 12
EL 435. A, B - Synthd gestion avec clavier ug 0
435 C - Synthé interface DA . 206,00
435D - Générateur 16515 5000
435 G - Générateur de S05..
435 F- Synthé fraquences Mc,epbnn FMIQGT M
EL 43GA. Testeur de cibles 5c.,
435! C. Préampll HiFftékécom TR
D. Cammande vartabie .

EL 437A. Codeurs Secam .
B. Mini signal traceur
M. Adaptateur mesure
tréx faibles intensités. ...

EL 438 W. Wattemetre électronique. 540,00
438 T. Tir au pigeon . 556,00
438 E. Ecouts el Jecllre morse ... 209,00

Synchrodia, .. (165,00
438 AT, Alarme téléphanigue .. .....1035,00
439 A et B Alamne hyper h‘.quenfxz
sans alim. . 341,00
Dispositil micro-onde CL 8064 500,00
439 B Alimentation réglable pour
Glow Plug sans coffret. ... .. 82,00
439 F Adaptzteur lréquencemmru pour
multimétre numérig a74.00

EL 480 A Pedampit a‘anlem\elsans et .1TEM
480 8, Booster synihétiser 000
48) €, Piating fraquancemél 20M
48 D, Prafine affichage 00

Tachméir N

ELwA.Nmscgmst;a: +.100,00
#18. rFM 15000
i g, I:!slmm'f&!'! 1)

EL 442 T Comecieur de fonalilé commandé en tenscn 633,00
42 A Carts 0 transmission de donndes parle saclau 32!10)
442 D ACDIECO |

482 8 L boite e it pour sancsinalion ue\w
A2 P Codeur PAL sans coffrst .. WB40D
42 M Modulateur UHF noir

ot micro-ordinal

ELSIA Tramilpires covles

EL 4444, FAZ Biuil rose.
4448, Ampli de mesufe Mul

444M. Mire TV (kit complef)
444P. Egaliseur pammétrique .
EL 445A. Frogeprom

445C. Minicharge a
45M, Melangeur micrd . ........ .

PROMOTIONS DU MOIS

15 VA, Sec. 2 x9, 2 x 12

15,00 = Condensateur CO38. 15000 uF. 100V ................... 90,00
18,00 * Condensateur CO38. 5600 plF B .. 40,00
’;-';g * Refroidisseur 4T03 ... .. 60.00
184,00
1000 CIRCUITS INTEGRES DlvERs
1 L AT00 28,00 926 88,00
24,00 TESADPC.. . 35.00
TRANSFQ -g:»‘g 78P05 ... 160,00
TORIQUES 170 T e
i 7 oo 104
« METALIMPHY » 5600 B0C
2 : 7..9.00 « 95..10,00
i 4 i [T s 2 i
Primaire : 2 x 110 V _m& fﬂ;ﬁ? o 33‘5 BRW 3 ... .2500

. per sscteur «

RESSORT DE REVERBERATION
« HAMMOND =

Modéle 4 F, 315 F «» Modéle 9 F, 378 F

TABLE DE MIXAGE « MF 5 »

Dim. : 487 %280 <62 mm

+ 1 micro d'ordre du flexible.

= Entrées prévues p. 1 micro de salle.
e 2 platines PU tétes magnétiques.

* 1 platine de m%nétophunu stéréo
préécoute sur voles et magnétoph
idoc. spéciale sidemande contre 1,80 F)

* PRIX......2194 F

TABLE DE MIXAGE MINI 5

TREES par commutation de :

5E

® 2 PU magnét, stdréo 3 mV - 47 ki
@ 2 PU cérem, stérdo 100 mV - 1 M
@ 2 magnétoph. stérdo 100 mV - 47 kil
®2 3

tuners stéréo 100 mV - 47 kil

Préécoute stéréo/casque de 8 & 2000101
Rapport S/B = A 58 dB @ Sortls 500 mvV
10 ki1 - Alim. secteur - Dim. 205-310-85
* Prix en Kit .ocoiinnes .1068 F
* En ordre de marche........1350 F

EQUALIZER PARAMETRIQUE

Fréquerlcts gflosarmes en 4 gammes
3 000 2 fols 100 & 10000 Hz
2003 20 CQO Hz - Prix : 1 730 F

MOTEURS POUR H.P. TOURNANTS

SPACE SOUND
Médium 50 W
2 vitesses .. B0OF
Algu : 2 trompettes
Puls. 100 W 1700F
Puls. 50 W 1580F =
SPACE SBOUND BASS - 2 moteurs
tesges, Pour HP de 31 em ... F
Pour HP de 38 cm .... 1200F

AMPLI STEREO 8080 2 X 80 W

- 2wl
200

= Sensibilité d'entrée : BO0 mY « Rapp. signaV
bruit : — B0 dB » Dim. : 485x285x 175 mm.
* PRIX EN ORDRE DE MARCHE.......... 2848 F

AMPLI MONO 150 W
Méme présentation que |'smpll cl-dessus
o 150 W efflc./4 N1 @ 100 W effic./B IJ
® entrée . sensibllité 800 mV 2300

MAGNETIC FHJ\NCE «MF 12»

*PRIX : 5290 F_

Option avec réverb. ressort HAMMOND
incorporé
*PRIX : 6000 F
DOCUMENTATION DETAILLEE
coniri enveluppe timbrée portant nom et adresse

E

2% 15, 2x 18V . 166 F
PIECES DETACHEES POUR ORGUES 22 VA. Sec. %9, 2% 12
Claviers Nus  «Montés zvec contacts | 2% 15. 2018, 2x 22V 10 F
1 2 3 | 33VA Sec.2x9,2x12
BOF  20F 3I0F MOF| 5u15 2.8 22V ... 182 F A 65.00
R e Tlwac s ;
i80F GBUF BAOF 0F (| XIS 2x182x2V. 195F 110SAR 1004.34,00
GO0F BXF S0F 1250F | 68 VA Sec 2192:12 20F S576 B 45,00
960F 1520 F 1760 F 21152418 21322 22TV . s
100 VA. Bee. 2 x9, 2% 12, i
MODULES 2x16,2x22,2x21, 2590V .......... 245F :Tpaq nm
Vibrato. ... 130 F « Repeat 40 F 150 VA. See. 2 x 12, 2 x 18, i 60
Percussion " m: 2320 2in IT2AINE 265F | LM-193A.. 46,00 | 350k ... A700 liussi  qupg o - 2l .zam
Sustain avec clés . 3
Botte do Himbres orgue aves clefs .40 £ I e s, 320 F 0 |ULN 20014 . 35,00
30VA. o 2024 202 A3 N S| o e S AL M AL O G40 10 i;uggw .1:.::
e PEDALIERS s ATOVA. Sec. 2K 362K 4V ... g: : e i e
112 oclave 800 F 2 oct. bousZ?W 680 VA Sec. 2 x 43, 2x 51V
Tirette d'harmenie nus “‘:‘g 14515 29-';:
NOUVEAUTE : Transfo Metall rayonnem: e
e o T T R EE e BT awr.smlm 2651V 1'1fll|L 14566-1413 .. 18,00
| sonA POUR f
LE CATALOGUE GENERAL | CREDIT REALISATION DE TOUS CIRCUITS
3 | ENVOI : Franco 35 F en T.P. | MAG N ETIC FRAN cE CARTE Nous consulter IMPRIMES SUR EPOXY D'APRES VOS
I Au magasin 25 F 1 11, pl. de la Nation, 75011 Paris BLEUE "m mmon RER. «MYLAR~- OU DOCUMENT FOURNIS
| MOz e T e s ouveride 8h 30 212 hetde 1dhaish lebourg " simples et double faces
ADRERSE i T i 1 = Tél. : 379.39.88 Fslmé LE LUNDI FACE AVANT GRAVEES
IS sty || EXPEDITIONS - 20 . 4 la commande, le solde contre-remboursement. me_ﬂ;;m::m;:gp’:‘u;m? L
Bl e e o —— — s E—— PRIX AU 1.1.85 DONNES SOUS RESERVE
Radio Plans - Electronique Loisirs N° 446
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AMIENS MONTBELIARD
19, rue Gresset 27, rue des Fabvres
Té.122)91 25 69 Tél.[81)96 79 62
ANGOULEME MONTPELLIER
Espace St Martial 10, Bd Ledru-Rollin
Tél. (45) 92 93 99 Tal (67192 33 86

ANNECY MORLAIX

enire rvlles Galeries ot lu lac 16, rue Gambetta
11, bd B. da Menthan Tél.[98)88 60 53
T&l.(50145 27 43

BAYONNE MULHOUSE
3, rus du Tour de Sault | Céntre Europs Bd de I'Ew
Til.159)59 14 28 rope Tl.(89)46 46 24

BESANCON NANCY

69, rus des Granges 133, rue 5t Dizier
Tél.(81)82 21 73 T&liBI336 67 97

BREST NANCY

151, av. J. Jaurés 116, rue 5t Dizier

Tél. (98) BO 24 95 Tél. (8] 335.27.32.

BORDEAUX NANTES
10, rue du Mal Joffre 4, rue J.J. Rousseau
Tél.(56)52 42 47 Tél.(40l48 76 57

CAEN ORLEANS

14, rue du Tour de Terre | 61, rue des Carmes
Tal.(31)86 37 53 Tél.(38)54 33 01

| CANNES PARIS 10éme

| 167, Bd da la République | 37, Bd Maganta
Tél.(93)38 00 74 Tél. (1} 241.20.33.
CHALONS/M POITIERS

2, rua Chamorin (CHV] 8, Place Palais de Justice
Tél.|26164 28 82 Tal.149188 04 90

"CHARLEVILLE QUIMPER
1, Av. Jean Jaurds 33, rue des Régaires
T#l.(24)33 00 B4 Tal.(98)195 23 48

CHOLET e : = PLATINE DISCO MOBILE
6, rue Nantaisa 46 Av. de Laon PL 730

Tél.(41)58 63 64 TEL{26)40 35 20 :
CLERMONT-FD | REIMS OSCILLOSCOPE HAMEG Régulation de vitesse par servo photoélec-
1. rue des Salins Résid. 10, rus Gambetta HM 203/5 tronigue - Systéme de déh!rayage automati-
Isabelle T6l.(73)93 62 10 | Tél.(26)88 47 55 Oscilloscope standard. 20 MHz. Y : 2 canaux, que t- Le;:;ggfscgydr_?gl!;?‘t:‘ed: :.Lel:s:::gr:e.
DIJON RENNES 0 - 20 MHz, sensibilité max. 2 mV/cm ; X : 0,25 ?é“gq'sgé e c!:fml amwibf; o s
ERus A UL LTIl TVRUCTLE 20 ns/cm, expansion x 10 incluse : déclenche- . p x

Tal.[99)3 e 3 i
Sl ment jusqu’a 40 MHz, testeur de composants. avec cellule + 1 diamant de rechange

| DUNKERQUE ROUEN
e ranc rue Ga irau
41 (28166 38 65 T41.(36188 50 43 NOUVEAU ! Toute la ggmme
| GRENOBLE ST BRIEUC “"CIRCUITMATE” BECKMAN

18, Place Ste Claire 16, rue da la Gara
Tal (76154 28 77 Tél.[96)33 55 15

"LE HAVRE ST DIZIER

P 332, Av.

| Tor ez b a0 | ra (o penbilgus _ - DM 15
LE MANS ST ETIENNE e Multimétre compact,
16, rue H. Lacornué 30, rue Gambaetta : : toutes fonctions (Vec,
Tal.143)28 38 63 Tél.i77121 45 61 5 _ i Vcﬂ Aw A[:a R}

- ; Aca,

LENS STRASBOURG : e 0,8% de précision en -
43, rue de la Gare 4, rue du Travail . : - Vcc @ Calibre 10 A CA

| Tei.(21128 60 49 T6l.(88)32 86 98 _ et CC ® Test de diodes
LILLE TOULON .. séparé

: 61, rue de Paris 106, Cours Lafayetta i i £ 599F
| T&1.120/06 B5 52 T4l. (94] 42.41,15. 3 /
| LiMOGES TOURS '
4, rus das Charsaix 2, bis Pl. de la Victoire
| Tal (553329 33 Tél. (47) 37 85 77 CONSOLE DE MleGE INKEL
LYON 2éme TROYES MX 991 ; : “

i S, rue Grunatte &, rue de Preife ;

J 171882 0508 Téi.(25181 49 29 Caractéristiques : Niveau de sortie : 7 volts RMS -DM 40

| MIARSEILLE : ' Taux de distorsion : 0,04% - Bande passante ® Multimétre robuste,
32, Bd de la Libération }’f}.L.,E[“EE“ (ligne) 20 Hz & 30 KHz - Niveaux d'entrée : i toutes fonctions (Vec,

| Tél.(91) 47 4863 Té1.{75)42 51 40 ligne : 300 mV/20 K ohms - Micro : 10 mV/ : *Vea, Acc, Aca, R)
MEAUX ; VA CIE : 47 K ohms - Phono : 2 mV/47 K ohms. Rap- i i ® 0,8% de précision en
GsddCannes dd Aisher |l oy e CNAES port signal/bruit : ligne : 76 dB - Réglage to- Vcc @ 2 A en courant
Tél. (6] 008.39.58 Tal{z7i46 44 23 nalité grave (100 Hz} & 10 dB - Réglage tona- . CC et CA e Béquille
METZ VANNES lité aigué (100) : ==10 dB inclinable

B0, Passage Serpencise 35, rue de la Fontaine . F
Té1.(8)774 45 23 TE1.{97)47 46 35 2990F 25

Exemples :

PERCEUSE HBN -

. : i Alimentation : 9 3 16 V - Courant continu -
: ; Vitesse maxi : 14.500 T/M -.8"'maxi serrage :
ELECTRONIC - - : 2,5 mm
. . .. F
Siége Social _— : LT ; 59
HBN ELECTRONIC S.A. §
B.P. 2739 - 51060 REIMS Cédex :
S.A.E. au capital de 1.000.000 F

B : R FER A SOUDER JBC

Télex 830526 F o ; ; i " 30 ou 40W 99F




LE COFFRET QUI MET EN VALEUR VOS REALISATIONS /

110 PP ou PM Lo

avec logement de pile SERIE «L»
115 PP ou PM Lo 173 LPA avec logement pile face alu.......... 110 x 70 x 32
avec logement de piles 173 LPP avec logement pile face plas.........110 x 70 x 32
173 LSA sans logement face alu ...... 110 x 70 % 32
SERIE «<PP PM» _ 173 LSP sans logement face plast. ............ 110 x 70 x 32
TIEPR: ol P i s S D e X 64
1 B S 115 x 140 x 64
116... ... 115 % 140 x B4
7. 115 % 140 x 110 GAMME STANDARD DE
220 ... ....220 x 140 x 64

BOUTONS

22ie 220 x 140 x 84

......... 220 x 140 x 114

- PM {métallisé)

220 PP ou MP ou PM/G
avec poignée

SERIE «PUPICOFFRE~

DE REGLAGE

fiiimyy

Tel. 376.65.07
COFFRETS PLASTIQUES

7R e T o] T s e i S ....85 x 60 x 40
20 A, ouM,ouP... w110 X 75% 55 10, rue Jean-Pigeon
3N DN COIEE S 2 o o s 160 x 100 x 68

© A (alu) - M (métallisé) - P (plastique).

94220 Charenton

Des métiers solides et bien payes

INFORMATIQUE

B.P. Informatique diplome d’Etat
Pour obtenir un poste de cadre dans un sec-

teur créateur d’emplois. Se prépare tranquille-

ment chez soi avec ou sans Bac en 15 mois
environ.
Cours de Programmeur, avec stages
Brathues sur ordinateur. .

our apprendre a programmer et acquérir les
bases indispensables de l'informatique.

Stage d'une semaine sans un centre informa-

rofessionnel.

tique régional sur du matériel
e:3e:

Durée 6 & 8 mois, niveau fin
Formation Professionnelle
en Informatique de Gestion.
Pour tous ceux qui souhaitent s'orienter vers
des postes d'Analyste Programmeur. Stage
pratigue sur ordinateur en option. Durée 15
mois environ, niveau Bac.

SEMINAIRES SUR IBM-PC

Nous organisons toute I'année des séminaires de 2
jours sur les logiciels : MULTIPLAN™, dBase [I™ et
dBase 1™, WORSTAR™, FRAMEWORK™ .. et un
séminaire : “'Le Cadre et son ordinateur personnel’.

92270 BOIS-COLOMBES

MICRO-INFORMATIQUE

Cours de Basic et de Micro-Informatique.
En 4 mois environ, vous pourrez dialoguer
avec n'importe quel “‘micro’’. Vous serez
capable d'écrire seul vos propres program-
mes en BASIC (jeux, gestion...). Niveau fin de
3¢ Stages en option.

Cours général microprocesseur/micro-
ordinateur.

Pour apprendre le fonctionnement interne des
microprocesseurs (Z 80, INTEL 8080...) et
écrire des progammes en langage machine.
Un micro-ordinateur MPF 1 B est fourni en
option avec le cours. Durée 6 a 8 mois,

niveau 1 ou Bac.

INSTITUT PRIVE
D’INFORMATIQUE
ET DE GESTION

|
|
!
l
1

(FRANCE) ——1! Nom .
Tél. : (1) 242.59.27 Adresse
Pour la Suisse : JAFOR IPIG st S
16, av. Wendt - 1203 Genive | Code postal

ELECTRONIQUE “‘85”’

Cours de technicien en Electronique/
micro-électronique.

Ce nouveau cours par correspondance avec
matériel d'expériences vous formera aux der-
nigres technigues de I'électronique et de la
micro-électronique. Présenté en deux modu-

~ les, ce cours qui comprend plus de 100 expé-

riences pratiques, deviendra vite une etude
captivante. Il représente un excellent investis-
sement pour votre avenir et vous aurez les
meilleures chances pour trouver un emploi
dans ce secteur favorisé par le gouverne-
ment. Durée : 10 & 12 mois par module.
Niveau fin de 3¢.

Envoyez-moi gratuitement et sans engagement votre document n°X 3g1 sur

INFORMATIQUE/MICRO-INFORMATIQUE [
ELECTRONIQUE/MICRO-ELECTRONIQUE (]
et sur vos SEMINAIRES [

(cochez la oU les cases qui vous intéressent)

Brenopii-es suteo con v il 0

Ville
EiTa | e
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GIBOT...

LES PRIX ! MAI
LE CHOIX FANTASTIQUE... LES TECHNICIENS VENDEURS
LES ACCESSOIRES ET LES PIECES DETACHEES

COMPOSANTS

AUSSL...

conducteurs. ATES - RTC - RCA - SIGNETICS - ITT -
SIEMENS - Opto-électronique - Leds - Afficheurs.

JEUX DE LUMIERE SONORISATION - KITS

(plus de 300 modéles en stock)

APPAREILS DE MESURE

Distributeur - METRIX - CdA - CENTRAD - ELC - HAMEG -
NOVOTEST - VOC - GSC - TELEQUIPMENT - BLANC MECA -
- THANDAR SINCLAIR
Démonstration et Vente par Techniciens Qualifies

PIECES DETACHEES : plus de 20 000 articles en stock

BDUANHCED ELECTROMIC DesiGH

A0 7 D>

Tous les circuits intégrés. Tubes électroniques et cathodiques. Semi-
SECOSEM -

Spécialiste en semi-conducteurs et C.I. NEC - TOSHIBA - HITACHI - Etc.

ISKRA -
LEADER

BON A DECOUPER POUR RECEVOIR

LE CATALOGUE 200 PAGES

ADRESSE

CODEPOSTAL ........

Joindre 30 F en chéque bancaire, cheque postal ou mandat-lettre

ADVANCED ELECTRONIC DESIGN s’agrandit
pour mieux vous satisfaire. Voici nos coordonnées :
A.E.D. 64 bd de Stalingrad
Immeuble « Paris-Sud 64 » - 94400 Vitry sur Seine
Teél. : 671.29.29

Métro Porte de Choisy - Nationale N 305
Autobus 183 A, B ou C, station « La Civette »

Grande promotion de mémoires,
microprocesseurs, quartz, etc.

Quelques exemples :

MCM 6665, RAM DYN 64K x1 . .. 50,17 F H.T.
Al EEA S DT ARENE R 2 T e 15,18 F H.T.
AR e AN DY R B e e o 13,91 F H.T.
BRI 2t 14,76 F H.T.
4164, BAM DYN 64 K><1 ............. 42,16 F H.T.
Affich. Gaz 16 DIGx16 SEG -+ cont{oleur + notices 210,16 F H.T.

Pour les clients qui ne possedent pas de compte chez nous,
documentation compléte contre 15 F en timbres-porte.

AVIS CONFIDENTIEL A NOS CLIENTS ————
CAUSE CHIFFRE AFFAIRE MINABLE STOP - CAUSE INVESTIS-

SEMENTS LOURDS STOP - PROMO PERMANENTE STOP - AYEZ
LE PORTEFEUILLE BIEN GARNI STOP - DANGER SCENE DE
MENAGE STOP - VOUS CONSEILLONS NE PAS AVERTIR EPOUSE

3
et adresser le tout & CIBOT, 3, rue de Reuilly, 75580 PARIS Cedex XIl &
X

STOP - CORDIALES SALUTATIONS STOP -

# Paioment & la commande - Ajouter 20 F pour |.‘uepu- &t emba

dlage. Franco & partir de 500 F & C

veNTE Par corresponpance: 11, RUE DE LA CLEF - 59800 LILLE - "l'él (20) 55.98.98

et de port en sus

Magasin de venle. ouvert de 9 h 30 & 12 h 30 et de 74 h a 19 h. du mardy au sarmedi soir. Le fundi apris-midi e 15h & 19 4 Tbl (20) 55.98.98, Telex 820533 F

- CAPACIMETRE DIGITAL EN KIT

B OTRON T

UNKIT
SENSATIONNEL!

LE PLUS MODERNE DES ALLUMAGES
ELECTRONIQUES

Notre systéme utilise les circuits les plus récents déve-
loppés par les américains en électronique automobile.
Son principal avantage réside dans I'exploitation maxi-
male des possibilités de la bobine d’allumage. Energie
constante et "DWELL" ajusté automatiquement & tous
les régimes.

- Grande souplesse du moteur - Nervosité accrue
- Réduction de consommation - Boitier compact - Idéal
pour auto-moto-bateau, etc...

Documentation détaillée sur simple demande.

Le kit complet, fourni avec bobine d'allumage

spéciale "MOTRON" . ... .réf. 15.31.6010 520,00 F

Permet de mesurer les condensateurs de tous types ainsi que
les diodes VARICAP, de 0,5 pF & 20.000 pF. Affichage LCD.

Le kit complet avec coffret spécial

etfaceavantgravee ............. réf, 15.29.0681 840,00 F

THERMOMETRE DIGITAL .
AUTONOME

INDISPENSABLE!!
ECONOMIQUE

Prés de 6 mois de fonctionne-
ment ininterrompu sur une pile
de 9v.|-554+150"C (Réso-
Iution : 0,1 “C)
LE KIT (1 sonde) :
réf, 15.29.0521 275,00F
LE KIT {2 sondes + commut.)
réf. 15.29.0524 320,00 F

— GENERATEUR D’'IMPULSIONS EN KIT

Impulsions de 100 ns & 1 s. Intervalle variable de 100ns a 1 s.
Sortie variablede 24 15 Vet TTL.
Le kit complet avec coffret

etfaceavantgravée .............réf.15.29.0702 840,00 F

GENERATEUR DE FONCTIONS

Caractéristiques
principales :

-gammes de fréquen-
ces :de 10 Hz &4 220 kHz
en B gammes (échelle li-
néaire) - signaux deli-
vrés ; sinus, carré, frian-
gle, dents de scie et
impulsions. - Tension de sortie : ajustable de 0 a 1 V. eff. en
3 gammas, plus une sortie TTL - Distorsion en sinus: 0,5 %.
Motre kit est livré complet avec circuit imprime sérigraphié, cof-
fret spécial peint, face avant percée et gravee, boutons, notice
et accessoires au

TEST-AUTO : Contrbleur électronique pour
automobile

L 1er multimétre digital en kit
pour le contrdle et la mainte-
nance des véhicules.

PRINCI F%LES
CARA RISTIQUES :

- Affichage LCD 3 1/2 digits
- Mesure des tensions : 10 mV
4200 V en 2 gammes.
-Mesure des courants:
10mA&20A.

- Mesure des resitances:
0,1 a 20 ko en 2 gammes.

208202
- Compte-tours : de 10 & 7000 tr/mn.
- Angle de came : (DWELL) de D,1° 4 80",
Notre kit complet comprend tout le matériel électronique, circuit im-
primé, coffret avec face avant sérigraphiée et percée, supports de

circuits intéarés, douilles et accessoires...
Le kit complet réf.17.29.0635 PRIX 569,00 F

........ 5f.17.29.0011 549,00 F
_———_—--———————nﬂx— -————m—————-h—————_———— ﬂ
L’OUVRAGE DE REFERENCE'! Bemips ot S tron S0 S T R R R R
cA TALOGUE SELEcho"'c 84-85 o [ T B R P R e i A e e e e s o
Retournez le bon de réservation ci-contre a : ;
SELECTRANIC: 11: rue deila:Claf. SSS0NIEIIVE! Sein BN A Il SEe s U8l L S g MRS bl e s e b ol Sl
Je désire recevoir le catalogue SELECTRONIC 84-85. Ci-joint 12 F en
timbres postes. Codepostal ........... Nille - e e e e
16
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fh'—.—“'“ DISTRIBUTEUR OFFICIEL SERVICE REPARATION
Pl W AUREX ITT JVC VIDEO ET PIECES DETACHEES

SYPER Panasonic =~ PIONEER  Samsui 60 rue de Wattignies 75012 PARIS

SHARP SILVER SONY
Technics TEN TOSHIBA | Tél. : (1) 347 58 78 - Télex : 218 488

COMPOSANTS JAPONAIS

cook  ew TG ooe Bw TTE cope Py TIC cone By TTC coer P TTC cosE v TIC copE B TTE COtE BV TTC coe P TTC
A0 i
Jtnizx e 1sz.4z | 7o s030 av.0a 2 Basz2 2 BB 336 s 2 e
3 TC soka = 7 f§ 88 1EM T oo 339 wresfl 2 sc
T sm3z | 2 se 1z 2 6B 34 16,66 2 e
LTE a2 177.24 [ 2 5a 1788 I 5D 341 ozl 3ec
TC 9123 awaze o2 sm izes 2 8B 346 300 fl 38
TS wias 185.78 f 7 sm 133 @ 5O S48 279l 2 ec
TC 91a3 so.10 f 2 8n azes 2 B8 349 worall e
TE s -« 2 BA 1328 z 58 33 5 2 8c
T 2 8A 182 T w6z, 76l 2 B
LTE 9310 2 88 300 . % BB 333 53,19 8 3 sc
15 sion z sa 273 2 sm =237 sazs | 2 &
T 62103 z 8 3s1 z &b 56 14,45 3 sC
1pa 2003 2 88 uz z 5B =60 tso7afl 3oar
TR 3 7 88 33 z 5B 282 2 8C
.TDA 3301 2 8 422 Z BB 364 2 ec
LTL 66 2 3R sac z 50 260 2 sC
T ass 2 80 455 Z 5B 368 2 8c
LT a3is 2 %6 a3 2 =p =as 2 sC
. THE 1023 2 84 &73 28 2 eC
L TAE 1943 2 84 283 z pres
e 1951 7 oA a0a 2 28
.THE 3613 z 54 aB3 2 2 8¢
“un TAL 2z 88 a5 H Lokes
SR 2004 2 B8R, 197 2 z %
e 2 %8 209 F: s
PR B4 2 5 530 @ 2 BC
e 2 2a =37 z e
iy 2 58 339 2 2 BC
ey 2 8a 550 2 S
) 2 8A 561 2 z aC
e 2 8A 562 2 21
et 2 54 S6a Y 2ac
T 3 a0 D3 F :
LUPT 1036 5 : g z 8e
‘ec 1161 2 i Z
(G 1167 2 5 62 : i ey
et 1177 2 =8 e28 2 25 2 Foin]
LG 1101 2 BA B39 2
LUPC 1182 @ 8h B40 2 F
SUPT 1085 BB EaL z a2
LT 1186 SABAGELD, z N
LueC 1187 2 50 661 2 2
e 1184 2 3R EeE 3
e 1190 2 8A &T1 H
e ey 7 B 677 B
Luec 2 &a &73 F 5
e 1330 Z =R eao 7 2
uec 1230 2 8n eaz 2 2
Lo 133 2 =a na3 z -2
luec 1237 z on e8a 3 :
wec 127y 28R BT 2 &
e 2 sa 699 H &
- uec 1362 2 58 710 2 z
. Tuoc 1388 2 58 7im = z
e et T ea 713 2 E
i SUBE 14312 2 5A 730 5 :
T L 2 e 72 2 z
e uet 1a38 2 88 722 21 S
T Juec 18 = =a 7am 2 =
= uec 328 2 88 728 F z
S SUPC 2 SR 720 2 ¥
ey uec 333 2 58 733 ] i
o JUPC A5 2 5A 740 2 5
lon et aza: 2 54 7as z =
i .UPC S66 T 6A 7a3 z >
o] et 378 2 3a Tan z
B PG 5T 2 B0 7a7 z
e “uec =77 2 38 Tan F
] “uec 578 2 a8 730 5
ew eC A 2 =R Tan z
Sam woc Tat 2 R 736 z
e UG TBROS 84 71
e “uee T3 2 BA 762 3
S JUPD 13110034 I %A 7o 3
™ JeD 170iCo1s z B 7T z
e : roz 2 =a 777 >
™ lLep 17040834 2 S 77313 2
e [epaTio 2 x
SN luen spsk ] E
L LUPD so8Y 2 x
Y Lo aoas 2 =
L [UPD aza3 2 F
L JED azss 2 3
Lo JLPD SAECLOT : z
L ueD Sarcooi z =
A LUPD Ba7CoRT z z
- Juep mmacoil 2 z
- Jueh amarces z E:
L . luep =sacono 2 z
A SUPD SE3C0T2 z o
Lo z LeD 33550RR H =
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e : lwes 3330029 2 z
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SR Ji0E an, ac
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. J1anior e e
.cx Ty e sc
LEx limiios Sete] s
Gl iU -PR 3001 84 130 14, 46 8¢

VENTE PAR CORRESPONDANCE : Nous expédions
a) Contre paiement & la commande, forfait port et emballage : 35 F.
b) En contre remboursement, acompte 20%, forfait port et emballage : 70F.
o DETAXE A L'EXPORTATION - REMISE AUX PROFESSIONNELS J
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- LEXTRONI

s.a.r.l.

Tél.:

33-39, avenue des Pinsons, 93370 MONTFERMEIL

388.11.00 (lignes groupées) C.C.P. La Source 30.576.22

DETAXE SUR LES PRIX INDIQUES

Ouvert du mardi au samedi de 9 h 4 12 h et de 13 h 45 a 18 h 30. Fermé dimanche et lundi
CREDIT CETELEM ¢ EXPORTATION :

ENSEMBLES DE RADIOCOMMANDE
1 A 14 CANAUX

LEXTRONIC propose une gamme étendue densembles E/R de radiocommande, utilisant
du maiériel de haute qualité, ces appareils sont étudiés afin de permettre la commande
a distance de relais avec une grande sécurité de fonctionnement, gréce & un codage
a l'émission et & la réception en PCM, pratiquement imbrouillables parles CB, TalkyWaIky,
radiocommandes digitales, etc. Les portées de ces appareils sont données a titre indi-
catif, @ vue et sans obstacle. Pour de plus amples renseignements, consultez notre cata-
logue. Prix spéciaux par quantite.
Modéla de haute fiabilité trés belle prasentation, pratiquement
imbrouiliable gréce & son codage PCM avec programmeation du code
& Iémission et & la receplion par mini-interrupteurs DIL (8192
combinaisonsy
EMETTEUR £192 AT liveé en boitier luxe noir (32 x 57 x 22 mm),
avet logernent pour pile 8 Vmin, puiss, HF 600 mW 3 V. Cons, 120 mA
{uniquement sur ordre], test pile par LED. Existe en 3 présentations :
1) EMETTEUR 8132 AT équipé d'une antenne taléscopique de 70 cm
pour une porée supérieure & 1km.
2)EMETTEUR 8192 AC équipé d'une anlenne souple type scaout-
choues de 13 cm pour une portée de lordre de 300 & 500 m.
3) EMETTEUR 8192 SA sans antenné extérisure (incorporaa a lnte-
rieur du boitier pour une portée de Fordre de 1002 200m.

RECEPTEUR monocanal 8192 livré en boitier plastique (72 x 50 x
24 mm). Alimentation 9 2 12 V. Trés grande sensibilité (< 1.V) CAP
sur 4 etages, équipé de 9 transistors et 2 CI. Sortie sur relais 1 RT
10A. Cansom. & repos de 15 mA. Réponse de fens. EIR 0,55 env.
RECEPTEUR 8192 complet en ki, avec quartz ... ..

RECEPTEUR 8132 en ordre de marche .. .

RECEPTEUR 8192 BM. Mémes caractéristiques et dimensions que
les modéles 8192, mais Bquipé d'un relais bistable 8 mémoire, Fone-
tionne en version monacanal bistable avec les émetteurs 8192 AT,

MEME ENSEMBLE 8192 en version 72 MHz émelleur-récepteur en | AC ou SA, le relais de sortie basculant altemativement sur wamdi,

ordre de marche, avec quartz -..991,80 F | marche, arrel, marches etc. & chague impulsion de Fémetteur ou en
version 2 canaux bistables en utilisant lémetteur 2 canaux 8192 5P2,
ENSEMBLE MONOCANAL 8192 dans ces conditions, les fonctions sarrélsef smarches sont déter.

minées par fun des 2 canaux d¢ émetleur.

— Alim. & 12V, cansom, identique de 15 mA env. avec relais de sor-
tie en position contact souvert ou sfermén, (ntensité des contacts
5 A max),

Une sorlie temporisée de 1 5. env. est préwus pour be branchement
éventusl d'un buzzer piezo (intensité max. 30 mA) permeitant le con-
fréle auditif de foncti chague chang diétat du

MINIATURE 41 MHz

relais bistable.
Le réceptaur 192 BM, complet en kit, version 41 MHz avec quartz:
Prix .. 817 F

] n:epteur 5192 BI'I'I n nrdrsde Jnarche a:ec quartz 558 F

Réceg‘;ﬂ J | RELAIS
819 o ;
x Wt

5 ', _BUZZER

EMETTEUR 8192 complet en kit (spécifier [a version, AT AG ou SA),
jiré avec son boitier luxe ef quartz 41MH:334,75 F
Méme EMETTEUR 8192 livré sous forme de platine compléte en ki,
ave: quariz émission, mais sans inter, sans antenne telescopique
ou caoutchouc, ni boil B ...231,76 F
PLATINE SEULE Bi?? fche ...283,25F
EMETTEUR 8192 {spécifier I version) en ordre de 'ﬂar“hE sans pile)

..437,75 F

+

Emetteur 2 canaux 8192 SPEAC (version antenns caoutchouc 15 o)
ou §192 SPSA (version sans antenne), en ordre de marche avec quariz
. 5 ..499,50 F.

ENSEMBELE MONOCANAL 27 ou 72 MHz
(portée supérieura & 1 km). Programmation du code & | émission et
@ la récapfion par mini-nterrupteurs. Puissance 1 WHF. 12V,
PLATINE SEULE (HF + codeur) dim.: 110 x 25 x 1 mm.
Complet en kit, sans quartz : 296,00 F Monté : 434,40 F
RECEPTEUR MONOCANAL [ivré avet baitier (dim.: 72 x 50 x
24 mm), sortie sur relais élanches : 2T 5A. Alimantation : 4V8.
Complel, en kit, sans quartz: 382,00 FMonté : 462,00 F

Par canal supplémentaire en kit : 77,46 F. Monte 89,65 S

ENSEMBLE DE TELECOMMANDE 14 CANAUX
41 MHz. A MODULATION DE FREQUENCE
(Commandes non simultanées). Apparsils codés & lémissioneta la

réception en PCM.
L& T EMIZ14 est livré uniquement sous forme de plating cablés
et réglée idim: 170 x 25 mm) comportant la parlie émission en

41 Mz EM etle codaur, mais sans antenne ni leviers de commande.
Puigsance HF 0.8 W, Alim. 121,

Le réeepteur RE/ZI4 ast livré également sous forme de platine cablée
et réglée avec sortie sur 14 relais | AT 5 A, Alim. 4826 V. Consom.
al repos: 10 mA environ. Dim: 170 x 85 x Bmm

Plating émetteur EM/Z14 en ordre de marche,

ENSEMELE 4 CANAUX 27 ou 72 MHz
(portés 500 méatres)
EMETTEUR miniature 4 canauz, 350 miV, 9 Y. complet avec baitier
(dim: 12 x 58 x 23 mm). Manches de commande antenna télesco-

pigue, elc. sans quartz. aeC quartz ... .....436,B0 F
Platine recep1eur HB?M eq1 unire de mmne
Enkit: 342,00 F montés en 4 canaux. ..1255,00 F
Monté : 398,00 F

ENSEMELE DE RADIOCOMMANDE

14 a des simultanées 41MHz a
modulation de fréquence.
Cet ensemile E/R permet Iz commange de relais avec possivilité
diobtenir jusqu'a 7 commandes simultanges. Le lemps de répo
de lensemble ER est de 055
Lz présentation de émetteur ES/4CK est identigue au modéle

ENM4CX réf. 2212 (non compatible), il existe 2n 2 w s, 50if avec
antenne télescopique {porlée supérieure & 2 km & vue) soit type
sczoulchoucs de 15 cm (portée deﬁD’JaSUJ m), & spécifierd Iz com-
mande. puissance HF 13W.
L récepteur RSMACK est équipé de connecleurs permettant de rece.
voir 7 modules encartables de décodage 2 canaux avec sortie sur
relais 1AT 5 A. Lalimentation du récepteur se fait sous 6 V.
Emetteur ESH4CX &1 MHz en ordre de marche, £quipé de sa batte-
nie Cadmium-Nickel : 12 V 500 mA .. ..1288 F
Platine récapteur de base RSA4CS, en ordre dn rra'che :nen: quartz,

Gue

RECEPTEUR 4 canaux, alim, 4,8V, livné avec boitier (72 x 50
24 mm|, sorfie sur relais AT 24
Complet en kil, sans quartz : 358,00 F Monté : 492,50 F

ENSEMELE 14 CANAUX 27 ou 72 MHz
(portée supérieure & 1 km) & commandes mementanées ou avec
MEmOoire.

EMETTEUR 14 canaux, 1 WHF, 12V, complat avec boilier idim. 128
¥ 8 » 35 mm. Antenne i8lescopique, manches de commande, ete
Sans quartz en kit: 579,00 F Monté : 798,00 F

INCROYABLE LE PVDA-5

SYSTEME D’ALARME SANS FIL
(protection volumétrique a dépression atmosphérique)
Fonctionne des louveriure d'une porte ou d'une fenétre donnant sur lextérieur (aucun contact ni dispositif spécial 2 monter sur celles-

ci). 8e déclenche également en cas de bris de glaces. Entierement aulonome le PVDA-S permet de protéger plusieurs locaux méme
sur plusieurs £lages (jusqu'a 1500 me). Lavantage par ragport au radar est que foute personne ou animal peut se déplacer librement

& lintérieur des piéces protégdes sans déclenchement du systéme.
MONTAGE TYPE RV0O04/RV005

NOMBREUSES APPLICATIONS : , protection des personnes gées, détecteur de présence pour magasins, el

D| M T2 % S0 x 24 mm, Alim 8 12 V, 4 mA en veille. Sortie sur relais IRT 5 A incorporé Temporisations: so 1mn, entrée; 10,
chable - 1 mn, Cantrle des giiférentes fonctions par Led 3 couleurs. Réglage de sens Le PVDA-5A esf vive-
me antiva voiture,

PRIK EN DIRECT DU FABRICANT, MONTE : 480 L] 30 F

Démonstration dans notre magasin
Documentation conlre enveloppe timbrée 4 370 F + port 34 F ou contre-remboursement 40 F

Option : Batterie 12V, 500 mAH : .. voooe. . 208,00 F | mais sans module ... .20 F
RECEPTEUR 14 canaux : sortie sur el hes 2RT 54 Complet | Module encariable 2 canaux avec 2 relals monté ... 220 F
n version monocanal. Antenng type scaouichoucs 15 cm saule,
Sans quariz en kit : 329,00 F Manté : 418,00 F | avec embase isolante ... . CroveEs 95 F
A No Tn E nnvn " Conditions aux
revendeurs pour
AIAHME quanlités

LES RADARS VOLUMETRIQUES «LEXTRONIC3 RV004 et RV005
A INFRAROUGE PASSIF

Se caractérisent par leurs dimensions réduites ainsi que par une frés faible consommation de veills (3 mA environ). Les porté
tionnelles (réqlables) sont de 6 & 12 m maxi avec un angle de couverture de 70° environ. b déclenchement de ces radars se fail o
détection de variation de lempéralure causée par la radiation du corps humain (infrarouge passif). 113 utilisent un détecteur spécial
muni dun filire sélectif de langueur d'ondes bien spécifique de |a température du corpshumaln evitant ainsi tous les déclenchements
intempestiis. De plus, ces radérs ne traversent pas les cloisons i les vilres. |15 possadent également une frés grande Immunité contre
Ia lumigre, les bruits, etc. lls sont dquipés d'un contrileur visuel par Led réagissant dés Ie passage dune personne jou d'un animal
dans Ia zone couverts par e radar

Nombreuses applications : Antivol, déclenchement automatique déclairages, d'appareil photo ou caméra, maonétophane, vidéo de sur
veillance, objet animé, guirlandes, spots, systéme dé séouritd, ele.

RADAR RVO04 ; Dim. 57 x 37 x 20 mm. Medéle spécizlement étudié pour fonction-
ner aved la centrale d'alame CAP 002. Alim, 12V, Consom. en veills 3 mA.

Enkit ;. S RROE - MonlEy ol
RADARRVDS : nemes Eristiques que le V004, mazis dim. 5
il comporte egalement les temporisations dentrées (10 5) de sortie (30 5 et de durée
dalarme {redéclenchable) de 60 s. Les sorties se font sur relais incorporé | AT 34 pou-
vant aclionner directement une sirine ou lout autre apparail,
{1/ 1 S ...389F  Monté. ..

480,30 F

Documenialion
contre enveloppe timbrée*

*Egalement en stoek, centrales dalame, barriéres infrarouges, afimentations secteur, signes, sfe,

OQUARTZ NOUVELLE BANDE 26 MHZ

BOITIER HC25U. Partiel 3, sorties par broches pour ensembles LEXTRONIC
en AM.

FREQUENCES DISPONIBLES :

E26.815 MHz RZ26.360 MH:z E26.875 MHz R26.420 MHz

E26.835 MHz R26.380 MH=z E26.905 MHz  R26.460 MHz

E26.855 MHz R26.400 MHz

Bl el EIFen AN =& Saun S e b BT 120 F
Fréguence E/R 26.875 MHz pour ensembles

Bl 8 TS0 Lm BEE B o S L JORE S SIS i Wl i 163 F

P e Ce S AN SN RSN SO RSN SN CESN becs e S ST ESE Dees e me—n mm SRR G o e

Veuillez m'adresser VOTRE DERNIER CATALOGUE + LES NOUVEAUTES
(ci-joint 30 F en chéques) ou seulement vos NOUVEAUTES
(ci-joint 10-F en chéque)

..... e e o L. e N e s

| apougs
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Voici le troisieme volet de notre étude sur les capteurs. Cette
partie est plus particulierement consacrée aux éléments sensi-
bles a lalumiere visible ou non (IR et UV) aux détecteurs de gaz
ou de fumée, et aux capteurs d’humidité encore appelés humi-
distances.

Comme a notre habitude, nous détaillons a la fois les carac-
téristiques des différents capteurs retenus ainsi que les sché-
mas électroniques associés pour leur mise en ceuvre.

Nous espérons que ce panorama, inévitablement long a
cause de I'ampleur du sujet traité, vous procure des rensei-
gnements utiles sur ce domaine essentiel de I'électronique
moderne.
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Les capteurs microphoniques

La majorité de nos lecteurs
connaissent le microphone dynarmi-
que pour l'avoir utilisé dans des pe-
tits montages d'émission ou de sono-
risation. Robuste, sensible et de {ai-
ble colit, on en trouvera facilement
un modele quelconque chez n'im-
porte quel revendeur spécialisé.
Avec ce composant, nous allons
pouvoir réaliser un interrupteur sen-
sible qux bruits. Le schéma d'un tel
appareil est donné & la figure 53. Le
fonctionnement de ce montage est le
suivant :

Le signal issu du microphone dy-
namique, utilisé en capteur de bruit,
est tout d'abord amplifié par un tran-
sistor BC 547 monté en émetteur
commun. A la sortie, un amplifica-
teur opérationnel un peu spécial, le
TAA 761 A, permet la commande
directe d'un relais. Cet amplificateur
opérationnel assure l'amplification
du signal jusqu'a l'écrétage. A ce
moment, le relais colle en sortie. Le
condensateur de 47 pF placé en pa-
ralléle sur la bobine, permet d'une
part de minimiser les pics de surten-
sion dus & l'élément selfique de ce
composant, d'autre part, de pro-
duire une certaine temporisation
rendue nécesscure par l'émploi du
systéme avec de la parole. On écré-
tera ainsi des battements continuels
au rythme du son.

Un acutre montage utilisant cette
fois-ci un microphone de type élec-
tret, figure 54 est donné & la figu-
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re 55. On oubliera pas que ce micro-
phone de faibles dimensions est en
fait une capsule miniaturisée avec
préamplificateur incorporé, il faut
donc l'alimenter en énergie et res-
pecter le schéma de branchement
donné & la figure 54. Le schéma
proposé permet de détecter un bruit
quelconque et d'avertir l'utilisateur
par allumage d'une ampoule de si-
gnalisation de forte puissance. Il
pourra donc étre utilisé d desfins trés
diverses, notamment en ce qui
concerne l'alarme, celle-ci étant ré-
gie par un bruit inopportun, ou en-
core, il servira & surveiller une
chambre d'enfant dés lors que le si-
lence complet doit étre de mise.
Analysons brievement le schéma de
cet appareil.

La résistance de 2,2 kQ sert bien
évidemment & alimenter notre micro
Electret en énergie et le petit
condensateur de 4,7 nF élimine les
fréquences parasites pouvant in-
fluencer les étages amplificateurs
suivants. Le premier transistor
BC 547 est monté en émetteur com-
mun non contre-réactionné, produit
une premiére amplification du si-
gnal sonore qui est transmis par
l'intermédiaire du condensateur de

liaison de 2,2 pF & la base du tran-
sistor suivant. Celui-ci est un modéle
PNP BC 557, il amplifie & nouveau le
signal qui est appliqué & un troi-
sidme transistor d'amplification de
méme type. Le signal obtenu sur le
collecteur de ce dernier transistor
posséde une amplitude d'environ
5 V créte-a-créte, le signal est limité
par la diode zener a 3,3 V. Tous les
bruits parasites ayant une amplitude
inférieure & cette valeur ne seront
donc pas pris en compte, ce qui as-
sure une certaine immunité au
montage. Enfin, lorsque le signal de
sortie a chargé le condensateur de
10 uF, le circuit de sortie devient
conducteur et l'ampoule s'allume.
Pour pouvoir commuter une am-
poule de 12 V/48 W, il faut que le
transistor de sortie puisse supporter
un courant de 4 A avec cette dissi-
pation. Nous avons opté pour une
réalisation darlington & transistor de
commande usuel, puisquil s'agit
d'un 2N 2222 mais en ce qui
concerne le composant de puis-
sance, notre choix s'est porté sur un
Darlington de puissance en boitier
TO 128, il s'agit du BD 683 suppor-
tant 6 A. Naturellement, il est tout &
fait conseillé de monter celui-ci sur
un excellent dissipateur. Une préci-
sion encore concernant la résistance
bobinée de 8 Q1 W connectée en
parralléle avec 'ampoule. Il faut sa-
voir en effet qu'a froid, celle-ci pos-
séde une résistance trés faible et de
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ce fait, au moment de l'allumage, le
courant est notablement plus im-
portant que lorsque le filament a pris
sa température normale. Cette ré-
sistance connectée en paralléle sur
I'ampoule a donc pour but d'éviter la
destruction du transistor de sortie en
chargeant préliminairement le cir-
cuit lors de la commutation.

Avec ce montage s'achéve la des-
cription et l'étude des montages ba-
sés sur l'utilisation des capteurs de
son. On pourra toujours s'inspirer de
la schémathéque donnée, pour la
réalisation d'appareils nécessitant
des capteurs sonores non décrits
dans ce paragraphe. 1l suffira géne-
ralement de modifier quelque peu
les valeurs des composants eu égard
au matériel employé.

Capteur d’ultra-violet

Nous abordons la, un domaine
tout-&-fait inhabituel, puisque cette
radiation invisible de trés petite lon-
gueur d'onde, située en dega de la
lumiére visible violet, n'est guére
décrite dans les réalisations électro-
niques des revues de vulgarisction.

TABLEAU 11

Les photons pénétrent dans la
chambre dionisation au travers
d'une fenétre en fluorure de Lithium,
transparent dans le domaine de I'ul-
tra-violet puisque la longueur
d'onde A = 105 nm. Les photons
créent sur leur parcours des paires
ions-électrons par ionisation des
molécules de gaz & condition que
leur énergie soit supérieure & I'éner-
gie d'ionisation du gaz (A = 125 nm
pour le sulfure de carbone).

Si le champ électrique existant
entre Anode et Cathode est suffisant
pour gque tous les électrons créés
soient collectés, on peut alors déninir
un rendement quantique tel que :
n = NR
avec :

N = nombre de photons incidents
n = nombre d'électrons collectés
R: facteur contenant deux termes
— le rendement quantique propre
au gaz

— le facteur de transmission t de la
fenétre d'entrée.

Un choix judicieux du matériau de
la fenétre, du gaz de remplissage et
de sa pression permettent l'obten-
sion pour une bande passante

cet article. Néanmoins, si nous
avons tenu & mentionner et décrire
un tel composant, c'est uniguement
dans le seul but didactique que se
doit d'étre une revue électronique
moderne, offrant & ses lecteurs non
seulement des explications de fonc-
tionnement de matériels simples,
mais aussi des descriptions de com-
posants intéressants, aussi sophisti-
gueés soient-ils.

Les capteurs de gaz et
de fumées

Les deux capteurs de gaz repré-
sentés a la figure 57 sont du type TGS
de la marque FIGARO. Le modéle
812 réagit aux gaz toxiques tels le
monoxyde de carbone, le méthane,
le propane, l'ethanol, ainsi que le
dioxyde de soulfre et 'ammoniague.
Le 813 par contre, s'il réagit moins
bien aux alcool et oxyde de carbone
est tout & fait indigué pour les propa-
nes, méthanes et butanes. Il s'agit de
capteurs & semi-conducteur compo-
sésd'un semi-conducteur d'oxyde de
métal aggloméré, principalement
de bioxyde d'étain SNO:. Lorsqu'il v

Cette radiation, faisant partie inté-
grante du spectire des ondes élec-
tromagneétiques, peut cependant
étre détectée. Nous donnons ci-des-
sous un tableau comparatif des ra-
diations ‘' proches de lultra-violet
avec leurs longueurs d'ondes res-
pectives.

A lg figure 56 a est représenté un
tube & fenétre capteur d'ulira-violet.
Le tube est rempli d'un gaz, généra-
lement le sulfure de carbone C3S:. La
chambre d'ionisation sert en détec-
teur de photons dans 'ultra-violet.
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étroite, d'un rendement quantique
eleveé.

A titre documentaire, nous don-
nons ci-dessous un tableau de ca-
ractéristiques principales d'une
chambre d'ionisation sensible dans
l'ultra-violet figure 56 b.

Comme le lecteur peut s'en douter
aisément, un tel composant est peu
facile & se procurer et n'est pas & la
portée de toutes les bourses. Il en va
de méme de l'électronique suiveuse
que nous ne décrirons pas, la théorie
de fonctionnement d'un tel schéma
sortant tres nettement du cadre de
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a détection de gaz & la surface du
capteur, sa résistance décroit, au-
trement dit, il v @ modification de la
conductivité électrique. Suivant le
gaz et le type de capteur utilisé, la
sensibilité est élevée et peut attein-
dre 104 Lutilisation de ce produit
étant régit par les données du fabri-
cant, on peut attendre du capteur
une durée de vie minimale de 8 ans
indépendants vis-&-vis des toxines
catalytiques, le domaine principal
d'application sera la détection des
hydrocarbures et de leurs dérivés :
hydrocarbures halogénés, les al-
cools, les éthers, les cétones les
composés azotés, les gaz minéraux.
Nous indiquons sur les deux graphes
A etB de lafigure 58 le comporte-
ment de la résistance de sortie des
capteurs de gaz 812 et 813, en pré-
sence de gaz différents, et nous don-
nons tableau 13, quelques caracté-
ristiques de ces deux composants :

La résistance de sortie variant en
fonction de la détection du gaz
considéré suivant le type de capteur,
un montage associatif simple va
permettre de réaliser un appareil
d’alarme, dés lors que la concentra-
tion dans un local devient par trop
importante. Nous avons opté pour
une alimentation standard de b V, ce
qui fait une consommation pour le
chauffage du filament :
im2 = (0,65/5) = 130 mA et isiz =
(0,83/5) = 166 mA

On utilisera donc principalement
une alimentation secteur pour le
montage, mais le choix d'un petit ac-
cumulateur au plomb-calcium n'est
pas exclu. Comme il y a décrois-
sance de la résistance du capteur en
fonction de la détection gaz, il nous
suffit de placer cette résistance dans
un pont diviseur, sur notre schéma
constitué des résistancesde 3,3k, 1 k
et du potentiométre multitours de
20 kQ qui permet la compensation
de la tolérance du capteur. Le signal
issu de ce pont, attaque l'entrée non
inverseuse d'un amplificateur opé-
rationnel a Bi-Fet type CA 3130,
I'électrode inverseuse étant quant a
elle référencée par un pont diviseur
agjustable. Nous avons nommé les
deux résistances de 1 kQ associées
en série au potentiométre de 5 kQ 10
tours, qui permet de régler la sensi-
bilité du circuit, donc la valeur du
point de consigne. Il n'en faut pas
plus pour obtenir le basculement en
sortie du comparateur, dés lors qu'il
v a détection de gaz, donc déséquili-
bre ¢ l'entrée. Le signal de sortie est
appliqué par l'intermédiaire d'une
dicode BAX 13 en série avec une ré-
sistance de 4,7 kQ sur la gachette
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d'un thyristor de commutcation type
2N 1595. Le role de cette diode est
d'éviter que le courant de gachette
ne devienne négatif avec une valeur
importante, ce qui peut se produire
lors de la conduction du thyristor.
Enfin, on trouve entre gachette et
masse une cellule RC constituée
d'une résistance de faible valeur et
d'un condensateur de 10 nF. Ce cir-
cuit est important pour éviter un en-
clenchement intempestif du disposi-
tif par amorcage du thyristor. En ef-
fet, grace & cette solution, la ga-
chette étant portée au potentiel 0 V

TABLEAU 13

par la résistance 100 Q et le thyristor
polarisé en direct, la tension de cla-
quage Bvo est augmentée ainsi que
latenue (dV/dt) du thyristor (pour une
température donnée).

Lorsgue le thyristor s'amorce nor-
malement, il v a donc collage du re-
lais en sortie, celui-ci pouvant com-
muter une charge gquelconque
constituée par exemple d'un venti-
leteur extracteur, ou bien encore
une siréne pour alarme. Enfin, si-
gnalons un bouton poussoir fugitif &
coupure permettant l'annulation si
tout est redevenu normal.
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Capteurs rotatifs

Capteurs numériques

Mentionnons tout d'abord les
moins utilisés dans les réalisations
d'amateur, de par leur difficulté
d'approvisionnement et leur cofit
élevé, il s'agit des capteurs numéri-
ques de déplacement. lls peuvent
étre angulaires absolus, monotours
et multitours ou bien encore angulai-
res incrémentaux. Le codeur absolu
donne une information absolue de
position sous forme d'une sortie di-
gitale unique pour chaque pas (d'in-
crément) de la rotation de l'axe. Le
code de sortie peut étre GRAY ou
BDR + 3. Pour nos lecteurs qui ne le
sauraient pas, nous précisons que le
code binaire GRAY est un code dans
lequel un seul bit change pour cha-
que variation d'incrément, il donne
évidemment une sortie binaire. Le
code BDR + 3 quant & lui est un code
binaire décimal réfléchi & exédent 3
peour des raisons de symétrie du
code. 11 donne une sortie décimale
codée. Dans la série des capteurs
numériques, Nous avons encore les
générateurs d'impulsions qui four-

nissent en sortie un train d'impul-
sions série. Celui-ci peut étre compté
par un équipement extérieur. Ces
codeurs sont plus simples mécani-
quement et électriquement que les
codeurs absolus, donc moins oné-
reux. Les signaux de sortie, en géné-
ral 2 voies décalées d'1/4 de période,
permettent de détecter le sens de
rotation et de multiplier par 2 ou 4.
Une sortie aqu zéro ou & tout qutire
référence arbitraire (top zéro) est
produit normalement une fois par
tour.

Capteurs analogiques

Beaucoup plus utilisés et d'appro-
visionnement plus aisé que les pré-
cédents, ils sont tous angulaires,
monotours et multitours. Pour des
applications en instrumentation,
méthologie ou mesure, ils doivent
évidemment éire de précision. Ils
peuvent étre remplacés par 'ama-
teur par de simples potentiométres
multitours, bobinés ou & piste, en
choisissant des modeles d'excellente
qualité. Nous donnons & la figure 60
le schéma d'un tel modeéle 3 tours qui
nous servira pour une réalisation
ultérieure. Le petit montage de la fi-
gure 61 nous permet d'obtenir en
sortie, une tension analogique sous
une impédance trés faible. Le cap-
teur potentiométrique de position-
nement angulaire est monté en série
avec deux résistances ajustables
multitours permettant les réglages
des seuils minimum et maximum de
débattement. L'amplificateur opé-
rationnel IC:1 est naturellement
connecté en suiveur de tension,
permettant, gréce a son impédance
d'entrée élevée, de ne pas perturber
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la valeur de mesure sur le curseur du
potentiomeétre de précision, tout en
octroyant une résistance de sortie
faible pour l'attaque de circuits exté-
rieurs. Dans ce montage ou le cap-
teur est alimenté & partir de la ten-
sion d'alimentation, il faut que cel-
le-ci soit la plus stable possible. Nous
avons donc ajouté le petit ensemble
de régulation Ri, DZ: et Ci. Pour en
terminer avec les capteurs rotatifs,
signalons au lecteur, que s'il utilise
comme capteur un potentiometre
devant étre manceuvré, par exem-
ple en automatique, de nombreuses
fois, celui-ci devra étre un modele
trés robuste, sous peine de rencon-
trer des déboires au boutd'un cer-
tain temps. De tels potentiométres
existent dans le commerce.

Les capteurs lumineux

Dans ce domaine, bon nombre de
capteurs différents peuvent étre utili-
sés. En fait, on s'attardera surtout &
décrire ceux que l'on peut trouver
facilement et chaque fois que nous
jujerons la chose intéressante, nous
donnerons un schéma type d'appli-
cation. Tout d'abord, donnons quel-
ques précisions en ce qui concerne
le spectre des ondes électromagné-
tiques des différents capteurs que
nous allons étudier dans ce chapitre.
Comme pour les ultra-violets, le ta-
bleau ci-dessous nous indique les
valeurs comparatives des radiations
proches de la lumiére visible et leurs
longueurs d'onde respectives.

Comme nous le voyons, nous al-
lons pouvoir étudier des capteurs
sensibles & différentes longueurs
d'onde, principalement dans le do-
maine de la lumiére visible et des
infrarouges proches. Commengons
d’emblée par un petit capteur qui a
fait les beaux jours des premiers
montages détecteurs de lumiere
sous le nom de « cellule photoélec-
trique ».

Le capteur photodiode

Nous trouvons & la figure 62 en a
etb deux types différents de capteurs
photodiode. En fait, si le capteur de
type BPY 69 est réellement un cap-
teur photodiode & pointe, le BPY 10

TABLEAU 14

i R

est plutdt un capteur photovoltaique.
Le fonctionnement de ces deux com-
posants est pratiquement identique
et peut se résumer comme suit :
Une diode aqu silicium alimentée
en inverse ne laisse passer guun
courcnt de fuite insignifiant, comme
toute diode normale de bonne gua-
lité, mais si maintenant on éclaire la
jonction NP, le courant de tuite
caugmente dans des proportions trés
variables et croit avec la lumiére. La
réponse spectrale est principale-
ment le domaine du visible et de
l'infra-rouge et le temps de réponse
est trées faible quelgue soit le do-
maine d'éclairement. Dans les ta-
bleaux ci-dessous, les lecteurs trou-
veront les caractéristiques princi-
pales de ces deux composants :

D'autres capteurs photodiode de
marque différente et de caractéristi-
ques & peu prés équivalentes peu-
vent se trouver chez différents four-
nisseurs de composants électroni-
ques. Nous donnons & la figure 63
une application simple d'un détec-
teur directif de lumiére, avec alarme
sonore. Comme nous l'avons men-
tionné dans le descriptif de ce com-
posant, la diode fonctionnant en in-
verse voit donc sa représentation in-
versé sur le schéma eu égard aux
polarités de l'alimentation. La pho-
todiode détecte un faisceau de lu-
miére visible ou infrarouge et cc-
Honne un trigger constitué des deux
premiers transistors de type BC 107
ou équivalent. En sortie, un transis-
tor de commutation actionne un buz-

TABLEAU 15
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zer d'alarme lorsque le faisceau lu-

mineux touche la surface sensible de

la cellule. On ne peut donc: conce-
voir montage plus simple.

Celui proposé & la figure 64 n'est
guére plus compliqué mais permet
la mise en ceuvre d'une cellule pho-
tovoltaique type BPY 10, et com-
mande un voyant de signalisation
secteur par l'intermédiaire d'un triac
de petite puissance. Le fonctionne-
ment de cet appareil est pratique-
ment le méme que le précédent,
mais le montage trigger en « dis-
cret » est remplacé ici par un circuit
intégré type 555. Lorsque le capteur
lumineux n'est pas éclairé, la lampe
est allumée et vice-versa. On éloi-
gnera autant que faire se peut cel-
le-ci du capteur pour éviter un auto
verrouillage du systéme.

Les capteurs
emetteurs-recepteurs
d’infra-rouge

A la figure 65 a est représenté un
capteur & phototransistor, récepteur

1
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d'infra-rouge et en b, son alter égo,
une photodiode de puissance émet-
trice de ce rayonnement. Un ensem-
ble Emetteur-Récepteur réalisé avec
ces deux éléments appariés, tels les
TIL 31 et TIL 81 de chez Texas Ins-
truments, permet un montage de
qualité. Avant de décrire une telle
réalisation, donnons quelques pré-
cisions concernant ces deux compo-
sants. Contrairement & la photo
diode vue précédemment, qui ne
comportait qu'une seule jonction, un
photo-transistor, comme tout tran-
sistor qui se respecte, posséde deux
jonctions et il y a donc deux diodes
dont une, celle de collecteur-base,
est bien aussi utilisée sous polarisa-
tion inverse. On obtient ainsi un
photo-récepteur trés sensible dés
lors qu'on éclaire le cristal semi-
conducteur de ce composant. Le.
TIL 81 est un photo-transistor com-
portant trois pattes de sortie, mais
dans notre réalisation, nous n'en uti-
liserons que deux, la base n'étant
pas connectée. Les principales ca-
ractéristiques de ce petit capteur
sont indiquées dans le tableau 16:
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TABLEAU 16

Capteur a phototransistor TIL 81 (Texas)

,;;.’;:-,*,',g,',’,gm Veeo max. Sensibilité 2

20 mW/cm? 8

ensibilité a 5 mW/cm?

20° oV

22 mA

5 mA

La photo-diode TIL 31, utilisée non -

plus en capteur mais en émetteur de
rayonnement infra-rouge, a été sé-
lectionnée principalement en fonc-
tion des applications dans le do-
maine de |'émission avec une cer-
taine puissance de sortie. Nous don-
nons ci-dessous les caractéristiques
et limites d'utilisation de ce compo-
sant.

transistors 2 N 1711 et 2 N 2197. Les
émetteurs infrarouges montés dans
le collecteur du transistor de sortie

de puissance. lls sont donc alternati-
vement commandés par le signal

semble & grand gain constitué des

sont au nombre de deux, pour plus

rectangulaire issu de l'oscillateur.
Les TIL 31 ont un rendement élevé

TABLEAU 17

Emetteur d’infra-rouge TIL 31 (Texas)

Intensité maximale Intensité Flux de rayonnement Angle de
continue d'utilisation de sortie rayonnement
200 mA 100 mA 6 mW pour 0,1 A 10 °

Le boitier est un modele TO 18
modifié et l& encore on n’utilisera
pas l'électrode centrale. Comme
nous l'avons dit, nous allons utiliser
maintenant ces deux petits compo-
sants, I'un monté en émetteur l'autre
en récepteur, pour la réalisation
dun ensemble de télécommande.
Nous trouvons & la figure 66 la re-
présentation de l'émetteur de
rayonnement infra-rouge qui met en
jeu, comme source émissive, deux
photo-diodes type TIL 31 que nous
avons décrit précédemment. Le
fonctionnement du montage est par
ailleurs trés simple et met en ceuvre
un circuit intégré C MOS de type
4001 et deux transistors. Le circuit
intégré est monté en multi-vibrateur
dont la sortie vient commuter un en-
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carte de commande «circuits imprimés»

que l'on pourra encore augmernter
par l'utilisation de réflecteur-foccli-
sateur. Le montage fonctionne dés
appui sur le bouton BP.
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zer d'alarme lorsque le faisceau lu-
mineux touche la surface sensible de
la cellule. On ne peut donec conce-
voir montage plus simple.

Celui proposé a la figure 64 n'est
guere plus compliqué mais permet
la mise en ceuvre d'une cellule pho-
tovoltaique type BFY 10, et com-
mande un voyant de signalisation
secteur par l'intermédiaire d'un triac
de petite puissance. Le fonctionne-
ment de cet appareil est pratique-
ment le méme que le précédent,
mais le montage trigger en « dis-
cret » est remplacé ici par un circuit
intégré type 555. Lorsque le capteur
lumineux n’est pas éclairé, la lampe
est allumée et vice-versa. On éloi-
gnera autant que faire se peut cel-
le-ci du capteur pour éviter un auto
verrouillage du systéme.

Les capteurs
émetteurs-recepteurs
d’infra-rouge

A la figure 65 a est représenté un
capteur & phototransistor, récepteur
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d'infra-rouge et en b, son dlter égo,

une photodiode de puissance émet-
trice de ce rayonnement. Un ensem-
ble Emetteur-Récepteur réalisé avec
ces deux éléments appariés, tels les
TIL 31 et TIL 81 de chez Texas Ins-
truments, permet un montage de
cqualité. Avant de décrire une telle
réalisation, donnons quelques pré-
cisions concernant ces deux compo-
sants. Contrairement & la photo
diode vue précédemment, qui ne
comportait gu'une seule jonction, un
photo-transistor, comme tout tran-
sistor qui se respecte, posséde deux
jonctions et il y a donc deux dicdes
dont une, celle de collecteur-base,

est bien aussi utilisée sous polarisa-
tion inverse. On obtient ainsi un
photo-récepteur irés sensible dés
lors qu'on éclaire le cristal semi-
conducteur de ce composant. Le
TIL 8] est un photo-transistor com-
portant trois pattes de scortie, mais
dans notre réalisation, nous n'en uti-
liserons que deux, la base n'étant
pas connectée. Les principales ca-
ractéristiques de ce petit capteur
sont indiquées dans le tablecu 16:
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TABLEAU 16

Capteur a phototransistor TIL 81 (Texas)

Angle de

rayonnement  VC€O max.

Sensibilité a 20 mW/cm?

Sensibilité 2 5 mW/cm?2

20° v

22 mA

5 mA

La photo-diode TIL 31, utilisée non -

plus en capteur mais en émetteur de
rayonnement infra-rouge, a été sé-
lectionnée principalement en fonc-
tion des applications dans le do-
maine de l'émission avec une cer-
taine puissance de sortie. Nous don-
nons ci-dessous les caractéristiques
et limites d'utilisation de ce compo-
sant.

semble & grand gain constitué des
transistors 2 N 1711 et 2 N 2197. Les
émetteurs infrarouges montés dans
le collecteur du transistor de sortie
sont au nombre de deux, pour plus
de puissance. Ils sont donc alternati-
vement commandés par le signal
rectangulaire issu de l'oscillateur.
Les TIL 31 ont un rendement élevé

TABLEAU 17

Emetteur d'infra-rouge TIL 31 (Texas)

Intensité maximale Intensité Flux de rayonnement Angle de
continue d'utilisation de sortie rayonnement
200 mA 100 mA 10°

Le boitier est un modéle TO 18
modifié et & encore on n'utilisera
pas l'électrode centrale. Comme
nous l'avons dit, nous allons utiliser
maintenant ces deux petits compo-
sants, I'un monté en émetteur l'autre
en récepteur, pour la réalisation
d'un ensemble de télécommande.
Nous trouvons & la figure 66 la re-
présentation de l'émetteur de
rayonnement infra-rouge qui met en
jeu, comme source émissive, deux
photo-diodes type TIL 31 que nous
avons décrit précédemment. Le
fonctionnement du montage est par
ailleurs trés simple et met en ceuvre
un circuit intégré C MOS de type
4001 et deux transistors. Le circuit
intégré est monté en multi-vibrateur
dont la sortie vient commuter un en-

6 mW pour 0,1 A

que l'on pourra encore augmenter
par l'utilisation de réflecteur-focali-
sateur. Le montage fonctionne dés
appui sur le bouton BP.
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Le schéma du récepteur corres-
pondant au montage émetteur est un
peu plus complexe. Il est donné & la
figure 67. Le photo-transistor TIL 81
capte le rayonnement IR émis par
I'émetteur et délivre en sortie un si-
gnal qui est transmis sur I'entrée non
inverseuse d'un amplificateur opé-
rationnel type BIFET. Celui-ci est
monté en amplificateur non inver-
seur, le signal obtenu en sortie est
transmis par la résistance de 47 kQ
et le condensateur de | nF & l'entrée
inverseuse d'un premier LF 355. Ce
circuit et ses composants alentours
sert de filtre passe bande. Aprés une
nouvelle amplification grdce a un
deuxieme LF 359, le signal de sortie
vient commuter un ensemble ampli-
ficateur darlington, des lors que le
condensateur de 1 uF se trouve
chargé par le signal de sortie. A ce
moment, le relais colle. Le seul ré-
glage consiste & régler la fréquence
centrale du filtre passe-bande &
I'aide du potentiométre ajustable de
4,7 kQ. 1l faut que l'amplitude du si-
gnal de sortie du premier LF 355 soit
maximale. Si l'on désire ajuster le
seuil de déclenchement du systéme,
il faudra intercaler un potentiometre
de sensibilité sur l'entrée non inver-
seuse du dernier amplificateur opé-
rationnel. Cette réalisation permet
une alarme ou une commutation
quelconque, soit lors de 1'émission
du faisceau d'infra-rouge, soit lors
de la coupure de ce méme faisceau,
faisant alors office de barriére lumi-
neuse. Selon le cas, on se branchera
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sur les contacts de sortie du relais,
soit sur le repos, soit sur le travail. De
nombreux autres montages pourront
éire réalisés grdace a l'emploi des
diodes émettrices et réceptrices
d'infra-rouge équivalentes aux mo-
deles mentionnés.

Circuit intégré photosensible

A notre connaissance, un seul
modeéle existe sur le marché que l'on
pourra se procurer facilement et &
faible cotit. 1l s'agit du TFA 1001 W
de Siemens. Livré en petit boitier
transparent & six broches, dont nous
donnons le schéma & la figure 68, il
contient une petite photo-diode de
2 mm?, un amplificateur de linéari-
sation, une sortie en courant et une
stabilisation de tension. L'organi-
gramme de ce circuit est donné & la
figure 69. Il procure en sortie un cou-
rant directement proportionnel &
l'éclairement et la plage de mesure
est relativement importante
puisqu’elle peut osciller de 0,05 lux &
plus de 6 000 lux. A la figure 70, le
lecteur trouvera la représentation
graphique d'une courbe d'étalon-
nage, et l'on s'appercoit qu'elle est

parfaitement linéaire entre les deux
valeur extremes précitées. Dans le
tableau ci-dessous, nous indiquons
les caractéristiques principales de ce
circuit intégré (tableau 18).

 Capteur TFA 1001 W SIEMENS.

TABLEAU 18

Tension d'alimentation Tension d’alimentation  Sensibllite  Sensibilite ot
~ minimale -VCC ~ maximale ~ minimale  maximale it
. 45V ¢ By 05Lux  5000Lux  plastique

. . - ~ b broches
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Le montage, fort simple par ail-
leurs, de la figure 71 permet de réa-
liser rapidement et & peu de frais un
luxmeétre, & lecture directe, de qua-
lit¢. Le fonctionnement d'une telle
réalisation est uniquement régi par
celui du circuit intégré. L'alimenta-
tion sera réalisée & partir d'une pe-
tite pile alcaline de 1,5 V. Celle-ci
aura une durée de vie importante du
tait de la {faible consommation du
circuit et de la seule mise en fonction
par le bouton poussoir fugitif « me-
sure ». Avec le schéma proposé, la
sensibilité maximale est inchangée
mais l'on pourra porter la sensibilité

28

minimale & quelques 0,01 lux gréce
a l'emploi de la résistance de 10 MQ
et du potentiométre multitours de
10 kQ. En sortie, on emploira un mi-
cro-ampéremeétre ou un milli-ampe-
remeétre suivant la mesure de lumi-
nosité, mais il sera bon de ne pas
oublier que le courant délivré pou-
vant varier de quelques micro-am-
péres & plus de 25 mA, le calibre de
I'appareil devra étre choisi avec soin
afin d'éviter sa détérioration. Enfin,
précisons aux lecteurs intéressés
que pour la mesure de luminosité
supérieure & 500 lux, afin de ne pas
endommager le TFA 1001 W, il fau-
dra utiliser en interposition des filtres
de densité neutre, type KODAK-
WRATTEN, et appliquer le coeffi-
cient correcteur propre au filtre em-

ployé.
Les capteurs photoresistants

. Encore appelés cellules photoré-
sistives, ce sont des capteurs de fai-
ble prix entrant dans la composition
de nombreuses réalisations pour la
détection de lumiere. Le type le plus
connu estle modéle au CdS. Le prin-

cipe en est fort simple : lorsqu'une
cellule au CdS est soumnise & un
éclairage violent, la résistance du
matériau avoisine quelque centai-
nes d'ohms. Par contre, lors d'une
obscurité totale, celle-ci peut dépas-
ser 10 MQ. Sila linéarité de réponse
est satisfaisante dans une grande
plage de variation d'éclairement, le
principal défaut est leur lenteur de
réaction & ces variations. Sil'on dé-
sire un temps de répons