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“ 6 Condensateurs filtrage papier. Va-

" Quartz U.S.A.,

NOUVEAUX ARTICLES

THT 43 ou 54 cm.

Antenne télesc. U.S.A,
Casque HS 30.

CV Emission 0.C. stéatite,
Amperemeétre 0-15 amp.

3 relais pour télécommande.
3 micro-rupteurs U.S.A.
Compteur d’impulsions.

Petit moteur 24 volts continu.
Transfo 150 millis Philips
ampli.

2 transfos 65 millis Philips.
Disjoncteur Siemens 3 amp.
Disjoncteur Siemens 0 amp. 4.
Redresseur 24 volts 1 amp.

pour

leurs diverses.

MANUEL TECHNIQUE SYLVANIA :
Documentation indispensable pour
les Cadres Techniques de votre
entreprise.

Disjoncteur 140 amp. 40 V.

5 selfs de filtrage diverses.
Bandes magnétiques 800 m occ.
HP 17 c¢cm. Excitation avec transfo.
10 potentiométres graphite.

5 potentiometres bobinés.
Commutatrice 24 V 250 V 60 mA.
5 transfos modulation pour ECLBO,
3Q4, 354, etc.

15 supports stéatite, Octal, Noval,
Rimlock, miniature.
50 supports de lampes, Transco,

Octal, Noval, Rimlock, miniature.
70 condensateurs mica divers.

100 résistances diverses.
Voltmétres continus double sensi-
bilité : 3 V et 150 V (idéal p. essai
de piles).

Fer a souder Caloria de fab. belge;
branchement possible 110/220 voits.

HP 12X17 cm, excitation, T.C.,
avec transfe de modulation.

3 redresseurs selenofer 150 V
120 mA.

4 condensateurs papier pour ampli
4 mF 2000 V essai.

10 tubes EF50 (= EF80 ou 6ACT).
3 jeux MF 472 Kkcs.
Bloc 4 gammes plus 2
6BE6 - 6BAT, etc.

2 fiches complétes males et femelles |
radio Air 7 conducteurs (récupéra-
tion).

Un casque 2 écouteurs U.S.A.
ohms.

5 diodes au germanium.

12 potentiométres graphite sans in-
terrupteur (valeurs diverses),

10 potentiométres graphite avec
interrupteur (valeurs diverses).

MF pour

2 000 |

40 condens. de polar. 25 - 50 -
100 mF. [
Bras 78 tours TEPPAZ complet|

avec fixation. |
Environ 200 meétres fil de cablage !
5 auto-transfos 0 - 2,5 - 4 - 5 -
6.3 V (trés pratique pour subst. de
lampe). [
10 summrh Octal stéatite. |
Rouleau de 12 métres coaxial.

3 bandes magnétiques KRAFT de
360 metres sans bobines.

les 3 assortis, freé-
quences autres que 6 000-8 000 kcs
Le jeu de 2 capsules téléphoniques,

50 cond. céramiques, valeurs div.

a reconditionner. {
2 laryngos U.S.A.
nitus).

Casques de pilotage SIEMENS dou-
blé fourrure. Complet avec 2 écou-
teurs.

ou allem. (So- |

12 ajust. a air stéatite val, div.
10 t d’import. VR54 (= 6H6 —
diodes).

10 tubes d’importation VT501

(emxssnon) — pentodes UHF.

10 t. d’imp. VT52 (= EL32) — B.F.
10 tubes d’importation VR 92 (=
EA50) — diodes submin.

10 tubes VR65.

30 résistances bobinées valeurs ct
puissances diverses.

Bloc bobinages SECURIT +
472 kes sans schéma.

50 charbons de moteurs assortis.
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AU CHOIX !!}
1.000 krs LE LOT o LI

50.000 TUBES VENDUS
- JUSQU'A

A DES PRIX REDUITS  Jocimy;

QUALITE ET GARANTIE STANDARD 4

EXPEDITION : MINIMUM 3.000 fr. (300 francs de frais en plus) 4
(T4 .... 450(6V6 ... 750 |EBFSO .. 425 ELS4 120
IR5 ... 450 | 6XY ... 350 | EBF89 .. 450 | EM4 750 4
1S5 ... 450 |9BM5 ... 450 |EBF2 .. %50 |EM34 .. 675 4
3QA7E. 450 | 9J6 1.050 [ EBL1 .. 1.250 [EM80 ... 525 4
384 ... 450 [12AV6 .. 420 |ECC40 .. 900 [EM85 ... 525 4
5U0Y ... 850 [12AT7 .. 450 |[EC92 ... 550 |EY51 .... 475 ¢4
3Y3 GB 525 | 12AU6. . 475 | ECCS1. 450 |EY8I ... 575 4
523 ... 850 12AU7 . . 450 | ECC82. 450 | EY82 525 ¢
5A8 . 850 [12AX7 . . 475 | ECC83. 475 | EZ80 350 §
6AK5 550 | 12BA6. . 375 | ECC84. 590 | EZ81 ... 420 %
6AL5 350 [12BE6 .. 525 |ECC85. . 650 |GZ32 ... 850 §
BATS 450 |21B6 ... 1.050 |ECF1 ... 850 | GZ41 ... 350 4
BAT7 630 |25L6 .... 950 ECF80 .. 675 (PCC84. . 650 ¢
6AUG 4751|2525 .... 950 |ECF82 .. 675 |PCF80 .. 650 ¢
6AV6 420 (2526 .... 950 |ECH3 ... 850 |PCF82 .. 650 ¢
6BA6 375 | 35W4 350 |[ECH42. . 550 |PCL82 .. 850 ¢
6BE6 52542 ... 850 | ECH81. . 520 [PL81 ... 850 ¢
6BQ5 400 | 43 .. 1.050 |[ECL80 .. 550 |PL81 F. 1.050 4
6BQ6 1.450 | 47 .. 850 | ECL82 .. 750 | PL82 550 4
6BQ7 650 | 50B5 575|EF9 .... 750 |PL83 ... 550 4
6CB6 650 75 .. 850 EF40 .... 820 |PY80 ... 5254
6CD6 1.750 | 76 .. 550 |EF41 .... 420 |PY81 ... 625 ¢
6DQ6 1.450 180 .... 550 | EF42 750 [PY82 ... 525 $
6HE . 450 | 11723 640 | EFS0 420 | UAF42. . 525 ¢
6J5 550 | 506 ..... 600 | EF85 420 |UBCSI. . 150 §
6]6 650 | 1561 85() | EF86 750 | UBF80. 450 4
6J7 650 | 807 1.000 | EF89 420 | UCH42. 575 ¢
6K7 650 | AZY1 480 |EL3 .... 850 | UCHSI1. . 525 4
6L6 850 | DAF96 530 | EL41 475 | UCL82, . 850 ¢
6L7 650 | DF96 530 | EL42 675 | UF41 .. 525 4
M6 750 | DK92 570 | EL50 2.200 |UL41 ... 650 4
M7 750 | DK96 750 | EL81 ... 1.050 |UL84 ... 650 4
6N7 95( | DM70 625 | ELSIF . . 1.050 |UM4 ... 750 4
6P9 450 | EABC80 750 | EL82 5%5 | UY4l ... 420 4
6Q7 750 | EAF42 525 | EL83 575 |UY85 ... 420 4
5U8 675 | EBC3 925 - —~ 4
6V4 350 | EBC41 425 5.00C autres types en stock! 4
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MICROAMPEREMETRE
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CHASSIS TELEVISION

entiérement cablés, alignés, absolumen

t complets. Multicanaux. Tubes U.S.A.

............ !

AMPLIS DE PUISSANCE 25 watts, 7
photo ¢lectrique de cinéma.

| phe Sortie HP :
Prix exceptionnel (état de marche)

lampes, entrée : P.U. - Micro - cellule

4, 8, 15, 30 ohms

AU CHOIX 1.000

FR. LE LOT

(suite)

2 jeux de MF miniature 480 kcs.
40 boutons de postes assortis, pe-
tits et gros modéles.

Pile 75 volts 25 mA.

7 piles 1,5 V 700 mA,

Transfo 90-120 mA ancienne pré-
sentation.

% %

* 4 tubes 6AK5.
| ¥ 4 tubes 6]6.

* 4 tubes EF9I.

* 2 tubes 2E30.

* 2 tubes 3B4.

* 10 redres. 24 volts 70 mA pour
relais.

* 10 selfs de filtrage 3H5 40 mA.

* Boussole de précision (trés utile
p. inst. d’ant. télé) diam. 105 mm.

* 3 disjoncteurs 6 ampéres 24 volts
(sécurité poar chargeurs).

®* 3 CV 2 X 490 cm.

* Ampéremétres pour chargeurs 0-60
Amp. cadran carré 70 mm.

* 4 lampes torches des surplus sans
piles,

< l Pile U.S.A. 75 V grosse capacité.

* Une cellule photo-électrique sub-
miniature.

* 4 3D6 U.S.A.

* 4 3B7 U.S.A.

* 23 TINGFULS AC

* 4 3A4.

22504,

* 2 PE06/40 + sup. = 807.

* 2 1625 = 807 en 12 volts.

* 4 12N8.

* 10 cond. filtrage assortis.

* 1 bloc a clavier miniature 7 touches
OPTALIX PO-GO-OC-BE-PU -
grave - aigu.

* 2 transfos 110 V/6 V/17 V.

* | bobine de déflexion pour tube 70°

* 5 TRS mod. impédances diverses.

* 10 lampes NEON diverses.

2 tubes RL 12P35 TELEFUNKEN.

* 1 thyratron au choix : 2D21, 2050,
2051.

#* 1 régulateur au Néon (au choix).

0AZ, 0B2, VR150/30, VR105, VR90.

2 régulateurs au Néon TE30.

80 volts, 30 millis.

* 2 régulateurs au Néon TES50.

* 3 tubes EF39 (= 6K7).

* 3 tubes EBC33 (= 6QT7).

%

RELAIS MINIATURE
TRES SENSIBLES
POUR TELECOMMANDE (poids:iCar)

Résistance : 4.000 ohms. Courant de
fonctionnement : 2 millis. Dimen-
sions trés réduites : 20 X 17 X 15
millimétres. Prix ............ 1.900

CONVERTISSEUR U.S.A,
Entrée 12 volts continus.
Sortie 110 volts alternatif 125 watts,
Survolteur dévolteur incorporé.
Appareil antiparasité et filtré permet-
tant de faire fonctionner rasoir,
radio, éclairage, moulin a café, etc.,
a bord d’une voiture ou d’un bateau.
Descript. détaillée dans le n° 986 du
H.P. PRIX SENSATIONNEL 15.000

Dans votre intérét, n’oubliez pas que
Radio-Tubes est un des plus grands
spécialistes de la lampe et que dans
ses vastes rayons vous trouverez
TOUTES les lampes dont vous pou-
vez avoir besoin a des prix sans con-
currence. Actuellement !'importance
de notre stock nous permet encore
de faire bénéficier notre clientéle de
I’ancien tarif. Un exemple

IR5 - 1T4 - 1S5 - 384 ...... 1.600
DK96 - DF96 - DAF96 - DL96 2.000

ECH42 - EF41 - EBC41 - EL41

G7as . S 1.800
UCH42 - UF41 - UBC4l -

OIS UYArs e s s
6BE6 - 6BA6 - 6AT6 - 6AQS

G EN e .600
12BE6 - 12BA6 - 12AT6 -

50B5 - 35W4 ............ 1.800
ECH81 - EF85 - EBF80 - EL84

EZ80 o e 1.800

PREAMPLIS DE TELE
PATHE-MARCONI
Montage 2 tubes 12AT7, 1 tube
AZ41. Alim. incorporée indépendante
du poste. Se branche directement sur

le secteur. Cédble coaxial avec fiches
male et fem, Valeur 15.000
Vendu par Radio-Tubes .... 7.500

EXCLUSIVITE RADIO-TUBES :
Superbe petit poste superhétérodyne
alternatif, élégante présentation en
coffret moulé @ 4 gammes dont 1 BE
@ Cadre ferroxcube incorporé @
5 lampes novales ECH81 - EBF80 -
EBF80 - EL84 - EZ80 @ Dimensions

| 20 X 14 X 20 @ Prise PU. Livré en
25.000 |
SURVOLTEURS - DEVOLTEURS AU-

boite individuelle. Prix R.T. 12.500

TOMATIQUES 2 fer saturé grande
marque, indispensable pour protéger
votre téléviseur contre toutes les va-
riations de secteur. Régule un secteur
variant de 95 a 145 V. Sortie cons-
tante en 115 V.
Puissance 180 watts 12.500
14.800

Puissance 250 watts
TRANSISTORS EN BAISSE

54 cm, 21AMP4, court magnét. 18.000 |
54 cm, 21ATP4, court statique 21 .000
70 em, magnétique 7.000 |
20 autres types en s!ock
Expédition a réception de mandat |
Exceptionnel : Tubes 54 cm, made in
U.S.A, Statiques 70 degres 21YP4
Prix 15.000

| boite

¥ > . | 0C70 1.500 2N139 . 1.900
% ])tub EKZ‘IZ (= 6EB8). 0C71 1.250 2N140 . 1.900
S2tunee RS ampa e 1o {00 1.250 | CK722. 1.500
BANDES MAGNETIQUES SONOCO- 0C73 1750 | TIN2. . 1.500
LOR-WESTINGHOUSE : Longueur, | 0C44 1.500 CK759 . 1.900
360 m environ 0oc45 .. 1.500 CK760A. 1.900
Les 5 bobines | 2N111 .. 1.900 CK766 . 1.900
BANDES MAGNETIQUES TOLANA | 2N112 1.900 CK766A 1.900
NEUVES, longueur 800 m. Jeu LOIT][)]CI comprenant :
La bande de 800 meétres.... 1.800 | 0C44 0C45 2 X 0C71 GC72 7.500
esESubandesii &t e by 5.000 | 0C44 2xX0C45 2XO0CTI
Lés Gobandess v 95002 x0C72 ................ 10.000
TUBES CATHODIQUES Poste voiture trées grande marque,
Garantie : 6 mois - MADE IN U.S.A. | matériel sortant de ['usine la plus
13 cni=1TBPASB S =ntsy. Soines 17.800 | moderne d’Europe ......... 2
Mem Rl EPL B L it 21.800 | (au lieu de 32.000)

Complet, avec alimentation incor-
porée, haut-parleur, cordon de bran-
chement, antenne chromée, livré en
individuelle. Quantne limitée.
Pour toute commande, précisez le
type de votre voiture. Expedltlon par
retour du courrier. Mandat a la
commande.

RADIO-TUBES

40, Bd du Temple, PARIS-11

Facilité de parking
MINIMUM D’EXPEDITION : 3.000 — Mandat 4 la commande

e ROQ. 56-45
CCP. 3919-86

Magasin ouvert de 9 h. a2 12 h. et de 14 h. a4 19 h. méme le lundi




“TELEMULTICAT 58"
CHASSIS CABLE
ET REGLE
Prét a fonctionner
18 tubes.

MONTAGE
FACILE

LEVI

1 de ibilité dua q 44

Ecran 43 cm
AVEC ROTACTEUR
10 CANAUX

x>

SEUR

| =]

ARFAIT

4

son et i

Sensibilité maximum 40 4 50 ,V pour 14 V efficaces sur la cathode du tube cathodique avec contréle
le réglage de la sensibilité A toute distance - Rotacteur
A circuits imprimés - Grande souplesse de réglage - Dispositif

TELEVISEUR ALTERNATIF DE GRANDE CLASSE

amovible.

“TELEMULTICAT 58,

POSTE COMPLET

Prét a fonctionner

18 tubes.

Ecran 43 em

Ebénisterie, décor

luxe avec rotacteur
10 CANAUX

SES SEMBLABLES SONT EN SERVICE PAR MILLIERS EN FRANCE

99.500

MODELE 1958 |

TELEMULTICAT dans la SEINE-ET-OISE
DORLEANS, Montgeron : « Une réa-
lisation merveilleuse, réalisée avec une

satisfaction. »
LEDUC, Santeny «

montage n'était possible.
LIVERNAUX, Conflans

»
« Je viens

tent du résultat. »

TELEMULTICAT
dans la MEURTHE-ET-MOSELLE
MELNOTTE, Nomény « Cela fait

deux ans que j'ai votre TELEMULTICAT,
je ne peux que me féliciter du choix de
votre maison. Tous ceux qui voient les
images m'en félicitent. »
TELEMULTICAT dans la HAUTE-SAVOIE
| WOLTER, Annecy : « Je vous signale
a nouveau l'excellent résultat obtenu avec
le TELEMULTICAT. »

Vous pouvez le finir
en 30 minutes

BIARRITZ TCS
portatif luxe tous courants.

grande simplicité qui me donne entiére |

...11 fonctionne |
d'une fagon parfaite, aucune erreur de |

de terminer le téléviseur, je suis tres con- |

N

™

TELEMULTICAT dans le PUY-DE-DOME

de tout coeur. »

|
l TELEMULTICAT dans la LOIRE
ARNAUD, Saint-Etienne : « Nous tenons
| & vous remercier pour e résultat excel-
| lent, belle image trés nette. »
TELEMULTICAT
dans les ALPES-MARITIMES
Foucre, Nice : « La réalisation TELE-
MULTICAT répond a toutes les exigences. »
TELEMULTICAT dans le CELVADOS
ANDREU, Vire : « TELEMULTICAT
nous donne entiere satisfaction, malgré

Chassis en piéces détachées avec platine HF cahlée, étalonnée et rotacteur
10 canaux livrée avec 10 tubes et 1 canal au choix. .

RUAT, Chamaliéres : « Le TELEMUL- |
TICAT fonctionne a la perfection, & 100 km |
du Mont-Pilat, mal dégagé. Je vous félicite |

{

N

| notre situation défavorable. L'image est
équivalente, sinon meilleure a celle que
donnent des margques... »
TELEMULTICAT dans le DOUBS
MACHEREL, Audincourt : « Je suis
trés satisfait de mon téléviseur, et je vous
en remercie, »
TELEMULTICAT a PARIS et SEINE
LAGORSSE, Paris (14°) : « Toujours
trés satisfait du téléviseur. Bien des amis
ont pu faire la comparaison avec d'autres
récepteurs commerciaux, et elle a tou-
jours été a mon avantage, »
JACCART, Issy-les-Moulineaux :
« Depuis un an que fonctionne le TELE-
MULTICAT, je n'al aucune panne, tout est
impeccable. »

ENNELIN, Saint-Quentin : « Je tiens
a vous remercier pour la parfaite courtoi-
sie dont vous avegz.fait preuve, »

JANVIER, Verdun : « Je vous remercie

honnéteté et dont je vous suis trés recon-

de vatre mise en garde qui est d'une rare |

MOTTE, Armentiéres : « Je vous remer-
cie encore de tout le mal que vous vous
étes donné pour moi. »

MARCILLAC, Rambouillet : « Clest
a votre Société que j‘ai fait appel pour le
sérieux qu'elle apporte dans sa concep-
tion des montages, comme j'ai pu en appré-
cier la qualité. »

naissant, »

|  TRANSISTORS

| RAPIDITE, QUALITE |

58.690

re——— Schémas devis détaillés du « TELEMULTICAT » contre 8 timbres de 20 francs. emesss——

ONT JUGE NOS TELEVISEUR

e
g
i

CREDI
5.800 fr. par
MODELE 1958

TELEMULTICAT dans Ia ville ®ALGER
HAROUIMI, Alger : « ... Satisfaction
totale quant au fonctionnement du TELE-
MULTICAT dont vous m'avez fourni les
piéces détachées. L'image et le son irré-
prochables. On peut facilement le classer
parmi les téléviseurs de grande marque. »
TELEMULTICAT dans la COTE-D'OR
CHATILLON, Dijon : « TELEMULTI-
CAT fonctionne & merveille et nous donne
entiére satisfaction. »
TELEMULTICAT dans le NORD
DUCLERMORTIER, Fretin : « Avec
réel plaisir et satisfaction, je communique :
voici seize mois que le TELEMULTICAT
fonctionne sans défaillance avec les mémes
performances qui ne craignent aucune
comparaison. »
DESFONTAINES, Bouvines : « TELE-
MULTICAT donne une trés bonne image,
bon contraste, le son est également trés
fidele. »

e
mols
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GRANDS SUPERS
LA SERIE MUSIGALE

TRIDENT 6
Super-médium musical

| ;

Chassis en pi¢ces détachées..... 5.980
5 miniat. 2.890 HP 12 Tic. 1450
MINORCA TCS
portatif luxe tous courants
Chassis en piéces détachées..... 6.690
4 Novals 2.740 HP 12 Tic. 1.450

DON JUAN 5 A CLAVIER
portatif luxe, alternatif

Chassis en piéces détachées..... 8.180
5 Novals 2.330 HP 12 Tic. 1450
ZOE PILE LUXE 58
Portatif luxe a piles
Chassis en pieces détachées..... 6.490
4 miniat. 2.650 HP Audax 2.280
Mallette luxe 3.700 Piles 1.280

ZOE LUXE MIXTE
Portatif piles-secteur

Chaéssis$ en piéces détachées..... 7.990
Pour les autres piéces, voir ZOE-PILE

4 VA
ZOE-ZETA PP6
.LE VRAI SUPER-TRANSISTOR
inégalé par sa puissance et sa

musicalité.

6 transistors allemands -+ diode.
Chassis en piéces détachées
D e el e s 7.790
Devis et schémas sur demande.

NOTICE MULTICOLORE

DEMANDEZ NOS SCHEMAS

MEUZIN, Richemont : « J'ai réalisé
ZOE-ZETA sans aucun réglage, c'est le
premier portatif qui m'a donné une repro-
duction musicale la plus parfaite ainsi que
puissance et sélectivité remarquables. »

ROQUIER, Saint-Florent : « ZOE-ZETA
fonctionne trés bien, méme dans ma 2 CV,
le résultat est trés bon. »

JUMEL, Saint-Martin : « Aprés avoir
effectué le montage ZOE-ZETA, j'ai été
surpris de sa puissance et de sa musicalité.
Jamais entendu aucun qui soit si musical. »

CHENU, Montmirail : « ... Quelle joie,
je le mets sous tension Zoé-Transistors,

au méme moment, j'ai obtenu une musique
endiablée. »

JOLIVET, Paris : « ]'ai le plaisir de vous
informer que j'ai réalisé avec plein succés
votre ZZ Transistors, dont la performance
bla musicalit¢ sont extraordinaires. »

| dernier montage fonctionne merveilleu-

REVELLAT, Brens : « Totale satisfac-
tion, poste sensationnel, un jour sur deux
je regois U.S.A. sur OC,,, Merci pour votre
célérité, »

OUGIER, Fesches
de la rapidité,

« Tres satisfait
emballage parfait, mon

sement, satisfaction totale.»

BARNE, gendarmerie Besangon : « Je
suis enchanté de votre matériel qui me
fait vraiment plaisir. Ce montage peut
étre entrepris sans arriére-pensée. »

BUSNOT, Montsecret : « Je dois vous
dire la satisfaction concernant vos tubes
irréprochables. Autres maisons qui me
faisaient une remise, peut-étre supérieure
a la votre, m'envoyaient des tubes « AYANT
SERVI », On peut se moquer... »

L'HOSTIS, AF.N. : « Je tiens 4 vous

I

ET BEAUCOUP D’AUTRES SEMBLABLES A VOTRE DISPOSITION s

féliciter pour la diligence de vos envois,
et donne l'expression de ma satisfaction

Chassis en piéces détachées... 8.790
6 Noval 3.980 HP 17 Tic... 1.690
SAINT-SAENS 7
Bicanal - Deux HP - Clavier
CADRE INCORPORE
Chassis en piéces détachées... 11480
7 Noval 4.340 2 HP spéc. 3.140

BIZET I FM
SUPER-MEDIUM POPULAIRE X

MODULATION DE FREQUENCE
Chassis en piéces détachées... 15.890
7 tub. Noval 4590 2 HP 3.140
Ebénisterie « Andréas » 3.990

pour ma commande. »

SI FACILES A REALISER

* N'ACHETEZ PAS *

SANS VOUS DOCUMENTER SERIEUSEMENT |

n'y a rien de plus que de p

Faites-vous démontrer que vous auriez le maximum de possibilités de réussite... car il
b1

h

électrophones, téléviseurs :

montages ultra-faciles, nos schémas clairs et notre systéme breveté de postes, amplis,
rien ne sera impossible ! car, méme un amateur débutant
peut cabler sans souci et sans erreur un montage de 8 LAMPES..,

GRATIS VOUS RECEVREZ

19 SCHEMAS ULTRA-FACILES

SUPERS 5 A 11 LAMPES - PORTATIFS -

ver un travail avec succés. Avec nos

PARSIFAL PP 10

5 gammes - HF accordée 12 watts
GRANDE MUSICALITE

Chéssis en piéces détachées. ..

16.490
10 Noval 5.790 HP 24 Tic.

2.690

BRAHMS PP 9

Bicanal - Deux HP - 8 watts
Clavier - Crande musicalité

TRANSISTORS

EMPLIS - ELECTROPHONES 3 A 25 WATTS
ET L’ECHELLE DES PRIX AVEC SES 800 MEILLEURS PRIX

OUTRE-MER
REDUCTION DE 19 K27 %

X

DIDerot 84-14

(Joindre S.V.P. 100 francs en timbres pour frais.)
ATTENTION !

Cadre incorporé

Chassis en piéces détachées. . .

16.900
9 t. Noval 5.390 2 HP sp.

4.630

DEMANDEZ LE DEPLIANT LUXE
pour voir NOS BELLES PRESENTATIONS
ET NOS SCHEMAS

SI FACILES A REALISER

Toutes les pidces peuvent étre vendues séparément. I

Toutes les lampes avec remise 20 %, et plus. Toutes les piéces détachées.

EXPEDITION RAPIDE DANS LE MONDE ENTIER PAR FER - MER - AIR

S.AR.L. AU CAPITAL DE UN MILLION
Communications faciles. Métro : Gare de Lyon, Bastille, Quai de la Ripée.

Autobus de Montparnasse : 91! de Saint-Lazare : 20 ; des ga
Fournisseur de la S.N.C.F. et du Mini

res du Nord et Est : 65.
e N 4

de PEducati

le, etc...

NOS PRIX COMPORTENT LES NOUVELLES TAXES SAUF TAXE LOCALE 2,83 9 EN SUS

EXPORTATION
* REDUCTION DE 19 & 27 %
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SONORISATION

3-4-5-9-12-30 WATTS

VIRTUOSE 3 5 VIRTUOSE P.P. 9
ELECTROPHONE umenll EDI‘“‘EW‘”SDEZ ssessy ELECTROPHONE s
3 WATTS ET CHANGEUR

ULTRA-LEGER SCHEMAS 9 WATTS

Chassis en p. dét. 2.490 Chassis en p. dét. 4.490

s e g S e e e e

e 4 VIRTUOSE PP.5 ¢

PUISSANT PETIT  TRES HAUTE FIDELITE ou

AMPLI EXTENSIBLE — 5 WATTS — ELECTROPHONE

Chassis en p. dét. : 7.280 - HP Audax PAI2, 21 : 3.790 ou 24 : 4.280
Tubes 2.790 Capot fond pr ampli 1.790 ou mallette luxe dégond. 6.490

,"_. —_—

VIRTUOSE P.P. 12 §

e

PUISSANT PETIT
AMPLI EXTENSIBLE

TRES HAUTE FIDELITE
— 12 WATTS —
Chassis en p. dét. 7.880 - HP 24 AUDAX 2.590 - Tubes 3.150

ou
ELECTROPHONE

| PRIX

Capot fond pour ampli.... 1.790 ou Mallette luxe dégondable.... 6.490
el VIRTUOSE P.P. 25 e
AMPLI GEANT  TRES HAUTE FIDELITE PUISSANT - ROBUSTE
« KERMESSE » — 25-.30 WATTS — « SPORT »

Deux entrées micro - Deux entrées PU - Six impédances de sortie
permettant de brancher simultanément plusieurs haut-parleurs.
Chassis en piéces détachées 28.890 HP 228 cm 19.500 Tubes 6.090
Les pidces sont également vendues séparément, Schémas, devis, sur demande.
POUR NOS AMPLIS DE 3 A 25 WATTS
LES MEILLEURS TOURNE-DISQUES ET CHANGEURS 4 VITESSES
Star Menuet 9.350 - Pathé Mélodyne 10.800 - Supertone 11.990
ET NOTRE VRAI BIJOU
Le moteur 4 vitesses avec bras (B.S.R.) PRIX EXCEPTIONNEL.. ..... 5.700

—¢ CHANGEUR 4 VITESSES ¢

CHEF-D'(EUVRE DE CONSTRUCTION ET DE PERFECTION TECHNIQUE
Il joue les disques de 30, 22 et 17 cr mélangés 4 vitesses,

ABSOLUMENT
EXCEPTIONNEL

14.500 F

Ebbé BONNARD, curé de Surtainville : |
« AMPLI VIRTUOSE contruit donne toute
satisfaction, je suis heureux de vous le
dire.»

FLEURY, Professeur Technique, Angou-
18me : « AMPLI VIRTUOSE 30 fourni au
Collége Technicue donne toute satisfaction
malgré qu'il fonctionne dans de dures
conditions, Il alimente 10 haut-parleurs,
4 Bireflex et 8 Babyflex ensemble ou se-
parément... »

LE BEUX, Bizerte : « VIRTUOSE PP est
arrivé en trés bon état, je suis entiere-
ment satisfait. »

ORANGE, Paris : « Je tiens a vous
féliciter pour la bonne qualitél e VIR-
TUOSE PP, J'en suis trés satisfait pour son
fonctionnement et sa simplicité de mon-
tage. »

THOMAS, Montauban : « ['al réalise
'électrophone VIRTUOSE PP, les résul-
tats obtenus sont merveilleux, rendement
et musicalité parfaits. »

DEVENEY, Essey-les-Nancy : « Je

suis trés satisfait du VIRTUOSE PP. »

ILs ONT JUGE Nos AMPLIS

PUISSANCE ET MUSICALITE
2 G REMARQUARLES B

Mas, Angouléme : « Je suis trés satis-
fait du VIRTUOSE PP, qui me donne entiére
satisfaction ; c'est un appareil de grande
fidélite. »

BAILLY, SN.CF,, 3 Ambérieu : « Jai
monté le VIRTUOSE PP. Je suis trés satis-
fait, » ~

NICOLAS, Sainte-Eulalie : « Le VIR-
TUOSE PP est réalisé, a simplicité égale
et pour le prix, on ne peut pas faire
mieux. »

WEYER, Engenthal : « Le VIRTUOSE
PP fonctionne depuis un an sans le moindre
ennui. Je vous remercie et vous félicite, »

ROUSSEAUX, Grencble : « Je vous
remercie pour l'envoi rapide de l'élec-
trophone PP. Je l'al terming, il me donne
toute satisfaction. »

LEVACHER, Vineunil : « J'ai regu
moteur et bras, etc, d'une trés bonne
qualité et d'une trés grande facilité de
montage. »

PETHIOT, S. P. 61.025 : Je vous re-
mercie du parfait état de votre matériel
électrophone PP. Ensemble fonctionne
parfaitement. »

ET BEAUCOUP D'AUTRES SEMBLABLES R VOTRE DISPOSITION

ILS ONT DEJA JUGE! A VOTRE TOUR..
MERCI D’AVANCE !

Scheémas, devis complets sur demande

k ATTENTIUN ' Les pieéces sont également vendues séparément

TOUTES LES PIECES DETACHEES
OUTRE-MER

REDUCTION DE 19427 %,

St¢ RECTA

SARL au capital d'un miltion
37, av. Ledru-Rollin
PARIS-XIL®
Tél. : DID 84-14
C.C.P. Paris 6963-99
Fournisseur de la S.N.C.F. et du Ministére de 1'Education Nationale, &tc...
Communications trés faciles
METRO : Gare de Lyon, Bastille, Qual de la Rapee.

IR
TOUTES LES LAMPES AVEC REMISES
EXPORTATION

KTTENTION! )

DOCUMENTS

UNE DOCUMENTATION

COMPLETE
BOEHR < EES
PROFESSIONNELS

RADIO
TELE
Toutes pieces détachées

Radio et Télévision
Schématheque Télévision

MENAGER

PRIX DE GROS ET DE DETAIL
A CJOUR AU ‘1°7 AOUT 1958

276 PAGES

PRIX FRANCO. 300 F

LE

MATERIEL SIMPLEX

Maison fondée en 1923

4, RUE DE LA BOURSE - PARIS-2°

TELEPHONE RIC. 43-19 C.C.P. PARIS 14.346-35




Ingénieurs,
Techniciens,
Professionnels,
Amateurs,

Avant tout achat, consultez...

ADAPTATEUR F. M,

MODULATION DE FREQUENCE: W-7 - 3D

Gammes P.0., G.0., 0.C., B.E. — Sélection par clavier 6 touches :
Cadre antiparasite grand modéle, incorporé — Etage H.F. accordé, a grand gain, sur
toutes gammes -— Détections A.M. et F.M. par cristaux de germanium — 2 canaux B.F.
basses et aigués, enticrement séparés — 3 tubes de puissance dont 2 en push-pull —
10 tubes — 3 germaniums — 3 diffuseurs haute fidélité — Devis sur demande.

W-8 — Nouvelle réalisation AM-FM

Renseignements sur demande.
Description parue dans le « Haut-Parleur » du 15 octobre 1958.

PREAMPLIFICATEUR-CORRECTEUR BFW. 11

Coffret tole, émail au four, martelé, avec cadran spécialement imprimé - Préamplificateur
- correcteur. pour lecteurs de disques magnétiques ou a cristal, microphone, lecteur de
bandes magnétiques, radio, etc. - 3 entrées sur un contacteur & 3 circuits - 4 positions
permettant de multiples possibilités d’adaptation et de pré-correction avant attaque d’une
12 AU 7 montée en cascode a faible souffle que suit un systéme correcteur graves-aigués -
Deuxiéme amplificatrice pour compenser les pertes dues a la correction et permettre
Pattaque d’un amplificateur ou de la prise P.U. d'un récepteur 12 AU7 - Devis sur
demande.

AMPLIFICATEUR HAUTE FIDELITE

Réalisation congue sur le principe de la BF du W-7 - 3D. Devis et documentation sur
demande.

PRE-AMPLI D'ANTENNE decrit dans le No d'Octobre 1958 de Radio-Constructeur

De dimensions réduites 65 X 36 X 36 mm, ce pré-ampli peut étre qualifié de miniature.
Fixation sur chissis a Paide d’'une prise octale mile lui servant d'embase et d’alimenta-
tion. Cascode classique. Stabilité extraordinaire. Devis et documentation sur demande.

Dim, : prof. 14 cm, haut. 18 cm, long. 30 cm.

Il peut 8tre branché sur n'importe quel appareil radio possédant une prise pick-up, ou mieux, sur un amplificateur haute fidélité dont il

est lo complément indispensable. Alimentation secteur alternatif

de 110 & 245 volts. Contréle d'accord par ceii magique. Etalonnage de la

bande F.M, norma_lisée: Démultiplicateur central, permettant un accord souple sur les stations. Sensibilité trés grande, bande passante de
200 Kc, aucune distorsion dans le cas de réception trés faible, 7 lampos. Ebénisteries palissandre, sycomore ou noyer.

TELEVISION : “TéI.E’NOR" — Nouveau modéle ECONOMIQUE — Devis sur demande

* Transistors-Voiture, Poste spécial voiture 8 transistors - 4 gam-

mes d'ondss - Prise d'antenne voiture - Antenne télescopique -
Suppression compléte d'effet directif (cadre court-circuité pour le
fonctionnement en voiture).

En ordre de marche, piles comprises ... 32.300
* Mini-Transistors, Poste 6 transistors P.P. miniature : 200 x 125
X 175 mm. En ordre de marche, piles comprises ........ 25.000
X Appareils de mesure :

~Controleur Gentrad FI5 on o L e 14.000
— Controleur Métrix 460 B .....oivhiuniiviiins i 11.500

En stock appareils RADIO-CONTROLE,

* Transistors :

Poste 5 transistors + diode, A touche. Réalisation et matériel S.F.B.
Complet en piéces détachées avec les transistors ........ 19.000
—= Hoster bl ransrstors: @, oo o1 L R 21.900

% Sélectrophons : Documentation compléte et prix sur demande.
* Antennes : Grossistes OPTEX et PORTENSEIGNE,

KAValiL ambll e e s e e e B 15.900
* Bras de P.U. Professionnel ORTOFON RF 309 avec téte élec-

trodynamique basse impédance & saphir ou diamant. Documenta-
tion et prix sur demande,

Platine microsillon 33-45-78 tours 5.3 5
Par 3: 5.100

* Matériel Bouyer : stock permanent.

PHILIPSm

* Platines Tourne-Disques :

— Radiohm, Pathé-Marconi, Ducretet T&4. Changeurs Pathé-
Marconi, B.S.R. Nous consulter.

% Téleries préfabriquées : COFFRETS METALLIQUES, RACKS, stc.
Documentation sur demande.

* Pendules électriques TROPHY.

Fonctionnement sans interruption avec une

simple pile torche de [,5 V pendant plus

d'un an,

akaraes g e S S e e 5.360
S e | e S e Y 5.900

Pour les remises nous consulter!

* Haut-parleurs ; Stentorian, General Electric,
Métal céne 30 & 20000 </s 12 W, diam. 21 cm.

LAMPES DE TOUT PREMIER CHOIX — FORTE REMISE

Y/ PARINOR-PIECES

104, RUE DE MAUBEUGE — PARIS (10%)__TRU. 6555 =

Entre les métros BARBES et GARE du NORD

RAPY

GUIDE GENERAL TECHNICO-COMMERCIAL contre 150 francs en timbres  — SERVICE SPECIAL D'EXPEDITIONS PROVINCE



ESTINGHOUSE

SPECIALISTE UNIQUE

POUR LA VENTE

TRANSISTORS

TUBES RADIO
TUBES CATHODIQUES

CATALOGUE et CONDITIONS sur demande

4,CITE MAGENTA-PARIS.X:  TEL. NORD 83-90,05-09 Nl

LaWFMEWEWdu secteur est mortelle pour vos installations

~ | I

e ; ,u# AVEC [€S nouveaux
,,0)(3#% régulateurs de

tension automatiques

DYNATRA

41,RUE DES BOIS, PARIS-19°-NOR 32-48-BOT 31-63

Agents régionacux:

MARSEILLE : H. BERAUD, 11, cours Lieutaud.
LILLE : R. CERUTYTI, 23, rue Charles-Saint-Venant.
LYON : ]. LOBRE, 10, rue de Seze.

DIJON : R. RABIER, 42, rue Neuve-Bergere.
ROUEN : A. MIROUX, 94, rue de la République.
TOURS : R. LEGRAND, 55, boulevard Thiers.

NICE : R. PALLENCA, 39 bis, avenue Georges-Clemenceau.
CLERMOND-FERRAND : SOCIETE CENTRALE DE DISTRIBUTION,
26, avenue Julien.

TOULOUSE : DELIEUX, 4, rue Saint-Paul.
BORDEAUX : COMPTOIR DU SUD-OUEST, 86, rue Georges-Bonnac.

RAPY

Vi



0% o .
oW O p
oy Wb (\WL
P P 6 TRANSISTORS + 1 DIODE
Ll 2 GAMMES
s g R
Z" % Description dans ce numéro %
MF 455 Kcs

PLATINE
CIRCUIT IMPRIME

HP PERMANENT
SUPRAVYOX 12 cm
9000 GAUSS

TRANSISTORS
2 N 137 - 2x2 N 135
2N191-2x2 N 188 A
+ P14

CADRE FERRITE
INCORPORE

L'ENSEMBLE COMPLET AVEC TRANSISTORS - HP .
EBENISTERIE LUXE GAINEE — CONDENSATEURS - RESISTANCES, ETC..

Prix . 22.500 F

__&_

RN oM

27, rue de Rome, PARIS-8° LAB. 14-13 - C.C.P. Paris 2096-44

RAPY

Vi



DIVISER... POUR DEPANNER !

Tel est le principe de notre nouvelle METHODE. Fondée unique-

ment sur la pratique, et applicable dés le début & vos dépannages

télé.

PAS DE MATHEMATIQUES NI DE THEORIE, PAS DE CHASSIS

A CONSTRUIRE. Elle vous apprendra en quelques semaines ce

que de nombreux dépanneurs n’ont appris qu’au bout de plusieurs
années de travail. :

Son but est de mettre de l'ordre dans vos connaissances en gra-
vant dans votre mémoire les « Reégles d’Or » du dépannage, les
principes de la « Recherche THT », des « Quatre Charniéres », etc.

QU’EST-CE QUE LE PRINCIPE DES « QUATRE CHARNIERES » ?

Dans nos diverses études, nous découpons le téléviseur dans ses
sections principales, et nous examinons dans chacune une panne
caractéristique et ses conséquences annexes.

Les schémas et exemples sont extraits des montages existant ac-

tuellement en France. Les montages étrangers les plus intéressants

y sont également donnés pour les perfecnonnements qu'ils appor-

tent, qui peuvent é&tre incorporés un jour ou lautre dans les
récepteurs francais.

EN CONCLUSION

Notre méthode ne veut pas vous apprendre la Télévision. Mals

par elle, en quelques semaines, si vous avez déja des connais-

sances certaines, vous aurez acquis la PRATIQUE COMPLETE

et SYSTEMATIQUE du DEPANNAGE. Vous serez le technicien

complet, le dépanneur efficace, jamais perplexe, au « diagnostic »
sfir, que ce soit chez le client ou au laboratoire.

A VOTRE SERVICE :

] afln -
L'enseignement par correspondance le plus récent, animé par_un Telle est Iu senSIbIIIte du

spemahste connu, professionnel du dépannage en Télévision.

L’assistance tcclm:que du Professeur par lettres ou visites pendant . -
g multimétre PHILIPS P 817

. et enfin deux « ATOUTS MAITRES » :

I® Une importante collection de schémas récents, tous présentés r
de la méme maniére sous un pliage genre ¢ carte routiére » ; MESU e

20 Un memento ¢ fabriqué » par vous en cours d’étude, qui e destensions continues de émV a [200V en 6 gammes
mettra dans votre poche 'essentiel de la Méthode, e des intensités continues de 6t A @ 3A en 6 gammes
ESSAI GRATUIT A DOMICILE PENDANT UN MOIS e des tensions alternatives de 50 mV & 1200V (50 c:s @

DIPLOME DE FIN D'ETUDES i0 kc:s) en 5 gammes
CARTE D'IDENTITE PROFESSIONNELLE

ORGANISATION DE PLACEMENT e des intensités alternatives de 100y A a3 A (40 c:s @
SATISFACTION FINALE GAR%TT:E OU REMBOURSEMENT 10 kc:s) en 5 gammes
il e des résistances de 0,l ohm a 10 mégohms en 3 gammes
Envoyez-nous ce coupon (ou sa copie) ce soir : Shunts pour mesures de courants jusqu'a 30 A o
Dans 48 heures vous serez renseigné. .
Adaptateur pour utilisation de la sonde Philips GM ¢
ECOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES, 20, rue de I'Espérance 4579 B en vue de mesures jusqu‘a 30 kV. .
PARIS (13%) Demandez notre documentation n® 562 E

Messieurs,
Veuillez m'adresser, sans frais ni engagement pour moi, votre

intéressante documentation illustrée n® 4.704 sur votre nouvelle
: méthode de DEPANNAGE TELEVISION :
Prénom, Nom

Adresse compléte

105, R. DE PARIS, BOBIGNY (Seme] - Teél. VILLETTE 28-55 (lignes groupées)

Viii
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AMPLI HI-FI 17 W
CLASSE [INTERNATIONALE

Création J. NEUBAUER — Réalisation RADIO-VOLTAIRE

EF86 - 12AT7 - 12AX7 - 2xEL84 - EZ8] ® Pré-ampli & correction établic ® 2 entrées pick-up haute et basse impédance

® 2 entrées radio AM et FM @ Transfo de sortie: GP 300 CSF ® Graves - aiqués - relief - gain - 4 potentiometres

séparés ® Polarisation fixe par cellule oxymétal ® Réponse 15 & 50 000 Htz ® Gain : aiqués == 18 db - graves 18 db + 25db
Présentation moderne et élégante en coffret métallique givré ® Equivé en matériel professionnel

Complet en piéces détachées

Cablé
Schémas et plans contre 300 fr.

*
"TRANSIDYNE ADR"

LE NOUVEAU PORTATIF A TRANSISTORS

PO - GO. Cadre incorporé. Haut-Parlsur 12 em Spécial
RECEPTION PUISSANTE DE RADIO-LUXEMBOURG ET EUROPE |

Absolument complet, en pigces détachées, avec coffret, transtistors, schéma
] SR N ST I e e e e 14.900

Prix spécial aux lecteurs se référant de la Revue
Notice et schéma contre 100 fr. en timbres

*

Nos autres Réalisations

@ TRANSIDYNE 658. — Récepteur portatif a 5 transistors PO - GO, complet en pidces détachées ... ....... 19.900
® TRANSIDYNE 658. — Push-pull 6 transistors PO - GO, cmplet en pidces détachées .......... ... ... . ... 25.500
@ AMPLIFICATEUR B.F. 10 W Haute Fidélité, avec platine & circuits imprimés et transfo de sortie G.P. 300,
EamplefrensipiEcostidSiachoosil, TR T e s i L R e e e e e Gt R 21.500
@ ADAPTATEUR F.M. semi-professionnel en pidces détachdes .. .oooiie i e 21.800

*

Département PROFESSIONNEL
GROSSISTE OFFICIEL. TRANSCO

Ferroxcube - Ferroxdure - Résistance C.T.N. V.D.R, - Condensateurs céramique, Electrolytiques, Miniatures ajustables -
Supports - Transformateurs variables, etc.

GROSSISTE OFFICIEL TUBES INDUSTRIELS DARIO

Thyratrons - Cellules - Stabilisateurs de Tension - Electrométres - Tubes - Compteurs - Tubes pour Equipement
industriel - Diodes - Ph otos-Diodes - Transistors.

GROSSISTE OFFICIEL C.S.F. (TRANSFOS)
Transfos de sortie G.P. 300 - Transfos pour transistors

RAPY

GROSSISTE OFFICIEL CARTEX
Appareils de mesure

Documentation spéciale sur demande

RADIO-VOLTAIRE

155, avenue Ledru-Rollin, PARIS-XI° — ROQ. 98-64

C.C.P. 5608-71 — PARIS Facilités de stationnement



=mm POUR LA SAISON

ELECTROPHONES
Conception originale — 2 versions

Description RADIO CONSTRUCTEUR

Novembre 58

Ampli 3 lampes - Correcteur Williamson
Correcteur physiologique - 4 watts
— MELODY - Avec platine 129 HP 21 cm.
Prix forfaitaire complet 21.800
— MELODY HI-FI - Avec changeur 319 -
3 HP. Prix forfaitaire complet .. 32.800

“L’OSCAR 59”
ALTERNATIF MULTICANAUX
* 43 cm

Ensemble complet en pidces détachées avec
télébloc cablé et réglé 77.500

% 43 cm GRANDE DISTANCE
Ensemble complet en pidces détachées avec
télébloc cdblé et r.éq|é 81.280
* 54 cm 90° STATIQUE
description dans TELEVISION FRANCAISE
de Novembre 1958, Ensemble complet en

pidces détachées avec télébloc cablé et
réqlé 89.875

Le “TELE POPULAIRE 59”

Téléviseur moyenne distance
do grande sécurité

Alternatif multicanaux, description dans
TELEVISION de Décembre 1958. Complet
en piéces détachées avec tube 43 cm 90°
électrostatique 71.650

Toutes les pisces détachées ........

Les 2 lampes 6AQS5 - 6 X 4 (net) .. 850

 RECEPTEURS AUTO = |

RALLYE ENSEMBLE EXTRA-PLAT dont les dimensions
sont aux normes d’encombrement et de fixation établies

sur toutes les nouvellss voitures.
COMMUTATION AUTOMATIQUE

DE & STATIONS PAR BOUTON POUSSOIR

6 lampes - 2 gammes - HF accordée

Récepteur complet en pisce détachée 20.240
HP 17 AP inversé + fransfo ....... 2.250
Loijeuiicle lampess (neflit i & 1.905

BOITIER D'ALIMENTATION ET B.F.
7.530

ET TOUJOURS.. NOS
ENSEMBLES VOITURES ECONOMIQUES

RADIO-ROBUR 84, Boulevard Beaumarchais - PARIS — ROQ. 71-31

LUX - FM

Récepteur AM - FM & Haute Fidélité
11 lampes Série Noval

— Bloc Visodion HF accordée en A-M
— Clavier 6 touches — Cadre a air incorporé
— Bloc FM R 303 Visodion
— Ampli BF : Entrée cathode follower
Déphaseur de Smith
Correcteur Baxandall
» physiclogique
AP
2 boomers 20 B Princeps
2 tweeters 10 X 14

Complet en pieces détachées, Prix forfait.

LUX-EUROPE
RECEPTEUR 7 TOUCHES CLAVIER
LUXEMBOURG et EUROPE | PREREGLES

— Récepteur superhétérodyne 6 lampes.
— Equipé de la série Jir

~ L Bloc a clavier ©OREOR OG - RO -'GO - BE
— Cadre a air incorporé.

— Haut-parleur 19 cm A.P.

39.300

Complet en pitces détachées, Prix forfait. 22.315
MICRO-CLAVIER
RECEPTEUR 5 TOUCHES CLAVIER

— b lampes - alternatif.

— Cadre antiparasite ferroxcube incorporé.
— Bobinage OREOR 4 gammes.

— HP 12 X 19 cm.

Complet en pieces détachées, Prix forfait. 16.850

DOCUMENTATION CONTRE 3 TIMBRES NSNS RAPY

“PRECITEST

CONTROLEUR

POURQUOI AVONS NOUS
CET  ARRARELL

SANS EQUIVALENT

REALISE

o

DEMANDEZ
LA NOTICE

MULTIPLE A HAUTES

PERFORMANCES

DE ?

R8

CHAUVIN ARNOUX

190, RUE CHAMPIONNET, PARIS (187) — Téléphone :

MARcadet 41-40 ¢t 52-40 (12 lignes|

X



MODELES 1958-1959

La plus belle collection d’ensembles préts a cAbler. Combinés -
Meubles - Téléviseurs - Transistors - Electrophone - Amplis
haute fidelité - Etherphones - Chargeurs. Qualités et perfor-
mances techniques contrdlées. Catalogue d’ensembles SC 58-59,
250 F. Catalogue pitéces détachées 250 F. t

I-E CARAVELLE Montage version B.E,

thepteur,de grande classe, tant par sa présentation que par
ses qualités techniques.

Ebénisterie : noyer - ligne trés moderne d’une grande sobriété
Dimensions : long. : 50 ; prof. : 25 ; haut. : 37.
(}aracte’ristiques ¢ bloc 6 touches - dont une gamme bande
étalée - chaine basse fréquence haute fidélité grice 4 un mon-
tage push-pull « Single Ended » sans transfo de sortie. Haut-
parleur T 12 X 24 PA 12 avec bobine niobile 800 .

DEVIS :
EDERISTEFTe ol S ae el Sas et ey S iy
Pieces détachées R ; 18.907
Jetbvde  Tampes e s v - : < 4.339
29.996 + T.L,

wmmm Ci-contre : présentation grand luxe

CLAVIER 178 A Europe-LuxemEr.g

Présentation : Ebénisterie noyer ou tout autre placage bois
sur demande.

Dimensions : long : 46 ; haut. : 31 ; prof. : 22,
Caractéristiques : 6 lampes alternatif série noval 4 gammes
commandées par clavier 7 touches, dont 2 touches préréglées.
Radio-Luxembourg et Europe n° 1. Cadre a direction orientable.
H.P. de 19 cm.

Particularité : Trés bonne réponse B.F. assurée par une contre-
réaction double de tension et d’intensité. Grande sensibilit¢ par
I'emploi de la nouvelle série de lampes noval et d'un cadre &
air de grand diamétre,

DEVIS :

ERenistaria B . o it o R e
lelide pitess idetatheesiBetuids v innvedaiis 15.641
Toilitee Iampes - . bigsinil il ey vebeenad W 3,699

220671+ T.L.

ELECTROPHONE DE HAUTE FIDELITE

LE "CAPRICORNE"

Trés belle mallette et grand choix de coloris.

Dimensions : long : 39,5 ; largeur : 29 ; hauteur : 19 cm,
Caractéristiques : 2 haut-parleurs. Un H.P. de 21 c¢m 4 aimant inversé
« Reproduction des ‘graves ». Une cellule statique « Lorentz » de 6 cm.
Reproduction des aigués. Amplificateur pouvant délivrer une puissance de
3 watts. Commande séparée des graves et des aigués.

Prix absolument complet en pitces détachées : 23.417 + T.L.

Dans la 'méme présentation :

LE CAPRICORNE JUNIOR

I'électrophone des jeunes techniciens. Un haut-parleur de
17 cm. Amplification par une lampe double délivrant
2 watts.

Prix absolument complet en pieces détachées : 19.898 + T.L.

ETHERLUX-RADIO

9. Boulevard ROCHECHOUART, Paris-9°
TEIl. TRU. 91-23 — C. C.P. 15-139-56 Paris
Autobus : 54, 85, 30, 56, 31 - Métro : Anvers ou Barbeés-
Rochechouart - A 5 minutes des Gares de I'Est et du Nord.
Envois contre remboursement. Expédition dans les 48 h

franco port et emballage pour commande €gale ou supérieure
a4 30.000 F (Métropole).
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LE SPECTALISTE - DE LA HI

BN Macnerie-FRANCE

Seul le véritable STEREOVOX

UNITE D'AMPLIFICATION STEREO
a été étudié et utilise le matériel de la plus haute réputation mondiale
SONOTONE-U.S.A. et ELECTRO-VOICE

STEREOVOX est disponible sous forme d ‘éléments ; Pré-ampli STEREOQ & balance,
AMPLI STEREQ Hi Fi 10 WATTS avec contréle de phase, ou en ENSEMBLE PORTATIF.

COMPLET AVEC SES 2 HP. AU PRIXDEFRS ; 82.000
Convient aussi bien pour les DISQUES NON STEREO — DEMANDEZ DOCUMENTATION STEREO

GENERAL @3 ELECTRIC

Platine P.U. Semi-Professionnelle 4 vitesses,

téte & reluctance variable G.E. VR2 .... 18.500
— la méme, avec téte Sonotone .......... 16.500
Avec téte STEREQ SONOTONE ......... 19.800
Platine Dual 4 vitesses avec téte Piezo .... 12.500

« MYSTERE

TETES PICK-UP STEREO

Platines Lenco Avialex »

AMPL] - PRE-AMPLI TRES HAUTE FIDELITE 3

Décrit dans le no de Septembre 58

CARTON STANDARD KIT

Ensemble complet en pidces détachées prét & monter avec

une

documentation fechnique et prafique trés compléte

DEMONSTRATION TOUS LES JOURS (SAUF DIMANCHE ET LUNDI) DANS NOTRE NOUVEAU STUDIO :

Venez avec vos disques, seul moyen dun jugement impartial. — DEMONSTRATION DE SON-STEREO — MAGNETOPHONES — DISQUES 4
NOTRE MATERIEL ETANT ACTUELLEMENT IMITE, NOUS METTONS NOS CLIENTS EN GARDE : b

NOTRE MATERIEL PORTE TOUJOURS LA MARQUE « MAGNETIC-FRANCE - — SE MEFIER DES IMITATIONS :

4

Magnétophone “STANDARD 39"

Décrit dans ce

Controle par
« MAGIC-RIBON »
ELECTRONIQUE.

Complet en ordre
de marche.

tachées)

Garantie
totale | an.

65.000
CARTON STANDARD KIT

Ensemble complet en pisces détachées prét a monter avec une
documentation technique et pratique frés compléte.

bles, Fond

La-Mécanidiie s« Siihn far e SR seule  36.500
e T T S el T R seul  14.500
Mallamalt S e e il s paiiny seule  4.800

53.800

ENSEMBLE PRiS EN UNE FOIS

CARTON STANDARD
(complet en piéces

21.000

Toutes les ;;i.é.clelsl.complémenfaires
Complet, en pidces détachées
EN ORDRE DE MARCHE

% ENSEMBLE AM-FM 547 décrit en juin 1957, Complet en pig-

Sonotone U.S.A. 2 saphirs (78 et MS) ....
ELECTRO-VOICE U.S.A. DIAMANT

10 700
18.000

HAUT-PRRLEUR “VERITE 1959”

3l em Bi-céne 20 watts 30 & 18.000 ps &
suspension libre en mousse de plastique
trés haute fidélité

24.000
)

ENCEINTES ACOUSTIQUE

VNN

SUPER TUNER FM 1959

7 lampes. nouveau cadran plexi lumineux, réglage visuel par ruban

numéro. maq}l}que élf(é’rrionlque s0r-

S . tie haute fidélité a cou-

3 molre‘:;rs*éigsw‘fesses plage cathodique, Com-

® plet avec antenne FM

Petites ef grandes {qarantie totale | an).
bobines. 27.500.—

dé-

* ENSEMBLE CC 200

Alternatif & lamp. Noval-4 qam. plus Europe n° | et Radio-Lux. préréglés.
Cadre Ferroxcube incorporé. Ensemble constructeur comprenant :
Ebénisterie, Chassis, Cadran, CV, Glace,

Grille, Boutons dou-

ces détachées avec
HP ot ébénisterie.. 28.100
Monté, cablé, réqlé

et ébénisterie 32.900
% RECEPTEUR AM-FM 58

décrit en janvier 1958

En piéces détachées. 39.500

RADI 5E

ARChives :+ 10-74 — C.C.P. PARIS 1875-41 — Métro : Temple ou République
175, RUE DU TEMPLE — PARIS-3e — 2¢ COUR A DROITE

RAPY

Xl

CATALOGUE GENERAL contre 160 francs pour frais — Fermeé le

Complet en ordre
de'marchs oL
LE MEME SANS FM
complet en pidces
détachées avec ébé-
PiETeTiRI
En ordre de marche.

44.000

27.400
32.000

lundi — Ouvert le samedi toute la journée
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POUR FINIR
L'ANNEE

Avec le numéro de décembre se ter-
mine, pour nous, un cycle annuel et il
est normal qu'en faisant la table des ma-
tieres de I'année écoulée nous fassions
une sorte de retour en arriére, tout en
pensant & nos numéros & venir. Essayons
donc de faire le point ensemble.

Il a été beaucoup question, dans nos
4 ou 5 derniers numéros, de I'enseigne-
ment de la radio, sujet d'une importance
vitale pour I'avenir de I'industrie qui nous
fait vivre tous et du métier que nous
aimons. Certaines idées ont été exposées
dans ces pages et nous avons constaté
avec satisfaction que nos lecteurs réa-
gissaient, souvent avec vivacité, ce qui
montre bien l'intérét que la plupart por-
tent & tout ce qui touche la formation
des techniciens.

Il n'est nullement dans nos intentions
de discuter ici le fond des idées expo-
sées ni, & plus forte raison, d'ouvrir une
polémique quelconque. Mais nous de-
vons constater que tout ce qui a été dit
ne constitue que des critiques et des
précisions, sans aucun élément « cons-
tructif ». En d'autres termes, tous nos
correspondants sont & peu prés d'accord
que « ga ne va pas », mais aucun ne
dit ou ne veut dire ce qu'il faut faire.

Nous avons esquissé, dans notre édi-
torial du n° 140 de « Radio Construe-
teur » (juillet-aolt 1958), un programme
basé sur une spécialisation nettement
exprimée. C'était une opinion dont nous
pouvons facilement pressentir les cotés
faibles, mais c'était quand méme un
essai « constructif ». Encore une fois,
nous sommes tous d'accord que les pro-
grammes actuels sont dépassés. Fort
bien, mais comment faire pour les met-

tre a jour et, surtoyt, pour les faire ca-
drer non plus avec la théorie, mais avec
les exigences de l'industrie ? La parole
est & ceux qui sont « dans le bain ».

* k k

Revenons, encore une fois, au travail
de préparation et de dépistage de voca-
tions. Lorsqu'on arrive & « piquer » un
jeune et & [intéresser & la radio (ou &
la télévision, ou & I'électronique), il se
plonge, souvent avec enthousiasme, dans
son nouveau « dada » et acquiert, sans
s'en apercevoir, des notions théoriques
non négligeables et, surtout, un flair et
une compréhension instinctive des diffé-
rents phénoménes qu'aucun enseigne-
ment scolaire ne pourra jamais lui don-
ner.

Ce jeune arrivera donc & {'école tech-
nique avec un esprit totalement diffé-
rent de celui de la plupart des candi-
dats « non initiés », et profitera certai-
nement & un degré bien supérieur de
I'enseignement théorique.

* % Kk

Dans notre dernier numéro (novembre
1958) nous avons publié un article rela-
tif au calcul de stabilisateurs de ‘ension
a ferro-résonance. Nous avons regu & ce
sujet quelques lettres, qui nous ont mon-
tré que certains de nos lecteurs, ayant
effectué les.calculs, sont arrivés & des
résultats assez peu vraisemblables. Nous
allons donc revoir cet article pour essayer
de découvrir ol se cache la difficulté,
et donnerons, & cette occasion, quel-
ques explications supplémentaires.

W. S.
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Dans les amplificateurs B.F. de haute
fidélité que l'on construit actuellement, on
a souvent un relévement de fréquences
basses, vers 50-60 Hz, de 10 a 20 dB.
Dans ces conditions, on est presque tou-
jours obligé d'avoir recours a des sys-
témes « antironflement » plus ou moins
compliqués, parmi lesquels on peut men-
tionner ceux ou lon fait appel a une
tension alternative auxiliaire, que l'on ap-
plique, avec un déphasage convenable sur
la grille de l'étage final ou celle de
I'étage préamplificateur. En somme, on
¢élimine un ronflement en faisant appel a
un  autre ronflement, mais de phase
opposée,

Les deux schémas de principe sont re-
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Compensation du ronflement

présentés ci-dessous (lampe finale unique)
et ci-contre (étage final push-pull). Le
déphasage est ajusté a l'aide du poten-
tiométre R 3, tandis que le potentiométre
R5 est utilisé pour régler 'amplitude de
la tension de compensation. La wvaleur

AAAAA
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relative des résistances R4 et R5 doit 4 o P .[
étre choisie en fonction de l'intensité du " ~\
ronflement a éliminer, mais on doit veiller 3
a ce que la somme R4 4 R5 représente K
au moins 5 fois la valeur de R 3. 5! < >
L'alimentation du circuit de déphasage :: l
se fait a partir d'un enroulement que 1'on =3 HHT 4T
ajoute au transformateur d'alimentation et &
qui doit fournir une tension de 4 a J_“g 42 i
6 V. Cet enroulement supplémentaire peut e iEE; éf 5
étre ajouté par-dessus tous les autres en- RSIMQ | O iz 5o
roulements du transformateur, sans dé- 2 { 4 1 i
monter ce dernier, car on peut utiliser z 3 22 2
du fil tres fin, l'intensité nécessaire étant o ?—l % Sz
pratiquement négligeable. :
] Comment
o déterminer
Lo la résistance
Generoteur B b3 Oseill
7 7 scilloscope
g $ de charge
optimum ?
+H.T

Emprunté a la revue « Radio Electro-
nics » (U.S.A.) d'octobre 1956, ce fré-
quencemétre est équipé d'un microampére-
métre et permet, par conséquent, une lec-
ture tres facile daprées la déviation de
l'aiguille. La gamme de fréquences mesu-
rables a l'aide de cet appareil s'étend de
10 Hz a 100 kHz et son principe repose
sur le fait que la déviation de l'appareil
de mesure est directement proportionnelle
a la fréquence de récurrence d'un train
d'impulsions appliquées & l'appareil, a
condition que ces impulsions soient toutes

Fréquencemetre a transistors

de méme forme et de méme amplitude. Le
transistor CK 722 fonctionne, en méme
temps, comme amplificateur et comme
limiteur. Les condensateurs C., Cs, C. et
Cs, associés a la résistance Rs et a la
résistance propre du microampéremétre,
forment des cellules différentiantes, les im-~
pulsions qui en résultent étant détectées
par les diodes D1 et D2 (type « détec-
tion » quelconque). La tension minimum
qu'il est nécessaire d'appliquer a l'entrée
de ce fréquencemétre est de l'ordre de

05 V.

CK722

SHEER T

270 kQ

C2 100nF 4
C3.10nF

,_____"__02 S D1

C4_1nF

C5.100pF 4

|—o

Q
"\
Nz

R4 . 4k

R3
0

= Microamperem

100 E'A |
7
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Cette résistance peut étre, bien entendu,
calculée a partir des relations que l'on
trouve dans tous les cours et traités de
radioélectricité. Mais nous pouvons égale-
ment la déterminer expérimentalement, en
réalisant le montage de la figure ci-des-
sus. Nous y voyons une lampe finale
(triode pour simplifier le dessin) attaguée
par un générateur B.F. dont il est possible
de mesurer, & chaque instant, la tension
de sortie.

La lampe finale utilisée attaque un
transformateur de sortie (T.S.) de rapport
quelconque, compris entre 10 et 50, mais
connu avec exactitude. Le circuit secon-
daire de ce transformateur comprend une
résistance variable R, de 5 a 20 ohms,
un voltmétre pour alternatif V et un
oscilloscope, que l'on utilisera pour obser-
ver la distorsion du signal de sortie.

En choisissant convenablement la ten-
sion d'attaque et la valeur de R., on
cherche a obtenir la puissance de sortie
maximum Ps, qui sera donnée par la
relation

B.=WJR.

On suppose, bien entendu, que I'étage
final est correctement polarisé et qu'au-
cune distorsion n'est perceptible a l'oscil-
loscope. On mesure alors, a l'aide d'un
ohmmeétre, la valeur de R. en circuit, et
on trouve celle de Ia résistance de charge
optimum R, par la relation

Ri=R:ir
ot n est le rapport du transformateur.

Radio-Constructeur
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Un récepteur spécialement étudié
pour |'Enseignement

Le développement toujours plus grand de
l'élactronique dans le domaine des télé-
communications et celui des applications
industrielles les plus diverses, a conduit la
Direction de I'Ecole d’Eleciricité et de Méca-
nique Industrielle (1), il y a plusieurs an-
nees déja, a développer les cours de radic-
électricité et & créer un cours d'électronique
industrielle.

Suivant les principes qui ont fait la répu-
tation de 1'Ecole, l'enseignement n'est pas
seulement théorique, mais il fait une lorge
part aux travaux pratiques.

Ces travoux comportent de nombreuses
mesures sur les tubes élecironiques et sur
les circuits, et l'étude pratique des divers
montages de base utilisés dans les émet-
teurs et récepteurs de radio, ainsi que dans
les applicaticns industrielles de 1'électroni-
que. Les éléves ingénieurs et techniciens
peuvent ainsi se familiariser avec les nom-
breux appareils de loboratoire qu'ils quront
a utiliser dans l'industrie : générateurs H.F.
et BF. wvoltmetres élecironiques,
scopes, ponts d'impédance, etc.

L'industrie ne fabrique, pour ainsi dire
pas, de matériel spécial pour l'enseigne-
ment de l'électronique, aussi les professeurs
de ceite discipline se sontils ingéniés &
créer un matériel étudié a cet w=ffet. Il nous
a paru particuliérement intéressant de si-
gnaler ici le récepteur de démonstration
que l'Ecole Violet vient de faire construire
pour l'étude des récepteurs de radio. Cet
appareil a été étudié par M. J.F. Dusailly,
professeur & 1'Ecole, et sa réalisation a été
confiée & notre collaborateur M. Ch. Guil-
bert.

L'appareil se présente sous forme d'un
panneau de bakélite de deux métres de
long et de 80 centimétres de haut. Sur la
face avanl de ce panneau est tracé le
schéma d'un récepteur superhétérodyne o
6 tubes. Derriére le panneau a été réalisé
le céablage réel du récepteur, avec tous ses
éléments, Des douillss pour fiches bananes
sont disposées en de nombreux points du
schéma et sont reliées & larriére du pan-
nequ qux points correspondants du cablage
réel. Il est ainsi possible de faire, pendant
le fonctionnement du récepteur, les mesures
sur les divers cricuits. De plus, certains élé-
ments sont amovibles, ce qui permet de
modifier les caractéristiques de certains
circuits,

Tous les condensateurs ajusiables, les
trimmers et les paddings sont constitués par
des condensateurs & air miniatures (13 au
total) pouvant étre retouchés pendant le
fonctionnement. Des condensateurs a air
sont, pour cet emploi, indispensables : ils
permeltent un repérage facile du réglage
grdce a leur cadran et présentent une
sécurité de fonctionnement & laquelle ne

(1) Ecole plus connue dans les milieux Indus-

triels sous le nom d'Ecole Violet, du nom de la
rue de Paris ot elle fut fondée en 1902,

Décembre 1958
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AU SERVICE DE LENSEIGNEMENT TECHNIQUE

Iifl

Voici comment se présente le récepteur de démonstration,

peuvent prétendre des ajustables au mica
soumis a de fréquentes manceuvres.

Les grandes dimensions du récepteur
permettent l'utilisation simultanée de nom-
breux appareils de mesure pour en ana-
lyser complétement le fonctionnement. Cos
dimensions, inhabituelles pour un récepteur,
ont conduit & la réalisation d'un commuta-
teur spécialement étudié, les diverses
galettes se trouvant trés écartées les unes
des auires pour les maintenir a proximité
des circuits a@ commuter, et la tringlerie de
commande allongée en conséquence.

Une grande partie du cdblage a été
réalisée sous blindage pour éviter les
accrochages pouvant se produire entre les
divers étages. L'augmentation de capacité
qui en est résulté a conduit a étudier spe-
cialement les bobinages des divers circuits.

A titre documentaire signalons que le ré-
cepteur permet aux éleves d'effectuer
d'une fagon Irés pratique les diversss
études et mesures suivantes :

a. — Alignement du récepteur;

b. — Tracé des courbes de sensibilité ;

tesure de la sélectivité ;

d. — Etude de linfluence de l'amortisse-
ment des circuits ;

e. — Etude du régulateur antifading ;

f. — Mesure du gain des étages amplifica-
teurs ;

g. — Influence des divers découplages ;

h. — Etude de la contre-réaction ;

i, — Mesure de distorsion avec et sans
contre-réaction.

On se rend facilement compte des possi-
bilités trés étendues de cet appareil.

On voit ici deux eleves effectuer des mesures sur le récepteur de démonstration.
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On voit sur ces deux photographies :
Cadre antiparasites orientable,
Bloc de C.V., de 2 X 490 pF avec trimmers.
Connexions torsadées allant vers l’indicateur cathodique.

Deux conducteurs torsadés allant vers la bobine mobile du H.P. ——
Bouton double pour la commande de puissance.

Bouton permettant 'orientation du cadre.
Bouton d'accord.
Bouton pour le dosage de graves.
Bouton pour le dosage d’aigués.
Noyau réglable pour l'accord du cadre en P.O.

U‘JLEAJN'-'

Poxug
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Ce récepteur, de présentation fort élé-
gante et d'excellent fonctionnement, est
parfaitement classique en ce qui concerne

les trois premiers étages : changement de
fréquence par ECH 81, amplification M.F.
par penthode EF 85, détection et préam-
plification B.F. par EBE 89. Par contre,
I'étage final est du type push-parallele a
autodéphasage, attaquant directement la
bobine mobile d'un H.P.

Nous allons donc passer en revue, trés
rapidement, la partie H.F., mais analyse-
rons un peu plus en détail le systéme
correcteur de tonalité et, surtout, I'étage
final.

Etages H.F. et M.F.

Le collecteur d'ondes P.O. et G.O. est
constitué par un cadre antiparasites orien-
table, dont la rotation est commandée par
un bouton concentrique & celui d'accord.
Ce méme bouton manceuvre, en fin de
course dans un sens, le contacteur S 1 gui
met en circuit une antenne éventuellement
branchée a la prise correspondante, et

dont l'emploi est nécessaire en O.C. et
B.E.

I.e bloc de bobinages est a commuta-
tion par clavier a 6 touches, dont l'extré-
me gauche (en regardant le récepteur)
assure l'arrét du récepteur, la mise en
marche se faisant en appuyant sur n'im-
porte laquelle des cing autres touches.

L'amplificatrice M.F. est une penthode
EF 85 a pente relativement élevée, qui
demande, pour étre utilisée convenable-
ment, des bobinages & impédance plus
faible que d'habitude. Dans le récepteur

296

décrit, le réalisateur n'avait pas de tels
bobinages sous la main, et a dii surpola-
riser légérement la lampe (R8 = 680 Q)
afin d'obtenir un fonctionnement parfai-
tement stable. A signaler que l'on arrive-
rait pratiquement au méme résultat en
amortissant le secondaire du transforma-
teur M.F. qui précede la EF 85, a l'aide
d'une résistance série ou paralléle,

Notons encore les écrans des tubes
ECH 81 et EF &5 alimentés a l'aide d'un
méme pont (R5-R6), solution économi-
que, mais pas toujours indiquée a cause
de couplages indésirables que cela peut
créer entre l'étage changeur de fréquence
et celui d'amplification M.F.

Rien & dire sur la détection ni sur le
systeme de C.A.V., dont I'action n'est pas
retardée.

Préamplification B.F.
et correction de tonalité

C'est la penthode de la EBF 80 qui est
montée en préamplificatrice B.F., dune
facon tout a fait classigue, avec une cel-
lule de filtrage supplémentaire dans le cir-
cuit d'alimentation en H.T. (C13-R 19).
Le gain d'un tel étage est de l'ordre de
90-100, ce gui est nécessaire étant donné
'atténuation introduite par le systeme cor-
recteur de tonalité placé a la sortie de la
préamplificatrice.

Ce systéme nous est familier par sa
structure générale, bien que les valeurs
utilisées soient un peu inhabituelles : R 23
de 50 k& seulement; C17 de 2,7 nF au
lieu de 150 a 300 nF habituellement, etc.
Cependant, ce qui est plus ennuyeux, c'est

I'oubli des condensateurs disposés entre
le curseur et chacune des extrémités du
potentiometre R 21. Normalement, ce po-
tentiomeétre doit nous permettre de doser
les graves. Or, sans les condensateurs en
question son role se trouve réduit a celui
d'un simple régulateur de puissance. Les
condensateurs a ajouter auront, approxi-
mativement, la valeur suivante 15 a
2,2 nF entre le curseur et l'extrémité se
trouvant vers R22; 15 a4 22 nF entre

le curseur et l'extrémité se trouvant vers
R 20.

Yoici comment se présente le ré-
cepteur en son ébénisterie.

Etage final

Sans entrer dans les détails du principe
de fonctionnement de ce systéme, disons
qu'il s'agit de deux penthodes de puis-
sance EL 86 montées apparemment en une
sorte de cascode, mais constituant, en
réalité, un ensemble symétrique a auto-
déphasage. On sait que dans un push-pull
classique, qu'il soit & auto-déphasage ou
non, les deux tubes de puissance sont dis-
posés en paralléle pour la source de haute
tension continue et en série pour le cou-
rant alternatif (B.F.) de sortie. Dans I'éta-
ge final utilisé ici on fait appel a la solu-
tion inverse pour la haute tension
continue les deux tubes sont disposés en
série, tandis que pour le courant modulé
de sortie ils sont en paralléle,

Cette derniére particularité fait que la
résistance de charge normale correspon-
dra, dans le cas de notre amplificateur,
au quart de la résistance de charge né-
cessaire dans le cas d'un push-pull clas-
sigue, ce qui aboutit a quelque 800 a
1000 ohms pour les penthodes utilisées.

On construit maintenant couramment
des haut-parleurs dont la bobine mobile
présente une impédance de cet ordre de
grandeur a 1000 Hz, ce qui nous permet
d'envisager la suppression de tout trans-
formateur de sortie et, par conséquent,
l'attague directe de la bobine mobile,

Le fonctionnement de l'auto-déphasage
est trés simple. Le signal est appliqué
d'abord 2 la grille de la EL 86 (1), a tra-
vers C 16 et R 25, et il est évident qu'une
certaine tension, opposée en phase, appa-
rait alors aux bornes de R29. La grille
de la seconde EL 86 étant réunie a la
plague de la premiére par R 30, cette ten-
sion opposée en phase est donc appli-
quée a la grille de la deuxiéme lampe.

L'attaque de la bobine mobile du H.P.
s'effectue généralement a partir de la ca-
thode de la seconde penthode, & travers
un condensateur électrochimique de wva-
leur suffisante (ici C20=28 wnF), bien
que ce ne soit pas la seule solution pos-
sible. Le condensateur de découplage
d'écran de la EL 86 (2), C21, est habi-
tuellement ramené a la cathode du tube,

(Voir la fin page 300)
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Cablage

1. - Commutateur antenne-ca-
dre, manceuvré en fin de
course par le bouton comman-
dant la rotation du cadre.

2. - Céble flexible transmet-
tant le mouvement du bouton
au cadre.

3, - Bouton de dosage d’ai-
gués,

4, - Interrupteur double ar-
rét-marche (un seul est utilisé
ici)

5. - Connexion blindée sous
souplise allant vers la prise
B.1E

6. - Bouton de dosage de
graves.

*

Tensions

A. - Cathode EZ80 : 256 V.
B. - Plaque EL86 (2) : 242 V.
C. - Ecran EL86 (1) : 178 V.
D. - Ecran EL86 (2) : 210 V.
E. - Cathode EL86 (2): 160 V.
F. - Plaque EL86 (1): 149 V.
G. - Cathode EL86 (1)
V.

H. - Plaque EBF80 : 47 V.

. - Sortie R19 : 148 V.

J. - Ecran EBF80 : 15 V.,

K. - Cathode EBF80 : 0,4 V.

L. - Plaque EF85 : 178 V.

M. - Ecran EF85 - ¢écran
ECHS81 : 70 V.

N. - Cathode EFB85 : 1,8 V.

P. - Plaque heptode ECHSI :
178 V.

Q. - Plaque triode ECHS81 :
76 V.

Toutes ces tensions ont été
relevées, en absence du signal,
avec le secteur a4 110 V et le
transformateur  d’alimentation
commuté sur 125 V. Les ten-
sions H et J ont été mesurées
a Paide d’un voltmeétre élec-
tronique.

=
o

*
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On trouve dans les notices des
constructeurs de transistors un
grand nombre de valeurs carac-
téristiques, mais on trouve rare-
ment les indications utiles per-
mettant d'effectuer les mesures
avec le minimum d'erreur.

Nous avons voulu indiquer,
dans l'article ci-dessous, quelques
mesures types, en insistant sur

Relevé des caractéristiques
statiques

Le réseau que l'on se propose de tracer
est le réseau qui donne la valeur du cou-
rant du collecteur en fonction de la tension
appliquée sur le collecteur, et cela pour dif-
férentes valeurs du courant de base.

Le montage utilisé est indiqué sur la fi-
gure 1: une source de tension ayant une
force électromotrice de l'ordre de 20 a 40
volts débite sur un potentiometre ayant une
résistance de 20000 a 100000 ohms. La
prise mobile est reliée a la base du tran-
sistor a travers un milliampéremétre a
courant continu. Un voltmeétre résistant
(continu) est monté entre collecteur et

I'appareillage nécessaire et les
précautions & prendre pour effec-
tuer des mesures correctes. Aprés
avoir rappelé un des montages
de relevé de réseau, on examine
en détails les montages pour re-
levé du coefficient d'amplifica-
tion en courant, pour la mesure
de la fréquence de coupure et
de la résistance de sortie.

émetteur et indique la tension collecteur.
Cette derniére est fournie par une batterie
de 10 a 20 volts qui débite sur un poten-
tiométre de 10000 ohms. Un milliampére-
métre est inséré dans le collecteur pour
indiquer le débit de celui-ci.

Le relevé s'effectue en maintenant le
courant de base a une valeur constante, et
en notant I collecteur en fonction de U
collecteur. On trouve alors les réseaux de
courbes classiques qui sont publiées par les
différents constructeurs.

Bien entendu, on peut permuter le role
des électrodes et obtenir, par exemple, un

réseau donnant le courant de 'émetteur en-

fonction de la tension de I’émetteur pour
différentes valeurs du courant de base. Ou

Fig. 1. — Schéma pour le relevé des caractéristiques statiques : réseau I, = t (UJ)
avec I, constant.
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encore, I collecteur = f (U collecteur)
pour différents courants d’émetteur. Toutes
ces courbes peuvent étre relevées en réu-
nissant une des trois électrodes a la masse.

A titre indicatif on a reproduit dans la
figure 2 un des réseaux classiques : celui
de I collecteur en fonction de U collecteur
pour différentes valeurs de I base. Ce ré-
seau est relatif au transistor OC71.

Mesure du coefficient
d'amplification en courant
(coefficient ')

On sait que dans le montage avec base
a la masse (montage BC) on définit I'am-
plification en courant alternatif o par la
valeur du rapport

Courant de sortie
L A R T T
Courant d’entrée

Si on monte le transistor avec émetteur
la masse (montage EC), le rapport du cou-
rant de sortie au courant d’entrée est dé-
signé par o’ et a pour valeur

foa o S
@i

C’est ce coefficient que l'on se propose
de mesurer en effectuant le montage repré-
senté sur la figure 3.

Dans ce montage, on voit que la tension
appliquée a la base se regle a Iaide d'un
potentiométre de 20000 ohms branché aux
bornes d’une batterie de 50 volts, tandis
qu'une résistance de 47000 ohms en série
avec la prise permet de toujours présenter
un chemin trés résistant au signal alter-
natif,

Une source alternative B.F. que I'on regle
a 1000 hertz fournit un f.e.m. réglable entre
0 et 10 volts. On place en série un conden-
sateur de 1 uF qui isole la source continue,
et une résistance de 1 MQ permet de faire
circuler entre émetteur et base un courant
de lordre de quelques microampéres. La
valeur de ce courant sera d’autant plus pré-
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cise que la résistance de 1 mégohm aura
66 mesurée avec soin, clest pourquoi il est
préférable d'utiliser plusienrs résistances
mesurées avec préeision et qui, montées en
série, donnent un total de 1 MQ, On saura
alors que si le voltmétre du générateur
B.E. indique en sortie 5 volts, le courant
sera de 5 microampéres.

Le collecteur est porté & une tension va-
riable entre 1 et 10 volts et on place en
série un  milliampéremétre (shunté par
20 uF) qui indique la valeur du courant
continu qui circule dans le collecteur.

Pour déterminer la valeur du courant
alternatif qui circule dans le circuit de sor-
tie on place en série avec la source (qui
doit aussi étre shuntée par un gros conden-
sateur) une petite résistance de Iordre de
10 ohms. Cette faible résistance ne perturhe
pas la valeur du courant, car elle est faible
par rapport & I'impédance de sortie, et on
peut brancher A ses hornes un oscilloscope
étalonné qui permet de mesurer la tension
alternative de sortie, d'ott l'on déduit le
courant alternatif de sortie.

En général, la mesure de o s'effectue
pour différentes valeurs de la tension col-
lecteur, U., par exemple 2, 4, 6, 8, 10 volts,
puis pour chaque valeur de cette tension
U. on choisit différentes valeurs du courant
collecteur I, que l'on régle en agissant
sur la tension de bhase. Les valeurs conti-
nues Uc et I. étant fixées, on applique a
entrée un signal B.F. a 1000 Hz, d’ampli-
tude égale, par exemple, a 10 volts, ce qui
corespond, avee le 1 MQ en série, 3 un
courant de 10 microampéres.

On constate alors sur L'oscilloscope 1'appa-
rition dun signal produit par la différence
de potentiel alternative qui existe aux bor-
nes de la résistance de 10 ohms. I faut
alors procéder i D'étalonnage de cette ten-
sion : dans les oscilloscopes modernes il
existe des systémes d’étalonnage incorporés
qui facilitent I'opération, mais en 'absence
d'un tel dispositif il faut faire I'étalonnage
en partant d’une tension connue passant &
travers des résistances. Pour réduire les
chances d'erreur, le plus simple consiste i
prélever une portion de la tension issue du
générateur B.F., ce qui permet de parlir
du méme signal. C'est ainsi qu'en faisant
débiter le générateur B.F. réglé sur 10 volts
sur une chaine composée de 820 -+ 100
4 33 4+ 22 4+ 15 + 10 kQ, soit au total
1 MQ, on trouvera aux bornes de ces résis-
tances des tensions étalonnées, respective-
ment égales 4 82 — 1 — 0,33 — 0,22 —
0,15 — 0.1 volt. Si I'on voulait des tensions
plus faibles, il suffirait de remplacer la ré-
sistance de 10 kQ par une chaine sous-mul-
tiple de la précédente.

Lorsqu’on aura étalonné 1oscilloscope,
c'est-a-dire calculé le nombre de millivolts
par millimeétre de hauteur de trace, on dé-
duira facilement I'amplification en courant
avec émetteur a4 la masse qui, suivant les
modéles, peut varier facilement entre 10 et
100.

De la valeur de o on peut déduire o,
coefficient d’amplificateur en courant avec
base 4 la masse, car on a, en effet,
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Ce coefficient est légérement inférieur a
I, mais sa mesure directe manquerait de
précision.

Mesure de la fréquence
de coupure

l. — Avec la base a la masse

Le montage utilisé est représenté sur la
figure 4. 11 est trés simple en principe,
mais doit étre réalisé avec beaucoup de
soins, si l'on veut éviter les effets de cou-
plage aux fréquences élevées.

Le transistor est monté avec la hase a la
masse et 'émelteur est alimenté d’une part
en continu, d'autre part en alternatif. La
mesure s'effectue pour une tension collec-
teur déterminée (par exemple U, = 5 volts)
et un courant émettenr fixe (par exemple

5 mA).

En continu on utilise comme source une
alimentation regulée de 150 volts alimen-
tant un potentiometre de 50 kQ. Le mil-
liampéremétre continu est suivi d'une résis-
tance de 30 kQ destinée a arréter la H.F.
Cette résistance, afin de réduire les effets
de couplage, est constituée de 3 résistances
de 10 kQ montées hout a bout. Dans le
circuit alternatif on utilise un générateur
capable de fournir une tension H.F. de
l'ordre de 0,5 a 1 volt, et ce circuit com-
porte en outre un condensateur de 1 uF et

Fig. 2. — Réseau des caractéristiques

I, = (U;) pour différentes valeurs
de I,. Montage avec émetteur a la

masse releve sur un OQC71.

une résistance de 30 kQ, également consti-
tuée par 3 résistances de 10 kQ montées
bout & bout afin de réduire les effets de
couplage.

Dans le circuit collectenr on utilise une
source de tension (de Tordre de 4 a 6
volts, constituée par une pile) shuntée par
50 uF et 1000 pF, et en série avec une ré-
sistance de l'ordre de 100 ohms. Clest aux
hornes de cette résistance de 100 ohms que
I'on vient brancher un millivoltmétre H.F.,

Fig. 3. — Mesure de Pamplification en courant o’ avec émetteur i la masse et dans le
cas des signaux faibles.

Fig. 4. — Mesure de la fréquence de coupure de a.
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Fig. 5. — Mesure de la fréquence de coupure de o',

dont le cadran comporte parfois une échelle
en décibels qui facilite la mesure. En effet,
& une fréquence basse on régle d’abord le
niveau du générateur pour que laiguille
du millivoltmétre soit sur une division
exacte en décibels. Cela fait, on augmente
la fréquence, en maintenant la tension du
générateur H.F. constante. Dans le domaine
des fréquences basses, jusqu’a quelques
centaines de kHz, le niveau de sortie ne
varie pratiquement pas, mais peu a peu on
constate une baisse du niveau de sortie et
lorsqu’on atteint une certaine fréquence, on
constate une baisse de 3 décibels. Clest
cette fréquence qui porte le nom de fré-
quence de coupure @, c’est-a-dire avec base
a la masse. Cette fréquence est essentielle-
ment variable suivant les types de transis-
tors et peut aller de quelques centaines
de kilohertz a plusieurs mégahertz.

2. — Avec l'émetteur a la masse

Le montage est celui de la figure 5, tres
voisin de celui de la figure 4, mais ou les
fréquences de coupure trouvées sont plus
faibles que dans le cas précédent, et se
situent en général vers 20 a 100 kilohertz.
Cependant, certains types de transistors
montent & des valeurs plus élevées,

Mesure de la résistance
de sortie

On peut avoir une idée de la résistance
de sortie d’'un transistor d’aprés le relevé
des caractéristiques statiques. Pour cela, on
examine dans la premiére partie du réseau,
ou les courbes ne sont pas horizontales,

tion de U collecteur suivant les diverses
valeurs de I base, et on en déduit la valeur
de la résistance de sortie a circuit ouvert.

Cette résistance dans la plupart des tran-
sistors est faible, mais elle varie suivant
la valeur du courant de base. C’est ainsi
qu'avec un transistor OC71 on reléve les
valeurs suivantes, avec une tension collec-
teur inférieure a 0,1 volt.

Ibnse Rsortle

0 uA 700 ohms
10- A 240 ohms
30 nA 90 ohms
100 pA 30 ohms

Si Pon veut étudier la variation de la
résistance de sortie en fonction du courant
du collecteur, il faut faire débiter le tran-
sistor sur une charge, et pour cela on effec-
tue le montage de la figure 6, la charge
éiant constituée par une résistance de

500 ohms.

On régle le courant de base a des va-
leurs bien déterminées, par exemple 100,
200, ...1000 microampeéres, et on fait varier
la tension entre collecteur et émetteur (ce
dernier étant commun) i l'aide d’un poten-
tiometre. On mesure la tension Ucs et on
note la valeur du courant du collecteur I..
On peut alors en déduire la résistance de
sortie. Cette résistance varie considérable-
ment suivant la tension et le courant de
sortie. Elle est élevée pour les tensions
fortes et des courants faibles (plusieurs mil-
liers d’ohms) et tend vers une valeur trés
faible (quelques ohms) si la temsion Uce
est faible et I. élevé.

quelle est la pente de I collecteur en fone- CYBERNOS.
P < =
c.$ z o
= sov .;4.‘ :EE = 10V
= i 4
i 22 &
Fig. 6. — Mesure de la résistance de sortie en fonction de débit sur une charge.
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A LIRE
ET A NOTER

Précision

Dans le n° 139 de « Radio-Constructeur »
(juin 1958) nous avons décrit (p. 155) un
voltmeétre-ohmmetre sans microampéremeétre,
utilisant un « ceil magique » en tant qu’indi-
cateur, Cet appareil comportait également une
triode, dont nous avons omis d’indiquer Ies
caractéristiques, que plusieurs lecteurs nous
ont réclamées depuis.

Disons immédiatement que les caractéristi-
ques de ce tube ne sont nullement critiques
et que l"on choisira entre 6]J5, 6C5, EBCA4l,
ECC81, 6SN7, etc.

Salon de la Piece Détachée

Le deuxiéme Salon International de la Piéce
Détachée Electronique aura lieu & Paris du 20
au 24 février 1959 dans un hall du Parc des
Expositions de la Porte de Versailles.

Ce Salon, qui groupera un nombre considé-
rable de constructeurs tant étrangers que fran-
cais sera le rendez-vous des électroniciens du
monde entier et présentera une vue d’ensem-
ble compléte des derniéres nouveautés en ma-
tiere de pieces détachées électroniques.

Rectification

Deux erreurs se sont glissées dans le schéma
de I'amplificateur de puissance faisant partie
de la chaine haute fidélité décrite dans le
n° 141 de « Radio-Constructeur » (septembre
1958) :

1. - Une résistance fixe de 1 MQ a été ou-
bliée entre le contacteur S1 et le potentio-
metre de dosage de graves (R3).

2. - La résistance R19 dans le circuit ano-

dique du deuxieme élément triode de la
12AX7 doit étre de 100 k@ et non de 1 MQ.

CARAVELLE
(Fin de la page 296)

mais ici il retourne a la masse a travers
la bobine mobile, ce qui introduit umne
contre-réaction par 1'écran.

Un autre circuit de contre-réaction va
de la bobine mobile vers le circuit de
grille de la EL86 (1). La présence du
condensateur C19 dans ce systéme laisse
prévoir un certain affaiblissement des
aigués vers l'extrémité de la bande re-
produite.

Ajoutons, pour finir, que le filtrage, de
la haute tension redressée se fait unique-
ment par résistances et condensateurs.
Les deux résistances de filtrage (R 32 et
R 33) sont réunies en une seule résis-
tance bobinée munie d'un collier mobile.

J. B. CLEMENT.
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COMMENT
LES

TELEVISEURS

Nous allons esquisser ici la méthode géné-
rale de dépannage de quelques téléviseurs
Grammont, dont le schéma fonctionnel nous
est donné cidessous.

1. — Pas de son
Pas d'image

a. — Les tubes ne s'allument pas.

Veérifier le cordon d'alimentation, le fusi-
ble et linterrupteur du potentiométre P2
(puissance son). S'assurer que le circuit de
chauffage est bien alimenté et que tout est
normal du coté du transformateur d'alimen-
tation,

DEPANNER

GRAMMONT

b. — Les tubes s'allument, mais il n'y a
pas de H.T.

Voir si la tension alternative existe au
secondaire H.T. et s'assurer ensuite que
les résistances R15 et R16 (voir le croquis
de la page 303) ne sont pas coupées. Véri-
fier la valve GZ32. Noter que cette valve
s'use d'une fagon relativement rapide. Con-
tréler la continuité de l'inductance de fil-
trage SF1 et vérifier I'état des condensa-
teurs électrochimiques C15 et C16. La haute
tension normale doit étre de l'ordre de
237 V. avant SF1 et de 220 V aprés.

c. — Pas de tension de polarisation.

Cette derniere est obtenue par R17 (80 Q)

TYPES

g =
U
~

I

3

&
~

256

intercalée dans le retour & la masse du
point milieu du secondaire H.T. La tension
normale aux bornes de R17 doit étre de
—20 V. Elle se trouve réduite & — 18 V
apres une cellule & R = 47 kQ ot
C = 100 pF. Vérifier donc ces deux élé-
ments ainsi que R17.

2. — Pas de son
Pas d'image
On suppose que tout est & peu prés nor-

mal dans ce qui précéde. On vérifiera alors,
successivement ;

AMPLIF. MF. VISION AMPLIF. VIDED SEPARATION ALIMENTATION
DETECT,
VISION
L1 L2 Lo LN L2 L3 L4 L3
6BQ7A  6UB 6BX6 6BX6 6BX6 6BQ5 Trw;e 6U8 Penthode 6U8 6232
ROTACTEUR ] < l
T T v
AMPLIF. MF SON > e
L1s 116 Ls
§BX6  Penl,5U8 12417 6805
MULTIVIBR. VERTIC. AMPLIF. VERTIC.
DETECT. SON
HP
L16 L1z L4 L5 L7
O 7))
Triode 6U8 6BQAS 6U8 6BQ6 1723 6X2
B.F SON MULTIVIBR. HORIZ.
AMPLIF. HORIZ.

Fig. 1. — Schéma fonctionnel des téléviseurs Grammont type 256, 357 et 457.
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a. — L'installation de l'antenne, le cable
de descente et la prise coaxiale;

b. — Le contact entre la plaquette-canal
du rotacteur et les paillettes;

¢. — Les tensicns d'alimentation des
lampes du rotacteur. On doit trouver:

Cathode triode 1 de la 6BQ7A: 1 V;
Plaque triode 2 de la 6BQ7A: 215 V;

Grille 1 penthode 6 U 8: —3V;
Ecran penthode 6US8: Q0 V;
Plaque penthode 6U8: 180 V;
Plaque triode 6 U 8: 120 V.

d. — Le courant d'oscillation de la 6 U 8.
Ordre de grandeur: 50 pA;

e. — L'état des tubes 6BQ7 A et 6U8;

f. — La licison par céble coaxial 75 Q
vers l‘amplificateur M.F. ;

g. — Le réglage du noyou du bobinage
oscillateur.

3. — Image normale
Son nul ou faible

a. — Vérifier les tensions d’alimentation
des deux tubes amplificateurs M.F. son:
L15 et L16. On doit trouver, approximati-
vement, les tensions suivantes:

Cathode L15: 18V;
Ecran L15: 170 V;
Plaque L15: 170 V;
Plaque penthode L16: 170 V:
Ecran L16: 1186 V;
Cathode penthode L16: 22V ;
Cathode triode L16: 11 V..;
Plaque triode L16: 60 V.
b. — Vérifier la tension négative fournie

par la CAV.;

¢. — S'assurer que les tubes L15 et L16
sont en bon état;

d. — Vérifier 1'état et, si possible, l'ac-
cord de tous les éléments de liaison (sur
33,5 MHz): le circuit bouchon T7 entre le
rotacteur et L15 ; le transformateur T21
entre L1S et L16 ; le transformateur T9
entre L16 et la dicde de détection.

e, — Vérifier 1'éiat de la diode de détec-
tion ;

f. — Vérifier la 1ésistance de détection
et le condensateur correspondant qui se
trouvent & l'intérieur du transformateur T9 ;

g. — S'assurer que la bobine d'arrét,
placée enire le détecteur son et le poten-
tiométre P2 (puissance son), n'est pas cou-
pée:

h. — Vérifier, les tensions d'alimentation
anode et G2 du tube final L17 (EL 84-
6 BQ5). On doit trouver, & peu pres, 205 V
& l'ancde et 210 V & l'écran;

i. — S'assurer que le condensateur shun-
tant le primaire du transformateur de sortie
n'est pas en court-circuit ;

j. — Vérifier 'état du potentiométre P2
(puissance son) ;

k. — Vérifier 1'état du transformateur de
sortie TR4: soudures, coupure éventuelle
du primaire ;

1. — Voir si la polarisation (appliquée
directement & la grille) de la lampe finale

302

. est normale. Cette mesure ne peut se faire

qu'a l'aide d'un voltméire électronique, et
on doit trouver —7 V environ;

m. — S'assurer que le tube final lui-méme
est en bon état.

4. — Son normal
Pas d'image

Vérifier, dans l'ordre, les points suivants :

a. — Le circuit de chauffage des lampes
équipant l‘amplificateur M.F. vision. Il arrive
parfois qu'une mauvaise soudure provoque
l'interruption du chauffage pour un ou plu-
sieurs tubes;

b. — Meesurer les tensions d'anode, d'écran
et de polarisation des tubes L10, L11 et L12.
On devra trouver des valeurs de l'ordre
de:

170 V a J'ancde et & l'écran de chacun
des trois tubes;

0,7V & la cathode des tubes LI0O et
SRl

23V a la"cathede du tube L12.

c. — S'assurer du bon état des trois tubes
ci-dessus. Ne pas les intervertir apres cette
vérification et veiller, par conséquent, & ce
que chaque tube soit remis & sa place.
Dans le cas contraire on risque de provo-
quer un déréglage parfois important de
I'amplificateur M.F. vision. Penser égale-
ment que le remplacement de l'un ou de
plusieurs tubes M.F. vision peut conduire
& un déréglage important de !'amplifica-
teur correspondant ;

d. — Vérifier 1'état des circuits de liaison
T18;, T2, 137 TI9 et -T20 ;

e. — S'assurer que la dicde de détection
vidéo est en bon état, et qu'il en est de
méme du condensateur de 10 pF qui west
placé entre sa sortie et la masse;

f. — Voir si la bobine d'arrét, placée
entre la détection vidéo et le condensateur
de liaison (0,1) vers la grille de l'amplifi-
catrice vidéo, est en bon état. Il y a lieu,
bien entendu, de vérifier également l'état
de la résistance de détection (3,3 kQ);

g.— Mesurer les tensions d'ancde, d'écran
et de polarisation des tubes L13 =t L14.
On devra trouver des valeurs de l'ordre
de:

—2.5V a la grille de L13;
3,2V a la cathode de L13;
175 V a l'écran de L13;
98 V & l'anode de L13;
99 V a la cathode tricde de L14;
98 V & la grille triode de L14;
175 V a l'anode tricde de L14.

h. — S'assurer du bon état des tubes
L13 et L14. Le tube L14 intervient dans
l'amplification vidéo par sa triode seule-
ment, qui est montée en « cathode follower »
pour le signal vidéo;

i. — Voir si le condensateur de liaison
(0,1 uF) entre la détection vidéo et la grille
L13 n'est pas coupé;

j. — S'assurer que le chauffage du tube
cathodique s'effectue normalement ;

k. — Mesurer les différentes tensions aux

électrodes du tube cathodique. On devra
trouver :
99 V & la cathode (la méme tension que
sur la cathode triode de L 14);
460 V a l'anode Al;
Tension variable de 0 & 75 V (suivant
position de P5-lumiére) au wahnelt ;
l. — Bien entendu, en fin de compte il
faudra vérifier le tube cathodique lui-méme ;
m. — S'assurer du bon fonctionnement du
multivibrateur lignes (L4). Pour cela, mesu-
rer les différentes tensions, qui devront
avoir, & peu prés, la valeur suivante:

Cathode triode 1.4: 43V;
Plaque tricde 14 : 140 V;
Cathode penthode L4: 43V ;
Ecran penthode L4 : 200 V;
Plaque penthode L4: 155 V;

n., — Vérifier les éléments de liaison
entre la séparatrice et L4 et, en particulier,
la résistance de fuite grille triode (2.2 kQ)
et = condensateur qui la précéde (4,7 pF);

0. — S'assurer que le tube L4 lui-méme
est en bon état. On notera, d‘une fagon
générale, que toute trace de lumiére dispa-
rait de l'écran lorsque le multivibrateur
lignes ne fonctionne plus.

p. — Si l'on soupconne l'absence de la
T.H.T., voir avant tout le fonctionnement de
I'étage final lignes (6BQ6-GA) st l'état
du tube lui-méme. Mesurer sa tension écran
qui doit étre de quelque 125 V. Mesurer
également la tension négative sur sa grille
qui, en fonctionnement normal, doit étre de
prés de —30 V.

5. — Son normal
Pas d'image

a. — Tube cathodique éclairé violemment.

Tube en court-circuit.

b. — Barre horizontale brillante au milieu
de l'écran.

Réduire immédiatement la lumiére qu mi-
nimum et vérifier le tube L8, ses tensions
et tous les éléments associés. En ce qui
concerne les tensions, on doit trouver les
valeurs suivantes :

Cathodes (réunies ensemble)

de L8: S 6 V;
Grille triode 1 de L8: 36V;
Plaque triode 1 de L8: 124 V;
Plaque triode 2 de L8: S0

¢. — Méme phénoméne que ci-dessus.

Si aprés vérification de L8 tout semble
normal, voir du coté de l'étage final ima-
ges (L9). En ce qui conceme les tensions,
on devra trouver aux différentes électrodes
de ce tube:

Grille de commande de L3: —3 V;
Ecran de L9: 2200V
Plagque de L9: 210 V.

On vérifiera, bien entendu, le tube L9
lui-méme ainsi que l'autotransformateur de
sortie TR2.

d. — Méme phénoméne qu'en b et c.
Au cas ou les différentes vérifications ci-
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Fig. 2. — Dispostion des éléments sur le chassis des téléviseurs Grammont type 256, 357 et 457.

dessus ne permettent pas de découvrir quoi
que ce soit d'anormal, vérifier si l'une des
bobines de déviation verticale n'est pas
coupée (bobine elleméme ou l'une des
connexions qui l'alimentent).

6. — Son normal
Image deéfectuecuse

a. — Manque d’amplitude horizontale et
ronflement sur image.

Vérifier, en particulier, l'état des résis-
tances RIS st RI16 (voir le croquis du
chassis).

b. — Impossible de synchroniser l'image
en horizontal.

Vérifier surtout le fonctionnement du mul-
tivibrateur lignes (L4) et, en particulier, I'état
du condensateur de liaison plaque triode-
grille penthode (68 pF), et celui des résis-
tances de fuite de la grille penthode: une
résistance fixe de 270 kQ suivie d'un poten-
tiométre de réglage de fréquence lignes :
P1 (250 kQ).
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¢. — Le coniraste n‘agit pas.

Vérifier les tensions sur les grilles des
lampes M.F. vision L11 et L12. Un courant
grille sur l'un de ces deux tubes provoque
une perturbation dans l'action du régula-
teur de sensibilité. Vérifier aussi le tube
L14.

d. — Trainage sur limage {manque de
finesse).

Ce défaut peut provenir de 'amplificateur
M.F. vision, ou bien de [!'amplificateur
vidéo.

Dans le premier cas, on vérifiera les
résistances d'amortissement des circuits de
grille des trois lampes M.F. wvision (L10,
L11 et L12), ainsi que, si possible, le ré-
glage de l'ensemble de l'amplificateur M.F.

Dans le second cas, voir surtout les bobi-
nes de correction de l'étage vidéo et de
I'étage de sortie  « cathode follower ».

e. — Image instable.

Vérifier le condensateur de liaison
(0,1 pF) entre le détecteur vidéo et la grille
du tube L13.

f. — Instabilité verticale et horizontale.

Vérifier, avant tout, les tensions d'anode
et d'écran de la séparatrice (penthode L14),
ainsi que les résistances et les condensa-
teurs relatifs a ces circuits. En ce qui con-
cerne les tensions, on doit trouver :

Grille penthode de L14: —1,7V;
Ecran penthode de L14: 14 V;
Plaque penthode de L14: 60 V.

yéﬁfier, bien entendu, l'état du tube lui-

méme.

g. — Instabilité verticale.

Vérifier successivement

vants :

Le tube Ll14;

La diode au germanium se trouvant dans
le circuit écran de L14 et le condensa-
teur de 1 nF placé aprés cette diode ;

Le condensateur de liaison (20 nF) entre

les deux triodes du multivibrateur ima-
ges ;
Les résistances: de cathode L8; du cir-
cuit de grille de la deuxiéme triode L8 ;
(Voir la fin page 311)
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LE DEPANNEUR EN PANNE

CONTROLEUR

METRIX

TYPE 462

Lorsqu'un appareil de mesure se trouve en
panne dans un atelier, on est presque toujours
obligé de le renvoyer chez le constructeur
pour réparation, car, généralement, on n'en
posséde aucun schéma. Or, si l'on peut se
procurer ce dernier, il est souvent possible de
réparer |'appareil défectueux par ses propres
moyens. C'est pour cela que nous nous pro-
posons de publier, chaque fois que nous le
pourrons, des schémas d'appareils de mesure.

Caractéristiques générales

Ce controleur est remarquable par sa
résistance propre trés élevée en voltmetre
continu et alternatif, résistance qui est-de
20000 Q/V, ce qui nous place, au point
de vue de possibilité de mesures, a peu pres
dans les mémes conditions quavec un
voltmétre électronique, sauf pour certaines
tensions trés faibles, a mesurer aux bor-
nes de résistances trés élevées (circuits de
C.A.V. par exemple).

Les sensibilités du controleur 462 se
répartissent de la fagon suivante :

a. — Tensions confinues et alternatives :
15 - 3 = 10 - 30"~ 100 ~ 300 -
1000 -volts ;

b, — Intensités continues ef alternatives :
1OOMA—1»10-lOOmA-1-

5 ampéres ;

50 al10 MQ en 3

¢. — Résistances :
gammes,

La mesure des tensions alternatives B.F.
est possible avec une erreur de l'ordre de
2,5 9% a 1000 Hz et de 5 % a 2000 Hz.

En ce qui concerne l'influence de la
température, l'erreur introduite est de 1%
par 10°C entre -+ 10° et 4 50° en
continu, et de 2,5 9% par 10°C entre
-4 10° et + 30" en alternatif.

Deux diodes connectées en opposition
et branchées aux bornes du microampére-
métre M protégent ce dernier contre les
surcharges électriques.

Le schéma général de l'appareil est re-
produit ci-contre, mais nous avons vouly,
pour mieux faire comprendre son fonc-
tionnement, compléter ce schéma général
par 5 schémas partiels, représentant cha-
cun le montage correspondant a l'une des
5 positions du contacteur de fonctions.
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Intensités alternatives

Le schéma, dans ces conditions est celui
de la figure 1. La valeur exacte de la ré-
sistance R 19 dépend de la résistance
propre de M et des caractéristiques des
diodes D 2, tandis que celle des résistan-
ces R 16 et R 17 est surtout fonction des
caractéristiques du redresseur en pont

Un shunt universel (résistances R 1, R 2,
R3, R4 et R5) est utilisé pour la me-
sure des intensités supérieures @ 1 mA et
la chute de tension globale aux bornes de
mesure est alors de 1,25 V, ce qui sup-
pose, pour chague sensibilité, une résis-
tance propre R telle que R = 1,25/L
Nous voyons que cette condition est bien
réalisée pour la sensibiltié 1 A, par exem-
ple, car R 1R 9 =—="1795 1)

Pour la sensibilité 1 mA on admef une
chute de tension légérement supérieure
(1,5 V), de sorte gu'on attague l'extré-
nmité du shunt universel a travers une ré-
sistance série R 21. La valeur de cefte ré-
sistance est justement telle que la résis-
tance propre globale de l'appareil devient
de l'ordre de 1500 Q.

Pour la sensibilité 100 pA, le principe
est un peu différent et le redresseur D1
n'est plus utilisé en pont. Les résistances
série R 11 et R15 ont pour but de com-
penser la modification de la structure du
redresseur et d'amener la résistance pro-
pre de l'appareil a la valeur voulue.

Intensites continues

Clest le schéma de la figure 2, qui se
distingue du précédent par la mise hors
circuit du redresseur D 1. Cependant,
afin de pouvoir conserver le méme shunt
universel, dont les wvaleurs sont calculées

en tenant compte des caractéristiques du
redresseur, il a été nécessaire d'introduire
deux résistances de compensation R 12 et
R 18,

Résistances

e schéma est celui de la figure 3, ot
l'on voit que deux piles distinctes (incor-
porées a l'appareil) sont utilisées. La
pile B1 l'est pour les sensibilités corres-
pondant a la lecture directe du cadran
(résistances de faible valeur) et aussi & la
lecture multipliée par 100 (résistances de
valeur moyenne).

La pile B2, qui se trouve, en réalité,
en série avec Bl, est utilisée pour mesu-
rer des résistances de wvaleur élevée, les
graduations de l'échelle « @ » étant a
multiplier par 1000 dans ces conditions.
Le potentiometre P 1 permet d'effectuer
le tarage de l'ohmmétre avant la mesure,
mais nous ne devons pas oublier que
l'usure des piles, méme lorsque nous pou-
vons la compenser par le potentiomeétre
de tarage, conduit & une erreur de me-
sure d'autant plus importante gue l'usure
est plus prononcée.

Tensions alternatives

Clest le schéma de la figure 4 ou nous
retrouvons les éléments de la figure 1,
sauf le shunt universel qui est remplacé
ici par une chaine de résistances série.
La résistance propre de l'appareil étant
de 20 kQ/V, nous devons avoir 60 kQ
sur la sensibilité 3V, résistance qui se
compose ici de R13 en série avec la
résistance propre du redresseur D1 et
avec R 17.

Tensions contfinues

Le schéma est celui de la figure 5, qui
est pratiqguement le méme que celui de la
tigure 4, sauf la mise hors circuit du re-
dresseur et son remplacement par les ré-
sistances de compensation R 12 et R 18.
Nous pensons, cependant, qu'il existe une
erreur dans le schéma en ce qui con-
cerne la sensibilité 1,5 V.

Radio-Constructeur
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1. - Bouton de régla

(R3).

2. - Bouton de réglage
(R4).

3. - Bouton de réglage
(R29).

(sensibilité) (R1}.
5, - Commande du
canaux du rotacteur.

6. - Commande du
teur du rotacteur.

7. - Bati  métallique

conséquent, le col du tube.

4. - Bouton de réglage de contraste
commutateur de
vernier

indéformable
supportant le bloc de déflexion et, par

On voit

ge d'algués

de graves

de lumiere

oscilla-

sur les deux phot:

- A
centration électrost]iiqu
d'ouverture de 90° pour
horizontal,

9. - Bloc de déilexion
DF515,

solidaires du bloc D

11. - Bague de bl
TV24, empéchant tout
de déflexion,

12, - Aimant de
par rotation autour du
(Aréna, type C30).

13. - Aimant du pige
lement ajustable (Aréna

cade
caar

A - 8. - Tube  cathodique 1TAVP4-A 14. - Blindage eni
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- photographies

irostiftique et angle
ur le balayage

déflexion Aréna type

x de correction,
s

cage Aréna type
it tout recul du bloe

cadrage, réglable
tour du col du tube
du pidge & ions, éga-
= (Aréna type P205).
:nfzrmant ensemble
lignes : BDRS,

|

AR

R9.18 kO
R12_39 k0
VAN
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ci-contre :

EYS81, transformateur de sortic {(Aréna
tvpe THT 701) et EY86.

15. - Plaquette métallique permet-
tant la fixation, dans la position vou-
lue, du support de la EY86.

16. - Connexion T.H.T.

17. - Bouchon de branchement des
bobines de deéflexion horizontale et
verticale.

18. - Platine M.F. Aréna type (G3I.

19. - Ajustage de la fréquence lignes
(R37).

20. - Réglage de la linéarité verti-
cale (R25).

21. - Réglage de Pamplitude verti-
cale (R21).

22. - Ajustage de la fréquence ima-
ges (R16).
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Nous ne pouveons qu'esquisser aujour-
d'hui, faute de place, la description de
cet appareil, remarquable aussi bien par
la conception « professionnelle » de son
montage que par son fonctionnement,
dont nous avons pu longuement appré~
cier la stabilité sans défaut et la finesse
de limage dans des conditions pourtant
assez difficiles.

La photographie du cablage (ci-contre)
nous montre que la plus grande partie
du montage est traitée en « cablage im-
primé », ce qui est di a l'utilisation de
deux platines Aréna :

a. — Platine G31, qui englobe 3 éta-
ges d'amplification M.F, vision, la détec-
tion vidéo par diode au germanium, 2 éta-
ges d'amplification M.E. son et la détec-
tion son par diode d'une EBF80;

b. — Platine G58A, qui comprend
I'étage d'amplification (EL 83) vidéo avec
toutes ses bobines de correction, et la
partie BF. son, constituée par wune
ECL 82,

Ajoutons que les transformateurs M.F.
équipant la platine G 31 sont également
du type & circuits imprimés (en spirale),
dont le réglage s'effectue par rapproche-
ment d'un disque en laiton.

Ensuite, nous avons tous les étages
cablés « a la main », cest-a-dire ; HET e i ;
Séparatrice : penthode ECF 80 au mon- On voit ici deux aspects différents du chassis et aussi

tage classique ; la fagon dont se présente le cablage

Amplificatrice-écréteuse des tops images :

1. - Support pour le bouchon de branchement du HAE:
triode ECF 80 ; 2. - Platine vidéo et B.F. & cablage « imprimé » (Aréna, type G58A),
Oscillateur bloqué images : triode ECL 82 8. - Platine M.F., vision et son, 4 cblage « imprimé » (Aréna, type G3IE),
(2) associée au bebinage T 1. La fré- . 4. - Rotacteur a six positions et 4 bobines réglables : circuit d’entrée (LI}
quence de cet oscillateur est ajustable filtre de bande H.F. (L2 et L3) ; oscillateur (L4).
par R 16, ce qui permet de stabiliser 5. - Bobinage oscillateur pour le « blocking » images (Aréna, type OB2),
I'image dans le sens Veftical: 6. - Autotransiormateur de sortie images (Aréna, type TI-19).

7. - Bati métallique indéformable supportant le bloc de déflexion et, par consé-
quent, le col du tube.

8. - Tube cathodique 43 cm (angle d’ouverture de 90o pour le balayage hori-

Amplificatrice de balayage vertical (ima-
ges) : penthode ECL 82 (2) associée

au transformateur de sortie images T 2, zontal).
Cet étage comporte également les com- 9. - Bloc de déflexion Aréna type DF515,
mandes d'amplitude verticale (hauteur 10. - Aimants latéraux de correction, solidaires du bloc DF515,

de limage) et de linéarité (R 25);

Multivibratear lignes : les deux éléments
d'une ECL 80 utilisés a couplage catho-
dique. Le potentiométre R 37 permet
d'ajuster au mieux la fréquence de ba-
layage horizontal ;

Amplificatrice de balayage horizontal (li-
gnes) : penthode de puissance 6 DR 6,
associée au transformateur de sortie li-
gnes T 3 ot nous trouvons I'habituelle
diode de récupération EY 81 et la diode
TEH.T. (EY 86):

L'alimentation, utilisant un transforma-
teur et un redressement des deux alter-
nances par valve GZ 32, ne présente rien
de particulier, le filtrage de la haute ten-
sion redressée se faisant a l'aide de la
bobine d'exication du H.P.

La prochaine fois nous analyserons
uelques particularités de ce montage, et
verrons, par la méme occasion les carac-
teristiques des différentes piéces Aréna
utilisées. Nous nous proposons ensuite
de donner quelques indications sur la vé-
iification des bases de temps a l'aide d'un
oscilloscope et sur le réglage de la partie
I1F.

R. LAPIE.
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Le pont dont nous voyons le schéma
complet ci-contre est destiné a la mesure
simultanée de la capacité et de l'angle de
pertes des condensateurs de fous types.
La capacité peut étre mesurée dans les
limites de 5 pF & 1100 pF, tandis que
I'angle de pertes, défini par tg 0, est me-
suré entre 0 et 0,5,

La mesure de la capacité, ainsi que
celle de tg ¢, s'effectue a 50 Hz, et I'appa-

reil nous permet de mesurer également les

condensateurs électrochimiques, en inter-
calant une source de polarisation dont la
tension peut atteindre 500 V. Ajou-
tons encore que les wvariations de la
tension du secteur jusqua =+ 15 9, ne
modifient pratiquement en rien la préci-
sion des mesures. :

Le principe de fonctionnement de ce
pont est basé sur le schéma théorique de
la figure 1 dont deux bras sont constitués
I'un par un condensateur étalon C, (en sé-
rie avec une résistance), lautre par le
condensateur & mesurer C.. Les deux au-
tres br-c comportent, chacun, une résis-
tance variable (R; et R.).

L'équilibre de ce pont pour la compo-
sante active est obtenu par l'ajustage de
la résistance wvariable R, tandis que
I'équilibre pour la composante réactive
est atteint par la modification du rapport
des bras. On sait que les conditions
d'équilibre sont exprimées par les rela-
tions

R:
Cx —_— Cn ""ﬁa—"
et
tgd = o R, C,.

Dans la réalisation pratique, la partie
« Pont » comprend 4 bras constitués par :

1. — La résistance variable Ry ;

2. — Sept résistances fixes (R; a R;)
commutables a l'aide du contac-

teur S2;
3. — La capacité a mesurer Cy;
4. — La capacité étalon C, avec, en

série, l'une des résistances varia-
bles Rs et Ry, suivant la gamme
de mesure de tgd employée.

Le rapport des bras I et 2 peut varier
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dans de larges limites, & peu prés de 0 a
11000, ce qui assure une plage de me-
sures étendue. La résistance wvariable Ri
est entrainée par un cadran gradué en
uFE, le chiffre lu étant & multiplier par un
certain facteur donné par la position du
bouton de S 2.

Les deux résistances Ry et Ra sont ju-
melées et entrainées par un méme axe.
Leur cadran est gradué en «tgd x 100 ».

L'alimentation du pont se fait a par-
tir du secteur, a l'aide d'un petit trans-
formateur abaisseur donnant 20 V au se-
condaire.

La tension résultant dun déséquilibre

est appliquée a l'entrée du systéme indi-
cateur, qui comporte une penthode ampli-

Indicafeur

Genenteur

Fig. 1. — Schéma théorique d'un pont
pour la mesure des capacités,

ficatrice de tension V1 et un « ceil ma-
gique » V 2. La penthode peut étre quel-
congue, a choisir dans le tableau «ci-
dessous, qui nous donnera en méme temps
la valeur des résistances Ris et Ris.
L'indicateur d'équilibre a proprement
parler est constitué par un < il magi-
que » qui peut étre un EM34, un
6 AF7G ou analogue. Lorsque la ten-
sion de déséquilibre est nulle, c'est-a-
dire lorsque I'équilibre est réalisé, le sec-
teur d'ombre de l'ceil magique s'ouvre au
maximum et c'est @ ce moment que l'on
doit lire la capacité sur le cadran de R...

A noter que le tube amplificateur V |
comporte, en tant gue charge dans son
circuit anodique, un bobinage S accordé
sur 50 Hz & l'aide de condensateurs C.
et Cs. Clest pourquoi, la valeur de cas
deux condensateurs n'est donnée qu'a
titre indicatif, car elle peut varier en fonc-
tion des caractéristiques de la bobine S.
Pour calculer rapidement la capacité qu'il
est nécessaire dajouter en paralléle sur
une bobine connue, nous utiliserons une

relation approximative, wvalable pour
50 Hz seulement,
LC =10,

ot C est exprimé en microfarad et L en
henrys. On en déduit, par exemple, que
pour une bobine de 10 H il faut un con-
densateur de 1 uF.

Les- résistances R, & R: seront étalon-
nées, de préférence a = 0,5 %, ce qui est
assez courant pour des résistances jusqu'a
100 kQ. Le condensateur C, sera égale-
ment étalonné et, si possible, au mica (plu-
sieurs condensateurs de 10 nF ou 20 nF
en parallele) ou du type professionnel a
pertes propres trés faibles,

Le potentiomeétre Ry, sera du type li-
néaire et professionnel, par exemple type
1515 de chez M.C.B. et Véritable Alter.
La précision de lecture dépend en grande
partie de ce potentiométre.

Le circuit d'alimentation du pont (se-
condaire du transformateur T.P.) com-
porte une coupure court-circuitable (CC),
dans laquelle on introduit une source de
tension continue pour l'essai des conden-
sateurs électrochimiques. La polarité indi-
quée doit étre observée et, bien entendu.
le condensateur & mesurer sera branché

Radio-Constructeur



Fig. 2, — Schéma pratique

du pont, Il est a souhaiter

que le transformateur T.P.

alimentant le pont soit a

capacté aussi faible que

possible entre le primaire
et le secondaire.

RI3.500kf

Il
cs Woonr

R14.500 kQ

J,__A‘A‘A‘ NN

7
REDRESSEUR

Chaull. g
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également en tenant compte de cette po-
larité.

La mesure d'un condensateur consiste
a choisir la position convenable du con-
tacteur S2 et a manceuvrer ensuite si-
multanément le cadran de R et le bou-
ton de Ru, en recherchant l'ouverture
maximum de I' « ceil », Il n'est pas indi-
gué de pousser trop la sensibilité (Ru),
car les bords-du secteur d'ombre perdent
alors leur netteté et l'accord précis de-
vient plus difficile.

S'efforcer d'effectuer les mesures tou-
jours dans la portion du cadran comprise
entre 0,1 et 1,1, ou la précision est maxi-
mum. En ce qui concerne la lecture de la
capacité inconnue, elle se fait, comme
nous l'avons dit plus haut, en multipliant
la graduation du cadran (en uF) par un
certain facteur propre & chaque sensibilité,
qui se répartissent de la fagon suivante, les
numéros correspondant a ceux des résis-
tances R: & Ry, et le chiffre entre paren-
théses indiquant le facteur multiplicateur :

— 50 a 1100 uF (1000) ;
— 5 a 110 uF (100) ;

. — 05 a 11 pF (10) ;

— 0,05 a 1,1 pF (1)
.— 5 a 110 oF (01) ;

. — 500 pF a 11 nF (0,01) ;
. — 50 a 1100 pF (0,001).
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Décembre 1958

Nous voyons que si une capacité de
l'ordre de 5 pF est encore « lisible » a
la rigueur, la précision est illusoire, d'au-
tant plus que sur la sensibilité 7 on doit
tenir compte de la capacité propre des
bornes de mesure, que l'on retranchera
de la valeur trouvée. L'ordre de grandeur
de cette capacité parasite est de 25 a
4 pF (variable suivant le montage).

Fig. 3. — La fagon dont se présente le
cadran sur lequel se fait la lecture d’une
capacité.

FESE

Quant aux pertes, la relation qui per-

met de les calculer s'écrit
tgdx. 100 =tgd + P,

ot tgd représente lindication du cadran
Rs-R; multipliée par 1 ou par 10, suivant
la position de S1, tandis que P exprime
les pertes propres de l'appareil que l'on
peut fixer, approximativement, a 0,05.

Le systtme d'alimentation n'a été re-
présenté qu'a titre indicatif sur le schéma
général, et tout redresseur capable de dé-
livrer une tension convenablement filtrée
de 250 V, avec un débit de quelque
10 mA, conviendra fort bien.

DEPANNAGE TELEVISEURS
(Fin de la page 303)

Le potentioméire P2 (fréquence images);
Le tube 18 lui-méme.

h. — Défaut de linéarité.

Vérifier le tube L9, ainsi que le conden-

sateur (20 nF) et la résistance (68 kQ) qui
précedent le potentiométre de linéarité (P4).

i. — Manque d‘amplitude verticale.

Vérifier le réglage du potentiometre P3
ot voir sl les résistances placéess entre ce
potentiometre et la masse (1,5 MQ) et la
grille de 19 (1 kQ) sont de valeur correcte.-
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UN "TUNER” FM
A 3 GAMMES

Dans le dernier numéro de « Radio
Constructeur » nous avons donné quelques
détails sur la réalisation des bobines H.F.
et sur celle du transformateur M.F. Il
nous reste encore a voir la question du
détecteur de rapport et celle de certaines
pieces, avant de passer & la réalisation et
a la mise au point.

Détecteur de rapport

Les deux bobines sont fixées sur une
plaquette en plexiglas (ou toute autre ma-
tiere isolante spéciale pour H.F.). La bo-
bine du primaire (L 11)- est bobinée 2
spires jointives en fil émail-soie de 18/100
et comporte 45 spires. Par dessus cet en-
roulement on place la bobine de couplage
L 13, qui comporte 10 spires (jointives),
en méme fil que L 11. Les enroulements
I 11 et L 13 seront séparés par une feuille
de papier paraffiné, et la bobine L 13 sera
placée exactement ay milieu de L 11.

Le secondaire L 12 sera réalisé sur un
mandrin a arrétes lisses, en polystyrene,
prévu pour recevoir un noyau réglable en
ferrite, de 7 & 8 mm de diamétre (nous
pensons qu'il est possible d'utiliser, en
particulier, le mandrin type 13416 de
Métox). Le bobinage lui-méme est réalisé
en deux fils (émaille, de 31/100) avec un
pas de 0,68 mm. Pour y arriver on effec-
tue dabord le bobinage en quatre fils
simultanément, spire contre spire. On en-
duit le tout de vernis HF., on laisse sé-
cher et on enleve deux fils : le deuxié-
me et le quatrieme. Le nombre de spires
doit étre de 2 X 18. Pour finir, on réunit,
au montage, le début de l'une des sec-

tions a la fin de l'autre, le point commun
ainsi obtenu constituant le point milieu du
secondaire.

Les deux bobinages (L 11-L 13) termi-
nés sont fixés sur la plaquette isolante en
prévoyant un écartement de 27 mm d'axe
en axe. Sur la plaquette supportant les
bobinages se trouvent également fixés
tous les éléments se rapportant au détec-
teur, et notamment les deux diodes com-
me nous le voyons sur le croquis de la
figure 5. La plaquette isolante sera munie,
pour cela, de cosses convenablement dis-
posées. L'ensemble terminé sera enfermé
dans un blindage en laiton ou en alumi-
nium de 0,5 4 0,8 mm d'épaisseur et
dont les dimensions seront de 40 X 70
X 35 mm,

Condensateurs ajustables

Les 10 condensateurs ajustables du
schéma seront soit des « céramiques »,
soit a air, permettant une wvariation de
capacité dans les limites de 3 a 20 pF en-
viron.

Réalisation

Les détails de réalisation dépendent évi-
demment du matériel employé de sorte
qu'il ne nous est gueére possible que de
donner quelques directives générales et

Fig. 4. — Aspect du premier transfor-
mateur M.F, (L8-L9) terminé, hors de
son blindage.
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Fig. 5. — Aspect du détecteur de rap-
port termine, hors de son blindage.

(Voir aussi le no 143 de R.C)

d'indiquer sur un croquis (fig. 6) l'empla-
cement possible des différents éléments
sur le chassis.

Tous les retours a la masse d'un étage
doivent se faire en un seul point aussi
voisin que possible de la cathode de la
lampe. Par ailleurs, tous ces points de
masse seront réunis par un gros conduc-
teur nu etamé.

Réglage

Lorsque le montage est terminé et les
lampes mises en place, on peut connecter
I'alimentation et vérifier, avant tout, les
tensions aux différents points du «tuner».

Aprés cette vérification on passera au
réglage de l'amplificateur M.F., en com-
mengant par le détecteur de rapport. Pour
cela nous avons besoin d'un générateur
HFE. modulé en amplitude et muni d'un
voltmetre de sortie, et d'un voltmétre a
résistance propre d'au moins 5000 Q/V.
On peut remplacer ce voltmétre par un
microampéremétre de 50 a 100 uA, avec
le zéro au milieu de l'échelle, que l'on
branchera en série avec une résistance de
50 a 100 kQ.

On commence par accorder le circuit
L 11-C 30. On connecte, pour cela, le gé-
nérateur H.E. a la grille du tube EF 85
(2) et on l'accorde sur 8,6 MHz, tandis
que le voltmétre (ou le microampéreme-
tre) sera connecté en parallele sur C 35.
On ajuste la tension de sortie du généra-
teur H.E. 4 0,1 V environ et on accorde
le circuit L 11-C 30 pour avoir le maxi-
mum de déviation au voltmetre. On dé-
branche ensuite le voltmétre du condensa-
teur C35 et on le connecte entre les
points communs des résistances R 11-R 12
d'une part, et des condensateurs C 33-
C 34 d'autre part. On régle alors le secon-
daire L 12-C32 pour avoir une tension
nulle (c'est pour cette raison qu'un zéro
central est commode).

Aprés cela, on doit relever la caracté-
ristique en fréquence du détecteur de rap-
port. On fait varier la fréguence du gé-
nérateur H.F. de = 75 a 100 kHz autour
de 8,6 MHz, et on note la déviation du
voltmeétre tous les 15-20 kHz. On doit
obtenir alors une courbe ayant l'allure
de celle de la figure 7.

Si le détecteur est réalisé exactement
suivant les indications données plus haut
et si la bobine L 12 est enroulée avec
soin, la caractéristique relevée devra étre
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symétrique. Si une légére asymétrie sub-
siste, due surtout aux différences de ca-
ractéristiques des diodes D1 et D2, on
peut la corriger par l'ajustement de la ré-
sistance R 13 entre 0 et 2500 Q,

Un détecteur correctement accordé doit
présenter une caractéristique symétrique
et donner & la sortie, cest-a-dire entre
la sortie de L 13 et la masse, une ten-
sion continue de 0,5 V au moins lorsque
I'on désaccorde le générateur H.F. de
= 75 a 100 kHz et que la tension d'atta-
que, sur la grille de la EF 85 (2) est
maintenue a 0,1 V.

On passe ensuite au réglage du cir-
cuit de liaison L 10-C 25, en branchant
de nouveau le voltmétre aux bornes de C 35
et en appliquant la tension de sortie du gé-
nérateur H.F. a la grille de la EF 85 (1).
On accorde le noyau de L 10 au maxi-
mum de sortie. Le réglage de la partie
M.F. est alors terminé et on passe a ce-
lui de la partie H.F. et changement de
fréquence.

Pour cette opération il est nécessaire
de disposer d'un générateur H.F. couvrant
les gammes que l'on se propose de cou-
vrir, et d'un voltmeétre électronique pou-
vant mesurer des tensions H.F. et conti-
nues.

Avant tout, il est nécessaire de s'assurer
qu'il n'existe pas d'oscillations parasites
dans l'étage changeur de fréquence et que
ce dernier fonctionne normalement. Les
oscillations parasites a craindre peuvent
étre de deux sortes l'accrochage en
M. et une sorte d'oscillation de relaxa-
tion.

D'une facon générale, les oscillations
parasites sont décelées a l'aide d'un volt-
meétre électronique pour courant continu a
Taide duquel on mesure la tension entre
la grille de la triode V 2 et la masse. Le
voltmétre sera connecté a la grille a tra-
vers une résistance de 1 a 1,5 MQ. Lors-
qu'il n'y a pas d'oscillations parasites, le
voltmeétre doit nous indiquer une tension
de 2 a 5 V. Si la tension mesurée est
supérieure a 5 V, il y a des oscillations
parasites.

Si ce sont des oscillations de relaxation,
on les décéle a l'aide d'un oscilloscope
connecté aux bornes de C 12. On peut les
¢liminer en diminuant la valeur de la ré-
sistance R2 et en diminuant le rapport
des valeurs des capacités C 19 et C20 de
facon que leur somme reste la méme.

S'il s'agit d'un accrochage M.E., on
peut l'éliminer en augmentant la wvaleur
du condensateur C 12,

En fonctionnement normal la tension
sur la grille de la triode V 2 doit rester
pratiquement constante le long de toutes
les gammes et égale a 3,5 a 45 V envi-
ron. Pour y parvenir il est nécessaire de
choisir trés soigneusement la position de
la bobine L5 par rapport a la bobine
L6 et, si cela devient nécessaire, ajuster
le taux de réaction par la modification du
rapport des capacités C 19 et C 20.

La mise au point de l'oscillateur peut
étre facilitée par l'introduction d'un milli-
ampéremétre (sensibilit¢ 20 mA) dans le
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EF8S (2)

EF8S (1)

Fig. 6. — Une disposition possible

circuit d’alimentation de la lampe ECC 85,
c'est-a-dire immédiatement aprés la résis-
tance R 3. Ce milliampéremétre sera
shunté par un condensateur de 10 nF
a 0,1 nuF.

Lorsque le circuit oscillateur se trouve
court-circuité, la déviation du milliampe-
remétre augmente dune facon trés nette.
Si cette augmentation ne se produit pas
ou se produit trés faiblement, on en dé-
duit que la lampe n'oscille pas ou oscille
mal.

A noter que pendant toutes les opéra-
tions de mise au point de l'oscillateur, il
est bon d'enlever la lampe EF85 (1),
pour éviter l'influence de l'amplificateur

M.F. sur la partie H.F.

Apres avoir mis au point l'oscillateur,
nous allons passer & l'équilibrage du pont
assurant la séparation du circuit HF. par
rapport au circuit oscillateur. On con-
necte le voltmeétre électronique (en H.F.)
en parallele sur le circuit accordé dans
I'anode de l'amplificateur H.F. et on cher-
che & obtenir le minimum de déviation par
I'ajustement du condensateur C 1. Le pont
peut étre considéré comme équilibré lors-
que le minimum de déviation du voltmeétre
ne dépasse pas 0,2 V et que ce minimum
est tres net.

Passons ensuite au réglage du filtre de

bande MF. L&L9. On commence par

T
i
t
i
i
i

S I

t t t

T t + t + +
100 BGE 60 40 = 20 40 60 80 100
/ AF (en kHz)

Fig. 7. — Courbe de réponse en fré-
guence du détecteur de rapport.

des différentes piéces sur le chassis.

connecter un voltmétre électronique (en
H.F.) aux bornes du secondaire L 9-C 21,
tandis que l'anode de la triode V2 est
attaquée par le générateur H.F. accordé
sur 8,6 MHz, & travers une trés faible
capacité (1 a 2 pF) et en ajustant la
tension de sortie & 1 V environ. Le pre-
mier réglage se fait « a froid », clest-a-
dire sans que le « tuner » soit alimenté
en chauffage et en H.T. En réglant les
noyaux des bobines L8 et L9 on doit
s'efforcer d'obtenir un maximum au volt-
meétre, qui doit étre de l'ordre de 0,6 a

0.8 V.

Ensuite on branche I'alimentation,
chauffage et H.T., ce qui provoque une
diminution de la déviation de 10 a 15 9.
Si le voltmeétre nous indique une tension
inférieure a4 la limite ci-dessus, il faut
ajuster le couplage entre les bobines L &
et L9. Si la tension mesurée est nette-
ment supérieure a 0,8 V, cela signifie qu'il
se produit un accrochage en M.F.,, que
l'on essaiera de supprimer’en augmentant
la valeur des condensateurs C 12, en l'ap-
prochant de celle qui est nécessaire pour
I'équilibrage parfait du second pont (700
a 1000 pF).

Aprés tout cela on peut procéder a
l'ajustement de la couverture des différen-
tes gammes et a l'alignement des trois
circuits variables.

Formulaire de la Radio

La plupart de nos lecteurs savent que le
« Formulaire de la Radio », avant de parai-
tre sous forme d’un volume, avait commencé
son existence sous forme de pages 4 découper
dans « Radio-Constructeur ». De nombreux
lecteurs nous ont demandé de continuer la
publication de ces pages a découper, afin de
pouvoir compléter celles qu’ils ont classées,
et c’est pour cela que vous trouverez dans
ce numeéro la suite du « Formulaire $. Rappe-
lons que la derniére série de pages a été
publiée dans le n° 136 de R.C.
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Quelques mots de présentation

Nous décrivons aujourd’hui un récep-
teur portatif a transistors, utilisant le nou-
vel ensemble Supersonic dont il n'a encore
jamais été question dans ces pages. Cel
ensemble a été congu de facon que le
montage du récepteur tout entier se ré-
duise a D'établissement de quelques con-
nexions. Il n’y a aucune chance d’erreur
et le tout demande a peine 2-3 heures de
travail, aprés quoi on a un récepteur qui
fonctionne a merveille sans qu'on soit
obligé de perdre son temps a une mise
au point plus on moins laborieuse.

La base de tout cela est constituée par
une plaquette a cablage « imprimé », ol
s¢ trouvent tous les éléments du récepteur
sauf le commutateur de gammes, le poten-
tiometre régulateur de puissance et, bien
entendu, le cadre a batonnet de {ferrite
et le haut-parleur,

Grandes lignes du schéma

Nous voyons qu’il s'agit d'une formule
désormais classique d'un superhétérodyne
a six transistors se partageant les fonctions
suivantes :

a. — Changement de fréquence par un
seul transistor (37 T 1A), fonctionnant si-
multanément en oscillateur et en modu-
lateur. La tension du signal recu arrive
sur la base 2 travers C3, et la transfor-
mation d’impédance, nécessaire étant donné
la résistance d'entrée relativement faible
du transistor, est assurée par le montage
en transformateur des bobinages d’accord
P.O. et G.O. Le schéma de principe repré-
sente un branchement en autotransforma-
teur, mais, en réalité, il s'agit d'un cou-
plage par transformateur avec, au secon-
daire, quelque 3,5 spires du coté P.O. et
10 spires environ du cété G.O,

La tension de loscillation locale est
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appliquée & I'émetteur, loscillateur lui-
méme étant réalisé a trois enroulements,
le passage de P.O. a G.O. se faisant trés
simplement par adjonction d'une capacité
de 410 pF (C2) en parallele sur le cir-
cuit accordé par G.V.2. A noter que sui-
vant la technique courante dans lesrécep-
teurs a transistors, le condensateur va-
riable d'oscillateur est a profil spécial,
ce qui apporte une solution au probléme
de la commande unique sans que l'on ait
besoin de recourir a des condensateurs
d’appoint en série et en parallele sur le
bobinage oscillateur.

Le régime du tramsistor changeur de
fréquence est stabilisé par les résistances
R1l, R2 et R3.

b, — Amplificateur M.F. a4 2 étages
équipés de transistors 36 T 1B, couplés &
I'aide de transformateurs & un seul circuit
accordé le primaire. De plus, on se
heurte ici, encore une fois, au probléme

Cadre ferrile
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de l'adaptation des impédances, car si la

résistance de sortie d'un transistor est
relativement faible, 'impédance d’entrée
du transistor suivant est encore beaucoup
plus basse.

Il en résulte que, du c6té du primaire,
on est amené¢ a connccter le collecteur i
une prise intermédiaire du bobinage (pour
ne pas trop amortir ce dernier), tandis
qu'au sccondaire on prévoit beaucoup
moins de spires qu'au primaire. Pour fixer
les idées, la prise intermédiaire au pri-
maire se fait généralement entre la moitié
et les trois quarts de l'enroulement, tandis
que le nombre de spires au secondaire
représente 10 & 5 9, du nombre de spires
au primaire. Le couplage entre le pri-
maire ¢t le secondaire est trés serré,

A noter qu'une tension de régulation
antifading est' appliquée aux deux tran-
sistors M.F.

¢. — Détection par une diode au ger-

manium (D.G.) qui peut étre une 39 P,
une OA 79, etc. On sait qu'une détection
par diode est peu linéaire (donc apportant
des distorsions) lorsque le signal d’attaque

n'a pas une amplitude suffisante. Il est
possible de remédier, en partie, a cet état
de choses, par les deux dispositions sui-
vantes :
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On établit un pont, R7 - R11 - R 10,
calculé de facon telle que la polarisation
appliquée de ce fait a la diode y pro-
voque un faible courant dans le sens de
la conduction, ce qui fait glisser le point
de fonctionnement vers la partie plus
« linéaire » de la caractéristique;

On prévoit un peu plus de spires au
secondaire du transformateur M.F. qui
précede la diode, afin d’appliquer a cette
derniére une tension un peu plus ¢levée.
Par exemple, on bobinera pour ce secon-
daire deux fois plus de spires que pour
les secondaires des deux transformateurs
qui précedent (MF1 et MF 2).

I1 est & remarquer que l'on est obligé
alors d’augmenter un peu la valeur de
la résistance de charge de détection (ici
R 10), afin de ne pas trop amortir le
secondaire et de ne pas annuler, de ce
fait, I'effet d’'une augmentation du nombre
de spires.

d. — Préamplification B.F. confi¢e a un
transistor 991 T1 dont la base est pola-
ris¢e par le diviseur de tension R 12-R 13
et dont la compensation de température
est assuré¢e par R 14. Le couplage de
I'étage préamplificateur a l'étage final est
assuré¢ a laide d’un transformateur (T 1)
a secondaire symétrique, de facon i pou-
voir attaquer I’étage push-pull final.

316

e. — Eiage final push-pull utilisant
deux transistors 988 T 1 fonctionnant en
classe B. La polarisation est obtenue par
le diviseur de tension R16-R 17 et il est
bon de noter que cette polarisation est
relativement critique, de sorte que si on
constate une distorsion il est bon de re-
toucher un peu le rapport du diviseur.

La résistance commune aux deux ¢met-
teurs (R 18) assure la compensation de
température de l'étage.

Réalisation

Tout d’abord, a Tlintention de ceux qui
vont monter completement le récepteur, y
compris la pose et la soudure des diffé-
rents éléments sur la plaquette a cablage
imprimé, nous devons préciser que la
soudure des picces doit étre faite avec
beaucoup de soin, 4 laide dun fer a
petite panne et en chauffant juste le
temps nécessaire. N'utiliser que de la
soudure a ame de résine. Aucune erreur
n’est possible dans ce travail, car la place
de chaque picce est repérée du coté bake-
lite. Il suffit donc d’introduire le conden-
sateur ou la résistance dans les deux trous
correspondants, de courber légérement vers
I'extérieur de la piéce les deux fils de
fixation, de souder et de couper a Ia
pince le fil qui dépasse.

— Bobinage P.0. du cadre a batonnet de
ferrite.

2 — Colliers de fixation du cadre sur la
plaquette de bakélite,

3 — Bobinage G.0. du cadre.

4 — Pile d’alimentation 9 V, type 6NT Le-

clanché ou similaire d’une autre marque.
5 — Haut-parleur a aimant permanent 125
mm de diamétre.
6 — Bouchon 4 broches pour le branchement
de la pile.
7 — Commutateur P.0.-G.0. (1
4 circuits et 2 positions).

galette a

En ce qui concerne l'ordre des opéra-
tions, 1l sera le suivant :

1. — Poser les deux transformateurs T 1
et T2. Le premier (T 1) avec les fils
rouge et jaune vers l'extérieur; le second
(T'2), avec le fil émaillé vers l'extérieur ;

2. — Poser les 3 transformateurs M.F.
et l'oscillateur dans le sens repéré par un
point de couleur ;

3. — Souder toutes les résistances et
tous les condensateurs ;

4. — Effectuer les connexions des trans-
formateurs T 1 et T 2 aux points corres-
pondants (numérotés) de la plaquette en
respectant les indications de couleurs et
de numéros du schéma.

5. — Souder les transistors et la diode,
en laissant, pour les transistors, une lon-
gueur de 2 cm environ de connexions,
que l'on dressera verticalement.

Reglage

Controler, avant tout, la consommation
du récepteur, qui doit étre de l'ordre de
15 mA en absence de tout signal.

On régle ensuite les trois transforma-
teurs M.F. sur 480 kHz. Si 'on posseéde un
générateur H.F., coupler ce dernier au 1é-
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cepteur en placant son cordon de sortie
dans le voisinage du cadre-ferrite.

Accorder ensuite le générateur H.F. sur
574 kHz, placer l'aiguille du cadran sur
Stuttgart et ajuster le noyau de l'oscilla-
teur pour avoir le signal, puis la position
de la bobine P.O. du cadre pour avoir
le maximum.

Accorder ensuite le générateur H.F. sur
1460 kHz, placer laiguille du cadran sur
Monte-Carlo et ajuster les deux trimmers
(T1 et T2) pour avoir le maximum. Re-
venir sur le point 574 kHz et retoucher
le noyau de l'oscillateur et la bobine P.O.
il y a lieu. ;

Passer ensuite en G.0O., accorder le géné-
rateur H.F, sur 164 kHz, placer l'aiguille
du cadran sur Allouis et régler la bobine
G.0. du cadre pour avoir le maximum.

Nous pensons quil n’y a plus rien a
ajouter, d’autant plus que le matériel né-
cessaire a la réalisation de ce récepteur
est livré avec une notice tres détaillée
expliquant point par point les différentes
phases du inontage.

R. M.

Décembre 1958




11 est généralement admis que la portés

« commerciale s des ondes métriques est

limité & «l'horizon optiques de l'antenne
d’émission, bien que de nombreux cas de
réception parfaite des ondes de télévision
& grande distance (sans parler des éton-
nantes liaisons réalisées par les radio-ama-
teurs) tendent & prouver que la notion d'ho-
rizon optique est un peu trop simpliste.

o1

D2

D3

D4

b5

partir

—— LES RECEPTIONS FM-
A LONGUE DISTANCE

Les deux croquis ci-contre sont dessinés a
I’échelle (antenne 1/40 et dipdles 1/21). On peut
done facilement retrouver les cotes complétes a
des dimensions
155 cm ; dipole replié : 142 cm, hors-tout ; di-
D6 recteurs : 127 cm. Les diamétres des gros et
petits éléments des dipoles sont, respectivement,
n.

Une expérience, réalisée par deux firmes
réputées pour l'excellence de leurs produc-
tions, vient d'apporter une contribution de
poids & la théorie défendue par certains
spécialistes des V.HF., qui soutiennent
que la réception des ondes métriques &
tres grande distance est parfaitement pos-
sible quand on dispose d'un matériel appro-
prié.

Encouragés par d'excellentes réceptions
des stations FM frangaises de Caen et de
Bourges et de stations FM anglaises, a
partir d'une antenne Leclere & six élé-
ments (1) disposée sur le toit de leur usine
d'Issy-les-Moulineaux, les services techni-
ques des Ets E.S.A.R.T. demandérent au
constructeur de l'antenne précitée de réali-
ser un modéle de sensibilité encore supé-
rieure. Une antenne FM & large bande et
tres haute sensibilité fut alors étudide et
réalisée sous la référence de LB 10FM.

Composée de dix éléments, cette antenne,
bien que tres légére, est de dimensions
assez respectables en raison des fréquences
auxquelles elle s'adresse. Il fut donc décidé
de l'utiliser, pour les essais comparatifs pro-
jetés, a l'usine du constructeur.

Un ingénieur des Ets E.S.A.R.T. se rendit
done & Montereau avec le « tuner » &
grande sensibilité que notre revue-scour
¢« Toute la Radio » a décrit dens son nu-
méro 225 (mai 1958), et un petit ensemble
B.F. susceptible de donner un contrdle sa-
tisfaisant de la qualité de la réception.

Le rendez-vous fut fixé & une soirée quel-
conque, sans caucune recherche préalable
d'une période de propagation exception-
nelle.

(1) Avec ce type d’antenne (LB 6 FM),
monté sur un mat orientable par rotateur,
plusieurs amateurs parisiens de haute-fidé-
lité écoutent régulidrement les programmes
anglais et allemands.

suivantes : réfiecteur :

del 12 'et 5 «m

—

D8 s

R Borartis e
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Par un heureux concours de circonstanc
il s'est trouvé que ce soirla les conditions
de propagation n'étaient pas supérieures o
la moyenne et, en tous cas, trés loin de
valoir celles que le « marais barométrique »,
ayant recouvert l'Europe occidentale dans
les derniers jours d'octobre, a procurées.

Les observations recueillies purent donc
8ire considérées comme des performances
moyennes, reproductibles & toute épogque
de l'année.

Des la mise en route de l'ensemble, les
stations suivantes furent regues avec la
qualité « haute fidélité » : Paris, Caen, Bour-
ges, Luttange, Nuits-St-Georges, Mont-Pilat
et plusieurs émetteurs du résequ FM de
la B.B.C.

Avec une qualité moindre, bien que par-
faltement commerciale, plusieurs stations
allemandes furent également regues.

Il est & noter que souvent deux stations
étaient recues sur la méme fréquence, le
passage de lune a l'autre s'opérant par
simple rotation de l'antenne. La sélectivité
diz cette derniére était telle que le brouil-
lage réciproque des deux stations éiait
absolument inexistant.

La valeur des tensions induites dans le
systétme de réception par les champs des
divers émetteurs était, naturellement, trés
variable, mais le dispositif extrémement
efficace de C.A.G. dont est muni le tuner
E.S.A.R.T. n'obligeqit qu'a de 1égdres retou-
ches de la commande de volums de la chaine
B.F. Le bruit de fond, ou si l'on préfére
le e«souffle », était pratiquement nul. Enfin
la meilleure qualité musicale a été atiri-
buée aux stations anglaises et & la station
francaise de Luttange. Ces stations n'étan:
pas les plus proches de toutes celles
regues, on ne peut guere accuser l'éloigne-
ment d'une dégradation de la qualité du
signal. Il vaut mieux reconnalire, en touie
objectivité, qu'en matiére de haute-fidélité
la RT.F. a encore beaucoup & faire dans
les régions ou la comparaison immédiaie
avec les programmes étrangers n'est pas
courante..,

Quelles conclusions peuton essayer de
tirer des résultats que nous venons de rap-
porter ? Tout d'abord que la routine et les
préjugés sont les pires ennemis du progrés
technique, ce qui est presque une lapallis-
sade. Ensuite, et surlout, que les transmis-
sions sur ondes métriques sont plus riches
de promesses qu'on n'osait l'espérer.

Nous ne nous lasserons donc jamais de
répéter, avec blen d'autres, que le véri-
table technicien est celui qui ne tire de
conclusion que de l'expérimentation, et qui,
pour réussir 1& ol certains échouent, n'hé-
site pas a tenter le soi-disant « impossible ».

A titre documentaire, car la réalisation
d'une antenne FM & dix éléments est du
domaine industriel, voici les cotes de lo
LBIOFM:

Réflecteur: 1,55 m; dipdle replié & élé-
ments inégaux, horstout ; 1,42 m ; direc-
teurs uleRe i

Espacements : voir croquis.

Impédance pratique: 75 ou 300 €.

Un symeétriseur du type «bazooka:» est
prévu en 75 Q pour l'utilisation rationnelle
de la descente coaxiale.

J. GAUFONDS.
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FORMULAIRE R. C.
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TECHNIQUE FM

La FM ?7... Mais c'est trés simple !

75 cm plus vastes que 400 m ! Le revers de la médaille.

— Régime des compressions. — Fréquence variable.
Amplitude constante. — Un émetteur FM bien simple 138 110

Tout est relatif. — Est-ce une folie ? — Cascode = 2 éta-

ges en cascade, — Ou l'on ressuscite un montage aban-

donné. — Dans le régne de la symétrie. — Le « détec-
teur de rapport », — A bas les parasites ! ............ 139 138

Tuner FM type UKW - 358 (6BQ7A - ECKF82 - EF85 -
EEBh = 16ALG = MZANT G e S el e 141 210
Un tuner FM a 3 gammes (ECC85 - EF85 - EF85) .... 143 289
144 312

ENREGISTREMENT MAGNETIQUE

Magnétophone semi-professionnel. Deux vitesses. Trois
moteurs. Rebobinage rapide. Deux tétes (EF86, 12AT7,

12407, EL82 EMBOSEZROY b vt deaviidii oo 138 114
139 150
Magnétophone Standard 59, simple, facile 4 monter et
d’excellentes performances (EF86, ECL82, 6V4) ...... 143 262
320
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NO
Emission d'amateur
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foTmES e S R e e e s e 135

Un ensemble émetteur-récepteur V.H.F. (28 i 78,8 MHz).
Appareil trés simple utilisant 2 doubles triodes ECC85 136

TECHNIQUE DES TRANSISTORS

Le Transidyne 8, récepteur portatif & 7 transistors et une
diode cristal. Etage final push-pull (OC72) et deux
étaces de préampliication BB ol e i i o v 135

Super Transistors 58, récepteur portatif a 6 transistors et
3 gammes (G.O. - P.O. - B.E.). Possibilité d’adjonction
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Par ailleurs, nous avons :
M

e

Si I'on recherche le gain maximum, il est
nécessaire que

k=

i
o b e

vV Q
comme nous !'avons indiqué dans la discus-

sion de la formule (109). Dans ces condi-
tions :

0 VLLQQ

Z,— 2

(208)

Dans la pratique on a presque toujours
Q= Q= Q (les deux bobines sont iden-
tiques). Nous avons alors :

oM
Zy—"'——— 9

1 (209)
k2+ 2 Sl
Q@

le gain maximum ayant lieu pour k =Kk, =
1/Q. Dans ces conditions :

Z,=050MQZ=05wLQ,
ou encore :

(210)
Zo— 0,027, (211)
olt Z, est 'impédance a la résonance de l'un
des circuits.

Comme nous I’avons vu plus haut, a pro-
pos de la formule (111), il est nécessaire,
pour transmettre une bande réguliére, que :

Z, =~ 0,250 M Q, (212)

c’est-a-dire :
Zo 0= 1025 7. (213)
Dans la pratique on adopte un compromis
entre les relations (211) et (213).

Exemples

1. — Un étage amplificateur M.F., équipé
d’'une 6BA6 (S=4,4mA/V) travaille sur
455 kHz. Les caractéristiques du transforma-
teur M.F. sont :

L;i = Lys =L = 600 yH ;
Q=Q.,=Q=100;
k = 0,0175.

Calculer :

a. — Le gain de I’étage ;

b. — La largeur de bande transmise.

Pour la premiére question nous avons,
d’aprés les indications données plus haut :

20 I koS
K=S8SX ——— i
R @
c’est-a-dire, en portant les différentes va-

leurs dans cette expression :
4,4.10%.0,0175.6,28 . 4,55 . 105.6 . 104

1
OB+ — o

= ——— = 325.
4,06
Disons tout de suite que, pratiquement, un
tel gain est difficilement réalisable et sup-
pose un amplificateur particuli¢rement stable,
sans aucun couplage parasite.

En ce qui concerne la largeur de bande, elle
est donnée par la formule (110), soit :

A F,=1,2X0,0175X 455 = 7,95 kHz.
2. — On se propose d’utiliser, pour un am-

plificateur M.F., une lampe EF 41 (8§ =22
mA/V). Le transformateur M.F. utilisé, ac-
cordé sur 455 kHz, posséde les caractéristiques
suivantes :

1, —1L,=—1700 xH ;

k=0,02;

R, =Ry =30 ohms :
R, et R, désignant, respectivement, la résis-
tance équivalente des pertes du primaire et
du secondaire. Par ailleurs, la résistance in-
terne de la lampe (R;) est de 1 MQ.

DETECTION DIODE

59

d’utilisation, est égale a 0,25 & 0,3 de la
pente statique S de I’élément mélangeur de la
lampe.

Quant a Z,, c’est, comme pour une ampli-

Détection diode

La tension B.F. apparaissant sur la résis-
tance de charge (Ry, figures 67 et 68) d’une
diode, détectant une tension H.F. modulée en
amplitude, peut étre déterminée par la for-
mule suivante trés simple :

Décembre 1958

ficatrice M.F., l’impédance de charge équi-
valente, offerte par le transformateur M.F.
qui suit la lampe.

Avec les lampes changeuses de fréquence

DETECTION

Upp =am Upy (214)

ol m est le taux de modulation ;

a == 1, lorsque la résistance de charge R,
est plus grande que la résistance R; de la
diode et si le produit

RiC < (215)

2 i

fmax désignant la plus élevée fréquence B.F.
transmise (de I’ordre de 5000 a 7000 Hz pour
un récepteur normal).

La condition exprimée par la formule (215)
montre que la constante de temps R; C; doit
étre inférieure a la période de la plus haute
fréquence de modulation.

Lorsque Uy, >0,3V, et que la résistance
de fuite R, de la lampe suivante est nette-
ment plus élevée que R; (résistance de char-

1ge), la résistance d’entrée du détecteur diode,

shuntant le circuit accordé L-C qui le pré-
céde, est, dans le cas de la figure 67 (« mon-
tage paralléle ») :

modernes la valeur de S; ne dépasse guere
0,7 a4 0,8 mA/V, mais on peut obtenir une
pente de conversion plus élevée en ayant re-
cours au changement de fréquence par deux
lampes.

Ry
R.= 3

Dans le cas du « montage série » (fig. 68),
la- résistance d’entrée du détecteur sera :

R,
o

(216)

R, = (217)
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On demande de calculer le gain de I’étage.
Avant tout, il faut déterminer Q, et Q.
Pour Q, nous avons :
27t Ly 2000
BT
8
Pour calculer Q;, on tiendra compte de la

résistance R, introduite par la lampe dans le
primaire :

R, = X2 = ﬂa— =4 ohms
R, 1. 108 ;
Par conséquent :
2ol 2000
v e e Bl

I1 en résulte que le gain de I'étage sera :
2,2.,10°%,.2 .102.6,28..4,55.108. 7. 10*

T 4. 10+2,53. 10~
SoB R
SR ABInRATRG

3. — Quel est le gain maximum possible
dans le cas de l'exemple ci-dessus ?

Pour avoir le gain maximum, il faut que :

k=k,, = v

V Qi Q. 62,8
soit 0,016 en chiffre rond. Il en résulte que
dans la fraction donnant K, le numérateur
doit étre multiplié par 16/20, tandis qu’au
dénominateur, le terme 4,10+ devient
2,56 . 10-¢,

Nous avons donc :

= 0,0159

60

704
5,09
4. — Quelle sera la bande transmise par

’étage ci-dessus si l'on fait k= 1,75 ko, ==
0,028 ?

Comme nous I'avons vu plus haut, et sui-
vant la formule (110), nous avons :

A F, = 1,2X 0,028 X455 = 15,3 kHz.

Cette bande large est facilement prévisible
étant donnée la surtension relativement faible
des deux circuits en présence.

K= = 139 environ.

5. — Quelle est la valeur des résistances a
placer en shunt sur L, et L, de I’exemple 1
pour que la bande transmise soit la méme que
dans l'exemple ci-dessus, soit 15,3 kHz au
lieu de 7,95 kHz ?

Le coefficient de surtension Q de chaque

circuit devra avoir la valeur qui nous est
donnée par la formule (112), soit :

LAl ks 1,41 X455 0
2= AeBg s 15,3 i G
Cela nous permet de calculer la résistance
équivalente des pertes (R) pour chaque cir-
cuit, compte tenu de la résistance shunt a
ajouter,

R wl 6,28 .4,55. 105, 6. 10~
1710 it
e eyroies 40,7 ohms environ,

Lorsque les deux circuits ne sont pas shun-

FORMULAIRE RADIO

tés, la résistance équivalente des pertes, pour
chacun, est:

1710
100
11 en résulte que le shunt doit é&tre tel que

Ry et R, augmentent d'une quantité R, telle
que :

Ry, = Ry = = 17,1 ohms.

Rm = 40,7 — 17,1 = 23,6 ohms,

résistance série équivalente a une résistance
paralléle R, telle que :
X2 2,93 . 108
Rr= ==
R 23,6
On peut aussi facilement se rendre compte
de combien diminue le gain de Pétage par
suite de Vamortissement des deux circuits.
Dans la formule donnant K, dans I’exemple 1,
la seule chose qui change alors est le terme
1/104 du dénominateur, qui devient 5,69 . 10-4.
Le gain est donc :

== 124 000 chms.

1320

K—vam

= 151.

Amplification de I'étage changeur de
fréquence
Le gain d’un étage changeur de fréquence

est donné, approximativement par la relation
suivante :

K =8 07

oa S, est ce que on appelle la pente de
conversion qui, dans les conditions normales

Pour que la détection ait lieu sans distor-
sions non linéaires appréciables, il faut que :

R
e e (218)
o ;
Rl Rg
Res R, +R;
Exemples

1. — Un détecteur diode précéde un ampli-
ficateur B.F. dont le gain est K = 25. La dio-
de est attaquée par une tension H.F. de 5
volts, modulée & un taux m =40 %. Calcu-
ler :

a. — L’amplitude de la tension B.F. appli-
quée a la grille de 'amplificateur B.F. ;

b. — L’amplitude de la tension B.F. que
Pon trouve a la sortie de I’amplificateur B.F.

Nous avons :

Ugr = 0,4X5X 1,41 = 2,82 volts,

ce qui correspond 4 2 volts efficaces.

L’amplitude & la sortie de Iamplificateur
B.F. est évidemment :

U, = 2,82X25 = 70,5 volts.

2. — Une diode détectrice est suivie d'une

amplificatrice de puissance, qui donne 1la

puissance maximum pour une tension B.F. de
5 volts efficaces sur sa grille. Calculer :

a.— La tension H.F. qu’il est nécessaire
d’appliquer 4 la diode si m=30% ;

322

b. — La tension H.F. nécessaire pour obte-
nir une puissance de sortie moitié.

Pour la premiére question, nous appliquons
la formule (214), ce qui nous donne :

Upp _ 5

e e 0,3

== 16,7 volts.

Pour la deuxiéme question, H faut se rap-
peler que la puissance de sortie varie comme
le carré de la tension appliquée 2 la grille.
Autrement dit, si la tension grille augmente
n fois, la puissance augmente n? fois. Inver-
sement, si la puissance doit augmenter n fois,
il faut augmenter la tension appliquée a la
grille \/ n fois. Dans notre cas, pour avoir
une puissance 2 fois moindre, il faut dimi-
nuer la tension grille dans le rapport \/3=
1,41, ce qui nous donne Uyp == 11,8 volts,

3. — Un détecteur diode est suivi d’un am-
plificateur B.F. dont la résistance de fuite
R, = 1 MQ. Déterminer :

a. — La valeur maximum de la résistance
de charge de détection (Ry) si l'on veut évi-
ter des distorsions non linéaires pour m =
70 %.

b. — La valeur de la résistance équiva-
lente d’amortissement qui se trouverait en
paralléle sur le circuit accordé L-C, dans le
cas de la figure 67 et dans celui de la figure
68.

Pour la premitre question, nous devens sa-
tisfaire la relation :

R¢ Ry Ry
R R (RFR;)
c’est-a-dire :

(Ri+Rz) m = Ry,

ce qui nous donne :

Ry = _Rmi — Ry = _0% — 1 =10,43 MQ.

Pour la deuxiéme question, d’aprés les for-
mules (216) et (217), nous avons :

Cas de la figure 67 :

0,43
R, = a 0,143 M@ ;

Cas de la figure 68:

0,43
Re = o = 0,215 MQ.

4. — Déterminer la capacité du condensa-
teur C; du schéma de la figure 68, si nous
avons R, = 300000 ohms et fy, maximum =
10 000 Hz.

On applique la relation (215), ce qui nous
donne :

1
G 6,28 . 10, 3. 10°

< 53. 10712 soit 50 pF en chiffre rond.

Mais i1 ne faut pas oublier que C, doit
constituer, en méme temps,.un court-cirzuit
pour la H.F. Autrement dit, sa capacitance
doit étre au moins 20 fois inférieure 43 R; 2 la
fréquence de résonance du circuit L-C, par

Radio-Constructeur
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en relief

Cet ouvrage allie la théorie a la pratique ; c'est ainsi
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des schémas complets de trois téléviseurs modernes
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IMPOSSIBLE

Impossible, dans ce numéro 231 de Toute
la Radio, de dire quel est I'article vedette.

S’agit-il du traceur a double courbe réalisé
par un lecteur et puissamment original ? Est-
¢t I'émetteur-récepteur 145 MHz en partie
transistorisé dont Pierre Millot décrit ce
mois-ci la mise au point de la partie récep-
teur et rapporte les résultats obtenus lors
d’une récente expérimentation en plein air ?

Est-ce la description de la « troisieme
main », un petit accessoire dont on ne peut
plus se passer lorsqu’on I'a utilise une fois ?
Est-ce la présentation du générateur FM-4 de
Sider, dont les mérites ne sont plus & vanter ?
N’est-ce pas plutot le sensationnel rapport
montrant pour la premiére fois les oscillo-
grammes enregistrés a partir des émissions
d’un Spoutnik ?

Pour les passionnés de B.F., ce sera l’arti-
cle consacré au Concerto 1, un ensemble pré-
amplificateur et amplificateur 8 W réalis¢ de
fagon fort ingénieuse dans un boitier unique
de dimensions modestes, a moins que ce ne
soit la réponse de Raoul Geffré a quelques
détracteurs des amplificateurs a charge catho-
dique, ou encore la suite de [Il'é¢tude de
J. Riethmuller : « D’un maillon a l'autre » et
qui traite, dans ce numeéro, d’une réalisation
de l'auteur en matiere de filtres siparateurs
de canaux.

Sinon, cherchez [Iarticle vedette dans la
Revue de Presse, qui présente notamment un
amplificateur pour la stéréophonie, ou dans
I’une des habituelles rubriques de ce numéro,
qui termine brillamment une année riche en
articles de belle tenue et qui en dresse d’ail-
leurs lUinventaire dans sa table annuelle des
matieres.

Prix : 225 F Par poste : 235 F

UN OSCAR QUI FERA PARLER DE LUL...

... Mais, cette fois, dans le monde de la
TV c’est le dernier récepteur d’images créé
par Radio-Robur, Cet excellent 90° type
« moyenne distance » fait I'objet d’une des-
cription exclusive, abondamment illustrée et
commentée, dans le numéro 89 de TELEVI-
SION (décembre 1958).

Vous trouverez également dans ce numéro
aui finit « en beauté » ’an 1958 :

@ L’étude d'une maquette de téiéviseur
« bandes I, III, IV et V » ;

@ Un article trés documenté et essentielle-
ment pratique de W. Sorokine sur la cons-
truction des transformateurs et auto-
transformateurs ;

® Une analyse des oscilloscopes Ribet-Des-
jardins 258 A et 268 A ;

@ Un compte rendu sur les extraordinaires
réceptions de la TV italienne a Barcelone ;

@ La suite de notre série tres appréciée « Le
coin du dépanneur TV » ;

© Notre fidéle revue de la presse étrangere
« TELEVU », particulierement abondante ce
mois-ci ;

Prix : 150 F Par poste : 160 F

AU SERVICE
DE TOUTES LES INDUSTRIES

Telle aurait pu étre la devise de I’Exposi-
tion Mécanélec ; tel pourrait &étre aussi Ie
sous-titre du numéro 23 d’ELECTRONIQUE
INDUSTRIELLE, qui par la variété de ses
études, retiendra attention de tous les indus-
triels. Ceux de la construction métallique et
des entreprises de travaux publics seront
intéressés ‘par [lutilisation des jauges de
contrainte ; ceux du secteur automobile par
la description d’un projet américain destiné
i renforcer la sécurité routiére ; ceux qui
doivent entreposer des denrées avides d’eau
trouveront dans ce méme numéro le premier
d’une série d’articles consacrés aux mesureurs
d’humidité, sujet inédit dans la littérature
technique francaise.

On trouvera encore dans ce copieux numéro
d’Electronique Industrielle, outre la rubrique
« A travers la presse étrangére », des ta-
bleaux pour la conversion en unités métriques
des principales mesures anglo-saxonnes et
une étude trés documentée sur limprégnation
et ’enrobage des éléments ¢électroniques: au
moyen de matiéres plastiques.

Prix : 360 F Par poste : 370 F




_ELEMENTS CONSTITUTIFS D'UNE “/LE_SUPER-TRANSISTORS 59"
VERIT ABLE C HAINE H I.FI Décrit dans Radio-Constructeur n® 139, juin 1958

A - 6 transistors 4 dicde qu germanium
1/ "TUNER F.M. UKW 358 3 gammes d'ondes (OC - PO - GQ)

Contacteur du type « Clavier » 4 touches
Zadre collecteur sur Ferrite de 200 mm

® Lampes (6BQ7 - 6U8 - Transfos M.F. & pois fermeés
2XEF 85 - 6 AL5-12 AU7 , 2 ETAGES M.F.
- 1 diode IN 48 - EM 840) ETAGE B.F. PUSH-PULL
® Entrée HF. cascode. H.P. de 163 mm membrane spéciale
® Boitier H.F. entiérement Fonctionne avec pile 9 V. Conscmmation
blindé. insignifiante 18 mA. Puissance de sortie
® 2 étages MF, Discrimina- 500 mW.
teur par double tricde Présentation élégante, coffret uni ou 2 tons. Dim.: 275)(190)(00 mm.
EB91 (6 ALS). ® UTILISATION SUR VOITURE ®
® Limiteur par diode au Sur demande, le “'Super-transistors 59" peuf étre fourni avec PRISE D'ANTENNE AUTO.
germanium. ABSOLUMENT COMPLET, en piéces détachées, 24 23 5

Description dans le numéro de septembre 58 de ''Radio-Constructeur’”

® Sortie par tube de cou- AVEC transistors- et lcoffret il e an ae.
plage 12 AU 7. SUPPLEMENTS | Pour dispositif « Voiture » ............ 975
2 POSSIBILITES \ — Scrtie cx niveau fixe. FACULTATIFS | Pour antenne télescopique coffret....... 985
D’EMPLOI — Sortie @ niveau controlable ‘ 3
| ™ par potentiomstre sur face avant “SYMPHONIA 59" — HAUTE FIDELITE

Prix complets en pieces deétachées

Acer 106 6tubes AM 1 HP 27910
» 302 7 > 2HP 32275
» 108 8 » 1 HP 31225

KAccord visuel par ruban magique.
Présentation luxueuse. Coffret forme visiére. Dim. 39x21X15 cm.

/ ® FORMULE N° 1 @
COMPLET f La totalité du cablage étant & ef-

fectuer par le Ieahsm;u;' cxl l'ex- » RP89 9 > 2HP 34905
EN clusicn de la planne ivree » 121 9 » 3HP 40440
! cablée et préréglée ........... 25.200 » 122 11 > 3HP 42355

Serie” SYMPHONIA RELIEF" Bicanal
Nous consulter

DETACHEES Livié avec platine MF., détection

| et lctmpe de couplaqe sur circults 29 500

imprimés cGblée et préréglée.

PIECES ( ® FORMULE N° 2 ®

TELEVISEUR “RECORD 59" décrit dans le présent numéro

® Rotohbloc (entrée cascode).

Nouvel amplificateur HI-FI a circuits imprimés

2] “"PRESENCE FAITHFULL" @® Platine MF circuits imprimés
Décrit dans ''Radio-Plans” d'Aoiit 1958 ARENA :
— 3 étages MF wvision;
— Puissance nominale 10/12 watts. — 2 étages MF son.
— 5 tubes (EF86 - 2XECCS83 - 2XEL84) -+ Redresseur. ® NOUVEAU MATERIEL DE-
— Distorsion harmonique FLEXION ARENA.
—de 1 %. Technique nouvelle — Li-

néarité 0,5 %.

® THT isolement couche papier
(imprégnation scous vide).

® Concentration électro-statique.

® Tube cathedique 43 ¢m (ou
54 cm) court (angle de de-
flexion 90°).

— Courbe de réponse rectiligne
de 15 pps & 25 000 pps.

Basse impédance 6 mV
pour 1 V de sortie.

€851 Houte impédence 200

mV pour 1 V de sortie.

— Bruit de fond : — 80 dB pour

Entré

10 W de sortie. Contre- L'ensemble des piéces pour base de temps -..o.eeeeen- 21 480
réaction globale 28 dB. lesvilampesi s enire it ot st S Tanaie i as oLl 6 350
Présentation coffret forme wvisiére. Dimensions : 39 ¥ 21 X 15 cm. %CI pllt:th'ne eliRbloblog o o e e s i 12 gig
LENSEMBLE COMPLET, pris on URESEDIEROE ... 36500 | (0 h e e e
DERNIERE NOUVEAUTE g Bo BolREmInir 5 s it bt as Rt S B 1735
Le premier amplificateur "STEREOPHONIQUE’ | Le téléviscur complet (sams ébénisterie) ............. 72.395
a la portée de l'amateur Liebenistons GOMBISNe, §ats s vaubars Tt s ot 14 450

“LE STEREO-RELIEF 59" ACER

DISTRIBUTEUR GROSSISTE
DU MATERIEL TELEVISION

ARENA

Décrit dans "Radio-Plans”’, n® 132 d'octobre 1958

Ampli « STEREOPHONIQUE » & double canal integral
Chaque canal comporte :
@ 1 tube double tricde ECC83 en préampli.
(Les deux premiers éléments fricdes utilisés en préampli
& gain élevé pour cellule « binofluid »).
® 2 tubes ECL82 : 1 élément triode utilisé en second préampli.
Le 2° élément triode en déphasagecathodyne.
2 éléments penthode en amplificateurs B.F.
PUSH-PULL avec dispositif d'équilibrage électrique
TRANSFOS SPECIAUX HI-.FI
Double correcteur de courbe sur l'étage d'enirée

Contre-réaction basse impédance

o ENCEINTE ACOUSTIQUE e

Meuble d'angle exponentiel replié.
Dimensions :

Hauteur : 75 cm

Largeur : 48 cm

Profondeur : 40 cm
Poids : 18 kg
i I 2 TEINTES : acajou, noyer ou chéne.
(Presentation sensiblement identique a notre modéle "PRESENCE FAITHULL" PRIX, sans haut-parleurs «....... 19 500
L'ENSEMBLE COMPLET, en piéces détachées, pris Demandez, conire enveloppe timbrée,
en unegetle 1018 LNl s i e e 34-065 notice technique sur cette enceinte.

CES PRIX S’ENTENDENT NETS pour Encembles completss. SE REFERER DE LA REVUE

42, rue de Chabrol, PARIS-10° E R 42, rue de Chabrol, PARIS-10°

TELEPHONE : PROVENCE 28-31
Expéditions immédiates France Contre Remboursement C. C. Postal 65842 PARIS
ou Mandat & la Commande Métro . Poissonnidre ou Gare de |'Est
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EQUIPEL-VOUS

e

MAINTENANT... VOUS POU-

VEZ REALISER VOUS-MEME

VOS APPAREILS DE MESURES.

Nous .enons, en effet, a votre

disposition une gamme de mon-

tages éprouvés qui mettent a la

portée de tous des appareils

jusqu'ici réputés cofiteux et

réservés aux laboratoires.

+ SIGNAL TRACER

+ OSCILLOGRAPHE CATHO.
DIQUE

+ GENERATEUR B. F.

+ LEMPEMETRE UNIVERSEL

+ GENERATEUR HE

+ VOLTMETRE ELECTRONI-
QUE

+ MEGOHMMETRE ELEC-
TRONIQUE

+ CONTROLEUR UNIVERSEL
etc..., etc...

Vous pouvez acquérir ces appa-

reils soit en piéces détachées

pour les monter vous-méme,

soit complets en ordre de

marche.

Notice générale sur ces divers
appareils contre 100 F en T. P.
indiquez éventuellement ['apparei!
qui vous intéresse tout particulié-
rement et nous jaindrons la docu-
mentation détaillée le concernant.

16 A, RUE HEROLD
PARIS (1°). - GENTRAL 65-50

C.C.P. PARIS 5050-96

'l

m
s il

QURRRERT

COURS DU JOUR'

COURS DU SOIR
- (EXTERNAT INTERNAT)

COURS SPECIAUX
PAR CORRESPONDANCE

AVEC TRAVAUX PRATIQUES

_ chez soi
Gunde descarrieres gratuit N°

‘ CREREE
ECOLE CENTRALE DE TSF
ET D°ELECTRONIQUE

12, RUE DE LA LUNE, PARIS-2- - CEN 78-87

N 2Dy

RADIO
CONSTRUCTEUR

s’adresser d...

Xvi

Damour

NEOTRON
‘ S. A.
3, rue Gesnouin, Clichy (Seine) - Tél. PER. 30-87

des tubes Néotron




PANTEANG

UDA

| =4

(EXPONENT/IEL)

tand Ellptpue

212mm X322 mm TYPE T21-32 PAI2

SPECIAL POUR RECEPTEURS DE LUXE

&1y

S.A.AU CAP, DE 150.000.000 DE FRS
45, AV. PASTEUR* MONTREUIL (SeINE) AVR.50-90

Dép. Exportafion:
S/IEMAR, 62, RUE DE ROME ‘RPARIS-8€ LAB. 0076

————

XVil



S magnétliques

Tet
powt I[RH"’HON'E
'be'fzI?lAIJIE FIDELITE

VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS LA SERIE COMPLETE
DE NOS TETES MAGNETIQUES QUI PERMETTENT, SOIT
L’AMELIORATION OU LA TRANSFORMATION DE PLATINES
EXISTANTES, SOIT LA CONSTRUCTION DE PLATINES
ORIGINALES. LES TETES SPECIALES PEUVENT ETRE
MONTEES SUR TOUTES LES PLATINES DE NOTRE FABRI-
CATION A LA DEMANDE.

% TYPE STEREO : Enregistrement/lecture simultané de 2 pistes de 2,2 mm sur
bande 6,35 mm, impédance 12 ohms.

% TYPE E :
2.400 ohms.
v TYPE EBI : Enregistrement [lecture piste 2,2 mm haute ou basse impédance
30 ohms.
% TYPE E 6 : Enregistrement /lecture piste 6,35 mm, impédance 30 ohms.
% TYPE EBHI : Enregistrement /lecture piste 6,35 mm, impédance 2.400 ohms.
Y% TYPE MULTIPISTE : Enregistrement [lecture simultané de 16 pistes de 1 mm
sur bande 25,4 mm, impédance 8 ohms.
% TYPE F : Effacement piste 2,3 mm, haute {réquence 120 a 150 kHz.
% TYPE F6 : Effacement piste 6,35 mm, haute fréquence 120 & 150 kHz,
Bande passante des tétes enregistrement /lecture décrites ci-dessus :
A 38 cm [seconde : 10 Hz & 30.000 Hz.
A 19 cm /seconde : 10 Hz A 20.000 Hz.
A 9,5 cm/seconde : 10 Hz a 13.000 Hz.
Souffle & 19 cm/seconde < - 65 db.
A 9,5 cm/seconde < - 85 db.
Réponse avec OLIVER 5 A : + 20 db & 50 Hz. + 18 db 4 10.060 Hz.

PLATINE SALZBOURG 1939

Enregistrement [lecture piste 2,2 mm haute ou basse impédance

=

Type semi-professionnel 3 commande électromagnétique par clavier, arrét
et départ instantanés par embrayage ou débrayage électromagnétique ne don-
nant aucune tension a la bande. 2 ou 3 vitesses 38 - 19 - 9,5 em (seconde, pouvant
recevoir 2, 3 ou 4 tétes. Possibilité de commandes a distance. Compteur horaire
A remise a zéro incorporé,

Envol de notre catalogue complet donnant des schémas

d’amplificateurs et préamplificateurs, les courbes, la des-

cription de 3 autres platines et de nombreuses piéces méca-

niques ponr la réalisation de platines, contre 200 F en timbres-
poste ou coupons répomse internationaux.

‘QOLIVER

FONDE EN 1937
SPECIALISTE DU MAGNETOPHONE DEPUIS 1947

5, AVENUE DE LA REPUBLIQUE, PARIS (Xle)

Téléphone : OBE 19-97
Démonstrations tous les jours de 9 a 12 h. et de 14 a 18 h. 30

PUB. BONNANGE

XVl

TRANSFORMATEURS

VEDOVELLI

MoNoE EEE=.
TRANSFORMATEURS
SELF-INDUCTANCES

pour toutes les branches
de I'ELECTRONIQUE

- matériel de grande série,
matériel professionnel «

el toutes autres appli-
cations industrielles

-haute, basse et trés basse
tension -

jusqu’a 200 KVA

Régulateurs automatiques
de tension

Documentation sur demande

Ets VEDOVELLI - ROUSSEAU & Cie

5, Rue Jean-Macé SURESNES (Seine)
tél. LON. 14-47, 14-48, 14-50

/ BT
VOUS
DEVIENDREZ

VRAI
TECHNICIEN
RADIO

et
k.

ETUDIANT
CHEZ VOUS

avec
L'ASSISTANCE
TECHNIQUE
PERMANENTE
ET PERSONNELLE
DE VOS PROFESSEURS
UN NOUVEAU COURS C.P.F. (™ Essentiellement pratique.
mis au point par F. KLINGER / é[\“egldlrlxrtl lr:;ni:?}.giﬁtﬁe M S

et analysant les derniéres nouveautés 1958.
300 pages, des centaines de figures, de nombreux schémas.
Pour étre renseigné, sans engagement de votre part, demandez tout
simplement notre documentation gratuite en couleurs, accompagnée de
nombreux extraits du cours a notre Nouvelle Branche Electronique

-les COURS POLYTECHNIQUES
de FRANCE (Service 110)
67, Boulevard de Clichy — PARIS-IX®

—=¢' CONSTRUIREZ
A.J COMPRENDREZ




ENFIN UNE VALISE ﬁLEC!:RQPHONE RATIONNELLE
POUR SON STEREOPHONIQUE ET SON RELIEF SONORE

PREVUE ROUR 2 H.P. ET 2 TWEETERS

PRIX NET : 7.400 F - Expédition Province port et emballage : 1.500 F

Dimensions extérieures 45x42x23 cm. % Gainage plastique luxe # Chassis avec plague gravée prévu pour montage de 26 tubes. Prix nef 1.600 F

EN STOCK : Tétes Pick-up, ___@__.

Platines changeurs stéréophoniques R A D l o C o M M E R C | A L

et TOUTES PIECES DETACHEES
RADIO-TELEVISION

27,rue de Rome, PAKIS-8= Tél. . LABorde 14-13
GARE SAINT-LAZARE C.C.P. : Paris 2096-44
Magasins ouverts tous les jours de 9 a 19 h. (sauf Dimanches, Fétes et Lundis matin)

RAPY

MACHINES A BOBINER

pour tous bobinages électriques

FILS RANGES et
NID D'ABEILLES

Combiné pour

SERVICE-MIRE

Gammes H.F. 4 canaux pré-
réglables (bandes | ou lIl) -
Oscilloteur d'intervalle d quartz
interchangeable (11,15 0u 5,5
Mc/s) - Modulation d'image d
haute définition - Modulation
et sortie vidéo positive ou négative - Atténuateur H.F. @ impédance constante -
Alimentation sur secteur alternatif 110 a 240 volts - Dimensions : Largeur 310;
Hauteur : 240; Profondeur : 185; Poids : 5 kg.

Deux machines en une seule

Ets LAURENT Frires

r. du Sentier LYON-4 Tél. 28-78-24

_' Fournisseur-de la R. T. F. ' ‘
SIDER-ONDYNE
SOCIETE |NDUSTR|E“E D'ELECTROTECHNIQUE ET DE RADIOELECTRICITE
75 ter, rue des Plantes, Paris (14°) — Tél. LEC. 82-30

XiX




V4
VIENT DE PARAITRE
PAR W. SOROKINE

Description et schémas des principaux modéles de récepteurs (38 postes radio
et 11 teléviseurs) de fabrication récente & l'usage des dépanneurs. ‘RA D I O & T V

Valeurs des éléments @ Tensions et couramnts @ Méthodes de réglage et RAPPEL
d'alignement @ Diagnostic des pannes et réparation 4 .
SCHEMATHEQUES
Bel album de 80 pages gr. format sous couverture en couleurs. 51-52-55-56 épuisées
PRIX: 900 francs — Par poste: 990 fremes SCHEMATHEQUE 58....... 720 P
SCHEMATHEQUE 54....... 720 F

S B P Poste :
EDITIONS RADIO, 9, Rue Jacob, Paris-VI¢ — C. Ch. P. 1164-34 e 1k

= e e — e e — e —

UNE VERITABLE ENCYCLOPEDIE LS g e |
¥ Q)
2mg§§'§g Dem. J.H. 17 a 25 ans, aimant électronique, }
i) -“5 b} radio et B.F. pour cablage petite mécanique, |
= :—S 55 mise au point et &tude si capable. Ecr. Revue |
- e A g A no 287 av, curriculum vitz. |
vg-gﬁ | z
L ® e . [ess s i R e i s )
ainsi se présente notre nouveau catalogue CREI R DE 'EMP
général, illustré de plus de 50 photographies. 2 e §O.§ @ DIEMANDESED EMELOT.@ |
Il contient la description avec prix de prés _t_ng OEZE S ) X 3 : '
de 80 appareils de mesures, ainsi que blocs = §'Z E;-S =] Dépan. TV-radio, 27 ans, ser. ref. ch. situation |
pré-étalonnés pour réaliser soi-méme tous ] ;§8<§ st. toutes rég. sauf région paris, Midi de préf. |
appareils de mesures, racks pour laboratoire, e 'ngg Lgt si pos. Ecr. Revue ne 280.
appareils combinés pour atelier de dépannage, gg T e e T T PSS TR TR
efc..., efc.. (7] m Seg @ ACHATS ET VENTES @
Envoi contre 100 francs en timbres pour frais i (3] & é ;
LABORATOI_RE INDUSTRIEL : zg ] Vends 12.000 F Contrdleur 13 K Guerpillon, I
RADICELECTRIQUE e =Y avec adaptateur pr mes. R et C. Parf. état, |
25, RUE LOUIS-LE-GRAND PARIS-28 w OQEPQ Fiche étalonnage 0,5 9% récente jointe. Ecr. {
' 5 =3 Revue no 293.
Tél. : OPEra 37-15 oL 58 ‘
z L] £g Vends Générateur H.F. 100 D Lérés trés bon
= g.« état et vobulateur d’alignement assorti. Détail
.< ReRs et prix contre envel. timbr. Reviue né 294.
GRAND CHOIX DE LAMPES i "” | - '
RADIO - TELEVISION - TRANSISTORS / }HH'
GRANDES MARQUES — GARANTIE 1 AN s ’é/ ] ADIO E CTRONIC'EN
T -
Prix par quantité (Nous consulter) ‘/('l? R I-E
TOUTES PIECES DETACHEES ' 00) o
2= E = .
FILS — OUTILLAGE — APPAREILS DE MESURES N\ CORRESPONDANCE
GRAND CHOIX
DE POSTES - TELEVISEURS - ELECTROPHONES
Ouverture d'un important rayon de disques
EXPEDITION A LETTRE LUE CONTRE MANDAT A LA COMMANDE

2, Rue de Rivoli - PARIS-IVe - ARC. 05-81
AUTOBUS 69 - 76 - 96 C C.P. PARIS 1807-40 METRO : SAINT-PAUL

b

<

.
L

S
50 TYPES DE RECEPTEURS DE TRAFIC de 10.000 & 200.000F \§\\
50 TYPES D'EMETTEURS foutes puissances de 5.000 & 500.000 F e /
30 TYPES DE GROUPES ELECTROGENES, ttes marques, ttes puissances - el oous gaanerer immédialement \
NOMBREUX APPAREILS DE NAVIGATION (aérienne et marit.) ..100.000+R . ;\
APPAREILS de MESURE, PIECES DlE‘TACHEESTROPICAI.ISEES, efe. au maind . spacmais B w\ -
et toutes piéces détachées et accessoires : Quels que soient volre dge, votre résidence et fi= \
Condensateurs, bobinages, H.P., pick-up, résistances, cadrans, ::ci::g::“ G’TI!:’:::!:' :los‘l:;mu,i ::::’ :o:::lz §\\\
lompesy transistos, decolictagesielc n;'nl pralgu:sivem:m"ef de ru fagon l: plus
aHtrayante & une brillante situation.
J L& STock LE PLUS_IMPORTANT EN_EUROPE | T eEe
- === - loa DOCUMENTATION gratite 6 la
des prix sans concurrence, matériel garanti I AN premiére Ecole de France.

Lcn-mDGMQ “EADIO. 2 OG“OMSJ ECOLE PROFESSIONNELLE S
: N

.21, RUE DE CONSTANTINE.PAR

XX



LE MICROPHONE DYNAMIQUE

PUB. RAPY
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VIENT DE PARAITRE

RADIO DEPANNAGE
MODERNE

par R. bE SCHEPPER, Ing. A. & M.

RECTIFICATION

Pour dissiper toute confusion, les COMPTOIRS
CHAMPIONNET, 14, rue Championnet s'excusent d’avoir

par inadvertance dénommé un de leur électrophones :

Le MELODIUM

alors que cet appareil n'a rien de commun avec

MELODIUM S.A.

le fabricant de microphones bien connu, et dont la

Tout ce qui concerne ]'équipembni d'un atelier de dépannage

{construction et emplei des appareils de mesure nécessaires)

et toute la technique moderne du dépannage et de la mise

au point : méthodes rationnelles de vérification, table

analytique pour la recherche des pannes, alignement, cas

difficiles, ete. Abuqu@ s
et tables numériques.

Cet ouvrage condense la
plus belle expérience en
matiére de dépannags.

*

Un wvolume de 184 pages
(format 160 X 240) illustré de
208 schémas et croquis sous
couverture en trois couleurs.

*

PRIX : 900 F
Par poste : 990 F.

marque déposée " MELODIUM " est utilisée depuis 1928

Sté des EDITIONS RADIO =
9, RUE JACOB — PARIS-VIE 3=

(AL IR L0 RN VAL IS UT0 AEE DU U0 ARR ST W0 o R0 R0 VY UAL EA8 HEL AL 0] Ve

DE SERVICE

couvre tous les standards TV: 5 & 230 Mc/s
permet les mesures de sensibilité : atténuateur
@ piston de précision de mode H 11
extréme simplicité d'uvtilisation

» oscillateur VHF de conception professionnelle
gammes usuelles TV (20 - 40, 100- 230 Mc/s)
de développement maximum
faible encombrement.

CARACTERISTIQUES

Fréquence: 5&230Mc/senégcmmes
précisionu 19

Tension de sortie: 10p. V a 100 mV sur une
charge de 75Q

Modulation:0et30% — 800c/s

Alimentation: IIO-IBO-IéO 220 - 250.

Ag-zneg_' Publéditec-Domenach

METROLOGIE

LILLE, 8. rue du Barbier Maés, Tél. 54.82-88 & LYORN,
-61 8 NICE, 6, rug du Lycée, Tel. 539-30 @ STRASBOURG,
. 72-73-16 » ALGER. R. Ro 13, rue Rovigo e TUMIS
Meryiand Sri BUE I\OS AIRES e AUSTRALIE : Electr
TORONTO » ESFAG

AGENTS : PARIS, |6, rue Fcn\cwne (9¢) TRI. 02-34 & BOROEAUX. 5 bis, Allées de Charires, Tél. 48-60.67 e CAEN, 11, F‘\ru= S‘ Mﬂ‘hw Tél 29 ”1
8, Cours Lafayeite, Tel, Moncey 57-43 @ MARSEILLE, 71, rue ce lo Republiaue (21), Tél, Colberl 78-60 @ NANTES, 4, rue du 86 o

15, Place des Halles, Tel 32-48-32 o TOULOUSE, 10. rye Alexandre- anel. Tel, MA 35-84 o MONTPELLIER, M.
M. Timsit, 11, rue Al-Djazira & ALLEMAGNE LDORF [ ANGLFTERPE Solariron, THAT
Indusiries Imporis, CARLTON e AUTRICHE : Lipschitz, VIENNE o BEL: UE ! Broa, BRUXELLES o BRESIL : Stau
Geico Elecirico, BARCELONE e FINLANDE : O.Y. Nyberg, HELSINGFORS o GR : K. Karayannis & Co, ATHENES :
E. Ulrichzen, OSLO ® PORTUGAL : Rualdo Lda, LISBONNE e SUEDE : E. Ferner, BROMMA & SUISSE : Ed. Blevel, ZURICH o SR

1 A, Waegel und Sohn, DU

enzo, ML
: Estéfane & Co, DAMAS 8 U.S.A, American Mélrix Corp., CAMDEN 3

Le Gérant: L. GAUDILLAT Dépot légal 49 trimestre 1958 - Editeur : 190 Imprimerie de Montmartre — LOGIER & Cie — 4, Place J.-B.-Clément, Paris



GARANTIE TOTALE
12 MOIS

A AA A
4 vvvlvvv N

AF3 .. 850(E438. . 850 | ECL82. 760
|AF7 .. 850 |E444 . 1.500 | EF6 .. 800
AK1 .. 95(0 |E446. . 850 | EF8 .. 850
40| AK2 .. 950 |E447. . 850 | EF9 .. %50
AL4 .. 950 |E452T. 850 | EF11. . 930
AZ1 .. 48(0|EABCS0 840 | EF40. . 840
% 8 .. : : AZAL. . ggg Eé\r«lz gg?) E;Z‘}z ; ggg
: 5 6V3 .. 42 ... 850 |CBLI. . W o
el b e E S Wi 270 | ova o Sap|a o 330|Chis . 850|EBes 830 | Eeso 499
R : 5U4 .. 980 | 6V6 .. 850|47 ... 850|CF3 .. O50|EBC41. 450 | EFS5. . 495
455 kilocycles .. %95 | Avec Ferroxcube 1.350 . 450 | 6x2 .. 1955085, 603 |CFT .. 980 | EBFSo. 450 | EFse. 0
5Y3GB. 570 | 6X4 340156 .... 850|CKl .. 980 |EBF2 . 850 | EF89. . 420
JUX DE ML Fy 573 .. 050 | 9BM5 . 450(57 .. 850/CL2 .. 950 |EBFS0. . 480 | EK2 .. 950
A7otilogaeles o U G gg(ﬁ) 5724 . 400 ; § 5 %lii];‘ ) zgg
455 kilocycles .............. 2‘2; £ ggg EN RECLAME EL4L . 688
= ELSIF . 1.065
OIS e |02 £ TR e || B 10
Le bloc + M.F. Complet 1.2 gt 6AL5 - 6AQ5 - 6AT6 - 6AV6 - 6AUG - 6BAG - GBES EM4 .. 760
a8 .. ad 6X4 - 6CB6 - 6PY EM34 . 760
?ﬁ}gg : g’ig La série deAIO lampesAV'”“'13'E3'A6””iéi3.f:'6' 331\()\)}(‘/)1 EMS0 . 530
£ i 2 - - 12 - - 85 I
ECLAIRAGE PAR FLUORESCENCE 6ALS. . 420 el N R EMS5 . 530
Q EY51 495
UN CHOIX IMPORTANT i L seriel de 16 TRPES £ v o b s 2.980 Bvei | ot
DE REGLETTES
RIMLOCK EY82 . 495
Rﬁ’{ tflRCLlNEsb ggg AZ41 - EAF42 - EBC41 - ECC40 - ECH42 - EF40 - EF41 EY85 . 645
LA 420 EL4l - GZ4l - UAF42 EZ4 .. 60
P arrrl1 : ordinaire 645 La série de 10 lampes ...................... 3.500 EZ80 . 340
cans noaitieat / 850 UAF42 - UBC41 - UCH42 - UF41 - UL4l - UY4l EZ81. . 420
sans modifications.
Long. 0,60 375 EF41 - GZ41 - EF42 - EF40 EZ90. . 340
En “6)11\8.« oy mi 550 605 La série de 10 lampes ..., o i oo 3.400 (}532. . 910
En 220 V, suppl. 250 : 2‘1;18 NOVAL gA5(l) ggg
6BQ6 | 1.590 ECC81 - ECHS8!1 - EFS80 - EBFS0 - ECLS0 - PL8I - OA70 . 359
® REGLETTES A TRANSFO INCORPORE | pan -~ 1-2gy ~ PY82 - ECC83 - ECC82 - EYSI PCC8Y. 68
Livrées complétes avec starter et tube SBX6. - 495 La série de 10 lampes ...................... 3.850 PCF80 . 68
B30 1550 \ 1200 % s 2.850 | 6BY6 . 495 BATTERIES PCF82 . 680
0.60 m ....... L950 | CIRCLINE ... 4.950 6c5 .. 990 2% 1T4 - 304 - 2 X 354 = DKO2 - 1S5 - 11743 = PL81 . 035
(Pour toute commande, bilen préciser 110 ou |gce .. 350 1L4 - 1R5 PLSIF . 1.065
= volts) IBos e L8 sGhe de il tampes 0o T 3.700 pLe2. ggg
T ETETE 6 ' # "' .
6CK6 . 570 PYS8O . 605
| CHARGEURS DE BATTERIES 6DQ6 . 1.520 | 96 ... 1.065|38 .... 850|CL4 .. 950 |EBLI . 1.290 | PYS1 . 645
B b Chargear ; . 1.065 | 12AT6. 42075 .... 850|CL6 .. 950|ECC40. 1065 | PYs2 . 495
mixte permettant 'de 850 12AT7 . 830176 ... 850 | cY2 840 | ECCR1 680 UAF42. 570
charger les batteries 850 12AU6 | 495|771 850 DAF91 530 | ECos2 " 680 | UBCAI 260
e 0ot L8 polie 850 | 12AV6. 420 |78 ... 850| DAF96. 645|ECCS3. 760 | UBCSI. 460
iepime d o 800 | 12AX7.  760(8 ... 570|DF91 530 | ECCS5. 680 | UBF80. 495
S iRl g 600 | 12BA6. 38011723 .  ¢43|DF%2 . 530|ECF1 . 850 | UCHe2 605
teries ﬁ‘volts. 850 12BE6 5301506 .. 605 | DFo5 645 | ECF80 - 830 UCHSE 530
72 amperes Surbdt 800 | 15A6. . 570807 ... 3.400|DK92 . 570 |ECH3 . 850 | UCLS2. 760
teries 12 VOl.fS. 350 16A5. . 570 1883, . 570 | DK% . 840 | ECH11 . 950 UF41 . 605
e B 800 | 1723 .  ¢45|ABCI . 950 DL92 .  5%0|ECH21. 930 | UL41 . 680
J 950 780 | 19D8. . 530 | ABL1 . 950 | DL95 570 | ECH42 . 605 | Um4, . 760
;B:TmZi :Lij\;.llxer?lea]r;gg?ée Dim. : 130 X 130 gig <. 950 | 21B6 . 1.063 Agl -~ 900 |DM70 . 645 ECH81. 530 | UY4dl . 450
métre  de controle. v érelsii(JpOn;llrrn. it e 00 | 24 ... 8501 AB2 .. 900 | E424. . 850 | ECL8O0 , 570 | UYS5. 430
e § am .
Charge au regime dey Bamgéres pour 12 v. TRANSFORMATEURS DALIMENTATION ® MESURES e
Fapl GARANFIUNAN ''''' 1B0 @ GARANTIE UN AN @ Contréleur miniature « Centrad »

Bobinage cuivre. Type 4 encastrer :
120, 140, 220 et 240 volts isole-
FERS A SOUDER gl

ment renforcé,
« SIMPLET » 980 | ge 4 2%30 6 V 3

Tube néon - Cadran 4 couleurs - Boitier baké-
lite. Livré en carton avec cordons et modes
d’emploi de 16 et 24 pages, dont un pour I'au-
tomObile @i s o Hos g

.

g 75 watts ..... 1,100 LSRG RS IR e e 350
] =l T8 MA B g T 990 T~
(Précisez 4 la commandemlue :/‘gltttisgedcslrlez)oo 100 mA. 2 X 350, = 1.700 CONTROLEUR « CHAUVIN-ARNOUX »
(Les fers 4 souder sont livrés complets AVEC | 120 mA. 2 X 350, S 1.98 Contréleur universel 28 calibres. Boitier extra-
CORDON.) plat Galvanomeétre & noyau aimanté. Commande

0sitions CPrix G i i e e
AUTO-TRANSFORMATEUR o 11900

PLALINE TEPPAZ b1 0n woips = 80 meatbe oo 1.100

19 430 00 CE T8 WO 4 500,110 wabis o 100 wattes A 1.500 |  HETERODYNE MINIATURE « CENTRAD »

Pick-up réversible a
2 saphirs. Moteur syn- Fonctionne sur tous
courants 110-130 V.

chrone, parfaitement
équilibré ne transmet- UN OUTIL INDISPENSABLE Le cadran gradué en
métres et en kilo-

tant aucune vibration.
circh ntomatigue. hertz forme tableau
de conversion fré-

BRIX i 6 850

En valise, gainée quences, longueur
3 5 2 = . p . d’ondes .. 2
rons "+ v £ 8,950 TOURNEVIS AU NEON “NEO-VOC i B
. ; . 5 Grace a son tube au néon a grande sensibilité teur 220-240 voits.
"PATHE-MARCONI" Platine “Mélodyne 129" | (65 volts) permet : Brix o vidat 450
L’appareil de reproduction idéal pour les | — De déterminer la phase et le neutre d’un
§ amateurs de HAUTE-FIDELITE, courant ; EiE
PRIX il il s B b s e s — De rechercher la polarité d’une tension ; CADRE ANTIPARASITES “METEORE”
EN VALISE, gainée 2 tons 9.500 | — De connaitre la fréquence 25 ou 50 périodes ; , i i
CHANGEUR « 319 » PATHE — De vérifier si 'isolement est convenable ; fiésentation élegante - Cadre a colonnes 24x24x7

4 vitesses, changeur a 45 tours — De suivre les circuits allumage auto et moto, Gravure interchangeable .............. 1.100
BRIGGEEMES R L o By R R s e 14.000 (ki Be b e AL R B e ;20 A lampe ampli HF. 6 BA 6 ........ 3.250
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LE "PIGMET"
¥

Dimensions : 320 X 200 X 180 mm
SUPER-HETERODYNE 5 LAMPES

« Rimlock »

Fonctionne sur tous courants 115 volts
3 gammes d’ondes (OC-PO-GO)

PRESENTATION ABSOLUMENT

INEDITE
Le récepteur absolument complet en
piéces détachées .............. 10.500
CABLE, REGLE
£n orbre pe marche . 11.500
(Port et emballage : 850 F)

LE "MENUET”
RADIO-PHONO

Alternatif 110 4 240 volts
A CLAVIER 7 touches

4 gammes d’ondes OC-PO-GO-BE

2 STATIONS PREREGLEES
AUTOMATIQUES

« Radio-Luxembourg » et « Eutope n°1»
Cadre antiparasite a air blindé
Antifading
HAUT-PARLEUR spécial HI-FI
Tonalité « graves-aigués » variable
Présentation grand luxe
TOURNE-DISQUES

4 vitesses « Pathé Marconi » Réf. 120,

Dimensions : 570 X 375 X 270 mm
DE MARCHE ........ 36.500

Le méme modéle, mémes caractéristiques,
sans clavier

EN ORDRE DE MARCHE
(Port et emballage :

... 30.800
1.000 F)

“FLORIDE"

Dimensions : 440 X 290 X 210 mm
Alternatif 6 lampes : 4 gammes d’ondes
+ position P.U.

Cadre antiparasite incorporé orientable
Sélectivité et sensibilité remarquables
COMPLET, en pieces détachées 14.870

2 EN ORDRE
» DE MARCHE

A

{ 2 stations préréglées

¢ ® Europe n® 1
§ Cadre a

¢ COMPLET, en

COMPLET en piéces détachées

— St

4 Affaires

" n
LE BAMBINO 57
Récepteur écérnomique
d’un excellent rendement
Récepteur alternatif 5 lampes
gammes d’ondes (OC-PO-
GO-BE)
PRISE PU
Secteur alternatif 110 a 240 V.

Coffret plastigue vert ou blanc,
Dimensions : 300X210X170 mm

COMPLET en p. dét. 11.200

. 11.950

850 F)

*
"LE_PROVENCE"

ALTERNATIF 6 LAMPES
Fonctionne sur secteur
alternatif 110 4 240 volts
CLAVIER MINIATURE
5 TOUCHES
4 gammes d’ondes
(OC-P0O-GO-BE-PU)
Cadre Ferroxcube orientable
Coffret plastique vert, fagon
lézard ou blanc.
Dimensions : 320 X 235
X 190 mm,

(Port et emballage :

14.800

EN ORDRE DE MARCHE
(Port et emballage :

*
“"LE MELODY"

Récepteur de luxe
grandes performanees

Clavier 7 touches

950 F)

® Radio-Luxembourg
air - blindé
orientable
Dim. : 47X27X20 cm
iéces

détachées ... 18.500

............ 19.500

emballage : 1.400 F)

EN ORDRE DE MARCHE
(Port et

UN ELECTROPHONE HI-FI DE LUXE

"LE_PRELUDE"

@® Relief sonore @

Controle séparé de « graves »
et des « aigués »

Tourne-disques 4 vitesses

Haut-parleur spéeial 21 cm

dans couvercle dégondable
formant baffle.

13.900 .

i LE "SUPER NOVAL 567"

~ longue durée. Luxueux coffret polysty-

* EN ORDRE

@ AMPLI HI-FI puissance 3 watts, sec-

Dimensions : 280 X 210 X 170 mm
RECEPTEUR ECONOMIQUE
D’UN RENDEMENT SENSATIONNEL

Fonctionne sur secteur alternatif 110-
245 V. 4 lampes « Noval » 4 gammes
d’ondes
PRESENTATION TRES SOBRE

Le récepteur absolument complet, en

piéces détachées 12.600

CABLE, REGLE

EN ORDRE DE MARCHE 12.800
(Port et embatlage : 850 F)

RECEPTEUR PORTATIF A
TRANSISTORS

"CHAMPIONNET 59"

285 X 180 X 110

Dimensions :
6 transistors + diode au germanium.
Cadre Ferrite incorporé de 200 mm.
Haut-parleur spécial 127 mm. Haute
fidétité. Changement d’onde par clavier
3 touches. Transistors interchangeables
montés sur supports. Plles 9 volts trés

mim

réne avec noignée plastique. Cadran mo-

lette grande visibilité.
24.500

Vendu exclusivement
EN ORDRE DE MARCHE
850 F)

(Port et emballage :

RECEPTEUR PORTATIF
A TRANSISTORS

"CHAMPIONNET 58"

Dimensions : 250X 190 X85 mm
5 transistors + diode au Germanium
2 gammes d’ondes (P0O-GO)
Clavier 3 touches (Arrét-P0O-GO)
Cadre Ferrite 220 mm incorporé :
Coffret gainé 2 tons grand luxe

EN ORDRE 21.900

DE MARCHE
Le méme modéle
AVEC PRISE AUTO SPECIALE

DE MARCHE ... 22.500

(Port et emballage : 850 F)

o ELECTROPHONE -

Dimensions : 410X 295

IE)E %RA%Q(:E{E ,,,,,,,,, 15.800 X205 mm teur alternatif 110-240 volts.

4 ; 3 : COMPLET, " @ Haut-parleur grand diamétre dans
Ly oy e il e piéces détachées 20.800 § ° Conercle formant bafie

; L T 13.400 EN ORDRE 23 soo ! EN ORDRE DE MARCHE
EN ORDRE 14 800 DE MARCHE 2 L & Avec platine « TEPPAZ » .. 17.500
DE MARCHE ........... . (Port et emballage : 1.100 . % Avec plat. « MELODYNE » 18.500

(Port et emballage : 1.400 F) i v (Port et emballage : 950 F)
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