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EcoLE pu GENIE CIVIL

PLACEE SOUS LE HAUT PATRONAGE DE L'ETAT
152, av. de Wagram - Tél.: Wagram 2797 = ® Centre d’Application

PARIS a ASNIERES
ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDAHCE ENSEIGNEMENT SUR PLACE

600 Eléves par an
25.000 Eléves par an Cours préparatoire -:- Cours de Dessinateurs

300 Professeurs ii Cours de Sous-I[ngénieurs -:- Cours d'lngénieurs
600 Cours imprimés a l'usage des Elaves Eleclrlcuo--Automolnle -Mu:amque geéncrale
5 A Travaux publics -i- Batiment
PREPARATION a TOUS les EMPLOIS || AVIATION - T.S.F. - MARINE - CHEMINS DE FER
Programme gralis {i EXAMENS ADMINISTRATIFS-GRANDES ECOLES, ete.
INSCRIPTION A TOUTE EPOQUE DE L’ANNEE ® Programme gralis
LRES DS ATELIERS.) [ FATREE s ATELIRE

L'ECOLE D'APPLICATION (a quelques minules de I'Fcole de Paris)
(Voir ' Ecole par Correspondance d la derniére page du volume, cbté gauche)

A photographie ci-dessus donne une idée de Bacheliers Mathémaliques admissibles a certai-
ce que I'Ecole a fait pour ses cours sur place. | nes écoles de I'Etat : Cours de 1 Année d'In-
A quelques minuies de I’'Ecole de Paris, au | génieurs.
milieu d’un parc immense, le Centre d’Appli- i ; . , bpi .
cation a été qmogﬂﬂe d'une lacon moder nepllleb d L‘!Leves ax 'ant 'qmms' d_un an de Spéciales : Cours
classes spacieuses, de vastes ateliers, des terrains | 92 2¢ Année d’'Ingénieurs.

de jeux permettent de donner aux jeunes gens un | _Les ¢léves des cours spéciaux d’Automobile,
enseignement mélhodique, intellectuel et sportif. | d’Aviation, de T. S. I'., de Marine, de Cinémato-
Le recrulement de I'Ecole se fait sans examen | graphie, ermt placés dans ces sections aprés exa-

d'a(lltﬂissiﬂﬂ. les éleves étant dirigés des leur arri- | men par I’Ecole de leurs aptitudes.
Vée{ ans la sect}on qui leur convient le mieux. DIRECTION.— Au directeur général del’Ecole,
%ll_u‘!e Ea((lron gézn%ralele_claﬁsex‘nlenés établitainsi: |y "Giropin, ont été adjoints pour la direc-
¢éves des Ecoles primaires : Cours prépa- | tjon effective du Centre d’Asniéres MM. ManiL-

ratoires.
LEAU, C. % membre corrt de Ulnstilub, professenr au
Eléves des Cours complémentaires. des classes | o, .0 oioive qes drts et Méliers ; ASTRUC, ingemieur de

de ¢ ou 3¢ des lveées, de' 1t année des Ecoles pro- , =
fessionnelles : Cours de Dessinateurs, 17*Année. Erﬁfffe gegém;;cin‘fﬁ eEdref)FlesEcngggh‘gcﬂffgs SICAT
Eleves de 2¢et de 17, de 2¢année des Ecoles pro- 2 > b 2
fessionnelles: Cours de 2° Année de Dessinateur. DIPLOMES. — Les diplomes de I'Ecole ont
Eléves du Brevet élémentaire, admissibles aux | dans I'Industrie une valeur telle que I’Associa-
Arts et Métiers. Bacheliers 1t Mathématiques : | TioN DEs Axciexs ELEVES n'a jamais assez de
Cours de Sous-Ingénieurs. candidats pour les emplois qui lui sont oflerts
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LA PERFECTION DANS L’ART
PHONIQUE

“LE MICRODION”

(BREVET HORACE HURM)

Le plus petit,
le plus sensible
des Appareils de
Téléphonie sans

Fil
(Notice A-1, franco)

" LE CHARMOPHONE ~

(BREVET HORACE HURM)

L’entendre, c’est entendre I’Artiste
lui-méme !
(Notice A=2, franco)

Diaphragme spécial

Mouvement

silencieux €lectrique

EN VENTE
DANS LES
MAISONS DE LUXE

ET CHEZ

KIRBY, BEARD & C° - PARIS

5, Rue Auber
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positivement imbouchable, M Er :
condensant 389/, de nicoline, Il
donc saine et agréable a tous, l I

se nelloyant aulomatiquement, se
nomme la PIPE L.M.B. App prouvée
a ['unanimité parla Scciété d'Hygiéne
de France, ses purs modéles anglajs,
d'une ligne impeccable et remarqua-
hlunuallinlg,sunl:ohuslumnlhlllus
en plein ceceur de vieille racine de
bruyére odoriférante.

Curieuse brochure : Ce qu'un fumenr doit
savoir et la manicre de choi ‘-Il et soigner
vos pipes, envovée gratis par L.M.B. PATENT
PIPE, 182, rue de Rivoli, Paris,

En vente : L.M.B. PIPE, 182, rue de Rivoli;

SCIENCE ET LA VIE

labac en combusiion

30 Modeles différents »

Fumée refroidie
et debarrassee o€ ‘

Condensaleur &
5es principes noci/s

et Purificateur
en gluminium pur

2).)
Remarquez : el éid
Ny e nitrous
ni luysu

4 i
doc i|

g I
poss:b;e |

Fumee impure |\ |
salurée de principes nocils

125, rue de Rennes, a Paris; 9, rue des Lices, a Angers, et tous Grands Magasins et bonnes Maisons d’Articles de fumeurs.

LE MEILLEUR, LE MOINS CHER
BES AliHElITS MELASSES

PAIL MEL

POUR CHEVAUX
ET TOUT BETAIL

“RAPIDE”

Machine a Glace
Machine a Vide

Glace en 1 minute

sous tous climats
4 la campagune

aux colonies, ete,

Glaciéres pour tous Commerces

GLACIERES POUR LABORATOIRES

MODELES SPECIAUX POUR BASSES TEMPERATURES

MACHINES FRIGORIFIQUES

ECOLE SPECIALE de

du Glramp
5 P ® o e Mars
67t 69,R. FONDARY, Paris

agréée par I'Etat, patronnée
Automorsophone par les C** de Navigation.
COURS ORAUX (SOIR ET JOUR) et par CORRESPONDANCE
Préparant a tous les examens officiels
Etudes techniques bien & la portée de tous (500 figures)
pour AMATEURS ou BONNES SITUATIONS :
P.T.T., 8° GENIE, Marine, C'** Maritimes, Colonies, etc.
LECTURE au SON et MANIPULATION en 1 MOIS, seul, chez soi
avec 'TAUTOMORSOPHONE LESCLIN, seul appareil pratique
Meédaille d'or ++ Références dans le monde entier
Préparation toute spéciale ASSURANT le SUCCES a tous
APPAREILS DE T. S. F. ET DE TELEPHONIE SANS FIL

% RADIOPHONE. - Prix Avantageux. - Tarif et Notice A : 0 fr.25

Machine a Glace
“ FRIGORIA ”

produisant en 15 minutes
sous lous climats

1 kilogr. 500 de glace
en huit mouleaux

et glacant crémes et sorbets

OMNIUM FRIGORIFIQUE

35, Boulevard‘de Strasbourg, Paris
Téléphone : Nord 65-56 — Notices sur demande

- 57-39 .Ruelafayette .PARIS- OPERA
7 tbrmeile J/?f/////fﬂlﬂaqm/ﬁf//ﬂ/pf/

CATALOGUE GENERAL GRATIS
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Ll S CLEN Cie SIS LA Lk,

Une Chaleur d’Enfer

"""""""""" SANE G RTNE R

“GARBA”

T

Fonctionne :
SANS BRUIT

| SANS FLAMME
SANS ODEUR

SANS OXYDE
de CARBONE

Consommation : 6 centimes ‘a I'heure

En vente dans toutes les bonnes Maisons et dans toutes les
Usines a Gaz de France, Angleterre, Belgique, Italie,
Espagne, Hollande..

Invention francaise :: :: Brevetée France et Etranger

.........................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

ANDRE GARBARIN I, Ing-Constructeur

23, rue de Colombes, COURBEVOIE (Seme)

TELEPHONE 611
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v LA SCIENCE (ET LA VIE

SUCCURSALE : 51, RUE NOTRE-DAME-DE-NAZARETH - PARIS

J-M. GLOPPE

USINES & BUREAUX : RUE DU DOCTEUR-REBATEL - LYON

sa MOTO-SCIE
Léckre JMG,

a lame circulaire
est
d'un emploi courant
dans toute exploitation
agricole

Montee sur un chariot fonfe tres robuste,
facilement transportable, elle forme, avec
son MOTEUR A ESSENCE 2 HP 1/2, un
groupe bien indépendant.
CEST
L’OUTIL INDISPENSABLE
POUR SES MULTIPLES USAGES

{ DEBITER LES BUCHES... jusqu’'a 18 centimétres.
( DELIGNER LES BOIS ..... jusqu'a 10 centimétres.

Prix : 2.950 FrRANCS

Vous pouvez

Pas d’usure locale

Pas de sels grimpants

SR RS

PILE FERY

A DEPOLARISATION PAR L’AIR
Brevetée S. G. D. G.

ale
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ELECTRODE PosITIVE INUSABLE
MODELES pour SONNERIES, TELEPHONE, TELEGRAPHE, Erc.

Modeles spéciaux pour T.S.F.

R T o T T P NOTICES FRANCO SUR'DEMANDE AUX . iSRGl iiniiil

Etablissements GAIFFE-GALLOT & PILON, 23, rue Casimir-Perier, PARIS
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IA VIE

Une véritable machine a calculer !

PRATIQUE — SIMPLE — ROBUSTE — INDEREGLABLE

¢ a 99 ADDITIONNE
Addiator” o

“ ADDIATOR ™ rend les mémes services qu’une machine
cotiteuse et encombrante.

NOTA. — Le modele sur socle sert der

ADDIATOR

BREVETEE S. G. D. G.

‘Calcule jusqu’a UN MILLIARD! ~

’f——— e e T e —— T e VO
VOUS POUVEZ AVOIR DANS VOTRE POCHE...

POUR UN PRIX MODIQUE...

Caisse enregistreuse, totalise automati-
quement les Recettes et les Dépenses, et
donne a tout instant le Solde juste.

Lisez Uarticle descriptif : page 173 du présent numéro

Etablissements

18, Rue Grange-~Bateliere, PARIS (IX®)

Francais “ADDIATOR?”

ET DIVISE
S’apprend en 5 minutes !!

Pése 210 grammes !!!

...................................................................

Eq portefeuille F 127
cuir, pour lapoche L'F'S
(FRANCO CONTRE REMBOURSEMENT)

Sur socle stable, F 1 45
pour le bureau.... LIS
(FRANCO CONTRE REMBOURSEMENT)

..................................................................

— Téléphone : Central 59-84

TIIIATRISEATELIICNILCaIHN TS
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CHAUFFAGE DES FILAMENTS

PAR LES

PILES AD

TOUTES APPLICATIONS : T. S. F. (4 et 40 valts), Téléphonie, Télégraphie, Eclairage, stc.

Notice 76 G envoyée sur demande

LE CARBONE (Société Anonyme, Capital 2.800.000 fr.), 12, rue de Lorraine, Levallois-Perret (Seine) [

Bl Al e

et
Radiophonie
POSTES COMPLETS
epuis 150 francs
b, permettant d’entendre les
§ Radio-Concerts
N° 501 - Fr. 250, » Nouvelles de Presse

Prévisions du Temps,
etc,, etc.

Amplificateurs
Récepteurs et
Casques. Délecieurs.

8 Cadres. Condensa-
N° 741 - Fr. 80. » teurs de précision.
HAUT-PARLEURS
BATTERIE “DYNABLOC”’ & potentiel

7 variable pour tension de plaque

ll  TOUS ACCESSOIRES.
| AUX MEILLEURS PRIX

Iy '\

I \} ii Paul GRAFF
I)[ ll 64, rue Saint-Sabin, PARIS

| TevrépH. : RoquerTe 08-39

ELECTRICIENS I

DEMANDEZ

La pince "FIXFIL”

électriques dans les moulures,

Le bouilloir électrique “ PRATIC”

permettant le nettoyage rapide et & grande
eau du récipient sans risque de détériora-
tion de 1'élément chauffant.

g
permettant une pose rapide des conducteurs g
b/
/

Demandez Notice :
Ne¢ 21 SV — Franco

au Villars, par Tenay (Ain)
AR A S S S I RN SRR RN SR

' NO565 - Fr. 45. »

§

EXPLOITATION

DES
fBREVETS J. REVERDY
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LE SYSTEME PELMAN CONVIENT.IL
AUX FRANCAIS ?

vez-vous lu les petits manuels gris? ces petits manuels gris oli se trouve si

clairement exposée la doctrine Pelman? A c6té dela dactrine, il y a des'séries,

bien ordonnées, d'exercices qui soumettent l'esprit et le corps 4 des entrai-
nements meéthodiques et aménent des transformations parfois radicales de la valeur
de l'individu.

En Angleterre, les succes obtenus ont été considérables. Est-ce parce que 1’ Anglais
a l'amour inné de la discipline? — C'est possible. Mais I'Anglais a aussi une répulsion
instinctive pour toute nouveauté et, a l'origine, l'idée que l'esprit humain était
perfectible était pour lui une nouveauté difficile & admettre. Pendant dix ans, on a
seme avant de récolter. Puis, la guerre est venue, elle a donné 4 une masse d'hommes
des loisirs nombreux...du moins, par intervalles. Ces hommes eurent le temps
necessaire pour réfléchir et reconnaitre l'insuffisance de formation que leur avait
léguée I'école. ; el

Juste a ce moment, des écrivains célébres, des professeurs d'Université, des jour-
nalistesindependantsétudiérentle systéme Pelman et touss'accordérent en reconnaitre
les merites. Ce fut alors une véritable ruée au Sie¢ge de 1'Institut, ruée ol domi-
naient les militaires en conge. En Angleterre, il y a plus de 600.000 étudiants inscrits,
en France, on escompte un succés plus grand encore. Ce qui le fait supposer?

—Deux'motifs : les mérites du systéme et les besoins des Francais.

Le systeme Pelman est basé sur la psychologie. Or, la psychologie est, au premier
chef, une science francaise, non seulement & cause des philosophes frangais éminents
qui l'ont illustrée et 'illustrent encore, mais parce que les observations d'ou elle a
eté tirée ont porté surle peuple francais plus que sur tout autre.

La France a toujours été un foyer d'idées. Certaines de ces idées ont transformé le
monde. Certaines aussi sontrestées stériles parce qu'elles n'ont pas été convenablement
mises en ceuvre. C'est trés beau de rechercher la vérité pour I'amour de la vérité,
mais il ne faut pas laisser aux étrangers le soin de tirer tout le profit-de la vérité
decouverte. Les Frangais ont besoin d'étre plus pratiques. Chacun — et nous savons
pourquoi, hélas! — a aujourd huibesoin de travailleretde produire pour deux. Les Fran-
cais ont de grands desseins a accomplir que leurs amis attendent, que leurs ennemis
redoutent: le Pelmanisme sera leur meilleurallié en les rendant a la fois plus productifs
et plus pratiques.

Dans la foule de lettres qui arrive chaque matin a I'Institut Pelman, prenons-en une
au hasard : Celle-ci, par exemple. Nous lisons :

— Je considére presque comme un devoir de vous faire tenir ce témoignage de
reconnaissance pour le cours dont je viens de recueillir les trés grands avantages.
D’autres, avant moi, ont probablement décrit en termes élogieux les mérites de votre
cours. Je n'égalerai pas leur Iyrisme, mais je tiens a faire connaitre le point de vue
froid et positif d'un homme d'affaires. Aucommencement de mon cours, j'étais employé
depuis vingt ans; je n'avais aucune idée de ce que je pouvais ni de ce que je voulais
faire. Vers le milieu de mon cours, je me démettais de mes fonctions d’employé et
prenais l'initiative de fonder une maison de commerce. Je l'ai créée de toutes piéces,
je veux dire par la que je n’ai pas cru devoir reprendre un fonds de commerce. Cetfe
routine doit disparaitre avec I'apparition de votre cours. Gréace a celui-ciet avec peu
de capitaux, j'ai pu organiser une maison qui, pourétre toute récente, n'en est pas
moins aujourd’hui la plus active de la place. J'occupe maintenant une situation trés
en vue et ne peux croire a cette transformation si rapide.

Avez-vous lu les petits manuels gris? Vous ne sauriez mieux utiliser votre temps
et votre argent.

Demander tous renseignements et la brochure gratuite a 'INSTITUT PELMAN
9, Cours du Reliro, Rue Bolisy-d' Anglas, Paris §.

Publicité : La Techniove des Affaires

J)
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I H§ TRESORS CACHES

Toute Correspondance de Négociants, Banquiers, Notaires, Greffiers de Paix

et de Tribunaux, des années 1849 a 1872, renferme des Timbres que la

Maison Wictor ROBERT, 83, Rue de Richelieu, Paris (29
paye 4 prix d’or.

FOUILLEZ DONC VOS ARCHIVES

Renseignements et Catalogue Timbres-poste
sont envoyés franco gratis a toute demande,

ACHETE CHER LES COLLECTIONS

KILOS MERVEILLEUX

Mélange et séries rares : Colonies francaises, anglaises, espagnoles. Timbres
de guerre, ete. Valeur de Catalogue, environ 500 fr prix net, 125 fr.

Notre-Catlalogue donne tous renseignements sur les Kilos Merveillewr.

-!Mm_"‘,. | S
F120-C-POSTES 20 ¢ |

I L

DERNIER CHIC

DANCING

PAR

H| T.SF

AVEC LE POSTE

BOUDOIR

& H a RDY DEMANDEZ MES GUIDES-TARIFS

5 - Avenue Parmentier - 5

CONSTRUCTEUR ::: ::: : PARIS (XI°) = Téléph. : Roquette 45-70
ll

||um|NM|wmwmummummwmwmmmmmmmmmwmwmwmmmwmmmwmwm
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INSTRUMENTS POUR DESSIN
COMPAS ET ' TIRE-LIGNES

CH. DARRAS

129, FAUBOURG SAINT-MARTIN

PARIS (X5
TEL.: NORD 25-28
IN#-208 Qualus Broles /1 w8 fn TOUTES COMPOSITIONS ET TOUTES QUALITES
N° 224 Qualite Ingenieur 130 {r. : CATALOGUE SUR DEMANDE

=TT TR
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Les PETITES MACHINES 3 BOIS BETIC
.:: vous sont indispensables :::

Elles ont leur place marquée dans tout atelier travaillant le bois, muni ou
non de grosses machines.

SANS QUITTER VOTRE ETABLI,

vous pourrez, avec 1/4 de cheval, exécuter le travail que vous demandez
couramment a des machines absorbant de 3 a 6 chevaux de force motrice.

Les PETITES MACHINES a BOIS “ BETIC ” peuvent exécuter
H e les 80 0/0 de vos travaux

Vous les mettez en marche
avec la méme facilité que vous
allumez une lampe électrique.

Petite Dégauchisseuse

Etabli “BETIC”

TYPE W. 10
Largeur utile : 100 m/m

Vendue avec ou sans moteur
Iivrée avec : Guide inclinable - Protecteur automatique - Affiteur de lames

%
Petite Scie 2 Ruban “BETIC”

TYPE W. 40

TABLE INCLINABLE
Diameétre des volants : 400 ", — Hauteur de sciage: 200 77

DEMANDEZ LE CATALOGUE DES MACHINES D'ETABLI

ETABLISSEMENTS BETIC
17, Rue de Chateaudun, 17 — PARIS (IX?)
Téléphone : TrupAINE 60-17 et 64-55 — Télégrammes : BETic-PAgis
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PEPSDIBPEPPIPPIPISPSP5555.3505 00

Chauffez-vous cet hiver avec le

“rzcrrioue GIORNO

Téléphone :

& CHAUFFAGE OBSCUR Trine 740185

Adresse télégraphique ;
GI0RNO - PARIS

CHEZ TOUS LES ELECTRICIENS

et ala

C'* G de Travaux d’Eclairage et de Force
ANCIENS ETABLISSEMENTS

CLEMANCON

23, Rue Lamartine, PARIS

Renseignements, Tarifs et Catalogues franco
sur demande

Vue intérieure
montrant les éléments chauffants.

T IO CCCTITE

APPAREILS COMPLETS
) @ ¢ $ )
PIECES DETACHELS

TOUT LE MONDE

constructeur d’Appareils de

I'T.S.F.

grace a l'appareillage

“OMNIBUS ”

BREVETE S. G. D. G.

Demander tous renseignements aux
Etablissements

Le Matériel Radiotéléphonique
et Radiotélégraphique
84, Boulevard de La Tour-Maubourg, & Paris

qui vous adresseront franco, contre
mandat-poste de 2 fr. 50, le Manuel

Mille et un Montages de T_. S.F,
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Pathé-Baby amuse, instruit et charme.
En vente dans tous les Grands Magasins,
Revendeurs d’appareils photographiques, ste.

L Appareil complet prét a fonctionner. 275 fr.

Films 5 et 6 frs.

Pour tous renseignements et I'adresse de notre
Agent le plus proche, demandez la brochure &
PATHE-CINEMA
Service A L - 20 bis, Rue Lafayette -- PARIS
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e coe Boucarson | ¢ EOyER JOUGLARD

ETABLISSEMENTS : BREVETES S. G. D. G.

IE ; a feu continu ou intermittent

\ E M OLLIER & C_ el a décendrage automatique

| —_—

‘ 7 britlant Copeaux, Tannée, Déchets de bois, Sciures
‘CONSTRUCTEURS

sans nulle préparation . préalable, sans compres-

20, rue Felicien-David, Paris-16° e et
" =

Meéme quand ils sont humides, ces combustibles
briilent parfaitement dans nos foyers, leur séchage
dans la trémie de chargement étant assuré d'une

CINEMAS rour FAMILLES et Sohisan et La Bl st
ECOLES, EXPLOITATIONS laVir e 220
CINE PRISE DE VUES

pour amateurs

PROJECTEURS FIXES
de tous formats,
par lampes a incandescence
a grande luminosité

Charmez vos Soirées de famille
PAR LA PROJECTION

des Cartes postales, Images,
Gravures de livres, etc.,

avee le

CARTOPSE

a partir de 65 francs

LE PLUS AGRFABLE CADEAU

MAXIMUM DE RENDEMENT LUMINEUX S & adga i
MINIMUM DE DEPENSES S'appliguent aux Poéles d’ateliers, Chaudiéres
a vapeur et a eau chaude, Chauflage central,
Ehamﬁéres industrielles pour s';échage ges
ois, Appareils spéciaux pour chauffage des

N’ACHETEZ

colles.

SHSEEEEREE 1 te projection L. BOHAIN s Ingénieur-Constructeur

sans nous consulter 21, rue des Roses, PARIS - Tél.: Nord 09.39

DEMANDEZ NOS NOTICES D
PRIME AU CONCOURS DE LA VILLE DE PARIS 1921

TOUJOURS DES NOUVEAUTES MEDAILLE D'OR EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900

T T T T L e T L L T P P oS e e e 1 s B (oY B e et ntohina o e e R T SR
Devis et renseignements gratuits sur demande

=l ¥ 5 z
Médaille d’Or,-Exposition Amsterdam 1920 \ Concessionnaires demandés France et Colonies

VAN BUR EUS N
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. POMPES CENTRIFUGES
=L H. A.G.

Sans presse-étoupe

Sans frottement mécanique
Sans - graissage

Sans clapets

INUSABLES
PLUS HAUT RENDEMENT

Type électro-pompe

Type moto-pompe

Type a turbine a vapeur
Type a turbine hydraulique

§

3

&

t TR RGO ORR AL
A

SIEGE :

35, Rue Jean~Goujon
PARIS

Téléphone : ELYSEES 16-46
Adresse télégraph. : HAGLAGAH-PARIS

TYPE
ELECTRO-
POMPE

USINES :

2, Avenue Meéelanie, 2
BELLEVUE (S.-et-0.)
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LE RADIO BLOC

BRUNET
@ Cie

est |'amplificateur le
plus répandu, le plus
simple, le Imieux cons-
truit et le moins cher.
Il se trouve chez tous
les bons fabncants d'ap-
pareils de i

1l i

Notice avec schémas, 1 franc
BRUNET & C'e, Ingén.- Constructeurs
30, rue des Usines, Paris

........................................................

CONSTRUCTEUR DES CASQUES TYPE

“TOUR EIFFEL”

Catalogue franco
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CINEMA-EDUCATEUR

NOUVEAUTE SENSATIONNELLE

3% 3 métres d’écran avec 2 amperes
Auto-Dévolteur Breveté S.G.D. G,

PETITE EXPLUITATION
ECOLES PATRONAGES

A. KELLER-DORIAN

Anciens Etablissements PAUL BURGI
42, Rue d’Enghien, Paris - Tél. Bergire 47-48
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LE ROBINET ELECTRIQUE
Presto

BREVETE DANS TOUS LES PAYS

Pratigue

Economique
Simple

7

Elégant
S’impose

dans voire cabinet de toilette
et dans votre salle de bains

CAR IL DONNE
de I’eau chaude
1nstantanement

=

Le Robinet PRESTO

18, rue Troyon, PARIS (XVII®)
Téléphone : Wagram 42-74
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Cliché Rol,plaque** Reporter”

| La Plaque

“REPORTER”
AS DE TREFLE

par ses qualités spéciales
augmentera

le rendement de votre
appareil photographique

@ | Ex vENTE PARTOUT
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8 m i £ |
Vous DESSINER
foues” L

entierement nou-
velle, le Cours
A. B. C. vous
permettra d ‘ap-
prendre rapide-
ment a4 dessiner
les mille et une
scénes charman-
tes de la vie quo-
tidienne.

Cet enseigne-
ment se donne
uniquement par
correspondance
et traite égale-
ment du dessin
pratique, tel que:
illustration pour
livres et jour-
naux, l'art déco-
ratif, dessins de
publicité, etc.,etc.

Si cela vous in-
téresse, écrivez -
noeus, et necus vous
enverrons, a titre
gracieux, notre
Brochure de luxe
(illustrée par nos
éléves), qui vous
donnera tous les
renseignements
désirés.

CROQUIS D'APRES NATURE PAR UN ELEVE QUE
NOUS AVONS PRIS COMME DEBUTANT ET QUI
EST MAINTENANT UN VERITABLE ARTISTE

g i
COURS A.B.C. DE DESSIN (Atelier 10)

252, Faubourg Saint-Honoré, 252 -- PARIS (VIII¢)
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POUR EFFECTUER TOUS YOS CALCULS
de Surfaces, de Volumes, de Proportions, de Prix de Vente, de Salaires, d'Intéréts, de Change, etc.

Servez-vous du

Nouveau Calculateur a Disque Mobile

(BREVETE S, G.D.G. EN FRANCE ET A L’ETRANGER)

Ce nouvel appareil, d’'un emploi extrémement facile, EST LE SEUL qui puisse vérita-
blement elfectuer, tous les caleuls qui se présentent journellement dans le Commerce, I'Indus-
trie, la Banque, ainsi que chez I'Ingénieur, I’Architecte, I'Entrepreneur, le Chef d’atelier, ete.,
parce qu’il est le seul pouvant faire, par un simple mouvement du disque et en méme temps :
1° La multiplication de deux nombres ou du carré d’un nombre par un autre nombre ; 2° La
multiplication et la division sémultanées du produit obtenu par n’importe quel autre nombre.
(Cubage des matériaux ; caleuls de surfaces : volumes, intéréts, ete...)

Le Nowveau Calculateur & disque mobile se fait en deux grandeurs de forme carrée :

MODELE de BUREAU e 2 | MODELE de POCHE n° 4 | MODELE SPECIAL

de 22 centimeétres de cotés, de 12 centimétres de cétés, pour Banques.
12 millimétres d'c¢paissenr. 8 millimetres d’épaisseur. Se fait dans le format 4 et au

Priz : 60 francs Priz : 30 francs méme prix.
Chaque appareil est livré avec brochure explicative — Prix de la brochure seule : 2 francs

Les dénominations : Caleulateur & disque mobile, Caleulateur eirculaire étant notre propriété exclusive,
aucun appareil 4 caleuler autre que ceux de notre fabrication ne doit étre vendu sous une de ces dénominations,

R ADIO -H ALL Leplus moderne de conception.

23, Rue du Rocher, 23 - PARIS  Leplus clair comme réception.

VOUS PRESENTE Le plus joli d’aspect.
son POSTE RECEPTEUR de

le plus simple aussi.

TELEPHONIE sans fil

RAD l O C LAIR Une Brochure, richement illustrée, concernant
les Unités RADIOCLAIR sera envoyée a

BREVETE toute demande accompagnée de 0 fr. 25,
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ETUDES CHEZ SOI

Vous pouvez faire chez vous, sans déplacement, 4 peude frais, en utilisant vos heures
de loisirs, et avec autant de profit que si vous suiviez les cours d'un établissement
d’enseignement oral, des études complétes conformes aux programmes officiels de

L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE.

Les programmes de I'Ecole Universelle par correspondance de
Paris, la plus importante du monde, embrassent les classes complétes de ces
deux ordres d'enseignement.

et de

Si vous avez déja fait des études primaires ou secondaires, vous pouvez en obtenir
la consécration officielle en vous préparant chez vous a subir & bref délai, avec
toutes les chances de succes, les examens des

BREVETS et BACCALAUREATS.

Vous pouvez vous préparer dans les mémes conditions aux concours d’admission aux
GRANDES ECOLES
et a tous les concours d’accés aux

CARRIERES ADMINISTRATIVES.

L’efficacité des cours par correspondance de

I’E.cole Universelle

est garantie par des MILLIERS DE SUCCES aux divers examens et concours publics.

L'Ecole Uniterselle vous adressera gratuitement et par retour du courrier
celles de ses brochures qui vous intéressent :
Brochure n° 19804 : Classes secondaires complétes, Baccalauréats,
Licences (lettres, sciences, droit).

Brochure n° 19819 : Classes primaires complétes (Certificat d’études,
Brevets, C. A. P., Professorats).

Brochure n° 19832 : Toutes les Grandes Ecoles_ spéciales (Agricul-
ture, Industrie, Travapx publics, Mines, Commerce,
Armée et Marine, Enseignement, Beaux-Arts, Colonies).

Brochure n° 19852 : Toutes les Carriéres administratives.

Envoyez donc aujourd’hui méme votre nom, votre adresse et les numéros des
brochures que vous désirez. Ecrivez plus longuement si vous souhaitez des conseils
speciaux a votre cas. Ils vous seront fournis trés complets, a titre absolument
gracieux et sans aucun engagement de votre part.

ECOLE UNIVERSELLE, 10, rue Chardin, Paris-16°
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PIECES DETACHEES ET APPAREILS COMPLETS S

£0 G. DUBOIS, 211, Boul! Saint-Germain, PARIS

FEL SR EEURESHO2 -] TARIF SUR DEMANDE

=

T RO OO RO RO ER LRI RERR TR

APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES

—————— e eeee——————————————————————————————————t
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Objectifs Photo et Cinéma

TESSAR )
PROTAR §

TRIANAR. . . .. KRAUSS

&  KRAUSS

JUMELLES MICROSCOPES, LOUPES, elc.

Catalogue C, gratis et franco sur demande
Licence exclusive de fabrication pour la France des objectifs ZEISS

KRAUSS - ZEISS

T L T

E. KRAUSS, 18, rue de Naples, Paris-8
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Le STYLO-TUBE

Innovahon Francaise
" AUCUN DES INCO\IVENIENTS
DES SYSTEMES ACTUELS

<>

§ =~ Toujours Plein d’Encre
LE DEMANDER PARTOUT

Vente de coru’arzce i Garanl:e absolue

T R TR T

SO

Imuu ’| H”‘ ) ""hj f ',_,,(},./

380 OWALS |

T R T O LT T L LR LEELEE LTI LR
0958

l'. Ly
CEERLTCET RN LR LR LR LR L R LU L]

Yves-ZUBER, 2, Rue de Nice = PARIS

Nuhr.es franco 8, Rue Cadet, Pans
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Pour vos factures
LA MACHINE COMPTABLE

UNDERWOOD BOOKKEEPING

ommneém J
U Sy Y

ATl
i 'ﬁmﬂ‘

.-'/ “i "\
Enregistrement fam/re‘ Ordre gt Stock /'d/zﬂ J frpedition 761t

FAIT
5

Ol_)érations
Diﬂérenres

€l

1

Seule :F[‘;’ll)l)e

n

A

Jonm aulomulqum:eut en
fm (Je Journce le mtal geneml
& . des débits et la ventilation
par categones (lm somines
r:smaut sur (!nque 1’1Ctu|e
ou toute autre combmuaon
selon les besoins de votre
organisation.

Jotal par facture Montant des escomples Monlant des emballzges  Menlant des ports  Tota/ general des debits

JOHN UNDERWOOD & C°, SERVICE BOOKKEEPING

36, Boulevard des Italiens, PARIS (9°)
Teléphone : CENTRAL 3?-90. 69-98. 95-74, Iater 337 Com. Province
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TOUTES APPLICATIONS.
=DE L'ELECTRICITE=

POUR LA MAISON : Toutes fournitures électriques, lampes, fils,
radiateurs, fers & repasser, bouilloires, lustrerie (modéles les plus ori-
ginaux et de fabrication irréprochable), I'aspiron PARIS-RHONE (aspi-
rateur de poussiéres, indispensable pour le nettoyage d ‘appartements).

POUR L’AUTOMOBILE : Dynamoteurs, dynamos, moteurs de
lancement (adoptés par les plus grandes marques de voitures fran-
caises et étrangeres) et tous accessoires, accumulateurs, phares, aver-

tisseurs, cébles. MOTEURS ELECTRIQUES — VENTILATEURS —— APPAREILLAGE
POUR LA TELEPHONIE SANS FIL : Les meil-

leurs récepteurs, audition parfaite des concerts et com-

munications.

COMPLET

4.250 fn

PARIS
i

‘LA RAPIDE-LIME

le Bronze

et autres matiéres.
Plus de Limes!

Plus de Burins!
- - TOUT LE MONDE - -
AJUSTEUR-MECANICIEN
==———= NOTICE FRANCO
JACQUOT & TAVERDON
56-58, r. Regnault, Paris (139

"L'HORTICOLE"

Charrue de jardin perfectionnée. Brev s.6.Dp.G.
Transformable a volonté en houe légére

) s'adapte instantangment aux ETAUX LABOURE
Diplo
d'l'llgnnn;LTr 5 Travaille avec précision BUTTE
Gand 1913 LS. 2 1'Acier, le Fer, la Fonte, BINE

SARCLE

Ho | 2 Bras.
Ne 2 & Traction animale.

GUENNETEAU, 38-40, faubourg St-Martin, PARIS
. 4 MEDAILLES D'OR  qpnisininimnns

flllllllllllllllIIII'IIIIIIIIllllllllllllllllllllllllII‘
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Demandez le Cata'ogue illustré n® 99 de nos Stocks
STOCK-OFFICE, 315, Rue de Belleville, PARIS

Fermé le Mercredi

r..IllIlllllllllllll-Illllllll'lllllIIllll-'lllllII-

Condensateurs 4 air 1/1.000. 43 fr,

Casque 2 écouteurs 2000 chms 45.50

Transformateur rapport 5 .. 25.75
Tarif A contre 0 fr, 25

L]
" -~
1.000 EXTINCTEURS || i AllS L...
. Ici, Poste militaire de la Tour Eiffel... &
D ’INCENDIE . Nous vous annoncons que la Maison
-
a
Lapféc6:45Fr_ E A- PARENT
H . 242, F -Marti
Capacité 10 litres, Marque * Le National E o .a:b:ur%é?t ;M?\?::i %‘QRZIZS -
(Valeur du commerce : 90 fr.) E a les meilleurs prix pour les appareils
Garantis neufs, livrés avec deux charges H et pisces détachées pour T.5.F.
Emballage : 3 francs. - Arrhes & la commande. E oy e b LECL L LA LC OO A
Lo ] Lampes Audion...... 18 Ir,
Se— = H ! couteurs 2.000 ohms. 18 fr. §
H
L]
-
H

ﬂ
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POUR

TOUS SPORTS
ET JEUX DE PLEIN AIR

FOOTBALL ALPINISME
CROSS-COUNTRY CYCLISME
ATHLETISME NATATION
HOCKEY PECHE
TENNIS CHASSE
ROWING

GOLF

SKATING

SPORTS

D'HIVER

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

CATALOGUE N

MEILLEUR | ilwwZmes i MOINS CHER

FRANCO SUR DEMANDE

0
O e, o
--------------------------------------------------------------------

T
MESTRE ET BLATGE

46 et 48, Avenue de la Grande-Armée, PARIS

Voir nos nouveaux Rayons de Sports — Les plus complets

)
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Etablissements TIRANTY

CONSTRUCTEURS D'INSTRUMENTS DE PRECISION + +

Section Photographie

91, Rue Lafayette
PARIS

N’attendez pas la pleine saison pour choisir

votre APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE !
ACHETEZ-LE DE SUITE! Vous serez forcément mieux servi. Vous pourrez faire un appren-

tissage et une étude sérieuse de votre appareil ; cela vous permettra d'opérer, au moment de la
belle saison, avec la certitude d'obtenir le maximum de résultats.

Les Appareils les mieux construits et les plus avantageux sont

LES PANAGRAPHES

Format 9 <12

montés avec ANASTIGMATS extra-lumineux et livrés a des prix_défiant toute concurrence.
Ils emploient 4 volonté les plaques ou les pellicules.

N1

Corps gainé et soufflet corroid. — Mise au point & glis-

Corps gainé maroquin, soufflet peau. — Mise au point
siére, avec arrét automatique a |'infini. — Décentrement perfectionnée, commandée par disque pivotant. — Dé-
en hauteur par vis micrométriqgue, — Décentrement en centrement en hauteur par vis micrométrique. — Décen-
largeur par glissiere. — Grand viseur réversible. — Glace trement en largeur par glissiere. — Grand viseur réver-

dépolie, avec abat-jour supprimant le voile noir. —
2 écrous au pas du Congrés. — Obturateur VARIO don-

= sible. — Niveau d'eau. — Verre dépoli & capuchon, avec

dispositif amovible pour plaques autochromes, — 2 écrous

nent la pose, la demi-pose, les instantanés au 1/25,
|/50,0l1!|00 fdeAIs‘iecogciTeiG-idiTChﬁssis a plaques.
- jecti A

TG B8 R LR e 150 fl‘

au pas du Congrés. — Obturateur VARIO donnant la
pose, la demi-pose, les instantanés au 1/25, 1/50, 1/100

de seconde. — 3 chissis & plaques. —
S Objectif ANASTIGMAT T.T.Y. f. 6,5.. 1 95 frs

CHASSIS FILM-PACK pour pellicules, chargeables en plein jour .. .. .. .. .. 16 frs
CHASSIS supplémentaire pour | plaque. 3 frs — SAC pour appareil et 6 chissis. 10 frs

NN AN RAS SRS SN AR NAE A ERR R AR SRR, ECCCET P TP T LTI

Service spécial de Location de Films PATHE-BAB

Le succeés grandissant et justifié des cinés PATHE-BABY, parmi notre clientéle, nous a amenés
a créer un systéme de location échange de films pour en faciliter le renouvellement & peu de
frais. Aprés s'étre rendu acquéreur d'un programme de 6, 12 ou 18 films, notre abonné pourra
I'échanger, moyennant 6, 10 ou 14 frs par échange, autant de fois qu'il le désirera pendant une
année. Ce systeéme, trés avantageux pour la Province, sera trés apprécié par nos lecteurs,

CINE PATHE-BABY livrable franco partout i s s 275 frs

Notice et Liste des Films parus, franco contre.. .. .. .. .. .. . . .. O fr. 25

CATALOGUE GENERAL: PHOTO-CINEMA, franco. .. & o oo oo s o 1 i

L=
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(FEVRIER 1923)

Le sismographe enregistre les frissons de I’écorce

terrestre les plus lointains. .. .. .. o oo o Théodore Joulist. . . 95
On construit prés de Paris les deux plus grands

hangars dilimonde: =5 & el e oo ehts viles) [eetl we M. Dermond .. .. .. .. 103
Comment est fait un poste telephomque d’abonne.. Lucien Fournier . .. .. 111
Une grue montée sur « chenilles » & la fagon des

tanks et qui évolue dans tous les terrains .. .. .. Chatles Caboret.. .. .. 123
Dutilisation des huiles lourdes dans les moteurs

LBQOYS... oo/ s s s fowiiss: sasias biiien e /a8 oo alise ea we aw Rodolphe Solvaray .. .. 126
Les meétaux legers dans la construction méca-

nique : le magnésium et ses alliages. .. .. .. . .. Florent Drevoult.. .. .. 129
La nouvelle pompe a incendie des pompiers de :

Paris débite 300.000 litres a I'heure .. .. .. .. .. Augustin Demonge.. .. 138
Le machinisme dans Pindustrie des conserves ali-

T LT s ot o e e e et sl A Jacques Boyer .. .. .. 141
Un filtre a vidange automathue pour combustibles

HQUIdes: & oo aolsiivoniabionon onlauhaslion as Sl e aeael L8O Vet moiin oo i 150
Ce qu’est l'avion a vmlure extenslble o 1 e Georges Houard .. .. .. 151
Le traitement industriel de la résine dans les

L aTiaes s o e e s e a sl fyed o pll s ilow et das Vinaiias Georges Rabel. .. .. .. 153
Britleur & gaz pour foyers domestiques .. .. .. .. Sivet Vs (me o (a0 <159
Les nouvelles voitures de la Compagme des

wagons-lits .. .. o w Louis Rigault.. .. .. .. 161
Le developpement de l'industrie du caoutchouc en

Erance. o orons s i 3 T Théodore Grisot.. .. .. 167
Chacun peut avoir dans sa poche une machme a

calculere ol v v o S Félix Lebray .. .. .. .. 173
Quslques solutions nouvelles au probleme du frel-

nage dos AUloS s e L S e Jean Bonvoisin .. .. .. 176
Un radiateur parabolique a gaz. .. .. .. .. A S, StV R 178
Les A coté de la Science (Inventlons, decouvertes

et curiosités) . s P e | R A RDON el sl i
La cuisson de la porcelame dure au gaz de bms v Ed. Laurengon .. .. .. 183
Radiateur a grand rendement pour aéroplanes .. ..  Jean Monchanot .. .. .. 187
La « Christian Science » et 'euvre du professeur :

Coué (suite) .. welauibasl 5o eshlicstisy vhigeer s Dt E. Philipon.. .. .. .. 189

Nous priparons actuellement une table des matitres générale de La Science
et la Vie depuis le No 1 (avril 1913) jusqu'au N° 66 (décembre 1922) inclus.
Cette table facilitera grandement les recherches dans la collection, déja tres
importante, de ce magazine, véritable encyclopédie a I'usage de tous.

Rappelons une fois encore — un certain nombre de lecteurs sont enclins a
Poublier — que toules les demandes de renseignements qui nous sont adressées
doivent étre accompagnées d'un timbre de 25 centimes pour la réponse (France et
Colonies) et de 50 cenlimes ( Etranger ).

’ La couverture du présent Numéro montre une installation sismographiguc
(Voir I’article a la page 95)
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Tome XXI11

LE SISMOGRAPHE ENREGISTRE
LES FRISSONS DE L’ECORCE TERRESTRE
LES PLUS ELOIGNES

Par Théodore JOULIET

lieu a des contractions de la crofite

terrestre qui se traduisent par des vi-
brations plus ou moins amples, des secousses
violentes que l'on désigne communément
sous le nom de tremblements de terre.
Il en résulte de véritables cataclysmes dans
les régions ol le phénoméne

l E refroidissement de notre globe donne

1911 ; dans le Pamir, le 18 février 1911 ; en
Océanie, le 7 septembre 1918 ; dans les mers
de Chine, le 16 décembre 1920. Ces diffé-
rentes secousses sismiques ont aussitot été
enregistrées par les sismographes du parc
Saint-Maur ; les vibrations furent de 'ordre
du millimétre cinq. Depuis, la terre a

tremblé fortement au Chili, le

se produit : le sol s’entr’ou-
vre, les montagnes glissent,
les maisons s’éeroulent, les
eaux de la mer se retirent ou
se soulévent, et viennent, en
raz de marée, a l’assaut du
rivage. On se rappelle encore,
sans sortir d’Europe, le trem-
blement de terre de la Cote
d’Azur et de la Riviera ita-
lienne en février 1887, qui
bouleversa le sol depuis Diano
Marina jusqu'a Nice méme,
dont la gare eut sa toiture
vitrée effondrée ; celui du
28 décembre 1908, qui secoua
la Sicile et détruisit comple-
tement la ville de Messine ;
celui de Provence ou Salon,
Lambese, Saint-Cannat, Ro- M.
ques, La Roque-d’Anthéron,
et la plupart des villages si-
tués sur les bords de la Du-
rance virent, en juin 1909, s’éerouler la moitié
de leurs maisons. Si I'on veut regarder plus
loin, on constate que des tremblements de
terre plus importants encore ont eu lieu en
Asie et en Océanie. Au Turkestan, le 4 janvier

ROTHE

Directeur de I Institut de Phy-
sique du globe, a Strasbourg.

11 novembre 1922, le jour
méme ou, a Compiégne, on
fétait l'anniversaire de I’ar-
mistice. Deux villes y ont été
presque détruites, une ile a
disparu et I’on a compté prés
de 2.000 morts. Comme pour
maintenir les savants en
alerte, I’Etna se remet a lan-
cer des flammes et des laves;
I’Algérie tremble & son tour.
On nous avertit méme que
nos bons volcans d’Auvergne,
muets et froids depuis des
siécles, pourraient bien se ré-
veiller un de ces matins, pour
cette raison qu'il n’est pire
eau que 'eau qui dort. Aucun
pouvoir humain ne permet de
prévoir et de prévenir ces
phénomeénes ; la science les
enregistre seulement. Les vi-
brations dues a ces souleve-
ments partiels se font sentir 4 des distances
excessivement grandes et les appareils que
I’on a construits sont d’une sensibilité suffi-
sante pour enregistrer les tremblements du
sol qui se produisent & des huit ou dix mil-

12
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liers de kilomeétres, voire aux antipodes.

La sismologie, ¢’est-a-dire I’étude de ces
mouvements de 1’écorce terrestre, ne date
guére que de la fin du xix¢ siécle, époque
ou parurent les premiers appareils enre-
gistreurs, que 1'on a dénommés sismo-
graphes. Dans ces derniéres années,
avant 1914, un bureau central de sis-
mologie était installé a Strasbourg,
sous une direction allemande ¢t en
relations avec la Commission interna-
tionale permanente de Sismologie.
Aprés I'armistice, "Université de Stras-
bourg a été mise entre les mains de
savants francais, dont I'un, M. Rothé,
est devenu directeur de I'Institut de
Fhysique du globe. Au Congrés interna-
tional de Géodésie et de Géophysique,
qui s’est tenu 4 Rome, en mai 1922, et
d’ot1 les Allemands étaient exclus, le
bureau sismologique de Strasbourg a
été de nouveau reconnu

central, alors qu’il était aux mains des
Allemands, était un mécanicien du nom de
Bosch, établi & Strasbourg, qui exécutait en
grande partie et perfectionnait les appareils
qui lui étaient demandés. 11 n’est pas, bien
entendu, resté sans solliciter & nouveau
les commandes, mais M. Rothé a tenu
a réserver cette fabrication a l'indus-
trie francaise, et c’est sur ses indica-
tions, que la Société d’Optique et de
Mécanique construit les appareils de
sismologie généralement employés au-
jourd’hui dans nos observatoires.

Sans avoir réalisé jusqu’a ce jour
d’inventions nouvelles, il a été apporté
aux sismographes un certain nombre
de perfectionnements qui en rendent
le montage ainsi que le réglage plus
faciles et le fonctionnement mieux
assuré. La grande sensibilité, ainsi que
la grande précision étant les principales
caractéristiques d’un sismo-

B

comme bureau central, ce
qui le maintient toujours en
relations avee la Commis-
sion internationale perma-
nente. Tous les phénoménes

PRINCIPE DU SISMOGRAPHI

A, lourde boule suspenduc en
un point B, solidaire du sol.

oraphe qui doit enregistrer
des oscillations pour ainsi
dire imperceptibles (multi-
pli¢es par 100, elles se tra-
duisent sur le papier par un

sismiques qu’enregistre ce
bureau et qui valent la peine d’étre com-
muniqués, sont ainsi transmis au poste
radiotélégraphique de la tour Eiffel qui les
ajoute 2 la liste de ses sans-fil quotidiens.
Les détenteurs d’installations réceptrices
particulieres ne se doutent peut-étre pas
du genre de communications qu’ils regoivent
a s°z fréquemment par la voie des airs.
Depuis qu’il a pris la direction de I’"Institut
de physique du globe, de
Strasbourg, M. Rothé s’oc-
cupe activement de déve-
lopper la sismologie et
de eréer en France, ainsi
qu'aux colonies, de nou-
velles stations dont quel-
ques-unes sont déjia en voie
d’installation. Avant Ia
guerre, nous n’avions, en C

G
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trait de quelques millime-
tres & peine), on comprend combien la cons-
truction de ces appareils est délicate et de-
mande une surveillance et des soins méticu-
leux. M. Bigourdan, I’éminent astronome,
membre de ’Académie des Sciences, a exposé
ainsi le principe du sismographe, qui n’est,
en somme, quun pendule, dont on a, par
des moyens mécaniques, perfectionné et
augmenté Je degré de sensibilité :

Si on imagine un pendule 4 B, formé par
une lourde boule 4. suspendue par un fil a
un point d’attache B, solidaire du sol méme
dont on veut étudier le mouvement, on cons-
tatera que lorsque le sol se déplace, et le point
d’attache B avee lui, la boule reste im-

mobile un instant, en vertu de son

inertie. L’observateur, qui est em-
porté également par lesol, croit,
au contraire, voir le pen-

dule se mettre en mouve-

France, que les postes de
Besanc¢on, Clermont - Fer-
rand, Parc-Saint-Maur et
Pie du Midi de Bigorre ;
hors de notre territoire,
ceux de IKsara, au Liban,
de Tananarive, &4 Mada-
gascar, et du Morne-des-
Godets, dans notre colonie de la Martinique.

Les appareils que possedent ces postes
sont d’un modéle déja ancien. Le construc-
teur spécial que s’était attaché le Bureau

o~

N

)
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FIGURE SCHEMATIQUE D'UN
SISMOGRAPHE HORIZONTAL
(Voir dans le texte Uexplication de
son fonctionnement et la définition-
des letires porides sur la figure.)

BEIE

ment. Ce premier déplace-
ment, purement apparent,
du pendule, est égal et
opposé au mouvement réel
du sol. Il est vrai que, pres-
que aussitot, le pendule
entier, entrainé par son
support, va se mettre 4 osciller, de sorte que
le mouvement réel se trouvera masqué en-
core. Mais cet inconvénient sera d’autant
moindre que la durée d’oscillation du pen-
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dule sera plus longue; il disparaitrait méme
compléetement si 'on pouvait donner au
pendule une durée d’oscillation infinie.

Les sismographes en usage aujourd’hui uti-
lisent un pendule qui agit dans le sens hori-
zontal. La figure schématique de la page 96
fera comprendre la théorie et le fonctionne-
ment de ce dispositif. M N est un bati rigide
se rapprochant sensiblement de la verticale.
C E est une tige qui appuie une de ses
extrémités contre le bati et qui est soutenue,
de 'autre, par un fil D G relié au bati. Sur
cette tige repose une masse P, plus ou moins
lourde. Cette tige peut donc osciller dans le

SISMOGRAPHE
DU TYPE MAINKA
AMORTI, VU SOUS
DEUX ANGLES
DIFFERENTS

sens horizontal, autour de 'axe G C, ligne
tracée entre Je point d’accrochage du fil en &
et le point de contact C de la tige sur le bati.
Si cet axe était rendu exactement vertical
comme en G H, la tige mobile se trouverait
en équilibre indifférent et aurait une durée
d’oscillation infinie. En réalité, cette durée
diminue a4 mesure qu’augmente Pangle i
formé par Paxe G C avee la verticale G II.

On peut donc obtenir, avee le pendule
horizontal que nous venons de déerire, de
longues durées d’oscillations qui seront d’au-
tant plus longues que ’angle 7 sera plus petit.

Les sismographes construits sur les indi-

On voit, en avant, la bande sans fin de papier enfumé sur laquelle le tracé dun sismogramme a éé simule.
Pour déterminer les divers éléments du mowvement horizontal du sol, deux appareils installés @ angle
droil, comme les montre la pholographie, sont nécessaires.
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VUE DE FACE

VUE DE COTE

SCHEMAS D'UN SISMOGRAPHE DU TYPE MAINKA AMORTI, DERNIER MODELE

A A, bati ; b b, vis calantes ; C, fil de suspension ; G G, fowrche portant le pendule N, par Uintermédiaire

de H, axe creux ;- K, lamelle d’acier flexible ; I, étrier ; L, support reli¢ aw bati ; O, piéce @ appui de la

tige k relide a la biellette 1, qui s’ attache en L aw levier perpendiculaire P articulé en m ; q, vis de réglage ;

z, biellette horizontale relie, en §, a Uéquipage s s’ s” ; Q, boile de Uamortisseur ; S, lame oscillante ;

R, support de Uamortissewr ; v, pointe tragante ; V'V, cylindres portant la bande de papier enfumé ;
U, mouvement d’ horlogerie actionné par un conirepoids ; X, électro-aimant.

cations de I'Institut de Physique du globe
de Strasbourg comportent un pendule
horizontal amorti, du type Mainka, avec
agrandissements mécaniques et enregistre-
ment sur papier enfumé. Le pendule est
constitué par une masse de 450 kilogrammes
environ, suspendue de facon a osciller autour
d’un axe presque vertical. Ce poids de 450
kilogrammes a été adopté pour que les instru-
ments nouvellement construits restent com-
parables, malgré les modifications apportées,
aux anciens appareils déja en service dans
divers observatoires. Lors d’une secousse

sismique, les déplacements relatifs du pen-
dule, par rapport au sol, dus & linertie de
la masse, sont enregistrés par une pointe
solidaire de cette masse sur le rouleau de
papier ou s’inscrit ainsi une composante
horizontale du mouvement. Les déplace-
ments étant trés petits, un systéme de tiges -
articulées amplifie les mouvements de la
pointe dans un rapport connu et réglable
dans certaines limites. Pour éviter que le
mouvement de la masse ne donne lieu i des
oscillations propres du pendule, on intercale,
comme nous le verrons plus loin, un amor-
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tisseur sur le trajet des tiges articulées.

Le dispositif pendulaire comporte un bati
en fonte d’une seule pi¢ce, ayant environ
1 m. 65 de hauteur et reposant par trois
points sur le sol dans des crapaudines. Un
de ces points est fixe, les deux autres sont
pourvus de vis calantes. A la partie supé-
rieure du bati est attaché le fil
de suspension du pendule; ce
fil supporte Iui-méme la traverse
d’une fourche
qui embrasse et

7

/

——

tissement est constitué de la facon suivante :
A Tintérieur de I'axe creux H et sensiblement
au centre de gravité de la masse pendulaire,
est fixée une picce d’appui O, portant une
mince tige d’acier k ; cette tige est relide 4 une
biellette de connexion horizontale I qui vient

s'attacher & un premier levier vertical P
: du dispositif d’agran-
¢ i dissement. Ce levier

est articulé en m i
son extrémité infé-
rieure, au moyen de

porte le poids

b

deux lamelles flexi-

du pendule par

bles verticales qui le

Pintermédiaire

d’un axe creux.
Cet ensemble
est disposé de
facon a permet-
tre aisément le
réglage en hau-
teur dela masse

pendulaire. La
rotation de cet-
temasseautour
d’un axe verti-
cal est assurée,
d’une part, au
moyen de ses
organes de sus-
pension, d’au-
tre part,al’aide
d’une nouvelle
liaison avee le
bati réalisée
par une lamelle

DETAILS DU DISPOSITIF D' AGRANDISSEMENT (VUE DE FACE)

relient au bati; il
s’éleve jusqu’en n en
traversant la boite
de IT'amortisseur a
air, donnant un pre-
mier rapport
d’agrandisse-
ment de 5 envi-
ron (figures ei-
contre et page
100).Le réglage
de la'biellette [
estobtenu gros-
siérement enal-
longeant ou
raccourcissant cette
biellette, qui est cons-
tituée a cet effet par
deux tubes coulissant
I'un dans 'autre et que
on peut im-
mobiliser au

flexible K,
qu'un étrier I
relie & 1’axe
creux H, tandis
quun support
L la rend soli-
dairedubati 4. |
La lame K est !
réglable dans
un plan verti-
cal, de facon &
lui donner son
maximum de
flexibilité dans le sens horizontal. La masse
pendulaire est constituée par une série de
galettes en fonte empilées les unes sur les
autres. Dans chaque galette est ménagée
une fente radiale, dans laquelle s’engage
une tige verticale qui maintient I’ensemble
en place. La galette du milieu est disposée
en deux parties pour réserver le passage
de I'axe creux H (fijure page précidente).

Le dispositif d’agrandissement et d’amonr-

S

moyen de la vis
P ; ce réglage
s’achéve com-
modément en
agissant sur la
téte de vis g qui
fait saillie &
Pautre extré-
mité de I'axe
creux H en de-
hors du bati 4
et permet de
déplacer a vo-
lonté la piece O. A la partie supérieure du
levier P s'assemble en n une biellette hori-
zontale r dont l'autre extrémité est reliée
en 5 & un équipage s s’ ' mobile autour d’un
axe vertical. La tige verticale s de cet équi-
page peut tourner dans deux portées eylin-
driques avec rattrapage de jeu; un fil de
suspension £, enroulé sur une poulie permet
d’en faire le réglage en hauteur. Une petite
masse mobile u assure I’équilibrage autour

DETAILS DU MEME DISPOSITIF (VUE DE COTI:)

n, point datlache du levier vertical P avec la lige v ; p, vis de
réglage ; t, fil de réglage ; u, petite masse mobile; N, pendule.
Les aulres lettres sont déja expliquées dans la figure précédente.
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‘de l'axe vertical s, la branche s se prolon-
geant pour porter la pointe tracante v. Un
dispositif de réglage est prévu en n pour
assurer I'horizontalité de la biellette r.

Le point de liaison 3 de 1’équipage avec la
bielle r se fait a I'aide d’une vis de pression
qu’on peut fixer sur une picee fendue, faisant
partie de ’équipage, plus ou moins prés de
I’axe de rotation s, ce qui permet d’obtenir
un nouvel agrandissement variable a4 volonté,
Comme la distance du point
de liaison {§ & I'axe vertical s ;
peut varier de 80 millimetres 7
4 8 millimétres environ, /
tandis que la distance !
entre cet axe et le style / .~
est de 400
millimetres
environ, on
peutréaliser

a poids, commandant les rouleaux V et 17,
sur lesquels est tendue la bande de papier

enfumé, et d’un électro-aimant. Celui-ci est

commandé par une horloge a contact qui
ne fait pas partie du sismographe et a pour
but de soulever la pointe tracante a des
intervalles connus pour marquer les temps,
généralement toutes les minutes pendant
deux secondes environ. L’enregistrement se
fait par le déplacement de la pointe tracante
v sur la bande sans fin de papier.
Deux appareils installés a an-
gle droit sont absolument néces-
saires pour déterminer les

N divers éléments du mou-
vement horizontal du sol.
Quand se produit un
tremblement de tilerre
éloigné, le style trace
une série d’oscillations

des agran-

dont la courbe change

dissements
totaux va-
riant de 70
a 700.

La pointe
tracante v est elle- |
méme mobile autour !
d’'un axe horizontal et

i d’aspect. Ce sont d’abord
de petites oscillations
égales consituant ce qu’on
appelle les préliminaires,
puis une seconde série
i d’amplitudes plus gran-
i des qui conduit a la phase
principale. Pendant

équilibrée au moyen
d’une petite masse ré-
glable w. Le support de
Iéquipage s & s est
muni d’organes de 1é-
glage par vis et éerous
qui permettent d’élever
ou d’abaisser, d’avan-
cer ou de reculer et de
fixer en place avec pré-
cision ledit équipage.

L’amortisseur se
compose d’une boite @
montée sur un support £ rapporté sur le coté
du bati 4 ; dans cette boite, peut osciller
une lame S, faisant partie du levier P, ainsi
qu’il a été dit plus haut ; Pamortissement
se fait par I'action de la différence de pres-
-sion qui tend & se produire sur l'une et
I'autre face de la lame S et se transmet 2 la
masse oscillante par une bielle. La boite @
est munie d’une fenétre qui peut étre fer-
mée ou ouverte, suivant que ’on veut faire
agir ou diminuer Paction de I’amortisseur.
Des vis calantes et des vis de serrage per-
mettent le réglage de la boite sur son support
et assurent sa fixation parfaite.

Le dispositif d’enregistrement, indépen-
dant du systeme pendulaire, se compose
d'un bati, d'un mécanisme d’horlogerie U

DETAILS DU DISPOSITIF D’AGRANDISSEMENT
(VUE EN DESSUS)

A A, bati ; G G, fourche portant le pendule N ;

Q, boite de I'amortissewr ; H, dxe ereux ; V, cylin-

dre portant la bande de papier enfumd ; U, mou-
vement d’horlogerie.

celle-ci s’enregistrent
les oscillations les
plus grandes, tant
comme amplitude
que comme durée de
période ; puis le mou-
vement de I'appareil
s'arréte graduelle-
ment pendant la
phase terminale du
tremblement de ter-
re ; cette phase se
prolonge d’autant
plus que I'appareil est plus sensible.

Les secousses sismiques donnent nais-
sance a4 deux sortes d’ondes : les ondes lon-
gitudinales et les ondes transversales qui se
propagent, chacune avec des vitesses diffé-
rentes et dont les valeurs moyennes admises
sont respectivement de 14 et de 7 km. 5
par seconde, les ondes longitudinales ayant
une vitesse a peu prés double de celle des
ondes transversales. Les premiers frémis-
sements ou préliminaires paraissent étre pro-
duits par les ondes longitudinales, tandis
que les seconds seraient dus aux vibrations
transversales. C’est sur la différence de
temps entre ces deux vitesses qu’est basé le
calcul de la distance entre la région ol le
phénoméne se produit et le poste d’obser-
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vation. On caleule généralement la distance
en milliers de kilomeétres en la prenant égale
au nombre de minutes moins une qu’a duré
la phase préliminaire initiale. Ainsi, si la
premiere phase préliminaire a duré dix mi-
nutes, le tremble-

I'échelle Rossi-Forel. Elle répartit les trem-

blements du sol en dix catégories successives :
19 Mouvements, secousses ou vibrations

notés par les sismographes, sentis directe-

ment par quelques observateurs ;

20 Mouvement

ment de terre a affec-
té une région située
a 9.000 kilometres.
A I'Observatoire
du pare Saint-Maur,
les sismographes sont
placés dans une cave
volitée situce sous le
pavillon magnétique.
Chaque matin, & la
méme heure, on rem-
place la bande sans
lin de papier enfumé.
Celle qui vient de se
dérouler pendant
vingt - quatre heures
porte des traces qui
correspondent aux
vibrations locales
produites par la cir-
culation wvoisine de
véhicules plus ou
moins lourds ; mais
cestraces, infiniment
petites d’ailleurs,
sont connues et ne
sauraient étre con-
fondues avec celles
provenant des trem-
blements de terre.
Ceux-ci doivent étre
d’une certaine im-
portance déja pour

constaté par un petit
nombre d’observa-
teurs au repos ;

30 Ebranlement
ressenti par un grand
nombre d’observa-
teurs. La durée et la
direction sont tou-
jours discernables :

40 Ebranlement
pergu par des per-
sonnes en état d’ac-
tivité ; mouvements
d’objets mobiles
comme portes et fe-
nétres, craquement
des planchers ;

50 Ebranlement
ressenti par tout le
monde ; mouvements
d’objets importants :
meubles, lits, les son-
nettes sont vivernent
actionnées :

Go Réveil général
des dormeurs. Oscil-
lations des lustres,
arrét des pendules et
horloges, mouve-
ments sensibles des
arbres ; quelgues per-
sonnes, effrayées,
s’enfuient hors de

que leur impression
sur le papier du sis-

leurs habitations ;

mographe soit nota-
ble. Ainsi, il n’est pas
de Parisien qui n’ait
le souvenir de l'ex-
plosion de la Cour-
neuve, qui ouvrit les
fenétres de milliers
d’'immeubles dans la
capitale et qui ren-

LE SISMOGRAPHE DE L’OBSERVATOIRE DU PARC
SAINT-MAUR QUI A ENREGISTRE LE GRAND

TREMBLEMENT DE TERRE DU CHILI DONT NOUS
REPRODUISONS LE SISMOGRAMME, PAGE 102,
A A, bati ; C, il métallique de suspension ; G G, four-
che portant le poids N du pendule ; S, tige du systéme
amplificatewr dont la pointe lrace la courbe sur le
papier enfumé ; Q, amortisseur ; V, eylindre, actionné
par un mouvement d horlogerie, sur lequel se déroule
le papier enfumé; au-dessous, un second cylindre,

7° Objets mobiles
renversés, chute du
mortier et des pla-’
tres, des toits et
murs, arrét des horlo-
ges publiques, effroi
général, panique ;

89 Chute des che-
minées, larges cre-
vasses dans les murs;

versa des meubles
dans les appartements. Cette secousse si
violente, qui creusa dans le sol un cratére
profond, ne fut pourtant pas enregistrée a
I'observatoire du Parc-Saint-Maur.

Pour exprimer numériquement les inten-
sités des effets produits par les secousses
sismiques, on a établi des échelles conven-
tionnelles dont une des plus employées est

90 Ruine partielle

ou totale de quelques maisons ou édifices ;
100 Désastres et ruines, bouleversement
considérable des couches terrestres, cre-
vasses et failles, éboulements de montagnes.
Le tremblement de terre du Chili semble
appartenir a cette derniére catégorie. Il a
été enregistré au Parc Saint-Maur. Les dia-
grammes fournis par les sismographes indi-
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quent nettement que ce phénomene a été
d’une grande violence; toutefois, les vibra-
tions ressenties par les instruments ont une
amplitude moindre que celles qui corres-
pondaient au

position d’équilibre sur chaque composante.
Le calcul permet de supposer que le véri-
table centre du cataclysme a di se trouver
plus rapproché de nous que les villes de
Coquimbo et La

grand tremble-

Serena, ou l'on

ment duTurkes- = A a constaté le
tan, des 3 et 4 _— maximum de
janvier 1911, et . ———— dégats Il serait
du tremblement situé un peu plus
de terre destruc- e haut dans la
teur de Chine, -—-*—"""-;—-'__J-—-:_,__-, montagne.

du 16 déeembre s Les tremble-
1920. Ce dernier B LTy ments de terre
tremblement de S dont les effets
terre s’était se font sentir sur
transmis avec e e TR e A des espaces plus
une intensité oumoinsgrands,

telle que les sty-
les des sismo-
graphes du Parc
Saint-Maur

ont un centre ;
c’est la région
dans laquelle a
étéobservée I'in-

avaient été pro- =7 tensité la plus

. e T T

jetés hors de e grande des se-

leurssupports et T cousses. Cette
- T

que Ienregistre- s

région s'établit

ment avait été

en réunissant

interrompu  au

par un trait con-

début de la pha-

tinu, comme on

se principale. 11

le fait en topo-

n’en a pas été de
meéme pour le

graphie pour les
courbes de ni-

tremblement de

veau, lés points

terre du Chili du

d’égale intensi-

e 4, 4 p
11 novembre s té. Cette région
dernier, pour le- Whemar— o est dite I'épi-
quel Denregis- e — centre. Toute-
trement du phé- e fois, I'épicentre
R e s Bt

nomeéne a été
complet et par-
tieuliérement

n‘est pas lori-
gine méme du
tremblement de

remarquable.

terre ; le mouve-

Les premiéres =

ment a pris nais-

vibrations ont

sance 4 une cer-

été enregistrées

taine profon-

4 4 h. 46’347
(heure légale)et,
d’aprés ce que
I’on sait de leur
vitesse, elles ont
mis treize mi-
nutes et demie.
pour se propa-
ger depuis leur foyer. Le déplacement des
styles sur les feuilles de papier enduites de
noir de fumée qui servent a ’enregistrement
a été de 13 centimétres; il correspond exac-
tement & un déplacement réel du sol de ’or-
dre du millimetre de part et d’autre de la

PORTION REDUITE DU DIAGRAMME DU TREMBLEMENT DE
TERRE DU CHILI, DU 11 NOVEMBRE 1922
Celte portion comprend la période des grandes vibrations. Le
plus grand déplacement de la pointe tragante sur la bande de
papier a été, en grandeur exacte, de 13 centimétres, ce qui
correspond a un déplacement récl du sol de 2 millimétres.

deur, en un
point que Ion
peut considérer
comme le foyer
du phénomeéne
et que 'on sup-
pose sur la ver-
ticale de l'épi-
centre. Mais on n’a pas encore réussi a déter-
miner exactement la position de ces foyers.
Des caleuls ont cependant donné des profon-
deurs supérieures a 100 kilomeétres, mais, en
général, les nombres obtenus sont entre 5 et
20 kilometres T. JOULIET.



ON CONSTRUIT PRES DE PARIS
LES DEUX PLUS GRANDS HANGARS
DU MONDE

Par Marcelin DERMOND

quelque orgueil des travaux réellement
surprenants réalisés par elle, en divers
domaines, dans ces derniéres annces.
L’une de ces merveilles — le mot n’est
pas exagéré —

l INDUSTRIE  francaise peut concevoir

forme. Mis en adjudication dans les regles
légales, différents projets de construction
furent présentés : celui de MM. Limousin et
Cle, établi d’aprés les plans de M. Freyssinet,
ancien ingénieur des Ponts-et-Chauassées, fut
adopté comme

seprésentesous
la forme de
deux immenses
hangars pour
ballons dirigea-
bles, qui s’éle-
vent au port
d'aviation de
Villeneuve- Or-
ly, aux portes
de Paris. De
loin. on ne sau-
rait définir ces
étranges cons-
tructions qui se
juxtaposent
sur le nerf op-
tique et font
réver auxcolos-
sales ruines que
nous ont trans-
mis les siécles
passés. Carrien
ne ressemble
plusa un palais
en ruines qu'un
palais en cons-
truction, et les
fourmis que
I'on apercoit
autour de I'im-

réalisant la
meilleure et la
plus économi-
que solution du
probléeme posé
de la maniere
suivante
Construire
deux hangars
de 3800 metres
de longueur
présentant un
gabarit inté-
rieur disponible
défini par un
demi-cercle de
50° metres de
diamétre repo-
sant sur un rec-
tangle de 25
meétres de hau-
teur et de 50
meétres de lar-
geur, le type de
construction
étant laissé au
choix du cons-
tructeur : acier,
ciment armé ou
construction
mixte. (Cest le

L8|
u
L
=
L
s
‘;
L

EaEu I‘_I!'
mem muaad

mense batisse
pourraient fort
bien n’étre que
des termites
destructeurs.
Ce sont des
équipes d’ouvriers qui, depuis plus de dix-
huit mois, s’emploient méthodiquement a
élever ces deux hancars en ciment armé,
énorimes par leur taiile, uniques par leur

FIG. 1. — VUE PARTIELLE DE 1 UN DES NOUVEAUX HAN-
GARS A DIRIGEABLES DU PORT D’AVIATION D’ORLY

Le profil « Zorés» de la voille donne a celle construction un
aspect des plus inatltendus.

ciment armé
qui a prévalu.

Les hangars,
actuellement
en voie d’ache-
vement, mesu-
rent 300 metres de longueur, 59 m. 30 de
hauteur intérieure et 91 métres de portée
a la base. Nous avons donc raison de dire
qu'ils établissent, & Fheure actuelle, un

.
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record mondial de dimensions pour des ouvra-
ges de ce genre. Ils constituent également
une nouveauté des plus intéressantes au
point de vue de I'utilisation

du ciment armé puisqu’ils = —

sont formés
d’une wvotte
d’uneseulepiéce
dont ’aspect
rappelle, deloin,
celle d'une tole
ondulée, d'une
série de profils
« Zores » dont
le développe-
ment fait son-
ger & un immen-
se soufflet d’ac-
cordéon, d’une
rigidité absolue.

Le sol étant
constitué, sur
une trés grande
¢paisseur, par un
sable argileux

compact mais d’une résistance médiocre, on
a creusé, pour chaque hangar, & 'emplace-
ment de ce que nous appellerons inexacte-
ment les piédroits, deux tranchées paralleles

ELEMENT “ZORES™ .

FI1G. 2.

— PROFIL DE LA VOUTE D'UN HANGAR

L'élément de coffrage intérieur indiqué sur le dessin est

rapproché de la portion de voiite & construire. Ewxiérieure-

ment, le coffrage est monté par panneaux, puis démonté a
la fin dela construction d’un élément de voiile.

de 300 métres de longueur, 2 métres de pro-
fondeur et 7 m. 85 de larccur. Dans chacune
d’elles, on a construit, en béton armé, une
dalle de 1 métre d’épaisseur
sur laquelle repose la cons-

truction. Des
fers en attente,
constituant
P'origine de I'ar-
mature de la
volute, et sui-
vant le profil
zigzagant des
murs, ont per-
mis d’amorcer
la voite sur ces
sortes de culées
jusqu’a 2 metres
de hauteur.

Sur ces élé-
ments, qui se
trouvent ainsi
dépasser le sol
de 1 metre envi-
ron, est venu

se greffer la seconde partie de la volte.
haute de 17 meétres et dont nos photogra-
phies donnent une image trés fidele. Cette
exéeution a été faite suivant un procédé sur

¥

FIG. 3. — CONSTRUCTION D'UNE FONDATION SERVANT DE POINT D’APPUI A LA VOUTE
On remarque la disposition trés compliquée du réseau métallique qui sera noyé dans le béton.
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lequel nous allons insister parce qu’il est
entierement nouveau et a permis de réaliser
ce travail, unique jusqu’a ce jour, d'une fagon
particulicrement rapide et éeonomique.
Parallelement & 1’axe du hangar et en
bordure intérieure de chacun des ¢Otés, sont
disposés des rails : sur ces rails, et par 'inter-
médiaire de rouleaux, peut se déplacer lon-
gitudinalement une plate-forme en béton
armé. Sur cette plate-forme repose un écha-

faudage en bois de 18 metres de hauteur

deux coffrages ; la prise terminée, on recule
le coffrage intérieur sur la plate-forme pour
le dégager de la partie saillante de I'élément
Zores pendant que les ouvriers démontent
le coffrage extérieur, puis on le déplace
latéralement, en agissant sur la plate-forme,
de la longueur d’un élément. On Papproche
de nouveau pour construire la portion de
volte suivante exactement dans les mémes
conditions que la premiere.

Le procédé que nous venons d’indiquer

FIG. 4. — CONSTRUCTION DE L'ORIGINE DE LA VOUTE D'UN HANGAR

Le profil « Zorés » est nettement apparent ainsi que les fers en atlente qui constituent la liaison avec le
réseau métallique supérieur. La grue met en place un élément de coffrage.

surmonté d’un derrick. Cet échafaudage est
mobile transversalement, c¢’est-a-dire vers
le centre du hangar, étant monté sur des
galets roulant sur la plate-forme. En résumé,
I'ensemble de cette construction auxiliaire
est mobile dans le sens de la longueur du
hangar et dans le sens de sa largeur.

Du coté du travail a exéeuter, I’échafau-
dage porte les panneaux de coffrage inté-
rieurs sur une largeur égale a celle d'un
élément Zores (voir notre dessin, page 104).
Cet élément de coffrage étant placé, on pose
un 4 un, 4 l'aide du derrick, les panneaux
constituant le coffrage extérieur, aprés mise
en place des fers de I'armature. Il ne reste
plus alors qu'a couler le ciment entre les

pour létablissement des premiers éléments
de base a été maintenu pour celui de la der-
niére partie de la volte, avec cette difi¢-
rence qu’il s’agissait, cette fois, d'un pro-
bléeme infiniment plus délicat consistant a
réaliser un cintre de dimensions formidables
(80 metres d’ouverture) appelé a servir sue-
cessivement & la construction des quarante
éléments identiques de la voiate. On emploie
également un coffrage fixe intérieur et un
coffrage mobile extérieur, le premier étant
déplacé de la largeur d'un élément Zores
apres le décintrage de I'élément précédent et
le coffrage mobile démonté par panneau et
remonté ensuite en face du premier.

L’idée directrice consistait donc & cons-
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truire un cintre capable d’un déplacement
vertical et d’un déplacement longitudinal.
11 fallait, en effet, une fois un élément de
volte coulé, abaisser le cintre pour dégager
le coffrage intérieur, le déplacer longitudi-
nalement de 7 m. 50 pour I'amener sous
Pélément suivant et I'élever de nouveau
verticalement jusqu'a Ia position voulue,
ce rythme de mouvement se reproduisant
pour chacun des trente-neuf éléments de
volte suivants.

Un matériel
spéeial a dii étre
établi, d’abord
pour construire

FIG. 5. — UN
ASCENSEUR EN
BETON ARME

PERMETTANT

DE SOULEVER
LA POUTRE,
EGALEMENT EN

le cintre et, en-
suite, pour per-
mettre toutes
ces mancuvres.

BETON ARME,
SUR LAQUELLE
REPOSE UNE
DES EXTRE-
MITES
DU CINTRE

I'élément de cintre par bonds de 1 m. 30. Ils
agissent le long d'un échafaudage présen-
tant quelque analogie avec un ascenseur a
crémaillere incliné a 60 degrés. Parallélement
a cette crémaillére, qui a 7 métres de lon-
gueur environ, on intercale, entre I'arc et les
vérins, une bigue par Dlintermédiaire de
laquelle se fait le soulévement de I’arc ; on la
remplace successivement par trois autres
de longueurs croissantes, jusqu’a ce que cet
arc ait enfin
atteint sa posi-
tion définitive
dans I’espace.
Le second

.

On souléve la
poutre al’ aide des
deux vérins hy-
drauliques de

élément du
cintre est élevé
dans les mémes
conditions

base et on la cale
@ la fin de chague
course des pis-
tons en introdui-

sant des madriers
dans les loge-
ments A A, mé-
nagés a cet effet
dans les deux
chevalels des as-
censeurs,

-

I
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Ce cintre est d’'une trés grande hardiesse.
Il a été construit & terre en trois parties : la
clé, qui pése 30 tonnes, et les eotés, qui pésent
45 tonnes chacun. Les extrémités inférieures
de ces cotés sont constituées par des poutres
en béton armé qui, pendant la construction
du cintre, reposent sur deux appuis également
en béton armé, sur lesquels elles peuvent
rouler sans glisser et que I'on démolit ensuite.

Un des ares latéraux du cintre étant
terminé, il repose done & la fois sur les
appuis provisoires en béton armé et sur les
chevalets en bois qui ont servi & le soutenir
pendant sa construction. A une distance
d’environ 24 metres de la poutre de rotation,
des vérins, reposant sur le sol et agissant
par paires, sont braqués sous un angle de
60 degrés et soulévent progressivement

tous deux, maintenus par les deux plus
grandes bigues, servent alors de supports
a des cAbles qui, actionnés par des treuils,
souleveront le dernier élément du cintre
formant la clé (Voir la photo a la page 108).

Les mouvements du cintre sont réalisés
a I'aide de deux ascenseurs qui le supportent
par ses deux extrémités et 1'élévent dans
P’espace d’une hauteur de 11 métres, I'abais-
sant ensuite avant chaque manccuvre de
déplacement, d’'une méme quantité.

Ces ascenseurs ont été construits en
béton armé et le dessin ci-dessus permet
d’en eomprendre le fonctionnement. Chacun
d’eux est constitué par deux chevalets élevés
I'un en face de I'autre, 4 une distance de
4.m. 58, sur une grande plate-forme de béton
formant base et reposant sur des rouleaux.



LES PLUS

GRANDS HANGARS DU MONDE

107

1'IG. 6. — LCHAFAUDAGE QUI PER-
MET DE CONSTRUIRE I ORIGINE
DE LA VOUTE JUSQU’A 17 METRES
DE HAUTEUR
Cel échafaudage porte un élément de
coffrage five (intérieur a la voiite) et
le derrik qui le surmonte sert a metire
en place les panneaux du coffrage
eatérieur, a monter les fers et le ciment.
On remarque, aw second plan, le travail
lerminé aprés la premiére opération
de construction de la voiite.

Chaque chevalet est pourvu d’un
logement vertical, sorte d’énorme
rainure dans laquelle s’engage
une des extrémités de la poutre
sur laquelle repose directement
une des deux extrémités du cin-
tre. A la base de chaque rainure,
un vérin hydraulique permet de
soulever cette poutre d’une seule
étape 4 1 m. 85 de hauteur.
Comme les vérins des deux che-
valets fonctionnent en méme
temps, la poutre se souléeve ou
s’abaisse, en restant &4 chaque
instant parfaitement horizontale.
De Pautre c¢6té du hangar, une

~ installation semblable fonctionne
simultanément avec la premicére,
de sorte que les deux poutres
qui portent le cintre s’élevent
régulierement et synchronlque-
ment sans le moindre &-coup.
La course effective des vérins
étant de 1 m. 85, il est néces-
saire de procéder par étapes
pour soulever le cintre. Au bout
de la premiére course, on cale les
poutres en introduisant sous
leurs extrémités des pieces de
bois dans des ouvertures ad hoc A
pratiquées dans les chevalets ;
on peut alors descendre les pis-
tons des vérins et loger, dans
I'intervalle devenu libre, entre
leur téte et la poutre, un madrier
de 1 m. 85 de hauteur qui pro-
longe pour ainsi dire le piston
du vérin. Lorsque les quatre

FIG. 7. — LA CONSTRUCTION DU PREMIER ELEMENT DE
17 METRES EST COMPLETEMENT TERMINEE.

Le second élémendi esl encore enfermé dans les coffrages.
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FIG. 8. — MISE EN PLACE D’'UN ELEMENT DE CINTRE DU GIGANTESQUE HANGAR
Cet célément est mainienu, pendant Popération, par une bigue que soulévent des vérins hydrauliques.

FIG. 9. — MISE EN PLACE DE LA CLE DU CINTRE (ARRIVEE A MI-HAUTEUR)
Les deux premiers arcs du cintre, soutenus dans I'espace par dews bigues, servent de points d’appuis pour
soulever la clé du cintre ¢ Uaide de cables et de puissanis cabestans.
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madriers sont en place, on remet en charge
les vérins qu soulévent de nouveau les
poutres de 1 m. 85, et ainsi de suite.

Voyons maintenant comment on construit
un élément de volite & partir du moment
olt le coffrage

BOULONS DE SERRAGE —fm

gonales en ciment comportant un vide axial
evlindrique, sont placées normalement aux
deux surfaces. A lintérieur de ces cales
passent des boulons d’assemblage que I'on
serre tres fortement sur les coffrages. Elles
restent définiti-

intérieur occupe
sa position
exacte. A laide
de quatre der-
riks installés
sur le cintre, on

vement enro-
bées dans le ci-
ment et, au mo-
ment du démon-
tage, on peut
retirer les bou-

COFFRAGE MOBILE
( PANNEAUX)

monte un i un
les panneaux du -
coffrage exté- FIG. 10.
rieur que l'on
assemblea’aide
de boulons. Les
planches de ce
coffrage sont
suffisamment épaisses pour supporter des
pressions intérieures de 6.000 kilogrammes
par meétre carré. Mais il importe d’assurer a
Pensemble du coffrage une rigidité absolue
par un assemblage des deux surfaces qui
maintienne leur écartement régulier puis-
qu’elles constituent le moule de la votte.
De distance en distance, des cales octo-

— FRAGMENT D’UNE COUPE DE
ENTRE SES COFFRAGES

On remarque les cales en ciment qui permeltent de maintenir

Uécartement voulu entre les deuv coffrages et les boulons de

serrage que 'on peut retirer au moment d’enlever les coffrages.

lons sansaucune
difficulté.
Lorsque le
décolfrage peut
étre effectué, le
cintre est des-
cendu, comme
nous l’avons
expliqué, reporté 4 7 m. 50 plus loin et
remonté & coté de I'élément de voiite ter-
miné. En huit jours, le travail d’un de ces
¢léments est complétement achevé.
L’éclairage de chaque hangar est assuré
par deux mille quatre cent vingt-huit pan-
neaux vitrés, distribués sur les faces planes
extérieures de chaque élément. A la partie

LA VOUTE

FiG. 11.

— LE PREMIER ELEMENT DE LA VOUTE EST COMPLETEMENT TERMINE

Le cintre, avec ses quatre derriks, a élé abaissé & I aide des deux ascenseurs qui le supportenl el amené
en face du deuxiéme élément de voite qu'il s’agit maintenant de construire.
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supérieure, de chaque c6té de la ligne du
faite, sont aménagés des lanterneaux d’aéra-
tion fermés en haut par des chéssis en verre
armé. Les faces latérales de ces lanterneaux
sont constituées par des persiennes en ciment
armé dont les ouvertures sont établies de
telle maniére que, d’une part, la sortie des
gaz s’effectue sans difficulté et, d’autre part,
que la pluie ne puisse pénétrer & I'intérieur

2 metres de hauteur. Rails et passerelles,
suspendus aux éléments épais de la voulte,
sont d'une solidité 4 toute épreuve.
Enfin, quatre escaliers en ciment armé, de
275 marches chacun, répartis symétrique-
ment le long des parois internes du hangar,
chacun d’eux étant logé — et pour ainsi
dire dissimulé — dans un des espaces creux
formé par l'intervalle de deux nervures du

FIG., 12. — CONSTRUCTION DU DEUXIEME ELEMENT DE VOUTE QUI CONSTITUE, EN REA-
LITE, AVEC LE PRECEDENT, LE PREMIER ELEMENT « ZORES »
Les panneauz du coffrage extérieur sont nettement visibles. On se rend comptle, a Uexamen de celle photo-
graphie, de la maniére dont sont solidarisés les éléments.

du hangar. Les lanterneaux ont 0 m. 50
de hauteur et 10 métres de longueur.
L’épaisseur de la volte n’est pas uniforme ;
elle varie 4 chaque instant depuis la base
jusqu’a la clé et, dans un méme élément, les
parties planes et les parties obliques ont des
épaisseurs sensiblement différentes. A la
base, les premiéres ont 0 m. 845, alors
qu’au sommet, elles ont seulement 0 m. 20 ;
les parties obliques ont respectivement
0 m. 155 & la base et 0 m. 09 au faite.
Afin de permettre I'acceés de toutes les
parties de la surface des ballons, on a prévu
4 Iintrados de la votte cing rails de roule-
ment qui pourront étre utilisés pour I'aména-
gement de ponts mobiles et de cing passe-
relles en ciment armé de 1 métre de large sur

profil, permettent d’accéder aux passerelles.

A titre de curiosité, ajoutons que la
construction de chaque hangar a nécessité
9.600 metres cubes de terrassements. Il
entre 11.000 metres cubes de ciment, 580 ton-
nes d’acier pour Parmature, 8.800 métres
carrés de verre armé pour les fenétres.
La plus grande partie du matériel utilisé
par les entrepreneurs comme, par exemple,
les ascenseurs, a été construite sur place
en béton armé, ainsi que, partiellement,
certains - treuils. On peut done dire que
les deux hangars de dirigeables du port
aérien de Villeneuve-Orly représentent la
plus belle application qui ait été faite jus-
gquwici du ciment armé dans la construction.

M. DErvOND.




COMMENT EST FAIT
UN POSTE TELEPHONIQUE D'ABONNE

Par Lucien FOURNIER

reils téléphoniques, du « petit ins-
trument de torture », comme on dit
quand on veut cultiver l'exagération, de
cet appareil que I'abonné saisit vingt ou
cent fois par jour pour échanger des conver-
sations sérieuses ou banales,
il nous parait nécessaire de pré-
ciser nettement le role des or-
ganes qui constituent le poste.
Presque partout, on se sert
actuellement du combiné, ap-
pareil double réunissant sur
une poignée unique le trans-
metteur et le récepteur. Dans
les premiers téléphones, et
méme encore actuellement
dans tous les postes améri-
cains, le transmetteur est
toujours séparé du récep-
teur. Letransmetteur micro-
phonique est done tout a fait
différent du récepteur ou écou-
teur. Quant a la boite des postes
muraux ou a la colonne des postes
mobiles, elle n’intervient, dans
la constitution du poste, que pour
dissimuler le conunutaieur dont
le crochet mobile, placé a Pexté-
rieur, est 'organe de commande.
Un poste d’abonné
comprend donec trois
organes essentiels : le
transmetteur, le récep-
teur et le commuta-
teur. Ce sont ces orga-
nes que nous allons
étudier aujourd’hui.

: vant de commencer 'étude des appa-

riGg. 1. —

TELEPHONE BELL
D, poignée en bois; N 8, barreaw aimanté ;
A A, painis de liaison de Uenirée et de la
sortie de la bobine avec les fils du circutl
teléphonique ; M, plague vibranie.

vous pourrez avoir i distance une autre
plaque qui exécutera en meéme temps les
mémes vibrations.» Et il ajoutait : « Quoi
qu’il arrive, il est certain que dans un
avenir plus ou moins éloigné, la parole sera
transmise a4 distance par 1'électricité. J'ai
commencé des expériences a cel
égard : elles sont délicates et
exigent du temps et de la pa-
tience, mais les approximations
obtenues font entrevoir un
excellent résultat (1). »

Il serait intéressant de s'é-
tendre ensuite quelque peu sur les
curieuses expériences effectuées par
une foule de savants depuis la dé-
couverte du physicien américain
Page qui, en 1837, observa la pro-
duction d’un phénomeéne sonore par
les variations rapides de I'aimanta-
tion, jusqu’a la date mémorable du
14 février 1876, qui vit, 4 deux
heures d’intervalle, le dépot des
brevets Elisah Gray et Graham Bell.
Celui-ci ayant déposé sa demande &
2 heures de l'aprés-midi et Elisah
Gray,a 4 heures, I'office des hrevets
donna la priorité au premier qui,
d’ailleurs, abandonna les essais faits
avec son appareil. Celui d’Elisah
Gray ¢tait cependant
plus parfait, mais
comme il n’avait, en
outre, & opposer i son
concurrent, qu’un
caveai au lien d'un
brevet. le tribunal se
prononca en faveur

On a rappelé, ces
temps derniers, que le véritable inventeur
du téléphone est Charles Bourseul, qui eut,
en effet, la vision exacte de ce que devait
étre la transmission de la parole. « Imaginez
dit-il, que Ton parle pres d'une plaque
mobile, assez flexible pour ne perdre aucune
des vibrations produites par la voix, que
cette plaque établisse et interrompe succes-
sivement la communication avee une pile ;

de Graham Bell.

D’ailleurs, Elisah Gray ne poursuivit pas
ses expériences tandis que Graham Bell
faisait construire un nouvel appareil qui
devait le conduire 4 son modéle bien connu,
que nous reproduisons ci-dessus (fig. 1).

Une gaine de bois D servant de poignée i
I'appareil, contient un barreau aimanté N §.

(1) Letéléphone, le microphone et le phonographe, par
le comte Th. du Moneel, membre de I'Institut.

13
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ne dont les
fils d’entrée
et de sortie
A A, parcou-
rant la poi-
gnée, sont
reliés a4 un
circuit de
pile compre-
nant un se-
cond appa-
reil sembla-

FIG. 2. — TELEPHONE ADER 3‘8 qu sert
: e récep-

B lon ; T, trou cenir
, pavillon ; [ al du o 10

pavillon ; A, excilateur en fer
dour : C, couvercle du boitier ;
P, plague vibrante ; G, aimant
circulaire ; B B, équerres en fer
doux prolongeant les péles de
Paimant ; N N bobines.

plaque vi-
brante M,
placée & une
toute petite
_distance de
I"extrémité
du barreau, est maintenue par la monture en
qui termine la poignée ; cette monture en bois
cornet est appliquée contre 'oreille. Tel est
I'appareil qui, venant en aide 4 la télégra-
phie, a bouleversé trés rapidement les
conditions ¢conomiques des peuples.
Chose curieuse, tous les dcouteurs ou
récepleurs téléphoniques en usage aujour-
d’hui, sont encore construits comme le pre-
mier appareil Bell, modifi¢ par Ader; ils
n’en difféerent que par quelques détails.
Reprenant, en effet, le tout premier dispo-
sitit Bell, Ader revint & P’aimant en fer a
cheval dont les deux péles sont ramenés sous
la plaque par I'intermédiaire de noyaux ver-
ticaux de fer doux autour desquels sont
enroulés les fils des deux bobines. Le fer
doux étant beaucoup plus sensible que
Pacier aux variations de magnétisme, a per-
mis d’obtenir de bien meilleurs résultats.
La hauteur des électro-aimants est telle
que l'extrémité des noyaux affleure le bord
supérieur du boitier. Comme il ne faut pas
que la membrane touche les mémes noyaux,
elle en est séparée par I'épaisseur d'une ron-
delle de laiton posée sur le boitier. Cette
construction, que I'on ne trouve guére que
sur les modeles de I'administration, serait
vicieuse. Les constructeurs francais et les
¢trangers meulent les piéees polaires & une
distance rigoureusement exacte du plan du
bord du boitier, afin de supprimer la ron-

delle de laiton précédemment indispensable.

Quant a la membrane, elle est relativement
rigide si on la compare & celle du microphone,
beaucoup plus souple. Cette construction a
¢té déterminée pour obtenir une membrane
vibrant &4 une période propre qui se trouve
aux environs de la moyenne des fréquences
vocales. On sait, d’autre part, qu'un télé-
phone peut parler sans plagque sensible
(expériencesd’Ader, de du Moncel, du conden-
sateur chantant) par le seul effet des vibra-
tions moléculaires de la masse magnétigue ;
on profiterait, parait-il, de ces vibrations
moléculaires en employant des membranes
d’une certaine rigidité pour les récepteurs.

Démontons un récepteur type Ader, celui
qui, dans tous les postes, est suspendu &
un crochet fixe pour doubler le récepteur
du combiné (fig. 2). Sans aucun outil, nous
dévisserons aisément le pavillon. piéce d’ébo-
nite B percée

d'un trou cen- (" O /C
tralt e di i qu Do o i
porte souvent N\ & 5wt
un anneau de \ 5 B s,
fer doux 4 appelé W\ - i

excitateur destiné W\ —f — L/
a2 renforcer le
champ magné-
tique ; dans les
mode¢les construits
en aluminium, cet P
anneau est suppri-
mé pour augmen-
ter la légéreté de
I'appareil, ce qui
tendrait a prou-
ver son inutilité.

Le boitier s’ou-
-vre en’ dévissant
¢galement son cou-
vercle C. Aussitot
apparaissent la
plaque vibrante P,
que le magnétisme L f
retient en place et
que l'on détache
en la faisant glisser
légérement, et la
rondelle de laiton,
intercalée entre la
plagque et le bord
supérieur du boi-
tier. A lintérieur
duboitiersetrouve
le systeme électro-
magnétique, repré-
senté par un ai-
mant circulaire G

FIG. 8. — RECEPTEUR DU

« MATERIEL TELEPHONI-

QUE » TYPE « WESTERN
ELECTRIC »

A A, aitmant permanent ;
BB, bobines ; PP, poignée
en ¢honite ; B E, noyaur
des bobines ; V. nlague vi-
brante ; C C, couvercle-pa-
villon ; H H, enfonnoir en
l6le portant I'aimant el les
bobines ; L L, fils du cir-
cutt téléphonique,
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fait souvent de deux lames superposées,
mieux encore, d'une seule barre ; les pdles
de cet aimant sont prolongés par deux
équerres de fer doux E E dont la partie
supérieure sert de noyaux aux deux bobi-
nes N N Trois vis assemblent
le tout : deux, isolées, sont re-
liées aux deux fils des bobines
et servent d’attache
aux fils du cordon ex-
térieur,quireliel’appa-
reil au commutateur.

Nous avonsditqu’en
Amérique surtout, les
systemes combinés ne
sont guére en usage.
Les compagnies télé-
phoniques ont conser-
vé le modeéle primitif
Bell, convenablement
modifié. Il en existe
également en France,

Nous pourrions presque en dirve autant du
transmetteur, qui revét plusieurs formes
extérieures, mais dont le principe ne varie pas.
On sait que I'organe essentiel du transmet-
teur est le microphone, qui a réalisé, & son
heure, une wvéritable révolution
dans la science de la téléphonie.

L’invention du téléphone fut
légalement disputée par Gray et
Bell ; celle du microphone donna
également lieu & d’dpres discus-
sions entre Edison et
Hughes. Incontesta-
blement, Hughes est
Pauteur de la décou-
verte du microphone ;
mais Edison avait ima-
giné, auparavant, un
téléphone o disque de
charbon comprimé
basé d’ailleurs sur le
principe, bien connu

aussi allons-nous dé-
crire celui de la Wes-
tern Eleciric, que cons-
truit le Matériel 1élé-
phonique (fig. 3).

La poignée P est en
ébonite ; elle contient,
4 Iintérieur, un aimant double, allongé A4 A,
dont les deux extrémités polaires E E
forment les noyaux des bobines B B au-
dessus desquels se meut la plaque vibrante 7.
Aucune rondelle métallique mobile n’inter-

FIG. 4. — LE MICROPHONE HUGHLS
Un crayon de charbon maintenu enire deux sup-
ports de charbon et intercale dans le circuit
@une pile amplifie considérablement les sons

qui frappent la planchetie horizoniale.

avant l'invention de
M. Hughes, que I'aug-
mentation de pression
entre deux conduc-
teurs en contact pro-
duit une diminution
dans leur résistance
¢lectrique. Une eampagne de presse, dénuée
de courtoisie de la part de M. Edison, mit
aux prises le déja céleébre inventeur amé-
ricain et MM. Preece et Hughes sans d’ail-
leurs infirmer le jugement porté antérieu-

vient entre la plaque et rement sur la reven-
son support. Elle est dication de M. Edison.
maintenue par le cou- 5 Le microphone Hu-
vercle-pavillon C C, qui ghes se présente sous
se visse directement sur @ j; I'aspect d’un appareil au
le bord extérieur de la 5 Sk moins étrange, bien fait
poignée. L'ensemble pour inspirer de 1'éton-
¢lectro-magnétique est —3 O : nement (fig. 4). Sur une
suspendu rigidement ,ch c C planchette était fixé
dans l'intérieur de la verticalement un prisme
poignée par une sorte de “bois portant deux
d’entonnoir H en todle, bloes de charbon, 1'un
auquel est soudé I'ai- B au-dessus de T'autre, et

mant. Les fils L L sor-

servant de supporta un

tent en un cordon uni-
que par une ouverture
ménagée a extrémité
inférienre de l'appareil.

Ces deux modéles de
récepteur synthétisent
toute la construction de ces appareils, car,
dans tous les pays du monde, ils sont sem-
blables a I'un ou a Pautre, sauf quelques dé-
tails de construction apportésparles construc-
‘teurs dans le but de les rendre plus sensibles.

FIG. 5.

— LE MICROPHONE ADER

S8 S, supports de charbon ; CC, crayons de
charbon ; P, planchette.—La figure supérieure
est unevue en plan ; celle du bas est une coupe.

crayon de charbon. Ce
bizarre instrument, in-
tercalé dans le circuit
d’un téléphone i pile
amplifiait considérable-
ment les bruits produits
sur la planchette, le tic-tac d’une montre,
par exemple, la marche d’une mouche,
et, plus simplement, la parole.

Tous les techniciens de la téléphonie s’em-
parérent aussitot du mierophone pour I'appli-
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quer a la transmission des sons. Le miero-
phone Ader a été le plus répandu en France,
et chacun a encore conservé le souvenir de
ce petit pupitre recouvert d’une planchette

beaucoup plus sensibles et
reproduction plus fidéle des sons, qui ont
permis la construction des appareils combinés
4 main, le microphone étant fixé a 'une des

donnant une

de sapin sur laquelle on parlait.
La planchette dissimulait le
microphone (fig. 5), constitué
par trois supports de charbon
S & section carrée supportant
dix crayons C, également de
charbon, distribués en deux
groupes. L’ensemble était soli-
daire de la planchette P et
inséré dans le circuit télépho-
nique par l'intermédiaire des
'deux supports extrémes. Les

extrémités de la poignée, prés
de la bouche, et le récepteur a
Pautre extrémité, pour étre
tenu sur Uoreille pendant toute
la durée de la conversation.

Le type le plus connu est
le microphone Berthon (fig.7),
admis par I’'administration sur
tous les postes d’abonnés. Il est
constitué par deux plaques de
charbon D et C serrées entre
trois anneaux de caoutchoue

vibrations de la

planchette deé-
placaient lége-
rement les poin-
tes de charbhon
danslestrous de
leurs supports,
modifiant ainsi
les contacts

ric. 6,

— MICROPHONE P. BERT ET D ARSONVAL

C, charbons verticaux ; S, barre supérieure en charbon ;
H H, barres inférieures en charbon ; B, chemise de fer
doux enlourant les charbons ; A, aimani en fer a cheval
fiwé sur une lame de laiton R ; IS, came permetiant d ap-
procher ou d'¢loigner Faimant A de la chemise B des char-

bons. — A gauche, vie en plan ; & droile, coupe. Les

E F G et main-
tenant entre
elles une petite
cuvette d’ébo-
nite contenant
de la grenaille
de charbon M.
vibrations
de la plaque su-

pour produire

les variations nécessaires dans l'intensité du
courant transmis sous ’'action de la parole.

Apparut ensuite chez nous le microphone
P. Bert et d’Arsonval, disposé
verticalement derriére la plan-

chette vibrante également
verticale (fig. 6). Les char-
bons C, en deux groupes,
comme le montre notre
figure, étaient maintenus
entre deux barres infé-
rieures horizontales H et
une barre supérieure §, éga-
lement en charbon. Chaque
groupe comprenait deux
crayons seulement. Afin
d’atténuer la- grande mobi-
lité des charbons, les inven-
teurs avaient entouré cha-
cun d’eux d'une chemise de
fer doux B, attirée en per-
manence par un aimant en
fer & cheval 4. Cet aimant
était fixé sur une lame de
laiton R et approché ou
¢éloignédescharbonsparl’in-
termédiaire d’une came E.

Ces microphones ont été
en usage pendant tres long-

temps sur les réseaux frangais, et il en existe
encore sans- aucun doute sur d’anciennes
installations. Cependant ils ont da céder la
place, peu 4 peu, aux appareils a

FIG. 7. — MICROPHONE BERTHON
D C, plaques de charbon serrées entre
trois anneaux de couichouc EF G ;
M, grenaille de charbon serrée entre
les deux plaques DD et C ; A, boitier.—
Au-dessus, vueen plan ; en bas, coupe.

grenaille,

périeure provo-

(uent un tassement plus ou moins énergique
de la grenaille, qui modifie ainsi la résis-
tance de contact et I'intensité du courant.

L’administration des télé-
phones utilise, dans les centraux

téléphoniques, le micro-
phone Solid-Back, remar-
quable par sa sensibilité et
sa puissance. Il permet de.
parler sans élever la voix,
avantage précieux pour les
opératrices, constamment
en conversation avec leurs
abonnés ou avec leurs col-
legues des bureaux télépho-
niques correspondants.
Le boitier est constitué¢
par une couronne de cuivre
(fig. 8), pourvue d’un
épaulement annulaire inté-
rieur sur lequel repose la
plague vibrante, en alu-
minium, percée d’un trou
central. Devant elle est
fixé, sur la couronne de
cuivre, le disque qui porte
le pavillon du microphone.
Un pont transversal P,
vissé des deux cotés sur la

couronne de cuivre, porte deux vis a contre
éerou qui appuient sur la plaque vibrante
pour la maintenir en place. La partie cen-
trale du pont P comporte un manchon N
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doublé intérieurement d’un autre manchon
en matiere isolante I, Enfin, un couvercle
intérieur, vissé également sur la couronne,
recouvre le tout. Le fond du boitier
est traversé par un boulon isolé T ’
portant, & l'intérieur, un petit res-
sort-lame 4 deux branches repliées
I'une en face de ’autre.
Lemicrophone prend
placea l'intérieur d’une

principe reste le méme. Ajoutons que le
Solid-Back sert d’étalon pour juger tous
les autres microphones; on le considére
donc aujourd’hui comme le plus parfait.

Un autre microphone, dit micro-
phone de Uadministration modéle
1902, comporte un bloe de charbon
H (fig. 9) isolé du boi-
tier B par une plaque
d’ébonite K et immo-

i

cuvette C vissée sur la

bilisé par une vis ¥V

petite tige T° qu’'én-
toure le manchon iso-
lant I. Sur le fond de
cette cuvette est vissé
un disque en laiton L;
(fig. 8) sur lequel est

dont I'écrou E est serré
sur une autre rondelle
d’ébonite I. Ce bloc
de charbon porte, a
lavant, une cuvette
dans laquelle on met

soudée une pastille de M E — M de la grenaille de char-
charbon B,;, Un deu- - 2 bon. Une membrane,
xieme disque de laiton MEMBRANE VIBRANTE également en charbon
L,, garni également M, appuie sur cette gre-
d’une pastille de char- L DT IICRORR naille et la membrane

bon B, est engagé en
face du premier, I'es-
pace libre entre eux
étant rempli de gre-
naille de charbon G.
Sur la tige filetée du
deuxieme disque, on
enfile une rondelle de
mica M, d’un diametre
supérieur & celui du disque, et maintenue
en place au moyen d’'un éerou conique E.
L’un des charbons est relié & la masse de
appareil par la membrane vibrante et & la
ligne par la prise de courant ménagée a cet
effet dans le culot ; 'autre
est en relation avec le
second fil de ligne par la
tige T, le ressort qui ap-
puie sur elle et un écrou
auquel s'attache le fil.
Quand on parle devant
la membrane, celle-ci en-
traine le disque grace a
la flexibilité de la plaque
de mica et le charbon
comprime plus ou moins
fortement la grenaille.
Ce modele
de microphone
Solid-Back est

vibrante D est vissée
sur le boitier & une tres
faible distance de la
premiére. Un pavillon
d’ébonite, vissé sur le
couvercle du boitier
compléte Pappareil. La
couronne de feutre I
qui, dans les anciens
modéles, servait i maintenir la grenaille,
a été supprimée dans ce nouvel appareil.

Si vous dévissez le couvercle de votre
microphone appartenant 4 un combiné, vous
trouverez aussitét une capsule métallique
qui vous tombera dans les
mains. C’est la capsule
microphonique, amovible,
modele administratif
1910. Cette capsule com-
porte un disque épais de
charbon D dans lequel
sont creusées deux rai-
nures circulaires R I?, pres
du bord extérieur et, a
l'intérieur, sept alvéoles
A, disposées comme I'in-
dique notre figure 10. Les
rainures et les
alvéoles sont

« SOLID-BACK »

C, cuvelle vissée sur la tige'T' el mainienue i
Piniérieur dumanchon isolant 1 ; 1) L2, disques
en laiton ; B! B2, pastilles de charbon ; G, gre-
naille de charbon ; M, rondelle de mica ; E,
écrou conique ; P, pont intérieur de U appareil
formant manchon N isolé de la tige centrale T
dans laquelle s’engage la vis de la cuvelle C.

2y
%

le type admi-
nistratif ; les
constructeurs
en établissent
un autre quel-
que peu diffé-
rent, maijs le

FIG. . — MICROPHONE « SOLID-BACK », MODELE 1902

H, bloc de charbon ; B, boitier ; IX, plaque d ébonite isolante ;

V, vis isolée du boitier par la rondelle & ébonite 1 sur laquelle

appuie Téerou B ; M, membrane en charbon appuyant sur

la grenaille contenue dans la cuveile ménagée dans le bloc Tl ;

D, membrane vibranie ; C, couvercle du boitier poriant le
pavillon d'ébonile ; ¥, couronne de feuitre.

rempliesde pe-
tites billes de
charbon sur
lesquelles
vient s’appli-
guer un disque
de charbon C.
La membrane
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vibrante M est serrée entre
le boitier de appareil et son
couvercle percé de trous.
La capsule microphonique
repose, dans le boitier, sur un
ressort-lame & deux branches
B, ce ressort étant maintenu
par la borne E isolée du boi-
tier ; Iautre borne F est en
liaison électrique avee la
membrane par le boitier. Ce
systéme permet le remplace-
ment instantané d’'un micro-
phone reconnu défectueux
par un autre, et les répara-
tions sur plaece, toujours
hatives, sont ainsi évitées.
Les deux organes essentiels

FIG. 10. — CAPSULE MICROPHONIQUE AMOVIBLE 1910
D, disque de charbon & rainures circulaires R R ; A, alvéoles ; C, disque de charbon appuyant
sur les billes de charbon contenues dans les rainuves et les aloéoles ; M, plaque vibranie ; B
ressort-lame ; 1, borne isolée du boilier, mais relice au ressort B ; I, borne solidaire du boitier.

de la téléphonie étant connus,
nous pourrions parler de
suite des commutateurs, qui
sont chargés d’effectuer la
liaison avec le bureau central
téléphonique, par I'intermé-
diaire du circuit ; mais il
mangquerait & notre exposé
un apercu théorique sur le
fonctionnement de ces deux
organes, en particulier sur
celui de la plaque vibrante,
qui est peut-étre 'appareil le
moins bien connu actuelle-
ment de toute la téléphonie.

On dit, pour tenter une
explication plausible du phé-
nomene  téléphonique, que

»

P2

FIG. 11. — FIGURES NODALEE DE MEMBRANES CIRCULAIRES, D’APRES LES EXPRRIENCES
DFE SAVART, BOURGET ET BERNARD (« ANNALES DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE, 1860 »)
Les nombres indiquent la fréquence vibratoirve rapportée a celle de la premiére note ut, prise comme unilé ;
les signes - et — indiquent que la note produite est en réalité plus haute ou plus basse que celle désignée.
D’aprés de récentes expériences, il ne resterail vien des lignes digmétrales,
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I’énergie méeanique pro-
duite par I’émission de

tique permanent, se

CHARIOT PORTE-MIROIR =) :
trouve placée dans

la parole agit sur la
plague vibrante

Z des eonditions anor-

males, les vibra-

transmettrice. ] R tions ayant lieu,
Dans le cas du Z DIAPHRAGME MIFOIR non autour de
téléphone Bell, pie. 12. — APPAREIL DE M. KENNELY POUR L'trupn lapositiondere-
ces vibrations DES PLAQUES VIBRANTES pos de la mem-
modifient le brane, mais

champ magnétique qui parcourt le fil des
bobines entourant le ou les noyaux aimantés
et se transmettent a I'appareil correspondant.
Ces wvariations, introduites dans le champ
réeepteur, se retransforment en
énergie meécanique en faisant
vibrer la membrane de fer doux.
laquelle, & son tour, répete la
parole au poste récepteur.
Dans le microphone, c'est le
courant de pile qui varie et
introduit des vibrations dans le
champ magnétique récepteur,
comme dans le cas précédent.
Done, d'une
part, éner-
gie mécanique
transformée en
énergie électri-
que, et, d’autre
part, ener-

FIG. 13.— ETUDE DES VIBRATIONS D’UNE MEMBRANT

TELEPHONIQUE, D’APRES M. KENNELY les

Les mombres accompagnant chaque courbe indiguent les
amplitudes des vibrations en nierons.

autour d'une position légérement concave.
De curieuses expériences ont été faites
sur les conditions de vibration,des mem-
branes circulaires, avant Uinvention du
téléphone. Comme nous nous
proposons de rappeler les plus
récentes expériences de ce genre
sur les diaphragmes téléphoni-
ques, il nous a paru intéressant
de mettre en présence les résul-
tats obtenus sur ce sujet par
des physiciens séparés par
pres d’'un si¢ele de progres.
I’apres Savart, Bourget, Ber-
nard (Annales
de Chimic et de
Physique 1860 )
vibrations
des membranes
circulaires ré-
velent 1Pexis-

gie électrique
qui est transformée en énergic mécanique.

Ces transformations ne se font pas avec
toute la rigueur désirable. Cest que, la
plaque téléphonique étant une masse, est
soumise au phénomene de I'inertie qui intro-
duit un retard,
tres faible il
est. vrai, mais
cependant exis-
tant, dans les
transforma-
tions, nuit a la
sensibilité  de
I'appareil et
entraine un lé-
ger dcécalage
des sons déter-
minant un che-
vauchement lié
a la fréquence
des sons succes-
sifs. D’autre
part, la mem-

tence de diame-
tres et de cercles nodaux. Ces membranes
étaient de simples feuilles de papier collées
sur un cadre annulaire par leurs bords. Les
figures obtenues (fig.11) (1) permettent de
remarquer que, plus les sons deviennent
aigus, plus le
nombre des
diameétres et
des cercles
nodaux aug-
mente. Ces fi-
gures ont ét¢
obtenuesen uti-
lisant de la
poudre de lyco-
pode ou du sa-
ble fin, dont on
saupoudrait les
membranes.
Les savants
modernes pos-
sedent d’autres
moyens d’in-

brane étant
constamment
soumise a l'in-
fluence d’un
champ magné-

1, commutaleur dappel ; 2,

FIG. 1L, — POSTE TELEPIONIQUE MURAL ERICSSON

condensateur ; 3, plague de liai-
son entre les fils intérieurs et cewx venant de Uexiérieur ;
&, commutateur actionné par le crochel extérieur 5.

vestigation :
d’ailleurs, les
membranes

" (1) Précis d’ccous-
tique par.J. Anglas.
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sont devenues des appa-
reils de toute premiére
utilité dont il importe de
connaitre les vibrations
afin d'en tirer des indi-
cations pratiques. Au
cours d'une conférence
donnée a I'Ecole supé-
rieure des Postes et Té-
légraphes (1), M. Ken-
nely, professeur i 1" « Uni-
versité¢ Harvard » et au
« Massachusetts Institute
of Technology » a fait
connaitre la nouvelle
méthode qu’il emploie
pour I'étude des mem-
branes téléphoniques.
11 utilise un appareil
constitué par une solide
plague métallique por-
tant une large ouverture
circulaire sur laquelle est
fixée la membrane o es-
sayer. Un pont diamé-
tral, passant au-dessus

sous le diaphragme. Une
source lumineuse intense
envoie sur le miroir, un
rayon qui se réfléchit sur
une régle graduée et par-
court les divisions de
cette régle des quele dia-
phragme entre en vibra-
tion (fig. 12). Certaines
plaques présentent des
courbes concentriques
légérement irréguliéres,
dont les amplitudes attei-
gnaient,en allantdu bord
au centre, 2, 8, 12, 14,
microns (milliéme de mil-
limeétre), correspondant
a une fréquence de 600
périodes. L’irrégularité
de ces courhes serait due,
d’aprés M. Kennelly, a
detres petites différences
d’épaisseur, de densité et
d’élasticité de la plaque.
Les vibrations de cette
plaque sont donc régu-

de la membrane, porte
un chariot pourvu d’un
petit miroir dont Ia
pointe repose sur le dia-
phragme. Le chariot
peut étre déplacé i vo-
lonté sur le pont de manitre a explorer
toute la largeur du diaphragme. Celui-ci
entre en vibrations soit sous I'action d’un
tuyau d’orgue rendant un son déterming,
soit en faisant passer un courant a fréquence
téléphonique dans un électro-aimant placé
(1) Annales des postes el télégraphes.

F1G. 15.— POSTE MOBILE DU « MATE-

RIEL TELEPHONIQUE » EQUIPE AVEC

UN MICROPHONE ¢ SOLID-BACK » ET
UN RECEPTEUR TYPLE BELL

liéres, c’est-a-dire que le
diaphragme wvibre sans
cercles ou diamétres no-
daux, la plus grande am-
plitude étant au centre.

Le méme diaphragme,
soumis & une fréquence d’environ 2.000 pé-
riodes par seconde a vibré avee une Tégu-
larité moindre et une amplitude maximum,
au centre, de 8/10 de micron,

Un autre diaphragme, excité par des cou-
rants téléphoniques ecirculant dans des
eonditions normales, a encore vibré dans

Lo Fic 16. SCHEMA GENERAL
DE L'INSTALLATION D UN

POSTE TELEPIIONIQUE URBAIN

H, B

B, bouton d’appel envoyant dans
la ligne 1., le courant de la pile P
par les contaets D S et le levier C:
I, appareil récapleur reporté en
Ly sur le schéma ; R, ressort de
rappel du levier C. Quand K est

TWD
T i

=

dans le secondaire sont dirigés sur la ligne L, par le contaci 13 et le crochet C. Ils reviennent par
L, el les deua téléphones T, ¢t T,. — Quand un abonné appelle, le courant d’appel venant par
Ly est dirigé dans la sonnerie V par S et T, puis il refourne par la ligne L,.

décroché, la parlie isolée A ferme
le circuit du microphone M, par
les contacts m el n, sur la pile
microphonique el le primaire du
transformateur T. Sous Uaction
des courants circulant dans ce
primaire, les couranls induils




UN POSTE

TELEPHONIQUE D ABONNE

119

FIG.

BOUTON

L, et L, au circuit du téléphone 'T.

17. — DISPOSITIF SEMBLABLE AU PRECEDENT
(F1¢. 16) DANS LEQUEL LE LEVIER D’APPEL A ETE
REMPLACE PAR UN BOUTON

C, crochet commutateur terminé par le commutateur A.. Quand
un abonné appelle, le circuit est constitué par L,, branche B
du commudaleur, plot D, levier H, sonnerie S, levier inférieur,
plot B, branche I et ligne L,. Quand on appuie sur le bouton
pour appeler, le circuit des deuw lignes est fermé sur lu pile par
les leviers H que le bouton d’appel relie a celle pile par les
contacts inférieurs. Le restant dw circuil est constitué comme
précédemment. Enfin, le circwil de conversation est établi
quand le crochet C se reléve par les branches B et 1 se plagant sur les plots P el Py pour relier

les mémes

métrie entre le
bord et le dia-
phragme.

Il semble
done que l'on
puisse admet-
tre que le dia-
phragme télé-
phonique vibre
avec une am-
plitude maxi-
mum au centre,
trés rapide-
ment déerois-
sante dés que
I’on s’éloigne
quelque peu de
ce centre. Les
plaques possé-
dant une note
résonnante
d’environ 1.000
périodes par
seconde sont
placées dans les
meilleures con-
ditions de wvi-
brations, sous
I’action des
courants té-
léphoniques,
'amplitude at-
teignant et
méme dépas-
sant 7 microns.

Comme l'ac-
tion de la pa-
role introduit

conditions,
diametres ni cercles nodaux : les vibrations
atteignant 2 microns d’amplitude au centre.

La figure 13 révéle une dyssimétrie qui,
d’aprés l'auteur, ne serait gqu’accidentelle,
étant la conséquence d’une premiére dyssi-

¢’est-a-dire sans

L
Lz

| O e I

1 1S5 By & TN 6 ey
—~
N

'_l
B

52l 15
FIG. 18. — APPLIQUE MURALE, MODELE 1910

L L, ressorts-lames. — Circuit d’appel : ligne L,, conlact 1, fils
de sonnerie S, el S,, contact 2, ligne L,.— Circuit du microphone:
pile B, microphone M, conlact 6, primaire P du transformateur
et retour @ la pile. — Circuit de conversation : le levier C esi
abaissé, D éloigne IR, el R, pour couper le circuit de la sonnerie
el les contacis 8 ; 4 et 6 sont fermés. La ligne L, est prolongée
par le contact 3 sur R,, vient au récepteur T, (le deuxiéme
récepleur T, est monité en dérivation sur T,), secondaire S du
iranformateur, contact 4, lame R, el ligne L, — Ressort de
rappel du levier C; J, doigi en ébonite ; D, disque commandant
les mouvements des lames-ressorts Ry et R,.

dans le mierophone des courants de méme
intensité mais de fréquences différentes, les
membranes ne vibrent pas toujours avec
une méme amplitude. On explique ainsi la
raison pour laguelle la téléphonie ne rend
pas la parole telle gu’elle la recoit ; le son

principal est
percu avec as-
sez de netteté
pour étre re-
connu, mais le
timbre est tou-
jours différent
Certaines voix,
méme, ne sont
pas reconnais-
sables lors-
qu’elles sont ré-
pétées par la
membrane té-
Iéphonique.

Il nous reste
maintenant &
étudier les com-
mutateurs télé-
phoniques qui
complétent tou-
jours les postes
d’abonnés.

Disons d’a-
bord que la dé-
couverte des
transforma-
teurs a permis,
bien plus que
le microphone,
la transmission
de la parole a
de trés longues
distances. Je
rappellerai sim-
plement que le
transformateur
est constitué
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par une bobine
comportant un
circuit primaire
(circuit du mi-
crophone) &
gros fil et un
circuit secon-
daire, relié au
circuit de ligne,
a fil fin. Dans
la pratique, le
circuit primaire
est celui dans
lequel arrive le
courant indue-
teur, et le cir-
cuit secondaire,
celui dans le-
quel se forme

poste,en dehors
de la pile mi-
crophonique,
une pile d’ap-
pel, ou une ma-
gnéto dappel.
et une sonnerie.
Dans les postes
a batterie cen-
trale, les or-
ganes d’appel
sont supprimés,
I'appel se fai-
sant automati-
quement,

La figure 16,
empiuntée a
I'ouvrage de M.
J. Schils, fait

le courant in-
duit. Dans ces
bobines, le
noydu est cons-
titué par un
faisceau de fils

FI1G.19.

de fer recuits. Le primaire comporte un en-
roulement de 340 spires d'un fil de cuivre
de 6/10¢ de millimétre recouvert de soie et

de 1 ohm de résistance.
Sur cet enroulement, on
pose une feuille de papier
que l'on enveloppe de
3.200 spires de fil de cuivre
de 16/1008 de millimetre
et dont la résistance to-
tale est de 160 ohms.
C’est 13 une bobine « ad-
ministrative ». Les cons-
tructeurs admettent
qu’'une bonne bobine doit
avoir une résistance de
1 ohm 5 au primaire et de
18 ohms seulement pour
I'enroulement secondaire.
Une installation télé-
phonique simple comporte
done un transmetteur mi-
crophonique, une pile et
un transformateur et, pour
la réception, un transfor-
mateur et un récepteur.
Dans la pratique, le poste
téléphonique est plus
compliqué, car il faut que
I’abonné puisse appeler le
central téléphonique et
qu’il puisse également re-
cevoir ses appels. De la la
nccessité d’adjoindre a ce

1, levier commudaleur ;

£

FIG.20.— POSTE MOBILE ERICSSON
Le réceptewr indépendant a été démonté
pour wmontrer, en 2, Uaimani perma-
nent el, en 3, les bobines, — 1, réeep-
teur du combiné ; 4, transmetteur mi-
crophonique du poste mobile,

POSTE MURAL TYPE (MATERIEL TELXPHONIQUE »

ressorts du commutateur ; 3, bobines

de la sonnerie magnélique ; 4, plots d attache des fils ; 5, timbres
de la sonnerie ; 6, condensateur ; 7, bobine transformatrice.

bien compren-
dre le fonetion-
nement du
poste. Quand
I'abonné wveut
appeler, il ap-

puie sur le bouton B, avant de décrocher
son appareil, pour envoyer sur la ligne un
courant de la pile P qui passe par le contact

1), le contact S, le levier
C et la ligne L;. Il décro-
che ensuite son appareil K
et le levier C, sollicité par
le ressort R, quitte le con-
tact S pour se placer sur
le contact I2, qui relie ainsi
qu’on le voit, la ligne L,
par E avec le secondaire
du fransformateur 7', les
téléphones récepteurs 71,
et T, et la ligne L,. Le cir-
cuit microphonique a été
en méme temps constitué
par Iextrémité 4 du le-
vier (isolée de I'ensemble)
appuyant sur les contacts
m et n. Donc l'abonné
peut causer en utilisant
le microphone M.
L’appareil étant au re-
pos, abonné peut égale-
ment recevoir des appels,
la sonnerie V' étant inter-
calée directement sur le
circuit L, et L, par l'inter-
meédiaire du levier a ero-
chet C' des contacts S et
H. Cétait 1a le téléphone
Ader dont le microphone
était placé sous la plan.
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chette vibrante. lames - ressorts L
SONNERE F1G. 21. — SCHE-

Les abonnés

d’ancienne date .

ont pus’apercevoir
que le simple le-
vier d’appel (lame
flexible) avait été
remplacé par un
bouton sur lequel
il fallait appuyer
plus énergique-
ment. C’est un
dispositif que I’ad-
ministration des
téléphones intro-
duisit en 1900
pour rendre les
circuits indépen-
dants. Il est re-
présenté par notre
schéma figure 17.
Le crochet com-
mutateur C se ter-
mine par un com-

mutateur 4 fait en

dont les deux
lames sont re-
liées aux con-
tacts supé-
rieurs de la son-
nerie S. Quant
le erochet C est
relevé, les bran-
ches D et E se
placent sur les
plots P P, pour
relier les deux
fils de ligne
avec le circuit
microphonique
ou de conver-
sation 7.
Diverses mo-
difications fu-
rent encore in-
troduites de-
puis ; nous les
passerons sous
silence pour
nous arréter au
modele 1910
(figure 18).
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MAD’UN POSTE A
BATTERIE CEN-
TRALE DU « MA-
TERIEL TELE-
PHONIQUE »
Les fléches en trait
plein indiquent le
circuil d’appel
dans lequel sont
inlercalés la son-
nerie et le conden-
salteur C. — Le
courant de conver-
sation suit le cir-
cuil indiqué parles
A fléches pointillées,
dans lequel figure
Uenroulement pri-
maire (170 ohms)

du transformatewr. Le contact de réception parcourt
le méme chemin, plus Uenvoulement secondaive et le
condensateur.

deux parties isolées
I'une de I'autre : la ligne L, aboutit en B et
la ligne L., en I. Au repos, les deux branches
D et E sont reliées a la double clé d’appel I

pourvues de con-
tacts. Les deux fils
de ligne L, et L,
aboutissent a4 deux
grands ressorts qui
se terminent par
deux extrémités
recourbées rappro-
chées 'une de 1'au-
tre. Normalement,
ces deux ressorts
sont en contact
par I et 2 avec
deux lames inté-
rieures reliées di-
rectement aux fils
de sonnerie §; et
S,.Par conséquent
I’appel se fait
comme dans le
cas précédent.
Des que 'abon-
né décroche son

combiné du crochet C (ce combiné aété re-
porté, pour plus de clarté sur la droite de
la figure en M T'; et le second écouteur en
T,), le ressort R oblige le disque D & venir se

FIG. 22. — POSTE MOBILF TYPE « M T », DEMONTE

1, transmelteur @ microphone Solid-Back ; 2, colonne-support ;
3. poignée d’ébonite contenant le récepteur 4 (aimant perma-
nent) et 5 (bobines) ; 6, plaque vibrante du réceptewr ; 7, pa-

villon du récepteur ; 8, tige du commulateur.

On voit immédiatement que la disposition
intéricure est inspirée de la construction des
standards téléphoniques dont les communi-
cations mobiles sont c¢tablies a Taide de

placer entre les
ressorts Ity et
R, pour les
écarter. Aussi-
tot, les contacts
I et 2 sont
rompus, met-
tant la sonnerie
hors circuit et
ces mémes la-
mes établissent
les contacts &
et 4, plus le
contact 6, a
I'aide du doigt
en ébonite .J.

Le circuit in-
térieur est alors
constitué de la
maniére sui-
vante : ligne /,
contact 3, écou-
teurs T'; et Ty,
entrée,puis sor-
tie du secon-
daire S, contact
4 et ligne 2.

L’abonné peut donc entendre la personne
qui lui cause et lui répondre parson micro-
phone M dont le circuit est fermé surla pile B
par le contact 6.

Lucien FOURNIER.
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UNE GRUE MONTEE SUR * CHENILLES "
A LA FACON DES TANKS
ET QUI EVOLUE SUR TOUS LES TERRAINS

Par Charles CABORET

us appareils de levage sont actuelle-
L ment trés employés dans toutes les

industries pour diminuer la main-
d’ceuvre, cause si importante du renchéris-
sement du matériel fabriqué. La plupart
de ces appareils demandent une installation
spéciale. Les uns sont, en effet, montés &
poste fixe sur une plaque tournante qui per-
met de les diriger sur tous les poinls
d’un certain rayon que I’on ne peut toutefois
dépasser. Il faut donc que les manipulations
demandées a Pappareil soient toujours sem-

blables, et que les matériaux 4 charger ou a
décharger soient amenés, par camions auto-
mobiles ou par voie ferrée, au pied de la grue
fixe. Certains de ces engins de levage peuvent
se déplacer sur des voies disposées a cet elfet
4 Dlintérieur des usines, mais ces voies
ont forcément un développement limité et
sont souvent une géne pour la circulation.

1l semble done qu’une grue, pouvant se
déplacer par ses propres moyens, sur n'im-
porte quel terrain et pouvant méme franchir

‘quelques obstacles, soit d’un utile secours

LA GRUE SE JOUE DES VOILS FERR]’S‘.ES, QUELLE TRAVERSE FACILEMENT

Lextrémité de la chaine de levage peut élre équipée avec une benne prenante, avec un simple eroc, ou avec
un appareil de prise (lectromagnélique. (Voir La Science et la Vie, no 41, page 439).
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VUE LATERALE DES APPAREILS MOTEURS, LA CABINE ETANT ENLEVEE

Le méeanicien se place a I'avant, a coté des nombreux leviers de commande que Pon apercoit ; le moteir,
@ combustion inlerne, est au centre ; le réservoir de combustible se lrouve gauche,

pour de nombreuses industries. S’inspirant
des résultats donnés pendant la guerre par
les tracteurs a chenilles, les constructeurs
américains ont établi 2 machine motrice que
représentent nos photographies. Cet appa-
reil de levage peut se retourner complétement,
ainsi que nous le verrons, et effectuer tous
les travaux qui luisont confiés sansrecourir,
pour son déplacement, & une voie ferrée,
L’emploi de cette grue est tout indiqué
dans tous les lieux inaccessibles aux voies
ferrées, car la puissance de son moteur lui
permet de se transporter n’importe ol
Pouvant manceuvrer sur place, cette grue
sur chenilles réalise la meilleure utilisation
de I'espace disponible. L’extrémité de sa
chaine peut étre équipée, soit avee une pou-
lie et un crochet, soit avec une benne pre-
nante, soit avec un appareil de levage
magnétique. On peut aussi la munir
d’une masse qu’elle souléve et laisse retom-
ber, ce qui permet de s’en servir comme
d’une « sonnefte » pour enfoncer les pieux,

Cette machine est actionnée par un moteur
& combustion interne. Ce genre de moteurs
présente, sur I'emploi de la machine 4 vapeur,
I'avantage d’étre toujours prét i fonctionner,
d’avoir une consommation de combustible
rigoureusement nulle pendant le temps de
repos, et enfin, de ne pas néeessiter, pendant
ce méme temps, la présence de quelqu’un
pour surveiller et alimenter le foyer.

Une des conditions essentielles & réaliser
dans un tel genre de machines est de joindre
la légereté a la puissance, qualités qui, en
général, sont contradictoires. La simplicité
des organes a permis d’obtenir ce résultat.
En outre, la place du mécanicien a été étudiée
d’apres les mouvements qu’il doit effectuer
pour les différentes manceuvres, de maniére
& lui donner le plus de commodité possible
tout en lui consacrant un espace treés restreint,
Grice &4 la vue ménagée au méeanicien, ce
dernier peut toujours conduire et maintenir
la grue au meilleur emplacement qui con-
vient pour la bonne exécution du travail,
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VUE LATERALE DE LA MACHINERIE, DU COTE OPPOSE AUX COMMANDES

On distingue les différents engrenages réducteurs ou multiplicateurs qui servent & oblenir les vitesses
voulues. En haut et a droile, est installé le radiateur muni de son ventilatewr.

Comme dans les grues ordinaires, les brins
du cable passent sur des poulies soutenues
par des entretoises, et dont on peut faire
varier I'inclinaison pour permettre de soule-
ver en toute sécurité 9.000 kilogrammes &
3 m. 60, ou 4 tonnes et demi & 6 metres.

La cabine qui renferme les organes est en
acier et d'une grande solidité pour résister
aux choes qui résultent du passage de la
chenille sur 12s divers obstacles. Des portes
et fenétres vitrées permettent de voir
dans toutes les directions.

Le mouvement de translation du systeme
est obtenu au moyen d'un systeme d’engre-
nages et de pignons. L’arbre moteur vertical
porte un pignon qui engréne avec un autre
ealé sur un arbre horizontal. Celui-ci porte a
son autre extrémité un autre pignon qui
entraine une roue dentée conique -calée
sur l'essien moteur. Enfin, pour obtenir
encore une réduction de vitesse, les deux che-
nilles reposant sur le sol sont entrainées par
une roue dentée actionnée par ’essieu moteur.

Le mouvement de rotation est obtenu
au moyen de deux manchons & friction d'un
modeéle trés résistant et cette commande est
entierement indépendante de tous les autres
mouvements. Un frein au pied est prévu
pour caler la grue dans la position choisie.

L’élévation de Dextrémité de la chaine
qui porte le poids est réalisée par la friction
d’un tambour sur un autre tambour solidaire
de I'arbre moteur. Il suffit au mécanicien
d’actionner un seul levier pour élever la
chaine et, en méme temps, pour abaisser un
frein qui empéche tout mouvement arriere.

Pour diriger ’ensemble de la machine
sur le sol, le mécanicien agit sur le mouve-
ment des chenilles. En débrayant un coté
et en le maintenant fixe au moyen d’un
frein, on peut tourner court, de méme que
par des actions successives du frein, on peut
4 volonté prendre de larges virages.

Tous les organes étant situés au-dessus du
chassis sont facilement accessibles et leur
visite-est trés aisée. (‘H. CABORET



L'UTILISATION DES HUILES LOURDES
DANS LES MOTEURS LEGERS

Par Rodolphe SOLVARAY

lité, préoccupe le monde savant. N'est-

ce pas un probléeme de la plus haute
importance pour la France qui, en ee qui
concerne le pétrole et ses dérivés, est malheu-
reusement tributaire de I'étranger.
Grande productrice d’alcool, elle
pourrait sans doute se délivrer de
cette tutelle qui nous géne déja,
a n’envisager que
la question écono-
mique, et qui de-
viendrait désas-
treuse en cas de
conflagration mili-
taized Elle “le
pourrait d’autant
mieux que les
ingénieurs du ser-
vice des poudres
viennent de
découvrir un
procédé per-
mettant d’ob-
tenir 1’alcool
parfait, ¢’est-a-
dire &' 100
degrés, et qu’a
cet état, I’alcool
s'associe parfai-
tement aux
autres combus-
tibles, pétroles
ou benzols. Le
dernier congrés
de Béziers, dit
congres du car-
burantnatio-
nal,a adopté un
mélange d’alcool et d’essence dans lequel
I'alcool n’entre que pour la dixiéme partie.
Cette nationalité réduite au dixitme préte
au sourire, d’autant plus que. depuis long-

l A question du carburant, toute d’actua-

temps, bon nombre de wvéhicules — mille
autobus dans Paris, pour ne citer que
ceux-la — circulent quotidiennement avec

un mélange d’oit Dessence est compléte-
ment absente et qui se compose, par moitié,

A, couvercle de culasse ; C, pompe a combustible ; D, pompe de
balayage ; E, culasse ; G G, bougies ; J, commande d avance d'in-
Jection ; KX, commande de réglage du débit de la pompe ; L, robinel
a deux voies &’ admission du combustible ; M, soupape de refoule-
ment ducombustible ; P P, pulvérisateurs ; Q, obturatewrtournant.

d’alcool et de benzol. A cela, les auteurs du
carburant national répondent que la France
n’est pas productrice de benzol, qu’elle le
regoit d’Allemagne et que, d’autre part, sa
production en alcool brut, qui est considé-
rable, est insuffisante pour ali-

p menter les moteurs existants ;
que se passera-t-il quand
le nombre en sera décuplé?
Tout espoir de se passer
d’essence n’est pourtant pas
perdu et nous pouvons
citer l'expérience tentée il
v a quelques semaines et
dont la presse a enregistré
Iexcellent résultat.
Une voiture auto-
mobile est allée de
Paris 4 Bordeaux
sans consom-
mer une goutte
d’essence. Son
moteura explo-
sion, construit
d’aprés les
brevets de I'in-
génieur Tar-
trais, n’a em-
ployé que des

MOTEUR g
huiles lourdes.

A HUILE e
rourpr Pulvérisées et
sysTiym injectées direc-

tement dans
les ecylindres.

Jusqu’a pré-
sent, ce procédé
n’avait pu étre
mis en pratique
que sur des
moteurs de grande puissance et a allure
lente, moteurs surtout industriels dont ’au-
tomobile, qui ne connait que les régimes re-
lativement élevés, ne s’aurait s’accommoder.

Mélangées & I’air, comprimées a quatre ou
cing atmosphéres, on sait que les vapeurs
carburées s’enflamment et détonent sous
Pinfluence de I’étincelle électrique. Les huiles
lourdes, -malheureusement, sont pourvues

DE L'INGENIEUR TARTRAIS
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d’une densité forte et d’un point
d’inflammation élevé. Leur
évaporation est done nulle et
elles restent froides en présence
de la plus chaude étincelle. I1 faut
donc, pour les employer, les
incorporer A la masse d’air qui
doit former avec elles un mélange
explosible et que le tout soit
porté a un taux de compression
rapide tel, qu’il s’en dégage assez
de chaleur pour que le mélange
s'allume. A cet effet, on envoie
d’abord dans le eylindre de I'air
que l'on comprime & un taux
tres élevé, puis on y projette,
sous pression, le combustible
pulvérisé. A ce moment précis, le
mélange se trouve dans les
conditions voulues pour étre
" allumé par un fil de platine iridié porté a
Pincandescence d'une fagon permanente
par un courant électrique de 4 volts.
Pratiquement, le probleme a été résolu
ainsi : le moteur est a4 deux temps et 4 deux
cylindres verticaux refroidis par circulation

LE PISTON

B, corps du piston ;
A, déflecteur,

d’eau, & Iexception toutefois
de la culasse, rapportée sur leur
sommet et faite d’un alliage de
nickel et de chrome capable de
supporter une tres haute tempé-
rature. Cette culasse est section-
née dans son milieu et évidée
de fagon & recevoir la chambre
de combustion dans laquelle
aboutit, sur un des cdtés, la hougie
d’allumage. Dans cette chambre
se loge I'étrangleur ou s’'engage
le déflecteur du piston quand
celui-ci arrive en haut de course,
¢’est-a-dire a la fin de la période
de compression. La culasse ne
communique ainsi avee le eylin-
dre que par une ouverture cen-
trale réduite, ce qui fait que
I'air comprimé, pour entrer dans
la culasse, est obligé de passer par cette
ouverture annulaire et vient se briser au
plafond de la culasse au moment ol
I'injecteur envoie I'huile pulvérisée i
I'état de brouillard. Ce mélange, brassé
et comprimé dans cette chambre, portée elle-

VUE INTERIEURE DES CYLINDRES DU MOTEUR DEMONTE
A, couvercle de culasse ; a a, orifices de circulation d’eau ; b, lumicre d'échappement ; ¢ e, logements des
robinets de décompression ; B, culasse ; T, chambre de combustion ; I, étrangleur ; G, bougie
d allumage électrique : P, pulvérisaleur pour le combustible.

14
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VUE EN COUFE DU MOTEUR A

HUILES LOURDES ET DE SES

ACCESSOIRES

Fig. 1 : G, léte de la bougie ; O, fil de platine incandescent ; t, ressort ; u x, électrode. — Fig. 2 : A, cou-

vercle de la culasse ; I, culasse ; I, chambre de combustion ; f, étrangleur ; H, piston ; h, déflecteur ;

P, pulvérisateur. — Fig. 3 : P, arrivée & huile ; p, soupape de relenue ; . tige cenirale ; r, ressori de la
tige centrale ; v’, ressort de la soupape de retenue ; s, soupape du pulvérisaleur.

meéme a4 une température trés élevée, se
vaporise instantanément et s’enflamme,
I’aspiration d’air et I'échappement des gaz
brilés se font directement
par des ouvertures ména-
gées dans le cylindre que
le piston découvre en
descendant : d’abord les
orifices d’échappement
et, plus bas, alors que
le gaz bralés ont été
expulsés, les orifices d’as-
piration d’air. I’huile
est injectee directe-
ment dans la téte du
cylindre par un pul-
vérisateur spécial for-
mé d’un c¢ylindre
vertical dans lequel
se meut une soupape
qui s'ouvre sous la
pression que lui en-
voie la pompe et se
referme sous action
d’un ressort. L.a pom-
pe qui fournit T’huile

LA POMPE A
COMBUSTIBLE

liquide envoyée & linjecteur, on fait
varier la puissance du moteur ; ¢’est done en
réglant, a ’aide d’'une manette, la course du
plongeur que le conducteur de la voi-
ture peut régler son allure. La compres-
sion restant la méme, quelle que soit la
quantité de liquide injectée, celle-ci se
trouve toujours briilée enticrement, donc
sans la moindre perte de rendement.
Le moteur que nous venons de décrire
et dont les deux cylindres mesurent

120 millimeétres d’alésage et 150 de
_course, consomme environ, i pleine
charge, 180 grammes de combustible
par cheval-heure. Sa faculté d’utiliser
les huiles lourdes et autres combustibles
similaires permet
d’entrevoir 1’emploi
possible de ressour-
ces dont nos colonies
sont riches et, par
conséquent, pour ces
colonies mémes, le
développement  des
moyens ee transport

E®

et de

au pulvérisateur est
actionnée par le mo-
teur lui-méme, sur

A, carter ; B, soupape de refoulement du

combustible ; C, robinet a deux voies ; D,

commande de réglage du débit de la pompe ;
E, commande davance dinjection.

pénétration
qui aideront encore
4 la mise en valeur
intensive de leurs

le coté droit duquel

elle est fixée. Elle remplit ici le réle de
la manette d’admission des gaz des carbu-
rateurs ; en effet, suivant la quantité de

produits et de leurs

richesses, éléments de prospérité qu'un grand

pays comme la France ne saurait négliger.
R. SoLvARAy




LES METAUX LEGERS
DANS LA CONSTRUCTION MECANIQUE :
LE MAGNESIUM ET SES ALLIAGES

Par Florent DREVOULT

ECOUVERTS au commencement du
D siecle dernier, les métaux légers n’ont

été fabriqués industriellement et éco-
nomiquement qu’a I’époque moderne, et
leur emploi courant dans I'industrie et dans
la métallurgie ne date que de peu
d’années. Ceux qui sont particulie-
rement intéressants dans cet ordre
dlidées sont I’aluminium, le magné-
sium, le calcium, le sodium. Le pre-
mier a fait I'objet d'un
article trés documenté
publié¢ dans le no 37 de
La Science et la Vie (mars
1918). Nous n’avons pas
a4 y revenir. Le deuxieme,
jadis peu employé, a pris

FOUR ELECTRIQUE A RESISTANCES

quels le magnésium peut entrer jusqu'a
80 9, ; mais, avec des teneurs faibles de 1 i
4 95, on obtient déja des produits dont la
résistance est fortement acerue. Quand la
proportion de magnésium augmente, la
dureté, la fragilité et aptitude
au polissage deviennent sen-
siblement plus grandes.

Le magnalium se distingue
difficilement, & premiére vue, de
Paluminium pur; il peut se
laminer et s’étirer exacte-
ment comme ce dernier,
dont il posseéde du reste les
principaux inconvénients :
il est, en effet, difficile a
travailler &4 la lime et aux

une grande IMportance yfrarriQUES POUR PETITE PRO- inesruments tranchants;
depuis la découverte d’al- pyerioNn DE METAUX LEceErs ™Mais, dés quon le soumet

liages durs, possédant, (TEMPERATURE :

poids pour poids, a peu

prés la méme résistance et la méme téna-
cité que I'acier, et susceptibles de remplacer
avec avantage celui-ci dans un grand
nombre d’applications. Fabriqués
en Allemagne avant la guerre, ils
ont été révélés au public lors de la
chute, a4 Bourbonne-les-Bains, du
zeppelin L-47, dont la carcasse était
faite d’aluminium- magnésium.

Les proprié¢tés de la gamme d’al-
liages que l'on
peut faire avec
ces deux mé-
taux sont tres
différentes, sui-
vantque lecons-
tituant princi-
pal est I'alumi-
nium ou le ma-
gnésium. Sous
le nom de ma-
gnalium (c’était
Palliage du zep-

1.000 pEcrgs) & laction d’une presse ou

d’un laminoir, ces défauts

sont atténués. Apres plusieurs laminages
successifs a4 froid et a chaud (500°) cet
alliage acquiert une suffisante solidité. Tl
supporte une vitesse de coupe trés
élevée. On peut le protéger, ainsi
d’ailleurs que les autres alliages du
méme genre, contre les intempéries
et contre I'eau de mer au moyen d'un
enduit & base de bakélite.
Sa densité est 2,5. 11 peut
prendre et conserver un
beau poli. Les différentes
variétés se prétent aisément
au forgeage, a
la. soudure, au
laminage et a
I’obtention de
pieces moulées,
I1 prend trés
bien la trempe.
Les alliages a
haute teneur
en magnésium

pelin L-47), on FOUR A CREUSET A RESISTANCES GRAPHITIQUES (1.500°) comme 1’élek-

a désigné des 4 droite est le transformateur ef, au-dessus, le tableau poriant trom, extréme-
alliages dans les- les maneties, I ampéremétre et le voltmetre. ment légers,
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présentent le plus grand intérét en aéronau-
tique et principalement en météorologie.

La revue Electrotechnik donne quelques
renseignements sur cet élektron qui, fabri-
qué en Allemagne, a également sur I'alumi-
nium I'avantage de la légerete, de la solidité
¢t d'un travail beaucoup plus facile. Sa den-
sité est de 1,73 a4 1,84, suivant la nature
de Talliage. Ainsi Palu-
minium pur est de 50 9,
le fer, d’environ 330 9,
et le bronze, de
370 9, plus dense.
On trouve dans
le commerce qua-
tre sortes d’élek-
tron, dans les-
quelles 1'allonge-
ment, la résis-
tance & la trac-
tion, la dureté et
la conductibilité €lec-
trique sont différents.

I’¢lektron a fourni
de bons résultats dans
les appareils qui doi-
vent étre légers et qui
demandent un travail
mécanique délicat,
comme les instruments
d’optique, les tubes de
lunettes d’ap-
proche, les mon-
tures de lor-
gnon, les ma-
chines a écrire
et a calculer,
ainsi que dans
la eonstruction
des automobi-
les, dans celle
des avions ¢t
des ballons di-
rigeables, ol son
emploi se géné-
ralise rapidement, et ol son champ d’ap-
plication s’étend tous les jours. Dans lin-
dustrie électrique, on I'utilise comme porte-
balais, support d’enroulement, enveloppe
de petits moteurs, carters, pour certaines
parties de voitures de tramways, comme
plaques de support de compteurs, ete...

A sccurité égale, I'emploi des alliages de
magnésium ultra-légers fait réaliser un gain
de poids sur la charge propre de 76 9 sur
Iacier, alors qu’avec I'aluminium, le gain
obtenu n’est guére que de 63 9.

Le métal léger est également d’un emploi
tres avantageux dans la construction des

FOUR ELECTRIQUE A DOUBLE MOUFLE ET A RESISTANCES

GRAPHITIQUES POUR TEMPERATURES JUSQU'A 1.3000°

A droile est la boite au volfmetre el a Uampéremétre. — Ce

Jour, ainst que les deux préeédents, sont des modéles de la
Société des Industries thermiques, a Paris.

moteurs et constitue 14 aussi un sérieux per-
fectionnement. Dans un cylindre dont le
piston est en élektron formé de 87 ©°, de
magnésium et 18 9; de cuivre, ou 88 2, de
magnésium et 12 9, d’aluminium, on cons-
tate, outre les avantages de la légereté, une
consommation d’huile de graissage beaucoup
moindre qu’avec un piston en fonte, grace a
sa température moins ¢élevée. Outre les
carcasses de dirigeables, on-a construit
des avions complétement en alliages l¢-
gers, sauf certaines parties ol l'acier ne
pouvait étre remplacé et qui n’ex-
cédaient pas, en tout, un poids de
150 kilogrammes. Tous les proble-
mes secondaires qu’ils posaient, dit
M. Guérin, chef
des laboratoires
de I'Aluminium
francais, ont été
résolus : effets
des grandes va-
riations de tem-
pératures sur les
propriétés du
métal, protee-
tion contre les
agents atmo-
sphériques et
I’eau de mer,
étude rationnel-
le du rivetage,
seul mode d’as-
semblage ad-
missible (le sou-
dage étant diffi-
cile). Des avions
; ainsi concus ont
2 : "~ volé cent cin-
quante heures,
séjourné deux
ans au front et
trois ans en ma-
gasin sans que
leurs éléments
constitutifs aient été gravement altérés.
D’autres perspectives sont possibles, dit,
de son coté, le lieutenant-colonel Grard,
et on envisage un alliage plus léger que I'alu-
minium, I'élektron, par exemple, dont nous
venons d’exposer les qualités remarquables.
M. Flusin, professeur & I'Université de
Grenoble, qui a pris une part active a la
mise au point de la métallurgie des métaux
légers, a fait sur cux, & la Société d’Encou-
ragement pour I'Industrie nationale, une
communication exposant clairement I'état
actuel de la question et donnant des rensei-
gnements, dont beaucoup inédits jusque-la
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Nous en reproduirons une certaine partie :

« Assez semblable a I'aluminium et d’un
blane d’argent comme Iui, mais un peu plus
mot, le magnésium peut aisément se tourner,

se laminer, s’étirer, s’emboutir & chaud,

se travailler & la fraiseuse et a la rabo-

teuse. A ne considérer que ses
propriétés physiques, son emploi
serait nettement plus avantageux
que ['aluminium dans la cons-
truction mécanique et électrique:
a4 lair et dans les conditions
atmosphériques ordinaires, il se
ternit a la longue en se recou-
vrant d'une mince pellicule de
magnésie, mais l'oxydation reste

131

gine allemande, le signalait comme s’enflam-
mant lorsqu’on le travaillait & la lime ! En
réalité, il ne s'enflamme que §’il est porté a
6500, qui est son point de fusion, et I'inflam-

mation ne se propage que si le
métal est trés divisé ou trés mince
et offre ainsi & I'air un acces facile.
Avee les épaisseurs que l'on em-
ploie en construetion, I'inflamma-
tion, si elle se produisait, s’arré-
terait spontanément. De méme,
on peut fondre et couler le ma-
gnésium au contact de lair en
prenant la seule précaution d’évi-
ter la surchauffe, et, si linflam-
mation se produit, on [D'arréte

superficielle et ne se propage
pas dans la masse du métal,
a condition cependant qu’il
soit pur et sain, cas qui
n’existait pas toujours jadis,
alors que sa métallurgie était
imparfaite, mais qui est ordi-
naire aujourd’hui. Ceci ex-
plique la nécessité, comme
Iavait déja indiqué Sainte-
Claire-Deville pour lalumi-
nium, dobtenir du premier
jet un métal parfaitement
pur, car il est impossible
ensuite de le purifier.

« Chacun connait la pro-
priété que possede le magné-
sium en poudre, en fil et en
ruban, de s’allumer dans I'air
et de briler, soit instanta-

nément, soit plus ou moins lentement, en
flamme éblouissante tres

produisant une
actinique, uti-
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FOUR DE GRAETZEL POUR LA
FABRICATION DU MAGNESIUM

A, récipient en fonle placé sur
un foyer ; B et C, tubes d’entrée
el de sorlie d'un gaz inerie ou
réducteurs ; D, vase poreux ;
E, orifices pour la circulation du
sel fondu; ¥, anode en graphite;
G, tube de dégagement du chlore
formé par électrolyse.

aisément en fermant le creu-
set avec son couvercle. 11 est
néanmoins prudent, dans les
ateliers d’usinage, d’éviter
I'inflammation des tournures
et copeaux, en ne les laissant
pas trop «accumuler dans
des locaux humides.

« Cest en 1830 qu’il fut
isolé pour la premiére fois,
par le chimiste francais Bussy,
par réaction du potassium
sur le chlorure de magné-
sium, mais il ne fut fabriqué
industriellement qu'en 1886
par les chimistes allemands
Fischer et Graetzel, qui dé-
composerent électrolytique-
ment le chlorure de magné-
sium, suivant le procédé in-

diqué par Bunsen en 1852. Pendant dix
anndées, I'usine électrolytique de Hamelingen

(presde Bréme)

lisée en photo-
graphie et en
pyrotechnie, et
cette propriété
a considérable-
ment retardé le
développement
de ses emplois
physiques en
laissant croire
qu’il était d’un

FOUR

GRABAU

A SODIUM

Ry

V V, cuve métallique qui regoit le
sel de sodium ; C, eathode formée
par un tube prolongé par un fil de
Jer ¥ qui pénétre dans une
cloche en porcelaine P P,
& double paroi. Le sodium,

fondu, s’a-

fut la seule qui
se livra & cette
fabrication en
¢lectrolysant la
carnallite de
Stassfurth ; en
1896, elle eut
une concurren-
te dans la So-
ciété Grieshem-
Elektron (pres

moins dense
que le bain

masse a la
surface de ce-
lui-ci, a

maniement I inté- ‘de Francfort-
dungereux. Au rieur du sur-le- M:Ci!l) .
cours de la VY= tube t Jusqu'en 1914,
goaleTre S sans tou- ces deux usi-
agent d’infor- C;‘ C}" la nes garderent
mation, en ) A . cloehenel jalousement
: s'écoule par v dans un vase U renfermani un hydrocar- '
fournissant un leur secret.

échantillon d’é-
lektron d’ori-

bure. La tige v serl a dégager le tube t. A A,
charbon ; ‘T, tube de dégagement du chlore.

anodes en 5
« Les néces-

sités de la dé-




132 IL.A

SCIENCE ET LA

VIiE

VUE GENERALE DE L'USINE A MAGNESIUM DES CLAVAUX (ISERE)

fense nationale obligerent les Alliés & pro-
céder eux-mémes & cette fabrication ; la
France, I'Angleterre et les Etats-Unis y
réussirent parfaitement dés le début de 1915,
et, aujourd’hui, la Société d’Electro-Chimie
et d’Electro-Métallurgie fabrique couram-
ment le magné-

Pon a appelé le métal frangais (parce que
son minerai, la bauxite, se trouve en France
en abondance), et capable de le remplacer

dans beaucoup de ses applications.
« Le procédé de fabrication utilisé actuel-
lement en France consiste & électrolyser
la carnallite

sium dans son
usine des Cla-
vaux (Isere), de
facon a suffire
a notre con-
sommation et
a fournir pour
I’exportation.

« Le minerai
de magnésium
est le chlorure,
abondamment
répandu dans
les riches gise-
ments de Stas-
sfurth, & I'état
de carnallite

FOUR A SODIUM, PRQCEDE BORCHERS

tion quand la chose est jugée nécessaire) et des pinces 7.
S, sodium ; t, tube de dégagement du sodium.

anhydre pure
fondue; les dif-
ficultés de mise
en ceuvre sont
assez nombreu-
ses et obligent
a uneopération
discontinue.
Chaque cuve

A A, four en por-
celaine  conlenant
Uanode a, une
éprouvelte v percée
de trous pour I'in-
troduction du chlo-
rure de sodium el un
tube de dégagement T
pour le chlore; C, vase ¢lectrolytique
en métal dont la paroi ne donne que
Jforme cathode, réuni au 12 & 13 kilo-
vase A par un anneau
creur R (qui peut étre
refroidi  par cireula-

grammes de
métal pur par
vingt-quatre
heures. Mais on
a ’espoir de

(chlorure dou-

ble de magnésium et de potassium), ce qui
explique que I’Allemagne ait cherché et trou-
vé dans le magnésium un métal national,
analogue & I'aluminium pour la France, que

rendre 'opéra-

tion continue, ce qui augmentera la pro-
duction dans des proportions sensibles. »

La technique de l'opération est plus ou

moins secrete, et les fabricants ne la révelent




LE MAGNESIUM ET

SE .S'

ALLIAGES

133

pas volontiers. Mais clle ne doit pas différer
beaucoup de celle qu'employaient les Alle-
mands avant la guerre, et voici ce qu'on en

savait, d’aprés
la Metallurgical
and Chemical
engineering.
On utilisait
un four de
Graetzel,lequel
se compose es-
sentiellement
d’un récipient
en fonte A (fi-
gure page 131)
contenant le sel
double fondu
(chlorurede po-
tassium et de
magnésium ob-
tenu par puri-
fication et dés-
hydratation de
la carnallite). I1
est chauffé ex-
térieurement,

et sa partie supérieure est fermée hermé-
tiquement par un couvercle-que traversent .
deux tubes B et C, ainsi qu'un vase poreux
en porcelaine D. Par les tubes B et C entre
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A, four de fusion ;
H, cathode; B, tube
rempli de polasse
caustique K ; E, sou-
de caustique main-
tenue fondue par le
gaz amassé par le
tube G ; ' F, ano-
des; M, eylindre en
toile métallique ser-
vant de diaphrag-
me; C, tube collec-

r de Uhydrogéne

teu
I L= e du, sodwm D:

P, trou du dégage-
ment de I’oa' géne;
N, couvercle fer-

mant imparfaitement pour laisser fuir Uhydrogéne :
S, plaques d’amiante isolant les unes des aulres les diff¢-

rentes picces de Pappareil; I et L, conducteurs du courant;

R, enveloppe réfractaire.
td

foyer ;

et sort un gaz inerte au réducteur el que
le gaz d’ecl:macrc ou I'hy dxogcne destiné &
empechel E oxvdatum par Poxygene de I'air

du magnésium
dégagé. Le vase
poreux est
pourvu i sa
partie inférieu-
re d’orifices E,
permettant 1ia
circulation du
sel fondu ; il
renferme 1’ano-
de F, en gra-
phite ou en
charbon de cor-
nue, et il est
pourvu a sa
partie supé-
rieure d’un tu-
be G par lequel
sort le chlore
dégagé par tlec-
trolyse. Plu-
sieurs cellules
semblables sont

placées en série et chauffées par un méme

la tension aux bornes est de 7 a 8

volts, et 1a densité du courant est de 10 am-
péres par décimetre carré. Cette intensité

BATTERIE DE SIX FOURS A MOUFLE POUR LA RECUISSON DU METAL LEGER
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est insuffisante pour maintenir le sel en
fusion ; ¢’est pourquoi il faut chauffer le
récipient, qui doit étre métallique.

Quand on opére 4 une température tres
peu supérieure au point de fusion du magné-
sium, le métal se rassemble en boules & la
partie inférieure du récipient ; quand elle
est notablement plus élevée, il fond et se
rassemble a la partie supérieure du bain.

Aprés Délectrolyse, le métal est refondu
sous une couche de carnallite déshydratée :

pieces laminées et étirées : Mg 2 9%, cuivre
0,8 9%, étain 3 %, plomb, 0,7 9%, aluminium
949 . Ces proportions peuvent étre modifiées;

Les Zimaliwms : Mg 5 4 18 9, zine 20 9; ou
cadmium 2 & 12 9, aluminium, la différence ;

L’alliage & 54 9, de magnalium et 46 %,
d’aluminium, qui posséde un pouvoir réflé-
chissant élevé et qui peut servir comme
miroir g'il est bien protégé par un vernis :

I’alliage pour coussinets et matrices :
Mg 4.9, étain 5%, cuivre 5 9, aluminium 86 9, ;

SALLE DES LAMINOIRS POUR LA FABRICATION DES LONGUES BANDES DE METAL LEGER

on l'obtient ainsi & 99,7 — 99,8 9 de pureté.
Il peut encore étre facilement purifié par
distillation dans un courant de gaz inerte.

Comme la purification de la carnallite
est relativement colteuse, on préférait par-
tir de la magnésie, du sel marin et d'un peu
de fluorine, ajoutée comme fondant, for-
mant ainsi un mélange qui, aprés I'opéra-
tion de la fusion, se comporterait a peu
prés comme la carnallite pure déshydratée.

Les principaux alliages usuels du magné-
sium (outre ceux dont nous avons parlé
assez longuement plus haut) sont :

Les magnaliums magnalium X pour
pieces forgées : Mg 2 9, cuivre 2 %, nickel,
19;, aluminium 95 9;; Magnalium Z pour

I’alliage pour caracteres d’imprimerie,
ou 1 a 4 9%, de magnésium, ajoutés au plomb,
remplacent avantageusement Iantimoine ;

Le métal Ruebel et le métal-licge (outre
Pélektron cité plus haut), de I'usine Gries-
heim, d’une densité voisine de 1,8, et dont
la composition est assez variable ; le magné-
sium y entre pour la plus grande partie, avec
1 4a 5,5 de zine, 0,5 &4 5 d’aluminium, une
faible quantité de cuivre et de manganése.

Signalons enfin, comme nouveauté remar-
quable, l'apparition récente d'un alliage
ultra-léger 4 13 %, de silicium, qui comporte
certains traitements spéciaux d’affinage. 1l
est en voie de lancement dans les milieux
industriels sous le nom de silunum ou
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métal Alprax. Sa résistance serait de 19
a 20 kilogrammes et sa densité, de 1,65.
Voici, d’ailleurs, les densités des métaux
légers, celle du cuivre étant, comme on le
sait, de 8,92 : aluminium, 2.,79; magné-
sium, 17,2 ; calcium, 1,57 ; sodium, 0,97.
11 ne nous reste plus qu’a dire quelques
mots des deux autres métaux légers trés
fréquemment employés : caleium et sodium,
Le calcium est un métal d'une dureté com-
parable & celle de Paluminium, mais beau-
coup plus cassant. Il résiste assez bien dans
Pair sec, mais il se ternit rapidement & I'air
humide, car il décompose lentement 'eau &
froid. A chaud, ses affinités chimiques sont
énergiques. On le fabrique en électrolysant le
chlorure de calcium (résidu de fabrication
de la soude Solvay), anhydre pur, maintenu
en fusion ignée. La cuve a ses parois laté-
rales en charbon et sert d’anode : Ia cathode
est une tige de fer verticale, suspendue dans
Iaxe de la cuve, qui vient constamment
affleurer la surface du bain ; le calecium fondu,
moins dense que le bain de chlorure, se
sépare 4 Iextrémité de cette tige, y adhére
fortement et s’y solidifie ; il suffit de soulever
trés lentement la tige de fer pour obtenir une

grosse baguette de métal. On le raffine ensuite
en procédant par refusion en vase clos.
Le caleium remplace avantageusement le
sodium comme réducteur et comme déshy-
dratant, car la réaction est moins violente ;
on I'emploie avec succeés dans le raffinage
du nickel ; il sert & préparer le potassium ;
il peut remplacer I'aluminium dans les pro-
cédés calcothermiques, analogues a4 ceux de
I'aluminothermie. Enfin, son principal débou-
ché est la fabrication de 'hydrure de ealcium,
obtenu par chauffage en vase clos du caleium
dans un courant d’hydrogéne. Le produit est
ce qu'on appelle I'hydrolithe, qui, mis au
contact de l'eau, dégage & la fois ’hydro-
géne qu'il a absorbé et celui qui se forme
par la décomposition de I'eau, soit plus d’un
metre cube par kilogramme d’hydrolithe.
Le sodium, dont les propriétés sont bien
connues, et qui est depuis longtemps en
usage comme réducteur a froid, se fabrique
aujourd’hui en électrolysant soit la soude
caustique fondue, soit le chlorure de caleium
fondu, dont le point de fusion a été abaissé a
650-700° par addition de chlorure de potas-
sium ou de chlorure de sodium. Le sodium,
en dehors de ses applications chimiques

ATELIER DES LAMINOIRS SPECIAUX POUR LA TOLE DE METAL LEGER
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MACHINES A FABRIQUER LES RIVETS EN METAL LEGER
Ces rivets servent plus spécialement pour Uassemblage des piéces dont la soudure présente des dif ficuliés.

anciennes, peut entrer dans la composition
d’alliages pour coussinets, car il exerce sur
le plomb la méme action durcissante que le
magnésium et le caleium. Sa trés haute
conductibilité électrique en ferait un conduc-
teur idéal §’il n’était pas si altérable ;
mais on peut le recouvrir d’'un autre métal.
Ainsi, en 1906, Betts a coulé du sodium
dans des tubes de fer soigneusement vissés
bout & bout, formant des conducteurs pour
500 ampéres ; ils se sont trés bien compor-
tés pendant plusieurs mois et sans pré-
senter aucune trace de détérioration.

Au point de vue électrique, la résistivité
du magnésium est de 4,35 microhms centi-
meétre, soit 89 9, de la conductibilité élec-
trique reconnue ordinairement au cuivre.

Voici le poids trés exactement calculé
de conducteurs électriques équivalents, celui
du cuivre étant pris pour unité :

Aluminium 0,523 grammes, magnésium
0,500, calcium 0,465, sodium 0,298.

Ainsi, 298 grammes de sodium conduisent
autant d’électricité que 1 kilogramme de
cuivre. Mais le haut prix de conducteurs en
sodium n’en permettrait Iutilisation que

dans certains cas tout a fait spéciaux.

Quand on chauffe en vase clos du sodium
et de la potasse caustique, on obtient un
alliage qui, oxydé¢ dans des conditions
convenables, fournit un peroxyde alealin
qui est loaylithe, lequel sert & préparer
l'oxygéne par simple contact avec I'eaun. Les
alcalis formés absorbent I'acide carbonique,
ce qui fait que le produit peut étre appliqué
a la régénération de l'air dans les appa-
reils -respiratoires. Ce peroxyde, fonction-
nant dans l'eau comme de I'eau oxygénée
naissante, sert au blanchiment et pour la
préparation de leau oxygénée. Le sodium
sert aussi & fabriquer les ecyanures par action
sur le ferro-cyanure de potassium ou sur
Pammoniaque et le carbone. (est ainsi qu’on
a fabriqué pendant la guerre I'acide cyanhy-
drique entrant dans la composition de la
« vincennite », gaz de combat employé pour
répondre &4 I'hypérite des Allemands.

F. DREVOULT.

Les pholographies représentanl les installations d’une
usine de métal léger nous ont ¢lé gracieusement commu-
niquées par la Société des Elablissements Goguel et C'e,
a Montbéliard (Doubs), que nous remercions iei,



LA NOUVELLE POMPE A INCENDIE
DES POMPIERS DE PARIS
DEBITE 300.000 LITRES A L'HEURE

Par Augustin DEMONGE

A lutte contre les incendies est un des
problemes d’intérét général qui- méri-
tent le plus de profiter des perfection-

nements de 'automobile « poids lourd ».

Certains sinistres importants ont, en effet,
démontré d’une maniere frappante I'inéga-
lité de la lutte. Certains immeubles ont pris
des proportions gigantesques et lorsqu’un
incendie s’y déclare, les moyens d’attaque
du feu semblent ridiculement précaires.

Les faibles quantités d’eau qu’on peut y
déverser et le peu de puissance des engins
rendent inefficaces les efforts d’un personnel
d’élite et d’une organisation parfaite.

Le Salon de 1922 a montré que le dernier
mot n’avait pas encore été dit en ce qui
concerne les pompes a incendie automobiles.

La Société d’Outillage Mécanique et
d’Usinage d’Artillerie « Somua», notamment,
qui s’est attaquée au probléeme avec les
moyens d’étude et de réalisation considérables
dont elle dispose, vient de construire, pour

le régiment des sapeurs pompiers de Paris,
un engin d’une puissance formidable.

La pompe, concue par les Etablissements
Drouville, est une pompe a pistons bien que
son aspect extérieur puisse faire croire
qu'on a devant soi une pompe centrifuge.
Les six pistons, disposés comme les chambres
dans le barillet d’un revolver, ont une course
de 90 millimetres paralléle a 'axe de la
pompe et un alésage de 180 millimetres,

La commande est assurée par un plateau
incliné & six branches maintenu entre deux
butées a billes et qui est entrainé par un
tourteau eylindrique solidaire d’unaxe obli-
que par rapport & son axe géométrique,
Chaque branche du plateau est engagée
dans un ceil ménagé dans chacune des tiges
de piston. Le plateau ne tourne pas, mais
il oscille et communique aux pistons un
mouvement de va-et-vient tres régulier.

La vitesse de rotation de I'arbre variant
de 400 a4 200 tours-minute et chaque tour

VUE LATERALE DE LA POMPE A INCENDIE A GRANDE PUISSANCE

Au-dessus des six cylindres placés a Uarriére du chdssis automobile soni disposés, de chaque coté, trois

ajutages powr le raccordement des tuyaux servant aw refoulement de U'eau. Le moteur de la machine a

wne puissance de 110 chevaux, ce qui lui permet de fonctionner sans fatigue pendant toute la durée dun
sinistre, et Uon sait que, parfois, des incendies durent plusieurs jours.
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donnant invariablement six coups de piston,
on voit que le nombre de coups de pistons
varie de 2.400 & 1.200 a la minute.

La pression d’eau peut varier a volonté
jusqua un maximum de 12 kilogrammes.
Un retour d’eau, réglable par un volant, met
en communication le refoulement et 'aspi-
ration lorsque la pression dépasse la limite
désirée. Le débit de ce retour deau est
calculé de telle facon que la fermeture
simultanée de tous les robinets n’entraine
aucune élévation de la pression,

Le débit de la pompe, qui est évidemment
fonection du nombre de tours de I'arbre, varie
de 300.000 litres & I'heure a la pression de
6 kilogr. (pour
400 tours - mi-
nute) 4 150.000
litres a 12 ki-
logr. (pour 200
tours-minute).

Nous sommes
loin, on le voit
par ces chiffres,
des engins de
100 metres cu-
bes au maxi-
mum utilisés
jusqu'a présent
en France.

Quelques par-
ticularités de
cette pompe
sont a signaler,
car elles consti-

grand diametre s’ouvrant et se fermant a la
maniére d’une culasse de canon. On n’a qu’a
donner un demi-tour de manivelle pour
ouvrir largement P'acces des clapets, ce qui
permet leur visite et leur remplacement
faciles, sans démonter aucun tuyau, sans le
secours d’aucun outil et la pompe n’étant
arrétée que pendant un temps insignifiant
(voir la photographie ci-dessous). La réalisa-
tion de ce probleme de mécanique ne pou-
vait nulle part étre mieux effectuée que
dans les ateliers comme ceux de la Somua.,
spécialisés depuis longtemps dans la fabri-
cation des matériels d’artilleric modernes.

La pompe est montée sur un chissis
automobile spé-
cialement congu
pour c:tte appli-
cation. Le mo-
teur, d’une puis-
sance de 110
chevaux en ré-
gime normal,
trés supérieure a
celle qui serait
strictement né-
cessaire pour
I'entrainement
de la pompe, a
été établi pour
pouvoir fone-
tionner de lon-
gues heures &
pleine charge,
de fagon a per-

tuent une nou-
veauté au point
de vue purement
mécanique.

Jusqu’ici, les
pompes a pis-
tons comportaient toutes des clapets plus ou
moins heureusement placés qui constituent la
picee délicate des pompes de ce type. Leur
rupture, ou le passage d’un corps solide sur
leur siége, peut amener une diminution du
rendement de la pompe et, parfois méme, un
arrét complet. Il faut alors procéder a une
visite, sinon & un remplacement, et on se
trouve toujours obligé 4 un démontage diffi-
cile & taire sur place, souvent dans une demi-
obscurité. En tout cas, il résulte de ce tra-
vail un long arrét qui peut compromettre
lissue de la lutte engagée contre le feu.

Grace & son heureuse conception, la
nouvelle pompe des pompiers de Paris
échappe a ces divers inconvénients.

Le fond de la pompe, ou se trouvent logés
tous les clapets, est obturé par un volet de

VUE ARRIERE DE LA POMPE AUTOMOBILE
On distingue a travers le fond, qui est ouverl, les six pistons sans arrét pen-
disposés dans leurs cylindres un pew comme les chambres o dant toute la

cartouches dans le barillet d’un revolver,

mettre 1’utilisa-
tion du matériel

durée d’un si-
* nistre ; des dis-
positifs spéciaux ont été prévus pour le
refroidissement des ecylindres, de I’échap-
pement et de 'huile du carter. L'embrayage,
d’un type entierement nouveau, qui entre
en action d’une facon trés progressive, sans
manceuvre spéciale du conducteur, limite
automatiquement le couple moteur transmis,
de facon a éviter tout effort anormal dans
le mécanisme. La boite de vitesses comporte
trois vitesses d’avancement pour la voiture
et quatre vitesses pour la pompe, ce qui
permet de marcher & tous les régimes avec
un rendement rigoureusement constant,
contrairement & la plupart des matériels
dont le rendement diminue trés rapidement
dés qu’on s’écarte du régime optimum ; de ce
fait, la consommation d’essence n’est que
de 80 a 85 litres & I'heure & pleine charge,



140 L.A SCIENCE

BR B FILE

quel que soit le régime d’utilisation de la
pompe, ce qui constitue un record d’écono-
mie particuliérement remarquable.

La transmission aux roues se fait au
moyen d’un double train démultiplicateur ;
essieu arriere étant forgé d’une seule piéce,
est une picce douée d'une grande résistance.
D’ailleurs, I'ensemble du chassis, quoique
léger, est extrémement robuste et permet & ce
matériel puissant de rouler 4 40 kilométres
a T'heure sur les routes les plus mal entre-
tenues et méme complétement défoncées.

Naturellement, ce matériel est muni des
derniers perfectionnements : éclairage et
démarrage électriques, freins sur les quatre

chimique, c’est-a-dire disposée pour projeter
a grande distance, avec sa pompe (sans pompe
auxiliaire), la mousse résultant de la réaction
I'une sur I'autre de deux solutions neutres
emmagasinées dans deux réservoirs spé-
ciaux portés par I’auto-pompe.

Ces deux produits, aspirés séparément
par la pompe et brassés par ses organes,
donnent une mousse abondante et durable
qui est indispensable pour Pattaque des
feux d’hydrocarbures. En raison de sa
faible densité, elle flotte sur le liquide en
ignition et étouffe le feu sous un manteau de
bulles pleines de gaz acide carbonique, qui
est 'anticomburant par excellence. En outre,

FOURGON AUTOMOBILE POUR LE TRANSPORT DU PERSONNEL DE LA NOUVELLE POMPE

Celle carrosserie, enti¢rement fermée, comprend onze places pour les hommes qui sont ainsi complétement
a Uabri du froid et des intempéries lorsquils doivent parcourir de longues distances, la nwit. A Uarriére
est disposée la bobine sur laguelle sont enroulés les tuyaux souples el quwon peut mettre & terre grdce a

un dispositif spécial doni la man

roues, radiateur & éléments démontables,
ete., de facon a en rendre la conduite des
plus faciles et exempte de tout danger.

D’autre part, toutes les manceuvres de
la pompe se font a4 larricre de la voiture
ot tous les organes de la commande sont
rassemblés & portée de la main du sapeur
mécanicien chargé du contréle de I'engin.

Enfin, nous ajouterons que le matériel
destiné a la Ville de Paris comporte une
carrosserie  onze places, entiérement fermée,
de fagon & mettre & 'abri du froid et des
intempéries le personnel qui peut étre
appelé a parcourir, la nuit, des distances
relativement considérables et auquel il
importe done d’assurer les meilleures con-
ditions de confort et de séecurité.

La Somua exposait également, au dernier
Salon de I’Automobile, une auto-pompe de
120 métres cubes munie du dispositif hydro-

euvre est extrémement facile.

la mousse laisse sur tout ce qu’elle peut
atteindre un enduit absolument ignifuge.

La pompe montée sur cet engin est
également une pompe Somua-Drouville pré-
sentant les mémes perfectionnements que
celle qui a été décrite plus haut, mais d’un
débit sensiblement moindre (120 meétres
cubes &4 5 kilogrammes ou 60 métres cubes
4 12 kilogrammes).

Ce matériel, adopté par I’Aéronautique
militaire, est le dernier eri de ce qui se fait
comme pompe & incendie pour les villes
soucieuses de leur sécurité. La ville de
Parisa été la premiére & adopter cette pompe
pour ses sapeurs-pompiers ; elle rendrait
également les plus grands services aux cités
industrielles ou les sinistres sont fréquents
et ol les moyens pour les combattre effica-
cement ne sont pas toujours suffisants.

A. DEMONGE.




LE MACHINISME DANS L'INDUSTRIE
DES CONSERVES ALIMENTAIRES

Par Jacques BOYER

ANS les fabriques de conserves de
D légumes et de fruits, d’ingénieuses
machines remplacent aujourd’hui une
main-d’ceuvre saisonniere de plus en plus
difficile & trouver. Pour les pois, par exemple,
les horticulteurs ont beau effectuer des semis
successifs avee des variétés a précocité diffé-
rente, ils ne peuvent guére espacer leurs
envois aux usines sur plus de deux & trois
mois et on doit traiter la marchiandise rapi-
dement, sous peine de la voir se déprécier.
Done, apres leur cueillette, les pois sont
ensachés, puis acheminés le plus vite possible
vers les établissements industriels. La,

différents appareils vont s'en emparer suc-
cessivement pour les écosser, les classer, les
cuire et, finalement, les mettre en boites.

En définitive, dans les grandes fabriques
de conserves de pois, les manutentions
s'effectuent aujourd’hui d’une fagon plus
ou moins automatique. Dans les installations
de plain-pied, on verse d’abord les sacs de
pois sur une petite plate-forme pres de
laquelle se tient une ouvriére, qui les pousse
sur un toboggan, destiné a les élever jus-
qu’au sommet de la machine & écosser.
Cette femme, tout en alimentant I'élévateur,
enléve les mottes de terre, pierres et autres

FIG. 1. — SALLE DE RECEPTION DES POIS DANS UNE FABRIQUE DE CONSERVES
Dans les installations de plain-pied, on vide les sacs sur une pelite plate-forme (siseici a droite). Prés de
cetle derniére, se lieni une ouvriére qui pousse les cosses de pois sur un loboggan, destiné a les élever

aulomatiquement jusqu' aw sommet de la machine a écosser.
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impuretés qu’elle apergoit parmi les cosses.
A leur arrivée dans Décosseuse, celles-ci
tombent dans un tambour rotatif cylindrique
dont la paroi est perforée et 4 Dintérieur
duquel se meut un arbre, muni de trois eroi-
sillons soutenant des lattes en bois disposées
en hélice. Le cylindre et les tringles héli-
coidales tournent en sens inverse, forcant
les cosses roulées ainsi sur elles-mémes et
prises entre les surfaces animées de dépla-
cements contraires, & s’ouvrir pour laisser
¢chapper les grains par les trous du tambour.,

Les cosses vides sont alors poussées vers
une des extrémités de la machine ou se
trouve une planche trépidante inclinée; qui
les déverse dans une goulotte d’évacuation.
Les grains tombent, d’autre part, dans un
cribleur situé au-dessous de I'écosseuse et
qui les divise rapidement par grosssurs.

11 existe plusieurs types de ces appareils,
d’un curieux fonctionnement, et quelquefois
la machine & écosser est séparée du cribleur.

Par exemple, dans le modéle d’écosseuse

Navarre a grand rendement, les sacs de pois
sont simplement versés & la main par une
ouvriere se tenant debout sur un balcon
fixé au bati de la machine. Au sortir du
tambour, les grains tombent sur une toile
fine qui les déverse dans des boites emportées
au cribleur au fur et & mesure de leur rem-
plissage, tandis que les cosses vides s’éva-
cuent latéralement sur un secoueur incliné et,
de la, dans des paniers. Une femme facilite
I'écoulement des déchets et récupére les
quelques pois entrainés au milieu des cosses
vides. Tous les organes de cette machine
sont ingénieusement combinés. Le montage
des arbres sur paliers avec roulement i
billes assure un mouvement trés doux avec le
minimum de puissance absorbée et de soins
pour le graissage. Les commandes princi-
pales de transmission se font par chaines
d’acier travaillant sans fatigue avec réglage
de tension, ce qui procure une trés grande
séeurité au point de vue de Pentrainement
La grande écosseuse Navarre, servie sim.

FIiG. 2.

— MACHINE A KECOSSER A GRAND RENDEMENT, SYSTEME NAVARRE

Les sacs de pois sont versés a la main par une ouvriére se tenant debout sur un balcon Jiwé au bati de la

machine. Au sortir du tambour écosseur, les grains lombent sur une toile qui les déverse dans des boiles

qui sont emportées aw criblewr, au Jur et a mesure de leur remplissage, tandis que les cosses vides s’ évacueat
latéralement sur un secoueur incliné et, de la, dans des paniers.
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FIG. 3. — GRAND APPAREIL CRIBLEUR CLASSANT LES POIS EN CINQ CATEGORIES

Swivant leur grossewr, les pois tombent dans des caisses placées sous le cribleur et sorit automatiquement
classés en extra-fins, fins, mi-fins, moyens el gros.

plement par trois personnes, atteint I'énorme
rendement de 3.000 a 4.500 kilogrammes de
poisal’heure, suivant lavariété et la maturité,

On porte ensuite les pois écossés dans la
trémie d’un grand eribleur qui les distribue
a lintérieur d'un eylindre de 1 m. 50 de
diametre, en tole percée de trous, emboutis
a lintérieur et rebordés o Uextérieur. Ces
orifices forment ainsi des especes de cuvettes
et facilitent la sortie des grains, qu’abimaient
jadis les bordures aigués des systémes de
perforation ordinaire. Ce tambour & claire-
voie, légerement incliné sur I'horizontale,
comprend douze compartiments dont les
dimensions des ouvertures vont en croissant,
et il tourne lentement, entrainé par un arbre
central, muni de roulements a billes aux
extrémités et au milien de sa longueur. Les
cercles d’enroulement des téles de chacun
des segments sont montés sur des bagues
que porte l'axe central et Pensemble du
trieur repose sur un solide bati en fers
assemblés, rivés et boulonnés. Au fur et a
mesure de leur progression dans le eylindre,
les pois se séparent de leurs impuretés et
tombent classés par grosseur dans des caisses
en bois qu'on dispose sous la machine. Pour

la vente, les marchands en gros distinguent
leurs produits : en pois extra-fins (cribles
n 25 et 26), diametre moyen 7 millimetres ;
en pois mi-fins (eribles 27 et 28), diameétre
8 millimetres, environ ; en pois moyens
(crible n© 29), diameétre moyen 9 millimétres,
et gros pois renfermant les grains d’un dia-
metre supérieur & 9 millimetres 4.

Pour les établissements moins importants,
on construit plusieurs modeéles de machines
i écosser, dont le débit varie de 100 &4 2.000
kilogrammes de pois en gousses & I'heure. Il
existe également des cribles diviseurs plus
petits & six, huit ou dix compartiments. Tous
ces appareils reposent sur le méme principe
et ne different que par les dimensions de
leurs organes. En outre, comme malgré son
Labileté, 'ouvricre placée devant la table
de I’'écosseuse ne parvient pas & retirer tous
les débris des gousses mélangés aux grains,
on a imaginé d’annexer & cette machine un
ventilateur-nettoyvur, qui, parachevant letra-
vail, enléve les déchets de tous genres, faci-
lite le criblage et permet d’obtenir des sortes
parfaitement nettes d’impuretés,

Voici nos pois écossés et triés méeanique-
ment par grosseur; nots allons esxaminer,

15
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COUPE SCHEMATIQUE D’UNE INSTALLATION EN CASCADES
POUR LE TRAVAIL MECANIQUE DES PETITS POIS

FIGURLE 4

N

RECEPTION DES POIS

A leur arrivée a [usine, les cosses sont élevées jusqu’aw grenier du bdtiment aw moyen d'un ireuil.
De la, elles tombent successivemeni dans les écosseuses, les cribleuses, les chaudiéres de cuisson el les
emboiteuses automatiques disposées aux étages inférieurs ei au rez-de-chaussée.
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FIG. 5. — BASSINES BASCU-

LANTES CHAUFFEES A LA VA-

PEUR ET SERVANT A BLANCHIR
LES PETITS POIS

a présent, les différentes opé-
rations qu’ils doivent subir
pour qu’apres la cuisson, on
puisse les conserver indéfini-
ment en boites métalliques.
On commence par les blan-
chir dans de grandes bassines
basculanies chauffées a4 la va-
peur. Les ouvriers versent
50 litres de pois écossés dans
autant de litres d’eau bouil-
lante et les remuent, avec de
longues spatules, jusqu’a ce
que toute la masse commenece
a bouillir, puis, ils laissent
Pébullition se prolonger durant
cing a huit minutes, selon la
grosseur des grains. La con-
duite de cette manipulation
exige du doigté de la part des
cuisiniers, car un blanchiment
normal empéche les jus de se
troubler, attendrit les pois, en-
leve la substance visqueuse de

FIG. 6. — MACHINE A ENLEVER LES FONDS ET A EBARBER
LES FEUILLES DES ARTICHAUTS A RAISON DE 1.000 A
L'HEURE (PRODUCTION MOYENNE)
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leur enveloppe et permet d’abréger le temps
de la stérilisation ultérieure. Une fois les
grains blanchis, les hommies les rafraichissent
au moyen d'un courant d’eau froide. puis
les mettent dans des récipients en fonte
émaillée, reposant sur quatre pieds & rou-
lettes et destinés & faciliter leur transport
jusqu’a I'atelier oni se fait I'emboitage.
Dans cette salle, les ouvricres remplissent
les boites en prenant les pois dans les chariots
amenés a proximité des tables et elles ajou-
tent ensuite la quantité de jus convenable
dans chaque récipient. Dans une importante
usine de Levallois-Perret, les boites, dépo-
sées dans les plateaux par séries de quinze,
sont mises sur un convoyeur a rouleaux et,
une fois pleines, les femmes les dirigent par
gravité vers les machines a sertir, installées,
pour la commodité, dans la méme picece.
Pour fermer les boites de fer-blane, dans
lesquelles ils mettent les pois, les fabricants
les soudent ou mieux les sertissent. Cette der-
niere opération seffectue toujours a4 la
machine. Le plus souvent, on interpose entre
le vase et son couvercle, une bague d’étain,
puis on place le tout dans la sertisseuse, qui
presse les deux piéces et les fait tourner pen-

dant que plusieurs molettes viennent agir
successivement sur le pourtour & clore. Les
surfaces & joindre se trouvent alors fortement
appliquées I'une contre 'autre, de fagon a
obtenir un ensemble impénétrable & I'air.

Aprés le sertissage, vient la stérilisation.
On place les boites pleines et fermées dans
des paniers métalliques, que des engins de
levage permettent de mettre dans des auto-
claves ot on les abandonne pendant une
demi-heure environ & la température de
112-1159. Plusieurs types de ces appareils
sont munis de serpentins a barbotage, de
facon & pouvoir marcher & la vapeur seche
ou avec une certaine quantité d’eau inté-
rieure, utilisant ainsi intégralement les calo-
ries et réalisant une économie de charbon
qui diminue les frais généraux.

Enfin, la maison Navarre et fils a concu,
récemment, une installation en cascades ayant
pour but d’opérer, d’'une facon entierement
automatique, le travail du pois. A leur
arrivée & l'usine, les cosses sont élevées jus-
qu’au grenier du batiment. De la, elles
tombent dans les écosseuses sises a I'étage
en-dessous. Les grains sortent de ces machines
et arrivent ensuite par des conduites dans les

FIG. 7. — TEMBOITAGE AUTOMATIQUE DES CONSERVES DE PETITS POIS
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cribles diviseurs installés au troisicme étage,
tandis que d’autres tuyaux en bois évacuent
les cosses i 'extérieur de I'usine.

Chaque trieur déverse les pois classés par
grosseur, dans un des cuiseurs continus du
second ¢étage. Ce blanchiment meécanique,
tout en diminuant la main-d'ceuvre, en
économisant l'eau et la vapeur, permet
d’obtenir une régularité parfaite des pro-
duits, 4 raison de 15.000 a 30.000 Kkilo-
grammes de pois par dix heures de marche.
‘nfin, au rez-de-chaussée, se trouvent les em-
boiteuses, sertisseuses et chaudiéres de stérili-
sation, Les pois cuits arrivent dans la trémie
d’alimentation d’une des emboiteuses auto-
matiques et sont distribués, sans aucunc
intervention d’ouvriers, dans les boites, qu’un
réservoir remplit du volume de saumure
nécessaire. Un homme regle, par la ma-
neeuvre d'un simple volant, les quantités de
pois et de jus. La distribution et I'avance-
ment des boites s’effectuent sans arrét pen-
dant gu’au fur et 4 mesure de leur passage,
un appareil sertisseur s'en empare pour les
boucher. 11 ne reste plus qu'a insérer dans
lautoclave, en vue de la stérilisation, les

¥iG. 8. — PASSOIRE MECANIQUE POUR TOMATES, OSEILLE LT LEGUMES DIVERS

paniers remplis de boites pleines et fermées.

Pour les haricols verts, on a inventé des
machines qui les sectionnent en losanges,
en long et en biais. Avec des hachoirs et
des passoires mécaniques, on prépare des
conserves dépinards et d’oseille tandis
qu'avee d’autres appareils remarquablement
agencés, on pele les pommes de lerre, les
earottes ou les oignons, on lave, on broie, et
on tamise les fomates, dont on concentre le
jus dans des cuiseurs continus. De méme,
au moyen de tours spéciaux on perfore les
choux, on enleve les fonds et on ébarbe les
feuilles des artichauts (Voir photo, page 1435).

Les spécialistes s’ingénierent également
o faciliter le travail industriel des fruits.
Ainsi, on a construit plusieurs types de
machines permettant d’extirper les noyaux
des cerises. Dans certaines maisons de
moyenne importance, on se sert pour cela
d’un instrument trés simple. Il se compose
d’'un manche rond en bois de douze centi-
meétres de longueur sur quinze millimetres
de diameétre au bout duquel se trouve
enfoneé les deux extrémités d’un fil de cuivre
recourb¢ en forme d’U et préalablement
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aplati. Mais, dans les grands éta-
blissements modernes, on utilise,
au préalable la nouvelle machine
aulomatique a équeuler, avee la-
quelle une seule ouvriére traite
500 a 600 kilogrammes de cerises
a4 T’heure. On jette ces fruits en
vrac dansune trémie et un organe
de distribution en assure la ré-
partition sur un plan incliné i
mouvements oscillants qui, & son
tour, les déverse sur un tapis 2
lamelles porteur de crochets. Ce
premier systéme happe les bou-
quets de deux cerises ou davan-
tage et amene les fruits ainsi
retenus & la hauteur d’une brosse
circulaire dont la rotation rapide
assure I'équeutage. De leur coté,
les cerises isolées glissent sur ce
tapis et se trouvent déversées,
une par une, dans des goulottes

F1G. 9.

— SERTISSAGE DES POTS DE CONFITURES
On interpose, entre le vase el son couvercle. une bague d'élain ou
une lame de liege, puis on place le tout dans la sertisseuse quy

applique fortement I'une contre Pautre les surfaces & joindre.

FIG. 10. — DENOYAUTEUSE NA-
VARRE EN PLEINE ACTION

A la partie supérieure de la machine,
une ouvriere verse les cerises. La, une
brosse répartit les fruits dans les al-
véoles d'un cylindre disposé horizon-
talement et animé d un mouvement de
rotation discontinu. Entre iemps, un
Jeu daiguilles descend et chasse les
neyaua. Ceux-ci s’ évacuent sur le c6ié,
landis que les cerises dénoyautées
tombent sur des tables munies de rai-
nures et de trous au-dessous desquels
des femmes mettent des bouteilles qui
se remplissent aulomatiquement,

suffisamment inclinées pour
qu’elles tombent par simple gra-
vité., Alors, un jeu de hrosses,
porté sur des chaines, presse les
fruits trés légerement et les ache-
mine, dans ces sortes de con-
duites, évidées suivant leur géné-
ratrice inférieure, de maniére que,
durant leur parcours, les queues
se présentent fatalement dans
Pouverture et soient saisies par
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deux rouleaux cannelés qui les arrachent des
cerises. Chacune de ces équeuteuses exécute
avec régularité le travail d’une trentaine de
femmes et n’abime pas les {ruits, méme lors-
qu’ils sont rendus trés mous par la maturité.

Pour 'opération du dénoyautage, qui vient
aprés I'équeutage, M. P. Navarre construit
également plusieurs types de machines per-
mettant de traiter de 100 jusqu’a 300 kilo-

et chasse les noyaux. Ceux-ci s’éliminent par
les orifices d’un caoutchoue qui, soutenant
la cerise pendant les manipulations, empéche
lenoyau d’emporter une quantité appréciable
de pulpe et referme I’ouverture béante qu’il
a faite dans le fruit. Les noyaux s’évacuent
automatiquement sur le c6té de la machine
et les cerises dénoyautées tombent sur des
tables spéciales munies de rainures et de

FIG. 11. — LE BOUCHAGE MECANIQUE DES FLACONS DE CERISES

Pour la préparation des cerises au naturel, on lave les bouleilles remplies de fruils denoyautés, puis on u
verse de [eau propre jusqu’au goulot ; aprés quoi, on les bouche a la machine et on les stérilise ensuite
en les portant dans des étuves chauffies a la vapeur.

grammes de cerises 4 'heure. Notre photo-
graphie (fig. 10) montre I'un de ces appa-
reils, combiné avec une embouteilleuse auto-
matique a vingt cases et installé depuis peu,
dans une usine de Pantin (Seine). A la par-
tie supérieure de cette dénoyauteuse, une
ouvriére verse les guignes, les griottes ou les
bigarreaux. Li, une brosse les répartit dans
les alvéoles d’'un cylindre disposé horizon-
talement et animé d’un mouvement de ro-
tation discontinu, commandé par engrenage
et croix de Malte. De sorte que ledit cylindre,
portant les fruits, marque un temps d’ar-
rét pendant lequel un jeu d’aiguilles descend

trous. Au-dessous de ces derniers, des
femmes mettent des bouteilles qui se rem-
plissent automatiquement. Une fois les
flacons pleins de cerises, elles les enlévent
pour les remplacer par des bocaux vides.
Quand on veut préparer des cerises au
naturel, on lave les bouteilles remplies de
fruits dénoyautés, puis on y verse de I'eau
jusqu’au goulot ; aprés quoi, on les bouche
a la machine et on les porte dans des étuves
chauffées & la vapeur ou l'on maintient
une température de 100° & 120° environ,
pendant une demi-heure, pour les stériliser,
Jacquis Bovuig



. UN FILTRE A VIDANGE AUTOMATIQUE
POUR COMBUSTIBLES LIQUIDES

ANS tous moteurs a usage d’industries,
d’automobiles ou autres, employant
des combustibles liquides et par-

ticulierement I’essence, il est nécessaire,
afin d’éviter des pannes et des ennuis
souvent graves, de filtrer ces combus-
tibles pour les débarrasser de I'eau ou

des impuretés qu’ils peuvent con-
tenir. Il existe de nombreux mo-

deles dappareils, des-
tinés a cette opération,
que l'on place sur la
canalisation : basés sur
le principe du décan-
tage ou sur celui du pas-
sage du liquide a tra-
vers des tamis métal-
liques, utilisant méme
parfois lesdeux procédés
en méme temps, ces fil-
tres retiennent ou sont
censés retenir l'eau et
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retés au fur et & mesure qu'elles se dépo-
sent. Son fonetionnement est basé sur le
principe de la différence de densité des
liquides en présence. Ce filtre se com-

pose d'un vase décanteur
vers le haut duquel arrive
I'essence ; un diaphragme
conique force le liquide 2
descendre au bas du vase
ou il abandonne ses impu-
retés, avant de se diriger
sur la tuyauterie de départ
qui se trouve au sommet
de I'appareil. A la base du
vase est un ajutage fermé
par un pointeau a ressort
sur la tige duquel peut se
déplacer un flotteur. La
force du ressort, ke poids
du pointeau et celui du

flotteur sont caleulés de telle sorte que,
I'appareil étant plein d’essence, le flot-

les impuretés qui pour-

raient boucher les gicleurs des carburateurs.
Mais ces appareils, indispensables et certai-
nement pratiques, ne sauraient travail-
indéfiniment ;
force d’arréter au passage les impu-
retés, les mailles de ces filtres s’obs-
truent aussi a la longue. Lorsque la
partie de I'appareil destinée & recevoir

ler impunément et

ces impuretés sera comble, la cir-
culation sera interrompue ; ou les
impuretés en suspension dans le
liquide continueront leur
chemin & travers les mailles
restées vides. ou, celles-ci
étant complétement bou-
chées, I'essence n’arrivera plus au
carburateur. Panne dans 'un et
dans T'autre cas, panne dont le
conducteur ne pourra accuser que
sa négligence, malheureusement
trop sujette a caution, et qu’il
se fat évitée sans doute s'il avait
pensé i vidanger beaucoup plus
fréquemment son filtre.

Pour parer aux méfaits de cette
négligence, on a imaginé un ingé-
nieux appareil qui, automatique-
ment, évacue lui-méme les impu-

a

VUE INTERIEURE
DU FILTRE

teur ne puisse soulever le pointeau.
Mais si la base se trouve remplie d'un liquide
plus dense que 'essence, de I'eau par exem-
ple, ou méme de I’essence chargée d’im-
puretés, I'équilibre est rompu ; le flot-

teur remonte le long de la tige
jusqu’a une collerette qu’il entraine
et, avec elle, souléeve le pointeau.
L'orifice inférieur G se trouvant
ainsi dégagé, 'eau ou les impu-
retés que leur poids et leur densité
avaient ramenées dans le fond du
vase, s'¢chappent automatique-
ment. C’est done un serviteur dé-
voué, vigilant et jamais en défaut,
que ce petit appareil, dont I'em-
ploi semblerait justement indiqué
en bien d'autres cas. Dans les
sous-marins, notamment, ou la
vidange des réservoirs doit avoir
lieu fréquemment pour éviter les
encrassements et ou elle présente
certaines difficultés d’exécution,
la présence d'un filtre de ce genre
éviterait des manutentions répé-
tées, longues et génantes qui fati-
guent Iéquipage des petits bati-
ments tout en lui faisant perdre
un temps tres précjcux




CE QUEST L'AVION A VOILURE EXTENSIBLE

Par Georges HOUARD

& probleme de la vitesse en aéroplane
peut étre considéré comme résolu.

On atteint, on dépasse méme le 300 &
I’heure en ayant recours & des ailes de faible
surface « tirées » par des groupes moto-
propulseurs extrémement puissants. Mal-
heureusement, si le probleme de la vitesse
est résolu, celui de I'atterrissage ne I'est pas.
L’avion qui vole a la vitesse de 300 kilo-
metres &4 I'heure n’est peut-étre pas dan-
gereux tant qu’il évolue, & cette allure, dans
I'espace, mais des l'instant ot il arrive en

contact avee le sol, la vitesse qu’il a encore

a4 ce moment est bien trop considérable
pour que I'atterrissage puisse s'effectuer
sans risque d’accidents, parfois assez graves.
Depuis longtemps, pour remédier a ce
danger, on propose l'avion & surface va-
riable. La derniére solution qui a été réa-
lisée a donné, des les premiers essais, des
résultats encourageants. (Cest le biplan
Bellanger- Bill expérimenté par le remar-
quable recordman du vol sans moteur Ma-
neyrol a I'aérodrome de Villacoublay.
L’emploi d’ailes & surface variable souleve
de sérieuses difficultés d’exécution : il ne faut

pas réduire la solidité de la machine et il ne
faut pas non plus, pour parer 4 ce danger,
utiliser des pieces qui alourdiraient par trop
I'appareil. On est ainsi limité par la résis-
tance des matériaux et par leur poids.
L’avion Bellanger-Bill est pourvu d'une
cellule & surface variable qui peut,a la volonté
du pilote, passer de 21 mq 10 & 26 mq 80.
Le déploiement de la voilure augmente done
celle-ci dans une proportion de 27 9, ; de plus,
en méme temps que la voilure se déploie,
grace a4 un dispositif spécial, Uincidence des
ailes et la courbure de leur profil prennent
une valeur plus grande, ce qui, ajouté a
I'augmentation de surface, procure, en défi-
nitive, une augmentation de portance, la-
quelle varie dans le rapport de 1 a 1,56,
suivant que l'aile est repliée ou déployée.
Dans ces conditions, la vitesse de I'avion
peut passer de 170 kilometres & T'heure a
60 kilométres. On congoit que les manwuvres
d’atterrissage, toujours un peu hasardeuses,
en soient considérablement facilitées.
Tout lintérét de Pappareil réside dans
son systéme d’ailes repliables. Le déploie-
ment de laile s’effectue d’avant en arriere,

L AVION BELLANGER-BILL A SURFACE VARIABLE PENDANT LES LSSAIS

L aile se déploie & avant en arriére dans le sens de la profondeur ; lu surface passe ainst de 21 mg 10 a
26 mq 80, ce qui correspond @ une augmentation de voilure de 27 9. Grdce a la variation de surfuce, la
vitesse peut étre réduile, aw moment de Palterrissage, @ moins de 60 Filomelres a Uheure,
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dans le sens de la profondeur. Le systéme
comporte une partie avant, qui est fixe, a
Pintérieur de laquelle se meut et s’articule
une partie mobile. Celle-ci se télescope, en
quelque sorte, dans les glissiéres de sortie
de la cellule fixe. Le déplacement des plans
mobiles est conjugué avec le jeu de mats
ou montants articulés qui oscillent sur le
longeron arriére de laile inférieure. Ce sys-
teme de mats, dont chaque groupe affecte la
forme d'un N et constitue un parallélo-
gramme déformable, assure la liaison de la
partie mobile de laile avee la partie fixe ;
la partie mobile, en se déployant, écarte les
barres du parallélogramme qui assure la
rigidité de l'aile ainsi développée.

Grace a I'emploi de ce parallélogramme
déformable, I'incidence des plans mobiles
supérieurs se trouve étre toujours la méme
que celle des plans inférieurs ; de plus, le
systéme adopté a cet avantage de conserver
a Paile un profil continu quelle que soit la
surface déployée. La profonduer de Iaile,
repliée, est de 1 m. 20 ; par la manceuvre d’un
mécanisme trés simple, le pilote peut
déployer la surface alaire jusqu’a porter sa
profondeur & 1 m. 52. La surface se trouve
alors augmentée de 5 mq 70. Avec sa voilure

L’AILE DE I’AVION DEPLOYEE

Les mats, en forme de N, constitueni un paralle-
wgramme déformable qui asswre la liaison de la
partie mobile de aile avec lu partic fiwe,

SCHEMA DU DEPLOIEMENT DE L’AILE
La partie mobile de I'aile coulisse a Uintérieur de
la partie five @ la maniére dun tiroir. L’ augmen-
tation de surface qui en résulte affecte laméme valeur
pour le plan supériewr que pour le plan inférieur.
Le déplacement de U'aile a lieu de A en A’ el de B
en B’ ; il est conjugué avee le jew des mdls articulés.

repliée, I'avion a une portance de 41 kg. 700
au metre carré ; avec sa voilure déployée,
cette portance n’est plus que de 32 kg. 800
Ce qui revient a dire que Iappareil, consi-
dérablement allégé en poids, peut alors
voler &4 une vitesse beaucoup plus réduite.

La grosse difficulté du systéme était
d’obtenir un glissement parfait des deux
voilures ; on y est parvenu en adoptant un
mode de construction trés remarquable,
particuliecrement en ce qui concerne les
nervures des ailes. La partie arriére des ner-
vures forme une sorte de bec dans lequel
glisse I'aile mobile déployable. L’avant des
nervures maitresses est en tole d’acier
étamée ; Darriére est constitué par une
coquille emboutie également en tole d’acier.

L’avion Bellanger-Bill est la premiére
réalisation d'une idée intéressante ; I'appa-
reil actuel n’est destiné qu’a permettre
de vérifier la valeur d’un principe et lorsque
cette valeur aura été établie par les essais
en cours, les constructeurs mettront en chan-
tier une autre machine & laquelle on deman-
dera des perfectionnements plus importants

I1 est évident qu'un progres sérieux aura
été réalisé quand un pilote, en arrivant au sol,
sera complétement maitre de son appareil

Groncus Hovagrp,




LE TRAITEMENT INDUSTRIEL
DE LA RESINE DANS LES LANDES

Par Georges RABEL

neux ont fait la fortune de la région lan-

daise. Grace a elles, les marécages i
fievre paludéenne, qui s’étendaient de Dax
a Bordeaux, de I'Océan & la plaine de la
Garonne, ont été transformés en un
pays riche et sain., Plus de 750.000 hec-
tares sont recouverts par la forét :
500.000 hectares sur le territoire du
département des Landes et le reste sur
les départements de la Gironde et du
Lot-et-Garonne. En outre, les Cha-
rentes ont aussi environ 100.000
hectares complantés en pins.

Au point de vue purement in-
dustriel, le traitement des résineux
comprend les divisions suivantes :

A. Récolte de la gemme, pro-
duit résineux secrété par le pin ;

B. Purification de la gemme ou opé-
ration du térébenthinage ;

C. Distillation finale du produit.

l A culture du pin et I'industrie des rési-

Récolte de la gemme

La facon dont on récolte la rvésine
sur les pins est trop connue pour que
nous ayons besoin de la rappeler ici.

dée par l'addition d’eau, de sable ou de
glaise blanche. Ces adultérations sont tres
difficiles & découvrir au simple aspect. Quant
a Panalyse chimique compléte, elle est beau-
coup trop compliquée pour que les indus-
triels puissent songer a4 y recourir.

M. le Dr Beauclair-Lafaye a done réso-
lu un probléeme extrémement important
en trouvant un procédé simple, rapide
et peu couteux de dosage de la gemme.
Ce dosage comprend deux parties

1° Dosage des impuretés ;

20 Dosage de la colophane .

La quantité d’essence est ensuite
calculée en faisant la différence.

Dosage des impuretés

Ce dosage se fait en volumes, ce
qui est logique, étant donné que la
gemme est vendue par barriques de
contenance connue. D’ailleurs, & cause
des proportions variables de terre et
d’eau dont les densités sont bien diffé-
rentes, une proportion en poids serait
véritablement peu intéressante.

L’essence et la colophane sont so-
lubles dans la plupart des dissolvants

Le produit recueilli dans les pots et organiques : acétone, alcool, benzine,
que les résiniers ap- chloroforme, éther,
portent aux usines de éther de pétrole, sul-
distillation landaises, F1G. 1. — APPAREIL POUR LE DOSAGE fure de carbone ; il

a la composition
moyenne suivante :
Essence de téré-
benthine..... 209,
Produit sec.... 709
Eauet impuretés 10 9
Le produit sec est

DES IMPURETES DE LA RESINE

Une quantité déterminée de gemme (pro-
duil brut secrété par le pin) est placée dans
le tube. On y ajoule de la benzine jusqu’ au
trait supérieur et on agite, Les impuretés se
rassemblent au fond et il suffit de lire leur 5
quantité (en volwme) sur la graduation.

suffira donc de choi-
sir un dissolvant qui
n’agisse pas sur les
matiéres étrangeres :
Palcool et Pacétone,
miscibles a I'eau, se
trouvent éeartés. Avec

constitué par un meé-
lange d’acides faibles
qui cristallisent dans la gemme. La colo-
phane, résidu sec de la distillation, est cons-
tituée par des isomeéres non cristallisables de
ces acides. L’isomérisation se produit, grice
a la température de 150 degrés environ a
laquelle se fait la distillation. On verra plus
loin I'importance de cette notion.

I1 faut dire que la gemme est parfois frau-

le chloroforme ou le
sulfure de carbone, les
impuretés se trouvent divisées en deux par-
ties : la terre, plus lourde, va tris rapi-
dement au fond de I'éprouvette, tandis que
I'eau, les débris de bois et les insectes se
retrouvent au-dessus de la solution résineuse.

Le dissolvant, qui parait le mieux indiqué,
est la benzine du commerce avee laquelle la
solution de gemme a toujours une densité net-
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temernt inférieure a celle de 'eau ; la sépa-
ration des deux liquides est nette et rapide.
L’appareil employvé est un tube en verre
d’une forme spéciale (fig. 1). La partie infe-
vieure est étroite pour rendre plus précise
la lecture du volume des impuretés qui

jusqu’a ce que toute la gemme soit dissoute,
puis on laisse reposer ; le liquide ne tarde pas
a s’éclaireir : toutes les impuretés se rendent
au forid de 1'é yrouvette. Au bout de vingt
minutes, o1 lit la division a4 laquelle se
trouve la séparation des deux liquides.

se rassemblent au fond. Le volume cor- I’expérience a montré qu’il convient de
respondant & \ forcer de 1 ce
une division est COUVERCLE | |MOBILE nombre de cen-
le centieme du h] ticmes, a4 cause
volume d’une l 0 B de la petite
i i - =) o o P
cuillere spéciale : = — » 1S quantité d’eau
au moyen de la- - é oD § qui reste en sus-
quelle est mesu- : = =0 |1S  pension contre
rée la quantité I ".‘Umm = les parois meé-
»oe - - = 3 ] 3
:l(.gtn‘mu: SOl- ‘ = o ||& mes du tube.
mise a l’exa- o T = Remarque. —
men. Le trait i En général, la
marqué o la SSEAPENTINS densité des im-

partie supé-

puretés est ex-

rieure du tube -
limite un vo-

lume triple de celui
que contient la cuil-
lére, de telle sorte que
le volume du dissol-
vant est double de ce-
Iui de la gemme

dissoute.
Pour faire un
essai, on pré-

pare d'abord
un échantillon
moyen, par le
melange de pe-
tites quantités
prélevées dans
les différentes
parties du lot a
examiner. On
en remplit la
cuillere-mesure,
en ayant bien
soin de tasser le
contenu, de ni-

veler la surface e

. ELEVATION ET PLAN D’UNE CUVE A TERE-

T trémement voi-

sine de 1 ; aussi,
le nombre qui exprime
le pourcentage des im-
puretés en volume ex-
prime également ce
| ourcentage en poids.

Dosage de la
colophane
I’acidité de

1 gramme de

colophane est

saturée par

0 pgr1227 de

soude pure. On

prépare done
une dissolution

de cet aleali & 12

dose de122gr.7

pour 1.000 cen-
timetres cubes ;
ainsi, chaque
centimetre cube
de la dissolu-
tion peut satu-

o=zt

aumoyen d’une
lame plate et
d’oter tout ce
qui reste adhé-
rent au dos de
la cuillere. La

BENTHINE

La masse soumise a la distillation, placée dans la cuve, regoit

une injection d’eau el de vapeur, ce qui a pour effet &’ abaisser

la température nécessaire pour la distillation. Un malaveur
tournant assire I homogénéité de la masse.

rer 1 gramme de
colophane.

10 centime-
tres cubes de
gemme, mesu-

gemme ainsi mesurée, est triturée dans un
mortier avee un peu de benzine, puis ver-
sée dans le tube ; on lave, & la benzine, la
cuillere et le mortier ; tout le liquide est
recueilli dans le tube que I'on achéve de
remplir de benzine jusqu’au trait supérieur.
On bouche le tube et on ['agite fortement

rés au moyen
d’une cuillere étalonnée, sont dissous dans
Palcool ; on y ajoute 2 gouttes d’'une solu-
tion de phtaléine ; la solution de soude est
versée avec une burette de Mohr jusqu’a
virage au rouge ; le nombre lu sur la bu-
rette. multiplié par 10, donne trés exac-
tement le pourcentage de colophane,
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Traitement des gemmes

1l est nécessaire, pour faire ressortir les
perfectionnements apportés dans le traite-
ment des gemmes, de rappeler en quelques
mots les procédés anciens seuls employés
jusqu’a ces derniéres années et pratiqués
encore, aujourd’hui, dans la plupart des
usines out l'on traite la résine landaise.

Teérébenthinage. — Presque toujours, la
gemme, avant d’étre soumise i la distillation,
est purifiée par
le térébenthi-

nage ; quand SOATIE LS VAPEUR:

cette opération
n’a pas lieu,

ROBINET POUR INJECTION
DE VAPEUR D'EAU

pertes d’essence par évaporation. En général,
la décantation est suivie d’une filtration
tres complete sur toile métallique fine.

Distillation. — Sauf le cas ot Pon se pro-
pose d’obtenir des pites de térébenthine,
employées dans la fabrication des vernis,
la térébenthine est soumise a la distillation.
On trouve encore quelques alambics a feu
nu ; ils sont de plus en plus rares : presque
partout, I’alambic est chauffc A la vapeur.
Des dispositils assez mombreux sont emn-
ployés ; ils ne different pas par le prineipe.
Dans les figures 2, 3, 4, les appareils Dal-
bouze, fabri-
qués a Dax,
sont représen-

c’est-a-dire
quand on dis-
tille « en cru »,
le résidu sec, de
couleur foncée, \
et auquel le |

sable donne un o s
aspect «poi-
vré s, consti-
tue le brai, qui
se vend envi-
ron 60 franes
les 100 kilo-

ROBINET

DERNIIANGCE LA CHAUDIERE.

RETOUR DE LEAU A

ROBINET

—
ARRIVEE OEL'EAU

grammes ; au
contraire, la
distillation de
la gemme, que
le térébenthi-
nage a purifice
et transfor-
meée en un pro-
duit nommé
térébenthine,
donne, comme
résidu see, des
colophanes de
couleur extré-
mement claire, dont le prix peut atteindre
90 francs les 100 kilogrammes, pour les co-
lophanes extra-pales, les plus recherchées,

Le principe du térébenthinage consiste
séparer, par décantation, les divers éléments
de la gemme maintenue fluide par une tem-
pérature de 80 & 90 degrés. Presque partout,
le chauffage & feu nu est supplanté par le
chauffage & la vapeur. Comme la térében-
thine a une densité voisine de celle de I'eau,
la séparation des deux liquides se ferait mal.
Aussi, on y ajoute soit de I'essence de téré-
benthine pour rendre la térébenthine plus
légere, soit un sel (chlorure, carbonate ou
sulfate de sodium) pour rendre Feau plus
lourde ; les bacs sont fermés pour éviter les

&
“TARRIVEE OF LA GEMME

GENERATEUR

FI1G. 3. — SCHE-
MA D’UN ALAM-
BIC A DISTILLEIR

tés avec assez
de détails pour
que toute ex-
plication soit
superflue.
Toutefois, il
vy a lieu de si-
enaler une par-
ticularité tres
intéressante de
la plupart des
appareils : ils
comportent un
dispositif d’in-
jection d’ean,
de vapeur, ou
d’un mélange
d’eau et de va-
peur dans la

masse a distiller. Le principe du fonctionnement est le méme que
celui de la cuve représentée par la figure 2.

masse sounise
a la distilla-

LA RESINL
Onvoil clairement,

sur ce schéma, la  L1OT: (‘c!a a
circulationdel eanw  POUT résultat

d’abaisser la
température
nécessaire a la
distillation. En
effet, l'essence de térébenthine bout wvers
159 degrés et ¢est o cetbe température que
Pon devrait chauffer la gemme seule, pour
obtenir la distillation ; on sait qu’un liquide
bout lorsque la tension des vapeurs qu’il
émet devient égale (ou, plutot, trées lége-
rement supérieure) i la pression extérieure.
Mais si la gemme, ou résine brute, est meé-
langée de vapeur d’eau, les tensions de va-
peur de I'eau et de I'essence s'ajoutent (loi
de Dalton) ; il suffit que leur somme égale
la pression de 76 centimeétres de mercure.

injectée dans la

Procédés nouveaux

Les buts principaux que l'on se propose,
dans cette industrie, sont les siivants :
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COMMUNIQUANT AVEC LE
GENERATEUR. ET LE CHARGEOIR

— GENERATEUR

FI1G. 4. — VUE D’ENSEMBLE DE I.’APPAREIL
DE DISTILLATION DALBOUZE
La gemme du chargeoir est distillée dans Ualambic;
la vapeur est produile dans le générateur et distri
buée dans la masse par le serpentin,

1o Obtenir des essences particuliérement
pures et des colophanes extra-pales ;

20 Eviter les pertes d’essence ;

3° Réduire les frais de chauffage.

Purelé des essences. — On I'obtiendra en
tenant compte des indications suivantes :

A) Dans une distillation trop rapide,
des traces de colophane sont entrainées
mécaniquement par les vapeurs :

B) Le chauffage & une température trop
élevée détermine la formation d’essence vive
et d’huile de résine qui passent i la distilla-

. tion et peuvent dénaturer le produit ;

C') Par oxydation & Iair, une partie de
'essence se transforme en essence grasse.

Pertes d’essence. — Toute manipulation &
Pair entraine des pertes d’essence. Actuelle-
ment, on ne peut éviter les pertes qui se
produisent en forét ; on les réduit en remon-
tant le pot 4 chaque « amasse » et en ne
laissant pas séjourner dans des récipients
ouverts la gemme que I'on a récoltée.

A Tusine, on n’opére plus depuis long-
temps que dans des récipients ou bacs fermeés
hermétiquement. Iei, un grand progreés a
été réalisé, et il faut s’en féliciter,

Qualité des colophanes. — Les causes sui-
vantes ont pour conséquence une coloration
plus ou moins foncée du résidu see :

A ) Défaut de térébenthinage : dans ce cas,
les impuretés contenues dans la gemme
colorent fortement le résidu sec qui devient
brun ou noir et perd de sa valeur marchande :
on le désigne alors sous le nom de braj :

B) Action de 'oxygéne : en se combinant
a T'oxygeéne, les colophanes se colorent en
jaune ; cette action est d’autant plus mar-
quée que la température est plus élevée.
Avec les procédés anciens, les colopbanes
les plus pales, qui sont les plus recherchées,
ne peuvent étre obtenues qu’au moyen d'un
chauffage modéré et trés habilement conduit.

C') Emploi des bacs en fer : les sels de fer
colorent fortement la colophane. I1 est donc
tout & fait indispensable d’éviter I'emploi
de ce métal dans la construction des bacs.

L’étude des faits précédents conduit i la
conclusion énoncée depuis longtemps par
M. Vézes, professeur 4 la Faculté de Bor-
deaux : pour éviter la coloration des colo-
phanes, il suffit de supprimer tout contact
avec l'oxygéne ; et, pour cela, opérer soit
dans le vide, soit dans un gaz inerte.

Le principe de la distillation dans un gaz
inerte a fait 'objet du brevet n° 2961 déposé
par I'Institut du Pin. Un gaz inerte, par
exemple de I'air privé de son oxygéne par son
passage i travers une colonne de charbon
incandescent, est injecté par une pompe P
(fig. 6) dans la matiére a distiller et au voi-
sinage de la partie chauffée ; il entraine les

FIG, 5. — TENSION DE 43,6
L’EAU ET DE L’ESSENCE
. A DIVERSES TEMPERA-
TURES
La distillation du mélange
d’eaw et d’essence peut étre 318
effectuée entre 90° et 1009,
a la température pour la-
quelle la tension du mélange
est égale a 76 % demercure,
pression atmosphérique.

PRESS/ONS EN CIM. DE MERCURE

o TEMPERATURES
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vapeurs d’essence qui passent a la distilla-
tion dans un alambic ordinaire. Le méme gaz
est repris et sert indéfiniment. Telles sont
les grandes lignes de ce dispositif qui peut
étre adapté a un appareil quelconque.

11 semble bien que ce procédé permettrait
d’améliorer notablement méme les vieux
appareils & feu nu et, tout en assurant la
production de colophanes incolores, de réali-
ser de sérieuses économies de chauffage ainsi
que le caleul le fait prévoir. Mais il n’a pas
encore recu la consécration de 'expérience

Par contre, la distillation dans le vide,
réalisée par Dlappareil Castets-Larran, est

facteur, récipient clos chauffé a la vapeur, ot
elle est liquéfiée vers 90 degrés (L fig. 7).
Un brassage continuel de la matiere, ob-
tenu au moyen d'un malaxeur a bras M M M
(fig. 7), assure une bonne répartition de la
chaleur. On peut traiter & la fois 80 barriques
de 840 litres, ce qui correspond au travail
d’'une journée. A 90 degrés, la gemme est
trés liquide. On la filtre, aprés le brassage,
sur des paniers en toile métallique tres fine J.
Un jet de vapeur lancé sur le filtre fait
tomber la gemme retenue par les griches,
ce qui constitue une sérieuse économie.
Deux bacs B, et B,, en ciment, entourés

ALAMBIC
LANDAIS

INJECTION"
DU GAZ

«~—— GAZ INERTE &B POMPE

i ENTREE DU
0= Gaz ineATE

(=T}

RESERVE Dt GAZ

FIG. 6. — VUE SCHEMATIQUE D'UN APPAREIL A DISTILLATION DANS UN GAZ INERTE

Pour éviter la coloration des colophanes, on distille soil dans le vide, soil en présence d’un gaz inerte.

Celui-ci est injecté dans Ualambic au moyen de la pompe P. Le gaz entraine des vapeurs d’essence qui

distillent dans un appareil ordinaire. Le méme gaz est repris et sert indéfiniment. Toulefois, les pertes
inévilables sont compensées par une réserve de gaz conservé sous cloche.

pratiquée dans piusieurs usines et nous avons
pu constater qu’elle donne des résultats
excellents, au triple point de vue du parfait
épuisement de l'essence contenue dans la
gemme, de la beauté des colophanes, et de
I’économie de combustible et d’eau de refroi-
dissement, toutes choses fort appréciables.

Nous allons déerire, ci-apres, cet appareil.

Térébenthinage

IL’emploi du ciment armé dans la cons-
truction des bacs est la seule particularité
des appareils servant au térébenthinage.
(Cest une innovation heureuse qui permet
d’éviter la coloration que des récipients en
fer peuvent donner a la colophane. En outre,
les déperditions de chaleur sont sensiblement
moindres &4 travers une enveloppe de ci-
ment qu’a travers une plaque de fer.

La gemme brute est mise dans le liqué-

d’une substance mauvaise conductrice de la
chaleur qui les isole thermiquement, et ayant
chacun méme contenance que le liquéfacteur,
seront remplis, a tour de role, de gemme fil-
trée; le contenu du liquéfacteur est envoyé,
apres filtration, dans 'un des bacs ; une pompe
rotative P met le liquide en mouvement.

Dans ces bacs de décantation, le refroi-
dissement est tres lent. La gemme, qui y
arrive & 85 degrés environ, a encore, aprés
douze heures, une température voisine de
80 degrés. Une addition de térébenthine
facilite la séparation des liquides qui est
réalisée d’'une maniere parfaite, et 'on peut
éliminer complétement I'eau et les boues
par les robinets de vidange V7, et V..

La distillation du contenu d’un bac dure
environ dix heures. Pendant ce temps, dans
le deuxiéme bac, se produit la décantation
de la gemme, que 'on distillera le lendemain,
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Distillation
On sait que le point d’ébullition d’un
liquide & une pression quelconque h est la
température pour laquelle la tension de
vapeur du liquide est précisément h. Par
conséquent, pour distiller la gemme sous
une pression réduite & 40 millimetres de
mercure, il suffirait de la
porter 4 une température
a peine inférieure 4 70 de- "{5
grés. On préfere cependant @
atteindre une température
de 160 degrés environ qui as-
sure une opération rapide et
qui, d’ailleurs, est mnécessaire
pour transformer les acides ré-
sineux en leurs isomeres, dont

vaPIYT I:r . R

cend par la colonne barométrique ¢, b, d’une
hauteur de 10 m. 50 environ pour aboutir,
finalement, a ’appareil séparateur.

Cet appareil est remarquable par les écono-
mies qu’il permet de réaliser ; ici, il n’y a pas
d’eau a vaporiser, puis 4 condenser comme
dans les appareils 4 injection d’eau ou de
vapeur, d'oit économie de combustible et
@’eau de condensation. Son organisation
bien comprise permet de le faire fonctionner
avec un personnel réduit & trois hommes :
économie appréciable de main-d’euvre.

Le procédé se recommande encore par
I'excellence des produits qu’il permet d’ob-
tenir : essences absolument pures et d’une
odeur parfaite, et colophanes tres belles.
Ce dernier résultat tient a la

le mélange non eristallisable
constitue la colophane,

La vaporisation de I'essence
se produit dans une colonne ¢
dont la partic inférieure et
la partie supérieure commu-
niquent par un faisceau de
tubes. Une trompe & vapeur 7'

rapidite de la distillation et &
la. suppression a4 peu prés com-
pléte de toute oxydation puis-
qu'on opeére dans le vide,

On le voit, les perfection-
nements récents apportés au
traitement des gemmes ne
visent pas un but unique : en

donnant des produits de pre-

maintient dans la partie supé-
rieure de cette colonne une
pression. ne dépassant pas, en

miére qualité, ils assurent une
fabrication économique.
Que l'on emploie la distilla-

général, 40 millimetres de mer-
cure, tandis que la vapeur cir-
culant entre les
tubes ¢leve la
température
i 160 degrés.
Grice au vide
produit, la co-
lophane, pui-
ste dirvectement.
dans le bac de
décantation,
s’éleve par le
tube ¢, puis
monte dans la
colonne ol se
produit la dis-
tillation, Quand

trés fine It ;

FLG. 7. — APPAREIL A DISTILLATION DANS LE VIDE

La gemme brute est introduite dans le liquéfactenr 1., ot
elle est soumise @ un brassage continuel par le malaveur
MM M. Eile est enswite filtrée sur une {oile mélallique
de la, elle est envoyée par la pompe P, alter-
nativement, dans les bacs By B,. La décantation se pro-
dwit et on élimine I eau et les boues par les robinets V, V,.
La vaporisation a liew dans lacolonne C o la colophane est
aspirée, a travers le tube t, par la trompe 6 vapeur T. En
haui, la colophane est séparée de Uessence de térébenthine
el s’écoule par le tube ¢ b. Les vapeurs dessence sonl
condensées dans un réfrigérant R et celles qui s’ échappent
sont précipitées par un condensaleur a pluie ¥ dans le
titbe ¢, b,

tion dans le vide ou la distil-
lation dans un gaz inerte, on
évite les frais
énormes gu’en-
traine la distil-
lation & la va-
peur. Il a été
constaté, en ef-
fet, que, dans ce
dernier proeédé,
il faut environ:
10 100 kilo-

grammes de
vapeur pour

distiller 100 ki-
logrammes de
matiere et, 2°,
20 kilogrammes

la colophane a
gagné la partie supérieure, elle est séparée
de P'essence de térébenthine et s’écoule par
la colonne barométrique ¢, b,, haute d’envi-
ron 9 metres et maintenue 4 une tempé-
rature de 150 degrés par une gaine de va-
peur ; elle est ensuite filtrée, puis refroidie.
Les vapeurs d’essence se condensent pres-
que enticrement dans un réfrigérant  large
section R ; les vapeurs qui échappent i
Paction de ce réfrigérant sont préeipitées
par un condensateur & pluie, I.’essence des-

d’eau froide &
109 pour condenser dans de bonnes conditions,
4700, le mélange vaporisé d’eau et d’essence
provenant de 100 kilogrammes de gemme,

Le calcul fait prévoir, dans le cas de la

distillation en gaz inerte, une économie de
62 9 sur le combustible et de 68 9 sur I'eau
de condensation. Dans le cas de la distilla-
tion dans le vide, I’économie constatée est de
50 9, pour le combustible ; elle s'éléve a
77 9, pour 'eau de condensation.

G. RABEL,




BRULEUR A GAZ POUR FOYERS DOMESTIQUES

inventeurs s’attachent a perfectionner

les objets usuels du ménage. Des
concours ont eu lieu, d’autres sont annoncés,
il est évident qu’ils favorisent I'éclosion de
perfectionnements heureux qui amélioreront
notre bien-étre. Par-
mi ces perfectionne-
ments, on peut re-
marquer un petit
brileur &4 gaz qui
réalise dans de bon-
nes conditions la sup-
pression compléte du
charbon pour les usages do-
mestiques. et qui, dés son appa-
rition, a obtenu les approba-
tions les plus flatteuses.

Ce briuleur est amovible,
c’est-a-dire qu’il se place sim-
plement et sans aucune trans-
formation particuliére sur les foyers domes-
tiques courants utilisant beaucoup de char-
bon; il se retire instantanément, ce qui
permet de reprendre a volonté l'usage du
combustible habituel dans le {ourneau.

La figure ci-contre
représente 'adapta-
tion d’un de ces bri-
leurs sur une cuisi-

DEPUIS quelque temps, de nombreux

niere utilisant de la r

houille. L’appa-
reil repose &
I'emplacement
d’une des ron-

le fonectionnement complet du fourneau.
L’air nécessaire a4 la combustion du gaz
passe par le cendrier et remonte par la che-
minée C, puis passe par le mélangeur D), ou
il se combine avec le gaz injecté soit par le
brilleur supérieur, soit par le brileur infé-
rieur. L’air et le gaz
sont préalablement
réchaulffés avant leur
mélange, ce qui aug-
mente notablement
le rendement calori-
fiqgue de lappareil.
Les gaz chauds dé-
gagés parle braleur B3
lechent le récipient
placé directement
sur 'orifice de 'appareil, et, dans leur
circulation vers la cheminée, échaullent
trés fortement la table de la cuisinitre ou
I’ébullition de tout récipient est facile-
ment maintenue, puis i.s échauffent le bain-
marie qu’ils portent a 1'ébullition et contour-
nent le four dont la température atteint
2000, ce qui permet toute cuisson. 1ls sont
enfin évacués par la cheminée aprés avoir
perdu leurs calories uti-
les. A la sortie de cette
derniére, leur tempéra-
ture n’atteint pas plus
de 40 degrés, ce qui
montre combien
] - ['utilisation des
calories est
complete.
Ilesta remar-

LE BRULEUR A
GAZ POUR FOUR-
NEAU-CUISINIERL

delles de char-
gement. Il com-
prend une ram-
peraccordée par
un tuyau flexi-

quer que toute
la cuisiniére est
parfaitement
chauffée par le

ble ordinaire a
une prise de gaz

secul braleur B
(ui ne consom-

existant norma- >
lement dans

meque 600 litres
de gaz a T'heure,

toute cuisine.
Un brualeur su-
périeur A per-
met de chauffer
directement des réecipients sans chauffer la
cuisiniére. et un braleur inférieur B, dont les
flammes léchent le foyer a [Pendroit ol
brile habituellement le charbon, assure

COUPE D'UNE CUISINIERE UTILISANT LE BRULEUR A GAZ
On peut enlever le brileur pour chauffer aw charbon,

soit la consom-
mation d’un
brileur de four-
neau i gaz.

Ce briileur amovible cst peu encombrant
et ne pese que 5 kilogrammes. 1l supprime,
quand on le veut, I'usage du charbon et
tous les inconvénients qui P'accompagnent.

16
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LES NOUVELLES VOITURES
DE LA COMPAGNIE DES WAGONS-LITS

Par Louis RIGAULT

LE en 1872, a la suite d’un voyage
de Pingénieur belge Georges Nagel-
mackers aux Etats-Unis, la Compa-

gnie internationale des Wagons-lits n’a, pour
ainsi dire, pas laissé s’écouler une année sans
apporter des améliorations & son matériel,

Chacun connait ces voitures de luxe au
moins pour les avoir vues attelées, dans les

gares, aux trains rapides, & moins que le train _

tout entier ne soit lui-méme un train de
luxe, un de ceux qui portent les noms de
« Ostende-Vienne-Express», « Nord-Express»,
« Calais-Méditerranée- Express ». C’est que
cette administration, qui est venue se greffer
sur toutes les compagnies de chemins de
fer francaises et étrangéres, ne possede pas

0

un kilométre de rails; elle emprunte les
réseaux ferrés des autres compagnies comme
elle leur emprunte leurs locomotives, pour
y faire circuler ses wagons et ses trains.
Sa spécialité, c’est le grand confort, le
luxe. Pour donner satisfaction & son exigeante
clientéle, elle n’hésite pas a recourir a toutes
les ressources de Pindustrie et de I'art. Ses
nombreuses réalisations ont peu & peu trans-
formé les conditions des voyages sur les longs
parcours, si bien quaujourd’hui, les Amé-
ricains du Nord reconnaissent eux-mémes
quils n’ont rien, chez eux, qui soit compa-
rable «& ces intelligentes dispositions qui as-
surent le maximum de confort et d’intimité
uni a une économie de dépense et d’espace. »

UNE CABINE A UN LIT DISPOSEE POUR PASSER CONFORTABLEMENT LA NUIT
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LES INSTALLATIONS D'UNE CABINE-SALON PENDANT LE JOUR

La période de guerre avait quelque peu
malmené le matériel roulant de la Compagnie
des Wagons-Lits dont une grande partie
s’était trouvée immobilisée dans I'Europe
centrale. Récupérer ce matériel, le remettre
en ¢état de circulation et en construire un
nouveau, tel fut le programme d’apres guerre.
La premiere manifestation de ce regain d’ac-
tivité a été la mise en service de nouvelles
et somptueuses voitures dont un certain
nombre circulent déja entre Calais et Nice.

Jusqu’ici, toutes les voitures de chemins
de fer étaient des caisses en bois plus ou
moins longues reposant sur deux essieux ou
sur bogies. Dans les nouvelles constructions,
le bois n’intervient plus que dans la décora-
tion intérieure, pour dissimuler le métal.
La caisse, les charpentes, les cloisons inté-
ricures, le toit, sont entiérement métal-

liques. Les bogies
ont pu étre coulés
d’'une seule piéce,
de sorte que l'en-
semble se présente
sous la forme d’une
solide carcasse mé-
tallique que n’é-
branlent plus les
trépidations du
train, que ne peu-
vent plus disloquer
les choesviolents et
répétés des arréts.

Une curieuse con-
séquence est a tirer
des améliorations
apportées dans la
construction du
matérielde chemins
de fer, pour réali-
ser un confort de
plus en plus accen-
tué. Alors qu’en
1898, les voitures
-de premiere classe
des compagnies de
chemins de fer pe-
saient environ 20
tonnes et transpor-
taient 86 voya-
geurs, ce qui repré-
sentait un poids
mort de 555 kilo-
grammes par voya-
geur, les nouvelles
voitures & couloir,
celles, par exemple,
qui sont affectées
au service de Paris
a Bordeaux, pésent 51 tonnes et recoivent
50 voyageurs ; le poids mort par voyageur
s’est ainsi élevé a4 une tonne. Quant i celles
que la Compagnie des Wagons-lits vient de
faire construire, leur poids atteint 53 tonnes
et elles ne transportent que 16 voyageurs. Le
poids mort atteint alors 8.800 kilogrammes
environ, par voyageur. Cette conséquence
du confort s’étendra certainement de plus
en plus aux autres voitures de toutes elasses
constituant les trains ordinaires de voyageurs,
ce qui obligera les compagnies de chemins de
fer soit & augmenter la puissance des loco-
motives, soit 4 diminuer le nombre des voi-
tures pour multiplier celui des trains.

Il semble que la Compagnie des Wagons-
Lits ait poussé & I'extréme limite les dimen-
sions de ses voitures; elles mesurent, en
effet, 28 m. 45 entre tampons, dont 22 m. 20
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sont attribués a la
caisse. A la cein-
ture, elles ont
2 m. 854 de largeur
et 2 m. 832 a la
naissance de la toi-
ture. Leur hauteur
totale est de 4 me-
tres, comptés au-
dessus du rail.

Les anciennes
voitures, moins lon-
gues que celles qui
viennent d’étre
mises en service,
contenaient dix-
huit voyageurs re-
partis en neuf ca-
bines de deux pla-
ces chacune. Cepen-
dant, beaucoup de
personnes désirent
voyager seules;
pour leur donner
satisfaction, il était
nécessaire de réali-
ser la cabine a lit
unique, tout en
maintenant celles a
deux lits a la dis-
position des voya-
geurs qui les dési-
rent. Les quatre
cabines centrales
des nouvelles voi-
turesappartiennent
a ce dernier type ;
mais on a ameénagé
a Pavant cing eca-
bines &4 une place
et trois a l'arriere. Celles-ci peuvent d’ail-
leurs communiquer entre elles et toutes
sont pourvues d'une armoire-lavabo avec
arrivée d’eau chaude et d’eau froide.

Quanrt & la nouvelle décoration intérieure,
elle a brisé avee le passé en ce sens que les
étoffes ont disparu, sacrifiées avec justes
raisons a I'hygiéne ; on les a remplacées par
des boiseries en acajou, dont le ton quelque
peu sévere est atténué par des panneaux
en marqueterie du plus gracieux effet. Enfin,
dans le but de rendre les cabines plus lumi-
neuses, les peintures du plafond ont fait
place a4 un simple revétement en carton-
pierre peint uniformément en blanc.

La construction métallique des parois n’a
pas permis de maintenir 'aspect extérieur
traditionnel des anciennes voitures, revétues
de frises en bois de teck verni, La caisse est

LA TOILETTE D UN COMPARTIMENT A UN OU DEUX TLITS

simplement peinte en bleu de France deux
tons ; la partie basse est trés foncée et celle
au-dessus de la ceinture plus claire. Des filets
d’or courent tout le long de la ceinture et
encadrent trés élégamment les panneaux.
Le chauffage est assuré par thermo-siphon
et par la vapeur. Le premier fut déja install¢
dans les voitures dés le début de 1'exploi-
tation. La chaudiere, avec foyer pour chauf-
fage au charbon, est placée a I'une des extr¢-
mités de la voiture ; le réservoir servant de
vase d’expansion est installé 4 la partie
supérieure et les tuyaux de circulation des-
cendent le long des parois de la caisse, ali-
mentent les radiateurs et font retour au
bas de la chaudiére. Le vase d’expansion
comporte une séparation qui permet de
chauffer & part une certaine quantité d’eau
destinée aux lavabos des voyageurs,
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LES NOUVELLES VOITURES DE LA COMPAC(

Ce systeme est trés pratique, parce qu’il assure le
chauffage dans les pays oit les administrations de che-
mins de fer ne distribuent pas la vapeur dans les voi-
tures. Mais il présente l'inconvénient d’étre difficile-
ment réglable. Si on arréte la circulation dans une
batterie de radiateurs, la masse du liquide se refroidit
tres lentement. Pour obvier a cet inconvénient, la
Compagnie des Wagons-Lits a ¢galement installé le
chauffage par circulation de vapeur & basse pression
qui offre de grandes facilités de réglage et dont les
radiateurs se refroidissent avee une certaine rapidité.

Neus n'insisterons pas davantage sur I'éclairage
réalisé par I'électricité. Chaque voiture est munie d’une
dynamo qui alimente les lampes pendant la marche
du train ainsi que d’une batterie d’accumulateurs.
Pendant les arréts et les ralentissements la batterie
assure I'éclairage. Chaque compartiment est pourvu de
deux lampes claires et d’'une lampe veilleuse bleue ;
i la téte du lit de chaque voyageur est encore installée
une liseuse. Enfin — ingénieuse attention — les mar-
chepieds sont éclairés, du coté de la sortie, par un groupe
de lampes disposées au-dessus de la porte dentrée.

Le probleme de la ventilation des compartiments
est résolu a laide d’un systéme comportant une série
de lames verticales en verre déja utilisé dans les
anciennes voitures. Ces lames sont montées dans un
:adre métallique et munies d'un dispositif dorienta-
tion permettant de faire varier leur inclinaison soit
vers la droite, soit vers la gauche. Lorsque l'on veut
aérer le compartiment, on descend la glace de la fené-
tre jusqu'au bas de la traverse inférieure du cadre
supportant les lames de verre, on oriente les lames vers
Parriere du train, de facon que lair extérieur glisse
sur elles et, en méme temps, entraine lair intérieur.

Les dispositions générales relatives & 'aménagement
des voitures étant connues, il nous reste i étudier le
coté technique proprement dit, plus intéressant au
point de vue progrés que tout ee qui concerne le con-
fort, car il inaugure de nouvelles méthodes de cons-
truction du chéssis, des bogies et des caisses elle-mémes.

Le chassis, entiérement métallique, est composé de
trois parties ; celles constituant chaque extrémité sont
coulées d’une seule piéce avee la travée de téte, Ia
traverse de pivot, le longeron de plate-forme et les
entretoises. Sur ces pie¢ces, une autre plus petite, for-
mant berceau, est fixée par des boulons pour recevoir
les appareils de choc et de traction, tampons et chaines.

Ces deux bloes extrémes sont réunis par deux
longues poutres centrales qui constituent en quelque
sorte l'aréte de la charpente. Chacune d’elles est for-
mée par une longue et large tole de 8 millimetres
d’épaisseur armée de corniéres et toutes deux sont
réunies sur toute leur longueur par une tole de 6 mil-
limétres d’épaisseur et 0 m. 915 de largeur. De plus,
elles sont entretoisées et cloisonnées par trois cadres
qui leur assurent une rigidité tout & fait remarquable
Cette premie¢re ossature supporte un certain nombre
de consoles et de traverses qui s'étendent de part
et d’autre et sur lesquelles on rive les longerons.




]l ja)s‘

NOUVEAUX

WAGONS-LITS 165

Ces longerons, auxquels fonl suite les
faux longerons venus de fonte avec les parties
extrémes du chissis, re¢oivent des montants
en tole d’acier emboutie rivés par des cor-
niéres. Les toles constituant la caisse sont &
leur tour rivées sur ces montants. A la hau-
teur des fenétres court une ceinture formée
par une lame d’acier profilé de 76 millimétres
de largeur, dont les
angles extérieurs sont
arrondis ; elle est rivée
aux montants
et aux toles et
constitue le
couvre-joint des
encadrements
emboutis des fe-
nétres. Le loge-
ment des chis-
sis des glaces et
fenétres est mé-
nagé dans I'es-
pace libre entre
les deux parois.

La toiture,
elle aussi entie-
rement métalli-
que, est compo-
sée de vingt-
quatre toles de
1 mm. 5 d’épais-
seur fixées sur
trente-trois
courbes placées
a égale distance
sur toute la lon-
gueur de la voi-
ture. Un méme
nombre de toles
garnit I’inté-
rieur de cette
toiture et un
joint a été mé-
nagé dans ce
plafond pour
permettre la visite de la charpente. On
peut done démonter facilement ce plafond
pour nettoyer les parties de la toiture qui
accuseraient des traces de rouille ou rem-
placer celles qui paraitraient fatiguées.

Sous ce plafond métallique, on a fixé de
fausses courbes destinées & maintenir le
stue qui constitue le plafond proprement
dit des cabines et celui des couloirs.

La toiture se visse directement sur les
montants verticaux de la eaisse et un couvre-
joint assure 1'étanchéité et la rigidité de la
linison de ces divers éléments.

Les parois qui terminent la caisse a cha-

VUE AVANT DE L'UNE DES NOUVELLES VOITURES- LITS
Les appareils d atlelage el de choc sont nettement visibles, ainsi
que le soufflet qui relie les voitures deux a deux.

cune de ses extrémités sont ¢galement en
acier, ainsi que les cloisons transversales qui
séparent les cabines. Mais ces cloisons ont
recu un revétement d’acajou sur chacune de
leurs faces. Enfin, le plancher est constitué
par une tole ondulée sur laquelle on a coulé
une bonne épaisseur d'un ciment spécial
isolant, convenablement aplani.

Les bogies, avons-
nous dit au début, sont
en acier coulé d’une
seule piece.Clest
A une innova-
tion extréme-
ment intéres-
sante qui per-
met d’abord une
exéculion rapi-
de du travail et
une grande éco-
nomie de main-
d’ceuvre, en-
suite, la sup-
pression des
assemblages par
équerres et gous-
sets. De plus,
les risques de dé-
formation sont
moins grands en
raison de T'ab-
sence de rivets
susceptibles de
prendre du jeu
du fait des tré-
pidations inévi-
tables du train.

Jusqu’iei, on
coulait seule-
ment les longe-
rons et les pla-
ques de garde
d’uneseule piéce
ou bien, comme
en Amérique, les
carcasses entieres, sauf les plaques de garde.
Ce nouveau probleme a été magistralement
résolu par la Compagnie des Wagons-Lits.

Les carcasses des bogies pésent une tonne
et ont 4 metres de longueur sur 2 metres de
largeur et les épaisseurs de métal ne dépassent
pas 16 & 18 millimetres. I1 a done fallu consti-
tuer un acier de grande résistance pour per-
mettre une telle légereté et d'un trés grand
allongement. La résistance est, en effet, de
48 kilogrammes par millimétre carré ct
I'allongement de 30 et méme 34 %,.

I.es ressorts de suspension, qui reposent
sur les balanciers, sont formés chacun de
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trois ressorts concentriques. Les res-
sorts-lames occupent le centre du
bogie et sont au nombre de huit :
quatre de chaque c6té; ce sont
des ressorts a pincettes, c’est-a-
dire & deux branches. I’ensemble
de ce systeme de suspension
communique au bogie une flexi-
bilité de 9 mm. 65, inférieure a
celle des bogies des autres com-
pagnies de chemins de fer ;
mais nous rappellerons qu’elle
doit toujours étre inverse-
ment proportionnelle au poids
du véhicule ; plus la voiture
est lourde, plus la flexi-
bilité doit étre faible.

Le bogie peut porter
une voiture de 50 ton-
nes ; il pese, en ordre de
marche, 6.900 kilogram-
mes ; les deux essicux
montés peésent, & eux
seuls, 2.800 kilogrammes.
La carcasse en acier
coulé pese exactement
1.116 kilogrammes.

La construction de ces
voitures releve done ex-
clusivement de I'indus-
trie métallurgique. On
les fabrique en série et
toutes les parties en sont
interchangeables, un c6té
de caisse quelconque
s'adaptant parfaitement
sur un chassis quelconque; on pourrait chan-
ger les toitures de deux voitures sans cons-
tater le moindre écart dans les assemblages.

Aussi, a4 I'usi-
ne, le montage
s’effectue-t-il
pour ainsi dire
automatique-
ment. Toutes les
toles sont dé-
coupées a I'em-
porte-piece, les

CHASSIS NU DES NOUVELLES VOITURES

La partie avant est venue de fonte d'une

seule coulée ainst que la partie arriére. La

partie centrale comporte deux poulres as-
semblées par une longue t6le 4’ acier.

spécial qui sert au transport et a
la mise en place; on le souleve &
I'aide de treuils, on 1'améne au-
dessus des parois de
fixées au préalable et on effectue
le vissage. Les extrémités de la
toiture, montées a part, termi-
nent la caisse de la voiture.
Vingt -quatre voitures de ce
modéle sont
service et
construction, ce qui explique
I'étude d’'un matériel spécial
d'usinage ct de
Certaines recevront un équi-
pement différent selon leur
destination, c¢’est-a-dire

la caisse

actuellement en
seize autres en

montage.

d’apres les reglements
qui régissent les che-
mins de fer des pays
qu’elles sont appelées a
parcourir. Ainsi, celles
qui circuleront en Au-
triche recevront un frein
Clayton-Hardy en plus
des freins 4 main Wes-
tinghouse ; de ce fait,
leur poids atteindra
facilement 54 tonnes.
Bien qu’elles soient
entiérement métalliques,
ces voitures ne pesent
pas sensiblement plus
que celles en bois. C’est
la une indication pré-
cieuse pour la construc-

tion future de ce genre de véhicules.
L’inauguration du « Calais-Méditerranée-
Express », composé exclusivement de voitu-

res du type que
nous venons de
décrire, s’est
faite,sil’on peut
dire, avec une
certaine solen-
nité. Ce fut une
sorte de « pre-
miere»alaquelle
avaient été con-
viées des person-

trous percés

d'un seul glou- L. TYPE DE BOGIE QUI A BT ADOPTE
Vlf:ment’ ”ans La carcasse a élé coulée d'une seule picee. Les ressorts-spirales
chaque piece. reposant sur le balancier, les ressoris-lames situés entre les
Les faces, ou premaers, les plaques de garde qui encadrent les boites @ huile

parois, formées
de téles rivées,

sont assemblées a plat et amenées d’une
seule piéce sur le chéssis, puis rivées aux
longerons avee leurs montants.

sont nettement visibles.

confort .des cabines et la
lement du « train bleu ».

La toiture est construite sur un chissis

nalités de choix
qui purent ap-
précier la ri-
chesse des amé-
nagements, le
douceur de rou-
Ce fut, de Paris

a la Cdte d’Azur, un bercement délicieux.

I. RIGAULT.




LE DEVELOPPEMENT DE LINDUSTRIE
DU CAOUTCHOUC EN FRANCE!

ous avons déja montré dans cette
revue, au mois de janvier 1920, com-

ment on confeetionne un pneuma-

tique ; nous
avons étudié
dans tous ses
détails la fabri-
cation de cet
accessoire créé
par le vétéri-
naire irlandais
de Belfast,
J. B. Dunlop,
aquilindustrie
automobile est
en grande par-
tie redevable
de son succes.

On sait tres
bien que, si
I’industrie du
caoutchoue
comporte des
mystéres et dis-
simule des se-
crets, ce n'est
que dans les la-
boratoires ol se
font les mélan-
ges. Pourtant,
une de nos
grandes manu-
facturesn’apas
craint d’ouvrir
a de nombreux
visiteurs ses
nouvelles usi-
nes de Montlu-
¢on, qu'un film
documentaire
proj >tte depuis
lors dans toute
la France.

La Société
Dunlop vient,
en effet, d’ins-

taller tous ses services techmiques et ses
fabrications dans un
I'Etat avait affecté, pendant la guerre, au

Par Théodore GRISOT
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MACHINE A GOMMER LE TISSU « CORD »
La bande de tissu, composée de fils juxtaposés, sans qu'un fil,
toutefols, touche le fil voisin, se déroule lentement el simpréegne
dune nappe légére de dissolution qui enrobe chaque fil el les
relie tous entre eux. Le tissu caouichouté, élastique et nerveud,
est recu dans des toiles a la sorlie de Lappareil.

ancien atelier que

chargement des obus et ol étaient encore
stockés, au moment de I'armistice, 250.000
tonnes de projectiles de tous calibres, depuis

le 75 millim.
jusqu'au 270.

Ces nouvelles
usines qui té-
moignent bien
de l'importan-
ce sans cesse
croissante que
prend, chez
nous, lindus-
trie du ecaout-
chouc et du
pneumatique,
couvrent une
superficie de
105 hectares
clos de murs.
Autour des ba-
timents, des
voies ferrées
facilitent la
manutention
des marchan-
dises dans ’usi-
ne et avee ’ex-
térieur. Ces
voies ferrées,
reliées a la gare
de Montlucon,
ont un impor-
tant dévelop-
pement. de 20
kilometres de
voies normales
et de 60 kilo-
metres de voies
étroites. Une
piste spéciale
sur laquelle on
essaie les pneu-
matiques et ot
I'on étudie la
valeur des pro-

duits nouveaux, une cité ouvriere ol logent
sept cents ménages, des terrains de sports,
complétent I'ensemble de cette organisation.
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ATELIER DE MONTAGE ET DE DEGOMMAGE DES CARCASSES D'ENVELOPPES DE PNEUS

Les installations intérieures ne sont pas
moins importantes que les services extérieurs,

Mais le caoutchouc n’est pas le seul élé-
ment employé, surtout dans la constitution
des enveloppes. La toile y joue aussi un
role pour le moins aussi considérable. Dans
une enveloppe de pneu les bandes de toile de
coton, enduites de dissolution, sont super-
posées les unes aux autres, au nombre de
quatre ou cing. Sur cette carcasse, vient se

DEMOULAGE DES PNEUS RAMENES DS AUTOCLAVES PAR UN RAIL ARRIEN

poser ensuite le croissant, formé lui aussi
des toiles sur lesquelles se développe la bande
de roulement lisse ou munie de rivets anti-
dérapants ou représentant des dessins divers
qui lui ont fait donner le nom de pneu
« sculpté » et qui sont devenus autant de
marques de fabrique auxquelles on reconnait
immédiatement leur origine. On connait
bien, dans cet ordre d’idées, la bande de
roulement du Dunlop, faite de gros rivets en
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caoutchoue venus directement du moulage
et de la vuleanisation du pneumatique.

Pour enduire les toiles de dissolution,
on fait passer celles-ci sur des tables métal-
liques chauffées, horizontales ou verticales,
ces dernicres permettant le gommage sur
les deux faces

croisés et chevauchant les uns sur les autres
qui constitue le tissu, supporte des frotte-
ments si importants qu’ils développent
une élévation de température extrémement
sensible qui n’est pas sans nuire au bon
fonetionnement et a4 la longévité du pneu.

En ecréant le

de I'étoffe a la
fois. En se dé-
roulant, le tissu
recoit unemince
couche de disso-
lution qui se dé-
pose réguliére-
ment sur toute
sa surface, puis
passeentre deux
plateaux verti-
caux, chauffés &
la vapeur, pour
faciliter 1’éva-
poration de la
benzine, ef, par

nouveau tissu
auquel on a
donné le nom
de « cord », ON
a réalisé unper-
fectionnement
considérable ;
on a supprimé
les frottements
sinuisibles aux-
quels les fils du
tissu étaient
inévitablement
soumis. On n’a
gardé que les fils
de chaine. Pour

suite, le séchage
du caoutchouc
entrainé par le
tissu. Afin de donner & 'enveloppe du pneu-
matique le plus de souplesse possible on a
employé tout d’abord le procédé dit du
« fil biais »; mais ce dispositif n’était pas
encore la perfection. Dans le travail auquel
est soumis le pneumatique sur la route,
travail qui consiste principalement en une
série infinie et ininterrompue d’écrasements
et de ecisaillements, la nappe de fils entre-

FABRICATION DI

LA CHAMBRIE A AIR

obtenir ce résul-
tat mécanique-
ment, une ma-
chine spéciale a été créée, on cent fils, par-
tant d’autant de bobines, viennent se grouper
parallélement les uns aux autres en une
nappe serrée et descendent du plafond vers
le plancher, en §’imprégnant de dissolution,
comme nous l'avons indiqué pour la table
a gommer. On obtient ainsi une toile dont
les fils de chaine sont enrobés dans la solu-
tion et liés, soudés entre eux, par le caout-

L

UN LOT DE CHAMBRES A AIR, MONTEES SUR DES TUBES .\I[:J’I'.\LI.IQUES, VA BETRE INTRODUIT
DANS L'UN DES AUTOCLAVES QUE L'ON VOIT SUR CETTE PHOTOGRAPHIE
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LI BANDAGIE SORT, Z\IOUI.}.:J, DE LA BOUDINEUSE, GLISSE SUR UN PLAN INCLINE MUNI DE
ROULEAUX ET TOMBE DANS LE BASSIN DE REFROIDISSEMENT

choue. Quand, dans ce tissu spécial, on
découpera des bandes & 45 degrés, on aura,
dans la carcasse, des fils disposés en diago-
nale, des fils biais, mais débarrassés et 2
I'abri des dangereux frottements. Tel est le
trés grand et trés heureux progres dont vient

de bénéficier I'industrie du pneumatique.

Avec ces toiles et ce caoutchoue, montés
sur des noyaux de fonte ayant la forme de
I'intérieur d’une enveloppe, la carcasse est
constituée. Sur celle-ci est posé le croissant.
Puis, & la place du noyau de fonte, on intro-

MONTES SUR LEUR CERCLE DE FER, LES BANDAGES SONT AMENES AUX AUTOCLAVES
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duit une chambre
a air et le tout est
logé entre deux co-
quilles de métal. La
chambre & air, gon-
flée, applique I’en-
veloppe contre les
coquilles si bien que
celle-ci en épouse
exactement la for-
me. Clest le procédé
de I’ cairbag ». L’o-
pération de la wvul-
canisation dans
I'autoclave termine
la confection de
I’enveloppe du pneu-
matique. Ces diffé-
rentes manceuvres,
qui se répétent sur
un trés grand nom-
bre de ces moules,

tres lourds et peu
maniables, se font &
laide d’un chemin
de fer aérien sur lequel circulent des chariots
porteurs de chaines auxquelles sont accro-
chés les moules. Dans un va-et-vient continu,
ces transporteurs emmenent les moules aux
autoclaves, les y reprennent une fois la vulea-
nisation terminée, les raménent aux équipes

chargées de les ouvrir, d’en extraire le pneu-

matique terminé, et emportent finalement
noyau et coquilles a 'atelier de fabrication
des carcasses, qui n'est pas tres éloigné.

VUE D'UN ATELIER DE FABRICATION D’ENVELOPPES POUR MOTOS

Dans d’autres ateliers, non moins impor-
tants, la chambre 4 air se confectionne en
quantités tout aussi considérables, ainsi que
le bandage plein, dont la consommation
suit une progression proportionnelle a 'aug-
mentation toujours croissante du nombre
de camions automobiles. Les procédés de
fabrication des chambres &4 air et des ban-
dages pleins sont les mémes que ceux em-
plovés pour l’enveloppe, jusqu’a la sortie
des laminoirs et des
malaxeurs. La péte
mélangée, encore
malléable, est alors
portée dans des ma-
chines nommées
boudineuses.

La boudineuse se
compose d’un eylin-
dre dans lequel
tourne une vis sans
fin en face d’un
orifice auquel on a
donné la forme que
doit avoir le ban-
dage plein ou la
chambre & air qui
en sortira, La gom-
me, passée au Té-
chauffeur, est intro-
duite dans la boudi-
neuse, ol la vis sans

LI COLLAGE DES CHAPES SUR LES « BOYAUX » DE BICYCLETTIES

fin la pétrit & nou-
veaul et la chasse au
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La fabrication de
la chambre & air se
fait de la méme
fa¢con. La gomme
introduite dans Ia
boudineuse en est
chassée par la vis
sans fin et sort sous
la forme d’un tube
dans lequel un ven-
tilateur projette de
la poudre de tale
afin que la surface
intérieure ne se sou-
de pas a elle-méme.
Rec¢ue sur une toile
et transportée dans
un autre atelier, elle
sera glissée sur un
tube métallique du
diameétre voulu et
portée dans un au-

ATELIER DE CONFECTION DES ENVELOPPES DE VELOS

dehors sous la forme d’un boudin plus ou
moins gres; de la son nom. Le bandage plein
sort de la machine encore malléable, descend
automatiquement sur un plan incliné muni
de rouleaux et tombe dans un bassin ot il se
refroidit. On le reprend alors et on le fait

passer sur une table & meuler ol sa face in-
férieure sera rendue
rugueuse afin de fa-
ciliter par la suite
le collage sur la jan-
te. Les deux extré-
mités du ban-
dage sont cou-
pées en biseau
et ce sont les
deux faces de
ce biseau qui se
juxtaposeront
et se souderont
a la vuleanisa-
tion. Ainsi pré-
paré, le banda-
ge, qu’en terme
de métier on

de roulement,

est porté et collé sur son support, composé
d’un cercle métallique cannelé concentrique-
ment et recouvert d’un anneau de caoutchoue
durci. Le montage d'un bandage plein sur
une roue se fait méeaniquement a Paide
d’une presse hydraulique, en engageant &
force la roue dans le bandage élastique.

COUPE
DISPOSITION DU TISSU en méme temps Penve-
« CORD» ET DES TOILES loppe. Pour elles encore
nomime gomme DU CROISSANT D'UN PNEUMATIQUE DUNLOP

toclave horizontal.
Vuleanisée, la chani-
breédair est détachée
du tube métallique en insufflant de Pair
comprimé entre elle et le tube. I1 ne reste
plus qu’a poser la valve et a souder les bouts.
Tout ce que nous venons d’examiner
concerne le pneumatique de voiture ou la
massive roue

e ‘ du camion ;
g, mais il est bien
d’autres roues
a4 munir de
caoutchouc.
Les motocy-
clettes, les bi-
cyclettes sont
aussi d’insatia-
bles consom-
mateurs. Pour
ces derniéeres
surtout,. on a perfec-
tionné admirablement
Poutillage et créé des
machines qui mettent
MONTRANT LA en forme et vuleanisent

existe le rayon du boyau
qui n’est, en somme,
qu'un tube de foile gommée cousue, sur
laquelle on colle une légére chape de caout-
choue. Nous ne nous étendrons pas ici sur
ces fabrications diverses, qui reposent toutes
sur les mémes prineipes ¢t dont nous avons

voulu seulement mettre en relief extraordi-

naire perfection. THEODORLE GRISOT.




CHACUN PEUT AVOIR DANS SA POCHE
UNE MACHINE A CALCULER

Par Félix LEBRAY

0101 une nouveaulé qui ne
manquera pas d’étre favo-
rablement accueillie de
tous ceux qui ont & exécuter des
caleuls longs et compliqués dont
la répétition, tres fastidieuse,
devient 4 la longue réellement
pénible. Elle est constituée par
la petite machine & calculer
de poche vraiment pratique que
nous allons décrire.

D’un format extrémement ré-
duit, puisque ses dimensions en
millimetres sont les suivantes :
largeur 105 ; longueur 170 ; épais-
seur 5 et sous un poids de 210
grammées, la machine a calculer
Addiator peut rendre de tres
grandsservicesa tousceux quiont
de nombreux caleuls a effectuer.

(ette petite machine fait 1'ad-
dition et la soustraction, sépa-
rément ou simultanément, et
donne des résultats justes en po-
sant simplement les chiffres. Ille fait aussi
la multiplication et la division, et donne
instantanément le solde d'un compte, sans
aucun cal-
cul, apreés

L' « ADDIATOR » SUR SON SOCLLE DE BUREAU

A portée de la main, cetle machine permel aw complable
dune maison de gagner un lemps précieu.

4

3
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LA MACHINE A CALCULER DANS UN PORTEFEUILLL
Quel que soit Pendroit oi Con se trouwve, on « lowjowrs sous la
main Uappareil nécessaire powr élablir ow vérifier instantané-

ment les comples les plus compliqués.

inscription successive, trés rapide aussi, des
sommes que comporte ledit compte.

D’un maniement aisé et sur, que toute
personne non initiée apprend seule en
quelques minutes, Iappareil peut caleuler
jusqu'a un milliard. Toute erreur dans la
manipulation est empéchée par une signa-
lisation vraiment originale qui consiste dans
Papparition de signes de couleur rouge dans
la fenétre des résultats. Cette curieuse
machine, construite en laiton, est simple et
robuste. Nous ajouterons qu’elle est pra-
tiquement inusable, car on a soigneusement
écarté de sa composition tout engrenage,
chaine ou transmission, ce qui la
rend absolument indéréglable.

Comme le montre la photographie
de la page 174, elle est composée
de deux faces en laiton gravées
chimiquement ; ces faces forment
cuvette et comportent des rainures
découpées. L’intérieur consiste en
une plaque de laiton des deux ¢otés
de laquelle coulissent dix-huit tiret-
tes numérotées. Ces tirettes travail-
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lent indépendamment les unes des autres sur
une méme face, mais elles fonctionnent en
liaison d’une face & Iautre, c’est-a-dire que
chaque tirette du e6té addition fait corps

et de dépenses, ou comme tenue et controle
d’une caisse. Il suffit, en effet, d’inserire du
coté addition toutes les sommes encaissées,
et du co6té soustraction, tous les versements
effectués. Apres

avee la tirette
correspondante [
du coté sous-
traction. Une
tige de laiton
coudée forme
une sorte de
rateau qui ra-
mene les tiret-
tes a la méme
hauteuret cons-
titue toute la
remise a Zzéro,
extrémement
simple, comme
on le voit.

Des lors, on
va comprendre
le fonctionne -
ment de la ma-
chine. 11 suffit
d’introduire
dans la rainure
du couvercle,
a hauteur du
chiffre choisi,
la pointe du
style fourni
avee I'appareil.
On actionne
ainsi la tirette
qui, en se dé-
placant, laisse
apparaitre,
dans la fenétre
des résultats,
le chiffre de-
mandé. On opé-
re de la méme
maniére suc-
cessivement
pour tous les
chiffresdunom-
bre désiré qui
g’inserit al ors
en entier. Les
nombres sui-
vants sont ins-
critsdelaméme
maniére, et la totalisation de tous les nom-
bres se fait automatiquement sur une ligne
supérieure. (est rapide et pratique.

Une autre application intéressante de
cette machine, est 1'usage que I'on peut en
faire comme caisse enregistreuse de recettes

- P SR AR ST VI G
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LA MACHINE A CALCULER, LE BOITIER ENLEVE
On apercoit les différentes tivettes dont la manwuvre assure
lexécution vapide de tous les calculs. La remise aw zéro se fail
instantanément en remontant la tige de laiton coudée qui reléve
toutes les tivelles et les remel a la méme hauteur.

chaque opéra-
tion, on obtient
automatique-
ment le solde
existant encais-
se, solde dont
le montant
juste se lit dans
les fenétres des
résultats.

Il serait dif-
ficile d’énumeé-
rer les usages
et les nom-
breux avanta-
ges de cette
petite machi-
ne. Construite
en grande sé-
rie, son prix de
revient est, par
suite, tres fai-
ble. Elle est
livrée, soit dans
un portefeuille
en cuir noir
pour la poche,
soit surun socle
tres stable pour
le bureau ou
le comptoir.
Unenotice clai-
re et détaillée,
jointe a chaque
appareil, per-
met d’en ap-
prendre seul
le fonctionne-
ment, en quel-
ques minutes,
et sans faire
appel a aucune
connaissance
mathématique.
~ En résumé,
c’est un appa-
reil simple, pra-
tique, robuste
et réellement séduisant, et qui nous semble
appelé a devenir 'auxiliaire précieux et indis-
pensable de tous les hommes d’affaires et
de tous les particuliers qui ont des ecalculs
a faire, en voyage, par exemple.

. LEBRAY.




QUELQUES SOLUTIONS NOUVELLES
AU PROBLEME DU FREINAGE SUR LES AUTOS

Par Jean BONVOISIN

toujours plus grandes atteintes par

les voitures automobiles, méme les
plus légéres, avaient conduit les ingénicurs
a étudier de plus pres la question du freinage
et a rechercher les moyens d’augmenter la
facilité et la rapidité d’arrét de ces véhicules
que leurs allures peuvent rendre dangereux,
L’action des freins sur les roues arriére étant
insuffisante puisque, en allant jusqu’au
blocage complet, ces roues ne pouvaient
immobiliser la voiture et dérapaient sur le
sol, emportées par la force vive de la masse,
il fallut chercher autre chose. On songea i
augmenter 'efficacité du freinage en dou-
blant le coefficient de résistance, ¢’est-a-dire
en ajoutant aux points de frottement des
roues arriére sur la chaussée les points de
frottement des roues avant, et I'on disposa
des freins sur celles-ci. Les résultats furent
tels que ce systeme de freinage se généralisa
aussitot et qu’aujourd’hui, grice a toute

NOUS avons déja dit ici que les vitesses

LA COMMANDE DU NOUVEAU FREIN IMAGINE PAR M. LEMOINE SE

une série de perfectionnements de détail dus
4 une sérieuse expérience d’une année, c’est
le plus grand nombre de voitures qui en est
ou, tout au moins, peut en étre muni.

Le probléme n’était, d’ailleurs, pas des
plus simples. Un frein ordinaire se compose
de deux segments métalliques solidaires de
I'essieu que Pon écarte 4 Paide d’une came
et que I'on serre fortement contre un tambour
solidaire de la roue. Tant que cette came
se trouve en un point immuablement fixé,
sa commande en est facile ; il en est ainsi
pour les roues arriére. Mais quand il s’agit des
roues avant directrices, qui sont soumises &
un mouvement de pivotement dans le sens
vertical, la. commande de la came, qui ne
peut se faire que dans un sens perpendicu-
laire au plan de la roue, devient plus com-
pliquée. Cette came est soumise, en effet,
aux mouvements horizontaux dus au pivo-
tement de la roue et aux mouvements
verticaux provenant de la flexion des
ressorts qui supportent le chéssis. Pour se
préter a ces divers mouvements, on a fait
commander la came par une noix de cardan
qui peut transmettre dans toutes les posi-
tions l'effort de la timonerie. A ce dispositif,
des perfectionnements ont été apportés,
comme nous le disons plus haut, notamment
dans le systtme de commande de la came
qui n'est plus soumise & la flexion des
ressorts. Elle prend désormais son point
d’appui. sur Pessieu lui-méme et voici

FAIT A L’AIDE D'UN FLEXIBLE i

P, pivot de direction ; O, rotule solidaire de la came d'écartement des machoires ; T, fleatble ;
R, douille ; L, levier de commande du frein ; D), levier de direciion ; BB, barre d’ accouplement ; I3, essiew.

17
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LE FREIN AVANT SYSTEME L. BOLLLE

T, tambour de frein; A A’, articulation & cardan,

protégée par une gaine de cuir ; S, support e

douille de la cominande ; P, pivoi ; L, levier ;

O, écrou a oreilles et ressort pour le réglage de
la timonerie ; 1), levier de direction.

quelques-uns des nouveaux dispositifs qui
ont ¢té adoptés par nos constructeurs.

Dans le systéeme Léon Bollée, l'arbre
déplacé angulairement par le levier de
commande est perpendiculaire 4 ’axe de
pivotement de la roue et sa douille de support
fait partie de I’essieu. La came C, qui agit
sur les machoires du frein, est reliée au

ticulation a4 cardan est enveloppée dans
une gaine de cuir qui maintient le graissage
et la protege de la boue et de la poussiére.

Le nouveau frein Lemoine a pour parti-
cularité d'employer un flexible pour Ila
commande de la came d’attaque des machoi-
res. Cette came étant fixée a la partie
inférieure du tambour de frein, c'est de
dessous I'essieu, comme dans le dispositif
Isotta-Fraschini, que vient I'arbre de com-
mande. Il est maintenu dans une douille
solidaire de I'essieu et obéit a 1'action d’un
levier fixé a I'une de ses extrémités et relié
par la timonerie &4 la pédale ou au levier a
main. L’autre extrémité de ce flexible est
reliée 4 la came d’attaque par une rotule
ou un joint de cardan. Ce dispositif tres
simple a l'avantage, grace au flexible, de
procurer un freinage progressif, ce qui sup-
prime tout ce que peuvent avoir de dan-
gereux des freins agissant trop brutalement
sur quatre roues en méme temps. Cet arbre
flexible, qui peut, en outre, coulisser dans
sa douille et se préter par conséquent au
moindre jeu qui pourrait se produire dans le
montage des piéces ainsi reli¢es, est protége
de la poussiére et de la boue par une gaine
souple qui U'enveloppe entiérement. Il se
recommande par deux qualités : sa grande
simplicité et la progressivité de son action.

Le dispositif Slim prend aussi son point
d’appui sur I’essieu méme. La came d’'écar-
tement des machoires de frein, placée icinon

levier de commande L par I'articulation a
cardan 4 4’ dont la fourche A4 est calée
sur 'axe B et la fourche 4’ sur I'axe B’.
Le centre de cette articulation i cardan
est situé sur le prolongement de I’axe de
pivotement P, lequel axe passe également
par le point de contact de la roue avec le
sol. L’axe B est monté dans un palier M,
régulierement relié & la fusée F, a tous les
déplacements de laquelle il participe
invariablement. Lorsque le plan de la
roue se déplace dans l'espace autour du
pivot, un point quelconque du systéme
C,A,B, décrit une circonférence dont le
plan est perpendiculaire 4 I'axe du pivot
et dont le centre est disposé sur ce méme
axe. La commande de la cardan par I’axe
B’ étant portée par D'essieu se trouve a

Pabri de tous déplacements par rapport
au pivot ainsi que de toute déformation
possible de I'essieu lui-méme. Le levier L
regoit 4 son extrémité, percée et évidée
en forme de cuvette, la tige de timonerie
qui porte un filetage et un écrou &
oreilles pour en régler la tension. 1’ar-

VUE EN COUPE DU FREIN L. BOLLEE

L, essiew ; P, pivot ; ¥, fusée ; C, came décarlement
des mdachoires ; A A’, fourches de la cardan ; B B’, axves
portant les fourches ; M, palier relié rigidement a la
fusée ; S, support du palier de U'axe B, relié¢ au corps
-de Uessieu ; L, levier de commande du frein; T, tam-

bowrz ; R, roue ; H, essieun.
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pas a la partie supé-
rieure du tambour
mais sur le coté et un
peu en avant du pivot,
porte sur son axe un
levier L dont I'extré-
mité vient au-dessus
du pivot de direction.
Un levier coudé M,
porté par la chape de
I’essieu, vient appuyer
sur ce levier L de ma-
ni¢re que le point de
contact des deux le-
viers soit juste sur le
prolongement de I’'axe
de pivotement. Il s’en-
suit que la roue, le
frein et le levier L peu-
vent tourner autour
de cet axe sans que ce
dernier cesse d’étre
attaqué parle levier M
et sans que cette ro-
tation ait la moindre
influence sur le serrage
du frein. Le levier L
n’est pas calé directe-
ment sur l'axe de la
came ; il I'entraine par lintermédiaire de
deux plateaux percés d’un nombre différent
de trous, que I’on solidarise en plagant un
boulon dans les deux trous qui coincident.
Ceci permet de décaler le le-
vier L par rapport 4 la came et
de régler le serrage des ma-
choires contre le tambour.
Dans ces trois systémes
de freins sur roues avant,
les arbres de commandes
sont done tous maintenus
par des paliers venus de
fonte ou rigidement reliés
a l'essieu et, par consé-
quent, complétement in-
dépendants du chassis.
C’est en cela que consiste
surtout le perfectionne-
ment essentiel apporté au
mode de montage des
freins sur roues avant.
Hurtu a également aban-
donné, dans son installa-
tion de freinage avant, le
longeron du chéssis comme support de sa
commande. Imitant le dispositif Alba, que
nous avons déja déerit 'année derniére, il a
fixé sur le patin de I'essieu un bras rigide
portant 4 son extrémité supérieure Ie palier

DISPOSITIF DU FREIN AVANT SLIM

T, tambour de frein; R, plateau de réglage ;

L, levier de la came ; M, levier coudé ; C, carler

protégeant la manceuvre des leviers, (le couvercle
a été enlevé) ; P, pivot; A, timonerie souple.

SCHEMA DU X
FREIN SYSTEME SLIM

M, levier coudé ; L, levier de la came ;

R, plateaw de réglage ; 'T', lambour de

frein; S, support du levier coudé; X X,

axe de pivotement; A, timonerie souple ;
E, essieu.

de I'arbre de comman-
de, celui-ci attaquant,
perpendiculairement a
I’axe de pivotement de
la fusée, lacame d’écar-
tement des sabots du
frein, en haut du tam-
bour. L’angle de cette
commande est done
indéformable.

En somme, le [rei-
nage sur les quatre
roues a fait, sur 'année
précédente, un gain
sensible et le nombre
s’est multiplié des
constructeurs quil’ont
adopté ou qui, tout au
moins, ont étudié leurs
nouveaux chassis, de
facon & pouvoir Iy
adopter aisément. Il
est méme jusqu’a des
cyclecars qui ont sa-
crifié 4 la mode nou-
velle, bien que le be-
soin s’en fit moins sen-
tir pour ces véhicules
silégers qu’un moindre
effort suffit pour arréter dans un court espace.

Une voiture ainsi équipée peut donc dis-
poser de quatre freins sur roue et d’un {rein
sur le mécanisme, c’est-a-dire entre la boite

X des vitesses et le couple conique

du différentiel. Ce dernier, de beau-
coup le plus puissant, puisque sa
puissance & la jante est multipliée
proportionnellement au rapport des
deux pignons d’angle, se
commande & l'aide d'une
pédale dans les voitures
qui n’ont de freins que sur
les roues arriére, tandis
que ceux-ci obéissent & un
levier 4 main. Mais, avee
le freinage avant, pédale
ou levier sont employés
par les constructeurs de
fagon différente. Iis n’ont
pas jusqu’ici une opinion
bien arrétée en ce qui
concerne le mode de com-
mande des freins; on peut
prévoir toutefois que,
grace 4 'adoption du serre-frein, qui rend le
freinage progressif et empéche le blocage
complet de la roue, I'emploi de la pédale
pour I’ensemble des freins se généralisera.
J. BONVOISIN.




UN RADIATEUR PARABOLIQUE A GAZ

TOUT le monde connait aujourd’hui ces
petits projecteurs électriques mobiles
que I’on place sous une table ou un
fauteuil, ou dans une salle de bain, pour
chauffer rapidement un étroit espace déter-
miné. Malheureusement, 1’électricité n’est
pas partout, alors que le gaz est dans tous
les immeubles. Un ingénieur bien inspiré,
M. Garbarini, a eu I’heureuse idée d’accom-
moder au gaz un projecteur similaire et le
résultat obtenu, que nous analyserons plus
loin, a été tel que la dépense pour un méme
chauffage a été réduite cinqg et cinquante fois
par rapport & un radiateur &4 gaz a cing
tubes et & un radiateur électrique.

Ce radiateur est constitué par un miroir
parabolique en cuivre rouge poli ; au centre,
un brileur porte a4 I'incandescence un
manchon tissé en fil d’amiante ; ce manchon
est imprégné de telle facon que son rayon-
nement n’est pratiquement que calorique.
Son émission, en effet, tres riche en rayons
infrarouges et rouges, donne encore de
Iorangé et trés peu de jaune ; il ne produit
done qu’une lumiére tres faible et imite trés
bien la lueur du feu. Dans ces conditions,
le rendement calorique est considérable.

Le faisceau de chaleur, au lieu de monter
directement au plafond, comme dans les
radiateurs 4 gaz ordi-

=TT I G nai.res, est pr‘ojeté
3 ‘gL I horizonktalem‘ent A tra- LE RADIATEUR ET SON SUPPORT
ool A —1 wversle local_a chauffer, - | .
B3 | sans produire aucune les laboratoires de la Compagnie ’d_u Gaz et
5 = \\ ; odeur, aucun bruit, au la.box:at,mre des Art's: et \Metlers, ont
o \ I aucune fAamme. De démontré que, dans la picce ou cet appare‘ll
i ygc%\ \\ nombreux essais, dans avait fonctionné pendant sept h'etures cc;nis;e-
5 7 cutives, on ne pouvait constater
§ ‘\ 3 e T T e aucune trace d’oxyde de carbone,
N L SRR T Nous .reproduisons ci-contre un
o NN NE graphique provenant des Arts et
P | 70 N N NS | Mdétiers, d’apres lequelila été pos-
-+ e \\gga_n = — | sible d’établir que, pour obtenir
= S B g &g | une élévation de température de
2 ! Sl IS 11 degrés & 2 m. 50 du foyer,
= =48 la dépense était de 0 fr. 310
it dopmbt e prlebnl bt ] 505 o 51 pour e rodiatour G
0 050 100 150 2,00 2.50 3,00 ;

ESSAI COMPARATIF DE PROJECTEURS RADIOTHEERMIQUES

Consommations horaires :

C, projecteur a gaz (6 tubes), 310 lilres.

A, projecteur Garba, 120 litres a
Uheure ; B, projecteur électrique, 3 ampéres sur 110 volis ;

trique et de 0 fr. 07 seulement
pour le radiateur Garba.

Le méme appareil peut étre
établi pour fonctionner également
a lessence et a [I'alcool.




LES A COTE DE LA SCIENCE
INVENTIONS, DECOUVERTES ET CURIOSITES

Par V. RUBOR

Une lampe d’émission d’une
puissance de 5.000 volts.

A Société francaise radioélectrique utilise

l actuellement des lampes d’émission de
grande puissance, en quartz, et celle que
reproduit la figure ci-dessous, publiée par
Radioéleciricité, donne une puissance de 5.000
watts dans I’antenne. P

Le quartz peut étre
maintenant travaillé
aussi facilement que
le verre, en utilisant
cependant une source
de chaleur donnant
une température de
1.800 degrés environ.
Or, le quartz peut étre
chauffé ou refroidi
brusquement sans se
briser, tandis que le
verre résiste tres mal
aux variations ra-
pides de température.
C’est pourquoi on a
utilisé le premier pour
la confection de ces
lampes & grande puis-
sance. En particulier,
il est possible de le’
ventiler sans avoir a
craindre d’accident.

Les lampes de 5.000
watts sont done cons-
tituées par une enve-
loppe eylindrique en
quartz, ayant un dia-
meétre de 90 millime-
tres et dont les bases
sont fermées par deux
calottes sphériques
portant des tubes, en
quartz ¢galement,d’oli sortent les connexions.

La plague est une feuille enroulée et la
grille est constituée par un fil en hélice
entourant le filament. Ce dernier, en forme
de V, est tendu par un ressort placé dans
un tube également en quartz afin de le
soustraire aux hautes températures et de
lui conserver une tension constante.

On a été obligé d’employer des procédés
spéciaux pour obtenir des joints étanches a la
sortie des connexions, a4 cause du tres faible
coefficient de dilatation du quartz, En effet,

LAMPE D’EMISSION DE 5.000 vOoLTs
A gauche, I étui ouvert; a droile, I'étui fermé.

a la température de ramollissement de ce der-
nier, les fils qui le traversent ont un dia-
metre plus grand qu’a froid, tandis que le
quartz ne varie pas de dimensions. Au refroi-
dissement, il en résulterait dans le joint une
défectuosité trés grosse de conséquences.

L’ampoule est renfermée dans un étui en
pertinax muni en son milieu d’une armature
métallique ajourée. Un petit ventilateur
envoie de lair tres
frais sur P’ampoule.

Le chauffage des
filaments est obtenu
par 15 ampéres sous
16 wolts ; la tension
plaque est de 15.000
a 20.000 volts. Pen-
dant le trawvail, la pla-
que est portée au
rouge tres vif,

On signale égale-
ment Pexistence de
lampes de 20 kilo-
watts qui auraient été
essayées a la station
américaine de Ro-
chey-Point, dans les-
quelles la plaque est
un cylindre servant
en méme temps d’en-
veloppe et refroidic
par projection d’eau.
Une lampe de 100 ki-
lowatts aurait été
également construite,
et on dit méme qu’une
lampe appelée « Ma-
gnétron » serait en
en cours d’exécution
et pourrait donner
1.000 kilowatts. Mais
on doit attendre pa-
tiemment sa réalisa-
tion pratique pour savoir si elle est suscep-
tible de rendre les services qu’on en attend.

Pour faciliter Uinstallation des
interrupteurs et des prises de

courant.

FIN d’éviter que les fils sous tension
ne soient en contact avec le sol, on
interpose toujours, entre les inter-
rupteurs ou les prises de courant et les



I 8O LA SCIENCE

ET LA VIE

parois sur lesquelles on les fixe, une petite
plaquette isolante, généralement en bois.
Pour assujettir ces plaquettes aux murs ou
aux cloisons, il faut percer un trou en leur
centre, ce qui risque de les fendre, faire un
trou dans le mur ou la cloison, y
placer une cheville et enfin visser
la plaquette sur cette cheville.
La patére représentée par le
dessin ci-contre, est constituée
par un disque de papier comprimé
et par un fer plat recourbé dont
les branches sont fendues a leurs
extrémités. Aprés avoir ménagé
un trou de vingt millimétres dans
la paroi, on y scelle ces deux
branches avec un peu de platre,
opération trés simple et trés ra-
pide. La face intérieure de "appa-
reil porte un rebord formant une petite cavité
qui sert a loger ’exces de platre du scellement.
Les différents accessoires cités plus haut
sont facilement fixés sur cette patere au
moyen de vis &4 bois, sans que l'on ait a
craindre de fendre le disque de papier.

L électricité permet d’obtenir
de I’air chaud a [’endroit pré-

cis ott il est utile.

rrUIs longtemps déja, le courant élec-

trique est utilisé pour le chauffage.

Par ses qualités de propreté et de

commodité, qui sont indiscutables, I’électri-
cité rend ainsi de nouveaux services.

Les modeles de radiateurs électriques sont

trés nombreux et sont tous basés sur la cha-

LE VENTILATEUR QUI PRODUIT A VOLONTE
DE IAIR CHAUD OU DE L’AIR FROID

: VELLE PA-
TERE ELECTROTECH-
NIQUE

leur produite par le passage du courant dans
des résistances appropriées. Une récente ap-
plication de I’électricité consiste & combiner
un appareil souffleur avec un réchauffeur
d’air. C’est, en somme, la réalisation d'un
ventilateur 4 air chaud. Le modéle représenté
par la photographie du bas de la page, 4 gau-
che, est d’'une construction tris robuste, et de
plus, grice a son faible encombre-
ment et sa manipulation facile, il
peut étre promptement transporté
n’importe ou et utilisé & de nom-
breux usages différents. Son
fonctionnement es facile & com-
prendre. L’air aspiré par 'appa-
reil passe sur des résistances
chauffées électriquement et est
projeté ensuite par le ventilateur.
L’air chaud étant constam-
ment en circulation, les résultats obtenus
pour le chauffage sont excellents. On peut
également employer I'appareil pour sécher
n’importe quel objet placé devant lui.

Récepteur amplificateur de
T.S.F. d’un maniement facile

£ petit appareil représenté par la photo-
graphie ci-contre peut étre construit
avec une, deux ou trois lampes a4 trois
électrodes. On peut l'utiliser pour la récep-
tion de la télégraphie ou de la téléphonie

LE RECEPTEUR AMPLIFICATEUR GODDY

sans fil, soit avee une antenne, soit avec un
cadre. On sait que, quand il est possible
d’installer une antenne, on doit le faire, car
les résultats obtenus sont supérieurs 4 ceux
que 'emploi d’un cadre permet de réaliser.
11 suffit done, dans le cas de I'antenne, de
brancher celle-ci & la borne marquée a cet
effet et de relier la terre A celle qui est réservée
pour cela et qui est indiquée sur 'appareil.

Si I'on utilise un cadre, on retire une bar-
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rette qui relinit deux bornes de Pappareil
auxquelles on branche les extrémités du {il
du cadre. Les accumulateurs nécessaires
pour chauffer le filament et pour la tension
plague sont également reliés 4 des bornes
que des marques distinctes em-
péchent de confondre.

Le commutateur de gauche
permet de régler la valeur de la
self-induction d’accord. Le con-
densateur wvariable assure un
accord trés précis. Le commuta-
teur de droite régle le chauffage
des lampes. Enfin, un levier placé
au bas de l'appareil permet de
recevoir a volonté les ondes en-
tretenues ou amorties. Le passage
de I'une & l'autre des positions
correspondantes se reconnait fa-
cilement & un petit bruit parti-
culier provenant de I’accrochage
instantané des oscillations.

Pour la recherche de I'accord,
aprés avoir placé le commuta-
teur de gauche sur le plot cor-
respondant a la longueur de I'an-
tenne, on manceuvre le levier du
bas pour obtenir l'accrochage ;
puis, au moyen du condensateur
réglable, on recherche le siffle-
ment de la téléphonie ; on dé-
croche alors les oscillations au
moyen du levier précité, en res-
tant cependant le plus prés possible de
I’acerochage, et on parfait rapidement le
réglage au moyen du condensateur.

Nouvelle lampe de sécurité

pour mineurs.

A question de I'éclairage des mines de

houille a toujours été d’une grande im-

portance, a cause des conditions que
Pon doit simultané-

LA LAMPE DE MINEUR
MONTEE AVEC SON
ACCUMUTATEUR

larnpe, mais sans pouvoir se propager au
dehors et enflammer toute la masse. En
méme temps, le mineur est prévenu, car la
flamme se trouve soufflée par la petite
explosion. L’inconvénient général de ce
type de lampe est constitué par
la faible intensité de la lumiére
émise par la combustion de
I’huile avec laquelle on la garnit.

Cest pourquoi on a cherché
a  utiliser Délectricité comme
moyen d’éclairage dans les mines.
Mais il ne faut pas songer évi-
demment & installer une distri-
bution électrique, surtout dans
les galeries d’avancement, ou les
fils risqueraient d’étre coupés
ou abimés par T'humidité, ce
qui provoquerait de fréquents
courts-circuits dangereux. Aussi
a-t-on cherché & utiliser des
lampes portatives dont le cou-
rant est fourni par des accumu-
lateurs légers. Etant donné que
les lampes & huile doivent étre
regarnies tous les jours, on ne
peut reprocher aux accumula-
teurs de nécessiter également de
fréquentes recharges.

La lampe dont nous donnons
ici la photographie peut éclairer
pendant seize heures consécu-
tives 4 intensité constante.
Cest dire qu’elle peut fournir de la lu-
miére durant deux journées de travail de
huit heures. Elle se compose d’un boitier
métallique en tble d’acier emboutie de douze
dixiemes de millimetre d’épaisseur, conte-
nant un accumulateur Pheenix eylindrique
au plomb., Une ampoule de deux bougies
4 filament métallique est lacée devant deux
réflecteurs en aluminium dépoli qui diffusent
bien la lumiére. D’un poids de 2 kilogrammes,

cette lampe est

ment réaliser : il
faut, en effet, obte-
nir un éclairage
aussi intense que
possible, en méme
temps qu’une
crande sécurité.
Tout le monde con-
nait les lampes de
mineurs ordinaires
qui sont basées sur
les propriétés que
possedent les toiles

assez légere pour
pouvoir étre trans-
portée facilement
et assez lourde pour
garder sur le sol un
équilibre suffisant.
Pour éclairer la
lampe, il suffit de
faire tourner la
partie supérieure,
ce qui établit un
contact excellent.

meétalliques de re-
froidir suffisam-
ment les flammes
pour que celles-ci ne puissent les traverser.
De sorte que lorsque les ouvriers se trouvent
dans une zone dangereuse contenant du
grisou en quantité suffisante. ce gaz pénctre
dans la lampe a travers la toile métallique,
une petite explosion a lieu a 'intérieur de la

LA LAMPE SE DEMONTE EN UN RIEN DE TEMPS

La recharge des
accumulateurs se
fait avec une inten-
sité de 1,5 ampéres
pendant dix heures ¢t en prenant les pré-
cautions habituelles. La fin de la charge est
signalée par le bouillonnement qui apparait.
Lorsque la lumiére commence 4 baisser, il
faut arréter la décharge qui accélérerait
inutilement l'usure de I'accumulateur
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Un thermométre qui
acltionne a distance
un ventilateur.

N de nos lecteurs nous
signale le petit montage
electrlque suivant qu il

a adopté pour la commande
d’un ventilateur. Une des
bornes de appareil ¥ est re-
liée & la source de courant P
et I'autre est mise en com-
munication avee une fiche Fy,
constituée par une tige mé-
tallique (fil tres fin) soudée
au tube d’un thermomeétre et
traversant le verre. La partie
inférieure du thermomeétre &

JI:‘
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est entrainé par un moteur
électrique dont la vitesse est
réglable 4 volonté au moyen
d’un rhéostat. La lampe fone-
tionnant journellement plu-
sieurs heures consécutives, il
est arrivé quelquefois que le
moteur, et, par suite, le ven-
tilateur, se sont arrétés acci-
dentellement, alors que la
lampe continuait 4 fonction-
ner. Celle-ci se trouve exposée
a un danger de rupture im-
minent da a I'échauffement
qui devient vite excessif.

La solution imaginée et
exposée ci-apres est des plus
simples. On a fixé, au moyen
de la vis 4 (voir schéma ci-des-
sous), une boite cylindrique

mercure est également tra- e LE vENx. €0 €bonite, constituée par
versée par un fil métallique ¥ U v ~_ un corps creux / et un cou-
qui est relié 4 la deuxieme = I'ATEL}R vercle 2 vissé sur le corps de
bornede lasource de courant, TOURNE QUAND LA TEMPE- hojte au bout de I'arbre hori-
On regle la quantité dont dé- RATURE DEPASSE Z28° zontal 3 du moteur. Deux

passe le fil ' dans le tube
tllermometrlquc pour que le courant soit
établi & la température voulue. Aussitot que
la chaleur dépasse la valeur correspondante,
le ventilateur se meta tourner
et ne s’arréte que lorsque le
mercure redescend dans le
tube, ce qui demande une di-
minution assez considéra-
ble de température car le
passage du courant con-
tribue, en 1’échauffant, a
{aire monter le mercure.

Contacteur-décon-
necteur centrifuge
d mercure.

1 dispositif suivant a
¢été imaginé en vue
de protéger contre un

échauffement intempestif une lampe a va-
peur de mercure utilisée comme source de
courant pour alimenter divers
appareils de mesure servant a
la détermination de constantes
électriques de cébles télépho-
niques et télégraphiques.
L’installation est constituée
comme suit: en marche nor-
male, un ventilateur rotatif
lance contre la lampe un
violent courant d’air & la
température du labora-
toire. Cette colonne d’air
arrive par le bas de I'am-
poule et 'enveloppe d’une
gaine gazeuse réfrigérante
montant le long des parois R
du verre. Le wventilateur 13

VUE EXTERIEURE
DU CONTACTEUR-  §
DflCONNT(_TEUR A MERCURE

/ /
\\\\\ B

\\\\

bagues de cuivre § et 9 sont
flkees sur la surface extérieure de la boite 1.
Les balais 70 et 11 sont respectivement en
contact avec les bagues conductrices § et 9.
Une vis 12 est, par lintermédiaire
d’une équerre métallique, en contact
avec I'anneau § et une autre vis 73 est
reliée électriquement de facon
analogue avec la bague 9. Les
axes des vis 12 et 13 sont exac-
tement dans le prolonge-
ment 'un de l'autre.
L’appareil étant monté
en bout d’arbre, on intro-
duit, par le logement de la
vis 7, unre certaine quan-
tité de mercure dans la
chambre de forme tronco-
nique ménagée i 'intérieur
de la boite 7. On remet
alors en place la vis 7. Le
bouchon isolant et fileté 5
est destiné & prévenir tout contact entre le
mercure et la téte de la vis 4 et par suite,
avec I'arbre du moteur. Les balais fixes 10
et 71 sont montés en série dans le circuit
d’alimentation de la lampe.
Quand le moteur tourne, le mercure,
obéissant &4 la force centmfug,e, tend &
s’éloigner le plus possible de I'axe de ro-
tation. I1 se met en anneau, court-circuite
les vis 12 et 13 et le courant peut passer
dans la lampe A mercure.

Si le moteur s’arréte par
suite d'un dérangement
queleonque, le mercure,
soumis a Paction de la pe-
santeur,s’amasseaufond de
sonrécipient, coupant le cir-
cuit de l'oscillateur, et la
lampe s’éteint. V. RuBog,

COUPE DU
CONTACTEUR
AUTOMATIQUIE



LA CUISSON DE LA PORCELAINE DURE

AU GAZ

Par Edouard

nous avons déerit un modele de
gazogéne qu'on a pu adapter, dans

les meilleures conditions, aux tracteurs
agricoles et aux camions automobiles. Ce
gazogéne trouve aujourd’hui une autre
application. L’inventeur ayant utilisé son
appareil pour’ le chauffage des fours a
chauffer des essieux en vue de leur trempe,
eut I'idée de mélanger intimement le gaz et
'air nécessaire A la combustion & I'aide d’un
ventilateur aspirant et foulant et de réchauf-
fer, par récupération, le mélange ainsi obtenu
avant sa combustion dans le four employé.
Les résultats ayant été tres bons, on
construisit un four plus grand dans lequel
il fut possible, en quelques heures, de fondre

DANS notre n° 64, de septembre 1922,

DE BOIS

LAURENCON

de lacier dans un creuset et de cuire en
méme temps de la porcelaine dure. La
cuisson de la porcelaine qui, dans les fours
actuels, nécessite trente-six heures, a pu
étre faite, par cette méthode, en trois heures
et demie. Les piéces étaient parfaitement
blanches et translucides, mais la cuisson
trop rapide, grippant la couverture avant
le dégagement complet des composés du
soufre et du fluor, avait pour inconvénient
de donner une couverte « coque d’ceuf ».
L’inventeur rectifia I’agencement de son
gazogeéne. Le gaz mal épuré, riche en gou-
drons, qui provoquait 'inconvénient signalé,
provenait de ce que, dans I'appareil, dont le
diameétre était trop grand, 'air ne pouvait
pénétrer jusqu’a laxe de la colonne de

I

LE FOUR A PORCELAINE ALIMENTE AU GAZ DE BOIS VU DU COTE DU GAZOGENE
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réduction et maintenir celle-ci au rouge. On
remplaca le gazogéne & section circulaire par
un gazogene de forme rectangulaire, terminé
& chaque extrémité par une partie demi-
circulaire. La distance entre les deux grandes
bases du rectangle et, par suite, entre les
deux faces du gazogéne sur lesquelles sont
réparties les entrées d’air, étant inférieure
4 deux fois la distance permettant a I’air de
maintenir la colonne de réduction au rouge,
cette colonne restait toujours en ignition et
I'épuration était aussi parfaite que celle des
petits gazogénes i section eylindrique. Dés
lors, l'appareil pouvait, tout a Ila fois,
alimenter des moteurs &4 grande puissance et

Le mélange combustible de (X gaz avec
Y air) est obtenu a I'aide du ventilateur
aspirant et foulant ¥7,. Cet appareil & vitesse
et & débit variables (moteur électrique) est
en relation aveec une tubulure collectrice
reliée d’une part avee I'extracteur V et avec
'air ambiant, d’autre part. L’air arrive par
un tube qui se termine vers son extrémité
libre par un robinet 4 boisseau R muni d'un
levier de manceuvre L. Ce robinet est tou-
jours placé a4 portée du conducteur de four.

Il est facile de comprendre qu’en augmen-
tant le débit du gaz a I'aide de la vanne V7,
sans donner plus d’air 4 I'aide du robinet R,
on arrivera facilement & obtenir un feu réduc-

N

)

COUPE DU FOUR A PORCELAINE CHAUFFE AU GAZ DE BOIS

Au-dessus de lavotite du four ol a liew la combustion du mélange (x gaz +y
air) se trouve une chambre munie d’une cheminée d évacuation t et commu-

niquant avec la cheminée N du four a Paide du conduit d. L'ensemble d f constitue une chambre dile

de « dérivation » d'échauffement du mélange (x gaz + y air). La cheminée du four N peut éire obturée

aw moyen d’une vanne J. Des pyroméires P P2 permetient de mesurer les températures du mélange

dair et de gaz avant la combustion et pendant la cuisson. On regle U arrivée d air aumoyen d’un robinel

a4 boisseau R commandé par un levier L. Un manométre M indique, & tout moment, la pression du
mélange, air el gaz, avani la combustion.

des fours industriels pour tous usages. Le
gazogéne de 400 chevaux dont se servait
Pinventeur alimentait quatre moteurs de
50 chevaux (200 au total) qui prenaient leur
gaz sur le gazogéne par aspiration, et un
four & réchauffer servant 4 porter commodé-
ment au blanec les fers et les aciers destinés i
étre forgés au marteau-pilon et a la presse.

En moins d’une heure, le métal froid ar-
rive & une température convenable pour la
forge ; en moins de deux et trois heures, on
obtient la température du «blane soudant ».

C’est dans ce four, destiné i 1a métallurgie,
qu'un céramiste vierzonnais eut I'idée de
renouveler I'expérience dont nous parlons
au début de cet article. Il mit un métre cube
de porcelaine « encastée » dans le four &
8 h.15 ; 4 18 heures, la cuisson était terminée.

teur qu’il est facile d’obtenir le méme résul-
tat en laissant le méme débit de gaz mais en
fermant un peu le robinet R d’adduction
d’air, ou encore, a fortiori, en augmentant
simultanément le débit du gaz et en rédui-
sant arrivée d’air: ouverture de 77, ferme-
ture simultanée de R. On peut done obtenir
des feux plus ou moins réducteurs, & volonté,
a l'aide de manauvres tres simples et tres
rapides qu’un seul homme peut effectuer.

Par les manceuvres inverses : augmenter
I'adduction d’air en ouvrant davantage le
robinet R, sans changer le débit du gaz, ou
sans changer la position de R, diminuer le
débit du gaz en fermant un peu ¥, ou a for-
tiori, en réduisant le débit du gaz en fermant
un peu V; et simultanément, augmenter
I'adduction d’air en ouvrant davantage
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le robinet R, on obtiendra facilement, a
volonté, des feux plus ou moins oxydants.

Par un réglage approprié de V, et de R,
on obtiendra un feu neutre. S'il s’agit d’aug-
menter ou de diminuer I'afflux total du
mélange gazeux (X gaz + Y air), il suffira,
soit de manceuvrer simultanément, dans le
sens voulu, la vanne ¥, et le robinet R, tout
en maintenant les débits relatifs de ces deux
organes pour conserver I’allure du feu (neutre,
oxydante ou réductrice) que I'on désire ; ou
plus simplement, sans changer aucun réglage

mélange, refoulé par le ventilateur spécial
Vs, passe ensuite dans un faisceau de tubes
et arrive aux « briileurs » disposés & droite
et 4 la partie supérieure du four.

La vanne J de la cheminée N du four per-
met, soit d’augmenter la dérivation des gaz
brilés, chauds, en fermant un peu cette
vanne, soit de diminuer cette dérivation

en ouvrant un peu N. On peut donec ainsi
régler facilement I'échauffement du mélange
(X gaz -+ Y air) suivant les divers besoins.

On appréeie constamment la température

FACE DE TRAVAIL DU FOUR A PORCELAINE- ALIMENTE AU GAZ DE BOIS

de V; et de R, on réussira a augmenter ou
4 diminuer la vitesse du ventilateur V,.
Le four 4 réchauffer dans lequel 1'expe¢-
rience de cuisson de porcelaine a été faite
est représenté en coupe schématique a droite
du eroquis général. Au dessus de la votite du
four proprement dit, ot se fait la combustion
du mélange (X gaz + Y air) se trouve une
chambre munie d’'une cheminée d’évacua-
tion f; cette chambre communique avec la
cheminée N du four proprement dit a I'aide
du conduit d, I'’ensemble d, f constitue une
chambre dite de « dérivation » d’échauffe-
ment du mélange (X gaz + Y air), Ce

du mélange (X gaz -+ Y air), avant sa com-
bustion dans le four,a I'aide du pyrometre P,.

Un manometre M permet de connaitre la
pression du mélange avant sa combustion.

Un pyrométre a couple de platine et de
platine rhodié a 10 9, P,, disposé dans la
porte du four, permet la mesure extrémement
précise des tempcératures dans le four.

La courbe (trait plein) indique les tempé-
ratures observées (pyrometre P;) pendant
la cuisson et la courbe inférieure (trait
pointillé¢) indique les températures du meé-
lange (X gaz + Y air) avant combustion (P,).

Le pyrométre Py, n’a pu étre disposé
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qu'aprés murage des portes a 8 h. 457,
c’est-a-dire trente minutes aprés 'allumage,
il indiquait alors 9489, ¢’est-a-dire un échauf-
fement beaucoup plus rapide. A 10 heures
(cent cing minutes aprés ’allumage) la pre-
miére montre était tirée, elle était presque
assez avancée pour passer a [l’allure oxy-
dante de fin de cuisson. Cette allure oxydante
a été prise vers les 11 heures et a été main-
tenue treés facile-

ment jusqu'a lafin - gEl » o
de la cuisson com- &\ Yo v || [/ =
plete & 13 heures. A Yz I .
. . 7 Z il I

La cuisson avait g D é ‘ -.’ |
été trop rapide, g . 1
surtout au début. o | [N
Durant lapremiére :_Z-f%% o f it
heure, la tempéra- [% - ;- 0 ’-‘ ‘?
ture était montée % %I i1t
4 1.000°. A 10 heu- % L "
res, le grippage de % sl b " v
la couverture était g Vit
trés avancé. A o |

11 heures, la tem-
pérature était de
1.400°. Jusqu’a
18 heures, elle se
maintenait entre
1.890%et1.410°. Le
matériel de gazet-
terie avait éclaté,
mais on avait ob-
tenu une porce-
laine extrémement
blanche, vitrifiée
et translucide.

Iln’y a donc pas
de doute : le gaz
de bois convient
parfaitement 4 la
cuisson de la por-
celaine dure, com-
me & celle de tous
les autres produits
céramiques.

Les avantages
de cette découverte sont considérables. Le
gazogéne utilise les débris de bois, la sciure,
le tan qui sont sans valeur, tandis que dans
les anciens fours des fabriques de porce-
laine, on ne peut utiliser que des bois de
premiére qualité : chéne, bouleau. charme,
parfaitement secs,fendus et sciés de longueur.

Le four chauffé au gazogéne peut étre con-
duit par deux hommes, alors que le four
au bois exige un nombreux personnel. Le gaz
de bois ne contient ni soufre ni cendres et
n’a aucun des inconvénients du bois dont il
posscde cependant tous les avantages,

SCHEMA DU GAZOGENE QUI ALIMENTE LE FOUR A
PORCELAINE

Le bois, chargé par la trémie T, traverse successivement la
2one de distillation D (H?0 el produils pyroligneuz), la
zone de combustion C munie de prises d'air 0,0, O (pro-
duction de gaz a Uair CO* + CO) et enfin, la zone de
réduction R. Dans ceile derniére zone, le charbon de bois
formé sur la grille G donne C+0 = CO*; CO? 4+ C = 2C0;
H20 + C = CO + H?; les produils pyroligneux- se trans-
forment en. CO, H? et CH4. — Un tube d évacuation plonge
dans le barillet B ot se condensent la majeure partie des
goudrons qui peuvent subsisler aprés lewr passage sur la
colonne de réduction. Les gaz traversent ensuite le laveur
L dans lequel on fait pénéirer de Uéau par a. Le laveur est
relié a un ventilateur épuratewr V qui exirait le gaz du gazo-
géne et qui retient les derniéres particules du goudron qui
auraient pu échapper aw barillet el au laveur. On régle
le débit aw moyen des vannes V, V,’. Le mélange combus-
tible (x gaz + y air) est oblenu a laide du ventilatewr
aspirant et refoulant V2.

Les rentrées d’air, toujours possibles dans
le four ordinaire, sont impossibles dans le
four & gazogeéne ; donc on a jamais 4 craindre
de « jaunes » ni de « bouillons ».

Le seul inconvénient qui subsiste est la
rapidité de la cuisson. On y peut remédier
par I'emploi de fours continus, des modéles
déja expérimentés, & chambres ou 4 tunnel.

Le céramiste qui a tenté I'expérience et qui

a obtenu les merveilleux résultats que I'on

vient de lire, n’a pas &4 sa disposition les

ressources suffisantes pour construire le
four-tunnel rudimentaire qui Iui permet-
trait de fixer la section, la largeur et la
hauteur du tunnel,
la longueur des
wagonnets, celle
des zones de cuis-

= son, de réduction
Z=IF. = et d’o,\:ydation du
Fu i c6té échauffement

et cuisson des pro-
duits ; de la réeu-
pération du coté
des produits cuits
=== et de poursuivre
ses essais en vue
de la construction
d’un four définitif.

Mais, de l'autre
coté du Rhin, ou
I'on a appris ces
résultats, on cher-
che & accaparer
I'invention fran-
caise et, au début
de septembre, la
nouvelle nous par-
venait qu'a Ber-
lin, on nommait
une commission
chargée d’étudier
les proeédés nou-
veaux delacuisson
de la porcelaine
dureaugazdebois.

Le travail de ladite commission est bien
simplifi¢ car il consiste uniquement dans la
construction du four-tunnel & employer.

Si demain, dans six mois, dans un an, un
inventeur allemand triomphait chez nous
avec un four breveté, nous saurions au moins
que si le profit est pour les Allemands,
I’honneur de I'invention revient aux Francais
Il y a cependant lieu d’espérer que, parmi
les nombreux industriels et commergants
frangais intéressés par cette question, il s’en
trouvera un jour un qui mettra ce four au
point, EpmoND LAURENCON,



RADIATEUR A GRAND RENDEMENT
POUR AEROPLANES

Par Jean MONCHANOT

ments les plus importants qui inter-

viennent dans la construction des
avions. La légéreté permet, 4 puissance
égale, d’enle-

l A forme et le poids sont les deux él¢-

lement de 1’air et de l’eau soit aussi [aisé
que possible. Pour qu'un radiateur soit
efficace, en effet, il faut que ces deux élé-
ments, mis en contact a4 travers de minces

cloisons afin

ver une charge
utile plus gran-
de ; la résis-
tance a 1’ai’r
étant diminuée,
la vitesse aug-
mente en pro-
portion. Tous
accessoires ou
organes quel-
conques d’un
avion doivent
done étre étu-
diés sous ce
double point de
vue, et le ra-
diateur, main-
tenant que tous
les moteurs
sont munis
d’une circula-
tion d’eau, ne
saurait échap-
per a cette loi.
La plupart
des systemes
refroidisseurs
employés en
automobile ont
été jusqu’ici
appliqués avec
plus ou moins
de succes. Les
dispositifs en
faisceaux, a tu-
bes a ailettes,
ronds ou plats,
4 nids d’abeilles, & bandes ondulées, etc...
que nous avons déja déerits (janvier 1920)
ont eu tour & tour la faveur. Cependant,
avec I'augmentation de vitesse des avions,
il a fallu rechercher des formes de moindre
résistance 4 1'air et des systémes d’une
grande perméabilité, c’est-a-dire cit I'écou-

LE RADIATEUR A LAMELLES S8E PLACE SOUS LE FUSELAGE

d’équilibrer
leurs tempéra-
tures, circulent
dans leur cana-
lisation facile-
ment et rapi-
dement. Or, il
est reconnuque
les faisceaux
tubulaires ou
autres em-
" ployés sur les
voitures auto-
mobilesne don-
nent plus de
bons résultats
au dela d’une
épaisseur de
120 millimeé-
tres. Au dela
de cette ¢pais-
seur, la perte
de charge au
passage de l'air
croit dans des
proportions
considérables ;
il a donc fallu
trouver en sur-
face ce que 'on
ne pouvait ob-
tenir en profon-
deur ; d’ou ces
appareilslarges
et hauts, adap-
tés 4 ’avant
des voitures.
Ce qui n’a qu'une importance relative ici,
en prend une beaucoup plus grande en avion
ou le maitre-couple doit étre réduit au mini-
mum, afin de présenter & lair la plus
minime surface de résistance. Ces considé-
rations ont conduit les ingénieurs Petit et
Moreux & établir un systéme de radiateur
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a lamelles profondes, mais
d'une grande perméabi-
lit¢ & Pair. I appareil est
constitué par un ensemble
de lames, séparées par
quelques millimétres, for-
mant conduits communi-
quant i chaque extrémité
avee un collecteur d’en-
trée et de sortie d’eau.
Les mesures de résistance
a l'air prises sur un ap-
pareil construit sur ces
données, permettent d’ad-
mettre des profondeurs de
lame atteignant 60 centi-
metres pour un éearte-
ment de 8 millimétres
environ. L’air, trés peu
freiné dans son passage
entre les lames, se trouve
admis sous un volume
beaucoup plus important
que dans les autres sys-
témes de radiateurs.
Grace 4 ce dispositif,
il a été, possible de dimi-
nuer dans de trés grandes

santes baignant dans I'air.
Mais une difficulté d’exé-
cution restait i résoudre,
celle d’entretoiser solide-
ment les deux parois cons-
tituant une lame d eau.
Ce probléme a été résolu
de facon élégante de la
maniére suivante :

Pour résister aux pres-
sions, soit interne. soit
externe, qu'ont a suppor-
ter les éléments & parois
minces constituant un
faisceau de ra-
diateur, on
entretoise gé-

5

OO

G
DO
b prrrraiis,

Ny

)

%
H
%
%

néralement G
ceux-cialaide g
de rivets con- [}

7

venablement
répartis sur
toute la surfa-
ce des parois.
Ce procédé
présente un
double incon-
vénient : d’a-

AR AR R RS
%
1
4
s

proportions la surface de
I'appareil et d’en réduire

COUPE D’UN ELEMENT LAMELLAIRE

A Uexirémité se trouve le collecteur reliant
tous les conduits aw collecteur prineipal,

bord, frais de
main-d’ceuvre
considérables ;

d’autant le maitre-couple,
sa profondeur étant cing
fois plus grande que celle d’'un radiateur
nid-d’abeilles pour un méme résultat. De
plus, la disposition méme de I’appareil ,
telle que la montre la photographie ci-
dessous, permet de.noyer les tubes collec-
teurs d’entrée et de sortie d’eau, placés
au-dessus des conduits lamellaires, dans le
fuselage ou laile de I'avion et de diminuer
d’autant la résistance au déplacement,

seules les lames refroidis-

SEMBLE D’UN RADIATEUR A LAMELLES

E E, entretoises, maintenant les éléments lamel-
laires entre lesquels circule Uair ; R R, collecteurs
des éléments; T T, collecteurs principauwm, noyés
dans le fuseloge ou dans les ailes et conduisant
régulidrement Pears au maoteur.

ensuite, les
fuites possibles dues aux saillies
des rivets ou entretoises sur les
parois des éléments. Dans le sys-
téeme lamellaire que nous déeri-
vons, les parois a entretoiser sont
nervurées de facon 4 présenter in-
térieurement a I’élément qu’elles
constituent des nervures dont
chacune se combine avee la ner-
vure correspondante de la paroi
opposce pour réaliser un accro-
chage parfait s'opposant a ’écar-
tement des dites parois.

Ces nervures, qui sont faites coupre

méeaniquement a4 la machine & MONTRANT
plier, ont la forme d’équerres LE MODE
dont les branches sont paralléles DE
aux parois, de telle sorte qu’elles MONTAGE
viennent se juxtaposer 4 la bran- p’un
che correspondante de la nervure ELEMENT
appartenant & la paroi opposée.
On réalise ainsi, & intervalles aussi réduits
qu'on le désire, des accrochages régnant sur
toute la longueur de I'une des trois dimen-
sions de I’élément et s’opposant a l'écarte-
ment des parois sous leffet des pressions
intérieures. J. MONCHANOT,
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LA CHRISTIAN SCIENCE
ET LGEUVRE DU PROFESSEUR COUE ®

Par le DT Emmanuel PHILIPON

ous allons comparer, aujourd’hui, la
Christian Science et le Coudisme.

A mon sens, ces deux doctrines se
ressemblent, surtout par le mécanisme men-
tal sur lequel roule, pour ainsi dire, leur pro-
cessus curatif. Pour opérer leurs « miracles »,
Eddyisme et Couéisme n’emploient jamais
d’agents physiques (drogues, fluides, etc.)
comme la médecine ordinaire. Jamais non
plus ils ne se servent d’agents moraux (voli-
tions diverses), comme la plupart des écoles
dites « suggestives ». Ils n’'utilisent toujours
que la pensée pure, que la simple expression
consciente. Substitution des idées les unes
aux autres, remplacement des mauvaises
par les bonnes, voila, affirment-ils, la seule
opération indispensable, la seule qui, bien
conduite, entraine inéluctablement le suc-
eés... Oui, ce point est capital, car il permet
de ranger nos deux doctrines dans un groupe
a part : Eddyisme et Couéisme ont beau
partir, 'un des sommets de I’esprit, I'autre
des bas-fonds de la matiére, le second peut
bien monter et le premier descendre, il n’en
reste pas moins qu’ils usent du méme baton
pour faire la route et qu’ils se rencontrent a
mi-cote dans le méme éblouissement.

Mais cette « substitution », au premier
abord identique, se distingue pourtant dans
chacune des deuxrméthodes par des carac-
téres trés tranchés : ici, c'est la « réalisa-
tion ». La, c’est la « suggestion ».

En « Science », la substitution mentale est
basée sur la spiritualité de l'univers. Dans
cette doctrine, en effet, le Monde est tout
Esprit. Or, I'Esprit, substance inétendue,
indivisible, incapable de s'opposer dans ses
parties, non susceptible d’engendrer des
centres d’intéréts contraires, est impuissant
4 créer le mal sous ses diverses especes. Le
mal donc n’existe pas : c’est une erreur,
une illusion, une apparence ; et I'Esprit, a la
fois sujet et objet, percepteur de lui-méme
quand il pergoit autrui, n'a qu‘a se modifier
pour modifier ses perceptions et transformer
en agréables des sensations primitivement
pénibles.

Dans le Couéisme, au contraire, le Monde
est Esprit et Matiere. Il y a la deux subs-
tances, deux entités également réelles, mais
la premiére est active et la seconde passive ;
la premiere « commande » et la seconde

(1) Se reporter & mon précédent article pour I'exposé
dogmatique de la doctrine couéiste (N® 67).

« obéit ». La, I'Esprit faconne la Maticre
comme un artisan son ouvrage. Il la pétrit,
I'organise, la transforme. Par les « idées », il
lui donne des « ¢tats » et comme ces derniers,
en définitive, lui fournissent ses sensations,
il parvient A faire varier celles-ci en modifiant
ceux-la... Dans le Couéisme, le Mal existe.
Fils de la Matiére, dépendant d’une certaine
disposition, d’une certaine répartition des
molécules, il reste néanmoins sous le controle
de I'Esprit quia le pouvoir de le détruire
en ordonnant différemment les particules
matérielles... Sur le « pourquoi » de la gué-
rison, il y a donc divergence absolue entre
les deux méthodes. Mais sur le « par quoi »,
il n’y a pas non plus le moindre accord.

A quel proeédé a-t-on recours en « Science »
pour faire aboutir la substitution ? A aucun
en quelque sorte, car la chose est toute simple.
Pour débarrasser I’'Esprit du mal qui 'obsede,
on n’a qu’a prendre conscience de son inexis-
tence, on n'a qu’a le nier et a4 affirmer son
contraire. C’est en « réalisant » le Bien que
’on obtient la guérison. Pour cela, il y a des
formules que le christian scientist aime a
répéter et qui justifient sa confiance lorsqu’il
les met en pratique.

Et dans le Couéisme ? Dans le Couéisme,
on se sert de la suggestion. Oh ! certes, non
de la suggestion banale « imposée », mais de
la suggestion spéciale, « proposée », celle qui
est présentée sans violence par la personne
elle-méme 4 son Moi inférieur ou Subcons-
cient. L’ Isprit, explique-t-on, n’impressionne
pas directement la Matiere ; il agit d’abord
sur un intermédiaire : I'Inconscient, et c’est
celui-ci qui, recevant les idées du Moi supé-
rieur, les objective ensuite dans la person-
nalité physique.

On voit done en quoi se ressemblent et en
quoi différent la Christian Science et la doc-
trine du professeur Coué. Méme en l'imagi-
nant fondée, on constate que cette derniere
est moins simple, moins pratique, moins fidele
que la Science Chrétienne.

Elle est moins simple ?

Oui, elle est moins simple. Dans I'Ed-
dyisme, en effet, il y a identité entre ’'ceuvre
et I'ouvrier ; I'Esprit « travaille » sur I’Esprit.
Pas d’intermédiaire non plus entre le sujet

‘et l'objet : I'emprise est directe et immé-

diate.
Dans le Couéisme, au contraire, 'ouvrier
se distingue de son ceuvre et I'Esprit « tra-
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vaille » sur la Matiére. De plus, il n’agit qu’in-
directement et immédiatement sur elle, car
entre les deux substances, la Subconscience
s¢ trouve interposée.

Llle est moins pratique 7

Oui, elle est moins pratique. Ricn de plus
commode que la réalisation eddyiste : I'Es-
prit n’a pas en face de lui une autre Entité
réelle. Il ne combat qu'un phénomene illu-
soire qui, reconnu pour tel, ne tarde pas &
disparaitre comme un songe. Rien de plus dé-
licat, par contre, que la suggestion couéiste...
Tei, 'Esprit lutte contre un ennemi véritable.
Ne pouvant ’'aborder de front (par la volonté
par exemple) sans courir le risque d’étre
vaineu, il est obligé d’avoir recours a la ruse
et de se servir de 'Inconscient, comme d’un
traitre afin de pénétrer dans la place. Mais,
pour que l'entreprise réussisse, il lui faut
la complicité de son auxiliaire ; il faut que
celui-ci se laisse tenter, qu’il accepte les
« offres » qu'on lui « suggére »; or il ne le
fera, l'expérience le prouve, que si ces
« offres » présentent certaines qualités de
continuité et d’homogénéité trés difficiles,
semble-t-il, 4 réunir... :

Et, prétendiez-vous encore, le Coudisme
est moins fidéle 7

Oui, il est moins fidéle. Dans la Christian
Science, vous ne perdez jamais ce que vous
avez gagné. Vous pouvez parfois piétiner sur
place, vous ne revenez jamais en arriére,
Dans le Couéisme, la moindre hésitation, la
moindre défaillance vous raméne brutalement
4 votre point de départ, et le malheureux
patient qui, parmi les « ¢a passe, ca passe,
¢a passe » intercale un « mais non, ¢a ne
passe pas encore », est forcé de reprendre
par le début son pénible labeur...

Ainsi, méme si le Couéisme était fondé, il
serait inférieur a4 la Christian Science. Mais
est-il réellement fondé ? Repose-t-il vrai-
ment sur des substructions solides ? Ne
choque-t-il pas, je ne dirai pas le sens com-
mun, mais la raison, mais la logique ?

Hélas !...

En « Science », la substance est unique ;
on saisit donc comment elle peut agir sur
elle-méme, comment elle peut choisir entre
ses modes, conserver les bons et rejeter les
mauvais. Dans le Couéisme, par contre, la
substance est double et cette dualité suscite
un véritable casse-téte métaphysique... De
quelle facon I’Esprit peut-il modeler la
Matiere ? De quelle fagon deux substances
de nature radicalement différente peuvent-
elles interagir ?... Il y a I’'Inconscient, dites-
vous... Et qu’importe ? En quoi son exis-
tence contribue-t-elle a éclaireir le probléme ?
Ou I'Inconscient est Esprit, et alors comment
lui est-il possible d’impressionner la Matiére ?
Ou il est Matiere, et alors comment lui est-il
possible de recevoir l'action de I’Esprit ?

La présence de cet intermédiaire recule la
difficulté mais ne la résoud pas, et, apres
comme avant, le systéme de M. Coué demeure
quelque peu énigmatique.

Et pourtant il guérit !... Alors d’oit vient
la guérison ?

Patience, je vais vous le dire. Si le prin-
cipe est incertain, si la méthode est peu
pratique, on a le droit d’inférer que le
couéisme, qui réussit dans sa tache, emploie
4 son insu un autre principe, se sert, sans le
savoir, d’une autre méthode. Or, que peuvent
étre ces derniers, sinon la méthode et le prin-
cipe Christian Scientist ?... Dans les deux
cas, rappelez-vous, le mécanisme mental est
le méme ; dans les deux cas, il y a substi-
tution. Eh bien, puisque ce mécanisme fonc-
tionne et que, selon toute vraisemblance, il ne
saurait le faire d’apres les régles du Couéisme,
il est logique de penser qu’il obéit 4 celles de Ia
Christian Science. Le Couéiste qui guérit est
done, sans s’en rendre compte, un Christian
Scientist... Quand, étant malade, il se dit :
« Je suis bien portant », il ne présente pas
cette suggestion a son Inconscient, comme le
suppose le professeur Coué, mais il affirme,
sans y songer, en quelque sorte par voie de
conséquence, que le Bien est Ia seule réalité
possible, la seule qui puisse s’actualiser dans
sa personne. Quand le Couéiste a triomphé,
il n’a pas dompté la Matiere, comme le sup-
pose le professeur Coué, il a simplement
épuré son esprit ; il n’a pas remplacé quelque
chose de réel par quelque autre chose de
réel, il a simplement chassé par le Vrai une
fausse idée sans consistance.

Que concluez-vous ?

Vous le devinez. Je conclus que le malade
qui cherche la guérison n’a aucun avantage
a se servir du systeme de M. Coué, car il ne
réussira, ce me semble, que s’il utilise impli-
citement la Christian Science ; or, agissant en
aveugle, il peut passer i coté des véritables
principes. Méme s’il est indirectement Chris-
tian scientist, sa réalisation, alourdie par
toutes les entraves matérielles du Couéisme,
ne sera jamais aussi rapide et aussi stre que
la réalisation eddyiste proprement dite. Le
patient a donc intérét a employer de prime
abord la Christian Science. De suite, il aura
en mains I'instrument le plus adéquat au but
cherché. 1l ne remuera plus de masses inu-
tiles, il ne courra plus aprés des mirages, il ne
se perdra plus dans-des complications inex-
tricables, il ne trébuchera plus sur tous les
obstacles semés sur son chemin... Connaissant
toutes les ressources de sa méthode, il saura
en extraire toutes les énergies ; et ainsi, plus
promptement, plus complétement et plus
facilement, il obtiendra bien des fois la gué-
rison, objet de ses désirs et de ses efforts.

Dr E. PHILIPON.

Le Gérant : Lucien JossE.

Paris, — Imp. HEMERY, 18, rue d’Enghien,



LAy S CIRNCH iR NE A Ve

XXI11

Chez vous

a vos moments de loisirs, vous pouvez
a peu de frais, seul, et sans maitre,

une peure par jour

ETUDIER PAR CORRESPONDANCE

;‘\\

et devenir rapidement, suivant les connais-
sances que vous avez actuellement :
apprenti, monteur, contremaitre,
dessinateur, conducteur, sous-ingé-
nieur ou ingénieur dans |'électricité

ou'la’T.S. F,

Ecrivez de suite a

L’ECOLE du GENIE CIVIL

Sous la signature de deux éminents ingénieurs :

M. de GRAFFIGNY'

I'Ingénieur et vulgarisateur électricien bien connu.

M. GRANIER

Licencié &s sciences et Ingénieur -Electricien diplémé
de |'Ecole supérieure d Electricité de Paris.

PElectricité et ses Apphcatlons

Un livre unique dans son genre vient de paraitre :

TOUS LES EMPLOIS s & 1ivee
DE L’ELECTRICITE

PARENTS, qui recherchez une carriére pour vos En fants;
ETUDIANTS, qui révez a | Ecole d’un avenir fécond;
ARTISANS, qui desnrez diriger une usine, un chantier, et
VOUS TOUS, qui voulez vous faire un sort meilleur,

Prix : 3 fr. 50
reduit &
2 francs

pour les Lecteurs de
La Science et la Vie.
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Adresser toute la Correspondance @ M. JuLien GALOPIN, Ingénieur- Directeur de

I ’ECOLE DU GENIE CIVIL
152, Avenue de Wagram, Paris-17°

L'ECOLE EST PLACEE SOUS LE HAUT PATRONAGE DE L'ETAT
Vaste installation de COURS SUR PLACE. Praogramme grafis.
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J. M. fait ue piste des plus mauvaises routes

avec les et la

AMORTISSEURS J. M. |FOURCHE ELASTIQUE J.M.

pour MOTOS et VELOS 65 frs

Tige unique, 25 fr.: Amortisseur Se pose INSTANTANEMENT sur -
jumelé, 40 fr.; Amortisseur moto, 50 fr. | VELOS, VELOCETTES et MOTOS

EN VENTE PARTOUT -:- CATALOGUE FRANCO
Amortisseurs J. M. (autes, motos, vélos)

- 3, Boul'! de la Seine (pont de Neuilly), NEUILLY-S/-SEINE
Tél, Wagram 01-80 et Neuilly 90

© LE ROI DES :

CINEMHS D’ENSEIGNEMENT

LE “SOLUS”

LE PLUS PRATIQUE - LE PLUS ROBUSTE
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HERMAGIS

Optique de Photographie & Projection

: Louvre 14-18

BANCAREL |

59 bis, rue Danton, 59 bis, LEVALLOIS

ANASTIGMATS F/68 - F/6,3 - F/4,5
ANASTIGMATS Prise de vue F/3,5

Les anastigmats HERMAGIS

se montent sur tous les appareils

E.NVOI DU CATALOGUE 8. V, SUR DEMANDE

Etablissements HERMAGIS
29, rue du Louvre, Paris (II¢)

LLLERLELEEL R DL LR DL LR LER AR R LR L LR EE LT E LT LT

12, rue Gaillon, PARIS, T¢l.

PRIX : 77O FRANCS

Natice franco sur demande
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Etablist= CH.
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LA DOUILLE-
VEILLEUSE

permet de régler l'intensité
b des lampes 10 a 32 bougies en
NORMALE, 1/2 VEILLEUSE

VEILLEUSEet EXTINCTION

Fonclicnne sur tous courants
Indi le pour Chambres,
Nursery, Cabmet de Photo, ete.
Fabrication francaise garantie

V. FERSING, constr
140.1:[!!81 lemmapes »o 14, rue des Colonnes-du-Trone
PARIS-X® I 5 AL Sl PARIS (12°)

—F | B B

Accumulateurs

PHENIX
POUR
T.5 F
Nouvelles batteries pour
: chauffage et tension :

¢ 1t 'plague oo
Tarifs contre 0 fr. 25
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o) 37-30 Ruelafayette .PARIS-0PERA
Y s meile (//Z’J/”/fﬂ/ffa@rﬁfl/}ﬂ’/p/?/

CATALOGUE GENERAL GRATIS

de 1/100° & 1/6° HP
pour

Machines & coudre
Cinémas
= = » Phonographes
=~ v ==~ Pompes
= = » = Ventilateurs
» Machines Outils

Envente partout
CATALOGUE 12 FRANCO

Etabts E. RAGONOT

9, rue Pillet-Will, Paris-9°
Téléphone : Bergére 45-07 Usine @ MALAKOFF
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Pour VOSJarltsms 3
vos cultures..

S l'eau est

de largent)

LEDOUX&Q°

B4 AVENUE DE LA REPUBLIQUE ,PARIS

Album n® 254 gratis sur dimande sesesesesssessness
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KOH-I- NOOR Fixe et 4 Copier 1.25 Pidce
ALPHA Fixe . 0.35 »

0.90 »

FABRIQUES

EN TCHECosLovAQY!E

T S F RECEPTION DES RADIO-CONCERTS
A TOUTES DISTANCES

.
avec Amplificateurs §
A. GODY
CONSTRUCTEUR
a AMBOISE

(Indre-et-Loire)

Spécialisé depuis 1912
dans la construction des
appareils de T, 8. k.
Mé¢daille d’or au Concours Lépine — Paris 1922
Nombreuses références - Catalogue gratis sur demande

PRVRRIVRLRLRVRLRVVRIRILRRRDR

LAVER
son L] N GE

sans fatigue,
rapidement,
sans 'abimer

est un jeu d’enfant

Prix : 26 fr., 60 fr., 80 fr. ~ Notice gratuite sur demande
FRAN CE 8, Avenue de la Grande-Armée, Paris

La laveuse FRANCE ~comporte un piston interne qui oblige
3 l €au savonneuse G traverser l'C Il"RE sans DYLS.\[OH
R —

CHIENS

de toutes races

de G2RDE et POL[CIERS jeunes
et adultes supérieurement dresscs,
CHIENS DE LUXE et D'2PPAR-
TEMENT, CHIENS de CH”SSE
COURANTS, RATIERS, ENOR-
MES CHIENS DE TRAIT ET
VOITURES, etc.

Expéditions dans le monde enticr,
Bonne arrivée garantie a destination.

0 31, Av. Vi ria, BRUXELLES
SELECT'KENNEL! (Belgivque)ift;nléii’Linthout 3118




XXVI LA SCIENCE BT LA VIR

gllll!l!IIIIHHillllllillllliIIlIIIIIiIIIlllIIII|lIlIII!III|lIIIIIIIIIlllllllllllllllllllIII1III]IIIIIIiIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIII!IIIEI!IIIIIIIIIIHIII&

CHAUFFAGE DUCHARME

a eau chaude par Fourneau de Cuisine
pour Appartements, Villas et Maisons de Campagne .

1 §. Chambre | 9 s Chambre &
T ' Jt |
g I

! Salle def [Bains |

Salle

Vestibule A Manger Salen
)

il

7'y — o

SCHEMA D'INSTALLATION D'UN CHAUFFAGE CENTRAL A EAU CHAUDE
PAR LE FOURNEAU DE CUISINE POUR UNE VILLA

Une installation se compose de :

| Chaudiére en téle d'acier soudée a l'autogene, de mon
modele ““ INnDEPENDANT IDEAL” N°5 1,2,3, 4, 5 ou 6,
a grande surface de chauffe et fumée plongeante, uti-
lisant parfaitement les gaz de la combustion —Puissance
de chauffe 6.000420.000 calories, avec une enveloppe
formant Fourneau de Cuisine en fonte et téle forte,
( Voir photo ci-conire) et four a rétir aretour de flamme
Foyer amovible réduit, pour la période d'été — | Ther~
momeétre indiquant la température de |'eau en circu-
lation — | Vase d'expansion, placé a la partie supé-
rieure de 'installation — 2 a 15 Radiateurs “ IDEAL"
ou *“‘Infar Crassic”, placés dans les locaux & chauffer,
munis chacun d'un robinet d'arrét, les rendant indé-
pendants les uns des autres — | Tuyauterie de cir-
culation en fer, de diamétres appropriés, reliant le
Fourneau-Générateur aux Radiateurs — L'installation
remplie d'eau,ne consomme que 243 litres par mois.
Combustible: charbon ordinaire de cuisine et anthra-
cite de la grosseur du poing. Feu couvert avec poussier de charbon — Pour obtenir de |'eau
chaude pour Bains, Toilettes, Laveries, brancher sur la circulation du chauffage un réservoir-
bouteille & serpentins, — Envoyez plan ou croquis avec les dimensions des locaux a chauffer pour devis
gratuit et demandez la notice et liste de références (contre 0.50 en timbres-poste) d

M. C. DUCHARME Ingénieur-Constructeur, 3, rue Etex, PARIS-18°

Photo d'un Fourneau-Générateur
pour Chauffage, Cuisine, Eau chaude
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MANUFACTURE de MEUBLES

G. MOREUX & C*

a VARENNES-SUR-ALLIER (Allier)

i ! Table de nuit ;
Armoire N° 1063 Ne 1062 Lit Ne 1061

' RECEPTION PARF AITE

des “ RADIOLA-CONCERTS " et des RADIO-CONCERTS de la “ TOUR EIFFEL”
sur nos nouveaux postes a 4 lampes Type “DEAUVILLE **

Demander

AMPLIFICATEURS
DIVERS

pour monter soi-méme

PIECES DETACHEES
ACCESSOIRES

..................................

PENTS. B

POSTES COMPLETS a 2, 3,4 et 6 Lampes

SOCIETE 0’EXPLOITATION pes BREVETS “VEREECKE”

i 75, Avenue Jean-Jaurés, PARIS Téléphone : NORD 75-97
]
Ly L} |
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RADIOTELEPHONIE

Séries complétes dappartils et toutes pitces détachées
............................................... PES CARANTIES L s e S,

Tous nos postes sont essayés et étaionnés dans notre laboratoire et ven~
dus avec garanties. Tous nosclients sont renseignés gratuitemem par des
professionnels sur le genre de postes qui leur est nécessaire, Nous cons-
truisons des postes spéciaux pour grande dlstancc :\ rendrmem maxima,

POSTES POSTES
No 2. A galéne, complet.... 155fr. No5. Ampl. HF (Jl ampes) 2501r,
N°3, Ampl. BF (2 lampes) 220fr. No6. (3 lampes) ... . 475fr.
N°4. Type Paris-Province No7. » .2 HF,
(5 lampes) .coneiinniene. 120041, 8 -3 D e el b v

COMPTOIR RENERAL DE T.5.F., 11, rue Cambronne, Paris-19¢ T, : Séyu 7638

ExEcunou IMM EDIATE
pardes Monteurs amgneux et trés exerces

dINSTALLATIONS
B8 COMPLETES de
e P Systéme ROBIN & G'°
) o par I'EAU CHAUDE, la VAPEUR 4 BASSE PRESSION, I'AIR CHAUD

FACILEMENT APPLICABLES a TOUTES LES HA.BITATIONS

CHAUFFAGE des APPARTEWIENTS

avec chaudiere au méme niveau que les radiateurs, consommant moitié moins
que les poéles mobiles et supprimant poussiére, fumée et dangers d'asphyxie.

FOURNEAU dc CUISINE D.R.C. n'empfoyant qu'un seul feu

pour la Cuisine, le Chaunffage, la Distribution d’Eau chaude. [

DISTRIBUTION FACULTATIVE d’EAU CHAUDE par le CHAUFFAGE

pour Bains, Toilettes et tous usages, fonctionnant méme en &té.

, GALORIPERES GURNEY pour le Chenffage par [AIR CHAUD

se plagant en cave ou sur 18 sol méme des locaux & chauffer.
AGENCES FRANCE v ETRANGER

INGENIEURS-CONSTRUCTEURS
83, Rue des Tournelles

Y IS PARIS (III* Arr¢
CATALOGUE FRANCO { wennnne 1614ph. Ar)cmresoz-‘m

o - Nog Monteurs lravafunnf constamment dams tnura la France ef les pays
VOYAGES GRATU'TS limitrophes, il n'est généralement pas comptd de frals de voyags ef I8
: commande nous est remisa un ou deux mois & -"avanca A

FABRIQUE SPECIALE DE

CONDENSATEURS VARIABLES :"2"="

MODELE DEPOSE, — |re Exposition de T. S. F. Paris 1922: MEDAILLE D'ARGENT.

Maurice MONNIER, Mécanicien-Constructeur - Ateliers et Magasins : 22, r. Moret, Paris-11°¢
Pieces détachées trés précises: montage facile. — Catalogue 1923 contre 0 fr. 50.

TIMBRES-POSTE AUTHENTIQUES
DES MISSIONS ETRANGERES

Garantis non {riés, vendus au kilo
Demandez la notice explicative au Directeur de I’'Office des Timbres-
Poste des RMissions, 14, rie des Redoutes, TOULOUSE (France).
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Maman . v'la ouwssd Famon %'m be Dechvl.!

Le DENTOL (eau, pate, poudre, savon) est un dentifrice a la fois
souverainement antiseptique et doué du parfum
le plus agréable. — Créé d’aprés les travaux de Pasteur, il raffermit
les gencives. En peu de jours, il donne aux dents une blancheur
éclatante. Il purifie ’haleine et est particuliérement recommandé
aux fumeurs. Il laisse dans la bouche une sensation de fraicheur
délicieuse et persistante.

Le DENTOL se trouve dans toutes les bonnes maisons ven-
dant de la parfumerie et dans toutes les pharmacies.

Dépot général : Maison FRERE, 19, rue Jacob, Pari,;

11 suffit d’envoyer a la Maisoxn FRERE, 19, rue
c ADE AU Jacob, Paris, un franc en timbres-poste, en se
recommandant de La Science et la Vie, pour
recevoir franco par la poste un délicieux coffret contenant un petit
flacon de Dentol, un tube de pate Dentol, une boite

de poudre Dentol ¢t une boite de savon dentifrice
Dentol.
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L’ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE

L’ECOLE DU GENIE CIVIL

Placée sous LE HAUT PATRONAGE DE L’ETAT

est celui qui offre les plus sérieuses garanties

Pourquoi ? &
1° PARCE QUIE, en lui accordant son patro-

nage I'Etat a reconnu la valeur de I'Ecole;

2° PARCE QUE plus de 25.000 anciens
éléves, actuellement placés et occupant une
excellente situation sont préts i en témoigner;

3° PARCE QUE, au lieu de faire faire des
devoirs etd inviter en-
suite les éléves a ache-
ter des livres de librai-
rie écrits pour n’'im-
porte qui, I'Ecole du
Génie Civil considére
que lesdevoirs doivent
étre accompagnés de
cours écrits et édités
par ses soins ef spécia-
lement pour ses éléves.

Ces cours sontd "ail-
leurs remis gratuite-
ment aux éléves;

4° Ces cours, sont
en outre les mémes
que ceux des éléves de
I'enseignement sur
place, ce qui permet
de noter avec beaucoup plus de soins les perfectionnements & y apporter. L’ensei-
gnement sur place est en effet indispensable & une bonne mise au point de I'Ensei~
gnement par Correspondance, en ce sens, que le professeur a toute ’année
sous les yeux des éléves dont les besoins sont les mémes que les éléves de
I'’Enseignement par Correspondance, mais dont les questions sont forcément
plus nombreuses et plus rapidement mises au point.

50 L’ECOLE n'est administrée que par des personnalités importantes du monde
industriel, commercial, universitaire ou administratif ;

6° Depuis 17 ans que I'Ecole existe, elle a enregistré les succés les plus brillants ;

7° Les ouvrages qu'elle a fait éditer et qui sont actuellement au nombre de plus
de 600, lui permettent de préparer & toutes les situations industrielles, commer-
ciales, agricoles, militaires, maritimes, administratives et universitaires.

i

Deux vues de I’Ecole de Paris
152, Avenue de Wagram
ol se trouve I’Aministration
de I’Enseignement
par Correspondance.

( Voir I'Ecole sur place au verso de
la premiére page de la couverture.)
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Alusage des lecteurs de LA SCIENCE ET LA VIE,[Ecolea fait éditer une superbe
brochure qu'elle leur offre gratuitement : LE GUIDE DES SITUATIONS.

Demandez-la dés maintenant et vous la recevrez franco par retour du courrier.

%
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B T e Y
L’ E cole Universelle

par correspondance de Paris

la plus importante du monde, vous offre les moyens d'acquérr chez vous,
sans quitter votre résidence, sans abandonner volre situation, en utilisant
vos heures de loisir, avec le minimum de dépense, dans le minimum de temps,
les connaissances nécessaires pour devenir :

INGENIEUR,

SOUS-INGENIEUR,

CONDUCTEUR,

DESSINATEUR,

CONTREMAITRE,
120y e o

dans les diverses spécialités :

Flectricité Travaux publics
Radiotélégraphie \ Architecture
Meécanicgue i Topographie
Auntomobile ‘ Industrie du froid
Aviation | Chimie
Meétallurgie . Exploitation agricole
Mines 3; Etc., etc.

Demandez I'envoi gratuit de la Brochure n° 19874.

Une section spéciale de 'EEcole Uni®erselle prépare, d'apres les
mémes méthodes, aux diverses situations du commerce :

Administrateur commereial Expert-comptable
Seerétaire commerecial Comptable
Correspondancier Teneur de livres
Sténo-~dactylographe Banque

Adjoint & la publicité Directeur -gérant d’hdotel
Ingénieur commereial Seerétaire -comptable d’hotel

Demandez |'envoi gratuit de la Brochure n° 19884.

Représentant de commerce } Assuranees

L’enseignement par correspondance de 'EEcole Universelle peut
&tre suivi avec profit certain, quels que soient la profession, la résidence, le
degré d’'mstruction de 1'éleve.

Ecole Universelle
10, RUE CHARDIN, PARIS-XVI°



LA

TELEPHONIE SANS FIL
POUR TOUS

Comment l'on écoute, dans toute la France, les Concerts Radiola, au moyen du

RADIOSTANDARD

construit par

Le “RADIOLA”

79, Boulevard Haussmann

PARIS



