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P ARENT S qui cﬁerchez une car-
¢ riere pour vos enfants.
Artisans, Ouvriers, Employes, «:.

qui voulez vous faire un sort meilleur

Demandez, sans retard, a titre gratuit a

’ECOLE 4 GENIE CIVIL

(Enseignement sur Place et par Correspondance)
PLACEE SOUS LE HAUT PATRONAGE DE L'ETAT

152, Avenue de Wagram ~ PARIS-17°

Y o B (Ne g ® | 9
Guide..Situations
Vous trouverez dans cet ouvrage toutes les indications

utiles pour - connaitre les débouchés qui-s'offrent a
votre avenir et les moyens pratiques d'y- parvenir,

'ELECTRICITE - T.S.F. - MECANIQUE -~ DESSIN ~ AUTOMOBILE - AVIATION
TRAVAUX PUBLICS - CHEMINS DE FER ~ ARCHITECTURE - BATIMENT - CHIMIE
METALLURGIE - GENIE RURAL -~ AGRICULTURE ~ MINES - MARINE - COMMERCE
COMPTABILITE - BANQUE - DROIT - LANGUES . EXAMENS  UNIVERSITAIRES ET
ADMINISTRATIFS - GRANDES ECOLES CIVILES ET MILITAIRES - EMPLOIS RESER-
‘VES AUX MUTILES, ETC., NAURONT PLUS DE SECRETS POUR VOUS.

L’ECOLE du GENIE CIVIL

fondée il y a prés de vinet ans, prépare & tous ces emplois sur place dans un
. vaste polygone d’application avec ateliers et bureaux d’'étude moderne et par
Correspondance & domicile et au moyen de devoirs et de cours imprimes.
L’EcoLe pu GENIE CIVIL répondra A toute demande de renseignements et s'efforcera
de guider chacun des candidats au mieux de ses aptitudes. Les diplémes délivrés en
fin d'étude sont reconnus par les Chefs de Maison.

LLLLTUELTTUR LR LEELT LA L] BEAREREERENRD L1 LLELTEVLLELELELTERLEEELERELLLLELL UL LLLULERLL UL LY

Tous ceux qui veulent apprendre les MA_THEMATIQUES, candidats aux
Brevets, Baccalauréats, Fcoles techniques de Navigation, d’Agriculture, etc., lisent

L’ENSEIGNEMENT RATIONNEL es SCIENCES MATHEMATIQUES « PHYSIQUES
qui parait chaque mois. Directeur. ] . CaLopin ; Rédact. enchef, LoNG, Agrégé de mathématiques
Numéro Spécimen Gratuit __ Abonnement : 10 franecs par an
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Un merveilleux
recepteur g

pour les il

Pays chauds §
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I n’y a plus de parasites!

'invention du SUPERHETERODYNE (brevets frangais Lu-
cien Lévy) réalise I'élimination presque totale des parasites et
I'on peut pratiquement dire :

qu’il n’y a plus de parasites.
Le poste ci-dessus est l'application intégrale du principe

SUPERHETERODYNE (brevets L. Lévy) aux récepteurs
AUDIONETTE.

Les qualités de sélectivité de cet appareil le désignent tout
particuliérement pour la réception dans les pays chauds, ou les
parasites sont si génants. Il est tout naturellement designé
aussl pour nos contrées, en été.

Les Erasrissements RADIO-L. L. sont les inventeurs et
seuls constructeurs du SUPERHETERODYNETTE.

E° RADIO-L.L.

66, rue de I’Université, PARIS

Grand catalogue illustré A: 1 fr. 50 Liste de références jointe au catalogue ’

10
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PIPE L.M.B. 36 Modles différents

, Fumée refrojdie
pOSItlvement imbouchable cronsse.- et débarrsssee de
&t Purificateur 3es principes nocily
en gluminium pur

=

—— Condensant 38 % de nicotine ——
se nettoyant automatiquement.

Approuvée a l'unanimité par la Société
d'Hygiéne de France Purs modéles anglais
d'une ligne impeccable, remarguablement
finis, robustement taillés en plein cceur de
vieille racine de bruyére odoriférante.

Remarguez — i)

o Ny g nilrous
s luysutige

. . n
Cunepse brochurg‘: Ce qu’un fumeur doit 1% O’C:oocfuchage
savoir et la maniére de choisir et soigner vos Soesiis
pipes, envoyée gratis par la PIPE LMB, F e e
——— 182, rue de Rivoli, Paris. ) Ee oI5 pring s e Buels b

En vente : L.M.B. PIPE, 182, rue de Rivoli : 1
125, r. de Rennes, Paris; 9, r. des Lices, Angers. Grands Magasins & bonnes Maisons Articles fumeurs. R. C.Seine 58.780

Le Poste de T.S.F. le PLUS EXTRAORDINAIRE

NE PARTEZ PAS EN VACANCES sans vous étre
renseigné sur le SUPER-RENDEMENT et les avantages

“MICRODION-PLIANT”

L’appareil NU peut se mettre en poched... et ne coiite que 175 francs

En ordre de marche,

depuis.... 240 francs

Le Poste ahsolument complet &

ou 3 lampes, comprenant :
Casque, Lampes Radio~Micro,
Piles, Vernier et 'Antenne de poche
Band'roll, - se place dans un sac
Détective formant Coffret-Piles,
3 kg. 500.. .. Depuis 350 fr.

Nortice spéciace MP.. .. 0fr, 25
CATALOGUE COMPLET .. .. 0fr.75
Pour le transport 12 % I? el 29 Sur 1'écoute

ECT TR RN R R R R R R R R AR R R R G RN R R EEERERRREE

CONCESSIONNA]RE EXCLUSIF pour ]a Belmque Paul LAMBERT, 156, rue Neuve, BRUXELLES

HoRACE HURMY, 14, rue J.-J.-Rousseau, PARIS-1-

T.S.F. La Borne * INDEX %

Evite toutes les erreurs et indique clairement-
le circuit auquel élle est relide, - Echantillon
franco contre | franc en timbres-poste. = Avec

le ““ MORSOPHONE

on apprend._
a lireauson °
"W en quelques

SAC PROTEGE-VETEMENTS
mlzavz'rés.c.o.c. (1 ANTIMIT”

SEUL MOYEN EFFICACE
contre MITES et POUSSIERES

Evite toute odeur et conserve couleurs
et fraicheur aux vétements
Prix imposé.. 1 fr. 75 piece
En VENTE : Grands Magasins, Bazars,
Teinturiers, Tailleurs, etc.
EN GROS :

(e Fse Représentation et Commerce
12, rue du Helder, Paris-9°
HMARQUE DEPOSES (er arlicle, n® d'Octobre, page 344)
R. C. Seine 2,085,983

; 000 La
BOITE de L’AMATEUR contient.:

vis, rondelles, écrous, plots, pitces détachées
pour condensateurs, etc, -- Envoi franco des

1 tre 0 fr. 75 en timb te.
CH. SCHMID BirEDUC (Meuse) R C. 1359
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| GARANTI DEUX ANS

(contre tous vices de construction)

Ce qui représente environ 40.000 kilométres :

LE TOUR DU MONDE !

SEUL s UAmortisseur Francais

HOUDAILLE

peut donner et donne cette garantie

HYDRAULIQUE INDEREGLABLE
donc parce qu’
INUSABLE HYDRAULIQUE

350 francs la paire

HOUDAILLE

nivelle la route

Montage en § f8Ur8S aux Ateliers HOUDAILLE

50 et 52, rue Raspail et 12, rue Collange, LEVALLOIS-PERRET
Téléphone : Wagram 08-06 - 99.-10 — Adresse Télégr. : MORISSOUD - LEVALLOIS
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DEMOS

LA MACHINE A CALCULER LA PLUS AVANTAGEUSE

Nel: 1.275 frs N°2:!___.575 frs
DEMANDEZ LE NOUVEAU CATALOGUE

16 pages illustrées -- Gratuit et franco

e

il vous expliquera comment cette merveilleuse machine permet d'exécuter
tous les calculs, simples ou complexes (méme régle de trois en une seule

opération), sans fatigue, sans erreur, VINGT FOQOIS PLUS VITE

TEL.: GUT. 15-15 ET 01-23 UZ a Gﬂlﬂw 5%@
o ¢

R. C. B8-110
59, RUE DE RICHELIEU, PARIS
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. I I L E I E R Y
a dépolarisation par I'air ‘
pour Sonneries, Télégraphes, Téléphones, Pendules électriques, Signaux, etc.
La plus pratique

La plus économique

Entretien nul
Durée indéfinie

MODELES SPECIAUX POUR T. S. F.

Alimentation de la Tension plaque (Batteries 0-00-00/5)
Maintien en charge des Accumulateurs - Chauffage du
filament des nouvelles lampes *“ Radio-Micro*’ (Piles 4 S)

Notice franco sur demande

ETAB™ GAIFFE-GALLOT & PILON

SoCIETE ANONYME AU CAPITAL DE B6.000,000 Frs

23, RUE CASIMIR-PERIER, PARIS (75 ARRD
TELEPH. : FLEURUS 26-57 & 26-58 REGISTRE DU COMMERCE : SEINE N° 70-761




LA SCIENCGE ET L4 VIE 7

PHOTO-HALL

5, Rue Scribe (ores de 10péra), PARIS-OPERA (o9)

(MAISON FRANCAISE. — REGISTRE DU COMMERCE N° 122.558)

N. B. — Notre Maison, qui se consacre depuis plus de 30 années & la construetion el & la venle des

appareils pholographiques, ne livre que des Instruments minutieusement périfiés, formellement

GARANTIS, expédiés FRANCO DE PORT ET D'EMBALLAGE el pouvant élre échangés
lorsqu’ils ne répondent pas au goul de Uacheleur.

Compte de Chéques Postaux : PARIS N° 217.29

Avec anastigmat

PERFECT

Avec anastigmat

BERTHIOT

350 FRANCS

LA PHOTO EN NOIR ET EN COULEURS

s'obtient & la perfection avee I'appareil de précision “ PERFECT ** employant & volonté les plaques
sur verre ou les pellicules film-pack 9 x 12 pour la photographie en noir, ou les plaques AUTO-
CHROMES 9 x 12 pour la photographie en couleurs.

Cet appareil, gainé en maroquin, de construction trés soignée, est monté avec un objectif
anastigmat extra-rapide muni d’un obturateur de précision faisant la pose ou l'instantané et
donnant des vitesses variables jusqu’a 1/100¢ de seconde.

Cet appareil est livré avec 3 chissis pour plagques 9 x 12, un chassis A glace dépolie, un déclen-
cheur, une instruction et un traité de photographie.

250 FRANCS

Avec anastigmat

PERFECT

Avec anastigmat

HERMAGIS

Avec anastigmat

BERTHIOT

Avec anastigmat

ZEISS

250 FR.

300 FR.

350"

Sac imitation cuir, doublé velours, avec séparation et longue courroie
Le méme sac tout cuir, doublé velours
Plagues ultra-rapides marque PERFEGCT 9 X 12 . .\ . .uuuv o donontnnsisesans la douzaine
Plagues AUTOCHROMES LUMIERE 95X 120, .. e it St has s ahaii s la boite de 4
Pied en cuivre a 3 coulisses, marque PERFECT
Chassis pour pellicules FILM-PACK ou BLOC-FILM 9 X 12 .. ..uvveitivaisvinioirsnsnsenss
BLOC-FILM PLAVIC, 12 poses 9 X 12 (émulsion Lumiére)
FILM-PACK KODAK, 12 poses 9 x 12

APPAREILS DE TOUS MODELES — CATALOGUE GRATUIT
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TRESORS CACHES

Toute Correspondance de Négociants, Banquiers, Notaires, Greffiers de Paix

et de Tribunaux, des années 1849 a 1872, renferme des Timbres que la

Maison Wictor ROBERT, 83, Rue de Richelieu, Paris (29
paye a prix d’or.

FOUILLEZ DONC VOS ARCHIVES
‘Nolice et renseignements gralis el franco
CATALOGUE SPECIAL et DETAILLE de TIMBRES-POSTE
ACHETE CHER LES COLLECTIONS

ErrarEsarERarTRR R Rt E ey

KILOS MERVEILLEUX

Mélange et séries rares : Colonies francaises, anglaises, espagnoles, portu-
gaises. Timbres de guerre, ete.Valeur de Catalogue, environ 500 franes,
prix net, 125 francs.

Notre Catalosue donne !ous renseicnements sur les Kilos Merveilleux. R. C, seINE 100.333

20 C-POSTES 20 ¢ ]

FOYER JOUCLARD "

5.G.D.G.
brilant : Sciures, Copeaux, Tannée, Déchets de hois, Tourhe,
Crassgs et Bourres de coton, Marcs, Noyaus, etc.,
pour Séchage, Chauffage industriel, Chauffage central.

», N° 62, PAGE 557

PRIME AU CONCOURS DE LA VILLE DE PARIS 1921

VOIR DESCRIPTION ¢ LA SCIENCE ET VIE

L. BOHAIN, Ing"- Constr”, 21, rue des Roses, Paris — L— ok
Téléphone : Nord 09-39 R. C. Semne 112,129 EORG - MONTASTJER-ROUGE
CONCESSIONNAIRES DEMANDES COLONIES ET ETRANGER i —— 8 BOULEVARD ok VAUGIRARD -PARIS ———

ACCESSOIRES PERFECTIONNES 'I' S F
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE® POUR f. O. .

DERNIERE NOUVEAUTE :

Le COLLECTOR S. S. M.

remplace CADRE & ANTENNE

+++++++++ Notice franco

2 Constructeur - Electricien (R.C. [79.844_)
A n d re S E R 14, rue Henner - PARIS-IX®
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Voulez-vous étre
un chef ?

« Comment se fait-il qu'il soit directeur et que je ne le sois pas ? » vous
demandez-vous peut-étre lorsque vous travaillez sous les ordres d'un
homme qui n'est pas mieux doué que vous et dont les connaissances pro-
fessionnelles ne semblent pas supérieures aux vétres.

Pourtant, c’est un Chef et vous étes son employé.

Allez-vous accuser la chance de vous avoir moins bien favorisé ?

Faites plut6t un retour sur vous-méme.

Etes-vous sfir de toujours travailler avec ardeur ? Votre esprit n’aban-
donne-t-il pas souvent la tiche pour s'en aller 4 la dérive 2 Vous aviez
formé le projet d’organiser vos efforts, mais n'avez-vous pas aussitot cessé
de vous y intéresser ? N'avez-vous pas agi sans méthode, sans souci de
progrés ? Et que de fois vous avez redouté la responsabilité et fui I'ini-
tiative !

Pour réussir dans la vie, voyez-vous, il ne s’agit pas seulement de possé-
der de l'intelligence et du savoir. Il faut surtout avoir du caractére. Il faut
atre maitre de soi-méme pour devenir maitre des autres et des situations.

Peu de personnes possédent, naturellement, les qualités qui font un chef,
mais chacun de vous peut les acquérir par la pratique du %ysféme Pelman.

Le Systéme Pelman vous donnera les moyens de remédier aux diverses
faiblesses intellectuelles et morales qui pourraient compromettre votre
succes.

[l vous fera faire une véritable gymnastiq ue de l'esprit, n'exigeant qu'une
demi-heure de réflexion par jour. Vous l'appliquerez pendant l'exercice
de votre profession, au cours de vos études ou de votre vie privée.

Renseignez-vous. Brochure explicative et preuves sont envoyées gratui-
tement, sur demande adressée a I’

INSTITUT PELMAN

33, RUE BOISSY-D’ANGLAS, PARIS (8¢%)

Reste ouvert le samedi aprés-midi, de 14 a 18 heures

LONDRES
MELBOURNE
D B LN
STOCKHOLM
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“SUMMUM "

APPAREILS STEREOSCOPIQUES
METALLIQUES DE LUXE

Les nouveaux modéles 1924 font ’admiration
des connaisseurs

b Louis LEULLIER, construct™ breveté 5.G.D.G.
R.C. 164442  Catalogue artistique: 1 fr. 1, quai d'Austerlitz, PARIS-13€ - Téléphone : Gobelins 47-63
@ Sl o l——— | ——— ol ———— =

Un

appareil

parfait !

Portée : 2.500 kilomatres

Le nouveau poste

Y MONDIAL II

TROIS GRANDS PRIX

F.VITU

Pour 700 fr. d’achat

L'EAU A LA VILLA ET A LA FERME

Groupe électro-pompe OR 1/6 de HP - 1.200 litres &
P’heure. -~ Fonctionnant sur le courant de lumiére,

................................................................................

Etablissements REGINALD, 4, r. Barye, Paris-17"

LU DT LT TP FE T LT T TR T TR T T
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Vous DESSINER
g BRROINER

_dessiner et pour rapporter de vos voyages

des croquis pris sur le vif, qui seront

beaucoup plus personnels que des froides pho-
tographies.

Le cours “A.B.C."" posséde une méthode
nouvelle, avec laquelle toute personne ayant
quelque gofit peut arriver & produire des
ceuvres Intéressantes, et méme, apreés quelques
mois de pratique, peut s’orienter vers le dessin
professionnel, tel que : illustration pour livres
et journaux, publicité, affiches, modes, déco-

/, ration, etc.

// 4 Un album, comportant de nom-
/ . breux croquis et dessins faits par nos
éléves, a été spécialement préparé pour

wW,(,ptV montrer les résultats qu'ils obtien-
nent. Ecrivez-nous pour recevoir gra-

tuitement cet album luxueusement
édité, qui vous donnera tous ren-

seignements sur le fonctionnement
du cours.

\ rofitez des vacances pour apprendre i

N
-
s

e

N

D

Ces croguis humoristi-
ques remplis de verve et
de décision, ont été exé-
cutés par un de nos élé-
ves apres cing mois
d'étude.

COURS “A.B.C” DE DESSIN

(ATELIER B38)

252, yue du Faubourg-Saint-Honoré
PARIS (8°)
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TRANSMISSION
HYDRAULIQUE

ADOPTEES PAR
LES CHEMINS DE FER -- LES MINES
LES VILLES - LE GENIE RURAL, ete..,
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La presse actionnée par un moteur quelconque peut
étre placée a distance du puits,

Le corps de pompe descendu dans le puits est sim-
plement SUSPENDU 4 l'aide de la tuyauterie de
refoulement.

Pas de graissage dans le puits, aucun entretien,

DEBITS HORAIRES : 1.500 a 30.000 litres
POUR PROFONDEURS JUSQU’A 200 METRES

Machines et fonctionnement GARANTIS

PLUSIEURS CENTHAINES DE REFERENGES
CATALOGUE ET DEVIS GRATUITS SUR DEMANDE

PIERRE MENGIN Insénicur-Constructeur, 3 MONTARGIS (Loiret)

LES™

. FICHE
RIBET « DESJARDING

= CONSTRUCTEURS —

sont universellement
appréciées des Amateurs de

-LNF -

Elies assurent :
La RAPIDITE
LA PROPRETE
La SECURITE

de tous les montages

CATALOGUE ILLUSTRE ENVOYE FRANCO

RIBET & DESJARDINS
19, rue des Usines, 2 Paris

— .

seavice F

_noug vous dirons Ta fiche

A
= .
e

e e
i El,.‘“_; g

Devenez
ingénieur - électricien

ou dessinateur, conducteur,
monteur, radiotélégraphiste,
par études rapides CHEZ VOUS.
e s e e

LISEZ

la brochure n° 30 envoyée gratis et franco
par

PInstitut Normal

Electrotechnique

40, rue Denfert~Rochereau, PARIS
84 bis, chaussée de Gand, BRUXELLES

DIPLOMES DELIVRES A LA FIN DES ETUDES
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S

ACCUMULATEUR
DININ|

sont adoptés par toutes
les Grandes Compagnies
d’ExploitationdeT.S.F.

MODELES SPECIAUX
POUR POSTES D’AMATEURS

Envoi gratuit des Tariis et de 1'Instruction
pour l'emploi et 'entretien des Accumulateurs

SOCIETE DES ACCUMULATEURS ELECTRIQUES

(Anciens Etablissements Alfred DININ)
Capital : 8 Millions R. C. Seme 107,079 NANTERRE (Seine)

SN ESANEAEEEEAEESEEEAEEEREREE I ERNCENEEANNANNANNORASEEAAEEES m._
8 LES PRINCIPAUX AVANTAGES
H DE LA 2
i Machine a Ecrire /
“HEADY

BE FABRICATION. FRANCAISE

BON MARCHE INCROYABLE
SUPPRESSION DE L'APPRENTISSAGE
RAPIDITE — FORCE DE FRAPPE EXTRAORDINAIRE

H

g! ECRITUR\E VISIBLE ET REGULIERE

i CARACTERES INTERCHANGEABLES

: CONSTRUCTION SIMPLE, SOLIDE, DURABLE
PRIX : Machine avec sa housse 475 francs

:; Coffret téle ou valise de voyage 160 francs. Barillet imprimerie ou italique : 25 francs

i Service commercial : 15, rue Gay-Lussac, PARIS (Tél. : Gobelins 67-69) @
Usine : 32 Y, yue du Dessous-des-Berges, PARIS R. C.Seine 182,203
S ESNESNCEANEENENSOAERAARGEESEGaNER I!llﬁlrlililﬂ—l WENENNENONNNNNNENCEEGRONEAREEES sEoEnEEus
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APPAREILS SAM. NIESTLE, S. A.

9 et 11, avenue de Saint-Mandé, PARIS

VENTILATEURS CENTRIFUGES ET HELICOIDAUX

VENTILATEURS ELECTRIQUES

POUR FORGES, FOURS, CUBILOTS, CHALUMEAUX, etc.

SOUFFLERIES ELEGTRIQUES POUR ORGUES
APPAREILS DE NETTOYAGE PAR LE VIDE
VENTILATION INDUSTRIELLE
INSTALLATIONS COMPLETES POUR TOUTES APPLICATIONS
FIL.TRES A AIR — AEROCALORIGENES

Demander la Notice générale V 1924

D

Casques

Ecouteurs
Le Va-seul

. Gr'ande

LA REMPLACE GRATUITEMENT ey
Nous transportons tout (caisses,
briques, bouteilles, colis divers)
sans main~d’euvre, ni force :
motrice, - Pro;;ts et études avec : H
album 201 gratuitement & dispo- CONSTRUCTIONS :
sition, ELECTRO- MECANIQUES
D’ASNIERES
R. Knoll et R. Marie :

LA MANUTENTION AUTOMATIQUE

St-OUEN (Seine), 9213, v. Rabelais (T¢l. : Mar. 26-03)
MARSEILLE, 61, boulevard National
LILLE, 168, boul. de la République, La Madeleine-~
lez-Lille
BKUXELLES, 82, avenue Rogier

rIllln--llIllIllllllllllllIlllllllllllllllllllllll..-

CENMA ...
STANDARD

TYPE

REX

59, rue Ganneron, PARIS-18°
Tél : Marcadet 22-62

La premitre maison du monde
pour les articles réglables

MEDAILLE D'OR

Premiére au Concours T.S.F.

—

P. TESSIER & C*
22, RUE VIGNON, PARIS
R. C. Seine 65.371

-------- O TP PP P T

'LAMPE
~POCHE

A MAGNETO
(FLECTRO- AUTOMATE)

45-.

MODELE 1924
REDUIT, LEGER, PERFECTIONNE

Barsssinnnnnanne

Catalogue S franco

OUTILLAGE DE JARDIN

Griliage mécanique galvanisé, qualité
extra, sortant d'usine, 3 torsions, en
rouleaux de 50 métres.

Mailles Fils 0,50 0,80 1 m. 1,50 1,756 2m.

25 6 1101.65210295 » »

41 6 0.651.06 1.25 1.80 2 05 2.25

15 6 0.60 » 1.06 150 » 2, »

Papier Vitrex armé fill de fer, remplace
le verre dans toutes ses applications.
Le métre (valeur, 14 fr.) 6. »

Pelles, pioches, béches, rateaux, arro-
soirs, fourches, pompes, ete...

Demandez notre catalogue n° 99 franco sur demande
Galeries d’Amérique (STOCK-OFFICE)
294, rue de Belleville, PARIS
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ETUDES CHEZ SOI

Vous pouvez faire chez vous, sans déplacement, a peude frais, en utilisant vos heures
de loisirs, et avec autant de profit que si vous suiviez les cours d'un établissement
d'enseignement oral, des études complétes conformes aux programmes officiels de

L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE.

Les programmes de I'E'cole Universelle par correspondance de
Paris, la plus importante du monde, embrassent les classes complétes de ces
deux ordres d'enseignement.

et de

Si vous avez déja fait des études primaires ou secondaires, vous pouvez en obtenir
la consécration officielle en vous préparant chez vous a subir a bref délai, avec
toutes les chances de succes, les examens des

BREVETS et BACCALAUREATS.
Vous pouvez vous préparer dans les mémes conditions aux concours d 'admission aux

GRANDES ECOLES

et a tous les concours d'accés aux

CARRIERES ADMINISTRATIVES.

['efficacité des cours par correspondance de

I’Ecole Universelle

PLACEE SOUS LE HAUT PATRONAGE DE L’ETAT
est garantie par des MILLIERS DE SUCCES aux divers examens et concours publics.

L' Ecole Universelle vous adressera gratuitement et par retour du courrier
celles de ses brochures qui vous intéressent :

Brochure n° 6600 : Classes primaires complétes (Certificat d'études,
Brevets, C. A. P., Professorats).

Brochure n° 6621 : Classes secondaires complétes, Baccalauréats,
Licences (lettres, sciences, droit).

Brochure n® 6633 : Toutes les Grandes Ecoles spéciales (Agricul-
ture, Industrie, Travaux publics, Mines, Commerce,
Armee et Marine, Enseignement, Beaux-Arts, Coloi.ies).

Brochure n° 6642 : Toutes les Carriéres administrativtes.

Brochure n° 6676 : Langues vivantes (anglais, espagnol, italien, allemand).

Brochure n° 6683 : Orthographe, Rédaction, Calcul, Ecriture,
Calligraphie.

Brochure n° 6687 : Carriéres de la Marine marchande.

Envoyez done aujourd’hui_méme votre nom, votre adresse et les numéros des
brochures que vous désirez. Ecrivez plus longuement si vous souhaitez des conseils
spéciaux a votre cas. lls vous seront fournis trés complets, & titre absolument
gracieux et sans aucun engagement de votre part.

ECOLE UNIVERSELLE, 59, Boulevard Exelmans, PARIS-16°
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Diplome
d"Honneur
Band 1913

FAITES VOS ARROSAGES

&
I A RAPIDE I IME avec les Appareils d’arrosage automatiques modernes
-

“PLUVIOSE?” B'* en France S.G. D.G. et a ]'Elraer

s'adapte instantandment aux ETAUX

Travaille avec précision

I"Acier, le Fer, la Fonte.
le Bronze

et autres matiéres.

Plus de Limes!
Plus de Burins!

OOOOOCOo000 1 00000000000000000000 Hj
0

NAT == TOUT LE MONDE - -
% AJUSTEUR-MECANICIEN pouvant arroser de 1.000 & 60,000 m:
IE\T\‘\ ",/ — NOTICE FRANCO les seuls qﬂi perme@tteint, d’ohtrenia unt :;rmSudg_e bien réparti
| 149%) S quelle que soift la pression donl Ous disposez,
\l-.\“""-‘f FMLF)\J\ JACQUOT & TAVERDON Garantis 5 @ 15 ans -  --  Demandez le catalogue au
: ks 56-58, r. Regnault, Paris (13¢) Etabl. Ed. ROLLAND, Constructeur breveté
L R. C. Seine 10349 —— 23, Rue Lazare-Hoche, Boulogne-s.-Seine R.C. Seine 52,871
[
o T e T O W

Les Merveilleuses Jumelles

supérieures a toutes autres

1000

LES OBJECTIFS PHOTOGRAPHIQUES

Tessar, Protar, Krauss-Zeiss, Trianar-Krauss
. 7 MONTES d

g e e SUR
les Appareils de Précision TAKYR, ACTIS KRAUSS

GARANTISSENT LES MEILLEURS RESULTATS

0

............................................ NN AR R TR A N ERERRAR AR AR, L
MICROSCOPE — LOUPES =
................................................................................................ . =

CATALOGUE GENERAL C contre 1 fr. 50 en timbres-poste ;@3 el %
- | L \e !_
E. KRAUSS, 18-20, rue de Naples, Paris-8¢ [Cis =
OO0 R.C. Sene’1591803+ O I
1| e OOO000000C0000000000000 | 55
[l | [
=== SEUL PORTE:MINE muni == ECOLE SPECIALdfmgm'; 3
du CONTROLEUR de MINES breveté T.S.F, i~
' il ' g 67 ¢t 69, R. FONDARY, Paris
Y [ ke . 12 1" école de T. S. F, méd.
3 = ke 1 %
| v Automorsophone 0{;: %?-iedzag\;lji?;gnpar 2
COURS ORAUX (SOIR ET JOUR) et par CORRESPONDANCE =
X L RE ST : TS b réparant & tous les'examens officiels £
9 : ; Etudes techniques bien & | tée de tous (500 figures)
L’AM! DE SES CLIENTS pour AMATEURS ou BONNES SITUATIONS, &
: CAR IL NE S OBSTRUE JAMAIS : P.T.T., 8° GENIE, Marine, C'** Maritimes, Colonies, ete, @
LECTR?(E}:?SS%N gt()h‘;%lgPULAE'ggN en 1 MOIS, seull. chez soi ©
. : avec I’ MOR NE LESCLIN, seul apparei pratique &
MECANISME GARANTI 5 ANN EES Médaille-d'or ++ Références dans le m;ncle entie: i
: ! f Préparation toute shéciale 4ASSURANT le SUCCES & tous
Fabricant : Y. ZUBER, 2, rue de Nice, Paris APPAREILS DE T. S. F. ET DE TELEPHONIE SANS FIL

- TEL RO ET TE T Eae e —— \eee GUIDE DE L'AMATEUR ET DU CANDIDAT : Feo 4 fr. _
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.~ Grand Concours de Photographie

ORGANISE EN 1924 PAR

les Etablissements PHOTO-PLAIT

37-39, rue Lafayette, PARIS (Opéra)
Succursale : 104, rue de Richelien =~ PARIS (2°)

doté d'environ 25.000 francs de prix et dont le Grand Prix sera

une voiture “Citroén” 5 cv.

neuve, avec éclairage et démarrage électriques
T T T e T TR T T AR

Nombreux Prix en marchandises, espéces et médailles

SO ERERES

EmNmmEEn
sEEEsE
aEEEEE

Ce concours comportera 6 sections :

1o GRAND PRIX DES AMATEURS (Ne pourront participer au Grand Prix que les ama-
teurs ayant acheté un appareil au Photo-Plait depuis I'armistice jusqu'a la cléture du concours). -

20 PRIX DES SPORTS (Les amateurs pourront participer & ce concours dans les mémes
conditions qu'a la section ).

30 PRIX DE LA STEREOSCOPIE (Les amateurs pourront participer & ce concours dans
les mémes conditions qu’a la section ). ;

4° PRIX DE L’AGRANDISSEMENT (Cette série est limitée a tous les amateurs possédant
un agrandisseur vertical *“ NOXA ™).

50 PRIX DES DEBUTANTS (Compétition ouverte & tous les débutants de moins de 20 ans
ayant acheté un appareil au Photo-Plait).

6° PRIX DES ABONNES (Cette compétition est ouverte entre tous les amateurs qui ne pos-
sédent pas d'appareils en provenance du Photo-Plait, mais qui seront abonnés ou lecteurs
de la revue *° La Photo pour Tous ).

NOTA. -- Pour tous renseiznements concernant le concours, lire ou s'abonner a ** La Photo pour Tous ™.

NN NN NENENESSENENARENUREE

AENNEEEENASNONENOENEENERNENERNARAOESE ENENSENSENENEENEENERENES

il LT BT AT e | QI Chague numéro contiendra
un BON de participation

Lisez tous au CONCOURS

“LA PHOTO POUR TOUS?”

Revue mensuelle illustrée de Photographie et de Cinématographic d'amateurs
Rédigée sous le contréle du Photo-Plait

REpACTION, ADMINISTRATION, ABONNEMENTS : 37, rue Lafayette ~ PARIS (9°)
Le Numéro : 2 fr. 50 - Franco : 2 fx. 60

ABONNEMENTS : France et Colonies, un an, 23 fr. ; Etranger, un an, 31 fr.
< 2 O

La revue mensuelle ““ La Photo pour Tous ** est créée spécialement a l'intention des ama-
teurs, ce qui leur permettra d’obtenir, a 'aide de nos conseils, non pas des photographies quel-
- conques, mais de superbes épreuves, olt I'amateur revivza toutes ses heures de joie et tous ses
‘moments de gaité. :
-~ La ““ Photo pour Tous > publiera des articles spécialement écrits pour les amateurs et
signés des meilleurs auteurs.

Toutes les nouveautés photographiques et cinématographiques figureront chaque mois dans la
revue ““ La Photo pour Tous *’ ; 'amateur sera ainsi continuellement tenu au courant de tout
ce qui concerne son passe-temps favori.

LE CATALOGUE GENERAL DU “ PHOTO-PLAIT ** EST ADRESSE GRATIS

EENUCEE NS IUEEGEENONIENOEES NN IR NN URNEARCRREENEAEEEE ENEEESENUSEENEENESEE
EERNNEPOEASNESSOSNGNENNENEENENN NN NN NN UCSNSNNEEC NI EEENELUNININERREEREE
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RAPID DEFENSIF »

Grace au “PISTOLET MAGISTER ", tous objets d'usage courant

peuvent se transformer immeédiatement en armes de défense -
Canne, Levier de changement de vitesse, Extincteur
PISTOLET ACCESSOIRE D’AUTOMOBILE

LLLLELELEE LU [T (i

Sécurité

Derniére Création!..

Rapid]té .............................

“RAPID DEFENSIF ", société anonyme au capital de 1.000.000 fr.
R.C. Sgrive Usines : LAC ou VILLERS (Doubs) - Direction commerc'® : 12, r. d'Enghien, PARIS
209.939 B Notice et démonstrtion sur demande Téléphone : BERGERE 61-26
R. C- ?ONTARLIER ------------------------------------------------- R T R T T T A
1.927 Toutes armes et accessoires d’automobiles
R T T T T T L L T L L e T
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POSTES a 4 LAMPES

RECEPTION DES P.T. Ty RADIOLA,
TOUR EIFFEL,... EN
HAUT-PARLEUR 320 fl‘.

CONCERTS ANGLAIS

" : .
meme sur antenne 1nténeure

=

Tous nes postes sont posés gratuitement a

domicile, dans un rayon de 30 ki

lomeétres, et pavables qu ‘aprés audi-
tion donnant satisfaction.

DOBLDRDBHRDDDBEHEH®D

CIROTTEAU & GROS

CONSTRUCTEURS
82, rue d’Hauteville, 82
PARIS-X¢

R. C. VersaiLres 18.841

T T T T T T L L

W e T T
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MONOBLOC

Lz plus parfait des Appareils Stéréoscopiques

Les plus Jolies Photographies

en relief, noir et couleurs, sont obtenues avee

MONOBLOC

............................. e LT T I LTI

JEANNERET & G'e, 3] Boul. Saint-Germain, PARIS

NoTice Franco + L:vmaon tous pays + TEL. Goe 25-56
(R. C. Seine : N°© 188,958)

Il
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3 Maisons dans Paris :
PHOTO-OPERA
21,RUE DES PYRAMIDES, PARIS(AV.0PERA)
APPAREILS PHOTO de MARQUE

Vente et échange

Les moins chers !
Le plus grand choix

BAISSE DE PRIX

IEEEEEEEEEENEEENERNEROEE
4% 61/2, obj. anast, 220,
—  obj. rectil. 150.
6 X 9, obj. anastigm. 295.
— obj. rectiligne 250,

iur:ulnna,g_un;sngu En ntre mandat par refour
TOUS APPAREILS ClNI:’.MA ET PROJECTION

PATHE-BABY “ La Camera ” prise de vues. 440, »

Extrait catalogue et nofices gratuits - Catalogue complet, 1.50

RADIO - OPERA
21, RUE DES PYRAMIDES, PARIS (AV.OPERA)

Les meilleurs postes sont les

RADIO-OPERA

4 lampes, 720. » 6 lampes, 1.300. »

POSTE A RESONANCE
4 lampes. .. - 950, »

POSTES EN PIECES

DETACHEES

faciles & monter soi-méme

| lampe 2 lampes 3 lampes 4 lampes 5 lampes 6 lampes
105. » 155. » 199.» 215.» 250.» 295, »
Notices et schémas, 0.25 - Catalogue complet, 0,75
Postes a résonance en piéces détachées
2 lampes, 220. » 3 lampes, 260. » 4 lampes, 205, »
Type C 119 : aucune radiation dans |'antenne

Toutes piéces détachées et renseignements
sur la Super-Réaction

notice soruedes BINEPHOTU.DPER

gnvovee usines 12, CRAUSSEE D'ANTIN, PARIS (9°)

franco (|l PAris-xv : . 2

APPAREILS CINEMA
POUR
AMATEURS ET PROFESSIONNELS
Prise de Vues et Projection
Cinéphoto “SEPT ”.... 1.850. »
Kinamo, objectif Zeiss 3,5. 1.188. »
PATHE-BABY “ La Camz;a"
0.

prise de vues

APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
(VENTE ET £CHANGE)
Grande salle projection - Démonsiration et Notices graiuifes

A W W R0YaL-PHOTO
|
Demander la liste APPAREILS PHOTO d'occasion. 0.25

Gros catalogue photo, 1.25 -  Catalogue T.S.F. 0.75
R. C. SEINE 185.634
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TEcCAa LEMIT

\

Systeme de Graissage a Haute Pression
pour 'Outillage Industriel

est incertain, méme insuffisant, se remplacent efficacement par

TOUS vos ‘“STAUFFERS ” et graisseurs a huile dont le rendement
des Graisseurs a soupape-~bille TécaremiIT,

Au moyen d'une pompe & main ou d un compresseur
transportable s'accouplant instantanément par simple
- accrochage aux graisseurs, vous graissez vos machines

s a des pressions variant de 80 a 300 kilos par em?;
% c’est gréce  ces pressions que vous obtiendrez le grais-
sage le plus parfait et I'expulsion de la vieille graisse
durcie et souillée ayant perdu ses qualités lubrifiantes.

St A des Et* TECALEMIT, 18, rue Brunel, Paris

Téléph. ; Wagram 35-18, 92-95

.

R. C. Seine 189.654

LT P LT ST R L LT L L LR LR LR L LR LR LT L

te VERASCOPE
RICHARD

Robuste
Precis
Elegant
Parfait

MEFIEZ-VOUS
DES
IMITATIONS |
Obturateur & rendemént maximum donnant lo 1/400 de seconde
NOUVEAU! —— LANTERNE DE PROJECTION
—— s'adaptant instantanément au Taxiphote
POUR LES DEBUTANTS

Le GLYPHOSCOPE

a les qualités fondamentales du Vérascope
POUR LES DILETTANTES

L’HOMEOS est I'Appareil idéal

Il permet de faire 27 vues stéréoscopiques
surpelliculecinématographique,se chargeant en plein jour
donnant de maguifiques agrandissements
Maximum de vues — Minimum de poids

BAROMETRES enregistreurs et i cadran

10, Rue Halévy
(Opéra)

Demandez le catalogue illustré, 25, r. Mélingue, Paris

POUR LES OLYMPIADES ——

R, C. SeINg 174.227 conssemmesce-rorrm

Lorsque vous demandez & votre fournisseur

UNE BOBINE
DE PELLICULE PHOTOGRAPHIQUE

Spécifiez bien et exigez la

"PLAVIC”

Vous serez certain d'avoir la qualité

LA MEILLEURE

Compagnie Industrielle des Films
287, Cours Gambetta, LYON (r. c. Lyon B2.362)

Dépét a PARIS : 42, rue Etienne~Marcel
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Pour vos factures :

LA MACHINE COMPTABLE

UNDERWOOD BOOKKEEPING

3 Commande électrique

h ‘H

W Wl

fnregistrement fdf/urf Ordre de 5[0[/( Oro’m 7 [x;m“/f.w oebit

O érations
P
Diﬂérentes

en

1

Seu[e Frappe

donne automatiquement en
1 nn Je journée le total geneml
\ de.-. (,el.uts et la veutllahon
- par catégories des sommes
ﬁguranl sur clmque facture.
ou toute autre combinaison,
selon les besoins de votre
organisationn.

00015730 GDOOIO650° 000002530 000001240 000077555 |
_—_—_“'—‘-—-—'—-ﬂ_———d—n——-._____,_,______u______-_h—_

Total par facture HMentant des escomples Monlant des emballsges  Monloat des ports — Total genéral a{es o’eb/z‘J

JOHN UNDERWOOD & C°, SERVICE BOOKKEEPING
36, Boulevard des Imticns, PARIS (g')

Télephune © CENTRAL Jo-go. 69-g8 y5.74. Inter 337 Com. Provineg
\

R. C. Smne 230,920
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£ L’appareil de =
g TELEPHONIE SANS FIL £
] L] =
g LE PLUS PERFECTIONNE £
E CONETRUIE.PAR T e L oy rr B s R g
=T ‘ GRAND PRIX PARIS 1923 £
E ts ﬁ H ﬁ RDY P ° O T T T LTI L LI L L TErrrrrrrrs arsanasanans E
= Etab . 9 aris Demandez H
E le GUIDE-TARIF avec schéma de I'duto-6 =
H 5, AVENUE PARMENT]ER R. C. Seine 211.225 et notice sur les Nouveautés, Franco 1 franec. =
£ BRUXELLES-RADIOLUX, 9, boulevard Anspach - BRUXELLES &
\llllIllIlIIlIllIIIIIllIlIIIlIIIIIIIIIIlIlllIlllIIIIIll!IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlltlllllIlllIilllllilllllllllll!lllIIIIIIIlIIlHIIIlilll1tllIIIIIIIIIIIIIIIIIII’
Reg. du Comm. Seine 7071 ] G EO RG ES D U Bo | S n Indicatif - Emission 8 B D
Magasin de détail : % Vente en gros, Ateliers et Service d'expéditions :
211, boulevard Saint-Germain 5 et 7, rue Paul-Louis-Courier
Téléphone: Fleurus 02-71 < PARIS-VII® = Chéques postaux 287-35
9 e L1
BOBINAGES NIDS D’ABEILLES AUDIOS
| f :
NOMBRE | DINMETRE | SELF FIAIEAE RNBE ADPRIXINETINE 1 e PHIW
despires | du fil | CARAGTERISTIQUES on microhenrys ini ' Yoo ‘ avec | nue ‘ manté i
| | Mina | 00 1/1.000 ‘ o
|
| 25 410 | Sérle spéeiale 25 9 | nig | 300 Srn il eIt Uy
35 4/10 ( pour courtes 538 140 | 308 435 3.15 11.15
50 4/10 ondes. 1 110 202 | 445 | 627 3.25 11.25
75 3/10 264 312 | 690 970 3.95 | 11.75
100 3/10 I 484 436 | 820 | 1.310 4.25 12.85
150 3/10 Bobinage 1.089 | 634 |  1.306 1.067 | 4.3 | 12.%5
200 3/10  nids d’abeilles 2.074 75 1.927 a5 < 1- 8, 14. »
300 3/10 \ normal 4.839 1.339 | 2.945 4.150 oo | Tss Ty
400 3/10 11.000 2.025 4.455 6.275 8.50 18 50
w | U B | pm | fm | g s | B
2/ | e .9 | 12.50 20.
1.000 | 210 [  Bobinage 53400 | #6453 | 100133 1400 | 1720 | 38:39
1.950 2110 nids d'abeilles | : |
1.500 2/10 \ serré ( Jeu pour super-réaction, les 2 bobines.................| 84, » 50. »
1 1 -
Chaque bobine ¢« AUDIOS » monlée est fournie avee une courbe d’étalonnage fixée sous la bande de cellulo.
DEMANDEZ LE CATALOGUR GENERAL BT LA NOTIOE ¢ NIDS D'ABEILLES » AVEC NOMBREUX SCHAMAS ENVOYfS FRANCO
L' Amatewr soucieux du rendement mawimum de son poste wtilise dans fous ses montages les accessoires « AUDIOS s, la plus
ancienne marque spécialisde dans la picce détachée. — Ewxigez-la de votre fournisseur.
Bobinages DUOLATERAL *“ AUDIOS »

ll...'.lIIIII..-IUIIIIIII.IllIlllll-lllllllll...llll\

i\ P
Allo ...
: Ici, Poste militaire de la Tour Eiffel...
Nous vous annoncons que la Maison

A. PARENT ‘ e & Dirgctement
- I\ L A
242, Faub. St-Martin, PARIS. Tél.: Nord 88.22 rEiag P ) sur lumigry
a les meilleurs prix pour appareils Tous courants

a-l\

et pieces détachées de T.S.F. pour Tous W[laﬂes
toutes longueurs d'ondes, 3
T T P T PP PP PP PP e spirant
: Ecouteurs — Lampes — Piles 48m. 50
: Condensateurs : ‘
Hauts Parleurs - Transformateurs @. JOLY, In-onst 178 /6 118 A3 /3
L rrnsutsesns e oty .uebgmm;]ﬂmg ltras-heure. 800 800 1.200 1.600 1.500
% 01Go 0 56098, Tarik & conire 0125 PARIS, . Wagram 70-93 | Haut~ de refoulement 5= 7= 10= 15= 20=

L] (LT LLLLT IIIIIIUIIIIIIIIIJJ
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TOUS SPORTS & JEUX DE PLEIN AIR

POUR LE CYCLISME: Bicyclette ““ LUCIFER *’ grand luxe, & carter bain d'huile, moyeux a cuvettes vissées, chaine

anglaise *° Hans Renold ”’, roue libre “B.S. A. ** doubles freins znglais, pneumatigues * Michelin *’ ou * Bergougnan ”’,

RIS Gk Sl e WAl S0 S i o i AR e S B e R T S R R 550. »
( Autres modéles en magasin depuis 330, » ; Tarif illustré franco sur demande)

Nombreux championnats et courses remportés sur les cycles “ LUCIFER”

Raquettes, fabrication supérieure :
Modéle” Boy . .co.vnuuns 22.» 1
»  “Nassau”........ 39, »
Pty S R s s 42, »
» “ Champion’..... 52.»
» " Superb”........ 55, »
»  *“Marvel”........ 65,»
RRRCLE £ P T, 60. »
i« - "
2 g::;:::ld,; """ gg :: Filets de Tennis, fabric. supér™® Long. 92 11 = [2m60
» % Special Meb.’.'. S | 10: » Tannés, qualité extra,.......... 35.» 40.» 48, »
» “Royal Meb” .... 120. » Goudronnés 2 fils.............. 38 » 45.» 52, »
“ Extra Meb ™ .. 165. » » L I e o 69, »

»  *““ Imperial Meb . 185, » Filets de Tennis de match, en fil spécial, 12 280. 190, »

Balles de Tennis ““ MEB "’ :
*Special " “ Extra” “Royal ™
Ladz. 55.» 63.» 85.»

Marqueur a la chaux, trés simple,
trés solide, & 3 roues ..... 50. »

Canoé genre indien, 4 fond mi-plat, pour riviéres peu profondes. Solidité 4 toute
épreuve par sa construction en bois d'acajou croisé. Long., 4 m. 50 ; poids, 18 kgr.
Livré avec 2 sidges pliants et | pagaie double démontable ..., \.vov. .. 828.»

Canoés indiens, intérieur acajou ou cédre, depuis 1,200, » jusqu'a 1,800, »

(Grand choix de canots en magasin)

Souliers de Rowing, canevas blanc, s TR E RN RN NN TR RN RN eNReE LT
semelle caoutchouc, 41 & 46, pour Le nouveau catalogue N V * Sports et Jeux
hommes............coi 14.» VIENT DE PARAITRE = Voyages et T.S.F.”, 408 pages, dont
Pour dames, 35a40..... 12.» 6 pages couleur, 6.000 gravures, 25,000 articles. Franco contre 2.9
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La Camera Pathé-Baby

qui met réellement la prise de vue cinématographique & la portée de

tous. L'emploi de la Camera Pathé est plus facile que celui d'un

appareil photographique ordinaire, Cet appareil se charge en plein jour.
Le prix des films est trés réduit ; les résultats sont parfaits.

L'appareil complet avec objectif anastigmat F/35. ... 440 fl'.

ACCESSOIRES UTILES :

3 pellicules : 27 fr. Pied métallique : 24 fr, Sac cuir: 30 fr. Cuve pour développement
automatique : 96 fr,
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MODELE ANASTIGMAT

Bon appareil moderne de format 6 1/2 x 9 ou 9 x 12
employant indistinctement plaques ou pellicules

Corps gainé grain maroquin. Soufflet gainerie. Fermeture &
ressorts. Avant aluminium émaillé. Double décentrement.
Crémaillére pour mise au point automatique ou sur verre
dépoli. Viseur. Ecrous pour pied, etc... Monté avec
véritable objectif anastigmat F, 6,8 et obturateur
& grand rendement *“ Vario ** donnant pose, 1/2 pose,
instantané variable de 1/25¢ A 1/100° de seconde.

L'appareil est livré complet avec déclencheur, verre dépoli, 1 chissis métallique,

pour le prix exceptionnel de.................. SRt O Bt 150 fr.

Pour employer le JUNIO avec pellicules Films-Pack se chargeant en plein jour, il suffit
d'acheter un chassis Film-Pack se plagant de la méme maniére quun chissis A plaques.

Prix: 16 francs

Chassis supplémentaire pour | plaque. .. P TS L S e G R S e e D 3 fr.
Siae bour Hlappavail ekl chissiat., bl o S L BT R T e 15 fr,

TI R ANTY la plus importante organisation pour
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L’EXPOSITION
DE L’EMPIRE BRITANNIQUE, A WEMBLEY

Par René BROCARD

Le Gouvernement anglais a organisé i@ Wembley, prés de Londres, une Exposition, & laquelle tous
les dominions, colonies, proteciorats el pays sous mandat brilannique ont lardement participé.
Cetie Eaxposition justifie done son appellution d’Exposition de 'Empire britannique. Elle
s'est ouverte en avril el fermera ses pories en octobre. Etant donné le caractére ¢ la fois gran-
diose et original de cetle manifestation, nous avons pensé que nos lecteurs nous sauraient gré d’y
avoir delégué, pour une visite détaillée, un de nos collaborateurs, M. René Brocard. ("est le
compie rendu de cette visite que Uon va lire ci-dessous. — NOTE DE LA DIRECTION.

tion de I'Empire britannique se serait

vraisemblablement tenue en 1914 ou en
1915. Cest en 1913, en effet, que feu lord
Strathcona en eut le premier I'idée. Son pro-
jet fut relégué au second plan par les hosti-
lités, mais il ne fut pas abandonné. Peu aprés
I’armistice, on I’'exhuma, et, en juin 1919, une
commission fut nommée pour établir le plan
définitif de la manifestation la plus grandiose
qui ait jamais été concue et réalisée en
Angleterre. Le 23 décembre 1920, le parle-
ment britannique autorisa, par décret spé-
cial, le Gouvernement de Sa Majesté a
contribuer au fonds de garantie, et les domi-
nions furent officiellement invités par le
ministere des Colonies & prendre part a
I’Exposition.

SI la guerre n’avait pas eu lieu, 'Exposi-

I’Exposition de I'Empire britannique se
tient dans le parc de Wembley, 'un des plus
beaux pares de la banlieue de Londres et 'un
des plus accessibles, non seculement de la
grande métropole, mais encore de tous les
points de la Grande-Bretagne. Pour rendre le
site encore plus accessible de Londres, des
routes nouvelles ont été percées, des trains
directs ont été mis en service par les deux

grandes Compagnies londoniennes de chemins
de fer souterrains ; une gare spéciale, capable
d’accommoder un trafic de 16.000 voyageurs
a TI'heure, dans chaque sens, a été érigée
par Pune des Compagnies de chemins de fer
desservant la ville de Wembley, des lignes
de tramways et d’autobus ayant leur termi-
nus aux différentes entrées de I'Exposition,
ont été établies, ete...

Les principaux batiments de I’Exposition
ont été construits en acier et en ciment armé,
Wembley Park procurera ainsi, dans I’avenir,
un emplacement idéal pour les diverses expo-
sitions et foires commerciales et industrielles,
qui, jusqu’ici, tout comme & Paris, souffraient
du manque de batiments permanents et plus
encore d’cspaces suffisants pour y atteindre
leur plein développement. Lorsque I'Expo-
sition fermera ses portes, terrains, batiments
ct emménagements seront remis 4 un corps
d’administrateurs spécialement chargés d’ex-
ploiter cette magnifique propriété.

xF g

Dans ’histoire des Expositions et Foires
britanniques, Wembley représente la pre-
micre tentative qui ait été faite pour pré-

1ijk
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EXPOSITION D'UN CANON DE MARINE DU CALIBRE DE 406 MILLIMETRES

senter, au lieu de I’habituelle masse d’efforts
individuels épars, une série de groupements
coordonnés, ot chaque industrie occupe la
place et joue le role qui lui reviennent. Cette
tentative semble étre la conséquence de
I’expérience acquise sur le continent, ol
les Foires et Expositions (nous devons, &
4 ce point de vue, une mention spéciale i
I’Exposition Internationale de Physique, qui
s’est tenue 4 Paris I'année derniére), sont
généralement organisées suivant un plan
méthodique, qui permet de suivre la filiation
des diverses branches d’industries dans
chacun des groupements représentés.

L’Exposition de I'Empire britannique se
compose essentiellement d'une exposition de
I’industrie nationale britannique, d’une expo-
sition de la technique industrielle, d’une
exposition générale des colonies, protecto-
rats et pays sous mandat de la Société des
Nations, d’une exposition particuliere du
Gouvernement britannique lui-méme, de
participations individuelles spéciales, telles
que jourmaux, chemins de fer, etc., et,
enfin, d’'un immense parc d’attractions qui
place, fort logiquement et tres intelligem-
ment, 'agréable a coté de I'utile.

Le caractere de cette Revue devait tout
naturellement conduire son représentant i
porter un intérét capital au Palais de 'Indus-
trie et au Palais de la Technique industrielle,
puisque ces deux enceintes groupaient tout ce
que le peuple a la fois le plus industriel et le

plus commer¢ant du monde a enfanté, pro-
duit ou perfectionné. La visite de chacun de
ces immenses bitiments a pris deux journées
enticres ; ¢’est dire importance et I’étendue
de chacune de ces expositions particuliéres.
On en jugera mieux par une comparaison :
la longueur de facade des deux palais en
question joindrait aisément, & Paris, le pont
de la Concorde au pont Royal, ¢’est-a-dire
qu’elle s’étendrait, approximativement, sur
toute la longueur du jardin des Tuileries.

LE PALAIS DE LA TECHNIQUE
INDUSTRIELLE (1)

(The Palace of Engineering)

De toutes les sections de ’Exposition de
Wembley, celle de la technique industrielle,
dans le palais du méme nom, est incontes-
tablement la mieux coordonnée et la plus
complete. Le batiment lui-méme est proba-
blement la plus grande construction exis-
tante en ciment armé. Pour qui connait Tra-
falgar Square, a Londres, disons, a titre de
comparaison, que le Palais de la Technique
industrielle couvre une étendue six fois et
demie plus grande, soit encore trés sensible-
ment plus de deux heectares. Cing voies fer-

(1) Nous traduisons ici « Engineering » par « Techni-
que industrielle » et non par « Méeanique » comme
bheaucoup d'auteurs francais. C’est que, en effet,
I' « Engineering » c’est I' « Art de Yingénieur », et les
Anglais disent « the Electrical Engineering », «the
Naval Engineering», « the Structural Engineering »,
comme nous disons : « La technique électrique», « La
technique navale », « La technique métallurgique », ete.
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rées du gabarit normal, reliées aux princi-
paux réseaux de la Grande-Bretagne, tra-
versent le batiment de bout en bout ; elles
ont permis d’amener &4 pied d’ceuvre et per-
mettront d’enlever les plus grosses pi¢ces de
machines ou machines, dont certaines ne
pésent pas moins de 150 tonnes, sans trans-
bordement et souvent sans démontages.
Le Palais de la Technique a été divisé en
trois sections principales : technique géné-
rale, technique électrique et transports.

Technique générale

Cette section, qui occupe prés de la moitié
de I'immense batiment, présente toutes les
étapes de la construction mécanique, depuis
la fonte du métal et la coulée des pieces
jusqu’aux produits finis. Elle groupe plus
de quatre cents expositions particulicres.

Le travail de fonderie est représenté par
des fours chauffés au gaz ou au coke, par
des machines & mouler et autres engins et
appareils employés dans le traitement des
minerais et la fusion des métaux.

La technique métallurgique n’est pas
moins largement représentée, non plus que les
outils pneumatiques, le travail de forgeage,
d’emboutissage et d’estampage. Des groupes
de machines-outils en plein travail montrent
comment les pi¢ees brutes, issues des fonde-
ries, du marteau-pilon, de la presse hydrau-
lique, du balancier et de la forge, sont tour-
nées, dressées, percées, bref, mises en forme

et converties en tel ou tel organe d’une ma-
chine plus ou moins compliquée.

Chacun des halls du Palais de la Technique
industrielle est doté d’un pont roulant élec-
trique capable de soulever et transporter des
masses de vingt-cing tonnes. Grues, treuils,
cabestans et autres apparaux de levage,
sont représentés en grande variété, ainsi que
les différents types d’excavateurs.

Une installation groupe tous les appareils,
machines et apparaux en service dans un
charbonnage moderne, tels que : treuils,
haveuses mécaniques, étais de puits, wagon-
nets, pompes, ventilateurs, ete...

Cette exposition de matériel de charbon-
nage est complétée par une mine de charbon
« grandeur nature », si nous osons ainsi nous
exprimer. Il faut entendre par la que, sur
les terrains de Wembley, et non pas, bien
entendu, dans le Palais de la Technique, a été
aménagé de toutes piéces un véritable char-
bonnage. Les visiteurs sont descendus dans
un puits, au fond duquel ils peuvent voir
fonctionner des héveuses mécaniques, des
pompes d’épuisement, des ventilateurs d’aé-
ration, parcourir des galeries d’oli le charbon
est évacué par des wagonnets attelés de
poneys, visiter les écuries souterraines de
ces derniers, tandis qu’a ciel ouvert il leur
est loisible de contempler les installations
et aménagements de surface : apparaux
divers, machines & laver et cribler le char-
bon, bureaux, salles de bains des mineurs,

VUE DE LA CENTRALE ELECTRIQUE QUI ALIMENTE LA TOTALITE DE L'EXPOSITION
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infirmerie, ateliers, compresseurs d’air, ete...

La cage, & deux étages, qui donne acces
dans la mine, permet de descendre ou
remonter deux mille visiteurs par heure.

L’un des stands les plus remarquables de
cette section prend la forme du pont, de
la passerelle et des superstructures d’un
paquebot moderne, et montre I’appareillage
complexe qui contréle I’énorme machinerie
nécessaire a la propulsion et & la conduite
du navire, & son éclairage, son chauffage,
sa ventilation, au fonctionnement de ses
ascenseurs, monte-charges, pompes, cabes-
tans, & ses communications par T. S. F., etc...

Ailleurs, ce sont des seaphandriers, que
I’on voit travailler sous I’eau ; ils sont revétus
du vétement et du casque les plus modernes
et sont pourvus d’un appareil téléphonique
spécial leur permettant, en plongée, de se
tenir constamment en communication avec
le ponton ou le bateau de sauvetage.

Les énormes machines motrices des paque-
bots les plus récents sont également exposées
dans cette section. ainsi que les chaudicres
modernes 4 mazout ; il en est de méme des
chaudiéres de tous types (dont certaines
sont ouvertes pour permettre d’en examiner
le faisceau tubulaire et le foyer), des grilles

automatiques, des moteurs marins Diésel
et semi-Diésel, des turbines & vapeur. Une
de nos photographies montre le rotor et le
stator d’'une grande turbine marine; on
apercoit les étages haute et basse pression
et le merveilleux ordonnancement des
ailettes sur lesquelles agit la vapeur. Plus
loin sont les machines-outils, le matériel
de manutention : convoyeurs, transporteurs,
monte-charges, chariots mécaniques, pelles
a4 vapeur, bennes preneuses, Toutillage
agricole et le matériel de motoculture, les
machines a travailler les textiles, ete...

La technique militaire et navale expose
plusieurs piéces d’artillerie, dont un canon
de marine du calibre de 406 millimétres, des
obus de tous genres et de tous calibres, des
plaques de blindage, des howitzers, des mor-
tiers, lance-bombes, mitrailleuses et fusils-
mitrailleurs, des projecteurs, télémétres,
compas gyroscopiques, etc..., de fort jolis
modeles, complets dans tous les détails, de
cuirassés, croiseurs, torpilleurs, sous-marins.

Cing des sections du fameux Laboratoire
National de Physique, eelles de Physique,
de Métrologie, de Mécanique, de Meétallurgie
et du Bassin national d'essais William
Froude, sont représentées. La section de

TURBINE A VAPEUR OUVERTE POUR EN MONTRER L’AGENCEMENT DU ROTOR ET DU STATOR
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M, G. CONSTANTINESCO FAISANT A S, M. LA REINE MARIE DE ROUMANIE UNE DEMONSTRATION
DU « CONVERTISSEUR » MECANIQUE QU’IL VIENT D'INVENTER ET QUI VISE A SUPPRIMER TOUS
LES SYSTEMES CONNUS DE CITANGEMENT DE VITESSE

Physique expose et fait fonctionner I'un des
modeéles les plus récents de four électrique
avec son pyromeétre pour hautes tempéra-
tures ; elle effectue des analyses radiolo-
giques et radioscopiques sur des métaux,
alliages et composés minéraux, pour en étu-
dier les défauts ou la structure atomique.
Elle présente encore des hygrometres et
autres instruments de mesure ou d’analyse
physique, un four a are spécial pour I'étude
des arcs électriques fonctionnant sous de
hautes pressions. La section de Métrologie
expose un instrument qui fait apparaitre
le pas de vis le plus fin aussi gros qu'un cable
de navire. La section de Mécanique présente
des machines pour Iessai de la résistance des
chaines, des engrenages et des paliers, une
machine de Wohler a4 éprouver la fatigue, qui,
par son petit miroir, indique le moment ou
un métal a atteint la limite de son endurance ;
des échantillons de piéces coulées, forgées,
soudées, étirées, etc., ayant été soumis a
différents essais de traction, de torsion, de
température, de trempe, de recuit, ete...
Un modéle en cire de navire attire I'atten-

tion des visiteurs sur le bassin national
d’essais William Froude, ou, aveec des
modeles du méme genre, on recherche les
meilleures formes a4 donner aux navires,
on calcule la puissance nécessaire a leur
propulsion et toutes autres caractéristiques.

Technique électrique

Cette section de lindustrie électrique ct
des industries connexes offre une démons-
tration remarquable du réle extraordinaire
que Iélectricité joue aujourd’hui dans
toutes les manifestations de la vie indus-
trielle et domestique des peuples parvenus
a4 un haut degré de civilisation. On y peut
voir les derniers perfectionnements apportés
dans la construction des turbo-alternateurs,
des interrupteurs et transformateurs pour
hautes tensions, des accumulateurs, etc.,
bref, dans toutes les installations ayant pour
objet la production, la conservation et la
distribution de I’énergie électrique sur une
grande échelle. Les applications domestiques
de cette énergie font l'objet de démons-
trations conmmentées dans les diverses picces
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d’une habitation. On y peut voir fonctionner
cuisinieres, cuiseurs, fours, grils, chauffe-eau,
chautfe-plats, bouilloires, radiateurs, para-
vents, tapis et tissus chauffants, moines et
chaufferettes, fers & repasser, aspirateurs,
brosses-cireuses, machines a4 laver la wvais-
selle, cafetiéres, allume-cigares, ete., les
appareils modernes d’éclairage électrique,
-dont certains sont trés scientifiques.

La centrale électrique, qui fournit toute
I’énergie électrique dont DVexposition a
besoin, offre en permanence aux visiteurs une
lecon de choses, que ne saurait évidemment
égaler la simple présentation des appareils
dans les différents stands. L’énergie est
transportée a haute tension et distribuée aux
voltages requis par des sous-stations et
cabines de transformation. Une galerie
permet au public, & tout moment de la
journée, d’observer les machines en marche.

L’équipement des trains, tracteurs et
chariots électriques est, bien entendu, repré-
senté dans cette section, ainsi que le sont,
d’une facon générale, tout le petit, le moyen
et le gros appareillages.

Une exposition de matériel d’électro-
culture et de matériel électrique pour fermes

et établissements agricoles, qui se tient néces-
sairement en dehors du palais, compléte
cette section de technique électrique.

Transports

La section des transports est divisée en
quatre classes : Transports ferroviairves,
Transports terrestres, Transports maritimes
et enfin Transports automobiles.

Dans la premiére, les grandes compagnies
britanniques de chemins de fer, auxquelles
se sont joints les plus importants construe-
teurs de matériel roulant (pour chemins
de fer et tramways), présentent les plus
récents perfectionnements apportés a ce
matériel. Une rétrospective retrace I'histoire
des chemins de fer. On y peut voir,
aupres de la machine la plus rapide du type
le plus récent, machine qui pese plus de
150 tonnes, la premicre locomotive de
George Stephenson, construite en 1825. Cette
machine, qui pése six tonnes et demie et
roulait & quelque 13 kilomeétres a I’heure,
est fort bien conservée. Les modéles les plus
modernes de voitures a4 voyageurs, de
wagons-restaurants et de wagons & marchan-
dises sont exposés. Certains sont entiérement

ENFOURNES A UN BOUT DE CE FOUR IMMENSE, LES BISCUITS SORTENT D’EUX-MEMES A L’AUTRE
BOUT, CUITS A POINT ET PRETS A ETRE LIVRES A LA CONSOMMATION
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construits en acier pour éliminer le danger
d’incendie, le métal étant camouflé par une
peinture imitant le bois verni.

La classe des transports terrestres, qui
fait quelque peu double emploi avee celle
des transports automobiles, présente surtout
les engins de transport utilisés dans les
usines, fabriques et manufactures.

Dans la classe des transports maritimes,
les grandes compagnies de navigation et les

- directions des principaux ports de la Grande-
Bretagne ont réalisé une exposition fort
intéressante. Les compagnies de navigation
présentent, notamment, des modéles en
réduction de leurs plus fameux paquebots.
Les ports sont représentés par des modéles
ou cartes en relief, des photographies, des
gravures, des statistiques, des projections
cinématographiques.

La classe des transports automobiles
offre a la curiosité des visiteurs les plus
récents modeles de locomobiles, tracteurs,
rouleaux compresseurs, camions 4 vapeur et
a4 moteur & explosions, les automobiles de
livraison et de tourisme. Une large place est
faite aux motocyclettes, sidecars et bicyclet-
tes, ainsi qu'aux pneumatiques, bandages et
accessoires, qui sont représentés par les types
les plus divers et les plus perfectionnés.

Il nous faut encore mentionner, dans le
Palais de la Technique, une intéressante
exposition de matériel télégraphique, ou
I'on remarque les modernes appareils impri-
meurs sur bande ou sur pages, les transmet-
teurs & clavier alphabétique, les télétypes,
une exposition de matériel téléphonique,
ot le visiteur peut suivre et comprendre
le fonetionnement des divers systémes auto-
matiques, si difficile & expliquer ; enfin, bien
entendu, une exposition de matériel trans-
metteur et récepteur de T. S. F. ;

Nous avons relevé, dans ce Palais de la
Technique industrielle, diverses inventions
d’importance et de valeur diverses, que nous
nous proposons de décrire ultérieurement
afin de ne pas allonger par trop ce compte
rendu. Mentionnons tout de suite, en raison
de Pintérét capital qu’il présente, le conver-
tisseur mécanique d’énergie de I'ingénieur
G. Constantinesco, dont nous avons déja
décrit ici méme le systéme de transmission
ondulatoire (1). Dans une page hors texte
(voir page 98), nous donnons également
la vue et décrivons briévement une loco-
motive & turbine et 4 engrenages réducteurs,
qui nous parait appelée 4 supplanter, un
jour, la locomotive & pistons et bielles.

1) La Science el la Vie, n° 54, p. 31.
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Aliments solides et liquides

Il peut paraitre étrange que la section
la plus importante du Palais de I'Industrie
soit consacrée aux aliments solides et liquides
auxquels il a été adjoint, sans doule parce
qu'on ne savait pas a quelle section le
rattacher, le tabac sous toutes ses formes.
Dans cette section, qui couvre environ
3.700 meétres carrés, ont été installées et
fonctionnent sans arrvét, sous les yeux des
visiteurs émerveillés, une fabrique de
pain — nous disons bien fabrique, car il
s’agit d’une boulangerie entierement méca-
nique, dans laquelle une seule sorte de pain
de ménage est produite en grande série —
une fabrique de chocolat, une fabrique de
bonbons et une fabrique de biscuits.

Pour prendre un exemple, nous dirons
que Ton voit confectionner les bonbons,
depuis le mélange des divers ingrédients
entrant dans leur fabrication, jusqu’au mo-
ment ol, préts a la consommation et d’ail-
leurs vendus sur place, les dits bonbons
sont enveloppés de papier mécaniquement.

Produits chimiques

Cette section comprend des produits
chimiques de toute nature, jusque et y com-
pris les produits d’entretien et les teintures

ménagéres. On y voit fabriquer plusieurs
marques de savons et de dentifrices.

Coton, Soie, Laine, Textiles divers,
Dentelles, etc...

On voit dans ces différentes sections
travailler le coton, la soie, la laine, depuis
leur état brut jusqu’aux produits finis.
Des . films cinématographiques exposent
aux visiteurs les moindres détails des pro-
cédés de filature et de fabrication.

Charbon et Gaz

Les différents produits de distillation et
les dérivés de la houille sont exposés dans
cette section., Une place a4 part est faite
au gaz d’éclairage, dont toutes les applica-
tions domestiques sont, notamment, pré-
sentées avec beaucoup de gotit et d*a-propos.

Caoutchouc

On voit la tous les objets, articles, etc.,
fabriqués en caoutchouc, et Dieu sait s’ils
sont nombreux dans le pays qui a le plus
fait pour la vulgarisation de cette matiére !
Nous nous permettrons de faire ici une
critique : & vouloir tant utiliser le caout-
choue, on dépasse le but et on présente au
public des articles qui, manifestement,
gagneraient a étre fabriqués en une autre
matiere. Formidablement développée par

UNE FABRIQUE DE PAPIER FONCTIONNE SANS ARRET DANS LE MEME BATIMENT
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la guerre et pour les besoins de la guerre,
I'industrie du caoutchoue, qui est presque
entierement entre les mains des Anglais,
a besoin aujourd’hui d’énormes débouchés ;
c’est 1a son excuse, mais le public ne suivra
certainement pas 1’Association des planteurs
de caoutchouc dans toutes les tentatives
par lesquelles elle s’efforce d’imposer I'emploi
de cette substance, si précieuse soit-elle.

Instruments de musique, Papier,
Jouets et divers

L’Exposition des instruments de musique
ne nous a pas paru compléte, car elle réunit
presque exclusivement les instruments méca-
niques : phonographes, pianos mécaniques,
orchestrions. Dans son ensemble, elle ne
manqgue pas, cependant, d’intérét, d’autant
que de remarquables progrés ont été réalisés,
ces derni¢res années et méme, pourrait-on
dire, ces derniers mois, par les machines par-
lantes et les pianos mécaniques. Des jouets,
nous ne dirons rien et, du papier, nous ne
pouvons que mentionner I'installation com-
pléte grace a laquelle la pate de bois est trans-
formée en papier sous les yeux des visiteurs.

o
£ *

Un grand journal londonien a eu la

curieuse et fructueuse idée de mettre toute
personne a4 méme de faire imprimer son nom
comme visiteur de I'Exposition, dans ses
diverses ¢ditions, pour le prix modique. de
trente centimes. Voici comment il s’y prend :
au fur et & mesure que sortent des presses
les exemplaires d’une nouvelle édition, un
certain nombre de ces numéros sont en-
voyés au stand du journal. Chacun d’eux,
sous une rubrique spéciale consacrée a
I'Exposition de Wembley, porte quelques
lignes en blane. C’est dans ces lignes que sont
immédiatement imprimés a la linotype les
nom ct prénoms de la personne qui désire
la mention en question. Celle-ci peut done
conserver, en souvenir, et, au besoin, mon-
trer 4 son entourage, un numéro du journal
relatant sa visite a Wembley ; elle peut aussi
en acheter plusieurs exemplaires et Ies
envoyer a des parents ou des amis éloignés.
Cette petite satisfaction d’amour-propre ne
lui cotlite pas grand’chose, mais elle semble
rapporter pas mal d’argent au journal.

***

Nous n’en finirions pas s’il nous fallait
mentionner tout ce que renferme le Palais
de I'Industrie et, certainement, nous omet-
trions pas mal de choses. Indiquons, cepen-
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dant, que la chaussure, les articles de
ménage, la poterie, la verrerie, ete., les
articles de sport, les jeux, les meubles, la
joaillerie, I'horlogerie, 'orfévrerie, ete., ete.,
y occupent des emplacements importants.

PAVILLON DU GOUVERNEMENT
BRITANNIQUE

L’Exposition particulicre du Gouverne-
ment de Sa Majesté offrait, comme on pou-
vait s’y attendre, un certain contraste avec
celles des autres pavillons de I'Exposition de
Wembley. Tandis que, en effet, ces derniéres
sont consacrées, soit & un territoire spécial,
soit & une industrie particuliére ou & un
groupe d’industries, I’Exposition du Gou-
vernement britannique vise a illustrer les
fonctions du gouvernement métropolitain,
considérées non seulement dans leur ensemble
mais encore dans leur rapport avec les diffé-
rents éléments de 'Empire britannique. Elle
se propose, en outre, de donner une idée de
ce que sont les responsabilités du Gouver-
nement au regard de la défense de I'empire,
de ses communications, de sa colonisation et
de son développement économique. A pre-
miere vue, un pareil but n’apparait pas
comme pouvant facilement prendre un aspect
populaire. Grace, pourtant, & I'ingéniosité

et a Iimaginatior des délégués du Gouver-
nement, cetie exposition spéciale, si elle n’a
pas, nous semble-t-il, atteint complétement
son but, ne manque pas d’impressionner les
visiteurs venus des différents coins de la
Grande-Bretagne ou des pays d’outre-mer.

Comme le montre une de nos photogra-
phies, le pavillon du Gouvernement britan-
nique est un tres joli exemple des possibi-
lités architecturales qu’offrent les construc-
tions en ciment armé ; ses lignes sont sobres
et ses proportions imposantes. Le batiment
renferme des appartements spéciaux pour le
roi, la reine et les membres de la famille
royale, lorsqu’ils visitent I’exposition, ce qui
leur arrive fréquemment. (Cest au rez-de-
chaussée de ce pavillon que se trouve la
grande carte du monde, en relief, que repré-
sente une de nos gravures. Cette carte, qui
mesure douze metres sur six, a été disposée
dans un bassin, de telle maniére que Ieau
du bassin figure les mers et les océans,
lesquels, au grand amusement du public,
sont sillonnés continucllement par des
navires en miniature, qui suivent les routes

.maritimes reliant entre elles les différentes

parties de 'Empire britannique. Une autre
carte de grande dimension situe les diffé-
rentes régions industrielles du Royaume-Uni
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et montre leur groupement, leurs besoins
les plus grands en matiéres premicres et la
destination des produits finis.

A Tune des extrémités du pavillon du
Gouvernement de Sa Majesté, a été érigé un
théatre, mais, dans ce théatre, la seéne est
remplacée par un grand bassin, sur lequel
sont présentés différents épisodes historiques,
tels que 'Armada espagnole, la bataille de
Trafalgar, le raid de Zeebrugge, un bombar-
dement aérien de Londres, etc...

L’armée est représentée par un musée,
dans lequel figure une rétrospective des
armes et équipements du soldat britannique,
depuis les temps médiévaux, et par des
tableaux scéniques reproduisant, en parti-
culier, la défense du saillant d’Ypres, la
bataille de la Somme, ete... g

D’autres départements ministériels sont
représentés dans cet intéressant pavillon.
Les Postes, par exemple, montrent un modeéle
de leur propre chemin de fer souterrain
qui relie le bureau central aux différentes
stations de chemins de fer de la métropole.

La Monnaie illustre les procédés de frappe
des piéces et médailles, ete...

SECTION COLONIALE

L’Empire des Indes, les colonies, les
dominions et aussi les dépendances de
PEmpire britannique contribuent lar-
gement au succes de la grandiose
Exposition de Wembley.

Le pavillon canadien est un
batiment imposant du style
néo-grec. L’agriculture y tient
une place considérable ; une
section des mines donne aux
visiteurs une excellente idée
des richesses minérales du

pays; une section forestiere montre des échan-
tillons de tous les bois canadiens. Les princi-
pales manufactures sont représentées, et leurs
expositions particuliéres permettent de réa-
liser les immenses progrés accomplis par le
Canada dans les différentes branches de
Tindustrie. De chaque coté du batiment
principal, ont été érigés des pavillons consa-
crés a ces merveilleux systémes de transport
que sont : le Canadian National Railway et
le Canadian Pacific Railway. Dans ces
pavillons, de grands dioramas mobiles
montrent les splendeurs des lacs, foréts,
montagnes, prairies et ports canadiens.
L’ensemble des batiments oceupés par I'expo-
sition du Canada couvre une superficie de
plus de 12.000 meétres carrés.

* ¥ x

Le pavillon de I’Australie est de dimen-
sions encore plus imposantes que celles du
pavillon canadien. Il couvre, en effet, une
superficie de 14.000 metres carrés ; il ren-
ferme un immense restaurant, ol la grande
majorité des aliments servis proviennent
d’Australie. Il abrite une salle de ciné-
matographic pouvant recevoir cing cents
personnes. Dans cette salle sont projetés
des films illustrant les industries et la vie
nationales de 1’Australie.
On y wvoit encore un

grand frigorifique, ot
trome une vache,
grandeur nature,
sculptée dans du

beurre, un mo-
dele d’exploita-
tion {forestiere,

LE PAVILLON DE L'AFRIQUE ORIENTALE, DONT L’ARCHITECTURE EST CELLE D’UN PALAIS ARABE
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dans laquelle fonctionne une scierie et ot
se déplace un train forestier en miniature.

*
# #*

Le pavillon de la Nouvelle-Zélande abrite
des expositions de produits du pays, des
trophées de guerre, échantillons de travaux
rustiques et artistiques, ustensiles divers
des Maoris, des spécimens des poissons les
plus connus en Nouvelle-Zélande, conservés
dans des blocs de glace. Imitant I’Australie,
la Nouvelle-Zélande a installé dans son
pavillon un immense frigorifique, ou le
Prince de Galles, représenté a coté de son
cheval favori, est statufié en beurre. Un
cinéma projette également des films illus-
trant la wvie, les industries et les beautés
naturelles de la Nouvelle-Zélande, ainsi que
les coutumes des tribus indigénes.

# -2 &

Le pavillon de P’Afrique du Sud a été
construit dans le vieux style hollandais.
Dans les terrains avoisinants est installé un
train du type de ceux qui circulent en Afrique
du Sud, et dans les voitures-restaurants
duquel les visiteurs peuvent prendre leurs
repas. Ce train a pour objet de témoigner
des conditions confortables dans lesquelles
- on peut voyager dans cette colonie.

Un parc & autruches a été aménagé ; un
certain nombre de ces oiseaux coureurs et
pusillanimes, portant leur plus belle parure de

plumes, y évoluent. Ontrouve également, dans
le pavillon australien, le modéle d’une instal-
lation de lavage de diamants, oti des indi-
genes initient le public 4 leur travail. Dans
deux cinémas sont projetés des films ayant
trait aux industrics, aux beautés naturelles
et a I'histoire du dominion.

Terre-Neuve, la plus vieille colonie de
I’Empire britannique, expose dans son
pavillon des fourrures et pelleteries de prix.
Dans une section consacrée aux pécheries,
une démonstration est faite des procédés
mis en ceuvre pour produire la meilleure
huile de foie de morue qui soit au monde —
ce qui n’est pas pour nous allécher.

DA

Le pavillon de 'Empire des Indes repro-
duit les beautés architecturales du Taj
Mahal, & Agra, et le Jama Masjid, & Delhi.
Dans son enceinte sont exposés de nombreux
et précieux spécimens des arts et produits des
Indes : métaux délicatement ortévrés, tapis,
bois sculpté et incrusté, fers forgés, ete., qui
font la réputation mondiale de ce mystérieux
pays. De larges dioramas représentent les
principaux ports et villes de. I'Inde. Une
section spéciale est consacrée aux foréts ;
on y peut voir des échantillons de tous les
bois précieux. Un théatre indigéne donne &
cette exposition un attrait particulier.
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La section de Birmanie, voisine de ’empla-
cement oceupé par Empire des Indes, con-
tient un pavillon dessiné suivant les lignes
de la pure architecture birmane et qui a été
décoré par quelques-unes des plus belles
sculptures qui puissent étre vues a I'expo-
sition. A I'entrée principale est érigé un por-
tique qui est une réplique exacte de I'une
des portes de la fameuse pagode Arakan, a
Mandalay.

S e Ed

Le pavillon de Ceylan, dans le style
kandyan, est I'un des plus remarquables de
toute 'Exposition. Les tours qui le flanquent
de chaque c6té ont été dessinées d’apres le
fameux «Temple de la Dent» & Kandy.
Bien entendu, parmi les nombreux produits
de Tile fameuse, figure en toute premiére
place le thé de Ceylan ; une partie du pavillon
est réservée au caoutchoue, dont on peut
suivre les phases de la production, et aux
articles fabriqués en cette matiére.

& * *
La section de Hong-Kong reproduit une
rue du quartier indigéne ; on peut y voir de
nombreux Chinois au travail et dans leurs
habitats ordinaires ; d’aucuns, ou
plutét d’aucunes, y travaillent la
soie ; tous les produits de la
Chine y sont vendus : parasols,
porcelaines, soiries, bouddhas

sculptés, ete., et on y peut goiiter la cuisine
des fils du Ciel. Hong-Kong est 4 Wembley
le représentant de I’énorme trafic du Paci-
fique, lequel est presque exclusivement —
cela va de soi — entre les mains de la
Grande-Bretagne.

Le pavillon de la Malaisie est, en partie,
consacré a la production caoutchoutiére.
Il ne faut pas oublier que ce pays fournit
plus de la moitié du para consommé dans
le monde entier. A remarquer un diorama
superbe du port de Singapour.

&
£ Ed

11 nous faut encore citer, sans que nous
puissions nous y étendre, le pavillon de la
Palestine, celui de I’ile de Malte, les pavillons
€rigés par le Nigéria, la Cote de 1'Or, Sierra-
Leone, qui prennent la forme dune ville
forte entourée de remparts ; le pavillon de
PAfrique Orientale, qui est la reproduction
d’un palais arabe et dont la porte d’entrée
est la réplique de I'une des magnifiques
portes sculptées de Zanzibar; celui enfin
de Gibraltar, qui abrite une exposition de
caractére principalement historique.

*
* *

On trouve encore, sur les
terrains de Wembley, une
trés compléte exposition de

CETTE ENTREE PRINCIPALE DU PAVILLON DE LA BIRMANIE EST UNE REPLIQUE EXACTE DE
L'UNE DES PORTES DE LA FAMEUSE PAGODE ARAKAN, A MANDALAY

18
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matériel agricole ot le ministere britan-
nique de I’Agriculture, non seulement expose
des machines, mais encore présente les résul-
tats des recherches modernes en agriculture,
des échantillons de produits du sol, des
spécimens des plus belles espéces de bovi-
dés, dovidés, de gallinacés, ete.; une
laiterie moderne, ou sont fabriqués, sous les
yeux des visiteurs, beurre et fromages.
Deux vastes étendues sont consacrées
aux foréts; on y voit non seulement. des
échantillons de tous les bois du Royaume-
Uni et de 'Empire, mais encore la facon
dont les ressources de la science moderne
sont appliquées au probléme du reboisement.

LE PALAIS DES ARTS

Le Palais des Arts abrite de remarquables
collections d’ceuvres peintes et sculptées, pro-
venant non seulement du Royaume-Uni, mais
également des dominions. Les différentes
expositions renferment principalement des
ccuvres d’artistes contemporains, mais des
emprunts importants d’ceuvres anciennes ont
été faits aux principaux musées de I’Empire.
Le Palais des Arts posséde une petite basili-
que, qui sert de cadre aux ceuvres de carac-

teére religieux ; elle regoit chaque jour la
visite de nombreux amateurs et curieux.

LE STADE DE L’EMPIRE

Le stade de I’Empire, qui domine par
ses proportions, non sculement tous les
batiments de I’Exposition, mais encore toute
la campagne environnante, est une fois et
demie plus grand que le Coliseum romain;
il couvre une étendue de plus de quatre hec-
tares et peut recevoir 110.000 spectateurs.
Il constitue la plus vaste aréne sportive
du monde. I’aréne elle-méme offre un terrain
de jeu pour le football association et pour
le football rugby. Ce terrain est entouré
d’une piste de course de plus de 7 km. 500
de longueur. On y trouve aussi une piste
rectiligne de sprint ayant 200 meétres de
longueur.

LE PARC D’ATTRACTIONS

11 n’est pas dans notre role de nous appesan-
tir sur cette partie de I'Exposition de Wem-
bley. Il nous suffira de dire que c’est en
infiniment plus grand une sorte de Luna-
Park parisien. Son étendue est de pres de
20 hectares. En outre de « Scenic Railways »
— que nous nous contentions, dans notre
jeunesse, d’appeler des «montagnes russes »
— de toboggans et autres attractions habi-
tuelles a ces sortes de lieux, on trouve, dans
le parc de Wembley, une réplique de la
tombe de Tut-Ank-Amen & Lougsor.

MOYENS DE TRANSPORT
A L’INTERIEUR

Trois systemes de transport méecanique
permettent de parcourir sans fatigue les
quelque vingt-cinq kilométres de rues

VUE EXERIETURE DU STADE, BATIMENT ENTIEREMENT CONSTRUIT EN CIMENT ARME
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LES PETITS CARS I:JLECTRIQUES QUI SILLONNENT L’EXPOSITION EN TOUS SENS

que comporte I'Exposition de Wembley ;
ce sont : un chemin de fer « sans fin » ; unr
chemin de fer sur route et enfin une flottille
de cars électriques. Le chemin de fer « sans
fin » fonetionne sur le principe d’une vis sans
fin, & pas variable, qui permet aux voitures
de ne jamais s’arréter, méme en station o,
cependant, leur vitesse est trés voisine de
zéro, tandis qu’elle atteint jusqu’a 38 kilo-
metres 4 Theure sur les parcours libres.
L’augmentation et la réduction de vitesse
sont évidemment et automatiquement pro-
gressives avant et aprés chaque station.
Ce systeme de transport a lavantage de
supprimer conducteurs, receveurs et freins.

Les cars électriques ressemblent assez bien
aux petits chemins de fer & accumulateurs
du Jardin d’Acclimation, a cette différence
prés que la petite locomotive qui fait le
charme de ces derniers n’existe pas. Enfin,
on peut encore parcourir ’Exposition dans
de confortables voitures de plage poussées
par des commissionnaires. Au centre du parc
de Wembley est un joli lac que sillonnent

.\

d’innombrables vedettes 4 moteur.

*
* #*

Depuis 1900, date de la derniére Exposi-
tion Internationale de Paris, rien d’aussi
énorme et d’aussi grandiose n’avait certai-
nement été entrepris dans aucun pays;
mais, ce qui distingue encore davantage
I'Exposition de Wembley de toutes celles

que nous avons connues, c¢’est le but que ses
organisateurs se sont proposé d’atteindre.
Ils ont eu, en effet, pour objectif de donner
a leurs propres nationaux et plus encore
aux visiteurs d’outre-mer une impression
profonde de la prospérité et de la vitalité
des différents éléments de 1I'Empire. Pour
atteindre cet objectif, et ils semblent y étre
pleinement parvenus, ils n'ont épargné
aucun effort, aucun labeur, aucune dépense.

Le bilan de cette manifestation sera
largement déficitaire ; le ~Gouvernement
n’en a cure; les fonds de garantie qu’il a
prévus le mettent a ce point de vue a I’abri
de toute surprise. Grace a Wembley, un
nombre considérable de sujets britanniques,
nés sous toutes les latitudes, auront pu se
convaincre de I’énorme puissance du plus
vaste empire du monde. Le Gouvernement
de Sa Majesté espere qu’ils ne pourront ainsi,
dans D’avenir, que désirer d’y demeurer
fidelement attachés. Puisse-t-il n’avoir pas
dépassé son but et incité certaines de ses
possessions a4 se rendre plus nettement
compte combien le Royaume-Uni dépend
d’elles et & secouer méme l'apparence d’un
joug. Si telle devait étre leur conduite, elles
y perdraient, sans doute, beaucou> plus
qu’elles n’y gagneraient, mais la caractéris-
tique des peuples est d’étre sentimentaux ;
or, en matiére de sentiment, le cceur a ses
raisons que la raison ne connait pas,

RENE BrocArD.




—— —

LE CINEMA STEREOSCOPIQUE
FAIT APPARAITRE LES IMAGES EN RELIEF

Par Paul MARVAL

niers temps, lobjet d’une attention

considérable dans son application aux
films et au théitre. Dans la plupart des cas
ou on a procédé a des expériences, ces
essais ont nécessité I'emploi de lunettes
ou de lorgnettes de couleur. Mais un jeune
Roumain, M. Demetre Daponte, a Juste-
ment mis au point une inven-
tion remarquable, grice a
laquelle des films stéréosco-
piques, montrant la profon-
deur, la perspective et le
relief, peuvent étre projetés
au moyen d'un projecteur
ordinaire de cinéma.

L’importance essentielle de
la solution du probléme, qui
consiste 4 doter I'image d’une
sensation réelle de rvelief et
de profondeur, a été intelli-
gemment envisagée par le
fabricant de films, qui n’a
pas épargné ses efforts et
ses sacrifices pour arriver a
un résultat parfait.

Toute la nature, telle qu’elle
est vue par l'eeil humain,
possede trois dimensions : la
longueur, la largeur et Ia
profondeur. Dans une projec-
tion ordinaire, fixe ou mobile
ainsi que dans une photogra
phie et une peinture, deux
dimensions seulement sont
discernables, et c¢’est uniquement par d’ha-
biles effets de lumiére, par des artifices de
couleur et par la perspective que I'impres-
sion de profondeur est parfois obtenue.

D’innombrables essais ont été effectués
pour obtenir une projection donnant Ia
profondeur, ou effet dit stéréoscopique. Mais
tous les chercheurs ont principalement basé
leurs efforts sur l'ancien principe stéréo-
scopique de la perception d’une image double
a travers deux oculaires séparés, ou verres
rouge et vert, d’ou il s’ensuit que le procédé
exige du spectateur qu’il regarde & travers
certaines catégories de verres ou d’éerans

I A vision stéréoscopique a été, ces der-

M. DEMETRE DAPONTE

Ingénieur roumain, inventeur
du cinéma en relief.

tournants pour percevoir le relief. (Voir La
Science et la Vie, n°® 72, page 505.)

Ce probléme, avec les difficultés qu’il
comporte, était considéré par beaucoup de
personnes comme insoluble, lorsque M. D.
Daponte, apres huit ans d’efforts patients
tant en Angleterre qu’en Italie, a non seule-
ment dégagé, mais aussi mis au point le
principe de la stéréoscopie par
pulsation. Les appareils de
M. Daponte ont été expéri-
mentés en Angleterre devant
la Royal Society de Londres
et la « British Association for
the advancement of Science »
de I'université de Liverpool,
et nous-méme avons pu les
voir fonctionner & Paris. Le
principe essentiel de cette
découverte consiste a projeter
simultanément deux images
stéréoscopiques, prises avec
des lentilles disposées a 1'es-
pacement ou a la distance
convenable. Mais, comme
chacun sait, les images sté-
réoscopiques ne sont pas iden-
tiques et, dans la projection
ordinaire, si I’on se contentait
de projeter simultanément
sur I’écran I'image de droite
et celle de gauche, ete., on
verrait une image double con-
fuse, mais aucun effet stéréo-
scopique. Toutefois, en ren-
dant inégal I’éclairage des deux images et
en faisant varier cet éclairage de fagon con-
tinue et en le compensant de maniére A
donner sur I'écran une quantité de lumiére
constante et toujours égale, en modulant,
en fait, la pulsation des ondes lumineuses,
Peffet est immédiatement évident : la
«troisieme dimension » apparait, et on obtient
le plein effet stéréoscopique, visible a I’ceil nu.

La découverte est appliquée en pratique
par une méthode relativement simple, bien
que d’une remarquable ingéniosité.

Voyons comment I'inventeur a pu produire
le phénomeéne de la pulsation des ondes lumi-
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fagon qu’au moment précis ou
la mise au point est faite pour
une certaine distance, Pécarte-
ment des deux objectifs s’opére
automatiquement, ce qui est
d’une importance capitale pour
obtenir un relief trés net, quelle
que soit la distance qui sépare
I'objet des objectifs.

Donnons, maintenant, quel-
ques détails relatifs a la pulsa-
tion Iumineuse elle-méme. Tout
d’abord, nous devons mentionner
que le role du pulsateur est trés
délicat, car non seulement il doit
modifier Dlintensité des ondes
lumineuses 4 travers les deux
images stéréoscopiques, mais il
doit encore compenser cette lu-
miere, ¢’est-a-dire harmoniser le
Jeu des rayons pour éviter tout
brouillage, toute confusion.

La pulsation compensée et

FIG. 1. — L'APPAREIL DE M. D. DAPONTE
Cel appareil de prise pour Jilm stéréoscopique comporte une
chambre noire spéciale, avec mouvements synchronisés, pour
prendre des images mobiles par le procédé de Uinventeur. 11
contient la boile avec la bobine de film, le viseur de mise au
point, un oblurateur & ciseaux et les mécanismes de traction
synchronisés el d’exposition simulianée des deux images.

neuses, a 'aide de ses disques pulsateurs, qui
lui ont permis d’obtenir, sans {atigue
pour I'ceil du spectateur, le film cinémato-
graphique en relief, film stéréoscopique dont
la netteté est remarquable.

En ce qui concerne la prise du film en
relief, il est utile de savoir que tous les appa-
reils actuels de stéréoscopie ont pris, comme
base de I'écartement entre les objectifs, la
distance oculaire, laquelle est approxima-
tivement de sept centimétres. En réalité, ceci
représente la distance entre les deux cavités
oculaires, car Iorgane visuel, l'ceil lui-
meéme, ne maintient pas une distance fixe,
Ainsi, lorsqu’on regarde un objet qui se trouve
trés proche des yeux, ceux-ci convergent
foreément un peu ; au contraire, en regar-
dant & une distance trés éloignée, les yeux
ont plutot tendance & s’éearter pour embras-
ser un plus vaste horizon. Tout ceci doit done
étre pris en considération dans le cas de Ila
stéréoscopie, et I'appareil de M. D. Daponte
est pourvu d’un dispositif permettant I’ajus-
tage de Décartement nécessaire entre les
objectifs des prises de vues.

En pratique, et pour la commodité de
Popérateur, le dispositif d’écartement est
relié au mécanisme de mise au point, de telle

harmonique de ces ondes de
lumiere ne peut donc étre laissée
au pur hasard. Il y a lieu de
respecter certaines données,
comme aussi certaines relations
bien précises. En fait, le résultat
stéréoscopique sur I’écran dépend
entierement de la rigueur avee
laquelle on a respecté les lois particuliéres
qui régissent cette pulsation :

1° Le maximum d’opacité du disque pul-
sateur, qui, au fond, gouverne Ia profondeur
de ces phénoménes lumineux, doit étre d’un

FIG. 2. — DISQUE PULSATEUR COMPENSE
C'est grice a ces disques a teintes fondues que
Uinventeur fait wvarier, compense et harmonise
: Uéclairage des images stéréoscopiques,
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FIG. 8. — SCHEMA DE LA PROJECTION DES DEUX FILMS EN FILM UNIQUE A EFFETS STEREO-
SCOPIQUES (PRESSE DE TIRAGE PAR PULSATIONS)

FIG. 4. — LE PULSOGRAPHE VU DE FACE

Celte figure montre comment les images stéréosco-
piques sonl tirées sur un film positif de dimen-
sions normales. Ce film G contient toutes les imagdes
en relief, plus le degré de pulsation requis, de telle
sorte que le négatif peut étre représenté aw moyen
d'un projecteur normal quelconque. — A, lampes
électriques pour Pimpression ; B, lentilles conden-
sant la lumidre ; C, disques pulsaleurs compensés
tournant en sens inverse; D, films négatifs juxia-
posés (images de droite et de gauche); B, écran
diviseur ; ¥, lentilles (objeclifs) faisant coineider
les images o pulsations ; G, film positif principal
qui est entrainé en synchronisme avec les films
stéréoscopiques négatifs D.

certain degré qui est trés critique a obtenir ;
2¢ La relation entre le maximum et le

minimum d’opacité, une fois exactement

détermindée, doit étre respectée ;

30 La finesse de la pulsation dicte, en
majeure partie, la clarté et la perfection de
la projection stéréoscopique ;

40 La pulsation doit surtout étre mainte-
nue a une certaine fréquence, au-dessous et
au-dessus de laquelle le résultat sur I’éeran
risque de devenir flou ou médiocre ;

5¢ Enfin, une parfaite compensation des
ondes lumineuses, jouant sur les deux images
stéréoscopiques, doit étre maintenue, sans
quoi 'on risque d’avoir, de temps en temps,
des ondes foncées a travers I'éeran.

Tin d’autres termes, on a affaire a un phé-
nomeéne de lumiére assez complexe et qui doit
remplir des fonctions délicates, d’ou la néces-
sité d’avoir un disque pulsateur aussi par-
fait que possible ; tout le secret de I'invention
de M. D. Daponte réside en cela.

En manquant & Pune des cing conditions
nécessaires et indispensables que nous
venons d’énumérer pour produire une pul-
sation parfaite, on tombe dans des erreurs
telles que lalternation, la vibration, ete.,
ete., lesquelles affectent toujours d'une
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fagon trés facheuse le résultat sur 'écran.

Ainsi, il ne s’agit donc pas simplement de
modifier la lumiére d’une maniére absolu-
ment quelconque ou de conjuguer la lumi-
nosité a priori. Ce qu’il faut surtout retenir,
¢’est que la pulsation des deux images n’ait
ni alternation, ni vibration, comme beaucoup,
jusqu’ici, ont fait

a linventeur de résoudre le probléeme qui
semblait insoluble, et on se rend compte que
cette solution effective et originale est sus-
ceptible de révolutionner la pratique mo-
derne de la florissante industrie de la fabrica-
tion du film, et de donner au public une
image mobile ayant 'aspect de la vie et le

relief, c¢’est-a-dire la

Ierreur de le croire.

Ces lois respectées
danslesprises de vues
stéréoscopiques, les
films comportant les
images de droite et
de gauche sont placés
dans une presse d’im-
pression de film spé-
ciale, disposée de fa-
¢on a faire coincider
aussi exactement que
possibleles deux ima-
ges sur une seule
bande positive de
film. A TI'aide des
moyens représentés
sur le schéma (fig. 3),
les ondes lumineuses
éclairant les deux
images pendant I’im-
pression subissent
des pulsations de la
maniére déja expli-
quée. Le film princi-
pal obtenu, qui est
de dimensions nor-
males, contient en
soi tous les éléments
stéréoscopiques dési-
rés, a savoir les deux
images stéréoscopi-

réalité des objets na-
turels sur I’écran.

Or, il ne faut pas
oublier, lorsqu’on
considere I'industrie
cinématographique,
si répandue dans le
monde entier, que la
production du film,
seulement en France,
s’éleve actuellement
au chiffre approxi-
matif d’un milliard
de franes par an,
chiffre qui coincide
curieusement avec
celui de sa consom-
mation en pétrole et
‘en essence pour au-
tomobiles. La France
exporte annuelle-
ment pour un demi-
milliard de films de
sa fabrication.

Et pour se rendre
compte de I'impor-
tance inouie de l'in-
dustrie du film en
Amérique, sa vérita-
ble patrie, avec sa
capitale de Los
Angeles, la Cité du

ques, plus le degré de
pulsation requis.
On tire de ce film,
au moyen d’une
presse ordinaire, un
négatif principal,
dont on tire ensuite

FIG. 5. — VUE LATERALE DU PULSOGRAPHE
DAPONTE
L’on voil le mécanisme de commande dw pulsateur,
le compartiment contenant la source lumineuse et
ceux transmetlant la pulsation de la lumicre, le
projecteur @ coulisse et le cadran mesurant auio-
matiquement les distances.

film, il suffit d’indi-
quer que les salaires
annuels payés a ceux
qui contribuent a la
production du film
cinématographique,
une des plus heureu-

autant de copies que

cela est nécessaire; ces copies. contenant de
méme tous les éléments stéréoscopiques
requis, peuvent étre introduites dans un
projecteur normal ordinaire. L’ens mble du
travail s'éréoscopique est complet dans la
prise de vues et I'impression; le film obt nu
est ensuite un film normal ordinaire. Tel est
le principe de Dintéressante invention de
M. Daponte. Seules I'étude et 1’observation
trés attentives des opérations de Dceil
humain et de son systéme nerveux ont permis

ses des inventions
humaines, atteignent approximativement le
chiffre considérable d’un milliard et demi de
franes; le nombre de personnes employées i
cette production étant d’environ 3800.000.
On a calculé que les bénéfices tirés de
Pindustrie du film aux Etats-Unis, 1’année
dernicre (1923), ont approehé la somme for-
midable de 20 milliards ; ainsi done, le
chiffre d’affaires dans I'industrie du film
américain est supérieur au budget d’un
grand pays ! Paun MARrvAL,

e el Dl o ™ = e
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UNE METHODE RATIONNELLE
POUR RECRUTER ET FORMER
DE BONS CONDUCTEURS DE TRAMWAYS

Par le docteur H. HOUDMONT

asseoir sur des bases scientifiques la
sélection des travailleurs, eeux qui ont
trait a I’examen systématique des conduc-
teurs de voitures publiques ont tout parti-
culierement attiré ’attention des spécialistes.

Déja, avant la guerre, Munsterberg, aux-
Etats-Unis, en avait dressé le programme.
De nos jours, Lahy, en France, Stern, &
Hambourg, et Tramm, 4 Berlin, ont réglé le
plan d’expériences méthodiques.

A lintention de la Compagnie des Tram-
ways Bruxellois, nous avons organisé, & notre
tour, un systéeme d’examen des wattmen,
destiné tant 4 leur sélection qu’a leur for-
matino professionnelle et leur surveillance.

PARMI les efforts tentés de nos jours pour

Les bases principales de la sélection des
conducteurs de tramways peuvent eétre
résumées ainsi qu’il suit :

10 L’étude des temps de réaction profes-
sionnelle ;

20 I’examen des réactions de choix (¢’est-
a-dire des réactions différentes que le sujet
est apte 4 manifester suivant que les exci-
tations different elles-mémes) ;

30 La mesure des temps de manceuvre ;

40 Le contréle de lexactitude des ma-
neeuvres effectuées par les candidats.

11 va de soi que ce programme peut étre
heureusement complété par la mise en
ceuvre de diverses épreuves technigques.
Nous n’insisterons pas ici sur ces derniéres.

FIG. 1.-VUE D'ENSEMBLE DE L' INSTALLATION PSYCHOTECHNIQUE DES TRAMWAYS BRUXELLOIS

On apergoil, a droite de la photographie, Uavant du tramway o prend place le candidat & ewxaminer
el, @ gauche, Uappareil enregistreur. De-ci de-la sont répartis dans la salle divers signaux sonores el
lumineux, qui, pour te candidal, soni autant de prétextes a bien ou mal manceuvrer,
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En vue de rendre pratiques ces diverses
mesures et afin de ramener les manipulations
nécessaires au strict minimum, nous avons
groupé les divers éléments qui les constituent
autour d’un organe central unique : un
enregistreur. Cet enregistreur (fig. 1 et 2),
actionné par un moteur électrique a4 une
vitesse constante, entraine une bande de
papier de huit metres de longueur. Le
long d’un axe, se

Pour permettre le déclenchement auto-
matique de ces signaux, nous avons disposé,
sur laxe méme de notre enregistreur FE
(fig. 8), un eylindre interrupteur F, portant,
a l'instar du cylindre d’une boite & musique,
de petites crétes X qui, au moment ou elles
passent sous les contacts M, soulévent ces
derniers. Il en résulte qu’a partir de ce
moment le courant, qui ne passait que par

le métronome 4, pour

trouvent placés, cote
a4 cote, des signaux
de Deprez et des cap-
sules de Marey, dont
nous verrons le réle
dans un instant. I’en
registrement est réa-
lisé au moyen de peti-
tes pointes de crayon
d’aniline qui permet-
tent une inscription
tres nette, 4 condition
d’humecter préalable-
ment le papier.

Le signal de Deprez
est relié & un métro-
nome hattant le dixie-
me de seconde.

* %

Pour Uétude des
temps de réaction pro-
fessionnelle et celle des
réacltions de choix, il
importait :

1° De faire naitre
des excitations diver-

revenir directement a
sa source, passe main-
tenant, a la fois, par
le métronome A4, le
signal de Deprez D,
un quelconque des si-
gnaux G. Sitét que la
rotation a, de nou-
veau, rompu le con-
tact M, le courant
cesse de passer a la
fois par le signal élec-
tromagnétique D et
Pappareil d’excita-
tion G, et il reprend
son cours primitif.

De ce dispositif, il
résulte done :

1° Que I'apparition
des signaux d’excita-

quement et qu’elle est
réalisée autani de fois
qu'on le désire et sans
ordre reconnaissable ;

2° Qu’au moment
exact ot le contact M

ses (optiques, acous-
tiques)et diversement
situées par rapport

FIG., 2. — L’APPAREIL ENREGISTREUR LN

étant établi, le signal
d’excitation G se dé-

tion se fait aufomati-

au sujet en examen;

20 De connaitre,
chaque fois, le mo-
ment rigoureusement
exact auquel elles
étaient déelenchées.

ETAT DE MARCHE

Les inscriptions se font a I'aide de petites pointes

de crayon d aniline qui portent sur une bande de

papier. Celle-ci est enirainée @ vitesse constante

par un moteur électrique et humectée d eau @ son

passage dans le mouilleur, que on apercoil
gauche des pieds de I'appareil.

clenche, le signal élec-
tromagnétique Dcom-
mence 2 enregistrer
les oscillations du mé-
tronome. Ainsi peut-
on lire sur le papier
le moment de Uappa-

Dans ce but, nous

avons disposé dans une vaste salle un certain
nombre de signaux, présentés soit sous forme
de groupes de lampes, soit sous forme de
transparents, soit encore sous forme de si-
gnaux acoustiques (klakson, cloche d’alarme).
Il est bon de convenir avec le sujet qu’il
devra tenir compte de 1’éloignement et de
la situation relative des signaux apparus
pour choisir sa manceuvre : un signal proche
exige une manceuvre d’arvét trés rapide, un
signal plus ¢loigné permettant de se con-
tenter de la manceuvre ordinaire d’arrét.

rition du signal d exci-
tation et posstde-t-on, du méme coup, une
échelle des temps pour mesurer les réponses.
I’ensemble des conditions nécessaires
pour mesurer les temps de réaction profes-
sionnelle et les réactions de choix se trouvera
réalisé si nous complétons notre dispositif
par un moyen d'enregistrer, a leur tour
trés fidelement. les réponses des sujets.

#
* #*

Pour mesurer les réponses, il faut pouvuir,
a la fois, mesurer le moment o elles com-

I~ " O R
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FIG. 8. — SCHEMA DU DISPOSITIF RLECTROMECANIQUE D’ENREGISTREMENT D’UN SIGNAL ET,

A DROITE, CYLINDRE DE MAN@EUVRE DES CONTACTS REGLANT L’APPARITION DES SIGNAUX

A, métronome @ contact électrique, battant le diziéme de seconde et permettant de live I'enregisiremen t

du signal en fonction du temps ; D, dispositif électromagnétique d’enregistrement ; E, cylindre
enregistreur ; F, cylindre interrupteur ; G, signal; M, contacts; X X, crétes du cylindre B.

FI1G. 4. — DISPOSITIF D' ENREGISTREMENT DES MAN@EUVRES EFFECTUEES PAR LE CANDIDAT
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mencent, comme il faut pouvoir se rendre
compte exactement de leur qualité.

Nous avons rendu solidaires l'un de
I'autre ces deux points en utilisant ’enre-
gistrement graphique de la manceuvre.

Pour cela, nous avons placé, sur chacun
des axes des organes de la voiture motrice
(controller, inverseur de courant, sableuse,
frein 4 air, frein 4 main), un dispositif enre-
gistreur, dont le schéma de la figure 5 repro-
duit, pour le cas particulier du controller,
la disposition. Perpendiculairement i ’axe
se trouve placée, en B, une came dont le
pourtour est légérement excentré. Au fur
et & mesure de la rotation de la manivelle,
ce pourtour comprime progressivement une
capsule pneumatique C dont une des faces est
faite d’'une membrane de caoutchoue. Les
variations du volume de cette capsule sont
transmises par une conduite étanche jusqu’a
une capsule de Marey D, qui reproduit minu-
tieusement et fideélement les variations de
volume de la capsule en méme temps que par
son style elle les inscrit. Afin que, dans ce
tracé, nous puissions facilement reconnaitre
les mouvements de la manivelle, le pourtour
de la came B porte un certain nombre
d’échancrures : chacune correspond & un des
plots du controller et permet de provoquer

sur le tracé une série d’accidents a a’ ¢, qui
laisseront & I'observateur le loisir de repérer
a4 P’aise chacun des détails de la manceuvre.

Les cing organes principaux de la voiture
motrice servent ainsi d’origine a cing traeés
juxtaposés, sur lesquels nous allons pouvoir
lire le moment auquel a commencé la
manceuvre, le temps qu’elle a duré, ce qu’elle
a été (manceuvre d’arrét par frein a air,
ou & main, ou électrique) et quelles ont été
les fautes commises pendant son exécution.

£ :: &

Un coup d’ceil jeté sur le graphique de la
figure 6 rend compte de I'allure des courbes
obtenues. Il reproduit les courbes d’une
expérience pendant laquelle- le sujet a
répondu & Iexcitation produite par un
signal acoustique. Au cours de I’examen
d’un sujet, les expériences sont ainsi répé-
tées seize fois au moins pendant la durée
du déroulement d'une bande de papier.

Il ne reste plus a indiquer — sommaire-
ment ici — que les éléments sur lesquels
on peut baser enfin le jugement :

1° Le temps de réaction professionnel,
qui doit étre ¢tudié au point de vue de sa
valeur absolue et de sa stabilité.

Sa valeur absolue comportera un seuil

T - A
A
; 1
F
D‘ﬂ
Bt
c \
3
Y
i
F1G. 5., — DISPOSITIF l\{]::CANIQUE ET PNEUMATIQUE DE TRANSMISSION ET ENREGISTREMENT

DES MANEUVRES EXECUTEES PAR LE CANDIDAT WATTMAN

A, manelte du controller ; B, came ewcenirée ; C, capsule pneumatique ; D, capsule de Marey ;
E, cylindre envegistreur; a a’ a”, accidents du rracé correspondant & la mancewore du controller,
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d’exclusion, au-dessus duquel le sujet sera
considéré comme ne possédant pas une vitesse
de réaction suffisante pour éviter les acei-
dents. Ce seuil variera, évidemment, avec la
vitesse habituelle des voitures (il sera d’autant
plus bas que leur vitesse sera plus grande).

La stabilité est peut-étre un facteur plus
important que la simple vitesse réactionnelle
et, pour notre part, nous lui accorderions
volontiers plus

tance. C’est d’elle que dépendent la consom-
mation de courant, le maintien du véhicule
en bon état de marche et aussi le confort
des voyageurs. Si I'on préte une attention
précise a ce controle des manceuvres, oD
s'apercoit trés facilement que les courbes
offrent un excellent procédé d’éducation, car
elles permettent a tout moment d’indiquer

4 Déleve les fautes qu’il commet.
3

i
(!e "a_lcur' Si Cattroller Contre- Westinghouse Temps Frein  Sableuse 4 L’installa-
I'on fait la cour- courarit 3 main tion psycho-
be des répon- technique dont
ses obtenues nous venons de
en marquant Début décrire les prin-
en abecisses les T cipes et les
temps et en or- 6/10° sec rouages fone-
données le nom- i tionne a4 la
bre des répon- ! Compagnie des
ses  correspon- Y10° sec. Tramways
dant a4 chaque ! Bruxellois de-
temps, on ob- H puis quelques
tiendra une mois. Des résul-
courbe de dis- tats nets ont
persion €pou- déja été obte-
sant la forme nus; ils ont fait
de la courbe de I’objet d’un
Gauss. Si le rapport étendu
sujet est stable au récent con-
dans ses réac- gres des tram-
tions, sa courbe ways, qui s’est
sera de peu tenu a Paris en
d’ouverture et juin dernier.

de grande é€lé- Les buts
vation. N'ou- quon peut es-
blions pas de pérer atteindre
signaler qu’en sont d’ordres
répétant les ex- divers. Aupoint
périencesavant 5 de vue de la sé-

FIG. 6. — DIAGRAMMES DES TRACES CORRESPONDANT A

et apres le tra-
vail, nousavons
un moyen d’é-
tudier la résis-
tance a la fati-
gue du sujet :

20 Les réac-
tions de choix sont facilement étudiées par
notre procédé, Comme il est trés aisé de
les controler, point n’est besoin d’y insister ;

30 La vitesse de la manceuvre, mesurée
comme on 1'a vu sur le schéma 6, vient s’addi-
tionner a la vitesse réactionnelle pour pronon-
cer ou rejeter I'exclusion contre un candidat :
ces deux valeurs additionnées réglent, en
définitive, le temps nécessaire pour produire
Parrét du véhicule et, par conséquent, pour
lui faire éviter I'obstacle proche ;

40 Le controle de la correction de la
manceuvre est enfin de la plus haute impor-

UNE MAN@EUVRE D’ARRET RAPIDE DU TRAMWAY

En se référant a Uéchelle des temps tracée en dixiémes de seconde,
on voit que le candidat a Tépondu au signal six diziemes de
seconde aprés que celui-ci 8'élail manifesté. A ce moment, il ara-
mené aw zéro la manette du controller ; sepl diziémes de seconde
apreés, il a actionné le frein 4 air et, en méme lemps, la sableuse,

lection elle-
méme, ce sont
I’élimination
des inaptes dés
leur entrée en
apprentissage ;
meilleur ensei-
gnement des manceuvres ; diminution du
temps d’apprentissage (et, par suite, de son
coiit) ; meilleure connaissance de Iinfluence
de la fatigue sur les réactions psychomotrices.
Au point de vue de la marche générale
d’une compagnie : diminution des accidents;
réduction des avaries ; meilleure utilisation du
courant par suite de meilleures manecuvres.
Puissent ces principes ne pas voir limiter
leurs bienfaits aux seuls tramways, mais
devenir bientdt la base de la formation de
tous les conducteurs d’automobiles !
H. HoupMoONT.



MACHINE A ECRIRE ELECTRIQUE
IMPRIMANT LES MESSAGES A DISTANCE

Par Pierre BEAULIEU

pourvus de cet auxiliaire essentiel

qu’on appelle le téléphone ; cependant,
le téléphone n’assure pas toute la certitude
d’interprétation qu’exigent les échanges de
communications entre les postes respectifs,
et, souvent, on doit déplorer les conséquences
facheuses qui résultent de la mauvaise
audition d’ordres donnés.

TDUS les établissements modernes sont

I'état-major des armées, en paix ou en cam-
pagne, les ateliers importants, les stations de
chemins de fer, ete., ot des installations de
téléphonie privée existent ensigrand nombre,
et ot1, du bureau d'un dlrecteur par e\emple,
a chaque instant, des ordres verbaux sont
lancés, lorsqu’aucun de ces ordres ne pré-
sente une grande importance, tandis que

¢’est par des notes éerites

On a souvent & regretter
qu’aucune preuve matérielle
n’alfirme intégralité et n’as-
sure le sens exact d’une com-
munication recue. Cela vient
de ce que le téléphone ne
traduit que par des sons fu-
gitifs le sens des ordres ex-
primés par la parole.

I1 est vrai que, grice 4 la
sténographie, on peut noter
rapidement la conversation
regue, mais d’une facon plus
ou moins compléte, et le
réceptionnaire doit, 4 Paide
de sa mémoire, en rétablir
le sens, dont Iexactitude,
plus que douteuse, a souvent
pour conséquences de fa-
cheuses erreurs, pouvant
avoir des suites désagréables.

De son coté, la personne
qui a transmis peut égale-
ment s’étre trompée ou avoir
omis certains points essen-
tiels dans la communication
d’un ordre verbal. 11 lui est
alors aussi impossible de prouver le contraire,
qu’a la personne qui recoit cet ordre d’en
certifier la parfaite interprétation.

Dans les grandes aciéries, entre les divers
services : la direction, les hauts fourneausx,
les aciéries Martin et Bessemer, les laminoirs.
le laboratoire et les essais ; dans les grands

magasins, les grandes usines centrales ther-
miques, les mines, les établissements ﬁnan-
ciers, les gr'mds journaux, les arsenaux, les
navires de guerre et les paquebots, les
divers services des ministéres, les services de

M. J. LAURENT-SEMAT

Inventeur de la machine élec-
trique a écrive a distance.

que les ordres sérieux sont
communiqués au personnel.

Un nouveau - systéme de
machine & éerire électrique 2
distance vient d’étre réalisé,
qui remédie fort heureuse-
ment & cette lacune. Ce sys-
téme comporte, & chaque
poste devant émettre et re-
cevoir des messages :

1° Un clavier, dont les
touches sont disposées d'une
fagon identique & celles d’un
clavier universel de machine
a écrire ordinaire, ce qui
permet, par conséquent, &
Loute personne ayant un peu
la pratique de la machine
a éerire de s’en servir im-
meédiatement sans aucun ap-
prentissage préalable ;

20 Au-dessus de ce clavier
est plaeé un dispositif impri-
meur assez semblable, comme
apparence, a celui constitué
par les marteaux de frappe
d’une machine & écrire. Ce
dispositif imprimeur, au lieu d’étre com-
mandé par le clavier voisin, comme dans le
cas d’une machine & écrire ordinaire, est
commandé par le clavier de I'autre poste.

On tape sur le clavier de I'un des postes
(poste émetteur), et c’est dans Iautre poste
(récepteur) que le caractére est frappé par Ie
dispositif imprimeur de ce second poste, sans
préjudice, toutefois, d’une impression semi-
blable s’effectuant simultanément au poste
émetteur ou le caractére a été tapé.

On voit. de suite, I'avantage incontestable
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DISPOSITIF TRANSMETTEUR DE LA MACHINE A ECRIRE A DISTANCE
Les touches du clavier de ce dispositif sont placées exactement comme celles dune machine a écrire ordinaire.

pour les deux opérateurs d’avoir constam-
ment devant les yeux la conversation écrile
échangée entre les postes, aussi bien en ce
qui concerne les demandes que les réponses.

Des installations de cette machine a
éerire A distance pourraient étre faites de
telle maniére que plusieurs services, qui en
seraient munis, auraient le trés grand avan-
tage de pouvoir échanger, réciproquement,
demandes et ré-

matiquement, la sélection et de ne faire s’im-
primer  distance, que dans le seul poste choisi,
le texte tapé par lui sur son clavier émetteur.
Cette machine a éerire électrique trouverait
également son utilisation pratique entre les
agences d’informations télégraphiques et
les Chambres, les ministéres, etc..., sa rapi-
dité de transmission permettant & une dacty-
lographe de taper jusqu’a huit frappes a
la seconde.

ponses, tout
comme avec le
téléphone ;
mais avee cette
différence que
la trace descon-
versations écri-
tes échangées,
ou des ordres
donnés a dis-
tanece,seraitim-
primée en ca-
racteres typo-
graphiques sur
la bande d’im-

La machine
& éerire électri-
que a distance
de M. J. Lau-
rent - Sémat,
dont il est ques-
tion ici, ne con-
tient aucun
organe de mé-
canique propre-
ment dit, en
dehors de son
clavieret de son
dispositif im-
primeur. :

Elle ne com-
porte ni mo-

pression.

.- De plus, il se-

rait possible a

celui des ser- AUTRE DISPOSITIF TRANSMETTEUR

DS o‘ulant‘ 11 est constitué par une sorte de grille composée @ alvéoles, dans
communiquer jeepyelles des conlacts signalétiques, correspondant aua letlres,
avec tel ou ?‘31 signes et chiffres, sonl combinés, et quun style conducteur,
autre,d’enfaire  sorte de crayon, intercalé dans la ligne, explore pour transmetire

lui-méme, auto-

un message a distance, sur le dispositif récepleur imprimant.

teur, ni roues,
ni engrenages,
niaucunorgane
de quelque na-
ture que ce soit
devant, par une
marche syn-
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chronique & wune allure déterminée, en
assurer le fonctionnement. Elle n’impose pas
de cadence pour la manipulation des touches
du clavier, ce qui est trés important pour
permettre aux daectylos de frapper cing  six
et méme huit caractéres & la seconde, cette
vitesse permettant de gagner un temps
précieux dans la communication rapide des
ordres écrits a distance (proces-verbal
d’essai n° 88.678, du 24 novembre 1922, du

La ligne de parcours reliant les postes entre
eux est composée d’un petit cable de six fils,
avec retour par la terre ou avec circuit fermé
(cas de télégraphie privée).

L’inventeur, M. J.-L. Sémat, est en train
de déposer les brevets d’un systéme sélecteur
spécial, qui permet de frapper a distance,
dans les conditions indiquées ci-dessus, mais
alors avec wn seul fil conducteur, au lieu des
six fils de la télégraphie privée. Cette trans-

ORGANES RECEPTEURS DES MESSAGES TRANSMIS A DISTANCE

Au fur et a mesure de leur frappe sur le transmetteur, les caractéres sont imprimés par cetie machine, par
le jeu d’organes électromagnétiques.

Conservatoire national des Arts et Métiers).

Il résulte de ce systéme que, d’une facon
simultanée et avec I'instantanéité avec
laquelle se propage Iélectricité, aussitot
qu’une touche est frappée sur le clavier, la
lettre, le chiffre ou le signe de ponectuation
correspondant au poste récepteur se trouve
imprimé, sans autre organe intermédiaire.

Le dispositif imprimant permet de frapper
cinquante-huit caractéres et le clavier de Ia
machine possede trente touches, plus une
touche pour la hausse du sommier de frappe
et une touche pour la baisse du méme som-
mier, nécessaire dans certains ecas.

mission électrique a4 un fil par la machine a
écrire a4 distance Sémat, aurait de suite son
utilisation sur les grands réseaux télégra-
phiques de 'Etat, partout ol est installé le
Baudot. Nous rappelons encore, vu I'impor-
tance de ce détail, que tout synchronisme
se trouve complétement écarté par ce systéme
de transmission rapide, tant par un conduc-
teur a six qu’a un fil, ce qui supprime tout
réglage d’organes mécaniques inexistants,
tout s’effectuant électromagnétiquement
dans cet ingénieux systéme, que nous avons
cru devoir signaler 4 nos lecteurs.
PiErrE BEAULIEU,

b
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LA FABRICATION ET L'UTILISATION
DES BOBINES DE SELF « NID D'ABEILLE »

Par Jean CAEL

surtout celle du type duolatéral, ne

peut étre recommandée qu’exception-
nellement aux amateurs trés habiles. Si la
construction laisse a désirer, on n’obtiendra
pas les résul-

l A fabrication des bobines nid d’abeille,

condensateurs variables, qui parait tout
indiqué, ne permet cependant pas d’accorder
le circuit sur toutes les longueurs d’ondes
employées en T. S. F. Ainsi une bobine nid
d’abeille de 100 tours ne permettra P'accord
qu’entre 835

tats que 'on
est en droit
d’attendre de
ces nouvelles
self. Aussi,
avant de décri-
re la nouvelle
machine qui les
fabrique auto-
matiquement,
allons-nousdire
quelques mots
de leur emploi
dans les postes
d’amateurs.
On sait que
si 'on relie les
deux bornes
d’un econdensa-
teur par une
bobine de self,
on obtient un
ensemble qui
présente les
mémes proprié-
tés au point de
vue électrique,
qu’'une corde a
piano au point
de vue acous-
tique. Cet en-

metres et 1.300
metres de lon-
gueur d’onde.
Pour parcourir
toute la gam-
me, il est done
nécessaire de
changer la bo-
bine, en em-
ployant celle
dont la self
permettra I'ac-
cord du circuit.
C’est pourquoi
on trouve ac-
tuellement
dans le com-
merce des bo-
bines montées
sur un socle en
ébonite auquel
elles sont fixées
par une bande
souple. I.e socle
porte deux fi-
ches fendues,
en laiton, .qui
permettent
d’installer rapi-
dement ces bo-
bines sur deux

semble est sus-
ceptible de vi-
brer, en effet,
§QuSs une in-
fluence magnétique ou électrostatique. La
fréquence des vibrations dépend essentielle-
ment des valeurs de la capacité du conden-
sateur et de la self de la bobine.

Pour régler ce nombre de vibrations,
c’est-a-dire pour accorder le circuit, il suffit
de faire varier soit la capacité du conden-
sateur, soit la self de la bobine. L’emploi des

FIG. 1. — MACHINE A FABRIQUER LES BOBINES DITES
¢« NID D’ABEILLE »

douilles (type
douillesde lam-
pesdeT. S.F.)
. disposées con-
venablement sur un plateau d’ébonite.
On verra sur le tableau que nous donnons
dans le haut de la page suivante, tableau
dressé par M. A. Pertus, directeur des ate-
liers Rollex, 4 quelles longueurs d’onde corres-
pondent trés exactement les bobines duo-
latérales d’aprés les nombres de tours.
Nous n’avons pas encore dit comment

14
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NOMBRIZ LONGUEURS D’ONDES
DE AVEC UN CONDENSATEUR
TOURS VARIAEBLE DE 1/100°
30 105 métres @ 400 metres.
50 1600 o G e
100 885 — al1.800 —
150 415 —  41.900 —_
200 520 — A 2.400 -
300 650 — &48.500 —
400 850 — 4 4.250 —

un circuit ainsi constitué recevra les
impulsions électriques susceptibles de
déterminer son entrée en vibration.
C’est tres simple : il suffira, en effet,
d’approcher de la bobine du cirveuit
une autre bobine parcourue par un
courant de haute fréquence ;

aussitot nattra, par induetion,
une oscillation dans le circuit.
En pratique, voici comment =4
s'effectue ce curieux montage.

LN

Lorsque I'on veut obtenir I'amplification
maxima, on fait passer le courant qui sort
de Tl'amplificateur (plusieurs étages de
lampes) a travers une troisieme bobine que
I'on approche des deux bobines précé-
dentes. Une partie des oscillations vient
ainsi passer plusieurs fois dans I’appareil
pour donner une réception extrémement
pure et remarquablement puissante.

I1 existe de petits appareils dits coupleurs,
qui permettent de mouvoir, I'une par rapport
a ’autre, deux ou trois bobines nid d’abeille
et de réaliser les trés intéressants montages
dont nous venons de parler (fig. 8).

Nous pensons étre utiles 4 nos lecteurs
en leur signalant un emploi des coupleurs et
des bobines peu connu en France et trés
répandu chez les amateurs anglais, qui ont
acquis, par expérience, une tres grande habi-
let¢ dans la réception des ondes courtes.

M
B

Un premier circuit self-conden-
sateur est connecté, d’une part,
a Pantenne réeeptrice, d’autre
part 4 la terre. La bobine du
second circuit, qui agit comme
enroulement secondaire, peut
étre progressivement approchée ou éloignée
de la premiere pour réaliser le couplage.
Cette seconde bobine est intercalée pure-
ment et simplement dans le cireuit récep-
teur comportant un amplificateur 4 lampe

ou un détecteur a galéne (schéma fig. 2).

FIG.. 2.

FI1G. 3.

— UN COUPLEUR A TROIS BOBINES
« NID D’ABEILLE »

— SCHEMA D’UN CIRCUIT CONSTITUE PAR DEUX

BOBINES « NID D'ABEILLE »

Le condensateur réglable du cirveuil antenne est placé enire
Uantenne et la lerre (non représeniée-ici).

Si ’on réunit en série, c’est-a-dire a la
suite I'une de 'autre, dans le méme circuit, les
deux bobines d’un coupleur, et de telle facon
que le courant les parcoure en tournant
en sens inverse, on peut, en rapprochant
les deux bobines, obtenir des influences
magnétiques contraires et faire varier la
self de I'ensemble. Si cet ensemble est réuni
aux bornes d’un condensateur, on pourra
faire varier sa longueur d’onde sans toucher
au condensateur, qui conservera une valeur
fixe. Mais on a remarqué que le rendement
d’'un poste & lampes est d’autant meilleur
que la capacité du condensateur est plus
petite et la valeur de la self plus grande.

Les amateurs américains, qui sont légion,
comme on sait, ont alors eu 'idée de pren-
dre comme condensateur la seule capacité
existant entre la grille et le filament de la
lampe. Le circuit d’accord ne comprend
done plus, en fait, que la self variable, cons-
tituée par les deux bobines du coupleur.

Voici (fig. 4) le schéma d’un montage
4 deux lampes trés employé de l'autre coté
du détroit et qui donne d’excellents résultats
dans la réception des ondes courtes. On
trouve dans le commerce des gammes de
bobines permettant de réaliser, par l’asso-
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FIG. 4. — SCHEMA D’UN MONTAGE TRES

ciation de deux d’entre elles sur un coupleur,
toutes les selfs, de 60 a 14.000 microhenrys.
En rapprochant les deux bobines, montées
comme l'indique le schéma, on obtient une
diminution de la self de I’ensemble de 30 9,
environ. Si done on place sur le coupleur deux
bobines de 100 tours ayant chacune une
self de 540 microhenrys, 'ensemble des deux
bobines écartées possede une self de 1.080 mi-

crohenrys. En les rapprochant, la self
diminue jusqu’a 1.080 — 30?—30080 = 758

mierohenrys. Si 'on veut descendre encore
plus bas, on rempla-
cera I'une des bobines
de 100 tours par une

REPANDU PARMI LES AMATEURS ANGLAIS

Un axe 4 porte un mandrin M, sur lequel
se faconne la bobine ; il est actionné par un
train d’engrenages K, F,, E;, E,, ce dernier
étant commandé par I'arbre du moteur.
I’engrenage E, porte un axe B, qui actionne
une came C destinée & transformer le mou-
vement rotatif en un mouvement de va-
ct-vient du guide du fil isolé. Lorsque ’axe B
fait un tour, le guide effectue une oscillation
complete. Pendant ce temps, arbre A fait
seulement 24/25¢ de tour ; on réalise ainsi
Iobligation du décalage de 1/25¢ de tour
pour chaque enroulement; au bout de
25 tours, la bobine est
déja constituée par
deux couches d’un

BOBINE

de 75 tours qui, écar-
tées, donnent une self
totale de 845 et, rap-
prochées, une self de

méme fil, chacune des
spires n’ayant qu’un
seul et unique point
de contact avec celle

LA

601 microhenrys.Ajou-
tons qu’il n’est pas
nécessaire de posséder

: sur laquelle elle repose.
c Les deux couches
' suivantes sont consti-

toute une échelle de
bobines : il suffit de se
procurer celles qui cor-
respondent aux lon-
gueurs d’onde que 'on
désire recevoir.

Nous allons parler maintenant de la fabri-
cation industrielle de ces bobines. On emploie
une machine que représentent nos deux
photographies (fig. 1 et 6) et dont nous
expliquons le mécanisme en nous aidant
du dessin schématique (fig. 5). Cette
machine peut produire environ 25 bobines
a I’beure quand elle est habilement conduite.

CAME

FIG. 5. — DESSIN SCHEMATIQUE
MONTRANT LE FONCTIONNEMENT DE LA MA-
CHINE A FATRE LES BOBINES (NID D’ABEILLE »

tuées de la méme ma-
niére et placées exacte-
ment au-dessus des
deux premicres, cha-
que spire étant dans
le méme plan. Clest
la la construction de la bobine ordinaire du
type nid d’abeille. Pour fabriquer la bobine
duolatérale, il suffira de modifier les engre-
nages du train de manie¢re que la distance
entre deux spires suceessives, soit de 2/51¢
de tour ou 1/25,5. Apres 25 tours, les spires
de la troisitme couche ne passeront donec
pas par le méme plan que celles de la pre-
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FIG. 6. — DETAILS DU MECANISME DE LA MACHINE A FABRIQUER LES BOBINES « NID D’ABEILLE »
(VOIR L’ENSEMBLE FIG. 1)
Cette photographie a été prise dans les afeliers « Rollex ».

miére, mais & une distance de ce plan égale
a 1/,/25¢ de tour. Cest seulement au bout
de 50 tours que les spires de la cinqui¢me
couche se trouveront étre exactement dans
le plan de celles de la premiére.

Lorsque les bobines sont terminées, on

les enléve du mandrin pour les plonger dans
une dissolution alcoolique de gomme laque
qui leur donne une grande solidité. C’est
pourquoi, on peut les vendre couramment
dans le commerce sans aucun support.
JEAN CaZL.

LES BRUITS PERTURBATEURS DANS LES RECEPTEURS DE T. S. F. A LAMPES

N appareil que I'on ne peut pas faire
hurler ou produire tout autre buit
du méme genre, est un appareil mal

construit ; il est, en effet, facile de se débar-
rasser de 99 9 des hurlements, sifflements,
en rendant la lampe insensible, par exem-
ple en réduisant la tension de plaque ou
la tension de chauffage. Ce n’est point la
cependant, on l'avouera, une solution du
probléeme, car en méme temps qu’on réduit
le bruit, on réduit le signal; comme ce
dernier est généralement plus fort que le
bruit, celui-ci est éliminé assez aisément.

Les bruits dans les appareils récepteurs
sont de diverses sortes : sifflements, grogne-
ments, ronflements, hurlements. Il est
d’ailleurs heureux qu’ils manifestent ainsi
leur présence, car un bruit « silencieux »,
si 'on peut s’exprimer ainsi, serait beaucoup

plus néfaste. Supposons, en effet, que des
bruits se produisent au-dessus de la limite
d’audibilité ; ils seraient beaucoup plus diffi-
ciles a déceler, ce qui ne les empécherait
pas de déformer la voix, de rendre les
signaux irréguliers...

Les causes des bruits peuvent étre
résumées de la facon suivante :

1o Celles dues a des défauts dans les
appareils récepteurs ;

20 Celles dues a des effets microphoni-
ques ;

30 Celles dues a la naissance d’oscillations
2 basse fréquence ;

40 Celles dues a la naissance d’oscilla-
tions & haute fréquence.

Nous avons déja examiné quelques-uns de
ces différents points dans notre rubrique
spéciale de radiophonie pour les amateurs.

M Ry R T
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LES CARBURATEURS A HUILES LOURDES

Par Philippe MICHEL

A recherche d’un carburant autre que
L Pessence se poursuit dans maints labo-
ratoires, dans de nombreux ateliers.
Il faut. en effet, si I'on tient a utiliser les
moteurs 24 explosions déja existants, trouver
un dispositif spécial, qui permette de trans-
former simplement et pratiquement en gaz,
tous les hydrocarbures autres que ceux pour
lesquels les mo-

une bride sur la pipe d’échappement.

11 se compose d’un corps principal a pour
la vaporisation du carburant lourd. Ce corps,
de coupe ovale, est raccordé a ses extré-
mités par un joint, v, au tuyau d’échappe-
ment. 11 est traversé par quatre tuyaux de
réchauffage d’air n, fixés d’un coté a la cham-
bre d’admission I, et, de autre coété a la

plaque b. Les

teurs actuels
ont été établis.
Nous nous
sommes déja
occupés ici de
la question et
nous avons
décrit les expé-
riences des
moteurs Belem
et Bregeras,
Tartrais, Ba-
gnulo, dudispo-
sitif Maroger.
Un carbura-
teur nouveau,
inventé par
I'ingénieur po-
lonais Chidlov-

ouvertures de
droite des
tuyaux de
réchauffage
aboutissent a la
cavité formée
par le couver-
cle ¢. Un tuyau
m .de vaporisa-
tion des gaz
d’huile com-
munique avec
I'extérieur au
moyen de la
canalisation &
air auxiliaire o,
dont I’ouver-
ture est proté-
gée par un

skv, pour I'em-
ploi des huiles
lourdes, miné-
rales et végéta-
les, dans tous
les moteurs &
explosions, de
n’importe quel
type, vient de
se révéler. Son
inventeur 1'a
baptisé «carburateur Duo», parce qu’en fait,
il comporte deux carburateurs, I'un débitant
du gaz d’essence, I'autre du gaz d’huile, tous
deux fonctionnant séparément, ou se conju-
guant et se complétant.

C’est en portant I’huile & une température
trés élevée, que 1’'on obtient la vaporisation
de cette huile qui, par son mélange avec l'air
réchauffé d’autre part, devient gaz détonant.
L’élévation de température est demandée
aux gaz d’échappement du moteur. A cet
effet, le carburateur est fixé directement par

VUE D’ENSEMBLE DU CARBURATEUR OUVERT

Le couvercle de la boite & air chaud étant enlevé, on voit Uorifice des
quatre tubes T amenant Uair, réchauffé par les gaz d’échappement,
el louverture du tube & aspiration N o cet air va se mélanger a
I hydrocarbure. A, corps du carburateur ; U, cuve a essence ; V,
cuve @ huile lourde ; J, giclewr & huile lourde ; O, gicleur d’es-
sence ; P, prise dair ; R, raccord du tube d’échappement ;' T'T,
tubes de circulation d’ air ; C, couvercle de la boite a air chaud ;
M, manivelle de commande de ' admission ; F F, goujons de fixa-
tion du cowvercle de la boile.

tamis, et dont
la section inté-
rieure peut étre
modifiée par le
déplacement
du boisseau
régulateur. Le
diffuseur d
d’huile lourde
est logé dans la
tuyauterie de
vaporisation m. Ce dernier est traversé par
un autre tuyau g, percé de nombreux trous
et dont le diamétre extérieur est de dimen-
sion telle qu’il reste entouré d’un étroit
canal d’air en forme d’anneau. Le boisseau k,
qui régle I'admission et commande Parrivée
du gaz d’essence ou du gaz d’huile ou leur
mélange, est logé dans la chambre d’admis-
sion ! et est commandé par le levier r. La
chambre d’admission supporte, d’autre part,
une cuve d’essence i niveau constant d’un
modéle courant. A gauche de la cuve, le
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gicleur i d’essence, alimenté par un réservoir
auxiliaire. Ce gicleur aboutit 4 un diffuseur
d’air j. La cuve &4 niveau constant f pour
Phuile lourde; reliée par un tuyau au réser-
voir principal, est entiérement semblable 4 1a
cuve a niveau constant d’essence. Le gicleur
d’huile lourde e aboutit dans le tuyau de vapo-
risation f, qui com-
munique lui-méme
avee le diffuseur d,

d’un co6té, et, de 1'au- 6 g
tre coté, avee lexté-
rieur. Ce gicleur
d’huile peut étre faci-
lement enlevé et rem-
placé, le cas échéant,
apres avoir dévissé
le bouchon s.

Cest donc, en résumé, un dispositif per-
mettant de réchauffer I'air qui va se mélanger
au carburant lourd pulvérisé pour le trans-
former en gaz détonant. Les gaz d’échappe-
ment qui sortent des cylindres & une tempéra-
ture tres élevée suffisent amplement & chauffer
le mélange. On ne donne, d’ailleurs, passage
au carburant lourd que lorsque le moteur,
tournant depuis quelques instants 4 'essence,
a atteint lui-méme une haute température.

La manceuvre de 'appareil se fait exclu-
sivement avec le boisseau. Entr’ouvert 1égeé-
rement pour le :

SCHEMA DE
MONTAGE DE

d’échappement, ce contact direct se trouve
supprimé et la vaporisation s’effectue pro-
gressivement dans I’air chaud.

Les moteurs de camion & consommation
¢levée ont avantage a utiliser un carburateur
a huile lourde, I’économie, en raison du prix
trés bas de ce combustible, pouvant atteindre

60 a4 70 9 de la dé-
f pense habituelle d’es-
sence. Parmi les car-
burants lourds
employés, huile de
| goudron, huile de

schiste, fuel-oil, gaz-
oil, ce dernier, d’une
densité de 0,860 a
0,880, est le plus
répandu. L’huile de
goudron de houille provient des usines & gaz
et de plusieurs industries traitant les gou-
drons. Les prix du gaz-oil et de I'huile de
goudron sont variables, mais atteignent &
peine le tiers du prix de I’essence.

Un camion de cing tonnes consomme
environ 45 litres d’essence aux 100 kilométres,
ce qui représente une dépense de 75 francs.
Pendant les vingt-cing jours ouvrables du
mois, a4 100 kilométres par jour, cette
dépense s’éleve 4 1.875 francs. Par 'emploi du
gaz-oil, dont le prix est le tiers de celui de I’es-

sence, elle tom-

départ, il laisse
d’abord passer
I’essence seule ;
puis, le moteur
s’échauffant,
on augmente
Pouverture et
Ialimentation
en huile lourde
commence. Le
réchauffage par
les gaz d’échap-
pement produit

be a 625 francs.
L’économie est
done intéres-
sante et le prix
de [D’appareil
rapidement
remboursé. On
pourrait aussi
bien I’alimen-
ter au pétrole
ordinaire, mais
le prix de celui-
ci est trop élevé

alors son effet ;
on ouvre en
grand, Parrivée
d’essence est
completement arrétée ; on ne consomme plus,
a partir de ce moment, que du carburant
lourd. 11 ne faudra plus revenir 4 Pessence
que pendant les grands ralentis. Une seule
manette m suffit pour toutes ces mancuvres.

Ce carburateur, par sa disposition inté-
ricure, évite l'inconvénient qu’ont généra-
lement les huiles lourdes, de se carboniser
au contact des parois métalliques surchauf-
fées. Le tube de vaporisation étant séparé
par une couche d’air des parois du tube

LE CARBURATEUR VU PAR DESSOUS
Les lettres correspondent a celles de la gravure de la page précédente,

pour qu’il y ait
lieu d’envisager
I'économie qui
en résulterait.

Le carburateur Duo, encore inconnu en
France, est utilisé en Allemagne, ot I'admi-
nistration des postes a jugé bon d’en géné-
raliser ’emploi sur tous ses véhicules,

Au moment ot les nations sont obligées de
serrer de pres la question du carburant, o,
parmi elles, la France se trouve fortement
handicapée vis-a-vis de I'Amérique et de
PAngleterre particuliérement, par suite de
Pabsence, a Tintérieur de ses frontiéres
métropolitaines ou coloniales, de toute source
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DIVERSES COUPES DU CARBURATEUR A HUILES LOURDES

A gauche, coupe en a a. A droile, coupe en c c. Aw miliew, coupe horizontale. A, corps du carburateur ;
B, paroi de la chambre d air chaud ; C, couvercle de cette chambre ; B, giclewr ; F, cuve a huile lourde ;
T, diffuseur d'huile ; H, gicleur dessence ; J, diffuseur d'air ; K, boisseau d admission ; L, chambre
d admission ; M, courant &’ air chaud enveloppant Q, tuyau @ aspiration de Uhuite ; N, tube de circulation
dair chaud ; O, prise d'air ; S, bouchon du gicleur d’huile ; V, passage du gaz d échappement.

pétrolifere, il est bon de suivre avec attention
les tentatives faites pour remplacer I'essence
dans les carburateurs par d’autres produits
nationaux, susceptibles de rendre des services
équivalents a
ceux des pétro-
les raffinés. De-

vrait-on, jus-
qu’a nouvel
ordre, utiliser

ADMISSION

pour la mise en
marche, comme
le fait le carbu-
rateur ci-dessus
déerit, quelques
gouttes d’es-
sence, pour revenir ensuite a I'huile lourde
portée i une température tres élevée et
mélangée a4 de Dlair chaud sous forme de
poussiére ? Il est certain que le bénéfice et
Pavantage seraient grands, I1 nous est, en

LES QUATRE POSITIONS QUE PEUT PRENDRE LE BOISSEAU

10 fermé ; 20 départ & Uessence ; 80 mélange au ralenti ;
40 huile seule en pleine marche.

effet, impossible de compter sur un approvi-
sionnement régulier d’essence que l’étranger
peut nous supprimer du jour au lendemain ;
nous ne pouvons compter davantage sur
I’aleool, produit.
véritablement
national, mais
dont nous avons
besoin pour
d’autres usages
industriels, inté-
ressant tout par-
ticulierement la
défense natio-
nale. Les huiles
lourdes, miné-
rales ou végétales, que nos colonies pro-
duisent en quantités considérables, peuvent
nous libérer du tribut étranger, comme nous
I'avons déja dit. Ne les négligeons donc pas.
P. MicHEL.

AU SUJET DE LA RECEPTION DES ONDES COURTES

ouR la réception des ondes courtes (con-
certs anglais et concerts de I'licole

tenne C sera de 0,001 microfarad. On pourra
le connecter, soit en série, soit en paralléle,
avec la bobine L

supérieure des
P.T.T.), on aura in- [y |
térét a employer une
bobine de 10 centime-
tres de diametre et de z
15 centimetres de lon-
gueur ; la bobine sera
enroulée avec du fil de L
0 mm. 9 de diameétre
et comptera une di-
zaine de prises varia-
bles permettant de
couvrir la gamme de ‘
longueurs d’onde des | 777
concerts anglais. Les | fig-1

(fig. 1 et 2). Le com-
mutateur employé
pourra occuper deux
positions (fig. 3).
Quand les contacts de
gauche sont reliés aux
o contacts du eentre,
le condensateur va-
L riable est en série avec
la bobine. Quand les
contacts du centre et
de droite sont réunis
entre cux, le conden-

sateur est en dériva-
tion sur la bobine. On

Fig.3

prises devront étre

également espacées le long de I'entoulement.
La capacité du condensateur variable d’an-

devra vérifier dans quelle position du conden-
sateur I'intensité des signaux est maximum.



L'UTILISATION DES PETITES CHUTES D'EAU
EST RENDUE POSSIBLE
PAR LES TURBINES AUTO - REGULATRICES

Par L.-D. FOURCAULT

fication des campagnes, que le Parle-

ment. vient de sanctionner par de
larges subventions, de nombreux techniciens
avaient entrepris 'aménagement des petites
chutes d’eau que I'on rencontre
un peu partout en France, prin-
cipalement dans le massif cen- 7
tral. 1’un des apotres de cette
houille verte, M. Bresson, avait

BIEN avant le projet officiel d’électri-

COURANT CONTINU
dvoLTs

foree motrice de secours, d’autant plus oné-

reuse pour leur exploitation que le prix de

la main- d’ceuvre augmente sans cesse.

D’autre part, le grand réseau producteur

d’électricité ne trouve aucun intérét a

P'utilisation d’une petite chute,

dont les frais généraux seraient
beaucoup trop élevés.

7 Devait-on abandonner pour

4 ces raisons les millions de che-
déja posé le principe D, $§ vaux-vapeur qui s’écoulent épars
de I'utilisation intégra- —C—HH . ',‘;;g dans nos campagnes, tandis que
le de toutes les déni- ol 2 ~ 9% celles-ci réclament impéricuse-
vellations hydrauli- ™ D ¢ ment D'énergie électrique pour
ques, certains paysde | . T G 3 actionner les engins méeaniques
plaines, comme la r.ézgg;lswfpuzs : de la ferme, ou elle donnera, en
Normandie, pouvant méme temps, la lumiére et les
ainsi  produire trés A agréments qui ne doivent plus
aisément de la force B, étre le monopole des
motrice & bon mar- villes? Nos ingénieurs
ché, tout comme les 30, n‘ont pas abandonné
régions montagneuses. ‘:g le probleme, 1’écono-

Mais les nouvelles ».x Mmie de charbon étant
conditions  économi- &2 de plus en plus néces-
ques ont compléte- pas Iy C 23 saire devant Iéléva-
ment arrété cette utili- SCHEMA DE -wufumoa e

tion croissante de son

LA - CCMMAN-
DE A DISTAN-
CE DE DEUX F

sation. Non seulement
le prix élevé des tra-
vaux de premier éta-
blissement empéche
I'équipement de nou-
velles chutes, mais la

- 20 :
NIVEAU DEAU

USINES HYDRO-ELECTRIQUES AUXILIATRES,
AU MOYEN DE DEUX FILS DU TELEPHONE
Ay A, relais @ courant continu 110 volts + B

AR

prix et l’abaissement
de notre change.
Nous allons voir que
les études faites dans
cette voie, et I'ingé-
1 niosité de nos cons-

plupart des petites
usines hydrauliques
existantes se sontvues
contraintes d’arréter
leur exploitation, par
suite du prix élevé de

B,, self-inductances ; C,, transformateur din-
lensité de la génératrice ; C,, transformateur
dintensité du niveaw deau; D, D, D; D,,
condensateurs ; E, lames plongeantes du niveau
deau ; ¥, transformatewr de puissance diso-
lement dw circuit hydraulique ; G, wattmétre ;
H, ampéremétre ; 1, inverseur @ courant continu.

tructeurs, permettent
4 nouveau l'utilisation
des chutes de puissance
moyenne, pour le plus
grand profit de I’éco-

la main-d’ceuvre. Les

chutes d’eau fournissant régulitrement une
force motrice déterminée sont assez rares,
et avec le développement des grands réseaux
de distribution d’électricité, les industriels
exploitant ces chutes pour leurs ateliers ou
pour I'éclairage publie, ont trouvé intérét i
se brancher sur le secteur électrique. Tls évi-
taient ainsi Pentretien d’une installation de

nomie nationale.

Le probléme qui se
pose est de réaliser une marche réguliére
sans qu’il y ait besoin d’aucun personnel &
demeure. Cette condition est primordiale,
car la simple surveillance d’une turbine
fonctionnant en permanence nécessiterait
trois hommes, faisant chacun huit heures,
et n’ayant a effectuer qu'un travail insigni-
fiant de réglage. Nous avons vu, dans une

el o T e = TR o~ DL e o O ¢ - T~ e TR |

[ |

. e e e N el i N

P P e e I il U T ot | s e 3 4



-

———

L’UTILISATION DES PETITES CHUTES DLEAU

135

précédente étude parue dans cette Revue (1),
que certaines usines ou stations hydrauliques
sont déja installées avec un équipement au-
tomatique, permettant la commande a dis-
tance, a partir d’une usine principale dont
elle sont dépendantes. Mais il s’agissait la
d’installations importantes, ou la puissance
produite est assez élevée pour justifier un
tel appareillage électrique trés coliteux.

Installations automatiques électriques. —
Un technicien ayant 4 assurer 1'exploitation
d’une distribution rurale dans I’Aisne,
M. Lorfeuvre, s’était trouvé, il y a deux ans,
en face de difficultés qui se
présenteront souvent, par la
suite, dans I’électrification des
campagnes : prix de revient
du courant élevé, consomma-
tion tres irréguliere, puissance
considérable & fournir pendant
la saison des travaux a la fer-
me, battage des céréales, ete.

Le probléme d'une
exploitation économi- F
que a été résolu par cet ,
ingénieur, au moyen de
Péquipement automati-
que de deux petites chu-
tes de 25 et 35 kilo-
watts, formant appoint
et réserve de I'usine hy-
draulique principale,
d’une puissance voisine
de 125 kilowatts.

M. Lorfeuvre a réa-
lisé cette commande au-
tomatique, en utilisant
la propriété que pos-
sede tout moteur asyn-
chrone de débiter de
I’énergie, s’il vient a
étre entrainé lui-méme
par un mécanisme moteur, a partir de
sa vitesse de synchronisme. Le mécanis-
me est ici la turbine elle-méme, dont l'on
commande l'ouverture du distributeur par
une émission de courant envoyée de la
station centrale. Au moment ol la vitesse
de synchronisme est atteinte, la génératrice
est accrochée et commence a débiter du
courant sur le réseau. Comme on peut le
voir sur le schéma de la page précédente
(fig. 1), la commande a distance est réalisée
sans aucun fil conducteur, les fils téléphoni-
ques reliant les stations génératrices étant
seuls utilisés. Tout en assurant le service
normal du téléphone, ces deux fils trans-
mettent, en outre, 4 l'usine principale :

(1) Voir La Science el la Vie, n° 64,

FIG. 2.

— REGULATEUR AUTOMATIQUE
DE VANNAGE
Les variations de vitesse transmises par le
tambour-frein d accouplement F au régula-
teur cenirifuge R actionnent la commande
électrigue C du mécanisme de vannage.

1° I’indication, remarquablement exacte,
de la puissance débitée a la station auxi-
liaire, au moyen d’'un wattmeétre ;

20 Le niveau de l’eau dans le bief de la
station, par Iartifice extrémement ingé-
nieux d’'un amperemetre dont les indi-
cations sont proportionnelles & la hauteur
mouillée de deux lames de cuivre.

Un grave inconvénient de ces génératrices
asynchrones serait leur arrét de production
dans le cas de manque de courant de I'usine
principale. L’emballement des turbines, qui
se produirait alors, est rendu impossible

par un régulateur spécial, com-
posé d’une poulie-frein & force
R centrifuge, qui ferme le vanna-
ge en cas d’exces de vitesse de
la turbine hydraulique (fig. 2).

I’installation que nousvenons
de décrire permet I’adduction &
un réseau électrique de I'énergie
de chutes d’eau voisines, utilisées
comme appoint. Mais un autre
aspect de la question de la
houille verte est 1'utili-
sation d’une seule chu-
te, pour l'usage local,
C dans des conditions éco-
nomiques, c’est-a-dire
sans personnel a de-
meure. On sait qu’il
est nécessaire de régler,
par la manceuvre de
vannes, I'admission
d’eau d’une turbine, A
la fois selon les wvaria-
tions du niveau de ’ean
dans le bief d’alimenta-
tion et d’aprés la puis-
sance demandée a la
machine génératrice ; le
régulatewr habituel de
la turbine n’agit, en effet, que dans de fai-
bles limites, pour maintenir rigoureuse-
ment exacte la vitesse de fonctionnement.

Ce probléme de la suppression du vannage
vient d’étre résolu par la {furbine auio-
régulatrice, qui est le résultat de la collabo-
ration d’un technicien bien connu, M. Bar-
billion, le savant directeur de I'Institut
Electrotechnique de Grenoble, et d'un
constructeur spécialiste renommé, M. Crozet-
Fourneyron. Rappelons ici que ce dernier
nom synthétise I’histoire industrielle des
turbines, puisque c’est Benoit Fourneyron
qui inventa, en 1826, la turbine hydraulique,
d’oti devaient découler les turbines & vapeur
de tous modeles employées aujourd’hui.

Principe de la mnouvelle turbine auloré-
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Sulatrice pour Uexploitation automatique des
chutes de moyenne puissance. — La difficulté
principale en mati¢re de rvégulation de
turbine hydraulique réside dans ce fait bien
connu que la manceuvre du vannage
demande toujours des efforts considérables.
On a, par suite, pensé & utiliser pour la com-
mande de la vanne un mouvemeni lowvoyant.
L’effort nécessaire se trouve alors tellement
diminué que Paccouplement direct du
vannage avec un simple régulateur a force
centrifuge, de dimensions acceptables,

Dans le schéma représenté . fisure 4,
c’est ce dispositif qui a été utilisé dans la
turbine dont voici la description : il s’agit
ici d’une turbine 4 axe horizontal ; le rotor 7,
i aubages centripetes paralléles, porte un
prolongement en forme de tiroir cylindri-
que a ; le jeu laissé entre le distributeur d
et le rotor r est réduit au minimum compa-
tible avec la bonne construction. pour des
raisons que nous exposerons plus loin.

L’arbre sur lequel est claveté le rotor r
passe par un palier presse-étoupe b, puis

FIG. 8. — VUE D'UNE PETITE STATION HYDRO-ELECTRIQUE AUTOMATIQUE PRODUISANT
DU COURANT A 3.000 voLTs

devient possible, comme I'a du reste indiqué
M. Barbillion dans La Houwille blanche.
Le mouvement louvoyant consiste, comme
on le sait, en une rotation accompagnée
d’une translation simultanée. Si la vitesse
de la rotation est grande par rapport a la
vitesse de translation, le pas de I’hélice
décrite par un point de Porgane devient
« trés fin » et Teffort s’opposant au déplace-
ment dans le sens de 'axe de rotation
diminue dans des proportions notables.
Pour utiliser cette précieuse propriété,
dans le cas du probléme de Pautorégulation,
le moyen le plus simple consiste & se servir
du tachymétre comme vannage, et, dans
le cas particulier d’une turbine hydrauli-
que, a prendre son rotor comme manchon,

dans un second palier b’. Sur I’arbre roto-
rique sont fixés un volant-poulie v etune
chape ¢. Enfin, un plateau p peut tourner
autour de l’axe, entrainé qu’il est par des
brimballes du régulateur & force centrifuge,
mais ne peut pas se déplacer dans le sens
de l'axe, retenu qu’il est par les deux
butées a billes f et f’. Sur ce plateau sont
fixés, symétriquement par rapport a I'axe,
les deux axes d’oscillation du régulateur &
boules et les deux extrémités des ressorts I?
de traction, les autres extrémités de ces
ressorts étant fixées au volant-poulie v.
On comprend facilement le fonetionne-
ment de ce mécanisme. Les dimensions du
régulateur a force centrifuge et des ressorts
de traction ayant ¢té établics de telle sorte
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qu’il ¥ ait équilibre pour la position de pleine
ouverture, a une vitesse déterminée (qui
sera la vitesse de régime de la turbine hydrau-
lique), entre la composante horizontale
de la force centrifuge et la traction des
ressorts. Par suite, une augmentation
quelcongue de vitesse va provoquer un dé-
séquilibre au profitde
la force centrifuge et,
par conséquent, un
mouvement du rotor
dans le sens de la flé-
che de fermeture. La
partie pleine du tiroir
cylindrique a venant
se substituer alors aux
aubages mobiles pro-
voquera une diminu-
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Or, la suppression méme du vannage
permet de rapprocher ces deux organes de
la turbine et, d’autre part, le prolongement
en forme de tiroir ecylindrique permet
d’opposer au passage du li-
quide sous pression la perte
de charge d’un long parcours
dans un orifice extrémement
étroit ; pour assurer
dans de meilleurs con-
"""" i ditions I'équilibre des
deux faces du rotor,
des orifices o, de for-
me appropriée, sont
ouverTuRs  percés dans la  tole.

La régulation est
donc assurée, ici, mé-
caniquement par la

== i
\}\//\\;\/}2 Bd
7 Zq

tion du « couple mo-
teur ». Au contraire,

une diminution quel-
conque de la vitesse

verse, c¢’est-a-dire
I'augmentation du dit
couple. Il en résulte
que la turbine hori-
zontale ainsi équipée sera autorégula-
trice, T'écart entre les vitesses pour Ila
pleine ouverture et la fermeture presque
compléte pou-
vant étre aussi
faible que le
comporte la sta-
bilité du régu-
lateur. On ob-
tient ce résultat
important avec
un régulateur
de dimensions
restreintes : 1°
parce que le
déplacement du
vannage est un
mouvement lou-
voyant n’exi-
geant qu'un ef-
fort insigni-
fiant ; 2° parce
que le rotor de
la turbine n’est
soumis, dans
son mouvement
de translation, qu'a TPaction du régula-
teur et qu’il est soustrait le plus possible
a la poussée axiale du liquide. Pour at-
teindre ce but, on a diminué a4 l'extréme
la fuite au joint entre le distributeur et
le rotor de cette turbine horizontale.

2 7 ARBRE ET PARTIES ANIMEES O'UN
provoquera leffet in- B2 sovement Lovvavant

FIG. 4, — COUPE DE LA TURBINE AUTO-
REGULATRICE ET DE SON MECANISME A
MOUVEMENT LOUVOYANT

FIG. 3. — VUE DU VOLANT ET DU REGULATEUR CENTRI-
FUGE, LA PARTIE SUPERIEURE ENLEVEE

turbine elle-méme,
sans aucun appareilla-
ge électrique. Les
causes de pannes sont
par suite extréme-
ment réduites, et 'on
pourra, grice i I'ingé-
nieux dispositif auto-
torégulateur de cette
nouvelle turbine hydraulique, assurer I'ex-
ploitation automatique de chutes d’eau de
puissance moyenne, si nombreuses en France,
principalement dans le Massif Central, ou
elles sont encore en grande partie inexploitées,

En outre des besoins locaux d’électricité,
ces chutes d’eau sont, d’ailleurs, appelées a
jouer un réle utile méme pour les grands
réseaux ; de telles installations automatiques
sont, en effet,
toutes indiquées
pour servir de
survolteurs, ou
) compensaleurs,
qui releveront
le voltage ou le
facteur de puis-
sancedu courant
électrique, affai-
bkl par. les
longs transports
d’énergie. ILeur
dissémination
en des points
écartés permet-
tra alors aux
petites chutes d’eau d’offrir & 1'électrifica-
tion générale un appoint d’autant plus
précieux qu’il sera trés économique.

Au moment ol l'on se préoccupe de four-
nir Pélectricité aux agglomérations rurales
et méme aux fermes isolées, il est d’une im-
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portance primordiale de wveiller au prix de
revient de 1’énergie, afin qu’il ne paraisse
pas trop élevé a cette clientéle nouvelle.
Or, il est prouvé, par les installations déji
effectuées, que I’électrification rurale, au
moyen de réseaux ¢étendus, néeessite de
gros capitaux et, par suite, des subventions
importantes, si 'on veut arriver & fournir
I’électricité 4 un prix comparable a celui
des autres pro-

isolées est trés coiiteux et gréve lourdement
le réseau, c’est-a-dire les autres consomma-
teurs, du fait de la perte de courant en ligne
et dans des transformateurs travaillant a
vide ou tres faible charge. Dans le cas de
ces «isolés», il devient, certes, plus avan-
tageux d’avoir une production de courant
sur place, aussi bien dans Pintérét du réseau
rural, ainsi déchargé des frais de premier éta-

blissement et de

cédés de force
motrice et d’é-
clairage. Les ré-
seauw ruraux
ont une clien-
tele trés peu
avantageuse
pour une ex-
ploitation in-
dustrielle, puis-
que la consom-
mation par ha-
bitant ne dé-
passe pas en
moyenne 15 &
20 kilowatts-
heures par an ;

pertes perma-
nentes, que de
I'usager lui-meé-
me, qui risque-
rait fort d’at-
tendre long-
temps son rac-
cordement.
Sans doute,
la production
individuelle de
force motrice
pourrait sem-
bler contraire
au progres,
puisqu’elle né-

cessite une ins-

d’autre -part, FIG. 6 — VUE D’'UNE TURBINE AUTOREGULATRICE AS- tallation spé-
les pertes de SURANT L’ECLAIRAGE ET LE CHAUFFAGE D’UNE MAISON ciale et laisse

courant dansles
lignes, transfor-
mateurs, ete., atteignent souvent jusqu’a 509
de la puissance réellement fournie au réseau.

On voit par 14 tout I'intérét que présente
Putilisation de chutes d’eau, méme de faible
puissance, pour la production de I’électri-
cité 4 la campagne, dans de bonnes condi-
tions économiques. Lors de 1’établissement
des grands réseaux d’électricité, on avait
pensé qu’il était préférable de concentrer
la production dans de puissantes usines,
ce qui est d’ailleurs resté la régle pour les
régions industrielles et celles & population
trés dense. Mais établir plusieurs kilomeétres
de fils pour desservir des petites habitations

PARTICULIERE

entrevoir des
ennuis d’entre-
tien et méme des pannes. Cependant, la pe-
tite installation électrique représentée ci-
dessus, alimentée par une trés modeste chute
d’eau, assure, sans aucune surveillance, ni ar-
rét, depuis plus d’un an, I’éclairage et le
chauffage électriques d’unimmeuble. Le cou-
rant est fourni avee une régularité parfaite,
malgré que le débit de I’'eau subisse des varia-
tions sérieuses, qui causeraient de fréquents
arréts pour une installation plus importante.
Par surcroit, ’'eau évacuée peut, dans bien des
cas, actionner de nombreuses installations
analogues, étagées en cascade sur son cours.
: L.-D. FoURCAULT.

IVERS essais de transmissions seecrctes
par télégraphie sans fil sont faits de
temps a autre. Parmi les procédés

employés, signalons celui qui consiste &
changer la longueur d’onde de Pappareil
émetteur, sans arrét, grice a une série de
lampes ; ’accord de Pappareil récepteur
est changé simultanément soit automati-
quement, soit &4 la main, de facon i permettre
la réception sans arrét du signal.

Un autre procédé, dérivé du premier,

LE SECRET DES TRANSMISSIONS PAR T. S. F.

consiste & moduler de facon continue et déter-
minée & 'avance, la longueur d’onde d’émis-
sion et a faire varier automatiquement et en
correspondance l'accord de 'appareil récep-
teur. Il devient donc tresdifficile pour une per-
sonne non avertie de recevoir le signal, mais
encore la réception est moins sujette aux in-
terférences, puisqu’une station perturbatrice
donnée n’affecterait les signaux qu’a des pé-
riodes irrégulieéres, par suite du changement
continu de la longueur d’onde d’émission,

"
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LA FABRICATION MECANIQUE
DES ROUES DE VOITURES

Par Jean de VILLA

ture ; c'est sur elle que porte toute la
charge, et ¢’est de sa qualité que dépend
le bon roulement du véhicule. C’est aussi la
partie la plus délicate & construire, et, dans
cet article, nous allons en dire quelques mots.

Les roues se font en bois, en fonte, en fer
ou acier et méme en papier comprimé. Mais
nous ne nous occuperons ici que des roues
en bois pour voitures. Les essences employées
varient selon la nature de la piece, d’apres
le genre d’effort que I'on a & demander a
celle-ci. En Amérique, on emploie beaucoup
la hickory ou noyer blanc de I'Amérique
septentrionale, qui est un excellent bois dont
Pébénisteric fait de plus en plus usage;
on lutilise aussi depuis un certain femps
en France, quoiqu’on donne volontiers la
préférence aux essences indigénes.

Le moyeu est en orme, dit tortillard, que
I'on choisit le plus noueux possible de fagon
qu’il ne soit pas sujet a se fendre ; on sait
qu’il est tourné & un diamétre plus grand a
son centre qu’a ses extrémités, dans chacune
desquelles le tourneur a ménagé un logement
pour les cordons ou frettes en fer que I'on

l A roue est Iorgane principal d’une voi-

place & chaud, et qui, par leur serrage, conso-

lident la piéee, précaution utile, car celle-ci

est soumise & une grande fatigue. La partie

médiane porte sur tout son pourtour des

mortaises obliques dans lesquelles pén¢trent

les pattes des rais. Ceux-ci servent & réunir

les jantes au moyeu ; ils sont toujours en

nombre pair, sauf dans les roues de faible
diamétre, comme celles des brouettes. On les
exécute généralement en chéne ou en acacia ;
leur corps est ovalisé, le plus grand diametre
se trouvant transversalement placé 4 la lar-
geur de la jante. D’un de leurs bouts, ils sont
débités a section rectangulaire et forment
des pattes 4 embase, ou épaulement, lesquelles
viennent se fixer dans les mortaises dumoyeu.
A Tautre bout, on a formé des broches &
embase qui s’engagent dans les mortaises des
jantes. Quand le moyeu porte tous ses rais
ou rayons, avant la pose des jantes, comme
on peut le voir sur nos photographies des
pages 142, 143 et 144, on dit que la roue est
en hérisson. Ces jantes, qui sont généralement
en nombre impair de sept ou de neuf (sauf
dans les roues de faible diamétre), soit la
moitié du nombre des rais (une jante pour
deux rais), décrivent la
circonférence de la
roue. Elles sont formées
de pitces d’orme ou de
fréne chantournées a la

TOUR A TOUCHE POUR LA FABRICATION DES MOYEUX D’UN DIAMETRE MAXIMUM DE 550 MM. -
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scie, et, parfois, en hétre rouge courbé apres
traitement a la vapeur, comme il est dit dans
Particle publié dans La Science et la Vie (n°o 82,
avril 1924) sur le bois courbé. Les jantes,
bien ecalibrées & Iaide du calibre dit Jumé-
rante, sont réunies bout & bout par des
chevilles ou des goujons en bois qu’on fait
pénétrer au moment de leur mise en place,
c’est-a-dire de leur adaptation aux
rais, dans des trous pratiqués de cha
que coté du joint. L’épaisseur de la
jante, par rapport & sa largeur, s’ap-
pelle techniquement la fombée.

La roue, munie de ses jantes, est
dite en blanc ; elle sera ferrée quand
elle aura recu son bandage en fer qui,
posé a chaud, ainsi qu’on I'a dit plus
haut, consolidera ensemble par son
serrage énergique. Il ne faut pas cepen-
dant que ce serrage soit excessif, car
la roue se voilerait. Cette mise en place
a chaud du cercle de fer se nomme
Uembatage (Voir Iarticle publié dans
La Science et la Vie, no 53, novem-
bre 1920, page 470). Le cercle porte
des trous de dis-
tance en distan-
ce, qui permet-
tent de le fixer
aux jantes au
moyen de bou-
lons ou de clous
dits 4 wvis. On
ajoute parfois
aux roues de
voitures de pro-
menade des ban-
dages pneuma-
tiques ou en
caoutchouc
plein. On sait
yue les roues
d’automobiles
en sont toutes

en dehors le plan passant par I'axe des rais.
Pendant le roulage, tout 'effort est supporté
par le rai du bas dont la position se trouve,
4 un moment, verticale, et qui, par contre,
se trouve renforcé par les rais les plus proches
et I'ensemble des jantes, ne faisant, grice
au serrage, qu'un seul tout. L’écuanteur a
aussi I'avantage de donner &4 la roue une
plus grande résistance
4 la pression latérale.
Comme les pattes des
rais sont assez courtes,
I'inclinaison ne peut
¢tre bien considérable ;
elle doit varier de buit
a douze degrés envi-
ron, en raison inverse
du diameétre des roues;
si elle les dépasse (on
@ dit alors que la roue
est trop écuée ou voilée,
j et, dans le cas con-
traire, qu’elle ne I’est
pas assez) la fabrica-
tion est mauvaise, ou
bien le défaut pro-
vient, soit d’un ban-
dage trop serré,
comme on 'adit
plus haut, soit
de I'usure des
pattes, ce qui est
généralement le
cas. L’écuan-
teur doit alors
étre corrigé.
La derniére
opération con-
siste dans le boi-
tage de la roue,
c’est-a-dire la
i mise en place de
= la boite dans le
trou axial du

pourvues. Mais GRANDE MACIHINE A MORTAISER LES MOYEUX JUSQU’A 550 moyeu. 11 est

nous n’avons MILLIMETRES DE DIAMETRE ET AUTANT DE LONGUEUR

pas & nous en
oceuper iei, car nous sortirions de notre sujet.
Quiconque a vu une roue a remarqué que
les rais n’étaient pas plantés tout a fait
perpendiculairement au milieu des jantes; ils
forment une légére inclinaison ou obliquité
vers I'extérieur, par rapport a la perpendi-
culaire de I'axe du moyeu, que 'on nomme
écuanteur ou écuage. Par suite de cette dispo-
sition, qui est fort importante, car elle donne
de I’élasticité & la roue et une force qu’elle ne
saurait avoir si les rais étaient placés droit,
le plan passant par le milieu des Jjantes excéde

nécessaire que
la  boite porte
partout dans ce trou et entre a force dans les
cavités qui ont été ménagées pour ses oreil-
les, lesquelles ont pour but de la maintenir
fixe dans le moyeu. I1 faut, en outre, que Ia
roue tourne bien rond sur la fusée de I'essieu
lorsque la boite est & fond et bien ecalée.
Le boitage s’effectue au marteau ou au mou-
ton, pour les petites boites, et 4 la machine a
boiter (composée d’une vis et d’une lanterne
en fonte) ; on le pratique généralement i Ia
pression hydraulique pour les grandes.

Les roues étant les organes de la voiture

D on . ML AR Ry
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qui fatiguent le plus, ce sont elles, par consé-
quent, qui nécessitent le plus fréquemment
des réparations, malgré tout le soin apporté
a leur construction. En outre, le bois dont
elles sont formées, extrémement sensible aux
variations de la température, est sujet & sc
dessécher par les temps secs ; elles subissent
alors ce qu’on appelle le chdfrage, qui consiste
en leur décerclage et la repose du bandage
cireulaire aprés son raccourcissement.

Les roues se font en différents diameétres,

P

centes, les roues d’un diametre restreint a
proportion des charges sont préférables,
tandis qu’en terrains plats les grands dia-
métres conviennent beaucoup mieux.

Le transport, au moyen de roues, participe
du roulement et du glissement, mais ce der-
nier, qui est le plus désavantageux, est sin-
gulierement diminué par le rapport du dia-
meétre de la roue & celui de la fusée de I’essieu.
La rotation de la roue sur le sol procure un
roulement plus ou moins rapide, et la fusée

MACHINE COMBINEE A DEGAUCHIR, MORTAISER ET PERCER, AVEC APPAREIL A MORTAISER
LES MOYEUX JUSQU'A 880 MILLIMETRES DE DIAMETRE

appropriés a4 la nature du véhicule et a
I'usage qu’on en veut faire. 11 n’est pas tou-
jours nécessaire, pour qu'une voiture roule
bien, d’avoir une roue d’un grand diametre.
Le rayon ou rai de la roue est un levier mi
par le bout supérieur, c’est-a-dire celui qui
est le plus pres de essieu, puisque c’est le
déplacement de ecelui-ci qui fait tourner la
roue ; cest done le bout inférieur, le plus
prés de la jante, qui fait avancer la charge
ou la voiture. Dans une montée, plus ce
levier sera court, moins il y aura d’abatage
et plus grande sera la facilité de pousser la
voiture : il en est de méme dans une descente,
tandis que c’est le contraire en palier, les
grands leviers étant préférables parce que la
charge ne pousse pas plus en avant qu’'en
arriere. Ainsi, dans les montées et les des-

dans sa boite agit par glissement en donnant
lieu & un frottement qui est d’autant plus
faible que le diamétre de la roue est grand.

Plus le centre de gravité d’ une voiture est
rapproché du sol (roues de faible diamétre),
plus la voiture a de stabilité, et, partant,
moins elle est susceptible de verser par perte
d’équilibre. Par contre, il s’ensuit que plus
la charge de la voiture se trouve élevée
(grandes roues), plus il faut donner de base a
sa construction pour augmenter sa stabilité.

Le tirage ou la force de traction qui doit
étre appliquée 4 la voiture varie suivant la
résistance qu’offrent les circonstances et la
nature du chemin. Le général Morin a fait
de nombreuses expériences a ce sujet, les-
quelles indiquent les principes essentiels
dont ne doit pas se départir le constructeur.
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Sur une route horizontale, le tirage est
sensiblement proportionnel & la pression des
roues sur le sol ; la résistance est indépen-
dante' de la largeur des bandages.

Pour un méme terrain (en palier, comme
on I'a dit plus haut), le tirage varie en
raison inverse du diameétre des roues et il
est d’autant moindre que la voiture a été
bien établie. Les voitures montées sur
ressorts présentent une meilleure traction
que celles qui ne sont pas suspendues.

La grandeur du diameétre de la roue offre
cet avantage que, plus ce diamétre est grand,
plus faible est la force qui doit étre appliquée
aux brancards et, par suite, & son centre,
pour vainere la résistance au roulement.

grande célérité. Tels sont les tours & tourner
les moyeux, les machines & les mortaiser, les
machines a corroyer les jantes et 4 les mor-
taiser, les machines a4 percer, & aléser et a
boiter les moyeux, les tours & reproduire
pour tailler les rais, les machines & faire les
pattes et les broches des rais, les machines
a enrayer (placer les rais dans le moyeu) et
4 enjanter (placer les jantes). Ces machines
sont simples ou mixtes et marchent 4 la
vapeur ou & Iélectricité ; elles: n'appar-

MACHINE A FAIRE LES BROCHES OU TENONS DES RAIS DE ROUES S'ENGAGEANT DANS LES
JANTES (DIAMETRE MAXIMUM DES ROUES : 3 M. 20)

Mais on ne peut développer outre mesure le
diameétre des roues, malgré cette condition
extrémement favorable, car on doit propor-
tionner la hauteur de la voiture & P'attelage.

La fabrication des roues est un travail
qui demande beaucoup de soin et beaucoup
de temps, surtout quand elle s’exécute a
Paide des procédés ordinaires de la carros-
serie et du charronnage, méme en utilisant
les machines dont nous avons donné la
description dans un précédent article.

Les constructeurs ont créé pour les fortes
productions tout un outillage spécial formé
de machines adaptées chacune & un genre
d’opération, et qui permettent de réaliser
une économie considérable de main-d’ceuvre
dans la fabrication, tout en opérant avec une

tiennent qu’aux grands ateliers et aux
fabriques = spéciales de roues, car elles
seraient beaucoup trop dispendieuses pour
les maisons de faible ou de moyenne impor-
tance. Nous allons les décrire suceinectement.

Le moyeu est tourné sur un tour a touche
spécial (fig. p. 189). Le bois dégrossi, fixé
entre deux poupées, est animé d’un mouve-
ment de rotation plus ou moins rapide,
d’aprés le diameétre de la piéce. Le chariot
porte-outils est muni d’un support-revolver
sur lequel on peut monter quatre outils & la
fois. C'est d’abord une gouge qui tourne
le moyeu, conformément & un gabarit fixé
par chacune de ses extrémités sur le banec ;-
puis des outils profilés qui font des moulures
que la gouge n’a pu terminer, et I'emplace-
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MACHINE DOUBLE A TENONS : LA PARTIE A GAUCHE FAIT LES BROCHES DES MOYEUX ; A DROITE, CELLES DES JANTES

ment des frettes ;
enfin, un outil &
araser. Lorsqu’on
veut se servir de
I'un ou de I'autre de
ces outils, on fait
tourner le revolver
autour de son axe:
il s’arréte dans cha-
cune deés quatre
positions au moyen
d’un ressort et d'un
trés petit levier.
Pour mortaiser
les moycux, on uti-
lise une grande
machine verticale
possédant wune
meche et un bédane
(fig. page 140). La
méche descend a la
main au moyen
d’une poignée : le
bédane est animé
d’'un mouvement
altérnatif automa-
tigue. On com-
menece par percer
un . trou avec la
meéche, puis on
introduit le bédane
dans ce trou en lui
imprimant son
mouvement alter-
natif, ce qui forme
des angles droits et
supprime I'arrondi
des deux bouts du
trou. On déplace
ensuite la table a
chaque course du
bédane, jusqu’a ce
que la mortaise soit
terminée. Un appa-
reil diviseur permet
de Ffaire toutes les
mortaises sans tra-
cage ni titonne-
ment. Le moycu est
centré du gros bout
par un plateau uni-
versel, et, du petit
bout, par un cone.
La table est régla-

_ ble dans fous les

sens et inclinable
de facon qu’on
puisse donner aux
mortaises Uincli-

15
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naison nécessaire. Le bédane n’a son mou-
vement automatique alternatif que lors-
qu’'on appuie sur la pédale, et l1a profondeur
a laquelle il descend augmente au fur et
a mesure qu’on fait descendre la pédale.
Une autre machine plus simple, mais a
production limitée, peut a la fois dégauchir
et mortaiser. Elle convient aux carrossiers
et aux charrons qui n’ont pas assez de
fravaux pour employer en permanence deux
machines distinctes. C’est, en somme, une

mortaiseuse 4 moyeux montée sur une

Elles sont semblables i celles que nous avons
représentées et déerites dans La Science et
la Vie, n° 82, avril 1924, « Les crosses de
fusils », et elles fonctionnent de Ia méme
fagon. Nous n’avons done pas & y revenir.

Les pattes et les broches des rais sont
faites & Paide des machines représentées
pages 142, 143 et 144. Celle de la page 143,
dans sa partie visible & gauche, fait les tenons
dumoyeu. Le rai est serré par un excentrique
sur un chariot que 'on avance entre les
outils & I'aide d’un levier ; une butée réglable,
portant une pointe qui entre dans une
empreinte laissée par la machine précédente
a tourner les rais, fixe la longueur de la
patte. La partie 4 droite est disposée pour
les broches ou tenons s’engageant dans les
jantes ; comme le montre la gravure, les rais
sont en place dans le moyeu (la roue est
alors en hérisson) et on les fait passer suc-
cessivement entre les outils & I’aide d’un
levier en bois. La roue est
centrée en se basant sur ’ex-
térieur du moyeu et elle est
fixée sur le plateau univer-
sel qui la centre soit au

(T

VUE D’ENSEMBLE D’UNE MACHINE A PERCER ET A ALESER LES MOYEUX DE ROUES JUSQU’A
UN DIAMETRE MAXIMUM DE 2 METRES

dégauchisseuse (fig. page 141). L’appareil
a mortaiser est placé, comme on le voit, &
I'arriere de la machine et, par conséquent, il
ne peut pas géner pour dégauchir. Il possede
un diviseur qui évite le tracage. En I'enle-
vant, on a une table sur laquelle la presse
représentée au pied de la gravure peut étre
montée et qui permet I'exécution de toutes
les autres mortaises pouvant se présenter
chez les carrossiers et les charrons.

Les mortaises des jantes se font avec les
mémes machines et le travail est absolument
identique ; seule la disposition de la picce
sur la table est quelque peu différente.

Les rais se fabriquent sur les machines
4 reproduire qui sont de deux sortes : les
unes susceptibles de ne fagonner qu’une
seule piece i la fois el les autres plusieurs,

moyen d'un boulon traversant le moyeu
si celui-ci est percé d’avance, soit 4 I'aide
de deux boulons passant entre les rais et
d’'une bride en travers si le moyeu n’est
pas percé. Elle est portée, en outre, par un
chariot qui permet de l'approcher ou de
I’éloigner des outils suivant son diamétre,
Les couteaux sont composés de lames droites
enlevant le bois et d’outils 4 deux dents
empéchant les éclats. Le tout est fixé sur des
porte-outils réglables verticalement.

La machine figurée page 142 est d’un
autre systeme. Pour faire les pattes, les
rais sont fixés sur une table 4 P'aide d’un
excentrique, et la table est poussée vers les
outils par Paction d'un levier agissant sur
une roue dentée, laquelle s’engréne dans
deux ecrémailléres. Les broches s’exécutent
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aprés que les rais ont été engagés dans le
moyeu ; de cette maniere, on est siur que
leurs arasements sont trés exacts par rapport
a l'axe de la roue. Ils sont appuyés sur un
support de fagon que les broches soient bien
en leur milieu. I’axe tenant la roue se rap-
proche ou s’éloigne des outils de travail au
moyen d’un chariot actionné par une vis et
un volant. Le chariot porte-outils peut
monter ou descendre pour le réglage a ’aide
d’une manivelle mue & la main.

Enfin, la machine de la page 144 est
disposée pour
faire les broches
rondes ; il est
alors nécessaire
qu’elle soit trés
robuste. La roue
est placée sur
un axe vertical
pour permettre
de présenter
successivement
tous les rais a
Poutil, et cet
axe s’avance et
s’éloigne sui-
vant le diame-
-tre des roues.
Une presse spé-
ciale maintient
le rai pendant
le travail et
I'oriente exacte-
ment pour que
la broche soit
bien au centre
du rai. La bro-
che se fait a I’ai-
de d’une lunette
en bronze qui tourne & une grande vitesse
et que 'on avance au moyen d’un levier.

On doit avoir soin d’abattre les coins des
pattes et des broches, de facon a faciliter
leur introduction dans les mortaises res-
pectives. La machine & percer et & aléser les
moyeux de roues (celles-ci jusqu’a 2 metres
de diamétre) termine la série (fig. page 7).
Elle perce les moyeux bruts, suivant leur axe,
d’un trou eylindrique et les alése une fois
la roue montée, c’est-a-dire qu’elle y pra-
tique la place de la boite en fonte et les places
de I'embase et de I’écrou de Pessieu. Les
moyeux et les roues sont centrés instanta-
nément a I'aide d’un plateau universel dont
ies trois mors se rapprochent et s'¢loignent
ensemble par la manceuvre d’un volant.
La méche & percer ou Poutil 4 aléser sont
lixés & Texirémité de Parbre d’une forte

MACHINE A ALESER LES ROUES A MOYEUX METALLIQUES
La course verticale de Parbre porie-outils est de 400 millimétres.

poupée susceptible d’avancer et de reculer
sur un bane. Pour percer les moyeux, on
fait usage de la meéche représentée au pied
de la gravure, a droite ; pour faire la place
de la boite (partie conique), on utilise le
porte-outils 4 lames droites que I'on voit
monté sur la machine, et pour faire la place
de I’embase ainsi que celle de I’écrou, on
emploie des outils circulaires que I'on fixe
a Pextrémité de ce porte-outils.
Certaines roues ont des moyeux métal-
liques. Avant de les mettre en place, il est
; nécessaire d’alé-
ser le bois trés
exactement. La
roue est bien
centrée sur la
machine (fig.
ci-contre) au
moyen d’'un pla-
teau universel a
~trois mors. Elle
est fixe: ce sont
les outils qui
tournent. Les
rais se touchent
a la patte ; ils
sont tenus soli-
dement en place
au moyen de
deux plaques
provisoires ser-
rées par des bou-
lons, lesquels
passent dans les
trous qui servi-
ront a fixer le
moyeu meétalli-
que. Les outils
sont placés sur
un arbre vertical que 'on fait monter et des-
cendre & I'aide d’un volant. Un premier outil
fixé a la partie supéricure ébauche et un
deuxié¢me finit le travail. Ce dernier est
placé a4 une hauteur convenable pour qu’il
ne commence a travailler que lorsque le
premier est dégagé, et on lui laisse trés peu a
faire. L’arbre porte-outils et son chariot
sont équilibrés par des contrepoids. La course
verticale de cet arbre est de 400 millimetres.
La vitesse de rotation des poulies folle et
fixe de renvoi actionnant la machine est de
600 tours a la minute, et la puissance né-
cessaire du moteur est d’environ un cheval-
vapeur, ce qui est véritablement peu.
JEAN DE ViLia.
Pliotographies gracieusement communiquées par les

établissements Guilliet fils et C' d’Auxerre (Yonne),
(que nous remercions.
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ON CONSTRUIT EN ANGLETERRE
DE. BELLES CHAUSSEES EN BETON ARME

Par Joseph JUILLY

revétement de nos chaussées préoccupe,

non sans raison, 'administration des
ponts et chaussées. La circulation routiere
devenant toujours plus intense et les charges
transportées augmentant sans cesse de poids
et de volume, il importe de trouver ou de
créer un sol approprié. Clest vers 1911 que
les premiéres recherches ont commencé et
que les premiers essais ont eu lieu. Nous
avons eu 'occasion de décrire déja certains
proncédés destinés 4 remplacer le macadam

I A question du sol de nos routes et du

ordinaire, dans lesquels le bitume, employé
comme liant entre différentes qualités de
sable et de ciment mélangés & chaud, joue
un réle important. En Angleterre, le choix des
ingénieurs semble s'étre porté plus parti-
culicrement sur le béton armé, comme fon-
dation de tous les revétements possibles :
macadam, asphalte, pavé de bois ou pavé de
grés. Ils sont assurément dans le vrai, car,
quelle que soit la matiére employée pour le
revétement, si la fondation est insuffisante,
si elle ne peut supporter les poids qu’on lui

UNE RUE DE LINCOLN (ANGLETERRE) PREPAREE POUR RECEVOIR UN PAVAGE LN BOIS
Le Lil sur lequel repose le pazage est fait d'wne nappe de béton de 15 cent'méires d’épaisseur dans
iaquelle es! noyé une sorle de tre’llis métallique composé de gros fils de fer.




148 L4 SCIENCE

ET LA VIE

dans le sens longitudinal,
de 8 centimétres environ
et reliés, tous les 30 cen-
timeétres, par des fils sem-
blables disposés perpen-
diculairement et soudés
électriquement a leurs
points de contact. Il se
fabrique en rouleaux de
75 meétres de long, sur
2 m. 10 de large. On le
noie & 4 ou 5 centimeétres
du fond, dans une nappe
de béton de 15 centime-
tres d’épaisseur. La fon-
dation ainsi obtenue dé-
passe en solidité et en
résistance une couche de
béton d’épaisseur double.
Le béton lui-méme est
fait de quatre parties de

UNE ROUTE ORDINAIRE D’USINE SEMEE DE FONDRIERES

impose, si elle se laisse facilement attaquer
par les infiltrations de I’eau de pluie, bientot
des orni¢res se produiront dans lesquelles
s’effondreront trés rapidement aussi bien
asphalte ou pavé de bois ou de grés.
Le principe du procédé anglais repose
entierement sur ’emploi d’une sorte de tissu
métallique noyé dans la couche de béton,
qui doit former le lit méme de la route. Ce
tissu ou treillis, que les Anglais ont dénommé
« Fabric », est fait de fils distant entre eux,

gros cailloux, deux de
gravier fin, et une de ci-
ment ; 'eau entre pour
30 &4 70 9, du volume du béton. On le tasse
avec un rouleau 4 vapeur de 5 tonnes; sou-
vent méme, un rouleau trainé par des
chevaux suffit. C’est sur cette fondation
que se posent les différents revétements.

Quand il s’agit d’une route faite entiére-
ment en béton, sous-sol et revétement sont
posés ensemble et généralement recouverts
d’un goudronnage. Si I'on ne dispose sur
place que de pierre tendre, on met d’abord
celle-ci en dessous et Ion réserve la pierre

dure apportée pour les

derniers quatre centimeé-
tres du revétement, que
I'on répand vingt minutes
aprés. On obtient ainsi
une surface de roulement
qui n’est point glissante.

Le méme procédé est
employé également pour
le sous-sol des voies de
tramways, qui exige le
méme niveau régulier que
le sous-sol des routes pa-
vées. L’épaisseur est alors
de 18 &4 25 centimeétres,
sous et entre les rails, et le
tissu métallique, coupé en
tranches, est placé trans-
versalement 4 la voie. Les
trottoirs peuvent étre
construits de méme facon,
mais avec une simple cou-

LA MEME ROUTE D’USINE REFAITE EN BETON ARME

che de 5 centimeétres de
béton. J, Juinpy,

O L ™ A D MM oy
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L’ENLEVAGE
ET LE DEMAROUFLAGE DES PEINTURES

Par Auguste ROUTY

les peintures exécutées soit sur toile

ou sur bois, soit sur muraille ; les
principales sont, outre les injures du temps
et le vandalisme des hommes, la chaleur,
I’humidité, le salpétrage des murs. Quand la
détérioration a atteint un degré tel qu’elle
menace de perdre complétement 1'ceuvre;
et surtout quand celle-ci a une grande
valeur, il devient de toute urgence de la
restaurer. C’est 1a une opération des plus
délicates, dont le sucees exige beaucoup de
soin et une véritable habileté, car si elle est
mal faite — et le nombre est grand de ces
restaurations maladroites — un chef-d’ceuvre
peut étre irrémédiablement perdu. Rien de

_ BIEN des causes contribuent a détériorer
i

plus précieux, done, rien d’estimable comme
le talent d’un «restaurateur » habile, entre
les mains duquel une restauration pourra
donner d’heureux résultats, dont les plus
appréciables sont de transporter sur une
toile nouvelle une peinture dont la toile
ou le bois menace ruine, d’«enlever» une
tresque d’un mur pour la fixer sur un nouveau
support, ou encore de faire disparaitre la
trace de pseudo-réparations, de mauvais
repeints, ayant altéré le caractére d’une
ceuvre, sans parler méme des corrections et
additions grossiéres, que tel amateur sans
serupule ou tel trafiquant ignorant ont cru
pouvoir infliger &4 des toiles de maitres, et
qui sont des outrages cent fois plus cruels

ON VOIT ICI UN SPECIALISTE RENTOILANT UNE PEINTURE A L'HUILE

Le rentoilage consiste a fixzer une vieille peinture plus ou moins délériorée sur une loile newve, soil en
conservant la vieille toile soil en la faisant disparaitre si elle est en trop mawvais éiat.
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REPASSAGE DE LA PEINTURE RE:.\TTOIL]:}E AVEC UN FER CHAUD

Quand la peinture a été recouverle d'une gaze el de JSeuilles de papier enduites de colle de pate, on la repasse
avee un fer chaud afin de faire rentrer les cragquelures et les écailles, ci bien égaliser la surface.

que ceux de la vétusté. On a pu sauver ainsi
de la destruction des ceuvres précieuses, et
on a rendu a d’autres I'éclat et la beauté que
le temps et les accidents leur avaient enlevés.
Cet art n'était pas pratiqué dans I’anti-
quité, et il parait que ce sont les Vénitiens
qui 'ont employé pour la premiére {ois ; mais
il a été considérablement perfectionné de
hotre temps, cn France pour les peintures
sur toile et sur bois, en Italie pour les
peintures murales & I'huile et a la fresque.
Nous allons en dire quelques mots.
= Les opérations du rentoileur consistent en
trois parties principales : 1° e rentoilage
simple ou double toile ; 20 lenlevage, qui
est la partie la plus délicate ; 8° le refixage.
Une peinture nécessite un rentoilage
quand sa toile est & moiti¢ pourrie ou quand
clle est erevée, ou encore quand il s’y ren-
contre des craquelures adhérentes, quoique
sa toile soit bien tendue, car cette opération
les forcera 2 rentrer ct, en rendant le tableau
uni, rétablira heureusement son harmonie.
Le rentoilage, en somme, consiste 4 fixer
une vieille peinture sur une {aile neuve, Cn

enleve la toile de son ancien chassis et on
I’étend, face en dessous, sur une table bien
droite et bien propre ; avec la main ou une
brosse, on Penduit de colle de pate, ce qui la
rend souple et lui permet de s’étendre faci-
lement. Aprés une dizaine d’heures, on la
retourne, face en dessus, et on v étend avee
soin des feuilles de papier minece et solide,
préalablement enduites largement de colle.
On frotte bien A la main afin d’assurer unc
adhérence parfaite et sans plis. On laisse
sécher. D’autre part, sur un chissis simple,
sans aucunc traverse et un peu plus grand
que le premier, de maniére i le dépasser de
tous cotés, on a tendu treés fortement une
nouvelle toile trés solide et dun tissu Licn
régulicr, sans nceuds ou corps étrangers, qui
pourraient nuire au collage. Le tableau,
quand il est sec, est rogné sur ses quatre cotés,
cn ayant soin d’en enlever le moins possible,
et il est prét ainsi & étre collé sur sa doublure.
On emploie une colle spéciale dite colle des
sclliers, faite d'un mélange de colle de pite
et de colle forte, avee, parfois, un peu de
jus d’ail. Quand le collage est terming,



ENLEVAGE D'UNE PEINTURE EXECUTEE SUR UN PANNEAU DE BOIS

Pour « enlever » une peinture sur panneau, on fail disparaitre le support en bois en se servant du rabol et de

la rdpe, aprés avoir fixé la peinture en collant dessus un cartonng

quand on a frotté partout avec les deux
mains afin d’assurer unc adhérence parfaite,
on laisse sécher, mais avant que toute
humidité ait disparu, on repasse avec des
fers chauds (la peinture ¢étant face en
dessous) afin d'unir le tableau en forgant les
craquclures a rentrer, ainsi que les parties
qui tenteraient de se lever. Ces repassages
se renouvelleront méme plusieurs fois pour
arriver 4 ce résultat. Les fers ne doivent pas
étre chauffés a plus de 100 degrés, sinon la
peinture pourrait briler. Quand ua tableau
est trop dur & rentrer, ¢’est-a-dire quand les
craquelures disparaissent difficilement, on
double le rentoilage en recommencant
'opération, ce qui sappelle un doublage
ou un rentoilage double toile. §'il n’y a pas
de boursouflures, le travail se fait rapide-
ment, mais, s’il v en a, des incisions sont
presque toujours indispensables, et le travail
cst beaucoup plus long. Ces incisions se font
sur les parties boursouflées de Pancienne
toile portant la peinture avec un petit canif
bien tranchant. Quand la boursouflure
persiste, on y introduit. par une petitc
ouverture faite dans la toile de doublage

ge fait de gaze et de fewilles de papier.

un peu de colle €t on repasse ensuite en
cet endroit le fer chaud en ayant soin de
bien appuyer et &’y séjourner jusqu'a
siceité. Quand le tout est bien sec, on coupe
la toile neuve, plus grande que le tableau,
au ras du bord de son chassis et on la place
dans le chéssis définitif. Enfin, on mouille
largement le papier primitivement eollé sur
la peinture avec de Pcau tiede, on le laisse
tremper suflisamment, apres quoi on I'enléve
avec précaution et la peinture réapparait.
Dans Tart de la Décoration, on appelle
marouflage le transport sur une toile neuve
ou sur un panneau de bois d’une cuvre de
peinture # 'huile dont le support primitif
(toile ou pannean) a été dégradé par le
temps, par 'humidité ou la grande chaleur.
Mais, au lieu de la colle indiquée plus haut,
on utilise souvent lc blanc de céruse, qui
est un adhésif beaucoup plus puissant.
Ce mot de marouflage s’applique aussi &
I'ceuvre du peintre qui, destinée a décorer
le panneau de menuiserie, le mur ou le
plafond d’un appartement, d'un monument,
ete., est faite sur toile, dans Patelier, de la
fagon ordinaire (ce qui cst évidemment
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beaucoup plus commode pour Partiste), puis
reportée sur son support définitif, au lieu
d’étre exécutée directement sur celui-ci.

On se sert, pour cette opération, soit de
blanc de céruse, soit de maroufle, sorte de
colle tres concentrée par la cuisson, formée
en partie du résidu que déposent dans les
pinceliers les couleurs broyées & I'huile.
La ténacité de cette sorte de collage est
telle, que, quand, pour une raison quel-
conque, on veut enlever la toile du mur dont
elle fait, en quelque sorte, partie intégrante
(ce qui s’appelle alors un démarouflage), il
faut procéder comme pour Penlevage d’une
peinture faite directement sur muraille, ainsi
qu’il sera expliqué un peu plus loin,

I’ « enlevage », ou « transfert », differe du
rentoilage précédent en ce sens que la toile-
détériorée est enlevée avant le report de la
peinture sur la toile neuve. Le travail, ici,
est plus délicat. Le rentoileur fixe d’abord,
aussi bien que possible, toutes les parties qui
se levent dans le tableau, formant des écailles
plus ou moins détachées de la toile, puis il
pose sur la peinture une gaze trés fine, et,
sur celle-ci, des feuilles de papier spongieux
dont il forme un cartonnage assez fort, mais
trés égal. Quand celui-ci est bien sec, on
retourne le tableau et, en s’aidant du grat-

toir, de la pierre ponce et de la rdpe, on
extrait la vieille toile que I’on a soin de tenir
dans un certain degré d’humidité. Puis,
toujours avec le grattoir, on pulvérise
'ancienne préparation (sur laquelle la pein-
ture avait été faite), selon que sa détériora-
tion lexige. On applique alors, pour la
remplacer, une nouvelle préparation de
peinture a I'huile dans le ton exact de celle
qui a été supprimée. Lorsquelle est bien
séchée, on colle dessus une gaze qu’on enduit
de colle de peau, puis, sur celle-ci, un canevas,
Enfin, la peinture est dégagée de son carton-
nage. On substitue a celui-ei un simple
papier et on procede 4 son rentoilage tel
que nous I'avons déerit précédemment.
Tout cela ne présente pas de grandes
difficultés, mais il n’en est pas de méme
des peintures sur bois dont I’'enlevage
réclame une grande habileté et des soins
inouis. On en jugera par la description de
I'enlevage du tableau de Raphaél, la Vierge
de Foligno, dont la dégradation était telle
que les commissaires pour les arts, en Italie,
hésitaient a I'envoyer a Paris, et ils ne sy
décidérent qu’aprés avoir fixé en plusieurs
endroits la peinture, qui quittait le fond, par
le moyen de gazes collées sur la face. Outre
cette maladie, le fond, de bois blane, portait

L’'ENLEVEMENT DU CARTONNAGE POSE: POUR CONSOLIDER LA PEINTURE
Quand Pune des opérations précédentes est lerminée, on imbibe & cau tiede, afin de les décoller, la gdaze el

les feuilles de papier formant cartonnage sur la

surface de la peinture et U'on procéde délicatement a

leur enlévement au moyen d’un outil spéeial.
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ARTISTES PROCEDANT A DES RETOUCHES SUR DES PEINTURES RENTOILEES

Apres les manipulations multiples quwelle a dil subir, el surtout quand elle élail en trés mauvais état,
avee des craquelures et des écailles; il est rare quw une peinture refivée sur une toile neuve n’ait pas besoin
de raccords et de retouches.

une grande fracture s'étendant depuis le
milieu jusqu’au bas, et sa surface, sur tout
un coté, s'était courbée. Enfin, un grand
nombre d’écailles s’étaient détachées et la
peinture avait été piquée par les vers en
plusieurs endroits trés apparents.

11 était donc instant de sauver de la ruine
ce précicux tableau, et, dés son arrivée au
Louvre, Padministration se décida & le faire
« enlever », bien convaincue qu'on ne pou-
vait refixer la peinture qu’en la reportant
sans perdre de temps sur un autre fond.

11 fallait d’abord rendre la surface plane ;
pour y parvenir, on colla une gaze sur la
peinture, puis on pratiqua dans ’épaisseur du
bois des petites tranchées, dans lesquelles
on introduisit des coins de bois qui furent
ensuite mouillés, ainsi que tout le panneau,
et qui, se gonflant par ’humidité, contre le
bois ramolli par I’cau, obligérent celui-ci &
reprendre sa premiére {forme. Les deux bords
de la fracture furent ensuite trés soigneu-
sement collés et le tout bien consolidé.

Apres dessication, on appliqua un ecar-
tonnage sur la peinture, et on procéda a la
séparation du bois sur lequel elle était fixée.
A l'aide de scies agissant, I'une dans le sens
longitudinal, I'autre dans le sens transversal,

le fond de bois fut réduit & un centimétre
d’épaisseur, puis on se servit d'un rabot d’une
forme convexe, qu’on fit marcher oblique-
ment afin de n’enlever que des copeaux trés
courts et d’éviter le fil du bois. Un autre
rabot & fer plat, dentelé, fit 'office d’une
rape et réduisit le bois en poussiére, si bien
quil n’en resta plus que DIépaisseur d’une
teuille de papier. En le mouillant par petits
compartiments, on le prépara & se détacher,
et on acheva de le détruire a ’aide de la
pointe arrondie d’un couteau et méme des
ongles. L’impression & la colle, sur laquelle
reposait la peinture, fut remplacée par de la
céruse broyée a I'huile. Aprés trois mois
de dessication, une gaze et une toile fine ont
été collées sur la couche de céruse, puis le
cartonnage a été enlevé avee de I'eau. Pour
faire disparaitre les inégalités de la surface,
on recouvrit celle-ci de colle et de papier,
puis on y passa le fer chaud, ce qui aplanit
les recoquillages. Enfin, pour appliquer le
chef-d’ceuvre sur un nouveau fond, il fallut
le cartonner de nouveau, le dégager de la
gaze provisoire qui avait été mise sur I'im-
pression de céruse, doubler D’épaisseur de
celle-ci, y appliquer une gaze également
enduite de préparation de plomb, et une toile
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FRAGMENT DE FRESQUE DE BOTTICELLI (TETES DE GRACES)
€elle peinture, fortement fissurée, a été enlevée par fragments du mur sur
lequel elle était peinte, en Italie, et transportée a Paris, au musce du Louvre.

éerue imprégnée a sa surface extérieure
d’'un mélange résineux, lequel devait ’as-
sujettir 4 une toile pareille fixée sur le
chissis. Puis il a été livré a la restauration.
C’est ainsi que le Louvre a pu s’enrichir de ce
chef-d’ceuvre de Raphaél. Ce travail remonte
a un siécle, et les procédés emplovés de nos
jours n’ont pas varié sensiblement.
I’enlevage des peintures murales, soit &
huile, soit & la fresque, n’offre pas plus de
difficultés que celui que nous venons de dé-
crire, car ces peintures sont constamment
exécutées sur des enduits fort épais. Aprés
les avoir fortement cartonnées et fermement
maintenues par DPapplication d’une table
étayée, ces enduits, isolant en quelque sorte
Peeuvre du maitre de la muraille qui la sup-
porte, permettent ainsi la démolition de
celle-ci, qu’avee des soins attentifs on déta-

t{'hoto Giraudon.)

chepicceapiece de Penduit,
que I'on parvient toujours
a laisser intact. S’il arri-
vait, toutefois, que la dé-
molition, soit pour une
cduse, soit pour une autre;
ne puisse s’effectuer, alors
on creuse autour de Ia
peinture ‘une profondeur
suffisante pour la manceu-
vre d’une scie, et, avec
son secours, on détachera
Pceuvre qui, protégée par
le cartonnage et la table
appliquée contre celui-ci,
ne pourra se briser.

La peinture détachée, on
la fixe solidement a Ila
table sur laquelle clle est
appuyée, et 'on fait bas-
culer I'une et I'autre sur
des tréteaux préparés pour
les recevoir. C’est alors
que commence ['opération
de I’enlevage ordinaire,
¢’est-a-dire que I'on pulvé-
rise, partie par partie, les
restes de la maconnerie,
ete. Cependant, si ¢’est une
fresque, on ne devra en-
lever que la plus forte
partie de I’enduit qui I'a
regue (on sait que la fres-
que est une peinture &
I'eau posée sur du mortier
Jfrais), on en conservera
quelques lignes d’épais-
seur, apres quoi on la fixera
par des colles, soit sur du
bois, soit sur toile, mais,
sur elle, toute application de corps gras devra
soigneusement étre évitée, car ils y forme-
raient tache et deviendraient alors un grave
inconvénient. Les gazes, les canevas, enduits
de colle forte, doivent s’interposer entre
les impressions huileuses de céruse, afin
qu’ils garantissent les enduits de toute
maculation de matiéres grasses ou teintées.

Si la peinture a été exéeutée sur un mur,
sans enduit, avec une simple couche de
préparation, il faut la détacher 4 I’aide d’un
ciseau dentelé, qui scie la pierre a ras de la
couleur en 'arrachant du mur, tandis que le
cartonnage la soutient. Parfois, on dresse un
échafaudage en avant de la peinture, de
facon & soutenir le cartonnage, et on détruit
la muraille. Ce travail est long et délicat.

On se trouve souvent en présence de cir-
constances qui défient tous les procédés
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connus eb qui exigent des
moyens nouveaux. M. Mo-
reau-Vauthier a raconté
Penlevage de deux esquis-
ses peintes par Corot sur
la muraille méme d’une
petite maisonnette dans
une propriété de Sauvigny
(Céte-d’Or). Comme elles
souffraient de I’humidité,
le possesseur de cette
propriété s’adressa a MDM.
Brisson, restaurateurs de
tableaux, et leur confia
ces précieuses peintures.
L’opération était tout &
fait délicate. Non seule-
ment la peinture exécutée
sur la muraille était, par
endroits, trés légere, mais
encore elle laissait des par-
ties intactes, ou le platre
apparaissait et concordait
4 l'aspect du tableau.
MM. Brisson, avant de
couvrir la peinture d’un
cartonnage, la vernirent
fortement, en raison de ces
mangues de couleurs. Cé-
tait une prudence et une
ingéniosité, & la fois, qui
devaient mettre leur car-
tonnage A I'abri durant la
destruction du support.
Puis on entama la muraille
en profondeur autour de
chaque tableau. On fixa
solidement un fort pan-
neau par-dessus chaque
cartonnage, et, la couleur
étant ainsi solidement soutenue, on scia le
platre de la muraille au-dessous de 1la
peinture. Lorsqu’elle fut détachée du mur,
on l'arma d’un nouveau panneau sur Son
autre face, de sorte qu’on put transporter
les Corots i Paris entre deux panneaux. Le
tout pesait 400 kilogrammes. MM. Brisson
achevérent leur travail a Paris en grattant
le platre, comme il est dit plus haut, et en
le remplacant par une toile. Puis le panneau
souteneur et le cartonnage furent enlevés,
La méme opération avait été entreprise
auparavant par M. Chapuy, au profit de
six Corots, & Ville-d’Avray, peints sur les
murs d’un pavillon qui appartenait a 1’¢di-
teur Lemerre. Des peintures de Puvis de
Chavanne furent également enlevées avec
succes, mais aprés avoir été découpées par
bandes, ce qui les altéra quelque peu.

( Photo Giraudon,)

GIOVANNA D’ALBIZZI, FRESQUE DE BOTTICELLI
Celle [ esque élait dans le méme élat lamentable que la précédente ; elle a
été également enlevée par morceaux dune muraille et transporiée au

musée du Louvre.

Quand une ccuvre est de trop grande
dimension pour pouvoir étre enlevée d’un
seul morceau, on la découpe en carrés de
grandeur convenable, et chacun de ceux-ci
est enlevé séparément, puis on les raccorde
bien exactement sur leur nouveau support,
De méme, quand une peinture murale a
I’huile ou a fresque, porte des fissures plus
ou moins nombreuses et profondes, chacun
des fragments formés par ces fissures est
enlevé séparément; quand ils sont reportés
sur leur nouveau support, les lignes de frac-
tures ne sont pas comblées, et restent, par
conséquent. visibles, surtout lorsqu’il s’agit
d’ceuvres de grands maitres, afin de ne .
rien enlever de leur caractére, comme on
peut le voir par les photographics que nous
publions de deux fresques de Botticelli,
transférées d’Ttalie au Liouvre, et d’une autre
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détachée d’un mur de Pompéi, pour étre trans-
portée au musée de Naples. Toute retouche,
méme parfaite, serait ici criminelle.

La peinture & fresque est spéciale 4 I'Ttalie y
en France, ol le climat ne Iui est pas favo-
rable et oli ont toujours manqué les artistes
susceptibles de I'exécuter, elle est assez rare ;
on ne la trouve guére que dans quelques rési-
dences royales et princitres et dans les
¢églises, ol elle est a sa vraie Place, en raison
de sa grace austére. Les artistes italiens ont
donc eu fréquemment & exéeuter des enle-
vages de cette sorte de décoration (car le
temps I'altére plus ou moins vite, et le mur

(Photo Alinari, )
PRETRES DE L’ANCIENNE EGYPTE CELEBRANT LES DIVINS MYSTHRES

Fresque peinte sur un mur trés fissuré de Pompéi, et transportée, de la méme fagon que les précédenies, au
musée de Naples.

qui lui sert de support finit toujours par se
détériorer), et ils Y ont acquis une incom-
parable maitrise ; il n’est pas rare de voir des
fresques de plusieurs metres carrés de super-
ficie enlevées par eux d'un seul bloc sans
qu’il en résulte de dommage appréciable,
ainsi qu'on peut le voir dans les différents
musées ol on les a transportées.
AucustE Roury.

Les photographies qui accompagnent cet article
ont été prises dans les ateliers de M. Leguay, succes-
seur de MM, Brisson, que nous remercions, sauf celle
des fresques de Botticelli, faite par M. Giraudon et
la fresque de Pompéi due 4 M, Alinari.




LES TURBINES HYDRAULIQUES MODERNES
A GRANDE PUISSANCE

tres favorisée au point de vue des

l A province canadienne d’Ontario est
chutes d’eau, d’autant mieux que les

Par Paul BORIN

plus importantes d’entre elles se trouvent

justement & proximité
des principaux cen-
tres commerciaux et
industriels de cette
région, dont I'énergie
hydro-électrique se
trouve actuellement
entierement entre les
mains d’une commis-
sion gouvernemen-
tale spéciale.

C’est cette commis-
sion qui vient de
mettre en service la
fameuse installation
de Queenston-Chip-
pawa, certainement
la plus importante du
monde & I'heure ac-
tuelle. Elle comprend

un canal d’amenée de 13 kilométres de lon-
gueur et 'on a di aménager une riviére sur
6 kilometres, afin d’amener I'eau depuis le

cours supérieur du Nia-
gara jusqu’a Queenston,
aprés les gorges et les
rapides du cours infé-
rieur du fleuve.

La hauteur de chute
effective est d’environ
92 metres; aussi,
les « supertur-
bines » y ont-
elles une puis-
sance de 55.000
chevaux cha-
cune, a 187,5
tours-minute.
On entend par
« superturbine »
une turbine de
plus de 25.000
C. V. dont la
partie tournan-
te, y compris le

FI1G.

F1G. 1. — COUPE D'UNE SUPERTURBINE A
TUBE D’ASPIRATION TRONCONIQUE MOODY,

Cette machine posséde un joint en labyrinthe pour
briser la vitesse du jet d’eaw qui s’écoule entre
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— ESSAIS DE RENDEMENT DE LA SUPER-

TURBINE (METHODE GIBSON)

On ferme les vannes de la turbine powr oblenir Ponde de
pression quun manoméire a mercure et un dispositif
enregisireur permeltent d’étudier; on obiient ainsi la
courbe ABCDE : A, représente les conditions d’équi-
libre avant la fermeture des vannes. (A la ligne verticale
I T les vannes sont fermdées). P, indique la pression du
manometre dans le nouwvel élal d’équilibre (les lignes
verticales J marquent les secondes). A I' est la « courbe
de récupération ». L'énergie cinétique de la colonne d’eau
est représeniée par la partie de la surface (ABD CEF
G H A ) qui est au-dessus de cette courbe A T.

rotor de I'alternateur, pése plus de 200 ton-
nes, sans faire entrer en ligne de compte
la poussée de 1'eau dans I’appareil.

Pour supporter les
poids énormes qu’at-
teignent actuellement
les rotors des groupes
¢électrogénes a turbine
hydraulique, on em-
ploie des paliers de
butée (IKingsbury)qui
ont le grand avantage
sur les paliers a grais-
sage sous pression
d’offrir une plus
grande sécurité, en
n’étant pas a la merei
d’'une avarie de la
circulation d’huile.

La turbine elle-
méme a été grande-
ment perfectionnée.
On a renoncé a en-
trainer le régulateur

par une courroie ou des engrenages. Dernie-
rement, on a eu I’'idée ingénieuse de le placer
sur Parbre d’un petit moteur synchrone ali-

g
N

menté par 'alternateur.

Dans les «superturbi-
nes », le tube d’aspira-
tion demande un soin
tout particulier. Outre,
en effet, que I'énergie
qui peut s’y perdre (en
tourbillons) en
devient impor-
tante, les vibra-
tions qu’un pro-
fil incorrect fait
naitre prennent
une amplitude
considérable et
peuvent causer
des avaries sé-
rieuses. La dé-
couvertedel’hy-
draucone de
White a marqué
un grand pro-




158 LA

SCIENCE

4

T A ST

gres dans cette branche. Il semble que le
tube de Moody représente le fonctionnement
définitif. Grace, en clfet, i son cone intérieur,
qui oceupe la région axiale dans laquelle
pourraient se former des tourbillons, il
élimine a peu prés complétement toute
source possible de vibrations et récupeére la
plus grande partie de I'énergie cinétique que
posséde encore 'eau 4 la sortie du rotor du
fait de sa vitesse de rotation résiduelle.

Lorsque les superturbines fonctionnent
sous de hautes chutes,

Ies essais de rendement, dont nous venons
de donner les résultats, ont été faits par la
méthode Gibson. Cette méthode est basée
sur un théoréme assez peu connu : quand,
dans une conduile fermée on ralentit la
vitesse d'un fluide, il nait une onde de
pression dont l'amplitude est proportion-
nelle & la diminution de vitesse et a la
durée de I'action de retardement.

Dans la pratique, il suffira de fermer
les vannes de la turbine pour donner nais-

45 95 . sance 4 l'onde de
le probléeme des fuites 90 2 pression qu'un ma-
d’eau entre le rotor et 44 AT, = nometre et un dis-

e : 44| T | MENT| GLOBAL 85 EF Hot
les parties fixes devient 227 | eI 4 80 © positif enrcgistreur
d’une importance pri- @ e & permettront d’étu-
: : e ) I [ afer o
mordiale. Dans les tur- - 38_: i : dier avec toute la
bines de Queenston, on § 3 T E K précision désirable.
emploie un joint & la- Q 32 BEEEER T, e B Le dispositif employé
byrinthe qui brise la S 32 e T T comprenait un mano-
vitesse du jet d’eau qui i 20 L] ——fq"/ BT s tnetre s r erere S dontl
s’écoule par les fuites. Q 8 T P B les indications étaient
La figure 1 montre une Al R enregistrées photogra-
coupe d'une de ces fj 24| V d AR phiguement en méme
turbines, sur laquelle 3 7 4 e temps que celles d'un
G 4 22 Vi 2
on distingue nettement s 20l F pendule battant la se-
les joints a labyrinthe. 187 o conde. La figure 2
Le rendement maxi- 16 ] e montre une des courbes

mum des unités de la
centrale de Queenston
dépasse 90 9, toutes
pertes comprises. ILe
rendement de le turbine
seule atteint 98,5 9%
pour une puissance
d’environ 45.000 a
50.000 C. V. 1l est en-
core de 90 Y, pour une
puissance de 63.000
C. V. Ces chiffres élevés
sont dus au soin avec
lequel on a éliminé
toutes les causes de pertes : sections trop
réduites, changements brusques de forme ou’
de diamétre de conduites, fuites, mauvais
paliers, ete. La figure 8 ci-dessus donne les
courbes du rendement général d'un groupe
et de la puissance disponible aux bornes de
P’alternateur en fopetion de la quantité d’eau
débitée par les conduites.

Cette courbe montre bien qu'on a avantage
a faire fonctionner la turbine & son point de
rendement maximum; un peu plus des 4/5
de la charge normale. I’excédent de capacité
de l'unité¢ reste alors disponible en cas de
brusque demande de courant. On peut aussi
noter qu’avee le rendement maximum de
I'appareil, les pertes sont minima, et, par
suite, Pusure durotor est également minimum.

800 igge 7200

FIG.3.— COURBES D

Sur ce diagramme; [

D.EB!T EN PI.EDS CUBES PAR SECONDE
Enm3 226 282 349 395 452 S08 56,5

RENDEMENT TOTAIL DE LA SUPERTURBINE

melres cubes par seconde sont portées en abs-

cisses et les Rkilowatls oblenus (par milliers)

sont portés en ordonnées,

global d’un groupe et de la puissance dispo-

mble aua bornes de I'allernaleur en fonction

de la quantité d’eaw dibitée par les conduiles
que ces deua courbes indiguent.

ainsi obtenues; 4 re-
présente les conditions
d’équilibre avant la
fermeture des vannes.
A laligne verticale E F
les vannes sont fermées.
Le mercure oscille, puis
indique finalement en
P la pression dans le
nouvel état d’équilibre.
Les lignes verticales .J
marquent les secondes.

La surface entre la
courbe et la ligne ho-
rizontale de pression nuile représente une
somme de trois éléments: I'énergie cinétique
de I'eau, son énergie potentielle et Pénergie
perdue par suite des frottements,

Si I’on trace la courbe 4 F, dite « courbe
de réeupération », la partie de la surface
qui est au-dessus de cette courbe (A4 B C D
EF GIH A) représente Dénergie cinétique
de la colonne d’eau. La courbe A4 F est
tracée par application du théoréme énoncé
plus haut, La méthode Gibson permet done
de mesurer trés exactement le débit des
superturbines. Les résultats obtenus sont
parfaitement concordants, & condition tou-
tefois que les conduites soient assez longuces
et de diametre absolument uniforme.
Pavrn Borin,

1400 1600 1800 2000
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es débi's en pieds ou en

C’est le rendement




ON RECUPERE, EN ORFEVRERIE.

LES METAUX PRECIEUX

JUSQUE DANS L'EAU DES LAVABOS

N ne sait pas, généralement, les
O infinies précautions prises dans les
ateliers ol sont ouvrés les métaux
précieux : or, platine et argent, mais surtout

les deux premiers,
pour ne perdre que
le minimum pos-
sible de ces matie-
res de haut prix
durant les diffé-
rents stades de Ila
fabrication des
différentes picces
a orfévrer.

Travaillés par
I’habile artisan,
ces métaux don-
nent, sous la lime
et le burin, des li-
mailles ou copeaux
ténus, qui repré-
sentent, en poids,
une tres impor-
tante partie de la
matiére brute; ré-
cupérerces déchets
est, évidemment,
une nécessité abso-
lue ; ce n’est d’ail-
leurs pas, comme
on le verra plus
loin, un probléme
tres difficile, car
Pouvrier qui fa-
¢onne des articles
en or ou en plati-
ne, travaille pres-
que toujours assis
et n'a que bien
rarement a quit-
ter son établi.

La récupération
devient, par con-
tre, autrement ar-

due dans les ateliers de polissage, ear ce ne
sont plus des limailles que les feutres, tam-
pons, etc., arrachent aux piéces a orfévrer,

Par André CROBER

.

LES MOYENS DE RECUPERATION DANS UN ATELIER
OU L'ON N'ORFEVRE QUE L'OR ET LE PLATINE
L’ouvrier iravaille a Uaplomb dune enveloppe de cuir
Jormant sac au-dessus de ses genouwx el dans laguelle
tombe la limaille. Le plancher est recouvert de claies pour
empécher les owvriers d entrainer aw dehors, par adhé-
rence a leurs semelles, des particules dor ou de platine.

cieux dans les fabriques ¢
de deux fagons

mais des poussi¢res pratiquement impalpa-
bles et qui se trouvent mélangées a celles
qui proviennent de I'usure des polissoirs. Ces
poussiéres collent aux outils, aux mains des

ouvriers ou ouvrie-
res, a leurs blouses,
au sol, ete... Or,
comme elles repré-
sentent, eu égard
aux prix des mé-
taux dont elles
proviennent, des
sommes encore
trés importantes.
il faut s'ingénier
a les retrouver, a
les séparer des im-
puretés qui y sont
mélées et a les
refondre.

Cette question
de la récupération
est vitale pour tous
les ateliers d’orfe-
vrerie, car elle a
une influence di-
recte tres impor-
tante sur les prix
des objets ouvrés.
On peut méme dire
que c’est de la fa-
¢on dont elle est
résolue et surveil-
Iée que dépend en
trés grande partie .
la prospérité des
établissements
spécialisés dans le
travail des métaux
précieux.

***

La récupération
des métaux pré-

I’orfévrerie s’opére
: 12 ot l'ouvrier attaque le
métal a loutil et produit, par conséquent,

16
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de la limaille,
les précautions
prises ont sim-

plement pour’

but d’empécher
cette limaille
de s'éparpiller
et de se perdre.
L’ouvrier la re-
cueille avant de
quitter late-
lier. Le poids
decette limaille
additionné au
poids du bijou
ou de I’objet
ouvré doit cor-
respondre atres
peu pres a la
quantitéde ma-
tiere brute dé-
livrée a T'ou-
vrier. Si la dif-
férence accusée
excede le tres
faible pourcen-

tage de perte généralement toléré, il faut
immédiatement en rechercher la cause.

La limaille est envoyée a la fonderie, ou
clle est séparée d’abord des impuretés qu’elle

Ls SCIENCE ET LA VIE

LAVABOS D'UN ATELIER D’ORFEVRERIE OR ET PLATINE
Dans ces lavabos, Ueau est débilée a basse pression el par des
robinets a faible écoulement, de maniére a éviter des projections
de liquide et a réduirve le plus possible la quantité deau a fil-

trer, cetle eau contenant des pariicules de métaux précieux.

renferme et qui
proviennent
surtout du bois
de la cheville
sur laquelle
I'ouvrier ap-
puie les piéces
qu’il fagonne
ainsi que de
I'usure des ou-
tils, des limes
surtout.

Dans les ate-
liers de polissa-
ge, la récupéra-
tion s’effectue
par aspiration
des poussiéres
a Pendroit des
polissoirs. Ces
poussieéres, on
le congoit, ne
contiennent
pasque des par-
ticules de métal
précieux, mais

aussi et bien davantage des particules arra-
chées aux tampons, feutres, ete., utilisés
pour le polissage, d’oli la nécessité de les
calciner sur place, dans un four spécial,

CONDUITS ET EMBOUCHURES D'ASPIRATION DANS UN ATELIER DE POLISSAGE OR ET PLATINE
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pour en dimi-
nuer le poids.
Les cendres de
ces poussieres
sont ensuite en-
voyées, comme
les limailles des
ateliers d’orfe-
vrerie, a la fon-
derie, ou des
traitements ap-
propriés aux
acides isolent
les particules
de métal des
.aatiéres étran-
géres calcinées.

* ¥ x

Dans les ate-
liers d’orfévre-
rie or et platine
que nous avons
récemment Vvi-
sités, I'ouvrier
travaille a
Paplomb d’une

sac au-dessus de ses genoux. La limaille
tombe d’elle-méme dans ce sac, ou elle est
recueillie tres soigneusement chaque soir.

PLATEAUX RECUEILLANT LES LIMAILLES ET PARTICULES

Dans les ateliers d’orfévrerie argent, Uouvrier travaille a I aplomb

dun plateaw de bois échancré de maniére a entourer le corps,

doublé sur le dessus dune feuille de zinc et percé d une ouverture
débouchant au-dessus d'un tiroir.

enveloppe de cuir formant

Dans les ateliers

Ces ateliers
sont pourvus
delavabos dont
les robinets
sont 4 faible
débit et 'eau a
basse pression,
de maniére a
éviter des pro-
Jections de li-
quide et & ré-
duire le plus
possible la
quantité d’eau
a filtrer. Cette
eau renferme,
en effet, des
particules d’or
et de platine
qui s’étaient
collées aux
mains des ou-
vriers pendant
le travail et
dont la récu-
pération eom-

pense bien au dela les frais de 'installation
spéciale de filtrage des eaux de lavage.

d’orfévrerie argent,
I'ouvrier travaille a 'aplomb non plus d’un

TROU PERCE DANS LE PLATEAU POUR EVACUER LA LIMAILEE D ARGENT DANS LE TIROIR
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COMME POUR L’OR ET LE PLATINE, LE POLISSAGE DES PIECES EN ARGENT S EFFECTUE
EGALEMENT DEVANT L’ENTONNOIR D’UN CONDUIT D’ ASPIRATION

sac de cuir, mais d'un plateau de bois
échancré de maniere 4 entourer le corps et
doublé, sur le dessus, d’une feuille de zinc.
Les picces d’argent & orfévrer étant de plus
grande taille que les bijoux ou objets en or
ou en platine et nécessitant des outils plus
volumineux, I'ouvrier, qui doit souvent
travailler debout, utilise le plateau pour
y poser les piéces a faconner ainsi que ses
outils (photo au bas de la page précédente).

Le plateau est percé d’une ouverture qui
débouche au-dessus d’un tiroir. Norma-
lement, cette ouverture est masquée par
I’établi. Sa journée terminée, Iouvrier
retire du plateau les pieces et les outils, en
ayant soin de les brosser pour en détacher

les particules d’argent qui y adhérent ;

il tire a lui le plateau et pousse la limaille
qui 8’y est accumulée vers 'ouverture, de
facon A pouvoir la recueilliv dans le tiroir.

La limaille d’argent est également envoyée
a la fonderie, ol elle est préalablement sépa-
rée des impuretés qu’elle renferme.

Dans les ateliers de polissage or, platine
et argent, en avant de chaque tour a polir,
au niveau du polissoir, est disposé un orifice
d’aspiration muni d’une sorte d’entonnoir.
Tous les conduits d’aspiration sont reliés
a4 une canalisation principale qui aboutit a
un filtre, que I'on ramone périodiquement.
Le moteur d’aspiration est mis en marche

dés qu’un ouvrier est appelé a effectuer une
opération de polissage. Comme nous ’avons
dit plus haut, les poussiéres recueillies dans
le filtre sont calcinées avant d’étre envoyées
a la fonderie. Le four d’incinération doit étre
spécialement étudié pour éviter que le
tirage du foyer n’entraine dans la cheminée
et, par suite, au dehors une partic des
précieuses poussic¢res. L’appel d’air y suit, a
cette fin, un parcours sinueux et abon-
damment pourvu de chieanes.

Les ateliers de polissage de 'argent ne se
distinguent, au point de vue de la récupé-
ration, des ateliers de polissage de 'or et du
platine que par des conduits d’aspiration
de plus forte section, les piéces a travailler
et les tours y étant plus volumineux.

Enfin, le sol de tous les ateliers ol sont
travaillés 1’or et le platine est recouvert de
claies, destinées a empécher les ouvriers
d’entrainer au dehors, par adhérence a
leurs semelles, des particules de ces maticres
précieuses. Les planchers — généralement
en dalles unies et polies — et les claies sont
lavés chaque soir et I’eau de lavage recueillie
et filirée comme celle des lavabos.

ANDRE CROBER.

Nous remercions ici bien vivement les Etablisse-
ments Wolfers, de Bruxelles, pour les photographies
qu’ils ont bien voulu nous autoriser 4 prendre dans
leurs divers ateliers d’orfévrerie. N. D. L. B.



POUR ELEVER L'EAU
LA CHAINE-HELICE EST UN ENGIN PARFAIT

Par Louis ROTHOULLE

ET appareil est .une pompe, si l'on
‘ désigne ainsi tout dispositif ayant
pour but d’élever I’eau ou tout autre
liquide d’'un réservoir, d’une source, dans
un autre réservoir. La chaine-hélice de
MDM. Bessonnet et Iavre remplit cet office

et y procede

tant au liquide & élever une plus grande sur-
face d’adhérence. C’est le cas de la chaine-
hélice, qui se compose d’une chaine & maillons
ordinaires qu’enveloppent des spires métal-
liques dont la souplesse permet leur enrou-
lement autour de poulies de plus ou moins

grands diame-

sans l’établis-
sement d’un
corps de pom-
pe aspirant et
refoulant, sans
tuyau livrant
passage au li-
quide aspiré.
Leprincipe sur
lequel repose
cet appareil
est celui de
la capillarité.
Une simple
corde traver-
sant une masse
de liquide avec
une certaine
rapidité, en-
{rainera &4 sa
surface une
mince couche
de ce liquide
qui y adhérera
et suivra son
mouvement
jusqu’au mo-
ment oll ce-
lui-ci changera
de direction.
Ce phénomeéne
se produira de
facon plus in-
tense si, & la
place de la
corde, que
nous n’avons
adoptée ici
qu’a titre dé-
monstratif, on
adopte un dis-
positif présen-

ELEVATEUR D'EAU PAR CHAINE PLACE DIRECTEMENT SUR
LA MARGELLE D'UN PUITS

La chaine spiroidale sans fin descend dans le puits a la pro-
fondeur voulue et la lension est oblenue a Uaide d'une poulie
contrepoids munie dyn stabilisateyr.

tres.Cettepou-
lie est action-
née par un
treuil 4 main
ou a moteur
électrique. La
chaine-hélice
descend a des
profondeurs
qui peuvent
atteindre jus-
qu’a 50 me-
tres, plonge
dans leliquide,
dans la masse
duquel elle est
tendue parune
autre poulie
munie d’un
stabilisateur
quifait contre-
poids, et re-
monte a la
poulie. Cest
done une chai-
ne sans fin que
le treuil met
enmouvement
et a laquelle
la poulie folle
portée par la
partie infé-
rieure de cette
chaine donne

la tension vou-
lue. Animée

d’un mouve-
ment de rota-
tion suffisam-
ment rapide,
la chaine-hé-
lice emporte
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SPIRES SIMPLES  SPIRES MULTIPLES

LA CHAINE-HELICE

Elle se compose d'une chaine a

maillons ordinaires entourée par

un fil métallique simple ou mul-
tiple enroulé en hélice.

avec elle une colonne d’eau
adhérente en quelque sorte
a la chaine, &4 ses maillons et
aux spires qui I'enveloppent.
Arrivée en haut de sa course,
c’est-a-dire a la poulie supé-

rieure, I’eau se détache auto

matiquement de la chaine et
retombe dans une goulotte
par laquelle elle se déverse

dans le réservoir qui lui est réservé.

Dans le cas d’un puits dont on veut
extraire 'eau, le treuil, monté sur un chissis
se pose directement sur la margelle, la
longueur de la chaine ayant été caleulée

auparavant de telle sorte
qu'elle puisse plonger
dans le liquide. La mise
en place de I'appareil est
donc tres rapidement et
tres facilement effectuée ;
on peut utiliser aussitot.
En augmentant le nom-
bre des spires métalliques
qui enveloppent la chaf-
ne, on augmente propor-
tionnellement le débit. T1
est établi qu'un appareil
4 moteur d’un cheval
actionnant une chaine &
spires multiples de 43 mil-
limetres de diameétre peut
élever a 10 métres 10,000
litres 4 I’heure. Un moteur
de 4 chevaux éleve a 50

meétres 9.600 litres & I’heure. Les appareils
moteurs doivent entrainer la chaine & raison
de 200 tours-minute ; les appareils

VUE SCHEMATIQUE D’'UNE
CHAINE-HELICE PLACEE A
L'INTERIEUR D’UN PUITS

MONTAGE D'UNE CHAINE-SPIROGAL

Le réseau élévateur est constitué par des
ressoris en fil d’ acier superposés el main-
tenus par une double chaine latérale a
lames articulées, comme les chaines du

systeme Galle.

\

a main

LA CHAINE-SPIROGAL

Celle chaine est plus spéciale-
ment employée pour oblenir des
débils considérables.

doivent tourner a la vitesse
280 tours-minute.

Dans ce méme ordre
d’idées, la chaine-spirogal
systéme Gennevois est em-
ployée pour les gros débits.
Elle se compose de deux par-
ties solidaires I'une de P'au-
tre : le transporteur et le ré-
seau ¢lévatenr. Le transpor-

teur est formé de lames articulées réunies
deux a4 deux au moyen de forts rivets et
rendues solidaires 4 I’aide de brides en métal
formant gaines; c’est le principe de Ila
chaine Galle. Ce transporteur remplace ici

la chaine de la chaine-
hélice, dont il a la sou-
plesse et la faculté de
s’enrouler facilement au-
tour de la poulie du treuil.
Le résean élévateur est
constitué par des ressorts
en spirale aplatis, & un ou
plusieurs rangs de fils
d’acier enchevétrés ou su-
perposés. Dans le systéme
Gennevois, la suppression
de toute chaine ou cable
dans Pintérieur des fils
permet Dutilisation com-
plete du réseau élévateur.
D’autre part, ce réseau
métallique, maintenu par
le transporteur articulé,
ne subit aucun contact

avec les poulies &4 gorge, supprimant ainsi
toute usure prématurée des fils. L’hiver, la
gelée n’est pas a eraindre.

L.RorHOULLE.




QUELQUES CONSEILS TRES PRATIQUES
POUR LES AMATEURS DE T.S.F.
(RADIOPHONIE ET RADIOTELEGRAPHIE)

Par Luc RODERN

Les antennes artificielles

~ appelle « antenne artificielle » un

circuit oscillant fermé contenant

inductance, capacité et résistance.
Un tel circuit est des plus utiles pour les
expériences d’amateurs; on en connecte
Pune des extrémités

Nouveau récepteur atroislampes

ovs donnons, eci-dessous, le schéma
d’un réeepteur a trois lampes com-
portant deux étages d’amplification

4 haute fréquence et une lampe détectrice ;
un commutateur S, permet de supprimer
un étage & haute fré-

i la borne antenne de ARETALNETAS quence, si on le désire.
I'appareil émetteur, et \Z’/ QANTENNE On remarqueraqueles
I'autre extrémité a la circuits de plaque des
bc.rng.-d ter}'c. Il doit EMETTEUR deux premiéit:'cs t‘lam-
yosséder les mémes e es comportent un
{:aractéristiq ues que 'Efjﬁ?}fgﬂ Eondensal,)tc ur d’ac-
I'antenne employée DE 5 OHMS REEARE cord (circuits dits « &
CONDENSATEUR

ordinairement et qu’il
remplace avantageu-
sement lorsque ['on 0,0003
veut faire des expc-
riences sans craindre de géner les voisins.
Les caractéristiques de I'antenne d’ama-
teur usuelle sont approximativement Iles
suivantes : capacité, 0,0003 microfarad :
résistance, 10 ohms ; inductance, 10 micro-
henrys. Ces chiffres, bien entendu, ne s’ap-
pliquent qua une longueur d’onde déter-
minée, mais ils peuvent servir de base. Si l'on
emploie un am-

anode accordée »). Le

DISPOSITIF D'UNE controle de la tension

ANTENNE ARTIFICIELLE de grille, au moyen

d’un potentiomeétre,
permet de limiter la tendance & la naissance
d’oscillations propres dans le récepteur.

Le commutateur S permet de mettre le
condensateur € cn série ou en paralléle avee
'antenne pour obtenir 'accord.

Les dimensions des bobines L, L,, L,, Ly,
dépendent de la longueur d’onde & recevoir;
elles composent, en effet, avee les condensa-

teurs corres-

péremeétre ther- oo
mique de 025

pondants, au-
tant de circuits

3

(graduation
maximum), sa

oscillants qu’il
faut accorder

résistance sera
de 5 chms, par
exemple. Les
5 ohmsrestants

0,0002M.F

sur I'onde a re-
cevoir. (Voir, &
ce sujet, notre
article paru

seront obtenus
au moyen de fil
de 0 mm. 3 de
diametre, en-

l}:!.'503 MF

précédemment
concernant les
dimensions &

donner aux bo-

roulé sur un

7

0,5MF = g.7. bines des cir-

support de
5 centimetres.
L’inductance
ainsi créée sera sullisante. Le condensateur
devra étre aussi bon que possible. Deux ou
trois grandes plaques de cuivre ou de laiton,
bien planes, soigneusement espacées et bien
paralleles, pourront suffire.

I’émetteur sera réglé de la fagon ordinaire,
comme si I'antenne et la prise de terre étaient
enplace pour une émission radiotéléphonique.

cuits oscil-

SCHEMA DU NOUVEAU RECEPTEUR A TROIS LAMPES lants).

Les bornes
H'I' correspondent & la batterie haute ten-
sion ; les bornes BT correspondent & la
batterie basse tension de chauffage.
Le téléphone (ou le haut-parleur), shunté
par un condensateur, est placé en 7'
Les carvactéristiques des condensateurs
permettant d’accorder les cireuits oscillants
sont indiquées sur le schéma ci-dessus.



166 LA SCIENCE

ET LA VIE

Commutateur série-parallele

ous allons décrire succinctement un
dispositif permettant de connecter
un condensateur en série ou en paral-
léle sur une inductance,

férence, isolé; il pourra étre fait en fil tressé
compos¢ de sept fils de 0 mm. 7, par exemple;
il devra étre aussi court que possible.

Si la canalisation d’eau parcourt un long
trajet avant d’aller 4 la terre, il vaut mieux
utiliser une plaque de tole

par simple manceuvre d’un
cadran. Pendant les pre-
miers 90° de rotation du
cadran, la capacité est en
série et diminue jusqu’au
point ol elle passe en
parallele, et augmente
pendant les 90° suivants
de rotation du cadran. Si
I'on emploie le commuta-
teur de cette facon, une
moitié¢ seulement des sec-
teurs de laiton de chaque
bord est utilisée. Si on le
désire, le condensateur
peut étre utilisé en série sur
1800 et en paralléle sur les
1800 restants, comme on
peutle vérifiersurla figure.

Le dispositif comprend
un cadran a dos plat de

galvanisée de 1 métre carré
de surface, enfouie & une
profondeur d’environ
50 centimetres. Si le sol
n’est pas humide, on noiera
la plaque dans un lit de
coke finement pulvérisé et
I'on creusera le trou pres
d'une gouttiére. Au besoin,
on arrosera, de temps en
temps, le sol au-dessus de
la prise de terre.

Les canalisations de gaz
ne donnent jamais de trés
bons résultats comme
prise de terre.

Quand la prise de terre
est constituée par plusieurs
fils, tous les fils sont soudés
ensemble & leur arrivée
devant le local de 'appa-

10 centimetres, quatre

reil récepteur et le point

plots (petites vis), un mor-

de soudure est relié¢ 4 I'ap-

ceau de laiton ou de cuivre
de 9 ecentimétres de dia-
metre, et quelques centi-

pareil par un large ruban
métallique peu résistant.
La figure ci-dessous re-

metres de fil fin pour faire
quatre petits ressorts. Les
morceaux de laiton, une
fois découpés, seront collés
au dos du cadran. Les petits ressorts en
dessous des plots assureront le contact
nécessaire avee les morceaux de laiton.

Le fonetionnement du commutateur se
comprend parfaitement sur les figures.

Au sujet de la prise de terre

I A prise de terre sera constituée par deux

DISPOSITIF

ou trois brins de 50 meétres environ
(fil de fer, de
cuivre...) enterrés a
une trentaine de cen-
timetres de profon-
deur sous P'antenne.

DU COMMUTATEUR
SERIE-PARALLELE

présente un excellent dis-
positif de prise de terre.
Plusieurs fils de cuivre nu
partent d’un point central
et aboutissent 4 des plaques métalliques
enfouies dans Ie sol. Tous les fils ont la méme
longueur et sont soudés sur plaques. Ce genre
de terre est surtout utile pour I’émission,
car le flux magnétique crée par le courant
d’antenne se trouve ainsi mieux réparti.

Au sujet de la
portée des ap-
pareils a galéne

ous avons indi-
qué, dans un

ENTERREES

On pourra, égale-
ment, utiliser une
canalisation d’eau sur
laquelle la prise de
terre sera soudée
apreés décapage du
point de fixation du
fil. La rowlle et la
saleté sont pratique-
ment mauvaises con-
ductrices de I’électricité, et si le tuyau n’est
pas nettoyé, il ne faut pas espérer pouvoir
recevoir convenablement les signaux. La
surface de contact entre le fil de terre et le
tuyau devra étre aussi grande que possible.

Le fil de prise de terre devra étre, de pré-

J7

FILS ENTERRES

SCHEMA D'UNE BONNE PRISE DE TERRE

[

précédent nu-
méro, que la distance
a laquelle on peut re-
cevoir les radio-con-
certs sur simple ga-
léne, ne dépasse guére
50 kilomeétres. Nous
avons recu plusieurs
communications de
nos lecteurs nous si-
gnalant qu’ils entendaient & des distances
allant jusqu’a 350 kilométres, mais dont la
moyenne est voisine de 150 kilométres. Mais
ces résultats excellents sont tous obtenus
grace A Pinstallation d’antennes de plus de
100 metres de longueur et bien dégagées,

PLAQUES
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Ce que nous avons voulu dire, c’est qu'a
50 kilomeétres des postes d’émission on pou-
vait recevoir stirement et régulicrement les
concerts avec une installation ordinaire, com-
portant toutefois une assez bonne antenne.

Les montages Reinartz

= montage Reinartz a été établi en vue
de la réception sur ondes courtes dont
nous avons si-

gnalé & diverses repri- G,0003M.F.

type usuellement adopté par les amateurs,
les bobines d’inductance devront avoir les
dimensions suivantes. La portion comprise
entre la grille et le filament devra avoir
40 spires avec des prises tous les cing tours.
Entre le filament et la prise d’antenne,
il y a 10 spires comportant chacune une
prise. La bobine inférieure pourra consister
en 30 spn'es avec prises tous les dix tours.
Les inductances sont
enroulées dans le

ses les difficultés & nos
lecteurs. Ce type de
montage offre comme
premier avantage de

L 2MEGOHMS

ne pas nécessiter 1'ac-
cord du circuit anten-

=

méme sens sur un sup-
port de 7 centimétres
de diametre.

La figure 2 repré-
sente le méme dispo-
sitif avec en plus un

-—I|I|I!I|I|I|I

ne-terre sur chaque
longeur d’onde a re-
cevoir, pas plus que
la modification, pour
chacune de ces lon-

étage d’amplification
a haute fréquence
avec anode accordde.

La figure 3 repré-

gueurs d’onde, du
couplage de 'antenne
avec les circuits secon-
daires de réception.
En outre, il réduit les effets de capacité qui
rendent souvent impossible, & I'approche
de la main de l'opérateur, le réglage des
appareils sur faibles longueurs d’onde.

Le fait d’avoir un accord du circuit
antenne-terre, indépendant de la longueur
d’onde a4 recevoir permet I'emploi d’antennes
de grande longueur, méme pour la réception
des ondes courtes, avantage indiseutable.
En d’autres termes, le circuit primaire du

FIiG. 1.

@r

20005 M.F.

FIG. 2.

— MONTAGE REINARTZ AVEC
FICATEUR H. F. ET ANODE

AMPLI-
ACCORDEE

récepteur fonctionne en apériodique. Par
contre, il est évident que, avec ce dispositif,
I'on n’utilise pas de la meilleure facon pos-
sible I'énergie recueillie par I'antenne,

Nous allons donner quelques exemples
trés caractéristiques de circuits Reinartz :

La figure 1 représente le circuit Reinartz
le plus simple, employé pour la réception des
ondes courtes. Connecté a4 une antenne du

— CIRCUIT REINARTZ
LA RECEPTION DES ONDES COURTES

y

sente un montage Rei-
“ nartz avec un étage
POUR .d’amplification a
haute fréquence mais
a transformateur.
Afin d’éviter les réactions mutuelles entre
les deux lampes, la distribution du courant
constant au circuit de plaque de la premicre
lampe est faite par I 1ntermedlan‘e d’une
bobine a noyau de fer, telle qu’un transfor-
mateur de liaison, avec les enroulements
primaire et secondaire connectés en série.
Les récepteurs Reinartz admettent I'ampli-
fication & basse fréquence a la suite. Le type
4 une seule lampe de la figure 1 permet a lui

SIMPLE

2 MEGOHMS

40003 M.F.

T
Y ! =
z Palt
5 i
S i TN
S |
= | =R i
== T
T
FIG. 3. — MONTAGE REINARTZ AVEC AMPLI-

FICATEUR H. F. ET TRANSFORMATEUR

seul d’obtenir des réceptions excellentes.
Quant a la construction des bobines R,
P et S (vcir fig. 3), on pourra les réaliser de
dlverses faqom Signalons celle donnée par
« Radio-Amateurs » et qui comporte une
O‘rande précision avee un minimum d’encom-
brement et de capacité répartis : les trois
enroulements sont sur une méme galette,
représentée figure 4, a la page suivante,
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La valeur des selfs et leur disposition sont
les suivantes :

A partir du centre, entre 7 ct 2. est I'en-
roulement réactif R comportant 3 spires.
Chaque portion de self comprend 15 spires,
done 45 spires au total entre le début, qui
est au centre (au chiffre 1) et le chiffre 2.

A est le début de I'enroulement primaire P,
Entre 4 et 2 existe, sur le schéma, un blane
quiindique une ;
coupure du fil.
En effet, le fil
arrété a 2 ira
a I'une des ar-
matures du
condensateur
de réaction (le
début de ce fil
est relié a la
plaque).

A est relié a
la scconde ar-
mature dudit

dans les postes récepteurs et nous en donnons
ici une explication succincte : le courant,
capté par I'antenne ou le cadre, circule dans
le circuit primaire et produit. par induction
magnétique, un courant alternatif de méme
fréquence dans le circuit secondaire.

En augmentant progressivement la valeur
du condensateur variable, nous remarquons,
au moyen d’un voltmétre, que la différence

de potentiel
aux bornes de
ce condensa-
teur devient de
plus en plus -
grande pour
atteindre un

4 maximum et
diminuer ensui-
te. Lorsque le
maximum est
atteint, le ecir-

5 cuit est en ré-
sonance ; il pré-

condensateur. sente une résis-

D’autre part, FIG. 4. — GALETS COMPORTANT LES TROIS ENROULEMENTS tance minime
A est relié a R. P. S. DE LA FIGURE 3 et, par suite, les
P’antenne, puis- oscillations at-

que A4 est le début du primaire qui se termine
au point B. Ce point B est le point commun
des enroulements primaire et secondaire.
11 est en liaison avec la terre.

De 4 & B (primaire), huit prises, & savoir :
une prise aprés les deux premiéres spires,
une seconde prise apres les deux spires sui-
vantes, une troisiéme spire aprés deux autres
spires. Ensuite, une prise 4 chaque tour de
fil jusqu’a coneurrence de huit prises au total.

Entre B (point com-
mun) et C, s’étend le
secondaire §. Il com-
porte une premiére
série de 16 spires, une
seconde et une troi-
sitme série de 7 spires,
également. Donc,
trois prises en tout
sur Penroulement.

C est la fin de I’en-
roulement. La ma-
nette de prise de con-
tact sur les plots du
secondaire est en con-
nexion, d’une part

Millivolts

Resonance

teignent des valeurs élevées. En pratique,
ces résultats ne sont obtenus qu'avec des
bobines n’ayant presque aucune perte et
c’est la raison pour laquelle un grand nombre
d’amateurs emploient les inductances a en-
roulement duolatéral, comme les bobines
Igranie, qui, par suite d’un décalage régulier
des spires, réduisent beaucoup les pertes. Nous
reproduisons ci-dessous des courbes de réso-
nance obtenues avee différentes bobines de
self. La courbe obte-
nue avec des bobines
Igranic posséde un
maximum trés élevé;
on obtiendra, par con-
séquent, une audition
puissante puisque
amplification de la
lampe ecroit propor-
tionnellement au
carré du potentiel ap-
pliqué a la grille.
D’autre part, la cour-
be étant trés pointue,
les courants parasites
sont considérable-

COURBES DU
FONCTION -
NEMENT DES
BOBINES DE
SELF DANS
LES POSTES A
RESONANCE

avee le condensateur 0
shunté (avant la gril-
le), et, d’autre part,
avec le condensateur wvariable d’accord.

Les phénoménes de résonance
électrigue en T. S. F.

A résonance électrique se produit dans
L les circuits accordés et a comme effet
de donner lieu & de grandes oscillations
obtenues avec un faible courant alternatif.
Cet effet de résonance trouve son application

Millimicrofarads

ment amortis ; on a
done, avec cesysteme,
le moyen d’éviter les
brouillages, qui sont de plus en plus 4 craindre
par suite du nombre sans cesse croissant
des postes émettant sur des longueurs d’onde
tres voisines. Ce qui nécessite I'emploi d’ap-
pareils présentant une tres grande sélectivité,
Aussi, nous recommandons & nos lecteurs de
monter sur leurs postes un appareil d’accord
basé sur les principes que nous venons d’in-
diquer trés briévement.

Luc RobpERN.




UNE NOUVELLE POMPE SANS SOUPAPE

bleme du transvasement des liquides,

et, en général, la réalisation des appa-

reils aspirateurs compresseurs, ont donné

lieu 2 de nombreuses solutions dont nos lec-

teurs ont été constamment tenus au courant.

La pompe que nous signalons aujourd’hui

est basée sur un proeédé dit quadruplex, qui

s'applique aussi bien a la fabrication des
pompes a liquides

l ‘trivarioNn de l'eau des puits, le pro-

naturellement les constructeurs a 1’établis-
sement de deux modeles distinets.

Les dessins ci-dessous montrent les diverses
phases du fonctionnement. Le distributcur
est constitué par un axe creux dont la partie
milieu forme excentrique. Les deux parties
tubulaires de cet axe sont séparées par une
cloison médiane oblique. Une tubulure sert
pour I'aspiration, 'autre pour le refoulement.

Elles débouchent

qu’a celle des pompes
a air. On construit, sur
ce principe, des pom-
pes donnant des dé-
bits variant de 300 a
72.000 litres & I'heure,
des compresseurs d’air
a 10 et 12 kilos et des
aspirateurs avec les-
quels on obtient jus-
qu'a 720 millimetres
de vide. C’est dire
qu'on peut appliquer
ces appareils au trans-
vasement desliquides,
au gonflage des pneu-
matiques, au fone-
tionnement des ma-
chines a peindre et a
de nombreux usages
industriels. On les a
utilisés a 1’alimen-

dans la partie du
disiribut.ur formant
excentrique.

Le cadre intérieur,
alésé au diameétre de
I’excentrique, est
ajouré sur les quatre
faces et assure, avec
I’excentrique, une
distribution parfaite.

I1 se déplace a P’in-
térieur du cadre exié-
riewr qui n’a que deux
ouvertures servant al-
ternativement & I'as-
piration et au refou-
lement. Lorsque, sous
la poussée rotative de
I’excentrique, le cadre
intérieur se déplace
horizontalement, il
entraine le cadre ex-

tation des moteurs

térieur & se déplacer

d’aviation aux hautes
altitudes pour com-
penser la dépression
atmosphérique. Le
rendement tres élevé

DIVERSES PHASES DU FONCTIONNEMENT DE
LA POMPE SANS SOUPAPE
A, aspiration ; R, refoulement ; B, cadre central;
C, cadre exitériceur ; 1D, corps de pompe. En bas,
le distributeur.

verticalement.

Ainsi, les différentes
chambres constituées
par les espaces exis-
tant entre les cadres

de ces pompes dimi-

nue beaucoup leur consommation d’énergie.
En outre, I'admission par le centre permet
les grandes vitesses sans craindre que la
force centrifuge vienne diminuer le rende-
ment. Enfin, leur facilité d’accouplement
donne la possibilité de constituer tres rapide-
ment des groupes & haute pression.

La pompe quadrupler se compose essen-
tiellement d’un distributeur, de deux cadres,
d’un corps de pompe et de deux flasques.
Elle fonctionne parfaitement, soit que le
corps reste fixe et que l'arbre distributeur
tourne, soit que ce dernier reste immobile et
que le corps tourne, ce qui a conduit tout

tendent successi-
vement & croitre, puis 4 décroitre. Lorsque
leur capacité augmente, un vide est réalisé,
ct, comme a ce moment-la, grace aux ouver-
tures des cadres, la chambre envis:gée est
en communication avee la tubulure d’aspi-
ration, le liquide est appelé vers le centre de
la pompe. La diminution de capacité assure
la compression et le liquide se trouve chassé
par la tubulure de refoulement.

Ainsi, sans soupape d’aucune sorte, grice
au cycle complet qui a eu lieu en un tour,
et 4 la grande régularité avee laquelle les
mouvements se succédent, Paspiration et
le refoulement sont continus,



LA MANUTENTION AUTOMATIQUE
REDUIT LES FRAIS DE MAIN-D'EUVRE

Par Raymond MARTOL

ler & nos lecteurs les avantages de la
manutention mécanique sur le trans-
port des objets manufacturés ou des piéces
en cours de fabrication au moyen de
manceuvres qui coltent cher et dont le
rendement est va-
riable et insuffisant.
Le transport & bras
d’hommes devient
rapidement impossi-
ble dés que la ma-
nutention exige un
grand débit dans un
petit espace.
Cependant,ilarrive
qu'une importante
main-d’ccuvre em-
ployée aux trans-
ports soit disséminée
dans un grand nom-
bre d’ateliers. La dé-
pense relative au sys-
téme de transports
par ouvriers n’ap-
parait pas alors &
premiére vue, car les
frais qu’il entraine
se trouvent répartis
sur plusieurs comptes
et leur ensemble ne
saute pas aux yeux.
11 suffit alors de cal-
culer le total de cette

NOUS avons déja eu l'ocecasion de signa-

se trouve en réserve dans le poids méme des
marchandises & transporter, c’est la force
de la pesanteur, la gravité.

Pour T'utiliser, il suffit de prévoir un che-
min & rouleaux en pente légére, dont la
résistance au roulement soit trés réduite et
sur lequel les mar-
chandises sont en-
trainées par leur pro-
pre poids. C’est 1a le
principe de la manu-
tention automatique
et des transporteurs
dont nous parlons
aujourd’hui. Evi-
demment, il faut
qu’une certaine déni-
vellation existe entre
les points de départ
et d’arrivée du che-
min de roulement, et
il est quelquefois né-
cessaire de prévoir
des élévateurs au dé-
part. Mais, sauf pour
ces derniers appa-
reils, aucune force
n’est néecessaire pour
la distribution des
marchandises.

Cest aux FEtats-
Unis d’Amérique que
ce systéme fut d’a-
bord employé, il y a

main-d’ceuvre, pour
reconnaitre son im-
portance.

Ces constatations,
bien connues de tous

TRANSPORT AUTOMATIQUE DE BOUTEILLES

Utilisant uniquement la gravité, grice @ une légére

pente du chemin de roulement, les bouteilles se ren-

dent aulomaliquement aw point o elles doivent étre
prises el mises en casiers.

quelque trente ans ;
il ¥ prit rapidement
un grand développe-
ment, ainsi qu’en
Angleterre. C’est

les industriels, ont
été la cause du développement des transpor-
teurs mécaniques, utilisés de plus en plus
actuellement. La force humaine, chére. a
été remplacée par celle des moteurs, plus
souple, plus constante, plus économique.
Mais il existe une forece qui ne coite
rien par elle-méme, qui peut, quelquefois,
étre utilisée directement, ou du moins qui
peut étre créée A bas prix. C’est celle qui

ainsi que, dans les
entrepots de la Maypole Margarine Works,
on a pu charger cent wagons de caisses de
margarine en trois heures vingt minutes,
grace & une installation complete compor-
tant des transporteurs automatiques et des
élévateurs-relais, ces derniers étant seule-
ment actionnés par des moteurs électriques.
La distance a parcourir par les caisses de
margarine & charger, avee le débit indiqué
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ci-dessus, était de 3 a 400 metres;
le role de la main-d’ceuvre y était
limité au chargement surle transpor-
au rangement définitif des

teur et
caisses dans les wagons.

Ces transporteurs a rouleaux sont

connus de tous. Mais nous
voulons signaler spécialement
aujourd’hui un type de ces
appareils affecté au transport
des bouteilles. Le principe du
fonctionnement est absolu-
ment le méme, mais, en raison
de la forme cylindrique de la
bouteille, on a remplacé les
rouleaux par des sortes de bo-
bines offrant deux points d’ap-
pui latéraux a la bouteille pour
éviter tout déplacement latéral.

La charpente quisoutient le chemin de rou-
lement consiste en deux longerons en corniére,
assemblés par des traverses sous 'appareil.

Les bobines sont en
aluminium ; leurs
faces sont assemblées
par un axe intérieur
portant deux écrous
cémentés et serrés a
bloe. Le trou des
écrous est légeérement
fraisé, afin de permet-
tre I'introduction de
vis pointeaux égale-
ment cémentées qui
sont fixées a la char-
pente et dont les poin-
tes constituent les €lé-
ments du roulement.

Selon le type de
bouteilles, la pente
nécessaire au roule-
ment est de 1 48 9,,
trés faible par consé-
quent. Toutes les
courbes peuvent étre
aisément franchies au
moyen de cet ingé-
nieux appareil dé-
nommé « Vaseul ».

Des transporteurs
automatiques de bou-
teilles, isolés sur des
étages superposeés,
peuvent étre raccor-
dés au moven d’élé-

vateurs ad hoc comportant un chawement
automatique du transporteur dlrcctement au
départ et un déchargement automatique a
toujours

I’étage destinataire,

SORTIE

Les bouleilles sortent automatiquement de Iap-
pareil élévateur et suivent delles-mémes le che-

SCHIEMA DU CHEMIN DE

ROULEMENT
Les cereles placés au-dessus
des galets représentent le dia-
meélre que peuvent présenter
les bouteilles a transporter.

min de roulement.

directement

sur le transporteur,
concours de main-d’ceuvre.

Le chargement comporte un arrét
automatique pour éviter que plu-
sieurs bouteilles se présentent si-
multanément & I'intérieur de 'appa-

DE L’APPAREIL ELEVATEUR

sans aucun

reil élévateur.

Aux avantages déja signa-
lés au début de cet article on
peut ajouter la simplicité de
I’installation, le faible prix,
I’entretien absolument insigni-
fiant et un débit considérable,
qui est de 'ordre de 4.000 bou-
teilles a I’heure. D’ailleurs,
plus on charge I'appareil, plus
il débite,puisque c¢’est le poids
qui fournit 'effort moteur.

Son application est done

tout indiquée dans les brasseries, dans les
grandes caves (Champagne), enfin pour toutes
les manutentions de bouteilles., Deux types

d’appareils ont été
prévus. Le type ordi-
naire, qui peut trans-
porter tous les genres
de bouteilles, et un
niodele spéeial, pour
les bouteilles de biére.
En effet, a cause de
leur forme et de leur
diameétre, ces bou-
teilles nécessitent
moins de bobines. Le
deuxiéme type con-
vient également pour
les bordelaises.

En dehors de ce
transporteur spécial
pour bouteilles, il
existe ¢également un
appareil automatique
pour les petits colis
qui risqueraient de
tomber entre les rou-
leaux des transpor-
teurs ordinaires. Le
chemin de roulement
est constitué par des
rangées de galets, les
galets d’une rangée
s’emboitant dans les
espaces libres existant
entre ceux de la ran-
gée précédente et de

la suivante. Les transporteurs automatiques
résolvent done, dans tous les cas, heureuse-
ment et économiquement, le probléme des
manutentions.

R. MARTOL.



NOUVELLE POMPE ROTATIVE A GRAND DERIT

généralise de plus en plus, ont le grand

avantage, sur les pompes a pistons,
d’étre d’un  encombrement
réduit et de pou-
voir s’accoupler di-
rectement a des
moteurs électri-
ques. Elles peu-
vent, par contre,
présenter I’incon-
vénient de s’user
plus rapidement ;
mais cet inconvénient disparait
si la pompe est concue et éta-
ble de telle fagon que 'usure
possible se rattrape automati-
quement. Toute pompe rota-
tive comporte essentiellement
une vis tournant dans un eylin-
dre; le fluide & pomper forme
I’écrou. Mais, pour que le fluide se déplace
suivant I'axe de la vis, il faut qu’il ne parti-
cipe pas au mouvement de cette vis. La nou-
velle pompe, imaginée par M. Maroger, pour
Kirby-Smith, est constituée .par un corps
cylindrique 4, muni de brides d’aspiration I
et de refoule-

l LS pompes rotatives, dont I'emploi se

sensiblement

DETAILS D’EXECUTION DU
CORPS DE POMPE

lorsque le tambour est mis en mouvement,
appliqués sur le corps ecylindrique par le
simple effet de Ila force centrifuge, mais
s’effacent dans le tambour lorsqu’ils appro-
chent du point de
tangence. 11 s’en-
suit que le fluide,
ne pouvant tour-

A, corps cylindrique ; B, tam-
bour ; C, filets hélicoidaux ;
D, axe reli¢ au moteur ; EF,
brides d’ admission et de re-
foulement.

ner autour du
tambour, puis-
que celui-ci est
tangent au cy-
lindre, ne par-
ticipe pas au mouvement de
rotation et se déplace longitu-
dinalement. 11 est pompé. Les
seules piéces susceptibles d’usu-
re sont les petits palets ; mais
ils ont un jeu suffisant dans les
rainures pour rattraper auto-
matiquement cette usure et,
d’autre part, étant donné leur valeur insi-
gnifiante, on les peut changer facilement.
Pratiquement, ces pompes s’amorcent #
9 metres et leur débit reste proportionnel
a la vitesse du moteur, ce qui prouve d'une
fagon indiscutable leur étanchéité parfaite.
Il est 4 no-

ment F, dans
lequel tourne
un tambour B,
Ce tambour,
d’un diametre
plus petit que
celui du eylin-
dre, est tan-
gent, par sa
partie inférieu-
re, au corps
cylindrique. 11
est formé par
une série de
galettes, creu-
sées de deux
rainures droi-
tes, diamétrale-

ter également
qu’aucun grais-
sage n’est né-
cessaire, ce qui
met les liquides
pompés a I’abri
de toute souil-
lure. L’encom-
brement de
Pappareil est
minime, sur-
tout sil’on con-
sidere I'impor-
tance de son
débit ; pour une
longueur du
corps de pompe
de 80 centime-

ment opposées,
suivant une
courbe hélicoi-
dale. Dans ces rainures se logent de petits
palets, dont I'ensemble constitue les filets
de la vis. Grice & cette disposition, les filets,
jouant librement dans les rainures, sont,

VUE D'ENSEMBLE DE LA POMPE S.A.M. ET DE SON MOTEUR

tres environ,
lestuyauxd’ar-
rivée et de dé-
part peuvent admettre une section de 50 mijl-
limétres. Enfin, le rattrapage automatique
du jeu des piéces assurant une longue durée
a la pompe, la place au premier rang.




UN REMARQUABLE POELE POUR LE CHAUFFAGE
DES LOCAUX DE GRANDE CAPACITE

Par Frédéric MATTON
INGENIEUR DES ARTS ET MANUFACTURES

E poéle, nous I'avons remarqué a la
‘ derni¢re TFoire de Bruxelles, ou il

chauffait — oh! combien mieux que les
radiateurs du Grand Palais, & Paris — de vas-
tes halls, ouverts & tous les vents.
Nous I’avons remarqué pour deux
raisons : d’abord, parce que I'on
sentait vivement son approche a
plusieurs métres, puis parce que,
dés quon T'apercevait, on s’éton-
nait de sa forme curieuse et cher-
chait a4 en percer le mystcre.

Qu’on imagine, en effet, au-des-
sus d’un corps de fonte de forme a
peu prés courante, du moins au
premier abord, une série de pla-
teaux soutenus par des cones ren-
versés superposés, prolongeant le
poéle en hauteur d'une fagon
quelque peu inattendue.

En examinant de plus prées I'ap-
pareil (fig.1), on serend compte ra-
pidement qu’il offre, eu égard & son
volume et 4 son encombrement,
une surface rayonnante considéra-
ble (plus de 6 metres carrés pour
le modéle courant), et réunit, par
la disposition de ses éléments cons-
titutifs, les caractéristiques et les
avantages des poéles radiateurs et
des poéles & circulation d’air.

Le rayonnement s'opeére, en
premier lieu, par la chambre de
combustion, qui, tres vaste, est
munie d’ailettes, ce qui lui donne
une surface énorme ; en second
lieu, et principalement, par le
radiateur proprement dit, sur-
montant le foyver et dans lequel
les gaz chauds parcourent un
chemin de dix metres avant
d’arriver a4 lorifice d’échappe-
ment placé au sommet du poéle.

D’autre part, 'air du local ou fonctionne
I’appareil est chauflé a différents niveaux par
les courants chauds indiqués sur la coupe de

(1) Poéle « Le Mosan » de la Société anonyme
¢ Les Fonderies de la Meuse », 4 Huy (Belgique).

TIG. l.— CURIEUX AS-
PECT EXTERIEUR DU
POELE « LE MOSAN »

la figure 2. Ces courants, qui soat autant de
circulations forcées et dont la température
décrot de la base au faite du potle prennent
naissanee : 1° entre le pot et I'enveloppe
extérieure qui ’entoure ; 2° dans
les vides qui séparent les éléments
constitutifs du radiateur : les trois
circulations distinctes 4, B, C
(Voir la fig. 2 &4 la page suivante).

Les dimensions du foyer, de
I’appel d’air et du tirage ont été
calculées pour obtenir une com-
bustion parfaite et une récupéra-
tion compléte de la chaleur.

L’acide carbonique ne peut cn
aucune facon se répandre dans 'air
du local et le vicier. En effet, les
emboitements doubles de ces élé-
ments radiants permettent d’y
emprisonner un joint et rendent
I’appareil rigoureusement étanche.

Chaque section de deux éléments
radiants est séparée des suivantes
par un baguet pouvant contenir de
I’eau ; cette eau, en se vaporisant
au contact de la circulation d’air
chaud, restitue a l’atmosphére
I’humidité qu’elle perd au contact
du poéle et maintient ainsi ses
bonnes qualités vis-A-vis des échan-
ges respiratoires.

# * *

Le poéle, qui est particuliére-
ment adapté au chauffage des
grands volumes d’air que I’on
rencontre dans les ateliers, les
salles d’attente, les hopitaux, les
casernes, les garages, ete., briile
toutes espéces de combustibles,
mais, de préférence, les charbons
maigres ou encore les déchets de

coke, qui sont d’un prix plus avantageux. Des
essais répétés ont permis de wvérifier que
20 kilogrammes de petits déchets de coke
industriel permettaient la marche & pleine
allure, pendant huit heures, d’'un potle de ce
systéme comportant six éléments radiants.
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FIGURE 2, —
COUPE DU POELE « LE MOSAN »

Circulation forcée propageant, par
6 conduils différents, de Iair chauffe
a 180e.

Cireulation forcée propageant, par
6 conduits différents, de Uair chauffé
2000,

Circulation forcée propageant, par
6 conduits différents, de Uair chauffé
a 2500,

Bouche du pot permettant le
décrassage du foyer et U'entrelien
du poéle & feu continu.

Appel réglable pour fenir comple

de la quantilé el de la qualilé du

combustible employé, ainsi que

la puissance de chauffe que Fon
veul oblenir.

Grille coulissante permetiani
d'éliminer par secousses les fines

Les emboitements doubles des élé-

ments radiants permetlent d'y

emprisonner un joint rendunl ie
poéle rigoureusemen! élanche.

Baquets pouvant élre remplis
d'ean pour humidifier Pair du
local & chauffer.

Chambre de combustion de grande
capacilé el, par suile, de surface
rayonnante considérable.

Aliletles renforcant la piéce, aug-

mentant la surjace rayonnante el

éliminant les risques de brilures
graves.

Circulation jorcée propageant,
par 12 conduits, de l'air chanffé
a 350°,

Adilelles renforcant le pot de foyer,
augmentant sa surface el, par
suite, la puissance de chauffe.

cendrées du foyer.

Lractivité du feu se régle & volonté en
agissant sur Pappel d’air, c’est-a-dire les
clapets de la bouche du pot et du cendrier.
Dix minutes aprés I'allumage, un thermo-
métre placé & la sortie supérieure de la cir-
culation d’air 4 accuse déja une tempé-
rature supérieure & 100° centigrades.

Le foyer du poéle- est i feu continu ; Ia
grille est coulissante sous le pot ; on la secoue
pour faire sortir les fines cendrées du foyer.
La bouche du pot permet le décrassage des
scories d’une facon trés aisée ; moyennant
quelques soins, on peut tenir le feu en per-
manence aussi longtemps que 'on veut.

Le cendrier est hermétique et muni d’un
grand tiroir trés solide qui recueille tous les
déchets de la combustion ; il est possible
de vider complétement le foyer sans qu’un
seul grain de poussiére sorte de I’appareil.

Toute espéce de matiere réfractaire,
toujours difficile & remplacer, a été exclue
de la fabrication de I'appareil. Celui-ci est
done trés robuste : ses éléments présentent

une section de forte résistance ; les organes
qui fatiguent le plus sont renforcés par des
ailettes et se refroidissent normalement par
les circulations d’air. Le pot est coulé en
fonte spéciale ; il ne supporte aucun effort 2
la masse des éléments du radiateur et de la
chambre de combustion repose sur I'enve-
loppe extérieure du foyer.

Le fonctionnement du poéle ne présente
aucun danger. La partie du foyer qui peut
rougir est, en effet, protégée par une enve-
loppe ; la chambre de combustion est, elle,
protégée par les ailettes qui contribuent
déja a la rendre plus résistante.

Le modéle normal, celui qui donne le plus
haut rendement calorifique, comporte six
éléments radiants, soit trois circulations d’air
chaud au radiateur. C’est celui que représen-
tent nos deux gravures et qui convient le
mieux au chaufface des locaux industriels de
dimension courante, aux salles d’hépitaux,
garages, ete.

FrEDERIC MATTON.

N —



UN DISPOSITIF POUR METTRE A LA MER
LA TOTALITE DES CANOTS DE SAUVETAGE
D'UN NAVIRE EN PERDITION

Par Pierre FAVROL

chaque naufrage, on retrouve Ia
A méme formule dans les réecits du
drame : les canots de sauvetage n’ont
pu étre mis 4 la mer que d’un seul coté,
naturellement du c6té du navire qui
penche vers I’eaul. On
comprend que tous les
canots soient inutilisa-
bles, surtout si I'immer-
sion est rapide. Les
efforts ingénieux des in-
venteurs, qui ont résolu
tant de questions com-
pliquées, ne pourraient-
ils se porter
vers la solution
de ce probléme-
1a ? Que de vies
sauvées, s'ils
aboutissaient !
Aussi, 1’in-
vention que
nous signalons
ici aux lecteurs
de La Science
el la Vie a pour
but justement
d’utiliser la to-
talité des canots que
portent ordinaire-
ment de chaque bord
les navires, principa-
lement les grands
transatlantiques.
Comme 1’inclinai-
son des batiments
est, en général, une cause d’empéchement &
cette utilisation compléete, ainsi que nous
I'avons indiqué ci-dessus, l'appareil doit
permettre, au contraire, d’éviter que seuls
les canots se trouvant sur le bord incliné
puissent étre mis rapidement a la mer.
L’appareil, chargé de deux canots, leur
donne la liberté de se porter immédiatement
et avee rapidité, au moment de I'inclinaison
la plus accentuée, sur le bord inecliné.

AUTOMATIQUEMENT D'UN BORD A L’AUTRE,
SUIVANT LE COTE OU IL §'INCLINE, LES CANOTS
DE SAUVETAGE D’UN NAVIRE

Les canots soni placés sur des chariots roulant trans-
versalement au-dessus du pont du bdtiment.

Ainsi done, cet appareil permet la mise
a la mer de la totalité des embarcations de
sauvetage qui se trouvent sur le navire.

Il comprend, en principe, des chassis
métalliques portant deux canots chacun,
qui viennent se placer, par linclinaison
méme du bateau, a I'aplomb des bossoirs.

Lorsque 1’on
désire, pour une
eause ol une au-
tre (cas de nau-
frage), mettre les
chaloupes a la
mer, deux ma-
rins se placent,
I'un au volant
actionnant 1’ap-
pareil, autre au
frein ; le chéssis,
perpendiculaire
alaxe du navire,
supportant les
canots est amené
rapidement a
I’'aplomb des bos-

FIG. 1. soirs, Les palans
L’APPAREIL (bien graissés) de
DE M. ceux-ci sont alors

accrochés de suite
aux canots, qui sont
soulevés au moyen
des garants des pa-
lans enroulés sur les
tambours, munis de
freins et fixés aux
bossoirs ; les canots
sont ainsi lancés en dehors par le fait
méme de I'inclinaison du batiment.

Des palans simples fixés aux extrémités
supérieures des bossoirs permettent de les
rappeler en dedans pour exécuter la mise
a4 la mer de la deuxitme série de canots.

La figure 1 est un schéma donnant en
coupe un navire sur lequel est fixé le dit
appareil et naviguant normalement, sous
fortes inclinaisons (roulis). (’est aussi une
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FIG. 2. — DISPOSITION GENERALE DE L'INSTALLATION DE
SAUVETAGE SUR LE PONT D'UN NAVIRE
A, chissis en fer supportant les berceaux; B, berceaux pour deux
canots ; 1, poutres de fization du chassis A aw pont du navire ;
E, pont-promenade (structure roof ) ; ¥, rails dentés a crémaillére ;
G, dents de la crémaillere; 1, roues dentées roulunt sur la cré-
maillére G ; J, volant de manceurre; K, pignon d’ angle de commande;
L, arbre moteur; M, vis sans fin en bout de Uarbre Li (elles engrénent
trés rapidement sur les roues dentées 1) ; N, wolani de frein ;
0, frein de Uappareil ; P, sabols des ferrures fivant le chissis A
aux poutres D ; Q, godets placés sous les poulies ; R R°, palans des
bossoirs ; T, embarcations de sauvetage ; X, saisines des canols ;
U, tambour des palans R ; V, garanis des palans de soulévement :
O, frein du tambour U.

m

|
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vue de face du chéissis portant les deux
eanots placés sur 'appareil et montrant les
deux volants qui I'actionnent.

Suivant que le navire s’incline sur ba-
bord, vers la droite, ou sur tribord, vers
la gauche, on met de suite a la mer, du
coté ou le batiment en perdition penche
vers les flots, la premieére embarcation.

1appareil de sauvetage maritime, di &
M. J. Daulard-Brion, se compose, comme on
le voit sur la figure 2, d’un chassis 4 en
fer, supportant les berceaux B pour deux
canots ; il est fixé au
pont du batiment par
deux poutres I) pas-
sant au-dessus des
structures roof, pont-
promenade E, ete. Les
deux poutres D

soit vers babord, soit vers tribord (fig. 1).

Au commandement alors donné, deux
hommes se placent vivement, I'un au volant
J actionnant I'appareil-chéassis 4, D'autre
au frein O ; ils ameénent ainsi le chassis 4 sur
le coté ot le navire s’incline; les palans R
des bossoirs sont accrochés aux canots 7'
par les saisines X. Les hommes placés
a4 ces palans n’ont quw’ia tourner le tam-
bour U sur lequel est enroulé le garant V'
des palans R; une fois le canot T soulevé,
ce dernier va de lui-méme en dehors par
suite de Iinclinaison
du bateau. Il ne reste
plus qu’a actionner
le frein O’ du tam-
bour U et a amener

I’embarcation & la
mer ; un palan

supportent
deux rails den- B
tés F, sorte de
crémaillere G.

simple est fixé
a chaque téte
des bossoirs (ou
grues) pour les

Le chéassis 4 Al 1
possede quatre

rappeler en de-
: dans et per-

roues I qui rou-
lent sur la cré-

No——

mettre ainsi de
raccrocher les

mailléere G. Un [ lo : 0

palans R au se-

volant J agit G
sur un pignon

|hnnm1‘ms§nnnn Annanfinnandannnnanan

cond canot qui
reste alors &

d’angle K, qui F
actionne un ar-
bre L, aux ex-
trémités duquel
sont deux vis
sans fin M s’en-
orenant sur les
roues I; ces en-
grenages sont
couverts par
des capots en
tole forte et non figurés sur les dessins.

Un autre volant N actionne un frein O,
lequel permet de ralentir le mouvement de
Pappareil, qui est simple et robuste, quand
il se déplace sur un bord ou sur I'autre.

Le chassis 4 est fixé aux deux poutres
le supportant par deux ferrures munies de
sabots P ou de godets @, placés sous les
poulies. La position de Pappareil ou chis-
sis 4, quand il est au repos, est au centre du
batiment par rapport a son axe longitudinal.

La manceuvre de Pappareil est des plus
simples et sexécute trés facilement.

Si T'on suppose un batiment en perdition,
en train de sombrer par exemple, I'eau
envahissant le bateau, ce dernier perd natu-
rellement sa stabilité et s’incline, par suite,
généralement sur un bord ou sur I'autre,

FIG. 3. — CHASSIS DE

L0 o0/ @0
P Q P

L’APPAREIL
MARITIME DAULARD-BRION
Mémes leitres explicatives que sur la figure précédente (dis-
position générale de Uinstallation ). Pour mellre la premicre
embarcation T & la mer, on actionne le frein O (fig. 2) surle
tambour U des palans R. Un palen simple fixé a chague téte
des bossoirs les rappelle en dedans afin de permetire le vacero-
chage rapide des palans R aw second canot.

mettre a la mer
pour le prompt
sauvetage des
passagers.
L’appareil a
done ceci de
bien particu-
lier, c¢'est que
I’inclinaison,
plus ou moins
prononeée du
navire, loin d’étre nuisible ou de constituer
un empéchement & la manceuvre du chéssis
mobile, accélére au contraire son fonction-
nement. Or, jusqu'a ce jour, l’inclinaison
des batiments lors des manceuvres de sauve-
tage rendait toujours impossible I'utilisation
de la totalité des embareations, d'ou forcé-
ment panique, luttes, pertes d’existences
précieuses, ete., comme cela eut lieu lors de
la catastrophe du T%tanic, de triste mémoire.
I’appareil de M. Daulard-Brion permet
done de mettre trés rapidement tous les
canots du bateau & la mer et de pouvoir
utiliser les différents modeles d’embarca-
tions de sauvetage existant actuellement.
Cet appareil de sauvetage maritime
présente encore un avantage tout particu-
lier par suite de sa position  surélevée

DI SAUVETAGE
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au-dessus du deck (pont).

il a pu se rendre compte de

En effet, si, & la suite du
déplacement de la cargaison !
par une mer démontée,
P’arrimage ne garde plus sa
stabilité premiére, le navire
s’incline et prend de la bande,
qui est plus ou moins accen-
tuée suivant le déplacement
du fret dans les cales. Cet
¢tat de choses anormal nuit
foreément & la bonne marche
et 4 la conduite aisée du
navire qui fatigue, n’étant | /
plus sur son axe, en consti- ; !
tuant, en outre, un grave i /
danger pour la navigation | [N (I}

du batiment par mauvais N

temps ou mer houleuse.

la difficulté qui se produit
pour [l'utilisation des cha-

sauver les passagers affolés.
C’est ce qui lui a donné
I'idée de son invention.

La Science et la Vie a déja
indiqué : en 1914, n°o 18,
page 98: en 1916, n° 28,
page 253, et en 1918, n° 37,
page 3816, différents procé-
dés plus ou moins ingénieux,
pour la mise a l'eau des
embarcations de sauvetage;
\ mais aucun de ces divers
I systemes, & notre avis, n’est
S aussi simple et aussi pra-
tique que l'appareil inventé

Cette perte d’équilibre
peut étre atténuée, en grande

S 1 l—

et proposé par M. Daulard-
Brion a la marine francaise.

partie, en rame-

nant alors tous
les chéssis por-
tant les canots
de sauvetage du
coté opposé i
I’inclinaison.
L’inventeur

Fi1G. 4. — POSITION DES EMBARCATIONS DE
SAUVETAGE (VUE EN PLAN)
N, wvolant du frein O agissant sur le déplacement des
rails-crémailléres ¥ G (voir fig. 1, 2 et 3); J, volant de
maneeuvre provoquent le transport rapide des chdssis A
porte-canols transversalement aw pont du navire.

I1 a pour lui,
du reste, D’ap-
probation d’un
ingénieur aussi
compétent qu’a-
verti, M. Lau-
beuf, le créateur
bien connu du

est, du reste, un

homme du métier, ayant navigué pendant
douze ans dans la marine marchande et
ayant assisté & deux abandons de navires ;

type de nos
meilleurs sous-marins. On ne pourrait avoir
un garant plus qualifié auprés des autorités
maritimes. P. FAvroL.

POURQUOI LES SIGNAUX DE T. S. F.
VONT-ILS MOINS LOIN LE JOUR QUE LA NUIT?

0s lecteurs savent tous que la portée

des signaux radiotélégraphiques est
moins grande de jour que de nuit.

On a attribu¢ ce phénomeéne a la présence
de la couche dite d’Heaviside, couche ioni-
sée par les rayons solaires et située a
une centaine de kilomeétres au-dessus de la
terre. De nuit, cette couche supérieure
n’est pas masquée par les couches intermé-
diaires ionisées par les rayons du soleil et de
conductibilité plus ou moins grande. Il en
résulte que la nuit, la réflexion des ondes sur
cette couche est plus grande que le jour et
I'intensité des signaux recus est plus consi-
dérable, car aux trains d’ondes dirigés le
long de la surface de la terre s’ajoutent ceux
réfléchis par la couche supérieure ionisée.
La revue américaine Popular Radio donne
une autre explication intéressante du phéno-
meéne observé depuis les débuts dela T.S. F.
Les rayons solaires et les ondes hertziennes
gont les uns et les autres de méme nature

et ne différent que par leur fréquence: ils ne
peuvent done se propager sur la méme
route sans interférences mutuelles.

Supposons que ce soit le matin. La
station A communique avec la station B
située a I'ouest de la premiére. Les rayons
solaires et les ondes hertziennes se déplacent
dans la méme direction. Les ondes hert-
ziennes oscillent a la vitesse de plusieurs
centaines de mille fois par seconde et les
rayons solaires 4 une fréquence infiniment
plus élevée, la vitesse de propagation étant
toutefois la méme. Quand ils sont dans la
meéme direction, les oscillations des rayons
solaires ne peuvent pas faciliter le passage
des ondes hertziennes, puisque leur vitesse
est la méme, mais quand ils sont en oppo-
sition, P'amplitude des ondes hertziennes
doit se trouver sensiblement réduite.

De nuit, au contraire, cette interférence
obstruante ne se produira pas et les ondes
se propageront beaucoup plus aisément,

loupes du bord quand il faut”



LE VOL DES INSECTES ET LA STABILITE
DES APPAREILS AERIENS

Par Philibert MONTAUX

par M. Bouvier a4 I’Académie des

Seciences, au nom de M. Jousset de
Bellesme, ce dernier, rappelant les résultats
de ses expériences sur le vol des insectes
depuis de longues années, établissait le role
que joue, dans D'équilibre acrien, la posi-
tion respective des deux centres de susten-
tation et de gravité. Quel que soit le mode
de locomotion employé, le vol des oiseaux
et des insectes ou les procé-

DANS une note présentée dernierement

-

néanmoins, I'organe jouit d'un faible degré
de sensibilité. Mis en liberté au coin d’une
table, I'insecte se frotte & plusieurs reprises
la partie coupée, éprouve un peu d’hésitation,
enfin, ouvrant les ailes, s’élance dans le vide
d’un vol rapide dans la direction de la
fenétre et de la lumiere. A partir du moment
ou il a quitté son point d’appui, il déerit,
précipitamment, une courbe parabolique et
va tomber sur le sol, la téte la premiére,

culbutant et se renversant

dés mécaniques de I'aviation,
il est des conditions indispen-
sables pour assurer la sécu-
rité que les insectes connais-
sent et possédent, mais que
I’avion ignore encore. Pour
donner a celui-ci cette qualité
si remarquable et si néces-
saire, I’étude minutieuse des
conditions qui permettent aux
insectes de voler sans aucun
danger de chute, devait aider
a la solution du probléme.
Le savant porta son premier
examen sur les abeilles, les
volucelles et les mouches, de
I'ordre des Diptéres, caracté-
risé par ce fait que ces insectes
ne possedent qu'une paire
d’ailes au lieu de deux. En
examinant de pres et avee attention une mou-
che. on remarque, derriere la paire d’ailes,
deux petits organes ayant la forme d'une
baguette de tambour, que les naturalistes ont
dénommeés balanciers, parce qu’ils ressem-
blent, en effet, aux balanciers terminés par
une boule dont se servaient les danseurs de
corde. Pour connaitre leur but et en découvrir
I'usage, le plus simple était de les couper et
de voir ensuite comment volerait I'insecte
ainsi mutilé ; ce qui fut aussitot fait.

M. Jousset de Bellesme nous conte ainsi
ses principales expériences, Sur une volu-
celle, saisie avec toutes les précautions vou-
lues, on sectionne les deux balanciers au
milieu de leur tige. I’opération ne parait
pas douloureuse, quoique certains mouve-
ments des pattes donnent § penser que,

M. JOUSSET DE BELLESME

sur le dos. Une fois & terre, il
se releve a l'aide de ses pattes
avec quelque diffieulté, qu’il
faut attribuer plutét au choc
quil vient de recevoir qu’a
son état mormal ; puis, aprés
quelques pas, essaye de s’en-
voler & nouveau. Mais, cette
fois, les choses ne se passent
pas comme précédemment.
Tout & Pheure, l'insecte était
sur un lieu élevé, d’ot il n’avait
qu’a s’élancer, maintenant il
est a terre. C’est & lui a pren-
dre son essor. Il bondit en
I’air au moyen d’une brusque
détente des pattes et des ailes.
Cet effort Iéleve a4 quinze ou
vingt centimétres du sol. On
le croirait parti, il n’en est
rien. Le méme mouvement de descente
parabolique entraine I’animal, qui va, de
nouveau, frapper violemment le sol, la téte
la premiére, &4 vingt-cingq ou trente cen-
timétres, & peu prés, de Pendroit d’ol1 il est
parti. Le choc est si rude qu’il est encore
renversé sur le dos. IL’insecte finit par
se relever ; mais, aprés deux ou trois tenta-
tives, dont il commence & reconnaitre
I'inutilité, il se résigne 4 marcher & terre sans
essayer de reprendre son vol. Cependant, si
I’on essaye de le prendre, il tente de s’¢lever
encore, mais toujours le méme résultat se
produit. Cette expérience est typique. On se
trouve done en présence d’un fait saillant,
capital, qui va dominer la question. Elle
démontre nettement que les Dipteres,dépour-
vus de leurs balanciers, n'ont nullement
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perdu la faculté de voler; ils ont
perdu seulement celle de diriger
leur vol, qui est
devenu, fatale-
ment et irrévoca-
blement, descen-
dant. Que I’on mo-
difie la section des
. balanciers, enle-
vant seulement
I'extrémité terminale ou écra-
sant le bouton ; qu’on les lie et
qu'on les immobilise compléte-
ment sans les couper, toujours le
méme résultat se produit.

Une deuxiéme expérience vient
alors compléter la premieére. Une
mouche, dont on a coupé les
balanciers, est maintenue par les
pattes. On observe comment se A A
fait la vibration des ailes, une :
autre mouche non opérée servant
de témoin. 11 est bon, dans cette expeé-
rience, de fixer sur Pextrémité de I’aile une
parcelle de paillette trés brillante. On voit
alors, surtout si I'expérience a lieu au soleil,
une ligne brillante qui s’étend d’une maniére
continue et délimite la course de laile. II

CORPS D'UNE MOUCHE
les balanciers ;
B B, les ailes.

I'espace. L’axe de sustentation est
laligne fietive qui, pendant le vol,
passe par le milieu
des deux ailes ; le
milieu de cette
ligne est le centre
de sustentation. Le
vol descendant
fatal provoqué pro-
venant donc de ce
que le centre de gravité de
Pinsecte est trop en avant du
centre de sustentation, il sera
possible, en agissant sur ce centre
de gravité, de rendre 4 ’animal
la possibilité de voler sous toutes
les allures. Un troisieme mode
d’expérience a permis au savant
de confirmer sa théorie.

A une volucelle ou mouche &
viande extrémement vigoureu-
se, on pratique I’ablation des
balanciers. L’opération terminée, I'animal,
4 plusieurs reprises, se montre absolument
incapable de s’enlever. Alors, prenant un
de ces forts crins de cheval dont on fait des

archets, long de
c dix centimétres et

est facile, alors, de constater que, chez la bien droit, on le
mouche opérée, la course de I'aile en et fixe, au moyen
arricre a gagné en amplitude ; Iaile va /’ d’une colle & froid
beaucoup plus loin que celle de 'animal] A - séchant tres vite,

intact qui sert de témoin. Et 1'on se o

trouve ainsi en possession de deux i
faits qui s’enchainent trés bien, 7
et ameénent & conclure que la fone- 7
tion du balancier ’
est, pendant le vol, 4

de modérer plus ou B Y
moins la course de

I’aile en arriére, au-

a la partie termi-
nale dorsale de
I’abdomen. Ce erin,
parfaitement fixé,
il ne reste plus qu’a
lui donner la lon-
gueur suffisante
pour déplacer le
centre de gravité de

trement dit de ré-
gler I'amplitude de
vibration. Mais
pourquoi I'ablation
des balanciers ameéne-t-elle” fatalement le
vol descendant chez les insectes? L’expli-
cation qu’en donne M. Jousset de Bellesme,
est que la privation des balanciers a reporté
trop en arriére
I’axe de susten-
tation des ailes,
Panimal étant
privé de la pos-
sibilité de le
placer ot il est
nécessaire pour

LA MOUCHE PRIVEE DE SES BALANCIERS
Lille prend son vol en C et tombe en B.

la quantité néces-
saire. I’insecte,
laché, tombe alors
a terre, le erin le
premier, ce qui montre que celui-ci peése
trop ; on le raccourcit jusqu'a ce que la
mouche puisse s’envoler. Bientot, en effet,
elle peut s’enlever, un peu lourdement, et va

se poser, se dirigeant toujours

vers la lumiére, sur le rideau de la
~ fenétre. Le crin, encore légére-
~ ment raccourei, elle s’élance enfin,
en un vol nor-
mal, et parcourt
la piéce comme
un insecte non

conserver son
équilibre dans

AU DEPART, LA CHUTE EST IDENTIQUE

mutilé. Il arrive
souvent, si le
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crin n’est pas tres droit, qu’il agit comme un
gouvernail et détermine chez la mouche des
mouvements irréguliers ; mais, en somme,
le vol horizontal et le vol ascendant sont
parfaitement rétablis. I.’in-
secte plane et s'éleve, se
servant, pour cela, des légers
déplacements de son centre
de gravité qui, insuffisants
tout a I’heure, luj suffisent &
présent. Ces expériences,
trés concluantes, montrent
quel est le role, dans I’équi-
libre aérien, de la position /
respective des deux centres
de sustentation et de gra-
vité. On peut en déduire que
la streté de tout appareil
volant réside dans la possi-
bilité de ramener sans cesse
I'un des centres d’action au-dessus ou au-des-
sous de autre, sur une ligne perpendiculaire.

Les données établies pour les Diptéres
s’appliquent, d’une manieére générale, aux
autres insectes ; seul, le mécanisme différe.
Ainsi, chez les Hyménopteres, la course des
ailes en avant et en arriere s’effectue en toute
liberté ; 'axe de sustentation est fixe et le
centre de gravité est mobile. I’insecte le
déplace, grace aux mouvements étendus qu’il
fait exécuter & son abdomen avec une remar-
quable facilité ; il raméne de la sorte son
centre de gravité en avant ou en arricre de
I’'axe de sustentation, suivant qu’il veut obte-

FIGURE EXPLICATIVE DU JEU DES

A Uétat normal, elles vibrent de A a B ; mais, les balanciers sup-
primés, leur course s allonge jusqu’a C.— b b, ave de sustentation;
G, centre de suslentation ;: a a, axve déplacé pour le vol plongeant ;

e, ¢, position pour le vol ascendant.

UN CRIN COLLE AU DOS

DE L’ INSECTE REMPLACE LES

BALANCIERS SUPPRIMES ET RE-
TABLIT L’EQUILIBRE

AILES

nir les allures ascendantes ou descendantes.
Dans l'ordre des Coléoptéres, un méca-
nisme assez curieux sert &4 obtenir le méme
résultat. Chez les uns, les élytres restent
relevées dans le vol, comme
chez le lucane, tandis que
chez d’autres, comme les
cétoines, les élytres sont
presque rabattues sur Pab-
domen. Au moment ot le
vol va commencer, celles-ci
se soulévent pour permettre
a l'aile de se déployer, mais,
aussitot, elles s’abaissent ;
une échancrure allongée
sur le bord externe de
I'élytre permet au
moignon de Tlaile
d’agir en liberté et
de donner a celle-
envergure. L.’¢-
sant plus ou
© course de
arriere.

¢i une grande
lytre, en s’abais-
moins, modeére la
I’aile en avant ou en

Elle agit ainsi d’une ma- niere
analogue au balancier des Dip -

téres, en avancant ou en
reculant ’axe de sustentation.
Le centre de gravité est fixe,
I’'abdomen de ces insectes étant
gros et assez peu flexible.

Dans ’ordre des Névropteres, nous retrou-
vons le méme mécanisme que chez les Hymé-
nopteres. L’axe de sustentation est fixe, mais

I’'abdomen, long et flexible, per-

A met les déplacements faciles du
centre de gravité. Les Lépidop-

téres ont un vol assez spécial,
plus difficile & analyser. Chez
eux, 'abdomen est flexible et les
ailes vibrent librement. Le
savant s’est aussi assuré par des
expériences que le frein de laile
qui existe chez un certainnombre
d’entre eux ne joue aucun rodle
dans'le vol; cet organe parait
étre utilisé par l'insecte au mo-
ment du déplissement de Daile.

S’appuyant sur les données de
M. Jousset de Bellesme, le physi-
cien américain Langley put ainsi
construire, en 1896, un appareil
volant qui fut le premier avion
dont I'appareildes fréres Wright,
dix ans plus tard, n’a été qu'une
réplique. N’est-ilpascurieux que,
pour toute invention nouvelle,
surgit presque toujours un pré-
curseur ? Pii. MONTAUX.



LE CONTROLE ELECTRIQUE
DE LA COMBUSTION DANS LES FOYERS

de la combustion au foyer méme des

chaudieres chauffées avee des combus-
tibles de nature différente? Les ingénicurs
et les industriels ont cherché i résoudre
par différentes méthodes cette importante
question pour la marche économique de
leurs usines avec un bon rendement,

Le probléme viendrait d’étre résolu aux
Etats-Unis, 4 l'usine de la « Benja-
min Engineering Cy », de Cleveland;
les ingénieurs de cet établissement
ont, en effet, réussi a
mettre au point un trés
ingénieux systéme de con-
trole de la combustion
dans les foyers des chau-
di¢res a vapeur.

Nous allons exposer ce
nouveau mode ingénieux
de controle qui se fait
par Délectricité, la plus
souple des énergies que
IPhomme ait aujourd’hui
a sa disposition.

PEUT-ON controler parfaitement D’allure

Ce controdle est centra-
lisé au moyen d’un dispo-
sitif connu sous le nom
de systeme Hess-Benja-
min, dont Ia figure ci-
contre représente sché-
matiquement les éléments
principaux.

Le probleme qu’on s’est
posé consiste dans le ré-
glage de lactivité de la
chaufferie en vue de proportionner la produc-
tion de la vapeur & lintensité de la charge.

Comme critérium de cette intensité, on dis-
pose d’un ou de deux éléments, mais on donne
la préférence 4 la pression de vapeur, si
facile a vérifier, On fait done choix, dans la
canalisation de vapeur, en amont de la vanne
d’alimentation des turbines, d’un point
auquel on place le régulateur principal A,
lequel est soumis aux variations de la pression
de vapeur ; il agit alors électriquement sur
I’excitation des dynamos excitatrices B, C, D,
dans le sens correspondant aux variations
de la dite pression de vapeur.

Supposons, par exemple, qu’il y ait aug-

INSTALLATION COMPORTANT LE CON-
TROLE ELECTRIQUE DES FOYERS

Le régulatzur principad A, soumis aux
variations de pres.ion de la vapeur, agit
sur les dynamos B, C,D, qui fournissent
le courant d’excitalion aummoteurs riglani
laveniilation et la charge en combustible
des foye s. , moteur entrainant les dyna-
mos B, C,D; G, H tableaux de contréle.

mentation de la charge de la turbine ; il ¥
aura donc augmentation de la consomma-
tion de vapeur, qui fera tomber légérement
la pression de cette vapeur & un degré suffi-
sant pour actionner le régulateur principal 4.
Le sens du mouvement de ce régulateur est
tel qu’il augmente la résistance des circuits
d’excitation des excitatrices B, C, D, c¢’est-
a-dire, qu’il réduit la tension (le voltage)
produite par ces machines-dynamos.

Comme la tension de chacune de
ces machines est appliquée a I’exci-
tation de chacun des
moteurs correspondants,
alors que les induits de
ces moteurs sont reliés
directement au réseau a
tension constante, il en
résulte, pour chacun des
moteurs, un réglage d’ex-
citation bien déterminé.
Dans Thypothése d’une
baisse de pression de la
vapeur, résultant d’une
augmentation de la char-
ge, on vient de voir que
le régulateur principal ré-
duisait la tension d’exci-
tation des excitatrices B,
C, D ; il réduit ainsi leur
tension d’induit et, par
conséquent, Iexcitation
des moteurs de ventila-
tion et de chargement
dont la marche se trouve
ainsi accélérée en pro-
portion de I’abaissement de la tension.

Ainsi done, la marche d’électromoteurs
auxiliaires, marche trés facile 4 observer,
indiquera les variations de pression de la
vapeur de la chaudiere et, par suite, I'allure
de la combustion dans son foyer.

Nous pensons que cette facon simple et
implicite de controler électriquement la
combustion dans le foyer méme des chau-
dieres, avec des combustibles différents,
rendra de réels services aux industriels, afin
d’établir la marche la plus économique pos-
sible de leurs usines; c’est pourquoi nous
avons cru intéressant de la signaler aux
nombreux lecteurs de cette revue,



LES A COTE DE LA SCIENCE
INVENTIONS, DECOUVERTES ET CURIOSITES

Par V. RUBOR

Mais oir poser mon verre pour
qu’il ne se renverse pas ?...

0oUS nous sommes tous 4 nous-mémes

posé cette question en voyage. Dans

une automobile, par exemple, si I'on
éprouve le besoin de boire, il -
faut vider son verre d’un trait,
faute de pouvoir le reposer a
moitié plein quelque part ou
il ne risque pas de se renver-
ser. Ce qu’il faudrait, pour un
verre comme pour une bouteil-
le, ce serait un support qui
maintiendrait I'un ou l'autre
verticalement, tout en procu-
rant une élasticité propre a
amortir suffisamment les vi-
brations et oscillations trans-
mises & la voiture par les
irrégularités de la route.

Ce support, un Anglais ingé-
nieux I’a créé. Il prend la forme
dune équerre, dont l'une des branches se
fixe par deux petites vis contre un montant

UN MODELE DU SUPPORT

ou une cloison quelconque ; I'autre branche
est constituée par une double rondelle métal-
lique qui emprisonne une forte rondelle de
caoutchoue, dont Pouverture est calculée
pour recevoir, suivant le modele, un verre
ou une timbale ou bien une bouteille & bor-
deaux, le caoutchouc assurant la tenue de
I'un ou l'autre par simple adhérence. Les
deux branches du support sont montées &
charniére, de maniére & pouvoir rabattre la
branche horizontale contre Pautre lorsqu’on
n’utilise pas lappareil. Ce dernier peut
également étre employé avec avantage la
ou 'on n’a pas sous la main une table pour

: poser un verre ou une bou-
teille. On le fixera, par exem-
ple, sur le coté et sous le cla-
vier d’'un piano, sur l'un des
bras d’un fauteuil, sous la
table d’un billard, ete... Le
modé¢le a branches disposées
en ciseau, c’est-a-dire dans le
méme plan, sera alors souvent
préféré, car la branche portant

le support pourra étre repoussée hors de la
vue, lorsqu’on n’aura pas 4 utiliser 'appareil.

DEUX EXEMPLES D' UTILISATION DU SUPPORT ELASTIQUE POUR VERRES, BOUTEILLES, ETC.

18
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Par ailleurs, rien n’empeéche d’utiliser
eelui-ci pour soutenir d’autres objets, un
cendrier, par exemple. Un cendrier, on n’en
a pas toujours un sous la main, ou bien on
a la paresse de Patteindre, ce qui fait qu’on
laisse tout simplement tomber la cendre
de sa cigarette sur le plancher ou le tapis,
au grand dam de la charmante hotesse...

Bien entendu, en chemin de fer, on ne
saurait installer soi-méme ce pratique sup-
port dans son wagon, mais pourquoi les
compagnies n’en doteraient-elles pas tous
les compartiments de leurs voitures ? Outre
qu’elles se montreraient ainsi agréables aux
voyageurs — une fois ne serait pas cou-
tume — elles témoigneraient d’'un souci
bien compris de leurs intéréts ; le prix des
appareils serait, en effet, rapidement amorti
par les écono-
mies qui résul-
teraient de ce
que les coussins
et capitonnages
des voitures de-
meureraient
propres bien
plus longtemps.
I1 est vrai que,
non sans vrai-
semblance, hé-
las | les compa-
gnies objecte-
ront que les sup-
ports seront vo-
lés, sitot posés!

Petrfectionnement a la fenétre

dite « a guillotine »

AR fenétre a guillotine on désigne, en
P France, une fenétre faite de deux

chissis pouvant, par le jeu de.contre-
poids, glisser entre des rainures verticales
disposées de part et d’autre de la fenétre
et de telle sorte que, I'un étant abaissé et
I'autre relevé, I'ouverture se trouve entie-
rement obturée par les deux chassis.

Ce type de fenétre est pratiquement in-
usité en France, mais il est 4 peu pres exelu-
sivement employé en Grande-Bretagne et
aux Ktats-Unis ; on le préfere aussi dans
certains pays septentrionaux. Comme toute
chose, il a ses avantages et ses inconvénients.
Sa qualité la plus marquante est de gran-
dement faciliter la ventilation ou I’aération
des pitces. On peut, en effet, relever le chas-
sis inférieur et abaisser le chissis supérieur
de la quantité exactement désirée et sans
crainte que le vent vienne, par sa pression
sur la fenétre — comme c’est le cas avec la
fenétre du type francais lorsqu’elle n’est
gquw’entr’ouverte — modifier le réglage ou,
ce qui est plus grave, provoquer des bris
de vitres, la chute des rideaux, ete... S’il
pleut, on peut, en abaissant un peu le chas-
sis supérieur, assurer une aération suffi-

LES DEUX CHASSIS DE CETTE FENETRE A GUILLOTINE
S’OUVRENT ET DEMASQUENT ENTIEREMENT L'OUVERTURE

sante, sans que la pluie puisse pénétrer dans
la piece. La fenétre a guillotine, c'est, en
somme, la fenétre scientifique. Elle a, mal-
heureusement l'inconvénient de ne jamais
permettre d’ouvrir en grand la fenétre et
de rendre difficile et dangereux le nettoie-
ment de la face extérieure des vitres.
Les considérations qui précédent ont sug-
géré a4 un constructeur belge, M. Charles
Duyver, de Bruxelles, I'idée de combiner
une fenétre qui aurait a la fois les avan-
tages de la fenétre & guillotine et ceux de
la fenétre a deux battants et & crémone
- celle que nous avons en France — sans
en avoir les inconvénients respectifs. Il y
est pleinement parvenu, en conservant les
deux chassis de la fenétre a guillotine, mais
en les montant a charniere dans deux cadres
en acier doux
glissant entre
des rainures ver-
ticales de telle
maniere qu’ils
puissents’ouvrir
vers lintérieur.
Nos gravures
montrent que
I'on peut, apres
les avoir com-
plétementabais-
sés, ouvrir suc-
cessivement les
deux chassis et
démasquer ainsi
completement
I'ouverture, comme dans le cas de la fenétre
dite francaise : dans cette position, il devient
trés facile de nettoyer les vitres, puisqu’il
n’est méme pas besoin d’utiliser un esca-
beau. 8’il vente ou pleut, on referme les
chassis au moyen de leurs loquets respec-
tifs ; I'on est alors en présence de la fenétre
a guillotine classique, qui permet, comme
nous le rappelions plus haut, dassurer

“ encore, dans ces conditions, une ventilation

suffisante de la piéce.

La télégraphie sans fil au service
de la police

EPUIS l'affaire Crippen, lorsque le trop

fameux docteur de ce nom fut « cueilli»

a l'arrivée du paquebot qui le trans-
portait d’Angleterre 4 New-York, la télé-
graphie sans fil a rendu de grands services
aux polices des divers pays.

Les polices anglaise et francaise étudient
avec intérét les possibilités de la télégraphie
et de la téléphonie sans fil. La police de
New-York a installé une station de « broad-
casting », et bientot celle de Chicago pos-
sédera huit « bandit-cars » munis d’appa-
reils récepteurs. La police australienne
étudie, elle aussi, la question. Mais les mal-
faiteurs ne vont-ils pas pouvoir, eux aussi,
mettre & profit les ressources de la T.S. F.?



SR O T S PR A

SCIENCE

185

Pour afftter et

les lames minces

N1 maison autrichienne a placé récem-

ment sur le marché un petit appareil
affate et
merveille les lames minces des rasoirs genre

breveté qui
Gilletteetcelles desins-
truments de chirurgie,
des canifs, grattoirs,
ete... Cet appareil,
représenté ci-contre,
est constitué par deux
lames entretoisées, en
acier, obtenues d’une
seule piece et termi-

repasser toutes

repasse A

NOUVEL APPAREIL A AFFUTER ET REPASSER

Deux des boules sonl en pierre el servent @ affii-
ter ; les deua autres, en acier, servent a repasser.

Une pelle a poussiere que la
ménageére appréciera

OUR ramasser les poussiéres rassemblées
P en tas par le balai, la pelle ordinaire
oblige la ménagere a se baisser et a
s’y reprendre & plusieurs fois, n’étant, en

général, ni assez large
ni suffisamment bien
conditionnée pour ad-
hérer parfaitement par
son bord au plancher.

Nous avons trouvé,
a I’Exposition de
I’Empire britannique,
qui se tient actuel-

nées a chacune de leurs
extrémités par une petite coupelle ; dans
cette coupelle est emprisonnée : 4 un bout
une pierre & huile, de grain extrémement fin,
en forme de petite boule ; a4 I'autre bout,
une boule en acier de méme calibre.

Les deux boules d’une méme extrémité
sont normalement maintenues en contact
par Iélasticité des lames support. Les boules
en acier servent au repassage ; celles en
pierre a huile servent & affater.

La lame a remettre en
état est insérée d’abord entre
les boules & affliter, puis entre
les boules & repasser. On
presse doucement sur les la-
mes support avec le pouce et

lement pres de Lon-
dres, une pelle qui élimine complétement ces
inconvénients. Cette pelle est une sorte de
caisse métallique triangulaire
pouvant basculer a Iextré-
mité d’un long manche et de
telle maniére qu’en soulevant
ce dernier, la caisse se place
d’elle-méme  verticalement,
retenant ainsi, dans le fond,
les poussiéres qu'on y a pous-
sées a I'aide du balai.

La pelle est large et sa
lévre inférieure, bien dressée,
assure un contact parfait avec
le plancher ; point n’est done
besoin de s’y reprendre a plu-

I'index, a 'endroit des petites
cavités opposées qu’elles [por-
tent, et on passe et repasse
I'appareil sur la lame & aigui- LE
ser en ayant soin de présenter
celle-ci légérement de coté
pour qu’elle ne glisse pas entre les boules.
Il est bon de huiler de temps en temps
les boules de pierre.

La figure 2 représente le
repassage d’une lame mince
de rasoir mécanique ; celle-
ci est emprisonnée dans un
support spécial fait de deux
pieces symétriques de profil
approprié, réunies d’un
coté par une charniére
et se fermant de 'autre
par une lame-ressort.

Les deux pieces du sup-
port étant écartées d’une
distance égale laux
diameétres addi-
tionnés des boules
d’une méme paire
et la lame étant
bien centrée, Ile
repasseur se trou-
ve automatique-
ment guidé dans
son mouvement
de va-et-vient.

GRACE A L'ARETE BIEN

DRESSEE ET LA FORMEDE

LA PELLIE, LA POUSSIERI,
ENTRE FACILEMENT

DISPOSITIF PERMETTANT
D'UTILISER L’APPAREIL POUR

REPASSAGE DES LAMES
DE RASOIRS MECANIQUES

sieurs fois pour faire entrer
le petit tas de poussitre dans
Pappareil: Or, ce sont toutes
sortes de mouvements sem-
blables qui wvalent & la mé-
nagere la fatigue et les cour-
batures dont elle se
plaint souvent.

Groupe
convertisseur
complet pour
la recharge

des accus

vsQu’ici, le

groupe conver-

tisseur du type
normal a été, en
meéme temps qu’un
moyen tres simple,
une méthode stire
et rationnelle pour
recharger les accu-
mulateurs. Ces der-
nieres années, la
T.S. F.a développé L&
beaucoup la deman-
de de cet article et,
si les amateurs ont

SOULEVELR

PELLE
SE PLACE VERTICALE-
MENT ET RETTENT DANS
LI FOND LA POUSSIERE
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bien reconnu que ¢’était la un appareil par-
fait, ils ont, la plupart du temps, reculé
devant la dépense. Non seulement, en effet,
ils se trouvent obligés d’acheter le groupe,
mais ils doivent
encore faire
Pacquisition de
Pinstallation et
d’'un tableau
plus ou moins
compliqué, qui
augmente de
plusieurs cen-
taines de francs le
prix d’une machine
déja chere.

Nous croyons done
devoir présenter a nos
lecteurs le nouveau
convertisseur Guer-
net, en deux pieces,
du type normal, ne présentant aucune carac-
téristique spéeciale par lui-méme, a part la
construction trés soignée, mais qui seul,
jusqu’ici, est présenté et vendu complet
avec tableau, rhéostat, ampéeremeétre, bornes,

GROUPE CONVERTISSEUR GUERNET POUR LA
RECHARGE DES PETITES BATTERIES D ACCUS

enfin ne demandant aucun accessoire sup-
plémentaire, qui vienne ou augmenter le
prix, ou déparer l'appareil par un enche-
vétrement de fils oli chacun se perd.

Tout a été
congu pour ar-
river a4 un prix
abordable a tou-
tes les bourses
et pour obtenir
un fonctionne-
ment tres sar

et 4 l'abri de
toute surprise : les

matériaux sont choi-
sis soigneusement ; le
mica est particuliere-
ment tendre,le cuivre
des collecteurs abso-
lument pur, les toles
présentent les quali-
tés magnétiques les plus appropriées, les fils
des bobinages sont isolés & la soie partout
ou cela est nécessaire.

Voici résolue la question délicate de la
recharge des accumulateurs. V. RuBor.

UNE INTERESSANTE UTILISATION

AR électro-aimant de levage, on désigne
un électro-aimant qui, vis-a-vis des
matériaux en fer, fonte et acier, joue

le role d’'une benne de grue. I’intérét d’un
appareil de ce genre réside dans la suppres-
sion des manceuvres de prise et de lachage
des matériaux a soulever et transporter,
suppression ‘qui entraine, nécessairement,
une grande économie de temps et d’argent.

La masse polaire de I'électro-aimant saisit
la ou les piéces a transporter ou décharger
par simple attraction : saumons ou lingots,
rails, poutrelles ou charpentes diverses,
plaques, barres, piéces de machines, ete...

Notre gravure illustre une application
particuliérement intéressante et curieuse
de 1’électro-aimant de levage. La masse
polaire de l'appareil prend la forme d’une
calotte épousant aussi étroitement que pos-
sible la sphéricité d’une boule pleine, en
acier trempé et poli, pesant dix tonnes.

DE L’ELECTRO-AIMANT DE LEVAGE

Cette énorme sphere de 1m70 de diamétre
est transportée par 1'électro-aimant i la-
plomb d’enrochements ou de constructions
en béton a briser ou démolir — une voiite
de tunnel, par exemple puis elle est rela-
chée par la simple manceuvre de I'interrup-
teur qui controle l'excitation de I’électro-
porteur. Ce dernier est, aussitot apres. des-
cendu par un cabestan ou un treuil au niveau
du chantier ; il reprend la boule, la remonte,
puis la relache, et ainsi de suite.

Ce systéme convient également a la démo-
lition des constructions en fer ou acier — des
vieux navires de guerre notamment — dont
les charpentes, découpées préalablement
au chalumeau oxhydrique ou oxyacétylé-
nique, sont placées au-dessus de puits &
parois bétonnées. La sphére les brise, et
I'électro de levage en charge aussitot les
morceaux, soit sur wagons ou bateaux, soit
directement dans les fours d'une fonderie.

LES PROJECTIONS CINEMATOGRAPHIQUES ACCOIV_IP%GNE’ZES PAR DES TEXTES
ORAUX OU MUSICAUX RADIOTELEPHONES

ous avons, dans le n® 71 de cette
N revue (mai 1923), rendu compte
d’une invention permettant d’accom-
pagner en synchronisme parfait, par des
textes ou de la musique, les projections
cinématographiques. Il s’agissait d’un appa-
reil baptisé « Ciné-pupitre » par son inven-
teur, M. Charles Delacommune.
Nous apprenons avee plaisir que ce jeune
ingénieur vient d’accroitre considérablement
I'intérét de son invention par la mise au

point d’'un nouvel appareil, baptisé « Télé-
pupitre » Cet appareil permet d’assurer le
synchronisme absolument parfait entre,
d'une part, la réception en haut-parleur,
dans un nombre queleconque de salles pou-
vant étre fort éloignées les unes des autres,
de textes ou accompagnements musicaux
radiotéléphonés d’une unique station d’émis-
sion, et, d’autre part, la projection d’un
méme film dans les diverses salles en ques-
tion. RSB,

Le Gérant : LuciEN JoSsE.

Paris. — Imp. HEMERY, 18, rue d’Enghien.
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reproduit fidélement, sans
déformation :
la voix :
le chant ;
la musique instrumentale.
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BREVETS

.Hd]' vovs a: WINTH ER- H*\NSEN Ingénieur-Conseil
35. Ruc de la Luns, PARIS (29 BI’chwreyralzs’

TIMBRES-POSTE AUTHENTIQUES
DES MISSIONS ETRANGERES

Garantis non friés, vendus au lilo
Demandez la notice explicative an
Directeur de I’'Office des Timbres-
Poste des Missions, 14, rue des Re=

doutes, TOULOUSE (France).

R. C. Tourouse 4.568 A

PAR ETUDES RAPIDES CHEZ s0I.

ENSEIGNEMENT SPECIALISE DANS LES5 BRANCHES
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L’Etabli de Ménage

INDISPENSABLE PRATIQUE
FRANCO 40 francs FRANCE

vous permet d'exécuter tous travaux de menuiserie et
serrurerie. - S'adapte instantanément 4 toute table. - Se
case n'importe oti. ~ N’est pas encombrant,

Remp]ace l’Etabll et Etau

Demana'ez na!tce S V Era!urfc a
A. ONIGKEIT % &, fabricant, guartier des Ors
Romans-sur-Isére (Dréome)
C. C. Chéques postaux Lyon 6-29 R. C. Romans 87
(Voir la description page 272 du n° de Mars)

BREVETE §.G.D.G,

-.ocololllnnlll.-ou.-.'...lol.cn-..-
'o.-.nc-...l.-..o.o.-ooll-.l‘..o-"
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APPAREILS ET ACCESSOIRES
DE PHOTOGRAPHIE

de toutes marques aux meilleurs prix

Envoi, contre remboursement de

1385 francs, d'un Appareil

Vest-Pocket Kodak

(ob;ectlf achrom )

A. PAREHT
242, Faubourg Saint-Martin, PARIS

]

Tel : Nord 88-22 - R.C. 56.048
Tarif P gratuit sur demande

IIIIIIIIIIIllllllll]l!llllllllll.l

LACCUMULATEUR N'EST PLUS UN 50UQC)

grace au

REDRESSEUR » COLLECTEUR TOURNANT

L ROSEN GART

8% 5 6.0.06

Le seul quic sur sfm f,u”c’
PrISE de courant o i

Rec/mrge

avec sccurile,

lacilement
dconomiquenent,

sur Ct Olll’dﬁ[ allernalif

Redresse out lensions
jusqu'a 1000 volts
oL BT

Nolfce gratufle sur demande

‘)! Av desChamps-Elysées _PARIS  ewsers &6-60
RC_Saine “s6oss Publicité H. DUPIN . Poris

(Voir description dans

LA ScieNCE ET LA Vig, N' 72, page 529.

radicale et

DESTRUCTION g

Mouches, Moustiques, Guépes, etc...
par les APPAREILS :

Tue-mouches. ..

Tue-moustiques : électriques

A
Tue-guépes.....
BREVETES §5,G.D.G. EN FRANCE ET A L'ETRANGER

Médaille d’argent : Turin 1922

-------------------------------------- L P e T T LT T LI L]

WINTHER HANSEN, 35, r.de la Lune, Paris-2¢

Demander notice gratuite

Téléph. : Louvre 06-56 Adr télégr, : Brevethans~Paris

Lous tes Accumulalenrs §
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MACHINES A LAVER LELINGE
Nec plus ultra

Systeme BOUCHERY

Breveté France et Etranger - Invention et Fabrication francaises

IIiIIIIIIIHI!IIIIIIl|]|III|l|I|1|l|!ll|[Ill[lilllI1|!IIIIIlIlllililllllllllllul_

00000
0000

(o]

= A

BUREAU ET USINE:
LILLE
(Nord)

29, rue de Poids, 29

Téléphone : 28-07

R.C. LiLLe 25916

UN AUTRE MODELE
' A MOTEUR ELECTRIQUE
\ 000

0000
00000

Machine fonctionnant a la
depuis

depuis

HHIIHHIHIIIIIIIII1|1|IIIIIIlllll[llll]lIIIIIIIIIIEIII||IIHIlIIIIIIlIII|III|II1|IIIIIII1lIIlll[lllllllllllllﬂllll|1IllllllH|!IIl|llIIIIIIllIIIIHIIIII!IIIlI[IlIIIIIIllIlI]IIIIIIItIllIIlIIIIIIlIlIIIIIIIlIIHllIIIIIII!IIIIIIIIIIiIlIlIIIIIHIIIIIllIIl!III

o -
000 e g g
UN DE NOS MODELES

MOTEUR ELECTRIQUE

MAGASIN
DE DEMONSTRATION :

PARIS
172, faub. St-Martin

Téléphone : Nord 58-58

Dema dez le Ca’alogue illus-

iré de nos diffé enls modcles,

envo'é gratuitement sur
demande.

FRANCS
main .

143 75

Machine fonctionnant au moteur
(moteur compris) : depuis .. .. 506 »

Essoreuse cylindre caoutchouc :

60 »

—} =

=
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PHARECYCLE
LUZY ¢~,

Marque déposée (e

(-( :

i REGULATEUR
pour [eclairage électrigue
des bicyclelle

Rour o venle s adresser:
SOCIETE D' ECLAIRAGE
ET D' APPLICATIONS ELECTRIQUES
S 40 ™ au Capital de £.500.000 Francs
6. 18 et 80, Rue Solellfet - PARIS (xx%
76/, Rog. 53-5/ _ Métro:Martin-Nadaud  Telég. LAMPARRAS-PARIS

R. C. Seine 55.077

AVEC LE«
CCE/rOIRES
ARANT I

Vous obtiendrez.

)
de votre Poste
Etabts CHABOT Catalogue

45 Rue Richer PARIS
Gl Sutend 4828

50 pages

f..l!!l.llllln.-..!llllll-lllLl’lE’.-L-éat:i-.FlEl[JlﬁlIdllE:{lq
DRAGOR

est le seul possible

pour tous les puits et

particuliérement les
plus profonds.

L'eau, au premier tour de
manivelle, a-t'onné par un
enfant, a 10) mé'res ce pro-
fondeur. - Donné a I'essai

mois, comme supérieur & 3
tout ce qui existe. - Pose
sans descente dans le puits.

Elévateurs DRAGOR
LE MANS (Sarthe) *

LE MANS 6,849

N

‘Gamma’

BOBINES EN NID D’ABEILLE

Un Support “ Gamma ”’
estun ampli & moitié monté

Demander notre Notice P avec étalonnage officiel

de I'E. C. M. R. (Certificats n°® 171 et 176)
LES DEUX DERNIERES NOUVEAUTES :

Le RHEOSTAT

BREVETE §. G.D.G.

Ce rhéostat fonctionne aussi bien sur les lampes ordinaires

de T.S. F. que sur les lampes a faible consommation. En

outre, dans chaque cas, un vernier permet d'avoir un
réglage micrométrigue trés rigoureux,

Le VARIO-COUPLEUR

BREVETE 5. G.D.G.

Cet appareil permet le couplage rationnel de deux bobines;

il est le seul permettant l'inversion compléte de deux

bobines, |'une par rapport a l'autre, Il peut &tre utilisé

comme variométre, avec un rendement supérieur, en reliant
simplement deux bornes.

EN VENTE PARTOUT

Etablissements GAMMA
16, rue Jacquemont, PARIS-17¢ (Tél.:
R. C. SEINE 210.285
Représentants exclusifs en Espagne:
Sociedad Iberica de representaciones Megia Lequerica, 4, Madrid

Marcadet 31-22)

STEREOSCOPE AUTO-GLASSEUR

MAGNETIQUE

45 <107

Le plus simple, le moins cher, permet
le classement, I'examen, la projection

Proch-inemen', mise en venfe

Breveté 6-13

du PLANOX ROTATIF
E & panie-s in'erchangeables :
2 170 clic"é: préts & étre examinés
E Lanternespéclale pour pxojectmxr
L] SevmsssmEREnE
E En vente dans les me:i eures Mazsons et aux
= Etab. PLOCQ, 26-28, rue du Centre, Les Lilas (Seine)
& Notices sur demande con're 0 fr. 25 " R.C.SEINE 138.124
k.l.-.---lIlllII-.I.“..-HI-.BB.IIIIIII--IIII.I"..I.

1
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G. PERICAUD

85, boul. Voltaire - PARIS

1.5.F.

APPAREILS GARANTIS

SUR TOUTES LONGUEURS D ONDE

Catalogue T Nouveautés gratis R. C. SEINE 60.653

S T T T T T O T Tt

L L L O LT T
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PRISMATIQUES
FOURNIER

PHOTOGRAPHIQUES ET
OBJECTIFS ¢{NEMATOGRAPHIQUES

GOERZ-FOURNIER

DOGMAR © DAGOR © HYPAR

FABRICATION FRANCAISE
CATALOGUES FRANCO

G FOURNIER 107, av. Parmentler, Pans

MAISON FONDEE EN 1838
Usines a VINCENNES et VIERZON
R. €. SEINE 232.061

e OBJECTIFES

HERMAGIS

Anastigmats 1/3,5 1/%,5 1/6,3 1/6,8

POUR
TOUS LES APPAREILS :

Photographiques
Stéréoscopiques
) Camera Pathé-Baby

Appareils photographiques
en bois de teck

SPECIAUX POUR COLONIES ET PAYS CHAUDS

Envoi du nouveau Tarif SV Juin 1924 franco sur demande
AUX

Etabl HERMAGIS, 29, r. du Louvre, Paris-2¢

CYCLECARS
VOITURETTES
VOITURES 10 CV

SECURITE
ECONOMIE
CONFORT
VITESSE

SALMSON

37 Grands Prix --

35 Victoires
9 Records du Monde

Sociéeté des Moteurs SALMSON
102, rue du Point-du-Jour, BILLANCOURT

R. C. SEINE 106.582
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LA PERFECTION en PHOTOGRAPHIE

LE NILMELIORQi

: (STEREO 6 x13)
MONTE AVEC ANASTIGMATS F:4.5pe MARQUE

a 650 frs |
LE cHRoNoscorE PAP
{ PHOTOMETRE AUTOMATIQUE )

MACRIS-BOUCHER Const 16, r-Vaugirard.
Notice AS/demande ARIS

R.C.176 017

——
R S, ATCLECALCULATEUR
@ﬁm - ADISQUE MOBILE

: " IL SUFFIT DUN SIMPLE

/q:\% v9 \’ IE
P> .v . MOUVEMENT DU DISQUE
§ s % POUR OBTENIR LA SO

LUTION DE NIMPORTE |
§ QUEL PROBLEME —

&= E 3 Demandez la brochure ex |
trémement intéressante.
avec reproductions des

v- "’% - '- [ w\':
= Af;, ETC EIC \X\C gabiphiibing ched Sedalied)
'!' o a Prix Jmbres I
{‘/‘ﬁ,‘u 1 11423"»& :\'f cleriilﬂa'ih1drrcw s a MM, |
. 2 " MATHIEUErLEFEVRE |

———

il
&

Y o %
L‘@Jb‘ét‘fé‘*‘%am_‘s CONSTRUCTEURS
@J'iﬁ‘:"%ﬂ weveiaree . kRueFenelon, Mentmugelsma)‘
ﬂ
R. C. Seine 132.871

LE REDRESSEUR SIMPLEX

== charge les accus chez soi =

CONSOMMATION REDUITE
_ RENDEMENT ELEVE
ELEGANCE o SECURITE

BON MARCHE

Demander la notice spéciale
compléte envoyée contre 0.25

P. LIENARD, Const’
74, quai de la Loire, Paris-19°

....................................

20 toutes forces, a vendre
TRACTIEURS, REMORQUES 2 et 4 ROUES
———— Facilités de Paiement

50 voitures diverses marques. Prix sans concurrence

ECOLE PRATIQUE DE MOTOCULTURE
150 tracteurs neufs et d'occasion disponibles
CARBURATEURS “* LE MAZOUTEUR ', économie 70 0/0
Machines-outils - Moteurs - Dynamos
T S POSTES 2, 4 et 6 LAMPES
s .- ACCESSOIRES -:-
Demmider heles Rotves ¢t catalogues fram:o

S L A G l3 bauI deVerdun NEII[IJ,Y(Seme) Wag 93-13

PHOTOGRAPHES !...

LA PLAQUE

“REPORTER”

AS DE TREFLE

e

d’une extréme rapidite

AUGMENTERA le rendement

de voire appareil

ESSAYEZ!

LE “SURREPOS *

du Docteur PASCAUD
Breveté S.G.D.G.

Meénage |'organisme et intensifie le rendement
physique et intellectuel

DONNE LE MAXIMUM
DE CONFORT

SE FAIT EN TOILE, EN ROTIN ET EN TOUS GENRES

13, rue Michel-Chasles (Gare de Lyon)
PARIS-XII®

Catalogue franco sur demande d notre service V
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“MANUEL-GUIDE * GRATIS

OBTENTION oe BREVETS EN TOUS PAYS
DEPOT DE MARQUES OF FABRIQUE

H-BOETTCHER Fils ngénieurConseil. 39 BS"Magmin, PARIS

GUERNET

Ingénieur-Constructeur
44, rue du Chateau~d’Eau, 44 ~ PARIS-10°
Téléph. : NORD 08-17
Spécialiste de la petite dynamo

MOTEUR 110 volts 1/12........... 215. »
DYNAMO 7 » 5ampéres..... 165. »
GROUPE complet 24 watts, avec ampéremétre et

rhéostat, vitesse 2.800 tours, pour recharge d'accus

T o I e S o 425, »

Cette marque est la garantie d’une fabri-
cation parfaite en

OPTIQUE et PHOTOGRAPHIE

Tous
les appareils
du meilleur
marché
aux plus
perfectionnés

APPAREILS

SPECIAUX
POUR
LES SPORTS

En vente chez
1Qu§
les marchands

T LT LLCE L LT

" oJ.GHOTARD

57, rue de Seine, 57 = PARIS
Catalogues et renseignements contre 1 fr. en fimbres-poste

R. C. Seine 84,143

CHIENS

de toutes races

LLLLTRLT DT TLR LR LT TEELEEL T LT ERT T

de GARDE et POLICIERS jeunes
et adultes supéricurement dressés,
8 CHIENS DE LUXE et I’APPAR-
TEMENT, CHIENS de CHASSE
COURANTS, RATIERS, ENOR-
MES CHIENS DE TRAIT ET
VOITURES, ete.
Vente avee faculté échange en cas non-
conwenance, BExpéditions dans le
monde entier, Bonne arrivée garan-
tie & destination.

LA RELIURE chez SOI

Chacun peut
TOUT RELIER soi-méme

Livres - Reyues - Journaux
avec la

RELIEUSE MEREDIEU

Fournitures générales
== pour la Reliure ==

Notice n® 7 franco 0 fr. 25

R. C. 2.010

FOUGERE & LAURENT, Angouléme

“RAPIDE”

Machine a Glace
Machine a Vide

Glace en une minute
sous tous climats,
A la campagne,
aux colonies, etc.

Glaciéres pour Ménage,
tous Commerces et Industries

vaenee Brensinaarsnens T

GLACIERES P OUR LABORATOIRES

MODELES SPECIAUX POUR BASSES TEMPERATURES

Machine a Glace
“FRIGORIA”

produlsant en 15 minutes
sous tous climats

1 kilogr. 500 de glace
en huit mouleaux

et glacant crémes et sorbets

CMNIUM FRIGORIFIQUE
(Bureau Technique du Froid)
35, boulevard de Strasbourg, PARIS
Tél.: NORD 65-56 - Notices sur demande - R, C. 93.626
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PLUS D’ACCIDENTS DE CHASSE avec la “ SURETE MAGISTER C. J.”

BREVETEE S.G.D.G. APPLICABLE A TOUS LES FUSILS - NEUFS OU USAGES

SEUL DISPOSITIF REELLEMENT AUTOMATIQUE
ET EFFICACE

Notice et démonstration
R. C. SEINE 209.939 B

ETABLISSEMENTS MAGISTER C. J. pour l'exploitation des Brevets Camille JORIOT

Tél.: BERGERE 61-26 - 12, rue d’Enghien, PARIS-10¢ - Métro : SAINT-DENIS  Vente d'armes et fous articles pour la chasse

Produits de la Guyane et des Antilles francaises

A titre de réclame et de propagande, la _SOCiété Générale des Comptoirs Coloniaux envoie
franco, contre chéque sur Paris ou billets de banque, les produits suivants :

CACAO surfin, le postal 10 kgr...... e et e LR ' e IR oa e R 48, »
Café 197 chiolx (torréfid), le postal SRar. vvoshssus s sichn s ans ssinedhinsanmt es e 50. »
Plumes d’aigrettes ou de flamants, la paire d'oiseattx. ..o oo, 40, »
Gelées et Confitures de fruits exotiques (goyaves, mangues, papayes, ananas,
sapohilles; et ) Ter AastaliB Rar s 2on Sl o s e e e g R e e 35. »

Les mémes fruits conservés au naturel (eau-de-vie et tafia), le rostal 5 ker.... 40, »
Poissons séchés (thons, machoirans, mulets, etc.), le postal 5 kgr. 18. » [0 hgr. 36. »
Emballage zinc en sus............ S.»

“Elixir des Antilles *’, la célébre liqueur créole & base de vieux rhum et d'extraits

de plantes tropicales, la bouteille. .. .. .. ... 18. » Les 6 houteilles......... 90. »
Superbe coffret, jolie canne, élégant coupe-papier, en bois précienx des Iles,
admirables spécimens du travail indigéne, les 3 picces.« o v vennnn. S sk e 70. »

Prrennires O T T R R TR L) vsaee L T T T T LT R R R ST T LRI T L] BERE e veare

Toute commande atteignant 100 fr. bénéficie d'une réduction de 10 Q'O sur les prix c

...................................... O TR T R

(Le présent tarif est valable jusqu'au 1°7 actobre 1924 seulement)

ey

La Société expédie également balata, essence de bois de rose, écailles de tortue caret, rhum, épices, or en
poudre ou pépites, colle de poisson, peaux de fauves, contre réception de toutes denrées ou articles de France ou
d'Europe. Placement rapide de tous soldes et stocks. Directeurs régionaux et agents généraux demandés en France et A
I'étranger (fixe de 500 a 1.000 francs par mois et participation aux bénéfices).

Adresser correspondance et chargements 4 M. D. de THEZE, directeur de la S. G, C. C., boite 67, a
CAYENNE (Guyane frangaise).

IllllIIIII.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllll\
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Voici les vacances! N
Avant votre départ n'oubliez pas de choisir un

APPAREIL PHOTO-OMNIA

avec objectif double anastigmat
““Photo~-Omnia’’ {.6,3 dédoublable
Prix sans concurrence au monda ;
6,5X9,135 fr.;9x12,145 fr.
3 Verte 4 l'essai p* 48 heures
et garantie absolue

POMPES “S.A.M.”

Demandez la notice détaillée des dix nouveaux modéles

1924 d’appareils & pellicules en bobines, Foldings 4 plaques

et Films-Packs munis d'objectifs doubles anastigmats

dédoublables donnant 2 images de grandeurs différentes,

formats 6,6 « 11 et 8 10,5; 6,5 » 12 et 10 X 16

et Jumelles stéréoscopiques 45 ¥ 107 et 6 x 18 de
fabrication francaise irréprochable.

PHOTO-OMNIA, 76, av. des Ternes, Paris (17¢)

S B

Voir l'article page 172. — (Notice illustrée n® 27 franco)
KIRBY-SMITH, 73, r. Laugier, Paris
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UN SEUL FEU

LE CHAUFFAGE CENTRAL
LA CUISINE
L "EAU CHAUDE DES BAINS
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Demander la Notice gratuite a M?
CaAmiLLe DOCHARME

INGENIEUR -CONSTRUCTEUR

S, Rue ETeXx o

PARIS

= ]

R. C. Seine 142.600
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SITUATION LUCRATIVE

DANS L'INDUSTRIE SANS CAPITAL

Pour faire travailler un ingénieur dans une
usine, il faut vingt représentants apportant des
commandes ; c’est pourquoi les bons représen-
tants sont trés recherchés et bien payés, tandis
que les ingénieurs sont trop nombreux. Les mieux
payés sont ceux qui ont des connaissances d’ingé-
nieur, méme sans dipléme, car ils sont les plus
rares et peuvent traiter les plus grosses alfaires.

Pour une situation lucrative et indépendante
de représentant industriel, écrivez a I' Union
Nationale du Commerce, service P, association
d’industriels, patronnée par PEtat, Chaussée
d’Antin, 58 bis, Paris.

3 GRANDS PRix
BRUXELLES 1910
furin 19N
GAND 1913

LE MEILLEUR
ALIMENT MELASSE

PAIL'MEL

s Ry
{PATL'MEL)
1 M.L.

POUR CHEVAUX
._.‘:ra.tﬁ%&:'} ET TOUT BETAIL

USINE FONDEE e1901ATOURY *EURE5L0IR,

Reg.Comm.Chartres 8.47

¢INSTALLATIONS
COMPLETES de

EXECUTION IMMEDIATE'
pardes Monteurs soigneux et trés exercés

Systéme ROBIN & Cle

CHAUFFAGES MODERNES

par I'EAU CHAUDE, la VAPEUR 4 BASSE PRESSION, I'AIR CHAUD

FACILEMENT APPLICABLES 4 TOUTES LES HABITATIONS

CHAUFFAGE des APPARTEMENTS

avec chaudiére au méme niveau que les radiateurs, consommant moitié moins
que les poéles mobiles et supprimant poussiére, fumée et dangers d'asphyxie.

FOURNEAU e CUISINE D.R.C. nempfoyant qu'un seu! feu

. pour la Cuisine, le Chaunffage, la Distribution d’Eau chaude.

a9

b DISTRIBUTION FACULTATIVE d'EAU CHAUDE par le CHAUFFAGE

pour Bains, Tollettes et tous usages, fonctionnant méme en été.

se plagcant en cave ou sur le sol méme des locaux 4 chaufler,

X
2)
4 " S

P 5
CATALOGUE FRINCO

VOYAGES GRATUITS

AGENCES FRANCE T ETRANGER

ROBIN.C:

A_ros_ Monteurs travaillant constammant danms toute la Franos st les pays
limitrophes, il n'est généralemont pas compté de frals de royags si la
commande nous ast remise un ou deux mols & ’avanca.

; gk CALORIFERES GURNEY pour It Chaufage par 'ATR CRATD

INGENIEURS- CONSTRUCTEURS
83, Rue des Tournelles’
PARIS (1II* ArrY)

s 1818ph. Archives 02-18,

R. C. SEINE 210.178

.--—-—--.
Le PLUS MODERNE des Journaux
Documentation la plus compléte et la plus variée ]

EXCELSIOR

GRAND ILLUSTRE QUOTIDIEN

Abonnements 2 EXCELSIOR  TRols Mo1s  six Mols  UN AN
Départements ., .. .. 18 fr. 34 fr. 65 fr.
Salne, §.-&-0., §.-&-H. 14 fr. 26 fr. 50 fr.

Spécimen franco sur demande. En s'abcanant 20, yue d'En-

ghien, Paris, par mandat ou chéque po:tal (Compte 5970),

demandez la liste et les s>écimens des Primes gratuites forf
intéressantes.

 DIMANCHE-LLLSTRE

-

(EXCELSIOR-DIMANCHE)
Magazine illustré en couleurs le plus vivant
16 pages.. .. .. 25 cent.

Abonnements 2 DIMANCHE-ILLUSTRE

France, Colonies et Régions occupdes.

SIX MOIS UN AN

' Eiranger’. & oo o

6.50 12 frs
7.50 14 frs

Belgique,. 5
13 frs 25 frs '

as s a g -
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NANAR A P PR PR

FABLES DE LA FONTAINE
Le Renard et les Raisins

o s e S

i

BURE TS

@“‘W"""{ﬁ: ----q f\"ﬂowﬁ: AN Al '
Grimper la-haut? Jamais! Je ne suis pas si fol!
Et pourtant, pour les dents, c’est fameux, le Dentol !

Le Dentol (eau, pite, poudre, savon), est un dentifrice a la fois
souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréable.
Créé d'apres les travaux de Pasteur, il raffermit les gencives. En
peu de jours il donne aux dents une blancheur éclatante. Il purifie
I'haleine et est particuliérement recommandé aux fumeurs, 1l laisse
dans la bouche une sensation de fraicheur délicieuse et persistante.
Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant
de la parfumerie et dans les pharmacies.
CADEA Pour recevoir franco par poste un deélicieua coffiet
contenant un petit flacon de Dentol, un tube de pate
Dentol, une boite de poudre Dentol et une boite de savon
dentifrice Dentol, il suffit d'envoyer a la Maison Frére, 19,
rue Jacob,” Paris, wn franc en timbres-poste, en se recommandant.

. ‘ 3 R. C. Sei ;
de ““La Science et la Vie*’. SO
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XXXIV L4 "SCIENCE ET L4 VIE

Chez ous

une beure par jour

quelle que soit votre instruction actuelle,
a vos moments de loisirs, vous pouvez
a peu de frais, seul et sans maitre,

ETUDIER PAR CORRESPONDANCE

lElectr1c1te et la T.S.F.

et devenir rapidement, suivant les con-
naissances que vous avez actuellement :
apprenti, monteur, contremal ire,
dessmateur conducteur sous~ingé~
nieur ou ingénieur dans 'électricité

oula T.S.F,

Ecrivez de suite & I'Institut Electrotechnique

L'ECOLE du GENIE CIVIL

-:- placée sous le Haut Patronage’de I'Etat -

152, avenue de Wagram, Paris (17¢)

DIFFERENTES SECTIONS DE L'INSTITUT:

1° ELECTRICITE GENERALE 5

2° PRODUCTION et DISTRIBUTION
de Uélectricité ;

3° CONSTRUCTION ELECTRIQUE;

4> ELECTROMETALLURGIE; L’avenir es‘t aux spécialistes
50 HYDRO-ELECTRICITE; : et c est surtout en
6°T.S.F.; ELECTRICITE
7° Section administrative, universi-

taire et militaire ; qu'il est nécessaire de se
8° Cours d’initiation pour les débu- SPECIALISER

tants sous forme de catéchisme. dans ses diverses branches

ENVOI GRATIS DU PROGRAMME

Adresser toute la Correspondance ¢ M. JurLien GALOPIN. Ingénieur-Directeur de

L’ECOLE DU GENIE CIVIL
152, avenue de Wagram, PARIS-17¢
VASTE lNSTALLATION DE COURS SUR PLACE DU IOUR ET DU SOIR
| PROGRAMME'SEECIAL sour 1o o e dab st s iR

Les Cours ont également lieu en espagnol etlen russe.

/)




T R e B}
L E cole Uniberselle
par correspondance de Paris

PLACEE SOUS LE HAUT PATRONAGE DE L'ETAT

la plus importante école du monde, vous offre les moyenis d’acquérir chez vous,
sans quitter votre résidence, sans abandonner votre 31tuat10n, en utlllsant
vos heures de Iomrs, avec le minimum de dépense, dans le minimum de temps,
les connaissances nécessaires pour devenir :

INGENIEUR,
SOUS-INGENIEUR,
CONDUCTEUR,
DESSINATEUR,
CONTREMAITRE,

. Ete..
dans les diverses spécialités :

Electricité Travaux publics
Radiotéléegraphie Architecture
Meécanicue Topographie
Automobile Industrie du froid
Aviation Chimie
Métallurgie Exploitation agricole
Mines Etc., ete.

Demandez l'envoi gratuit de la Brochure n° 6645.

Une section spéciale de lEcoIe Universelle prépare, dapres les
mémes methodes aux diverses situations du commerce :

Administrateur commercial
Secrétaire commereial

Expert-comptable
Comptable

Correspondancier
Sténo-dactylographe
Représentant de commerce
Adjoint & la publicité
Ingénieur commercial

Teneur de livres

Commis de Banque

Agent d’Assuraneces
Diregteur- gérant d’hotel
Seecrétaire-comptable d’hotel

Demandez |'envoi gratuit de la Brochure n’ 6664.

enseignement par correspondance de I'Ecole Universelle peut
8tre suivi avec proﬁt certain, quels que soient I'a age, la professwn la résidence,
le degré d'instruction de I &eve. :

Ecole Universelle |
59, Boulevard Exelmans, PARIS-XVI®




Clest parce que sa conception est scientifique

et sa realisation impeccable que le

Carburateur ZENITH

équipe la majorité des moteurs modernes

*]1]° de Zénith en usage dans le
5 MllllOnS monde entier

Societe du Carburateur ZENITH
51, chemin Feuillat, LYON . 15, rue-du Débarcadére, PARIS

Usines e Sueeursales : LYON- PARIS-LONDRES - BERLIN - MILAN - TURIN- BRUXELLES - GEHEYE - ZURICH - DETROIT (Mich.) - NEW-YORK
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