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ECOLE DU GENIE CIVIL

PLACEE SOUS LE HAUT PATRONAGE DE L'ETAT

152, avenue de Wagram,

152 Paris-17°¢

J. GALOPIN, 3¢, €3 [, Directeur — 22° Année

Cours sur place (2° Rentrée le 15 Janvier 1926)

Enseignement par correspondance (e fim.e)

toute epoque

Section Industrielle

Diplémes d’Apprentis, Ouvriers,
Contremaitres, Dessinateurs, Con-~
ducteurs, Sous~Ingénieurs, Ingénieurs.

ELECTRICITE

Electricité générale, construction, production,
installation, hydro - électricité, metropolitam
chemins de fer, tramways, entretien d'usines.

1.8, F.

P.T.T.-Marine de guerre - Marine marchande-
Armée - Industrie: -~ Amateurs.

MECANIQUE

Ateher, machines & vapeur, moteurs a pétrole,

a gaz, Diesel, automobile, aviation, machines

frigorifiques, entretien d'usines, machines ma-
rines, locomotives.

BATIMENT

Construction métallique, en béton armé, en bois,
en magonnerie - Architecture - Chauffage central.

TRAVAUX PUBLICS

Entreprises privées - Grandes sociétés - Géo-
désie, topographie, levers divers.

COMMERCE

Employés, comptab]es sténos-dactylos, experts
comptables, ingénieurs et directeurs commer-
claux - Banque - Bourse.

AGRICULTURE

Chefs de culture, mécaniciens agricoles, direc-
teurs de domaine, ingsnieurs du Génie agricole.

METALLURGIE ~ MINES

Installation, production, conduite.

CHIMIE

Toutes les spécialités de la chimie.

PROGRAMME

N°

Section Administrative
PONTS ET CHAUSSEES

Eléves ingénieurs de travaux publics de I'Etat,

-adjoints techniques, divers emplois de la Ville

de Paris, agents voyers, génie rural, mines.

MARINE DE GUERRE

Sous-officiers mécaniciens et de pont, éleves

officiers mécaniciens et de pont, ingénieurs

mécaniciens, apprentls mécaniciens, T.S. F., etc.
Ecole du génie maritime.

MARINE MARCHANDE

Officiers mécaniciens, capitaines, éléves ofh-
clers, commissaires, officiers radios.

CHEMINS DE FER

Piqueurs, dessinateurs, mécaniciens, chefs de
dépdt, de district, emplois divers, ingéneurs.

Pl L

Employés, surnuméraires, dames meécaniciens,
monteurs, dessinateurs, école supérieure, etc.

ADMINISTRATIONS DIVERSES

Manufactures (mécaniciens, vérificateurs), minis-
tere des finances (douanes, poids et mesures,
contributions, trésoreries, banques. etc.).

ARMEE

Admission au 8% génie, au 5° génie dans |'avia-

tion, etc., Cours d éléves otiiersiot A ELO, R

- Tous les emplois militaires des réformés
et retraités.

UNIVERSITE

Brevets, baccalsuréats, licences, grandes écoles.

COLONIES

Emplois administratifs des colonies.
Ingénieurs coloniaux et conducteurs de travaux.

807 GRATIS




LA SCIENCE ET LA VIE 1
| t.t tEl M’ . d l,E 1 Nl \l
; -
institut klectro-Mecanique de I’Ecole du Génie Civi
152, avenue de Wagram, PARIS  Cours sur place et par correspondance
DIPLOMES de Mécanicien électricien, Contremaitre, Dessinateur, Chef, Sous-
Ingénieur et Ingénieur mécaniciens électriciens - Préparation par correspondance
On peut suivre un ou plusieurs cours seulement. - Pour oblenir un dipléme, il faut <uivre tous les cours.
- La préparation comprend la fourniture des cours, des devoirs ef la correction de ceux-ci. - Les prix
partiels se pafent au comptant. - Ceux des préparations bar correspondance, par mensualités ou
comptant avec 20 0/0 de réduction des prix indigués. - Chagque devoir comporte de nombreux exercices.
ME‘,CANIC]EN ELECTRIC]EN Mesu.reg électrigues, I cours et 5 devoirs. 50. »
Arithmétique, Géométrie, Algébre, Dessin industriel, r cours et ro devoirs. 5. »
T.COurs e T0 devotrs. . . oo o snin 60. » Dangers des courants électriques,
Dessin, 1 cours et 10 devoirs ... ... .. 80. » I cours et 1 devoir.. .. CE R 20. »
Machines industrielles, 7 cours et Legﬁlahqu de I'Flectricité, r cours et
S NS, 5 N e R e 30. » 5 dezvo-w:s sl s IR R Ll D 80, »
T IectEicite, |50/ Jeons s bt s 100. » Construction mécanique, r cours et
: bt e Y ] sdznonys L Ll o M SO 50. »
Prix de la,repamtw;i compléte, SR 225. » Réotlation: des radhines o oo o
CONTREMAITRE MECANICIEN ELECTRICIEN 3 devm,rs..‘ ..... o e e 40. »
Arithmétique, 7 cours ef 1o devoirs...  B0. » Prix de la préparation compléte....... 850, »
Géométrie, 1 cours et 5 devoirs. . ... .. 35. » - 5 -
Algebre, £ cours e 5 Gevoirs. . - ... 35. » INGENIEUR MECANICIEN ELECTRICIEN
Mécanique, 1 cours et 1 devoir. . . .. .. 15. » Algébre supérieure, 1 cours et 5devoirs. 50, »
Physique, 1 cours e 2 devoirs. .. ... .. 20. » Physique (complémentaire), 2. cours el
Technologie, 1 cours et 3 devoirs. . . . . 25. » e e G S i I e 150. »
Croquis et dessin, 1 cours et 1o devoirs. 60. » Physique industrielle, r cours ef
Machines industrielles, zr cours et TORAEDOI S, v aatsi i s v A ook 50. »
et N N A e 75. » Mécanique, I cours et ro devoirs . . . ... 100. »
Electricité, r cours ¢t 5 devoirs. . ..... 35. » Résistnnqe des matériaux, r cours et
Prix de la préparation compléte.. . . . .. 350. » 5 devoirs..... s e 50. »
% 3 Construction mécanique, r cours et
DESSINATEUR MECANICIEN ELECTRICIEN epvdedorrs i T AN LI TR 0. »
Méme préparation, avee, en plus Reégulation des machines, 1 cours e
Croquis coté,  conrs et 10 devoirs. ...  T5. » 5devoirs ... in. Sekaas o s e 50. »
Dessin industriel, 7 cours et 10 devoirs. 75, » Machines et chaudiéres, 7 cours et
Résistance des matériaux, r cours et I3 BEVOUS ovvvsivsnonninnsann, 2+ 200, »
e e TR R T S G 95, » Moteurs themuqugs, Icourset 6 dzfvm-rs 75. »
Régle & caleul, T cours ef rdevoir . . . .. 1B Projets de machines et chaudiéres,
ot ! : I COULS eb 3 Protets, . vuin i 150. »
Prix total de ces quatre cnurf ......... 150. » Chauffe rationnelle, 1 cours et 5 devoirs, 50 »
CHEF MECANICIEN ELECTRICIEN Electricité, 2z cours et 1o devoirs. . . . .. 100. »
AN e St i s T 5. » Production et distribution de 1'électri-
: e, ! Kigs . ité . o
Algébre, 1 cours et 1o devoirs........ 75. » c:te,'r pr i o5 dezows.: Sy o 150. »
e e e e S "5 » Ins;.all‘uéon d'usines et projets, r cours e
T R , e R e 2 e el ol lo E i O e e et L S
%ﬁf&zﬂ:%ﬁ; :’Scs;n_s'(;!i‘gird;uoz-rs.. g gg' : Technologie industrielle, 3 cours et
S S e AT ke e & L0 et N e 0 O ] 50. »
\Rlécf{?;?;é:’ ééoz'{sq?é;i.fflf"f Pt 5 Chimie industrielle, z cours et 5 devoirs. 50, »
?'Zwo!r =g e & 95. » Hydraulique, 1 cours et 10 devoirs. . . . 70. »
Construction mécanique, 7 cours et Prixz de la préparation compléle. . . . . . 1.850. »
B RENOIS = s miemini s o ey 30. » DIPLOME SUPERIEUR D'INGENIEUR
Technologie, r cours et 5 devoirs... ... 40. » i =t :
Croquis coté, r cours et 1o devoirs.... 100. » Méme préparation que ci-dessus, avee, en flus :
Electricité industrielle,” r cours et Calcul infinitésimal, r cours et rodevoirs 100, »
O REUOMS = 8o as il sl A et 100. » Mécanique rationnelle, 1 cours ef
Conduite des machines électriques, TO. AENOTLS s e s s M TR 100. »
Ticours (el 3IRDOWS . by i o b 25. » Résistancg des matériaux, z cours et
Régulation des machines a vapeur, Lo Reton S o e R 100. »
T LOMYS €f 3 AevolrSs . ol il s 25. » 2k hermr)dypamique des gaz, I cours et
Prixz de la préparation compléte. . . ... 850. » I0 devoirs . e e U S E P 100. »
3 i > Thermodynamique de la vapeur d’ean,
SOUS-INGENIEUR MECANICIEN ELECTRICIEN T COUPS 6 IO ALYOINS. o vuvrsnr. s, 100; »
Comporte la préparation ci-dessus, avec, en plus : Electrotechnique, 2 cours ¢t 10 devoirs. 100, »
Chauffe rationnelle, 7 cours et 5 devoirs. 50, » Calcul des machines thermiques,
Résistance des matériaux, 1 cours et I COUPS €6 5 GEVOMFS. v ivvvnriisn.s 5. »
Redbneirs.fl% Ll Sl vl o 80. » Calcul des machines électriques, 1 cours
Réglea caleul, 7 cours et 2 devoirs. ...” 20. » el 5 devorrS. ..vuoui, aEheta e 6. »
Installation d'une centrale, I cours ef Projetsidivers s hor L 150. »
G L AR S N Pl N T 50. » Prix de la préparation compléte. . . . . . 750, »

\
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| La MOTOGODII.LI . X
PROPULSEUR amovible (comme un AVIRON) pour fous BATEAUX
(Conception et Construction francaises)

PECHES - TRANSPORTS - PLAISANCE )
2N I e oy 2.800 francs = ([}
8.000 — L]

ey e 12,000 — e

Véritable instrument de travail
Plus de vingt années de pratique
Nos colons francais l'utilisent de plus en plus

..................................................................................

§ DE MACHINES A ECRIRE. DAPPAREILS PHOTOGRAPHIQUES ETDET.S.F.

A\

Catalogues spéciaux franco.

\
&\\\\\\\\\\\\\\\\Q MAISON FONDEE en!894 V////////////

PUBLICITE PRATIDUE R.C.SEINE 33450

N

‘.‘-..--I‘lll ................ ‘...?'.....---.-.:....ﬂ ll PROFESSEUR DE T. S' F. —
: / i y L'ELEVATEUR *EAU sapggdill automatique idéal

DRAGOR pour 1’étude chez soi

* des signaux Morse
est le seul possible pour tous et de la manipulation
les puits et particuliérement

les plus profonds.

Pour Situations Maring, §° Génie
adressez-vous a la

Lominh dminiin o 1"ECOLE deT.S.F.

i ivelle, é i ]
L"a’fni’eﬁii’f"a‘105‘:;2?,‘22 : Médallle d'Or - Agréée par I'Efat, les P.T.T., les Gt*® maritimcs

de pr_ofoncie.ur. = Donné "a 67 a et 695, rue Fondary, PARIS-15°
V'essai 2 mois, comme supé- Elle fournit avec garanties
rieur a tout ce qui existe.

Garanti 5 ans s LES MEILLEURS POSTES DE T- S. F-

¥ vecevant les Concerts sans antenne, sans terre.
Elévateurs DRAGOR Prix avantageux - Grandes références
LE MANS (Sarthe) Guide de 'amateur et du candidat (en timbres) ; 6 50
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Les nécessités de la FREINS SUR
. ] LES 4 ROUES
vie moderne vous obligent, =
MADAME. a savoir conduire
Pour vous a été créée la

Cocv Beztict

voiture de ville ideale, légere,
élégante, trés maniable, d'un
entretien facile et peu coateux.

LYON
239, Avenue Berthelot

Usines & MONPLAISIR-VENISSIEUX
PARIS

152, Avenue des
Champs-Elysées

PARIS
183, Rue de la Pompe

WU
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DETAIL

Les meilleures marques centra-
lisées, aux mémes prix que chez
les fabricants, chez

A. PARENT

5242 faubourg Saint-Martin, PARIS-Xe
: B.C68048 Tél. NORD 88-22

FITRTERRERNANA
EEEANEENOOUENEEREEEN

AMATEURS dem. cat. A, contre 0 fr. 30
REVENDEURS demandez nos conditions

Illlllﬂlllllllllllll

09 8 6 ¢ 00000006 600000

TRESORS CACHES

Toute Correspondance de Négociants, Banquiers, No-

talres, Greffiers de paix et de Tribunaux, des années

1849 4 1880, renferme des Timbres
que Ja maison

Victor ROBERT, 83, rue Richelisu, Paris
paye a prix d’or
Fouillez done vos archives

Al Renseignements et Catalogue Tim-
Wl bres-poste sont envoyés franco gratis
-"5 a toute demande.

prarmassoas  Achéte cher les collections

9 6006 600 000000000070

Le MICRODION a obtenu I'une

des plus hautes récompenses aux ARTS DECORATIFS:

Le DIPLOME D’HONNEUR

Le MICRODION 1926

allie la grande puissance
a une extréeme pureté

Recoit TOUT
depuis 40 meétres
de longueur d’onde

CATALOGUE 1926

contre bon-poste de 1 franc

VENEZ L’ENTENDRE...
VOUS SEREZ SURPRIS ET...

ONDOPHONE a galéne
MICROPOST-POCKET
MICRODION
MICRODION-EMETTEUR
MEUBLE pour Microdion

PARAFOUDRE “PROMETHEE”
& mise & 1a ferre antomatique

MICRODION-STENTOR

de trés grande puissance pour hétel, etc.

CHARME

HorACE HURM & Yening du fonté

14, rue J.-J.-Rousseau, Paris-1"
MAISON FONDEE EN 1910
Créatrice de la T.S.F. d’amateur et de la MICRO-T.S.F.

SECURITE ABSOLUE

Les plus hautes Hecompenses
Nombreuses References

IE FRIGORIGENE®<®
Machuine RotaTive AGLACE A FROID

BREVETS AUDIFFREN & SINGRUN

ToutEs APPLICATIONS INDUSTRIELLES & DOMESTIQUES

GRANDE ECONOMIE

Sociéte 0'Appuications Fricoririques - 92, Rue de la Victoire, PARIS . Catalogues Jeuss gratis s demande

R. C. Seine 75.05)
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Les

DININ

sont adoptés par toutes
les Grandes Compagnies
d’ExploitationdeT.S.F.

MODELES SPECIAUX

POUR POSTES D’'AMATEURS

Envoi gratuit des Tarifs et de 1'Instruction
pour l'emploi et 'entretien des Accumulateurs

Capital : 10 Millions

SOCIETE DES ACCUMULATEURS ELECTRIQUES

(Anciens Etablissements Alfred DININ)
R. C. Semve 107.079

NANTERRE (Seine)

RADIO - OPERA

21,RUE DES PYRAMIDES, PARIS{AV.OPE'RA)
GUILLAIN ET Cle, Constructeurs’
postes . e RADIO-OPERA
POSTES sont les -
21ampes..~-.-.... 445, » 3 [ampes‘...v...... 550, »
7 e T S ¥ BEhS I B SN B e 1.500. »

BN Af\tﬂm; : VWFViADK-]“'F‘;EﬂF:A o

NOTRE SRR
MONTAGE A i
RESONANCE
(4 lampes)
795 fr.

Nos C. 119bis en PIECES DETACHEES

(Faciles & construire soi-méme)
2 lampes 3 lampes 4 lampes 5 lampes 6 lampes

~2f5,» 319.% 857.» 3975 450, »
POUR ETRENNES:
Poste a galene RECLAME

Ebénisterie noyer verni — Condensateur variable 4 air
Inverseur permettant la réception de 150 & 3.000 m.

SELF A PRISES MULTIPLES
Norice : 0.25

CaTtarocue : 0.75

ERA

TOUT LE CINEMA

PRISE DE VUES - PROJECTION

Le SEPT automatique
Le KINAMO - Le GINEX
L'INTERVIEW - Le PARVO
Le PATHE-BABY

T Le KINDX, etc.
3 &
Le CINEPHOTO,... Appareil de projection

d'amateur pouvant contenir une bobine de
400 meétres. Croix de Malte dans un carter a
bain d'huile. Volet de sécurité. Silencieux. Fixité
parfaite 695. » | Prix avec moteur 995, »

APPAREILS PHOTO DE MARQUE :

S.0.M. Berthiot - Folding Ica - Ermanox, ete...

Rayon spécial de Phonographes
Le Mignonphone — Le Kid — Le Decca
Derniéres nouveautés en disques

ALBUMS POUR DISQUES
Catalogue Cinéma... ... 0.90
Catalogue Photo ... .. 1.50
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CATALOGUE CONTRE 1Frn50 EN TIMBRES-POSTE.
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e

Une nouvelle aurore margue
une nouvelle réalisation//

LA PLUS GRANDE AMPLIFICATION
LE PLUS HAUT DEGRE
DE LA SELECTION

SON HAUT RENDEMENT FAIT LOI
90,Rue Damrémont (SALONoAUDITIONS)
F.VITUS 54,Rue Saint-Maur PARIS

CATALOGUE ET NOTICE FRANCO SUR DEMANDE

e e h

[

-




VI ; LA SCIENCE

ET LA VIE

WA

l

-
v
-

P!
3

P
s =
.

<

Exigez la réception claire de Daventry
(1.600m), quand émet Radio-Paris (1.780m)

Les Postes PHAL

DONNENT CETTE GARANTIE

L'EUROPE EN HAUT-PARLEUR
L'AMERIQUE AU CASQUE
Prix : 880 francs

4 lampes POPULAIRE ;
% L'EUROPE EN HAUT-PARLEUR

SUR ANTENNE INTERIEURE
Prix : 1.880 francs

6 lampes LUXE

st 3 Catalogue complet de poste: GRATIS u: i
Catalo

gue illustré d'accessoires (100 pages) contre 3 fr.

L’ELECTRO-MATERIEL

- 9, RUE DARBOY - PARIS-11° .

R, C. Paris 14,697

Ch. Post, 320,60

La Verrerie

'S‘c ienti fique

S 1,1 S6.04-83
Fleurus 01-63

NOUVELLE. MACHINE
A TIRER LES BLEUS

a tirage automatique et centinu

Adresse félég.
Scientiver - Parls

L’Electrographe “REX”
TIRE
al'heure de 10 a 20 metres de bleus
mesurant jusqua 1 m, 10 de large.

sarunen S R PP LT TS

En 3 minutes, 'Electrographe ““ REX ™ tire le
2 12 bleu dont vous avez un besoin immédiat = i

Terrnanenannrrastiaiins T T R P P T T TR TP R LRI T

Catalogue S ot Références franco --- Démonstration tous les Jours

arsvauen

FOYER JOUCLARD ™

brilant : Sciures, Copeaux, Tannée, Déchets de hois, Tourbe,
Crasses et Bourres de coton, Marcs, Noyaux, etc.,
pour Séchage, Cha industriel, Chaeffage central

PRIME AU CONCOURS DE LA VILLE DE PARIS 1921
VOIR DESCRIPTION °LA SCIENCE ET VIE», N® 62, PAGE 557

L. BOHAIN, /ng’- Constr”, 21, rue des Roses, Paris

Téléphone : Nard 09-39 R. C. Semne 112,129
CONCESSIONNAIRES DEMANDES COLONIES ET ETRANGER
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UNE CHALEUR DENFER

er sans bruit
1 . sans dzhnger
sans odeur

Gll}l‘?leD sans oxyde
g de carbone

des appareils

Zenogers avec ler

Les radiateurs * GAR-
BA " qtn ont fait leur
appant:on sur le marché il
¥ a environ 3 ans, ont été
adoptés par toutes les
Compagnies et Usines a
Gaz de France, Angle-
terre, Belgique, Italie, Es-
pagne, Hollande, Suisse,
etc., et sont appréciés dans
le monde entier.

Le radiateur * Gar-
ba" est un véritable
projecteur radiothermique,
essentiellement constitué
par un miroir parabo-
ligue en cuivre rouge, au
foyer duquel est disposé
un manchon en fil d'a-
miante qui, durant son
fonctionnement, est porté &
I'incandescence et donne
Iillusion parfaite du feu.

L'imprégnation  spé-
ciale subie par ce man-
chon I'a rendu pratique-
ment incassable et ne lui
permet que |'émission
d'un rayonnement calo-
nque La combustion se
fait & son intérieur, sans
produire aucun bruit, au-
cune flamme, aucun déga- |
gement doxvde de car- |
bone. Les essais effectués
dans les Laboratoires des
Arts et Métiers et des
Sociétés Gazieres viennent
a l'appui de cette asser-
tion,

Radiateur paraba ique
“ GARBA ” A essence

Orientable i volonté, fonction-
ne partsutsans aucuneinstal-

lation, Cet appareil est muni
d'un manometre. Consomma-
tion: |litre d'essence en 12 h,

DXZ R'S

a gaz- €ssernce Lalcoo]-F etrole

GARBA

ANDRE GARBARINL
ing enieur constructeur
23rue de coIomberq Courbevore (semve)Jel 611

lls ont démontré que,
aprés un fonctionnement
de sept heures dans une
chambre close de 27 m.
cubes, aucune trace de ce
gaz nocif n'a pu étre déce-
Iée, et ce avec des appa-
reils de dosage sensibles
au  cent-millieme.

Les radiateurs “ GARBA ” mettent & la portée de chacun une pulssante
source de chaleur saine, propre, maniable et scientifiguement étudiée.
TN 45 brevets francais et étrangers délivrés ; Grand Prix, Exposition Maison Moderne Paris 1925 I[NNI
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a 300"

Témission ¥ !
iS9anted. U

N
I & V'8 0

/////// reste

ysolument nette

B ////////;

)3

Exigez sous le socle lamarque S. E. R.
et le n° de série qui sont la garantie
formelle de 'authenticité de 'appareil.

Démonstration tous les jours, de 11 heures
a 12 heures et de 17 heures & 19 heures.

Notice franco sur demande

Brown §EH]

12, rue Lincoln, PARIS .
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ETUDES CHEZ SOI

Vous pouvez faire chez vous, sans déplacement, a peu de frais, en utilisant vos heures
de loisirs, et avec autant de profit que si vous suiviez les cours d'un établissement
d’enseignement oral, des études complétes conformes aux programmes officiels de

L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
t de®
* % L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE.

Les programmes de I'Ecole Universelle par correspondance de
Paris, la plus importante du monde, embrassent les classes complétes de ces
deux ordres d'enseignement.

Si vous avez déja fait des études primaires ou secondaires, vous pouvez en obtenir
la consécration officielle en vous préparant chez vous & subir a bref délai, avec
toutes les chances de succés, les examens des

BREVETS et BACCALAUREATS.

Vous pouvez vous préparer dans les mémes conditions aux concoursd'admission aux
GRANDES ECOLES
et a tous les concours d'accés aux

CARRIERES ADMINISTRATIVES.

L'efficacité des cours par correspondance de

I’E.cole Universelle

PLACEE SOUS LE HAUT PATRONAGE DE L’ETAT
est garantie par des MILLIERS DE SUCCES aux divers examens et concours publics.

L'Ecole Universelle vous adressera gratuitement et par retour du courrier
celles de ses brochures qui se rapportent aux études ou carriéres qui vous
intéressent :

Brochure n° 1606 : Classes primaires complétes (Certificat d'études,
Brevets, C. A, P., Professorats) :

Brechure n° 1611 : Classes secondaires complétes, Baccalauréats,
Licences (lettres, sciences, droit) ;

Brochure n°® 1620 : Toutes les Grandes Ecoles spéciales (Agricul-
ture, Industrie, Travaux publics, Mines, Commerce,
Armée et Marine, Enseignement, Beaux-Arts, Colonies) ;

Brochure n° 1633 : Toutes les Carriéres administratives ;

Brochure n° 1656 : Langues vivantes (anglais, espagnol, italien, allemand) :

Brochure n° 1667 : Orthograppe, Rédaction, Calcul, Calcul extra-
rapide, Dessin, Ecriture, Calligraphie ;

Brochure n° 1672 : Carriéres de la Marine marchande ;

Brochure n° 1684 : Etudes musicales (solfége, harmonie, transposition,
contrepoint, fugue, composition, orchestration).

Brochure n° 1691 : Etudes artistiques (Dessin d'illustration, Composition
décorative, Dessin de figurines de modes, Anatomie ar-
tistique, Histoire de 1'art, professorats de dessin).

Ecrivez aujourd’hui méme & I'Ecole Universelle. Si vous souhaitez en outre

des conseils spéciaux & votre cas, ils vous seront fournis trés complets, a titre abso-
lument gracieux et sans aucun engagement de votre part.

un ECOLE UNIVERSELLE, 59, Boulevard Exelmans, PARIS-16%

O T T
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La RADIO-INDUSTRIE

25, rue des Usines

Tél. : Ségur 66-32 PARIS-XV¢

Tél. : Ségur 92-79

Tous postes émetteurs ou récepteurs de T.S.F.
ACCESSOIRES

Piéces détachées pour émission et réception

Poste | lampe : depuis 275 fr.

T S S 375 fr.
G 110 4 O = 825 fl‘.
T 5 Eh T TR 1.350 frn

RECEPTION PARFAITE
DE TOUTES ONDES DE

80 a 4.000 m.
S ST DR

MAGASIN DE DETAIL :
119, Fg Saint-Martin, Paris (prés la gare de I'Est)

IIlllllllI!IIlllllIIIIIIIIIIIIIIIIII"IIIIIIIIIIIIIlIllllllllITlllltlIllllItlIIlllIllI!IIlllll!llllllll!ll!ll'

CATALOGUE S: franco 1 fr. 50 R. C. SEINE 202,549
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LES

APPAREILS A CARBONISER

C. DELHOMMEAU
A CLERE (Indre-et-Loire)

Classés PREMIERS au Concours de Sénart

('7 modéles en 2, 3, 5, 7 et 10 stéres)
FIXES OU DEMONTABLES

STMPOSENT AUX PRODUCTEURS
DE CHARBON DE BOIS PARCE QUE :

1° Automatiques (F35dssysveijancenul) .
2° Cuisant toutes essences de bois (J¢5:2Y) ;

3" Ne demandant aucun apprentissage.

bes appareils sont les SEULS qullalam 848 mis an point par une ufilisation de 15 années dans nos chantiers de carhonisation
CATALOGUE S SUR DEMANDE
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Faites que

1926

soit pour vous une

ANNEE PROSPERE.

Devenez de plus en plus
capable : pour gagner davan-
tage, il faut valoir davantage.

Une remarquable méthode de

PERFECTIONNEMENT MENTAL

s’offre a vous.

HAQUE jour le nombre des pelmanistes va crois-
sant. Le mot d’ordre pour 1926 semble étre :
«pelmanisez». De toutes les provinces de

France arrivent 4 'Institut Pelman des milliers de
demandes de renseignements et des centaines d'abon-
nements.

Que d'hommes, que de femmes avouent n'avoir
réellement connu «la joie de vivre» qu'aprés étre
devenus pelmanistes | Combien ne gagnaient quun
médiocre salaire avant d'appliquer le Systtme Pel-
man dans l'exercice de leur profession! Ceux-la
méme a qui le succes souriait sont arrivés a augmen-
ter leurs revenus, en obtenant de leur travail un
rendement supérieur.

Ainsi, le Systeme Pelman améliore
les conditions d’existence de l'individu.
Il peut vous aider @ mieux vivre.

Qu’est-ce que le Systéme Pelman?

Le Systéme Pelman ne présente rien de mystérieux,
rien docculte. Il n'accomplit pas de miracles : il ne
transforme pas une intelligence moyenne en génie,
mais 1l sait utiliser les ressources dune intelligence
normale. Il I'assouplit, la développe, la perfectionne.
Il peut en faire un puissant instrument de succés.

Basé sur la psychologie et la connaissance des condi-
tions du travail individuel et collectif, le Systeme
Pelman se propose l'entrainement progressif de
toutes vos facultés, I'acquisition rapide et simple des
qualités qui forcent le succes. Demandez-lui de vous
assurer la volonté ferme, lintellicence lucide, les
ressources d'un esprit ouvert, mais discipling, a la fois
méthodique et libre.

Le Systéme Pelman met a la portée de chacun les
meérites qui triomphent dans |'industrie, le commerce
ou la banque, ainsi que ceux qui font I’humaniste.
Il vise a faire des esprits aussi complets que le permet
I'inévitable spécialisation, parce qu'll estime que le
succes dépend de I'ouverture d’esprit. Loin de muti-
ler la personnalité, il s'efforce de la réaliser en per-
suadant tout individu qu'un certain désintéressement
est le supréme intérét. Le Systtme Pelman umit
le savoir de psychologues distingués et d’hommes
d'affaires émérites 2 I'expérience de plus d'un million
d’adeptes.

Comprenez-vous ce que peut signifier pour vous ia
pratique d'une telle méthode ? Renseignez-vous : la
brochure explicative et LA PREUVE sont envoyées
gratuitement. Une consultation orale ou écrite est
accordée A titre gracieux sur simple demande & I'Ins-
titut Pelman.

O L e e T O TR R PP T CE R ERRT R

: ' : (s. V. JANVIER)
A Monsieur le Directeur,

Institut Pelman, 33, r. Boissy-d Anglas, Paris (8°)

Veuillez m'envoyer la brochure explicative. et
LA PREUVE & titre gracieux et sans enga-
gement de ma part.

I e L AT b 5 18 TR L L
Adresse .

T P T TP RO R S LT

Profession sty bl ML o 6 sl s LI

Toute correspondance est strictement confidentielle.

Ceenrrnarnaies T L LT T T T TR P R e TR frane

S. P. 8.
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DISPOSITIF DE MONTAGE
SUR UN RECEPTEUR A
LAMPES QUELCONQUE

VOUS POUVEZ TRANSFORMER INSTANTA-
NEMENT VOTRE RECEPTEUR A LAMPES,
QUEL QU'IL SOIT, EN

SUPERHETERODYNE

AVEC LE

%
| | BLOC SUPERHOTODYNE
%

BREVETS FRANCAIS LUCIEN LEVY

Ce bloc utilise le systéme d’accord de

votre récepteur.

-
% NOTICE FRANCO
%

DISPOSITIF DE
MONTAGE SUR
RECEPTEUR

“AUDIONETTE”

\\\\\\\\\\#\§3%3%

\\\.—:o o e

66‘:ue del'umv::;ﬁ'é W////////////////////////ﬁ -

PagRi1S

PUEB PRATIOUE
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INGENIEURS-CONSTRUCTEURS
20, vyue Pergolése - PARIS
Téléphone t Passy 78-80 et 5073 = & ==

LUCHARD & C*
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COMPRESSEURS SPECIAUX

HAUTE
BASSE

LUCHARD

R. C. Seine 148.032
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fabriqué en France ainsi
que sa plume d’er, est en-
tierement garanti.

En outre de la robustesse

des pieces qui le compo-

sent et de son élégance,

son prix représente exac-

tement sa valeur parce que

non influencé par le
change.

Sa plume d’or est inusable
et ses différents modéles
conviennent a toutes les
écritures.

Prix: &0 francs

Pour le Gros: 8% Tiumed Or

63, Rue des Hrctrives
PARIS |II®

BEBNBOORER RDRADNRRRERENOD
i ' ET? .

105 rve des MORILLONS
LARN

TRANSFORMATEURS

NUS er BLINDES

QEEPERI RGN RN
GSNENRNEEEEEEREEBRENEER

BF

= -
™ -
= -
[ -
- -
m L]
= -
= =a
= Agenl General -
= A.F.VOLLANT »
= ING -
= -
- \ 3/ Avere TRUDAINE -
= I 1 ] -
- eari> =
= ™
- 1x° -
[ -
- -
= . L
WODEDNNANRENROID NORUERARARDRARP
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S e
TRC 4

ALTERNATIF

Ul FoNcrionNE biRECTEMENT
SUR Le COURANT bu SECTEUR |

grace a une boite d'alimenta-
tion et de redressement basée
sur un principe absolument ’
nouveau qui permet d'obtenir
des réceptions aussi pures et
aussi puissantes qu'avec des

~——— accumulateurs ———
CATALOGUES & REFERENCES
FRANCO

<M
QM 8 B® aew:md
PARIS

@

La boite d’alimentation peut s'adapter a la
suite des postes RC 4 et RC 6 ordinaires

DEMANDER LA NOTICE SPECIALE
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#
Une REVOLUTION dameisicoeeiss
Radiateur ‘“ LE SORCIER”

BREVETE 5. G. D, G. FRANCE ET ETRANGER

Chauffe par la va-
peur ou par circu-
lation d'eau chaude
sans tuyauteries, ni
canalisations
<=

BUREAUX : 9 & 13, r Rabelais
ATELIERS : 54, b. Jean-Jaurés

SAINT-OUEN (Seine)
Téléphone : Marcadet 26-03

.......................................

Fonctionne au pétrole
ou & l'essence
<=

Ahsolument paranil
SANS ODEUR
gt SANS DANGER
<=

Toutes installations de
manutention et de trans-
port, catalogues, devis et

études sans frais sur de- Indépendant
mande. et transportable r
<>

Plusieurs Récompenses
obtenues jusqu’ace jour
Nombreuses lettres
de références

Envoi franco, sur demande a notre Serice N° 1, de la notice
descristive de notre appareil

...........................................................................

L. BREGEAUT, inv-const™, 18-20, rue Volta, PARIS
R.C. SEINE 251720

V. articles dans les n®® 87, septembre 1924, et 73, juillet 1923

AT ST P -

PILE FERY

a dépolarisation par I'air
pour Sonneries, Télégraphes, Téléphones, Pendules électriques, Signaux, etc.
La plus pratique
La plus économique
Entretien nul
Durée indéfinie

MODELES SPECIAUX POUR T. S. F.

Alimentation de la Tension plaque (Batteries 00/A-00/S-0/S)
Maintien en charge des Accumulateurs - Chauffage du fila-
ment des nouvelles lampes ¢ Radio-Micro * (Piles 4/§)

Nofice franco sur demande

"ETAB™ GAIFFE-GALLOT & PILON

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 8.000.000FRS
23, RUE CASIMIR-PERIER, PARIS (7¢ ArRR"
Succarsales 2 : BORDEADX, 67, conrs de Verdun -— LILLE, 8, rue Caumartin — LYON, 62, rue Victor-Hugo
TELEPH.: FLEURUS 26-57 & 26-58 REGISTRE DU'CO_M\_“E_.RGE: SEINE N® 70-761
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Tout le monde doit pouvoir dessiner

Si vous étes dessinateur, vous § Si vous ne savez pas dessiner,

gagnerez un temps précieux vous pouvez de suite dessiner

AVEC

LA CHAMBRE CLAIRE UNIVERSELLE

QUI PERMET DE

Exvasuen Praraviraas LT

Cet appareil i

i a été adopté o
i par le Service
Gcograohrque de :

g I’ Armée : ,
I et parles Services | oieusit
H de i ET
) : TEMENT
I Aéronautique. S ]

NOTA. — En dehors des nombreux ama-
teurs de dessin, cet instrument s'adresse
particuliérement aux artistes peintres, ingé-
nieurs, geometres, architectes, gra-
veurs, cartographes, brodeurs et
tous dessinateurs pour I'illustration
de catalogues, bijoux, modes, étoffes,
paplersoﬁz tenture, ameublements
et les croquis pour la mécanique a
une échelle determmee. etc., etc..,

.............. R RO LL LT
WnesansenansEey o

DEMA’\'DER LE CATALOCUE N“ 5

Maison BERVILLE ~ *™ ™ """ cont. stovonon o

Fondée en 1833 de Photo, Plan, objet ou document quelcongue

25, Chaussée d'Antin, Paris-IX® Spécialité de Régles et Cercles a caicul J

LLTTTETTED
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”A RESONANCE,
LES POSTES = O l-' A A HEEJ%E SR
TANT ATTENDUS PAR LES CONNAISSEURS SONT AU POINT B

Fabriqués par les Etablissements Frailong, lournisseurs de 1A MARINE et de 14 GUERRE. Les

plus grands soins apportés a la fabrication et la grande expérience de leur construction en font

des appareils parfaits, Tous les postes européens sont entendus avec une grande netteté et une
grande facilité.

Disponible : Postes 4 lampes nus 8 860 fr. et 660 fr.
Et* FRAILONG, 61, rue de la Santé, Paris — Tél. : Gobelins 07-81

LA NOUVELLE
LAMPE TS F

0,06 Ampere

MARQUE META].J

Consomme 12 fois moins
Dure S fois plus

Peut s‘employer
avec des piles séches

CO}'IPAGNIE DES IA}(PES
54 Rue de la Boetie

e

R.C.Seine . 155.754

CLICHE k2 4

conpiace te vsire ||| ECLAIRAGE INTENSIF [

pour chissis de couche, poulaillers,

baraquements, constructions légeres, : -}-
serres, etc.,. — Incassable et transpa-

rent, armé fil de fer. ~ Lots pro~

venant des stocks, trés bon état au gaz d’essenge

le m, carré (vall: 15 fr.): 7 fr. 50 et de pétrole

50/0 de remise et franca par 20 m. carrés
IGELLC?PHRN E[(verre s(oluple) abaolunéeu,.)u neuf, %nf rmslu DEMANDEZ TOUS CATALOGUES S.V. 12 &
eaux d’origine, le métre (largeur m T,
Echantillon gratuit — 5 0/0 de remise et franca par 50 métres : £ L mEAHHESGEHBE PAH L ESSENBE
Demandez le catalogue illustré n° 99 de nos Stocks / 15, rue de Marseille, 15
Occasions, articles de jardin, de basse-cour, literie, draps, i ﬁ PARIS (X°)

serviettes, articles de ménage, grillage pour clétures, lits = = ; :
américains, etc.. Franco sur demande. J . R. C. Seine Téléphone :
(3.A.D., 315-317, rue de Belleville, PARIS (Métro ; St-Fargean) 28,793 Nord 48.77
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AUTO0-6 & MEUBLE

LE MEILLEUR APPAREIL
DANS UN BEAU MEUBLE

Etabl* Andr¢é HARDY

Meubl, t J
e ouvert pour le réglage CONSTRUCTEUR

5, avenue Parmentier, 5
PARIS (XI¢)

(Demandez Notices et Catalogue 1 fr. 50 franco)
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T s F ENCORE DU NOUVEAU !
el

Voici le frére cadet de RADIO-SNAP « INTER »
le premier NEUTRODYNE francais

Voici également monté en Neutrodyne

RADIO-SNAP

NEUTRODYNETT

A 4 LAMPES

qui nous a permis a Paris une

AUDITION PUISSANTE ET PURE DES RADIO-CONCERTS ANGLAIS

EN_HAUT-PARLEUR
SANS ANTENNE NI CADRE

Comme tout RADIO -SNAP, il est livré avec
CERTIFICAT DE GARANTIE

Ef payable EN DOUZE MOIS

au tarif du comptant,

Notice illustrée n°® 6 de la part de
“ La Science et la Vie".

SNAP, 13, aven. d’Italie, PARIS

Demander la

THE UP-TO-DATE MASTER

Publication linguistique bi-mensuelle, enseigne
Les LANGUES VIVANTES
par les MOTS CROISES et THUMOUR
qui s'apprennent ainsi d'une manigre trés agréable et avec
le minimum d’effort, grice au jeu simple des facultés
naturelles de |" «inconscient ».

Méthode récréative DELGOFFE et GROSS (10.000 mots)

anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais, etc..,

Les textes animés par les
dessins humoristiques
familiarisent 1’étudiant
avec la construction des
phrases et font bien ¢ sdi-
sir » les subtilités et le gé-
nie de la langue étudiée.

Les exercices de motscroi-
sés constituent une vérita-
ble récréation, tandis que
I'orthographedes nombreux
mots étrangers employés
« passe?, automatigue-
ment, dans I'inconscient.

THE UP-TO-DATE MASTER est en vente chez tous

les libraires et marchands de journaux, au prix de 2 fr.

le numéro. Toutefois, les personnes qui ne trouveraient

pas la méthode sur place pourront recevoir le premier

numéro d'vne langue spécifiée contre la somme de 1 £r.75
en timbres-poste (ou mandat) adressée a

THE UP-T0-DATE MASTER, 50, faubourg de Plerre, STRASBOURG

Devenez

- [ 4 L

ingénieur - électricien
ou dessinateur,
monteur, radiotélégraphiste,
par études rapides CHEZ VOUS.
Comsepie e s )

conducteur,

LISEZ

la brochure n® 30 envoyée gratis et franco
par

PInstitut Normal

Electrotechnique

40, rue Denfert~Rochereau, PARIS
84 bis, chaussée de Gand, BRUXELLES

DIPLOMES DELIVRES A LA FIN DES ETUDES

008000000800 00008000000000000006800000808000003000000

Bobines et Supports - -
Variomeétres sans carcasse
Résistance de grille- - -
Rhéostats
Amplificateurs BF - - -

-

CONCESSIONNAIRE :

L. MESSINESI

125, av. des Champs-Elysées
PARIS (8°)

Téléph.%Eiy_s_ées gg:%g
R. C. Seine 224-643

CE QUI SE FAIT DE MIEUX:

PP EILS I

20808000000 ENRN0R0REOR0RRR0E0RRS

(o IRANIC

(o)

280000000000 00808800800000RB0000RED

Transformateurs BF, HF
Coupleurs apériodiques -
Potentiométres - - - - -
Condensateurs fixes - -
Postes & galéne- - - - -

$4PECO0B0ENIREDEERROIREDS
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LE PREMIER RECEPTEUR DE

1.N.E

A REGLAGE AUTOMATIQUE

SYSTEME ABELE-BERRENS
BREVETE POUR TOUS PAYS

Le simple déplacement d'un index sur un
cadran gradué en longueurs d'ondes régle
d’avance et automatiquement le récep-
teur sur les émissions du poste choisi.

FONCTIONNEMENT ABSOLUMENT GARANTI
FABRICATION ET PRESENTATION IRREPROCHABLES

La réception de tous les radio-programmes
européens est assurée en haut-parleur.

La brochure illustrée est envoyée franco sur demande aux Etablissements

BERRENS

86, avenue des Ternes, PARIS-X VIl - Tél. : Wagram 17.33

* L o
SYSTEME BREVETE POUR TOUS PAYS CLICHE N 3
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Suppression absolue
des selfs interchangeables
AVEC LA i

MULTIDYNE

de 180 m. & 5.300 m. par une simple manette

PAS DE BOUT MORT
SELECTION PARFAITE

R. FERRY, 10, rue Chaudron. Paris

rF‘=-——— CADEAU UTILE—//Yy

I’ETABLI DE MENAGE

INDISPENSABLE BREVETE AT PRATIQUE

= Franco : 40 francs (France) =

Trés recommandé aux amateurs sans-filistes,
photographes, automcb listes, bricoleurs, etc,
Vous permet d’exécuter tous travaux de menuiserie et ser-

rurerie. - S'adapte instantanément & toute table, caisse, etc.
Se case n'importe ofl.

N'EST PAS ENCOMBRANT

=47

abli de Ménage 31 I

REMPLACE L'ETABLI ET L’ETAU

Indispensable pour I'enseignement pratique de presque
tous les métiers marfuels, emploie tous les outils.

Demandez notice S. V. gratuite &
A, ONIGKEIT ¥ #, Fabricant
Quartier des Ors, ROMANS-s-ISERE (Drome)
C. C. Chéques postaux Lyon 6-29 — R. C. Romans 87
Rennes (Ille-et-Vilaine), le 27 décembre 1924,
M nsieur,

Depuis que je suis en possession de «L'Etabli de Meénage»,
je I'ai mis & toutes les sauces. J'en suis absolument enchanté,
et mon opinion est que fous les ménages devraient le posséder.

Bu.ssox, 23, rue André-D ésiles.

*CROIX "
44, Rue Taitbout, 44 - PARIS

Telegh.: TRUDAINE 00-24  Telégr.: RODISOLOR-PARIS
AGENCES :

AMSTERDAM - BRUXELLES - BUDAPEST - COPEN-

HAGUE - LISBONNE - LONDRES - OSLO - PRAGUE

STOCKHOLM - VARSOVIE - VIENNE - ZURICH

PARTOUT

Simplement . =
Instantanement

TOUJOURS

PAR LES

MOTEURS

RAJEUNI

119. r. St-Manur, Paris
lég : RAJEUNI-PARIS

FOthjMOTR&Ei

Telph.: Roquette 23-82

ats sur demande R. C. Seine 143.53)
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r " L'"HORTICOLE"

Charrue de jardin perfectionnée. Brev. s.c.D. G,
Transformable a volonté en houe légeére

LABOURE -~ BUTTE

BINE = SARCLE
4 Médailles d'Or

e | 2 Bras.
Ke 2 & Traclion animale.

Illllllll

GUENNETEAU,
38-40, faub. St-Martin,
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Madame,

LE
radiateur eélectrique

“CALOR”

vous donnera, en trois secondes,
une douce chaleur dans la piéce
occupée.

Les appareils CALOR sont ven-
dus chez les électriciens et dans
les grands magasins : plus de
deux millions d’appareils en usa-~
ge. Vous saurez pourquoi le con-
naisseur ne veut que CALOR en
réclamant l'envol gratuit de la
notice « Le Bien-Etre chez so1»

ala

Société CALOR
200, rue Boileau, LYON

ET LA Vik XXV

J i eifectué le montage de mon hangar avec SIX hommes non
spécialistes, sans la moindre dificullé. Nous avons mis exactement
sepl heures pour terminer el mellre le tout deboul, Je swis émer-
veullé de Uinderchangeabililé de vos éléments.

J. COURTILLET, 15, rue Orfila.

CINQUANTE
COMBINAISONS

AVEC ou SANS AUVENT
Assemblage unfquement par houlons

Pour teus beseins de
PlIndustrie ou de la Culture

Abris, Granges, Pavillons,
Garages, Atelicrs, Remises
de voitures, Entrepots,

Notre propre fabrication
(# sur nos chantiers frangais

PORTEES : 5 3 10 mefres. — TRAVEES : 4 m., 4 m. 60, 5
HAUTEUR: Sousauventjusau’a 4 m., sous faitiére jusqu’a 8
LONGUEUR : A volonté,
Prix : Charpentes seules & partir de 25 fr. le métre carré
de superficie couverte. Toitures en tdle ondulée galvanisée
au taux de 12 fr. 82 le mq, ou en fibro-ciment ondulé
a 11 fr.75 le mq. Grosse fzbrication de charpentes en acier
en série et a fagon. Livraison rzpide de tous projets.

NERE AR ]

Nous ne chercherons pas & dissimuler le plaisir que nous
donne I'appréciation — méme trop sénérense — de M. Cour-
tillet. Son atelier est une construction réellement importante.
Naturellement, nous sommes bien confents que M. Courtillet
ait pu trouver dans notre série 39 ln CHARPENTE EN ACIER
quil a su =i bien et si rapidement monter,

Voila maintenant cet atelier bien et solidement planté en
pleine banlieue de Paris. Il ¥ restera pendant de nombreuses
années. Notre veeu sinctre pour le Jour de I'An est. que nofre
travail rende A M. Courtillet des services vraiment intéressants.

L'atelier a 15 m. 66 sur 9 m. 75. Il comporte dans son ensemble
les éléments suivants :

CHARPENTE EN ACIER (Série 80). — 4 fermes

n 12, s'espacant & 5 métres, avant 6 meétres entre

poteaux et 9m. 50 entre lesextrémitésdes auvents

au prix unitaire de 640 francs, complétes, avec les

L E T e A sl ai e nd b Ir. 2,560 =
3 séries d'entretoises & treillis complétes avec contre-

fiches et goussets de pose au taux de 416 francs

| T R e T N R S Er. 1.248

3.808 »

m.
m.

Er.

TOITURE, — Fibro-ciment en plaques ondulées

prétes & poser sans découpage ni gaspillage, fai-

tigres’ comnpises iRl S0k Fr. 2.771 98
PANNES. — PBastings en sapin du Nord avec toutes

€clisses et accessoires de pose. .........e... Er, 1,818 20

O B e s e e e ot o Fr. 7.803 18:

La somme globale de 7.8903 fr. 18 représentait la construction
compléte, avee toute la boulonnerie d’assemblage, les vis de
pose du fibro-ciment, ainsi que la premidre couche de peinture.
La livraison compléte s'effectuaif en vingt jours. ;

La série 39 se préte aussi bien & P'atelier fermé qu'au hangar
ouvert. Les pignons, ainsi que 1es cotés, se prétent & des parois
en_toles, briques, fibro-ciment et agglomérés,

Nous fabriquons les portes coulissantes, les chissis de vitrage
et les lanterneaux surélevés, selon les besoins de nos clients.

EXPORTATION. — Notre série 30 se préte tout partieu-
litrement aux Colonies. Nos expéditions maritimes se font
entitrement démontées, les longues barres reliées fortement
ensemble, les goussets et les pefites pieces en caisses. Le sup-
plément de prix pour 1'exportation est de 5 %.

Nous produisons vingt-huit modéles de la série n® 39
(A nous éerive pour le Tarif v° 40)

R R AR AR AR R RN E RN R RO RRR N RE RN AR R ¥

Etablissements John REID

INGENIEURS-CONSTRUCTEURS

6 bis, quai du Havre, ROUEN
TOLES ONDULEES GALVANISEES (premier choix : 6/10°). Lar-
geur : 90 %4. Longueurs : 165, 200, 250, 300 °¢. Expédition directe

de notre Usine de banlieue (12 fr. 82 le mq.).

ESSRAASLLVALARLLL LRI ERA LS AR SRS
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LE HAUT-PARLEUR

HERSES “PHA N° 3"

RATIONNELLES

a Leviers et a Dents mobiles
Marque G. 0, P, - Systéme GEOFFROY - Brevoté France-Eiranger

CULTIVATEURS ! Voila le progres !!!

R. C. DREUX 873

x

NOTICE GRATUITE SUR DEMANDE H
0- PATRIAT .............................................................. E
CONSTRUCTEUR “ " -
NOGENT-LE-ROI (sure-a&-LoIR) LE MUSICAL PHA
..................................................................... ATELIERS P, HUGUET p'AMOUR
LICENCES A CEDER POUR QUELQUES PAYS ETRANGERS BZ, F"-;if?g';::;":::; PARIS
\ICIIllllll’.lllll'l]lllllllllllllllllﬂl.lllllllﬂ.l.lJ

MACHINE A CALCULER

DEMOS

Pour calculer Prix de Revient, Factures,
Inventaires, etc. — Sans erreurs, sans
fatigue, sans apprentissage

20 FOIS PLUS VITE

DEMANDEZ LES TROIS BROCHURES

NOTICE ILLUSTREE 16 PAGES
RECUEIL DE REFERENCES 32 PAGES
TRAITE DE CALCUL MECANIQUE 48 PAGES

Elles vous seront adressées gratuitement, et cela ne vous engage a rien

e, - . £ 59, rue de Richelien, 59 — PARIS
c[da @”Mﬂwﬂm" Gut. 15-15 et 01-23
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)N PLAISIR AVEC LE

PHYR

CASQUE EXTRA LEGER ET DE HAUTE
SENSIBILITE QUI SE PORTE ABSOLUMENT
SANS FATIGUE

moins de 150 grammes

BRUNET & C*, Constructeurs, 5, Rue Sextius-Michel, PARISXV:

Anteliers : 30, rue des Unnen PARIS XV*
Le catalogue complet : casques, haut-parleurs, transfor'nateurs, est envoyé

== franco sur demande aux Etablissements BRUNET.—

cricnd 18
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Ausst |
pratique)
el plus
economique
que le gaz

» LES FOURNEAUX S.E.C.I.P.

au gaz de pétrole

permeltent de faire la cuisine aussi com-
modément qu'avec le gaz, car ils sont
/ réglables et peuvent étre mis en veilleuse
£ ou remis a grand feu instantanément:
de plus, ils possédent un dispositif de
; décrassage  automatique et instantand.

Ils fonctionnent sans bruit, sans odeur,
sans fumée. Leur consommation est de
N, un litte de pétrole en 7 & 12 heures,
; suivant |'allure,

)/

/4

»/ De forme élégante et de construction soi-
gnée, ils s'imposent & toute meénagere

. nayant pas le gaz 4 sa disposition et
B\ désireuse d’augmenter le confort dans sa
Ve cuisine en excluant tout danger, car le
/ pétrole est le seul combustible liquide

[
L W0

Etablissements BARDEAU

16, rue du Président-Kruger, COURBEVOIE (Seine)

§ )

\

Vi

EXIGEZ LES APPAREILS

GODY

qui sont ELEGANTS,
SIMPLES,
PUISSANTS,
SELECTIFS,

PURS.

Appareil & résonance pour ondes de 60 3

3.800 métres, permettant la réception sur

2, 3 ou 4 lampes, par simple manceuvre
d'une fiche.

Réglage automatique par suite de I'étalonnage
du secondaire.

Tous les Radio-Concerts en haut-parleur
"APPAREILS A QUATRE LAMPES DEPUIS

600 francs

i Notices M. 3 et tous renseignements gratuits, aux

EtaBLissements A. GODY

& AMBOISE (Indre-et-Loire)
Speéciavuists ex T.S. F. peeuts 1912
CELERITE - EXACTITUDE
REFERENCES : Des milliers d'appareils sont en service

dans le monde entier et donnent grande satisfaction par-
tout, ce qui est une preuve indéniable de leur supériorité.

2 MEDAILLES D’OR aux Concours de T.S.F.
de PARIS

DIPLOME D’HONNEUR
Exposition de SAINT-ETIENNE 1925

Catalogue illustré B.5, francp 1 fr. 50

P ——
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BICYCLETTE ‘* LUC'FER ”, homme, grand luxe, filets or, a carter bain d'huile

Grand Prix de Paris 1925 : 1¢r SCHILLES

Pour la deuxiéme fois, BRUNIER bat le record du monde de ' heure, couvrant 120 km. 958, aifei-
gnant méme la vitesse fantastique de 127 km. ; 1 du Grand Prix Cycliste de I’A.C.F.

Tous sur Bicyclette ** LUCIFER
VENTE AU COMPTANT ET A CREDIT (Demander nos conditions spéciales) — TARIF ILLUSTRE S. V. franco sur demande

SERNIEEERRETERRSRRTER TR OAREY R R RN T EE AR R RN EE AR PR R R AR A AR AR AR OANTRRE RN E TR RRRRR N REE

CLUBS DE GOLF “FORGAN”
Crown Selected
La marque la plus réputée d'Ecosse
BRASSIE avec pla-

que d'acier....... 95, » B

DRIVER ... os0eni g5, »
CLUBS DE GOLF

acier anti-rouille

SOULTERS DE GOLF, box-

calf couleur, doublés peau, MASHIE ......... 5. »
semelles caoutchouc crépe trés MID IRON....... 85. »
éraisses, collées et cousues. MIBEIERK: waiiston A
Modéle pour hommes, toutes PIEGHER ) atsa 85. »
POINLUTES » - vvvouvnes 125. » PUTTER: vvvs vvs 85. »

BALLES DE GOLF

Modéle pour dames, avec ou
sans palte, toules pom'ures.

Lapaire ovvvevvinne. 115, » Dunlop,
la piéce.. 11. »
Autre modéle, box-ca'f cou- golonel.
leur, semelles caoutchouc crépe GANTS spéciaux en chamois avec petites la picce.. 11, »
irés épaisses, col ées et cousues. ouvertures sur le dessus de la main pour Grand choix
Modéle pour dames. Toutes aération et articulations, poignets élastiques d’autres marques
pointures, La paire.. 115. » 0 DalTe i e s e A 26. » en magasin,
CADYY E-B2 G5, toile extra-forte zmpermeable largeur 5 1/2 inches, poches pour balles, poignée, bretelle, courroie cuir
exira. Double fond (o TiVE FATIIUTE BUDETIRITE ol cra 2 it ot Jiy ity sy s AT a7 AT L o - A ot e 95, »
AUtres NOGEeE . depUIS S50 D FUSTQIFR oot raeealh v s i s i Mo b L ab e A A etk e A et aees 3 et e Rt 300. »

MESTRE & BLATGE s g o

Tout ce qui concerne "Automobile, la Vélocipédie, 1'Outillage, les Sports et la T.S. F,

Nouveau Catalogue S.V, * SPORTS ET VOYAGES * (400 pages, 6.000 gravures, 25.000 articles) paraitra en Février 926;
franco contre 2 francs.

Nouveau Catalogue S.V, “ SECTION FOOTBALL-TENNIS *, franco sur demande.
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91, rue La Fayette — PARIS
(Angle du Faubourg Poissonniére) - Métro : Poissonniére
R.C Semve 169.938

LA MAISON DU CINEMA D’AMATEUR

reust Pathe-Baby

La CAMERA-PATHE

APPAREIL CINEMA DE PRISE DE VUES

Gréce 4 ce merveilleux petit appareil, il est aussi facile de filmer une scéne animée
quelconque, un portrait réellement vivant, un paysage, que de prendre une photogrzphie
ordinaire avec |'appareil le plus simple.

Son objectif anastigmat, extrémement lumineux et du méme type que les objectifs
des grands cinémas professionnels, assure, en toutes circonstances normales, des résultats
certains.

Gréce aux films spéciaux inversables directement en positifs, le prix de revient est
réduit au minimum.

L'ensemble de ces qualités si heureusement réunies permet d'affirmer que la Caméra-
Pathé met réellement la cinématographie a la poriée de tous.

L'appareil complet avec objectif
anastigmat F/35....000ivauin 4‘40 fl'.

ACCESSOIRES UTILES

Etui de 3 films en chargeurs métalliques . .......... 27. »
Pied métalligue PATHE . ... ........ oo voiinn it 29, »
TRy R N P N e LM L S TR 30. »
Sac~valise contenant tout le matériel : appareil, pied,

neuf chargeurs, plate-forme panoramique.......... 120. »

La Plate-forme panoramique “ ARGOR”

permettant le déplacement progressif dans le plan horizontal, par manivelle actionnant une vis tangente, l 60 f
et le déplacement par bascule dans le plan vertical [voir figure ci-desstis) « « .. ..ovvvrsesensonr b re

PATHE.BABY

NOUVEAU MODELE h
PERMETTANT DE RECEVOIR DES BOBINES DE 20 METRES

Le Pathé-Baby est maintenant trop connu pour qu'il soit utile d'en faire la
description détaillée.

Rappelons qu'il permet, sans apprentissage et sans frais appréciables, de pro-
jeter en famille toutes les scénes enregistrées par la Caméra, ainsi qu'une im-
mense quantité de films édités par la maison Path¢, réduction des scénes & succes
projetées dans les grandes salles de cinéma.

Prix de l'appareil complet . ........... e 385 fl'.
Prix: des Blimis) - o mainh Ll e G fr.et 8 fr.

armeennnnn renne

SERVICE DE LOCATION

Nous avons cré#, & l'intention de nos clients, un service de Location-Echange,
qui leur permet, & peu de frais, de renouveler indéfiniment leur programme et
de projeter tous les films de la collection Pathé-Baby, parus ou & paraitre.

CONDITIONS FRANCO SUR DEMANDE — Catalogue général des Films envoyé franco contre. ... 1 fr, 50

........ e T T

Les Etablissements TIRANTY ont toujours en magasin un assortiment complet de tous les accessoires Pathé-
Baby ¢ écrans, moteurs, lampes, etc., ainsi que tout le matériel cinématographique normal,

T T T T LT T e T T T T T T T L L T LIt BEERTERRIRERARRERN AR,

Catalogue franco sur demande aux lecteurs de “La Science et la Vie”

®
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La prochaine Conférence radiophonique de « La Science et la Vie », donnée
avec le concours du poste d’émission du « Petit Parisien » (longueur d’onde
345 métres), aura liew le lundi 11 janvier 1926, a 21 h. 30. Llle sera faite

par le docteur Jean Charcot, le célebre explorateur.

La couverture du présent Numéro représente un transporteur aérien pour le déchar-
gement des navires (Voir 'article a la page 45).

On trouvera, a la page 85, le nouveau tarif des abonnements a
« La Science et la Vie ».
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LES PRODUITS DE LA METALLURGIE
ET LES ALLIAGES INDUSTRIELS

Par Léon GUILLET

MEMBERE DE L'INSTITUT, DIRECTEUR DE L’ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES
PROFESSEUR AU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS

métallurgiques modernes font souvent

croire a I'influence d’un heureux hasard
dans leur naissance, tandis qu’au contraire
peu de chapitres de la physico-chimie
industrielle n’ont été étudiés de
fagon plus systématique, plus
scientifique.

Variées sont, assurément,
les justes préoccupations des
industriels en ce qui con-
cerne les 'qualités des al-
liages qu’ils utilisent ou
recherchent, et bien des
solutions sont retardées,
bien des problémes restent
posés, parce que les pro-
duits métallurgiques ne ré-
pondent pas aux exigences.

Et, ecependant, que de pro-
gres depuis trente ans, que de
propriétés mieux connues, que de
régles scientifiques substituées &
I'empirisme !

Cherchons done 4 préciser cette

l A complexité et le nombre des produits

-évolution des produits métallurgiques, en

passant en revue, dans une rapide vulgari-

_sation, les principales propriétés des alliages

utilisés actuellement par l’industrie.
Avant tout, faisons remarquer qu’en
général les métaux commercialement purs
ne présentent un intérét industriel qu’a des
points de vue restreints et que, notamment du
point de vue mécanique, ils sont loin d’offrir
le champ exigé par 1a construction moderne.

M. LEON GUILLET

Cela ne veut point dire qu’ils ne trouvent
pas de nombreux et importants débouchés.
Bien au contraire, les métaux purs sont trés
souvent indiqués par des propriétés que I’on

ne trouve plus dans les alliages.

Qu’il nous suffise d’indiquer d’ores
et déja que la haute conductibi-
lité électriquer ne peut étre
donnée que par des métaux,
pratiquement le cuivre et

I’aluminium; que la faci-

lité de travail a4 froid —

disons la malléabilité et
la faible limite élastique

— se rencontre surtout

dans les métaux purs :

métaux précieux, étain,

aluminium, plomb ; enfin,
quelques métaux jouissent

d’'une immunisation remar-
quable envers certains réactifs
et, sans parler des métaux pré-
cieux, il faut bien citer dans des
cas, d’ailleurs variables pour cha-
cun, le plomb, Paluminium, Ile
fer électrolytique, ete. Mais il n’en est
pas moins vrai que seul 'immense et inépui-
sable champ des alliages permet de répondre
a la plupart des exigences si variées, si com-
plexes et si accusées de I'industrie moderne.

Passons done en revue ces exigences et
voyons les progrés si importants faits au
cours de ces derniéres années, ou les recher-
ches se sont particuliérement  poursuivies
dans les laboratoires de métallurgie,
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Résistance mécanique a la température
ordinaire

On peut la caractériser par’essaide traction
et la définir, dans un grand nombre de cas,
par la charge de rupture a la traction par
millimetre carré de section, c’est-a-dire la
charge maxima que peut supporter une
éprouvette, par millimétre carré de section,
sanis se rompre. Le métal qui offre la charge

Limite élastique et module d’élasticité

La limite élastique est d’une importance
non moindre et, il faut bien le reconnaitre,
sa détermination précise n’est point facile.
C’est, en somme, la charge que ’on ne doit
pas dépasser si I’'on ne veut pas produire des
déformations permanentes, sans parler du
coefficient de sécurité. Tout comme celle de

la charge de rupture, sa valeur est exprimée

VUE PARTIELLE DES LABORATOIRES D’ESSAIS

de rupture la plus élevée, parmi les mé-
taux commerciaux, est le nickel (R=50 kg.
par mm?). Or, actuellement, les produits
métallurgiques donnent couramment des
résistances de 130, 150 kilogrammes par
millimetre carré, cela aprés traitement ther-
mique convenable et méme, dans des cas
trés spéeciaux, on peut trés bien dépasser
200 kilogrammes par millimétre carré (cordes
4 piano). Mais, il faut bien le noter, la résis-
tance ne peut étre considérée seule et, simul-
tanément, on exige soit une certaine valeur
des allongements (dans Tessai de traction),
goit une certaine résilience (apt:tnde des
métaux & résister aux choes).

MECANIQUES DES USINES DE DION-BOUTON

en kilogrammes par millimeétre carré. Les
métaux commerciaux ne présentent point
de limite élastique supérieure a 20. kilo-
grammes par millimétre carré, 4 moins qu’ils
ne soient- écrouis. Tout comme pour la résis-
tance, les aciers spéciaux traités offrent le
maximum de limite élastique connu; les
chiffres de 120 et 180 sont courants. Les
aciers nickel-chrome donnent bien ces résul-
tats. La présence du vanadium et du bore
améliore encore sensiblement ces waleurs,

Malléabilité
Nous avons déja signalé combien étaient
intéressants certains métaux par leur mal-

O [ N T T o e B U
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Iéabilité. Tout le monde connait les feuilles
d’or, d’argent, le papier d’aluminium,
d’étain, qui trouvent des emplois importants.
Le fer électrolytique, done trés pur, est, lui
aussi, un trés remarquable métal, du point
de vue facilité

ments de 80 et méme 50 9%, sont relativement
courants. Certains aciers spéciaux. — de
constitution trés particuliere — les aciers &
haute teneur en nickel et en manganeése,
dépassent .parfois ces chiffres ; nous avons
signalé un al-

d’emboutis-
sage.

I1 arrive sou-
vent qu’un al-
liage soit plus
malléable que
les métaux ini-
tiaux. Cepen-
dant, un point
est a4 noter : la
malléabilité
n’est pas seu-
lement caracté-
risée par les al-
longements que
donnent les es-
sais de traction,
mais il faut
aussi que le
produit ne pos-
séde pas une
limite élastique
¢levée. Or, il
arrive trés souvent qu’on améliore les allon-
gements d'un métal par 'addition d’un autre
corps, et qu’en méme temps croit la limite
€lastique. Prenons les alliages de cuivre, si
utilisés pour I'emboutissage, la fabrication
des douilles et cartouches, notamment. Les
laitons — alliages de cuivre et de zine —
voient leurs allongements aug-
menter trés nettement au fur
et & mesure que croit le zinc,
jusqu’a 28 9, puis ils déerois-
sent lentement, ensuite tres
rapidement, pour étre sensible-
ment nuls vers 50 9 de zine.
Le laiton type pour I’embou-
tissage est I'alliage : Cu — 729%;
Zn =289, ; cela, non pas seu-
lement parce qu’il est Ialliage
ayantlesallongementsmaxima,
mais aussi parce que la limite
élastique est peu élevée, bien
que légérement supérieure 3
celle du cuivre. Au contraire, le fameux
bronze d’aluminium : Cu=909%,, Al =109,
ou méme lPalliage : Cu=929,, Al =8 9%,
qui possede des allongements plus élevés
que ceux du euivre pur, est cependant
plus difficile 4 emboutir, parce que possédant
une limite élastique plus forte. Dans I’état
actuel de nos connaissances, des allonge-

MACHINE DE CAMBRIDGE POUR LES ESSAIS DES METAUX
AUX CHOCS REPETES

LAITON A CARTOUCHES
RECUIT

‘liage ayant
100 9%, d’allon-
gements. Mais
ce n’est pas
dans cette exa-
gération des al-
longements que
I’'en peut trou-

~ ver des débou-
chés réellement
importants.

Le module
d’élasticité, qui
définit, en
somme, les dé-
formations élas-
tiques du métal
(rapport de la
charge aux al-
longements
dans la période
élastique),
commence A
étre bien connu. Il peut atteindre facilement

22.000 (aciers au silicium). Mais il réste abso-

lument constant dans tous les traitements.

Résistance aux chocs

C’est 1a un point relativement nouveau;
que, seuls, les essais aux chocs sur barreaux
entaillés, essais d’origine essen-
tiellement francaise, ont per-
mis de mettre en vue. Peut-
étre a-t-on méme un peu exa-
géré importance de cette qua-
lité, que ’on nomme résilience.

Sans doute existe-t-il nombre
d’emplois pour lesquels le métal
-ne doit pas étre fragile, c’est-a-
dire qu’il doit consommer
un nombre de kilogrammétres
¢levé dans le bris d’une éprou-
vette entaillée de forme déter-
minée; disons, pour fixer les
idées, plus de 15 kilogramme-
tres sur Déprouvette de la Commission
de Standardisation. Mais que d’applications
ou lon peut, o Pon doit se contenter
de chiffres moindres; car, si 'on cherche &
avoir une résilience trop forte, on sera conduit
a sacrifier la limite élastique. Les aciers &
haute teneur en nickel ou en manganése
sont de non-fragilité remarquable; un grand
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TEXTURE DU LAITON EM-
PLOYE EN DECOLLETAGE

nombre d’alliages de cuivre, d’aluminium

possédent des résiliences élevées, mais se’

déforment facilement. Dans la construction
automobile, on peut bien dire qu’une rési-
lience de 10 4 12
kilogrammetres
donne satisfac-
tion dans la plu-
part des appli-
cations, mais on
peut souvent
descendre beau-
coup plus bas
(exemple : les
ressorts).

Les aciers nic-
kel-chrome trai-
tés permettent
trés bien d’at-
teindre les rési-
liences voulues
dans un trés grand nombre d’applications.

ALLTAGE ALUMINIUM - CUI-
VRE (CUIVRE : 14 9() POUR
PISTONS DE MOTEURS
{GROSSISSEMENT FAIBLE)

Résistance aux efforts répétés

Question essentielle et sur laquelle on est
encore bien peu fixé. Question essentielle,
car c’est elle qui joue prati-
quement dans la plupart des
cas. Question encore obscure,
car aussi bien dans les tractions
et compressions répétées que
dans les choes répétés, une
seule conclusion apparait nette-
ment, & savoir que la limite
élastique joue un réle primor-
dial et que, si la résilience a,
elle-méme, une wvaleur assez
élevée pour que le métal ré-
siste & Deffort unique maxi-
mum, la piéce supportera d’au-
tant mieux les efforts répétés
que sa limite élastique sera plus élevée.

On voit donc apparaitre ici I'importance
des traitements thermiques qui ont tant d’in-

ACIER INOXYDABLE A 18 9
DE CHROME, RECUIT

BRONZE A FROTTEMENT
(Cu : 84; Sn : 16)

ACIER INOXYDABLE A 18 9
DE CHROME, TREMPE

fluence sur les limites élastiques, spéciale-
ment dans les aciers ordinaires et spéciaux
employés dans les fabrications industrielles
exigeant des soins tout particuliers.

Résistance au : -f/“
frottement

C’est 1a une
propriété bien |
importante du /
pointde vue pra- LA e
tique, trés déli- B ju/
cate quant a4 la . Na B e
recherche ; car, - o
il faut bien
I’avouer, les ma-
chines d’essais
sont loin, malgré
les progrés ré-
cents, de donner
toute satisfac-
tion. Cependant, il est des faits bien éta-
blis qui ont singulicrement fait progres-
ser l'industrie des alliages de coussinets.
Le premier, M. Charpy a montré I'impor-
tance de leur constitution.

Les métaux & {frottement
sont formés d’au moins deux
constituants de duretés tres dif-
férentes : 'un devant s’opposer
4 I’usure (dureté élevée), 'autre
permettant au coussinet de bien
s’appliquer sur l'arbre (dureté
faible). De la proportion des
deux constituants dépendent,
évidemment, la rvésistance  a
la pression et aussi la fragilité.

Les bronzes a coussinets sont
ainsi formés de deux consti-
tuants dont I'un trés dur. Dans
les antifrictions, on rencontre
des combinaisons trés dures — comme toutes
les combinaisons, d’ailleurs — Cu?Sn;
SbSn; ou Iantimoine lui-méme, tandis

ALLIAGE ALUMINIUM - CUI-

VRE (CUIVRE : 14 9,) POUR

PISTONS DE MOTEURS
(GROSSISSEMENT FORT)
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que le plomb ou Fétain formeront (sou-
vent sous forme d’entectique avec Ia
combinaison) la partie plastique.
Fréquemment on trouve une
dureté relativement faible chez
le plusdur des constituants;c’est
ce qui arrive dans les bronzes
a haute teneur en plomb (jus-
qu’a 80 9% et méme 35 9).
Il est, d’ailleurs, fort intéres-
sant de constater intérét pré-
senté par deux catégories d’al-
liages : I'une, formée de cui-
vre et d’aluminium, générale-
ment & 12 9%, de cuivre et 88 9,
d’aluminium — done alliage
léger — P’autre, toute récente,
constituée par du plomb avee
quelques pourcentages de métaux alcalino-
terreux : baryum et ecalcium, que 1‘on
voit ainsi utilisés pour la premiére fois
dans les alliages ; ces différents produits par-
ticipent entierement de la constitution indi-
quée plus haut;
cela par la pré-
sence de combi-
naisons diver-
ses qui, sui-
vant un fait ca-
pital, sont tou-
jours de trés
haute dureté.

Légéreté alliée
a la résistance

Est-il utile
d’insister sur
cette nouvelle
, suggestion née
de I'industrie automobile, singuliérement
développée avec les besoins de I'aéronau-
tique. Les solutions apportées sont vrai-
ment passionnantes, et du point de wvue
théorique, et du point de vue pratique.
Résumons-les brievement, en examinant les

TEXTURE D'UN ALLIAGE
ANTIFRICTION A COMBINAT-
SON «'SN, SB, CU »

ANTIFRICTION
(Pb, Sn, Sb)

" ses propriétés

alliages légers a base d’aluminium et les
alliages extra-légers 4 base de magnésium.
Pour les premiers, la densité ne dépasse
pas 3 ; pour les seconds, la
densité est un peu inférieure 4 2.
Dans les alliages 1égers, il faut
nettement distinguer les allia-
ges pour piéces forgées, lamj-
nées ou matricées, et les allia-
ges pour pieces moulées.

Aux premieres correspond le
duralumin, qui renferme 95 9
d’aluminium, le reste étant
constitué par du cuivre, du
manganese et un peu de magné-
sium, sans parler du silicium,
impureté naturelle de 'alumi-
nium, qui joue ici un réle capi-
tal sous la forme de la combinaison Mg? S7.
Cet alliage laminé donne une résistance de
20 kilogrammes au millimétre carré ; aprés
trempe & 5000, il durecit légérement. Apres
un séjour de quarante-huit heures, sa rézis-
tance atteint
40 kilogrammes
par millimétre
carré, et cela
avec 20 9, d’al-
longements en-
viron. Ce remar-
quablie alliage
acquiert done

par un tre 'te-
ment thermiyue
trés particulier ;
sans vouloir dé-
velopper ici le
point de wvue
théorique, nous dirons que les phénomeénes
présentés par le duralumin rentrent dans
les mémes théories que la trempe de I’acier
et ont méme singuliérement contribué i les
éclairer d'un jour nouveau.

Le type d’alliage présentant le maximum

ANTIFRICTION A BASE
D’ETAIN, AVEC PEU D’AN-
TIMOINE ET DE CUIVRE

TEXTURE D’UN BRONZE
CONTENANT DU PLOMB

ALLIAGE A 95 9, DE PLOME
AVEC BARYUM ET CALCTUM

ALLIAGE SEMBLABLE A
CELUI FIGURE CI-CONTRE
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LE LAMINAGE DES PLAQUES DE TOLE EN ALUMINTUM DANS LA MEME USINE
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de qualités a I'état de piéces coulées, est
Palpax, alliage contenant 13 9, de silicium
et 87 9, d’aluminium, Taffiné par des sels
alealins ou par le sodium. On obtient ainsi
une charge de rupture de 20 kilogrammes au
millimetre carré,avec 5 a6 9, d’allongements,
parfois plus. Cet alliage, dont le coefficient
de retrait est faible, se coule admirablement.

entre certaines températures; on connait
les magnifiques recherches de M. Guillaume,
qui a ainsi créé, avee les aciéries d'lmphy,
une gamme d’aciers au nickel. Il faut signa-
ler spécialement le métal invar, qui a un
coefficient de dilatation sensiblement nul
dans le voisinage de la température ordinaire.

L’obtention, notamment sous forme de fils,

VUE D'UN ATELIER DE FABRICATION DE. TUBES ET PROFILES EN DURALUMIN

ILes alliages extra-légers sont 4 base de
magnésium (90 a 93 9); ils contiennent
du cuivre, du zinc ou de I'aluminium, quel-
quefois plusieurs de ces corps :ils sont utili-
sés ou a I'état laminé, forgé, matricé (bielles),
ou a I'état coulé (pistons, carters). On peut
leur demander 28 a 30 kilogrammes par milli-
metre carré de charge de rupture.

La fabrication des alliages légers et extra-
égers est I'une des plus captivantes conquétes
de la métallurgie scientifique.

Autres préoccupations industrielles

Bien d’autres probléemes se posent dans
Pindustrie, qui intéressent au plus haut
point les métallurgistes. Nous en citerons
quelques-uns : la préparation d’alliages
ayant un coefficient de dilatation déterminé

de produits ayant soit une trés haute conduc-
tibilité électrique, soit une trés haute résis-
tivité ; le premier desideratum trouve sa
solution dans les métaux purs : cuivre,
aluminium. Cependant, on peut étre conduit
a4 sacrifier quelque peu la conductibilité
pour augmenter la limite élastique ; le pro-
bléme est notamment & I’étude pour I’alu-
minium. La trés haute résistivité se ren-
contre dans les solutions solides, spéciale-
ment dans celles formées par deux métaux
qui, en s’alliant, n’offrent qu'un seul consti-
tuant, quelle que soit la composition ; le
tvpe le plus parfait de ces alliages se
trouve dans ceux de nickel et de cuivre,
de manganéese et de cuivre.

Un autre grave probleme est celui de
la résistance chimique, résistance a I’air



10 L4 -SCIENCE

et Ll L ) 3 8 O

humide, résistance a l’air salin, aux acides
dilués ou concentrés, etc.... La question est
extrémement complexe et les solutions a
peine entreviies, malgré des recherches consi-
dérables. Souvent, on déclare qu’'un alliage
est toujours plus attaquable que les métaux
constituants ; rien n’est plus erroné ; il suf-
fit de rappeler le bronze d’aluminium de
Sainte-Claire-Deville (Cu=90 %, ; 41=10%)
remarquablement résistant & de nombreux
réactifs qui attaquent et le cuivre et I'alu-

faible teneur en carbone, des débouchés ex-
trémement importants dans I’emboutissage.

Parmi les problemes qui se posent avec
acuité et dont les solutions sont encore
imparfaites, celui de la résistance mécanique
élevée aux hautes températures est I'un des
plus importants; nombreuses sont les études
suspendues par suite de Iinsécurité offerte
dans ces conditions par les alliages connus.
Sans doute, les aciers 4 haute teneur en nickel
et en chrome, les aciers riches en tungsténe, les
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minium. Cependant, l¢c dicton est vrai pour
Paluminium, dont on ne connait aucun
alliage — riche en ce métal — moins atta-
quable que lui. y

Mais certaines solutions trés intéressantes
sont déja connues : le bronze d’aluminium
est employé dans de nombreux cas; cer-
tains ferrosiliciums résistent admirablement
4 divers acides ; enfin, sans parler de nou-
veaux revétements, notamment d’alumi-
nium, qui résistent 4 I'oxydation — méme
4 température élevée — il faut attirer tout
spécialement D’attention sur les fameux
aciers au chrome (Cr=12 a 13 %), utilisés
en coutellerie, dans la fabrication des cou-
verts, et méme pour des objets devant étre
portés a4 hautes températures ; demain,
ces alliages trouveront, surtout avec une tres

aciers a coupe rapide et Pacier a4 12 % de
chrome, ont-ils donné la réponse a quelques
questions posées par 'industrie. Mais cela,
généralement, &4 condition que les tempéra-
tures ne dépassent guére 650°, au plus 850°.
L’alliage qui conserve une haute limite
élastique jusqu’a 1.500° et méme 1.200°, est
encore a découvrir, aussi bien que le métal
industriel possédant un module d’élasticité
dépassant 22.000. .
Certes, le chapitre de la physico-chimie
qui a trait aux alliages, est I'un des plus
beaux, des plus précis, des plus utiles que la
seience moderne ait écrits. II faut, toutefois,
reconnaitre que, malgré son étendue, il pré-
sente de nombreuses pages presque blanches,
dont lindustrie désire connaitre le secret.
LioN GUILLET.
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A PROPOS DE LA SYNTHESE DE L'OR

Nous recevons la lettre suivanie, que nous insérons bien wolontiers

A Monsieur le Direcfeur de La Seience
et la Vie

Monsieur le Directeur,

M. Marcel Boll ayant jugé bon de me
mettre en cause dans larticle qu’il a publié
dans le numéro d’octobre 1925 de La Science
et-la Vie, sous ce titre : « La Synthése dé l'or
est-elle possible? » j'use du droit de réponse
en vous priant d’insérer, dans un des pro-
chains numéros de votre revue, les quelques
remarques suivantes :

1° Mon procédé expérimental par voie
séche est le suivant 10 grammes, par
exemple, d’argent chimiquement pur sont
mélangés dans un creuset & un gramme de
trisulfure d’arsenic et 0 gr. 50 d’oxysulfure
d’antimoine. Ce mélange est chauffé entre
1.000 et 1.200 degrés centigrades. Le culot
métallique jaune obtenu a révélé, a 'analyse,
des traces d’or trés nettes, dont la teneur
peut étre évaluée a quelques milligrammes.

L’un de mes collaborateurs, M. Lestrade,
agissant sur 125 grammes d’argent, 7 gram-
mes d’orpiment et 3 grammes de kermeés, est

‘parvenu a un pourcentage de un quart de

gramme d’or, d’apres 'analyse faite par un
essayeur.

Par la voie humide, aprés traitements
réitérés du mélange argent-orpiment & I'acide
azotique, puis a I'eau régale durant plusieurs
jours ®Tonsécutifs et aprées de nombreuses
ébullitions, j’ai également constaté la pré-
sence de I'or par les réactifs ordinaires de ce
métal.

Ces expériences, que je suis obligé de
résumer ici trop brievement et qui sont
consignées en détail dans mon ouvrage
récemment paru : La Reévolution chimique et
la Transmulation des métaux, sont facilement
en accord avec la théorie atomique moderne,
ainsi que le constate la Revue de Chimie
industriclle dans le compte rendu qu’elle
consacre 4 mon ouvrage dans le numéro de
septembre 1925, en reconnaissant mon anté-
riorité dans cet ordre de recherches.

Je ferai remarquer, du reste, que les deux
éléments arsenic et antimoine, a4 Daide
desquels je pense avoir obtenu la syntheése
de I'or a partir de I’'argent, donne, au total,
un poids atomique tres voisin de celui de I'or.

Les poids atomiques additionnés de P’ar-
senic et de I’antimoine égalent 196,7 environ
et celui de l'or est égal a 197,2.

Je me suis efforcé, d’ailleurs, d’imiter la

nature, qui produit souvent Por au sein des
composés arsenio et antimonio-sulfurés
d’argent, et c’est sans doute par une action
catalytique que j obtiens les résultats consi-
gnés ci-dessus.

~ 20 M. Marcel Boll se gausse lomdement
de mes essais, en prétendant que je bricole
dans des creusets et que, la transmutation
des éléments consistant dans I'explosion
brusque de certaines parties constitutives
des atomes, je crois produire cette explosion
rien qu’en les regardant.

Je lui ferai observer que la désintégration
atomique s’effectue, non seulement par les
bombardements électriques, mais également,
sinon mieux, sous linfluence des agents
ordinaires, tels que la chaleur, la lumiere, le
magnétisme, ete...

Le D Gustave Le Bon a mfl,rnstralement
démontré ce fait dans son livre I'Evolution
de la matiére, dans lequel il mentionne aussi
les modifications apportées aux métaux par
I'adjonction de petites qua.ntltés d’autres
corps qui produisent les états allotropiques
des métaux.

On voit done que les expériences aux-
quelles je me livre depuis quinze ans, et qui
m’ont permis d’apporter une contribution
au probléme de la transmutation, ne sont pas
le jeu d’un doux réveur ou d’un maniaque,
comme l'affirme aimablement M. Boll, mais
appartiennent bien au domaine smentlﬁque
et permettent d’envisager 1’Alchimie sous
un angle positif.

30 Le jugement porté par M. Boll cons-
titue une affirmation sans valeur, puisqu’il
est a priori et, par conséquent, contraire &
la méthode sclentlﬁque

Mes expenences et celles de mes collabo-
rateurs n’ayant pas été contrdlées, de I'aveu
méme de M. Boll, il est téméraire de déclarer
que les chimistes perdraient un mois a
refaire des expériences archiconnues.

Je mets, du reste, M. Boll au défi de
prouver que les expériences que j’ai relateeb
plus haut ont jamais été réalisées jusqu’ici
par les savants officiels et, avant de les avoir
sériensement vérifiées au laboratoire, nul,
fat-ik le plus docte des universitaires, n'a Te
droit de les mépriser avec outrecuidance.

Veuillez agréer, je vous prie, Monsieur,
I’expression de mes sentiments distingués.

F. JoLL1vET-CASTELOT,

Président de la Société Alchimique de France,
Directeur de la Rose-Croix.
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LES COMPAGNIES DE CHEMINS DE FER
ONT ETUDIE DE NOUVEAUX TYPES
DE VOITURES METALLIQUES
POUR LES VOYAGEURS

Par Jean CAEL

eruris de longues années déja, les
D Etats-Unis construisent des voitures
métalliques qui circulent sur leurs
réseaux ferrés, afin d’éviter les incendies,
transformant souvent les accidents en eatds-
trophes, et les blessures par éclats de bois.
Les chemins de fer allemands ont également
adopté la construction métallique pour leurs
voitures de voyageurs. In France, nous
avons vu apparaitre, deés 1910, sur la ligne
électrique entre les Invalides et Versailles,
les premiéres voitures métalliques. Le chemin
de fer métropolitain ainsi que le Nord-Sud
possédent également, depuis longtemps, des
voitures ainsi construites. Mais, avant la
guerre, aucun de nos réseaux n’avait encore
adopté la construction métallique pour les
voitures circulant sur les grandes lignes.
Le remplacement des voitures en bois par
des voitures métalliques n’a pas été sans

soulever bien des objections. On reproche 4
ces derniéres un poids excessif et une grande
sonorité ; on considere également qu’aprés
quelques années de service, l’entretien en
deviendra coliteux par suite de la corrosion
probable du métal. C’est pourquoi certaines
compagnies ont réalisé la construction de
voitures semi-métalliques, qui posséderaient
toutes les qualités des premicres et sont
moins cotliteuses a établir. M. Maurice Lacoin,
ingénieur en chef du matériel et de la traction
a la Compagnie d’Orléans, estime que, sui-
vant encore l'exemple des Etats-Unis, nos
compagnies de chemins de fer seront amenées
a utiliser davantage le bois dans la construe-
tion métallique, ainsi que les alliages 1égers.
C’est ainsi que le P.-0. a déja employé le
duralumin pour les voitures de banlieue, et le
Nord a fait intervenir 'aluminium.

La métallurgie francaise s’intéresse, d’ail-

Voute

2™ panneav

er -
latéra) T\ | hanneay

lateral

VOITURE MIXTE DE DEUXIEME ET TROISIEME CLASSES DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER
DU NORD. CONSTRUCTION ENTTEREMENT METALLIQUE



14 LA

SCIENCE

ET LA VIE

leurs, trés fortement & la production d’al-
liages spéciaux qui interviendraient dans la
constructionde la caisse, Rappelons,en outre,
que les voitures de la Compagnie des Wagons-
Lits sont également métalliques. (Voir
La Science et la Vie, n° 68, février 1923, et
n° 96, juin 1925.) Nous allons étudier main-
tenant les nouveaux types de voitures que
chaque compagnie se propose de mettre pro-
chainement en
service sur ses
grandes lignes.

Voitures de la
Compagnie
du Nord

Cesnouvelles
voitures, appe-
lées a consti-
tuer ‘une série
de toutes clas-
ses, sont entié-
rement métalli-
ques. Elles peu-
vent étre consi-
dérées comme
constituant un
véritable pont
tubulaire de
19 m. 50 de lon-
gueur, s’ap-
puyant sur les
deux pivots des
bogies écartés
I'un de Pautre
de 18 m.50. Les
faces latérales
sont formées de
toles d’acier de
4 millimeétres
d’épaisseur, as-
semblées entre
elles, 4 leurs ex-
trémités em-
bouties, par ri-
vure et soudu-
re. La longueur

.de chacune correspond 4 la longueur de cha-

que compartiment, et les ouvertures des por-
tes et des fenmétres ont été obtenues par
découpage et emboutissage. L

La semelle inférieure est composée de deux
fers de rive et d’une aréte centrale, qui relie
deux blocs d’acier moulé encastrés aux deux
extrémités entre les fers de rive, pour former
4 la fois plate-forme d’appui sur les pivots des
bogies et caisson de choc. Des croisillons
assurent I'entretoisement entre ces pi¢ces. La
voute est formée par des fers de rive entre-

- Arcs devoute.

COULOIR D'UNE VOITURE DE TROISIEME CLASSE DE LA
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DU NORD

toisés par un croisillonnement en forme d’ares
de cloitre qui sont des arcs de vofte,

Les cloisons de séparation des comparti-
ments constituent un solide entretoisement
transversal du pont tubulaire ; chaque cloi-
son est faite de deux toles de 38 millimetres,
placées I'une en face de I'autre, avec un inter-
valle de 40 millimétres. Ces toles ont été
découpées et embouties par places, notam-
ment pour cons-
tituer 1’ouver-
ture du couloir;
ellessontreliées
entre elles par
rivure et sou-
dure tout le
long des bords
emboutis. On a
réalisé ainsi un
petit caisson
fixé par des ri-
vets aux bords
rabattus des
éléments des
paroislatérales.
Cesdispositions
ont - permis
d’éviter toute
vibration des
toles et de ren-
dre la voiture
silencicuse.

A chaque ex-
trémité de la
voiture, il a été
placé une sorte
de bouclier des-
tiné a protéger
spécialement
les comparti-
ments extreé-
mes. Les por-
tiéres sont éga-
lement cons-
truites en tole
d’acier embou-
tie.

Il a été fait un large emploi de I’'aluminium
dans Paménagement intérieur de la voiture ;
¢’est ainsi que les panneaux de garnissage
placés a lintérieur des faces latérales et
entre les arcs de cloitre, les plinthes, les ca-
dres de glaces, les supports et les cadres de
banquettes et de dossiers, les supports de
filets, sont en aluminium ou en alpax. Les
dossiers, capitonnés, sont montés sur une
carcasse d’alpax ajourée et nervurée, d’'un
intérét particulier en raison de ses grandes
dimensions ; la lengueur de la banquette
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atteint, en effet, 2 m. 494 dans les comparti-
ments extrémes. L’épaisseur moyenne du
métal est de 7 millimetres.

Le bois a été complétement proserit, méme
dans les parties rembourrées ou capitonnées
des compartiments pour éviter les esquilles
en cas d’accident. Les deuxiémes classes
sont munies de parcloses ¢lastiques recou-
vertes d’un coussin rembourré et garni d’un
drap cotelé couleur havane foncé. En troi-
sieme classe, les siéges élastiques sont a res-
sorts & lames ; deux bandes rembourrées sou-
tiennent les reins et la téte des voyageurs.

La voiture de troisiéme classe ainsi cons-

bois solidaite du chéssis, est garnie exté-
rieurement de panneaux en tole de 1 mm. 5
d’épaisseur. La longueur totale hors tam-
pons est de 19 m. 87, celle de la caisse, de
18 m. 08 et la largeur extérieure de la caisse,
de 8 métres.

L’intérét de ces voitures, qui sont des voi-
tures de premiére classe 4 lits et & couchettes,
réside dans leur aménagement intérieur.
Elles comportent un compartiment de
premiére classe ordinaire, deux comparti-
ments a4 deux lits avec toilette et trois
compartiments de premiére classe a cou-
chettes. Le nombre total des places, qui est

=i
g 4118 ¢

BB,

VOITURE AUTOMOTRICE METALLIQUE DU RESEAU DE L’ETAT

truite comporte 90 places ; celle de deuxieme
classe, 74 places ; et celle de premicre classe,
50 places ; les voitures mixtes, semblables &
celle qui a figuré a I'Exposition des Arts
décoratifs, comportent 33 places de deuxiéme
classe et 49 places de troisieme classe. Les
poids, par place, sont de : 950 kilogrammes
en premiére classe, 640 kilogrammes en
deuxiéme classe et 500 kilogrammes en
troisiéme classe.

Voitures de la Compagnie de I’Est

La Compagnie des Chemins de fer de I’Est
a adopté, dans la construction de ses nou-
velles voitures, le systéme mixte ; elles sont
donc faites en acier profilé et en bois de
pitchpin et de chéne. Les longerons, en acier,
sont assemblés avec des poutres en pitchpin.
La caisse, constituée par une carcasse en

de vingt-six pendant le jour, se trouve réduit
4 vingt pendant la nuit.

Dans les deux compartiments-lits, I'ameé-
nagement de jour comprend deux fauteuils :
les lits étant dissimulés dans un coffrage
formant dossier. Pour la nuit, on développe
le dossier des fauteuils sur lequel est montée
une literie compléte. Un cabinet de toilette,
avec distribution d’eau chaude et d’eau
froide, compléte chague compartiment. Les
boiseries sont en bois de teck verni, les
pavillons et le haut des parois revétus de
lincrusta et les panneaux de cuir gaufré.
Enfin, chaque compartiment-lit posséde un
cabinet de toilette, aménagé suivant les
principes modernes d’hygitne.

L’éclairage électrique comporte un dispo-
sitif qui permet Dlallumage et I’extinction
pendant la marche, au passage des tunnels,
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VUE INTERIEURE D'UNE VOITURE MIXTE (PREMIERE ET DEUXIEME CLASSES) DES CHEMINS
i DE FER DE L’'ETAT

depuis le fourgon du train. En cas de non
fonctionnement de la dynamo ou des accu-
mulateurs de la voiture, I’éclairage de celle-ci
peut étre assuré par le courant fourni par
les autres voitures du train. Dans chaque
compartiment, se trouve un plafonnier a
deux lampes; en outre, chaque voyageur
couché dispose d'une lampe indépendante
placée dans le coffrage de son lit.

Voitures des chemins de fer de l’Etat.

L’extension du réseau électrique des che-
mins de fer de I'Etat a conduit les ingénieurs
a4 procéder, pour l’exploitation des lignes
€lectriques & trés gros débit de la premiére
zone de la banlieue rive-droite (Paris-Bécon-
les-Bruyéres et Paris-Bois-Colombes), 4 la
constitution d’éléments de traction compor-
tant une automotrice et une remorque. Ces
deux voitures sont accouplées au moyen de
Pattelage ordinaire et elles constituent I’élé-
ment de formation des trains électriques,
. qui pourront comiporter un, deux ou trois
éléments, soil deux, quatre ou six voitures.

Les deux types de voitures, automotrice et

remorque, sont entierement métalliques. La
caisse ét le chassis ne forment qu’un seul
ensemble pour réaliser, comme la voiture des
chemins de fer du Nord, une poutre tubulaire
dans laquelle les faces constituent elles-
mémes des poutres & panneaux rigides. Cette
construction est semblable a4 celle adoptée
par I’Office central d’Etudes du matériel des
Chemins de fer. .

La distribution intérieure de la voiture
remorque se réduit & 'aménagement d’un
compartiment de premiére classe et d’un
autre de deuxie¢me classe ; le premier com-
porte vingt-huit places assises et six stra-
pontins, et le second, quarante-quatre places .
assises et douze strapontins ; quatre-vingt-
dix-sept places debout restent disponibles
dans I’ensemble des deux compartiments.

La cabine de manoeuvre est prise 4 I’'avani
du compartiment de seconde classe, duquel -
elle est séparée par une cloison et une porte
entiérement métalliques, avec baie vitrée :
elle comporte, avec les appareils électriques,
la commande du frein & air comprimé et celle
du frein & main.



VUE INTERIEURE DU SALON DE DAMES DANS LES NOUVELLES VOI+
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Le plafond est constitué par une toéle
d’acier extérieure de 1 mm. 5 d’épaisseur,
recouverte intérieurement par des panneaux
en carton anglais comprimé. Le plancher,
supporté par des t6les minces ondulées, pico-
tées et galvanisées, est en porphyrolite.

Pour les deux classes, les siéges sont cons-
titués par des sommiers & ressorts montés
sur cadres en hétre, garnis de crin et recou-
verts de coussins également garnis de crin,
ainsi que les dossiers. Du maroquin rouge
recouvre les banquettes et les dossiers de

premiére classe ; ceux de seconde classe sont

recouverts de pantasote, ton havane.
La voiture remorque n’étant alimentée
par aucun courant de traction, la cabine

LA SCIENCE ET LA VIE*®

prévue & l'une de ses
extrémités est simple-
ment équipée avee
quelques appareils qui
fonetionnent sous cou-
rant de 650 volts et de
faible intensité ; ils
sont semblables 4 ceux
des cabines des voitu-
res automotrices et
remplissent le méme
but, qui est la com-
mande automatique
des organes électriques
entrant dansla compo-
sition des équipements
a unités multiples
montés sur toutes les
automotrices.
I’éclairage dela voi-
ture est assuré par
trente lampes de 25
bougies, groupées en
trois circuits distincts
de dix lJampes en série
chacun, commandés
par des interrupteurs.
La tension d’alimenta-
tion étant de 650 volts,
chaquelampe fonction-
ne sous une tension de
65 volts. Un dispositif
d’éclairage de secours
est prévu pour fone-
tionner au moyen
d’une batterie d’accu-
mulateursquialimente
automatiquement la
_ derniére lampe de cha-
= cun des trois circuits.
Les cing signaux dis-
posés & I'avant de la
voiture, du coté de Ia
cabine, sont éclairés par cing lampes de
25 bougies en série, avec une résistance appro-
priée, et commandés par un interrupteur.
Le chauffage a été réalisé par trente radia-
teurs & ailettes de 500 watts chacun, répartis
sous les banquettes. Ces appareils sont grou-
pés également en trois circuits de dix unités
montés et. deux groupes de cing en parallele
et commandés par un interrupteur.
Ajoutons enfin, pour terminer I’étude de
I’équipement de ces voitures, qu’elles sont
munies d’un enregistreur de vitesse systéme
Flaman, installé dans la cabine, d’un appa-
reil répétiteur de signaux systéme Augereau,
actionné par brosse de contact et d'une siréne
de répétition des signaux alimentée par I’air
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comprimé pris sur un
réservoir auxiliaire et
installé sur Ia toiture.

La longueur totale
delavoiture entre tam-
pons est de 19 m. 92;
celle de la caisse, de
18 m. 66 ; sa largeur
est de 2 m, 742 et elle
pese, a vide, 87.500 ki-
logrammes. Un élé-
ment de traction a
39 m. 84 de longueur.

Actuellement, les
Chemins de fer de I’E-
tat possédent soixante-
quinze voitures sem-
blables ; celle qui figu-
rait & "'Exposition des
Arts décoratifssort des
ateliers de la Compa-
gnie Industrielle de
Matériel de transport.
Cinquante-cing autres
sont en construction,
en vue de I'extension
des lignes électrifiées.
Elles sont destinées,
avec un certain nom-
bre des voitures déja
livrées et quatre-vingt-
quinze automotrices,
également en construe-
tion, a4 desservir les
lignes de Paris & Saint-
Germain, Paris a Ver-
sailles, par Bécon,
Saint-Cloud et la ligne
d’Auteuil. Suivant les
heures de la journée et
Paffluence des voya-
geurs, les trains seront 4 un ou deux ou
trois éléments.

Avec une charge normale, en palier et en
ligne droite, la vitesse maximum de ces
trains est de 65 kilomeétres a4 I’heure. Prati-
quement, la vitesse de 50 kilomeétres 4 I’heure
n’est pas dépassée sur les trajets Paris-Bois-
Colombes et Paris-Bécon-les-Bruyéres, qui
ont une longueur de 5 km. 700 et sont effec-
tués en onze minutes avee trois arréts inter-

mediaires de trente secondes environ.

Voiture~salon du P.-O.

La construction de cette voiture la range
dans la catégorie des voitures semi-métal-
liques suivant un principe innové en 1889
par cette méme compagnie, qui, a4 cette
époque, mit en circulation de grandes voi-

VOITURES METALLIQUES DE CHEMINS DE FER 19

VUE INTERIEURE DU FUMOIR DE L’UNE DES NOUVELLES VOITURES
DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE PARIS-ORLEANS

tures a couloir latéral, & intercommunication
et a plates-formes d’acceés extrémes.

Dans ces voitures, le chissis est complété
par deux longues toles de 6 millimétres
d’épaisseur rivées sur les brancards, qui
constituent les parois de Ia caisse jusqu’a la
hauteur de la ceinture. Leur longueur totale,
hors tampons, est de 23 m. 452, celle de la
caisse, de 22 m. 20, et elles pésent 39.500
kilogrammes.

Le nouveau type de voitures, qui a figuré
a I'Exposition des Arts décoratifs, est une
voiture de luxe qui comporte deux compar-
timents de premiére classe, un fumoir et un
salon de dames. Le fumoir, décoré par
M, Francis Jourdain, caractérise I’'art déco-
ratif moderne ; le salon de dames a été des-
siné par M. Maurice Dufréne. Nos photogra-

4
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phies en montrent as-
sez l'originalité pour
nous éviter toute des-
cription. Signalons,
dans ces décors, la pré-
sence d’'un haut-par-
leur deT.S.F., qui per-
met I’audition des con-
certs et, dansle fumoir,
celled’uningénieuxap-
pareil,I’Index-Routier,
qui est un document
graphique & déroule-
ment proportionné i la
vitesse du train et ren-
seigne les voyageurs
sur les contrées qu’ils
traversent.

Voitures de la
Compagnie du Midi

Comme les voitures
de I’Etat et celles de ]a
Compagnie du Nord,
la nouvelle voiture du
Midi est entiérement
métallique. Etudiée
par 1’Office central
d’Etudes de Matériel
de chemins de fer, elle
a été construite par les
Ateliers de Construe
tion du Nord de la
France, 4 Blanc-Misse-
ron. La caisse a une
longueur totale de
20 m, 28, tampons non
compris, et une lar-
geur fotale extérieure
de 2m. 94. Intérieure-
ment, elle ne se distin-
gue en rien d’une voiture i caisse en bois
d’un type normal.

Les brancards latéraux régnent sur toute
la longueur de la caisse, mais ils sont lége-
rement rentrants vers Pavant et vers
Parriére, pour former les plates-formes, qui
bénéficient ainsi d’une plus grande résistance
aux effets de tamponnement. Des longerons
intérieurs et des traverses assurent la rigidité
du chissis. Tous sont en acierlaminé, sauf les
traverses-pivots et les pitces de remplissage
des bouts de caisse qui sont en acier moulé
d’une seule piéce. La caisse entitre se présente
sous la forme d’une poutre tubulaire avec
quatre génératrices qui sont les brancards
et les battants de pavillon. .

La construction est faite par des fers
laminés et des toles pliées, sur lesquelles on

Traverse.
PIreot

VUE INTERIEURE D'UNE, CHARPENTE DE CAISSE DES VOITURES METAL-
LIQUES DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DU MIDI CONSTRUITE

PAR L’0. C. E. M.

monte les pieces de jonction qui sont fondues.
Quant aux conditions de sonorité et de tem-
pérature, elles ont été résolues en consti-
tuant les faces et le pavillon par une double
paroi en téle laissant entre elles un espace
vide garni intérieurement, sur chaque face,
de plaques de licge comprimé de 10 milli-
metres d’épaisseur. On a constaté qu’une
paroi en téle ainsi équipée cesse de vibrer
sous le choe, elle rend un son mat comme le
ferait une paroi en bois. ¥
Entre les brancards et les battants de
pavillon se dressent des montants constitués
par des fers laminés, sur lesquels sont rivés
4 'extérieur les panneaux de téle de 8 mil-
limetres d’épaisseur, maintenus par trois
traverses horizontales de tole de 2 milli-

s

métres d’épaisseur, sur lesquelles ils sont
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pavillon

. Panneaux
verticau

La voiture comprend
troiscompartimentsde
premiére classe et cing
de deuxieme classe,
avec un total de 58 pla-
ces. Les si¢ges des eom-
partiments de pre-
miere classe sont indi-
viduels, & tirage, avec
dossiers amovibles.
L’ébénisterie est en
acajou verni au tam-
pon et le plancher, fait
de tole ondulée gar-
nie de terrazolith, est
recouvert d’un tapis.
Dans les comparti-
ments de deuxicme
classe on a adopté le
loréid pour la tenture
des cloisons. Les ban-
quettes sont munies de
coussins reposant sur
desparcloses aTessorts,
de dossiers amovibles
avec appuis-téte et
appuis-bras articulés
aumilieu des dossiers.
La garniture en est
faite de drap gris chi-
né. L’ébénisterie est en
bois de teck, égale-
ment verni au tampon.
Le plafond est peint
en ripolin blanc et le
plancher recouvert de
linoléum. Les portes

VUE EXTERIEURE DE LA CHARPENTE DE CAISSE DES NOUVELLES
VOITURES METALLIQUES DU RESEAU DU MIDI

encore rivés. Sous chaque baie, d’autres
panneaux de méme épaisseur terminent]le
revétement extérieur. Les panneaux inté-
rieurs ont seulement 1 millimétre d’épais-
seur ; ils sont vissés sur les premiers par
I'intermédiaire de tasseaux en orme et on
peut les remonter facilement pour I’entretien.

Le cloisonnement intérieur, également &
double paroi, est constitué par deux téles
de 1 mm. 5 d’épaisseur. L’un est rivé sur
les montants et les traverses, et l'autre
vissé sur les premiers comme les pannneaux
intérieurs de la caisse. Dans les comparti-
ments de premiére classe, I’épaisseur de ce
dernier panneau a pu étre réduite & 1 milli-
‘metre par suite de la présence d’un revéte-
. en lincrusta, collé sur des feuilles de carton
de 4 millimetres d’épaisseur.

séparant le couloir des
compartiments sont en
ébénisterie ; le couloir
est tendu comme les
compartiments de premiére et deuxieme classe
qu’il dessert; une porte sépare les deux classes.

Dans les premiéres classes, le chauffage
est assuré par une chaufferette avec tapis
rabattant et un radiateur réglable; les
compartiments de deuxieme classe ont un
radiateur réglable. L’éclairage, avee dynamo
et batterie d’accumulateurs, comporte, dans
chaque compartiment, une lanterne & deux
lampes et une veilleuse ; partout ailleurs, les
lanternes sont &4 lampe unique.

Ainsi équipée, la voiture pese, a vide,
43.800 kilogrammes, poids qui dépasse peu
celui des voitures A4 caisse en bois, puisque
celle du P.-L.-M., que viennent de cons-
truire les ateliers du Blane-Misseron, de
20 m. 60 de longueur de caisse au lieu des
20 m. 28 de celle que nous venons de dé-
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LA NOUVELLE VOITURE DE LA COMPAGNIE DU MIDI

crire, pése exactement 43 tonnes. Aux Etats-
Unis, les voitures métalliques des grandes
lignes pésent dans les environs de 60 tonnes.

La construction de ce type de voiture
s’est poursuivie sans aucune difficulté ; il a
été adopté également par le P.-L.-M., qui
a fait mettre en construction des voitures de
troisieme classe équipées spécialement en vue
d’une transformation possible en voitures sa-
nitaires. Actuellement, I’Office central d’Etu-
des de Matériel de chemins de fer procede i
I'exécution de voitures métalliques de pre-
miere classe a sept compartiments, de deuxie-
me classe a huit compartiments, de troisieme
classe & neuf compartiments et de voitures
mixtes 4 quatre compartiments de troisiéme

classe et fourgon a bagages, ainsi que de
voitures postales. Une autre série de voi-
tures est également & I’étude pour réaliser
des voitures mixtes 4 un compartiment de
premiere classe simple, deux & couchettes et
cing de deuxiéme classe, des voitures mixtes
a4 un compartiment de lits-salon, un avec
couchettes, un de premicre classe ordinaire .
et cinq de deuxieme classe, des voitures de
deuxiéme classe 4 neuf compartiments et
de troisieme classe & dix compartiments.
Toutes pourront étre incorporées dans les
trains internationaux. Il apparait ainsi que
I'unification des voitures de chemins de
fer tend vers une réalisation extrémement
heureuse, JEAN CA¥L.



NOS NOUVEAUX CONTRE-TORPILLEURS

Cuacarn et Livnx, tels sont les noms

que vont porter les six contre-tor-
pilleurs nouveaux de la marine francaise,
qui doivent normalement entrer au service
dans nos escadres, cette année méme.

Ils sont identiques les uns aux autres.
Longs de 126 m. 80, larges de 11 m. 06, ils
ont un tirant d’eau arriére de 4 m. 50. un
déplacement normal de 2.400 tonnes, une
puissance motrice de 50.000 chevaux, qui
doit leur permettre d’obtenir, en cas de
nécessité, la vitesse de 85 nceuds et demi,
plus de 65 kilomeétres a I’heure.

Leur armement comporte 5 canons de
130 millimeétres, 2 canons de 75, 6 tubes
lance-torpilles de 550, en deux tubes triples
dans I'axe du baAtiment, 2 mitrailleuses sur
afflits, 4 mortiers Thornyroff de 240. Ils
ont trois cheminées et deux méts tripodes.

Les Tigre ne sont qualifiés que de contre-
torpilleurs. En réalité, ils portent, comme
on I'a vu plus haut, un armement complet,
non seulement des torpilles, mais des canons
de calibre relativement élevé, des mitrail-
leuses et méme, innovation dans notre ma-
rine, des mortiers lanceurs de grenades de
100 & 200 kilogrammes, destinés & combattre
tres efficacement les sous-marins.

TIGRE, JAGUAR, PANTHERE, LEOPARD,

Ils ont des similaires et homonymes dans

la marine italienne, Les T'igre, Leone, Pan-
thera de nos voisins ont, 4 200 tonnes prés,
le méme déplacement que les noétres; leur

artillerie parait plus forte, mais leur vitesse
est moindre. Ce sont des navires 4 peu pres
équivalents, ne differant que par des détails.

Bateaux faits pour de grands raids auda-
cieux, pour des coups de main hardis, nos
Tigre formeront une escadrille puissante,
qui, bien en mains, pourra jouer un role
important dans une guerre navale.

Ils seront tous bient6t en service. Le pre-
mier, le T'igre, construit a Nantes. a achevé
en octobre, a Lorient, des essais remarqua-
blement réussis. Sa vitesse, sur la base des
Glénans, a atteint 86 nceuds 7, .soit preés
de 68 kilométres a4 'heure, ce qui est pro-
bablement un record mondial.

Le Jaguar, qui a commencé ses essais en
septembre dernier. un peu avant le Tigre,
a di les interrompre par suite de rentrées
d’eau dans les condenseurs, mais on a effec-
tué trées rapidement les réparations néces-
saires, et il a pu reprendre la mer.

Le Léopard a commencé ses essiais en
novembre : le Chacal, en décembre, puis
viendront le Lyna et la Panthére, au début
de 1926. Prochainement, tous seront préts.

L’effectif des Tigre comporte deux offi-
ciers supérieurs : le commandant et le com- -
mandant en second, 6 officiers subalternes,
33 officiers mariniers, 163 quartiers-maitres
et marins, 2 agents de services; au total :
206 hommes.

Le commandement de leur escadrille doit
étre confié 4 un contre-amiral. AL D)

LE CONTRE-TORPILLEUR « TIGRE» EN COURS D'ESSAIS SUR LA DBASE DES GLENANS




CE Nl e

sociale 'homme de la rue,

LES INTERVIEWS DE “

LA SCIENCE ET LA VIE

L' EUVRE ADMIRABLE D'UN GRAND PHYSICIEN

Conversation avec M. G. Marconi
SfZNATEUR DU ROYAUME D’lTAL]E, L’UN DES PIONNIERS LES PLUS ]!'.‘.IVIINENTS DE LA T. S. F

Rapportée par Pierre CHANLAINE

cordialité, dans le décor riche et banal

du cabinet de travail du palace pari-
sien ou il est descendu. Sa main se tend avee
élan, ses yeux sourient en méme temps que
sa lévre glabre. Il semble

l = sénateur Marconi m’accueille avec

acquises et la méthode peuvent ensuite per-
mettre de réaliser. De méme qu’un peintre,
sans inspiration, ne sera jamais un artiste,
un homme de science, sans imagination, ne
sera jamais un inventeur.

« Eh bien, quand j’étais

étonnamment jeune. Bien
que sa sveltesse et son
élégance puissent faire
hésiter sur sa condition

I’extréme vivacité de son
regard, I’énergie de son
masque le situent, pour
les gens qui savent voir,
dans la catégorie des gens
de pensée et d’action. Le
sénateur Marconi, qui
parle admirablement l'an-
glais, s’exprime en fran-
cais avec assez de diffi-
culté, Mais, grice a sa
patience et a son extréme
bienveillance, nous arri-
vons cependant & mnous
comprendre.

— J'aimerais, monsieur
le sénateur, que, pour les
lecteurs de La Science et la
Vie, vous vouliez bien me
faire connaitre comment
vous avez eu l'idée des M. G.
transmissions par T.S. F.

— Mon Dieu, cher monsieur, pour cette
raison commune a tous les innovateurs, que
je suis doué de quelque imagination... On
a tendance, d’'une maniére générale, sous
toutes les latitudes, & penser que I’homme
de Science doit s’emprisonner sauvagement
dans le domaine du raisonnement déductif.
C’est une grosse erreur. Il lui faut une ima-
gination originelle, qu’il doit développer
dans la suite, autant qu’il le peut et comme
il le peut. (Cest Pimagination qui permet de
concevoir un progrés que les connaissances

MARCONI

enfant et que je lisais —
et avec quel intérét pas-
sionné ! — les ouvrages ou
il était question des expé-
riences d’Heinrich Hertz,
prouvant Iexactitude de
la thése de Maxwell sur
I’existence des ondes de
I’éther, je pensais que ces
ondes pouvaient — de-
vaient — servir a° I’éta-
blissement d’un nouveau
systéme *de communica-
tions a travers. 'espace.
Bien entendu. mon ima-
gination n’en arrétait pas
Pessor,

« Quand le moment
arriva de réaliser mes con-
ceptions, j'usai de réflec-
teurs métalliques, sembla-
bles a4 ceux qu’avaient
utilisés, dans leurs labo--
ratoires, Hertz. Branly,
Lodge et Righi.

« J’espérais qu’avec des
émetteurs et des récep-
teurs d’une puissance suffisante, on pourrait
recevoir des communications radiotélégra-
phiques, & des distances de plusieurs milles.
Et j’étais convaincu que des communica-
tions de cette nature — s’il était possible
d’en généraliser ’emploi — seraient infini-
ment préférables 4 tous les modes de signa-
lisation optique, parce qu’elles ne pourraient
étre entravées ni par le brouillard, ni par
la brume, ni par les nuages.

« Je travaillai. Aprés quelques tentatives
et plusieurs échecs, je réussis, pendant 'été
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de 1895 — il y a juste trente ans — & obte-
nir des communications sur une distance
de 3 kilomeétres. Le premier pas était fait.

« Ce résultat, évidemment, m’encouragea.
Je continuai mes expériences. J'essayai
tous les appareils, notamment un dispositif
utilisant des réflecteurs qui limitaient 1I'émis-
sion des ondes dans une direction déter-
minée. J'employai des ondes trés courtes
— moins d’'un meétre. Mais, au bout de
quelque temps, j’abandonnai les réflecteurs.
Il fallait bien chercher. Dans mon poste
émetteur, j’envoyai A la terre une des extré-
mités de I'oscillateur, 'autre extrémité étant
reliée &4 un fil vertical, en contact avee une
plaque suspendue en air. Le récepteur, qui
consistait en un cohéreur disposé de maniére
a actionner un appareil télégraphique, était
¢également relié au sol et & un fil isolé.

« Ce systeme, avec les moyens rudimen-
taires dont je disposais alors, pouvait assu-
rer des communications convenables 4 une
distance voisine de un mille. Mais, alors
que les transmissions obtenues par le dis-
positif a réflecteurs étaient arrétées par des
obstacles (maisons, montagnes, ete...), celles
que j'obtenais ainsi passaient toujours,
quelque encombrée que fit leur route.

« Je pensai alors — I'imagination & laquelle
je faisais allusion au début de notre conver-
sation aidant — que les communications
radiotélégraphiques devaient se jouer de
la courbe de la terre et des obstacles appa-
rents. Mais il fallait pouvoir utiliser une
grande énergie et construire des récepteurs
plus sensibles.

« En mars 1896, au cours d’un voyage en
Angleterre, jeus l'occasion de soumettre
mes idées au trés regretté sir William Preece,
ingénieur en chef du Post-Office. 11 s’y inté-
ressa vivement. Il fut, & 1’époque, un des
trés rares savants qui se rendirent compte
de I'extension possible des communications
radiotélégraphiques. C’est d’autant plus
a sa louange, que sir William Preece étudiait
lui-méme le probléme de la T. S. F., par une
méthode utilisant les phénoménes d’induc-
tion électromagnétique et, qu’en général,
les chercheurs n’aiment pas a s’entr’aider.
Ils répugnent encore davantage 4 avouer
que la voie dans laquelle s’engage un de
leurs confréres, offre plus d’intérét et de
possibilités que celle o1 ils cheminent eux-
mémes. Pourtant, sivr William Preece, aprés
avoir écouté, médité, compris mes travaux,
pensa que j’étais dans le vrai et m’offrit,
sans hésiter, son aide pour effectuer des
expériences, auxquelles le Post-Office devait
étre convié,

« En juin 1897. au cours d’une conférence
donnée par sir William Preece a4 la Royal
Institution, il put présenter en ordre de mar-
che I'appareil dont je me servais i cette
€poque et souligner les résultats que j'en
avais obtenus dans le Sud du Pays de Galles,
ou la distance des communications avait pu
étre portée a4 9 milles, soit 15 kilomeétres.

« Insister sur les progrés accomplis par
la T. S. F. depuis cette date ? Inutile. Mais
ce qui doit étre répété, c’est que jamais
aucune science n'en fit de pareils en si peu
de temps. Les prévisions les plus optimistes
ont été tellement dépassées qu'on n’oserait
pas les évoquer a l'heure actuelle.

— C’est & vous, en grande partie, mon-
sieur le sénateur, que ces progrés sont dus.»

M. Marconi voile son regard d’une ombre
de modestie. Sa main dessine un geste atté-
nué de protestation, et, dans I'émollience
d’un sourire, il répond :

— Pas 4 moi seulement, mais au labeur
patient d*une pléiade de chercheurs et d’ex-
périmentateurs du monde entier, parmi les-
quels je ne puis oublier mes propres collabo-
rateurs. Et aussi aux grandes compagnies de
radiotélégraphie, dont il importe de ne pas
oublier le réle. On a souvent — quelquefois
aprement — polémiqué sur la personnalité
de Tinventeur de la T: S. F. L’inventeur !
Comment peut-on prétendre sérieusement
que quelqu’un a inventé la T. S. F. Elle exis-
tait & P’age préhistorique, comme tout. 11
suffisait de montrer que les ondes ¢lectriques
peuvent voyager et étre recues & grande
distance. Je crois n’avoir pas été étranger
4 cette démonstration. Une des expériences
qui, & ce sujet, eut le plus de retentissement
et le plus de conséquences fut celle que je
réalisai a travers DPAtlantique, en 1901.
Elle montra que I’étendue franchie par les
ondes radiotélégraphiques était supérieure
a tout ce que 'esprit humain pouvait conce-
voir, et que la courbure de la terre n’était
pas un obstacle 4 leur diffusion.

— Pensez-vous que Dextension de la
radiotélégraphie puisse porter un coup mor-
tel aux communications par céibles sous-
marins ?

— Je le crois. Seule la T. S, F. donne,
en effet, aux pays peu fortunés leur auto:
nomie. Plus besoin de passer par I’intermé-
diaire de ceux qui sont propriétaires de
cables. De plus, la suppression de ceux-ci,
en diminuant les frais des compagnies, doit
entrainer, pour les pays éloignés surtout,
des taxes inférieures & celles des communi-
cations télégraphiques. Les compagnies de
cables, devant la concurrence de 1a T. S. F.,
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ont dia perfectionner leurs services. abais-
ser leurs tarifs. C’est déja une amélioration,
qui sera suivie de beaucoup d’autres.

— N’y a-t-il pas, dans la transmission
des communications radiotélégraphiques et
radiophoniques, des obstacles sérieux qu’on
n’est pas encore parvenu a vaincre ? Tels
le brouillage, les crachements.

— La perturbation atmosphérique qui
empéche les ondes d’atteindre la couche
de Heaviside ou d’en revenir ?... Tout cela
n'est qu'une question de puissance. Ces
inconvénients sont facilement résolubles.
Une émission n’est-elle pas recue avec une
puissance de 5 kilowatts ? Mettez-en 50, et
vous pouvez étre sir qu’elle le sera.

— Arrivera-t-on au seeret des communi-
cations ?

— Probable. Dans tous les cas, il y a
déja un moyen de limiter la zone o seront
lancées les ondes. 11 suffit d’utiliser les réflec-
teurs dont je m’étais servi au début de mes
expériences et auxquels j'ai fait allusion
tout 4 I'heure. Au reste, 'emploi de ces

réflecteurs nous place dans cet angoissant

probléme : ondes courtes ou ondes longues.
Les entreprises les plus importantes de
radiocommunications ont adopté les der-
niéres, avee des longueurs qui ont atteint
parfois 80 kilométres. Eh bien, je pense que
les ondes courtes, dirigées comme je viens
de I'indiquer, sont préférables aux autres, et
que les entreprises de radiocommunications
a grandes distances finiront par s’y rallier.

« Il est admis, en effet, aujourd’hui, que
les ondes électriques ont beaucoup trop de
« valeur » pour étre propagées dans toutes
les directions, alors qu’on ne désire commu-
niquer gu’avec un poste particulier. Si le
Brésil désire faire savoir 4 New York les
prix du café ou du caoutchoue, il parait
inutile et méme, dans certains eas, indési-
rable de propager la méme information en
Afrique et en Europe.

« Quand, dans une station de grande
puissance, comme celle qu’'on a construite
récemment en Argentine pour des commu-
nications distantes de 11.000 kilométres,
Popérateur appuie sur le manipulateur et
envoie un signal a travers I’éther, une éner-
gie de 800 kilowatts (1.100 CV) est dépensée.
Et, cependant, avec des ondes longues,
c’est une faible partie seulement de cette
énergie qui est radiée par l’antenne. De
plus, celle-ci est supportée par dix pylones
d’acier, hauts chacun de 230 métres. Or,
n’est-il pas évident que, si 'on peut envoyer
un signal tout aussi audible avee 30 ou
40 kilowatts (50 CV), en usant d'une an-

tenne supportée par des mits plus petits
et moins nombreux, on aura grandement
diminué, non seulement les frais d’instal-
lation de la station, mais le prix de revient
de chaque transmission ?

«J’ai, au cours des années 1923 et 1924,
démontré que les ondes de 92 métres, émises
de la station de Poldhu, en Cornouaille
anglaise, avec 17 kilowatts de puissance,
pouvaient étre recues en Australie, a
24.000 kilométres de la. Toutefois, Papti-
tude & la transmission de ces ondes dépen-
dait de la hauteur moyenne du soieil au
moment de leur émission. Elles passaient
bien la nuit. Peu le jour. Pas du tout quand
le soleil sévissait. Des expériences que je
multipliai dans la suite, il résulta que « I'opa-
cité » de 'espace pendant le jour s’atténuait
rapidement, & mesure que la longueur d’onde
se réduisait. En octobre 1924 — il y a exac-
tement un an — on put transmettre & toute
heure des messages de Poldhu & New York,
Rio de Janeiro et Buenos-Ayres, avec une
longueur d’onde réduite &4 82 métres et une
puissance de 12 kilowatts seulement... Ceeci’
se passe de commentaires.

— Croyez-vous aux applications de Ia
télémécanique ?

— Intensément. Et non seulement aux
besoins de la guerre, mais 4 ceux de la paix.
Vous connaissez la rivalité du dirigeable
et de lavion. Rassurez-vous! C’est une
question que je ne me sens pas qualifié pour
traiter avec vous. Toutefois, ce n’est pas
8’y engager beaucoup que de souligner un
gros avantage du dirigeable : celui de pou-
voir porter une charge utile considérable
(environ 40 tonnes). I1 faudrait une ving-
taine d’avions pour enlever une telle charge,
mais la télémécanique permettrait de n’en
piloter qu'un. Ce serait un train d’avions,
a l'instar des trains de marchandises ou de
voyageurs, mais sans liens apparents.

— Votre opinion, monsieur le sénateur,
sur l'influence de la T. S. F. au point de
vue économique et social ?

— FEconomique ? Faut-il en parler ? Les
communications rapides entre les peuples
les plus éloignés facilitent incontestablement
les échanges commerciaux. Social ? Ce serait
I’objet, cher monsieur, de tout un livre. Je
crois d’abord que les masses ont besoin
d’étre éduquées, d’abord parce que cest
chez elles que se recrutent cn grande partie
les intellectuels et, ensuite, parce que, si
élles ne I'étaient pas, ce serait le triomphe

‘du nombre sur V’élite, de la force brutale

sur l'intelligence. Done, la fin de notre civi-
lisation contemporaine. Or, je pense que
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parmi tous les moyens d’éduquer les masses
employés a ce jour, la radiophonie est un
des meilleurs. Elle permet, sous une forme
agréable, un enseignement utile. Elle éleve
vers un degré de civilisation supérieur.

« Notez que, d’ici un an ou deux, la voix
du roi d’Angleterre pourra étre entendue,
facilement et clairement, par ses millions
de sujets, aussi bien aux Indes qu’en Aus-
tralie, au Canada qu’en Afrique du Sud.
Le service de l'abbaye de Westminster,
avec son sermon, son cheeur, sa musique
d’orgue, pourra étre suivi 4 Capetown. Et
I’on écoutera le Métropolitain Opéra de New
York, & Londres ou 4 Paris, aussi facilement
qu'on le fait aujourd’hui & Philadelphie.

« N’oublions pas le role de la T. S. F. dans
la diminution des dangers de la navigation.
Mais je pense que son plus grand bienfait sera
de rendre les guerres 4 peu prés impossibles.

« Je voudrais, pour terminer, m’expliquer
sur ce point. Je pense que le mal déclaré
ou latent de la guerre est le plus abominable
dont souffre ’humanité, parce qu’il crée
une instabilité qui enraye toute collabora-
tion loyale des peuples vers le progrés. On
peut, théoriquement, avoir raison de ce mal
de deux maniéres : ou bien en modifiant les
sentiments humains, ou bien en le rendant
terrible. Le premier moyen ? Un réve, Le
second ? Examinons-le ensemble. i

« I1 y a une quinzaine d’années, on a pensé
que le batiment maritime & lourd tonnage
avait vécu, parce qu’il était trop visible et,
surtout, parce que le sous-marin était né,
contre lequel il était sans défense. Le sous-
marin a été jusqu’a maintenant I’arme ter-
rible de la guerre maritime, parce qu’il était
invisible. Jusqu’a maintenant... Ce qui veut

dire qu’il ne l'est plus. Il est, en effet,
condamné a disparaitre, parce quela T. S. F,
a permis de le découvrir avec rapidité. De
méme, la télévision, qu’on réalisera avant
peu, permettra, dans une guerre, de voir a
des distances considérables et chez ’ennemi.
Or, toute opération de guerre réside dans
le secret des rassemblements et dans I'art
de jeter, par surprise, les unités groupées
en un point ou ’on pense que I’ennemi est
le plus vulnérable. Si, désormais, griace au
progreés scientifique, ce travail de l'esprit
est rendu impossible, la guerre redevient
Ia lutte sauvage des temps barbares. Mais,
comme cette lutte serait menée par des
moyens de destruction que ne connaissaient
pas les hommes de la préhistoire, on peut pen-
ser que I’ime collective des masses humaines
n’aurait pas assez de courage pour l'affron-
ter. La guerre sera vaincue par la science. »

Le sénateur Marconi s’animait ; ses yeux
vifs reflétaient sa foi en son apostolat. Nous
aurions pu ecauser longuement encore. Mais
je me rappelai qu’il ne devait passer & Paris
que quelques heures et que notre entretien
en avait déja grignoté une.

Alors, je pris congé de lui. Aprés un cou-
loir interminable et un escalier feutré d’un
épais tapis, je me retrouvai dans le hall de
I’hétel, ou I'on parlait anglais, italien, hol-
landais, allemand, tchéque, espagnol, arabe.
Peut-étre méme le francais, sans que j'en
sois bien sir...

Alors, je compris que la T. S. F. ne sera
vraiment, pour les hommes, un moyen de
diffuser leur pensée que lorsqu’elle se mettra
au service d’une langue commune.

Mais ¢a, c’est une autre histoire.

PrerrE CHANLAINE.

LA T.S.F. PEUT-ELLE RENDRE L’OUIE AUX SOURDS?

~ dehors des magnifiques utilisations
E de la T. S. F. au point de vue des

communications internationales, ne
peut-on espérer qu’elle pourra permettre de
guérir les étres humains de certaines infir-
mités? On a prétendu que les ondes hert-
ziennes étaient efficaces contre la surdité.
Il ne faudrait pas, évidemment, croire que
tous les sourds pourront, grice a4 la T. 8. F.,
recouvrer 'ouie. Lorsque les cellules audi-
tives de l'oreille sont atrophiées, les ondes
sont malheureusement impuissantes.

Mais, dans d’autres cas, et ce sont heureu-
sement les plus nombreux, la surdité ne
provient que de lésions des organes de trans-
mission, les cellules spéciales de I'oreille étant
tout & fait capables d’enregistrer des sons.

5

Le probléme consiste alors a4 exciter ces
cellules malgré le défaut de fonctionnement
des organes de transmission. Ici, la T. S. F.
peut jouer un role capital. Ainsi, des per-
sohnes sourdes peuvent trés bien suivre des
conversations au moyen d’écouteurs télé-
phoniques, méme si la chaine des osselets
n’amplifie plus les vibrations, comme c’est
son role. C’est que les ondes sonores émises
par la membrane de I’écouteur ne peuvent
se perdre, sont trés puissantes et obligent
les osselets, avec leurs muscles, 4 fonctionner.
On peut concevoir qu’un traitement ainsi
suivi assez longtemps, avee des écouteurs
de puissance convenable, puisse redonner
4 ces muscles la souplesse qu’ils avaient
perdue et permettre de percevoir les sons.




LES METHODES MODERNES D'’EXPLOITATION
D'UNE MINE DE HOUILLE

Par Jean CANIVEZ
INGENIEUR CIVIL DES MINES

A France consomme en charbons et
L lignites environ une fois et demie ce
qu’elle produit ; elle importe d’Angle-
terre, d’Allemagne, de Belgique ce qui ne
peut étre extrait de son sol, soit, actuel-
lement, une vingtaine de millions de tonnes.
Prés de 2 milliards de francs sont ainsi
payés a I'étranger chaque année ; augmenter
la production est donc d’un intérét évident.
D’autre part, la rareté de la main-d’ceuvre
francaise spécialisée dans les travaux sou-
terrains, la concurrence des pays voisins,
dont les gisements sont plus riches et plus
réguliers que les nodtres, commandent la
recherche active d’un meilleur rendement.
Enfin, la modicité de nos ressources veut
que tous les combustibles extraits soient
préparés en vue d'une utilisation aussi

avantageuse et aussi compléte que possible,
qu’ils soient vendus au commerce ou a l’in-
dustrie, ou brélés par la mine elle-méme.

Nous allons examiner rapidement les pro-
grés réalisés dans ces différentes voies depuis
la guerre. Nous rappellerons d’abord I’im-
portance et le caractére des gisements fran-
cais, ainsi que les dispositions habituelles de
nos mines, qui, en général, sont pcu connues.

Nos ressources en charbon

Les réserves houilleres de la France
peuvent étre évaluées a 17 milliards de
tonnes ; celles de I’Allemagne et de I’Angle-
terre, respectivement & 410 et 190 milliards.

Nos bassins houillers sont, pour la plupart,
peu étendus, peu puissants, irréguliers ;
alors qu’ailleurs les galeries peuvent étre

¥1G. 1. — SCHEMA D’EXPLOITATION D’UNE MINE DE HOUILLE

Chaque exploitation comporle au moins deux puils, pour Textrqction el pour U'aérage ; les gaieries
harizontales ou inclinées, sonl creusées a lravers bancs dans les couches,
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de grande section et creusées souvent tout
entiéres dans le massif de charbon, elles sont
plus petites chez nous, parce qu’il est néces-
saire, pour les obtenir, d’entamer les banecs
stériles entre les-

entrée et comme sortie d’air : il faut, pour
chaque exploitation, au moins deux puits,
dont, ordinairement, I'un sert pour l'entrée
d’air et I'extraction, Pautre pour la sortie
d’air ; un pareil

quels est compris : I / sitge peut fournir
S aioh (e, I Dy el e sl = e . 400.000 tonnes
appareils a i par an. Lies
grand rende- —+— _Etage deux puits peu-

L | supérieur A
ment ne trou- vent servir a

. G
vent pas d’em-

ploi &4 cause de

leur encombre-

- Etage I’extraction, ou
[\ ><] 'mf‘era bien encore un
siege peut étre

ment, de leur dé-

G
7
7
7
‘E

bit ; il faut utili-
ser des outils
moins encom-
brants, moins
lourds, faciles &
déplacer, et il ar-
rive encore assez
fréquemment que la fragilité des toits des
couches ne le permette pas.

Dans ces conditions, la main-d’ceuvre joue,
dans les mines francaises, un role trés impor-
tant ; le rendement par ouvrier du fond
y est, en moyenne, inférieur

FIG. 2. — RECETTE INFERIEURE A DEUX ETAGES POUR

LA CIRCULATION DU PERSONNEL

Cel aménagement est toul spécialement wutilisé pour accé-
lérer la descenle des ouvriers.

composé de deux
puits d’entrée ser-
vant a Dextrac-
tion et d’un puits
de sortie. Dans ce
dernier cas, un
million de tonnes
peut étre ramené
annuellement a4 la surface.

A partir de la base du puits d’extraction,
on trace des voies horizontales ou inclinées,
qui recoupent les couches de charbon, et,
dans celles-ci, d’autres galeries qui, comme

les premiéres, servent au trans-

800 kilogrammes, alors qu’il est
de 1.200 kilogrammes en Angle-
terre, et de plus de 4.000 kilo-
grammes aux Ktats-Unis. Mal-
gré ces conditions défavorables,
Pextraction des houilléres fran-
caises n’a jamais cessé de croitre.
Au mois de mai 1925, elle a été,
dans les anciennes frontiéres, de
14.758 tonnes par jour, soit
5.611 tonnes de plus qu’en 1913 ;
les houilléres de Lorraine ont
fourni journellement, 4 la méme
époque, 17.672 tonnes, soit au
total 159.530 tonnes. A ce taux,
la production francaise a été,
I’année derniére, de 45 millions
de tonnes environ ; elle a été,
en 1913, de 41 millions.

port du charbon abattu dans
les chantiers, le cas échéant a
celui du remblai destiné a com-
bler les vides creusés et, tou-
jours, a la circulation du person-
nel et de lair (fig. 1).

Les travaux souterrains four-
nissent de ’eau; les galeries doi-
vent I’évacuer, depuis les points
ou elle sourd jusqu’au puits, ou
elle est remontée a la surface.

Les conditions du travail

La descente des ouvriers dans
la mine a lieu ordinairement
par les cages qui servent #
Pextraction des produits ; pres-
que partout, maintenant, le per-
sonnel peut se tenir debout dans

Procédés ordinaires d’exploi-
tation

Dans le eas le plus répandu,
il faut, pour atteindre le gise-
ment, creuser un puits, dont la
profondeur moyenne est, en
France, de 800 a4 400 métres,
mais qui peut y atteindre jus-
qu'a 1.000 metres (mines de Ronchamp).
Dans les mines francaises, le réglement
interdit d’utiliser un puits, séparé en deux
parties par une cloison, a4 la fois comme

FIG. 3. — LAMPE DE
MINE A ESSENCE

Un ou plusicurs lamis

métalliques interdisent

la propagation de la

famme a Uextérieur de
la lampe.

les différents étages de la cage.
Autrefois, certains d’entre eux
étaient faits uniquement pour le
passage des berlines, et les ou-
vriers 8’y tenaient accroupis.
Afin d’augmenter le temps de
présence au chantier, on a cher-
ché a4 diminuer la durée de la
descente et de la remonte et la
durée des parcours au fond. La circulation du
personnel dans le puits se fait 4 une vitesse
limitée & 10 metres par seconde. Avee les
cages a plusieurs étages, on peut gagner
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un peu de temps, si 'encagement et le déca-
gement du personnel se font en méme temps
aux divers étages; les différentes recettes
des puits de circulation (fig. 2) ont alors

autant d’étages
que les cages.
Pour dimi-
nuer la durée
des parcours,
on peut équi-
per, pour la eir-
culation du
personnel, les
puits de retour
d’air éloignés
des puits d’ex-
traction et y
faire descendre
les ouvriers des
chantiers avoi-
sinantces puits,
ou transporter
les ouvriers par
les locomotives
servant 4 re-
morquer les
divers moyens

de gagner une demi-heure de travail par

poste et par
ouvrier.

Aérage

et éclairage

L’aérage des
mines est as-
suré par de
puissants ven-
tilateurs aspi-
rants placés sur
le puits de re-
tour. Par ou-
vrier oceupé, il
entre actuelle-
ment dans la
mine jusqu’a
100 et méme
150 litres d’air
par seconde ; on
calcule que les
ventilateurs y
font circuler un
poidsd’aircom-
pris entre six
et dix fois le

poids du charbon extrait. Ce résultat a été
obtenu par I'augmentation de la section des
galeries, par leur bétonnage, qui réduit la
résistance au courant d’air, et aussi par Vaug-
mentation de la puissance des ventilateurs,

produits.

ment rares du manque d’air

FIG. 4. — LAMPE ELECTRIQUE DE MINE

La source de lumiére est completement isolée de Iatmosphére
ambiante, ce qui donne une certaine séeurité,

L’emploi de ces

permet, dans certains cas, électriques, soit 1,8 9 du

FIG. 5. — TYPE DE COMPRESSEUR VERTICAL

Cette machine aspire par minule 55 métres cubes d’air a4 la
pression almosphérique qu’elle comprime & 7 kilogrammes.

pour la plupart centrifuges ou hélicocentri-
fuges. On peut dire que les mineurs ne
souffrent plus que dans des cas extréme-

et de la chaleur
étoulfunte des
chantiers humi-
des et chauds.

L’ouvrier mi-
neur §’éclaire i
1’aide d’une
lampe indivi-
duelle porta-
tive. Il n’y a
plus de lampes
4 feu nu; on
emploie des
lampes proté-
gées ou de si-
reté, a flamme
(fig. 8) ou élee-
triques (fig. 4).
Le nombre de
ces derniéres va
croissant. En
1913, il y avait

en France, Sarre comprise, 5.333 lampes

total environ ;

les chiffres correspondants étaient, au 1¢f jan-

vier 1924,
58.000 lampes
et 16,5 % ; au
1¢r janvier 1925
78.000 lampes
et 22,8 9.

La lampe
électrique, ca-
pable de four-
nir un ¢elairage
de une bougie
pendant dix
Leures, pése de
2 kg. 300 & 3 ki-
logrammes ;elle
se compose de
deux parties,
réunies, dans
les modéles
francais, par
une vis. La par-
tie inférieure
contient un ac-
cumulateur ou
deux éléments
réunis en ten=

sion ; la partie supérieure porte l'ampoule
entourée d’un’ verre protecteur et le com-
mutateur. La prise de courant se fait par
des contacts fixés aux bornes de [Paccu-
mulateur ; la rupture, par une légére rota-
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tion relative des deux parties de la lampe.

Les accumulateurs sont acides avec élec-
trodes au plomb plongeant dans un élec-
trolyte liquide ou immobilisé par un gel
de silice, ou alealins avee électrodes fer-
nickel et cadmium plongeant dans une solu-
tion de potasse. L’ampoule renferme un
filament de tungsténe, dont la résistance est
telle qu’il y passe un courant d’un ampére
sous une tension de 2 volts.

Contrairement & ce qui se passe dans les

On a cherché a utiliser, en particulier, la
diminution du volume du mélange grisou-
teux aprés combustion, ou la différence de
résistance électrique de deux fils de platine
portés au rouge par le méme courant et
placés I'un dans l'air pur, lautre dans le
mélange grisouteux.

Bans ees conditions, on conserve dans les
mines ot sont employées les lampes élec-
triques, un eertain nembre de lampes a
flamme, chargées de remseigner le person-

FIG. 6. — TURBO-COMPRESSEUR CONVENANT PARTICULIEREMENT POUR LES GRANDES PUIS-
SANCES AU DELA DE 200 METRES CUBES PAR MINUTE

lampes &4 flamme, la source de lumicre est
isolée de I'atmosphére ambiante. L’inflam-
mation directe du grisou n’est done pas pos-
sible ; seul, un accident brisant le verre
protecteur et I'ampoule, en laissant intact
le filament de tungsténe, peut ’amener. Les
étincelles de court-circuit se produisent
dans un espace étanche, clos par une ferme-
ture de sireté.

La lampe électrique a un pouvoir éclairant
plus grand que la lampe & flamme, elle cotite
par poste nettement moins ; elle peut étre
placée dans n’importe quelle position néces-
' sitée par le besoin d’éclairer un point parti-
culier du chantier. Celle dont 1’électrolyte
est immobilisé et Paccumulateur bloqué, se
démonte, pour entretien et la vérification
seulement, en deux parties.

Elle a toutefois une infériorité : elle ne
permet pas pratiquement de reconnaitre lc
grisou. Malgré les recherches qui ont été
faites depuis vingt ans, on n’a pas, jusqu’ici,
réalisé un appareil simple et robuste indi-
quant clairement la teneur en grisou a par-
tir de laquelle il faut évacuer le chantier.

v

nel ouvrier sur I'atmosphére des chantiers.

Le développement de I’outillage

Depuis Parmistice, un effort considérable
a ¢été fait pour adapter I'outillage mécanique
aux gisements francais. La plupart des
machines employées dans les travaux sou-
terrains sont jusqu’ici, pour des raisons de
séeurité, mues par l'air comprimé. La pro-
duction possible d’échauffements ou d’étin-
celles susceptibles de produire des incendies
ou d’enflammer le grisou, y a rendu assez
rares les cas d’emploi de I'électricité, méme
dans les mines classées non grisouteuses.
On y rencontre, toutefois, un certain nombre
de treuils électriques (30 dans le Pas-de-
Calais, contre 1.962 treuils & air comprimé),
et des locomotives &4 accumulateurs sont en
cours d’essai. Ajoutons que le réglement
proserit complétement ’emploi de machines
électriques quelconques dans les travaux des
mines grisouteuses.

Pour permettre le développement de 'ou-
tillage, la Commission technique du Grou-
pement des Iouilléres victimes de l’inva-
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FIG.-T. — MARTEAU PERFORATEUR FONCTIONNANT PAR L’AIR COMPRIME
Un piston frappe sur un oufil perforant animé d'un mouvement de rolation assex rapide.

sion, chargée d’étudier la reconstitution des
mines sinistrées, fit porter de 80 &4 150 métres
cubes la quantité d’air aspiré par minute
prévue pour lextraction journalicre de
1.000 tonnes de charbon ; alors qu’en 1913
la puissance des compresseurs installés dans
une fosse de 1.000
tonnes wvariait de

nage immeédiat ; il s’ensuit pour les ouvriers
I'avantage intéressant d’un supplément

d’air frais provenant des échappements.
Avant-guerre, presque tous les compres-
seurs & piston étaient horizontaux, & marche
lente ; actuellement, on wutilise aussi des
compresseurs verti-

600 & 800 C. V., elle
est maintenant dans
le bassin du Nord de
1.200 & 1.600 C. V.:
autrement dit, la
puissance installée en
air comprimé est voi-
sine de 1 C. V. par
ouvrier descendu.
La comparaison de
Poutillage de la So-
ciété des Mines de
Lens, en 1913 et en
1925, permet de pré-
ciser I’effort fait dans
cette wvoie par les
exploitants francais;
les chiffres de 1913
correspondent envi-
ron a une produc-
tion de 4.500.000 ton-
nes, ceux de 1925 3
8 millions seulement
(voir page suivante
le tableau compara-

caux plus rapides
(fig. 5) et des com-
presseurs centrifu-
ges. Le type courant
des premiers aspire
par minute de 50 a
60 metres cubes
d’air 4 la pression
atmosphérique et le
comprime a 7 kilo-
grammes en deux
étages; c’est un com-
presseur sec, a clapet
unique, trés léger A
I’aspiration et au re-
foulement, dont les
cylindres sont & dou-
ble enveloppe par-
courue par un cou-
rant d’eau froide. De
plus, 1’air passe
entre les deux étages
de compression dans
un réfrigérant a tu-
bes d’eau. La vitesse
de cet appareil, rela-

tif de 1913 a 19235).

Ces appareils tra-
vaillent générale-
ment dans les chan-
tiers ou a leur voisi-

FIG. 8. — APPAREIL A GUNITER

Avec cet appareil, un fin béton est projeté, sous
Paction de Uair comprimé, sur les parois des
Zaleries de mine.

tivement grande, —
235 tours par mi-
nute, — permet de
Pentrainer directe-
ment, avec la seule
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interposition d’un volant, par un moteur de
400 C. V. asynchrone ou synchrone. Dans le
premier cas, il est bon de prévoir dans
Patelier de compression un compensateur
synchrone tournant & vide, de facon & rele-
ver le facteur de puis-

mus par turbine a vapeur tournent a 4.000
et 4.200 tours. Il y a intérét a rempla-
cer l'accouplement direet &4 un moteur a
3.000 tours par une multiplication par engre-
nages permettant d’atteindre 4.000 tours.

Des expériences ré-

sance du réseau. centes permettent

On estime ordinai- 1918 1925 méme de penser que
rement que les com- — — la vitesse des turbo-
presseurs a piston doi- I o D il o . 416 512 COMPresseurs pourra
vent étre préférés en Bompesiic o s ol o 162 244, étre portée dans’'ave-
dessous de 160 meétres Venhilatenrsy o -l 145 360 nir, par ce procédé,
cubes aspirés par mi- Perforatrices et sondeuses. 200 0 jusqu’a 8.000 tours.
nute. Au dela de Marteaux perforateurs ... 250 752 Parmi les compres-
200 meétres cubes, les Marteaux piqueurs ...... 694 3.632 seurs centrifuges en
compresseurs centri- Couloirs oscillants ....... 71 71 service en France, on
fuges (fig. 6) convien- peut citer les turbo-

nent mieux. Leur
puissance n’a pratiquement pas de limite
supérieure ; on a construit, avant la guerre,
une unité de 12.000 a4 13.000 C. V., aspi-
rant 1.600 meétres cubes par minute et
comprimant & 12 atmosphéres.

Dans une installation nouvelle, on doit
commencer par disposer des compresseurs

compresseurs de
3.000 C.V., aspirant 400 a 460 metres
cubes d’air par minute, en service dans les
mines de la Sarre et de la Moselle, et les
compresseurs électriques de 1.000 C. V.,
aspirant 120 4 150 métres cubes par mi-
nute, fonctionnant dans les Houilléres du
Nord et du Pas-de-Calais.

FIG. 9. — MARTEAU PIQUEUR ACTIONNE, COMME LE MARTEAU PERFORATEUR, PAR UN PISTON
QUI FRAPPE SUR UN OUTIL EN FORME DE PIC

a piston et des centrifuges lorsque la mine
est suffisamment développée, car, si la régu-
lation de ces derniers appareils est possible
dans certaines limites, elle est cotiteuse.
Une solution consiste a assurer les besoins
de la mine par un compresseur centrifuge
marchant constamment a pleine charge, les
pointes étant assurées par un compresseur
4 piston qui fournit également ’air comprimé
nécessaire pendant les jours de chomage.
Les appareils centrifuges peuvent é&tre
commandés par turbine &4 vapeur ou moteur
électrique. La vitesse maximum d’un moteur
électrique est de 3.000 tours pour la fré-
quence 50, tandis que les compresseurs

Les puits et les galeries

Le creusement des puits et galeries s’ef-
fectue a 'aide d’explosifs ; la main-d’ceuvre
est employée au creusement des trous de
mine et au chargement des terres. Autre-
fois, les trous étaient faits & la main, comme
on le voit encore dans certaines carriéres.
Actuellement, le marteau perforateur, mu
par I’air comprimé (fig. 7), frappe des coups
multiples sur un foret, auquel il commu-
nique en méme temps un mouvement de
rotation, et I'enfonce dans le terrain; un
trou horizontal de un meétre environ de-
mande cing & dix minutes suivant la dureté
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¥IG. 10. — HAVEUSE ELECTRIQUE :

LA BARRE DE CETTE MACHINE SEPARE LA COUCHE DE

CHARBON D'UNE DES ROCHES ENCAISSANTES ET EN FACILITE L’ABATAGE

du terrain. I’avancement total du chantier
est augmenté d’environ 50 9, ; comme ces ou-
tils sont, de plus, relativement maniables, —
leur poids est de 15 kilogrammes environ, —
ils se sont développés considérablement. Le
tableau de la page 34 montre que la Société
des Mines de Lens, qui avait, en 1914,
250 marteaux perforateurs, en emploie
actuellement trois fois autant.

Le chargement des terres se fait presque
toujours a la

alterneraient avec des déplacements longs
et pénibles, sujets 4 de nombreux incidents.
Dans beaucoup de cas, les galeries princi-
pales des mines sont bétonnées et non boi-
sées ; on obtient ainsi des voies faciles a
entretenir et a4 nettoyer, offrant au passage
du courant d’air une résistance diminuée.
Mais la sujétion du coffrage, placé et déplacé
au prix d’une main-d’ccuvre importante,
gréve considérablement le prix de revient
de ce mode de

main ; P'utilisa-
tion de pelle-
teuses, repro-
duisant méca-
niquement les
opérations ef-
fectuées par le
chargeur, a été
proposée et di-
vers types de
machines cons-
truits. Une dif-
ficulté est ’en-
combrement li-
mitéacceptable
pour des ma-
chines appelées
a circuler dans

souténement.
Aussi a-t-on re-
cherché un ap-
pareil qui per-
mette de revé-
tir mécanique-
ment les parois
des galeries
d’une couchede
fin béton ; c’est
le cemenigun.
En prineipe,
le mélange sec
de sable, de
gravier et de
ciment, dans les
proportions
voulues, est

des galeries de

faible section:
elle a été ré-

solue.Ces appa-

reils ont un

grand débit, équivalent au travail de
vingt-cinq ouvriers environ. Malheureuse-
ment, il ¥ a, dans les mines francaises, peu
de cas ot leur emploi soit indiqué. Le creu-
sement des voies de dimensions restreintes
ne donne pas suffisamment de déblais ; si
une pelleteuse était employée au chargement,
elle aurait chargé en peu de temps les terres
provenant d’un ou plusieurs coups de mine
et, pour ne pas la laisser inactive pour le
temps du creusement et du sautage des
mines, il faudrait la transporter dans un
autre chantier ; ses périodes de travail

FIG. 11. — COULOIR OSCILLANT MU PAR L’AIR COMPRIME

Ce couloir sert a transporter le charbon dans les chantiers par
SECOUSSES SUCCessives.

introduit dans
les machines et
poussé par I’air
comprimé dans
un tube flexible
jusqu'au point d’application. A Pextré-
mité de ce tuyau est placée une tuyére
perforée de trous, pérmettant &4 leau sous
pression d’hydrater complétement le sable
et le ciment, de fagon 4 en former un mor-
tier ; celui-ci, entrainé par le courant d’air
comprimé, est projeté sur la surface 4 recou-
vrir (fig. 8). Les galeries guniiées ne sont pas
aussi uniformes que les bétonnées, mais leur
tenue parait devoir étre bonne. Des essais
ont ¢té elfectués avec plein succes aux mines
de Lens; les premiéres opérations datent

~ actuellenient d’environ dix-huit mois, et la

5
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longueur des galeries guniides est de quel-
ques kilometres. Ces revétements se sont
montrés solides et n’ont da étre réparés qtie
dans les terrains particulierement mauvais.

Abatage du charbon -

- Dans les chantiers, I'abatage du charbon
se fait, soit au pie, soit a4 1'aide de marteaux
A air comprimé, soit 4 'aide de haveuses.

Le marteau & air comprimé peut étre un
marteau perforateur exécutant des trous de
mine ; Pabatage proprement dit est alors
fait a Pexplosif ; les mines de Marles ont
abattu ainsi, en 1924,

longueurs, au moins 50 meétres, et un minimum
de régularité,est nécessaire dans le gisement.
Actuellement. Anzin a en service 8 haveuses
a barre et Courriéres développe ses essais
d’appareils de méme type, particuliérement
peu encombrants. Signalons qu’on est arrivé
4 construire un outil haut de 0 m. 30, long de
2 metres, large de 0 m. 65, qui pése 950 kilo-
grammes et est mi par un moteur de
30 C. V. (Ag. 10).

I’exploitation des couches minces ou
moyennes se fait, en grande partie, dans des
chantiers de peu d’étendue, ot les ouvriers

sont au nombre de

69 9, de leur produc-
tion. Dans d’autres
cas, on emploie le
marteau piqueur,
construit comme le
perforateur, mais
dont Poutil est une
aiguille qui agit pour
détacher les bloes de
charbon & la facon
d’un coin (fig. 9). En
1914, les mines du
Pas-de-Calais avaient,
au total, 1.392 mar-
teaux en service. De-
puis la guerre, 1'em-
ploi s’en est encore

deux, trois ou quatre.
Le front d’abatage est
disposé perpendicu-
lairement aux lignes
de niveau — tailles
chassantes ou rabat-
tantes — ou parallé-
lement 4 ces lignes —
tailles montantes. On
peut, dans les gise-
ments réguliers, amé-
nager des tailles chas-
santes longues de
50 metres et plus; le
charbon rejoint alors
la voie de base du

étendu ; les chiffres
correspondants sont :
pour 1922, 2.870 ;
pour 1923, 5.967 ;
pour 1924, 10.115.
A Dourges, la pro-
duction presque enti¢ére est abattue au mar-
teau piqueur ; Lens et Béthune obtiennent
ainsi, respectivement, 55 et 50 9, de leur
tonnage. L’augmentation moyenne de ren-
dement est de 25 9 ; elle a atteint 100 9,
dans des gisements trés favorables. Mais le
charbon abattu contient davantage de
menu s’il n’est pas dur et il est plus facilement
sali par les pierres, si la veine exploitée con-
tient des nerfs stériles.

Malgré des essais nombreux et suivis, 'em-
ploi des haveuses n’est pas trés répandu en
France ; dans le Nord, la raison s’en trouve
dans l'adaptation remarquable du marteau
piqueur a I'abatage du charbon moyenne-
ment dur des veines minees, 4 toit souvent
friable. Pourtant, au siége Sainte-Fontaine,
de la Société de Sarre et Moselle, 75 9 du
charbon est abattu 4 1'aide de 300 haveuses
4 percussion. .

La haveuse a barre est un outil de grand
rendement qui doit travailler sur de grandes

FIG. 12. — PETIT TREUIL A ATR COMPRIME

Cet appareil occupe un volume de 0 ms 112 et SHSSC dans le cas
peut lever verticalement 450 Lilogrammes o la cODfraire, par des
vilesse de 25 mélres par minute.

2] chantier, si la pente
est suffisante, par des
couloirs fixes ont il

couloirs oscillants,
dans lesquels il
avance par secousses successives imprimées
par un moteur & air comprimé (fig. 11).

- Lens, Dourges et Marles possédaient,
avant-guerre, respectivement 71, 12 et 2 ins-
tallations de couloirs oscillants. En 1924
Bruay en a 119; Dourges, 112; Marles, 73 :
Lens, incomplétement reconstituée, 71.

L’usage de ces appareils est avantageux
dans les gisements de faible inclinaison ; une
seule voie est eréée pour 50 métres de chan-
tier, par exemple, au lieu de trois ou quatre.

La proportion des piqueurs augmente, celle
des ouvriers occupés au creusement des voies
et au roulage diminue ; toutefois, une partie
de ces derniers doit étre utilisée 4 amener des
remblais si, par suite du moindre creusement
de voies, on n'en peut pas trouver suffisam-
ment sur place. Les tailles a couloirs oscil-
lants ou & convoyeurs et, d’une fagon plus
générale, les longues tailles permettent de
concentrer Ia surveillance mais obligent 4 une
organisation stricte du trawvail, dont lc cycle :

B . gl A e o B B e A L



) LDEXPLOITATION MODERNE DES IIOUILL_/E‘RES' 37

abatage et chargement, déplacement du
couloir, remblayage, doit s’accomplir régu-
lierement. La disposition du front de taille
ne peut étre ocecasionnellement modifiée pour
profiter des facilités d’abatage qui se présen-
tent et le travail en équipe nombreuse dimi-
nue la responsabilité particuliére de chaque
ouvrier. Les couloirs oscillants peuvent étre
remplacés par des convoyeurs & toile, égale-
ment mus par Pair comprimé ; ces appareils
sont surtout employés dans certaines mines
du midi de la France.

Les tailles montantes sont desservies par

-des couloirs fixes placés suivant la ligne de

plus grande

metre courant 15 a 20 kilogrammes, au lieu
de 10 &4 12. Au total, une locomotive fait le
travail de cing & sept chevaux et Ia traction
mécanique colte environ moitié moins que
la traction hippomobile.

Indiquons, en passant, pour montrer une
fois de plus la différence existant entre les
mines francaises et certaines autres, que beau-
coup de gisements américains permettent
I'emploi, au lieu de nos berlines de 500 a
600 kilogrammes, de véritables wagons de
5 tonnes, chargés directement au chantier, et
que les convois y atteignent 50 tonnes utiles.

Les locomotives employées en France sont
a air comprimé,

pente, si celle-ci
est suffisante,
ou par plan in-
cliné et treuil &
air comprimeé si
elle est plus fai-
ble. On utilise
actuellement
des treuils de
puissance ré-
duite, a cylin-
dres compound
ou a turbine

¢lectriques ou &
essence.

Les locomoti-
ves & air com-
primé (fig. 13)
sontles plus an-
ciennes.Dans le
bassin du Nord,
elles sont em-
ployées en par-
ticulier aux mi-
nes d’Anzin,
Dourges, Lié-

(fig. 12). Des
dispositions
spéciales ont
permis d’en di-
minuer 1’en-
combrement et le poids. Une machine de
2 C. V. 5, capable de remorquer verticale-
ment une charge de 450 kilogrammes &
25 métres par minute, occupe un volume de
0 m. 41 x0 m. 54 x 0 m. 51 et pése 130 kilo-
grammes. Ces treuils pedvent étre hissés
dans les chantiers facilement et y étre placés
sur cadre ou sur colonne, souvent sans enta-
mer le toit ou le mur de la couche. Dans cer-
tains d’entre eux, le mécanisme se trouve
entierement dans un carter étanche et est,
par la meéme, trés efficacement protégé.

Transport du charbon

Dans le cas général, les convois de ber-
lines sont trainés dans les grandes galeries
et les travers banecs par des chevaux; un
certain nombre de mines emploient des loco-
motives ; la longueur des convois est doublée
ou triplée. On fait des trains de trente &
quarante wagonnets, soit de 15 4 20 tonnes
utiles ; la vitesse, également doublée ou tri-
plée, est portée 4 12 kilomeétres environ 2
P’heure. Les voies sont établies beaucoup plus
soigneusement que dans les trainages par
chevaux et en rails plus lourds, pesant au

FIG. 13. — LOCOMOTIVE A AIR COMPRIME

Celle machine, de 25 C. V., traine 20 lonnes utiles a la vilesse
de 12 kilométres & I heure.

vin, Lens. Une
locomotive a
air comprimé
consomme, par
: tonne kilomé-
trique utile, 2 4 8 meétres cubes d’air
aspiré & la pression atmosphérique. Ses ré-
servoirs d’air comprimé ne peuvent guére
avoir une capacité totale de plus d’un meétre
cube ; il en résulte que l'air qui 1’alimente
doit étre comprimé & haute pression (100 kg.
environ) pour qu’elle puisse emmagasiner
Iénergie nécessaire au travail & effectuer —
par exemple 20 tonnes utiles sur 1,500 métres
— sans rechargement.

Cette opération a lieu dans des machines
a piston a4 marche lente comportant jusqu’a -
cing étages de compression, et dont les plus
importants aspirent 50 métres cubes par
minute. Les locomotives sont & double ou
triple expansion et i réchauffage intermé-
diaire. Elles aspirent l'air 4 des pressions
variant de 12 & 25 kilogrammes et dévelop-
pent normalement de 15 & 25 C. V.

Un siége du bassin du Nord qui extrait
800 a 1.000 tonnes par jour utilise, en
moyenne, dix locomotives. .

Malgré son prix de revient inférieur, 1’em-
ploide la locomotive & trolley diminue, pour
des raisons de sécurité, Par contre, deux
essais intcressants de locomotives 4 accumu-
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lateurs (fig. 14) se font actuellement en
France, aux mines de Lens et aux mines de
Blanzy. Les machines donnent satisfaction,
mais lestimation du prix de revient ne
pourra étre faite tant qu’on n’aura pas sur
la durée des batteries des données certaines.

Un avantage de I’emploi des locomotives
a accumulateurs est le suivant : les compres-
seurs fournissant I’air comprimé aux machi-
nes doivent tourner au moment méme de
I’emploi de I’air fourni ; I’énergie qu’ils absor-
bent contribue & la formation de la pointe
qu’on remar-

duction journaliere de 1.200 tonnes en un
poste de huit heures, compte tenu de la
descente et de la remonte du personnel, du
service des terres, du repas au milieu du
poste. En fait, on peut atteindre 240 tonnes,
ce qui équivaut a4 soixante voyages d'une
cage i deux plateaux de quatre berlines,
contenant chacune 500 kilogrammes de char-
bon. Ce régime correspond & une minute pour
le trajet dans le puits et les manceuvres. I1
n’y avait pas intérét, étant donné la profon-
deur des puits — 200 a 300 meétres — a adop-

ter des grandes

que dans les
graphiques des
centrales de
mines. Au con-
traire, les accu-
mulateurs peu-
vent étre char-
gés au moment
o la consom-
mation est la
plus faible et le
régime de la
centrale se
trouve régula-

vitesses de cir-
enlation:
commeles puits
se trouvaient
étre de section
extrémement
juste, cela était
méme contre-
indiqué. On de-
vait done agir
sur le temps de
mandaoeuvre, ce
que l'on fit en
adoptant des

risé.
ITfautmettre
4 part les loco-
motives & ben-
zol, qui sont
proscrites pratiquement par les réglements
francais. Cependant, les Mines Domaniales
francaises de la Sarre en emploient, comme

le faisait, avant elles, I’ancienne administra-

tion prussienne.

Pour augmenter le débit d’un puits, s’il est
de diametre suffisant, on peut le desservir par
deux machines actionnant chacune une cage
montante et une descendante; c’est le cas du
puits V, de la Société de Sarre et Moselle.
En France, c’est un aménagement excep-
tionnel jusqu’ici. On se contente ordinaire-
ment d’un seul appareil d’extraction ; le débit
est alors fonction, en dehors du tonnage
remonté par cordée, de la durée du trajet
dans le puits et de celle des manceuvres
d’encagement et de décagement aux recettes.
Chez nous, la vitesse moyenne des cages ne
dépasse guére 15 metres par seconde, soit
54 kilomeétres a4 ’heure : elle reste inférieure
a celles qui sont employées en Allemagne.
Par contre, la durée des manceuvres y a été
réduite de facon remarquable dans certaines
installations. :

Dans les fosses reconstituces des mines de
Lens (fig. 15), Pextraction horaire & réaliser
est de 200 tonnes, correspondant & une pro-

FIG. 14, — LOCOMOTIVE A ACCUMULATEURS

Equipée avec des accumulaleurs fer-nickel ou au plomb, cette
machine est actuellement en essai.

doubles recet-
tes au fond et
au jour, desorte
que les berlines
entrent ou sor-
tent enméme temps des deux étages dela cage.

La figure 17 représente schématiquement
la recette du jour. A I'arrivée au jour, la cage
est recue par son chapeau sur des taquets &
effacement ; les plateaux chargés se mettent
aux niveaux des deux plateaux vides d’une
cage auxiliaire, e déplacant sous l'action
de freins 4 bande et d’un frein hydraulique
réglable. Les berlines, retenues par des arréts
4 étoile pendant le parcours. sont débloquées
automatiquement, un ouvrier libére 4 chaque
étage de la recette les vides 4 encager retenues
également par des arréts a étoile; celles-ci
prennent la place des berlines pleines qui
sortent de la cage en armant 4 nouveau les
arréts a étoile; les vides encagées sont .ainsi
automatiquement retenues. L’ouvrier de
I’étage supérieur efface les taquets, donne le
signal du départ et la cage descend.

Les quatre berlines pleines de I’étage infé-
rieur s’engagent sur un roulage et sont con-
duites au triage ; les pleines de 'étage supé-
rieur entrent par gravité dans la cage auxi-
liaire et y sont bloquées par des arréts auto-
matiques. En desserrant le frein 4 bande de
la balance, la cage chargée descend sous la
charge des berlines et vient réposer sur le -
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roulage inférieur sans choe, celui-ci étant
annulé par le frein hydraulique réglable ; &
ce moment, les arréts de la cage fonctionnent
automatiquement et une déelivité entraine
les berlines vers le triage. La descente de la
cage chargée fait monter les cages vides en
position d’attente, pour la descente des ber-
lines de la cage d’extraction en ascension.

Une installation basée sur le méme prin-
cipe est réalisée 4 la recette du fond ; des

qui l'accompagnent et d’en encombrer les
foyers industriels ou ménagers. D’autre part,
certains emplois requiérent des menus,
d’autres des morceaux.

Le charbon brut doit étre classé et épierré,
lavé dans certains cas. Les deux premiéres
opérationssontconnues;onn’yapasappliqué,
depuis la guerre, de procédé nouveau ; par
contre, dans le lavage s’est développé I'em-
ploi d’un appareil intéressant, le rhiolaveur.

_ FIG. 15. — VUE DE LA FOSSE II, DE LA SOCIETE DES MINES DE LENS
Cetle fosse, compléiement élecirifide, exirait 200 tonnes de houwille par heure de travail.

-balances hydrauliques placées de chaque

coté du' puits permettent de disposer aux
deux étages de l'accrochage les berlines &
encager dans les deux étages de la cage.
Cette organisation permet de faire les
manceuvres en dix secondes en moyenne.
La durée d’une cordée, égale a cinquante-neuf
secondes, se fractionne de la facon suivante :

A ceelera Bor s STIE HC L Re 17 secondes
. Marche de régime.. ... ........ i5 —
Ralentissement . .... ..., 17 - —
MaHCemvre 2. i I Sl s 10 —
Yt e T S 59 secondes

Triage et lavage du charbon

Le charbon extrait n’est vendu tel qu’il
sort de la mine que dans des cas extréniement
rares. Il est inutile de transporter les pierres

Le charbon brut contient du charbon pra-
tiquement pur de densité voisine de 1,3,
des parties franchement stériles de densité
2,4 et une quantité plus ou moins grande de
produits de densité et de teneur en cendres in-
termédiaires. Le lavage a pour but de classer,
suivant leur densité, les différentes parties
du charbon et de les séparer. Dans le lavage
par rhéolaveurs, le classement se fait & 1’aide
d’un courant d’eau circulant dans un couloir
d’inclinaison et de section variables, oil sont
disposés des barrages de hauteurs déter-
minées. La séparation des différentes parties
se fait & I’aide de rainures percées dans le fond
du couloir et dans lesquelles tombent les par-
ties les plus denses. En méme temps, par ces
rainures, des courants d’eau ascendants font
arriver dans le couldir des volumes d’egu cor-
respondant aux quantités de schistes extraits.
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La combinaison des largeurs de couloirs,
des inclinaisons, des barrages et des rainures
permet d’obtenir, dans un couloir, le clas-
sement souhaité et d’en extraire un charbon
presque pur et des produits plus ou moins
propres. Ceux-ci sont lavés a nouveau dans
un second couloir, qui donne, lui aussi, du
charbon et d’autres produits impurs. Ces
derniers passent dans un ou deux couloirs
supplémentaires et fournissent des produits
susceptibles de contenir encore du charbon,
réintroduits en téte du circuit et des schistes
qui sont évacués. Si le charbon contient des

il doit étre cassé ct broyé pour étre mcélangé
au charbon, il forme alors des poussicres
qui attaquent la peau; visqueux, il fait
coller les broyeurs. Or, il est produit & ’état
liquide dans les distilleries de goudron ; on a
eu 'idée de I’employer dans cet état. Pour
cela, il doit étre transporté dans des citernes
a chauffage intérieur, entreposé dans des
récipients chauffés et introduit dans le
malaxeur par pression d’air comprimé. On
économise ainsi le premier cassage apres
refroidissement & 1'usine productrice et le
second dans la fosse ol il est stocké au lieu

A

)

£1G. 17. — RECETTE DU JOUR D’'UNE FOSSE, AUX MINES DII LENS
Le décagement des berlines se fait, sans aucune manceuvre, a Uaide d’une balance auxiliaire.

mixtes, ¢'est-a-dire des parties ol le charbon
est mélangé au stérile de facon que leur sépa-

ration soit pratiquement impossible, on peut

les rejeter avec les schistes ou les évacuer
a part en vue d’'une utilisation dans des
chaudiéres spécialement aménagées (lig. 18).

Briquettes et boulets

Certaines sortes de charbon sont d’un
emploi difficile, par exemple les charbons fins
dont la proportion de matiéres volatiles ne
dépasse pas 12 9;. Ces produits sont débar-
rassés de leurs parties stériles par lavage,
puis agglomérés au moyen d’un liant pour
fournir des briquettes et des boulets. L’agglo-

mération se fait ordinairement par mélange .

du charbon avec du brai — résidu de la distil-
lation du goudron — dans des malaxeurs
chauffés, et la compression dans des appa-
reils mécaniques ou hydrauliques.

Le brai est solide &4 la température ordi-
naire, il devient plus ou moins visqueux
pendant les fortes chaleurs de I'été. Solide,

d’emploi ; les ouvriers ne sont plus incom-
modés par les poussiéres de brai.

On peut aussi granuler le brai dans 'eau
A la sortie de la cornue de distillation, comme
on le fait pour le /aiier & la sortie du haut
fourneau. Le brai, qui a alors I'aspect de char-
bon fin, peut étre trés facilement mélangé
au charbon sans broyage préalable.

Utilisation des déchets

En méme temps qu’elles produisent du
charbon marchand, les mines sont quelque-
fois dans lobligation d’extraire des produits
de qualité inférieure qui l'accompagnent.
D’autre part, le lavage laisse en quantité
variable des déchets contenant encore une
proportion importante de charbon; ce sont
les intermédiaires ou mixtes. Ces deux
combustibles ont été, jusqu’en ces dernicres
années, consommeés par la mine en partie
ou en totalité, selon le taux de leur pro-
duction et les besoins intérieurs de la mine.
Actuellement, 'intervention de 1’électricite,
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qui permet de produire I’énergie en un point
et de la transporter i longue distance, fait
briler sur place tous ces déchets.

Les machines des diverses industries et
celles des mines elles-mémes peuvent tourner
aux vitesses que comporte Pemploi des
moteurs ¢lectriques. Pour ce qui est, en par-
ticulier, des machines de mines, les compres-
seurs a piston & attaque directe tournent
environ & 255 tours ; les turbo-compresseurs
et les{pompes centrifuges tournent a 3.000
tours ; les wventi-
lateurs entrainés
par courroie tour-
nent a 250 tours
environ. Dans les

Chaine de
relavage

puissance ulile de 40.000 kilowatts, dont
25.000 a 30.000 sont nécessaires pour les be-
soins intérieurs de la société. Elle comprend
14 chaudiéres 4 grilles méecaniques de
500 metres carrés de surface de chauffe et
12 chaudiéres de 680 meétres carrés, dont
10 & grilles mécaniques et 2 a charbon pul-
vérisé, Ces chaudiéres produisent de la
vapeur a 16 kilogrammes de pression et
3500 de surchauffe. Celle des mines de Cour-
rieres a également une puissance de 60.000
kilowatts en 6 turbines; elle comprend
20 chaudiéres de 680 métres carrés, produi-
sant de la vapeur a4 18 kilogrammes de
pression et 350° de surchauffe. Une telle
centrale peut produire par jour de travail

Charbon lavé

Fi1G. 18, — T
LAVAGE PAR 5
ruEOoLaAvEUR Helavage  Schistes  Relavage

Ce nouvel appareil est basé sur le classement des produits par ordre de densilé dans un courani d eau.

machines d’extraction dont la vitesse de
rotation est relativement faible, I’emploi du
systeme Ward-Léonard permet I’adoption
de moteurs normaux pour la production du
courant continu, et le prix de revient total
~du cheval utile dans le puits, intérét et
amortissement compris, est sensiblement le
méme que dans le cas d’une bonne machine
4 vapeur, Dans I'industrie miniére, la concen-
tration de la production d’énergie présente
quelques inconvénients ; il faut, en effet,
assurer la sécurité du personnel et, pour cela,
n’admettre aucune interruption dans la
fourniture d’énergie. Ceci exige une centrale
largement calculée et un réseau de distri-
bution fort complexe et coliteux ; en fait,
un tiers de la puissance installée est cons-
tamment en réserve et tous les cables de
transport de force sont doublés. Mais il y a
aussi des avantages : en dehors de I'utilisa-
tion rendue possible des combustibles infé-
rieurs, la chaufferie de la centrale exige moins
de personnel que les diverses chaufferies des
fosses qu’elle a remplacées, et il est plus fa-
cile de créer un seul service d’eau que des
services multiples nécessités par des chauffe-
ries Jocales distribuées dans une concession.
La centrale des mines de Lens (fig. 16)
comporte 60.000 kilowatts installés pour une

480.000 kilowatts environ en consommant
720 tonnes de combustible, dont les deux
tiers sont des combustibles inférieurs.

Les mineurs

En raison des réductions successives de
la durée du travail imposées par voie légis-
lative,de 1918 a 1924, lerendement journalier
moyen du Pas-de-Calais est descendu, pour
le fond, de 1.133 a 763 kilogrammes et, pour
Iensemble fond et jour, de 811 a 565 kilo-
grammes. Par rapport a Pavant-guerre, le
rendement a baissé pour le fond de 25 9,
celui de I'ensemble fond et jour de 20 9,.
L’intérét qu’il y a & recruter et & stabiliser
dans les meilleures conditions une main-
d’ceuvre nombreuse est donc considérable.

Il y a & cela des difficultés particuliéres.
Le bon mineur doit étre discipliné et pru-
dent pour parer aux dangers d’éboulement,
d’explosion de grisou ou de poussieres,
robuste pour employer des outils lourds,
adroit pour placer convenablement le boi-
sage protecteur. Il travaille & quelques cen-
taines de metres sous terre, la privation de
la lumiére pendant son poste donne & son
métier une certaine austérité. IL’augmen-
tation de I'effectif des houilléres est le résul-
tat de Dimmigration : ainsi, les mineurs
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étrangers sont dans le Pas-de-Calais au
nombre de 45.779 et forment 46 9, de la
main-d’ceuvre du fond.

La main-d’ceuvre de la mine se rassemble
la ou se rencontre le gisement, en pleine
ville ou dans ses alentours immédiats, comme
a Saint-Etienne, en pleine campagne comme
dans le Nord. Dans ce cas, ouvrir un nou-
veau sicge d’exploitation ne -consiste pas

et sont entourées d’un jardin. Si la cité est
déja ancienne, les maisons s’alignent en rues
paralléles ou perpendiculaires ; si elle est
plus récente, c’est souvent une cité-jardin ;
beaucoup ont un square et un terrain de
jeux et disposent d’institutions sociales
étendues, écoles, ou, en dehors de instruc-
tion primaire, ’enseignement horticole est
donné aux garcons et aux filles et 'enseigne-

FIG. 19. — QUELQUES TYPES DE MAISONS OUVRIERES DES MINES DE LENS
Ces maisons, entourées d'un jardin, sont trés confortables; elles comportent quaire, cing ou six piéces,
une cave, un grenier et une buanderie.

simplement & creuser le puits et 4 le pourvoir
de ses moyens d’extraction et de traitement
du charbon; il faut construire un groupement
d’habitations composant une véritable petite
ville, qu’on désigne dans le Pas-de-Calais
sous le nom de « cité ». Une fosse équipée
pour extraire 1.200 tonnes par jour doit
étre dotée du nombre de logements néces-
saires pour les deux tiers environ de son
personnel, soit 1.000 & 1.200 ouvriers, ce
qui représente 800 habitations environ.. Une
telle cité posséde une population de 3.500
a 4.000 ames.

Les maisons ouvriéres (fig. 19) disposées,
soit sous la forme de logements réunis par
deux ou trois dans un pavillon isolé, soit
par groupes de six a4 quinze logements acco-
lIés, renferment quatre, cing ou six piéces,
une cave et un grenier. Toutes ont une cour

ment ménager i ces derniéres, consultation de:
nourrissons, dispensaire, salles de fétes avec
cinéma ; les plus importantes ont leur église.
Le mineur est parmi les ouvriers les plus
protégés par la loi. Il fait obligatoirement
partie d’une Caisse de secours et de la Caisse
autonome des ouvriers mineurs, alimentées
par les versements égaux des patrons et des
ouvriers. et par des subventions de I'Etat.
En cas de maladie, la Caisse de secours lui
fournit gratuitement, ainsi qu’a sa famille,
les soins médicaux et pharmaceutiques ;
a Iui-méme elle alloue un secours journalier.
La Caisse autonome paie aux ouvriers, aprés
trente ans de services et cinquante-cing ans
d’dge, une pension, dont le montant est
actuellement de 2.500 franes ; la pension est
de 1.250 francs pour leurs veuves dgées de
cinquante-cing ans. J. CANIVEZ.
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L’APPAREILLAGE MODERNE

“ POUR LE DECHARGEMENT DES NAVIRES

Par Jean MARCHAND s

E voyageur qui, pour occuper les heures

L de loisir le séparant encore du départ

du prochain paquebot, décide de se pro-

mener le long des quais du port de commerce,

ne peut retenir un geste d’étonnement et

d*émerveillement devant le spectacle vrai-
. ment eurieux qui s’offre & ses yeux.

Tandis que, dans le port, semblent reposer
‘des bateaux spéciaux — les cargos — dont Ia
farmie ne rappelle que de trés loin celle que
'on est habitué 4 considérer comme classique,

“ et qui, &n guise de mits, sont pourvus d’ap-

« pareils nombreux et compliqués, sur le quai
s’élevent de toutes parts, en une file inin-
terrompue, des grues géantes et tous les dis-
positifs modernes, pour extraire des flancs des
cargos leur précieux contenu. Ce ne sont, de
tous cdtés, que halétement de la vapeur,
bruissement des machines électriques, grince-
ment de poulies, bruit de bennes énormes qui
se referment sur une tonne de charbon ou de
minerai a4 la fois, tout cela mis en action

par des commandements brefs, coups de
sifflets ou simples gestes, donnant en méme
temps I'impression de la foree, de lactivité,
de la régularité et de 'ordre.

Si 'on songe, en effet, que, par exemple,
pour le port de Rotterdam, les importations
de charbon seulement atteignaient, en 1922,
6,6 millions de tonnes par an, on concoit les
formidables appareils de déchargement qui
durent étre installcs. Le déchargement & quai
de ce charbon est effectué par dix-neuf
énormes grues & passerelles, d’une capacité
horaire de 100 & 300 tonnes. Il n’est pas
rare qu’un bateau chargé de 4.600 & 5.000
tonnes de charbon ou de minerai, soit
déchargé par quelques-unes de ces grues
avec une telle rapidité qu’il puisse repren-
dre le large dans les cing heures.

Le port de Rotterdam est, d’ailleurs, au
point de vue de 'outillage mécanique pour le
transport du charbon, un des premiers,
sinon le premier du monde entier,

QUATRE GRUES A PASSERELLES EMPLOYLES SIMULTANEMEN

POUR DECHARGER UN CARGO
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ELEVATEUR A GODETS UTILISE POUR LE TRANSBEORDEMENT DU .SA_BLE

LE RAYON D’ACTION DE CE1TE GRUE PERMET D ATTAQUER LES DEUX COTES DU CARGO
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En général, le « soutage » s’opere au
moyen de machines flottantes de natures et
de constructions diverses, toutes d’une puis-
sance considérable. Parmi les plus puissantes
figurent les transporteurs-élévateurs de char-
bon, d’unc'capacité atteignant 1.000 tonnes
(1 million de kilogrammes) & I’heure.

Mais le char-

des transbordements & terre sont nécessaires,
bien que la rive de la mer soit inhospitaliere :
le montage d’une grande centrale, par
exemple, sur des falaises escarpées. Jusqu’a
aujourd’hui, le déchargement des machines
arrivées par mer devait se faire dans le port
le plus voisin, d’ou elles étaient acheminées

au point voulu

bon ne consti-
tue pas les seu-
les marchandi-
ses arrivant au
port de com-
merce. Pour les
grains, le trans-
bordement des
cargaisons se
fait. le plus sou-
vent, tout com-
me jadis,al’aide
d’élévateurs
flottants. La
encore, les ma-
chines ont at-
teint une telle
puissance que,
dans une jour-
née, les vingt-
huit élévateurs
flottants peu- .
vent décharger
3.000 tonnes de
grains.

L’un des sys-
temes les plus
curieux est
constitué par
les élévateurs
pneumatiques,
destinés sur-
tout au trans-
bordement des
grains. Lorsque

par chemin de
fer ou par voie
de terre. Pro-
cédé essentiel-
lement lent et
cotiteux. Mais
voici que l'on
a trouveé le
moyen de sur-
monter cette
difficulté. Le
sujet de la cou-
verture du pré-
sent numéro
représente 1'un
des dispositifs
imaginés. On y
voit comment
I'on peut faire
passer A terre
une piece méca-
nique, d’un
poids considé-
rable, destinée
4 une unité de
I'usine. On uti-
lise, pour cela,
un transpor-
teur par cable
de grande puis-
sance, les cables
porteurs étant, .
d’une part,
amarrés sur le
rivage et, d’au-

le bateau est a
quai, des ma-
chines plongent
dans le grain
d’énormes tuyaux, puis des pompes aspiran-
tes, commandées par une machine de plu-
sieurs centaines de chevaux, se mettent en
mouvement. Le grain se trouve «sucé » rapide-
ment et déposé dans des silos préparés a terre.
Toutes ces opérations de transbordement
exigent, on le devine, non seulement un
outillage perfectionné, mais encore un amé-
nagement spécial du port, des quais s’éten-
dant sur des longueurs de plusieurs kilo-
metres, une force motrice considérable.

11 est cependant certaines circonstances ou .

L'ELEVATEUR PNEUMATIQUE ASPIRE RAPIDEMENT LE
GRAIN CONTENU DANS LES FLANCS DU CARGO

tre part, & un
mat spéciale-
ment établi sur
le navire aneré.
La piéce a transporter est suspendue au
moyen de chaines reliées 4 un jeu de galets
qu’un cable tracteur, commandé par le moteur
du navire, améne rapidement sur la falaise.
Nous aurons, du reste, I’occasion de signa-
ler, au fur et &4 mesure de leur réalisation, les
appareils de manutention et de levage, dont
les dispositifs nouveaux contribuent 4 héter
et & faciliter les opérations de transport et de
transbordement des marchandises, tant dans
les ports que dans les usines.
i J. MARCHAND,
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LES CABLES SOUTERRAINS
VONT REMPLACER LES NAPPES AERIENNES
DE FILS TELEGRAPHIQUES ET TELEPHONIQUES

Par Lucien FOURNIER

Science et la Vie, n® 91, de janvier

1925), nous avons dit quelques mots
du nouveau eable téléphonique que I'on pose
actuellement entre Paris et Strasbourg. D’au-
tres sont en cours de construction pour des-
servir différentes régions et remédier au
manque de communications interurbaines,
dont se plaint amérement le public et en
particulier le

DANS un précédent article (voir La

faibles, sont appelés &4 transporter la parole
sur des distances de plusieurs centaines, voire
méme, comme en Amérique, et bientét en
Furope, de plusieurs milliers de kilometres.
Chacun sait qu'un fil téléphonique ne
transporte pas la parole, 'action de la voix
humaine se manifeste seulement sur la mem-
brane du microphone quand on parle. Elle ne
va pas plus loin, mais elle provoque dans ce
microphone et

monde du com-
merce, de la
finance et de
I'industrie.
Chacun de
ces ciables cons-
tituera une
sorte de fais-
ceau contenant
4 la fois des fils
télégraphiques
et des fils télé-
phoniques, qui
s’épanouiront 4
droite et 4 gau-
che vers toutes
les localités si-
tuées dans les

dans le fil mé-
tallique qui le
prolonge, l'en-
voi de courants
électriques
ondulatoires
extrémement
complexes et
irréguliers qui,
4 leur tour,agis-
sent sur la pla-
quevibrante du
récepteur pour
lui faire rendre
les mémes sons
que ceux qui
ont provoqué

régions traver-
sées par le ca-
ble. Ce sera une
sorte de sys-
téme nerveux
dont toutes les unités parviendront au cer-
veau, a4 Paris, non plus individuellement en
suivant des chemins séparés, mais en emprun-
tant la voie du cable, comme le font les
fleuves qui recoivent de tout le bassin qu'ils
traversent, et par I'intermédiaire de rivieres
et de ruisseaux, les eaux de toute une région
qu'ils transportent 4 la mer.

On comprend bien que les conducteurs
télégraphiques et téléphoniques ne consti-
tuent pas & eux seuls un systéme d’inter-
communication ; ils n’en sont qu’un élément,
aussi essentiel que les appareils, aussi délicat,
plus peut-étre, surtout lorsque ces fils, si

LA POSE DU CABLE DE PARIS A STRASBOURG

Le conducteur quitiant la dérouleuse. est supporté par une gowr- natifs, de cou-
liere jusqu’a la tranchée o il esl déposé,

leur envoi. Il ne
s'agit pas ici de
courants alter-

rants que I'on
pourrait repré-
senter par une courbe périodique réguliére ;
ils ne sont, en effet, qu’une transformation
électrique de la parole, laquelle est, comme
on sait, extrémement difficile & représenter
graphiquement, car le son fondamental d’une
voyelle, par exemple, est toujours accom-
pagné d’harmoniques, qui le modifient & tel
point qu’il n’existe peut-étre pas dans le
monde entier deux individus ayant le méme
timbre de voix.

Cependant le courant électrique trans-
porte sans fatigue apparente tout ce que
chacun peut lui confier. A la condition.
toutefois, d’¢tre servi par un bon condue-
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teur, un excellent fil de cuivre qui ne dévo-
rera pas lui-méme le courant, qui ne se
laissera pas pénétrer par les courants étran-
gers qui lui parviennent, par
induction, des fils télégraphi-
ques et téléphoniques voisins
et surtout des fils transpor-
tant des courants industriels.
C’est pourquoi jusqu’ici les
longs fils téléphoniques
avaient jusqu’a cing millime-
tres de diamétre. Le prix ae-
tuel du métal rend, dans ces
conditions, le développement
d’un réseau impossible.
Soutenues par des isola-
teurs fixés a des supports
aériens, ces lignes ne jouis-
sent, en outre, d’aucune sécu-
rité. Les orages, les tempétes
les jettent sur le sol, causant
ainsi des interruptions de

répond aux conditions déterminées, en
juin 1924, par le comité technique interna-
tional, conditions également applicables aux
circuits nationaux,dontlalon-
gueur atteint 400 kilometres.

Cette technique laisse, d’ail-
leurs, &4 chaque constructeur
de cables une marge assez
large qui lui permet, non
d’échapper aux . obligations
nettement définies, mais d’ap-
porter sa collaboration per-
sonnelle a I'ceuvre de la com-
mission internationale, en vue
d’obtenir des résultats dépas-
sant les conditions prévues
pour la qualité des transmis-
sions. La wvaleur d’un cable
dépend donc uniquement de
la science des constructeurs

En principe, le cable, de 7
A4 8 centimetres de diameétre,

durée toujours trop longues.

Ces sortes d’accidents, tres CHAMBRE SOUTERRAINE DES:

comprend environ 400 con-
ducteurs’ en cuivre. Les fiis

fréquent-s, sont d’autant plllS TINEE A RECEVOIR LES BOI- ont neuf dixiemes de milli-
préjudiciables que les lignes _ TES CONTENANT LES BOBINES meétre de diametre ou 1 mm. 3,

aériennes cheminent en grou-
pes de cent fils et plus, trop
rapprochés les uns des autres ; toute une
région peut étre privée de communications
pendant plusieurs jours 4 la suite d’une tor-
nade ou méme d’un coup de vent plus violent
que les autres.

La technique
téléphonique
moderne exige
done ung re-
fonte compleéte
des réseaux.
Comme elle
s’est enrichie,
d’autre part,
d’appareils se-
condaires qui
permettent une
meilleure utili-
sation du métal
conducteur, on
a pu envisager
la constitution
de cables com-

DE CHARGE

suivant leur emploi ; chacun
d’eux est isolé de son voisin
par un ruban de papier sec et les deux fils
d'un méme circuit sont torsadés ensemble
pour constituer une paire. On évite I'indue-
tion entre les paires en les enroulant les
unes sur les au-
tres suivant un
pas convena-
ble. Ce principe
est, d’ailleurs,
réalisé depuis
longtemps,
dans I'établis-
sement des cir-
cuits aériens
par le croise-
ment des fils et
des circuits, de
distance en dis-
tance, sur les
poteaux sup-
ports.

Nos lecteurs
n‘ont sans

portant un tres

doute pas ou-

grand nombre LES BOBINES DE CHARGE SONT INSTALLEES DANS LEUR blié Particle
de conducteurs CHAMBRE SOUTERRAINE. LES EPISSURES DE RACCORDE- que NOUS avODs

de faible dia-
metre et che-
minant dans une canalisation souterraine,

Le nouveau cable de Paris a Strasbourg,

dont la pose a été terminée en aout dernier, -

MENT SONT TERMINEES

publié ici méme
(voir n° 65 de
La Science et la Vie du mois de novembre
1922, pages 351 et suivantes), sur les circuits

fantomes. Nous rappellerons seulement que

e e BRSO O M ODOSOOM O M
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I'on constitue
un de ces cir-
cuits en utili-
sant des bobi-
nes spéciales
d’équilibre, qui
permettent de
coupler deux
circuits réels a
chaque extré-
mité pour cons-
tituer une nou-
velle commu-
nication, télé-
phonique ou
télégraphique,
appropriée. Le
cible se préte
¢galement & un
tel équipement
et l'action du
eircuit fantéme
sur les circuits
réels est évitée
en enroulant, d’'une maniére spéciale, les deux
circuits réels & I'intérieur du cable. On réalise
ainsi ce que I'on nomme une quarfe en
langue technique, constituée par conséquent
par une double paire de conducteurs.
L’isolement du papier peut étre obtenu de

LE DEROULEMENT DU CABLE

A Uarriére de la dérouleuse, on remarque une construction
métallique qui sert de support a la gouitiére sur laquelle le cdble
se déroule,

sibles 4 I’isole-
ment des fils.
On peut égale-
ment serrer le
papier autour
des fils ; dans
ce cas, le cible
devient si com-
pact qu’il est
impossible de
faire circuler de
I’air sec a l'in-
térieur.

Le cable, ain-
si constitué, est
recouvertd’une
couche de co-
ton, puis d’une
enveloppe de
plomb de 3
millimeétres
d’épaisseur. On
peut le suspen-
dre tel quel sur
des supports aériens. Si on préfere I'enfouir
dans le sol, & 60 ou 80 centimétres de pro-
fondeur, il devient nécessaire de le protéger
par une armure constituée de deux feuil-
lards d’acier d’un millimeétre d’épaisseur,
enroulés en spirale. Des couches de jute

UNE SECTION DU CABLE DE PARJS A STRASBOURG

Ces deux figures donnent I aspect exact du cdble avec ses fils télégraphiques au centre, ses fils télephoniques
qui enlourent les premiers, son enveloppe de plomb, son armature el ses revélements de maticre isolante.

deux maniéres différentes. On utilise du
papier froissé qui laisse entre chaque fil
un vide, permettant de faire circuler dans le
eible de I'air sec sous pression, afin d’enlever
toutes traces d’humidité qui seraient nui-

interviennent encore sur I’enveloppe de
plomb et méme sur 'armature.
Pupinisation. — Un cable de 400 kilo-
metres de longueur, constitué comme nous
venons de le dire, serait complétement

6
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SCHEMA MONTRANT UNE BOBINE A DEUX
ENROULEMENTS POUR CIRCUITS REELS

aphone, comme le seraient, d’ailleurs, les
circuits téléphoniques ordinaires de trop
grande longueur. C’est que, un fil télépho-
nique constitue un véritable réservoir d’¢élec-
tricité ; 4 chaque émission, il se charge de
plus en plus, parce que la totalité du courant
émis ne parvient pas & destination ; il en
reste toujours une parcelle dans
le fil, lequel, 4 la longue, finit par
étre, en quelque sorte, saturé de
courant et par refuser d’en rece-
voir le moindre atome. Pour évi-
ter cet inconvénient, il était né-
cessaire, jusqu’ici, de constituer
les longs circuits téléphoniques
en fil de cuivre ayant jusqu’a
5 millimétres de diamétre ; mais
il subsistait encore, partiellement,
en ce sens que, si la saturation
pouvait eétre évitée, il restait
néanmoins dans le fil une cer-
taine quantité d’électricité dont
le principal inconvénient était
de retarder les émissions, de les
affaiblir. Comme les émissions
successives, dont I'intensité dépend de celle
de la voix, sont tout a fait irréguliéres,
certains courants restent en route, d’autres
arrivent en retard, alors que les plus puis-
sants parviennent normalement. Il en résulte,
a l'arrivée, un chevauchement d’émissions
électriques que respecte la plaque vibrante,
pour apporter 4 l’oreille une succession de

BoBINES DES CIRCUITS REELS BoBINE

Gircuit réel 1

Circuit reel 2

Circuit réel 2

BosiNnE Du CIRCUIT REEL

DU CIRCUIT FANTOME

sons parfaitement inintelligibles. C’est, d’ail-
leurs, pourquoi la téléphonie sous-marine
n'a pas encore été possible jusqu’ici.

Ces causes du « mal téléphonique » ont été
mises en évidence par un savant anglais.
sitr Olivier Heaviside, vers 1890. En méme
temps, il signalait le reméde en affirmant
que, si les lignes téléphoniques présentaient
ce que 'on appelle, en langue technique, de
la self induction, les transmissions se trouve-
raient, de ce fait, fortement améliorées. 1l
appartenait 4 un ingénieur américain,
M. Pupin, de mettre en pratique la théorie
de M. Heaviside. De nombreuses expériences
ont été nécessaires, mais le résultat obtenu
a confirmé la théorie du savant anglais et,

BoBINE DU CIACUIT FANTOME

SCHEMA D’INSTALLATION AVEC QUATRE BOBINES DE CHARGE

actuellement, toutes les lignes téléphoniques,
récemment construites, sont pupinisées,
c’est-a-dire équipées avec des bobines de self
qui ne sont que des solénoides. Le résultat
obtenu est excellent, & condition que les
bobines ne soient pas trop éloignées les unes
des autres. Sur les cidbles souterrains, on les
place dans des chambres espacées de 2 kilo-
metres environ.

La pupinisation, commencée
en Ameérique, s’est généralisée
dans tous les pays, mais le nom-
bre des bobines n’est pas le méme
partout ; on peut utiliser deux,
trois ou quatre bobines par unité
de charge. (On désigne ainsi 'en-
semble des bobines qui équipe
une quarte, c’est-a-dire deux cir-
cuits réels et le circuit fantome
résultant de leur combinaison.)

Cirouit
réel

—— ENROULEMENT INTERIEUR

ENROULEMENT EXTERIEUR

EQUIPEMENT DE DEUX CIRCUITS REELS ET D’UN CIRCUIT

FANTOME

Sur les cébles francais d’impor-
tance secondaire, on a employé,
a titre d’essai, une bobine par
fil ; 'unité de charge comporte
done quatre bobines, chacune
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d’elles étant placée en série sur le fil, comme
si le fil était enroulé sur lui-méme, de dis-
tance en distance. Sur le cdble de Paris a
Strasbourg, les deux circuits réels sont équi-
pés chacun avec une bobine & circuit magné-
tique fermé et le circuit fantéme est équipé
avec une seule bobine. Ce systéme est utilisé,
aux Ktats-Unis, par la Western Electrie Co,
et, en Angle-
terre, concur-
remment avec
le circuit a4 qua-
tre bobines.
Nous avons
dit que les bo-
bines Pupin
étaient de sim-
ples enroule-
ments de fils.
En réalité, ce
sont des enrou-
lements sur des
noyaux magné-
tiques en li-
maille de fer
comprimée 4
forte pression,
apres traite-
ment des grains
par un agglo-
mérant isolant.
On réalise ainsi
un champ ma-
gnétique per-
manent dans
la bobine qui
peut étre a
charge tres 1é-
gére ouacharge
moyenne. La
vitesse de pro-
pagation des
courants wvarie
alors d’une ma-
niére impres-
sionnante dans
deux circuits équipés avee des bobines a
charge trés légére ou & charge moyenne. Ainsi
la vitesse de propagation atteint 80.750 kilo-
metres 4 la seconde pour les circuits réels et
32.180 kilomeétres & la seconde pour les cir-
cuits fantomes, lorsque ces circuits sont
équipés avee des bobines a charge trés légére,
tandis qu’elle descend & 16.090 kilometres &
la seconde lorsque ces mémes circuits sont &
charge moyenne. L'un et I'autre systéme a
ses avantages et ses inconvénients ; sur les
trés grandes distances, on emploie, de préfé-
rence, les cireuits & charge trés légére, sur

UNE IMPORTANTE CHAMBRE SOUTERRAINE DE BOBINES
DE CHARGE DANS UNE INSTALLATION AMERICAINE

On voil que plusieurs cables traversent la chambre qui est équi-
pée avee six bobines de charge.

lesquels, cependant, l'affaiblissement de la
parole est plus considérable. Mais on y remé-
die par l'emploi de relais amplificateurs,

Relais amplificateurs

En principe, un relais est un appareil qui,
installé & I'extrémité d’un conducteur, obéit
4 Daction des courants envoyés dans ce
conducteur et
renvoie, sur un
autre condue-
teur semblable,
du courant lo-
cal, pour pér-
mettre d’ac-
tionner des ap-
pareils trop
éloignés du
poste émetteur
pour étre in-
fluencés par le
courant de ce
dernier poste.

Comme on
peut installer
autant de relais
que P’on désire
sur une ligne, la
réception des
signaux aux
postes extré-
mes est assurée
par les relais
qui transmet-
tent ces si-
gnaux, chacun
sur une section
de la ligne.

Les relais té-
légraphiques
ont été imagi-
nés a lorigine
mémede la télé-
graphie, mais
la téléphonie
n’était jamais

. parvenue a les faire pénétrer dans I’équipe-

ment de ses circuits, en raison de la grande
irrégularité des courants qu’elle emploie.

Par contre, la télégraphie sans fil lui a
apporté la solution qu’elle attendait en vain,
sous la forme des amplificateurs & lampes.
Mais leur emploi présentait une difficulté en
téléphonie parce que les conversations
s’échangent sur une ligne dans les deux sens
sans que les correspondants aient aucune
manceuvre a effectuer. Il faut done que les
relais soient introduits sur les lignes, de
fagon a respecter cette condition. Les relais
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utilisés ont da étre équipés pour travailler
dans les deux directions ; ce sont des relais
reversibles que I’on intercale, soit a poste fixe
dans les lignes, de fagon 4 diminuer les affai-
blissements,
soit dans les
paires de cor-
dons qui ser-
vent &4 donner
la communica-
tion entre deux
longs circuits
interurbains.
ffComme le
fonctionne-
ment des relais
reversibles est
plus délicat que
celui d’un sim-
ple amplifica-
teur,onarésolu
d’employer,
“pour les rela-
tions &4 grande
distance, deux
lignes a 2 fils,
c’est-a-dire 2
circuits, ’'un étant utilisé dans un sens et
I’autre dans 1’autre sens. On-a évité, ainsi,
I’emploi des relais reversibles pour adopter
les relais amplificateurs simples, et la dépense
en cuivre pour les 4 fils n’est pas supérieure
a celle qui consisterait 4 employer des relais
reversibles sur 2 fils ; car, dans le premier
cas, on peut se contenter de fils de 0 mm. 9
de diameétre, tan-
dis que, dans le
second, les fils
doivent avoir 1
mm. 3.
¢ Les relais am
plificateurs sont
groupés en sta-
tions placées a
des distances dif-
férentes, suivant
I'amplification a
obtenir. Ces sta-
tions sont de
véritables usines
comportant, en
outre, toute une
série d’accessoi-
res : transforma-
teur a Darrivée et au départ des circuits,
appareils pour réaliser les circuits fantdmes,
répartiteurs, appareils d’appel et appareils
de mesures. Les circuits de filament, de plaque
et de grille des lampes 3 trois électrodes, sont

DE

MISE EN PLACE D UNE BOITE CONTENANT LES BOBINES
CHARGE

UNE EPISSURE COMPLETEMENT TERMINEE

alimentés par des batteries d’accumulateurs
chargés, soit par des groupes moto-géné-
rateurs utilisant une distribution d’énergie
de la région, soit par des groupes électro-
génes & essence.
Pour donner
uneidéedel’im-
portance d’une
station de re-
lais, il nous suf-
fira de dire que
la station de
Viels-Maisons
comprendra
146 amplifica-
teurs a 4 fils et
100 amplifica-
teurs a 2 fils.
L’ensemble
comprend trois
salles : une de
100 metres car-
rés pour les am-
plificateurs et
les appareils
accessoires, une
de 50 metres
carrés pour les accumulateurs et une de 110
meétres carrés exclusivement réservée aux
machines productrices du courant.

Le cable

Le cable de Paris & Strasbourg, dont la
construction est terminée actuellement,
comporte, dans sa partie centrale, 48 fils
télégraphiques
de 1 mm., 3 de
diameétre, sépa-
rés des circuits
téléphoniques
par deux couches
de papier, un
écran d’alumi-
nium et deux
autres couches de
papier. Autour
de ces fils sont
disposées trois
couches de cir-
cuits téléphoni-
ques: la premiére
comporte 64 fils
de. mm. 3 de
diameétre, la se-
conde 120 fils de 0 mm. 9 de diamétre et la
troisiéme 144 fils de 0 mm. 9 de diametre
également, soit au total 876 fils. L’ensemble
est enfermé dans une enveloppe faite d’un
alliage de plomb et d’étain de 8 millimétres
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d’épaisseur, constituant un tube
étanche. A ce stade de la fabri-
cation, le diameétre total du edble
atteint 59 millimétres. L’armure
est constituée par une couche de
papier surmontée de deux cou-
ches de jute, qu’enveloppent
entierement des feuillards de 1
millimetre d’épaisseur et 50 mil-
limetres de largeur. Enfin, deux
derniéres couches de jute recou-
vrent le feuillard. Le diameétre
atteint alors 74 millimétres.

Les circuits internationaux,
destinés 4 étre prolongés en de-
hors du cable, vers I’Europe Cen-
trale, seront constitués par 4 fils
conducteurs de 0 mm. 9 de dia-
metre, ainsi que les circuits natio-
naux d’une longueur supérieure
a 400 kilomeétres. Mais, les premiers seront
pourvus d’amplificateurs tous les 80 kilome-

: tres environ, tandis
que, pour les seconds,
cette distance sera
doublée (160 kilome-
tres). Jusqu’a 400 kilo-
metres, les circuits se-
ront & 2 fils de 1 mm. 3
de diamétre et les am-
plificateurs, installés &
2 160 kilomeétres les uns
des autres. Les
stations de relais
amplificateurs
sont en voie d’ins-
y tallation a Paris,
Viels-Maisons,
Chalons-sur-
Marne, Stainville,
Nancy, Saint-Dié
et Strasbourg.

Le cable don-
nera entre Paris et
Sélestat 99 com-
munications sur
circuits a 4. fils et
48 communica-
tions sur circuits
a4 2 fils ; entre
Sélestat et Stras-
bourg, le cable ne
contiendra plus
que 27 eommuni-
cations sur cir-
cuits 4 4 fils et
34 communica-
tions a 2 fils; le
reste sera dirigé,

UNE UNITE DE CHARGT.

LA STATION DES RELAIS DE CHALONS-SUR-MARNE

par la suite, vers Berne. En tout, il contien-
dra environ 60.000 kilometres de circuits.

Un certain nombre d’autres cibles sont,
soit en construction, soit projetés : Paris-
Londres, Paris-Lille, Paris-Lyon-Marseille,
Paris-Rouen-Le Havre, Paris-Bordeaux et
Paris-Nantes. De plus, dans un but de décen-
tralisation, il est prévu 19 centres régio-
naux, qui seront reliés par des relations
directes : Lille, Rouen, Caen, Le Mans,
Rennes, Nantes, Tours, Orléans, Bourges,
Limoges, Bordeaux, Toulouse, Cette, Mar-
seille, Clermont - Ferrand, Lyon, Dijon,
Nancy, Reims. Enfin, les centres départe-
mentaux limitrophes seront également reliés
par des cables spéciaux, celui de Lyon a
Saint-Etienne a déja été mis en service en
Janvier 1925 et fonctionne trés bien.

Les nations étrangéres sont, 4 ce sujet,
en avance sur nous de plusieurs années.
Les Etats - Unis posseédent, actuellement,
2.900 kilométres de cibles en service; le
réseau anglais, déjh partiellement en exploi-
tation a la fin de 1922, comportera 2.500 kilo-
metres de eables ; PAllemagne, en octobre
1924, possédait déja un réseau de 3.315 kilo-
metres de cibles ; 'Italie a mis en service,
en octobre 1924, le cible Génes-Turin-Milan,
et son programme & exécuter en quinze ans,
porte sur 3.350 kilométres de ecibles; la -
Hollande a trois cables en service ; la Suéde
posseéde le ciable de Goteborg a Stockholm,
et la Suisse a completement terminé, a
I’heure actuelle, la pose de quatre cibles ;
elle acheve celle de deux autres, qui lui
donnent au total 600 kilométres de cébles.

Les immenses herses de fils qui suivent
les voies ferrées et s’élancent a P’assaut des
consfructions urbaines ont véeu. Ce n’est
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pas du pittores-
que qui va dis-
paraitre et per-
sonne ne se
" plaindra de ne
plus  les wvoir.
Les cables an-
noncent une
amélioration
trésimportante
des services té-
Iégraphiques et
téléphoniques,
amélioration
d’autant plus
nécessaire chez
nous que les
réseallx mena-
¢aient ruine.

ainsi assurées,
il ne nous res-
tera plus qu’a
attendre pa-
tiemment le
développement
de la téléphonie
automatique
qui, espérons-
le, nous assu-
rera également
la rapidité des
communica-
tions.

Ainsi réfor-
mé, le réseau
téléphonique
francais n’aura
plus rien & en-

De bonnes
communica-
tions étant

————

VUE DE L'EQUIPEMENT D’'UN CADBLE TELEPHONIQUE
AKRIEN AUX KETATS-UNIS

vier &4 ceux de
ses voisins,
L. FOURNIER

DISTRIBUTEUR DE SABLE POUR LOCOMOTIVES

motive consiste a aller chercher, au

moyen de sacs, le sable nécessaire
pour emplir les réservoirs disposés & cet effet
sur la machine. On sait que ce sable est des-
tiné soit & éviter le patinage des roues, sur-
tout au moment des démarrages, soit 4 aug-
menter Pefficacité du freinage. Pour cela,
le sable est projeté violemment sous les roues
par Pair comprimé. Il arrive, malheureuse-
ment quelquefois, que la négligence du chauf-

l INE des eorvées du chauftfeur de loco-

feur laisse les sabliéres vides et est cause
d’accidents plus ou moins graves.

Autant pour éviter ces accidents que pour
gagner du temps, la Compagnie du Nord a
fait installer le distributeur de sable repré-
senté ci-dessous. Des wagonnets vont et
viennent sous un portique et déversent rapi-
dement dans les sabliéres la quantité de sable
nécessaire pour chaque machine, tout comme
le distributeur de charbon approvisionne
trées rapidement le tender en combustible.




L'HELIUM ET LA CATASTROPHE
DU DIRIGEABLE AMERICAIN “SHENANDOAH"

Par Pierre ARVERS

ont rapporté les circonstances de la

perte du dirigeable américain Shenan-
doah. Quelques-uns d’entre eux ont émis, sur
les causes de cette catastrophe, des hypo-
théses, dont on peut, pour le moins, dire
gqu’elles sont

l 1S journaux de tous les pays d’Europe

ascensionnel. Il est, en effet, plus lourd que
I’hydrogéne. Alors que le poids d’un métre
cube d’hydrogéne est de 89 grammes, celui
d’un métre cube d’hélium est de172 grammes.
En revanche, sa force ascensionnelle est a
celle de ’hydrogéne comme 1121 est 4 1204

(92 9%,). Cen’est

« hardies ». On
a été jusqu’a

done pas parce
que I’hélium

faire dire & ’'un

est trop léger

des experts en-

que les cloisons

2 3 Vague- M
quéteurs amé- 9 Ui

ricains, W. J. I
H. Collior, que
la destruction
du dirigeable
était due a la
trop grande 1é-

M Conce M@%ﬁm
S

SUGGING STRAIN

" gaae du dirigeable

ont eu a sup-
porter des pres-
sions trop éle-
vées. Ca, c’est
une certitude.

« Les causes

Coque

gereté de I'hé-
lium. Les cloi-
sons n'auraient
pu résister a la

Ji Vague ' h

HOGGING STRAIN

ague| exXactes de la
catastrophe ?
Bien entendu,
je les ignore.

pression élevée
a laquelle elles
auraient été
soumises ; un
déchirement
général de 'armature métallique et de I'en-
veloppe s’en serait suivi.

De 14 4 conclure que I'hélium est inuti-
lisable dans le gonflement des aérostats et
que ceux-ci, condamnés, dés lors, 4 se résigner
a I’hydrogéne, restent exposés a toutes les
chances d’explosion, il n’y avait qu’un pas.
Ce pas, certains I'ont vite franchi. Ils ont
condamné trés énergiquement la locomo-
tion par le plus léger que l'air et répété,
avec force, que les efforts des constructeurs,
des pilotes et des pouvoirs publics devaient
se tourner, désormais, du coté de 'avion.

Nous sommes allés, a ce sujet, demander
I’'avis d’une des personnalités les plus émi-
nentes du service technique de l'aéronau-
tigue. Nous respectons bien volontiers son
désir de ne pas se faire connaitre, mais nous
croyons opportun de rapporter ci-dessous
ses tres intéressantes déclarations :

— 11 est absurde de dire que I’hélium est
trop léger pour étre employé comme gaz

CROQUIS MONTRANT LES SITUATIONS PERILLEUSES DANS
LESQUELLES PEUT SE TROUVER UN DIRIGEABLE, ASSIMILE
A UN NAVIRE, AU COURS DE SES RANDONNEES ARRIENNES

Les connait-
on ? C'est trés
probable, car,
pour le Shenan-
doah, les choses
ne se sont pas passées comme pour le
Dixmude : il y a eu des rescapés. Vous
savez que tous ces dirigeables sont composés
d’anneaux polygonaux, perpendiculaires &
I’axe général, les sommets d’un anneau étant
reliés aux sommets correspondants de 'autre
par un armafurage spécial. Entre deux
anneaux consécutifs sont logés des ballonnets
munis chacun de soupapes de surpression.
Ces ballonnets sont autonomes. Ils contien-
nent chacun, suivant qu’il y en a huit ou
vingt, le huitiéme ou le vingtitme du volume
de gaz total. Ils peuvent done jouer, chacun,
le role d’'un ballon libre. C’est ce qui s’est
passé dans la tragédie du Shenandoah. 11 y
a eu arrachement de la partie avant, laquelle
est venues écraser sur le sol, tandis que lesbal-
lonnets de la pa.rt:e arriére, inviolés, restaient
en l'air, 4 l'instar des ballons libres, et per-
mettaient & quelques hommes de ’équipage
de trouver le refuge qui leur valut le salut.

« Ces rescapés ont di fournir des renseigne-
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ments qui serviront de base 4 la commission
d’enquéte dans ses conclusions. Nous ne pou-
vons, nous, qu’échafauder des hypothéses. A
mon sens, voici les plus vraisemblables :

« D’abord, la rupture de la carcasse. Le
Shenandoah a été construit aux Etats-Unis
sur les plans d’un dirigeable allemand, le
L.-49. Sans vouloir, le moins du monde,
mettre en doute les qualités professionnelles
des ingénieurs américains, on peut penser
que leurs services techniques n’étant pas
encore rompus a la construction d’engins
de cette nature, des fautes ont pu étre
commises. ID’autre part, on a, 1a-bas,
Ihabitude d’amarrer les dirigeables a4 des
mats d’une cinquantaine de metres de hau-
teur. Or, vous concevez qu'un dirigeable,
qui mesure 170 &4 200 métres de longueur et
30 metres au-dessus du sol, ne reste pas
inerte & son mit d’amarrage. Ce mat s’oppose
4 un effort de I'aérostat dans une direction
déterminée. Il en résulte done, & Pintérieur,
un travail intense, toujours dans le méme
sens, qui peut réduire trés sensiblement la
résistance de la carcasse en plusieurs points
et préparer une rupture compléte.

« Cette rupture peut, ensuite, se produire
naturellement, spontanément, par I'intensi-
fication progressive de ce travail de destruec-
tion. Elle peut aussi étre facilitée :

« 1° Par une mauvaise répartition de la
charge qu’enléve 'aéronef (environ 40 tonnes).
Vous savez qu'un des inconvénients des diri-

geables est la nécessité de faire agir la force
ascensionnelle d’une maniére uniforme. Sans
quoi, une partie du ballon plongerait et les
résistances s’exerceraient d’une maniére
oblique, qui n’est pas celle qu'ont prévue les
ingénieurs. Il est possible que cette parfaite
répartition ait été négligée. Des éléments
ont, alors, fourni un effort qui doit, norma-
lement, leur étre épargné. De 14 A la rupture
il n’y a pas loin, vous le comprendrez.

« 2° Par la présence d’une surpression ou
d'une dépression entre deux pressions d’air
déterminées. Prenez un bateau de 200 métres
de longueur : il peut arriver que sa partie
arriere et sa partie avant soient, seules, sup-
portées par des vagues, tandis que la partie
médiane de sa coque reste dans un creux.
Cette partie ne subit, elle, aucune poussée
hydrostatique. Done, par I'action seule de son
poids, elle tend 4 se rompre en tombant de
haut en bas dans le creux de la lame. Les
Anglais appellent cette rupture particuliére
le « sugging strain ». Ils appellent « hogging
strain », la rupture obtenue dans le cas op-
posé, c’est-a-dire lorsque le navire n’est sou-
tenu par la vague que vers son seul centre et
qu’il tend & se rompre par la chute de ses deux
extrémités portant sur le vide (page 57).

« Eh bien ! il en est de 'air comme de I’eau.
Il y a dans I'atmosphére des vagues et des
trous qui se sentent fort bien lorsqu’on
navigue en avion. Il se peut qu'une coque
d’une longueur de prés de 200 métres se soit

LA PARTIE AVANT DU GRAND DIRIGEARLE AMERICATN TOMBEE A SHARON
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LA PARTIE MEDIANE DU « SHENANDOAH » GISANT SUR LE SOL, A AVA

trouvée dans un cas de « sugging » ou de
« hogging strain ». Si sa résistance était déja
amoindrie par un long amarrage & un mat
vertical, la rupture était possible.

« A mon avis, toutefois, je pense — non
sans quelques motifs sur la mature desquels
vous me permettrez de ne pas insister — que
les causes de cette catastrophe ne sont pas
celles-1a. Elles sont dues uniquement aux
pressions exagérées que l'enveloppe a eu a
supporter par suite de I'emploi de I’hélium,

— N’est-ce pas précisément ce que disaient
les journaux ?

— Aucunement. Vous allez, d’ailleurs, me
comprendre. L’hélium est un gaz rare.
Les Etats-Unis sont les seuls & en posséder
des sources. En France, on a pu, c’est vrai,
en recueillir, mais par quantités insigni-
fiantes : des centimétres cubes seulement.
On a caleulé qu'on en avait extrait en Amé-
rique, au cours de I'année 1924, environ
9.000.000 de pieds cubes, soit — a 0 me. 028
par pied cube — environ 250.000 mectres
cubes, avee lesquels on peut gonfler large-
ment de quatre 4 cinq dirigeables.

« C’est peu, surtout si I’on ne perd pas de
vue que, dans une ascension, un ballon quel-
conque perd de son gaz. Au fur et & mesure
qu’il monte, il rencontre, en effet, des cou-
ches d’air qui sont de moins en moins denses.
Pour qu'il v ait équilibre entre la pression

intérieure et la pression de plus en plus
faible de ’atmospheére, il faut qu’il s’allége,
dans certaines proportions. Comment ? A Ia -
demande, ou automatiquement.

« Chaque ballonnet de 'aéronef a, en effet,
plusieurs soupapes de surpression. Les unes
sont commandées directement par le pilote et
servent dans les deseentes ou dans les atter-
rissages ; les autres s’ouvrent automatique-
ment quand la pression intérieure du gaz
ascensionnel dépasse une limite déterminée
(16 & 20 mm. d’eau, par exemple). Si donc
le dirigeable monte, il s’en échappe imman-
quablement du gaz, et d’autant plus vite
que la montée est plus rapide.

« Or, I’hélium est affreusement cher, Cher,
d’abord parce qu’il est rare et cher a4 cause
des difficultés de son extraction. C’est, en
effet, une émanation des gaz produits par les
puits de pétrole. I1 faut done recueillir ces
émanations & leur sortie du sol, puis profiter
de ce que I’hélium est un gaz inerte, ne se
combinant & rien, pour 'extraire. Le procédé?
Le froid. Les gaz qui constituent ces émana-
tions se liquéfient successivement. Lorsqu’un
seul corps reste a I’état gazeux, on peut étre
stir que c’est de I’hélium.

« Prét a étre employé pour le gonflement
des ballons, I'hélium revient & un prix voisin
de 30 francs le métre cube. Pour un dirigeable
de 60.000 metres cubes, vous avez dong
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1.800.000 francs de gaz. Or, si vous admettez
que, dans une ascension, méme 4 faible alti-
tude, 'aéronef perd de 8 & 10 9, de gaz, vous
arrivez &4 la dépense de 180.000 francs par
ascension, a l’exclusion des frais d’essence
et d’usure du matériel | Effarant !

« Les Américains ont cherché, lors de Ia
construction du Shenandoah, i réduire les
pertes de gaz — done d’argent — au mini-
mum. Et, dans ce but, ils ont diminué, dans

ne quittent pas les cerveaux parfois trop
surchargés de nos contemporains.

« C’est, ensuite, que si le dirigeable doit
vraiment nous permettre de réaliser des pro-
grammes économiques de tout premier plan,
comme des services de transport réguliers
entre la Métropole et ’Afrique du Nord, la
France et les Etats-Unis, ce ne sera que par
I’emploi de I’hélium. Avee I’hydrogéne, les
chances de catastrophe sont vraiment trop

L'UNE DES HELICES DU « SHENANDOAH » TOMBEE SUR LE TERRITOIRE D AVA

d’assez notables proportions, le nombre des
soupapes automatiques. Ils ont pensé que
la carcasse et ’enveloppe pourraient résister
4 des pressions intérieures considérablement
augmentées. Ca a été, 4 mon sens, une erreur
considérable. Et je pense que la perte du
Shenandoah n’a pas d’autre cause que celle-
la. Le dirigeable, pendant sa randonnée, a
rencontré du trés gros temps. Il a da se
trouver dans un courant d’air ascendant qui
I’a contraint & monter rapidement & des alti-
tudes élevées. Il a done fallu qu’il perde de
notables quantités de gaz. Il ne I'a pas pu.
D’ot1  surpression, éclatement, rupture...

« La conclusion? C’est, d’abord, que, dans
le domaine de la navigation aérienne, il faut
faire attention aux économies qu’on s’impose.
11 y a de ces économies qui colitent trop cher.
La preuve ! C’est peut-étre une vérité qui
n’elit pas été déplacée dans la bouche de
M. de La Palice, mais il est bon que certaines
pensées définitives de cet illustre philosophe

considérables pour pouvoir escompter une
régularité quelconque. Combien de fois un
commandant s’est-il apergu, par 1’écart
observé entre un éclair et le moment o le son
lui parvenait, que son aéronef n’était pas
¢loigné d’'un orage de plus de 700 a4 800
meétres? Dans ce cas, il n’y a qu’une ligne de
conduite : ne pas affronter la tempéte, mais
fuir devant elle, la précéder.

« L’hélium, lui, est rigoureusement incom-
bustible : il peut supporter la foudre impu-
nément. De toutes les catastrophes de diri-
geables qui se sont produites depuis quinze
ans, celle du Skenandoah est la premicre qui
n’ait pas causé I'incendie. Mais, je le vépéte,
il est cher, trés cher...

« Il faut chercher la solution qui nous le
rendra plus accessible. La parole est aux
savants de laboratoires plus qu’aux aéro-
nautes, » i

Pinrryr ARVERS,
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Choisies par Marcel BOLL
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M. HENRY LE CHATELIER

Membre de U'Académie des Sciences, ingénieur en chef des mines, professeur au Collége de
France, qu'il abandonna ensuite pour la Sorbonne, M. Henry Le Chatelier est un savant consi-
dérable ; c’est un des Frangais qui ont le plus contribué a Uédification de la mécanique chimique :
un principe fondamenial, d’une application tout a fait générale, le principe du déplacement de
Péquilibre, porte son nom. Il s’est aussi beaucoup occupé des réactions chimiques qui s’effectuent
dans Uindustrie, ainsi que de I’ étude, si importante, des alliages métalliques. S°ily a lieu de regret-
ter la position hostile qu'il a prise, dans ces derniers temps, vis-a-vis des théories modernes, irés
fécondes et parfaitement assises, nous ne devons pas oublier que c’est a lui qu’est due, pour une

bonne part, Uintroduciion des mathématiques dans U étude des phénoménes chimiques.

La science et le déterminisme

A connaissance des lois de la nature est

L le but ultime et exclusif de la science.

Pour arriver &4 cette connaissance, il ne
suffit pas d’un simple examen

M. B.

pons ici que des lois du monde matériel ;
faisons cependant remarquer que nos actes
sont provoqués, plus souvent que nous nele
pensons, par des conditions étrangeres 4 notre
volonté... Nos petites initiatives individuelles

se compensent mutuellement,

.superficiel du monde ot nous

vivons : certaines sciences
ont mis plusieurs siecles a
s’édifier. Nous devons mettre
en ceuvre des moyens d’inves-
tigation variés : expériences
delaboratoire, calculs mathé-
matiques, ete. Ces recherches
préparatoires font aussi par-
tie de la science, non pas en
raison de leur intérét propre,
mais comme moyen néces-
saire pour arriver au but
essentiel : la connaissance des
lois...

La définition précédente
sous-entend une notion phi-
losophique d’une importance
capitale, celle du détermi-
nisme, c’est-a-dire de la
croyance a la nécessité abso-
lue des lois. La grande valeur
des lois tient &4 ce qu’elles
nous permettent de prévoir M. H.
Pavenir d’une fagon absolu-
ment certaine. Nier le déterminisme, c’est
nier la science...

Au nom de la morale, on oppose le libre
arbitre au déterminisme : nous ne sommes
plus libres, si nous fonetionnons comme des
automates, si toutes nos actions sont réglées
par des lois inéluctables, Nous ne nous occu-

LE CHATELIER

et le courant général est en-
tierement commandé par des
lois dont la connaissance
constituera plus tard une éco-
nomie politique, une socio-
logie réellement scientifiques.
Enfin, la religion oppose au
déterminisme le miracle. Des-
cartes déclarait pouvoir, sur
le méme objet, croire & la
fois le pour et le contre,
Pun comme article de foi et
lautre comme vérité de
science. On peut encore ré-
pondre que, si I’on croit a la
possibilité du miracle, on ne
I’a cependant jamais rencon-
tré. Le bon sens et la science
doivent marcher d’accord.

Influence de la science
sur ’industrie

Le magnifique développe-
ment de I'industrie moderne
restera, pour les historiens de
I’avenir, la caractéristique de notre époque.
Un phénoméne aussi imprévu exige l'inter-
vention de causes spéciales n’existant pas
aux siécles antérieurs. Or, les richesses natu-
relles-du sol, ’habileté manuelle des hommes,
leurs aptitudes commerciales n’ont certaine-
ment pas changé depuis les temps historiques,



62 LA SCIENCE

ET LA VIE

Un seul facteur nouveau est intervenu : le
développement des sciences expérimentales. ..
A chaque progrés scientifique, se trouve lié
un ensemble correspondant de progrés indus-
triels. La métallurgie se développe brusque-
ment aussitot que l'analyse chimique a fait
connaitre la composition des minerais et celle
des produits élaborés, Pour se perfectionner,
la machine & vapeur a attendu I’étude expéri-
mentale de la tension de la vapeur d’eau, des
lois du frottement et des propriétés méea-
niques des métaux. L’industrie électrique
est sortie de toute piéce des laboratoires
scientifiques.

Cette action de la science n’a pas seulement
ét¢ indirecte et inconsciente ; elle s’est, dans
bien des cas, manifestée par I'intervention
directe de savants, au nom desquels est resté
attaché le souvenir de grands perfectionne-
ments industriels. N'est-ce pas Chevreul qui
a créé I'industrie de la bougie? Berthollet,
celle des chlorures décolorants? Gay-Lussac,
celle de ’acide sulfurique? Siemens, celle du
chauffage au gaz? Sainte-Claire-Deville, celle
de I'aluminium?... Si ’on prend ainsi toutes
nos grandes industries modernes et si, par
la pensée, on en supprime les parties dont
Pédification s’est appuyée sur la connais-
sance des lois scientifiques, il ne reste plus
que des industries rudimentaires, semblables
i celles des negres de Afrique centrale.

Mais, objectera-t-on, n'y a-t-il pas quelque
exagération & prétendre que toute I'industrie
moderne dérive de la science? Ne VOoyons-
nous pas prospérer quantités de petites usines
dirigées par des contremaitres ou d’anciens
ouvriers ; de plus grandes usines dirigées par
des notaires ou des officiers dépourvus de
toute culture scientifique? Le petit fabricant
de bicyclettes ne,sait rien des études si inté-
ressantes qui ont été faites sur la fabrication
et la trempe des aciers au chrome, servant
pour les roulements & billes. De méme, le
petit entrepreneur ne soupgonne pas la raison
d’¢tre de la forme bizarre des fers a double T :
il n’a jamais entendu parler de moments
d’inertie. L’un et Pautre utilisent cependant
de facon indirecte les données fournies par la
science. Le premier achéte ses roulements &
billes & des usines qui connaissent la théorie
de leur fabrication, le second se renseigne
dans des aide-mémoire sur les dimensions &

prendre pour ses fers 4 T. Des chimistes dans
un cas, des mathématiciens dans 'autre, ont
fait les expériences, les calculs nécessaires et
ont mis & la disposition du praticien les résul-
tats de la science. Comme M. Jourdain, le
petit industriel se sert de la science sans la
connaitre...

La science agit sur industrie par trois pro-
cédés différents : les résultats antérieure-
ment acquis par la science sont quotidien-
nement utilisés dans les usines; la recherche
scientifique sert a4 résoudre une multitude
de problemes qui se posent constan ment
dans 1 industrie : enfin, les méthodes scienti-
fiques de trava’l amcliorent les fabrications
et diminuent les prix de revient.

A foree de vivre au milieu des applications
de la science, nous finissons par n’y plus faire
attention, comme le Parisien qui se proméne
sur les rives de la Seine, prés de laquelle il est
né, ne remarque plus les points de vue mer-
veilleux qui font I’admiration du voyageur
étranger,

L’avenir..,

Pour nous relever des ruines de la guerre,
il faut produire et produire beaucoup. Pour
produire beaucoup, il faut travailler avec
méthode et, pour trawailler avec méthode,
il faut avoir appris ce qu'est la science et
Yy croire ou, au moins, agir comme si 1’on
y croyait. Le but actuel de notre enseigne-
ment devrait étre d’inculquer 1’esprit scien-
tifique, d’abord & I'élite de la nation, et
tout particuli¢rement aux chefs de notre
grande industrie, puis, progressivement, de
diffuser la méme mentalité parmi tous les
producteurs, jusques et y compris les tra-
vailleurs manuels : ouvriers et cultivateurs.
Cela est possible, puisque cela existe dans
d’autres pays. Tout Francais devrait savoir
que chaque phénoméne dépend inéluctable-
ment de certaines conditions antérieures,
que, par I’étude, on peut connaitre et mesurer
ces conditions, et que les connaissant, on
peut les orienter de facon & provoquer dans
chaque circonstance le résultat désiré.

Cela suffirait pour doubler la richesse et
la puissance de la France (1). |

HeExry LE CHATELIER.

(1) Science el Industrie, pages 22-24, 153-158 et

278-279. Flammarion, Paris, 1925.
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Par A. CAPUTO

I. La question de la suralimentation des moteurs a explosion. —
II. Nouveautés.

I. La question de la suralimentation
des moteurs d explosions.

La suralimentation nous vient de la voiture

de course. — Quelles sont ses applications ?

— Que doit-on en espérer pour la voiture
de service ?

la suite de notre chronique du mois d’oc-
A tobre, dans laquelle nous avions évoqué

la question de la suralimentation des
moteurs @ explosions, plusieurs lecteurs de
La Science et la Vie nous ont demandé de leur
Sfournir des détails plus précis et plus compleis
sur ce sujet. C’est pour répondre a leurs désirs,
que ces notes sont consacrees. ce mois-ci. a U'étude
du nouveaw proceédé d alimentation, qui semble
devoir marquer une orientation d avenir dans
les recherches constantes failes par les construc-

teurs d’automobiles pour améliorer le rende-
ment, Uéconomie d’emploi et I'agrémeni de
conduite des voitures.

L’alimentation classique des moteurs
a explosions par la dépression

ans la moitié de son eycle de travail, le
D moteur 4 quatre temps — qui est le
type d'usage le plus général — agit
comme une pompe a gaz.
Avant d’utiliser en qualité d’explosif le
mélange comprimé d’air et d’essence, il lui
faut, au préalable, préparer ce melange.

Rappelons, succinctement, les différentes phases
du fonctionnement du moteur a4 quatre temps :

Au premier temps (aspiration), la soupape d’admis-
sion est ouverte, le piston descend dans le cylindre
et aspire au carburateur une charge de gaz frais
(air mélangé de fines gouttelettes d'essence);

FIG. 1. — ALIMENTATION D'UN MOTEUR A EXPLOSIONS PAR DEPRESSION (1. METHODE CLAS-
; SIQUE) OU SOUS PRESSION (2. METHODE NOUVELLE)

M, maoteur; C, carburateur; B, compresseur rolalif; A, aspirvation du compresseur; P A, pression atmo-
sphérique.— 1. En descendant a Uintérieur du eylindre, le piston a créé derriére lut un vide qui provoque
par la soupape d admission ouverte un appel d'air. A Uextérieur régne la pression atmosphérique P A,
qut pousse U'air aw travers du carburateur C, ot 1l se charge de fines goultelettes d’essence, puis la colonne
de mélange air-essence péneéire dans le cylindre, animée d’une cerlaine vitesse.— 2, Dans le cas de I'ali-
mentation sous pression (ou suralimentation ), un compresseur B permet d augmenier la vitesse de la
colonne gazeuse el d'obienir un remplissage du cylindre beaucoup plus “acile et abondant.
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Au second lemps (compression), les soupapes
d’aspiration et d’échappement sont fermées, le pis-
ton remonte et comprime le mélange entre lui et la
culasse dans une chambre dite chambre d'explosion
ou espace mort, de volume déterminé ;

Au {Iroisiéme lemps (détente), les deux soupapes
sont toujours fer-
mées, une étincelle

FIG. 2. — LA SOUFFLERIE ROOTS DES MOTEURS
MERCEDES )
A, corps de la soufflerie garni d ailettes de refroi-
dissement; B et C, capsules tournant en sens inverse
lune de Pauire, tout en restant constamment tan-
genles entre elles, el qui, par leur mouvement sem-
blable @ celui des paletles de ceriaines pompes a
liquide, provoquent I aspiration et le refoulement de
Pair; D, orifice du refoulement; F, renvoi dengre-
nages d’angle pour Uentrainement des capsules B
et C ; G, embrayage & disques permettant de com-
mander le renvoi F par le vilebrequin du motewr;
b, filtre a air placé sur Iaspiration ; b, couvercle
; du filtre b.

— aspiration — lors d’une course descen-
dante, le piston du moteur crée, 4 I'intérieur
du cylindre, un vide qui provoque, par la
soupape d’admission ouverte, une aspiration
dans la tuyauterie, a I'extrémité de laquelle
est monté le carburateur (fig. 1).

Le volume de gaz introduit dans le eylindre
dépendra, pour des dimensions fixes d’alé-
sage et de course, de causes diverses : étan-
chéité des segments qui garnissent le piston :
diameétre et le-
vée dela soupa-

]ai_lhssanf entreles Putses 1.?& pe d’admission:
pointes d’une bou- diameétre. lon-
gie électrique en- 52 _Kilogs L = "
flamme le mélange 504 - gueur et forme
comprimé ; les gaz L8 d? la tPY aute-
sont portés & trés 254 K rie reliant le
haute températu- :::' N cylindre au ear-
re,augmentent el M burateur; résis-
beaucoup de volu- 38 tances parasi-
me et chassent vio- 36 tes provenant
lemment le piston, 3
26k e tenbe s g;H B des coudes, des
travail ulile; 30 cha I}gemg nts
Augualriéme 28 de d1r60t10n~‘
temps (échappe - 26, S
ment), la soupape 2l Théorique-
d’échappement 22 - ment, lorsque
:::;11::1:; 1"-'1 e;’“;‘:; ] lepistonatteint
'S - » oy 2 .
brulés, résidus de 18 1 5 }gtremlte Ay
Pexplosion, s’éva- ::‘ D F férieure de £
cuent dans Iat- o A ,;-—R\ course a pleine
mosphére, il c = G admission , le
Les mémes pha- 6. cylindre de-
ses serépétent ain- i vrait étre entie-
si réguliérement, 2] rement rempli
Au  premier e e e | de gaz sous la
temps du eycle RI88S832253322S8 3228 5 Nombre de tours pression atmos-
————— NANNNNDOI O™ T

FIG. 8. — COURBES DES PUISSANCES RELATIVES D’UN MEME MOTEUR (4 CYLINDRES
DE 75 X 130) ALIMENTE PAR DEPRESSION, PUIS ALIMENTE PAR SURALIMENTATION OCCA-
SIONNELLE EN PQINTE DE COURBE
A M B, courbe de puissance avec la dépression. A partir du point M, la courbe fléehit par suite du
mawvais remplissage des cylindres. A ce moment, on embraye une souffierie, ielle celle représeniée
figure 2; le remplissage est ainsi corrigé et Pon obtient la courbe N L K. De 39,5 C. V. a 2.800
lours-minule, la puissance est portée ¢ 50 C. V. & 3.800 lours-minute, soil un gain de plus de
10 C.V.CDE et F G sont les courbes des couples correspondant aux deua essais.
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phérique. Pratiquement, il n’en est pas ainsi.

Dans les meilleures conditions d’introdue-
tion — soupapes en téte et surtout sans
soupapes — le coefficient de remplissage peut
atteindre 0.90 de la charge théorique (unité);
dans des exécutions médiocres, il peut des-
cendre a 0,60. Mais ceci n’est vrai que pour
des vitesses de rotation du moteur, de
valeur moyenne. Il en est autrement pour
les trés grandes vitesses.

cylindrée a 2 litres. Pour . parvenir a tirer
de ces deux litres, une puissance de plus en
plus grande, les constructeurs mirent en jeu
tous les moyens connus : réduction du poids
des piéces en mouvement et multiplication
du nombre des cylindres ; emploi de sou-
papes de grand diamétre, & grande levée
et multiplication des soupapes ; étude soi-
gnée de la distribution et des tuyauteries ;
amélioration du rendement mécanique par

gremmes su CV heure F
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FIG. 4. — COURBES DES PUISSANCES ET DES CONSOMMATIONS OBTENUES AVEC UN MEME

MOTEUR (4 CYLINDRES DE 1.100 CMC.) AVEC ALIMENTATION NORMALE ET AVEC ALIMENTATION
SOUS PRESSION A TOUTES LES VITESSES DE ROTATION, PAR UN COMPRESSEUR A PALETTES
DU TYPE DE CELUI REPRESENTE FIGURE 5
La puissance avec suralimentation est consiamment au-dessus de celle obtenue avee alimentation normale
par dépression. La puissance croit de 33 C. V. a 4.000 towrs dans le premier cas — instant ot la courbe
Jléchit par suite du remplissage incomplet des eylindres— a 58 C. V. & 4.500 tours, soit un gain de 25 C.V.

Les consommations au cheval-heure sont sensiblem

ent les mémes aux allures d’utilisation;*coumnte.

La puissance absorbée par le compresseur atteint un maximum de 6 C. V. La pression dw courant fourni
par le compresseur varie de 100 & 800 grammes par centiméire carré.

A 6.000 tours-minute, deux phases (soit
admission et compression, soit détente et
échappement), sont exécutées 4 chaque tour,
soit en un ceniiéme de seconde. Une seule
phase — celle d’admission, par exemple,
puisque c’est elle qui nous intéresse ici — doit
s’opérer en un deux centiémes de seconde. Pen-
dant cette durée d’éclair, la soupape doit
s’ouvrir, le gaz pénétrer dans le cylindre et
la soupape se refermer.

On se rend compte immédiatement qu’a
mesure que le moteur tourne plus vite, le
cylindre se remplit moins bien.

Jusqu’a cette année, le réglement de
Pimportante épreuve internationale du Grand
Prix de PA. C. F. imposait une limite de la

I’'emploi de roulements & billes et & rouleausx,
au vilebrequin et aux tétes de bielles, ete...

Progressivement, on passa du 4 cylindres,
au 6, puis aux 8 et 12 cylindres. Progres-
sivement, on accéléra le régime du moteur
de 8.000 & 4.500, 5.000 et 6.500 tours-minute.
La puissance du moteur s’éleva de 80 C. V.
4 12006 7V,

Tous les moyens classiques furent ainsi,
peu a peu, épuisés. Pour tourner encore plus
vite, développer encore plus de puissance, il
eat fallu pouvoir obtenir un meilleur remplis-
sage des cylindres, celui-ci s’avérant, au
contraire, de plus en plus mauvais, & mesure
que s’écourtait le temps de son exécution,
avec l'accélération de la vitesse angulaire.
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La suralimentation est étudiée pour le
moteur d’avion

Pendant la guerre, des recherches avaient
€t¢ poursuivies pour essayer de compenser la
perte de puissance se manifestant sur les
moteurs des avions volant aux grandes alti-
tudes. A 6.500 meétres, le moteur donne
seulement environ la moitié de la puissance
quw’il aceuse au sol et,si I'avion vole plus
aisément dans un air plus fluide, il n’en perd
pas moins beaucoup de sa vitesse. L’éminent
ingénieur Rateau réa- -
lisa le premier appareil
pratique, capabled’ob-
vier a I'écueil de la
pertedepuissance.Une
turbine, entrainée par
les gaz d’échappement,
actionne un turbo-
compresseur qui re-
foule P’air au carbu-
rateur et facilite ainsi
le remplissage des cy-
lindres. Ce turbo-
compresseur tourne a
30.000 tours - minute.

En Allemagne, la
firme Mercédés met-
tait en expérimenta-
tion un appareil visant
le méme but, pouvant

NN
S
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y
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un gain de puissance d’une douzaine de C. V.,
sur les meilleurs moteurs d’alors a dépression.
Le maitre du volant Bordino eut un
début de course prestigieux : il filait en
palier &4 prés de 20 kilometres plus vite que
ses comcurrents, mais 'appareil, insuffisam-
ment protégé contre les graviers et la pous-
siere, eut des troubles de fonctionnement
et ce fut une voiture & moteur 4 dépression
“qui remporta la premiére place. A Lyon, la
suralimentation triomphait avec Alfa-Roméo;
4 Montlhéry, cette année, avee Delage.
Cette continuité
dans le succés ne pou-
vait manquer d’attirer
'attention de tous
ceux qui s’intéressent
a l'automobile.
Ce nouveau moyen

d’améliorer la puis-
'g//// sance spécifique ne
/&. faisait-il pas, d’ail-

leurs, progresser la
puissance de fagon im-
pressionnante?

De 120 €. V. que
faisait le 2 litres Fiat
a Tours, en 1923, ’Al-
fa-Roméo de 1924
montait 4 135 C. V. et
le Delage de 1925, a
160 C. V.

FIG. 5. — COUPE SCHEMATIQUE D’UN

étre entrainé par le Au bane d’essais,
moteur, 4 I'aide d'un COMPRESSEUR ROTATIF A PALETTES, TYPE  gertains moteurs ont
embrayage. Il était fait COZETTE dépassé 200 C. V.

appel 4 un compres-
seur d’air déja connu,
la soulflerie Roots,
sorte de pompe & pa-
lettes assez semblable
aux pompes utilisées
pour le déplacement
des liquides.

Un peu d’histoire
L ne semblait pas

A, rolor; B, chambre auxiliaire cylindrique
fournant a Pintérieur du stator, @ la vilesse du
rolor A et sur lequel viennenl S appuyer les
paleties pendant la marche, évitant ainsi le
frottement el Uusure ; D, minces paleties en
acter coulissanl dans des rainures du rotor A
et qui, sous Uaction de la force centrifuge, sont
projetées vers la chemise B: E, rainures des
paleties D ; H, arbre d entrainement. Les Jléches
indiquent le sens de Taspiration et du refoule-
ment. Des fenétres percées dans la chemise B
assurent les communications.

Avantages et inconvé-
nients de la surali-
mentation

UR le rendement
S propre de I'explo-

sion influent trois
facteurs principaux :
1° la rapidité de l’in-
flammation du mélan-
ge qui dépend de son

que l’accouple-

ment du turbo -
compresseur avec une turbine mue par
I’échappement put intéresser le moteur de
la voiture.

Par contre, la maison Mercédés adapta la
soufflerie 4 ses moteurs de série. Lorsque le
moteur atteint son régime maximum avec
'alimentation par dépression, la pédale
d’accélérateur embraie la soufllerie et celle-ci
refoule Pair au carburateur, le remplissage
devient meilleur, le moteur peut tourner plus
vite et la puissance croit (fig. 2 et 6).

C’est ainsi qu’une voiture faisant 96 kilo-
metres & I’heure en palier sans soufflerie,
marche 4 116 kilométres avec le secours de
la soufflerie auxiliaire.

La maison Fiat réalisait, pour le Grand
Prix de Tours, ¢n 1923, la premiére voiture
2 litres & moteur suralimenté, lequel accordait

etat d’homogénéité ;
20 le taux de com-
pression : plus ce taux est élevé, dans les
limites pratiques d’application, plus grande
est la puissance et moindre la consommation ;
8¢ la valeur de la course de détente : cette
derniére doit étre longue dans l'espace et
courte dans le temps.

Or, dans le moteur suralimenté & outrance,
« gonflé », comme on dit, en terme d’atelier,
la détente n’est pas proportionnée 4 la charge,
les gaz s’échappent a trés haute pression (9 &
10 kgs par em?) ; il y a beaucoup de travail
perdu. 3

Dans les moteurs courants, la pression
d’échappement est de 8 4 4 kgs par em?
environ et les expérimentations faites sur le
moteur Andreau (1) ont montré quel intérét

(1) Voir n° 91 de La Science et la Vie,
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on pouvait avoir, pour la
moindre dépense de com-
bustible, 4 la réduire vers
500 grammes seulement
au-dessus de la pression
atmosphérique.

Cette observation impli-
que que la suralimentation
de gavage, telle qu’elle est
en usage sur le moteur de
la voiture de course, con-
duit & une augmentation
de la consommation et des
dépenses d’entretien. On
gagne en puissance, mais
c’est au détriment du ren-
dement thermique.

Sur les Mercédés, la sur-
alimentation n’est qu’occa-
stonnelle, on s’en sert pour
bénéficier momenta-
nément d’un excédent de
puissance, pouvoir récla-
mer au moteur un coup de
collier, en cote, par exem-
ple, ou pour Pagrément
d’'une grande vitesse sur
route libre et favorable.

Nous donnons, figure 3,
la courbe de puissance d’un
moteur étudié sur ce prin-

cipe. La puissance maxi
saute de 89,5 C. V. & 2.800 tours-minute

mum développée

— e

FIG. 6. — MOTEUR 6 CYLINDRES MERCEDES MUNI DE LA SUR-
ALIMENTATION OCCASIONNELLE

A, la soufflerie doni les détails sont donnés Jigure 2; B, commande de
Pembrayage de la soufflerie relice & la pédale d accélérateuwr; C, tuyau-
lerie de refoulement de Uair de la soufflerie vers le carburateur; D;
carburateur; E, prise dair normale du carburateur, qui est fermée
aulomatiquement quand on embraye la soufflerie.

sans suralimentation, 4 50 C. V. a 3.800
tours-minute avee la suralimentation.
Il est évident que tous

les organes du moteur doi-
vent étre congus pour ré-
sister aux efforts imposés
par ces 50 C. V.

Mais déja des lecteurs
initiés de cette revue son-
gent : pourquoi, au lieu
d’employer la suralimen-
tation occasionnellement et
aux régimes élevés du mo-
teur, ne I'emploierait-on
pas, au contraire, conti-
nuellement, réalisant lali-
mentaiion sous pression q
toudes les vitesses de rotation
du moleur et corrigeant,
de la sorte, les imperfec-
tions de I’alimentation par
dépression.

Jusqu'ici, les appareils
de suralimentation étaient
plutot des souffleries que
d’effectifs compresseurs
d’air.

Obligation était de les
faire tourner trés vite, afin

FIG. 7. — MOTEUR 4 CYLINDRES 1.100 cMC., MUNI D'UN COMPRES-
SEUR ROTATIF A PALETTES RENE COZETTE

Cet appareil assure [ alimentation sous pression @ toutes les vilesses

de rotation. a, le compresseur ; c, tuyaulerie de refoulement reliant le

compresseur auw moteur. Le carburateur est disposé sur I auire flanc
du compresseur,

d’éviter trop de poids et
d’encombrement. Leur ac-
tion n’en restait pas moins
étroitement liée a leur ré-
gime optimum de rotation.
Etablie, par exemple, pour

7
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fournir une certaine pression a 3.500 tours-
minute, la soufflerie devient tout a fait
insuffisante a 2.000 tours et constitue alors,
bien au contraire, une résistance A Paction
de la dépression.

Une autre voie se présentait : adopter le
compresseur rotatif a  palettes, apprécié
dans Uindustrie, ef dont la pression de refou-
lemeni est sensiblement proportionnelle a sa
vitesse de rotation. Mais il fallait Paméliorer.
Fabriqué pour des allures réduites, il ne pou-
vait supporter, sans usure rapide, une accélé-
ration de régime. Le compresseur rotatif
4 palettes se compose. schématiquement,
d’un tambour ou 70-

Les courbes des consommations rappor-
tées au cheval-heure sont sensiblement les
meémes.

Cette particularité retient de suite I'atten-
tion.

En effet, tout & I’heure, nous insistions
sur le désavantage que la consommation
relative se manifesterait plus élevée, puisque
I'utilisation de la détente était moins bonne.

Ici, la suralimentation est limitée, car
nous avons affaire & un moteur de service et
non & un moteur de course ; néanmoins, il
existe un autre facteur qui contribue a
rétablir ’équilibre et a pallier 'inconvénient

de I’échappement a

tor tournant a I'in-
térieur d’un carter
cylindrique ou stator,
avec lequel il est tan-
gent (fig. 5). De min-
ces palettes coulis-
sent dans des rainu-
res du rotor, s’éloi-
gnent du centre de
celui-ci sous ’action
de la force centri-
fuge et forment, dans
le stator, des cham-
bres de volumes va-
riables, assurant I’as-
piration et le refou-
lement du fluide
qu’on veut déplacer.

On doit limiter,
par un artifice, 'ac-
tion de la force cen-
trifuge sur les pa-
lettes, sans quoi, aux
grandes vitesses de
rotation, le frotte-

FIG. 8.-1E ROTOR ET LA CHAMBRE AUXILIAIRE

haute pression.

Le compresseur, en
imprimant au cou-
rant d’admission une
trés grande vitesse
dans les tuyauteries
et a lintérieur du
cylindre, favorise la
trés fine division des
gouttelettes d’essen-
ce dans lair, pré-
vient les condensa-
tions sur les parois et
dans les coudes, ame-
ne un brassage éner-
gique.Tous cesmotifs
font que 'atomisation
de I’essencedans 'air
est plus complete,
done plus satisfai-
sante I’homogénéité
du mélange.

La propagation de
Iétincelle est, des
lors, plus vive et meil-

ment des bords des
palettes sur le stator
deviendrait exagéré,
le graissage serait

ROTATIVE D'UN COMPRESSEUR COZETTE

A, tambour ou rotor ; B, chemise rotative ; D,
valettes ; B, rainures creusées dans le rotor; H,
bout de I'axe du rolor.

leur le rendement de
lexplosion, ce qui
compense ledésavan-

rendu difficile et une
détérioration immédiate s’ensuivrait.

Dans le Cozette que nous donnons en
exemple, une chemise intermédiaire se
trouve entrainée a la vitesse du rotor, sup-
porte les palettes et tourne de concert avec
elles. I1 n’y a pas de frottement anormal et le
graissage est réguliérement effectué par une
petite pompe spéciale montée sur appareil.

La figure 4 représente les courbes com-
paratives de puissance et de consommation
enregistrées pour un moteur a4 4 cylindres
de 1.100 centimeétres cubes, avec et sans
compresseur. Ce moteur a été préparé en vue
de I'augmentation de puissance constatée.

Sans compresseur, ce petit 4 cylindres déve-
loppe 83 C. V. & 4.000 tours-minute; avec le
compresseur, il atteint 58 C.V. 4 4.500 tours-
minute, c’est donc un gain de 25 C. V.

Deés les plus bas régimes, la nouvelle courbe
se superpose a la premiére et monte de fagon
continue.

tage de la détente
trop courte.

Pour nous résumer :

La suralimentation de gavage, utilisée sur
les moteurs de course, afin de faire pénétrer
dans un cylindre de dimensions déterminées
le poids le plus élevé de mélange air-essence,
pour augmenter la puissance spécifique, est
sans intérét pour le moteur de service.

La suralimentation occasionnelle, pour
compenser, aux grands régimes, les defail-
lances du remplissage, est de peu d’intérét
pour le moteur de service, car il nécessite de
concevoir des organes trés robustes pour sup-
porter sans fatigue un excédent de puissance,
seulement demandé momentanément.

L’alimentation sous pression a lous les
régimes de roiation peut entrainer, par
contre, une nouvelle amélioration de la puis-
sance spécifique en méme temps qu'une
amélioration du rendement thermique par
une préparation plussoignée dumélange. C’est
la voie la plus favorable, mais il faut que
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le moteur soit entiérement étudié dans ce bul.

I1 est encore une autre orientation qui
suivra, sans doute, cette derniére.

La supériorité du moteur & vapeur de la
locomotive est
son extréme
souplesse, grace
a laquelle il ré-
pond, par des
variations de
son alimenta-
tion, & toutes les
variations soit
de la charge
transportée, soit
du profil du che-
min parcouru.

L’alimenta-
tion sous pres-
sion semble pou-
voir doter le
moteur a explo-
sions d'une sem-
blable élasticité.
Le moteur de-
viendra de puissance sensiblement constante,
quels que soient les changements de régime
et, peut-étre, réussira-t-on 4 pouvoir propor-
tionner la puissance a I’effort.

E o bl e 1 )

II. Nouveautés

Le graissage sous haute pression des
ofganes annexes de l'antomobile

ONGTEMPS ’entretien des organes annexes
L du chassis, comme : les axes des res-
sorts, les articulations des organes de
direction, les paliers des commandes des
freins, ete..., fut une corvée bien peu réjouis-
sante et trés souvent négligée. La pompe

TRES HAUTE PRESSION POUR LE GRAISSAGE DES ORGA-
NES ANNEXES DU CHASSIS DE LA VOITURE AUTOMOBILE

A, tube compresseur; B, rotule se raccordant avee le graissewr
a cuvette ; C, réservoir a graisse ; D, pision de refoulement ;
E, couvercle ; F, ressort de rappel ; G. tube guidani le ressort
¥ ; H, cloison mobile ; J, soupape. Quand l'opérateur pousse
le réservoir C sur la rotule B, le piston D refoule le lubrifiant
sous haule pression par letube A et le clapet J vers le graisseur.
Lorsque le piston D revient & sa position de départ, une charge
de graisse pénéire dans le tube A (selon Pindication de la
fléche) et Uappareil est prét pour une nouvelle manceuvre.

sous pression & raccord instantané sur grais-
seurs spéciaux a tout transformé, et 'auto-
mobiliste peut assurer maintenant cet
entretien, en quelques instants, de facon
propre et commode. Un récent perfec-
tionnement rend cette méthode encore
plus satisfai-
sante. Une pom-
pe d’un manie-
ment facile — il
suffit d’appuyer
sur le corps de
la pompe pour
faire jaillir Ie lu-
brifiant — com-
porte un piston
de faible diamé-
tre refoulant-la
graisse sous
pression treés
élevée qui est
fonction de la
petitesse de la
section du pis-
ton (fraction in-
fime de cm?) et de la poussée de 'opérateur.
Le lubrifiant est ainsi forcé de pénétrer dans
les axes les plus serrés dans leur logement ou
dans ceux obstrués par de la graisse séchée,
par exemple, et cela sans effort anormal pour
I'opérateur. C’est une garantie absolue que
le graissage sera vraiment effectif. Grace a
son raccord & rotule, la pompe A surcompres-
seur Lub permet d’atteindre les graisseurs
les moins accessibles; quant & son charge-
ment, il peut s’opérer a l'aide de tubes’en
carton, du corps desquels on fait passer la
graisse dans celui de la pompe, & I'aide du
piston de cette derniére, évitant ainsi toute
manipulation ennuyeuse, A. Capuro.

FIG. 9. — POMPE A

. FIG. 10. — LA FACILITE D’ENTRETIEN OBTENUE AVEC LA POMPE LUB

A gauche : la rotule du tube compresseur s'engage dans la cuvelle portée a ceite fin par le graisseur ; il
suffit ensuile de pousser sur le corps de la pompe. A droite: les graisseurs les moins accessibles sont
Tacilement aiteints gréce a ceite méihode.
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LES FRUITS DU JABOTICABEIRA, QUI RESSEMBLENT A DES CERISES OU, PLUS EXACTEMENT,
A DES GRATNS DE RAISIN. POUSSENT SUR L'ECORCE DU TRONC ET DES BRANCHES MAI-
TRESSES DE L'ARBRE




UN ETRANGE ARBRE FRUITIER

Le Jaboticabeira est un arbre du Brésil qui porte ses fruits, non sur
les brindilles, mais sur I'écorce du tronc et des branches principales.

Par L. KUENTZ

OUJOURS soucieux d’augmenter les
I ressources naturelles des Etats-Unis,
le ministére de I’Agriculture américain
a organisé scientifiquement Pexploration
agricole du globe. Son « Bureau of Plant
Industry » envoie dans toutes les parties du
monde des botanistes expérimentés, qui
poursuivent systématiquement la recherche
de plantes nouvelles et intéressantes.
Parmi ces vaillants explorateurs, nous
devons une mention toute spéciale & M. Wil-
son Popenoe, célébre pour ses découvertes
sensationnelles, dont la plus récente est un
curieux et délicieux fruit, le « jaboticaba »,
exclusif au Brésil, fort peu connu en France,
sur lequel il a bien voulu nous communiquer
les détails qui vont suivre, ainsi que les

belles photographies illustrant notre article.

L’arbre qui produit ce fruit, le « jabotica-
beira », se trouve a ’état sauvage dans toute
la partie de la vaste république s’étendant de
Rio Grando do Sul, au sud, jusqu’a I’Etat
de Minas Geraes, au nord. On le rencontre
également en dehors de cette région, dans les
jardins publics de Bahia, de Rio de Janeiro
et d’autres villes brésiliennes, mais, dans ces
régions chaudes, il ne donne pas de fruits,
car il lui faut un climat tenant le milieu
entre le climat tropical et le climat tempéré,

Le jaboticabeira (Myrciaria cauliflora),
dont la hauteur varie entre 10 et 12 meétres,
appacztient 4 la famille des Myrtacées. Son
nom lui vient du mot « jabotim », tiré de la
langue d’une tribu indienne (celle de Tupis)

LE JABROTICABEIRA DU BRESIL EST UN ARBRE EXTREMEMENT MAJESTUEUX, AU FEUILLAGE
VERT CLATR TRES EPATS RT SYMETRIQUR
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et qui signifie « tortue ». Le mot entier, qui
veut dire : « semblable & la graisse de tortue »,
fait sans doute allusion & 'apparence et la
consistance du fruit.

Comme I'indique le nom spécifique « cauli-
flora », la forme de l’arbre présente celle
d’un dbéme régulier rappelant celle d’un
chou-fleur. Sa gracieuse symétrie, son feuil-
lage trés dense, d’une teinte vert clair ftres
agréable &4 I’eil, en font un des plus beaux
arbres du monde.

Les fleurs du « jaboticabeira », qui ressem-
blent & celles du myrte, sont d’une blancheur
éclatante, et, chose tou; a fait extraordinaire
et rarissime, au lieu de pousser, comme chez
la plupart des

faut détacher avant d’avaler cette derniere.

La fruitaison varie avec ’espéce et le ter-
rain ; parfois, il y a méme plusieurs récoltes
par an. Les arbres fleurissent et donnent
des fruits pendant I’hiver dans les régions
ol la température n’est pas trop rigoureuse.
Le «jaboticabeira » aime surtout ’humidité,
et les « fazendeiros » (propriétaires) de San
Paolo qui prennent la précaution d’arroser
les arbres quand la pluie fait défaut, récoltent
des fruits pendant toute I’année.

Grace a leur peau épaisse, ces fruits sup-
portent assez bien les longs transports et I’on
en voit fréquemment sur les marchés de
Rio de Janeiro, ou ils ne cotitent que 1.500

reis (soit, envi-

arbres fruitiers,
sur les brindil-
les, elles pous-
sent surl’écorce
méme du tronc
et sur celle des
plus grosses
branches. Elles
sont 'si abon-
dantes que le
trone disparait
complétement
sous un vérita-
ble manteau
de pétales.
Dansles trois
mois qui sui-
vent le début
de la floraison,
les fruits sont
miirs. Ils sont
ronds comme des cerises ou un peu allongés
comme des grains de raisin, et, en bonne sai-
son, ils recouvrent entiérement toute I’écorce
de Parbre. Leur grosseur varie d’une espéce
a autre ; elle atteint vingt-cing millimétres
chez ’espéce commune. Leur peau est plus
rude et plus épaisse que celle du raisin ; elle
contient, en plus des matiéres colorantes, une
grande quantité de tanin. La pulpe transpa-
rente, tantot rosée, tantdt blanche, possede
un arome vineux des plus agréables, qui vaut
au jaboticaba le nom de «raisin du Brésil ».
« Ce fruit est tellement savoureux, nous
dit M. Popenoe, qu’on est tenté d’en manger
indéfiniment, tentation & laquelle les Bré-
. siliens eédent bien souvent, car ils raffolent
tous du jaboticaba. ILes enfants surtout en
dévorent des quantités absolument stupé-
fiantes; ils s’en donneraient des indigestions,
g’ils n’étaient pas retardés dans leurs exer-
cices gastronomiques par deux ou quatre
pépins faisant corps avec la pulpe et qu’il

LES FRUITS DU JABOTICABEIRA ! ON DIRAIT UN PANIER
DE GROSSES CERISES TRES APPETISSANTES

ron, 2 fr. 50)
le kilogramme.
Ils se prétent a
de nombreux
usages, mais,
actuellement,
la plupart des
Brésiliens pré-
férent les man-
ger tels quels
et, autant que
possible, sur
I’arbre méme.

Avant Darri-
vée des Portu-
gais, les indi-
génes fabri-
quaient avec le
jaboticaba un
vin, qu’ils esti-
maient grande-
ment. Quelques tribus de l'intérieur ont
conservé cette coutume et, depuis ces der-
niéres années, les grands propriétaires fabri-
quent, avee ce fruit, des gelées, qui, si I'on
a soin de le peler, sont de premiére qualité.

Le « jaboticabeira » s’accommode de tous
les terrains, mais il semble préférer une terre
grasse et profonde. Il croit lentement et ne
produit qu’au bout de huit ans.

Néanmoins, des essais d’acclimatation se
poursuivent, depuis quelques années, en
Floride et en Californie.

Les botanistes du « Bureau of Plant Indus-
try » cherchent actuellement une variété de
«jaboticabeira » capable de résister aux gelces.
Souhaitons que leurs recherches soient cou-
ronnées de suceeés, car cette variété réussirait
également sous notre climat méditerranéen
et, dans ce eas, nous pourrions, nous aussi,
jouir de la vue de ce magnifique arbre qu’est
le « jaboticabeira » et déguster son délicieux
fruit, le « raisin du Brésil ». I.. KueNTZ,




LA . T. S:E. ET LA VIE

Par Joseph ROUSSEL

I. Instruisons-nous. — II. Montages pratiques. — III. Les idées de
nos lecteurs. — IV. La T. S. F. a I’étranger. — V. Horaire de prin-
cipaux postes de diffusion.

I. Instruisons-nous
Comment identifier une émission
radiotéléphonique

AccroissEMENT rapide du nombre des
postes émetteurs de rtadiodiffusion

augmente lintérét que les amateurs
portent a cette science. La multiplication des
scienti-

émissions artistiques, littéraires,
fiques, ete., offre 4 I'ama-
teur-auditeur un choix de
plus en plus varié, capa-
ble de satisfaire le plus
délicat ; pour l'amateur-
constructeur, cette multi-
plication apporte des élé-
ments nouveaux qui lui
permettent d’exercer dans
un champ plus étendu ses
qualités d’étude.

Mais, a I'un comme a
I’autre, cet accroissement
pose un probleme rendu
chaque jour de plus en plus
complexe, celui de I'iden-
tification des émetteurs.

Lo difficulté est a peu
prés nulie pour les postes
travaillant sous des lon-
gueurs d’ondes supérieures a4 1.000 métres,
parce que le nombre de ces émetteurs est
restreint, que leur zone de repérage est large
et que leur puissance, leur portée et leurs
caractéristiques de diction les font recon-
naitre facilement entre tous.

Par contre, le probléme se complique
étrangement lorsqu’il s’agit d’explorer la
zone des ondes relativement courtes, qui
s’étend actuellement de 250 a4 600 meétres.
Si I'on dresse une liste par longueurs d’onde
de tous les postes audibles & I'aide d’un bon
récepteur, dans une région quelconque de
la France, on constate dans cette zone une
succession d’émissions différant seulement
de quelques métres. Leur répartition en
divers pays facilite un peu leur recherche,
mais la différence des puissances, la direction
de TI’'aérien de réception, compliquent &
nouveau le probléme de Iidentification
exacte de la station d’émission.

Une autre cause, et non des moindres,

FIG. 1.

MONTAGE SIMPLE

D'UN ONDEMETRE DE REPERAGE

C, condensateur variable ; L, induclance

de mesure interchangeable ; S, induc-

tance de primaire, de secondaire ou de
résonance du circuit récepleur.

augmente encore la confusion : le systéme
des émissions relayées, que tous nos lecteurs
connaissent bien; joignez a cela Ilutile
pratique des legons radiodiffusées de langues
étrangéres, et vous verrez a peu pres toutes
les faces du probleme.

De 1a Perreur fréquente de bien des ama-
teurs, cependant fort consciencieux, mais
intimidés par un auditoire toujours lége-
rement sceptique, qui consiste & annon-
cer un peu trop vite 'audition de tel ou
tel poste, alors qu’il n’en est rien.

1l y aurait un moyen, qui serait le

plus logique, de résoudre

= C ce probleme de Babel, c’est
2 que chaque émetteur
- ..5=35= veuille bien, sans allonger
son indication d’aucun

commentaire, donner son
nom clairement et lente-
= mentavantet apréschaque
= fraction d’émission. Nous
le demandons depuis long-
temps au nom de tous les
amateurs, en espérant cha-
que fois gagner un émet-
teur & cette pratique.

En désespoir de cause,
il faut utiliser un fil d’Aria-
ne pour s’y retrouver dans ce labyrinthe. En
I'espéce, comme il est simple et de pratique
facile, nous allons l'indiquer aux amateurs.

Les repérages effectués sur les cadrans du
poste récepteur sont sujets & caution pour
de multiples raisons, si le récepteur w’a pas
élé construit spécialement dans ce but. 11 faut
done un appareil de contrdle indépendant,
qui servira a repérer les postes d’aprés leur
longueur d’onde connue ; si celle-ci varie
légérement & 1’émission, 'appareil indiquant
le rang dans Déchelle permettra encore
P'identification. Le dispositif étant, au préa-
lable, étalonné par Pamateur lui-méme,
usant de son récepteur habituel, sera compa-
rable au procédé dit «de double pesée», done
complétement indépendant des variations
du systeme récepteur.

Déstiné a guider, en prenant comme fil
conducteur la mesure relative des longueurs
d’onde, le dispositif proposé porte, d’ordi-
naire, le nom d’ « ondemeétre ». Mais 4 tout

ddd
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FIG. 2. — EXEMPLE DE COURBE DE REPERAGE

appareil de mesure il faut un indicateur
précis de zéro ou de coincidence, un repére
fixe convenablement

choisi. Afin d’éliminer ot
I’emploi de tout appareil ==
de mesure qui ne serait pas
du domaine de I’amateur,
nous choisirons comme in-

par champ m,

minimum de puissance d’audition. Ce mini-
mum est réalisé lorsque I'ensemble L C, qui
constitue un ecircuit oscillant a wvariation
continue, est accordé - exactement sur ’onde
d’émission; ce minimum existe, parce que,
pour ce réglage, I’énergie recue est absorbée

ar le circuit L C ; c’est pourquoi on donne
a la méthode le nom de méthode d’absorption.

L’inductance L, convenablement choisie,
peut servir pou- repérer une gamme assez
étendue de longueurs d’onde ; pour chacun
des postes connus, on note les degrés indi-
qués par le condensateur; cette notation,
qui demeure invariable, permettra de repérer
ces postes ultérieurement ; elle fournira, de
plus, des indications précises sur la situation,
dans I’échelle des ondes, de tout autre poste
inconnu, situé entre des limites déja fixées.
L’écoute patiente, la reconnaissance siire
de la langue permettront de repérer peu a
peu de nouveaux postes d'une maniére

_certaine par la méme méthode.

Il sera bon, par la suite, pour fixer sous
une forme commode les résultats obtenus,
de tracer.sous forme de courbe, un tableau d’é-
coute repéré sur 'ondemetre, tableau affec-

tantla forme de la figure 2.
oz, Ce procédé, treés str, a
I'avantage d’étre absolu-
ment indépendant de I’an-
tenne et du récepteur uti-
lisés ; il pourra done servir,

dicateur le téléphone de
réception et comme indi-
cation le silence réalisé
dans des conditions déter-
minées, la méthode utili-

. RECEPTEUR

dans tous les cas, a iden-
tifier une émission déja
connue ou a situer d’une
fagon certaine une émis-

sion inconnue 4 la place qui

sée portant le nom de mé-
thode
suite de son principe.

L’appareil de mesure est
simple:il secompose(fig.1)
d’un condensateur C, aux
bornes duquel on fixe aussi
rigidement quepossibleune
bobine & une seule couche L, cette derniére
étant constituée par un tube de carton laqué
d’environ 10 centimétres de diamétre, sur
laquelle on enroule du fil de 5/10¢ sous coton.

Un condensateur d’'un demi-milliéme sera
convenable, un condensateur ordinaire pourra
servir, mais il serait préférable d’employer
un condensateur des types les plus récents dits
«a la loi du earré », en particulier ceux qui
obéissent & la loi du carré de la fréquence et
peuvent, de ce chef, étre gradués en kilo-cycles.
- Quel que soit le dispositif utilisé, voici
son mode d’emploi :

On repére sur le récepteur des postes
connus (Radio-Belgique, Petit Parisien, P.
T. T., etc., par exemple), puis pour chaque
poste réglé au maximum de puissance d’au-
dition, couplant, par approche, L avec S,
qui représente soit I'inductance d’accord de
secondaire, soit celle de résonance, on tourne
le condensateur C jusqu’a obtention du

d’absorption, par . \ := e

lui convient dans I’échelle.

e II, Montages pratiques
FIG. 3. — DEMONSTRATION D’UNE
CAUSE FREQUENTE D’ « ACCRO -
CHAGE » INDESIRAGLE DANS LES
AMPLIFICATEURS A RESONANCE

Les inductances toroidales

ISPOSITIF d’une réali-
D sation trés simple,

Pinductance tcroi-
dale répond a4 un réel besoin.

La plupart des amateurs qui utilisent
les disposi-
tifs 4 réso-
nance, en
particulier
pour la ré-
ception des
ondes cour-
tes, ont re-
marqué la
difficulté de
réaliser des
accords tres
aigus sans
production
d'oscillations
internes qui
rendent im-
possible]’em-
ploi de I'ap-

FIG. 4. — DANS L)INDUCTANCE
TOROIDALE LE CHAMP MAGNE-
TIQUE EST FERME
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Fil de soie

Fil de cuivre nu

FIG. 5. — PREMIER STADE DE CONSTRUCTION
D’UNE INDUCTANCE TOROIDALE

A, isolement des spires suivani une génératrice par
un rang de perles de verre ; B, déiail de U'isolement
réalisé avec les perles.

pareil au maximum de rendement ; la
cause de cet amorcage est facile & compren-
dre par I’examen de la figure 3, qui repré-
sente un récepteur a résonance simplifié et
réduit 4 ses organes actifs principaux.

On voit comment l'inductance primaire,
qui peut étre, soit embrcchée dans le circuit
antenne-terre, soit couplée magnétiquement
avec ce circuit et devenir, dés lors, un secon-
daire jouissant des mémes propriétés, est
couplée avec Il'inductance de résonance.
C’est de ce couplage que naissent les auto-
oscillations nuisibles.

Nous avons indiqué D’action réciproque
de ces inductances dans le cas le plus défa-
vorable, on peut la diminuer dans de fortes
proportions en croisant les plans des bobines,
mais il est impossible de ’annuler totalement
par ce seul dispositif.

I1 faut, pour que l'action nuisible soit
nulle, utiliser des inductances n’ayant pas
de dispersion de flux.

Si 'on considére une inductance fermée
sur elle-méme et présentant I'aspect d’un
«tore » géométrique, telle que le montre
la figure 4, on comprend facilement que le
flux restant enclos dans les limites du
volume du tore ne peut agir sur aucune des
autres inductances que peut comporter le
récepteur et réciproguement.

La réalisation pratique de ces inductances
par lamateur est extrémement facile et
pourra lui étre utile dans bien des cas, c’est
pourquoi nous avons tenu a la lui indiquer,

Sur un mandrin eylindrique quelconque
de 6 & 10 centimeétres de diametre, on enroule
a spires jointives du fil de cuivre nu non
recuit (car il faut qu’il conserve une certaine
élasticité) de 10 a 20 dixiémes de diametre.
Le nombre de spires est déterminé par la
longueur d’onde & recevoir, il variera de
vingt-cing &4 soixante-quinze suivant qu’on
envisagera les ondes de 'ordre de 200 a celui
de 450 metres (nous indiquerons plus loin
la fagon de réaliser des toroidales pour ondes
moyennes).

Pour isoler les spires et donner de la rigi-
dité 4 ’ensemble, on utilisera le type peu
connu d’isolement « aux perles ».

ET LA VIE

Pour le réaliser, on dispose entre chaque
spire, suivant une génératrice, comme le
montre la figure 5 4, de grosses perles de
verre, maintenues en bonne place par un fort
fil de soie enfil en zigzag dans I’ensemble,
ainsi que I'indique le détail de la figure 5 B.

L’ensemtle perles-spires, étant fortement
bloqué par le fil de soie, est enfin disposé
en tore, comme le montrc la figure 6, les
dispositifs de fixation du tore étant laissés
a l'ingériosité de chacun,

L+ fil, éta t nu, se préte & des combinai-
sons selfiques trés variées; en particulier,
des pri es mobiles par pinces peuvent étre
facilement réalisées.

Si nous supposons l'utilisation en induc-
tan e d’enirée d’un récepteur monté en
autotransformateur, excellente disposition
pour réception d’ondes courtes sur longue
antenne, on' pourra considérer (fig. 6) les
spires comprises entre B et C comme indue-
tance primaire antenne-terre, et celles coms-
prises entre C et 4 comme inductance
secondaire.

Si Pamateur désire réaliser de telles induc-
tances pour ondes moyennes, il ne pourra
plus utiliser du fil nu, devenu, du reste, sans
intérét ; il utilisera du fil sous deux couches
coton, de 4 & 6 dixiémes de diametre, et le
bobinera sur une carcasse en forme de tore.
Il existe dans le commerce de telles carcasses,
ce sont les supports, en jonc tressé, pour
récipients a fond rond, utilisés dans les
laboratoires de chimie. Comme la surface
de ces ustensiles se préterait difficilement
4 un bobinage régulier, on a soin de la garnir
au préalable d’un ruban de toile, ainsi qu’on
peut le voir sur la figure 7, puis le fil,
enroulé primitivement sur une navette, dont
nous avons représenté la coupe et I'élévation
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TOROIDALE POUR
EFFECTUEE SUR
CARCASSE DE JONC ENTOILEE

FIG. 7. — INDUCTAN’CE;
ONDES MOYENNES,

a la partie supérieure de la figure, est bobiné
régulierement sur la carcasse ainsi préparée.
Des prises convenables sont réparties, §’'il y a
lieu, sur.ce bobinage.

I Nous donnons en exemple d’utilisation de
ce dispositif 1'excellent montage de la
figure 8.

Comme on le voit & 'examen du schéma,
ce montage comporte I'application de deux
principes. Par le seul jeu de la manette M,
on réalise, soit (position M,) un amplificateur
a résistance, soit (position M,) un ampli-
ficateur & résonance.

Dans I'un et I'autre cas, la réaction
électrostatique est assurée par le conden-
sateur C. Le circuit antenne-terre n’est pas
accordé, il agit sur le primaire d’un auto-
transformateur toroidal, qui peut étre a
prises multiples. 3

Voici les valeurs des divers composants
de ce montage : C, capacité variable de
1/1.000¢ (dans tous les schémas, nous indi-
quons par un trait 4 pointe de fleche les
lames mobiles des condensateurs) ; C,, capa-
cité de méme valeur (on aura toujours

A INDUCTANCE.
TOROIDALE
i
Al
c
-
VZI% 16, 8. — MONTAGE D'UN AMPLIFICA-

TEUR MIXTE A RESONANCE OU RESISTANCE,
UTILISANT UNE INDUCTANCE TOROIDALE

intérét A utiliser, pour ces deux capacités,
des condensateurs suivant la loi du carré
de la longueur d’onde); C,, capacité fixe
de 15/100.000¢; C,, capacité de réaction
comportant une lame mobile entre deux
fixes ; R, résistance de 80.000 ohms ; 7, résis-
tance de 4 mégohms. La position M, sera
celle d’attente, de recherche, ou d’écoute
normale d’ondes moyennes, tandis que M,
réalisera le montage trés sélectif a résonance,
I'inductance de résonance L étant constituée
par un nid d’abeille interchangeable. Un tel
dispositif peut, avec des éléments appro-
priés, explorer toute la zone des longueurs
d’onde utilisées en radiodiffusion, sans
crainte d’amorgages nuisibles.

III. Les idées de nos lecteurs

Suppression des bouts morts

"UTILISATION de plus en plus répandue
L d’ondes de plus en plus courtes a fait

ressortir la nécessité d’éviter, dans tous
enroulements selfiques, cadres ou induc-
tances d’acecord, le prolongement des spires
actives par des spires inutilisées susceptibles,
par suite de phénomeénes de résonance,
d’absorber une certaine
partie de I’énergie

Plusieurs dispositifs
ont été préconisés pour
réaliser la suppression
de ces « bouts morts ».

En voici- un, exempt
de toute complication
mécanique, facile a réa-
liser avec les seuls élé-
ments que posséde tout
amateur, que nous
communigue M. Blan-
chon, du Radio - Club
d’Aubusson. Quelques
douilles courtes de lam-
pes, une broche, des
lames métalliques fai-
sant office de ressorts
de contact, composent
tout le matériel strictement nécessaire.

La figure 9 montre clairement la dispo-
sition d’un élément commutateur-interrup-
teur. Sur un panneau de matiére isolante P
est fixée une douille de lampe D, perforée
de part en part; en arriére, et venant au
contact par élasticité, est placée une lame
de ressort R, fixée au panneau par la vis V7 ;
dans 'intérieur du eanal de la douille est en-
gagé, a frottement trés doux, un cylindre M
en matiére isolante queleconque. Une fiche F,
constituée par une broche de lampe munie
d’un bouton isolant, termine le dispositif.
Des fils de prise sont fixés en D, ¥ et F, ce
dernier étant souple.

Supposons que nous ayions & utiliser
un cadre ou une inductance divisés en trois
parties, nombre, bien entendu, arbitraire,
comme le représente la figure 10. Soit L, L,

FIG. 9. - INTERRUP-

TEUR A FICHE EVI-

TANT LES BOUTS
MORTS
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Utilisation

SCHEMA DE MONTAGE DE BOBINAGES A PRISES
MULTIPLES SANS BOUTS MORTS

et L, ces parties élémentaires, on établira
les connexions ainsi que le montre le dessin.
Il sera facile, en enfoncant la fiche F' dans
I'une des douilles 4, B ou C, de prendre soit
L,, soit L plus L,, soit, tout ’enroulement.

IV, La T. S. F. a Pétranger

Cadrans démultiplicateurs suivant la loi
du carré

s amateurs savent combien la question
L extrémement importante des conden-
sateurs variables a été travaillée.

Les constructeurs se sont tout d’abord
attachés a la réalisation des dispositifs méca-
niques les plus perfectionnés, puis les qua-
lités électriques, la diminution de la résis-
tance en haute fréquence ont attiré leur
attention, et ces études ont eu pour résultat
la création de types dits « & pertes réduites ».
L’importance de ces derni¢res productions
est considérable, puisqu’il a été possible de
réduire les pertes dans ces organes dans la
proportion de 50 a 1.

Mais ceci n’était pas encore suffisant ;
par suite de la multiplication considérable
du nombre des émetteurs, en particulier dans
la zone des ondes courtes, les émissions
diverses se suivent sous des longueurs
d’onde trés voisines, et comme leur sépara-
tion s’effectue presque uniquement par
variation de la capacité des systemes d’ac-
cord, il en résulte qu’il devient de plus en
plus nécessaire de pouvoir effectuer cette
variation de maniére extrémement lente.
On a d’abord usé de dispositifs mécaniques,
adjonection de vernier correcteur ou démul-
tiplication du mouvement des lames mobiles,
mais ces systémes simples ont une limite;
aussi a-t-on été conduit &4 attaquer le pro-
bléme d’autre facon, en modifiant la forme
des lames de telle sorte que la variation de

la capacité en fonction de la variation de
I’angle de rotation des lames se rapproche
des conditions exigées par I'application cor-
recte de la formule de Thomson.

De I’étude de ces considérations sont nés
deux types récents de condensateurs a
lames mobiles de formes spéciales, I'un dit
«suivant la loi du carré de la longueur
d’onde », l'autre «suivant la loi du carré
de la fréquence ».

Des chercheurs ont pensé qu’il était pos-
sible d’obtenir des variations de capacité
suivant I'une ou lautre de ces lois, en
utilisant des condensateurs ordinaires, dont
le déplacement angulaire de ’axe de com-
mande des lames mobiles soit lié, par une
des deux lois envisagées, au déplacement
angulaire d’'un axe commandé & la main.

Dans ce but, les ingénieurs américains
ont imaginé des boutons démultiplicateurs
4 variation suivant la loi du carré.

De nombreux dispositifs, tout récents,
ont été préconisés et réalisés; les uns uti-
lisent des cames a profil variable, d’autres,
des engrenages en forme d’ellipses, ces
derniers tres difficiles 4 réaliser et surtout &
utiliser sans jeu dans leurs mouvements.

Le probléme, trés intéressant, pouvant
tenter nos lecteurs, nous leur domnnons,
figure 11, le schéma d’une des solutions
proposées.

Un plateau fixe M porte, articulé en son
centre O, un bras radial 4. pourvu d’une
fente longitudinale B. D’autre part, le
plateau est évidé suivant une rainure circu-
laire N, de méme largeur que la fente B,
ayant son-centre en D. En D se trouve un
axe solidaire des plaques mobiles du conden-
sateur, axe également lié au bras C ; celui-ci
porte en E
une goupille
qui peut glis-
ser a frotte-
ment doux
dans les rai-
nures B et N.

I’appareil
étant ainsi
disposé, on
comprend fa-
cilement que
la loi qui lie
le mouve-
ment angu-
laire de C au
mouvement
angulaire de
A puisse varier suivant les valeurs données
au rayon C et de la distance O P. )

Les ingénieurs américains en sont restés a
cette conception originale, mais il est facile
d’imaginer des dispositifs plus complexes,
par exemple la possibilité de constituer C
comme A par un bras fendu et de faire décrire
a la goupille-guide non plus une circonfé-
rence, mais telle courbe que 'on voudra.

FIG. 11. — PRINCIPE DU
CADRAN DEMULTIPLICATEUR
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V. Horaire de principanx postes de diffusion
FRANCE

Tour Eliffel, 2.650 m., puissance 4 kw.; 18 h. 15 &
19 h. 15, radio-concert, informations ; 19 h. 15
4 19 h. 45, éventuellement, dimanche seulement,
émissions diverses; 20 h. 15 a 20 h. 30, éven-
tuellement, le dimanche seulement, émissions diver-
ses sur I'onde de 2,200 métres ; 20 h. 30 4 22 h. 85,
radioconcert sur I'onde de 2.200 m. dimanche, mer-
credi, vendredi et dernier samedi de chaque mois.

Radio-Paris, 1.750 m., puissance 4 kw.; 12 h. 15,
concert ; 13 h. 45, informations ; 13 h. 50, cours
d’ouverture de la Bourse de Paris 3 20 h. 15, infor-
mations et concert ; 21 h., mardi, vendredi, concert;
20 h. 15 & 22 h., dimanche. radio-dancing.

Lyon (La Doua), 550 m., puissance 500 w. ; 10 h. 30,
concert phonographique, informations ; 16 h, 15,
Bourse de Paris, change, Bourse de Commerce ;
20 h., concert.

P. T. T. (Ecole supérieure de poste et télégraphe de
Paris), 458 m., puissance 0,6 kw21 h. A 23 h.,
concert, causeries scientifiques. :

Petit Parisien (Paris), 345 m., puissance 0,6 kw.;
21 h. 15 &4 23 h., dimanche, mardi, jeudi, samedi,
concert, causerie,

Toulouse, 274 m., puissance 0,6 kw. 316 h.30 418 1.,
concert, informations, .

Omega (Casablanca), 250 m. ; 17 h. 4 1§ h., concerts,
essais.

BELGIQUE :
Bruzxelles-Haren, 1.100 m., puissance 3 kw.; 13 h.,
14 h.,16 h. 50,météorologie; 18 h. 50, service avions.
Radio-Belgique, 265 m., puissance 1 kw.;17 h. 418 h.,
20 h, 15421 h.,, 21 h. 154 22 h., concerts ; 18 h..
21 h., presse; 20 h., causerie,
ANGLETERRE:
Daventry, 1.600 m,, puissance 25 kw.; 19 h. 30 4
22 h. 30, concert, dimanche, jazz jusqu’a minuit ;
15 h. 30 4 17 h., concert.

Londres ..... 365 m, puis. 3 kw. |
Gardiff v 353 m. puis. 1,5 kw.
Manchester. .. 378 m. — Concert. /
Bournemouth . 386 m. —_ Causerles.[ 10 20
Newcastle ... 403 m. — M‘T“’f" Ny
Glasgow . . ... 422 m. — \re[f:j:ul;i. 28 h. 80
Belfdsl . 0 439 m, = . Presse. \
Birmingham . 479 m. —
Aberdeen ..., 495 m. ——
Bradford. .. .. 310 m.
Dundee ..... 331 m.
Edimbourg ... 328 m.
e / Reeda
ieeds Ve i oa 346 m. | A faible
Liverpool ..., 315 m. puissance
Plymouth . , . . 338 m. | 1004 300
Sheffield . .... 301 m. walts.
Stoke-on-Trent, 306 m,
Swansea . 492 m,
ALLEMAGNE

Dresden, 292 m., puissance 1,5 kw.; 4 h. 30 4 6 h. et
7 h. 30 & 10 h., concert, informations.
Hannover, 296 m., puissance 1 kw.; 3 h.30 a4 5h.
et 6 h. a 11 h., concert, informations, causerie.
Bremen, 279 m., puissance 1 kw.; 3 h. 30 4 5 h.
et 6 h. 4 11 h., concert, causerie, informations.
Hambourg, 395 m., puissance 1,5 kw. 3 3 h, 30 a
5 h. et 6 h. & 11 h., concert, causerie, informations
(retransmis par Hannover et Bremen).
Maunster, 410 m., puissance 1,5 kw. ; 8 h. &4 10 h. 30,
concert. :
Breslau, 418 m., puissance 1,5 kw.; 12 h, a 138 h,,
4 h, a6 h, 8 h. 410 h. 30, concert, informations.
* Stutlgart, 368 m., puissance 1,5 kw.; 5 h. & 6 h. 30,
7 h. 30 & 11 h., concert, causeris.

Leipzlg, 454 m., puissance 700 w. 3 10 h, 30 & 12 h.
16 h. 30 4 18 h., 19 h. 30 4 22 h., concert, infor-
mations.

Konigsberg, 463 m., puissance 1,5 Lkw. 317'h. 418 h,,
19 h. 30 &4 22 h., concerts, causerie,

Frankfurt, 470 m., puissance 1,5 kw. ; 16 h. 4 18 h.
20 h. & 22 h. 30, concert.

Berlin, 505 m., puissance 1,5 kw.; 16 h. 30. concert ;
18 h. 30 &4 23 h. 30, informations, concert ; diman-
che, 9 h., service religieux.

Keenigswurterhausen, plusieurs ondes : 4.000 m.,
3.150 m., 2.800 m., 2.550 m. 5 6 h. & 20 h., presse et
nouvelles irréguliérement, toute la journée.

Keenigswurterhausen, 2.800 m., 11 h. 50, concert
dimanche.

Kenigswurterhausen, 680 m.; 9 h. 40, concert,
dimanche,

AUTRICHE
Vienne, 530 m. ; 8 h., 14 h. 30, cours commerciaux ;
10h. 412 h., 15 h. 217 h., 19 h, a 21 h., concerts,
Graz, 404 m., puissance, 0,5 kw. ;3 h . A6h.et8h.
4 10 h., concerts, informations,
TCHECO-SLOVAQUIE :
Prague (Kbely), 1.150 m. ; 9 h., 10 h. 30, 12 h. 50,
16 h., 17 h., cours; 19 h. concert.
DANEMARK :
Lingsby, 240 m. ; 18 h, 15, cours et nouvelles 320 h. 30
a 21 h., concert ; 8 4 9 h., dimanche, concert.
Copenhague, 470 m., puissance 2 kw. ; 19 h., concert
dimanche, mercredi, jeudi.
SUEDE
Gocteborg, 460 m., puissance 0,3 kw.; 19 h. & 21 h.,
concert,
Stockholm, 127 m. ; 11 h., concert dimanche (service
religieux) ; de 18 & 21 h., concert en semaine.
Stockholm-Radio ART, 470 m.; 19 h., concert.
Baden, 1.200 m.; 10 h. a 11 h., service religieux le
dimanche; 16 h. 4 18 h., concert; 18 h. a 20 h.,
semaine, concert,
SUISSE :
Genéve, 1.100 m., puissance 1,5 kw.; 20 h. 15 a 22 h.,
concerts, causerie. sermon (dim.), dancing (lundi).
Lausanne, 850 m., puissance 0,5 kw. ; 20 h. 15, divers
et musique.
Zurich, 515 m., puissance 1 kw. ; 8 h. 12, 18 h., nou-
velles ; 15 h., 19 h. 15, concerts.
" ITALIE :
Rome (U. R. L), 426 m., puissance 1 kw. ; 15 h, 30 a
16 h. 30, 19 h. 30, 21 h. 40, concert.
Rome (R. A.), 470 m. ; 11 h. 30, 15 h. 20, nouvelles ;
12 h., 16 h. 30, concerts.
Rome (1. C. D.), 1.800 m. ; 15 h., 19 h. 30, concert
ESPAGNE :
Madrid (R. 1.), 392 m., puissance 1 kw.; 18 h. a
20 h., 22 h. 30 4 24 h., concert.
Madrid (R. E.), 430 m. ; 18 h., concert,
Barcelone, 325 m. ; 21 h., concert.

HorLLANDE :
Amsterdam, 2.000 m., puissance 1 kw.'; 9k, 175h
bourse, presse, change.
La Haye, 1.050 m., puissance 0,5 kw.; 20 h. 40,
21 h. 40, concert dimanche ; 19 h. 40, concert mardi;
21 h. 40, concert vendredi.

La Haye, 1.070 m., puissance 0,5 kw. ; 18 h. 40,
concert dimanche ; 20 h. 10, concert lundi et jeudi,
Russie -

Moscou, 8.200 m., puissance 4 kw, ; 12 h. 30 4 13 h.30,
causerie, musique, irrégulier.

J. ReusseL,
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Nouveau support isolant pour antenne
intérieure
NE antenne intérieure doit étre., on
le sait, placée 4 une certaine distance
des murs ou cloisons, de maniére 4
éviter les effets nuisibles de capacité qui
pourraient se produire. Comme toutes les
antennes, elle doit, en outre, étre isolée avee

soin, afin qu’aucune parcelle de la faible.

énergie recueillie par elle ne puisse se perdre.

Généralement, on fixe le fil d’antenne a
des isolateurs de verre ou de porcelaine,
eux-mémes soutenus par des cordons atta-
chés a des pitons enfoncés dans les murs.
Il faut reconnaitre que l'effet produit n’est
pas trés gracieux. Désirant faciliter la pose
des antennes d’appartement, M. Chabot a
établi le petit appareil représenté ci-dessous,
qu’il a baptisé « Isomur » et qui parait
résoudre parfaitement et élégamment le pro-
bleme proposé.

Ce support comprend une rondelle de bois
verni que I’on fixe au mur au moyen de deux
vis. Cette rondelle porte une ouverture cen-
trale, dans laquelle on peut visser une tige
d’ébonite de 6 centimétres de longueur,
assurant a la fois I'isolement de I’antenne et
son écartement de la paroi. Enfin, une sorte
de pince, composée de deux lames métal-
liques recourbées pour embrasser le fil d’an-
tenne, termine l'appareil. Lorsque le fil a
été passé entre ces deux lames, opération
rendue facile grice 4 la présence d’un écrou
de serrage, il suffit de resserrer cet écrou
pour obtenir une fixation absolue.

Notre photographie représente un exemple
d’installation d’antenne, montrant que l'es-
thétique d’'un appartement ne se trouve en
rien modifiée par la présence de ces supports.

CONSTRUCTEURS

Appareil simple pour mettre en charge les
accumulateurs

UE l'on dispose, pour recharger ses
accumulateurs, d’un secteur a courant
continu ou alternatif (dans ce der-

nier cas, un redresseur est indispensable), il
faut, lorsque I’on §’est rendu compte qu’une

LE JEU DES INVERSEURS PERMET DE FAIRE
DEBITER OU DE RECHARGER LES BATTERIES
D’ACCUMULATEURS

recharge est nécessaire, déconnecter les bat-
teries pour les relier, soit au secteur con-
tinu, soit au redresseur de courant.

Pour éviter ces manipulations et les dan-
gers des fausses connexions, M. David a ima-
giné le petit tableau de distribution repré-
senté ci-dessus, qui est constamment relié
avec les appareils de T. S. F., avee les accu-
mulateurs et avec le réseau électrique (ou le
redresseur de courant). Les inverseurs bipo-

laires étant placés sur la position

marquée « débit », les accumula-
teurs alimentent normalement le
poste. Il suffit de placer ces inver-
seurs dans Iautre position, mar-
quée « charge », pour recharger
instantanément les batteries af-
faiblies. Rien de plus simple que
de brancher -cet appareil dans
I'installation d’éclairage en cou-
rant continu de l’appartement
pour utiliser ce courant d’éclai-
rage a la recharge de la batterie
de chauffage, particularité évi-
demment trés économique.
Pour la batterie 80 volts, on

CE

PETIT BUPPORT ISOLANT FACILITE GRANDEMENT
POSE DES ANTENNES INTERTEURES °

mettra une petite ampoule en

série, afin de limiter le courant

de charge des accumulateurs.
J. M,

LA
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Cetappareil éteint

le gaz au bout

d’un temps fixé a
[’avance

ANS de nombreux
cas, la marche d’un
appareil 4 gaz ne

nécessite pas une surveil-
lance constante, et il suffit
d’aller fermer un robinet
aprés une durée de chauf-
fage connue et détermi-
née a l'avance par expé-
rience. Cest ainsi, par
exemple, que la vulcani-
sation des pneumatiques
n’exige pas la présence
constante d’un ouvrier,
car la durée du chauffage
nécessaireest bien connue.
De méme, pour la cuisine,
certaines préparations ne
demandent pas une sur-
veillance continue. Un

appareil permettant d’assurer I'extinction du
gaz au bout d’un temps fixé peut done rendre
de grands services, soit dans P'industrie, soit
dans les laboratoires, soit dans la vie privée.

C’est pour satisfaire 4 ces conditions que
M. Gude a inventé le coupe-gaz, représenté

en fonctionnement

Par V. RUBOR

ON VOIT, AU FOND, L’APPAREIL
INSTALLE DANS UN LABORATOIRE

peut étre faite en agitant
I'appareil, qui est fixé au
mur.)

Rien de plus simple que

* le mode d’emplo: du cou-

pe-gaz. L’index rouge,
visible dans la petite fené-
tre, étant en face du trait
rouge du tambour gradué,
on appuie sur le poussoir
de droite pour obtenir le
passage du gaz. et on
tourne la clef dans le
sens de Ia fleche pour
amener I’heure a laquelle
Uinterruption du gaz doit
étre faite en regard de
I'index rouge. Le remon-
tage se fait également au
moyen de cette clef, que
I’on peut enlever ensuite,
ce qui empéche toute in-
tervention étrangére.

On a prévu également
un temps d’arrét, dit de
séeurité : pendant les cing
minutes qui s’écoulent
apres la fermeture auto-

matique du gaz, on ne peut donner libre
passage & ce dernier.

Il est, en outre, facile d’utiliser le gaz
comme si Pappareil n’était pas la. Il sullit
d’appuyer sur le poussoir. sans. bien entendu,
remonter le méeanisme d horlogerie.

1’appareill étant

sur les photographies
ci-contre. Cet appa-
reil se compose de
trois parties : un
mouvement d’horlo-
gerie, un dispositif
de déclenchement et
une soupape de fer-
meture. ;

Le mouvement
d’horlogerie étant &
balancier -circulaire,
lecoupe-gaz peutétre
utilisé dans toutes
les positions. En ou-
tre, un dispositif spé-
cial lance le balan-

souvent exposé a étre
environné des wva-
peurs corrosives qui
se dégagent des di-
versesréactionseffec-
tuées dans les labora-
toires, la boite qui le
contient ne doit pas
étre attaquée par
elles. C’est pourquoi
on I'a fabriquée en
aluminium coulé de
grande épaisseur,
Ajoutons encore
que la clef de remon-
tage possédantun pas
de vis 4 gauche, rend,

cier lorsque le re-
montage est effectué.
(Cette opération ne

-LE COUPE-GAZ ARRRTE LA CUISSON DES ALI-

MENTS A L'HEURE DITE

de ce fait, I'appareil
quasi inviolable lors-
que Ia elef est retirée,
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Lampe a incandescence de trés
faible puissance, a condensa-
teur intérieur

lumineuse réalisable

dans la construction
deslampes ordinaires desti-
nées a étre alimentées par
des courants normaux (110
ou 220 volts) est de 5 bou-
gies. Ce minimum est en-
core souvent trop élevé et
une telle lampe ne répond
pas aux conditions d’éco-
nomie exigées par 1'éclai-
rage constant de certains
endroits, comme les cou-
loirs, les lavahbos, ete.

Pour abaisser ces ten-
sions de 110 ou 220 volts
a4 des wvaleurs beaucoup
moindres permettant le
fonctionnement de lampes
de 1 bougie ou 1 bougie
et demie, on se servait,
jusqu’ici, de résistances ou
de transformateurs. Mais,
pour abaisser une tension,
la résistance absorbe la
différence d’énergie et dis-
sipe cette énergie en cha-
leur ; son emploi n’est donc aucunement
économique. Seul, jusqu’a ce jour, le trans-
formateur permettait de toucher le but
recherché en transformant des tensions alter-
natives de 110 ou 220 volts en tensions de
valeurs quelconques, cela
sans grande absorption sup-
plémentaire d'énergie; ces
appareils assez couteuxsont,
en outre, assez encombrants.

Dans la nouvelle lampe
représentée ci- contre, la
tension du réseau est réduite
4 la valeur nécessaire au fila-
ment par un condensateur.
Ce condensateur n’absorbe
aucune énergie supplémen-
) taire. Sa construction est si
simple qu’il a été possible de
le loger dans le culot méme
de la lampe et de réaliser
ainsi une lampe économique
se placant sans modification,
comme une lampe ordinaire,
sur n’importe quel circuit &
courant alternatif et absor-
bant environ 8 watts.

La lampe & incandescence
est une lampe a vide ordi-
naire 4 filament de tungste-
ne, brilant sur une tempé-
rature absolue de 2.100°.

LA plus faible intensité

LA LAMPE A FAI-
BLE PUISSANCE

.
| m
\

INTERIEUR DE
LA LAMPE
MONTRANT LE
CONDENSA -
TEUR C

.tentielle con-

Elle donne, pour environ 50 volts, 1 bougie
et demie; pour un courant de 65 milli-
ampéres la consommation, excessivement
faible, est un peu plus de 8 watts.

Le condensateur doit posséder une grande
résistance contre la perforation électrique et
étre de volume aussi réduit que possible ; ce
sont 14 des conditions paraissant contradie-
toires. Cependant, apres de nombreuses
recherches sur le choix du métal, du diélec-
trique, qui est fait de papier fin, et la méthode
d’imprégnation, on a réussi a4 réaliser un
condensateur d’une capacité de 1 micro-
farad donnant une sécurité compléte.
Ce condensateur supporte une tension de
500 a 575 volts, son volume étant de 20 cen-
timetres cubes seulement.

Une nouvelle source de chaleur:
la désintégration atomique du

titane

’uNE des recherches qui passionnent le
L plus nos physiciens est celle de la désin-
tégration de I’atome, qui serait capable
de restituer pour nos besoins la formidable
énergie po-

tenue dans la
matiére.Mais,
si les savants
entrevoient
déja les pro-
cédés de bom-
bardement
moléculaire
qui permet-
traient d’arri-
ver a cette
dislocation
ultime, ils ne possédent pas encore les moyens
matériels de la produire. Il faudrait, pense-
t-on, une tension électrique de 5 millions de
volts, alors que 1’on vient a peine d’atteindre
le million, et seulement avee des débits insi-
gnifiants et trés intermittents, incapables
d’un travail suivi.

Un brevet pris récemmment par un ingénieur
allemand concerne une méthode de produe-
tion d’énergie qui parait étre déja a la portée
de nos moyens industriels. Le procédé repose-
rait sur le fait que le titane ou ses composés,
tels les sables titano-ferreux, lorsqu’ils sont
chauffés & une température wvoisine de
1.700 degrés centigrades, produisent un
grand dégagement de chaleur, résultant de la
désintégration atomique qui commence a
s’opérer a cette température.

I’utilisation industrielle de ce procédé
consisterait & chauffer dans un four élec-
trique F, & la température requise de 1.700°,
le minerai ou composé de titane M. L’air
envoyé par le ventilateur ¥V se trouverait
porté a4 haute température par le dégage-
ment de chaleur dont nous venons de parler

SCHIMA DE L'UTILISATION DE
LA DESINTEGRATION ATOMI-
QUE DU TITANE
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et serait envoyé par le tuyau 7' A une chau-
di¢re C. Celle-ci produirait la vapeur utili-
sable dans les machines ou turbines habi-
tuelles, sans qu’il y ait de consommation de
charbon. L’énergie employée au chauffage
du four électrique devrait étre, d’ailleurs,
peu importante par rapport 3 celle obtenue
dans la chaudiére, ce qui est la condition
nécessaire pour que ce procédé « titanique »
devienne utilisable industriellement.

Comment une régle plate
quelconque se fransforme en
compas a verge

"EMPLOI du compas & verge est
L indispensable chaque fois que
Pexécution d’un dessin 4 gran-

de échelle comporte le tracé de
circonférences dont le rayon excéde
I’écartement normal des compas a
branches ordinairement utilisés., Or,
le dessinateur a constamment a sa
disposition une régle plate, instru-
ment dont il se sert d’une facon
continue. Un de nos compatriotes,
M. Robinet, a pensé qu’il serait in-
téressant de pouvoir transformer
une régle en un compas d’une ma-
nceuvre faeile, rapide et précise. En
conséquence, il a imaginé le dispo-
sitif que représente la gravure ci-
dessous. On voit, 4 droite, le porte-

Pour graisser les organes de
machines en mouvement sans

crainte d’accident

IEN que les machines soient toutes
munies de dispositifs assurant une
lubrification- compléte de tous les

organes en mouvement au moyen de grais-
seurs fixes que I'on peut garnir sans risquer
de se blesser, il arrive que ’'on doive projeter
un peu d’huile en des points ot la manecuvre
de la burette 4 huile est éminemment dan-
gereuse. On a imaginé, pour éviter ce grave

crayon, qui peut, d’ailleurs, étre
€quipé avee un tire-lignes ou avec
une Fointe a tracer. Ce porte-crayon
est fixé a la régle au moyen d’une
vis, traversant ’ouverture pratiquée dans
toutes les régles, et d’un écrou de serrage
qui se trouve derriére. Remarquons tout de
suite que I'on peut incliner plus ou moins ce
dispositif, ce qui rend possible le déplace-
ment du crayon et, par suite, de faibles varia-
tions du rayon de la circonférence 4 tracer.

A gauche, se' trouve un dispositif qui
embrasse la régle, & laquelle il peut étre assu-
jetti par une vis de serrage, mais que I’on peut
faire coulisser le long de la régle pour le fixer
au point voulu. Ce dispositif est muni d’une
pointe séche servant de pivot. Cette pointe
séche étant placée en un point d’un cercle
mobile, on peut, en outre, par une rotation
de celui-ci, obtenir des variations du rayon.

L’appareil est trés rigide, aucun déréglage
n’est donc & craindre au cours du travail.
N’importe quelle régle peut étre rapidement
équipée avec ce systéme.

LE « CURVIGRAPHE »
TRANSFORME N’IMPORTE
QUELLE REGLE PLATE EN COMPAS A VERGE

CET APPAREIL ENVOIE UN JET D’ HUILE SOUS PRES-

SION JUSTE AU POINT VOULU

inconvénient, de munir les burettes de longs
cols, pour que I'ouvrier n’ait pas s’appro-
cher des points dangereux. Cependant, la
simple burette ne fait que laisser tomber de
Ihuile, sans lui donner aucune pression
améliorant le graissage.

On a songé a s’adresser, alors, & des appa-
reils capables de projeter avec force I’huile
aux endroits voulus. En particulier, M. Louis
Blanc a imaginé le pulvérisateur représenté
par la photographie ci-dessus et le dessin de
la page suivante, pulvérisateur qui peut aussi
bien servir & projeter, sous forme de brouil-
lard, des liquides antiseptiques sur les
arbres, les légumes, afin de détruire les inseec-
tes néfastes, qu’a assurer un graissage efficace.

Ainsi que I'on peut s’en rendre compte,
ce pulvérisateur se compose d’un récipient R
traversé par un tube, auquel est soudé un
autre tube C recourbé allant jusqu’au fond
du récipient. Dans lé premier tube peut se
mouvoir un piston P, mancuvré par une poi-
gnée M. La poignée étant retirée & fond et &
droite, lorsqu’on repousse le piston vers la
gauche, le liquide est aspiré derriére lui.
Quand on rameéne le piston & droite, un dis-
positif spécial, sans soupape, permet au
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liquide de passer sur Ja face avant du piston.
Enfin, un nouveau mouvement du piston
vers la gauche projette le liquide (en méme
temps que le tube se remplit & nouveau), &
travers un petit orifice, 8’il s’agit de réaliser
un brouillard, ou & travers un tube de cuivre
si 'on veut obtenir un jet (graissage).
Suivant le dispositif que l'on place a
Pextrémité du tube de projecticn, on
obtient, soit un brouillard, soit un
jet en filet, qui
peut atteindre
6 & 8 métres de
long, soit un jet
direct pulvérisé.
En tant que pulvérisateur, cet ap-
pareil a été utilisé avee succés soit
pour le bassinage de plants de tabac,
‘soit pour la désinfection d’un trone
d’arbre attaqué par des parasites nui-
sibles. On a prévu aussi pour les emplois im-
portants des pulvérisateurs d’une eontenance
plus grande et se portant 4 dos d’homme.

Nouveau radiateur électrique

L est incontestable que les applications
de Délectricité vont, au point de vue
domestique, en s’intensifiant. Hier, on

ne se servait de I'électricité que comme
moyen d’éclairage. Aujourd’hui, on lui doit
les fers électriques, 'aspirateur de poussiéres,
le grille-pain, les chauffe-plats,
les bouilloires, les cafetiéres
ou théicres, dont les meénage-
res intelligentes ne peuvent
plus se passer. Demain, I’élec-
tricité s’imposera pour le
chauffage des pitces et pour
la cuisine. C’est qu’en effet
Pemploi de 'appareil électri-
que, a quelque usage qu’il soit
destiné, est simple, propre,
hygiénique. Avec lui, aucun
danger d’incendie. Le pire
qu’on puisse craindre est la
fusion des plombs, facilement
remplacables. Pas besoin de
cheminée. Aucun travail d’ins-
tallation. Au point de vue
strict du chauffage, peut-on

COUPE DU
GRAISSEUR

bois, les peintures et les tentures, on s’aper-
goit que, finalement, le chauffage électrique
ne coute pas plus que les autres moyens
de chauffage domestique.

Pour chauffer convenablement un appar-
tement, il est nécessaire de produire des
courants de convexion se répandant dans

_ toute la piéce. Ce probléme sera, semble-t-il,

résolu par un radiateur diffusant la
chaleur dans de nombreuses direc-
tions, tel le radiateur élec-
trique dont nous reprodui-
sons ci-dessous la photogra-
phie.Dans uncadre de fonte
émaillée et derriére un gril-
lage, on apercoit une surface réflé-
chissante de métal sur laquelle sont
montés, en trois tranches latérales et
paralléles, des isolateurs, en matiére
réfractaire, parcourus par un fil
conducteur et résistant.

Le modéle que nous décrivons est établi
pour une puissance de 10 ampéres. A la partie .
inférieure de Pappareil sont deux interrup-
teurs. Ces deux interrupteurs étant relevés,
si Pon fait passer le courant, une tranche
seule s’allume. L’appareil marche alors sur
330 watts, avee une tension de 110 volts.
Si ’on abaisse un interrupteur, une deuxiéme
tranche s’allume également. On a alors
660 watts environ. Enfin, la fermeture de
Pautre interrupteur met en ecircuit la troi-
sitme tranche, ce qui porte la
résistance totalea 1.000 watts
environ,

Il existe aussi un appareil
identique pouvant s’adapter
sur des compteurs de 5 am-
péres en fournissant une puis-
sance de 500 watts sur 110
volts. Dans ces appareils, les
interrupteurs n’existent pas.

En ce qui concerne la dé-
pense, il faut compter une
moyenne de 1,5 a 2 watts
pour élever la température
d’un degré, par unité de vo-
lume d’un métre cube.

Pour élever de 15° une piéce
de 2 métres de long, 4 meétres
de large et 8 m. 50 de hauteur,

prétendre que, dans I’état
actuel des choses, ce mode de
chauffage est le plus cher?
Le combustible électricité est
peut-étre, pour une durée

égale, d'un prix plus élevé que le combus- -

tible gaz, le combustible bois ou le combus-
tible charbon. Mais si, sur une période de

temps assez longue — un an, par exemple -

— on fait état du temps employé pour
'allumage, au prix actuel de la main-d’ceuvre
domestique, de la nécessité de ramoner les
cheminées o1 la flamme a passé et de la
rapidité que mettent & se salir, dans une
piece ol briilent des feux de charbon ou de

RADIATEUR ELECTRIQUE A
TROIS ALLURES DE CHAUFFE

soit 42 metres cubes, il faut
done :

1,5 X42 X 15=945 watts.

Il faudra done presque 1 ki-
lowatt. Avec une tension de.
110 volts, le compteur doit étre de 10 am-
péres. Avec 220 volts, 5 ampéres suffisent.

La consommation en numéraire, au prix
actuel de O fr. 11 I’hectowatt-heure, serait
donc de 1 fr. 10, ;

I1 semble bien que cette consommation
n'est pas exagérée, si l'on tient compte
des avantages de propreté, d’hygiténe et de
commodité caractérisant ’emploi de I’élec-
tricité. : V. Rusor.

8
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HYDRAULIQUE

INVENTION DE LA TURBINE. Historique suivi
d’une note sur un régulateur 4 mouvement
louvoyant, applicable aux turbines hydrau-
liques, par Marcel Crozel-Fourneyron. 1 vol.
18 % 26, 55 p., avee figures (Librairie Ch, Bé-
ranger, Paiis). Prix : 12 francs.

Dans. cette brochure, qui a fait 'objet d'un
mémoire couronné par 1’ Académie des Sciences,
le but de Pauteur est de vappeler les différents
travaux faits par quelques auteurs principaux
(travaux qui restérent & I'état de projet cerit,
ou furent arrétés & la suite d’essais qui en mon-
trérent I’inanité), mais il veut surtout mettre
en lumiére le nom de 'inventeur de la turbine,
Benoit Fourneyron, dont il est le petit-neveu.

Dans un exposé historique et critique, plein
de force et d’attrait, il met bien en relief les
difficultés du probléme, ainsi que la genese des
idées du jeune inventeur, et fait saisir quel sens
aigu des nécessités ce dernier a dii mettre en
ceuvre pour aboutir & sa découverte.

Ce travail est terminé par un mémoire original,
présenté également & 1'Académie, concernant la
régulation des moteurs hydrauliques.

MARINE

CANOTS DE SAUVETAGE ET MARINS SAUVETEURS
(Edité par la Société d’Editions géographiques,
maritimes et coloniales).

Dans cet ouvrage, coneu et écrit au lendemain
du Congrés international de Sauvetage de
Londres, sont exposés les principes qui régissent
la construction des canots de sauvetage cotiers
et dont Dlobservation permet de reduire au
minimum les risques, toujours trop grands,
auxquels sont exposés nos héroiques marins
sauveteurs. Insubmersibilité, stabilité, évacua-

tion automatique de P’eau, redressement spon- .
oids et vitesse, dimensions, °

tané, tirant d’eau,
emploi du bois ou de I'acier, modes de propul-
sion, sont successivement étudiés.

Une série de photographies des principaux
canots de la « Société centrale de Sauvetage des
Naufragés » montre les types utilisés, dont
les caractéristiques sont données dans le texte.

Ce livre, qui se termine par la reproduction
des séances du congrés de Londres, s’adresse
4 ceux qui s’intéressent aux choses de la mer.

METALLURGIE

JINSTALLE LA SOUDURE AUTOGENE, par R. Gran-
jon, P. Rosemberg, A. Desgranges. 1 vol. de
80 p., avec gravures (Office central de la Sou-
dure autogéne, Paris). Prix : 8 francs.

Cette brochure, présentée sous une forme
familiére, contient lfes notions indispensables
sur le choix, l'installation et lentretien du
matériel de soudure autogéne.

Ecrite surtout pour I'homme pratique et le
praticien, elle traite de tous les procédés connus
et employés et se termine par les prescriptions
générales de la Chambre syndicale de I'Acéty-
Iéne et de la Soudure autogeéne, relatives aux
installations de soudure et de découpage.

J APPRENDS LA SOUDURE AUTOGENE, mémes
auteurs et méme librairie que le précédent.
1 vol., 144 p., avec gravures. Prix : 4 francs.

Apreés un rapide coup d’ceil sur I'installation,
le matériel de soudure, le montage et la mise
en route des postes, les auteurs donnent des
notions précises sur Pexécution, les qualités et
les défauts des soudures, puis exposent, en
cinq séries, tous les exercices d’applieations
pratiques. La facon d’exécuter toutes les sou-
dures sur aciers, fonte, aluminium, cuivre, lai-
tons, bronzes, métaux et alliages divers, ter-
mine ce volume, qui contient toutes les notions
d’apprentissage et de perfectionnement.

ANNUAIRES - CATALOGUES

ANNUAIRE LAMBERT. STATISTIQUE DES ENGRAIS
ET PRODUITS CHIMIQUES DESTINES A L’AGRI-
cuLTURE (Bureau d’Etudes économiques,
industrielles et agricoles). Prix : 7 fr. 50.

Le cinquitme fascicule de cet annuaire
(années 1922, 1923, 1924) donne les statistiques
de production du commerce extérieur ‘et de
consommation des principaux engrais chimiques
pour 1924, Il est 4 noter, d’aprés ces chiffres,
que la situation de la France est satisfaisante en
ce qui concerne I"acide phosphorique et la potasse.

Cet annuaire, source précieuse de renseigne-
ments, permet de se rendre compte du mouve-
ment de la production et de la consommation
des engrais dans les divers pays.

CATALOGUE OFFICIEL DE L'EXPOSITION DES ARTS
DECORATIFS ET INDUSTRIELS MODERNES.

Ouvrage intéressant permettant de retrouver
les adresses de tous les exposants de 'Exposition,
classés par catégories. Il contient tous les rensei-
gnements que I'on peut désirer sur les comités de
PExposition. les sections frangaises et étrangéres.

DIVERS

ART AND PUBLICITY, numéro spécial d’automne
de The Studio, avec traduction {francaise
(Librairie Ernest Flammarion).

1’idée d’associer I'art & la publicité est toute
récente, bien qu’on ne puisse nier qu'une cer-
taine influence artistique se soit toujours fait
sentir dans la publicite.

Déja, le premier numéro du journal The
Times, le 1¢T janvier 1788, contenait deux inser-
tions concernant des compagnies de navigation,
toutes deux ornées de dessins représentant des
navires. A remarquer également les cartes et
en-tétes de factures au Xvine siécle.

Apres cette partie historique, 'ouvrage men-
tionne les écoles et galeries d’art qui se sont
fondées ; il indique le travail de Pimprimerie,
les procédés de reproduction, et montre quel est
le point de vue ge I’homme d’affaires, le role
des agents de publicité, ete... !

La deuxitme partie de ce volume contient
une treés belle série de modéles d’annonces et
d’affiches en couleurs, américaines, anglaises,
francaises, autrichiennes, italiennes, espagnoles,
allemandes, etc., montrant comment, dans ces
divers pays, on allie I'art 4 la publicité.
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ON PEUT ECRIRE A LA MACHINE
DES FORMULES DE MATHEMATIQUES

Par Emile KLAPPER

A machine 4 écrire a cessé d’étre le
L monopole des grandes entreprises et
administrations ; un grand nombre de
médecins, de savants, d’ingénieurs s’en
servent pour leur correspondance et pour
leurs travaux scientifiques. Mais tous se
voient devant la nécessité d’écrire 4 la main
les formules & insérer dans un rapport.
Avec la machine & écrire ordinaire, il faut
souvent porter des chiffres ou des caracteres

dessous de la ligne de Décriture. La ral-
longe du levier sert de butée ; en touchant
la périphérie de la roue & cliquet C, elle en
limite ’angle de déplacement. Etant dégagé,
le levier 4 est rappelé dans sa position de
repos par le ressort F, tandis que le ressort G
du galet H remet le rouleau dans la position
qu’il occupait précédemment.

Le levier J fonctionne d’une fagon ana-
logue. Si on le souléve dans le sens de la

Fig. 1
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Fig. 3

MICANISME AJOUTE A LA MACHINE A ECRIRE POUR INSERER LES FORMULES DANS LE TEXTE

plus haut ou plus bas que la ligne de I’éeri-
ture, pour marquer les exposants, les sym-
boles chimiques, ete.

Dans les machines & deux caractéres sur
une barre, on n’obtient, de cette fagon, que
les exposants ou les indices, mais jamais
les uns et les autres.

Un petit dispositif, imaginé par 'ingénieur
Klapper et s’adaptant facilement a la
plupart des machines courantes, obvie &
ces inconvénients. Il comprend deux leviers
placés 'un & coté de Pautre, chacun d’eux
étant muni d’une dent qui, au repos, se
présente en face de la roue a cliquet du
rouleau. Le dessin reproduit montre sépa-
rément les deux leviers adaptés a une
machine & écrire Smith Brothers. Ainsi qu’on
le voit, ’abaissement du levier A oblige
la dent B & pénétrer entre celles de la roue a
cliquet C pour faire tourner le rouleau D,
de manic¢re & faire apparaitre les caractéres
imprimés en forme d’indices, c’est-a-dire au-

fleche, on produit un déplacement angulaire
du rouleau en sens contraire de celui réalisé
par le levier 4 ; le rouleau regoit donc les
caractéres imprimés en qualité d’exposants.
Le ressort K effectue le rappel nécessaire
du levier J.

En employant les deux leviers, on béné-
ficie done de la faculté d’écrire aisément des
formules comprenant une fraction. La
formule :

SvaEb

T

s'éerit alors correctement, c’est-a-dire de
telle sorte que la barre de fraction se trouve
a la hauteur du signe d’égalité, en employant
le levier J pour écrire a+b et en écrivant
¢+d a I'aide du levier 4. Comme on le voit,
ces deux leviers permettent I’écriture de
formules a des différences de hauteur toujours
exactes et uniformes, sans opérations com-
pliquées de déclenchement et de remise en
place du rouleau. EmiLe KLAPPER.
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AUTOMOBILISME

LES GRANDES QUESTIONS DE 1926,
de Saunier.

IL’évolution de la voiture automobile est
rapide, mais continue,a tel point qu’il faut faire
un inventaire de fin d’année pour eomprendre
combien I'automobile a pu se modifier en quel-
ques mois.

L’article de M. Baudry de Saunier résume
quelles sont les orientations nouvelles, auxquelles
le numéro spécial d’'Omnia est tout entier
consacre,

La plus importante question est celle du
combustible. Nous n’en possédons encore aucun
qui puisse se substituer & I’essence, rapidement,
stirement et dans tous les cas. Cependant; le
gazoil assure le fonctionnement de divers
moteurs, le pétrole de synthése commence a
couler : enfin, la question des antidétonants
peut, un jour prochain, évoluer assez heureu-
sement pour que l'on n’ait plus 4 s’occuper de
I'essence. Il ne faut pas, non plus, oublier le
développement des véhicules 4 gaz de charbon
de bois et des véhicules électriques,

Les c{:rogrés realisés dans I’équipement élec-
trique des voitures sont importants. La magnéto
a4 aimant tournant a fait son apparition, la
dynamo et le démarreur ne font plus qu’un
appareil, le dynamomoteur.

e probléme de la suspension est également
treés étudié par les constructeurs. La suppression
pure et simple des essieux est envisagée, La
question des pneus confort n’est pas non plus
abandonnée.

Enfin, la carrosserie elle-méme subit une véri-
table révolution au point de vue de I’entretien,

ace 4 la peinture et au vernis a la cellulose,

ont les propriétés sont mises en lumiére dans
ce numéro d’Omnia.

¢« Omnia » (n° 67).

CHEMINS DE FER

L’EMPLOI DES SIGNAUX LUMINEUX JOUR ET NUIT
ET LA GENERALISATION DU BLOCK-SYSTEM
AUTOMATIQUE, par J. Netier.

On sait que, dans les systémes de block auto-
matique électrique, la pénétration du premier
essieu d'un train dans un canton a pour effet
de désexciter un relais disposé A Pentrée du
canton. Quand le dernier essiéu du train est
sorti du canton, le relais s’excite & nouveau.

La palette méme du relais peut, d’ailleurs,
servir de commutateur & une lampe électrique
placée au foyer d’'un systéme optique 4 verre
coloré, de sorte que le seul jeu du relais fait appa-
raitre un feu de couleur déterminée.

Si ce systeme résout complétement le pro-
bleme de la signalisation pour les lignes souter-
raines, ou il n’existe que des signaux de nuit, il
n'en ¢tait pas de méme sur les lignes ordinaires,
a ciel ouvert, ol la signalisation de jour devait
étre faite, jusqu'ad ces dernitres années, au
moyen de cocardes ou de bras sémaphoriques de
grandes dimensions exigeant, pour leur manceu-
vre, I'emploi de moteurs de puissance appréciable.

par Baudry

LES REVUES

Un progrés trés sérieux vient d’étre fait par
linvention des signaux lumineux visibles jour
et nuit, par des ingénieurs américains, qui ont
réalisé un systéme optique donnant des feux
visibles en plein jour, jusqu’a 1.000 métres.

M. Netter, aprés avoir énuméré les avantages
de ce mode de signalisation, décrit trés minu-
tieusement la constitution des feux, leur com-
mande et leur controle.

Cette signalisation semble tout indiquée sur
les lignes électrifiées ou sur les lignes & vapeur
au voisinage desquelles il existe des réseaux de
distribution, Dans les grandes .gares, ou aux
approches de celles-ci, 5 peut étre intéressant
d’y créer, en antennes, des zones de block
automatiques.

« La Technique moderne» (17° année, no 19).

ELECTROCHIMIE

LE cAOUTCHOUC DEPOSE PAR BLECTROLYSE DES
EMULSIONS DE LATEX, par Sheppard et W.
Elerlin.

Le fait que les particules de caoutchouc du
latex sont chargées électro-négativement, a été
observé par Henry. Il est resté sans application
pratique jusqu'en 1908, époque 4 laquelle
T. Cockerell, de Colombo & Ceylan, déerivit et
breveta un procédé pour déposer électriquement
le caoutehouc en vue de sa coagulation.

Le procédé dent il est question dans cette
étude a pour objet le dép6t du caoutehoue dans
le but de couvrir des surfaces, avec ou sans
adhérence. .

Apres avoir énuméré les travaux faits sur le
latex par différents savants, les auteurs indiquent
les conditions du dépét du caoutchoue, les effets
des variations de voltage et d'intensité du cou-
rant, le temps nécessaire au dépét et les épaisseurs
de recouvrement, le pouvoir couvrant, la pos-
sibilité¢ de wvuleanisation, les essais physiques
effectués.

Bien que I'électrolyse ne soit pas aépﬁelée,
nécessairement, remplacer les méthodes
actuelles de travail du caoutchoue, elle s’y ajou-
tera, comme, en métallurgie, l'électrolyse des
métaux, On peut appliquer par électrolyse le
caoutehoue soit sur des conducteurs, soit sur des
éléments non conducteurs rendus conducteurs
par imprégnation ou meétallisation. On opeére
ainsi pour les tissus.

« Revue générale du Caoutchouc » (n° 14).

ELECTROTECHNIQUE
ET HOUILLE BLANCHE

LES ENSEIGNEMENTS DE L’EXPOSITION DE GRE-
NOBLE.

On peut grouper, sous ce titre général, les
nombreux et intéressants articles que publie
notre confrere, la Technique Moderne, dans un
numéro spécial consacré aux progrés de toutes
les industries qui touchent & I’électrotechnie et
a la houille blanche. Nous ne pouvons, malheu-
reusement, que donner un faible apercu de
toutes les questions qui y sont traitées par des
spécialistes éminents. On peut remarquer, cepen-
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dant, les études suivantes, venant aprés un coup
d’ceil sur I’'Exposition de Grenoble et le troisieme
Congrés de la Houille blanche, par D. Eydoux :
U Aménagement des Forces hydrauliques, par
A. Haegelen (généralités sur ’énergie hydro-
électrique, grands barrages, réservoirs, ouvrages
de prise et d’amenée des eaux); les Usines
hydrauliques, par Jean Laurent, ou l'auteur a
dégagé toutes les tendances actuelles en ce qui
concerne l’établissement des centrales, des
moteurs hydrayliques, des régulateurs et autres
mécanismes, suivi d’un chapitre consacré aux
essais du matériel ainsi que la mesure de son
rendement par les méthodes les plus récentes,
et d’une description de quelques centrales hydro-
électriques ; le Maltériel électrique, par P. Ber-
geon et H.Issarte (lans cette étude; les auteurs
passent successivement en revue toutes les
machines électriques, génératrices ou motrices,
les lignes de transport a haute tension, les
a]}])pareillages .t les tableaux, I'éclairage et le
chauffage électriques, la traction électrique sur
les chemins de fer, etc..., Papplication de I’élec-
tricité A l'industrie, & D'agriculture, aux usages
domestiques et médicaux, la tarification de
I'énergie, la télégraphie et la radiophonie) ;
I Enseignement lechnique a U Ewxposition inter-
nationale de la Houwille blanche, par L. Barbillion,
qui expose synthétiquement le développement
actuel de cet enseignement, ainsi qu'il se dégage
de ’Exposition de Grenoble.

I’ensemble de ces études, joint & un article
annoncé sur I’électrochimie et I’électrométallur-
gie, dresse, en quelque sorte, I'inventaire des
ressources dont dispose lindustrie frangaise &
la fin de 1925.

¢ La Technique Moderne » (17° année, n® 20).

MINES

LA FABRICATION DE L’AMMONIAQUE SYNTHI-
TIQUE DANS LES HOUILLERES 1“RAN§‘A15ES,
par L. V.

I’azote est &4 la base de la vie d’une nation,
car il est le point de départ d’une foiule de pro-
duits aussi nécessaires en temps de guerre qu’en
temps de paix ; il est un des principaux éléments
de fertilisation du sol; de lui dépend la fabri-
cation des explosifs, des matiéres colorantes, ete.

Ausﬁi la production de I'azote est-elle passée
de 815.000 tonnes (nitrate de soude et sulfate
d’ammoniaque) en 1900, 4 700.000 tonnes en 1913
et & 875.000 tonnes en 1924,

La France se devait d’autant plus de suivre
ce mouvement que sa produection était tres
faible par rapport 4 sa consommation, et qu'elle
devait avoir recours aux importations.

A part lindustrie du sulfate d’ammoniaque
et de la cyanamide, il reste la eréation de nou-
velles usines basées sur la syntheése de 'ammo-
niaque et la fixation de I'azote atmosphérique.
C’est dans cette voie surtout que sent inter-
venues les houilléres francaises.

I’auteur indique, dans cette étude, les efforts
faits par diverses soci¢tés francaises et montre
que, grace a elles, nous pouvons produire I’'azote
qui nous est nécessaire.

« LEcho des Mines et de la Métallurgie »
(ne 2861).

LES MINES LES PLUS PROFONDES DU MONDE, par
H. Dégoutin.

On ignore, généralement, jusqu’a quelle pro-
fondeur peuvent descendre les mines en exploi-

tation, L'une des plus remarquables est la mine
de Morro Velho, située dans I'Etat de Minas
Gerdes, au DBrésil. Sa prefondeur verticale
atteint 2.020 metres.

L’exploitation d'une telle mine présente une
trés grande difficulté, en raison de la température
qui regne dans ces profondeurs. A 1.020 métres,
clle était déja de 43 degrés centigrades, alors qu’a
la surface du sol elle était de 18 degrés. Aussi, Ia
compagnie a-t-elle di effectuer une installation
de ventilation trés compléte distribuée en six
étages, a chacun desquels un compresseur de
120 chevaux sert 4 condenser de 'ammoniaque,
lequesl, par sa détente dans un appareil & cireu-
lation, refroidit un courant d’eau qui, enfin,
refroidit, & son tour, le courant d’air refoulé dans
la mine.

La mine la plus profonde du monde est la
City Deep, au Transvaal, Le puits d’exploitation
a 6 metres de diametre et 1.372 métres de pro-
fondeur ; a c6té du fond de ce premier puits,
on en a creusé un autre qui descend encore a
763 metres, ce qui donne a la mine une profon-
deur totale de 2.135 meétres. La température de
la roche augmente seulement de un degré centi-
grade par 157 metres d’approfondissemernit ;
elle est seulement de 83° 8 au fond de la mine.

« Mines et Carriéres » (n° 34 ).

NAVIGATION

LA PROPULSION ELECTRIQUE DES NAVIRES; par
F. Cellerier.

(“est seulement depuis quelques années que
I'on a appliqué I'électricité i la propulsion méme
des navires, mise a part, bien entendu, la classe
des sous-marins, dans lesquels interviennent des
considérations particulieres.

Les machines 4 vapeur alternatives pouvaient,
en effet, étre directement accouplées a I'hélice
motrice du navire, qui tourne & une vitesse du
méme ordre que la machine & vapeur. Les pro-
grés réalisés par les turbines & vapeur, qui tour-
nent 4 3.000 et méme 4.300 tours 4 la minute, ont
donné &4 I’ « organe de liaison » turbine-hélice une
importance particuliere, surtout lorsqu’il s’agit
de puissances considérables, dépassant nettement
la limite de 20.000 C. V. environ, obtenue avec les
machines alternatives.

"C’est en Amérique qu’eurent lieu, il y a une
quinzaine d’années, les premiers essais de trans-
mission électrique sur des bateaux de faible ton-
nage. Ces essais furent encourageants et les expeé-
riences poursuivies démontrérent que 1'économie
de combustible réalisée était de 25 9 en faveur
de I'électricité. Successivement, la Suede, la Nor-
vege, la Hollande, I'Angleterre, le Japon, la
France, mettent en service des navires 4 propul-
sion électrique. Si la France n’a pu donner a sa
marine tout I'essor compatible avec ses besoins,
il faut lui rendre cette justice que les récents pro-
grés accomplis par les autres pays dans lart
naval, sont dus, en grande partie, a nos savants
ingénieurs : les Laubeuf, les Rateau, les Bouche-
rot, les Rey, les Breguet, les A, Foillard.

M. Cellerier étudie successivement, dans cet
article, la liaison moteur-hélice, les avantages et
les inconvénients de la liaison électrique, les
régimes de vitesses des groupes électrogenes. Il
donne en exemples les caractéristiques des prin-
cipaux navires a propulsion électrique. Il conclut
en montrant tous les avantages que ce mode de
propulsion est susceptible d’apporter & la marine.

« L’ Indusirie électrique» (n° 798 ).

Lé gérant : LUCIEN JOSSE.

Paris. — Imp. HEMERY, 18, rue d'Engnien
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La Scie circulaire combinée

JOHN REID

cofite aujourd hui 880 francs sur wagon Rouen

EXPORTATION :
Elle cofite 950 francs sur bateau Rouen ou Le Havre,
démontée et emballée dans une forte caisse.

Elle vaut bien son prix

NOTRT, SCIE est d’abord de construction TRIIS ROBUSTE
— plutdt lourde que légére — comme une telle scie devrait étre.
Nous vous présentons une machine-outil de construction impee-
cable que vous pouvez commander, si vous voulez, par Tracteur
ou Locomobile, sans craindre des trépidations pendant le travail.

Vous pouvez également la commander — tant pour le sciage
du bois de chauffage que pour le débitage en long — par un
moteur i essence de 8 HP. Nos propres moteurs de 3 HP et de
4 TIP commandent notre scie combinée partout en France.
Au moven de l'accessoire spécial— dit GLISSIERE — que nous
mettons sur notre scie, notre 3 HP peut débiter CINQ stéres
de blches & I'heure — et des grosses biches, bien entendu.

Rien que pour cette glissi¢re, la

SCIE CIRCULAIRE REID

vaut son prix de 880 fr., mais cela est loin d’étre tout. Notre
scie combinée est aussi bien pour le débitage en long que pour
le sciage des biiches.

Elle est munie d'un guide pour tenir le bois & I'équerre pen-
dant le sciage — elle a un couteau derritre la lame pour
agrandir‘le trait de scie et faciliter le travail.

Ta table de la scie — laquelle est une belle piece de fonte
rabotée — est rayée en lignes s'espacant & 25 millimeétres, ce qui
permet de bien mesurer la largear & scier. F

NOTRE SCIE CIRCULAIRE COMBINEE a autant de suc-
cés que nos MOTEURS. — Elle fait bien son travail et ne
demande pas grand’chose comme entretien. Son arbre tourne
continuellement dans un véritable BAIN A HUILE qui assure
un graissage automatique et régulier. La lame elle-méme tourne
entre des guides g la tiennent bien droite pendant le travail
— chose indispensable dans une scie circulaire.

Laissez A notre scie le soin de débiter votre BOIS DF CHAUF-
FAGE, vos RONDINS, vos PIEUX DE CLOTURE, vos BAS-
TINGS et tout votre BOIS DE CHARPENTE. Elle vous
permettra également d’établir toutes sortes de CONSTRUC-
TIONS et MOBILIER de FERME.

Nous construisons notre scie en nos ateliers francais. Seule
la lame, nous la prenons dans nos Usines, & SHEFFIELD, en
Angleterre — car nous mettons dans nos scies les meilleures
James circulaires qui peuvent se trouver dans le monde entier —
celles qui sortent. de NOS USINES pe SHEFFIELD — de
80 centimétres jusqu'a 110 centiméires,

La SCIE CIRCULAIRE JOHN REID rembourse son prix
d'achat en trente jours. Ceux de nos Lecteurs qui ne la possédent
pas déja devraient assurément nous écrire AUJOURD'HUI
méme, pour demander la notice explicative.

B R R R RS R R R R R R R R R

Etablissements John REID

INGENIEURS-CONSTRUCTEURS
6 bis, quai du Havre, ROUEN - R, C. Rouen A 342
EEECCEECEECECCCCECCECCTEAECECEEEE

Pour vos

BREVETS

ﬂdﬂvof-’s a: WINTHER-H ANSEN, Ingénieur-Conseil
35 Rue de la Lune, PARIS (2) _Brochuregratis!

N

GROUPES MOTO-POMPES
“ELVA”

Spécial pour arrosage -- Transvasement des vins
Aspire a 8 meétres

PUISSANCE 3/4

2,5 2,5 5 5
Débit (litres)...[ 1.500 | 5.000 | 8.000 | 10.000 | 18.000
Elévation (m.).| 30 50 30 50 30

PRIZ .

Etabliasemen[; G.JOLY . Ingénieurs-Constructeurs
L 10, rue du Débarcadére, PARIS-17° -- Wagram 70-93

O R O T R TR LA LR R LR R LR L L L

Tous les jours il meurt
plusieurs personnes

briilees vive

- PEXTINCTEUR

TUE LE FEU
SAUVE LA VIE

ETS PHILLIPS = PAIN L Rus Tarraour, PARIS
BRUXELLES .

LLRue Piarresrenr
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Spécialiste de la piece détachée
211, boulevard Saint-Germain, 211, Paris (78)

Cezenol | AMATEURS ! Vous trouverez Au Pigeon Voyageur
SRR (__._..) tous bons accessoires de T. S. F. Conseils prati-
i..ll’.i‘.“i\ﬂﬂﬂmm ques de montages, schémas. 2 @ 1 1o
l‘lﬂﬂﬂh ﬁm\il]‘l[-mm‘“] REVENDEURS 1 Centralisez vos com-
= I mandes de postes ou pieces détachées,
. - des meilleures fabrications, Au Pigeon
Voyageur, ot vous bénéficierez des
mémes avantages que chez le
constructeur. W

Catalogue illustré, 50 pages,

300 clichés ou schémas 1,25

PUB. PRATIQUE

)
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Le Systeme Pelman
saura vous aider!

QUAND vous vous heurtez & une difficulté, sur la psychologie et adaptés & vos besoins per-

n'appréciez-vous pas les conseils d'un amj sonnels,
competent et désintéressé ? Sans doute, la :
i, Vie est I'école supréme, majs elle est souvent Pensez bien que vous pouvez faire confiance & une
i ™ sévéreou Injuste. discipline éprouvée par trEnSte anls de succes, CheI\ZT un
million de PELMANISTES de I'Ancien et du ou-
’?,),;: LV Force e'tai.t l?ien, naguéri_-, d'atte‘ndre que veau Monde.
i %% la destinde vous mit & I'épreuve.
e Ma_is, depuis trente années qu'existe Dailleurs, n'hésitez pas & demander des rensei-
5%”5‘; “Q; *, Tlnstitet PELMAN, les condi- gnements comp!ément‘aires. Une consultation per-
SR L TR . tions ont changé. Cbacun peut, sonnelle, orale ou écrite, vous sera bien volontiers
£ Tt & 2 ™ en quelques mois, acquérir accordée et sans engagement de votre part.
25 %0.,&.5 %, l'équiva.lent d'une longue bt 3
B % 4 0,%\ *, expérience et éviter les La brochure exp]tcat:ve‘ vous est c:ff’erte gracieuse-
%, %, \(@ ", cruels mécomptes de ment. Vous la garderez 4 titre de referenc_e, car elle
R D présente un cycle complet de perfectionnement
Sk f%r; Yl de soi-méme. LA PREUVE vous démontrera l'effi-
! %o:,’% % " Acceptez ses cacité du Systteme PELMAN 3 la lumiére de I'ex-
e % %‘é sages sugges- périence,
— “ *, thons, ses
T e INSTITUT PELMAN
o) “"%_A ™. fondés 33, rue Boissy-d’Anglas, PARIS-VIIIc

; ~ » 9 ‘?’( Q‘?’: .."
2R ! % % g %
i, R - B
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Le Poste
le plus puissant
au monde:

LA SUPER-REAGTION

2 lampes seulement.
Entretien insignifiant.

Causes de panne peu nombreuses.

Réception sur cadre de I’ Amérique,
a I'Ecole d'Electricité Wawelberg, de-
vant témoins (a2 Varsovie), enviren

8.000 km.

Depuis quelques mois, nous avons
apporté & nos postes cing modifica-
tions. Le brevet 206.240 concerne
I'emploi des lampes a faible résistance
intérieure et a haut rendement. L.'addi-
tion 20.442 décrit un circuit filtreur-
¢liminateur, qui supprime complétement
le trés léger sifflement soi-disant carac-
téristique de la super-réaction.

...............................................................

ON DEMANDE DES AGENTS POUR TOUTES
REGIONS ; CONDITIONS LIBERALES

T T —

UPER-PIACT

N Tis KONTEJCHWEL\;Exa

8 A

9 .rue de \X/alti.gnes - AR

Teérgps. : DiperoT 54-99 REPRESENTANTS DEMANDES
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Moteur “LUTETIA”

pour Bicyclettes

Embrayage progressif
Roulements sur Billes - Volant magnétique
Transmission par chaine

MONTE TOUTES LES COTES
CATALOGUE GRATIS SUR DEMANDE

~P. LACOMB

INGENIEUR E.C.P.

6"", rue Denis-Papin, ASNIERES (Seine) R.C. 276.205

wnsansn Sassesinnasinnany

MobpkLe 1926

Le Meilleur...
Le Moins Cher...

des CINEMAS de Salon

Se compose 1 1° D'un projecteur A croix de Malte en
acier dans un carter 4 bain d’huile, volet automatique
de sécurité pare-fau, objectif foyer au choix, enrou-
leuse automatique 3 Parriére ou & I'avant, bras supé-
rieur avec réenrouleuse; 20 D'une lanterne tole forte
avec condensateur et cone, éclairage par lampe & in-
candescence 600 ou 1.200 bougies fonctionnant, direc-
tement sur courant 110 volts ; 3¢ De deux bobines
pour 400 métres de film, prise de courant, interrnpteur,

L, ete, Le tout monté sur un plateaw chéne verni e
enfermé dans un cofire en métal verni.

L'apperei! complet, prét & fonctionner . ...... ... fr. 695 5
Le méms, forctionnant avee moteur ef rhéostat ... Fp. 995

Demander Calalogue SV ervove frarco con 50
Etablissements E. LAVAL, Constructeurs
10 et 10 bis, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

SOURDS

qui voulez

ENTENDRE

tout, partout,
dans la rue,
au théitre

DEMANDEZ
le

MERVEILLEUX

“PHONOPHORE”

APPAREIL ELECTRO-ACOUSTIQUE PUISSANT
Simple, peu visible, améliorant progressivement
l'acuité auditive, — Demandes la notice S aux

Efablt'ssemem‘s J DESMARE TZ
174, r. du Temple, PARIS-3e -:- Téléph. : Erchives 41-41

MAISONS DE VENTE PRINCIPALES :
LILLE : OLIVIER, 112. rue Esquermoise.
LYON : LANDROZ, 80, rue de I'Hétel-de-Ville.
NICE - BRITISH AMERICAN OPTICAL (°,12, av. Félix-Faure.
NANCY : Maison WAHL, 46, rue Stanislas,

et & la SOCIETE CENTRALE d'ELECTRICITE ef de CONSTRUCTIONS
27, rue de la Brasserie, BRUXELLES (Belgique)

TELEPHONIE SANS FIL

érieux
electif

ConsTRUCTIONRADIO OMNIUM MODERNE

R.POMPON . Jng" spécialisle dele T.S.F depuisi9l2
&).Rue Vondrezonne PARISISA

Demander la 2oticess




Un seul coffret

et non une “centrale électrique”

tels sont les

Nouveaux Postes Gamma

«la simplicité dans I'excellence »

Plus de montages minutieux, plus d'installations

compliquées et disgracieuses, mais un coffret

¢légant, logeable et transportable partout, qui

renferme tout : piles, accus, lampes et la série

de selfs nécessaire 4 la réception sur toutes
longueurs d’ondes.

Entiérement automatiques,

leur réglage est simple, immédiat et parfait.
Leur mise au point définitive permet de les
livrer avec

une garantie d’un’ an

3 puissances - 2, 3 et 5 lampes 3 prix
Demandez-nous ou & nos agents, une audition & domi.
cile : 16, rue Jacquemont (Tél. : Marcadet 31-22)

Catalogue N° 0020 envoyé sur simple demande.

Notte grand poste 5 lampes peut fonctionner sans antenne ni cadre.

Grande médaille d'or au 3" Concours de T.S. F. du « Radio-Club de Francen», a Chambéry

(Octobre 1925).

B R R

pub. heary mosxd,

10



XXXVIII LA SCIENCE ET LA VIE

Vous avez

un PATHE-BABY !

2st une lampe

Micro.samsique l:on
REGENERE
INSTANTANEMENT

SOI-MEME

grace a ses & {ilaments

T

Munissez-le
D'UN

Objectif HERMAGIS

Envoi franco sur demande du catalogue S.V.

Etablissements HERMAGIS vd Ot/

29, rue du Louvre, PARIS . e

Nolfice £~ avec bon dessar

II!IllIIIlIlIlIlIllIllllllIIIllll!IIIIIlIIIIIIII[IlIIiI|IlIIIIIIIl|IIIl‘

L’ELECTRICITE £
a la Campagne

L'EAU ET LA PETITE
FORCE MOTRICE

llliIl][IIIIIIIIIIIIIIfII[III[IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIE\

T

Etablissements CREO

Compagnie Radio-Electrique de I'Opéra
24, rue du 4-Septembre, PARIS.2¢
Tél. : Central 31-11

UN APPAREIL REALISANT
LE MAXIMUM DE PERFECTIONNEMENT

Le Super-Récepteur
CREO

RESULTATS EXTRAORDINAIRES
Demandez la Notice le concernant et le Cataloyue C. 24
contre 1 fr. 50 remboursable.

GROUPE “COLIBRI” 300 watts

pour habitations de 4 & 15 piéces avec communs

.....................................................................

E'*® S.E. R., 12, rue Lincoln, PARIS

NOTICE S FRANCO
(TR T

’HIIIll!llIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII]IIIIIIII
\IIIIIIIIlII|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!H
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'lwl! T Lli(, ﬁ”l

CHARGEZ
VOS ACCU N)

“ VALVOID " & 1 lampe
4-12 V. 1.5 A e

* TABLEAU A VIBREUR "
4 et 80 V. 4 A,

i T - Fis: 4500 %

‘VALVOID " 42 lampes
4-12 V.3 A,

ALIMENTEZ vos POSTES
PAR LE COURANT DES SECTEURS

“ RECTIFILTRE " plaque

Sur alternatifu.cooennon.s Frs 395,

BLOC sur continn
BLOC pour tension plaque Tension plaque. Fh oyl & * RECTIFILTRE UNIVERSEL *
Sur allernatlf Frs 200 » Fll'xmenk ixisn Frs 200 » 4 et 80 V.. SRS T R R B bl T

eEErsERERRay

V. FERSING constructeur, 14 rue des Colonnes- du-Trone, PARIS-12¢

TOUS RENSEIGNEMENTS ET NOTICE FRANCO Téléphone : DIDEROT 38-45
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Le maximum de rendement sur toutes ondes
n’est obtenu qu’avec

Les Selfs Duolatéral RAMO

BOBINAGE SPECIAL A PERTES NULLES
( Toutes les bobines montées sont liviées en boite)

Les Supports de Selfs RAMO

en ébonite

LA RADIOPHONIE MODERNE

G. PATARD, constructeur
189, avenue Gambetta, 189 — PARIS (XX¢)

SONSTRUSIEUR S & 5
TOUTES PIECES
® ueur DETACHEES
POUR T.S.F.

DEPOSITAIRE EXCLUSIF DU

Haut-Parleur FORDSON

5-7, rue de Plaisance, PARIS-XIV®

Téléphone : SEGUR 92-28 Adresse télégraphique : RADIOSUEUR-PARIS
RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE
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LU T T T T T T L T T T T T T T

Haut-Parleurs

AMPLION

Brevets E-A. GRAHAM

Amplion Libellule
Prix : 135 fr.
Salle d'audition et d’exposition : Rue de Vaugirard, 131

4
EE N EENEN EENN

Compagnie Francaise AMPLION

131, rue de Vaugirard, 131, PARIS (15
R. C. Seine 216.437B

_llllllllllllllllllllllIIlllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIII'llIIIIIIIfllilllIIllllllIIIIIIlllllIlIlIlll!"lllllllllll_llllllIllll
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R. C. SEINE
155.994
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Le Complet Atelier
“MARCALEX”

Nouvelle machine-outils universelle & usa~
ges multiples, automatique, au bras ou au
moteur, remplacant toute une série de ma-
chines, elle est capable
raboter, mortaiser, scier, tarauder, aléser,
affiiter, rectifier, faire des logements de cla-
vettes, aléser les coussinets de téte de bielles
et un nombre infini de travaux divers.

BresaERERRRReRann L T PR TP T

Cle Manufre “M ARCALEX”
66, rue de Bondy, PARIS
TELEPHONE

Ad. tél.: Marcalex-Paris. Code A.Z.

IIIIHIIIIIHIllIIIIlIIIIIIIIIIlllllllllllIIlIIllIIHII’

AUTOMATIQUE
RETOUR RAPIDE

de percer, fraiser,

|IIIIIIIIIIII‘

RABOTAGE
AU MOTEUR

NORD 44-82

Illll.lIIIIlIIIIIII‘Illlll|IllllllIllllllllllllllllll_!ll]

LA RELIURE chez SO

N
Chacun peut

; TOUT RELIER soi-méme

AE=———2 Livres - Revues - Journaux

TN

R. C. 2.010

avec la

RELIEUSE MEREDIEU

Fournitures générales
=:= pour la Reliure ==

Notice franco 0 fr. 60

V. FOUGERE & LAURENT, Angouléme

LA PERFECTION en PHOTOGRAPHIE

LE NIL MELIOR

g [STEREO 6 x13)
MONTE AVEC ANASTIGMATS F:4.5 oe MARQUE

a 650 frs
| LE cHRoNOscoPE PAP
( PHOTOMETRE AUTOMATIQUE)

MACRIS-BOUCHER Const 16,r.Vaugirard.
Notice AS/demande PARIS

RC 176 017

LA RAPIDE LIME

s'adapte instantanément aux ETAUX

Diplome
d"Honneur Trat;f:;f@e a[ve}g p:i-ec]-__:smn
Band 1913 cier, le Fer, la Fonte,

le Bronze
et autres matiéres.

Plus de Limes!
Plus de Burins!
== TOUT LE MONDE - -
AJUSTEUR-MECANICIEN
NOTICE FRANCO
JACQUOT & TAVERDON
56-58, r. Regnault, Pdris (13%)
R.C. Seme 10349 ——

/| L i‘&\\

a

—— T
Voug ct/v(‘,{c}wgum

a lumiére électrique

vous pouvez aussi avoir du Feu

sans dépenae supplémentaire de courant

par IAUummr Electrrque Moderne
pont o WIT

Dem-ndel NOTICE franco, au Constructeur du **
%, Rue Belleccomie,

Elcctricie

WIT
LYON

' Le PLUS MODERNE des Journaux l

Documentation la plus compléte

+ + et la plus varide +
I GRAND QUOTIDIEN ILLUSTRE l
D
@
Abonnements & EXCELSIOR  Trots mo1s  six Mols  UN AN
Seine, §.-&0., 5.-&-M. 17 fr. 32 fr. 60 fr.
Departements .. .. .. 23 fr. 43 fr. 80 fr.

Spécimen franco sur demande, En s’abonnant 20, rued’En«

ghien, Paris, par mandat ou chéque postal (Compte 5970)

demandez la liste et les spécimens des Primes gratuites for?
intéressantes.

| CHAUFFAGE DUCHARMEI

5

3.RUE ETEX . PARIS (189

FOURNEAU DE CUISINE SPECIAL ET
RADIATEURS A EAU CHAUDE B 5.6.0.6

— EU
LE CHAUFFAGE CENTRAL
UR LA CUISINE
L'EAU CHAUDE DES BAINS

NOTICE GRATUITE

120 Année )
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QUIL S’ AGISSE
d'un HAUT-PARLEUR

dun TRANSFORMATEUR

o ¢ CONDENSATEUR VARIABLE ‘i

Exigez un

“PIVAL”

PIVAL (. A.), Usine de Ia Gibrande, & TULLE (Corréze)

DEPOTS DE VENTE EN GROS A :

PARiS, LYON, TOULOUSE, MARSEILLE, BORDEAUX, LILLE,
REIMS, ALGER, BRUXELLES, AMERSFOORT, LONDRES, DERBY

\IllllllllIII!IIIIIIIIIIHIIIII!IlliHlFIIIllIiIlllHiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIlIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIiIIliIIIlIlllIIIII!IHIIIlIIiIIIEIIIIIlIIIIn
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‘illlIIIIIIIIlIIIIIII!IIIIIIHIIIIIIIIHII!IlIiIIIHIIII|III|IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIII|IIlIllIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIlI|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIII|[lIIl!lIIIIlIIIIlIIIIHIIIIIIlIIIIIIIIIII|!II!IlIIIIIlIIIIIIIIIIIIIllI|IIIlIIliIIIIIIIIIIII[IIIIIIIIIIIIII



XLIV L4 SCIENCE ET LA VIE

OO EEEEE

votre intérieur..
Tjnmﬁaul Parleur

Petit Modéle

GOERZ

JUMELLES PRISMATIQUES

FAGO .. .. .. Théatre et Courses.
UNIPONT .. Theatre (format réduit),
HELINOX

et > Marine et Campagne,

%
%
%
7
7
4
i

En vente partout

E T R ] Concesszonnmre exclus lF
S 18, rue des Pyramides, Paris {1°*)"

SITUATIONS o AVENIR)

l ENSEIGNEMENT SPECIALISE DANS LESS BRANCHES
CAPITALES DE LINDUSTRIE MODERNE

Transformateure HFet BF.
Condendalelins variablesdprécision

Notice franco Wderncndc
61,6 National BARDON Telephone.
CLICHY MARCADET
—deine — 0675-15-71

EEEEEEEEE

: Elect

LINSTITUT MODERNE POLYTECHNIQUEDEPARIS
40 R.DENFERT-ROCHEREAU
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L’EUROPE ENTIERE
CHEZ VOUS

POSTE A RESONANCE

4 et 5 lampes & réglages fixes étalonnés

Facilité énorme de réglage
PUISSANCE ET SELECTIVITE

e Notices sur demande

R. C. BOULOGNE 36-18 CATALOGUE GENERAL contre 1 fr. 50

LE -MATE%R—I—EL ONDIA

Société anonyme au capital de 1.200. Q00 fr.

Téléph.: 1016 Boulogne-sur-Mer (La Madeleine)
ARG LR RR L R TRRR R RRRRRRRRRARRR L

SES OBJECTIFS:

A GRANDE OUVERTURE GRANDS ANGULAIRES
STELLOR f.3,5 et f.4; FLOR f.4,5 PERIGRAPHE f. 6,8 et f. 14

RAPIDES HYPERCHROMATIQUE
OLOR f. 5,7 et £. 6,8. COLORf{.4

SYMETRIQUES TROUSSES D'OBJECTIFS
EURYGRAPHES f.6 et f. 12 Etc., etc...

TARIF S ENVOYE FRANCO SUR DEMANDE

Société d'Optique et de Mécanique de Haute Précision

(Anciens Etablissements LACOUR-BERTHIOT)
125 a 133, boulevard Davout, PARIS
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UN PROBLEME DOMESTIQUE :

LA CRISE DU BILANCHISSAGE SCIENTIFIQUEMENT
RESOLUE PAR LES APPAREILS * TECHNIQUE ”
MACHINE A LAVER de ménage, avec ou sans foyers, pour le lavage a la main
BLOCS LAVEURS électriques sur courant lumiére, pour le lavage au’ omatigue.
POTENCE murale tec chnigue sur courant lumiére, pour I'¢leciri-
fication ménagere,
lAVEUSE TECHN'OUE ESSOREU‘::ES centrifugss pour l: ménage ou [industrie a
M8 la main ou au moteur, pour le séchage instantané du linge,

\OT!C ES G:Z\TL ITE

UNION INDUSTRIELLE 75 cours Ermle-ZoIa, 75 — Lyon

LU L RN R R TR AR EEERERE

CHARGER soi-méme ses ACCUMULATEURS

sur le Couran! Aliernalif devien! (acile

avec le

CharcEur L.ROSENGART

BT 5.G6.D.G.

\\\\\\\\\\\\\\- : o
MODELE N°3.T.5.F

sur simple prise de
courant de lumicre

Bouton d'ouvert. ' Corps embouti
Déclencheur mét, :‘ i \f Micro de dé-!
Soufflet peau
Objectif —
Tendeurs _
Ecrou de pied -

Viseur iconomeétre
~ Levier d'armem?

Obturat® Compur
— Porte objectfondu
o Boutons 4 blocage
> Chariot pliant

Abattant alumin,

Déclenchr doigt —

. charge buhallerte

de 4 a6volts sous Hamperes

Ecrou de pied —fgime
Levier radial — gl
Béquille

SIMPLICITE ‘
SECURITE

ECONOMIE

VENDU AVEC GARANTIE ECRITE D'USINE

RENSEIGNEMENTS GRATIS - CATALOGUE | Fr.

oJ.CHOTARD

Concessionnaire exclusif
57, rue de Seine, 57 - PARIS — R. C. Seine 84.143
EN VENTE PARTOUT

A
u////ﬁ //// & ?/ 2
7.

Noirce grailuile sur demande

21.Champs-Elysées. PARIS

TELEPnONE ELYSEES 6660

LLLLLLLL L LT T T LA AT T Rt e T taaeal

\\\\ \\ \\\

Sw
ol \\\\\\\\\\\\\\\\““ b

)
K /// i
% et 11t /////// 4 /4, .

sP écinures_
DE GRANDE QUALITE

DEMANDEZ NOTRE' CATALOGUE ET PRIX
Me vend qu’en GROS

RADIO-CONSORTIUM, 15 rue Montmartre, Paris

Tél. : Louvre 01-04 GROS - COMM!SSION EXPORTATION
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cours 'IIII!IIIll"llllllll’lllllIllllllllllllllllll"llIlllllllllllllllllllll‘
A 2 £ Avoir des accus foujours bien :
R : s I N A T T S I: chargés, sans peine et sans frais,
— - — de PIAN? 8 Usll ¢ assure des auditions parfaites
ST ~— par Correspondance AVEC LE
Agréable, facile a suivre
Economise les 3/4 du temps d'étude. RE‘ ;ULA I OR
Donne son splendide, virtuosité, stireté de jeu.
Rend faciie tout ce qui semblait difficile. Simplicité
COURS SINAT D’HARMONIE (trés recommandé) Sécurité 8.500 ap.p"e'ls
pour composer, accompagner, improviser. analyser. E Bl : -:- en service =:- -
Cours tous degrés, Violon, Solf., Chant, Mandoline COnOImIe sy
Demander trés intéressant programme gratuit franco. ) REGULATOR 5

De SINAT,1,RueJean-Bologne, PARIS 1. Tél.Aut. 26-14

CHIENS.

de toutes races

L G T DAL R

CHARGE

-EB‘B-

accus.
4 VOLT]

o
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oran

de GARDE et POLICIERS jeunes
et adultes supérieurement dresseés
CHIENS DE LUXE et D’APPAR-
TEMENT, CHIENS de CHASSE
COURANTS, RATIERS, ENOR-
MES CHIENS DE TRAIT ET
VOITURES, ete.

Vente avec facullé échange en cas non-
convenance. Expeditions dans le
monde entier. Bonr s arrivée garan-
tie & destination.

SELECT-KENNEL, *“mtone - sours * "

rlIllll.lllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllll\

REMPLACEZ VOS PILES DE 80 VOLTS
To SO Fl '

Tout
ce qui concerne
le redressement
des courants

80 voLr

—
ACCUS 4 VOLTS ACCUS 80 VOLTS
VOLTMETRE

9.9 09.6068006,

Notice gratuite sur demande — Voir description page 79

T e AN PERENE RN RN RR SR NN NRRRRA R RN RRRRnR

suraNsRERTEREE et it

A. DAVID, const’, Lavardac (L.-et-G)

L L T TR R T LR LR L AL AL
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DIMANCHEALLUSTRE

MAGAZINE ILLUSTRE EN COULEURS
POUR LES GRANDS ET LES PETITS

16 pages.. .. .. 40 cent.
2 11 SPECIMEN FRANCO SUR DEMANDE ::::

20, yue d’Enghien, PARIS

par le
CONVERTISSEUR
«STATOR»

Type 16 waits

S alternatifs
et |'alimentation Abonnements TROIS MOIS SIX MOIS  UN AN
des postes = =t =
Demander de T.S.F. France et Colonies .. . Sfrs 10frs 20 frs

la notice aux se trouve aux

Ateliees P. LIENARD, 16, r. de I'Agonne, Paris-19¢ (7él, : Nord 80-88

SITUATION LUCRATIVE

3 GRANDS PRIX
3 lE MEILLEUR SRUXELLES 1810
it s Lk DATITAS ALIMENT MELASSE o
our faire travailler un ingénieur dans une

o9
usine, il faut vingt représentants apportant des L ]
commandes ; ¢’est pourquoi les bons représen-
tants sont trés recherchés et bien payés, tandis
que les ingénieurs sont trop nombreux. Les mieux

payés sont ceux qui ont des connaissances d’ingé-

Balgiche: e Lee = yeag Gfrs 12frs 24 frs
Etrangetv o o o .. 12fr1s 21 frs 400
L ST LTI L LT L e LT R TR ETTT TR

lllllllIIIlIlIII!IIIIllIIIIIIlIIllIIIlIIIIIIllllll\ ’llllllllll!l
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ok UK ALY 5
nieur, méme sans dipléme, car ils sont les plus “FATCHEL, POUR CHEVAUX
rares et peuvent traiter les plus grosses affaires. I ML £
Pour une situation lucrative et indépendante LITOVRE 5 ETTOUT BETAIL

maRQUE DEPOSER

t{e rcprésr-x;tmbt industriel, ér‘ri\'}c;z a I'Union -
Nationale du Commerce, service P, associati ? .
d’industriels, patronnée ;):11' l’Etat,lHE'hauss(:’ag us‘“E FONDEEEN]SOIATUURY'EURngIH,

d*Antin, 58 bis, Paris. Reg Comm Chartres 84!
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| COMPAS A VERGE |

° La plus anclenne malson
MalSOH A MAURY irancalse, fondée en 1360
B, boulevard Montmartre, PARIS  p7eNT DE PARAITRE

PRIX BDURANT ILLUSTRE 1926

Gratis et franco

Plus de 1.200 séries,

nombreux paquets et collections

REELLES OCCASIONS

PRIX SANS: CONGURRENCE

Euvssanane

GRATIS Not:ce des Albums

Catalogues, Accessoires,

chez tous les
papetiers

SE PLACE SUR TOUTES LES REELES
EMPLOIE TOUS LES OUTILS

ERRESERAsERRaRRRrnnTy sunee o versenane

HUBINET 5, . Albert- ki ASNIEHES (Seine), Tél. 145

eros  1.S.F. "0
LES POSTES DUC

FABRICATION FRANCAISE
Le gros succes de fin d’année !...

’IIIIIIIIIIHIIIIIlllllllIIIIIIIllllllllllll!llllllllllllllllllllllllll

Charmez vos soirées d’hiver

en regardant et projetant les vues du

VERASCOPE RIGHARD

AVEC LE

TAXIPHOTE

e BREVETE S, G, D. g, 'S

=+ MODELES .

A COURT FOYER

dans lesquels les images

paraissent en vraje gran-

deur, superposables avec
la réalité,

PROJECTION STEREDSCOPIOUE
ANAGLYPHIQUE
PAR UNE LANTERNE

s'adaptant instantané-

ment au Taxiphote et so

branchant sur une prise
de courant ordinaire,

L P R T E e e e

NOUVEAU Il APPAREIL DE PROJECTION pour

bandes d'Homéos,

Demandcr Ic catafogu'e rflusfre SE MEFiEﬂ DES IMITATIUNS

EttsJ RICHARD 25, rue Mélingue, PARIS

Vente au détail ., .. .. .. 10, rue Halévy (Opéra)
Exposition et vente de poslt:lfs & » rue Lafayette

R. C. SEINE 174.227
lIIIlIIIIIllIIllIllllIIIIllllllll"lllIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllll

Vovez la commodité du réglage. Sans titonne-
ments, vous recevez tous les radio-concerts fran-
cais et étrangers. Du rendement, de la pureté, de
Ia sélectivité.

Essayez ces postes; vous nous éorirez voire grande satisfaction

Toutes pitces détachées en stock

LES MONTAGES RAPIDES

67, boulevard de Courcelles, Paris

IllllIllIIllIIIIllllIIl"IIIIIIIl!lllIlllllllIllIllllIlllIllllllllllIIIIIIIIllIIIllllIlllllllllllllllllllllllllli

“SUPERPOSTE RS,

et autres modéles 4 4, 5 et 6 lampes possédent
tous les dernxers perfectionnements

Depuls 475 francs
TOUTES RECEPT!ONS GARANTIES — DEMANDER NOTICE §

b e P T T T T T T T REdEraERasaRanEn P T T PP

Le celebre Haut-Parleur e SUPERPHONE ”
(Hauteur 43 cm. — Diamétre 25 cm.
sera vendu pendant le mois de Janvier, a titre de publicité, aux lecteurs de
La Science et la Vie 195 francs

e T TP T T T L L] PEEEENERnaane ERRER RS ainaRaay EnRRaies R T T P T T] T

COMPTOIR ELECTRO SCIENTIFIQUE, 271, avenue Daumesml PARIS (12¢)

llllIlllIlllllllllllllll"lllll'llllfll"llllll|IHIIIllllIllllllllll!llllllllllll!l'llllllllllll!llllllllillIlllllllllll

ARRRERN RN RN SRR NN NN RN R RN R EEREL llllil\ ’IIIIIIIlIIIIlllllll!llll"llltllllllllllllllIIIIIIlIIIIIIlIIIIIIIlllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllll

e

‘llllII"IIIllllllIIIIIIllIIIIIIIIIIIIlllllllllllll



LA SCIENCE ET LA VIE LI

MARQUE DEPOSEE

ABSOLUMENT GARANTIES
PERMETTENT des ACCORDS RIGOUREUX
SUR TOUTES LONGUEURS D’ONDES
MONTURES EN EBONITE

En vente dans mule';.it";..}'t.n;l"\‘:;;:'.s"i\-’.hisons de T.S: F.

U tableau donnant cu recto, par simple lecture, la self

ou'il faut adopter pour une longueur d'onde donnée et au

verso lss principales stations radiophoniques européennes

classées par ordre de longueurs d'ondes croissantes, est
envoyé franco sur demande.

Four obtenir le meilleur rendement des selfs
« UNIC », employez le support de self « UNIC»

NOTICE SPECIALE FRANCO

RIBET & DESJARDINS

Constructeurs

19, rue des Usines, PARIS-XVe

cerene 7 m

Automobilistes

AUGMENTEZ
LE RENDEMENT DE-
VOTRE ESSENCE

La meilleure essence ordinaire a le défaut de
former du carbone, cause principale des ava-
ries du moteur.

Le Boyce~ite a la propriété d'empécher
toute formation de carbone.,

[’essence additionnée de Boyce~ite assure
un moteur nerveux et doux, des bougies, des
soupapes et des segments de plSt(}l’l tou]ours
propres, des departs plus faciles, un rendement
kilométrique supérieur.

Boyce-~ite a pass¢ la période des expé-
riences. Des milliers d'automobilistes ont acquis
la preuve que Boyce-lte est economlque et
moffensif. Il n'attaque pas les métaux, ne forme
pas de gaz nocifs, ne tache pas

BOYCE-ITE

Le Supercarburant bleu
FAIT REALISER UNE

économie considérable

! Demandez dans tous les garages, soit I’

ESSENCE BLEUE

déjh additionnée de Boyce

ite, scit le Boyce-ite pur,

pour faire vous-méme le

mélange dans la proportion
de | pour 1.000

Contre mandat de 10 fr.,

nous envoyons un échan-

tillon permettant de traiter
100 litres d'essence.

volve)
&

Adresser les commandes & \\

BOYCE-ITE, 79, rue de eromesml
PARIS

C. C. Postaux C 46.144 Téléphcne : Laborde 01-23
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"MANUEL-GUIDE * GRATIS

OBTENTION DE BREVETS EN TOUS PAYS
07T O MARQUES DF FABRIQUE

H-BOETTCHER ﬁls Ingemeunﬁonseﬂ 3985 Magmin PARIS

TIMBRES-POSTE AUTHENTIQUES
DES MISSIONS ETRANGERES

Garantis non trids, vendus au kilo
Demandez la notice explicative au
Directeur de [|'Oifice des Timbres-
Poste des Missions, 14, rue des Ite-

doutes, TOULOUSE (France),

R. C. TouLouse 4.568 A

TELEPHONE
Trudaine 27-37

LT

== Acheter une Galéne % CRYSTAL B 5

assurance contre les mauvaises receptlons

rErstasamEsssEsLEnsssnsns

Condltlons de Cros UNIS~ RADIO 28 rue Sa1nt~Lazare
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c'est contracter une ==z

N

Sans aucune modification
& votre postede T. S. F.

: Les Tableaux Tension
. Plaque FERRIX

remplacent avantageusement les batteries de 80 v, T.S. F.

en utilisant le courant des secteurs alternatifs. Pureté

absolue sur tous les postes, montage spécial pour les
postes superhétérodynes. Nombreuses références,

En vente chez fous les électriciens

Piécas détashées ei schamas il dlspesnllun [IES amateurs
l E LEFEBURE 64 rue St-AncIré-des-Arts Pans-ﬁ’

]

LES TRANSFORTIATEURS

FERRIX

Legmm, LLFTBLTL

Fait foutes opérations

Vite, sans [atlgue, sans erreurs
INUSABLE — INDETRAQUABLE
feuille, facon

Sive G

En étui portefeuille, beau
cuir : 40 fr, - SOCLE
pour le bureau: 10 fr. -
BLOC chimique perpé-
tuel spéc. adaptable : 5 fr.,
Franco ¢, mandat ou rembourst
Etrang., paiem. d'av. port en 508

5. REYBAUD, ingénieur
37, rue Sénac, MARSEILLE
CHEQUES POSTAUX : 90-63

[
s

En étui porte-

L5

SER G

semmzmrmuazacecnza ThE
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SERURBOBE |

Jeunes Gens Classes 26-27

réformés, personnes faibles, ren-
dez-vous forts et robustes par la
nouvelle méthode de culture phy-
sique de chambre, sans appareils,
10 minutes par jour, pour créer
une nation forte et saine et défen-
drela patrie, Méthode spéciale pour
grandir de 6 A 10 cent. en 3 mois.
Brochure gratis contre timbres

WEHREIM, Agay (Var)

Argent massif, depuis....... 25 fr.
“ARGENTUL”

tout nouveau métal inaltérable, depuis 10 fr.

SPECIALITE DE

GALENES

SELECTIONNEES

|

GROS
DETAIL

PREMIER CHOIX
EXTRA-SENSIBLES

Fane NI o
Segur 0022

G. RAPPENEAU 79 rue Daguerre PARIS 149

)
Moteurs Universels“ERA”

de 1/25%4 1/6°HP
pour
Machines 4 coudre
Phonographes, Cinémas
Pompes, Ventilateurs
Machines-Outils
Groupes p'charge d'accus

SR e e
En vente chez tous les
bons électriciens,
Calalogzue n° 12, franco
puur revendeurs

--------------- O T T L L P T e

Etabt* E. RAGONOT

15, rue de Milan, ‘Paris-9*°- Usine  MALAKOFF
Téléphone : Louvre 41-96 - R. C.SEINE 145.064 pe?
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Le DENTOL (eau, pﬁlte, poudre, savon) est un dentifrice a la fois
souverainement antiseptique et doué du parfum
le plus agréable. — Créé d’aprés les travaux de Pasteur, il raffermit
les gencives. En peu de jours, il donne aux dents une blancheur
éclatante. Il purifie I'haleine et est particulierement recommandé
aux fumeurs. Il laisse dans la bouche une sensation de fraicheur
délicieuse et persistante.

Le DENTOL se trouve dans toutes les bonnes maisons ven-
dant de la parfumerie et dans toutes les pharmacies.

Dépét général : Maison FRERE, 19, Rue Jacob, Paris

1l suffit d’envoyer & la Marson FRERE, 19, rue
CADEA Jacob, Paris, 1 fr. 20, en mandat ou timbres-
poste, en se recommandant de La Science et la
Vie, pour recevoir franco par la poste un délicieux coffret contenant
un petit flacon de Dentol, un tube de pate Dentol,

une boite de poudre Dentol ¢t une boite de savon
dentifrice Dentol.

R. C. Seive 124,350
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ECOLE DE NAVIGATION ET DE T.S.F.

(22¢ ANNEE) maritime et aérienne (22¢ ANNEE)
PLACEE SOUS LE HAUT PATRONAGE DE L'ETAT ET DE LA LIGUE MARITIME FRANCAISE
152, avenue de Wagram, PARIS-17°

PRESIDENT D'HONNEUR: M. Léon MEYER, O. 5%, Député, Ancien Sous:Secrétaire d'Etat 4 la Marine marchande

DIRECTION GENERALE: CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT :
Directeur ; J. Galopin, #, €3 1. Ingénieur de la Marine. Présipent : M. le Vice-Amiral Guépratte, G. C. .
DirecTeur-Apjoint : F. Bord, 2, €3, ancien éleve de Vice-PRESIDENTS
I'Ecole Polytechnique, ex-professeur d'Hydrographie. M. le Vice-Amiral Jaurés, O. 3 :
Directeur peEs Cours PAR CORRESPONDANCE : M. Wolff, O. 3, commissaire général de la Marine (E R.);
Bertin, O, 3%, €3 1., Prof. princip. d'Hydrographie (E.R.). M. Hardy, 3%, [ngénieur en chef de I'Aéronautique.

COURS SUR PLACE ET PAR CORRESPONDANCE

MARINE DE GUERRE

PONT.— Ecole navale. — Eléves-officiers. — Ecole de sous-officiers. — Officiers des équipages. —
Brevets de spécialités. — Aspirants de réserve. -

MACHINES. — Ingénieurs mécaniciens. — Ecole des éléves-ingénieurs mécaniciens, — Ecole des
sous-officiers mécaniciens. — Brevets simple et supérieur. — Ecole des apprentis mécaniciens de
Lorient. — Dessinateurs.

AVIATION. — Brevets simple et supérieur de mécanicien et de pilote.

T.S.F.— Brevets simple et supérieur. — Chefs de poste. — Officiers des éauipages.

BUREAUX. — Commissaires de bord. — Administrateurs de |'Inscription maritime, — Ecole
d’Administration de Rochefort. — Officiers de direction de travaux.

CONSTRUCTIONS NAVALES. — Ecole du Génie maritime. — Ecole technique élémen-

taire et Ecole technique supérieure des Arsenaux. — Agents techniques et officiers des travaux

hydrauliques.
MARINE MARCHANDE

PONT. — Entrée dans les écoles de navigation et au navire-école J.-Cartier. — Cours d'éleves-
officiers, de lieutenants et de capitaines au long cours, de capitaines de la marine marchande, de
capitaines et patrons de péche. — Concours d'inspecteur de la navigation.— Pilotins et yachtmen.

MACHINES. — Cours d’entrée dans les écoles de navigation, d'éléves-officiers mécaniciens,
d’officiers mécaniciens de 2° et de 1% classe, de mécanicien pratique pour machines & vapeur
ot moteurs Diesel. — Emplois d'éléves-mécaniciens électriciens et d’éleves-électriciens T. S. F.

T.S.F. — Diplémes dofficier radiotélégraphiste de 17 et de 2° classe, d'opérateur.

BUREAUX. — Dipléme officiel d'officier-commissaire et diplémes des C15 de Navigation.

CONSTRUCTIONS MARITIMES. — Diplémes de dessinateurs, contremaitres et ingé-
nieurs. Cours spéciaux de moteurs Diesel.

FLEUVES ET RIVIERES. — Brevets de capitaines et de mécaniciens.

ARMEE

Lecteurs au son, manipulants et chefs de poste T. S. F. pour le 8° génie. — Préparation aux
bourses de pilotage, a I'examen de mécanicien d'aviation, & celui de T S. F. — Cours spécianx de
mécaniciens-électriciens-radios. — Préparation a Polytechnique, Saint-Cyr et les différentes écoles

d’éleves-officiers.
AVIATION CIVILE

Préparation au concours d'éléve-ingénieur de I'Aéronautique ; & I'Ecole supérieure d'Aéronau-
tique ; aux brevets simple et supérieur de I'Aéronautique ; aux emplois d'agent technique, de chefs
de station, de contréleur, etc., des services de ' Aéronautique.

T. S. F,

Brevets d'opérateurs de 17 et de 2° classe des P. T. T. et des officiers de bord. — Préparation
an 8¢ génie, & la marine et emplois administratifs divers. — Diplémes d'amateurs, d'opérateurs et

d'ingénieurs. E "
PROGRAMMES ET RENSEIGNEMENTS GRATIS =
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:
L’E.cole Universelle

par correspondance de Paris
PLACEE SOUS LE HAUT PATRONAGE DE L’ETAT

la plus importante école du monde, vous offre les moyens d’acquérir chez vous,
sans quitter votre résidence, sans abandonner votre situation, en utilisant
vos heures de loisirs, avec le minimum de dépense, dans le minimum de temps,
les connaissances nécessaires pour devenir :

INGENIEUR,
SOUS-INGENIEUR,
CONDUCTEUR,
DESSINATEUR,
CONTREMAITRE,
Etcs
dans les diverses spécialités :

Electricité Travaux publics
Radiotélégraphie Architecture
Meécanicue Topographie
Automobile Industrie du froid
Aviation Chimie
Metallurgie Exploitation agricole
Mines Etc., ete.

Demandez |'envoi gratuit de la Brochure n’ 1,642,

Une autre section spéciale de 'E-cole Universelle prépare, d'aprés
les mémes méthodes, aux diverses situations du commerce :

Administrateur commercial
Secrétaire commereial
Correspondancier
Sténo-dactylographe
Représentant de commerce
Adjoint & la publicité
Ingénieur commereial

Expert-comptable
Comptable

Teneur de livres

Commis de Eanque

Agent d’Assurances
Directeur-gérant d’hatel
Secrétaire-comptable d’hétel

Demandez |'envoi gratuit de la Brochure n’ 1.650.

L’enseignement par correspondance de 'E.cole Universelle peut
étre sulvi avec profit certain, quels que solent 1'age, la profession, la résidence,
le degré d'instruction de I'éleve.

Ecole Universelle
59, Boulevard Exelmans, PARIS-XVI°




ECOLE SPECIALE DS TRAVAUX PUBLICS

DU BATIMENT ET DE L' INDUSTRIE

M. Léon EYROLLES, C.:, €3I, Ingénieur-Directeur

12, rue Du Sommerard et 3, rue Thenard \ Polygone et Ecole d’Application
PARIS (V°) ARCUEIL-CACHAN, pres Paris

 ECOLE DE PLEIN EXERCICE

RECONNUE PAR L'ETAT, AVEC DIPLOMES OFFICIELS D'INGENIEURS
1.000 éléves par an - 106 professeurs

QUATRE SPECIALITES DISTINCTES :

1° Ecole supérieure | 3¢ Ecole supérieure d~ Mécanique
des Travaux publics et d’Electricité

Diplome d'Ingénieur des Travaux jublics Dipléme d'lngdnieur Electricien
2° Ecole supérieure du Batiment | 4° Ecole supérieure de Topographie
Dipléme d'Ingénieur Architecte | Dipléme d'Ingénieur Géometre

SECTION ADMINISTRATIVE :
Pour la préparation aux grandes administrations tCC}\nl"]uSS
(Ingénicurs des Travaux publics dz | Etat, de la Ville de Paris, elc...

= L’“ECOLE CHEZ SOI 7

(ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE)

25.000 éleves par an - 213 professeurs spécialistes

L’Ecole des Travaux Publics a créé en 1891, 1l v a trenle-quatre ans, sous le nom d'ECOLE
CHEZ SOI, lEnselqnemcnf par Corrupondance pour ingénieurs et techniciens, qui est donne au

moyen de Cours lmr)r:mLs ayant une reputanen mondiale el representant, A eux seuls, le pnx de
i enselgnf:'nenf

La méthode d'Enseignement par Correspondance, 'ECOLE CHEZ SOI, n'a, d'ailleurs, pas
danaiogue dans aucun _ays et les diplémes d'lngénicurs délivrés, bien que non officiels,
ont la méme valeur que ceux obtenus par I'ECOLE DE PLEIN EXERCICE, sur laguelle

elle s'appuie et qu'elle est seule a posséder.

DIPLOMES ET SITUATIONS AUXQUELS CONDUIT L’ENSEIGNEMENT

1° Situations industrielles : Travaux publics - Batiment - Electricité - Mécanique - Métal-
lurgie - Mines - Topographxe

2° Situations administratives : Ponts et Chaussées et Mines - Postes et Télégraphes - Ser=
V]C(,b \]LInﬂ I~ k’f’f\ IC(.S lnLI]ﬂL}p'll]"( = CL!’HC rul’a] - In‘::])LCthn du Tra\’clll =) T!’akau‘{ Pllbhcs
des CO!OU]{‘S = CDIT] ¢ i‘_’T“L‘\ dC L]lCl'nlnS d(‘ fcl’ etc., ete..

Notices, Catalogues et Programmes sur demande adressée al'

ECOLE DES TRAVAUX PUBLICS

12 et 12%s, rue Du Sommerard, Paris (5°)

en se référant de “ La Science et la Vie ™



